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0 ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

0.1 НАСЛОВНА СТРАНА ЗАХТЕВА 

 
 

Инвеститор: 
 

АД ''Електромрежа Србије'' Београд 
Београд 
Кнеза Милоша 11 
 

Објекат: ДВ 110 kV бр.101АБ деоница „Х“, од стуба бр.215 до ТС 
Смедерево 2, на катастарским парцелама у КО Рипањ 
(општина Вождовац) КО Врчин, КО Заклопача, КО Гроцка, 
КО Бегаљица, КО Пударци, КО Брестовик и КО Камендол  
(општина Гроцка) и КО Сеоне, КО Удовице, КО Петријево 
и КО Смедерево (град Смедерево) 

Врста техничке документације: Захтев за одлучивање о потреби израде студије о 
процени утицаја далековода на животну средину 

Ознака и назив дела пројекта: Захтев 

Врста радова: Реконструкција 

Пројектант: 
 

ЕЛЕМ & ЕЛГО д.о.о. 
предузеће за пројектовање, консалтинг, трговину 
Београд, Петра Лековића 77а  
Број лиценце П061Е1, П062Е1, П190Г1, П190Е1, П190Е4, 
П203Г1, И061Е1, И062Е1 по решењу МГСИ бр. 003435298 
2025 14810 005 000 000 001 од 28.08.2025. 

Одговорно лице пројектанта: Милош Голубовић, директор 

Потпис: 

 

Одговорни пројектант: Михаило Антонијевић, маст.инж.ел. 

Број лиценце: 352 И184 22 

Потпис: 

 

Број дела пројекта: ЕЕ-872-25-К01-С05 

Место и датум:  Београд, фебруар 2026. 
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0.2 САДРЖАЈ ЗАХТЕВА 

 
 

0  Општа документација 
 
0.1 Насловна страна 
0.2 Садржај захтева 
0.3 Лиценца и решење о регистрацији пројектне организације 
0.4 Решење о именовању овлашћеног лица захтева 
0.5 Изјава овлашћеног лица захтева 

1.  Подаци о носиоцу (Инвеститору) пројекта 

2.  Опис локације 

3  Назив, опис и карактеристика пројекта 

4 Приказ разумних алтернатива које су разматране 

5 Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају 

6 Опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину 

7 Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних 
штетних утицаја 

8 Нетехнички резиме 

9 Подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању 
података и документације 

 Кратак опис пројекта 

10 Прилози 
 
10.1 Извод из Плана детаљне регулације  
10.2 Извод из Идејног пројекта  
10.3 Локацијски услови и услови надлежних институција  
10.4 Пројектни задатак  
10.5 Графички приказ локације - ситуација трасе ДВ у размери 1:25 000  
10.6 Скице предвиђених стубова  
10.7 Скица темеља стубова 
10.8 Стручна оцена оптерећења животне средине 
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0.3 ЛИЦЕНЦА И РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРОЈЕКТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
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0.4 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗАХТЕВА 
 
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 
52/2021, 62/2023 и 91/2025) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и 
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, као: 
 
 

О В Л А Ш Ћ Е Н О  Л И Ц Е 
 
 
за израду Захтева за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја 
далековода на животну средину за реконструкцију објекта Далековод 110 kV бр.101АБ 
деоница „Х“, од стуба бр.215 до ТС Смедерево 2, на катастарским парцелама у КО Рипањ 
(општина Вождовац) КО Врчин, КО Заклопача, КО Гроцка, КО Бегаљица, КО Пударци, КО 
Брестовик и КО Камендол  (општина Гроцка) и КО Сеоне, КО Удовице, КО Петријево и КО 
Смедерево (град Смедерево), одређује се: 
 
 

Михаило Антонијевић, маст.инж.ел., број лиценце 352 И184 22 
 
 

 

Пројектант: 

 

ЕЛЕМ & ЕЛГО д.о.о. 
предузеће за пројектовање, консалтинг, трговину 
Београд, Петра Лековића 77а  

Број лиценце П061Е1, П062Е1, П190Г1, П190Е1, П190Е4, 
П203Г1, И061Е1, И062Е1 по решењу МГСИ бр. 003435298 
2025 14810 005 000 000 001 од 28.08.2025. 

Одговорно лице / заступник: Милош Голубовић, директор 

Потпис: 

 

Број техничке документације: ЕЕ-872-25-К01-С05 

Место и датум:  Београд, фебруар 2026. 
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0.5 ИЗЈАВА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗАХТЕВА 
 
Одговорни пројектант Захтева за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја 
далековода на животну средину за реконструкцију објекта Далековод 110 kV бр.101АБ 
деоница „Х“, од стуба бр.215 до ТС Смедерево 2, на катастарским парцелама у КО Рипањ 
(општина Вождовац) КО Врчин, КО Заклопача, КО Гроцка, КО Бегаљица, КО Пударци, КО 
Брестовик и КО Камендол  (општина Гроцка) и КО Сеоне, КО Удовице, КО Петријево и КО 
Смедерево (град Смедерево): 
 
 

Михаило Антонијевић, маст.инж.ел. 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 

1. да је Захтев израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити 
животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и заштите животне средине 
и правилима струке; 

2. да је на начин предвиђен Захтевом обезбеђено испуњење одговарајућег основног 
захтева за објекат у погледу животне средине 
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1 ПОДАЦИ О НОСИОЦУ (ИНВЕСТИТОРУ) ПРОЈЕКТА 
 

Пун назив: 
Акционарско друштво „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ” 
 

Скраћени назив: 
ЕМС АД Београд 
 

Оснивање:  
Одлуком Владе РС, ЕМС функционише као самостално ЈП од 1. јула 2005. 
 
Влада Републике Србије је на седници одржаној 27. октобра 2016. године донела одлуке број 
05 број 023-10172 и 10175/2016, о промени правне форме ЈП ЕМС и о изменама и допунама 
оснивачког акта „Електромреже Србије”. Оснивач и једини акционар ЕМС АД Београд је 
Република Србија, а права оснивача остварује Влада РС. 
 
Власничка структура: 
100 % у власништву Републике Србије 
 

Регистрација:  
Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије БД 80469/2005 
 
Матични број: 
20054182 
 
ПИБ:  
SR 103921661           
 
Готовост: 

• пренос електричне енергије 

• управљање преносним системом 

• организовање тржишта електричне енергије 
 

Адреса: 
Београд ,Улица Кнеза Милоша 11 
 
E-mail адреса: 
 ems@ems.rs 
 

Контакт: 
 Светлана Ерјавец, svetlana.erjavec@ems.rs, тел. 064/8408272 
 

Предузеће обавља своје основне делатности преко 3 дирекције и то: Дирекције за пренос 
електричне енергије, Дирекције за управљање преносним системом и Дирекције за послове 
тржишта електричне енергије. Остали послови на нивоу предузећа организовани су у 5 секција 
и то: економско-финансијска, инвестициона, информатичко-телекомуникациона, правна и 
сектор за општу и техничку подршку. 
 
Основна делатности предузећа су: пренос целокупно расположиве електричне енергије до 
електродистрибутивних подручја или великих индустријских потрошача, управљање 
преносним системом, организовање тржишта електричне енергије, трговина електричном 
енергијом за вршење системских услуга, истраживање и развој, пројектовање, изградња, 
одржавање и експлоатација мрежа у оквиру преносног система и електроенергетских и других 
енергетских објеката, пројектовање, изградња, одржавање и експлоатација 
телекомуникационих објеката и уређаја, техничко испитивање и анализа, инжењеринг, друге 
делатности које доприносе бољем обављању енергетских делатности и послови 
спољнотрговинског промета. 
Увод 

mailto:ems@ems.rs
mailto:svetlana.erjavec@ems.rs
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Основне мере заштите животне средине обухватају:  

- повећање сигурносних висина и удаљености проводника, у зависности од значаја 
објеката или активности у близини далековода;  

- техничка сигурност инсталације у целини;  
- поуздано уземљење на свим стубним местима и коришћење опреме за брзо искључење 

у случају акцидента. 

У свим фазама пројектовања и етапама извођења радова морају се поштовати мере заштите 
животне средине.  

Доследно се морају спроводити планирани обим и врста радова, технолошка дисциплина, 
ограничење радних активности у оквиру извођачког коридора, поштовање техничких прописа, 
правила и упутстава, као и услова издатих од стране надлежних предузећа.  

У предметном “Захтеву за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја далековода 
на животну средину“ су обрађена питања у складу са Законом о процени утицаја на животну 
средину (Службени гласник РС број 94/2024) и Правилником о садржини захтева о потреби 
процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 69 /2005).  

ЦИЉ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДАЛЕКОВОДА 

Предмет овог захтева је реконструкција постојећег далековода 2x110 kV бр. 101АБ, деоница 
„Х“ од стуба бр. 215 до ТС Смедерево 2, за који Инвеститор - Акционарско друштво 
„Електромрежа Србије", покреће процедуру одлучивања о потреби израде студије о процени 
утицаја на животну средину, за који у својим краткорочним и средњорочним плановима има 
детаљну разраду планираних техничких активности, па је за наведени вод обезбеђен пројектни 
задатак за детаљну разраду и израду пројектне документације. 

Развој преносне мреже од Београда до Смедерева у значајној мери зависи од наставка 
доградње ТС 400/220/110 kV Смедерево 3, односно гашења трансформације 220/110 kV у ТС 
Смедерево 3. Гашење трансформације 220/110 kV у ТС Смедерево 3 за последицу би имало 
и гашење јединог далековода 220 kV бр. 277 између ТС Београд 8 и ТС Смедерево 3. Таквим 
сагледавањем преносне мреже капацитети на потезу од Београда до Смедерева би се свели 
на један 400 kV далековод ТС Београд 8 – ТС Смедерево 3 и на далековод 110 kV бр.101АБ 
који је у већ у дугом експлоатационом стању (стубови и опрема су из 1956. године). Траса 
далековода пролази теренима који су на неким местима угрожени новоизграђеним стамбеним 
и помоћним објектима, док је већи део терена под пашњацима, ливадама и ораницама, а има 
и подручја под нижом шумом и мањим растињем. Овакав рад преносног система не би 
задовољио критеријум сигурности, односно испад јединог трансформатора 400/110 kV у ТС 
Смедерево 3. У таквој ситуацији цело конзумно подручје Смедерева ослањало би се на једини 
двосистемски далековод 110 kV бр.101АБ који тренутно има пресек фазних проводника у већем 
делу од 150/25 mm2 и који не може да подмири захтеве конзума за електричном енергијом. У 
одређеним режимима рада, зависно од ангажовања ТЕ Костолац А, дошло би до 
преоптерећења преносних капацитета и лоших напонских прилика у посматраном региону.  

Према Пројектном задатку, предвиђена је реконструкција основне трасе постојећег ДВ 
бр.101АБ од ст.бр.215 до ТС Смедерево 2 уважавајући услов да се максимално користе 
постојећа стубна места. Предвиђа се уградња нових фазних проводника, новог заштитног 
ужета, уградња нове изолације спојне и овесне опреме. Реконструкцијом је предвиђена  
демонтажа и уклањање постојећих стубова, демонтажа постојећег проводника заштитног 
ужета, спојне и овесне опреме, уз задржавање коридора који је потврђен Планом детаљне 
регулације коридора далековода 110кВ број 101 АБ ТС „Београд 3” - ТЕ „Костолац”, деоница на 
територији општине Смедерево („Сл. лист општине Смедерево“, бр. 15/06). 

Реконструкција ће се извршити тако што ће се постојећа траса у потпуности задржати. 
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Реализацијом реконструкције далековода 2x110кВ бр. 101АБ, деоница „Х“ од стуба бр. 215 до 
ТС Смедерево 2 постиже се сигурније и економичније снабдевање електричном енергијом, 
стабилнији рад електроенергетског система у предметној области, а самим тим и оживљавање 
привредне структуре, што за последицу може да има побољшање економског и друштвеног 
стандарда становништва, запошљавање и заустављање неповољних миграционих токова. 
Овакав објекат је важан за национални и локални ниво и допринеће сигурности напајања 
читавог подручја. 

Реконструкција далековода условљена је применом савремених техничких решења и 
стандарда којима се обезбеђује адекватна заштита природних ресурса у погледу очувања 
постојећих екосистема, спречавању значајнијег нарушавања постојећих вредности. 

У свим фазама пројектовања и етапама извођења радова морају се поштовати мере заштите 
животне средине.  

Доследно се морају спроводити планирани обим и врста радова, технолошка дисциплина, 
ограничење радних активности у оквиру извођачког коридора, поштовање техничких прописа, 
правила и упутстава, као и услова издатих од стране надлежних предузећа. 

Плански основ за реконструкцију предметног вода, а према добијеним Локацијским условима 
чине: 

• План детаљне регулације коридора далековода 110kV број 101 АБ ТС „Београд 3” 
- ТЕ „Костолац”, деоница на територији општине Смедерево („Сл лист општине 
Смедерево“, бр. 15/06) 

• План генералне регулације грађевинског подручја насеља Рипањ - Градска 
општина Вождовац („Сл. лист града Београда“, бр. 12/16) 

• Просторни план за део градске општине Гроцка („Сл. лист града Београда“, бр. 
54/12) 

 
За реконструкцију предметног далековода, од стране Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, исходовани су Локацијски услови: 
Број предмета: ROP-MSGI-12267-LOC-3/2025 
Заводни број: 003895540 2025 14810 005 000 000 001 
Датум: 03.12.2025. године 
 
Током процеса исходовања ЛУ добијени су услови и сагласности релевантних институција за 
потребе израде пројектно техничке документације. 
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2 ОПИС ЛОКАЦИЈЕ 
 

Локација предметних далековода налази се у потпуности на подручју општине Вождовац, 
општине Гроцка и града Смедерево.  

Катастарске парцеле у КО Рипањ, градска општина Вождовац се налазе у обухвату Плана 
генералне регулације грађевинског подручја насеља Рипањ - Градска општина Вождовац („Сл. 
лист града Београда“, бр. 12/16), на површинама намењеним за шумско, пољопривредно, 
водно земљиште и саобраћајним површинама. 

Катастарске парцеле у КО Врчин, КО Заклопача, КО Гроцка, КО Бегаљица, КО Пударци, КО 
Брестовик, КО Камендол, градска општина Гроцка се налазе у обухвату Просторног плана за 
део градске општине Гроцка („Сл. лист града Београда“, бр. 54/12), на површинама намењеним 
за шумско, пољопривредно, водно земљиште и саобраћајним површинама. 

Катастарске парцеле у КО Сеоне, КО Удовице, КО Петријево, КО Смедерево, град Смедерево 
се налазе у обухвату Плана детаљне регулације коридора далековода 110kV број 101 АБ ТС 
„Београд 3“ - ТЕ „Костолац“, деоница на територији општине Смедерево („Сл лист општине 
Смедерево“, бр. 15/06), на површинама намењеним за шумско, пољопривредно, водно 
земљиште и саобраћајним површинама. 

Реконструкција далековода ће се извести у складу са пројектним задатком Инвеститора који је 
и усвојен од стране ЕМС-а А.Д. 

При реконструкцији предметног далековода користи се траса постојећег двоструког 
далековода 2x110 kV бр.101АБ, од постојећег стуба бр. 215 до постојећe ТС Смедерево 2 
(деоница „Х“).  

Обзиром на то да се ради о реконструкцији постојећег далековода, напомиње се да су, ради 
лакше оријентације у односу на постојећи далековод, у овој документацији, као и у наставку 
текста, дате преломне тачке коридора далековода који прати трасу постојећег далековода, а у 
загради су дати бројеви постојећих угаоно-затезних стубова далековода 2x110 kV бр.101АБ. 

Почетак реконструкције деонице „Х“ далековода 2x110 kV бр.101АБ је нови челично-
решеткасти стуб на месту постојећег угаоног бр. US1(215) одакле траса далековода скреће у 
лево ка угаоним тачкама бр.US2(214) и бр.US3(210). У затезном пољу US2(214) - US3(210) 
траса далековода прелази преко поља и ливада и укршта државни пут IIБ реда бр.346 (деоница 
34601). 

Од стуба бр. US3(210) траса скреће лево и већим делом прелази преко шума, шумарака и 
ливада до наредног стуба бр. US4(191). У распону US3(210) – US4(191) предметна деоница 
прелази преко државног пута IIА реда бр.149 (деоница 14902) и преко два далековода 10 kV, 
затим траса далековода даље иде у правцу истока, прелази преко викенд насеља Карагача и 
већег броја путева и НН водова. 

У наставку трасе терен је претежно брдовит и далековод прелази углавном преко шума и на 
даље преко ливада и њива. Од стуба бр. US4(191) траса скреће лево под малим углом ка стубу 
бр. US5(180), прелази преко великог броја њива, ливада и воћњака. У распону US4(191) – 
US5(180) траса далековода прелази преко железничке пруге Београд-Пожаревац и преко 
државног пута IA реда бр.А1 (деонице А1059 и А1060).   

Од стуба бр. US5(180)  далековод скреће десно, у правцу југоистока, ка следећем стубу бр. 
US6(1у).  
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Стуб бр. US6(1у) је отцепни стуб који прихвата два система проводника који иду ка ТС Раља. 
Траса далековода од отцепног стуба бр. US6(1у) до ТС Раља није предмет ове техничке 
документације. У распону стубова бр. US6(1у) – US7(169), предметна деоница пролази испод 
ДВ 220 kV бр.277 и ДВ 400 kV бр.401/1. Такође, у поменутом распону (US6(1у) – US7(169) 
распону траса прелази преко државног пута IIБ реда бр.347 (деоница 34702). На делу од стуба 
бр. US6(1у)  до стуба бр.US9(154) траса прелази преко већег броја воћњака, ливада, шума и 
пољских путева. 

Од стуба бр.US9(154)  траса далековода скреће десно и на деоници далековода од стуба 
бр.US9(154) до стуба бр.US12(134) траса прелази преко насеља и општинског пута Гроцка-
Бегаљица и до стуба бр.US12(134) укршта велики број пољских путева, воћњака, ливада, њива. 

Од стуба бр.US12(134) траса далековода скреће лево и у распону стубова бр. US12(134) – 
US13(123)  прелази преко државног пута IIБ реда бр.351 (деоница 35101). У поменутом распону 
предметни далековод прелази преко воћњака, ливада и већег броја пољских путева. 

Од стуба бр. US13(123) предметна деоница скреће лево у правцу истока и до стуба бр. 
US14(115) прелази преко великог броја воћњака, њива и пољских путева.  

Од стуба бр. US14(115) траса далековода скреће лево ка селима Сеоне и Удовице. У распону 
стубова бр. US14(115) – US15(98) укршта државни пут IIА реда бр.153 (деоница 15303). На 
даље се траса далековода усмерава ка ТС Смедерево 2 преко угаоних стубова бр. US16(95) и 
US17(86) прелазећи преко кућа и већег броја воћњака и пољских путева и укршта општински 
пут за Петријево.  

Од стуба бр.US17(86) траса далековода скреће лево и прелази преко насеља Ковачићево.  

У распону стубова бр. US17(86) – US18(81) траса далековода прелази преко гробља и укршта 
општински пут за Коларе, усмеравајући се ка стубу бр. US18(81) ТС Смедерево 2. 

Од стуба бр.US18(81) траса далековода скреће лево ка ТС Смедерево 2. 

Предметна деоница „Х“ за реконструкцију ДВ 101АБ завршава на постојећим порталима поља 
Е01 и Е02 у ТС Смедерево 2. 

 
2.1 Физичке карактеристике и географски положај 

Подручје које се простире од Вождовца преко Гроцке до Смедерева обухвата географску 
целину у којој се јасно уочава постепени прелаз са шумадијских брежуљака у западном делу 
ка равнијим подручјима на истоку. Почетни део трасе прелази југозападним ободима Београда, 
где се урбана структура надовезује на брежуљкаст рељеф који представља северни крак 
Шумадијског побрђа. Надморске висине на овом простору најчешће се крећу између 150 и 250 
m. Рељеф је таласаст, испресецан долинама мањих водотока, чије се уске долине спуштају на 
око 130–150 m. Према истоку, рељеф постепено прелази у подручје Гроцке, где се брдовити 
део благо спушта према брежуљкастом терену висине 120–160 m југозападно од Смедерева. 

Посматрано као целина, простор од Вождовца до Смедерева представља геоморфолошки 
постепени прелаз од виших брежуљака ка нижим лесним терасама. Ова постепена 
трансформација рељефа условљава специфичне типове земљишта, различите 
микроклиматске услове и карактеристичне облике коришћења простора, док утицај Дунава 
постаје доминантан фактор у источном делу региона. Разноврсност надморских висина и 
рељефних облика представља један од кључних елемената у дефинисању природних 
карактеристика овог ширег подручја. 
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Дужина предметне деонице „Х“ за реконструкцију ДВ 101АБ износи око 36 km.  
 
У поглављу 10 Прилози приказан је положај трасе предметног далековода 2x110 kV на 
прегледној карти у размери 1:25 000. 
 

2.2 Геолошке, геоморфолошке и хидролошке карактеристике 
 

Подручје дуж кога је пројектована траса предметне деонице далековода 2x110 kV бр.101AB 
представља простор у коме се природно смењују три веће физичко-географске целине: 
западни побрђски сектор јужног Београда, лесне терасе и падине ка Дунаву у зони Гроцке и 
широко развијена алувијална раван Смедерева. Овај постепени прелаз са западних узвишења 
ка источној низији одређује основне карактеристике рељефа, геолошке грађе и водног режима 
дуж читаве трасе, у правцу запад–исток са благим савијањима која прате природне облике 
терена.  

У западном делу трасе, у сектору ближем Вождовцу и јужним ободима Београда, доминирају 
брежуљкасти облици рељефа формирани претежно у лесним и лесно-суглиновитим наслагама 
плеистоценске старости. Ове наслаге належу преко старијих седимената и представљају 
стабилну, али ерозији подложну подлогу. Побрђе је изграђено од више таласастих гребена и 
плитких долина, које су формиране деловањем мањих потока. Надморске висине у овом делу 
терена су више у односу на источне делове и дају морфологију која постепено опада према 
истоку, што је видљиво и кроз мале помаке координата који постепено формирају 
нисконапонски пад терена. Земљишта су углавном лесна, добро носива у сувом стању, али 
осетљивија на намакање, што је типично за овај тип седимента. 

Крећући се ка средишњем делу трасе, долази се до простора Гроцке, који геоморфолошки 
представља потпуни прелаз између шумадијског побрђа и дунавског приобаља. Подручје је 
формирано од дебелих лесних маса, депонованих у више терасних нивоа који се у каскадама 
спуштају ка северу, у правцу Дунава. Геолошку подлогу чини масиван лес, високопорозан, са 
добром носивошћу у сувом стању, али израженом осетљивошћу на деформације услед 
дуготрајног навлаживања. Геоморфолошки, ова зона је сложена, са бројним падинама 
различитих нагиба, морфолошким усецима и локалним ерозивним долинама мањих водотока. 
Разноврсност надморских кота и нагиба утиче на потребу за оценом стабилности у појединим 
секторима, нарочито тамо где траса прелази преко стрмијих лесних падина. Хидролошки, ово 
подручје обухвата сезонске токове који се уливају у Дунав и чија усечена корита додатно 
обликују рељеф. Ови токови немају значајну носивост воде, али су релевантни као фактор 
локалних измена стабилности падина у периоду обилних падавина. 

У источном делу трасе, у зони Смедерева, терен прелази у изражену алувијалну раван Дунава. 
Геолошку грађу овог подручја чине млади седименти: шљункови, пескови, муљеви и глине 
речног порекла, који су депоновани у више подфаза током колебања речног корита. 
Морфолошки, ово подручје је равничарско, са малим локалним варијацијама надморских 
висина, што се може уочити и кроз координатни низ који показује умерено праволинијски ток 
трасе без већих одступања. Хидролошке карактеристике су овде најизраженије утицајем 
Дунава и реке Језаве, при чему ниво подземних вода често лежи плитко и подложан је 
сезонским осцилацијама. Ово је од посебног значаја за инжењерске услове јер може утицати 
на носивост код плитко темељених конструкција. 

Посматрано у целини, траса далековода пролази кроз геолошки и геоморфолошки разноврстан 
простор, који укључује стабилне лесне платформе, терасиране падине подложне ерозији, као 
и равнице под утицајем реке. Хидролошки утицаји, нарочито они везани за Дунав, постепено 
јачају у источном делу трасе. Површински токови у западном и средишњем делу углавном су 
мањи, али геоморфолошки значајни јер утичу на моделирање падина и могу представљати 
фактор локалног нарушавања стабилности. Геолошка структуралност, морфолошка динамика 
и водни услови заједно чине природни оквир који мора бити узет у обзир при димензионисању 
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темеља стубова, планирању приступних путева и дефинисању мера заштите од ерозије и 
подземних вода. 

Предметна траса надземног вода 110 kV бр.101АБ деоница „Х“, од стуба бр.215 до ТС 
Смедерево 2 има укрштања са следећим водотоцима: Врчинском реком, Гавранским потоком, 
Бегаљичком реком, потоком Дубочај, Липским потоком, Петријевским потоком, Ћириловачким 
потоком, Џеверовим потоком, Караулским потоком и већим бројем мањих безимених водотока 
који припадају водном подручју Дунав. Траса далековода се укршта са наведеним водотоцима, 
на местима где они нису регулисани и у већини случајева се ради о хидролошко неизученим 
водотоцима. 

 
2.3  Климатске карактеристике, флора, фауна 

Подручје које обухвата општину Вождовац, затим Гроцку и Смедерево, представља просторну 
целину која се пружа од шумовито‑брдских масива источних падина Авале, преко лесних 
платоа и тераса Гроцке, па све до плавних зона Дунава на подручју Смедерева. Разлике у 
надморској висини, геолошкој подлози, водним режимима и степену урбанизације условљавају 
присуство више изразитих микроклиматских и биогеографских целина. Клима, вегетација и 
живи свет ове области, анализирани у наставку, засновани су на релевантним климатолошким 
и биоеколошким параметрима, укључујући податке из Гроцке и ширег београдског региона, као 
и из дунавског приобаља код Смедерева. 

Клима овог простора припада категорији умерено-континенталне до влажно суптропске климе, 
што је потврђено и за град Београд и Гроцку, који се налазе у истом климатском појасу. 
Климатске одлике карактерише изражена сезонска динамика са топлим летима, хладним 
зимама и релативно равномерном расподелом падавина током године.  

Просечна годишња температура у Гроцкој износи око 14,2 °C, што је нешто више у односу на 
национални просек. Најтоплији месец је август са просечним максималним температурама које 
достижу 30–31 °C, док су најниже вредности забележене у јануару, када просечна дневна 
температура опада до –1,5 °C. За шире подручје Београда, у које спада и Пиносава, средња 
годишња температура такође се креће око 12,8–14,5 °C, што потврђује климатску кохерентност 
анализиране области.  

Годишња количина падавина износи 700–800 mm, са максимумом током позног пролећа, 
нарочито у мају и јуну, када месечне вредности достижу 70–160 mm, док су најсувљи месеци 
август и септембар, са значајно мањим количинама падавина (50–60 mm). Зими су чести 
мразеви и снежне падавине, пре свега у брдском делу Пиносаве и на падинама Авале.  

Пиносава, због више надморске висине и блискости Авале, има нешто ниже температуре и 
већу фреквенцију магли него Гроцка и Смедерево. Гроцка, због близине Дунава, карактерише 
нешто већа влажност ваздуха и мањи дневни амплитудни распони. Смедерево, смештено на 
дунавској тераси, често је изложено јачим ветровима, посебно источног и североисточног 
правца. 

Флора овог подручја одражава транзицију између шумске, лесне и речне вегетације. Пиносава, 
захваљујући геолошком подножју Авале, богата је шумским екосистемима, док се према 
Гроцкој јавља мозаик пољопривредних површина, воћњака и преосталих фрагмената 
аутохтоних шума. Подручје Смедерева и приобаља Дунава доминира алувијалном и 
мочварном вегетацијом. 

Шумске заједнице Пиносаве углавном чине мешовите листопадне шуме, са доминацијом 
храста китњака (Quercus petraea), церa (Quercus cerris), грабa (Carpinus betulus) и липе (Tilia 
cordata). На влажнијим експозицијама присутан је и јасен (Fraxinus excelsior), док се на вишим 
положајима јављају заједнице које показују транзицију ка субконтиненталном и мезофилном 
карактеру. 
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У Гроцкој доминира културна вегетација, јер је овај крај познат по интензивној пољопривреди, 
воћарству и виноградарству. Ипак, дуж косина и на мање приступачним локалитетима 
задржане су деградиране шуме храста и багрема (Robinia pseudoacacia), као и бројне шикаре. 

У приобаљу Гроцке и Смедерева преовлађују плавне и алувијалне шуме, чије су 
карактеристичне врсте црна топола (Populus nigra), бела топола (Populus alba), врбе (Salix alba, 
S. fragilis) и пољски јасен (Fraxinus angustifolia). Ове шуме су типичне за зоне сезонског 
плављења и одликују се високим степеном еколошке динамике, што је потврђено и 
истраживањима вегетације дуж српског тока Дунава.  

На депресијама, притокама и ритовима јавља се развијена мочварна и приобална хидрофилна 
вегетација, у којој доминирају трска (Phragmites australis), рогоз (Typha latifolia) и бројне 
плутајуће и потопљене биљке, укључујући локвањe (Nymphaea spp.) и жуту перунику (Nuphar 
lutea).  

Смедеревско приобаље такође припада ширем систему Дунавских острва и плавних шума, који 
је у оквиру европских еколошких иницијатива идентификован као један од најважнијих 
коридора за очување природних станишта, нарочито у погледу очуваних шумских и 
полу-природних биљних заједница.  

Животињски свет подручја представља комбинацију шумских врста карактеристичних за 
брдске пределе Авале, затим врста отворених станишта и пољопривредног мозаика Гроцке и 
Смедерева, као и врста које настањују приобаљe и влажне зоне. 

Пиносаву, чије су шуме повезане са ширим шумским комплексом Авале, карактеришу сисари 
као што су срна (Capreolus capreolus), лисица (Vulpes vulpes), куна (Martes foina) и јеж (Erinaceus 
roumanicus). Присутан је и велики број птица шумског појаса, укључујући детлиће, мишаре и 
бројне певачице. 

Подручје Гроцке садржи фауну прилагођену мозаичним стаништима – њивама, воћњацима и 
појединачним шумским фрагментима. Овде су чести зец (Lepus europaeus), твор (Mustela 
putorius) и различите врсте ситних глодара. Птичје врсте укључују пољске врсте као што су 
грлице, врапци, жуте чвори и пољске ласте. 

Смедеревско приобаље, као и шире подручје доњег Дунава, представља један од 
најзначајнијих европских коридора за птице. На острвима, спрудовима и приобаљу могу се 
наћи бројне врсте, укључујући чапље, ејаце, видру (Lutra lutra) и шакала (Canis aureus). Према 
подацима међународних истраживања, дунавски систем овог дела Србије одликује се посебно 
богатом орнитофауном и сисарима који користе приобаљне шуме и влажна станишта као 
миграционе и репродуктивне зоне 

Укратко, предметно подручје представља комплексну природну целину коју карактерише 
транзиција између шумских екосистема Авале, пољопривредно-културних предела Гроцке и 
алувијалних и плавних екосистема Смедерева. Клима региона је уједначено 
умерено-континентална са јасним сезонским варијацијама и значајним утицајем Дунава на 
локалне микроклиматске услове. Флора обухвата широк спектар врста – од мезофилних 
шумских заједница до развијених алувијалних шума, тршчара и акватичних биљних формација. 
Фауна одражава овај мозаик станишта и укључује шумске, степске и приобалне врсте, чиме 
подручје добија висок биолошки и еколошки значај у регионалном контексту. 

Према условима Завода за заштиту природе Локација на којој се планира реконструкција 
предметног далековода не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите у складу са Законом о заштити природе. 

 

 



 
 

 

Објекат: 
Број пројекта: 
Свеска: 
Број документације: 

ДВ 110 kV бр.101АБ деоница „Х“, од ст.бр.215 до ТС Смедерево 2 
EE-872-25 
Захтев за одлучивање о потреби израде студије 
ЕЕ-872-25-К01-С05 

Ревизија: 0 
Датум: фебруар 2026. 

Страна: 6 

 

2.4  Сеизмолошке карактеристике 

Подручје Рипња, Гроцке и Смедерева налази се у зони очекиваног сеизмичког интензитета VII 
до VII–VIII степена MCS према званичној Карти сеизмичког хазарда Србије за повратни период 
од 475 година. Рипањ, на стабилној стенској подлози Авале, углавном показује интензитет око 
VII, док Гроцка, због алувијалних наслага, достиже VII–VIII. Смедерево, смештено на 
плиоценским глинама и подручју честих клизишта, такође спада у зону VII–VIII MCS, са 
повећаном локалном рањивошћу.. 

Подручје није значајно угрожено земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, 
поплавама или повратним климатским условима. Терен на коме ће се реконструисати 
предметни ДВ је стабилан и повољан за градњу. 

Хоризонталне силе од сеизмичких удара не сматрају се меродавним оптерећењем за статички 
прорачун стубова далековода, па се за стубове далековода не врши прорачун на дејство 
сеизмичких сила. 

2.5  Непокретна културна добра 

Увидом у Централни регистар непокретних културних добара који води Републички завод за 
заштиту споменика културе утврђено је да на наведеним катастарским општинама на којима је 
планирана реконструкција и изградња далековода нема непокретних културних добара од 
изузетног значаја. 

На основу захтева и достављене документације, као и увида у документацију и Регистар 
културних добара који води Завод за заштиту споменика културе града Београда, констатовано 
је следеће: 

• У оквиру предметне трасе налази се археолошко налазиште Чаршија, Рипањ и 

евидентирани археолошки локалитети: Шупља стена, Резервоар, Селиште, Караула, 

Бучине и Умка 

• На катастарским парцелама бр. 395/1, 396/1, 411 КО Рипањ, забрањено је извођење 

било каквих земљаних и грађевинских радова 

• Обавеза инвеститора је да се благовремено, а најкасније 20 радних дана пре почетка 

припремних и земљаних радова, обрати Заводу за заштиту споменика културе града 

Београда како би се организовао континуирани археолошки надзор 

• Уколико се приликом извођења земљаних радова на предметном простору наиђе на 

археолошке остатке, извођач радова је, по чл.109. Закона о културним добрима 

(„Службени гласник РС“ бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон), а у вези са 

одредбама члана 137. Закона о културном наслеђу („Службени гласник РС“ бр. 129/21) 

дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика 

културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се 

сачува на месту и у положају у коме је откривен 

• Уколико се током археолошког надзора наиђе на археолошке налазе и остатке, радови 

ће бити обустављени до добијања Дозволе за обављање заштитних археолошких 

ископавања коју издаје Министарство културе и информисања (чл.112. Закона о 

културним добрима „Службени гласник РС“ бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. Закон, 

а у вези са одредбама члана 137. Закона о културном наслеђу („Службени гласник РС“ 

бр. 129/21). Археолошка ископавања ће се обављати на основу Програма ископавања 

чији је саставни део Предрачун неопходних финансијских средстава 

• Инвеститор је дужан да, по чл.110. наведених закона, обезбеди финансијска средства 

за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на 

чување овлашћеној установи заштите 
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• Током израде пројекта препоручена је сарадња са стручном службом Завода за заштиту 

споменика културе града Београда 

• У оквиру своје надлежности Завод за заштиту споменика културе града Београда 

оствариваће увид у спровођење мера техничке заштите током извођења радова 

Са аспекта заштите непокретних културних добара и у складу са Законом о културном наслеђу 

(„Службени гласник РС“ бр. 129/21), предметни простор на катастарским парцелама бр. 395/1, 

396/1, 411 КО Рипањ, налази се у оквиру археолошког налазишта Чаршија, Рипањ, који је за 

културно добро утврђен Решењем Завода за заштиту споменика културе града Београда 

бр.230/5 од 23.10.1965. године. Катастарске парцеле бр. 395/1, 396/1 и 411 КО Рипањ налазе 

се у оквиру археолошког налазишта за које важи најстрожи режим заштите.  На предметној 

траси налазе се следећи евидентирани археолошки локалитети, који, на основу чл. 32. Закона 

о културном наслеђу („Службени гласник РС” бр. 129/21), уживају претходну заштиту која је 

трајна: 

1. Археолошки локалитет Шупља стена, КО Вождовац, са налазима из периода 

праисторије;  

2. Археолошки локалитет Резервоар, КО Вождовац, са налазима из периода 

праисторије;  

3. Археолошки локалитет Селиште, КО Врчин, са налазима из римског периода;  

4. Археолошки локалитет Караула, КО Брестовик, на налазима из периода праисторије 

и средњег века;   

5. Археолошки локалитет Умка, КО Пударци, са налазима из римског периода;  

6. Археолошки локалитет Бучине, КО Камендин, са налазима из римског периода. 

На ширем подручју предметног простора налазе се следећа културна добра и појединачна 
добра под претходном заштитом: Црква Свете Тројице у Рипњу, Манастир Рајиновац, 
Цинцарска кућа – Гроцка, Ранчићева кућа – Гроцка, Грочанска чаршија, Божићева кућа – 
Гроцка, Карапешићева кућа – Гроцка, Марковићева кућа – Гроцка, Митровићева кућа – Гроцка, 
Панићева кућа – Гроцка, Поповићева кућа – Гроцка, Смиљанићева кућа, Теомировићева кућа 
– Гроцка, Топаловићева кућа – Гроцка, Влајковићева кућа – Гроцка, Црква Светог Духа у 
Заклопачи, Црква Св. апостола Петра и Павла у Врчину. 

Према условима Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево може се 
закључити да је дозвољена реконструкција предметног ДВ 2х110kV бр. 101АБ ТС Београд 3 – 
ТС Смедерево 2, деоница ''Х'' од ст. бр. 215 до ТС Смедерево 2 уз придржавање следећих 
услова: 

• инвеститор је дужан, да најмање петнаест дана раније, у писаној форми, обавести овај 

Регионални завод о почетку извођења земљаних радова на предметном простору;  

• инвеститор и извођач су дужни да обезбеде све потребне услове за археолошки надзор 

током извођења земљаних радова;  

• уколико се током радова наиђе на археолошке налазе извођач је дужан да одмах и без 

одлагања прекине радове и обавести овај Регионални завод као територијално 

надлежан и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту 

и у положају у коме је откривен;  

• инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, 

публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту, које се открије приликом 

извођења радова, што ће бити регулисано посебним уговором 

На основу приложеног ситуационог плана трасе предметног далековода може се видети да 

није предвиђено постављање стубова на катастарским парцелама бр. 395/1, 396/1 и 411 КО 

Рипањ које се налазе у оквиру археолошког налазишта за које важи најстрожи режим заштите, 
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па из тог разлога на наведеним парцелама нема извођење било каквих земљаних и 

грађевинских радова. 

За остале локалитете који се налазе на траси далековода обавеза инвеститора је да се 

благовремено, пре почетка припремних и земљаних радова, обрати Заводу за заштиту 

споменика културе града Београда како би се организовао континуирани археолошки надзор.  

У току израде техничке документације пројектант сарађује са надлежним Заводом за заштиту 
споменика. Обавеза је Инвеститора и извођача радова да у случају налаза археолошких или 
других објеката културе, при извођењу земљаних радова, одмах обуставе радове и о томе 
обавесте надлежни Завод. 
 

2.6  Насељеност, привредни објекти 

Рипањ, као рурално насеље општине Вождовац, има око 10.000–11.000 становника, са 
доминантно пољопривредним карактером. 
Гроцка, општина са 82.810 становника, представља једно од најбрже растућих подручја у 
ширем Београду, са снажно развијеним воћарством и виноградарством, обрадивим 
земљиштем од 24.000 ha (90% под воћњацима) и са две формиране индустријске зоне, од којих 
је зона у Врчину значајна због саобраћајних коридора и планираних великих инвестиција. 
Петријево, као мање приградско насеље Смедерева, има 1.363 становника, са углавном 
руралним карактером и доминацијом пољопривредних активности; према подацима нема 
већих локалних индустријских капацитета, већ претежно породична газдинства и услужне 
објекте типичне за сеоску средину.. 
 
Реконструкција далековода условљена је применом савремених техничких решења и 
стандарда којима се обезбеђује адекватна заштита природних ресурса у погледу очувања 
постојећих екосистема и спречавање значајнијег нарушавања постојећих вредности.  
 
У свим фазама пројектовања и етапама извођења радова морају се поштовати мере заштите 
животне средине. Доследно се морају спроводити планирани обим и врста радова, технолошка 
дисциплина, ограничење радних активности у оквиру извођачког коридора, поштовање 
техничких прописа, правила и упутстава, као и услова издатих од стране надлежних предузећа.  
 
У овом Захтеву за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја далековода на 
животну средину су обрађена питања у складу са Законом о процени утицаја на животну 
средину (Службени гласник РС број, 94/2024) и Правилником о садржини захтева о потреби 
процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени 
утицаја на животну средину (Службени гласник РС, број 69/2005). 
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3 НАЗИВ, ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКА ПРОЈЕКТА 
 
Основни подаци о предметној деоници ДВ 2x110 kV бр.101АБ: 
 

Место градње: општина Вождовац, општина Гроцка и град Смедерево  

Назив објекта: ДВ 110 kV бр.101АБ деоница „Х“,  
од стуба бр.215 до ТС Смедерево 2 

Називни напон: 110 kV 

Број система: два система 

Дужина трасe: око 36 km 

Проводник:  2 х 3 х Al/Č 240/40 mm2  

Заштитна ужад 1 x OPGW са минимум 48 мономодних оптичких влакана 

Изолација: Капасти стаклени изолатори преломне силе 120 kN 

Стубови: Челично-решеткасти стубови, типа ’’буре’’, са једним 
врхом за заштитну ужад 

 

Законом о енергетици, али и планском документацијом дефинисани су заштитни коридори 
енергетског објекта. Предвиђено је да коридор далековода формирају заштитни и извођачки 
појас који износе: 

• заштитни појас, ширине од по 25m од крајњег фазног проводника  

• извођачки појас, ширине 8m односно по 4m од подужне осе коридора далековода 

Регулационе линије заштитног и извођачког појаса одређују се према подужној оси далековода, 
која је геодетски позиционирана положајем угаоних стубова.  

Заштитни појас далековода је зона у којој се утврђују посебна правила и услови коришћења и 
уређења простора у циљу обезбеђења, пре свега превентивног, техничког обезбеђења за 
несметано функционисање електроенергетског објекта, далековода 400kV и заштите 
окружења од могућих утицаја далековода.  

У заштитном појасу се без промене власништва, обезбеђује службеност пролаза за време 
трајања радова и успоставља трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране 
предузећа надлежног за управљање водовима, код планирања, пројектовања и извођење 
грађевинских радова. 

Извођачки појас се дефинише као простор непосредно уз далековод, у оквиру заштитног појаса, 
у коме се утврђују посебна правила коришћења и уређења за потребе изградње далековода. У 
извођачком појасу далековода обезбеђује се простор за постављање стубова (према идејном 
пројекту/пројекту за грађевинску дозволу) далековода, службености пролаза за потребе 
извођења радова, надзор и редовно одржавање инсталација далековода. У фази извођења 
радова долази до краткотрајне заузетости мањих површина у току самих радова. Техничком 
документацијом је увек предвиђено враћање терена у затечено стање, као и надокнада 
евентуално насталих штета које лака грађевинска механизација може да нанесе. Прибављање 
земљишта у јавно власништво (право трајног заузећа) спроводи се у делу извођачког појаса 
искључиво за стубна места. 

Прибављање земљишта у јавно власништво (право трајног заузећа) спроводи се у делу 
извођачког појаса искључиво за стубна места. 

 



 
 

 

Објекат: 
Број пројекта: 
Свеска: 
Број документације: 

ДВ 110 kV бр.101АБ деоница „Х“, од ст.бр.215 до ТС Смедерево 2 
EE-872-25 
Захтев за одлучивање о потреби израде студије 
ЕЕ-872-25-К01-С05 

Ревизија: 0 
Датум: фебруар 2026. 

Страна: 10 

 

Осим угаоних стубова, који су геодетски позиционирани, локације осталих стубова се одређују 
Пројектом за грађевинску дозволу, у оквиру извођачког појаса и према правилима за изградњу 
дефинисаним у Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова  надземног напона од 1k\/ до 400 k\/ (Службени лист СФРЈ, број 
65/88 и Службени лист СРЈ, број 18/92). 

3.1 Могуће кумулирање са ефектима других пројеката 
 

Реконструкција предметног ДВ се изводи у потпуности по постојећој траси, тако да се у односу 
на постојеће стање, изградњом нових виших стубова и подизањем висина проводника изнад 
тла и објеката, само повољније утиче на постојеће кумулативне ефекте услед других пројеката. 

Висине и положај нових стубова ће бити тако изабране тако да не угрожавају нормално 
одвијање и безбедност саобраћаја, уважавајући и друге врсте објеката на терену, а у складу 
са техничким и свим важећим законским прописима и нормативима који регулишу ову материју, 
као и у складу са условима других надлежних институција. 

Пројекат ће имати позитивне кумулативне ефекте јер се планираном реконструкцијом постиже  
сигурније и економичније снабдевање електричном енергијом на подручју Гроцке и Смедерева, 
стабилнији рад електроенергетског система у предметној области, а самим тим и оживљавање 
привредне структуре. 

У склопу исходованих Локацијских услова налазе се и појединачни услови ималаца јавних 
овлашћења (ИЈО), где су наведене све друге инсталације и будући пројекти од интереса у датој 
области. Пројектант реконструкције предметног ДВ је дужан да се при изради пројектно-
техничке документације придржава свих прибављених услова, као и свих релевантних Закона, 
Прописа, Стандарда и остале техничке регулативе. 

За предметни вод ради се детаљан прорачун електричног и магнетног поља. Висине 
проводника изнад финалне коте терена ће бити такве да вредности електричног и магнетног 
поља буду мање од дозвољених које су прописане Правилником о границама излагања 
нејонизујућим зрачењима („Сл. Гласник РС“, бр.16/2025), као и препорукама Међународног 
удружења за заштиту од зрачења (INIRC) и Светске здравствене организације (WHO), како је 
описано у прилозима 5 и 6.   

За потребе овог пројекта од стране Електротехничког Института Никола Тесла урађена је 
Стручна оцена оптерећења животне средине (Извештај бр.323305-Л) на основу којег се може, 
анализом резултата мерења, закључити да ни на једној локацији реализација пројекта неће 
довести до прекорачења референтних граничних нивоа од 2 kV/m и 40 µТ у зонама повећане 
осетљивости дуж трасе предметног ДВ. 

Пројекат мора бити у складу са свим сигурносним растојањима и удаљеностима прописаним 
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских 
водова називног напона од 1 k\/ до 400 k\/ (Службени лист СФРЈ, број 65/88 и Службени лист 
СРЈ, број 18/92). 

Предметна траса далековода која је превиђена за реконструкцију има укрштања са следећим 
инфраструктурним објектима:  

Деоница далековода Објекти који се укрштају 

US2(214) – US3(210) • Државни пут IIБ реда бр.346 (деоница 34601) 

US3(210) – US4(191) 

• Државни пут IIА реда бр.149 (деоница 14902) 

• Два постојећа ДВ 10 kV 

• НН мрежа 

US4(191) – US5(180) • Железничка пруга Београд - Пожаревац 
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Деоница далековода Објекти који се укрштају 

• Државни пут IА реда бр.А1 (деонице А1059 и А1060) 
 

US6(1у) – US7(169) 

• Постојећи ДВ 400 kV број 401/1 

• Постојећи ДВ 220 kV број 277 

• Државни пут IIБ реда бр. 347 (деоница 34702) 

US12(134) – US13(123) • Државни пут IIБ реда бр. 351 (деоница 35101) 

US14(115) – US15(98) • Државни пут IIА реда бр. 153 (деоница 15303) 

Пројектант, односно извођач радова, је у обавези да у погледу укрштања са саобраћајном 
мрежом, испоштује издате следеће услове: 

• Град Београд, Секретаријат за саобраћај, број у систему ROP-MSGI-12267-LOC-3- 

• HPAP-17/2025 од 27.11.2025. године (IV-08 бр.344.5-1130/2025 од 25.11.2025.год.); 

• ЈП „Путеви Београда“, Београд, број у систему ROP-MSGI-12267-LOC-3-HPAP- 

• 18/2025 од 30.10.2025. године (III бр.350-623/25 од 28.10.2025.год.); 

• ЈП „Путеви Србије“, Београд, број у систему ROP-MSGI-12267-LOC-3-HPAP-35/2025 

• од 31.10.2025. године (интерни број FO 309/25 од 30.10.2025.год.) 

На предметном простору поред државних путева налазе се и улице, општински путеви, 
некатегорисани приступни, макадамски и земљани путеви и шумски путеви. 

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило АД за 
управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, 
Београд, број у систему ROP-MSGI-12267-LOC-3-HPAP-27/2025 од 29.10.2025. године и ROP-
MSGI-12267-LOC-1-HPAP-28/2023 од 2.6.2023. године (број 46/2025-507 од 29.10.2025.год.). 

Такође, обавезно је при пројектовању и извођењу радова придржавати се услова које је 
израдио Град Београд, Секретаријат за јавни превоз, број у систему ROP-MSGI-12267-LOC-3-
HPAP-19/2025 од 20.11.2025. године. (XXXIV-03 br.346.9-142/2025 од 20.11.2025.god.). 

За укрштање са НН и СН електроенергетском мрежом неопходно је придржавати се следећих 
услова: 

• „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Баново 

Брдо, број у систему ROP-MSGI-12267-LOC-3-HPAP-10/2025 од 12.11.2025. године (број 

01110 НС, 81110 ЈС, 2156-1/23 од 07.11.2025.год.); 

• „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција 

Младеновац, број у систему ROP-MSGI-12267-LOC-3-HPAP-11/2025 од 4.11.2025. 

године (број EГ-121-1/23 од 29.10.2025.год.); 

• „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција 

Смедерево, број у систему ROP-MSGI-12267-LOC-3-HPAP-12/2025 од 19.11.2025.године 

(број 83.1.0.0-4340582-25 ОП У 118/25 од 14.11.2025.год.) 

 
3.2 Коришћење природних ресурса и енергије 
 
Далековод у процесу изградње, а касније и експлоатације, ни у којој фази не нарушава и не 
троши природне ресурсе нити енергију. 
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3.3 Стварање отпада 

Готов изграђен/реконструисан објекат - далековод, стављањем у радно стање и у току свог 
експлоатационог века, неће стварати никакав отпад. У краћем временском периоду, у току 
реконструкције, постоји одређена продукција грађевинског отпада. Поштовањем мера и 
правилника о изградњи, продукција грађевинског отпада је сведена на минимум.  

Током изградње, у кратком временском периоду постојеће одређена продукција грађевинског 
отпада и демонтираног материјала, којим Извођач радова управља на унапред дефинисан 
начин, према Плану на који је дата сагласност. Целокупан процес је регулисан Законом о 
управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 109/2025) и пратећим подзаконским актима. 
Поштовањем прописаних мера И правилника о изградњи, продукција ове врсте отпада ће бити 
сведена на минимум. Сав грађевински отпад ће бити уклоњен са локације током И по 
завршетку изградње. 

Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова доставља се сагласност на План 
управљања отпадом, у складу са чланом 6. Уредбе о начину и поступку управљања отпадом 
од грађења и рушења ("Сл. гласник РС", бр. 93/2023 и 94/2023 - испр.). 

У току изградње нема могућности појаве комуналног отпада на месту градње, с обзиром на то 
да високонапонски вод није објекат где се градилиште стандардно формира. Радници бораве 
на месту изградње у кратким временским периодима у току директне монтаже елемената на 
стубним местима и у току полагања кабла. Градилишта се не формирају како је то уобичајено 
за изградњу објекта нити је то технолошки могуће. Елементи вода као фабриковани делови 
стижу на градилиште где се врши њихова монтажа. Евентуални вишак делова се враћа у 
магацин инвеститора и користи касније на монтажи другог вода. Стубним местима се прилази 
лаком механизацијом, подижу се стубови и монтери са опремом иду на следеће стубно место, 
које је удаљено просечно 200-300 m. Комунални отпад од смештаја радника се ствара на 
формираним градилиштима где људи раде и бораве, што није случај за изградњу 
високонапонских водова. 

У одржавању људи који управљају експлоатацијом објекта имају радна места дефинисана на 
трафостаницама Електромреже Србије, које територијално, у одређеним регионима Србије, 
припадају посебним секторима који се називају Погони преноса. Предметни објекат ће се у 
експлоатацији наћи под управом Погона преноса Крушевац, док ће одржавање вршити 
монтерске екипе најближих трафостаница, у зависности од организације посла у одређеном 
времену. Комплетна опрема, резервни делови, алат и остали материјал се налазе у 
магацинима ЕМС-а, који се такође налазе унутар комплекса трафостаница. Сами комплекси 
трафостаница имају уређен и регулисан систем протока материјала, тако да се изградњом овог 
вода не врши било каква продукција отпада, нити се уводи систем који ће у свом 
експлоатационом веку вршити икакву емисију отпадних производа. 

3.4 Загађивање и изазивање неугодности 

Објекат не загађује животну средину и не изазива неугодности. Извођење Пројекта не води 
ризику загађења земљишта или вода због испуштања загађујућих материја на тло или у 
канализацију, површинске и подземне воде, јер: 

• Нема руковања, складиштења, коришћења или цурења опасних или токсичних 
материја; 

• Нема испуштања канализације или других флуената (третираних или нетретираних) у 
воду или у земљиште; 

• Нема таложења загађујућих материја испуштених у ваздух, земљиште или воду; 

• Не постоји дугорочни ризик због загађујућих материја у животној средини из наведених 
извора. 
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Приликом пројектовања поштоваће се правилници и стандарди везани за ову врсту објеката. 

 
3.5 Ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника које 

се примењују, у складу са прописима 
 
Не постоји ризик од удеса. У систему енергетских водова хаваријском ситуацијом се сматра 
свако померање из осе далековода. Систем контроле у експлоатацији, због високог значаја 
објеката је врло висок, тако да је вероватноћа појаве удесних стања минимална. Осим „више 
силе“ и непредвидивих околности, остале опције су покривене процедурама рада и одржавања 
вода у експлоатацији 
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4 ПРИКАЗ РАЗУМНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ 
 

Предметним Пројектом и на основу пројектног задатка није остављена могућност измене трасе 
далековода, јер је од самог старта предвиђена реконструкција далековода по постојећој траси, 
а при одабиру локација нових стубова узеће се у обзир следећи фактори: 

• Теренски услови; 

• Ограничења дефинисана просторним плановима; 

• Избор типа стуба; 

• Могућност коришћења постојеће путне инфраструктуре за приступ траси; 

• Могућност и услови постављања коридора за трасу далековода; 

• Утицај и усклађеност са другим објектима и пројектима у близини. 

Приликом задржавања постојеће трасе при реконструкцији далековода ствара се најмањи 
утицај на околину, а уколико би се одступило од трасе у појединим деловима у том случају би 
се за те делове морала вршити додатна провера усклађености са свим условима који важе пре 
и после реконструкције. У предметном случају нема потребе бринути о томе, јер је предвиђена 
реконструкција далековода по постојећој траси, без алтернативе, а повећавањем висине 
проводника изнад тла и објеката (у односу на постојеће стање) добијају се још повољнији 
услови и значајно мањи утицаји на животну средину него што је то случај био код постојећег 
далековода. 

Присуство постојећег далековода деценијама уназад је створило ефекат подразумеваног 
елемента у околини и алтернативно померање трасе би само довело до новог утицаја на 
животну средину, па је варијанта задржавања постојеће трасе најпогоднија са тог аспекта и 
спроведена кроз предметни Пројекат. 

На основу свега поменутог у сарадњи са Инвеститором потврђено је задржавање у потпуности 
постојеће трасе предметног вода.  
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5 ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНИ УТИЦАЈУ 

 
 
5.1 Становништво 
 

Ризик постоји за људе који раде на извођењу пројекта услед специфичности објекта који 
захтева рад на висини.  

Једини утицај далековода у току рада на животну средину је услед електромагнетног поља. 

У близини надземних електроенергетских водова јављају се електрична и магнетна поља 
индустријске учестаности (ниске учестаности) које стварају напон (наелектрисање), односно 
струје проводника водова.  

Утицај електричног поља је сталан све док је далековод под напоном и истог интензитета 
пошто се сматра да је номинални напон (110kV) сталан. Промене напона у пракси нису веће 
од ± 5%. У тим границама се мења и интезитет електричног поља. 

Утицај магнетног поља је у директној сразмери са струјом оптерећења далековода, тако да се 
вредност магнетног поља мења од неколико процената (струја празног хода) до максималне 
вредности (номинална вредност струје).  

Јачине (градијенти) ових поља и индукованих струја могу се израчунати и мерити са довољном 
прецизношћу у свим практичним случајевима, укључујући и интензитет индукованог 
електричног поља у близини надземних водова (који су, иначе, реда mV/m). 

Утицај електричног и магнетског поља на живе организме, а посебно на људе, интензивно се 
проучава преко тридесет година. 

У циљу заштите животне средине, а у складу са најновијим прописима за ову област, 
усавршене су методе за прорачун електричног и магнетског поља, као и системи мерења 
вредности поља на терену. У складу са светским и европским тенденцијама у овој области, у 
Србији је снази Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. Гласник РС“, 
бр.16/2025).  

Овим Правилником прописани су референтни гранични нивои излагања становништва 
електричним, магнетским и електромагнетским пољима различитих фреквенција, који за 
фреквенцију од 50Хз, у зонама повећане осетљивости, износе:   

• За јачину електричног поља     Е = 2 kV/m 

• За густину магнетског флукса  B = 40 µТ 
 
За јавно подручје према наведеном Правилнику референтни гранични нивои 
електромагнетног поља индустријске учестаности (50Hz) износе: 

• За јачину електричног поља     Е =  5 kV/m 

• За густину магнетског флукса  B = 100 µТ 
 
при чему су наведени изрази у Правилнику имају следеће значење: 

9) зона повећане осетљивости је: затворени простор стамбених зграда, породичних кућа, 
стамбено-пословних зграда, пословних зграда (зграде које се употребљавају у пословне сврхе, 
административне и управне сврхе, зграда правосудних органа и парламента), зграда за 
трговину, туристичко-угоститељских зграда, спортско-рекреативних зграда, школских зграда 
(зграда дечјих вртића, зграда јаслица, зграда основних школа, зграда средњих школа, зграда 
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факултета и зграда за научноистраживачку делатност), зграда за смештај студената и ученика, 
зграда за здравствену и социјалну заштиту (болнице, клинике, поликлинике, породилишта, 
домови здравља, здравствене станице, установе за старије особе и хендикепирана лица), 
затворени простор објеката где је трансформаторска станица уграђена у склопу стамбене 
зграде и објекта;  

10) затворени простор је запремина која је у потпуности окружена чврстим површинама, као 
што су зидови, подови, кровови и уређаји који се могу отварати, попут врата и прозора који се 
могу отварати;  

11) јавно подручје је подручје у насељеним срединама (урбана и рурална изграђена насеља) 
на којима није ограничен приступ становништву, а нису зоне повећане осетљивости.  

Горе наведене дозвољене вредности електромагнетног поља које прописује Светска 
здравствена организација (WHO) се односе на просторе у којима трајно бораве људи, док 
граничне вредности за краткорочно задржавање износе E = 10 kV/m и B = 500 μT. Ових 
граничних нивоа се придржава велики број земаља у Европи и свету. 

Из овога се може видети да се код нас приликом пројектовања далековода примењују строжи 
прописи у погледу дозвољених вредности електромагнетног поља. 

Електромрежа Србије посвећују велику пажњу овом аспекту како становништво које се налази 
у близини далековода не би било угрожено. У ту сврху, Електротехнички институт „Никола 
Тесла“ је на захтев Електромреже Србије израдио Студију утицаја надземних водова 110 kV-
400 kV на околину и мере заштите (Студија бр.310942 из 2009. год.). Циљ истраживања ове 
студије био је да се прорачунима и мерењима, за различите напонске нивое, различите типове 
стубова и дужине распона, одреди минимална висина проводника изнад тла при којој неће бити 
прекорачени референтни гранични нивои електричног и магнетног поља у зони далековода, 
дефинисани Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима. 

Такође, у области активности ЕМС-а око заштите животне средине и проучавања нејонизујућег 
зрачења урађен је и пројекат који се финансирао из средстава Делегације Европске уније – 
Contract No.: 08SER01/37/254 CRIS 260-625: Management of protection from non-ionizing radiation 
(Public Company Elektromreža Srbije, Serbian Transmission System and Market Operator). 

За потребе израде овог Захтева, применом софтверског пакета PLS-CADD, урађен је прорачун 
очекиване јачине електричног поља и магнетске индукције која може да се појави на траси у 
радном режиму. Добијене вредност електромагнетног поља се слажу са резултатима мерења 
и прорачунима електричног и магнетног поља из горе наведене Студије Електротехничког 
института „Никола Тесла“. У доњим табелама приказане су потребне минималне висине 
проводника изнад земље како би се задовољиле граничне вредности јачине електричног и 
магнетног поља за зону повећане осетљивости и за јавно подручје, према Правилнику о 
границама излагања нејонизујућим зрачењима и према препорукама Светске здравствене 
организације.  

Треба напоменути да су сви прорачуни урађени за најкритичнији случај, односно при највећем 
погонском напону далеководу 123kV и максималној струји оптерећења 880A. Такође, по 
европским нормама мерења електромагнетног поља у близини далековода врше на висини од 
1.0m изнад тла (тежиште тела), док су овде прорачуни урађени за референтну/мерну тачке 
изнад тла од 1.8m, што представља додатни степен сигурности јер се добијају веће потребне 
минималне висине проводника изнад тла. 
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Табела I. Потребна висина проводника према важећем Правилнику о границама излагања 
нејонизујућим зрачењима за зону повећане осетљивости је: 

 

Тип стуба: Буре 

Називни напон (kV) 110 

Мин. висина од тла (m) 8.5 

E (kV/m) 2 

B (µТ) 18 

 

Табела II. Потребна висина проводника за јавно подручје: 

Тип стуба: Буре 

Називни напон (kV) 110 

Мин. висина од тла (m) 4.6 

E (kV/m) 5 

B (µТ) 60.35 

Минимална висина проводника изнад тла након реконструкције ДВ неће бити испод 9.0 m тако 
да је правилним избором положаја и висине стубова обезбеђено да ни на једном делу трасе 
вредности електромагнетног поља не буду веће од граничних прописаних за зоне повећане 
осетљивости.  

Такође, за потребе овог пројекта од стране Електротехничког Института Никола Тесла урађена 
је Стручна оцена оптерећења животне средине (Извештај бр.323305-Л) на основу којег се 
може, анализом резултата мерења, закључити да ни на једној локацији реализација пројекта 
неће довести до прекорачења референтних граничних нивоа од 2 kV/m и 40 µТ. 

5.2 Флора и фауна 

Према условима Завода за заштиту природе Локација на којој се планира реконструкција 
предметног далековода не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите у складу са Законом о заштити природе. 

Део трасе далековода (на дужини од 1130 m) налази се у просторном обухвату еколошки 
значајног подручја „Авала” еколошке мреже Републике Србије у складу са Уредбом о еколошкој 
мрежи, па је Завод издао следеће услове заштите природе: 

• Забрањено је сервисирање и ремонт машина, средстава и опреме на предметној 
локацији; 

• Забрањено је слободно одлагање било каквог отпада; 

• Забрањена је примена инвазивних врста приликом санације простора озелењавањем. 
Биљне врсте које су одређене као инвазивне врсте у Србији су: Acer negundo 
(јасенолисни јавор или негундовац), Robinia pseudoacacia (багрем), Ailanthus altissima 
(кисело дрво), Broussonetia papyrifera (јапански дуд), Fraxinus pennsylvanica 
(пенсилванијски јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Prunus serotina (касна 
сремза), Ulmus pumila (сибирски брест), Amorpha fruticosa (багремац), врсте рода 
Reynoutria (рејнутрија), Phytolacca americana (винобојка), Lycium barbarum (вучац), 
Parthenocissus quinquefolia (петолисни бршљен), Vitis riparia (америчка лоза), Asclepias 
syriaca (циганско перје), Bidens frondosa (козји рогови), Erigeron annuus (красолика), 
врсте рода Symphyotrichum (звездице), Matricaria discoidea (жута камилица), Solidago 
canadensis (густоцветна златица), Solidago gigantea (голма златица), Euphorbia 
maculata (пегава млечика), Galinsoga parviflora (обична коница), Rudbeckia laciniata 
(дељенолисна рудбекија), Helianthus tuberosus (чичока), Impatiens glandulifera (дивља 
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балзамина), Impatiens parviflora (ситноцветна балзамина) и Oenothera biennis 
(ноћурак); 

• Забрањено је извођење радова у току ноћи у циљу заштите фауне птица и слепих 
мишева 

• Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја, као и 
отпадних вода на површину земљишта и у земљиште, при извођењу радова и током 
коришћења предметне електро-енергетске инфраструктуре, како би се спречило 
загађење тла и подземних водених токова; 

• Забрањено је извођење радова на изградњи који могу довести до нарушавања 
стабилности терена, ни изазвати инжењерско-геолошке процесе и појаве (слегање 
тла, клизишта, ерозије, јаружање и др.), загађење животне средине (вода, ваздуха, 
земљишта) и угрозе начин коришћења околних објеката и простора; 

• забрањено је уништавање и нарушавање станишта, као и уништавање и 
узнемиравање дивљих врста; 

• забрањена је промена намена површина под природном и полуприродном вегетацијом 
(шуме, ливаде, пашњаци, тршћаци итд.), 

• У оквиру простора „Шупља стена - Авала”, за који је извршена валоризација и за који 
је Студија заштите послата надлежном министарству, дозвољена је искључиво 
реконструкција и одржавање постојећих објеката комуналне инфраструктуре, док су 
све друге активности забрањене, а нарочито: 
o образовање депонија, складиштење, одлагање, бацање и спаљивање смећа и 

отпадних материјала ван места одређених за ту намену; 
o уништавање или оштећење гнезда птица; 
o изградња привредних, индустријских и енергетских објеката; остављање 

шумског отпада насталог при санитарној сечи 

• Током предвиђених радова, ниво буке не сме прећи прописане граничне вредности 

• Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, 
минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, 
сагласно члану 99. Закон о заштити природе, налазач је дужан да пријави 
Министарству заштите животне и предузме мере заштите од уништења, 
оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица; 

• Током спровођења земљаних радова, ископану земљу депоновати на за то 
одређено место, адекватно обезбедити и првенствено употребити за санацију 
површина девастираних изведеним радовима; 

• Приликом радова потребно је очувати и заштитити околно земљиште, високо 
зеленило и вредније примерке дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе 
стабала), како се не би оштетила приликом манипулације грађевинским машинама, 
транспортним средствима или складиштењем опреме; 

• Приликом радова потребно је очувати и заштитити околно земљиште, високо 
зеленило и вредније примерке дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе 
стабала), како се не би оштетила приликом манипулације грађевинским машинама, 
транспортним средствима или складиштењем опреме; 

• Уклањање вегетације и станишних елемената који могу да послуже за гнежђење 
птица (појединачна стабла и жбунови), планирати пре периода гнежђења 
(септембар-март), како делови станишта који ће бити уништени не би привлачили 
птице гнездарице и како би се смањила потенцијална интеракција између птица и 
активности на изградњи и реконструкцији предметних далековода; 

• Уколико се током планирања и извођења радова наиђе на активно гнездо или 
колонију птица са пологом или младунцима птица, неопходно је обуставити радове 
на тој локацији и обавестити Завод за заштиту природе Србије; 

• 3а све радове у току предметних радова и по пуштању у функцију, предвидети мере 
којима ће се спречити, односно онемогућити загађење ваздуха, земљишта и 
подземних вода (спречавање ширења непријатних мириса, могућих цурења 
отпадних вода); 
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• Максимално скратити време одлагања материјала који може послужити као 
склониште за гмизавце, или друге животиње и обезбедити несметан повратак у 
природу; 

• За приступ радних машина, довожење и одвожење грађевинског и другог 
материјала, користити искључиво прилаз са постојећег јавног пута; 

• Неопходно је дефинисати и обезбедити локације унутар парцела за привремено 
депоновање грађевинског материјала, опреме и другог материјала потребног за 
изградњу и реконструкцију, чије је коришћење ограничено на време трајања 
радова; 

• У току извођења радова обавеза инвеститора је да обезбеди највиши ниво 
комуналне хигијене, систематско прикупљање и депоновање отпада који се јавља 
у процесу градње и боравка радника у зони градилишта; 

• Горива и уља транспортовати у посебним, за ту сврху прилагођеним посудама. У 
току допуњавања горива и мењања уља око возила и машина поставити 
одговарајућу заштитну фолију коју након употребе треба одложити на законом 
прописан начин и локацију. Исто важи за амбалажу горива, уља и мазива; 

• У циљу заштите земљишта од евентуалног изливања горива и уља из 
транспортних средстава и грађевинских машина, користити регистрована и 
технички исправна транспортна средства и грађевинске машине, гориво и уље 
сипати искључиво на бензинским пумпама и местима која су за то предвиђена; 

• Након завршених радова инвеститор је обавезан да уклони сав вишак 
материјала и опреме, изврши комплетну санацију локације и свих манипулативних 
површина девастираних током извођења радова, доводећи их у одговарајуће 
функционално стање усаглашено са непосредном околином, укључујући планско 
озелењавање. 

По завршетку радова обавезна је санација свих локација, што подразумева успостављање 
биљног покривача на свим ерозијом угроженим местима, и то применом аутохтоних врста, 
односно врста које су присутне на датом подручју. 

Потребно је у потпуности упознати се и поштовати услове Завода за заштиту природе, како би 
радови били усклађени са захтевима услова у циљу трајног одржања флоре и фауне на 
подручју плана. 

5.3 Земљиште 

На траси вода не долази до трајне или привремене промене коришћења земљишта, 
површинског слоја или топографије, изузев мањих површина где се постављају челично 
решеткасти стубови. 

Током изградње на трасама кретања машина, доћи ће до привремене деградације једног дела 
земљишта, другим речима доћи ће до привремене појаве промене квалитета земљишта. 
Деградација тла се врши само на месту темељних јама за постављање стубова далековода. 
Треба напоменути да се ради о темељима мањих димензија и да се стубови налазе на размаку 
од око 200-300м. Током земљаних радова и бетонирања, може доћи до промене земљишта 
услед коришћења машина и опреме. Када говоримо о промени земљишта, мислимо о 
најмањим могућим променама као што је сабијање земљишта. Након завршетка земљаних 
радова обавезна је нивелација земљишта и чишћење терена од сувишног материјала и 
враћање терена у првобитно стање. 

Површински слој земљишта, који ће бити измештен са предвиђених локалитета ради 
постављања стубова далековода се одлаже на прописан начин и на одговарајуће место које 
одређује надлежна комунална служба. Хумусни слој уклонити се чува како би се искористио за 
санирање и озелењавање терена након изведених радова; 
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Током регуларног рада, високонапонски вод не испушта никакве загађујуће материје па неће 
имати утицаја на стање, као ни на квалитет земљишта. Неће бити коришћени хемијски агенси 
(дефолианти) у циљу одржавања трасе далековода. 

5.4 Вода 

Нема могућности загађења водених потенцијала овом врстом објеката. Како у процесу 
изградње, тако у радном веку и демонтажи објеката. Нису угрожене површинске, али ни 
подземне воде. 

Могући ризици везани су за случајна испуштања загађујућих материја (промена начина 
дренаже и отицања услед сабијања тла и постављања бетонских баријера изградњом темеља 
стубова) се сматрају незнатним. Ти се ризици морају држати под ефикасном контролом, 
посебно приликом радова на местима укрштања далековода са водотоковима. 

5.5 Ваздух 

Далековод не емитује никакве материје у свом раду. До повећане концентрације прашине и 
лебдећих честица у ваздуху може доћи локално у кратком периоду изградње и постављања 
стубова, као и до краткотрајне емисије штетних гасова од стране лаке грађевинске 
механизације у процесу постављања и монтаже стубова. Ти утицаји су привремени (15-20 дана 
укупно по једном стубу) и у просторном смислу је релативно уско ограничени. Емисије прашине 
и лебдећих честица су најизраженије на градилишту док су на удаљености 150-200m од извора 
незнатне. 

5.6 Климатски чиниоци 

Далековод ни на који начин не може да утиче на климатске и метеоролошке карактеристике 
подручја где ће се наћи. Климатски параметри се неће променити ни у току изградње нити 
услед рада ових постројења. 

5.7 Грађевине 

Подручје преко којег прелази предметни далековод је претежно пољопривредно са акцентом 
на ливадским површинама и шумско. Планском документацијом дефинисан је простор и 
функције које се могу касније ту појавити. Свака нова активност на терену ће се морати 
усклађивати са изграђеним објектом. Такође и за израду техничке документације планираног 
далековода добијени су услови и сагласности релевантних институција. 

Предвиђена реконструкција далековода се врши у потпуности по постојећој траси, без 
алтернативе, а повећавањем висине проводника изнад тла (у односу на постојеће стање) 
добијају се још повољнији услови и значајно мањи утицаји на животну средину него што је то 
случај био код постојећег далековода. 

5.8 Непокретна културна добра и археолошка налазишта 

Увидом у Централни регистар непокретних културних добара који води Републички завод за 
заштиту споменика културе утврђено је да на наведеним катастарским општинама на којима је 
планирана реконструкција и изградња далековода нема непокретних културних добара од 
изузетног значаја. 

На основу захтева и достављене документације, као и увида у документацију и Регистар 
културних добара који води Завод за заштиту споменика културе града Београда, констатовано 
је следеће: 
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• У оквиру предметне трасе налази се археолошко налазиште Чаршија, Рипањ и 

евидентирани археолошки локалитети: Шупља стена, Резервоар, Селиште, Караула, 

Бучине и Умка 

• На катастарским парцелама бр. 395/1, 396/1, 411 КО Рипањ, забрањено је извођење 

било каквих земљаних и грађевинских радова 

• Обавеза инвеститора је да се благовремено, а најкасније 20 радних дана пре почетка 

припремних и земљаних радова, обрати Заводу за заштиту споменика културе града 

Београда како би се организовао континуирани археолошки надзор 

• Уколико се приликом извођења земљаних радова на предметном простору наиђе на 

археолошке остатке, извођач радова је, по чл.109. Закона о културним добрима 

(„Службени гласник РС“ бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон), а у вези са 

одредбама члана 137. Закона о културном наслеђу („Службени гласник РС“ бр. 129/21) 

дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика 

културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се 

сачува на месту и у положају у коме је откривен 

• Уколико се током археолошког надзора наиђе на археолошке налазе и остатке, радови 

ће бити обустављени до добијања Дозволе за обављање заштитних археолошких 

ископавања коју издаје Министарство културе и информисања (чл.112. Закона о 

културним добрима „Службени гласник РС“ бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. Закон, 

а у вези са одредбама члана 137. Закона о културном наслеђу („Службени гласник РС“ 

бр. 129/21). Археолошка ископавања ће се обављати на основу Програма ископавања 

чији је саставни део Предрачун неопходних финансијских средстава 

• Инвеститор је дужан да, по чл.110. наведених закона, обезбеди финансијска средства 

за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на 

чување овлашћеној установи заштите 

• Током израде пројекта препоручена је сарадња са стручном службом Завода за заштиту 

споменика културе града Београда 

• У оквиру своје надлежности Завод за заштиту споменика културе града Београда 

оствариваће увид у спровођење мера техничке заштите током извођења радова 

Са аспекта заштите непокретних културних добара и у складу са Законом о културном наслеђу 

(„Службени гласник РС“ бр. 129/21), предметни простор на катастарским парцелама бр. 395/1, 

396/1, 411 КО Рипањ, налази се у оквиру археолошког налазишта Чаршија, Рипањ, који је за 

културно добро утврђен Решењем Завода за заштиту споменика културе града Београда 

бр.230/5 од 23.10.1965. године. Катастарске парцеле бр. 395/1, 396/1 и 411 КО Рипањ налазе 

се у оквиру археолошког налазишта за које важи најстрожи режим заштите.  На предметној 

траси налазе се следећи евидентирани археолошки локалитети, који, на основу чл. 32. Закона 

о културном наслеђу („Службени гласник РС” бр. 129/21), уживају претходну заштиту која је 

трајна: 

7. Археолошки локалитет Шупља стена, КО Вождовац, са налазима из периода 

праисторије;  

8. Археолошки локалитет Резервоар, КО Вождовац, са налазима из периода 

праисторије;  

9. Археолошки локалитет Селиште, КО Врчин, са налазима из римског периода;  

10. Археолошки локалитет Караула, КО Брестовик, на налазима из периода праисторије 

и средњег века;   

11. Археолошки локалитет Умка, КО Пударци, са налазима из римског периода;  

12. Археолошки локалитет Бучине, КО Камендин, са налазима из римског периода. 
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На ширем подручју предметног простора налазе се следећа културна добра и појединачна 
добра под претходном заштитом: Црква Свете Тројице у Рипњу, Манастир Рајиновац, 
Цинцарска кућа – Гроцка, Ранчићева кућа – Гроцка, Грочанска чаршија, Божићева кућа – 
Гроцка, Карапешићева кућа – Гроцка, Марковићева кућа – Гроцка, Митровићева кућа – Гроцка, 
Панићева кућа – Гроцка, Поповићева кућа – Гроцка, Смиљанићева кућа, Теомировићева кућа 
– Гроцка, Топаловићева кућа – Гроцка, Влајковићева кућа – Гроцка, Црква Светог Духа у 
Заклопачи, Црква Св. апостола Петра и Павла у Врчину. 

Према условима Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево може се 
закључити да је дозвољена реконструкција предметног ДВ 2х110kV бр. 101АБ ТС Београд 3 – 
ТС Смедерево 2, деоница ''Х'' од ст. бр. 215 до ТС Смедерево 2 уз придржавање следећих 
услова: 

• инвеститор је дужан, да најмање петнаест дана раније, у писаној форми, обавести овај 

Регионални завод о почетку извођења земљаних радова на предметном простору;  

• инвеститор и извођач су дужни да обезбеде све потребне услове за археолошки надзор 

током извођења земљаних радова;  

• уколико се током радова наиђе на археолошке налазе извођач је дужан да одмах и без 

одлагања прекине радове и обавести овај Регионални завод као територијално 

надлежан и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту 

и у положају у коме је откривен;  

• инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, 

публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту, које се открије приликом 

извођења радова, што ће бити регулисано посебним уговором 

На основу приложеног ситуационог плана трасе предметног далековода може се видети да 

није предвиђено постављање стубова на катастарским парцелама бр. 395/1, 396/1 и 411 КО 

Рипањ које се налазе у оквиру археолошког налазишта за које важи најстрожи режим заштите, 

па из тог разлога на наведеним парцелама нема извођење било каквих земљаних и 

грађевинских радова. 

За остале локалитете који се налазе на траси далековода обавеза инвеститора је да се 

благовремено, пре почетка припремних и земљаних радова, обрати Заводу за заштиту 

споменика културе града Београда како би се организовао континуирани археолошки надзор.  

У току израде техничке документације пројектант сарађује са надлежним Заводом за заштиту 
споменика. Обавеза је Инвеститора и извођача радова да у случају налаза археолошких или 
других објеката културе, при извођењу земљаних радова, одмах обуставе радове и о томе 
обавесте надлежни Завод. 

5.9 Пејзаж 

Далековод је објекат великих димензија, који се не може прикрити нити камуфлирати другим 
амбијенталним садржајима. Уз избор оптималних и уједначених висина и величина стубова, уз 
поштовање техничких норматива, може се повољно утицати на визуелан утисак. 

О могућем нарушавању визуелног утиска предела вођено је рачуна потпуним задржавањем 
постојеће трасе, избором типова стубова, естетиком распона (повољан однос дужине распона 
и висине стубова) и уклапањем са постојећим објектима (други надземни водови, 
саобраћајнице и сл.). Смањење физичког ометања и визуелног нарушавања предела постиже 
се коришћењем решења која су се у пракси показала као добра. Додатно, далековод се гради 
по постојећој траси, у простору где већ постоји више сличних далековода, а у питању је 
реконструкција постојећег далековода, тако да предео визуелно неће имати лошију слику и 
неће бити нових непознатих елемената у простору реконструкцијом предметног далековода. 
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5.10 Међусобни односи наведених чинилаца 

Ризик опасности према постојећим и планираним објектима контролише се одржавањем 
прописаних услова на местима укрштања или паралелног вођења. 

Приликом израде пројектно-техничке документација реконструкције предметног вода биће 
уважени сви технички прописи и услови надлежних институција у погледу укрштања и 
паралелног вођења високонапонских далековода.
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6 ОПИС МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЧИНИОЦЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

6.1 Очекиваних емисија и очекиване производње отпада 

Готов изграђен објекат - далековод, стављањем у радно стање и у току свог експлоатационог 
века, неће стварати никакав отпад. У краћем временском периоду, у току изградње, постоји 
одређена продукција грађевинског отпада. Поштовањем мера и правилника о изградњи, 
продукција грађевинског отпада је сведена на минимум.  

У току изградње нема могућности појаве комуналног отпада на месту градње, с обзиром на то 
да високонапонски вод није објекат где се градилиште стандардно формира. Радници бораве 
на месту изградње у кратким временским периодима у току директне монтаже елемената на 
стубним местима. 

Градилишта се не формирају како је то уобичајено за изградњу објекта нити је то технолошки 
могуће. Стубним местима се прилази лаком механизацијом, подижу се стубови и монтери са 
опремом иду на следеће стубно место, које је удаљено просечно 200-300m. Комунални отпад 
од смештаја радника се ствара на формираним градилиштима где људи раде и бораве, што 
није случај за изградњу високонапонских водова.  

Током фазе изградње далековода може доћи до емисија загађујућих материја у ваздух 
(прашкастих материја и издувних гасова из возила), насталих током грађевинских радова. 
Такође, у инцидентним ситуацијама, може доћи до емисија загађујућих материја у воде услед 
цурења горива или уља из возила. Бука се може јавити током ове фазе као последица рада 
машинерије. Сви потенцијални утицаји који се јављају током изградње су привременог 
карактера.  

У одржавању људи који управљају експлоатацијом објекта имају радна места дефинисана на 
трафостаницама Електромреже Србије, које територијално, у одређеним регионима Србије, 
припадају посебним секторима који се називају Погони преноса. Предметни објекат ће се у 
експлоатацији наћи под управом Регионалног центра одржавања ЕМС АД (Регионални центар 
одржавања Београд), док ће одржавање вршити монтерске екипе најближих трафостаница, у 
зависности од организације посла у одређеном времену. Комплетна опрема, резервни делови, 
алат и остали материјал се налазе у магацинима ЕМС-а, који се такође налазе унутар 
комплекса трафостаница. Сами комплекси трафостаница имају уређен и регулисан систем 
протока материјала, тако да се изградњом овог вода не врши било каква продукција отпада, 
нити се уводи систем који ће у свом експлоатационом веку вршити икакву емисију отпадних 
производа  

Током одржавања вода, комплетан материјал који се користи за одржавање се не одбацује као 
отпад, већ улази у магацине ЕМС-а. Унутар ЕМС-а постоји комплетан систем за управљање 
тим материјалом. Такође, постоји низ стандаризованих процедура, где се материјал селектује 
и упушта у даље процесе. Комплетне активности се дешавају у за то одвојеним службама. Овај 
конкретан објекат је само један изузетно мали део система у коме се управља мрежом дугом 
више од 10.000 км, те у том смислу ни у ком случају се не може управљати отпадом на нивоу 
сваког појединачног објекта већ се то ради на нивоу електропреносне мреже Србије. Све што 
се у магацинима за смештај демонтиране опреме прогласи отпадом, у складу са законодавном 
процедуром о управљању отпадом иде у даље процесе. 

Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова доставља се сагласност на План 
управљања отпадом, у складу са чланом 6. Уредбе о начину и поступку управљања отпадом 
од грађења и рушења ("Сл. гласник РС", бр. 93/2023 и 94/2023 - испр.). 
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6.2 Бука, вибрације, јонизујућа и нејонизујућа зрачења, светлости, топлоте 

 

6.2.1 Бука, вибрација 

За високонапонске далеководе напонског нивоа 110 kV постоји одређени ниво вибрација 
проводника, који је занемарљив ван заштитног коридора. 

Бука у процесу градње далековода лоцирана је на местима изградње стубова далековода и 
привременог је карактера. Стварање буке у току земљаних радова је привремено (15-20 дана 
укупно по једном стубу) и у просторном смислу је релативно уско ограничено. Утицај буке је 
најизраженији на градилишту док је на удаљености 150-200м од извора незнатан.  

Готови монтажни елементи се доносе на стубна места и уз помоћ механизације и искуства 
кадрова процес монтаже максимално се скраћује. 

Бука услед ефекта короне 

Звучни ефекат короне јавља се при појави пробоја ваздуха у околини фазних проводника. 
Звучни ефекат, или како се још назива бука короне, је сличан пуцкетању или зујању. 

Бука короне се израчунава и мери на ивици коридора. Бука короне, по природи ствари, зависи 
од јачине електричног поља на површини проводника и временских услова, а опада са 
растојањем. Наравно, непосредно окружење надземног вода, исто тако, значајно утиче на буку 
короне: топографија терена, пошумљеност, изграђеност представљају природну заштиту од 
буке. 

Према домаћим и светским искуствима, надземни водови испод 400kV стварају практично 
занемарљив ниво буке короне.  

По изградњи и стављању у погон далековод ће морати да задовољи сва законска ограничења 
везана за буку, Закон о заштити од буке у животној средини и важеће подзаконске акте, као 
што је Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини. 

Бука услед описаног корона ефекта сведена је на минимум избором квалитетне овесне опреме 
која се производи и испитује у складу са стандардом IEC 60437. Такође, бука је смањена и 
повећањем висине проводника изнад земље. 

6.2.2 Јонизујућа и нејонизујућа зрачења 

У близини надземних електроенергетских водова јављају се електрична и магнетна поља 
индустријске учестаности (ниске учестаности) које стварају напон (наелектрисање), односно 
струје проводника водова.  

Утицај електричног поља је сталан све док је далековод под напоном и истог интензитета 
пошто се сматра да је номинални напон (110kV) сталан. Промене напона у пракси нису веће 
од ± 5%. У тим границама се мења и интезитет електричног поља. 

Утицај магнетног поља је у директној сразмери са струјом оптерећења далековода, тако да се 
вредност магнетног поља мења од неколико процената (струја празног хода) до максималне 
вредности (номинална вредност струје).  

Јачине (градијенти) ових поља и индукованих струја могу се израчунати и мерити са довољном 
прецизношћу у свим практичним случајевима, укључујући и интензитет индукованог 
електричног поља у близини надземних водова (који су, иначе, реда mV/m). 

Утицај електричног и магнетског поља на живе организме, а посебно на људе, интензивно се 
проучава преко тридесет година. 
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У циљу заштите животне средине, а у складу са најновијим прописима за ову област, 
усавршене су методе за прорачун електричног и магнетског поља, као и системи мерења 
вредности поља на терену. У складу са светским и европским тенденцијама у овој области, у 
Србији је снази Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. Гласник РС“, 
бр.16/2025).  

Овим Правилником прописани су референтни гранични нивои излагања становништва 
електричним, магнетским и електромагнетским пољима различитих фреквенција, који за 
фреквенцију од 50Хз, у зонама повећане осетљивости, износе:   

• За јачину електричног поља     Е = 2 kV/m 

• За густину магнетског флукса  B = 40 µТ 
 
За јавно подручје према наведеном Правилнику референтни гранични нивои 
електромагнетног поља индустријске учестаности (50Хз) износе: 

• За јачину електричног поља     Е =  5 kV/m 

• За густину магнетског флукса  B = 100 µТ 
 
при чему су наведени изрази у Правилнику имају следеће значење: 

9) зона повећане осетљивости је: затворени простор стамбених зграда, породичних кућа, 
стамбено-пословних зграда, пословних зграда (зграде које се употребљавају у пословне сврхе, 
административне и управне сврхе, зграда правосудних органа и парламента), зграда за 
трговину, туристичко-угоститељских зграда, спортско-рекреативних зграда, школских зграда 
(зграда дечјих вртића, зграда јаслица, зграда основних школа, зграда средњих школа, зграда 
факултета и зграда за научноистраживачку делатност), зграда за смештај студената и ученика, 
зграда за здравствену и социјалну заштиту (болнице, клинике, поликлинике, породилишта, 
домови здравља, здравствене станице, установе за старије особе и хендикепирана лица), 
затворени простор објеката где је трансформаторска станица уграђена у склопу стамбене 
зграде и објекта;  

10) затворени простор је запремина која је у потпуности окружена чврстим површинама, као 
што су зидови, подови, кровови и уређаји који се могу отварати, попут врата и прозора који се 
могу отварати;  

11) јавно подручје је подручје у насељеним срединама (урбана и рурална изграђена насеља) 
на којима није ограничен приступ становништву, а нису зоне повећане осетљивости.  

Горе наведене дозвољене вредности електромагнетног поља које прописује Светска 
здравствена организација (WHO) се односе на просторе у којима трајно бораве људи, док 
граничне вредности за краткорочно задржавање износе E = 10 kV/m и B = 500 μT. Ових 
граничних нивоа се придржава велики број земаља у Европи и свету. 

Из овога се може видети да се код нас приликом пројектовања далековода примењују строжи 
прописи у погледу дозвољених вредности електромагнетног поља. 

Електромрежа Србије посвећују велику пажњу овом аспекту како становништво које се налази 
у близини далековода не би било угрожено. У ту сврху, Електротехнички институт „Никола 
Тесла“ је на захтев Електромреже Србије израдио Студију утицаја надземних водова 110 kV-
400 kV на околину и мере заштите (Студија бр.310942 из 2009. год.). Циљ истраживања ове 
студије био је да се прорачунима и мерењима, за различите напонске нивое, различите типове 
стубова и дужине распона, одреди минимална висина проводника изнад тла при којој неће бити 
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прекорачени референтни гранични нивои електричног и магнетног поља у зони далековода, 
дефинисани Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима. 

Такође, у области активности ЕМС-а око заштите животне средине и проучавања нејонизујућег 
зрачења урађен је и пројекат који се финансирао из средстава Делегације Европске уније – 
Contract No.: 08SER01/37/254 CRIS 260-625: Management of protection from non-ionizing radiation 
(Public Company Elektromreža Srbije, Serbian Transmission System and Market Operator). 

За потребе израде овог Захтева, применом софтверског пакета PLS-CADD, урађен је прорачун 
очекиване јачине електричног поља и магнетске индукције која може да се појави на траси у 
радном режиму. Добијене вредност електромагнетног поља се слажу са резултатима мерења 
и прорачунима електричног и магнетног поља из горе наведене Студије Електротехничког 
института „Никола Тесла“. У доњим табелама приказане су потребне минималне висине 
проводника изнад земље како би се задовољиле граничне вредности јачине електричног и 
магнетног поља за зону повећане осетљивости и за јавно подручје, према Правилнику о 
границама излагања нејонизујућим зрачењима и према препорукама Светске здравствене 
организације.  

Треба напоменути да су сви прорачуни урађени за најкритичнији случај, односно при највећем 
погонском напону далеководу 123kV и максималној струји оптерећења 880A. Такође, по 
европским нормама мерења електромагнетног поља у близини далековода врше на висини од 
1.0m изнад тла (тежиште тела), док су овде прорачуни урађени за референтну/мерну тачке 
изнад тла од 1.8m, што представља додатни степен сигурности јер се добијају веће потребне 
минималне висине проводника изнад тла. 

Табела I. Потребна висина проводника према важећем Правилнику о границама излагања 
нејонизујућим зрачењима за зону повећане осетљивости је: 

 

Тип стуба: Буре 

Називни напон (kV) 110 

Мин. висина од тла (m) 8.5 

E (kV/m) 2 

B (µТ) 18 

 

Табела II. Потребна висина проводника за јавно подручје: 

Тип стуба: Буре 

Називни напон (kV) 110 

Мин. висина од тла (m) 4.6 

E (kV/m) 5 

B (µТ) 60.35 

Минимална висина проводника изнад тла након реконструкције ДВ неће бити испод 9.0 m тако 
да је правилним избором положаја и висине стубова обезбеђено да ни на једном делу трасе 
вредности електромагнетног поља не буду веће од граничних прописаних за зоне повећане 
осетљивости.  

За потребе овог пројекта од стране Електротехничког Института Никола Тесла урађена је 
Стручна оцена оптерећења животне средине (Извештај бр.323305-Л). 

Стручна оцена оптерећења животне средине заснована је на мерењима јачине електричног 
поља и магнетске индукције која се односе на постојеће стање (стање пре реализације 
пројекта) и на прорачунима који се односе на будуће стање (стање након реализације пројекта). 
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Мерења јачине електричног поља и магнетске индукције спроведена су у циљу утврђивања 
постојећег оптерећења животне средине у погледу електромагнетског поља. Прорачун је 
спроведен у циљу одређивања максималних теоријских вредности електричног и магнетског 
поља након реализације пројекта. Прорачун је спроведен на страни сигурности, за 
најнеповољнији случај са аспекта изложености људи, који подразумева минималне висине 
фазних проводника предметног надземног вода изнад тла које се јављају при температури 
проводника од 80°С и оптерећење водова краткотрајно дозвољеном струјом у зимском 
периоду. 

Увидом у ИДП и обиласком локација дуж деоница надземних водова планираних за 
реконструкцију, одабрано је 19 карактеристичних локација на којима су спроведена 
испитивања. Све изабране локације се налазе у заштитним појасевима планираних ДВ. На 
изабраним локацијама је реално очекивати присуство или боравак људи (нарочита пажња је 
посвећена стамбеним објектима) или се очекују највиши нивои ЕМП (с обзиром на висине 
фазних проводника планираних ДВ). Нису разматрани објекти изграђени без одобрења за 
градњу, осим у специфичним случајевима (образложеним у табелама са резултатима 
испитивања). 

Испитивања путем мерења (за постојеће стање) и путем прорачуна (за будуће стање) 
спроведена су на 19 изабраних локација. 

Упоредни приказ резултата јачине електричног поља и магнетске индукције добијених 
мерењем (Em, Bm) и прорачуном (Ер, Bp) на овим локацијама дат је у наредној табели. 

Лок. 
Извор електричног и 

магнетског поља 
(планирана ситуација) 

Постојећа 
ситуација 
(мерење) 

Планирана ситуација 
(прорачун) 

Напомена 

Em 
[kV/m] 

Bm 
 [µТ] 

Ер 
[kV/m] 

Bp 
[µТ] 

1 
ДВ 101А/1 

1,685 2,440 0,57 4,80 Стамбена зона 
ДВ 101Б/1 

2 
ДВ 101А/1 

0,998 1,569 0,62 5,86 Стамбена зона 
ДВ 101Б/1 

3 
ДВ 101А/1 

1,172 2,231 0,72 6,29 Стамбена зона 
ДВ 101Б/1 

4 
ДВ 101А/1 

0,893 1,900 0,53 4,73 Стамбена зона 
ДВ 101Б/1 

5 
ДВ 101А/1 

0,192 1,316 0,91 8,57 Стамбена зона 
ДВ 101Б/1 

6 
ДВ 101А/1 

2,459 2,348 0,72 5,64 
Стамбено- 

пољопривредна зона ДВ 101Б/1 

7 
ДВ 101А/1 

0,553 1,031 0,28 1,89 Стамбена зона 
ДВ 101Б/1 

8 
ДВ 101А/1 

0,683 1,912 0,68 5,62 Спортски терен 
ДВ 101Б/1 

9 
ДВ 101А/1 

0,211 0,680 0,67 5,55 Стамбена зона 
ДВ 101Б/1 

10 
ДВ 101А/1 

1,518 4,447 0,43 5,19 Стамбена зона 
ДВ 101Б/2 

11 
ДВ 101А/1 

0,845 1,335 0,40 4,80 Стамбена зона 
ДВ 101Б/2 

12 
ДВ 101А/1 

0,434 1,591 0,62 4,88 Стамбена зона 
ДВ 101Б/2 

13 
ДВ 101А/1 

0,554 1,455 0,69     10,09 Стамбена зона 
ДВ 101Б/2 

14 ДВ 101А/1 0,501 1,020 0,48 3,98 Стамбена зона 
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Лок. 
Извор електричног и 

магнетског поља 
(планирана ситуација) 

Постојећа 
ситуација 
(мерење) 

Планирана ситуација 
(прорачун) 

Напомена 

Em 
[kV/m] 

Bm 
 [µТ] 

Ер 
[kV/m] 

Bp 
[µТ] 

ДВ 101Б/2 

15 
ДВ 101А/1 

1,632 2,207 0,73 6,02 Стамбена зона 
ДВ 101Б/2 

16 
ДВ 101А/1 

0,816 1,193 0,55 4,45 Стамбена зона 
ДВ 101Б/2 

17 
ДВ 101А/1 

1,679 2,040 0,53 4,26 Спортски терен 
ДВ 101Б/2 

18 
ДВ 101А/1 

0,284 1,141 0,44 4,64 Стамбена зона 
ДВ 101Б/2 

19 
ДВ 101А/1 

0,699 1,016 1,20 10,08 Стамбена зона 
ДВ 101Б/2 

Најниже висине фазних проводника од тла, након реконструкције предметног ДВ, биће у 
распону 174-175 и то на њиви изван насељених области. Највеће вредности јачине електричног 
поља и магнетске индукције које су добијене прорачуном на овој локацији на висини 1 m од тла 
износе Emax = 1,97 kV/m и Bmax = 26,57 µТ, при чему је уважен и утицај надземног вода 
напонског нивоа 400 kV са којим се предметни вод укршта. Пошто се ова локација не може 
категорисати као зона повећане осетљивости, добијене резултате треба поредити са 
границама од 5 kV/m и 100 µТ.  

Из приложеног извештаја, као и претходно приказане табеле, прорачуни су показали да ни на 
једној локацији трасе предметне деонице далековода вредности електромагнетног поља неће 
прекорачити ни границе од 2 kV/m и 40 µТ које су прописане за зоне повећане осетљивости и 
да ће се након реконструкције ове деонице знатно побољшати ситуација у односу на постојеће 
стање. 

Након реконструкције далековода, а пре издавања решења о одобрењу извођења радова или 
употребне дозволе врши се прво испитивање, односно мерење нивоа електромагнетног поља 
у околини. 

6.2.3 Светлост, топлота, радијација итд. 

Далеководи могу да емитују одређене светлосне ефекте, као и топлотне у хаваријским 
ситуацијама. Обзиром на важност самих објеката, и процедуре које прате управљање овим 
објектима, све хаварије у врло кратком року морају бити отклоњене. Хаварије на овим 
објектима у редовној експлоатацији су сведене на ниво теоријске вероватноће. До овакве 
праксе се дошло изузетно високим стандардима пројектовања и изградње објеката. Хаваријске 
ситуације настају искључиво у инцидентним ситуацијама, природним непогодама разорних 
капацитета, услед људског немара (удари пољопривредне механизације у стубове далековода 
итд.). Нема никаквог радиоактивног зрачења ни у једној фази животног циклуса објекта 
(изградња, експлоатација, демонтажа). 

6.3 Природа и количине емисија гасова са ефектом стаклене баште 

Далековод не емитује никакве материје у свом раду. До повећане концентрације прашине и 
лебдећих честица у ваздуху може доћи локално у кратком периоду изградње и постављања 
стубова, као и до краткотрајне емисије штетних гасова од стране лаке грађевинске 
механизације у процесу постављања и монтаже стубова. Ти утицаји су привремени (15-20 дана 
укупно по једном стубу) и у просторном смислу је релативно уско ограничени. Емисије прашине 
и лебдећих честица су најизраженије на градилишту док су на удаљености 150-200м од извора 
незнатне.  
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Далековод не врши никакву емисију материја и гасова у свом раду, као ни у изградњи и 
демонтажи на крају експлоатационог века. Једино загађење ваздуха је од грађевинских 
машина у самој изградњи. Ради се о лакој грађевинској механизацији, чији краткотрајни рад 
овој краткој деоници увођења на постављању нових стубова јесте занемарљиво загађење. 
Земљиште није угрожено никаквим хемијским или било каквим другим материјама. Нема 
испуштања никаквих продуката у процесу преноса електричне енергије. Само је део земљишта 
на коме се нађе темељ стуба физички неупотребљив за било коју другу функцију. 

6.4 Коришћења природних вредности, посебно земљишта, воде, биљног и 
животињског света у току извођења и експлоатације 

У свом раду далековод не користи никакве сировине нити има било какве продукте рада, па у 
том смислу нема ни карактеристика експлоатације битних са аспекта заштите животне 
средине.  

Процес рада преносног електроенергетског система Републике Србије подразумева 
континуирано и сигурно поуздано снабдевање купаца у Србији квалитетном електричном 
енергијом, недискриминаторан приступ преносном систему и транзит по правилима 
прекограничног промета електричне енергије.  

Деградација тла се врши само на месту темељних јама за постављање стубова далековода. 
Треба напоменути да се ради о темељима малих димензија и да се стубови налазе на размаку 
од око 200-300м. Такође је важно да се свим пројектима предвиђа по постављању стубова 
враћање тла у првобитно стање.  

Далековод ни на који начин не утиче на водне режиме и не врши загађивање вода, ни 
површинских ни подземних. Траса планираног далековода је предвиђена искључиво преко 
пољопривредних површина и нема укрштања са водотоцима.  

Нема могућности загађења водених потенцијала овом врстом објеката. Како у процесу 
изградње, тако у радном веку и демонтажи објеката. Нису угрожене површинске, али ни 
подземне воде.  

Могући ризици везани су за случајна испуштања загађујућих материја (промена начина 
дренаже и отицања услед сабијања тла и постављања бетонских баријера изградњом темеља 
стубова) се сматрају незнатним. Ти се ризици морају држати под ефикасном контролом, 
посебно приликом радова на местима укрштања далековода са водотоковима.  

Према добијеним водним условима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
као и увидом у приложене графичке прилоге може се констатовати да се предметна деоница 
далековода укршта са више водотока: Врчинском реком, Гавранским потоком, Бегаљичком 
реком, потоком Дубочај, Липским потоком, Петријевским потоком, Ћириловачким потоком, и 
још безимених мањих водотока. Предметна деоница припада сливу Дунава, водној јединици 
„Београд“ и „Дунав-Смедерево“ и водном подручју Дунав. Траса далековода се укршта са 
наведеним водотоцима на местима где они нису регулисани и у већини се ради о хидролошко 
неизученим водотоцима. Пројектант и извођач радова су у обавези да се у потпуности 
придржавају издатих водних услова и то: 

• При изради техничке документације водити рачуна о постојећим водним објектима и 
планираним водним објектима на начин који ће обезбедити заштиту њихове 
стабилности и заштиту режима вода; 

• Техничком документацијом предвидети да у зони преласка далековода преко 
водотока, не дође до смањивања  протицајног профила водотока; 

• Пројектном документацијом дефинисати прецизне геодетске податке паралелног 
вођења и укрштања са свим водотоцима на предвиђеној траси далековода; 
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• Проводници далековода на месту укрштања са водотоцима морају бити изоловани, 
како не би дошло до електро – пражњења. Угао укрштања са водним објектима не сме 
бити мањи од 30˚; 

• Обзиром да се далековод води надземно, пројектном документацијом предвидети да 
стубови далековода буду постављени на минималној удаљености 10 метара од корита 
нерегулисаних водотокa. Предвидети по потреби заштиту стубова од великих вода 
нерегулисаних водотока на локацијама на којима могу бити угрожени услед 
нестабилних обала и на местима конкавних кривина. Заштиту обале извршити од 
каменог набачаја одговарајуће гранулације;   

• у зони укрштања са водотоковима, неопходно је да се у најнеповољнијим условима 
експлоатације обезбеди минимум 7 m до најниже коте ланчанице кабла; 

• Приликом изградње кабловског вода и касније у његовој експлоатацији и одржавању, 
потребно је предвидети мере заштите од загађења вода, a посебно од изливања 
минералних уља; 

• Прелазе далековода преко водотока планирати тако да се омогући неометано кретање 
и рад грађевинске механизације у зони водотока, у циљу спровођења одбране од 
поплава или регулационих радова, са препорученим сигурносним зазором у 
зависности од напонског нивоа далековода; 

• Дефинисати технологију извођења радова на ископу материјала, при чему се мора 
дефинисати место одлагања вишка материјала. Одлагање овог материјала у стараче, 
водотоке, на обале и насипе и у канале није дозвољено; 

• При планирању и изградњи стубова далековода у обзир узети могуће услове високих 
нивоа подземних вода или евентуални утицај великих вода оближњих водотока. 
Уколико се предвиђа додатно насипање, урадити анализу утицаја насипања на режим 
подземних вода, дати решења заштите околних, нижих терена и водити рачуна о 
очувању функције одводњавања околног терена; 

• Предвидети одговарајуће радове и мере којима ће се спречити ерозија тла и клизање 
терена услед извођења радова и експлоатације објеката; 

Далековод не врши никакву емисију материја и гасова у свом раду, као ни у изградњи и 
демонтажи на крају експлоатационог века. Једино загађење ваздуха је од грађевинских 
машина у самој изградњи. Ради се о лакој грађевинској механизацији, чији краткотрајни рад 
овој краткој деоници увођења на постављању нових стубова јесте занемарљиво загађење. 
Земљиште није угрожено никаквим хемијским или било каквим другим материјама. Нема 
испуштања никаквих продуката у процесу преноса електричне енергије. Само је део земљишта 
на коме се нађе темељ стуба физички неупотребљив за било коју другу функцију.  

Ни у којој фази животног века далеководи не експлоатишу природне ресурсе.  

На појединим локацијама трасе биће потребно да се врши крчење постојеће вегетације, 
укључујући и шуме. При избору трасе водило се рачуна да траса што мање пролази кроз 
подручја са квалитетном шумом.  

Радови који подразумевају уклањање жбунасте, травне и друге појединачне вегетације на 
локацији изградње предметног далековода изводе се на начин да се не шире инвазивне врсте 
биљака.  

По завршетку радова обавезна је санација свих локација, што подразумева успостављање 
биљног покривача на свим ерозијом угроженим местима, и то применом аутохтоних врста, 
односно врста које су присутне на датом подручју. 
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6.5 Кумулативни утицај пројекта и других спроведених, одобрених, повезаних или 
планираних пројеката 

Реконструкција предметног ДВ се изводи у потпуности по постојећој траси, тако да се у односу 
на постојеће стање, изградњом нових виших стубова и подизањем висина проводника изнад 
тла и објеката, само повољније утиче на постојеће кумулативне ефекте услед других пројеката. 

Висине и положај нових стубова ће бити тако изабране тако да не угрожавају нормално 
одвијање и безбедност саобраћаја, уважавајући и друге врсте објеката на терену, а у складу 
са техничким и свим важећим законским прописима и нормативима који регулишу ову материју, 
као и у складу са условима других надлежних институција. 

Пројекат ће имати позитивне кумулативне ефекте јер се планираном реконструкцијом постиже  
сигурније и економичније снабдевање електричном енергијом на подручју Гроцке и Смедерева, 
стабилнији рад електроенергетског система у предметној области, а самим тим и оживљавање 
привредне структуре. 

Сама природа објекта не омогућава никакве негативне кумулативне ефекте, нити су утицаји 
подложни променама током времена. Можемо говорити о заиста краткорочним ефектима на 
животну средину у инцидентним ситуацијама.  

За реконструкцију планираног далековода израђена је неопходна планска документација и 
прибављени сви неопходни услови и сагласности надлежних институција. Свака будућа 
активност на терену мораће да се усклади са изграђеним објектом. Пројектант реконструкције 
предметног ДВ је дужан да се при изради пројектно-техничке документације придржава свих 
прибављених услова, као и свих релевантних Закона, Прописа, Стандарда и остале техничке 
регулативе. 

За предметни вод ради се детаљан прорачун електричног и магнетног поља. Висине 
проводника изнад финалне коте терена ће бити такве да вредности електричног и магнетног 
поља буду мање од дозвољених које су прописане Правилником о границама излагања 
нејонизујућим зрачењима („Сл. Гласник РС“, бр.16/2025), као и препорукама Међународног 
удружења за заштиту од зрачења (INIRC) и Светске здравствене организације (WHO).   

Пројекат мора бити у складу са свим сигурносним растојањима и удаљеностима прописаним 
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских 
водова називног напона од 1 k\/ до 400 k\/ (Службени лист СФРЈ, број 65/88 и Службени лист 
СРЈ, број 18/92). 

Утицај у ванредним - акциденталним ситуацијама:  

На далеководима високог напона може доћи до акцидента на више начина. Најтежи акцидент 
је рушење стубова и кидање ужади под напоном.  

До акциденталног рушења стубова и кидања ужади може доћи због:  

1. клизања земљишта на којем се налазе поједини стубови,  
2. великог оптерећења ветра (притиска) и/или наслага леда и снега,  
3. удара возила или чак ваздухоплова.  

За превенцију акцидената под 1. и 2. предвиђају се мере заштите у виду одговарајућих 
параметара у фази пројектовања који се усвајају за најнеповољнији али могућ случај, уз помоћ 
којих се вероватноћа ових догађаја своди на минимум.  

Ризик опасности од напона корака и додира је практично занемарљив јер се врши ефикасно 
уземљење стубова, а сам далековод припада мрежи са ефикасно уземљеном неутралном 
тачком и опремљен је заштитом за брзо аутоматско искључење. 
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7 ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊЕЊА И ОТКЛАЊАЊА ЗНАЧАЈНИХ 
НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА 

Основне превентивне мере заштите животне средине обухватају: повећање сигурносних 
висина и удаљености проводника у зависности од значаја објеката или активности у близини 
далековода, повећање техничке сигурности инсталације у целини и посебно поуздано 
уземљење на свим стубним местима уз коришћење опреме за брзо искључење у случају 
акцидента. 

Пројекат се мора реализовати уз пуно поштовање свих закона који важе у Републици Србији, 
као и правилника, техничких препорука и интерних стандарда и правилника А.Д. ЕМС-а. У фази 
избора трасе и микролокација стубних места, као и приликом израде Техничке документације 
планирају се и пројектују превентивне мере за спречавање или смањење штетног утицаја 
далековода на животну средину и за смањење ризика нежељених догађаја или акцидената, и 
то као што следи:  

1. Радови на изградњи далековода се изводе тако да се максимално заштити постојећа 
вегетација околине. Приликом ископа издваја се хумус који се касније користи за 
враћање терена у првобитно стање, уз спречавање ширења инвазивних врста биљака.  

2. Током припрема за извођење радова , треба користии постојећу мрежу саобраћајница 
и избегавати изградњу нових путева за привремено коришћење, којим би се додатно 
повећала фрагментација простора и природних и полуприродних станишта. 

3. Смањење ризика утицаја електричног и магнетног поља далековода на здравље људи 
и околину постиже се одржавањем прописаних (на угроженим местима и већих) 
сигурносних висина и удаљености у заштитној зони далековода и ширем простору. 

Ризик опасности према постојећим и планираним објектима контролише се одржавањем 
прописаних услова на местима укрштања или паралелног вођења.  

Према Правилнику о техничким нормама за изградњу надземних електроенергетских 
водова називног напона од 1kV до 400kV, надземни водови се пројектују за максималну 
температуру од +40°C, односно сви прорачуни се раде за ову температуру.  

Предметни далековод, обухваћен овим захтевом, биће пројектован за температуру од +80°C, 
чиме је повећан фактор сигурности. Сви прорачуни (електромагнетно поље, контроле размака 
према постојећим објеката, сигурносне висине и удаљености, оптерећења стубова и других 
елемената далековода) су урађени за температуру од +80°C, за највиши погонски напон и 
максимално струјно оптерећење. Оваквим условима предметни далековод никада неће бити 
изложен у пракси, али су на овај начин узете додатне резерве у односу на оне које захтева 
Правилник за изградњу надземних водова. 

Све сигурносне висине су веће од оних прописаних Правилником за изградњу надземних 
водова. 

За предметни далековод предвиђени су челично-решеткасти стубови, типа ’’Буре’’. Такође, на 
местима проласка трасе у близини стамбених објеката биће примењени стубови смањених 
димензија који заузимају много мањи простор како на површини (због компактиране 
конструкције), тако и у тлу (применом уских блок темеља).  

Далековод ће на целој траси бити пројектован за температуру проводника од +80°C са аспекта 
сигурносних висина, а ефекат нееластичног издужења је уважен предвиђањем резерве у угибу 
од 2,0m за стандардни распон. Резерва угиба је у складу и са захтевом из Пројектног задатка. 

 



 
 

 

Објекат: 
Број пројекта: 
Свеска: 
Број документације: 

ДВ 110 kV бр.101АБ деоница „Х“, од ст.бр.215 до ТС Смедерево 2 
EE-872-25 
Захтев за одлучивање о потреби израде студије 
ЕЕ-872-25-К01-С05 

Ревизија: 0 
Датум: фебруар 2026. 

Страна: 2 

 

Табела I. Потребна висина проводника према важећем Правилнику о границама излагања 
нејонизујућим зрачењима за зону повећане осетљивости је: 

Тип стуба: Буре 

Називни напон (kV) 110 

Мин. висина од тла (m) 8.5 

E (kV/m) 2 

B (µТ) 18 

Табела II. Потребна висина проводника за јавно подручје: 

Тип стуба: Буре 

Називни напон (kV) 110 

Мин. висина од тла (m) 4.6 

E (kV/m) 5 

B (µТ) 60.35 

Минимална висина проводника изнад тла након реконструкције ДВ неће бити испод 9.0 m тако 
да је правилним избором положаја и висине стубова обезбеђено да ни на једном делу трасе 
вредности електромагнетног поља не буду веће од граничних прописаних за зоне повећане 
осетљивости.  

4. О могућем нарушавању визуелног утиска предела вођено је рачуна потпуним 
задржавањем постојеће трасе, избором типова стубова, естетиком распона (повољан 
однос дужине распона и висине стубова) и уклапањем са постојећим објектима (други 
надземни водови, саобраћајнице и сл.). Смањење физичког ометања и визуелног 
нарушавања предела постиже се коришћењем решења која су се у пракси показала као 
добра. Додатно, далековод се гради по постојећој траси, у простору где већ постоји 
више сличних далековода, а у питању је реконструкција постојећег далековода, тако да 
предео визуелно неће имати лошију слику и неће бити нових непознатих елемената у 
простору реконструкцијом предметног далековода. Такође, на местима проласка трасе 
у близини стамбених објеката биће примењени стубови смањених димензија који 
заузимају много мањи простор како на површини (због компактиране конструкције), тако 
и у тлу (применом уских блок темеља). 

Локације стубних места се одређују тако да се уклопе у постојећу инфраструктуру, удаљености 
и висине од објеката су према важећим прописима и сигурно обезбеђују утицај на животну 
средину који је у складу са законском регулативом. 

5. Спољашњи и унутрашњи пренапони се ограничавају одговарајућим електричним 
димензионисањем и дизајнирањем глава стубова према сигурносним размацима за 
утврђени изолациони ниво у зависности од прихватљивих ризика прескока 
прорачунатих по статистичким методама. 

6. Главе стубова су пројектоване тако да се повећањем међусобних размака између 
проводника потпуно елиминише могућност електрокуција птица, за врсте птица које 
живе на територији Србије. 

7. Ризик опасности од напона корака и додира је практично занемарљив јер се врши 
ефикасно уземљење стубова са обликовањем потенцијала, примењено је проводно 
заштитно уже, а сам далековод припада мрежи са ефикасно уземљеном неутралном 
тачком и опремљен је заштитом за брзо аутоматско искључење. Након изградње 
далековода врши се мерење уземљења свих стубова далековода, а у оквиру редовног 
одржавања врши се мерење уземљења према важећим прописима. 
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8. Далековод се пројектује према климатским параметрима одабраним према искуству 
постојећих водова на том подручју, теренским условима и подацима из РХМ Завода и 
Пројектним задатком, а механичка координација елемената вода се врши по признатим 
принципима. 

 

9. За случај акцидента, у складу са селективним приступом пројектовању предвиђа се 
повећана механичка сигурност елемената далековода у предвиђеним ситуацијама, 
смањено искоришћење средњих и гравитационих распона, ограничавање дужина 
затезних поља, обележавање далековода тамо где постоји опасност од удара летелица, 
избором погодних локација стубова у односу на саобраћајнице, итд.  

Ризик опасности од акцидентних ситуација је сведен на најмању меру према постојећим 
важећим прописима. Фактори сигурности елемената далековода а самим тим и целог објекта 
су увек већи од прописаних. 
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8 НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ ПОДАТАКА 

Предмет овог захтева је реконструкција постојећег далековода 2x110 kV бр. 101АБ, деоница 
„Х“ од стуба бр. 215 до ТС Смедерево 2, за који Инвеститор - Акционарско друштво 
„Електромрежа Србије", покреће процедуру одлучивања о потреби израде студије о процени 
утицаја на животну средину, за који у својим краткорочним и средњорочним плановима има 
детаљну разраду планираних техничких активности, па је за наведени вод обезбеђен пројектни 
задатак за детаљну разраду и израду пројектне документације реконструкције. 

Развој преносне мреже од Београда до Смедерева у значајној мери зависи од наставка 
доградње ТС 400/220/110 kV Смедерево 3, односно гашења трансформације 220/110 kV у ТС 
Смедерево 3. Гашење трансформације 220/110 kV у ТС Смедерево 3 за последицу би имало 
и гашење јединог далековода 220 kV бр. 277 између ТС Београд 8 и ТС Смедерево 3. Таквим 
сагледавањем преносне мреже капацитети на потезу од Београда до Смедерева би се свели 
на један 400 kV далековод ТС Београд 8 – ТС Смедерево 3 и на далековод 110 kV бр.101АБ 
који је у већ у дугом експлоатационом стању (стубови и опрема су из 1956. године). Траса 
далековода пролази теренима који су на неким местима угрожени новоизграђеним стамбеним 
и помоћним објектима, док је већи део терена под пашњацима, ливадама и ораницама, а има 
и подручја под нижом шумом и мањим растињем. Овакав рад преносног система не би 
задовољио критеријум сигурности, односно испад јединог трансформатора 400/110 kV у ТС 
Смедерево 3. У таквој ситуацији цело конзумно подручје Смедерева ослањало би се на једини 
двосистемски далековод 110 kV бр.101АБ који тренутно има пресек фазних проводника у већем 
делу од 150/25 mm2 и који не може да подмири захтеве конзума за електричном енергијом. У 
одређеним режимима рада, зависно од ангажовања ТЕ Костолац А, дошло би до 
преоптерећења преносних капацитета и лоших напонских прилика у посматраном региону.  

Према Пројектном задатку, предвиђена је реконструкција основне трасе постојећег ДВ 
бр.101АБ од ст.бр.215 до ТС Смедерево 2 уважавајући услов да се максимално користе 
постојећа стубна места. Предвиђа се уградња нових фазних проводника, новог заштитног 
ужета, уградња нове изолације спојне и овесне опреме. Реконструкцијом је предвиђена  
демонтажа и уклањање постојећих стубова, демонтажа постојећег проводника заштитног 
ужета, спојне и овесне опреме, уз задржавање коридора који је потврђен Планом детаљне 
регулације коридора далековода 110кВ број 101 АБ ТС „Београд 3” - ТЕ „Костолац”, деоница на 
територији општине Смедерево („Сл. лист општине Смедерево“, бр. 15/06). 

Реализацијом реконструкције далековода 2x110 kV бр. 101АБ, деоница „Х“ од стуба бр. 215 до 
ТС Смедерево 2 постиже се сигурније и економичније снабдевање електричном енергијом, 
стабилнији рад електроенергетског система у предметној области, а самим тим и оживљавање 
привредне структуре, што за последицу може да има побољшање економског и друштвеног 
стандарда становништва, запошљавање и заустављање неповољних миграционих токова. 
Овакав објекат је важан за национални и локални ниво и допринеће сигурности напајања 
читавог подручја. 

Реконструкција ће се извршити тако што ће се постојећа траса у потпуности задржати. Нови 
угаоно затезни стубови биће на месту постојећих, а нови носећи стубови ће бити у постојећој 
траси далековода, на истом месту или у близини постојећих стубова. Сви технички параметри 
предметне деонице далековода после реконструкције ће бити знатно побољшани и биће 
усклађени са тренутно важећим прописима који регулишу ову материју. Ово се нарочито 
односи на замену постојећих бетонских стубова (из 1956. године) новим челично-решеткастим 
стубовима и применом савременије и квалитетније опреме. На тај начин ће се комплетном 
реконструкцијом ове деонице предметног ДВ знатно побољшати ситуација у односу на 
постојеће стање. 

Реконструкција далековода условљена је применом савремених техничких решења и 
стандарда којима се обезбеђује адекватна заштита природних ресурса у погледу очувања 
постојећих екосистема, спречавању значајнијег нарушавања постојећих вредности. 
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У свим фазама пројектовања и етапама извођења радова морају се поштовати мере заштите 
животне средине.  

За израду предметног Захтева коришћена је следећа документација: 

• Просторни план Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 88/10),  

• Просторни план Републике Србије за период 2021 - 2035. - Нацрт документа за јавни 

увид,  

• Студија будућег развоја преносне мреже Србије - Институт за електротехнику Никола 

Тесла, Београд, 

• Стратегија енергетског развоја Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године, 

• План детаљне регулације коридора далековода 110kV број 101 АБ ТС „Београд 3” - ТЕ 

„Костолац”, деоница на територији општине Смедерево („Сл лист општине 

Смедерево“, бр. 15/06) 

• План генералне регулације грађевинског подручја насеља Рипањ - Градска општина 

Вождовац („Сл. лист града Београда“, бр. 12/16) 

• Просторни план за део градске општине Гроцка („Сл. лист града Београда“, бр. 54/12) 

• Закон о планирању и изградњи ('Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 

УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 

91/2025),  

• Правилник о техничким стандардима за изградњу надземних далековода номиналног 

напона од 1 kV до 400 kV ("Службени гласник СФРЈ", бр. 65/88 и "Службени гласник СРЈ", 

бр. 18/92), 

• Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину контроле техничке 

документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 96/2023), 

• Правилник о методологији и поступку за реализацију пројеката од значаја за Републику 

Србију ("Службени гласник РС", број 1/2012), 

• ЕМС техничка упутства, 

• Закон о енергетици ('Сл. гласник РС', бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон, 40/2021, 35/2023 

- др. закон, 62/2023, 94/2024 и 109/2025 - др. закони) 

• Правилник о границама изложености нејонизујућем зрачењу ("Службени гласник РС", бр. 

16/2025),  

• Идејно решење ИДР ЕЕ-872-25-К01 за реконструкцију ДВ 110 kV бр.101АБ деоница „Х“, 

од стуба бр.215 до ТС Смедерево 2, 

• За изградњу предметног далековода исходовани су Локацијски услови: 
o Број предмета: ROP-MSGI-12267-LOC-3/2025 
o Број услова: 003895540 2025 14810 005 000 000 001 
o Датум: 03.12.2025. године 

Према условима Завода за заштиту природе Локација на којој се планира реконструкција 

предметног далековода не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или 

покренут поступак заштите у складу са Законом о заштити природе, a мали део постојеће трасе 

далековода налази се у просторном обухвату еколошки значајног подручја „Авала”.  Приликом 

пројектовања реконструкције ДВ у потпуности се поштују услови Завода за заштиту природе, а 

током извођења радова примењују све неопходне мере у циљу трајног одржања и очувања 

природе на предметном подручју. 

 



 
 

 

Објекат: 
Број пројекта: 
Свеска: 
Број документације: 

ДВ 110 kV бр.101АБ деоница „Х“, од ст.бр.215 до ТС Смедерево 2 
EE-872-25 
Захтев за одлучивање о потреби израде студије 
ЕЕ-872-25-К01-С05 

Ревизија: 0 
Датум: фебруар 2026. 

Страна: 3 

 

На предметној траси, као ни у коридору далековода не постоје зоне санитарне заштите и 

изворишта водоснабдевања. 

Далековод је систем који дозвољава укрштања са водотоцима а начин укрштања ће бити према 

издатим условима надлежних институција. Далековод не користи никакве ресурсе и не 

производи никакве продукте, па самим тим не утиче на стање површинских и подземних вода, 

околно тло и ваздух. 

Увидом у Централни регистар непокретних културних добара који води Републички завод за 
заштиту споменика културе утврђено је да на наведеним катастарским општинама на којима је 
планирана реконструкција и изградња далековода нема непокретних културних добара од 
изузетног значаја. На основу захтева и достављене документације, као и увида у документацију 
и Регистар културних добара који води Завод за заштиту споменика културе града Београда, 
констатовано је да се у оквиру предметне трасе налази археолошко налазиште Чаршија, 
Рипањ и евидентирани археолошки локалитети: Шупља стена, Резервоар, Селиште, Караула, 
Бучине и Умка, као и да је на катастарским парцелама бр. 395/1, 396/1, 411 КО Рипањ, 
забрањено је извођење било каквих земљаних и грађевинских радова. 

На наведеним парцелама није предвиђено постављање стубова, па из тог разлога нема 
извођење било каквих земљаних и грађевинских радова. За остале локалитете, инвеститор 
реконструкције далековода и извођач радова су у обавези да пре почетка земљаних радова 
обавесте Завод за заштиту споменика културе у Београду о почетку радова и омогуће 
несметано праћење, археолошка истраживања и документовање културних добара. У случају 
да се на траси далековода евидентирају културна добра, Инвеститор је дужан да предузме 
мере заштите према посебним условима које ће издати надлежни Завод за заштиту споменика 
културе и да се на тим позицијама изврше заштитна археолошка истраживања. 

Геолошким прегледом трасе утврђено је да траса није подложна клизиштима, ерозији и 

поплавама. 

Током рада далековод по својој природи нема потребу за било каквом енергијом, енергентима, 

сировинама и не производи никакве продукте, па као такав не утиче на стање подземних и 

површинских вода околно тло, квалитет ваздуха, флору и фауну. Такође, далековод не утиче 

ни на климатске и метеоролошке параметре подручја на коме се гради, као ни на доступност 

природних ресурса (обновљивих, тешко обновљивих и необновљивих). Далековод не емитује 

светлост, буку ни радиоактивно зрачење. 

Реконструкција предметног ДВ се изводи у потпуности по постојећој траси, тако да се у односу 

на постојеће стање, изградњом нових виших стубова и подизањем висина проводника изнад 

тла и објеката, само повољније утиче на постојеће кумулативне ефекте услед других пројеката. 

Висине и положај нових стубова ће бити тако изабране тако да не угрожавају нормално 

одвијање и безбедност саобраћаја, уважавајући и друге врсте објеката на терену, а у складу 

са техничким и свим важећим законским прописима и нормативима који регулишу ову материју, 

као и у складу са условима других надлежних институција. 

Као што је описано у Захтеву, једини утицај далековода у току рада на животну средину је 
услед електромагнетног поља. У близини надземних електроенергетских водова јављају се 
електрична и магнетна поља индустријске учестаности (ниске учестаности) које стварају напон 
(наелектрисање), односно струја проводника водова и ради се о нејонизујућим зрачењима. 
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Из приложеног прорачуна, може се видети да минимална потребна висина проводника изнад 
тла за овај напонски ниво и овај тип стуба мора да износи 8.8м, како би вредности магнетског 
и електромагнетског поља биле ниже од референтних граничних нивоа излагања 
становништва који за зону повећане осетљивости, износе:   

- За јачину електричног поља    Е = 2 kV/m 

- За густину магнетског флукса Б = 40μТ 

 

Минимална висина проводника изнад тла након реконструкције ДВ неће бити испод 9.0 m тако 

да је правилним избором положаја и висине стубова обезбеђено да ни на једном делу трасе 

вредности електромагнетног поља не буду веће од граничних прописаних за зоне повећане 

осетљивости.  

За потребе овог пројекта од стране Електротехничког Института Никола Тесла урађена је 
Стручна оцена оптерећења животне средине (Извештај бр.323305-Л) на основу којег се може, 
анализом резултата мерења, закључити да ни на једној локацији реализација пројекта неће 
довести до прекорачења референтних граничних нивоа од 2 kV/m и 40 µТ у зонама повећане 
осетљивости дуж трасе предметног ДВ. Такође, из приказане табеле измерених вредности 
електромагнетног поља за постојеће и прорачунатих вредности за будуће стање, констатује се 
да ће се након реконструкције ове деонице знатно побољшати ситуација у односу на постојеће 
стање. 

Након реконструкције далековода, а пре издавања решења о одобрењу извођења радова или 
употребне дозволе врши се прво испитивање, односно мерење нивоа електромагнетног поља 
у околини. 

Пројекат се мора реализовати уз пуно поштовање свих закона који важе у Републици Србији, 
као и правилника, техничких препорука и интерних стандарда и правилника А.Д. ЕМС-а. У фази 
избора трасе и микролокација стубних места, као и приликом израде Техничке документације 
планирају се и пројектују превентивне мере за спречавање или смањење штетног утицаја 
далековода на животну средину и за смањење ризика нежељених догађаја или акцидената, и 
то као што следи:  

1. Радови на изградњи далековода се изводе тако да се максимално заштити постојећа 
вегетација околине. Приликом ископа издваја се хумус који се касније користи за 
враћање терена у првобитно стање, уз спречавање ширења инвазивних врста биљака.  

2. Током припрема за извођење радова, треба користии постојећу мрежу саобраћајница и 
избегавати изградњу нових путева за привремено коришћење, којим би се додатно 
повећала фрагментација простора и природних и полуприродних станишта. 

3. Смањење ризика утицаја електричног и магнетног поља далековода на здравље људи 
и околину постиже се одржавањем прописаних (на угроженим местима и већих) 
сигурносних висина и удаљености у заштитној зони далековода и ширем простору.Ризик 
опасности према постојећим и планираним објектима контролише се одржавањем 
прописаних услова на местима укрштања или паралелног вођења.  

Према Правилнику о техничким нормама за изградњу надземних електроенергетских 
водова називног напона од 1kV до 400kV, надземни водови се пројектују за максималну 
температуру од +40°C, односно сви прорачуни се раде за ову температуру.  

Предметни далековод, обухваћен овим захтевом, биће пројектован за температуру од +80°C, 
чиме је повећан фактор сигурности. Сви прорачуни (електромагнетно поље, контроле размака 
према постојећим објеката, сигурносне висине и удаљености, оптерећења стубова и других 
елемената далековода) су урађени за температуру од +80°C, за највиши погонски напон и 
максимално струјно оптерећење. Оваквим условима предметни далековод никада неће бити 
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изложен у пракси, али су на овај начин узете додатне резерве у односу на оне које захтева 
Правилник за изградњу надземних водова. 

Све сигурносне висине су веће од оних прописаних Правилником за изградњу надземних 
водова, као и од висина за које је, према Правилнику о границама излагања нејонизујућим 
зрачењима утврђено да је неопходно испоштовати са аспекта ограничења јачине нивоа 
електромагнетног поља. 

4. О могућем нарушавању визуелног утиска предела вођено је рачуна потпуним 
задржавањем постојеће трасе, избором типова стубова, естетиком распона (повољан 
однос дужине распона и висине стубова) и уклапањем са постојећим објектима (други 
надземни водови, саобраћајнице и сл.). Смањење физичког ометања и визуелног 
нарушавања предела постиже се коришћењем решења која су се у пракси показала као 
добра. Додатно, далековод се гради по постојећој траси, у простору где већ постоји 
више сличних далековода, а у питању је реконструкција постојећег далековода, тако да 
предео визуелно неће имати лошију слику и неће бити нових непознатих елемената у 
простору реконструкцијом предметног далековода. Такође, на местима проласка трасе 
у близини стамбених објеката биће примењени стубови смањених димензија који 
заузимају много мањи простор како на површини (због компактиране конструкције), тако 
и у тлу (применом уских блок темеља). 

 
Локације стубних места се одређују тако да се уклопе у постојећу инфраструктуру, удаљености 
и висине од објеката су према важећим прописима и сигурно обезбеђују утицај на животну 
средину који је у складу са законском регулативом. 

5. Спољашњи и унутрашњи пренапони се ограничавају одговарајућим електричним 
димензионисањем и дизајнирањем глава стубова према сигурносним размацима за 
утврђени изолациони ниво у зависности од прихватљивих ризика прескока 
прорачунатих по статистичким методама. 

6. Главе стубова су пројектоване тако да се повећањем међусобних размака између 
проводника потпуно елиминише могућност електрокуција птица, за врсте птица које 
живе на територији Србије. 

7. Ризик опасности од напона корака и додира је практично занемарљив јер се врши 
ефикасно уземљење стубова са обликовањем потенцијала, примењено је проводно 
заштитно уже, а сам далековод припада мрежи са ефикасно уземљеном неутралном 
тачком и опремљен је заштитом за брзо аутоматско искључење. Након изградње 
далековода врши се мерење уземљења свих стубова далековода, а у оквиру редовног 
одржавања врши се мерење уземљења према важећим прописима. 

8. Далековод се пројектује према климатским параметрима одабраним према искуству 
постојећих водова на том подручју, теренским условима и подацима из РХМ Завода и 
Пројектним задатком, а механичка координација елемената вода се врши по признатим 
принципима. 

9. За случај акцидента, у складу са селективним приступом пројектовању предвиђа се 
повећана механичка сигурност елемената далековода у предвиђеним ситуацијама, 
смањено искоришћење средњих и гравитационих распона, ограничавање дужина 
затезних поља, обележавање далековода тамо где постоји опасност од удара летелица, 
избором погодних локација стубова у односу на саобраћајнице, итд.  

Ризик опасности од акцидентних ситуација је сведен на најмању меру према постојећим 
важећим прописима. Фактори сигурности елемената далековода а самим тим и целог објекта 
су увек већи од прописаних. 
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Системи за снабдевање електричном енергијом припадају најзначајнијим системима техничке 
инфраструктуре било које земље. Ови системи садрже јединице за производњу, пренос и 
дистрибуцију електрицне енергије. 

Преносом се сматра спровођење електричне енергије од места производње до места на коме 
се та енергија употребљава. Карактеристика преноса је транспорт енергије на релативно 
велика растојања. 

Планирање и изградња система за пренос и дистрбуцију енергије увек је условљено 
стратешким одлукама на највишем управно техничком нивоу. Такође, ове су области увек под 
јаким утицајима техничких стандарда и правила струке, који увелико смањују могућност 
негативних утицаја, нарочито оних који су повезани са инцидентним ситуацијама. 

Сви наведени утицаји, као и њихове последице се могу значајно смањити следећим мерама: 

• Нарушавање пејзажа, принципијално је неизбежно, али се може значајно смањити 
добрим пројектовањем и мерама рекултивације површина у складу са изгледом околног 
простора. 

• Опасност по људско здравље се отклања стриктним поштовањем постојећих правила и 
стандарда. 

• Емисија (бука, електромагнетно поље) се сузбија техничким мерама. Бука услед 
описаног корона ефекта сведена је на минимум избором квалитетне овесне опреме која 
се производи и испитује у складу са стандардом IEC 60437, као и повећањем висине 
проводника изнад земље. 

Како су ове инсталације неизбежне, ефекти на животну околину им се могу смањити добрим 
планирањем и уважавањем мера заштите животне околине у свим фазама, почев од фазе 
планирања. 

Анализирајући све параметре који утићу на квалитет животне средине, а имајући у виду 
локацију и карактеристике самог далековода као и предвиђене мере заштите, може се 
закључити да реконструкцијом предметне деонице „Х“ далековода 2x110 kV бр. 101АБ, од 
стуба бр. 215 до ТС Смедерево 2 стање животне средине неће бити додатно угрожено, чак ће 
се и поправити у односу на оно које је тренутно са постојећим далеководом, и да ће бити у 
оквирима законских регулатива. 
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9 ПОДАЦИ О МОГУЋИМ ТЕШКОЋАМА НА КОЈЕ ЈЕ НАИШАО НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА У 
ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

При изради свих студија, елабората и пројеката из области животне средине везаних за 
електроенергетске објекте ослањамо се на домаће законодавство и искуства, као и препоруке 
светске здравствене организације и других еминентних институција у свету. Спроводимо 
сопствена истраживања, мерења и моделирања система који ће мање утицати на животну 
средину. Комплетна област електромагнетике се изучава у свету свега неколико десетина 
година, што је за једну област науке изузетно кратак период. Из тих разлога се и очекује 
прогресивни развој ове гране науке у наступајућим годинама, те праћењем достигнућа и 
унапређење студија. 

Иако су ови далеководи од изузетног значаја за регион и Србију, сам пројекат је пројекат 
изградње технички типског елемента високонапонске мреже Србије. Технологија преноса 
електричне енергије и систем постављања преносних водова је идентичан у сваком сегменту 
мреже. Из тих разлога се израде појединачних студија процене утицаја у многим сегментима 
понављају. Корисније би било за животну средину земље и унапређење у хармонизацији 
између окружења и енергетских водова спровести истраживачку експертску анализу техничког 
система и његових односа са окружењем. Закључци такве Студије би могли бити основ за 
формирање техничких правила или норматива којима би се могли прописати услови за 
уклапање енергетских водова у окружење. Тиме би се минимизирали штетни утицаји и 
створили услови за еколошки оријентисану оптимизацију пројектовања и изградње 
високонапонских водова. 
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КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА 
 

Ред. 
бр. 

Питање ДА/НЕ Кратак опис пројекта? 
Да ли ће то имати значајне 

последице? ДА/НЕ и зашто? 

1 2 4 5 

1. 

Да ли извођење, рад или 
престанак рада 
подразумевају активности 
које ће проузроковати 
физичке промене на 
локацији (топографије, 
коришћења земљишта, 
измену водних тела)? 

ДА/НЕ. У току извођења радова 
привремено се заузимају мање 
површине дуж трасе далековода 
грађевинском оперативом, која 
се уклања по завршетку и терен 
оставља у првобитно затеченом 
стању. Трајно се заузима 
површина земљишта на којој је 
предвиђено постављање 
стубова.  

НЕ. Последице нису значајне, у 
питању су мале површине 
земљишта које заузимају 
стубови, а дуж трасе се не мења 
намена земљишта. 

2. 

Да ли извођење или рад 
пројекта подразумева 
коришћење природних 
ресурса као што су 
земљиште, воде, материјали 
или енергија, посебно 
ресурса који нису 
обновљиви или који се 
тешко обезбеђују? 

ДА/НЕ 

 

Заузимање земљишта је у 
оквиру стубних места, где се 
ради о јако малим површинама. 

 

Траса предметног далековода на 
мањем делу трасе прелази 
преко подручја под шумом и 
растињем. Ово су деонице где је 
већ извршен постојећи шумски 
просек због рада и одржавања 
постојеће далековода 2x110 kV 
бр.101АБ. Није предвиђено 
коришћење дрвета као ресурса. 

НЕ. Последице нису значајне, у 
питању су мале површине 
земљишта које заузимају 
стубови, а дуж трасе се не мења 
намена замљишта. 

  

3. 

Да ли пројекат подразумева 
коришћење, складиштење, 
транспорт, руковање или 
производњу материја или 
материјала који могу бити 
штетни по људско здравље 
или животну средину или 
који могу изазвати 
забринутост због постојећих 
или потенцијалних ризика по 
људско здравље? 

НЕ. Побољшаће се снабдевање 
електричном енергијом овог 
дела Србије и олакшати даљи 
развој овог краја. 

ДА, практична примена пројекта 
допринеће побољшању 
капацитета мреже, сигурнијем и 
поузданијем снабдевању 
електричном енергијом 
потрошача. 

4. 

Да ли ће на пројекту током 
извођења, рада или по 
престанку рада настајати 
чврсти отпад? 

ДА/НЕ, У току изградње очекује 
се генерисање посебних токова 
отпада (земље из ископа, 
дрвених амбалажних палета за 
транспорт опреме, итд.). 

НЕ, сви рециклажни материјали 
ће се прикупљати одвојено и 
бити преузети од стране 
компанија које врше рециклажу. 

5. 

Да ли ће на пројекту 
долазити до испуштања 
загађујућих материја или 
било каквих опасних, 
отровних или непријатних 
материја у ваздух? 

ДА/НЕ. У току фазе изградње 
може се појавити емисија 
прашкастих материја. Емисија 
загађења услед рада лаке 
грађевинске механизације је 
краткотрајна и не може се 
сматрати значајном. 

НЕ, утицај је локалан и 
краткотрајан и неће бити 
значајних последица. 

6. 

Да ли ће пројекат 
проузроковати буку и 
вибрације, испуштање 
светлости, топлотне 
енергије или 
електромагнетног зрачења? 

ДА/НЕ. За време извођења 
радова доћи ће до пораста буке 
услед рада грађевинских 
машина. У току рада ДВ јавља се 
једино бука као последица 
короне, али је она за овај 

НЕ, Утицај од грађевинских 
радова је локалан и 
краткотрајан, па неће бити 
значајних последица. Jачина 
буке од короне је у оквиру 
прописаних граница, а применом 



 
 

 

Објекат: 
Број пројекта: 
Свеска: 
Број документације: 

ДВ 110 kV бр.101АБ деоница „Х“, од ст.бр.215 до ТС Смедерево 2 
EE-872-25 
Захтев за одлучивање о потреби израде студије 
ЕЕ-872-25-К01-С05 

Ревизија: 0 
Датум: фебруар 2026. 

Страна: 2 

 

Ред. 
бр. 

Питање ДА/НЕ Кратак опис пројекта? 
Да ли ће то имати значајне 

последице? ДА/НЕ и зашто? 

1 2 4 5 

напонски ниво занемарива. 
Такође, далековод као објекат,  
току рада не производи 
вибрације, не емитује светлост, 
нити испушта топлотну енергију. 

 

Једини утицај далековода у току 
рада на животну средину је 
услед електромагнетног поља 
(детаљно описано у прилозима 5 
и 6) 

савременије и квалитетније 
опреме и подизањем висине 
проводника од тла и објеката ће 
се знатно смањити ниво буке 
услед короне у односу на 
постојеће стање које 
карактерише стара опрема и 
ниски стубови.  

 

Правилним избором висина и 
положаја стубова, као и висине 
проводника изнад тла обезбеђује 
се у потпуности да вредности 
електромагнетног поља не 
прекораче границе од 2 kV/m и 
40 µТ које су прописане за зоне 
повећане осетљивости ни на 
једном делу трасе далековода, 
чиме ће се након реконструкције 
ове деонице знатно побољшати 
ситуација у односу на постојеће 
стање. 

7. 

Да ли пројекат доводи до 
ризика од контаминације 
земљишта или воде 
испуштеним загађујућим 
материјама на тло или у 
површинске или подземне 
воде? 

НЕ. Далековод током изградње, 
а касније и током експлоатације 
не испушта загађујуће материје. 

НЕ 

8. 

Да ли ће током извођења 
или рада пројекта постојати 
било какав ризик од удеса 
који може угрозити људско 
здравље или животну 
средину? 

НЕ, Опасност од напона додира 
и корака је решена јер се врши 
ефикасно уземљење стубова, а 
сам далековод припада мрежи 
са ефикасно уземљеном 
неутралном тачком и опремљен 
је заштитом за брзо аутоматско 
искључење. 

 

Евентуални ризик је за људе који 
раде на изградњи и монтажи на 
објекту. Рад на висини и поред 
свих мера заштите на раду носи 
одређене ризике.  

НЕ, Далековод ће се 
пројектовати према прописима 
који уважавају појаву 
акцидентних ситуација, а 
пројектовани параметри ће бити 
на страни сигурности. 

9. 

Да ли ће пројекат довести до 
социјалних промена, на 
пример у демографском 
смислу, традиционалном 
начину живота, 
запошљавању? 

НЕ. Пројекат неће утицати на 
начин живота у окружењу. 
Тачније нема никакве 
демографске утицаје.  

 

НЕ 

10. 

Да ли постоје било који 
други фактори које треба 
анализирати, као што је 
развој који ће уследити, који 
би могли довести до 
последица по животну 
средину или до 

НЕ 

НЕ. Далековод је систем који 
дозвољава укрштања са другим 
линијским објектима под 
одговарајућим техничким 
условима надлежних институција 
и важећом регулативом. 
Поштовањем регулативе се 
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кумулативних утицаја са 
другим, постојећим или 
планираним активностима 
на локацији? 

постиже да нема никавих 
последица. 

 

11. 

Да ли има подручја на 
локацији или у близини 
локације, заштићених по 
међународним или домаћим 
прописима због својих 
еколошких, пејзажних, 
културних или других 
вредности, која могу бити 
захваћена утицајем 
пројекта? 

ДА/НЕ. Према добијеним 
условима Завода за заштиту 
природе Србије простор преко 
кога прелази траса планираног 
далековода се не налази унутар 
заштићеног подручја за које је 
спроведен или покренут поступак 
заштите у складу са Законом о 
заштити природе.  

НЕ. Утицај је минималан јер ће 
се приликом имплементације 
пројекта поштовати захтеви 
институција у погледу заштите 
животне средине и очувања 
културно историјског наслеђа и 
споменика културе. 

12. 

Да ли има подручја на 
локацији или у близини 
локације, важних или 
осетљивих због еколошких 
разлога, на пример мочваре, 
водотоци или друга водна 
тела, планинска или шумска 
подручја, која могу бити 
загађена извођењем 
пројекта? 

ДА. Траса далековода се укршта 
са следећим водотоцима:  
Врчинском реком, Гавранским 
потоком, Бегаљичком реком, 
потоком Дубочај, Липским 
потоком, Петријевским потоком, 
Ћириловачким потоком, и још 
безимених мањих водотока.  

 

НЕ. Далековод је систем који 
дозвољава укрштања са 
водотоцима а начин укрштања 
ће бити према издатим условима 
надлежних институција.  

На постојећој траси ДВ 2x110 kV 
br.101АБ, већ постоји шумски 
просек због експлоатације овог 
вода, тако да неће бити потребе 
за новом сечом осим мањег 
рашчишћавања растиња ради 
постављања нових стубова.  

Далековод не користи никакве 

ресурсе и не производи никакве 

продукте, па самим тим не утиче на 

стање површинских и подземних 

вода, околно тло и ваздух. 

Извођење Пројекта не изазива 

додатни ризик од загађења 

земљишта, вода и ваздуха услед 

испуштања штетних материја 

пошто: 

• Нема руковања, 

складиштења, коришћења 

или цурења опасних или 

токсичних материја 

• Нема испуштања 

канализације или других 

третираних или 

нетретираних флуената у 

воду или земљиште 

• Нема таложења загађујућих 

материја 

• Не постоји дугорочни ризик 

по животну средину услед 

загађујућих материја. 

 

13. 

Да ли има подручја на 
локацији или у близини 
локације која користе 
заштићене, важне или 

НЕ. Изградњом предметног 
далековода неће бити угрожене 
заштићене, важне или осетљиве 
врсте фауне и флоре. 

НЕ. Утицај је минималан јер ће 
се приликом имплементације 
пројекта поштовати захтеви 
институција у погледу заштите 
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осетљиве врсте фауне и 
флоре, на пример за 
насељавање, лежење, 
одрастање, одмарање, 
презимљавање и миграцију, 
а која могу бити загађене 
реализацијом пројекта? 

животне средине, биљних и 
животињских врста. Такође 
условима су прописане мере у 
случају наиласка на такве врсте. 
Траса далековода је у великој 
мери у близини других 
далековода. 

14. 

Да ли на локацији или у 
близини локације постоје 
површинске или подземне 
воде које могу бити 
захваћене утицајем 
пројекта? 

НЕ, укрштање са водотоцима ће 
бити према условима издатим од 
надлежних институција. 
Изградња темеља се дешава на 
површини тла тако да нема 
утицај на подземне воде. 

НЕ 

15. 

Да ли на локацији или у 
близини локације постоје 
подручја или природни 
облици високе амбијенталне 
вредности који могу бити 
захваћени утицајем 
пројекта? 

НЕ НЕ 

16. 

Да ли на локацији или у 
близини локације постоје 
путни правци или објекти 
који се користе за 
рекреацију или други објекти 
који могу бити захваћени 
утицајем пројекта? 

ДА. Постоје путни правци – 
категорисани државни путеви.  

НЕ. Далековод је систем који 
дозвољава укрштања са другим 
линијским објектима под 
одговарајућим техничким 
условима надлежних институција 
и важећом регулативом. 
Поштовањем регулативе се 
постиже да нема никавих 
последица. 

17. 

Да ли на локацији или у 
близини локације постоје 
транспортни правци који 
могу бити загушени или који 
проузрокују проблеме по 
животну средину, а који могу 
бити захваћени утицајем 
пројекта? 

ДА. Постоји укрштање 
далековода са пругом 

НЕ. Далековод је систем који 
дозвољава укрштања са другим 
линијским објектима под 
одговарајућим техничким 
условима надлежних институција 
и важећом регулативом. 
Поштовањем регулативе се 
постиже да нема никаквих 
последица. 

18. 

Да ли се пројекат налази на 
локацији на којој ће 
вероватно бити видљив 
великом броју људи? 

ДА. Траса далековода се налази 
у обухвату који је Планском 
документацијом и Локацијским 
условима предвиђен за градњу, 
тачније реконструкцију 
далековода тако да је предео 
већ визуелно нарушен. Део 
далековода је лоциран кроз 
приградско подручје на ободу 
Смедерева и биће видљив 
грађанима тог дела града уз 
напомену да се ради о 
постојећем далеководу који се 
реконструише заменом стубова, 
ужади и потребне овесне 
опреме. 

Далековод се гради у потпуности 
по постојећој траси, у простору 

ДА. Далековод је објекат великих 
димензија, који се не може 
прикрити нити камуфирати 
другим амбијеталним 
садржајима. Уз избор 
оптималних и уједначених 
висина и величина стубова, уз 
поштовање техничких 
норматива, може се повољно 
утицати на визуелан утисак. 
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где већ постоји више сличних 
далековода, а у питању је 
реконструкција постојећег 
далековода, тако да предео 
визуелно неће имати лошију 
слику и неће бити нових 
непознатих елемената у 
простору реконструкцијом 
предметног далековода 

19. 

Да ли на локацији или у 
близини локације има 
подручја или места од 
историјског или културног 
значаја која могу бити 
захваћена утицајем 
пројекта? 

ДА/НЕ. На основу услова 
издатих од Завод за заштиту 
споменика културе Београд на 
простору обухваћеном планском 
документацијом налази се 
археолошко налазиште Чаршија, 
Рипањ и евидентирани 
археолошки локалитети: Шупља 
стена, Резервоар, Селиште, 
Караула, Бучине и Умка.  

НЕ. Избором позиција нових 
стубова избећиће се локације 
које су забрањене за извођење 
било каквих земљаних и 
грађевинских радова. У току 
израде техничке документације 
пројектант сарађује са 
надлежним Заводом за заштиту 
споменика. Обавеза је 
Инвеститора и извођача радова 
да у случају налаза археолошких 
или других објеката културе, при 
извођењу земљаних радова, 
одмах обуставе радове и о томе 
обавесте надлежни Завод. 

20. 

Да ли се пројекат налази на 
локацији у претходном 
неразвијеном подручју које 
ће због тога претрпети 
губитак зелених површина? 

НЕ. Траса 110 kV далековода у 
највећој мери заузима неплодно 
земљиште, шуме, пашњаке, 
ливаде и оранице, а затим 
воћњаке и грађевинско 
земљиште. 

НЕ, утицај није значајан. 
Деградација тла се врши само на 
месту темељних јама за 
постављање стубова 
далековода. 

21. 

Да ли се на локацији или у 
близини локације пројекта 
користи земљиште, на 
пример за куће, вртове, 
друге приватне намене, 
индустријске или трговачке 
активности, рекреацију, као 
јавни отворени простор, за 
јавне објекте, 
пољопривредну 
производњу, за шуме, 
туризам, рударске или друге 
активности које могу бити 
захваћене утицајем 
пројекта? 

ДА. На траси предметног 
далековода испод и у зони 
далековода има појединачних 
помоћних, стамбених и мањи 
број пословних објеката. 

НЕ. Далековод је систем који 
дозвољава укрштања са другим 
објектима уз испуњење 
одговарајућих техничких услова 
и захтева надлежних 
институција, као и у складу са 
важећом регулативом. 
Реконструкција ће се извршити 
тако што ће се постојећа траса у 
потпуности задржати. Нови 
угаоно затезни стубови биће на 
месту постојећих, а нови носећи 
стубови ће бити у постојећој 
траси далековода, на истом 
месту или у близини постојећих 
стубова. Сви технички 
параметри предметне деонице 
далековода после 
реконструкције ће бити знатно 
побољшани и биће усклађени са 
свим тренутно важећим 
прописима који регулишу ову 
материју. Ово се нарочито 
односи на замену постојећих 
бетонских стубова (из 1956. 
године) новим челично-
решеткастим стубовима и 
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применом савременије и 
квалитетније опреме. На тај 
начин ће се комплетном 
реконструкцијом ове деонице 
предметног ДВ знатно 
побољшати ситуација у односу 
на постојеће стање. 

 

22. 

Да ли за локацију и за 
околину локације постоје 
планови за будуће 
коришћење земљишта које 
може бити захваћено 
утицајем пројекта? 

ДА/НЕ. У питању је 
реконструкција постојећег 
далековода у потпуности по 
постојећој траси. Далековод је 
инкорпориран у планирану 
намену простора и неће бити 
негативних утицаја на будуће 
коришћење простора. Такође, за 
планирану изградњу далековода 
прибављени су услови и 
сагласности имаоца јавних 
овлашћења и усвојен је План 
детаљне регулације за ДВ у коме 
су дефинисана правила 
уређења. Свака нова активност 
на терену која се буде касније 
појављивала ће се морати 
усклађивати са изграђеним 
објектом. 

НЕ 

23. 

Да ли на локацији или у 
близини локације постоје 
подручја са великом 
густином насељености или 
изграђености која могу бити 
захваћена утицајем 
пројекта? 

ДА. На траси предметног 
далековода испод и у зони 
далековода има појединачних 
помоћних, стамбених и мањи број 
пословних објеката. 

НЕ. Далековод је систем који 
дозвољава укрштања са другим 
објектима уз испуњење 
одговарајућих техничких услова 
и захтева надлежних 
институција, као и у складу са 
важећом регулативом. 
Реконструкција ће се извршити 
тако што ће се постојећа траса у 
потпуности задржати. Нови 
угаоно затезни стубови биће на 
месту постојећих, а нови носећи 
стубови ће бити у постојећој 
траси далековода, на истом 
месту или у близини постојећих 
стубова. Сви технички 
параметри предметне деонице 
далековода после 
реконструкције ће бити знатно 
побољшани и биће усклађени са 
свим тренутно важећим 
прописима који регулишу ову 
материју. Ово се нарочито 
односи на замену постојећих 
бетонских стубова (из 1956. 
године) новим челично-
решеткастим стубовима и 
применом савременије и 
квалитетније опреме. На тај 
начин ће се комплетном 
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реконструкцијом ове деонице 
предметног ДВ знатно 
побољшати ситуација у односу 
на постојеће стање. 

 

24. 

Да ли на локацији или у 
близини локације има 
подручја заузетих 
специфичним (осетљивим) 
коришћењима земљишта, на 
пример болнице, школе, 
верски објекти, јавни објекти 
који могу бити захваћени 
утицајем пројекта? 

НЕ. На траси, а ни у коридору 
далековода нема подручја 
заузетих специфичним 
(осетљивим) коришћењима 
земљишта, на пример болнице, 
школе, верски објекти, јавни 
објекти који могу бити захваћени 
утицајем пројекта 

НЕ 

25. 

Да ли на локацији или у 
близини локације има 
подручја са важним, високо 
квалитетним или ретким 
ресурсима (на пример, 
подземне воде, површинске 
воде, шуме, 
пољопривредна, риболовна, 
ловна и друга подручја, 
заштићена природна добра, 
минералне сировине и др.) 
која могу бити захваћена 
утицајем пројекта? 

ДА/НЕ – Према условима Завода 
за заштиту природе Локација на 
којој се планира реконструкција 
предметног далековода не 
налази се унутар заштићеног 
подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите у 
складу са Законом о заштити 
природе, a мали део постојеће 
трасе далековода налази се у 
просторном обухвату еколошки 
значајног подручја „Авала”.  

Траса далековода се укршта са 
следећим водотоцима:  
Врчинском реком, Гавранским 
потоком, Бегаљичком реком, 
потоком Дубочај, Липским 
потоком, Петријевским потоком, 
Ћириловачким потоком, и још 
безимених мањих водотока. 

 

НЕ. Извођење Пројекта не 
изазива додатни ризик од 
загађења земљишта, вода и 
ваздуха услед испуштања 
штетних материја пошто: 

• Нема руковања, 

складиштења, коришћења 

или цурења опасних или 

токсичних материја 

• Нема испуштања 

канализације или других 

третираних или 

нетретираних флуената у 

воду или земљиште 

• Нема таложења загађујућих 

материја 

• Не постоји дугорочни ризик 

по животну средину услед 

загађујућих материја. 

Приликом пројектовања 
реконструкције ДВ у потпуности 
се поштују услови Завода за 
заштиту природе, а током 
извођења радова примењују све 
неопходне мере у циљу трајног 
одржања и очувања природе на 
предметном подручју. 

Далековод је систем који 
дозвољава укрштања са 
водотоцима а начин укрштања ће 
бити према издатим условима 
надлежних институција.  

Далековод не користи никакве 

ресурсе и не производи никакве 

продукте, па самим тим не утиче на 

стање површинских и подземних 

вода, околно тло и ваздух. 

26. 

Да ли на локацији или у 
близини локације има 
подручја која већ трпе 
загађење или штету на 

НЕ. Далековод не користи никакве 

ресурсе и не производи никакве 

продукте, па самим тим не утиче на 

стање површинских и подземних 

НЕ 
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Ред. 
бр. 

Питање ДА/НЕ Кратак опис пројекта? 
Да ли ће то имати значајне 

последице? ДА/НЕ и зашто? 

1 2 4 5 

животној средини (на 
пример, где су постојећи 
правни нормативи животне 
средине пређени) која могу 
бити захваћена утицајем 
пројекта? 

вода, околно тло и ваздух. 

Извођење Пројекта не изазива 

додатни ризик од загађења 

земљишта, вода и ваздуха услед 

испуштања штетних материја 

пошто: 

• Нема руковања, 

складиштења, коришћења 

или цурења опасних или 

токсичних материја 

• Нема испуштања 

канализације или других 

третираних или 

нетретираних флуената у 

воду или земљиште 

• Нема таложења загађујућих 

материја 

• Не постоји дугорочни ризик 

по животну средину услед 

загађујућих материја. 

27. 

Да ли је локација пројекта 
угрожена земљотресима, 
слегањем земљишта, 
клизиштима, ерозијом, 
поплавама или повратним 
климатским условима (на 
пример температурним 
разликама, маглом, јаким 
ветровима) које могу 
довести до проузроковања 
проблема у животној 
средини од стране пројекта? 

НЕ. Подручје није значајно 
угрожено земљотресима, 
слегањем земљишта, 
клизиштима, ерозијом, 
поплавама или повратним 
климатским условима. Терен на 
коме ће се реконструисати 
предметни ДВ је стабилан и 
повољан за градњу. 

Хоризонталне силе од 
сеизмичких удара не сматрају се 
меродавним оптерећењем за 
статички прорачун стубова 
далековода, па се за стубове 
далековода не врши прорачун на 
дејство сеизмичких сила 

НЕ 
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4.5.1 ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

a) Увод

Развој преносне мреже од Београда до Смедерева у значајној мери зависи од наставка
доградње ТС 400/220/110 kV Смедерево 3, односно гашења трансформације 220/110 kV
у ТС Смедерево 3. Гашење трансформације 220/110 kV у ТС Цмедерево 3 за последицу
би имало и гашење јединог далековода 220 kV бр. 277 између ТС Београд 8 и ТС
Смедерво 3. Таквим сагледавањем преносне мреже капацитети на потезу од Београда
до Смедерева би се свели на један 400 kV далековод ТС Београд 8 – ТС Смедерево 3 и
на далековод 110 кВ 101АБ који је у прилично лошем експлоатационом стању (стубови
и опрема су из 1956. године и у изузетно лошем стању са великим бројем кварова услед
прекида фазних проводника и заштитног ужета, пробоја изолаторских ланаца, док су
армирано-бетонски стубови са великим оштећењима посебно на крајевима конзола).
Овакав рад преносног система не би задовољио критеријум сигурности, односно испад
јединог трансформатора 400/110 kV у ТС Смедерево 3. У таквој ситуацији цело конзумно
подручје Смедерева ослањало би се на једини двосистемски далековод 110 kV
бр.101АБ који тренутно има пресек фазних проводника у већем делу од 150/25 mm2 (део
увођења у ТС Београд 18 (Раља) је изграђен проводником 240/40 mm2). У одређеним
режимима рада, зависно од ангажовања ТЕ Костолац А, дошло би до преоптерећења
преносних капацитета и лоших напонских прилика у посматраном региону.

Према Пројектном задатку, предвиђена је реконструкција основне трасе постојећег ДВ
бр.101АБ од ст.бр.215 до ТС Смедерево 2 уважавајући услов да се максимално користе
постојећа стубна места. Предвиђа се уградња нових фазних проводника, новог
заштитног ужета, уградња нове изолације спојне и овесне опреме. Реконструкцијом је
предвиђена  демонтажа и уклањање постојећих стубова, демонтажа постојећег
проводника заштитног ужета, спојне и овесне опреме.

Реконструкција ће се извршити тако што ће се постојећа траса у потпуности задржати.

Траса далековода мора да испуни и све услове за укрштања у складу са важећим
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских
водова називног напона од 1 kV до 400 kV.

b) Основни подаци

Место градње: општина Вождовац, општина Гроцка и град
Смедерево

Назив објекта: ДВ 110 kV бр.101АБ деоница „Х“,
од стуба бр.215 до ТС Смедерево 2

Називни напон: 110 kV
Број система: два система
Дужина трасe: око 36 km
Проводник: 2 х 3 х Al/Č 240/40 mm2

Заштитна ужад 1 x OPGW са минимум 48 мономодних оптичких
влакана

Изолација: Капасти стаклени изолатори преломне силе 120 kN
Стубови: Челично-решеткасти стубови, типа ’’буре’’, са једним

врхом за заштитну ужад
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c) Опис трасе

Под појмом локације објекта подразумева се положај трасе предметног далековода 110
kV, као и заштитни коридор.

Реконструкција далековода ће се извести у складу са пројектним задатком Инвеститора
који је и усвојен од стране ЕМС-а А.Д.

При реконструкцији предметног далековода користи се траса постојећег двоструког
далековода 2x110 kV бр.101АБ, од постојећег стуба бр. 215 до постојећe ТС Смедерево
2 (деоница „Х“).

Обзиром да се ради о реконструкцији постојећег далековода у пројекту је дата
нумерација угаоних тачака трасе далековода тако да се прати траса постојећег
далековода, а у загради су дати бројеви постојећих угаоно-затезних стубова ради лакше
орјентације у односу на постојећи далековод.

Почетак реконструкције деонице „Х“ далековода 2x110 kV бр.101АБ је нови челично-
решеткасти стуб на месту постојећег угаоног бр. US1(215) одакле траса далековода
скреће у лево ка угаоним тачкама бр.US2(214) и бр.US3(210). У затезном пољу US2(214)
- US3(210) траса далековода прелази преко поља и ливада и укршта државни пут IIБ
реда бр.346 (деоница 34601).
Од стуба бр. US3(210) траса скреће лево и већим делом прелази преко шума, шумарака
и ливада до наредног стуба бр. US4(191). У распону US3(210) – US4(191) предметна
деоница прелази преко државног пута IIА реда бр.149 (деоница 14902) и преко два
далековода 10 kV, затим траса далековода даље иде у правцу истока, прелази преко
викенд насеља Карагача и већег броја путева и НН водова.
У наставку трасе терен је претежно брдовит и далековод прелази углавном преко шума
и на даље преко ливада и њива. Од стуба бр. US4(191) траса скреће лево под малим
углом ка стубу бр. US5(180), прелази преко великог броја њива, ливада и воћњака. У
распону US4(191) – US5(180) траса далековода прелази преко железничке пруге
Београд-Пожаревац и преко државног пута IA реда бр.А1 (деонице А1059 и А1060).
Од стуба бр. US5(180) далековод скреће десно, у правцу југоистока, ка следећем стубу
бр. US6(1у).
Стуб бр. US6(1у) је отцепни стуб који прихвата два система проводника који иду ка ТС
Раља. Зтаса далековода од отцепног стуба бр. US6(1у) до ТС Раља није предмет ове
техничке документације. У распону стубова бр. US6(1у) – US7(169), предметна деоница
пролази испод ДВ 220 kV бр.277 и ДВ 400 kV бр.401/1. Такође, у поменутом распону
(US6(1у) – US7(169) распону траса прелази преко државног пута IIБ реда бр.347
(деоница 34702). На делу од стуба бр. US6(1у) до стуба бр.US9(154) траса прелази
преко већег броја воћњака, ливада, шума и пољских путева.
Од стуба бр.US9(154) траса далековода скреће десно и на деоници далековода од стуба
бр.US9(154) до стуба бр.US12(134) траса прелази преко насеља и општинског пута
Гроцка-Бегаљица и до стуба бр.US12(134) укршта велики број пољских путева, воћњака,
ливада, њива.
Од стуба бр.US12(134) траса далековода скреће лево и у распону стубова бр. US12(134)
– US13(123) прелази преко државног пута IIБ реда бр.351 (деоница 35101). У поменутом
распону предметни далековод прелази преко воћњака, ливада и већег броја пољских
путева.
Од стуба бр. US13(123) предметна деоница скреће лево у правцу истока и до стуба бр.
US14(115) прелази преко великог броја воћњака, њива и пољских путева.
Од стуба бр. US14(115) траса далековода скреће лево ка селима Сеоне и Удовице. У
распону стубова бр. US14(115) – US15(98) укршта државни пут IIА реда бр.153 (деоница
15303). На даље се траса далековода усмерава ка ТС Смедерево 2 преко угаоних
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стубова бр. US16(95) и US17(86) прелазећи преко кућа и већег броја воћњака и пољских
путева и укршта општински пут за Петријево.
Од стуба бр.US17(86) траса далековода скреће лево и прелази преко насеља
Ковачићево.
У распону стубова бр. US17(86) – US18(81) траса далековода прелази преко гробља и
укршта општински пут за Коларе, усмеравајући се ка стубу бр. US18(81) ТС Смедерево
2.
Од стуба бр.US18(81) траса далековода скреће лево ка ТС Смедерево 2.

Предметна деоница „Х“ за реконструкцију ДВ 101АБ завршава на постојећим порталима
поља Е01 и Е02 у ТС Смедерево 2.

d) Климатски услови

Према подацима из Пројектног задатка, а у складу са искуствима са постојећих
далековода на овом подручју, усвајају се следећи метеоролошки параметри :

 притисак ветра: 75 daN/m2

 додатно оптерећење: 1.6 x О.Д.О daN/m

Предвиђени климатски параматери су у складу са важећим Правилником за
пројектовање надземних водова и могу се сматрати нормалним за типске далеководе
110 kV за оваква подручја. Такође, треба напоменути да код наведених постојећих
далековода није било хаварија услед ветра или додатног оптерећења.

e) Стубови и темељи

Пројектним задатком за израду техничке документације за изградњу предметног
далековода предвиђени су челично решеткасти стубови типа “буре”, са једним врхом за
заштитно уже. Материјал за конструкцију стубова је челик (према SRPS EN 10025).

Минимална висина надвишења темеља изнад тла треба да је 50 cm, а капа темеља
треба да износи 5 cm. Темеље на косом терену прилагодити бетонским надвишењем
или прилагођењем челичне конструкције.

Предвидети пењање на стуб у складу са Пројектним задатком.

Заштита челичне конструкције од корозије врши се врућим цинковањем и фарбањем –
такозвани дуплекс систем, у свему према одредбама ''Правилника о техничким мерама
и суловима за заштиту челичне конструкције од корозије'', Сл. лист СФРЈ бр.32/70, SRPS
ISO 1460:1994 и SRPS EN ISO 1461:2005.

На сваком стубу је предвиђено постављање следећих таблица: таблице за ознаку фаза,
опоменске таблице и таблице за уочавање из ваздуха, према важећем стандарду ЕМС
АД.

Темељи ће бити армирано-бетонски у складу са одабраним типом стуба и условима на
терену.

f) Проводници

Предвиђена је примена проводника Al/Č 240/40 mm2 у складу са меродавним SRPS и
IEC стандардима односно EN нормама, један проводник по фази.
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Максимално радно напрезање проводника одредити према ''Првилнику о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1
kV до 400 kV'', Сл. лист СФРЈ бр. 65/1988 и Сл. лист бр.18/1992. и пракси АД ЕМС.

Са аспекта сигурносних висина, далековод ће се пројектовати за температуру
проводника од +80°C, што је у складу са тренутном праксом у изради пројеката
далековода у мрежи АД ЕМС. Планирати резерву у угибу од 2 m у средини распона, због
компензације нееластичног издужења.

Предвиђа се примена пригушивача вибрација на проводницима. Може се предвидети и
могућност употребе подложних спирала за монтажу пригушивача.

На носећим стубовима проводници се прихватају помоћу носеће висеће стезаљке, а на
затезним помоћу компресионе стезаљке.

По потреби предвидети да се на носећим стубовима проводници прихватају носећим
стезаљкама преко заштитних „подложних“ спирала у циљу смањења статичких и
динамичких напрезања жица у спољњем слоју проводника у тачкама причвршћења.

Сигурносне висине и растојања ускладити са свим важећим прописима који уређују ову
област.

g) Заштитна ужад

На далеководу је предвиђена употреба једног заштитног ужета са оптичким влакнима
(OPGW), са 48 оптичких влакана у челичној или алуминијумској цевчици. Тип и пресек
OPGW ужади, као и оптичке карактеристике оптичких влакана биће усаглашене са
захтевима ЕМС АД као будућег власника вода.

На носећим стубовима заштитно уже се прихвата помоћу носеће висеће стезаљке (са
неопренским улошком и заштитном спиралом за OPGW уже), док се на затезним
стубовима користе затезне компресионе или спиралне стезаљке са подложном
спиралом за OPGW уже.

Предвиђа се монтажа пригушивача вибрација.

Максимално радно напрезање заштитних ужади одредити према угибу одабраног
проводника тако да угиб заштитног ужета буде 10% мању од угиба проводника.

h) Изолација

Према Правилнику о техничким нормативима (чл.45), изолаторски ланац за називни
напон 110 kV мора да издржи једноминутни подносиви наизменични напон индустријске
учестаности од 50 Hz под кишом од 185 kV и подносиви ударни напон стандардног
облика таласа, позитивног и негативног поларитета од 450 kV. Овакве изолаторске
ланце треба да гарантује испоручилац опреме, а уколико не располаже овим подацима
морају се извршити потребна испитивања.

Предвиђена је примена стаклених капастих изолатора, минималне прекидне силе 120
kN у складу са меродавним IEC стандардом. На далеководу ће бити предвиђена основна
изолација, као и механички и/или електрично појачана изолација, у складу са ситуацијом
на терену, а у свему према важећем ''Правилнику о техничким нормативима за изградњу
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надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400kV'', Сл. лист
СФРЈ бр.65/1988 и Сл. лист бр.18/1992.

Према захтеву из Пројектног задатка предвиђена је изолација са струјном стазом за II
степен загађења ваздуха (20 mm/kV).

На свим изолаторским ланцима треба предвидети заштитну арамтуру типски испитану
са изолаторским ланцима у складу са ИС-ЕМС 125.
У циљу заштите постројења од пренапона, планира се постављање изолаторских
ланаца са регулационим искриштима на прилазу порталима постројења.

i) Уземљење стубова

У складу са ''Првилником о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV'', Сл. лист СФРЈ
бр.65/1988 и Сл. лист бр.18/1992, сваки стуб се уземљује. Уземљење се изводи са
поцинкованим округлим челиком минималног пречника 10 mm.

Уземљење ће бити изведено поцинкованим округлим челиком минималног пречника 10
mm са по једним прстеном око сваког АБ темеља и једним заједничким прстеном.

Веза уземљивача стуба са заштитним ужетом се остварује преко челичне конструкције
стуба па зато овесна опрема заштитне ужади мора имати поуздану везу са
конструкцијом правилним избором везивања за конструкцију преко стезаљки и
завртњева.

j) Обележавање далековода, таблице за упозорење, нумерисање и ознаке
фаза

Далековод обележити према захтевима релевантних институција и издатих техничких
услова за пројектовање далековода.

На стубовима далековода поставиће се са приступачне стране, на висини од 2.5 m изнад
темеља, таблице за упозорење и нумерисање стубова.

Према техничким препорукама, извршиће се означавање фаза лименим – емајлираним
таблицама. Таблице се причвршћују на конзоле стуба изнад фазних проводника.

На свим стубовима предметног далековода, са обе стране извршиће се означавање
броја стуба за уочавање из ваздуха. Таблице се постављају на врху стуба између
конзоле и заштитног ужета.

k) Утицај електромагнетског зрачења

Правилницима о границама излагања нејонизујућим зрачењима у Србији утврђене су
границе које се односе на зоне повећане осетљивости: подручја стамбених зона у којима
се особе могу задржавати и по 24 часа дневно, школе, породилишта, болнице,
туристички објекти, дечја игралишта, те површине неизграђених парцела намењених
урбанистичким условима за наведене намене.

Границе изложености становништва ЕМ пољу у зонама повећане осетљивости, при
учестаности од 50 Hz према регулативи износе:
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 електрично поље 2 kV/m
 магнетно поље 40 μT

Препорукама Европске уније дате су граничне вредности јачине електричног и магнетног
поља за јавну безбедност:

 електрично поље 5 kV/m
 магнетно поље 100 μT

Током израде даље пројектне документације ће се усвојити минимална висина
проводника изнад земље која задовољава ове препоруке.

l) Преглед укрштања

Деоница далековода Објекти који се укрштају
US2(214) – US3(210)  Државни пут IIБ реда бр.346 (деоница 34601)

US3(210) – US4(191)
 Државни пут IIА реда бр.149 (деоница 14902)
 Два постојећа ДВ 10 kV
 НН мрежа

US4(191) – US5(180)

 Железничка пруга Београд - Пожаревац
 Државни пут IА реда бр.А1 (деонице А1059 и А1060)
 Борска река
 Будући ДВ 2х110kV ТС Бор 6 – ТС Бор 5

US6(1у) – US7(169)
 Постојећи ДВ 400 kV број 401/1
 Постојећи ДВ 220 kV број 277
 Државни пут IIБ реда бр. 347 (деоница 34702)

US12(134) – US13(123)  Државни пут IIБ реда бр. 351 (деоница 35101)
US14(115) – US15(98)  Државни пут IIА реда бр. 153 (деоница 15303)
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2955/2, 2955/3, 2945/3, 2945/1, 2945/2, 2946, 2948/1, 2944/1, 2945/4, 1017/9, 1017/1, 1017/8, 1017/7, 1017/6,
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1017/10, 1581/7, 1581/3, 1581/5, 1581/6, 1582/1, 8472, 2931, 2930/1, 2930/2, 2928/9, 2940/2, 2928/8, 2928/6,
2928/2, 2928/3, 2928/5, 2928/4, 2934/1, 1597/1, 1591/1, 1591/2, 2933, 2934/2, 1597/2, 2916/3, 1598/3, 1598/4,
2916/4, 2916/13, 2916/8, 2916/9, 1596, 1598/5, 2916/2, 1598/2, 1599/4, 1599/1, 1599/2, 1599/5, 1599/8, 1599/3,
1599/6, 1600/1, 1601/2, 1601/1, 8473, 1634/1, 1634/2, 1635, 1636/2, 1636/1, 2893, 1637/4, 1637/3, 1637/2,
1637/1, 1638/1, 1638/2, 1638/3, 2892/2, 2892/3, 2892/1, 1642/1, 1642/3, 1642/2, 1642/4, 1643/1, 1643/6, 1643/2,
1643/7, 1643/3, 1643/8, 1643/4, 1643/9, 1644, 1645/3, 1645/1, 1647/1, 1647/3, 1647/2, 1645/5, 1645/4, 1645/2,
1646, 8474, 1652/2, 2882/1, 1674/4, 1674/1, 1674/2, 8460, 1669/1, 1669/7, 1669/6, 1669/5, 1670/1, 1670/3,
1670/2, 1671/1, 1671/2, 1675/1, 1675/2, 1675/3, 1672, 1679/2, 1691, 1694/1, 1694/2, 1695/1, 1693/2, 1694/3,
1697/1, 1697/2, 1692/3, 1699, 1697/3, 1697/4, 1697/5, 8478, 1704/2, 1704/6, 1704/3, 1704/4, 1705/3, 1717,
1718/3, 1718/1, 1718/2, 1723/1, 1723/2, 1724/3, 1724/8, 1724/4, 1725, 1729, 1730/1, 1730/2, 1731/8, 1731/7,
1731/9, 1732, 1731/6, 1731/2, 1731/1, 8480, 1737/4, 1737/1, 1735, 1737/3, 1737/2, 1737/7, 1737/6,  1736/1,
1736/3, 1736/5, 1738/1, 1738/3, 1738/2, 2530, 2529/1, 2529/2, 1740/2, 1740/1, 1742/6, 1742/3, 1742/7, 1742/2,
1742/4, 2529/6, 2529/3, 2529/7, 2529/8, 2529/4, 2529/5, 1838/1, 1837, 1838/3, 1838/5, 1838/4, 1838/2, 1849/1,
1849/2, 1848/1, 1847/5, 1848/2, 1847/2, 1847/3, 1846/10, 1839/8, 1839/7, 1839/9, 1839/1, 1839/2, 1839/10,
1839/3, 1839/4, 1839/5, 1846/1, 1846/3, 1846/7, 1845/2, 1846/6, 1845/7, 1845/3, 1845/4, 1844/4, 1845/1, 1844/1,
1844/3, 1844/5, 1858/1, 1858/2, 1858/21, 1858/3, 1858/22, 1858/4, 1859/1, 1859/2, 1860/4, 1860/5, 1860/1, 1861,
1863/1, 1863/2, 1864/1, 1864/2, 8650/3 : 3984/3, 3249/2, 3249/1, 3250, 3251, 3252, 3253/1,
3253/3, 3282, 3274/1, 3274/2, 3254/1, 3254/2, 3254/3, 3277/2, 3254/4, 3272/1, 3272/2, 3272/3, 3278/1, 3278/2,
3254/5, 3618/2, 3634, 3614/2, 3271, 3279, 3284, 3614/1, 3615/1, 3615/5, 3610, 3611, 3612, 3318, 3283/4, 3317/1,
3317/2, 3319/1, 3319/2, 3606, 3607, 3605, 3320, 3321, 3324, 3327, 3325/1, 3326, 3547, 3546, 3545, 3543/1,
3543/2, 3543/3, 3542/3, 3542/1, 3537, 3538, 3542/2, 3539/1, 3539/2, 3540, 3507, 3508, 3541, 3509, 3510, 3511,
3789, 3494, 3495, 3493, 3492, 3491/2, 3490/2, 3490/1, 3488, 3487/2, 3486/2, 3487/1, 3485/2, 3489, 3484/3,
3484/2, 3484/1, 3738, 3734, 3735, 3736, 3737/3, 3737/2, 3746, 3749, 3747/6, 3737/1, 3747/4, 3747/2, 3747/1,
3747/5, 3750, 3753/2, 3753/1, 3756/2, 3754, 3755, 2935, 2953, 2954/1, 2951/3, 2951/1, 2951/2, 2954/5, 2952,
2950/6, 2950/1, 2950/3, 3233, 2958/2, 2971, 2999, 2998, 2997, 2996/3, 2996/2, 2996/1, 2996/4, 2994, 2995,
2988/7, 2988/5, 2988/6, 2993, 2992, 2991, 3043, 3042, 3063/1, 3063/12, 3062/1, 3062/2, 3063/3, 3063/5, 3063/6,
3062/3, 3064/2, 3064/1, 3067, 3066, 3068, 3069, 3073, 3074, 3075/1, 3076/1, 3076/2, 3075/2, 3078/1, 3077/1,
3078/2, 3077/2, 3081/1, 3081/2, 3230, 3081/3, 3083, 3082, 3196/1, 3196/3, 3196/2, 3195, 3197/1, 3197/2, 3198/3,
3198/2, 3199/1, 3199/2, 3189/2, 3188/1, 3202, 3203/1, 3236, 3201/1, 3201/2, 3204, 3201/3, 3205/1, 3205/3,
3205/2, 3188/8, 3188/2, 3188/9, 3971/3, 3971/1, 3971/4. O : 2320/6, 2330/1, 2332/1, 1006/4, 1006/1,
1978/1, 1978/8, 1978/7, 2332/6, 2332/4, 1978/9, 1978/13, 1978/12, 1978/10, 1978/11, 1008/3, 1983/2, 1983/3,
1978/14, 1978/3, 1978/5, 1978/15, 1978/2, 1979/2, 1984/1, 1979/1, 1189/1, 1986/2, 1985/1, 1985/2, 2256, 2222/39,
2222/5, 2222/30, 2222/31, 2222/32, 2222/34, 2222/35, 2222/29, 2257, 2222/17, 2222/3, 1992/1, 1992/3, 1992/2,
1993/1, 1993/4, 1995, 2000/2, 1998/3, 1996/2, 1998/2, 1996/1, 1998/1, 1999/1, 2017/3, 2017/2, 1999/2, 1998/4,
2017/5, 2017/1, 2258, 2220/22, 2220/23, 2220/21, 2220/1, 2220/65, 2199/1, 2199/7, 2199/8, 2199/3, 2199/5,
2199/4, 2198/1, 2198/2, 2198/3, 2197/3, 2197/9, 2197/10, 2195/1, 2195/2, 2196/4, 2259, 2165/3, 2165/2, 2165/4,
2165/1, 2164, 2169/1, 2163, 2162, 2160/1, 2153/19, 2153/18, 2153/32, 2153/83, 2153/31, 2153/43, 2153/30, 2171,
2260, 2159, 2153/29, 2153/28, 2153/27, 2153/25, 2153/24, 2153/16, 2153/23, 2153/20, 2153/22, 2152, 2151,
2147/2, 2147/1, 2146/1, 2146/4, 2146/2, 2146/3, 2142, 2143, 2144/1, 2139/1, 2144/2, 2139/2, 2138, 2262, 2137/2,
2137/6, 2137/13, 2137/12, 2137/4, 2137/11, 2137/9, 2137/10, 2137/7, 2137/8, 2136, 2135/1, 2135/3, 2135/4, 3589,
2263/1, 2131/18, 3594, 3280, 3327, 3282, 3283/2, 3283/3, 3284/4, 3284/3, 3284/1, 3285/2, 3285/1, 3286, 3287,
3288/1, 3289, 3288/3, 3290/1, 3290/2, 3325, 3254/2, 3251, 3307/6, 3307/1, 3307/2, 3308, 3307/4, 3307/3, 3307/5,
3305/1, 3305/2, 3304/1, 3304/7, 3304/4, 3304/2, 3304/6, 3306/3, 3302, 3303, 1977, 1967/109, 1967/30, 1967/60,
1967/31, 1967/32, 1967/33, 1967/64, 1967/34, 1967/61, 1967/62, 1967/37, 1967/63, 1967/56, 1967/35.

:
68/4, 68/1, 5158, 68/5, 92, 91, 69/1, 69/11, 69/2, 77/2, 77/3, 75, 74, 69/3, 69/4, 69/5, 94, 73, 79/6, 79/7, 84/1, 84/3,
97, 96/7, 98/1, 98/4, 108, 111, 112/1, 112/2, 114, 113/2, 113/1, 123/1, 115, 123/2, 125/1, 125/2, 126, 127, 128/2,
128/3, 102/4, 132/1, 133/2, 329, 131/1, 134, 133/1, 132/2, 138, 139/2, 139/1, 137, 141/4, 141/5, 141/2, 141/3, 158,
160, 161, 186/1, 186/2, 185, 184/1, 184/2, 184/3, 162/7, 162/2, 162/3, 163, 165/1, 165/2, 165/6, 165/3, 165/7,
165/8, 165/4, 165/5, 167, 166, 168, 172/1, 172/2, 171, 169, 5159, 284 : 59, 60/1, 60/2, 63/3, 61, 62,
63/1, 69/1, 69/2, 70, 462, 259, 261, 260, 262, 265/2, 78/1, 263, 264, 270, 271, 272, 367, 368/2, 368/1, 366, 257,
365/3, 365/2, 365/1, 362, 361, 363, 360/2, 359/1, 359/2, 358, 278/2, 357, 355, 354, 353, 349, 350/2, 350/1, 343,
345, 346/1, 346/2, 347, 348, 3179/1 : 1596/1, 1478/2, 1479/2, 1481/3, 1481/1, 1480/1, 1480/3,
1479/1, 1479/3, 1478/1, 1478/4, 1477/1, 1477/5, 1473/1, 1476/1, 1476/2, 1597, 1557, 1556, 1555, 1558/3, 1554,
1553/3, 1553/2, 1553/1, 1552, 1551, 1550/1, 1601, 1548, 1547, 1546/2, 1546/1, 1571/6, 1545/3, 1545/2, 1545/1,
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1544/3, 1544/2, 1543/4, 1543/5, 1543/3, 1544/4, 1599, 1542, 1540, 1538/1, 1585/1, 1585/3, 1585/2, 1585/4,
1585/7, 1585/5, 1587/3, 1587/2, 1587/1, 1590/1, 1590/4, 1590/3, 1586/7, 1588/1, 1589/1, 1589/3, 1589/2, 1590/2,
1594/4, 1594/1 O 506/3, 510, 525, 509/1, 509/2, 509/3, 509/4, 509/5, 503/5, 503/3, 502/1, 502/2,
502/3, 502/4, 497, 496/1, 496/3, 496/2, 491, 471, 1235, 1234, 1616, 1237, 1236, 1238, 463/2, 463/3, 523, 440/1,
440/4, 520, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1245, 517, 1247/1, 1246, 1252/3, 1252/1, 1249, 1250/1, 1250/2, 1291/1, 1292,
1293/1, 1294, 1295, 512/1, 1287, 1289, 1288, 1286, 1285/1, 511, 1276/1, 1276/2, 1276/4, 1276/3, 1275/1, 1275/2,
1272/1, 1272/2, 1272/3, 1272/4, 1271, 1270, 1614, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609/2, 180, 1604, 1603, 1597, 1596,
1595, 1593, 1591, 1590, 1589/3, 1588, 1594, 1644, 1643, 1640, 1639, 1636, 1641, 1638, 1637/2, 1637/1, 1631/2,
1630/2.

, : 1404/1, 1404/2, 1403, 1397, 1402/4, 1402/3, 1405/1, 1392/5, 1401/3, 1401/2,
1401/1, 1392/6, 1392/1, 1392/4, 1392/2, 1390/1, 1390/5, 1398, 1388/2, 1387/5, 1387/4, 1504, 1385/3, 1387/6,
1387/3, 1387/2, 1385/4, 1385/5, 1443/3, 1443/2, 1443/1, 1444/2, 1508, 1384/1, 1384/2, 1380, 1379/3, 1379/2,
1379/1, 1513, 1377, 1293, 1295, 1376, 1375/1, 1375/2, 1374, 1518, 1318/1, 1320, 1319, 1322, 1321, 1364, 1363,
1326, 1327, 1338, 1339, 1361/2, 1340, 1341, 1342, 1345, 1337/3, 1336, 1347, 1540/4, 1540/2, 1540/3, 1540/1,
1539/2, 1539/3, 1539/1, 1538/2, 1538/1, 1537/2, 1515, 1542/2, 1545, 1544/2, 1544/1, 1528/4, 1548, 1528/1,
1527/3, 1527/2. : 2213, 2327, 2212/2, 2212/1, 2113, 2211/1, 2211/2, 2210/3, 2210/1, 2210/5,
2210/2, 2210/4, 2209/1, 2209/4, 2209/3, 2209/2, 2208/2, 2208/3, 2208/1, 2208/4, 2099, 2122, 2125, 2123, 2126,
2127, 2205, 2200, 2199, 2198, 2197, 2196, 2195, 2102/1, 1997, 2193, 2192/2, 2192/1, 2192/3, 2191/2, 2191/1,
2132, 2131, 2135/1, 2134, 2135/2, 2135/3, 2136/1, 2137, 2138, 2139/1, 2139/2, 2070, 2105, 2141, 2142, 2143,
2144, 2145, 2146, 2147/1, 2147/2, 2148/2, 2140/1, 2140/2, 1418/2, 1418/1, 2140/3, 2140/4, 2339/1, 2338/1, 1421,
1419, 1420, 1422, 2513, 1416/5, 1567/3, 1424, 1426, 1427, 1429, 1425, 1423, 1433/8, 1433/9, 1433/5, 1433/2,
1433/4, 1433/7, 1570, 1478, 1481, 1480, 1479, 1571/2, 1475/2, 1474, 1489, 1471, 1472, 1473, 1500, 1499, 1501/1,
1498/1, 1515/1, 1514, 1513, 1512, 1506, 1510, 1547, 1511/1, 1511/2, 1511/3, 1521, 1522, 1523/3, 1523/1, 1523/2,
1524/2, 1524/3, 1524/4, 1525/2, 1525/1, 1526, 1256, 1255/3, 1255/2, 1255/1, 1254, 1253, 1252, 1251, 1250,
1249/2, 1249/3, 1240, 1239, 1238/3, 1238/2, 1238/1, 2503 : 89, 44/5, 44/1, 25, 24/1, 24/2, 24/6, 23,
26/2, 26/1, 27, 28, 29, 16, 15, 30, 31/1, 31/2, 33, 223/3, 223/1, 223/2, 224/3, 224/2, 224/4, 226, 225, 90, 32, 228/1,
227, 214, 94, 207, 206, 200/1, 201, 202, 205, 208, 203, 195, 196, 194, 304, 192/2, 192/4, 191/3, 190/2, 190/1,
190/3, 187/1, 192/3, 187/19, 187/2, 187/20, 187/9, 187/6, 187/10, 187/11, 187/12, 187/5, 187/16, 187/4, 184/3,
184/4, 184/5, 183/3, 183/1, 183/2, 184/6, 183/4, 184/7, 184/1, 182/4, 152/110, 152/25, 152/24, 152/4, 152/23,
152/61, 152/62, 152/66, 152/86, 152/87, 152/88, 152/65, 152/89, 152/63, 152/64, 152/163, 152/172, 152/181,
152/1, 152/137, 152/138, 152/140, 152/136, 152/109, 152/107, 152/108, 152/105, 152/103, 152/102, 152/104,
152/101, 152/29, 152/30, 152/179, 152/31, 152/14, 152/160, 152/100, 152/99, 305/12, 164/14, 164/3, 164/12,
164/2, 164/15, 164/4, 171/10, 171/11, 164/6, 164/5, 164/9, 164/8, 164/10, 164/1, 163/2, 165/21, 165/23, 165/22,
165/16, 169, 168/2, 168/1, 167/2, 167/1, 168/9, 168/3, 167/3 : 12820/1, 12821/2, 12813, 12779,
12820/6, 12819/2, 12820/5, 12820/4, 12819/1, 12817, 12815/1, 12816, 12815/2, 12814, 12802, 12801, 12804/2,
12805/6, 12805/7, 12800, 12805/5, 12804/1, 12803, 12807/2, 12807/1, 12804/3, 13378, 12808, 12810, 12811,
12812, 12571, 12568/70, 12564, 12565, 12566, 12563, 12542/4, 12542/3, 12542/29, 12542/18, 12542/19,
12542/20, 12542/21, 12542/24, 12542/1, 12542/5, 12542/6, 12542/7, 12542/8, 12542/9, 12542/10, 12547/1,
12562/1, 12562/16, 12562/17, 12562/18, 12562/19, 12547/2, 12539/2, 12539/3, 12536/12, 12536/13, 12536/14,
12536/15, 12536/16, 12536/19, 12540/2, 12540/7, 12525/1, 12536/37, 12536/36, 12536/25, 12536/24, 12536/20,
12540/10, 12525/2, 12526/4, 12534/7, 12534/6, 12534/2, 12534/5, 12534/4, 12534/3, 12527/1, 12534/11,
12520/188, 12520/187, 12527/2, 12521/2, 12520/33, 12520/149, 12520/148, 12520/150, 12520/151, 12520/156,
12520/155, 12520/154, 12520/32, 12520/129, 12520/131, 12520/160, 12520/161, 12520/174, 12520/132,
12520/130, 12520/128, 12520/126, 12915, 12916, 12921, 12923/1, 12930, 12931, 12932, 12936, 12935, 12498/4,
12498/7, 12498/8, 12498/12, 12498/5, 12498/6, 12498/9, 12508/3, 12506, 12498/1, 12500, 12502, 12504/1,
12505/1, 12501, 12504/2, 12503/1, 12503/2, 12510, 12509, 12511, 12512, 13402/1, 12496/1, 12496/13, 12496/2,
12496/14, 12496/11, 12496/12, 12496/5, 12466/1, 12466/2, 12466/3, 12464, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474,
12475, 12476, 12477, 12478, 12461, 12453, 12452, 12451, 12449, 12450, 12448, 12446, 12447, 12445, 12444,
12443, 12436, 12425/3, 12424, 12423, 12422, 12421, 12420, 12419, 12416/1, 12415/3, 12415/4, 12415/5,
12415/6, 12415/1, 12401, 12402, 12403, 12404, 12405, 12386, 12385, 12406,

, 2/2011, 29/2014, 19/2017,
74/2019 ),
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X

ROP-MSGI-12267-LOC-3/2025 27.10.2025. ,
, K ,

-974/2025 27.10.2025.
X

, : 259, 9609, 387/1, 387/5, 387/6,
258/3, 398/1, 398/5, 398/7, 392/2, 393, 394, 397/1, 395/6, 395/5, 395/1, 396/1, 396/2, 397/2, 406, 407, 396/3,
396/4, 396/5, 396/6, 408/1, 408/3, 408/5, 409/77, 409/76, 409/75, 409/89, 409/74, 409/67, 409/73, 409/69, 409/70,
409/56, 409/53, 409/71, 409/54, 409/5, 409/90, 409/4, 409/3, 409/28, 409/55, 409/32, 409/21, 409/17, 409/18, 411,
9610/1, 423/1, 423/2, 423/3, 423/4, 421, 422/1, 422/3, 422/4, 422/2, 422/6, 445/1, 445/2, 446/1, 444/1, 444/2,
444/3, 447/5, 447/4, 447/3, 443/2, 443/1, 444/4, 125/2, 125/1, 127/1, 127/2, 129/1, 128/2, 128/1, 126, 131/2, 131/1,
131/3, 9958, 134/3, 134/1, 133/5, 134/2, 135, 136, 138, 139/2, 147/6, 147/10, 147/8, 147/5, 147/1, 148/5, 148/3,
148/1, 140/4, 140/1, 140/7, 140/8, 9624/1, 142/2, 142/6, 141/1, 112/1, 111/4, 142/1, 141/2, 112/2, 64/1, 111/3,
61/1, 65/1, 65/2, 9928.

: 8644, 4025/37, 4025/14, 4025/15, 4025/8, 4024/2, 4024/7, 4024/1, 4024/10,
4024/11, 4024/5, 4024/9, 4025/44, 4025/7, 4025/30, 4023/2, 4023/4, 4023/7, 4023/5, 4023/1, 4023/6, 8523/1,
4025/5, 3992/2, 3992/3, 3992/4, 3993/2, 3993/1, 3993/3, 3995/5, 3995/15, 3993/4, 3993/5, 3994/3, 3995/7, 3995/8,
3995/3, 3995/9, 3995/10, 3995/2, 3995/16, 3995/11, 3995/12, 3995/20, 3995/19, 3995/4, 3999/4, 3999/5, 3999/1,
3999/2, 3996/6, 3996/7, 3996/4, 3996/8, 3996/11, 3996/10, 3996/9, 3996/12, 3996/1, 3997/1, 3997/4, 3997/2,
3969/1, 3989/1, 3989/3, 3990, 3969/2, 3969/3, 3969/4, 8529, 3984/5, 3984/1, 3962/1, 3966/5, 3966/4, 3966/3,
3966/2, 3966/6, 3966/1, 3964, 3958/1, 3958/3, 3958/5, 3958/6, 3958/7, 3941, 3939, 3937/1, 3937/2, 3934, 3944/1,
3943/2, 3925/1, 3925/2, 3925/5, 3926, 3927/2, 3927/1, 3928, 3929/1, 3930/1, 3916/3, 3916/4, 3919/1, 3919/2,
3919/3, 3923/1, 3916/1, 3916/2, 3916/10, 3918, 3917/2, 3917/1, 3905/2, 3905/1, 3906, 3907, 3908, 3892/6, 8525,
3905/10, 3898/2, 3898/1, 3899/1, 3892/11, 3892/7, 3894/4, 3894/2, 3895, 3893/1, 3893/2, 3893/3, 3878/2, 3880,
3879/2, 3879/1, 3881/9, 3881/8, 3882/5, 3881/7, 3881/6, 3881/5, 3881/1, 3070, 3071, 3068/1, 3069, 3064/5,
3064/1, 3064/7, 3064/8, 3064/2, 3064/6, 3067, 3066, 3064/3, 3053/3, 3065/4, 3065/6, 3065/3, 3065/7, 3065/2,
3082, 3048, 3049/1, 3047/3, 3047/2, 3041/1, 3041/2, 3040/4, 3040/3, 3040/2, 3040/1, 3029/2, 3029/3, 3105,
3028/1, 3027, 3028/2, 3028/5, 3028/4, 3028/3, 3014, 3010/2, 3013, 3010/4, 3010/3, 3010/1, 3009/1, 3009/5,
8652/1, 3006/4, 3006/3, 3006/5, 8466/1, 2991/2, 2990/1, 2991/1, 2991/3, 2996/1, 2979/2, 2979/8, 8666/1, 2979/1,
8683, 2975/1, 2993/2, 8445/2, 2968/3, 2968/1, 2974/4, 2974/3, 2974/6, 2974/1, 2970/1, 2970/2, 2966, 2963,
2971/1, 2971/2, 2971/3, 2971/4, 2969/2, 2969/1, 2962/2, 2962/1, 2962/5, 2962/3, 2962/4, 2958/5, 2958/4, 2958/3,
2958/2, 2958/6, 2958/1, 8465, 2954/1, 2954/2, 2954/4, 2955/6, 8506, 1010, 1011/6, 1015, 2955/1, 2955/5, 2955/4,
2955/2, 2955/3, 2945/3, 2945/1, 2945/2, 2946, 2948/1, 2944/1, 2945/4, 1017/9, 1017/1, 1017/8, 1017/7, 1017/6,
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1017/10, 1581/7, 1581/3, 1581/5, 1581/6, 1582/1, 8472, 2931, 2930/1, 2930/2, 2928/9, 2940/2, 2928/8, 2928/6,
2928/2, 2928/3, 2928/5, 2928/4, 2934/1, 1597/1, 1591/1, 1591/2, 2933, 2934/2, 1597/2, 2916/3, 1598/3, 1598/4,
2916/4, 2916/13, 2916/8, 2916/9, 1596, 1598/5, 2916/2, 1598/2, 1599/4, 1599/1, 1599/2, 1599/5, 1599/8, 1599/3,
1599/6, 1600/1, 1601/2, 1601/1, 8473, 1634/1, 1634/2, 1635, 1636/2, 1636/1, 2893, 1637/4, 1637/3, 1637/2,
1637/1, 1638/1, 1638/2, 1638/3, 2892/2, 2892/3, 2892/1, 1642/1, 1642/3, 1642/2, 1642/4, 1643/1, 1643/6, 1643/2,
1643/7, 1643/3, 1643/8, 1643/4, 1643/9, 1644, 1645/3, 1645/1, 1647/1, 1647/3, 1647/2, 1645/5, 1645/4, 1645/2,
1646, 8474, 1652/2, 2882/1, 1674/4, 1674/1, 1674/2, 8460, 1669/1, 1669/7, 1669/6, 1669/5, 1670/1, 1670/3,
1670/2, 1671/1, 1671/2, 1675/1, 1675/2, 1675/3, 1672, 1679/2, 1691, 1694/1, 1694/2, 1695/1, 1693/2, 1694/3,
1697/1, 1697/2, 1692/3, 1699, 1697/3, 1697/4, 1697/5, 8478, 1704/2, 1704/6, 1704/3, 1704/4, 1705/3, 1717,
1718/3, 1718/1, 1718/2, 1723/1, 1723/2, 1724/3, 1724/8, 1724/4, 1725, 1729, 1730/1, 1730/2, 1731/8, 1731/7,
1731/9, 1732, 1731/6, 1731/2, 1731/1, 8480, 1737/4, 1737/1, 1735, 1737/3, 1737/2, 1737/7, 1737/6,  1736/1,
1736/3, 1736/5, 1738/1, 1738/3, 1738/2, 2530, 2529/1, 2529/2, 1740/2, 1740/1, 1742/6, 1742/3, 1742/7, 1742/2,
1742/4, 2529/6, 2529/3, 2529/7, 2529/8, 2529/4, 2529/5, 1838/1, 1837, 1838/3, 1838/5, 1838/4, 1838/2, 1849/1,
1849/2, 1848/1, 1847/5, 1848/2, 1847/2, 1847/3, 1846/10, 1839/8, 1839/7, 1839/9, 1839/1, 1839/2, 1839/10,
1839/3, 1839/4, 1839/5, 1846/1, 1846/3, 1846/7, 1845/2, 1846/6, 1845/7, 1845/3, 1845/4, 1844/4, 1845/1, 1844/1,
1844/3, 1844/5, 1858/1, 1858/2, 1858/21, 1858/3, 1858/22, 1858/4, 1859/1, 1859/2, 1860/4, 1860/5, 1860/1, 1861,
1863/1, 1863/2, 1864/1, 1864/2, 8650/3 : 3984/3, 3249/2, 3249/1, 3250, 3251, 3252, 3253/1,
3253/3, 3282, 3274/1, 3274/2, 3254/1, 3254/2, 3254/3, 3277/2, 3254/4, 3272/1, 3272/2, 3272/3, 3278/1, 3278/2,
3254/5, 3618/2, 3634, 3614/2, 3271, 3279, 3284, 3614/1, 3615/1, 3615/5, 3610, 3611, 3612, 3318, 3283/4, 3317/1,
3317/2, 3319/1, 3319/2, 3606, 3607, 3605, 3320, 3321, 3324, 3327, 3325/1, 3326, 3547, 3546, 3545, 3543/1,
3543/2, 3543/3, 3542/3, 3542/1, 3537, 3538, 3542/2, 3539/1, 3539/2, 3540, 3507, 3508, 3541, 3509, 3510, 3511,
3789, 3494, 3495, 3493, 3492, 3491/2, 3490/2, 3490/1, 3488, 3487/2, 3486/2, 3487/1, 3485/2, 3489, 3484/3,
3484/2, 3484/1, 3738, 3734, 3735, 3736, 3737/3, 3737/2, 3746, 3749, 3747/6, 3737/1, 3747/4, 3747/2, 3747/1,
3747/5, 3750, 3753/2, 3753/1, 3756/2, 3754, 3755, 2935, 2953, 2954/1, 2951/3, 2951/1, 2951/2, 2954/5, 2952,
2950/6, 2950/1, 2950/3, 3233, 2958/2, 2971, 2999, 2998, 2997, 2996/3, 2996/2, 2996/1, 2996/4, 2994, 2995,
2988/7, 2988/5, 2988/6, 2993, 2992, 2991, 3043, 3042, 3063/1, 3063/12, 3062/1, 3062/2, 3063/3, 3063/5, 3063/6,
3062/3, 3064/2, 3064/1, 3067, 3066, 3068, 3069, 3073, 3074, 3075/1, 3076/1, 3076/2, 3075/2, 3078/1, 3077/1,
3078/2, 3077/2, 3081/1, 3081/2, 3230, 3081/3, 3083, 3082, 3196/1, 3196/3, 3196/2, 3195, 3197/1, 3197/2, 3198/3,
3198/2, 3199/1, 3199/2, 3189/2, 3188/1, 3202, 3203/1, 3236, 3201/1, 3201/2, 3204, 3201/3, 3205/1, 3205/3,
3205/2, 3188/8, 3188/2, 3188/9, 3971/3, 3971/1, 3971/4. K.O. Grocka: 2320/6, 2330/1, 2332/1, 1006/4, 1006/1,
1978/1, 1978/8, 1978/7, 2332/6, 2332/4, 1978/9, 1978/13, 1978/12, 1978/10, 1978/11, 1008/3, 1983/2, 1983/3,
1978/14, 1978/3, 1978/5, 1978/15, 1978/2, 1979/2, 1984/1, 1979/1, 1189/1, 1986/2, 1985/1, 1985/2, 2256, 2222/39,
2222/5, 2222/30, 2222/31, 2222/32, 2222/34, 2222/35, 2222/29, 2257, 2222/17, 2222/3, 1992/1, 1992/3, 1992/2,
1993/1, 1993/4, 1995, 2000/2, 1998/3, 1996/2, 1998/2, 1996/1, 1998/1, 1999/1, 2017/3, 2017/2, 1999/2, 1998/4,
2017/5, 2017/1, 2258, 2220/22, 2220/23, 2220/21, 2220/1, 2220/65, 2199/1, 2199/7, 2199/8, 2199/3, 2199/5,
2199/4, 2198/1, 2198/2, 2198/3, 2197/3, 2197/9, 2197/10, 2195/1, 2195/2, 2196/4, 2259, 2165/3, 2165/2, 2165/4,
2165/1, 2164, 2169/1, 2163, 2162, 2160/1, 2153/19, 2153/18, 2153/32, 2153/83, 2153/31, 2153/43, 2153/30, 2171,
2260, 2159, 2153/29, 2153/28, 2153/27, 2153/25, 2153/24, 2153/16, 2153/23, 2153/20, 2153/22, 2152, 2151,
2147/2, 2147/1, 2146/1, 2146/4, 2146/2, 2146/3, 2142, 2143, 2144/1, 2139/1, 2144/2, 2139/2, 2138, 2262, 2137/2,
2137/6, 2137/13, 2137/12, 2137/4, 2137/11, 2137/9, 2137/10, 2137/7, 2137/8, 2136, 2135/1, 2135/3, 2135/4, 3589,
2263/1, 2131/18, 3594, 3280, 3327, 3282, 3283/2, 3283/3, 3284/4, 3284/3, 3284/1, 3285/2, 3285/1, 3286, 3287,
3288/1, 3289, 3288/3, 3290/1, 3290/2, 3325, 3254/2, 3251, 3307/6, 3307/1, 3307/2, 3308, 3307/4, 3307/3, 3307/5,
3305/1, 3305/2, 3304/1, 3304/7, 3304/4, 3304/2, 3304/6, 3306/3, 3302, 3303, 1977, 1967/109, 1967/30, 1967/60,
1967/31, 1967/32, 1967/33, 1967/64, 1967/34, 1967/61, 1967/62, 1967/37, 1967/63, 1967/56, 1967/35.

:
68/4, 68/1, 5158, 68/5, 92, 91, 69/1, 69/11, 69/2, 77/2, 77/3, 75, 74, 69/3, 69/4, 69/5, 94, 73, 79/6, 79/7, 84/1, 84/3,
97, 96/7, 98/1, 98/4, 108, 111, 112/1, 112/2, 114, 113/2, 113/1, 123/1, 115, 123/2, 125/1, 125/2, 126, 127, 128/2,
128/3, 102/4, 132/1, 133/2, 329, 131/1, 134, 133/1, 132/2, 138, 139/2, 139/1, 137, 141/4, 141/5, 141/2, 141/3, 158,
160, 161, 186/1, 186/2, 185, 184/1, 184/2, 184/3, 162/7, 162/2, 162/3, 163, 165/1, 165/2, 165/6, 165/3, 165/7,
165/8, 165/4, 165/5, 167, 166, 168, 172/1, 172/2, 171, 169, 5159, 284 : 59, 60/1, 60/2, 63/3, 61, 62,
63/1, 69/1, 69/2, 70, 462, 259, 261, 260, 262, 265/2, 78/1, 263, 264, 270, 271, 272, 367, 368/2, 368/1, 366, 257,
365/3, 365/2, 365/1, 362, 361, 363, 360/2, 359/1, 359/2, 358, 278/2, 357, 355, 354, 353, 349, 350/2, 350/1, 343,
345, 346/1, 346/2, 347, 348, 3179/1 : 1596/1, 1478/2, 1479/2, 1481/3, 1481/1, 1480/1, 1480/3,
1479/1, 1479/3, 1478/1, 1478/4, 1477/1, 1477/5, 1473/1, 1476/1, 1476/2, 1597, 1557, 1556, 1555, 1558/3, 1554,
1553/3, 1553/2, 1553/1, 1552, 1551, 1550/1, 1601, 1548, 1547, 1546/2, 1546/1, 1571/6, 1545/3, 1545/2, 1545/1,
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1544/3, 1544/2, 1543/4, 1543/5, 1543/3, 1544/4, 1599, 1542, 1540, 1538/1, 1585/1, 1585/3, 1585/2, 1585/4,
1585/7, 1585/5, 1587/3, 1587/2, 1587/1, 1590/1, 1590/4, 1590/3, 1586/7, 1588/1, 1589/1, 1589/3, 1589/2, 1590/2,
1594/4, 1594/1 O 506/3, 510, 525, 509/1, 509/2, 509/3, 509/4, 509/5, 503/5, 503/3, 502/1, 502/2,
502/3, 502/4, 497, 496/1, 496/3, 496/2, 491, 471, 1235, 1234, 1616, 1237, 1236, 1238, 463/2, 463/3, 523, 440/1,
440/4, 520, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1245, 517, 1247/1, 1246, 1252/3, 1252/1, 1249, 1250/1, 1250/2, 1291/1, 1292,
1293/1, 1294, 1295, 512/1, 1287, 1289, 1288, 1286, 1285/1, 511, 1276/1, 1276/2, 1276/4, 1276/3, 1275/1, 1275/2,
1272/1, 1272/2, 1272/3, 1272/4, 1271, 1270, 1614, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609/2, 180, 1604, 1603, 1597, 1596,
1595, 1593, 1591, 1590, 1589/3, 1588, 1594, 1644, 1643, 1640, 1639, 1636, 1641, 1638, 1637/2, 1637/1, 1631/2,
1630/2.

, : 1404/1, 1404/2, 1403, 1397, 1402/4, 1402/3, 1405/1, 1392/5, 1401/3, 1401/2,
1401/1, 1392/6, 1392/1, 1392/4, 1392/2, 1390/1, 1390/5, 1398, 1388/2, 1387/5, 1387/4, 1504, 1385/3, 1387/6,
1387/3, 1387/2, 1385/4, 1385/5, 1443/3, 1443/2, 1443/1, 1444/2, 1508, 1384/1, 1384/2, 1380, 1379/3, 1379/2,
1379/1, 1513, 1377, 1293, 1295, 1376, 1375/1, 1375/2, 1374, 1518, 1318/1, 1320, 1319, 1322, 1321, 1364, 1363,
1326, 1327, 1338, 1339, 1361/2, 1340, 1341, 1342, 1345, 1337/3, 1336, 1347, 1540/4, 1540/2, 1540/3, 1540/1,
1539/2, 1539/3, 1539/1, 1538/2, 1538/1, 1537/2, 1515, 1542/2, 1545, 1544/2, 1544/1, 1528/4, 1548, 1528/1,
1527/3, 1527/2. : 2213, 2327, 2212/2, 2212/1, 2113, 2211/1, 2211/2, 2210/3, 2210/1, 2210/5,
2210/2, 2210/4, 2209/1, 2209/4, 2209/3, 2209/2, 2208/2, 2208/3, 2208/1, 2208/4, 2099, 2122, 2125, 2123, 2126,
2127, 2205, 2200, 2199, 2198, 2197, 2196, 2195, 2102/1, 1997, 2193, 2192/2, 2192/1, 2192/3, 2191/2, 2191/1,
2132, 2131, 2135/1, 2134, 2135/2, 2135/3, 2136/1, 2137, 2138, 2139/1, 2139/2, 2070, 2105, 2141, 2142, 2143,
2144, 2145, 2146, 2147/1, 2147/2, 2148/2, 2140/1, 2140/2, 1418/2, 1418/1, 2140/3, 2140/4, 2339/1, 2338/1, 1421,
1419, 1420, 1422, 2513, 1416/5, 1567/3, 1424, 1426, 1427, 1429, 1425, 1423, 1433/8, 1433/9, 1433/5, 1433/2,
1433/4, 1433/7, 1570, 1478, 1481, 1480, 1479, 1571/2, 1475/2, 1474, 1489, 1471, 1472, 1473, 1500, 1499, 1501/1,
1498/1, 1515/1, 1514, 1513, 1512, 1506, 1510, 1547, 1511/1, 1511/2, 1511/3, 1521, 1522, 1523/3, 1523/1, 1523/2,
1524/2, 1524/3, 1524/4, 1525/2, 1525/1, 1526, 1256, 1255/3, 1255/2, 1255/1, 1254, 1253, 1252, 1251, 1250,
1249/2, 1249/3, 1240, 1239, 1238/3, 1238/2, 1238/1, 2503 : 89, 44/5, 44/1, 25, 24/1, 24/2, 24/6, 23,
26/2, 26/1, 27, 28, 29, 16, 15, 30, 31/1, 31/2, 33, 223/3, 223/1, 223/2, 224/3, 224/2, 224/4, 226, 225, 90, 32, 228/1,
227, 214, 94, 207, 206, 200/1, 201, 202, 205, 208, 203, 195, 196, 194, 304, 192/2, 192/4, 191/3, 190/2, 190/1,
190/3, 187/1, 192/3, 187/19, 187/2, 187/20, 187/9, 187/6, 187/10, 187/11, 187/12, 187/5, 187/16, 187/4, 184/3,
184/4, 184/5, 183/3, 183/1, 183/2, 184/6, 183/4, 184/7, 184/1, 182/4, 152/110, 152/25, 152/24, 152/4, 152/23,
152/61, 152/62, 152/66, 152/86, 152/87, 152/88, 152/65, 152/89, 152/63, 152/64, 152/163, 152/172, 152/181,
152/1, 152/137, 152/138, 152/140, 152/136, 152/109, 152/107, 152/108, 152/105, 152/103, 152/102, 152/104,
152/101, 152/29, 152/30, 152/179, 152/31, 152/14, 152/160, 152/100, 152/99, 305/12, 164/14, 164/3, 164/12,
164/2, 164/15, 164/4, 171/10, 171/11, 164/6, 164/5, 164/9, 164/8, 164/10, 164/1, 163/2, 165/21, 165/23, 165/22,
165/16, 169, 168/2, 168/1, 167/2, 167/1, 168/9, 168/3, 167/3 : 12820/1, 12821/2, 12813, 12779,
12820/6, 12819/2, 12820/5, 12820/4, 12819/1, 12817, 12815/1, 12816, 12815/2, 12814, 12802, 12801, 12804/2,
12805/6, 12805/7, 12800, 12805/5, 12804/1, 12803, 12807/2, 12807/1, 12804/3, 13378, 12808, 12810, 12811,
12812, 12571, 12568/70, 12564, 12565, 12566, 12563, 12542/4, 12542/3, 12542/29, 12542/18, 12542/19,
12542/20, 12542/21, 12542/24, 12542/1, 12542/5, 12542/6, 12542/7, 12542/8, 12542/9, 12542/10, 12547/1,
12562/1, 12562/16, 12562/17, 12562/18, 12562/19, 12547/2, 12539/2, 12539/3, 12536/12, 12536/13, 12536/14,
12536/15, 12536/16, 12536/19, 12540/2, 12540/7, 12525/1, 12536/37, 12536/36, 12536/25, 12536/24, 12536/20,
12540/10, 12525/2, 12526/4, 12534/7, 12534/6, 12534/2, 12534/5, 12534/4, 12534/3, 12527/1, 12534/11,
12520/188, 12520/187, 12527/2, 12521/2, 12520/33, 12520/149, 12520/148, 12520/150, 12520/151, 12520/156,
12520/155, 12520/154, 12520/32, 12520/129, 12520/131, 12520/160, 12520/161, 12520/174, 12520/132,
12520/130, 12520/128, 12520/126, 12915, 12916, 12921, 12923/1, 12930, 12931, 12932, 12936, 12935, 12498/4,
12498/7, 12498/8, 12498/12, 12498/5, 12498/6, 12498/9, 12508/3, 12506, 12498/1, 12500, 12502, 12504/1,
12505/1, 12501, 12504/2, 12503/1, 12503/2, 12510, 12509, 12511, 12512, 13402/1, 12496/1, 12496/13, 12496/2,
12496/14, 12496/11, 12496/12, 12496/5, 12466/1, 12466/2, 12466/3, 12464, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474,
12475, 12476, 12477, 12478, 12461, 12453, 12452, 12451, 12449, 12450, 12448, 12446, 12447, 12445, 12444,
12443, 12436, 12425/3, 12424, 12423, 12422, 12421, 12420, 12419, 12416/1, 12415/3, 12415/4, 12415/5,
12415/6, 12415/1, 12401, 12402, 12403, 12404, 12405, 12386, 12385, 12406,

, .6/10, 29/14, 29/15, 19/2017, 85/2019

O
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Пројектант:Инвеститор:
Рев. Датум

Цртеж:

Размера:             

Бр. књиге:

Лист/Прилог:

Формат:

Бр. документације:

Лиценца:
Бр. цртежа: 

    

Бр. свеске:Одговорни пројeктант:

Датум:  Рев.                  

ОписИме

Врста техничке
документације:

Ознака и назив 
дела пројекта:

АД Електромрежа Србије
Кнеза Милоша 11, Београд

ЕЛЕМ & ЕЛГО д.о.о.
Београд
Петра Лековића 77а

Михаило Антонијевић, маст.инж.ел.

352 И184 22

10.7

- A4

EE-872-25-K01-С05

K01

C05

02.2026. 0

Захтев 

Захтев за одлучивање о потреби израде студије о 
процени утицаја далековода на животну средину



 
 

 

Објекат: 
Број пројекта: 
Свеска: 
Број документације: 

ДВ 110 kV бр.101АБ деоница „Х“, од ст.бр.215 до ТС Смедерево 2 
EE-872-25 
Захтев за одлучивање о потреби израде студије 
ЕЕ-872-25-К01-С05 

Ревизија: 0 
Датум: фебруар 2026. 

Страна: 1 

 

10.8 Стручна оцена оптерећења животне средине 
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1. ПРЕДМЕТ ИЗВЕШТАЈА 

Предмет извештаја је стручна оцена оптерећења животне средине пројекта за реконструкцију деонице „H“ 
двосистемског надземног вода ДВ 2x110 kV бр. 101АБ ТС Београд 3 – ТС Смедерево 2 (предметни ДВ). 
Деоница „H“ обухвата трасу предметног ДВ од стуба бр. 215 до ТС Смедерево 2. 
Стручна оцена је спроведена на основу анализе нивоа електромагнетских поља (ЕМП) ниских учестаности 
која обухвата утврђивање постојећег стања и процену очекиваних нивоа ЕМП након реализације наведеног 
пројекта. 
Постојеће стање је утврђено мерењем (тзв. „нулто мерење”) ЕМП пре реализације наведеног пројекта, док 
је процена нивоа ЕМП након реализације пројекта заснована на резултатима прорачуна. 
Наведени пројекат је анализиран на основу следећег документа: 
ИДП – Идејни пројекат реконструкција деонице „Х“ ДВ 2x110 kV бр. 101АБ ТС Београд 3 – ТС Смедерево 2, 
од стуба бр. 215 до ТС Смедерево 2, број пројекта ИДП-3325, „ЕЛЕКТРОИСТОК ПРОЈЕКТНИ БИРО” д.о.о. 
Београд, Ровињска 14, година 2023. 

2. ДАТУМ, МЕСТО И УСЛОВИ ИСПИТИВАЊА 

Мерења су спроведена 2. – 7. новембра 2023. године. Температура амбијента и релативна влажност ваздуха 
приликом спровођења мерења на свакој локацији, датe су у табелама заједно са резултатима мерења. 

3. ВРСТА ИСПИТИВАЊА, РEФЕРЕНТНА ДОКУМЕНТА И МЕРНА И ИСПИТНА ОПРЕМА 

Врстa испитивања Референтни документ Мерилo 

Мерење јачине електричног 
поља (Е) и магнетске 
индукције (B) у околини 
електроенергетских 
постројења и водова у 
стационарном режиму рада 

SRPS EN 50413:2020 
SRPS EN 62110:2011 
SRPS EN 62110:2011/AC:2015 
SRPS EN 61786-1:2014 
IEC 61786-2:2014 
УП-041*, УП-075** 

Уређај „NBM-550”, производње „Narda 
Safety Test Solutions”, серијски број H-0300, 
са екстерном сондом за мерење јачине 
електричног поља и магнетске индукције 
модел EHP-50F, серијски број 100WY70526. 
(Уверење о еталонирању бр. 20223 од 
01. 02. 2023. године издато од стране 
Лабораторије за испитивање и 
еталонирање Електротехничког института 
Никола Тесла а.д. Београд.) 

Прорачун јачине електричног 
поља (Е) и магнетске 
индукције (B) у слободним 
коридорима у околини 
надземних 
електроенергетских водова у 
стационарном режиму рада 

SRPS EN 50413:2020 
SRPS EN 62110:2011 
SRPS EN 62110:2011/AC:2015 
УП-051***, УП-075** 

УП-051*** 

УП-075** 

Интерна упутства Лабораторије: 
*УП-041, Упутство за одређивање мерне несигурности при мерењу ELF EM поља; 
**УП-075, Упутство за израчунавање несигурности метода које се користе за испитивање изложености људи 
нискофреквентним електричним и магнетским пољима; 
***УП-051, Упутство за прорачун јачине електричног поља и магнетске индукције надземних 
електроенергетских водова са проценом несигурности прорачуна и верификацијом. 

4. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА 

Избор локација 
Предмет стручне оцене оптерећења животне средине је пројекат реконструкције деонице „H“ двосистемског 
надземног вода 2x110 kV бр. 101АБ ТС Београд 3 – ТС Смедерево 2. Деоница „H“ обухвата трасу предметног 
ДВ од стуба бр. 215 до ТС Смедерево 2 и чине је два двосистемска надземна вода. Први двосистемски 
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надземни вод образују ДВ 110 kV бр. 101А/1 ТС Београд 3 – ТС Смедерево 2 и ДВ 110 kV бр. 101Б/1 
ТС Београд 3 – ТС Београд 18 (ДВ 2x110 kV бр. 101А/1,Б/1), који су постављени на заједничке стубове типа 
„Буре“. Други двосистемски надземни вод образују ДВ 110 kV бр. 101А/1 ТС Београд 3 – ТС Смедерево 2 и 
ДВ 110 kV бр. 101Б/2 ТС Београд 18 – ТС Смедерево 2 (ДВ 2x110 kV бр. 101А/1,Б/2), који су постављени на 
заједничке стубове типа „Буре“.Деонице ДВ 101Б/1 и ДВ 101Б/2 од стуба бр. 1u до ТС Београд 18 (деоница 
„F“) нису предмет ИДПа ни стручне оцене оптерећења животне средине. 
Увидом у ИДП и обиласком локација дуж деоница предметног ДВ, одабрано је 19 карактеристичних локација 
на којима су спроведена испитивања. Све изабране локације се налазе у заштитном појасу предметног ДВ. 
На изабраним локацијама је реално очекивати присуство или боравак људи (нарочита пажња је посвећена 
стамбеним објектима) или се очекују највиши нивои ЕМП (с обзиром на висине фазних проводника 
реконструисаног предметног ДВ). Нису разматрани објекти изграђени без одобрења за градњу, осим у 
специфичним случајевима (образложеним у табелама са резултатима испитивања). Траса предметног ДВ 
приказана је на слици 1. 
 

 
 

 
 

 
Слика 1. Пројекат ИДП – деонице предметног ДВ ппланиране за реконструкцију. 
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Мерења ЕМП 

На изабраним локацијама спроведена су мерења ефективних вредности јачине електричног поља и 
магнетске индукције, уз истовремено мерење фреквенције поља. На свим мерним местима измерена је 
фреквенција поља од 50 Hz. Репрезентативна мерна места су изабрана након прелиминарног скенирања и 
то на местима очекиваних максималних вредности ЕМП услед емисије реконструисаног предметног ДВ. При 
томе су евидентирани струја (Im) и радни напон (Um) сваког уоченог постојећег извора (пошто је магнетска 
индукција сразмерна струји извора ЕМП, док електрично поље зависи од напона извора ЕМП). Висине и 
међусобна растојања фазних и заштитних проводника постојећег предметног ДВ, на месту одговарајућег 
латералног профила за услове у време мерења, измерене су ласерским даљиномером „Leica DISTO S910” 
(произвођач: Leica Geosystems AG, тип: Leica Disto S910, серијски број: 5162710009, уверење о еталонирању 
бр. 0387/23/01 од 08. 09. 2023. године издато од стране лабораторије за еталонирање Vekom). Редослед 
фаза постојећег ДВ је преузет из техничке документације ЕМС-а и дат у прилогу. 

Прорачуни ЕМП 
Прорачун је спроведен рачунарским програмом описаним у интерном упутству Лабораторије, УП-051, у циљу 
одређивања максималних теоријских вредности електричног и магнетског поља на репрезентативним 
местима услед емисије планираних ДВ. Резултат прорачуна представљају ефективне вредности јачине 
електричног поља и магнетске индукције. Прорачун је спроведен за случај који је најнеповољнији са аспекта 
ЕМП, тј. који има за последицу највише нивое ЕМП. Овај случај подразумева минималну висину изнад тла 
проводника планираних ДВ на посматраној локацији, која се јавља при температури проводника t=+80°C и 
оптерећење вода краткотрајно дозвољеном струјом у зимском периоду. Вредност краткотрајно дозвољене 
струје у зимском периоду за дати тип фазног проводника одређена је према ТУ-ДВ-04, „Дозвољене струје 
фазних проводника на далеководима ЈП ЕМС”, Техничко упутство, верзија 2 од 19.04.2011. Прорачун је 
спроведен за назначени напон предметног ДВ (U=Un). Висине и међусобна растојања фазних и заштитних 
проводника реконструисаног предметног ДВ на месту одговарајућег латералног профила преузете су из 
ИДП. Редослед фаза фазних проводника будућег ДВ није био познат, па је за потребе прорачуна усвојен 
„нетранспоновани“ редослед (код оба система: доњи фазни проводник „0“, средњи фазни проводник „4“ и 
горњи фазни проводник „8“). Овај редослед је усвојен из разлога предострожности, јер су нивои ЕМП услед 
емисије предметног ДВ највећи. 

Резултати мерења и прорачуна ЕМП 
Анализом целе трасе предметног ДВ (анализом профила распона предметног ДВ, датих у ИДП-у), издвојен 
је распон стуб 174 – стуб 175 у којем је, од свих распона дуж трасе предметног ДВ након реконструкције, 
констатована најнижа висина доњег фазног проводника од тла од hmin=8 m (а последично најниже висине од 
тла и осталих проводника предметног ДВ). Позиција изнад које ће бити најниже висине фазних проводника 
предметног ДВ изнад тла се налази на њиви (подаци РГЗ, портал katastar.rgz.gov.rs: КП 3249/1 КО Заклопача, 
општина Гроцка, пољопривредно земљиште, њива 4. класе). 
За ову позицију су урађени прорачуни јачине електричног поља и магнетске индукције на висини 1 m од тла. 
На слици 2 је дат аерофото снимак локације са приказом предметног ДВ у распону 174-175, док је на слици 
3 дат уздужно-попречни профил распона 174-175 предметног ДВ. Са слике 2 се види да се предметни ДВ у 
наведеном распону укршта са ДВ 401/3 (распон 20-21). Прорачуни ЕМП су уважили и утицај ДВ 401/3 који је 
моделован на основу основних података из техничке документације ЕМС-а који су дати у прилогу (стубна 
листа, силуета носећег јачег стуба – пројекат 68900/2, односно стуба 20 и стуба 21, тип и пресек фазних 
проводника 3×2×Al/Če 240/40, струја 2740 А, висина од тла најнижег проводника од 27,3 m). 
Највећа вредност јачине електричног поља добијена прорачуном на висини 1 m од тла износи 
Emax = 1,97 kV/m, док највећа вредност магнетске индукције износи Bmax = 26,57 μТ. На свим осталим 
локацијама дуж трасе предметног ДВ на висини 1 m од тла, не очекују се већи нивои јачине електричног 
поља и магнетске индукције од вредности добијених прорачунима (Emax и Bmax) за наведену позицију. На 
слици 4 и на слици 5 су приказане расподеле јачине електричног поља и магнетске индукције (респективно) 
у распону 174-175 предметног ДВ уз уважавање емисије ДВ 401/3 у распону 20-21. 
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Слика 2. Аерофото снимак локација у распону 174-175 предметног ДВ,  

са приказом предметног ДВ и приказом ДВ 401/3. 

 

 
Слика 3. Уздужно-попречни профил предметног ДВ у распону 174-175. 
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Слика 4. Расподела јачине електричног поља на локацијама (на висини 1 m од тла) у распону 174-175 

предметног ДВ и распону 20-21 ДВ 401/3. 
 

 
Слика 5. Расподела магнетске индукције на локацијама (на висини 1 m од тла) у распону 174-175 

предметног ДВ и распону 20-21 ДВ 401/3. 
 

Вредности јачине електричног поља (Е) и магнетске индукције (B) добијене мерењем (Еm, Bm) и прорачуном 
(Еp, Bp) за 19 изабраних локација дате су у табелама 1-19, за сваку локацију посебно. У овим табелама су 
дати и сви релевантни подаци у вези испитивања нивоа ЕМП на посматраној локацији. 
Подаци о врсти и начину коришћења земљишта, као и подаци о грађевинским објектима на посматраној 
локацији су преузети са портала Републичког геодетског завода (katastar.rgz.gov.rs – портал РГЗ и geosrbija.rs 
– портал ГС) и били су важећи на датум наведен у табели. 
На слици (у свакој од табела 1-19) дат је снимак посматране локације са приказом планираних ДВ, као и 
приказом латералног профила P у чијој близини се налазе репрезентативна места за електрично поље (Е) и 
за магнетску индукцију (В). Приказана су репрезентативна места на којима се очекују максималне вредности 
ЕМП услед емисије планираних ДВ. Тачка о се налази у пресеку осе посматраног ДВ и одговарајућег 
латералног профила. 
На графикону (у свакој од табела 1-19) приказане су геометрије предметног ДВ изнад одговарајућег 
латералног профила P и то геометрија измерена приликом мерења ЕМП (постојећа ситуација) и геометрија 
коришћена при прорачуну ЕМП. Означенo је латерално растојање сваког проводника (x) у односу на осу 
надземног вода, као и висине проводника на месту латералног профила P и позиције репрезентативних 
места.  
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Табела 1. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 1 
N: 44,67364° 
E: 20,50155° 

Опис: ограђено двориште са стамбеним објектом и наткривеном летњом терасом  
          (стамбена зона, потенцијална ЗПО);  
Адреса: Авалска 2. део бр. 11, ГО Вождовац, Београд;  
Кат. парцела: КП 409/69 (стамб. обј.) и део КП 409/5 (двориште) КО Рипањ; 
Планирани двосистемски надземни вод се поставља по траси постојећег 
двосистемског ДВ 101А/1,Б/1, која прелази преко дворишта, а јужно од објекта 1. 

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста КП 409/69 - Земљиште у грађевинском подручју 
КП 409/5 – Пољопривредно земљиште 

начин коришћења КП 409/69 - Земљиште под зградом и другим објектом 
КП 409/5 – Њива 3. класе 

Подаци РГЗ о 
грађ. објектима 
дат.13.11.2023. 

обј. начин коришћења спрат. повр. статус 

1 Породична стамб. зграда ПР+ПК 147 m2 Преузет из земљишне 
књиге 

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек фаз. 
пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 214-215 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/1 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 214-215 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 111 182 650 

101Б/1 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 111 134 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 7.11.2023. 
темп. амб. 20°C 

рел. вл. ваз. 54%. 

мерно 
место 

мерење 
(при I=Im) 

прорач. 
(за I=Ikd) висина раст. од 

осе ДВ  напомена 

Е1 
(kV/m) 1,685 0,57 1 m 0 m У дворишту, код летње терасе, 

екран. минимална (ниско растиње). 
B1 

(μТ) 2,440 4,80 1 m 0 m У дворишту, код летње терасе. 

Е2 
(kV/m) 0,033 0,13 1 m 18 m 

У дворишту, на стази,  
на граници КП 409/69, 

екран. мала (цвеће и ниско растиње). 
B2 

(μТ) 0,986 2,84 1 m 18 m У дворишту, на стази,  
на граници КП 409/69. 

Е3 
(kV/m) / 0,02 5 m 30 m На тераси у поткровљу објекта 1, 

екран. велика (кров, ограда терасе). 
B3 

(μТ) / 1,84 5 m 30 m На тераси у поткровљу објекта 1. 

 
Аерофото снимак локације 1 са приказом 

двосистемског ДВ и приказом мерних места 

 
Распоред проводника двосистемског ДВ изнад правца P, 
гледано од ст. 214 ка ст. 215, за постојећу ситуацију и за 
будућу ситуацију при температури фаз. пров. t=+80°C. 
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Табела 2. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 2 
N: 44,67241° 
E: 20,52262° 

Опис: двориште са стамбеним и помоћним објектима (стамб. зона, потенцијална 
ЗПО);  
Адреса: Пут за Марковиће бр. 37, ГО Вождовац, Београд;  
Кат. парцела: део КП 140/4 КО Рипањ; 
Планирани двосистемски надземни вод се поставља по траси постојећег 
двосистемског ДВ 101А/1,Б/1, која прелази преко дворишта, а близу објекта 1. 

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Земљиште у грађевинском подручју 
начин коришћења Земљиште под зградом и другим објектом 

Подаци РГЗ о 
грађ. објектима 
дат.14.11.2023. 

обј. начин коришћења спрат. повр. статус 
1 Породична стамб. зграда ПР+ПК 229 m2 Без одобрења за градњу 

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек фаз. 
пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 208-
208а 

3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/1 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 208-
208а 

3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 110 185 650 

101Б/1 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 110 139 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 7.11.2023. 
темп. амб. 19°C 

рел. вл. ваз. 51%. 

мерно 
место 

мерење 
(при I=Im) 

прорач. 
(за I=Ikd) висина раст. од 

осе ДВ  напомена 

Е1 
(kV/m) 0,998 0,62 1 m 0 m У дворишту, на прилазној стази 

екран. мала (грађевински материјал). 
B1 

(μТ) 1,569 5,34 1 m 0 m У дворишту, на прилазној стази. 

Е2 
(kV/m) / 0,38 5 m 11 m На тераси у поткровљу објекта 1, 

екран. велика (кров, ограда терасе). 
B2 

(μТ) / 5,86 5 m 11 m На тераси у поткровљу објекта 1. 

 
Аерофото снимак локације 2 са приказом 

двосистемског ДВ и приказом мерних места  
Распоред проводника двосистемског ДВ изнад правца P, 
гледано од ст. 208 ка ст. 208а, за постојећу ситуацију и за 

будућу ситуацију при температури фаз. пров. t=+80°C. 
 
Напомена: Испитивања су спроведена на локацији 2 јер постојећи објекат 1 није приземни објекат, већ има 
два нивоа (поткровље) и налази се близу предметног ДВ. 
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Табела 3. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 3 
N: 44,67445° 
E: 20,54281° 

Опис: Ограђено двориште са стамбеним објектом (стамбена зона - ЗПО);  
Адреса: Матице српске 14, општина Гроцка;  
Кат. парцела: КП 3992/2 КО Врчин; 
Предметни ДВ прелази преко дворишта. 

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Грађевинско земљиште ван граница ГГЗ 
начин коришћења Земљиште под зградом и другим објектом 

Подаци РГЗ о 
грађевинским 

објектима 
дат.13.11.2023. 

обј. начин коришћења спрат. повр. статус 

1 Викенд кућа ПР+I+ПК 169 m2 Објекат преузет из 
земљишне књиге 

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек 
фаз. пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 202-203 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/1 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 202-203 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 111 180 650 

101Б/1 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 111 135 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 07.11.2023. 

темп. амб. 18°C 
рел. вл. ваз. 46%. 

мерно 
место 

мерење 
(при 
I=Im) 

прорач. 
(за I=Ikd) 

вис-
ина 

раст. од 
осе ДВ  напомена 

Е1 
(kV/m) 1,172 0,72 1 m 0 m 

У дворишту, на поплочаном платоу, на 
висини 1 m изнад тла. 

Екран.: ограда, надстр., растиње (мала). 
B1 

(μТ) 2,231 6,29 1 m 0 m У дворишту, на поплочаном платоу, на 
висини 1 m изнад тла. 

Е2 
(kV/m) 0,014 0,17 3,2 m 17 m 

На тераси на спрату стамб. обј.,  
на висини 1 m изнад пода терасе. 

Екран. oбјекат, ограда терасе (велика). 
B2 

(μТ) 0,401 4,17 3,2 m 17 m На тераси на спрату стамбеног објекта, 
 на висини 1 m изнад пода терасе. 

B3 
(μТ) / 4,75 6,5 m 18 m У углу поткровља стамбеног објекта,  

на висини 1 m изнад пода поткровља. 

 
Аерофото снимак локације 3 са приказом 
двоструког ДВ и приказом мерних места 

 
Распоред проводника ДВ 101А/1,Б/1 изнад правца P, 
гледано од ст. 202 према ст. 203, при мерењу и при 

температури фазних проводника t=80ºC 
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Табела 4. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 4 
N: 44,67453° 
E: 20,54493° 

Опис: Ограђено двориште (жива ограда) и стамб, обј. (стамб. зона - ЗПО);  
Адреса: Вељка Влаховића 5, општина Гроцка;  
Кат. парцела: КП 3995/4 КО Врчин; 
Предметни ДВ прелази преко дворишта. 

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Грађевинско земљиште ван граница ГГЗ 
начин коришћења Земљиште под зградом и другим објектом 

Подаци РГЗ о 
грађевинским 

објектима, 
дат.13.11.2023. 

обј. начин коришћења спрат. повр. статус 

1 Викенд кућа СУ+ПР+ПК 92 m2 
Објекат има одобрење 

за градњу, а нема 
одобрење за употребу. 

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек 
фаз. пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd 

(A) 
планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 201-202 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/1 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 201-202 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 110 188 650 

101Б/1 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 110 128 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 07.11.2023. 

темп. амб. 17°C 
рел. вл. ваз. 40%. 

мерно 
место 

мерење 
(при I=Im) 

прорач. 
(за I=Ikd) 

вис-
ина 

раст. од 
осе ДВ  напомена 

Е1 
(kV/m) 0,893 0,53 1 m 0 m 

У дворишту, на травњаку,  
на висини 1 m изнад тла. 

Екран.: растиње, воћке (мала). 
B1 

(μТ) 1,900 4,33 1 m 0 m У дворишту, на травњаку,  
на висини 1 m изнад тла. 

Е2 
(kV/m) 0,058 0,34 2,4 m 11 m 

На тераси у приземљу стамб. обј.,  
на висини 1 m изнад пода терасе. 

Екран.: објекат, ограда терасе (велика). 
B2 

(μТ) 1,555 3,93 1 m 8,2 m У углу објекта најближе далеководу,  
на висини 1 m изнад тла. 

Е3 
(kV/m) / 0,36 4,6 m 11 m 

На тераси у поткровљу стамб. обј., на 
висини 1 m изнад пода поткровља. 

Екран.: објекат, ограда терасе (велика). 
B3 

(μТ) / 4,73 4,6 m 11 m На тераси у поткровљу стамб. обј., на 
висини 1 m изнад пода поткровља. 

 
Аерофото снимак локације 4 са приказом двоструког 

ДВ и приказом мерних места 

 
Распоред проводника ДВ 101А/1,Б/1 изнад правца 
P, гледано од ст. 201 према ст. 202, при мерењу и 

при температури фазних проводника t=80ºC 

Не постоји заштитно уже на распону 201-202. 
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Табела 5. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 5 
N: 44,67568° 
E: 20,56203° 

Опис: Ограђено двориште са стамбеним објектом и дечијим игралиштем са 
мобилијаром (стамбена зона - ЗПО);  
Адреса: Проте Матеје Ненадовића 16, општина Гроцка;  
Кат. парцела: КП 3905/1 (двориште – дечије игралиште) и КП 3905/2, КО Врчин; 
Предметни ДВ прелази преко угла дворишта у близини дечјег игралишта. 

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Пољопривредно земљиште 
начин коришћења Земљиште под зградом и другим објектом 

Подаци РГЗ о 
грађевинским 

објектима 
дат.14.11.2023. 

обј. начин коришћења спрат. повр. статус 

1 Породична стамбена 
зграда ПР+ПК 81 m2 

Објекат уписан по 
закону о озакоњењу 

објекта. 

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек фаз. 
пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 196-197 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/1 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 196-197 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 110 184 650 

101Б/1 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 110 127 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 07.11.2023. 

темп. амб. 16°C 
рел. вл. ваз. 59%. 

мерно 
место 

мерење 
(при I=Im) 

прорач. 
(за I=Ikd) 

вис-
ина 

раст. од 
осе ДВ  напомена 

Е1 
(kV/m) 0,192 0,91 1 m 5 m 

У дворишту, на травњаку,  
на висини 1 m изнад тла. 

Екран.: ограда, пом.обј., растиње (умерена). 
B1 

(μТ) 1,316 8,57 1 m 5 m У дворишту, на травњаку,  
на висини 1 m изнад тла. 

 
Аерофото снимак локације 5 са приказом двоструког 

ДВ и приказом мерних места 

 
Распоред проводника ДВ 101А/1,Б/1 изнад правца 
P, гледано од ст. 197 према ст. 196 при мерењу и 

при температури фазних проводника t=80ºC 

Испитивања нису спроведена код објекта 1, јер се не очекују значајније вредности ЕМП (због растојања од 
предметног ДВ). 
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Табела 6. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 6 
N: 44,67735° 
E: 20,57963° 

Опис: Пољопривредно газдинство: ограђено двориште са стамбеним објектом и 
економским делом (стамбено-пољопривредна зона – ЗПО );  
Адреса: Браће Југовић 8, општина Гроцка;  
Кат. парцела: КП 3028/1, део КП 3028/5 и део КП 3028/2, КО Врчин; 
Предметни ДВ прелази преко економског дела дворишта. 

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Пољопривредно земљиште 
начин коришћења Земљиште под зградом и другим објектом 

Подаци РГЗ о 
грађевинским 

објектима 
дат.16.11.2023. 

обј. начин коришћења спрат. повр. статус 

1 Породична стамбена 
зграда ПР+I 63 m2 Објекат преузет из 

земљишне књиге 

2 Помоћна зграда ПР 50 m2 
Објекат изграђен пре 
доношења прописа о 

изградњи објекта 

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек 
фаз. пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 191-192 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/1 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 191-192 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 110 186 650 

101Б/1 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 110 121 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 06.11.2023. 

темп. амб. 18°C 
рел. вл. ваз. 65%. 

мерно 
место 

мерење 
(при I=Im) 

прорач. 
(за I=Ikd) 

вис-
ина 

раст. од 
осе ДВ  напомена 

Е1 
(kV/m) 2,459 0,72 1 m 0 m 

У економском делу, у оси далековода, на 
висини 1 m изнад тла. 

Екран.: растиње, спољ. ограда (умерена). 
B1 

(μТ) 2,348 5,64 1 m 0 m У економском делу, у оси далековода, на 
висини 1 m изнад тла. 

Е2 
(kV/m) 0,051 0,10 1 m 20 m 

У дворишту стамб. дела,  
на висини 1 m изнад тла. 

Екран.: унутр. ограда, објекти (велика). 
B2 

(μТ) 0,679 2,76 1 m 20 m У стамб. делу, у дворишту, на 1 m од тла. 

Е3 
(kV/m) / 0,15 4 m 18 m 

На тераси на спрату стамб. обј. (бочно), на 
висини 1 m изнад пода терасе. 

Екран.: објекат, ограда терасе (велика). 
B3 

(μТ) / 5,31 4 m 12,7 m У углу спрата стамб. обј., на висини 1 m 
изнад пода спрата. 

 
Аерофото снимак локације 6 са приказом 
двоструког ДВ и приказом мерних места 

 
Распоред проводника ДВ 101А/1,Б/1 изнад правца P, 
гледано од ст. 192 према ст. 191, при мерењу и при 

температури фазних проводника t=80ºC 

Прилог: 10.8 Лист: 12/67
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Табела 7. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 7 
N: 44,67856° 
E: 20,58980° 

Опис: двориште са стамбеним објектом (стамб. зона, потенцијална ЗПО);  
Адреса: Београдска бр. 108, ГО Гроцка, Београд;  
Кат. парцела: КП 2968/1 КО Врчин; 
Планирани двосистемски надземни вод се поставља по траси постојећег 
двосистемског ДВ 101А/1,Б/1, која прелази преко дворишта и преко објекта 1. 

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Грађевинско земљиште ван граница ГГЗ 
начин коришћења Земљиште под зградом и другим објектом 

Подаци РГЗ о 
грађ. објектима 
дат.14.11.2023. 

обј. начин коришћења спрат. повр. статус 

1 Породична стамб. зграда СУ+ПР 41 m2 Изграђен пре доношења 
прописа о изградњи обј. 

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек фаз. 
пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 188-
188б 

3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/1 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 188-
188а 

3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 110 185 650 

101Б/1 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 110 130 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 6.11.2023. 
темп. амб. 21°C 

рел. вл. ваз. 54%. 

мерно 
место 

мерење 
(при I=Im) 

прорач. 
(за I=Ikd) висина раст. од 

осе ДВ  напомена 

Е1 
(kV/m) 0,553 0,28 1 m 0 m У дворишту, на ливади 

екран. минимална (ниско растиње). 
B1 

(μТ) 1,031 1,89 1 m 0 m У дворишту, на ливади. 

 
Аерофото снимак локације 7 са приказом 

двосистемског ДВ и приказом мерних места  
Распоред проводника двосистемског ДВ изнад правца P, 

гледано од ст. 188 ка ст. 188б (188а), за постојећу 
ситуацију и за будућу ситуацију при темп. фаз. пров. 

t=+80°C. 

Напомена: У посматраном распону предметни ДВ нема заштитно уже. 
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Табела 8. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 8 
N: 44,680789° 
E: 20,609300° 

Опис: терени за кошарку и ногомет (потенцијална ЗПО);  
Адреса: Првог маја бб., општина Гроцка;  
Кат. парцела: део КП 8460, КО Врчин; 
Предметни ДВ прелази преко терена за ногомет. 

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Остало земљиште 
начин коришћења Земљиште под зградом и другим објектом 

Подаци РГЗ о 
грађевинским 

објектима 
дат.16.11.2023. 

обј. начин коришћења спрат. повр. статус 

1 
Некатегорисани пут 
(виђено: игралишта 

поред пута) 
/ / Изграђен пре доношења 

прописа о изградњи објекта 

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек 
фаз. пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 182-183 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/1 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 182-183 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 110 194 650 

101Б/1 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 110 137 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 06.11.2023. 

темп. амб. 20°C 
рел. вл. ваз. 50%. 

мерно 
место 

мерење 
(при I=Im) 

прорач. 
(за I=Ikd) 

вис-
ина 

раст. од 
осе ДВ  напомена 

Е1 
(kV/m) 0,683 0,68 1 m 0 m 

На ногометном терену,  
на висини 1 m изнад тла. 

Екран.: ниско растиње (незнатна). 
B1 

(μТ) 1,912 5,62 1 m 0 m На ногометном терену,  
на висини 1 m изнад тла. 

 
Аерофото снимак локације 8 са приказом 
двоструког ДВ и приказом мерних места 

 
Распоред проводника ДВ 101А/1,Б/1 изнад правца P, 
гледано од ст. 182 према ст. 183, при мерењу и при 

температури фазних проводника t=80ºC 

 
Напомена 1: У посматраном распону предметни ДВ нема заштитно уже. 
Напомена 2: Испитивања су спроведена на датој локацији пошто су у питању спортски терени на којима 

је уобичајено присуство људи и деце. 
 

 
  

Прилог: 10.8 Лист: 14/67
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Табела 9. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 9 
N: 44,67966° 
E: 20,60147° 

Опис: Двориште са стамбеним објектима и платоом са надстрeшницом за одмор, 
           (стамбена зона - ЗПО);  
Адреса: Првог маја 26А, општина Гроцка;  
Кат. парцела: КП 2916/2, КП 1598/2 и КП 1598/5, КО Врчин; 
Предметни ДВ прелази преко дворишта и платоа са надстрешницом. 

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Пољопривредно земљиште  
начин коришћења Земљиште под зградом и другим објектом 

Подаци РГЗ о 
грађевинским 

објектима 
дат.16.11.2023. 

обј. начин коришћења спрат. повр. статус 

1 Породична стамбена 
зграда СУ+ПР+ПК 156 m2 

Изграђен пре доношења 
прописа о изградњи обј.  

(део обј. на парцели 2916/2). 
Има одобрење за градњу 

(део обј. на парцели 1598/2). 

2 Породична стамбена 
зграда ПР+ПК 93 m2 Објекат изграђен без 

одобрења за градњу. 

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек 
фаз. пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 185-184 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/1 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 185-184 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 110 190 650 

101Б/1 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 110 134 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 06.11.2023. 

темп. амб. 20°C 
рел. вл. ваз. 53%. 

мерно 
место 

мерење 
(при 
I=Im) 

прорач. 
(за I=Ikd) 

вис-
ина 

раст. од 
осе ДВ  напомена 

Е1 
(kV/m) 0,211 0,67 1 m 0 m 

У дворишту, на бетонском платоу (у нивоу 
поткровља обј. 1), на 1 m изнад тла. 

Екран.: надстрешница (умерена). 
B1 

(μТ) 0,680 5,55 1 m 0 m У дворишту, на бетонском платоу (у нивоу 
поткровља обј. 1), на 1 m изнад тла. 

 
Аерофото снимак локације 9 са приказом 
двоструког ДВ и приказом мерних места 

 
Распоред проводника ДВ 101А/1,Б/1 изнад правца P, 
гледано од ст. 185 према ст. 184, при мерењу и при 

температури фазних проводника t=80ºC 

Напомена: У посматраном распону предметни ДВ нема заштитно уже. 

 
  

Прилог: 10.8 Лист: 15/67
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Табела 10. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 10 
N: 44,657519° 
E: 20,707191° 

Опис: Стамбени објекат (стамбена зона - ЗПО);  
Адреса: Вучка Милићевића 148, општина Гроцка;  
Кат. парцела: део КП 2135/4 КО Гроцка; 
Предметни ДВ прелази преко дворишта и објекта 1. 

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Остало грађевинско земљиште у својини  
начин коришћења Земљиште под зградом и другим објектом 

Подаци РГЗ о 
грађевинским 

објектима 
дат.20.11.2023. 

обј. начин 
коришћења спрат. повр. статус 

1 Породична 
стамбена зграда ПР+I 108 m2 Има одобрење за употребу/Изграђен 

пре прописа/Преузет из зем.књиге.  

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек 
фаз. пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 150-151 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/2 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 150-151 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 114 183 650 

101Б/2 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 114 133 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 06.11.2023. 

темп. амб. 21°C 
рел. вл. ваз. 39%. 

мерно 
место 

мерење 
(I=Im) 

прорач. 
(I=Ikd) 

вис-
ина 

раст. од 
осе ДВ  напомена 

Е1 (kV/m) 0,462 0,42 1 m 0 m На асфалтираном платоу испред објекта 1; 
Екран.: објекти, парк. возила (велика). 

B1 (μТ) 1,648 3,49 1 m 0 m На асфалтираном платоу испред објекта 1. 

Е2 (kV/m) / 0,43 4 m 3 m На тераси на спрату објекта 1; 
Екран.: ограда терасе, кров (велика). 

B2 (μТ) / 4,42 4 m 3 m На тераси на спрату објекта 1; 

Е3 (kV/m) 1,029 0,42 1 m 0 m У дворишту, на травњаку код објекта 2; 
Екран.: ограда, објекат 2 (мала). 

B3 (μТ) 1,994 3,49 1 m 0 m У дворишту, на травњаку код објекта 2. 

Е4 (kV/m) 1,250 0,40 5 m 6 m На тераси на спрату објекта 2; 
Екран.:објекат 2 (велика). 

B4 (μТ) 3,429 4,58 5 m 6 m На тераси на спрату објекта 2. 

Е5 (kV/m) 1,518 0,35 8 m 10 m На тераси у поткровљу објекта 2; 
Екран.:објекат 2 (умерена). 

B5 (μТ) 4,447 5,19 8 m 10 m На тераси у поткровљу објекта 2. 

 
Аерофото снимак локације 10 са приказом 
двоструког ДВ и приказом мерних места 

 
Распоред проводника ДВ 101А/1,Б/2 изнад правца P, 
гледано од ст. 185 према ст. 184, при мерењу и при 

температури фазних проводника t=80ºC 

Напомена: Испитивања су спроведена и код објекта 2 (Бориса Кидрича 1Б, Гроцка, део КП 69/1 
КО Бегаљица, без одобрења за градњу, ПР+I+ПК), пошто је објекат 2 стамбени објекат код којег се, због 
близине предметног ДВ и спратности објекта, очекују највиши нивои ЕМП у посматраном распону 
предметног ДВ. 

Прилог: 10.8 Лист: 16/67
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Табела 11. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 11 
N: 44,633829° 
E: 20,856962° 

Опис: Пољопривредно газдинство са стамбеним и помоћним објектима  
           (стамбена зона - ЗПО);  
Адреса: Краља Петра I 119, општина Смедерево;  
Кат. парцела: део КП 1424 и КП 1425 КО Удовице; 
Предметни ДВ прелази преко дворишта и помоћног објекта. 

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Земљиште у грађевинском подручју  
начин коришћења Земљиште под зградом и другим објектом 

Подаци РГЗ о 
грађевинским 

објектима 
дат.21.11.2023. 

обј. начин 
коришћења спрат. повр. статус 

1 Породична 
стамбена зграда ПР+I+ПК 108 m2 Преузет из земљишне књиге.  

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек 
фаз. пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 100-101 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/2 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 100-
101а 

3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 114 180 650 

101Б/2 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 114 131 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 06.11.2023. 

темп. амб. 20°C 
рел. вл. ваз. 56%. 

мерно 
место 

мерење 
(I=Im) 

прорач. 
(I=Ikd) 

вис-
ина 

раст. од 
осе ДВ  напомена 

Е1 (kV/m) 0,845 0,40 1 m 0 m У дворишту на травњаку иза пом.објекта 1; 
Екран.: ниско растиње (незнатна). 

B1 (μТ) 1,335 3,38 1 m 0 m У дворишту на травњаку иза пом.објекта. 
B2 (μТ) 1,209 4,80 7 m 9 m Угао поткровља објекта 1. 

 
Аерофото снимак локације 11 са приказом 
двоструког ДВ и приказом мерних места  

Распоред проводника ДВ 101А/1,Б/2 изнад правца P, 
гледано од ст. 100 према ст. 101, при мерењу и при 

температури фазних проводника t=80ºC 

Напомена: У распону 100-101 будућег ДВ има више локација на којима је уобичајено присуство и боравак 
становништва, међутим на локацији 11 су измерене и прорачуном добијене највеће вредности ЕМП. Због 
тога је посматрана локација приказана као репрезентативна за ситуацију након реконструкције предметног 
ДВ. 
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Табела 12. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 12 
N: 44,63773° 
E: 20,89196° 

Опис: Ограђено двориште са стамбеним објектом (стамбена зона - ЗПО);  
Адреса: Омладинска 10, општина Смедерево;  
Кат. парцела: КП 152/25 КО Петријево; 
Предметни ДВ прелази преко дворишта. 

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Земљиште у грађевинском подручју 
начин коришћења Земљиште под зградом и другим објектом 

Подаци РГЗ о 
грађевинским 

објектима 
дат.17.11.2023. 

обј. начин коришћења спрат. повр. статус 

1 Породична стамбена 
зграда ПР 55 m2 Објекат уписан по закону о 

озакоњењу објекта 

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек 
фаз. пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 90-91 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/2 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 90-91 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 115 179 650 

101Б/2 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 114 136 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 06.11.2023. 

темп. амб. 17°C 
рел. вл. ваз. 60%. 

мерно 
место 

мерење 
(при 
I=Im) 

прорач. 
(за I=Ikd) 

вис-
ина 

раст. од 
осе ДВ  напомена 

Е1 
(kV/m) 0,243 0,62 1 m 0 m У дворишту, у воћњаку, на 1 m изнад тла. 

Екран.: дрвеће, помоћни објекат (велика). 
B1 

(μТ) 1,591 4,82 1 m 0 m У дворишту, у воћњаку, на 1 m изнад тла. 

Е2 
(kV/m) 0,434 0,37 4 m 11 m 

На тераси у поткровљу обј.2 (суседно 
двориште), на 1 m изнад пода терасе. 

Екран.: објекат 2, ограда терасе (велика). 
B2 

(μТ) 1,319 4,88 4 m 11 m На тераси у поткровљу обј.2 (суседно 
двориште), на 1 m изнад пода терасе. 

 
Аерофото снимак локације 12 са приказом 
двоструког ДВ и приказом мерних места 

 
Распоред проводника ДВ 101А/1,Б/2 изнад правца P, 

гледано од ст. 91 према ст. 90, при мерењу и при 
температури фазних проводника t=80ºC 

Напомена: Испитивања ЕМП су спроведена и на тераси у поткровљу објекта 2 (породична стамбена 
зграда, преузет из земљишне књиге, спратности ПР+ПК, површине 107 m2) који се налази у суседном 
дворишту (на КП 152/66 КО Петријево, ул. Београдска 12, општина Смедерево). 

 
  

Прилог: 10.8 Лист: 18/67



Електротехнички институт Никола Тесла а.д. Извештај број 323305-Л 
 

Без одобрења Лабораторије извештај о испитивању сме се репродуковати искључиво као целина 19/26 

Табела 13. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 13 
N: 44,637795° 
E: 20,895135° 

Опис: Ограђено двориште са стамбеним објектом (стамбена зона - ЗПО);  
Адреса: Ново насеље 1, општина Смедерево;  
Кат. парцела: КП 152/101 КО Петријево; 
Предметни ДВ прелази преко дворишта, поред стамбеног објекта. 

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Земљиште у грађевинском подручју 
начин коришћења Земљиште под зградом и другим објектом 

Подаци РГЗ о 
грађевинским 

објектима 
дат.22.11.2023. 

обј. начин коришћења спрат. повр. статус 

1 Породична стамбена 
зграда ПР+I+ПК 72 m2 Изграђен без одобрења за 

градњу 

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек 
фаз. пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 89-90 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/2 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 89-90 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 113 123 650 

101Б/2 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 113 140 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 03.11.2023. 

темп. амб. 17°C 
рел. вл. ваз. 66%. 

мерно 
место 

мерење 
(при I=Im) 

прорач. 
(за I=Ikd) 

вис-
ина 

раст. од 
осе ДВ  напомена 

Е1 (kV/m) 0,439 0,69 1 m 0 m 
У дворишту обј. 1, на травњаку,  

на 1 m од тла. 
Екран.: ограда, дрвеће (умерена). 

B1 (μТ) 1,083 5,81 1 m 0 m У дворишту обј. 1, на травњаку,  
на 1 m од тла. 

B2 (μТ) 1,455 10,09 8,5 m 9 m У углу поткровља обј. 1, на 1 m од пода. 

Е3 (kV/m) 0,554 0,69 1 m 0 m 
У дворишту обј. 2, на 1 m од тла. 

Екр.: ограда, растиње, објекти 
(умерена). 

B3 (μТ) 1,079 5,81 1 m 0 m У дворишту обј. 2, на 1 m од тла. 

 
Аерофото снимак локације 13 са приказом 
двоструког ДВ и приказом мерних места 

 
Распоред проводника ДВ 101А/1,Б/2 изнад правца P, 

гледано од ст. 89 према ст. 90, при мерењу и при 
температури фазних проводника t=80ºC 

Напомена 1: Испитивања су спроведена на посматраној локацији, јер се ради о густо насељеној градској 
зони у којој је уобичајено присуство и боравак становништва. 
Напомена 2: Испитивања ЕМП су спроведена и код објекта 2 (породична стамбена зграда, без одобрења 
за градњу, спратности ПР+ПК, површине 70 m2) који се налази у суседном дворишту (на КП 152/102 КО 
Петријево, ул. Ново насеље 3, општина Смедерево). 
Напомена 3: У распону 89-90 будућег ДВ има више локација на којима је уобичајено присуство и боравак 
становништва, међутим на локацији 13 су измерене и прорачуном добијене највеће вредности ЕМП. Због 
тога је посматрана локација приказана као репрезентативна за ситуацију након реконструкције предметног 
ДВ. 

Прилог: 10.8 Лист: 19/67
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Табела 14. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 14 
N: 44,63829° 
E: 20,90366° 

Опис: Ограђено двориште са стамбеним објектом и воћњаком (стамб. зона - ЗПО);  
Адреса: Старца Вујадина 254, општина Смедерево;  
Кат. парцела: КП 12803, КП 12804/1, КП 12807/2 и део КП 12804/3, КО Смедерево; 
Предметни ДВ прелази преко дворишта, преко воћњака. 

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Остало грађевинско земљиште у својини 
начин коришћења Земљиште под зградом и другим објектом 

Подаци РГЗ о 
грађевинским 

објектима 
дат.17.11.2023. 

обј. начин коришћења спрат. повр. статус 

1 Породична стамбена 
зграда ПР+ПК 61 m2 

Објекат има одобрење за 
градњу, а нема одобрење 

за употребу 

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек 
фаз. пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 87-88 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/2 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 87-88 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 113 110 650 

101Б/2 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 113 110 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 02.11.2023. 

темп. амб. 18°C 
рел. вл. ваз. 41%. 

мерно 
место 

мерење 
(при 
I=Im) 

прорач. 
(за I=Ikd) 

вис-
ина 

раст. од 
осе ДВ  напомена 

Е1 
(kV/m) 0,501 0,48 1 m 0 m 

У дворишту, у воћњаку на 1 m изнад тла. 
Екран.: винова лоза, ограда, воћке 

(умерена). 
B1 

(μТ) 1,020 3,98 1 m 0 m У дворишту, у воћњаку, на 1 m изнад тла. 

Е2 
(kV/m) / 0,10 4 m 23 m 

На тераси у поткровљу обј. 1,  
на висини 1 m изнад пода терасе. 

Екран.: објекат 1 (велика). 
B2 

(μТ) / 2,46 4 m 23 m На тераси у поткровљу обј. 1,  
на висини 1 m изнад пода терасе. 

 
Аерофото снимак локације 14 са приказом 
двоструког ДВ и приказом мерних места 

 
Распоред проводника ДВ 101А/1,Б/2 изнад правца P, 

гледано од ст. 87 према ст. 88, при мерењу и при 
температури фазних проводника t=80ºC 
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Табела 15. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 15 
N: 44,638722° 
E: 20,909028° 

Опис: Ограђено двориште са стамбеним објектом (стамбена зона - ЗПО);  
Адреса: Босе Цветић бб., општина Смедерево;  
Кат. парцела: КП 12542/7 КО Смедерево; 
Предметни ДВ прелази преко дворишта, поред стамбеног објекта. 

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Остало грађевинско земљиште у својини 
начин коришћења Њива 4. класе 

Подаци РГЗ о 
грађевинским 

објектима 
дат.22.11.2023. 

обј. начин коришћења спрат. повр. статус 

1 Стамбени објекат ПР / Изграђен без одобрења за 
градњу 

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек 
фаз. пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 85-86 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/2 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 85-86 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 109 135 650 

101Б/2 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 113 155 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 02.11.2023. 

темп. амб. 18°C 
рел. вл. ваз. 42%. 

мерно 
место 

мерење 
(при I=Im) 

прорач. 
(за I=Ikd) 

вис-
ина 

раст. од 
осе ДВ  напомена 

Е1 (kV/m) 1,632 0,73 1 m 0 m 
У дворишту обј. 1, код воћњака,  

на 1 m од тла. 
Екран.: ограда, воћке (мала). 

B1 (μТ) 2,207 6,02 1 m 0 m У дворишту обј. 1, код воћњака,  
на 1 m од тла. 

B2 (μТ) / 5,08 4,5 m 14 m У углу спрата обј. 2, на 1 m од пода. 

 
Аерофото снимак локације 15 са приказом 
двоструког ДВ и приказом мерних места 

 
Распоред проводника ДВ 101А/1,Б/2 изнад правца P, 

гледано од ст. 85 према ст. 86, при мерењу и при 
температури фазних проводника t=80ºC 

Напомена 1: Испитивања су спроведена на посматраној локацији, јер се ради о насељеној градској зони 
у којој је уобичајено присуство и боравак становништва. 
Напомена 2: Испитивања ЕМП су спроведена и код објекта 2 (стамбени објекат, спратности ПР+I) који се 
налази у суседном дворишту (на КП 12542/8 КО Смедерево, ул. Босе Цветић 33а, општина Смедерево). 
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Табела 16. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 16 
N: 44,64020° 
E: 20,91809° 

Опис: Ограђено двориште са стамбеним објектом (стамбена зона - ЗПО);  
Адреса: Каленићка 5, општина Смедерево;  
Кат. парцела: КП 12498/15 КО Смедерево; 
Предметни ДВ прелази преко дворишта. 

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Остало грађевинско земљиште у својини 
начин коришћења Земљиште под зградом и другим објектом 

Подаци РГЗ о 
грађевинским 

објектима 
дат.20.11.2023. 

обј. начин коришћења спрат. повр. статус 

1 Породична стамбена 
зграда ПР+I+ПК 98 m2 Објекат уписан по закону о 

озакоњењу објекта 

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек 
фаз. пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 82-83 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/2 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 83a-83 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 114 130 650 

101Б/2 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 114 150 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 02.11.2023. 

темп. амб. 17°C 
рел. вл. ваз. 56%. 

мерно 
место 

мерење 
(при 
I=Im) 

прорач. 
(за I=Ikd) 

вис-
ина 

раст. од 
осе ДВ  напомена 

Е1 
(kV/m) 0,816 0,55 1 m 0 m У дворишту, на травњаку, на 1 m изнад тла. 

Екран.: ограда, ниско растиње (мала). 
B1 

(μТ) 1,158 4,45 1 m 0 m У дворишту, на травњаку, на 1 m изнад тла. 

Е2 
(kV/m) 0,443 0,28 3,5 m 13,5 m 

На тераси на спрату стамб. обј. (подест 
степеништа за ПК), на 1 m од пода терасе. 

Екран. Објекат, кров (велика). 
B2 

(μТ) 1,193 3,97 3,5 m 13,5 m На тераси на спрату стамб. обј. (подест 
степеништа за ПК), на 1 m од пода терасе. 

 
Аерофото снимак локације 16 са приказом 
двоструког ДВ и приказом мерних места  

Распоред проводника ДВ 101А/1,Б/2 изнад правца P, 
гледано од ст. 83 према ст. 82 (83а), при мерењу и 

при температури фазних проводника t=80ºC 

 
  

Прилог: 10.8 Лист: 22/67
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Табела 17. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 17 
N: 44,64126° 
E: 20,92165° 

Опис: Ограђено двориште са тереном за мали фудбал или рукомет (потенц. ЗПО);  
Адреса: Коларска 101, општина Смедерево;  
Кат. парцела: део КП 12496/2, КО Смедерево; 
Предметни ДВ прелази преко дворишта, поред терена. 

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Остало грађевинско земљиште у државној својини 
начин коришћења Остало вештачки створено неплодно земљиште  

Подаци РГЗ о 
грађевинским 

објектима 
дат.20.11.2023. 

обј. начин коришћења спрат. повр. статус 

1 
/ 

Виђено: терен за мали 
фудбал или рукомет  

/ / РГЗ нема података о 
објекту 

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек 
фаз. пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 81-82 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/2 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 81-82 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 110 120 650 

101Б/2 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 110 140 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 02.11.2023. 

темп. амб. 17°C 
рел. вл. ваз. 56%. 

мерно 
место 

мерење 
(при 
I=Im) 

прорач. 
(за I=Ikd) 

вис-
ина 

раст. од 
осе ДВ  напомена 

Е1 
(kV/m) 1,679 0,53 1 m 0 m 

У дворишту, на травњаку поред терена,  
на 1 m изнад тла. 

Екран.: ограда, ниско растиње (мала). 
B1 

(μТ) 2,040 4,26 1 m 0 m У дворишту, на травњаку поред терена,  
на висини 1 m изнад тла. 

 
Аерофото снимак локације 17 са приказом 
двоструког ДВ и приказом мерних места 

 
Распоред проводника ДВ 101А/1,Б/2 изнад правца P, 

гледано од ст. 81 према ст. 82, при мерењу и при 
температури фазних проводника t=80ºC 

Напомена: Недалеко од посматране локације, на адреси Мокролушка 8, Смедерево, налази се ОШ „Свети 
Сава” (КП 12496/4 КО Смедерево, зграда основног образовања, има одобрење за употребу, површине 
2370 m2). Пошто је најближа тачка дворишта основне школе удаљена преко 45 m од осе предметног ДВ, 
не очекују се значајнији нивои ЕМП услед емисије реконструисаног предметног ДВ, којима би могли бити 
изложени ђаци и наставници. 
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Табела 18. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 18 
N: 44,641974° 
E: 20,924318° 

Опис: Ограђено двориште са стамбеним и помоћним објектом (стамб. зона - ЗПО);  
Адреса: Јанка Веселиновића 4, општина Смедерево;  
Кат. парцела: КП 12450 КО Смедерево; 
Предметни ДВ прелази преко дворишта и пом. објекта а поред стамб. објекта  

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Остало грађевинско земљиште у својини 
начин коришћења Земљиште под зградом и другим објектом 

Подаци РГЗ о 
грађевинским 

објектима 
дат.22.11.2023. 

обј. начин коришћења спрат. повр. статус 

1 Породична стамбена 
зграда ПР+I 90 m2 Изграђен без одобрења за 

градњу 

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек 
фаз. пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 80-81 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/2 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 80-80а 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 113 113 650 

101Б/2 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 113 135 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 02.11.2023. 

темп. амб. 17°C 
рел. вл. ваз. 56%. 

мерно 
место 

мерење 
(при I=Im) 

прорач. 
(за I=Ikd) 

вис-
ина 

раст. од 
осе ДВ  напомена 

Е1 (kV/m) 0,019 0,27 4,5 m 13 m На тераси на спрату објекта 1; 
Екран.: кров, ограда, дрво (велика). 

B1 (μТ) 0,792 4,44 4,5 m 8 m Угао спрата објекта 1. 

Е2 (kV/m) 0,284 0,44 1 m 4 m У дворишту обј. 2, на травњаку; 
Екр.: ограда, гаража, раст. (умерена). 

B2 (μТ) 1,141 3,72 1 m 0 m У гаражи код објекта 2. 

Е3 (kV/m) / 0,34 4 m 10 m На тераси на спрату објекта 3; 
Екр.: ограда терасе, објекат 3 (велика). 

B3 (μТ) / 4,64 7 m 12 m Угао поткровља објекта 3. 
 

 
Аерофото снимак локације 18 са приказом 
двоструког ДВ и приказом мерних места 

 
Распоред проводника ДВ 101А/1,Б/2 изнад правца P, 

гледано од ст. 89 према ст. 90, при мерењу и при 
температури фазних проводника t=80ºC 

Напомена 1: Испитивања су спроведена на посматраној локацији, јер се ради о густо насељеној градској 
зони у којој је уобичајено присуство и боравак становништва. 
Напомена 2: Испитивања ЕМП су спроведена и код објекта 2 (породична стамбена зграда, без одобрења 
за градњу, спратности ПР+I, површине 82 m2) који се налази у суседном дворишту (на КП 12446 КО 
Смедерево, ул. Ј. Веселиновића 6, општина Смедерево) и код објекта 3 (породична стамбена зграда, 
без одобрења за градњу, спратности ПР+I+ПК, површине 169 m2) који се налази у дворишту преко пута 
улице (на КП 12424 КО Смедерево, ул. Ј. Веселиновића 21-23, општина Смедерево). 
Напомена 3: У распону 80-81 будућег ДВ има више локација на којима је уобичајено присуство и боравак 
становништва, међутим на локацији 21 су измерене и прорачуном добијене највеће вредности ЕМП. Због 
тога је посматрана локација приказана као репрезентативна за ситуацију након реконструкције предметног 
ДВ. 
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Табела 19. Резултати мерења и прорачуна Е и B на посматраној локацији 

Локација 19 
N: 44,642407° 
E: 20,925542° 

Опис: Ограђено двориште са стамбеним и помоћним објектом (стамб. зона - ЗПО);  
Адреса: Љубивоја Јовановића Лунета 30, општина Смедерево;  
Кат. парцела: КП 12404 КО Смедерево; 
Предметни ДВ у распонима стуб 80 – стуб 81 и ДВ портали у ТС Смедерево 2 – стуб 
80 прелази преко дворишта, поред стамбеног објекта  

Подаци РГЗ о 
земљишту 

врста Остало грађевинско земљиште у својини 
начин коришћења Земљиште под зградом и другим објектом 

Подаци РГЗ о 
грађевинским 

објектима 
дат.24.11.2023. 

обј. начин коришћења спрат. повр. статус 

1 Породична стамбена 
зграда ПР 82 m2 Изграђен без одобрења за 

градњу 

Извор ЕМП далековод Un (kV) распон тип и пресек 
фаз. пров. 

полуп. 
фаз. пров. Um (kV) Im (A) Ikd (A) 

планирани 
(реконстр.) 

101А/1 110 П-80-81 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 
101Б/2 110 3×Al/Če 240/40 r=10,95 mm / / 880 

постојећи 
(укида се) 

101А/1 110 П-80-80а 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 111 118 650 

101Б/2 110 3×Al/Če 150/25 r=8,55 mm 111 130 650 

Резултати 
испитивања 

 
датум: 02.11.2023. 

темп. амб. 17°C 
рел. вл. ваз. 56%. 

мерно 
место 

мерење 
(при I=Im) 

прорач. 
(за I=Ikd) 

вис-
ина 

раст. од 
осе ДВ  напомена 

Е1 (kV/m) 0,699 1,20 1 m 0 m У дворишту, на травњаку; 
Екр.: ограда, стуб ДВ, растиње (мала). 

B1 (μТ) 1,016 10,08 1 m 0 m У дворишту, на травњаку. 

 
Аерофото снимак локације 19 са приказом 
двоструког ДВ и приказом мерних места 

 
Распоред проводника ДВ 101А/1,Б/2 изнад правца P, 

гледано из ТС Смедерево 2, при мерењу и при 
температури фазних проводника t=80ºC 

Напомена: Испитивања су спроведена на посматраној локацији, јер се ради о густо насељеној градској 
зони у којој је уобичајено присуство и боравак становништва. 
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ПРИЛОГ ИЗВЕШТАЈА БРОЈ 323305-Л 
Прилог I - Стручна оцена оптерећења животне средине 

Прилог II - Решење Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије 

Прилог III - Документација преузета из ИДП-а 
Прилог IV - Документација преузета из техничке документације ЕМС-а 
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ПРИЛОГ I 
Стручна оцена оптерећења животне средине 

Предмет стручне оцене оптерећења животне средине је пројекат реконструкције деонице „H“ двосистемског 
надземног вода ДВ 2x110 kV бр. 101АБ ТС Београд 3 – ТС Смедерево 2 (предметни ДВ). Деоница „H“ 
обухвата трасу предметног ДВ од стуба бр. 215 до ТС Смедерево 2. 
Референтни документи према којима се даје стручна оцена оптерећења животне средине су: 
[1] Закон о заштити од нејонизујућих зрачења, Службени гласник РС бр. 36/09. 
[2] Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима, Службени гласник РС бр. 104/09 од 

16. 12. 2009. 
[3] Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду 

њиховог испитивања, Службени гласник РС бр. 104/09 од 16. 12. 2009. 
[4] 1999/519/EC: “Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general 

public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)ˮ, OJ L 199, 30.7.1999, p. 59–70. 

Одредбе Правилника [2] односе се само на зоне повећане осетљивости. Према Правилнику [2], зоне 
повећане осетљивости су: „подручја стамбених зона у којима се особе могу задржавати и 24 сата дневно; 
школе, домови, предшколске установе, породилишта, болнице, туристички објекти, дечја игралишта; 
површине неизграђених парцела намењених, према урбанистичком плану, за наведене намене, у складу са 
препорукама Светске здравствене организације”. 

Референтни гранични ниво излагања становништва временски променљивом електричном пољу у зонама 
повећане осетљивости према Правилнику [2] износи 2 kV/m (ефективна вредност, фреквенција 50 Hz). 

Референтни гранични ниво излагања становништва временски променљивом магнетском пољу у зонама 
повећане осетљивости према Правилнику [2] износи 40 μT (ефективна вредност, фреквенција 50 Hz). 

У недостатку домаћих прописа и препорука којима се регулише безбедност при излагању људи електричном 
и магнетском пољу ниске фреквенције на локацијама које се не могу категорисати као зоне повећане 
осетљивости, а на којима је уобичајено присуство и боравак становништва (јавне површине и простори и 
сл.), за процену нивоа изложености људи коришћена је Препорука [4]. 

Граница излагања становништва временски променљивом електричном пољу према Препоруци [4] за јавну 
безбедност износи 5 kV/m (ефективна вредност, фреквенција 50 Hz). 

Граница излагања становништва временски променљивом магнетском пољу према Препоруци [4] за јавну 
безбедност износи 100 μT (ефективна вредност, фреквенција 50 Hz). 

При поређењу са референтним граничним нивоима потребно је проценом уважити све променљиве 
карактеристике извора које могу битно утицати на нивое електричног и магнетског поља. 

Правилником [3], у чл. 6, предвиђено је и, да корисник извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса, у 
фази одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину, поднесе надлежном органу стручну оцену 
оптерећења животне средине као доказ да тај извор неће својим радом довести до прекорачења прописаних 
граничних вредности. Стручна оцена узима у обзир постојеће оптерећење животне средине које се утврђује 
мерењем и оптерећење које извор нејонизујућих зрачења уноси у животну средину, које се одређује путем 
прорачуна. 

Стручна оцена оптерећења животне средине заснована је на мерењима јачине електричног поља и 
магнетске индукције која се односе на постојеће стање (стање пре реализације пројекта) и на прорачунима 
који се односе на будуће стање (стање након реализације пројекта). Мерења јачине електричног поља и 
магнетске индукције спроведена су у циљу утврђивања постојећег оптерећења животне средине у погледу 
електромагнетског поља. Прорачун је спроведен у циљу одређивања максималних теоријских вредности 
електричног и магнетског поља након реализације пројекта. Прорачун је спроведен на страни сигурности, за 
најнеповољнији случај са аспекта изложености људи, који подразумева минималне висине фазних 
проводника предметног надземног вода изнад тла које се јављају при температури проводника од 80°С и 
оптерећење водова краткотрајно дозвољеном струјом у зимском периоду. 

Увидом у ИДП и обиласком локација дуж деоница надземних водова планираних за реконструкцију, 
одабрано је 19 карактеристичних локација на којима су спроведена испитивања. Све изабране локације се 
налазе у заштитним појасевима планираних ДВ. На изабраним локацијама је реално очекивати присуство 
или боравак људи (нарочита пажња је посвећена стамбеним објектима) или се очекују највиши нивои ЕМП 
(с обзиром на висине фазних проводника планираних ДВ). Нису разматрани објекти изграђени без одобрења 
за градњу, осим у специфичним случајевима (образложеним у табелама са резултатима испитивања). 
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Испитивања путем мерења (за постојеће стање) и путем прорачуна (за будуће стање) спроведена су на 19 
изабраних локација. 

Упоредни приказ резултата јачине електричног поља и магнетске индукције добијених мерењем (Еm, Bm) и 
прорачуном (Еp, Bp) на овим локацијама дат је у наредној табели. 

Табела 20. Збирни преглед вредности јачине електричног поља и магнетске индукције 
добијених мерењем (Еm, Bm) и прорачуном (Еp, Bp) на разматраним локацијама 

Лок. 
Извор електричног и 

магнетског поља 
(планирана ситуација) 

Постојећа 
ситуација 
(мерење) 

Планирана ситуација 
(прорачун) Напомена 

Еm 
[kV/m] 

Bm 
[μТ] 

Еp 
[kV/m] 

Bp 
[μТ] 

1 ДВ 101А/1 1,685 2,440 0,57 4,80 Стамбена зона ДВ 101Б/1 

2 ДВ 101А/1 0,998 1,569 0,62 5,86 Стамбена зона ДВ 101Б/1 

3 ДВ 101А/1 1,172 2,231 0,72 6,29 Стамбена зона ДВ 101Б/1 

4 ДВ 101А/1 0,893 1,900 0,53 4,73 Стамбена зона ДВ 101Б/1 

5 ДВ 101А/1 0,192 1,316 0,91 8,57 Стамбена зона ДВ 101Б/1 

6 ДВ 101А/1 2,459 2,348 0,72 5,64 Стамбено-
пољопривредна зона ДВ 101Б/1 

7 ДВ 101А/1 0,553 1,031 0,28 1,89 Стамбена зона ДВ 101Б/1 

8 ДВ 101А/1 0,683 1,912 0,68 5,62 Спортски терен ДВ 101Б/1 

9 ДВ 101А/1 0,211 0,680 0,67 5,55 Стамбена зона ДВ 101Б/1 

10 ДВ 101А/1 1,518 4,447 0,43 5,19 Стамбена зона ДВ 101Б/2 

11 ДВ 101А/1 0,845 1,335 0,40 4,80 Стамбена зона ДВ 101Б/2 

12 ДВ 101А/1 0,434 1,591 0,62 4,88 Стамбена зона ДВ 101Б/2 

13 ДВ 101А/1 0,554 1,455 0,69 10,09 Стамбена зона ДВ 101Б/2 

14 ДВ 101А/1 0,501 1,020 0,48 3,98 Стамбена зона ДВ 101Б/2 

15 ДВ 101А/1 1,632 2,207 0,73 6,02 Стамбена зона ДВ 101Б/2 

16 ДВ 101А/1 0,816 1,193 0,55 4,45 Стамбена зона ДВ 101Б/2 

17 ДВ 101А/1 1,679 2,040 0,53 4,26 Спортски терен ДВ 101Б/2 

18 ДВ 101А/1 0,284 1,141 0,44 4,64 Стамбена зона ДВ 101Б/2 

19 ДВ 101А/1 0,699 1,016 1,20 10,08 Стамбена зона ДВ 101Б/2 
 
Према ИДП-у најниже висине фазних проводника од тла, након реконструкције предметног ДВ, биће у 
распону 174-175 и то на њиви изван насељених области. Највеће вредности јачине електричног поља и 
магнетске индукције које су добијене прорачуном на овој локацији на висини 1 m од тла износе 
Emax = 1,97 kV/m и Bmax = 26,57 μТ, при чему је уважен и утицај надземног вода напонског нивоа 400 kV са 
којим се предметни вод укршта. Пошто се ова локација не може категорисати као зона повећане 
осетљивости, добијене резултате треба поредити са границама од 5 kV/m и 100 µТ које су утврђене 
Препоруком [4]. Међутим, прорачуни су показали да на овој локацији вредности ЕМП неће прекорачити ни 
границе од 2 kV/m и 40 µТ које су прописане за зоне повећане осетљивости. 
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ПРИЛОГ II 
РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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ПРИЛОГ III 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕУЗЕТА ИЗ ИДП 
 

 
Профил трасе ДВ 101АБ у распону 214-215 (локација 1). 
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Профил трасе ДВ 101АБ у распону 208-208а (локација 2). 

  

Прилог: 10.8 Лист: 34/67



Електротехнички институт Никола Тесла а.д. Прилог извештаја број 323305-Л 
 

Без одобрења Лабораторије прилог извештаја о испитивању сме се репродуковати искључиво као целина 9/41 

 

 

 
Профил трасе ДВ 101АБ у распону 202-203 (локација 3). 
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Профил трасе ДВ 101АБ у распону 201-202 (локација 4). 
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Профил трасе ДВ 101АБ у распону 196-197 (локација 5). 
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Профил трасе ДВ 101АБ у распону 191-192 (локација 6). 
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Профил трасе ДВ 101АБ у распону 188-188б (локација 7). 
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Профил трасе ДВ 101АБ у распону 182-183 (локација 8). 
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Профил трасе ДВ 101АБ у распону 184-185 (локација 9). 
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Профил трасе ДВ 101АБ у распону 150-151 (локација 10). 
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Профил трасе ДВ 101АБ у распону 100-101 (локација 11). 
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Профил трасе ДВ 101АБ у распону 90-91 (локације 12). 
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Профил трасе ДВ 101АБ у распону 89-90 (локација 13). 
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Профил трасе ДВ 101АБ у распону 87-88 (локација 14). 
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Профил трасе ДВ 101АБ у распону 85-86 (локација 15). 
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Профил трасе ДВ 101АБ у распону 82-83 (локација 16). 
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Профил трасе ДВ 101АБ у распону 81-82 (локација 17). 
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Профил трасе ДВ 101АБ у распону 80-81 (локација 18 и 19). 
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Стубна листа планираних ДВ 
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Скице стубова предметног ДВ 
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ПРИЛОГ IV 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕУЗЕТА ИЗ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЕМС-А 
 

 
Редослед фаза постојећег двосистемског ДВ 101АБ. 

 

 
Редослед фаза постојећег ДВ 401/3 у распону 20-21. 
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Распон 20-21 ДВ 401/3. 

 
Релевантни део стубне листе ДВ 401/3. 
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Скица носећег јачег стуба ДВ 401/3 (стуб 20 и стуб 21). 

 


