
 

 

Прилог 10. 
ПОСЕБНИ САДРЖАЈИ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРИБАВЉАЈУ ВОДНИ 

УСЛОВИ 

 

 

I САДРЖАЈ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРИБАВЉАЈУ ВОДНИ УСЛОВИ 

 

Идејно решење, израђено у складу са одредбама овог Правилника, за објекте за које се 

прибављају водни услови, садржи и следеће податке и прилоге: 

1. Назив, врста и намена објекта; 

Изградња новог привременог објекта 

Објекат: ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКАТ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ и ПРАЊЕ АГРЕГАТА 

"ВРАНЕШИ" са пратећим садржајима на к.п.бр. 197, 198, 199, 200, 201, 205, 206 К.О. 

Вранеши, Општина Врњачка Бања, на изградњи Моравског коридора, на км 

66+800 

На локацији нема објеката за које је раније било потребно издавање водних 

услова. 

2. Податак да ли се објекат прикљује на јавни водовод и јавну канализацију; 

Не. 

3. Опис начина захвата воде са планираним количинама воде, уколико се вода 

захвата из површинских или подземних вода; 

4. Опис планираног начина испуштања отпадних вода, уколико индустријски или 

други објекат отпадне воде испушта у површинске воде или подземне воде; 

 

Системом цевовода атмосферска вода са саобраћајних површина и паркинга за 

механизацију одводи се у планирани компензациони базен капацитета 500м3. Вода 

из компензационог базена служи за поновно пуњење седам (7) PEHD резервоара за 

воду за потребе постројења за сепарацију и прање агрегата.  

5. Опис технолошког процеса са проценом квалитета и квантитета ефлуента; 

 

6. Опис планираних радова који се односе на уређење водотока и заштиту од 

штетног дејства вода, уређење и коришћење вода и заштиту вода од загађивања; 

 

7. Податак о квалитету захваћене воде (резултати испитивања воде), у случају када 

се вода захвата из површинских или подземних вода, као и податак о начину 

водоснабдевања (водоток, канал, бунар или јавна водоводна мрежа) и локацији 

водозахвата. Уколико нема техничких могућности за снабдевање водом из јавне 

водоводне мреже, или је за потребе експлоатације објекта неопходно изградити 

бунар, навести његову намену (нпр. за противпожарне потребе, снабдевање 

водом за пиће, санитарно-хигијенске потребе, технолошке потребе, за 

наводњавање, за рибњаке и др.), потребну количину воде из бунара и сл.;  

 

8. Податке о начину прикупљања, одвођења, пречишћавања (примарно, 

секундарно) и испуштања свих отпадних вода са локације предметног објекта 

(технолошких, санитарно-фекалних, атмосферских) и о реципијенту истих  



 

 

(водоток, лагуна, септичка јама, јавна канализациона мрежа и сл.), врсти и 

начину одлагања отпада који може утицати на водни режим (квантитет и квалитет). 

 

На локацији поставља се таложник и сепаратор уља, масти и нафтних деривата. 

Из сепаратора атмосферска вода системом цевовода атмосферска вода са 

саобраћајних површина и паркинга за механизацију одводи се у планирани 

компензациони базен капацитета 500м3. Вода из компензационог базена служи 

за поновно пуњење седам (7) PEHD резервоара за воду за потребе постројења 

за сепарацију и прање агрегата. 

У зависности од намене објекта, идејно решење садржи и: 

• за индустријске објекте, капацитет објекта, опис производног процеса, врсту и 

количину сировине која се користи, врсту технолошког поступка и финални 

производ; 

 

На локацији се поставља мобилно монтажно постројење за сепарацију и прање 

агрегата. Постројење користи дизел агрегат као извор електричне енергије.  

Са платоа за складиштење фракција агрегата, утоваривач узима одређену 

фракцију и убацује преко рампе са АБ потпором у бункер. Агрегат се одатле 

транспортује помоћу транпортних трака на систем вибриррајућег сита за 

одвајање фракција, које се помоћу транспортера одвајају на посебне гомиле. 

 

Вода коришћена у процесу рада сепарације (прање агрегата) се преко пумпног 

постројења и развода одводи у таложник, из таложника у сепаратор, из 

сепаратора преко пумпног постројења (GRS пумпе) и развода враћа у PEHD 

резервоаре за воду,  а из PEHD резервоара преко пумпног постројења (GRS пумпе) 

и развода поново у постројење за сепарацију и прање агрегата. 
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