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УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Компанија „PWW DEPONIJA DOO JAGODINA“ је покренула израду
техничке документације проширења постојеће регионалне депоније
неопасног отпада “Гигош” у Јагодини. На овом простору изграђена је прва
фаза Регионалне депоније, за коју је издата Употребна дозвола број 351-
424/2011-04 од 28.03.2012. године. Оператер депоније Гигош, PWW
ДЕПОНИЈА ДОО ЈАГОДИНА врши експлоатацију прве изграђене фазе
депоније у складу са Решењем о издавању интегрисане дозволе бр.353-
01-01128/2016-16 од 08.12.2016. издатим од стране Министарства
пољопривреде и заштите животне средине. Тренутно је у изради техничка
документација за изградњу друге фазе депоније.
У складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројекта за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр.114/08) утврђено је да
планирани пројекат припада Листи I. - Постројења за третман отпада који
није опасан спаљивањем или хемијским поступцима капацитета више од
70t на дан; депоније комуналног отпада за преко 200.000 еквивалент
становника. Министарству заштите животне средине је упућен Захтев за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину овог пројекта,
на основу ког је Министарство донело решење бр. 353-02-1444/2020-03 од
08.09.2020. да је за овај пројекат неопходна процена утицаја на животну
средину. Такође, у складу са чл.10 Закона о процени утицаја на животну
средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) овим решењем је одређен и
обим и садржај студије.
Циљ израде Студије о процени утицаја на животну средину јесте анализа и
оцена квалитета чинилаца животне средине и њихова осетљивост на
предметном простору и у околини и међусобних утицаја постојећих и
планираних активности, предвиђање непосредних и посредних штетних
утицаја пројекта на чиниоце животне средине, као и мере и услови за
спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину
и здравље људи и то како у току изградње, тако и у току експлоатације
регионалне депоније “Гигош".

Законска регулатива

 За израду Студије о процени утицаја, тумачење резултата, предлагање
мера заштите и мониторинга животне средине коришћена је и
поштована следећа законска регулатива:

 Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС”, бр. 135/04, 36/09,
36/09 (др. закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и 95/18 (др.
закон));

 Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.
135/04 и 36/09);

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-Одлука УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 (др.закон) и 9/20);
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 Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и
95/18 (др. закон));

 Закон о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10,
14/16 и 95/18(др. закон));

 Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13);

 Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 112/15);

 Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18
(др. закон), 87/18 и 87/18 (др. закон));

 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и
95/18 (др. закон));

 Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18
(др. закон));

 Закон о режиму вода („Сл. лист СРЈ” бр. 59/98 и „Сл. гласник РС” бр.
101/05 (др.закон));

 Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 36/09
и 88/10);

 Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС”, бр. 87/18);

 Закон о општем управном поступку („Сл.гласниг РС“, бр.18/16 и 95/18
(аутентично тумачење));

 Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08);

 Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС”, бр. 5/68);

 Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским
и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање
(„Сл. гласник РС”, бр. 50/12);

 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде
и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 67/2011,
48/2012 и 1/2016);

 Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних
хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за
њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 24/2014);

 Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у
ваздух из стационарних извора загађивања, осим из постројења за
сагоревање („Сл.гласник РС”, бр. 111/15);

 Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања („Сл. гласник РС”, бр. 5/16);

 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.
гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);

 Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних
материја у земљишту („Сл.гласник РС”, бр.30/18 и 64/19);
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 Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС”, бр.92/10);

 Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у
животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 75/10);

 Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на
отвореном простору ("Сл. гласник РС", бр. 1/2013);

 Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини
захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 69/05);

 Правилник о листи мера превенције стварања отпада („Сл.гласник РС”
бр. 7/19);

 Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање
квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним
мерењима („Сл. гласник РС”, бр. 33/16);

 Правилник о утврђивању критеријума за одређивање заштићених
области („Сл. гласник РС”, бр.13/17);

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.
гласник РС”, бр. 56/10 и 93/19);

 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења
и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за
добијање енергије („Сл. гласник РС”, бр. 98/10);

 Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 114/13);

 Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу
претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за
њихово попуњавање („Сл. гласник РС” бр. 17/17);

 Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о
отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр.7/20);

 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног
отпада („Сл. гласник РС”, бр. 92/10);

 Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже
за гашење пожара („Сл. гласник РС”, бр. 3/18);

 Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о
мерењу буке („Сл. гласник РС”, број 72/10);

 Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине
(„Сл. гласник РС”, бр. 37/11).

Расположива документација

 Измена и допуна плана детаљне регулације регионалног центра за
сакупљање, селекцију и одлагање комуналног чврстог отпада,
грађевинског отпада и неопасног отпада из привреде на локацији
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“Гигош” у Јагодини (нацрт плана), Институт “Кирило Савић” а.д.
Београд, мај 2010.;

 Идејно решење изградње друге, треће и четврте фазе регионалне
депоније неопасног отпада ,,Гигош“ у Јагодини, “Хидрозавод ДТД” а.д.
Нови Сад, март 2020.;

 Локацијски услови бр. 350-02-00182/2020-14 од 28.07.2020. издати од
стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

 Идејни пројекат изградње друге, треће и четврте фазе регионалне
депоније неопасног отпада ,,Гигош'' у Јагодини, “Хидрозавод ДТД” а.д.
Нови Сад, октобар 2020.;
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1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

Име носиоца пројекта: „PWW ДЕПОНИЈА ДОО ЈАГОДИНА“
Адреса: Кабловска бб, 35000 Јагодина
Телефон: +381 35 251 555
е-mail: miroslav.radovanovic@pww.rs

2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ

2.1. Макролокација,

Јагодина је градско насеље и седиште града Јагодине у Поморавском
округу. Према попису из 2011. било је 37.282 становника (према попису из
1991. било је 37.560 становника). Јагодина се налази на реци Белици у
средњем Поморављу, под којим се, у ужем смислу, подразумева
Параћинско-јагодинска котлина, односно узан равничарски појас са обе
стране тока Велике Мораве — од Сталаћке клисуре на југу до Багрданског
теснаца на северу, на коме се развијају Параћин, Ћуприја и Јагодина као
важнији регионални центри и седишта истоимених општина.
Горњевеликоморавска котлина у којој је смештена Јагодина пружа се
меридијански између Сталаћке и Багрданске клисуре. Дугачка је 45km,
широка око 28 km, дубока око 650 m а површине је око 600 km².
Јагодинско поље је део шире области са честим и снажним трусним
ударима те се као део Поморавља, поред Подриња и Врањске котлине,
убраја у најугроженије области. Према досадашњим појавама трусни
удари стижу у Јагодинско поље из источне и западне зоне које корито
Велике Мораве грубо одваја. Судећи по једном од најзначајнијих
земљотреса велике јачине 1910. године, епицентар источне зоне лежи у
Ресави.
Побрђе око града чине огранци околних масива као и терасе настале
повлачењем Панонског језера, а усечене коритима приточних река. У
рељефу овог краја, сем овог дела који би издвојили као средишњи и
равничарски у средњем току Велике Мораве и доњих токова њених
притока, можемо издвојити још две предеоне целине. То су источни
планински предео који припада Карпатско-балканским планинама и
западни предео који припада Родопским планинама. Ову целину, западно
од Велике Мораве, чине ниске планине Јухор (773m), Црни Врх (707m) и
огранци Гледићких планина. Између њих је Левачки басен.

mailto:miroslav.radovanovic@pww.rs 
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Слика 1. Јагодина на мапи Србије

Јагодинска општина простире се на 470 km², обухвата 54 насеља и
граничи се са осам општина. Северно се граничи са општином Свилајнац,
североисточно са општином Деспотовац, северозападно са општином
Баточина. На истоку и југоистоку граничи се са општинама Параћин и
Ћуприја, на западу са градском општином Пивара Града Крагујевца,
југозападно са општином Рековац и јужно са општином Варварин.
Јагодина лежи на 43° 59' северне географске ширине и 24° 14' источне
географске дужине, на просечној надморској висини од 116 m а највиша
кота је Ђурђево брдо на 213 m.
Кроз Јагодину пролази електрифицирана железничка пруга дуплог
колосека којом се средња Европа повезују са јужном Европом и Азијом, а
тик поред ње је међународни ауто-пут Е-75.

2.2. Микролокација,

Депонија неопасног отпада ,,Гигош'' у Јагодини налази се на катастарској
парцели бр. 1603/1, КО Ланиште. Локација депоније је удаљена око 13 km
северозападно од Јагодине, на брдском подручју обраслом шумом, између
државног пута IIА реда бр.158 Јагодина – Велика Плана и државног пута IА
реда А1 Београд – Ниш. Површина комплекса износи cca P = 15.5 ha.
Постојећа депонија се простире на површини од око 3 ha. Проширење
депоније у другој фази подразумева заузеће нове површине од око 2 ha.



Студија о процени утицаја на животну средину
Изградња друге фазе регионалне депоније
неопасног отпада ,,Гигош'' у Јагодини

''Хидрозавод ДТД'' ад, Нови Сад

Слика 2. Катастарско-топографски план

Комплекс депоније попуњава јаружни простор између два прибрежна
гребена иза којих се такође простиру јаружне морфолошке форме.
Најнижа кота комплекса је око 160 mnm, највиша приближно 286 mnm.

Слика 3. Ситуациони приказ ширег простора
Регионалне депоније "Гигош" у Јагодини
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Најближа насеља локацији су Ново Ланиште удаљено око 2,5 km и
Багрдан око 3 km. Река Велика Морава удаљена је око 2 km, железничка
пруга Београд – Ниш око 1,5 km, а инфраструктурни коридор приближно
1,5 km.
Простор у ширем окружењу је шумско земљиште. На југозападној страни
према путу Јагодина – Велика Плана постоје пољопривредне површине.
Приступ локацији регионалне санитарне депоније одвија се преко пута
дужине 4 km, трасираног од државног пута IIА реда бр.158 Јагодина –
Велика Плана до улазне капије регионалне санитарне депоније. Приступни
пут је израђен од асфалтног слоја, са туцаничким коловозним застором и
уређеним банкинама.

2.3. Педолошке, геоморфолошке, геолошке и хидрогеолошке и
сеизмолошке карактеристике терена

За потребе израде пројектно-техничке документације извршена су
детаљна геотехничка истраживања терена. Теренским радовима
обухваћено је истражно бушење, инжењерско-геолошко картирање језгра
бушотина, узимање репрезентативних узорака тла за лабораторијска
геомеханичка испитивања, уградња пијезометарских конструкција, мерење
нивоа подземне воде. Лабораторијским геомеханичиким испитивањима
тла дефинисане су физичко механичке карактеристике тла, односно,
идентификационо-класификациона и отпорно-деформабилна својства тла
на одабраним узорцима као и филтрациона својства.

Геоморфолошке карактеристике терена
Регионална депонија неопасног отпада ,,Гигош'' у Јагодини удаљена је око
13 km северозападно од Јагодине, на брдском подручју обраслом шумом,
између државног пута IIА реда бр.158 Јагодина – Велика Плана и државног
пута IА реда А1 Београд – Ниш. Површина комплекса износи cca P =
15.5ha. Постојећа депонија се простире на површини од око 3ha.
Комплекс депоније попуњава јаружни простор између два прибрежна
гребена иза којих се такође простиру јаружне морфолошке форме. Река
Велика Морава удаљена је СЗ око 2 km. Најнижа кота комплекса је око 160
mnm, највиша приближно 286 mnm. Новопројектована санитарна касета
ће бити лоцирана у јужном делу предметне локације, где се коте терена
крећу у распону 210-280 mnm.
Деструкција рељефа у теренима изграђеним од кристаластих шкриљаца
вишег кристалинитета врло је велика, како су то старе стене подложне
лаком разарању. У њима се ерозија не врши само линеарним усецањем
мањих и већих бразди и јаруга, већ широком денудацијом по читавој
површини терена, на којима се потом, нарочито по огољеним теренима,
надовезује врло интезивно браздање и стварање јаруга.
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Општа геолошка грађа
Према подацима Основне геолошке карте лист „Лапово“ (ОГК Л34-139, Р
1:100 0000) доминантно место у геолошкој грађи истражног простора чине
квартарне и палеозојске стенске масе.

Слика 4: Геолошка карта шире околине истражног подручја (ОГК 1:100.000, лист
Лапово)

Најстарије творевине на испитиваном терену су палеозојске творевине
кристаласти шкриљци високог кристалинитета. У широј околини чине
подлогу млађим седиментима на дубини од само неколико метара. Главни
предствници кристаластих шкриљаца високог кристалинитета су гнајсеви и
микашисти, затим амфиболити, амфиболски и амфиболитски шкриљци.
Осим тога, микашисте и гнајсеве ређе прате, у подређеном односу, и друге
врсте метаморфних стена. Зависно од тога на којој је дубини и под каквим
условима извршено метаморфисање примарних стена створен је већи број
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минералошких варијетета микашиста, гнајесева и других врста
метаморфних стена.
Творевине неогене старости обухватају највећи део терена листа Лапово.
У стратиграфском смислу припадају у целини епохи миоцена, у оквиру кога
је могуће разликовати његов средњи и горњи део. Средњем миоцену
припадају језерске творевине (лапорац, лапоровите и песковите глине и
ређе посковити кречњаци) и језерко-континуалне творевине (доминирају
пешчари и пекови, мање конгломерати, док везивну масу чине песковите и
глиновите материје). Горњем миоцену припадају седименти сармата и
панона. Седименти сармат, од свих чланова неогене серије, имају највеће
распрострањење (жути пескови, алевристке песковите глине, глиновито-
карбонатни алевритски пескови, угљевите глине са слојевима угља и
шљункови). Панонски седименти имају знатно мање распрострањење и
представљени су: алевристским песковима и глинама, жутим песковитим
глинама, ређе сивим глинама, песковима и кварцним пешчарима.
Седименти квартарне старости имају значајно распрострањење, нарочито
у оквиру широке алувијалне равни Велике Мораве и њених већих притока
— Млаве и Ресаве. На ободу алувијалних равни издвојене су речне терасе,
којих уз Велику Мораву има четири. У оквиру падинских наноса издвојени
су пролувијум, делувијум, делувијум—пролувијум и сипари, док су на
простору алувијалне равни рашчлањене све три основне речне фације:
фација корита са две подфације — алувијум и спрудови и плаже; фација
поводња и фација мртваја. Речне терасе вероватно одговарају
плеистоцену, а остали квартарни седименти холоцену.

Савремени геолошки процеси и појаве
Савремени геолошки процеси последица су деловања природних фактора
и доста су изражена на истражном подручју.
На овом простору приликом инжењерскогеолошког картирања терена
уочена је активност процеса деградације стенских маса. Овај процес је
двојак, и огледа се у механичкој дезинтеграцији и дробљењу, као и
хемијском и физичко-хемијском разлагању мање отпорних минерала у
стенској маси. Оба ова процеса уско су повезана и здружено делују на
деградацију стенске масе. Деградација је углавном последица дневних и
сезонских колебања температуре, замрзавања и отапања воде у
прслинама и пукотинама. Дробљење се сматра иницијалним процесом при
чему се стварају повољни услови за интензивирање процеса хемијског и
физичко-хемијског разлагања стенске масе. Физичко-хемијско разлагање
манифестује се у измени мање отпорних минерала у стенској маси и
стварања нових, било хидратацијом, хидролизом или испирањем. Овим
изменама разбија се континуалност средине, тј. погоршавају се физичко-
механичка својства стенске масе.

Процеси површинског спирања и јаружања представљају најизраженије
динамичке савремене процесе на терену. За њихов развој постоје многе
погодности почев од иницијалног изражајног процеса распадања
постојећих стенских маса и стрмих нагиба терена. Процеси денудације и
јаружања у већини случајева делују здружено. Што има за поселдицу
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еродовања и транспортовања површинске распадине из виших делова
терена у ниже, обично у корито и бокове постојаће јаруге. На самом терену
констатовано је више јаруга, од којих је најизраженија правца пружања
север-југ.

Литолошко-структурни састав и физичко-механичка својства тла
Анализом и реинтерпретацијом постојеће документације, као и анализом
резултата новоизведених истраживања дошло се до података о
литолошком саставу и физичко-механичким карактеристикама издвојених
литолошких комплекса.
За сваку од издвојеих средина утврђени су просторни положај у
конструкцији терена, дебљина и дубина залегања, као и основне
литолошко - структурне карактеристике и физичко механичка својства, која
су у даљем тексту детаљно приказана.

Техногене наслаге - насип (n)
Техногене творевине на предметном подручју представљене су насутим
творевинама за потребе изградње бране, пратећих објеката и приступног
пута.
Изграђен је од хетерогеног материјала, претежно од уситњене дробине
основне стене помешане са прашинасто-глиновитом основом.
Квартарне наслаге (Q)
Квартарне наслаге на предметном терену представљене су делувијалним
наслагама....

- глинa прашинасто песковита (dl)

Делувијалне наслаге покривају падинске делове терена, дебљина им
варира од 0,7 до 2,5 m. У литолошком смислу, делувијални комплекс је
представљен прашинасто песковитим глинама масивне текстуре, браон
боје. Средње су до добро консолидоване, средње до мало водопропуснe,
са примесама у виду оксида Fe и Mn. Класификују се углавном као глине
средње пластичности, а према индексу консистенције су у чврстом стању.
Са дубином расте садржај песка, а граница са следећим слојем је
поступна.
На лабораториски испитаним узорцима процентуално учешће глиновитих
честица износи 7-19%, прашинастих 32-83% и песковитих 8-66%. Анализом
раније изведених и допунских лабораторијских геомеханичких испитивања,
усвојени су меродавни физичко-механички параметри овог литолошког
члана: Остала испитана физичко-механичка својства имају вредности
параметара:

 Запреминска тежина
 Чврстих честица (γs): 26,7-27,0 kN/m3

 природно влажна (γ): 19,35-20,6kN/m3

 сува (γd): 15,9-17,3 kN/m3
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 Природна влажност: 18,2-22,2%
 Стање консистенције

граница течења wl=28-46 %
граница пластичности wp=16-21 %
индекс пластичости Ip=19-22 %
индекс консистенције Iс=0,754-1,192

 Параметри чврстоће на смицање
 угао унутрашњег трења (φ): 19-24°
 кохезија (c): 11-25kN/m2

 Модул стишљивости (Мs), за опт. σ = 100 -200 kN/m2: 5598-7500
kN/m2

 Коефицијент филтрације:
k = 4,45 x 10-5 до 3,4 x 10-7 cm/s (USBR)

 Збијеност по Проктору
- максимална сува запреминска тежина ϒdmax=16,7 kN/m3

- оптимална влажност wopt=18,4 %
 Калифорнијски индекс носивости

- CBR=6,1%
На основу резултата добијених лабораторијским испитивањима, може се
закључити да су седименти ове средине просечних вредности параметара
чврстоће за ту врсту седимената, док се на основу модула стишљивости
карактеришу као средње стишљиви. На основу добијених коефицијената
водопропусности може се закључити да су ови седименти средње до мале
пропустљивости.
Са геотехничког аспекта средина се оцењује као повољна до условно
повољна за земљане радове, ископавања и ослањања објеката малог
специфичног оптерећења. Према категоризацији ископа ГН-200 спада у II –
III категорију.

Палеозојске наслаге
Најзаступљенији на терену и најинтересантније стенске масе са аспекта
изградње и проширења депоније су палеозојске творевине – кристаласти
шкриљци вишег кристалинитета, који су у површинској зони
грусифицирани.

- распадина основне стенске масе - грус (S*)
Испод делувијалних глина лежи слој груса који представља елувијалну
распадину основне стенске масе – шкриљаца. Ова распадина је у
литолошком смислу представљена шљунковитим песковима, делом
прашинастим, са мањим учешћем глине. Дебљина овог слоја је најчешће
1-3м, мада локално прелази и 5м. Садржи веће и мање комаде стенске
масе, сиво жуте до сиво зелене је боје. Према резултатима геоелектричног
сондирања мале је хетерогености, може да садржи већи проценат
одломака шкриљаца, а могуће је да садржи и чвршчће одломке основне
стенске масе, гнајсева или микашиста, нарочито у подини слоја.
На лабораториски испитаним узорцима процентуално учешће глиновитих
честица износи 1-10%, прашинастих 13-60%, песковитих 4-66% и 7-60%
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ситног до крупног шљунка, местимично и ситне одломке шкриљаца који се
лако дробе. Остала испитана физичко-механичка својства имају вредности
параметара:

 Запреминска тежина
 Чврстих честица (γs): 26,7-26,9 kN/m3

 природно влажна (γ): 18,6-21,7 kN/m3

 сува (γd): 16,9-20,1 kN/m3

 Природна влажност: 7,7-12,8%
 Параметри чврстоће на смицање

 угао унутрашњег трења (φ): 24-26°
 кохезија (c): 3-9kN/m2

 Модул стишљивости (Мs), за опт. σ = 100 -200 kN/m2: 7700-12100
kN/m2

 Коефицијент филтрације:
k = 1,35 x 10-2до 1,2 x 10-5cm/s (USBR)

 Збијеност по Проктору
- максимална сува запреминска тежина ϒdmax=16,9-17,5 kN/m3

- оптимална влажност wopt=15,8-17,7%
 Калифорнијски индекс носивости

- CBR=6,5-7,2%
На основу резултата добијених лабораторијским испитивањима, може се
закључити да су седименти ове средине просечних вредности параметара
чврстоће за ту врсту седимената, док се на основу модула стишљивости
карактеришу као мало стишљиви. На основу добијених коефицијената
водопропусности може се закључити да су ови седименти средње до јаче
пропустљивости.
Са геотехничког аспекта средина се оцењује као условно повољна за
земљане радове, ископавања, насипање и збијање. Према категоризацији
ископа ГН-200 спада у III-IV категорију.

- Кристаласти шкриљци – основна стенска маса (S)
Основу терена изграђују кристаласти шкриљци вишег кристалинитета.
Појављују се на различитим дубинама од површине терена, односно од 2-
11м. Минеролошки састав кристаластих шкриљаца вишег кристалинитета
није сложен али је често битно измењен од састава матичне стене. Главни
састојци су кварц и лискуни, затим фелдспати и амфиболи. Боја варира од
светло до тамно сиве, а могу бити и зеленкасти. Носивност свежих
шкрињаца је сасвим довољна и за изградњу тежих објеката, док је у
распаднутој зони њихова носивост знатно смањена, те дозвољено
оптерећење грусифицираног микашиста износи свега 500 kN/m2, док је
груса још мања и износи око 250 kN/m2. кристаласти шкриљци у маси су
практично нестишљиви и слабо водопропусни до водонепропусни.
Према категоризацији ископа ГН-200 средина спада у V категорију.
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Хидрогеолошка својства терена
Литолошки састав, инжењерскогеолошке карактеристике средина,
просторни распоред заступљених средина, као и морфолошка својства
терена условили су хидрогеолошке карактеристике терена.
На терену генерално постоје три хидрогеолошке средине са специфичним
хидрогеолошким карактеристикама, у погледу водопропустљивости и
хидрогеолошких функција.
Делувијална глина, прашинасто песковита, представља хидрогелошки
комплекс средње до мале водопропусности, са kf од 10-5 до 10-7cm/s.
Инфилтриране воде у терену се споро процеђују кроз ову средину ка боље
проводљивом грусу. Грус, распаднутних шкриљаца са мањим и већим
комадима стенске масе је средина интергрануларне порозности,
различитог степена водопропусљивости, а у зависности од степена
везаности средине и испуњености међупростора глиновитом компонентом.
Коефицијент филтрације варира од kf од 10-2 до 10-5cm/s.
Кристаласти шкриљци, зона већих механичких оштећења, основен стенске
масе-микашиста, имају малу примарну интергрануларну порозност, те се
могу сматрати водонепропусним. Међутим микашисти и друге сродне
стене су услед знатне секундарне порозности ипак слабо водопропусни, те
се у њима могу оформити разбијене издани, ретко кад јаче издашности.
Генерално, гледано у маси, сви кристаласти шкриљци вишег
кристалинитета, могу се сматрати практично водонепропусним стенама.
Теренским истражним радовима подземна вода није констатована и не
треба је ни очекивати. Могућа је једино појава гравитационе воде која ће
се сливати кроз прслине и пукотине у стенким масама у време дуготрјаних
киша и у време наглог топљења снега.
На јужној страни локације чија највиша хипсометријаска страна
представља вододелницу, на нaјблажем делу брдске падине прекривене
земљом, констатована је пиштевина, одакле се вода даље слива низ
јаругу. Правац кретања подземне воде на локацији је у правцу јаруге, којом
циркулише даље ка алувиону реке Велика Морава.

Сеизмичност терена
Према најновијим регионалним истраживањим Републичког сеизмолошког
завода Србије (http://www.seismo.gov.rs/) одређени су параметри
сеизмичности за територију Републике Србије. Према карти сеизмичког
хазарда за очекивано максимално хоризонтално убрзање на основној
стени – Acc(g) и очекивани максимални интензитет земљотреса – Imax у
јединицама Европске макросеизмичке скале (EMS-98), у оквиру повратног
периода од 95, 475 и 975 година могу се очекивати земљотреси
максималног интензитета и убрзања приказани у табели 2.

Табела 1: Сеизмички параметри за различите временске повратне периоде

Сеизмички параметри Повратни период времена (године)
95 475 975

Acc(g) max. 0,09 0,2 0,25
Imax (EMS-98) VII VIII VIII-IX

http://www.seismo.gov.rs/


Студија о процени утицаја на животну средину
Изградња друге фазе регионалне депоније
неопасног отпада ,,Гигош'' у Јагодини

''Хидрозавод ДТД'' ад, Нови Сад

Слика 5. Локација депоније на карти сеизмичког хазарда

за повратни период од 95 година

Имајући у виду обим и технологију извођења радова, проблеми везани за
геолошке услове се не очекују. Пројектоване косине ископа ће бити
стабилне, уз могућа локална осипања или одроњавања мањег обима, у
чеоним деловима косина. Појаве подземних вода могу се очекивати
локално, у виду цурења на контакту делувијалних наслага и основне стене,
али ове појаве неће значајно утицати на извођење радова нити изазивати
веће проблеме у току експлоатације.

2.4. Подаци о изворишту водоснабдевања и основним хидролошким
карактеристикама

На предметној локацији не постоји прикључак на градску водоводну мрежу,
нити постоје изграђени бунари за црпљење подземне воде.
За обезбеђење редовног снабдевања потрошача водом изграђен је
армирани бетонски резервоар запремине 110 m3 са две коморе. Већа
комора је за противпожарно-техничке потребе, а мања за санитарне
потребе. На улазном делу у резервоар испред комора смештена је
затварачница на два нивоа и са коморама представља јединствену целину.
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На горњем нивоу затварачнице смештена су постројења за дизање
притиска за санитарне и противпожарне потребе. Пуњење резервоара се
врши комуналним цистернама и то свакодневно у количини од око 40 m3.
Када се стекну одговарајући услови, биће извршен прикључак на градску
водоводну мрежу.
На предметној локацији се јавља неименовани поток бујичног типа-
Хајдучки поток. У њега се уливају чисте атмосферске воде са радне зоне,
као и пречишћене процедне воде. За прихват атмосферских вода које се
сливају ка телу депоније, уграђене су АБ цеви OD500 mm. Ове цеви поред
атмосферских вода прихватају и воде које доспевају из три повремене
издани, које постоје у телу депоније. За прву фазу експлоатације депоније
колектор је постављен у дужини од око 400m, а на улазу у колектор
изграђена је улива грађевина од армираног бетона. На крају бетонског
колектора налази се изливна грађевина од армираног бетона. За дренажу
изданских вода уграђене су дренажне HDPE цеви Ø200 mm испод тела
депоније. Из ових цеви вода одлази до шахта 10, одакле се даље
прикључује на АБ колектор. Такође у оквиру прве фазе изградње депоније
израђена је са јужне стране HDPE дренажа OD200mm са пријемним
шахтом из кога се вода упушта у армирано бетонски атмосферски
колектор OD 500 mm.На бочним косинама терена које гравитирају према
телу депоније у оквиру прве фазе изградње изведени су ободни канали
којима се прикупљају атмосферске воде. Канал је земљани са подужним
падом који прати конфигурацију терена, трапезног облика са нагибом
страна 1:1, ширине дна 50 cm.

2.5. Приказ климатских карактеристика

Климатске одлике формирају географски положај и рељеф, па је за цеo
регионални простор пресудно што је високим планинама одвојен од
изразитих утицаја из Средоземног мора, а широко отворен према
Панонској низији. Тиме се граде одлике умерено континенталне климе са
хладним зимама и топлим летима, уз мања одступања, док се у пролеће
снажније осећају топлија струјања са југа утичући на брже топљење снега,
на пораст водостаја и бржи раст вегетације.

Слика 6. Средње месечне, годишње и екстремне вредности за период 1981-2010-мерна
станица Ћуприја (извор:РХМЗ)
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Средња годишња температура износи 11,2 °C - 11,7 °C. Средње месечне
температуре ваздуха се крећу од -0,8 °C у јануару до 22,2 °C у јулу. Такав
распопред температуре је условљен продором хладних ваздушних маса
са севера и топлих са југа. Средње месечне температуре премашују још у
марту 10 °C и задржавају се изнад те вредности све до новембра. Тај дуги
деветомесечни период пружа широке могућности за туристичка кретања ка
околним излетиштима ради одмора, рекреације, лова и риболова.
Укупна годишња сума осунчавања износи 2.068 часова, од тога на период
од марта до октобра отпада 1.759 часова или 85% од годишње суме, што
ово подручје сврстава у област умерене облачности. У јануару је најмање
учешће сунчаних часова (65), а највеће у јулу (306).
Падавине у просеку износе 619 mm годишње. Средње месечне суме су
највеће у мају (83 mm), а најмање у фебруару (35 mm). Највише
атмосферског талога добијају пролећни и летњи месеци са 344 mm или
56% од укупне годишње количине.
Релативна влажност ваздуха је највећа у зимским месецима када су
температуре ниске, док је у току лета најнижа. Она се креће од 64% до
71%, док је средња вредност притиска водене паре 8,5 mm/Hg са
амплитудама у јануару од 4 mm/Hg до јула од 13,8 mm/Hg
Ветрови се јављају као стални када и проузрокују локалне временске
непогоде, или као повремени ако их стварају продори ваздуха из суседних
области. Иначе, врло су значајан фактор јер утичу на климатске промене
изазивајући разлике у температури, доносећи падавине или сушу.
Међутим, како Јагодинско поље одликује период тишина са 60,4%, а
период ветрова са 39,6%, они мало помажу у проветравању котлине од
загађеног ваздуха и у растеривању магле, па и на манифестовању других
појава.

Слика 7. Релативне честине ветра по правцима и средње брзине

Најучесталије дува северозападни ветар са особином да доноси главне
количине падавина под утицајем ваздушних струја са Атлантског океана и
Јадранског мора.
Други по учесталости је југоисточни ветар кошава који стиже преко долине
Црнице и креће се низводно све до Багрданског теснаца. Долази са
Карпатско-балканских планина услед разлика у ваздушном притиску које
настају као резултат високог ваздушног притиска који се образује изнад



Студија о процени утицаја на животну средину
Изградња друге фазе регионалне депоније
неопасног отпада ,,Гигош'' у Јагодини

''Хидрозавод ДТД'' ад, Нови Сад

континенталних области (Украјина) и Средоземља где влада низак
ваздушни притисак. Током пролећа и лета дува као сув и доста топао
ветар са којим ретко стижу падавине чак и у току зиме, мада доноси сув
снег и гради високе сметове изазивајући повећан осећај хладноће.
Трећи по значају је хладни северац нарочито због утицаја на исушивање
тла у периоду вегетације од јула до септембра. Знатно је ређи од октобра
до јануара мада тада утиче на највеће температуре.
Јужни ветар, развигорац, дува током целе године. У рано пролеће може да
се нагло јави и дуже да траје изазивајући поплаве. Са њим се мешају
локална југозападна ваздушна струјања из Левачке котлине или из
Варваринског поља, али их Ђурђево брдо омета у продору ка Јагодини.
Иначе, средња јачина ветрова износи око 2-6 бофора, што је равно
кретању 2-5 m/s односно 7-18 km/h, док максимална јачина иде и до 6-9
бофора, доводећи до озбиљних штета. Јаки ветрови обично не трају дуго,
са изузетком кошаве која током зиме и пролећа дува и до 15 дана са
максималном снагом од 8 бофора, односно 55 km/h.
Олујни карактер, често праћен градом, има западни ветар са највећом
честином у току лета.

2.6. Флора и фауна и природна добра посебне вредности

Флора
Досадашња искуства у заштити биодиверзитета су показала да без
адекватне заштите станишта, нема адекватне заштите биодиверзитета на
специјском и генетичком нивоу. Због тога савремени концепти у заштити
биодиверзитета издвајају станиште као централну јединицу заштите.
Основно теоретско полазиште у савременом дефинисању и класификацији
станишта базирано је на дефиницији по коме оно представља: заједницу
биљака и животиња (и других чланова биоценозе), која заједно са
абиотичким факторима (земљиште, клима, количина и квалитет воде и др),
представља јединствену функционалну целину”.
Разнолики биљни свет који се јавља у Поморављу резултат је разних
физичко географских услова почев од топографских, педолошких,
климатских до хидролошких и других особина овог краја. Највећи комплекс
шума налази се у Кучајским планинама, а затими на Јухору и Црном врху.
У структури шумске вегетације заступљени су четинари, буква, храст и
остали лишћари.
Депонија неопасног отпада „Гигош“ је лоцирана на простору којим газдује
ЈП „Србија шуме“ – Београд, преко свог огранка, Шумског газдинства
„Јужни Кучај“ – Деспотовац, односно Шумске управе Јагодина. Депонија
неопасног отпада се већим делом налази на чистини, али захвата и велику
површину шуме. Највећим делом је присутна висока шума сладуна и цера,
са примесама букве и граба. То је очувана састојина, потпуног склопа,
средњедобна (старости око 50 година). Састојина је мешовита, однос
смесе: цер 0,4; сладун 0,2; буква 0,3; граб 0,1. Просечна дрвна маса 134,4
m3/ha, просечни годишњи запремински прираст 3,1 m3/ha. Констатована је
ретка приземна вегетација, редак коров и средње густо жбуње. Сем тога,
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велики део је под високом једнодобном шумом букве са примесом граба.
То је очувана састојина, потпуног склопа, средњедобна (стара око 60
година). Однос смесе: буква 0,8 : граб 0,2. Просечна дрвна маса 168,8
m3/ha, просечни годишњи запремински прираст 5,4 m3/ha. Констатована је
ретка приземна вегетација, редак коров и одсуство жбуња. Знатно мањи
део је под изданачком шумом багрема, очуваном, потпуног склопа, у фази
изградње под високом једнодобном шумом букве са примесом граба
(стара око 15 година). Података о дрвној маси нема, с обзиром на старост.
У опису станишта констатована је ретка приземна вегетација, редак коров
и одсуство жбуња.
Током извођења радова на првој фази је извршено крчење постојеће
вегетације, ради припреме терена. Ови радови су у највећој мери
обухватили и површине намењене наредним фазама рада депоније, тако
да ће у овој фази бити потребни само мањи радови на припреми терена.
Процењено је да ће бити потребно крчење око 1 ha шумског подручја.

Фауна
У шумама и шумарцима овог краја има доста врста дивљих животиња, од
којих су неке и ловостајем заштићене. Најчешће присутне врсте су зец,
лисица, јазавац, куна, шакал, твор и дивља мачка. У рејону подбрђа, с
обзиром на конфигурацију терена, шумске и травнате површине, доминира
крупна дивљач као што су дивље свиње и срне. Заступљене су затим и
птице: јаребица, препелица, шумска шљука, а у одређени рејонима и
фазани. По напуштеним меандрима Велике Мораве и барама поред
осталих река има доста барских птица, дивљих пловки, препелица и
дивљих гусака.
Велика Морава је од свих река овог краја најбогатија рибом. Заступљени
су мрена, шаран, клен, смуђ и кркуша, а од крупније рибе сом.
Сама локација регионалне депоније “Гигош” налази се на простору који
припада ловним теренима ловишта “Липар”. На предметној локацији су
углавном заступљене следеће врсте: срна, дивља свиња, зец, лисица,
куна, шакал, твор, дивља мачка, пољска јаребица, фазан, препелица и
разне врсте птица певачица.

Природна добра посебне вредности
Комплекс депоније неопасног отпада делимично захвата јавно природно
шумско добро, којим, како је већ поменуто, газдује ЈП „Србија шуме“-
Београд, преко свог огранка.
У границама планског обухвата нема заштићених природних добара, тако
да по том основу нема посебних обавеза које проистичу из Закона о
заштити животне средине.
Шумски појасеви по ободу локације чине природну заштиту земљишта од
одроњавања, као и визуелни тампон, који одваја локацију од суседних
парцела. Изведено је инжењерско-геолошко и хидрогеолошко картирање
терена. Извршена су истражна бушења репрезентативних узорака и
лабораторијска геомеханичка испитивања.
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2.7. Непокретна културна добра

Објекти од културног значаја су црква на 1,5 km и манастир Томић на 2 km
од предметне локације, што задовољава критеријуме за ову врсту објеката.
Предметни простор није утврђен за културно-историјску целину, не налази
се у оквиру ње, не ужива статус целине под претходном заштитом, нити
садржи појединачне објекте који уживају статус заштите.
На предметној локацији нема забележених археолошких налазишта која
би била угрожена предвиђеним радовима. Уколико се приликом извођења
земљаних радова наиђе на археолошке остатке, инвеститор и извођач су
дужни да све радове обуставе и о томе обавесте Завод за заштиту
споменика културе Крагујевца, како би се предузеле све неопходне мере
за њихову заштиту.

2.8. Пејзажне карактеристике

Пејзажне карактеристике простора представљају битан елемент за
сагледавање тренутног стања, односно природних карактеристика
простора, стечених обавеза и њихових узајамних односа, обзиром да
обједињују све негативне и позитивне утицаје и последице са аспекта
визуелне перцепције, чиме је омогућена лака и брза идентификација
проблема у простору. Карактеристике пејзажа синергички оцртавају све
појаве и интеракције просторних и социјалних фактора. Генерално, при
процени пејзажних вредности простора треба имати у виду да се иста
добрим делом заснива на субјективној оцени. Оцену пејзажних вредности
простора могуће је извршити уз рашчлањивање на физичке и апстрактне
карактеристике.
У физичке карактеристике анализираних локација и зона потенцијалних
значајних утицаја, могу се сврстати природне карактеристике (морфологија
терена, стање вегетације, постојеће водене површине) и створене
(изграђеност, обрађеност, уређеност). Апстрактне карактеристике
представљају субјективан доживљај посматраног простора (специфичност
облика, разноликост, компактност, хармоничност, композитност, естетски
доживљај).
Морфолошка анализа терена указује да комплекс регионалне депоније на
локацији "Гигош" попуњава јаружни простор између два прибрежна
гребена, иза којих се такође простиру јаружне морфолошке форме. То
значи да је терен стрм, са падовима и до 50 % (просечан подужни пад је
23 %.). Најнижа кота комплекса је око 160 мнв, а највиша цца 286 мнв.
Шумски комплекс "Гигош" на коме је изграђена регионална депонија,
налази се на тромеђи села Ланишта, Горњег Рачника и Багрдана у КО
Ланиште. Најближа насеља су Ново Ланиште на око 2,5 km од локације и
Багрдан око 3 km.
Утицај на пејзаж се у овом конкретном случају проширења депоније не
сматра визуелном структурном променом, с обзиром да постојећа
депонија функционише већ 10 година.
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2.9. Демографске карактеристике подручја

Према попису становништва из 2011. године градско подручје града
Јагодине је имало 37282 становника, док су најближа насеља, Ново
Ланиште, Горњи Рачник и Багрдан имали по 618, 88 и 809 становника.
Концентрација људи на локацији је у директној зависности од присутног
броја запослених и корисника услуга. С обзиром на карактеристике
Пројекта и услуга, очекује се повећана концентрација корисника услуга на
локацији.
Реализација и редовни рад Пројекта неће изазвати расељавање, рушење
постојећих објеката нити досељавање новог броја становника. То значи да
Пројекат неће имати утицаја на демографију и демографска кретања
непосредног и ширег окружења. Редовни рад планираног Пројекта неће
утицати на промене традиционалних навика и вредности локалног
становништва.

2.10. Подаци о постојећим привредним и стамбеним објектима и
објектима инфраструктуре и супраструктуре

У окружењу локације регионалне депоније нема зона становања високих
густина и јавних објеката (школа, обданишта, болница) које би евентуално
трпели утицаје од планираних радова у току реализације и редовног рада
Пројекта. Зона становања, односно стамбени објекти, налазе се на
безбедној удаљености од локације на којима се налази депонија “Гигош”.
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3. ОПИС ПРОЈЕКТА

3.1. Опис претходних радова на извођењу пројекта

У претходном периоду исходовани су следећи услови надлежних
институција и израђена следећа техничка и планска документација:

- Локацијски услови бр. 350-02-00182/2020-14 од 28.07.2020. идати од
стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Република Србија;

- Идејно решење изградње друге, треће и четврте фазе регионалне
депоније неопасног отпада “Гигош” у Јагодини, “Хидрозавод ДТД”
а.д. Нови Сад, март 2020.;

- Идејни пројекат изградње друге, треће и четврте фазе регионалне
депоније неопасног отпада “Гигош” у Јагодини, “Хидрозавод ДТД”
а.д. Нови Сад, октобар 2020.;

- Елаборат о геотехничким условима изградње, “Хидрозавод ДТД” а.д.
Нови Сад, октобар 2020.;

- Главни пројекат регионалне санитарне депоније на локацији
„Гигош“ у Јагодини, израђен од стране Института ,,Кирило Савић''
а.д. Београд, новембар 2008. године;

- Идејни пројекат изградње интерне саобраћајнице у склопу
регионалне санитарне депоније на локацији „Гигош“ у Јагодини,
израђен од стране фирме „СЕТ“ Шабац, 2017 године;

- Пројекат изведеног објекта регионалне санитарне депоније ,,Гигош''
у Јагодини – прва фаза, израђен од стране Института ,,Кирило
Савић'' Београд, 2011. године;

- Геотехнички и хидрогеолошки истражни радови у које спадају:
- Елаборат о геотехничким условима за брану и саобаћајнице,

израђен од стране Института ,,Кирило Савић'' а.д. Београд и
"Геопројект" Ниш, децембар 2007 године;

- Елаборат геотехничких и хидрогеолошких истраживања, израђен од
стране Института ,,Кирило Савић'' а.д. Београд и "Геопројект" Ниш,
јануар 2008 године;

- Катастарско – топографска ситуација;
- Важећа планска документација - Измена и допуна Плана детаљне

регулације регионалног центра за сакупљање, селекцију и одлагање
комуналног чврстог отпада, грађевинског отпада и неопасног отпада
из привреде на локацији “Гигош“ у Јагодини, (сл. гласник града
Јагодина бр. 9 од 30.10.2010.године);
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3.1.1. Постојеће стање

Ситуационим решењем, комплекс Регионалне санитарне депоније је
сходно технолошким захтевима и технолошким токовима, генерално
гледајући развијен у правцу север - југ, гледајући од нижих апсолутних
кота ка вишим, пратећи просторну геометрију тела одлагалишта као
доминантног садржаја комплекса.
Према главном пројекту регионалне санитарне депоније на локацији
“Гигош” у Јагодини, израђеног од стране института Кирило Савић из 2008.
године, изграђена је прва фаза изградње регионалне депоније. Она је
између осталог подразумевала изградњу бране на северном делу локације,
тела депоније прве фазе, облагање дна и косина, изградњу интерних
саобраћајница, претоварног платоа и свих других садржаја неопходних за
несметано одвијање рада депоније. Депонија је почела са радом октобрa
2010. године.
У овиру прве фазе изградње Регионалне депоније ,,Гигош'' у Јагодини,
изграђени су следећи објекти:

- тело депоније за прву фазу депоновања;
- земљана брана-преграда;
- интерне саобраћајнице;
- контејнери за смештај особља;
- резервоар за воду;
- плато са дизел агрегатом;
- систем за прање точкова возила;
- трафо станица;
- плато за претовар смећа;
- црпна станица за процедне воде;
- плато са лагуном за пречишћавање отпадних вода (аерациона и

таложна лагуна);
- инфраструктурне инсталације (водоводна и хидрантска мрежа,

електро мрежа, канализациона мрежа са септичком јамом, каналска
мрежа за одвођење атмосферских вода и др.);

- ограда са улазном капијом;

Тело депоније
Регионална депонија „Гигош“ у Јагодини, која је започела са радом у
октобру 2010. године, на основу изведеног стања из јануара 2011. године и
геодетског снимка из јануара 2021. године, показује да је на предметном
простору депоновано 447.291 m3 отпада.



Студија о процени утицаја на животну средину
Изградња друге фазе регионалне депоније
неопасног отпада ,,Гигош'' у Јагодини

''Хидрозавод ДТД'' ад, Нови Сад

Слика 8. Депонија Гигош након изградње

Слика 9. Депонија Гигош (децембар 2019.)

У циљу заштите околине од загађења отпадом и од процеса који настају
разградњом отпада, на регионалној депонији „Гигош“ у Јагодини урађена је
комплетна изолација тела депоније водонепропусном облогом као и
контролисано одвођење отпадних - филтратних вода које настају у
процесу разградње. Водоизолациона облога тела депоније формирана је у
оквиру прве фазе изградње.
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На дно и косине тела депоније постављен је збијени слој хемијске
стабилизоване земље дебљине 15cm на који су положени вештачки
изолациони материјали. Вишеслојна изолација се састоји од следећих
елемената:

- слој бентонита (бентофикса) дебљине око 7mm;
- HDPE фолија обострано глатка, дебљине 2mm (на мањим

површинама постављена је и фолија од 1mm;
- геотекстил тип 1200 g/m2;
- слој шљунка d=50 cm;

Косине тела депоније изведене су са нагибима шкарпи од 1:1 до 1:2 са
међуплатоима – баластима, којима се обезбеђује одговарајуча стабилност
косина.
На стрмијим деловима косина депоније, при нагибима већим од 1:2, изнад
слоја геотекстила, постављене су аутомобилске гуме испуњене шљунком,
због заштите фолије од ерозије и задржавања слоја шљунка у нанетом
слоју.

Брана
Са северне стране тела депоније изграђена је земљана брана (висине око
20m), којом се обезбеђује стабилност масе депонованог отпада, као и
спровођење филтрата ван тела депоније. Брана је од земљаног
материјала, ширине круне 7.0 m, која се налази на коти 209.00 mnm.
Нагиби косине насипа са узводне стране су 1:2 и 1:1.5, док су са низводне
стране нагиби у односу 1:2.5 и 1:2. Низводна косина бране је хумузирана,
док је узводна косина бране обложена водонепропусним слојевима и
сепарисаним шљунчаним материјалом.

Прикупљање и третман процедних вода
На најнижој коти депоније, постављена су два крака перфорираних PP
цеви OD315mm и HDPE OD200mm по унутрашњем ободу бране за
дренирање и скупљање процедних вода. Пошто је конфигурација тела
депоније таква да гравитационо пада према брани, процедна вода се
гравитационо улива у дренажну цев и кроз тело бране се пуним цевима
одводи до сабирног шахта пумпне станице, одакле се потисним водом
одводи до аерационе лагуне на третман.
Третман процедне воде се састоји у делимичном пречишћавању у
аерационој и таложној лагуни. Након тога се врши рециркулација
делимично пречишћене воде назад на тело депоније, уколико услови то
дозвољавају. У складу са Акционим планом о поступању у ванредним
ситуацијама – управљање и смањење процедних вода на депонији Гигош,
у току године на депонији се привремено поставља мобилно постројење за
третман процедне воде процесом реверзне осмозе контејнерског типа
RO110-3, произвођач WEHRLE Umwelt GmbH. Максимални рок рада
постројења је шест месеци.
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Дегазација депоније
У оквиру прве фазе изградње депоније изведена су 44 гасна бунара
(биотрна) закључно са 31.12.2020. Гасни бунари се састоје од: темеља
биотрна, дегазационе цеви, заштитне решетке и одушне луле. Изградња
биотрна расте сукцесивно са попуњавањем простора у оквиру прве фазе
депоновања.

Саобраћајнице у оквиру депоније
Прилаз на Регионалну депонију обезбеђен је са југоисточне стране
комплекса асфалтним путем. „Саобраћајница А“ представља приступну
саобраћајницу са постојећим локалним сеоским путем и представља
његов наставак.

Интерна саобраћајница А
Овом саобраћајницом обезбеђен је улаз на комплекс депоније. Након
самог улаза са леве стране изграђен је прилаз резервоару за воду и
административном објекту за смештај особља. Овом саобраћајницом
приступа се објектима: систем за прање точкова возила, претоварни плато,
платоу са дизел агрегатом и трафо станици. Такође овом интерном
саобрачајницом се обезбеђује прилаз до зоне раскрснице повезујући
технолошке системе на локацији. Ова саобраћајница предвиђена је за
двосмерни саобраћај, ширине коловоза В=6m.
Интерном саобраћајницом А омогућен је прилаз интерним
саобраћајницама C и D.

Интерна саобраћајница C
Ова саобраћајница обавља функцију прилаза круни бране, постројењу за
пречишћавање отпадних вода и преко ње ће се вршити завршно
депоновање смећа у оквиру прве фазе депоновања. Ширина
саобраћајнице је В=3.5m са банкинама 1.0m. Почетни део трасе
саобраћајнице паралелан је са телом депоније, а у свом даљем току леви
крак једном серпентином радијуса R=15m прилази врху тела бране и
завршава се на супротној страни увале (јаруге). Десном страном ове
саобраћајнице у почетном делу се прилази постројењу за пречишћавање
отпадних вода. Завршни слој саобраћајнице изведен је од туцаничке
конструкције.

Интерна саобраћајница D
Њена основна функција је приступ дну тела депоније где се врши
допремање и депоновање смећа. Временом у току експлоатације односно
попуњавања дна тела депоније смећем, она је у одређеном делу изгубила
функцију саобраћајнице и постала је дно депоније. Док преостали
одређени део саобраћајнице представља привремену саобраћајницу.
Ширина коловоза је В=3.5m.
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Бетонски атмосферски колектор
Обзиром да се депонија изводи у котлини и да је са три стране омеђена
високим тереном, у оквиру прве фазе изградње, извршено је зацевљење
најниђих делова бетонским цевоводом OD500mm. Бетонским колектором
врши се одвођење површинских атмосферских и дренажних вода, које су
повременог карактера.

Ограда са капијом
Регионална депонија је ограђена оградом од плетене жице причвршћене
на фундиране челичне стубове. Депонија има један (главни) улаз са
капијом. Такође око депоније, постоји заштитни зелени појас ширине 15m.

3.2. Опис и карактеристике објекта

3.2.1. Фазна изградња депоније

Фаза II обухвата следеће (радови обухваћени овом студијом):
1. Формирање тела депоније за другу фазу депоновања
2. Затварање депоније из прве фазе депоновања
3. Касета неопасног отпада
4. Дренажни цевовод за процедне воде на депонији
5. Дренажни цевовод за процедне воде у касети неопасног отпада
6. Аерациона и таложна лагуна 2
5. Црпна станица ПС5
6. Прилазна саобраћајница према касети неопасног отпада
7. Ободни канал за атмосферске воде око касете за неопасни отпад
8. Црпна станица ПС6
9. Шахт ПВ процедних вода
10. Потисни цевовод процедних вода
11. Хидранти за потребе рециркулације процедне воде
12. Прилазна саобраћајница према лагуни 2
13. Систем за дегазацију (биотрнови и разводни цевоводи)
14. Бакља
15. Реверзна осмоза
16. Монтажно бетонска трафо станица
17. Расвета
18. Електроенергетски кабел

Фаза III обухвата следеће:
1. Формирање тела депоније за трећу фазу депоновања
2. Затварање депоније из друге фазе депоновања
3. Затварање касете неопасног отпада
4. Ободни канал за атмосферске воде око тела депоније
5. Цевасти пропуст
6. Систем за дегазацију (биотрнови и разводни цевоводи)
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Фаза IV обухвата следеће:
1. Затварање депоније из треће фазе депоновања
2. Систем за дегазацију (биотрнови и разводни цевоводи)

По потреби ће се у оквиру сваке од фаза одредити посебне етапе
изградње, нарочито у технолошком и временском аспекту. Овде се
највише мисли на усаглашеност између затварања активне фазе
депоновања и отварања наредне. Како би био сигуран да континуитет
одлагања отпада на депонији неће бити угрожен, Инвеститор ће започети
радове на припреми тела депоније за наредну фазу депоновања, пре него
што је на тренутно активној фази достигнута крајња кота депоновања.
Битно је нагласити да ће новоизграђена фаза депоновања представљати
техничко-технолошку целину, која се, као таква, може потпуно самостално
користити, без обзира што претходна фаза још увек није затворена.

3.2.2. Слојеви облоге дна

Слојеви изолације дна санитарне касете усвојени су у складу са Уредбом о
одлагању отпада на депоније (Сл. гласник Републике Србије бр. 92/2010).
Детаљним геотехничким истражним радовима који су спроведени за
потребе израде Главног пројекта утврђено је да природна геолошка
баријера не задовољава услове у погледу заштите тла и подземних вода,
те су услови прописани Уредбом задовољени коришћењем синтетичких
материјала, који ће обезбедити тражене вредности водопропустљивости
депонијског дна.
Предвиђени су следећи слојеви облоге дна:

 Збијени слој хемијски стабилизоване земље дебљине 30 cm
 Геосинтетичка глина – GCL (k ≤ 1,0×10-9 m/s);
 HDPE фолија дебљине 2,0 mm;
 Геотекстил површинске масе 1200 g/m2;
 Дренажни шљунак гранулације 16-32 mm, дебљине 50 cm.

Као вештачки изолациони слој инсталира се HDPE фолија дебљине 2,0
mm, и сидри у рову ископаном по обиму санитарне касете. Преко фолије,
као њена заштита, поставља се геотекстил површинске масе 1200 g/m2, и
сидри у рову заједно са фолијом.
Због великих нагиба косина тела депоније, није могућа инсталација
дренажног шљунка на овим деловима. Предвиђено је насипање шљунка
до висине од око 1,5 m од дна депоније, колико је могуће да не дође до
клизања шљунка. Након тих 1,5 m, за заштиту фолије и дренажу
процедних вода предвиђен је геокомпозитни материјал типа ABG
POZIDRAIN PROTECTOR 723 или еквивалентан.
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Слика 10. Систем облоге косина “POZIDRAIN PROTECTOR”

Геокомпозитни слој дренаже треба да се састоји од јединствене HDPE
дренажне табле која је уметнута између два слоја геотекстила. Дренажно
језгро треба да буде способно да прихвати прoцедну воду само са једне
стране. Страна која је наслоњена на геомембрану треба да буде равна и
непропусна. Дренажна језгра која су пропусна са обе стране нису
дозвољена. Горњи геотекстил треба да буде UV стабилан на излагање
сунцу од минимално 12 месеци. Дренажни геокомпозит треба да има
једнак капацитет протока у оба правца.

Карактеристике које треба да испуни дренажни и заштитни геокомпозит су
приказане у следећој табели.

Табела 2. Карактеристике дренажног/заштитног геокомпозита

Карактеристика Јединица Захтевана
средња
вредност

Метода
тестирања

Проток воде у равни при притиску
250kPa, i=1.0 (уздужно/ попречно) l/m/s 1.10 EN ISO 12958

Дебљина (при 2kPa) mm 9.8 EN 964-1
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Ефикасност заштите

(при притиску 575kPa)

% <0.25 EN ISO 13719
Anex B

CBR Статичка отпорност на пробој N 7,500 EN ISO 12236

Затезна чврстоћа MD/CD kN 40/40 EN ISO 10319

Минимална ширина ролне m 4.4

Геокомпозит мора имати захтевани дренажни капацитет у подужном и
попречном правцу према ENISO 12958 стандарду са меким плочама који
симулирају интрузију геотекстила под притиском покривног материјала.

Суседни панели треба да буду учвршћени са језгром чеоним преклапањем.
Слободни геотекстил на ивици дренажног панела треба да буде
настављен преко споја преклапањем. Сви детаљи фиксирања и украјања
треба да буду у складу са упутствима произвођача.

На хоризонталним површинама испуна треба да буде постављена преко
ивице куда се напредује са инсталацијом панела, а механизација треба да
се креће преко претходно постављене испуне. Механизација не сме да
ступа директно на геокомпозитни панел, све док минимално 150 mm
испуне не буде нанесено.

Слика 11. Слојеви облоге дна и косина касете

3.2.3. Затварање тела депоније

Након завршеног периода експлоатације, депонија се затвара за даље
одлагање формирањем горњег прекривног слоја који испуњава техничко-
технолошке услове прописане Уредбом о одлагању отпада на депоније
(„Сл.гласник РС“, бр. 92/10), као и Европском директивом о отпаду -
DIRECTIVE 2008/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives.
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Директива је допуњена - Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament
and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste.
Затварање тела депоније вршиће се сукцесивно, након попуњавања
касета, а слојеви затварања биће нанети након постављања последњег
слоја инертног материјала.
Предвиђени су следећи слојеви:

 Инертни изравнавајући слој 20-30 cm;
 Геосинтетичка гасна дренажа "POZIDRAIN G4SD/NW8";
 Геокомпозитна HDPE мембрана "POZIDRAIN ALL IN ONE

4SK500D/NW8" (обострано обложена геотекстилом)
 Слој земље за рекултивацију – 50 cm.

Преко изравнавајућег слоја тела депоније од инертног материјала
приступа се прво инсталацији геосинтетичке гасне дренаже. Због велике
површине депоније и економичности решења, као замена за шљунак за
дренажу депонијског гаса дебљине 30 cm, пројектом је предвиђена
употреба еквивалентног геокомпозитног материјала за дренажу типа
POZIDRAIN G4SD/NW8. Уградња дренажног шљунка, због
функционалности слоја, подразумева и уградњу сепарационог геотекстила
са горње стране од минимум 300 g/m2. Када се трошкови набавке и
уградње шљунка и пратећег геотекстила упореде са трошковима
геосинтетичке геокомпозитне дренаже, долази се до закључка да је друго
решење економичније.

Слика 12. Геосинтетички композитни дренажни

материјал типа POZIDRAIN G4SD

Геосинтетичка дренажа има и боље декларисане карактеристике
водопропусности. Разматрани материјали имају следеће карактеристике
водопропусности:

 Шљунак дебљине 30 cm – k=1×10-3 m/s, што је еквивалентно 0,099
l/m/s (за градијент 0,33)

 POZIDRAIN G4SD – 0,15 l/m/s (при градијенту 1:3)
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Закључује се да геокомпозит има 1,5 пута већу пропусност од 30 cm слоја
шљунка.
Карактеристике које треба да испуни дренажни геокомпозит за гас су
приказане у следећој табели.

Табела 3. Карактеристике дренажног геокомпозита за гас

Техничка карактеристика Захтевана средња
вредност Тест метод

Проток воде у равни (уздужно и попречно) при
хидрауличком градијенту 1.0 и притиску 20kPa са
меким панелима за симулацију покривне земље

0.30 l/m/s EN ISO 12958

Дебљина (са дренажним језгром) 5.50 mm EN ISO 9863-1

Пробојна чврстоћа CBR 3,200 N EN ISO 12236

Затезна чврстоћа (уздужно и попречно) 19 kN EN ISO 10319

Минимална ширина ролне 4.4 m

Директно на геокомпозит за прикупљање гаса поставља се геокомпозитна
HDPE мембрана "POZIDRAIN ALL IN ONE 4SK500D/NW8", која се састоји
од непропусног HDPE језгра који је са доње стране гладак, а са горње
стране је коругован и обезбеђује неопходну водопропустљивост, како би
се што пре прикупила и одвела атмосферска вода која се дренира кроз
рекултивациони слој депоније, а ради обезбеђења стабилности овог слоја.
Овај производ карактерише изузетно смањено време и умањен трошак
постављања у односу на конвенционалне методе (обично 70%).

Слика 13. Геосинтетички композитни материјал са континуираним језгром -
типа POZIDRAIN 4SK250D
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Карактеристике које треба да испуни геокомпозитна дренажна мембрана
су приказане у следећој табели.

Табела 4. Карактеристике дренажног геокомпозита за воду

Техничка карактеристика Захтевана средња
вредност Тест метод

Тип Једнострано
коруговано HDPE језгро

Ширина дела језгра за преклапање Min. 50mm

Проток воде у равни (уздужно и попречно)

pпри H.G. 1.0 и притиску 20kPa

(са меким панелима за симулацију покривне земље)

≥ 0.95 / 0.75 l/m/s EN ISO 12958

Вертикални проточни капацитет

при 50mm (управно на раван)
≥ 100 l/m2/s EN ISO 11058

HPOIT > 600 минутa ASTM D5885

Величина поре O90 < 120 µm EN ISO 12956

Пробојна чврстоћа CBR ≥ 3.7 kN EN ISO 12236

Затезна чврстоћа (уздужно и попречно) ≥ 24 / 19 kN EN ISO 10319

Издужење при лому (уздужно и попречно) ≥ 45% EN ISO 10319

Минимална жирина ролне 4.4 m

Након извршеног постављања заштитних и дренажних слојева за
одвођење површинских вода, приступа се наношењу вегетативних слојева
покривања депоније (слој за рекултивацију).
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Слика 14. Слојеви затварања депоније

3.2.4. Систем рада санитарне депоније

Регионална депонија “Гигош” састоји се од две основне функционалне
целине:
1) РАДНА ЗОНА, коју чине сви објекти у функцији рада депоније
(административна зграда, прање камиона, претоварни манипулативни
плато, ППОВ, бакља и сл.);
2) САНИТАРНА КАСЕТА ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Процедуре и режим рада депоније:
1) Режим кретања и процедуре рада за сва возила која улазе у комплекс
депоније:
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− контрола отпада на улазу;
− кретање сервисним саобраћајницама до активног дела депоније;
− истовар отпада на плански предвиђено место - сегмент депоније;
− прање и дезинфекција празног возила након истовара у објекту за

прање и дезинфекцију;
− одлазак чистог возила са депоније или привремено паркирање на

предвиђено место;
− у радној зони депоније налазе се возила за распростирање и

компактирање отпада и не напуштају комплекс депоније;
2) Правила која се примењују приликом одлагања отпада:
− одлагање отпада започиње на најнижој коти депоније;
− обезбедити да дневна, радна површина буде што мања;
− свака довезена шаржа отпада се одмах распростире и компактира;
− "ћелије" и "слојеви" отпада се формирају до пројектоване висине;
− обезбедити пројектоване нагибе радне површине;
− обезбедити свакодневно покривање радне површине инертним

материјалом;
− обезбедити и дефинисати појединачне сегменте на телу депоније за

све врсте отпада који се прихватају на депонији;
− слој сабијеног отпада прска се дезинфекционим средством једном

дневно у току летњег периода;
3) Контрола технолошког процеса рада депоније:
− контрола врсте и количине истовареног отпада (количине отпада се

воде у сортирном центру);
− контрола врсте и количине издвојених секундарних сировина

(издвајање секундарних сировина се врши у сортирном центру који се
налази на другој локацији и он није предмет ове студије);

− контрола спровођења пројектованог технолошког процеса
експлоатације депоније и објекта за секундарну сепарацију отпада;

− контрола одржавања тела депоније и саобраћајница;
− контрола квалитета прања и дезинфекције транспортних возила;
− контрола узрочника заразе;
− контрола количине и квалитета процедне течности;
− контрола састава и количине издвојеног гаса;
− контрола заштите радника;

3.2.5. Технологија депоновања отпада

Контрола саобраћаја на депонији
Координација и контрола саобраћаја и возила која истоварају отпад су
најважнији чинилац операција на депонији. На регионалној депонији
постојаће лице чији ће посао бити планирање саобраћајних токова.
Планер саобраћаја има дужност да сва возила која долазе на локацију
буду обавештена којим путањама треба да се крећу и на којој локацији
треба да истоваре отпад, што зависи и од састава отпада. Локације за
третирање различитих врста отпада могу се током времена и променити,
стога запослени у овом делу комплекса треба да унапред зна где сваки
тип отпада треба истоварати.



Студија о процени утицаја на животну средину
Изградња друге фазе регионалне депоније
неопасног отпада ,,Гигош'' у Јагодини

''Хидрозавод ДТД'' ад, Нови Сад

Када радник који је одговоран за планирање саобраћаја није присутан,
оператор опреме на телу депоније ће показивати возачима где треба да
истоваре отпадни терет.

Одлагање отпада
Ћелија отпада је основни градивни елемент тела санитарне депоније које
се конструише из неколико слојева чврстог отпада сабијеног на падинама
тешком механизацијом, и прекривеног са свих страна инертним
прекривним слојем (дневном прекривком).
У складу са дневном количином отпада која се одлаже на депонији, која
износи око 270 m3/dan (у сабијеном стању), као и досадашњом праксом на
депонији, усваја се димензија ћелије од 12m x 8m x 2,8 m. Након
формирања ћелије отпада ових димензија, врши се прекривање инертним
материјалом (дневна прекривка) у дебљини слоја од 0,2 m, како би се
формирала коначна висина ћелије од 3 m.
Отпад у оквиру дневне ћелије треба распростирати у што је могуће тањим
слојевима (30-40 cm). Дневна прекривка треба да буде нанешена након
краја операција сваког радног дана, у дебљини од минимално 20 cm.
Уколико се укаже потреба, период прекривања може бити и мањи како би
била спречена појава преносиоца болести, пожара, непријатних мириса.

Први слој отпада
Први слој отпада који се наноси преко слојева облоге дна и система за
прикупљање процедних вода (слој гранулисаног шљунка) треба наносити у
слојевима од 30-60 cm дебљине до најмање 1,0 m висине. Слој је
састављен од отпада без примеса грађевинског отпада или великих
чврстих објеката који могу оштетити геомембрану или систем за
прикупљање процедних вода.
За распростирање првог слоја отпада треба користити дозер на
гусеницама. Компактор за сабијање отпада не сме се користити директно
на слоју гранулисаног шљунка и не треба га користити све док минимално
1,0 m отпада није одложено преко слоја гранулисаног шљунка.
Након разастирања првог слоја, чврсти отпад се надаље формира у ћелије
и на тај начин депонија почиње да добија висину.

Кретање механизације
Радна површина је део отворене дневне ћелије на којој се одложени отпад
сабија. Оптимална ширина радне површине варира у зависности од броја
возила која доносе отпад на локалитет и од расположиве опреме за
разастирање и сабијање. Треба да буде довољно широка да спречи застој
саобраћаја, али да не буде превелика како би се умањило разношење
лаког отпада услед дејства ветра.
Из разлога безбедности минимално 5 m растојања треба да постоји
између возила која довозе отпад и механизације на телу депоније. Треба
тежити да површина на коју се изручује отпад буде поравната и
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рашчишћена од отпада. Компактор ће набијати отпад у слојевима од 30-60
cm и у нагибу од 1:3.

Сабијање отпада
Већи степен сабијања продужава животни век депоније, смањује потребу
за прекривним материјалом, дугорочним захтевима за проширење
депоније и смањује проблеме разношења лаког отпада. Добро сабијање
постиже се прелазећи компактором и опремом за померање отпада
(дозери на гусеницама) преко радне површине између 3 и 5 пута преко
слојева од 30-60 cm отпада.
Основни фактори који утичу на густину компактованог отпда су дебљина
слоја отпада за компактовање, број пролаза компактора, нагиб радног
чела и садржај влаге у отпаду. На два фактора се може значајно утицати
начином рада и одговарајућом употребом механизације:
1) Слој отпада - ово је најважнији фактор у достизању максималних
густина отпада. Оптимална дебљина овог слоја умногоме зависи од типа
механизације (тежина возила, врста и број бодљи на точковима и сл.) и
неопходно је консултовати произвођача, како би се одредила оптимална
дебљина. За већину компактора овај слој износи између 30 и 60 cm. У
наставку је приказан график зависности густине отпада која се може
постићи у односу на дебљину слоја отпада.

Слика 16. Оптимална дебљина слоја отпада

2) Број пролаза - максимална густина отпада се постиже дефинисањем
оптималног броја пролаза компактора преко слоја отпада. Депоније које
имају тачно утврђене шаблоне кретања компактора углавном постижу
одличне резултате компактирања отпада. Углавном се препоручује између
3-5 пролаза компактора како би се постигла максимална густина. Све више
од тога не утиче значајно на густину, али подиже трошкове горива и
одржавања механизације. Најновија истраживања указују да додатна 1-2
пролаза дијагонално (под углом од 45 степени), након почетна 4 пролаза,
могу да утичу на повећање густине отпада, због процеса дробљења и
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хомогенизације. Ово такође може резултирати мањом неопходном
количином прекривног материјала.

Слика 17. Оптималан број пролаза

Препоручена динамика кретања компактора
Један пролаз компактора се дефинише као пролаз преко отпада у једном
смеру. Да би се постигао оптималан број од 4 пролаза оператер треба да
направи први пролаз у напред, затим други пролаз у рикверц, по истој
траси. Затим се врши померање за ширину једног точка (приближно
половина ширине “кашике”) и понављање истог шаблона. На овај начин се
преко свог отпада постиже четири пролаза.

Слика 18. Шаблон кретања компактора

Земљана прекривка или сличан материјал мора бити постављена преко
отвореног отпада на крају сваког радног дана. Материјал за прекривање ће
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се узимати са привремене депоније инертног материјала из ископа или ће
бити допреман са друге локације. Количина потребног материјала за
дневну прекривку може да варира у зависности од врсте отпада који се
одлаже. Слој прекривања отпада не би требао да буде тањи од 15 cm
после сабијања. По прекривању ћелије не сме бити видљивог отпада.
На шемама испод приказан је систем рада на одлагању расутог отпада у
санитарној депонији.

Слика 19. Одлагање отпада-истовар отпада

Слика 20. Разастирање отпада

Слика 21. Прекривање отпада инертним материјалом
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3.2.6. Карактеристике потребних енергената, сировина и материјала

Реализација планираног пројекта изградње друге фазе регионалне
депоније неопасног отпада “Гигош” неће захтевати додатно коришћење
природних обновљивих и необновљивих (тешко обновљивих) ресурса.
Нема додатних захтева за потрошњом земљишта као важног природног
ресурса, а намена објекта не захтева посебну потрошњу осталих
природних обновљивих и необновљивих ресурса.
У току реализације и редовног рада Пројекта ангажована механизација и
обзиром на обим радова, њихов локални карактер и ограничено трајање,
као и учесталост испоруке отпада и малог интензитета интерног
саобраћаја у комплексу депоније, коришћење наведеног ресурса у ове
сврхе не представља значајан фактор разматрања.
За обезбеђење редовног снабдевања потрошача водом изграђен је
армирани бетонски резервоар запремине 110 m3 са две коморе. Већа
комора је за противпожарно-техничке потребе, а мања за санитарне
потребе. На улазном делу у резервоар испред комора смештена је
затварачница на два нивоа и са коморама представља јединствену целину.
На горњем нивоу затварачнице смештена су постројења за дизање
притиска за санитарне и противпожарне потребе. Пуњење резервоара се
врши комуналним цистернама и то свакодневно у количини од око 40 m3.
Када се стекну одговарајући услови, биће извршен прикључак на градску
водоводну мрежу.
На локацији депоније налази се изграђена монтажно бетонска
трансформаторска станица 20/0,4kV, капацитета до 1000kVA, са
уграђеним трансформатором снаге 250kVA. Вредност максималне
једновремене електричне снаге свих постојећих електро потрошача је 100
kW, при cosf=0,95. Mаксималнa једновременa електричнa снагa свих нових
електро потрошача износи 76,38 kW, при cosf=0,95. Укупна максимална
једновремена снага износи 176,38 kW при cosf=0,95. Нови потрошачи ће се
приључити у оквиру већ одобрене максималне једновремене снаге.

Табела 5. Процена снаге постојећих електропотрошача

Озн. Опрема Ком. Номинална
снага

Заједнички
рад

Инсталисана снага
без резервних

агрегата

[kom.] [kW] [kom.] [kW]

1. Постројење реверзне
осмозе 1 60 1 60

2. Објекат управе 1 36,2 1 36,2

3. Плутајући аератор 1 2,5 1 2,5

4. Пумпна станица
процедних вода 1+1 23 1 23
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Озн. Опрема Ком. Номинална
снага

Заједнички
рад

Инсталисана снага
без резервних

агрегата

[kom.] [kW] [kom.] [kW]

5. Пумпа за
рециркулацију 1 6,5 1 6,5

6.
Постројење za
дизање притиска
санитарне воде

2 1,1 2 2,2

7.

Постројење za
дизање притиска
воде за гашење
пожара

2 4 2 8

5. Спољашња расвета 16 0,25 16 4

УКУПНО: 142,4

Табела 6. Процена потребне снаге нових електропотрошача

Озн. Опрема Ком. Номинална
снага

Заједнички
рад

Инсталисана снага
без резервних

агрегата

[kom.] [kW] [kom.] [kW]

1. Пумпа за напајање
реверзне осмозе 1 0,50 1 0,50

2. Аератори у
аерационој лагуни 2 22 2 44

3. Пумпна станица за
процедне воде 1 1 1,5 1 1,5

4.
Пумпна станица за
процедне воде 2 (ПС
5)

1 3 1 3

5.
Пумпна станица за
рециркулацију 2 (ПС
6)

1 5,5 1 5,5

6. Спољашња расвета 10 0,11 10 1,1

7. Постројење за
спаљивање гаса 1 13 1 13

УКУПНО: 68,60

Изградња санитарне депоније у највећем броју случајева подразумева
ископ значајних количина земље, ради формирања тела депоније. Такође,
регионални центри за управљање отпадом сами по себи увек заузимају
значајне површине, због великог броја објеката који су неопходни за
несметано функционисање центра. У том смислу, земљиште је природни
ресурс који је под великим утицајем оваквог једног пројекта. С обзиром да
је у конкретном случају у питању друга фаза изградње постојеће депоније,
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неће бити потребно заузеће значајних додатних површина земљишта, те
се не очекује значајан утицај у том смислу.
Постојећа регионална депонија неопасног отпада (тело депоније+радна
зона) заузима површину од око 5,2 ha.
Идејним пројектом предвиђено је проширење тела депоније ка југу у две
фазе. Обе фазе подразумевају ископ одређене количине материјала, ради
формирања тела депоније. Софтверским моделовањем одређене су тачне
запремине ископаног материјала по фазама:
Фаза II - неопходно је најпре извршити ископ 95.000 m3 и насипање 1.100
m3 земљаног материјала. Овим проширењем депонијског тела ће се
заузети додатних 2,2 ha површине; у склопу изградње током фазе II гради
се и нова касета за одлагање отпада. За њено формирање потребан је
ископ 17.320 m3 земљаног материјала, а заузимаће површину од око 0,3 ha.
За нове лагуне је предвиђен простор од око 2000m2, уз ископ од око 800 m3

и неопходно насипање у количини од 12.000 m3.
Ископан материјал ће се користити на локацији за потребе дневног
прекривања отпада, уколико одговара за ту намену. Прорачуном је у
идејном решењу утврђено да ће бити потребно око 4.600 m3 инертног
материјала на годишњем нивоу.
У јужном делу парцеле, на локацији будућег проширења налази се шумско
подручје. За потребе изградње тела нове депонијске касете, појас шуме
одређене ширине ће морати да буде уклоњен (сса 1ha).
3.2.7. Приказ врсте и количине испуштених гасова, отпадних вода и других
отпадних материја

У поступку процене утицаја на животну средину неопходно је разматрати
све аспекте утицаја предметног пројекта. Посебна пажња мора се
обратити на генерисање отпада, како у фази реализације, тако и у фази
редовног рада регионалне депоније.
У циљу превенције, спречавања, смањења, отклањања и минимизирања
могућих штетних утицаја на животну средину, треба планирати,
пројектовати и спровести мере заштите и мониторинга животне средине.

Емисија у ваздух
У току припреме локације, изградње планираних објеката, пратећих
садржаја, уређивања локације, може се краткотрајно, временски и
просторно ограничено, очекивати емисијa у ваздух (полутанти од рада
ангажоване механизације, прашина) што не представља, дугорочно
посматрано, претњу по животну средину и здравље становништва. С
обзиром да ће се користити савремена возила и машине, са моторима који
имају веома висок степен оксидације при сагоревању горива, и да је
период припремних радова кратак, количина штетних материја која се
ослобађа сагоревањем горива у атмосферу, не може довести до
значајнијег повећања концентрација загађујућих материја на локацији
Пројекта и у окружењу. С тим у вези, не очекују се прекорачења ГВЕ у току
и за време извођења радова на реализацији планираног Пројекта. У
поступку изградњe планираног Пројекта, могу се краткотрајно, просторно
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ограничено, очекивати емисије прашине и потенцијално развејавање
ситних честица грађевинских материјала. При раду механизације на
локацији емитоваће се продукти сагоревања дизел горива у моторима са
унутрашњим сагоревањем (NOx, CO, CO2, CxHy, HCHO, чађ). Дизел мотори
у односу на ОТО моторе имају боље искоришћење енергената и мању
емисију CO, CO2, угљоводоника, али је већа емисија честица - чађи и
азотових оксида. Ипак, радови на реализацији Пројекта, као и радови на
изградњи пратеће инфраструктуре трају кратко, те су сви негативни
утицаји краткотрајни и неће довести до значајних негативних последица по
здравље и живот становништва.
У току редовног рада регионалне депоније јављаће се емисије у ваздух
током одвијања интерног саобраћаја, односно током доласка и одласка
моторних возила (аутосмећари, аутомобили, мобилна механизација
намењена за манипулацију отпада). Сагоревањем фосилних горива, у
ваздух се емитују гасови са ефектом стаклене баште, укључујући угљен
диоксид (CO2), метан (CH4), азот-субоксид (N2O), угљен моноксид (CO),
оксидеазота (NOx), испарљива органска једињења и сумпор-диоксид (SO2).
Количине емитованих аерополутаната нису значајне са аспекта загађења
животне средине. Такав интензитет саобраћаја не може довести до
значајних негативних последица по квалитет ваздуха, нити до акумулације
веће количине загађујућих материја у ваздуху на локацији и у непосредном
окружењу. На основу напред изнетог, начин рада и организације на
локацији Пројекта, наведене активности неће имати значајан утицај и
кумулативне ефекте на квалитет ваздуха.
Највећа концентрација чврстих честица и таложних материја је при
операцији истовара отпадног материјала. Ове честице, због велике
специфичне тежине, се брзо таложе и падају практично унутар самог
комплекса. За време редовног рада може доћи до разношења ситних
честица услед струјања ваздуха. Евентуални утицаји разношења ветром и
расутих честица приликом истовара отпада су мале вероватноће.
Применом мера превенције и заштите, поштовањем норми и стандарда за
предметну делатност, законских прописа и услова надлежних органа,
може се очекивати да предметни Пројекат неће значајније утицати на
квалитет животне средине, са аспекта могућих кумулативних и
синергетских ефеката.
Прашина се може јавити и на интерним саобраћајницама. Интерне
саобраћајнице ће бити асфалтиране, на локацији постоји функционалан
систем за прање точкова, а саобраћајнице ће се током ветровитих и
сушних дана орошавати водом по потреби.
Продукцију депонијског гаса на локацији Пројекта узрокују три процеса:

 микробиолошка разградња;

 испаравање и

 хемијске реакције између различитих компоненти отпада.

Услед микробиолошке активности у телу депоније долази до природног
процеса биолошко хемијске деградације органске фракције отпада.
Разградња се, у присуству различитих врста бактерија и у зависности од
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присуства или одсуства кисеоника, може сврстати у две категорије. Прва
категорија представља разградњу органских материја у присуству
кисеоника, односно, у аеробним условима где се деградација отпада
одвија у присуству аеробних микроорганизама. У другој категорији
органске материје се разграђују без присуства кисеоника, односно, у
анаеробним условима деградације отпада који погодују развоју
анаеробних бактерија.
У зависности од многобројних фактора, од којих се део односи ка
карактеристике отпада, а део на локалне карактеристике, као и у односу на
фазу процеса разградње састав депонијског гаса се мења. Генерално у
саставу депонијског гаса доминирају метан (CH4) и угљен-диоксид (CO2),
као и на десетине других једињења и елемената који се појављују у
изузетно малим концентрацијама (траговима). Уколико се успоставе
анаеробни услови у телу депоније доћи ће до продукције метана као
главног конституента депонијског гаса, што је пожељна појава са аспекта
енергетског искоришћења депонијског гаса, али неповољна са аспекта
продукције гасова ефекта стаклене баште.
Депонијски гасови доводе до појаве непријатног мириса, ослобађања
незнатне количине топлоте, слегања тела депоније и сличних нежељених
последица.
На локацији, на првој фази одлагања, постоји развијен пасивни систем
сакупљања депонијског гаса и његово неконтролисано испуштање у
атмосферу.
Идејним пројектом предвиђа се систем за контролисано сакупљање
депонијског гаса и одвођење до бакље за контролисано сагоревање на
посебном платоу. По затварању прве фазе депоновања предвиђена је
трансформација постојећег пасивног система у активни, како би се
прикупљени гас спаљивао на бакљи.
За фазу II депоновања предвиђена је инсталација пасивног система, који
би се развијао заједно са депонијом (слично као и фаза I) и затим,
сукцесивно, по затварању био прикључиван на постојећи активни систем.
Прелиминарним прорачуном је утврђено да ће максимална генерисана
количина биогаса у току трајања рада депоније износити око 850 m3/h, док
ће се системом прикупити максимално око 500 m3/h.
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Слика 22. Количине генерисаног и прикупљеног биогаса

Генерисање отпадних вода
У оквиру предметног комплекса регионалне депоније неопасног отпада у
току редовног рада долази до генерисања следећих отпадних вода:
1) Санитарно-фекалне отпадне воде;
2) Отпадне воде од прања возила;
3) Атмосферска вода са саобраћајница и платоа;
4) Процедне воде из тела депоније.

Санитарно-фекалне отпадне воде из објекта за смештај особља,
прикупљају се фекалном канализацијом и упуштају у правоугаону
армирано бетонску водонепропусну септичку јаму.
Отпадне воде од прања возила настају прањем точкова комуналних
возила и механизације. Прање се обавља у објекту намењеном за прање
точкова возила, који је монтажног типа и састоји се од резервоара и
таложника. Овај објекат има могућност рециркулације механички
пречишћене воде за поновну употребу, који је смештен на одговарајућем
платоу. Испред самог објекта за прање налази се попречно постављен
бетонски кишни канал са решетком у који се сакупљају атмосферске воде,
као и воде од прања возила. Вода се даље из канала одводи
одговарајућом канализацијом од PVC цеви OD200 mm у канал поред пута,
затим даље кроз АВ пропуст OD400 mm саобраћајнице поред лагуна па
све до таложног шахта који се налази код бране, а затим кроз АВ пропуст
OD400 mm и каналом који се налази на брани до излива ван тела бране у
слободну површину.
Атмосферске воде са саобраћајница и платоа одводе се системом путних
јаркова и пропуста у склопу изграђених саобраћајница. Постоје три канала
која одводе атмосферску воду, канал 1 којим се атмосферске воде
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испуштају у АВ пропуст OD500 mm, док се каналом 3 оне испуштају АВ
пропустом ODØ400 mm низводно низ јаругу. Каналом 1 прикупљају се
атмосферске воде са простора долазне саобраћајнице и изливају на
околни нижи терен. Пражњење резервоара је такође решено преко
канализационог прикључка са изливом у околни терен.
Процедне воде из тела депоније настале од атмосферских падавина које
процуре прихватају се системом за евакуацију - хоризонталном цевном
дренажом. Процедна вода прикупљена дренажним системом доводи се до
колектора којим се транспортује до црпне станице за процедне воде, која
препумпава процедне воде у аерациону лагуну.
У оквиру санитарне касете за другу фазу пројектована је дренажна мрежа
која се састоји од уграђених перфорираних, спирално оребрених HDPE
цеви OD315mm. У један “главни” цевовод прикључују се три латерална, од
којих је један у дну касете, а два на бермама. Овако прикупљена процедна
вода доспева до пумпе која воду даље потискује до шахта “ПВ” и даље на
третман у нову аерациону и таложну лагуну. Посебним цевоводом је
омогућено одвођење воде и до постојеће аерационе и таложне лагуне.
Пумпа и потисни цевовод од пумпе до шахта “ПВ” смештени су у заштитну
спирално оребрену (неперфорирану) HDPE цев пречника OD700mm.
Потис од пумпе до шахта ПВ је у виду флексибилног црева, пречника
DN50mm. Шахт “ПВ” налази се ван тела депоније и служи за спуштање,
односно вађење пумпе. Од овог шахта до лагуне пројектован је “фиксни”
потис у виду редовно укопане HDPE OD50mm цеви, називног притиска
PN10. Потисни цевоводи су у шахту ПВ спојени тако да се течење дуж
читавог потиса одвија под притиском. Подужни пад дренажних цеви прати
дно касете.
Укупна дужина дренажног цевовода за процедне воде износи ≈388m.
Дно засебне касете за одлагање отпада “опасано” је дренажним
цевоводом OD315mm по целом свом обиму. Дно ове касете има пад 2.5%
према најнижој тачки одакле се дренажа преко кратког спојног цевовода
спаја са црпном станицом ПС5. Овако прикупљена процедна вода се
потискује, потисним цевоводом HDPE OD50mm процедних вода у дужини
од око 200 m на третман у нову аерациону и таложну лагуну. Предвиђена
је могућност одвођења воде и до постојеће аерационе и таложне лагуне.
Највеће количине процедних вода се стварају током великих киша и
неколико дана касније. Из тог разлога, системи за третман процедних вода
се димензионишу на основу максмималних месечних падавина. Највиша
вредност месечних падавина измерена је у јуну 2009. године и износила је
189,3 mm. Ова вредност се усваја као максимална вредност месечних
падавина (Pmax,M) за прорачун максималног месечног протока процедних
вода (Qmax,M).
Табела 7. Средње месечне, годишње и екстремне вредности 1961 - 1990
ПАДАВИ
НЕ (mm)
Средња
месечна
сума

45,6 43,5 45,2 52,9 78,7 87,5 60,7 43,4 47,7 37,8 52,9 55,6 651,5

Максима
лна
дневна

26,1 42,0 28,2 38,2 54,3 42,8 50,5 87,8 48,2 32,3 44,0 34,1 87,8
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Табела 8. Средње месечне, годишње и екстремне вредности 1981 - 2010
ПАДАВИ
НЕ (mm)
Средња
месечна
сума

46,1 45,4 45,1 60,6 64,1 80,2 57,0 46,6 52,2 50,6 53,8 56,5 658,2

Максима
лна
дневна

28,7 42,0 25,4 44,2 48,3 106,4 50,8 73,8 50,3 42,5 33,4 31,6 106,4

Табела 9. Максималне вредности падавина измерене на метеоролошкој станици
Ћуприја у периоду од 2008. до 2018. године (Метеоролошки годишњаци - климатолошки
подаци, РХМЗС)

Година
Максималне

дневне падавине
(mm)

Месец Максималне месечне
падавине (mm)

Укупна
годишња сума
падавина (mm)

2008 јул 107,2
2009 106,4 јун 189,3
2010 јун 119,6
2011 јул 137,2
2012 мај 132,1
2013 март 103,7
2014 мај 185,2
2015 мај 115,1
2016 мај 118,9
2017 мај 122,0
2018 јун 108,3 671,1

Меродавна количина процедних депонијских вода се рачуна за целу
површину отворене касете, минималну запуњеност и максималну кишу.

Табела 10. Максиmална количина процедне отпадне воде

Касета Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Фаза 4
m3/d m3/d m3/d m3/d

1 59,4 11,9 3,0 0,6
2 0 74,6 15,0 3,7
3 0 0 74,6 15,0

Укупно 59,4 86,5 92,6 19,3

Табела 11. Просечна количина процедне отпадне воде

Касета Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Фаза 4
m3/d m3/d m3/d m3/d

1 15,9 3,2 0,8 0,2
2 0 20,0 4,0 1,0
3 0 0 20,0 4,0

Укупно 15,9 23,2 24,8 5,2
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Генерисање чврстог отпада
У току редовног рада комплекса регионалне депоније неопасног отпада
“Гигош”, ствараће се отпадне материје као потенцијални загађивачи
животне средине:

 комунални отпад;

 муљ из процеса пречишћавања отпадних вода;
Kомунални отпад који настаје у радној зони ће се одлагати на предметној
локацији.
Муљ који настаје чишћењем лагуна ће се након извршеног испитивања
одлагати на тело депоније уколико испуњава услове за одлагање отпада
на депоније неопасног отпада (Правилник о категоријама, испитивању и
класификацији отпада, "Сл. гласник РС", бр. 56/10 и 93/19). Извештај о
испитивању муља из постојећих лагуна из 2013. године је показао да је реч
о неопасном отпаду. Извештај је дат у прилогу Студије.
Носилац Пројекта је дужан да на одговарајући начин регулише управљање
отпадом и поступи у складу са Законом о управљању отпадом („Сл.
гласник РС“ бр. 36/09,88/10, 14/16 и 95/18 (др. закон)).

Емисија буке и вибрација
За фазу реализације Пројекта карактеристична је емисија и повећање
нивоа буке и појава буке импулсног типа. Ниво буке који ће се емитовати
зависи од карактеристика коришћене механизације. Процена је да ће у
овој фази долазити до прекорачења нивоа буке на локацијама, посебно
при форсираном раду ангажоване механизације. Емисија буке овог типа је
краткотрајна, локалног карактера и престаје по завршетку грађевинских
радова.
У току редовног рада регионалне депоније бука настаје услед:

 рада транспортних возила (возила јавног комуналног предузећа,
возила од становништва и индустрије, мобилна механизација
намењена за манипулацију отпада) у току кретања и истовара отпада;

 као и рада друге опреме.
С обзиром да су саобраћајне активности повремене, да је локација
Пројекта велике површине и да је остварена довољна удаљеност од зона
становања које би могле бити угрожене буком, не очекују се негативни
ефекти на животну и друштвену средину.
Предметни комплекс се налази изван густо насељене зоне становања и у
њеном ближем окружењу нема јавних објеката и објеката посебне намене
(школа, обданишта, болница и других здравствених објеката и сл.) који
могу бити захваћени утицајем буке. Зона за реализацију планираног
Пројекта је изабрана тако да не угрожава квалитет живота и здравље
локалног становништва. При садашњем режиму рада депоније нема
прекорачења нивоа буке, па се не очекује ни при раду будуће фазе
одлагања. У прилогу Студије дат је Извештај о мерењу буке у животној
средини, из децембра 2020. године.
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3.2.8. Приказ технологије третирања отпадних материја

Третман депонијског гаса
Депонијски гас је према свом саставу сличан природном гасу, али такође
садржи одређене примесе које се сматрају нечистоћама. Ове нечистоће
смањују калоријску вредност гаса и, у зависности од намене гаса, могу да
доведу до оштећења опреме. Како би се смањила могућност појаве
кварова на опреми и како би се повећала количина енергије која се добија
сагоревањем гаса, потребно је извршити адекватан третман гаса. У
зависности од његове крајње намене врши се одабир одговарајућег
третмана гаса. Са једне стране, као најједноставније и економски
најприхватљивије решење можемо приказати на примеру спаљивања гаса
на бакљи, где није потребан скуп и технолошки захтеван третман гаса са
високим степеном пречишћавања, довољно је да се из гаса уклони
сувишна влага. Са друге стране, за пуштање у мрежу природног гаса
потребно је обезбедити постројење са високим степеном пречишћавања у
којем се добија гас метан високе чистоће (CH4≥ 98%vol).
Гас који је прикупљен из тела депоније је засићен воденом паром.
Хлађењем гаса у цевоводу лако се ствара кондензат који мора бити
уклоњен, како не би дошло до смањења протока или зачепљења цеви.
Кондензат из гаса се гравитационо спроводи у главни колектор и даље до
шахтова за прикупљање кондензата. Течност се из шахтова испумпава
или шаље директно на третман процедних вода.
Сувишна влага из гаса се уклања помоћу „Knock-out pot“-а који се
поставља непосредно пред дуваљку која извлачи гас из депоније. „Knock-
out pot“ је незаобилазан део опреме код система за сакупљање
депонијског гаса и састоји се од једног суда у којем се врши кондензација
сувишне влаге. „Knock-out pot“ се израђује у облику цилиндра или као
циклонски сепаратор и за потребе пројектованог система за спаљивање
депонијског гаса без енергетског искоришћење није потребно да садржи
различите мрежице и филтере чиме се спречава пролаз крупнијих честица
које се могу наћи у гасној струји. На следећој фотографији је приказан
пример „Knock-out pot“-а.

Слика 23. „Knock-out pot“

Сабирни шахт (замка за кондензат) за сакупљање кондензата на
магистралном цевоводу представља верзију „Knock-out pot“-а који се
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поставаља у виду прекида цевовода или као систем одвајања кондензата
без прекида цевовода. Израђује се од HDPE материјала како би био
отпоран на разна хемијска једињења присутна у кондензату. У зависности
од начина дренирања прикупљене течности могу да буду са континуалним
гравитационим одвајањем течности путем сифона или вентила или са
испумпавањем течности помоћу потапајуће пумпе која може да ради у
мануелном или аутоматском режиму. Који ће се систем користити зависи
од конфигурације терена, дизајна система за сакупљање гаса и процедних
течности, као и од економских фактора. Шахт може да буде различитих
изведби и димензија, али се основни принцип извођења не разликује
много од конструкције приказане на слици 18. Распоред улазних и
излазних гасних водова зависи од дизајна система цевовода и
конфигурације терена и углавном је карактеристичан за сваки цевовод.

Слика 24. Конденз замка

Систем за спаљивање депонијског гаса чини подстаница чији су главни
елементи дуваљка (компресор или вакуум пумпа) и бакља. Поред ових
елемената у састав система улазе и други елементи који служе за
контролу, мониторинг и одржавање безбедности система. Посебна пажња
се поклања заштити од експлозије.
Дуваљка прикупља и допрема депонијски гас до бакље. За спаљивање
гаса се користе два типа бакље:

 Бакља са отвореним пламеном – једноставније конструкције од
потоњих па су самим тим економски исплативије, сагоревају гас на
нижим температурама (испод 850°C), а директна последица тога је
мањи степен ефикасности деструкције штетних материја што их
елиминше из употребе у земљама са строгим захтевима гасних
емисија. Веома тешко је добити прецизна очитавања емисије гасова
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услед мешања отпадних гасова са околним ваздухом. Не постоји
могућност контроле сагоревања гаса.

 Бакља са са затвореним пламеном – комплексније конструкције од
претходних и нешто веће цене. Нуде добру контролу над
сагоревањем гаса чиме се постиже висок степен деструкције
штетних гасова, као и боље услове за праћење емисија гасова.
Температура сагоревања гаса код ових бакљи се креће изнад
1.000°C.

 Подстаница за прикупљање и спаљивање депонијског гаса се
испоручује као комплет који се једноставно поставља и повезује, а
постоји и могућност испоруке подстанице која је већ састављена, а
коју је само потребно повезати на цевни систем и пустити у погон.

Типична подстаница за сакупљање и спаљивање гаса је приказана на
слици 19.

Слика 25. Подстаница за сакупљање и спаљивање

гаса са затвореном бакљом

Пројектом је предвиђен систем за контролисано сакупљање депонијског
гаса и одвођење до бакље за контролисано сагоревање на посебном
платоу.
Надоградња постојећих и постављање нових биотрнова за фазе II и III ће
се наставити у складу са пројектом и до сада спровођеном динамиком.
Систем прикупљања биогаса ће наставити да ради по принципу пасивног
система, све док се не заврши попуњавање и затварање I фазе депоније.
Након тога се врши затварање биотрнова, њихово повезивање,
инсталација потребне опреме (одвајачи кондензата, затварачи, бакља и
др.) и трансформација система у активни систем дегазације.
Предвиђен је уређај за третман депонијског гаса капацитета max 500
Nm3/h, са системом за евакуацију кондензата, системом за подизање
притиска и високо-температурном бакљом.
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Третман процедне воде
Постојеће стање
На најнижој коти депоније, постављена су два крака перфорираних PP
цеви OD315mm и HDPE OD200mm по унутрашњем ободу бране за
дренирање и скупљање процедних вода. Пошто је конфигурација тела
депоније таква да гравитационо пада према брани, процедна вода се
гравитационо улива у дренажну цев и кроз тело бране се пуним цевима
одводи до сабирног шахта пумпне станице, одакле се потисним водом
одводи до аерационе лагуне на третман.
Третман процедне воде се састоји у делимичном пречишћавању у
аерационој и таложној лагуни. Након тога се врши рециркулација
делимично пречишћене воде назад на тело депоније, уколико услови то
дозвољавају. Шест месеци у току године на депонији се поставља
мобилно постројење за третман процедне воде процесом реверзне осмозе
контејнерског типа RO110-3, произвођач WEHRLE Umwelt GmbH.

Планирано стање
Изабрана технологија пречишћавања процедне депонијске воде на
депонији „Гигош“, резултат је следећих чињеница:
1) Рециркулација делимично пречишћене процедне воде у циљу

орошавања тела депоније, вршиће се по потреби.
2) Вишак процедне воде је потребно пречистити до нивоа за упуштање у

природни реципијент.
На основу свега изнетог, изабрана варијанта пречишћавања процедних
депонијских вода на депонији „Гигош“ у Јагодини, подразумева следећу
технолошку схему:

 Прикупљање и делимично пречишћавање процедних вода у
постојећим и новим аерационим и таложним лагунама, за
рециркулацију на тело депоније,

 Коначно пречишћавање по приципу реверзне осмозе,

 Испуштање пречишћене воде у реципијент.
Како би се умањила количина процедних вода коју је потребно третирати
на локацији, пројектном документацијом је предвиђена могућност
рециркулације процедних вода. Рециркулацијом се такође врши активна
заштита од пожара на телу депоније, као и смањење емисије прашине на
радном челу.
Предвиђено је да се процедне воде могу инфилтрирати назад на депонију
на следећи начин: вода из нове таложне лагуне доспева до црпне станице
ПС6. Она се даље потискује до три хидранта који се налазе источно од
депоније. У зависности од потребе, флексибилно црево се прикључује на
један, други, односно трећи хидрант и вода се допрема до мобилних
прскача на самој депонији, одакле се распршује по отпаду.
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Површинска рециркулација прскањем треба да буде координисана са
планом одлагања отпада, тако да површине на које се наноси
рециркулација буду што је могуће више удаљена од радних површина.
Површинска рециркулација се спроводи искључиво у периоду године када
постоје услови за евапорацију.
Вишак процедних вода који може да се јави у одређеним периодима у
години ће се, након третмана у новој аерационој и таложној лагуни,
потпуно пречистити на лицу места помоћу мобилног постројења за
пречишћавање процедне воде, које ради на принципу реверзне осмозе, а
које ће бити инсталирано у оквиру Фазе II.
За унос кисеоника предвиђена је инсталација два плутајућа површинска
аератора у аерационој лагуни, који задовољавају све услове.
Ови аератори, кроз процес пумпања врше распршивање флуида на ситне
капљице, чиме се остварује велика контактна површина вода-ваздух, што
резултира ефикасним трансфером кисеоника у воду. Истовремено,
механичким радом се остварује потребна енергија мешања.

Слика 26. Шематски приказ предвиђеног аератора (1-мотор, 2-носач мотора, 3-потис,
4-плутајући део, 5-усис, 6-анкерисање)

Техничке карактеристике предвиђеног аератора:
Тип уређаја AGV 300
Снага, kW 22
Брзина, о/min 960
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Пречник плутајућег дела, mm 2300
Трансфер кисеоника, kgO2/h 33,2
Капацитет, m3/min 40
Пречник млаза, m 7,6
Минимална дубина воде, m 1,3
Максимална дубина воде, m 5
Тежина, kg 545

Слика 27. Површински аератор

Слика 28. Површински аератор у раду

Реверзна осмоза је физички поступак раздвајања чврсте од течне фазе.
Основа за пречишћавање депонијских процедних вода реверзном осмозом,
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заснива се на томе да се све растворљиве органске и неорганске
супстанце могу задржати на мембрани у износу од око 98%. Кроз
дифузиону мембрану пролази пречишћени пермеат, а на мембрани остаје
концентрат. Пермеат који прође кроз мембрану представља пречишћену
воду и таквог је квалитета да се може испуштати у реципијент.
Предвиђено је постројење следећих карактеристика:
Произвођач WEHRLE Umwelt GmbH
Модел RO110-3
Активност третман отпадних вода
Начин управљања аутоматски
Тежина контејнера 18 t празан, 24 t пун
Димензије (дужина, ширина, висина) 12 x 2.6 x 3 m
Електрични прикључак 400 V, 60 kW, три фазе
Прикључци за воду (улаз, излаз) Guillemin DN 50

3.2.9. Приказ утицаја изабраног решења на животну средину

При процени могућих значајних утицаја предметног пројекта на животну
средину потребно је идентификовати и вредновати све краткорочне,
локалне и реверзибилне утицаје, али и потенцијално дуготрајне
кумулативне утицаје на животну средину и здравље становништва. Такође,
обавеза је и процена могућих синергетских утицаја, дугорочних, као и
утицаја са вероватноћом понављања.
У оквиру овог поглавља биће приказани могући утицаји депоније на
животну средину у току изградње и у току експлоатације депоније:
Табела 12. Најбитнији утицаји на животну средину у току изградње депоније

Тип Опис утицаја

ФИЗИЧКО ОКРУЖЕЊЕ

Загађење
ваздуха

Загађење ваздуха изазвано:
 Камионима који припремају терен депоније за

коришћење
 Додатно загађење ваздуха, гасовима, услед

премештања површинског слоја отпада
 Прашином, током сушног периода

Загађење буком
и вибрацијом

Загађење буком и вибрацијом, изазвано:
 Камионима који припремају терен депоније за

коришћење
 Камионима за премештање површинског слоја отпада
 Машинама за копање и равнање терена, постављање

облога на дну депоније, за мешање бетона, и др
Загађење тла Загађење тла, изазвано:

 Прљавим камионима који улазе и излазе са депоније
током фазе изградње;

Загађење
подземних вода

Загађење подземних вода, изазвано:
 Могућим загађењем путем изливања током фазе изградње
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Загађење
површинских

вода

Загађење површинских вода, изазвано:
 Индиректно, путем подземних вода
 Могућим загађењем путем изливања током фазе изградње

ПРИРОДНО ОКРУЖЕЊЕ
Земљишна

флора и фауна
Негативни утицаји на флору и фауну:

 Уклањање жбуња и дрвећа које расте на локацији, а који
представљају станиште локалне фауне

Акватична
флора и фауна

Могући негативни утицаји на флору и фауну, услед загађења тла и
подземних вода током фазе изградње што може да изазове
загађење реке и канала

ЉУДСКО ОКРУЖЕЊЕ

Опште мере
заштите људи на

раду и
безбедности

Током фазе изградње, радници бивају неминовно изложени
ризицима везаним за хигијену и безбедност. Потребно је посветити
посебну пажњу следећим активностима (пре свега са аспекта
безбедности):

 Радови на ископавањима,
 Рад са тешком механизацијом,
 Рад са хемикалијама,
 Рад у веома бучном окружењу (машине које производе

буку),
 Подизање или утовар тешког терета

Рецептори овог утицаја су грађевински радници. Утицај се може
класификовати као мањи или већи, у зависности од тога шта ће се
десити у стварности. Уколико се предузму адекватне мере и створи
права радна атмосфера, што ће довести до стварања безбедних
услова рада, утицај ће бити занемарљив, јер ће у пракси бити
сведен на најмању могућу меру.

Расељавање Није применљиво

Ромско
становништво

На основу посета терену, установљено је да на локацији нема
припадника ромске популације чији је извор зараде селекција
отпада.

Табела 13. Најважнији утицаји на животну средину у току експлоатације депоније

Тип Опис утицаја

ФИЗИЧКО ОКРУЖЕЊЕ

Загађење
ваздуха

Загађење ваздуха, изазвано:
 Камионима који довозе и одвозе отпад
 Загађењем ваздуха услед емисија депонијских гасова
 Прашином, током сушног периода

Загађење буком
и вибрацијом

Загађење буком и вибрацијом, изазвано:
 Камионима који довозе и одвозе отпад
 Радом механизације на депонији (компактор, виљушкари

идр.)
Загађење тла Загађење тла, изазвано:

 Прљавим камионима који возе отпад унутар комплекса
током фазе рада

 Могућим оштећењем заштитног слоја тла (депонијског
дна), што може бити откривено системом за мониторинг
подземних вода.

Загађење
подземних вода

Загађење подземних вода, изазвано:
 Могућим оштећењем заштитног слоја тла (депонијског дна),

што може бити откривено системом за мониторинг
подземних вода

Загађење Загађење површинских вода, изазвано:
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површинских
вода

 Индиректно, путем подземних вода
 Кваром на постројењу за пречишћавање процедних вода

ПРИРОДНО ОКРУЖЕЊЕ
Земљишна

флора и фауна Није од значаја за фазу рада депоније

Акватчна флора
и фауна

Могући негативан утицај на флору и фауну услед загађења тла и
подземних вода (што може бити откривено системом за праћење
квалитета подземних вода).

ЉУДСКО ОКРУЖЕЊЕ

Опште мере
заштите људи на

раду и
безбедности

Током фазе рада депоније, радници бивају неминовно изложени
ризицима везаним за хигијену и безбедност. Потребно је посветити
посебну пажњу следећим активностима (пре свега са аспекта
безбедности):

 Рад са тешком механизацијом,
 Рад са хемикалијама,
 Рад у веома бучном окружењу (машине које производе

буку),
 Подизање или утовар тешког терета

Рецептори овог утицаја су радници. Утицај се може класификовати
као мањи или већи, у зависности од тога шта ће се десити у
стварности. Уколико се предузму адекватне мере и створи права
радна атмосфера, што ће довести до стварања безбедних услова
рада, утицај ће бити занемарљив, јер ће у пракси бити сведен на
најмању могућу меру.

Расељавање Није применљиво

Ромско
становништво

На основу посета терену, установљено је да на локацији нема
припадника ромске популације чији је извор зараде селекција
отпада. Локација је обезбеђена. Постоји физичко обезбеђење и
камере.

Највећи утицај и притисак на животну и друштвену средину, може се
очекивати при реализацији планираног Пројекта, односно при извођењу
радова на припреми локације и радова на изградњи, када животна
средина трпи негативне утицаје локалног и временски ограниченог
карактера. Радови на локацији захтевају ангажовање механизације, чији
рад изазива емисије у атмосферу, емисије импулсне буке и вибрација,
емисије прашине и генерисање грађевинског отпада. У случају форсираног
рада механизације наведени видови загађивања и утицаја на животну
средину могу, краткотрајно, епизодно довести до прекорачења граничних
вредности. Присуство механизације, грађевинског отпада и неуређеност
локације у фази реализације и извођењу грађевинских радова,
представља значајну визуелну деградацију простора, пре свега
непосредног окружења, што субјективно може изазвати нелагодности и
непријатности у друштвеној средини. Ипак, обзиром на планирани обим,
трајање радова и број средстава рада, наведени негативни утицаји неће
изазвати значајне и трајне последице по животну и друштвену средину.
Сви негативни утицаји наведеног типа и карактера, престају по завршетку
радова, без вероватноће понављања, а пејзажним и урбанистичко-
архитектонским решењем комплекса значајно се унапређују визуелни
квалитети локације, односно припадајуће амбијенталне целине.
Редовни рад, односно редовне активности и функционисање Пројекта не
представља претњу по животну средину на локацији, непосредном и
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ширем окружењу, имајући у виду да је извршен избор најбољих техничко -
технолошких решења, планиранакомунална и остала инфраструктурна
опремљеност и планирано управљање отпадом.
Уз адекватну техничку организацију комплекса регионалне депоније,
контролисан рад, поштовање технолошке дисциплине, поштовање услова
имаоца јавних овлашћења, организација и предузећа, законских прописа,
пројектованих мера превенције, мера отклањања, минимизирања и
свођења у законске оквире, негативни утицаји на животну средину у
редовном раду Пројекта биће сведени на минимум.

С обзиром да је у питању постојећа депонија, нису разматрана друга
технолошка решења.
Детаљнији приказ утицаја пројекта на животну средину дат је у оквиру
поглавља 6.
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4. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ СУ РАЗМАТРАНЕ

4.1. Алтернативе у односу на локацију

С обзиром да је у питању постојећи комплекс регионалне депоније
неопасног отпада, за који је планирано проширење депонијског тела и
чињенице да на предметној локацији има капацитета за додатних око 15
година депоновања, у оквиру израде ове техничке документације нису
разматране алтернативне локације регионалне депоније неопасног отпада.

4.2. Алтернативе у односу на технологију

У погледу технолошког процеса депоновања отпада неће доћи до промена
на комплексу у односу на постојеће стање, те нису разматране
алтернативне технологије.
У погледу технолошког процеса пречишћавања процедних вода су
разматрани алтернативни начини аерације у аерисаној лагуни. Наиме,
технолошким пројектом пречишћавања процедних вода је најпре усвојен
начин аерације помоћу тзв. ЈЕТ аератора. Употреба ових уређаја у
аерисаним лагунама је погодна, зато што истовремено врши две функције:
унос кисеоника у воду и мешање садржаја лагуне ради спречавања
таложења.

Слика 29. ЈЕТ аератор

У току детаљније разраде техничке документације дошло се до закључка
да ЈЕТ аератори неће бити погодни за манипулацију, с обзиром да се ради
о земљаним лагунама, са косим бочним зидовима. Да би се извршила
монтажа ЈЕТ аератора на начин који ће обезбедити приступ овим
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уређајима ради инспекције, замене и сл. морао би да се изгради челични
приступни мост над лагуном, са кранском дизалицом.
Пројектант је прибегао алтернативном решењу и одлучио се за
површинске аераторе који су детаљније описани у поглављу 3.2.8. С
обзиром на пројектовану дубину воде у лагуни од 3,5 m, овај аератор ће
моћи, поред аерације, на адекватан начин и да врши функцију мешања.

4.3. Алтернативе у односу на методе рада

У функционалном смислу неће доћи до промена на комплексу у односу на
постојеће стање, те у том смислу нису разматране алтернативне методе
рада.

4.4. Алтернативе у односу на планове локација и нацрте пројеката

Основ за израду техничке документације изградње друге фазе регионалне
депоније неопасног отпада “Гигош” у Јагодини је Измена и допуна плана
детаљне регулације регионалног центра за сакупљање, селекцију и
одлагање комуналног чврстог отпада, грађевинског отпада и неопасног
отпада из привреде на локацији “Гигош” у Јагодини (“Сл. гласник града
Јагодина”, бр. 9). У складу са Планом, као и издатим Локацијским
условима бр. 350-02-00182/2020-14 од 28.07.2020. издатим од стране
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а на основу
идејног решења изградње друге, треће и четврте фазе регионалне
депоније неопасног отпада ,,Гигош“ у Јагодини, израђена је техничка
документација, без алтернативних планова и нацрта пројеката.

4.5. Алтернативе у односу на врсту и избор материјала

У току разраде техничке документације пројектант је разматрао више
варијантних решења облагања дна и затварања депонијског тела. Једно
решење је конвенционално (коришћење шљунка за дренажу флуида), а
друго решење подразумева употребу савремених геокомпозитних
материјала.
У наредној табели дат је упоредни приказ ова два решења.

КОНВЕНЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ РЕШЕЊЕ СА ГЕОКОМПОЗИТИМА
 Инертни изравнавајући слој - 30 cm
 Геотекстил 400 g/m2

 Слој шљунка за дренажу депонијског
гаса – 30 cm;

 Геотекстил 400 g/m2;
 Геосинтетичка глина – GCL;
 HDPE мембрана;
 Геотекстил 400 g/m2;
 Слој шљунка за дренажу атмосферских

вода – 50 cm;
 Геотекстил 400 g/m2

 Слој земље за рекултивацију – 50 cm

 Инертни изравнавајући слој 20-30 cm;
 Геосинтетичка гасна дренажа

"POZIDRAIN G4SD/NW8";
 Геокомпозитна HDPE мембрана

"POZIDRAIN ALL IN ONE
4SK500D/NW8" (обострано обложена
геотекстилом)

 Слој земље за рекултивацију – 50 cm.
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Предности геокомпозитних материјала у односу на конвенционално
решење:

 Геокомпозит има 1,5 пута већу пропусност од 30 cm слоја шљунка.
Бржом одводњом воде обезбеђује се већа стабилност завршних
слојева депоније;

 Обезбеђује се веће унутрашње трење између слојева;

 Знатно скраћено време инсталације;

 Нема потребе за експлоатацијом шљунка;

 Елиминише се загађење услед транспорта шљунка;

 Тзв. “Carbon Footprint” и до 70% нижи од конвенционалног решења.

4.6. Алтернативе у односу на временски распоред извођења пројекта

С обзиром да почетак изградње друге фазе регионалне депоније директно
зависи од века експлоатације прве фазе и да је неопходно обезбедити
континуитет депоновања отпада на овој локацији, нису разматране
алтернативе у односу на временски распоред извођења пројекта.

4.7. Алтернативе у односу на функционисање и престанак
функционисања регионалне депоније

Техничком документацијом детаљно је обрађен процес затварања
депоније, односно дефинисани су слојеви горњег прекривног слоја, који је
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у потпуности у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл.
гласник РС”, бр.92/10). Овом Уредбом детаљно су описане обавезе
носиоца пројекта у случају престанка функционисања комплекса, те нису
разматрана алтернативна решења.

4.8. Алтернативе у односу на контролу загађења

Регионална депонија неопасног отпада се планира и гради у функцији
правилног поступања са отпадом, заштите површинских и подземних вода,
земљишта, ваздуха од загађивања, односно у функцији унапређења
услова живота, стања и капацитета животне средине и здравља
становништва.
У складу са карактеристикама Пројекта, контрола свих потенцијалних
загађења је дефинисана важећом законском регулативом и обавезан је
садржај Студије о процени утицаја, односно мере и контрола загађења,
мере за спречавање загађења и мере заштите воде, ваздуха, земљишта,
заштита од прекомерне буке, вибрација, мере поступање у случају
акцидента и мониторинг стања, и исто је дефинисано Студијом, без
алтернатива.

4.9. Алтернативе у односу на уређење одлагања отпада

Начин одлагања отпада на регионалној депонији неопасног отпада “Гигош”
је дефинисан технолошким пројектом и у складу је са Уредбом о одлагању
отпада на депоније, као и са савременом праксом, те нису разматране
алтернативе.

4.10. Алтернативе у односу на уређење приступа и саобраћајних
путева

С обзиром да се тело друге фазе депоније налази значајно ниже у односу
на приступни пут, у току израде идејног решења је разрађено неколико
алтернативних решења, како би се утврдила оптимална траса пута који
силази у депонију, са што мањим нагибом пута.

4.11. Алтернативе у односу на мониторинг
Уредбом о одлагању отпада на депоније дефинисан је начин вршења
мониторинга и дати су параметри који морају да се прате. Поред Уредбе
законски прописи из области заштите животне средине прописују и друге
параметре за праћење стања животне средине. Стога нису разматране
алтернативе.

4.12. Алтернативе у односу на планове за ванредне прилике
Планови за ванредне прилике, у складу са надлежностима, су дефинисани
Законом о смањену ризика од катастрофа и управљању ванредним
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ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр.87/18). У Студији је прописано поступање
у случају еколошког акцидента.
Депонија доо Јагодина поседује већ израђена документа:

 Процена ризика од катастрофа и

 План заштите и спасавања
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5. ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ

5.1. Становништво

Према попису становништва из 2011. године градско подручје града
Јагодине је имало 37282 становника, док су најближа насеља, Ново
Ланиште, Горњи Рачник и Багрдан имали по 618, 88 и 809 становника.
Концентрација људи на локацији је у директној зависности од присутног
броја запослених и корисника услуга. С обзиром на карактеристике
Пројекта и услуга, очекује се повећана концентрација корисника услуга на
локацији.

5.2. Флора и фауна

Депонија неопасног отпада „Гигош“ је лоцирана на простору којим газдује
ЈП „Србија шуме“ – Београд, преко свог огранка, Шумског газдинства
„Јужни Кучај“ – Деспотовац, односно Шумске управе Јагодина. Депонија
неопасног отпада се већим делом налази на чистини, али захвата и велику
површину шуме. Највећим делом је присутна висока шума сладуна и цера,
са примесама букве и граба. То је очувана састојина, потпуног склопа,
средњедобна (старости око 50 година). Састојина је мешовита, однос
смесе: цер 0,4; сладун 0,2; буква 0,3; граб 0,1. Просечна дрвна маса 134,4
m3/ha, просечни годишњи запремински прираст 3,1 m3/ha. Констатована је
ретка приземна вегетација, редак коров и средње густо жбуње. Сем тога,
велики део је под високом једнодобном шумом букве са примесом граба.
То је очувана састојина, потпуног склопа, средњедобна (стара око 60
година). Однос смесе: буква 0,8 : граб 0,2. Просечна дрвна маса 168,8
m3/ha, просечни годишњи запремински прираст 5,4 m3/ha. Констатована је
ретка приземна вегетација, редак коров и одсуство жбуња. Знатно мањи
део је под изданачком шумом багрема, очуваном, потпуног склопа, у фази
изградње под високом једнодобном шумом букве са примесом граба
(стара око 15 година). Података о дрвној маси нема, с обзиром на старост.
У опису станишта констатована је ретка приземна вегетација, редак коров
и одсуство жбуња.
Током извођења радова на првој фази је извршено крчење постојеће
вегетације, ради припреме терена. Ови радови су у највећој мери
обухватили и површине намењене наредним фазама рада депоније, тако
да ће у овој фази бити потребни само мањи радови на припреми терена.
Процењено је да ће бити потребно крчење око 1 ha шумског подручја.
Локација регионалне депоније “Гигош” налази се на простору који припада
ловним теренима ловишта “Липар”. На предметној локацији су углавном
заступљене следеће врсте: срна, дивља свиња, зец, лисица, куна, шакал,
твор, дивља мачка, пољска јаребица, фазан, препелица и разне врсте
птица певачица.
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5.3. Земљиште, вода и ваздух

Земљиште
Према важећем Плану детаљне регулације, локација Пројекта, која је у
обухвату овог плана је предвиђена за регионалну депонију неопасног
отпада “Гигош”, тако да реализација планираног Пројекта неће изазвати
промену намене земљишта, ван планских оквира.
Мониторинг земљишта се на предметној локацији редовно спроводи.
Узорковање и анализа се врше једном годишње, а досадашњи резултати
показују повремено одступање од граничних вредности за метале, док
ремедијационе вредности никада до сада нису премашене.
У наредној табели су приказани резултати мониторинга квалитета
земљишта у периоду од 2013.-2020. године. Испитивање се врши у складу
са Уредбом о одлагању отпада на депоније (“Сл. гласник Републике
Србије”, бр. 92/2010), а параметри испитивања дати су у складу са
Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта,
индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији
за израду ремедијационих програма (Службени гласник РС", бр. 88/2010 и
30/2018).
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Табела 14. Мониторинг квалитета земљишта (2013.-2020.)

Red
br. Parametar

Izmerena
vrednost
konc. 2013.
godina,
mg/kg

Izmerena
vrednost
konc. 2014.
godina,
mg/kg

Izmerena
vrednost
konc. 2015.
godina,
mg/kg

Izmerena
vrednost
konc. 2016.
godina,
mg/kg

Izmerena
vrednost
konc. 2017.
godina,
mg/kg

Izmerena
vrednost
konc. 2018.
godina,
mg/kg

Izmerena
vrednost
konc.

2020.godina
mg/kg

Granična vrednost
mg/kg apsolutno suve

materije
Remedijaciona vr. mg/kg
apsolutno suve materije

Pedološki sastav

Glina % 15,50 15,10 17,00 11,00 19

Organska
materija % 3,80 4,00 2,20 2,30 1,00 3,20

I Opšti parametri

Vlaga % 16,00 18,00 10,00 6,90 11,00 3,60

pH 6,10 7,40 7,00 6,60 7,10 7,40 / /

II Metali
**nisu preracunate
vrednosti konc. u

odnosu na sadržaj gline
i org. mat.

**nisu preracunate
vrednosti konc. u

odnosu na sadržaj gline i
org. mat.

Antimon Sb* <3 <0.2 <0.3 <1.2 <1.2 5,20 3 15

Arsen As 2,9 <0.1 <0.9 <0.9 <0.9 7,90 29** 55**

Bakar Cu 9,6 34,00 36,00 39,00 27,00 16,00 36** 190**

Barijum Ba 105 148,00 176,00 121,00 124,00 126,00 160** 625**

Berilijum Be <0.1 <0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.1** 30**

Cink Zn 58 45,00 106,00 81,00 88,00 69,00 140** 720**

Hrom Cr ukupni 76 21,00 78,00 41,00 61,00 38,00 100** 380**

Kadmijum Cd <0.1 <0.1 0,49 2,70 0,19 0,25 0.8** 12**

Kalaj Sn <1 40,00 20,00 6,90 12,00 <1.2 / 900

Kobalt Co 5 14,00 20,00 14,00 15,00 17,00 9** 240**

Nikl Ni 23 46,00 41,00 37,00 44,00 107,00 35** 210**

Molibden Mo* <0.1 69,00 <0.04 <0.2 <0.2 0,73 3 200

Olovo Pb 7,7 6,00 65,00 11,00 46,00 29,00 85** 530**
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Selen Se* <0.1 <0.1 <0.7 <0.7 <0.7 <0.70 0,7 100**

Srebro Ag* <0.5 <0.1 <0.2 13,00 <1.0 <5.0 / 15

Talijum Th* <1 <0.1 <0.5 <1.0 <0.5 <1.0 1 15**

Telur Te* <2 <0.1 <0.1 <1.0 <1.0 <10 / 600

Vanadijum V 27 61,00 74,00 47,00 38,00 41,00 42** 250**

Živa Hg <0.1 <0.1 <0.04 <0.05 <0.05 <0.05 0.3** 10**

Fosfor 499,00 711,00 843,00 572,00 187,00

IV
Organske
supstance

Fenoli <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,05 40

Mineralna ulja
(Indeks
ugljovodonika (C10

-C40))

<5 <10 <10 <10 <10 <10 <10 50

5000

Benzen <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.007 <0.01 <0.007 0,01 1

Toluen <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,01 130

Etilbenzen <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.01 <0.03 <0.01 0,03 50

o-Ksilen <0.1 <0.01 <0.10 <0.10 <0.03 <0.10 <0.02 0,1 25

m-ksilen <0.1 <0.01 <0.03 <0.10 0,1 25

p-ksilen <0.1 <0.01 <0.03 <0.10 0,1 25

BTEX ukupno <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.08 <0.18 <0.08 / 200

Pesticidi,
insekticidi,
herbicidi

DDD <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.005

DDE <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.005

DDT <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.005

DDT
(DDE+DDD+DDE)
ukupni, POP`s

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,01 4
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PAH (policiklični
aromatični
ugljovodonici)

Naftalen <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.01 <0.05 <0.01

Fenantren <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.02 <0.05 <0.02

Antracen <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.01 <0.05 <0.01

Fluoranten <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.01 <0.05 <0.01

Benzo(a)antracen <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.01 <0.2 <0.01

Krizen <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.03 <0.05 <0.03

Benzo(g, h, i)
perilen <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.02 <0.1 <0.02

Benzo(k)fluoranten <0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.03 <0.01 <0.03

Benzo(a)piren <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.02 <0.05 <0.02

Indeno(c,d) piren <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.01 <0.05 <0.01

PAH 10 (Naftalen,
Fenantren,
Antracen,
Fluoranten,
Benzo(a)antracen,
Krizen, Benzo(g, h,
i) perilen,
Benzo(k)fluoranten,
Benzo(a)piren,
Indeno(c,d) piren)

<0.7 <0.7 <0.7 <0.7 <0.17 <0.7 <0.17 1 40

Polihlorovani
bifenili

PCB 28 <0.005 <0.005 <0.003 <0.005 <0.003

PCB 52 <0.005 <0.005 <0.003 <0.005 <0.003

PCB 101 <0.003 <0.003 <0.002 <0.003 <0.002

PCB 138 <0.003 <0.003 <0.002 <0.003 <0.002

PCB 153 <0.001 <0.001 <0.002 <0.001 <0.002

PCB 180 <0.003 <0.003 <0.002 <0.003 <0.002

PCBs - ukupno <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.014 <0.02 <0.014 0,02 1

VOC - ostalo
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Stiren (vinil
benzen) <0.03 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,3 100

Vinil hlorid (VCM ili
hloreten) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,01 0,1

Ftalati <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,1 60

Di-2-etil-heksil
ftalat (DEHP) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
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Вода
Као што је речено у претходном делу текста, на предметној локацији се
јавља неименовани поток бујичног типа-Хајдучки поток. У њега се уливају
чисте атмосферске воде са радне зоне, као и пречишћене процедне воде.
За прихват атмосферских вода које се сливају ка телу депоније, уграђене
су АВ цеви OD500mm. Ове цеви поред атмосферских вода прихватају и
воде које доспевају из три повремене издани, које постоје у телу депоније.
За прву фазу експлоатације депоније колектор је постављен у дужини од
око 400m, а на улазу у колектор изграђена је улива грађевина од
армираног бетона. На крају бетонског колектора налази се изливна
грађевина од армираног бетона. За дренажу изданских вода уграђене су
дренажне HDPE цеви Ø200mm испод тела депоније. Из ових цеви вода
одлази до шахта 10, одакле се даље прикључује на АВ колектор. Такође у
оквиру прве фазе изградње депоније израђена је са јужне стране HDPE
дренажа OD200mmса пријемним шахтом из кога се вода упушта у
армирано бетонски атмосферски колектор OD 500mm. На бочним
косинама терена које гравитирају према телу депоније у оквиру прве фазе
изградње изведени су ободни канали којима се прикупљају атмосферске
воде. Канал је земљани са подужним падом који прати конфигурацију
терена, трапезног облика са нагибом страна 1:1, ширине дна 50 cm.
Анализе квалитета воде тзв. Хајдучког потока указују на променљиви
састав воде. Појава загађења органском материјом овог водотока је
констатована 2017. године у односу на параметре ХПК, БПК5 и
суспендоване материје.
Квалитет воде која се прикупља дренажним цевоводом испод тела
депоније се такође редовно испитује, а резултати указују на повећање
концентрација ХПК, БПК5, суспендованих материја и укупног азота, током
година експлоатације. С обзиром да се оне без икаквог пречишћавања
уливају у тзв. Хајдучки поток, претпоставка је да су оне узрок погоршања
квалитета воде Хајдучког потока.
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Табела 15. Преглед извршених анализа Хајдучког потока у периоду 2015-2017.

1Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл.
гласник РС", бр.50/2012).
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Табела 16. Преглед извршених анализа Хајдучког потока у току 2020. godine

Ваздух
У складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније на депонији “Гигош”
се врши редован мониторинг емисије гасова. Мерење емисије и
концентрације гасова врши се једном месечно у току експлоатације
депоније. У складу са Правилником о методологији за израду националног
и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте,
начине и рокове прикупљања података (“Сл. гласник РС”, бр. 91/10, 10/13,
98/16) и Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у
ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за
сагоревање (“Сл. гласник РС”, бр. 111/15) врши се редовно извештавање о
мониторингу за национални и локални регистар загађивача.
Концентрације О2 и загађујућих материја CO2, CH4, CO, H2S су мерене у
цеви биодегазатора (биотрна), на дубини од 1,5 m у односу на површински
слој депоније. Температура и проток су мерени у цеви биотрна, у висини
површинског слоја депоније.
У наставку су дати резултати анализа које су рађене у децембру 2020.
године од стране лабораторије “Анахем” из Београда.
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Табела 17. Резултати испитивања емисије на дегазатору 1 (децембар 2020.)
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Табела 18. Резултати испитивања емисије на дегазатору 2 (децембар 2020.)
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5.4. Климатски чиниоци

Метеоролошки елементи и појаве на основу којих је обрађена клима ширег
подручја Јагодине дати су поглављу 2.5, а исти параметри важе и за
предметни простор. На депонији постоји инсталиран уређај за праћење
метеоролошких параметара.

5.5. Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и
амбијенталне целине

Увидом у постојећу документацију и увидом на терену, утврђено је да на
локацији регионалне депоније неопасног отпада нема евидентираних
валоризованих објеката градитељског наслеђа, односно споменика
културе и не постоје евидентирана археолошка налазишта.
На основу члана 109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”,
број 71/94, 52/11 (др.закон), 99/11(др.закон)), обавеза Носиоца Пројекта,
односно извођача радова је да, уколико наиђе на археолошко налазиште
или археолошке предмете, одмах прекине радове и обавести надлежни
завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не
оштети, не уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

5.6. Пејзаж

На локацији и непосредном окружењу, не постоје значајна заштићена
природна добра, значајне јавне и остале парковске површине, туристички
и излетнички пунктови и објекти туризма, објекти за активну и пасивну
рекреацију, те са тог аспекта нема ограничавајућих услова за реализацију
планираног Пројекта.
Реализација планираног Пројекта, у складу са пројектном документацијом,
биће део шире предеоне целине, пејзажно уређена у складу са условима
за предметну намену.

5.7. Међусобни однос наведених чинилаца

При процени могућих утицаја морају се анализирати и вредновати сви
краткотрајни, локални и реверзибилни утицаји. Такође, обавеза је и
процена могућих кумулативних, синергетских утицаја, дугорочних,
иреверзибилних, као и утицаја са вероватноћом понављања.
Краткотрајни, локални утицаји се очекују у зони локације и то у време
трајања радова (припремних на уређењу локације) и радова на извођењу
функционалних целина комплекса, и то појава буке и импулсне буке и
вибрација, емисије у ваздух (полутанти атмосфере), генерисање отпада и
отпадних вода.
За време редовног рада Пројекта, може се очекивати генерисање
отпадних вода, чврстог отпада, као и емисија полутаната ваздуха и
еманација мириса.
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Електромагнетна зрачења, емисија топлоте и светлости нису
карактеристични за предметну технологију.
На основу напред изнетог може се закључити да се очекује да ће стање
чинилаца животне средине бити у границама еколошке прихватљивости, а
реализација и редовни рад Пројекта, уз поштовање и примену мера
превенције, спречавања, отклањања и минимизирања потенцијално
негативних утицаја, неће утицати на угрожавање и нарушавање
капацитета животне средине на локацији и просторној целини којој
регионална депонија неопасног отпада “Гигош” припада.

6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ

На основу претходно изложене анализе карактеристика локације и
окружења, идентификације извора загађивања, процене постојећег стања
животне средине, карактеристика планираног Пројекта и специфичности
усвојене технологије рада регионалне депоније неопасног отпада, могу се
предвидети и проценити могући значајни негативни утицаји на животну
средину. Могуће промене и утицаје на животну средину, односно њено
угрожавање због реализације Пројекта, изградње друге фазе регионалне
депоније неопасног отпада “Гигош”, разматрано је са више аспеката:

 могућих и очекиваних значајних утицаја у току реализације Пројекта;

 могућих и очекиваних значајних утицаја у току редовног рада Пројекта;

 потенцијалних утицаја у случају акцидента на локацији Пројекта;

 утицаја у случају престанка рада Пројекта.

Такође, разматрани су потенцијални краткотрајни, односно тренутни,
утицаји који се могу јављати периодично или повремено понављати, као и
континуални утицаји на животну средину. Разматрани су и анализирани
потенцијално кумулативни и синергијски утицаји, односно потенцијалне
ситуације које могу настати испуштањем истих или сличних отпадних
материја у животну средину, без обзира што се ради о малим количинама,
временом доведу до нарушавања стања животне средине, или да додатно
повећају количину испуштених штетних материја и тако доведу до
прекорачења ГВЕ у воду, ваздух, земљиште.

6.1. Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину за
време извођења радова

Највећи утицај и притисак на животну и друштвену средину, може се
очекивати при реализацији планираног Пројекта, односно при извођењу
радова на припреми локације и радова на изградњи планираних објеката у
оквиру регионалне депоније неопасног отпада “Гигош”, када животна
средина трпи негативне утицаје локалног и временски ограниченог
карактера. Радови на локацији захтевају ангажовање механизације, чији
рад изазива емисије у атмосферу, емисије импулсне буке и вибрација,
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емисије прашине и генерисање грађевинског отпада. У случају форсираног
рада механизације наведени видови загађивања и утицаја на животну
средину могу, краткотрајно, епизодно довести до прекорачења граничних
вредности. Присуство механизације, грађевинског отпада и неуређеност
локације у фази реализације и извођењу грађевинских радова,
представља значајну визуелну деградацију простора, пре свега
непосредног окружења, што субјективно може изазвати нелагодности и
непријатности у друштвеној средини. Ипак, обзиром на планирани обим,
трајање радова и број средстава рада, наведени негативни утицаји неће
изазвати значајне и трајне последице по животну и друштвену средину.
Сви негативни утицаји наведеног типа и карактера, престају по завршетку
радова, без вероватноће понављања.
Процена је да ће у овој фази долазити и до прекорачења нивоа буке и
вибрација на локацијама где се изводе радови, а посебно при форсираном
раду ангажоване механизације. Емисија буке и вибрација овог типа је
краткотрајна, локалног карактера, са уским појасом утицаја и престаје по
завршетку грађевинских радова. С обзиром на локацију депоније, не
постоје погођене групе, које ће бити под утицајем ових појава.
Акцидентне ситуације на локацијама где се радови изводе, могуће су у
току припреме локације и изградње објеката. У случају таквог догађаја,
односно случајног или изазваног хазардног просипања или процуривања
нафтних деривата из ангажоване грађевинске и друге механизације,
обавезно је хитно поступање на санацији терена. Тако настали отпад има
карактеристике опасног отпада, захтева хитно обустављање радова,
санацију локације и поступање са тако насталим отпадом, према
Правилнику о начину складиштења, паковања и обележавања опасног
отпада („Сл. гласник РС”, бр. 92/10), до предаје оператеру који поседује
дозволу за управљање опасним отпадом, уз документ о кретању отпада.
Планирани обим, трајање радова и обим ангажоване механизације,
посебно на локацији регионалне депоније, намећу обавезу управљања
животном средином, пре свега управљања токова отпада на градилишту и
поступања, у складу са прописаним мерама превенције, спречавања,
заштите и праћења стања.
Сви потенцијално значајни негативни утицаји, у фази припремних и радова
на изградњи објеката у функцији регионалне депоније, престају по
завршетку радова без вероватноће понављања, изузев у случају посебних
интервенција, а пејзажним и урбанистичко-архитектонским решењем
локација значајно се унапређују визуелни квалитет, у складу са условима
уређења из планског документа.
Реализација изградње друге фазе регионалне депоније неопасног отпада
“Гигош” у Јагодини ће се одвијати уз поштовање услова и сагласности
имаоца јавних овлашћења, према пројектној документацији (Пројекту за
грађевинску дозволу и Пројекту за извођење) и уз поштовање норми и
стандарда предметне делатности, законске регулативе, обавезан надзор и
реализацију пројектованих мера заштите, како би се сви значајни утицаји
свели на реверзибилне, локалне и малог импакта на животну средину.
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6.2. Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину за
време редовног рада

Сагледавајући основне карактеристике планираног Пројекта и технологије
рада, може се констатовати да се у току редовног рада може јавити:

 емисија загађујућих материја у ваздух,

 емисија буке која ће се јављати од транспортних возила (возила јавног
комуналног предузећа, мобилна механизација намењена за
манипулацију отпада) у току кретања и истовара отпада,

 генерисање санитарно - фекалних отпадних вода,

 генерисање процедних отпадних вода са депоније,

 генерисање условно чистих атмосферских вода,

 генерисање чврстог отпада.
По реализацији Пројекта загађивање површинских, подземних вода и
земљишта отпадним водама и отпадом, биће спречено, односно
минимизирано, што представља значајан позитиван утицај на животну
средину и здравље становништва.
У току редовног рада планираног Пројeкта, пројектоване су мере и
обезбеђени услови да се сви значајни негативни утицаји на животну
средину спрече, отклоне и минимизирају. Уз стриктно поштовање услова и
сагласности надлежних органа, организација и предузећа, имаоца јавних
овлашћења, законских прописа, пројектованих мера превенције,
отклањања, минимизирања и свођења у законске оквире, планирани
Пројекат током редовног рада биће одржив и еколошки прихватљив за
локацију, предметну зону, просторну целину, али и за град Јагодину.

6.2.1. Утицаји на ваздух

У току редовног рада планираног Пројекта јављаће се емисије у ваздух, и
то:

 емисије у ваздух током одвијања интерног саобраћаја, односно током
доласка и одласка моторних возила (моторна возила јавног комуналног
предузећа, камиона, аутомобила, мобилна механизација намењена за
манипулацију отпада);

 стварање прашине услед одлагања отпада, као и прашинe са
комплекса у сушном периоду;

 стварање депонијског гаса;

 еманација непријатних мириса.

У току редовног рада планираног Пројекта јављаће се емисије у ваздух
током одвијања интерног саобраћаја. Сагоревањем фосилних горива, у
ваздух се емитују гасови са ефектом стаклене баште, укључујући угљен
диоксид (CO2), метан (CH4), азот-субоксид (N2O), угљен моноксид (CO),
оксиде азота (NOx), испарљива органска једињења и сумпор-диоксид (SO2).
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Количине емитованих аерополутаната нису значајне са аспекта загађења
животне средине. Такав интензитет саобраћаја не може довести до
значајних негативних последица по квалитет ваздуха, нити до акумулације
веће количине загађујућих материја у ваздуху на локацији и у непосредном
окружењу. На основу напред изнетог, начин рада и организације на
локацији Пројекта, наведене активности неће имати значајан утицај и
кумулативне ефекте на квалитет ваздуха.
Могућа је појава прашине услед одлагања отпада, као и прашинe са
комплекса у сушном периоду. Евентуални утицаји разношења ветром и
расутих честица прашине су мале вероватноће. Применом мера
превенције и заштите, поштовањем норми и стандарда за предметну
делатност, законских прописа и услова надлежних органа, може се
очекивати да предметни Пројекат неће значајније утицати на квалитет
животне средине, са аспекта могућих кумулативних и синергетских
ефеката.

Продукцију депонијског гаса на локацији Пројекта узрокују три процеса:

 микробиолошка разградња;

 испаравање и

 хемијске реакције између различитих компоненти отпада.

Депонијски гасови настају као резултат бројних биолошких, хемијских,
физичких и других реакција, које су резултат разградње органског отпада у
аеробним и анаеробним условима. Највећи део депонијских гасова чине
метан (CH4) и угљен-диоксид (CО2), али се издвајају и једињења сумпора,
азота и др. Депонијски гасови доводе до појаве непријатног мириса,
ослобађања незнатне количине топлоте, слегања тла депоније и сличних
нежељених последица.
Непријатни мириси се јављају као резултат анаеробне разградње
органских делова отпада.
Уз адекватно вођење технолошког процеса и поштовање технолошке
дисцилине, еманација непријатних мириса се може контролисати и свести
у прихватљиве оквире.

6.2.2. Утицаји на воде и земљиште

На квалитет вода, површинских и подземних и земљишта може утицати
неконтролисано испуштање отпадних вода и неадекватно управљање
отпадом.
Потенцијално загађивање подземних вода и земљишта може бити услед
цурења процедних вода из отпада које се могу јавити приликом
манипулације отпадом, санитарно-фекалних отпадних вода, отпадних вода
од прања возила, са којима ће се управљати и поступати, у складу са
законском регулативом, пројектном документацијом, условима надлежних
јавних и комуналних предузећа и имаоца јавних овлашћења. При
нормалним околностима процедна вода се сакупља у дренажном слоју.
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Пројектом је предвиђен двоструки заштитни слој, који се састоји од слоја
хидрогеолошке баријере од геосинтетичке глине (GCL) и непропусне HDPE
фолије, у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније, чиме је
онемогућена контаминација подземних вода.
Пројектом је предвиђено пречишћавање процедних вода, које ће се
генерисати у оквиру локације Пројекта, до захтеваног квалитета за
испуштање у реципијент, чиме се спречавају негативни утицаји на
земљиште, површинске и подземне воде. Све пројектоване мере
представљају контролисано управљање свим врстама отпадних вода, које
ће настајати на предметној локацији, што представља услов и гаранцију за
заштиту земљишта, површинских и подземних вода од загађивања.

6.2.3. Бука и вибрације

У току редовног рада бука ће настајати услед одвијања интерног
саобраћаја и рада механизације на телу депоније.
Саобраћајна бука па комплексу Регионалне депоније настаје због кретања
возила која транспортују отпад, а одређена је основним карактеристикама
извора, карактеристикама тока (број возила, структура и меродавна
брзина), условима приступног пута и општим условима простирања.
Меродавни индикатор саобраћајне буке за ниво оних анализа је средњи
еквивалентни ниво (Lеq) изражен у dB(А) за меродавни период дана, с
обзиром да у току ноћног периода нема саобраћаја у правцу депоније.
Бука од машина које на одлагалишту обављају операције планирања,
сабијања, прекривања отпада, ископ и одлагање прекривног материјала
може представљати, у одређеним ситуацијама, значајан фактор за
дефинисање могућих негативних утицаја. Извршена је анализа
меродавних индикатора за полазне претпоставке технологије одлагања за
најнеповољнији случај генерисања буке (сабијање отпада и рад дозера на
ископу прекривног материјала) по следећим принципима:

 Основу за прорачун меродавне буке представљају референтни нивои
машина дефинисани у оквиру стандардних спецификација
произвођача;

 Подразумева се истовремени рад машина, уколиико их има више, на
блиском одстојању, уз услов слободног простирања звука без
физичких препрека.

Узимајући у обзир технологију одлагања и просторне карактеристике
Регионалне депоније, може се тврдити да бука генерисана на предметној
локацији неће имати негативан утицај на животну средину.

На комплексу нема значајних емисија вибрација.

6.2.4. Утицаји на становништво

Узимајући у обзир карактеристике предметног Пројекта, карактеристике
предметне локације, удаљеност локације од најближих зона становања,



Студија о процени утицаја на животну средину
Изградња друге фазе регионалне депоније
неопасног отпада ,,Гигош'' у Јагодини

''Хидрозавод ДТД'' ад, Нови Сад

непосредног и ширег окружења, може се закључити да редовни рад
Пројекта неће негативно утицати на здравље локалног становништва.
Реализација планираног Пројекта препознаје важност избегавања
негативних утицаја и решавање питања везаних за здравље и квалитет
живота становништва, локалне заједнице, повезаних са пројектним
активностима побољшања стања животне средине.
Узимајући у обзир све наведене чињенице са аспекта демографских
карактеристика, планирани Пројекат представља еколошки прихватљиво и
одрживо решење, уз поштовање прописаних услова и мера заштите
животне и друштвене средине у току припреме локације и изградње и у
току редовног рада регионалне депоније неопасног отпада “Гигош” у
Јагодини.

6.2.5. Утицаји на метеоролошке параметре и климатске карактеристике

Изградњом друге фазе регионалне депоније могуће је очекивати неке
промене које су изазване ослобађањем гасова из тела депоније, као и
одређене појаве које ће утицати на повећање влажности ваздуха
(испаравање влажног смећа, влажење тела одлагалишта филтратом и др).
Просторне размере ових појава указују да ове појаве неће имати битне
негативне последице па животну средину.

6.2.6. Утицаји на екосистем

Реализација Пројекта неће изазвати деградацију природних екосистема.
На предметној локацији и у непосредном окружењу нема угрожених и
заштићених биљних и животињских врста.

6.2.7. Утицаји на насељеност, концентрацију и миграције становништва

Просторно–положајном анализом је утврђено да реализација Пројекта не
условљава рушење, расељавање, нити изазива промену устаљеног
начина живота становништва из окружења.

6.2.9. Утицај на пејзажне карактеристике

Утицај на пејзаж се у овом конкретном случају проширења депоније не
сматра визуелном структурном променом, с обзиром да постојећа
депонија функционише већ 10 година.
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7. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ УДЕСА

Удес (акцидент) је неочекивани, односно непредвиђени догађај који може
угрозити становништво, запослене, животну средину или довести до
материјалне штете. Процена ризика од акцидентних ситуација на локацији
Пројекта може се извршити на основу идентификације потенцијалних
хазарда и хазардних ситуација, процене вероватноће настанка и анализе
последица удеса.
Поред идентификације, за процену ризика је потребно извршити и анализу
последица која има за циљ да предвиди обим могућих ефеката удеса,
величину штете и обим одговора на удес.
Прва фаза анализе повредивости је идентификација свих повредивих
објеката на локацији и у његовом окружењу. Повредиви објекти су све оно
што може бити под утицајем неконтролисаног ослобађања штетних
материја (људи, материјална добра).
Депонија доо Јагодина поседује већ израђена документа:

 Процена ризика од катастрофа и

 План заштите и спасавања
и све мере је потребно усагласити са мерама прописаним у тим
документима.

7.1. Приказ опасних материја, њихових количина и карактеристика

У оквиру претходно описаног постројења реверзне осмозе ће се налазити
танк са сумпорном киселином (концентрације 75%), запремине око 1 m3.
Ова киселина се употребљава за предтретман процедне воде, односно pH
регулацију, пре њеног уласка у модуле реверзне осмозе.
Није предвиђено складиштење додатних количина сумпорне киселине на
локацији.
Уопштено о сумпорној киселини
Сумпорна киселина је нагризајућа, уљаста, безбојна течност, која се меша
у свим односима са водом. Она је снажна, нерганска киселина с
оксидирајућим и дехидратацијским деловањем. Сумпорна киселина је
једна од најјачих неорганских киселина. Веома је корозивна и са њом се
мора пажљиво руковати.
Сумпорна киселина је најважнији производ базичне хемијске индустрије.
Производи се у великим количинама јер има веома широку употребу
(године 2001. у свету произведено је 165 милиона тона сумпорне
киселине).
Најчешћа примена сумпорне киселине је производња вештачког ђубрива,
али има много других примена, као што је добијање хемикалија,
рафинисање уља, производња боје, производња детерџената, у текстилној
индустрији (користи се за производњу синтетичких влакана), у производњи
лекова, за производњу експлозива, у металургији, у акумулаторима итд.
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Ретко се употребљава чиста сумпорна киселина. Најчешће се користи њен
96-98% водени раствор. У процесу рада се користи 75% сумпорна
киселина.

Физичко-хемијске карактеристике
У складу са Правилником о класификацији, паковању, обележaвању и
оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално
хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (“Сл
гласник РС”, бр. 105/2013, 52/2017 и 21/2019) за 75% сумпорну киселину
идентификоване су следеће класе опасности:

 Корозивност коже 1A – H314
Обавештење о опасности:
Н314 изазива тешке опекотине коже и оштећење ока

Табела 19. Подаци о основним физичко-хемијским својствима

Агрегатно стање (20оС): Течност
Боја: Безбојна
Мирис: Без мириса
pH (20оС) 0,3-1 на 25 оС
Тачка топљења 3 оС
Почетна тачка кључања и опсег
кључања:

335 оС

Тачка паљења: Није запаљив
Брзина испаравања: Нема података
Запаљивост: Незапаљива течност
Напон паре: 0,0001 hPa (на 20оС)
Густина паре: 3,4
Релативна густина на 20оС
(ваздух=1):

Око 1669 (20-25оС)

Растворљивост: Потпуна, уз ослобађање топлоте
Температура самопаљења -
Температура разлагања: 338 оС
Вискозитет: Нема информација
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7.2. Опис могућих акцидентних ситуација

Дефинисање и процена могућих удеса и удесних ситуација на локацији
предметног постројења, је полаз у процени ризика за предметни Пројекат.
Вероватноћа, као мерило могућности појаве случајног догађаја, одређује
се на основу извршене анализе могућих удесних ситуација на локацији.
Прва фаза анализе повредивости је идентификација свих повредивих
објеката и медијума животне средине на локацији, непосредном и ширем
окружењу. Осетљиви објекти и медијуми животне средине су сви елементи
који могу бити угрожени под утицајем неконтролисаног ослобађања
штетних материја или другим неконтролисаним појавама. Акцидентне
ситуације које могу настати на локацији Пројекта, а могу се предвидети су:

 пожар;

 процуривање нафтних деривата из ангажоване механизације и
моторних возила у току редовног рада на локацији Пројекта;

 експлозија;

 клизиште депонованог отпада;

 изливање сумпорне киселине.
Последице удеса могу бити: загађење земљишта, површинских и
подземних вода, утицај на здравље локалног и становништва корисника
простора.

7.2.1. Пожар

Пожари на депонији могу бити веома опасни, па одговарајуће мере
заштите морају бити предузете за време свих активности предвиђених на
телу депоније. Ватра може формирати шупљине у отпаду, па се опрезно
мора поступати приликом преласка компактора преко отпада који је горео.
Удисање дима насталог сагоревањем отпада представља још једну
опасност, тако да радници који учествују на гашењу пожара морају да буду
опремљени одговарајућом заштитном одећом и опремом и треба
обезбедити услове у којима неће бити угожено њихово здравље и
безбедност.
Превенција пожара треба да се оствари визуелним прегледом отпада пре
истоварања у касету и уочавањем и отклањањем евентуалних материја
које су запаљене или довољно топле да изазову пожар. Отпад треба
прекривати дневно како је предвиђено технологијом депоновања.
Ако се узму у обзир карактеристике горивог материјала, дисперзија ветром,
у току трајања пожара, као потенцијално угрожени идентификовани су:

 запослени у предметном комплексу (топлотно и физичко дејство,
гушење, тровање гасовима)

 становништво у најближој зони становања.



Студија о процени утицаја на животну средину
Изградња друге фазе регионалне депоније
неопасног отпада ,,Гигош'' у Јагодини

''Хидрозавод ДТД'' ад, Нови Сад

У зависности од микроклиматских прилика у тренутку јављања пожара
(правац и интензитет струјања ветра или тишина) облак дима и гасова који
се ослободи у случају пожара се може у кратком временском интервалу
разићи, или задржати уз постепено разблажење неколико часова по
гашењу пожара. У сваком случају, изложеност негативном дејству
аерополутаната у случају пожара је краткотрајна - акутна. Код
становништва у окружењу изложеном дејству аерополутаната у дужем
периоду могу се јавити акутна тровања без трајних последица, а код
осталих се могу јавити респираторне сметње, надраженост дисајних
органа, слузокоже и алергијске реакције.Утицаји на животну средину у току
пожара нису од великог значаја, већ отпочињу са седиментацијом
емитоавних полутаната при чему ће доћи до загађивања земљишта у
непосредном окружењу предметног комплекса. Спирање исталожених
компоненти димних гасова може изазвати загађивање подземних и
површинских вода. Обзиром да су наведени догађаји тренутни, да имају
малу вероватноћу јављања и још мању вероватноћу понављања,
кумулативно дејство на животну средину је искључено, а последице
загађивања су локалне.
За потребе противпожарне заштите и техничке потрошње (прање
комуналних возила и одржавање зеленила) на делу комплекса изграђена
је одговарајућа противпожарна – техничка водоводна мрежа. Као и
санитарна водоводна мрежа и противпожарна техничка водоводна мрежа
прикључена је на резервоар преко постројења за дизање притиска.
Изведена противпожарно – техничка водоводна мрежа је од HDPE цеви
OD110mm за притисак од 6 бара.
У оквиру противпожарне мреже на одговарајућем растојању су
постављена три пожарна надземна хидранта DN80mm. Хидранти су
постављени на платоу код објекта за особље, затим поред платоа за
прање возила и на платоу код лагуна. Непосредно поред хидраната
постављени су метални ормани са опремом за гашење пожара.

7.2.2. Процуривање нафтних деривата из ангажоване механизације у току
реализације Пројекта и моторних возила на локацији у току редовног рада

У току редовног рада Пројекта могући акциденти су просипање/изливање
нафних деривата из транспортних возила на локацији. Акциденти тог типа
могу утицати на безбедност и здравље људи (запослених радника), стање
медијума животне средине као и на материјална добра за време и после
акцидента. Обавезне су мере за поступање са опасним отпадом који
настаје просипањем/изливањем нафних деривата.
Угљоводоници из нафте се ланцем исхране преносе на све организме
независно од начина њиховог доспевања у животну средину. Посебно
значајни у погледу токсичности су хлоровани, ароматични и полициклични
ароматични угљоводоници. Када се говори о опасности, којој су живи
организми, а посебно људи, изложени у додиру са опасном супстанцом,
најчешће се мисли на опасност коју представља њена токсничност.
Изведена су бројна испитивања утицаја сирове нафте на екосистеме као
целине, на живот и раст биљака и на човека. Резултати ових испитивања
нису једнозначно показали да дуготрајно излагање дејству угљоводоника
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утиче на продуктивност екосистема. Само неки од резултата указују да
испуштени у природу, угљоводоници утичу на екосистеме. Сви испитани
случајеви показују да се по уклањању угљоводоника екосистем
регенерише, иако процес уклањања може да траје и неколико година.
Угљоводоници, испуштени на земљу продиру у ризосферу где се налази
коренов систем биљака и делују на њих. Већ неколико процената ових
једињења у земљишту спречава раст биљака. Веома је значајан утицај
угљоводоника на микрофауну. Међутим, овај ефекат се губи после
неколико месеци, уколико се уклони извор испуштања угљоводоника.
Узимајући у обзир искуства за овакве удесне ситуације потребно је:

 уколико је то технички изводљиво спречити даље исцуривање уља,
односногорива;

 спречити ширење изливених нафтних деривата постављањем
физичких баријера или прављењем провизорног канала око мрље;

 избор адекватног сорбента (песак/пиљевина/зеолит) или отпадног
филера или пуцвала;

 примена сорбента (посипање);

 поступак сакупљања након примене;

 регенерација (ако је сорбент регенерабилан);

 коначно одлагање и чување загађеног сорбента уз контролу и надзор
или уступање овлашћеном оператеру који поседује дозволу за
управљање опасним отпадом, уз евиденцију и Документ о кретању
опасног отпада на даљу обраду (према Правилнику о начину
складиштења, паковања и обележавање опасног отпада („Сл. гласник
РС” бр. 92/10)).

Упиjajућe мaтeриje ћe сe, нaкoн сoрпциje, сaкупити и oдложити у
припрeмљeну амбалажу oдгoвaрajућeг квaлитeтa. Нaкoн испитивaњa
oтпaдa у aкрeдитoвaнoj лaбoрaтoриjи, oвaкo нaстaли oтпaд ћe сe
приврeмeнo склaдиштити на месту које је технички опремљено за
привремено чување опасног отпада унутар локације, a пoтoм
прoслeђивaти oпeрaтeримa кojи имajу дoзвoлу зa прeузимaњe тaквoг
oтпaдa. Зa нaвeдeну, кao и зa другe врстe oтпaдa кoje нису прeдмeт
дeлaтнoсти, рeдoвнo ћe сe вoдити eвидeнциja нa oснoву Прaвилникa o
oбрaсцу днeвнe eвидeнциje и гoдишњeг извeштaja o oтпaду сa упутствoм
зa њeгoвo пoпуњaвaњe („Сл.глaсник РС“, бр. 95/2010).
Процуривање нафтних деривата је акцидент мале вероватноће. У случају
таквог догађаја потребно је одмах приступити санацији терена, а тако
настао отпад паковати у одговарајућу амбалажу и поступати према
одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10,
14/16 и 95/18 (др.закон)) и Правилника о начину складиштења, паковања и
обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС”, бр. 92/10). Тако настали
отпад се на локацији чува према одредбама поменутог Правилника до
предаје оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом,
уз обавезну евиденцију о преузимању опасног отпада (документ о кретању
опасног отпада). Применом превентивних мера заштите, ризик од
акцидента -процуривања или просипања нафтних деривата и
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потенцијална контаминација земљишта, подземних и површинских вода је
сведен на минимум.

7.2.3. Експлозија

При миграцији депонијског гаса у атмосферу може створити експлозивна
смеша. Гас метан јесте запаљив гас, али експлозивна смеша се ствара тек
у опсегу концентрација 5 – 15%. Међутим, концентрације кисеоника и
метана у телу депоније не достижу критичне концентрације у исто време
(метан се ствара у анаеробним условима, што значи да је концентрација
кисеоника сведена на минимум), па је због тога мала опасност да ће доћи
до експлозије у телу депоније. Са друге стране, до стварања експлозивне
смеше може доћи када се депонијски гас меша са ваздухом непосредно
пре спаљивања или при неконтролисаној миграцији са депоније.
Због тога је потребно водити рачуна приликом пројектовања опреме за
подстаницу за сакупљање и спаљивање гаса. Кућишта мотора и остале
електронике морају бити у Еx изведби како ови делови опреме не би били
узрочници појаве експлозије.
Потребно је и константно вршити мониторинг сакупљеног гаса како се не
би створила експлозивна смеша уколико дође до интрузије ваздуха у
цевовод, а осим мониторинга потребно је поседовати и аутоматски
механизам гашења уколико систем за мониторинг пријави критичну
концентрацију метана и кисеоника.
На слици испод приказане су граничне вредности запаљивости смеше
метана и кисеоника у депонијском гасу.
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Слика 30. Дијаграм запаљивости и експлозивности

смеше метана и кисеоника

7.2.4. Клизиште депонованог отпада

Клизиште отпада као акцидент на депонији може се јавити при формирању
одлагалишта на падини, уколико се не обезбеди потпора, не поштује
прописани угао који раван одложене масе треба да гради у односу на
косину терена или код сеизмичких покрета.

7.2.5. Изливање сумпорне киселине

До изливања сумпорне киселине може доћи приликом претакања ове
хемикалије.
Производ није запаљив, међутим, емитује токсичне и корозивне гасове у
условима пожара. Разградњом сумпорне киселине настаје водена пара и
сумпор триоксид у виду магле која је изузетно токсична. Паре су теже од
ваздуха. Реагује са већином метала при чему се ослобађа водоник који
може формирати експлозивну смешу са ваздухом.
Не сме се дозволити изливање ове материје у канализацију, подземне и
површинске воде.
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Акутни ефекти излагања:
Кожа: Може да изазове иритацију или опекотине на кожи. Може

изазвати дерматитис, улцерације
Удисање: Штетно ако се удахне. Може изазвати озбиљну иритацију

дисајних путеваса упалом грла, кашаљем, недостатком даха и
каснијом појавом едема плућа. Изазива хемијске опекотине
дисајних путева. Може изазвати упале дисајних путева.
Уништава ткива слузокоже. Може да изазове одложене
повреде плућа, главобоље, повраћање, мучнину, повраћање,
едем плућа

Очи: Може изазвати од благе до јаке иритације. Црвенило,
опекотине, некроза рожњаче (губитак вида).

Гутање: Може изазвати озбиљна и трајна оштећења дигестивног
тракта. Изазива опекотине уста, ждрела и
гастроинтестиналног тракта, мучнину, повраћање,
абдоминални бол.
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8. ОПИС МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СМАЊЕЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ СВАКОГ
ЗНАЧАЈНИЈЕГ ШТЕТНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У циљу спречавања свих значајних негативних утицаја и последица по
животну средину, живот и здравље локалног становништва и природних и
културних вредности амбијенталне целине, спречавања конфликата у
простору, кумулативних и синергијских негативних дејстaва током
реализације и редовног рада друге фазе регионалне депоније неопасног
отпада “Гигош” у Јагодини, као и за случај акцидента, Студијом се
прописују мере превенције, отклањања, спречавања, минимизирања и
свођења у законске оквире и еколошку прихватљивост, свих значајних
негативних утицаја на животну средину и кориснике простора.
Мере заштите животне средине обухватају техничке мере и решења,
односно огранизационе мере којим се дефинише поступање при контроли,
одржавању и превенцији значајних негативних утицаја и последица по
становништво и животну средину. Техничким и организационим мерама
обезбеђује се спречавање и минимизирање потенцијалних загађења
животне средине, односно спречавање негативних утицаја на здравље
људи и квалитет животне средине у окружењу, у току припремних и
извођачких радова, за време редовног рада регионалне депоније и у
случају удесног загађења.
На основу пројектне документације, услова имаоца јавних овлашћења, на
основу процењених карактеристика животне средине предметне зоне,
утврђени су потенцијално значајни утицаји и дефинисани угрожени
медијуми животне средине.
Након исходовања сагласности на Студију о процени утицаја од стране
надлежног органа, мере прописане Студијом постају обавезујуће при
изради пројекта за извођење и за Носиоца Пројекта. Свака мера заштите
животне средине мора бити у складу са важећом законском регулативом
Републике Србије.

8.1. Мере које су предвиђене законом и другим прописима

Опште мере заштите животне средине подразумевају синтезу свих мера
које се као стечене обавезе морају примењивати из важећих планских и
урбанистичких докумената. Због рационалног управљања животном
средином, потребно је обезбедити поштовање законске регулативе у
погледу граничних вредности појединих утицаја на животну средину.

 Носилац Пројекта је у обавези да, при изради пројектне документације
(Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за
извођење) и при редовном раду испоштује и спроведе мере, које се
директно односе на заштиту животне средине, или су у индиректној
вези са заштитом животне средине, прописане следећим законима и
подзаконским прописима:
− За израду Студије о процени утицаја, тумачење резултата,

предлагање мера заштите и мониторинга животне средине
коришћена је и поштована следећа законска регулатива:
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− Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС”, бр. 135/04,
36/09, 36/09 (др. закон), 72/09 (др. закон), 43/11 (УС), 14/16, 76/18 и
95/18 (др. закон));

− Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.
135/04 и 36/09);

− Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-Одлука УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука
УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 (др.закон)
и 9/20);

− Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
14/16 и 95/18 (др. закон));

− Закон о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10,
14/16 и 95/18(др. закон));

− Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13);
Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 112/15);

− Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15,
87/18 (др. закон), 87/18 и 87/18 (др. закон));

− Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр.
36/09 и 95/18 (др. закон));

− Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и
95/18 (др. закон));

− Закон о режиму вода („Сл. лист СРЈ” бр. 59/98 и „Сл. гласник РС”
бр. 101/05 (др.закон));

− Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр.
36/09 и 88/10);

− Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС”, бр. 87/18);

− Закон о општем управном поступку („Сл.гласниг РС“, бр.18/16 и
95/18 (аутентично тумачење));

− Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08);

− Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС”, бр. 5/68);
− Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у

површинским и подземним водама и седименту и роковима за
њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 50/12);

− Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у
ваздух из стационарних извора загађивања, осим из постројења
за сагоревање („Сл.гласник РС”, бр. 111/15);

− Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања („Сл. гласник РС”, бр. 5/16);

− Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
(„Сл. гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);
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− Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних
материја у земљишту („Сл.гласник РС”, бр.30/18 и 64/19);

− Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС”,
бр.92/10);

− Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама
за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних
ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 75/10);

− Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и
садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 69/05);

− Правилник о листи мера превенције стварања отпада („Сл.гласник
РС” бр. 7/19);

− Правилник о начину и условима за мерење количине и
испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о
извршеним мерењима („Сл. гласник РС”, бр. 33/16);

− Правилник о утврђивању критеријума за одређивање заштићених
области („Сл. гласник РС”, бр.13/17);

− Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада
(„Сл. гласник РС”, бр. 56/10 и 93/19);

− Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта,
складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна
сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС”, бр. 98/10);

− Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 114/13);

− Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада,
обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и
упутству за њихово попуњавање („Сл. гласник РС” бр. 17/17);

− Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о
отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС”,
бр.7/20);

− Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања
опасног отпада („Сл. гласник РС”, бр. 92/10);

− Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске
мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС”, бр. 3/18);

− Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја
о мерењу буке („Сл. гласник РС”, број 72/10);

− Правилник о националној листи индикатора заштите животне
средине („Сл. гласник РС”, бр. 37/11).

 Све активности на локацији регионалне депоније неопасног отпада,
морају бити у складу са техничком документацијом, условима имаоца
јавних овлашћења, решењу о грађевинској дозволи и потврди о
пријави радова, а у складу са техничким и технолошким мерама,
важећим прописима, нормативима и стандардима за предметну врсту
објеката и технолошког процеса.
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 Извођење радова на локацији Пројекта, поверити извођачу радова са
захтеваном лиценцом, у складу са Законом о планирању и изградњи.

 Неопходно је да за реализацију предметног Пројекта буду коришћене
најбоље доступне технике пројектовања, изградње, одржавања и
коришћена најбоља пракса за очување животне средине.

 Обавеза Носиоца Пројекта је да, пре реализације пројекта, обезбеди
податке о стању чинилаца животне средине, односно да утврди
„нулто“ стање животне средине.

 На основу члана 109. Закона о културним добрима („Службени гласник
РС”, број 71/94, 52/11 (др.закон), 99/11 (др.закон)), обавеза Носиоца
Пројекта, односно извођача радова је да, уколико наиђе на
археолошко налазиште или археолошке предмете, одмах прекине
радове и обавести надлежни Завод и да предузме мере да се налаз не
оштети, не уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је
откривен.

 У складу са одредбама Закона о водама, забрањено је испуштање
непречишћених отпадних вода у животну средину и крајњи реципијент.

 Успостављање основне анализе „нултог“ стања, као услов и полазне
основе за процену могућих значајних утицаја и промена у простору, а у
складу са важећом законском регулативом и подзаконским актима,
обавеза Носиоца Пројекта је да:
− утврди стање земљишта;
− утврди стање и квалитет подземних вода;
− утврди стање и квалитет површинских вода;
− утврди стање квалитета ваздуха.

 Обавезно је редовно, квартално, испитивање квалитета отпадних вода
на месту испуста из уређаја, преко акредитованих лабораторија, које су
у обавези да узоркују и испитају квалитет више различитих узорака и
да на основу добијених резултата издају Мишљење о квалитету
отпадних вода.

 Носилац Пројекта је у обавези да управља отпадом у скаду са
одредбама Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09,
88/10, 14/16 и 95/18 (др.закон)), Закона о амбалажи и амбалажном
отпаду („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 95/18), Правилника о начину
складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.гласник
РС” бр.92/10), Правилника о категоријама, испитивању икласификацији
отпада („Сл.гласник РС” бр.56/10 и 93/19), Правилника о обрасцу
дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за
његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр.7/20) и Правилника о
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање
енергије („Сл. гласник РС” бр. 98/10).

 Управљање и поступање са опасним отпадом врши се у складу
Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања
опасног отпада („Сл.гласник РС” бр.92/10) до предаје овлашћеним
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оператерима који поседују дозволу за управљање опасним отпадом, уз
обавезно попуњавање документа о кретању опасног отпада.

 У складу са одредбама Правилника о обрасцу документа о кретању
опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог
достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл. гласник РС“,
бр.17/17) сваку врсту/категорију опасног отпада мора пратити документ
о кретању опасног отпада који се попуњава.

 Носилац Пројекта је у обавези да при редовном раду ангажује
акредитовану лабораторију која ће вршити редовно мерење и праћење
емисије загађујућих материја на емитерима, у складу са Уредбом о
мерењу емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора
загађивања („Сл. гласник РС”, бр. 5/16), Уредбом о условима за
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 11/10,
75/10 и 63/13) и Правилником о условима за издавање дозволе за
мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из
стационарних извора загађивања („Сл. гласник РС”, бр. 1/12).

 Обавеза Носиоца Пројекта је да поштује Закон о заштити од буке у
животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), као и сва акта
донета на основу овог Закона и да током обављања предметних
активности не прекорачује прописане граничне вредности.

8.2. Мере које ће се предузети у случају удеса

8.2.1. Мере превенције удесних ситуација

 Опрема и инсталације морају се одржавати према упутствима,
сагласно нормама, стандардима и законским прописима, а технолошка
опрема се мора редовно одржавати према упутству произвођача.

 Потребно је обезбедити сталну контролу над функционисањем опреме
и средстава за рад, редовну контролу исправности у одређеним
временским интервалима, уз редовно годишње сервисирање и
технички преглед у овлашћеним сервисима.

 При реализацији друге фазе регионалне депоније обезбедити добру
саобраћајну доступност, за брзу интервенцију у случају хаварије или
другог акцидента.

 Обавеза Носиоца Пројекта да изврши обуку запослених за случај
настанка удеса за:
− адекватно реаговање и одговор на удес,
− брзо опажање ситуације која се разликује од очекиване,
− брзо алармирање надлежних и одговорних лица и служби која

организују акцију ефикасног локализовања и санирања последица,
што представља важан предуслов како за настанак, тако и за
спречавање ширења удеса.

 Носилац Пројекта је у обавези да стриктно спроводи мере заштите од
пожара и мера заштите и безбедности здравља на раду, у складу са
важећом законском регулативом и условима надлежног органа.
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 Противпожарне апарате и хидрантску мрежу потребно је испитивати и
вршити сервисирање сваких шест месеци, од стране овлашћене
установе или сервиса и о томе водити евиденцију.

 Приступне путеве до објеката у оквиру регионалне депоније
обезбедити и извести у складу са Правилником о техничким
нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл.
лист СРЈ'', бр. 8/95).

 Приступни пут за ватрогасна возила мора бити увек слободан и на
њему није дозвољено паркирање и заустављање других возила, нити
постављање било којих других препрека које ометају ватрогасну
интервенцију.

 Ватрогасна опрема мора бити увек у приправности за дејство.
Обавезан је дневни визуелни преглед опреме и редовна контрола, у
складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09,
20/15, 87/18 и 87/18 (др. закон)).

 Опште мере из области заштите од пожара:
− Урадити Упутство о начину понашања запослених у случају

пожара/удеса и ускладити са постојећом документацијом
(Процена ризика од катастрофа и План заштите и спасавања)

− Пут за евакуацију унутар објеката мора да буде раван, увек
слободан и незакрчен и прописно означен бојама на поду.

− У објектима морају постојати увек исправни уређаји и прописан
број ватрогасних апарата и других средстава за гашење пожара,
са видно означеним местом њиховог држања и слободним
приступом до њих.

− Обавезно је уклонити све запреке које би представљале сметњу
за ефикасно гашење евентуалних пожара.

− Простор испред свих главних разводних ормана у објектима мора
увек бити чист како би у случају пожара главни прекидач за
искључење напона у објекту био доступан. ГРО мора бити стално
закључан, а кључ од ормана на посебно означеном месту.

− Прилази ПП апаратима, хидрантима и електричним разводним
орманима морају увек бити слободни, најмање у размаку од 50 cm

− Лако запаљиве и експлозивне материје (технички гасови) не смеју
бити изложене директном утицају сунца.

− У свим просторијама где се држе лако запаљиве материје или се
оне употребљавају при раду, најстроже је забрањено пушење,
неовлашћен приступ отвореном ватром и држање и смештај
материјала који је склон самозапаљењу или подржава горење
(оксидациона средства и сл.),

− Табле обавештења, упозорења и забране одређених активности
морају бити истакнуте на видним местима.

 Мере предострожности за управљање сумпорном киселином:
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− У радном простору потребно је обезбедити адекватно
проветравање. Рад уређаја за проветравање потребно је
повремено контролисати и отклонити све настале кварове или
грешке.

− Држати даље од некомпатабилних једињења и извора топлоте.
Препоручује се придржавање општих правила о руковања
хемикалијама.

− Избегавати директан контакт са материјалом.
− Обавезно коришћење личних заштитних средстава.
− Забрањено јело, пиће и пушење у контаминираним областима.
− Увек скинути контаминирану одећу и опрати руке пре јела, пића,

пушења или коришћења тоалета. Опрати контаминирану одећу
пре одлагања или поновне употребе.

− Не удисати испарења. Држати посуде затворене. Користите само
уз одговарајућу вентилацију. Оперите се одмах након руковања.

− Обратити посебну пажњу при разређивану са водом. Увек додајте
киселину у воду.

− ОПРЕЗ: Водоник, високозапаљиви гас, се може акумулирати до
експлозивних концентрација у контејнерима или унутар већине
врста металних буради или резервоара намењених за
складиштење.

− Чувати на хладном месту далеко од загрејаних области, варница и
пламена

8.2.2. Мере одговора на удес

 У случају пожара приступити гашењу противпожарним средствима на
локацији.

 У случају да пожар није локализован и угашен у зачетку, обавестити
службу противпожарне заштите.

 Извршити процену количине материјала који је у пожару био захваћен
као и његове карактеристике.

 Извршити карактеризацију отпада који је настао у пожару и даље са
њим поступати у зависности од његових својстава.

 Обавестити јавност и надлежне органе и институције о насталом
акциденту и евентуалним последицама.

 За случај удесног изливања или просипања отпадног уља или нафтних
деривата на локацији, обавеза Носиоца Пројекта је спречити даље
истицање или просипање, место удеса посути зеолитом, песком или
другим сорбентом; тако настао отпад одложити у посебне судове и
даље збринути преко овлашћеног оператера који поседује дозволу за
управљање опасним отпадом, уз обавезну евиденцију и документ о
кретању опасног отпада.
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 Коначно одлагање и чување загађеног сорбента уз контролу и надзор
или уступање овлашћеном оператеру који поседује дозволу за
управљање опасним отпадом, уз евиденцију и документ о кретању
опасног отпада на даљу обраду према Правилнику о начину
складиштења, паковања и обележавање опасноготпада („Сл. гласник
РС” бр. 92/10).

 Уколико током извођења радова дође до хаваријског изливања горива,
уља и сл. обавезно је уклањање дела загађеног земљишта и његова
санација заменом и затрављивањем.

 У случају изливања сумпорне киселине применити следеће мере:
− Не дирати просути материјал. Не удисати испарења или пару.

Обезбедити адекватну вентилацију. Носити одговарајуће
респираторе, када је вентилација неадекватна.

− Обавезно коришћење личне заштитне опреме.
− Не дозволити да производ доспе у шахте, канализацију,

површинске или подземне воде.
− Мало изливање: Прекрити сувом земљом, песком или другим не-

запаљивим, инертним материјалом. Користити чист алат који не
варничи за прикупљање материјала и ставити га у покривене
пластичне посуде за касније одлагање.

− Велико изливање: Забранити приступ подручју које је намењено
за чишћење до завршетка чишћења. Обезбедити да чишћење
изврши обучено особље. Уклонити све изворе паљења
(забрањено пушење, варнице или отворен пламен). Сва опрема
треба да буде уземљена. Спречити да течност доспе у
канализацију или површинске воде. Зауставити или смањити
цурење, ако је то безбедно да се учини. Прекрити инертним
материјалом (песак, земља, итд.) Сакупити у пластичне
контејнере за даље одлагање. На лицу места размотрити
могућност неутрализације отпада (натријум карбонатом или
хидроксидом). Обезбедити адекватну деконтаминацију алата и
опреме након чишћења

8.3. Планови и техничка решења заштите животне средине

 У случају појаве уситњеног, запрашеног материјала применити меру
заштите од развејавања и подизање прашине ветром - микролокацију
са таквим материјалом поливати водом. Ради уштеде воде, које на
локацији има у ограниченим количинама, за поливање је могуће
користити и пречишћену процедну воду.

 Вишак земље који настаје у фази припреме терена за реализацију
Пројекта има употребну вредност и може се употребити за насипање
терена, нивелацију, санирање санитарних депонија, процесе
рекултивације и друге намене, у складу са локалном нормативом,
према условима надлежног јавног комуналног предузећа.
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 Након завршетка свих радова на реализацији друге фазе регионалне
депоније, уклонити све вишкове грађевинског материјала, опрему и
механизацију, а све деградиране површине санирати и уредити, према
захтеву локације.

 Носилац Пројекта је у обавези да редован рад регионалне депоније
организује и спроводи уз пуно поштовање технолошке дисциплине, на
начин дефинисан техничком документацијом.

 Обавезно је утврђивање мерног/мерних места за узимања узорака за
испитивање и контролу квалитета пречишћених отпадних вода.
Техничким решењем предвидети лак приступ местима за мерење
количине и квaлитета отпадних вода.

 Неопходно је пратити квалитет пречишћених санитарно-фекалних
отпадних вода из таложника, у складу са Законом о водама („Сл.
гласник РС”, бр.30/10,93/12, 101/16 и 95/18 (др.закон)).

 Неопходно је пратити квалитет пречишћених процедних отпадних вода,
у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр.30/10, 93/12, 101/16
и 95/18 (др.закон)).

 Поставити контејнере за одлагање комуналног отпада који настаје при
боравку ангажованих радника и даље одводити на сепарацију.

 Носилац пројекта је у обавези да изврши карактеризацију отпадног
муља и на основу добијених резултата утврди поступање са истим.

 Депонијске гасове који настају услед разлагања депонованог отпада
(анаеробног разлагања) контролисано одводити системом за
дегазацију.

 Настајање летећих - чврстих честица и њихово развејавање по
околини спречити правилним спровођењем поступка депоновања
(разастирање, сабијање и прекривање инертним материјалом), а све у
циљу заштите ваздуха.

 У летњем периоду, током сушних дана, када је повећана могућност
ширења прашине, тело депоније редовно орошавати водом
(рециркулацијом процедних вода системом распрскивача
распоређених по ободу депоније или прскањем из аутоцистерни).

 Вршити редовну дезинсекцију, дератизацију и дезинфекцију комплекса
и објеката у оквиру комплекса.

 Редовно вршити чишћење заштитне ограде од лаких фракција отпада
(папир, пластичне кесе).

 Комплекс пејзажно уредити и извршити озелењавање слободних
површина аутохтоним врстама, у складу са микролокацијским
захтевима и урбанистичким параметрима.

 Ради максимално могућег смањења негативног утицаја планираних
активности на предметном подручју, од значаја је подизање
вишеспратног заштитног зеленила ободним делом радног комплекса
према околним садржајима у простору.
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 За озелењавање односно рекултивацију површина деградираних
радовима, користити искључиво аутохтоне врсте биљака. Коришћење
алохтоних врста за озелењавање није дозвољено.

 Композиција зеленила на овим површинама мора бити једноставна и
лака за одржавање. Избор врсте мора бити у оквиру аутохтоне
заједнице уз допуну врстама са широком еколошком амплитудом.
Одабране врсте треба да се одликују отпорношћу на штетне гасове,
прашину и скромнијим захтевима према земљишту.

 Након затварања постојеће депоније, препорука је да се спроведу све
активности које доприносе визуелно естетском побољшању вредности
подручја, кроз рекултивацију, односно обнову педолошког и
вегетационог покривача.

 Неопходно је да руководилац комплекса води и надзире процес рада
комплекса регионалне депоније, као и да предузме све неопходне
мере за минимизацију потенцијалних негативних утицаја на животну и
друштвену средину.

8.4. Друге мере које могу утицати на спречавање или смањење
штетних утицаја на животну средину

 При извођењу радова на изградњи планираних објеката и пратећих
садржаја на локацији “Гигош”, обавеза Носиоца Пројекта је да
обезбеди ангажовање исправне механизације и средстава рада, а
градилиште обезбедити сагласно условима надлежног органа.

 Приликом рашчишћавања терена и припреме локације у зони
извођења радова морају се поштовати сви прописи о заштити и
сигурности рада и спречити било какве штете на животну средину и
непосредно окружење локације.

 У току изградње објеката, пратећих садржаја и инфраструктуре,
обезбедити потребан простор у оквиру градилишта за привремена
одлагалишта вишкова земље и насталог отпада и отпадног материјала.

 У оквиру комплекса, дефинисати простор – локације које ће служити за
паркирање радне механизације.

 Интерни саобраћај у комплексу (транспортна возила, грађевинска
механизација) организовати тако да се минимизира вероватноћа
саобраћајних и других незгода, рад у празном ходу, подизање прашине
и стварање импулсне буке.

 Обавезно је квашење градилишта и неасфалтираних транспортних
путева у сувим данима, када се подиже прашина. Свакодневно вршити
изношење шута.

 Сви материјали који се користе при изградњи објеката и
инфраструктуре за потребе предметног Пројекта морају бити
стандардизовани и атестирани.

 У зони радова није дозвољено сервисирање, поправка, одржавање,
допуна горива ангажоване механизације и машина. У току припреме



Студија о процени утицаја на животну средину
Изградња друге фазе регионалне депоније
неопасног отпада ,,Гигош'' у Јагодини

''Хидрозавод ДТД'' ад, Нови Сад

терена за градњу и у процесу изградње, спречити просипање,
изливање нафтних деривата, уља, мазива, хемикалија и депоновање
материјала ван простора који су за то намењени.

 Обезбедити инфраструктурно опремање планираних објеката по
највишим еколошким стандардима. Изградњу комуналне
инфраструктуре урадити на основу услова надлежних комуналних
организација.

 Слојеви изолације дна санитарних касета морају бити водонепропусни,
у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније (Сл. Гласник
Републике Србије бр. 92/2010) како би се спречило загађивање
земљишта и подземних вода.

 Сервисирање средстава рада се мора поверити обученим лицима за
ту врсту делатности.

 Обавеза Носиоца Пројекта је да одржава сталну контролу комуналне
хигијене комплекса.

 У случају прекорачења граничних вредности емисије у ваздух
неопходна су додатна технолошка решења за њихово смањивање и
ограничавање.

 Обавеза Носиоца Пројекта је да врши редовну контролу квалитета
подземних вода узимањем узорка из пијезометра.

 Носилац Пројекта је у обавези да врши испитивање квалитета
отпадних вода, преко овлашћене акредитоване лабораторије, у складу
са Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18).
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9. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Заштита животне средине је најважнији аспект одрживости санитарних
депонија. Нежељени ефекти који могу настати услед неприлагођене
градње или управљања депонијом, као и услед неадекватног затварања и
рекултивације депоније могу бити вишеструки. Загађење подземне и
површинских вода, атмосфере, угрожавање живота и здравља људи,
флоре или фауне су најчешће нежељене последице неправилног
управљања депонијом. Како би ови ефекти били на време уочени и
предупређени, неопходно је организовати систем мониторинга у току
оперативне и постоперативне фазе у складу са Уредбом о одлагању
отпада на депоније (“Сл. гласник РС”, бр. 92/10).
Приказ стања животне средине је дат у оквиру поглавља 5.

Мониторинг рада депоније спроводи се у току активне и спроводиће се у
току пасивне фазе депоније у складу са Планом вршења мониторинга
рада депоније неопасног отпада „Гигош“ у Јагодини.
У складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније (“Сл. гласник РС”, бр.
92/10) на депонији је потребно вршити мониторинг, и то:

1) мониторинг метеоролошких параметара;
Мерење метеоролошких параметара врши се на начин дат у следећој
табели.
Табела 20. Метеоролошки параметри за мониторинг

Активна
фаза Пасивна фаза

Количина падавина дневно дневно, додаје се месечној
вредности

Температура (мин, макс.у 14.00) дневно месечни просек

Брзина и смер ваздушних струјања дневно није потребно

Испаравање (лизиметар) * дневно дневно, додаје се месечној
вредности

Атмосферска влажност (у 14.00) дневно месечни просек

* или друга одговарајућа метода

Мерења се обрађују у депонијској лабораторији или се преузимају од
најближе метеоролошке станице докле год то захтева надлежни орган у
складу са законом и Уредбом.

2) мониторинг површинских вода;
Мониторинг површинских вода, уколико постоје у непосредној зони
депоније, а у зависности од хидрогеолошких услова средине и њихове
удаљености од депоније, врши се:
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 пре пуштања депоније у експлоатацију, узимањем узорака
површинских вода, односно одређивањем "нултог стања";

 у процесу експлоатације депоније у циљу упоређивања са "нултим
стањем", и то у почетку експлоатације депоније (првих годину дана) -
сваких месец дана, а касније на свака три месеца.

 по престанку експлоатације депоније првих пет година на сваких шест
месеци, а касније једном годишње, до одумирања депоније, уколико
резултати мониторинга покажу да није дошло до акцидентне ситуације.

Уколико постоје површинске воде, узорковање се врши на најмање две
тачке, једној узводно од депоније, а једној низводно од депоније.
Узорковање и испитивање површинских вода које се врше у прописаним
временским интервалима, обављају акредитоване установе за ту врсту
испитивања.
Стални мониторинг површинских вода у току експлоатације депоније са
скраћеним хемијским и бактериолошким анализама врши се на сваких 15
дана у депонијској лабораторији.

3) мониторинг процедне воде;
Мониторинг процедне воде врши се на репрезентативном броју узорака на
свакој тачки на којој се течност контролисано одводи са локације.
Мерење запремине и састава тј. квалитативних и квантитативних
параметара процедне воде врши се једном месечно у току експлоатације
депоније.
Наведена мерења врше се и по престанку експлоатације депоније сваких
шест месеци првих пет година, а затим једном годишње до одумирања
депоније.

4) мониторинг емисије гасова;
Мониторинг емисије гасова врши се на репрезентативном броју узорака
прописаним дозволом.
Мерење емисије и концентрације гасова CH4, CO2, и О2 врши се једном
месечно у току експлоатације депоније.
Наведена мерења врше се и по престанку експлоатације депоније првих
десет година, сваких шест месеци, а затим сваке две године до
одумирања депоније.
Мерења осталих депонијских гасова (H2S, H2 и других) врше се у
зависности од састава одложеног отпада, а у складу са дозволом.
Учесталост узорковања и мерења из тач. 2), 3) и 4) овог поглавља врши се
на начин дат у наредној табели:
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Табела 21. Учесталост узорковања

Активна фаза Пасивна
фаза(3)

Запремина процедне воде Месечно(1)(3) сваких шест
месеци

Састав процедне воде(2) Квартално(3) сваких шест
месеци

Запремина и састав површинске воде(7) Квартално(3) сваких шест
месеци

Потенцијална емисија гасова и атмосферски
притисак(4) (CH4, CO2, и О2 H2S, H2 итд.) Месечно(3)(5) сваких шест

месеци(6)

(1) учесталост узорковања се може прилагодити на основу морфолошког састава, а
одређује се дозволом.
(2) параметри за мерење који се анализирају варирају у зависности од састава
депонованог отпада, одређују се дозволом.
(3) уколико процена података указује да су дужи интервали једнако ефективни мерења
могу да се врше у тим интервалима, али обавезно једном годишње.
(4) ове мере се односе на биоразградиви отпад.
(5) CH4, CO2, и О2 Редовно, остали гасови по потреби, у зависности од састава
депонованог отпада.
(6) ефикасност дегазационог система, мора се редовно проверавати.
(7) на основу карактеристика локације депоније, надлежна институција која даје услове
може утврдити да ова мерења нису потребна и о томе обавестити надлежни орган.
(1) и (2) примењују се само код класе депоније на којој се врши сакупљање процедне
воде.

5) мониторинг подземних вода;
Мониторинг подземних вода врши се у три етапе:
 узорковање;
 надзор;
 одређивање критичних вредности.
Мониторинг подземних вода испод дна депоније и у непосредној зони
утицаја депоније мора бити такав да обезбеди информације о подземним
водама које се могу загадити као последица рада депоније.
Као референтне вредности за вршење мониторинга подземних вода
узимају се узорци пре пуштања у експлоатацију депоније и означавају као
"нулто стање", а према ISO 5667-2 део 11, 1993.
Узорци подземних вода се узимају из хидрогеолошких објеката
(пијезометара, батерија пијезометара или осматрачких бунара) из најмање
три тачке, а таквог распореда да прате кретање подземних вода. Коначан
број мерних објеката дефинишу хидрогеолошки услови средине.
Ова испитивања узорака подземних вода се врше у циљу евентуалног
утврђивања дешавања акцидентних ситуација у заштитним слојевима
депоније, односно утврђивања загађења подземних вода.
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Поред одређивања састава подземне воде врши се и перманентно
мерење нивоа подземних вода.
Учесталост мерења нивоа и састава подземне воде дата је у наредној
табели.

Табела 22. Учесталост мерења нивоа и састава подземне воде

Активна фаза Пасивна фаза

Ниво подземне воде сваких шест месеци (1) сваких шест месеци (1)

Састав подземне воде учесталост у зависности од
специфичности терена (2) (3)

учесталост у зависности од
специфичности терена (2) (3)

(1) Са повећањем учесталости промене нивоа подземне воде треба повећати
учесталост узорковања.
(2) Ако се достигне критичан ниво, учесталост се мора заснивати на могућности
предузимања корективних мера између два узорковања, тј. учесталост се мора
утврдити на темељу знања и процене брзине тока подземне воде.
(3) Када се достигне критичан ниво неопходна је провера понављањем узимања
узорака. Кад је ниво потврђен, мора да се спроведе план (утврђен у дозволи) за
непредвиђене околности.

У првих шест месеци рада депоније на сваких 15 дана врши се мерење и
испитивање (скраћене хемијске и бактериолошке анализе) подземних вода,
а након овог периода према учесталостима датим у Табели 10.
Узорци подземних вода, који се узимају у временским интервалима датим
у Табели 10, раде се као комплетне хемијске и бактериолошке анализе у
акредитованим установама за ту врсту испитивања.
Уколико резултати испитивања узетих узорака покажу да је одступљено од
граничних вредности у складу са законом којим се уређују воде, сматра се
да је дошло до акцидентне ситуације заштитних слојева депоније.
У том случају израђују се додатни хидрогеолошки објекти узимајући у
обзир хидрогеолошке услове средине.
Сви обрађени подаци приказују се контролним дијаграмима са утврђеним
контролним правилима граничних вредности за сваку мерну тачку за
подземне воде.

6) мониторинг количине падавинских вода;
Мерење количине падавинских вода на простору депоније, њених
пратећих објеката и у широј зони заштите, врши се у складу са законом
којим се уређују воде.

7) мониторинг стабилности тела депоније;
Мониторинг стабилности тела депоније, врши се кроз праћење података о
телу депоније и сензорским праћењем заптивне облоге - фолије.
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Стабилност тела депоније, одређује се на начин дат у наредној табели:

Табела 23. Начин праћења стабилности тела депоније

Активна фаза Пасивна фаза

Структура и састав тела депоније (1) годишње

Особина слегања нивоа тела депоније годишње Годишње
очитавање

(1) подаци за утврђивање постојећег стања депоније, површина коју заузима отпад,
запремина и састав отпада, начин одлагања, време и трајање одлагања, прорачун
преосталог капацитета депоније.

8) мониторинг заштитних слојева;
Мониторинг заштитних слојева депоније врши се непрекидно сензорима
уграђеним у вештачку водонепропусну облогу (уколико је уграђена), а
подаци се прате у депонијској лабораторији.
Мониторинг заштитних слојева депоније врши се непрекидно док траје
експлоатација депоније а по престанку експлоатације осматрање и обрада
података врши се у интервалима прописаним у дозволи за рад депоније.

9) мониторинг педолошких и геолошких карактеристика.
Мониторинг педолошких карактеристика земљишта и геолошких
карактеристика тла у непосредној зони депоније за "нулто стање", врши се
узимањем узорака из плитких и дубоких сондажних јама, као и бушотина
периодично извођених са циљем узимања узорака геолошке средине из
дубљих слојева у непосредној зони депоније
Резултати испитивања узорака врше се у акредитованим институцијама и
упоређују са граничним вредностима утврђених дозволом за рад депоније.
Узорковања се врше једном годишње у току експлоатације депоније, а по
престанку рада депоније једном у пет година све до одумирања депоније.
Сви подаци добијени мониторингом евидентирају се у лабораторији
депоније и достављају Агенцији за заштиту животне средине.
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10. НЕТЕХНИЧКИ КРАЋИ ПРИКАЗ НАВЕДЕНИХ ПОДАТАКА

Компанија „PWW DEPONIJA DOO JAGODINA“ је покренула израду
техничке документације проширења постојеће регионалне депоније
неопасног отпада “Гигош” у Јагодини. На овом простору изграђена је прва
фаза Регионалне депоније, за коју је издата Употребна дозвола број 351-
424/2011-04 од 28.03.2012. године. Тренутно је у изради техничка
документација за другу фазу депоније.
Депонија неопасног отпада ,,Гигош'' у Јагодини налази се на катастарској
парцели бр. 1603/1, КО Ланиште. Локација депоније је удаљена око 13 km
северозападно од Јагодине, на брдском подручју обраслом шумом, између
државног пута IIА реда бр.158 Јагодина – Велика Плана и државног пута IА
реда А1 Београд – Ниш. Површина комплекса износи cca P = 15.5 ha.
Постојећа депонија се простире на површини од око 3 ha. Проширење
депоније у другој фази подразумева заузеће нове површине од око 2 ha.
Према главном пројекту регионалне санитарне депоније на локацији
“Гигош” у Јагодини, израђеног од стране института Кирило Савић из 2008.
године, изграђена је прва фаза изградње регионалне депоније. Она је
између осталог подразумевала изградњу бране на северном делу локације,
тела депоније прве фазе, облагање дна и косина, изградњу интерних
саобраћајница, претоварног платоа и свих других садржаја неопходних за
несметано одвијање рада депоније. Депонија је почела са радом октобрa
2010. године.
У овиру прве фазе изградње Регионалне депоније ,,Гигош'' у Јагодини,
изграђени су следећи објекти:

- тело депоније за прву фазу депоновања;
- земљана брана-преграда;
- интерне саобраћајнице;
- контејнери за смештај особља;
- резервоар за воду;
- плато са дизел агрегатом;
- систем за прање точкова возила;
- трафо станица;
- плато за претовар смећа;
- црпна станица за процедне воде;
- плато са лагуном за пречишћавање отпадних вода;
- инфраструктурне инсталације (водоводна и хидрантска мрежа,

електро мрежа, канализациона мрежа са септичком јамом, каналска
мрежа за одвођење атмосферских вода и др.);

- ограда са улазном капијом;
Регионална депонија „Гигош“ у Јагодини, која је започела са радом у
октобру 2010. године, на основу изведеног стања из јануара 2011. године и
геодетског снимка из јануара 2021. године, показује да је на предметном
простору депоновано 447.291 m3 отпада.
Фаза II обухвата следеће (радови обухваћени овом студијом):

1. Формирање тела депоније за другу фазу депоновања
2. Затварање депоније из прве фазе депоновања
3. Касета неопасног отпада
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4. Дренажни цевовод за процедне воде на депонији
5. Дренажни цевовод за процедне воде у касети неопасног отпада
6. Аерациона и таложна лагуна 2
5. Црпна станица ПС5
6. Прилазна саобраћајница према касети неопасног отпада
7. Ободни канал за атмосферске воде око касете за неопасни отпад
8. Црпна станица ПС6
9. Шахт ПВ процедних вода
10. Потисни цевовод процедних вода
11. Хидранти за потребе рециркулације процедне воде
12. Прилазна саобраћајница према лагуни 2
13. Систем за дегазацију (биотрнови и разводни цевоводи)
14. Бакља
15. Реверзна осмоза
16. Монтажно бетонска трафо станица
17. Расвета
18. Електроенергетски кабел

Фаза III обухвата следеће:
1. Формирање тела депоније за трећу фазу депоновања
2. Затварање депоније из друге фазе депоновања
3. Затварање касете неопасног отпада
4. Ободни канал за атмосферске воде око тела депоније
5. Цевасти пропуст
6. Систем за дегазацију (биотрнови и разводни цевоводи)

Фаза IV обухвата следеће:
1. Затварање депоније из треће фазе депоновања
2. Систем за дегазацију (биотрнови и разводни цевоводи)

По потреби ће се у оквиру сваке од фаза одредити посебне етапе
изградње, нарочито у технолошком и временском аспекту. Овде се
највише мисли на усаглашеност између затварања активне фазе
депоновања и отварања наредне. Како би био сигуран да континуитет
одлагања смећа на депонији неће бити угрожен, Инвеститор ће започети
радове на припреми тела депоније за наредну фазу депоновања, пре него
што је на тренутно активној фази достигнута крајња кота депоновања.
Битно је нагласити да ће новоизграђена фаза депоновања представљати
техничко-технолошку целину, која се, као таква, може потпуно самостално
користити, без обзира што претходна фаза још увек није затворена.
У оквиру поглавља 5 дат је приказ затеченог стања животне средине на
предметној локацији, односно свих чинилаца животне средине који могу
бити под утицајем пројекта изградње друге фазе регионалне депоније
неопасног отпада “Гигош”.
На основу претходно изложене анализе карактеристика локације и
окружења, идентификације извора загађивања, процене постојећег стања
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животне средине, карактеристика планираног Пројекта и специфичности
усвојене технологије рада регионалне депоније неопасног отпада, могу се
предвидети и проценити могући значајни негативни утицаји на животну
средину. Могуће промене и утицаје на животну средину, односно њено
угрожавање због реализације Пројекта, изградње друге фазе регионалне
депоније неопасног отпада “Гигош”, разматрано је са више аспеката:

 могућих и очекиваних значајних утицаја у току реализације Пројекта;

 могућих и очекиваних значајних утицаја у току редовног рада Пројекта;

 потенцијалних утицаја у случају акцидента на локацији Пројекта;

 утицаја у случају престанка рада Пројекта.

Такође, разматрани су потенцијални краткотрајни, односно тренутни,
утицаји који се могу јављати периодично или повремено понављати, као и
континуални утицаји на животну средину. Разматрани су и анализирани
потенцијално кумулативни и синергијски утицаји, односно потенцијалне
ситуације које могу настати испуштањем истих или сличних отпадних
материја у животну средину, без обзира што се ради о малим количинама,
временом доведу до нарушавања стања животне средине, или да додатно
повећају количину испуштених штетних материја и тако доведу до
прекорачења ГВЕ у воду, ваздух, земљиште.
Дефинисање и процена могућих удеса и удесних ситуација на локацији
предметног постројења, је полаз у процени ризика за предметни Пројекат.
Вероватноћа, као мерило могућности појаве случајног догађаја, одређује
се на основу извршене анализе могућих удесних ситуација на локацији.
Прва фаза анализе повредивости је идентификација свих повредивих
објеката и медијума животне средине на локацији, непосредном и ширем
окружењу. Осетљиви објекти и медијуми животне средине су сви елементи
који могу бити угрожени под утицајем неконтролисаног ослобађања
штетних материја или другим неконтролисаним појавама. Акцидентне
ситуације које могу настати на локацији Пројекта, а могу се предвидети су:

 пожар;

 процуривање нафтних деривата из ангажоване механизације и
моторних возила у току редовног рада на локацији Пројекта;

 експлозија;

 клизиште депонованог отпада;

 изливање сумпорне киселине.
Последице удеса могу бити: загађење земљишта, површинских и
подземних вода, утицај на здравље локалног и становништва корисника
простора.
У циљу спречавања свих значајних негативних утицаја и последица по
животну средину, живот и здравље локалног становништва и природних и
културних вредности амбијенталне целине, спречавања конфликата у
простору, кумулативних и синергијских негативних дејстaва током
реализације и редовног рада друге фазе регионалне депоније неопасног



Студија о процени утицаја на животну средину
Изградња друге фазе регионалне депоније
неопасног отпада ,,Гигош'' у Јагодини

''Хидрозавод ДТД'' ад, Нови Сад

отпада “Гигош” у Јагодини, као и за случај акцидента, Студијом се
прописују мере превенције, отклањања, спречавања, минимизирања и
свођења у законске оквире и еколошку прихватљивост, свих значајних
негативних утицаја на животну средину и кориснике простора.
Мере заштите животне средине обухватају техничке мере и решења,
односно огранизационе мере којим се дефинише поступање при контроли,
одржавању и превенцији значајних негативних утицаја и последица по
становништво и животну средину. Техничким и организационим мерама
обезбеђује се спречавање и минимизирање потенцијалних загађења
животне средине, односно спречавање негативних утицаја на здравље
људи и квалитет животне средине у окружењу, у току припремних и
извођачких радова, за време редовног рада регионалне депоније и у
случају удесног загађења.
На основу пројектне документације, услова имаоца јавних овлашћења, на
основу процењених карактеристика животне средине предметне зоне,
утврђени су потенцијално значајни утицаји и дефинисани угрожени
медијуми животне средине.
Заштита животне средине је најважнији аспект одрживости санитарних
депонија. Нежељени ефекти који могу настати услед неприлагођене
градње или управљања депонијом, као и услед неадекватног затварања и
рекултивације депоније могу бити вишеструки. Загађење подземне и
површинских вода, атмосфере, угрожавање живота и здравља људи,
флоре или фауне су најчешће нежељене последице неправилног
управљања депонијом. Како би ови ефекти били на време уочени и
предупређени, неопходно је организовати систем мониторинга у току
оперативне и постоперативне фазе у складу са Уредбом о одлагању
отпада на депоније (“Сл. гласник РС”, бр. 92/10).
Уз стриктно поштовање прописаних услова, мера управљања
ризиком, мера превенције, отклањања, минимизирања и свођења у
законске оквире свих негативних утицаја на животну средину, уз
поштовање технолошке и комуналне дисциплине у оквиру
предметног комплекса, планирани Пројекат неће имати значајне
последице по животну средину, здравље и квалитет живота
становништва, те је на предметној локацији могућ, еколошки
прихватљив и одржив.
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11. ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ НЕДОСТАЦИМА ИЛИ НЕПОСТОЈАЊУ
ОДГОВАРАЈУЋИХ СТРУЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ИЛИ
НЕМОГУЋНОСТИ ДА СЕ ПРИБАВЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПОДАЦИ

Израђивач Студије о процени утицаја на животну средину имао је на
располагању сву потребну техничку и другу документацију и податке,
стручна знања и вештине, па се може закључити да нема уочених
недостатака, непостојања стручног знања и вештина, који су потребни за
израду студије за ову врсту објеката. Студија је израђена у складу са
Законом о заштити животне средине 135/2004, 36/2009, 36/2009 - други
закон, 72/2009 - други закон, 43/2011 - Одлука УС РС, 14/2016 (чл. 33-35.
нису у пречишћеном тексту), 76/2018, 95/2018 - други закон и 95/2018 -
други закон), Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник
РС", бр. 135/04 и 36/09-измене и допуне), као и осталом законском и
подзаконском регулативом и стандардима везаним за изградњу ове врсте
објеката.
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Студија о процени утицаја на

животну средину

"PWW DEPONIJA DOO JAGODINA"

Улица Кабловска бб; 35000 Јагодина



1630

1629

1619

1618

1578

1577

1621

1620

1600/4

1602

1603/1

а

с
ф

а

л

т

2
1
5
.0

0

2

2

0

.

0

0

2

2

5

.

0

0

2

1

6

.
0

0

2
1
7
.0

0

2
1
8
.0

0

2
1
9
.0

0

221.00

2

2

2

.
0

0

2
2
3
.0

0

2

2

4

.

0

0

2

2

6

.
0

0

2

2

7

.
0

0

2

2

8

.

0

0

2

7

5

.
0

0

2

7

0

.
0

0

2

6

5

.
0

0

2

6

0

.
0

0

2

5

5

.
0

0

2

5

0

.
0

0

2

4

5

.
0

0

2

4

0

.
0

0

2
3
5
.
0
0

2
3
0
.
0
0

2

2

5

.

0

0

2

7

5

.

0

0

2

7

0

.

0

0

2

6

5

.

0

0

2

6

0

.

0

0

2

5

5

.

0

0

2

5

0

.

0

0

2

4

5

.

0

0

2

4

0

.

0

0

2

3

5

.

0

0

2

3

0

.

0

0

2

2

5

.

0

0

2

6

5

.

0

0

2

6

0

.
0

0

2

6

0

.

0

0

2

5

5

.

0

0

2

5

0

.

0

0

2

4

5

.

0

0

2

4

0

.

0

0

2

3

0

.

0

0

2

2

5

.

0

0

2

2

0

.

0

0

2

1

5

.

0

0

2

1

0

.

0

0

2

1

5

.

0

0

2

2

0

.

0

0

2

2

5

.

0

0

2

3

0

.

0

0

2

3

5

.

0

0

2

1

4

.

0

0

2

1

6

.

0

0

2

1

7

.

0

0

2

1

8

.

0

0

2

1

9

.

0

0

2

2

1

.

0

0

2

2

2

.

0

0

2

2

3

.

0

0

2

2

4

.

0

0

2

2

6

.

0

0

2

2

7

.

0

0

2

2

8

.

0

0

2

2

9

.

0

0

2

3

1

.

0

0

2

3

2

.

0

0

2

3

3

.

0

0

2

3

4

.

0

0

2

2

5

.

0

0

2

3

0

.
0

0

2

3

5

.
0

0

2

2

6

.

0

0

2

2

7

.
0

0

2

2

8

.
0

0

2

2

9

.
0

0

2
3
1
.
0
0

2
3
2
.
0
0

2

3

3

.
0

0

2

3

4

.
0

0

2

0

5

.

0

0

2

0

0

.

0

0

1

9

5

.

0

0

1
9
0
.
0
0

1

8

5

.
0

0

1
8
0
.
0
0

1
7
5
.
0
0

1

7

0

.

0

0

2

1

0

.

0

0

2

1

5

.

0

0

2
2
0
.
0
0

2
4
5
.0

0

2

5

0

.
0

0

2

5

5

.

0

0

2

4

0

.

0

0

КРУНА БРАНЕ

Б

Е

Т

О

Н

С

К

И

 

П

Л

А

Т

О

З

А

 

Р

Е

В

Е

Р

З

Н

У

 

О

С

М

О

З

У

1603/1

1603/1

1603/1

А

Е

Р

А

Ц

И

О

Н

А

 

Л

А

Г

У

Н

А

Т

А

Л

О

Ж

Н

А

 

Л

А

Г

У

Н

А

Б
Е

Т
О

Н
С

К
А

 
Ц

Е
В

 
D

N
5
0
0

п

р

е

т

о

в

а

р

н

и

 

п

л

а

т

о

и

н

т

е

р

н

а

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

и
н
т
е
р
н
а
 
с
а
о
б

р
а
ћ
а
ј
н
и
ц

а
 
-
 
к
р
а
к
 
Д

(
б

е
т
о
н
)

и

н

т

е

р

н

а

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј
н

и

ц

а

и

н

т

е

р

н

а

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

р

е

ц

и

р

к

.

 

ц

е

в

о

в

о

д

 

A

L

 

D

N

1

0

0

Д
Р

Е
Н

А
Ж

Н
А

 П
П

 O
D

3
1
5

Д
Р

Е
Н

А
Ж

Н
А

 П
П

 O
D

3
1
5

Д
Р

Е
Н

А
Ж

Н
А

 
П

П
 
O

D
3
1
5

H

D

P

E

 

O

D

2

0

0

H

D

P

E

 

O

D

2

0

0

H

D

P

E

 

O

D

2

0

0

H

D

P

E

 

O

D

2

0

0

H

D

P

E

 
O

D

2

0

0

о

д

в

о

д

 

и

з

 

р

е

з

е

р

в

о

а

р

а

 

(

P

V

C

 

O

D

2

0

0

)

п

о

т

и

с

 

H

D

P

E

 

O

D

9

0

Д
Р

Е
Н

А
Ж

Н
А

 
O

D
2
0
0

P

V

C

 

O

D

2

0

0

ПРИХВАТ ИЗДАНСКИХ

И ПОВРШИНСКИХ ВОДА

ШАХТ 10

УЛИВНА ГРАЂЕВИНА

д

р

е

н

.
 
H

D

P

E

 
Ø

2

0

0

 
L

=

3

0

m

д

р

е

н

.

 

H

D

P

E

 

Ø

2

0

0

 

L

=

1

0

m

д
р
е
н
.
 
р
о
в
 
и
б

е
р
л

а
у
ф

 
1
.
5
x
1
.
2

PVC OD200

ЦРПНА СТАНИЦА ПС4

ЗА ПРОЦЕДНЕ ВОДЕ

ИЗЛИВНА

ГРАЂЕВИНА

ТРАФО СТАНИЦА

БЕТОНСКИ ПЛАТО

ЗА АГРЕГАТ

УРЕЂАЈ ЗА ПРАЊЕ

ТОЧКОВА

РЕЗЕРВОАР

СА ТАЛОЖНИКОМ

РЕЗЕРВОАР

УЛАЗНА КАПИЈА

АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЈЕКАТ

КОНТЕЈНЕРСКОГ ТИПА

Б

Е

Т
О

Н

С

К
А

 
Ц

Е

В

 
D

N

5
0
0

КАСКАДНИ

ШАХТ

Х

И

Д

Р

А

Н

Т

ПИЈЕЗОМЕТАР

ПИЈЕЗОМЕТАР

ПИЈЕЗОМЕТАР

ПИЈЕЗОМЕТАР

ХИДРАНТ

ХИДРАНТ

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

А

(

а

с

ф

а

л

т

)

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

Ц

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

Ц

и
н
т
е
р
н
а
 
с
а
о
б

р
а
ћ
а
ј
н
и

ц
а

 
-
 
к
р
а
к
 
Ц

и
н
т
е
р
н
а
 
с
а
о
б

р
а
ћ
а
ј
н
и

ц
а
 
-
 
к
р
а
к
 
Ц

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

Д

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

А

(

а

с

ф

а

л

т

)

H

D

P

E

 
O

D

1
1
0

H

D

P

E

 

O

D

2

5

H

D

P

E

 
O

D

1

1

0

ЗАШТИТНА КОЛОНА

PVC OD200

К

А

Н

А

Л

 

2

К

А

Н

А

Л

 

2

К

А

Н

А

Л

 

3

К

А

Н

А

Л

 
1

П

У

М

П

Н

И

 

Ш

А

Х

Т

 

П

С

1

З

А

 

Р

Е

Ц

И

Р

К

У

Л

А

Ц

И

Ј

У

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
0

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
0

П

Р

О

Ф

И

Л

 
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 

К

 

1

П

Р

О

Ф

И

Л

 

К

 

2

П

Р

О

Ф

И

Л

 

К

 

3

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

1

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

2

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

3

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

4

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

5

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

6

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

2

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

1

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

6

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

5

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

4

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
6

ЛЕГЕНДА:

ПОСТОЈЕЋИ ОТПАД

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ

ОГРАДА

ПОСТ. ЦЕВОВОД ЗА АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ

ПОСТ. САНИТАРНИ ВОДОВОД

ПОСТ. ХИДРАНТСКА МРЕЖА

АТМОСФЕРСКИ КАНАЛ

ПОСТ. ПОТИС ПРОЦЕДНИХ ВОДА

ПОСТ. ПРОПУСТ

ПОСТ. ДРЕНАЖА ПРОЦЕДНИХ ВОДА

2.

Р 1:500

СИТУАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Број прилога:

Размера:

Датум:

Назив цртежа:Сарадник:

Назив објекта:

Назив дела пројекта:

АД за студије, истраживања, пројектовање и инжењеринг са п.о.

Петра Драпшина 56

21000 Нови Сад

Инвеститор:

Назив пројекта:

Ознака техн. док.:

Одговорни пројектант:

Сарадник:

DTD

Мирко Јевтић, маст.инж.техн.

бр. лиценце: 371 R366 18

DTD

ПГД

Регионална депонија

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ИЗГРАДЊЕ ДРУГЕ ФАЗЕ

РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА "ГИГОШ" У ЈАГОДИНИ

Март 2021.

Студија о процени утицаја на

животну средину

"PWW DEPONIJA DOO JAGODINA"

Улица Кабловска бб; 35000 Јагодина

AutoCAD SHX Text
o1

AutoCAD SHX Text
254.90

AutoCAD SHX Text
o2

AutoCAD SHX Text
241.37

AutoCAD SHX Text
o3

AutoCAD SHX Text
219.78

AutoCAD SHX Text
o4

AutoCAD SHX Text
209.21

AutoCAD SHX Text
o5

AutoCAD SHX Text
227.74

AutoCAD SHX Text
o6

AutoCAD SHX Text
229.99

AutoCAD SHX Text
o7

AutoCAD SHX Text
223.15

AutoCAD SHX Text
o8

AutoCAD SHX Text
210.92

AutoCAD SHX Text
o9

AutoCAD SHX Text
237.73

AutoCAD SHX Text
238.62

AutoCAD SHX Text
240.49

AutoCAD SHX Text
239.33

AutoCAD SHX Text
239.65

AutoCAD SHX Text
239.52

AutoCAD SHX Text
238.78

AutoCAD SHX Text
240.54

AutoCAD SHX Text
239.11

AutoCAD SHX Text
237.41

AutoCAD SHX Text
236.73

AutoCAD SHX Text
235.33

AutoCAD SHX Text
234.19

AutoCAD SHX Text
236.26

AutoCAD SHX Text
234.03

AutoCAD SHX Text
234.56

AutoCAD SHX Text
236.80

AutoCAD SHX Text
236.47

AutoCAD SHX Text
236.85

AutoCAD SHX Text
236.50

AutoCAD SHX Text
231.74

AutoCAD SHX Text
232.33

AutoCAD SHX Text
217.78

AutoCAD SHX Text
216.64

AutoCAD SHX Text
216.74

AutoCAD SHX Text
216.91

AutoCAD SHX Text
209.52

AutoCAD SHX Text
208.71

AutoCAD SHX Text
209.46

AutoCAD SHX Text
209.58

AutoCAD SHX Text
207.56

AutoCAD SHX Text
205.88

AutoCAD SHX Text
206.46

AutoCAD SHX Text
205.96

AutoCAD SHX Text
205.31

AutoCAD SHX Text
205.40

AutoCAD SHX Text
201.07

AutoCAD SHX Text
201.29

AutoCAD SHX Text
196.44

AutoCAD SHX Text
195.76

AutoCAD SHX Text
194.08

AutoCAD SHX Text
193.80

AutoCAD SHX Text
194.13

AutoCAD SHX Text
188.50

AutoCAD SHX Text
188.48

AutoCAD SHX Text
188.43

AutoCAD SHX Text
167.25

AutoCAD SHX Text
209.41

AutoCAD SHX Text
208.88

AutoCAD SHX Text
209.63

AutoCAD SHX Text
209.15

AutoCAD SHX Text
209.37

AutoCAD SHX Text
208.69

AutoCAD SHX Text
209.35

AutoCAD SHX Text
208.52

AutoCAD SHX Text
209.34

AutoCAD SHX Text
207.84

AutoCAD SHX Text
209.24

AutoCAD SHX Text
208.39

AutoCAD SHX Text
209.37

AutoCAD SHX Text
208.32

AutoCAD SHX Text
209.16

AutoCAD SHX Text
208.78

AutoCAD SHX Text
210.92

AutoCAD SHX Text
211.32

AutoCAD SHX Text
196.66

AutoCAD SHX Text
197.20

AutoCAD SHX Text
232.28

AutoCAD SHX Text
232.90

AutoCAD SHX Text
227.06

AutoCAD SHX Text
227.50

AutoCAD SHX Text
214.10

AutoCAD SHX Text
213.75

AutoCAD SHX Text
212.55

AutoCAD SHX Text
224.10

AutoCAD SHX Text
225.96

AutoCAD SHX Text
224.34

AutoCAD SHX Text
223.43

AutoCAD SHX Text
207.93

AutoCAD SHX Text
207.74

AutoCAD SHX Text
207.73

AutoCAD SHX Text
207.00

AutoCAD SHX Text
207.51

AutoCAD SHX Text
206.56

AutoCAD SHX Text
207.23

AutoCAD SHX Text
207.98

AutoCAD SHX Text
208.19

AutoCAD SHX Text
207.25

AutoCAD SHX Text
208.95

AutoCAD SHX Text
207.74

AutoCAD SHX Text
208.37

AutoCAD SHX Text
207.78

AutoCAD SHX Text
207.57

AutoCAD SHX Text
210.49

AutoCAD SHX Text
209.88

AutoCAD SHX Text
210.42

AutoCAD SHX Text
209.92

AutoCAD SHX Text
210.20

AutoCAD SHX Text
210.95

AutoCAD SHX Text
210.49

AutoCAD SHX Text
210.90

AutoCAD SHX Text
215.13

AutoCAD SHX Text
214.67

AutoCAD SHX Text
215.07

AutoCAD SHX Text
220.53

AutoCAD SHX Text
220.03

AutoCAD SHX Text
220.49

AutoCAD SHX Text
222.86

AutoCAD SHX Text
222.11

AutoCAD SHX Text
222.88

AutoCAD SHX Text
222.26

AutoCAD SHX Text
222.77

AutoCAD SHX Text
224.58

AutoCAD SHX Text
224.47

AutoCAD SHX Text
224.80

AutoCAD SHX Text
223.76

AutoCAD SHX Text
223.64

AutoCAD SHX Text
223.96

AutoCAD SHX Text
223.83

AutoCAD SHX Text
223.52

AutoCAD SHX Text
223.70

AutoCAD SHX Text
224.33

AutoCAD SHX Text
223.90

AutoCAD SHX Text
224.31

AutoCAD SHX Text
224.44

AutoCAD SHX Text
224.07

AutoCAD SHX Text
224.53

AutoCAD SHX Text
225.14

AutoCAD SHX Text
224.69

AutoCAD SHX Text
224.98

AutoCAD SHX Text
225.67

AutoCAD SHX Text
225.28

AutoCAD SHX Text
225.76

AutoCAD SHX Text
225.69

AutoCAD SHX Text
224.95

AutoCAD SHX Text
225.53

AutoCAD SHX Text
225.97

AutoCAD SHX Text
225.32

AutoCAD SHX Text
226.04

AutoCAD SHX Text
226.28

AutoCAD SHX Text
225.88

AutoCAD SHX Text
226.31

AutoCAD SHX Text
226.98

AutoCAD SHX Text
226.63

AutoCAD SHX Text
226.94

AutoCAD SHX Text
227.39

AutoCAD SHX Text
226.94

AutoCAD SHX Text
227.31

AutoCAD SHX Text
228.06

AutoCAD SHX Text
227.62

AutoCAD SHX Text
227.97

AutoCAD SHX Text
222.88

AutoCAD SHX Text
222.71

AutoCAD SHX Text
223.13

AutoCAD SHX Text
219.06

AutoCAD SHX Text
218.53

AutoCAD SHX Text
219.08

AutoCAD SHX Text
214.62

AutoCAD SHX Text
214.19

AutoCAD SHX Text
214.64

AutoCAD SHX Text
209.83

AutoCAD SHX Text
208.56

AutoCAD SHX Text
209.46

AutoCAD SHX Text
209.66

AutoCAD SHX Text
229.22

AutoCAD SHX Text
228.65

AutoCAD SHX Text
229.15

AutoCAD SHX Text
231.93

AutoCAD SHX Text
231.44

AutoCAD SHX Text
231.86

AutoCAD SHX Text
235.91

AutoCAD SHX Text
235.41

AutoCAD SHX Text
235.85

AutoCAD SHX Text
237.89

AutoCAD SHX Text
237.49

AutoCAD SHX Text
237.93

AutoCAD SHX Text
238.96

AutoCAD SHX Text
238.53

AutoCAD SHX Text
238.89

AutoCAD SHX Text
240.01

AutoCAD SHX Text
239.67

AutoCAD SHX Text
240.56

AutoCAD SHX Text
239.98

AutoCAD SHX Text
241.33

AutoCAD SHX Text
241.36

AutoCAD SHX Text
241.36

AutoCAD SHX Text
241.36

AutoCAD SHX Text
241.37

AutoCAD SHX Text
241.38

AutoCAD SHX Text
241.50

AutoCAD SHX Text
241.44

AutoCAD SHX Text
241.47

AutoCAD SHX Text
241.73

AutoCAD SHX Text
241.38

AutoCAD SHX Text
241.45

AutoCAD SHX Text
241.24

AutoCAD SHX Text
241.07

AutoCAD SHX Text
240.87

AutoCAD SHX Text
240.88

AutoCAD SHX Text
240.79

AutoCAD SHX Text
240.80

AutoCAD SHX Text
240.64

AutoCAD SHX Text
241.22

AutoCAD SHX Text
239.68

AutoCAD SHX Text
247.38

AutoCAD SHX Text
251.77

AutoCAD SHX Text
251.77

AutoCAD SHX Text
251.21

AutoCAD SHX Text
251.75

AutoCAD SHX Text
252.11

AutoCAD SHX Text
251.27

AutoCAD SHX Text
252.08

AutoCAD SHX Text
252.33

AutoCAD SHX Text
251.48

AutoCAD SHX Text
251.97

AutoCAD SHX Text
254.84

AutoCAD SHX Text
254.17

AutoCAD SHX Text
254.68

AutoCAD SHX Text
257.37

AutoCAD SHX Text
256.46

AutoCAD SHX Text
256.99

AutoCAD SHX Text
263.27

AutoCAD SHX Text
262.94

AutoCAD SHX Text
263.48

AutoCAD SHX Text
263.18

AutoCAD SHX Text
262.95

AutoCAD SHX Text
257.39

AutoCAD SHX Text
256.89

AutoCAD SHX Text
250.22

AutoCAD SHX Text
250.27

AutoCAD SHX Text
251.02

AutoCAD SHX Text
251.57

AutoCAD SHX Text
251.48

AutoCAD SHX Text
251.27

AutoCAD SHX Text
250.39

AutoCAD SHX Text
250.56

AutoCAD SHX Text
251.07

AutoCAD SHX Text
250.99

AutoCAD SHX Text
251.25

AutoCAD SHX Text
251.40

AutoCAD SHX Text
251.02

AutoCAD SHX Text
251.14

AutoCAD SHX Text
251.04

AutoCAD SHX Text
250.77

AutoCAD SHX Text
250.78

AutoCAD SHX Text
251.94

AutoCAD SHX Text
252.15

AutoCAD SHX Text
254.18

AutoCAD SHX Text
254.18

AutoCAD SHX Text
254.86

AutoCAD SHX Text
255.81

AutoCAD SHX Text
254.94

AutoCAD SHX Text
254.74

AutoCAD SHX Text
254.80

AutoCAD SHX Text
254.56

AutoCAD SHX Text
254.59

AutoCAD SHX Text
255.27

AutoCAD SHX Text
255.16

AutoCAD SHX Text
254.61

AutoCAD SHX Text
254.46

AutoCAD SHX Text
254.32

AutoCAD SHX Text
254.46

AutoCAD SHX Text
254.87

AutoCAD SHX Text
250.81

AutoCAD SHX Text
251.04

AutoCAD SHX Text
251.09

AutoCAD SHX Text
250.51

AutoCAD SHX Text
250.87

AutoCAD SHX Text
251.07

AutoCAD SHX Text
251.06

AutoCAD SHX Text
251.02

AutoCAD SHX Text
251.08

AutoCAD SHX Text
250.83

AutoCAD SHX Text
250.86

AutoCAD SHX Text
250.69

AutoCAD SHX Text
250.79

AutoCAD SHX Text
250.96

AutoCAD SHX Text
249.62

AutoCAD SHX Text
247.00

AutoCAD SHX Text
247.48

AutoCAD SHX Text
247.03

AutoCAD SHX Text
246.79

AutoCAD SHX Text
250.06

AutoCAD SHX Text
242.57

AutoCAD SHX Text
240.95

AutoCAD SHX Text
242.42

AutoCAD SHX Text
240.21

AutoCAD SHX Text
240.04

AutoCAD SHX Text
240.09

AutoCAD SHX Text
239.97

AutoCAD SHX Text
236.80

AutoCAD SHX Text
236.86

AutoCAD SHX Text
236.83

AutoCAD SHX Text
236.75

AutoCAD SHX Text
235.75

AutoCAD SHX Text
235.70

AutoCAD SHX Text
235.52

AutoCAD SHX Text
235.56

AutoCAD SHX Text
235.56

AutoCAD SHX Text
235.43

AutoCAD SHX Text
235.55

AutoCAD SHX Text
235.58

AutoCAD SHX Text
235.79

AutoCAD SHX Text
235.70

AutoCAD SHX Text
235.87

AutoCAD SHX Text
236.02

AutoCAD SHX Text
235.78

AutoCAD SHX Text
235.83

AutoCAD SHX Text
235.85

AutoCAD SHX Text
235.79

AutoCAD SHX Text
235.83

AutoCAD SHX Text
235.68

AutoCAD SHX Text
235.63

AutoCAD SHX Text
235.71

AutoCAD SHX Text
235.65

AutoCAD SHX Text
236.09

AutoCAD SHX Text
251.12

AutoCAD SHX Text
251.12

AutoCAD SHX Text
251.10

AutoCAD SHX Text
251.17

AutoCAD SHX Text
251.15

AutoCAD SHX Text
251.14

AutoCAD SHX Text
251.18

AutoCAD SHX Text
261.76

AutoCAD SHX Text
261.92

AutoCAD SHX Text
261.02

AutoCAD SHX Text
260.98

AutoCAD SHX Text
260.85

AutoCAD SHX Text
260.69

AutoCAD SHX Text
260.62

AutoCAD SHX Text
260.61

AutoCAD SHX Text
259.67

AutoCAD SHX Text
259.88

AutoCAD SHX Text
258.11

AutoCAD SHX Text
257.89

AutoCAD SHX Text
257.95

AutoCAD SHX Text
257.88

AutoCAD SHX Text
257.62

AutoCAD SHX Text
257.68

AutoCAD SHX Text
256.19

AutoCAD SHX Text
256.05

AutoCAD SHX Text
254.85

AutoCAD SHX Text
254.95

AutoCAD SHX Text
254.49

AutoCAD SHX Text
254.31

AutoCAD SHX Text
253.13

AutoCAD SHX Text
253.26

AutoCAD SHX Text
252.20

AutoCAD SHX Text
252.16

AutoCAD SHX Text
251.30

AutoCAD SHX Text
251.65

AutoCAD SHX Text
251.40

AutoCAD SHX Text
251.13

AutoCAD SHX Text
250.91

AutoCAD SHX Text
250.78

AutoCAD SHX Text
250.45

AutoCAD SHX Text
250.58

AutoCAD SHX Text
250.76

AutoCAD SHX Text
250.82

AutoCAD SHX Text
250.67

AutoCAD SHX Text
250.42

AutoCAD SHX Text
250.34

AutoCAD SHX Text
250.18

AutoCAD SHX Text
249.82

AutoCAD SHX Text
249.67

AutoCAD SHX Text
248.24

AutoCAD SHX Text
247.89

AutoCAD SHX Text
246.12

AutoCAD SHX Text
246.11

AutoCAD SHX Text
244.62

AutoCAD SHX Text
244.61

AutoCAD SHX Text
243.25

AutoCAD SHX Text
243.01

AutoCAD SHX Text
242.79

AutoCAD SHX Text
242.44

AutoCAD SHX Text
242.29

AutoCAD SHX Text
242.05

AutoCAD SHX Text
241.86

AutoCAD SHX Text
241.69

AutoCAD SHX Text
241.47

AutoCAD SHX Text
241.30

AutoCAD SHX Text
241.10

AutoCAD SHX Text
241.18

AutoCAD SHX Text
241.02

AutoCAD SHX Text
241.10

AutoCAD SHX Text
241.77

AutoCAD SHX Text
241.16

AutoCAD SHX Text
241.07

AutoCAD SHX Text
240.86

AutoCAD SHX Text
240.79

AutoCAD SHX Text
240.67

AutoCAD SHX Text
240.38

AutoCAD SHX Text
240.56

AutoCAD SHX Text
240.71

AutoCAD SHX Text
240.85

AutoCAD SHX Text
240.20

AutoCAD SHX Text
240.09

AutoCAD SHX Text
239.06

AutoCAD SHX Text
239.22

AutoCAD SHX Text
240.58

AutoCAD SHX Text
240.67

AutoCAD SHX Text
239.42

AutoCAD SHX Text
239.32

AutoCAD SHX Text
238.28

AutoCAD SHX Text
238.24

AutoCAD SHX Text
237.06

AutoCAD SHX Text
237.01

AutoCAD SHX Text
235.66

AutoCAD SHX Text
235.54

AutoCAD SHX Text
234.28

AutoCAD SHX Text
234.40

AutoCAD SHX Text
233.23

AutoCAD SHX Text
233.29

AutoCAD SHX Text
232.10

AutoCAD SHX Text
231.98

AutoCAD SHX Text
230.79

AutoCAD SHX Text
230.86

AutoCAD SHX Text
229.68

AutoCAD SHX Text
229.59

AutoCAD SHX Text
228.38

AutoCAD SHX Text
228.50

AutoCAD SHX Text
228.03

AutoCAD SHX Text
227.74

AutoCAD SHX Text
226.78

AutoCAD SHX Text
227.02

AutoCAD SHX Text
226.53

AutoCAD SHX Text
226.25

AutoCAD SHX Text
225.59

AutoCAD SHX Text
225.73

AutoCAD SHX Text
223.77

AutoCAD SHX Text
223.62

AutoCAD SHX Text
221.42

AutoCAD SHX Text
221.45

AutoCAD SHX Text
219.57

AutoCAD SHX Text
219.50

AutoCAD SHX Text
217.61

AutoCAD SHX Text
217.66

AutoCAD SHX Text
215.48

AutoCAD SHX Text
215.51

AutoCAD SHX Text
213.07

AutoCAD SHX Text
213.00

AutoCAD SHX Text
210.68

AutoCAD SHX Text
210.72

AutoCAD SHX Text
223.92

AutoCAD SHX Text
223.95

AutoCAD SHX Text
224.01

AutoCAD SHX Text
223.94

AutoCAD SHX Text
224.88

AutoCAD SHX Text
225.15

AutoCAD SHX Text
226.47

AutoCAD SHX Text
226.58

AutoCAD SHX Text
228.06

AutoCAD SHX Text
228.06

AutoCAD SHX Text
229.03

AutoCAD SHX Text
229.17

AutoCAD SHX Text
229.48

AutoCAD SHX Text
229.35

AutoCAD SHX Text
229.62

AutoCAD SHX Text
229.76

AutoCAD SHX Text
230.00

AutoCAD SHX Text
230.06

AutoCAD SHX Text
229.61

AutoCAD SHX Text
229.44

AutoCAD SHX Text
228.75

AutoCAD SHX Text
229.05

AutoCAD SHX Text
228.46

AutoCAD SHX Text
228.79

AutoCAD SHX Text
227.64

AutoCAD SHX Text
227.89

AutoCAD SHX Text
226.80

AutoCAD SHX Text
226.65

AutoCAD SHX Text
225.76

AutoCAD SHX Text
225.46

AutoCAD SHX Text
224.74

AutoCAD SHX Text
224.94

AutoCAD SHX Text
224.63

AutoCAD SHX Text
224.45

AutoCAD SHX Text
224.38

AutoCAD SHX Text
224.42

AutoCAD SHX Text
224.16

AutoCAD SHX Text
223.20

AutoCAD SHX Text
223.25

AutoCAD SHX Text
222.13

AutoCAD SHX Text
221.88

AutoCAD SHX Text
222.17

AutoCAD SHX Text
220.99

AutoCAD SHX Text
220.79

AutoCAD SHX Text
221.57

AutoCAD SHX Text
221.74

AutoCAD SHX Text
223.85

AutoCAD SHX Text
223.52

AutoCAD SHX Text
225.12

AutoCAD SHX Text
225.36

AutoCAD SHX Text
226.28

AutoCAD SHX Text
226.18

AutoCAD SHX Text
226.54

AutoCAD SHX Text
226.63

AutoCAD SHX Text
227.03

AutoCAD SHX Text
226.91

AutoCAD SHX Text
226.74

AutoCAD SHX Text
226.89

AutoCAD SHX Text
226.82

AutoCAD SHX Text
226.12

AutoCAD SHX Text
225.69

AutoCAD SHX Text
227.42

AutoCAD SHX Text
220.71

AutoCAD SHX Text
220.15

AutoCAD SHX Text
219.94

AutoCAD SHX Text
222.22

AutoCAD SHX Text
222.30

AutoCAD SHX Text
223.22

AutoCAD SHX Text
223.27

AutoCAD SHX Text
223.99

AutoCAD SHX Text
224.06

AutoCAD SHX Text
237.90

AutoCAD SHX Text
237.78

AutoCAD SHX Text
235.95

AutoCAD SHX Text
236.00

AutoCAD SHX Text
234.12

AutoCAD SHX Text
234.17

AutoCAD SHX Text
232.15

AutoCAD SHX Text
232.16

AutoCAD SHX Text
230.69

AutoCAD SHX Text
230.51

AutoCAD SHX Text
228.95

AutoCAD SHX Text
228.96

AutoCAD SHX Text
227.35

AutoCAD SHX Text
227.27

AutoCAD SHX Text
225.52

AutoCAD SHX Text
225.57

AutoCAD SHX Text
224.10

AutoCAD SHX Text
223.89

AutoCAD SHX Text
222.23

AutoCAD SHX Text
222.22

AutoCAD SHX Text
220.76

AutoCAD SHX Text
220.69

AutoCAD SHX Text
219.58

AutoCAD SHX Text
219.48

AutoCAD SHX Text
218.04

AutoCAD SHX Text
218.05

AutoCAD SHX Text
216.99

AutoCAD SHX Text
216.94

AutoCAD SHX Text
216.04

AutoCAD SHX Text
216.13

AutoCAD SHX Text
215.46

AutoCAD SHX Text
215.44

AutoCAD SHX Text
215.05

AutoCAD SHX Text
215.01

AutoCAD SHX Text
214.36

AutoCAD SHX Text
214.45

AutoCAD SHX Text
214.10

AutoCAD SHX Text
214.06

AutoCAD SHX Text
213.38

AutoCAD SHX Text
213.58

AutoCAD SHX Text
212.80

AutoCAD SHX Text
212.67

AutoCAD SHX Text
212.08

AutoCAD SHX Text
212.10

AutoCAD SHX Text
211.46

AutoCAD SHX Text
211.21

AutoCAD SHX Text
210.21

AutoCAD SHX Text
210.43

AutoCAD SHX Text
209.54

AutoCAD SHX Text
209.35

AutoCAD SHX Text
209.13

AutoCAD SHX Text
209.37

AutoCAD SHX Text
209.64

AutoCAD SHX Text
209.30

AutoCAD SHX Text
209.25

AutoCAD SHX Text
209.38

AutoCAD SHX Text
209.33

AutoCAD SHX Text
209.32

AutoCAD SHX Text
209.19

AutoCAD SHX Text
209.36

AutoCAD SHX Text
209.27

AutoCAD SHX Text
209.25

AutoCAD SHX Text
209.19

AutoCAD SHX Text
209.19

AutoCAD SHX Text
209.20

AutoCAD SHX Text
209.17

AutoCAD SHX Text
209.17

AutoCAD SHX Text
209.16

AutoCAD SHX Text
209.14

AutoCAD SHX Text
209.17

AutoCAD SHX Text
209.38

AutoCAD SHX Text
209.06

AutoCAD SHX Text
209.26

AutoCAD SHX Text
209.14

AutoCAD SHX Text
208.75

AutoCAD SHX Text
209.22

AutoCAD SHX Text
208.89

AutoCAD SHX Text
209.39

AutoCAD SHX Text
209.81

AutoCAD SHX Text
209.35

AutoCAD SHX Text
209.89

AutoCAD SHX Text
210.09

AutoCAD SHX Text
209.62

AutoCAD SHX Text
210.11

AutoCAD SHX Text
211.78

AutoCAD SHX Text
211.23

AutoCAD SHX Text
211.67

AutoCAD SHX Text
212.59

AutoCAD SHX Text
212.37

AutoCAD SHX Text
212.65

AutoCAD SHX Text
213.83

AutoCAD SHX Text
213.25

AutoCAD SHX Text
213.58

AutoCAD SHX Text
214.46

AutoCAD SHX Text
213.91

AutoCAD SHX Text
214.26

AutoCAD SHX Text
215.08

AutoCAD SHX Text
214.59

AutoCAD SHX Text
214.98

AutoCAD SHX Text
216.05

AutoCAD SHX Text
215.55

AutoCAD SHX Text
215.80

AutoCAD SHX Text
217.41

AutoCAD SHX Text
217.21

AutoCAD SHX Text
217.39

AutoCAD SHX Text
219.15

AutoCAD SHX Text
218.72

AutoCAD SHX Text
219.09

AutoCAD SHX Text
219.19

AutoCAD SHX Text
218.92

AutoCAD SHX Text
219.31

AutoCAD SHX Text
220.82

AutoCAD SHX Text
220.46

AutoCAD SHX Text
220.68

AutoCAD SHX Text
222.04

AutoCAD SHX Text
221.51

AutoCAD SHX Text
221.88

AutoCAD SHX Text
224.52

AutoCAD SHX Text
224.11

AutoCAD SHX Text
224.45

AutoCAD SHX Text
226.99

AutoCAD SHX Text
226.58

AutoCAD SHX Text
227.03

AutoCAD SHX Text
229.43

AutoCAD SHX Text
228.74

AutoCAD SHX Text
229.28

AutoCAD SHX Text
232.15

AutoCAD SHX Text
231.73

AutoCAD SHX Text
232.13

AutoCAD SHX Text
234.48

AutoCAD SHX Text
235.67

AutoCAD SHX Text
235.69

AutoCAD SHX Text
223.38

AutoCAD SHX Text
225.05

AutoCAD SHX Text
227.03

AutoCAD SHX Text
229.28

AutoCAD SHX Text
231.82

AutoCAD SHX Text
232.67

AutoCAD SHX Text
233.68

AutoCAD SHX Text
236.28

AutoCAD SHX Text
238.82

AutoCAD SHX Text
240.38

AutoCAD SHX Text
240.17

AutoCAD SHX Text
239.05

AutoCAD SHX Text
237.91

AutoCAD SHX Text
236.54

AutoCAD SHX Text
236.01

AutoCAD SHX Text
234.82

AutoCAD SHX Text
233.67

AutoCAD SHX Text
232.65

AutoCAD SHX Text
230.87

AutoCAD SHX Text
229.68

AutoCAD SHX Text
228.96

AutoCAD SHX Text
230.02

AutoCAD SHX Text
231.10

AutoCAD SHX Text
232.46

AutoCAD SHX Text
233.60

AutoCAD SHX Text
234.58

AutoCAD SHX Text
235.39

AutoCAD SHX Text
235.74

AutoCAD SHX Text
236.02

AutoCAD SHX Text
237.30

AutoCAD SHX Text
235.93

AutoCAD SHX Text
234.50

AutoCAD SHX Text
232.71

AutoCAD SHX Text
230.64

AutoCAD SHX Text
229.35

AutoCAD SHX Text
228.97

AutoCAD SHX Text
227.53

AutoCAD SHX Text
226.15

AutoCAD SHX Text
225.16

AutoCAD SHX Text
223.58

AutoCAD SHX Text
222.38

AutoCAD SHX Text
222.24

AutoCAD SHX Text
221.33

AutoCAD SHX Text
223.29

AutoCAD SHX Text
221.71

AutoCAD SHX Text
225.09

AutoCAD SHX Text
223.49

AutoCAD SHX Text
226.53

AutoCAD SHX Text
224.49

AutoCAD SHX Text
228.22

AutoCAD SHX Text
229.23

AutoCAD SHX Text
241.05

AutoCAD SHX Text
240.89

AutoCAD SHX Text
240.67

AutoCAD SHX Text
221.11

AutoCAD SHX Text
222.40

AutoCAD SHX Text
221.93

AutoCAD SHX Text
222.11

AutoCAD SHX Text
222.35

AutoCAD SHX Text
221.61

AutoCAD SHX Text
221.91

AutoCAD SHX Text
222.68

AutoCAD SHX Text
224.27

AutoCAD SHX Text
224.76

AutoCAD SHX Text
222.67

AutoCAD SHX Text
223.83

AutoCAD SHX Text
224.20

AutoCAD SHX Text
222.47

AutoCAD SHX Text
222.70

AutoCAD SHX Text
222.02

AutoCAD SHX Text
221.65

AutoCAD SHX Text
221.93

AutoCAD SHX Text
222.91

AutoCAD SHX Text
221.44

AutoCAD SHX Text
220.95

AutoCAD SHX Text
220.32

AutoCAD SHX Text
220.04

AutoCAD SHX Text
221.60

AutoCAD SHX Text
222.13

AutoCAD SHX Text
217.40

AutoCAD SHX Text
214.44

AutoCAD SHX Text
213.41

AutoCAD SHX Text
218.39

AutoCAD SHX Text
213.96

AutoCAD SHX Text
218.84

AutoCAD SHX Text
214.05

AutoCAD SHX Text
219.54

AutoCAD SHX Text
220.23

AutoCAD SHX Text
218.91

AutoCAD SHX Text
214.80

AutoCAD SHX Text
215.11

AutoCAD SHX Text
218.69

AutoCAD SHX Text
215.22

AutoCAD SHX Text
217.34

AutoCAD SHX Text
219.55

AutoCAD SHX Text
220.57

AutoCAD SHX Text
221.76

AutoCAD SHX Text
223.40

AutoCAD SHX Text
222.42

AutoCAD SHX Text
225.11

AutoCAD SHX Text
228.73

AutoCAD SHX Text
251.62

AutoCAD SHX Text
252.69

AutoCAD SHX Text
251.45

AutoCAD SHX Text
245.57

AutoCAD SHX Text
243.13

AutoCAD SHX Text
240.42

AutoCAD SHX Text
236.79

AutoCAD SHX Text
234.01

AutoCAD SHX Text
232.61

AutoCAD SHX Text
225.25

AutoCAD SHX Text
223.83

AutoCAD SHX Text
221.48

AutoCAD SHX Text
221.08

AutoCAD SHX Text
222.24

AutoCAD SHX Text
223.15

AutoCAD SHX Text
225.78

AutoCAD SHX Text
226.99

AutoCAD SHX Text
227.33

AutoCAD SHX Text
227.43

AutoCAD SHX Text
228.77

AutoCAD SHX Text
228.98

AutoCAD SHX Text
229.03

AutoCAD SHX Text
228.08

AutoCAD SHX Text
228.26

AutoCAD SHX Text
228.10

AutoCAD SHX Text
227.98

AutoCAD SHX Text
251.14

AutoCAD SHX Text
240.30

AutoCAD SHX Text
236.01

AutoCAD SHX Text
207.25

AutoCAD SHX Text
209.66

AutoCAD SHX Text
254.61

AutoCAD SHX Text
215.22

AutoCAD SHX Text
247.57

AutoCAD SHX Text
248.98

AutoCAD SHX Text
240.27

AutoCAD SHX Text
238.24

AutoCAD SHX Text
238.32

AutoCAD SHX Text
240.24

AutoCAD SHX Text
235.87

AutoCAD SHX Text
233.83

AutoCAD SHX Text
230.44

AutoCAD SHX Text
230.18

AutoCAD SHX Text
232.31

AutoCAD SHX Text
230.55

AutoCAD SHX Text
228.65

AutoCAD SHX Text
227.70

AutoCAD SHX Text
228.33

AutoCAD SHX Text
228.30

AutoCAD SHX Text
228.46

AutoCAD SHX Text
224.85

AutoCAD SHX Text
225.78

AutoCAD SHX Text
226.81

AutoCAD SHX Text
227.31

AutoCAD SHX Text
227.84

AutoCAD SHX Text
228.12

AutoCAD SHX Text
228.08

AutoCAD SHX Text
228.78

AutoCAD SHX Text
220.11

AutoCAD SHX Text
222.15

AutoCAD SHX Text
223.54

AutoCAD SHX Text
224.15

AutoCAD SHX Text
226.23

AutoCAD SHX Text
227.03

AutoCAD SHX Text
227.33

AutoCAD SHX Text
227.46

AutoCAD SHX Text
223.21

AutoCAD SHX Text
222.47

AutoCAD SHX Text
230.00

AutoCAD SHX Text
215.38

AutoCAD SHX Text
219.69

AutoCAD SHX Text
221.53

AutoCAD SHX Text
222.44

AutoCAD SHX Text
223.92

AutoCAD SHX Text
225.36

AutoCAD SHX Text
225.10

AutoCAD SHX Text
225.63

AutoCAD SHX Text
218.19

AutoCAD SHX Text
226.30

AutoCAD SHX Text
229.45

AutoCAD SHX Text
228.46

AutoCAD SHX Text
226.83

AutoCAD SHX Text
209.72

AutoCAD SHX Text
214.71

AutoCAD SHX Text
218.99

AutoCAD SHX Text
221.22

AutoCAD SHX Text
222.14

AutoCAD SHX Text
222.72

AutoCAD SHX Text
223.20

AutoCAD SHX Text
224.54

AutoCAD SHX Text
224.95

AutoCAD SHX Text
214.01

AutoCAD SHX Text
222.64

AutoCAD SHX Text
225.41

AutoCAD SHX Text
220.63

AutoCAD SHX Text
222.76

AutoCAD SHX Text
221.64

AutoCAD SHX Text
223.82

AutoCAD SHX Text
208.76

AutoCAD SHX Text
214.17

AutoCAD SHX Text
218.80

AutoCAD SHX Text
221.16

AutoCAD SHX Text
221.80

AutoCAD SHX Text
222.36

AutoCAD SHX Text
223.09

AutoCAD SHX Text
223.72

AutoCAD SHX Text
224.42

AutoCAD SHX Text
211.12

AutoCAD SHX Text
210.99

AutoCAD SHX Text
213.15

AutoCAD SHX Text
215.53

AutoCAD SHX Text
218.15

AutoCAD SHX Text
220.76

AutoCAD SHX Text
223.26

AutoCAD SHX Text
224.84

AutoCAD SHX Text
209.12

AutoCAD SHX Text
214.74

AutoCAD SHX Text
218.98

AutoCAD SHX Text
220.79

AutoCAD SHX Text
221.55

AutoCAD SHX Text
222.51

AutoCAD SHX Text
223.11

AutoCAD SHX Text
223.51

AutoCAD SHX Text
224.37

AutoCAD SHX Text
211.80

AutoCAD SHX Text
209.61

AutoCAD SHX Text
217.88

AutoCAD SHX Text
214.48

AutoCAD SHX Text
226.88

AutoCAD SHX Text
224.91

AutoCAD SHX Text
226.95

AutoCAD SHX Text
226.31

AutoCAD SHX Text
209.30

AutoCAD SHX Text
215.46

AutoCAD SHX Text
219.11

AutoCAD SHX Text
220.73

AutoCAD SHX Text
221.42

AutoCAD SHX Text
222.28

AutoCAD SHX Text
222.93

AutoCAD SHX Text
223.36

AutoCAD SHX Text
224.12

AutoCAD SHX Text
222.50

AutoCAD SHX Text
219.92

AutoCAD SHX Text
213.92

AutoCAD SHX Text
212.29

AutoCAD SHX Text
218.54

AutoCAD SHX Text
221.96

AutoCAD SHX Text
226.54

AutoCAD SHX Text
226.83

AutoCAD SHX Text
228.08

AutoCAD SHX Text
228.47

AutoCAD SHX Text
209.91

AutoCAD SHX Text
215.38

AutoCAD SHX Text
219.43

AutoCAD SHX Text
220.67

AutoCAD SHX Text
221.42

AutoCAD SHX Text
222.18

AutoCAD SHX Text
222.72

AutoCAD SHX Text
222.94

AutoCAD SHX Text
223.81

AutoCAD SHX Text
223.43

AutoCAD SHX Text
218.65

AutoCAD SHX Text
223.42

AutoCAD SHX Text
225.21

AutoCAD SHX Text
227.63

AutoCAD SHX Text
231.13

AutoCAD SHX Text
230.27

AutoCAD SHX Text
210.99

AutoCAD SHX Text
215.49

AutoCAD SHX Text
218.81

AutoCAD SHX Text
219.87

AutoCAD SHX Text
221.38

AutoCAD SHX Text
222.26

AutoCAD SHX Text
221.84

AutoCAD SHX Text
223.10

AutoCAD SHX Text
223.34

AutoCAD SHX Text
223.27

AutoCAD SHX Text
222.22

AutoCAD SHX Text
220.88

AutoCAD SHX Text
222.98

AutoCAD SHX Text
234.84

AutoCAD SHX Text
232.95

AutoCAD SHX Text
232.83

AutoCAD SHX Text
232.93

AutoCAD SHX Text
210.69

AutoCAD SHX Text
215.65

AutoCAD SHX Text
218.93

AutoCAD SHX Text
220.52

AutoCAD SHX Text
220.46

AutoCAD SHX Text
221.96

AutoCAD SHX Text
222.52

AutoCAD SHX Text
223.33

AutoCAD SHX Text
223.57

AutoCAD SHX Text
223.83

AutoCAD SHX Text
224.16

AutoCAD SHX Text
222.75

AutoCAD SHX Text
229.93

AutoCAD SHX Text
234.68

AutoCAD SHX Text
235.17

AutoCAD SHX Text
209.68

AutoCAD SHX Text
209.67

AutoCAD SHX Text
215.73

AutoCAD SHX Text
218.72

AutoCAD SHX Text
220.27

AutoCAD SHX Text
221.48

AutoCAD SHX Text
221.37

AutoCAD SHX Text
222.97

AutoCAD SHX Text
222.02

AutoCAD SHX Text
222.71

AutoCAD SHX Text
223.90

AutoCAD SHX Text
223.95

AutoCAD SHX Text
228.40

AutoCAD SHX Text
235.15

AutoCAD SHX Text
237.28

AutoCAD SHX Text
254.94

AutoCAD SHX Text
211.65

AutoCAD SHX Text
209.94

AutoCAD SHX Text
210.45

AutoCAD SHX Text
213.46

AutoCAD SHX Text
215.58

AutoCAD SHX Text
217.78

AutoCAD SHX Text
219.63

AutoCAD SHX Text
220.39

AutoCAD SHX Text
221.62

AutoCAD SHX Text
222.63

AutoCAD SHX Text
224.09

AutoCAD SHX Text
225.33

AutoCAD SHX Text
226.42

AutoCAD SHX Text
228.62

AutoCAD SHX Text
235.53

AutoCAD SHX Text
239.36

AutoCAD SHX Text
241.67

AutoCAD SHX Text
246.94

AutoCAD SHX Text
249.00

AutoCAD SHX Text
250.96

AutoCAD SHX Text
254.57

AutoCAD SHX Text
255.33

AutoCAD SHX Text
212.01

AutoCAD SHX Text
211.80

AutoCAD SHX Text
214.37

AutoCAD SHX Text
223.05

AutoCAD SHX Text
223.53

AutoCAD SHX Text
224.92

AutoCAD SHX Text
226.35

AutoCAD SHX Text
227.20

AutoCAD SHX Text
229.66

AutoCAD SHX Text
230.79

AutoCAD SHX Text
231.96

AutoCAD SHX Text
233.34

AutoCAD SHX Text
234.34

AutoCAD SHX Text
235.47

AutoCAD SHX Text
239.71

AutoCAD SHX Text
240.87

AutoCAD SHX Text
242.77

AutoCAD SHX Text
244.62

AutoCAD SHX Text
247.32

AutoCAD SHX Text
251.00

AutoCAD SHX Text
254.72

AutoCAD SHX Text
255.88

AutoCAD SHX Text
256.56

AutoCAD SHX Text
213.41

AutoCAD SHX Text
213.38

AutoCAD SHX Text
219.19

AutoCAD SHX Text
220.50

AutoCAD SHX Text
221.41

AutoCAD SHX Text
222.25

AutoCAD SHX Text
226.40

AutoCAD SHX Text
228.87

AutoCAD SHX Text
230.40

AutoCAD SHX Text
231.96

AutoCAD SHX Text
232.77

AutoCAD SHX Text
234.87

AutoCAD SHX Text
235.91

AutoCAD SHX Text
237.19

AutoCAD SHX Text
239.41

AutoCAD SHX Text
240.37

AutoCAD SHX Text
240.78

AutoCAD SHX Text
240.94

AutoCAD SHX Text
241.45

AutoCAD SHX Text
244.81

AutoCAD SHX Text
247.83

AutoCAD SHX Text
250.67

AutoCAD SHX Text
250.42

AutoCAD SHX Text
251.43

AutoCAD SHX Text
253.09

AutoCAD SHX Text
214.28

AutoCAD SHX Text
215.47

AutoCAD SHX Text
217.29

AutoCAD SHX Text
218.39

AutoCAD SHX Text
224.11

AutoCAD SHX Text
226.66

AutoCAD SHX Text
227.99

AutoCAD SHX Text
229.59

AutoCAD SHX Text
231.17

AutoCAD SHX Text
232.77

AutoCAD SHX Text
235.44

AutoCAD SHX Text
236.22

AutoCAD SHX Text
237.92

AutoCAD SHX Text
241.89

AutoCAD SHX Text
240.91

AutoCAD SHX Text
241.01

AutoCAD SHX Text
243.17

AutoCAD SHX Text
244.84

AutoCAD SHX Text
246.16

AutoCAD SHX Text
247.54

AutoCAD SHX Text
248.97

AutoCAD SHX Text
215.40

AutoCAD SHX Text
216.53

AutoCAD SHX Text
224.21

AutoCAD SHX Text
226.28

AutoCAD SHX Text
228.16

AutoCAD SHX Text
230.13

AutoCAD SHX Text
232.15

AutoCAD SHX Text
239.88

AutoCAD SHX Text
241.40

AutoCAD SHX Text
241.19

AutoCAD SHX Text
242.03

AutoCAD SHX Text
243.64

AutoCAD SHX Text
235.77

AutoCAD SHX Text
240.03

AutoCAD SHX Text
240.17

AutoCAD SHX Text
242.81

AutoCAD SHX Text
235.99

AutoCAD SHX Text
209.58

AutoCAD SHX Text
213.18

AutoCAD SHX Text
208.39

AutoCAD SHX Text
213.62

AutoCAD SHX Text
208.12

AutoCAD SHX Text
212.66

AutoCAD SHX Text
208.55

AutoCAD SHX Text
212.00

AutoCAD SHX Text
208.90

AutoCAD SHX Text
212.43

AutoCAD SHX Text
213.74

AutoCAD SHX Text
214.97

AutoCAD SHX Text
211.52

AutoCAD SHX Text
208.98

AutoCAD SHX Text
210.11

AutoCAD SHX Text
216.63

AutoCAD SHX Text
218.43

AutoCAD SHX Text
263.32

AutoCAD SHX Text
265.60

AutoCAD SHX Text
261.66

AutoCAD SHX Text
266.02

AutoCAD SHX Text
266.56

AutoCAD SHX Text
259.70

AutoCAD SHX Text
188.39

AutoCAD SHX Text
188.39

AutoCAD SHX Text
188.39

AutoCAD SHX Text
188.40

AutoCAD SHX Text
188.39

AutoCAD SHX Text
188.39

AutoCAD SHX Text
188.39

AutoCAD SHX Text
188.23

AutoCAD SHX Text
200.77

AutoCAD SHX Text
243.57

AutoCAD SHX Text
245.49

AutoCAD SHX Text
244.54

AutoCAD SHX Text
247.77

AutoCAD SHX Text
246.61

AutoCAD SHX Text
249.44

AutoCAD SHX Text
248.67

AutoCAD SHX Text
251.50

AutoCAD SHX Text
250.03

AutoCAD SHX Text
254.98

AutoCAD SHX Text
199.33

AutoCAD SHX Text
233.32

AutoCAD SHX Text
234.73

AutoCAD SHX Text
234.60

AutoCAD SHX Text
244.05

AutoCAD SHX Text
192.18

AutoCAD SHX Text
191.27

AutoCAD SHX Text
196.37

AutoCAD SHX Text
197.02

AutoCAD SHX Text
198.26

AutoCAD SHX Text
187.64

AutoCAD SHX Text
188.30

AutoCAD SHX Text
183.91

AutoCAD SHX Text
183.92

AutoCAD SHX Text
189.74

AutoCAD SHX Text
194.41

AutoCAD SHX Text
200.45

AutoCAD SHX Text
244.59

AutoCAD SHX Text
248.78

AutoCAD SHX Text
240.03

AutoCAD SHX Text
242.55

AutoCAD SHX Text
244.04

AutoCAD SHX Text
242.14

AutoCAD SHX Text
236.18

AutoCAD SHX Text
250.82

AutoCAD SHX Text
246.50

AutoCAD SHX Text
234.80

AutoCAD SHX Text
254.32

AutoCAD SHX Text
236.19

AutoCAD SHX Text
233.28

AutoCAD SHX Text
241.59

AutoCAD SHX Text
241.80

AutoCAD SHX Text
241.77

AutoCAD SHX Text
244.35

AutoCAD SHX Text
255.92

AutoCAD SHX Text
245.35

AutoCAD SHX Text
251.67

AutoCAD SHX Text
247.82

AutoCAD SHX Text
251.66

AutoCAD SHX Text
254.69

AutoCAD SHX Text
246.96

AutoCAD SHX Text
236.86

AutoCAD SHX Text
237.95

AutoCAD SHX Text
246.64

AutoCAD SHX Text
240.22

AutoCAD SHX Text
238.22

AutoCAD SHX Text
235.79

AutoCAD SHX Text
236.21

AutoCAD SHX Text
238.21

AutoCAD SHX Text
237.33

AutoCAD SHX Text
243.97

AutoCAD SHX Text
249.72

AutoCAD SHX Text
248.69

AutoCAD SHX Text
250.16

AutoCAD SHX Text
245.76

AutoCAD SHX Text
252.41

AutoCAD SHX Text
250.66

AutoCAD SHX Text
238.43

AutoCAD SHX Text
240.55

AutoCAD SHX Text
241.15

AutoCAD SHX Text
243.55

AutoCAD SHX Text
237.73

AutoCAD SHX Text
244.56

AutoCAD SHX Text
248.60

AutoCAD SHX Text
236.71

AutoCAD SHX Text
240.38

AutoCAD SHX Text
246.00

AutoCAD SHX Text
249.25

AutoCAD SHX Text
256.12

AutoCAD SHX Text
253.15

AutoCAD SHX Text
248.04

AutoCAD SHX Text
243.23

AutoCAD SHX Text
238.67

AutoCAD SHX Text
236.45

AutoCAD SHX Text
248.19

AutoCAD SHX Text
238.72

AutoCAD SHX Text
239.75

AutoCAD SHX Text
240.17

AutoCAD SHX Text
243.12

AutoCAD SHX Text
242.95

AutoCAD SHX Text
243.80

AutoCAD SHX Text
248.99

AutoCAD SHX Text
178.66

AutoCAD SHX Text
177.17

AutoCAD SHX Text
167.22

AutoCAD SHX Text
170.52

AutoCAD SHX Text
172.07

AutoCAD SHX Text
173.22

AutoCAD SHX Text
185.31

AutoCAD SHX Text
176.70

AutoCAD SHX Text
183.16

AutoCAD SHX Text
181.50

AutoCAD SHX Text
187.41

AutoCAD SHX Text
189.24

AutoCAD SHX Text
185.50

AutoCAD SHX Text
196.40

AutoCAD SHX Text
194.88

AutoCAD SHX Text
190.88

AutoCAD SHX Text
200.48

AutoCAD SHX Text
191.14

AutoCAD SHX Text
204.16

AutoCAD SHX Text
187.70

AutoCAD SHX Text
183.90

AutoCAD SHX Text
184.74

AutoCAD SHX Text
176.52

AutoCAD SHX Text
206.02

AutoCAD SHX Text
209.97

AutoCAD SHX Text
214.75

AutoCAD SHX Text
216.43

AutoCAD SHX Text
212.43

AutoCAD SHX Text
217.62

AutoCAD SHX Text
218.24

AutoCAD SHX Text
256.14

AutoCAD SHX Text
252.06

AutoCAD SHX Text
254.56

AutoCAD SHX Text
256.35

AutoCAD SHX Text
203.75

AutoCAD SHX Text
189.91

AutoCAD SHX Text
197.80

AutoCAD SHX Text
190.12

AutoCAD SHX Text
198.99

AutoCAD SHX Text
198.35

AutoCAD SHX Text
191.62

AutoCAD SHX Text
186.76

AutoCAD SHX Text
184.18

AutoCAD SHX Text
184.16

AutoCAD SHX Text
203.38

AutoCAD SHX Text
200.68

AutoCAD SHX Text
197.98

AutoCAD SHX Text
195.50

AutoCAD SHX Text
193.03

AutoCAD SHX Text
189.98

AutoCAD SHX Text
185.13

AutoCAD SHX Text
181.90

AutoCAD SHX Text
177.33

AutoCAD SHX Text
172.77

AutoCAD SHX Text
169.61

AutoCAD SHX Text
167.36

AutoCAD SHX Text
167.24

AutoCAD SHX Text
170.43

AutoCAD SHX Text
174.61

AutoCAD SHX Text
177.08

AutoCAD SHX Text
181.60

AutoCAD SHX Text
185.32

AutoCAD SHX Text
187.48

AutoCAD SHX Text
189.12

AutoCAD SHX Text
190.25

AutoCAD SHX Text
191.53

AutoCAD SHX Text
193.50

AutoCAD SHX Text
195.41

AutoCAD SHX Text
198.84

AutoCAD SHX Text
201.10

AutoCAD SHX Text
203.00

AutoCAD SHX Text
205.65

AutoCAD SHX Text
242.38

AutoCAD SHX Text
244.89

AutoCAD SHX Text
245.66

AutoCAD SHX Text
246.05

AutoCAD SHX Text
247.10

AutoCAD SHX Text
248.21

AutoCAD SHX Text
248.76

AutoCAD SHX Text
249.55

AutoCAD SHX Text
249.71

AutoCAD SHX Text
249.05

AutoCAD SHX Text
247.73

AutoCAD SHX Text
243.72

AutoCAD SHX Text
244.58

AutoCAD SHX Text
244.48

AutoCAD SHX Text
243.98

AutoCAD SHX Text
243.59

AutoCAD SHX Text
243.48

AutoCAD SHX Text
243.11

AutoCAD SHX Text
242.05

AutoCAD SHX Text
240.77

AutoCAD SHX Text
238.11

AutoCAD SHX Text
234.69

AutoCAD SHX Text
233.11

AutoCAD SHX Text
231.97

AutoCAD SHX Text
231.69

AutoCAD SHX Text
246.39

AutoCAD SHX Text
249.02

AutoCAD SHX Text
217.43

AutoCAD SHX Text
214.43

AutoCAD SHX Text
211.29

AutoCAD SHX Text
264.45

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 0.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 3.4 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 0.5 m

AutoCAD SHX Text
+0.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.1 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
167.65

AutoCAD SHX Text
217.03

AutoCAD SHX Text
219.40

AutoCAD SHX Text
214.02

AutoCAD SHX Text
212.59

AutoCAD SHX Text
210.65

AutoCAD SHX Text
209.17

AutoCAD SHX Text
208.93

AutoCAD SHX Text
211.82

AutoCAD SHX Text
212.98

AutoCAD SHX Text
221.11

AutoCAD SHX Text
220.42

AutoCAD SHX Text
219.90

AutoCAD SHX Text
219.60

AutoCAD SHX Text
219.63

AutoCAD SHX Text
219.76

AutoCAD SHX Text
220.02

AutoCAD SHX Text
220.48

AutoCAD SHX Text
221.00

AutoCAD SHX Text
221.50

AutoCAD SHX Text
221.95

AutoCAD SHX Text
222.48

AutoCAD SHX Text
222.00

AutoCAD SHX Text
220.86

AutoCAD SHX Text
220.14

AutoCAD SHX Text
219.49

AutoCAD SHX Text
219.50

AutoCAD SHX Text
219.77

AutoCAD SHX Text
219.85

AutoCAD SHX Text
220.95

AutoCAD SHX Text
221.87

AutoCAD SHX Text
221.76

AutoCAD SHX Text
221.65

AutoCAD SHX Text
221.76

AutoCAD SHX Text
221.82

AutoCAD SHX Text
222.08

AutoCAD SHX Text
222.69

AutoCAD SHX Text
223.66

AutoCAD SHX Text
224.19

AutoCAD SHX Text
224.92

AutoCAD SHX Text
224.33

AutoCAD SHX Text
223.15

AutoCAD SHX Text
222.63

AutoCAD SHX Text
221.85

AutoCAD SHX Text
221.88

AutoCAD SHX Text
221.76

AutoCAD SHX Text
221.83

AutoCAD SHX Text
221.64

AutoCAD SHX Text
221.86

AutoCAD SHX Text
222.92

AutoCAD SHX Text
224.09

AutoCAD SHX Text
224.23

AutoCAD SHX Text
224.27

AutoCAD SHX Text
224.53

AutoCAD SHX Text
224.87

AutoCAD SHX Text
224.96

AutoCAD SHX Text
225.77

AutoCAD SHX Text
226.60

AutoCAD SHX Text
226.95

AutoCAD SHX Text
227.62

AutoCAD SHX Text
228.03

AutoCAD SHX Text
228.16

AutoCAD SHX Text
228.62

AutoCAD SHX Text
228.91

AutoCAD SHX Text
227.81

AutoCAD SHX Text
229.37

AutoCAD SHX Text
230.98

AutoCAD SHX Text
226.94

AutoCAD SHX Text
223.81

AutoCAD SHX Text
224.62

AutoCAD SHX Text
225.89

AutoCAD SHX Text
221.49

AutoCAD SHX Text
222.42

AutoCAD SHX Text
220.44

AutoCAD SHX Text
223.14

AutoCAD SHX Text
226.28

AutoCAD SHX Text
227.33

AutoCAD SHX Text
228.63

AutoCAD SHX Text
217.54

AutoCAD SHX Text
218.89

AutoCAD SHX Text
216.40

AutoCAD SHX Text
232.04

AutoCAD SHX Text
233.06

AutoCAD SHX Text
234.20

AutoCAD SHX Text
226.19

AutoCAD SHX Text
227.70

AutoCAD SHX Text
229.39

AutoCAD SHX Text
231.16

AutoCAD SHX Text
213.89

AutoCAD SHX Text
215.94

AutoCAD SHX Text
229.16

AutoCAD SHX Text
226.79

AutoCAD SHX Text
224.73

AutoCAD SHX Text
217.94

AutoCAD SHX Text
220.63

AutoCAD SHX Text
226.74

AutoCAD SHX Text
232.69

AutoCAD SHX Text
236.13

AutoCAD SHX Text
232.55

AutoCAD SHX Text
212.94

AutoCAD SHX Text
225.37

AutoCAD SHX Text
222.73

AutoCAD SHX Text
235.44

AutoCAD SHX Text
235.36

AutoCAD SHX Text
234.37

AutoCAD SHX Text
233.46

AutoCAD SHX Text
265.70

AutoCAD SHX Text
266.99

AutoCAD SHX Text
266.56

AutoCAD SHX Text
265.24

AutoCAD SHX Text
266.60

AutoCAD SHX Text
260.33

AutoCAD SHX Text
261.47

AutoCAD SHX Text
263.26

AutoCAD SHX Text
267.36

AutoCAD SHX Text
266.51

AutoCAD SHX Text
265.78

AutoCAD SHX Text
264.93

AutoCAD SHX Text
262.69

AutoCAD SHX Text
262.69

AutoCAD SHX Text
262.94

AutoCAD SHX Text
265.83

AutoCAD SHX Text
262.74

AutoCAD SHX Text
265.81

AutoCAD SHX Text
267.05

AutoCAD SHX Text
266.32

AutoCAD SHX Text
266.57

AutoCAD SHX Text
264.35

AutoCAD SHX Text
262.29

AutoCAD SHX Text
263.46

AutoCAD SHX Text
263.64

AutoCAD SHX Text
264.35

AutoCAD SHX Text
265.34

AutoCAD SHX Text
266.16

AutoCAD SHX Text
267.15

AutoCAD SHX Text
268.13

AutoCAD SHX Text
270.26

AutoCAD SHX Text
271.62

AutoCAD SHX Text
271.17

AutoCAD SHX Text
270.06

AutoCAD SHX Text
268.66

AutoCAD SHX Text
266.76

AutoCAD SHX Text
265.27

AutoCAD SHX Text
265.76

AutoCAD SHX Text
265.28

AutoCAD SHX Text
265.19

AutoCAD SHX Text
262.62

AutoCAD SHX Text
268.87

AutoCAD SHX Text
263.36

AutoCAD SHX Text
266.80

AutoCAD SHX Text
266.73

AutoCAD SHX Text
265.99

AutoCAD SHX Text
267.94

AutoCAD SHX Text
235.77

AutoCAD SHX Text
234.74

AutoCAD SHX Text
233.70

AutoCAD SHX Text
228.44

AutoCAD SHX Text
230.94

AutoCAD SHX Text
232.25

AutoCAD SHX Text
226.46

AutoCAD SHX Text
226.87

AutoCAD SHX Text
228.46

AutoCAD SHX Text
231.66

AutoCAD SHX Text
233.58

AutoCAD SHX Text
234.45

AutoCAD SHX Text
232.76

AutoCAD SHX Text
230.91

AutoCAD SHX Text
229.98

AutoCAD SHX Text
231.76



1630

1629

1619

1618

1578

1577

1621

1620

1600/4

1602

КРУНА БРАНЕ

б

е

т

о

н

А

Е

Р

А

Ц

И

О

Н

А

 

Л

А

Г

У

Н

А

Т

А

Л

О

Ж

Н

А

 

Л

А

Г

У

Н

А

Б

Е

Т

О

Н

С

К

И

 

П

Л

А

Т

О

З

А

 

Р

Е

В

Е

Р

З

Н

У

 

О

С

М

О

З

У

1
:
3

1
:
3

2
.
2
%

5
.
8
%

5
.
8
%

5
.
8
%

1
:
2

ШАХТ ПВ

a

s

f
a

l
t

п

р

е

т

о

в

а

р

н

и

 

п

л

а

т

о

1603/1

1

:

2

2

.

5

%

1603/1

1
:2

1
:2

1
:2

1
:1

.5

1
:
2

1603/1

1603/1

B
E

T
O

N
S

K
A

 
C

E
V

 
D

N
5
0
0

6
%

1

:

2

1

:

1

.

5

2

1

7

.

0

0

ЦРПНА СТАНИЦА ПС5

К

А

С

Е

Т

А

 

З

А

Н

Е

О

П

А

С

Н

И

 

О

Т

П

А

Д

V

=

1

7

0

0

0

m

³

Т

А

Л

О

Ж

Н

А

 

Л

А

Г

У

Н

А

V

=

7

3

6

m

³

А

Е

Р

А

Ц

И

О

Н

А

 

Л

А

Г

У

Н

А

V

=

3

1

5

5

m

³

П

У

М

П

Н

И

 

Ш

А

Х

Т

 

П

С

1

З

А

 

Р

Е

Ц

И

Р

К

У

Л

А

Ц

И

Ј

У

ТРАФО СТАНИЦА

БЕТОНСКИ ПЛАТО

ЗА АГРЕГАТ

УРЕЂАЈ ЗА

ПРАЊЕ ТОЧКОВА

РЕЗЕРВОАР СА

ТАЛОЖНИКОМ

РЕЗЕРВОАР

УЛАЗНА КАПИЈА

АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЈЕКАТ

КОНТЕЈНЕРСКОГ ТИПА

ЛАГУНА 2

ЛАГУНА 1

ФОРМИРАН ОБЛИК ОТПАДА

НА КРАЈУ ПРВЕ ФАЗЕ ДЕПОНОВАЊА

ЦРПНА СТАНИЦА ПС4

ЗА ПРОЦЕДНЕ ВОДЕ

ИЗЛИВНА

ГРАЂЕВИНА

ПРИЛАЗНА САОБРАЋАЈНИЦА

ПРЕМА КАСЕТИ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

ЦРПНА СТАНИЦА ПС6

ПУМПА

ПОСТОЈЕЋА ПРЕГРАДА

ПОЗАЈМИШТЕ

ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА

рецирк. цевовод AL DN100

→

 
Х

И

Д

Р

А

Н

Т

С

К

А

 
М

Р

Е

Ж

А

 
H

D

P

E

 
O

D

1
1
0
→

→

 

 

→

→

 

 

п

о

т

и

с

 

H

D

P

E

 

O

D

9

0

 

→

 

←

 

О

Б

О

Д

Н

И

 

К

А

Н

А

Л

 

З

А

 

А

Т

М

.

 

В

О

Д

Е

 

А

К

4

 

←

←

 

д

р

е

н

а

ж

н

а

 

а

т

м

.

 

в

о

д

а

 

H

D

P

E

 

O

D

2

5

0

 

←

← дренажна атм. вода HDPE OD250 ←

→

 

д

р

е

н

а

ж

н

а

 

а

т

м

.

 

в

о

д

а

 

H

D

P

E

 

O

D

2

5

0

 

→

→ дренажа атм. вода HDPE OD250 →

д

р

е

н

.
 
H

D

P

E

 
Ø

2

0

0

 
L

=

3

0

m

д

р

е

н

.

 

H

D

P

E

 

Ø

2

0

0

 

L

=

1

0

m

Б

Е

Т
О

Н

С

К
А

 
Ц

Е

В

 
D

N

5
0
0

ШАХТ 10

КАСКАДНИ ШАХТ

Д
Р

Е
Н

А
Ж

Н
А

 П
П

 O
D

3
1
5

Д
Р

Е
Н

А
Ж

Н
А

 П
П

 O
D

3
1
5

Д
Р

Е
Н

А
Ж

Н
А

 
П

П
 
O

D
3
1
5

H

D

P

E

 

O

D

2

0

0

H

D

P

E

 

O

D

2

0

0

H

D

P

E

 

O

D

2

0

0

H

D

P

E

 

O

D

2

0

0

P

V

C

 

O

D

2

0

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

ПРОЈЕКТОВАНИ

ХИДРАНТ

ПРОЈЕКТОВАНИ

ХИДРАНТ

БАКЉА

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

А

(

а

с

ф

а

л

т

)

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

Ц

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

Ц

и
н
т
е
р
н
а
 
с
а
о
б

р
а
ћ
а
ј
н
и

ц
а
 
-
 
к
р
а
к
 
Ц

и
н
т
е
р
н
а
 
с
а
о
б

р
а
ћ
а
ј
н
и

ц
а
 
-
 
к
р
а
к
 
Ц

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

Д

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

А

(

а

с

ф

а

л

т

)

о

д

в

о

д

 

и

з

 

р

е

з

е

р

в

о

а

р

 

(

P

V

C

 

O

D

2

0

0

)

H

D

P

E

 

O

D

2

5

H

D

P

E

 
O

D

1

1

0

ЗАШТИТНА КОЛОНА

PVC OD200

Д
П

В
 
1
.
1
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
 
1
.
2
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
 
1
.
3
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
1
 (

П
Е

Р
Ф

О
Р

И
Р

А
Н

А
 H

D
P

E
 O

D
3
1
5
)

З
А

Ш

Т
И

Т
Н

А
 Ц

Е
В

 H
D

P
E

 O
D

8
0
0

→

 

п

о

т

и

с

 

п

р

о

ц

е

д

н

и

х

 

в

о

д

а

 

H

D

P

E

 

O

D

9

0

 

→

У
Н

У
Т

А
Р

 К
О

Ј
Е

 С
Е

 Н
А

Л
А

З
И

 Ф
Л

Е
К

С
И

Б
И

Л
Н

И
 П

О
Т

И
С

Н
И

 Ц
Е

В
О

В
О

Д
 O

D
5
0

П

Е

Р

Ф

О

Р

И

Р

А

Н

А

 

H

D

P

E

 

O

D

2

5

0

;

 

L

=

1

4

4

m

H

D

P

E

 

O

D

9

0

ПРИЛАЗНА САОБРАЋАЈНИЦА

ПРЕМА ЛАГУНИ 2

д
р
е
н
.
 
р
о
в
 
и
б

е
р
л

а
у
ф

 
1
.
5
x
1
.
2

PVC OD200

ХИДРАНТ

ХИДРАНТ

ХИДРАНТ

Д
Р

Е
Н

А
Ж

Н
А

 
O

D
2
0
0

ПРИХВАТ ИЗДАНСКИХ

И ПОВРШИНСКИХ ВОДА

210.00

215.00

220.00

225.00

225.00

230.00

230.00

235.00

235.00

2

3

0

.

0

0

2

3

5

.

0

0

2

4

0

.

0

0

2

1

5

.

0

0

2

2

0

.

0

0

2

2

5

.

0

0

2

3

0

.

0

0

2

6

5

.

0

0

2

7

0

.

0

0

2

7

5

.

0

0

2

8

0

.

0

0

2

4

0

.

0

0

2

4

5

.
0

0

2

5

0

.
0

0

2

5

5

.
0

0

2

2

0

.

0

0

2

2

5

.

0

0

2

3

0

.

0

0

2

3

5

.

0

0

2

3

5

.

0

0

238.00

238.00

2

2

5

.
0

0

2

3

0

.
0

0

2

3

5

.
0

0

ПРОЈЕКТОВАНИ ХИДРАНТ НХ3

(МУЉНИ ИСПУСТ)

ШАХТ ПВ1

О

Б

О

Д

Н

И

 
К

А

Н

А

Л

 
З

А

 
А

Т

М

.
 
В

О

Д

Е

 
А

К

1

О

Б

О

Д

Н

И

 
К

А

Н

А

Л

 
З

А

 
А

Т

М

.
 
В

О

Д

Е

 
А

К

1

О
Б

О
Д

Н
И

 
К

А
Н

А
Л

 
З

А
 
А

Т
М

.
 
В

О
Д

Е
 
А

К
2

О

Б

О

Д

Н

И

 

К

А

Н

А

Л

 

З

А

 

А

Т

М

.

 

В

О

Д

Е

 

А

К

3

П

П

В

1

П

П

В

1

.

1

П

П

В

1

.

2

П

П

В

2

.

2

П

П

В

2

Р

Е

Ц

1

ШАХТ ПВ2

ШАК1.1

ШАК1.2

Д

П

В

К

П

П

В

К

1

Д

А

В

1

Д

А

В

1

ДАВ1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
0

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
0

П

Р

О

Ф

И

Л

 
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 

К

 

1

П

Р

О

Ф

И

Л

 

К

 

2

П

Р

О

Ф

И

Л

 

К

 

3

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

1

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

2

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

3

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

4

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

5

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

6

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

2

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

1

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

6

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

5

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

4

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

3

237.54

238.26238.26

237.54

П

П

В

2

.

1

k
m

 
0
+

0
0
0
.
0
0

k
m

 0
+

0
8
9
.5

9

k
m

 0
+

0
9
0
.6

9

k

m

 
0

+

0

4

7

.
9

9

k

m

 

0

+

0

4

6

.

4

2

k
m

 0
+

0
5
6
.8

5

k

m

 
0

+

0

0

0

.
0

0

 

k

m

 
0

+

0

0

4

.
8

6

 

k

m

 
0

+

0

0

0

.
0

0

k

m

 
0

+

1

4

3

.
3

8

k

m

 

0

+

0

0

0

.

0

0

k

m

 

0

+

0

1

0

.

6

9

k

m

 

0

+

0

2

3

.

5

0

k

m

 

0

+

0

5

7

.

9

7

k

m

 

0

+

0

8

2

.

2

0

k
m

 
0
+

1
1
1
.
9
4

k
m

 
0
+

1
7
1
.
4
6

k

m

 

0

+

2

3

3

.

0

6

k

m

 

0

+

2

4

6

.

3

6

k
m

 0
+

3
0
2
.9

6

k
m

 0
+

3
4
1
.6

5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
6

ИСКОП У ФАЗИ II

k

m

 
0

+

0

9

1

.
3

3

k

m

 
0

+

0

7

2

.
2

4

k

m

 
0

+

0

5

7

.
6

7

k

m

 

0

+

0

4

4

.

2

0

k
m

 0
+

0
3
2
.4

6

km
 0

+019.1
2

k
m

 0
+

0
0
0
.0

0

k
m

 
0
+

1
1
5
.
7
3

k
m

 
0
+

0
9
7
.
5
4

k
m

 
0
+

0
7
0
.
2
4

k
m

 0
+

0
0
0
.0

0

k
m

 
0
+

0
4
5
.
5
7

k
m

 
0
+

0
3
4
.
9
8

k
m

 0
+

0
0
0
.0

0

k

m

 
0

+

0

1

8

.
4

5

ЛЕГЕНДА:

ЗАТВАРАЊЕ ОТПАДА ПРЕКРИВНИМ СЛОЈЕМ

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ

ОГРАДА

237.54

КОТА ПРЕКРИВНОГ СЛОЈА

ПОСТ. ЦЕВОВОД ЗА АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ

ПРОЈ. ДРЕНАЖА ПРОЦЕДНИХ ВОДА

ПОСТ. САНИТАРНИ ВОДОВОД

ПОСТ. ХИДРАНТСКА МРЕЖА

ПРОЈ. ПОТИС ПРОЦЕДНИХ ВОДА

ПРОЈ. РЕЦИРКУЛАЦИОНИ ЦЕВОВОД

АТМОСФЕРСКИ КАНАЛ

ПОСТ. ПОТИС ПРОЦЕДНИХ ВОДА

ПОСТ. ПРОПУСТ

ПОСТ. ДРЕНАЖА ПРОЦЕДНИХ ВОДА

НАДЗЕМНИ ХИДРАНТ

ИСКОП У ОКВИРУ ФАЗЕ II

3.

Р 1:500

СИТУАЦИЈА ИЗГРАДЊЕ - ФАЗА II

Број прилога:

Размера:

Датум:

Назив цртежа:Сарадник:

Назив објекта:

Назив дела пројекта:

АД за студије, истраживања, пројектовање и инжењеринг са п.о.

Петра Драпшина 56

21000 Нови Сад

Инвеститор:

Назив пројекта:

Ознака техн. док.:

Одговорни пројектант:

Сарадник:

DTD

Мирко Јевтић, маст.инж.техн.

бр. лиценце: 371 R366 18

DTD

ПГД

Регионална депонија

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ИЗГРАДЊЕ ДРУГЕ ФАЗЕ

РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА "ГИГОШ" У ЈАГОДИНИ

Март 2021.

Студија о процени утицаја на

животну средину

"PWW DEPONIJA DOO JAGODINA"

Улица Кабловска бб; 35000 Јагодина

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 0.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 3.4 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 0.5 m

AutoCAD SHX Text
+0.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.1 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m



1
:
3

1
:
3

2
.
2
%

5
.
8
%

5
.
8
%

5
.
8
%

1
:
2

ШАХТ ПВ

п

р

е

т

о

в

а

р

н

и

 

п

л

а

т

о

1

:

2

1
:2

1
:2

1
:2

1
:1

.5

1
:
2

6
%

П

У

М

П

Н

И

 

Ш

А

Х

Т

 

П

С

1

З

А

 

Р

Е

Ц

И

Р

К

У

Л

А

Ц

И

Ј

У

РЕЗЕРВОАР СА

ТАЛОЖНИКОМ

РЕЗЕРВОАР

УЛАЗНА КАПИЈА

АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЈЕКАТ

КОНТЕЈНЕРСКОГ ТИПА

ФОРМИРАН ОБЛИК ОТПАДА

НА КРАЈУ ПРВЕ ФАЗЕ ДЕПОНОВАЊА

ПУМПА

ПОСТОЈЕЋА ПРЕГРАДА

рецирк. цевовод AL DN100

→

 
Х

И

Д

Р

А

Н

Т

С

К

А

 
М

Р

Е

Ж

А

 
H

D

P

E

 
O

D

1
1
0
→

→

 

 

→

д

р

е

н

.
 
H

D

P

E

 
Ø

2

0

0

 
L

=

3

0

m

д

р

е

н

.

 

H

D

P

E

 

Ø

2

0

0

 

L

=

1

0

m

ШАХТ 10

КАСКАДНИ ШАХТ

P

V

C

 

O

D

2

0

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

ПРОЈЕКТОВАНИ

ХИДРАНТ

ПРОЈЕКТОВАНИ

ХИДРАНТ

БАКЉА

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 
-

 

к

р

а

к

 

А

(

а

с

ф

а

л

т

)

и
н
т
е
р
н
а
 
с
а
о
б

р
а
ћ
а
ј
н
и

ц
а
 
-
 
к
р
а
к
 
Ц

и
н
т
е
р
н
а
 
с
а
о
б

р
а
ћ
а
ј
н
и

ц
а
 
-
 
к
р
а
к
 
Ц

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

Д

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

А

(

а

с

ф

а

л

т

)

о

д

в

о

д

 

и

з

 

р

е

з

е

р

в

о

а

р

 

(

P

V

C

 

O

D

2

0

0

)

H

D

P

E

 

O

D

2

5

H

D

P

E

 
O

D

1

1

0

ЗАШТИТНА КОЛОНА

PVC OD200

Д
П

В
 
1
.
1
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
 
1
.
2
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
 
1
.
3
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
1
 (

П
Е

Р
Ф

О
Р

И
Р

А
Н

А
 H

D
P

E
 O

D
3
1
5
)

З
А

Ш

Т
И

Т
Н

А
 Ц

Е
В

 H
D

P
E

 O
D

8
0
0

У
Н

У
Т

А
Р

 К
О

Ј
Е

 С
Е

 Н
А

Л
А

З
И

 Ф
Л

Е
К

С
И

Б
И

Л
Н

И
 П

О
Т

И
С

Н
И

 Ц
Е

В
О

В
О

Д
 O

D
5
0

ПРИЛАЗНА САОБРАЋАЈНИЦА

ПРЕМА ЛАГУНИ 2

д
р
е
н
.
 
р
о
в
 
и
б

е
р
л

а
у
ф

 
1
.
5
x
1
.
2

PVC OD200

ХИДРАНТ

ХИДРАНТ

ХИДРАНТ

ПРИХВАТ ИЗДАНСКИХ

И ПОВРШИНСКИХ ВОДА

210.00

215.00

220.00

225.00

225.00

230.00

230.00

235.00

235.00

2

3

0

.

0

0

2

3

5

.

0

0

2

4

0

.

0

0

2

1

5

.

0

0

2

2

0

.

0

0

2

2

5

.

0

0

2

3

0

.

0

0

2

4

0

.

0

0

2

4

5

.
0

0

2

5

0

.
0

0

2

5

5

.
0

0

2

2

0

.

0

0

2

2

5

.

0

0

2

3

0

.
0

0

238.00

238.00

2

2

5

.
0

0

2

3

0

.
0

0

2

3

5

.
0

0

ПРОЈЕКТОВАНИ ХИДРАНТ НХ3

(МУЉНИ ИСПУСТ)

П

П

В

2

Р

Е

Ц

1

ШАК1.1

Д

А

В

1

Д

А

В

1

ДАВ1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
0

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 1
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
0

П

Р

О

Ф

И

Л

 
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 

К

 

3

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

3

237.54

238.26238.26

237.54

П

П

В

2

.

1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
6

ИСКОП У ФАЗИ II

б

е

т

о

н

1
:
3

1
:
3

2
.
2
%

5
.
8
%

5
.
8
%

5
.
8
%

1
:
2

ШАХТ ПВ

п

р

е

т

о

в

а

р

н

и

 

п

л

а

т

о

1

:

2

1
:2

1
:2

1
:2

1
:1

.5

1
:
2

6
%

П

У

М

П

Н

И

 

Ш

А

Х

Т

 

П

С

1

З

А

 

Р

Е

Ц

И

Р

К

У

Л

А

Ц

И

Ј

У

РЕЗЕРВОАР СА

ТАЛОЖНИКОМ

РЕЗЕРВОАР

УЛАЗНА КАПИЈА

АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЈЕКАТ

КОНТЕЈНЕРСКОГ ТИПА

ФОРМИРАН ОБЛИК ОТПАДА

НА КРАЈУ ПРВЕ ФАЗЕ ДЕПОНОВАЊА

ПУМПА

ПОСТОЈЕЋА ПРЕГРАДА

ПОЗАЈМИШТЕ

рецирк. цевовод AL DN100

→

 
Х

И

Д

Р

А

Н

Т

С

К

А

 
М

Р

Е

Ж

А

 
H

D

P

E

 
O

D

1
1
0
→

→

 

 

→

д

р

е

н

.
 
H

D

P

E

 
Ø

2

0

0

 
L

=

3

0

m

д

р

е

н

.

 

H

D

P

E

 

Ø

2

0

0

 

L

=

1

0

m

ШАХТ 10

КАСКАДНИ ШАХТ

P

V

C

 

O

D

2

0

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

ПРОЈЕКТОВАНИ

ХИДРАНТ

ПРОЈЕКТОВАНИ

ХИДРАНТ

БАКЉА

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

А

(

а

с

ф

а

л

т

)

и
н
т
е
р
н
а
 
с
а
о
б

р
а
ћ
а
ј
н
и

ц
а
 
-
 
к
р
а
к
 
Ц

и
н
т
е
р
н
а
 
с
а
о
б

р
а
ћ
а
ј
н
и

ц
а
 
-
 
к
р
а
к
 
Ц

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

Д

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

А

(

а

с

ф

а

л

т

)

о

д

в

о

д

 

и

з

 

р

е

з

е

р

в

о

а

р

 

(

P

V

C

 

O

D

2

0

0

)

H

D

P

E

 

O

D

2

5

H

D

P

E

 
O

D

1

1

0

ЗАШТИТНА КОЛОНА

PVC OD200

Д
П

В
 
1
.
1
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
 
1
.
2
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
 
1
.
3
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
1
 (

П
Е

Р
Ф

О
Р

И
Р

А
Н

А
 H

D
P

E
 O

D
3
1
5
)

З
А

Ш

Т
И

Т
Н

А
 Ц

Е
В

 H
D

P
E

 O
D

8
0
0

У
Н

У
Т

А
Р

 К
О

Ј
Е

 С
Е

 Н
А

Л
А

З
И

 Ф
Л

Е
К

С
И

Б
И

Л
Н

И
 П

О
Т

И
С

Н
И

 Ц
Е

В
О

В
О

Д
 O

D
5
0

ПРИЛАЗНА САОБРАЋАЈНИЦА

ПРЕМА ЛАГУНИ 2

д
р
е
н
.
 
р
о
в
 
и
б

е
р
л

а
у
ф

 
1
.
5
x
1
.
2

PVC OD200

ХИДРАНТ

ХИДРАНТ

ХИДРАНТ

ПРИХВАТ ИЗДАНСКИХ

И ПОВРШИНСКИХ ВОДА

215.00

220.00

225.00

225.00

230.00

230.00

235.00

235.00

2

3

0

.

0

0

2

3

5

.

0

0

2

4

0

.

0

0

2

1

5

.

0

0

2

2

0

.

0

0

2

2

5

.

0

0

2

3

0

.

0

0

2

4

0

.

0

0

2

4

5

.
0

0

2

5

0

.
0

0

2

5

5

.
0

0

2

2

0

.

0

0

2

2

5

.

0

0

2

3

0

.
0

0

238.00

238.00

2

2

5

.
0

0

2

3

0

.
0

0

2

3

5

.
0

0

ПРОЈЕКТОВАНИ ХИДРАНТ НХ3

(МУЉНИ ИСПУСТ)

П

П

В

2

Р

Е

Ц

1

ШАК1.1

Д

А

В

1

Д

А

В

1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
0

1
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 1
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 1
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
0

П

Р

О

Ф

И

Л

 
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 

К

 

3

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

1

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

4

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

3

237.54

238.26238.26

237.54

П

П

В

2

.

1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
6

1
:
3

1
:
3

2
.
2
%

5
.
8
%

5
.
8
%

5
.
8
%

1
:
2

ШАХТ ПВ

п

р

е

т

о

в

а

р

н

и

 

п

л

а

т

о

1

:

2

1
:2

1
:2

1
:2

1
:1

.5

1
:
2

6
%

П

У

М

П

Н

И

 

Ш

А

Х

Т

 

П

С

1

З

А

 

Р

Е

Ц

И

Р

К

У

Л

А

Ц

И

Ј

У

РЕЗЕРВОАР

УЛАЗНА КАПИЈА

АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЈЕКАТ

КОНТЕЈНЕРСКОГ ТИПА

ФОРМИРАН ОБЛИК ОТПАДА

НА КРАЈУ ПРВЕ ФАЗЕ ДЕПОНОВАЊА

ПУМПА

ПОСТОЈЕЋА ПРЕГРАДА

ПОЗАЈМИШТЕ

ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА

рецирк. цевовод AL DN100

→

 
Х

И

Д

Р

А

Н

Т

С

К

А

 
М

Р

Е

Ж

А

 
H

D

P

E

 
O

D

1
1
0
→

→

 

 

→

д

р

е

н

.
 
H

D

P

E

 
Ø

2

0

0

 
L

=

3

0

m

д

р

е

н

.

 

H

D

P

E

 

Ø

2

0

0

 

L

=

1

0

m

ШАХТ 10

КАСКАДНИ ШАХТ

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

ПРОЈЕКТОВАНИ

ХИДРАНТ

ПРОЈЕКТОВАНИ

ХИДРАНТ

БАКЉА

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

А

(

а

с

ф

а

л

т

)

и
н
т
е
р
н
а
 
с
а
о
б

р
а
ћ
а
ј
н
и

ц
а
 
-
 
к
р
а
к
 
Ц

и
н
т
е
р
н
а
 
с
а
о
б

р
а
ћ
а
ј
н
и

ц
а
 
-
 
к
р
а
к
 
Ц

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

Д

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

А

(

а

с

ф

а

л

т

)

о

д

в

о

д

 

и

з

 

р

е

з

е

р

в

о

а

р

 

(

P

V

C

 

O

D

2

0

0

)

H

D

P

E

 

O

D

2

5

H

D

P

E

 
O

D

1

1

0

ЗАШТИТНА КОЛОНА

PVC OD200

Д
П

В
 
1
.
1
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
 
1
.
2
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
 
1
.
3
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
1
 (

П
Е

Р
Ф

О
Р

И
Р

А
Н

А
 H

D
P

E
 O

D
3
1
5
)

З
А

Ш

Т
И

Т
Н

А
 Ц

Е
В

 H
D

P
E

 O
D

8
0
0

У
Н

У
Т

А
Р

 К
О

Ј
Е

 С
Е

 Н
А

Л
А

З
И

 Ф
Л

Е
К

С
И

Б
И

Л
Н

И
 П

О
Т

И
С

Н
И

 Ц
Е

В
О

В
О

Д
 O

D
5
0

ПРИЛАЗНА САОБРАЋАЈНИЦА

ПРЕМА ЛАГУНИ 2

д
р
е
н
.
 
р
о
в
 
и
б

е
р
л

а
у
ф

 
1
.
5
x
1
.
2

PVC OD200

ХИДРАНТ

ХИДРАНТ

ХИДРАНТ

ПРИХВАТ ИЗДАНСКИХ

И ПОВРШИНСКИХ ВОДА

215.00

220.00

225.00

225.00

230.00

230.00

235.00

235.00

2

3

0

.

0

0

2

3

5

.

0

0

2

4

0

.

0

0

2

1

5

.

0

0

2

2

0

.

0

0

2

2

5

.

0

0

2

3

0

.

0

0

2

4

0

.

0

0

2

4

5

.
0

0

2

5

0

.
0

0

2

5

5

.
0

0

2

2

0

.

0

0

2

2

5

.

0

0

2

3

0

.

0

0

238.00

238.00

2

2

5

.
0

0

2

3

0

.
0

0

2

3

5

.
0

0

ПРОЈЕКТОВАНИ ХИДРАНТ НХ3

(МУЉНИ ИСПУСТ)

П

П

В

2

Р

Е

Ц

1

ШАК1.1

Д

А

В

1

Д

А

В

1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
0

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 1
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 1
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
0

П

Р

О

Ф

И

Л

 
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 

К

 

3

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

237.54

238.26238.26

237.54

П

П

В

2

.

1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
6

1
:
3

1
:
3

2
.
2
%

5
.
8
%

5
.
8
%

5
.
8
%

1
:
2

ШАХТ ПВ

a

s
f
a

l
t

п

р

е

т

о

в

а

р

н

и

 

п

л

а

т

о

1
:2

1
:2

1
:2

1
:1

.5

1
:
2

6
%

П

У

М

П

Н

И

 

Ш

А

Х

Т

 

П

С

1

З

А

 

Р

Е

Ц

И

Р

К

У

Л

А

Ц

И

Ј

У

РЕЗЕРВОАР СА

ТАЛОЖНИКОМ

РЕЗЕРВОАР

УЛАЗНА КАПИЈА

АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЈЕКАТ

КОНТЕЈНЕРСКОГ ТИПА

ФОРМИРАН ОБЛИК ОТПАДА

НА КРАЈУ ПРВЕ ФАЗЕ ДЕПОНОВАЊА

ПУМПА

ПОСТОЈЕЋА ПРЕГРАДА

ПОЗАЈМИШТЕ

ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА

рецирк. цевовод AL DN100

→

 
Х

И

Д

Р

А

Н

Т

С

К

А

 
М

Р

Е

Ж

А

 
H

D

P

E

 
O

D

1
1
0
→

→

 

 

→

д

р

е

н

.
 
H

D

P

E

 
Ø

2

0

0

 
L

=

3

0

m

д

р

е

н

.

 

H

D

P

E

 

Ø

2

0

0

 

L

=

1

0

m

ШАХТ 10

КАСКАДНИ ШАХТ

P

V

C

 

O

D

2

0

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

ПРОЈЕКТОВАНИ

ХИДРАНТ

ПРОЈЕКТОВАНИ

ХИДРАНТ

БАКЉА

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

А

(

а

с

ф

а

л

т

)

и
н
т
е
р
н
а
 
с
а
о
б

р
а
ћ
а
ј
н
и

ц
а
 
-
 
к
р
а
к
 
Ц

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

Д

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

А

(

а

с

ф

а

л

т

)

о

д

в

о

д

 

и

з

 

р

е

з

е

р

в

о

а

р

 

(

P

V

C

 

O

D

2

0

0

)

H

D

P

E

 

O

D

2

5

H

D

P

E

 
O

D

1

1

0

ЗАШТИТНА КОЛОНА

PVC OD200

Д
П

В
 
1
.
1
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
 
1
.
2
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
 
1
.
3
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
1
 (

П
Е

Р
Ф

О
Р

И
Р

А
Н

А
 H

D
P

E
 O

D
3
1
5
)

З
А

Ш

Т
И

Т
Н

А
 Ц

Е
В

 H
D

P
E

 O
D

8
0
0

У
Н

У
Т

А
Р

 К
О

Ј
Е

 С
Е

 Н
А

Л
А

З
И

 Ф
Л

Е
К

С
И

Б
И

Л
Н

И
 П

О
Т

И
С

Н
И

 Ц
Е

В
О

В
О

Д
 O

D
5
0

ПРИЛАЗНА САОБРАЋАЈНИЦА

ПРЕМА ЛАГУНИ 2

д
р
е
н
.
 
р
о
в
 
и
б

е
р
л

а
у
ф

 
1
.
5
x
1
.
2

PVC OD200

ХИДРАНТ

ХИДРАНТ

ХИДРАНТ

ПРИХВАТ ИЗДАНСКИХ

И ПОВРШИНСКИХ ВОДА

225.00

230.00

230.00

235.00

235.00

2

3

0

.

0

0

2

3

5

.

0

0

2

4

0

.

0

0

2

1

5

.

0

0

2

2

0

.

0

0

2

2

5

.

0

0

2

3

0

.

0

0

2

6

5

.

0

0

2

7

0

.

0

0

2

4

0

.

0

0

2

4

5

.
0

0

2

5

0

.
0

0

2

5

5

.
0

0

238.00

238.00

2

2

5

.
0

0

2

3

0

.
0

0

2

3

5

.
0

0

ПРОЈЕКТОВАНИ ХИДРАНТ НХ3

(МУЉНИ ИСПУСТ)

Р

Е

Ц

1

ШАК1.1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 4

П

Р

О

Ф

И

Л

 5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
0

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 1
4

П

Р

О

Ф

И

Л

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
1

П

Р

О

Ф

И

Л
 
1
0

П

Р

О

Ф

И

Л
 
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

4

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

3

237.54

238.26238.26

237.54

П

П

В

2

.

1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
6

б

е

т

о

н

1
:
3

1
:
3

2
.
2
%

5
.
8
%

5
.
8
%

5
.
8
%

1
:
2

ШАХТ ПВ

a

s

f
a

l
t

п

р

е

т

о

в

а

р

н

и

 

п

л

а

т

о

1
:2

1
:2

1
:2

1
:1

.5

1
:
2

6
%

П

У

М

П

Н

И

 

Ш

А

Х

Т

 

П

С

1

З

А

 

Р

Е

Ц

И

Р

К

У

Л

А

Ц

И

Ј

У

ТРАФО СТАНИЦА

УРЕЂАЈ ЗА

ПРАЊЕ ТОЧКОВА

РЕЗЕРВОАР СА

ТАЛОЖНИКОМ

РЕЗЕРВОАР

УЛАЗНА КАПИЈА

АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЈЕКАТ

КОНТЕЈНЕРСКОГ ТИПА

НА КРАЈУ ПРВЕ ФАЗЕ ДЕПОНОВАЊА

ПУМПА

ПОСТОЈЕЋА ПРЕГРАДА

ПОЗАЈМИШТЕ

ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА

рецирк. цевовод AL DN100

→

 
Х

И

Д

Р

А

Н

Т

С

К

А

 
М

Р

Е

Ж

А

 
H

D

P

E

 
O

D

1
1
0
→

→

 

 

→

д

р

е

н

.
 
H

D

P

E

 
Ø

2

0

0

 
L

=

3

0

m

д

р

е

н

.

 

H

D

P

E

 

Ø

2

0

0

 

L

=

1

0

m

ШАХТ 10

КАСКАДНИ ШАХТ

P

V

C

 

O

D

2

0

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

ПРОЈЕКТОВАНИ

ХИДРАНТ

ПРОЈЕКТОВАНИ

ХИДРАНТ

БАКЉА

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

А

(

а

с

ф

а

л

т

)

и
н
т
е
р
н
а
 
с
а
о
б

р
а
ћ
а
ј
н
и

ц
а
 
-
 
к
р
а
к
 
Ц

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

Д

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

А

(

а

с

ф

а

л

т

)

о

д

в

о

д

 

и

з

 

р

е

з

е

р

в

о

а

р

 

(

P

V

C

 

O

D

2

0

0

)

H

D

P

E

 

O

D

2

5

H

D

P

E

 
O

D

1

1

0

ЗАШТИТНА КОЛОНА

PVC OD200

Д
П

В
 
1
.
1
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
 
1
.
2
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
 
1
.
3
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
1
 (

П
Е

Р
Ф

О
Р

И
Р

А
Н

А
 H

D
P

E
 O

D
3
1
5
)

З
А

Ш

Т
И

Т
Н

А
 Ц

Е
В

 H
D

P
E

 O
D

8
0
0

→

 

п

о

т

и

с

 

п

р

о

ц

е

д

н

и

х

 

в

о

д

а

 

H

D

P

E

 

O

D

9

0

 

→

У
Н

У
Т

А
Р

 К
О

Ј
Е

 С
Е

 Н
А

Л
А

З
И

 Ф
Л

Е
К

С
И

Б
И

Л
Н

И
 П

О
Т

И
С

Н
И

 Ц
Е

В
О

В
О

Д
 O

D
5
0

ПРИЛАЗНА САОБРАЋАЈНИЦА

ПРЕМА ЛАГУНИ 2

д
р
е
н
.
 
р
о
в
 
и
б

е
р
л

а
у
ф

 
1
.
5
x
1
.
2

PVC OD200

ХИДРАНТ

ХИДРАНТ

ХИДРАНТ

ПРИХВАТ ИЗДАНСКИХ

И ПОВРШИНСКИХ ВОДА

225.00

230.00

230.00

235.00

235.00

2

3

0

.

0

0

2

3

5

.

0

0

2

4

0

.

0

0

2

1

5

.

0

0

2

2

0

.

0

0

2

2

5

.

0

0

2

3

0

.

0

0

2

6

5

.

0

0

2

7

0

.

0

0

2

7

5

.

0

0

2

4

0

.

0

0

2

4

5

.
0

0

2

5

0

.
0

0

2

5

5

.
0

0

238.00

238.00

2

2

5

.
0

0

2

3

0

.
0

0

2

3

5

.
0

0

(МУЉНИ ИСПУСТ)

Р

Е

Ц

1

ШАХТ ПВ

ШАК1.1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
9

1
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
0

П

Р

О

Ф

И

Л

 
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
3

П

Р

О

Ф

И

Л
 
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

5

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

4

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

3

237.54

238.26238.26

237.54

П

П

В

2

.

1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
6

б

е

т

о

н

1
:
3

1
:
3

2
.
2
%

5
.
8
%

5
.
8
%

5
.
8
%

1
:
2

ШАХТ ПВ

a

s
f
a

l
t

п

р

е

т

о

в

а

р

н

и

 

п

л

а

т

о

1
:2

1
:2

1
:2

1
:1

.5

1
:
2

6
%

П

У

М

П

Н

И

 

Ш

А

Х

Т

 

П

С

1

З

А

 

Р

Е

Ц

И

Р

К

У

Л

А

Ц

И

Ј

У

ТРАФО СТАНИЦА

БЕТОНСКИ ПЛАТО

ЗА АГРЕГАТ

УРЕЂАЈ ЗА

ПРАЊЕ ТОЧКОВА

РЕЗЕРВОАР СА

ТАЛОЖНИКОМ

РЕЗЕРВОАР

УЛАЗНА КАПИЈА

АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЈЕКАТ

КОНТЕЈНЕРСКОГ ТИПА

ФОРМИРАН ОБЛИК ОТПАДА

НА КРАЈУ ПРВЕ ФАЗЕ ДЕПОНОВАЊА

ПУМПА

ПОСТОЈЕЋА ПРЕГРАДА

ПОЗАЈМИШТЕ

ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА

рецирк. цевовод AL DN100

→

 
Х

И

Д

Р

А

Н

Т

С

К

А

 
М

Р

Е

Ж

А

 
H

D

P

E

 
O

D

1
1
0
→

→

 

 

→

д

р

е

н

.
 
H

D

P

E

 
Ø

2

0

0

 
L

=

3

0

m

д

р

е

н

.

 

H

D

P

E

 

Ø

2

0

0

 

L

=

1

0

m

ШАХТ 10

КАСКАДНИ ШАХТ

P

V

C

 

O

D

2

0

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

H

D

P

E

 

O

D

9

0

ПРОЈЕКТОВАНИ

ХИДРАНТ

ПРОЈЕКТОВАНИ

ХИДРАНТ

БАКЉА

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 
к

р

а

к

 

А

(

а

с

ф

а

л

т

)

и
н
т
е
р
н
а
 
с
а
о
б

р
а
ћ
а
ј
н
и

ц
а
 
-
 
к
р
а
к
 
Ц

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 

-

 

к

р

а

к

 

Д

и

н

т

е

р

н

а

 

с

а

о

б

р

а

ћ

а

ј

н

и

ц

а

 
-

 

к

р

а

к

 

А

(

а

с

ф

а

л

т

)

о

д

в

о

д

 

и

з

 

р

е

з

е

р

в

о

а

р

 

(

P

V

C

 

O

D

2

0

0

)

H

D

P

E

 

O

D

2

5

H

D

P

E

 
O

D

1

1

0

ЗАШТИТНА КОЛОНА

PVC OD200

Д
П

В
 
1
.
1
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
 
1
.
2
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
 
1
.
3
 
(
П

Е
Р

Ф
О

Р
И

Р
А

Н
А

 
H

D
P

E
 
O

D
3
1
5
)

Д
П

В
1
 (

П
Е

Р
Ф

О
Р

И
Р

А
Н

А
 H

D
P

E
 O

D
3
1
5
)

З
А

Ш

Т
И

Т
Н

А
 Ц

Е
В

 H
D

P
E

 O
D

8
0
0

→

 

п

о

т

и

с

 

п

р

о

ц

е

д

н

и

х

 

в

о

д

а

 

H

D

P

E

 

O

D

9

0

 

→

У
Н

У
Т

А
Р

 К
О

Ј
Е

 С
Е

 Н
А

Л
А

З
И

 Ф
Л

Е
К

С
И

Б
И

Л
Н

И
 П

О
Т

И
С

Н
И

 Ц
Е

В
О

В
О

Д
 O

D
5
0

ПРИЛАЗНА САОБРАЋАЈНИЦА

ПРЕМА ЛАГУНИ 2

д
р
е
н
.
 
р
о
в
 
и
б

е
р
л

а
у
ф

 
1
.
5
x
1
.
2

PVC OD200

ХИДРАНТ

ХИДРАНТ

ХИДРАНТ

ПРИХВАТ ИЗДАНСКИХ

И ПОВРШИНСКИХ ВОДА

225.00

230.00

230.00

235.00

235.00

2

3

0

.

0

0

2

3

5

.

0

0

2

4

0

.

0

0

2

1

5

.

0

0

2

2

0

.

0

0

2

2

5

.

0

0

2

3

0

.

0

0

2

6

5

.

0

0

2

7

0

.

0

0

2

4

0

.

0

0

2

4

5

.
0

0

2

5

0

.
0

0

2

5

5

.
0

0

2

3

5

.

0

0

238.00

238.00

2

2

5

.
0

0

2

3

0

.
0

0

2

3

5

.
0

0

ПРОЈЕКТОВАНИ ХИДРАНТ НХ3

(МУЉНИ ИСПУСТ)

Р

Е

Ц

1

ШАХТ ПВ

ШАК1.1

Д

А

В

1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
7

П

Р

О

Ф

И

Л

 
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
0

П

Р

О

Ф

И

Л

 
9

П

Р

О

Ф

И

Л

 
8

П

Р

О

Ф

И

Л

 
7

П

Р

О

Ф

И

Л
 
6

П

Р

О

Ф

И

Л

 
5

П

Р

О

Ф

И

Л

 
4

П

Р

О

Ф

И

Л

 
3

П

Р

О

Ф

И

Л

 
2

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

5

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

4

П

Р

О

Ф

И

Л

 

Л

3

237.54

238.26238.26

237.54

П

П

В

2

.

1

П

Р

О

Ф

И

Л

 
1
6

250.00

250.00

255.00

255.00

4.

--

ПРИКАЗ НАПРЕДОВАЊА ОТПАДА

Број прилога:

Размера:

Датум:

Назив цртежа:Сарадник:

Назив објекта:

Назив дела пројекта:

АД за студије, истраживања, пројектовање и инжењеринг са п.о.

Петра Драпшина 56

21000 Нови Сад

Инвеститор:

Назив пројекта:

Ознака техн. док.:

Одговорни пројектант:

Сарадник:

DTD

Мирко Јевтић, маст.инж.техн.

бр. лиценце: 371 R366 18

DTD

ПГД

Регионална депонија

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ИЗГРАДЊЕ ДРУГЕ ФАЗЕ

РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА "ГИГОШ" У ЈАГОДИНИ

Март 2021.

Студија о процени утицаја на

животну средину

"PWW DEPONIJA DOO JAGODINA"

Улица Кабловска бб; 35000 Јагодина

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 0.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 3.4 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 0.5 m

AutoCAD SHX Text
+0.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.1 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 0.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 3.4 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 0.5 m

AutoCAD SHX Text
+0.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.1 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 0.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 3.4 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 0.5 m

AutoCAD SHX Text
+0.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.1 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 3.4 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 0.5 m

AutoCAD SHX Text
+0.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.1 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 3.4 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 0.5 m

AutoCAD SHX Text
+0.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.1 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 3.4 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.8 m

AutoCAD SHX Text
+ 0.5 m

AutoCAD SHX Text
+0.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.2 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.9 m

AutoCAD SHX Text
+ 3 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.1 m

AutoCAD SHX Text
+ 2.5 m

AutoCAD SHX Text
+ 2 m

AutoCAD SHX Text
+ 1.6 m







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву, PWW „ 

DEPONIJA “doo, Јагодина, Кабловска бр.бб, за издавање локацијских услова, на основу 

члана 6. и 37. став 8. 9. и 10. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 44/2014, 

15/2015, 54/2015, 96/2015 и 62/2017), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС'', 

број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 53а, а у вези са чланом 133. 

став 2. тачка 19. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – 

исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12 – одлука УС, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 

98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Уредбe о локацијским условима 

(,,Сл.гласник РС“ број 35/15, 114/15 и 117/17) и Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС“, број 113/15, 96/16, 120/17 и 

68/19), у складу са  Изменом и допуном Плана детаљне регулације регионалног центра за 

сакупљање, селекцију и одлагање комуналног чврстог отпада, грађевинског отпада и 

неопасног отпада из привреде на локацији “Гигош“ у Јагодини, („сл. гласник града Јагодине”, 

бр. 9/2010.године) и овлашћења садржаног у решењу министра број 119-01-31/2020-02 од 

14.2.2020. године, издаје:  

ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ  

 

I  За изградњу II, III и IV фазе регионалне депоније неопасног отпада „Гигош“ у 

Јагодини, на кп.бр. 1603/1 КО Ланиште, Општина Јагодина, потребнe за израду идејног 

пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Изменом и 

допуном Плана детаљне регулације регионалног центра за сакупљање, селекцију и одлагање 

комуналног чврстог отпада, грађевинског отпада и неопасног отпада из привреде на локацији 

“Гигош“ у Јагодини, („сл. гласник града Јагодине”, бр. 9/2010.године). 

Категоријa објеката ,,Г“,  

Класификациони број : 215202, 211201, 242003, 222220, 222320, 222330, 222330, 122011, 

222420,  242000. 

Постојеће стање:  

Предметна локација се налази на око 13,5 км северозападно од Јагодине на локацији „Гигош“ 

на брдском подручју шумског газдинства Јагодина, десно од пута Јагодина –Београд  

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Број у систему:   ROP-MSGI-10725-LOCН-2/2020                 

Заводни број: 350-02-00182/2020-14 

Датум: 28.07.2020. године 

Немањина 22-26, Београд 



Према главном пројекту регионалне санитарне депоније на локацији “Гигош” у Јагодини, 

израђеног од стране института Кирило Савић из 2008. године, изграђена је прва фаза изградње 

регионалне депоније. Она је између осталог подразумевала изградњу бране на северном делу 

локације, тела депоније прве фазе, облагање дна и косина, изградњу интерних саобраћајница, 

претоварног платоа и свих других садржаја неопходних за несметано одвијање рада депоније.  

Депонија је почела са радом октобрa 2010. године.   

У овиру прве фазе изградње Регионалне депоније ,,Гигош'' у Јагодини, изграђени су следећи 

објекти:  

 тело депоније за прву фазу депоновања;  

 земљана брана-преграда;  

 интерне саобраћајнице;  

 контејнери за смештај особља;  

 резервоар за воду;  

 плато са дизел агрегатом;  

 систем за прање точкова возила;  

 трафо станица;  

 плато за претовар смећа;  

 црпна станица за процедне воде;  

 плато са лагуном за пречишћавање отпадних вода;  

 инфраструктурне инсталације (водоводна и хидрантска мрежа, електро мрежа, 

канализациона мрежа са септичком јамом, каналска мрежа за одвођење атмосферских 

вода и др.);  

 ограда са улазном капијом;  

Приступни пут је са туцаничким коловозним застором, уређеним банкинама и изграђеним до 

асфалтног слоја,  ширине 3,5м.  

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА: 

Постојећа и планирана намена: 

Земљиште у границама обухвата измена и допуна Плана детаљне регулације функционише 

као једна просторна целина, те представља једну грађевинску парцелу дефинисану као јавно 

грађевинско земљиште. 

Правила уређења и грађења: 

Регионални центар представља просторну организациону средину, односно физичку, 

техничко-технолошку и биотехничку целину са потребним инсталацијама, постројењима и 

опремом. 

На одлагалишту Регионаллног центра „Гигош“ дозвољено је одлагање, искључиво, само оних 

врста отпада  који спадају у групу неопасних отпада. 

Они обухватају: 

 комунални отпад 



 неопасан индустријски отпад 

 отпад са јавних површина 

 отпад из предузећа неиндустријског карактера 

 отпад из трговина 

 административних објеката и сл. 

 Пепео од ложења у индивидуалним домаћинствима. 

На одлагалишту је забрањено одлагање следеће врсте отпада: 

 Отпаци угинулих животиња 

 Индустријски отпаци који по свијим карактеристикама припадају групи штетних и 

опасних материја 

 Медицински отпад 

 Акумулатори и класичне батерије 

 Радиоактивни и експлозивни материјали 

 Фекалије. 

Унутрашње уређење Регионалног центра директно зависи од технологије, транспорта и 

технологије депоновања. 

На одлагалишту ће се за сабијање отпада користити повремено и компактор за сабијање 

прекривног материјала, остатака са Погона за компостирање , као и мањих количина 

неискоришћеног грађевинског отпада. 

Техничко- технолошки поступак одлагања: 

Санитарно одвањае небалираног отпада се сатоји из две фазе: 

1) Распростирање слоја отпада и сабијање до минимално могуће запремине. 

2) Свакодневно прекривање депонованог сабијеног отпада  интерним материјалом 

дебљине  од 10-30 цм. 

Предвиђена висина слоја отпада на одлагалишту у оквиру Регионалног центра "Гигош" - 

Јагодина је 2,8м, а дебљина прекривног материјала је 0,2м. 

 

Балирани отпад, са погона за селекцију се у низу ређа у наставку сабијеног небалираног 

отпада, при чему су бале димензионисане тако да две бале дају висину од 2,8м а затим се врши 

њихово прекривање инертним материјалом (дебљине 0,2м). 

 

Рекултивација искоришћеног простора, врши се по затварању одлагалишта, чиме се иста 

поново уклапа у природну целину и земљиште приводи жељеној намени. 

 

Ради остваривања што бољих услова за санитарно одлагање (економски и техничко- 

технолошки разлози), током спровођења технологије одлагања отпада, предвиђено је фазно 

отварање и припрема терена односно одлагалишта. 

 

Укупна површина расположивог простора за одлагање отпада, која је добијена широким 

ископом при формирању одлагалишта на локацији "Гигош" у Јагодини оријентационо износи 

64.169м2.  



На основу података о продукцији отпада у региону, прорачунатог пораста количине отпада за 

посматрани период од 25 година и примењене технологије третмана отпада, потребно је 

обезбедити запремину тела депоније од мин. 1.000.000м3 

Вишеслојна водоизолациона облога дна и косина одлагалишта се састоји од следећих 

елемената: 
 

1. Природни или вештачки изолациони материјал (глина, бентофикс трисопласт); 

2. Првог слоја геотекстила (заштита фолије); 

3. Слоја HDPE фолије дебљине 2мм (водонепропусна изолација);  

4. Другог слоја геотекстила (заштита HDPE фолије од абразивних дејстава шљунка и  

механизације). 

 

Завршни прекривни слој се пројектује тако да: 

• смањи продирање падавина у отпад, а самим тим и количину процедног филтрата, 

• спречи неконтролисану дифузија депонијског гаса ван одлагалишта 

• омогући рекултивацију одлагалишта по затварању и привођење земљишта жељеној 

намени.  

Завршни прекривни слој на попуњеном одлагалишту, поставља се фазно у складу са фазношћу 

експлоатације одлагалишта и чине га следећи слојеви: 

1. Слој шљунка (или сличног порозног материјала) за дренажу гаса, дебљине 30цм 

који се наноси преко завршног слоја инертног прекривног материјала; 

2. Слој геотекстила као тампон зона између дренажног слоја и HDPE фолије; 

3. Слој водонепропсуне HDPE фолије дебљине 2,0мм 
4. Геотекстил који штити фолију од евентуалног оштећења од следећег слоја 

шљунковитог материјала; 

5. Слој шљунка за дренажу падавина, дебљине 30цм, који се поставља на фолију.  

6. Слој земље за техничку рекултивацију дебљине 50цм, која се поставља преко слоја 

геотекстила. 

Просторна организација и подела на функционалне целине: 

Површина обухвата плана је цца П=155 271,00 м2. 

За третман отпада у оквиру комплекса у огради, предвиђена је заједничка: 

- управна зграда са просторијама за администрацију и портирницом, просторијама за 

боравак радника, гардеробама и мокрим чворовома; 

- лабораторија (која се налази у управној згради); 

- колска вага 

- инфраструктура за напајање водом и струјом  

- трафостаница  

- резервоар за воду; 

- објекат за прање возила; 

- систем за пречишћавање отпадних вода; 

- плато за паркирање путничких возила (у комплексу, ван ограде); 

Сви елементи комплекса, планирани су у складу са пројектованим технологијама за третирање 

отпада на комплексу.  

 

Из економских разлога сагледано је већ на овом нивоу планске документације фазно отварање 

депоније, тј. у три фазе. Наиме, у току изградње депоније, дефинисано је да се у првој фази 

врши ископ доњег дела тела депоније који се налази на најнижим котама, а у другој и трећој 



фази уређење, ископ и насипање горњег дела тела депоније. При томе морају бити 

испоштовани сви услови који се односе на просторни положај, грађевинска и хидротехничка 

решења. 

С обзиром да је у питању терен у нагибу, дно тела депоније организовати каскадно са 

висинском разликом од 3м између каскада. Ободне шкарпе од дна тела депоније ка терену 

биће у односу маx.1:1. 

Тело депоније оформити у постојећој јаруги а затварање тела депоније са низводне стране 

предвидети насутом браном на најпогоднијем (ужем) делу јаруге. 

Површина за депоновање отпада мора бити функционално повезана са складиштем инертног 

материјала и са осталим садржајима у комплексу регионалног центра. С обзиром да ће се 

депоновање вршити у три фазе, инертни материјал ће се приликом експлоатације одређеног 

дела лагеровати на, у том тренутку, неексплоатисаном простору. 

Манипулативни плато поставиће се изнад тела депоније у улазној зони комплекса. 

Заштитна зона треба да обухвата простор између тела депоније, објеката, платоа различитих 

намена и ограде. Иначе, заштитни појас користити и за полагање инфраструктурних водова. 

Све површине дате су оријентационо са могућношћу одступања у току разраде урбанистичког 

плана и идејних пројеката. 

 

Услови за намену површина и објеката 

Детаљна намена површина и објеката, усклађена је са просторним, техничким и технолошким 

условима и мора бити у потпуности испоштована укључујући и временско усклађивање 

привођења намени појединих површина и одређени режим коришћења. 

У оквиру генералне намене површина, на комплексу Регионалног центра морају бити јасно 

разграничене две зоне: 

 

 РАДНА ЗОНА, која мора обухватити све површине са основном наменом у функцији 

третмана отпада; 

ЗАШТИТНА ЗОНА која представља заштитни зелени појас уз ограду центра 

 

У оквиру радне зоне комплекса за третман отпада на Регионалном центру "Гигош" Јагодина, 

предвидети следеће површине: 

 

- Манипулативно-опслужни плато 

- Одлагалиште нерециклабилног отпада;  

- Платои за одлагање чврстог неопасног отпада 

- Плато за систем за пречишћавање отпадних вода; 

- Плато за систем за спаљивање депонијског гаса; 

- Плато за трафо станицу; 

 

Распоред површина и објеката у оквиру комплекса дат је на графичком прилогу бр.04.“ 

Детаљна намена површина и објеката”. Кретање возила са материјама унутар комплекса, у 

функцији изабраних технологија приказано је на графичким прилозима бр.06.“Техничко-

технолошки план“ и бр.11. „Идејно решење саобраћајница и план инфраструктуре“. 

Уз ивицу комплекса, уз горњи део тела депоније мора бити обезбеђен простор за објекте у 

функцији Регионалног центра, за потребне саобраћајнице, за потребе манипулације возила и 



за мреже и објекте техничке инфраструктуре. Просторни распоред површина за све намене 

мора да обезбеди максималне услове за одвијање свих функција. 

Основне функције које морају бити обезбеђене на манипулативној површини су: 

 

- пријем возила која довозе отпад, контрола врсте отпада и усмеравање возила ка 

површини за депоновање отпада; 

- повратни пријем празних возила, прање, дезинфекција и усмеравање ка излазу из 

комплекса депоније; 

- лабораторијска контрола квалитета отпадних вода у складу са Законом о водама и 

Правилником о минималном броју узорака; 

- повремена контрола квалитета издвојеног гаса; 

- повремена контрола узорака отпада који се довози - одређивање морфолошког 

састава; 

- обезбеђење радних, санитарних и других услова за запослено особље на Регионалном 

центру; 

- обезбеђење инфраструктурних потреба за рад Регионалног центра - струја, вода, 

предтретман и одвођење вода са платоа. 

На манипулативном површини мора се обезбедити простор за следеће објекте у функцији 

Регионалног центра: 

 

-  капија са рампом; 

- објекат за рад и смештај радника са санитарним просторијама у коме могу бити 

смештене управа, портирница, лабораторија, остава и алатница; 

- објекат за прање и дезинфекцију возила; 

- колска вага; 

- резервоар за воду; 

- трафостаница. 

Улаз у комплекс Регионалног центра мора бити обезбеђен са приступне саобраћајнице кроз 

капију са рампом и то само за возила која довозе отпад и цистерне за издвајање предтретиране 

воде из система за пречишћавање. 

При изради техничке документације, осим услова датих у овој тачки и графичком приказу 

намене површина и објеката, морају се испоштовати у свему и детаљни услови и прикази 

техничке инфраструктуре дати у посебним тачкама текстуалног дела овог Плана и посебним 

графичким прилозима. 

Површина за комуникације је такође дефинисана и обухвата интерну саобраћајницу која 

повезује све функционалне целине на простору регионалног центра.  

ЗАШТИТНА ЗОНА 

Заштитна зона обухвата простор између тела депоније, платоа, објеката и ограде, ширине је 

углавном око 15 м. Иначе, заштитни појас се користи и за полагање инфраструктурних водова. 

 

Услови за регулациона и нивелациона решења 

 

Радови на изградњи регионалног центра морају да обухвате: 

 

- откоп земљаног материјала на површинама за депоновање отпада, платоима и 

објектима као и ископ, насипање и равнање, при чему је дубина откопа дефинисана 



нивелетама (Графичка документација лист 05 - Регулационо–нивелационо решење за 

отварање депоније); 

- премештање дела ископане земље са експлоатишућег дела на простор који у том 

тренутку није у функцији, као и евентуално одвожење преосталог дела земље на 

територију општине (тачан прорачун ових количина ископане земље дефинисати 

главним пројектом); 

- фазно обликовање простора за депоновање, формирањем дна тела депоније (Графичка 

документација лист 05 – Регулационо-нивелационо решење за отварање депоније, лист 

07 - Регулационо-нивелационо решење за затварање депоније и лист 13а и 13б- 

Етапност реализације); 

- обезбеђење водонепропусности комплетног тела депоније постављањем заштитне 

фолије и слоја сабијене глине; 

- формирање интерне саобраћајнице за улаз у радну зону; 

- постављање дренажног слоја шљунка и дренажног система са цевима за прихват 

процедног филтрата по дну површине за депоновање и њено одвожење до сабирног 

шахта система за пречишћавање; 

- формирање манипулативног простора за кретање возила. 

- Изградња објеката и платоа 

По завршетку наведених радова може се сматрати да је површина за депоновање отпада 

(одлагалиште) припремљена за одлагање отпада. 

За почетак рада Регионалног центра, паралелно са радовима на припреми површине за 

депоновање, морају се обавити и други радови: 

- припрема и изградња комплетног манипулативно-опслужног платоа са свим објектима 

и мрежама инфраструктуре; 

- припрема и изградња система за пречишћавање вода; 

-- изградња система за спаљивање депонијског гаса 

- постављање ограде депоније; 

- формирање интерних саобраћајница 

- изградња ободног канала за прихват атмосферских вода са околних падина; 

- формирање заштитног појаса. 

 

У свим фазама изградње, морају бити задовољени следећи услови: 

- стабилност терена мора бити задовољавајућа; 

- мора бити обезбеђено ефикасно одвођење воде са околног терена са изграђених 

површина; 

- мора бити обезбеђена стабилност самог тела депоније, осталих објеката и платоа; 

- решења везана за извођење грађевинских радова на изради тела депоније, осталих 

објеката и платоа морају бити усаглашена са решењима датим у пројекту 

саобраћајница, хидрограђевинском, електро, машинском, технолошком и другим 

пројектима. 

 

Основна нивелациона и регулациона решења, дата у графичкој документацији лист 05 и 07, 

представљају основ за даљу разраду кроз техничку документацију и могу се мењати само у 

случају другачијих података добијених детаљним истраживањима у склопу припреме 

техничке документације у односу на податке који су коришћени при изради Измена и допуна  

Плана. 

Услови за саобраћајне површине 

Услови за пројектовање и формирање саобраћајница у комплексу депоније 



Проточни део приступне саобраћајнице ка манипулативном платоу мора испуњавати следеће 
услове: 
- минималну ширину коловоза од мин 3.5 – 6 м 
- коловозну конструкцију димензионисати на меродавно саобраћајно оптерећење за 

експлоатациони период од најмање 25 година 
-  брзина кретања возила у зони манипулативног платоа мора бити ограничена на 10 км/х. 
- најмањи радијус заобљења конвексног прелома нивелете 100 м, а конкавног 75 м. 

По уласку у комплекс возило се усмерава ка колској ваги, а затим на радне површине простора 
Регионалног центра. По истовару отпада враћа се ка објекту за прање и дезинфекцију.  

Један крак саобраћајнице којим се крећу цистерне одваја се ка систему за пречишћавање 
отпадних вода 

Планирани приступ локацији са јужне стране, поштовање технолошких путева и 

конфигурација терена условљава распоред интерне саобраћајнице унутар Регионалног центра. 

Испред улаза у комплекс предвиђен је приступни пут ширине 6,0 м са 4-5 паркинг места за 

путничка возила. 

Генерални правац пружања ове саобраћајнице је југ-север 

Саобраћајница за одлагалиште је ширине коловоза 3,5 м с тим што је до одлагалишта 

предвиђена коловозна конструкција са завршним слојем од асфалтбетона а део саобраћајнице 

који се пружа кроз тело депоније са завршним застором од туцаника. 

Саобраћајнице су предвиђене са уређеним банкинама, риголама или јарковима.  

Услови за инфраструктуру 

Хидротехничка мрежа и објекти 

Услови за водоснабдевање Регионалног центра  

За несметано функционисање Регионалног центра мора се обезбедити довољна количина 

санитарне (питке) воде и техничке воде за прање возила и механизације, и заливање зелених 

површина и орошавање поља за депоновање смећа, као и за противпожарну заштиту објеката. 

За предметни комплекс Регионалног центра апсолутни максимум за снабдевање наведених 

потрошача представља противпожарна потрошња воде од 10 л/с. Предвиђена потрошња служи 

за једновремени рад два спољна хидранта или алтернативно један спољни и два унутрашња 

хидранта. При пројектовању и извођењу водоводне мреже морају се поштовати следећи 

услови: 

 најмања дубина укопавања мора бити  ≥1,2м; 

 водоводна цев се не сме полагати у исти ров са канализационом, а размак између 

цеви мора бити мин 1,0м; 

 на местима укрштања водоводне и канализационе мреже, водоводна цев мора да 

буде изнад канализационе. 

Ради константног обезбеђења потребне количине санитарно-техничке и противпожарне воде, 

предвиђена је изградња резервоара за магационирање воде. Резервоарски простор за 

санитарно-техничку и противпожарну воду мора се димензионисати на потребну резерву воде 

од цца В=110м3 са две коморе и то комора за санитарно-техничке потребе запремине од 30м3, 

а друга комора за противпожарну заштиту запремине од 72м3 (што одговара важећим 

противпожарним прописима за рад два спољна хидранта у трајању од два сата). 

Резервоар за воду са одговарајућим предпростором предвиђа се у два нивоа. 



Горњи ниво је поред улаза и служи за одржавање и контролу функционисања и екплоатацију 

/уградњу одговарајуће хидростанице за дизање притиска/, а доњи ниво служи за уградњу 

одговарајућих цевовода и припадајућих затварача за експлоатацију. Резервоар је бетонски, 

укопан и обезбеђен од смрзавања. 

Планирану хидротехничку инфраструктуру чине: 

- систем водоснабдевања 

- систем каналисања 

- Водоснабдевање 

Водоснабдевање комплекса депоније ће се обезбедити изградњом резервоара за воду 

(планирано је да се вода довози аутоцистернама). Двокоморни резервоар за воду налази се на 

манипулативно опслужном платоу заједно са објектом за особље и предвиђа се да прва комора 

служи за потрошаче за санитарне потребе у објекту за особље, а друга комора за 

противпожарне потребе. Пројектована спољна водоводна мрежа прикључена је на резервоар 

преко постројења за дизање притиска. 

- Систем каналисања 

Прикупљање свих отпадних вода постиже се одговарајућим системом канализације.  

Фекалном канализацијом се прикупљају фекалне отпадне воде из санитарних чворова и 

каналишу у септички резервоар који је постављен на манипулативном платоу и које ће се у 

одговарајућем временском року одвозити комуналним цистернама у градску канализацију. 

Све атмосферске воде са манипулативно-опслужног платоа, саобраћајница, паркинга и других 

површина се одводњавају каналима и одводе у реципИјент ван комплекса депоније. 

Ободни канали око депоније штите саму депонију од површинских вода са околног терена.  

Дренажна канализациона мрежа положена по дну депоније сакупља процедне воде из слоја 

депонованог материјала. Дренажно-процедном канализацијом се дренажно-процедне отпадне 

воде одводе и испуштају на систем за пречишћавање, односно лагуне. 

Систем за пречишћавање отпадних вода чини једну целину и смештено је на посебном платоу, 

а састоји се од две лагуне капацитета 1000м3 са одговарајућом хидромеханичком опремом и 

припадајућим цевним разводом. Постројење за биолошки третман биће опремљено 

пливајућим аераторима и црпним агрегатом за обављање процеса третмана.  

Постоје две алтернативне могућности за евакуацију третиране воде из система. Прва је 

одвожење ауто цистернама до градског канализационог система према условима ЈКП-а, а 

друга је да се третирана отпадна вода рециркулише, односно враћа на депонију. 

Третман отпадних вода са и из депоније 

Контрола отпадних вода са комплекса Регионалног центра »Гогош« и елиминисање утицаја 

истих на тло/водне ресурсе се постиже прикупљањем и каналисањем свих отпадних вода и 

њиховим пречишћавањем изабраним технолошким процесом до постизања одговарајућег 

захтеваног квалитета. 

Електроенергетска и ТТ мрежа и објекти  

Напајање  10 кВ 

Напајање електричном енергијом комплекса на страни високог напона вршиће се са мреже 

локалне електродистрибуције, на напонском нивоу 10 кВ.  



Услови за ТТ мреже и објекте 

ТТ мреже и објекти фиксне телефоније комплекса депоније израдиће се у свему према 

условима надлежне ПТТ организације. Како за предметну локацију за сада не постоје услови 

прикључка на јавну мрежу предвиђа се локална инсталација, са могућношћу будућег 

прикључка, када се стекму услови. 

Инсталације дојаве пожара и експлозије  

У објектима се предвиђају инсталације за дојаву пожара, састављене од противпожарне 

централе и инсталације ручних и аутоматских јављача. У случају аларма обавештава се 

ватрогасна бригада. 

Услови за одвођење издвојеног гаса са санитарне депоније 

На санитарној депонији поставља се активни систем за контролисано одвођење издвојеног 

гаса. Систем се састоји од вентилационих бунара, тзв. биотрнова, перфорираних цеви 

пречника 0,6 – 1 м, постројења за спаљивање издвојеног депонијског гаса са дуваљком и 

опционо постројења за коришћење издвојеног депонијског гаса. Размак између биотрнова 

зависи од примењеног вакуума у систему за скупљање, спаљивање и искоришћење 

депонијског гаса и креће се у границама 20 - 50 м. Дубина биотрнова мора бити на 70-90% 

дубине отпадака, а како се отпаци слажу у слојевима, тако расте и дубина биотрна. Биотрнови 

се повезују међусобно на постројење за спаљивање депонијског гаса и опционо на постројење 

за искоришћење депонијског гаса помоћу ХДПЕ цеви. Прикључак је при врху биотрна. За 

испуштање кондензата из система постављају се шахтови на најнижим тачкама.  

По ободу и средишту депоније постављају се контролне станице за узимање узорака гаса. 

Контрола (анализа) гаса се врши једном у три месеца. У објектима Регионалног центра се 

поставља систем за детекцију присуства експлозивне количине метана. 

Услови за озелењавање и рекултивацију 

Локација ¨Гигош¨се налази у шумском комплексу букве и храста. 

С обзиром да се планом детаљне регулације врши трајна промена намене, крчење и отуђивање 

шуме у државној својини обавезно је придржавати се Закона о шумама. 

Приликом пројектовања и изградње Регионалног центра трудити се да се за заштитни појас у 

оквиру комплекса што је могуће више задржи постојећа вегетација 

Површина намењена за заштитни појас заузима простор око тела депоније, објеката и границе 

комплекса.Ту површину чине стрме падине које се спуштају према одлагалишту, тако да 

природан терен и постојећа вегетација чине заштитни појас. 

Озелењавање је предвиђено на слободним површинама око манипулативно-опслужног платоа, 

и код колске ваге, како је и приказано у графичком прилогу бр. 12 – Идејно решење зеленила. 

Заштитни појас је променљиве ширине и заузима простор између радне зоне и границе 

комплекса. 

Избор врста направљен је у оквиру аутохтоне заједнице уз допуну врстама са широком 

еколошком амплитудом. Одабране врсте одликују се отпорношћу на штетне гасове, прашину 

и скромнијим захтевима према земљишту. Поред тога ове врсте имају својство емитовања 

фитонцидних материја са антибактеријским и фунгицидним дејством. 

 

 



Рекултивација 

На крају периода коришћења, санитарно одлагалиште се мора затворити на прописан начин, 

што подразумева заштиту одложеног отпада финалном прекривком и спровођење 

рекултивације техногено формираног терена. 

У погледу уређења простора и намене површина, рекултивисана површина се категорише као 

заштитно зеленило. Према појединачним извештајима у литератури може се очекивати да ће 

токсичност материјала одлаганог санитарном технологијом опадати током времена. 

Систематско испитивање депонија као техногеног супстрата за рекултивацију није до сада 

вршено. У складу с тим, прихваћено је опредељење да рекултивацију у случају депонија треба 

усмерити у правцу достизања оптималне биолошке продукције како би се што боље остварила 

функција заштите, а што је тек нужни предуслов за касније привођење површине у неку од 

економски интересантних категорија намене, уколико се докаже да би то било и економски 

безбедно. 

Рекултивација је комплексна мера заштите животне средине која се предузима како би се 

спречила ерозија површине, неконтролисано растурање отпада, поремећаји у декомпозицији 

отпада и издвајању гасова као и неравномерно слегање терена. Сврха предузетих мера је 

функционално и визуелно уклапање техногено формираног предела  у окружење. 

Поступак рекултивације подељен је на техничку и биолошку фазу. У фази техничке 

рекултивације се у слоју од 50 цм на финалну прекривку наноси слој земљишног супстрата са 

циљем да се обезбеде предуслови за развој вегетације. У биолошкој фази се заснива 

вегетециони покривач, уз примену неопходних мера које треба да олакшају и убрзају 

покретање педолошких процеса. Динамика извођења рекултивације усклађиваће се са 

динамиком експлоатације и подељена је у три фазе. 

Техничка рекултивација 

У циљу рационалног газдовања необновљеним ресурсима, имајући у виду ограничени рок 

употребе земљишта које је скинуто са изворне позиције, потребно је постојећи педолошки 

супстрат са локације скинути селективном методом у најкраћем року по уклањању вегетације 

и употребити у мелиоративне сврхе у оквиру шумског подручја локалне заједнице. 

Потребно је дефинисати површину у оквиру распростирања земљишног типа који је 

заступљен у окружењу локације, а коју би било како економски, тако и еколошки рационално 

употребити као позајмиште. 

Земљиште се скида, транспортује, привремено одлаже и разастире на сталну позицију 

селективном методом, односно издвојено по хоризонтима типичног педолошког профила. 

Минимална висина земљишта која се разастире у поступку техничке рекултивације треба да 

износи 0,50 м. 

Разастирање земљишта на сталну позицију обавезно се изводи једновремено на целој 

површини, после које одмах следи биолошка рекултивација. Током ових радова не сме доћи до 

оштећења финалне прекривке. 

Све операције са земљиштем – скидање, транспорт, складиштење и разастирање, врше се у 

умерено сувом стању без сабијања. 

Биолошка рекултивација 

Међу варијантама биолошке рекултивације као адекватно решење одабарано је формирање 

ливаде комбинованог травно-легуминозног састава. 

Ливадска вегетација, у условима правилне неге, обезбеђује континуирану покривност 

површине земљишта, као и равномерну прожетост слоја по целој његовој дубини корењем и 

жилама. Овим се обезбеђује заштита од ерозије, унапређује се структура земљишта, обогаћује 



се угљен-диоксидом и тако се оно сменом редовних годишњих циклуса одумирања и 

обнављања вегетације обогаћује хумусном компонентом која се затим повезује у органо-

минерални комплекс. 

Састав ливаде је сложен ради бољег искоришћења подземног и надземног простора, као и 

ради веће укупне стабилности заједнице у неповољним условима. У састав су укључени 

представници фамилије лептирњача (Легуминосае) које усвајају атмосферски азот и приликом 

одумирања га предају земљишту. Избор врста усклађен је са станишним условима са 

нагласком на врсте са обимнијом и квалитетнијом продукцијом, као и на отпорније врсте. 

Ливада мора бити формирана и негована уз примену свих неопходних агротехничких мера, с 

обзиром да је смисао ове фазе покретање и убрзавање педолошких процеса, како би земљиште 

у најкраћем року достигло оптимална својства и продуктивни ниво. 

Формирано станиште временом насељавају и други организми: ситни глодари, глисте, 

инсекти, микроорганизми и слично, што употпуњава животну заједницу и унапређује 

педогенетске процесе. 

Вештачка ливада формира се сетвом семена у јесен и пролеће. Сетва семена се мора обавити 

непосредно по разастирању плодног супстрата на одређени сегмент, тако да према времену 

погодном за сетву треба одредити рок завршетка фазе техничке рекултивације. Пре сетве 

земљиште треба да буде пођубрено добро згорелим стајњаком и фино испланирано како би се 

спречило локално забаривање. 

Као следећа мера предвиђена је косидба ливаде, која ће се обављати редовно током 

вегетационог периода. Косидбом се подстиче развој ниско постављених пупољака и 

попуњавање бокора новим изданцима. Појачаним развојем бокора обезбеђује се максимална 

заштита од ерозије и обавља природно транспирационо дренирање терена. Последњу косидбу 

у години треба обавити тако да се биљкама остави довољно времена да до завршетка 

вегетационог периода достигну висину од 10-15 цм и прикупе довољну количину хранљивих 

материја за презимљавање. 

Набавка садница за формирање заштитног појаса се врши  у регистрованом расаднику. 

Време садње је у периоду мировања вегетације, а изван мразног периода. Садњу треба 

обавити у најкраћем времену од пријема садног материјала, по облачном, хладнијем времену. 

У случају да се садња мора одложити, саднице се чувају на позицији која је заклоњена од 

сунца и ветра и на којој је могуће организовати снабдевање водом. Материјал се залива и 

орошава ујутру и предвече помоћу црева са распршивачем. 

Технолошке мере заштите 

Технолошке мере заштите дефинисане су избором одговарајуће технологије.  

На одлагалишту су предвиђене мере заштите ваздуха од загађивања, у које спадају редовно 

прекривање одложеног отпада инертним материјалом и контролисано одвођење депонијског 

гаса путем система за отплињавање. 

Одлагалиште нерециклабилног отпада 

Мере за заштиту ваздуха: На одлагалишту током експлоатације долази до разградње отпадних 

материја приликом чега се издвајају токсични и експлозивни гасови. По једном метру кубном 

одложеног отпада, у зависности од састава издваја се око 0,4 м3 до 0,5 м3 депонијског гаса у 

којем концентрација метана и угљен-диоксида чине око 90% укупне запремине. Поред 

депонијског гаса, до загађења ваздуха може доћи и услед ширења прашине и непријатних 

мириса са одлагалишта. 



На одлагалишту су предвиђене мере заштите ваздуха од загађивања, у које спадају редовно 

прекривање одложеног отпада инертним материјалом и контролисано одвођење депонијског 

гаса путем система за отплињавање. 

Редовним дневним сабијањем и санитарним насипањем прекривним инертним материјалом, 

затим орошавањем водом из цистерне према потреби, као и постојањем високог појаса 

природног зеленила око одлагалишта спречава се ширење непријатних мириса и прашине ван 

локације одлагалишта, као и појава пожара који могу бити извори штетних гасова. 

Постављањем система за отплињавање изградњом биотрнова, врши се контролисано 

отплињавање одлагалишта, чиме се такође онемогућава акумулирање депонијског гаса у 

отпаду и његово неконтролисано паљење, што има за последицу загађивање ваздуха. 

Мере за заштиту вода 

Заштита подземних вода. У циљу ефикасне заштите подземних вода, као и заштите самог 

одлагалишта од утицаја подземних вода предвиђа се да: 

Око одлагалишта  су постављени ободни канали за прихватање и одвођење чистих падинских 

вода, као и чистих вода са рекултивисаних површина одлагалишта, ван тела одлагалишта; 

o Контакт процедних вода са подземним водама и земљиштем онемогућен је 

постављањем водоизолационе облоге отпада на одлагалишту (дато у поглављу 

полагања водоизолационе облоге) и предвиђено је његово контролисано прикупљање 

дренажном канализацијом и одвођење до система за пречишћавање отпадних вода, где 

се (заједно са другим отпадним водама) врши пречишћавање до квалитета дозвољеног 

за упуштање у реципијент; 

o Смањење инфилтрације падавина у одложени отпад се смањује постављањем слоја за 

затварање одлагалишта. 

Поред процедних отпадних вода на одлагалиштуи се стварају и санитарне и техничке отпадне 

воде које се системима фекалне, односно техничке канализације одводе до система за 

пречишћавање отпадних вода где се врши њихово пречишћавање у складу са дефинисаним 

условима. 

Заштита површинских вода са одлагалишта. Атмосферске воде са платоа се прикупљају 

кишном канализацијом и преко сепаратора масти и уља и песколова се одводе са платоа. 

Правилном нивелацијом слојева компактираног депонованог отпада уз редовно дневно 

насипање инертним прекривним материјалом, избегава се загађење атмосферског талога који 

се са одлагалишта слива ка околном терену.  

Мере за заштиту земљишта. Постављањем водоизолационе облоге и завршног слоја, 

контролисаним прикупљањем отпадних вода и депонијског гаса и сукцесивном 

рекултивацијом одлагалишта спречиће се загађиванје земљишта на и око локације. 

Мере за заштиту од буке: За време експлоатације одлагалишта, бука мањег интензитета може 

настати само у току рада опреме за разношење и компактирање отпада. Заштита од буке се 

постиже и правилним избором и редовним одржавањем опреме уз спровођење свих 

предвиђених мера заштите на раду, као и зеленила по ободу комплекса одлагалишта, који 

представља звучну баријеру која редукује ниво буке у току рада одлагалишта. 

Мере за заштиту од зрачења: Не постоји никакав ризик ни могућност настајања јонизујућег и 

нејонизујућег зрачења У циљу повећаног степена сигурности за спречавање одлагања 

радиоактивних материја на одлагалишту, предвиђена је набавка детектора јонизујућег 

зрачења. 



Мере за заштиту од пожара: На одлагалишту може доћи до запаљења отпада. Једна од веома 

ефикасних мера спречавања ове појаве је свакодневно прекривање земљом. Такође за гашење 

пожара се може користити и вода из цистерне за повремено орошавање одлагалишта.  

Мере за заштиту од вибрација: Током експлоатације Регионалног центра, нема појаве 

вибрација које би имале штетно дејство на животну средину. 

Биолошке мере заштите: Око комплекса Регионалног центра формираће се заштитна зона (ужа 

и шира) планским озелењавањем простора. Предвиђени избор засада је извршен на основу 

утврђене способности акумулирања полутаната и задржавања чврстих честица (суспендованих 

и таложних материја) 

Формирана заштитна зона не може се сматрати резервном територијом одлагалишта и 

користити за проширење активности одлагања. Након затварања одлагалишта приступа се 

процесу рекултивације одлагалишта према посебном пројекту рекултивације. 

Мере у случају удеса: Удесне ситуације се могу очекивати само на одлагалишту. Зависно од 

могуће врсте удеса морају се предузети законом прописане мере у прописаном поступку. 

Мере у случају пожара. С обзиром на врсту пожара који се може појавити на одлагалишту, 

карактеристична су два основна случаја: 

1. површински пожар који настаје паљењем одложеног материјала у току радног процеса 

или непосредно после тога, у ком случају су пожаром обухваћени површински 

слојеви одложеног материјала; 

2. дубински пожар који настаје као последица одређених процеса у телу одлагалишта и 

обухвата слојеве одложеног материјала који се налазе на већим дубинама од радне 

површине. 

Површински пожари на одлагалишту гасе се коришћењем изграђеног противпожарног 

система на самом одлагалишту, чиме се најчешће подразумева разастирање запаљеног 

материјала и његово поливање водом из противпожарног система. Уколико су пожаром 

захваћени дубљи делови одлагалишта, неопходно је  приступити изолацији тог дела 

одлагалишту прекривањем већим количинама прекривеног материјала и створити услове за 

елиминисање услова горења. 

Мере у случају експлозије. Постављање система биотрнова на телу одлагалишта за 

отплињавање гаса представља основну заштитну меру у циљу спречавања могуће експлозије. 

Осим ситема за отплињавање, услов који се мора поштовати у смислу минимизирања појаве 

експлозија је примена прописане технологије одлагања са прекривањем одложеног 

материјала. 

Мере у случају клижења. Клижење као акцидент на одлагалишту може се јавити при 

формирању одлагалишта на падини, уколико се не обезбеди потпора, не поштује прописани 

угао коју раван одложене масе треба да гради у односу на косину терена или код сеизмичких 

покрета. 

 

 

 

 

 

 



Правила за намену површина и објеката: 

 
Правила за радну зону 

РАДНА ЗОНА, мора обухватити све површине са основном наменом у функцији третмана 

отпада. 

Све површине и сви објекти чија је основна намена у функцији депоновања морају бити 

обухваћени оградом у складу са решењима и условима датим у овом плану.  

Правила за површине за комуникације и инфраструктуру (саобраћајне површине) 

Урбанистичка, техничка и технолошка решења на овим површинама морају бити међусобно 

усклађена унутар сваке целине и са укупним функцијама радне зоне, тако да се омогући 

одговарајуће контролисано кретање возила и механизације у складу са условима датим у овом 

Плану. 

Правило за површину за депоновање отпада (одлагалиште) 

Из економских разлога сагледати већ на овом нивоу планске документације фазно отварање 

депоније, тј. три фазе. Наиме, у току изградње депоније, дефинисати да се у првој фази врши 

ископ доњег дела тела депоније, изгради манипулативни плато, СПОВ, саобраћајница, Погон 

за селекцију секундарних сировина, Погон за компостирање, резервни платои, сви 

припадајући објекти и ограда комплекса а у другој и трећој фази уређење, ископ и насипање 

горњег дела тела депоније са озелењавањем. При томе морају бити испоштовани сви услови 

који се односе на просторни положај, грађевинска и хидротехничка решења. 

С обзиром да је у питању терен у просечном нагибу од око 23%, дно тела депоније 

организовати каскадно са висинском разликом од 3м.  

Ободне шкарпе од дна тела депоније ка терену обрадити у максималном нагибу до 1:1. 

Површина за депоновање отпада мора бити функционално повезана са складиштем инертног 

материјала и са осталим садржајима у комплексу Регионалног центра. С обзиром да ће се 



депоновање вршити у три фазе, инертни материјал ће се приликом експлоатације одређеног 

дела лагеровати на, у том тренутку, неексплоатисаном простору. 

Површина за депоновање отпада (одлагалиште) у целини  може бити коришћена искључиво за 

ту намену и не сме се користити за другу намену. При изради гранских пројеката у техничкој 

документацији, мора се посебно водити рачуна о усклађивању решења за све садржаје са 

специфичним условима који произилазе из могућег фазног коришћења депоније за дужи низ 

година. 

На површини за депоновање улаз може бити дозвољен само возилима за довоз отпада, након 

извршене контроле садржаја пуног возила.  

Правила за депоновање 

Просторни, технички и други услови простора одређеног за депоновање комуналног отпада, 

морају обезбедити примену санитарно контролисане технологије депоновања, по “сендвич" 

систему, слој по слој, тј. површински начин одлагања чврстих отпадака и то уз селекцију и  

примену свих прописаних мера заштите животне средине. 

Отпатке који се довезу на депонију у току једног дана, треба распоредити и сабити све до 

прорачунате висине, а затим прекрити слојем инертног материјала. 

Приликом одлагања отпада морају се поштовати следећа правила: 

- Са депоновањем се у принципу започиње на најнижој коти депоније; 

- Потребно је да дневна радна површина буде што је могуће мања,  

- Сваку ћелију  испуњавати до пројектом прописане висине; 

- Сву довезену количину отпадака одмах распрострети и компактирати; 

- Обезбедити нагиб радне површине 1:3; 

- У току летњег периода обавезно најмање једанпут дневно, прскати слој сабијених 

отпадака дезинфекционим средством; 

- На депонији користити само одговарајућу опрему у свом пројектованом режиму; 

- Опрему за депоновање увек лоцирати у активној зони депоније. 

Отпадне воде (санитарно техничке и процедне воде и из тела депоније- процедни филтрат) 

пречистити до нивоа који је дозвољен условима надлежних институција. 

Правила за складиштење инертног материјала 

Површина за депоновање отпада мора бити функционално повезана са складиштем инертног 

материјала и са манипулативно-опслужним платоом, као и са платоом за селектоване 

сировине. С обзиром да ће тело депоније бити подељено у три фазе, инертни материјал 

приликом експлоатације одређеног дела лагеровати на простору који се у том тренутку не 

експлоатише. На површини за депоновање улаз може бити дозвољен само возилима за довоз 

отпада, након извршене контроле садржаја пуног возила.  

Складишта инертног материјала морају бити формирана, тј. усклађена са фазношћу 

експлоатације санитарне депоније. 

Правила за улаз на површину за депоновање 

Улаз на површину за депоновање мора бити усмерен искључиво преко саобраћајнице за довоз 

отпада на опслужном платоу и контролисан. 

 



Правила за манипулативно-опслужни плато 

На манипулативно-опслужном платоу мора бити обезбеђен простор за објекте у функцији 

санитарне депоније, за потребне саобраћајнице, за манипулацију возила и за мреже и објекте 

техничке инфраструктуре. Просторни распоред површина за све намене на платоу, мора да 

обезбеди максималне услове за одвијање свих функција. 

Основне функције које треба обезбедити на манипулативно-опслужном платоу су: 

 

-   пријем возила која довозе отпад, контрола врсте отпада и усмеравње возила ка 

површини за депоновање отпада, 

-  повратни пријем празних возила, прање, дезинфекција и усмеравање ка излазу из 

комплекса депоније; 

-  лабораторијска контрола квалитета отпадних вода у складу са Законом о водама  и 

Правилником о минималном броју узорака; 

-  повремена контрола квалитета издвојеног гаса; 

-  повремена контрола узорака отпада који се довози - одређивање морфолошког 

састава; 

-  обезбеђење радних, санитарних и других услова за запослено особље у комплексу; 

-  обезбеђење инфраструктурних потреба за рад - струја, вода, предтретман и 

одвођење вода са платоа. 

Правила за улаз у комплекс Регионалног центра 

Улаз у комплекс мора бити обезбеђен са приступне саобраћајнице кроз капију са рампом и то 

само за возила која довозе отпади комуналне цистерне сходно потребама.  

Правила за интерну саобраћајницу са колском вагом 

Интерна саобраћајница са колском вагом обухвата саобраћајницу која повезује 

манипулативни плато са осталим функционалним целинама у регионалном центру, простором 

за депоновање отпада (тело депоније), СПОВ и др. Уколико се детаљнијом разрадом пројекта 

утврди да је неопходно увести још неку интерну саобраћајницу, главним пројектом ће се 

одредити њен тачан положај и површина. 

Саобраћајница у комплексу Регионалног центра мора се пројектовати и формирати тако: 

 

- да у потпуности задовољава технолошке услове фазне експлоатације депоније. За 

приступ систему за пречишћавање отпадних вода, објектима и депонијском простору користи 

се приступни пут који се повезује са манипулативно опслужним платоом, повезује све 

садржаје и даље силази до простора за депоновање. 

- да је решење саобраћајних површина у сагласности са решењима датим у 

хидрограђевинском, електро, машинском и технолошком делу, као и са техничким 

решењем начина изградње и експлоатације тела депоније, а у свему према графичкомј 

прилогу број 11. 

- да се коловозна конструкција интерне саобраћајнице (део саобраћајнице у оквиру 

одлагалишта) предвиди од насутог материјала (туцаник и др.) 

Правила за заштитну зону 

ЗАШТИТНА ЗОНА треба да представља заштитни зелени појас унутар комплекса депоније, уз 

ограду и ширине око15 м. 

Правила за објекте високоградње 

Дозвољена намена је изградња објеката у функцији депоновања. 



Забрањена је изградња објеката за складиштење штетних и опасних материја. 

Максимална спратност објеката не сме прелазити П+1 

Сви објекти који су у функцији центра морају бити унутар регулационе линије, односно 

ограде депоније и морају бити постављени на посебно изграђеним платоима. 

Наведеним објектима не сме се давати друга намена. 

Правила коришћења земљишта 

У оквиру комплекса за третман отпада на Регионалном центру "Гигош" Јагодина, предвиђене 

су следеће површине: 

- Манипулативно-опслужни простор са објектима 

- Одлагалиште нерециклабилног отпада;  

- Плато за систем за пречишћавање отпадних вода; 

- Плато за систем за спаљивање депонијског гаса; 

- Плато за трафо станицу; 

- Заштитни појас. 

- Распоред површина и објеката у оквиру комплекса дат је на графичком прилогу бр.04.“ 

Детаљна намена површина и објеката”. 

Правила за ограђивање 

- Комплекс санитарне депоније, на делу означеном на Графичкој документацији лист 

број 04 - Намена површина, мора бити ограђен монтажно-демонтажном жичаном 

оградом, висине 2,2 м, са окцима пречника највише 50 мм. Ограда мора бити 

постављена на ниском бетонском зиду висине 30 - 50 цм. 

- На местима где је због велике денивелације, ограду немогуће извести према пројекту, 

дозвољена су одступања. У оквиру граница комплекса дозвољава се постављање 

ограде на лицу места у складу са конфигурацијом терена. 

 

Прикључење објеката на инфраструктурну мрежу 

Објекте прикључити на инфраструктурну мрежу уз услове и сагласност надлежних 

комуналних предузећа.  

III ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА: 

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ  

Регионална депонија неопасног отпада ,,Гигош'' у Јагодини налази се на катастарској парцели 

бр. 1603/1, КО Ланиште. Локација депоније је удаљена око 13 km северозападно од Јагодине, 

на брдском подручју обраслом шумом, између државног пута IIА реда бр.158 Јагодина – 

Велика Плана и државног пута IА реда А1 Београд – Ниш. Екксплоатација депоније започета 

је у октобру 2010. године. Површина комплекса износи cca P = 15.5ha. Постојећа депонија се 

простире на површини од око 3ha.  

Комплекс депоније попуњава јаружни простор између два прибрежна гребена иза којих се 

такође простиру јаружне морфолошке форме. Најнижа кота комплекса је око 160 mnm, 

највиша приближно 286 mnm.  



Најближа насеља локацији су Ново Ланиште удаљено око 2,5 km и Багрдан око 3 km. Река 

Велика Морава удаљена је око 2 km, железничка пруга Београд – Ниш око 1,5 km, а 

инфраструктурни коридор прлиближно 1,5 km. 

Простор у ширем окружењу је шумско земљиште. На југозападној страни према путу Јагодина 

– Велика Плана постоје пољопривредне површине.  

Приступ локацији регионалне санитарне депоније одвија се преко пута дужине 4 km, 

трасираног од државног пута IIА реда бр.158 Јагодина – Велика Плана до улазне капије 

регионалне санитарне депоније. Приступни пут је израђен од асфалтног слоја, са туцаничким 

коловозним застором и уређеним банкинама.  

Санитарном депонијом ,,Гигош'' управља компанија „Porr – Werner & Weber“и на локацији се 

налазе стално запослена лица која одржавају простор депоније и врше организацију одлагања 

отпада. Компанија организовано и редовно сакупља неопасни отпад у сопственом 

рециклажном центру, где се врши издвајање секундарних сировина и након селекције отпад се 

транспортује и одлаже на регионалну депонију.  

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  

Ситуационим решењем, комплекс Регионалне санитарне депоније је сходно технолошким 

захтевима и технолошким токовима, генерално гледајући развијен у правцу север - југ, 

гледајући од нижих апсолутних кота ка вишим, пратећи просторну геометрију тела 

одлагалишта као доминантног садржаја комплекса.  

Према главном пројекту регионалне санитарне депоније на локацији “Гигош” у Јагодини, 

израђеног од стране института Кирило Савић из 2008. године, изграђена је прва фаза изградње 

регионалне депоније. Она је између осталог подразумевала изградњу бране на северном делу 

локације, тела депоније прве фазе, облагање дна и косина, изградњу интерних саобраћајница, 

претоварног платоа и свих других садржаја неопходних за несметано одвијање рада депоније. 

Депонија је почела са радом октобрa 2010. године.  

У овиру прве фазе изградње Регионалне депоније ,,Гигош'' у Јагодини, изграђени су следећи 

објекти:  

- тело депоније за прву фазу депоновања; 

- земљана брана-преграда;  

- интерне саобраћајнице;  

- контејнери за смештај особља;  

- резервоар за воду;  

- плато са дизел агрегатом;  

- систем за прање точкова возила;  

- трафо станица;  

- плато за претовар смећа;  

- црпна станица за процедне воде;  

- плато са лагуном за пречишћавање отпадних вода;  

- инфраструктурне инсталације (водоводна и хидрантска мрежа, електро мрежа, 

канализациона мрежа са септичком јамом, каналска мрежа за одвођење атмосферских 

вода и др.);  



- ограда са улазном капијом;  

Тело депоније  

Регионална депонија „Гигош“ у Јагодини, која је започела са радом у октобру 2010.године, на 

основу изведеног стања из јануара 2011.године и геодетског снимка из октобра 2019.године, 

показује да је на предметном простору депоновано 396.000m3 отпада. 

У циљу заштите околине од загађења отпадом и од процеса који настају разградњом отпада, 

на регионалној депонији „Гигош“ у Јагодини урађена је комплетна изолација тела депоније 

водонепропусном облогом као и контролисано одвођење отпадних - филтратних вода које 

настају у процесу разградње. Водоизолациона облога тела депоније формирана је у оквиру 

прве фазе изградње.  

На дно и косине тела депоније постављен је збијени слој хемијске стабилизоване земље 

дебљине 15cm на који су положени вештачки изолациони материјали. Вишеслојна изолација 

се састоји од следећих елемената:  

- слој бентонита (бентофикса) дебљине око 7mm;  

- HDPE фолија обострано глатка, дебљине 2mm (на мањим површинама постављена је и 

фолија од 1mm;  

- геотекстил тип 1200 g/m2 ;  

- слој шљунка d=50 cm; 

Косине тела депоније изведене су са нагибима шкарпи од 1:1 до 1:2 са међуплатоима – 

баластима, којима се обезбеђује одговарајуча стабилност косина.  

На стрмијим деловима косина депоније, при нагибима већим од 1:2, изнад слоја геотекстила, 

постављене су аутомобилске гуме испуњене шљунком, због заштите фолије од ерозије и 

задржавања слоја шљунка у нанетом слоју.  

Брана  

Са северне стране тела депоније изграђена је земљана брана (висине око 20m), којом се 

обезбеђује стабилност масе депонованог отпада, као и спровођење филтрата ван тела 

депоније. Брана је од земљаног материјала, ширине круне 7.0 m, која се налази на коти 209.00 

mnm. Нагиби косине насипа са узводне стране су 1:2 и 1:1.5, док су са низводне стране нагиби 

у односу 1:2.5 и 1:2. Низводна косина бране је хумузирана, док је узводна косина бране 

обложена водонепропусним слојевима и сепарисаним шљунчаним материјалом.  

Прикупљање и третман процедних вода  

На најнижој коти депоније, постављена су два крака перфорираних PP цеви OD315mm и 

HDPE OD200mm по унутрашњем ободу бране за дренирање и скупљање процедних вода. 

Пошто је конфигурација тела депоније таква да гравитационо пада према брани, процедна 

вода се гравитационо улива у дренажну цев и кроз тело бране се пуним цевима одводи до 

сабирног шахта пумпне станице, одакле се потисним водом одводи до аерационе лагуне на 

третман.  

Третман процедне воде се састоји у делимичном пречишћавању у аерационој и таложној 

лагуни. Након тога се врши рециркулација делимично пречишћене воде назад на тело 

депоније, уколико услови то дозвољавају. Шест месеци у току године на депонији се поставља 

мобилно постројење за третман процедне воде процесом реверзне осмозе контејнерског типа 

RO110-3, произвођач WEHRLE Umwelt GmbH.  

 



 

Дегазација депоније  

У оквиру прве фазе изградње депоније изведена су 43 гасна бунара (биотрна). Гасни бунари се 

састоје од: темеља биотрна, дегазационе цеви, заштитне решетке и одушне луле. Изградња 

биотрна расте сукцесивно са попуњавањем простора у оквиру прве фазе депоновања.  

Саобраћајнице у оквиру депоније  

Прилаз на Регионалну депонију обезбеђен је са југоисточне стране комплекса асфалтним 

путем. „Саобраћајница А“ представља приступну саобраћајницу са постојећим локалним 

сеоским путем и представља његов наставак. 

Интерна саобраћајница А  

Овом саобраћајницом обезбеђен је улаз на комплекс депоније. Након самог улаза са леве 

стране изграђен је прилаз резервоару за воду и административном објекту за смештај особља. 

Овом саобраћајницом приступа се објектима: систем за прање точкова возила, претоварни 

плато, платоу са дизел агрегатом и трафо станици. Такође овом интерном саобрачајницом се 

обезбеђује прилаз до зоне раскрснице повезујући технолошке системе на локацији. Ова 

саобраћајница предвиђена је за двосмерни саобраћај, ширине коловоза В=6m.  

Интерном саобраћајницом А омогућен је прилаз интерним саобраћајницама C и D.  

Интерна саобраћајница C  

Ова саобраћајница обавља функцију прилаза круни бране, постројењу за пречишћавање 

отпадних вода и преко ње ће се вршити завршно депоновање смећа у оквиру прве фазе 

депоновања. Ширина саобраћајнице је В=3.5m са банкинама 1.0m. Почетни део трасе 

саобраћајнице паралелан је са телом депоније, а у свом даљем току леви крак једном 

серпентином радијуса R=15m прилази врху тела бране и завршава се на супротној страни 

увале (јаруге). Десном страном ове саобраћајнице у почетном делу се прилази постројењу за 

пречишћавање отпадних вода. Завршни слој саобраћајнице изведен је од туцаничке 

конструкције.  

Интерна саобраћајница D  

Њена основна функција је приступ дну тела депоније где се врши допремање и депоновање 

смећа. Временом у току експлоатације односно попуњавања дна тела депоније смећем, она је у 

одређеном делу изгубила функцију саобраћајнице и постала је дно депоније. Док преостали 

одређени део саобраћајнице представља привремену саобраћајницу. Ширина коловоза је 

В=3.5m.  

Бетонски атмосферски колектор  

Обзиром да се депонија изводи у котлини и да је са три стране омеђена високим тереном, у 

оквиру прве фазе изградње, извршено је зацевљење најниђих делова бетонским цевоводом 

OD500mm. Бетонским колектором врши се одвођење површинских атмосферских и дренађних 

вода, које су повременог карактера.  

Ограда са капијом  

Регионална депонија је ограђена оградом од плетене жице причвршћене на фундиране 

челичне стубове. Депонија има један (главни) улаз са капијом. Такође око депоније, постоји 

заштитни зелени појас ширине 15m. 
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Карактеристике и количине отпада  

Главним пројектом било је предвиђено да ће се на комплексу Регионалног центра "Гигош" у 

Јагодини вршити одлагање комуналног чврстог отпада, грађевинског отпада и неопасног 

отпада из привреде са територије следећих општина у региону: Јагодине, Ћуприје, Параћина, 

Деспотовца и Ражња. Тренутно се на депонију "Гигош" одлаже отпад из Јагодине, Велике 

Плане, Смедеревске Паланке и Ћуприје, а склопљен је уговор и са општином Варварин. 

Састав комуналног отпада  

На основу годишњег извештаја о отпаду који се одлаже на депонији „Гигош“ у Јагодини, 

израђеног од стране оператера депоније, утврђен је морфолошки састав комуналног отпада 

који се допрема на депонију. 

Количине комуналног отпада  

Количинa комуналног отпада који се одлаже на регионалној депонији „Гигош“ је такође 

утврђена на основу података из Годишњег извештаја о отпаду, који је достављен од стране 

оператера депоније. 

Усваја се укупна годишња количина отпада која ће се у наредном периоду одлагати на 

депонији у Јагодини: 60.000 t/god. 

Век експлоатације депоније  

Идејним решењем, предвиђена је реализација експлоатације депоније у три фазе депоновања:  

 1 фаза депоновања обухвата запремину од око 538.800 m3 ,  

 2 фаза депоновања обухвата запремину од око 571.900 m3 и  

 3 фаза обухвата запремину од око 575.700 m3 .  

На основу геодетских снимака, дефинисаног облика санитарне касете и предвиђене коте круне 

отпада у првој фази депоновања која износи 237,40mnm, софтверским моделирањем добија се 

расположива запремина која је преостала у овој фази. Запремина слободног простора за даље 

депоновање отпада у оквиру прве фазе депоновања износи 142.800m3 .  

Век експлоатације депоније ,,Гигош“ у Јагодини процењен је за случај планирања и сабијања 

отпада применом компактора и дозера. 

Изградња нове касете неопасног отпада  

Овим Идејним решењем предвиђа се, а на захтев Инвеститора, изградња још једне, засебне 

касете неопасног отпада, која ће бити лоцирана у североисточном делу предметне локације.  

Предвиђени капацитет ове касете износи 17.000,00 m3 . Касета заузима површину 0.33 ha. 

Ископ касете се врши са шкарпом косине у нагибу 1:2 и падом дна касете од 2.5%. Затварање 

касете предвиђено је са нагибом 1:3, са завршном котом врха касете од 231.00mnm.  

Изградња санитарне депоније  

Санитарна касета се формира земљаним радовима на локацији, који обухватају ископ и 

набијање земљаног материјала. У оквиру појаса око санитарне касете планирани су коридори 

неопходни за пратеће инсталације.  

Збијеност материјала за изградњу санитарне касете мора да задовољава критеријуме 

дефинисане домаћим стандардима, који треба да буду дефинисани након детаљних 

геотехничких истражних радова на овој локацији.  



Приликом ископа потребно је формирати шкарпу косине у нагибима од 1:1.5 до 1:2, а у складу 

са профилима приказаним у графичким прилозима (1.5.4.1. - 1.5.4.6.).  

Дно пројектоване касете формирано је на четири платоа каскадно распоређених. Денивелација 

два суседна платоа износи 3m, док је површина основе сваког платоа ≈790m2 . Нагиби дна 

поменутих платоа износе 2% у попречном правцу (према средини платоа), односно 6% у 

подужном правцу, према северу. Најнижа кота санитарне касете износи 209.10 mnm и 

представља место одакле се црпи процедна вода.  

Слојеви облоге дна  

Слојеви изолације дна санитарне касете усвојени су у складу са Уредбом о одлагању отпада на 

депоније (Сл. гласник Републике Србије бр. 92/2010). Детаљним геотехничким истражним 

радовима који су спроведени за потребе израде Главног пројекта утврђено је да природна 

геолошка баријера не задовољава услове у погледу заштите тла и подземних вода, те су 

услови прописани Уредбом задовољени коришћењем синтетичких материјала, који ће 

обезбедити тражене вредности водопропустљивости депонијског дна.  

Предвиђени су следећи слојеви облоге дна:  

 Збијени слој хемијски стабилизоване земље дебљине 30 cm  

 Геосинтетичка глина – GCL (k ≤ 1,0×10-9 m/s);  

 HDPE фолија дебљине 2,0 mm;  

 Геотекстил површинске масе 1200 g/m2 ;  

 Дренажни шљунак гранулације 16-32 mm, дебљине 50 cm. 

Као вештачки изолациони слој инсталира се HDPE фолија дебљине 2,0 mm, и сидри у рову 

ископаном по обиму санитарне касете. Преко фолије, као њена заштита, поставља се 

геотекстил површинске масе 1200 g/m2 , и сидри у рову заједно са фолијом.  

За облагање косина тела депоније, а ради стабилизације слоја шљунка, пре уградње шљунка 

предвидети облагање косина материјалом „Geocell“ (или сл.). 

Затварање тела депоније  

Након завршеног периода експлоатације, депонија се затвара за даље одлагање формирањем 

горњег прекривног слоја који испуњава техничкотехнолошке услове прописане Уредбом о 

одлагању отпада на депоније („Сл.гласник РС“, бр. 92/10), као и Европском директивом о 

отпаду 2008/98/EС. Затварање тела депоније вршиће се сукцесивно, након попуњавања касета, 

а слојеви затварања биће нанети након постављања последњег слоја инертног материјала.  

Предвиђени су следећи слојеви:  

 Слој за дренажу депонијског гаса – 30 cm;  

 Заштитни геотекстил површинске масе 400 g/m2 ;  

 Геосинтетичка глина – GCL (бентонитски тепих);  

 “Pozidrain all in one” геокомпозитна HDPE мембрана (обострано обложена 

геотекстилом)  

 Слој земље за рекултивацију – 50 cm.  

Преко изравнавајућег слоја тела депоније од инертног материјала приступа се прво наношењу 

дренажног слоја за прикљупљање гаса из тела депоније. Материјал који у овом слоју треба 



уградити је шљунак фракције 4-8 mm. Разастирање се врши у једном слоју, дозерима до 

укупне дебљине од 30 cm.  

На уграђени слој дренаже гасова, поставља се захтевана геосинтетичка облога затварања 

санитарне депоније. Оваква облога представља горњи минерални слој за заптивање депоније и 

састоји се од три основна  елемента: природног натријумског бентонита (изолација), тканог 

геотекстила (облога која држи бентонитски прах) и нетканог геотекстила као покривача.  

На слој бентонитног тепиха поставља се производ “Pozidrain all in one”, који се састоји од 

непропусног HDPE језгра који је са доње стране гладак и штити бентонитни тепих, а са горње 

стране је коругован и обезбеђује неопходну водопропустљивост, како би се што пре 

прикупила и одвела атмосферска вода која се дренира кроз рекултивациони слој депоније. 

Карактерише га изузетно смањено време и умањен трошак постављања у односу на 

конвенционалне методе (обично 70%).  

Након извршеног постављања заштитних и дренажноих слојева за одвођење површинских 

вода, приступа се наношењу вегетативних слојева покривања депоније (слој за рекултивацију).  

Прикупљање процедних вода 

Опште о процедним водама  

Процедна вода се дефинише као течност која се филтрира кроз слојеве чврстог отпада и са 

собом односи издвојене, растворене и суспендоване честице. Филтрирајући се кроз отпад 

процедна вода са собом повлачи и биолошке и хемијске супстанце. Хемијски састав 

процедних вода значајно варира у зависности од времена стајања отпада у депонији.  

Под нормалним околностима процедна вода се сакупља у дну тела депоније, где је постављен 

двоструки заштитни слој, који се састоји од слоја хидрогеолошке баријере са GCL фолијом и 

непропусне HDPE фолије. Тиме је онемогућена контаминација подземних вода.  

Различите студије потврдиле су постојање различитих фактора који утичу на водни биланс и 

појаву процедних вода на депонији.  

Водни биланс представља количину воде која улази на депонију, умањену за воду утрошену у 

хемијским реакцијама и на испаравање.  

У водни биланс улазе падавине, површински отицај, влага чврстог отпада и покровних 

материјала, испаравање са површине, транспирација кроз покровну вегетацију и утицај 

компактирања на влажност.  

Вода која долази од горе, у горњим слојевима одговара падавинама које провиру кроз 

покровне слојеве. За ниже слојеве, вода која долази од горе представља воду која провире кроз 

слојеве отпада изнад посматраног слоја.  

Вода која улази у склопу чврстог отпада је вода која је природно присутна у датим 

материјалима, као и вода која је апсорбована из атмосфере или од падавина. У сувљим 

климатским подручјима, део влаге чврстог отпада може бити изгубљен, у зависности од 

начина складиштења.  

Вода која улази са покровним материјалима је количина воде која зависи од врсте и типа 

покровног материјала и годишњег доба. Вода која се утроши приликом формирања 

депонијског гаса је вода која се утроши у анаеробним процесима декомпозиције органских 

компоненти.  

Вода која се губи на испаравање – депонијски гас је најчешће засићен воденом паром. 

Количина водене паре која се губи рачуна се уз помоћ једначине идеалног гаса (pV=nRT), под 

претпоставком да је депонијски гас засићен воденом паром.  



Остали извори и губици воде се своде на губитке у току депоновања отпада. Ове количине 

воде су мале и њихово узимање у обзир у прорачуну зависи од локалних услова.  

Цевоводи за евакуацију процедних вода  

Загађене процедне воде настале од атмосферских падавина које процуре прихватају се 

системом за евакуацију - хоризонталном цевном дренажом. Процедна вода прикупљена 

дренажним системом доводи се до колектора којим се транспортује до црпне станице за 

процедне воде, која препумпава процедне воде у аерациону лагуну.  

У оквиру санитарне касете за другу фазу пројектована је дренажна мрежа која се састоји од 

уграђених перфорираних, спирално оребрених HDPE цеви OD315mm. У један “главни” 

цевовод прикључују се три латерална, од којих је један у дну касете, а два на бермама. Овако 

прикупљена процедна вода доспева до пумпе која воду даље потискује до шахта “ПВ” и даље 

до нове лагуне 2 на третман. Пумпа и потисни цевовод од пумпе до шахта “ПВ” смештени су у 

заштитну спирално оребрену (неперфорирану) HDPE цев пречника OD700mm. Потис од 

пумпе до шахта ПВ је у виду флексибилног црева, пречника DN50mm.  

Шахт “ПВ” налази се ван тела депоније и служи за спуштање, односно вађење пумпе. Од овог 

шахта до лагуне пројектован је “фиксни” потис у виду редовно укопане HDPE OD50mm цеви, 

називног притиска PN10. Потисни цевоводи су у шахту ПВ спојени тако да се течење дуж 

читавог потиса одвија под притиском. Подужни пад дренажних цеви прати дно касете. Шахт 

ПВ је бетонске конструкције правоугаоног пресека. Унутрашње димензије шахта износе 2.0m, 

а дебљина зида 20cm. Шахтови су од водонепропустног бетона и додатно изоловани 

изолационим премазом.  

Укупна дужина дренажног цевовода за процедне воде износи ≈388m. Дно касете неопасног 

отпада “опасано” је дренажним цевоводом OD315mm по целом свом обиму.  

Дно ове касете има пад 2.5% према најнижој тачки одакле се дренажа преко кратког спојног 

цевовода спаја са црпном станицом ПС5. Овако прикупљена процедна вода се потискује до 

нове лагуне 2 потисним цевоводом HDPE OD50mm процедних вода у дужини од 196.7m. 

Рециркулација третираних процедних вода  

Како би се умањила количина процедних вода која се генерише у новој санитарној касети, 

пројектном документацијом је предвиђена могућност рециркулације третираних процедних 

вода.  

Предвиђено је да се процедне воде могу инфилтрирати назад на депонију на следећи начин: 

вода из нове таложне лагуне доспева до црпне станице ПС6 путем HDPE OD75mm цевовода 

дужине ≈27m. Она се даље потискује најпре до шахта ПС1 (HDPE OD75mm, L≈52m), а затим 

и до два хидранта који се налазе источно од депоније, на стационажама km 0+052.74 и km 

0+000.00) цевовода HDPE OD75mm (погледати графички прилог 1.5.3.1.). У зависности од 

потребе, флексибилно црево се прикључује на један, односно други хидрант и вода се допрема 

до мобилних прскача на самој депонији, одакле се распршује по отпаду.  

Површинска рециркулација прскањем треба да буде координисана са планом одлагања отпада, 

тако да површине на које се наноси рециркулација буду што је могуће више удаљена од 

радних површина. Површинска рециркулација се спроводи искључиво у периоду године када 

постоје услови за евапотранспирацију.  

Систем дренаже и рециркулације отпадних вода је детаљније обрађен у хидрограђевинском 

пројекту.  



Вишак процедних вода који може да се јави у одређеним периодима у години ће се, након 

третмана у новој аерационој и таложној лагуни, потпуно пречистити на лицу места помоћу 

мобилног постројења за пречишћавање процедне воде, које ради на принципу реверзне 

осмозе, а које ће бити инсталирано у оквиру Фазе II. Реверзна осмоза је физички поступак 

раздвајања чврсте од течне фазе. Основа за пречишћавање депонијских процедних вода 

реверзном осмозом, заснива се на томе да се све растворљиве органске и неорганске супстанце 

могу задржати на мембрани у износу од око 98%. Кроз дифузиону мембрану пролази 

пречишћени пермеат, а на мембрани остаје концентрат. Пермеат који прође кроз мембрану 

представља пречишћену воду и таквог је квалитета да се може испуштати у реципијент. 

Поступак одлагања отпада  

Контрола саобраћаја на депонији  

Координација и контрола саобраћаја и возила која истоварају отпад су најважнији чинилац 

операција на депонији. На регионалној депонији постојаће лице чији ће посао бити планирање 

саобраћајних токова.  

Планер саобраћаја има дужност да сва возила која долазе на локацију буду обавештена којим 

путањама треба да се крећу и на којој локацији треба да истоваре отпад, што зависи и од 

састава отпада. Локације за третирање различитих врста отпада могу се током времена и 

променити, стога запослени у овом делу комплекса треба да унапред зна где сваки тип отпада 

треба истоварати.  

Када радник који је одговоран за планирање саобраћаја није присутан, оператор опреме на 

телу депоније ће показивати возачима где треба да истоваре отпадни терет.  

Одлагање отпада  

За распростирање првог слоја отпада треба користити дозер на гусеницама. Компактор за 

сабијање отпада не сме се користити директно на слоју гранулисаног шљунка и не треба га 

користити све док минимално 1 m отпада није одложено преко слоја гранулисаног шљунка.  

Ћелија отпада је основни градивни елемент тела санитарне депоније које се конструише из 

неколико слојева чврстог отпада сабијеног на падинама тешком механизацијом, и прекривеног 

са свих страна инертним прекривним слојем (дневном прекривком).  

У складу са Главним пројектом и досадашњом праксом на депонији, усваја се димензија 

ћелије од 4m x 3m x 2,8 m. Након формирања ћелије отпада ових димензија, врши се 

прекривање инертним материјалом (дневна прекривка) у дебљини слоја од 0,2 m, како би се 

формирала коначна висина ћелије од 3 m.  

Отпад у оквиру дневне ћелије треба распростирати у што је могуће тањим слојевима (30-40 

cm). Дневна прекривка треба да буде нанесена након краја операција сваког радног дана, у 

дебљини од минимално 20 cm. Уколико се укаже потреба, период прекривања може бити и 

мањи како би била спречена појава преносиоца болести, пожара, непријатних мириса.  

Дегазација депоније  

Као што је речено, на локацији постоји развијен пасивни систем сакупљања депонијског гаса и 

његово неконтролисано испуштање у атмосферу.  

Идејним решењем предвиђа се систем за контролисано сакупљање депонијског гаса и 

одвођење до бакље за контролисано сагоревање на посебном платоу. По затварању прве фазе 

депоновања предвиђена је трансформација постојећег пасивног система у активни, како би се 

прикупљени гас спаљивао на бакљи. 



За фазу II и III депоновања предвиђена је инсталација пасивног система, који би се развијао 

заједно са депонијом (слично као и фаза I) и затим, сукцесивно, за по затварању сваке од фаза 

био прикључиван на постојећи активни систем.  

Опис експлоатације депоније по предвиђеним фазама  

Регионална депонија „Гигош“ у Јагодини почела је са радом у октобру 2010. године. На 

основу пројекта изведеног објекта из јануара 2011. године и геодетског снимка из октобра 

2019. године, прорачуном је утврђено да је у протеклих 9 година депоновано је 396.000m3 

отпада. Ова чињеница указује на податак да се запремина депонованог материјала 

свакодневно увећава за ≈120 m3 /dan.  

На основу пројектног задатка, постојеће документације и снимљеног тренутног стања 

геодезије урађен је дигитални модел регионалне депоније ,,Гигош“ у Јагодини. Модел 

обухвата изведено стање (октобар 2010), тренутно стање (децембар 2019), пројектовано стање 

за фазу 1, пројектовано стање за фазу 2 и пројектовано стање за фазу 3.  

У даљем тексту, између осталог, по фазама су дате запремине ископа земљаног материјала, 

запремине отпада, запремине облоге дна депоније као и прекривног слоја.  

Фаза I:  

Депоновани отпад, на свом јужном делу, десетак метара превазилази границе фазе I које су 

својевремено 2008. године предвиђене пројектом института „Кирило Савић“. Управо на том 

месту, током рада депоније формирана је преграда од бентонитске глине висине ≈11m. Према 

речима руководилаца на самој депонији, овде је уграђено ≈5.000m3 поменутог материјала. 

Нагиб косине ове преграде је 1:1. У хидрогеолошком смислу, ова преграда представља 

водонепропусну баријеру. Пројектом је предвиђено задржавање ове преграде, уз њено ојачање 

у виду прекривке од шљунка у нагибу 1:2. Ова преграда привременог је карактера, обзиром да 

ће се у будућем периоду, након формирања прве фазе он затрпати отпадом друге фазе. Разлози 

задржавања ове преграде су двојаки. Имајући у виду да она представља водонепропусну 

баријеру, имаће битну улогу у одвајању процедних вода прве, друге и треће фазе депоновања. 

Са друге стране, она такође омогућава да запремина отпада прве фазе буде осетно већа и на тај 

начин се омогућава додатно депоновање отпада у оквиру прве фазе депоновања током радова 

на припреми терена за другу фазу изградње. Било какве измене тела ове преграде које би 

могле утицати на њену стабилност нису дозвољене, односно не сме се даље вршити 

депоновање отпада на јужном делу депоније.  

Кота круне отпада у фази депоновања 1 је 237,40mnm. Пројектоване косине су у нагибу 1:3. За 

потребе формирања фазе 1 неопходно је преместити 5.800 m3 постојећег отпада. 

Запремина слободног простора за даље депоновање отпада у оквиру прве фазе износи 142.800 

m3 . Важно је напоменути да у ову запремину не улази горњи прекривни слој изолације. 

Имајући у виду да су слојеви чистог отпада висине 2,8 m, а међуслоја од инертног материјала 

0,2m, јасно је да 93,3% од наведене запремине чини сам отпад (тачније 133.280m3 ), док 

преосталих 6,7% (односно 9.520m3 ) чини инертни материјал за свакодневно прекривање.  

Имајући у виду висину горњег прекривног слоја h=1m, укупна запремина прекривног слоја 

прве фазе износи 17.700 m3 .  

На овај начин, остварује се укупна запремина отпада на крају прве фазе (са урачунатом 

запремнином међуслојева од инертног материјала) 538.800m3 .  

 

 



Фаза II:  

Кота круне отпада у фази II је 256,82mnm, док је кота круне прекривке 257,82mnm. 

Пројектоване косине су у нагибу 1:3.  

За потребе фазе II, неопходно је најпре извршити ископ 95.000m3 и насипање 1.100m3 

земљаног материјала.  

Запремина облоге дна депоније, висине 1m, у оквиру поменуте фазе износи 22.630m3 .  

Укупна запремина отпада са урачунатим међуслојевима за фазу II износи 553.400m3 . Од ове 

суме, 93,3% (516.488m3 ) је чист отпад, а 6,7% (36.895m3 ) је инертни материјал за 

свакодневно прекривање.  

Прекривни слој у оквиру фазе II, чија висина износи 1m, има запремину 18.500m3 .  

Фаза III:  

Формирању облоге дна депоније у оквиру фазе III претходе земљани радови у виду ископа 

73.100m3 земљаног материјала.  

Након тога поставља се 11.800m3 облоге дна, висине 1m.  

Укупна запремина отпада која обухвата и међуслојеве инертног материјала за фазу III износи 

износи 541.700m3 . Од тога 505.585m3 је чист отпад, а 36.113m3 инертни материјал за потребе 

свакодневног прекривања у слојевима 0.2m.  

Укупна запремина прекривног слоја износи 34.000m3 . Висина прекривног слоја је 1m.  

Нова касета неопасног отпада:  

У склопу изградње током фазе II гради се и нова касета неопасног отпада. За њено формирање 

потребан је ископ 17320 m3 земљаног материјала. Најнижа тачка је на коти 215.80 mnm и 

налази се у северном делу дна касете. Косине су нагиба 1:2. Облога дна и косина висине 0.8 m 

и укупне запремине 2700 m3 . Запремина простора намењеног за деопоновање износи 17000 

m3 , а кота врха отпада је 230.20 mnm. Ова запремина обухвата отпад и међуслојеве инертног 

материјала. Од те суме, 15870 m3 је отпад, док преосталих 1130 m3 је инертни материјал.  

На овако формиран отпад наноси се слој затварања у висини 0.8 m, односно запремине 2500 

m3 .  

Закључак: Укупна запремина отпада за формирање прве, друге и треће фазе (за депоновање 

отпада са урачунатом запремином међуслојева од инертног материјала, без прекривке) износи: 

1.634.900 m3 . С обзиром да се на депонији већ налази 396.000 m3 отпада то указује да је 

преостали капацитет 1.238.900 m3 . Од тога 1.156.265 m3 чини чист отпад, а преосталих 82.593 

m3 инертни земљани материјал за потребе свакодневног прекривања у слојевима 0,2 m. 

IV УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ: 

Електроенергетска мрежа: 

Укрштање и паралелно вођење 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова:  

 „ЕПС Дистрибуција” огранак Јагодина , број: 8Ф.1.1.0.-Д.09.05.-154311-20 од 

17.06.2020. године, број у систему ROP-MSGI-10725-LOC-1-НРАР-4/2020 од 

17..06.2020. године. 

 ЕМС, број: 130-00-UTD-003-692/2020-002 од 02.06.2020. године, број у систему ROP-

MSGI-10725-LOC-1-НРАР-6/2020 од 02..06.2020. године. 



Прикључење  

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове 

грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на 

дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру обједињене 

процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у складу са 

чланом 14. став 4. Уредбе о локацијским условима.  

У складу са чланом 29. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на 

дистрибутивну електроенергетску мрежу ималац јавног овлашћења је дужан да достави 

спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи 

прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног лица 

имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и начину 

плаћања (једнократно/рате), као и року изградње.  

Инвеститор је у обавези да достави:  

- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних овлашћења, 

уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована таква потреба, 

уз захтев за издавања грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. тачка 3. 

Правилника о поступку спровођења објединњене процедуре електронским путем,  

- Уговор о пружању услуга за прикључење на ДСЕЕ, потписан квалификованим 

електронским потписом инвеститора, односно његовог пуномоћника, уз захтев за пријаву 

радова, у складу са чланом 31. став 2. тачка 1а) Правилника.  

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и 

пројекат за извођење уради и у складу са условима за за пројектовање и прикључење у 

погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, прибављеним ван 

обједињене процедуре.  

Телекомуникациона мрежа: 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова:  

 Телеком Србија а.д., ИЈ Јагодина, број 146837/2-2020 од 21.05.2020. године, број у 

систему ROP-MSGI-10725-LOC-1-НРАР-5/2020 од 25.05.2020. године. 

Услови водовода и канализације: 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова:  

 ЈП „Стандард Јагодина“, бр. 3316 од 05.06.2020. године, број у систему ROP-MSGI-

10725-LOC-1-НРАР-3/2020 од 05.06.2020. године. 

V ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

Услови заштите од пожара: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова  

 Условима МУП-а Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту, у 

погледу услова за безбедно постављање, 09.4 бр. 217-801/20 од 22.05.2020. број у 

систему ROP-MSGI-10725-LOC-1-НРАР-12/2020 од 22.05.2020. године. 

констатовано је да предметни објекат не припада категорији за које је потребно 

прибавити ове услове. 

 МУП-а Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту, услови у 

погледу мера заштите од пожара, 09.4 бр. 217-800/20 од 22.05.2020. број у систему 

ROP-MSGI-10725-LOC-1-НРАР-13/2020 од 22.05.2020. године. констатовано је да 



предметни објекат не припада категорији за које је потребно прибавити ове 

услове. 

Услови у погледу железничке инфраструктуре: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова  

 Условима «Инфраструктуре железнице Србије « ад , бр. 2/2020-1265 од 26.05.2020. број 

у систему ROP-MSGI-10725-LOC-1-НРАР-14/2020 од 26.05.2020. године. 

констатовано је да нема посебних услова.  

Услови заштите природе: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова  

 Завода за заштиту природе РС, 03 бр. 020-1159/2 од 18.06.2020. број у систему ROP-

MSGI-10725-LOC-1-НРАР-11/2020 од 18.06.2020. године. 

Услови одбране земље: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова  

 Министарства одбране РС, бр. 8318-2 од 20.05.2020. број у систему ROP-MSGI-10725-

LOC-1-НРАР-9/2020 од 20.05.2020. године. 

Водни услови: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова  

 Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за 

воде, бр. 325-05-00444/2020-07 од 24.07.2020. број у систему ROP-MSGI-10725-

LOCН-2-НРАР-1/2020 од 24.07.2020. године. 

Услови заштите споменика културе: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова  

 Завода за заштиту споменика културе Крагујевац, бр. 735-03/1 од 10.06.2020. број у 

систему ROP-MSGI-10725-LOC-1-НРАР-8/2020 од 12.06.2020. године. 

Услови заштите шума: 

При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова  

 ЈП «Србијашуме», бр. 7479 од 27.05.2020. број у систему ROP-MSGI-10725-LOC-1-

НРАР-7/2020 од 27.05.2020. године. 

 

Mишљење Министарства Животне Средине:  бр. 011-00-00440/2020-03 од 09.06.2020.,  

 

 „На основу Закона о процени утицаја на животну средину, чл. 3. став 1. и став 2. 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09 ), предмет процене утицаја 

су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, 

проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројекта који могу имати 

значајан утицај на животну средину, а немају одобрење за изградњу или се користе 

без употребне дозволе. 

Такође, у складу са критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени 

утицаја на животну средину, а на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које 

је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 

утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08) којом 

су утврђени пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја-Листа I и пројекти за 

које се процењује значајан или могућ утицај на животну средину-Листа II, дефинисани 

су пројекти за које је неопходно отпочети процедуру процене утицаја. 



У предметном случају ради се о изградњу II, III и IV фазе регионалне депоније 

неопасног отпада „Гигош“ у Јагодини, на кп.бр. 1603/1 КО Ланиште, Општина 

Јагодина, и ова врста пројеката се налази на обавезној Листи I, тачка 10.-

Постројења за третман отпада који није опасан, спаљивањем или хемијским 

поступцима капацитета више од 70t на дан; депонија комуналног отпада за преко 

200.000 еквивалент становника, горе наведене Уредбе. 

У складу са изнетим, обавезна је израда Студије о процени утицаја предметног пројекта 

на животну средину. Носилац пројекта PWW „ DEPONIJA “doo, Јагодина, 

Кабловска бр.бб, у обавези је да се обрати надлежном Министарству заштите 

животне средине, Захтевом за одређивање обима и садржаја предметне Студије, а 

у складу са чл.12. Закона о процени утицаја на животну средину. 

VI УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 

За потребе издавања локацијских услова, министарство је по службеној дужности прибавило 

следеће услове: 

 „ЕПС Дистрибуција” огранак Јагодина , број: 8Ф.1.1.0.-Д.09.05.-154311-20 од 

17.06.2020. године, број у систему ROP-MSGI-10725-LOC-1-НРАР-4/2020 од 

17..06.2020. године. 

 ЕМС, број: 130-00-UTD-003-692/2020-002 од 02.06.2020. године, број у систему ROP-

MSGI-10725-LOC-1-НРАР-6/2020 од 02..06.2020. године. 

 Телеком Србија а.д., ИЈ Јагодина, број 146837/2-2020 од 21.05.2020. године, број у 

систему ROP-MSGI-10725-LOC-1-НРАР-5/2020 од 25.05.2020. године. 

 ЈП „Стандард Јагодина“, бр. 3316 од 05.06.2020. године, број у систему ROP-MSGI-

10725-LOC-1-НРАР-3/2020 од 05.06.2020. године. 

 МУП-а Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту, у погледу 

услова за безбедно постављање, 09.4 бр. 217-801/20 од 22.05.2020. број у систему 

ROP-MSGI-10725-LOC-1-НРАР-12/2020 од 22.05.2020. године.  

 МУП-а Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту, услови у 

погледу мера заштите од пожара, 09.4 бр. 217-800/20 од 22.05.2020. број у систему 

ROP-MSGI-10725-LOC-1-НРАР-13/2020 од 22.05.2020. године.  

 «Инфраструктуре железнице Србије « ад , бр. 2/2020-1265 од 26.05.2020. број у систему 

ROP-MSGI-10725-LOC-1-НРАР-14/2020 од 26.05.2020. године.  

 Завода за заштиту природе РС, 03 бр. 020-1159/2 од 18.06.2020. број у систему ROP-

MSGI-10725-LOC-1-НРАР-11/2020 од 18.06.2020. године. 

 Министарства одбране РС, бр. 8318-2 од 20.05.2020. број у систему ROP-MSGI-10725-

LOC-1-НРАР-9/2020 од 20.05.2020. године. 

 Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за 

воде, бр. 325-05-00444/2020-07 од 24.07.2020. број у систему ROP-MSGI-10725-LOCН-

2-НРАР-1/2020 од 24.07.2020. године. 

 Завода за заштиту споменика културе Крагујевац, бр. 735-03/1 од 10.06.2020. број у 

систему ROP-MSGI-10725-LOC-1-НРАР-8/2020 од 12.06.2020. године. 

 ЈП «Србијашуме», бр. 7479 од 27.05.2020. број у систему ROP-MSGI-10725-LOC-1-

НРАР-7/2020 од 27.05.2020. године. 

 Mишљење Министарства Животне Средине:  бр. 011-00-00440/2020-03 од 09.06.2020. 



Саставни део ових локацијских услова је „Идејно решење за  изградњу II, III и IV фазе 

регионалне депоније неопасног отпада „Гигош“ у Јагодини“, које је израдио „Хидрозавод 

ДТД“ад,  Петра Драпшина бр. 56, Нови Сад.  

VII Ови Локацијски услови важе две године од дана издавања.  

VIII Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат 

за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129.  

Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона 

и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 13. овог Закона.  

IX Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и 

пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима 

садржаним у локацијским условима. 

Поука о правном леку: На локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике 

Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.               

ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА 

 

                    Јованка Атанацковић 

 

  

 

 



 

 

Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
Немањина 22-26 
11000 Београд 

Број: 130-00-UTD-003-692/2020-002 
 
Датум: 02.06.2020. године 

  
Бр. предмета у комуникацији подносиоца захтева и НО: ROP-MSGI-10725-LOC-1/2020   
Бр. предмета у комуникацији НО и ИЈО: ROP-MSGI-10725-LOC-1-HPAP-6/2020   

 
Предмет: Услови за потребе израде локацијских услова за изградњу друге, треће и 

четврте фазе регионалне депоније неопасног отпада ,,Гигош“ у Јагодини 
 
 

На основу вашег захтева од 14.05.2020. године, који је код нас заведен дана 20.05.2020. 
године, и достављене документације (идејно решење, геодетски снимак постојећег стања на 
катастарској подлози, изводи из катастра водова и копије планова за катастарске парцеле у 
дигиталном облику), обавештавамо вас о следећем:  

 
1. Према послатој документацији, видљиво је да у непосредној близини предметних објеката 

нема објеката који су у власништву „Електромрежа Србије” А.Д. 
 

2. Према Плану развоја преносног система за период од 2020. године до 2029. године и 
Плану инвестиција, у непосредној близини предметних објеката није планирана изградња 
електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије” А.Д. 
 

3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије” А.Д. нема посебних 
услова за потребе израде локацијских услова за изградњу друге, треће и четврте фазе 
регионалне депоније неопасног отпада ,,Гигош“ у Јагодини. 
 
Важност горе наведених услова је две године од датума издавања или краће уколико дође 

до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац 
захтева је дужан да тражи обнову важности истих. 

 
За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за високонапонске водове, 

Дирекција за техничку подршку преносном систему, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и 
Александру Куколечи на тел. 011/3957-156. 
 
 
С поштовањем, 

 Извршни директор за пренос 
 електричне енергије 
  

 Илија Цвијетић, дипл. инж. електр. 
 
 
Копије доставити: 
- РЦО Крушевац – ППС Крушевац 
- Дирекција за техничку подршку преносном систему – Сектор за високонапонске водове 
Други оригинал: 
- Архива 





 

 

 

Обавештење у вези са израдом техничке 

документације за изградњу регионалне 

депоније неопасног отпада „Гигош“, 

Јагодина, доставља. 

 
 
 

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

 

 

Веза: ROP-MSGI-10725-LOC-1-HPAP-9/2020. 

 

 

 

На основу вашег захтева за инвеститора „PWW DEPONIJA DOO JAGODINA“ - Јагодина, 

ул. Кабловска бб, у складу са тачком 2. и 6. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и 

просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану ("Службени гласник РС", број 

85/15), обавештавамо вас да за израду техничке документације за изградњу регионалне 

депоније неопасног отпада „Гигош“ у Јагодини, на катастарској парцели бр. 1603/1 у КО 

Ланиште, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 

Инвеститор је у обавези да у процесу изградње примени све нормативе, критеријуме и 

стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 – 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), као и 

другим подзаконским актима која регулишу предметну материју. 

 

 

 

БВ НАЧЕЛНИК 
пуковник 
Радмило Кравић 

 

 

 

Израђено у 1 (једном) примерку и достављено: 

 Министарству грађевинарства, саобраћаја и  

инфраструктуре (ЦЕОП системом), и 

 а/а.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ 
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ 

Број 8318-2 

20.05.2020. године 

Б Е О Г Р А Д 

 Чувати до 2025. године 

Функција 34 ред. бр. 42 

Датум: 20.05.2020. год.        

Обрађивач: вс Б.Васовић 

 

 

 

 
 



 

 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

-Републичка дирекција за воде- 

Број: 325-05-444/2020-07 

Дана: 20.05.2020. године 

Немањина 22-26, 

 Б е о г р а д 

 

 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

 

Београд 

Ул. Немањина бр. 22-26 

 

    Предмет: Обавештење о непотпуности поднетог захтева за издавање водних услова 

 

        На основу члана 115.-118. Закона о водама (''Службени гласник РС'' број 30/10, 

93/12, 101/16 и 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи (''Службени гласник РС'' 

бр. 79/05, 101/07 и 95/10), члана 5  Закона о министарствима (''Службени гласник РС'' бр. 

44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015, 60/2017) и Правилника о садржини и обрасцу захтева за 

издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и 

садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе (''Сл. гласник РС'' број 72/2017 и 

44/2018), чл. 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник 

РС'', број 68/2019) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних 

овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима 

остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године) поступајући 

по поднетом захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, 

утврђено је да је захтев непотпун, јер не садржи прописану документацију.                         

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, у име PWW 

’’Deponija’’ doo Јагодина, Кабловска бр. бб, је поднело захтев под бројем: 350-02-182/2020-

14, од 19.05.2020. године, за издавање водних услова у поступку припреме техничке 

документације за изградњу II, III и IV фазе регионалне депоније неопасног отпада ''Гигош'' у 

Јагодини, на к.п. бр. 1603/1 КО Ланиште, општина Јагодина. Решавајући по поднетом захтеву 

утврђено је да је захтев непотпун, јер не садржи документацију прописану Правилником о 

садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку 

издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе (''Сл. 

гласник РС'' број 72/2017 и 44/2018), као и чл. 12. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре и Упутством о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних 

овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима 

остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године) и то: 

релевантна претходно издата водна акта (водни услови, водна сагласност, водна дозвола) за 



 

постојећи комплекс Регионалне депоније Гигош (I фаза) у оквиру ког се планира предметна 

изградња. 

             У вези са изнетим чињеницама обавештавамо надлежни орган да захтев не садржи 

прописану документацију. 

            Обавештење  је евидентирано у Уписнику Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Републичке дирекције за воде, од 20.05.2020. године. 

 

  

 

Доставити: 

-МГСИ, 

-водној књизи, 

-архиви 

В.Д. ДИРЕКТОРА 

 

 

Наташа Милић, дипл.инж.шум. 

 







 

Београд, Таковска 2                                                                   

 
 

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ:  
ДАТУМ:  
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 71 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 
СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ 
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ 
КРАГУЈЕВАЦ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ 
ЈАГОДИНА 
НАРОДНОГ ФРОНТА 2, ЈАГОДИНА 
             
 

 

           

ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ДРУГЕ, ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТЕ ФАЗЕ РЕГИОНАЛНЕ 
ДЕПОНИЈЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА ,,ГИГОШ“ У ЈАГОДИНИ, 
КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БР.: 1603/1 К.О. ЛАНИШТЕ 

 

Веза: ROP-MSGI-10725-LOC-1/2020 

 Зав број: 146837/1-2020 

 

На основу вашег захтева за издавање техничких услова изградњу друге, треће и 
четврте фазе Регионалне депоније неопасног отпада ,,Гигош“ у Јагодини, Катастарска 
парцела бр.: 1603/1 К.О. Ланиште, утврђено је да на предметној локацији и у непосредној 
близини не постоји телекомуникациона инфраструктура. 

Пошто се ради о извођењу радова на изградњи Регионалне депоније неопасног отпада 
,,Гигош“ у Јагодини, Катастарска парцела бр.: 1603/1 К.О. Ланиште, нису разматрани 
услови за телефонски прикључак. 

Важност ових техничких услова је годину дана од дана издавања. Ако се у овом року 
не отпочне са извођењем радова технички услови се морају обновити. 

 

 С поштовањем, 

 

 
Шеф Службе за планирање и 
изградњу мреже Крагујевац  

 

  

 Александар Сенић, дипл. инж. 

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

                                      НЕМАЊИНА 22 - 26 

11000 БЕОГРАД 

 

 

 

                                      Одељење за урбанизам и имовинско правне послове 

                                                              

                                                                                                                       Ћуприја 

146837/2-2020
21.05.2020.године







 

34000 Крагујевац,  Крагујевачког октобра бр. 184, тел. 034/335-595, факс. 034/335-347 

текући рачуни: 840-200664-21; 840-200668-09 код Управе за трезор-орган. јединица Крагујевац / матични 

број: 7151411 / ПИБ: 101040785 / шифра делатности: 9103  
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

 

Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу, на основу захтева Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр.ROP-MSGI-10725-LOC-1-HPAP-8/2020    

(заведено у Заводу под бр. 735-03  и од12.05.2020. год.), за издавање услова за идејно решење 

мера техничке заштите и других радова на изградњи друге, треће и четврте фазе регионалне 

депоније неопасног отпада „ГИГОШ“ на к.п.бр. 1603/1 у Јагодини, могу се предузети на основу 

следећих услова: 

1. Увидом у постојећу документацију Завода, изласком на лице места, утврђено је да у 

непосредној околини предметне локације постоје следећи археолошки локалитети: 

 Ново Ланиште, локалитет Гигош-Липар. Вишеслојни археолошки локалитет 

 Доњи Рачник, локалитет Гигош-плато, средњовековни локалитет. 

 

 Током извођења свих земљаних радова на планираном простору неопходно је обезбедити 

константан и сталан археолошки надзор. Трошкови археолошког надзора падају на терет 

инвеститора; 

 Уколико се у току извођења радова наиђе на археолошке остатке извођач је обавезан да 

обустави извођење радова све док се не обаве археолошка истраживања и пропишу 

посебне мере заштите на истражном простору. Трошкови археолошких истраживања 

падају на терет инвеститора; 

 Инвеститор је у обавези да обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе 15 

дана пре почетка извођења радова. 
 

Податке дали:        Број:735 -03/1                                                                                        

Снежана С.Станковић, дипл. инж. арх.                                                   Датум 10.06 2020. 

Славица Ђорђевић,дипл.археолог 

Александра Стефановић, дипл.исорич.уметности 

Правна обрада:         

Предраг Вукашиновић, мастер правник                                                               ДИРЕКТОР                                                                                                         

                                                                                                                                 Марко Грковић 

 



 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,  

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

-Републичка дирекција за воде- 

Број: 325-05-00444/2020-07 

Дана: 24.07.2020. године        

 Немањина 22-26,  Б е о г р а д 

 

         На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама  ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о 

изменама Закона о водама (''Сл.гласник РС'' бр.93/2012, 101/2016, 95/2018), члана 30. став 2. 

Закона о државној управи (''Сл. гласник РС'' бр. 79/2005 и 101/2007), члана 5. Закона о 

министарствима (''Сл.гласник РС'' бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015, 60/2017),  Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 

42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС,  132/2014,145/2014, 85/2018),  Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'' бр113/2015)  и  

Упутство о  начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе 

обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 

110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године),  решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Владе  

24 број: 119-1213/2019 од 14.02.2019. године, издаје 

 

ВОДНЕ  УСЛОВЕ 

 

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку припреме и 

израде техничке документације за изградњу II, III и IV фазе регионалне депоније неопасног 

отпада „Гигош“ у Јагодини, на кп.бр. 1603/1 КО Ланиште, град Јагодина. 

2.  Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје  Морава, под 

редним бр. 248. од 24.07.2020. године.  

3.  Техничком документацијом урађеном у складу са прописима који уређују израду 

пројеката, усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова: 

              3.1.На основу предходних истражних радова и одговарајућих подлога (урбанистичке, 

геодетске, геомеханичке, хидролошке), комплексних хидротехничких анализа,  планских и 

осталих докумената, израдити техничку документацију у складу са важећим прописима, 

стандардима и нормативима за ову врсту радова; 

              3.2. На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима; 

              3.3. При изради одговарајућег пројекта  водити рачуна о водним објектима на начин који 

ће обезбедити заштиту њихове стабилности, заштиту режима вода и спровести мере заштите вода 

од загађења; 

              3.4.Одговарајућим  пројектом одредити тачан положај објеката и техничку документацију 

урадити на основу урбанистичке и планске документације. Уколико се утврде виши интереси 

водопривреде, неопходно је прилагодити се њима; 

  3.5. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе, на предментим 

катастарским парцелама у зони изградње. Обавеза подносиоца захтева је да ако је потребно са 

надлежним јавним водопривредним предузећем реши односе коришћења водног земљишта; 

              3.6.Техничком документацијом јасно дефинисати техничко решење захвата воде за 

санитарне потребе, хидрантске потребе, као и за друге намене. За локацију предметног комплекса, 

дати такво техничко решење за снабдевање водом, у складу  са постојећим решењем; 

  3.7. У случају да се снабдевање водом врши и из сопственог извора, за техничке, 

противпожарне и др. потребе, урадити одговарајућа хидрогеолошка истраживања и услове 

захватања утврдити у складу са елаборатом о резервама подземних вода. Пројектном 

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm#zk72/09
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm#zk81/09
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm#zk24/11
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm#zk121/12


документацијом предвидети рационално и економично коришћење вода, у складу са прописима, 

на начин који неће угрозити и нарушити режим рада постојећих околних бунара и изворишта; 

  3.8. Одредити потребне количине воде за пиће, воде за гашење пожара и за потребе 

технолошког процеса; 

               3.9. За израду техничке документације користити  метеоролошке податке, који су дати у 

мишљењу РХМЗ, и то:  

Траја

ње кише 

(min) 

Интензитет кише у функцији трајања и вероватноће i (l/s ha) 

1% 2% 5% 10% 50% 

10 433 391 336 292 180 

20 388 349 296 252 124 

30 316 284 240 203 94,0 

60 193 173 146 123 54.7 

  3.10. Извршити идентификацију количина и квалитета свих отпадних вода; 

  3.11. Предвидети сепарациони систем канализације за фекалне, техничке, процедне воде, 

условно чисте и потенцијално зауљене атмосферске воде и атмосферске воде; 

   3.12. Техничко решење канализације треба да је концепцијски усклађено  за цели 

Комплекс; 

  3.13. Техничком документацијом предвидети да се атмосферске воде са условно чистих 

површина (кровови, надстрешнице и друге некомуникацијске површине) могу испустити без 

претходног третмана у реципјент; 

               3.14. За техничке отпадне воде и зауљене кишне отпадне воде предвидети одговарајући 

третман у зависности од врсте и количине загађујућих материја пре испуста у реципијент. 

Квалитет вода на испусту мора да задовољи прописане услове. Предвидети да се чишћење 

садржаја из постројења за пречишћавање отпадних  вода  и сепаратора уља врши од стране 

овлашћеног правног лица;  

   3.15. Оперативни платои у Комплексу који нису планирани за озелењавање, морају бити 

нивелисани за одводњу чистих кишних вода ка најнижој тачки свих изнивелисаних површина 

(саобраћајних и манипулативних). Са бетонираних површина платоа (дефинисаних технологијом 

рада на платоу), треба прихватити све загађене кишне воде, а након третмана их спровести ка 

реципјенту; 

               3.16.Техничком документацијом предвидети одговарајућа мерна места за узорковање и 

постављање мерних уређаја за мерење количина (техничких и зауљених кишних) вода. За уређај 

за пречишћавање отпадних вода предвидети таква техничко-технолошка решења која ће 

обезбедити пречишћавање отпадних вода до нивоа који одговара утврђеним граничним 

вредностима емисије; 

               3.17. За процедне воде из депонија  II, III и IV фазе као и I фазе регионалне депоније 

неопасног отпада „Гигош“ предвидети пречишћавање путем постројења за пречишћавање, којим 

треба испунити прописане услове за испуштање вода у реципјент; 

               3.18. Техничком документацијом предвидети мерење количине пречишћених вода 

(зауљених кишних, техничких и евентуално процедних вода), као и места за узорковање за 

потребе испитивања биохемијских и механичких параметара квалитета отпадних вода (зауљених 

кишних, техничких и евентуално процедних вода) пре и после пречишћавања од стране 

овлашћеног правног лица; 

               3.19. Уколико је потребно предвидети начин чишћења и одржавања постројења и начин 

поступања са остацима од пречишћавања (обрађен или необрађен муљ) уз услов да се не загађују 

површинске и подземне воде. Остаци, који настају у процесу пречишћавања, треба да испуњавају 

услове за граничне вредности емисије у зависности од намене (депоновање или коришћење) у 

складу са прописима; 

  3.20. Техничком документацијом предвидети евенуалну допуну осматрачких објеката 

(пијезометара) за редовно праћење режима подземних вода, као и места за њихову уградњу. 

Предвидети израду програма мониторинга подземних вода на предметном комплексу; 

  3.21. Смештај и одлагање опасних и штетних материја, муља, талога и другог отпада 

предвидети у складу са важећим прописима; 

   

               3.22. Предвидети техничка решења која ће обезебедити заштиту објеката од евентуалних 

великих  вода; 



   3.23. У случају складиштења нафте, нафтних деривата и других материја, предвидети 

такво решење резервоара, опреме и оперативног простора, као и њиховог уграђивања и уређења, 

које ће обезбедити заштиту подземних и површинских вода од евентуалног загађивања; 

   3.24. Одводе од танкова до пумпи за дистрибуцију течних горива или других материја, 

сместити у водонепропусне канале, са одговарајућим падом према сабирним местима ради 

обезбеђења контролисане интервенције у случају евентуалног изливања нафте , деривата нафте 

или других материја; 

   3.25. За евентуално складиштење нафте, нафтних деривата или других материја 

прибавити водна акта у посебном поступку, у складу са Законом о водама;  

3.26. Да саставни део техничке документације буде Правилник о мерама које треба 

предузети у ексцесним ситуацијама ;  

3.27. Предвидети техничко осматрање бране које ће обезбедити конинуално праћење 

стања у редовним условима, а у периоду појава великих вода, могућост предузимања потребних 

мера у складу са праксом која се спроводи код водних објеката, високих  брана; 

               3.28. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решање у циљу 

спречавања загађења површинских и подземних вода; 

          3.29. Урадити техничку документацију у складу са издатим водним условима, извршити 

техничку контролу исте и поднети органу надлежном за водопривреду захтев за издавање водне 

сагласности на техничку документацију, а после изградње јавити се захтевом за издавање водне 

дозволе. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Овом Министарству се обратило  Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, захтевом,  за издавање водних услова у поступку припреме и израде техничке 

документације за изградњу II, III и IV фазе регионалне депоније неопасног отпада „Гигош“ у 

Јагодини, на кп.бр. 1603/1 КО Ланиште, град Јагодина. 

 Уз захтев су достављени следећи прилози: 

- Копија плана издата од Службе за катастар непокретности Јагодина од 

18.05.2020.године; 

- Информација о локацији бр. 350-02-00182/2020-14 од 07.07.2020. године, издата од 

стране Министарстава гарђевинарства и саобраћаја; 

- Идејно решење изградње изградњу II, III и IV фазе регионалне депоније неопасног 

отпада „Гигош“ у Јагодини, израђено од стране HIDROZAVOD DTD AD., Нови Сад, 2020. 

године; 

- Мишљење бр.922-1-130/2020 од  14.07.2020.године, издато од Републичког 

хидрометеоролошког завода; 

- Мишљење у поступку издавања водних услова бр.5493 од стране ЈВП ''Србијаводе'', 

ВПЦ ''Морава'', Ниш; 

- Мишљење бр.325-05-0001-/229/2020-02 од 16.07.2020. Агенције за заштиту животне 

средине, при Министарству заштите животне средине. 

 

          На основу приложене документације у списима предмета, утврђено је: 

 

        Министарство пољопривреде , шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, 

је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву решења, у складу са одредбама чл. 

113. - 118. Закона о водама. На основу чл.14. према намени водни објекат је припада под 5) 

сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода. Објекат припада типу 5) 

индустријски објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, у складу са чл.117. На 

основу чл 43. у смислу водне делатности у питању је заштита вода од загађивања. 

                Објекат се налази у подсливу Велика Морава, водно подручје Морава, сагласно чл. 27. 

Закона о водама и Правилнику о одређивању граница подсловова ("Службени гласник  РС", бр. 

54/2011).  

               Река Велика Морав , према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда, је сврстан у воде I 

реда  (''Сл. гласник РС'' бр.83/10). На основу Уредбе о категоризацији водотока река дата је 

категорија Велике Мораве II категорија.  Максималне количине опасних материја у водама су 

дате Правилником о опасним материјама у водама (''Сл.гласник СРС'' бр.31/82) и не смеју се 



прекорачити.а максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним 

материјама у водама (''Сл.гласник СРС'' бр.31/82) и не смеју се прекорачити. Загађујуће супстанце 

које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о 

граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 

(''Сл. гласник РС'' бр.67/11) и измена Уредбе (''Сл.гласник РС'' 48/2012). Уредбом о граничним 

вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима 

за њихово достизање (''Сл. гласник РС'' бр.50/2012) утврђене су граничне вредности загађујућих 

супстанци у површинским и подземним водама и седименту, као и рокови за њихово достизање.    

Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно  Правилнику о начину и условима 

за мерење количине и испитивање отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима 

(''Сл. гласник РС'' бр.33/2016). 

               Предмет овог пројекта је изградња  II, III и IV фазе регионалне депоније неопасног 

отпада „Гигош“ у Јагодини, на КО Ланиште, град Јагодина. 

       Регионална депонија неопасног отпада ,,Гигош'' у Јагодини налази се на катастарској 

парцели бр. 1603/1, КО Ланиште. Локација депоније је удаљена око 13 km северозападно од 

Јагодине, на брдском подручју обраслом шумом, између државног пута IIА реда бр.158 Јагодина – 

Велика Плана и државног пута IА реда А1 Београд – Ниш. Експлоатација депоније започета је у 

октобру 2010. године. Површина комплекса износи cca P = 15.5ha. Постојећа депонија се простире 

на површини од око 3ha. Санитарном депонијом ,,Гигош'' управља компанија „Porr – Werner & 

Weber“. Компанија организовано и редовно сакупља неопасни отпад у сопственом рециклажном 

центру, где се врши издвајање секундарних сировина и након селекције отпад се транспортује и 

одлаже на регионалну депонију. 

       У циљу заштите околине од загађења отпадом и од процеса који настају разградњом 

отпада, на регионалној депонији „Гигош“ у Јагодини урађена је комплетна изолација тела 

депоније водонепропусном облогом као и контролисано одвођење отпадних - филтратних вода 

које настају у процесу разградње. Водоизолациона облога тела депоније формирана је у оквиру 

прве фазе изградње.  

        Са северне стране тела депоније изграђена је земљана брана (висине око 20m), којом се 

обезбеђује стабилност масе депонованог отпада, као и спровођење филтрата ван тела депоније. 

Брана је од земљаног материјала, ширине круне 7.0 m, која се налази на коти 209.00 mnm. Нагиби 

косине насипа са узводне стране су 1:2 и 1:1.5, док су са низводне стране нагиби у односу 1:2.5 и 

1:2. Низводна косина бране је хумузирана, док је узводна косина бране обложена 

водонепропусним слојевима.     

        Укупна запремина отпада за формирање прве, друге и треће фазе (за депоновање отпада 

са урачунатом запремином међуслојева од инертног материјала, без прекривке) износи: 1.634.900 

m3. С обзиром да се на депонији већ налази 396.000 m3 отпада то указује да је преостали 

капацитет 1.238.900 m3. Од тога 1.156.265 m3 чини чист отпад, а преосталих 82.593 m3 инертни 

земљани материјал за потребе свакодневног прекривања у слојевима 0,2 m. 

        За снабдевање водом санитарних потрошача у контејнерским објектима за особље 

изведена је одговарајућа санитарна водоводна мрежа.  

       За потребе противпожарне заштите и техничке (прање комуналних возила и одржавање 

зеленила) потрошње на делу комплекса изграђена је одговарајућа противпожарна – техничка 

водоводна мрежа.  

        За прихват атмосферских вода које се сливају ка телу депоније, уграђене су АВ цеви 

OD500mm. Ове цеви поред атмосферских вода прихватају и воде дужини од око 400m, а на улазу 

у колектор изграђена је улива грађевина од армираног бетона. На крају бетонског колектора 

налази се изливна грађевина од армираног бетона. 

       Фекалне отпадне воде из објекта за смештај особља, прикупљају се фекалном 

канализацијом и упуштају правоугаону армиранобетонску водонепропусну септичку јаму. 

      Техничке отпадне воде настају прањем пнеуматика комуналних возила и механизације. 

Прање се обавља у објекту намењеном за прање пнеуматика  возила, који је монтажног типа и 

састоји се од резервоара и таложника. Овај објекат има могућност рециркулације механички 

пречишћене воде за поновну употребу, који је смештен на одговарајућем платоу. Испред самог 

објекта за прање налази се попречно постављен бетонски кишни канал са решетком у који се 

сакупљају атмосферске воде, као и воде од прања возила. Вода се даље из канала одводи 

одговарајућом канализацијом  у канал поред пута, затим даље кроз АВ пропуст OD500mm 

саобраћајнице поред лагуна па све до таложног шахта који се налази код бране, а затим кроз АВ 



пропуст OD600mm и каналом који се налази на брани до излива ван тела бране у слободну 

површину. 

        Атмосферске воде се одводе са платоа и саобраћајница системом путних јаркова и 

пропуста у склопу изграђених саобраћајница. Постоје три канала која одводе атмосферску воду, 

канал 1 којим се атмосферске воде испуштају у АВ пропуст OD500mm, док се каналом 3 оне 

испуштају АВ пропустом ODØ600mm низводно низ у  јаругу. Каналом 1 прикупљају се 

атмосферске воде са простора долазне саобраћајнице и изливају на околни нижи терен. 

Пражњење резервоара је такође решено преко канализационог прикључка са уливом у околни 

терен.  

        Прихват атмосферских вода планира се изградњом отворених канала. Пројектном 

документацијом предвиђена је изградња канала за атмосферску воду око тела депоније. Канали се 

пројектују око тела депоније у оквиру треће фазе изградње и имају улогу да прихватају комплетне 

атмосферске воде са околних виших терена. Такође у ове канале се испуштају и атмосферске воде 

са тела депоније преко дренаже атмосферских вода HDPE OD250mm која се поставља по ободу 

затворене депоније и гради се у оквиру друге, треће и четврте фазе изградње депоније. 

       Пројектном документацијом предвиђено је сакупљање процедне воде из тела депоније на 

делу предвиђене за другу фазу изградње. 

       У оквиру друге фазе изградње Регионалне деоиније ,,Гигош'' у Јагодини предвиђено је 

доградња система за рециркулацију.Предвиђено је да се процедне воде могу инфилтрирати назад 

на депонију. Површинска рециркулација прскањем треба да буде координисана са планом 

одлагања отпада, тако да површине на које се наноси рециркулација буду што је могуће више 

удаљена од радних површина. Површинска рециркулација се спроводи искључиво у периоду 

године када постоје услови за евапотранспирацију. 

              Услова овог органа је да се уради техничка документација и исходују потребна водна акта 

за постројење за пречишћавање и после пречишћавања воде испуштају у Хајдучки поток 

(„Јаруга“) , јер је у I фази изградње депоније била присутна већа количина воде на самој депонији, 

у поређењу са предвиђеном количином воде, као и због скоро константног прекорачења МДК 

вредности параметара: суспендоване материје, БПК5, ХПК, ТОЦ, азота и др. низводно од депоније 

у Хајдучком потоку;  

       Прегледом приложене документације, стручна служба овог Министарства је предложила 

издавање водних услова под условима наведеним у диспозитиву решења. Услови диспозитива 

решења број 3.1. и 3.2. су дати у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из 

Водопривредне основе РС (''Сл. гласник РС'' број 11/2002), Стратегија управљања водама РС (''Сл. 

гласник РС '' број 3/2017),  Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 74/09). 

Техничку документацију урадити у складу са планском и техничком документацијом, Законом о 

планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр.72/09, 132/2014), уз обавезне прилоге:  

       -доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду 

техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних 

пројектаната, 

      -технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, ..), 

      -техничко решење за усвојени, за објекте сакупљања отпадних вода, прорачун количине и 

квалитета вода које се упућују на постројење, гарантовани параметри усвојеног решења 

постројења, дефинисање места за мерење количина испуштених вода и места за узорковање,..итд. 

        Услови од бр. 3.12 до 3.19. дати су сходно чл.98. и 99. Закона о водама, одредбама Уредбе 

о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 

(''Сл. гласник РС'' бр. 67/2011, 48/12 и 1/16), Уредба о граничним вредностима загађујућих 

материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање 

(''Сл.гласник РС'' бр.50/12), Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних 

хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (''Сл. 

гласник РС'' бр. 24/14) и  Правилником о опасним материјама у водама (''Сл. гласник СРС'' бр. 

31/82), Правилника о начину и условим мерења количине и испитивање квалитет отпадних вода и 

садржини извештаја о извршеним мерењима (''Сл. гласник РС'' бр. 33/2016). 

        Условом број 3.29. дата је обавеза подносиоцу захтева да се, по завршетку израде 

техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини 

и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних 

услова и садржини извештаја за водну дозволу (''Сл. гласник РС''бр.72/2017), обрати овом 



Министарству захтевом ради издавања водне сагласности  и захтевом за издавање водне дозволе у 

складу са прописима у водопривреди. 

          Прегледом приложене документације, стручна служба овог Министарства је предложила 

издавање водних услова под условима наведеним у диспозитиву акта. 

         Акт је евидентиран у Уписнику водних услова за водно подручје Морава, у складу са 

Правилником о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге (''Сл.гласник РС'' бр.86/10), 

тачка 4. диспозитива акта. 

        Републичка административна такса за решење по захтеву за издавање водних аката 

ослобођена  у складу са Законом о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'' 

број 93/2012)  и  Законом о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'' бр. 

43/03.... 50/11, 70/11 и 55/2012). 

 

 

 

Доставити: 

- МГСИ 

- ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ „Морава“ 

-Водна инспекција 

- Водна књигa 

-Архива 

В.Д. ДИРЕКТОРА 

 

Наташа  Милић, дипл.инж.шум. 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по службеној 

дужности, на основу члана 6. и 37. став 8. 9. и 10. Закона о министарствима („Сл. гласник 

РС“, број 44/14),  чл. 53 и 133 тачка 19  Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 

број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12 – одлука УС, 42/2013 - 

одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 

9/20) и Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе 

(„Сл.гласник РС“, број 3/10), у складу са Изменом и допуном Плана детаљне регулације 

регионалног центра за сакупљање, селекцију и одлагање комуналног чврстог отпада, 

грађевинског отпада и неопасног отпада из привреде на локацији “Гигош“ у Јагодини, 

(„сл. гласник града Јагодине”, бр. 9/2010.године) издаје: 

 

 

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ 

За кп.бр. 1603/1 КО Ланиште, Општина Јагодина. 

 

Предмет захтева: Информација о локацији за кп. бр. 1603/1 КО Ланиште, Општина 

Јагодина на којој се планира изградња II, III и IV фазе регионалне депоније неопасног 

отпада „Гигош“  у Јагодини. 

Постојеће стање:  

Предметна локација се налази на око 13,5 км северозападно од Јагодине на локацији 

„Гигош“ на брдском подручју шумског газдинства Јагодина, десно од пута Јагодина –

Београд  

Према главном пројекту регионалне санитарне депоније на локацији “Гигош” у Јагодини, 

израђеног од стране института Кирило Савић из 2008. године, изграђена је прва фаза 

изградње регионалне депоније. Она је између осталог подразумевала изградњу бране на 

северном делу локације, тела депоније прве фазе, облагање дна и косина, изградњу 

интерних саобраћајница, претоварног платоа и свих других садржаја неопходних за 

несметано одвијање рада депоније.  

Депонија је почела са радом октобрa 2010. године.   

У овиру прве фазе изградње Регионалне депоније ,,Гигош'' у Јагодини, изграђени су 

следећи објекти:  

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,   

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Број:  ROP-MSGI-10725-LOC-1/2020 

Заводни број: 350-02-00182/2020-14 

 Датум: 19.05.2020. 

Београд, Немањина 22 – 26 



 тело депоније за прву фазу депоновања;  

 земљана брана-преграда;  

 интерне саобраћајнице;  

 контејнери за смештај особља;  

 резервоар за воду;  

 плато са дизел агрегатом;  

 систем за прање точкова возила;  

 трафо станица;  

 плато за претовар смећа;  

 црпна станица за процедне воде;  

 плато са лагуном за пречишћавање отпадних вода;  

 инфраструктурне инсталације (водоводна и хидрантска мрежа, електро мрежа, 

канализациона мрежа са септичком јамом, каналска мрежа за одвођење 

атмосферских вода и др.);  

 ограда са улазном капијом;  

Приступни пут је са туцаничким коловозним застором, уређеним банкинама и изграђеним 

до асфалтног слоја,  ширине 3,5м.  

ПЛАНИРАНА И ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА: 

Земљиште у границама обухвата измена и допуна Плана детаљне регулације 

функционише као једна просторна целина, те представља једну грађевинску парцелу 

дефинисану као јавно грађевинско земљиште. 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА: 

Регионални центар представља просторну организациону средину, односно физичку, 

техничко-технолошку и биотехничку целину са потребним инсталацијама, постројењима и 

опремом. 

На одлагалишту Регионаллног центра „Гигош“ дозвољено је одлагање, искључиво, само 

оних врста отпада  који спадају у групу неопасних отпада. 

Они обухватају: 

 комунални отпад 

 неопасан индустријски отпад 

 отпад са јавних површина 

 отпад из предузећа неиндустријског карактера 

 отпад из трговина 

 административних објеката и сл. 



 Пепео од ложења у индивидуалним домаћинствима. 

На одлагалишту је забрањено одлагање следеће врсте отпада: 

 Отпаци угинулих животиња 

 Индустријски отпаци који по свијим карактеристикама припадају групи штетних и 

опасних материја 

 Медицински отпад 

 Акумулатори и класичне батерије 

 Радиоактивни и експлозивни материјали 

 Фекалије. 

Унутрашње уређење Регионалног центра директно зависи од технологије, транспорта и 

технологије депоновања. 

На одлагалишту ће се за сабијање отпада користити повремено и компактор за сабијање 

прекривног материјала, остатака са Погона за компостирање , као и мањих количина 

неискоришћеног грађевинског отпада. 

Техничко- технолошки поступак одлагања: 

Санитарно одвањае небалираног отпада се сатоји из две фазе: 

1) Распростирање слоја отпада и сабијање до минимално могуће запремине. 

2) Свакодневно прекривање депонованог сабијеног отпада  интерним материјалом 

дебљине  од 10-30 цм. 

Предвиђена висина слоја отпада на одлагалишту у оквиру Регионалног центра "Гигош" - 

Јагодина је 2,8м, а дебљина прекривног материјала је 0,2м. 

 

Балирани отпад, са погона за селекцију се у низу ређа у наставку сабијеног небалираног 

отпада, при чему су бале димензионисане тако да две бале дају висину од 2,8м а затим се 

врши њихово прекривање инертним материјалом (дебљине 0,2м). 

 

Рекултивација искоришћеног простора, врши се по затварању одлагалишта, чиме се иста 

поново уклапа у природну целину и земљиште приводи жељеној намени. 

 

Ради остваривања што бољих услова за санитарно одлагање (економски и техничко- 

технолошки разлози), током спровођења технологије одлагања отпада, предвиђено је 

фазно отварање и припрема терена односно одлагалишта. 

 

Укупна површина расположивог простора за одлагање отпада, која је добијена широким 

ископом при формирању одлагалишта на локацији "Гигош" у Јагодини оријентационо 

износи 64.169м2.  

На основу података о продукцији отпада у региону, прорачунатог пораста количине 

отпада за посматрани период од 25 година и примењене технологије третмана отпада, 

потребно је обезбедити запремину тела депоније од мин. 1.000.000м3 



Вишеслојна водоизолациона облога дна и косина одлагалишта се састоји од следећих 

елемената: 
 

1. Природни или вештачки изолациони материјал (глина, бентофикс 

трисопласт); 

2. Првог слоја геотекстила (заштита фолије); 

3. Слоја HDPE фолије дебљине 2мм (водонепропусна изолација);  

4. Другог слоја геотекстила (заштита HDPE фолије од абразивних дејстава шљунка 

и  механизације). 

 

Завршни прекривни слој се пројектује тако да: 

• смањи продирање падавина у отпад, а самим тим и количину процедног филтрата, 

• спречи неконтролисану дифузија депонијског гаса ван одлагалишта 

• омогући рекултивацију одлагалишта по затварању и привођење земљишта жељеној 

намени.  

Завршни прекривни слој на попуњеном одлагалишту, поставља се фазно у складу са 

фазношћу експлоатације одлагалишта и чине га следећи слојеви: 

1. Слој шљунка (или сличног порозног материјала) за дренажу гаса, дебљине 

30цм који се наноси преко завршног слоја инертног прекривног материјала; 

2. Слој геотекстила као тампон зона између дренажног слоја и HDPE фолије; 

3. Слој водонепропсуне HDPE фолије дебљине 2,0мм 
4. Геотекстил који штити фолију од евентуалног оштећења од следећег слоја 

шљунковитог материјала; 

5. Слој шљунка за дренажу падавина, дебљине 30цм, који се поставља на фолију.  

6. Слој земље за техничку рекултивацију дебљине 50цм, која се поставља преко 

слоја геотекстила. 

Просторна организација и подела на функционалне целине: 

 

Површина обухвата плана је цца П=155 271,00 м2. 

За третман отпада у оквиру комплекса у огради, предвиђена је заједничка: 

- управна зграда са просторијама за администрацију и портирницом, просторијама за 

боравак радника, гардеробама и мокрим чворовома; 

- лабораторија (која се налази у управној згради); 

- колска вага 

- инфраструктура за напајање водом и струјом  

- трафостаница  

- резервоар за воду; 

- објекат за прање возила; 

- систем за пречишћавање отпадних вода; 

- плато за паркирање путничких возила (у комплексу, ван ограде); 

Сви елементи комплекса, планирани су у складу са пројектованим технологијама за 

третирање отпада на комплексу.  

 



Из економских разлога сагледано је већ на овом нивоу планске документације фазно 

отварање депоније, тј. у три фазе. Наиме, у току изградње депоније, дефинисано је да се у 

првој фази врши ископ доњег дела тела депоније који се налази на најнижим котама, а у 

другој и трећој фази уређење, ископ и насипање горњег дела тела депоније. При томе 

морају бити испоштовани сви услови који се односе на просторни положај, грађевинска и 

хидротехничка решења. 

С обзиром да је у питању терен у нагибу, дно тела депоније организовати каскадно са 

висинском разликом од 3м између каскада. Ободне шкарпе од дна тела депоније ка терену 

биће у односу маx.1:1. 

Тело депоније оформити у постојећој јаруги а затварање тела депоније са низводне стране 

предвидети насутом браном на најпогоднијем (ужем) делу јаруге. 

Површина за депоновање отпада мора бити функционално повезана са складиштем 

инертног материјала и са осталим садржајима у комплексу регионалног центра. С обзиром 

да ће се депоновање вршити у три фазе, инертни материјал ће се приликом експлоатације 

одређеног дела лагеровати на, у том тренутку, неексплоатисаном простору. 

Манипулативни плато поставиће се изнад тела депоније у улазној зони комплекса. 

Заштитна зона треба да обухвата простор између тела депоније, објеката, платоа 

различитих намена и ограде. Иначе, заштитни појас користити и за полагање 

инфраструктурних водова. 

Све површине дате су оријентационо са могућношћу одступања у току разраде 

урбанистичког плана и идејних пројеката. 

 

Услови за намену површина и објеката 

Детаљна намена површина и објеката, усклађена је са просторним, техничким и 

технолошким условима и мора бити у потпуности испоштована укључујући и временско 

усклађивање привођења намени појединих површина и одређени режим коришћења. 

У оквиру генералне намене површина, на комплексу Регионалног центра морају бити 

јасно разграничене две зоне: 

 

 РАДНА ЗОНА, која мора обухватити све површине са основном наменом у 

функцији третмана отпада; 

ЗАШТИТНА ЗОНА која представља заштитни зелени појас уз ограду центра 

 

У оквиру радне зоне комплекса за третман отпада на Регионалном центру "Гигош" 

Јагодина, предвидети следеће површине: 

 

- Манипулативно-опслужни плато 

- Одлагалиште нерециклабилног отпада;  

- Платои за одлагање чврстог неопасног отпада 

- Плато за систем за пречишћавање отпадних вода; 

- Плато за систем за спаљивање депонијског гаса; 

- Плато за трафо станицу; 

 



Распоред површина и објеката у оквиру комплекса дат је на графичком прилогу бр.04.“ 

Детаљна намена површина и објеката”. Кретање возила са материјама унутар комплекса, у 

функцији изабраних технологија приказано је на графичким прилозима бр.06.“Техничко-

технолошки план“ и бр.11. „Идејно решење саобраћајница и план инфраструктуре“. 

Уз ивицу комплекса, уз горњи део тела депоније мора бити обезбеђен простор за објекте у 

функцији Регионалног центра, за потребне саобраћајнице, за потребе манипулације возила 

и за мреже и објекте техничке инфраструктуре. Просторни распоред површина за све 

намене мора да обезбеди максималне услове за одвијање свих функција. 

Основне функције које морају бити обезбеђене на манипулативној површини су: 

 

- пријем возила која довозе отпад, контрола врсте отпада и усмеравање возила ка 

површини за депоновање отпада; 

- повратни пријем празних возила, прање, дезинфекција и усмеравање ка излазу из 

комплекса депоније; 

- лабораторијска контрола квалитета отпадних вода у складу са Законом о водама и 

Правилником о минималном броју узорака; 

- повремена контрола квалитета издвојеног гаса; 

- повремена контрола узорака отпада који се довози - одређивање морфолошког 

састава; 

- обезбеђење радних, санитарних и других услова за запослено особље на 

Регионалном центру; 

- обезбеђење инфраструктурних потреба за рад Регионалног центра - струја, вода, 

предтретман и одвођење вода са платоа. 

На манипулативном површини мора се обезбедити простор за следеће објекте у функцији 

Регионалног центра: 

 

-  капија са рампом; 

- објекат за рад и смештај радника са санитарним просторијама у коме могу бити 

смештене управа, портирница, лабораторија, остава и алатница; 

- објекат за прање и дезинфекцију возила; 

- колска вага; 

- резервоар за воду; 

- трафостаница. 

Улаз у комплекс Регионалног центра мора бити обезбеђен са приступне саобраћајнице 

кроз капију са рампом и то само за возила која довозе отпад и цистерне за издвајање 

предтретиране воде из система за пречишћавање. 

При изради техничке документације, осим услова датих у овој тачки и графичком приказу 

намене површина и објеката, морају се испоштовати у свему и детаљни услови и прикази 

техничке инфраструктуре дати у посебним тачкама текстуалног дела овог Плана и 

посебним графичким прилозима. 

Површина за комуникације је такође дефинисана и обухвата интерну саобраћајницу која 

повезује све функционалне целине на простору регионалног центра.  

 



ЗАШТИТНА ЗОНА 

Заштитна зона обухвата простор између тела депоније, платоа, објеката и ограде, ширине 

је углавном око 15 м. Иначе, заштитни појас се користи и за полагање инфраструктурних 

водова. 

 

Услови за регулациона и нивелациона решења 

 

Радови на изградњи регионалног центра морају да обухвате: 

 

- откоп земљаног материјала на површинама за депоновање отпада, платоима и 

објектима као и ископ, насипање и равнање, при чему је дубина откопа дефинисана 

нивелетама (Графичка документација лист 05 - Регулационо–нивелационо решење 

за отварање депоније); 

- премештање дела ископане земље са експлоатишућег дела на простор који у том 

тренутку није у функцији, као и евентуално одвожење преосталог дела земље на 

територију општине (тачан прорачун ових количина ископане земље дефинисати 

главним пројектом); 

- фазно обликовање простора за депоновање, формирањем дна тела депоније 

(Графичка документација лист 05 – Регулационо-нивелационо решење за отварање 

депоније, лист 07 - Регулационо-нивелационо решење за затварање депоније и лист 

13а и 13б- Етапност реализације); 

- обезбеђење водонепропусности комплетног тела депоније постављањем заштитне 

фолије и слоја сабијене глине; 

- формирање интерне саобраћајнице за улаз у радну зону; 

- постављање дренажног слоја шљунка и дренажног система са цевима за прихват 

процедног филтрата по дну површине за депоновање и њено одвожење до сабирног 

шахта система за пречишћавање; 

- формирање манипулативног простора за кретање возила. 

- Изградња објеката и платоа 

По завршетку наведених радова може се сматрати да је површина за депоновање отпада 

(одлагалиште) припремљена за одлагање отпада. 

За почетак рада Регионалног центра, паралелно са радовима на припреми површине за 

депоновање, морају се обавити и други радови: 

- припрема и изградња комплетног манипулативно-опслужног платоа са свим 

објектима и мрежама инфраструктуре; 

- припрема и изградња система за пречишћавање вода; 

-- изградња система за спаљивање депонијског гаса 

- постављање ограде депоније; 

- формирање интерних саобраћајница 

- изградња ободног канала за прихват атмосферских вода са околних падина; 

- формирање заштитног појаса. 

 

У свим фазама изградње, морају бити задовољени следећи услови: 

- стабилност терена мора бити задовољавајућа; 



- мора бити обезбеђено ефикасно одвођење воде са околног терена са изграђених 

површина; 

- мора бити обезбеђена стабилност самог тела депоније, осталих објеката и платоа; 

- решења везана за извођење грађевинских радова на изради тела депоније, осталих 

објеката и платоа морају бити усаглашена са решењима датим у пројекту 

саобраћајница, хидрограђевинском, електро, машинском, технолошком и другим 

пројектима. 

 

Основна нивелациона и регулациона решења, дата у графичкој документацији лист 05 и 

07, представљају основ за даљу разраду кроз техничку документацију и могу се мењати 

само у случају другачијих података добијених детаљним истраживањима у склопу 

припреме техничке документације у односу на податке који су коришћени при изради 

Измена и допуна  Плана. 

Услови за саобраћајне површине 

Услови за пројектовање и формирање саобраћајница у комплексу депоније 

Проточни део приступне саобраћајнице ка манипулативном платоу мора испуњавати 
следеће услове: 
- минималну ширину коловоза од мин 3.5 – 6 м 
- коловозну конструкцију димензионисати на меродавно саобраћајно оптерећење за 

експлоатациони период од најмање 25 година 
-  брзина кретања возила у зони манипулативног платоа мора бити ограничена на 10 

км/х. 
- најмањи радијус заобљења конвексног прелома нивелете 100 м, а конкавног 75 м. 

По уласку у комплекс возило се усмерава ка колској ваги, а затим на радне површине 
простора Регионалног центра. По истовару отпада враћа се ка објекту за прање и 
дезинфекцију.  

Један крак саобраћајнице којим се крећу цистерне одваја се ка систему за пречишћавање 
отпадних вода 

Планирани приступ локацији са јужне стране, поштовање технолошких путева и 

конфигурација терена условљава распоред интерне саобраћајнице унутар Регионалног 

центра. 

Испред улаза у комплекс предвиђен је приступни пут ширине 6,0 м са 4-5 паркинг места 

за путничка возила. 

Генерални правац пружања ове саобраћајнице је југ-север 

Саобраћајница за одлагалиште је ширине коловоза 3,5 м с тим што је до одлагалишта 

предвиђена коловозна конструкција са завршним слојем од асфалтбетона а део 

саобраћајнице који се пружа кроз тело депоније са завршним застором од туцаника. 

Саобраћајнице су предвиђене са уређеним банкинама, риголама или јарковима.  

Услови за инфраструктуру 

Хидротехничка мрежа и објекти 

Услови за водоснабдевање Регионалног центра  



За несметано функционисање Регионалног центра мора се обезбедити довољна количина 

санитарне (питке) воде и техничке воде за прање возила и механизације, и заливање 

зелених површина и орошавање поља за депоновање смећа, као и за противпожарну 

заштиту објеката. 

За предметни комплекс Регионалног центра апсолутни максимум за снабдевање 

наведених потрошача представља противпожарна потрошња воде од 10 л/с. Предвиђена 

потрошња служи за једновремени рад два спољна хидранта или алтернативно један 

спољни и два унутрашња хидранта. При пројектовању и извођењу водоводне мреже 

морају се поштовати следећи услови: 

 најмања дубина укопавања мора бити  ≥1,2м; 

 водоводна цев се не сме полагати у исти ров са канализационом, а размак 

између цеви мора бити мин 1,0м; 

 на местима укрштања водоводне и канализационе мреже, водоводна цев мора 

да буде изнад канализационе. 

Ради константног обезбеђења потребне количине санитарно-техничке и противпожарне 

воде, предвиђена је изградња резервоара за магационирање воде. Резервоарски простор за 

санитарно-техничку и противпожарну воду мора се димензионисати на потребну резерву 

воде од цца В=110м3 са две коморе и то комора за санитарно-техничке потребе запремине 

од 30м3, а друга комора за противпожарну заштиту запремине од 72м3 (што одговара 

важећим противпожарним прописима за рад два спољна хидранта у трајању од два сата). 

Резервоар за воду са одговарајућим предпростором предвиђа се у два нивоа. 

Горњи ниво је поред улаза и служи за одржавање и контролу функционисања и 

екплоатацију /уградњу одговарајуће хидростанице за дизање притиска/, а доњи ниво 

служи за уградњу 

одговарајућих цевовода и припадајућих затварача за експлоатацију. Резервоар је бетонски, 

укопан и обезбеђен од смрзавања. 

Планирану хидротехничку инфраструктуру чине: 

- систем водоснабдевања 

- систем каналисања 

- Водоснабдевање 

Водоснабдевање комплекса депоније ће се обезбедити изградњом резервоара за воду 

(планирано је да се вода довози аутоцистернама). Двокоморни резервоар за воду налази се 

на манипулативно опслужном платоу заједно са објектом за особље и предвиђа се да прва 

комора служи за потрошаче за санитарне потребе у објекту за особље, а друга комора за 

противпожарне потребе. Пројектована спољна водоводна мрежа прикључена је на 

резервоар преко постројења за дизање притиска. 

- Систем каналисања 

Прикупљање свих отпадних вода постиже се одговарајућим системом канализације.  



Фекалном канализацијом се прикупљају фекалне отпадне воде из санитарних чворова и 

каналишу у септички резервоар који је постављен на манипулативном платоу и које ће се 

у одговарајућем временском року одвозити комуналним цистернама у градску 

канализацију. 

Све атмосферске воде са манипулативно-опслужног платоа, саобраћајница, паркинга и 

других површина се одводњавају каналима и одводе у реципИјент ван комплекса 

депоније. 

Ободни канали око депоније штите саму депонију од површинских вода са околног 

терена.  

Дренажна канализациона мрежа положена по дну депоније сакупља процедне воде из 

слоја депонованог материјала. Дренажно-процедном канализацијом се дренажно-процедне 

отпадне воде одводе и испуштају на систем за пречишћавање, односно лагуне. 

Систем за пречишћавање отпадних вода чини једну целину и смештено је на посебном 

платоу, а састоји се од две лагуне капацитета 1000м3 са одговарајућом хидромеханичком 

опремом и припадајућим цевним разводом. Постројење за биолошки третман биће 

опремљено пливајућим аераторима и црпним агрегатом за обављање процеса третмана.  

Постоје две алтернативне могућности за евакуацију третиране воде из система. Прва је 

одвожење ауто цистернама до градског канализационог система према условима ЈКП-а, а 

друга је да се третирана отпадна вода рециркулише, односно враћа на депонију. 

Третман отпадних вода са и из депоније 

Контрола отпадних вода са комплекса Регионалног центра »Гогош« и елиминисање 

утицаја истих на тло/водне ресурсе се постиже прикупљањем и каналисањем свих 

отпадних вода и њиховим пречишћавањем изабраним технолошким процесом до 

постизања одговарајућег захтеваног квалитета. 

Електроенергетска и ТТ мрежа и објекти  

Напајање  10 кВ 

Напајање електричном енергијом комплекса на страни високог напона вршиће се са мреже 

локалне електродистрибуције, на напонском нивоу 10 кВ.  

Услови за ТТ мреже и објекте 

ТТ мреже и објекти фиксне телефоније комплекса депоније израдиће се у свему према 

условима надлежне ПТТ организације. Како за предметну локацију за сада не постоје 

услови прикључка на јавну мрежу предвиђа се локална инсталација, са могућношћу 

будућег прикључка, када се стекму услови. 

Инсталације дојаве пожара и експлозије  

У објектима се предвиђају инсталације за дојаву пожара, састављене од противпожарне 

централе и инсталације ручних и аутоматских јављача. У случају аларма обавештава се 

ватрогасна бригада. 

Услови за одвођење издвојеног гаса са санитарне депоније 

На санитарној депонији поставља се активни систем за контролисано одвођење издвојеног 

гаса. Систем се састоји од вентилационих бунара, тзв. биотрнова, перфорираних цеви 



пречника 0,6 – 1 м, постројења за спаљивање издвојеног депонијског гаса са дуваљком и 

опционо постројења за коришћење издвојеног депонијског гаса. Размак између биотрнова 

зависи од примењеног вакуума у систему за скупљање, спаљивање и искоришћење 

депонијског гаса и креће се у границама 20 - 50 м. Дубина биотрнова мора бити на 70-90% 

дубине отпадака, а како се отпаци слажу у слојевима, тако расте и дубина биотрна. 

Биотрнови се повезују међусобно на постројење за спаљивање депонијског гаса и опционо 

на постројење за искоришћење депонијског гаса помоћу ХДПЕ цеви. Прикључак је при 

врху биотрна. За испуштање кондензата из система постављају се шахтови на најнижим 

тачкама.  

По ободу и средишту депоније постављају се контролне станице за узимање узорака гаса. 

Контрола (анализа) гаса се врши једном у три месеца. У објектима Регионалног центра се 

поставља систем за детекцију присуства експлозивне количине метана. 

Услови за озелењавање и рекултивацију 

Локација ¨Гигош¨се налази у шумском комплексу букве и храста. 

С обзиром да се планом детаљне регулације врши трајна промена намене, крчење и 

отуђивање шуме у државној својини обавезно је придржавати се Закона о шумама. 

Приликом пројектовања и изградње Регионалног центра трудити се да се за заштитни 

појас у оквиру комплекса што је могуће више задржи постојећа вегетација 

Површина намењена за заштитни појас заузима простор око тела депоније, објеката и 

границе 

комплекса.Ту површину чине стрме падине које се спуштају према одлагалишту, тако да 

природан терен и постојећа вегетација чине заштитни појас. 

Озелењавање је предвиђено на слободним површинама око манипулативно-опслужног 

платоа, и код колске ваге, како је и приказано у графичком прилогу бр. 12 – Идејно 

решење зеленила. Заштитни појас је променљиве ширине и заузима простор између радне 

зоне и границе комплекса. 

Избор врста направљен је у оквиру аутохтоне заједнице уз допуну врстама са широком 

еколошком амплитудом. Одабране врсте одликују се отпорношћу на штетне гасове, 

прашину и скромнијим захтевима према земљишту. Поред тога ове врсте имају својство 

емитовања фитонцидних материја са антибактеријским и фунгицидним дејством. 

Рекултивација 

На крају периода коришћења, санитарно одлагалиште се мора затворити на прописан 

начин, што подразумева заштиту одложеног отпада финалном прекривком и спровођење 

рекултивације техногено формираног терена. 

У погледу уређења простора и намене површина, рекултивисана површина се категорише 

као заштитно зеленило. Према појединачним извештајима у литератури може се 

очекивати да ће токсичност материјала одлаганог санитарном технологијом опадати током 

времена. Систематско испитивање депонија као техногеног супстрата за рекултивацију 

није до сада вршено. У складу с тим, прихваћено је опредељење да рекултивацију у 

случају депонија треба усмерити у правцу достизања оптималне биолошке продукције 



како би се што боље остварила функција заштите, а што је тек нужни предуслов за касније 

привођење површине у неку од економски интересантних категорија намене, уколико се 

докаже да би то било и економски безбедно. 

Рекултивација је комплексна мера заштите животне средине која се предузима како би се 

спречила ерозија површине, неконтролисано растурање отпада, поремећаји у 

декомпозицији отпада и издвајању гасова као и неравномерно слегање терена. Сврха 

предузетих мера је функционално и визуелно уклапање техногено формираног предела  у 

окружење. 

Поступак рекултивације подељен је на техничку и биолошку фазу. У фази техничке 

рекултивације се у слоју од 50 цм на финалну прекривку наноси слој земљишног 

супстрата са циљем да се обезбеде предуслови за развој вегетације. У биолошкој фази се 

заснива вегетециони покривач, уз примену неопходних мера које треба да олакшају и 

убрзају покретање педолошких процеса. Динамика извођења рекултивације усклађиваће 

се са динамиком експлоатације и подељена је у три фазе. 

Техничка рекултивација 

У циљу рационалног газдовања необновљеним ресурсима, имајући у виду ограничени рок 

употребе земљишта које је скинуто са изворне позиције, потребно је постојећи педолошки 

супстрат са локације скинути селективном методом у најкраћем року по уклањању 

вегетације и употребити у мелиоративне сврхе у оквиру шумског подручја локалне 

заједнице. 

Потребно је дефинисати површину у оквиру распростирања земљишног типа који је 

заступљен у окружењу локације, а коју би било како економски, тако и еколошки 

рационално употребити као позајмиште. 

Земљиште се скида, транспортује, привремено одлаже и разастире на сталну позицију 

селективном методом, односно издвојено по хоризонтима типичног педолошког профила. 

Минимална висина земљишта која се разастире у поступку техничке рекултивације треба 

да износи 0,50 м. 

Разастирање земљишта на сталну позицију обавезно се изводи једновремено на целој 

површини, после које одмах следи биолошка рекултивација. Током ових радова не сме 

доћи до оштећења финалне прекривке. 

Све операције са земљиштем – скидање, транспорт, складиштење и разастирање, врше се 

у умерено сувом стању без сабијања. 

Биолошка рекултивација 

Међу варијантама биолошке рекултивације као адекватно решење одабарано је 

формирање ливаде комбинованог травно-легуминозног састава. 

Ливадска вегетација, у условима правилне неге, обезбеђује континуирану покривност 

површине земљишта, као и равномерну прожетост слоја по целој његовој дубини корењем 

и жилама. Овим се обезбеђује заштита од ерозије, унапређује се структура земљишта, 

обогаћује се угљен-диоксидом и тако се оно сменом редовних годишњих циклуса 

одумирања и обнављања вегетације обогаћује хумусном компонентом која се затим 

повезује у органо-минерални комплекс. 

Састав ливаде је сложен ради бољег искоришћења подземног и надземног простора, као и 

ради веће укупне стабилности заједнице у неповољним условима. У састав су укључени 

представници фамилије лептирњача (Легуминосае) које усвајају атмосферски азот и 



приликом одумирања га предају земљишту. Избор врста усклађен је са станишним 

условима са нагласком на врсте са обимнијом и квалитетнијом продукцијом, као и на 

отпорније врсте. 

Ливада мора бити формирана и негована уз примену свих неопходних агротехничких 

мера, с обзиром да је смисао ове фазе покретање и убрзавање педолошких процеса, како 

би земљиште у најкраћем року достигло оптимална својства и продуктивни ниво. 

Формирано станиште временом насељавају и други организми: ситни глодари, глисте, 

инсекти, микроорганизми и слично, што употпуњава животну заједницу и унапређује 

педогенетске процесе. 

Вештачка ливада формира се сетвом семена у јесен и пролеће. Сетва семена се мора 

обавити непосредно по разастирању плодног супстрата на одређени сегмент, тако да 

према времену погодном за сетву треба одредити рок завршетка фазе техничке 

рекултивације. Пре сетве земљиште треба да буде пођубрено добро згорелим стајњаком и 

фино испланирано како би се спречило локално забаривање. 

Као следећа мера предвиђена је косидба ливаде, која ће се обављати редовно током 

вегетационог периода. Косидбом се подстиче развој ниско постављених пупољака и 

попуњавање бокора новим изданцима. Појачаним развојем бокора обезбеђује се 

максимална заштита од ерозије и обавља природно транспирационо дренирање терена. 

Последњу косидбу у години треба обавити тако да се биљкама остави довољно времена да 

до завршетка вегетационог периода достигну висину од 10-15 цм и прикупе довољну 

количину хранљивих материја за презимљавање. 

Набавка садница за формирање заштитног појаса се врши  у регистрованом расаднику. 

Време садње је у периоду мировања вегетације, а изван мразног периода. Садњу треба 

обавити у најкраћем времену од пријема садног материјала, по облачном, хладнијем 

времену. У случају да се садња мора одложити, саднице се чувају на позицији која је 

заклоњена од сунца и ветра и на којој је могуће организовати снабдевање водом. 

Материјал се залива и орошава ујутру и предвече помоћу црева са распршивачем. 

Технолошке мере заштите 

Технолошке мере заштите дефинисане су избором одговарајуће технологије.  

На одлагалишту су предвиђене мере заштите ваздуха од загађивања, у које спадају 

редовно прекривање одложеног отпада инертним материјалом и контролисано одвођење 

депонијског гаса путем система за отплињавање. 

Одлагалиште нерециклабилног отпада 

Мере за заштиту ваздуха: На одлагалишту током експлоатације долази до разградње 

отпадних материја приликом чега се издвајају токсични и експлозивни гасови. По једном 

метру кубном одложеног отпада, у зависности од састава издваја се око 0,4 м3 до 0,5 м3 

депонијског гаса у којем концентрација метана и угљен-диоксида чине око 90% укупне 

запремине. Поред депонијског гаса, до загађења ваздуха може доћи и услед ширења 

прашине и непријатних мириса са одлагалишта. 



На одлагалишту су предвиђене мере заштите ваздуха од загађивања, у које спадају 

редовно прекривање одложеног отпада инертним материјалом и контролисано одвођење 

депонијског гаса путем система за отплињавање. 

Редовним дневним сабијањем и санитарним насипањем прекривним инертним 

материјалом, затим орошавањем водом из цистерне према потреби, као и постојањем 

високог појаса природног зеленила око одлагалишта спречава се ширење непријатних 

мириса и прашине ван локације одлагалишта, као и појава пожара који могу бити извори 

штетних гасова. 

Постављањем система за отплињавање изградњом биотрнова, врши се контролисано 

отплињавање одлагалишта, чиме се такође онемогућава акумулирање депонијског гаса у 

отпаду и његово неконтролисано паљење, што има за последицу загађивање ваздуха. 

Мере за заштиту вода 

Заштита подземних вода. У циљу ефикасне заштите подземних вода, као и заштите самог 

одлагалишта од утицаја подземних вода предвиђа се да: 

Око одлагалишта  су постављени ободни канали за прихватање и одвођење чистих 

падинских вода, као и чистих вода са рекултивисаних површина одлагалишта, ван тела 

одлагалишта; 

o Контакт процедних вода са подземним водама и земљиштем онемогућен је 

постављањем водоизолационе облоге отпада на одлагалишту (дато у поглављу 

полагања водоизолационе облоге) и предвиђено је његово контролисано 

прикупљање дренажном канализацијом и одвођење до система за пречишћавање 

отпадних вода, где се (заједно са другим отпадним водама) врши пречишћавање до 

квалитета дозвољеног за упуштање у реципијент; 

o Смањење инфилтрације падавина у одложени отпад се смањује постављањем слоја 

за затварање одлагалишта. 

Поред процедних отпадних вода на одлагалиштуи се стварају и санитарне и техничке 

отпадне воде које се системима фекалне, односно техничке канализације одводе до 

система за пречишћавање отпадних вода где се врши њихово пречишћавање у складу са 

дефинисаним условима. 

Заштита површинских вода са одлагалишта. Атмосферске воде са платоа се прикупљају 

кишном канализацијом и преко сепаратора масти и уља и песколова се одводе са платоа. 

Правилном нивелацијом слојева компактираног депонованог отпада уз редовно дневно 

насипање инертним прекривним материјалом, избегава се загађење атмосферског талога 

који се са одлагалишта слива ка околном терену.  

Мере за заштиту земљишта. Постављањем водоизолационе облоге и завршног слоја, 

контролисаним прикупљањем отпадних вода и депонијског гаса и сукцесивном 

рекултивацијом одлагалишта спречиће се загађиванје земљишта на и око локације. 

Мере за заштиту од буке: За време експлоатације одлагалишта, бука мањег интензитета 

може настати само у току рада опреме за разношење и компактирање отпада. Заштита од 

буке се постиже и правилним избором и редовним одржавањем опреме уз спровођење 

свих предвиђених мера заштите на раду, као и зеленила по ободу комплекса одлагалишта, 

који представља звучну баријеру која редукује ниво буке у току рада одлагалишта. 



Мере за заштиту од зрачења: Не постоји никакав ризик ни могућност настајања 

јонизујућег и нејонизујућег зрачења У циљу повећаног степена сигурности за спречавање 

одлагања радиоактивних материја на одлагалишту, предвиђена је набавка детектора 

јонизујућег зрачења. 

Мере за заштиту од пожара: На одлагалишту може доћи до запаљења отпада. Једна од 

веома ефикасних мера спречавања ове појаве је свакодневно прекривање земљом. Такође 

за гашење пожара се може користити и вода из цистерне за повремено орошавање 

одлагалишта.  

Мере за заштиту од вибрација: Током експлоатације Регионалног центра, нема појаве 

вибрација које би имале штетно дејство на животну средину. 

Биолошке мере заштите: Око комплекса Регионалног центра формираће се заштитна зона 

(ужа и шира) планским озелењавањем простора. Предвиђени избор засада је извршен на 

основу утврђене способности акумулирања полутаната и задржавања чврстих честица 

(суспендованих и таложних материја) 

Формирана заштитна зона не може се сматрати резервном територијом одлагалишта и 

користити за проширење активности одлагања. Након затварања одлагалишта приступа се 

процесу рекултивације одлагалишта према посебном пројекту рекултивације. 

Мере у случају удеса: Удесне ситуације се могу очекивати само на одлагалишту. Зависно 

од могуће врсте удеса морају се предузети законом прописане мере у прописаном 

поступку. 

Мере у случају пожара. С обзиром на врсту пожара који се може појавити на одлагалишту, 

карактеристична су два основна случаја: 

1. површински пожар који настаје паљењем одложеног материјала у току радног 

процеса или непосредно после тога, у ком случају су пожаром обухваћени 

површински слојеви одложеног материјала; 

2. дубински пожар који настаје као последица одређених процеса у телу одлагалишта 

и обухвата слојеве одложеног материјала који се налазе на већим дубинама од 

радне површине. 

Површински пожари на одлагалишту гасе се коришћењем изграђеног противпожарног 

система на самом одлагалишту, чиме се најчешће подразумева разастирање запаљеног 

материјала и његово поливање водом из противпожарног система. Уколико су пожаром 

захваћени дубљи делови одлагалишта, неопходно је  приступити изолацији тог дела 

одлагалишту прекривањем већим количинама прекривеног материјала и створити услове 

за елиминисање услова горења. 

Мере у случају експлозије. Постављање система биотрнова на телу одлагалишта за 

отплињавање гаса представља основну заштитну меру у циљу спречавања могуће 

експлозије. Осим ситема за отплињавање, услов који се мора поштовати у смислу 

минимизирања појаве експлозија је примена прописане технологије одлагања са 

прекривањем одложеног материјала. 

Мере у случају клижења. Клижење као акцидент на одлагалишту може се јавити при 

формирању одлагалишта на падини, уколико се не обезбеди потпора, не поштује 



прописани угао коју раван одложене масе треба да гради у односу на косину терена или 

код сеизмичких покрета. 

 

Правила за намену површина и објеката: 

 
Правила за радну зону 

РАДНА ЗОНА, мора обухватити све површине са основном наменом у функцији 

третмана отпада. 

Све површине и сви објекти чија је основна намена у функцији депоновања морају бити 

обухваћени оградом у складу са решењима и условима датим у овом плану.  

Правила за површине за комуникације и инфраструктуру (саобраћајне површине) 

Урбанистичка, техничка и технолошка решења на овим површинама морају бити 

међусобно усклађена унутар сваке целине и са укупним функцијама радне зоне, тако да се 

омогући одговарајуће контролисано кретање возила и механизације у складу са условима 

датим у овом Плану. 

Правило за површину за депоновање отпада (одлагалиште) 

Из економских разлога сагледати већ на овом нивоу планске документације фазно 

отварање депоније, тј. три фазе. Наиме, у току изградње депоније, дефинисати да се у 

првој фази врши ископ доњег дела тела депоније, изгради манипулативни плато, СПОВ, 

саобраћајница, Погон за селекцију секундарних сировина, Погон за компостирање, 

резервни платои, сви припадајући објекти и ограда комплекса а у другој и трећој фази 

уређење, ископ и насипање горњег дела тела депоније са озелењавањем. При томе морају 



бити испоштовани сви услови који се односе на просторни положај, грађевинска и 

хидротехничка решења. 

С обзиром да је у питању терен у просечном нагибу од око 23%, дно тела депоније 

организовати каскадно са висинском разликом од 3м.  

Ободне шкарпе од дна тела депоније ка терену обрадити у максималном нагибу до 1:1. 

Површина за депоновање отпада мора бити функционално повезана са складиштем 

инертног материјала и са осталим садржајима у комплексу Регионалног центра. С обзиром 

да ће се депоновање вршити у три фазе, инертни материјал ће се приликом експлоатације 

одређеног дела лагеровати на, у том тренутку, неексплоатисаном простору. 

Површина за депоновање отпада (одлагалиште) у целини  може бити коришћена 

искључиво за ту намену и не сме се користити за другу намену. При изради гранских 

пројеката у техничкој документацији, мора се посебно водити рачуна о усклађивању 

решења за све садржаје са специфичним условима који произилазе из могућег фазног 

коришћења депоније за дужи низ година. 

На површини за депоновање улаз може бити дозвољен само возилима за довоз отпада, 

након извршене контроле садржаја пуног возила.  

Правила за депоновање 

Просторни, технички и други услови простора одређеног за депоновање комуналног 

отпада, морају обезбедити примену санитарно контролисане технологије депоновања, по 

“сендвич" систему, слој по слој, тј. површински начин одлагања чврстих отпадака и то уз 

селекцију и  примену свих прописаних мера заштите животне средине. 

Отпатке који се довезу на депонију у току једног дана, треба распоредити и сабити све до 

прорачунате висине, а затим прекрити слојем инертног материјала. 

Приликом одлагања отпада морају се поштовати следећа правила: 

- Са депоновањем се у принципу започиње на најнижој коти депоније; 

- Потребно је да дневна радна површина буде што је могуће мања,  

- Сваку ћелију  испуњавати до пројектом прописане висине; 

- Сву довезену количину отпадака одмах распрострети и компактирати; 

- Обезбедити нагиб радне површине 1:3; 

- У току летњег периода обавезно најмање једанпут дневно, прскати слој сабијених 

отпадака дезинфекционим средством; 

- На депонији користити само одговарајућу опрему у свом пројектованом режиму; 

- Опрему за депоновање увек лоцирати у активној зони депоније. 

Отпадне воде (санитарно техничке и процедне воде и из тела депоније- процедни филтрат) 

пречистити до нивоа који је дозвољен условима надлежних институција. 

Правила за складиштење инертног материјала 

Површина за депоновање отпада мора бити функционално повезана са складиштем 

инертног материјала и са манипулативно-опслужним платоом, као и са платоом за 



селектоване сировине. С обзиром да ће тело депоније бити подељено у три фазе, инертни 

материјал приликом експлоатације одређеног дела лагеровати на простору који се у том 

тренутку не експлоатише. На површини за депоновање улаз може бити дозвољен само 

возилима за довоз отпада, након извршене контроле садржаја пуног возила.  

Складишта инертног материјала морају бити формирана, тј. усклађена са фазношћу 

експлоатације санитарне депоније. 

Правила за улаз на површину за депоновање 

Улаз на површину за депоновање мора бити усмерен искључиво преко саобраћајнице за 

довоз отпада на опслужном платоу и контролисан. 

Правила за манипулативно-опслужни плато 

На манипулативно-опслужном платоу мора бити обезбеђен простор за објекте у функцији 

санитарне депоније, за потребне саобраћајнице, за манипулацију возила и за мреже и 

објекте техничке инфраструктуре. Просторни распоред површина за све намене на платоу, 

мора да обезбеди максималне услове за одвијање свих функција. 

Основне функције које треба обезбедити на манипулативно-опслужном платоу су: 

 

-   пријем возила која довозе отпад, контрола врсте отпада и усмеравње возила ка 

површини за депоновање отпада, 

-  повратни пријем празних возила, прање, дезинфекција и усмеравање ка излазу из 

комплекса депоније; 

-  лабораторијска контрола квалитета отпадних вода у складу са Законом о водама  

и Правилником о минималном броју узорака; 

-  повремена контрола квалитета издвојеног гаса; 

-  повремена контрола узорака отпада који се довози - одређивање морфолошког 

састава; 

-  обезбеђење радних, санитарних и других услова за запослено особље у комплексу; 

-  обезбеђење инфраструктурних потреба за рад - струја, вода, предтретман и 

одвођење вода са платоа. 

Правила за улаз у комплекс Регионалног центра 

Улаз у комплекс мора бити обезбеђен са приступне саобраћајнице кроз капију са рампом и 

то само за возила која довозе отпади комуналне цистерне сходно потребама.  

Правила за интерну саобраћајницу са колском вагом 

Интерна саобраћајница са колском вагом обухвата саобраћајницу која повезује 

манипулативни плато са осталим функционалним целинама у регионалном центру, 

простором за депоновање отпада (тело депоније), СПОВ и др. Уколико се детаљнијом 

разрадом пројекта утврди да је неопходно увести још неку интерну саобраћајницу, 

главним пројектом ће се одредити њен тачан положај и површина. 

Саобраћајница у комплексу Регионалног центра мора се пројектовати и формирати тако: 

 

- да у потпуности задовољава технолошке услове фазне експлоатације депоније. За 

приступ систему за пречишћавање отпадних вода, објектима и депонијском простору 



користи се приступни пут који се повезује са манипулативно опслужним платоом, 

повезује све садржаје и даље силази до простора за депоновање. 

- да је решење саобраћајних површина у сагласности са решењима датим у 

хидрограђевинском, електро, машинском и технолошком делу, као и са техничким 

решењем начина изградње и експлоатације тела депоније, а у свему према 

графичкомј прилогу број 11. 

- да се коловозна конструкција интерне саобраћајнице (део саобраћајнице у оквиру 

одлагалишта) предвиди од насутог материјала (туцаник и др.) 

Правила за заштитну зону 

ЗАШТИТНА ЗОНА треба да представља заштитни зелени појас унутар комплекса 

депоније, уз ограду и ширине око15 м. 

Правила за објекте високоградње 

Дозвољена намена је изградња објеката у функцији депоновања. 

Забрањена је изградња објеката за складиштење штетних и опасних материја. 

Максимална спратност објеката не сме прелазити П+1 

Сви објекти који су у функцији центра морају бити унутар регулационе линије, односно 

ограде депоније и морају бити постављени на посебно изграђеним платоима. 

Наведеним објектима не сме се давати друга намена. 

Правила коришћења земљишта 

У оквиру комплекса за третман отпада на Регионалном центру "Гигош" Јагодина, 

предвиђене су следеће површине: 

- Манипулативно-опслужни простор са објектима 

- Одлагалиште нерециклабилног отпада;  

- Плато за систем за пречишћавање отпадних вода; 

- Плато за систем за спаљивање депонијског гаса; 

- Плато за трафо станицу; 

- Заштитни појас. 

- Распоред површина и објеката у оквиру комплекса дат је на графичком прилогу 

бр.04.“ Детаљна намена површина и објеката”. 

Правила за ограђивање 

- Комплекс санитарне депоније, на делу означеном на Графичкој документацији лист 

број 04 - Намена површина, мора бити ограђен монтажно-демонтажном 

жичаном оградом, висине 2,2 м, са окцима пречника највише 50 мм. Ограда 

мора бити постављена на ниском бетонском зиду висине 30 - 50 цм. 

- На местима где је због велике денивелације, ограду немогуће извести према 

пројекту, дозвољена су одступања. У оквиру граница комплекса дозвољава се 

постављање ограде на лицу места у складу са конфигурацијом терена. 

 



Прикључење објеката на инфраструктурну мрежу 

Објекте прикључити на инфраструктурну мрежу уз услове и сагласност надлежних 

комуналних предузећа.  

СПРОВОЂЕЊЕ: 

Ова Измена и допуна Плана детаљне регулације представља основ за издавање 

локацијских услова односно одобрења за изградњу. 

Информација о локацији није основ за издавање грађевинске дозволе. 

                                              

                                           ШЕФ ОДСЕКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

 

                                                                                      Душанка Дедић Тодоровић 
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Anahem   

Laboratorija  

Ovlašćenje za ispitivanje otpada 
br.19-00-00855/2009-02 izdato od Ministarstva 
zaštite životne sredine i prostornog planiranja 

ANAHEM d.o.o. 
Laboratorija 
Mocartova 10, 11160 Beograd 
Tel.: 011 3422 800 
Fax: 011 3422 900 
E-mail: otpad@anahem.org 

 
 

                                                                         
 

 

TRETMAN/ODLAGANJE Broj:  23091207-2 
Datum: 24.09.2013. 

 

Podaci o podnosiocu zahteva 
 
Naziv podnosioca zahteva: PORR WERNER & WEBER DEPONIJA JAGODINA DOO 
Adresa: : 7. Jula bb, 35000 Jagodina 
Lice za kontakt: 
Saša Stanojević 

Tel:  
018 538 444 

Faks: 
018 538 444 

e-mail:  
sasa.stanojevic@porr.at 

A. Opšti podaci: 
1. Naziv otpada: OTPADNI MULJ IZ LAGUNE ZA PROCEDNE VODE SA DEPONIJE U 

JAGODINI 
2. Proizvođač otpada: PORR WERNER & WEBER DEPONIJA JAGODINA DOO 
3.  Vlasnik otpada: : PORR WERNER & WEBER DEPONIJA JAGODINA DOO 
4. Opis postupka nastanka otpada: Predmetni otpad nastao na deponiji, proceđivanjem 

otpadnih voda od odloženog otpada 
5. Identifikacioni broj uzorka otpada: 2309120702 

7. 
Fizičko svojstvo otpada: 

1. prah 
2. čvrsta materija      
3. viskozna materija 
4. pasta 
5. mulj 
6. tečna materija 
7. gasovita materija 
8. ostalo (precizirati) 

B. Klasifikacija otpada 

1. Kategorija otpada prema Listi kategorija otpada (Q lista): Q16 
2. Indeksni broj otpada prema  Katalogu otpada: 19 07 03 

3. Karakter otpada: nije opasan 
4. Y oznaka prema Listi kategorija ili srodnih tipova opasnog otpada prema njihovoj prirodi 

ili aktivnosti kojom se stvaraju (Y lista): - 
5. C oznaka  prema Listi komponenti otpada koje ga čine opasnim (C lista): - 
6. H oznaka prema Listi karakteristika otpada koje ga čine opasnim (H lista): - 
7. Napomena: Prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, Službeni 

glasnik RS, 56/2010, a na osnovu izvršenog ispitivanja, predmetni otpad se klasifikuje 
kao neopasan otpad. Preporučuje se tretman dehidratacije otpada u cilju redukcije 
vodene faze, posle čega bi otpad bio pogodan za odlaganje na deponije neopasnog 
otpada, prema Uredbi o odlaganju otpada na deponije, Sl.glasnik RS, br.92/2010. 

Podaci o uzorku 

Naziv otpada: OTPADNI MULJ IZ LAGUNE ZA PROCEDNE VODE SA DEPONIJE U 
JAGODINI 
Identifikacioni broj uzorka: 2309120702 
Način i metoda uzorkovanja: CEN 15310 
Datum i vreme prijema uzorka na ispitivanje: 09.09.2013. 
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Ostali podaci o uzorku (ako je relevantno): - 
Napomene: - 

 
 

Rezultati fizičko-hemijskih, hemijskih i bioloških ispitivanja otpada 
 
 

Parametar Nađena 
vrednost  

Referentna 
vrednost 

Oznaka metode 

OPIS UZORKA: 
Uzorak otpadnog mulja mrke boje karakterističnog mirisa 

Procenat vlage (105°C), % 90 - EN 12880 
Gubitak žarenjem (LOI), %   43 10c EN 15169 
Analiza EP ekstrakta (L/S=10/1): 
pH 8,5 >6b EN 12506 
Elektroprovodljivost, µS/cm 702 - EN 13370 
Rastvorljive čvrste materije (TDS), mg/l 301 60000b;100000c EN 13370 

Fluoridi (F-), mg/kg   <0,5 150b;500c EPA 9056 
Hloridi (Cl-), mg/kg  110 15000b;25000c EPA 9056 
Sulfati (SO4

2-), mg/kg 551 20000b;50000c EPA 9056 
Index fenola, mg/kg <0,1 1a EN 13370 
Šestovalentni hrom, mg/kg <0,05 - EN 12506 
Arsen (As), mg/kg   0,30 2,0b; 25c EN 12506 
Barijum (Ba), mg/kg   0,30 100b; 300c EN 12506 
Kadmijum  (Cd), mg/kg   <0,1 1,0b; 5,0c EN 12506 
Hrom (Cr), mg/kg   0,10 10b; 70c EN 12506 
Bakar (Cu), mg/kg   0,30 50b; 100c EN 12506 
Molibden (Mo), mg/kg   0,30 10b; 30c  EN 12506 
Živa (Hg), mg/kg   <0,05 0,2b; 2,0c EN 13370 
Nikl (Ni), mg/kg   0,40 10b; 40c EN 12506 
Olovo (Pb), mg/kg   <0,3 10b; 50c EN 12506 
Antimon (Sb), mg/kg   <0,5 0,7b; 5,0c EN 12506 
Selen (Se), mg/kg   <0,5 0,5b; 7,0c EN 12506 
Cink (Zn), mg/kg   0,50 50b; 200c EN 12506 
Sadržaj metala, mg/kg:                                                         
Arsen (As) 3,1 20d DML 5.1 
Barijum (Ba) 65 - DML 5.1 
Kadmijum  (Cd) <0,9 10d DML 5.1 
Hrom (Cr) 13 300d DML 5.1 
Bakar (Cu) 15 500d DML 5.1 
Živa (Hg) <0,5 2d DML 5.1 
Nikl (Ni) 12 100d DML 5.1 
Olovo (Pb) 4,0 800d DML 5.1 
Antimon (Sb) <4,6 100d DML 5.1 
Cink (Zn) 45 - DML 5.1 
Vanadijum (V) 8,2 10d DML 5.1 
Berilijum (Be) <0,5 2d DML 5.1 
Kalaj (Sn) <1,9 100d DML 5.1 
Kobalt (Co) 3,7 25d DML 5.1 
Talijum (Tl)  <2,8 5d DML 5.1 
Policiklični aromatični ugljovodonici, mg/kg: 
Acenaften <0,5 - EPA 8270 
Acenaftilen <0,2 - EPA 8270 
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Antracen <0,01 - EPA 8270 
Benzo(a)antracen <0,5 - EPA 8270 
Benzo(a)piren <0,5 - EPA 8270 
Benzo(b)fluoranten <0,5 - EPA 8270 
Benzo(g,h,i)perilen <0,5 - EPA 8270 
Benzo(k)fluoranten <0,5 - EPA 8270 
Krizen <0,5 - EPA 8270 
Dibenzo(a,h)antracen <0,1 - EPA 8270 
Fluoranten <0,5 - EPA 8270 
Fluoren <0,05 - EPA 8270 
Indeno(1,2,3-cd)piren <0,5 - EPA 8270 
Naftalen <0,5 - EPA 8270 
Fenantren <0,03 - EPA 8270 
Piren <0,5 - EPA 8270 
PAH (ukupno) <6,0 100a EPA 8270 
Polihlorovani bifenili, mg/kg: 
PCB 28 <0,005 - EN 15308 
PCB 52 <0,01 - EN 15308 
PCB 101 <0,005 - EN 15308 
PCB 138 <0,005 - EN 15308 
PCB 153 <0,001 - EN 15308 
PCB 180 <0,01 - EN 15308 
PCBs (ukupno) <0,04 1a EN 15308 
Lako isparljiva organska jedinjenja, mg/kg:   
Benzen <0,5 - EPA 5021 
Toluen  <0,01 - EPA 5021 
Ksilen  <0,1 - EPA 5021 
Etilbenzen  <0,03 - EPA 5021 
Stiren <0,3 - EPA 5021 
BTEX (ukupno) <1,0 - EPA 5021 
Halogeni elementi i sumpor, % 
Fluor <0,05 - ASTM WK 3768 / EPA 9056 

Hlor <0,05 2d ASTM WK 3768 / EPA 9056 

Brom <0,03 - ASTM WK 3768 / EPA 9056 

Sumpor <0,05 - ASTM WK 3768 / EPA 9056 

Gustina, mg/dm3 1,0035  - PH. JUG.V  
Књига 1, т. 2.2.5. 

 
Prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, Službeni glasnik RS, 56/2010 
 

  a-vrednosti se odnose na deponije inertnog otpada 
  b-vrednosti se odnose na deponije neopasnog otpada 
  c-vrednosti se odnose na deponije opasnog otpada       
 d-vrednosti se odnose na granične vrednosti komponenti u otpadu za su - spaljivanje 
 
 

 
Rukovodilac Laboratorije za ispitivanje otpada: 
 
Latinka Slavković Beškoski, dipl.fizikohem.  

 
Direktor: 
 
Dr.Antonije Onjia, dipl.inž.tehnol 
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