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DECIBEL ACOUSTIC SOLUTIONS DOO

Dimitrija Tucovi¢a 74

Leskovac

Lokacija merenja: Apatinska pivara Apatin DOO, Trg oslobodenja 5, Apatin

ZADATAK MERENJA

Na osnovu zahteva korisnika izvrsiti merenje nivoa buke u zivotnoj sredini u dnevnom, vecernjem i noénom
vremenskom intervalu, koja nastaje upotrebom opreme za rad.
Ocenu rezultata dati na osnovu slede¢ih zakonskih propisa:
- Zakon o zastiti od buke u zivotnoj sredini ("SI. glasnik RS”, br. 96/21).
- Uredba o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u zivotnoj sredini ("SI. glasnik RS”, br. 75/2010).
- Pravilnik o metodama merenja buke, sadrzini i obimu izvestaja o merenju buke ("Sl. glasnik RS”, br.
72/2010).
- Pravilnik o metodologiji za odredivanje akustickih zona ("Sl. glasnik RS”, br. 72/2010).

Rukovodilac laboratorije:
Igor Radovancev, dipl. inz. mas.
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Sertifikat o akreditaciji

Axpemurannono teio Cponje 01906

Accreditation Body of Serbia

Beorpan

Belgrade
nonebyje

awards

CEPTUO®UKAT O AKPETUTAIINIA

Accreditation Certificate

KOjI/IM ce lIOTBpl)yje JAa TeJIO 3a OLlE’HhUBaAK€ ycariianmeHocTu
confirming that Conformity Assessment Body

HHcTuTyT 32 6e30eqHOCT U MpeBeHTHBHA
nkemepuHr 100 Hosu Cag
JlabopaTopuja
Hosu Can

aKpeIuTaNuOHH OpPoj

accreditation number

01-257

3aJOBOJbaBa 3aXTEBE CTaHgapaa
fulfils the requirements of
SRPS ISO/IEC 17025:2017
. (ISO/IEC 17025:2017)
T€ ]€ KOMIIETEHTHO 3a obaBiLame IIOCJIOBA UCIIUTHUBaAKa
and is competent to perform testing activities

KOju cy cnenuunupann y Baxkehem uznamy O6mva akpefuTanyje

as specified in the valid Scope of Accreditation

Baxehe nsname O6uma akpeguTanje JOCTYIHO je HA HHTEPHET afipec: wWww.ats.rs
Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

; e,

o el N m@’
04.12.2020. 3 A

Axpenuranuja Baxu 0 4 2 ° Atting Director

Date of expiry ATC o 7 g Aco anicijevi¢, PhD
03.12.2024. y '

HOT CIIopasyma o
IpA3HAaBAKY CKBUBAJICHTHOCTH CHCTEMA aKpefuTanuje EBporcke opranusanmje 3a

akpepuranyjy (EA MLA) u ILAC MRA cropasyma y 0BOj o6macTu. / ATS is a signatory
of the EA MLA and ILAC MRA in this field.
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AKPETUTALIOHO AxpegnaTannoHH Opoj/Accreditation No: Onzana memeema Flie {lg'
E25T 201326
TEIO Baszi o
CPBUIE B e
ATC Tarym npee axpeaHTanHje/ 3nemyje Omeox
Date of inifial accreditation: 03.12.2008. Replaces S&Q"l‘,'dﬁ%

OBHM AKPETHTAITUJE

Scope of Accreditation

AKpeIHTOBAHO TE€10 32 OLEBHBaE YcarlamenocTH Accredited conformity assessment body

HHcTHTYT 32 Ge3begHocT H npeBenTHBHE HERetwepuHT [JOO Hosu Cag
JIaGopaTopHja
Hosu Caz, Bojsoge Illynpukna 48

Cranpapa / Standard:

SRPS ISO/ IEC 17025:2017
(ISO/AEC 17025:2017)

Cxpahenn odnm akpeantanuje / Shost description of the scope

- H3HTIKA H XeMH|CKAa HCIIHTHBAbA Ba3gyXa (OTIAZHH rac. aMOHjeHTATHH Ba3AyX. BasgyX pagHe
cpenmre) / physical and chemical testing of air (stack emission, ambient air, environmental air);

- HCOHTHBABA IApaMeTapa pagHe CpeJHHe (OCBeI beHOCT. MEKPOKTHMATCKH NAPAMeTpH) / festing
of working environment parameters (lighting intensity, microclimate parameters);

- GH3HYKA H XeMHjCEa HCIHTHBama BoJa (oTmagHa H momseMH Boaa) / physical and chemical
testing of water (waste water and underground water);

- MeXaHHYKAa HCOHTHBaBa ompeMe (cTabHIHe mocyde mox mpHTHCKOM) / mechanical testing of
equipment (stable pressure vessels);

- HCIHTHBABa Oe3 pasapaka (MeTATHE H HeMeTATHH MaTepHJjanH) / non-destructive tests (metallic
and non-metallic materials);

- HCIIHTHBaBA OYKe ¥ XHBOTHO] CPEJHEH H PANHO] OKOJHHH. BHOpanmHje (XyMaHe sHOpanmje) H
HCIHTHEABA HHBOA 3BYUHE CHare H HHBOA 3BYYHOT IPHTHCKA H3BOpa Oyke /noise testing in living
and working environment, vibrations (human body vibration exposure) and testing of sound
power levels and sound pressure levels of noise sources;

- y30pEOBaBe Ba3gyXa (OTHATHH rac) H BoAa (DOoJ3eMHA BOfa H OTHagHe Bome) /sampling of air
(stack emission) and water ( underground waterand waste water’).

ATC-IIP15-002 Hamame/Hamera: 3/6 Harya: 09.02.2016. Crpama:1/13
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¥

ATC

Axperrrannoss 6poj/
Accreditation No

Bazm ox/Valid from:

01-257

12.04.2022.

3amemyje O6mx ox / Replaces Scope dated: 04.12.2020.

MecTo HcnmuTHBaBA: Ha TepeHy ™. v 7a00DAaTOPH]H (#a adpecu Bojsode Ihnsuxya 48, Hoeu Cad)
DPH3INYKA H XeMH|CKA HCNHTHBAHA Boaa

Tpemver Omncer mepema’
Bpcera scoaTREaBa B/RIR AEMET JeTermmje’
IP.E. e~ KADAKTePHCTHERA Koja ce JEMET Pedepenrzn
MaTepHEjaa / RALTS = ) & . JOKYMEHT
OpOH3EOX {20e je npumersues)
1. | Boza *HenumEBame BOda —
Ornazsa Bona Mepeme TeMIeparype 0°C 20 100°C SRPS HZ1.106:1970
TMoxzenmsa Bo1a (HHCTPYMEHTATHO)
OnpeljaBame axcopGyjyhnx
opraeckux xatoresa, AOX | 0.05mglz0250mg1 | Merck Test 1.00675
(doTomeTpH)a)

MecTo HenUTHBaBmA: Ha TepeHy
Mexannuka HCOHTHBAMKHA ONMpeMe H HCMHTHBABA fe3 pasapamka

Omncer Mepema/

Tpeamer %o}
- G BpeTa acnaTEEABA n_.’n.m JAEMET JeTeRmHEje Ped
|P.B. PR KADAKTEPHCTHRA Koja ce JEMET
MaTepEja / . JOKYMEHT
MepH (TeXHEXA BCOETHEAA) KEAaETHQERADEje
OpOH3BOT z
(20e je npuversueo)
1. | ITocyze mox
MPHTHCKOM Kojeé SRPS EN

HIHCY H30XKeHe HenumaBame DPHTHCKOM 0 bar 0 60 bar 13445-5:2015
ILTaMeHY Tauxa 10.2.3.3
2. | Metaann n
A Henumupame Ges pasapama 2
. — Mepeme Te0/bHEe 1.2 mm 70 200 mm SRPS EN 16809:2019
MaTepHjaIH
VATPasBYKOM

MecTo HenUTHBaBA: Ha TepeHy
AKYCTHYHa HCOHTHBaBba H HCMHTHBaBbHa Ovke, yRbvuvivhin u sudpaunje

Omncer Mepesa/

Hpemcer Bpcra scnaTERaRa B/RIE JEMET JeTexmmje’
|P. 5. :::rmn-::.la KAPAKTePHCTHRKA Koja ce AEMET PedepenTan J0xyMenT

i MepH (TeXEEKA HCOETHBABA) | KBaETEdERanmEje

PRI (206 je npumersuso)

1. | 7KupoTHa cpexnHa
OnpeljaBame mHBOa Gyxe ¥ SRPS ISO 1996-2:2019
AMBOTHO] CpeTIEH 20dB20130dB | ppg 50 1996-1:2019
ATC-TTP15-002 WzmameMamera: 3/6 Hary: 09.02.2016. Crpa=a:9/13
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Ovlas¢enje nadleznog ministarstva

Peny6auka Cp6uja
MHUHHUCTAPCTBO
SAIITUTE )KWBOTHE CPE/IUHE
bpoj: 353-01-00875/2020-03
Jatym: 06.05.2020. ropune
Beorpan

Ha ocroBy unana 25. 3akoHa o 3awTuti o Gyke y skuBOTHOj cpeaunu ("CiykGeHH riacHHK
PC", 6p. 36/09, 88/10), unana 23. cras 2. 3akoHa 0 ApkaBHOj ynpasu (,Coyx6enn rmacuuk PC” 6p.
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 u 30/18), unana Sa. cras 1. 3akoHa O MMHHCTAPCTBHMA (,,CiyxGenun
rnachuk PC, 6p. 44/14, 14/15, 54/15 w 62/17), unana 136. u utana 141. cras 2. 3akoHa O onmTem
ynpasxoM noctynky ("CiyxOGenn raachuk PC", Gpoj 18/16 u 95/18), a no saxmesy Hucmumyma 3a
Oesbeonocm u  npesenmusHu undicerepune 0.0.0., Bojeode Ihynwuxya 6p.48, 21000 Hoeu Cao,
MUHHCTapeTBO 3alUTHTE JKHBOTHE CPEJMHE, B.A. cekpeTapa MunuctapcTsa, bpanucias Artanackoeuh, mo
pewewy o osnawhemwy Muructpa 6p. 021-01-5/9/2017-09 ox 15.05.2018. roause, 1oHOCH

PEIIE®B E

1. YTBPBYJE CE na Hucmumym 3a Ge36eonocm u npesenmuenu umjicersepunz 0.0.0., Bojeooe
[ynpuxya 6p.48, 21000 Hosu Cao, uemymasa nponucaHe ycjoBe Aa BPIIH Mepeme Gyke y
KHBOTHOj CpPeHHA.

2. OBJIAIIRAYJY CE:
- Hywan Octojuh, JUmi.uHK. TEXHOTOTHjE,
- Cphan Punanouh, 1. ik, eIeKTPOTEXHUKE,
- Cnasuma [lparuwnh, Ui uHK.eJeKTPOTEXHHKE,
- Bojan MurpoBuh aurm.uHsK. MalIuHCTRA.

3anocieHu y Hucmumymy 3a 0Ge36eOHocm u npeéeHmugHu umndicersepumne 0.0.0., Bojeode
[Hynvuxya op.48, 21000 Hosu Cao, na Bpile Mepera U3 Tauke |. IMCMIO3UTHBA PelleHbha.

3. Ogo peluee BaXKH YETHPH FOIHHE.
Ob6pa3zaoxeme

Hucmumym 3a 6es6eonocm u npesenmusnu undicerepunz 0.0.0., Bojeooe Ilynwuxya 6p.48,
21000 Hosu Cao, mommeo je 3axteB MHHMCTApCTBY 3alITHTE JKMBOTHE CpeiuHe 3a oBjamiiuBarbe
OpraHusaluje 3a Mepemwe Gyke y XHBOTHOj cpeautu. Ha OCHOBY 3axTeBa, NpHJIOXKeHE AOKYMEHTALHje
(YBeperme 0 MCNPAaBHOCTH MepHIIa, JOKYMEHTALMja 0 JIMLHMMa 32 Koja ce Tpaxku opnamnherse 3a Meperse
Oyke y JKMBOTHOj cpeuuhu, M3pemraj o mepewy Oyke y kuBOTHOj cpemunm, Ceprudukar o
akpeauTaumuju 6poj 01-257 ox 25.12.2019. roa. usaar ox Akpeautauuonor tena Cpouje, kKojum ce
norephyje na opraHusauMja 3an0BosbaBa 3axTese ctanzapaa SRPS ISO/IEC 17025:2017, te je
KOMMETEHTHA 3a 00aBJbarbe MOC/IOBA MCIHMTHBAKbA KOjU Cy cneuuduuupand y Pewemy o obumy
akpeauTauuje), yrphero je na Hucmumym 3a 6e36e0HOCI u npeeenmusHu undcersepune 0.0.0., Bojsooe
Ulynmuxkya 6p.48, 21000 Hosu Cao, ucTyrasa ycioBe /1a BpUIM Mepere Oyke y sKHBOTHOj CPEHHH, a Ha
ocHoBy [lpaBuiHuKa 0 ycioBuMa Koje MOpa jJa MCHyHaBa CTPYYHa OpraHM3alMja 3a Mepeme OyKe,
Ka0 M 0 JOKYMEHTALMjH Koja ce MOIHOCH y3 3axXTeB 3a J0GHjame obiamhema 3a Mepeme Oyke
("Cmyx6enu rnacuuk PC", 6p. 72/2010), KaKo je peueHo y AUCIO3UTHBY.

Y cknany ca unasom 25. ctas 5. 3akoHa 0 3aWiTHTH 01 GyKe y KMBOTHO] CpeIMHM yTBPhEHO je 1a
pelliebe BXKH YETUPH TOJIKHE.

Iloyka o mpaBHOM JeKy:

OBo peluere je KOHAYHO y YNPaBHOM IOCTYIIKY W NPOTHB Fbera Ce MOKe MOKPEHYTH yMpaBHU
crop npen Ynpasuum cyzioM y beorpaay y poky on 30/,;1a§ 7Y JIOCTaBJbaka pelieha.

70 “pwihre
& i

4'O.
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JCEKPETAPA MHHHCTAPCTBA
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éﬁh@(dé"A/ afrackoBuh
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Peny6auka Cpouja
MHUHUCTAPCTBO
3AILUTUTE XXUBOTHE CPEJJUMHE
Bpoj: 353-01-00875/2/2020-03

JHarym: 25.05.2022. roquxe
Beorpan

Ha ocHoBy us1. 25. 3aKkoHa 0 3aWITHTH 0 OyKe y xHBOTHOj cpeauny ("Cn. rnacuux PC", 6p.
96/2021), un. 136. u 141. ctaB 2. 3aKoHa O OMIUTEM YNPaBHOM NOCTYNKY (,,CyKOeHH IIaCHUK
PC*, 6p. 18/16 u 95/18-ayTentuyHo Tymauewe), 4. 6. cras 1. u 39. ctap 1. Tauka 4) 3akoHa o
munuctapcTeuma (,CinyxGenn raacuuk PC*, 6poj 128/20), xao u un. 23. ctaB 2. u 24. ctas 3.
3akoHa o ApxaBHOj ynpasu (,Cityx6enu raackuk PC¥, 6p. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 -
ap. 3akoH u 47/18), pewasajyhu no 3axteBy MHcTMTyTa 3a 6e€36€IHOCT W TpPEBEHTUBHH
UHXEWEpUHT 1.0.0., Bojoxe Ilymbukua 48, Hosu Caj, MUHHCTApCTBO 3aIUTUTE KUBOTHE
cpenuHe, npxaBHu cekperap Ausekcanpap HyjaHosuh mo opnamhemy 6poj: 6p. 021-01-
13/1/2021-09 ox 22.07.2021. roauHe, JOHOCHU:

PEIIEBE
(o)
MN3MEHH PEIIEA

1. MEBA CE tauxa 2. pewema 6poj: 353-01-00875/2020-03 ox 06.05.2022. roauHe, Koje je
JoHeN0 MHUHMCTApCTBO 3alUTUTE JXMBOTHE CPEAMHE M TO TaKO IITO C€ Tauka 2. pelleHa
Jucno3uTHBa Mewa ¥ rack: ,.OBJAIIRYJY CE:

1. Hywan Octojuli, AMIIOMUPAHU UHXKEHEP TEXHOINIOTH]E,

2. CnaBuma Jlparuumh, JUINIOMUPAHU HHKEHEDP EIEKTPOTEXHUKE,

3. Joeo Byuernh, MacTep HHXEHED EIEKTPOTEXHUKE U paYyHApCTBa,

4. Henaa Koauuh, JUnjioMHUpaHy HHXEHEP EIEKTPOTEXHUKE U pauyHapCTBa,

samociend y HWHcTuTyTy 3a Ge30€AHOCT M NPEBEHTHBHM HHXKSHEPUHI [.0.0., BojBoae

[Iymbrkua 48, Hoeu Can, na Bpiue Mepera U3 Tauke 1. AHMCMO3UTHBA pellemha.™

2. 'V npeocrajioM feiy pemewe 6poj: 353-01-00875/2020-03 ox 06.05.2020. rogune octaje
HETIPOMEH-EHO.

3. Ogo pelleme je cactaBHU €0 petuewa 6poj: 353-01-00875/2020-03 ox 06.05.2020. roaune

4. OBuM pelleleM CTaB/ba CE€ BaH CHare pellelme O M3MEHH peuewa Opoj: 353-01-
00875/1/2020-03 ox 27.01.2021.

OO0pa3noxeme

HHcTuTyT 32 6e36€JHOCT ¥ NPEBEHTUBHH WHXXEHEPHUHT 1.0.0., Bojsoae Illynsbukua 48,
Hoeu Capn, moxHeo je 3axTeB MUHUCTapCTBY 3alUTHUTE JKMBOTHE CpeluHE 3a oBiamhuBame
opraHusaiyje 3a Mepere Oyke y KUBOTHOj CPeIUHU.

Ha ocHOBy 3axTeBa, NMpuiIOXeHe AOKyMeHTauuje (YBEpewe O MCIPaBHOCTH MEpuia,
JIOKyMEHTallija O JIMIKMMa 3a Koja ce Tpaxku opnaihere 3a Meperme OyKe y )KMBOTHOj CpeIUHH,
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Uverenja o etaloniranju
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02-016
BEOBRRA ! E =
B | NABOPATOPHIA | '{///;1;\\\\\}‘
SAETANGHAPARE | 7 /"7~ by
| 1SONEC l,ml i ’/;,,”;“\“\‘
Institut za ispitivanje materijala ad
Centar za materijale
Beograd, Bulevar vojvode Migica 43
Metrolo$ka laboratorija za akustiku | vibracije
Becgrad, Viktora Igoa 7
tel: (011) 369-15-59
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: office@institutims.rs
br. 6301/20
Naziv merila: Fonometar
Proizvodac: Bruel & Kjaer, Danska
Tip: 2250
Serijski broj: 2506333
Imalac merila: INSTITUT ZA BEZBEDNOST | PREVENTIVNI
INZENJERING D.0.O.
Vojvode Supliikca 48, Novi Sad
Broj zahteva: 41-12482 od 19.10.2020.
Datum etaloniranja: 26.10.2020.
Sadrzaj: Ukupno 9 strana
Napomena: Sastavni deo fonometra je mikrofon tip 4189,

proizvodacda Bruel & Kjaer, Danska, s.br. 2643663

U Beogradu, 26.10.2020. Metrolo$ka laboratorija za akustiku i vibracije,
. ‘Rukovodilac,

v‘k_,kkw P LA C .

hﬁ‘ Aleksandar Milenkovié, dipl.inZ.

- ?_\

s
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Institut za ispitivanje materijala ad

Centar za materijale

Beograd, Bulevar vojvode Migica 43

Metroloska laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igoa 7

tel: (011) 369-15-59

fax: (011) 369-27-72, 369-27-82

e-mail: office@institutims.rs

www.institutims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU
br. 6303/20

Naziv merila: Merni mikrofon 1/2"

Proizvodaé: Bruel & Kjaer, Danska

Tip: 4189

Serijski broj: 2643663

Naruéilac / Imalac merila: INSTITUT ZA BEZBEDNOST | PREVENTIVNI

INZENJERING D.O.O.
Vojvode Supljikca 48, Novi Sad

Broj zahteva: 41-12482 od 19.10.2020.
Datum etaloniranja: 26.10.2020.
Sadrzaj: Ukupno 3 strane.
U Beogradu, 26.10.2020. _ Metrolo$ka laboratorija za akustiku i vibracije,
\f\;,%_’(f.‘ vodilac,
WA 2 ,Q}\)\LM@\"
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Institut za ispitivanje materijala ad

Centar za materijale

Beograd, Bulevar vojvode Misica 43

Metroloska laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Viktora igoa 7

tel: (011) 369-15-59

fax: (011) 369-27-72, 369-27-82

e-mail: office@institutims.rs

www.institutims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU
br. 6302/20

Naziv merila: Oktavni (1/1) i tercni (1/3) filter
Proizvodaé: Bruel & Kjaer, Danska
Tip: —

Serijski broj: -

imalac merila: INSTITUT ZA BEZBEDNOST | PREVENTIVNI
INZENJERING D.O.O.
Vojvode Supljikca 48, Novi Sad

Broj zahteva:
Datum etaloniranja:
Sadrzaj:

Napomena:

U Beogradu 26.10.2020.

41-12482 od 19.10.2020,
26.10.2020.
Ukupno 6 strana.

Etalonirani filteri su integrisani deo fonometra tip 2250,
proizvodaca Bruel & Kjaer, Danska, s.br. 2506333

Metrolo$ka laboratorija za akustiku i vibracije,

<. Rukovodilac,

k:} ;ﬂ}q&;m»g ol

| @@‘Alel(sandar Milenkovi¢, dipl.inz.
e W o

{50,

OB/QP/L0-09-02 izd. 9 Strana 11 od 40



BPi Institut za bezbednost i preventivni inZenjering d.o.o., Novi Sad, Vojvode Supljikca 48

¢

ATC

UM IMS INSTITUT IMS AD o201

BEOGRAD

Institut za ispitivanje materijala ad

Centar za materijale

Beograd, Bulevar vojvode Misi¢a 43
Metrolo$ka laboratorija za akustiku i vibracije

Beograd, Viktora Igoa 7

tel: (011) 369-15-59

fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-malil: office@institutims.rs
www.institutims.rs

JIABOPATOPUIA
3A ETAJIOHWUPARE
ISO/IEC 17025

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 7071/22

Naziv merila:
Proizvodaé:
Tip:

Serijski broj:

Narucilac / Imalac merila:

Broj zahteva:
Datum etaloniranja:
Sadrzaj:

U Beogradu, 7. 7. 2022.

Kalibrator zvuka

Bruel & Kjaer, Danska
4231

2517941

INSTITUT ZA BEZBEDNOST | PREVENTIVNI
INZENJEBING D.O.0.
Vojvode Supljikca 48, Novi Sad

41-7920 od 23. 6. 2022.
6.7.2022.
Ukupno 3 strane.

Metroloska laboratorija za akustiku i vibracije,
Y Qdilac,
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OPSTI DEO
PRIMENJENE METODE
Merenje buke u zivotnoj sredini je vrSeno u skladu sa slede¢im metodama:
e SRPS ISO 1996-1:2019 Akustika - Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u Zivotnoj sredini - Deo
1: Osnovne veli¢ine i procedure ocenjivanja
e SRPS ISO 1996-2:2019 Akustika - Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u zivotnoj sredini - Deo
2:0dredivanje nivoa zvuénog pritiska.

PODACI O OVLASCENOJ ORGANIZACIJI

Naziv: “Institut za bezbednost i preventivni inzenjering” D.O.O.
Adreasa: Ul. Vojvode Supljikca broj 48 , Novi Sad

PIB: 102717596

Matiéni broj: 08780315

Sifra delatnosti: 7120

I?(i?)(i)s\;sgr]l?el ii(z:iezstaja: Dusan Ostojié, dipl. ing. tehn.

PODACI O NARUCIOCU MERENJA

Naziv: DECIBEL ACOUSTIC SOLUTIONS DOO
Adresa: Dimitrija Tucovica 74, Leskovac

PIB: 109711237

Broj zahteva: 071-3096/NS od 11.07.2022.godine
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SPISAK OPREME | PODACI O KALIBRACIJI

Za odredivanje nivoa buke koristeni su slede¢i uredaji:
1. Merilo nivoa buke

Proizvodac: Bruel&Kjaer, Danska
Tip: BK 2250

Serijski broj: 2506333

Merni opseg: (20 —140) dB
Najmanji podeljak: 0,1dB

Granice greske: klasa 1

2. Kondenzatorski mikrofon

Proizvoda¢: Bruel&Kjaer, Danska
Tip: BK 4189
Serijski broj: 2643663
3. Akusticki kalibrator
Proizvodac: Bruel&Kjaer, Danska
Tip: 4231
Serijski broj: 2517941
Nivo zvuka: (94+0.2)dBi(114+£0.2) dB
Frekvencija: (1000 £ 1) Hz
4. Digitalni filter
Proizvodac: Bruel&Kjaer, Danska
Tip: Frequency Analysis Software BZ 7223

Kalibracija mernog lanca, merila nivoa buke i kondenzatorskog mikrofona izvr$ena je navedenim
akusti¢kim kalibratorom dana: 19.07.2022. godine.

5. Meteoroloska stanica:

Proizvodac: Spectrum Technologies, Inc. USA
Tip: WatchDog 2700
sn: 5527
6. Merac apsolutnog pritiska:
Proizvodac: TESTO, Nemacka
Tip: Testo 511
sn: 39102387/709
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MERNA NESIGURNOST

Nesigurnost nivoa zvuénog pritiska zavisi od izvora zvuka i vremenskog intervala merenja, meteroloskih
uslova, rastojanja od izvora i metoda merenja i instrumentacije. Merna nesigurnost je odreduje u skladu sa
ISO/IEC Guide 98-3(GUM).

U skladu sa pristupom modeliranja, svaki zna¢ajniji izvor nesigurnosti mora da se identifikuje.

Ako je veli¢ina koja se meri L, funkcija veli¢ine xj, formula postaje:

L=f|[xi,.k'21}f3,...,xi:]

Svaka veli¢ina ima standardnu nesigurnost uj, onda se kombinovana standardna nesigurnost izraCunava
formulom:

Koeficijent osetljivosti c; je dat formulom:

_g

CXJ,

€y

Merna nesigurnost iz izvestaja jeste nesigurnost povezana sa izabranom verovatnocom pokrivanja, tzv.
Posirena nesigurnost. Bira se verovatnoc¢a pokrivanja od 95%, sa odgovaraju¢im faktorom pokrivanja 2.
Ovo znaci da se rezultat iskazuje kao L + 2u.

Za merenja buke u zivotnoj sredini f(xj), izuzetno je komplikovano i tesko izvodljivo odrediti tacne formule
za funkciju f. Za pojedinacno merenje, primenjuje se formula:

L=L'+101g(1-10" % L) ) dB+ 5, + et + o

gde je:

L — procenjena vrednost u toku utvrdenih uslova za koje se trazi izmerena vrednost, izraZzena u decibelima
(dB)

L’ — izmerena vrednost koja ukljucuje rezidualni zvuk, izraZzen u decibelima (dB)
Lres — rezidualni zvuk, izrazen u decibelima (dB)

osou — ulazna veli¢ina koja uzima u obzir bilo koju nesigurnost zbog odstupanja od ocekivanih uslova rada
izvora, izrazena u decibelima (dB)

omet — ulazna veli¢ina koja uzima u obzir bilo koju nesigurnost zbog meteoroloskih uslova koji odstupaju
od pretpostavljenih meteoroloskih uslova , izraZzena u decibelima (dB)

oloc — ulazna veli¢ina koja uzima u obzir bilo koju nesigurnost zbog izbora lokacije prijemnika, izraZzena u
decibelima (dB)

OB/QP/L0-09-02 izd. 9 Strana 15 od 40



BPi Institut za bezbednost i preventivni inZenjering d.o.o., Novi Sad, Vojvode Supljikca 48

L’> i Lyes Su zavisni od ulazne veli¢ine osm koja uzima u obzir bilo koju nesigurnost mernog lanca. Pored
toga Lres zavisi od ulazne veli¢ine ores koja uzima u obzir bilo koju nesigurnost zbog rezidualnog zvuka .
Tabela u nastavku objasnjava vezu izmedu veli¢ina u prethodnoj formuli i njihovu procenu i nesigurnost.

Tabela - Primer budZeta nesigurnosti za izmerenu vrednost

CragaapiHEa BeananHa
IMpouesna HAapa . Tagka 3a
Beanunna HEeCHTYPHOCT, 1ij KodHOmjerTa
dB CMEPHEIY
dB 0CeTBHBOCTH, & :
- u(L") !
L'+d L - Tlpumer F
st 0,58 l_ln_ﬂ'L[L_Llu} P
- on 7.2 oo 7.5.
Oson 0 lsou 1 [puaor D
- TagKa 8§,
Cuet 0 Huet ! Tlprmor A
e o 0.0 7o 6.0 Uioc 1 [Tpuror B
m—(l.][i'—im ]
Lo+ b I s — ITpumor F
g0 -L,)
20,5 dB ce ogHOCH Ha K1acy 1 MepHIa HHEoA 3BVEA. Kmaca 2 MepHta HEBOA 3BVEA fie HMATH CTAHIAPIHY HeCHTVPHOCT
on 1.5 dB.

Brojevi dati u tabeli se odnose samo na A-ponderisane ekvivalentne kontinualne nivoe zvu¢nog pritiska.

Pravilo odludivanja: Prilikom davanja izjave o usaglasenosti Laboratorija primenjuje postupak definisan
u Prilogu 1, Procedure QP/L0-09 Izrada izvestaja o ispitivanju, koje glasi: ,,Merna nesigurnost rezultata
ispitivanja se ne uzima u obzir prilikom davanja izjave o usaglasenosti*‘, dostupnom na sajtu Instituta:
http://www.bpi.rs/download/pravilo-odlucivanja-prilikom-davanja-izjave-o-usaglasenosti.pdf.
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USLOVI I REZULTATI MERENJA 8

ATC
01-257

JIAGOPATOPUJA
3A UCMUTUBAHE
ISO/IEC 17025

OPIS LOKACIJE | OBJEKTA U KOJEM SE NALAZE 1ZVORI BUKE
Izvori buke sa nalaze u proizvodnim halama kao i na otvorenom prostoru u okviru firme ,,Apatinska
pivara Apatin DOO na adresi Trg oslobodenja 5, Apatin. U firmi se neprekidno 24h vrsi prosces
proizvodnje piva, transport i skladistenje gotovih proizvoda.

OPIS PROSTORA KOJI JE UGROZEN BUKOM
Kako su izvori buke koji su predmet ovog merenja postavljeni unutar i na otvorenom prostoru firme
,ZApatinska pivara Apatin DOO zvuk se prostire u svim pravcima oko navedenog objekta, a najugroZeniji
objekti se nalaze sa isto¢ne strane Apatinske pivare.

METEOROLOSKI USLOVI MERENJA

Tokom referentnog vremenskog intervala — dan, temperatura vazduha je bila 34,6 °C. Vlaznost
vazduha iznosila je 41,0%, a brzina strujanja vazduha od 0,2 do 0,5 m/s. Atmosferski pritisak je iznosio
1011,5 mbar. Nije bilo padavina tokom merenja. VVreme je bilo vedro.

Tokom referentnog vremenskog intervala — vece, temperatura vazduha je bila 30,4 °C. Vlaznost
vazduha iznosila je 46,4%, a brzina strujanja vazduha od 0,2 do 0,5 m/s. Atmosferski pritisak je iznosio
1008,4 mbar. Nije bilo padavina tokom merenja. Vreme je bilo vedro.

Tokom referentnog vremenskog intervala — no¢, temperatura vazduha je bila 3101 °C. Vlaznost
vazduha iznosila je 46,9%, a brzina strujanja vazduha od 0,2 do 0,5 m/s. Atmosferski pritisak je iznosio
1008,1 mbar. Nije bilo padavina tokom merenja. Vreme je bilo vedro.

MERNA MESTA, OPIS, ODABIR I PODACI O AKUSTICKOJ ZONI

Merno mesto M1 nalazi se na otvorenom prostoru u dvoristu stambenog objekta na adresi Milosa
Obili¢a 2, Apatin, kao S§to je prikazano na slici u prilogu, u akustickoj zoni definisanoj Pravilnikom o
metodologiji za odredivanje akustickih zona ("Sl.glasnik RS”, br. 72/2010): zona 5 (Gradski centar,
zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i
gradskih saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A), odnosno 55dB(A) za no¢).

Merno mesto M2 nalazi se na otvorenom prostoru u dvoristu stambenog objekta na adresi Milosa Obilic¢a
6, Apatin, kao $to je prikazano na slici u prilogu, u akusti¢koj zoni definisanoj Pravilnikom o
metodologiji za odredivanje akustickih zona ("Sl.glasnik RS”, br. 72/2010): zona 5 (Gradski centar,
zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i
gradskih saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A), odnosno 55dB(A) za no¢).

VREME MERNJA BUKE
Na mernom mestu M1 i M2 buka je merena u trajanju od 10min.
Referentno vreme — dan , buka je merena od 10:30h do 13:25h.
Referentno vreme — vece , buka je merena od 21:00h do 21:55h.
Referentno vreme — no¢ , buka je merena od 22:05h do 23:00h.

KARAKTERISTIKE BUKE NA MERNIM MESTIMA
U toku merenja buke, na mernom mestu M1, uticaj saobracajne buke nije bio izrazen. Buka je
Sirokopojasna, promenljiva, bez istaknutih tonova i bez impulsa. Merenje je vrSeno u intervalima od
15minuta i vremenom uzorkovanja od 0,125s "Fast". Referentno vreme merenja za dan, vece i no¢ je
12h, 4h i 8h respektivno.
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USLOVI I REZULTATI MERENJA 4&
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JIAGOPATOPUJA
3A UCMUTUBAHE
ISO/IEC 17025

KARAKTERISTIKE BUKE NA MERNIM MESTIMA
U toku merenja buke, na mernom mestu M2, uticaj saobracajne buke nije bio izraZzen. Buka je
Sirokopojasna, promenljiva, bez istaknutih tonova i bez impulsa. Merenje je vrSeno u intervalima od
15minuta i vremenom uzorkovanja od 0,125s "Fast". Referentno vreme merenja za dan, vece i no¢ je
12h, 4h i 8h respektivno.

POREDENJE IZMERENIH NIVOA BUKE

Rezutati merenja za mernu tatku M1 uporedivani su sa dozvoljenim vrednostima intenziteta buke
navedenim u Uredbi o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora
buke, uznemiravanja i $tetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) :zona 5
(Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva,
magistralnih i gradskih saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A), odnosno 55dB(A) za no¢).

Rezutati merenja za mernu tacku M2 uporedivani su sa dozvoljenim vrednostima intenziteta buke
navedenim u Uredbi o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora
buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) :zona 5
(Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva,
magistralnih i gradskih saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A), odnosno 55dB(A) za no¢).

I1ZVORI BUKE, REZIM RADA I POLOZAJ IZVORA BUKE
Buka na predmetnoj lokaciji firme ,,Apatinska pivara Apatin,, DOO, Trg oslobodenja 5, Apatin, potice
od opreme koja se koristi pri procesu proizvodnje piva. 1zvori buke koje najvise uti¢u na povecanje nivoa
buke u zivotnoj sredini i koji su predmet ovog merenja su Kogenerator, kompresorska stanica, trasport
slada, variona, istovar Krupice i sistem za transport trebera.
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REZULTATI MERENJA BUKE — M1 - REFERENTNO VREME - DAN

REFERENTNO VREME - DAN

Merno mesto M1
Otvoreni prostor - dvoriste sStambenog objekta
Milosa Obili¢a 2, Apatin

Akusticke karakteristike buke

8
ATC
01-257

JIABOPATOPUJA
3A UCMUTUBAHE
ISO/IEC 17025

Vremenska

Frekvencijska

Na mernom mestu buka je promenljiva.

Na mernom mestu buka je Sirokopojasna.

romenljiva.

Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo"
pokazala je kolebanje vece od 5dBA, pa je stoga buka

Izmereni parametri [dB(A)]

Spektralnom analizom je utvrdano da je raspodela zvucne
energije u vise susednih terci ravnomerna.

Ekvivalentni nivo LAeq
Opis merenja _ . . merodavni
izmereni nivo korekcija . +2.ot
nivo
Pozadinski nivo buke -- -- - --
Radni rezim pri radu
navedene opreme 556 0 55,6 412
Radni rezim pri radu
navedene opreme bez 50,9 0 50,9 4,12
sistema za transport trebera
Dozvoljeni nivo: 65

Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)]

sistema za transport

Opis merenja LAE | LAFmax | LAFmin| La1 | Las | Lato | Laso | Lago | Laos | Lago
Pozadinski nivo - - - - - - - - . _
Radni rezim priradu | oo o | co5s | 5433 | 57.62 | 56.56 | 56.23 | 55.54 | 55.03 | 54.89 | 54.68

navedene opreme
Radni rezim pri radu
navedene opreme bez | oo | 575 | 4998 | 5221 | 51.44 | 51.26 | 50.79 | 5045 | 50.39 |50.22

trebera
Korekcija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)]
Korekcija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog rezima nije utvrdivana jer su K1 0 dB(A)
navedeni izvori buke bili neprestano u funkciji tokom perioda merenja. K2 0 dB(A)
Korekcija K2: Pri polozaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvuéno
reflektujuce povrsine uvodi se korekcija od -3dB(A) tacka 9.2.1.2 SRPS ISO 1996-2:2019. Ku 0 dB(A)

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) merodavni nivoi buke
ispitanih zvu¢nih izvora pri radnom rezimu nivoa buke NE PRELAZI grani¢nu vrednost za zonu 5 (Gradski centar,
zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih

saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A)).
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REFERENTNO VREME - DAN v
Merno mesto M1 &
Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta ATC
Milosa Obili¢a 2, Apatin o
NNABOPATOPUJA
3A UCMNTUBAHE
ISO/IEC 17025
Radni rezim pri radu navedene opreme
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke
Freq. LAFmax |LASmax|LAFmin | LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala
12.5 Hz 0.68| 0.68| -1435| -1435| -9.17
16 Hz 3.01| 3.01| -824| -824| -2.89 Project 004 Cursor values
20 Hz 10.97| 10.97| -0.49| -0.49 4.6 |1 LAsmax: 64.9 d3
25 Hz 19.38| 18.34| 7.05 8.91| 13.03 ‘ Ligg: SBE B8
31.5 Hz 26.07| 25.11| 9.38| 1021| 17.45
40 Hz 39.46| 38.68| 16.14| 17.46| 26.45
50 Hz 37.06| 35.61| 22.24| 26.42| 3237
63 Hz 38.58| 35.24| 26.25| 2856| 30.85
80 Hz 39.17| 39.09| 29.03| 31.09 34
100 Hz 42.75| 41.48| 30.39| 34.23| 37.84
125 Hz 48.12| 47.28| 32.06| 36.09| 46.08
160 Hz 4435| 43.84| 31.91| 3452| 36.08
200 Hz 44| 46.67| 33.16| 35.32| 37.55|.
250 Hz 52.36| 47.62| 32.91| 3545| 37.68 16 315 63 135 250 500 1k 2k 4 8 16k AC
315 Hz 4534| 4516| 32.6| 34.45| 36.97 R I[:Z]t' kiral I
400 Hz 48.85| 46.39| 354| 37.46| 40.05 ezuftali spektraine analize.
500 Hz 51.6| 51.29| 35.76| 38.01| 39.75
630 Hz 48.12| 53.77| 38.07| 39.79| 41.32
800 Hz 51.2| 53.18| 39.74| 40.97| 42.62 Project 004 Cursor values
1 kHz 56.23| 54.62| 39.32| 40.54 21| Based on: LAF, 10 ms. Class width: 0.2dB  X: [65.0 ; 65.2[ dB
Cumulative: 0 %
1.25 kHz 47.83| 57.1| 39.74| 40.94| 42.49| o
1.6 kHz 47.68| 55.7| 41.59| 41.97| 44.35| gl
2 kHz 50.14| 57.46| 42.66| 43.71| 44.66| .
2.5 kHz 51.83| 54.11| 43.49 44.5| 47.01] 4
3.15 kHz 47.98| 523| 42.19| 42.75| 44.34] |
4 kHz 46.27| 4891| 41.89| 4252| 4365| |
5 kHz 46.01| 45.26| 4154| 42.39| 43.71| |
6.3 kHz 45.18| 44.62| 40.7| 4154| 42.83
8 kHz 423| 41.82] 37.15| 37.85| 3936
10 kHz 36.87| 36.39| 30.89| 31.64| 33.36] |
12.5 kHz 29.19| 28.56| 22.42 23.24 2528 "% 40 60 80 100 120 140
dB
16 kHz 23.1| 17.44| 11.13| 12.23| 14.21 Kum[ul]ativna analiza buke.
20 kiz 1675 1003] 068 1.28 2.77 Dozvoljeni nivo buke prekoracen je u 0% vremena merenja
A 59.53| 64.93| 54.33| 5451| 5563
C 73.6| 72.09| 64.05| 6572| 67.85
Komentar
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REFERENTNO VREME - DAN v
Merno mesto M1 v
Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta ATC
Milosa Obili¢a 2, Apatin o
JNIABOPATOPUJIA
3A UCMUTUBAHE
ISO/IEC 17025
Radni rezim pri radu navedene opreme bez sistema za transport trebera
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke
Freq. LAFmax |LASmax|LAFmin | LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala
12.5 Hz -8.93| -8.93| -18.14| -18.14| -12.32
16 Hz 0.5 05| -485| -485| -2.68 Project 007 Cursor values
20 Hz 9.04| 9.04| 4.92 4.92|  7.08|'%, LAfmax: 2.8 5
25 Hz 16.16| 1557| 11.1| 11.93| 13.63] 4. Locg: S0.9c8
31.5Hz 15.92| 15.05 9.5 108| 1349 |
40 Hz 22.04| 20.78| 14.49| 15.24| 17.38
50 Hz 24.76| 2356| 17.15| 19.63| 21.82] ¥
63 Hz 37.49| 3432| 26.82| 28.83| 31.33| 3
80 Hz 36.48| 35.52| 32.02| 33.34| 34.26| xf
100 Hz 48.77| 48.15| 45.93| 46.78| 47.34| |
125 Hz 41.16| 39.64| 35.53| 37.34| 3855| |
160 Hz 41.07| 38.79| 34.65| 36.63| 37.78
200 Hz 37.73| 36.1] 3175 344| 3535|7°
250 Hz 44.77| 39.23| 30.27| 33.14| 3455 16 315 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k AC
315 Hz 42.22| 3849| 3052| 3238| 341 R I[;Z]t' kiral I
400 Hz 40.53| 38.24| 33.33| 34.87| 36.03 ezultall spektraine analize.
500 Hz 44.41| 40.71| 34.26| 36.52| 37.46
630 Hz 42| 39.25| 35.14| 36.66| 37.63
800 Hz 41.57| 39.37| 35.94| 37.39| 38.12 Project 007 Cursor values
1kHz 41.72| 3899| 3573| 36.84| 37.72|f— Based] on: LAF, 10 ms. Class width: 0208 [X: [65.0; 65.21 dB
1.25 kHz 39.44| 37.68| 35.19| 36.38| 37.04| %
1.6 kHz 37.28| 35.81| 33.78| 34.41| 35.19/ g
2 kHz 37.36| 35.78| 33.89| 34.76| 35.32| 5l
2.5 kHz 36.57| 33.45| 303| 31.28| 31.92] .
3.15 kHz 37.72| 32.97| 28.14| 28.98| 29.99| |
4 kHz 35.63| 3078| 24.14| 2508| 2671| |
5 kHz 3264| 26.82| 20.04| 21.24| 2273| |
6.3 kHz 30.66| 25.12| 16.72| 17.78| 19.74| |
8 kHz 2543| 20.25| 13.75| 14.88| 16.62
10 kHz 20.72| 15.96] 10.09] 11.18] 13.22|
12.5 kHz 16.37| 11.82| 651 692 888 " P 6 80 10 10 10
dB
16 kHz 14.02| 857| 181 248|  4.06 Kum[ul]ativna analiza buke.
20 kHz 765] 2064 L7 1o 07 Dozvoljeni nivo buke prekoracen je u 0% vremena merenja
A 52.75| 51.38| 49.98| 50.36| 50.86
C 69.65| 68.57| 66.68| 67.41| 67.99
Komentar
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REZULTATI MERENJA BUKE — M2 - REFERENTNO VREME - DAN

REFERENTNO VREME - DAN y
Merno mesto M2 v

Otvoreni prostor - dvoriste sStambenog objekta ATC
01-257

Milosa Obili¢a 6, Apatin

JABOPATOPHIA

3A VCTUTUBAHE
ISO/IEC 17025

Akusticke karakteristike buke
Vremenska Frekvencijska
Na mernom mestu buka je promenljiva. Na mernom mestu buka je Sirokopojasna.
Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo" | Spektralnom analizom je utvrdano da je raspodela zvucne
pokazala je kolebanje vece od 5dBA, pa je stoga buka |energije u vise susednih terci ravnomerna.
romenljiva.

Izmereni parametri [dB(A)]
Ekvivalentni nivo LAeq

Opis merenja _ . . merodavni
izmereni nivo korekcija nivo +2.ot

Pozadinski nivo buke -- -
Radni rezim pri radu

navedene opreme 57,2 0 57,2 4,12
Radni rezim pri radu

navedene opreme bez 53,9 0 53,9 4,12
sistema za transport trebera
Dozvoljeni nivo: 65
Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)]
Opis merenja LAE | LAFmax | LAFmin| La1 | Las | Lato | Laso | Lago | Laos | Lago

Pozadinski nivo - - - - -
Radni rezim priradu | o7, | 5393 | 556 | 5857 | 58.22 | 57.91 | 57.00 | 56.43 | 56.25 | 55.98
navedene opreme
Radni rezim pri radu
navedene opreme bez | oo o | o575 | 5317 | 5541 | 54.47 | 5432 | 5387 | 5351 | 53.44 | 53.28
sistema za transport
trebera

Korekcija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)]

KL | 0dB(A)

Korekcija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog rezima nije utvrdivana jer su
navedeni izvori buke bili neprestano u funkciji tokom perioda merenja. K2 0 dB(A)
Korekcija K2: Pri polozaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvuéno
reflektujuce povrsine uvodi se korekcija od -3dB(A) tacka 9.2.1.2 SRPS ISO 1996-2:2019. Ku 0 dB(A)

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) merodavni nivoi buke
ispitanih zvu¢nih izvora pri radnom rezimu nivoa buke NE PRELAZI grani¢nu vrednost za zonu 5 (Gradski centar,
zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih

saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A)).
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REFERENTNO VREME - DAN y
Merno mesto M2 &
Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta ATC
Milosa Obili¢a 6, Apatin o
JNIABOPATOPUJIA
3A UCMUTUBAHE
ISO/IEC 17025

Radni rezim pri radu navedene opreme
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke

Freq. LAFmax |LASmax|LAFmin | LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala

12.5 Hz -4.11| -411| -13.63| -13.63| -8.36
16 Hz 6.12| 6.12| -677| -6.77| -0.36 Project 005 Cursor values
20 Hz 15.38| 1538| -0.03| -003| 4.42 % LAfmax 6.9 8
25 Hz 23.97| 21.74| 864| 10.07| 13.38 lheg: 57208
31.5 Hz 21.75| 19.48| 5.75 6.81 9.8
40 Hz 25.14| 23.69| 14.81| 1574| 18.92
50 Hz 33.63| 31.43| 20.34| 23.67| 27.06
63 Hz 35.27| 32.95| 27.62| 29.05| 31.29
80 Hz 39.71| 3896| 33.68| 35.14| 37.36
100 Hz 43.89| 423| 29.16| 32.84| 3852
125 Hz 39.13| 36.4| 29.42| 32.81| 34.59
160 Hz 44.04| 42.54| 30.57| 33.16| 38.95
200 Hz 45.1| 43.62| 35.06| 37.23| 40.94|.
250 Hz 4557| 42.77| 35.01| 37.47| 40.06 16 315 63 135 250 50 1k 2k 4k &k 16k AC
315 Hz 48.12| 46.2| 36.91| 39.46| 4233 el .
400 Hz 46.6| 44.11| 382| 40.26| 41.98 Rezultati spektralne analize.
500 Hz 49.15| 45.21| 39.7| 4132| 4296
630 Hz 49.94| 45.75| 38.78| 4134 42.83
800 Hz 48.58| 46.81| 41.26| 4291| 44.04 Project 005 Cursor values
1 kHz 48.6 46.07 41.6 42.87 43.8 [%] Based on: LAF, 10 ms. Class width: 0.2 dB é;#sj'a(ii\;/es;sdzo[/odB
1.25 kHz 48.83| 45.86| 42.48| 43.65| 44.65 1004
1.6 kHz 48.86| 47.47| 42.44 43.6| 45.68
2 kHz 48.76| 48.03| 44.89| 4569 46.8 | 801
2.5 kHz 54.21| 52.85| 45.75| 46.66| 49.31
3.15 kHz 48.58| 47.87| 43.7| 4468| 46.35| 60
4 kHz 46.84| 46.19| 43.11 43.8| 4503
5 kHz 46.86| 46.22| 42.76| 43.65| 45.21| 4
6.3 kHz 46.42| 45.6| 42.23| 42.85| 4452
8 kHz 44.1| 43.29| 39.54| 40.25| 42.01| %
10 kHz 38.53| 37.76| 34.18| 34.89| 36.46
12.5 kHz 30.87| 30.16| 26.09| 26.61| 2847 * % P 60 80 160 120 140
[dB]

o T2ar| 705 | ses| ass| | Kumubativiaanaliza buke. |
A c393| 5346| 556l seiel 5717 Dozvoljeni nivo buke prekoracen je u 0% vremena merenja
C 73.67| 689| 63.35| 64.41| 65.89

Komentar
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REFERENTNO VREME - DAN v
Merno mesto M2 v
Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta ATC
Milosa Obili¢a 6, Apatin o
NNABOPATOPUJA
3A UCMNTUBAHE
ISO/IEC 17025
Radni rezim pri radu navedene opreme bez sistema za transport trebera
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke
Freq. LAFmax |LASmax|LAFmin | LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala
12.5 Hz -5.32| -532| -16.66| -16.66| -10.65
16 Hz -1.78| -1.78| -957| -957| -4.97 Project 006 Cursor values
20 Hz 8.01| 801| 3.4 314  6.19|'*® LAsmax: 60.5 d
25 Hz 15.89| 15.13| 10.66| 11.21| 13.54 ‘ Ligg: A9
31.5 Hz 2093| 19.44| 964| 10.23| 14.84
40 Hz 26.16| 25.06| 15.85| 16.75| 20.49
50 Hz 28.7| 26.23| 16.28| 18.61| 22.63
63 Hz 25.89| 24.72| 19.81| 2162| 22.72
80 Hz 36.99| 35.27| 30.67| 31.93 33.2
100 Hz 48.07| 47.35| 44.15| 4511| 4597
125 Hz 43.07| 42.32| 36.63| 38.78| 39.99
160 Hz 42.5| 40.05| 32.67| 35.11| 36.84
200 Hz 39.22| 39.99| 32.43| 34.69| 35.84|-
250 Hz 38.23| 36.61| 31.52| 33.29| 34.81 16 315 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k AC
315 Hz 37.24 44| 31.07| 33.12| 3437 R I[:Z]t' kiral I
400 Hz 39.27| 49.92| 33.32| 35.16| 36.69 ezuftali spektraine analize.
500 Hz 40.66| 52.75| 34.94| 36.45 37.6
630 Hz 43.13| 54.78| 37.11| 38.64 39.5
800 Hz 42.18| 52.21| 37.28 385| 39.13 Project 008 Cursor values
1 kHz 44.43| 46.72| 37.28| 38.07| 39.23| % —— Based on: LAF, 10 ms. Class width: 0.2dB  X: [65.0 ; 65.2[ dB
Cumulative: 0 %
1.25 kHz 45.41| 46.63| 38.41| 39.61| 40.15]| oo
1.6 kHz 44.99| 44.07| 40.66| 40.73| 42.32| gl
2 kHz 45.15| 44.44| 41.88| 42.96| 43.52| 5]
2.5 kHz 4833| 46.57| 43.24| 43.43| 45.14| .|
3.15 kHz 44.43| 437| 4111| 41.44| 4258] |
4 kHz 43.73| 43.29| 4055 40.9| 42.05| |
5 kHz 42.82| 42.32| 4021| 40.42| 4171| |
6.3 kHz 40.96| 40.61| 3857| 3856| 39.74
8 kHz 36.94| 37.01| 34.41| 3419| 3563
10 kHz 29.98| 29.67| 2751 27.45| 2884]
12.5 kHz 21.1| 21.08| 1821| 17.89| 19.46| " % pS % 80 00 1m0 1o
dB
16 kHz 12.93| 12.08| 6.44 6.42| 797 Kum[ul]ativna analiza buke.
20 kiz 656 3841 106} -109] -001 Dozvoljeni nivo buke prekoracen je u 0% vremena merenja
A 55.73| 60.48| 53.17| 53.03| 53.91
C 68.8| 68.65| 65.08| 65.96| 66.94
Komentar
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REZULTATI MERENJA BUKE — M1 - REFERENTNO VREME - VECE

REFERENTNO VREME - VECE

Merno mesto M1
Otvoreni prostor - dvoriste sStambenog objekta
Milosa Obili¢a 2, Apatin

Akusticke karakteristike buke

8
ATC
01-257

JIABOPATOPUJA
3A UCMUTUBAHE
ISO/IEC 17025

Vremenska

Frekvencijska

Na mernom mestu buka je promenljiva.

Na mernom mestu buka je Sirokopojasna.

romenljiva.

Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo"
pokazala je kolebanje vece od 5dBA, pa je stoga buka

Izmereni parametri [dB(A)]

Spektralnom analizom je utvrdano da je raspodela zvucne
energije u vise susednih terci ravnomerna.

Ekvivalentni nivo LAeq
Opis merenja _ . . merodavni
izmereni nivo korekcija . +2.ot
nivo
Pozadinski nivo buke -- -- - --
Radni rezim pri radu
navedene opreme 54,8 0 54.8 412
Radni rezim pri radu
navedene opreme bez 52,0 0 52,0 4,12
sistema za transport trebera
Dozvoljeni nivo: 65

Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)]

sistema za transport

Opis merenja LAE | LAFmax | LAFmin| La1 | Las | Lato | Laso | Lago | Laos | Lago
Pozadinski nivo - - - - - - - - . _
Radni rezimpriradu | o) o | o757 | 5384 | 56.26 | 5553 | 55.28 | 54.71 | 54.32 | 54.23 | 54.03

navedene opreme
Radni rezim pri radu
navedene opreme bez | o, o | ;2 | 5056 | 5550 | 54.19 | 53.36 | 51.50 | 51.13 | 51.02 | 50.82

trebera
Korekcija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)]
Korekcija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog rezima nije utvrdivana jer su K1 0 dB(A)
navedeni izvori buke bili neprestano u funkciji tokom perioda merenja. K2 0 dB(A)
Korekcija K2: Pri polozaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvuéno
reflektujuce povrsine uvodi se korekcija od -3dB(A) tacka 9.2.1.2 SRPS ISO 1996-2:2019. Ku 0 dB(A)

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) merodavni nivoi buke
ispitanih zvu¢nih izvora pri radnom rezimu nivoa buke NE PRELAZI grani¢nu vrednost za zonu 5 (Gradski centar,
zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih

saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za vece 65dB(A)).
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REFERENTNO VREME - VECE v
Merno mesto M1 &
Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta ATC
Milosa Obili¢a 2, Apatin o
JNIABOPATOPUJIA
3A UCMUTUBAHE
ISO/IEC 17025
Radni rezim pri radu navedene opreme
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke
Freq. LAFmax |LASmax|LAFmin | LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala
12.5 Hz -5.56| -5.56| -14.37| -14.37| -10.08
16 Hz 1.07| 107| -719| -7.19| -3.82 Project 013 Cursor values
20 Hz 10.59| 10.59| 4.53 4.53|  7.38|" LAfmax: 7.6 8
25 Hz 17.3| 16.72| 10.45| 12.09| 14.59 ‘ Licg: S8
31.5 Hz 20.54| 19.25 7.7 9.39| 13.71
40 Hz 25.2| 2437| 15.79| 16.66| 20.14
50 Hz 29.71| 27.66| 1558 18.7| 22.96
63 Hz 34.01| 31.31] 21.34| 2352 26.38
80 Hz 38.36| 36.26| 29.25| 30.74| 32.15
100 Hz 42.15| 40.46| 33.83| 36.54| 39.16
125 Hz 49.28| 46.47| 42.89| 44.05| 44.76
160 Hz 40.58| 38.38| 33.8| 3535| 36.25
200 Hz 41.41 39| 30.79| 34.05| 35.62].
250 Hz 41.21| 39.02| 32.13| 34.75| 36.16 6 315 6 135 250 50 1k 2k 4k 8 16k AC
315 Hz 51.42| 46.8| 31.66 33.6| 36.66 R I[;Z]t' kiral I
400 Hz 48.61| 45.67| 33.96| 36.25| 3858 ezultall spektraine analize.
500 Hz 44.8| 42.84| 36.08| 36.94| 39.01
630 Hz 45.82| 4335| 36.71| 3839 39.45
800 Hz 43.14| 42.03| 37.79| 39.17| 40.08 Project 013 Cursor values
1 kHz 43.69| 4232| 37.76| 38.84| 40.02|fh— Based on: LAF, 10 ms. Class width: 0.208  |: [65.0 ; 65.2[ dB
Cumulative: 0 %
1.25 kHz 44.86| 42.54| 38.01| 39.66| 40.71| oo
1.6 kHz 44.86| 43.62| 41.06| 41.96| 42.73| ]
2 kHz 49| 47.4| 43.86 449|  46.1] 4
2.5 kHz 47.11| 45.97| 42.04| 4325| 4431| .
3.15 kHz 45.16| 4433| 41.7| 42.74| 4351] |
4 kHz 44.95| 44.08| 4206| 4276| 4344| |
5 kHz 4473| 44.16| 42.48| 43.03| 43.64| |
6.3 kHz 44.4| 43.86| 41.99| 4253 43.19
8 kHz 41.2| 4068| 38.81] 39.32] 40.08| "
10 kHz 35.88| 3545| 3353| 33.96| 34.86] |
12.5 kHz 28.08| 27.63| 257 26| 27.08] * % 40 60 80 0 w0 10
dB
16 kHz 17.71| 17.28| 1538| 15.78| 16.71 Kum[ul]ativna analiza buke.
20 kHiz 876 5461 364 1.22 1.82 Dozvoljeni nivo buke prekoracen je u 0% vremena merenja
A 57.57| 56.24| 53.84 54.2| 5479
C 68.07| 66.67| 63.62 64.6| 655
Komentar
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REFERENTNO VREME - VECE 4
Merno mesto M1 &
Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta ATC
Milosa Obili¢a 2, Apatin o
NNABOPATOPUJA
3A UCMNTUBAHE
ISO/IEC 17025
Radni rezim pri radu navedene opreme bez sistema za transport trebera
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke
Freq. LAFmax |LASmax|LAFmin | LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala
12.5 Hz -415| -415| -15.85| -15.85| -9.35
16 Hz 092| 092| -7.8 78| -3.67 Project 018 Cursor values
20 Hz 9.56| 9.56| 4.14| 414| 6.44 |G, Lmax 7.7 45
25 Hz 17.25| 16.58| 9.89| 11.13| 13.82] (| Loeg: 52008
31.5 Hz 19.33| 17.44| 7.52 88| 11.77| |
40 Hz 23.62| 23.07| 17.19| 18.04| 19.95
50 Hz 35.95| 33.91| 28.81| 31.11| 32.45|
63 Hz 33.37| 31.36| 24.24| 26.24| 28.26| 30|
80 Hz 38.26| 36.79| 30.43 32.9 35.1 Ll
100 Hz 43.68| 40.42| 32.72 35.8| 37.54| |
125 Hz 46.33| 44.96| 413| 42.72| 43.75
160 Hz 42.36| 40.1| 33.86| 3529| 36.53| 7
200 Hz 47.06| 443| 31.67| 34.72| 37.83|-w0
250 Hz 52.89| 50.68| 33.06| 34.59| 40.83 16 315 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k AC
315 Hz 50.28| 47.89| 32.14| 34.13| 38.72 R I[:Z]t' kiral I
400 Hz 52.86| 48.62| 34.74| 3824| 41.16 ezuftali spektraine analize.
500 Hz 46.09| 43.12| 35.08| 36.79| 38.89
630 Hz 43.84| 4251| 36.24| 37.92| 39.29
800 Hz 4535| 43.31| 39.19| 40.83| 41.99 Project 018 Cursor values
1 kHz 44.43| 41.62| 37.39| 39.12| 40.08|™ Based on: LAF, 10 ms. Class width: 0.2dB X: [65.0 ; 65.2[ dB
Cumulative: 0 %
1.25 kHz 43.33| 412| 37.59| 38.86| 40.08 | 100
1.6 kHz 43.11| 4091| 37.41 38.6| 39.57
2 kHz 41.27| 38.69| 35.19| 36.18| 37.02] 8o
2.5 kHz 41.44| 3829| 3527| 36.24| 37.24
3.15 kHz 38.63| 36.57| 33.34| 34.73| 35.72| 60
4 kHz 37.37| 35.61| 31.82| 33.55| 34.48
5 kHz 35.63| 34.22| 30.24| 31.71| 33.05| %
6.3 kHz 33.7| 32.58| 28.48| 30.05| 31.45
8 kHz 29.8| 285| 239| 26.14| 27.45| %
10 kHz 25.86| 23.97| 19.29| 21.59| 22.87
12.5 kHz 22.07| 17.11| 11.96| 13.76] 15.03| " % pS % 80 00 1m0 1o
dB
16 kHz 16.49| 10.17| 4.51 543| 627 Kum[ul]ativna analiza buke.
20 kiz 606 142} 133 -105] 069 Dozvoljeni nivo buke prekoracen je u 0% vremena merenja
A 57.7| 56.1| 50.56| 51.13| 52.04
C 69.72| 68.11| 64.41| 65.82| 66.63
Komentar
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REZULTATI MERENJA BUKE — M2 - REFERENTNO VREME - VECE

REFERENTNO VREME - VECE y
Merno mesto M2 v
Otvoreni prostor - dvoriste sStambenog objekta ATC
01-257

Milosa Obili¢a 6, Apatin

JABOPATOPHIA

3A VCTUTUBAHE
ISO/IEC 17025

Akusticke karakteristike buke
Vremenska Frekvencijska
Na mernom mestu buka je promenljiva. Na mernom mestu buka je Sirokopojasna.
Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo" | Spektralnom analizom je utvrdano da je raspodela zvucne
pokazala je kolebanje vece od 5dBA, pa je stoga buka |energije u vise susednih terci ravnomerna.
romenljiva.

Izmereni parametri [dB(A)]
Ekvivalentni nivo LAeq

Opis merenja _ . . merodavni
izmereni nivo korekcija nivo +2.ot

Pozadinski nivo buke -- -
Radni rezim pri radu

navedene opreme 57,5 0 57,5 4,12
Radni rezim pri radu

navedene opreme bez 54,8 0 54,8 4,12
sistema za transport trebera
Dozvoljeni nivo: 65
Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)]
Opis merenja LAE | LAFmax | LAFmin| La1 | Las | Lato | Laso | Lago | Laos | Lago

Pozadinski nivo - - - - -
Radni rezim priradu | o 5 | 5543 | 5677 | 58.19 | 57.99 | 57.89 | 57.49 | 57.2 | 57.09 | 57
navedene opreme
Radni rezim pri radu
navedene opreme bez | o) o | o506 | 5364 | 558 | 55.43 | 55.28 | 54.79 | 5431 | 54.18 | 53.91
sistema za transport
trebera

Korekcija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)]

KL | 0dB(A)

Korekcija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog rezima nije utvrdivana jer su
navedeni izvori buke bili neprestano u funkciji tokom perioda merenja. K2 0 dB(A)
Korekcija K2: Pri polozaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvuéno
reflektujuce povrsine uvodi se korekcija od -3dB(A) tacka 9.2.1.2 SRPS ISO 1996-2:2019. Ku 0 dB(A)

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) merodavni nivoi buke
ispitanih zvu¢nih izvora pri radnom rezimu nivoa buke NE PRELAZI grani¢nu vrednost za zonu 5 (Gradski centar,
zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih

saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za vece 65dB(A)).
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REFERENTNO VREME - VECE 4
Merno mesto M2 &
Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta ATC
Milosa Obili¢a 6, Apatin o
JTABOPATOPUJA
3A UCMNTUBAHE
ISO/IEC 17025
Radni rezim pri radu navedene opreme
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke
Freq. LAFmax |LASmax|LAFmin | LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala
12.5 Hz -2.65| -2.65| -10.89| -10.89| -6.88
16 Hz 247| 247| -539| -539| -167 Project 016 Cursor values
20 Hz 536| 536| -1.62| -1.62] 195 R
25 Hz 1435| 13.27| 3.93 612| 1041) | Locg: S7.5¢8
31.5 Hz 14.68| 13.78| 7.63 8.86| 11.29 &
40 Hz 23.64| 2248| 15.86| 16.92| 20.01| 5
50 Hz 30.8| 28.55| 20.03| 22.79| 26.13| 4]
63 Hz 33.58| 32.32| 2846| 29.86| 31.18| |
80 Hz 41.42| 4054| 38.06| 38.93| 39.76
100 Hz 51.06| 50.12| 47.26| 4825| 49.15|
125 Hz 41.21| 3852| 32.98| 35.14 36.5| 10
160 Hz 40.34| 38.42| 34.27| 3647| 3756
200 Hz 41.97| 39.56| 34.54 36.8| 38.09
250 Hz 4038| 3856| 33.48| 3597| 37.13|™" 2% 500 1k 2k 4k 8k 16k AC
315 Hz 44.15| 4053| 35.7 37.9| 39.04 el .
400 Hz 47.83| 44.6| 39.05 41.4| 43.04 Rezultati spektralne analize.
500 Hz 49.13| 45.05| 38.46| 40.93| 42.18
630 Hz 47.56| 43.87| 39.26| 4091| 41.97
800 Hz 48.28| 45.25| 41.14| 42.82| 44.08 Project 018 Cursor values
1 kHz 46.44 44.14 40.99 425 43.31 [;/8% Based on: LAF, 10 ms. Class width: 0.2 dB é;#sj'a(ii\;/es;sdzo[/odB
1.25 kHz 48.09| 463| 41.93| 43.66| 45.28| o]
1.6 kHz 49.23| 47.554| 4453| 4571| 46.58| gl
2 kHz 51.83| 50.22| 46.56| 47.63| 48.73| 5.
2.5 kHz 48.09| 47.19| 4451| 4565 46.28|
3.15 kHz 47.17| 46.4| 43.87| 44.74| 4554] |
4 kHz 46.77| 459| 4373| 4437| 4502| |
5 kHz 45.9| 4525| 4323| 4393| 4459 |
6.3 kHz 46.16| 45.42| 43.71| 4439| 4491
8 kHz 433| 4275| 4125 a17| 4221|
10 kHz 38.95| 38.64| 36.72| 37.17| 37.75]
12.5 kHz 3254 325| 295| 29.84| 30.72| ° 6 80 160 150 190
[dB]
R T Y YT I ~ Kumulativna analiza buke. |
A c843| 5794 5677 12| 5751 Dozvoljeni nivo buke prekoracen je u 0% vremena merenja
C 71.52| 70.72| 68.22| 69.21| 69.95
Komentar
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REFERENTNO VREME - VECE 4
Merno mesto M2 v
Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta ATC
Milosa Obili¢a 6, Apatin o
NNABOPATOPUJA
3A UCMNTUBAHE
ISO/IEC 17025
Radni rezim pri radu navedene opreme bez sistema za transport trebera
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke
Freq. LAFmax |LASmax|LAFmin | LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala
12.5 Hz -417| -417| -1256| -12.56| -7.64
16 Hz 2.46| 246| -5.03| -5.03| -1.36 Project 019 Cursor values
20 Hz 6.98| 6.98| 0.59 059|  3.74|'%, Lafmax 6.1 48
25 Hz 16.03| 14.51| 7.03 7.96| 1142 | Licg: 588
31.5 Hz 15.31| 13.97| 7.63 8.36| 10.79
40 Hz 232| 22.15| 1687 1862| 2068
50 Hz 31.4| 29.53| 23.07| 25.04| 27.34] 4
63 Hz 38.61| 36.22| 28.95| 30.56 33| 3
80 Hz 40.46| 39.66 37| 3823| 39.02] |
100 Hz 46.23| 45.1| 41.41| 42.97| 44.44
125 Hz 40.22| 38.36| 34.86| 36.78| 37.66| %
160 Hz 40.38| 38.49| 3361| 36.02| 37.11]| o
200 Hz 4268| 4072| 36.99| 39.05| 39.96|
250 Hz 4136| 39.24| 35.17| 37.57| 3843 16 315 63 135 250 500 1k 2k 4 6k 1ok AC
315 Hz 41.03| 39.13| 35.33 374| 38.46 R I[:Z]t' kiral I
400 Hz 49.13| 47.09| 39.39| 41.73| 44.16 ezuftali spektraine analize.
500 Hz 44.98| 43.51| 39.87 41.4| 42.32
630 Hz 43.88| 41.85| 38.8| 4041| 41.23
800 Hz 4531| 436| 403| 4224| 4285 Project 019 Cursor values
1 kHz 44.63 42.95 40.14 41.5 422 [%] Based on: LAF, 10 ms. Class width: 0.2 dB X: [65.0 ; 65.2[ dB
Cumulative: 0 %
1.25 kHz 46.32| 44.81| 41.91| 43.35| 44.13]100]
1.6 kHz 47.04| 4533| 42.38| 43.56| 44.38
2 kHz 43.11| 41.89| 39.61| 40.62| 41.47| 8o
2.5 kHz 44.18| 43.27| 41.04| 41.73 42.7
3.15 kHz 44.68| 4237 40| 40.74| 41.68|
4 kHz 43.1| 41.84| 39.43| 40.27| 41.24
5 kHz 41.96| 4054| 37.41| 38.58| 39.67|
6.3 kHz 41.32| 40.19| 37.54| 38.02| 39.42
8 kHz 38.72| 37.31| 34.19| 3549| 36.62| ¥
10 kHz 35.99| 34.39| 31.09| 31.96| 33.46
12.5 kHz 28.88| 27.54| 24.1| 2514| 2654 " % pS % 80 00 1m0 1o
dB
16 kHz 20.44| 17.65| 14.16| 15.49| 16.64 Kum[ul]ativna analiza buke.
20 kiz 1076 6451 279 3.62 4.5 Dozvoljeni nivo buke prekoracen je u 0% vremena merenja
A 56.06| 55.35| 53.64 54.1| 54.81
C 69.71| 68.27| 66.06| 66.98| 67.76
Komentar
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REZULTATI MERENJA BUKE — M1 — REFERENTNO VREME - NOC

REFERENTNO VREME - NOC

Merno mesto M1
Otvoreni prostor - dvoriste sStambenog objekta
Milosa Obili¢a 2, Apatin

Akusticke karakteristike buke

8
ATC
01-257

JIABOPATOPUJA
3A UCMUTUBAHE
ISO/IEC 17025

Vremenska

Frekvencijska

Na mernom mestu buka je promenljiva.

Na mernom mestu buka je Sirokopojasna.

romenljiva.

Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo"
pokazala je kolebanje vece od 5dBA, pa je stoga buka

Izmereni parametri [dB(A)]

Spektralnom analizom je utvrdano da je raspodela zvucne
energije u vise susednih terci ravnomerna.

OCENA

Ekvivalentni nivo LAeq
Opis merenja _ . . merodavni
izmereni nivo korekcija . +2-0t
nivo
Pozadinski nivo buke -- -- -- --
Radni rezim pri radu
navedene opreme 544 0 544 4,12
Radni rezim pri radu
navedene opreme bez 51,7 0 51,7 4,12
sistema za transport trebera
Dozvoljeni nivo: 55
Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)]

Opis merenja LAE | LAFmax | LAFmin| La1 | Las | Lato | Laso | Lago | Laos | Lago
Pozadinski nivo - - - - - - - - - -
Radni rezim priradu | o, 4 | 5545 | 5344 | 5517 | 54.96 | 548 | 5433 | 53.94 | 53.84 | 53.66

navedene opreme

Radni rezim pri radu

navedene opreme bez | o, o | o515 | 506 | 5438 | 531 | 5217 | 5155 | 5114 | 51.03 | 50.85

sistema za transport

trebera
Korekcija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)]

Korekcija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog rezima nije utvrdivana jer su K1 0 dB(A)
navedeni izvori buke bili neprestano u funkciji tokom perioda merenja. K2 0 dB(A)
Korekcija K2: Pri polozaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvuéno
reflektujuce povrsine uvodi se korekcija od -3dB(A) tacka 9.2.1.2 SRPS ISO 1996-2:2019. Ku 0 dB(A)

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) merodavni nivoi buke
ispitanih zvu¢nih izvora pri radnom rezimu nivoa buke NE PRELAZI grani¢nu vrednost za zonu 5 (Gradski centar,
zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih

saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za no¢ 55dB(A)).
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REFERENTNO VREME - NOC v
Merno mesto M1 &
Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta ATC
Milosa Obili¢a 2, Apatin o
NNABOPATOPUJA
3A UCMNTUBAHE
ISO/IEC 17025
Radni rezim pri radu navedene opreme
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke
Freq. LAFmax |LASmax|LAFmin | LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala
12.5 Hz -496| -496| -13.9| -13.9| -855
16 Hz 266| 266| -3.71| -3.71| -0.02 Project 011 Cursor values
20 Hz 6.53| 653 231 231 469, g |fmax 55.5d8
25 Hz 15.33| 14.44 6.7 8.62| 11.74 ik
31.5 Hz 14.65| 13.11| 6.25 7.95 9.97
40 Hz 24.12| 2296| 1653| 17.42| 19.66
50 Hz 34.71| 33.59| 22.61| 25.35| 2837
63 Hz 38.97| 37.12| 29.08| 32.56| 3535
80 Hz 38.43| 37.57| 35.65| 36.29| 36.85
100 Hz 53.08| 52.49| 50.12| 50.98| 51.76
125 Hz 44.78| 43.69| 41.65| 42.51| 43.08
160 Hz 38.57| 36.62| 32.28| 34.45| 3558
200 Hz 39.3| 38.13| 32.29| 35.26| 36.48].
250 Hz 38.86| 37.29| 32.74| 34.69| 36.28 16 315 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k AC
315 Hz 39.74| 37.63| 34.35| 36.05| 36.98 R I[:] ti spektral I
400 Hz 4459| 42.4| 37.63| 39.91| 4121 ezuftali spektraine analize.
500 Hz 42.88| 40.83| 37.68 39.4| 40.09
630 Hz 433| 41.33| 38.18| 39.65| 40.47
800 Hz 43.52| 41.78| 38.34 40| 40.81 Project 011 Cursor values
1 kHz 41.5 40.12 37.56 38.91 39.6 [;/3% Based on: LAF, 10 ms. Class width: 0.2 dB X: [55,0.; 5.5'2[ dB
Cumulative: 3.8 %
1.25 kHz 42.87| 41.19| 37.99| 39.34| 39.97| o
1.6 kHz 38.87| 37.9| 35.89| 36.79| 37.34| g
2 kHz 39.03| 37.86| 35.01| 35.96| 37.01| 5.
2.5 kHz 37.66| 36.25| 33.19| 34.27| 35.09|
3.15 kHz 33.48| 32.66| 30.35| 30.92| 31.52] |
4 kHz 30.82| 29.19| 25.89 265 27.28] |
5 kHz 2541| 2511| 2164| 2246| 2318 |
6.3 kHz 21.38| 21.34| 17.13| 17.84| 1871
8 kHz 2044| 1791 137| 1413| 1549|
10 kHz 17.94| 14.84| 9.8 107] 1257]
12.5 kHz 13.73| 12.12| 6.48 707| 861 © % pS % 8 00 1m0 1o
dB
16 kHz 10.27| 7.08 2.4 277 3.92 Kum[ul]ativna analiza buke.
20 kiz >A41] 1121 134 094] -0.53 Dozvoljeni nivo buke prekoracen je u 3,8% vremena merenja
A 55.48| 54.84| 53.44| 53.93| 54.38 '
C 73.18| 72.41| 70.23| 71.28| 71.87
Komentar
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REFERENTNO VREME - NOC 4
Merno mesto M1 v
Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta ATC
Milosa Obili¢a 2, Apatin o
NNABOPATOPUJA
3A UCMNTUBAHE
ISO/IEC 17025
Radni rezim pri radu navedene opreme bez sistema za transport trebera
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke
Freq. LAFmax |LASmax|LAFmin | LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala
12.5 Hz -5.45| -5.45| -14.27| -1427| -9.55
16 Hz 152| 1.52| -8.09| -8.09| -3.74 Project 017 Cursor values
20 Hz 9.52| 9.52| 237 237] 621" Lamax: 5.1 48
25 Hz 16.46| 15.79| 8.29| 10.48| 13.32 LAen: 51708
31.5 Hz 155| 14.36| 8.33 9.08| 11.38
40 Hz 2495| 24.09| 17.54| 1854| 20.59
50 Hz 35.13| 33.96| 28.53| 30.52| 32.53
63 Hz 32.65| 30.72| 23.39| 25.47| 27.91
80 Hz 37.57| 36.23| 31.78| 33.31| 34.84
100 Hz 40.78| 38.79| 31.54| 35.11| 37.21
125 Hz 4536| 44.44| 41.72| 42.99| 4381
160 Hz 39.77| 37.22| 33.18| 35.29| 36.21
200 Hz 44.89| 41.08| 32.82| 34.96| 36.47|.
250 Hz 48.23| 45.33| 32.69 34.98 38 16 315 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k AC
315 Hz 4335| 41.42| 32.21| 34.03 36.4 R I[:Z]t' kiral I
400 Hz 47.29| 45.17| 35.93| 37.91| 4047 ezuftali spektraine analize.
500 Hz 44.45| 42.1| 35.49| 37.55| 38.69
630 Hz 4591| 43.14| 36.8| 38.43| 39.51
800 Hz 4557| 43.49| 39.41| 40.93 42 Project 017 Cursor values
1 kHz 44.79| 42.6| 38.13| 39.41| 40.36 |33, Based on: LAF, 10 ms. Class width: 0.2dB  X: [55.0 ; 55.2[ dB
Cumulative: 0.1 %
1.25 kHz 43.69| 41.88| 37.64| 39.41| 40.15| oo
1.6 kHz 48.76| 43.71| 37.69| 38.99| 39.88| gl
2 kHz 42.28| 38.48| 35.42 36.4| 37.33]
2.5 kHz 42.01| 38.57| 35.26| 36.46| 37.22]
3.15 kHz 40.17| 37.02| 33.66| 34.62| 35.58| |
4 kHz 39.23| 3575| 3205| 33.29| 3432| |
5 kHz 36.49| 33.88| 30.23| 3163| 32.95| |
6.3 kHz 33.91| 32.02| 2851| 29.87| 31.15
8 kHz 30.13| 2817| 2419| 2576| 2717| "
10 kHz 33.87| 29.46| 19.57| 21.16| 23.14] |
12.5 kHz 19.57| 16.4| 12.07| 13.64| 1495 " % pS % 80 00 1m0 1o
dB
16 kHz 1111 742 471 538 6.26 Kum[ul]ativna analiza buke.
20 kiz 467| 062y 1.2 -105] -064 Dozvoljeni nivo buke prekoracen je u 0,1% vremena merenja
A 55.13| 53.95| 50.6| 51.15| 51.72 :
C 68.72| 67.25| 64.02| 65.68| 66.48
Komentar
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REZULTATI MERENJA BUKE — M2 — REFERENTNO VREME - NOC

REFERENTNO VREME - NOC y
Merno mesto M2 v
Otvoreni prostor - dvoriste sStambenog objekta ATC
01-257

Milosa Obili¢a 6, Apatin

JABOPATOPHIA

3A VCTUTUBAHE
ISO/IEC 17025

Akusticke karakteristike buke
Vremenska Frekvencijska
Na mernom mestu buka je promenljiva. Na mernom mestu buka je Sirokopojasna.
Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo" | Spektralnom analizom je utvrdano da je raspodela zvucne
pokazala je kolebanje vece od 5dBA, pa je stoga buka |energije u vise susednih terci ravnomerna.
romenljiva.

Izmereni parametri [dB(A)]
Ekvivalentni nivo LAeq

Opis merenja _ . . merodavni
izmereni nivo korekcija nivo +2.ot

Pozadinski nivo buke -- -
Radni rezim pri radu

navedene opreme 57,8 0 57,8 4,12
Radni rezim pri radu

navedene opreme bez 54,7 0 54,7 4,12
sistema za transport trebera
Dozvoljeni nivo: 55
Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)]
Opis merenja LAE | LAFmax | LAFmin| La1 | Las | Lato | Laso | Lago | Laos | Lago

Pozadinski nivo - - - - -
Radni rezim priradu | o7 o | 5903 | 57.01 | 58.82 | 5851 | 58.23 | 57.69 | 57.37 | 57.27 | 572
navedene opreme
Radni rezim pri radu
navedene opreme bez | o\ o | o525 | 5365 | 5545 | 552 | 55.04 | 54.63 | 5422 | 54.05 | 53.77
sistema za transport
trebera

Korekcija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)]

KL | 0dB(A)

Korekcija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog rezima nije utvrdivana jer su
navedeni izvori buke bili neprestano u funkciji tokom perioda merenja. K2 0 dB(A)
Korekcija K2: Pri polozaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvuéno
reflektujuce povrsine uvodi se korekcija od -3dB(A) tacka 9.2.1.2 SRPS ISO 1996-2:2019. Ku 0 dB(A)

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) merodavni nivoi buke
ispitanih zvu¢nih izvora pri radnom rezimu nivoa buke PRELAZI grani¢nu vrednost za zonu 5 (Gradski centar,
zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih

saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za no¢ 55dB(A)).
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REFERENTNO VREME - NOC v
Merno mesto M2 &
Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta ATC
Milosa Obili¢a 6, Apatin o
NNABOPATOPUJA
3A UCMNTUBAHE
ISO/IEC 17025
Radni rezim pri radu navedene opreme
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke
Freq. LAFmax |LASmax|LAFmin | LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala
12.5 Hz -455| -455| -11.23| -11.23| -7.68
16 Hz 1.83| 1.83| -6.1 61| -1.25 Project 015 Cursor values
20 Hz 832| 832 -3.06| -3.06| 203[% LAfmax 59,0 98
25 Hz 14.28| 13.2| 476 673| 1023 | I Lieg: 57.808
31.5 Hz 17.06| 15.47| 7.24 8.86| 11.31
40 Hz 2452| 23.19| 14.95| 16.66| 20.04| 5]
50 Hz 30.96| 28.95| 21.35| 24.34| 26.95| 40
63 Hz 37.87| 3514| 27.8| 29.88| 31.54| |
80 Hz 41.13| 40.13| 37.76| 38.76| 39.48
100 Hz 50.75| 49.42| 46.79| 47.21| 48.38| %
125 Hz 41.7| 3931| 32.42| 35.87| 37.34| 10
160 Hz 42.61| 40.78| 34.77| 37.03| 3827| |
200 Hz 45.99| 4326| 343| 36.88| 3918 Il
250 Hz 49.79| 46.51| 34.76| 37.06| 40.26 16 315 63 135 250 500 1k 2k 4 8 16k AC
315 Hz 48.65| 44.92| 36.12| 37.82| 40.13 el .
400 Hz 48.43| 46.64| 39.63| 42.25| 43.85 Rezultati spektralne analize.
500 Hz 47.83| 46.08| 40.09| 41.59| 43.38
630 Hz 47.63| 45.47| 40.63 42.3| 4321
800 Hz 47.96| 45.66| 41.34 43.2 44.2 Project 015 Cursor values
1kHz 46.56| 44.86| 41.12| 42.49| 43.41|%) Based on: LAF, 10 ms. Class width: 0208 |X: [55.0; 5521 dB
1.25 kHz 48.43| 46.7| 42.77| 44.16| 45.34| ]
1.6 kHz 48.56| 47.15| 43.77 453| 46.11| gl
2 kHz 49.4| 4853| 456| 46.84| 47.67| 5
2.5 kHz 49.84| 48.66| 45.08| 4571| 47.43| .|
3.15 kHz 46.87| 46.05| 44.04| 44.43| 4544| |
4 kHz 46.4| 45.6| 44.02| 4402| 4517| |
5 kHz 4674| 46| 44.45| 44.62| 45.46| |
6.3 kHz 46.75| 46.22| 44.6| 44.78| 4567
8 kHz 4446 441| 4245 426| 43.42| "
10 kHz 4052| 40.06| 3842 3871| 39.47| "
12.5 kHz 34.91| 34.38| 31.54| 32.09| 334 " pS 6 80 00 1m0 1o
16 kHz 25.12| 24.78| 22.13| 22.65| 24.09 a8 .
20 kHz 14.13| 13.73| 10.91 11.26| 13.04 N Kumulatlvnav ane}llza buke. .
A 5903| =851 5701 =707 5775 Dozvoljeni nivo buke prekoracen je u 100% vremena merenja
C 71.61| 70.41| 68.02| 6865| 69.57
Komentar
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REFERENTNO VREME - NOC 4
Merno mesto M2 v
Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta ATC
Milosa Obili¢a 6, Apatin o
JTABOPATOPUJA
3A UCMNTUBAHE
ISO/IEC 17025
Radni rezim pri radu navedene opreme bez sistema za transport trebera
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke
Freq. LAFmax |LASmax|LAFmin | LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala
12.5 Hz -432| -432| -991| -991| -6.96
16 Hz 1.33| 1.33| -3.81| -3.81| -1.37 project 021 Cursor values
20 Hz 569| 5.69| 1.53 153 3589 Lafmax: 5.7 48
25 Hz 16.03| 1452| 872| 1018| 12.74| | -r LAeo: 54708
31.5 Hz 13.4| 12.59 91| 1021 1146
40 Hz 26.46| 24.45| 15.84| 16.87| 20.79|°
50 Hz 33.59| 30.81| 21.92| 24.81| 27.86]|4]
63 Hz 37.66| 3545| 29.26| 3172| 3354], |
80 Hz 40.41| 395| 36.85| 37.96| 38.77
100 Hz 44.91| 43.51| 39.01| 40.88| 4232|%
125 Hz 41.45| 39.62| 36.67| 38.19| 38.94| 10
160 Hz 39.23| 37.87| 3416| 3634| 37.18| |
200 Hz 43.02| 40.69| 36.27| 38.39 39.5
250 Hz 41.92| 39.69| 34.21 37.16 38.6 16 315 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k AC
315 Hz 44.42| 41.94| 35.89 37.7| 39.49 R i:ﬂt' kiral I
400 Hz 4596| 44.14| 38.49| 41.49| 4277 ezuftali spektraine analize.
500 Hz 45.13| 43.2| 39.58| 41.52| 42.29
630 Hz 43.6| 42.38| 39.14| 4091| 41.92
800 Hz 46.59| 44.92| 40.92| 42.47| 43.38 Project 021 Cursor values
1kHz 45.94| 43.72| 40.57| 42.02| 42.93 |jgh— Based] on: LAF, 10 ms. Class width: 0208 [X: [35.0; 55.21 3B
1.25 kHz 46.62| 45.01| 41.48| 42.44| 43.79| oo
1.6 kHz 46.4| 44.41| 4139| 42.77| 43.66| gl
2 kHz 42.92| 41.67| 39.43| 40.54| 41.13| 5
2.5 kHz 44.7| 43.77| 40.61| 41.85| 42.97]
3.15 kHz 44.22| 42.95| 39.87| 40.84| 42.12| |
4 kHz 42.74| 419 39| 3991 4122| |
5 kHz 4142| 4042 37.52| 3855| 39.76| |
6.3 kHz 41.48| 40.49| 37.46 38.7| 39.93
8 kHz 3831| 37.35| 33.93| 3493 3653
10 kHz 3542| 339| 30.11| 31.55| 33.16] |
12.5 kHz 28| 26.48 23| 2424| 2572| "% P % 8 00 3o 10
dB
16 kHz 17.83| 16.81| 13.51| 14.52| 15.95 Kum[ul]ativna analiza buke.
20 kiz 639 5721 356 4.04 4.86 Dozvoljeni nivo buke prekoracen je u 11,4% vremena merenja
A 55.72| 55.08| 53.65| 53.89| 54.65 :
C 69.96 68| 65.23| 66.56 67.3
Komentar
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ZAKLJUCNO MISLJENJE

DECIBEL ACOUSTIC SOLUTIONS DOO

Dimitrija Tucovica 74

Leskovac

Lokacija merenja: Apatinska pivara Apatin DOO, Trg oslobodenja 5, Apatin

- Na osnovu merenja akusti¢kih karakteristika buke prema Pravilniku o metodama merenja buke,
sadrzini i obimu izvesStaja o merenju buke ("Sl.glasnik RS”, br. 72/2010), Uredbi o indikatorima buke,
granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata
buke u Zivotnoj sredini ("Sl.glasnik RS, br. 75/2010):

e merodavni nivo buke ispitanih zvu¢nih izvora na mernom mestu M1 radni rezim pri radu
navedene opreme, za referentno vreme - dan, ne prelazi grani¢nu vrednost za komunalnu
sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa
stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih saobracajnica — dozvoljeni nivo buke
za dan 65dB(A)).

e merodavni nivo buke ispitanih zvu¢nih izvora na mernom mestu M1 radni reZim pri radu
navedene opreme bez sistema za transport trebera, za referentno vreme - dan, ne prelazi
grani¢nu vrednost za komunalnu sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka,
administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih
saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A)).

e merodavni nivo buke ispitanih zvu¢nih izvora na mernom mestu M2 radni reZim pri radu
navedene opreme, za referentno vreme - dan, ne prelazi grani¢nu vrednost za komunalnu
sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa
stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih saobracajnica — dozvoljeni nivo buke
za dan 65dB(A)).

e merodavni nivo buke ispitanih zvu¢nih izvora na mernom mestu M2 radni reZim pri radu
navedene opreme bez sistema za transport trebera, za referentno vreme - dan, ne prelazi
grani¢nu vrednost za komunalnu sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka,
administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih
saobrac¢ajnica — dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A)).

e merodavni nivo buke ispitanih zvu¢nih izvora na mernom mestu M1 radni reZim pri radu
navedene opreme, za referentno vreme - ve€e, ne prelazi grani¢nu vrednost za komunalnu
sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa
stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih saobracajnica — dozvoljeni nivo buke
za vece 65dB(A)).

e merodavni nivo buke ispitanih zvu¢nih izvora na mernom mestu M1 radni reZim pri radu
navedene opreme bez sistema za transport trebera, za referentno vreme - vece, ne prelazi
grani¢nu vrednost za komunalnu sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka,
administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih
saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za vece 65dB(A)).

e merodavni nivo buke ispitanih zvu¢nih izvora na mernom mestu M2 radni reZim pri radu
navedene opreme, za referentno vreme - vece, ne prelazi grani¢nu vrednost za komunalnu
sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa
stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih saobracajnica — dozvoljeni nivo buke
za vece 65dB(A)).

e merodavni nivo buke ispitanih zvu¢nih izvora na mernom mestu M2 radni reZim pri radu
navedene opreme bez sistema za transport trebera, za referentno vreme - vece, ne prelazi
grani¢nu vrednost za komunalnu sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka,
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administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih
saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za vece 65dB(A)).

e merodavni nivo buke ispitanih zvu¢nih izvora na mernom mestu M1 radni rezim pri radu
navedene opreme, za referentno vreme - no¢, ne prelazi grani¢nu vrednost za komunalnu
sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa
stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih saobracajnica — dozvoljeni nivo buke
za no¢ 55dB(A)).

e merodavni nivo buke ispitanih zvu¢nih izvora na mernom mestu M1 radni rezim pri radu
navedene opreme bez sistema za transport trebera, za referentno vreme - no¢, ne prelazi
grani¢nu vrednost za komunalnu sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka,
administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih
saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za no¢ 55dB(A)).

e merodavni nivo buke ispitanih zvu¢nih izvora na mernom mestu M2 radni rezim pri radu
navedene opreme, za referentno vreme - no¢, prelazi grani¢nu vrednost za komunalnu
sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa
stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih saobracajnica — dozvoljeni nivo buke
zano¢ 55dB(A)).

e merodavni nivo buke ispitanih zvu¢nih izvora na mernom mestu M2 radni reZim pri radu
navedene opreme bez sistema za transport trebera, za referentno vreme - no¢, ne prelazi
grani¢nu vrednost za komunalnu sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka,
administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih
saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za no¢ 55dB(A)).

Rezultati ispitivanja se odnose na predmet merenja.
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PRILOZI

FOTO DOKUMENTACIJA

Slika 1. Slika mernog mesta M1
Milosa Obilic¢a 2, Apatin
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Slika 2. Slika mernog mesta M2
Milo$a Obilic¢a 6, Apatin
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GRAFICKI PRILOZI

Slika 3-. Skica polozaja opreme u firmi “Apatinska pivara Apatin‘“ DOO, Trg oslobodenja 5, Apatin, sa
pozicijom mernog mesta M1 u dvoriStu stambenog objekta Milosa Obilic¢a 2
i mernog mesta M2 u dvoristu stambenog objekta Milosa Obilica 6

Kraj izvestaja.
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