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BPI Institut za bezbednost i preventivni inZenjering d.o.o., Novi Sad, Vojvode Supljikca 48

APATINSKA PIVARA APATIN DOO

Trg oslobodenja 5

Apatin

Lokacija merenja: Trg oslobodenja 5, Apatin

ZADATAK MERENJA

Na osnovu zahteva korisnika izvr§iti merenje nivoa buke u Zivotnoj sredini u dnevnom, veéernjem i noénom
vremenskom intervalu, koja nastaje upotrebom opreme za rad.
Ocenu rezultata dati na osnovu sledecih zakonskih propisa:
- Zakon o zastiti od buke u Zivotnoj sredini ("Sl. glasnik RS”, br. 96/21).
- Uredba o indikatorima buke, graniénim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i §tetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("SI. glasnik RS”, br. 75/2010).
- Pravilnik o metodama merenja buke, sadrzini i obimu izvestaja o merenju buke ("SI glasnik RS”, br.
72/2010).
- Pravilnik o metodologiji za odredivanje akusti¢kih zona ("SI. glasnik RS”, br. 72/2010).

OB/QP/L0-09-02 izd. 9 Strana 2 od 34



il TN

BPI Institut za bezbednost i preventivni inZenjering d.o.o., Novi Sad, Vojvode Supljikca 48

SADRZAJ

FADNTATE MERBEITI. ... ¢ onesemnsnssoiasios i 65 50 S 55 07 aes iosassss i s 5 ama s s S5 svas voss s 2
SATIRFAT .. coveveronsmassammssrssssssassesmanssosensasosrssses 45453540 S8R 445 S ST s bR 3
)21 T T T —— 13
PRIMENJENE METODE .......cociiieiiieuesiesesiaserienetsessesiesessssssssesassssssssasssssasassstonestonosasssnesssssssasnsssnes 13
PODACT O OVLASCENDY DRGANIZACIIL.....coonesemsmmneersonssssonssssmsssssnsssmnssssssosssoss sest s esasesssisss 13
PODACI O NARUCIOCU MERENJA ..ottt s 13
SPISAK OPREME I PODACT G KALIBRACTIT ....c.commmisimmiismismimmsisimmmmnrsssassmomssprsssssssnssssssssas 14
MERNA NESIGUIRINOST i ivussussassveove susossss somssseses sosessssiss s sans sass osaasasa s shsimss 164059 550ws 63560 50514 0 e ¥EnS 15
HSLOVI I REZULTATY MERBINTA ;..o s oo s sy s sssssooss s asa st teserinss 17
OPIS LOKACIJE I OBJEKTA U KOJEM SE NALAZE IZVORI BUKE .......coooniiiiiiniiniinns 17
OPIS PROSTORA KO 1B UGROZEN BUKONL .....cvnnrscnsiesisssiimsissiissivam i vsmemsissmssionsss 17
METEOROLOSKI USLOVI MEREBNTA .......oooorriunerreenmosneaisassssssissassissssasssssissssisssssssssssasssssssissssans 17
MERNA MESTA, OPIS, ODABIR I PODACI O AKUSTICKOJ ZONI .....coooevimniinnniiririnniinnninns 17
VREME MERNJIA BUEKE .o iviisscmmsiminnsmissesssissivmmisintonss ianms srsamsissnssss isass ot 158t sasusensosss 17
KARAKTERISTIKE BUKE NA MERNIM MESTIMA .....cccccociiiinmmmmmnsssssmsmssmmsnsesisreres 17
KARAKTERISTIKE BUKE NA MERNIM MESTIMA ......ccoocismmmmmmmisinsissesssssnsmmes 18
POREBENIE IZMERENIH MIVOA BUKE oo 18
IZVORI BUKE, REZIM RADA I POLOZAS IZVORA BUKE s 18
REZULTATI MERENJA BUKE — M1 — REFERENTNO VREME - DAN ....ccoooiiiiiininniiiinn: 19
Radni rezim pri radu navedene OPreMe.......ccovviriiiiiiereii s 20
REZULTATI MERENJA BUKE — M2 — REFERENTNO VREME - DAN ..o, 21
Radni rezim pri radu navedene OPreme ... ...ttt snses 22
REZULTATI MERENJA BUKE — M1 — REFERENTNO VREME - VECE......ccccocouimumuimninnnin. 23
Radni reZim pri radu navedene OPremMe ... 24
REZULTATI MERENJA BUKE — M2 — REFERENTNO VREME - VECE.......ccocconinniiiinnninnnnnns 25
Radni rezim pri radu navedene OPIreme ... ...ooiiimiiiiii i 26
REZULTATI MERENJA BUKE — M1 — REFERENTNO VREME - NOC........covemervvvirmnrerinsiin 27
Radni rezim pri radu navedene OPreIME ... ....ocvvriiniiriieit s 28
REZULTATI MERENJA BUKE — M2 — REFERENTNO VREME - NOC.....coovcvemermreeiisinnniionns 29
Radni rezim pri radu navedene OPIeME . .......o.oiiiiiiiier 30
AN AP L0001 102] B0 1 T RO SO — 31
< 2 | ik 4 D e 33

OB/QP/L0-09-02 izd. 9 Strana 3 od 34



BPI Institut za bezbednost i preventivni inZzenjering d.o.o., Novi Saczl, Voqude §}Jp]jikca 48 ,

Sertifikat o akreditaciji

Axpepuranuono Teno Cponje 01906

Accreditation Body of Serbia

Beorpan

ﬂone;:;’je
CEPTH KEFE/EKA”g‘ 9 {xlﬁﬁ’lﬁlﬂ%ﬂ%ﬂﬂj U

KOjHM ce HOTBPbyje oa TeJ0O 3a olelhHBame YcariaamcHOCTH
confirming that Conformity Assessment Body

HUucTuTyT 32 6e36€HOCT U NPEBEHTHBHH
ukemepuur 100 Hosu Cag
JlaGoparopuja
Horu Can

aKpeInTaAnioOHM Opoj

accreditation number

01-257

3a0B0OJbLaBa 3axXTeBe craHnapia

fulfils the requirements of
SRPS ISO/IEC 17025:2017
. (ISOAEC 17025:2017)
TS € ROMICTCHTHO 34 obaBbame MoCioBa UCTUTHRARA

and is compatent o perform testing activities

Koju ¢y cegudunupany y BaxkeheM m3gamy OOuma akpeuraiuje
as specified in the valid Scope of Accreditation

Bawxehe winame O01MA ARPLUNTALIGE JOCTYITHO J& HA HHTEPHET AfPECI Www.als.rs
Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

!\

4

AKpejiiTaliija jjofemsheHa f \.\“\'\\\\_iz,',"f::,, _ BIL_J%!}{PI:KI;@PA A
Date of issue s 3 Ja\[-mblljemﬂi%t )

04.12.2020. T s
AKpennTanuja Baxl 1o ! ?lling Director

: =~ 4], sghr o

Date of expiry ATC ¢ e prt AcoJanidijevic, PhD

03.12.2024. iy

Axpejirraliono teno Cpoifje je noTHHCIIK Myn?ﬁ? TEPAIAHOL CHOPA3YMA O
NPI3HABARKY CKBHBANCHTHOCTH cHeTeMa akpeanraije Esponexe opranusamgje 3a
axpennTanijy (EA MLA) 1 TLAC MRA cropasysa y onoj odnactie / ATS is a signalory
of the EA MLA and ILAC MRA in this field.
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’ . - 5 Snaiidecreditaiion No: Oeean, mpemeeta Frie Refl
A‘&I‘\:PE:HIiAUIEOh’U ;jLE_p’E,II[TBHI{OIﬂ'I Dpojracc Vedirqnon No: Vo
' * 257 s

TES 8145 2.01-326
ETO Bazxroa/
CPEHIE fa
JaTya Ipee aKpeInTalHje’ Jaxemyje OTIni ol

Date of initial accreditation: 03.12 2008, i 3

OBHM AKPETHTATIHJE

Scope of Accreditation

ARpeIITOBAHO TEI0 34 OLEIBIBAILE YCATTAMIEHOCTIY Accredited confarmity assessment body

HiernTyT 3a GesbegnocT 1 npeBenTHBHA HEzRemepuur JOO Hoen Cag
TaGopaTopuja
Hoeu Caz, Bojsoae Hlymsnrmna 48

Cranaapa / Standard.

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISOAEC 17025:2017)

Crpalienn ofmyt arpeantaunje | Shot desciiprion of the scope

- PE3MTEA B XeMIIjORA NCOHTHRARA BasIyXa (0THAIHH Tac. aMOHjeHTATHE EA2TyX, BAYTYX pajae
cpeasme) / plivsical and chamical festing of aiv (stack emission, ambient aiv, envivonmantal aiv);

- HCOHTHEARA HAPAMETAPA PATHE CpeTHHE (OCRET/BRKEOCT, MUK PORIIMATCEN TADAMETPE) / fesiing
of worldng envivorment parameters (lighting infensity, microclimate parametersj;

- QE3MEEA 1 XeMHJCKA HCINTHEARA B0JA (OTHATHA M NOT3EMHE B0O3A) / plnsical and chemical
fesfing of water {waste waier and underground water);

- MEXAHHUEZ ECIATHEAEA OIpeMe (cTADHNHe mocyde DoI OpHTHCEOM) /| meachanical resfing of
equipieant (stable pressure vessels);

- HCTETIHEARKA D32 pazagaka (MeTAIHI I HeMETATHE MaTepujant) | non-desauciive fesis fmatallic
and nen-imetallic matarials);

- HCHNTHEA®MA GYKe Y AHBOTHO] CPeIEEN H PATHO] OKOJINHH. BHOPAIMiE (XyMaHe BHOpamie) 0
ICTIATEEAEA HHEOA 3BVUHE CHATE H HIBEOA 3EYTHOL OPHTHCEN H2EOPA OVEe /naise testing in lving
and working envirenment, vibrations fuonan bady vibration expornure) and tasfing af sound
power levels and sound pressure levels of noise sources;

- VIOPKOEAME BA3IVEA (OTHATHH rac) H BOZa (NOJ2EMHA BOJA I OTHAZHE Boge) Sampling of air
iack emission) and water ¢ undergronnd waterand waste water).

ATCIIRIS-002 Henaze lawena: 376 Jarves: 62.02.2016. Crpama: 113
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Zasemyje Ofint ox 7 Replaces Scope dared:

AspeTrTaniosd opej
Accreditation Ko

Bazs ox/Vaitd from.

B1-257
12.04.2022
04.12.2620,

MecTo HCMHTHBAKA: HA TepeRYY. ¥ Ta00paTOPHJH ixa adper Bojsode ihnanrya 48, Hosn Cadi
DR I TEMICER ICMITHEABDA BOId

|P.E.

Ipegmer
OCOETOEERED
saTepojaa

OPOMIEDT

BpcTa penmTnEama imIn
RADAKTeDRCTHA Hoja ce
MepH (TeXHDRD HCOOTHEXE:A)

Omncer atepema’
AMMET JeTermHje!
AmIOT
KeaETOGmEAnO]je
2de fe npiuerRea)

PedpepenTan
AOEYMERT

Boaa

(Tmaana BoIa
Tloasensa BoJa

*Henumipame BoJa —
MEPEERE TEMIEPATYDE
(IECTPYMERTATHO)

0°C g0 10G°C

SRPSHZ1.106:1970

Ozpelinparse axcopGyiyiom
opraEciam xatoresa, AOK
(hoTomeTpinal

0,05 mel ge 2,30 mz1

Merck Test 1.00672

MecTo ncnuTHBAKA! H3 TEPEEY
Mexanirura HCIHTHBAEA ONpeMe H HCOHTIEABD (63 pasapama

o Ouncer mepema’
peIMeT ; .
) Bpera nennroeasa nmam AMMOT IeTeRmmje’
OCOETOENEA \ PedeperTan
F. 5. P KAPAKTEPHCTHR KOja Ce JIIMOT
MATEPHIAT | \ JOMYMEET
MepH (TeXHORA HCOOTHEAE:]) KEAHTOQIMANDm]e
OpoNIEoT i .
{ode Je Hmieriless
1. | Tocyae mox
TPHTHEROM Kojé SRPS EN
HICY HI0AEHE HemsTieatke TPHETHCKOM 0 bar mo A0 bar 13445.5:2015
ILIAMEHY Tama 102,33
2| Meraanu i } -
Hemmmame Ge3 paiapamka
HeMETAIHH - N ‘DD TR o5
; — Mepem2 JeCIEHHS 1,2 mm 10 200 mm SEPS EN 16209:2019
MATEPH]j a1l ;
VITP&IBYROM

MecTo nennTHBABA: HE TEPSEY
ARVCTINUHA ICIITIBAKA Il MCANTHRAKRA 6vke, vivsyuviviiu i endpamije

|IE. 5.

Hpeaser
OCONTOEAEA
sMaTepEjaT!

OpORIE0T

BprTa meoatoeaga B/min
KADARTEPECTHRA KOja ce
stepi (TexEnEa HCOOTHEARA)

Chocer »epemal
SIOAMET JeTexmmje’
AEMET
ueagTofoEanme
{2de je rpiiessiisc)

PedeperTaE T030316HT

FIIBOTHA cpeamHa

OzpeljiBame EEEQA OyEe ¥
FIEOTHO] CpeIHED

20dB a2 130 4B

SRPS IS0 1996-2:2019
SEPS IS0 1996-1:2019

ATC-TR13-002

Wigameamema: 376

Harmoa: 19622016,

[
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Ovlagéenje nadleznog ministarstva

Penybanra Cpiuja
MHWUHHCTAPCTBO
SAIMTHTE "KRUBOTHE CPEJAHHE
Bpaj: 353-01-00875/2020-03
Jaryar: 06.05.2020. romne
Beorpasn

Ha ocniopy wnana 25, 3akona o 3ammuTi o4 Oyke v skusoTHoj cpeainn ("Caysxbeun raacnui
PCY, Op. 36/09, 88/10), unana 23. cras 2. 3akona o apwasnoj yrpasn (LCayadenn raacHng PCT 6p.
79/05. 101707, 95/10, 99/14, 47/18 wn 30/18), unana Sa. crar 1. 3ukoHa o musucrapersisa (.CayikGenn
raacunk PCY Op. 44/14, 1415, 54/15 w 62/17), unana 136. u unana 141, erag 2. 3akona o onurem
yiparsosm toctynky ("CayawGenn rnacnik PCY, Gpoj 18/16 1 95/18), a no savmesy Hnennmiyma 2a
OeFOCOHOCT H NPLGLUIEHT iHsceepin o.0.0., Bofsode Hivasurya op A4S, 20000 Hosue Cao,
MUHHCTAPCTRO 3aUITHTE IKUBOTHE CPeiiHe, B/ cekperapa Musnerapersa, bpanncias Atanackosuh, 1o
peuieiby o opnamhierby sumerpa 0p. 021-01-5/9/2017-09 oa 13.05.2018. roaune, jonocn

PEMWME®RE

1. ¥YTBPBYIE CE na Hucmumyvm ia Gexbeonocm u npesenmenl wnycersepune 0.0.0., Bojeooe
ivipurya opAS, 21000 Hosi Cao, nenymasa APONHCARC YCA0BC Ja BPILIK Mepeihe Dyre ¥
AUBOTHO] CPEAIHT,

2. OBJIAINRAYJY CE:
- ywan Ocvojuh. Lo Texdosonije,
- Cphan Pnaamosih. Aniun sk eeRporexinge.
- Caasmma fdparmmih, Anns mek.eaekTpoTexHiRe,
- bojan Murporah mumassec samsseTea,

sanocaeny Yy [ncnivimy ia o desdednoci w npegeniigii undceibepuie o.o.0.,  Bojsooe
Uivnsiga ap A8, 21000 Hoge Cao, fda Bpiie Mepemi 13 Tauke |, IHCnosiiea pelietha,

3. OBo petteise RN HETHPH FOANHE.
Ootpazromene

Hucmumyin sa Gesdeonoci 1 npescimeile wcemepune d.o.0., Bojeove fynonciya ap.48,
2000 Hosw Cao, nogneo je saxtes MHHHCTApeTRY 3alTITe SKHBOTHE cpejuiie sa osnamhupbaine
opranm3alMje 3a Mepeine SyKe v KHBOTHO] cpeitind. Ha ocHOBY 3axTeBa. NPIAOKCHE AOKYMEHTALH|E
{(Yeepere O HCTIPABHOCTI MEPHIA, JOKYMEHTAIja 0 JHUHMA 32 Koja ce Tpukn opaawlicine 3a sepeime
SYKe v KHBOTHO] cpeaviiin, Mseewnraj o mepemy Ovike v skupotnoj cpeimHn. Ceprisdurar o
axpeanTaju 6poj 01-257 ox 25.12.2019. roa. u3aar oa AxpeauTtaunonor teaa Cpduje. kojusm ce
sorephyje na opraumsaimja sanosoibana saxrese crangapaa SRPS ISO/IEC 17025:2017, e je
KOMUETEHTHA 32 o0apibaike NOCIOEa HCHHTHBAILA Koju oy cneunduiwpann y Pewemy o obumy
axpeanTaunje), yropheuo je na e sa Gesdecnacm  npesermueii wwelsepune 0.0.0.. Bojeooe
Hynstmye GpAS, 21000 Hosu Caa, menyihasa yeaoBe J1a BRI Aeperse DYKe ¥ HBOTHO] CPeiii, a Ha
ocnopy Hpasiwitnika 0 YenoBiMa Koje MOpa Jid HeHymhana cTpyuna oprannsaiija sa Mepeibe dyke,
€80 M 0 JOKYMCHTAHN]H KOja ce MOAHOCH ¥3 3axTeB 3a aodujaie opnauwrhersa 3a Mepeme Ovke
{("Caywbenu raacunk PCY, Gp. 72/2010). kako je pelieHo y AHCIOIHTHRY.

YV eknaay ca uaanoM 25, cras 5. 3akoHa o sanrmiii o Oyke v sKUBOTIO] cpeann yrepheto je a
PEIICHE BAYKH YCTHPH FOIHC.

[Moywra o npasnom Jexy:

Os0 pedietbe je KOHaHio ¥ YIPABHOM [OCTYIKY H HPOTHE HCrd €€ MOKE NBOKPEHYTH YVIPaBHH

craop npei Ynpasnis eviaon y beorpazy y poky oa 30 zuiaﬂﬁjf}t}lr{: JIOCTABILAA PELICH:A.
5, C

CEK] \Ei”.’rmm MHUHHCTAPCTBA

13 ;
T

patineidn Atanackonih
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Penybanka Cphuja
MUHUCTAPCTBO
ZANTUTE XKUBOTHE CPEAHHE
Bpoj: 353-01-00875/2/2020-03

Haryn: 25,05.2022. roaiie
bearpan

Ha ocrosy wi. 25, 3akona o samTuri o Oyxe y sipoThoj epesnn ("Ca. raachuk PC", 6p.
06/2021), ua. 136, u 141, crap 2. 3akona o omurem yupapiom noctynky (,.Cayabenn riacuug
PO, Gp. 18/16 1 95/18-ayrentiune Tymauerse). uit, 6. etas . v 39. cvas . rauka 4) 3axona o
musneraperauma (LCnykGenn rnacunk PC, 6poj 128/20), kao u wi. 23, cras 2. 0 24, cram 3.
Jakona 0 apikapnaj ynpasn (,,Cnysdenn raacuik PC, Gp. 79/05. 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 -
np. sakon u 47/18), pewasajyhn no aaxtesy Mucrutyta 3a OesGeaAHOCT W NPEBEHTHBHH
HEKewepuHr 1.0.0., Bojeoje Wynmukia 48, Honi Cazg, MuHHCTapeTEO 3AIITHTE KUBOTHE
cpenune. apwanin cexperap Anekcamzap Jlyjanornh no osnawhemy Gpoj: Gp. 021-01-
13/1/2021-09 01 22.07.2021. ropuiee, JIOHOCH:

PEIMIEWE
0
M3MEHU PEHIEHA

1. MEIA CE tauka 2. peweisa 6poj: 353-01-00875/2020-03 oa 06.05.2022. roaumne, koje je
A0HEN0 MHHHCTAPCTRO SaWITHTE JXHBOTHE CPEIMIC H TO T9KO UITO ce Tauka 2. peuieiba
aucnosuTHea Mera u raacn: JOBAAHIRYJY CE:

1. Jlywan Octojuli, AHIAOMIP@IN HIDKEILED TEXHONOTH]E,

2. Chaspmia Jparmmih, RHIBIOMHPAHE HHACILED CICKTPOTEXHIIKE.

3. Joeo Byuerih, MacTep HHKCILEP CACKTPOTCXHUKE H pAYyHAPCTRA,

4, Henaj Kosaunh, AurzioMupaii HHKCILEP CACKTPOTEXHUKE H pauyHAPCTR,

sanocaeHn ¥ MuctntyTy sa GeseuiocT 1 NpeBeHTHBHE HILKEIEpPUHI 0.0, Bojoje
[Hyrenkna 48, Hosn Can. fa BpIIE MEperbi #3 Tauke 1. HCIO3HTHEA peluctba.”

2. Y npeoctaion Aeay pemiere 6poj: 353-01-00875/2020-03 ox 06.05.2020. ropune ovtaje
HENPOMELeHo.

3. Ogo peuietbe je cactasin 4e0 petickba 6poj: 353-01-00875/2020-03 0a 06.05.2020. rojune

4, OBum peluceM crapipa ce Bag CHAre peiieme o uiseny peuicia Opoji 353-01-
00875/1/2020-03 01 27.01.2021.

O6pasnomene

Mucriryr 3a 6e36€AHOCT H UIPEBEHTHBHI MIGKCILEPHAT A.0.0., Bojsoae Tyrubnkua 48,
Hoe# Cax, noaneo je zaxten MuHHCTAPETBY 3aluTiiTe SKMBOTHE cpefune 3a opaamfinsaibe
OpraHuzalHje 38 MEpPeihbe OYKe Y IKHBOTHO] CPEAHNN,

Ha ocrosy 3axtena, MpHAGKEHE ZOKYMCHTaudje (YBEpehe O HCHPABHOCTH MCPHJA,
JIOKYMEHTALIM]A O JHIAMA 38 Koja ce Tpaui opiawhetbe 33 Meperhe OyKe ¥ iKHBOTHO] CPeAHNH,
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Uverenja o etaloniranju

A
LY e~
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MME  IME INSTITUT IMS BD =
BEOERAR B L
i FABOPATOPHIA | % N
; CSRETAMOHAPAIE | Y S N
SITEC i-!.ui'- ! ‘I{’jﬂ‘ll ”\“'.\
Instiful za jspltlvanje materijala ad
Centar za materijale
Beograd, Bulevar vejvode Nisica 43
Hetroloska laboratorija za akustiku | vibracije
Becgrad, Viktora lgoa 7
tel' (011) 369-15-59
fax: (011) 369-27-72, 363-27-82
e-mail office@instutims.rs
veervy institulinis.is
br. 6301/20
Naziv merila: Fonometar
Proizvodac: Bruel & Kjaer, Danska
Tip: 2250
Serijski broj: 2506333
Imalac merila: INSTITUT ZA BEZBEDNOST | PREVENTIVNI

INZENJERING D.O.O.
Viojvode Supljikea 48, Novi Sad

Broj zahteva: 41-12482 od 19.10.2020.

Datum etaloniranja: 26.10.2020.

Sadrzaj: Ukupno 9 strana

Napomena: Sastavni deo fonometra je mikrofon tip 4189,

proizvadaca Bruel & Kjaer, Danska, s.br, 2643663

U Beogradu, 26.10.2020. Metroloska laboratorija za akustiku i vibracije,
. Rukovodilac,

PG TN o

. mrAleksandar Milenkovi¢, dipl.inZ.

L %
i
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Institut za ispitivanje materijala ad

Centar za materijale

Beograd, Bulavar vojvode Migi¢a 43

Metroloska laboratorija za akustiku i vibracije

Beograd, Viktora Igoa 7

tel: (011) 369-15-50

fax: (011) 369-27-72, 369-27-62

e-mail: office@institutims rs

v inslitutims. rs

br. 6303/20

Naziv merila: Merni mikrofon 1/2¢

Proizvodaé: Bruel & Kjaer, Danska

Tip: 4189

Serijski broj: 2643663

Naruéilac / Imalac merila: INSTITUT ZA BEZBEDNOST | PREVENTIVNI
INZENJERING D.O.O.
Vojvode Supljikca 48, Novi Sad

Broj zahteva: 41-12482 od 19.10.2020.

Datum etaloniranja: 26.10.2020.

Sadrzaj: Ukupno 3 strane.

U Beogradu, 26.10.2020, Metroloska laboratorija za akustiku i vibracije,
Rukovodllac

‘ .;A, &L\ W Vel f\u:'C""vO o

f:, _rAleksandar Milenkovié, dipl.inz.

ey 3 a ol
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Institut za ispitivanje materijala ad

Centar za materijale

Becarad, Bulevar vojvode Misita 43

Metroloska laboralarija za akustiku | vibracije
Beograd, Viktora Igoa 7

tel: (071) 369-16-55

fox: (G11) 369-27-72, 3B9-27-82

e-mail. plficefinstitulims.cs

UVERENJE O ETALONIRANJU
br. 6302/20

Naziv merila: Oktavni (1/1) i tercni (1/3) filter
Proizvodag: Bruel & Kjaer, Danska

Tip: -

Serijski broj: -

Imalac merila: INSTITUT ZA BEZBEDNOST | PREVENTIVNI
INZENJERING D.0.0.
Vojvode Supliikca 48, Novi Sad

Broj zahteva: 41-12482 od 19.10.2020,

Datum etaloniranja:
Sadrzaj:
Napomena:

U Beogradu 26.10.2020,

26.10.2020.
Ukupno 6 strana.

Etalonirani filteri su inlegrisani deo fonometra tip 2250,
proizvodaca Bruel & Kjaer, Danska, s.br. 2506333

Metrolodka laboratorija za akustiku i vibracije,

. Rukovodilac,

R by o
; AS\S\LLAQ A _‘l»g %
mr Aleksandar Milenkovic, dipl.inz.
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Beograd, Viktora Igoa 7

tal: (011) 360-15-68

fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: office@Institutims.1s
vavvinstitutims rs

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 7071/22

Naziv merila:
Proizvodaé:
Tip:

Serijski broj:

Narucilac / Imalac merila:

Broj zahteva:
Datum etaloniranja:
Sadrzaj:

U Beogradu, 7. 7. 2022,

Kalibrator zvuka

Bruel & Kjaer, Danska
4231

2517941

INSTITUT ZA BEZBEDNOST | PREVENTIVNI
INZENJERING D.0.0.
Vojvode Supljikca 48, Novi Sad

41-7920 od 23. 6. 2022,
6.7.2022.
Ukupno 3 strane,

Metrologka laboratorija za akustiku i vibracije,
%xﬁukgvsdi!ac.

Kgif“ﬂg W} : o

o
. T Af[eks_a,ﬁdar Milenkovié, dipl.ing.
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BP1 Institut za bezbednost i preventivni inZenjering d.o.o., Novi Sad, Vojvode Supljikca 48

OPSTI DEO
PRIMENJENE METODE
Merenje buke u Zivotnoj sredini je vrieno u skladu sa sledec¢im metodama:
e SRPS ISO 1996-1:2019 Akustika - Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u Zivotnoj sredini - Deo
1: Osnovne velid¢ine i procedure ocenjivanja
e SRPSISO 1996-2:2019 Akustika - Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u Zivotnoj sredini - Deo
2:0dredivanje nivoa zvuénog pritiska.

PODACI O OVLASCENOJ ORGANIZACLJI

Naziv: “Institut za bezbednost i preventivni inZenjering” D.0O.0.
Adreasa: Ul. Vojvode §upljikca broj 48 , Novi Sad

PIB: 102717596

Maticni broj: 08780315

Sifra delatnosti: 7120

Odgovorno lice za

e s Igor R né ipl. ing. mas.
potpisivanje izvestaja: gor Radovancev, dipl. ing. mas

PODACI O NARUCIOCU MERENJA

Naziv: APATINSKA PIVARA APATIN DOO
Adresa: Trg oslobodenja 5, Apatin

PIB: 100962933

Broj zahteva: 071-4808/NS od 24.10.2022.godine
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BPI Institut za bezbednost i preventivni inZenjering d.o.o., Novi Sad, Vojvode Supljikca 48

SPISAK OPREME I PODACT O KALIBRACIJI

Za odredivanje nivoa buke koristeni su sledeci uredaji:
1. Merilo nivoa buke

Proizvodac: Bruel&Kjaer, Danska
Tip: BK 2250 Light
Serijski broj: 2654713

Merni opseg; (20 —140) dB
Najmanji podeljak: 0,1 dB

Granice greske: klasa 1

2. Kondenzatorski mikrofon

Proizvodac: Bruel&Kjaer, Danska
Tip: BK 4950
Serijski broj: 2657435
3. Akusticki kalibrator
Proizvodac: Bruel&Kjaer, Danska
Tip: 4231
Serijski broj: 2517941
Nivo zvuka: (94+02)dBi(114+£0.2)dB
Frekvencija: (1000 £ 1) Hz
4. Digitalni filter
Proizvodac: Bruel&Kjaer, Danska
Tip: Frequency Analysis Software BZ 7223

Kalibracija mernog lanca, merila nivoa buke i kondenzatorskog mikrofona izvr§ena je navedenim
akusti¢kim kalibratorom dana: 15.11.2022. godine.

5. Meteorologka stanica:

Proizvodag: Spectrum Technologies, Inc. USA
Tip: WatchDog 2700
sh: 5527

6. Merac¢ apsolutnog pritiska:

Proizvodac: TESTO, Nemacka
Tip: Testo 511
sn: 39102387/709
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MERNA NESIGURNOST

Nesigurnost nivoa zvuénog pritiska zavisi od izvora zvuka i vremenskog intervala merenja, meteroloskih
uslova, rastojanja od izvora i metoda merenja i instrumentacije. Merna nesigurnost je odreduje u skladu sa
ISO/IEC Guide 98-3(GUM).

U skladu sa pristupom modeliranja, svaki znacajniji izvor nesigurnosti mora da se identifikuje.

Ako je veli¢ina koja se meri L, funkcija velicine x;, formula postaje:

L=f(x1,%2,%30uX )

Svaka velic¢ina ima standardnu nesigurnost uj, onda se kombinovana standardna nesigurnost izraGunava

formulom:

Merna nesigurnost iz izvestaja jeste nesigurnost povezana sa izabranom verovatno¢om pokrivanja, tzv.
Posirena nesigurnost. Bira se verovatnoca pokrivanja od 95%, sa odgovaraju¢im faktorom pokrivanja 2.
Ovo znadi da se rezultat iskazuje kao L + 2u.

Za merenja buke u Zivotnoj sredini f(x;), izuzetno je komplikovano i tesko izvodljivo odrediti taéne formule

za funkciju f. Za pojedinaéno merenje, primenjuje se formula:

sou T ¢met ~ o

L=L'+10lg(1-107%Ehes) ) gB+ 5

gde je:

L — procenjena vrednost u toku utvrdenih uslova za koje se trazi izmerena vrednost, izrazena u decibelima
(dB)

L’ — izmerena vrednost koja ukljucuje rezidualni zvuk, izrazen u decibelima (dB)
Lies — rezidualni zvuk, izrazen u decibelima (dB)

osou — Ulazna veli¢ina koja uzima u obzir bilo koju nesigurnost zbog odstupanja od oéekivanih uslova rada
izvora, izrazena u decibelima (dB)

omet — Ulazna veli¢ina koja uzima u obzir bilo koju nesigurnost zbog meteoroloskih uslova koji odstupaju
od pretpostavljenih meteoroloskih uslova , izraZzena u decibelima (dB)

Olee — Ulazna velic¢ina koja uzima u obzir bilo koju nesigurnost zbog izbora lokacije prijemnika, izrazena u
decibelima (dB)
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1’ i Lyes su zavisni od ulazne veli¢ine cqm koja uzima u obzir bilo koju nesigurnost mernog lanca. Pored
toga Lees zavisi od ulazne velidine oy koja uzima u obzir bilo koju nesigurnost zbog rezidualnog zvuka .
Tabela u nastavku objasnjava vezu izmedu veli¢ina u prethodnoj formuli i njihovu procenu i nesigurnost.

Tabela - Primer budZeta nesigurnosti za izmerenu vrednost

CTaEIapIHa Bean4maa
IIpenoeHa ; Taqra 3a
BeamunHA HECHTYPHOCT, 1) KOPHUIjeHT?
dB . CMEePHIOY
dB 0CeTBOBOCTI, &
« n(L" 1
! i —_— B
L'+ Oy, L 0.5 R IIpwtor F
R i on 7.2 mo 7.5,
Gion U Hzon 1 '?l'lpxmor D
" TaqKa 8.
Cotes i et I [piior A
Hae o1 0.0 mo 6.0 Iioc 1 [Mpitor B
w—a;.iu‘q{_m_.. H
Lo+ O L Hyag —’(L_f— Mpuror F
Y S
(.5 dB ce 0IEOCK Ha Kacy 1 Mepiia HHBOA 3BVEA. Kiaca 2 Mepiuia HItBGA 3BYKA fie IMATH CTARIAPIHY RECHIYPHOCT
o11.5dB.

Brojevi dati u tabeli se odnose samo na A-ponderisane ekvivalentne kontinualne nivoe zvuénog pritiska.

Pravilo odlugivanja: Prilikom davanja izjave o usaglasenosti Laboratorija primenjuje postupak definisan
u Prilogu 1, Procedure QP/L0-09 Izrada izvestaja o ispitivanju, koje glasi: ,,Merna nesigurnost rezultata
ispitivanja se ne uzima u obzir prilikom davanja izjave o usaglasenosti*, dostupnom na sajtu Instituta:
http://www.bpi.rs/download/pravilo-odlucivanja-prilikom-davanja-izjave-o-usaglasenosti.pdf.
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USLOVI I REZULTATI MERENJA : ‘
ATC
01-257

NABOPATOPHIA
3A UCNUTUBAHE
1SO/IEC 17025

OPIS LOKACIJE 1 OBJEKTA U KOJEM SE NALAZE IZVORI BUKE
Izvori buke sa nalaze u proizvodnim halama kao i na otvorenom prostoru u okviru firme ,,Apatinska
pivara Apatin DOO na adresi Trg oslobodenja 5, Apatin. U firmi se neprekidno 24h vrsi prosces
proizvodnje piva, transport i skladistenje gotovih proizvoda.

OPIS PROSTORA KOJI JE UGROZEN BUKOM
Kako su izvori buke koji su predmet ovog merenja postavljeni unutar i na otvorenom prostoru firme
Apatinska pivara Apatin DOO zvuk se prostire u svim pravcima oko navedenog objekta, a najugroZeniji
objekti se nalaze sa isto¢ne strane Apatinske pivare.

METEOROLOSKI USLOVI MERENJA

Tokom referentnog vremenskog intervala — dan, temperatura vazduha je bila 14,7 °C. Vlaznost
vazduha iznosila je 51,8%, a brzina strujanja vazduha od 0,2 do 0,5 m/s. Atmosferski pritisak je iznosio
1011,5 mbar. Nije bilo padavina tokom merenja. Vreme je bilo vedro.

Tokom referentnog vremenskog intervala — vece, temperatura vazduha je bila 9,3 °C. Vlaznost
vazduha iznosila je 56,4%, a brzina strujanja vazduha od 0,2 do 0,5 m/s. Atmosferski pritisak je iznosio
1008,4 mbar. Nije bilo padavina tokom merenja. Vreme je bilo vedro.

Tokom referentnog vremenskog intervala —no¢, temperatura vazduha je bila 9,1 °C. Vlaznost vazduha
iznosila je 56,9%, a brzina strujanja vazduha od 0,2 do 0,5 m/s. Atmosferski pritisak je iznosio 1008,1
mbar. Nije bilo padavina tokom merenja. Vreme je bilo vedro.

MERNA MESTA, OPIS, ODABIR I PODACI O AKUSTICKOJ ZONI

Merno mesto M1 nalazi se na otvorenom prostoru u dvoristu stambenog objekta na adresi MiloSa
Obili¢a 2, Apatin, kao $to je prikazano na slici u prilogu, u akustickoj zoni definisanoj Pravilnikom o
metodologiji za odredivanje akusti¢kih zona ("Sl.glasnik RS”, br. 72/2010): zona 5 (Gradski centar,
zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i
gradskih saobrac¢ajnica — dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A), odnosno 55dB(A) za nog).

Merno mesto M2 nalazi se na otvorenom prostoru u dvoristu stambenog objekta na adresi Milosa Obili¢a
6, Apatin, kao 3to je prikazano na slici u prilogu, u akustickoj zoni definisanoj Pravilnikom o
metodologiji za odredivanje akustickih zona ("Sl.glasnik RS”, br. 72/2010): zona 5 (Gradski centar,
zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duZ autoputeva, magistralnih i
gradskih saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A), odnosno 55dB(A) za noc).

VREME MERNJA BUKE
Na mernom mestu M1 i M2 buka je merena u trajanju od 10min.
Referentno vreme — dan , buka je merena od 09:30h do 10:25h.
Referentno vreme — vede , buka je merena od 21:00h do 21:55h.
Referentno vreme — no¢ , buka je merena od 22:05h do 23:00h.

KARAKTERISTIKE BUKE NA MERNIM MESTIMA
U toku merenja buke, na mernom mestu M1, uticaj saobracajne buke nije bio izrazen. Buka je
Sirokopojasna, promenljiva, bez istaknutih tonova i bez impulsa. Merenje je vrSeno u intervalima od
15minuta i vremenom uzorkovanja od 0,125s "Fast". Referentno vreme merenja za dan, vece i no¢ je
12h, 4h i 8h respektivno.
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KARAKTERISTIKE BUKE NA MERNIM MESTIMA
U toku merenja buke, na mernom mestu M2, uticaj saobracajne buke nije bio izraZen. Buka je
Sirokopojasna, promenljiva, bez istaknutih tonova i bez impulsa. Merenje je vr¥eno u intervalima od
15minuta i vremenom uzorkovanja od 0,125s "Fast". Referentno vreme merenja za dan, vece i no¢ je
12h, 4h i 8h respektivno.

POREDENJE IZMERENIH NIVOA BUKE

Rezutati merenja za mernu tagku M1 uporedivani su sa dozvoljenim vrednostima intenziteta buke
navedenim u Uredbi o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora
buke, uznemiravanja i tetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) :zona 5
(Gradski centar, zanatska, trgovatka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duZz autoputeva,
magistralnih i gradskih saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A), odnosno 55dB(A) za noc).

Rezutati merenja za mernu tacku M2 uporedivani su sa dozvoljenim vrednostima intenziteta buke
navedenim u Uredbi o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora
buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) :zona 5
(Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva,
magistralnih i gradskih saobraéajnica— dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A), odnosno 55dB(A) za noc).

1ZVORI BUKE, REZIM RADA I POLOZAJ IZVORA BUKE
Buka na predmetnoj lokaciji firme ,,Apatinska pivara Apatin,, DOO, Trg oslobodenja 5, Apatin, potice
od opreme koja se koristi pri procesu proizvodnje piva. Izvori buke koje najvise uti¢u na povecanje nivoa
buke u Zivotnoj sredini i koji su predmet ovog merenja su kogenerator, kompresorska stanica, trasport
slada, variona, mlin je¢ma, istovar krupice i sistem za transport trebera.
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REZULTATI MERENJA BUKE — M1 — REFERENTNO VREME - DAN

REFERENTNO VREME - DAN d
' N o
Merno mesto M1 : L Ny
Otvoreni prostor - dvori§te stambenog objekta ' ATC
— i ; i 5
Miloga Obili¢a 2, Apatin o
. NABOPATOPWIA
| 3A MCMATUBALE
i ISO/IEC 17025

— 4

Akusticke karakteristike buke
Vremenska Frekvencijska

Na mernom mestu buka je promenljiva. Na mernom mestu buka je Sirokopojasna,

Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo" |Spektralnom analizom je utvrdano da je raspodela zvucne

pokazala je kolebanje vece od 5dBA, pa je stoga buka|energije uvise susednih terci ravnomerna.

oromenljiva.

[zmereni parametri [dB(A)]

Ekvivalentni nivo LAeq

Opis merenja . . ” merodavni
izmereni nivo korekcija ais +2- Ot

Pozadinski nivo buke 2o - — e

Radni rezim p1:1 radu 57.1 0 57,1 4,12
navedene opreme
Dozvoljeni nivo: 65

Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)]

Opis merenja LAE | LAFmax |LAFmin] Las | Las | Lato | Laso | Lago | Lags | Lago

Pozadinski nivo - . - » - ’ 2 - i

Radni rezim priradu | o, | 5996 | 5508 | 57.93 | 57.69 | 57.55 | 57.09 | 56.64 | 56.51 |56.29

navedene opreme
Korekcija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)]

Kl 0 dB(A)

Korekeija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog rezima nije utvrdivana jer su
navedeni izvori buke bili neprestano u funkciji tokom perioda merenja. K2 0 dB(A)
Korekeija K2: Pri polozaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvucno
reflektujuée povriine uvodi se korekcija od -3dB(A) tatka 9.2.1.2 SRPS 1SO 1996-2:2019. Ku

0 dB(A)

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buike,
uznemiravanja i Stetmih efekata buke u Zivoinoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) merodavni nivoi buke
ispitanih zvuénih izvora pri radnom rezimu nivoa buke NE PRELAZI grani¢nu vrednost za zonu 5 (Gradski centar,
zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duZ autoputeva, magistralnih i gradskih
saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A)).
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REFERENTNO VREME - DAN ey
Merno mesto M1 L
Otvoreni prostor - dvori§te stambenog objekta ATC
Miloga Obili¢a 2, Apatin e
JTABOPATOPHIA
3A MCTIUTUBASE
150AEC 17025
Radni rezim pri radu navedene opreme
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke
Freq.  |LAFmax|LASmax|LAFmin| LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala
12.5 Hz 58.05| 58.05| 46.35| 46.35| 52.07
16 Hz 56.38| 56.38| 45.27| 45.27| 5137 Bt .
20 Hz 59.43| 59.43| 47.02| 47.02| 51.44|0 - B LAipers B3 5
25 Hz 62.53| 60.84| 53.03 54| 57.63| e st s
31.5 Hz 62.3| 61.11| 50.12| 51.51| 56.26 ' LAFmin; 56.0 dB
40 Hz 66.08| 64.29| 50.19| 51.73| 57.08
50 Hz 64.96| 62.28| 55.63| 57.41| 59.82
63 Hz 62.97| 61.24| 53.76| 56.34| 5871
80 Hz 60.98| 60.26| 57.12| 57.84| 59.05
100 Hz 75.62| 75.14| 72.39| 73.07| 74.22
125 Hz 58.78| 57.46| 53.93| 55.42| 56.52
160 Hz 55.04| 5236| 46.27| 49.42| 509
200 Hz 54| 51.32| 44.47| 47.21| 49.14
250 Hz 51.65| 48.88| 42.26| 44.57| 46.33| 15 35 e 15 2% sd[om tk 2k 4k 8k 16 AC
2t NP7 AR L] s i T Rezultati spektralne analize.
400 Hz 50.55| 4832| 42.39| 44.49| 462
500 Hz 49.73| 46.57| 41.13| 43.26| 4441
630 Hz 48.39| 45.92 41| 42.29| 43.85
800 Hz 48.14| 46.71| 41.88 43.8| 4537 Bt oo esiogs
1 kHz 46.11| 44.07| 40.66 41.92 42.99 |[%] . Basedon: LAF, 10 ms. Class width: 0.2 dB :EJE??.[?;/UBS.Z[GB
1.25 kHz 47.16| 4396| 39.19| 40.43| 41.99|w0— ; Cumulative: 0%
1.6 kHz 46.72| 42.92| 37.97| 39.13| 40.82
2 kHz 4359 39.73| 35.32 36.3| 37.74| 80
2.5 kHz 4499| 40.18| 33.54| 34.67| 36.54
3.15 kHz 4347| 38.84| 32.18| 33.34| 35.64|
4 kHz 43.05| 38.18| 31.83 326 34.83
5 kHz 46.11| 40.05| 30.17| 31.81| 3531 %
6.3 kHz 43.44| 40.39| 29.85 31.4| 3556
8 kHz 39.03| 34.45| 26.45| 27.79| 3072 *
10 kHz 37.26| 32.19| 22.85| 24.65| 27.84 ‘
12.5 kHz 33.08| 28.67| 20.28 2123 24.35 o 20 40 is'o [da?u 100 120 140
ke 27.6| 294 1846 1835, 2078 Kumulativna analiza buke.
A 59.26| 57.7| 55.98| 56.49| 571 G s o | .
Dozvoljeni nivo buke prekoracen je u 0% vremena merenja
¢ 75.8| 75.27| 72.66| 73.43| 74.47
Komentar
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REZULTATI MERENJA BUKE — M2 — REFERENTNO VREME - DAN
REFERENTNO VREME - DAN f 4 .
Merno mesto M2 s

ATC

Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta i
v s . | 1-25
Milo&a Obilié¢a 6, Apatin i —
1 JNIABOPATOPHIA
- 3A VCNUTUBAIGE

ISOAIEC 17025

—

Akusticke karakteristike buke

Vremenska
Na mernom mestu buka je promenljiva,
Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo”

pokazala je kolebanje veée od 5dBA, pa je stoga buka
romenltjiva.

Frekvencijska
Na mernom mestu buka je Sirokopojasna.
Spektralnom analizom je utvrdano da je raspodela zvucne
energije u vise susednih terci ravnomernda.

Izmereni parametri [dB(A)]

Ekvivalentni nivo LAeq
Opis merenja . b . merodavni
izmereni nivo korekcija . +2-0t
: nivo
Pozadinski nivo buke -- -- -- --
Radni rezim pr_i radu 58.8 0 58,8 4,12
navedene opreme
Dozvoljeni nivo: 65
Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)]
Opis merenja LAE | LAFmax |LAFmin| Lai | Las | Lajto | Laso | Laso | Liags | Lage
Pozadinski nivo - - - - - . . - - -
Radni rezim priradu | oo ¢ | 5975 | 57.85 | 59.55 | 5933 | 59.18 | 58.74 | 5836 | 58.25 | 58.08
navedene opreme
Korekeija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)]
Korekeija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog rezima nije utvrdivana jer su = )
navedeni izvori buke bili neprestano u funkciji tokom perioda merenja. K2 0 dB(A)
Korekeija K2: Pri polozaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvucno
reflektujuée povrdine uvodi se korekcija od -3dB(A) tatka 9.2.1.2 SRPS ISO 1996-2:2019. Ku 0 dB(A)
————_—__———,___—_——’—_—-———5

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, melodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Slglasnik RS, br. 75/2010) merodavni nivoi buke
ispitanih zvuénih izvora pri radnom rezimu nivoa buke NE PRELAZI grani¢nu vrednost za zonu 5 (Gradski centar,

zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duZ autoputeva, magistralnih i gradskih
saobrac¢ajnica — dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A)).
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REFERENTNO VREME - DAN [ <
Merno mesto M2
Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta | ATC
Miloga Obiliéa 6, Apatin e
Y} JIABOPATOPUIA
i 3A WCNUTHBAKE
ISO/IEC 17025
Radni rezim pri radu navedene opreme
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke
Freq. LAFmax |LASmax|LAFmin | LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala
12.5 Hz -2.19| -219| -125| -125| -7.84
16 Hz 7.01| 7.01| -384| -3.84| 129 - o—
20 Hz 13.39| 13.39| -1.14| -1.14| 5.72(@ o [Liee e
25 Hz 183| 163| 6.94 8.55| 12.17| 7 : Lieq: S88d8
31.5Hz 20.18| 18.34 6.89 8.6 12.84 g LAFmin: 57.9 dB
40 Hz 30.25| 28.95| 14.88| 15.84| 20.64 '
50 Hz 35.38 33| 23.67| 26.66| 29.49
63 Hz 40.96| 39.17| 31.54| 32.87| 34.56 ;
80 Hz 49.27| 46.74| 41.37 421| 4278 ’
100 Hz 57.89| 57.6| 55.75| 56.23| 56.8
125 Hz 46.8| 45.77| 43.28| 44.26| 45.07
160 Hz 42.08| 39.87| 33.27| 36.57| 38.16
200 Hz 41.83| 39.52| 33.73| 36.54| 37.98|
250 Hz 43.02| 41.11| 34.21| 36.44| 3824 6 35 € 250 500 1k 2 4k Bk 16 AC |
315 Hz 45.63| 43.93| 37.48| 40.07| 4223 e .
Rezultati spektralne analize.
400 Hz 45.18| 43.32| 38.89| 40.95| 4217
500 Hz 47.84| 44.47| 38.88| 40.94| 42.33
630 Hz 449| 42.88| 39.19| 40.84| 41.79
800 Hz 49.39| 45.53| 41.01| 42.91| 4375 SragscE Ut T
1 kHz 47.36| 45.17| 41.38| 42.99| 43.83 | Smlon G, lne CRsSUBROLE:  lationae
1.25 kHz 46.98| 45.76| 41.63| 42.95| 4437|100 Comulative: 0 %
1.6 kHz 46.8| 45.28| 40.37| 42.36| 43.44
2 kHz 45.59| 42.53| 38.11| 39.42| 40.55] 80,
2.5 kHz 43.41| 41.38| 374 38.7| 39.78| |
3.15 kHz 43.53| 40.79| 36.27| 37.09| 38.64| ®
4 kHz 42.83| 40.25| 35.88| 36.68| 38.21| |
5 kHz 42.1| 39.69| 34.76| 35.74| 37.51| %
6.3 kHz 44.55| 41.86| 33.45| 34.67| 37.61
8 kHz 40.93| 38.64| 20.88| 30.61| 34.34|7%
10 kHz 35.65| 33.02| 25.46| 2632| 29.39|
12.5 kHz 28.26| 25.87| 18.86 19.64 23| % 10 &0 80 100 120 140 |
16 kHz 21.09| 189| 12.44| 13.07| 1523 [ ¢ ; !
A 59.75| 59.36| 57.85| 5831| 58.77 Lo Ruflstvs Emal.lza buike, ;
Dozvoljeni nivo buke prekoracen je u 0% vremena merenja
C 77.88 77| 75.12| 75.75| 76.34
Komentar
;
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BPPI

REZULTATI MERENJA BUKE — M1 - REFERENTNO VREME - VECE
REFERENTNO VREME - VECE d

Merno mesto M1 I‘ \
Otvoreni prostor - dvori$te stambenog objekta ATC

Miloga Obili¢a 2, Apatin i
JIABOPATOPHIA
3A MCIATHUBAFGE
ISOAEC 17025
Akusticke karakteristike buke
Vremenska Frekvencijska
Na mernom mestu buka je promenljiva. Na mernom mestu buka je Sirokopojasna.

Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo”|Spektralnom analizom je uivrdano da je raspodela zvucne
pokazala je kolebanje veée od S5dBA, pa je stoga buka|energije u vise susednih terci ravnomerna.

romenljiva.
Izmereni parametri [dB(A)]
Ekvivalentni nivo LAeq
Opis merenja . o s X merodavni
izmereni nivo korekcija . +2 -0t
nivo

Pozadinski nivo buke -- -- -- e
Radni rezim pl:i radu 495 0 49,5 4.12

navedene opreme

Dozvoljeni nivo: 65
Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)]
Opis merenja LAE |LAFumax|LAFmin| Lat | Las | Lato | Laso | Lago | Lags | Lag

Pozadinski nivo - E 5 = s . B, - . g

Radni rezim privadu | 4o 5 | 5960 | 48.68 | 5036 | 50.12 | 49.96 | 49.51 | 49.07 | 48.97 | 48.82

navedene opreme
Korekcija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)]

K1 0 dB(A)

Korekeija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog reZima nije utvrdivana jer su
navedeni izvori buke bili neprestano u funkeiji tokom perioda merenja. K2 0 dB(A)
Korekeija K2: Pri polozaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvucno =
reflektujuée povrsine uvodi se korekcija od -3dB(A) tacka 9.2.1.2 SRPS ISO 1996-2:2019. Ku 0 dB(A)

e ——,e§e—~—Y—— e — e ———_——_—_—_—_—_— ————
OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stemih efekata buke u Zivomoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) merodavni nivoi buke
ispitanih zvuénih izvora pri radnom reZimu nivoa buke NE PRELAZI grani¢nu vrednost za zonu 5 (Gradski centar,
zanatska, trgovagka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih
saobraéajnica — dozvoljeni nivo buke za vece 65dB(A)).
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REFERENTNO VREME - VECE 4
d
Merno mesto M1 L\
Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta ATC
. S iy s . -257
Miloga Obili¢a 2, Apatin "
NABOPATOPUIA
3A UCTIATHBAFSE
15SO/EC 17025
Radni rezim pri radu navedene opreme
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke
Freq. LAFmax|LASmax|LAFmin | LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala
12.5 Hz -10.89| -10.89| -18.44| -18.44| -13.98
16 Hz 02| -0.2| -11.85| -11.85| -6.22 —— o
20 Hz 7.53| 7.53| 5.08| -5.08| -1.37| g |LAFmax 50648
60' . LASmax: 50.0 dB
25 Hz 10.33| 9.25| 119 205| 535|°% o |ea sos e
' LASmin: 49.1dB
31.5 Hz 18.44| 16.67| 5.4 6.2| 10.78| % B | |uarmin: 487 de
40 Hz 21.03| 19.59| 13.23| 13.91| 16.75]| 4. =
50 Hz 32.37| 30.79| 25.6| 26.89| 2941 . meElE |
63 Hz 27.75| 2575| 2028| 2233 241 =S=Sin
= |
80 Hz 30.24| 28.49| 22.69| 24.93| 268 '
100 Hz 34.41| 32.29| 26.34| 28.98| 30.63
125 Hz 33.32| 31.36| 24.91 28.4| 29.8
160 Hz 34.56| 32.14| 28.15 30.5| 3125
200 Hz 36.41| 34.44| 20.19] 32.24| 33.52| ‘
250 Hz 37.12| 34.77| 29.66 32.18| 33.28 & 15 20 S0 1k 2k 4 & 16 AC
(]
315 Hz 38.93| 37.4| 32.82 35.1| 36.11 | ;
Rezultati spektralne analize.
400 Hz 42.99| 41.01| 36.74 38.4| 39.88
500 Hz 41.04| 39.34| 36.09| 37.43| 3853
630 Hz 40.98| 38.92| 36.24| 37.49| 38.08
800 Hz 4422| 42.55| 38.92| 40.57| 4145 Moo o R
1 kHz 43.33| a1.24| 37.86 39.61 40.41 |4 Based on: LAF, 10 ms. Class width: 0.2dB  |%: [65.0 ; 65.2[ dB
. - . - Level: 0 %
1.25 kHz 42.08| 40.46| 37.91| 38.99| 39.64 guﬂ Cumulative: 0 %
1.6 kHz 40.64| 39.54| 36.91| 38.03| 38.72| g
2 kHz 37.19| 362 341| 3498| 3557 5
2.5 kHz 36.49| 35.05| 32.77| 33.72| 3435|
3.15 kHz 35.87| 34.07| 31.26| 32.07| 3278| .|
4 kHz 35.93| 33.2| 30.14| 3079| 31.74|
5 kHz 33.64| 3095| 2825| 2892| 299| |
6.3 kHz 33.15| 29.92| 27.03| 27.56| 28.62| |
8 kHz 31.25| 26.55| 22.34| 22.96| 24.32| |
10 kHz 27.13| 2264| 17.08] 17.76| 19.47| | |
12.5 kHz 21.42| 1743| 1041 1113| 13.02| ° @ P P 0 w0 w0 140 |
16 kHz 15.62| 11.53| 525| 565 7.28 P , '
Kumulativna analiza buke.
A 50.62| 49.96| 48.68| 49.13| 49.53 N 0 " .
Dozvoljeni nivo buke prekoracen je u 0% vremena merenja
C 64.91| 62.45| 58.23| 59.83| 61.42
Komentar
—4_—_—___—___
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BPI1

REZULTATI MERENJA BUKE — M2 — REFERENTNO VREME - VECE

REFERENTNO VREME - VECE <
Merno mesto M2 LN
Otvoreni prostor - dvoriite stambenog objekta ATC
Miloga Obili¢a 6, Apatin e
JNIABOPATOPWIA
3A UCMWTUBAKE
ISO/AEC 17025
Akusti¢ke karakteristike buke
Vremenska Frekvencijska
Na mernom mestu buka je promenljiva. Na mernom mesiu buka je §irokopojasna.

Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo"|Spektralnom analizom je utvrdano da je raspodela zvucne
pokazala je kolebanje veée od 5dBA, pa je stoga buka| energije u vise susednih terci ravnomerna.
romenljiva.

Izmereni parametri [dB(A)]

Ekvivalentni nivo LAeq
Opis merenja , g .. merodavni
izmereni nivo korekeija ; +2-0t
nivo

Pozadinski nivo buke - - -- -
Radni reZim pl:i radu 51.9 0 51,9 4,12

navedene opreme

Dozvoljeni nivo: 65
Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)]
Opis merenja LAE | LAFmax | LAFmin| Las | Las | Lato | Laso | Laso | Las | Laso

Pozadinski nivo - - = . = = " : R -

Radni reZim privadu | <o | 406 | 5069 | 53.6 | 52.83 | 52.57 | 51.82 | 51.27 | 51.14 | 50.92

navedene opreme ’ '
‘—_—_—_—————————-==—

Korekcija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)]
K1 0 dB(A)

Korekeija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog rezima nije utvrdivana jer su
navedeni izvori buke bili neprestano u funkciji tokom perioda merenja. K2 0 dB(A)

Korekeija K2: Pri polozaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvulno = —
reflektujuce povrsine uvodi se korekeija od -3dB(A) tacka 9.2.1.2 SRPS IS0 1996-2:2019. Ku 0 dB(A)

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) merodavni nivoi buke
ispitanih zvuénih izvora pri radnom rezimu nivoa buke NE PRELAZI grani¢nu vrednost za zonu 5 (Gradski centar,
zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duZ autoputeva, magistralnih i gradskih
saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za vete 65dB(A)).
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REFERENTNO VREME - VECE p
i N
Merno mesto M2 | &
Otvoreni prostor - dvori$te stambenog objekta ATC
Miloga Obili¢a 6, Apatin —
| JIABOPATOPUIA
3A UCNUTUBAFSE
1SOALC 17025
#—=
Radni rezim pri radu navedene opreme
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke
Freq.  |LAFmax|LASmax|LAFmin | LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala
12.5 Hz -4.72| -4.72| -12.78| -12.78| -8.26
16 Hz 649| 6.49| -642| -642| -023 —— —
20 Hz 10.3| 10.3| 3.37 3.37 6.42 [(¥] : [
25 Hz 14.9| 14.18| 7.61 9.26| 12.05| | : j e SLOB
31.5 Hz 15.72 14.5 7.12 8.03 11.32| o : : LAFmin: 50.7 dB
40 Hz 2042 | 19.02| 1151 12.39] 1569 | ol =
50 Hz 30.96| 2891| 22.09| 25.65| 27.27|" ' i il
63 Hz 30.45| 28.28| 21.26| 23.61| 25.71|%
80 Hz 31.95| 29.83| 24.14| 26.94| 28.48],
100 Hz 38.67| 35.54| 29.07| 32.17| 33.81
125 Hz 35.78| 3291| 26.17| 28.99| 3081|" |
160 Hz 39.22| 34.69| 27.19 30.3| 32.01| o f .
200 Hz 35.86| 33.44| 27.25| 29.74| 31.43| F |
250 Hz 38.4| 36.39| 31.28| 33.13 34.9 6 3.5 6 135 250 s00 1k 2k 4k g 16 AC
315 Hz 4416 41.7| 36.73| 3849| 40.57 S .
Rezultati spektralne analize.
400 Hz 47.03| 44.59| 38.29| 40.74| 42.43
500 Hz 43.63| 41.82| 37.43| 3957 407
630 Hz 43.02| 41.28| 37.35| 39.08| 40.22
800 Hz 4416| 42.46| 38.73| 40.32| 4139 . T—
1 kHz 44.61| 42.54| 395| 4042 41.7 |98 i ot oo EALD ms; Closs widg: 1Y ‘f;v[g?-g;;ﬂfdﬂ
1.25 kHz 4532| 43.57| 38.63| 4046 41.98| « 5 Cumulative: 0 %
1.6 kHz 46.48| 44.51| 39.74| 41.16| 42.57| & |
2 kHz 43.4| 40.45| 36.47| 37.61| 3863 5 : .
2.5 kHz 45.12| 41.95| 35.86 36.7| 3834 ol '
3.15 kHz 4565| 422 35| 3579] 37.57| .
4 kHz 41.41| 38.68| 34.24 35.1| 36.34| ‘
5 kHz 42.41| 37.97| 3273| 3374| 3524| |
6.3 kHz 40.28| 37.39| 31.84| 32.93| 3476 20_!
8 kHz 35.7| 33.72| 27.75| 29.03| 31.04| | I
10 kHz 2061| 27.71| 2253| 2404] 257] " e
12.5 kHz 26.14| 20.53| 14.96 16.23| 1817 ° = ® e [dBfO 100 120 140
16 kHz 18.41] 1356| 731 8.12| 10.39 Funnlativin sl buke
A 54.16| 52.73| 50.69| 51.18| 51.9 T . .
Dozvoljeni nivo buke prekoracen je u 0% vremena merenja
C 65.24| 63.46| 59.77| 61.34| 623
Komentar
e
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REZULTATI MERENJA BUKE — M1 — REFERENTNO VREME - NOC

REFERENTNO VREME - NOC

s —

Merno mesto M1 Ny
Otvoreni prostor - dvoriSte stambenog objekta ATC
Miloga Obili¢a 2, Apatin =
NABOPATOPHIA
3A MCUTUBAILE
ISOAEC 17025
Akusti¢ke karakteristike buke
Vremenska Frekvencijska
Na mernom mestu buka je promenljiva. Na mernom mestu buka je Sirokopojasna.

promentjiva.

Izmereni parametri [dB(A)]

Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo"|Spektralnom analizom je utvrdano da je raspodela zvucne
pokazala je kolebanje veée od 5dBA, pa je stoga buka|energije u vise susednih terci ravnomerna.

OCENA

Ekvivalentni nivo LAeq
Opis merenja . . . merodavni
izmereni nivo korekeija ; +2-0t
nivo
Pozadinski nivo buke -~ - - --
Radni rezim plii radu 49,5 0 49,5 412
navedene opreme
Dozvoljeni nivo: 55
Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)]
Opis merenja LAE |LAFmax |LAFmin| La1 | Las | Lago | Laso | Lago | Liags | Lage
Pozadinski nivo - - - - - - - & . >
Radni rezim pritadu | 495 | 5067 | 4868 | 5036 | 50.12 | 49.96 | 49.51 | 49.07 | 48.97 | 48.82
navedene opreme
Korekcija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)]
Korekeija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog rezima nije utvrdivana jer su ki s G
navedeni izvori buke bili neprestano u funkeiji tokom perioda merenja. K2 0 dB(A)

Korekeija K2: Pri polozaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvuéno‘=
reflektujuée povriine uvodi se korekeija od -3dB(A) tacka 9.2.1.2 SRPS ISO 1996-2:2019. Ku 0 dB(A)

ispitanih zvuénih izvora pri radnom rezimu nivoa buke NE PRELAZI grani¢nu vrednost za zonu 5

saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za no¢ 55dB(A)).

Prema Uredbi o indikatorima buke, graniénim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Steinih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) merodavni nivoi buke

zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih

(Gradski centar,
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REFERENTNO VREME - NOC [ p
: N
Merno mesto M1 5 N
Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta ! ATC
Miloga Obiliéa 2, Apatin A
~ NABOPATOPIIA
| 3AUCTIATHBAIGE
E 1SO/ALC 17025
Radni reZim pri radu navedene opreme
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke
Freq. LAFmax|LASmax|LAFmin | LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala
12.5Hz -10.26| -10.26| -17.35 -17.35| -13.36
16 Hz -163| -1.63| -112] -112| -6.69 e B T——1
20 Hz 1.04| 1.04| 56 5.6 -2.32 |08 - e
25 Hz 9.19 8.55 0.37 1.82 5.45 | 801 M LAeq: 49.5 dB
LASmin: 49.1 dB
31.5Hz 14.46| 12.95 5.63 6.97 9.66 | so = LAFmin: 48.4 dB
40 Hz 20.43| 18.94| 13.17 13.89 1639 . B BEs
50 Hz 33.06| 32.15| 25.66 27.56 30.01 ;Eg_:: 1
63 Hz 27.91| 25.93| 20.62 22.69 24,32 e
80 Hz 30.74| 28.73| 20.83 24.22 26.81
100 Hz 35.15| 32.39| 26.31 29.89 31.25
125 Hz 34.41| 31.76| 25.45 28.37 30.07
160 Hz 34.21| 32.51| 27.18 29.92 21.13
200 Hz 38.15| 34.79 30.4 32.49 33.68
250 Hz 36.26| 34.29| 2831 31.05( 32.29 125 250 sé‘[(i|Zj T 2% 4k 8k 16 AC
215 He c A B Rezultati spektralne analize.
400 Hz 42.48| 40.61 36 38.48 39.62
500 Hz 40.4| 38.88| 35.49 37.23 3793
630 Hz 39.98( 38.43| 35.59 37.02 37.78
800 Hz 4437| 42.62| 39.09| 40.78| 41.63 — |\Cursor values
1 kHz 42.98 41.02 38.03 39.59 40.33 [IWSL'E Based on: LAF, 10 ms. Class width: 0.2 dB KE:V[:;‘:S.&;'/“SS.Z[ dB
1.25 kHz 41.46| 40.44| 37.26 38.58 39.45| o0- \Cumulative: 0 %
1.6 kHz 41.06| 39.82| 36.83 38.1 38.93 | g0
2 kHz 39.8| 37.24| 34.27 35.13 35.81| 4 ‘
2.5 kHz 37.47| 35.73 32 33.2 34.61| .
3.15 kHz 37.43| 34.93| 31.52 32.34 33.58 ™ [
4 kHz 36.53| 33.72| 30.49 31.32 32.36 3 [
5 kHz 33.29| 31.84| 28.54 29.47 30.79 5 !
6.3 kHz 32.41| 31.02| 27.65 28.63 29.8 54 i
8 kHz 29.11 27.3| 2294 23.83 25.3
10 kHz 26.13| 23.36| 17.18| 1825| 2048| ,
12.5 kHz 21.75| 18.28| 1067| 1192| 1437] e [aafh 100 120 10|
L L W 518 8.2 Kumulativna analiza buke.
A 50.78 49.8| 48.37 49.09 49.51 .- 2 : ¢
Dozvoljeni nivo buke prekoraden je u 0% vremena merenja
C 65.12| 63.09| 58.59 60.49 61.71
Komentar
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REZULTATI MERENJA BUKE — M2 — REFERENTNO VREME - NOC
REFERENTNO VREME - NOC

Merno mesto M2 ; :
Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta | ATC
Milosa Obili¢a 6, Apatin "

|. NABOPATOPHIA
| 3A UCNUTHUBASE
| ISOAEC 17025

e ——|

ko
I

Akusticke karakteristike buke

Vremenska Frekvencijska
Na mernom mestu buka je promenljiva, Na mernom mestu buka je §irokopojasna.
Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo"|Spektralnom analizom je utvrdano da je raspodela zvucne
pokazala je kolebanje veée od SdBA, pa je stoga buka|energije u vise susednih terci ravhomerna.
Eromen!jfva.
Izmereni parametri [dB(A)]

Ekvivalentni nivo LAeq
Opis merenja . - n merodavni
izmereni nivo korekcija \ +2-Ct
nivo

Pozadinski nivo buke -- - - -~
Radni rezim pl:]; radu 52.0 0 52,0 4,12

navedene opreme

Dozvoljeni nivo: S5
Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)]
Opis merenja LAE | LAFmax | LAFmin| La1 | Las | Lato | Laso | Lago | Liags | Lago

Pozadinski nivo - - - - - - - . s §
Radni rezim pri radu

52.0 57.34 50.53 | 54.74 | 53.39 | 52.87 | 51.81 | 51.08 | 50.93 | 50.71
navedene opreme
Korekcija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)]

Kl 0 dB(A)

Korekeija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog rezima nije utvrdivana jer su
navedeni izvori buke bili neprestano u funkciji tokom perioda merenja. K2 0 dB(A)
Korekeija K2: Pri polozaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvucno —————
reflektujuée povrsine uvodi se korekeija od -3dB(A) tactka 9.2.1.2 SRPS ISO 1996-2:2019. Ku 0 dB(A)

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora bulke,
uznemiravanja i Stemih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) merodavni nivoi buke
ispitanih zvuénih izvora pri radnom rezimu nivoa buke NE PRELAZI grani¢nu vrednost za zonu 5 (Gradski centar,
zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih
saobracajnica — dozvoljeni nivo buke za no¢ 55dB(A)).
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REFERENTNO VREME - NOC B <
N
Merno mesto M2 LN\
Otvoreni prostor - dvoriste stambenog objekta ATC
Milo3a Obili¢a 6, Apatin —
NABOPATOPHIA
3A UCTMTUBAFSE
1SO/IEC 17025
Radni rezim pri radu navedene opreme
Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke
Freq.  [LAFmax|LASmax|LAFmin| LASmin | LAeq |Vremenski dijagram snimljenog signala
12.5 Hz -521| -521| -143| -143| -9.61
16 Hz 5.04| 504| -596| -596| -0.91 Srledi s At e
20 Hz 8.88| 888| 185 185  5.52|@ i [
25 Hz 15.8| 14.45| 7.27 8.37| 11.59| 60 Lheg: 52.0 d
LASmin: 51.0 dB
31.5 Hz 17.23| 15.25 4.53 6.19 9.75 501 LAFmIn: 50.5 dB
40 Hz 21.96| 20.4| 11.29 124| 1477 | B
50 Hz 3231 2972 2046] 245| 26.93] " g
63 Hz 26.49| 25.14| 18.58| 20.58| 22.79] 3 il u
80 Hz 32.19| 29.9| 24.07| 2597| 27.97| =
100 Hz 3857| 36.12| 28.78| 3175 3356/ |
125 Hz 35.26| 32.58| 25.34| 29.14| 30.68
160 Hz 36.43| 3371| 26.51| 30.12| 31.77| °
200 Hz 40.04| 359| 27.05| 29.88| 31.78|.0
250 Hz 40.15| 37.56| 30.06| 32.77| 34.46 % als 6 15 250 500 ik 2 4 8 16 AC
315 Hz 44.66| 42.24| 35.72| 38.54| 4047 =) :
Rezultati spektralne analize.
400 Hz 47.13| 4518| 39.2| 41.07| 434
500 Hz 44.03| 41.24| 36.23| 3834 40.13
630 Hz 43.29| 41.25| 36.73| 38.23| 397
800 Hz 45.6| 43.46| 38.45| 4022| 4167 — -
1 kHz 4595| 43.43| 38.76 40.63 A41.74 [‘]’/E% 1 Based on: LAF, 10 ms. Class width: 0.2 dB fﬁ\gsgé ;ﬂs,z[ dB
1.25 kHz 51.36| 47.39| 39.4| 41.09| 43.03| so : Cumulative: 0.6 %
1.6 kHz 49.09| 459| 39.02| 41.08| 4236 g
2 kHz 48.37| 44.15| 3593 37.1| 3853| 5
2.5 kHz 46.81| 41.16| 35.42| 3645| 38.14| .
3.15 kHz 44.37| 39.89| 3431| 3506| 36.98|
4 kHz 46.38| 40.82| 33.26| 3445| 3629/ .
5 kHz 44.38| 40.13| 32.28| 3315 3501| . |
6.3 kHz 50| 43.62| 3062| 3169| 3491 ' '
8 kHz 49.14| 41.92| 26.32| 2736| 3165
10 kHz 46.49| 3856 2101| 2253 2673] " r\
12.5 kHz 42.27| 34.81| 13.65 1503| 2073] " @ 4 80 100 120 140
16 kHz 34.64 28| 6.07| 697| 1354 o .
. o] Euia sesE Bor oM o KumuIatlvnavaila‘llza buke. .
Dozvoljeni nivo buke prekoracen je u 0,6% vremena merenja
C 66.49| 63.97| 58.81| 6052 6174
Komentar
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ZAKLJUCNO MISLJENJE

APATINSKA PIVARA APATIN DOO

Trg oslobodenja 5

Apatin

Lokacija merenja: Trg oslobodenja 5, Apatin

- Na osnovu merenja akustickih karakteristika buke prema Pravilniku o metodama merenja buke,
sadrzini i obimu izvestaja o merenju buke ("Sl.glasnik RS”, br. 72/2010), Uredbi o indikatorima buke,
grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata
buke u Zivotnoj sredini ("Sl.glasnik RS, br. 75/2010):

e merodavni nivo buke ispitanih zvu¢nih izvora na mernom mestu M1 radni rezim pri radu
navedene opreme, za referentno vreme - dan, ne prelazi grani¢nu vrednost za komunalnu
sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa
stanovima, zona duZ autoputeva, magistralnih i gradskih saobrac¢ajnica — dozvoljeni nivo buke
za dan 65dB(A)).

o merodavni nivo buke ispitanih zvu¢nih izvora na mernom mestu M2 radni rezim pri radu
navedene opreme, za referentno vreme - dan, ne prelazi grani¢nu vrednost za komunalnu
sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa
stanovima, zona duZ autoputeva, magistralnih i gradskih saobracajnica — dozvoljeni nivo buke
za dan 65dB(A)).

o merodavni nivo buke ispitanih zvu¢nih izvora na mernom mestu M1 radni reZim pri radu
navedene opreme, za referentno vreme - vefe, ne prelazi grani¢nu vrednost za komunalnu
sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa
stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih saobrac¢ajnica — dozvoljeni nivo buke
za veée 65dB(A)).

e merodavni nivo buke ispitanih zvuénih izvora na mernom mestu M2 radni reZim pri radu
navedene opreme, za referentno vreme - vece, ne prelazi grani¢nu vrednost za komunalnu
sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa
stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih saobrac¢ajnica — dozvoljeni nivo buke
za veCe 65dB(A)).

e merodavni nivo buke ispitanih zvu¢nih izvora na mernom mestu M1 radni reZim pri radu
navedene opreme, za referentno vreme - noé, ne prelazi grani¢nu vrednost za komunalnu
sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa
stanovima, zona duZ autoputeva, magistralnih i gradskih saobracajnica — dozvoljeni nivo buke
za no¢ 55dB(A)).

e merodavni nivo buke ispitanih zvuénih izvora na mernom mestu M2 radni rezim pri radu
navedene opreme, za referentno vreme - noé, ne prelazi graniénu vrednost za komunalnu
sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa
stanovima, zona duZ autoputeva, magistralnih i gradskih saobracajnica — dozvoljeni nivo buke
za no¢ 55dB(A)).

Rezultati ispitivanja se odnose na predmet merenja.
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PRILOZI
1. Foto dokumentacija
2. Graficki prilozi

Rukovodilac laboratorije: Direktor:

Radosl.a?deZ% dipl. pla;.q ik

[gor Radovancev, dipl inZ. mas.

/QO(

Merenje izvrsi

Nenad Kovaci¢, dipl.inZ.el.

%
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PRILOZI

FOTO DOKUMENTACIJA

Slika 1. Slika mernog mesta M1
Milosa Obilic¢a 2, Apatin

Slika 2. Slika mernog mesta M2
Milosa Obili¢a 6, Apatin
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GRAFICKI PRILOZI

Slika 3-. Skica poloZaja opreme u firmi “Apatinska pivara Apatin“ DOO, Trg oslobodenja 5, Apatin, sa
pozicijom mernog mesta M1 u dvori$tu stambenog objekta Milosa Obilica 2
i mernog mesta M2 u dvori$tu stambenog objekta Milosa Obilica 6

Kraj izvestaja.
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