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IZVEŠTAJ O MERENJU  

NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI 

 
 

 

Datumi merenja:   19.07.2022. 
 

 

Korisnik: 

 

 

 

Lokacija 

merenja: 

DECIBEL ACOUSTIC SOLUTIONS DOO 

Dimitrija Tucovića 74 

Leskovac 

 

Apatinska pivara Apatin DOO 

Trg oslobođenja 5, Apatin 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zabranjeno je kopiranje i umnožavanje izveštaja osim u celosti 

  

Broj: 03-2880/NS 

Datum: 26.07.2022. 
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DECIBEL ACOUSTIC SOLUTIONS DOO 

Dimitrija Tucovića 74 

Leskovac 

Lokacija merenja: Apatinska pivara Apatin DOO, Trg oslobođenja 5, Apatin 

 
ZADATAK MERENJA 

 
Na osnovu zahteva korisnika izvršiti merenje nivoa buke u životnoj sredini u dnevnom, večernjem i noćnom 

vremenskom intervalu, koja nastaje upotrebom opreme za rad. 

Ocenu rezultata dati na osnovu sledećih zakonskih propisa: 

- Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS”, br. 96/21). 

- Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, 

uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS”, br. 75/2010). 

- Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke ("Sl. glasnik RS”, br. 

72/2010). 

- Pravilnik o metodologiji za određivanje akustičkih zona ("Sl. glasnik RS”, br. 72/2010). 

 

        

 

        Rukovodilac  laboratorije:  

                                              Igor Radovančev, dipl. inž. maš. 

 

 

            _____________________________ 
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Sertifikat o akreditaciji 
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Ovlašćenje nadležnog ministarstva 
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Uverenja  o etaloniranju 
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OPŠTI DEO 
PRIMENJENE METODE 

Merenje buke u životnoj sredini je vršeno u skladu sa sledećim metodama: 

• SRPS ISO 1996-1:2019 Akustika - Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini - Deo 

1: Osnovne veličine i procedure ocenjivanja 

• SRPS ISO 1996-2:2019 Akustika - Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini - Deo 

2:Određivanje nivoa zvučnog pritiska. 

 

PODACI O OVLAŠĆENOJ ORGANIZACIJI 

Naziv: “Institut za bezbednost i preventivni inženjering” D.O.O. 

Adreasa: Ul. Vojvode Šupljikca broj 48 , Novi Sad 

PIB: 102717596 

Matični broj: 08780315 

Šifra delatnosti: 7120 

Odgovorno lice za 

potpisivanje izveštaja: 
Dušan Ostojić, dipl. ing. tehn. 

 

PODACI O NARUČIOCU MERENJA 

Naziv: DECIBEL ACOUSTIC SOLUTIONS DOO 

Adresa: Dimitrija Tucovića 74, Leskovac 

PIB: 109711237 

Broj zahteva: 071-3096/NS od 11.07.2022.godine 
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SPISAK OPREME I PODACI O KALIBRACIJI 

 

Za određivanje nivoa buke korišteni su sledeći uređaji: 

1.  Merilo nivoa buke  

Proizvođač:  Bruel&Kjaer, Danska 

Tip:   BK 2250 

Serijski broj:  2506333 

Merni opseg:  (20 – 140) dB 

Najmanji podeljak: 0,1 dB 

Granice greške:  klasa 1 

 

2. Kondenzatorski mikrofon  

Proizvođač:  Bruel&Kjaer, Danska 

Tip:   BK 4189 

Serijski broj:  2643663 

 

3. Akustički kalibrator 

Proizvođač:  Bruel&Kjaer, Danska 

Tip:   4231 

Serijski broj:  2517941 

Nivo zvuka:  (94 ± 0.2) dB i (114 ± 0.2) dB 

Frekvencija:  (1000 ± 1) Hz 

 

4. Digitalni filter 

Proizvođač:  Bruel&Kjaer, Danska 

Tip:   Frequency Analysis Software BZ 7223 

 

Kalibracija mernog lanca, merila nivoa buke i kondenzatorskog mikrofona izvršena je navedenim 

akustičkim kalibratorom dana: 19.07.2022. godine. 

 

5. Meteorološka stanica: 

Proizvođač:  Spectrum Technologies, Inc. USA 

Tip:   WatchDog 2700 

sn:    5527 

 

6. Merač apsolutnog pritiska: 

Proizvođač:  TESTO, Nemačka 

Tip:   Testo 511 

sn:    39102387/709 
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MERNA NESIGURNOST 

 

Nesigurnost nivoa zvučnog pritiska zavisi od izvora zvuka i vremenskog intervala merenja, meteroloških 

uslova, rastojanja od izvora i metoda merenja i instrumentacije. Merna nesigurnost je određuje u skladu sa 

ISO/IEC Guide 98-3(GUM). 

U skladu sa pristupom modeliranja, svaki značajniji izvor nesigurnosti mora da se identifikuje.  

Ako je veličina koja se meri L, funkcija veličine xj , formula postaje:  

 

Svaka veličina ima standardnu nesigurnost uj, onda se kombinovana standardna nesigurnost izračunava 

formulom: 

 

Koeficijent osetljivosti cj je dat formulom: 

 

Merna nesigurnost iz izveštaja jeste nesigurnost povezana sa izabranom verovatnoćom pokrivanja, tzv. 

Poširena nesigurnost. Bira se verovatnoća pokrivanja od 95%, sa odgovarajućim faktorom pokrivanja 2. 

Ovo znači da se rezultat iskazuje kao L ± 2u. 

Za merenja buke u životnoj sredini ƒ(xj), izuzetno je komplikovano i teško izvodljivo odrediti tačne formule 

za funkciju ƒ. Za pojedinačno merenje, primenjuje se formula: 

 

gde je:  

L – procenjena vrednost u toku utvrđenih uslova za koje se traži izmerena vrednost, izražena u decibelima 

(dB) 

L’ – izmerena vrednost koja uključuje rezidualni zvuk, izražen u decibelima (dB) 

Lres – rezidualni zvuk, izražen u decibelima (dB) 

σsou – ulazna veličina koja uzima u obzir bilo koju nesigurnost zbog odstupanja od očekivanih uslova rada 

izvora, izražena u decibelima (dB) 

σmet – ulazna veličina koja uzima u obzir bilo koju nesigurnost zbog meteoroloških uslova koji odstupaju 

od pretpostavljenih meteoroloških uslova , izražena u decibelima (dB) 

σloc – ulazna veličina koja uzima u obzir bilo koju nesigurnost zbog izbora lokacije prijemnika, izražena u 

decibelima (dB) 
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L’ i Lres su zavisni od ulazne veličine σslm koja uzima u obzir bilo koju nesigurnost mernog lanca. Pored 

toga Lres zavisi od ulazne veličine σres koja uzima u obzir bilo koju nesigurnost zbog rezidualnog zvuka . 

Tabela u nastavku objašnjava vezu  između veličina u prethodnoj formuli i njihovu procenu i nesigurnost.  

Tabela - Primer budžeta nesigurnosti za izmerenu vrednost 

 

Brojevi dati u tabeli se odnose samo na A-ponderisane ekvivalentne kontinualne nivoe zvučnog pritiska.  

Pravilo odlučivanja: Prilikom davanja izjave o usaglašenosti Laboratorija primenjuje postupak definisan 

u Prilogu 1, Procedure QP/L0-09 Izrada izveštaja o ispitivanju, koje glasi: „Merna nesigurnost rezultata 

ispitivanja se ne uzima u obzir prilikom davanja izjave o usaglašenosti“, dostupnom na sajtu Instituta: 

http://www.bpi.rs/download/pravilo-odlucivanja-prilikom-davanja-izjave-o-usaglasenosti.pdf. 

  

http://www.bpi.rs/download/pravilo-odlucivanja-prilikom-davanja-izjave-o-usaglasenosti.pdf
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USLOVI I REZULTATI MERENJA 

 

 

 

OPIS LOKACIJE I OBJEKTA U KOJEM SE NALAZE IZVORI BUKE 

Izvori buke sa nalaze u proizvodnim halama kao i na otvorenom prostoru u okviru firme „Apatinska 

pivara Apatin DOO na adresi Trg oslobođenja 5, Apatin. U firmi se neprekidno 24h vrši prosces 

proizvodnje piva, transport i skladištenje gotovih proizvoda.  

 

OPIS PROSTORA KOJI JE UGROŽEN BUKOM 

Kako su izvori buke koji su predmet ovog merenja postavljeni unutar i na otvorenom prostoru firme 

„Apatinska pivara Apatin DOO zvuk se prostire u svim pravcima oko navedenog objekta, a najugroženiji 

objekti se nalaze sa istočne strane Apatinske pivare. 

 

METEOROLOŠKI USLOVI MERENJA 

Tokom referentnog vremenskog intervala – dan, temperatura vazduha je bila 34,6 ºC. Vlažnost 

vazduha iznosila je 41,0%, a brzina strujanja vazduha od 0,2 do 0,5 m/s. Atmosferski pritisak je iznosio 

1011,5 mbar. Nije bilo padavina tokom merenja. Vreme je bilo vedro. 

Tokom referentnog vremenskog intervala – veče, temperatura vazduha je bila 30,4 ºC. Vlažnost 

vazduha iznosila je 46,4%, a brzina strujanja vazduha od 0,2 do 0,5 m/s. Atmosferski pritisak je iznosio 

1008,4 mbar. Nije bilo padavina tokom merenja. Vreme je bilo vedro. 

Tokom referentnog vremenskog intervala – noć, temperatura vazduha je bila 3101 ºC. Vlažnost 

vazduha iznosila je 46,9%, a brzina strujanja vazduha od 0,2 do 0,5 m/s. Atmosferski pritisak je iznosio 

1008,1 mbar. Nije bilo padavina tokom merenja. Vreme je bilo vedro. 

 

MERNA MESTA, OPIS, ODABIR I PODACI O AKUSTIČKOJ ZONI 

   

    Merno mesto M1 nalazi se na otvorenom prostoru u dvorištu stambenog objekta na adresi Miloša 

Obilića 2, Apatin,  kao  što je prikazano na slici u prilogu, u akustičkoj zoni definisanoj Pravilnikom o 

metodologiji za određivanje akustičkih zona ("Sl.glasnik RS”, br. 72/2010): zona 5 (Gradski centar, 

zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i 

gradskih saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A), odnosno 55dB(A) za noć). 

 

Merno mesto M2 nalazi se na otvorenom prostoru u dvorištu stambenog objekta na adresi Miloša Obilića 

6, Apatin,  kao  što je prikazano na slici u prilogu, u akustičkoj zoni definisanoj Pravilnikom o 

metodologiji za određivanje akustičkih zona ("Sl.glasnik RS”, br. 72/2010): zona 5 (Gradski centar, 

zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i 

gradskih saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A), odnosno 55dB(A) za noć). 

 

 

VREME MERNJA BUKE 

Na mernom mestu M1 i M2 buka je merena u trajanju od 10min. 

Referentno vreme – dan , buka je merena od 10:30h do 13:25h. 

Referentno vreme – veče , buka je merena od 21:00h do 21:55h. 

Referentno vreme – noć , buka je merena od 22:05h do 23:00h. 

 

 

KARAKTERISTIKE BUKE NA MERNIM MESTIMA 

U toku merenja buke, na mernom mestu M1, uticaj saobraćajne buke nije bio izražen. Buka je 

širokopojasna, promenljiva, bez istaknutih tonova i bez impulsa. Merenje je vršeno u intervalima od 

15minuta i vremenom uzorkovanja od 0,125s "Fast". Referentno vreme merenja za dan, veče i noć je 

12h, 4h i 8h  respektivno. 
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USLOVI I REZULTATI MERENJA 

 

 

 

KARAKTERISTIKE BUKE NA MERNIM MESTIMA 

U toku merenja buke, na mernom mestu M2, uticaj saobraćajne buke nije bio izražen. Buka je 

širokopojasna, promenljiva, bez istaknutih tonova i bez impulsa. Merenje je vršeno u intervalima od 

15minuta i vremenom uzorkovanja od 0,125s "Fast". Referentno vreme merenja za dan, veče i noć je 

12h, 4h i 8h  respektivno. 

 

POREĐENJE IZMERENIH NIVOA BUKE 

 

Rezutati merenja za mernu tačku M1 upoređivani su sa dozvoljenim vrednostima intenziteta buke 

navedenim u Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora 

buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) :zona 5 

(Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, 

magistralnih i gradskih saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A), odnosno 55dB(A) za noć). 

 

Rezutati merenja za mernu tačku M2 upoređivani su sa dozvoljenim vrednostima intenziteta buke 

navedenim u Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora 

buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) :zona 5 

(Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, 

magistralnih i gradskih saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A), odnosno 55dB(A) za noć). 

 

 

IZVORI BUKE, REŽIM RADA I POLOŽAJ IZVORA BUKE 

Buka na predmetnoj lokaciji firme „Apatinska pivara Apatin„ DOO, Trg oslobođenja 5, Apatin, potiče 

od opreme koja se koristi pri procesu proizvodnje piva. Izvori buke koje najvise utiču na povećanje nivoa 

buke u životnoj sredini i koji su predmet ovog merenja su Kogenerator, kompresorska stanica, trasport 

slada, variona, istovar krupice i sistem za transport trebera. 
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REZULTATI MERENJA BUKE – M1 – REFERENTNO VREME - DAN 

REFERENTNO VREME - DAN  

Merno mesto M1 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 2, Apatin 

Akustičke karakteristike buke 

Vremenska Frekvencijska 
Na mernom mestu buka je promenljiva. Na mernom mestu buka je širokopojasna. 

Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo" 

pokazala je kolebanje veće od 5dBA, pa je stoga buka 

promenljiva. 

Spektralnom analizom je utvrđano da je raspodela zvučne 

energije u više susednih terci  ravnomerna. 

Izmereni parametri [dB(A)] 

Opis merenja 

Ekvivalentni nivo  LAeq  

izmereni nivo  korekcija 
merodavni 

nivo 
±2·σt 

Pozadinski nivo buke -- -- -- -- 

Radni režim pri radu 

navedene opreme 
55,6 0 55,6 4,12 

Radni režim pri radu 

navedene opreme bez 

sistema za transport trebera 
50,9 0 50,9 4,12 

Dozvoljeni  nivo: 65 

Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)] 

Opis merenja LAE LAFmax LAFmin LA,1 LA,5 LA,10 LA,50 LA,90 LA,95 LA,99 

Pozadinski nivo - - - - - - - - - - 

Radni režim pri radu 

navedene opreme 
55.6 59.53 54.33 57.62 56.56 56.23 55.54 55.03 54.89 54.68 

Radni režim pri radu 

navedene opreme bez 

sistema za transport 

trebera 

50.9 52.75 49.98 52.21 51.44 51.26 50.79 50.45 50.39 50.22 

Korekcija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)] 

Korekcija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog režima nije utvrđivana jer su 

navedeni izvori buke bili neprestano u funkciji tokom perioda merenja. 

Korekcija K2: Pri položaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvučno 

reflektujuće površine uvodi se korekcija od -3dB(A) tačka 9.2.1.2 SRPS ISO 1996-2:2019. 

K1 0 dB(A) 

K2 0 dB(A) 

Ku 0 dB(A) 

OCENA 

Prema Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, 

uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) merodavni nivoi buke 

ispitanih zvučnih izvora pri radnom režimu nivoa buke NE PRELAZI graničnu vrednost za zonu 5 (Gradski centar, 

zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih 

saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A)). 
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REFERENTNO VREME - DAN  

Merno mesto M1 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 2, Apatin 

Radni režim pri radu navedene opreme 

Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke 

Freq. LAFmax LASmax LAFmin LASmin LAeq Vremenski dijagram snimljenog signala 

12.5 Hz 0.68 0.68 -14.35 -14.35 -9.17 

 
Rezultati spektralne analize. 

16 Hz 3.01 3.01 -8.24 -8.24 -2.89 

20 Hz 10.97 10.97 -0.49 -0.49 4.6 

25 Hz 19.38 18.34 7.05 8.91 13.03 

31.5 Hz 26.07 25.11 9.38 10.21 17.45 

40 Hz 39.46 38.68 16.14 17.46 26.45 

50 Hz 37.06 35.61 22.24 26.42 32.37 

63 Hz 38.58 35.24 26.25 28.56 30.85 

80 Hz 39.17 39.09 29.03 31.09 34 

100 Hz 42.75 41.48 30.39 34.23 37.84 

125 Hz 48.12 47.28 32.06 36.09 46.08 

160 Hz 44.35 43.84 31.91 34.52 36.08 

200 Hz 44 46.67 33.16 35.32 37.55 

250 Hz 52.36 47.62 32.91 35.45 37.68 

315 Hz 45.34 45.16 32.6 34.45 36.97 

400 Hz 48.85 46.39 35.4 37.46 40.05 

500 Hz 51.6 51.29 35.76 38.01 39.75 

630 Hz 48.12 53.77 38.07 39.79 41.32 

 
Kumulativna analiza buke. 

Dozvoljeni nivo buke prekoračen je u 0% vremena merenja 

800 Hz 51.2 53.18 39.74 40.97 42.62 

1 kHz 56.23 54.62 39.32 40.54 42.1 

1.25 kHz 47.83 57.1 39.74 40.94 42.49 

1.6 kHz 47.68 55.7 41.59 41.97 44.35 

2 kHz 50.14 57.46 42.66 43.71 44.66 

2.5 kHz 51.83 54.11 43.49 44.5 47.01 

3.15 kHz 47.98 52.3 42.19 42.75 44.34 

4 kHz 46.27 48.91 41.89 42.52 43.65 

5 kHz 46.01 45.26 41.54 42.39 43.71 

6.3 kHz 45.18 44.62 40.7 41.54 42.83 

8 kHz 42.3 41.82 37.15 37.85 39.36 

10 kHz 36.87 36.39 30.89 31.64 33.36 

12.5 kHz 29.19 28.56 22.42 23.24 25.28 

16 kHz 23.1 17.44 11.13 12.23 14.21 

20 kHz 16.75 10.03 0.68 1.28 2.77 

A 59.53 64.93 54.33 54.51 55.63 

C 73.6 72.09 64.05 65.72 67.85 

Komentar 
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REFERENTNO VREME - DAN  

Merno mesto M1 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 2, Apatin 

Radni režim pri radu navedene opreme bez sistema za transport trebera 

Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke 

Freq. LAFmax LASmax LAFmin LASmin LAeq Vremenski dijagram snimljenog signala 

12.5 Hz -8.93 -8.93 -18.14 -18.14 -12.32 

 
Rezultati spektralne analize. 

16 Hz 0.5 0.5 -4.85 -4.85 -2.68 

20 Hz 9.04 9.04 4.92 4.92 7.08 

25 Hz 16.16 15.57 11.1 11.93 13.63 

31.5 Hz 15.92 15.05 9.5 10.8 13.49 

40 Hz 22.04 20.78 14.49 15.24 17.38 

50 Hz 24.76 23.56 17.15 19.63 21.82 

63 Hz 37.49 34.32 26.82 28.83 31.33 

80 Hz 36.48 35.52 32.02 33.34 34.26 

100 Hz 48.77 48.15 45.93 46.78 47.34 

125 Hz 41.16 39.64 35.53 37.34 38.55 

160 Hz 41.07 38.79 34.65 36.63 37.78 

200 Hz 37.73 36.1 31.75 34.4 35.35 

250 Hz 44.77 39.23 30.27 33.14 34.55 

315 Hz 42.22 38.49 30.52 32.38 34.1 

400 Hz 40.53 38.24 33.33 34.87 36.03 

500 Hz 44.41 40.71 34.26 36.52 37.46 

630 Hz 42 39.25 35.14 36.66 37.63 

 
Kumulativna analiza buke. 

Dozvoljeni nivo buke prekoračen je u 0% vremena merenja 

800 Hz 41.57 39.37 35.94 37.39 38.12 

1 kHz 41.72 38.99 35.73 36.84 37.72 

1.25 kHz 39.44 37.68 35.19 36.38 37.04 

1.6 kHz 37.28 35.81 33.78 34.41 35.19 

2 kHz 37.36 35.78 33.89 34.76 35.32 

2.5 kHz 36.57 33.45 30.3 31.28 31.92 

3.15 kHz 37.72 32.97 28.14 28.98 29.99 

4 kHz 35.63 30.78 24.14 25.08 26.71 

5 kHz 32.64 26.82 20.04 21.24 22.73 

6.3 kHz 30.66 25.12 16.72 17.78 19.74 

8 kHz 25.43 20.25 13.75 14.88 16.62 

10 kHz 20.72 15.96 10.09 11.18 13.22 

12.5 kHz 16.37 11.82 6.51 6.92 8.88 

16 kHz 14.02 8.57 1.81 2.48 4.06 

20 kHz 7.65 2.56 -1.76 -1.5 -0.7 

A 52.75 51.38 49.98 50.36 50.86 

C 69.65 68.57 66.68 67.41 67.99 

Komentar 
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REZULTATI MERENJA BUKE – M2 – REFERENTNO VREME - DAN 

REFERENTNO VREME - DAN  

Merno mesto M2 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 6, Apatin  

Akustičke karakteristike buke 

Vremenska Frekvencijska 
Na mernom mestu buka je promenljiva. Na mernom mestu buka je širokopojasna. 

Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo" 

pokazala je kolebanje veće od 5dBA, pa je stoga buka 

promenljiva. 

Spektralnom analizom je utvrđano da je raspodela zvučne 

energije u više susednih terci  ravnomerna. 

Izmereni parametri [dB(A)] 

Opis merenja 

Ekvivalentni nivo  LAeq  

izmereni nivo  korekcija 
merodavni 

nivo 
±2·σt 

Pozadinski nivo buke -- -- -- -- 

Radni režim pri radu 

navedene opreme 
57,2 0 57,2 4,12 

Radni režim pri radu 

navedene opreme bez 

sistema za transport trebera 
53,9 0 53,9 4,12 

Dozvoljeni  nivo: 65 

Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)] 

Opis merenja LAE LAFmax LAFmin LA,1 LA,5 LA,10 LA,50 LA,90 LA,95 LA,99 

Pozadinski nivo - - - - - - - - - - 

Radni režim pri radu 

navedene opreme 
57.2 58.93 55.6 58.57 58.22 57.91 57.09 56.43 56.25 55.98 

Radni režim pri radu 

navedene opreme bez 

sistema za transport 

trebera 

53.9 55.73 53.17 55.41 54.47 54.32 53.87 53.51 53.44 53.28 

Korekcija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)] 

Korekcija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog režima nije utvrđivana jer su 

navedeni izvori buke bili neprestano u funkciji tokom perioda merenja. 

Korekcija K2: Pri položaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvučno 

reflektujuće površine uvodi se korekcija od -3dB(A) tačka 9.2.1.2 SRPS ISO 1996-2:2019. 

K1 0 dB(A) 

K2 0 dB(A) 

Ku 0 dB(A) 

OCENA 

Prema Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, 

uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) merodavni nivoi buke 

ispitanih zvučnih izvora pri radnom režimu nivoa buke NE PRELAZI graničnu vrednost za zonu 5 (Gradski centar, 

zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih 

saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A)). 
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REFERENTNO VREME - DAN  

Merno mesto M2 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 6, Apatin  

Radni režim pri radu navedene opreme 

Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke 

Freq. LAFmax LASmax LAFmin LASmin LAeq Vremenski dijagram snimljenog signala 

12.5 Hz -4.11 -4.11 -13.63 -13.63 -8.36 

 
Rezultati spektralne analize. 

16 Hz 6.12 6.12 -6.77 -6.77 -0.36 

20 Hz 15.38 15.38 -0.03 -0.03 4.42 

25 Hz 23.97 21.74 8.64 10.07 13.38 

31.5 Hz 21.75 19.48 5.75 6.81 9.8 

40 Hz 25.14 23.69 14.81 15.74 18.92 

50 Hz 33.63 31.43 20.34 23.67 27.06 

63 Hz 35.27 32.95 27.62 29.05 31.29 

80 Hz 39.71 38.96 33.68 35.14 37.36 

100 Hz 43.89 42.3 29.16 32.84 38.52 

125 Hz 39.13 36.4 29.42 32.81 34.59 

160 Hz 44.04 42.54 30.57 33.16 38.95 

200 Hz 45.1 43.62 35.06 37.23 40.94 

250 Hz 45.57 42.77 35.01 37.47 40.06 

315 Hz 48.12 46.2 36.91 39.46 42.33 

400 Hz 46.6 44.11 38.2 40.26 41.98 

500 Hz 49.15 45.21 39.7 41.32 42.96 

630 Hz 49.94 45.75 38.78 41.34 42.83 

 
Kumulativna analiza buke. 

Dozvoljeni nivo buke prekoračen je u 0% vremena merenja 

800 Hz 48.58 46.81 41.26 42.91 44.04 

1 kHz 48.6 46.07 41.6 42.87 43.8 

1.25 kHz 48.83 45.86 42.48 43.65 44.65 

1.6 kHz 48.86 47.47 42.44 43.6 45.68 

2 kHz 48.76 48.03 44.89 45.69 46.8 

2.5 kHz 54.21 52.85 45.75 46.66 49.31 

3.15 kHz 48.58 47.87 43.7 44.68 46.35 

4 kHz 46.84 46.19 43.11 43.8 45.03 

5 kHz 46.86 46.22 42.76 43.65 45.21 

6.3 kHz 46.42 45.6 42.23 42.85 44.52 

8 kHz 44.1 43.29 39.54 40.25 42.01 

10 kHz 38.53 37.76 34.18 34.89 36.46 

12.5 kHz 30.87 30.16 26.09 26.61 28.47 

16 kHz 19.9 19.22 14.82 15.73 17.43 

20 kHz 12.17 7.03 2.51 3.64 4.99 

A 58.93 58.46 55.6 56.16 57.17 

C 73.67 68.9 63.35 64.41 65.89 

Komentar 
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REFERENTNO VREME - DAN  

Merno mesto M2 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 6, Apatin  

Radni režim pri radu navedene opreme bez sistema za transport trebera 

Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke 

Freq. LAFmax LASmax LAFmin LASmin LAeq Vremenski dijagram snimljenog signala 

12.5 Hz -5.32 -5.32 -16.66 -16.66 -10.65 

 
Rezultati spektralne analize. 

16 Hz -1.78 -1.78 -9.57 -9.57 -4.97 

20 Hz 8.01 8.01 3.14 3.14 6.19 

25 Hz 15.89 15.13 10.66 11.21 13.54 

31.5 Hz 20.93 19.44 9.64 10.23 14.84 

40 Hz 26.16 25.06 15.85 16.75 20.49 

50 Hz 28.7 26.23 16.28 18.61 22.63 

63 Hz 25.89 24.72 19.81 21.62 22.72 

80 Hz 36.99 35.27 30.67 31.93 33.2 

100 Hz 48.07 47.35 44.15 45.11 45.97 

125 Hz 43.07 42.32 36.63 38.78 39.99 

160 Hz 42.5 40.05 32.67 35.11 36.84 

200 Hz 39.22 39.99 32.43 34.69 35.84 

250 Hz 38.23 36.61 31.52 33.29 34.81 

315 Hz 37.24 44 31.07 33.12 34.37 

400 Hz 39.27 49.92 33.32 35.16 36.69 

500 Hz 40.66 52.75 34.94 36.45 37.6 

630 Hz 43.13 54.78 37.11 38.64 39.5 

 
Kumulativna analiza buke. 

Dozvoljeni nivo buke prekoračen je u 0% vremena merenja 

800 Hz 42.18 52.21 37.28 38.5 39.13 

1 kHz 44.43 46.72 37.28 38.07 39.23 

1.25 kHz 45.41 46.63 38.41 39.61 40.15 

1.6 kHz 44.99 44.07 40.66 40.73 42.32 

2 kHz 45.15 44.44 41.88 42.96 43.52 

2.5 kHz 48.33 46.57 43.24 43.43 45.14 

3.15 kHz 44.43 43.7 41.11 41.44 42.58 

4 kHz 43.73 43.29 40.55 40.9 42.05 

5 kHz 42.82 42.32 40.21 40.42 41.71 

6.3 kHz 40.96 40.61 38.57 38.56 39.74 

8 kHz 36.94 37.01 34.41 34.19 35.63 

10 kHz 29.98 29.67 27.51 27.45 28.84 

12.5 kHz 21.1 21.08 18.21 17.89 19.46 

16 kHz 12.93 12.08 6.44 6.42 7.97 

20 kHz 6.56 3.84 -1.06 -1.09 -0.01 

A 55.73 60.48 53.17 53.03 53.91 

C 68.8 68.65 65.08 65.96 66.94 

Komentar 
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REZULTATI MERENJA BUKE – M1 – REFERENTNO VREME - VEČE 

REFERENTNO VREME - VEČE  

Merno mesto M1 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 2, Apatin 

Akustičke karakteristike buke 

Vremenska Frekvencijska 
Na mernom mestu buka je promenljiva. Na mernom mestu buka je širokopojasna. 

Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo" 

pokazala je kolebanje veće od 5dBA, pa je stoga buka 

promenljiva. 

Spektralnom analizom je utvrđano da je raspodela zvučne 

energije u više susednih terci  ravnomerna. 

Izmereni parametri [dB(A)] 

Opis merenja 

Ekvivalentni nivo  LAeq  

izmereni nivo  korekcija 
merodavni 

nivo 
±2·σt 

Pozadinski nivo buke -- -- -- -- 

Radni režim pri radu 

navedene opreme 
54,8 0 54,8 4,12 

Radni režim pri radu 

navedene opreme bez 

sistema za transport trebera 
52,0 0 52,0 4,12 

Dozvoljeni  nivo: 65 

Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)] 

Opis merenja LAE LAFmax LAFmin LA,1 LA,5 LA,10 LA,50 LA,90 LA,95 LA,99 

Pozadinski nivo - - - - - - - - - - 

Radni režim pri radu 

navedene opreme 
54.8 57.57 53.84 56.26 55.53 55.28 54.71 54.32 54.23 54.03 

Radni režim pri radu 

navedene opreme bez 

sistema za transport 

trebera 

52.0 57.7 50.56 55.59 54.19 53.36 51.59 51.13 51.02 50.82 

Korekcija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)] 

Korekcija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog režima nije utvrđivana jer su 

navedeni izvori buke bili neprestano u funkciji tokom perioda merenja. 

Korekcija K2: Pri položaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvučno 

reflektujuće površine uvodi se korekcija od -3dB(A) tačka 9.2.1.2 SRPS ISO 1996-2:2019. 

K1 0 dB(A) 

K2 0 dB(A) 

Ku 0 dB(A) 

OCENA 

Prema Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, 

uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) merodavni nivoi buke 

ispitanih zvučnih izvora pri radnom režimu nivoa buke NE PRELAZI graničnu vrednost za zonu 5 (Gradski centar, 

zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih 

saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke za veče 65dB(A)). 
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REFERENTNO VREME - VEČE  

Merno mesto M1 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 2, Apatin 

Radni režim pri radu navedene opreme 

Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke 

Freq. LAFmax LASmax LAFmin LASmin LAeq Vremenski dijagram snimljenog signala 

12.5 Hz -5.56 -5.56 -14.37 -14.37 -10.08 

 
Rezultati spektralne analize. 

16 Hz 1.07 1.07 -7.19 -7.19 -3.82 

20 Hz 10.59 10.59 4.53 4.53 7.38 

25 Hz 17.3 16.72 10.45 12.09 14.59 

31.5 Hz 20.54 19.25 7.7 9.39 13.71 

40 Hz 25.2 24.37 15.79 16.66 20.14 

50 Hz 29.71 27.66 15.58 18.7 22.96 

63 Hz 34.01 31.31 21.34 23.52 26.38 

80 Hz 38.36 36.26 29.25 30.74 32.15 

100 Hz 42.15 40.46 33.83 36.54 39.16 

125 Hz 49.28 46.47 42.89 44.05 44.76 

160 Hz 40.58 38.38 33.8 35.35 36.25 

200 Hz 41.41 39 30.79 34.05 35.62 

250 Hz 41.21 39.02 32.13 34.75 36.16 

315 Hz 51.42 46.8 31.66 33.6 36.66 

400 Hz 48.61 45.67 33.96 36.25 38.58 

500 Hz 44.8 42.84 36.08 36.94 39.01 

630 Hz 45.82 43.35 36.71 38.39 39.45 

 
Kumulativna analiza buke. 

Dozvoljeni nivo buke prekoračen je u 0% vremena merenja 

800 Hz 43.14 42.03 37.79 39.17 40.08 

1 kHz 43.69 42.32 37.76 38.84 40.02 

1.25 kHz 44.86 42.54 38.01 39.66 40.71 

1.6 kHz 44.86 43.62 41.06 41.96 42.73 

2 kHz 49 47.4 43.86 44.9 46.1 

2.5 kHz 47.11 45.97 42.04 43.25 44.31 

3.15 kHz 45.16 44.33 41.7 42.74 43.51 

4 kHz 44.95 44.08 42.06 42.76 43.44 

5 kHz 44.73 44.16 42.48 43.03 43.64 

6.3 kHz 44.4 43.86 41.99 42.53 43.19 

8 kHz 41.2 40.68 38.81 39.32 40.08 

10 kHz 35.88 35.45 33.53 33.96 34.86 

12.5 kHz 28.08 27.63 25.7 26.1 27.08 

16 kHz 17.71 17.28 15.38 15.78 16.71 

20 kHz 8.76 5.46 3.64 4.22 4.82 

A 57.57 56.24 53.84 54.2 54.79 

C 68.07 66.67 63.62 64.6 65.5 

Komentar 
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REFERENTNO VREME - VEČE  

Merno mesto M1 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 2, Apatin 

Radni režim pri radu navedene opreme bez sistema za transport trebera 

Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke 

Freq. LAFmax LASmax LAFmin LASmin LAeq Vremenski dijagram snimljenog signala 

12.5 Hz -4.15 -4.15 -15.85 -15.85 -9.35 

 
Rezultati spektralne analize. 

16 Hz 0.92 0.92 -7.8 -7.8 -3.67 

20 Hz 9.56 9.56 4.14 4.14 6.44 

25 Hz 17.25 16.58 9.89 11.13 13.82 

31.5 Hz 19.33 17.44 7.52 8.8 11.77 

40 Hz 23.62 23.07 17.19 18.04 19.95 

50 Hz 35.95 33.91 28.81 31.11 32.45 

63 Hz 33.37 31.36 24.24 26.24 28.26 

80 Hz 38.26 36.79 30.43 32.9 35.1 

100 Hz 43.68 40.42 32.72 35.8 37.54 

125 Hz 46.33 44.96 41.3 42.72 43.75 

160 Hz 42.36 40.1 33.86 35.29 36.53 

200 Hz 47.06 44.3 31.67 34.72 37.83 

250 Hz 52.89 50.68 33.06 34.59 40.83 

315 Hz 50.28 47.89 32.14 34.13 38.72 

400 Hz 52.86 48.62 34.74 38.24 41.16 

500 Hz 46.09 43.12 35.08 36.79 38.89 

630 Hz 43.84 42.51 36.24 37.92 39.29 

 
Kumulativna analiza buke. 

Dozvoljeni nivo buke prekoračen je u 0% vremena merenja 

800 Hz 45.35 43.31 39.19 40.83 41.99 

1 kHz 44.43 41.62 37.39 39.12 40.08 

1.25 kHz 43.33 41.2 37.59 38.86 40.08 

1.6 kHz 43.11 40.91 37.41 38.6 39.57 

2 kHz 41.27 38.69 35.19 36.18 37.02 

2.5 kHz 41.44 38.29 35.27 36.24 37.24 

3.15 kHz 38.63 36.57 33.34 34.73 35.72 

4 kHz 37.37 35.61 31.82 33.55 34.48 

5 kHz 35.63 34.22 30.24 31.71 33.05 

6.3 kHz 33.7 32.58 28.48 30.05 31.45 

8 kHz 29.8 28.5 23.9 26.14 27.45 

10 kHz 25.86 23.97 19.29 21.59 22.87 

12.5 kHz 22.07 17.11 11.96 13.76 15.03 

16 kHz 16.49 10.17 4.51 5.43 6.27 

20 kHz 6.06 1.42 -1.33 -1.05 -0.65 

A 57.7 56.1 50.56 51.13 52.04 

C 69.72 68.11 64.41 65.82 66.63 

Komentar 
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REZULTATI MERENJA BUKE – M2 – REFERENTNO VREME - VEČE 

REFERENTNO VREME - VEČE  

Merno mesto M2 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 6, Apatin  

Akustičke karakteristike buke 

Vremenska Frekvencijska 
Na mernom mestu buka je promenljiva. Na mernom mestu buka je širokopojasna. 

Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo" 

pokazala je kolebanje veće od 5dBA, pa je stoga buka 

promenljiva. 

Spektralnom analizom je utvrđano da je raspodela zvučne 

energije u više susednih terci  ravnomerna. 

Izmereni parametri [dB(A)] 

Opis merenja 

Ekvivalentni nivo  LAeq  

izmereni nivo  korekcija 
merodavni 

nivo 
±2·σt 

Pozadinski nivo buke -- -- -- -- 

Radni režim pri radu 

navedene opreme 
57,5 0 57,5 4,12 

Radni režim pri radu 

navedene opreme bez 

sistema za transport trebera 
54,8 0 54,8 4,12 

Dozvoljeni  nivo: 65 

Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)] 

Opis merenja LAE LAFmax LAFmin LA,1 LA,5 LA,10 LA,50 LA,90 LA,95 LA,99 

Pozadinski nivo - - - - - - - - - - 

Radni režim pri radu 

navedene opreme 
57.5 58.43 56.77 58.19 57.99 57.89 57.49 57.2 57.09 57 

Radni režim pri radu 

navedene opreme bez 

sistema za transport 

trebera 

54.8 56.06 53.64 55.8 55.43 55.28 54.79 54.31 54.18 53.91 

Korekcija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)] 

Korekcija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog režima nije utvrđivana jer su 

navedeni izvori buke bili neprestano u funkciji tokom perioda merenja. 

Korekcija K2: Pri položaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvučno 

reflektujuće površine uvodi se korekcija od -3dB(A) tačka 9.2.1.2 SRPS ISO 1996-2:2019. 

K1 0 dB(A) 

K2 0 dB(A) 

Ku 0 dB(A) 

OCENA 

Prema Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, 

uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) merodavni nivoi buke 

ispitanih zvučnih izvora pri radnom režimu nivoa buke NE PRELAZI graničnu vrednost za zonu 5 (Gradski centar, 

zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih 

saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke za veče 65dB(A)). 
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REFERENTNO VREME - VEČE  

Merno mesto M2 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 6, Apatin  

Radni režim pri radu navedene opreme 

Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke 

Freq. LAFmax LASmax LAFmin LASmin LAeq Vremenski dijagram snimljenog signala 

12.5 Hz -2.65 -2.65 -10.89 -10.89 -6.88 

 
Rezultati spektralne analize. 

16 Hz 2.47 2.47 -5.39 -5.39 -1.67 

20 Hz 5.36 5.36 -1.62 -1.62 1.95 

25 Hz 14.35 13.27 3.93 6.12 10.41 

31.5 Hz 14.68 13.78 7.63 8.86 11.29 

40 Hz 23.64 22.48 15.86 16.92 20.01 

50 Hz 30.8 28.55 20.03 22.79 26.13 

63 Hz 33.58 32.32 28.46 29.86 31.18 

80 Hz 41.42 40.54 38.06 38.93 39.76 

100 Hz 51.06 50.12 47.26 48.25 49.15 

125 Hz 41.21 38.52 32.98 35.14 36.5 

160 Hz 40.34 38.42 34.27 36.47 37.56 

200 Hz 41.97 39.56 34.54 36.8 38.09 

250 Hz 40.38 38.56 33.48 35.97 37.13 

315 Hz 44.15 40.53 35.7 37.9 39.04 

400 Hz 47.83 44.6 39.05 41.4 43.04 

500 Hz 49.13 45.05 38.46 40.93 42.18 

630 Hz 47.56 43.87 39.26 40.91 41.97 

 
Kumulativna analiza buke. 

Dozvoljeni nivo buke prekoračen je u 0% vremena merenja 

800 Hz 48.28 45.25 41.14 42.82 44.08 

1 kHz 46.44 44.14 40.99 42.5 43.31 

1.25 kHz 48.09 46.3 41.93 43.66 45.28 

1.6 kHz 49.23 47.54 44.53 45.71 46.58 

2 kHz 51.83 50.22 46.56 47.63 48.73 

2.5 kHz 48.09 47.19 44.51 45.65 46.28 

3.15 kHz 47.17 46.4 43.87 44.74 45.54 

4 kHz 46.77 45.9 43.73 44.37 45.02 

5 kHz 45.9 45.25 43.23 43.93 44.59 

6.3 kHz 46.16 45.42 43.71 44.39 44.91 

8 kHz 43.3 42.75 41.25 41.7 42.21 

10 kHz 38.95 38.64 36.72 37.17 37.75 

12.5 kHz 32.54 32.5 29.5 29.84 30.72 

16 kHz 23.24 23.17 20.04 20.42 21.05 

20 kHz 12.03 12.1 8.16 8.7 9.27 

A 58.43 57.94 56.77 57.12 57.51 

C 71.52 70.72 68.22 69.21 69.95 

Komentar 
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REFERENTNO VREME - VEČE  

Merno mesto M2 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 6, Apatin  

Radni režim pri radu navedene opreme bez sistema za transport trebera 

Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke 

Freq. LAFmax LASmax LAFmin LASmin LAeq Vremenski dijagram snimljenog signala 

12.5 Hz -4.17 -4.17 -12.56 -12.56 -7.64 

 
Rezultati spektralne analize. 

16 Hz 2.46 2.46 -5.03 -5.03 -1.36 

20 Hz 6.98 6.98 0.59 0.59 3.74 

25 Hz 16.03 14.51 7.03 7.96 11.42 

31.5 Hz 15.31 13.97 7.63 8.36 10.79 

40 Hz 23.2 22.15 16.87 18.62 20.68 

50 Hz 31.4 29.53 23.07 25.04 27.34 

63 Hz 38.61 36.22 28.95 30.56 33 

80 Hz 40.46 39.66 37 38.23 39.02 

100 Hz 46.23 45.1 41.41 42.97 44.44 

125 Hz 40.22 38.36 34.86 36.78 37.66 

160 Hz 40.38 38.49 33.61 36.02 37.11 

200 Hz 42.68 40.72 36.99 39.05 39.96 

250 Hz 41.36 39.24 35.17 37.57 38.43 

315 Hz 41.03 39.13 35.33 37.4 38.46 

400 Hz 49.13 47.09 39.39 41.73 44.16 

500 Hz 44.98 43.51 39.87 41.4 42.32 

630 Hz 43.88 41.85 38.8 40.41 41.23 

 
Kumulativna analiza buke. 

Dozvoljeni nivo buke prekoračen je u 0% vremena merenja 

800 Hz 45.31 43.6 40.3 42.24 42.85 

1 kHz 44.63 42.95 40.14 41.5 42.2 

1.25 kHz 46.32 44.81 41.91 43.35 44.13 

1.6 kHz 47.04 45.33 42.38 43.56 44.38 

2 kHz 43.11 41.89 39.61 40.62 41.47 

2.5 kHz 44.18 43.27 41.04 41.73 42.7 

3.15 kHz 44.68 42.37 40 40.74 41.68 

4 kHz 43.1 41.84 39.43 40.27 41.24 

5 kHz 41.96 40.54 37.41 38.58 39.67 

6.3 kHz 41.32 40.19 37.54 38.02 39.42 

8 kHz 38.72 37.31 34.19 35.49 36.62 

10 kHz 35.99 34.39 31.09 31.96 33.46 

12.5 kHz 28.88 27.54 24.1 25.14 26.54 

16 kHz 20.44 17.65 14.16 15.49 16.64 

20 kHz 10.76 6.45 2.79 3.62 4.5 

A 56.06 55.35 53.64 54.1 54.81 

C 69.71 68.27 66.06 66.98 67.76 

Komentar 
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REZULTATI MERENJA BUKE – M1 – REFERENTNO VREME - NOĆ 

REFERENTNO VREME - NOĆ  

Merno mesto M1 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 2, Apatin 

Akustičke karakteristike buke 

Vremenska Frekvencijska 
Na mernom mestu buka je promenljiva. Na mernom mestu buka je širokopojasna. 

Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo" 

pokazala je kolebanje veće od 5dBA, pa je stoga buka 

promenljiva. 

Spektralnom analizom je utvrđano da je raspodela zvučne 

energije u više susednih terci  ravnomerna. 

Izmereni parametri [dB(A)] 

Opis merenja 

Ekvivalentni nivo  LAeq  

izmereni nivo  korekcija 
merodavni 

nivo 
±2·σt 

Pozadinski nivo buke -- -- -- -- 

Radni režim pri radu 

navedene opreme 
54,4 0 54,4 4,12 

Radni režim pri radu 

navedene opreme bez 

sistema za transport trebera 
51,7 0 51,7 4,12 

Dozvoljeni  nivo: 55 

Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)] 

Opis merenja LAE LAFmax LAFmin LA,1 LA,5 LA,10 LA,50 LA,90 LA,95 LA,99 

Pozadinski nivo - - - - - - - - - - 

Radni režim pri radu 

navedene opreme 
54.4 55.48 53.44 55.17 54.96 54.8 54.33 53.94 53.84 53.66 

Radni režim pri radu 

navedene opreme bez 

sistema za transport 

trebera 

51.7 55.13 50.6 54.38 53.1 52.17 51.55 51.14 51.03 50.85 

Korekcija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)] 

Korekcija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog režima nije utvrđivana jer su 

navedeni izvori buke bili neprestano u funkciji tokom perioda merenja. 

Korekcija K2: Pri položaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvučno 

reflektujuće površine uvodi se korekcija od -3dB(A) tačka 9.2.1.2 SRPS ISO 1996-2:2019. 

K1 0 dB(A) 

K2 0 dB(A) 

Ku 0 dB(A) 

OCENA 

Prema Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, 

uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) merodavni nivoi buke 

ispitanih zvučnih izvora pri radnom režimu nivoa buke NE PRELAZI graničnu vrednost za zonu 5 (Gradski centar, 

zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih 

saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke za noć 55dB(A)). 
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REFERENTNO VREME - NOĆ  

Merno mesto M1 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 2, Apatin 

Radni režim pri radu navedene opreme 

Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke 

Freq. LAFmax LASmax LAFmin LASmin LAeq Vremenski dijagram snimljenog signala 

12.5 Hz -4.96 -4.96 -13.9 -13.9 -8.55 

 
Rezultati spektralne analize. 

16 Hz 2.66 2.66 -3.71 -3.71 -0.02 

20 Hz 6.53 6.53 2.31 2.31 4.69 

25 Hz 15.33 14.44 6.7 8.62 11.74 

31.5 Hz 14.65 13.11 6.25 7.95 9.97 

40 Hz 24.12 22.96 16.53 17.42 19.66 

50 Hz 34.71 33.59 22.61 25.35 28.37 

63 Hz 38.97 37.12 29.08 32.56 35.35 

80 Hz 38.43 37.57 35.65 36.29 36.85 

100 Hz 53.08 52.49 50.12 50.98 51.76 

125 Hz 44.78 43.69 41.65 42.51 43.08 

160 Hz 38.57 36.62 32.28 34.45 35.58 

200 Hz 39.3 38.13 32.29 35.26 36.48 

250 Hz 38.86 37.29 32.74 34.69 36.28 

315 Hz 39.74 37.63 34.35 36.05 36.98 

400 Hz 44.59 42.4 37.63 39.91 41.21 

500 Hz 42.88 40.83 37.68 39.4 40.09 

630 Hz 43.3 41.33 38.18 39.65 40.47 

 
Kumulativna analiza buke. 

Dozvoljeni nivo buke prekoračen je u 3,8% vremena merenja 

800 Hz 43.52 41.78 38.34 40 40.81 

1 kHz 41.5 40.12 37.56 38.91 39.6 

1.25 kHz 42.87 41.19 37.99 39.34 39.97 

1.6 kHz 38.87 37.9 35.89 36.79 37.34 

2 kHz 39.03 37.86 35.01 35.96 37.01 

2.5 kHz 37.66 36.25 33.19 34.27 35.09 

3.15 kHz 33.48 32.66 30.35 30.92 31.52 

4 kHz 30.82 29.19 25.89 26.5 27.28 

5 kHz 25.41 25.11 21.64 22.46 23.18 

6.3 kHz 21.38 21.34 17.13 17.84 18.71 

8 kHz 20.44 17.91 13.7 14.13 15.49 

10 kHz 17.94 14.84 9.88 10.7 12.57 

12.5 kHz 13.73 12.12 6.48 7.07 8.61 

16 kHz 10.27 7.08 2.4 2.77 3.92 

20 kHz 5.41 1.12 -1.34 -0.94 -0.53 

A 55.48 54.84 53.44 53.93 54.38 

C 73.18 72.41 70.23 71.28 71.87 

Komentar 
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REFERENTNO VREME - NOĆ  

Merno mesto M1 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 2, Apatin 

Radni režim pri radu navedene opreme bez sistema za transport trebera 

Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke 

Freq. LAFmax LASmax LAFmin LASmin LAeq Vremenski dijagram snimljenog signala 

12.5 Hz -5.45 -5.45 -14.27 -14.27 -9.55 

 
Rezultati spektralne analize. 

16 Hz 1.52 1.52 -8.09 -8.09 -3.74 

20 Hz 9.52 9.52 2.37 2.37 6.21 

25 Hz 16.46 15.79 8.29 10.48 13.32 

31.5 Hz 15.5 14.36 8.33 9.08 11.38 

40 Hz 24.95 24.09 17.54 18.54 20.59 

50 Hz 35.13 33.96 28.53 30.52 32.53 

63 Hz 32.65 30.72 23.39 25.47 27.91 

80 Hz 37.57 36.23 31.78 33.31 34.84 

100 Hz 40.78 38.79 31.54 35.11 37.21 

125 Hz 45.36 44.44 41.72 42.99 43.81 

160 Hz 39.77 37.22 33.18 35.29 36.21 

200 Hz 44.89 41.08 32.82 34.96 36.47 

250 Hz 48.23 45.33 32.69 34.98 38 

315 Hz 43.35 41.42 32.21 34.03 36.4 

400 Hz 47.29 45.17 35.93 37.91 40.47 

500 Hz 44.45 42.1 35.49 37.55 38.69 

630 Hz 45.91 43.14 36.8 38.43 39.51 

 
Kumulativna analiza buke. 

Dozvoljeni nivo buke prekoračen je u 0,1% vremena merenja 

800 Hz 45.57 43.49 39.41 40.93 42 

1 kHz 44.79 42.6 38.13 39.41 40.36 

1.25 kHz 43.69 41.88 37.64 39.41 40.15 

1.6 kHz 48.76 43.71 37.69 38.99 39.88 

2 kHz 42.28 38.48 35.42 36.4 37.33 

2.5 kHz 42.01 38.57 35.26 36.46 37.22 

3.15 kHz 40.17 37.02 33.66 34.62 35.58 

4 kHz 39.23 35.75 32.05 33.29 34.32 

5 kHz 36.49 33.88 30.23 31.63 32.95 

6.3 kHz 33.91 32.02 28.51 29.87 31.15 

8 kHz 30.13 28.17 24.19 25.76 27.17 

10 kHz 33.87 29.46 19.57 21.16 23.14 

12.5 kHz 19.57 16.4 12.07 13.64 14.95 

16 kHz 11.11 7.42 4.71 5.38 6.26 

20 kHz 4.67 0.62 -1.2 -1.05 -0.64 

A 55.13 53.95 50.6 51.15 51.72 

C 68.72 67.25 64.02 65.68 66.48 

Komentar 
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REZULTATI MERENJA BUKE – M2 – REFERENTNO VREME - NOĆ 

REFERENTNO VREME - NOĆ  

Merno mesto M2 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 6, Apatin  

Akustičke karakteristike buke 

Vremenska Frekvencijska 
Na mernom mestu buka je promenljiva. Na mernom mestu buka je širokopojasna. 

Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju "sporo" 

pokazala je kolebanje veće od 5dBA, pa je stoga buka 

promenljiva. 

Spektralnom analizom je utvrđano da je raspodela zvučne 

energije u više susednih terci  ravnomerna. 

Izmereni parametri [dB(A)] 

Opis merenja 

Ekvivalentni nivo  LAeq  

izmereni nivo  korekcija 
merodavni 

nivo 
±2·σt 

Pozadinski nivo buke -- -- -- -- 

Radni režim pri radu 

navedene opreme 
57,8 0 57,8 4,12 

Radni režim pri radu 

navedene opreme bez 

sistema za transport trebera 
54,7 0 54,7 4,12 

Dozvoljeni  nivo: 55 

Kumulativna raspodela nivoa zvuka [dB(A)] 

Opis merenja LAE LAFmax LAFmin LA,1 LA,5 LA,10 LA,50 LA,90 LA,95 LA,99 

Pozadinski nivo - - - - - - - - - - 

Radni režim pri radu 

navedene opreme 
57.8 59.03 57.01 58.82 58.51 58.23 57.69 57.37 57.27 57.2 

Radni režim pri radu 

navedene opreme bez 

sistema za transport 

trebera 

54.7 55.72 53.65 55.45 55.2 55.04 54.63 54.22 54.05 53.77 

Korekcija izmerenog nivoa buke u skladu sa SRPS ISO 1996-2:2019 [dB(A)] 

Korekcija K1: Razlika pozadinske buke i buke radnog režima nije utvrđivana jer su 

navedeni izvori buke bili neprestano u funkciji tokom perioda merenja. 

Korekcija K2: Pri položaju mikrofona na udaljenosti od 0,5m do 2m ispred zvučno 

reflektujuće površine uvodi se korekcija od -3dB(A) tačka 9.2.1.2 SRPS ISO 1996-2:2019. 

K1 0 dB(A) 

K2 0 dB(A) 

Ku 0 dB(A) 

OCENA 

Prema Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, 

uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) merodavni nivoi buke 

ispitanih zvučnih izvora pri radnom režimu nivoa buke PRELAZI graničnu vrednost za zonu 5 (Gradski centar, 

zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih 

saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke za noć 55dB(A)). 
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REFERENTNO VREME - NOĆ  

Merno mesto M2 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 6, Apatin  

Radni režim pri radu navedene opreme 

Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke 

Freq. LAFmax LASmax LAFmin LASmin LAeq Vremenski dijagram snimljenog signala 

12.5 Hz -4.55 -4.55 -11.23 -11.23 -7.68 

 
Rezultati spektralne analize. 

16 Hz 1.83 1.83 -6.1 -6.1 -1.25 

20 Hz 8.32 8.32 -3.06 -3.06 2.03 

25 Hz 14.28 13.2 4.76 6.73 10.23 

31.5 Hz 17.06 15.47 7.24 8.86 11.31 

40 Hz 24.52 23.19 14.95 16.66 20.04 

50 Hz 30.96 28.95 21.35 24.34 26.95 

63 Hz 37.87 35.14 27.8 29.88 31.54 

80 Hz 41.13 40.13 37.76 38.76 39.48 

100 Hz 50.75 49.42 46.79 47.21 48.38 

125 Hz 41.7 39.31 32.42 35.87 37.34 

160 Hz 42.61 40.78 34.77 37.03 38.27 

200 Hz 45.99 43.26 34.3 36.88 39.18 

250 Hz 49.79 46.51 34.76 37.06 40.26 

315 Hz 48.65 44.92 36.12 37.82 40.13 

400 Hz 48.43 46.64 39.63 42.25 43.85 

500 Hz 47.83 46.08 40.09 41.59 43.38 

630 Hz 47.63 45.47 40.63 42.3 43.21 

 
Kumulativna analiza buke. 

Dozvoljeni nivo buke prekoračen je u 100% vremena merenja 

800 Hz 47.96 45.66 41.34 43.2 44.2 

1 kHz 46.56 44.86 41.12 42.49 43.41 

1.25 kHz 48.43 46.7 42.77 44.16 45.34 

1.6 kHz 48.56 47.15 43.77 45.3 46.11 

2 kHz 49.4 48.53 45.6 46.84 47.67 

2.5 kHz 49.84 48.66 45.08 45.71 47.43 

3.15 kHz 46.87 46.05 44.04 44.43 45.44 

4 kHz 46.4 45.6 44.02 44.02 45.17 

5 kHz 46.74 46.1 44.45 44.62 45.46 

6.3 kHz 46.75 46.22 44.6 44.78 45.67 

8 kHz 44.46 44.1 42.45 42.6 43.42 

10 kHz 40.52 40.06 38.42 38.71 39.47 

12.5 kHz 34.91 34.38 31.54 32.09 33.4 

16 kHz 25.12 24.78 22.13 22.65 24.09 

20 kHz 14.13 13.73 10.91 11.26 13.04 

A 59.03 58.51 57.01 57.07 57.75 

C 71.61 70.41 68.02 68.65 69.57 

Komentar 
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REFERENTNO VREME - NOĆ  

Merno mesto M2 

Otvoreni prostor  - dvorište stambenog objekta  

Miloša Obilića 6, Apatin  

Radni režim pri radu navedene opreme bez sistema za transport trebera 

Spektralna analiza i kumaulativna raspodela nivoa buke 

Freq. LAFmax LASmax LAFmin LASmin LAeq Vremenski dijagram snimljenog signala 

12.5 Hz -4.32 -4.32 -9.91 -9.91 -6.96 

 
Rezultati spektralne analize. 

16 Hz 1.33 1.33 -3.81 -3.81 -1.37 

20 Hz 5.69 5.69 1.53 1.53 3.58 

25 Hz 16.03 14.52 8.72 10.18 12.74 

31.5 Hz 13.4 12.59 9.1 10.21 11.46 

40 Hz 26.46 24.45 15.84 16.87 20.79 

50 Hz 33.59 30.81 21.92 24.81 27.86 

63 Hz 37.66 35.45 29.26 31.72 33.54 

80 Hz 40.41 39.5 36.85 37.96 38.77 

100 Hz 44.91 43.51 39.01 40.88 42.32 

125 Hz 41.45 39.62 36.67 38.19 38.94 

160 Hz 39.23 37.87 34.16 36.34 37.18 

200 Hz 43.02 40.69 36.27 38.39 39.5 

250 Hz 41.92 39.69 34.21 37.16 38.6 

315 Hz 44.42 41.94 35.89 37.7 39.49 

400 Hz 45.96 44.14 38.49 41.49 42.77 

500 Hz 45.13 43.2 39.58 41.52 42.29 

630 Hz 43.6 42.38 39.14 40.91 41.92 

 
Kumulativna analiza buke. 

Dozvoljeni nivo buke prekoračen je u 11,4% vremena merenja 

800 Hz 46.59 44.92 40.92 42.47 43.38 

1 kHz 45.94 43.72 40.57 42.02 42.93 

1.25 kHz 46.62 45.01 41.48 42.44 43.79 

1.6 kHz 46.4 44.41 41.39 42.77 43.66 

2 kHz 42.92 41.67 39.43 40.54 41.13 

2.5 kHz 44.7 43.77 40.61 41.85 42.97 

3.15 kHz 44.22 42.95 39.87 40.84 42.12 

4 kHz 42.74 41.9 39 39.91 41.22 

5 kHz 41.42 40.42 37.52 38.55 39.76 

6.3 kHz 41.48 40.49 37.46 38.7 39.93 

8 kHz 38.31 37.35 33.93 34.93 36.53 

10 kHz 35.42 33.9 30.11 31.55 33.16 

12.5 kHz 28 26.48 23 24.24 25.72 

16 kHz 17.83 16.81 13.51 14.52 15.95 

20 kHz 6.39 5.72 3.56 4.04 4.86 

A 55.72 55.08 53.65 53.89 54.65 

C 69.96 68 65.23 66.56 67.3 

Komentar 
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ZAKLJUČNO MIŠLJENJE 

DECIBEL ACOUSTIC SOLUTIONS DOO 

Dimitrija Tucovića 74 

Leskovac 

Lokacija merenja: Apatinska pivara Apatin DOO, Trg oslobođenja 5, Apatin 
 

- Na osnovu merenja akustičkih karakteristika buke prema Pravilniku o metodama merenja buke, 

sadržini i obimu izveštaja o merenju buke ("Sl.glasnik RS”, br. 72/2010), Uredbi o indikatorima buke, 

graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata 

buke u životnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010):  

 

• merodavni nivo buke ispitanih zvučnih izvora na mernom mestu  M1 radni režim pri radu 

navedene opreme, za referentno vreme - dan, ne prelazi graničnu vrednost za komunalnu 

sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa 

stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke 

za dan 65dB(A)). 

• merodavni nivo buke ispitanih zvučnih izvora na mernom mestu  M1 radni režim pri radu 

navedene opreme bez sistema za transport trebera, za referentno vreme - dan, ne prelazi 

graničnu vrednost za komunalnu sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovačka, 

administrativno upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih 

saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A)). 

• merodavni nivo buke ispitanih zvučnih izvora na mernom mestu  M2 radni režim pri radu 

navedene opreme, za referentno vreme - dan, ne prelazi graničnu vrednost za komunalnu 

sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa 

stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke 

za dan 65dB(A)). 

• merodavni nivo buke ispitanih zvučnih izvora na mernom mestu  M2 radni režim pri radu 

navedene opreme bez sistema za transport trebera, za referentno vreme - dan, ne prelazi 

graničnu vrednost za komunalnu sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovačka, 

administrativno upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih 

saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A)). 

 

• merodavni nivo buke ispitanih zvučnih izvora na mernom mestu  M1 radni režim pri radu 

navedene opreme, za referentno vreme - veče, ne prelazi graničnu vrednost za komunalnu 

sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa 

stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke 

za veče 65dB(A)). 

• merodavni nivo buke ispitanih zvučnih izvora na mernom mestu  M1 radni režim pri radu 

navedene opreme bez sistema za transport trebera, za referentno vreme - veče, ne prelazi 

graničnu vrednost za komunalnu sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovačka, 

administrativno upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih 

saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke za veče 65dB(A)). 

• merodavni nivo buke ispitanih zvučnih izvora na mernom mestu  M2 radni režim pri radu 

navedene opreme, za referentno vreme - veče, ne prelazi graničnu vrednost za komunalnu 

sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa 

stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke 

za veče 65dB(A)). 

• merodavni nivo buke ispitanih zvučnih izvora na mernom mestu  M2 radni režim pri radu 

navedene opreme bez sistema za transport trebera, za referentno vreme - veče, ne prelazi 

graničnu vrednost za komunalnu sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovačka, 



 

OB/QP/L0-09-02 izd. 9 Strana  38 od 40 
 

Institut za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o., Novi Sad, Vojvode Šupljikca 48

administrativno upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih 

saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke za veče 65dB(A)). 

 

 

• merodavni nivo buke ispitanih zvučnih izvora na mernom mestu  M1 radni režim pri radu 

navedene opreme, za referentno vreme - noć, ne prelazi graničnu vrednost za komunalnu 

sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa 

stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke 

za noć 55dB(A)). 

• merodavni nivo buke ispitanih zvučnih izvora na mernom mestu  M1 radni režim pri radu 

navedene opreme bez sistema za transport trebera, za referentno vreme - noć, ne prelazi 

graničnu vrednost za komunalnu sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovačka, 

administrativno upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih 

saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke za noć 55dB(A)). 

• merodavni nivo buke ispitanih zvučnih izvora na mernom mestu  M2 radni režim pri radu 

navedene opreme, za referentno vreme - noć, prelazi graničnu vrednost za komunalnu 

sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno upravna zona sa 

stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke 

za noć 55dB(A)). 

• merodavni nivo buke ispitanih zvučnih izvora na mernom mestu  M2 radni režim pri radu 

navedene opreme bez sistema za transport trebera, za referentno vreme - noć, ne prelazi 

graničnu vrednost za komunalnu sredinu, zona 5 (Gradski centar, zanatska, trgovačka, 

administrativno upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih 

saobraćajnica – dozvoljeni nivo buke za noć 55dB(A)). 

 

Rezultati ispitivanja se odnose na predmet merenja. 

 

PRILOZI  

1. Foto dokumentacija 

2. Grafički prilozi 

 

 

 

       Rukovodilac laboratorije:                          Direktor: 

     Igor Radovančev, dipl. inž. maš.          Radoslav Ždrnja, dipl.pravnik 

 

      _____________________      M.P.            ____________________ 

 

             Merenje izvršio:                  

     Nenad Kovačić, dipl.inž.el.             

 

        _____________________ 
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PRILOZI  

 

FOTO DOKUMENTACIJA 

 

 

 
 

Slika 1. Slika mernog mesta M1 

Miloša Obilića 2, Apatin  

 

 
 

Slika 2. Slika mernog mesta M2 

Miloša Obilića 6, Apatin 
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GRAFIČKI PRILOZI 

 

 
 

Slika 3-. Skica položaja opreme u firmi “Apatinska pivara Apatin“ DOO, Trg oslobođenja 5, Apatin, sa 

pozicijom mernog mesta M1 u dvorištu stambenog objekta Miloša Obilića 2  

i mernog mesta M2 u dvorištu stambenog objekta Miloša Obilića 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj izveštaja. 
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