ZAHTEV ZA REVIZIJU INTEGRISANE
DOZVOLE

APATINSKA PIVARA DOO APATIN

Apatin, novembar 2023.godine



ZAHTEV ZA REVIZIJU INTEGRISANE DOZVOLE
OPERATERA APATINSKA PIVARA DOO APATIN
ZA RAD POSTROJENJA PROIZVODNJE PIVA
na lokaciji k.p. br. 2304, 7803/3 i 660/1, sve KO Apatin

I Opsti podaci

1. O zahtevu Novo postrojenje
Rad ili bitne izmene u radu postojeceg
postrojenja
Prestanak aktivnosti
Revizija dozvole
Produzenje vazenja dozvole
2. O operateru :
2.1. Naziv Apatinska pivara doo Apatin
Sediste 25260 Apatin
Adresa Trg Oslobodenja br.5
Broj telefonaffaks ++381 (0) 25 783-307"
++381 (0) 25 773-201
E-mail info.apa@molsoncoors.com
2.2 Registarski broj i Maticni brojj:
Datum registracije 08045577
BD.23953/2005 od 22.08.2005.
: Datum osnivanja: 1756 godine
2:3 Lice i podaci za Maja Stankovi¢
kontakt Mob: .+381 64 8444651
e-mail:
maja.stankovic@molsoncoors.com
2.4 Opyru nogaum o Sifra delatnosti:
onepartepy / 1105 — Proizvodnja piva
NnpasHOM ALY PIB: 100962933

3. O postrojenju i njegovoj okolini

3.1

Naziv

Apatinska pivara doo Apatin

Adresa

Trg Oslobodenja br.5

Broj telefona/faks

++381 (0) 25 783-307
++381 (0) 25 773-201

E-mail

info.apa@molsoncoors.com

Lice i podaci za kontakt

Aleksandra Funduk

Mob: .+381 64 8444588

e-mail:
aleksandra.funduk@molsoncoors.com

Lice i podaci za kontakt

Budimir Gostovic

Mob: .+381 64 8444412

e-mail:
budimir.gostovic@molsoncoors.com

Lice i podaci za kontakt

Stevica Kuga
Mob: .+381 64 8444597
e-mail: stevica.kuga@molsoncoors.com




3.3

Naziv i adresa vlasnika zemljista
na kome se planira obavljanje
aktivnosti

Republika Srbija — gradsko gradevinsko
zemljiSte — pravo koriséenja/zakupa
Apatinska pivara doo Apatin

3.4

Naziv i adresa viasnika glavne i
pomocnih zgrada postrojenja u
kome se aktivnost izvodi

Apatinska pivara doo Apatin
Trg Oslobodenja br.5
25260 Apatin

3.5

Informacija o uslovima utvrdenim
u urbanistickom i prostornom
planu

Uslovi za Apatinsku pivaru doo Apatin
utvrdeni su Prostornim planom Republike
Srbije, Generalnim urbanisti¢kim planom
opstine Apatin i Planom detaljne regulacije
(isto kao u predhodnom zahtevu)

3.6

Informacija o alternativnim
lokacijama

Za izvodenje projekata ,Biogasne
kogeneracije, i Postrojenja za
dealkoholizaciju ne postoje alternativne
lokacije.

Postrojenje biogasne kogeneracije je
izgradeno odmah pored (uz) kotlarnicu u

.| krugu postojeceg postrojenja Apatinske

“pivare doo Apatin, a Postrojenje
dealkoholizacije piva je izgradeno na
mestu nadstreSnice, pored Linija punionica
L1 i L3 sa magacinima. lzgradena
postrojenja nisu imala alternativne lokacije.

3.7

uticati obavljanje aktivnosti i udes

informacija o okolini na koju moze

Nema izmena u odnosu na predhodni
zahtev

Objekat pivare se nalazi na katastarskoj
parceli broj 2304, KO Apatin, ukupne
povrSine 1ha 60a. Na ovoj lokaciji, tj.
katastarskoj parceli nalaze se i Postrojenje
biogasne kogeneracije i Postrojenje za
proizvodnju dealkoholisanog piva.

Najblizi stambeni objekti se nalaze na oko
50m od Postrojenja za kogeneraciju, dok je
Postrojenje za proizvodnju
dealkoholizovanog piva okruzeno sa svih

strana objektima pivare.

4.

Vrsta industrijske aktivnosti

U skiladu sa Uredbom o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana
dozvola ("Sluzbeni glasnik RS", broj 84/05) Apatinska pivara doo Apatin spada u
postrojenja pod tackom 6. Ostale aktivnosti, 6.4(b) tretman i obrada odredena za
proizvodnju prehrambenih proizvoda iz biljnih sirovina sa proizvodnim kapacitetom
finalnih proizvoda veéim od 300t na dan (prosec¢na tromesecna vrednost).

5. Osoblje i investicioni troskovi

5.1 Broj zaposlenih u Maksimalan broj zaposlenih u
postoje¢im postrojenju, ukljucujuéi i nove
objektima delove postrojenja je 386

5.2 UKkupni troSkovi Ukupni tro3kovi novih investicija

novih investicija

navedeni su u izjavi odgovornog
lica Apatinske pivare doo Apatin i
nisu dostupni javnosti.

Il. Rezime podataka o aktivnostima i izdatim dozvolama

1.

Kratak opis aktivnosti za koju se revizija integrisane dozvole zahteva

1.1

| Kratak opis aktivnosti




Dealkoholizacija piva

Kao osnovna sirovina u procesu delkoholizacije piva koristi se nefiltrirano pivo sa
odlezavanja, koje je dobijeno fermentacijom sladovine u redovnom procesu proizvodnje
piva prema definisanim recepturama Apatinske pivare. Ostale sirovine u procesu
proizvodnje dealkoholizovanog piva su one koje su vec¢ prisutne u tehnoloskom postupku
pivare: uglien dioksid, deaerisana voda i procesna (tehni¢ka) voda. Koncept
dealkoholizacije piva se zasniva na principu zagrevanja piva u sistemu koji je pod
vakuumom usled Cega se na relativho niskim temperaturama (do 40°C) vrsi izdvajanje
alkohola u vidu toplih isparenja koja su ujedno i medijum kojim se vr§i zagrevanije
ulaznog piva. lzdvojena alkoholna isparenja se kondenzuju usled ¢éega se dobija
alkoholni kondenzat kao polu-proizvod. Ohladeni i razblazeni kondenzat se odvodi u
tank za kondenzat zapremine 500 hl.

Biogasna kogeneracija

Biogasnom kogeneracijom je uspostavljena‘proizvodnja elektricne i toplotne €nergije od
250kW. Do realizacije ovog projekta proizvedeni biogas, sa PPOV, koristio se samo kao
delimicna zamena za prirodni gas na kotlovima za proizvodnju vodene pare.

U Projektu kogeneracije cilj je bio da kogenerator iskoristi maksimalno raspolozivu
koli¢inu otpadne toplote, te da proizvede toplu vodu za grejanje (segmentata
tehnoloSkog procesa i potencijalno dodatnih prostora) sistema 75/85°C i to samo iz
sistema hladenja motora (sistem rekuperacije otpadne toplote sistema hladenja motora
sa maksimalnim iskoris¢enjem toplote). Takode, na izduvnim gasovima motora
kogeneracije je postavljen generator pare, koji koriste¢i toplotu izduvnih gasova (do
600°C), proizvodi procesnu paru do 250 kg/h.

Biogasna kogeneracija omogucava istovremenu proizvodnju elektricne energije iz
biogasa, koja se moze prodavati po poviaséenoj ceni, i toplotnu energiju iz izduvnih
gasova i hladenja motora/generatora, koja se koristiti u procesima pivare. Ostvarena i
najznacajnija korist ogleda se u tome $to se biogasnom kogeneracijom pored povec¢anja
efikasnosti koriS¢enja biogasa, smanjuje emisija gasova sa efektom staklene baste do
30% godisnje.

g Normalan broj radnih sati i dana u Proces proizvodnje u novim delovima
nedelji za obavljanje aktivnosti postrojenja, kao i u postojecem
postrojenju obavlja se 365 dana
godisnje, 24 ¢asa dnevno, u tri smene, 7
dana u nedelji.

1.3 Planirani datum izgradnje Tokom 2021.godine ralizovan je projekat
biogasne kogenercije. Postrojenje je
pocelo sa redovnim radom pocetkom
2022.godine.

Tokom 2022.godine realizovan je
projekat izgradnje postrojenja za
dealkoholizaciju piva.

1.4 Kapacitet proizvodnje i planirani Biogasna kogeneracija:

obim godi$nje proizvodnje Biogasnom kogeneracijom je
uspostavljena proizvodnja elektri¢ne i
toplotne energije od 250kW.

Na izduvnim gasovima motora
kogeneracije je postavljen generator
pare, koji koriste¢i toplotu izduvnih
gasova proizvodi procesnu paru do 250
kg/h.




Postrojenje za proizvodnju
dealkoholisanog piva:

U pitanju je Sarzna proizvodnja
dealkoholizovanog piva. Za pocetak se
odvijaju bar dva proizvodna ciklusa
mesecno (Sarze), bazirano na trenutnim
volumenima, ali, svakako da ¢e broj Sarzi
zavisiti od potraznje tj. od zahteva trzista.
Za pocetak je predvideno da se po
ciklusu obavlja 24-Casovna proizvodnja —
tj. 2400hl piva na dan (jer je kapacitet
jedinice obrade piva 100hl/h).

1.5

Planirani datum pustanja u rad

Postrojenje biogasne kogeneracije:

Resenje o gradevinskoj dozvoli za
izgradnju postrojenja za proizvodnju
elektrine energije iz biogasa, broj ROP-

.| APA-35785-CPI-3/2019 (interni broj 351-

1-09/2019-1V/02) od 15.05.2019.godine,
izdato je od Odeljenja za stambeno
komunalnu delatnost, zastitu zivotne
sredine, urbanizam, gradevinske i
imovinsko-pravne poslove OpSstinske
uprave Opstine Apatin.

Resenje o upotrebnoj dozvoli, broj ROP-
APA-35785-IUP-5/2021 (zavodni broj
351-4-68/2021-1V/02) od
31.12.2021.godine, izdato je od
Odeljenja za stambeno komunalnu
delatnost, zastitu zivotne sredine,
urbanizam, gradevinske i imovinsko-
pravne poslove Opstinske uprave
Opstine Apatin.

Postrojenje biogasne kogeneracije je
pocelo sa redovnim radom pocetkom
2022.godine.

Postrojenje za proizvodnju
dealkoholisanog piva:

Resenje o gradevinskoj dozvoli za
izvodenje radova na rekonstrukciji
industrijskog objekta-nadstresnice i
izgradnje nove linije za dealkoholizaciju
piva u postoje¢em radnom kompleks
pivare, broj ROP-APA-42364-CPIH-
4/2022, zavodni broj 351-1-01/2022-
IV/02 od 17.02.2022.godine izdata je od
Opstinske uprave opstine Apatin,
Odeljenje za stambeno komunalnu
delatnost, zastitu zivotne sredine,
urbanizam, gradevinske i imovinsko-
pravne odnose.




Resenje o upotrebnoj dozvoli, broj ROP-
APA-42346-1UP-13/2023 (zavodni broj
351-150/2023-1\V/02) od
25.05.2023.godine, izdato je od
Odeljenja za stambeno komunalnu
delatnost, zastitu zivotne sredine,
urbanizam, gradevinske i imovinsko-
pravne poslove Opstinske uprave
Opstine Apatin.

Postrojenje za proizvodnju
dealkoholisanog piva je poc¢elo sa radom
2022.godine.

1.6

Prevoz od i do preduzeca

Nema izmena u odnosu na predhodni
zahtev

¥

s

Podaci o planiranom koris¢enju
sirovina i pomoc¢nih mterijala,
energije i vode

Nema izmena u odnosu na predhodni
zahtev

(Osnovna sirovina u procesu
delkoholizacije piva je nefiltrirano pivo sa
odlezavanja, koje je dobijeno
fermentacijom sladovine u redovnom
procesu proizvodnje piva prema
definisanim recepturama Apatinske
pivare. Ostale sirovine u procesu
proizvodnje dealkoholizovanog piva su
one koje su ve¢ prisutne u tehnoloskom
postupku APA: ugljen dioksid,
deaerisana voda i procesna (tehnicka)
voda.)

1.8

Troskovni opis koriéenja
najboljih dostupnih tehnika
(BAT) i /ili planiranih aktivnosti
za dostizanje nivoa BAT

Projekti su uradeni u skladu sa BAT
zahtevima.

Uskladenost sa BAT celog postrojenja
APA data u prilogu Zahteva za reviziju
integrisane dozvole.

1.9

Razlozi za podnos$enje zahteva za
reviziju integrisane dozvole i
oCekivane promene u odnosu na
dosadasnji rad

Razlog za podno3enje zahteva za
reviziju integrisane dozvole je ¢lan 20.
Zakona o integrisanom sprecavanju i
kontroli zagadivanja zZivotne sredine
(,Sluzbeni glasnik RS", broj 135/2004,
25/20151 109/21) i Uredbe o vrstama
aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje
integrisana dozvola (,Sluzbeni glasnik
RS, broj 84/2005), za postrojenja za
proizvodnju prehrambenih proizvoda
iz biljnih sirovina sa proizvodnim
kapacitetom finalnih proizvoda vec¢im
od 300t na dan (prosecna
tromesecCna vrednost).

Lista propisa, prirucnika,
obrac¢unskih programa kori§¢enih




prilikom kompletiranja zahteva za
izdavanje integrisane dozvole

Zakoni

Zakon o planiranju i izgradnji (,Sluzbeni glasnik RS*, br.72/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- dr.zakon, 9/20,
52/2021 i 62/23);

Zakon o zaétiti zivotne sredine (,Sluzbeni glasnik RS*, br. 135/04, 36/09, 36/09
(dr. zakon), 72/09 (dr. zakon), 43/11 (US), 14/16, 76/18 i 95/18 (dr. zakon));
Zakon o integrisanom sprecavanju i kontroli zagadivanja zivotne sredine
(,Sluzbeni glasnik RS", br. 135/04, 25/15 i 109/21);

Zakon o proceni uticaja na zivotnu sredinu (,Sluzbeni glasnik RS®, br. 135/04 i
36/09);

Zakon o energetici (,SI. glasnik RS", br. 145/14, 95/18 — dr.zakon, 40/21,
35/23-dr. zakon i 62/23);

Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije (,SI. glasnik
RS", br. 40/21); Y

Zakon o upravljanju otpadom (,Sluzbeni glasnik RS", br. 36/2009, 88/10, 14/16,
95/18 — dr. zakon i 35/23);

Zakon o ambalazi i ambalaznom otpadu (,Sluzbeni glasnik RS*, br. 36/09 i 95/18
— dr. zakon);

Zakon o komunalnim delatnostima (,Sluzbeni glasnik RS®, br. 88/11, 104/16 i
95/18);

Zakon o hemikalijama (,Sluzbeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i
25/15);

Zakon o biocidnim proizvodima (,Sluzbeni glasnik RS", br. 109/21):

Zakon o zastiti vazduha (,SI. glasnik RS", br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021-
dr.zakon);

Zakon o zastiti od buke u Zivotnoj sredini (,SI. glasnik RS, br. 96/2021);

Zakon o meteorolo$koj i hidroloSkoj delatnosti (,SI. glasnik RS", br. 88/2010);
Zakon o vodama (,Sluzbeni glasnik RS®, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 —
dr. zakon);

Zakon o zastiti prirode (,Sluzbeni glasnik RS, br.36/09, 88/10, 91/10, 14/16 i
95/18 (dr. zakoni));

Zakon o zastiti od nejonizujucih zracenja (,Sluzbeni glasnik RS, br. 36/09);
Zakon o zastiti zemljista (,Sluzbeni glasnik RS" ,br. 112/15);

Zakon o zastiti od pozara (,Sluzbeni glasnik RS* ,br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18
—dr. zakon);

Zakon o opstem upravnom postupku (,Sluzbeni glasnik RS, br. 18/16, 95/18 —
autenticno tumacenje i 2/23 - odluka US);

Zakon o vanrednim situacijama (,Sluzbeni glasnik RS*, br. 111/09, 92/11 i 93/12);
Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim teénostima i gasovima (,Sluzbeni
glasnik RS, br. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 i 54/15 (dr. zakoni);

Zakon o zastiti od zracenja i o nuklearnoj sigurnosti (,Sluzbeni glasnik RS*, br.
36/09 i 93/12);

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (,Sluzbeni glasnik RS, br. 101/05, 91/15 i
113/17 — dr. zakon);

Uredbe

Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola
(,Sluzbeni glasnik RS", br. 84/05);




Uredba o kriterijumima za odredivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu
standarda kvaliteta, kao i za odredivanje grani¢nih vrednosti emisija u integrisanoj
dozvoli (,Sluzbeni glasnik RS, br. 84/05);

Uredba o sadrzini programa mera prilagodavanja rada postojeceg
postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima (,SI. glasnik RS, br. 84/05);
Uredba o utvrdivanju grani¢nih vrednosti godi§nje potro$nje energije na
osnovu kojih se odreduje koja privredna drustva su obveznici sistema
energetskog menadzmenta, godis$njih cilieva ustede energije i obrasca
prijave o ostvarenoj potrosnji energije, (,SI. glasnik RS*, br. 18/16);

Uredba o minimalnim zahtevima energetske efikasnosti koje moraju da
ispunjavaju nova i revitalizovana postrojenja (,,Sl. glasnik RS*, br. 112/2017);
Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu
dnevne evidencije o koli¢ini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godig§njeg
izvestaja, nacinu i rokovima dostavljanja godiSnjeg izvestaja, obveznicima
pla¢anja naknade, kriterijumima za obracun, visinu i nacin obracunavanja i
placanja naknade (,SI. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011, 41/2013 - dr. pravilnik
3/2014, 81/2014-dr. pravilnik, 31/2015-dr.pravilnik, 44/2016-dr.pravilnik, 43/2017-
dr.pravilnik, 45/2018-dr.pravilnik, 67/2Q18—dr.pravi|n]k, 95/2018-dr.pravilnik i
77/2021); ‘

Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (,SI. glasnik RS",
br. 11/2010 75/2010 i 63/2013);

Uredba o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i stetnih efekata buke u zivotnoj sredini (,SI.
glasnik RS, br. 75/2010);

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujuc¢ih materija u povrsinskim i podzemnim
vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (,SI. glasnik RS", br.
50/2012);

Uredba o granic¢nim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje
zagaduju povrsinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (,SI. glasnik RS", br.
24/2014);

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujucih, Stetnih i opasnih materija u
zemljistu (,Sluzbeni glasnik RS, br 30/18);

Uredba o programu sistemskog pracenja kvaliteta zemljista, indikatorima za ocenu
rizika od degradacije zemljiSta i metodologiji za izradu remedijacionih programa
(,SI. glasnik RS", br. 88/2010);

Uredba o klasifikaciji voda (,SI. glasnik SRS, br. 5/68);

Uredba o granicnim vrednostima emisija zagadujuc¢ih materija u vode i rokovima
za njihovo dostizanje (,Sluzbeni glasnik RS*, br.67/11, 48/12 i 1/2016);

Uredba o grani¢nim vrednostima emisija zagadujuc¢ih materija u vazduh iz
stacionarnih izvora zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanije (,Sluzbeni
glasnik RS, br.111/2015i 83/2021);

Uredba o graniénim vrednostima emisija zagaduju¢ih materija u vazduh iz
postrojenja za sagorevanje (,Sl. glasnik RS” br. 6/2016 i 67/2021);

Uredba o merenjima emisija zagadujuc¢ih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagadivanja (,Sluzbeni glasnik RS, br. 05/2016);

Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (,Sluzbeni glasnik
RS, br.11/10, 75/10, i 63/13);

Uredba o metodologiji prikupljanja podataka za Nacionalni inventar emisije gasova
sa efektom staklene baste (,Sluzbeni glasnik RS*, br. 81/10);

Uredba o postupanju sa supstancama koje ostecuju ozonski omotac, kao i o
uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci (,Sluzbeni glasnik
RS", br. 114/13-2019, 23/2018-8, 44/2018-27 (dr. zakon), 95/2018-267 (dr.
zakon));

Uredba o grani¢nim vrednostima emisija zagadujuc¢ih materija u vode i rokovima
za njihovo dostizanje (,Sluzbeni glasnik RS, br.67/11, 48/12 i 1/2016);




Uredba o rezimima zastite (,Sluzbeni glasnik RS, br.31/12);
Uredba o utvrdivanju kriterijuma za odredivanje statusa ugroZene zivotne sredine i
prioriteta za sanaciju i remedijaciju ("Sl.glasnik RS" br. 22/2010);

Pravilnici

Pravilnik o sadrzini, izgledu i na¢inu popunjavanja zahteva za izdavanje
integrisane dozvole (,Sluzbeni glasnik RS", br. 30/06, 32/2016 i 44/18-dr. zakon);
Pravilnikom o uslovima, sadrzaju i postupku izdavanja sertifikata o
energetskim svojstvima zgrada (,Sluzbeni glasnik RS", broj 69/2012 i
44/2018 — dr. zakon);

Pravilniku o kategorijama, ispitivanjima i klasifikaciji otpada (,Sluzbeni glasnik RS”,
broj 56/2010, 93/19 i 39/21);

Pravilnik o uslovima i nacinu sakupljanja, transporta, skladistenja i tretmana
otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije (,SI. glasnik
RS*, br. 98/2010);

Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i upustvu za njegovo
popunjavanje ("SI. glasnik RS", br. 114/2013);

Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu predhodnog
obavestavanja, nacCinu njegovog dostavljanja i upustvu za njihovo popunjavanje
("Sl. glasnik RS", br. 17/2017);

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godidnjeg izvestaja o otpadu sa uputstvom
za njegovo popunjavanje (,Sl. glasnik RS, br. 7/20 i 79/21);

Pravilnik o obrascima izvestaja o upravljanju ambalazom i ambalaznim otpadom
(,SI. glasnik RS", br. 21/2010, 10/2013 i 44/18-dr.zakon);

Pravilnik o metodama merenja buke, sadrzini i obimu izvestaja o merenju buke
(,Sluzbeni glasnik RS, br.72/10);

Pravilnik o nacinu skladistenja, pakovanja i obelezavanja opasnog otpada
(,Sluzbeni glasnik RS", br.92/10);

Pravilnik o opasnim materijama u vodama (,SI. glasnik SRS, br. 31/82);

Pravilnik o nacinu i uslovima za merenje koli¢ine i ispitivanje kvaliteta otpadnih
voda i sadrzina izvestaja o izvrSenim merenjima (,SI. glasnik RS*, br. 33/16);
Pravilnik o dozvoljenim koli¢inama opasnih i $tetnih materija u zemljistu i vodi za
navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja (,SI. glasnik RS", br. 23/94);
Pravilnik o metodologiji za izradu projekata sanacije i remedijacije (,Sluzbeni
glasnik RS, broj 74/2015);

Pravilnik o listi aktivhosti koje mogu da budu uzrok zagadenja i degradacije
zemljista, postupku, sadrzini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring
zemljista (,Sluzbeni glasnik RS", broj 68/19);

Pravilnik o metodologiji za izradu Nacionalnog i lokalnog registra izvora
zagadivanja, kao i metodologiji za vrste, nacine i rokove prikupljanja podataka
(,Sluzbeni glasnik RS*, br. 91/10, 10/13 i 98/16);

Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim koli¢inama i kriterijumima za
odredivanje vrste dokumenta koji izraduje operater seveso postrojenja, odnosno
kompleksa (,Sluzbeni glasnik RS", br.41/10);

Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u Zivotnoj sredini (,Sluzbeni glasnik RS*, br.
54/92);

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava struéna organizacija za merenje buke
kao i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlas¢enja za merenje
buke (,Sluzbeni glasnik RS*, br.72/10);

Pravilnik o nacinu skladiStenja, pakovanja i obelezavanja opasnog otpada
(,Sluzbeni glasnik RS*, br.92/10);




Pravilnik o uslovima i nacinu sakupljanja, transporta, skladistenja itretmana
otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije (,Sluzbeni
glasnik RS, br.98/10);

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku upravljanja otpadnim uljima (,Sluzbeni
glasnik RS, br. 71/10);

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godidnjeg izvestaja o otpadu sa uputstvom
za njegovo popunjavanje (,Sluzbeni glasnik RS", br. 7/20);

Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstva za njegovo
popunjavanije (,Sluzbeni glasnik RS, br.114/13);

Pravilnik o godisnjoj koli¢ini ambalaznog otpada po vrstama za koje se obavezno
obezbeduje prostor za preuzimanje, sakupljanje, razvrstavanje i privremeno
skladi$tenje (Sluzbeni glasnik RS, br.70/09);

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju struéne organizacije za ispitivanje
otpada (,Sluzbeni glasnik RS, br.53/06);

Pravilnik o nacinu i postupku upravljanja istrogenim baterijama i akumulatorima
(»Sluzbeni glasnik RS", br.86/10);

Pravilnik o uslovima i nadinu razvrstavanja, pakovanja i ¢uvanja sekundarnih
sirovina (,Sluzbeni glasnik RS¢, br.S'SlQ‘I,72/09-dr.pravi|nik i 56/10-dr.pravilnik);
Pravilnik o obrascima izvestaja o upravljanju ambalazom i ambalaznim otpadom
(,Sluzbeni glasnik RS*, broj 21/10i 10/13);

Pravilnik o vrstama ambalaze sa dugim vekom trajanja (,Sluzbeni glasnik RS*,
broj 70/09);

Pravilnik o metodama merenja buke, sadrzini i obimu izvestaja o merenju buke
(,Sluzbeni glasnik RS*, br.72/10);

Pravilnik o metodologiji za odredivanje akustickih zona (,Sluzbeni glasnik RS",
br.72/10);

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava stru¢na organizacija za merenje
buke, kao i o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlagéenja za
merenje buke (,SluZbeni glasnik RS, broj 72/10);

Pravilnik o sadrZini zahteva o potrebi procene uticaja i sadrzini zahteva za
odredivanje obima i sadrzaja studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu
(,Sluzbeni glasnik RS*, br. 69/05);

Pravilnik o sadrZini studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu (,Sluzbeni glasnik
RS*, br. 69/05);

Pravilnik o nainu izrade i sadrzaju Plana zastite od udesa (,Sluzbeni glasnik
RS* br.41/19);

Pravilnik o sadrzaju bezbednosnog lista (,Sluzbeni glasnik RS*, broj 81/10 i
100/11);

Pravilnik o vrstama i koliCinama opasnih materija, objektima i drugim kriterjjumima
na osnovu kojih se sacinjava Plan zastite od udesa i preduzimaju mere za
sprecavanje udesa i ograni¢avanje uticaja udesa na Zivot i zdravlje ljudi,
materijalna dobra i Zivotnu sredinu (,SluZbeni glasnik RS*, broj 48/16);
Pravilnik o sadrzini politike prevencije udesa i sadrzini i metodologiji izrade
lzvestaja o bezbednosti i Plana zastite od udesa (,Sluzbeni glasnik RS", broj
41/10);

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obelezavanju i reklamiranju hemikalije i
odredenog proizvoda (,Sluzbeni glasnik RS, br. 59/10, 25/11 i 5/12);

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obelezavanju i reklamiranju hemikalije i
odredenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za
klasifikaciju i obelezavanje UN (,Sluzbeni glasnik RS, br.105/13, 52/17 i 21/1 9);
Pravilnik o Registru hemikalija (,Sluzbeni glasnik RS*, br. 16/16, 6/17, 117/17,
44/18- dr.zakon, 7/19, 93/19 i 6/21);

Pravilnik o nacinu vodenja evidencije o hemikalijama (,Sluzbeni glasnik RS",
br.31/11);
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Pravilnik o metodologiji za izradu Nacionalnog i lokalnog registra izvora
zagadivanja, kao i metodologiji za vrste, nacine i rokove prikupljanja podataka
(,Sluzbeni glasnik RS®, br. 91/10, 10/13 i 98/16);

Pravilnik o metodologiji za izradu projekata sanacije i remedijacije (,,Sluzbem
glasnik RS, broj 74/2015);

Pravilnik o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagadenja i degradacije
zemljista, postupku, sadrzini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring
zemljista (,Sluzbeni glasnik RS", broj 68/19);

Referentna dokumenta EU:

Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries. Industrial
Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and
Control), 2019, i COMMISSION IMRLEMENTING DECISION (EU) 2019/2031
of 12 November 2019 establishing best available techniques (BAT) conclusions
for the food, drink and milk industries, under Directive 2010/75/EU of the
European Parliament and of the Council;

Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February
2009, (corrected version as of 09/2021);

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage,
July 2006;

Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial
Cooling Systems, December 2001;

Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED
Installations, 2018;

Evropske direktive:

Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24
November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and
control) (IED Directive);

Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25
October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and
2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC Text with
EEA relevance.

2. Podaci o planskoj i projektnoj dokumentaciji za postrojenje (dozvole, odobrenja,
saglasnosti)

24

Nadlezni organ odgovoran za Za Postrojenje biogasne
planiranje i izgradnju na teritoriji na kogeneracije i Postrojenje za
kojoj se aktivnost odvija ili ¢e se proizvodnju dealkoholisanog piva
odvijati Opstinska uprava opstine Apatin,

Odeljenja za stambeno komunalnu
delatnost, zastitu Zivotne sredine,
urbanizam, gradevinske i imovinsko-
pravne poslove Opstinske uprave
Opstine Apatin.
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Za postrojenje Apatinska pivara doo
Apatin, kao u predhodnom zahtevu.

2.1.1

Naziv nadleznog organa

Opstinska uprava opstine Apatin,
Odeljenja za stambeno komunalnu
delatnost, zastitu zivotne sredine,
urbanizam, gradevinske i imovinsko-
pravne poslove Opstinske uprave
Opétine Apatin.

Adresa

Srpskih viadara br. 29
Apatin

Broj telefona/faks

+381 (0)25 772-122,
+381 (0)25 773-212

E-mail

info@soapatin.org

242

Planski dokument i urbanistic¢ki plan sa
podacima o urbanisti¢kim uslovima za
uredenje prostora, parcelaciji i
sprovodenju plana, kao i projekat,
(ukljuCujuci u postorno-razvojni plan)

Nema izmena u odnosu na
predhodni zahtev

Za Projekat biogasne kogeneracije:
Lokacijski uslovi, broj 353-1-38/18-
IV/02 od 22.01.2019.godine, projekat
broj 2737/18, april 2019.godine
izraden od strane ,AB-PROJEKT
INZINJERING* Apatin.

Za Projekat dealkoholizacije piva:
Lokacijski uslovi, broj 353-1-
49/2021-1V/02 od
10.01.2022.godine, projekat izraden
od strane GPP Grand invest doo
Apatin.

2.1.3

Katastarski broj parcele sa kopijom
plana izdatom od nadleznog organa

K.p. br. 2304 KO Apatin
Broj lista nepokretnosti: 7292 KO
Apatin od 23.03.2011.godine.

Kopija plana prilozena u prilogu
Zahteva.

Dokaz o pravu koriscenja zemljista,
odnosno pravu svojine na objektu,
odnosno pravu koris¢enja na
neizgradom gradevinskom zemljistu

Nema izmena u odnosu na
predhodni zahtev

Prepis iz lista nepokretnosti 7292 KO
Apatin od 23.03.2011.godine.

za K.p. br. 2304 KO Apatin

Prepis iz lista nepokretnosti 7381 KO
Apatin za k.p. br. 7803/3 KO Apatin

i2.1.5

Odobrenje za izgradnju i/ili upotrebna
dozvola

Postrojenje biogasne kogeneracije:

Resenje o gradevinskoj dozvoli za
izgradnju postrojenja za proizvodnju
elektricne energije iz biogasa, broj
ROP-APA-35785-CPI-3/2019 (interni
broj 351-1-09/2019-1V/02) od
15.05.2019.godine, izdato je od
Odeljenja za stambeno komunalnu
delatnost, zastitu Zivotne sredine,
urbanizam, gradevinske i imovinsko-
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pravne poslove Opstinske uprave
Opstine Apatin.

Resenje o upotrebnoj dozvoli, broj
ROP-APA-35785-UP-5/2021
(zavodni broj 351-4-68/2021-1V/02)
od 31.12.2021.godine, izdato je od
Odeljenja za stambeno komunalnu
delatnost, zastitu Zivotne sredine,
urbanizam, gradevinske i imovinsko-
pravne poslove Opstinske uprave
Opstine Apatin.

Postrojenje za proizvodnju
dealkoholisanog piva:

ResSenje o gradevinskoj dozvoli za
izvodenje radova na rekonstrukciji
industrijskog objekta-nadstresnice i
izgradnje nove linije za
dealkoholizaciju piva u postoje¢em
radnom kompleks pivare, broj ROP-
APA-42364-CPIH-4/2022, zavodni
broj 351-1-01/2022-1V/02 od
17.02.2022.godine izdata je od
Opstinske uprave opstine Apatin,
Odeljenje za stambeno komunalnu
delatnost, zastitu Zivotne sredine,
urbanizam, gradevinske i imovinsko-
pravne odnose.

Resenje o upotrebnoj dozvoli, broj
ROP-APA-42346-IUP-13/2023
(zavodni broj 351-150/2023-1V/02)
od 25.05.2023.godine, izdato je od
Odeljenja za stambeno komunalnu
delatnost, zastitu Zivotne sredine,
urbanizam, gradevinske i imovinsko-
pravne poslove Opstinske uprave
Opstine Apatin.

2.2

Nadlezni organ odgovoran za
upravljanje vodama (zastitu i
koris¢enje voda i zastitu od Stetnog
dejstva voda)

Javno vodoprivredno preduzece
,Vode Vojvodine” Novi Sad

2.2.1 Naziv Javno vodoprivredno preduzece
.Vode Vojvodine” Novi Sad
Adresa Bulevar Mihajla Pupina br.25
Novi Sad
Broj telefona/faks +381 (0)21 488-1888
+381 (0)21- 557-353
E-mail office@vodevojvodine.rs
2.2.2 Podaci iz dozvole za kori§¢enje voda:




Vazecom vodnom dozvolom, br.1-1352/7-21 od 19.10.2022.godine propisano je sledecée:
Obezbediti projektovano funkcionisanje sistema za: snabdevanje vodom, preéis¢avanije i
ispustanje otpadnih voda i skladi$tenje hazardnih i drugih supstanci koje mogu zagaditi vodu.
Vodosnahdevanje:

Vode iz izvorista podzemnih voda koristiti na nacin kojim se ne uskracuje pravo korig¢enja voda
drugim licima i ne ugroZavaju ciljevi zivotne sredine;

Vode iz izvoriSta podzemnih voda koristiti prema Re$enju o overavanju bilansne geoloske rezerve
podzemnih voda (predato uz zahtev za pribavljanje integrisane dozvole);

Redovno meriti i registrovati koli¢inu zahvacene podzemne vode i podatke dostavljati u JVP Vode
Vojvadine;

Izmirivati zakonsku obavezu plac¢anja naknade za koriéenje voda.

2.2.3 Podaci o sopstvenom postrojenju za Nema izmena u odnosu na
tretman otpadnih voda koje nastaju u predhodni zahtev
procesu obavljanja aktivnosti

224 Podaci iz dozvole za ispustanje
otpadnih voda i prilozenog tabelarnog
pregleda odvodnog sistema iz jednog
ili vise mesta za ispustanje otpadnlh
voda u odvodni sistem:

o

Vazecom vodnom dozvolom, br.11-1352/7-21 od 19.10.2022.godine propisano je sledecée: uslovi za
ispustanje zaprljanih/zauljenih atmosferskih voda, obaveza odrzavanja uredaja za predtretman
atmosferskih voda i vodenje evidencije o tome, uslovi za ispustanje tehnolo$kih otpadnih voda
zajedno sa vodama sanitarnog porekla, nakon preciScavanja otpadnih voda, nacin ispitivanja
kvaliteta otpadnih voda, ucestalost merenja i uzorkovanja za analizu pre¢isc¢enih otpadnih voda,
obavezu dostavljanja izvestaja o izvrSenim merenjima kvaliteta otpadnih voda JVP Vode
Vojvodine, obavezu otklanjanja nedostataka ukoliko ima odstupanja od propisanih GVE za kvalitet
otpadnih voda, obavezu pla¢anja naknade za koriS¢enje voda, obavezu kontrole ispravnosti
objekata za sakupljanje, odvodenje i pre¢i¢avanje otpadnih voda, obavezu redovnog odrzavanja
objekata i uredaja za preciS¢avanje otpadnih voda i postupanje sa otpadom koji tom prilikom
nastaje, obavezu spre¢avanja negativnih posledica po vodne objekte u javnoj svojini i vodni rezim,
obavezu pokretanja postupka pribavljanja nove vodne dozvole pre isteka roka vaznosti predmetne
vodne dozvole i uslove kada se pokrece ovaj postupak pre isteka vaznosti vodne dozvole.

Ako podnosilac zahteva za reviziju (izdavanje) dozvole planira da otpadne vode odvodi u
drugo postrojenje na tretman, potrebno je navesti podatke i to:

225 Naziv operatera koji prima otpadne Nema izmena u odnosu na
vode predhodni zahtev

Nije primenjivo, jer Apatinska pivara
doo Apatin ima sopstveno
postrojenje za tretman otpadnih
voda

Adresa

Broj telefona/faks

E-mail

~~ |~~~

2.2.6 Podaci iz dozvole za rad postrojenja za
fretman otpadnih voda

22.0 Podaci iz ugovora zaklju¢enog /
izmedu podnosioca zahteva i
operatera postrojenja za tretman
otpadnih voda

23 PPOV: Nema izmena u odnosu na
Saglasnosti i odobrenja izdata od predhodni zahtev

strane nadleznih organa
- ReSenje o upotrebnoj dozvoli za
Postrojenje za preradu otpadnih voda
broj. 351-4-17/2017-1V/02 (izdata od
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strane OpéStinske uprave opstine Apatin,
05.06.2017.).

- Resenje o upotrebnoj dozvoli broj
ROP-APA-40075-IUP-2/2017 (interni
broj 351-4-109/2017-1V/02) od
19.01.2018.godine za potisni vod za
odvodenje preciS¢enih otpadnih voda sa
PPOV-a na k.p. br.7803/3 KO Apatin u
reku Dunav preko k.p. 7803/1, 7803/2,
7814/2, 7802/3, 10166, 7805/22 i 7805/1
KO Apatin (izdata od strane Opstinske
uprave opstine Apatin).

2.3.1

Lista priloZenih saglasnosti, odobrenja
i drugih akata pribavljenih u postupku
izdavanja odobrenja za izgradnju
postrojenja za tretman otpadnih voda

Nema izmena u odnosu na
predhodni zahtev

-Resenje o gradevinskoj i upotrebnoj
dozvoli kanalizacione mreZe unutar
kompleksa Apatinske pivare doo Apatin
na k.p. br. 2304 KO Apatin (privremena
upotreba do izgradnje predistata
otpadnih voda i svih drugih objekata
kanalizacije namenjenih odvodniji istih) —
izdato od strane Opstine Apatin,
Odeljenja za stambeno-komunalnu
delatnost, zastitu zivotne sredine,
urbanizam, gradevinske i imovinsko-
pravne poslove br. 356-400/2010-1V/02
od 27.04.2012. godine.

-Pozitivno misljene Inspekcije za zastitu
Zivotne sredine na projekat legalizacije
kanalizacione mreze Apatinske pivare,
izdato od strane Inspekcije za zastitu
zivotne sredine Opstine Apatin, br. 501-
45/2012-1V/05 od 18.04.2012.godine.
-Resenje o gradevinskoj dozvoli za
izgradnju postrojenja za preradu
otpadnih voda na k.p. br. 7803/3 KO
Apatin izdata od strane Pokrajinskog
Sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo
i zastitu tivotne sredine Novi Sad, broj
130-351-214/2014-01 od
09.06.2014.godine.

Kratak izvestaj o zna¢ajnim uticajima na Zivotnu sredinu

Vazduh

Zivotnu sredinu.

Isto kao u predhodnom zahtevu

Proces Proizvodnja dealkoholisanog piva ne uzrokujeu
dodatne emisije u vazduh koje imaju znacajan uticaj na

Prema tehnolo$koj Semi proizvodnje dealkoholisanog piva
postoji odusak CO2 u atmosferu koji dolazi iz piva — dakle izvor
mu je isti kao i u standardnom procesu proizvodnje piva. U
procesu degaziranja piva gasovita faza koja se oslobada iz
piva (najvec¢i deo COz2), sa sobom nosi odredenu koliginu
aromaticnih materija koje se vrac¢aju u proces — doziraju u
ulazno alkoholno pivo.

Kada je u pitanju biogasna kogeneracija nema klasi¢nih
izduvnih gasova, osim gasova koje proizvodi obi¢an kamionski
motor koji je sastavni deo instalacije.

U postrojenju je kao deo kogeneratora instalisan SCANIA
kamionski motor, tip: OC16 071A, snage 333-407kW pri
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1500rpm. Za motore u zakonodavstvu Republike Srbije nisu
propisane grani¢ne vrednosti emisije, a ni Direktiva EU koja se
odnosi na ograni¢enje emisija zagadujuéih materija u vazduh
iz srednjih lozista (Direktiva 2015/2193 od 25.decembra
2015.godine), ne propisuje GVE za motore snage ispod 1MW
(Prilog Il, deo 2, tabela 2: GVE za nove motore i gasne
turbine).

U skladu sa tim, operater se upravljao podacima koje je
dobavljac¢ dostavio kao zagarantovane GVE za ovaj tip motora
(dat u prilogu), kada je vrSio garancijsko merenje izduvnih
gasova.

3.2

Vode

Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

|z procesa biogasne kogeneracije nema emisija voda.

Kada su u pitanju emisije voda iz procesa dealkoholizacije,
one su po sastava potpuno identi¢ne vodama koje se
ispustaju iz postojece proizvodnje piva. Drugim re¢ima, u
pitanju je tehnicka i deaerisana voda od proterivanja piva iz
sistema (dakle moze postojati neka koli¢ina ekstrakta, kao i iz
drugih procesg u pivari), i voda od pranja jedinice. Ove vode
su priklju¢ene na postojecu tehnologku kanalizaciju pivare i
zajedno sa ostalim tehnoloskim vodama odlaze na tretman u
postojece postrojenje za precis¢avanje otpadnih voda (uslov iz
Resenja Opstinske uprave opstine Apatin, Odeljenje za
inspekcijske poslove — Inspekcija za zastitu Zivotne sredine da
nije potrebna izrada Studije o proceni uticaj na zivotnu
sredinu, broj 501-06/2022-1V/05 od 01.02.2022.godine, koje
e prilozeno uz Zahtev za reviziju integrisane dozvole ).

3.3

Zemljiste i tlo

Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

Iz procesa proizvodnje dalkoholisanog piva i iogane
kogeneracije nema emisija u zemljiste.

3.4

Otpad

Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

Kada je u pitanju generisanje otpada iz procesa biogasne
kogeneracije, kao i procesa dealkoholizacije piva, mozemo
reci da su koliine generisanog otpada minimalne. Vrste
otpada koji se javlja su iste kao i u dosadasnjem procesu
proizvodnje piva. Koli¢ine generisanog otpada od same
proizvodnje su minimalne.

3.5

Buka i vibracije

Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

Postrojenje za dealkoholizaciju alkohola ne predstavlja izvor
buke koji ¢e uticati na povecanje nivoa buke u Zivotnoj sredini.
Sve aktivnosti u postrojenju odvijaju se u zatvorenom prostoru,
a sama hala (manje povrsine) je okruzena objektima pivare.

Postrojenje biogasne kogeneracije predstavlja izvor specificne
buke na lokaciji pivare. Kogenerator radi u rezimu koji
odgovara potrebama APA. Prema spoljasnjoj sredini duz cele
instalacije izgradena je protivbuc¢na pregrada (zid), koja
sprecava Sirenje buke.

Nakon pustanja u rad izvr§eno je merenje nivoa buke koju
proizvodi kogenerator u zZivotnoj sredini.

Takode, tokom 2022.godine implementirani su apsorberi
zvuka na nekoliko izvora buke u postrojenju APA, koji mogu
imati uticaj na nivo emisije buke.

Tacnije, u 2022.godini tri puta su vréena merenja nivoa buke u
Zivotnoj sredini u postrojenju, zbog niza mera koje su
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preduzete u ovom periodu. Kopije ovih Izvestaja nalaze se u
prilogu zahteva za reviziju integrisane dozvole.

3.6

Rizik od udesa

Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

Kada su u pitanju dva nova postrojenja u APA treba
napomenuti da sa aspekta rizika od udesa nema znac¢ajnih
promena. Moguca udesna situacija koja se moze pridodati
postojecem stanju u APA predstavlja curenje novog
rezervoara za alkoholni kondenzat u postrojenju za
dealkoholizaciju piva. Zatvoreni vertikalni metalni rezervoar,
zapremine 500hl, se nalazi na otvorenom i smesten je u
tankvanu, koja je spremna da prihvati 20% njegovog sadrzaja,
ukoliko bi doslo do curenja, i to je dovoljno vreme za reakciju
zaposlenih da pristupe razblazivanju iscurelog sadrzaja
(razblazivanjem sa vodom do 5% volumnih i manje) i dalje
upustanju istog u tehnologku kanalizaciju.

Rezervoar za alkoholni kondenzat je izolovan kako bi se
sprecilo grejanje kondenzata tokom punjenja i skladistenja.

3.7

Karakteristika
uticaja opisanih u
3.1.do 3.6.

Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

Y
Tokom rada novih delova postrojenja pivare vrsi se redovno
pracenje svih parametara koji mogu imati uticaj na Zivotnu
sredinu. Uz primenu predvidenih mera, posebno za smanjenje
nivoa buke rada kogeneratora, kao i postovanja svih tehnicko
tehnoloskih zahteva novih procesa rada, uz postojece, nema
Cinilaca Zivotne sredine na koje postoji negativan uticaj rada
istih.

lll. Detaljni podaci o postrojenju, procesima i procedurama

1. LOKACIJA

!

Naziv

Apatinska pivara doo Apatin

Adresa

Trg Oslobodenja br.5

Broj telefona/faks

+381 (0) 25 783-243
+381 (0) 25 773-201

E-mail

info.apa@molsoncoors.com

1.2

Lice i podaci za kontakt | Maja Stankovi¢

Mob: .+381 64 8444651
e-mail: maja.stankovic@molsoncoors.com

Aleksandra Funduk
Mob: .+381 64 8444588
e-mail: aleksandra.funduk@molsoncoors.com

Budimir Gostovic¢
Mob: .+381 64 8444412
e-mail: budimir.gostovic@molsoncoors.com

Stevica Kuga
Mob: .+381 64 8444597
e-mail: stevica.kuga@molsoncoors.com

1.3

mreza

Nacionalna referentna Apatinska pivara doo Apatin émeétena jeu

koordinatnom GRID sistemu:
45°40'21" severne geografske Sirine i 18°58'32"
isto¢ne geografske duzine.
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Izvor: Google Earth

1.4 Opis podrucja i lokacije Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
postrojenja (prema
priloZzenoj mapi u razmeri
1:25000)

1.8 Opis lokacije svih Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

zgrada, objekata i
njihovih aktivnosti u
okviru podrucja (prema
priloZzenoj skici u

kada su u pitanju zgrade i objekti.

Postrojenje Dealkoholizacije piva sme&teno je na
mestu nekadasnje nadstreSnice pored punionica L-

razmeri 1:1000 ili
1:5000)

11 L-3 sa magacinima, a postrojenje Biogasne
kogeneracije je pored kotlarnice (Slika br.1).

Postrojenje za proizvodnju dealkoholizovanog piva i Postrojenje biogasne kogeneracije
nalaze se u postojecem kompleksu Pivare gde veé postoji veliki broj proizvodnih i pratecih
objekata i sadrzaja koji obavljaju odredenu ulogu u postojecem tehnoloskom procesu
proizvodnje €iji su finalni proizvodi pivo. Post:gjen]a se nalaze na katastarskrﬁj parceli broj
2304 (slika br.1), ¢ija povrsina iznosi 6 ha 52 ari 91 m?.

Kompleks sacdinjavaju sledeci objekti:

1. Variona

2. Kotlarnica i postrojenje biogasne kogeneracije (pored kotlarnice) - novo
postrojenje

. Rashladno-kompresorsko postrojenje

. BBT i filtracija

. Fermentori

. Silosi

. Masinska kuca

. . SLADARA" - objekat van upotrebe

Priprema vode

10.Punionica L-1 sa magacinom

11.Punionica L-3 sa magacinom

12. Punionica L-4 sa magacinom

13. Punionica PET, burad i limenke

14. Rezervoar za mazut

15. Centralni magacin i radionica

16. Magacin gotovih proizvoda

17. Magacin

18. Postrojenje za dealkoholizacije piva i rezervoar za alkoholni kondenzat nalazi
se na mestu nekadasnje nadstreSnice pored punionica — novo postrojenje
19. Portirnica

20. Administrativni objekat

21. Magacin TNG-a

22. Merno regulaciona stanica

23. Kolska vaga sa vagarskom kucicom

24, Paletara

25. Otvoreno skladiste

©OENOU AW

Pored ovih najznacajnijin objekata i sadrZaja u postojecem kompleksu Pivare zastupljene
su i velike povrSine namenjene motornom saobracaju (kolovozi, parkinzi za putni¢ka i
teretna vozila, manipulativne povrsine i sl.), kao i peSackom saobracaju.
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Postrojenje za proizvodnju
dealkoholizovanog piva

wh. Pivorsko /

|

/ i T eni oo Biogasna kogeneracija
Slika br.1: Situacija na lokaciji pivare ¢ Rl

1.6 Informacija o Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
povezanosti lokacije
sa infrastrukturom
administrativnog
regiona i/ili lokalne
samouprave

1.7 Informacija o na¢inu | Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
koris€enja susednih
lokacija (vrste
postrojenja i ktivnosti
koje se obavljaju)

1.8 Podaci o posebno Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
zasticenim
podrucjima
2. UPRAVLJANJE ZASTITOM ZIVOTNE SREDINE
2.1 Politika zastite Zivotne sredine Nema izmena u odnosu na predhodni
zahtev
22 Sistem upravljanja zastitom Nema izmena u odnosu na predhodni
Zivotne sredine zahtev
23 lzvestavanje Nema izmena u odnosu na predhodni
zahtev ;
2.4 Dobra praksa upravljanja Nema izmena u odnosu na predhodni
zahtev

3. KORISCENJE NAJBOLJIH DOSTUPNIH TEHNIKA




3¢ Opis postrojenja, proizvodnog
procesa i procesa rada

Proizvodni proces proizvodnje piva i opis postrojenja u APA ostao je isti kao u
predhodnom zahtevu.

Novo je Postrojenje za dealkoholizaciju piva i Postrojenje za biogasnu kogeneraciju.
Postrojenje za dealkoholizaciju piva

Za potrebe izgradnje jedinica u kojoj se proizvodi dealkoholisano pivo, uklonjena je
| nadstresnica u postojeéem kompleksu pivare i na tom mestu izgraden je objekat za liniju
dealkoholizacije piva. Kao osnovna sirovina u procesu delkoholizacije piva koristi se
nefiltrirano pivo sa odlezavanja, koje je dobijeno fermentacijom sladovine u redovnom
procesu proizvodnje piva prema definisanim recepturama Apatinske pivare. Ostale sirovine
u procesu proizvodnje dealkoholizovanog piva su one koje su ve¢ prisutne u tehnolo$kom
postupku pivare: ugljen dioksid, deaerisana voda i procesna (tehnic¢ka) voda.

Koncept dealkoholizacije piva se zasniva na principu zagrevanja piva u sistemu koji je pod
vakuumom usled Cega se na relativno niskim temperaturama (do 40°C) vr$i izdvajanje
alkohola u vidu toplih isparenja koja su ujedno.i medijum kojim se vrsi zagrevanje ulaznog
piva. lzdvojena alkoholna isparenja se kondenzuju usled ¢ega se dobija alkoholni
kondenzat kao polu-proizvod. Opis tehnoloSkog postupka proizvodnje dealkoholisanog
piva data je pod tackom 3.3.2 Tehnolo$ki proces.

Ohladeni i razblazeni kondenzat se odvodi u tank za kondenzat zapremine 500 hl.

U pitanju je Sarzna proizvodnja dealkoholizovanog piva. Za pocetak se odvijaju bar dva
proizvodna ciklusa mesecno (Sarze), bazirano na trenutnim volumenima, ali, svakako da
Ce broj Sarzi zavisiti od potraznje tj. od zahteva trzista. Za pocetak je predvideno da se po
ciklusu obavlja 24-Casovna proizvodnja — tj. 2400hl piva na dan (jer je kapacitet jedinice
obrade piva 100hl/h). Ukupna koli¢ina vode koja se na ovaj nacin utrosi je 350hl, po jednom
proizvodnom ciklusu. (Sema postrojenja za dealkoholizaciju piva data je u prilogu Zahteva
za reviziju dozvole).

Postrojenje biogasne kogeneracije

Tokom 2021.godine u Apatinsko pivari doo realizovan je “Projekat biogasne kogeneracije”,
koji je imao za cilj proizvodnju elektricne i toplotne energije (CHP) pomocu biogasne
kogeneracije od 250kW. Do tada se proizvedeni biogas, sa postrojenja za preradu otpadnih
voda, koristio kao delimiCna zamena za prirodni gas na kotlovima za proizvodnju vodene
pare. Biogasna kogeneracija istovremeno proizvodi elektriénu energiju iz biogasa, koja se
moze i prodavati po povladéenoj ceni, kao i toplotnu energiju iz izduvnih gasova | hladenja
motora/generator, koja se Koristi u procesima pivare. Naime, u projektu kogeneracije cilj je
bio da kogenerator iskoristi maksimalno raspolozivu koli¢inu otpadne toplote, te da
proizvede toplu vodu za grejanje (segmentata tehnoloSkog procesa i potencijalno dodatnih
prostora) sistema 70/85°C i to samo iz sistema hladenja motora (sistem rekuperacije
otpadne toplote sistema hladenja motora sa maksimalnim iskori§éenjem toplote). Takode,
na izduvnim gasovima motora kogeneracije je postavljen generator pare koji, koristeéi
toplotu izduvnih gasova (do 600° C) proizvodi procesnu paru do 250 kg/h.

Postrojenje biogasne kogeneracije u potpunosti realizovano u skladu sa zahtevima
Referentnog dokumenta Evropske unije o najboljim dostupnim tehnikama za energetsku
efikasnost (Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency,
February 2009 (corrected version as of 09/2021), Poglavlje 3.4 koje definise kogeneraciju
kao jednu od tehnika za postizanje energetske efikasnosti u procesima ili aktivnostima.
Kogeneracija je navedena u BAT 20 Kogeneracija istog dokumenta, kao jedna od najboljih
dostupnih tehnika za postizanje energetske efikasnosti za sisteme, procese, aktivnosti ili
opremu koja trosi energiju.
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Zaposleni u APA osmislili su biogasni kogenerator i na osnovu njihovog projekta izvrsena
je nabavka potrebnih delova za instalaciju. Izmedu razli€itih vrsta/tehnologije kogeneracije
opredelili su se za motor sa unutrasnjim sagorevanjem.

Opis postrojenja biogasne kogeneracije dat je u prilogu zahteva za reviziju dozvole.

Opis rada biogasnog kogeneratora dat je pod tatkom 3.3.2 Tehnolo$ki proces.

K. Podaci o najboljoj ostupnoj tehnici
koja je koriS¢ena za procenu procesa

1. Industrija hrane, pic¢a i mleka, Reference Document for the Food, Drink and Milk
Industries. Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution
Prevention and Control), 2019 i
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2019/2031 of 12 November 2019
establishing best available techniques (BAT) conclusions for the food, drink and
milk industries, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the
Council;

2. Energetska efikasnost, Reference Document on Best Available Techniques for
Energy Efficiency, February 2009 (corrected version as of 09/2021);

3. Emisije iz skladista, Reference Document on Best Available Techniques on
Emissions from Storage, July 2006;

4. Industrija rashladnih sistema, Reference Document on the application of Best
Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001;

5. Opsti principi monitoringa, Reference Report on Monitoring of Emissions to Air
and Water from |ED Installations, 2018.

3.3 Uporedivanje procesa koji se obavlja | Poredenje procesa rada celog

u odnosu na relevantni BAT postrojenja Apatinske pivare doo
Apatin sa relevantnim najbolje
ostupnim tehnikama sastavni je deo
Zahteva za reviziju integrisane
dozvole

3.3 Supstitucija opasnih materija Nema izmena u odnosu na
predhodni zahtev

3.3.2 TehnoloSki proces

Tehnoloski proces proizvodnje piva isti je kao u predhodnom zahtevu

Novo su samo procesi proizvodnje delkoholisanog piva i biogasne kogeneracije:

Poces proizvodnje dealkoholisanog piva

Za potrebe izgradnje jedinica u kojoj se proizvodi dealkoholisano pivo, uklonjena je
nadstresnica u postoje¢em kompleksu pivare i na tom mestu izgraden je objekat za liniju
dealkoholizacije piva.

Kao osnovna sirovina u procesu delkoholizacije piva koristi se neéfiltrirano pivo sa
odlezavanja, koje je dobijeno fermentacijom sladovine u redovnom procesu proizvodnje
piva prema definisanim recepturama Apatinske pivare. Ostale sirovine u procesu
proizvodnje dealkoholizovanog piva su one koje su vec prisutne u tehnoloskom postupku
pivare: uglien dioksid, deaerisana voda i procesna (tehnicka) voda.

Ugljen-dioksid (CO2) se u procesu dodaje nakon dealkoholizacije piva, kako bi se dostigao
zeljeni sadrzaj CO- u dealkoholisanom pivu izgubljen u pocesu degaziranja piva.
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Deaerisana voda se koristi kao medijum u kome se rastvaraju isparljiva jedinjenja (arome),
nstale u procesu degazacije piva. Ova voda se nakon rastvaranja isparljivin aromati¢nih
jedinjenja vraca u alkoholno pivo pre degazera.

Procesna (tehnicka) voda se koristi za razblazivanje kondenzata alkohola izdvojenog iz
isparenja dobijenih u procesu dealkoholizacije.

Elementi dealkoholizacione jedinice su:
e Napojni cevovod za alkoholno pivo ka jedinici za dealkoholizaciju i cevovod za
dealkoholizovano pivo od dealko jedinice ka tanku za dealko pivo.
Plo¢asti izmenjivaé toplote (za pivo)
Degazer piva (uklanjanje CO; iz piva)
Evaporator
Kolona 11 2
Kondenzator alkohola
Rekuperacija arome
e Tank alkoholnog kondenzata

L ]

e o o o

Koncept dealkoholizacije piva se zasniva na principu zagrevanja piva u sistemu koji je pod
vakuumom usled ¢ega se na relativno niskim temperaturama (do 40°C) vrsi izdvajanje
alkohola u vidu toplih isparenja koja su ujedno i medijum kojim se vr3i zagrevanje ulaznog
piva. lzdvojena alkoholna isparenja se kondenzuju usled Cega se dobija alkoholni
kondenzat kao nus proizvod.

Postupak i koraci proizvodnje dealkoholizovanog piva (Sema data u prilogu zahteva)

Odlezalo alkoholno pivo sa maturacije se napojnim cevovodom vodi ka dealkoholizacionoj
jedinici.

Ulazno alkoholno pivo temperature oko -1°C se prvo predgreva sa izlaznim
dealkoholizovanim pivom temperature max 40 °C radi lak$e degazacije (uklanjanja CO; iz
piva). Pivo se mora degazirati kako kasnije u procesu ne bi dolazilo do formiranja pene u
kolonama ili evaporatoru. Degaziranje se vrsi u degazatoru, gde se pivo nalazi u atmosferi
vakuuma koji u potpunosti uklanja CO; prisutan u pivu. Sa CO; se uklanja i deo aroma
prirodno prisutnih u pivu koje je potrebno sacuvati odn. §to vise iskoristiti.

Izdvojeni CO: se odvodi u kondenzator aroma.

Nakon degazacije pivo se uvodi u kolonu 1 sa gornje strane, i polako spusta kroz kolonu
koja je ispunjena specijalnim punjenjem kojim se obezbeduje velika kontaktna povrsina.
Ceo sistem (kolone 1 i 2) radi pod vakuumom koji omogucava lako isparavanje alkohola na
nizim temperaturama. Pivo se polako sakuplja u dnu kolone 1 | odvodi u kolonu 2 dok se
alkoholna isparenja penju ka vrhu kolone i odvode ka kondenzatoru.

U kolonama 1 i 2 se deSavaju isti procesi, samo se upotrebom dve kolone dobija na duzem
kontaktnom vremenu. Iz kolone 2 se pivo uvodi u evaporator koji predstavija cevasti
izmenjivac toplote (nema direkinog kontakta vodene pare i proizvoda). U evaporator se
dovodi vodena para kojom se pivo iz kolone 2, uvedeno sa gornje strane evaporatora,
zagreva do 40°C. Evaporator takode radi pod vakuumom.

Ovako zagrejano pivo uvedeno u atmosferu vakuuma se potpuno dealkoholizuje i prikuplja
u donjem delu evaporatora, a stvorene pare se odvode iz evaporatora sa gornje strane i
uvode u kolonu 2 sa donje strane.

Dealkoholizovano pivo iz evaporatora se odvodi u plo¢asti izmenjivac toplote gde se hladi
sa dolaznim alkoholnim pivom (u zoni rekuperacije izmenjivac¢a), nakon ¢ega se hladi
glikolom u zoni hladenja plo¢astog izmenjivaca na finalnu temperaturu od 2°C.

Sakupljanje arome - proizvodnja arome vode : U procesu degaziranja piva gasovita faza
koja se oslobada iz piva (najveci deo CO2) sa sobom nosi odredenu koli¢inu aromati¢nih
materija koje se vracaju u proces — doziraju u ulazno alkoholno pivo.
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Da bi se ove aromati¢ne materije mogle rekuperisati, potrebno ih je rastvoriti u vodi
kvaliteta koji odgovara vodi za blendiranje — deaerisana (DA) voda.

Ovaj proces se deSava u rekuperatoru aroma u kome se gasna faza iz degazera me3a sa
DA vodom i tako obogacena izlazi i hladi se. Ohladena voda sa aromom se pumpom $alje
na ulaz alkoholnog piva u degazer, obogacujuéi pivo aromama.

Na ovaj nacin se postiZe bolje o¢uvanje arome u dealkoholizovanom pivu. Ovaj proces
vracanja aroma vode se desava u paraleli sa procesom dealkoholizacije.

Sakupljanje alkoholnog kondenzata: Veé¢ je spomenuto da se alkohol iz piva u procesu
uklanja isparavanjem, tj. grejanjem piva na odredenoj temperaturi u vakuumu. lzdvojene
alkoholne pare se odvode iz kolone 2 kao poslednje u nizu i uvode u kondenzantor
alkoholnih isparenja. Kondenzacija se vrsi hladenjem glikolom na temperaturu od 5-6°C.
U zavisnosti od primenjenih parametara temperature dealkoholizacije, vakuuma i sadrzaja
alkohola u polaznom pivu, sadrzaj alkohola u alkoholnom kondenzatu se moze podesavati
na razliCite vrednosti. Ovo daje vise moguénosti za finalnu koncentraciju alkoholnog
kondenzata. Razliite vrednosti koncentracije se mogu dobiti podesavanjem uslova u
procesu usled kojih ¢e pored alkohola isparavati i veca koli¢ina vode koja ¢e razblazivati
alkoholni kondenzat. Pored ovih opcija, sadré\aj alkohola u kondenzatu se dedatno moze
podesavati (snizavati) razblazenjem sa vodoni. Alkoholni kondenzat se moze razblazivati
sa dve vrste vode: tehniCkom (procesna voda za CIP pranje, sa normalnim sadrzajem
rastvorenog kiseonika, ali mikrobioloskog kvaliteta vode za pi¢e sa prisutnim slobodnim
hlorom konc. do 0,4 ppm) kao i sa deaerisanom vodom (voda koja sluzi za blendiranje piva
— nizak sadrzaj rastvorenog kiseonika, mikrobioloskog kvaliteta vode za pice bez prisutnog
hlora). | Jedna i druga opcija su moguée zahvaljujuéi sistemu cevi i ventila i prostim
odabirom tipa vode koji se koristi.

Prema definisanom opisu i podeSavanju procesa, dealkoholizaciona jedinica je pode$ena
tako da se alkoholni kondenzat koji se odvodi iz kondenzatora, neposredno na izlasku iz
njega mesSa sa vodom, kako bi se postigla koncentracija ispod 20-25% vol. Proces je
kontinualan, pri Cemu je protok alkoholnog kondenzata oko 38 hl/h (za 20%-ni alkohol).
Prema podeSavanjima koja su postavljena na osnovu zahteva krajnjeg korisnika, voda je
tehnicka ili deaerisana, ali se to moze menjati od §arze do $arze.

Ohladeni i razblazeni kondenzat se odvodi u tank za kondenzat zapremine 500 hl. Tank za
kondenzat je izolovan kako bi se sprecilo grejanje kondenzata tokom punjenja |
skladiStenja. Sud se nalazi pod pritiskom CO, od max 0,4bar, ¢ime se omogucava
praznjenje kondenzata u cisternu. Ohladeni alkoholni kondenzat se moze skladistiti ili se
po potrebi moze ispustiti u kanalizaciju razblazivanjem sa vodom do 5% volumnih (i manje).
Alkoholni kondenzat se prodaje registrovanom proizvodacu etanola kao sirovi etanol tj.
sporedni proizvod.

U pitanju je Sarzna proizvodnja dealkoholizovanog piva. Za pocetak se odvijaju bar dva
proizvodna ciklusa mesecno (Sarze), bazirano na trenutnim volumenima, ali, svakako da
Ce broj SarzZi zavisiti od potraznje tj. od zahteva trzista. Za pocetak je predvideno da se po
ciklusu obavlja 24-Casovna proizvodnja — tj. 2400hl piva na dan (jer je kapacitet jedinice
obrade piva 100hl/h). Ukupna koli¢ina vode koja se na ovaj nacin utrosi je 350hl, po jednom
proizvodnom ciklusu.

Proces biogasne kogeneracije

U toku 2021.godine u APA je realizovan Projekat biogasne kogeneracije, ¢ime je
uspostavljena proizvodnja elektriCne i toplotne energije pomocu biogasne kogeneracije od
250kW. Do realizacije ovog projekta proizvedeni biogas, sa PPOV, koristio se samo kao
delimina zamena za prirodni gas na kotlovima za proizvodnju vodene pare.

U Projektu kogeneracije cilj je bio da kogenerator iskoristi maksimalno raspoloZivu koli¢inu
otpadne toplote, te da proizvede toplu vodu za grejanje (segmentata tehnolo§kog procesa
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i potencijalno dodatnih prostora) sistema 75/85°C i to samo iz sistema hladenja motora
(sistem rekuperacije otpadne toplote sistema hladenja motora sa maksimalnim
iskoris¢enjem toplote). Takode, na izduvnim gasovima motora kogeneracije je postavljen
generator pare, koji koristeci toplotu izduvnih gasova (do 600°C), proizvodi procesnu paru
do 250 kg/h. (Sema biogasnog kogeneratora sa legendom data u prilogu zahteva za reviziju
dozvole)

Biogasna kogeneracija omoguc¢ava istovremenu proizvodnju elektriéne energije iz biogasa,
koja se moze prodavati po povlagéenoj ceni, i toplotnu energiju iz izduvnih gasova i
hladenja motora/generatora, koja se koristiti u procesima pivare. Ostvarena i najznacajnija
korist ogleda se u tome $to se biogasnom kogeneracijom pored povecanja efikasnosti
kori¢enja biogasa, smanjuje emisija gasova sa efektom staklene baste do 30% godisnje
(oko 190 tona godi8nje). Naravno, ovakav projekat donosi pored ekologke i finansijsku
dobit.

Zaposleni u APA osmislili su biogasni kogenerator i na osnovu njihovog projekta izvréena
je nabavka potrebnih delova za instalaciju. Izmedu razligitih vrsta/tehnologije kogeneracije
opredelili su se za motor sa unutra$njim sagorevanjem.

(Motori sa unutratradnjim sagorevanjem (Oto i dizel motori sa uredajem za rekuperaciju toplote)
obi¢no imaju stepen korisnosti u opsegu od 44, do 48% kad sluze samo za prozvadnju elektricéne
energije, dok je njhova ukupna efikasnost od 85.do 90% ako se kombinovano proizvodi toplota i
elektricna energija i kada se efikasno koristi toplotna energija kod potrodaca.Otpadna toplota
produkata sagorevanja moZe se ponovo iskoristiti instaliranjem kotla utilizatora iza gasnog motora,
gde se moZe proizvesti para, topla voda ili vrelo ulje. Otpadna toplota produkata sagorevanja, takode
se moZe iskoristiti direktno ili indirektno pomocu razmenjivaéa toplote.

Motori sa unutrasnjim sagorevanjem pretvaraju hemijski vezanu energiju u gorivu u toplotnu energiju
sagorevanjem. Toplotno Sirenje dimnih gasova se odvija u cilindru, primoravajuci kretanje klipa.
Mehanicka energija iz kretanja klipa se preko radilice prenosi na zamajac i dalje transformise u
elektricnu energiju pomocu alternatora spojenog na zamajac. Ova direktna konverzija
visokotemperaturne toplotne ekspanzije u mehani¢ku energiju i dalje u elektricnu energiju daje
motorima sa unutrasnjim sagorevanjem najvecu toplotnu efikasnost (proizvedenu elektricnu energiju
po koriscenoj jedinici goriva) medu osnovnim motorima sa jednim ciklusom, fj. takode najnizu
specificnu emisiju CO,. Visoka efikasnost jednog ciklusa motora sa unutrasnjim sagorevanjem,
zajedno sa relativno visokim temperaturama izduvnih gasova i rashladne vode, &ini ih idealnim za
CHP resenja.)

4. KORISCENJE RESURSA

4.1 Sirovine, pomoéni materijali i Nema izmena u odnosu na predhodni
drugo zahtev

411 Lista rezervoara i drugih Nema izmena u odnosu na predhodni
objekata za skladistenje zahtev
hemijskih materija opisanih u
Tabelama 1-4 u prilogu Nov je samo rezervoar za skladidtenje
zahteva alkoholnog kondenzata koji nastaje u

procesu dealkoholizacije piva - zatvoreni
vertikalni metalni rezervoar, zapremine 500hl
smesten u betonsku tankvanu.

4.2 Energija (podaci opisani u Nema izmena u odnosu na predhodni
Tabelama 5-9) zahtev

Novo: Projektom biogasne kogeneracije
uspostavljena je proizvodnja elektriéne i
toplotne energije pomocu biogasne
kogeneracije od 250kW. U Projektu
kogeneracije cilj je da kogenerator iskoristi
maksimalno raspolozivu koli¢inu otpadne
toplote, te da proizvede toplu vodu za
grejanje (segmentata tehnolo$kog procesa i
potencijalno dodatnih prostora) sistema
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75/85°C i to samo iz sistema hladenja
motora (sistem rekuperacije otpadne toplote
sistema hladenja motora sa maksimalnim
iskoris¢enjem toplote). Takode, na izduvnim
gasovima motora kogeneracije je postavljen
generator pare, koji koristeci toplotu izduvnih
gasova (do 600°C), proizvodi procesnu paru
do 250 kg/h.

4.3 Voda (podaci opisani u Nema izmena u odnosu na predhodni
Tabelama 10, 32, 33i 34) zahtev
Navesti podatke iz svakog Resenje o vodnoj dozvoli Apatinske pivare

4.4

akta o pravu koris¢enja
resursa koji je u prilogu

doo Apatin za koricenje voda, ispustanje
otpadnih voda sa kompleksa pivare
izgradene na katastarskoj parceli br. 2304,
KO Apatin, broj 11.1352/7-21 od
10.10.2022.godine, izdate JVP Vode
Vojvodine Novi Sad.

:Detaljni podaci iz ovog akta navedeni su pod

tackama 2.2.2 i 2.2.4 ovog zahteva.

5. EMISIJE U VAZDUH (podaci opisani u tabelama 11-21)

5.4 Postrojenja za tretman Nema izmena u odnosu na predhodni
zagadujucih materija zahtev
52 Tackasti izvori emisija Nema izmena u odnosu na predhodni

zagadujucih materija

zahtev

U novom postrojenju za proizvodnju
dealkoholizovanog piva nema klasi¢nih tackastih
izvora emisija u vazduh.

(Prilikom proizvodnje dealkoholisanog piva
postoji odusak CO2 u atmosferu koji dolazi iz piva
— dakle izvor mu je isti kao i u standardnom
procesu proizvodnje piva. U procesu degaziranja
piva gasovita faza koja se oslobada iz piva
(najveci deo CO2), sa sobom nosi odredenu
koli¢inu aromati¢nih materija koje se vracaju u
proces — doziraju u ulazno alkoholno pivo.)

Kada je u pitanju biogasna kogeneracija
nema klasi¢nih izduvnih gasova, osim
gasova koje proizvodi kamionski motor koji
je sastavni deo instalacije. Ovi izduvni gasovi
se emituju kroz poseban izvod gasova u
atmosferu.

(U postrojenju je kao deo kogeneratora instalisan
SCANIA kamionski motor, tip: OC16 071A, snage
333-407kW pri 1500rpm. Za motore u
zakonodavstvu Republike Srbije nisu propisane
grani¢ne vrednosti emisije, a ni Direktiva EU koja
se odnosi na ograni€enje emisija zagadujucih
materija u vazduh iz srednjih lozista (Direktiva
2015/2193 od 25.decembra 2015.godine), ne
propisuje GVE za motore snage ispod 1MW
(Prilog I, deo 2, tabela 2: GVE za nove motore i
gasne turbine).

23




U skladu sa tim, operater se upravljao podacima
koje je dobavlja¢ dostavio kao zagarantovane
GVE za ovaj tip motora (dat u prilogu), kada je
vr§io garancijsko merenje izduvnih gasova.
Garancijska merenja pokazuju da emisije
izduvnih gasova kamionskog motora SCANIA
zadovoljavaju vrednosti emisije garantovane od
strane dobavlja¢a motora.)

U trenutku kada zakonodavstvo Republike
Srbije propiSe granitne vrednosti emisija za
motore Apatinska pivara doo Apatin ¢e, kao
drustveno odgovorna kompanija i ako bude
postojala potreba za tim, preduzeti sve mere
da bude uskladena sa zahtevima
zakonodavstva i za ovu vrstu emisija.
Apatinska pivara doo Apatin ¢e, u svakom
slu¢aju, voditi proces proizvodnje na nacin
da se ove vrste emisija svedu na najmanju
:mogucu meru. U skladu sa tim kontrolisace
lsT\]e povremeno i koncentracije izduvnih
gasova iz pomenutog motora.

5:3 Difuzni izvori emisija Nema izmena u odnosu na predhodni
zagadujucih materija zahtev
5.4 Emisije u vazduh koje poticu Nema izmena u odnosu na predhodni
od materija koje imaju snazno | zahtev
izrazene mirise
5.5 Uticaj emisija zagadujucih Nema izmena u odnosu na predhodni
materija na ambijentalni zahtev
kvalitet vazduha
Procesi Proizvodnja dealkoholisanog piva i
Biogasna kogeneracija ne uzrokuju dodatne
emisije u vazduh koje imaju znacajan uticaj
na zivotnu sredinu.
5.6 Kontrola i merenje Nema izmena u odnosu na predhodni
zahtev
Jedina izmena koja je uvr§éena i u Plan
monitoringa je da ¢e se kontrola emisija
gasova iz motora, koji je deo biogasnog
kogeneratora, vrsiti jednom u dve godine,
kao mera kontrole rada motora.
5.7 Izvestavanje Nema izmena u odnosu na predhodni

zahtev

6. EMISIJE STETNIH | OTPADNIH MATERIJA U VODE (podaci opisani u

Tabelama 22-31)

6.1

Otpadne vode

Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

|z procesa biogasne kogeneracije nema emisija
voda.

Kada su u pitanju emisije voda iz procesa
dealkoholizacije, one su po sastavu potpuno
identicne vodama koje se ispustaju iz postojece
proizvodnje piva. Drugim rec¢ima, u pitanju je
tehnicka i deaerisana voda od proterivanja piva iz
sistema (dakle moze postojati neka koli¢ina
ekstrakta, kao i iz drugih procesa u pivari), i voda
od pranja jedinice. Ove vode su priklju¢ene na
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postojecu tehnolodku kanalizaciju pivare i zajedno
sa ostalim tehnolodkim vodama odlaze na tretman
u postojece postrojenje za preciS¢avanje otpadnih
voda.

6.1.1 Tretman otpadnih voda Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

6.1.2 Postrojenja za tretman Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
otpadnih voda

6.1.3 Emisije otpadnih voda Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

6.1.4 Uticaj na kvalitet vodnih | Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
tela
6:1.5 Kontrola i merenje Prema Planu monitoringa predatog uz zahtev za
reviziju integrisane dozvole
6.1.6 |zvesStavanje Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

7. ZASTITA ZEMLJISTA | PODZEMNIH VODA
(podaci opisani u Tabelama 23-31).,

7l U sluéaju kada se otpadne Nije primenjivo.nema ispustanja u podzemno
vode sa lokacije ispustaju vodno telo.
direktno u podzemno vodno
telo

7.2 U sluc¢aju kada se otpadne Nema izmena u odnosu na predhodni

vode sa lokacije ne ispustaju
direktno u podzemno vodno
telo

zahtev

8. UPRAVLJANJE OTPADOM (podaci opisani u Tabelama 35 -37)

8.1

Plan upravljanja otpadom

Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
Apatinska pivara doo Apatin ima izraden
dokument Plan upravljanja otpadom. Ovim
dokumentom definisano je kako se na lokaciji
postupa sa svim vrstama generisanog otpada,
ukljuujuci i otpada koji nastaje u novim
procesima pivare.

8.2

Proizvodnja otpada

Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

Kada je u pitanju generisanje otpada iz procesa
biogasne kogeneracije, kao i procesa
dealkoholizacije piva, mozemo reéi da su
kolic¢ine generisanog otpada minimalne. Vrste
otpada koji se javlja su iste kao i u
dosadasnjem procesu proizvodnje piva.
Koli¢ine generisanog otpada od same
proizvodnje su minimalne.

Otpadno bezalhoholno pivo ¢e se zajedno sa
ostalim pivom kojem je istekao rok trajanja,
ispustati na postrojenje za preradu otpadnih
voda radi proizvodnje biogasa.

8.3

Razvrstavanje i prilem
otpada

Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

8.4

Skladistenje otpada

Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

8.5

Prevoz otpada

Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

8.6

Prerada otpada: tretman i
reciklaza

Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
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8.6.1

Sopstvena postrojenja,
objekti i tehnologije

Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

8.6.2 Upucivanje na tretman i Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
reciklazu kod drugog
operatera

8.7 Odlaganje otpada Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

8.7 Sopstvena postrojenja, Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
objekti i tehnologije

872 Upucivanje na odlaganje Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
kod drugog operatera

8.8 Procena uticaja planiranog Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
upravljanja otpadom

8.9 Kontrola i merenje Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
(analize)

8.10 Dokumentovanje i Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

‘ izvedtavanje

9. BUKA | VIBRACIJE (podaci opisani u Tabeli 38)

9.1

|zvor

Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
kada su u pitanju postojec¢i pogoni pivare.

Postrojenje za dealkoholizaciju piva ne
predstavlja izvor buke koji ¢e uticati na
povecanje nivoa buke u Zivotnoj sredini.

Postrojenje biogasne kogeneracije predstavlja
izvor specificne buke na lokaciji pivare.

9.2

Emisije

Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
kada su u pitanju postojeci pogoni pivare.

Postrojenje za proizvodnju dealkoholizovanog
piva nije izvor emisija buke koje bi imale uticaja
na zivotnu sredinu. Sve aktivnosti u postrojenju
odvijaju se u zatvorenom prostoru, a sama hala
(manje povrsine) je okruzena objektima pivare.
Postrojenje biogasne kogeneracije predstavlja
znacajan izvor emisije buke na lokaciji pivare.
Kogenerator radi u rezimu koji odgovara
potrebama APA.
Prema spoljadnjoj sredini duz cele instalacije
izgradena je protivbu¢na pregrada (zid), koja
sprecava Sirenje buke (slika 2 i 3).
Takode, tokom 2022.godine implementirani su
apsorberi zvuka na nekoliko izvora buke u
postrojenju APA, koji mogu imati uticaj na nivo
emisije buke. Apsorberi su postavljeni na:
o Kogeneraciji — u celom objektu
o Transportu slada za staro i novo
duvanje, u delu koji ima uticaj na
spoljadnju sredinu, od fabrike vode do
varione (cc 70m)
o Aspiraciji starog i novog duvanja, na
otvoru iz objekta gde se emituje buka
o Kompresoru duvaljke novog trebera, na
otvoru iz objekta gde se emituje buka
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gde se emituje buka
o Kucici trebera — u celom objektu

o NHs kompresorima, na otvoru iz objekta

Slika br.2: Kogenerator u APA - izvor specifi¢ne buke

Slika br.3: Kogenerator sa zvu¢nom barijerom kao izvor specificne buke APA

9.3 | Kontrola i merenje: {

U 2022.godini tri puta su vrSena merenja nivoa buke u Zivotnoj sredini u postrojenju, zbog

niza mera koje su preduzete u ovom periodu.
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Nakon pustanja u rad izvr§eno je merenje nivoa buke koju proizvodi kogenerator u
zivotnoj sredini. Merenje nivoa buke izvr§eno je od strane akreditovane laboratorije
ovlas¢ene za ovu vrstu merenja.

Merenje je izvrSeno i u zatvorenom i na otvorenom prostoru najblizih stambenih objekata,
kao i u neposrednoj blizini kogeneratora (udaljenje cca 30m) i Varione (udaljenje cca
20m). Merenja su izvrena u uslovima svakodnevnog (uobi¢ajenog) rada pivare u periodu
dan i vece i no€, kao i u havarijskom rezimu rada (kori$¢enje novog sistema za transport
slada).

Rezultati pokazuju da za dan i veCe, merenja na otvoren u najblizim domacinstvima, nisu
pokazala prekoracenje GVE, dok su u noénom rezimu merenja pokazala prekoracenje u
havarijskom rezimu rada (koriS¢enje novog sistema za transport slada) u oba
domadinstva.

Rezultati merenja pokazuju da za dan i veCe, kao i za no¢, pri uobi¢ajenom rezimu rada u
oba domacinstva nema prekoracenja GVE.

|zvestaj o rezultatima merenju buke, broj 01/03-8/8 od 18.04.2022.godine dat je u prilogu
zahteva za reviziju integrisane dozvole.

U julu 2022.godine izvrSeno je merenje nivoa buke u dvoristima susednih domacinstava,
u periodu dan i vece i no¢ (Izvestaj br. 03-2880/NS od 26.07.2022.godine)

M1 (na otvorenom prostoru u dvoriStu stambenog objekta na adresi Milo§a Obili¢a 2)
M2 (na otvorenom prostoru u dvoristu stambenog objekta na adresi Milosa Obili¢a 6)
Rezultati merenja pokazuju da u uobi¢ajenom rezimu rada, kao i pri radu i sistema za
transport trebera za dan i veCe u obe merne tatke nema prekoracenja nivoa buke
(komunalna sredina, zona 5 -Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativho
upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih saobracajnica
— dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A)). Takode, rezultati merenja pokazuju da u
uobi¢ajenom rezimu rada, kao i pri radu i sistema za transport trebera za no¢ u mernoj
tacki M1 nema prekoracenja dozvoljenog nivoa buke. Samo u tacki M2 pri radu i sistema
za transport trebera za no¢ ima prekoracenja dozvoljenog nivoa buke (komunalna
sredina, zona 5 - Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa
stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih saobraéajnica — dozvoljeni nivo
buke za noc 55dB(A)).

Obzirom da su tokom 2022.godine implementirani apsorberi zvuka na nekoliko izvora
buke u postrojenju APA, koji mogu imati uticaj na nivo emisije buke izvrSeno je merenje
nivoa buke u APA i u novembru mesecu, u dvoristima istih susednih domacinstava
(merna mesta M1 i M2), u periodu dan i vece i no¢ (Izvestaj br. 03-4457/NS od
17.11.2022.godine).

Rezultati merenja pokazuju da u uohi¢ajenom rezimu rada, kao i pri radu i sistema za
transport trebera za dan i ve€e i no¢ u obe merne tatke nema prekora¢enja nivoa buke
(komunalna sredina, zona 5 -Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno
upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih saobracajnica
— dozvoljeni nivo buke za dan 65dB(A) i dozvoljeni nivo buke za no¢ 55dB(A)).

Kopije ovih lzvestaja nalaze se u prilogu zahteva za reviziju integrisane dozvole.

9.4 lzvesStavanje Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

10. PROCENA RIZIKA OD ZNACAJNIH UDESA

Isto kao u predhodnom zahtevu

Sa aspekta rizika od udesa nema znacajnih promena usled rada novih delova postrojenja,
postrojenja za proizvodnju dealkoholizovanog piva i postrojenja za bioganu kogeneraciju.
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Moguca udesna situacija koja se moze pridodati postoje¢em stanju u APA predstavlja
curenje novog rezervoara za alkoholni kondenzat u postrojenju za dealkoholizaciju piva.
Zatvoreni vertikalni metalni rezervoar, zapremine 500hl, se nalazi na otvorenom i smesten
Je u tankvanu, koja je spremna da prihvati 20% njegovog sadrzaja, ukoliko bi doslo do
curenja, i to je dovoljno vreme za reakciju zaposlenih da pristupe razblazivanju iscurelog
sadrzaja (razblazivanjem sa vodom do 5% volumnih i manje) i dalje upus$tanju istog u
tehnolosku kanalizaciju.

Rezervoar za alkoholni kondenzat je izolovan kako bi se sprecilo grejanje kondenzata
tokom punjenja i skladistenja.

)i [P MERE ZA NESTABILNE (PRELAZNE) NACINE RADA
POSTROJENJA KOJI SE ODNOSE NA:

LB Pocetak rada postrojenja
ako postoji rizik izlaganja Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
zivotne sredine negativnim
uticajima

T2 Defekte curenja Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
Trenutno zaustavljanje Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev
rada postrojenja i

11.4 Obustava rada Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

12.DEFINITIVNI PRESTANAK RADA POTROJENJA ILI NJEGOVIH DELOVA

Nema izmena u odnosu na predhodni zahtev

13.NETEHNICKI PRIKAZ PODATAKA NA KOJIMA SE ZASNIVA ZAHTEV ZA
REVIZIJU INTEGRISANE DOZVOLE

13:1 Podaci o operateru, postrojenju, lokaciji Nema izmena u odnosu na
predhodni zahtev
18:2 Karakteristike aktivnosti zbog kojih je Nema izmena u odnosu na
podnet zahtev za reviziju integrisane predhodni zahtev
dozvole Aktivnosti zbog kojih je podnet zahtev

za reviziju integrisane dozvole nisu
takvih karakteristika da zahtevaju
reviziju uslova propisanih u vazecoj
integrisanoj dozvoli.

Postrojenje biogasne kogeneracije
predstavlja znacajan izvor emisije
buke na lokaciji pivare. Nakon
sprovedenih potrebnih mere za
smanjenje buke predvideno je da se
pri obavljanju merenja nivoa buke
obavezno ispostuju merna mesta
(koja su i do sada postojala) u blizini
biogasnog kogeneratora, vodedi
racuna o uslovima koja su vec
propisana vazec¢om integrisanom
dozvolom.

Takode, kontrola emisija gasova iz
motora, koji je deo biogasnog
kogeneratora, vrSi¢e se jednom u dve
godine, kao mera kontrole rada
samog motora.

Sva potrebna merenja predvidena su
dokumentom Plan vrenja
monitoringa.
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13.3 Opis aktivnosti koje imaju znacajan Nema izmena u odnosu na
uticaj na Zivotnu sredinu predhodni zahtev
Postrojenje biogasne kogeneracije
predstavlja znacajan izvor emisije
buke na lokaciji pivare, ali su
sprovedene potrebne mere, a kontrola
i merenje su predvideni Planom
vrienja monitoringa, kao i postoje¢om
integrisanom dozvolom. Takode, kada
je u pitanju biogasna kogeneracija
nema klasi¢nih izduvnih gasova, osim
gasova koje proizvodi kamionski
motor koji je sastavni deo instalacije i
Cija je kontrola rada predvidena
pracenjem emisija gasova iz istog.
13:3:1 Resursi, energija i voda koji se koriste i Nema izmena u odnosu na
opis mera za smanjenje njihovog predhodni zahtev
koris¢enja
13.3.2 Glavne sirovine i pomoc¢ni materijali i Nema izmena u odnosu na
njihovo koris¢enje % predhodni zahtev
1333 Upotreba opasnih hemijskih supstanci i Nema izmena u odnosu na
preparata i planirane mere za njihovu predhodni zahtev
supstituciju
13.3.4 Korisc¢enje tehnologija, odnosno Nema izmena u odnosu na
primena najboljih dostupnih tehnika predhodni zahtev
1:3:3:5 Prikaz glavnih emisija (koncentracije i Nema izmena u odnosu na
godisnje koli¢ine) za vazduh, vode, predhodni zahtev
zemljiSte, glavne tokove otpada i njihov
tretman, buku, vibracije
13.3.6 Moguci uticaj zagadivanja na zdravlje Nema izmena u odnosu na
ljudi, kvalitet vazduha, vode i zemljista predhodni zahtev
13:3.7 Mere za sprecavanje udesa i smanjenje | Nema izmena u odnosu na
posledica predhodni zahtev
13.3.8 Planovi, ukljucujuci prosirenje i Nema izmena u odnosu na
dogradnju posebnih proizvodnih jedinica | predhodni zahtev
ili procesa
13.4 Sazet opis procene uticaja na zivotnu Nema izmena u odnosu na
sredinu u celini, uklju¢uju¢i mogucénost predhodni zahtev
prelaska zagadenja iz jednog medijuma
u drugi, sa planiranim merama, kao i
prekograni¢nim uticajem
13.5 Opravdanost predlozenih nivoa emisija Nema izmena u odnosu na

predhodni zahtev
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