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1. OPSTI DEO

1.1 SPISAK KORISCENIH DOKUMENATA

1.1.1 Spisak koris¢enih dokumenata u proceduri ispitivanja
e SRPS ISO 1996-1:2019 - Akustika - Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u Zivotnoj sredini -
Deo 1: Osnovne velicine i procedure ocenjivanja;

e SRPS ISO 1996-2:2019 - Akustika — Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u zivotnoj sredini -
Deo 2: Odredivanje nivoa zvu¢nog pritiska;

e Q.CTIL.PR.03 - Procedura za sprovodenje laboratorijskog ispitivanja;

e Q.CTLUP.10 - Uputstvo za merenje i ocenjivanje buke u zivotnoj sredini.

1.1.2 Spisak koriSéenih dokumenata u izradi izvestaja

e Uredba o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sluzbeni glasnik R. Srbije" br. 75/2010);

e Pravilnik o metodama merenja buke, sadrzini i obimu izvestaja o merenju buke
("Sluzbeni glasnik R. Srbije" br. 72/2010);

e Q.CTLUP.04 - Uputstvo za izradu izvestaja o rezultatima ispitivanja.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU STRANA 4/30
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1.2 KORISCENA MERNA OPREMA U PROCEDURI AKUSTICKIH ISPITIVANJA

Naziv

Model
Proizvodaé¢ opreme
Godina proizvodnje

Serijski broj

Inventarski broj/Sifra

Overavanje merila i
kontrola ispravnosti

Standard

Naziv

Model
Proizvodaé opreme
Godina proizvodnje

Serijski broj

Inventarski broj/Sifra

Overavanje merila i
kontrola ispravnosti

Standard

Naziv
Model
Proizvodac opreme
Godina proizvodnje

Serijski broj

Inventarski broj/Sifra

Overavanje merila i
kontrola ispravnosti

Standard

Modularni precizni analizator buke sa mikrofonom

Analizator Mikrofon
2250D 4190
Briiel&Kjaer Briiel&Kjaer
2010 2010
2747765 2731656

3085/3085-00-LBV, 3085/3085-01-LBV»

Broj uverenja:
6362/20, 6263/20
Datum: 14. 12. 2020.

SRPS EN 61672-3:2015,
class 1 SRPS EN 61094-1:2010
SRPS EN 61260-1:2015

Broj uverenja: 6364/20
Datum: 14. 12. 2020.

Modularni precizni analizator buke sa mikrofonom

Analizator Mikrofon
2250-S-G4 4189
Briiel&Kjaer Briiel&Kjaer
2019 2019
3027958 3196277

1061UNI/1061UNI-00-LBV, | 1061UNI/1061UNI-01-LBV;

Broj uverenja:
6617/21, 6618/21
Datum: 25. 08. 2021.

SRPS EN 61672-3:2015, cl. 1
SRPS EN 61260-1:2015

Broj uverenja:
6619/21
Datum: 25. 08. 2021.

SRPS EN 61094-1:2010

Kalibrator zvuka
4231
Briiel&Kjaer
2019
3023878

1062UNI/1062UNI-01-LBV,

Broj uverenja: 6616/21
Datum: 08. 07. 2021.

SRPS EN IEC 60942:2018
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2. ZADATAK ISPITIVANJA

Naziv nadleZne institucije /
donosioca resenja:

Opstina Apatin, Opstinska uprava Opstine Apatin, Odeljenje za
inspekcijske poslove, Inspekcija za zastitu Zivotne sredine, Rukovodilac
odeljenja za inspekcijske poslove Dragana Stambolija

Broj reSenja:

501-16/2022-1V/05

Datum donoSenja reSenja:

17.03. 2022.

Zadatak ispitivanja naveden
u reSenju:

Naziv podnosioca zahteva:

L.

Nalaze se privrednom subjektu “Apatinska pivara Apatin” doo Apatin,
Trg oslobodenja 5, da putem akreditovane ovlas¢ene strucne organizacije
obezbedi merenje buke (dnevni i no¢ni nivo) i izradu Izvestaja o merenju
buke pri punom kapacitetu rada kotlarnice sa kompresorima, varione I i
II, pneumatskog transporta slada, transporta trebera i kogeneracije, u
skladu sa Pravilnikom o o metodama merenja buke, sadrzini i obimu
izvesStaja o merenju buke (,,Sluzbeni glasnik R. Srbije* br. 72/2010).

2. Merna mesta postaviti na slede¢im lokacijama:

- u stambenom objektu Mladena Trisica, ul. Milosa Obilica br. 6;
u stambenom objektu Medi¢ Milana i Ljiljane, ul. Milosa Obili¢a
br. 2 - stan br. &;
u dvoristu porodic¢ne kuce u ul. Milosa Obilica br. 6;
u dvoristu zgrade za kolektivno stanovanje u ul. Milosa Obilic¢a br. 2.

“Apatinska pivara Apatin” doo Apatin

Datum podnosSenja zahteva:

31. 03. 2022.

Zadatak ispitivanja naveden
u zahtevu:

Merenje buke i izrada IzveStaja o merenju buke u Zzivotnoj sredini, na
lokacijama u zoni uticaja “Apatinske pivare Apatin” doo Apatin, definisanim
u reSenju 501-16/2022-1V/05 od 17. 03. 2022.

Definisanje zadatka
ispitivanja:

1.

Merenje buke u Zivotnoj sredini tokom dana, veceri i no¢i na otvorenom
prostoru i u boravi$nim prostorijama potencijalno ugrozenih stambenih
objekata u zoni uticaja “Apatinske pivare Apatin” doo Apatin.

. Izrada izvestaja o merenju buke prema Pravilniku o metodama merenja
buke, sadrzini i obimu izvestaja o merenju buke (,,Sluzbeni glasnik R.
Srbije‘ br. 72/2010), sa ocenom merodavnih nivoa buke prema Uredbi o
indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini
(,,Sluzbeni glasnik R. Srbije br. 75/2010).
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3. USLOVI MERENJA

3.1 1IZVORI SPECIFICNE BUKE

“Apatinska pivara Apatin” doo (u daljem tekstu: Pivara) se nalazi u Apatinu, na adresi Trg oslobodenja br. 5.
Polozaj Pivare u odnosu na neposrednu okolinu je prikazan na sl. 1.1 (Prilog 1).

Osnovne izvore buke u Pivari predstavljaju masine, tehnoloski procesi, pneumatski transport sirovina i transportna
sredstva (viljuskari i kamioni). Navedeni izvori buke su u funkciji proizvodnje i manipulacije sirovina, robe i
materijala u postupku proizvodnje, kao i transporta gotovih proizvoda.

Izvore specifi¢ne buke na lokacijama od interesa u predmetnom ispitivanju uticaja aktivnosti u Pivari na stanje
nivoa buke u zivotnoj sredini predstavljaju:

1. Kogenerator (sl. 1.2, Prilog 1);

2. Kompresorska stanica Energetike (sl. 1.3, Prilog 1);

3. Stari sistem za transport (duvanje) slada (sl. 1.4, Prilog 1);
4. Novi sistem za transport (duvanje) slada (sl. 1.4, Prilog 1);
5. Sistem za transport trebera (sl. 1.5, Prilog 1);

6. Varione i1l (sl. 1.4, Prilog 1);

7. Cisterne za istovar krupice.

Sistemi za transport slada i trebera funkcioniSu u okviru Varione I i Varione II koje se nalaze u jedinstvenom
objektu.

Variona II u toku predmetnog ispitivanja nije bila u funkciji.

Lokacija navedenih izvora specificne buke u Pivari je prikazana na sl. 1.6 (Prilog 1).

3.2 VREMENSKO ANGAZOVANJE IZVORA SPECIFICNE BUKE
U TOKU REFERENTNIH VREMENSKIH PERIODA

Tehnoloski proces proizvodnje i aktivnosti koje su vezane za proizvodnju i distribuciju proizvoda Pivare traju
neprekidno tokom 24 sata u toku dana.

Prema izjavi predstavnika Pivare, jedan tehnoloski ciklus kuvanja piva traje oko 4 sata. Tokom trajanja jednog
ciklusa, vremensko angazovanje pojedinih izvora specificne buke koji su vezani za proces proizvodnje piva je
sledece:

e Sistem za transport (duvanje) slada: uobicajeno 1 sat 47 min. (1.8 h);
e Sistem za transport trebera: uobicajeno 1 sat 15 min. + 1 sat 30 min. (1.25 + 1.5 h).

Preklapanje u radu (istovremeni rad) sistema za transport slada i trebera prema izjavi predstavnika Pivare iznosi
u toku jednog ciklusa 30 + 40 min. (0.5 + 0.7 h).

Novi sistem za transport (duvanje) slada je u upotrebi jedino u slucaju problema u radu starog sistema. Takode,
novi sistem se povremeno testira radi odrzavanja funkcionalnosti. Novim sistemom za duvanje slada je prema
izjavi predstavnika Pivare u prva tri meseca 2022. godine izvrSeno 16 transporta (4 %), buduci da je ukupan broj
transporta slada u tom periodu iznosio 380.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU STRANA 7/30
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Za potrebe predmetnog ispitivanja se uzima da se u toku dana (06 +~ 18 h) izvrSe tri ciklusa kuvanja piva, u toku
veceri (18 + 22 h) jedan ciklus i u toku no¢i (22 + 06 h) dva ciklusa kuvanja piva.

Vremensko angazovanje ostalih izvora specifi¢ne buke, navedenih u poglavlju 3.1, je sledece:
e Kogenerator: neprekidno tokom dana i veceri (06 +~ 22 h); tokom noci (22 + 06 h) ne radi.
o Kompresorska stanica Energetike: neprekidno tokom 24 h.
e Variona I: neprekidno tokom 24 h.

o C(Cisterne za istovar krupice: po potrebi, bez definisane dinamike, tokom 24 h; trajanje jednog istovara
iznosi oko 2 sata.

U toku ispitivanja su bile angazovane dve cisterne za istovar krupice, obe u toku procesa transporta slada. U toku
vecCernjeg perioda je angazovana cisterna za istovar krupice koja je ¢ujno registrovana i imala je znacajan doprinos
generisanju ukupnog nivoa buke, dok je u noénom periodu bila angazovana cisterna za istovar krupice koja je
jedva Cujno registrovana i nije imala znacajniji doprinos generisanju ukupnog nivoa buke. Prema re¢ima
predstavnika pivare, ona je radila sa manjom brzinom istovara krupice.

Na osnovu definisanog vremenskog angazovanja pojedinih izvora specifi¢ne buke i specificnosti tehnoloskog
procesa prozvodnje u Pivari, za potrebe utvrdivanja merodavnih nivoa buke na ispitivanim lokacijama u Zivotnoj
sredini su definisani rezimi (tab. 3.2.1 i1 3.2.2) koji prikazuju angazovanje pojedinih izvora buke tokom jednog
CetvoroCasovnog ciklusa.

Tab. 3.2.1 Rezimi angazovanja pojedinih izvora buke tokom jednog cetvorocasovnog ciklusa za dan i vece

v Klase radnih . . .
Rezim Radni procesi / izvori buke
procesa
DV1 Klasa 1 Kogenerator + Kompresorska stanica + Variona I
Uobiaajeni Klasa 2 Kogenerator + Stari sistem za transport slada + Kompresorska stanica +
rezim Variona |
Klasa 3 Kogenerator + Sistem za transport trebera + Kompresorska stanica +
Variona |
Klasa 4 Kogenerator + Stari sistem za transport slada + Sistem za transport trebera
+ Kompresorska stanica + Variona I
DV2 Klasa 1 Kogenerator + Kompresorska stanica + Variona I
Havavl.'ijski Klasa 2.1 Kogenerator + Novi sistem za transport slada + Kompresorska stanica +
rezim Variona I
Klasa 3 Kogenerator + Sistem za transport trebera + Kompresorska stanica +
Variona |
Klasa 4.1 Kogenerator + Novi sistem za transport slada + Sistem za transport trebera
+ Kompresorska stanica + Variona I
DV3 Klasa 1 Kogenerator + Kompresorska stanica + Variona I
Uolzi'cajeni Klasa 2.2 Kogenerator + Stari sistem za transport slada + Cisterna za istovar krupice
rezim sa + Kompresorska stanica + Variona I
radom - .
cisterne za Klasa 3 Kogenerator + Sistem za transport trebera + Kompresorska stanica +
istovar Variona 1
krupice Klasa 4 Kogenerator + Stari sistem za transport slada + Sistem za transport trebera
+ Kompresorska stanica + Variona I
IZVESTAJ O ISPITIVANJU STRANA 8/30
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Tab. 3.2.2 Rezimi angazovanja pojedinih izvora buke tokom jednog cetvorocasovnog ciklusa za noé
ReZim Klase radnih Radni procesi / izvori buke
procesa
N1 Klasa 1 Kompresorska stanica + Variona I
Uobivé.ajeni Klasa 2 Stari sistem za transport slada + Kompresorska stanica + Variona [
rezim
Klasa 3 Sistem za transport trebera + Kompresorska stanica + Variona |
Klasa 4 Stari sistem za transport slada + Sistem za transport trebera +
Kompresorska stanica + Variona I
N2 Klasa 1 Kompresorska stanica + Variona I
HaV%‘:ijSki Klasa 2.1 Novi sistem za transport slada + Kompresorska stanica + Variona I
rezim
Klasa 3 Sistem za transport trebera + Kompresorska stanica + Variona I
Klasa 4.1 Novi sistem za transport slada + Sistem za transport trebera +
Kompresorska stanica + Variona I
3.3 PODACI O POTENCIJALNO UGRozENOMvPROSTORU BUKOM
U ZONI UTICAJA I1ZVORA SPECIFICNE BUKE
Adresa: Ul. Milosa Obili¢a br. 2, Apatin
Karakteristike: Otvoreni prostor — dvoriste zgrade za kolektivno stanovanje;

Zatvoreni prostor — boravisne prostorije stanova zgrade za kolektivno stanovanje;.

Lokacija: Prilog 1:sl. 1.7

Adresa: Ul Milos$a Obilica br. 6, Apatin

Karakteristike: Otvoreni prostor — dvoriste porodi¢ne kuce;
Zatvoreni prostor — boraviSne prostorije porodi¢ne kuce.

Lokacija: Prilog 1:sl. 1.7

3.4 GRANICNE VREDNOSTI INDIKATORA BUKE U ZIVOTNOJ SREDINI

Otvoreni prostor

Grani¢ne vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru su propisane u Prilogu 2 (tabela 1) Uredbe o
indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih
efekata buke u Zivotnoj sredini (“Sluzbeni glasnik R. Srbije br. 75/2010). Grani¢ne vrednosti date u tabeli 1
odnose se na osnovne indikatore buke i na merodavni nivo buke.

Budu¢i da podrucje teritorije Opstine Apatin nije akusticki zonirano u skladu sa Zakonom o zastiti od buke u
zivotnoj sredini (“Sluzbeni glasnik R. Srbije® br. 96/2021), kao grani¢ne vrednosti se na osnovu ¢lana 17. stav 5.
primenjuju najveée propisane granicne vrednosti iz podzakonskog propisa iz ¢lana 16. stav 3. ovog zakona,
odnosno Uredbe o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u zivotnoj sredini (“Sluzbeni glasnik R. Srbije* br. 75/2010). U tom smislu
se usvaja grani¢na vrednost indikatora buke na otvorenom prostoru od 65 dB za dan i vece 1 55 dB za no¢.
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Zatvorene prostorije

Grani¢ne vrednosti indikatora buke u zatvorenim prostorijama su propisane u Prilogu 2 (tabela 2) Uredbe o
indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih
efekata buke u Zivotnoj sredini (“Sluzbeni glasnik R. Srbije* br. 75/2010). Grani¢na vrednost se odnosi na
merodavni nivo buke.

Grani¢na vrednost indikatora buke za boraviSne prostorije (spavaca i dnevna soba) u stambenoj zgradi pri
zatvorenim prozorima iznosi 35 dB za dan i vece i 30 dB za no¢.

3.5 KARAKTERISTIKE REZIDUALNE BUKE NA ISPITIVANOJ LOKACIJI

Stanje rezidualne buke i njen doprinos ukupnoj buci na ispitivanim lokacijama u Zivotnoj sredini nije moguce
utvrditi buduéi da ne postoji moguénost potpunog zaustavljanja svih aktivnosti u Pivari tokom postupka merenja
buke.

Rezidualnu buku na ispitivanoj lokaciji predstavlja buka saobrac¢aja motornih vozila okolnim saobra¢ajnicama.

Rezidualna buka na otvorenom prostoru na ispitivanoj lokaciji ne uti¢e na vrednost ukupnih nivoa buke tokom
sva tri referentna perioda. Rezidualna buka se ¢ujno ne prepoznaje i ne uti¢e na veli¢inu ukupnog nivoa buke u
isptivanoj boravis$noj prostoriji u boravi$noj prostoriji porodi¢ne ku¢e u ul. MiloSa Obili¢a br. 6 u Apatinu.
Dominantne izvore buke (poglavlje 3.3) predstavljaju izvori specifi¢ne buke ,,Apatinske pivare Apatin“ doo koji
su navedeni u poglavlju 3.1. Kako nivoi buke koje na otvorenom prostoru generiSu izvori specifi¢ne buke nisu
zavisni od perioda u kome se javljaju, pojedina ispitivanja koja su vrSena tokom dana su kori§¢ena za procenu
merodavnog nivoa i u toku no¢i, pre svega zbog nemogucnosti da se svi rezimi i radni procesi obuhvate u toku
noci.

Rezidualna buka dominantno uti¢e na veli¢inu ukupnog nivoa buke u isptivanoj boravisnoj prostoriji stana br. 8
zgrade za kolektivno stanovanje u ul. MiloSa Obili¢a br. 2 u Apatinu.

3.6 MIKROKLIMATSKI USLOVI TOKOM ISPITIVANJA

Datum: 14. 04. 2022. 14. 04. 2022. 15. 04. 2022. 15. 04. 2022.
Vreme: 18:10 22:07 11:22 13:20
Temperatura [°C]: 23 6 19 21
Brzina strujanja vazduha [m/s]: 1.1 0.7 1.9 1.9
Pravac strujanja vazduha: 248° 67° 135° 203°
Stanje vremena: Oblacno 20% | Oblacno 14% Oblacno 5% Oblacno 5%

* Podatak Republickog hidrometeoroloskog zavoda Srbije

Za odredivanje meteoroloskih uslova je koriS¢en digitalni multifunkcijski instrument TESTO 435-2, Sifra:
3198-00- LBV.

Merna oprema za odredivanje meteoroloSkih parametara je bila locirana na otvorenom prostoru u krugu Pivare.

Formula (11) iz SRPS ISO 1996-2:2019 je primenljiva, pa se moZe oceniti da su promene zvuc¢nog pritiska usled
promena vremenskih uslova umerene. U tom slucaju je standardna nesigurnost zbog promene meteoroloskih
parametara 2 dB.
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3.7 PODACI O KALIBRACIJI MERNOG SISTEMA

Pre pocetka Nakon zavrsetka
merenja merenja
Instrument 2250-D 2250-S 2250-D 2250-S
Datum | 14.04.2022. | 14.04.2022. | 15.04.2022. | 15.04.2022.

Vreme 17:02 17:06 16:13 16:08

Frekvencija kalibrisanja f [Hz] 1000 1000 1000 1000

Nivo zvuka kalibrisanja L [dB] 94.0 94.0 94.0 94.0

Nivo zvuka koji je pokazivao instrument L [dB] 94.0 94.0 94.0 94.0
Osetljivost [mV/Pa] 53.03 46.82 53.05 47.74

Odstupanje od prethodne kalibracije AL [dB] 0.09 -0.07 0.00 -0.01

3.8 PODACI O MERNIM MESTIMA

Oznaka . .
merno Opis mernog mesta Prikaz mernih mesta
mes tag P g (fotografija ili skica)
IB1 Otvoreni prostor — U krugu Pivare, na rastojanju cca. 30 m od Priloc 1:
kogeneratora i cca. 20 m od objekta Varione. gh
Pozicija mikrofona: 1.5 m od tla. sl. 1.8
OP1 Otvoreni prostor — Sredis$nji deo dvorista zgrade za kolektivno Priloc 1-
stanovanje u ul. Milosa Obilica br. 2, Apatin. | gl
Pozicija mikrofona: 1.5 m od tla. sl 1.9
7ZP1 Zatvoreni prostor — Boravi$na prostorija (dnevna soba) u stanu Prilog 1-
Ljiljane i Milana Medi¢a, ul. Milosa Obilica br. 2/8 - 4. sprat, Apatin. | lgl ’
Pozicija mikrofona: sredina prostorije, 1.5 m od poda. sl 1.10
OP2 Otvoreni prostor — SrediSnji deo dvoriSta porodi¢ne ku¢e Mladena Priloc 1-
Trisica u ul. Milosa Obili¢a br. 6, Apatin. g
Pozicija mikrofona: 1.5 m od tla. sl 111
7P2 Zatvoreni prostor — Boravi$na prostorija (dnevna soba) u prizemlju Priloc 1:
porodi¢ne ku¢e Mladena Trisi¢a, ul. Milosa Obilica br. 6, Apatin. | g
Pozicija mikrofona: sredina prostorije, 1.5 m od poda. sl 112

Uslovi tokom merenja buke na mernim mestima OP2 i ZP2 na otvorenom prostoru i u boravis$noj prostoriji
(dnevnoj sobi) u prizemlju porodi¢ne ku¢e Mladena Trisi¢a, ul. Milosa Obili¢a br. 6, Apatin — raspored paleta sa
staklenom ambalazom u Pivari prikazani suna sl. 1.13 u Prilogu 1.

3.9 LICA KOJA SU PRISUSTVOVALA MERENJIMA

Merenjima nivoa buke u zivotnoj sredini su prisustvovali predstavnici “Apatinske pivare Apatin” doo,
rukovodilac odeljenja za inspekcijske poslove Opstinske uprave opstine Apatin, vlasnik porodi¢ne kuce u ul.
Milosa Obili¢a br. 6 (Mladen Trisi¢) i vlasnici stana br. 8 u stambenoj zgradi u ul. MiloSa Obili¢a br. 2 (Medi¢
Ljiljana i Milan).
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4. REZULTATI MERENJA NIVOA BUKE

4.1 NIVO BUKE IZVORA SPECIFICNE BUKE NA MESTU EMISIJE

Referentni period: Dan/Vece

R. bl:. V.remenski Nivo | Lsmax - Re'zim rada Karakter buke
Merno | merenja / | interval . izvora
mesto Br merenja buke | Lsmin Izvori buke specifi¢ne
projekta [min] Lueg [dB]| [dB] buke Frekvencijski | Vremenski
1/22508-1 68.7 0.6 )
2223052 5|16 mpresorska sanica| Neprekidan | Sirokopojasna | 1L N
IB1 | 3/22508-3 1 68.5 1.3 pener etike rad u istom buka — istaknutih
4/22508-5 68.4 1.6 Varfi;ona I’ rezimu Prilog 2, sl. 2.1 impulsa
5/2250S-6 68.6
Srednja vrednost: 68.5
Standardna devijacija: 0.11
Kogenerator,
Kompresorska stanica
6/2250S-14 73.6 5.5 %l::ie;;kle ’ Neprekidan | Tonalna buka Pi)oumkzrgjelzva
IB1 |[7/2250S-15 1 72.0 5.1 Sistem 7a tran’spO ot rad u istom (630 Hz) — istaknutih
8/22508-16 71.3 4.8 slada (staro) rezimu Prilog 2, s. 2.2 impulsa
Cisterna za istovar
krupice

Srednja vrednost: 72.4
Standardna devijacija: 1.2
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Referentni period: No¢

Srednja vrednost: 64.0
Standardna devijacija: 0.12
4/22508-21 60.3
IB1 |5/2250S-22 1 60.0
6/22508-23 60.1
Srednja vrednost: 60.1
Standardna devijacija: 0.15
4/2250S-28 64.9 2.1
IB1 |5/2250S-29 1 64.9 2.0
6/22508-30 65.0 2.9
Srednja vrednost: 64.9
Standardna devijacija: 0.06

Kompresorska stanica
energetike,
Variona I

Kompresorska stanica
energetike,
Variona I,

Sistem za transport
slada (staro),
Sistem za transport
trebera

Neprekidan
rad u istom
rezimu

Neprekidan
rad u istom
rezimu

R. bl:' V.r emenski Nivo | Lsmax - Re‘11m rada Karakter buke
Merno | merenja / | interval ) . izvora
mesto Br. merenja buke | Lsmin Izvori buke specifitne | p o0 i | v ki
projekta [min] Laeq [dB]| [dB] buke rekvencijski remens
1/2250S-18 Kompresorska stanica § . .
2/2250S-19 63.9 2.0 energetike, Neprekidan | Sirokopojasna Uéiizag:;a
IB1 3/22505-20 1 64.1 23 Variona I, rad u istom buka — istaknutih
) 63.9 4.1 Sistem za transport rezimu Prilog 2, sl. 2.3 .
impulsa
slada (staro

Sirokopojasna

buka —

Prilog 2, s1. 2.4

Sirokopojasna

buka —

Prilog 2, sl. 2.5

Ujednacena
buka bez
istaknutih

impulsa

Ujednacena
buka bez
istaknutih

impulsa
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4.2 NIVO BUKE NA OTVORENOM PROSTORU U ZONI UTICAJA
IZVORA SPECIFICNE BUKE

4.2.1 Nivoi ukupne buke na otvorenom prostoru u dnevnim i ve€ernjim rezimima rada
izvora specificne buke

Merno mesto: OP1 ProSirena merna nesigurnost: 4.8 dB
Datum i period merenja: 14. 4. 2022. (18:00-22:00), 15. 4. 2022. (11:00-16:00)
R. bl:' Vremenski| Nivo Lsmax - Limax - . Karakter buke
merenja / . Klase radnih
Br. perm(.l buke Lsmin L Fmax procesa T ]
projekta merenja | Lae, [dB] [dB] [dB] Frekvencijski Vremenski
18:29-
1/2250D-01 18:34 54.7 23 - Ujednagena
2/2250D-02 18:.35- 54.6 2.3 - girokopojasna .buka be.z
18:40 istaknutih
18:41- Klasa 1 buka - impulsa -
3/2250D-03 1846 54.8 4.8 - Prilog 3, sl. 3.1.b Prilog 3,
11:20- sl.3.1.a
4/2250D-15 1125 56.0 3.2 -
Ujednacena
& . buka bez
Sirokopojasna istaknutih
5/2250D-7 | 8:23-8:28 60.2 2.9 - Klasa 2.2 buka - impulsa -
Prilog 3,sl. 3.2.b Prilog 3,
sl.3.2.a
Ujednacena
Sirokopojasna buka bez
6/2250D-18 12:32- 58.2 4.1 - Klasa 2.1 buka - {Staknunh
12:37 Prilog 3. s 3.3.b impulsa -
08 2 8L 2. Prilog 3,
sl.3.3.a
Ujednacena
Sirokopojasna buka bez
72250D26 | 428 | sg7 2.7 : Klasa 3 buka - istaknutih
14:33 Prilog 3, sl 3.4 | \mpulsa-
g2, 8L 2.4 Prilog 3,
sl. 3.4.a
Ujednacena
Sirokopojasna buka bez
8/2250D-25 13:57- 60.1 3.1 . Re#im 4.1 buka - {staknutlh
14:02 Prilog 3. sl 3.5.b impulsa -
08 2, 8L 3.>. Prilog 3,
sl. 3.5.a
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Merno mesto: OP2

ProSirena merna nesigurnost: 4.8 dB

Datum i period merenja: 14. 4. 2022. (18:00-22:00), 15. 4. 20

22. (11:00-16:00)

R. bl:' Vremenski| Nivo Lsmax - Limax - Rez-l mi Karakter buke
merenja / . scenario rada
Br. perm(.l buke Lsmin L Fmax izvora Fre - v y
projekta merenja | Lae, [dB] [dB] [dB] specificne buke rekvencijski remenski
Ujednacena
Sirokopojasna buka bez
12250D-01 | 1949 58.1 1.9 - Klasa 1 buka - istaknutih
19:54 . impulsa -
Prilog 3, sl. 3.6.b Prilog 3
sl. 3.6.a
22250D-19 | 124%- 57.0 3.2 ; Ujednacena
12:54 buka bez
12:55- Tonalnabuka | ;L nutih
3/2250D-20 § 56.8 2.9 - Klasa 2.1 (630 Hz) - .
13:00 . impulsa -
13-00- Prilog 3, sl. 3.7.b Prilog 3
4/2250D-21 13:05 56.9 33 s.37a
Ujednacena
20:13- Tonalna buka | 2018 PEE
5/2250D-06 . 60.7 33 - Klasa 2.3 (630 Hz) - .
20:18 . impulsa -
Prilog 3, sl. 3.8.b Prilog 3
sl. 3.8.a
Ujednacena
Sirokopojasna buka bez
6/2250D-27 14:_37_ 59.2 1.7 - Klasa 3 buka - {staknut1h
14:42 . impulsa -
Prilog 3, sl. 3.9.b Prilog 3
sl. 3.9.a
Ujednacena
Sirokopojasna buka bez
72250024 | D31 6o 2.6 . Klasa 4.1 buka - istaknutih
13:53 . impulsa -
Prilog 3, sl. 3.10.b Prilog 3
sl. 3.10.a
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4.2.2 Nivo ukupne buke na otvorenom prostoru u noénim rezimima rada izvora
specificne buke

Merno mesto: OP1 ProSirena merna nesigurnost: 4.1 dB
Datum i period merenja: 14. 4. 2022. (22:00-24:00), 15. 4. 2022. (11:00-16:00)
R. bl:' Vremenski| Nivo Lsmax - Limax - Rez.l mi Karakter buke
merenja / . scenario rada
Br. pel‘10(.1 buke Lsmin L Fimax izvora . ]
projekta merenja | Laeq [dB] [dB] [dB] specifi¢ne buke Frekvencijski Vremenski
22:23- 5 Ujednacena
1/2250D-09 22’_ 28 49.6 3.1 - Sirokopojasna buka bez
) buka - istaknutih
Klasa 1 Prilog 3, impulsa -
11:25- sl. 3.11.b, Prilog 3,
2/2250D-16 |15 50.0 4.8 - sl. 3.12.b sL.3.11.a,
sl. 3.12.b
Ujednacena
) Sirokopojasna buka bez
3205008 | 251 s09 2.1 . Klasa 2 buka - istaknutih
22:22 . impulsa -
Prilog 3, sl. 3.13.b .
Prilog 3,
sl. 3.13.a
Ujednacena
) Sirokopojasna buka bez
42250023 | 21 S35 3.6 : Klasa 2.1 buka - istaknutih
13:29 Prilog 3, sl. 3.14.b | mpulsa-
T Prilog 3,
sl. 3.14.a
Ujednacena
) Sirokopojasna buka bez
s/2050D-29 | T 57.8 2.0 - Klasa 3 buka - istaknutih
15:02 Prilog 3, sl. 3.15.b | mpulsa-
S Prilog 3,
sl. 3.15.a

Napomena: U toku merenja rezima 1 i rezima 2 — N1, registrovan je rad cisterne za istovar krupice koja je radila sa manjom
brzinom, tako da njen rad nije znacajnije uticao na izmerene vrednosti nivoa buke.
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Merno mesto: OP2 ProSirena merna nesigurnost: 4.1 dB
Datum i period merenja: 14. 4. 2022. (22:00-24:00), 15. 4. 2022. (11:00-16:00)
R. bl:' Vremenski| Nivo Lsmax - Limax - Rez‘l m i Karakter buke
merenja / . scenario rada
Br. perm(.l buke Lsmin L Fmax izvora Frek o v a
projekta merenja | Lac [dB] [dB] [dB] specifi¢ne buke relvenclysxi remensid
Ujednacena
Sirokopojasna buka bez
12250D-12 | 2Z57 1 493 25 . Klasa 1 buka - istaknutih
23:02 Prilog 3, sl. 316 |  mpulsa-
g2, 81 3.10. Prilog 3,
sl. 3.16.a
Ujednacena
Sirokopojasna buka bez
20250D-13 | 246 | 544 2.1 . Klasa 2 buka - istaknutih
2331 Prilog 3,sl. 3.17p | mpulsa-
g2, 8L 2.0 Prilog 3,
sl. 3.17.a
Ujednacena
Sirokopojasna buka bez
3p050D22 | 131664 3.6 : Klasa 2.1 buka - istaknutih
13:21 Prilog 3. sl 3.18.b impulsa -
08 2, 81 3.18. Prilog 3,
sl. 3.18.a
Ujednacena
14:50 Sirokopojasna its);ﬁlbfii
4/2250D-28 e 58.0 3.0 - Klasa 3 buka - . !
14:35 Prilog 3,sI. 3.19p | mpulsa-
g2, 8L 205 Prilog 3,
sl. 3.19.a
Ujednacena
Sirokopojasna buka bez
sp250D-14 | 143057 16 . Klasa 4 buka - istaknutih
14:55 Priloc 3. sl. 3.20.b impulsa -
08 2, 8. 3.20. Prilog 3,
sl. 3.20.a
1ZVESTAJ O ISPITIVANJU STRANA 17/30
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4.3 NIVO BUKE U ZATVORENOM PROSTORU U ZONI UTICAJA
IZVORA SPECIFICNE BUKE

4.3.1 Nivoi ukupne buke u zatvorenom prostoru u dnevnim i ve€ernjim rezimima rada
izvora specificne buke

Vlasnici stana br. 8 u stambenoj zgradi u ul. Milo$a Obili¢a br. 2, Medi¢ Milan i Ljiljana, nisu dozvolili da se
merenje nivoa buke izvr$i u njihovom stanu u periodu veée. Za ocenu stanja u ovom periodu kori§éeni su rezultati
merenja nivoa buke u toku perioda dan.

Merno mesto: ZP1 ProSirena merna nesigurnost: 4.8 dB

Datum i period merenja: 15. 4. 2022. (11:00-16:00)

R. bl:' Vremenski| Nivo Lsmax - Limax - Rez.l mi Karakter buke
merenja / . scenario rada
Br period buke Lsmin L Fmax

. izvora
projekta merenja | L [dB] [dB] [dB] specifi¢ne buke

Frekvencijski Vremenski

Rad Promenljiva

kompresorske buka bez
12250832 | 1130 31.0 16.6 ; stanice ) istaknutih
1 Energetike i impulsa -

: Prilog 3,

Varione 1 sl 321

Promenljiva
buka bez
2250831 | 2L 316 12.2 - Klasa 1 ; istaknutih
11:26 impulsa -
Prilog 3,
sl. 3.22
Promenljiva
buka bez
32250833 | NPT 1 300 | 204 . Klasa 2.1 : istaknutih
12:02 impulsa -
Prilog 3,
sl. 3.23
Promenljiva
buka bez
4250834 | 1233 30.8 11.8 - Klasa 2.2 - istaknutih
12:38 impulsa -
Prilog 3,
sl. 3.24
Promenljiva
buka bez
5/2250S-40 14:50- 31.0 76 } Klasa 3 ) 1.staknut1h
14:55 impulsa -
Prilog 3,
sl. 3.25
Promenljiva
buka bez
50250839 | M40 53, 144 . Klasa 4 i istaknutih
14:10 impulsa -
Prilog 3,
sl. 3.26

Napomena: Na mernom mestu nisu ¢ujno registrovani specificni izvori buke u Pivari, tako da izmerene vrednosti nivoa buke
predstavljaju nivoe buke koji poti¢u od saobracaja koji se odvija susednim saobraéajnicama.
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Merno mesto: ZP2 ProSirena merna nesigurnost: 4.8 dB
Datum i period merenja: 14. 4. 2022. (18:00-22:00), 15. 4. 2022. (11:00-16:00)
R. bl:' Vremenski| Nivo Lsmax - Limax - Rez-l m i Karakter buke
merenja / . scenario rada
Br. per10(.1 buke Lsmin LFmax izvora Frek - v y
projekta merenja | Lae, [dB] [dB] [dB] specificne buke rekvencijski remenski
Promenljiva
buka bez
122508-11 | 194 316 5.6 - Klasa 1 . istaknutih
19:54 impulsa -
Prilog 3,
sl. 3.27
Promenljiva
buka bez
222508-13 | 2013 345 12.2 - Klasa 2.2 ; istaknutih
20:18 impulsa -
Prilog 3,
sl. 3.28
Promenljiva
buka bez
32050835 | 12k 343 5.6 - Klasa 2.1 - istaknutih
12:59 impulsa -
Prilog 3,
sl. 3.29
Promenljiva
buka bez
4250841 | M58 506 77 . Klasa 3 : istaknutih
14:43 impulsa -
Prilog 3,
sl. 3.30
Promenljiva
buka bez
52050837 | -1 s 5.6 . Klasa 4.1 i istaknutih
13:54 impulsa -
Prilog 3,
sl. 3.31
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4.3.2 Nivoi ukupne buke u zatvorenom prostoru u no¢nim rezimima rada izvora
specificne buke

Vlasnici stana br. 8 u stambenoj zgradi u ul. Milosa Obili¢a br. 2, Medi¢ Milan i Ljiljana nisu dozvolili da se
merenje nivoa buke izvrsi u njihovom stanu u periodu veceri i noéi. Zbog toga, ocena stanja nivoa buke na ovom
mernom mestu za vece i no¢ nije radena.

Merno mesto: ZP2 ProSirena merna nesigurnost: 4.1 dB
Datum i period merenja: 14. 4. 2022. (22:00-24:00), 15. 4. 2022. (11:00-16:00)
R. bl:' Vremenski| Nivo Lsmax - Limax - Rez.l mi Karakter buke
merenja / . scenario rada
Br period buke Lsmin L pmax izvora
projekta merenja | L4e, [dB] [dB] [dB] specifi¢ne buke Frekvencijski Vremenski
Promenljiva
buka bez
12250825 | 223% | 269 8.3 . Klasa 1 . istaknutih
22:59 impulsa -
Prilog 3,
sl. 3.32
Ujednacena
buka bez
2250827 | 21 054 18 . Klasa 2 : istaknutih
23:52 impulsa -
Prilog 3,
sl. 3.33
Promenljiva
buka bez
32250836 | 1101 500 124 . Klasa 2.1 . istaknutih
13:21 impulsa -
Prilog 3,
sl. 3.34
Ujednacena
buka bez
4250842 | M50 596 41 . Klasa 3 : istaknutih
14:55 impulsa -
Prilog 3,
sl. 3.35
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5. MERODAVNI EKVIVALENTNI NIVOI BUKE

Merodavni ekvivalentni nivoi buke na otvorenom i u zatvorenom prostoru na pojedinim mernim mestima
ukljucuju trajanje buke i vrednosti nivoa ukupne buke koju stvaraju izvori specificne buke u ,,Apatinskoj pivari
Apatin“ doo u toku referentnih perioda dan, vece i noc.

Merodavni ekvivalentni nivo buke je ocenjen u toku jednog radnog ciklusa u toku dana/veceri i u toku no¢i, $to
odgovara merodavnom ekvivalentnom nivou buke u toku dana/veceri i u toku noci, s obzirom na ujednac¢enu buku
koja nastaje kao posledica rada izvora specificne buke u Pivari.

Kako se svaki ciklus sastojao iz Cetiri klase radnih procesa, na osnovu izmerenih vrednosti nivoa buke za ove
klase radnih procesa i trajanja klasa odreden je merodavni ekvivalentni nivo buke primenom sledec¢e jednacine:

4
t:
L, =10- logZTl- 10%1Li 4B
i=1
gde je: t; — trajanje i-te klase radnih procesa, L; — izmereni/usrednjeni nivoa buke za i-tu klasu radnih uslova i
T — trajanje tehnoloskog ciklusa kuvanja piva (4h).

U vremenskim intervalima kada je ispitivana buka bila tonalna, na izmerene/usrednjene vrednosti dodata je

korekcija od 5 dB.

Tabela 5.1 Merodavni ekvivalentni nivoi buke na otvorenom prostoru — merno mesto OPI za dan/vece

ReZim rada: Havarijski rezim rada

Klasa radnih uslova Klasa 1 Klasa 2.1 Klasa 3 Klasa 4.1

Trajanje klase [min] 60 90 60 30

Nivo buke [dB] 55.1 58.2 58.7 60.1
Merodavni ekvivalentni nivo buke [dB] 58

ReZim rada: Uobicajeni rezim rada sa radom cisterne za istovar krupice

Klasa radnih uslova Klasa 1 Klasa 2.2 Klasa 3 Klasa 4.1

Trajanje klase [min] 60 90 60 30

Nivo buke [dB] 55.1 60.2 58.7 60.1
Merodavni ekvivalentni nivo buke [dB] 59

" Usled nedostatka podataka za klasu 4, uzeti su podaci za klasu 4.1 (novi transport slada) budu¢i da novi
transport slada generiSe vece nivoe buke.

Tabela 5.2 Merodavni ekvivalentni nivoi buke na otvorenom prostoru — merno mesto OP2 za dan/vece

ReZim rada: Havarijski rezim rada

Klasa radnih uslova Klasa 1 Klasa 2.1 Klasa 3 Klasa 4.1

Trajanje klase [min] 60 90 60 30

Nivo buke [dB] 58.1 61.9" 59.2 60.2
Merodavni ekvivalentni nivo buke [dB] 60

RezZim rada: UobiCajeni reZzim rada sa radom cisterne za istovar krupice

Klasa radnih uslova Klasa 1 Klasa 2.2 Klasa 3 Klasa 4.1""

Trajanje klase [min] 60 90 60 30

Nivo buke [dB] 58.1 65.7" 59.2 60.2
Merodavni ekvivalentni nivo buke [dB] 63

*Dodata korekcija od 5 dB zbog tonalnosti buke.
** Usled nedostatka podataka za klasu 4, uzeti su podaci za klasu 4.1 (novi transport slada) buduéi da novi
transport slada generiSe vece nivoe buke.
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Tabela 5.3 Merodavni ekvivalentni nivoi buke na otvorenom prostoru — merno mesto OPI za noé¢

ReZim rada: Uobicajeni rezim rada

Klasa radnih uslova Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4°
Trajanje klase [min] 60 90 60 30
Nivo buke [dB] 49.8 50.9 57.8 58.6
Merodavni ekvivalentni nivo buke [dB] 55
ReZim rada: Havarijski rezim rada
Klasa radnih uslova Klasa 1 Klasa 2.1 Klasa 3 Klasa 4.1
Trajanje klase [min] 60 90 60 30
Nivo buke [dB] 49.8 53.6 57.8 59.2
Merodavni ekvivalentni nivo buke [dB] 56

* Usled nedostatka podataka za klasu 4 i 4.1, izvrSena je procena energijskim sabiranjem vrednosti nivoa buke za
klasu radnih uslova 2 1 3, odnosno 2.1 1 3.

Tabela 5.4 Merodavni ekvivalentni nivoi buke na otvorenom prostoru — merno mesto OP2 za no¢

Rezim rada: Uobi¢ajeni reZzim rada

Klasa radnih uslova Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4
Trajanje klase [min] 60 90 60 30
Nivo buke [dB] 49.3 54.4 58.0 57.1
Merodavni ekvivalentni nivo buke [dB] 55
ReZim rada: Havarijski rezim rada
Klasa radnih uslova Klasa 1 Klasa 2.1 Klasa 3 Klasa 4.1
Trajanje klase [min] 60 90 60 30
Nivo buke [dB] 49.3 56.7 58.0 60.4
Merodavni ekvivalentni nivo buke [dB] 57

* Usled nedostatka podataka za klasu 4.1, izvrSena je procena energijskim sabiranjem vrednosti nivoa buke za

klasu radnih uslova 2.1 1 3.

Merodavni ekvivalentni nivo buke u boraviSnim prostorijama — merno mesto ZP1, s obzirom na to da su nivoi
buke posledica saobracajnog toka susednim saobracajnicama i da izvori specifi¢ne buke u Pivari nemaju uticaj na
generisanje nivoa buke u boravi$nim prostorijama, odreduje se kao energijska srednja vrednost izmerenih nivoa
buke. Merodavni ekvivalentni nivo buke u boravi$nim prostorijama — merno mesto ZP1 iznosi 32 dB.

Tabela 5.5 Merodavni ekvivalentni nivoi buke u boravisnim prostorijama — merno mesto ZP2 za dan/vece

ReZim rada: Uobicajeni rezim rada sa radom cisterne za istovar krupice

Klasa radnih uslova Klasa 1 Klasa 2.2 Klasa 3 Klasa 4.1
Trajanje klase [min] 60 90 60 30
Nivo buke [dB] 31.6 34.5 30.6 34.5
Merodavni ekvivalentni nivo buke [dB] 33
ReZim rada: Havarijski rezim rada
Klasa radnih uslova Klasa 1 Klasa 2.1 Klasa 3 Klasa 4.1
Trajanje klase [min] 60 90 60 30
Nivo buke [dB] 31.6 34.3 30.6 34.5
Merodavni ekvivalentni nivo buke [dB] 33
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Tabela 5.6 Merodavni ekvivalentni nivoi buke boravisnim prostorijama — merno mesto ZP2 za no¢

ReZim rada: Uobicajeni rezim rada

Klasa radnih uslova Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4"
Trajanje klase [min] 60 90 60 30
Nivo buke [dB] 26.9 28.4 27.6 31.0
Merodavni ekvivalentni nivo buke [dB] 28
ReZim rada: Havarijski rezim rada

Klasa radnih uslova Klasa 1 Klasa 2.1 Klasa 3 Klasa 4.1
Trajanje klase [min] 60 90 60 30
Nivo buke [dB] 26.9 31 27.6 32.6
Merodavni ekvivalentni nivo buke [dB] 30

* Usled nedostatka podataka za klasu 4 i 4.1, izvrSena je procena energijskim sabiranjem vrednosti nivoa buke za
klasu radnih uslova 2 i 3, odnosno 2.1 1 3.
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6. ZAKLJUCAK
Rezim rada: Uobicajeni reZim rada sa radom cisterne za istovar krupice
Oznaka Referentni elz(/[s?il;f(::::tnr:i Grani¢na ZAKLJUCAK -
mernog . . vrednost OCENA BUKE
mesta period nivo buke [dB] (Izjava o usaglasenosti)”
L, [dB] ] glaSenosti)
Merodavni ekvivalentni nivo buke na mernom
mestu OP1, kao posledica rada izvora specifi¢ne
OP1 Dan/Vece 59 65 buke u ,Apatinskoj pivari Apatin“ doo, NE
PRELAZI grani¢ne vrednosti indikatora buke za
dan i vece 2.

D1zjava o usaglasenosti je data u skladu sa ¢l. 7. Pravilnika o metodama merenja buke, sadrZini i obimu izvestaja o merenju
buke (,,Sl. glasnik RS*, br. 72/2010) na osnovu poredenja vrednosti merodavnog ekvivalentnog nivoa ukupne buke sa
grani¢nom vrednos$¢u indikatora buke za otvoreni prostor od 65 dB za dan koja je za 5. akusticku zonu definisana u tabeli
1 Uredbe o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih
efekata buke u zivotnoj sredini ("Sluzbeni glasnik R. Srbije" br. 75/2010).

2 Izjava o usaglaSenosti je data sa nivoom poverenja od 95% za izraCunate proSirene merne nesigurnosti.

RezZim rada: Havarijski rezim rada (kori$¢enje novog sistema za transport slada)

Oznaka Referentni el\l:[\?il\‘f(:ll::l’::i Granicna ZAKLJUCAK -
mernog . . vrednost OCENA BUKE
mesta period nivo buke [dB] (Izjava o usaglasenosti)”
L, [dB] ] glaSenosti)
Merodavni ekvivalentni nivo buke na mernom
mestu OP1, kao posledica rada izvora specifi¢ne
OP1 Dan/Vece 58 65 buke u ,Apatinskoj pivari Apatin“ doo, NE
PRELAZI grani¢ne vrednosti indikatora buke za
dan i vece ?.

Y1zjava o usaglaSenosti je data u skladu sa ¢l. 7. Pravilnika o metodama merenja buke, sadrZini i obimu izvestaja o merenju
buke (,,Sl. glasnik RS*, br. 72/2010) na osnovu poredenja vrednosti merodavnog ekvivalentnog nivoa ukupne buke sa
grani¢nom vrednos$¢u indikatora buke za otvoreni prostor od 65 dB za dan koja je za 5. akusticku zonu definisana u tabeli
1 Uredbe o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i stetnih
efekata buke u zivotnoj sredini ("Sluzbeni glasnik R. Srbije" br. 75/2010).

2 Izjava o usagladenosti je data sa nivoom poverenja od 95% za izradunate pro§irene merne nesigurnosti.
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Rezim rada: Uobicajeni reZim rada sa radom cisterne za istovar krupice

Oznaka Referentni elz(/[s?il;f(::::tnr: ; Granitna ZAKLJUCAK -
mernog . . vrednost OCENA BUKE
period nivo buke . 9 "1
mesta L, [dB] [dB] (Izjava o usaglasenosti)”

Merodavni ekvivalentni nivo buke na mernom
mestu OP1, kao posledica rada izvora specifi¢ne

oP2 Dan/Vece 63 65 buke u ,Apatinskoj pivari Apatin“ doo, NE
PRELAZI grani¢ne vrednosti indikatora buke za
dan i vece 2.

Y1zjava o usaglaSenosti je data u skladu sa ¢l. 7. Pravilnika o metodama merenja buke, sadrZini i obimu izvestaja o merenju
buke (,,Sl. glasnik RS*, br. 72/2010) na osnovu poredenja vrednosti merodavnog ekvivalentnog nivoa ukupne buke sa
grani¢nom vrednos$cu indikatora buke za otvoreni prostor od 65 dB za dan koja je za 5. akusticku zonu definisana u tabeli
1 Uredbe o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i stetnih
efekata buke u zivotnoj sredini ("Sluzbeni glasnik R. Srbije" br. 75/2010).

2 Izjava o usaglaSenosti nije data sa nivoom poverenja od 95% za izraCunate proSirene merne nesigurnosti, §to znadi da
postoji mogucnost da merodavni ekvivalentni nivo buke prekoracuje grani¢nu vrednost.

RezZim rada: Havarijski rezim rada (kori$éenje novog sistema za transport slada)

Oznaka Referentni el\l:[\?il\‘f(:ll:;::i Granicna ZAKLJUCAK -

mernog . . vrednost OCENA BUKE

mesta period nivo buke [dB] (Izj las ti)»

L, [dB] java o usaglaSenosti)
Merodavni ekvivalentni nivo buke na mernom
mestu OP1, kao posledica rada izvora specifi¢ne
OP2 Dan/Vece 60 65 buke u ,Apatinskoj pivari Apatin“ doo, NE

PRELAZI grani¢ne vrednosti indikatora buke za
dan i vece ?.

Y1zjava o usaglaSenosti je data u skladu sa ¢l. 7. Pravilnika o metodama merenja buke, sadrZini i obimu izvestaja o merenju
buke (,,Sl. glasnik RS*, br. 72/2010) na osnovu poredenja vrednosti merodavnog ekvivalentnog nivoa ukupne buke sa
grani¢nom vrednoscu indikatora buke za otvoreni prostor od 65 dB za dan koja je za 5. akusticku zonu definisana u tabeli
1 Uredbe o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih
efekata buke u zivotnoj sredini ("Sluzbeni glasnik R. Srbije" br. 75/2010).

2 Izjava o usagladenosti je data sa nivoom poverenja od 95% za izradunate proSirene merne nesigurnosti.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU STRANA 25/30
BR. 01/03-8/8



4
CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA %
Laboratorija za buku i vibracije o

JIABOPATOPUJA
3A UCMIUTUBAHE
ISO/IEC 17025

ReZzim rada: Uobicajeni rezim rada

Oznaka Referentni elz(/[s?il;f(::::tnr: ; Granitna ZAKLJUCAK -
mernog . . vrednost OCENA BUKE
period nivo buke . 9 "1
mesta L, [dB] [dB] (Izjava o usaglasenosti)”

Merodavni ekvivalentni nivo buke na mernom
mestu OP1, kao posledica rada izvora specifi¢ne

OP1 Noé 55 55 buke u ,Apatinskoj pivari Apatin“ doo, NE
PRELAZI grani¢nu vrednost indikatora buke za
no¢ 2.

Y1zjava o usaglaSenosti je data u skladu sa ¢l. 7. Pravilnika o metodama merenja buke, sadrZini i obimu izvestaja o merenju
buke (,,Sl. glasnik RS*, br. 72/2010) na osnovu poredenja vrednosti merodavnog ekvivalentnog nivoa ukupne buke sa
grani¢nom vrednos$cu indikatora buke za otvoreni prostor od 55 dB za no¢ koja je za 5. akusticku zonu definisana u tabeli
1 Uredbe o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i sStetnih
efekata buke u zivotnoj sredini ("Sluzbeni glasnik R. Srbije" br. 75/2010).

2 Izjava o usaglaSenosti nije data sa nivoom poverenja od 95% za izraCunate proSirene merne nesigurnosti, §to znadi da
postoji moguénost da merodavni ekvivalentni nivo buke prekoracuje grani¢nu vrednost.

RezZim rada: Havarijski rezim rada (kori$éenje novog sistema za transport slada)

Oznaka Referentni el\l:[\?il\‘f(:ll::;:: ; Granic¢na ZAKLJUCAK -
mernog . . vrednost OCENA BUKE
period nivo buke . . o
mesta L. [dB] [dB] (Izjava o usaglaSenosti)”
Merodavni ekvivalentni nivo buke na mernom
OP1 Noé 56 55 mestu OP1, kao posledica rada izvora specifi¢ne

buke u ,,Apatinskoj pivari Apatin“ doo, PRELAZI
grani¢nu vrednost indikatora buke za no¢ ).

Y1zjava o usaglaSenosti je data u skladu sa ¢l. 7. Pravilnika o metodama merenja buke, sadrZini i obimu izvestaja o merenju
buke (,,Sl. glasnik RS*, br. 72/2010) na osnovu poredenja vrednosti merodavnog ekvivalentnog nivoa ukupne buke sa
grani¢nom vrednos$cu indikatora buke za otvoreni prostor od 55 dB za no¢ koja je za 5. akusticku zonu definisana u tabeli
1 Uredbe o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih
efekata buke u zivotnoj sredini ("Sluzbeni glasnik R. Srbije" br. 75/2010).

2 Izjava o usaglaSenosti nije data sa nivoom poverenja od 95% za izraCunate proSirene merne nesigurnosti, §to znadi da
postoji moguénost da merodavni ekvivalentni nivo buke ne prekoracuje grani¢nu vrednost.
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ReZzim rada: Uobicajeni rezim rada

Oznaka Referentni elz(/[s?il;f(::::tnr: ; Granitna ZAKLJUCAK -
mernog . . vrednost OCENA BUKE
period nivo buke . 9 "1
mesta L, [dB] [dB] (Izjava o usaglasenosti)”

Merodavni ekvivalentni nivo buke na mernom
mestu OP1, kao posledica rada izvora specificne

oP2 Noé 55 55 buke u ,Apatinskoj pivari Apatin“ doo, NE
PRELAZI grani¢nu vrednost indikatora buke za
no¢ 2.

Y1zjava o usaglaSenosti je data u skladu sa ¢l. 7. Pravilnika o metodama merenja buke, sadrZini i obimu izvestaja o merenju
buke (,,Sl. glasnik RS*, br. 72/2010) na osnovu poredenja vrednosti ekvivalentnog merodavnog nivoa ukupne buke sa
grani¢nom vrednos$cu indikatora buke za otvoreni prostor od 55 dB za no¢ koja je za 5. akusticku zonu definisana u tabeli
1 Uredbe o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih
efekata buke u zivotnoj sredini ("Sluzbeni glasnik R. Srbije" br. 75/2010).

2 Izjava o usaglaSenosti nije data sa nivoom poverenja od 95% za izraCunate proSirene merne nesigurnosti, §to znadi da
postoji moguénost da merodavni ekvivalentni nivo buke prekoracuje grani¢nu vrednost.

RezZim rada: Havarijski rezim rada (kori$éenje novog sistema za transport slada)

Oznaka Referentni el\l:[\?il\‘f(:ll::;:: ; Granic¢na ZAKLJUCAK -
mernog . . vrednost OCENA BUKE
period nivo buke . . o
mesta L. [dB] [dB] (Izjava o usaglaSenosti)”
Merodavni ekvivalentni nivo buke na mernom
OP2 Noé 57 55 mestu OP1, kao posledica rada izvora specifi¢ne

buke u ,,Apatinskoj pivari Apatin“ doo, PRELAZI
grani¢nu vrednost indikatora buke za no¢ ).

Y1zjava o usaglaSenosti je data u skladu sa ¢l. 7. Pravilnika o metodama merenja buke, sadrZini i obimu izvestaja o merenju
buke (,,Sl. glasnik RS*, br. 72/2010) na osnovu poredenja vrednosti merodavnog ekvivalentnog nivoa ukupne buke sa
grani¢nom vrednos$cu indikatora buke za otvoreni prostor od 55 dB za no¢ koja je za 5. akusticku zonu definisana u tabeli
1 Uredbe o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih
efekata buke u zivotnoj sredini ("Sluzbeni glasnik R. Srbije" br. 75/2010).

2 Izjava o usaglaSenosti nije data sa nivoom poverenja od 95% za izraCunate proSirene merne nesigurnosti, §to znadi da
postoji moguénost da merodavni ekvivalentni nivo buke ne prekoracuje grani¢nu vrednost.
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Rezim rada: Uobicajeni reZim rada sa radom cisterne za istovar krupice

Oznaka Referentni el}(/l\?il;::::l‘:tnr:i Grani¢na ZAKLJUCAK -
mernog . . vrednost OCENA BUKE
mesta period nivo buke [dB] (Izjava o usaglasenosti)”
L, [dB] ] glasenosti)
Merodavni ekvivalentni nivo buke na mernom
mestu ZP1, kao posledica rada izvora specifi¢ne
P2 Dan/Vece 33 35 buke u ,Apatinskoj pivari Apatin“ doo, NE
PRELAZI grani¢ne vrednosti indikatora buke za
dan i vece 2.

Y1zjava o usaglaSenosti je data u skladu sa ¢l. 7. Pravilnika o metodama merenja buke, sadrZini i obimu izvestaja o merenju
buke (,,Sl. glasnik RS*, br. 72/2010) na osnovu poredenja vrednosti merodavnog ekvivalentnog nivoa ukupne buke sa
grani¢nim vrednostima indikatora buke za zatvoreni prostor koji su definisani u tabeli 2 Uredbe o indikatorima buke,
granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini
("Sluzbeni glasnik R. Srbije" br. 75/2010), po kojoj grani¢na vrednost indikatora buke za boravisne prostorije (spavaca i
dnevna soba) u stambenoj zgradi pri zatvorenim prozorima iznosi 35 dB za dan i vece.

2 Izjava o usaglaSenosti nije data sa nivoom poverenja od 95% za izraCunate proSirene merne nesigurnosti, §to znadi da
postoji moguénost da merodavni ekvivalentni nivo buke prekoracuje grani¢nu vrednost.

Rezim rada: Havarijski rezim rada (koriSéenje novog sistema za transport slada)

Merodavni

Oznaka | poe oo | ekvivalentni | CF2MiEna ZAKLJUCAK -
mernog . . vrednost OCENA BUKE
period nivo buke . . "1
mesta L. [dB] [dB] (Izjava o usaglaSenosti)”

Merodavni ekvivalentni nivo buke na mernom
mestu ZP1, kao posledica rada izvora specifi¢ne

7pP2 Dan/Vece 33 35 buke u ,Apatinskoj pivari Apatin“ doo, NE
PRELAZI grani¢ne vrednosti indikatora buke za
dan i vece ?.

Y1zjava o usaglaSenosti je data u skladu sa ¢l. 7. Pravilnika o metodama merenja buke, sadrZini i obimu izvestaja o merenju
buke (,,Sl. glasnik RS*, br. 72/2010) na osnovu poredenja vrednosti merodavnog ekvivalentnog nivoa ukupne buke sa
grani¢nim vrednostima indikatora buke za zatvoreni prostor koji su definisani u tabeli 2 Uredbe o indikatorima buke,
granic¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini
("Sluzbeni glasnik R. Srbije" br. 75/2010), po kojoj grani¢na vrednost indikatora buke za boravisne prostorije (spavaca i
dnevna soba) u stambenoj zgradi pri zatvorenim prozorima iznosi 35 dB za dan i vece.

2 Izjava o usaglaSenosti nije data sa nivoom poverenja od 95% za izraCunate proSirene merne nesigurnosti, §to znadi da
postoji moguénost da merodavni ekvivalentni nivo buke prekoracuje grani¢nu vrednost.
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA %
Laboratorija za buku i vibracije o

JIABOPATOPUJA
3A UCMIUTUBAHE
ISO/IEC 17025

ReZzim rada: Uobicajeni rezim rada

Oznaka | = o ferentni el}(/l\?il;::::l‘:tnr:i Granicna ZAKLJUCAK -
mernog . . vrednost OCENA BUKE
period nivo buke . 9 "1
mesta L, [dB] [dB] (Izjava o usaglasenosti)”

Merodavni ekvivalentni nivo buke na mernom
mestu ZP1, kao posledica rada izvora specifi¢ne

P2 Noé 28 30 buke u ,Apatinskoj pivari Apatin“ doo, NE
PRELAZI grani¢nu vrednost indikatora buke za
no¢ 2.

Y1zjava o usaglaSenosti je data u skladu sa ¢l. 7. Pravilnika o metodama merenja buke, sadrZini i obimu izvestaja o merenju
buke (,,Sl. glasnik RS*, br. 72/2010) na osnovu poredenja vrednosti merodavnog ekvivalentnog nivoa ukupne buke sa
grani¢nim vrednostima indikatora buke za zatvoreni prostor koji su definisani u tabeli 2 Uredbe o indikatorima buke,
granic¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini
("Sluzbeni glasnik R. Srbije" br. 75/2010), po kojoj grani¢na vrednost indikatora buke za boravisne prostorije (spavaca i
dnevna soba) u stambenoj zgradi pri zatvorenim prozorima iznosi 30 dB za no¢.

2 Izjava o usaglaSenosti nije data sa nivoom poverenja od 95% za izraCunate proSirene merne nesigurnosti, §to znadi da
postoji moguénost da merodavni ekvivalentni nivo buke prekoracuje grani¢nu vrednost.

Rezim rada: Havarijski rezim rada (koriSéenje novog sistema za transport slada)

Oznaka Referentni el\lil\?il;f(:ll:l‘;tnnl i Granic¢na ZAKLJUCAK -
mernog . . vrednost OCENA BUKE
period nivo buke . . "1
mesta L, [dB] [dB] (Izjava o usaglaSenosti)”

Merodavni ekvivalentni nivo buke na mernom
mestu ZP1, kao posledica rada izvora specifi¢ne

7pP2 No¢ 30 30 buke u ,Apatinskoj pivari Apatin“ doo, NE
PRELAZI grani¢nu vrednost indikatora buke za
noc¢ 2.

Y1zjava o usaglaSenosti je data u skladu sa ¢l. 7. Pravilnika o metodama merenja buke, sadrZini i obimu izvestaja o merenju
buke (,,Sl. glasnik RS*, br. 72/2010) na osnovu poredenja vrednosti merodavnog ekvivalentnog nivoa ukupne buke sa
grani¢nim vrednostima indikatora buke za zatvoreni prostor koji su definisani u tabeli 2 Uredbe o indikatorima buke,
granic¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini
("Sluzbeni glasnik R. Srbije" br. 75/2010), po kojoj grani¢na vrednost indikatora buke za boravisne prostorije (spavaca i
dnevna soba) u stambenoj zgradi pri zatvorenim prozorima iznosi 30 dB za no¢.

2 Izjava o usaglaSenosti nije data sa nivoom poverenja od 95% za izraCunate proSirene merne nesigurnosti, §to znadi da
postoji moguénost da merodavni ekvivalentni nivo buke prekoracuje grani¢nu vrednost..
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA ATC
Laboratorija za buku i vibracije

NABOPATOPHIA
3A MCMNTUBALE
ISOAEC 17025

Tzvor buke: Drumski saobracaj

Oaaaka Referentni eilw‘?ii;f:ll:;tnr:i Grani¢na ZAKLJUCAK -
mernog ; ; vrednost OCENA BUKE
period nivo buke . . i
mesta L, [dB] [dB] (Izjava o usaglasenosti)"

Merodavni ekvivalentni nivo buke na mernom
mestu ZP1, kao posledica rada izvora specificne
buke u ..Apatinskoj pivari Apatin® doo, NE
PRELAZI grani¢ne vrednosti indikatora buke za
dan i ve¢e *. Dominantan izvor buke na ovom
mernom mestu je drumski saobracaj.

ZP1 Dan/Vece 32 35

! ]zjava o usagladenosti je data u skladu sa ¢l. 7. Pravilnika o metodama merenja buke, sadrzini i obimu izveStaja o merenju
buke (.Sl. glasnik RS*, br. 72/2010) na osnovu poredenja vrednosti merodavnog ekvivalentnog nivoa ukupne buke sa
graniénim vrednostima indikatora buke za zatvoreni prostor koji su definisani u tabeli 2 Uredbe o indikatorima buke,
granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i itetnih efekata buke u Zivotnoj sredini
("Sluzbeni glasnik R. Srbije" br. 75/2010), po kojoj grani¢na vrednost indikatora buke za boravisne prostorije (spavaca i
dnevna soba) u stambenoj zgradi pri zatvorenim prozorima iznosi 35 dB za dan i vece.

2 [zjava o usaglasenosti nije data sa nivoom poverenja od 95% za izraunate prosirene merne nesigurnosti, $to znaci da
postoji moguénost da merodavni ekvivalentni nivo buke prekoracuje granicnu vrednost.
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

7. PRILOZI

PRILOG 1: GRAFICKI PRILOZI | FOTODOKUMENTACIJA

) e
L G
bAyTO LWIKONA

PR

\.":’-'{-’u

e Momento

: ..Ehanf;ﬂ

b N 4 - ¥ ”
7 Mrﬁ%n Rostiljin
UltrenduiMIbutika AR 3

Sl 1.1 Polozaj ,, Apatinske pivare Apatin“* doo Apatin u odnosu na saobracajnice i susedne objekte
(izvor: https://earth.google.com)

PRILOZI UZ IZVESTAJ O ISPITIVANJU STRANA |
BR. 01/03-8/8



CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

e

Sl. 1.3 Kompresorska stanica Energetike kao izvor specificne buke ,, Apatinske pivare Apatin“ doo Apatin

PRILOZI UZ 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU

BR. 01/03-8/8

STRANA II




CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

OBJEKAT
VARIONE

STARI TRANSPORT SLADA NOVI TRANSPORT SLADA

SL 1.4 Sistemi za transport slada (stari i novi) kao izvori specificne buke ,, Apatinske pivare Apatin‘* doo Apatin
i objekat Varione

SL. 1.5 Sistem za transport trebera kao izvor specificne buke ,, Apatinske pivare Apatin‘“ doo Apatin
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

N
Merndinnua Rencue
Aa
r Catt AOH -t ¥

1 - Kogenerator; 2 - Kompresorska stanica Energetike;
3, 4 - Pneumatski transport (duvanje) slada kroz cevi; 5 - Sistem za transport trebera; 6 - Variona;
7 — Cisterna za istovar krupice;

Sl 1.6 Lokacija izvora specificne buke ,, Apatinske pivare Apatin‘ doo Apatin
(izvor: hitps://earth.google.com)
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

1 — Zgrada za kolektivno stanovanje sa pripadaju¢im dvoristem u ul. Milosa Obilic¢a br.2
2 — Porodi¢na kucéa sa pripadaju¢im dvoristem u ul. Milosa Obili¢a br.6

SL. 1.7 Polozaj potencijalno ugrozenog otvorenog prostora i boravisnih prostorija u zZivotnoj sredini
u zoni uticaja izvora specificne buke ,, Apatinske pivare Apatin‘“ doo Apatin koji su obuhvaceni ispitivanjem
(izvor: https://earth.google.com)
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

1 - Kogenerator; 2 - Kompresorska stanica Energetike;
3, 4 - Pneumatski transport (duvanje) slada kroz cevi; 5 - Sistem za transport trebera; 6 - Variona;
7 — Cisterna za istovar krupice;

SL. 1.8 Lokacija mernog mesta IB1 za merenje nivoa buke koje stvaraju izvori specificne buke
., Apatinske pivare Apatin “ doo Apatin na mestu emisije
(izvor: https://earth.google.com)
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

SL 1.9 Lokacija mernog mesta OP1 u dvoristu zgrade za kolektivno stanovanje
u ul. Milosa Obilica br. 2, Apatin
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

a) Pogled sa Trga oslobodenja

dvoriste

stambene zgrade

Terasa

u stanu Ljiljane
i Milana Medica

b) Pogled iz dvorista stambene zgrade

/ PIVARA

kupatilo

A

ostava

terasa

14

hodnik

trpezarija

N

kuhinja

P

spavaca sobha

N

N

DNEVNA SOBA

®
2|

v
parking
v

Trg oslobodenja

¢) Raspored i orijentacija prostorija u stanu

SL 1.10 Lokacija mernog mesta ZP1 u boravisnoj prostoriji (dnevnoj sobi) stana Ljiljane i Milana Medica,

ul. Milosa Obiliéa br. 2/8 - 4. sprat, Apatin

PRILOZI UZ IZVESTAJ O ISPITIVANJU
BR. 01/03-8/8

STRANA VIII




CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

SL 1.11 Lokacija mernog mesta OP2 u dvoristu porodicne kuée Mladena Trisica
u ul. Milosa Obilica br. 6, Apatin

Dnevna soba
porodicne kuce
Mladena TriSica

Sl 1.12 Lokacija mernog mesta ZP2 u boravisnoj prostoriji (dnevnoj sobi) u prizemlju porodicne kuce
Miladena Trisic¢a, ul. Milosa Obilic¢a br. 6, Apatin
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

SL 1.13 Uslovi tokom merenja buke na mernim mestima OP2 i ZP2 na otvorenom prostoru i u boravisnoj
prostoriji (dnevnoj sobi) u prizemlju porodicne kuce Mladena Trisi¢a, ul. Milosa Obili¢a br. 6, Apatin —
raspored paleta sa staklenom ambalazom u Pivari;

(pogled sa spoljasnjih stepenica porodicne kuée Mladena Trisica — sl. 1.12 levo)
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

PRILOG 2: FREKVENCIJSKI SPEKTRI IZVORA BUKE
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SL. 2.1 Frekvencijski spektar buke pri radu kogeneracije, kompresorske stanice energetike i varione |
22508-001

Project 014
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SL. 2.2 Frekvencijski spektar buke pri radu kogeneracije, kompresorske stanice energetike, varione I, sistema za
transport slada (stari) i cisterne za istovar krupice, 2250S-014
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA

Laboratorija za buku i vibracije
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SL 2.3 Frekvencijski spektar buke pri radu kompresorske stanice energetike, varione I i sistema za transport

slada (stari), 2250S-018
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Cursor: 800 Hz LAeq=54.5dB

SL 2.4 Frekvencijski spektar buke pri radu kompresorske stanice energetike i varione I, 2250S-021
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije
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SL 2.5 Frekvencijski spektar buke pri radu kompresorske stanice energetike, varione 1, sistema za transport

slada (stari) i sistema za transport trebera, 2250S-028
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

PRILOG 3: VREMENSKI PROFILI BUKE | FREKVENCIJSKI SPEKTRI NA MERNIM
MESTIMA
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SL 3.1.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-01, merno mesto OP1
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SL 3.1.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-01, merno mesto OP1
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

merenje007
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SL 3.2.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-07, merno mesto OP1
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SL 3.2.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-07, merno mesto OP1
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

merenje018

dB
65
60

W% .
55
50

12:33:00 PM 12:34:00 PM 12:35:00 PM 12:36:00 PM 12:37:00 PM
— LAeq
Cursor: 15-Apr-22 12:35:08 PM - 12:35:09 PM LAeq=57.9 dB

SL 3.3.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-018, merno mesto OP1
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SL 3.3.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-018, merno mesto OP1
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije
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SL 3.4.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-26, merno mesto OP1
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SL 3.3.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-26, merno mesto OP1
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA

Laboratorija za buku i vibracije
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SL 3.5.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-25, merno mesto OP1
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SL 3.5.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-25, merno mesto OP1

PRILOZI UZ 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU

BR. 01/03-8/8

STRANA XVIII




CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije
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SL 3.6.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-4, merno mesto OP2
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SL 3.6.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-4, merno mesto OP2

PRILOZI UZ 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU

BR. 01/03-8/8

STRANA XIX




CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije
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Cursor: 15.04.22. 12:51:54 - 12:51:55 LAeq=56.3 dB

SL 3.7.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-19, merno mesto OP2
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SL 3.7.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-19, merno mesto OP2

PRILOZI UZ IZVESTAJ O ISPITIVANJU STRANA XX
BR. 01/03-8/8



CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije
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Cursor: 14.04.22. 20:15:24 - 20:15:25 LAeq=61.5 dB

Sl 3.8.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-06, merno mesto OP2
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SL 3.8.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-06, merno mesto OP2

PRILOZI UZ IZVESTAJ O ISPITIVANJU STRANA XXI
BR. 01/03-8/8



CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije
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SL 3.9.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-27, merno mesto OP2
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Cursor: 100 Hz LAeq=52.7 dB

SL 3.9.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-27, merno mesto OP2

PRILOZI UZ 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU

BR. 01/03-8/8

STRANA XXII




CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije
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SL 3.10.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-24, merno mesto OP2
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SL 3.10.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-24, merno mesto OP2

PRILOZI UZ IZVESTAJ O ISPITIVANJU
BR. 01/03-8/8

STRANA XXIII




CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije
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SL 3.11.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-09, merno mesto OP1
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Cursor: 400 Hz LAeq=42.7 dB

SL 3.11.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-09, merno mesto OP1

PRILOZI UZ 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU

BR. 01/03-8/8

STRANA XXIV




CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

merenje016

dB
60

ol )

|l

WAL

MHWW% 4

45

40

11:26:00  11:26:30  11:27:00  11:27:30  11:28:00  11:28:30  11:29:00  11:29:30  11:30:00  11:30:30
—— LAeq
Cursor: 15.04.22. 11:28:11 - 11:28:12 LAeq=48.3 dB

SL 3.12.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-16, merno mesto OP1
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Cursor: 100 Hz LAeq=42.2 dB

SL 3.12.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-16, merno mesto OP1

PRILOZI UZ IZVESTAJ O ISPITIVANJU STRANA XXV
BR. 01/03-8/8



CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije
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SL 3.13.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-08, merno mesto OP1
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Cursor: 400 Hz LAeq=43.2 dB

SL 3.13.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-08, merno mesto OP1

PRILOZI UZ 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU

BR. 01/03-8/8

STRANA XXVI




CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije
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Cursor: 15.04.22. 13:26:29 - 13:26:30 LAeq=53.5 dB

SL 3.14.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-23, merno mesto OP1
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SL 3.14.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-23, merno mesto OP1

PRILOZI UZ IZVESTAJ O ISPITIVANJU STRANA XXVII
BR. 01/03-8/8



CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije
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Cursor: 15.04.22. 14:59:36 - 14:59:37 LAeq=58.0 dB

SL 3.15.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-29, merno mesto OP1
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SL 3.15.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-29 (no¢), merno mesto OP1

PRILOZI UZ IZVESTAJ O ISPITIVANJU STRANA XXVIII
BR. 01/03-8/8



CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije
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SL 3.16.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-12, merno mesto OP2
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SL 3.16.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-12, merno mesto OP2

PRILOZI UZ 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU

BR. 01/03-8/8

STRANA XXIX




CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije
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SL 3.17.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-13, merno mesto OP2
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Cursor: 400 Hz LAeq=43.8 dB

SL 3.17.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-13, merno mesto OP2

PRILOZI UZ 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU

BR. 01/03-8/8

STRANA XXX




CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije
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SL 3.18.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-22, merno mesto OP2
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SL 3.18.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-22, merno mesto OP2

PRILOZI UZ 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU

BR. 01/03-8/8

STRANA XXXI




CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije
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Cursor: 15.04.22. 14:53:00 - 14:53:01 LAeq=58.2 dB

SL 3.19.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-28, merno mesto OP2

merenje028

dB 15.04.22. 14:50:47 - 14:55:47

80

70

60

50 ‘

40

30 ‘
20 ‘
m i |
0 i |

6.308 16 31.50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A Z Hz
L Aeq
Cursor: 2500 Hz LAeq=51.7 dB

SL 3.19.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-28, merno mesto OP2

PRILOZI UZ IZVESTAJ O ISPITIVANJU STRANA XXXII
BR. 01/03-8/8



CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

dB

59.6

merenje014

59.2

58.8

58.4

58

57.6

57.2

56.8

n

0 M [Lan,_d

=

RN S

i “uﬂw "

b=
]

-ty

56.4

56

55.6

55.2

2

3:52:00  23:52:30  23:53:00 23:53:30  23:54:00 23:54:30  23:55:00 23:55:30  23:56:00

—— LAeq

Cursor: 14.04.22. 23:54:24 - 23:54:25 LAeq=57.1 dB
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SL 3.20.a Vremenski profil buke za merenje 2250D-14, merno mesto OP2
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SL 3.20.b Frekvencijski spektar buke za merenje 2250D-14, merno mesto OP2

PRILOZI UZ 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU

BR. 01/03-8/8

STRANA XXXIII




CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

Project 032
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Cursor: 15.04.22. 11:32:48 - 11:32:49 LAeq=32.1 dB

SL 3.21 Vremenski profil buke za merenje 2250S8-32, merno mesto ZP1
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Cursor: 15.04.22. 11:23:55 - 11:23:56 LAeq=31.4 dB

SL 3.22 Vremenski profil buke za merenje 2250S8-31, merno mesto ZP1

PRILOZI UZ IZVESTAJ O ISPITIVANJU STRANA XXXIV
BR. 01/03-8/8



Laborato

CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA

rija za buku i vibracije

Project 033
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Cursor: 15.04.22. 12:00:37 - 12:00:38 LAeq=31.6 dB

SL 3.23 Vremenski profil buke za merenje 2250S8-33, merno mesto ZP1
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Cursor: 15.04.22. 12:35:52 - 12:35:53 LAeq=28.4 dB
Sl 3.24 Vremenski profil buke za merenje 22508-34, merno mesto ZP1
PRILOZI UZ IZVESTAJ O ISPITIVANJU STRANA XXXV

BR. 01/03-8/8




CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije
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SL 3.25 Vremenski profil buke za merenje 22508-40, merno mesto ZP1
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Cursor: 15.04.22. 14:07:42 - 14:07:43 LAeq=37.7 dB
SL 3.26 Vremenski profil buke za merenje 22505-39, merno mesto ZP1
PRILOZI UZ 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU STRANA XXXVI

BR. 01/03-8/8




CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

Project 011
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Cursor: 14.04.22. 19:51:54 - 19:51:55 LAeq=30.6 dB

SL 3.27 Vremenski profil buke za merenje 2250S8-11, merno mesto ZP2
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Cursor: 14.04.22. 20:15:38 - 20:15:39 LAeq=35.4 dB

SL 3.28 Vremenski profil buke za merenje 22508-11, merno mesto ZP2

PRILOZI UZ IZVESTAJ O ISPITIVANJU STRANA XXX VII
BR. 01/03-8/8



CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

Project 035
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Cursor: 15.04.22. 12:57:21 - 12:57:22 LAeq=34.4 dB

SL 3.29 Vremenski profil buke za merenje 22508-35, merno mesto ZP2
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Cursor: 15.04.22. 14:40:31 - 14:40:32 LAeq=30.7 dB

SL 3.30 Vremenski profil buke za merenje 22508-41, merno mesto ZP2

PRILOZI UZ IZVESTAJ O ISPITIVANJU STRANA XXX VIII
BR. 01/03-8/8



CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

Project 037
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— LAeq
Cursor: 15.04.22. 13:52:11 - 13:52:12 LAeq=34.4 dB

SL 3.31 Vremenski profil buke za merenje 22508-37, merno mesto ZP2

Project 025
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40
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25

20

22:54:30 22:55:00 22:55:30 22:56:00 22:56:30 22:57:00 22:57:30 22:58:00 22:58:30 22:59:00
—— LAeq

Cursor: 14.04.22. 22:56:39 - 22:56:40 LAeq=26.6 dB

SL 3.32 Vremenski profil buke za merenje 2250S8-25, merno mesto ZP2
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

Project 027
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23:48:00 23:48:30 23:49:00 23:49:30 23:50:00 23:50:30 23:51:00 23:51:30 23:52:00 23:52:30
—— LAeq
Cursor: 14.04.22. 23:49:51 - 23:49:52 LAeq=28.4 dB

S 3.33 Vremenski profil buke za merenje 2250S-27, merno mesto ZP2

Project 036
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13:16:30 13:17:00 13:17:30 13:18:00 13:18:30 13:19:00 13:19:30 13:20:00 13:20:30 13:21:00
—— LAeq
Cursor: 15.04.22. 13:18:32 - 13:18:33 LAeq=31.2 dB

SL 3.34 Vremenski profil buke za merenje 22508-36, merno mesto ZP2
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

Project 042
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14:51:00 14:51:30  14:52:00 14:52:30 14:53:00  14:53:30

— LAeq
Cursor: 15.04.22. 14:53:17 - 14:53:18 LAeq=27.2 dB

14:54:00 14:54:30 14:55:00  14:55:30

SL 3.35 Vremenski profil buke za merenje 22508-42, merno mesto ZP2
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

PRILOG 4: PODACI O OVLASCENOJ ORGANIZACIJI

Resenje o registraciji kod Trgovinskog suda

floan. 6p FI 221.'2‘[?1_1
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15.11, 2011
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

Resenje o ovlaséivanju za merenje buke u zivotnoj sredini

Penybanka Cpouja
MHUHHUCTAPCTBO
3AIITHUTE ) XKUBOTHE CPEJUHE
Bpoj: 353-01-01756/2021-03
Jarym: 12.07.2021. roaune
beorpan

Ha ochoBy un. 25. 3akona o 3awtut 0o/ Oyke y kuBoTHOj cpeaunu ("Canyxbenn rnacuuk PC",
6p. 36/09, 88/10), un. 136. u 141. crae 2. 3akoHa o onwTeM ynpaBHoM noctynky (,.CnyxOenu
rnacuuk PC*, 6p. 18/16 1 95/18-ayTeHTHYHO TyMauetbe), wi. 6. ctap 1. n 39. cra 1. rauka 4) 3akona
o munucrapereuma (,.Cayxbenn rnacuuk PCY, 6poj 128/20), kao n un. 23. craB 2. W 24. cras i
3akoHa o aApxkasHOj ynpasu (,CiyxGenu rnacuuk PC*, 6p. 79/05, 101/07. 95/10, 99/14, 30/18 - ap.
sakon W 47/18), pewasajyhu mno saxrtey Makynrera sawtute Ha paay, Yapuojesuhepa 10A,
18000 Huw, MHHMCTapCTBO 3aLUTHTE JKMBOTHE CPEIMHE, JP/KABHM cekperap AJsekcanjap
Jlyjanoeuh no oenauwhersy 6poj: 6p. 021-01-9/2021-09 0a 22.02.2021. roaune, 10HOCH:

PEIE®BE

1. YTBPBYJE CE pa ®axynrer 3awrtute Ha pany, Yapuojesuhesa 10A, 18000 Huw,
HCHYH-ABA NPONHCAHE YCJI0BE /12 BPUIH Mepeme OyKe Yy (KHBOTHOj CPeIHHH.

2. OBJIAIIRYJY CE:
1. ap Mowmup [lpawyesuf, AUNI.HHXK. €TEKTPOHHUKE,
2. ap Jdapko MuxajioB, IHII.HIK. MAlIMHCTRA,
3. Mapko JInuaHuH, MM, WHK. EIEKTPOTEXHHKE,

sanocaenn na Makyarery 3awTuTe Ha paay, Yapuojesnhesa 10A, 18000 Hwui, na gpuie mepetsa
U3 Tauke 1. AMCno3uTHBA peLickha.

3. Ogo pelerbe BaKH YETHPH TOJIMHE.
Ob6paznoxeme
dakynrer samrTute na paay, Yapuojesufiea 10A, 18000 Huw, mnopHeo je 3axres
MUHHCTApCTBY 3aIITHTE JKHBOTHE CpeMHe 3a oBnawhuBaibe OpranusainMje 3a Meperse Oyke y
JKMBOTHOJ CPEIHHH.

Ha ocHoBy 3axTeBa, MNpuoKeHe JOKymeHTauuje (YBepere O WCMpaBHOCTH MepHia,
JOKYMEHTALMja O JMLMMA 3a KOja ce Tpan oenamherse 3a Meperbe OyKe y UBOTHO] CPELMHH,
Mspeurraj o Mepewy Oyke y kuBoTHOj cpeannn, Ceptudukar o akpeautauuju 6poj 01-393 on
21.05.2021. ron. v 3anucuuk oa 08.07.2021. roaune), yrepheno je na @akynrer 3alTnTe Ha paay,
Yapuojesuhena 10A, 18000 Huur, nenymapa yeiose 1a BpIIH Meperbe Gyke Y #HBOTHO] CPEIMHM, a
Ha ocHOBY uilaHa 5. [IpaBHHMKA O YCJIOBMMA KOje MOpa Jla MCIy haBa CTpyUHa OpraHusanuja 3a
mepeme GyKe, Ka0 M O JOKYMEHTAllMj1 Koja ce MOJAHOCH ¥3 3aXTeB 3a jo0ujatbe osnauhewa 3a
mepemse Oyxe ("Cayxbenn raacauk PC", 6p. 72/2010), kako je peleHo y AHCHO3HTHBY.

V ckiamy ca unanoM 25, cras 5. 3akoHa o sawtHTH 0ft OYKe Y JKHBOTHOj CPEIMHH YTBpheno je
J1a peLerbe BaXKH YETHPH TOJIMHE.

Ioyka o npaBHOM JieKy:

OBO pellere je KOHAYHO Y YNPABHOM MOCTYNKY H NPOTHB Hera ce MOKe NOKPEHYTH YNpaBHH
cnop npea Ynpasuum cyjom y beorpaay y poky oa 30 naHa of 1aHa J1ocT ﬂBJ’baH_}%ﬁﬂ(j‘h@ \\

{8PCTag
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

Sertifikat o akreditaciji

Axpenuraguono teno Cpouje 01965

Accreditation Body of Serbia

Beorpan
Belgrade

Rofembyje

awards

CEPTUO®UKAT O AKPEIUTAIININ

Accreditation Certificate

Kojum ce noTephyje na Teio 3a onemuBame ycarianeHoCTH
confirming that Conformity Assessment Body

Yuusep3urer y Humy

Paxyarer 3amTure Ha paay y Humy
HCHTap 3a TEXHUHYIKA HCIITUTHBaAKBa

Hum

aKpeIHTANMOHH Opoj

accreditation number

01-393
3a[J0BOJbaBa 3axTeBe CTaHjgapja

fulfils the requirements of

SRPS ISO/IEC 17025:2017

s I ; éﬂ?()gE 17025:2017) . 2o
TE€ J€ KOMIIETEHTHO 34 O0ABJbALE ITOCTIOBA UCIIMTHBALA

and is competent to perform testing activities

Koju cy cneuudunupanu y saxkehem uznamwy O6HMa akpeauTaluje

as specified in the valid Scope of Accreditation

Baxkehe m3game O6HMa aKpeHTaLHje JOCTYIIHO j& Ha MHTCPHET af[pecH: Www.ats.rs
Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

. i H'H 1

AxpepuTanuja jofie/beHa ‘ \\\‘“\\\\:///’//’/,, —
4 S Z

Date of issue g — = npo(p, np
21.05.2021. i}BEm/__\ ?t {

: 2////;\‘\\\: P
AKpeqiuTaIuja Baxu J10 2N ctihg Director
Date of expiry ATC prof. Aco Jaicijevi¢, PhD

20.05.2025.

AxkpequTannoso Teno Cp6uje je MOTIHCHUK MynTHIaTepanHoOr cnopasyma o
IIPU3HABAKY €KBUBAIEHTHOCTH CHCTEMA akpefuTaluje Epponcke opranusanuje 3a
akpenuramjy (EA MLA) u ILAC MRA cnopasyma y oBoj oGnacru. / ATS is a signatory
of the EA MLA and ILAC MRA in this field.
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

PRILOG 5: UVERENJA O ISPRAVNOSTI KORISCENE MERNE OPREME ZA AKUSTICKA

ISPITIVANJA

UME  IMS

Institut za ispitivanje materijala ad

Centar za materijale

Beograd, Bulevar vojvode MiSica 43

Metrolo§ka laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igoa 7

tel: (011) 369-15-59

fax: (011) 369-27-72, 369-27-82

e-mail: office@institutims.rs

INSTITUT IMS RD
BEOGRAD

-~ \_—/ 3
=
SOPATOPWIA | =
IWETATONMPAIRE | 2 2N

ISONEC 17025

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 6362/20

Naziv merila:
Proizvodac:
Tip:

Serijski broj:
Imalac merila:

Broj zahteva:
Datum etaloniranja:
Sadrzaj:

Napomena:

U Beogradu, 16.12.2020.

leksdndar Milenkovi¢, dipl.inz.
Vet ys
vl pe

Fonometar

Bruel & Kjaer, Danska
2250

2747765

FAKULTET ZASTITE NA RADU U NISU
Centar za tehnicka ispitivanja
Laboratorija za buku i vibracije
Carnojevi¢a 10a, Ni$

41-14512 od 01.12.2020.
14.12.2020.
Ukupno 9 strana

Sastavni deo fonometra je mikrofon tip 4190,
proizvodada Bruel&Kjaer, Danska, s.br. 2731656

Metroloska laboratorija za akustiku i vibracije,
Rukovodilac,

11
\‘\\‘\‘ ! ’I”/’{/

)

,’/’rl

A
1:4’,“1"\“\\\

0

PRILOZI UZ IZVESTAJ O ISPITIVANJU
BR. 01/03-8/8

STRANA XLV




CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

\\\uliz/,f

¢

INSTITUT IMS AD ATC 5%&5

BEDGRAD

NIABOPATOPMIA \‘:
3A ETANIOHUPAHGE
ISO/EC 17025 '/’f/nl n\“\

Institut za ispitivanje materijala ad

Centar za materijale

Beograd, Bulevar vojvode Misica 43
Metrolo$ka laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igoa 7

tel: (011) 369-15-59

fax: (011) 369-27-72, 369-27-82

e-mail: office@institutims.rs

www.institutims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU
br. 6363/20

Naziv merila: Oktavni (1/1) i tercni (1/3) filter

Proizvodac: Bruel & Kjaer, Danska

Tip: -

Serijski broj: -

FAKULTET ZASTITE NA RADU U NISU
Centar za tehnicka ispitivanja

Laboratorija za buku i vibracije
Carnojevi¢a 10a, Ni§

Imalac merila:

Broj zahteva:
Datum etaloniranja:
Sadrzaj:

Napomena:

U Beogradu 16.12.2020.

41-14512 od 01.12.2020.
14,12.2020.
Ukupno 6 strana.

Etalonirani filteri su integrisani deo fonometra tip 2250,
proizvodaca Bruel & Kjaer, Danska, s.br. 2747765

Metrologka laboratorija za akustiku i vibracije,

2 \(odllac

:fﬁi‘g,&"";%\ & Q~

~
e (mﬂeksandar Milenkovi¢, dipl.in.

iy~
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

Institut za ispitivanje materijala ad
Centar za materijale
Beograd, Bulevar vojvode Misi¢a 43

ISR RN
\\\\ | ]17/’

INSTITUT IMS RD § %
BEOGRAD W 3
NIABOPATOPMIA //’/‘“——-‘”\\\\S

3A ETANOHUPAHSE “ //:\\
1SO/EC 17025 I"’Il,.lu\‘\\

Metroloska laboratorija za akustiku i vibracije

Beograd, Viktora Igoa 7

tel: (011) 369-15-59

fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: office@institutims.rs

www.institutims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 6364/20

Naziv merila:
Proizvodaé:
Tip:

Serijski broj:

Narucilac / Imalac merila:

Broj zahteva:
Datum etaloniranja:

Sadrzaj:

U Beogradu, 16.12.2020.

Merni mikrofon 1/2"
Bruel & Kjaer, Danska
4190

2731656

FAKULTET ZASTITE NA RADU U NISU
Centar za tehnicka ispitivanja
Laboratorija za buku i vibracije
Carnojeviéa 10a, Ni§

41-14512 od 01.12.2020.
14.12.2020.
Ukupno 3 strane.

oska laboratorija za akustiku i vibracije,
ilac,
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

HUME IMS

Institut za ispitivanje materijala ad

Centar za materijale

Beograd, Bulevar vojvode Migiéa 43
Metroloska laboratorija za akustiku i vibracije

Beograd, Viktora Igoa 7

tel: (011) 369-15-59

fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: office@institutims.rs

www.institutims.rs

INSTITUT IMS RAD
BEOGRRD

=

z =
NABOPATOPHIA T NY
3A ETANIOHVIPARSE “ /F\\ sy
| moneC 7028 ’/,ﬁ,,'g o ’\\\\‘

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 6617/21

Naziv merila:
Proizvodac:
Tip:

Serijski broj:
Imalac merila:

Broj zahteva:
Datum etaloniranja:
Sadrzaj:

Napomena:

U Beogradu, 26.8.2021.

Fonometar

Bruel & Kjaer, Danska
2250 G4

3027958

FAKULTET ZASTITE NA RADU U NISU
Centar za tehnicka ispitivanja
Laboratorija za buku i vibracije
Carnojevica 10a, Nig

41-8200 od 1.7.2021.
25.8.2021.
Ukupno 9 strana

Sastavni deo fonometra je mikrofon tip 4189,
proizvodaca Bruel & Kjaer, Danska, s.br. 3196277

MetroloSka laboratorija za akustiku i vibracije,
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

BEOGRARD

JNIABOPATOPUIA
3A ETANIOHUPAFSE
ISOAEC 17025

|
[
} UMC  IMS  INSTITUT IMS AD
|

Institut za ispitivanje materijala ad

Centar za materijale

Beograd. Bulevar vojvode Migi¢a 43
Metroloska laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igoa 7

tel: (011) 369-15-59

fax: (011) 369-27-72, 369-27-82

e-mail: office@institutims.rs

www.institutims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU
br. 6618/21

Naziv merila: Oktavni (1/1) i tercni (1/3) filter

Proizvodac: Bruel & Kjaer, Danska

Tip: 2250 G4: ANALIZATOR FREKVENCIJA Napr*
Serijski broj: 3027958

Imalac merila: FAKULTET ZASTITE NA RADU U NISU

Centar za tehnicka ispitivanja
Laboratorija za buku i vibracije
Carnojevica 10a, Nig

Broj zahteva: 41-8200 od 1.7.2021.

Datum etaloniranja: 25.8.2021.

Sadrzaj: Ukupno 6 strana.

Napomena: Etalonirani filteri su integrisani deo fonometra tip 2250 G4,

proizvodaca Bruel & Kjaer, Danska, s.br. 3027958

U Beogradu 26.8.2021.
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

HME iMsS

INSTITUT IMS RD

\‘\‘W”lh .,
N,

e
ATC -
02016

-, 3
T, | 7 N

’ ISO/IEC 17025 Y IRA
Institut za ispitivanje materijala ad
Centar za materijale
Beograd, Bulevar vojvode Misic¢a 43
Metrolo$ka laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Viktora Igoa 7
tel: (011) 369-15-59
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs
br. 6619/21
Naziv merila: Merni mikrofon 172"
Proizvodaé: Bruel & Kjaer, Danska
Tip: 4189
Serijski broj: 3196277
Narugilac / Imalac merila: FAKULTET ZASTITE NA RADU U NISU

Centar za tehnicka ispitivanja

Laboratorija za buku i vibracije

Carnojevi¢a 10a, Ni§
Broj zahteva: 41-8200 od 1.7.2021.
Datum etaloniranja: 25.8.2021.
Sadrzaj: Ukupno 3 strane.
U Beogradu, 26.8.2021. MetroloSka laboratorija za akustiku i vibracije,

Rukovodilac,

mr Aleksandar Mil ic/ plinz."s |
e \ .'_d‘:);‘ 3 [/

* \z v&
%%SE O(‘i
BORS
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CENTAR ZA TEHNICKA ISPITIVANJA
Laboratorija za buku i vibracije

Institut za ispitivanje materijala ad

Centar za materijale

Beograd, Bulevar vojvode Misi¢a 43
Metroloska laboratorija za akustiku | vibracije
Beograd, Viktora Igoa 7

tel: (011) 369-15-59

fax: (011) 369-27-72, 369-27-82

e-mail: office@institutims.rs

www institutims rs

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 6616/21

Naziv merila:
Proizvodac:

Tip:

Serijski broj:

Narugilac / Imalac merila:

Broj zahteva:
Datum etaloniranja;
Sadrzaj:

U Beogradu, 8.7.2021.

“
“a, &y

/)
"}“b

Kalibrator zvuka

Bruel & Kjaer, Danska
4231

3023878

Fakultet zastite na radu u Nigu
Carnojevi¢a 10 A, 18106 Ni§

41-8200 od 1.7.2021.
8.7.2021.

Ukupno 3 strane.

Metroloska laboratorija za akustiku i vibracije,
~Rukovodilac,

" mi.Aleksandar Milenkovi¢, dipl.in.
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