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Peoyhanga 'Gj:l.'l'.q_'u
Aresnnja an DpHBPERHE DPETHOTE

Perucrap npuBpennux cybjekara 5000137230726
b1 25780/2018

Hana, 28.03.2018. rogune
beorpan

Perucrparop Perucrtpa mnpuBpenHux cyOjekata Koju BOIM ATEHIHWja 3a TNPHUBPEIHE
perucrpe, Ha OCHOBY wiaHa 15. craB 1. 3akoHa 0 MOCTYNKY perucrpanuje y AreHIuju 3a IpuBpeiHe
peructpe (,,Cmyxx6enn rmacauk PC*, 6p. 99/2011, 83/2014), omnydyjyhu o peructpamuoHoj
IpUjaBu IPOMEHE IojaTaka Koja JaBHO KOMyHaJHO Ipenysehe 3a JelnoHOBame OTHajza ca
teputopHja onmutuHa [Tupot, babymuuna, J{lumurposrpan u bena [Tananka Perrnonanna nenonuja
[Tupot [Tupot, matuunu 6poj: 20811889, kojy je moaHeo/na:

Nwme u npesume: Hebojma MBanos

JIOHOCH
PEHIEIGE

YCBAJA CE perucrpannoHa rnpujasa, ma ce y Perucrap npuBpeiHuX cydjekaTa perucrpyje
POMEHa T0J]aTaKa KOJI:

JaBHO KOMyHaNHO npexay3ehe 3a nenoHoBame oTnaaa ca reputopuja onmruna [lupot, badymHuna,
Jumutporrpan u bena I[Nananka Pernonanna nenonwuja [Mupor [Mupot

Perucrapcku/marnaau 6poj: 20811889
U TO clefehux mpoMmeHa:

IpoMena 1aTyMa OCHHBAYKOI aKTAa:
bpuiue ce:
07.05.2014. rogune
Ymucyje ce:
21.11.2017. rogune

IIpoMeHa 3aKOHCKHUX 3aCTYNMHHKA:
Du3nyKa TuNAa:
bpume ce:
o Nwme u npe3ume: Hebojmia MiBanos
JMBI: 1010963733215
OyHKIMja Y IPUBPEIHOM CYOjEeKTY: B.JI. TUPEKTOpA
Hauun 3actynama: caMoCTaiHo

VYnucyje ce:
o Nwme u npe3ume: Hebojmia MiBanos
JMBI: 1010963733215
OyHKIMja y IPUBpEAHOM cyOjekTy: lupexrop
Hauun 3actynama: caMocTaiHo
IIpomena Hag3opHor ondopa:
YnanoBHu HAA30PHOT o00pa:
Ymucyje ce:
e Uwme u npe3ume: Bnanan Casuh



JMBI': 3101967733018

Perucrpanuja 1oxkymeHra:
VYmucyje ce:
e OcuuBauku akt og 21.11.2017 roaune.

O0pasaoxeme

[TomHOCHIIAIl perucTpanMoHe mpujaBe moaHeo je aana 26.03.2018. roguHe perucTparony
npujaBy mnpomeHe moxgartaka Opoj BJ[ 25780/2018 u y3 mpujaBy je AOCTaBHO JOKYMEHTAIU]y
HaBeJIeHY y OTBP/X O MIPUMJIbEHO] PETUCTPALIMOHO] TIPHjaBH.

[TpoBepaBajyhu HCIyBEHOCT ycliOBa 3a PETHCTPANH]y MPOMEHE I0jJaTaka, MPOIMCAHUX
onpendom unana 14. 3akoHa O MOCTYNKY perucTpainuje y ATeHIUju 3a MPUBPEAHE PETUCTpE,
Peructparop je yTBpAMO 1a Cy HUCIYHEGHH YCJIIOBH 32 PETUCTPANHjy, Na je OIy4uo Kao y
TUCTIO3UTHBY pelleha, Y CKIaay ca oapeadom wiana 16. 3akoHa.

Bucuna HakHaje 3a Boheme nmoctynka perucrpanuje yrphena je OmiykoM o HakHaIama 3a
MOCIIOBE PETHUCTpAlMje W JPYyre yCIyre Koje mpyxka AreHuuja 3a npuBpeane peructpe (,,Co.
rnacHuk PC*, 6p. 119/2013, 138/2014, 45/2015 u 106/2015).

YIIYTCTBO O [IPABHOM CPEJICTBY:
[IpoTuB oBOT peliema MOXKE Ce U3JaBUTH kKanba
MUHHCTPY HAJUIEKHOM 3a M10JI0Ka) TPUBPETHUX
ApyIITaBa U APYTUX 00JIMKa MOCIOBAMkA, y POKY
ox 30 nana on1 1aHa 00jaBJbUBaba HA HUHTEPHET
CTpaHu ATeHIIM]j€e 3a IPUBPEIHE PETUCTPE, a
npeko AreHnuje.

PETMICTPATOP

Munagua Mariios



I RADNI PLAN POSTROJENJA ZA
UPRAVLJANJE OTPADOM



UvOoD

Upravljanje otpadom vrsi se na nacin kojim se obezbeduje najmanji rizik po
ugrozavanje zivota i zdravlja ljudi i zivotne sredine, kontrolom i merama smanjenja, zagadenja
eksplozija ili pozara, negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti, nivoa
buke i neprijatnih mirisa.

Upravljanje otpadom jeste sprovodenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u
okviru sakupljanja, transporta, skladistenja, tretmana i odlaganja otpada, ukljucujuci i nadzor
nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja.

Clanom 16. Zakona o upravljanju otpadom (,,Sluzbeni glasnik RS* br. 36/09,88/10,
14/16, 95/18 i 35/23) propisan je sadrzaj radnog plana postrojenja za upravljanje otpadom.
Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom prilaze se uz zahtev za izdavanje integrisane
dozvole ili dozvole za upravljanje otpadom.

Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom azurira se redovno svake tri godine, kao
i u slu¢aju bitnih izmena u radu postrojenja.



ZAKONSKA REGULATIVA:

Metodoloski pristup i sadrzaj Radnog plana postrojenja za upravljanje otpadom
odreden je Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS" br. 36/2009, 88/10,
14/2016, 95/2018 — dr. zakon i 35/2023).

Osim navedenog Zakona, prilikom izrade plana koriS¢eni su i slede¢i pravni akti:

- Zakon o zastiti zivotne sredine ("SI. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009,
36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018,
95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon),

- Zakon o zastiti od pozara ("SI. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015,
87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni),

- Zakon o transportu opasnog tereta (,,Sluzbeni glasnik RS”, br. 88/2010,
104/2016 - dr. zakon i 83/2018 - dr. zakon),

- Zakon o ambalazi i ambalaznom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 1
95/2018 - dr. zakon),

- Zakon o potvrdivanju Bazelske Konvencije o kontroli prekograni¢nog
kretanja opasnih otpada 1 njthovom odlaganju (,,S1.1ist SRJ” - Medunarodni ugovori, br.
2/99),

- Pravilnik o kategorijama, klasifikaciji i ispitivanju otpada ("SI. glasnik
RS", br. 56/2010, 93/2019 i 39/2021),

- Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu
prethodnog obavesStenja, nacinu njegovog dostavljanja 1 uputstvu za njihovo
popunjavanje (,,Sluzbeni glasnik RS, br. 17/2017),

- Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njihovo
popunjavanje (,,Sluzbeni glasnik RS, br. 114/2013),

- Pravilnik o nac¢inu skladiStenja, pakovanja i obeleZzavanja opasnog otpada
(,,Sluzbeni glasnik RS", br. 92/2010),

- Pravilnik o uslovima, nacinu 1 postupku upravljanja otpadnim uljima
(,,Sluzbeni glasnik RS”, br.71/10),

- Pravilnik o na¢inu i postupku za upravljanje otpadnim fluorescentnim
cevima koje sadrze zivu (,,Sluzbenl glasnik RS”, br. 97/10),

- Pravilnik o nacinu 1 postupku upravljanja istroSenim baterijama i
akumulatorima (,,Sluzbeni glasnik RS”, br. 86/10),

- Pravilnik o tehnickim normativima za prlstupne puteve, okretnice i
uredene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta povecanog rizika od poZara
(,,Sluzbeni list SRJ” br. 8/95),

- Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora
zagadivanja, kao 1 metodologiji za vrste, nacine i rokove prikupljanja podataka ("SI.
glasnik RS", br. 91/2010, 10/2013, 98/2016),

- Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godiSnjeg izvesStaja o otpadu sa
uputstvom za njegovo popunjavanje (("SI. glasnik RS", br. 7/2020 i 79/2021),

- Pravilnik o godi$njoj koli¢ini ambalaznog otpada po vrstama za koje se
obavezno obezbeduje prostor za preuzimanje, sakupljanje, razvrstavanje i priviemeno
skladiStenje (,,Sluzbeni glasnik RS”, br. 70/2009),

- Pravilnik o kriterijjumima za odredivanje §ta moZze biti ambalaza sa
primerima za primenu Kriterijuma i listi srpskih standarda koji se odnose na osnovne
zahteve koje ambalaza mora da ispunjava za stavljanje u promet (,,Sluzbeni glasnik RS”,
br. 70/2009),

- Pravilnik o dozvoljenim koli¢inama opasnih i §tetnih materija u zemljiStu
1 vodi za navodnjavanje i metodama za njihovo ispitivanje (,,Sluzbeni glasnik RS”, br.
23/94).



1. OPIS LOKACIJE OBJEKTA | OPIS POSTROJENJA KAO | OPREME
ZA RAD

1.1. Osnovni podaci

Naziv preduzea: JKP ,,Regionalna deponija Pirot” Pirot

Sediste preduzeca: Muntina padina bb, Pirot

Telefon / Fax: +381 10 377 822

\Web stranica: www.jkpdeponijapirot.rs

E-mail: deponijapirot@gmail.com

Mati¢ni broj: 20811889

Poreski broj: 107488107

Sifra delatnosti: 3821- Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

Ostale delatnosti: 3832- Ponovna upotreba razvrstanih materijala
3811- Sakupljanje otpada koji nije opasan
8130- Usluge uredenja I odrZzavanja okoline

1.2. Makrolokacija

Pirotski upravni okrug se nalazi u jugoistocnom delu Republike Srbije. Obuhvata
sledece opstine i gradove:

= Grad Pirot, mesto Pirot,

= Opstina Bela Palanka, mesto Bela Palanka,
= Opstina Babusnica, mesto Babusnica i

= Opstina Dimitrovgrad, mesto Dimitrovgrad.

U Pirotskom upravnom okrugu prema popisu iz 2021. godine zivi 78.038 stanovnika,
dok na teritoriji Grada Pirota zivi 50.299 stanovnika. Teritorija Grada Pirota ima povrsinu
1.235 km?, a u njoj se nalazi preko sedamdeset naselja, medu kojima je i grad Pirot.

Pirot se granici sa cetiri srpske opstine: Dimitrovgrad, Knjazevac, Bela Palanka i

Babusnica, kao i sa Bugarskom na duzini od 65 kilometara. U opstini Pirot nalaze se brojne
poznate planine kao §to su: Stara planina, Vlaska planina, Belava, Suva planina, itd. Kroz
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opstinu Pirot protic¢u reke: Nisava, Jerma, Rasnicka reka, Temstica, Visoc¢ica. Ova opstina ima
I tri jezera: Zavojsko jezero, Krupacko jezero i Sukovsko jezero.

Region je povezan sa svojim uzim i sirim okruzenjem, kopnenim saobrac¢ajem, od ¢ega
je znacajno pomenuti magistralni put M-9 Leskovac - Pirot koji povezuje autoput E-75 (jug
Evrope) i autoput E-80 (istok Evrope). Saobrac¢ajna povezanost predstavlja jedan od preduslova
za dalji razvoj regiona. Od vodnih resursa, najznacajnija je reka Nisava.

lako sva cetiri grada ne leze direktno na svim magistralnim pravcima medunarodnog i
opstedrzavnog znacaja, nalaze¢i se u blizini nekih od njih, preko regionalnih saobrac¢ajnica,
oslanjaju se na osnovni saobracajni sistem, kao celinu, te su tako povezani sa svim delovima
nase zemlje. Ovakvo prostorno povezivanje ovog regiona, sa Sirim podru¢jem nase zemlje, a
pored toga i neposredna blizina granice sa Bugarskom, govore u prilog njegovom pogodnom
geo-saobrac¢ajnom polozaju.

Na severu i severoistoku od grada Pirota pruza se Stara planina, najveca u Srbiji, sa
vrhom Midzor, koja sluzi kao drzavna granica izmedu Srbije i Bugarske. Rastojanje od Pirota
do podnozja Midzora iznosi oko 30 km.

Udaljenost regionalne deponije od grada Nisa je oko 70 km, gde se nalazi i najblizi
aerodrom. Od glavnog grada Republike Srbije , grada Beograda, regionalna deponija je
udaljena oko 300 km.
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Slika 1. Makrolokacija depnije komunalnog otpada
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1.3. Mikrolokacija

Lokacija ,,Muntina padina“, na kojoj je smestena regionalna deponija, se nalazi
severozapadno od grada Pirota, na udaljenosti vazdusnom linijom cca 4,5 km, u podrucju krace
doline, razvijene izmedu grebena Debeli del i Muntina padina. Udaljenost od autoputa E-
80 (put Nis - Pirot) iznosi cca 500 m vazdusnom linijom. Udaljenost od naselja i
posebnih naseljskih sadrzaja i lokacije ,,Muntina padina“ je vece od 1,5 km. Prve pojedinacne
kuce van naselja nalaze se na vec¢oj udaljenosti od 500 m.

Predmetna regionalna deponija za Pirot, Belu Palanku, Babusnicu I Dimitrovgrad,

pripada sledecoj parceli : 277 K.O. Pirot van varo§ povrsine 189.553 m?, dok povrsina
kompleksa regionalne deponije unutar ograde iznosi 159.897,67 m2.

Kompleks regionalne deponije Pirot nalazi se na 43°11'45" severne geografske sirine
i
22°33'26" isto¢ne geografske duzine. Kompleksu se prilazi sa magistralnog medunarodnog puta
Nis - Sofija E-80 asfaltiranim pristupnim putem, dobrog kvaliteta. Maksimalni uzduzni nagib
natrasi je 12 %. Sama lokacija ,,Muntina padina” je od reke Nisave udaljena 500 m.

Predmetna lokacija nalazi se na nadmorskoj visini izmedu 420 m i 480 m. Generalni
nagib doline ima pravac prema istoku, sa oticanjem prema aluvionu ravni reke Nisave. Lokacija
je zaklonjena od sagledavanja grebenom Budin del. Visi delovi lokacije su ograni¢eno sagledivi
iz pravca Sarive livade i Maljinog trapa i daljih visih delova terena preko Nisave.

Slika 2. Mikrolokacija deponije komunalnog otpada
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1.4. Opis postrojenja

Organizacija objekata i povrsSina

Kompleks regionalne sanitarne deponije za Pirot, Belu Palanku, Babusnicu i Dimitrovgrad na
lokaciji ,,Muntina padina®, sastoji se iz pet zasebnih celina sa posebnim funkcijama, odnosno
pet povrsina sa razli¢itom namenom:

1) Povrsina za deponovanje otpada (telo deponije — 408 000 m3);
2) Nasip tela deponije (brana);

3) Povrsina za manipulativno - opsluzni plato;

4) Plato sa postrojenjem za precis¢avanje otpadnih voda;

5) Saobracajne povrsine (povrsine za komunikacije);

6) Linija za sekundarnu separaciju otpada;

7) Plato za privremeno skladiStenje neopasnog otpada i mehanicki tretman.

Ceo kompleks deponije ograden je Zicanom ogradom visine 2,0 m, sa okcima pre¢nika 50 mm,
koja sluze za spreCavanje raznoSenja otpada, kao i za spreavanje nedozvoljenog i
nekontrolisanog ulaza kako ljudi, tako i zivotinja.

Ispred kapije je postavljena tabla od trajnog materijala sa neizbrisivim slede¢im natpisima:
1) naziv deponije,

2) adresa, telefon, mail adresa

3) radno vreme,

4) ime i prezime odgovoronog lica za upravljanje otpadom

5) dozvoljene vrste otpada .

Na ulazu u kompleks sanitarne deponije nalazi se kapija koju iz portirnice otvara ¢uvar, samo
onda kada na kompleks ulaze vozila koja su u funkciji obavljanja tehnoloSkog procesa
deponovanja, odnosno privremeno skladitenje neopasnog otpada uz prethodno izvrSenu
kontrolu sadrzaja vozila.

Na telu deponije predvidena je privremena interna saobracajnica, za pristup vozilima koja
dovoze otpad, kao i mehanizaciji, koja ¢e se koristiti pri uredivanju prostora, a pristupne
saobracajnice na sam prostor za deponovanje gradice se od Suta i Sljunka, onako kako napreduje
popunjavanje deponije.

Povrsina za deponovanje otpada (telo deponije) u celini moZe biti koriS¢ena iskljucivo za tu
namenu i ne sme se koristiti za drugu namenu.

Maksimalna ukupna povrsina koja moZe da se koristi za deponovanje otpada iznosi ukupno za
sve tri planirane faze cca 84.160 m2,

Dno i stranice deponije projektovani su tako da je vertikalni pad 4%, a horizontalni 2%.
PovrSina za deponovanje otpada mora biti funkcionalno povezana sa skladiStem inertnog
materijala i sa manipuiativnim platoom, kao i sa platoom sa postrojenjem za preciscavanje
otpadnih voda. S obzirom da ¢e telo deponije biti fazno podeljeno, inertni materijal ¢e se
prilikom eksploatacije prve faze lagerovati na prostoru neuredenog dela deponije.
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Do svake od faza vozila sa otpadom dolaze preko interne saobracajnice, a zatim preko
privremenih puteva do I faze. Privremeni put za svaku fazu koristi¢e se dok se ona popunjava i
sukcesivno ¢e se ukidati kako napreduje popunjavanje sledece faze otpadom.

Na povrsinu za deponovanje ulaz moze biti dozvoljen samo vozilima za dovoz otpada, nakon
izvrSene kontrole sadrzaja punog vozila.

Ukupan kapacitet | tela deponije iznosi oko 408 620 m3, dok je ukupan kapacitet sve tri faze
1.242.710 ma,

Nasip tela deponije (brana) je situiran uz severoisto¢nu ivicu tela deponije i zauzima povrSinu
od 4.329,00 m2. Nasip je izgraden u cilju povecanja stabilnosti otpada odlozenog
projektovanom tehnologijom.

Manipulativno - opsluzni plato je situiran severoisto¢no od tela deponije.

Povrsina manipulativnog platoa u skladu sa datim reSenjima i uslovima iznosi cca 4.184,00 m?,
ukljucujuéi povrsine pod objektima.

Na manipulativnom platou locirani su slede¢i objekti:

1) kapija sa rampom;

2) portirnica;

3) objekat za rad i smestaj radnika- Upravna zgrada:

4) kolska vage nosivosti 40t i 60t sa vagarskom kucicom;

5) radionica i magacinski prostor;

6) peskolov sa separatorom masti i ulja;

7) parking za Cista vozila;

8) trafo stanica.

9) rezervoar za tehnicku i protivpozarnu vodu

10)  plato za privremeno skladistenje neopasnog otpada i mehanicki tretman
11)  postrojenje za automatsko pranje vozila (sa dezinfekcijom donjeg stroja kamiona)

Kapija sa rampom

.....

portirnice.

Portirnica

Objekat portirnice lociran je pored kapije za ulaz-izlaz u krug sanitarne deponije. Portirnica je
parterni objekat spoljnih dimenzija 3.16 m x 4.56 m. Objekat sadrzi samo jednu prostoriju
korisne povrsine 10,40 m2. Krov je ¢etvorovodan, projektovan od drvene konstrukcije. Krovni
pokrivac¢ je crep. Objekat je projektovan kao zidan od giter blokova sa horizontalnim i
vertikalnim ukru¢enjima od armiranog betona.

Podovi su zavr$no obloZeni neklizaju¢im kerami¢kim plo¢icama. Svi prozori i vrata u objektu
su projektovani kao metalna stolarija (plastificirani aluminijumski profili). Oko celog objekta
predviden je betonski trotoar Sirine 90 cm. Sve pesacke povrSine (staza, trotoar) radie se sa
nagibom od 1,0 % u pravcu od objekta, radi odvoda atmosferske vode.

Objekat je opremljen odgovaraju¢im elektroinstalacijama, kao i sistemom za video nadzor
komplektnog kompleksa regionalne deponije.
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Objekat za rad i smestaj radnika- Upravna zgrada

Objekat za osoblje je slobodno-stojeci prizeman, lociran na manipulativnom platou. Objekat je
parterni i postavljen je duz glavne ulazno-izlazne komunikacije. U osnovi dimenzije objekta su
13,12 m x 9,52 m.

Objekat za osoblje sastoji se iz nekoliko medusobno povezanih funkcionalnih celina:
1) uprava sa administracijom,

2) sanitarni blok za osoblje,

3) ¢ajna kuhinja sa trpezarijom.

Kolska vaga

Kolska vaga locirana je u okviru interne saobracajnice kompleksa sanitarne deponije. Nalazi se
na pravcu dolaza kamiona sa komunalnim otpadom.

Prema tipu ovaj objekat je upustena drumsko - kolska vaga sa betonskim mostom nosivosti 40
ti60t.

Radionica i magacinski prostor
Objekat je lociran na manipulativno platou, neposredno izmedu dva parkinga za Cista i prljava
vozila.

U objektu je projektovan sledeci prostor:

Objekat je projektovan kao ramovski sistem sa AB horizontalnim serklazima. Zidana ispuna
fasadnih zidova i zida izmedu aneksa sa radionicama i magacinima je od giter bloka. Cista
visina prostorije za pranje vozila je 4,50 m, a aneksa 3,50 m.

Krovnu konstrukeiju ¢ini "omnija" meduspratna konstrukeija i sistem konstruktivnih elemenata
od drveta koji nosi krovni pokriva¢ od crepa.

Primenom razli¢itih finalnih obloga poda postignuta je denivelacija podova, da bi se izbegao
eventualni ulazak vode. Podovi betonskih kanala u prostoriji za pranje su obradeni
protivkliznim keramic¢kim plo¢icama.

U prostoriji su postavljene keramicke plocice do visine od 1,5 m kao zaStita zidova od kvaSenja.
Prozori i vrata u objektu su od aluminijumskih plastificiranih profila. Prozori su zastakljeni
termopan staklom (deo koji se otvara) i dvostrukim kopilit staklom (deo kiji je fiksan). Velika
ulazna vrata na objektu izvedena su od ¢eli¢nih bojenih profila. Ispuna vrata je od dvostranog
celi€nog bojenog ravnog lima d = 0,8 mm. Vrata su ¢etvorokrilna sklapajuca.

Voda sa krova objekta odvodi se sistemom olu¢nih horizontala i vertikala od bojenog
pocinkovanog lima i ispusta na okolni plato, a nivelacijom platoa uvodi u kanalizaciju.
Objekat je snabdeven instalacijama jake i slabe struje i instalacijama vodovoda i kanalizacije
sa prate¢om opremom.

Na kalkanskom zidu objekta je projektovana ¢esma za pranje obuce. Deo tog fasadnog zida je,
shodno tome, oblozen kerami¢kim plo¢icama. Za grejanje prostorija u kojima boravi osoblje su
predvidena elektro-grejna tela.

Parking za Cista vozila se nalazi na prostoru izmedu rezervoara tehni¢ke vode i radionice.
Peskolov sa separatorom masti i ulja
Peskolov sa separatorom masti i ulja smesten je uz radionicu, a sluzi da se iz vode od pranja

vozila izdvoje ¢vrsti ostaci 1 naftni derivati.
Parking za Cista vozila
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Parking za dista vozila nalazi se na manipulativnom platou, isto¢no od parkinga za prljava
vozila i servisa za pranje vozila. Predvidena su Cetiri parking mesta za vozila koja se posle rada
na deponiji 1 pranja na platou za pranje i dezinfekciju, parkiraju pre napustanja kompleksa.

Trafo stanica

Napajanje elektricnom energijom objekta na strani visokog napona vrsi se sa mreze lokalne
elektrodistribucije, na naponskom nivou 10 kV. Dalekovod je vazdu$ni, na betonskim
stubovima, sa provodnikom AL/Ce 50 mm2. Na prvom specijalnom stubu kod odvajanja od
postojeCe trase postavljen je linijski rastavlja¢ sa ru¢nim pogonom za manipulaciju sa
moguénoscu zakljuavanja i uzemljenjem rastavljaca i pogona.

Za napajanje troSila deponije, u skladu sa proracunatim potrebama pogona i uslovima nadlezne
EDB izabrana je stubna transformatorska stanica, osnovnih karakteristika:

Celokupna elektricna oprema postavljena je na betonski stub tipa 11/1600 u skladu sa datim
uslovima. Na stubu je montirana kompletna elektrooprema; trafostanica je predvidena kao
krajnja sa Cetiri nisko naponska izvoda. Na stubu su montirani elementi za noSenje elektro
opreme od celi¢nih profila.

Saobraéajne povrsSine su definisane i obuhvataju:

1) internu saobracajnicu koja povezuje manipulativni plato i prostor za deponovanje
otpada (telo deponije) i zauzima povrsinu od 1.863 m2

2) interna saobracajnica oko tela deponije i zauzima povrsinu od 4.442 m2.

3) Osim ove saobracajnice koja ima stalni status na telu deponije gradi¢e se privremene
saobracajnice koje ¢e se sa napredovanjem eksploatacije zatrpavati na jednom mestu, a
nasipati na drugim delovima koji su u tom trenutku aktivni za slaganje otpada.

4) Prema tome, sve stalne saobracajne povrsine izvan tela deponije u kompleksu zauzimaju
ukupnu povrsinu od: cca 6.305 m2

Plato sa postrojenjem za preiS¢avanje otpadnih voda nalazi se uz levu traku interne
saobracajnice, na krajnjem jugozapadnom delu manipulativnog platoa. Zauzima povrsinu od
cca 675 m2. Predviden je kao prostor na kome se vrsi tretman otpadnih voda sa Citavog
kompleksa deponije.

Postrojenje za preciS¢avanje otpadnih voda se sastoji od aeracione lagune i taloZnika sa
prateCom opremom.

Aeraciona laguna

Unutrasnje dimenzije aeracione lagune su 10,00 x 20,00 x 3,00 m. Laguna je projektovana od
AB zidova 1 ploca na podlozi od nabijenog betona d = 5 cm 1 tampon sloja Sljunka d = 10 cm.
Debljina zidova i poda lagune je d = 30 cm.

TaloZzna laguna

UnutraS$nje dimenzije talozne lagune su 5.80 x 5.80 x 3,00 m. Talozna laguna je projektovana
sa kosim podnim ravnima. Laguna je projektovana od armiranog betona.

Obe lagune zavrSno su zaSti¢ene sa unutrasnje strane nanoSenjem fleksibilnog penetrata koji
ima sve'- potrebne ateste. Za silaz u aeracionu lagunu predvidene su metalne penjalice, koje su
postavljene kao tipski elementi, JUS M.J6.285. Obe lagune obezbedene su bravarskom
ogradom od kutijastih profila. U okvir talozne lagune postavljena je pumpa za sistem
recirukacije.
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Plato sa postrojenjem za preciS¢avanje otpadnih voda povezan je pesackom stazom sa
manipulativnim platoom radi kontrole u rezimu rada. Kolski pristup platou mogu¢ je sa interne
saobracajnice.

Linija za sekundarnu separaciju otpada
Na lokaciji deponije, na postrojenju za separaciju otpada, vrsi se sekundarana separacija
primarno separisanog komunalnog otpada dopremljenog sa teritorije Grada Pirota i teritorija
opstina Babusnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad, odnosno reciklabilnog otpada sakupljenog u
,,Suvoj“, odn. plavoj kanti kao i nesparisanih otkupljenih sekundarnih sirovina.
Kapacitet postrojenja je oko 3 t/h. Planirani rad postrojenja je 8 h (jedna smena), 5 dana
nedeljno, 260 dana godi$nje.
Izabrana tehnologija separacije otpada je mehanicki tretman otpada (u daljem tektu skraéeno:
MTO), odnosno mehanicki pred-tretman.
Tehnoloski proces koji se odvija u MTO postrojenju ¢ine sledece operacije:
o Prijem i merenje kamiona i ostalih vozila koja dopremaju otpad do postrojenja

za sekundarnu separaciju otpada

Istovar otpada na prihvatni plato ili direktno u prihvatni kos

Doziranje otpada u prihvatni kos

Dopremanje otpada u otvarac vreca

Otvaranje vreéa

Dopremanje otpada u roto sito

Izdvajanje sitne frakcije, zemlje i praSine, otpraSivanje i isuSivanje materijala,

Odvoz sitne frakcije na deponovanje

Dopremanje krupne frakcije u kabinu za sortiranje

Rucna separacija na sortirnoj liniji i izdvajanje reciklabilnih frakcija

Magnetno izdvajanje metala i dopremanje materijala u kontejnere

Sakupljanje materijala preostalog nakon separacije u kontejnere

Dopremanje izdvojenih reciklabilnih materijala do prese za baliranje

Presovanje i baliranje izdvojenih reciklabilnih materijala

Odvoz baliranog reciklabilnog materijala, ostalih izdvojenih frakcija metala i
stakla do platoa za privremeno skladiStenje

o Odvoz materijala zaostalog nakon separacije na deponovanje.

Kamion za otpad se nakon prijema, merenja teZine 1 kontrole upucuje u halu u kojoj se nalazi
postrojenje za sekundarnu separaciju otpada. Separacija otpada vrsi se tako Sto se ,,suva kanta*
dovozi i prazni u prijemnoj zoni (betonski plato) ili direktno u prihvatni kos.
Otpad se vizuelno pregleda i izdvajaju se nepozeljni elemeti. Potom se, istovareni otpad sa
platoa pomoc¢u radne masine ubacuje u usipni kos za prijem suve frakcije, odakle se, podiznim
transporterom, prenosi do otvaraca vreca.
Otvarac vre¢a pomocu nozeva otvara kese sa otpadom iz ,,suve kante*. Brzina rada cepaca vrec¢a
je podesiva iz razloga sprecavanja stvaranja uskog grla i obezbedenja normalne proto¢nosti.
Nakon §to kese produ kroz cepac, otpad pada na podizni transporter koji ga doprema u roto sito.
Rotaciono sito je multifunkcionalan uredaj koji sluzi za razdvajanje, prosejavanje, delimi¢no
isuSivanje, kao 1 otpraSivanje otpada, pa i za dodatno cepanje vreca. Rotaciono sito vrsi
automatsko razvrstavanje - selekciju sitnih delova otpada i pripremu za dalju obradu ostalog
otpada. Razvrstavanje se vrsi preko promera sita @ 2400 mm sa okcima 55 mm/ 55x120 mm.
Uz pomoc¢ sistema za otpraSivanje sa filterskim jedinicama uspesno se otklanja nastala praSina
1z roto sita 1 cepaca vreca. Sistem za otpraSivanje vrsi 1 dodatno isusivanje otpada.
Sitna frakcija koja se izdvaja odlaze se na deponiju.
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Odvojena krupnija frakcija otpada pripremljena je za dalju obradu (separaciju), pada na podizni
transporter koji je doprema na liniju za ru¢no sortiranje.

Sortirna traka, odnosno ravni glatki transporter prolazi celom duZinom kabine za sortiranje i
prenosi otpad duz sortirnih pozicija. Unutar kabine nalazi se 12 radnih mesta za sortiranje
otpada. Ispod platforme, a pozicionirano ispod radnih mesta se nalazi ukupno 6 boksova
kapaciteta 20 m3. Svako radno mesto opremljeno je usipnim kosem kroz koji se izdvojeni
materijal ubacuje u bokseve za prijem odredene vrste otpadnog reciklabilnog materijala.
Kabina ima ugraden sistem vetilatora za dovod svezeg vazduha.

Reciklabilni otpad (materijal) radnici ru¢no izdvajaju i ubacuju kroz usipne koSeve u
odgovarajuce bokseve. U svakom boksu nalazi se potisni mehanizam koji otpad doprema do
podiznog transportera koji dalje otpad doprema u koS prese za baliranje.

Izdvojeno staklo se ne balira, ve¢ se sakuplja i odvozi direktno do nadstresnice za privremeno
skladiStenje materijala.

Otpad koji zaostaje nakon separacije (nereciklabilni materijal) prolazi dalje kroz kabinu i na
izlazu prolazi kroz magnetni separator metalnog otpada. Na taj na¢in vrsi se izdvajanje metalnih
feromagnetnih frakcija od drugih frakcija nesortiranog otpada. Nesortirani otpad (otpad zaostao
nakon separacije) odvozi se i odlaZe na deponiju.

Na ovaj na¢in dobijamo devet izdvojenih frakcija. Prva frakcija je sitna frakcija koja se izdvaja
u roto situ i koja se odlaze na deponiju. Druga, treca, Cetvrta, peta, Sesta i sedma frakcija su
reciklabilni materijali koji se izdvajaju u sortirnoj kabini, tj. papir i karton, PET, plastika, metal
i tekstil koji se, potom, baliraju na presi za baliranje i sluze za dalju distribuciju i ponovnu
upotrebu putem reciklaze, i1 staklo koje se privremeno skladisti sa ostalim reciklabilnim
materijalom i potom transportuje do korisnika. Osma frakcija je metalna frakcija koja se izdvaja
na magnetnom separatoru i koja se, takode, privremeno skladisti pod nadstreSnicom, a potom
trasnportuje do korisnika. Poslednja, deveta frakcija, je otpad zaostao nakon kompletne
separacije koji se moze iskoristiti u energetske svrhe, odnosno privremeno se skladisti i predaje
ovlas¢enim operaterima na dalji tretman.

Izvan ograde kompleksa, ispred kapije sa leve 1 desne strane lociran je parking za putnicka
vozila sa po pet parking mesta.

Ulaz na povrSinu za deponovanje usmeren je isklju¢ivo preko saobracajnice za dovoz otpada
na manipulativnom platou i kontrolisan.

Oko celog kompleksa postavljena je zicana ograda. Na ulazu je pokretna kapija sa

portirnicom. Ispred kapije se nalazi parking za putnicka vozila, odnosno za osoblje zaposleno
na deponiji. U krugu je manipulativni plato za vozila unutrasnjeg i spoljasnjeg transporta.

1.5. Oprema za rad

Za rad na regionalnoj deponiji koristi se slede¢a oprema:
A) Dozvola za deponovanje neopasnog otpada

1. Buldozer ,,Shantui SD22RK*
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BuldozZer je veoma pokretljiva masina koja sluzi za izradu internih saobracajnica, za guranje i
razastiranje otpada i inertnog materijala, za pripremu podloge i za ravnanje i zbijanje otpadaka.
,»,Shantui SD22RK* ima sledece karakteristike:

- Model motora: Cumminis NT885-C280S10

- Snaga motora: 162 [kW] (220 [KS])

- Operativna tezina: 25,7 [t]

- Dimenzije: Sirina sa nozem: 4,16 [m]

- Visina buldozera: 3,435 [m]

- Klirens(odstojanje od tla): 450 [mm]

- Sigurnosna kabina ( ROPS)

2. Sanitarni kompaktor ,,BOMAG BC 472 RB*

Sanitarni kompaktor predstavlja izbor za ovu deponiju, zbog koli¢ine otpada koja se prikupi i
doveze, a u funkciji postizanja njegove maksimalne kompaktnosti i ostvarivanja anaerobnih
uslova razgradnje.

Sanitarni kompaktor ,,BOMAG BC 472 RB* ima sledece karakteristike:

- Model motora: TCD2013L06

- Snaga motora: 190 [KW]

- Operativna tezina : 26 [t]

- Dimenzije: 8,29 x 2,66 x 3,39 [m]

3. Uredaj za pranje vozila ,,KARCHER*
Tip: HDS 8/18-4C

Tehnicke karakteristike:

- Napon / frekvencija: 380 V/ 50 [Hz]

- Snaga motora: 6 [kW]

Protok vode: 400 + 800 [I/h]

Pritisak: 30 + 150 [bar]

4. Automatska linija za pranje donjeg stroja kamiona
Tip: APV 4/20

Tehnicke karakteristike:

- Snaga pumpe: 5,5 [kW]

- Protok vode: 1800 [I/min]

- Dimenzije postrojenja: 500 x 360 x 215 cm

- Kapacitet: 20 vozila na sat
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B) Tretman neopasnog otpada na otvorenom

Na samom platou odreden je prostor za mehanicki tretman otpada ukupne povrsine 40 m? i na
tom prostoru bice postavljena slede¢a oprema:

*Vertikalna presa

*Horizontalna presa

Perforator za PET ambalazu

*Hidrauli¢ne makaze

C) Tretman neopasnog otpada na Liniji za sekundarnu separaciju otpada
Za vrsenje tretmana neopasnog otpada na Liniji za sekundarnu separaciju otpada bice

postavljena slede¢a oprema:
1.Prihvatno-dozirni ko$ — tip: PDG-5

KAPACITET KOMORE 5 md
komunalnog otpada 5
DIMENZIJE KOMORE (DxSxV) 4240

X 3700 x 2050 mm

2.Dozirni kran — Tehnix 1000
Kapaciteta pretovara do 10 m3/sat

3.Dozirni ugaoni lan¢ani transporter — Tehnix, KLT 1900x6000x1200
Sa uljootpornim gumenim trakama armiranim u 2 sloja debljine 6,5 mm, a korisne $irine 1200
mm. Lopatice su Celi¢ne, plastificirane, visine 65 mm.

4.Uredaj za otvaranje plasti¢nih vreca i kutija - Tehnix, VV0-1000
Dimenzija 2000x1930x3150 mm

5.Roto sito — Tehnix RS-6000, 2400/6000

SNAGA 11
kW

PRENOS POGONA SITA Bonfiglioli A603 UH60, i=34,3
PRENOS PUZNOG TRANSPORTERA VT 130, u= 56
PROMER SITA 22400 mm

DUZINA SITA 6 000 mm

MATERIJAL SITA HARDOX-450 debljine 4 mm
TEHNOLOSKI OTVORI ¢55 mm 55x120 mm

SPOLJNE DIMENZIJE (DxSxV) 8000x4600x6000 mm
PRIKLJUCAK ZA OTPRASIVANJE/VENTILACIJU 8500 mm

6.Podizni ugaoni lancani transporter - Tehnix, KLT 1900x4500x1200
POGONSKA SNAGA Motive5,5 kW — 1440 min-1 3 x 400V
PRENOS VT 185 i=60

HORIZONTALNI DEO — L1 1900 mm

PODIZNI DEO - L2 4500 mm

HORIZONTALNI DEO — L3 600 mm

UGAO podizanja o 34 ©

KORISNA SIRINA TRAKE 1000 mm
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TIP TRAKE Uljootporna gumena traka armirana u 2 sloja debljine 6,5 mm
LOPATICE Celi¢ne, plastificirane, visine 65 mm
UPRAVLJANJE Ruc¢no ili automatski sa sistemom postrojenja iz RO-2

7.Podizni ugaoni lan¢ani transporter, Tehnix ULT 2000x6000x1200
POGONSKA SNAGA Motive 5,5 kW — 1440 min-1 3 x 400V

PRENOS VT 150 i=46

HORIZONTALNI DEO — L1 650 mm

PODIZNI DEO — L2 3200 mm

UGAO podizanja a 34 °

KORISNA SIRINA TRAKE 1000 mm

TIP TRAKE Uljootporna gumena traka armirana u 2 sloja debljine 6,5 mm
LOPATICE Celi¢ne, plastificirane, visine 50 mm

UPRAVLJANJE Rucno ili automatski sa sistemom postrojenja iz RO-2

8.Poprec¢ni ugaoni lancani transporter, Tehnix KLT 1900+2400
POGONSKA SNAGA Motive 3 kW — 1440 min-1 3 x 400V

PRENOS VT 130 i=56

HORIZONTALNI DEO — L1 1900 mm

PODIZNI DEO - L2 2400 mm

UGAO podizanja a 14 °

KORISNA SIRINA TRAKE 1000 mm

TIP TRAKE Uljootporna gumena traka armirana u 2 sloja debljine 6,5 mm
LOPATICE Celi¢ne, plastificirane, visine 35 mm

UPRAVLJANJE Ru¢no ili automatski sa sistemom postrojenja iz RO-2

9.Sortirne kabine

Sortirne kabine su izvedene spajanjem modularnih jedinica u sortirni tunel kao jedinstvenu
tehnolosku celinu. Osnovna konstrukcija modularnih jedinica sortinog tunela izvedena je iz
celicnih pocinkovanih hladno oblikovanih profila spoljnih dimenzija modularne jedinice
4340mm x 2990mm x 2800mm, 5 komada spojenih modula ¢ini ukupnu duZinu sortirnog tunela
od 15 m. Na taj nacin ¢ine ¢vrstu tunelsku tehnolosku celinu sortirnog tunela. Zidovi sortirnih
kabina su obloZeni termoizolacionim PU panelima debljine 50mm te opremljeni dvostrukim
otklopnim prozorima koji pored dnevnog svetla imaju funkciju provetravanja prostora. Na podu
sortirnih modula izvedeni su tehnoloski otvori kao priprema za montazu ispusnih cevi koje
sluZe za ispustanje sortiranog materijala u sortirne bokseve. Tunel za sortiranje je opremljen
sistemom ventilacije i klimatizacije te se sortiranje nesmetano odvija u svim vremenskim
uslovima. Temperatura u prostoru se moze regulisati na ugradenom split sistemu klimatizacije,
a cela tunelska sortirnica je izolovana kako bi se postigla maksimalna zastita od buke 1 gubitak
temperature. Ispusne cevi za propuStanje sortirnog materijala su linijski rasporedene i
prilagodene tehnologiji sortiranja na nacin da se mogu dvostruko koristiti u slu¢aju povecanja
kapaciteta ili promene strukture otpada za sortiranje. Broj ispusnih cevi po kontejnerskoj
jedinici: 4, na osnovu ¢ega ukupan broj ispusnih cevi iznosi 20 kom.

Unutar sortirnog prostora postavljena je LED rasveta na plafonu kabina te tunelski ventilacioni
kanali za dovod svezeg i prema potrebi predgrejanog vazduha spolja putem spiralnih cevi
promera 315mm sa ugradenim ventilatorom kapaciteta 1000 m3/h, te grejacem vazduha snage
6 kW. Ugradnja tunelskih ispusta uz traku za sortiranje koja je time postavljena na optimalnu
visinu od 900 mm.

Pristup kabinama za sortiranje omogucen je pomocu tipskih metalnih stepenica postavljenih sa
prednje strane sortirnog tunela.
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Ventilacija i klimatizacija je sprovedena sa svake strane kabina tunelskim cevovodima. Pristup
kabinama za sortiranje obavlja se pomocu tipskih metalnih stepenica pod 35° sa svake boc¢ne
strane prvih sortirnih kabina.

10.Sortirni transporter
Sa uljootpornim gumenim trakama armiranim u 3 sloja debljine 4 mm, a korisne Sirine 1000
mm, sa ispusnim cevima

11.Sortirni boksevi sa sistemom za automatsko doziranje

Celi¢ni montazni boksevi sluze za prihvat sortiranog materijala izdvojenog sa sortirne linije a
konstruirani su na nacin da ujedno Cine ¢vrstu nosivu podkonstrukciju sortirnih kabina tj.
sortirnog tunela. Svaki sortirni boks je Sirine 3000mm duzine 4340mm i visine 2500mm. Boc¢ne
strane sortirnih bokseva obloZene su reSetkastom podkonstrukcijom izvedenom od hladno
oblikovanih profila i obloZene profiliranim limenim plo¢ama. Pod sortirnog boksa je izveden
iz Celicnih pocinkovanih limova dimenzija 3000mm x 5000mm debljine 4mm.

Volumen komore sortirnog boksa za prihvat sortiranog materijala iznosi 30 m3.

Unutar sortirnog boksa integrisan je sistem za automatsko doziranje na liniju za baliranje. Sa
dozirne strane sortirnog boksa ugradena su asimetri¢na dvostruka zaokretna automatska vrata
za praznjenje komore dok su na bo¢nim stranama celiénih montaznih bokseva ugradene
zupCaste letve koje sluze za pogon potisnog mehanizma. Za regulaciju, komunikaciju i
napajanje sistema za automatsko doziranje ugradena je elektro-instalacija koja je spojena sa
upravljackim panelom linije za baliranje.

12.Elektromagnetna traka, GAUSS MAGNETI — SM100100NS
Pogonske snage magnetne trake 2 kW — 300V / 50 Hz
Udaljenost elektromagnetne trake od sortirne linije moguce je podesiti od 150 do 400 mm.

13.0tvoreni komunalni kontejner zapremine 5 m3

Specifikacija:

. Konstrukcija kontejnera izradena od Celi¢nih limova 1 profila:

. Debljina lima: 2,5 mm

. Debljina profila: 4 mm

. Konstrukcija kontejnera napravljena prema DIN 30720 standardu, kojiosigurava utovar
na autopodizac i istovar pomocu dvije kuke

. Antikorozivno zati¢en izvana u dva sloja temeljne boje i zavrSnim lako

. Na kontejneru zavareni prihvati za manipulaciju dizalicom s upotrebomcetverokrake
sajle, po dva komada sa svake bo¢ne strane kontejnera

. Dimenzije: 3310 x 1630 x 1445 mm (d x § x v)

14.Podni transporter TR 16000
Sa uljootpornom PVC traka armirana debljine 4 mm, a korisne Sirine 1000 mm,

15.Ugaoni lan¢ani transporter, Tehnix KLT 600+7700
Sa uljootpornim gumenim trakama u 2 sloja armiranim debljine 6,5 mm, a korisne $irine 1000
mm

16.Poprec¢ni transporteri, Tehnix TR 6000

Sa uljootpornim gumenim trakama u 2 sloja armiranim debljine 6,5 mm, a korisne Sirine 1000
mm. Na kraju sortirne linije postavljena su 2 popre¢na transportera kojima se nesortiran otpad
transportuje do kontejnera..
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17.Usisna filterska stanica

Zbog toga Sto se tokom rada otvaraca vreca i roto sita u vazduh dizu Cestice praSine, ti uredaji
su preko ventilacionih cevi spojeni na filtersku stanicu. Snazni ciklonski ventilator kroz
ventilacione cevi usisava vazduh i dovodi ga do filterske stanice gde on prolazi i kroz tkaninu
otprasivaca dok praSina ostaje na unutrasnjoj povrsini filtreske vrece. Filterske vrece su
kapaciteta 1 m3, a sintetska vlakna iz kojih su filterske vrece izradene omogucuju otpraSivanje
i do 99%, te ujedno garantuju otpornost filterske vrece na razne kiseline, baze, bakterije i
poviSenu temperaturu rada. Kapacitet usisavanja vazduha je do 500 m3/h.Dimenzije filterske
stanice su 2250 x 1650 x 2500 mm. Ugradene su dve filter vrece kapaciteta 1 m3 propusnosti

0,3 um.

18.  Automatska presa — Balirka, Tehnix (model APB - 60)
DIMENZIJE PRESE (DxSxV) 7200 x 2000 (4100) x 3600 mm
DIMENZIJA BALE (DxSxV) 1200-2400 x 600 x 800 mm

INSTALIRANA SNAGA 22 kW

POGONSKA SNAGA PERFORATORA  5,5kw-380 V

SILA PRESOVANJA 600 kN

MATERIJAL ZA PRESOVANJE PET, MET, folija, karton, papir, tekstil
PROMER ZICE ZA VEZANJE / BROJ VEZANJA 3,2 mm / 4 horizontalnih vezova
KAPACITET do 6 t/h

MASA PRESE 105t

MASA BALE do 1000 kg

19.Kompresorski sistem
Hertz

CON 5P vazdusni
Radni pritisak
bar

Kapacitet

m3/min

Napon

V /50 Hz

Snaga

kw

Specifikacija rezervoara

DAT 250

Maksimalni radni pritisak
bar

Ispitni pritisak

bar

Radna temperatura

do + 100 °C

Zapremina

20.Postrojenje za usitnjavanje plastike
Mlin za mlevenje plastike ZEB-30 sa ciklonom RFS2.2

FRE
10
0,83
400

5,5

Hertz
16

24
-10

250 |
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Otvor sita je od 10 do 14 mm, a otvor usta mlina je 500 x 800mm.
Kapacitet mlina je 800-1200 kg/h, a kapacitet tanka je 100kg

21.NADSTRESNICA ZA BALIRANI MATERIJAL

Za odlaganje baliranog materijala izgradena je nadstresnica dimenzija 36x4 m, visine 5 m. Tu
se nalazi 6 bokseva u kojima je omoguceno posebno skladistenje slede¢ih frakcija izdvojenih
reciklabilnih sirovina: plastika, papir i karton, tekstil, PET, metal - konzerve, kao i staklo koje
se ne balira.
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2. OPERACIJA UPRAVLJANJA OTPADOM | DOZVOLJENE VRSTE
OTPADA

JKP ,,Regionalna deponija Pirot” Pirot na kompleksu deponije na adresi Muntina padina bb,
poseduje dozvole za upravljanje otpadom:

- Resenje o izdavanju dozvole za odlaganje otpada na deponiju neopasnog otpada na
lokaciji operatera broj 1504, izdato od strane Ministarstva poljoprivrede i zastite zivotne
sredine, predmet broj: 19-00-00658/2013-05 od 08.09.2014.godine

- Resenje o izmeni i dopuni reSenja o izdavanju dozvole za odlaganje otpada na deponiju
neopasnog otpada na lokaciji operatera broj 1504, izdato od strane Ministarstva zastite
zivotne sredine, predmet broj: 19-00-00658/2/2013-05 od 28.11.2018.godine

- Resenje o izdavanju integralne dozvole za skladistenje i tretman neopasnog otpada broj
032, izdatu od strane Gradske uprave Grada Pirota, predmet broj: 03-Y-501/42-2020 od
05.05.2020.godine

A) Dozvola za odlaganje otpada na deponiju neopasnog otpada

D5 -Odlaganje otpada u posebno projektovane deponije (npr. odlaganje otpada u linearno
poredane pokrivene kasete, medusobno izolovane i izolovane od zivotne sredine)

Dozvoljene vrste otpada

Na regionalnoj deponiji vrsi se odlaganje mesanog komunalnog otpada i neopasanog
otpada bilo kog porekla koji zadovoljava grani¢ne vrednosti parametara za odlaganje na
deponije neopasnog otpada koji se javlja prilikom proizvodnog procesa koji nije moguce
iskoristiti za dalju obradu/upotrebu u formi sirovine, niti ponovno iskori$¢enje. Pomenuti otpad
obuhvata sledece vrste otpada: tekstil, otpad od gume, sut, $ljaka, ¢ad, muljevi, | dr.

Operacija upravljanja otpadom

Osnovna delatnost postrojenja JKP ,,Regionalna deponija Pirot” je kontrolisano odlaganje
komunalnog i neopasnog otpada. Generisani komunalni otpad sakupljen u opstinama
Babusnica, Dimitrovgrad, Bela Palanka i Pirot se prema ugovoru dovozi na lokaciju
predmetnog postrojenja, uz sprovodenje postupka sanitarnog deponovanja po ,.sendvic”
sistemu, tj. ,,sloj po sloj” u cilju bezbedne konacne dispozicije ¢vrstog otpada. Pored osnovne
namene, regionalna deponija vrSi¢e odlaganje neopasnog otpada koji zadovoljava grani¢ne
vrednosti parametara za odlaganje koji se javlja prilikom proizvodnog procesa, a koji nije
moguce iskoristiti za dalju obradu/upotrebu u formi sirovine, niti ponovno iskoriS¢enje.
Pomenuti otpad obuhvata sledece vrste otpada: tekstil, otpad iz gumarske industrije, Sut, $ljaka,
¢ad, muljevi i dr.

Otpad se na regionalnoj sanitarnoj deponiji u Pirotu prima po procedurama koje su u
skladu sa Upustvom o kriterijumima i procedurama za prihvatanje ili neprihvatanje otpada na
regionalnu deponiju, broj 187 od 08. 05. 2024. godine.

Vozilo koje dovozi otpad naregionalnu deponiju prolazi kroz kapiju, pored portira i
detektora jonizujuc¢eg zracenja (u cilju otkrivanja eventualnih radioaktivnih materija). Zatim
vozilo ide na vagu za merenje i evidenciju otpada (gde radnik kontrolise sastav otpada,
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registruje i vodi evidenciju o Kkoli¢ini otpadaka i svakom vozilu), a zatim odlazi na
manipulativno opsluzni plato i preko platoa desnom trakom ulazi na telo deponije.

Vozilo sa sme¢em se usmerava na ta¢no odredeno mesto na telu deponije, prema unapred
utvrdenom Planu popunjavanja kasete, na koju ¢e odloziti prispeli otpad. Nakon istovara
dopremljenog otpada tezina kamiona se ponovo meri, neposredno pre napustanja deponije. Na
taj nacin se odreduje tezina prispelog otpada.

Odlaganje otpada na regionalnoj sanitarnoj deponiji vrsi se po povrsini pripremljenog
terena. VVozilo sa otpacima, ulazi u zonu deponovanja koja se formira tog dana i istovaruje otpad
na mesto najblizem ¢eliji tog dana.

Celija se formira tako $to se otpad po pristizanju smedéara razastira na predvidenoj
povrsini i sabija se kompaktorom (do gustine od 0,83 t/m3), pri ¢emu se vodi racuna da do
kraja radnog dana visina ¢éelije ne prelazi 2,8 m, odnosno duzinu i Sirinu od 30 m. Potom se na
ovako formiranu povrsinu stavlja sloj prekrivnog materijala i sabija kompaktorom, tako da
visina sabijenog prekrivnog materijala bude 0,2 m, a bo¢nih strana 0,6 m.

Na ovaj nacin se formira ¢elija. Skup ¢elija po povrsini u jednom horizontalnom redu
formira ,,sloj”. Broj slojeva, raspored i dimenzije su unapred definisane Glavnim tehnoloskim
projektom.

Vozilo koje je istovarilo otpad okrece se i internom saobrac¢ajnicom se vraca na plato, gde
odlazi na parking za prljava vozila ili direktno na pranje i dezinfekciju. Posle pranja i
dezinfekcije vozilo se, ukoliko odmah ne ide u grad, parkira na parkingu za cista vozila.

Kompaktor i buldozer se po istom principu nakon zavrsetka rada dovoze na platformu,
operu, dezinfikuju i parkiraju na mestu predvidenom za njihovo parkiranje na parking za cista
vozila. Time se zatvara dnevni ciklus operacija postrojenja sanitarne deponije.

Pokrivka sloja

Istovaranje otpada Pokrivka sloja

Pokrivka sloja

Otpad Celija  Otpad

Procedure za neprihvatanje otpada na deponiju

Prihvatanje dopremljenog otpada odbija se kada otpad ne ispunjava uslove o odlaganju utvrdene
dozvolom, kada su pomeSane razlicite vrste otpada tj. kada dopremljeni otpad predstavlja rizik
po zdravlje ljudi i Zivotnu sredinu i kada nisu ispunjeni uslovi za odlaganje propisani Uredbom
0 odlaganja otpada na deponije i Zakonom o upravljanju otpadom.

Ukoliko se odbije prihvatanje otpada za koji se utvrdi da je potrebna dopuna ili ponovno
ispitivanje otpada, moze se dozvoliti privremeno skladiStenje otpada na za to predvidenom
prostoru deponije, za period koji nije duzi od Cetiri meseca. Na posebnom mestu u okviru
kompleksa deponije postavljen je abrol kontejner kapaciteta 26,4 m* za potrebe skladiStenja
otpada koji nije prihvacen za odlaganje na telu deponije.
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O neprihvatanju otpada na deponiju obavestava se organ nadlezan za izdavanje dozvole, u skladu
sa Zakonom.

HODAIND Ha3ue onepartepa: JKP REGIONALNA DEPONIJA PIROT NMAUG: 107488107
onélpAuTEpy Appeca: MyHTUHa naawHa 66 Matuunm 6poj: 20811889
OnwrTuHa: Mupot

HagnexHu opraH: MuHUCTapCTEO bpoj pocujea: 19-00-00658/2013-05

OnwTHHa
nocrpojema:

nogaum o

003BOJN Anpeca_ kn 277 KO Nupot, MyHTvMHa naguHa 66
nocrpojera:

Mupot

WupekcHu 6poj Cakyn/batbe TpaHcnopt Cknaguwitembe TpermaH Oanarame
02 01 01 0 0 0 0 .

04 02 09
04 02 10
04 02 15
04 02 20
04 02 21
04 02 22
04 02 99
07 02 99
10 01 01
10 01 15
10 12 03
10 12 08
10 12 13
10 13 07
1013 14
16 03 06
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
19 08 05
19 08 99
19 09 02
1909 03
19 12 08
2001 10
20 01 11
20 03 01

O O ©O O O O O 0O O O O 0O O O O 0O O O O O 0O 0O O O o o o o
O O 0O 0O 0O O O O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0 0o 0o 0o 0 O 0o o o o
O O ©O O O O O 0O 0O O O 0O O 0O 0O 0O O O O O O 0O 0O O 0o o o o
o 0O 0O 0 O 0 0 0 0 0 0O 0 0O 0 0 0 0 0O 0 0 0O 0 0O 0O 0O 0O O o

B) Dozvola za skladiStenje i tretman neopasnog otpada
R13 - Skladistenje otpada namenjenih za bilo koju operaciju od R1 do R12 (iskljucujucéi
privremeno skladistenje otpada na lokaciji njegovog nastanka)

R12- Promene radi podvrgavanja otpada bilo kojoj od operacija od R1 do R11

Operater JKP “Regionalna deponija Pirot” vr$i prijem privremenog skladistenja i mehanicki
tretman neopasnog otpada od plastike, papira i kartona, drveta, metala, stakla, tekstila I
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mesanog komunalnog otpada, indeksnih brojeva iz kataloga otpada.

a) SkladiSte neopasnog otpada na otvorenom

SkladiSte neopasnog otpada na otvorenom je kapaciteta 5000 t, na godiSnjem nivou, a
kapacitet skladiSta u jednom trenutku iznosi 238.7 tona. Maksimalni dnevni kapacitet

skladista je 48 tona.

KOJH Cy IIPOLLIU NPOLEC U3JIUBAA

Kanamuret I'oguimmu
. RubD CKJIAJUIITA y KaranureT
WNunexcuu 6poj oTnana u Ha3uB . )
orepanuje | jeJHOM TPEHYTKY | CKIIQJHINTA y
y TOHama TOHaMa
02 01 04 g OrTnaaHa rIacTukKa R13 0.050 5
(uckspyuyjyhu ambanaxy)
02 01 10 - Otmag ox MeTaia R13 0.050 1
03 01 05 - [MusseBuHE, HBEp]E, R13
CTPYrOTHHE, APBO, UBEpHULIa K QypHUD
KOJU CaJIpKe ONacHE CYIICTAHIIC 0.050 2
npyrauuje on onux HaBeneHux y 03 01
04
0303 01 - Ornax ox KOpe U APBHH R13 0.050 1
oTnaj
03 03 07 - MexaHUCKH U3/IBOjCHU R13
HENOTPEOHU CACTOjLIU MIPH 0.050 1
MIPOU3BO/IIGY ITYIITIE O OTIIATHOT
nanupa 1 KaprToHa
03 03 08 - OTnanum ox copTupama R13
Ianupa U KapTOHAa HAMEHEHUX 0.050 2
PEIMKIIAKH
07 02 13 - OTmagHa niaacTuka R13 0.050 1
10 02 01 - OTamum o1 mpepajie Mbake R13 0.050 1
10 02 02 - HenpepaheHa nujpaka R13 0.050 2
10 02 10 - OTtmag o MIIeBeHA R13 0.050 4
10 03 99 - OTtmiagu Koju HUCY R13 0.050 4
Apyraudje cneuupuipaHu '
10 04 99 - Ormagm KOju HUCY R13 0.050 1
Apyraudje cneuupuipaHu '
10 06 04 - Ocrare uBpCTE YECTHUIIE U R13 0.050 1
paliMHa
10 07 04 - Ocrarte uBpCTE YECTHUIIE H R13 0.050 4
paliMHa
10 08 04 - UspcTte yecTHIle U IpaNTHHA R13 0.050 1
10 09 06 - Jesrpa u kanynu 3a JIMBEHEe R13
KOJU HUCY IPOILIN IPOLEC U3IUBabA 0.050 8
Jpyradyuju o] OHUX HaBeneHux y 10 '
09 05
10 09 08 - Jesrpa u kanymnu 3a JIMBEHE R13 0.050 1
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Kanmamuret I'oguimmu
. RubD CKJIAJUIITA y KaranureT
WNunexcuu 6poj oTnana u Ha3uB . )
orepanuje | jeJJHOM TPEHYTKY | CKIQJHINTA y
y TOHama TOHaMa

JIpYyravuju o] OHHMX HaBeaeHHux y 10
09 07
10 09 12 - Ocraine uBpcTE YeCTHIIE R13
npyracuje ox onux HaBeaeHux y 10 09 0.050 2
11
10 10 06 - Jesrpa u xanymu 3a JTHBCHE R13
KOjU HUCY TIPOIILTH MPOIEC U3THBabA 0.050 9
Apyraduju o] OHUX HaBeneHux y 10 '
10 05
10 11 03 - OTnagHu BIaKHACTH R13

) 0.050 1
MaTepHjasii Ha 0a3u cTakia
10 11 12 - OtnanHo crakio apyracuje R13 0.050 5
oJ1 oHor HaefeHor y 10 11 11 '
11 05 01 - Tepau nMHK R13 0.050 1
11 05 02 - Tleneo o1 TMHKA R13 0.050 1
12 01 01 - Crpyrame U obpana R13 0.050 1
dbepomeraa
12 01 02 - IlpamuHa 1 yecTuIe R13 0.050 9
dbepomeraa
12 Ql 03 - Crpyrame U o6pana R13 0.050 1
000jeHNX MeTala
12 Ql 04 - IpamwHa u CecTuie R13 0.050 1
000jeHnx MeTana
12 01 05 - Obpajna macTuke R13 0.050 3
12 01 13 - Otnanu on 3aBapuBama R13 0.050 1
15 01 01 - [ManmpHa ¥ KapTOHCKA R13

5 350

ambanaxa
1501 02 - ITiractuyra amOaraxa R13 4 400
15 01 03 - JIpBena ambanaxa R13 2 200
15 01 04 - MeranHa ambanaxa R13 0.200 20
15 01 05 - Kommo3uTHa ambanaxa R13 0.150 15
15 01 06 - Memiana ambanaxa R13 0.050 1
15 01 07 - Craksiena ambanaxa R13 0.050 1
15 01 09 - TekcTuiHa ambanaxa R13 0.050 1
15 02 03 - AnicopOeHTH, PUITEpCKN R13
MaTepHjau, KpIe 3a Opucame u 0.050 1
3alTUTHA oAeha Ipyraunju o OHUX '
HaBeneHux y 15 02 02
16 01 03 - OTnagHe ryme R13 0.050 1
16 01 06 - OTiaHa BO3MIIa KOja He R13
caJp>Ke HU TeCHOCTH HH JIp. ONacHE 0.050 1
KOMITOHCHTE
16 01 16 - Pe3epBoapu 3a TeCHU rac R13 0.050 1
16 01 17 - ®depo3uu meTal R13 0.050 1
16 01 18 - O6ojenu meTan R13 0.050 1
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Kanmamuret I'oguimmu
. RubD CKJIAJUIITA y KaranureT
WNunexcuu 6poj oTnana u Ha3uB . )
orepanuje | jeJJHOM TPEHYTKY | CKIQJHINTA y
y TOHama TOHaMa
16 01 19 - Ilnactuka R13 0.050 1
16 01 20 - Crakno R13 0.050 1
16 01 22 - KoMmoHEeHTE KOje HUCY R13 0.050 1
Apyraudje cneunuimpane '
16 01 99 - Otnagu xoju HUCY R13 0.050 1
apyravrje cnenuduimupaiu '
16 02 14 - Onbavena onpema R13 0.050 1
Jpyradvja oJ] OHE HaBEICHE
y160209u160213 R13 0.050 1
16 02 16 - KoMnoHeHTe YKIOHhEeHE U3 R13
onbadeHe onpeme npyracuje o] OHUX 0.050 1
HaBegeHux y 16 02 15
16 03 04 - Heopraucku oTmaau R13
npyracuju o1 OHUX HaBeaeHux y 16 03 0.050 1
03
16 08 01 - HcTpormieHu kataau3aTtopu R13
KOjU cajpte 37aTo, Cpedpo, peHUjyM, 0.050 1
POIHjyM, TATAN]YM, UPUIN]jYM WA '
w1aTuHy (u3y3es 16 08 07)
16 08 03 - HcTtporeHu KaTaanu3aTtopu R13
¥<0j1/1 CajIpiKe NperasHe Marale uin 0.050 1
jeIvbema MPesla3HuX MeTalla KOju
HUCY Apyracuje cnenuuiuupaiu
16 11 02 - O6nore Ha 6a3u yribeHUKA R13
Y BaTPOCTAIHUA MaTepUjau U3 ‘ 0.050 1
METaNYPIIKUX MpoIeca Ipyraduju ol
OHMX HaBeaeHux y 16 11 01
16 11 04 - Ocrane obiore u R13
BaTPOCTATHA MaTepHjaliv U3 o 0.050 1
METATYPIIKHUX TIpoIeca IpyraCujux oJ1
OHMX HaBeneHux y 16 11 03
16 11 06 - O6more 1 BaTpOCTATHU R13
MaTepujaIu u3 HEMETaTypUIKHX 0.050 1
mpoleca Ipyravauju 01 OHUX
HaBeneHux y 16 11 05
17 02 01 - JIpo R13 10 100
17 02 02 - Crakyo R13 7 50
17 02 03 - ITiractuka R13 1 50
17 04 01 - bakap, 6poH3a, MECHHT R13 0.1 5
17 04 02 - AnymuH#IjyM R13 0.2 50
17 04 03 - OmoBo R13 0.050 1
17 04 04 - Ik R13
17 04 05 - I'Boxhe u genuk R13 100 1700
17 04 06 - Kanaj R13 0.050 3
17 04 07 - Memanu MeTaiu R13 100 1800




Kanmamuret I'oguimmu
. RubD CKJIAJUIITA y KaranureT
WNunexcuu 6poj oTnana u Ha3uB . )
oriepalnuje | jeTHOM TPEHYTKY | CKJIQJMINTA Y
y TOHama TOHaMa

17 04 11 - KaGnoBu npyracuju of R13

0.100 2
oHux HaBenenux y 17 04 10
19 01 02 - Marepujanu Koju caapte R13

0.050 3
reokhe n3BaueHU U3 IIJbAKE
19 10 01 - Ornaxg ox rBokha u yenmka R13 0.050 3
19 10 02 - Otnag o 000jeHUX MeTana R13 0.050 3
19 12 01 - ITanup 1 KapTOH R13 0.050 3
19 12 02 - Metanu Koju caipxe R13 0.050 3
reoxxhe
19 12 03 - O60jenu metanu R13 0.050 7
19 12 04 - IlinacTuka u TymMa R13 0.050 3
19 12 05 - Crakio R13 0.050 3
19 12 07 - IpBo npyraduje o OHOT R13

0.050 3
HaBegeHor y 19 12 06
20 01 01- [Tarup u KapTOH R13 0.200 20
20 01 02 - Crakino R13 0.200 5
20 01 38 - Jipso npyracuje o1 OHOT R13 0.200 5
HasejeHor y 20 01 37 '
20 01 39 - [Inactuka R13 0.050 3
20 01 40 — Metanu R13 0.200 10
20 03 07 - KabGacrtu otnaz R13 5 100

YKYIIHO 238.7 5000

SkladiStenje otpada na otvorenom se sastoji iz vise tehnickih postupaka:
*Kontrola  otpada na ulazu u kompleks i prijem otpada,

*Merenje otpada i evidentiranje (pregled i formiranje dokumentacije),
eIstovar na asfaltirani plato i razvrstavanje otpada,

*Privremeno skladiStenje.

Po dolasku otpada vrsi se vizuelna kontrola otpada 1 evidentiranje ulaska. Nakon prijema,
vr$i se merenje otpada na postavljenim vagama na kompleksu. Na kompleksu je postavljena
tehnicka vaga nosivosti do 1000 kg, kolska vaga nosivosti do 40t. U vagarskoj kucici se
evidentira bruto teZina, a po izlasku vozila tara teZina. Broj¢ana razlika ove dve izmerene teZine,
¢ini neto tezinu dopremljenog otpada koja se unosi u odgovaraju¢i dokument o dnevnoj
evidenciji otpada (obrazac DEOQ), u skladu sa zakonskom regulativom.

Dopremljeni otpad, ukoliko je vizuelno prepoznatljiv, direktno se odnosi na odgovarajuca
mest. Otpad koji je pomeSan se istovara na asfaltirani plato, gde se vrsi razvrstavanje meSanog
otpada. Nakon preuzimanja otpadnog papira i kartona vrsi se njegovo razvrstavanje i odvajanje
primesa od sekundarnih sirovina pri ¢emu nastaju manje koli¢ine otpada koji nemaju upotrebnu
vrednost. Nakon razvrstavanja otpada, izdvojene komponente se odnose na privremeno
skladiStenje za tu vrstu otpada.

Mehanicki tretman neopasnog otpada koji se obavlja na lokaciji postrojenja je presovanje
1 baliranje u cilju smanjenja njegove zapremine radi efikasnog skladiStenja 1 rasklapanja
otpadnih drvenih paleta takode radi smanjenja zapremine prilikom skladiStenja.
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b) SkladiSte neopasnog otpada u zatvorenom prostoru

Skladiste neopasnog otpada u zatvorenom prostoru je kapaciteta 4000 t, na godiSnjem nivou, a
kapacitet skladista u jednom trenutku iznosi 50 tona. Maksimalni dnevni kapacitet skladista je
40 tona. Skladistenje otpada u zatvorenom se vrsi tako §to se na samom ulasku na kompleks
deponije vrsi vizuelna kontrola otpada. Nakon prijema, vrsi se merenje otpada na
postavljenim vagama na kompleksu. Na kompleksu je postavljena tehni¢ka vaga nosivosti do
1000 kg, kolska vaga nosivosti do 40t. U vagarskoj kucici se evidentira bruto tezina, a po
izlasku vozila tara tezina. Brojcana razlika ove dve izmerene tezine, ¢ini neto teZinu
dopremljenog otpada koja se unosi u odgovarajuc¢i dokument o dnevnoj evidenciji otpada
(obrazac DEO), u skladu sa zakonskom regulativom. Dopremljeni otpad se istovara na
prijemnoj povrsini namenjenoj za skladiStenje unutar hale koje zauzima ukupnu povrsSinu od
400 m2.

6001 Kananurer cknagumra y
Nupnexcuu 0poj RuD . je/THOM TPEHYTKY Y ['ogummsu kanaureT
OTIIaJIa U HA3UB ornepaunuje TOHAMA CKJIQJIMIITA Y TOHAMa
20 03 01 — Merranu

R13 50 4.000
KOMYHAQJIHU OTHaJ

c) Postrojenju za tretman/ponovno iskori§¢enje neopasnog otpada

Na kompleksu regionalne deponije u Pirotu vr$i se tretman neopasnog otpada na dve
lokacije na otvorenom i na liniji za separaciju otpada u hali za separaciju.

Postrojenje za tretman na otvorenom zauzima povrsinu od 40 m?, gde se vrSi mehanicki
tretman razvrstavanja i baliranja i maksimalnog kapaciteta 1076 t/godisnje. Maksimalni dnevni
kapacitet postrojenja za tretman neopasnog otpada iznosi 6.57 tona.

Postrojenje za treman u zatvorenom prostoru se vrsi na Liniji za sekundarnu separaciju
otpada koje je maksimalnog kapaciteta 4000 t/godisnje. Maksimalni projektovani kapacitet
postrojenja - linije za separaciju je 3 tone na sat meSanog komunalnog otpada. Maksimalni
dnevni kapacitet postrojenja za tretman neopasnog otpada iznosi 20 tona.

Prilikom prijema neopasnog otpada navedenog u dozvoli uredno se popuni i overi
Dokument o kretanju otpada u skladu sa Pravilnikom o obrascu dokumenta o kretanju otpada i
uputstvu za njegovo popunjavanje (,,Sl. glasnik RS*, br. 114/13).

Maxkcumanau THEBHA
) KalamuTeT MakcumanHu
HNupnexcHu O6poj oTnana u Rwumm D Ll
. MOCTPOjeHha 32 TOIUIIELU KallallATET
Ha3uB omnepanuja
TpEeTMaH HEONACHOT TpeTMaHa y TOHama
0TIaja y ToHama

20 03 01 — Meuranu R12 20 4.000
KOMYHQJIHU OTHA

Kanayumem 3a mpemman neonacnoz omnada Ha sameopenom ckaaouwmy — Jlunuja 3a cenapayujy
WNunexcuu 6poj otnana u Rwm D MakcumanHu THEBHU MakcumanHu
Ha3uB orepanyja | KamamuTeT IOCTPOojermha TOJIUIIBU
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3a TpETMaH HEOTaCHOT KaramureT
0TIa/Ia y TOHAMa TpeTMaHa y TOHama

02 01 04 - Ornanna

macTuka (McKkibyuyjyhu R12 0.100 2

ambasaxy)

03 03 07 - MexaHu4Ku

M3/IBOjEHU HETIOTPeOHU

CacTOjI¥ TIPH NMPOU3BOIHU R12 0.120 1

MyJITe O] OTHAIHOT MManupa

Y KapTOHA

03 03 08 - Otnamu ox

COpTHpama namnupa u R12 0.100 2

KapTOHA HAMEHEHUX

PELMKIIAKH

07 02 13 - Otnanna R12 0.100 1

TUTACTHKA

12 01 05 - Obpana muacTuke R12 0.100 3

1501 01 - ITanupHa u R12 5 350

KapTOHCKa aMmOasaxa

15 01 02 - Iimactuanaa R12 5 400

amOayraka

1501 03 - /Ipsena R12 1 200

amOayraxa

15 01 04 - Meranna R12 0.200 20

amOaraka

15 01 05 - Komno3utHa R12 0.150 15

ambanaxa

15 01 06 - Memana R12 0.050 1

ambanaxa

1501 09 - TekcTwmiiHa R12 0.050 1

ambanaxa

16 01 19 - ITimactuka R12 0.100 1

17 02 03 - ITnactrka R12 0.100 50

19 12 01 - ITaniup 1 KapTOH R12 0.100 3

19 12 04 - TlnacTuka u TymMa R12 0.100 3

20 01 01- ITanup u KapTOH R12 0.100 20

20 01 39 — Inactuka R12 0.100 3
YKYIIHO 6.57 1076

Kanauumem 3a mpemman HeonacHoe omnaoa Ha OmeopeHom npocmopy

INDEKSNI BROJ x
1Z KATALOGA NAZIV OTPADA SKLADISTENJE | MIavert
OTPADA
02 01 04 _ Otpadna plastika N N
(iskljucujuc¢i ambalazu)
020110 Otpad od metala
Piljevine, iverje, strugotine,
drvo, iverica i furnir koji J
030105 sadrze opasne supstance
drugacije od onih navedenih u
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INDEKSNI BROJ

1Z KATALOGA NAZIV OTPADA SKLADISTENJE | Mabert
OTPADA
030104
030301 Otpad od kore i drvni otpad v
Mehani¢ki izdvojeni N
030307 _nepotr_e_zbnl sastojci pri J
proizvodnji pulpe od otpadnog
papira i kartona
Otpadi od sortiranja papira N
03 03 08 i kartona namenjenih ~
reciklazi
07 02 13 Otpadna plastika \ v
10 02 01 Otpadi od prerade sljake v
10 02 02 Nepreradena sljaka v
1002 10 Otpad od mlevenja v
10 03 Otpadi koji nisu drugacije N
99 specificirani
10 Otpadi koji nisu drugacije
04 specificirani \
99
Ostale ¢vrste estice i
10 06 04 oragina N
1007 04 Ostale évrsvt.e Cestice i N
prasina
10 08 04 Cvrste Gestice i prasina
Jezgra i kalupi za livenje
koji nisu prosli proces izlivanja N
10 09 06 drugaciji od onih navedenih u
10 09 05
Jezgra i kalupi za livenje
koji su prosli proces izlivanja N
10 09 08 drugaciji od onih navedenih u
10 09 07
Ostale Cvrste Cestice
100912 drugacije od onih \
navedenih u 10 09 11
Jezgra i kalupi za livenje
koji nisu prosli proces
101006 izlivanjadrugaciji od onih v
navedenih u 10 10 05
Otpadni vlaknasti materijali na
101103 bazi stakla v
Otpadno staklo drugacije od
101112 onog navedenog u N
101111
110501 Tvrdi cink v
110502 Pepeo od cinka v
120101 Struganje | obrada ferometala \/
12 01 02 Prasina i ¢estice ferometala v
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INDEKSNI BROJ

1Z KATALOGA NAZIV OTPADA SKLADISTENJE | Mabert
OTPADA
120103 Struganje | obrada obojenih metala v
12 0104 Prasina i ¢estice obojenih N
metala
12 01 05 Obrada plastike v \
120113 Otpadi od zavarivanja v
1501 01 Papirna i karvtonska N N
ambalaza
150102 Plasti¢na ambalaza v N
150103 Drvena ambalaza v N
1501 04 Metalna ambalaza v N
150105 Kompozitna ambalaza v N
150106 Mesana ambalaza v N
150107 Staklena ambalaza v
150109 Tekstilna ambalaza v N
Apsorbenti, filterski
materijali, krpe za brisanje i
1502 03 zatitna odeca drugaciji od onih N
navedenih u
1502 02
16 01 03 Otpadne gume v
Otpadna vozila koja ne N
16 01 06 sadrze ni tecnosti ni dr.
opasne komponente
- V
16 01 16 Rezervoari za tecni gas
16 0117 Ferozni metal v
160118 Obojeni metal v
160119 Plastika v N
N
16 01 20 Staklo
Komponente N
16 01 22 koje nisu
drugadije specificirane
16 01 99 Otpadi k0J1-n_1s.u dr_ugacue \
specificirani
Komponente uklonjene iz N

odbacene opreme
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INDEKSNI BROJ

1Z KATALOGA NAZIV OTPADA SKLADISTENJE | Mabert
OTPADA
16 02 16 drugacije od onih
navedenih u
16 02 15
Odbacena oprema drugacija od \
1602 14 one navedene
ul160209i160213
Neorganski otpadi N
16 03 04 drugagiji od onih
navedenih u 16 03 03
Istroseni katalizatori koji sadrte
zlato, srebro, renijum, rodijum, v
16 08 01 paladijum, iridijum ili
platinu (izuzev 16 08 07)
Istroseni katalizatori koji
sadrte prelazne matale ili \
16 08 03 jedinjenja prelaznih metala koji
nisu drugacije specificirani
Obloge na bazi ugljenika i
vatrostalni materijali iz \
16 11 02 metalurskih procesa drugaciji
od onih navedenih u 16 11 01
Ostale obloge i vatrostalni
16 11 04 materijali iz metalurskih procesa \
drugacijih od onih navedenih u
16 11 03
Obloge i vatrostalni
16 11 06 materijali iz nemgtalurslflh v
procesa drugaciji od onih
navedenihu 16 11 05
170201 Drvo \/
17 02 02 Staklo v
17 02 03 Plastika \ N
1704 01 Bakar, bronza, mesing \/
17 04 02 Aluminijum v
17 04 03 Olovo v
17 04 04 Cink N
17 04 05 Gvozde i celik v
17 04 06 Kalaj \
17 04 07 Mesani metali v
170811 Kablovi drugaiji od onih N
navedenihu 17 04 10
191001 Otpad od gvozda i ¢elika v
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|ZKATALOGA. NAZIV OTPADA SKLADISTENJE | MEHANICKI
OTPADA

191002 Otpad od obojenih metala v

toorcy | Masial ol s oo '

191201 Papir i karton v \
191202 Metali koji sadrze gvozde v

191203 Obojeni metali v

191204 Plastika i guma v \
1912 05 Staklo \/

torzor | Onvodugaieotons '

200101 Papir i karton ! v
200102 Staklo !

20013 o )

200139 Plastika ! v
200140 Metali !

200301 Mesani komunalni otpad v | \/ |
2003 07 Kabasti otpad v

3. RADNO VREME

Radno vreme JKP “Regionalna deponija Pirot” od ponedeljka do petka: 07:00 — 15:00
casova. 5
Cuvarska sluzba radi u dve smene: 07:00 — 19:00 i 19:00 — 07:00 ¢asova.

Prijem otpada, odlaganje i za skladistenje neopasnog otpada obavlja se po potrebi i za
dane vikenda.

Cuvarka sluzba je obucena za prijem otpada i za rad na kolskoj vagi. Svi sluzbenici

obezbedenja poseduju licencu za poslove samozastite bez noSenja oruzja izdatu od strane
Ministarstva unutrasnjih poslova.
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4. PODACI O KVALIFIKOVANOM LICU ODGOVORNOM ZA
STRUCNI RAD

Kvalifikovano lice odgovorno za stru¢ni rad za upravljanje neopasnim otpadom u JKP
,Regionalna deponija Pirot*:

mast.inz.zast.7iv.sred. Nenad Dordevié,

5. IDENTIFIKACIJA 1ZVORA RIZIKA

U toku procesa prijema i odlaganja neopasnog otpada moguce je identifikovati rizike u
slede¢im operacijama/fazama:

Prijem: kod prijema c¢vrstog otpada postoji moguénost prosipanja/rasipanja po
okolnom prostoru. Ako su u pitanju tezi i kabastiji predmeti rasipanje moze da pokrije samo
neposredan prostor oko transportnog sredstva (ne postoji moguc¢nost raznosenja putem vetra).
Ako je u pitanju laksi otpad, moguce je rasipanje i raznosenje pri istovaru putem vetra. Rizici
u ovoj fazi su vezani i za eventualni prijem opasnog otpada pomesanog sa komunalnim.

Odlaganje: Javna komunalna preduzeca sa teritorija grada Pirota, opstina Babusnica,
Dimitrovgrad i Bela Palanka vrse dovoz meSanog komunalnog otpada sakupljenog na njihovim
teritorijama. U gradu Pirotu JP ,,Komunalac* Pirot vr$i dovoz neopasnog otpada koji se generise
u fabrici ,,Michelin“, Takode, druga pravna lica sa kojima regionalna deponija ima potpisane
ugovore za odlaganje neopasnog otpada sakupljaju otpad i dopremaju na lokaciju regionalne
deponije Pirot kamionima - autosmecarima.

Otpad se izrucuje iz velikih kontejnera ili iz auto-smecara na mesta u samom telu
deponije po odgovaraju¢em pravilu (planu) odlaganja, da bi se sprecilo nagomilavanje i
stvaranje ,,mrtvog prostora“.

Na deponiji postoje kompaktor i buldozer koji se koriste za razastiranje i ravnanje
nagomilanog otpada, kao i za svakodnevno prekrivanje otpada slojem inertnog materijala
(zemljom, raspolozivim sutom). Kompaktorom i buldozerom rukuje posebno obuceno lice
(vozac kompaktora i buldozera).

Rizici u ovoj fazi su, kao i u prethodnoj, vezani za eventualno mesanje opasnog otpada
sa komunalnim i u tom slu¢aju povredivanja zaposlenih i razli¢itih uticaja na zivotnu sredinu:
zagadenje vazduha, paljenje i sl.

Opasnost od pozara postoji u slucaju paljenja i/ili samopaljenja otpada usled razvijanja
zapaljivog biogasa. Na deponiji postoji sistem za odvodenje nastalog biogasa iz otpadne mase,
¢ime se sprecava njegovo nagomilavanje i samim tim smanjuje rizik od paljenja. Medutim,
usled blokiranja sistema za odvodenje biogasa, moze do¢i do nagomilavanja eksplozivnih i
zapaljivih gasova u telu deponije.

U slucaju blokiranja sistema za odvodenje procednih voda ili ostec¢enja vodonepropusne
obloge, postoji opasnost od zagadenja podzemnih voda i zemljista.
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Akcidenti sa vozilima na deponiji su vezani za nepravilno upravljanje kompaktorom i/ili
buldozerom. Moguc¢nost prevrtanja kompaktora i/ili buldozera usled nestru¢nog rukovanja je
umanjena pravilnim projektovanjem kosina na deponiji. Medutim, u toku eksploatacije deponije
dolazi do povecanja visine deponovanog otpada, pri ¢emu se rizik povecava. U slucaju
prevrtanja kompaktora i/ili buldozera dolazi do curenja radnih te¢nosti u telo deponije i
eventualne povrede i narusavanja integralnosti dna deponije.

Rad zaposlenih na konacnom odlaganju neopasnog otpada, kao skladiStenju |
mehanickom tretmanu Se vrsi u jednoj smeni u vremenu od 07:00 — 15:00 ¢asova, dok postoji
moguc¢nost rada u vanrednim situacijama, izuzev ¢uvarske sluzbe koja radi u dve smene i to od
7 do 191 0d 19 do 7 ¢asova, 24 ¢asova dnevno.

Radom pomenutog postrojenja ne izaziva se buka koja je ve¢a od dozvoljenih vrednosti.

Projektnom dokumentacijom kao i tokom izgradnje objekata planirani su radovi radi
zastite od prirodnih nepogoda.

6. PODACI O OPREMI U OBJEKTU ILI POSTROJENJU A KOJA SE
KORISTE RADI SPRECAVANJA I KONTROLE ZAGADPENJA

Kao otpadne vode na lokaciji regionalne deponije se javljaju: procedne (otpadne) vode,
sanitarne otpadne vode, atmosferske otpadne vode sa povrsine kompleksa i voda od pranja
vozila.

Deponija poseduje zastitni izolacioni materijal od prodiranja zagaduju¢ih materija u
zemljiste i podzemne vode. Zahvaljujuci drenaznom sistemu procedne vode od atmosferskih
padavina koje se slivaju do dna kasete, se prikupljaju. Prikupljena voda gravitaciono se spusta
u sabirni $aht i dalje do aeracione lagune, gde se vrsi bioloski tretman. Delimi¢no precis¢ena
voda se prebacuje u taloznu lagunu, gde se vrsi proces stabilizacije. Tretirana voda iz talozne
lagune se sistemom recirkulacije vra¢a na telo deponije za potrebe oroSavanja.

Postojece lagune su betonske, odgovarajuc¢eg kapaciteta, cime je onemogucen prodor
procednih voda u podzemne vode i zemljiste u redovnim uslovima rada. Sistemom za
recirkulaciju precis¢ena voda se iz talozne lagune uz pomo¢ pumpe prepumpava na telo
deponije i dalje prskalicama orosava telo deponije.

Procedne otpadne vode se ne ispustaju ni u podzemna, ni u povrsinska vodna tela, ve¢
u vodonepropusne lagune (aearcionu i taloznu), a iz talozne lagune ¢e se sitememom za
oroSavanje vracati na telo deponije.

Sanitarne otpadne vode se putem odgovarajué¢eg cevovoda dopremaju do sabirnog
sahta koji ujedno predstavlja septicku jamu. Nakon toga se kamionima-atocisternama

odvoze i ispustaju u javni kanalizacioni sistem.

Atmosferske vode sa dela manipulativnhog platoa, atmosferskom kanalizacijom se
odvode u separator lakih tec¢nosti, a zatim preko obodnih kanala u okolni teren.
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Membrana na dnu deponije sprec¢ava prodor procednih voda u zemljiste i podzemne
vode. Za dreniranje procednih voda postavljen je drenazni sloj. Na dno drenaznog sloja
postavljene su HDPE drenazne cevi koje sakupljaju procednu vodu.

Svaka drenazna cev je povezana sa zbirnom perforiranom cevi postavljenom upravno
na drenazne cevi i ka donjoj strani deponije. Zbirnom cevi se procedne vode odvode u sabirni
Saht. Procedne vode se iz $ahta odvode na sistem za tretman otpadnih voda. Tretman procednih
voda vrsi se prvo u aerisanoj laguni, pomocu aeratora (aeracija degazacija), a zatim u taloznoj
laguni.

Aerisanu lagunu karakterise unos odredene koli¢ine kiseonika (vazduha) potrebnog za
biolosku oksidaciju. Unos vazduha se vrsi povrsinskim aeratorima ili difuzerima - ejektorima.
Aeratori su postavljeni dijagonalno na kosinama zida lagune, na nosa¢ima.

Aerisane lagune su u osnovi isto sto i postupak aktivnhog mulja sa produzenom
aeracijom, a najveca razlika je u manjem intenzitetu mesanja (ali jo$ uvek u rezimu potpunog
mesanja) i mnogo nizoj koncentraciji flokulisane mikroflore, kao i u mnogo vec¢em uticaju
okoline na temperaturu vode u laguni od koje veoma zavisi intenzitet aktivnosti mikroflore
odnosno, efikasnost preciscavanja. Kapacitet aerisane lagune iznosi 600 m®.

Nakon aeracije procedne vode u laguni, voda se preko pumpne stanice doprema
u taloznu lagunu. U taloznoj laguni postoji aerator - mesalica ejektorskog tipa koja dodatno
procisti vodu. Kapacitet talozne lagune je cca 100 m® Voda se iz talozne lagune otprema se
sistemom za oroSavanje i recirkulaciju na telo deponije, za koji je izdata upotrebna dozvola broj
03-U-351/345-2022 od 13.05.2022. godine, izdata od strane Gradske uprave Grada Pirota.
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Slika 9. Crtez hidrotehnicke instalacije Sistema za recirkulaciju procednih voda

Na deponiji postoji sistem za upravljanje deponijskim gasom koji se sastoji od
vertikalnih biotrnova, kojih na lokaciji ima 29.

Kompleks deponije je ograden zicanom ogradom i zasaden drvenastim biljkama
(zelenim vetrobranskim pojasom). U cilju suzbijanja nekontrolisanog rasipanja otpada po
okolini, vrsi se ravnjanje i sabijanje svakodnevno. U tu svrhu se koristi kompaktor i buldozer
koji su stalno na deponiji. Kompaktor se koristi i za prekrivanje sabijenog otpada slojem zemlje

ili sutom u cilju brzeg raspadanja i razgradnje.

Da bi se obezbedila maksimalna bezbednost i zdravlje manipulanata kompaktora
I buldozera neophodno je vrsiti redovne periodicne preglede masine (vozila) za rad sa aspekta
bezbednosti i zdravlja na radu, kao i obezbediti uputstva za bezbedno rukovanje ovim vozilima.

Takode, u slucaju kvara, potrebno je da samo stru¢no kvalifikovane sluzbe izvrse
popravku, jer je upotreba neispravnih vozila izvor opasnosti po zaposlene.
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Slika 9. Postrojenje za precis¢avanje otpadnih voda — aeraciona i talozna laguna

7. PLAN MONITORINGA RADA POSTROJENJA, PODACI O
UREDAJIMA ZA MONITORING RADA POSTROJENJA I PERIOD
IZVESTAVANJA O MONITORINGU

Na regionalnoj deponiji u Pirotu su vrsena ,,nulta“ merenja emisije za vazduh,
otpadnu vodu, i buku u zivotnoj sredini. Obzirom da postoji moguénost sirenja neprijatnog
mirisa isparljivih organskih jedinjenja, koji nastaju u procesu truljenja otpada, zasaden je
zeleni pojas oko kompleksa deponije.

Predlozenim monitoring sistemom, u skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na
deponije (,,SI. glasnik RS*, br. 92/2010), na prostoru kompleksa bilo koje sanitarne
deponije prate se sledec¢i parametri zivotne sredine:

(1) Monitoring meteoroloskih parametara;
(2) Monitoring povrsinskih voda;

(3) Monitoring procedne vode;

(4) Monitoring podzemnih voda;

(5) Monitoring koli¢ine padavinskih voda;
(6) Monitoring emisije gasova;

(7) Monitoring stabilnosti tela deponije;
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(8) Monitoring zastitnih Iojeva;
(9) Monitoring pedoloskih i geoloskih karakteristika;
(10) Monitoring atmosferskih voda i voda od pranja.

Monitoring meteoroloskih parametara obuhvata odredivanje kolicine padavina,
temperature, strujanje vazduha, isparavanje, atmosferske vlaznosti i dr. Ucestalost
odredivanja parametara prikazana je u Tabeli ispod.

Tabela:
Aktivna faza Pasivna faza
1. Kolic¢ina padavina dnevno dnevno, d\?rzzjrfozfi mesecnoj
2. Temperatura (min, maks. U 14.00) dnevno mesecéni prosek
3. Brzina i smer vazdusnih strujanja dnevno nije potrebno
4. Isparavanje (lizimetar) * dnevno dnevno, dvorgzjr?ozfi mesecno)
5. Atmosferska vlaznost (u 14.00) dnevno mesecéni prosek
* ili druga odgovaraju¢a metoda

Merenja se preuzimaju od najblize meteoroloske stanice dokle god to zahteva
nadlezni organ u skladu sa zakonom i Uredbom o odlaganju otpada na deponije ("SI.
glasnik RS", br.

92/2
010).

Podaci se preuzimaju sa automatske meteoroloske stanice koja je instalirana u okviru regionalne
deponije pocetkom 2019. godine i povezana na sistem Republickog hidrometeoroloskog
zavoda Srbije.

U skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)
monitoring povrsinskih voda, koje postoje u neposrednoj zoni deponije, a u zavisnosti od
hidrogeoloskih uslova sredine i njihove udaljenosti od deponije, vrsi se:
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a. Pre pustanja deponije u eksploataciju, uzimanjem uzoraka povrsinskih voda,
odnosno odredivanjem "nultog stanja";

b. U procesu eksploatacije deponije u cilju uporedivanja sa "nultim stanjem"
I to u pocetku eksploatacije deponije (prvih godinu dana) - svakih mesec
dana, a kasnije na svaka tri meseca.

c. Po prestanku eksploatacije deponije prvih pet godina na svakih sest meseci, a
kasnije jednom godisnje, do odumiranja deponije, ukoliko rezultati
monitoringa pokazu da nije doslo do akcidentne situacije.

Uzorkovanje se vrsi na najmanje dve tacke, jednoj uzvodno od deponije, a jednoj
nizvodno od deponije. Uzorkovanje i ispitivanje povrsinskih voda koje se vrse u
propisanim vremenskim intervalima, obavljaju akreditovane ustanove za tu vrstu
ispitivanja.

Monitoring povrsinskih voda vrsi se vizuelno i laboratorijski. Vizuelnim
pregledom postojeceg potoka moguce je utvrditi neke negativne pojave kao sto su: mrtva
ili nezdrava flora i fauna, vidljive pojave tokova ili koncentracija procedne vode,
neprirodna boja ili zamucenje, odnosno neuobicajeni mirisi.

Pored redovnih vizuelnih pregleda, neophodne su i laboratorijske analize uzoraka
povrsinske vode, koje vrsi akreditovana laboratorija u skladu sa akreditovanim i drugim
internim, proverenim metodama.

U neposrednoj blizini regionalne deponije nema vecih povrsinskih vodotokova,
samo potok sa malom koli¢inom vode. Najblizi vodotok je reka Nisava na udaljenosti vecoj
od 500 m.

U skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije ("SI. glasnik RS", br.
92/2010) monitoring procednih voda vrsi se na reprezentativnom broju uzoraka na
svakoj tac¢ki na kojoj se tec¢nost kontrolisano odvodi sa lokacije. Merenje zapremine i
sastava tj. kvalitativnih i kvantitativnih parametara procedne vode vrsi se jednom mese¢no
u toku eksploatacije deponije. Navedena merenja vrse se i po prestanku eksploatacije
deponije svakih sest meseci prvih pet godina, a zatim jednom godisnje do odumiranja
deponije.

Da bi se proces precis¢avanja otpadnih voda pratio i pravilno vodio, potrebno je
vrsiti svakodnevnu ili povremenu kontrolu osnovnih parametara procesa. Na taj nacin se
blagovremeno sagledavaju poremecaji do kojih moze da dode u samom procesu, $to
omogucava preduzimanje odredenih akcija, a u cilju ponovnog uspostavljanja ravnoteze u
procesu.

U skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije ("SI. glasnik RS", br. 92/2010)

monitoring podzemnih voda vrsi se u tri etape:

Uzorkovanje;
Nadzor;
Odredivanje kriti¢nih vrednost
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Monitoring podzemnih voda ispod dna deponije i u neposrednoj zoni uticaja
deponije mora biti takav da obezbedi informacije o podzemnim vodama koje se mogu
zagaditi kao posledica rada deponije.

Tabelarni prikaz ucestalosti merenja nivoa i sastava podzemne vode

Aktivna faza | Pasivna faza
Nivo podzemne vode svakih sest meseci ) svakih sest meseci
Sastav podzemne vode ucestalost u zavisnosti od ucestalost u zavisnosti od
P specificnosti terena ) ® specificnosti terena @ )

Sa povecanjem ucestalosti promene nivoa podzemne vode treba povecati uéestalost uzorkovanja.
@ Ako se dostigne kritican nivo, ucestalost se mora zasnivati na mogucénosti preduzimanja
korektivnih mera izmedu dva uzorkovanja, tj. ucestalost se mora utvrditi na temelju znanja i
procene brzine toka podzemne vode.

®) Kada se dostigne kriti¢an nivo neophodna je provera ponavljanjem uzimanja uzoraka.
Kad je nivo potvrden, mora da se sprovede plan (utvrden u dozvoli) za nepredvidene
okolnosti.

Uzorci podzemnih voda, koji se uzimaju u vremenskim intervalima datim u Tabeli,
rade se kao kompletne hemijske i bakterioloske analize u akreditovanim laboratorijama za
tu vrstu ispitivanja.

Sistem za pracenje monitoringa podzemnih voda sastoji se iz mreze od 5
pijezometara koji su rasporedeni po kompleksu deponije. Kontrola podzemnih voda se
obavlja preko automatske stanice sa nezavisnim napajanjem preko solarnih panela. Ukupno
su postavljene tri automatske stanice na kojima su povezane sonde iz pet pijezometara. Uz
pomo¢ sondi prati se nivo pozemne vode | tempretaura, elektroprovodljivost i pH vrednost.
Svi podaci se prikupljaju na sever JKP ,Regionalna deponija Pirot” gde se u realnom
vremenu prati kvalietet podzemnih voda sa moguc¢nos¢u pravljenja baze podataka.

Slika 14. Automatska stanica Slika 15. Aplikacija za monitoring

Merenje koli¢ine padavinskih voda na prostoru deponije, njenih prate¢ih objekata i
u $iroj zoni zastite, vrsi se u skladu sa zakonom kojim se ureduju vode.
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U skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010)
monitoring emisije gasova vrsi se na reprezentativnom broju uzoraka propisanim dozvolom.
Merenje emisije i koncentracije gasova CH4, CO; i O vrsi se jednom mesecno u toku
eksploatacije deponije. Navedena merenja vrse se i po prestanku eksploatacije deponije prvih
deset godina, svakih sest meseci, a zatim svake dve godine do odumiranja deponije.

Merenja ostalih deponijskih gasova (H,S, H i drugih) vrse se u zavisnosti od
sastava odlozenog otpada, a u skladu sa dozvolom.

Tabelarni prikaz ucestalosti uzorkovanja i merenja:

Aktivna faza Pasivna faza®
1. Zapremina procedne vode Mesecno® ) svakih sest meseci
2. Sastav procedne vode®® Kvartalno® svakih sest meseci
3. Zapremina i sastav povrsinske vode!” Kvartalno® svakih $est meseci
4. Potenci %glna emisija gasova i atmos_ferskl Mese&no @ 6 svakih é?esit meseci
pritisak"™” (CH4, COy, i O,, H,S, H, itd.)

@ ycestalost uzorkovanja se moze prilagoditi na osnovu morfoloskog sastava, a odreduje se dozvolom.
@ parametri za merenje koji se analiziraju variraju u zavisnosti od sastava deponovanog otpada,
odreduju se dozvolom.

®) ukoliko procena podataka ukazuje da su duzi intervali jednako efektivni merenja mogu da se vrse u
tim intervalima, ali obavezno jednom godisnje.

“ ove mere se odnose na biorazgradivi otpad.

® CH,, CO,, i O, Redovno, ostali gasovi po potrebi, u zavisnosti od sastava deponovanog otpada.

© efikasnost degazacionog sistema, mora se redovno proveravati.

™ na osnovu karakteristika lokacije deponije, nadlezna institucija koja daje uslove moze utvrditi da
ova merenja nisu potrebna i o tome obavestiti nadlezni organ.

@ i @ primenjuju se samo kod klase deponije na kojoj se vrsi sakupljanje procedne vode.

JKP ,,Regionalna deponija Pirot“ nema prenosni uredaj za merenje biogasa, te
ne moze samostalno odrediti sastav proizvedenog deponijskog gasa (CH4, CO,, O,) veé
angazuje akreditovane laboratorije. Ostale komponente deponijskog gasa (ukoliko je
potrebno) kao s§to su vodonik sulfid, vodonik, nitrati itd., se takode mere angazovanjem
akreditovanih institucija koje poseduju prenosni uredaj za merenje gasova.

Monitoring stabilnosti tela deponije, na osnovu Uredbe o odlaganju otpada na deponije
("Sl. glasnik RS", br. 92/2010), vrsi se kroz pracenje podataka o telu deponije i
senzorskim prac¢enjem zaptivne obloge - folije. Stabilnost tela deponije, odreduje se na
nacin dat u Tabeli:

Tabelarni prikaz odredivanja stabilnosti tela

deponije:
Aktivna faza | Pasivna faza
1. Struktura i sastav tela s
deponije @ godisnje ]
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2. Osobina sleganja nivoa

tela deponije godisnje Godignje ocitavanje

Wpodaci za utvrdivanje postojeceg stanja deponije, povrsina koju zauzima otpad, zapremina i
sastav otpada, nacin odlaganja, vreme i trajanje odlaganja, proracun preostalog
kapaciteta deponije.

U toku eksploatacije deponije dolazi do sleganja tela deponije. Sleganje tela
deponije je pojava koja se javlja usled razgradnje otpada i smanjenja njegove
zapremine. Ovaj parametar je od narocite vaznosti sa aspekta zatvaranja deponije i
njene rekultivacije, pogotovo ukoliko se na njoj planira izgradnja lakih konstrukcija
ili objekata za sport i rekreaciju.

Obzirom da je Uredba o odlaganju otpada na deponije ("SI. glasnik RS", br.
92/2010) stupila na snagu nakon izrade Glavnog projekta regionalne deponije, izvoda¢
radova, nije predvideo ugradnju senzora u vodonepropusnu foliju.

U skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije ("SI. glasnik RS", br.
92/2010) monitoring zastitnih slojeva deponije vrsi se neprekidno senzorima ugradenim u
vestacku vodonepropusnu oblogu (ukoliko je ugradena). Monitoring zastitnih slojeva
deponije vrsi se neprekidno dok traje eksploatacija deponije, a po prestanku eksploatacije
osmatranje i obrada podataka vrsi se u intervalima propisanim u dozvoli za rad deponije.

Obzirom da je Uredba o odlaganju otpada na deponije (,,SI. glasnik RS*, br.
92/2010) stupila na snagu nakon izrade Glavnog projekta regionalne deponije, izvodac
radova nije predvideo ugradnju senzora u vestacku vodonepropusnu oblogu. Monitoring
zastitnih slojeva se moze pratiti preko analize kvaliteta podzemnih voda i/ili analize
kvaliteta zemljista u okolini tela deponije, sto regionalna deponija u Pirotu i ¢ini.

U skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije (,,SI. glasnik RS* br. 92/2010)
monitoring pedoleskin karakteristika zemljista i geoloskih karakteristika tla u
neposrednoj zoni deponije za "nulto stanje”, vrsi se uzimanjem uzoraka iz plitkih i
dubokih sondaznih jama, kao i busotina periodi¢no izvodenih sa ciljem uzimanja uzoraka
geoloske sredine iz dubljih slojeva u neposrednoj zoni deponije. Rezultati ispitivanja
uzoraka vrse se u akreditovanim institucijama i uporeduju sa grani¢nim vrednostima
utvrdenih dozvolom za rad deponije. Uzorkovanja se vrse jednom godisnje u toku
eksploatacije deponije, a po prestanku rada deponije jednom u pet godina sve do
odumiranja deponije.

Regionalna deponija u Pirotu nije odredila ,,nulto stanje* kvaliteta zemljista.

U skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije (,,S1. glasnik RS* br. 92/2010)
monitoring atmosferskih voda i voda od pranja se sprovodi na nacin da uzorkovanje i
merenje otpadnih voda vrsi spoljna ovlas¢ena laboratorija, na slede¢im lokacijama:

1.  Separator ulja i masti

2.  Separator za izdvajanje lakih te¢nosti

3. Separator hale za separaciju

Uzorkovanje se vrsi 4 puta godiSnje (mart, jun, septembar i decembar).
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IzveStavanje nadleZnog organa
Operater je u obavezi da o izvrSenim merenjima obavestava i dostavlja podatke:

1. Organu nadleznom za izdavanje integrisane dozvole, Ministarstvo zaStite Zzivotne
sredine, Odsek za izdavanje integrisane dozvole,

2. Javnom vodoprivrednom preduzecu,
3. Agenciji za zastitu zivotne sredine za nacionalni registar izvora zagadivanja.

Izvestaji o merenjima se dostavljaju nadleznom organu odgovornom za izdavanje integrisane
dozvole najmanje jedanput godiSnje. Za merenja na godiSnjem nivou dostavlja se godiSnji
izvestaj najkasnije do 31. januara tekuée godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Rezultati analiza otpadnih i povrSinskih voda dostavljaju se Javnom vodoprivrednom
preduzecu jednom godisnje.

U skladu sa obavezom izveStavanja za Nacionalni registar izvora zagadivanja, izveStava se
svake godine 1 Agencija za zaStitu zZivotne sredine o izvrSenim merenjima. Agenciji je potrebno
dostavati popunjene obrasce 1, 2, 4, 5 koji su sastvani deo Pravilnika o metodologiji za izradu
nacionalnog i lokalnog registra izvora zagadivanja, kao i metodologiji za vrste, nacine i rokove
prikupljanja podataka (,,SI. glasnik RS*, br. 91/10, 10/13, 98/16).

Izvestaji za Nacionalni registar se dostavljaju kao elektronski dokumenti, unosom podataka u
informacioni sistem Nacionalnog registra, u skladu sa propisom kojim se propisuju elektronski
dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Ukoliko na deponiji u godini za koju se podaci dostavljaju, nije bilo aktivnosti u toku kojih
dolazi do emisija zagadujucih materija potrebno je dostaviti Agenciji izjavu o neaktivnosti do
31. marta tekuce za prethodnu godinu. Ova lzjava, potpisana kvalifikovanim elektronskim
potpisom se dostavlja u elektronskom obliku (pdf format fajla) na odgovaraju¢u adresu
elektronske poSte objavljenu na internet portalu Agencije.

Izvestaji o izvrSenim merenjima emitovanih zagadujuéih materija u vazduh i vode, dostavljaju
se u elektronskom obliku (pdf format fajla) na odgovaraju¢u adresu elektronske poste
objavljenu na internet portalu Agencije jednom godisnje.

Podaci za nacionalni registar se dostavljaju Agenciji za zastitu zivotne sredine najkasnije do 31.
marta tekuce godine za podatke iz prethodne godine.

U skladu sa vodnom dozvolom (Vodna dozvola br. 340795 2023 14843 001 001 325 011 od
24. 01. 2024. godine, koju je izdala Republicka direkcija za vode, Ministarstva poljoprivrede,
Sumarstva 1 vodoprivrede), operater deponije je duzan da podatke o merenjima koli¢ina i
kvaliteta otpadnih voda, kvaliteta povrsinskih i podzemnih voda dostavlja nadleznom organu.

Operater je u obavezi da godi$nje izvestaje o otpadu:
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1) Godisnji izvestaj o otpadu proizvodaca otpada, na obrascu GIO 1,

2) Godisnji izvestaj o otpadu operatera na deponiji otpada, na obrascu GIO 2,

3) Godisnji izvestaj o otpadu sakupljaca i drugih vlasnika otpada, na obrascu GIO 6 i
4) Godisnji izvestaj o komunalnom otpadu, na obrascu KOM 1

dostavlja Agenciji za zaSetitu zivotne sredine kao elektronski dokumente, unosom podataka u
informacioni sistem Nacionalnog registra, u skladu sa propisima kojima se ureduju elektronski
dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, do 31.
marta tekuce godine sa podacima za prethodnu godinu.

8. PODACI O PRELAZNOM I NESTABILNOM NACINU RADA
POSTROJENJA

Regionalna deponija preuzima otpad za odlaganje prema unapred definisanom planu i
procedurama za prijem i odlaganje otpada.

Otpad se prihvata na deponiju samo ako ispunjava kriterijume za prihvatanje otpada za svaku
klasu deponije. Kriterijumi za prihvatanje ili neprihvatanje otpada na deponiju jesu grani¢ne
vrednosti parametara za odlaganje otpada, u skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju
i klasifikaciji otpada.

Prelazni i nestabilni rad na sanitarnoj deponiji u Pirotu moze imati znacajne posledice po
okolinu 1 javno zdravlje, ali je taj rizik smanjen uz redovno odrZavanje 1 monitoring, §to je
klju¢no za minimiziranje rizika 1 osiguranje odrZivog funkcionisanja deponije. Da bi se
minimizirali prelazni i nestabilni uslovi rada, neophodno je redovno odrZavanje i inspekcija
svih sistema na deponiji, ukljucujuci sisteme za sakupljanje gasa, procedne vode i stabilizaciju
terena. Prilikom primene novih tehnologija za tretman otpada ili sakupljanje gasova, prelazno
razdoblje ukljucuje testiranje i prilagodavanje sistema, $to moze rezultirati privremenim
poremecajima u radu deponije. Tokom prelaznih faza, poput otvaranja nove ¢elije deponije ili
prosirenja kapaciteta, moze do¢i do poveéanja rizika za okolinu. Nove faze zahtevaju
prilagodavanje u operativnim procedurama, kao 1 kontrolu nad dodatnim procednim vodama i
gasovima.

9. PODACI O MERAMA PREVENCIJE UDESA

9.1 Opste preventivne mere

Pod preventivnim merama se podrazumeva sve ono $to se preduzima sa svrhom da se
onemoguc¢i nastajanje udesne situacije. Mora se obezbediti brzo opazanje udesa, brzo
alarmiranje nadleZnih organa i odgovornih sluzbi 1 lica, kako bi se $to brZze lokalizovao udes 1
sprecilo njegovo dalje Sirenje. Zaposleno osoblje mora biti obuc¢eno da adekvatno i brzo reaguje
na udes.
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Neophodno je preduzimanje odgovaraju¢ih preventivnih mera zastite prilikom rada, pri

odrzavanju opreme za rad u kompleksu postrojenja, kako bi se rizik od udesa sveo na najmanju
mogucéu meru, kako bi se pravovremeno reagovalo i sprecila moguénost ugrozavanja veéeg

broja ljudi:

zaposleni moraju biti upoznati sa procedurama u slu¢aju udesa;

zaposleni se moraju striktno pridrzavati radnih procedura koje su propisane;
zaposleni moraju biti upoznati sa opasnostima, kojima mogu biti izlozeni u toku rada;
zaposleni moraju biti upoznati sa mestom na kojem se nalazi, nac¢inom upotrebe i
osnovnim performansama zastitne opreme;

zaposleni moraju biti u stanju da minimizuju mogucnost da postojeca opasnost
preraste u izvor ugrozavanja.

9.2 Mere zastite tokom redovnog rada

Kako bi se obezbedila odgovaraju¢a preventivna zastita od udesa u toku redovnog rada

deponije ,,Muntina padina“ definisane su i moraju se preduzimati i sprovoditi slede¢e mere:

izgraditi adekvatan sistem za evakuaciju deponijskog gasa, biotrnova, u telu deponije,
kao najefikasniju meru za sprecavanje eksplozije;

redovno kontrolisati rad sistema za degazaciju, evakuaciju deponijskog gasa;

redovno sprovoditi propisani monitoring u skladu sa propisima, dozvolom i Planom
monitoringa: meteoroloskih parametara, emisija gasova u vazduh, otpadnih voda,
kvaliteta zemljiSta i podzemnih voda, buke, upravljanja otpadom i generisanim
otpadom na lokaciji, pedoloskih i geoloskih karakteristika, stabilnosti tela deponije;
izraditi Plana zastite od pozara sa uputstvom o postupku prilikom izbijanja pozara;
zaposlene osposobiti za posao koji obavljaju;

svakodnevno prekrivati otpad inertnim materijalom;

svakodnevno vr$iti kontrolu otpada na deponiji;

obezbediti ¢uvarsku sluzbu;

upozoravati zaposleno osoblje koje pristupa da postoji opasnost od pozara i eksplozije;
zabraniti pristup nestru¢nim 1 neovla$¢enim licima;

vidno istaci tablu zabrana 1 upozorenja;

zabraniti upotrebu otvorenog plamena i puSenja;

zabraniti upotrebu alata koji varnici;

u slucaju samozapaljivanja otpada prekinuti prijem otpada i zapaljeno mesto izolovati
od vazduha. Tek nakon gaSenja pozara i potpunog lokalizovanja oblasti nastaviti sa
radom na deponiji. Na mestima na kojima je poZar nastao postaviti odgovarajuci
pokrivni sloj;

obuciti zaposleno osoblje da rukuje mobilnom opremom zastite od pozara;

spreciti raznoSenje lakih otpadaka po okolini, redovnim sabijanjem otpadaka i
njihovim prekrivanjem inertnim materijalom. Na taj nacin se, istovremeno, sprecava i
kontakt ptica i zivotinja Sa ostacima hrane;

odrzavati oko deponije postavljenu ogradu odgovarajuce visine i gustine prepleta,
kako bi se zadrzali laki otpaci noSeni vetrom;

redovno sprovoditi deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju;
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* odrzavati i Siriti zaStitni pojas vegetacije koji ¢e, osim mirisa, umanyjiti i rasprostiranje
lakih frakcija otpada uzrokovano vetrom;

» obezbediti, pri izgradnji novih gradevinskih objekata, slobodna i uredna rastojanja
izmedu istih, $to ima za cilj da u slu¢aju pozara spreci, kako njegovo fizicko Sirenje

* sajednog objekta na drugi, tako i Sirenje putem isijavanja (konvekcijom i zra¢enjem);

* u administrativnom objektu sa kancelarijama, prostorijama za smestaj radnika i
garderoberu, sanitarnom ¢voru, priru¢nom magacinu i laboratoriji, predvideti
adekvatnu zastitu od pozara, unutra$nju hidrantsku mrezu.

9.3 Tehnicke i druge mere zastite za sprecavanje udesa

Druge tehnicke mere zastite kojih se moraju pridrzavati svi zaposleni na deponiji su:

 vrsiti redovno kontrolu opreme i instalacija, njihovu ispravnosti i pravilno
funkcionisanja, tako da u slu¢aju eventualnog oste¢enja ne izazovu pozar, eksloziju ili
havariju u objektima;

* odrzavati hidrantsku mrezu oko tela deponije koja se napaja iz bazena za sakupljanje
atmosferskih voda. Na taj nacin u svakom momentu moze se ugasiti manji pozar na
deponiji, a u slucaju veceg pozara neophodno je alarmirati vatrogasnu sluzbu
(brigadu);

» obezbediti odgovaraju¢u HTZ opremu za zaposlene;

» redovno kontrolisati ispravnost hidrantske mreze, mobilne protivpozarne opreme, i
obuciti zaposlene za koris¢enje iste;

* redovno kontrolisati ispravnosti elektri¢nih instalacija;

» odrzavati uredaje, opremu i instalaciju u propisanim zakonskim rokovima (u skladu sa
tehni¢kim propisima, normativima i uputstvima proizvodaca) i o tome voditi
evidenciju;

+ zamenu uredaja, opreme 1 instalacija vr$iti po isteku roka njihovog trajanja (osim u
slucajevima kada se ispitivanjima utvrdi 1 dokaZe njihova funkcionalnost), ali 1 ranije,
ukoliko se po izvrSenim periodi¢nim ispitivanjima utvrdi da je doSlo do promena
karakteristika koje uti¢u na funkcionalnost 1 bezbednost;

* istroSeni materijal, masti, ulja, boje, masne krpe, papirna, pamucna, plasti¢na 1 druga
ambalaZa, kao 1 drugi otpadni materijal koriS¢en pri izvodenju radova odrZavanja,
remonta i rekonstrukcije, mora se za vreme rada odlagati u metalne posude sa
poklopcem, a po zavrSetku radne smene izneti iz radnih prostorija i odloziti na
bezbedno mesto prema Radnom planu;

+ postrojenja za upravljanje otpadom;

» ukoliko radove na odrZzavanju, remontu, rekonstrukciji, ispitivanjima i sl. izvode trec¢a
lica, u ugovor o medusobnim obavezama unose se odredbe o poStovanju mera zastite
od pozara, kao 1 odredbe o nacinu kontrole sprovodenja mera 1 odgovornosti za
njihovo nesprovodenje;

» radove zavarivanja, rezanja i lemljenja obavljati samo na mestima pripremljenim u
skladu sa propisanim normativima tehnicke zastite i zaStite od pozara, po prethodno
pribavljenom odobrenju, izdatom od strane zaposlenog odgovornog lica za zastitu od
pozara, uz primenu svih mera i procedura pri zavarivanju;
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» vrsiti redovnu kontrolu gromobranske instalacije - odvoda, uzemljivaca i dopunskog
pribora i nakon svake izmene, popravke i/ili udara groma;

+ rekonstrukcija, dogradnja ili zamena uredaja ili objekata moze se vr$iti samo na
osnovu investiciono-tehnicke dokumenatcije na koju je pribavljena saglasnost
nadleznih institucija.

9.4 Postupci i odgovor na udes

Na deponiji se pojava i razvijanje pozara posmatra kao scenario najverovatnijeg i
najnepozeljnijeg udesa, koji ima velike posledice po zivotnu sredinu.

Za postupanje u slucaju pozara vazno je jasno definisati proceduru ponasanja svih zaposlenih
na deponiji. Lice koje prvo uoci pozar (zaposleni sa lica mesta) potrebno je bez odlaganja da
obavesti lice zaduzeno za bezbednost, koje ¢e proceniti stepen ugrozenosti i pozvati ako je
potrebno:

+ vatrogasnu jedinicu

« MUP

* Centar za obavestavanje i

» ukoliko preti opasnost da dode do povrede zaposlenih ili drugih lica ili ukoliko ima
povredenih pozvati Hitnu pomo¢.

Povrsinski pozari na deponiji se gase koriS¢enjem izgradenog protivpozarnog sistema na
polivanje vodom iz protivpoZarnog sistema, a sve u zavisnosti od okolnosti (mesto poZara,
vrsta zapaljenog materijala, veli¢ina vatre, trenutna ugrozenost zdravlja ljudi i sl). Ukoliko su
pozarom zahvaceni dublji delovi deponije, neophodno je pristupiti izolaciji tog dela deponije
prekrivanjem sa ve¢im koli¢inama prekrivnog materijala 1 stvoriti uslove za eliminisanje
uslova gorenja.

O pozaru na deponiji mora se obavestiti inspekcija za zaStitu zivotne sredine.

Osnovni uslov koji se mora poStovati u smislu minimiziranja pojave pozara i eksplozija je
uslov propisane tehnologije deponovanja sa prekrivanjem deponovanog materijala kao i
izrada pouzdanog sistema za degazaciju deponije.

Opasnost od pojave pozara sprecice se slede¢im merama:

» Svakodnevno prekrivanje otpadaka inertnim materijalom,

» Stalna kontrola otpada na deponiji,

* Postoje¢om hidrantskom mrezom gasi¢e se manji pozari, a u slucaju veceg pozara
aktivirace se vatrogasna brigada u gradu.
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Postavljenom mrezom biotrnova obezbedice se redovno odvodenje deponijskog gasa iz tela
deponije. U slu¢aju blokiranja sistema za odvodenje gasa, hitno ¢e se pozvati nadlezna sluzba
za otklanjanje kvara.

Kontrolisana evakuacija deponijskog gasa predstavlja meru za spre¢avanje eksplozije tela
deponije.

Sprecavanje pozara se postize vizuelnom inspekcijom otpada pre istovara u kasetu i
uklanjanjem otpada koji eventualno moze da izazove pozar. Otpad treba da se pokriva
svakodnevno kako je definisano tehnologijom odlaganja.

Svakodnevno vrsiti prekrivanje ¢vrstog otpada inertnim materijalom odredene debljine ¢ime
¢e se spreciti pozari, a u slu¢aju nastanka moze se tim inertnim materijalom, pored koris¢enja
vode iz projektovane hidrantske mreze, ugasiti eventualno nastao pozar u radnoj zoni do
dolaska nadlezne protivpozarne sluzbe, koja se alarmira sa prvim znakom pozara.

Vazno je obezbediti propisano oro$avanje ¢vrstog otpada i materijala pri formiranju slojeva -
¢elija. Obavezno je zasipanje oroSenim (vlaznim) inertnim materijalom. Postupak se ponavlja
svakog dana dok traje period visokih temperatura (letnji period).

Zabranom deponovanja zapaljivog ili potencijalno zapaljivog, a nezasti¢enog otpada, kao i
zabranom spaljivanja otpada na deponiji, sprecice se eventualni pozari i vanredne situacije.

U slucaju pozara na deponiji potrebno je ispoStovati propisanu proceduru za gasenje istog:

. Iskljuciti sistem za degazaciju na deponiji 1 aktivirati protivpozarni sistem;

« Potpuno izolovati otpad koji gori od ostatka otpada koji se nije zapalio. Ovaj proces
ukljucuje uklanjanje otpada koji gori ili otpada koji se nije zapalio, u zavisnosti od
toga §ta je prakti¢nije uraditi. Razdvajanje izvrSiti tako da zona razdvajanja izmedu
ova dva dela otpada bude minimalno 15 m;

* Sve povrsine preostalog nezapaljenog otpada, treba prekriti sa minimalno 20 cm
zemljanog materijala $to je pre moguce, da bi Sirenje vatre na ove oblasti bilo
spreCeno. Za tretiranje zapaljenog i nezapaljenog otpada ne sme se koristiti ista
mehanizacija;

* Zapaljeni otpad treba rasiriti na vecu povrsinu i polivati vodom u cilju gasenja vatre 1
kasnije Zara. Treba napomenuti i da izlaganje otpada kiseoniku prilikom razdvajanja
moze dovesti do pospeSenja vatre o cemu treba voditi racuna.

Nepropusni sloj dna kasete se izgraduje u skladu sa nacionalnim i EU propisima o upravljanju
otpadom. Za kontrolu 1 monitoring funkcije hidroizolacione folije ugraden je senzorski sistem
kontrole folije za Sta ¢e biti obezbeden instrument za ocitavanje tj. merenje zastitnog sloja
HDPE od eventualnog procurivanja.

Postavljen je drenazni sistem za prikupljanje procednih otpadnih voda i njihovo kontrolisano
odvodenje u bazen za procedne vode. Akcident izlivanja procednih voda iz bazena sprecen je
proracunatim maksimalnim kapacitetom bazena.
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U cevima za drenazu procednih voda ne mogu se naci ve¢i komadi otpada, jer su otvori na
perforiranim drenaznim cevima dovoljno mali u odnosu na pre¢nik cevi, §to sprecava
eventualno zacepljenje cevovoda za odvod procednih voda.

Predvideno je redovno kontrolisanje otpada kako bi se sprecio unos opasnog otpada. U
sluc¢aju akcidentnog unosa opasnog otpada hitno ¢ée se nazvati operater opasnog otpada, kako
bi ga u najkracem moguéem roku preuzeo i na zakonom propisani nacin transportovao,
tretirao i1 na kraju odlozio.

9.5 Plan obuke, treninzi zaposlenih

Da bi se obezbedio efikasan i koordiniran rad u udesnim situacijama, kroz proces
edukacije i provere obuke treba da se vrS$i osposobljavanje razlicitih profila radnika za
neposredan timski rad i saradnju. Zaposleni u delu bezbednosti i zdravlja na radu sprovode
neposrednu obuku i proveru znanja zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, koja
obuhvata i specifi¢nosti vezane za mogucénost nastanka udesa.

Oblasti koje treba da obuhvate obuke odnose se na: uzroke udesa, fizicko-hemijske i
eko-toksikoloske karakteristike otpada, koji se moze naci u svakodnevnom radu, organizaciju
upravljanja rizikom od udesa, identifikacija kriticnih mesta i mere prevencije, pripreme,
odgovora na udes, zaStite 1 sanacije, metode i sredstva identifikacije 1 detekcije pozarne i
hemijske opasnosti, zastite i sanacije u sluc¢aju udesa, metode prve pomoci u slucaju udesa,
zbrinjavanje povredenih i otprema u zdravstvene ustanove.

U sklopu sastavne obuke zastite od pozara svi zaposleni treba da budu upoznati sa
udesima koji se mogu javiti u toku svakodnevnog rada, kao i obuceni za reagovanje u udesnim
situacijama.

Obuka se izvodi teorijski, radi osposobljavanja zaposlenih za upravljanje rizikom i
koordinaciju svih ucesnika. Prakticni deo obuke iz oblasti upravljanja rizikom od udesa
sprovodi se sa svim uesnicima predvidenim za uc¢eS¢e u odgovoru na udes 1 sastoji se iz
prakti¢nih vezbi: za koriS¢enje licnih zaStitnih sredstava i trening pod zaStitnom opremom,
koriS¢enja protivpozarnih sredstava 1 opreme, metoda i sredstava za sanaciju posledica udesa 1
dekontaminacije i revitalizacije objekata i terena.

Obuke se moraju sprovoditi periodi¢no. Oblici u kojima se organizuje i Sprovodi
program stru¢nog usavrSavanja mogu biti: predavanja, seminari, treninzi, radionice 1 sl.

9.6 Sredstva prve pomoci i medicinske zastite

Poslodavac je u obavezi da obezbedi sredstva 1 opremu za pruZanje prve pomoc¢i na
nac¢in da budu dostupni na mestima na kojima uslovi rada to zahtevaju. Sadrzaj ormari¢a za
pruzanje prve pomoci je neophodno da je u skladu sa Pravilnikom o nacinu pruzanja prve
pomodi, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbedeni na radnom mestu, nacinu i
rokovima osposobljavanja zaposlenih za pruzanje prve pomoéi (,,S1. glasnik RS*, br.
109/2016).

Poslodavac je duzan da sredstva i opremu za pruzanje prve pomo¢i odrzava u urednom
stanju 1 da utroSena sredstva i opremu za pruzanje prve pomoc¢i iz zidnog ormari¢a dopuni
odmah.

U zidnim ormari¢ima za pruzanje prve pomoc¢i moraju se nalaziti samo sredstva i
oprema koja su za to namenjena.
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U skladu sa Uredbom o obaveznim sredstvima i opremi za li¢nu, uzajamnu i kolektivnu
zaStitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreca (,,SI. glasnik RS*, br. 3/2011 i 37/2015)
poslodavac je u obaveze da obezbedi jednu prirucnu apoteku sa propisanim sadrzajem.

Ormarici se stalno moraju odrzavati u urednom stanju. Ormariéi za prvu pomo¢ treba
da su smesteni na lako pristupa¢nom mestu i na spoljasnjoj strani nose znak crvenog krsta.

U svakom ormaricu za prvu pomo¢ treba da se nalazi uputstvo za rukovanje sredstvima
za pruzanje prve pomoci i1 kratko uputstvo o nacinu pruzanja prve pomoci pri povredama i
naglim oboljenjima radnika na radu.

9.7 Mere zastite zdravlja stanovnistva

U ove mere moze se svrstati sledece:

O Projektovana je ograda oko celog kompleksa deponije sa odgovaraju¢om
visinom ograde i kapijom na ulazu

O Svakodnevno i redovno vrsi se prekrivanje ¢vrstog otpada inertnim materijalom
odredene debljine, uz stalno obezbedenje rezervi inertnog materijala

0 Eventualna pojava zaraze sprecice se prskanjem kaseta deponije odgovaraju¢im
dezinfekcionim sredstvom. Na povrSini celog kompleksa sprovodi¢e se povremene
dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije

O Predvideno je formiranje zaStitnog pojasa visokog zelenila oko celog kompleksa
deponije
O Dno tela deponije se sastoji od viSe zastitnih slojeva, Sljuncanog drenaznog sloja

za podzemne vode, zatim sloja sabijene gline i geotekstila, preko kojeg se postavlja
vodonepropusna geomembrana izradena od HDPE

0 Postavljen je drenazni sistem preko vodonepropusne podloge za prikupljanje
procednih otpadnih voda i njihovo kontrolisano permanentno odvodenje u bazen za procedne
vode

O Nema nikakvog ispustanja otpadnih voda u povrSinske vode, zemljiSte i
podzemne vode

O U skladu sa planom monitoringa vr$i se i monitoring stabilnosti tela deponije

0 Predvideno je redovno kontrolisanje otpada pri ulasku u deponiju

0 Na sanitarnoj deponiji je zabranjeno deponovanje zapaljivog ili potencijalno
zapaljivog, a nezaSti¢enog otpada

0 Na sanitarnoj deponiji je zabranjeno spaljivanje otpada na deponiji

0 Izgradena je hidrantska mreza za gaSenje pozara uz obezbedenje dovoljne
koli¢ine tehnic¢ke vode (bazen za sakupljanje atmosferskih voda)

0 Opasnost po zdravlje stanovniStva u slucaju udesa, moze biti rezultat: Stetnih

produkata sagorevanja i isparenja, vatra moze da izazove pojavu iritanata i/ili toksi¢nih gasova,
iritaciju disajnih puteva ukoliko se udahne visoka koncentracija toksi¢nih gasova.

Pozar koji bi nastao pri akcidentu, izazvao bi aerozagadenje produktima sagorevanja,
medu kojima ima 1 kancerogenih materija.

Ugljen-monoksid je toksican, dok ugljen-dioksid u visokim koncentracijama istiskuje
kiseonik iz vazduha. S obzirom da je tezi od vazduha, nalazi¢e se u donjim slojevima atmosfere,
time onemoguciti disanje zivotinjskom svetu 1 ljudima i tako ugroziti podrucje.
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9.8. Izvestavanje

Evidentiranje i izveStavanje o udesu i analiza (vrednovanje) efekata vrsi se na nacin da
se nadleznim organima dostave sledeci podaci u zavrSenom udesu:

» vreme udesa (¢as, dan, mesec i godina),

 lokacija i vrsta objekta, postrojenja, instalacije i sl.

» vrsta/tip udesa (pozar, eksplozija i sl.),

» oblik oslobadanja opasne materije (gasni oblak, tecna ili parna faza, praSina),

» detaljan opis razvoja dogadaja,

* ishod udesa po zdravlje radnika i stanovnistva (poginuli, povredeni, otrovani,
lakse i1 teze povrede i sl), materijalna dobra (oStecenje objekata, oranice) i

* nacin delovanja udesa na infrastrukturne objekte (saobraéajnice, vodovod,
gasovod i sl),

* procenu meteoroloskih uslova (brzina i pravac duvanja vetra, temperatura,
oblacnost, padavine),

» postupke odgovora na udes (kompletan tok odgovora na udes),

» uzrok udesa (ljudski faktor, tehnoloska neispravnost, tehnicka greska ili kvar na
opremi, nepoznati uzrok),

» procenjena materijalna Steta (na samo postrojenje i na okolinu).

Ovakvu analizu o udesu je potrebno dostaviti nadleznim organima, sluzbama i inspekciji
za za$titu zivotne sredine, u roku od 30 dana od dana udesa.

U roku od 60 dana od udesa potrebno je dostaviti planove za otklanjanje srednjoro¢nih
1 dugoro¢nih posledica udesa za sprecavanje nastanka novog udesa.

9.9. Sanacija udesa

Ukoliko bi se pozar dogodio na lokaciji deponije ,,Muntina padina‘“ u Pirotu, tok sanacije
bi zavisio od intenziteta poZara. Ukoliko bi poZar zahvatio samo opremu za rad, nakon gasenja
vatre sanacija bi se sastojala samo u popravci i ponovnom osposobljavanju opreme. Ukoliko bi
pozar zahvatio 1 opremu i objekate na lokaciji sanacija udesa bi obuhvatala rekonstrukciju
objekata ili ponovnu izgradnju istih uz popravku ostecene ili kupovinu nove opreme za rad.

U slucaju nastanka udesa (pozar) na telu deponije, sanacija terena (deponije) bi
podrazumevala:

* odvodenje vode koja se koristila za gaSenje zapaljenog otpada zajedno sa
procednim vodama u bazen za procedne vode,

+ zamena oSteCene geomembrane i geotekstila (ili njihovog dela) da bi se
obezbedio nastavak nepropusnosti tela deponije u zemljiste.

Cilj sanacije na deponiji bi bio da se deponija osposobi za dalji rad 1 da se spreci
zagadivanje zemljiSta i podzemnih voda.

Pracenje stanja Cinilaca zagadenja Zivotne sredine nakon udesa bi trebalo da se sprovodi
u skladu sa zakonskim propisima iz ove oblasti s tim §to bi ucestalost vanrednih analiza trebala

da bude veca neposredno nakon udesa.

Monitoring nakon udesa bi obuhvatao: ispitivanje kvaliteta vazduha, ispitivanje
kvaliteta povrsinskih voda, ispitivanje kvaliteta podzemnih voda.
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Slika o dejstvu udesa na zivotnu sredinu bi se dobila uporedivanjem vrednosti
analiziranih parametara pre udesa i nakon udesa.

TroSkove sanacije snosila bi sama deponija ,,Muntina padina®“, ukoliko se drugacije
naknadno ne uredi (pomo¢ institucija, lokalne samouprave i drugih pravnih i fizickih lica).

Obzirom da je udisanje Stetnih produkata sagorevanja od strane stanovniStva u naselju
najbitniji faktor za pracenje stanja respiratornih smetnji nakon udesa, belezi se promena u broju
pacijenata koji bi se javljali zbog navedenih poremecaja. Podaci bi se uzimali od zdravstvenih
ustanova u naseljenom mestu pogodenom aerozagadenjem od pozara.

10. PODACI O PLANIRANIM MERAMA POSTUPANJA U
AKCIDENTNIM SITUACIJAMA

Svi zaposleni u preduzeéu su prosli obuku za bezbedan i zdrav rad na svom radnom mestu u
skladu sa zakonom o BZNR-u i ZOP-a. Imenovano lice za bezbednost i zdravlje na radu u
preduzecu vrsi svakodnevni nadzor i kontrolu o pridrzavanju radne i tehnoloSke discipline. Na
svakom radnom mestu istaknuto je uputstvo za bezbedan i zdrav rad (na masinama i druga
zakonima predvidena obavestenja, upozorenja i zabrane).

Deponija poseduje zastitni izolacioni materijal od prodiranja zagadujuc¢ih materija u zemljiste i
podzemne vode. Zahvaljujuci drenaznom sistemu procedne vode od atmosferskih padavina
koje se slivaju do dna kasete, se prikupljaju. Prikupljena voda dovodi se do sabirnog Sahta.
Objekti Regionalne deponije imaju dobru lokaciju sa stanovisSta protivopozarne zastite i na
raspolaganju ima dobar prostor za manipulaciju vatrogasnih vozila u slu€aju intervencije.
Vatrogasno-spasilacka jedinica Pirot smeStena je u ul. ul. Kraljevi¢a Marka br. 33, na vazdu$noj
udaljenosti od oko 6 km od Deponije. U slucaju pozara vreme izlaska VSJ Pirot iznosi oko 7
min.

Stabilna instalacija za dojavu pozara realizuje se kao jedinstvena za kompleks deponije sa
centralom (CUDP) koja se postavlja u objektu za osoblje — portirnici. Centrala podrzava 8/12
kolektivnih linija sa po max 32 detektora. Po prostorijama objekata, osim mokrih ¢vorova, vrsi
se detektovanje pojave poZara automatskim detektorima (opticki — dimni 1 termicki javljaci
pozara sa paralelnim indikatorima za prostorije koje su nedostupne deZzurnom). Po
komunikacijama i kod izlaznih vrata postoje ru¢ni javljaci pozara i alarmne sirene.

Centrala za dojavu pozara je elektronska, snabdevena aku -baterijama koje obezbeduju rezervno
napajanje za rad centrale prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za stabilne instalacije za
dojavu pozara (za vreme prekida napajanja iz mreze).

Za slucaj nestanka mreznog napajanja, postavljene su svetiljke protivpani¢nog osvetljenja koje
se automatski pale obezbeduju minimalni svetlosni osvetljaj od 1lx u trajanju od 1h.
Protivpani¢ne svetiljke osvetljavaju izlaze i puteve evakuacija iz svojih alkalijskih akumulatora,
a koji se automatski pune kada imamo mreZni napon.

Radnici koji su se zatekli u neposrednoj blizini mesta pozara duzni su da
pristupe gasenju pozara prema postupku koji je uvezban za vreme redovne periodi¢ne
obuke.
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Prilikom gasenja pozara, bez obzira na mesto njegovog nastanka, radnici su duzni da
se pridrzavaju sledecih opstih principa i postupaka:

Gasenju pozara prvi pristupaju radnici koji su se zatekli u neposrednoj blizini
mesta nastanka pozara, bez obzira da li je u pitanju njihovo radno mesto ili ne,

Pristupiti gasenju pozara odmah, bez odlaganja,

U slucaju da je nemoguce savladati pozar postojecim sredstvima u pocetnoj fazi,
alarmirati vatrogasnu jedinicu,

Pozar gasiti aparatima za gasenje pocetnih pozara ili adekvatnim sredstvom koje se moze
naci pri ruci. Koristiti samo podesna sredstva za gasenje,

Prilikom gasenja pozara po moguc¢stvu nastojati da se prilikom intervencije pravi
Sto manje dodatne stete,

Iskljuciti napajanje elektricnom energijom momentalno, na glavnoj sklopki, tamo gde je
to

moguce,

U slucaju da je nemoguce iskljuciti dovod struje, elektricne instalacije pod naponom
gasiti iskljucivo podesnim sredstvima za gasenje pozara (S i CO; aparati),

Svaki pozar predstavlja stresnu situaciju u kojoj se pojedinci tesko snalaze. Gasenju
pozara se mora pri¢i energi¢no, ali bez stvaranja nervoze ili nepotrebne panike.
Pojedince koji eventualno podlegnu panici odstraniti sto dalje od mesta pozara.
Evakuisati sva ugrozena lica na bezbedno mesto,

Obezbediti pristup vatrogasnoj jedinici u sto kracem roku,

Na mestu pozara ne stvarati nepotrebnu guzvu, ve¢ obezbediti prisustvo samo
optimalnog broja radnika,

Pozar po moguéstvu ugasiti u njegovoj najranijoj fazi. Ukoliko to nije moguce,
lokalizovati ga do dolaska pojacanja i to uklanjanjem zapaljivih i gorivih predmeta iz
neposredne okoline pozara.

Mali pozari - koristiti suve hemikalije ili CO,

Vedi pozari - Kkoristiti vodeni sprej ili maglu, pomeriti opasne materije iz pozarnog
prostora pod uslovom da nema rizika

Odmah po saznanju o pozaru PRVO POZVATI:

Vatrogasnu jedinicu na broj: 193*,

MUP na broj: 192*,

Centar za obavestavanje na broj: 1985 i

Ukoliko preti opasnost da dode do povrede zaposlenih ili drugih lica ili ukoliko
ima povredenih pozvati Hitnu pomo¢ na broj: 194*.

* - objedinjene prijave akcidentnih situacija (policija, vatrogasna jedinica i hitna pomo¢) ¢e se moéi vrsiti

pozivom
SAMO na jedan broj: 112, a aktiviranje ovog broja se o¢ekuje u najskorijoj buduénosti.
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U sluc¢aju pozara intervenisala bi vatrogasna jedinica iz Pirota, smestena na adresi
Kraljevica Marka broj 33. Kompleksu regionalne deponije se prilazi sa autoputa E-80 (put Nis
— Pirot) betoniranim pristupnim putem u duzini od par stotina

metara. Na prilaznom putu ne postoje prepreke i prelazi.

11. PODACI O KONTROLI ZAGAPENJA, MONITORINGU I
IZVESTAVANJU (MONITORING I IZVESTAVANJE O: SASTAVU
OTPADA, EMISIJAMA GASOVA, KVALITETU POVRSINSKE,
PROCEDNE I PODZEMNE VODE, KVALITETU ZEMLJISTA,
METEOROLOSKIM USLOVIMA KONTROLI NEPRIJATNIH MIRISA,
KONTROLI I MONITORINGU BUKE, KONTROLA STETOCINA I
PTICA, KONTROLA RAZNOSENJA OTPADA, KONTROLA
STABILNOSTI POSTROJENJA, MONITORING ZASTITNIH
SLOJEVA)

Kontrola zagadenja i monitoring se sprovode prema Planu vrSenja monitoringa za regionalnu
deponiju prve faze na lokaciji operatera Muntina padina — Pirot. U pomenutom Planu se vrse
slede¢i monitorinzi- monitoring meteorolo$kih parametara, voda, monitoring povrsinskih voda,
monitoring otpadnih voda (vrste otpadnih voda koje nastaju na lokaciji regionalne deponije,
monitoring otpadnih voda pre i posle tretmana u aeracionoj i taloznoj laguni na lokaciji
deponije, monitoring potencijalno zauljenih atmosferskih voda), monitoring podzemnih voda,
monitoring kvaliteta vazduha (merenje emisija u vazduh), monitoring stabilnosti tela deponije,
monitoring zastitnih slojeva, monitoring pedoloSkih i1 geoloSkih karaxteristika, monitoring
nivoa buke , monitoring otpada. Sve tabele koje se navode u nastavku teksta nalaze se u prilogu
u okviru Plana vr§enja monitoringa za regionalnu deponiju prve faze na lokaciji operatera
Muntina padina — Pirot.

Monitoring otpada
Monitoring otpada propisan je i regulisan sledeCom zakonskom regulativom:

* Zakonom o upravljanju otpadom (,,S1, glasnik RS*, br. 36/2009, 88/10, 14/16 1 95/18 —
dr, zakon);

» Zakonom o ambalazi i ambalaznom otpadu (,,SI, glasnik RS, br. 36/09 i 95/18 — dr,
zakon);

» Pravilnikom o obrascu dnevne evidencije 1 godiSnjeg izvestaja o otpadu sa uputstvom
za njegovo popunjavanje (,,S1, glasnik RS*, br. 7/20 1 79/21);

» Pravilnikom o kategorijama, ispitivanjima i klasifikaciji otpada (,,S1, glasnik RS”, broj
56/2010, 93/19 i 39/21);
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Pravilnikom o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog
obavestenja, nacinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje (,,SI,
glasnik RS*, br. 17/17);

Pravilnikom o vrstama ambalaze sa dugim vekom trajanja (,,S1, glasnik RS*, br. 70/09);

Pravilnikom o kriterijumima za odredivanje Sta moze biti ambalaza, sa primerima za
primenu kriterijuma i listi srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje
ambalaza mora da ispunjava za stavljanje u promet (,,S1, glasnik RS*, br. 70/09);

Pravilnikom o obrascima izveStaja o upravljanju ambalazom i1 ambalaznim otpadom
(,,S1, glasnik RS*, br. 21/10, 10/13 i 44/18 — dr, zakon);

Zakonom o naknadama za koriS¢enje javnih dobara (,,Sl, glasnik RS, br. 156/20 1
15/21-dopuna);

Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu
dnevne evidencije o koli€ini i vrsti proizvedenih 1 uvezenih proizvoda i godiSnjeg
izvestaja, nacinu i rokovima dostavljanja godiSnjeg izvestaja, obveznicima placanja
naknade, kriterijumima za obracun, visinu i1 nacin obraunavanja i pla¢anja naknade
(,,SI, glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011, 41/2013 - dr, pravilnik 3/2014, 81/2014-dr,
pravilnik, 31/2015-dr,pravilnik, 44/2016-dr,pravilnik, 43/2017-dr,pravilnik, 45/2018-
dr,pravilnik, 67/2018-dr,pravilnik, 95/2018-dr,pravilnik i 77/2021) i dr.

Monitoring otpada u JKP ,,Regionalna deponija Pirot* ostvaruje se slede¢im aktivnostima:

Sprovodenjem radnog plana upravljanja otpadom;
Klasifikacija otpada;

Ispitivanje opasnog otpada kao i otpada koji prema poreklu, sastavu i karakteristikama
moze biti opasan otpad;

Evidencija o otpadu;

Obnavljanje izveStaja o ispitivanju otpada u slucaju promene tehnologije, promene
porekla sirovine, drugih aktivnosti koje bi uticale na promenu karaktera otpada, a
najduze posle roka od 5 godina;

Izvestavanjem (najava) nadleZnog ministarstva 1 Agencije za zastitu Zivotne sredine o
kretanju opasnog otpada, u elektronskoj formi, unosom podataka u informacioni sistem
Nacionalnog registra izvora zagadivanja, najmanje 48 sati pre zapocinjanja kretanja sa
podacima o otpadu;

Dostavljanjem podataka iz dokumenta o kretanju opasnog otpada Agenciji za zastitu
zivotne sredine, u elektronskom obliku, unosom podataka u informacioni sistem
Nacionalnog registra izvora zagadivanja, najkasnije 15 dana od zavrSetka kretanja
otpada sa finalnim, dopunjenim podacima o otpadu.
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U Prilogu su dostavljeni Izvestaji o ispitivanju otpada izdati od akreditovanih laboratorija
Izvori emisije u vazduh
Na lokaciji faze | tela deponije nalazi se 29 vertikalnih ventilacionih bunara — biotrnova.

Takode, na liniji za separaciju neopasnog otpada generiSu se praskaste materije. PraSkaste
materije se sistemom za otprasivanje izvlace iz postrojenja i, nakon prec¢iséavanja na filterskoj
jedinici, otpadni vazduh se ispusta u atmosferu.

Prema Uredbi o odlaganju otpada na deponije (,,SI. glasnik RS*, br. 92/10) na biotrnovima se
vr$i merenje parametara CH4, CO2, i1 02, kao i H2S, Ho.

Operater vrsi redovna merenja na svih 29 biotrnova.

Na emiteru filterske jedinice hale za separaciju otpada, u skladu sa Uredbom o grani¢nim
vrednostima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim
postrojenja za sagorevanje (,,SI. glasnik RS, broj 111/15 1 83/21), Prilog 1, Deo VII, 2.
Postrojenja za sortiranje mesovitog komunalnog otpada, neophodno je pratiti emisiju praskastih
materija.

Monitoring voda
1.1  Monitoring povrsinskih voda

Ispod tela deponije prve faze protice potok koji prima povrSinsku vodu sa uzvodnog sliva
deponije. Odvodenje povrSinskih voda sa uzvodne strane deponije I faze reSeno je armirano-
betonskim kolektorom @800 mm, koji prolazi ispod tela deponije, sve do korita postojeceg
potoka nizvodno od tela deponije. Potok se uliva u reku NiSavu.

Operater deponije vrsi ispitivanje kvaliteta povrSinske vode pre uliva u betonski kolektor 1 na
mestu izliva vode iz betonskog kolektora u povrsinski tok.

Ispitivanja vode potoka vrSe se Cetiri puta godiSnje.
Monitoring povrSinskih voda vrsi se u skladu sa:

1. Zakonom o zadtiti Zivotne sredine (,,S1. Glasnik RS*, br. 135/04, 36/09, 36/09 — dr.
zakon, 72/09 — dr. zakon i 43/11 — odluka US, 14/16, 76/18 i 95/2018 - dr. zakon);

2. Zakonom o vodama (,,SI. glasnik RS*, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 — dfr.
zakon);

3. Uredbom o odlaganju otpada na deponije (,,S1. glasnik RS, br. 92/10);

4. Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujucih materija u povrSinskim 1 podzemnim
vodama 1 sedimentu 1 rokovima za njihovo dostizanje (,,S1. glasnik RS, br. 50/2012);
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5. Uredba o grani¢nim vrednostima prioritetnih 1 prioritetnih hazardnih supstanci koje
zagaduju povrsinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (,,Sl. glasnik RS", br.
24/2014);

6. Uredba o klasifikaciji voda (,,S1. glasnik SRS*, br. 5/68);
7. Uredba o kategorizaciji vodotoka (,,S1. glasnik RS*, br. 5/68);

8. Pravilnik o opasnim materijama u vodama (,,S1. glasnik SRS*, br. 31/82).

Prema Uredbi o kategorizaciji vodotoka (,,S1. glasnik RS*, br. 5/68) reka Nisava od usc¢a reke
Temstice - do Nisa pripada Ila klasi voda.

Kvalitet povrsinske vode ispituje se uzvodno od tela deponije, na ulazu u armirano-betonski
kolektor, kao i nizvodno od tela deponije, na izlazu iz armirano-betonskog kolektora.

Otpadne vode
Vrste otpadnih voda koje nastaju na lokaciji regionalne deponije

Na lokaciji regionalne deponije nastaju sledece otpadne vode:

. procedne vode,
. tehnic¢ke otpadne vode — produkt pranja komunalnih vozila i mehanizacije
. sanitarno-fekalne vode.

Procedne vode

Procedni (drenazni) filtrat prihvata se u telu deponije drenaznom kanalizacijom od PVC cevi
250 mm, s filterskim slojem od frakcije koje se kre¢u od ¥63 mm do @16 mm. Drenazna
kanalizaciona cev je postavljena na najnizoj liniji deponije iznad vodoizolacione obloge, a ispod
drenaznog tepiha od §ljunka debljine 0,5 m. Ova cev prikuplja procedni filtrate 1 odvode ga do
sabirnog $ahta 2 (SS2), a dalje se zajedno sa zajedno sa fekalno-tehnickim otpadnim vodama
odvode, tj. upustaju u sistem za precis¢avanje otpadne vode, odnosno aeracionu lagunu.

Fekalne i tehnicke otapdne vode

Za kanalisanje fekalno-tehnickih otpadnih voda sa kompleksa deponije, projektovana je
odgovarajuca kanalizaciona mreza. Kanalizacionom mrezom odvode se otpadne fekalne vode
iz objekta za osoblje i objekta za pranje vozila, zatim se u sabirnom $ahtu (SS1) prikljucuju
otpadne tehnicke vode od pranja i dezinfekcije vozila. Iz sabirnog Sahta, otpadna voda se izliva
u pumpnu stanicu 1 (PS1), a potom se odgovarajuom pumpom i pripadajuéim potisnim
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cevovodom otpadna voda prepumpava na sistem za preciS€avanje otpadne vode, odnosno
otpadna voda se prvo ispusta u sabirni Saht (SS2) - sistem za pre¢is¢avanje otpadnih voda
(SPOV).

Fekalne vode iz hale za separaciju komunlanog otpada odvode se do septicke jame koja se
povremeno prazni.

Tehnicke otpadne vode nastaju kao produkt pranja komunalnih vozila i mehanizacije, koji se
obavlja u objektu ili na navozu za pranje koji se nalazi pored objekta.

Otpadne tehni¢ke vode se pre prikljutka na SS1 mehanicki tretiraju. Tretman obuhvata
izdvajanje suspendovanog anorganskog materijala istalozenog na dnu, a ulja 1 drugi naftni
derivati izdvajaju se na povrsini.

Separator je dvodelni izraden od betona, odgovaraju¢ih dimenzija. UnutraS$nje povrSine i dno
separatora se malteriSu, ili se vr$i penetracija. Separator se svakodnevno mora distiti, sa
povrsine izdvojena laka te¢nost vadi i odlaze u metalno bure, a sa dna izdvojeni talog. Na mrezi
su postavljeni betonski revizioni Sahtovi radijalnog preseka D = 1,00 m. Na otvoru Sahta
ugraduje se liveno gvozdeni poklopac sa ramom odgovarajuce tezine. Zidovi i dno Sahta se
malteriSu u dva sloja sa gletovanjem do crnog sjaja. U zidove se ugraduju tipske penjalice na
rastojanju od 30 cm.

Monitoring otpadnih voda na deponiji regulisan je:
e Uredbom o odlaganju otpada na deponije (,,S1. glasnik RS*, br. 92/10);

e Zakonom o vodama (,,SI. glasnik RS*, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 — dr.
zakon);

e Uredbom o grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode i rokovima za
njihovo dostizanje (,,S1. glasnik RS*, br. 67/11, 48/12 1 1/16);

e Pravilnikom o nacinu 1 uslovima za merenje koli¢ine 1 ispitivanje kvaliteta otpadnih
voda i sadrzini izvestaja o izvrSenim merenjima (,,S1. glasnik RS*, br. 33/16),

e Uredbom o grani¢nim vrednostima zagaduju¢ih materija u povrSinskim i1 podzemnim
vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (,,S1. glasnik RS*, br. 50/2012);

e Uredbom o grani¢nim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje

zagaduju povrSinske vode i1 rokovima za njihovo dostizanje (,,Sl. glasnik RS", br.
24/2014);

e Uredbom o klasifikaciji voda (,,S1. glasnik SRS*, br. 5/68);
e Uredbom o kategorizaciji vodotoka (,,SI. glasnik RS*, br. 5/68);

e Pravilnikom o opasnim materijama u vodama (,,S1. glasnik SRS, br. 31/82).
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Monitoring otpadnih voda pre i posle tretmana u aeracionoj i taloznoj laguni na lokaciji
deponije

Imaju¢i u vidu sve lokalne uslove i savremenu svetsku praksu u oblasti prikupljanja,
precis¢avanja i konacnog odlaganja procednih voda sanitarnih deponija, za regionalnu deponiju
na lokaciji ,,Muntina padina“ u Pirotu, odabrano je reSenje sa delimi¢nim, bioloskim
prec¢is¢avanjem procedne vode (filtrata) na lokaciji deponije, gde se njen kvalitet dovodi na
nivo kvaliteta komunalnih otpadnih voda, a potom njeno ispustanje u gradsku kanalizacionu
mrezu.

Drenazne vode sa tela deponije dovode se do sabirnog $ahta SS1 gde se spajaju sa fekalno-
tehnickim vodama (iz objekta za osoblje i servisa za pranje i dezinfekciju), odakle se ovako
izmesane otpadne vode kontrolisano, prepumpavanjem prebacuju u aerisanu lagunu.

Sistem za precis¢avanje otpadnih voda ¢ine:

. Aeraciona laguna
. Talozna laguna

. Pumpna stanica 2
. Sabirni Saht.

Aeraciona laguna dubine je 3 m, pravougaonog oblika 10,0 m x 20,0 m, sa dva kvadratna
segmenta 10,0 m x 10,0 m i sa dva dijagonalna aeratora, snage od po 4,7 kW.

Projektovano vreme zadrzavanja otpadne vode u aeranisanoj laguni iznosi 17 dana. Buduci da
je vreme zadrZavanja otpadne vode u aerisanim lagunama dugo, nije neophodno da se sirova
otpadna voda uliva ispod ili u blizini aeratora.

Vreme zadrzavanja efluenta iz aerisane u taloznoj laguni odreduje se tako da se u
najnepovoljnijim uslovima ostvari 55%-no uklanjanje organskog zagadenja. Projektom je
usvojeno vreme zadrzavanja od 3 dana.

TaloZna laguna je kvadratnog oblika, dimenzija 5,8 m x 5,8 m i1 dubine 3 m. Projektom je
usvojeno vreme zadrzavanja efluenta iz aeracione lagune u taloznoj laguni od 3 dana.
Projektovana godisnja koli¢ina mulja iznosi 22,17 m®/god.

U taloznoj laguni vr$i se meSanje sadrzaja meSalicom ejektorskog tipa od 1 KW.

Nakon tretmana, ne vr$i se ispuStanje delimi¢no preciS¢enih otpadnih procednih voda,
sanitrano-fekalnih i voda od pranja u recipijente, ve¢ se ove vode koriste za vlazenje deponije
u susnom periodu.

lako se ne vrsi ispusStanje ovih voda u povrSinske 1 podzemne vode ili kolektore gradske
kanalizacije neophodno je vrsiti monitoring otpadnih voda pre i nakon tretmana radi ocene
stepena efikasnosti rada postrojenja za tretman procednih voda, i eventualne moguénosti
ispustanja ovih otpadnih voda u gradsku kanalizaciju.

Sastav otpadnih voda iz aeracionog bazena i taloznika odreduje se Cetiri puta godisnje.
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Uzorkovanje i analizu otpadne vode vrsi akreditovana laboratorija.

U aeracionoj i taloznoj laguni vrsi se preciS¢avanje otpadnih voda do nivoa koji odgovara
kvalitetu otpadne vode za ispustanje u javnu kanalizaciju, po potrebi jer je instalisan sistem za
recirkulaciju, gde se pomenute vode vracaju na telo deponije i koriste se za oro$avanje.

Monitoring zemljiSta

Monitoring zemljista treba da prikaze podatke o stanju i kvalitetu zemljista pre pocetka, u toku
obavljanja kao i1 po zavrSetku obavljanja aktivnosti.

Standardi kvaliteta zemljista definisani su Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujudih,
Stetnih 1 opasnih materija u zemljistu (,,S1. glasnik RS*, br. 30/18 1 34/19) kojom su definisane
grani¢ne 1 remedijacione vrednosti.

Uzorkovanje i analizu zemljista vrse akreditovane laboatorije.

U skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije ispitivanje zemljista vrpsi se jednom
godisnje u toku eksploatacije deponije.

Operater vr$i monitoring kvaliteta zemljista na Cetiri lokacije, i to:

1. Iza upravne zgrade, prema vikendici,

2. Iza hale za sekundarnu separaciju otpada,

3. Iza pijezometra P3,

4, Juzno od ivice druge faze deponije, prema stambenom objektu.

Rezultati ranijih ispitivanja

Analize zemlji$ta na deponiji u Pirotu vrSile su respektivno:
- Anahem Laboratorija 22.11.2019;

- Institut za zastitu na radu Novi Sad 27.05.2020.;

- Institut za zaStitu na radu Novi Sad 27.09.2021.

Monitoring meteoroloskih parametara

Monitoring meteoroloskih parametara na deponiji se vrs$i svakodnevno na automatskoj
meteoroloskoj stanici koja je povezana sa Republickim hidrometeroloSkim zavodom.

Monitoring meteoroloskih parametara prilikom rada deponije propisan je Uredbom o odlaganju
otpada na deponije (,,S1. glasnik RS*, br. 92/10).

Kontrola i monitoring buke
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Merenje nivoa buke u na otvorenom prostoru, na lokaciji JKP “Regionalna deponija Pirot”,
Muntina padina bb Pirot, radeno je na pet mernih mesta na granici parcele, po tri merenja na
svakom mernom mestu, u dnevnom referentnom vremenskom intervalu, kao i ocena
merodavnog nivoa ukupne buke prema Uredbi o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima,
metodama zaocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj
sredini (SI.gl.RS 75/2010). Merenja se sprovede akreditovanim metodama od strane
akreditovanih laboratorija, jednom u tri godine.

Monitoring stabilnosti tela deponije

Monitoring stabilnosti tela deponije vrsi se u skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije
,»S1. glasnik RS*, br. 92/10).

Monitoring stabilnosti tela deponije vrsi se kroz pra¢enje podataka o telu deponije.
Monitoring zastitnih slojeva

Monitoring zastitnih slojeva deponije vrsi se posredno preko monitoringa kvaliteta podzemnih
voda 1 neprekidno senzorima ugradenim u vodonepropusnu oblogu dok traje eksploatacija
deponije.

Na regionalnoj deponiji neopasnog otpada na lokaciji ,,Muntina padina“ u Pirotu, monitoring
zastitnih slojeva deponije vrsi se posredno preko monitoringa kvaliteta podzemnih voda.

Kontrola $teto¢ina i ptica se radi kroz Plan monitoringa biodiverziteta koji je u radu.

Sanitarna deponija u Pirotu je izgradena sa ciljem smanjenja negativnih uticaja na zivotnu
sredinu u poredenju sa neuredenim smetliStima kakva je praksa bila pre pocetka rada sanitarne
deponije, koje su imale znacajan uticaj na vazduh, vodu, zemljiSte 1 buku. Pravilnjm
upravljanjem deponijom, ukljucujuc¢i sakupljanje i tretman procednih voda, kontrolu gasova i
izolaciju otpada, bilo je klju¢no za smanjenje tih uticaja. Kontrola neprijatnih mirisa, Steto¢ina
i ptica na sanitarnoj deponiji je vazna za minimiziranje negativnih uticaja na okolinu i zdravlje
ljudi koji zive u blizini.

Jedan od osnovnih metoda za kontrolu neprijatnih mirisa je svakodnevno prekrivanje otpada

slojem zemlje, komposta (u planu je izgradnja kompostane) , ili sinteti¢kih materijala. Ovaj sloj
je sprecio Sirenje gasova i smanjuje izlaganje otpada vazduhu.

Na sanitarnoj deponiji se koriste biotrnovi za sakupljanje gasova iz tela deponije a u planu je
izgradnja sistema za sakupljanje deponijskih gasova (metan, CO2, sumporovodonik) (Resenje
o gradevinskoj dozvoli za izvodenje radova na izgradnji postrojenja za tretman deponijskog
gasa, broj 03-U-351/924-2023 od 29.11.2023.godine), ¢ime se smanjuju emisije gasova sa
efektom staklene baste, a 1 eliminiSu se izvori neprijatnih mirisa.

Odrzavanjem Ccistog okruzenja i redovnim prekrivanjem otpada doprinosi se smanjenju
dostupnosti hrane doprinosi smanjenju ptica na deponiji. Smanjenje organskog otpada na
povrsini otpada smanjuje privlaénost deponije za ptice.
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12. PODACI O TEHNOLOGIJI ODLAGANJA OTPADA | DINAMICI
POPUNJAVANJA | ZATVARANJA KASETA

Na osnovu Eleborata geodetskih radova — Racunanje preostalog kapaciteta regionalne deponije
Pirot od 05.09. 2024. godine izraden od strane licenciranog geodetskog biroa prvog reda
Geomatika plus iz Pirota, je definisana tehnologija odlaganja otpada sa dinamikom
popunjavanja kasete do njenog konac¢nog zatvaranja, a po Glavnom projektu ozelenjavanja i
rekultivacije prve faze reginalne deponije ¢vrstog komunalnog otpada Muntina padina Pirot,
izradenim od strane Institut Kirilo Savi¢ iz Beograda.

Na osnovu rezultata geodetskih merenja iz pomenutog Elaborata geodetskih radova uraden je
proracun koliko je preostalo prostora za deponovanje otpada. Pomoc¢u merenih tac¢aka formirana
je povrSina popunjenosti deponiie. Za potrebe izraCunavanja preostalog kapaciteta
popunjavanja tela deponije formirana je i projektovana povrsina popunjene deponije na osnovu
parametara iz Glavnog tehnoloskog projekta 1211.G.00.TP- sveska 02, Regionalna sanitarna
deponija ,,Muntina padina" Pirot. Direktnim uporedivanjem ove dve povsine dobijena je
raspoloZiva zapremina preostalog kapaciteta I faze eksploataciie regionalne deponie Pirot.
Rezultat koji je dobijen je 106979m3. Po planiranoj tehnologiji odlaganja otpada planirano je
da se na godi$njem nivou odlozi 35.000 tona otpada.

OPERATIVNI PLAN SA RASPOREDOM | DINAMIKOM PUNJENJA
DEPONIJE

Po povrsini pripremljenog terena, odnosno povrsinskim na¢inom odlaganja vrsi se dispozicija
otpada na deponiji. Vozilo koje dovozi ¢vrste otpatke, projektovanom saobracajnicom, dolazi
do odredene radne zone ili radne povrsine na telu deponije i istovaruje otpatke.

Sirina i duzina radne zone su promenljive veli¢ine koje zavise od uredenja terena,
zatim zapremine ¢vrstih otpadaka koji se dnevno odlazu, od broja i gabarita specijalnih
masina koje rade na deponiji, kao i od dinamike odlaganja otpada.

Sirina radne zone ne sme biti prevelika, obzirom da se radi o povrsinskom nacinu odlaganja
otpada, da se ne bi stvorili uslovi za podizanje velike koli¢ine praSine i rasturanja
otpadaka. Sirina radne zone usvaja se u zavisnosti od koli¢ine otpada i nagina sabijanja
(buldozer ili kompaktor) i treba da bude takva da obezbedi nesmetan i stabilan rad masine za

Za sabijanje otpada i inertnog materijala na lokaciji "Muntina padina” u Pirotu, Koristi se
kompaktor.

Dimenzije ¢elija u jednom sloju su definisane na osnovu dnevne koli¢ine otpada u nultoj
godini. Celija ¢e se formirati tako sto ¢e se otpad po pristizanju kamiona koju prevoze
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neopasan otpad razastirati na predvidenoj povrsini i sabiti kompaktorom. Svaka ¢elija ¢e biti
formirana od otpada, a dimenzije ¢e joj iznositi: 30 x 30 x 2,80 m, ako se uzme u obzir samo
otpad. Uzimajuci da se otpad slaze pod nagibom 1:3 i da se isti prekriva inertnim prekrivnim
materijalom debljine 20 cm, koji u ¢eliji zauzima 28,85 % u odnosu na zapreminu otpada,
dobijaju se njene kona¢ne dimenzije: 30 x 30 x 2,80 m. U ovako dimenzionisanoj celiji,
¢vrsti otpad zauzima 79.5 %, a prekrivka 20,5 % njene zapremine.

Otpaci se po dovozenju sistematski rasprostiru i ravnaju u slojevima debljine 0,10 - 0,20 m
i sabijaju kompaktorom do odredene gustine. Na svaki sabijeni sloj, kompaktor rasprostire
slede¢i tanak sloj otpada preko ravne povrsine i taj sloj se ponovo sabija. Ova operacija
se ponavlja dok se ne postigne ukupna visina radnog sloja otpada, preko kojeg se rasprostire
sloj prekrivnog materijala od 0,20 m na gornjoj povrsini ¢elije, odnosno 0,60 m sa otvorenih
boc¢nih strana ¢elije. Formiranje svake celije se zavrSava na kraju odredenog radnog dana.

Svaka sledeca ¢elija koja se formira, ukoliko ostane nedovrSena, mora na kraju biti prekrivena
prekrivnim materijalom (ne sme se ostaviti samo deponovani otpad bez prekrivke). Dalje se
nastavlja sa popunjavanjem iste celije do predvidenih dimenzija, a potom se pocinje sa
formiranjem sledece celije.

Smer formiranja éelija i redova dat je brojevima pocev od broja 1. Celije u jednom redu se
formiraju jedna pored druge i onog momenta kada se popuni prvi red, zapocinje se
popunjavanjem drugog reda sa onog dela gde je poceo da se formira prvi red. Razlog ovakvom
smeru popunjavanja redova je taj $to je neophodno ostvariti odredeni vremenski period
izmedu

pocetka i zavrSetka posmatranog "reda”, koji je potreban za odigravanje odredenih hemijskih
I bioloskih procesa u deponovanom otpadu, odnosno za odlezavanje i sleganje formiranih
¢elija u posmatranom “redu”. Vise ¢elija formira jedan red. Vise redova rasporedenih na
povrsini za deponovanje formira sloj na odredenom delu deponije.

Na slici br.6. dat je presek kroz telo reginalne deponije na lokaciji “Muntina padina” sa svim

projektovanim dimenzijama, koje se moraju postovati, a sama slika predstavlja upustvo za
rad.
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Slika 6. Presek kroz telo deponije

LEGENDA:

1. Sloj gline: 50m

2. Sloj geotekstila: 1.200g/m2

3. HDPE folija 2mm

4. Sloj geotekstila: 1.200g/m2

5. Drenazni sloj sljunka: 0,50 m

6. Visina sloja otpada: 2,6 m

7. Visina prekrivnog materijala: 0,20 m

8. Celija: 30m x30 m x 2,8 m

9. Radno ¢elo

10. Sloj sljunka za drenazu gasa: 0,3m

11. Geotekstil gramaze 800g/m2

12. Sloj gline u prekrivnom vodoizolacionom sloju: 0,3m

13. HDPE folija: 2,0mm

14. Zastitni sloj geotekstil u prekrivnom vodoizolacionom sloju: 800g/m2
15. Drenazni sloj sljunka u prekrivnom vodoizolacionom sloju: 0,4m
16. Sloj za tehni¢ku rekultivaciju: 0,5m

Na lokaciji ,,Muntina padina”, vrsi¢e se fazno deponovanje otpada (F1, F2 i F3).
Popunjavanje faze F1, vrsice se popunjavanjem do 10 slojeva celija, duz dve kaskade
dna tela deponije odnosno do kote (430,99 m).

Na osnovu Eleborata geodetskih radova — Racunanje preostalog kapaciteta regionalne deponije
Pirot od 05. 09. 2024. godine, izraden od strane licenciranog geodetskog biroa prvog reda
,Geomatika plus® iz Pirota, je definisana tehnologija odlaganja otpada sa dinamikom
popunjavanja kasete do njenog konacnog zatvaranja, a po Glavnom projektu ozelenjavanja i
rekultivacije prve faze reginalne deponije ¢vrstog komunalnog otpada Muntina padina Pirot,
izradenim od strane ,,Institut Kirilo Savi¢* iz Beograda.
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Na osnovu rezultata geodetskih merenja iz pomenutog Elaborata geodetskih radova uraden je
proracun koliko je preostalo prostora za deponovanje otpada. Pomocu merenih tacaka
formirana je povrSina popunjenosti deponiie. Za potrebe izracunavanja preostalog kapaciteta
popunjavanja tela deponije formirana je i projektovana povrsina popunjene deponije na osnovu
parametara iz Glavnog tehnoloskog projekta 1211.G.0O0.TP- sveska 02, Regionalna sanitarna
deponija ,,Muntina padina" Pirot. Direktnim uporedivanjem ove dve povrSine dobijena je
raspoloziva zapremina preostalog kapaciteta I faze eksploataciie regionalne deponie Pirot.
Rezultat koji je dobijen je 106 979 m3. Po planiranoj tehnologiji odlaganja otpada planirano je
da se na godisnjem nivou odlozi 35.000 tona otpada.
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Graficki prikaz preuzet iz Eleborata geodetskih radova — Racunanje preostalog kapaciteta
regionalne deponije Pirot od 05. 09. 2024. godine.
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PRILOZI

1. Kvalifikovana lica odgovorna za strucni rad za upravljanje
neopasnim otpadom

2. lzvestaji o ispitivanju otpada koji se generise radom deponije
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