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Naziv:   ANAHEM DOO 

Adresa:   Beograd, ul. Mocartova br. 10 

Telefon:   (011) 3422 800 

Telefaks:   (011) 3422 900 

E-mail:   vazduh@anahem.org 

Lice za kontakt:  Latinka Slavković Beškoski, Rukovodilac laboratorije za ispitivanje vazduha 

2 OPŠTI PODACI O OPERATERU 

Naziv:   JKP REGIONALNA DEPONIJA PIROT 

Adresa:  ul. Muntina padina bb 

Telefon:  (010) 377 822 

Matični broj:                 20811889 

E-mail:              deponijapirot@gmail.com 

   Lice za kontakt:         Nebojša Ivanov, Direktor 

3 OPIS MAKROLOKACIJE I MIKROLOKACIJE KOMPLEKSA DEPONIJE 2 

Makrolokacija  deponije: 

JKP „Regionalna deponija Pirot“ nalazi se na adresi Muntina Padina bb, 
opslužuje četiri opštine u regionu i to Pirot, Belu Palanku, Babušnicu i 
Dimitrovgrad sa ukupnim brojem stanovnika 93.339 po popisu 
stanovništva iz 2011. godine. Nalazi se na oko 4,5 km severno od 
centra Pirota, 0,5 km od puta Niš - Dimitrovgrad, na oko 400 m od reke 
Nišave. RDP je razvijena na veoma pogodnoj lokaciji morfologije i 
blagih nagiba padina i dozvoljava mnogo lakše povećanje kapaciteta. 

Satelitski  snimak ili skica: 

 

1 OPŠTI PODACI O OVLAŠĆENOM PRAVNOM LICU KOJE JE OBAVILO MERENJA EMISIJE 

mailto:vazduh@anahem.org
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Mikrolokacija deponije: 
U sklopu deponije se nalazi i hala u kojoj se skladišti i razvrstava otpad. 
Deponija je sa svih strana okružena zelenim i obradivim površinama, 
sa istočne strane u blizini protiče reka Nišava. 

Satelitski  snimak ili skica 
(biodegazatori): 

 
 
 
 

4 OPIS, TEHNIČKI PODACI I KAPACITET POSTROJENJA U KOJEM SE VRŠI MERENJE 3 

4.1 JKP Regionalna deponija Pirot 

Proizvođač: JKP Regionalna deponija Pirot 

Godina početka rada: Januar 2013. 
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Fotografija deponije: 

 

Opis tehnološkog procesa: 

Tehnološki proces na aktivnom delu deponije se zasniva na 
dopremanju komunalnog i neopasnog otpada i njegovom 
raspoređivanju. Otpad se na deponiji sistematski rasprostire, ravna u 
slojevima i sabija kompaktorom. U donjim slojevima tela deponije 
vremenom započinje spontani proces anaerobne degradacije 
(razgradnje) biološke komponente komunalnog otpada. Kao produkt 
tog procesa nastaje smeša gasovitih organskih jedinjena u kojoj 
dominira metan. U cilju smanjenja opasnosti od stvaranja eksplozivnih 
koncentracija gasovitih produkata anaerobnog procesa degradacije, 
ugrađene su perforirane plastične cevi po dubini tela deponije i 
njihova svrha je odvođenje tih gasova iz dubine tela deponije u 
atmosferu. 

Uslovi na deponiji na dan 
merenja: 

Na dan merenja površina aktivnog tela deponije je bila uglavnom suva.  
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5 OPIS I POLOŽAJ MERNIH MESTA 4 

5.1 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 01, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43°20'29,20" E 22°56'8,13" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 4 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 2,3 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 

Fotografija mernog mesta: 

 

5.2 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 02, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43°11'37,65" E 22°33'17,8" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 3 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 1,4 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 
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Fotografija mernog mesta: 

 

5.3 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 03, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 36,30" E 22° 33' 21,54" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 3,5 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 1,7 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 

Fotografija mernog mesta: 
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5.4 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 04, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 37,12" E 22° 33' 11,10" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 4,0 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 3,1m. Prečnik 
biotrna 0,2m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 

Fotografija mernog mesta: 

 
 

5.5 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 05, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 36,16" E 22° 33' 17,22" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 5,1 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 3,4m. Prečnik 
biotrna 0,2m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 
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Fotografija mernog mesta: 

 

5.6 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 06, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 36,13" E 22° 33' 17,10" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 2,9 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 0,5 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 

Fotografija mernog mesta: 
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5.7 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 07, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 37,76" E 22° 33' 22,19" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno  0,5 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 1,5 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 

Fotografija mernog mesta: 

 

5.8 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 08, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 39,22" E 22° 33' 21,21" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 0,4 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 1 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 
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Fotografija mernog mesta: 

 

5.9 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 09, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 35,94" E 22° 33' 13,70" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 3,9 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 2 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 

Fotografija mernog mesta: 
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5.10 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 10, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 34,84" E 22° 33' 14,45" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 4,1 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 2 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 

Fotografija mernog mesta: 

 

5.11 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 11, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 35,27" E 22° 33' 11,09" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 2,8 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 1,2 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 
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Fotografija mernog mesta: 

 

5.12 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 12, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 34,42" E 22° 33' 12,68" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 2,5 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 2,4 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 

Fotografija mernog mesta: 
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5.13 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 13, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 34,07" E 22° 33' 13,41" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 3,1 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 0,3 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 

Fotografija mernog mesta: 

 

5.14 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 14, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 34,23" E 22° 33' 14,54" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 3,8 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 0,7 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 
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Fotografija mernog mesta: 

 

5.15 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 15, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 37,76" E 22° 33' 22,19" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 3,9 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 1,5 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 

Fotografija mernog mesta: 
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5.16 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 16, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 36,05" E 22° 33' 16,94" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 3,3 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 2,4 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 

Fotografija mernog mesta: 

 

5.17 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 17, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 36,89" E 22° 33' 12,09" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 3,3 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 2,7 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 
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Fotografija mernog mesta: 

 

5.18 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 19, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 39,88" E 22° 33' 81,24" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 4,0 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 3,2 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 

Fotografija mernog mesta: 
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5.19 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 21, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 38,05" E 22° 33' 18,13" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 5,1 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 0,8 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 

Fotografija mernog mesta: 

 

5.20 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 23, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 38,09" E 22° 33' 15,14" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 4,8 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 0,8 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 
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Fotografija mernog mesta: 

 

5.21 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 24, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 38,04" E 22° 33' 12,85" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 4,9 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 0,7 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 

Fotografija mernog mesta: 
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5.22 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 25, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 40,38" E 22° 33' 90,14" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 3,1 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 1,9 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 

Fotografija mernog mesta: 

 

5.23 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 27, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 33,81" E 22° 33' 17,52" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 3,8 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 0,3 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 
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Fotografija mernog mesta: 

 

5.24 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 28, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 35,27" E 22° 33' 11,09" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 2,0 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 1,2 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 

Fotografija mernog mesta: 
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5.25 BIODEGAZATOR (BIOTRN) 29, plastični, kružnog poprečnog preseka 

GPS pozicija emitera: N 43° 11' 33,07" E 22° 33' 15,13" 

Položaj mernog mesta: 

Koncentracije O2 i zagadjujućih materija CO2, CH4, CO, H2S merene su 
u cevi biodegazatora, na dubini od približno 3,3 m u odnosu na 
površinski sloj deponije. Visina biotrna iznad kote 0 je 2,2 m. Prečnik 
biotrna 0,2 m. Temperatura i protok su mereni u cevi biodegazatora, 
u visini površinskog sloja deponije. 

Prečnik biodegazatora na 
mernom mestu: 

Ø 0,20 m 

Fotografija mernog mesta: 

 

6 PLAN, MESTO I VREME MERENJA 

Osnov merenja: Ugovor br. 13031005 od 04.04.2023. godine. 

Lokacija merenja: JKP Regionalna deponija Pirot 

Izvor emisije: Aktivan deo deponije.  

Merna mesta: Biodegazatori (biotrnovi) - 25 emitera na deponiji.  

Datum merenja: 
24.04.2023. god. - biotrnovi 1,2,3,4,5,6,16,17,19,21,23,24,25,27,28 
25.04.2023. god. - biotrnovi 7,8,9,10,11,12,13,14,15,29 
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7 PRIMENJENI  STANDARDI,  MERNI  POSTUPCI  I  VRSTE  MERNIH UREĐAJA 

Zakonska regulativa 
 Uredba o odlaganju otpada na deponije („Sl. glasnik RS“, br. 

92/2010) 

Predmet ispitivanja Metoda ispitivanja 

Merenje brzine, protoka i 
temperature  

SRPS ISO 10780:2010   Emisije iz stacionarnih izvora - Merenje brzine 
i zapreminskog protoka struje gasova u kanalima 

Merenje koncentracija O2, 
CO, CO2, H2S i CH4  

DML 3.11:2016  Određivanje sadržaja O2, CO, CO2, CH4 i H2S u 
deponijskim gasovima 

 
  VRSTA MERNIH UREĐAJA:   
 

Automatski emisioni analizator gasova 

 

Proizvođač:   
MRU 

Nemačka 
Merni opseg 

Model:          
VARIO plus 
industrial 

 Temperatura:0 do 650 °C  

 Pritisak:± 100 hPa 

 O2: 0-21% 

 CO: 0-10000 ppm (NDIR) 

 H2S: 0-5000 ppm 

 NOX: 0-10000 ppm 

 CXHY: 0-5000 ppm (NDIR) 

Serijski  
broj:  

060533 

Inventarski 
broj:       

0110563 

Automatski emisioni analizator gasova 
 

Proizvođač:   
LANDTEC 

USA 
Merni opseg 

Model:          GEM500 PLUS 

CH4: 0-70% 
CO2: 0-40% 
O2: 0-25% 

 

Serijski  
broj:  

GM121 

Inventarski 
broj:       

6010102 

 
 
*Legenda:      3 - podaci dostavljeni od odgovornog lica operatera;  
                        2,4 - podaci do kojih se došlo  ličnim uvidom. 
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8 REZULTATI MERENJA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH 

 
Datum terenskih merenja: 24.04. -25.04.2023. godine. 
 

Мetode ispitivanja 

Merna oprema 

Uređaj Proizvođač Tip Fabrički broj 
Inventarski 

broj 

SRPS ISO 10780:2010 
Automatski analizator gasova  (Pitot cev 
tipa „S“; termopar tipa „K“) 

MRU GmbH 
Nemačka 

Vario plus 
industrial 

060533 0110563 

DML 3.11:2016 

Automatski analizator gasova 
MRU GmbH 

Nemačka 
Vario plus 
industrial 

060533 0110563 

Automatski analizator gasova 
LANDTEC 

 USA 
GEM500 PLUS GM121 6010102 
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8.1  Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 01 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 23,2 ± 0,3 23,9 ± 0,31 23,4 ± 0,3 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,4 ± 0,43 2,6 ± 0,46 2,5 ± 0,45 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 250 ± 22,3 270 ± 24,1 260 ± 23,2 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 14 ± 0,64 13,8 ± 0,64 13,7 ± 0,63 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 6 ± 0,71 6,1 ± 0,71 5,7 ± 0,7 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 13,1 ± 1,45 13,8 ± 1,46 13,5 ± 1,46 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 3 ± 0,4 2 ± 0,4 2 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 1 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 3,8 ± 0,52 2,5 ± 0,47 2,5 ± 0,47 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 1,5 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 49982 ± 1455 53248 ± 1553 50915 ± 1487 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 29454 ± 1811 32364 ± 1965 29127 ± 1861 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 23384 ± 1363 26624 ± 1491 25086 ± 1429 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,9 ± 0,07 0,7 ± 0,06 0,7 ± 0,06 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,8 ± 0,12 0,4 ± 0,13 0,8 ± 0,13 / 
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8.2 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 02 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 21,5 ± 0,28 21,1 ± 0,27 21,9 ± 0,28 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,8 ± 0,5 2,5 ± 0,45 2,6 ± 0,46 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 293 ± 26,1 262 ± 23,3 272 ± 24,2 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 14,4 ± 0,66 14,8 ± 0,67 14,2 ± 0,65 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 5,7 ± 0,7 5,5 ± 0,7 5,6 ± 0,7 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 11,4 ± 1,43 11,8 ± 1,43 11,5 ± 1,43 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 1 ± 0,4 2 ± 0,4 1 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 1 ± 0,6 2 ± 0,6 1 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 1,3 ± 0,44 2,5 ± 0,47 1,3 ± 0,44 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm u 
mg/m3) 

mg/m³ 1,5 ± 1 3 ± 10,98 1,5 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 60324 ± 1750 55433 ± 1603 55163 ± 1603 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 32833 ± 2098 28325 ± 1860 29912 ± 1937 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 23878 ± 1555 22098 ± 1399 22337 ± 1444 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,4 ± 0,07 0,7 ± 0,06 0,3 ± 0,06 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,4 ± 0,14 0,8 ± 0,13 0,4 ± 0,13 / 
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8.3 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 03 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 23,5 ± 0,31 23,1 ± 0,3 23,4 ± 0,3 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 3 ± 0,53 3,2 ± 0,57 3,3 ± 0,59 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 312 ± 27,8 334 ± 29,7 344 ± 30,6 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 16 ± 0,72 15,4 ± 0,69 15,7 ± 0,71 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 4 ± 0,67 4,2 ± 0,67 3,9 ± 0,67 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 17,9 ± 1,54 18,2 ± 1,55 18 ± 1,54 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 2 ± 0,4 3 ± 0,4 2 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 2 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 2,5 ± 0,47 3,8 ± 0,52 2,5 ± 0,47 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 71331 ± 2044 73332 ± 2111 77018 ± 2212 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 24520 ± 2093 27499 ± 2251 26307 ± 2296 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 39901 ± 1862 43332 ± 2000 44151 ± 2052 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,8 ± 0,07 1,2 ± 0,09 0,9 ± 0,08 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,9 ± 0,15 1,0 ± 0,16 1,0 ± 0,17 / 
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8.4 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 04 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 21,4 ± 0,28 21,9 ± 0,28 21,8 ± 0,28 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,7 ± 0,48 3 ± 0,53 2,9 ± 0,52 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 283 ± 25,2 314 ± 27,9 304 ± 27 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 13 ± 0,61 13,1 ± 0,61 13,2 ± 0,61 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 4,7 ± 0,68 4,8 ± 0,68 4,6 ± 0,68 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 21,9 ± 1,63 22,4 ± 1,64 22 ± 1,64 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 1 ± 0,4 2 ± 0,4 1 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 1 ± 0,6 1 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 1,3 ± 0,44 2,5 ± 0,47 1,3 ± 0,44 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 1,5 ± 1 1,5 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 52532 ± 1546 58719 ± 1726 57214 ± 1680 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 26115 ± 1945 29583 ± 2165 27415 ± 2078 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 44248 ± 1829 50202 ± 2050 47678 ± 1966 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,4 ± 0,06 0,8 ± 0,08 0,4 ± 0,07 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,9 ± 0,14 0,5 ± 0,15 0,5 ± 0,15 / 
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8.5 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 05 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 18,9 ± 0,25 18,4 ± 0,24 18,8 ± 0,24 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,2 ± 0,39 2,4 ± 0,43 2,3 ± 0,41 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,2 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 233 ± 20,7 254 ± 22,6 243 ± 21,6 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 16,7 ± 0,74 16 ± 0,72 16,2 ± 0,72 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 3,4 ± 0,66 3,3 ± 0,66 3,5 ± 0,66 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 10 ± 1,41 10,7 ± 1,42 9,9 ± 1,41 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 1 ± 0,4 2 ± 0,4 1 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 2 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 1,3 ± 0,44 2,5 ± 0,47 1,3 ± 0,44 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm u 
mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 55458 ± 1583 58062,7 ± 1664 56262 ± 1611 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 15525 ± 1530 16466,2 ± 1667 16714 ± 1605 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 16604 ± 1206 19414,7 ± 1332 17191 ± 1260 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,3 ± 0,05 0,6 ± 0,06 0,3 ± 0,05 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,7 ± 0,11 0,8 ± 0,13 0,7 ± 0,12 / 
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8.6 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 06 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 18,9 ± 0,25 19,4 ± 0,25 19,2 ± 0,25 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,7 ± 0,48 2,9 ± 0,52 3 ± 0,53 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 285 ± 25,4 306 ± 27,2 317 ± 28,2 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 11,2 ± 0,54 11,6 ± 0,56 11,4 ± 0,55 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 7 ± 0,73 7,1 ± 0,73 6,8 ± 0,72 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 17,9 ± 1,54 18,4 ± 1,55 18,2 ± 1,55 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 2 ± 0,4 3 ± 0,4 1 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 2 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 2,5 ± 0,47 3,8 ± 0,52 1,3 ± 0,44 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 45646 ± 1378 50692 ± 1520 51570 ± 1551 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 39227 ± 2161 42662 ± 2327 42296 ± 2376 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 36476 ± 1702 40204 ± 1842 41166 ± 1900 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,7 ± 0,07 1,1 ± 0,08 0,4 ± 0,07 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,9 ± 0,14 0,9 ± 0,15 1,0 ± 0,16 / 
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8.7 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 07 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 20,4 ± 0,27 20,5 ± 0,27 20,1 ± 0,26 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 3 ± 0,53 3,1 ± 0,55 3,3 ± 0,59 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 316 ± 28,1 326 ± 29 347 ± 30,9 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 11,9 ± 0,57 11 ± 0,54 11,4 ± 0,55 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 7 ± 0,73 6,6 ± 0,72 6,8 ± 0,72 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 24,7 ± 1,7 25,1 ± 1,71 25 ± 1,71 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 3 ± 0,4 2 ± 0,4 3 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 2 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 3,8 ± 0,52 2,5 ± 0,47 3,8 ± 0,52 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 2,9 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 53612 ± 1600 51192 ± 1551 56554 ± 1701 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 43363 ± 2389 42234 ± 2423 46384 ± 2607 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 55640 ± 2161 58406 ± 2251 62010 ± 2394 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 1,2 ± 0,08 0,8 ± 0,08 1,3 ± 0,09 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,9 ± 0,16 1,0 ± 0,16 1,1 ± 0,17 / 
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8.8 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 08 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 14 ± 0,18 14,2 ± 0,18 13,9 ± 0,18 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 3,8 ± 0,68 3,4 ± 0,61 3 ± 0,53 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 409 ± 36,4 365 ± 32,5 323 ± 28,7 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 13,9 ± 0,64 13,7 ± 0,63 13,8 ± 0,64 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 10,6 ± 0,84 10,1 ± 0,82 10,5 ± 0,83 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 18,5 ± 1,56 18,4 ± 1,55 17,9 ± 1,54 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 1 ± 0,4 2 ± 0,4 1 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 1 ± 0,6 1 ± 0,6 1 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 1,3 ± 0,44 2,5 ± 0,47 1,3 ± 0,44 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 1,5 ± 1 1,5 ± 1 1,5 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 81090 ± 2363 71461 ± 2087 63580 ± 1855 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 85028 ± 3680 72439 ± 3210 66517 ± 2892 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 53963 ± 2465 47988 ± 2199 41235 ± 1924 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,5 ± 0,09 0,9 ± 0,09 0,4 ± 0,07 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,6 ± 0,20 0,6 ± 0,18 0,5 ± 0,16 / 
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8.9 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 09 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 15,3 ± 0,2 15,4 ± 0,2 15,1 ± 0,2 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,9 ± 0,52 2,8 ± 0,5 3 ± 0,53 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 310 ± 27,6 300 ± 26,7 321 ± 28,6 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 13 ± 0,61 13,1 ± 0,61 13,2 ± 0,61 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 7,9 ± 0,75 8,1 ± 0,76 8 ± 0,76 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 22,1 ± 1,64 23,1 ± 1,66 22,4 ± 1,64 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 2 ± 0,4 3 ± 0,4 2 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 1 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 2,5 ± 0,47 3,8 ± 0,52 2,5 ± 0,47 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 1,5 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 57617 ± 1695 56039 ± 1647 60563 ± 1778 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 48143 ± 2451 47644 ± 2388 50469 ± 2550 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 48974 ± 2015 49408 ± 1985 51387 ± 2099 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,8 ± 0,07 1,1 ± 0,08 0,8 ± 0,08 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,9 ± 0,15 0,5 ± 0,14 1,0 ± 0,16 / 
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8.10 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 10 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 17,9 ± 0,23 18 ± 0,23 17,8 ± 0,23 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,7 ± 0,48 2,9 ± 0,52 2,8 ± 0,5 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 286 ± 25,5 308 ± 27,4 297 ± 26,4 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 12,5 ± 0,59 12,4 ± 0,59 12,1 ± 0,58 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 7,4 ± 0,74 7,8 ± 0,75 7,7 ± 0,75 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 24 ± 1,68 25,1 ± 1,71 24,7 ± 1,7 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 2 ± 0,4 1 ± 0,4 2 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 1 ± 0,6 1 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 2,5 ± 0,47 1,3 ± 0,44 2,5 ± 0,47 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 1,5 ± 1 1,5 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 51119 ± 1513 54448 ± 1614 51334 ± 1528 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 41611 ± 2209 47093 ± 2417 44917 ± 2324 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 49075 ± 1933 55107 ± 2124 52395 ± 2035 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,7 ± 0,07 0,4 ± 0,07 0,7 ± 0,07 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,9 ± 0,14 0,5 ± 0,15 0,5 ± 0,14 / 
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8.11 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 11 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 20,8 ± 0,27 20,9 ± 0,27 21 ± 0,27 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,9 ± 0,52 3 ± 0,53 2,8 ± 0,5 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 305 ± 27,1 315 ± 28 294 ± 26,2 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 15,7 ± 0,71 15 ± 0,68 15,1 ± 0,68 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 8 ± 0,76 7,6 ± 0,75 7,7 ± 0,75 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 16,7 ± 1,52 16,2 ± 1,51 16,8 ± 1,52 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 1 ± 0,4 2 ± 0,4 1 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 1 ± 0,6 1 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 1,3 ± 0,44 2,5 ± 0,47 1,2 ± 0,44 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 1,5 ± 1 1,5 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 68282 ± 1961 67464 ± 1948 63364 ± 1828 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 47841 ± 2417 46999 ± 2452 44429 ± 2299 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 36315 ± 1774 36430 ± 1817 35249 ± 1715 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,4 ± 0,07 0,8 ± 0,08 0,4 ± 0,07 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,5 ± 0,15 0,5 ± 0,15 0,9 ± 0,15 / 
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8.12 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 12 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 23,6 ± 0,31 23,8 ± 0,31 23,7 ± 0,31 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,7 ± 0,48 2,9 ± 0,52 2,8 ± 0,5 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 281 ± 25 302 ± 26,8 291 ± 25,9 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 12,9 ± 0,6 12,7 ± 0,6 12,4 ± 0,59 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 7,1 ± 0,73 7,4 ± 0,74 7,2 ± 0,73 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 21,4 ± 1,62 22,7 ± 1,65 21,9 ± 1,63 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 2 ± 0,4 1 ± 0,4 2 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 2 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 2,5 ± 0,47 1,3 ± 0,44 2,5 ± 0,47 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 51742 ± 1524 54676 ± 1615 51561 ± 1528 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 39157 ± 2137 43805 ± 2326 41166 ± 2225 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 42918 ± 1797 48864 ± 1981 45532 ± 1883 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,7 ± 0,07 0,4 ± 0,07 0,7 ± 0,07 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,9 ± 0,14 0,9 ± 0,15 0,9 ± 0,14 / 
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8.13 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 13 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 21,1 ± 0,27 21,2 ± 0,28 21 ± 0,27 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 3 ± 0,53 3,1 ± 0,55 2,8 ± 0,5 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 315 ± 28 325 ± 28,9 294 ± 26,2 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 12,8 ± 0,6 12,7 ± 0,6 12,1 ± 0,58 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 8,1 ± 0,76 8,2 ± 0,76 8 ± 0,76 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 20,1 ± 1,59 20,4 ± 1,6 20,2 ± 1,59 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 3 ± 0,4 2 ± 0,4 3 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 1 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 3,8 ± 0,52 2,5 ± 0,47 3,8 ± 0,52 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 1,5 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 57530 ± 1697 58963 ± 1741 50775 ± 1511 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 50058 ± 2510 52347 ± 2605 46160 ± 2332 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 45170 ± 1961 47356 ± 2038 42383 ± 1835 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 1,2 ± 0,08 0,8 ± 0,08 1,1 ± 0,08 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 1,0 ± 0,16 0,5 ± 0,16 0,9 ± 0,15 / 
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8.14 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 14 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 25,8 ± 0,34 26,1 ± 0,34 25,9 ± 0,34 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 3,6 ± 0,64 3,8 ± 0,68 3,7 ± 0,66 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 372 ± 33,1 392 ± 34,9 382 ± 34 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 1,8 ± 0,31 1,9 ± 0,31 1,7 ± 0,3 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 4 ± 0,67 4,1 ± 0,67 3,9 ± 0,67 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 65,5 ± 3,08 64,8 ± 3,06 65,7 ± 3,09 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 4 ± 0,5 3 ± 0,4 4 ± 0,5 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 2 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 5 ± 0,57 3,8 ± 0,52 5 ± 0,57 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 9556 ± 829 10636 ± 879 9272 ± 847 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 29198 ± 2492 31558 ± 2637 29249 ± 2552 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 173858 ± 5140 181373 ± 5369 179173 ± 5295 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 1,9 ± 0,11 1,5 ± 0,10 1,9 ± 0,11 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 1,1 ± 0,18 1,2 ± 0,19 1,2 ± 0,19 / 
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8.15 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 15 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 20,4 ± 0,27 20,5 ± 0,27 20,1 ± 0,26 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 3 ± 0,53 3,1 ± 0,55 3,3 ± 0,59 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 316 ± 28,1 326 ± 29 347 ± 30,9 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 11,9 ± 0,57 11 ± 0,54 11,4 ± 0,55 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 7 ± 0,73 6,6 ± 0,72 6,8 ± 0,72 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 24,7 ± 1,7 25,1 ± 1,71 25 ± 1,71 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 3 ± 0,4 2 ± 0,4 3 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 2 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 3,8 ± 0,52 2,5 ± 0,47 3,8 ± 0,52 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 3 ± 1 1 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 53612 ± 1600 51192 ± 1551 56554 ± 1701 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 43363 ± 2389 42234 ± 2423 46384 ± 2607 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 55640 ± 2161 58406 ± 2251 62010 ± 2394 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 1,2 ± 0,08 0,8 ± 0,08 1,3 ± 0,09 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 1,0 ± 0,16 1,0 ± 0,16 1,1 ± 0,17 / 
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8.16 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 16 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 23,8 ± 0,31 23,9 ± 0,31 23,4 ± 0,3 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,6 ± 0,46 2,9 ± 0,52 2,8 ± 0,5 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 270 ± 24,1 301 ± 26,8 292 ± 25,9 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 16 ± 0,72 16,1 ± 0,72 15,7 ± 0,71 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 3 ± 0,65 3,7 ± 0,66 3,4 ± 0,66 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 9,4 ± 1,40 9,5 ± 1,4 9,2 ± 1,4 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 3 ± 0,4 2 ± 0,4 2 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 2 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 3,8 ± 0,52 2,5 ± 0,47 2,5 ± 0,47 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 61757 ± 1770 69290 ± 1985 65349 ± 1877 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 15922 ± 1758 21895 ± 2001 19459 ± 1917 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 18141 ± 1390 20443 ± 1552 19147 ± 1495 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 1,0 ± 0,07 0,8 ± 0,07 0,7 ± 0,07 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,8 ± 0,13 0,9 ± 0,15 0,9 ± 0,14 / 
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8.17 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 17 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 24,7 ± 0,32 23,8 ± 0,31 24,2 ± 0,31 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,6 ± 0,46 2,7 ± 0,48 2,4 ± 0,43 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 270 ± 24 281 ± 25,0 249 ± 22,2 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 14 ± 0,64 14,2 ± 0,65 13,9 ± 0,64 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 3,8 ± 0,66 3,9 ± 0,67 3,6 ± 0,66 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 13,7 ± 1,46 13,9 ± 1,47 13,6 ± 1,46 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 2 ± 0,4 2 ± 0,4 3 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 2 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 2,5 ± 0,47 2,5 ± 0,47 3,8 ± 0,52 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 53874 ± 1569 56918 ± 1654 49458 ± 1441 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 20107 ± 1795 21495 ± 1876 17613 ± 1649 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 26360 ± 1485 27857 ± 1552 24195 ± 1370 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,7 ± 0,06 0,7 ± 0,07 0,9 ± 0,07 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,8 ± 0,13 0,9 ± 0,14 0,8 ± 0,12 / 
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8.18 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 19 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 21,7 ± 0,28 21,9 ± 0,28 21,6 ± 0,28 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,9 ± 0,52 3 ± 0,53 2,7 ± 0,48 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 304 ± 27 314 ± 27,9 283 ± 25,2 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 12,8 ± 0,6 12,9 ± 0,6 12,4 ± 0,59 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 4,8 ± 0,68 4,6 ± 0,68 4,9 ± 0,68 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 18,9 ± 1,56 18,7 ± 1,56 18,6 ± 1,56 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 2 ± 0,4 3 ± 0,4 2 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 2 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 2,5 ± 0,47 3,8 ± 0,52 2,5 ± 0,47 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 55499 ± 1637 57822 ± 1703 50074 ± 1484 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 28617 ± 2095 28351 ± 2149 27207 ± 1958 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 40974 ± 1847 41910 ± 1902 37555 ± 1710 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,8 ± 0,07 1,2 ± 0,08 0,7 ± 0,07 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,9 ± 0,15 1,0 ± 0,16 0,9 ± 0,14 / 
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8.19 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 21 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 20,1 ± 0,26 20,3 ± 0,26 19,7 ± 0,26 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 4 ± 0,71 3,8 ± 0,68 3,9 ± 0,69 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 421 ± 37,5 400 ± 35,6 411 ± 36,6 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 15,9 ± 0,71 15,6 ± 0,7 16 ± 0,72 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 2,9 ± 0,65 3,3 ± 0,66 3 ± 0,65 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 8,7 ± 1,39 8,9 ± 1,4 8,4 ± 1,39 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 1 ± 0,4 2 ± 0,4 1 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 2 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 1,3 ± 0,44 2,50 ± 0,47 1,3 ± 0,44 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 95609 ± 2742 89054 ± 2559 93933 ± 2692 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 23977 ± 2732 25903 ± 2622 24217 ± 2674 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 26157 ± 2145 25403 ± 2042 24657 ± 2087 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,5 ± 0,09 1,0 ± 0,1 0,5 ± 0,09 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 1,3 ± 0,21 1,2 ± 0,2 1,2 ± 0,2 / 
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8.20 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 23 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 24,9 ± 0,32 25,3 ± 0,33 25 ± 0,33 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,9 ± 0,52 2,9 ± 0,52 3,1 ± 0,55 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 300 ± 26,7 300 ± 26,7 321 ± 28,6 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 5 ± 0,36 5,4 ± 0,37 5,2 ± 0,36 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 23,9 ± 1,38 24 ± 1,38 23,4 ± 1,35 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 38,9 ± 2,13 39,4 ± 2,14 39 ± 2,13 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 2 ± 0,4 1 ± 0,4 3 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 3 ± 0,7 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 2,5 ± 0,47 1,3 ± 0,44 3,8 ± 0,52 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 4,6 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 21447 ± 862 23131 ± 893 23835 ± 938 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 140958 ± 4781 141358 ± 4792 147477 ± 5019 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 83427 ± 2725 84386 ± 2747 89380 ± 2918 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,8 ± 0,07 0,4 ± 0,07 1,2 ± 0,09 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,9 ± 0,15 1,4 ± 0,15 1,0 ± 0,16 / 
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8.21 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 24 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 21 ± 0,27 20,1 ± 0,26 20,7 ± 0,27 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,4 ± 0,43 2,8 ± 0,5 2,5 ± 0,45 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 252 ± 22,4 295 ± 26,2 263 ± 23,4 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 12,8 ± 0,6 12,9 ± 0,6 12,4 ± 0,59 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 14 ± 0,96 14,5 ± 0,98 14,2 ± 0,97 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 29,7 ± 1,84 29,1 ± 1,82 29,4 ± 1,83 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 2 ± 0,4 1 ± 0,4 1 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 2 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 2,5 ± 0,47 1,3 ± 0,44 1,3 ± 0,44 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 46040 ± 1358 54299 ± 1599 46507 ± 1379 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 69239 ± 2672 83921 ± 3200 73229 ± 2812 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 53413 ± 1911 61244 ± 2209 55133 ± 1981 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,6 ± 0,06 0,4 ± 0,07 0,3 ± 0,06 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,8 ± 0,12 0,9 ± 0,15 0,8 ± 0,13 / 
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8.22 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 25 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 20,8 ± 0,27 20,4 ± 0,27 20,9 ± 0,27 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,5 ± 0,45 2,3 ± 0,41 2,4 ± 0,43 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 263 ± 23,4 242 ± 21,5 252 ± 22,4 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 14 ± 0,64 14,1 ± 0,65 13,7 ± 0,63 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 3,9 ± 0,67 4 ± 0,67 3,8 ± 0,66 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 13,5 ± 1,46 13,7 ± 1,46 13,4 ± 1,46 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 1 ± 0,4 2 ± 0,4 1 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 2 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 1,3 ± 0,44 2,5 ± 0,47 1,3 ± 0,44 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 52490 ± 1528 48702 ± 1417 49293 ± 1439 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 20105 ± 1754 18997 ± 1622 18799 ± 1678 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 25308 ± 1441 23660 ± 1333 24107 ± 1381 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,3 ± 0,06 0,6 ± 0,06 0,3 ± 0,06 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,8 ± 0,13 0,7 ± 0,12 0,8 ± 0,12 / 
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8.23 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 27 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 22,5 ± 0,29 22,7 ± 0,3 22,6 ± 0,29 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,4 ± 0,43 2,6 ± 0,46 2,5 ± 0,45 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 251 ± 22,3 271 ± 24,2 261 ± 23,2 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 11 ± 0,54 11,7 ± 0,56 11,2 ± 0,54 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 1,8 ± 0,64 1,9 ± 0,64 2 ± 0,64 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 25 ± 1,71 24,7 ± 1,7 24,9 ± 1,71 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 3 ± 0,4 2 ± 0,4 3 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 3 ± 0,7 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 3,8 ± 0,52 2,5 ± 0,47 3,8 ± 0,52 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 4,6 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 39365 ± 1192 45328 ± 1357 41736 ± 1259 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 8857 ± 1588 10121 ± 1722 10248 ± 1659 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 44732 ± 1727 47846 ± 1858 46394 ± 1795 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,9 ± 0,07 0,7 ± 0,07 1,0 ± 0,07 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,8 ± 0,12 1,2 ± 0,14 0,8 ± 0,13 / 
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8.24 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 28 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 22,7 ± 0,3 22,4 ± 0,29 22,8 ± 0,3 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,8 ± 0,5 3 ± 0,53 2,7 ± 0,48 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 292 ± 26 313 ± 27,9 282 ± 25,1 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 14 ± 0,64 14,1 ± 0,65 13,9 ± 0,64 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 3,7 ± 0,66 3,8 ± 0,66 3,6 ± 0,66 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 12,9 ± 1,45 12,7 ± 1,45 13 ± 1,45 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 2 ± 0,4 1 ± 0,4 2 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 2 ± 0,6 1 ± 0,6 2 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 2,5 ± 0,47 1,3 ± 0,44 2,5 ± 0,47 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 3 ± 1 1,5 ± 1 3 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 58412 ± 1701 63094 ± 1835 55904 ± 1629 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 21226 ± 1940 23381 ± 2087 19908 ± 1864 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 26911 ± 1587 28415 ± 1697 26142 ± 1533 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,7 ± 0,07 0,4 ± 0,07 0,7 ± 0,07 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,9 ± 0,14 0,5 ± 0,15 0,9 ± 0,14 / 
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8.25 Rezultati ispitivanja emisije na BIODEGAZATORU 29 
 

PARAMETAR   JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 19,3 ± 0,25 19,4 ± 0,25 19,2 ± 0,25 / 

Brzina strujanja otpadnog gasa m/s 2,9 ± 0,52 3 ± 0,53 2,8 ± 0,5 / 

Prečnik biodegazatora na mernom mestu m 0,20 / 

Protok otpadnog gasa Nm³/h 306 ± 27,3 317 ± 28,2 296 ± 26,3 / 

Izmerena koncentracija KISEONIKA O2 % 13,9 ± 0,64 13,8 ± 0,64 13,4 ± 0,62 / 

Izmereni koncentracija UGLJEN DIOKSIDA CO2 % 3,8 ± 0,66 3,5 ± 0,66 3,6 ± 0,66 / 

Izmerena koncentracija METANA CH4 % 14,1 ± 1,47 14,9 ± 1,48 14,5 ± 1,48 / 

Izmerena koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO ppm 2 ± 0,4 1 ± 0,4 3 ± 0,4 / 

Izmerena koncentracija VODONIK SULFIDA H2S ppm 1 ± 0,6 1 ± 0,6 1 ± 0,6 / 

Preračunata koncentracija UGLJEN MONOKSIDA CO 
(ppm u mg/m3) 

mg/m³ 2,5 ± 0,47 1,3 ± 0,44 3,8 ± 0,52 / 

Preračunata koncentracija VODONIK SULFIDA H2S (ppm 
u mg/m3) 

mg/m³ 1,5 ± 1 1,5 ± 1 1,5 ± 1 / 

Maseni protok KISEONIKA O2 g/h 60763 ± 1771 62385 ± 1820 56579 ± 1657 / 

Maseni protok UGLJEN DIOKSIDA CO2 g/h 22841 ± 2039 21756 ± 2089 20900 ± 1957 / 

Maseni protok METANA CH4 g/h 30819 ± 1699 33679 ± 1782 30611 ± 1652 / 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO g/h 0,8 ± 0,07 0,4 ± 0,07 1,1 ± 0,08 / 

Maseni protok VODONIK SULFIDA H2S g/h 0,5 ± 0,15 0,5 ± 0,15 0,4 ± 0,14 / 
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 Iskazane merne nesigurnosti predstavljaju ukupnu mernu nesigurnost za svaku od navedenih ispitnih metoda i date su sa faktorom pokrivanja       
k = 2, što odgovara nivou poverenja od približno 95%; 

 Rezultati merenja se odnose samo na navedene biodegazatore. 
 
 
 
 
 

Terenska merenja obavili: 
 

1. Dalibor Milojić, dipl.hem. 
2. Miloš Stevanović, dipl.fiz.hem. 

 
 
 
 
 
 
 

  Izveštaj izradili: 
 

Duško Grujičić, dipl. biolog 
Aleksandar Jeremić, dipl.hem. 

         Datum izdavanja izveštaja: 14.06.2023. god. 
  

Kontrolisao i odobrio: 
Rukovodilac Laboratorije za ispitivanje vazduha 

 

  (mp)   

 Latinka Slavković Beškoski, dipl.fiz.hem. 

 
 

Kraj Izveštaja o merenju emisije br. 73041802 
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9 PRILOZI 
9.1 Izvod iz obima akreditacije Anahem laboratorije 
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9.2 Dozvola za merenje emisije 
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