ZAHTEV ZA ODLUCIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA
ZIVOTNU SREDINU
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2. OPIS LOKACIJE PROJEKTA

2.1 Makrolokacija
Leziste zeolitisanih tufova ,,Korminjos* teritorijalno pripada administrativnoj teritoriji grada Vranja.
Vranje je ekonomski, politicki i kulturni centar Pc¢injskog okruga koga c¢ine opstine Bosilegrad,
Bujanovac, Vladi¢in Han, Presevo, Surdulica, Trgoviste i Vranje. Grad se nalazi u severozapadnom delu
Vranjske kotline, na levoj obali Juzne Morave. Reku i grad dele magistralni put i zeleznicka pruga, koji
na severu vode ka: Leskovcu (70 km), Nisu (110 km) i Beogradu (347 km), a na jugu ka Kumanovu (56
km), Skoplju (91 km) i Solunu (354 km). Smesten je u podnozju planine Pljackovice (1231 m),
Krst110V1ce (1154 m) i Przara (731 m) Od gramce Bugarske je udaljen 70 km, a od Makedonije 40 km.

SI.1 eoepapcku nonoscaj inkayuje

Jlokammja — eKCIUIOATalMOHO T0JbE, CE Haja3W Ce jyro3amajHo OJ] LEHTpa ceja 3JIaTOKON Ha
ynasbeHocTH oko 1 km. Jlexwmre je ox Bpama ymasseHo oko 4,5 km ka jyroucToky, IOBE3aHO je
acdantHoM caoOpahajHuiiom ca ayromyreM beorpan-Bpame, 0THOCHO ca TIeT/hOM Ha yiiazy y Bpame.
MuKkposokaliyja npojeKra je npukasana Ha ciimkama 2.2. Ha ciumm 2.2. nat je opTohoTo CHUMaK OJrKer
OKpY’KeHa JIOKAIlMje Ha KOjeM ce BHJIe HajOMmKN 00jeKTH CTaHOBambA.



Hajomuxe kyhe

Kynunnne

SI.2

everno od lokacije je poljoprivredno zemljiSte a na najkra¢em rastojanju od oko 1 km je reka JuZzna
Morava, a na rastojanju od 200 metara prolazi postojeci put za selo Kupinice.

Idu¢i putem ka selu Kupinice oko 800 metara prema zapadu stize se do Autokampa Enigma.
Severoisto¢no je groblje na rastojanju od 1.360 m, osnovne $kola, tereni za sport i rekreaciju i Tibuska
reka nesto na rastojanju manjem od 1 km. Isto¢no od lokacije je put Vranje- Stajevac sa kojim je lokacija
povezana pristupnim putem u duzini od 480 metara. NajbliZze kuce nalaze se na oko 250 metara isto¢no
od lokacije.

Povoljna okolnost §to se tiCe stanovanja je Sto se istocno i neposredno uz lokaciju projekta a izmedu
lezista 1 planirane zapadne granice za Sirenje gradevinskog podrucja, nalazi prirodna uvala nepodesna za
gradnju (na topografskoj karti oznaCena kao jaruga). Juzno od lokacije je nenastanjeni deo pod
poljoprivrednim 1 Sumskim zemljiStem koji pripada ataru sela Donje TrebeSinje. Zapadno od lokacije je
selo Kupinice.

Mikrolokacija projekta je jednoznacno definisana prelomnim tackama granica eksploatacionog polja ¢ije
su Gaus-Krigerove koordinate unete u drzavni koordinatni sistem i date u narednoj tabeli



Tabela 1

Fpaﬂuue exkcnjioamayuoroe nosba KOpMMI—bOW

Tauka Y X Tauka Y X
1 7575 498 4707 565 11 7575 657 4707 679
2 7575 486 4707 585 12 7575 664 4707 681
3 7575515 4707 596 13 7575691 4707 621
4 7575 489 4707 632 14 7575717 4707 641
5 7575558 4707 653 15 7575748 4707 666
6 7575574 4707 659 16 7575157 4707 989
7 7575 588 4707 670 17 7575877 4707 831
8 7575 641 4707 760 18 7575306 4707901
9 7575673 4707 702 19 7575076 4707 258
10 7575652 4707 690 20 7575296 4707 461

S1.3 U3600 uz Kamacmpa excnioamayuonux nosa Munucmapemea pyoapemea u eHepeemuke Ha Cajmy-jagHu
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Resenje o odobrenju eksploatacionog polja broj 310-02-00737/2015-02 od 10.08.2015. godine, dato je Prilozima,
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SI.4 Tonoepaghcra kapma Jleckosay , ca yypmanum spanuyama eKChioamayuoHo2 nosba

2.2 Uskladenost lokacije sa Planskom dokumentacijim

Lokacija je odobrenjem za eksploataciju i izvodenje rudarskih radova obradena kroz informaciju o
lokaciji izdatu 2023 godine, za prostor u granicama definisanim kao konturne tacke granica
eksploatacionog polja i na osnovu koje je izdato i Odobrenje za izvodenje rudarskih radova br. 353-
502/2023-08-01 od 12.10.2023.godine
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2.3 Mikrolokacija projekta
Projektovani su radovi u okviru eksploatacionog polja i odobrenih radova po Glavnom rudarskom
proejktu eksploatacije, sa ciljem izmene u tehnologiji radova na jednom delu lezista, gde se zbog
izmenjenih geomorfoloskih i tektonskih karakteristika lezista uvode u rad povrsinski rudarski radovi,
odnsno sistem povrsinske eksploatacije na krajnjem zapadnom delu lezista Korminjo$

Pored projektovane podzemne eksploatacije koja zahvata celokupne eksploatacione rezerve lezista,
odluceno je da se sistemom povrSinske eksploatacije izvrSo okonturenje zapadnog dela leZista 1 izvrSi
eksploatacija celokupnih bilansnih rezervi na tom delu leZista, a zbog sledecih razloga.

1. Slozeni geoloski uslovi u zapadnom delu napredovanja fronta radova i otkopnih cela,

2. Udaljenost dela leziSta 1 bilansnih rezervi od glavnih transportnih 1 ventilacionih prostorija,
odnosno slozeni uslovi provetravanja i odrZzavanja jamskih prostorija,

3. Tektonika lezista sa sinklinalom u delu lezista izmedu busotina 7/75, 10/86 i 9/75 (profil IIT-1I")
bi zahtevalo joS$ jednu investiciono zahtevnu i izvodacki slozenu izradu otkopnih itransportnih prostorija
i gubitak rezervi sa usvojenim reSenjem podzemne eksploatacije, jer se radovi na izradi novog glavnog
ventilaciono transportnog hodnika usloznjavaju zbog posoje¢eg raseda koji generalno lomi sloj
mineralne sirovine na nivou od 3 m od postojeceg,

4, Sa uvodenjem kombinovanog sistema eksploatacije lezista dobija se ve¢a mogucnost fluktuacije
i kalkulacije tehni¢ko ekonomskih pokazatelja eksploatacije kao $to je radna snaga, energenti, i dr.



5. U procesu izrade glavnih prostorija razrade, otkopavanja itransporta jamskog dela lezista i
eksploatacije rude, nece se javljati dinamicka "zaguSenja" u pogledu ostvarenja kapaciteta eksploatacije,
kao i ekonomskih pokazatelja.

6. Povrsinskom eksploatacijom dela leziSta izvrSice se tehnicki 1 ekonomski brzi pristup mineralnoj
sirovini i ekonkmkoj valorizaciji mineralne sirovine.
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SI.6 Prikaz zavrsne konture stanja radova iz Resenja kojim se odobrava izvodenje rudarskih radova po
Glavnom rudarskom proejktu eksploatacije zeolitisanih tufova u lezistu Korminjos, selo Zlatokop kod
Vranja u granicama eksploatacionog polja
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SI.8TIpuxas saspwnoe cmarwa padoea Ha Kpajy excnioamayuje ca RPUKA3anuMm 0eloM OMKONAHUX Pe3epeu
NOBPUIUHCKUM CUCTEMOM eKCRIoamayuje u 0Cmamka pe3epéu ca No03eMHOM eKCNI0amayujom



3. KARAKTERISTIKE PROJEKTA

2.40BRAZLOZENJE I VELICINA PROJEKTA
Projektovani su radovi u okviru eksploatacionog polja i odobrenih radova po Glavnom rudarskom
proejktu eksploatacije, sa ciljem izmene u tehnologiji radova na jednom delu lezista, gde se zbog
izmenjenih geomorfoloskih i tektonskih karakteristika lezista uvode u rad povrsinski rudarski radovi,
odnsno sistem povrsinske eksploatacije na krajnjem zapadnom delu lezista Korminjos.

-Odobrenje za eksploataciju , eksploataciono polje br 310-02-00737/2015-02 od 10.08.2015.

-Odobrenje za izvodenje rudarskih radova po Glavnom rudarskom projektu eksploatacije zeolitisanih
tufova u lezistu " Korminjos$" selo Zlatokop, br. 310-02-01851/2016-02.

Pored projektovane podzemne eksploatacije koja zahvata celokupne eksploatacione rezerve lezista,
odluceno je da se sistemom povrSinske eksploatacije izvrSo okonturenje zapadnog dela lezista i1 izvrsi
eksploatacija celokupnih bilansnih rezervi na tom delu lezista, a zbog sledecih razloga. Potreba izrade
Dopunskog rudarskog projekta je definisana Projektnim zadatkom i potrebom ivestitora da otimizuje
proizvodnju i ekaplotaciju na delovima leziSta gde su tehnickii i ekonomski zahtevni radovi sistemom
podzemne ekspoatacije. To se pre svega ogleda na zapadnom delu lezista koje je udaljeno od objekata
otvaranja i razrade lezista projektovaim podzemnim sistemom eksploatacije.

Dopunskim rudarskim projektom eksploatacije zeolitskih tufova u lezistu "Korminjos$" kod Zlatokopa-
Vranje su uvedena projektna reSenja zahvata bilansnih rezervi zeolitskih tufova sistemom povrSinske
eksploatacije, odnosno rudarskih radova, na zapadnom delu leziSta, odnosno zapadno od glavnih
prostorija otvaranja i razrade lezista (GVTH VH i OH).Faktori koji su uticati na izradu projektnog resenja
kojim se deo lezista eksploatiSe sistemom povrSinske eksploatacije, a deo sa postojecom podzemnomm
eksploatacijom su:

1. Slozeni geoloski uslovi u zapadnom delu napredovanja fronta radova i otkopnih cela,

2. Udaljenost dela leZiSta i bilansnih rezervi od glavnih transportnih i ventilacionih prostorija,
odnosno sloZeni uslovi provetravanja i odrZzavanja jamskih prostorija,

3. Tektonika leZista sa sinklinalom u delu leZista izmedu buSotina 7/75, 10/86 1 9/75 (profil III-111")
bi zahtevalo jo$ jednu investiciono zahtevnu i izvodacki slozenu izradu otkopnih itransportnih prostorija
1 gubitak rezervi sa usvojenim resenjem podzemne eksploatacije, jer se radovi na izradi novog glavnog
ventilaciono transportnog hodnika usloZnjavaju zbog posojeceg raseda koji generalno lomi sloj
mineralne sirovine na nivou od 3 m od postojeceg,

4. Sa uvodenjem kombinovanog sistema eksploatacije leziSta dobija se ve¢a moguénost fluktuacije
1 kalkulacije tehnicko ekonomskih pokazatelja eksploatacije kao §to je radna snaga, energenti, i dr.

5. U procesu izrade glavnih prostorija razrade, otkopavanja itransporta jamskog dela leziSta i
eksploatacije rude, nece se javljati dinamicka "zagusenja" u pogledu ostvarenja kapaciteta eksploatacije,
kao i ekonomskih pokazatelja.

6. Povrsinskom eksploatacijom dela lezista izvrSice se tehnicki i ekonomski brzi pristup mineralnoj
sirovini 1 ekonomckoj valorizaciji mineralne sirovine.



EP Korminjos
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SI.9Prikaz velicine projekta (DRP) u odnosu na celokupne projektovane radove po GRP i katastru
Zelena kontura — EP, plava povrsina — overene bilansne rezerve zeolite, PK — povrsSinski kop, OD1, OD2 — spoljasnje
odlagaliste, D1,D2 - privremena odlagalista- deponije

SI.10  Zavr$na kontura jamske eksploatacije po odobrenim radovimaeksploatacije po Glavhom rudarskom
projektu



SI.11  Prikaz zavrsnog stanja radova na kraju eksploatacije sa prikazanim delom otkopanih rezervi
povrsinskim sistemom eksploatacije i ostatka rezervi sa podzemnom eksploatacijom (DRP)

Projektovanim radovima ¢e biti otkopane bilansne rezerve u zapadnom delu lezista, pri ¢emu ¢e se
otkopane kolicine jalovine- otkrivke odlagati na spoljasnja odlagalista i privremene deponije i to samo

pri izradi useka otvaranja u dinamici otvaranja, dok ¢e se celokupni ostatak otkopane jalovine odlagati
na unutras$nje odlagaliste.

Povrsine koje ¢e biti obuhvacene navedenim dopunskim rudarskim projektom su :

1. Povrsinski kop , KP 1651/2 ...cooiiiiiiiiiiiiieeee 7,7 ha
2. Spoljasnje odlagaliste OD1 , KP 1651/1........c.ccccovvrurennne. 2,5 ha
3. Spoljasnje odlagaliste OD2 , KP 1651/3 ......ccccvennneee. 2,1 ha
4. Privremena deponija D1 , KP 1651/1 .......ccccovevvviviinennenn, 0,7 ha
5. Privremena deponija D2 , KP 1559 .......cccccovviiveiniiinnnnnn 0,2 ha

UKUPNO ......cccceueneee 13,2 ha

Ukupne obuhvacene povrsine zemljiSta u okviru eksploatacionog polja uvodenjem sistema povrsinske
eksploatacije u jednom delu leziSta iznose : 13,2 ha , odnosno po uklanjanju privremenih deponija
humusa i peska namenjenih za rekultivaciju iznosi 12,3 ha



2.5 TEHNOLOGIJA RADOVA

Postojeca tehnologija radova je podzemna eksploatacija sa izvodenjem komorno-stubne metode
otkopavanja.

1. OTKOPAVANJE | TRANSPORT

Obzirom na navedene faktore projektovano je da u krajnjem zapadnom delu bude izvrSeno uvodenje
savremenijeg sistema otkopavanja, a to je sistem povrsinske eksploatacije, gde ¢e se rudarski radovi
izvoditi po slede¢im tehnoloskim fazama rada :

- Riperovanje i planiranje buldozerom pojedinih geoloskih formacija,

- Otkopavanje otkrivke sa direktnim odlaganjem otkopanih masa u otkopani prostor,
- Riperovanje i otkopavanje mineralne sirovine-zeolitisanih tufova,

- Transport mineralne sirovine do skladista gotovih proizvoda

Obzirom da se radi o mekim stenama , delom nevezanim , to je upotreba busacko minerskih radova
nepotrebna. Struktura geoloskih formacija u otkrivci je :

- Pesak sa sljunkom , mestimi¢no zaglinjen
- Laporac zaglinjen i beli laporci
- Zeolitisani tufovi

Celokupna masa se direktno otkopava, a u slu¢aju da na pojedinim delovima postoje silifikovani
proslojci (kao kod zeolitisanih tufova) , ona ¢e se riperovati buldozerom ili dezintegrisati hidraulu¢nim
cekic¢em.
Mehanizacija koja ¢e se koristiti u ovoj tehnolokoj fazi radova je sledeca:

- Hidrauli¢ni bager ,

- Hidraulu¢ni cekic,

- Buldozer sa riperom,

- Transportno sredstvo — kamion

Ukupne mase koje ¢e se otkopati na zapadnom delu lezista su :

- Otkrivka : 1.430.578 ¢m®
- Mineralna sirovina: 104.030 ¢m?

Kapacitet na otkopavanju je uskladen sa potrebnom dinamikom eksploatacije, odnosno pripreme,
razrade i otkopavanja metodom podzemnog otkopavanja u centalnom 1 istiénom delu leZista.

2. ODLAGANJE OTKOPANIH MASA

Odlaganje otkopanih masa ¢e se vrsiti fazno i to :

- 1 faza radova kod izrade useka otvaranja : Otkopane mase ¢e se kamionski transportovati na
spoljasnja odlagalista i deponije, OD1, OD2, D1i D2 (sl. 11 3)

- Il faza radova po zavrsenom otvaranju : Otkopane mase jalovine ¢e se direktno odlagati u
otkopani prostor — unutrasnje odlagaliste.




Za odlaganje otkopanih masa u fazi otvaranja projektovanog obuhvata na zapadnom delu lezista,
odlaganje otkopanih masa ¢e se vr$iti iz useka utvaranja sa radnih etaza koje su projektovane kao
utovarno transportne i to slede¢iim sredstvima:

- Kamion za transport otkopane otkrivke
- Buldozer za planiranje jalovine i radnih platoa na odlagaliStima

3. ODVODNJAVANJE

Obzirom da je geoloska sredina u postupku ispitivanja i geoloskih istrazivanja definisana kao bezvodna,
to ¢e se tehnoloska faza odvodnjavanja sastojati od odbrane kopa i prikupljanja i odvodenja atmosferskih
voda.

Projektovan je sistem odvodnjavanja, shodno projektovanim radovima na zapadnom delu lezista , tako
da predstavlja gravitacijski transport atmosferskih voda objektima odvodnjavanja do vodosabirnika na
osnovnom platou

Odvodnjavanje povrSinskog kopa 1 odlagalista ¢e se vrsiti sistemom odvodnjavanja koji ¢e Ciniti :

- Glavni odvodni kanal — koji je projektovan na osnovnom etaznom nivou E 380m sa dva obodna
kraka kroz usek otvaranja do vodosabirnika na rudnickom platou E375m

- Kanal za odvodnjavanje- projektovani duz radnih i zavr$nih platoa etaza na kopu i odlagalistu,

- Vodosabirnik sa taloZznikom — postojec¢i na osnovnom rudnickom platou

Odvodnjavanje ¢e se vrsiti u jedinstvenom sistemu, povezano sa odvodnjavanjem jamskih prostorija,
gde se jamske vode transportovane kanalom za odvodnjavanje iz GVTH (glavnog ventilaciono
transportnog hodnika) spajaju sa Glavnim odvodnim kanalom iz zapadnog dela lezista.

Iz vodosabirnika se izbistrena rudni¢ka voda odvodi do kanala pored lokalnog puta.

2.6 KORISCENJE PRIRODNIH RESURSA, ENERGIJE | EVENTUALNO
KUMULIRANJEM SA DRUGIM PROJEKTIMA

1. KORISCENJE PRIRODNIH RESURSA I ENERGIJE

a. Koris¢enje zemljista i vegetacije

- Morfologija terena je bitan faktor i opravdano sto se uticaji u domenu promene morfologije terena
zbog izgradnje spoljasnjeg odlagalista nekorisne stenske mase smatraju i najznacajnijim.

Uvazavajuci prostorne okvire U kojima se planira izgradnja predmetnog projekta moguce je izdvojiti
klasu izrazito ravnicarskog terena u aluvijonu Juzne Morave, neophodno je naglasiti da je podrucje juzno
od lokacije u pogledu reljefa ravnomerno i blago zatalasano, sa malim visinskim razlikama izmedu
najnize i najvise kote terena. Nadmorske visine se kre¢u od oko 376,6 do 430 m.

- Sumski ekosistem analiziranog podrugja je izrazito siromasni i karakterisu se vestackim ekosistemima
nastalim nakon kultivacije poljoprivrednog zemljista i ograni¢enim povr$inama degradiranih Suma



- Na ovom prostoru nisu konstatovane biljne vrste i prirodna stanista zivotinjskih vrsta, koje su zasti¢ene
od strane Republickog zavoda za zastitu prirode i za koje su utvrdeni posebni uslovi zastite.

- Zemljiste i1 kategorija zemljiSta koje je obuhvaceno projektovanim radovima u sistemu povrSinske
eksploatacije je :

1. KP1651/2 ..o, poljoprivredno zemljiste, njiva 3 klase
2. KP1651/1 .cooveviieicecee, poljoprivredno zemljiSte, paSnjak 3 1 5 klase
3. KP1651/3 ..o, poljoprivredno zemljiSte , paSnjak 3 i1 5 klase

Uvidom u Centralni registar zasti¢enih prirodnih dobara Srbije i dokumentaciju Zavoda za zastitu prirode
Srbije utvrdeno je da na podru¢ju na kom se planira eksploatacija zeolitskih tufova nema prirodnih
dobara za koje je pokrenut ili sproveden postupak zastite.

Prema podacima iz Saglasnosti Zavoda za zaStitu spomenika kulture Ni8, broj 651/2 od 14.05.2015.
godine na predmetnom podruéju nema utvrdenih arheoloskih lokaliteta niti drugih dobara sa
pretpostavljenim spomeni¢kim svojstvima u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima RS (,,Sluzbeni
glasnik RS*, br.71/94).

b. lzvor snabdevanja i lokacija objekata za snabdevanje vodom
Snabdevanje tehnickom i pija¢om vodom ¢e se vrSiti iz gradskog vodovoda.

Kao rezreva u granicama rudnickog kruga na katastarskoj parceli 1559 KO Zlatokop nalazi se postojeci
bunar koji trenutno nije u funkciji.

c. KoriSéenje elektri¢ne energije

- Proizvodnja i razvodenje elektricne energije

Rudnik sa svim objektima i postrojenjima snabdevaée se elektricnom energijom iz postojece
elektrodistributivne mreZe i postojece trafo stanice prenosnog odnosa 35/10 KV i pogonske trafo stanice
prenosnog odnosa 10/0 ,4 KV, 630 kVA.

Potrosaci na povrsini i u jami koji ¢e se napajati iz trafo stanice 10/0,4kV i 630kVA, imaju sledece
instalacione snage:

- Osvetljenje na povrsini i u jami 4,0 kW,
- Radionicki prostor 15,0 kW,

- Kompresor 110kW,

- Glavni ventilator 36,0 kW,

- Separatni ventilatori 2x7,5 = 15,0 kW,

- Pumpna stanica 1,25 kW)

Pogonska trafostanica 630 KVA10/0,4 kV, oznac¢ena na situacinom planu jame kao TS locirana je na
povrsini terena na katastarskoj parceli 1559 KO Zlatokop, udaljena od portala potkopa oko 60 m.

- Obezbedenje rezervnog napajanja elektricnom energijom

U skladu sa rudarskim propisima mogucnost snabdevanja elektriénom energijom mora Se obaviti iz dva
izvora.



Rezervni izvor obezbedice se nabavkom dizel agragata odgovarajucih karakteristika. U slucaju prekida
snabdevanja elektricnom energijom iz mreze za napajanje glavnog ventilatora obezbedice se dizel-
elektro agregat snage 200 kW.

Za projekat povrSinskog otkopavanja dela lezista Korminjosnece biti potrebno koris¢enje elektricne
energije, obzirom da je oprema potrebna za otkopavanje i rad u svim tehnolo§kim fazama na dizel pogon.

d. Snabdevanje rudnika dizel gorivom

Dizel gorivo se doprema do platoa rudnika od strane ovlas¢enog prodavca sa dozvolom za transport i
gorivo se tankira u rezervoare mehanizacije i drugih sredstava.

Na isti nacin doprema se ulje i mazivo. Ulje i mazivo ¢e se skladistiti u magacinu, na posebno odredenom
mestu i prostoriji, a menjanje ulja ¢e se vrsiti na izolovanom servisnom kanalu.

Godisnja normativna potro$nja za rad na otkopavanju povrsinskim sistemoM, sa direktnim odlaganjem
masa u otkopani prostor, iznosi 80.000 lit

Preradeno ulje ¢e se prilikom menjanja istakati u burad i u njima ¢e se transportovati na reciklazu ili
dostaviti kompanijama koje ga koriste u druge svrhe.

2. KUMULIRANJE SA DRUGIM PROJEKTIMA

U $iroj i blizoj okolini nema projekata sa kojim bi se kumulirali efekti datog projekta eksloatacije.

2.7 STVARANJE OTPADA, ZAGADENJE I RIZIK OD NASTANKA UDESA

1. STVARANJE OTPADA

a. Rudarski otpad

Eksploatacijom zapadnog dela leZiSta otkopace se stenske mase koje nisu korisne , niti sadrze korisne
supstance, i one ¢e se morati odloziti , na odlagaliSte rudarskog otpada, konkretno na spoljne i unutrasnje
odlagaliste.

Projektovana koli¢ina rudarskog otpada

- Spoljasnje odlagaliste OD1 - 194770 m3
- Spoljasnje odlagaliste OD2 - 138571 m3
- Privremeno spoljasnje odlagaliste do rekultivacije : D1 — 37.748¢m3
- Privremeno spoljasnje odlagaliste do rekultivacije : D2 — 24.942&m3
UKUPNO- spoljasnje odlagaliste ..................... —395.961 m3
Dakle, prostor za smestaj koli¢ina jalovine koje se otopaju kod izrade useka otvaranja i eksploatacije u
prvoj godini je zadovoljen.

UnutraSnje odlagalioSte

- Otkopane mase jalovine ¢e se direktno odlagati u otkopani prostor — unutrasnje odlagaliste.
- Ukupna koli¢ina — 1.126.283¢m3




b. Komunalni otpad
Prema Glavnom rudarskom projektu odrzavanje opreme i mehanizacije vrsice se redovno.

Na samom lokalitetu rudnog tela vrSi¢e se samo periodi¢ni pregledi i tekuce odrZzavanje masina. Iz
prethodnog sledi da ¢e se na lokalitetu rudnog tela generisati veoma mala koli¢ina opasnog otpada.
Opasne tecnosti koje mogu dospeti na tlo pojaviée se u neznatnim koli¢inama prilikom dolivanja u
rezervoare (u slucaju da dode do prosipanja).

Takode generisaée se i pri lakim intervencijama istroSeni rezervni delovi u postupku redovnog
servisiranja (agregata motora, prenosa snage, transportnog uredaja ....)

Pod opasnim otpadom na lokalitetu rudnog tela se smatra:

- otpadno ulje iz motora, menjaca i reduktora masina 1 uredaja, kao i ambalaza u kome se
ulja isporucuju od dobavljaca.

- Kori$¢eni akumulatori.

Pri postupanju sa ovom §tetnom materijom obavezno je:

Sa opasnim otpadom se mora postupati u skladu sa ,,Pravilnikom o na¢inu postupanja sa otpacima koji
imaju svojstva opasnih materija (,,Sluzbeni Glasnik RS*, br. 12/95).

Sakupljanje otpadnih ulja, otpadna ulja se moraju privremeno ¢uvati, u metalnim buradima maksimalne
zapremine 200 lit.

Kori$¢eni akumulatori moraju se privremeno ¢uvati u namenskim polipropilenskim kontejnerima koji se
dobijaju od ovlas¢enog operatera koji se bavi sakupljanjem, transportom skladistenjem i tretmanom ove
vrste opasnog otpada.

Opasan otpad privremeno ¢e se skladisti u propisno obeleZenom zatvorenom prostoru, skladi$ta opasnog
otpada u okviru postojeceg zidanog objekata na na katastarskoj parceli 1559 KO Zlatokop, u vlasnistvu
Nosioca projekta ,,Zeo World*“. Rabljena ulja, masne

krpe, zauljeni filteri, sorbent kojim se prikupljaju eventualno prosuta ulja (jednom recju opasan otpad)
se prikupljaju u odgovarajuéu ambalazu i eko kontejnere.
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Sve vrste opasnog otpada predavace se ovlaS¢enim operaterima za pojedine vrste opasnog otpada na dalji
tretman.

Neopasan otpad koji ¢e nastajati cuvace se u skladiStu neopasnog otpada i prodavace se ovlas¢enim
operaterima.

Otpad nastao kao posledica habanja delova opreme

Ova vrsta otpada javlja se kada pojedini delovi opreme gube funkciju nakon odredenog vremenskog
perioda. Isti se demontiraju i odlazu na posebnu deponiju koji odredi tehnicki rukovodilac rudnika. Deo
otpadnih materija koje se mogu odlagati i proslediti na dalju reciklazu Ove materije se (po zavrSenoj
manjoj popravci — zameni U jami ) izvoze iz jame deponuju na posebna prostore za svaku materiju i
isporucuju na dalju reciklazu ovlas¢enom operateru.

Kada je re¢ o ovom otpadu obavezno je: delove od ¢elika odloziti na poseban depo, a ako sadrze te¢nosti
iste prikupiti i odloziti kao opasan otpad, posebno odloziti pneumatike. Otpad predavati ovlaséenom
operateru za promet sekundarnim sirovinama na dalji tretman.

Ambalazni otpad, pneumatici Ambalaza rezervnih delova, eksploziva, ulja, sredstava za CiSéenje se
sakuplja u posebne posude po vrstama a zatim isporucuje na dalju reciklazu ovlaséenom operateru.

Ukoliko postoje mogucnosti ambalaza od hartije se spaljuje u granicama ekploatacionog polja.
Pneumatici se posebno deponuju a zatim isporucuju na dalju reciklazu ovlas¢enom operateru.

Zauljeni sorbenti

Pri opsluzivanju opreme pogonskim gorivom u sluéaju prosipanja, koriste se sorbenti a zauljeni sorbent
se odlaze u posebne posude i isporucuje na zbrinjavanje ovlas¢enom operateru. Takode, kada je re¢ o
opsluzivanju opreme motornim uljem ili uljem za hidrauli¢ni prenos snage, u slucaju dolivanja i
prosipanja talog se prikuplja sorbentom i odlaze u posebne posude i isporu¢uje na dalju reciklazu
ovlas¢enom operateru. Kada se vrSi zamena pomenutih te¢nosti iste se prikupljaju u metalnu burad
zapremine 200 lit, a zatim isporucuje na dalju reciklazu ovlas¢enom operateru.

Jamske otpadne vode

Voda prisutna u jami i napovr$inskom delu eksploatacije ,dospela sa povr§ine drenaznim putevima moze
biti zamucena i delimi¢no zauljena. Sistemom odvodnjavanja se evakuiSe iz jame do glavnok kanala za
odvodnjavanje do objekata za precis¢avanjei to prvo preko ugradenog separatora ulja i masti neposredno
ispred taloZnika.

Kada je re¢ o teCnim materijama koje mogu dospeti na tlo podzemne prostorije iste seprikupljaju
sorbentom i smestaju u metalne posude a zatim izvoze na povrSinu i deponuju naposebnu deponiju
odakle se predaju ovlas¢enom operateru na dalji tretman 1 zbrinjavanje.

Polozaj vodosabirnika i taloznika, prikazan je na grafickom prilogu br.4. —Situacioni plan sa zavrsnim
stanjem radova i objektima.

Atmosferske otpadne vode

Atmosferske otpadne vode sa platoa na kome se deponuje ruda iz jame i voda za obaranje praSine na
deponijama, se prikuplja kanalima sprovodi u taloznik.



Sanitarne vode

Sanitarna voda za potrebe zaposlenih na eksploataciji lezista se evakuiSe uvodonepropusnu septicku
jamu i njen sadrzaj se redovno prazni preko nadleznog JKP-a.

Komunalni otpad

Komunalni otpad koji ¢e nastajati na lokaciji projekta a poti¢e od boravka zaposlenih
se sakuplja u poseban kontejner i njegov sadrzaj se redovno evakuise i1 prazni posredstvom
nadleznog JKP-a.

2. ZAGADENJE I RIZICI OD NASTANKA UDESA

Na delu rudnika gde je projektovano izvodenje radova sa povrsinskim sistemom eksploatacije, osetljivost
na zagadenja i neprijatnosti pogledu eksploatacije su minimalna.

Obzirom da se u tehnologiji radova nece koristiti eksploziv, odnosno nece biti tehnoloske fate buSenja i
miniranja, to se procena zagadenja moze svesti na minimalnu i to od slede¢ih faktora:

- Emisija praSine ,
- Povecanje buke u odnosu na prirodni fon

Od opasnih supstanci , nece se upotrebljavati nijedna, izuzev , ako se to moze smatrati, nafta koja ¢e se
dopremati i tankovati os strane ovlaS¢enog i atestiranog , za tu vrstu posla, distributera naftnih derivata.

Morotna i druga ulja koja ¢e se koristiti prilikom remonta ili servisa mehanizacije skupljace se u
ambalaZzna burad 1 transportovati reciklerimamuljai maziva, $to se odnosi eventualno i na gume.

Prasina—emisija prasine

Cinjenica da se na povrsini terena u projektovanim radovima povrsinske eksploatacije radi iskljugivo o
otkopavanju, utovaru, transportu i deponovanju rude i jalovine, to ¢e se u ovim tehnoloskim fazama rada
proizvoditi praSina od rada mehanizacije, odnosno nastaju Cestice ¢ija veli¢ina ne omogucava disperziju
na Sir1 prostor, pa ¢e verovatno do¢i do zapraSenosti radne sredine u okviru rudnickog kruga,
eksploatcionog polja i uzanog dela zivotne sredine oko pristupnog puta.

Udaljenost najblizih objekata stanovniStva je u selu Zlatokop, gde su prve kuce na udaljenosti od 650-
870m , od konture radova na povrSinskom sistemu eksploatacije. Najblizi objekat je spoljasnje
odlagaliste D2 koje je na udaljenosti od 450m.

Suzbijanje praSine se postize povremenim oro$avanjem radnih povrSina na povrsinskom kopu, kao i
deponija jalovine i pristupnog puta, pokrivanjem transportnih vozila ceradama i smanjenjem brzine
kretanja vozila.

Posmatrajuci sveobuhvatno proces povrsinske ii podzemne eksploatacije, moze se skoro sa sigurnoséu
zakljuciti da ¢e iskljucivo u ovoj fazi tehnoloskog procesa dolaziti do povisene emisije slobodnog
kristalnog SiO2 ali u radnu sredinu u jami. Zbog toga se moraju preduzeti mere u cilju zastite zdravlja
zaposlenih radnika u jami.

Suzbijanje prasine pri busenju busotina iu jami zvode se vodom.

Buka — nece prooizvoditi nezeljema dejstva, U sklopu projektovanih mera monitoringa ona ¢e biti
merena kvartalno u zoni najbliZze koncentracije stanovni$tva.



Projektovani dopunski radovi koji uvode pvrsinsku eksploataciju su projektovani tako da ¢e povrsSinski
kop unutar lezista biti dubinskog tipa , $to ¢r znacajno smanjiti.

MOGUCNOST NASTANKA VELIKOG UDESA.

Sa aspekta mogucnosti nastanka velikog desa, projektovani radovi i tehnologija radova, a shodno i
upotrevbi supstanci i drugih materija i tehnickih sredstava, nema moguc¢nost nastanka opasnosti od
velikog udesa. Eksplozivne 1 opasne i zapaljuju¢e materije nece se upotrebljavati.

Odlagalista jalovine ne spadaju u grupu deponija koja svojom nestabilnoS¢u mogu ugrozoti ljudske
zivote 1 materijalna sredstva.

Nije predvideno da se bilo kakve vode upustaju direktno u recipijent. Projektima supredvideni naéini
tretmana i kontrole otpadnih voda. Zagadivanje zemljista 1 voda prisutno je kao beznacajna posledica u
toku redovne podzemne eksploatacije, i neSto izrazajnija kaoposledica akcidentnih situacija koje mogu
biti izazvane havarijom na vozilima i posebnohavarijom vozila za prevoz naftnih derivata i eksploziva.
Do znacajnijeg zagadenja moze doci usled nekontrolisanog ispusStanja naftnih derivata za vreme
pretakanja iz autocisterni kojima se gorivo dovozi i nekontrolisano ispustanje ulja i goriva iz kamiona i
ostalih vozila kojima se prevozi rudni¢ki materijal.

2.8 OSETJIVOST ZIVOTNE SREDINE NA STETNE UTICAJE NA LOKACIJI

Analizom napred iznetog, kao i projekttnih resenja, a shodno lokaciji i zateCenom stanju zivotne
sredine, najveci uticaj i koriS¢enje resursa na datoj lokaciji je

- ZemljiSe — degradacija povrsina zemljiSta na kome su projektovani radovi

Povrsine koje ¢e biti obuhvacene navedenim dopunskim rudarskim projektom su :

1. Povrsinski kop , KP 1651/2 ........cccoveieiieceee e, 7,7 ha
2. Spoljasnje odlagaliSte OD1 , KP 1651/1.....ccccccovirieenneenne 2,5 ha
3. Spoljasnje odlagaliste OD2 , KP 1651/3 .....cccceeiennene 2,1 ha
4, Privremena deponija D1 , KP 1651/1 .....c.cccoevevviiennennnns 0,7 ha
5. Privremena deponija D2 , KP 1559 ........cccocvevviinivennne. 0,2 ha
UKUPNO ......cccoeueee 13,2 ha

- Zemljiste 1 kategorija zemljiSta koje je obuhvaceno projektovanim radovima u sistemu povrSinske
eksploatacije je :

1. KP 1651/2 i poljoprivredno zemljiSte, njiva 3 klase
2. KP 1651/1 ..o poljoprivredno zemljiste, pasnjak 3 i 5 klase
3. KP 1651/3 oo, poljoprivredno zemljiste , pasnjak 3 1 5 klase

U okviru kulturnih ekosistema uglavnom preovladuju kulture zitarica i povr¢a.



Sumsko zemljiste u celom podrucju je siromasno, a na projektovanim povrsina nema Simskih kultura.

Najveéi obim zemljista na projektovanim povrSinama se odnosi na pasnjake, dok je jedna parcela pod
njivom.

Dopunskim rudarskim projektom eksploatacije projektovane su mere sanacije i rekultivacije
degradiranog zemljista.

Isto tako je predviden i monitoring ostalih medijuma Zivotne sredine koji nisu interaktivno povezani sa
eksploatacijom.

Rekultivacija degradiranog zemljistta je po navedenom projektu obuhvatila celokupno degradirano
zemljiste

- Povrsinski kop,

- Spoljasnja odlagalista

- Privremena spoljasnja odlagaliSta koja ¢e se iskoristiti za rekultivaciju

Tehnickim projektom rekultivacije degrairanih povrSina planirano je poboljSanje kvaliteta postojecih
poljoprivrednih kultura koje su vrlo siromasne (pasnjak) i to zasadivanje, trave i deteline lucerke, kao i
Sumskih kultura. Time ¢e se ne samo smanjiti osetljivost zZivotne sredine na kori§¢enje njenih resursa

Prikaz degradiranih i rekultivisanih povrsina po Dopunskom rudarskom projektu eksploatacije je dat u
Prilogu br.4 Idejnog projekta i na sledecojslici.
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