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Идентификација 
 

 Пројекат Број документа Број страница 

Идентификација МРТСРБ7003 С – 0.1 81 

 

 Припремио/ла Прегледао/ла Одобрио/ла 

Име Небојша Покимица Марко Илић Francois Digonnet 

Позиција 
Специјалиста токсиколошке 

хемије 

Експерт за заштиту животне 

средине 
Директор пројекта 

Датум 02/08/2024 04/09/2024 04/09/2024 

 

Ревизијски запис 
 

Верзија Датум Предмет ревизије 

01 02/09/2024 ЗоП  
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НАСЛОВНА СТРАНА ДЕЛА ПРОЈЕКТА 

СВЕСКА С – 0.1 ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ПРИЛОЗИ 
 

Инвеститор: Београдски Метро и Воз 

ул. Војводе Степе 318, Београд 

 

Објекат: Београдски метро Линија 1, Фаза 1, станица 

Скадарлија 

Врста техничке документације: ЗоП процене утицаја на животну средину 

Ознака и назив дела пројекта: Свеска С – 0.1 

Врста радова: Нова градња 

Израда студије: 

 

 

 

Учесници у изради - подизвођач  

Двопер д.о.о: 

EGIS doo 

Ресавска 31, Београд 

Директор: Зоран Илић 

 

Небојша Покимица, дипл. хемичар/ специјалиста 

токсиколошке хемије  

  

Павле Цветић, дипл. инж. пејз. арх. и хорт. 

 

др Тања Радовић,  

дипл. инж. техн.  

 

Интерна контрола: Марко Илић, Мастер инж. зашт. жив. сред 

 

Одговорно лице пројектанта: Francois Digonnet, директор пројекта 
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Потпис: 

 

 

 

 

 

  

  

  

Број дела пројекта: БГМ-Л1Ф1-ИДП- С – 0.1 

Место и датум: Београд, септембар 2024. 
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- Извод из Идејног решења - СВЕСКА 0 – ГЛАВНА СВЕСКА 

- Локацијски услови број у систему ROP-MSGI-11025-LOCA-3/2024 од 10.9.2024. 

Услови прибављени за потребе израде локацијских услова: 

- „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд-

центар, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-6/2024 oд 10.6.2024. године; 

- Телеком Србија а.д., ИЈ Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-7/2024 oд 

19.6.2024. године; 

- ЦЕТИН д.о.о., Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-8/2024 oд 6.6.2024. 

године; 

- СББ, Српске кабловске мреже д.о.о., Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-

HPAP-9/2024 oд 20.6.2024. године; 

- ЈП „Путеви Београда“, Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-10/2024 oд 

7.6.2024. године; 

- ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Централа, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-11/2024 

oд 10.6.2024. године; 

- ЈКП „Јавно осветљење“, Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-12/2024 oд 

22.5.2024. године; 

- ЈКП „Зеленило - Београд“, Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-13/2024 

oд 19.6.2024. године; 

- Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-

HPAP-14/2024 oд 7.6.2024. године; 

- Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру, број 

у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-15/2024 oд 5.6.2024. године; 

- Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за 

превентивну заштиту, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-16/2024 oд 20.6.2024. 

године; 

- ЈВП „Србијаводе“, Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-17/2024 oд 

19.6.2024. године; 

- Министарства заштите животне средине, Сектора за управљање животном средином, 

Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-18/2024 oд 3.7.2024. године; 

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - водовод, број у систему ROPMSGI-

11025-LOCA-3-HPAP-1/2024 oд 9.9.2024. године; 

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - канализација, број у систему ROP-

MSGI-11025-LOCA-3-HPAP-2/2024 oд 9.9.2024. године. 

Услови прибављени у поступку израде урбанистичког пројекта:  

- ЈКП „Београдске електране“, Београд, број RI10099/23 oд 7.2.2023. године; 

- ЈКП „Градска чистоћа“, Београд, број 958/2 oд 23.1.2023. године; 

- Град Београд, Секретаријат за јавни превоз, XXXIV-03 Бр. 346.8-5/2023 oд 27.2.2023. 

године; 

- Град Београд, Секретаријат за саобраћај, број IV – 08 Бр. 344.5–60/2023 oд 17.2.2023. 

године; 
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- „Електромрежа Србије“ а.д. Београд, број 130-00-UTD-003-87/2023-002 oд 10.2.2023. 

године; 

- Завода за заштиту споменика културе града Београда, број 0048/23 oд 6.2.2023. године;  

- ЈКП „Београдске пијаце“, Београд, број 697/1 oд 1.2.2023. године; 
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0.1. НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

СВЕСКА 0 – ГЛАВНА СВЕСКА 
 

Инвеститор: Београдски Метро и Воз 

ул. Војводе Степе 318, Београд 

Објекат: Београдски метро, линија 1, фаза 1 - станица 

Скадарлија, Списак катастарских парцела у Главној 

свесци 

 

Врста техничке документације: ИДР Идејно решење 

 

Врста радова: Нова градња 

 

Главни пројектант: Јована Милановић, дипл.инж.грађ. 

 

Број лиценце:  315 О048 15 

 

 Потпис:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: 

 

 

 

 

 

 

 

 

БГМ-Л1Ф2-ИДР-C-0 

 

Место и датум: Београд, април 2024. 
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0.2. САДРЖAJ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

 

0.1. Насловна страна главне свеске 

0.2. Садржај главне свеске 

0.3. Одлука о именовању главног пројектанта 

0.4. Изјава главног пројектанта 

0.5. Садржај техничке документације 

0.6. Подаци о пројектантима и лицима која су израдила елаборате и студије 

0.7. Подаци о објекту и локацији 

0.8. Сажети технички опис 

0.12. Графички прилози 
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0.4. ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

Главни пројектант Идејног решења за нову градњу објекта Београдски метро Линија 1, Фаза 1 – 

станица Скадарлија, списак катастарских парцела у Главној свесци: 

  

Јована Милановић, дипл.инж.грађ. 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

да су делови пројекта за Идејно решење међусобно усаглашени и да подаци у главној свесци 

одговарају садржини пројекта:  

 

0 ГЛАВНА СВЕСКА БГМ-Л1Ф2-ИДР-C-0 

1.13 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ СТАНИЦЕ 13 СКАДАРЛИЈА БГМ-Л1Ф2-ИДР-1.13 

Главни пројектант: Јована Милановић, дипл.инж.грађ 

Број лиценце:  315 О048 15 

Потпис: 
 

Број техничке документације: БГМ-Л1Ф2-ИДР-C-0 

Место и датум: Београд, април 2024. 

 

  



Београдски метро, Линија 1 Фаза 1 – ИДР 

 

 

Страница 7 / 22 

 

0.5. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

0 ГЛАВНА СВЕСКА БГМ-Л1Ф2-ИДР-C-0 

1.13 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ СТАНИЦЕ 13 СКАДАРЛИЈА БГМ-Л1Ф2-ИДР-1.13 
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0.6. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА И ЛИЦИМА КОЈА СУ 

ИЗРАДИЛА ЕЛАБОРАТЕ И СТУДИЈЕ 

0.  ГЛАВНА СВЕСКА:  

 

Главни пројектант : Јована Милановић, дипл.инж.грађ 

Број лиценце: 315 О048 15 

Потпис:  

 

 

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ  

Пројектант: EGIS RAIL 

168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France 

Велике лиценце: 351-02-02612/2021-09 

Одговорни пројектант : Estelle Ratanat, дипл.инж.арх. 

Број лиценце:  

Потпис:  
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0.7. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

тип објекта: Београдски метро – траса и станице 

врста радова : Нова градња 

категорија објекта: В, Г 

класификација 

појединих делова 

објекта: 

учешће у 

укупној 

површини 

објекта (%): 

класификациона ознака: 

 

124121 (В) - Зграде с припадајућим 

инсталацијама и уређајима у њима на 

железничким станицама, на станицама жичара, 

седећих жичара, итд. 

124170 (В) - Остале зграде за саобраћај и 

комуникације 

211201 (Г) - Улице и путеви унутар градова и 

осталих насеља, сеоски и шумски путеви и 

путеви на којима се одвија саобраћај моторних 

возила, бицикала и запрежних возила, 

укључујући раскрснице, обилазнице и 

кружне токове, отворена паркиралишта, 

пешачке стазе и зоне, тргови, бициклистичке и 

јахачке стазе 

211202 (Г) - Све потребне инсталације (расвета, 

сигнализација) које омогућују сигурно одвијање 

саобраћаја и паркирања 

212211 (Г) - Градска и приградска мрежа 

железнице одвојена од осталог саобраћаја 

212212 (Г) - Градска подземна железница, 

надземна железница, жичана железница 

212213 (Г) - Инсталације за расвету, 

сигнализацију, сигурност и електрификациј 

у пруга 

214201 (Г) - Друмски и железнички тунели, 

галерије и подземни пролази 

214202 (Г) – Пешачки подземни пролази 

214203 (Г) – Инсталације за расвету, 

сигнализацију и сигурност промета у тунелима 

и пролазима 

221411 (Г) – Међумесни надземни или подземни 

водови за дистрибуцију електричне енергије 

високог или средњег напона 

221420 (Г) – Трансформаторске станице и 

подстанице 

222210 (Г) – Локални цевоводи за дистрибуцију 

воде (мрежа ван зграда) 
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222220 (Г) - Водоторњеви и други резервоари 

за воду, изворишта, фонтане (чесме), хидранти 

222311 (Г) – Спољна канализациона мрежа 

222410 (Г) – Локални електрични надземни или 

подземни водови 

222420 (Г) - Трансформаторске станице и 

подстанице 

222431 (Г) – Локални телекомуникациони 

водови, надземни или подземни, као и помоћне 

инсталације (телеграфски стубови итд) 

222432 (Г) – Локални телевизијски каблови и 

заједничке антене 

назив просторног 

односно урбанистичког 

плана: 

▪ План генералне регулације шинских система у Београду 

са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије 

метро система (објављен у Службеном листу града 

Београда број 102/21 од 08.11.2021.) 

▪ Урбанистички пројекат за изградњу метро станице 

„Скадарлија“ и градске пијаце „Бајлони“ на КП 1476, 

1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1430 и 468/2 све КО 

Стари град 

град / општина: Београд, к.о. Стари град 

број катастарске 

парцеле / списак 

катастарских парцела и 

катастарска општина 

објекта / радова који су 

предмет захтева: 

Станица Скадарлија 

Грађевинска парцела КП2-1 К.О. Стари град састоји се од целих 

катастарских парцела 1482, 1483, 1484, 1430, 1479, 1480 и 1481, 

грађевинска парцела САП-6 К.О. Стари град састоји се  од целе 

катастарске парцеле 468/2 , грађевинска парцела САП-7 К.О. 

Стари град састоји се од целе катастарске парцеле 1476 

број катастарске 

парцеле / списак 

катастарских парцела и 

катастарска општина 

преко којих прелазе 

прикључци за 

инфраструктуру који су 

предмет захтева: 

Станица Скадарлија 

Прикључак за фекалну канализацију: катастарске парцеле 1479 

и 1430 К.О. Стари град. 

Водоводни прикључак: катастарске парцеле 1479 и 1430 К.О. 

Стари град. 

Прикључак за атмосферску канализацију: катастарске парцеле 

1479, 1430 и 468/2 К.О. Стари град. 

број катастарске 

парцеле / списак 

катастарских парцела и 

катастарска општина на 

којима се налазе 

надземни делови 

линијског 

инфраструктурног 

објекта / прикључних 

водова, везани за 

Катастарске парцеле 468/2, 1476, 1479 и 1481 К.О. Стари град 
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површину земљишта 

(улазна и излазна 

места, ревизиона окна 

и сл.) који су предмет 

захтева: 

број катастарске 

парцеле / списак 

катастарских парцела и 

катастарска општина на 

које се измештају 

постојећи водови 

(уколико је измештање 

предмет захтева): 

Измештање постојећих водова није предмет захтева. 

број катастарске 

парцеле / списак 

катастарских парцела и 

катастарска општина на 

којима се налазе 

постојећи објекти који 

се уклањају: 

Катастарске парцеле 1479 и 1481,  К.О. Стари град 

број катастарске 

парцеле / списак 

катастарских парцела и 

катастарска општина на 

којој се налази 

прикључак, или приступ 

на јавну саобраћајницу: 

Нема 

 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 

Електроенергетска дистрибутивна мрежа 

Прикључак на мрежу: Предвиђено у ИДР: Територија детаљне разраде 

ПГР-а II фазе прве линије метро система подељена је 

на надземне зоне регулације саобраћајница којима 

се воде електронергетски каблови од трафостанице 

“Београд 20” до трафостанице за потребе метро 

система и метро станице Скадарлија. Постоји 

прикључак на мрежу два подземна прикључна кабла 

110 кV код ТС “Београд 20”. У овом ИДР-у обрађује се 

само прикључак. 

Укупан капацитет Предвиђено у ИДР: 

Укупан капацитет за Линију 1: 

 

Збирно: 

Инсталисана снага: Pi = 6 x 40 MVA 
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1 Није предмет ових локацијских услова 
2 Није предмет ових локацијских услова 

Фактор снаге: Tg phi = 0,4 

Фактор једновремености: kj < 0,2 

Једновремена снага:  

Нормални услови рада – дугорочни циљ 

капацитета Pjm = 33 000 kVA 

Нормални услови рада – критеријум за 

пројектовање Pjm = 46 500 kVA 

Услови рада у хитним случајевима до Pjm = 

вредности једнакој или испод вредности у 

номиналним условима рада 

Према електроенергетским објектима : 

ТС 110/35 kV „Беле воде“ (укључујући Депо):1 

Инсталисана снага: Pi = 2 x 40 MVA 

Фактор снаге: Tg phi = 0,4 

Фактор једновремености: kj < 0,25 

Једновремена снага:  

Нормални услови рада – дугорочни циљ 

капацитета Pjm = 14 500 kVA 

Нормални услови рада – критеријум за 

пројектовање Pjm = 17 500 kVA 

Испадање ТС 110/35 kV Сајам – дугорочни циљ 

капацитета Pjm = 19 500 kVA 

Испадање ТС 110/35kV Сајам – критеријум за 

пројектовање Pjm = 24 500 kVA 

Услови рада у хитним случајевима до Pjm = 

вредности једнакој или испод вредности у 

номиналним условима рада 

ТС 110/35 kV „Сајам“: 2 

Инсталисана снага: Pi = 2 x 40 MVA 

Фактор снаге: Tg phi = 0,4 

Фактор једновремености: kj < 0,25 

Једновремена снага: 

Нормални услови рада – дугорочни циљ 

капацитета Pjm = 9 000 kVA 
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Нормални услови рада – критеријум за 

пројектовање Pjm = 14 000 kVA 

Испадање ТС 110/35 kV Миријево – дугорочни 

циљ капацитета Pjm = 19 500 kVA 

Испадање ТС 110/35 kV Миријево – критеријум 

за пројектовање Pjm = 29 000 kVA 

Услови рада у хитним случајевима до Pjm = 

вредности једнакој или испод вредности у 

номиналним условима рада 

ТС 110/35 kV „Миријево“: 

Инсталисана снага: Pi = 2 x 40 MVA 

Фактор снаге: Tg phi = 0,4 

Фактор једновремености: kj < 0,25 

Једновремена снага:  

Нормални услови рада – дугорочни циљ 

капацитета Pjm = 9 000 kVA 

Нормални услови рада – критеријум за 

пројектовање Pjm = 15 500 kVA 

Испадање ТС 110/35 kV Сајам – дугорочни циљ 

капацитета Pjm = 13 000 kVA 

Испадање ТС 110/35 kV Сајам – критеријум за 

пројектовање Pjm = 22 500 kVA 

Услови рада у хитним случајевима до Pjm = 

вредности једнакој или испод вредности у 

номиналним условима рада 

Врста прикључка 

 

Трајни 

СН станице, смештене у станицама и окнима 

Линије 1, Фаза 1 су повезане са 

високонапонским станицама преко СН 

прстенова. 

Високонапонске станице су повезане на 110 kV 

преносну и дистрибутивну мрежу ЕМС, у свему 

према стандардима и смерницама ЕМС. 

Све високонапонске станице се интегришу у 

постојећи ЕМС 110 kV преносни прстен. 

Врста мерног уређаја 

 

Мерење на високом напону (110 kV) у 

трафостаницама 110/35 kV.  

СН мрежа је део инфраструктуре метроа. 

Начин грејања Грејање на струју 
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Потребни енергетски капацитети за 

заједничку потрошњу (разврстано по 

улазима) 

Нема заједничке потрошње. 

Подаци о прикључцима постојећих 

објеката на парцели/парцела-ма 

(уколико постоје) 

Нема постојећих прикључака 

Нетипични потрошачи Нема нетипичних потрошача 

Потреба за већом поузданошћу и 

сигурности у испоруци електричне 

енергије 

Принцип повезивања на ЕМС треба да 

обезбеди Н+1 редундацију на нивоу 110 kV. 

Цео систем напајања високонапонским 

станицама обезбеђује редукцију Н+1 (са једном 

високонапоснком станицом у потпуности 

искљученом, метро ради без деградације или 

нарушавања било које функције, укључујући и 

безбедносне функције). 

Свака високонапонска станица, појединачно, 

има Н+1 редунданцију на главним 

компонентама (2 преносна енергетска 

трансформатора, 2 СН кабловске везе до метро 

СН прстенова ...), а пројектом је предвиђено 

спречавање најчешћих кварова у начину рада. 

Хидротехничка инфраструктура 

Водовод 

Прикључак на мрежу: Предвиђено у ИДР: 

Планиран је водоводни прикључак санитарне 

воде за потребе станице Скадарлија. 

Укупан капацитет: Предвиђено у ИДР:  

• Санитарна вода 2,00 l/s 

• Хидрантска вода 20,00  l/s  

• Спринклер 0,00 l/s – снабдевање из 

резервоара пуне запремине 

Укупно вода 22,00 l/s 

Врста прикључка: Трајни 

Врста мерног уређаја: 

 

Водомер са даљинским очитавањем, усаглашен 

са системом за даљинско очитавање ЈКП 

"Београдски водовод и канализација", у 

водомерном склоништу на завршетку спојног 

вода прикључка, на парцели објекта. 

Кишна канализација 

Прикључак на мрежу: Предвиђено у ИДР: 

Планирана су два прикључка  на уличну мрежу 

кишне канализације за одводњу атмосферских 

вода са крова над улазом А, надстрешнице над 

улазом Б и манипулативних површина станице 

13 Скадарлија. 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ – ДАТИ ДАЉЕ ПО ВРСТИ 

Димензије објекта: укупна површина 

парцеле / 

парцела: 

Површина станице Скадарлија обухваћена 

надземним границама износи 1,24 ha 

Укупна површина обухваћена I фазом прве 

линије износи око 264,13 ha. 

 

  

Укупан капацитет: Предвиђено у ИДР: 

• 8,00 l/s 

Врста прикључка: 

 

Трајни 

Врста мерног уређаја: 

 

Нема 

Фекална канализација 

Прикључак на мрежу: Предвиђено у ИДР: 

Планиран је један прикључак на мрежу фекалне 

канализације за потребе одводње 

употребљених вода из објекта станице 

Скадарлија 

Укупан капацитет: Предвиђено у ИДР: 

• 8,00 l/s 

Врста прикључка: 

 

Трајни 

 

Врста мерног уређаја: 

 

Нема 

Друга инфраструктура 

Телекомуникациона мрежа Предвиђено у ИДР 

Гасоводна мрежа Нема 

Топловодна мрежа Нема 

Јавно осветљење Предвиђено у ИДР 

Прикључење светлосне сигнализације 

на електродистрибутивну мрежу 

Предвиђено у ИДР 

Јавно зеленило Предвиђено у ИДР 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ – АРХИТЕКТУРА 

  Објекти:     

  - Станица 13 Скадарлија 

Димензије 

објекта 

  • Укупна БРГП: 

• Површина земљишта под 

Објектом (заузетост)  

8.261,80 m2 

 

591,11 m2 

   

    • Спратност П-3 

    • Висина венца објекта –  

улаз/излаз А 

•5,00 m у односу на 

приступну коту терена 

    • Апсолутна висинска кота венца 

објекта – улаз/излаз А  

 

+90,69 м.н.м. 

  • Висина венца објекта –  

улаз/излаз В 

•1,10 m у односу на 

приступну коту терена 

  • Апсолутна висинска кота венца 

објекта – улаз/излаз В 

 

 

+86,79 м.н.м. 

  •  Апсолутна висинска кота венца 

објекта – вентилационе решетке 

 

• све решетке 

вентилационих отвора 

су у нивоу терена 

    • Апсолутна кота пода приземља 

улаза у станицу 

+85,69 м.н.м. 

    • Спратне висине Приземље: 4,20 m; 

ниво -1: 7,52 m; 

ниво -2: 6,35 m;  

ниво -3: 1,95 m 

Материјализација 

објекта 

  • Конструкција Армирано бетонска 

  • Темељење Темељна плоча са 

"baretts" 

  • Материјализација фасаде 

  

Зидови од опеке са 

застакљеним панелима   

  • Нагиб крова Равни кров, 0,5-2 % 

  • Материјализација крова 

 

 

 

  

термоизолација  + 

хидроизолациона 

кровна мембрана 

преко АБ плоче 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ – ЖЕЛЕЗНИЦА 

димензије објекта: Пројектна брзина: 80 (88) km/h 

Ширина колосека 1435 mm 

Минимални полупречник кривине: 150 m 

Максимални нагиб нивелете: 40 (45)‰ 

Максимални нагиб нивелете у скретничкој зони: 30‰ 

Минимални нагиб нивелете (ради површинског 

одводњавања: 

3‰ 

Минимални радијус вертикалне кривине: 3200 (2000) m 

Минимална дужина вертикалне кривине: 20 m 

Максимално надвишење у кривини: 120 mm 

Осовинско оптерећење: 14.5/13.5 t 

Растојање између ослонаца причврсног 

прибора: 

60 cm 

Тип напајања електричном енергијом: Трећа шина 

материјализација 

објекта 

саобраћајница: 

Тип шине: 54E1 

Квалитет шинског челика: R260 у правцу 

R350HT у 

кривинама R<750 

Тип колосека: Колосек на 

чврстој подлози 

(бетонска плоча) 

Тип причврсног прибора: еластични 

Тип скретнице: 1/7 R140 

 

предрачунска 

вредност објекта:3 
 

6.289.400.000,00 RSD (53.300.000,00 €) 

 

Напомена: Изградња предметног објеката у оквиру овог Идејног решења одвијаће се у 

фазама, у зависности од динамике изградње метро линије и објеката који се налазе на 

локацији станице Скадарлија (планом предвиђена изградња подземне гараже и пијаце) 

 

  

 

3 Процена трошкова станице Скадарлија укључује следеће ставке:  

▪ Сви грађевински радови, завршни радови и опрема (вертикални транспорт, системи за грејање, хлађење и 

вентилацију, противпожарна опрема, елетротехничка и хидротехничка опрема) 

▪ Системи у оквиру објекта (телекомуникациони системи, аутоматска перонска врата и аутоматска наплата карата, 

инсталације високог напона код ТС) 

▪ Непредвиђени трошкови изградње. 

Трошак не укључује реконструкцију објекта пијаце, трошкове инвеститора (‘PMCM’, аквизицију, трошкове клијента…) и 

све системе као што су: колосек и трећа шина, сигнализација... 

Цена је изражена у динарима и еврима 01/2022, без ПДВ-а. 
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0.8. САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 

ОПИС ПРОЈЕКТА МЕТРОА 

Метро линија 1 планирана је на правцу  Железник – Макиш – Жарково – Беле воде – Трговачка – 

Пожешка – Парк „Баново брдо” – Ада Циганлија – Сајам – Мостар – Савски трг – Трг Републике – 

Скадарлија – Дунав – Панчевачки мост – ЖС Карабурма – Ада Хуја – Карабурма – Миријевски 

булевар – 7. Београдска гимназија – Миријево и као таква је дефинисана планом генералне 

регилације шинских система у Београду. 

У складу са техничким решењима, траса је планирана по терену на делу од станице Железник до 

станице Макиш у дужини од 2,1 km. На овом делу траса се води кроз простор планираног депоа 

за метро и површине у функцији саобраћаја, и има две станице које су планиране на терену, 

станице Железник и Макиш. Уз станицу Макиш планирана је почетно-завршна станица 

планиране линије БГ воза. 

Део трасе од станице Макиш до станице Беле воде планира се у отвореном ископу (cut&cover) у 

дужини од око 2,15 km. 

Деоница у дужини од око 16,7 km од станице Беле воде до Миријева планирана је у дубоком 

тунелу 

Техничком документацијом предвиђено је да се метро линија 1 ради у две фазе: 

▪ I фаза – од метро депоа у Макишу до окна Карабурма 

▪ II фаза – од окна Карабурма до Миријева. 

Предметно идејно решење се односи на изградњу станице Скадарлија Београдског Метроа. 

Кратак опис основних параметара на предметној локацији дат је у наставку текста. 

 

Станица Скадарлија 

Станица је пројектована као подземна станица, и састоји се од нивоа приземља и 3 подземна 

нивоа: ниво великог хола, ниво перона и ниво подперона. Локација станице приказана је у 

оквиру графичке документације. 

 

За предметну станицу потребно је обезбедити прикључке на јавну водоводну и канализациону 

мрежу. 

 

Прикључци на мрежу топловода и гасовода нису предвиђени. Напајање eлектричном енергијом 

је обезбеђено кроз локалну дистрибутивну мрежу метро система те се не предвиђа прикључење 

на јавну мрежу. 

 

Графичком документацијом приказана су предложена решења прикључка на водоводну и 

канализацону мрежу која ће се у наредним фазама пројекта усклађивати са прибављеним 

условима. 
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Увидом у синхрон план ПГР шинских система на предметној локацији идентификоване су следеће 

постојеће инсталације које је потребно привремено или трајно изместити ради изградње станице: 
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Водовод и канализација 

▪ Два крака вода В1Л300 

▪ Вода В1Л100 

▪ Два крака општа канализација (непознате димензије) 

Електроенергетске инсталације 

▪ ЕЕ кабал 2E10 kV 

▪ ЕЕ кабал 1E10 kV 

▪ Три ЕЕ кабла 1E1 kV 

▪ Три ЕЕ кабла 2E35 kV 

▪ ЕЕ кабал 110 kV 

▪ Два ЕЕ кабла 1 kV 

Телекомуникационе инсталације 

▪ Два крака ТК кабал (армирани) 1TTA 

▪ ТК канализација ТТ2 

▪ Три крака ТК канализација 

▪ ТК канализација ТТ9 

Толовод 

Нема 

Гасовод 

Нема 

 

 

 

 

 

 

Главни пројектант: 

Јована Милановић, дипл.инж.грађ. 
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0.12. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

БРОЈ НАЗИВ ЦРТЕЖА РАЗМЕРА 

0-01. Ситуациони план 1 : 200 

Табела 1: Списак цртежа 
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Existing substation 110/35 kV / Postojeća trafostanica 110/35 kV

Existing underground line 10 kV / Postojeći podzemni vod 10 kV

Planned underground line 110 kV / Planirani podzemni vod 110 kV

Existing substation 110/10 kV / Postojeća trafostanica 110/10 kV

Planned substation 110/35 kV / Planirana trafostanica 110/35 kV

Planned underground line 10 kV, 1 kV and Public light /
Planirani podzemni vod 10 kV, 1 kV i JO

Planned substation 110/10 kV / Planirana trafostanica 110/10 kV110/10

Planned distribution plant 35 kV / Planirano PRP 35 kV

                  Е11                  Е11                  Е11

                  Е11                  Е11                  Е11

Planned distribution plant 110 kV / Planirano PRP 110 kV

Metro objects / Metro objekti

Infrastructure according to spatial plan /
Infrastruktura prema prostornom planu

Existing primary water supply - to be abolish / Postojeći
primarni vodovod - ukida se

Existing water supply / Postojeći vodovod
Planned water supply / Planirani vodovod

Existing savage - to be abolish / Postojeća kanalizacija - ukida se
Planned savage / Planirana kanalizacija

Planned drainage / Planirana atmosferska kanalizacija
Planned collector for clean water / Planirani kolektor čiste vode
Planned clean water / Planirana kanalizacija čiste vode

Existing overhead 110 kV - to be abolish / Postojeći
nadzemni vod 110 kV - ukida se

Planned underground line 110 kV for Metro / Planirani podzemni
vod 110 kV za Metro

Existing overhead 35 kV - to be abolish / Postojeći nadzemni
vod 35 kV - ukida se
Planned underground line 35 kV / Planirani podzemni vod 35 kV
Planned underground line 35 kV for Metro / Planirani podzemni
vod 35 kV za Metro

Existing underground line 10 kV - to be abolish / Postojeći
podzemni vod 10 kV - ukida se

Existing underground line 1kV / Postojeći podzemni vod 1kV

Existing underground line 1 kV - to be abolish / Postojeći
podzemni vod 1 kV - ukida se

Building plot of the city market / Građevinska parcela gradske pijaceКП2-1
Building plot of the park / Građevinska parcela parkaЗП1-1
Road construction plot / Građevinska parcela saobraćajniceСА-1
Existing cadastral parcel / Postojeća katastarska parcelaСАП-1

Boundary of the building plot / Granica građevinske parcele

Legend from the spatial plan / Legenda iz prostornog plana

Existing heating line / Postojeći toplovod

Existing polyethylene gas pipeline (p=1÷4 bar) /
Postojeći polietilenski gasovod (p=1÷4 bar-a)

Existing steel gas pipeline (p=6÷16 bar) / Postojeći čelični
distributivni gasovod (p=6÷16 bar-a)

 ТТ4

                  ТТО1

                  ТТО1

                  ТТA1

Existing substation 10/0,4 kV / Postojeća trafostanica 10/0,4 kV

Existing optical cable / Postojeći optički tk kabl

Existing reinforced tel. cable / Postojeći armirani tk kabl

Existing overhead tel. cable - to be abolish /
Postojeći nadzemni tk kabl - ukida se

Planned telecommunication / Planirana tk kanalizacija

Existing telecommunication / Postojeća tk kanalizacija

Existing optical cable - to be abolish / Postojeći optički kabl - ukida se

Planned heating line / Planirani toplovod

Existing steel gas pipeline (p=6÷16 bar) - to be abolish /
Postojeći čelični distributivni gasovod (p=6÷16 bar-a) - ukida se

Planned steel gas pipeline (p=6÷16 bar) / Planirani čelični
distributivni gasovod (p=6÷16 bar-a)
Planned polyethylene gas pipeline (p=1÷4 bar) /
Planirani polietilenski gasovod (p=1÷4 bar-a)

Legend - Utilities connection /
Legenda - Priključci na gradsku mrežu

Connection to  existing water supply network  / Priključak na
postojeću vodovodnu mrežu
Connection to existing sewage network / Priključak
na postojeću kanalizaciju

Water meter / Vodomer

Border manhole / Granični revizioni silaz

Connection to existing drainage network / Priključak
na postojeću kišnu kanalizaciju

Legend from the cadastral plan / Legenda iz katastarskog plana

Object from digital cadastral plan  / Objekat iz digitalnog katastarskog plana

Plot boundary  / Granica parcele

Plot number  / Broj katastarske parcele

П+1 The number of floors of the building  / Spratnost objekta

Object boundary  / Granica objekta
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Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број предмета: ROP-MSGI-11025-LOCA-3/2024

Заводни број: 002412020 2024 14810 005 001 000 001
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Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву ЈКП за
изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду
„Београдски метро и воз“, Војводе Степе 318, Београд, за измену локацијских услова, на
основу члана 7. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/20, 116/22 и 92/23 –
др. закон), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10,
66/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 53а. и 133. став 2. тачка 15. Закона о планирању и
изградњи (,,Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/19, 37/19,
9/20, 52/21 и 62/23), Закона о метроу и градској железници (,,Сл. гласник РС“, бр. 52/21),
Уредбe о локацијским условима (,,Сл. гласник РС“, број 87/23) и Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл. гласник РС“, број 96/23), у
складу са Планом генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне
разраде за I фазу прве линије метро система („Сл. лист града Београда“, бр. 102/21),
Урбанистичким пројектом за изградњу метро станице „Скадарлија“ и градске пијаце
„Бајлони“ на кп 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1430 и 468/2 све КО Стари град
(Потврда Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, сектора за просторно
планирање и урбанизам број 350-01-01504/2023-11 3.10.2023. године) и овлашћењем

Дигитално потписано 
СОФРОНИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
издавалац сертификата: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
23.09.2024. 10:34:12



садржаним у решењу министра број 002290411 2024 14810 010 006 000 001 од 29.7.2024.
године, издаје:

 

ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ

 

I. За фазну изградњу метро станице „Скадарлија“ Београдског метроа, линија 1,
фаза 1, на к.п. бр. 468/2, 1430, 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484 КО Стари
Град, ГО Стари Град, град Београд, потребне за израду идејног пројекта, пројекта за
грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Планом генералне регулације
шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије
метро система („Сл. лист града Београда“, бр. 102/21), Урбанистичким пројектом за
изградњу метро станице „Скадарлија“ и градске пијаце „Бајлони“ на кп 1476, 1479,
1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1430 и 468/2 све КО Стари град (Потврда Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, сектора за просторно планирање и
урбанизам број 350-01-01504/2023-11 3.10.2023. године).

Категорија објекта: В, класификациона ознака: 124121, 124170

Категорија објекта: Г, класификациона ознака: 211201, 211202, 212211, 212212, 212213,
214201, 214202, 214203, 221411, 221420, 222210, 222220, 222311, 222410, 222420, 222431,
222432

Број катастарске парцеле / списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих
прелазе прикључци за инфраструктуру који су предмет захтева:

Прикључак за фекалну канализацију: к.п. бр. 1479 и 1430 КО Стари Град
Водоводни прикључак: к.п. бр. 1479 и 1430 КО Стари Град
Прикључак за атмосферску канализацију: к.п. бр. 1479, 1430 и 468/2 КО Стари Град.

Број катастарске парцеле / списак катастарских парцела и катастарска општина на којима се
налазе надземни делови линијског инфраструктурног објекта / прикључних водова, везани
за површину земљишта (улазна и излазна места, ревизиона окна и сл.) који су предмет
захтева: к.п. бр. 468/2, 1476, 1479 и 1481 КО Стари Град

Број катастарске парцеле / списак катастарских парцела и катастарска општина на којима се
налазе надземни делови линијског инфраструктурног објекта / прикључних водова, везани
за површину земљишта (улазна и излазна места, ревизиона окна и сл.) који су предмет
захтева: к.п. бр. 468/2, 1476, 1479 и 1481 КО Стари Град

Измештање постојећих водова није предмет захтева.

Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на којима се
налазе постојећи објекти који се уклањају: к.п. бр. 1479 и 1481 КО Стари Град

II. ПЛАНИРАНА НАМЕНА

Намена

У обухвату Урбанистичког пројекта планиране су површине јавне намене:

јавна комунална површина – градска пијаца (КП2-1),



јавна саобраћајна површина – мрежа саобраћајница (САП-6 и САП-7).

у оквиру којих је планирана метро станица Скадарлија.

III. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

Правила за формирање грађевинске парцеле

Препарцелацијом катастарских парцела 1479, 1480, 1481, 1430, 1482, 1483 и 1484 све КО
Стари Град планирана је грађевинска парцела пијаце КП2-1.

Грађевинска парцела КП2-1 је површине 9415m2, ширине фронта према саобраћајници цара
Душана од 108m, према Дринчићевој од 45m, према Ђорђа Јовановића од 139m а према
Скадарској од око 99m.

Планирана грађевинска парцела има колски приступ на јавну саобраћајницу Ђорђа
Јовановића и дефинисане прикључке на инфраструктурну мрежу.

Граница грађевинске парцеле приказана је на свим графичким прилозима.

Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена након формирања.

У обухвату Урбанистичког пројекта су и две формиране грађевинске парцеле саобраћајне
површине:

САП-6 – део саобраћајнице Цара Душана (кп 468/2 КО Стари Град) и
САП-7 – саобраћајнице Скадарска (кп 1476 КО Стари Град).

Правила изградње

Метро станица „Скадарлија“

зона метро станице

 

Зона изградње метро станице je планирана у границама
планиране грађевинске парцеле комуналне површине
(градске пијаце Бајлони) и формираних грађевинских
парцела ободних саобраћајница.
У оквиру зоне станице се налази објекат метро станице са
два приступа (улаза/излаза) метро станици.

намена Подземна намена је саобраћајна површина – метро.
Станица јавног градског транспорта на коридору метроа, са
припадајућим садржајима (билетарнице, санитарни
чворови, канцеларије, техничке просторије) и
хоризонталним и вертикалним комуникацијама.
У оквиру станице могу се наћи и комерцијални садржаји
(трговина и угоститељство).
Надземна намена је мрежа саобраћајница и јавна
комунална површина.

положај метро станице Објекат поставити у оквиру зоне метро станице.
Зона метро станице једнака је зони грађења.



индекс заузетости у
оквиру зоне метро
станице

Максимални индекс заузетости је 100%;

дубина метро станице Дубина станице одређена је котом горње ивице шине и
износи оријентационо 65.7mnv.
Дубина станице је оријентациона и биће прецизно
дефинисана кроз израду техничке документације.
Станицу је потребно реализовати у више етажа.
Минимална светла висина етаже је 3,2m, као и потходника.

приступ подземној
метро станици

(улаз – излаз)

Приступи су планирани са површине јавне намене.
Тачан положај приступа биће дефинисан кроз техничку
документацију.
Приступи метро станици не смеју ометати пешачке токове
који се одвијају у оквиру регулације саобраћајнице или у
оквиру површина у јавном коришћењу.
Приступе обезбедити степеницама, ескалаторима и
лифтовима, као и потходницима, уколико су потребни.
Минимална ширина степеница је 1,4m.
Минималне ширина отвора за кретање пешака је 3,6m
односно, потребно је да димензије подземних пролаза буду
у складу са техничким нормативима   из области
противпожарне заштите, а имајући у виду предвиђени број
људи који се могу наћи у деловима пролаза.
Приступ подземној метро станици мора бити у складу са
Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/15).

хоризонатална и
вертикална регулација
површинских објеката
подземне метро станице

Надземни делови подземне метро станице (објекти или
надстрешнице у функцији приступа метро станицама
(улази/излази који садрже степеништа, елеваторе и
ескалаторе), евакуациони излази и објекти или решетке
техничких просторија станице за потребе вентилације и
одвођења дима) не могу се позиционирати у оквиру
коловоза и трамвајске баштице.
Максимална кота венца објекта надземног дела подземне
метро станице (надстрешнице приступа, лифта,
евакуационог излаза) је 6m од коте тротоара.
Надземни делови подземне метро станице, не смеју бити
на мањој удаљености од 3m од регулације блока чија се
грађевинска линија поклапа са регулационом линијом.
Вентилационе отворе на равном терену пројектовати у
нивоу терена, односно на висини од 20cm од нивоа терена,
а у случају када то технички није могуће максимална
висина венца вентилационог отвора је 3m.



Вентилационе отворе као и друге техничке отворе у
функцији станице не ограђивати, потребно их је
архитектонски уклопити у терен или партерно уређење
зелених површина.
Вентилационе отворе и друге техничке отворе у функцији
станице пројектовати на минимум 8m од отвора стамбених
и пословних објеката, као и ван зоне коловоза и
трамвајских баштица.
Дозвољено је издизање надземних отвора метро станице у
оквиру планиране парцеле градске пијаце ради формирања
квалитетнијег простора градске пијаце кроз разраду
техничке документације пројекта градске пијаце, а уз
сагласност ЈКП Београдског метроа и воза
У складу са просторним могућностима пројектовати
паркиралишта за бицикле у оквиру регулација
саобраћајница: цара Душана и Скадарске.

архитектонско
обликовање

У реализацији подземне метро станице применити
савремене материјале у складу са наменом и техничким
потребама. Такође, потребно је максимално користити нова
техничко-технолошка решења у циљу енергетски
ефикасније градње.

грађивање Обавезује се ограђивање градске пијаце на начин да се
омогући неометан приступ метро станици и евакуационим
излазима метро станице.

однос према комуналној
инфраструктури

Инфраструктурни системи који се планирају кроз зону
подземне метро станице, морају се водити у простору
између горње плоче објекта станице и конструкције
саобраћајнице или пешачке/бициклистичке стазе, или у
простору између бочне контрукције објекта станице и
регулационе линије саобраћајнице, или у оквиру метро
станице у посебно планираним касетама или галеријама.
Минимални степен опремљености комуналном
инфраструктуром метро станице је прикључак на
водоводну, канализациону, електроенергетску и
телекомуникациону мрежу.

инжењерскогеолошки
услови

Метро станица Скадарлија ће се налазити у
инжењерскогеолошком рејону IIБ1 који обухвата вештачки
насуте делове терена алувијалних равни Саве и Дунава.
Коришћење ових терена при урбанизацији захтева
потпуније дефинисање својстава терена у зони самог
објекта у зависности од типа објекта и режима градње.
Због високог нивоа подземне воде и мале носивости
насутих и алувијалних седимената овај део терена сврстан
је у условно повољне терене при урбанизацији. Објекте
треба нивелационо тако поставити да им кота најнижег



пода буде изнад коте 74mnv или се заштита објекта мора
извести изнад коте 73.5mnv.
За објекте подземних метро станица неопходно је урадити
детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом
о рударству и геолошким истраживањима ("Службени
гласник РС" бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

остали услови У оквиру јавних површина потребно је планирати
евакуационе излазе у складу са Правилником о техничким
нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних
објеката и објеката јавне намене (ʺСлужбени гласник РСʺ,
бр. 22/19) као и Стандардом за независне шинске системе и
путничке шинске системе НФПА 130 (Standard for Fixed
Guideway Transit and Passenger rail Systems NFPA 130)

Мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила,
сходно Правилника о техничким нормативима за приступне
путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у
близини објеката повећаног ризика од пожара  ("Службени
лист СРЈ", бр.8/95),
Обавезна хидрантска мрежа за гашење пожара, сходно
Правилнику о техничким нормативима за инсталације
хидрантске мреже за гашење пожара (ʺСлужбени гласник
РС”, бр. 3/2018).
Приликом изградње нових комуналних, саобраћајних и
других инфраструктурних објеката испод површине тла,
сходно  Закону о ванредним ситуацијама (”Сл.гласник РС”,
бр.111/09, 92/11) и Закону о изменама и допунама Закона о
ванредним ситуацијама (Сл.гласник РС, број 93/12.),
инвеститор је дужан да прилагоди те објекте за склањање
људи.
У поступку израде техничке документације потребно је
прибавити Услове са аспекта мера заштите од пожара од
стане надлежног органа Министарства, на основу којих ће
се сагледати конкретна техничка решења, безбедносна
растојања и др., у складу са Уредбом о локацијским
условима ("Сл.гласник РС", бр.35/15 и 114/15).

фазност изградње Дозвољена је фазна реализација на начин да свака фаза
представља функционалну целину.

Нумерички показатељи

Овим Урбанистичким пројектом остварени су следећи урбанистички параметри:

Метро станица Скадарлија

  Планирано Остварено



Намена подземна намена – јавна
саобраћајна површина

подземна намена – јавна
саобраћајна површина

Површина (m2) 12 433,3m2 3570,1m2

Индекс заузетости 100% 28,7%

Укупна површина етажа (m2) / 8 261,8m2

Дубина станице 65.7mnv 65.64mnv

Приступ метро станици минимум два приступа два приступа

Висина венца надземног објекта
метро станице 6m од коте тротоара 5.05m

Регулација и нивелација

У оквиру обухвата границе урбанистичког пројкта налазе се улице Цара Душана и
Скадарска.

Улица Цара Душана у зони улаза у метро станицу има регулацију од око 40,8m, у оквиру
које се налази коловоз са по две траке по смеру, ширине 14m  (2х7m), разделно, средишње
острво ширине 2m и обострани тротоари односно површине за одвијање пешачког
саобраћаја ширине 17,7m са западне, односно 7,1m са источне стране улице.

Улица Скадарска у зони планиране метро станице има регулацију ширине од око 11,1m и
планирана је као интегрисана колоско – пешачка саобраћајница.

Препоручује се промена попречног профила улице Ђорђа Јовановића кроз израду Техничке
документације како би се омогућио ефикаснији приступ планираној јавној подземној
гаражи.

Саобраћајне површине, приступ објектима и паркирање

Урбанистички услови за саобраћајне површине и објекте

Урбанистичким пројектом планирана је реконструкција свих објеката на Бајлонијевој пијаци
и изградња подземне гараже испод дела пијаце, и планирана је у јужном делу предметног
простора.

Метро станица ʺСкадарлијаʺ планирана ја на простору између улица Цара Душана,
Скадарске и Ђорђа Јовановића, у оквиру комплекса пијаце ʺБајлониʺ.

Приступи станичној згради планирани су са западне стране станице, док су степенице за
хитне случајеве, као и технички отвори и решетке планирани у источном делу метро
станице. Непосредан приступ станици, корисницима метроа планиран је са улице цара



Душана и то са обе стране, са источне стране непосредно, а са западне стране улице
посредно преко подземне пешачке везе коју је потребно димензионисати у складу са обимом
планираног пешачког тока.

Објекат метро станице садржи приземље и три подземна нивоа и пројектован је као плитка
станица са једним мезанином.

На овој метро станици која се налази на првој метро линији планирано је око 3260 путника
на сат у оба смера (у вршном часу).

Лифтове као и све друге пешачке комуникације на приступима као и у оквиру станице
потребно је планирати на начин да омогућавају кретање особама са умањеном
покретљивошћу.

Саобраћајним правцем Џорџа Вашингтона – Цара Душана, саобраћају три трамвајске и
једна аутобуска линија система јавног транспорта путника.

Трамваји на линијама 2,5 и 10 као и аутобус на линији 79 имају стајалиште непосредно
испред планираног улаза у метро станицу ʺСкадарлијаʺ, док је са западне стране улице
стајалиште истих линија јавног транспорта путника удаљено 100m од улаза у метро пешаки
потходник којим се испод улице Цара Душана долази до метро станице.

Поред наведеног у петоминутној пешачкој доступности налазе се стајалишта и других
аутобуских линија у систему јавног транспорта путника (стајалиште Цара Душана у
Француској улици).

Технички опис прикључења на инфраструктурну мрежу

Водоводна мрежа и објекти

По свом висинском положају територија обухваћена пројектом припада првој висинској зони
водоснабдевања града Београда, са изграђеном водоводном мрежом како у границама
пројекта тако и у ободним улицама:

В1Л300mm у улицама Цара Душана и Џорџа Вашингтона,
В1ДЛ150mm у Сакадарској улици од улице Цара Душана ка улици Страхињића Бана и
В1Л80mm од улице Цара Душана ка улици Ђорђа Јовановића,
В1Л80mm у улици Ђорђа Јовановића,
В1Л200/В1Л150mm у Кнез Милетиној улици, и
В1Л100mm у Цетињској улици.

Због дотрајалости планира се замена следећих цевовода:

В1Л100mm у Скадарској улици,
В1Л80mm у Скадарској улици од улице Цара Душана ка улици Ђорђа Јовановића,
В1Л80mm у улици Ђорђа Јовановића

цевоводима минималног пречника Æ150mm.

Цевовод В1Л300mm на непарној страни улице Цара Душана и Џорџа Вашингтона је такође
дотрајао и планира не његова замена цевоводом димензија минимум Æ300mm. 

Цевовод В1Л300mm на парној страни улице Цара Душана и Џорџа Вашингтон прелази
преко   планиране станице метроа ʺСкадарлијаʺ. Постојеће инсталације водовода у зони
станице метроа додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), рекоструисати или



локално изместити према условима и уз сагласност ЈКП ʺБеоградски водовод и
канализацијаʺ, што је предмет техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Објекте станице метроа ʺСкадарлијаʺ прикључити на постојећи улични цевовод В1Л80mm у
комплексу пијаце ʺБајлониʺ.

Прикључак за комплекс планира се преко водомера смештеног у водомерно склониште, у
свему према елементима кућних извода из техничке документације и услова ЈКП
ʺБеоградски водовод и канализацијаʺ, Служба техничке документације.

Прикључак од уличне цеви до водонепропусног склоништа планира се искључиво у првој
линији упоредно на уличну цев. Водомер се планира на 1,5m унутар регулационе линије.

Димензије прикључка и водомера дефинишу се на основу хидрауличког прорачуна у оквиру
техничке документације. Димензије прикључка дефинистати што рационалније у складу са
потребама објекта и мерама заштите од пожара у складу са Правилником о техничким
нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (ʺСлужбени гласник РСʺ,
бр. 3/2018).

У случају потребе за баштенском хидрантском мрежом, исту прикључити на уличну
водоводну цев преко водомера у водомерном окну.

При изградњи водити рачуна да се не наруши стабилност и функционалност постојећих
инсталација водовода, посебно водећи рачуна о водоводима В1Л300mm, у улицама Цара
Душана и Џорџа Вашингтона.

Пројекте уличне водоводне мреже и прикључака радити према техничким прописима и
важећим стандардима Београдског водовода а према условима ЈКП Београдски водовод Арх.
бр. 3702 I4-1/110/22 од 06.02.2023. год.

Канализациона мрежа и објекти

Подручје обухваћено пројектом, припада територији Централног градског канализационог
система, делу на коме je заснован општи систем одвођења   атмосферских и употребљених
вода.

У границама пројекта и непосредном окружењу дуж ободних улица изграђена је
канализациона мрежа, које је уједно и непосредни реципијент отпадних вода за предметно
подручје:

општи колектор 60/110cm и општи канал Æ250mm у Скадарској улици,
општи канал Æ250mm  у улици Ђорђа Јовановића,
општи колектор 60/110cm и општи канал Æ250mm у Цетињској улици,
општи канал Æ250mm у улици Џорџа Вашингтона,
општи колектор 60/110cm  и општи канал Æ250mm у улици Цара Душана, и
општи канал Æ250mm чија траса пролази кроз пијацу ʺБајлониʺ.

Главни реципијент атмосферских и употребљених вода са предметног подручја је колектор
општег система ОБ230/245-230/265cm у Венизелосовој улици, одакле се даље одводе до
колектора ОБ300/450cm у Поенкареовој улици (Ђуре Ђаковића) и даље до излива у реку
Дунав, низводно од Панчевачког моста.

У будућем стању планирано је да се отпадне воде из колектора ОБ230/245-230/265cm у
Венизелосовој улици одводе до Интерцептора и даље до планираног ППОВ ʺВелико селоʺ, а



да се у време великих падавина, преливне отпадне воде са разблажењем одводе постојећим
колектором ОБ300/450cm у Поенкареовој улици (Ђуре Ђаковића) ка Дунаву.

Планира се према важећим стандардима ЈКП ʺБеоградски водовод и канализацијаʺ.  замена
постојећег општег канала Æ250mm у Скадарској улици новим димензија минимум Æ300mm.

Преко објекта метроа (Прилаз Б) прелазе трасе постојеће канализационе мреже. Постојеће
инсталације канализације у зони објекта метроа додатно заштитити (постављањем у
галерију или касету), рекоструисати или изместити према условима и уз сагласност ЈКП
"Београдски водовод и канализација", што је предмет техничке документације за изградњу
објеката метроа.  Пројекат измештања канализације доставити на мишљење Комисији за
преглед техничке документације ЈКП ʺБеоградски водовод и канализацијаʺ а извођење
радова обављати у сарањи са Сектором канализационе мреже ЈКП ʺБеоградски водовод и
канализацијаʺ.

Употребљене воде објекте станице метроа ʺСкадарлијаʺ прикључити на постојећи општи
канал Æ250mm у комплексу пијаце ʺБајлониʺ.

Димензије канализационог прикључка одредити на основу хидрауличког прорачуна
количина употребљених вода и одводњавања слободних сливних површина, с тим да
пречник цеви не може бити мањи од Æ150mm.

Планира се прикључење канализације на градску канализацију преко ревизионог окна у
свему према условима ЈКП ʺБеоградски водовод и канализацијаʺ.

Прикључак од ревизионог окна, па до канализационе мреже се планира управно на улични
канал.

Гранично ревизионо окно се планира на око 1,5m унутар регулационе линије и у истом се
планира каскадирање (висинска разлика минимално 60cm а максимално 300cm). Прикључак
од ревизионог силаза па до канализационе мреже извести падом од 2%-6% управно на
улични канал искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова.

Како се у оквиру метро станице, поред употребљених, могу јавити атмосферске воде,
инфилтроване воде, техничка вода од прања, вода од гашења пожара, потребно је
размотрити могућност ретензирања атмосферских вода и њиховог контролисаног упуштања
у градску канализацију, у периоду сувог времена. Инфилтроване воде се могу убацивати у
градску атмосферску канализацију, само када је суво време, с тим да претходно морају да
буду ослобођене суспендованих честица, како не би дошло до стварања наноса у каналима/
колекторима. Упуштање се мора вршити контролисано, при чему се мора водити рачуна о
капацитету непосредног реципијента у који се планира испуштање, узимајући у обзир
чињеницу да постојећа градска канализација није димензионисана за пријем отпадних вода
од метроа и из објеката у функцији метроа.

Техничку воду од прања, пре упуштања у градску канализацију, обавезно пропустити кроз
сепараторе масти и уља. Планирати контролисано испуштање у атмосферску канализацију у
сувом периоду, водећи рачуна о капацитету непосредног реципијента у који се планира
испуштање.

Унутар комплекса планирати интерну канализациону мрежу, тако да се омогући
гравитационо одвођење атмосферских и отпадних вода а према наменама, потребама
корисника, распореду објеката и др.



Предвидети одводњавање свих слободних површина граниси обухвата пројекта, водећи
рачуна о квалитету вода које се прихватају канализационим системом. Квалитет отпадних
вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да буде у складу са Одлуком о
одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда
(ʺСлужбени лист града Београдаʺ, бр. 06/10 и 29/14) и Уредбом о граничним вредностима
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (ʺСлужбени гласник
РСʺ, бр. 67/2012, 48/2012 и 1/2016).

При изградњи водити рачуна да се не наруши стабилност и функционалност постојећих
инсталација канализације.

Пројекте уличне канализационе мреже и прикључака радити према техничким прописима и
важећим стандардима Београдске канализације а према условима ЈКП Београдска
канализација Арх. бр. 3697/1  бр. I4-1/108/23/1 од 08.02.2023. год.

Електроенергетска мрежа и објекти

У оквиру границе урбанистичког пројекта (УП) изграђени су следећи електроенергетски (ее)
објекти:

подземна деоница мешовитог (надземно-подземни) вода 110kV, бр. 1250, веза
трансформаторске станице (ТС) 110/10kV ʺБеоград 14 - Калемегданʺ са ТС 400/110kV
ʺБеоград 20ʺ;
четири подземна кабловска вода 35 kV, у истом рову по два вода, веза ТС  35/10  kV
ʺПодстаницаʺ са ТС 110/35kV ʺБеоград 6ʺ;
подземни кабловски вод 35kV, веза ТС 35/6kV ʺТоплана Дунавʺ са ТС  110/35kV
ʺБеоград 6ʺ;
два подземна кабловска вода 35kV у безнапонском стању;
већи број подземних кабловских водова 10kV и подземних и надземних кабловских
водова 1kV.

Напајање предметног подручја електричном енергијом оријентисано је на ТС 35/10kV
ʺПодстаницаʺ и ТС 110/10kV ʺБеоград 14 - Калемегданʺ.

 

За постојеће подземне водове дефинисан је заштитни појас ширине:

2 m, за подземне водове 110kV;
1 m, за подземне водове 35kV, 10kV и 1kV,

од ивице рова, са обе стране подземног вода.

За изградњу објеката у заштитном појасу потребна је сагласност власника ее вода, односно:

а.д. ʺЕлектромрежа Србијеʺ Београд за водове 110kV;
 ʺЕлектродистрибуција Србијеʺ д.о.о. Београд за водове 35kV, 10kV и 1kV.

Сагласност за водове 110kV се даје на Елаборат, у коме се даје тачан однос предметног вода
и објекта који ће се градити, уз задовољење закона из области енергетике и заштите животне
средине.

Услед старости каблова 35kV, који су на истеку свог експлоатационог века, планира се
њихова замена. У том смислу, у оквиру границе УП, непосредно поред постојећих водова
35kV планира се полагање ее водова 35 kV.



Уколико се при извођењу радова на изградњи нових или реконструкцији постојећих
објеката, угрожавају постојеће деонице електроенергетских водова и/или електроенергетски
објекти и уколико није могуће обезбедити прописима предвиђене сигурносне висине и
растојања, водове/електроенергетске објекте jе потребно изместити и заштитити уколико
постоје техничке могућности у складу са законском регулативом која се бави измештањем
електроенергетских објеката.

Прикључење предметних објеката на дистрибутивну ее мрежу планира се на страни напона
10kV, на следећи начин:

у оквиру подземне гараже планира се изградња ТС 10/0,4kV, капацитета 2х1000 kVA,
снаге трансформатора 2x1000 kVA, са припадајућим разводним постројењима 10kV и
0,4kV;
од планиране ТС 10/0,4kV планира се полагање два кабловска вода 10kV у оквиру
границе УП;
на фасади сваког објекта, код улаза, планира се уградња кабловско прикључне кутије
(КПК);
у оквиру сваког објекта, планира се уградња мерно разводних ормана (МРО);
од нисконапонске табле ТС до сваке КПК планира се полагање кабловског вода 1 kV;

од КПК до МРО и од МРО до сваке пословне јединице планира се полагање
кабловског вода 1kV.

КПК монтирати тако да горња ивица КПК буде на висини 1-1,3m изнад стајалишта, а
поклопац КПК треба да буде у равни зида фасаде.

МРО се монтирају у зид или на зид, постављен на приступачном и осветљеном месту који се
не налази на главним противпожарним путевима. Ширина ходника испред МРО мора да
буде најмање 1m. Растојање стајалишта од доње ивице МРО треба да износи 1,2m за МРО са
једним редом бројила, 0,6m за МРО са два реда бројила и 0,3m за МРО са три реда бројила,
а врата МРО треба да имају могућност отварања до 135°.

Могуће је предвидети решење уградње слободностојећег измештеног места мерења са
интегрисаном КПК (издвојени мерни орман).

За потребе планиране ТС обезбедити просторију унутар подземне гараже, односно првом
подземном нивоу објекта, минималне површине   24m², са приступним путем најмање
ширине и висине пролаза 2,5m, падом од највише 15% и носивости 5t, односно најмање
ширине 2m, висине пролаза 2,3m и носивости 3t, уколико је предвиђено уношење опреме
без возила. Минимална висина свих врата која се користе за унос опреме је 2,3m.
Просторија мора имати одвојена одељења и то:

два одељења за смештај трансформатора, минималне површине 2,5m x 2m;

одељење за смештај развода вишег и нижег напона, минималне површине 3,5m x 4m, или
два засебна одељења за смештај развода вишег напона и развода нижег напона, минималне
површине 3,5m x 2m за смештај СН блока, односно 2,5x2,5m одељење за НН развод).

Минимална висина сваког од наведених одељења је 2,9m.

Локација просторија у које се монтира ТС треба да буде тако одабрана да је обезбеђено
хлађење трансформатора природном вентилацијом, да је онемогућен негативан утицај ТС на
околину, пре свега да је изведена ефикасна заштита од пожара, буке и нејонизујућег зрачења,



да је омогућен што лакши приступ за унос опреме и да је постављена што ближе тежишту
оптерећења како би прикључни водови били што краћи, а расплет водова што једноставнији.

Планирану ТС уклопити у постојећу мрежу 10 kV.

Ее водове 35kV, 10kV и 1kV полагати у складу са фактичким стањем, у рову дубине 1,1m за
подземне водове 35 kV, односно 0,8m за подземне водове 10kV и 1kV и ширине у зависности
од броја ее водова у рову, у регулацији постојећих саобраћајница или других јавних
површина. На прелазима испод коловоза саобраћајнице и на местима где се очекују већа
механичка напрезања тла, кабловске водове поставити у кабловску канализацију или
заштитне цеви пречника Ø160mm за 35kV водове, при чему треба оставити 100% резерве у
броју отвора кабловске канализације, односно пречника Ø110mm за 10 и 1kV водове за шта
је потребно обезбедити резерву у кабловицама: за водове 10kV 100% резерву, а за каблове
1kV 50% резерву. Код изградње кабловске канализације обезбедити и додатну цев Ø110mm
кроз коју треба поставити за инсталацију оптике. Предвидети кабловску канализацију на
раскрсницама кроз сваку улицу, затим у трасама кабловских водова: испод стаза и путева,
трамвајских колосека, колских пролаза, за увођење каблова у ТС, кроз дворишта зграда, као
и на местима када не могу да се постигну дозвољена одстојања кабла у односу на друге
подземне инсталације и на свим местима где се могу очекивати већа механичка напрезања
средине.

Дуж целе трасе за планиране кабловске водове 35kV и/или 10kV, за потребе
Електродистрибуције Србије (заштита кабловских водова, МТК, управљање, надзор, итд.),
планира се постављање, у истом рову уз ее кабловски вод, две ПЕ цеви пречника Ø40mm,
као и ревизионих шахтова, за потребе инсталација телекомуникационих оптичких каблова.

Све саобраћајне и зелене површине, као и паркинг просторе опремити инсталацијама јавног
осветљења (ЈО). Од постојећег разводног ормана ЈО до стубова ЈО, по принципу ʺод стуба
до стубаʺ, планира се изградња кабловског вода 1kV.

Ее инсталације метро станице ʺСкадарлијаʺ су део независног ее система метроа, заснованог
на средњенапонским кабловима распоређеним дуж метро линије који повезују сву ее опрему
и ее системе (две техничке просторије за систем осветљења и напајања, неколико
нисконапонских просторија са просторијама за смештај батерија и просторија за напајање
електровуче), који ће се напајати из ТС  110/35kV распоређених дуж линије метроа
(ТС 110/35kV су повезне на преносну ее мрежу).

Ее инсталације предметних објеката биће предмет разраде техничке документације, у
поступку обједињене процедуре.

Телекомуникациона мрежа и објекти

У оквиру границе урбанистичког пројекта (УП), дуж улица: Цара Душана и Скадарска,
изграђена је телекомуникациона (тк) канализација у којој су положени оптичи тк каблови.

Предметни објекти припадају кабловском подручју издвојеног степена ʺСкадарлијаʺ, који је
повезан на аутоматску телефонску централу ʺЦентарʺ.

Постојеће тк објекте који су у колизији са предметним објектима изместити на нову
локацију или уклонити, у складу са законском регулативном и условима ʺТелеком Србијаʺ
а.д. Београд.

Приступна тк мрежа за предметне објекте планира се GPON (гигабитна пасивна оптичка
мрежа - енгл. Gigabit Passive Optical Network) технологијом у топологији FTTH (оптика до



куће - енгл. Fiber To The Home), на следећи начин:

на фасади предметних објеката, код улаза, планира се уградња PVC прикључне кутије;
у улазном ходнику објекта, или простору за смештај тк опреме, планира се уградња
оптичког дистрибутивног ормана (ОДО), где се планира завршавање унутрашњих тк
инсталација;
од најближег постојећег тк окна, непосредно испред објекта, до прикључне кутије
објекта планира се изградња тк канализација капацитета 1xPVC (PEHD) цев Ø110mm;
од прикључне кутије до ОДО планира се полагање 1xPVC цеви Ø50mm;
од најближег наставка на постојећем оптичком тк каблу до ОДО планира се полагање
приводног оптичког тк кабла, кроз планирану и постојећу тк канализацију.

Планирану тк канализацију полагати у рову дубине 0,8m, односно 1,2m испод коловоза
(мерећи од горње коте цеви до доње коте коловоза), и ширине 0,4m, у регулацији постојећих
и планираних саобраћајница или других јавних површина.

Тк инсталације метро станице ʺСкадарлијаʺ су део независног тк система метроа, заснованог
на инфраструктури оптичких влакана распоређених дуж метро линије који повезују сву тк
опрему и тк системе (смештене у једну просторију унутар станице), који ће се надгледати/
управљати из Система за управљање мрежом који се користи за Депо (Депо је повезан на
јавну тк мрежу).

Тк инсталације предметних објеката биће предмет разраде техничке документације, у
поступку обједињене процедуре.

Гасоводна мрежа и објекти

На предметном подручју не постоји изведена гасоводна мрежа и постројења.

Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне
самоуправе – град Београд (целине I - XIX) (ʺСлужбени лист града Београдаʺ бр. 20/16,
97/16,69/17,97/17,72/21 и 27/22), планирано је трасирање деонице челичног дистрибутивног
гасовода притиска р=6÷16бар у регулацији дела Скадарске улице.

Заштитна зона, у оквиру које је забрањена свака градња објеката супраструктуре, за
дистрибутивни гасовод челичних цеви, притиска p=6÷16 bar-a износи по 3m мерено са обе
стране цеви.

У току израде даље пројектне документације, предвидети по потреби додатну заштиту
планиране деонице гасоводне мреже, у складу са  Правилником о условима за несметану и
безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар ("Службени гласник
РС" број 86/15), као и осталих важећих прописа и техничких норматива из машинске и
грађевинске струке.

СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Овај Урбанистички пројекат представља основ за издавање Локацијских услова у складу са
чланом 53. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09-испр.,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и израду пројекта препарцелације за
формирање грађевинске парцеле КП2-1.

Инвеститор је дужан да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе прибави
одлуку надлежног органа за заштиту животне средине о потреби израде студије о процени



утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну
средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09).

Уколико се укаже потреба за кориговањем идејног решења градске пијаце Бајлони на начин
да се поштују сва дефинисана правила уређења и грађења, обавезна је верификација новог
Идејног решења од стране надлежне Комисије за стручну контролу без израде новог
Урбанистичког пројекта.

Дозвољена је фазна изградња објеката у оквиру границе Урбанистичког пројекта.

Прву фазу изградње чини изградња метро станице. Градска пијаца Бајлони и подземна
гаража могу се реализовати заједно са метро станицом Скадарлија или након изградње
метро станице. Није дозвољена изградња градске пијаце и подземне гараже пре изградње
метро станице.

IV. ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Опис пројекта метроа

Метро линија 1 планирана је на правцу Железник – Макиш – Жарково – Беле воде –
Трговачка – Пожешка – Парк „Баново брдо” – Ада Циганлија – Сајам – Мостар – Савски трг
– Трг Републике – Скадарлија – Дунав – Панчевачки мост – ЖС Карабурма – Ада Хуја –
Карабурма – Миријевски булевар – 7. Београдска гимназија – Миријево и као таква је
дефинисана планом генералне регилације шинских система у Београду.

У складу са техничким решењима, траса је планирана по терену на делу од станице
Железник до станице Макиш у дужини од 2,1 km. На овом делу траса се води кроз простор
планираног депоа за метро и површине у функцији саобраћаја, и има две станице које су
планиране на терену, станице Железник и Макиш. Уз станицу Макиш планирана је почетно-
завршна станица планиране линије БГ воза.

Део трасе од станице Макиш до станице Беле воде планира се у отвореном ископу
(cut&cover) у дужини од око 2,15 km.

Деоница у дужини од око 16,7 km од станице Беле воде до Миријева планирана је у дубоком
тунелу.

Техничком документацијом предвиђено је да се метро линија 1 ради у две фазе:

I фаза – од метро депоа у Макишу до окна Карабурма
II фаза – од окна Карабурма до Миријева.

Предметно идејно решење се односи на изградњу станице Скадарлија Београдског Метроа.
Кратак опис основних параметара на предметној локацији дат је у наставку текста.

Станица Скадарлија

Станица је пројектована као подземна станица, и састоји се од нивоа приземља и 3 подземна
нивоа: ниво великог хола, ниво перона и ниво подперона. Локација станице приказана је у
оквиру графичке документације.

За предметну станицу потребно је обезбедити прикључке на јавну водоводну и
канализациону мрежу.



Прикључци на мрежу топловода и гасовода нису предвиђени. Напајање eлектричном
енергијом је обезбеђено кроз локалну дистрибутивну мрежу метро система те се не
предвиђа прикључење на јавну мрежу.

Опис објекта и функција зграде

Имајући у виду горњу ивицу шина у односу на постојећи ниво тла, станица Скадарлија је
пројектована као плитка станица са једним мезанином.

Предвиђена су два јавна улаза у станицу на приземном нивоу, која ће се налазити у западном
делу станице. Један улаз предвиђен директно изнад станичног објекта, а други у западном
делу улице Цара Душана.

Путници ће са оба улаза стизати до великог хола, где ће пролазити кроз линију контролних
капија и приступати степеницама, покретним степеницама или лифтовима, који ће
опслуживати све пероне.

Главне просторије за оперативне и путничке услуге налазиће се на нивоу великог хола поред
улаза. Техничке просторије ће бити смештене на нивоу великог хола и перона.

Јавни излази предвиђени су на источном крају свих перона.

Главни улази за путнике користиће се и као приступ за рад и одржавање. Технички ходници
предвиђени су ради опслуживања већине техничких просторија, а и како би се избегло
укрштање с протоком путника.

Испод сваког перона предвиђен је и ниво техничког ходника на коме ће бити смештене
техничке просторије (просторија за третман отпадних вода, резервоар за воду за спринклере
и просторија за црпљење воде) и опрема (јама за покретне степенице и јама за лифт).
Обезбеђена су два приступа овом нивоу са оба перона и то помоћу једног степеништа
смештеног у техничкој просторији испод јавног степеништа и отвора у техничкој
просторији, који ће такође бити недоступни за јавност. Овај ниво ће се такође користити за
полагање каблова, цеви и вентилационих канала који повезују тунел и различите нивое
станице.

Конструкција зграде

Станица има два подземна нивоа и смештена је у тло од глиновитих слојева који се налазе
изнад песковитих слојева који су водопропуснији.

Према доступним геотехничким подацима, разматрано је формирање потпорне конструкције
станице са дијафрагмама уграђеним у миоценске лапоре и пескове M3PL, као решење које
се показало сигурно и учинковито. Дијафрагме ће бити део трајне конструкције станице.
Имајући у виду високу водопропусност овакве врсте тла предлаже се продубљивање
дијафрагми али без арматуре на том делу или ињектирање због смањења водопропусности.

Посебна пажња биће посвећена:

стабилности дна ископа у току извођења радова и отпорности на узгон.

Током изградње, како би се осигурала стабилност током ископа, црплљење воде унутар
ископа ће се вршити кроз глинени слој, 1 m испод завршног дна ископа.

Дно ископа биће дубоко око 22 m са могућим нивоом подземне воде на дубини од 3-4 m
испод површине терена. Ширина станице је око 28 m. С обзиром на овај ниво подземне воде



и недренирану структуру, велики узгон ће деловати испод темељне плоче изазивајући велике
утицаје у темељној плочи и зидовима.

Имајући у виду урбано окружење биће неопходно да се изведе покривна плоче пре ископа.

Извођење конструкције одоздо ка горе („Bottom up”) могуће је пре проласка „TBM“.

Основни подаци о објекту и локацији – архитектура

Укупна БРГП: 8.261,80 m2

Површина земљишта под Објектом (заузетост) 591,11 m2

Спратност П-3

Висина венца објекта – улаз/излаз А 5,00 m у односу на приступну коту терена

Апсолутна висинска кота венца објекта – улаз/
излаз А +90,69 м.н.м.

Висина венца објекта – улаз/излаз В 1,10 m у односу на приступну коту терена

Апсолутна висинска кота венца објекта – улаз/
излаз В +86,79 м.н.м.

Апсолутна висинска кота венца објекта –
вентилационе решетке

све решетке вентилационих отвора су у нивоу
терена

Апсолутна кота пода приземља улаза у станицу +85,69 м.н.м.

Спратне висине Приземље: 4,20 m;

ниво -1: 7,52 m;



ниво -2: 6,35 m;

ниво -3: 1,95 m

Основни подаци о објекту и локацији – железница

Пројектна брзина: 80 (88) km/h

Ширина колосека 1435 mm

Минимални полупречник кривине: 150 m

Максимални нагиб нивелете: 40 (45)‰

Максимални нагиб нивелете у скретничкој зони: 30‰

Минимални нагиб нивелете (ради површинског одводњавања): 3‰

Минимални радијус вертикалне кривине: 3200 (2000) m

Минимална дужина вертикалне кривине: 20 m

Максимално надвишење у кривини: 120 mm

Осовинско оптерећење: 14.5/13.5 t

Растојање између ослонаца причврсног прибора: 60 cm

Тип напајања електричном енергијом: Трећа шина

V. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

Електроенергетска мрежа – прикључење

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове
грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на
дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру
обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у
складу са чланом 18. став 4. Уредбе о локацијским условима.



У складу са чланом 33. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на
дистрибутивну електроенергетску мрежу ималац јавног овлашћења је дужан да достави
спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи
прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног лица
имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и начину
плаћања (једнократно/рате), као и року изградње.

Инвеститор је у обавези да достави:

- Услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни
систем електричне енергије, који су прибављени у складу са законом којим се уређује
енергетика, а нису садржани у локацијским условима, у складу са чланом 16. став 3. тачка 8.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних овлашћења,
уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована таква потреба, уз
захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. тачка 3. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и
пројекат за извођење уради и у складу са условима за за пројектовање и прикључење у
погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, прибављеним ван
обједињене процедуре.

Електроенергетска мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдила
„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд-
центар, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-6/2024 oд 10.6.2024. године.

Водоводна и канализациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати следећих услова:

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - водовод, број у систему ROP-
MSGI-11025-LOCA-3-HPAP-1/2024 oд 9.9.2024. године;
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - канализација, број у систему
ROP-MSGI-11025-LOCA-3-HPAP-2/2024 oд 9.9.2024. године.

Телекомуникациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати следећих услова:

Телеком Србија а.д., ИЈ Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-
7/2024 oд 19.6.2024. године;
ЦЕТИН д.о.о., Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-8/2024 oд
6.6.2024. године;
СББ, Српске кабловске мреже д.о.о., Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-
2-HPAP-9/2024 oд 20.6.2024. године.

Мрежа далековода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдила
„Електромрежа Србије“ а.д. Београд, број 130-00-UTD-003-87/2023-002 oд 10.2.2023. године,
прибављених у поступку израде урбанистичког пројекта.



Мрежа гасовода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈП
„Србијагас“ Нови Сад, Централа, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-11/2024
oд 10.6.2024. године.

Мрежа топловода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈКП
„Београдске електране“, Београд, број RI10099/23 oд 7.2.2023. године, , прибављених у
поступку израде урбанистичког пројекта.

Саобраћајна мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати следећих услова:

ЈП „Путеви Београда“, Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-
10/2024 oд 7.6.2024. године;
Град Београд, Секретаријат за саобраћај, број IV – 08 Бр. 344.5–60/2023 oд 17.2.2023.
године, прибављених у поступку израде урбанистичког пројекта.

Услови за јавни превоз

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдио Град
Београд, Секретаријат за јавни превоз, XXXIV-03 Бр. 346.8-5/2023 oд 27.2.2023. године,
прибављених у поступку израде урбанистичког пројекта.

Услови за јавно осветљење

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈКП
„Јавно осветљење“, Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-12/2024 oд
22.5.2024. године.

Услови за одлагање отпада

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈКП
„Градска чистоћа“, Београд, број 958/2 oд 23.1.2023. године, прибављених у поступку израде
урбанистичког пројекта

Услови зеленила

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈКП
„Зеленило - Београд“, Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-13/2024 oд
19.6.2024. године.

Услови ЈКП „Београдске пијаце“

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈКП
„Београдске пијаце“, Београд, број 697/1 oд 1.2.2023. године, прибављених у поступку
израде урбанистичког пројекта.

VI. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Заштита природе



При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдио Завод
за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-
14/2024 oд 7.6.2024. године.

Заштита споменика културе

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдио Завод
за заштиту споменика културе града Београда, број 0048/23 oд 6.2.2023. године,
прибављених у поступку израде урбанистичког пројекта.

Водни услови

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде,
Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-17/2024 oд 19.6.2024. године.

Заштита од пожара

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати следећих услова које је
израдило Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за
превентивну заштиту, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-16/2024 oд
20.6.2024. године.

Услови одбране

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило
Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, број у
систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-15/2024 oд 5.6.2024. године.

Информација о потрeби спровођења процедуре процене утицаја изградње на животну
средину

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило
Министарство заштите животне средине, Сектор за управљање животном средином,
Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-18/2024  oд 3.7.2024. године.

Мере енергетске ефикасности

Сви нови објекти морају да задовољавају услове за разврставање у енергетски разред према
енергетској скали датој у Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата
о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“ бр. 69/12, 44/18 – др.закон и 111/2022).

Посебни услови приступачности

Објекти намењени за јавно коришћење као и прилази до истих морају бити урађени у складу
са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката,
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама („Сл.гласник РС“ бр. 22/15).

VII. УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА

ЈКП „Београдске електране“, Београд, број RI10099/23 oд 7.2.2023. године;
ЈКП „Градска чистоћа“, Београд, број 958/2 oд 23.1.2023. године;



Град Београд, Секретаријат за јавни превоз, XXXIV-03 Бр. 346.8-5/2023 oд 27.2.2023.
године;
Град Београд, Секретаријат за саобраћај, број IV – 08 Бр. 344.5–60/2023 oд 17.2.2023.
године;
„Електромрежа Србије“ а.д. Београд, број 130-00-UTD-003-87/2023-002 oд 10.2.2023.
године;
Завода за заштиту споменика културе града Београда, број 0048/23 oд 6.2.2023. године;
ЈКП „Београдске пијаце“, Београд, број 697/1 oд 1.2.2023. године;

VIII. УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

За потребе израде локацијских услова Министарство је по службеној дужности прибавило
следеће услове:

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд-
центар, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-6/2024 oд 10.6.2024. године;
Телеком Србија а.д., ИЈ Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-
7/2024 oд 19.6.2024. године;
ЦЕТИН д.о.о., Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-8/2024 oд
6.6.2024. године;
СББ, Српске кабловске мреже д.о.о., Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-
2-HPAP-9/2024 oд 20.6.2024. године;
ЈП „Путеви Београда“, Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-
10/2024 oд 7.6.2024. године;
ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Централа, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-
11/2024 oд 10.6.2024. године;
ЈКП „Јавно осветљење“, Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-
12/2024 oд 22.5.2024. године;
ЈКП „Зеленило - Београд“, Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-
13/2024 oд 19.6.2024. године;
Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-
2-HPAP-14/2024 oд 7.6.2024. године;
Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру,
број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-15/2024 oд 5.6.2024. године;
Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за
превентивну заштиту, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-16/2024 oд
20.6.2024. године;
ЈВП „Србијаводе“, Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-17/2024
oд 19.6.2024. године;
Министарства заштите животне средине, Сектора за управљање животном средином,
Београд, број у систему ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-18/2024  oд 3.7.2024. године;
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - водовод, број у систему ROP-
MSGI-11025-LOCA-3-HPAP-1/2024 oд 9.9.2024. године;
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - канализација, број у систему
ROP-MSGI-11025-LOCA-3-HPAP-2/2024 oд 9.9.2024. године.

IX. Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење за фазну изградњу метро
станице „Скадарлија“ Београдског метроа, линија 1, фаза 1, на к.п. бр. 468/2, 1430,
1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484 КО Стари Град, ГО Стари Град, град Београд,
израђено од стране EGIS RAIL, 168-170 Avenue Theirs, 69006 Lyon, France.

X. Заштиту и измештање постојећих инсталација вршити у складу са условима имаоца
јавних овлашћења надлежних за инфраструктурну мрежу.

XI. Претходни услов за издавање грађевинске дозволе је закључење уговора о изградњи
недостајуће инфраструктуре, са одговарајућим имаоцима јавних овлашћења.



XII. Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат
за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и
129. Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом
135. Закона и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 13.
овог Закона.

XIII. Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и
пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима
садржаним у локацијским условима.

XIV. Ови Локацијски услови важе 2 године од дана издавања.
XV. Издавањем ових Локацијских услова престају да важе Локацијски услови број ROP-

MSGI-11025-LOCH-2/2024, заводни број 001365554 2024 14810 005 001 000 001 од
3.7.2024. године, осим у делу који се односи на прибављене услове имаоца јавних
овлашћења, наведених у овим Локацијским условима.

Поука о правном леку: На ове локацијске услове се може поднети приговор Влади
Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

 

                                                                            ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

                                                                                                                Александра Софронијевић
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„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд центар размотрио 
је захтев примљен дана 21.05.2024. године у име инвеститора Република Србија, Министарство 
Грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26 Београд. На основу одредби члана 
140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14, 95/18 и 40/21 и 62/2023), 8 и 8б Закона о 
планирању и изградњи ("Сл.  гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/2023), Уредбе о условима испоруке и снабдевања 
електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 84/23), Правила о раду дистрибутивног система  
("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.000-08.01.-23077/1-21 од 
25.01.2021.године, доносе се: 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
за изградњу објекта Београдски метро, линија 1, фаза 1- станица Скадарлија на грађевинској парцели 
КП2-1 К.О. Стари град која се састоји од целих катастарских парцела 1482, 1483, 1484, 1430, 1479, 
1480 и 1481, грађевинској парцели САП-6 К.О. Стари град која се састоји се од целе катастарске 
парцеле 468/2 и грађевинској парцели САП-7 К.О. Стари град која се састоји од целе катастарске 
парцеле 1476 

На основу увида у Идејно решење бр. БГМ-Л1Ф2-ИДР-С-0 и БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.13 из априла 2024. 
године, издају се ови услови уз констатацију да изградња објекта није могућа без испуњења 
следећих додатних услова:  

1. Закључивање уговора о припремању земљишта/Уговора о измештању ЕЕО између 
инвеститора или јединице локалне самоуправе са имаоцем јавног овлашћења 
"Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд-центар 
јер пројектна документација предвиђа измештање ЕЕО у власништву оператора 
дистрибутивног система 

У заштитном појасу испод, изнад или поред електроенергетског објекта могу се градити објекти, 
изводити друге радње или засађивати дрвеће и друго растиње, ако те радње нису у супротности са 
планским актом, наменом земљишта, прописима о изградњи објеката, условима прописаним законом 
или техничким нормативима и другим прописима.  
Постојеће ЕЕО који су угрожени изградњом објеката могуће је изместити уколико постоје технички 
услови за измештање ЕЕО ускладу са чланом 217. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14, 
95/18, 40/21, 35/23 и 62/23), према захтевима оператора дистрибутивног система, важећим 
Препорукама, правилницима, стандардима и правилима струке. У случају измештања ЕЕО морају се 
обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори, односно адекватно земљиште и 
неопходно је склапање Уговора о припремању земљишта / Уговора о измештању ЕЕО са оператором 
дистрибутивног система у складу са законском регулативом. Приликом обезбеђивања алтернативних 
траса и инфраструктурних коридора водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима 
при паралелном вођењу и укрштању са другим ЕЕ водовима и осталим подземним инсталацијама које 
се могу наћи у новој траси водова. Предмет уговора о припремању земљишта/измештању ЕЕО је 
заштита и стављање ван даље употребе постојећих и изградња нових ЕЕО, решавање имовинско-
правних односа и остале документације у складу са Законом за изградњу ЕЕО, рок изградње, 
финансијске обавезе и друго. Одговарајући доказ права на земљишту за изградњу према члановима 
69 и 135 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) обезбеђује инвеститор објекта због 
чије изградње се врши измештање. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу 
локацију, као и трошкове градње, у складу са чл. 217. Закона о енергетици изградњи („Сл. гласник РС“ 
бр. 145/14, 95/18, 40/21, 35/23 и 62/23), сноси инвеститор објекта због чије  изградње се врши 
измештање. 

    Огранак Електродистрибуција  
Београд-центар  
Топлице Милана бб, Београд 
ЦЕОП: ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-6/2024 
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МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

 

Наш број: 4126/24  
Београд 07.06.2024. 
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Радови на ЕЕО се изводе на основу Пројектног задатака и верификoваног и прегледаног пројекта 
измештања и заштите електроенергетских објеката од стране надлежне службе Електродистрибуција 
Србије д.о.о. Београд. 
Достављеном техничком документацијом, не предвиђа се прикључење предметног објекта на 
дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ) због чега се не издају Услови за пројектовање и 
прикључење из наше надлежности. 
На датој локацији се налазе постојећи и планирани електроенергетски објекти који могу бити угрожени 
планираном градњом, а власништво су „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак 
Електродистрибуција Београд центар. На приложеној ситуацији је извршено уцртавање траса 
енергетских кабловских водова за које Служба за техничку документацију има податке. 
Постојеће стање електродистрибутивне 35 kV мреже: 
У сарадњи са Службом за одржавања електроенергетских објекат високог напона и увидом у 
достављене податке Службе за техничку документацију "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд о 
електроенергетским објектима, установљено је да се у предметној зони или у њеној непосредној 
близини налазе следећи електроенергетски објекти:  

A.Водови напонског нивоа 110 kV: 
Према нашим сазнањима у преметној зони се налазе постојећи подземни 110 kV водови. С  обзиром 
да су 110 kV водови у власништву и надлежности Акционарског друштва "Електромрежа Србије" (АД 
ЕМС), потребно је да се обратите овом предузећу ради прибављања Техничких услова за њихову 
заштиту. 

Б.1.Водови напонског нивоа 35 kV: 
Б.1.1 Четири подземна вода, веза: ТС 110/35 kV "Београд 6" – ТС 35/10 kV "Подстаница", 
типа и пресека проводника IPZO 13 3x95 mm2, 35 kV. 
Б.1.2.Подземни вод, веза: ТС 110/35 kV "Београд 6" – ТС 35/10 kV "Топлана Дунав", 
типа и пресека проводника IPZO 13 3x95 mm2, 35 kV. 
Б.1.3.Два подземна вода, типа и пресека проводника 3x(XHЕ 49-А 1x185/25 mm2, 20/35 kV), 
у безнапонском стању. 
Б.2.Подземни 10 kV водови и надземни и подземни 1 kV водови 
Планирано стање електродистрибутивне мреже предметног подручја: 
В.1 Планом инвестиционог одржавања електроенергетских објеката "Електродистрибуција Србије" 
д.о.о. Београд због старости каблова, који су на истеку свог експлоатационог века, предвиђена је 
замена постојећих уљних 35 kV кабловских водова типа и пресека проводника IPZO 13 3x95 mm2 
кабловским водовима типа и пресека проводника 3x(XHЕ 49-А 1x185/25 mm2, 20/35 kV) у целој дужини. 
Због тога у оквиру предметног подручја треба предвидети нову трасу што ближе траси постојећих 
кабловских 35 kV водова тако да се омогући њихов останак у погону у току извођења радова. 

В.2 Планом детаљне регулације дела подручја Ада Хује (зона А), општине Стари град и Палилула 
("Службени лист града Београда", бр. 70/2012 и 103/2019) и Плановима генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – града Београда (у целини I), 
("Службени лист града Београда", бр. 20/2016, 97/2016, 69/2017, 97/2017, 72/2021 и 27/2022) 
предвиђена је локација за ТС 35/6 kV "Топлана Дунав 2", са инсталисаним снагама енергетских 
трансформатора 2x20 MVA, и траса за два кабловска прикључна 35 kV вода на ТС 110/35 kV "Београд 
6", типа и пресека проводника 3x(XHЕ 49-А 1x185/25 mm2, 20/35 kV). 

В.3 Дуж целе трасе кабловског вода 35 kV, за потребе "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд 
(заштита кабловских водова, МТК, управљање, надзор, итд.), предвиђа се у рову уз електроенергетски 
кабловски вод 35 kV две полиетиленске цеви пречника Ø 40 mm, одговарајуће дужине, као и ревизиони 
шахтови, за потребе инсталација телекомуникационих оптичких каблова. 

Г.1 Предвидети коридоре за полагање будућих 10 kV и 1 kV кабловских водова, тако да је приликом 
изградње могуће постићи најмање дозвољене удаљености од других постојећих и планираних 
подземних инсталација и других објеката према ТП-3  ЈП ЕПС - Дирекција за дистрибуцију. Коридоре 
за кабловске водове планирати на удаљењу од најмање 0,5 m од темеља објеката. 

Уз дистрибутивне кабловске водове 10 kV полажу се подземни оптички каблови који су део 
телекомуникационог система за надзор и управљање дистрибутивном електроенергетском мрежом. У 
ту сврху, дуж целе трасе кабловских водова 10 kV предвидети у рову уз електроенергетске кабловске 
водове две полиетиленске цеви пречника Ø 40 mm, одговарајуће дужине, као и ревизионе шахтове, за 
потребе инсталација телекомуникационих оптичких каблова. 

Инвеститор је у обавези да поштује следеће: 
1.1. Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи: 

1.1.1.  за напонски ниво 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар; 
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1.1.2. за напонски ниво 110 kV, 2 метра; 
1.1.3. за напонски ниво изнад 110 kV, 3 метра. 

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног 
проводника, има следеће ширине: 

1.1.4. за напонски ниво 1 kV до 35 kV: 
- за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра; 
- за слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра; 
- за самоносеће кабловске снопове 1 метар; 
1.1.5. за напонски ниво 35 kV, 15 метара; 
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 
1.1.6. за напонски ниво 1 kV до 35 kV, 10 метара; 
1.1.7. за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 метара. 

Уколико не могу да се постигну растојања према тачкама 1.1.: 

Укрштање и паралелно вођење ее каблова са водоводним и канализационим цевима: 

1.2. Хоризонтална удаљеност водоводних и канализационих цеви од енергетског кабла мора 
износити најмање 0,5m. 

1.3. Укрштање енергетског кабла и водоводних и канализационих цеви, врши са на вертикалном 
растојању од најмање 0,5m. Водоводне и канализационе цеви се на месту укрштања, постављају 
испод или изнад енергетског кабла.  

1.4.  Уколико не могу да се постигну растојања према тачкама 1.2. и 1.3, на тим местима  енергетски 
кабл мора бити положен у заштитну цев, али и тада растојања не смеју да буду мања од 0,3 m. 

1.5. Пројектном документацијом, у случају потребе, предвидети изградњу шахтова тако да не 
угрожавају трасу постојећих електроенергетских објеката.  

Укрштање и паралелно вођење ее каблова са водовима електронских комуникација: 

1.6. Хоризонтална удаљеност енергетског кабла и електронских комуникација мора износити  
најмање: 

  - 0,5m за каблове 1kV и 10kV       
  - 1m за каблове преко 10kV 

1.7. Укрштање енергетског кабла и водова електронских комуникација врши са на  вертикалном  
размаку од најмање 0,5m. Водови електронске комуникације се на месту укрштања постављају 
изнад енергетског кабла. Угао укрштања по правилу треба да је што ближи 90о. 

1.8. Уколико не могу да се постигну размаци према тачкама 1.6. и 1.7., на тим местима    енергетски 
кабл мора бити положен у заштитну цев али и тада  размак не сме  да буде мањи од 0,3m.  

Укрштање и паралелно вођење ее каблова са топловодом: 

1.9. Најмање хоризонтално растојање између кабловских водова и спољне ивице канала за топловод 
мора да износи 1 m. 
Полагање кабловских канала изнад топловода није дозвољено. 

1.10. При укрштању кабловских водова са каналима топловода минимално вертикално растојање 
мора да износи 0,6 m. Кабловски вод треба да прелази изнад канала топловода а само изузетно, 
ако нема других могућности, може проћи испод топловода.  

1.11. На местима укрштања кабловских водова са каналима топловода мора се између каблова и 
топловода обезбедити топлотна изолација од полиуретана, пенушавог бетона или сличног 
изолационог материјала дебљине 0,2 m.  

1.12. На месту укрштања кабловски водови се полажу у бетонске цеви унутрашњег пречника Ø100 
mm, чија дужина мора са сваке стране да премашује ширину канала топловода најмање за 1,5 
m.  

1.13. Димензије слоја топлотне изолације треба да буде такве да он покрива канал топловода најмање 
за 2 m са сваке стране од спољних ивица бетонских цеви кроз које су провучени кабловски 
водови, а да је шири од ширине канала бар за 0,2 m са сваке стране, ако кабловски вод пролази 
изнад топловода односно 1,2 m са сваке стране ако кабловски вод пролази испод топловода. 

1.14. Уколико се прописана растојања дата у тачкама 1.9., 1.10. не могу постићи, примењују се 
додатне заштитне мере којима се обезбеђује да температурни утицај топловода на кабл не буде 
већи од 20 ˚С као:  
а) примена металних екрана кабла и топловода 
б) појачана изолација топловода 
в) примена посебне кабловске постељице за затрпавање топловода и кабла, на пример: 
мешавина шљунка гранулације до 4 mm 70% 4-8mm 15% с тим да размак између топловода и 
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кабла не може бити мањи од 0,3 m. 
1.15. Дубине полагања на месту укрштања кабла са топловодом морају бити приказани на ситуацији.  

Укрштање и паралелно вођење више енергетских каблова: 

1.16.  Међусобну размак енергетских каблова не сме бити мањи од 0,07 m а одређује се на основу 
дозвољеног струјног оптерећења, примењене кабловске постељице, броја каблова у рову. 

1.17. Мора се обезбедити да се каблови међусобно не додирују, дуж целе трасе.  
1.18. Уколико се полажу каблови различитог напонског нивоа у исти ров, морају се одвојити опеком 

или неким другим изолационом материјалом. 
1.19. Дубина рова за полагање нисконапонског кабла је 0,8 m 
1.20. При затрпавању, изнад кабла дуж целе трасе треба поставити пластичне упозоравајуће траке. 

Укрштање и паралелно вођење ее каблова са гасоводом: 

1.21. Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад гасовода осим при 
укрштању (паралелно вођење у вертикалној равни). 

1.22. Најмање растојање између кабла и гасовода при укрштању или паралелном вођењу (у 
хоризонталној или косој равни) треба да буде 0,8 m у насељеним местима односно 1,2 m изван 
насељених места. Ови размаци се могу смањити до 0,3 m ако се кабл заштити у цеви дужине 
најмање 2 m са обе стране места укрштања, односно целом дужином паралелног вођења. 

1.23. Поред испуњења захтева о најмањим размацима, код паралелног вођења у косој равни најближа 
тачка енергетског кабла, пројектована на хоризонталну раван мора да буде удаљена најмање 0,3 
m.   

1.24. Сва паралелна вођења и укрштања ЕЕО извести према: 
Техничкој препоруци бр.3 ЈП ЕПС Дирекције за дистрибуцију: Основни технички захтеви за избор и 
монтажу енергетских каблова и кабловског прибора у електродистрибутивним мрежама 1 kV, 10 
kV, 20 kV, 35 kV и 110 kV, новембар 2012. и овим Условима. 

2.  Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта 
2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без 

употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.  
2.2. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и 

морају се вратити у првобитни положај. Потребно је да се у трасама електроенергетских водова 
не налазе никакакви објекти који би угрожавали електроенергетске водове и онемогућавале 
приступ водовима приликом квара. 

2.3. Укoликo при извoђeњу рaдoвa дoђe дo oштeћeњa ЕЕО, свe трoшкoвe враћања ЕЕО у исправно 
стање снoсићe пoднoсилaц зaхтeвa односно инвеститор предметне изградње. 

2.4. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама 
Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења  називног напона изнад 
1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978). 

2.5. Пре почетка извођења радова подносилац захтева је дужан да се обрати ради надзора над 
извођењем  радова: 

 Служби за надзор и одржавање, Булевар уметности 12 (чија су надлежност 35 kV 
објекти). 

 Служби за надзор и одржавање, „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, 
Огранак Електродистрибуција Београд центар у Београду,Топлице Милана бб (10 и 
1 kV објекти)  

Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката 
инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања 
„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд центар у 
Београду, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и 
контакт телефон. 

2.6. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне 
електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања 
„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд центар у 
Београду. 

2.7. Пре почетка пројектовања подносилац захтева је дужан да од Службе техничке  документације 
“Електродистрибуција Србије“ д.о.о. прибави сагласност на трасу водова (приложити 3 ситуације). 
По завршетку пројектовања, доставити пројекат на ревизију Одељењу за преглед и оверу 
пројеката и послове Стручног савета "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Господар 
Јевремова 26-28. 
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3.  Додатни услови за грађење објекта са образложењем Нема додатних услова.  
4. Ови Услови имају важност 24 месеца, односно до истека рока важења локацијских услова издатих 

у складу са њима. 
5. Ови Услови обавезују „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак 

Електродистрибуција Београд центар само уколико у целости, у истоветној и идентичној 
садржини чине саставни део локацијских услова. 

Прилог: 
- dwg формат уцртаних ЕЕО за коју Служба техничке документације „Електродистрибуције 

Србије“  д.о.о. Београд има податке  х1 
С поштовањем, 
 
Достављено: 

 
 

1. Наслову  
2. Служби за енергетику                         Директор огранка 
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4. Писарници  
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Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2 
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 
 

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 226410/2-2024        
ДАТУМ:            19.06.2024.                                     
ИНТЕРНИ БРОЈ: 
БРОЈ ИЗ ЛКРМ:  39 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 
СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД 
БЕОГРАД, Новопазарска 37-39 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
 
 
ПРЕДМЕТ: Услови за издавање локацијских услова за изградњу Метро станице 13  Скадарлија    
 
Веза: ROP-MSGI-11025-LOCH 2/2024 

 
Поштовани, 

У вези са вашим захтевом за услове за потребе издавања локацијских услова за изградњу метро 

станице 13  Скадарлија  која је део  пројекта Београдски метро, Линија 1, Фаза 1, на катастарским 

парцелама КО Стари град, достављамо вам услове из надлежности "Телеком Србија" а.д..     

Подносилац захтева је ЈКП Београдски метро и воз. 

❖ Постојеће стање тк објеката 

Предметни објекат налази се на подручју LS Гимназија, кабл 5. Приступна тк мрежа изведена је 
оптичким и бакарним кабловима положеним у тк канализацију, бакарним кабловима положеним 
директно у земљу и надземним кабловима. 

У прилогу вам достављамо ситуациони план са оријентационо уцртаним постојећим тк објектима 
који су у надлежности "Телеком Србија" а.д., Дирекција за технику, Сектор за мрежне операције: 

- постојећа кабловска тк канализација (подручје АТЦ Центар) 

- постојећи оптички и бакарни тк каблови у тк канализацији 

- постојећи подземни бакарни тк каблови 

- постојећи тк изводи 

- постојеће телефонске говорнице 

- оптички каблови других оператера (Радијус вектор, ПТТ, ИКОМ, АВ-КОМ) у тк канализацији 

На предметном подручју изграђена је нова ТК канализација (цеви и окна) у склопу реконструкције 
улице Цара Душана и Џорџа Вашингтона, која је оријентационо приказана на ситуацији црвеном 
бојом. Пребацивање оптичких и бакарних телекомуникационих каблова у нову ТК канализацију је 
делимично извршено, те се фактичко стање телекомуникационе мреже на терену делимично 
разликује од приказаног стања на ситуацији у прилогу. 

❖ Технички услови 

• Заштита и измештање угрожених ТК објеката 

Сагледавањем достављене ситуације, утврђено је да ће постојећи тк објекти могу бити угрожени на 
местима укрштања и непосредног приближавања са метро станицoм Скадарлија (станични објекат 
са пратећом инфраструктуром). Планирати заштиту, реконструкцију и евентуално измештање свих 
угрожених тк објеката пре почетка извођења радова. Угрожени су: 
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- Окно 767 (дужина 230cm,  ширина 150cm, дубина 190cm)  

- Окно 162 (дубина 180 cm) 

- Распон тк канализације између окна 673-766 капацитета 4 ПВЦØ110mm,  

- распон тк канализације између окна 767-171 капацитета 2 ПВЦØ110mm,  

- распон тк канализације између окна 162-161 капацитета 4 ПВЦØ110mm 

- распон тк канализације између окна 162-163 капацитета 2x4 ПВЦØ110mm 

- оптички каблови у ТК канализацији, капацитета TOSM (12x24), (24x12), (8x12), (12x4), (3x2) 

- бакарни каблови у ТК канализацији TK59GM 100x4x0,4 (ИС Гимназија кабл 5) 

- оптички каблови КДС оператера у ТК канализацији (Radijus vektor, ПТТ, IKOM, AV-KOM)  

Због тога је неопходно у склопу Пројекта изградње планиране метро станице детаљно обрадити 
Техничко решење мера заштите, односно измештања ТК каблова на безбедно место, ван зоне 
радова. 

Планираним радовима на изградњи предметног објекта и пратеће инфраструктуре не сме доћи до 
угрожавања постојећих ТК објеката, ни до угрожавања нормалног функционисања 
телекомуникационог саобраћаја, и мора бити обезбеђен приступ постојећим ТК објектима ради 
њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.  

У случају евентуалног оштећења постојећих тк објеката или прекида тк саобраћаја услед извођења 
радова, извођач радова је дужан да предузећу "Телеком Србија" а.д. надокнади целокупну штету по 
свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида телекомуникационог 
саобраћаја). 

За измештање ТК канализације и каблова у склопу предметног Пројекта за грађевинску дозволу и 
Пројекта за извођење, неопходно је дати детаљно техничко решење са предмером и предрачуном 
материјала и радова на измештању постојећих телекомуникационих каблова. 

Демонтирање кабла и опреме Телеком Србија (извод 5-6) са постојећих објеката на Бајлонијевој 
пијаци који се уклањају извести у договору са надзорним органом Телеком Србија.  

• Кабловска приступна мрежа 

На предметном подручју се наведене потребе за тк услугама, у зависности од захтева корисника, 
могу реализовати на више начина. Неопходно је повећати капацитет тк мреже, а у складу са 
најновијим смерницама за планирање и пројектовање тк мреже уз примену нових технологија.  

Као последица захтева које објекти овог типа (станични објекти) постављају у погледу ефикасности, 
управљивости и надзора интерних система различитих намена, као и захтева у погледу комплексних 
широкопојасних услуга, стратешко опредељење Телекома Србија је да се за пословне објекте 
планира FTTB (Fiber То the Building) или FTTP (Fiber To The Premises) решење полагањем приводног 
оптичког кабла до предметних објеката и монтажом одговарајуће тк опреме у њему.  

Узимајући наведено у обзир у објекту станице предвидети расположив простор у просторији за 
централно управљање система у приземљу или првом подземном нивоу објекта. Уколико је 
непходно, просторију опремити засебним напајањем са ЕД преко ГРО, као и уземљењем и 
вентилацијом. По обезбеђивању простора, инвеститор је у обавези да исто писмено потврди и 
достави позицију простора у објекту.  

Планира се да приступна тк мрежа буде подземна, па је за потребе полагања приводног тк кабла, тј. 
за реализацију будуће планиране телекомуникационе мреже у оквиру граница услова, потребно 
обезбедити приступ планираном објекту путем тк канализације.  

Да би се обезбедили капацитети телекомуникационе инфраструктуре за повезивање објекта на тк 
мрежу у оквиру граница услова планирати следеће капацитете тк инфраструктуре:  

- планирати трасу-коридор за тк инфраструктуру, односно тк канализацију капацитета од 2 PVC цеви 
Ø110mm од планиране метро станице до најближег окна тк канализације у улици Цара Душана 

- нову тк канализацију планирати у тротоару или слободној јавној површини. 

У објекту обезбедити пролаз оптичког кабла по кабловском регалу, техничким каналима и цевима у 
зиду, од места уласка (увода) тк кабла у објекат до тк концентрације (rack ормана, patch panelа или 
ОДО ормана), односно до места где је потребно монтирати опрему Телекома. 
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Изградња унутрашњих инсталација ЕКМ (Електронске комуникационе мреже) је обавеза 
инвеститора осим у случају када се другачије дефинише Уговором између инвеститора и Телекома, 
а према моделима о пословно техничкој сарадњи са инвеститорима. 

Препорука "Телекома Србија" а.д. је да се, за унутрашњу инсталацију, у објектима предвиди 
класично структурно каблирање објекта, према стандардима ISO 11801 и CELENEC 50173, 
(S)FTP/UTP кабловима категорије минимум 5е. Водити рачуна да максимална дужина ових каблова 
од утичнице у просторији корисника до печ панела у техничким просторијама не пређе 90m (не 
рачунајући печ каблове). У складу са тим, у сваком објекту планирати просторе за реализацију 
помоћних тк концентрација, а у сваком од њих обезбедити завршавање свих припадајућих 
унутрашњих инсталација. Такође, у сваком од ових простора обезбедити адекватно непрекидно 
напајање, уземљење и вентилацију, у складу са условима за простор главне тк концентрације. 
Омогућити пролаз каблова од ових помоћних простора до главног простора за смештај тк опреме у 
објекту, техничким каналима или кроз цеви у зиду на такав начин да се омогући полагање тк каблова 
уз дозвољени пречник савијања. Уколико се за повезивање главне и помоћних тк концентрација 
предвиђа  коришћење оптичких каблова, планирати полагање оптичких каблова са мономодним 
влакнима по ITU-T G.652.D или G.657.А стандарду. Каблови морају бити предвиђени за полагање у 
затвореном, са омотачем од LSHF материјала (Low Smoke Zero Halogen). Приликом полагања 
каблова водити рачуна о минималном пречнику савијања и предвидети резерве кабла (у броју 
слободних влакана и дужини) за случај потребе за накнадним интервенцијама. Предвидети резерве 
каблова и у главној просторији.  

• Бежична приступна мрежа 

Ради обезбеђивања адекватног сигнала мобилне телефоније на траси метроа као и на станицама 
истог, неопходно је постављање радио опреме за мобилну телефонију унутар тунелских цеви као и 
на самим станицама метроа. 

Предвиђено је постављање базних станица и удаљених радио уређаја дуж трасе метроа тако да та 
планирана опрема не ремети функционисање метро система. 

До сваке од локација је неопходно планирати прикључак на струју 3x25А као и довођење оптичког 
привода како би опрема била повезана на транспортну мрежу Телекома Србија. 

Сам габарит опреме ће бити дефинисан након увида у расположив простор унутар тунелских цеви 
и метро станица. 

Са посебним захтевима везаним за позицију опреме за мобилну телефонију унутар тунелских цеви 
као и самих метро станица, молимо вас да нам се обратите како бисмо ове детаље усагласили са 
пројектантима Метро линије.  

У складу са горе наведеним условима, потребно је урадити синхрон план подземних инсталација, 
којим ће се предвидети коридори за планирану тк канализацију у оквиру граница услова.  

Пошто у овом тренутку нису познате детаљне потребе за сервисима у предметним објектима, за 
реализацију унутрашње тк инфраструктуре вас молимо да нам се у фази израде пројекта обратите 
ради детаљнијег договора по свим питањима.  

За сву уграђену опрему потребно је прибавити атест. Проверу квалитета уграђене опреме и 
изведених радова извршиће Комисија за контролу квалитета коју формира "Телеком Србија". 

Горе наведени радови су обавеза инвеститора уколико се уговором између заинтересованих страна 
на утврди другачије.  

Изградња приводног оптичког кабла обавеза је Предузећа "Телеком Србија" а.д. Повезивање 
предметног објекта на постојећу ЕКМ (Електронску комуникациону мрежу) врши искључиво 
Предузеће "Телеком Србија" а.д.. 

❖ Општи услови 

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких 
карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до угрожавања нормалног 
функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ 
постојећим објектима и кабловима "Телекома Србија" ради њиховог редовног одржавања и 
евентуалних интервенција. 
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Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом "Телекома Србија", 
извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних тк каблова у зони планираних 
радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се 
утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим 
условима. 

Планиране трасе будућих комуналних инсталација морају бити постављене на прописаном  
растојању у односу постојеће објекте електронских комуникација.   

Грађевинске радове у непосредној близини постојећих тк објеката вршити искључиво ручним путем 
без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од 
слегања тла, пробни ископи и сл). Том приликом сигналне траке (позор траке) и друге кабловске 
ознаке вратити у првобитни положај.  

У случају евентуалног оштећења постојећих тк објеката или прекида тк саобраћаја услед извођења 
радова, извођач радова је дужан да предузећу "Телеком Србија" а.д. надокнади целокупну штету по 
свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида телекомуникационог 
саобраћаја). 

Извођач радова је обавезан да приликом извођења радова на местима непосредног приближавања, 
паралелног вођења и укрштања планираних и постојећих траса других комуналних инсталација са 
постојећом и новом трасом тк објеката, у свему поштује Закон о планирању и изградњи, Закон о 
електронским комуникацијама, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о заштити од пожара, 
техничке прописе регулисане правилником за утврђивање заштитног појаса за електронске 
комуникационе мреже, упутства ЗЈПТТ и СРПС, важеће прописе и стандарде за ову врсту 
делатности. Предузети мере заштите телекомуникационих каблова од прекида, нагњечења или 
истезања у времену извођења радова на јавним површинама, мере морају бити спроведене пре 
почетка радова на изградњи јавних површина. 

Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих објеката Телеком Србија  

Неопходно је да инвеститор објекта за чију се изградњу издају услови, у име Телекома Србија 
покрене све активности предвиђене Законом о планирању и изградњи. Телеком Србија ће у својству 
инвеститора измештања, реконструкције и заштите инфраструктуре електронских комуникација 
овластити инвеститора објекта за чију се изградњу издају услови, да у име и за рачун Телекома 
Србија, о свом трошку, изради сву потребну законски прописану техничку документацију и изведе 
радове на измештању, реконструкцији и заштити постојећих објеката електронских комуникација, 
што ће се регулисати Уговором. 

Извод из Пројекта који садржи свеску са техничким решењем измештања, реконструкције, и заштите 
постојећих објеката „Телекома Србије“, предмер материјала и радова и графичку документацију за 
предметне радове измештања, реконструкције и заштите постојећих објеката „Телекома Србије“, 
треба доставити обрађивачу услова ради верификације.  

Пројекат измештања, реконструкције и заштите постојећих тк објеката (тк стуба и тк каблова), као и 
пројекат израде приводне тк канализације и унутрашње инсталацијe ЕКМ (Електронске 
комуникационе мреже) урадити у складу са Законом о планирању и изградњи објеката, Законом о 
електронским комуникацијама, Законом о заштити од пожара, Правилником о техничким и другим 
захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре ЕКМ у зградама, ЗЈПТТ, СРПС, упутствима, 
прописима и препорукама за ову врсту делатности, Правилнику о тех. и другим захтевима при 
изградњи пратеће инфраструктуре ЕКМ у зградама, упуствима, стандардима и прописима о изради 
техничке документације, и доставити на сагласност Предузећу "Телеком Србија" а.д.    

Набавка материјала и извођење радова на измештању, реконструкцији и заштити постојећих 
објеката „Телекома Србије“, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова област 
другачије дефинисана постојећим споразумима и претходно издатим условима. Обавеза 
инвеститора је и да, уколико је за предметну врсту радова прописана обавеза регулисања 
имовинскоправних односа, исте и регулише за будуће трасе линијских инфраструктурних објеката 
електронских комуникација „Телекома Србије“ пре почетка изградње.  

Приликом избора извођача радова за измештање, реконструкцију и заштиту угрожених тк објеката и 
изградњу приводне тк канализације ангажовати лиценциране извођаче, односно водити рачуна да 
је извођач регистрован за ту врсту делатности и да то буде реномирана фирма из области 
телекомуникација ради што бољег квалитета изведених радова.     
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Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, достави и копију 
издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, реконструкције и заштите 
постојећих тк објеката угрожених изградњом, и техничко решење изградње приводне тк канализације 
које је „Телеком Србија“ а.д. верификовао. За непоступање по наведеним условима инвеститор 
радова сноси пуну одговорност.  

Пре почетка извођења било каквих грађевинских радова инвеститор-извођач радова је у обавези да 
о томе извести предузеће "Телеком Србија", писаним путем обрати на адресу: Телеком Србија а.д., 
Новопазарска 37–39, 11000 Београд, телефон 011/2431-220 или e-mail: najava.radova@telekom.rs, 
надлежној Служби за планирање и изградњу мреже „Београд“ ради вршења стручног надзора, са 
обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и 
руководиоца градилишта (контакт телефон). Стручно лице Телекома ће извршити проверу да ли је 
на предметној траси дошло до промене у смислу изградње нових тк објеката, и присуствоваће 
радовима и констатовати да ли се исти изводе према издатим условима и важећим техничким 
прописима. 

„Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над радовима на 
измештању, реконструкцији и заштити постојећих објеката и. Приликом извођења радова обавезно 
је присуство стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д.. 

Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно је да одговорна лица за 
праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за планирање и изградњу мреже „Београд“ 
потписан Записник. 

Инвеститор је у обавези да по завршетку радова на измештању, реконструкцији и заштити тк 
објеката изврши пренос новоизграђеног дела тк капацитета, као основног средства на Предузеће за 
телекомуникације "Телеком Србија" а.д., како би у складу са законом могло да се спроводи њихово 
редовно одржавање. 

Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на изградњу предметног објекта, 
инвеститор је у обавези  да настале промене пријави и затражи измену услова.   

Инвеститор по завршетку радова, на измештању, реконструкцији и заштити постојећих тк објеката 
(цеви и тк каблова) и изградњи приводне тк канализације и унутрашњих тк инсталација, уз захтев за 
формирање комисије за квалитетни и технички пријем треба да достави: копију важећих услова, 
грађевинску дозволу, документацију изведеног стања у складу са Упутством Предузећа "Телеком 
Србија" а.д. за пријем документације изведеног стања и елаборат о геодетском снимању (1 примерак 
на папиру и електронском облику на CD-у у софтверском алату TeleCAD-GIS,  или као цртеж у .dwg 
формату), као и потврду РГЗ-а да је елаборат прихваћен , обрачун укупних издатака на изградњи тк 
канализације (потписан од стране инвеститора) са приложеним рачунима, податке о представнику 
инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије и изјаву надзорног органа 
Предузећа "Телеком Србија" а.д. да је извршен надзор. Комисија ће одбити да изврши квалитетни 
пријем уколико у току грађења није вршен надзор од стране Предузећа "Телеком Србија" а.д.. Рад 
комисије се не наплаћује.  

Приликом израде Пројекта сарађивати са "Телеком Србија" а.д. ради усаглашавања са планским 
документима "Телекома Србија" а.д..                                                       

Важност горњих услова је годину дана од дана издавања. После тог рока инвеститор је у обавези 
да тражи обнову важности истих. 

С поштовањем, 
 

  Руководилац одељења за 
оперативну подршку 

_______________________ 

Горан Матић, дипл. мен. 
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Company Internal 

www.cetin.eu  

  
Kontakt osoba: Aleksandar Janačković 

Delovodni broj: 66/155/24 
Datum:                 03.06.2024. 
 
 

Predmet: Izdavanje uslova za potrebe izgradnje Beogradskog metroa, linija 1, faza 1-
stanica Skadarlija 
 

 Veza: ROP-MSGI-11025-LOCH-2/2024  

Poštovani, 

U skladu sa dostavljenim Idejnim rešenjem za potrebe izgradnje Beogradskog metroa, linija 1, faza 
1-stanica Skadarlija i izvedenog stanja CETIN-a na predmetnoj lokaciji, utvrđeno je da CETIN d.o.o. 
nema u vlasništvu optičku magistralnu infrastrukturu. 
 
Agencija za privredne registre je dana 01.07.2020. donela Rešenje broj BD 44868/2020, kojim je 
usvojena registraciona prijava statusne promene izdvajanja uz osnivanje. Donošenjem navedenog 
rešenja sprovedena je statusna promena izdvajanje uz osnivanje i istom je sa privrednog društva 
Telenor, kao prenosioca, prenet deo imovine i infrastrukture potrebne za obavljanje delatnosti novog 
pravnog lica kao Sticaoca, CETIN d.o.o. Beograd – Novi Beograd (u daljem tekstu: CETIN d.o.o). 
 
U okviru ove statusne promene, prava i obaveze Telenor d.o.o Beograd koji regulišu deo poslovanja 
u smislu delatnosti pružanja usluga iznajmljivanja infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti 
elektronskih komunikacija i svih pratećih usluga u koje spada i izvođenje, izgradnja i održavanje 
navedene infrastrukture kao i izgradnja, postavljanje i održavanje odnosne infrastrukture, zajedno sa 
pripadajućom imovinom, pravima, obavezama i odgovornošću koja je sa istim povezana i koja je 
potrebna kako bi sticalac obavljao gore opisanu delatnost (u daljem tekstu: Poslovanje) prenet je na 
novo pravno lice CETIN d.o.o, koje je formirano i registrovano Rešenjem Agencije za privredne 
registre BD 44878/20 od 01.07.2020.godine. 
 
Kontakt osobe iz CETIN-a: 
Aleksandar Janačković, 063.230.305, aleksandar.janackovic@cetin.rs  
 
S poštovanjem, 

 

CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 

 

 

Pjer Vučković 

Network Strategy, Planning and Development Director 

Beogradski Metro i Voz 
Vojvode Stepe 318 
11000 Beograd 

Pjer Vučković Digitally signed by Pjer Vučković 
Date: 2024.06.03 14:27:44 +02'00'
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Веза, ваш број: ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-9/2024
Деловодни број: LU-105/2024
Датум: 05.06.2024.

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Немањина 22-26, 11000 Београд

Предмет: Захтев за издавање локацијских услова за изградњу објекта Београдски метро линија 1,
фаза 1 - станица Скадарлија.

Поштовани,

На основу захтева за издавање локацијских услова за изградњу објекта Београдски метро линија 1, фаза 1
- станица Скадарлија.

Обавештавамо вас да смо увидом у техничку документацију установили да на наведеним локацијама
(катастарским парцелама број 1482, 1483, 1484, 1430, 1479, 1480, 1481, 468/2 и 1476 на К.О. Стари град), СББ
д.о.о. поседује изграђену инфраструктуру електронских комуникација на локацији која је предмет
издавања услова. У прилогу Вам достављамо ситуацију наших каблова на поменутој катастарској парцели.

Обзиром да поменута инфраструктура електронских комуникација носи значајан саобраћај не сме се довести
у питање нормално функционисање телекомуникационог саобраћаја, односно не сме се угрозити несментан
приступ ради одржавања или интервенције.

С тим у вези СББ д.о.о издаје услове:

Извођач радова је обавезан да приликом извођења радова на местима укрштања и приближавања са
постојећом телекомуникационом инфраструктуром у свему поштује важеће техничке прописе.

Извођач радова је обавезан да предузме све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би
дошло до угрожавања механичке стабилности и оптичких карактеристика поменутих каблова. Имајући у
виду планиране радове, трасу планиране саобраћанице као и трасу постојећих каблова електронских
комуникација, планирати измештање постојећих магистралних каблова електронских комуникација у делу
ново-пројектоване саобраћајнице.



Заштиту – обезбеђење постојећих оптичких каблова извршити пре почетка извођења било каквих радова.
Израда техничке документације трасирање и обележевање постојећих оптичких каблова мерним
инструментом. Радови на заштити – обезбеђењу постојећих каблова се изводе о трошку инвеститора.

Потребно је да инвеститор – извођач радова минимум 7 (седам) радних дана пре почетка извођења било
каквих грађевинских радова писмено обавести СББ д.о.о ради вршења надзора.

У случају евентуалног оштећења или прекида кабла електронских комуникација услед непажљивог и
нестручног извођења радова, инвеститор, односно извођач радова је обавезан да компанији СББ д.о.о
надокнади целокупну штету насталу по свим основама.

Услови за планирање и изградњу каблова примарне мреже:

Nа предметном подручју планом предвидити и коридоре за каблове електронских комуникација, постављене
у плитком рову (дим 0,2 x 0,4 м - дубине 0,4 м) или у рову дубине до 0,8 м, са претходним постављањем
заштитних полиетиленских цеви, 1 - 2 ком, спољашњег пречника цеви фи 40 - 50 мм, (у које ће се накнадно
постављати каблови електронских комуникација, по правилу неметални оптички каблови). Посебно су
интересантни општински (и некатегорисани путеви) који се све чешће јављају као потребни кабловски
коридори за електронске комуникације, посебно за везе базних станица мобилне телефоније, телеметрије и
даљинског надзора привредних и енергетских објеката. Такви објекти електронских комуникација се не
одобравају ако нису поменути у планским документима, па је за инфраструктуру електронских комуникација
корисно да коридори егзистирају у плановима.

Контролне станице, ХУБ-ови се могу налазити у постојећим или новим објектима, приземним или
самостојећим, вишеспратим, пословним или стамбеним објектима. Величина просторије није критична (по
правилу је од 2 м2 до 20 или више м2). Просторија за ХУБ треба да има уводе за кабловске водове
електронских комуникација, вентилацију и електроенергетско напајање и сл.

За примарну мрежу користити оптичке каблове. За изградњу користити прикладну постојећу линијску
инфраструктуру (ЕД стубове, расвету, постојеће кабловице и сл.). Ако примарне каблове треба поставити
подземно у нове кабловице, исте полагати у ров највеће ширине до 10 цм и дубине 30 до 40 цм (миниров).
Уколико се користе савремене технологије копања, може се применити и микроров (у коловозу, тротоару и
сл.) дубине 10 - 15 цм, ширине 1-2 цм (микроров). Све ово у сагласности са захтевима комуналних
организација за одржавање путева, зелених површина и сл. У зависности од техничких особина каблова и
конфигурације мреже, могуће је на траси примарне кабловске мреже, поставити подземне шахтове или
надземне самостојеће стубиће, за развод, укрштање и гранање каблова и сл. Ови шахтови не треба да су
већих димензија од 60x60x60 цм (односно фи 60 цм). За полагање примарних каблова се могу користити и
постојеће цеви и постојеће трасе комуналних водова уз сагласност власника тих водова. Пролази испод
путева, пруга и сл. објеката вршити на основу услова и у складу са сагласношћу њихових управљача и
власника. Примарне каблове КДС-а планирати у јавном грађевинском земљишту.



Дистрибутивна мрежа секундарних КДС каблова се гради у свим улицама. Може да се изводи надземно, у
деловима насеља са породичним становањем. Надземну мрежу постављати првенствено на сопствене
стубове, а само изузетно на постојеће стубове електродистрибуције или Телекома (уз сагласност власника).

За дистрибутивну КДС мрежу се користе оптички каблови. Секундарне каблове КДС-а планирати у јавном
грађевинском земљишту. У случају да нема постојеће ваздушне линијске инфраструктуре за постављање
секундарних КДС каблова нити постоји могућност изградње сопствене линије стубова, секундарне каблове
планирати по истом моделу као за примарне КДС каблове. Напомиње се да на деловима КДС мреже
поклапају трасе примарних и секундарних каблова, било да су у ваздушном или подземном разводу. У
ваздушном разводу, у распону између стубова има највише до два КДС кабла.

Услови за КДС развод у објектима, тј за израду тзв. РФ инсталације су дефинисани Правилником о
техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских
комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме приликом изградње
пословних и стамбених објеката, „Службени гласник РС“ бр. 123/12. Изван тога се не може.

Обавезно поштовати међусобна растојања елемената КДС мреже у односу на постојећу инфрастуктуру.
Укрштања са другим линијским објектима (улицом, путем пругом, каналом и сл. извести под правим углом
(или што ближе правом углу, изузетно под углом не мањим од 60o). Ваздушни каблови не смеју бити на
мањем одстојању, висини, од 4,5 м од терена, а код улица и путева не мање од 5,5 м.

Подземна КДС мрежа се може водити у рову са другим инфраструктурним водовима (због електричне
неутралности, и неутралности на пожар експлозију, загађење околине и сл.), уз поштовање услова и
сагласност и власника тих водова. При постављању подземних КДС каблова обратити пажњу на постојећу
вегетацију.

Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.

За све додатне информације СББ д.о.о вам стоји на располагању. Можете користити контакт: Стефан
Ђорђевић, бр. телефона 0698143670, e-mail stefan.djordjevic@sbb.co.rs.

С поштовањем,

Одељење за планирање и пројектовање мреже

_____________________

СТЕФАН 
ЂОРЂЕВИЋ 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                              

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА   БЕОГРАДА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,                                                                            

САОБРАЋАЈА  И  ИНФРАСТРУКТУРЕ                

                            

    ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  

 

 

  За издавање локацијских  услова за изградњу Београдског метроа, линија 
1, фаза 1- станица Скадарлија. 

Према вашем допису   ROP-MSGI - 11025-LOCH-2/2024,од 21.05.2024. а 

заведеним код нас под T-2551    од 21.05.2024.године, обраћамо Вам се у циљу 

достављања тражених информација: 

 

1. Постојећа инсталација јавног осветљења, која се налази на предметној 

локацији, ако ће бити укинута, мора бити замењена новом инсталацијом јавног 

осветљења, која ће представљати одговарајуће алтернативно решење. 

Унутар зоне планираних радова, као и у њеној непосредној близини 

предвидети заштиту и измештање свих стубова јавног осветљења са пратећом 

инсталацијом, који ће бити директно угрожени планираном изградњом, уз 

задржавање свих постојећих електричних веза. 

За све време извођење радова, као и након завршетка радова, мора се 

водити рачуна да сваки део постојећих саобраћајница (које се налазе унутар зоне 

планираних радова, као и у њеној непосредној близини), мора у сваком тренутку 

бити адекватно осветљен (за време рада система jавног oсветљења на територији 

града Београда). 

 

2. Место и начин прикључења: 

 

             Новопројектовану инсталацију јавног осветљења напојити преко 

новопостављеног ормана јавног осветљења.  

Уколико се са техничког или аспекта фазног извођења радова испостави да је 

то неопходно, поставити потребан број додатних разводних ормана јавног 

осветљења који ће напајати новопројектовану инсталацију јавног осветљења на 

предметној локацији или један њен део. 

Прикључење новопостављених  разводних ормана  јавног осветљења на 

електродистрибутивну мрежу извршити према важећим условима 

Електродистрибуције Београд. 



 Новопостављени разводни ормани морају бити ROR – 6p са МТК уређајем и 

мерном групом. Ормани морају бити постављени на приступачном месту према 

важећим прописима и правилницима. 

          У случају да се новопројектована инсталација јавног осветљења, или један 

њен део, прикључује на постојећу  мрежу јавног осветљења неопходно је тражити 

одобрење за прикључење од Секретаријата за енергетику- Градске управе Града 

Београда 

 

3.Избор опреме: 

 

Изабране светиљке морају бити производ за који мора бити достављен извод 

из каталога са подацима о IP и IK заштити (IP ≥ 65, IK ≥ IK0,8), сагласно 

стандардима SRPS/IEC/EN 60598, 62262, 62471. 

Све светиљке за јавно функционално осветљење морају да буду опремљене 

тако да је омогућено њихово једноставно повезивање инсталационим кабловима    

Y-3x1,5mm2  или  Y- 3x2,5 mm2 . Минимални гарантни рок за светиљке је 2 године. 

Изабрани стубови уколико су метални, морају бити опремљени ревизионим 

отворима, стандардним прикључним плочицама, сагласно стандардима EN 40. 

Прикључна плочица у стубу мора да буде тако уграђена како би се на исту 

могло прикључити највише три кабла типа PP00-A 4x25 mm2. Уз графичку 

документацију приложити из каталога стуба детаљ темеља. Стуб мора бити 

постављен тако да му отвор са поклопцем у доњем сегменту стуба (ревизиони 

отвор), буде увек на супротној страни од смера вожње. Пре постављања стубова, 

извођач и надзорни орган морају извршити тачно обележавање стубних места 

(колчење). Растојања између стубова морају одговарати размацима са ситуационог 

плана, уколико не постоје оправдани разлози за одступање. 

 

Напомена: 

Обавезан део техничке документације је фотометријски прорачун, на основу 

кога ће се вршити избор светиљки и стубова, као и њихова диспозиција. 

 

4.Избор и траса каблова: 

 

Предвидети  кабл типа PPOO-A 4x25 mm2, у рову, од стуба до стуба. На свим 

местима где долази до пресецања или укрштања трасе кабла са саобраћајницом 

или пешачком стазом, урадити кабловску канализацију PVC цевима Ф100 mm и кроз 

њих положити кабл јавног осветљења. Уколико буде потребе, на појединим местима 

користити одговарајућа гибљива црева. 

За извођење надземне мреже јавног осветљења препоручљиво је користити 

кабл XOO-A 2x16 mm2, односно XOO-A 4x16 mm2. 

У стубу, од разводне плочице до светиљке поставити кабл минималног 

пресека PP-Y 3x1.5 mm2. 

Међусобно растојање енергетских каблова у истом рову треба да буде 

најмање 0.07 m, при паралелном вођењу, односно, 0.2 m при укрштању. Ако се у 

исти ров полажу каблови ниског и средњег напона или више каблова средњег 

напона, једни од других  треба да буду одвојени затвореним низом опека или неким 

другим изолационим материјалом. 



Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном 

вођењу треба да буде најмање 0.8 m у насељеним местима и 1.2 m изван 

насељених места. Укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се 

полагањем кабла у заштитну цев постављену хоризонталним бушењем без 

раскопавања пута. 

Размак кабловског вода од пута при паралелном вођењу треба да износи: 

- За аутопут и пут првог реда најмање 5 m, 

- За путеве испод првог реда најмање 3 m. 

 

При измештању водова, водити рачуна о потребним међусобним растојањима 

и угловима савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим 

електроенергетским и осталим подземним инсталацијама, које се могу наћи у траси 

електроенергетских водова. 

Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом, која не изазива 

оштећења изолација.  

Код формирања трасе, односно положаја стубова и њиховог међусобног 

размака, водити рачуна о положају суседних објеката и других инсталација, те 

конфигурацији терена дуж трасе. 

Приликом полагања кабла потребно је да се води рачуна о другим подземним 

инсталацијама и објектима. Радове треба извести у складу са Техничким 

препорукама ЕПС-а, односно ЕДБ-а, као и осталим важећим прописима и 

стандарсима из ове области. 

Не препоручује се полагање каблова ако је спољна температура нижа од 

+5°С. У супротном треба претходно загрејати кабл и што је могуће брже га 

положити. Загревање се врши тако што се кабл на бубњу држи 36 до 48 часова у 

просторији у којој је температура 10°С до 20°С. Брзо загревање кабла могуће је 

постићи пропуштањем електричне струје густине 5 А/mm2 у трајању око 1 сат, при 

чему се мора водити рачуна да се не прекорачи температура од 25°С на површини 

кабла. 

 

Паралелно вођење и укрштање електроенергетских каблова са осталим 

комуналним инсталацијама (ТТ, водовод, канализација), и другим подземним 

објектима вршити према Савезним и градским прописима одговарајућих комуналних 

радних организација. 

 

Паралелно вођење електроенергетских каблова са гасоводом, треба извести 

тако да се између спољних пречника инсталација оствари мин 2 m, а код укрштања 

0.5 m. На месту укрштања кабла са гасоводом потребно је да се кабл постави у 

заштитну јувидур цев дебљине зида 3.5 m на дужини 3 m од укрштеног места. У 

близини гасовода, све земљане радове обавезно изводити ручно. 

Електроенергетске каблове треба полагати слободно у земљу. На прелазима 

преко улица, путева и стаза, као и на свим местима где треба кабл заштитити од 

механичких оштећења, каблови се полажу у заштитним цевима, односно кабловској 

канализацији. Каблови се полажу ручно или применом механизације. При томе се 

морају узети у обзир дозвољени полупречници савијања и дозвољене вучне силе. 

Дозвољени полупречници савијања за каблове типа PP00, PP41XHE-49, NPO-

13 je 15D (mm), односно 15 D1, а за HP00 12 D. 



Дозвољене вучне силе преко затезне чарапице су за тип PP00 ASJ, 

PP 41 ASJXHE-49A, XP00-AS, 5D2 (N), а за NPO-13A и NPZO-13 A је 3 D2 (N). 

 

На прелазима испод коловоза улица и путева, трамвајских колосека, 

железничких пруга, колских прелаза кроз дворишта, при прекорачењу дозвољених 

одстојања кабла у односу на друге подземне инсталације користи се кабловска 

инталација. 

При паралелном вођењу енергетских каблова са телекомуникационим 

кабловима потребно је минимално растојање од 0.5 m. 

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад 

водоводних и канализационих цеви, осим при укрштању.  

При укрштању кабл може да буде испод или изнад водоводне мреже. Размак 

између кабла и цеви треба да износи најмање 0.3 m. 

Није дозвољено вођење енергетских каблова изнад или испод топловода , 

осим при укрштању. 

При укрштању кабл се по правилу поставља изнад топловода, а изузетно и 

испод топловода. Растојање енергетског кабла од спољне  ивице канала за 

топловод треба да износи најмање 0.6 m. 

На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са 

водоводном или канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе 

механизације). 

 

После полагања кабла,а пре затрпавања треба извршити снимање тачне 

трасе кабла. На плану полагања треба иозвршити означавање укрштања са другим  

инсталацијама, спојна места, тачну дужину кабла, трасе и сл. 

 

5. Начин заштите од кратког споја и преоптерећења и напона додира 

и напона кратког споја 

 

- Предвидети осигураче у стубу према важећим препорукама, прописима и 

правилницима. 

- За израду уземљивача може се користити трака FeZn 25x4mm положена у 

земљу или неизолованом темељу као и бакарно уже Cu 35mm 2. .За сваки 

стуб треба предвидети еквипотенцијалну рампу која не сме бити удаљена 

мање  од 1.2м од темеља стуба, за заштиту предвидети обавезно 

нуловање. 

 

6. Начин заштите од превисоког напона додира: 

 

- Урадити према важећим стандардима, прописима и правилницима за дату 

врсту инсталације. 

- Прстенасти уземљивач се изводи са једним прстеном, који се полаже на 

дубину 0,7 до 0,8м. 

Изузетно на местима пооштрених захтева  у погледу испуњења услова 

безбедности напона додира, може да се користи допунски уземљивач са 

два прстена : први прстен се поставља на дубину од 0,5м и на удаљење 1м 



од ивице стуба,док се други прстен поставља на дубину 0,8м до 1м и на 

удаљење најмање 2м од стуба. 

 

7.  Примопредаја инсталација Јавног осветљења : 

 

 За примопредају објеката за металне стубове треба доставити : 

 

-  Изводе из каталога и техничке цртеже за уграђене стубове којимсе 

недвосмисленодоказују тражене карактеристике. 

- Гаранцију за уграђене стубове. 

- Атест за поступак цинковања у складу са SRPS-EN1461. 

- Писмена изјава произвођача да је поступак током цинковања стубова 

урађен према SRPS-EN1461. 

- Уколико је опрема из увоза Изјава мора бити на српском или на језику са 

ЕУ говорног подручја. 

За примопредају објекта за све светиљке треба доставити атесте- 

сертификате или испитне листове којим се доказују тражени параметри 

IP и  IK  заштите према важећим СРПС ( ЕN ) стандардима. 

- Извештај о испитивању и мерењу електричних инсталација који треба да 

садржи : 

• Непрекидност заштитног проводника и проводника главног и додатног 

изједначења потенцијала 

• Проверу аутоматског искључења напајања 

• Проверу изједначења потенцијала 

 

Напомена:  

- Ови технички услови важе годину дана од дана издавања. 

- Пре почетка  извођења радова Инвеститор треба да се обрати ЈКП-у „Јавно 

осветљење“ Београд  у циљу пружања информационих услуга, на адресу: ЈКП 

„Јавно осветљење“ Теодора Драјзера бр 42, 11000 Београд, имејл: office@bg-

osvetljenje.rs / (011) 440-5110, и Секретаријату за енергетику, адреса: Тиршова 

бр. 1/III, 11000 Београд, имејл: energetika@beograd.gov.rs / (011) 360-5855. 

- Након окончања радова Инвеститор се обавезује да достави по један примерак 

Пројекта изведеног објекта Секретаријату за енергетику, адреса: Тиршова бр. 

1/III, 11000 Београд, имејл: energetika@beograd.gov.rs / (011) 360-5855 и ЈКП-у 

„Јавно осветљење“ Београд, адреса: Теодора Драјзера бр. 42, 11000 Београд, 

имејл:  office@bg-osvetljenje.rs / (011) 440-5110. 

 

 

     СЕКТОР ИНЖЕЊЕРИНГ 

 

 

 

 

 

                                                                                 Славица Чабрило, дипл. инж. eл. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 

НОВИ БЕОГРАД, Јапанска бр. 35 

Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;  

Факс: +381 11/2093-867  

 

 

Завод за заштиту природе Србије, Београд.  ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о заштити 

природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018-

други закон и 71/2021), а у вези са чл. 8б. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 

50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 

– др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Правилником о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 96/2023), Уредбом о локацијским 

условима („Службени гласник РС“, бр. 87/2023) и чланом 136. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023- 

одлука УС), поступајући по захтеву ROP-MSGI-11025-LOCH-2/2024 од 21.05.2024. године 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Ул. Немањина 22-26, Београд, за 

издавање услова заштите природе за израду локацијских услова за изградњу метро станице 

„Скадарлија“ на к.п. бр. 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1430 и 468/2, све К.О. Стари 

град, Град Београд, дана 07.06.2024. године под 03 бр. 021-2011/2, доноси 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Локација на којој је планирана изградња метро станице „Скадарлија“ и градске пијаце 

„Бајлони“, не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут 

поступак заштите, нити у обухвату еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају 

се следећи услови заштите природе: 

1) Изградњу метро станице „Скадарлија“ на к.п. бр. 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 

1430 и 468/2, све К.О. Стари град, Град Београд, могуће је спровести у складу са Планом 

генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I 

фазу прве линије метро система („Службени лист града Београда“, бр. 102/2021) и 

Урбанистичким пројектом за изградњу метро станице „Скадарлија“ и градске пијаце 

„Бајлони“ на к.п. бр. 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1430 и 468/2 све К.О. Стари 

град, Град Београд; 

2) Планирани објекат и његово коришћење не смеју да: 

 проузрокују инжењерскогеолошке или друге деградационе процесе; 

 проузрокују загађење и на било који начин угрозе стање животне средине; 

 угрозе начин коришћења околних објеката; 

3) У циљу заштите квалитета животне средине, поштовати следеће захтеве Закона о 

заштити животне средине (чл. 9.):  

 свака активност мора бити планирана и спроведена на начин којим проузрокује 

најмању могућу промену у животној средини, 

 природне вредности користе се под условима и на начин којима се обезбеђује 

очување вредности геодиверзитета, биодиверзитета, заштићених природних добара 

и предела,  

 начело предострожности остварује се проценом утицаја на животну средину и 

коришћењем најбољих расположивих и доступних технологија, техника и опреме, 



 непостојање пуне научне поузданости не може бити разлог за непредузимање мера 

спречавања деградације животне средине у случају могућих или постојећих 

значајних утицаја на животну средину; 

 Применити одговарајућа техничка решења за звучну заштиту у складу са Законом о 

заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021); 

4) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, 

минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно чл. 

99. Закона о заштити природе, налазач је дужан да пријави Министарству заштите 

животне средине и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до 

доласка овлашћеног лица. 

5) Обезбедити заштиту и коришћење вода интегралним управљањем водама, спровођењем 

мера за очување површинских и подземних вода и њихових резерви, квалитета и 

количина (Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 

95/2018, 95/2018 - др. закон)); 

6) Инвеститор је дужан да покрене процедуру за одлучивање о потреби израде Студије о 

процени утицаја на животну средину, према Закону о процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) и Уредби о утврђивању Листе 

пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 

процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/2008) која ће 

показати под којим условима је могућа изградња и реконструкција предметног 

производног комплекса. 

 

 

2. Oво Решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и 

сагласности предвиђене позитивним прописима.  

3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне 

документације потребно је Заводу за заштиту природе Србије поднети нов захтев за издавање 

услова заштите природе. 

4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог Решења не 

отпочне радове и активности за које је ово Решење о условима заштите природе издато, 

дужан је да од Завода прибави ново решење о условима. 

5. Такса за издавање стручне основе за израду решења о условима заштите природе у износу од 

31.320,00 динара, одређена је у складу са Законом о републичким административним таксама 

(„Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 

65/2013 - други закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 - исправка, 86/2019, 90/2019 - 

исправка, 144/2020, 138/2022, 54/2023, 92/2023 и Усклађених динарских износа из Тарифе 

републичких административних такси 54/2023) – Тарифни број 186а – став 2. тачка 4) 

подтачка (1). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Надлежни орган – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратио се 

Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 021-2011/1 од 21.05.2024. 

године, за издавање услова заштите природе за израду локацијских услова за изградњу метро 

станице „Скадарлија“ на к.п. бр. 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1430 и 468/2, све К.О. 

Стари град, Град Београд. Захтев за издавање локацијских услова за предметне радове 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре поднео је инвеститор ЈКП 

„Београдски метро и воз“, ул. Војводе Степе бр. 318, Београд.  

 



Уз захтев je достављена следећа документација: 

 Идејно решење Београдски метро, линија 1, фаза 1 – станица Скадарлија, Свеска 0: Главна 

свеска бр. БГМ-Л1Ф2-ИДР-С-0, Београд, април 2024. године, одговорни пројектант Јована 

Милановић, дипл.инж.грађ., број лиценце 315 О048 15 

 Идејно решење Београдски метро, линија 1, фаза 1 – станица Скадарлија – Свеска 1.13 

Пројекат архитектуре станице 13 Скадарлија, бр. БГМ-Л1Ф1-ИДР-1.13, Београд, јун 2023. 

Идејни пројекат је израдио EGIS RAIL, 168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France, одговорни 

пројектант Ratanat Estelle, архитекта, лиценца 351-02-02612/2021-09 

 Урбанистички пројекат за изградњу метро станице „Скадарлија“ и градске пијаце „Бајлони“ 

на к.п. бр. 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1430 и 468/2, све К.О. Стари град 

(Београд, 2023. година), који је израдио ЈУП „Урбанистички завод Београда“, ул. Булевар 

деспота Стефана бр. 56, Београд, одговорни архитекта – урбаниста Марија Косовић, маст. 

инж. арх. лиценца број 221А23621 

 Додатно објашњење на последњи коментар из Закључак о одбацивању бр. ROP-MSGI-

11025-LOC-1/2024 (001365554 2024 14810 005 001 000 001), који је израдио ЈУП 

„Урбанистички завод Београда“ под бр. 350-1589/22 од 10.05.2024. године 

 Потврда да Урбанистички пројекат за изградњу метро станице „Скадарлија“ и градске 

пијаце „Бајлони“ на на к.п. бр. 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1430 и 468/2, све 

К.О. Стари град, Град Београд није у супротности са Планом генералне регулације шинских 

система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система 

(„Службени лист града Београда“, број 102/21). 

 

Увидом у достављену документацију утврђено је да је предмет Идејног решења изградња 

станице Скадарлија београдског метроа. Станица је пројектована као подземна и састоји се од 

нивоа приземља и 3 подземна нивоа: ниво великог хола, ниво перона и ниво подперона. 

Предвиђена су два улаза у станицу у западном делу на приземном нивоу – директно изнад 

станичног објекта и из улице Цара Душана, док су излази предвиђени на источном крају свих 

перона. Површина станице Скадарлија обухваћена је надземним границама и износи 1,24 ha, 

укупна површина обухваћена I фазом прве линије износи око 264,13 ha. Планиран је објекат 

станице 13 Скадарлија укупне БРГП од 8.261,80 m2 и спратности П-3. Планирано је да се 

изградња предметног објекта одвија у фазама, у зависности од динамике изградње метро линије 

и објеката који се налазе на локацији станице Скадарлија (планом предвиђена изградња 

подземне гараже и пијаце).  

 

Предметна изградња планирана је у складу са Планом генералне регулације шинских система у 

Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система („Службени лист 

града Београда“, бр. 102/2021) и Урбанистички пројекат за изградњу метро станице 

„Скадарлија“ и градске пијаце „Бајлони“ на к.п. бр. 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 

1430 и 468/2 све К.О. Стари град, Град Београд. Грађевинска парцела КП2-1, К.О. Стари град 

састоји се од целих к.п. бр. 1482, 1483, 1484, 1430, 1479, 1480 и 1481, грађевинска парцела САП-

6, К.О. Стари град састоји се од целе к.п. бр. 468/2, док се грађевинска парцела САП-7, К.О. 

Стари град састоји од целе к.п. бр. 1476. Метро линија 1 планирана је на правцу  Железник – 

Макиш – Жарково – Беле воде – Трговачка –Пожешка – Парк „Баново брдо” – Ада Циганлија – 

Сајам – Мостар – Савски трг – Трг Републике –Скадарлија – Дунав – Панчевачки мост – ЖС 

Карабурма – Ада Хуја – Карабурма – Миријевски булевар – 7. Београдска гимназија – Миријево 

и као таква је дефинисана Планом генералне регилације шинских система у Београду. 

Техничком документацијом предвиђено је да се метро линија 1 ради у две фазе: 

 

 I фаза – од метро депоа у Макишу до окна Карабурма  

 II фаза – од окна Карабурма до Миријева. 



 

 

Сагласно чл. 5. став 1. тачка 2. Закона о заштити природе који дефинише начело одрживог 

коришћења као коришћење природних ресурса које се може вршити само до степена и на начин 

којима се не угрожава разноврсност и функционисање природних система и процеса, донети су 

услови као у диспозитиву овог решења. 

 

Члан 19. Закона о заштити животне средине дефинише да се „развојним и просторним планом 

утврђују зоне изградње на одређеним локацијама зависно од капацитета животне средине и 

степена оптерећења, као и циљева изградње унутар одређених делова на тим локацијама“. 

 

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода за 

заштиту природе Србије, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, 

утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. Локација на којој је 

планирана изградња метро станице „Скадарлија“ се не налази у оквиру подручја за које је 

спроведен или покренут поступак заштите, нити у обухвату еколошке мреже Републике Србије.  

 

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 

36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021); Закон о заштити животне 

средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 

76/2018 и 95/2018-други закон); Закон о заштити од буке у животној средини („Службени 

гласник РС“, бр. 96/2021). 

  

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје 

Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке администартивне таксе у 

износу од 560,00 динара на текући рачун бр. 840-0000031395845-78, позив на број 590-13 по 

моделу 97. 
 

 

в.д. Д И Р Е К Т О Р А 

 

Марина Шибалић 
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Обавештење у вези са израдом техничке 
документације за изградњу метро станице 
Скадарлија, КО Стари град, Град Београд, 
доставља. 

 
 

 
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
 
Веза: Захтев Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ROP-MSGI-
11025-LOCH-2/2024 
 
 
На основу вашег захтева за инвеститора ЈКП „Београдски метро и воз“ из Београда, у 
складу са тачком 2. и 6. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и 
урбанистичких планова од значаја за одбрану („Службени гласник РС“, број 85/15), а 
према приложеној документацији, обавештавамо вас да за израду техничке документације 
за изградњу објекта Београдског метроа, линија 1, фаза 1 – станица Скадарлија, на кат. 
парцелама у КО Стари град наведеним у прилогу захтева на порталу система обједињене 
процедуре, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 
Инвеститор је у обавези да у процесу изградње примени све нормативе, критеријуме и 
стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 – 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон 
9/2020,  52/2021 и 62/2023), као и другим подзаконским актима која регулишу предметну 
материју. 
 
МП НАЧЕЛНИК 

п о тп ук о вн и к  
Милош Перуничић, дипл.инж.грађ. 

  
 
 
 
 
Израђено у 1 (једном) примерку и достављено: 
 Министарству грађевинарства, саобраћаја  

и инфраструктуре, (ЦЕОП системом) и 
 а/а (актом). 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ 

УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ 
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05.06.2024. године 
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Јавно водопривредно преду зеће  „Србијаводе“  Београд  

Водопривредни цент ар „Сава -  Дунав“  

11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs, vpcsavadunav@srbijavode.rs; 

Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106; 

Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-

25; Факс: 011/311-29-27 

 

Број: 5529/3                                                               Датум: 19.06.2024. године     

 

1/6 

 

КМ  

 

 На основу чл. 115., 117. и 118. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 

93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон), Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), Правилника у поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број  96/23), 

Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини 

мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку 

издавања водне дозволе („Сл. гласник РС“ број 72/17, 44/18 - др. закон и 12/22), Уредбе 

o локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/23) и Упутства о начину поступања 

надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у 

погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу, решавајући по захтеву 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (број: ROP-MSGI-11025-

LOCH-2/2024 од 16.05.2024. године, наш број 5529 од 21.05.2024. године), у име 

инвеститорa ЈКП „Београдски метро и воз“ из Београда, улица Војводе Степе бр. 318  

(МБ: 21424650, ПИБ: 111091167), за издавање водних услова у циљу израде техничке 

документације, ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, издаје 

 

 

ВОДНЕ УСЛОВЕ 

 

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку припреме 

и израде техничке документације за изградњу метро станице „Скадарлија“ београдског 

метроа, линија 1, фаза 1, на кат. парцелама бр. 468/2, 1430, 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 

1483, 1484 све КО Стари град, градска општина Стари град, град Београд;  

2. Водни услови се издају за изградњу нових објеката, реконструкцију постојећих 

објеката, (осим за реконструкцију државног пута I и II реда, пропуста и мостова на њима, 

категорије железничких пруга, пропуста и мостова на њима), доградњу постојећих 

објеката, извођење других радова, израду планских докумената; 

3. Водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Дунав, 

под редним бројем 826 од 19.06.2024. године; 

4. Техничку документацију израдити у складу са прописима који уређују израду 

пројеката и усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова: 

4.1. Да техничка документација буде урађена у складу са важећим прописима и 

нормативима за ову врсту објеката односно радова с тим да предузеће које се бави 

израдом пројектне документације мора имати потврду о референцама и лиценцама за 

пројектанте; 

4.2. Техничку документацију ускладити са важећом планском документацијом; 

4.3. На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским 

прописима; 

4.4. За потребе израде техничке документације за изградњу предметног објекта 

извршити све неопходне истражне радове и обезбедити одговарајуће подлоге 

(урбанистичке, геодетске, инжењерско-геолошке, геомеханичке и др.), како би се на 

основу њих дала одговарајућа техничка решења за планиране радове; 

4.5. Предвидети систем дренаже и заштиту објекта од утицаја подземних вода; 

Дигитално потписано 
Nikolić Aleksandar
издавалац сертификата: 
Privredna Komora Srbije
19.06.2024. 10:41:47

http://www.srbijavode.rs/
mailto:vpcsava@srbijavode.rs
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4.6. Водоснабдевање станице санитарно исправном водом за пиће, техничком 

водом за одржавање и прање и водом за пуњење резервоара за сплинкерски систем 

решити преко прикључака на градску водоводну мрежу према условима надлежног 

комуналног предузећа ЈКП „Београдски водовод и канализација“; 

4.7. Извршити индетификацију (биланс) свих отпадних вода и материја које 

настају на предметном комплексу, по очекиваним количинама и квалитету за одређено 

временско трајање;  

4.8.   Предвидети сепарациони систем канализације за санитарно-фекалне и 

атмосферске воде; 

4.9. Дефинисати техничка решења објеката и опреме за безбедну евакуацију свих 

потенцијално загађених вода, које могу да се јаве у оквиру предметне локације; 

4.10. Санитарно-фекалне отпадне воде каналисати затвореним системом 

канализације и евакуисати до прикључка на градску канализацију према условима 

надлежног комуналног предузећа ЈКП „Београдски водовод и канализација“; 

4.11. Потенцијално загађене зауљене атмосферске воде, пре испуштања у 

реципијент атмосферске канализације, морају се прикупити посебним системом 

канализације и спровести преко таложника за уклањање механичких нечистоћа и 

сепаратора за уклањање нафте и њених деривата, у свему према условима надлежног 

комуналног предузећа ЈКП „Београдски водовод и канализација“; 

4.12.   Атмосферске воде са условно незагађених, кровних и некомуникационих 

површина прикупити системом ригола и евакуисати без претходног третмана у градску 

канализацију према условима надлежног комуналног предузећа ЈКП „Београдски 

водовод и канализација“; 

4.13.   Пројектом дати решења којим ће се обезбедити прихватање инфилтрационих 

вода и одвод до сабирних јама које ће се у потребном режиму празнити и евакуисати у 

атмосферску канализацију у складу са условима надлежног комуналног предузећа ЈКП 

„Београдски водовод и канализација“; 

4.14.   Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, односно третман 

отпадних вода, неопходно је придржавати се следећих прописа: 

- Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 

1/16); 

- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних 

хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово 

достизање („Сл. гласник РС“, број 24/14); 

- Правилника о еколошком и хемијском статусу површинских вода и 

параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. 

гласник РС“, број 74/11); 

- Правилника о референтним условима за типове површинских вода („Сл. 

гласник РС“, број 67/11); 

- Правилника о одређивању и одржавању зона санитарне заштите 

изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“, број 92/08); 

- Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање 

квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и садржини 

извештаја о извршеним мерењима (''Сл. гласник РС'', број 18/24); 

- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским 

и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. 

гласник РС“, број 50/12); 

- Одлука о спровођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на 

територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 6/10, 29/14, 

29/15, 19/17, 85/19 и 120/21). 

4.15.   За све објекте водовода и канализације, таложнике, сепаратор, 

водонепропусне јаме изршити потребне хидрауличке и технолошке прорачуне и 

прописно их димензионисати; 
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4.16.   Димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних 

површина извршити на основу карактеристичних вредности интензитета падавина; 

4.17.   Техничком документацијом предвидети да се мониторинг отпадних вода 

врши у складу са Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање 

квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и садржини извештаја о 

извршеним мерењима („Сл. гласник РС“ број 18/24); 

4.18.   Предвидети да се врше редовна испитивања физичко-хемијских параметара 

квалитета загађених-зауљених отпадних вода пре и после пречишћавања од стране 

овлашћеног правног лица, као и да се извештај о извршеним мерењима квартално 

доставља јавном водопривредном предузећу; 

4.19.   Пројектом се морају дефинисати елементи функционисања објекта у 

условима високих подземних вода. Избор решења фундирања дела објекта је у директној 

вези са нивоом подземних вода, што може изазвати евентуално плављење нижих кота 

или дејство узгона. Пројектом дефинисати актуелну коту подземних вода и за очекиване 

утицаје извршити одговарајуће прорачуне стабилности постојећих и планираних 

објеката; 

4.20.   Смештај и одлагање опасних и штетних материја, муља, талога и другог 

отпада (од сепаратора уља и масти и сл.) вршити на прописан начин у складу са 

техничком документацијом и у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих 

материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 

достизање („Сл. гласник РС“ број 50/12) и Уредбом о граничним вредностима 

приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и 

роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 24/14). Такође неопходно је 

документацијом предвидети да се за потребе чишћење  садржаја из сепаратора масти и 

уља, прибави уговор са овлашћеним правним лицем;  

4.21.   Усагласити радове са постојећом и планираном комуналном и саобраћајном 

инфраструктуром; 

4.22.   Техничком документацијом дати одговарајуће прорачуне стабилности за 

предвиђене објекте; 

4.23.   У оквиру предметног комплекса предвидети наменски одређено место и 

потребни плато за смештај контејнера комуналног отпада, који ће се редовно одржавати 

и периодично празнити од стране надлежног комуналног предузећа; 

4.24.   Техничком документацијом предвидети таква техничка решења да се у току 

изградње комплекса, као и у току експлоатације изграђених објеката, обезбеди заштита 

подземних и површинских вода од намерног или случајног загађивања. 

5. По завршетку израде техничке документације, Инвеститор је у обавези, у посебном 

поступку ван обједињене процедуре, да се обрати овом Јавном водопривредном 

предузећу са захтевом за издавање водне сагласности, а након изградње објекта и 

извршеног техничког пријема захтевом за издавање водне дозволе. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у име инвеститора 

ЈКП „Београдски метро и воз“ из Београда, улица Војводе Степе бр. 318, поднело је 

захтев у поступку обједињене процедуре (број: ROP-MSGI-11025-LOCH-2/2024 од 

16.05.2024. године, наш број 5529 од 21.05.2024. године) за издавање водних услова за 

изградњу метро станице „Скадарлија“ београдског метроа, линија 1, фаза 1, на кат. 

парцелама бр. 468/2, 1430, 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484 све КО Стари град, 

градска општина Стари град, град Београд.  

   

Уз захтев је кроз систем обједињене процедуре, преузета следећа документација 

у електронском облику: 

- Информација о локацији за кат. парцеле бр. 468/2, 1430, 1476, 1479, 1480, 1481, 

1482, 1483, 1484 све КО Стари град, градска општина Стари град, град Београд, 
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заводног бр. 001365554 2024 14810 005 001 000 001 од 16.05.2024. године, издата 

од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 

- Урбанистички пројекат за изградњу метро станице „Скадарлија“ и градске пијаце 

„Бајлони“ на кат. парцелама бр. 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1430 и 

468/2 све КО Стари град, урађен од стране Урбанистичког завода Београда, 2023. 

године;  

- Идејно решење (Главна свеска, Пројекат архитектуре) за изградњу метро станице 

„Скадарлија“ београдског метроа, линија 1, фаза 1, на кат. парцелама број 468/2, 

1430, 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484 све КО Стари град, градска општина 

Стари град, град Београд, урађено од стране Јоване Милановић, дипл. инж. грађ. 

(број лиценце 315 О048 15) и EGIS RAIL 168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, 

France, у априлу 2024. године; 

- Катастарско-топографски план за потребе Урбанистичког пројекта изградњу 

метро станице „Скадарлија“, израђен од стране Друштва за пројектовање и 

извођење геодетских радова „Објектив гео“ д. о. о., ул. Гружанска 28, Београд, у 

мају 2023. године, у размери 1:500; 

- Копија катастарског плана водова за кат. парцеле бр. 468/2, 1430, 1476, 1479, 1480, 

1481, 1482, 1483, 1484 КО Стари град, број 956-301-12370/2024 од 20.05.2024. 

године, у размери 1:500, издата од стране РГЗ-а, Сектор за катастар 

непокретности, Одељење за катастар водова Београд; 

- Копија катастарског плана за кат. парцеле бр. 468/2, 1430, 1476, 1479, 1480, 1481, 

1482, 1483, 1484 КО Стари град, број 952-04-233-10065/2024 од 20.05.2024. 

године, у размери 1:1000, издата од стране РГЗ-а, Служба за катастар 

непокретности Стари град, Београд. 

 

На основу преузете техничке документације констатовано је следеће:   

Најближи водоток предметној локацији је река Дунав, водно подручје Дунав.  

На основу чл. 117. Закона о водама, предметни објекат припада типу објеката број 

39) други објекти и радови, који могу привремено, повремено или трајно да проузрокују 

промене у водном режиму или на које може утицати водни режим, а према члану 43. 

истог закона, радови се могу сврстати у делатност типа 3) заштита вода од загађивања. 

Израдом Планa генералне регулације шинских система у Београду са елементима 

детаљне разраде за I фазу прве линије метро система (Сл. лист града Београда”, број 

102/21), а према одлукама из Мастер плана за развој саобраћајне инфраструктуре у 

Београду - „СМАРТ план“, који је усвојила Скупштина града Београда на седници 

одржаној 26.09.2017. године у простору који је планиран кроз поменути План, 

предвиђена је траса метроа са станицама, окнима, простором за депо и осталим 

објектима. 

Урбанистичким пројектом за изградњу метро станице „Скадарлија“ и градске 

пијаце „Бајлони“ на к. п. бр. 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1430 и 468/2 све КО 

Стари град дефинисана су правила за изградњу надземних и подземних садржаја метро 

станице и градске пијаце које су планиране на истој грађевинској парцели. 

Предметно идејно решење односи се на изградњу метро станице „Скадарлија“ 

београдског метроа која је пројектована као подземна станица, и састоји се од нивоа 

приземља и 3 подземна нивоа: ниво великог хола, ниво перона и ниво подперона. Укупна 

БРГП  станице „Скадарлија“ износи 8.261,80 m2. 

Предвиђени приземни ниво заснован је на постојећој топографији терена.  

Улази у станичну зграду налазиће се у западном делу станице, а степенице за 

хитне случајеве, као и технички отвори и решетке претежно ће се налазити у источном 

делу станице. Предвиђена су два јавна улаза у станицу на приземном нивоу, која ће се 

налазити у западном делу станице. Један улаз је предвиђен директно изнад станичног 

објекта, а други у западном делу улице Цара Душана. Путници ће са оба улаза стизати 

до великог хола, где ће пролазити кроз линију контролних капија и приступати 

степеницама, покретним степеницама или лифтовима који ће опслуживати све пероне. 
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Главне просторије за оперативне и путничке услуге налазиће се на нивоу великог 

хола поред улаза. Техничке просторије ће бити смештене на нивоу великог хола и перона. 

Јавни излази предвиђени су на источном крају свих перона. Испод сваког перона 

предвиђен је и ниво техничког ходника на коме ће бити смештене техничке просторије 

(просторија за третман отпадних вода, резервоар за воду за спринклере и просторија за 

црпљење воде) и опрема (јама за покретне степенице и јама за лифт). 

 

Водовод: 
Снабдевање водом је предвиђено из јавне водоводне мреже, све до водомерног 

шахта. 

Снабдевање водом: 

- санитарна вода за станичне санитарне чворове, 

- техничка вода за техничку употребу, 

- за снабдевање резервоара за спринклерски систем. 

 

Канализација – отпадне воде: 

Све отпадне воде из санитарних чворова (тоалети и продавнице) и подних одвода 

ће се сакупљати путем мреже за отпадне воде. Систем ће такође сакупљати кондензат из 

опреме загрејање, хлађење, вентилацију и климатизацију. 

Отпадне воде ће се гравитационо испуштати у градску канализацију. Мреже које 

се не могу испразнити гравитацијом ће бити испуштене у црпну станицу која се налази 

у просторији за канализацију. 

 

Канализација – инфилтрациона вода: 

Инфилтрациона вода која долази из ободних зидова станице се сакупља и 

евакуише дренажним каналима који су постављени у подножју зидова на сваком нивоу. 

Дно канала је пројектовно у благoм паду ка сливницима који су постављени на 

међусобном растојању од најмање 20 метара. Инфилтрациона вода ће се испуштати у 

вентилирану сабирну јаму која се налази на нивоу подперона у просторији за евакуацију 

сакупљене воде и препумпавањем евакуисати у градску атмосферску канализацију. 

 

Канализација – атмосферска канализација: 

Атмосферску воду са различитих кровова, тераса, улаза/излаза ваздуха за систем 

грејања, хлађења, климатизације и вентилације ће сакупљати сливници за кишницу. 

Гравитационо ће тећи према јавним мрежама. У свакој техничкој просторији у коју 

долази атмосферска вода предвидеће се најмање два сливника за њену евакуацију.  

Све атмосферске воде које се не могу евакуисати гравитацијом испуштаће се у 

заједничку сабирну јаму за инфилтрациону и атмосферску воду која се налази на нивоу 

подперона из које ће препумпавањем евакуисати у градску атмосферску канализацију.  

Уколико атмосферска канализација не постоји исте ће се евакуисати у 

канализацију општег система. 

 

У складу са чл. 118. став 7. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 

101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон), по службеној дужности, прибављено је Мишљење 

Министарства заштите животне средине „Агенција за заштиту животне средине“ за 

изградњу метро станице „Скадарлија“ београдског метроа, линија 1, фаза 1, на кат. 

парцелама бр. 468/2, 1430, 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484 све КО Стари град, 

градска општина Стари град, град Београд.  

У Мишљењу „Агенције за заштиту животне средине“ бр. 325-05-00001/198/2024-

02 од 29.05.2024, закључено је да се пројектном документацијом предвиде све мере које 

ће обезбедити да планирани радови буду у складу са Уредбом о граничним вредностима 

загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за 

њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 50/12) и Уредбом о граничним вредностима 
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приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и 

роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 24/14). 

 

 Сходно условима из диспозитива Водних услова: 4.1.-4.24. Техничка 

документација треба да буде на нивоу пројекта за грађевинску дозволу у складу са 

одредбама Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - 

др. закон), Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. 

године („Сл. гласник РС“, број 3/17) и Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - 

одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 

и 62/23), с тим да се у свему поштују дати водни услови. 

Услов број 5. дат је у складу са чл. 119. и чл. 122. Закона о водама („Сл. гласник 

РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон).  

На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Сл. 

гласник РС“, број 86/10), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова што 

је дато у услову број 3. 

Накнада за израду водних услова износи 33.000,00. Износ треба уплатити на 

текући рачун број 160 - 0000000015716 - 70 БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД, са позивом 

на број 5 001 00201 240164.  

 

 

                                                                                          Р У К О В О Д И Л А Ц    

                                               ВПЦ „Сава – Дунав“ 

 

                                                                             Александар Николић, дипл. грађ. инж. 

 

 

 

 

 

 
Доставити: 

- Подносиоцу захтева, 

- Републичкој дирекцији за воде, ул. Немањина 22-26, (електронски –аналитика и инспекција), 

- Одељ. за водну инспекцију Града Београда 27. марта 43-45 (електронски), 

- Одељ. за водно добро, водни режим и водна акта (х2), 

- Архиви.                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                     МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

             САОБРАЋАЈА  И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

 

Београд 

Немањина 22-26 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за информацију о потреби израде студије процене утицаја на 

животну средину за изградњу Београдског метроа, линија 1, фаза 1 – 

станица Скадарлија. 

 

                    У складу са вашим дописом бр.ROP-MSGI-11025-LOCH-2-HPAP-18/2024 од 

21.06.2024. године у којем нам се обраћате са захтевом за информацију о потреби 

израде студије процене утицаја на животну средину за изградњу Београдског метроа, 

линија 1, фаза 1 – станица Скадарлија, обавештавамо вас о следећем:  

 

                                 На основу Закона о процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09 ), чл. 3. став 1. и став 2. предмет процене 

утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, 

проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројекта који могу имати 

значајан утицај на животну средину, а немају одобрење за изградњу или се користе 

без употребне дозволе. 

 

                  Такође, у складу са критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије 

о процени утицаја на животну средину, а на основу Уредбе о утврђивању Листе 

пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике 

Србије“, број 114/08) којом су утврђени пројекти за које се обавезно израђује процена 

утицаја-Листа I и пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај на животну 

средину-Листа II, дефинисани су пројекти за које је неопходно отпочети процедуру 

процене утицаја. 

 

                  У предметном случају ради се о потреби спровођења процедуре процене 

утицаја на животну средину за изградњу Београдског метроа, линија 1, фаза 1 – 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО  

 ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

              Број: 002010757 2024 

Датум: 24.06.2024. године 

Немањина 22-26 

Београд 

 



 

станица Скадарлија и исти се налази на Листи II уредбе, тачка  12 - Инфраструктурни 

пројекти; подтачка 2 - Железничке пруге укључујући припадајуће објекте и уређаје, 

сви пројекти који нису наведени у Листи I. 

 

 

             У складу са изнетим, носилац пројекта Београдски Метро и Воз ул. Војводе 

Степе 318, Београд, у обавези је да за наведени пројекат покрене процедуру 

одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину код надлежног органа 

подношењем захтева за одлучивање о потреби процене утицаја, а на основу члана 8. 

Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Републике Србије“ број 

135/04, 36/09). 

 

 

 

 

                                                                                             ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР 

                                                                                              По решењу о овлашћењу  

                                                                                           бр. 001747986 2024                                                          

                                                                                            од 24.05.2024.год 

 

 

                                                                                                Александар Дујановић 
  

                            

                                                                                                                                                                                                            

 

Доставити: 

- Наслову                                                                                               

- Архиви 
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