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1.1.

NASLOVNA STRANA DELA PROJEKTA

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE POGONSKE ZGRADE TS 33/110kV VE JASIKOVO

Investitor 1:
Investitor 2:

Investitor dela projekta:

Objekat:

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Oznaka i naziv dela projekta:

Vrsta radova;

Projektant:

Projektant dela projekta:

Odgovorno lice projektanta:

Potpis:

Odgovorni projektant:
Broj licence:

Potpis:

Broj korisnika:
Broj dela projekta:

Mesto i datum:

Jasikovo d.o.o, Beograd
Ikarbus 3 Nova 19, 11080 Beograd
Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd

Bulevar umetnosti 12, 11070 Beograd, Srbija

Jasikovo d.o.o, Beograd
Ikarbus 3 Nova 19, 11080 Beograd

Vetroelektrana Jasikovo
KO Laznica — Seliste, opstina Zagubica;
KO Jasikovo, opstina Majdanpek

(spisak katastarskih parcela prema Prilogu 1)

IDR - Idejno resenje

1 — Projekat arhitekture pogonske zgrade

TS 33/110kV VE Jasikovo
Nova gradnja

Kodar Energomontaza d.o.o. Beograd
Ikarbus 3 Nova 19, 11080 Beograd
Br. licence firme: 351-02-01514/2023-09

Duo Bacco d.o.o0. Beograd
Brankova 23, 11000 Beograd
Br. licence firme: 351-02-00932/2023-09

Kodar Energomontaza d.o.o. Beograd
Ikarbus 3 Nova 19, 11080 Beograd
Br. licence firme: 351-02-01514/2023-09

Za odgovorno lice, Janka Berberovica,

po ovlaséenju br. 2/265,
Radenko Savié¢ Raden kO
Savic

/7/ LN

Jelena Terzi¢, dipl.inz.arh.

licenca 300 L320 12

_ , Jelena
leprud Terzié
P1
P-1409-IDR-1

Beograd, maj 2024.

Digitally signed by
Radenko Savi¢
Date: 2024.05.17
13:44:50 +02'00'

Digitally signed
by Jelena Terzi¢
Date: 2024.05.17
13:46:30 +02'00'
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Prilog 1 — Spisak katastarskih parcela

Objekat TS 33/110kV VE Jasikovo (u okviru pogonske zgrade TS 33/110kV VE Jasikovo se
nalazi PRP 10kV Jasikovo)

K.p.br. 4120 i 4121/2 KO Jasikovo, opstina Majdanpek.

Zone gradenja za postavljanje temelja stubova vetroturbina:

-li-.%).br. 4167/8 1 4167/5 KO Jasikovo, opstina Majdanpek;

-l[.zp.br. 411214113 KO Jasikovo, opstina Majdanpek;

I.%.br. 4091 i4108/2 KO Jasikovo, opstina Majdanpek;

-l[.i).br. 4077/1, 4080, 4081, 4086 i 4087 KO Jasikovo, opstina Majdanpek;
-l[.sp.br. 4077/5, 4077/7 1 4077/14 KO Jasikovo, opstina Majdanpek;
-I[.?).br. 1382/2 i 1384 KO Laznica — Seliste, opstina Zagubica;

Ha.br. 97, 98, 1348/2 i 1350/2 KO Laznica — Selite, opstina Zagubica;
-I[.?).br. 81/2, 81/3 i 83/2 KO Laznica — Seliste, opstina Zagubica;

I.S:).br. 3054 i 3061/2 KO Jasikovo, opstina Majdanpek;

-l[.lp(.)br. 4016/9, 4151 i 4152 KO Jasikovo, opstina Majdanpek;

Ep:br. 4016/10, 4016/11 KO Jasikovo, opstina Majdanpek;

K.p.br. 3882/2, 3993/2, 3998/2, 3999/2 i 4194/2 KO Jasikovo, opstina Majdanpek;
T13
K.p.br. 4009/3, 4009/1 i 4011/2 KO Jasikovo, opstina Majdanpek;

T14

k.p.br. 4034, 4035 i 4036 KO Jasikovo, opstina Majdanpek;
T15

k.p.br. 3313/2, 3962 i 3963 KO Jasikovo, opstina Majdanpek;
T16

K.p.br. 3340/1 i 3340/2 KO Jasikovo, opstina Majdanpek.
Interna kablovska mreza:

k.p. br. 3053/2, 3054, 3059, 3061/2, 3062, 3064/1, 3064/2, 3065, 3066, 3067/1, 3069, 3070, 3071,
3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086/1, 3088, 3092, 3301/2, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306,
3307, 3308, 3313/2, 3339, 3340/1, 3340/2, 3882/2, 3993/2, 3962, 3963, 3965, 3966, 3967, 3968,
3969, 3970, 3972, 3998/2, 3999/1, 3999/2, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4009/1,
4009/2, 4009/3, 4011/2, 4016/5, 4016/8, 4016/9, 4016/10, 4016/11, 4019/1, 4019/8, 4019/9, 4026/1,
4026/2, 4027, 4028, 4029, 4030/1, 4030/2, 4030/3, 4031, 4032/1, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037/1,
4037/2, 4038, 4039, 4040/1, 4040/2, 4068, 4069, 4075, 4076, 4077/1, 407713, 4077/5, 4077/6,
407717, 4077/12, 4077/14, 4078, 4079, 4080, 4081, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4091,
4108/1, 4108/2, 4110, 4112, 4113, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121/1, 4121/2, 4121/3, 4123, 4124,
4125, 4126, 4135, 4136/1, 4136/2, 4138, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4167/5, 4167/7, 4167/8,
4190, 4193/2, 4194/2, 4194/1, 4240, 4242 KO Jasikovo, opstina Majdanpek

VE Jasikovo IDR_Sveska 1 2
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k.p. br. 81/2, 81/3, 83/1, 83/2, 85/1, 97, 98, 99, 100, 1348/2, 1350/1, 1350/2, 1368, 1382/2, 1382/3,
1384, 1386, 1387 i 1388, KO Laznica — Seliste, opstina Zagubica
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1.3. RESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA DELA PROJEKTA

Na osnovu €¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr.,
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka
US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 — dr.zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i odredbi
Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacCin vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije prema
klasi i nameni objekata (“Sl.glasnik RS”, 96/2023) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu 1 - Projekta arhitekture pogonske zgrade TS 33/110kV VE Jasikovo koji je deo idejnog
reSenja za novu gradnju objekta Vetroelektrane Jasikovo na KO Laznica — Seliste, opstina Zagubica
| KO Jasikovo, opstina Majdanpek (spisak katastarskih parcela prema Prilogu 1), odreduje se:

Jelena Terzi€, diplinZ.arh. ... 300 L320 12

Projektant: Kodar Energomontaza d.o.o. Beograd

Ikarbus 3 Nova 19, 11080 Beograd
Br. licence firme: 351-02-01514/2023-09

Odgovorno lice/zastupnik: Za odgovorno lice, Janka Berberoviéa,
po ovlaséenju br. 2/265,
Radenko Savi¢

Potpis: m [N
Broj korisnika: P1

Broj dela projekta: P-1409-IDR-1

Mesto i datum: Beograd, maj 2024.

VE Jasikovo IDR_Sveska 1 5
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1.4. 1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 1 - PROJEKTA ARHITEKTURE POGONSKE
ZGRADE TS 33/110KV VE JASIKOVO

Odgovorni projektant 1 - Projekta arhitekture pogonske zgrade TS 33/110kV VE Jasikovo koji je
deo idejnog resenja za novu gradnju objekta Vetroelektrane Jasikovo na KO Laznica — Seliste, opstina
Zagubica | KO Jasikovo, opstina Majdanpek (spisak katastarskih parcela prema Prilogu 1)

Jelena Terzi¢, dipl.inz.arh.

IZJAVLIUJEM

1. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

Odgovorni projektant: Jelena Terzié, dipl.inz.arh.
Broj licence: 300 L32012
Potpis: e 9
Nl - A ék
./ 6/544(, A
Broj korisnika: P1
Broj dela projekta: P-1409-IDR-1
Mesto i datum: Beograd, maj 2024.

VE Jasikovo IDR_Sveska 1 6
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1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
1.5.1. OPSTI TEHNICKI OPIS
Opste informacije o investiciji VE Jasikovo

Investitor Jasikovo d.o.0. od poslednjeg kvartala 2022. godine vr$i merenja potencijala vetra ha
lokaciji So$ koja se nalazi na teritoriji opstine Majdanpek. Na osnovu rezultata merenja utvrdeno je da
postoji energetski potencijal vetra koji se moze tehnicki iskoristiti pa je investitor doneo odluku o
izgradnji VE Jasikovo koja je namenjena za proizvodnju elektriCne energije uz pomo¢ snage vetra.

Podrucje planirane vetroelektrane Jasikovo prostire se na teritoriji dve lokalne samouprave
Majdanpek i Zagubica, i to udaljeno 18 km od Majdanpeka i 11 km od Zagubice. (Slika 1).

Slika 1: Lokacija VE Jasikovo na teritoriji Srbije

Unutar podrucja vetroelektrane planirana je izgradnja 16 vetrogeturbina, od Cega je predvideno
13 lokacija na KO Jasikovo, opstina Majdanpek i 3 lokacije na KO Laznica — Seliste, opstina Zagubica.

Za medusobno povezivanje vetroturbina i njhovo povezivanje sa TS 33/110kV VE Jasikovo
predvidena je interna 33kV kablovska mreza koja ¢e se vec¢im delom voditi u okviru putnog pojasa
pristupnih i internih saobracajnica.

Proizvedena energija se internom 33kV kablovskom mrezom prenosi do TS 33/110kV VE
Jasikovo u kojoj se vrSi njena transformacija sa naponskog nivoa 33kV na naponski nivo 110kV i
plasiranje u prenosnu mrezu elektroenergetskog sistema Srbije (nadalje EES Srbije) preko sledecih
objekata:

1. Poveznivod 110kV TS 33/110kV VE Jasikovo — PRP 110kV Crni vrh 1;
2. Polje =E12 u priklju€no razvodnom postrojenju (PRP) 110 kV Crni vrh 1;

VE Jasikovo IDR_Sveska 1 7
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Saobracajno povezivanje vetroturbina unutar kompleksa planirano je mrezom nekategorisanih
puteva, kao i odgovaraju¢im saobracajnim prikljuccima na drzavni put. Planirani putevi se dele na
glavne pristupne puteve koji se prikljuCuju na drzavni put i interne puteve. Interni putevi polaze sa
glavnih pristupnih, i obezbeduju pristup do platoa vetroturbina, tj. do parcela za postavljanje
vetroturbina.

Opticki kablovi za komunikaciju vetroturbina, nadzor i upravljanje vetroelektranom bi¢e poloZeni
u isti rov sa energetskim kablovima.

Za potrebe napajanja sopstvene potroSnje objekta objekta TS 33/110kV VE Jasikovo predvidena
je izgradnja sledeéih elektroenergetskih objekata i oni predstavljaju nedostajuc¢u infrastrukturu
distributivhog elektronergetskog sistema (DEES):

1. TS 10/0,4kV Dumitrov potok;

2. Kablovskog 10kV voda za napajanje PRP 10kV Jasikovo iz objekta TS 10/0,4kV Dumitrov
potok;

3. PRP 10 kV Jasikovo;

PrikljuCak objekta TS 33/110kV VE Jasikovo na javnu TK mrezu (Telekom Srbija AD) predviden
je opti¢kim putem korid¢enjem privodnih opti¢kih kablova | optic¢kih vlakana poveznog 110kV voda
elektrane od opti¢kog razdelnika u pogonskoj zgradi TS 33/110 kV VE Jasikovo do TK kabineta ispred
objekta TS 33/110 kV VE Crni vrh

Predmet projekta vetroelektrane Jasikovo

Predmet ovog projekta je Vetroelektrana Jasikovo (projekat P1) maksimalne instalisane snage
70MW koja se sastoji od sledecih funkcionalnih potcelina:

- vetroturbine sa pripadajuéim temeljima i platoima (16 vetroturbina);
- interne kablovske mreze (33 kV energetski kablovi i optiCki kablovi);

- TS 33/110kV VE Jasikovo (preko koje se vetroelektrana prikljuCuje na prenosni sistem radi
plasmana proizvedene elektriCne energije);

- PRP 10 kV Jasikovo
Faznost izvodenja radova projekta vetroelektrane Jasikovo

Predvideno je da se izvodenje radova realizuje po fazama koje predstavijaju tehni¢ko-
tehnolo3ke i/ili funkcionalne celine. Faze se mogu, ali i ne moraju odvijati istovremeno. Realizacija
nulte, uslovne, faze izvodenja radova predstavlja neophodan uslov za realizaciju svih preostalih faza
izvodenja radova, jer sa izgradnjom TS 33/110 kV VE Jasikovo ostale faze kao tehnolo$ke celine
(grupa ili grupe vetroturbina i pripadajucih kablova koje povezuju turbine sa TS 33/110 kV VE
Jasikovo) zajedno sa nultom uslovnom fazom postaju funkcionalna celina. Osim nulte, uslovne faze
izvodenja radova, redosled realizacije preostalih faza (kao nezavisnih tehni¢ko-tehnoloskih celina) se
definiSe u trenutku prijave radova, u skladu sa ¢lanom 148. vazeCeg Zakona o planiranju i izgradniji,
stav 5.

VE Jasikovo IDR_Sveska 1 8
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U nastavku je priloZzena tabela sa podelom izvodenja radova na faze:

Naziv faze izvodenja radova Objekti na kojima se izvode radovi
Nulta uslovna faza izvodenja radova TS 33/110 kV VE Jasikovo

Faza izvodenja radova na izgradniji vetroturbina i | Vetroturbine: T-4, T-2, T-1
pripadajucih kablova grupe 1 Kablovski vodovi: Izvod V

Faza izvodenja radova na izgradniji vetroturbina i | Vetroturbine: T-6, T-5, T-3
pripadajucih kablova grupe 2 Kablovski vodovi: Izvod IV

Faza izvodenja radova na izgradnji vetroturbina i | Vetroturbine: T-13, T-12, T-11, T-10
pripadajucih kablova grupe 3 Kablovski vodovi: 1zvod |

Faza izvodenja radova na izgradnji vetroturbina i | Vetroturbine: T-16, T-15, T-14
pripadajucih kablova grupe 4 Kablovski vodovi: Izvod Il

Faza izvodenja radova na izgradnji vetroturbina i | Vetroturbine: T-9, T-8, T-7
pripadajucih kablova grupe 5 Kablovski vodovi: I1zvod Il

Granice projekta projekta vetroelektrane Jasikovo

Transformacija proizvedene elektricne energije sa naponskog nivoa 33kV na naponski nivo
110KV i njeno plasiranje u prenosnu mrezu se obavlja pomocu tri posebna objekta, i to:

Naziv objekta Investitor Napomena
TS 33/110kV VE Jasikovo Jasikovo d.o.o. (Predmet projekta)
Povezni vod 110kvV TS 33/110kV VE Jasikovo d.o.o. (Nije predmet projekta)
Jasikovo — PRP 110kV Crnivrh 1
PRP 110 kV Crnivrh 1 AD Elektromreza Srbije | (Nije predmet projekta)

Granica razgrani¢enja TS 33/110kV VE Jasikovo | Poveznog 110kV voda TS 33/110kV VE
Jasikovo — PRP 110kV Crni vrh 1 je zatezni izolatorski lanac postavljen na izlaznom portal TS
33/110kV VE Jasikovo sa strane poveznog voda, na nacin da zatezni isolatorski lanac pripada
poveznom vodu a provodnik koji povezuje naponski merni transformator | zatezni lolatorski lanac
pripada objektu TS 33/110kV VE Jasikovo.

Osnovno napajanje sopstvene potrosnje TS 33/110kV VE Jasikovo predvideno je iz PRP 10kV
Jasikovo (koji je predmet ovog projekta) pomocu distributivhog kablovskog voda 10kV (prikljucak koji
je deo ovog projekta).

Razgranienje izmedu TS 33/110kV VE Jasikovo i PRP 10kV Jasikovo (deo nedostajuce
infrastrukture) u funkcionalnom smislu je mesto uvoda voda (kablovska zavr$nica) u vodnu ¢eliju PRP
10kV Jasikovo, na nacin da kablovska zavrsnica i kablovski vod 10 kV (priklju¢ak) pripadaju TS
33/110kV VE Jasikovo.

Prikljucak objekta TS 33/110 kV VE Jasikovo na javnu TK mrezu, koji obuhvata privodni opticki
kabl od opti¢kog razdelnika u pogonskoj zgradi TS 33/110 kV VE Jasikovo do opticke spojnice na
izlaznom portalu, optiCka vlakna poveznog 110kV voda elektrane od opticke spojnice na izlaznom
portal do opti¢ke spojnice na poslednjem stubu | privodni opti¢ki kabl od opti¢ke spojnice poslednjeg
stuba poveznog voda do TK kabineta ispred objekta TS 33/110 kV VE Crni vrh, je predmet drugog
projekta.

Opste informacije o TS 33/110kV VE Jasikovo

TS 33/110kV VE Jasikovo se gradi u svrhu prihvata proizvedene energije i njene transformacije
sa naponskog nivoa 33kV na naponski nivo 110kV, te njenog plasiranja u prenosnu mrezu EES Srbije.

Planirani objekat TS 33/110kV VE Jasikovo obuhvata sledece celine:

1) Ogradeni, kompletno uredeni, prostor platoa koji obuhvata sve objekte i opremu;

VE Jasikovo IDR_Sveska 1 9
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2) Transportne staze sa parkingom;

3) Pogonsku zgradu, u kojoj je smesteno:

4)

5)

6)

7

PRP 10kV Jasikovo;

Postrojenje 33 kV (u zasebnoj namenskoj pogonskoj prostoriji) sa dve sekcije sabirnica, sa
metalom-oklopljenim, gasom SF6 izolovanim celijama za unutradnju montaZzu sa
opremanjem 10 celija predvidenoj u gradevinskom smislu za smestaj 14 celija;

Postrojenje nazivnog napona 10 kV (u zasebnoj pogonskoj prostoriji) sa metalom-
oklopljenim, metalom pregradenim i vazduhom izolovanim éelijama za unutradnju montazu
sa opremanjem 3 Celije za napajanje sopstvenih potreba, smestenom u zasebnu prostoriju;

AKU baterije smeStene u posebnoj prostoriji;

Ormani razvoda naizmeniénog napona, te besprekidnog napajanja jednosmernom strujom
110 V DC u prostoriji sopstvene potrosnje;

Jedan transformator sopstvene potros$nje 33/0,4 kV orijentacione snage 400 kVA, smeSten
u zasebnoj prostoriji;

Jedan transformator sopstvene potrodnje 10/0,4 kV orijentacione snage 400 kVA, smeSten
u zasebnoj prostoriji;

Ormani upravljanja i zastite 110 kV transformatorskih i dalekovodnog polja (=E01, =E02 i
=EQ03), stani¢nog i serverskog raCunara, ormana merenja i upravljanja vetroparka i ormana
kontrolnog merenja u prostoriji ormana zastite, upravljanja i telekomunikacija;

Kabineti telekomunikacija smeSteni u prostoriji ormana zaStite, upravljanja i
telekomunikacija;

Kancelarije;

Ostale pomoéne prostorije (tehniCka etaza - predvidena za potrebe raspleta 33 kV
energetskih kablova, toalet, vetrobran,hodnik...)

Dva energetska transformatora 110/33 kV instalisane snage 2x40 MVA, sa prikljuénom
opremom, sa temeljima i sistemom za odvodenje i separaciju ulja;

Dizel agregat za obezbedivanje nuznog napajanja sopstvenih potreba objekta TS 33/110kV
VE Jasikovo;

Sklopovi za uzemljenje neutralne tacke 33 kV namotaja transformatora i pripadajuce &elicne
nosace;

Spoljasnje, vazduhom izolovano postrojenje 110 kV koje se sastoji od:

Jednog sistema sabirnica za tri polja;

Transformatorsko polje =E01 za transformator 33/110kV, 40MVA;
Transformatorsko polje =E02 za transformator 33/110kV, 40MVA;
Dalekovodno polje =E03 (smer ka PRP 110kV Crni vrh 1);
Transportne staze;

8) Jedan 10kV kablovski vod za osnovno napajanje sopstvene potrosSnje objekta iz PRP 10kV

Jasikovo;

9) Kablovske kanale;

10) Ukopan rezervoar za potrebe vodosnabdevanja objekta;

11) Septic¢ku jamu;

Prateée sisteme instalacija za obezbedivanje tehnicki i tehnoloski ispravnog funkcionisanja objekta
TS 33/110 kV VE Jasikovo;

VE Jasikovo IDR_Sveska 1 10
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1.5.2. OPIS RADOVA PO PROJEKTU

Pogonska zgrada je spratni objekat projektovan na osnovu projektnog zadatka i tehnoloskih zahteva
i podloga izradenih od projektanata elekromontaznog dela projekta.

Gabariti objekta su 16,95m x 14,10m. Visina objekta od nivoa trotoara do slemena je 11,0m.
Objektu se pristipa preko platformi za unos opreme sa stepenidtem.

Ispod dela objekta nalazi se tehniCka etaza spratne visine 2,00m koja ¢e sluziti za uvodenje i rasplet
kablova.

Funkcionalno, prizemlje objekta Cine sledece prostorije:

- vetrobran,

- hodnik sa stepenistem,

- postrojenje 33kV,

- prostorije kuénih transformatora,
- postrojenje 10kV,

- ostava,

- sanitarni blok,

- PRP 10kV.

Na spratu su smestene sledece prostorije:

- hodnik,

- loda,

- kontrolna prostorija,

- TK prostorija,

- sopstvena potrosnja,

- akubaterija,

- kuhinja sa trpezarijom,
- sanitarni blok,

- kancelarija.

Prostorijama postrojenja 33kV i 10kV, prostorijama kucnih trafoa i prostoriji PRP 10kV se pristupa sa
plaformi za unos opreme. Prostorije PRP 10kV i prostorije ku¢nih trafoa nemaju pristup iz objekta.

Spratna visina prostorija u prizemlju je 3,70m i 4,22m. U hodniku je predviden spusteni plafon na visini
od 3,5m. Spratna visina prostorija na spratu je 3,00m.

Konstruktivni sistem objekta je skeletna konstrukcija sa noseéim stubovima u vertikalnom i gredama
u horizontalnom pravcu.

Radi lakSeg i pouzdanijeg izvodenja hidroizolacije, kao i kvalitetnijeg izvodenja temelja planirano je
fundiranje objekta na temljenoj ploCi debljine 40cm.

Meduspratne tavanice su predvidene kao pune armirano betonske ploce debljine 20cm.

Kablovski kanal u podnoj ploCi PRP 10kV su izvedeni od armiranog betona. Pod, zidovi i dno kanala
su debljine d=15cm.

Krovna konstrukcija je izvedena od glavnih nosaca postavljenih na 83cm osno. Glavni nosaci su
planirani kao reSetkasi, i u poduZznom pravcu su medusobno povezani. Veze izmedu elemenata
ostvaruju se konektor plocama i ekserima.

Glani nosagi su vezani za a.b. meduspratnu konstrukciju pomoéu ankernih obujmica sa
konstrukcionim sidrima.

Preko glavnih nosaca se nalazi das¢ana oplata preko koje se nalazi hidroizolacija i letve u dva pravca.
Krovni pokrivag je plastificirani aluminijumski trapezni lim TR 240/40 d=0,7mm.

VE Jasikovo IDR_Sveska 1 11
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U kontrolnoj prostoriji i sopstvenoj potrosnji predviden je antistatik dupli montazni pod za velika
opterecenja oslonjenim na podnu plocu. Visina duplog poda je 60cm. Elektro oprema koja se bude
ugradivala u ovim prostorijama bice postavljena na Celi¢nu konstrukciju oslonjenu na podnu plocu.

U postrojenju 33kV i ostrojenju 10kV predvideni su otvori u podnoj ploci za lakSi prolaz kablova iz
tehnicke etaze.

Fasadni zidovi su izradeni od giter blokova debljine 25cm, termoizolacije od tvrdopresovane kamene
vune debljine 12cm, rabaciranog gradevinskog lepka i toniranog toniranog silikatno silikonskog
maltera kao zavrsni slo;.

Vertikalni oluci uradeni su od pocinkovanog lima debljine d=0.55mm.

Krov je predviden kao kosi sa padom od 15° sa viseéim horizontalnim olucima. Horizontalni i vertikalni
oluci uradeni su od pocinkovanog lima debljine d=0.55mm.

Oko objekta predvida se trotoar u &irini od 1,0m, odn. 2,0m i debljine 10cm, postavljen na sloju
nabijenog Sljunka.

Unutra$niji zidovi su izvedeni od giter blokova debljine d=25cm i blokova od porobetona debljine 12cm.
Svi unutra$nji zidovi su malterisani produznim malterom i obardjeni u zavisnosti od namene prostorije.
U sanitarnim blokovima i kuhinji u delu gde su radni delovi zidovi su obloZeni keramickim plo€icama,
u akubateriji kiselootpornim keramickim plo€icama dok su u svim ostalim prostorijama zidovi gletovani
i bojeni disperzivnom bojom u tonu po izboru investirora. U tehni¢koj etazi, zidovi u stepeniSnom delu
su bojeni disperzivnhom bojom bez prethodne obrade zidova. U samoj tehnikoj etazi su neobradeni
AB zidovi.

Podovi su takode razli€iti u zavisnosti od namene prostorija. U akubateriji zavrSna obrada poda su
kiselootporne keramicke plocice; kancelariji je laminat, sanitarnim blokovima, ostavi, kuhinji sa
trpezarijom su keramicke plocice; u kontrolnoj prostoriji, prostoriji sopstvene potrodnje predviden je
modularni antistatik izdignuti pod. Na platformama za unos opreme kaohodnicima i stepenistu
predvideti protivklizne kerami¢ke ploc€ice. U prostorijama kuénih trafoa, postrojenjim 33kV i 10kV i
prostoriji PRP 10kV na koti poda +0.00 je predviden samorazlivajuci epoksidni pod. Podna betonska
plo¢a tehnicke etaze je uglacana do crnog sjaja.

Kablovski kanali koji ne budu pod opremom bice pokriveni plo€ama od €eli€nog rebrastog lima.

Armirano betonske meduspratne tavanice su malterisane produznim malterom. U vetrobranu i hodniku
prizemlja predviden monolitni spusteni plafon od gips kartonskih plo¢a na Celi€noj potkonstrukciji.
Plafoni su gletovani i bojeni disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora osim u prostoriji
akubaterije gde je plafon gletovan i bojen kiselootpornom bojom u tonu po izboru investitora.

Za ulaz kablova predvida se odreden broj PVC cevi poloZenih u zemlji. Za spre€avanje prodora vode
na mestima ulaska kablova u objekat, predviden je modularni zaptivni sistem.

Sve prostorije imaju prirodnu ventilaciju. Svi prozori izradjeni su od aluminijumskih profila eloksiranih
u crnoj boji, zastakljeni dvostrukim niskoemisionim staklom 4+12+4mm sa meduprostorom
ispunjnenim inertnim gasom, sa poboljSanim termoprekidom.

U prostoriji akubaterije predvida se ugradnja aluminijumskih protivkiSnih zaluzina.

Spoljna vrata su od vucenih aluminijumskih profila, eloksiranih u prirodnoj boji aluminijuma, sa
poboljSanim termoprekidom. Ulazna vrata su izradena u kombinaciji punog termoizolovanog
aluminijumskog panela i zastakljenog dela dvostrukim niskoemisionim staklom 4+12+4mm sa
meduprostorom ispunjnenim inertnim gasom.

Vrata na trafo boksovima predvideti sa zaluzinama.

Sva unutrasnja vrata su izradena od aluminijumskih profila, eloksiranih u prirodnoj boji aluminijuma,
sa ispunom od aluminijumskog sendvi¢ panela.

Termoizolacija fasadnih zidova je od mineralne vune debljine d=12cm, klase reakcije na pozar A1.

VE Jasikovo IDR_Sveska 1 12



N P-1409
/' JAsikovo Vetroelektrana Jasikovo
;’t ENEKTPOANCTPMBYLIMIA Maj 2024.
Y CPBMJIE
s Kodar IDEJNO RESENJE
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE POGONSKE ZGRADE TS Rev. 0
OB, 33/110kV VE JASIKOVO

Ispod podne ploce, dna i zidova kanala postavljena je termoizolacija debljine d=12cm od ekstrudiranog
polistirena.

Preko tavanice postavljene su plo¢e od mineralne vune debljine d=15cm, klase reakcije na pozar A1.

Hidroizolacija podne ploce, dna i zidova kanala, kao i temeljnih zidova izvedena je bitumenskom
hidroizolacijom u dva sloja.

Hidroizolacija mokrog ¢vora, akubaterije, €ajne kuhinje i platformi za unos opreme je izvedena polimer-
cementnim premazom.

Hidroizolaciju krova izvesti od paropropusne vodonepropusne krovne folije postavljne preko
vlagootpornih OSB ploca.

U objektu su predvidene unutradnje instalacije vodovoda i kanalizacije, instalacija telekomunikacija,
elektro i masinskih instalacija.

Za potrebe vodosnabdevanja kao i odvoda komunalnih otpadnih voda iz objekta projektom se
predvidaju reSenja lokalnog karaktera.

Vodosnabdevanije je obezbedeno iz ukopanog rezervoara lociranog u okviru kompleksa TS 33/110kV
VE Jasikovo.

Voda za piée bi¢e obezbedena aparatima, tj. balonima sa vodom.
Sanitarno-fekalne otpadne vode iz pogonske zgrade TS 33/110kV VE Jasikovo ispustace se, putem

internih kanalizacionih kolektora, od objekta do vodonepropusne septicke jame, koja ¢e se prazniti
cisternom, sve u skladu sa uslovima nadleZznog komunalnog preduzeca.

Grejanje prostorija u objektu obavlja se elektri¢nim panelnim radijatorima.
Predvida se ugradnja split-klimatizera u prostorijama u kojima je to potrebno iz tehnoloskih razloga.

Ventilacija prostorija je prirodna preko zaluzina, prozora i vrata.

VE Jasikovo_IDR_Sveska 1 13
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Podaci od znac¢aja za izdavanje vodnih uslova

Vodosnabdevanje za sanitarne i poZarne potrebe objekta pogonske zgrade koja je deo kompleksa TS
33/110kV VE Jasikvo, kao i odvod komunalnih otpadnih voda iz objekta, projektom su predvidena
reSenja lokalnog karaktera.

Vodosnabdevanje je obezbedeno iz ukopanog rezervoara. Rezervoar je lociran u okviru kompleksa
TS 33/110kV VE Jasikovo. Usvojene dimenzije rezervoara obezbdi¢e korisnu zapreminu za
skladistenje potrebne koli€ine vode za gasenje pozara kompleksu i koli¢ine vode za sanitarne potrebe.

Voda za piée bi¢e obezbedena aparatima, tj. balonima sa vodom.

Sanitarno-fekalne otpadne vode iz pogonske zgrade TS 33/110kV VE Jasikovo ispustace se, putem
internih kanalizacionih kolektora, od objekta do vodonepropusne septicke jame, koja ¢e se prazniti u
skladu sa proracunom | sa uslovima nadleznog komunalnog preduzeca.

Uslovno Ciste atmosferske vode (sa krovova, pesSackih staza i zelenih povrsina), delom se infiltriraju u
teren kroz zelene povrsine, a delom slobodnim padom u skadu sa nivelacijom terena odvode u zelene
povrsine oko placa,

Lako zauljena“ kisna kanalizacija nastaje oticajem padavina sa kolovoza i parkinga, koja se prikluplja
sistemom slivnika i Sahtova. KiSnica je “lako zauljena” jer se benzin i ulje nalazi u tragovima na
kolovozu i parkingu. Sva oborinska voda sa ovih povrSina se odvodi do separatora lakih te€nosti, a
posle preciS¢avanja ispusta na teren preko izlivne gradevine gde se energija vode unistava (izlivni
umirujuci Saht), a zatim preliva malim brzinama na okolni teren u parceli investitora. Treba naglasiti
da se ne uzimaju u obzir povrSine izvan saobracajnice, obzirom da su ivi¢njaci izdignuti u odnosu na
teren, pa nema mogucnosti prelivanja kiSne vode sa zelenih povrSina u okviru placa postrojenja na
saobracajnicu..

Prikupljanje, odvodenje i preciS¢avanje zauljenih voda u okviru TS 33/110kV VE Jasikovo predvideno
je tako Sto je ispod svakog transformatora predvidena betonska kada u kojoj ¢e se prikupljati
eventualno iscurelo ulje iz trafoa. Kada je predvidena sa odgovaraju¢im nagibima radi lak3eg
sprovodenja ulja, preko uljne kanalizacije, do u Sahta lako zauljene kiSne kanalizacije saobracajnih
povrSina, a kroz nju do separatora sa isputaSnjem na teren prema opisu datom u delu lako zauljene
kanalizacije).

VE Jasikovo IDR_Sveska 1 14



N P-1409
/' JAsikovo Vetroelektrana Jasikovo
;z ENEKTPOANCTPMBYLIMIA Maj 2024.
Y CPBMJIE
s Kodar IDEJNO RESENJE
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE POGONSKE ZGRADE TS Rev. 0
OB, 33/110kV VE JASIKOVO

1.5.3. SPISAK KORISCENIH ZAKONA, PROPISA, STANDARDA | PODLOGA

Pri izradi projekta arhitekture pogonske zgrade TS 33/110kV VE Jasikovo koji je deo idejnog
reSenja za novu gradnju Vetroelektrane Jasikovo u KO Laznica — Seliste, op$tina Zagubica | KO
Jasikovo, opstina Majdanpek (spisak katastarskih parcela prema Prilogu 1) koriséeni su slededi
zakoni, pravilnici, domaci i medunarodni standardi i podloge:

- Zakon o planiranju i izgradnji

("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 52/2021 | 62/2023)

- Zakon o energetici

("SI. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018 - dr. zakon, 40/2021 i 35/2023 - dr. zakon)

- Zakon o zastiti Zivotne sredine

("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011 -
odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 — dr. zakon, i 95/2018 — dr. zakon)

- Pravila o radu prenosnog sistema (Grid code)- JP Elektromreza Srbije

- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)

- Pravilnik o sadrzini, nac¢inu i postupku izrade i na¢in vr§enja kontrole tehni¢ke dokumentacije
prema klasi i nameni objekata

("Sluzbeni glasnik RS", br 96/2023)

- Katastarsko topografska podloga

Odgovorni projektant
r - —/ S 7
L/ }e/ﬁ»ﬂcéf

Jelena Terzi¢, dipl.inz.arh.
Br.licence: 300 L320 12
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1.6. NUMERICKA DOKUMENTACIJA

1.6.1. TABELARNI PRIKAZ POVRSINE
TEHNICKA ETAZA
IOPIS PROSTORIJA
BR [NAZIV PROSTORIJE P?r\n’sé e POD zp PLAFON
01 |TEHNICKA ETAZA 130.01| 48.40 armirani beton| armirani beton| armirani beton|
02 |STEPENISTE 14.00| 15.60| protivklizna keramika glet+disp.bojal glet-+disp.boja)
UKUPNO NETO : 144.01)
PRIZEMLJE
OPIS PROSTORIJA
BR [NAZIV PROSTORIJE P?r\n’,'?é o(rBYf)M POD zD PLAFON
01 |VETROBRAN 6.02! 9.90| protivklizna keramikal glet+disp.boja glet+disp.boja)
02 [HODNIK SA STEPENISTEM 4400[ 37.80| protivklizna keramika glet+disp.boja glet+disp.boja
03 [POSTROJENJE 33kV 6650 3660 SZ’;:,[:ﬂ'XI"’;‘ﬂ dlet+disp boja gletdisp bojg
04 [KT1 617 995 52’;:;:3'{‘]’."";3 gletdisp boja glet+disp boja)
05 [kT2 618 995 SZ’::E;"{T;‘E dletsdisp boja gletsdisp.boja
06 [POSTROJENJE 10KV 11.20]  13.60 sz‘;’gﬂfm gletsdisp.boja gletdisp.boja
07 [OSTAVA 20.00] 18.00) keramicke plodicel glet+disp.boja glet+disp.boja)
08 [SANITARNI BLOK 7.10] 19.26) keramicke plocice| keramicke plocice glet+disp.boja)
09 [PRP 10kv 3300 2320 52?3232"3“;:? glet+disp.boja gletdisp boja
10 |PLATFORMA ZA UNOS OPREME 1 15.39| protivklizna keramikal
11 [PLATFORMA ZA UNOS OPREME 2 6.45) protivklizna keramika
12 [PLATFORMA ZA UNOS OPREME 3 17.55 protivklizna keramikal
UKUPNO NETO : 200.17
UKUPNO BRUTO: 238.99
SPRAT
OPIS PROSTORIJA
BR |NAZIV PROSTORIE P(()r\r:,?é O(a)M POD ZID PLAFON
01 |LoPA 600, 980 profvKizial  fasacni mater aknina fasagc?jz
02 [HODNIK 38.50) 33.10| protivklizna keramika glet+disp.boja glet+disp.boja)
03 [KONTROLNA PROSTORIJA 41.00 26.40|  modularni dupli pod| glet+disp.boja glet+disp.bojal
04 |SOPSTVENA POTROSNJA 24.25 19.70|  modularni dupli pod| glet+disp.boja glet-+disp.boja)
05 |AKUBATERIJA 13.00f  15.20] kerplogice ker.plodice) glet+kis.otp.boja)
06 [CAJNA KUHINJA SA TRPEZARIJOM 20.00] 18.00] keramicke plocice| ker.pl./glet+disp.boja glet+disp.boja)
07 |SANITARNI BLOK 9.54] 21.70) keramicke plocice| keramicke plocice glet+disp.boja)
08 |[KANCELARIJA 33.00] 23.20] laminat glet+disp.boja glet+disp.boja
UKUPNO NETO : 185.29]
UKUPNO BRUTO : 238.99
UPRAVNA ZGRADA
BR [NAZIV ETAZE POVRSINA (m?)
01 |TEHNICKA ETAZA 144.01
02 [PRIZEMLJE 200.17
03 |SPRAT 185.29
UKUPNO NETO POVRSINA OBJEKTA: 529.46
UKUPNO BRGP OBJEKTA: 477.99
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1.6.2. PROCENA INVESTICIONE VREDNOSTI

Procenjena investiciona vrednost radova i materijala projekta arhitekture pogonske zgrade TS
33/110kV VE Jasikovo iznosi 47.000.000,00 [RSD]

Odgovorni projektant
. ..—— '/ ) 'j ‘r
L/ }e/ﬁa«ccéf

Jelena Terzi¢, dipl.inz.arh.
Br.licence: 300 L320 12
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1.7.

GRAFICKA DOKUMENTACIJA

Spisak crteza

Broj Naziv crteza Ref. broj crteza
1 | SITUACIONI PLAN P-1409-IDR-01-01
2 | POGONSKA ZGRADA — OSNOVA TEMELJA P-1409-IDR-01-02
3 | POGONSKA ZGRADA — OSNOVA TEHNICKE ETAZE P-1409-IDR-01-03
4 | POGONSKA ZGRADA — OSNOVA PRIZEMLJA P-1409-IDR-01-04
5 | POGONSKA ZGRADA — OSNOVA SPRATA P-1409-IDR-01-05
6 | POGONSKA ZGRADA — OSNOVA KROVA P-1409-IDR-01-06
7 | POGONSKA ZGRADA — PRESEK 1-1i 2-2 P-1409-IDR-01-07
8 | POGONSKA ZGRADA — PRESEK 3-3 P-1409-IDR-01-08
9 | POGONSKA ZGRADA — IZGLEDI P-1409-IDR-01-09
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LEGENDA:

@ Komandno pogonska zgrada, spratnost: P+1 R seg:laciolr(mf linija (prema Planu detaljne regulacije podrucja vetroelektrane Jasikovo na teritoriji opstine
ajdanpe

Granica razgraniéenjaTS 33/110kV VE Jasikovo i poveznog 110kV voda elektrane je zatezni izolatorski Gradevinska linija (prema Planu detaljne regulacije podrucja vetroelektrane Jasikovo na teritoriji opstine
\® lanac postavljen na portal, sa strane poveznog voda na nadin da zatezni izolator pripada poveznom vodu a Majdanpek)

provodnik koji povezuje naponski merni transformator i zatezni izolatorski lanac pripada objektu TS | Granica gradenja (prema Planu detaljne regulacije podrucja vetroelektrane Jasikovo na teritoriji opstine

33/110kV VE Jasikovo Majdanpek)

Nekategorisani put javne namene - pristup PRP 10kV Jasikovo (GP3 prema planu parcelacije iz Plana et s e n i s s || LN razgraniCenja razlicitih povrsina ostale namene (prema Flanu detaljne regulacije podrucja

detaljne regulacije podrugja vetroelektrane Jasikovo na teritoriji op$tine Majdanpek) (predmet posebnog vetroelektrane Jasikovo na teritoriji opstine Majdanpek)

projekta)

e Granica katastarske opSstine

Nekategorisani put javne namene - pristupni put PP1 (GP2 prema planu parcelacije iz Plana detaljne
regulacije podrucja vetroelektrane Jasikovo na teritoriji opStine Majdanpek) (predmet posebnog projekta)

Granica parcele

Interni put - pristup TS 33/110kV VE Jasikovo (predmet posebnog projekta)

Granica parcele namenjene za gradnju objekta TS 33/110kV VE Jasikovo

PRP 10kV Jasikovo Povezni 110kV vod elektrane TS 33/110kV "VE Jasikovo" - postrojenje za skladiStenje elektriéne energije
"Crni Vrh" (predmet posebnog projekta)
XXXX Broj katastarske parcele Zastitni pojas poveznog 110kV voda elektrane TS 33/110kV "VE Jasikovo™ - postrojenje za skladiStenje
elektrine energije "Crni Vrh" (predmet posebnog projekta)
XXXX Broj katastarske parcele namenjene za gradnju TS 33/110kV VE Jasikovo

Kablovski vod 33kV - interni vod - izvod |

Kolski ulaz u kompleks TS 33/110kV VE Jasikovo

Kablovski vod 33kV - interni vod - izvod I

Pesacki ulaz u kompleks TS 33/110kV VE Jasikovo

Kablovski vod 33kV - interni vod - izvod Il

Pesacki ulaz za potrebe pristupa PRP 10kV Jasikovo

Kablovski vod 33kV - interni vod - izvod IV

Glavni ulaz u objekat TS 33/110kV VE Jasikovo
Kablovski vod 33kV - interni vod - izvod V

Servisni ulaz u objekat TS 33/110kV VE Jasikovo i — i i
IEEEEEEEEE 10kV kablovski vod za napajanje PRP 10kV Jasikovo (predmet posebnog projekta)

AAAAAA

Ulaz u PRP 10kV Jasikovo
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PNT - POD NA TLU

MEDUSPRATNA KONSTRUKCIJA

PNT1 ARMIRANO BETONSKA PLOCA 40.00 cm |MKA1 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
TERMOIZOLACIJA - XPS 12.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm
HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaii sl. 1.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm
NEARMIRANI BETON - podloga HI 5.00 cm (MK2 SAMORAZLIVAJUCI EPOKSIDNI POD 0.50 cm
NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 7.50 cm

PNT2 SAMORAZLIVAJUCI EPOKSIDNI POD 0.50 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm
CEMENTNA KOSULJICA 750 cm |MK3 LAMINAT 1.00 cm
ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 7.00 cm
NEARMIRANI BETON 5.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm PRODUZNI MALTER 2.00 cm

PNT3 KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm |MK4 KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm POLIMER CEMENTNI PREMAZ
NEARMIRANI BETON 5.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 4.00 cm
NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm

PNT4 KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm PRODUZNI MALTER 2.00 cm
POLIMER CEMENTNI PREMAZ DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm |MK4"* KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm
NEARMIRANI BETON - podioga HI 5.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm PRODUZNI MALTER 2.00 cm

UKOPANI ZID DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI

UKZA TERMOIZOLACIA - XPS 12.00 cm IMK5 PROTIVKLIZNA VKERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva sloja lisl. 1.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm
ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm ARMIRAVNO BETONSKA PLOCA 20.00 cm

UKZ2 CEPASTA MEMBRANA PRODUZNI MALTER 2.00 cm
HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva sloja i sl. 1.00 cm G.K. SPUSTENI PLAFON NA CEL.POTKONTRUKCLJI 1.25 cm
ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva sloja i sl 1,00 cm |MK6 MODULARNI DUPLI POD h=60cm 8.00 cm
CEPASTA MEMBRANA ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm

& 7 2.00
UNUTRASNJI ZID 5P B0\ GO a0 -
uz1 DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI : - -
- MK7 KIS.OTPORNE KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
PRODUZNIVALTER 200 cm POLIMER CEMENTNI PREMAZ
CITERBLOK 20 cm CEMENTNA KOSULJICA 4.00 cm
PRODUZNI MALTER 200em ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20000m
DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI CRODUZN! MALTER 2'00 o
DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI :

Bz PRSODule VALTER o0 DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI

ARMIFANO BETONSKIZID 25' 0 om MKS8 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
o : 1.00 :

e KERAM'gKE P"gg'gE o n TERMOIZOLACIJA - XPS 1000 cm
KERANICKE PLOCICE - HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva sioja i . 1,00 cm
CENMENTNI WAL TER L50cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
BLOK 0D POROBETONA 1200 cm G.K. SPUSTENI PLAFON NA CEL.POTKONTRUKCLJI 1.25 cm
CEMENTNI MALTER 1.50 = : :

: ot o0 on DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
KERAMICKE PLOCICE —oem MK9 TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 15.00 cm
uz4 DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI SEFOLIA
PRODUZNI MALTER 2.00 cm -
ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm QE&'&AZ%?;E?;:KA PLOCA 2288 22
CEMENTNI MALTER 1.50 :
007P0 z oo 0 n DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI

UZ5 EEELBOJT: RNE KERAMICKE PLOCICE Jem MK9' TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 15.00 cm
ARMIRANG BETONSKI 2D 200 cm zIEM'IISALI\:z)ABETONSKA PLOCA 20.00 cm

uzeé ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm CRODUINI MALTER 2'00 o

FASADNI ZID KIS.OTPORNA BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI

FZo SOKLA MK10 TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 15.00 cm
AKRILNI MALTER - Kulir fasada 0.20 cm PE FOLIA
CRAD. LEPAK na mrezic 200 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
TERMOIZOLACIJA - XPS : 12.00 cm TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm
HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaiilisl. 1.00 cm GRAD. LEPAK na mrezici 150 cm
ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 1.00 cm

Fz1 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 0.50 cm =
GRAD. LEPAK na mrezici za spolj. upotrebu 2.00 cm SPOLJASNJE STEPENICE
TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm [9S1 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
GITER BLOK 25.00 cm POLIMER CEMENTNI PREMAZ
PRODUZNI MALTER 2.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 3.00 cm
DISPERZIVNA BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI ARMIRANO BETONSKA PLOCA KRAKA 15.00 cm

FZ2 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 0.50 cm HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaiis!. 1.00 cm
GRAD. LEPAK na mreZici za spolj. upotrebu 2.00 cm NEARMIRANI BETON - podloga HI 5.00 cm
TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 0.20 cm
CITER BLOK 2500 cm UNUTRASNJE STEPENICE
CEMENTNIMALTER 1.50¢m Jys1 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 200 om
KERAMICKE PLOCICE 1.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 3.00 cm

FZ3 gi’lg{’yé'Pi';'KATNov,S!'-'KON?K' M’:'-EER 0.50 cm ARMIRANO BETONSKA PLOGA KRAKA 15.00 om

: n1a mrezIc za Spoll. upolrebu 200cm PRODUZNI MALTER 2.00 om
TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm DISPERZIVNA BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI 020 cm
CITER BLOK 2500 cm KROVNA KONSTRUKCIJA
CEMENTNI MALTER 150 em KK1 CEL. POC. PLAST. TRAPEZNI LIM TR245/40 0.07 cm
KISELOOTPORNE KERAMICKE PLOCICE 100 cm [ — — .
ILIKATNO SILIKONSKI MALTER 0.50 cm POPRECNE | PODUZNE LETVE 4.80 cm
D % : PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA KROVNA FOLIJA
5 . K na mrezici za spolj. upotrebu | 1.50 cm =
. VALGOOTPORNE 0SB PLOCE 1.80 cm
ER =tvrdopresovana kamena vina 12.00 cm DRVEN! KROVN| VEZAG
A CITRAREAV ETONTAMPON 25.00 cm
[TTTT] ocITERBLOK
_m_mwm TERMOIZOLACIJA
HIDROIZOLACIJA
SLJUNAK
W CELICNI RBRASTI LIM
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| | | | I [ A R | ! « .
| I I I . : : : : : I | TEHNICKA ETAZA
I . : | k1] R : | OPIS PROSTORIJA
| |% A ) O | =
' POVRS| OBIM
: T T T T T T T i : BR [NAZIV PROSTORIJE ((jmz) (m) POD ZID PLAFON
| |
| | |
| . . o o i
: | : 01 |TEHNICKA ETAZA 130.01 48.40 armirani beton armirani beton armirani beton
| |
I I . . . . . .
| : | 02 |STEPENISTE 14.00| 15.60[ protivklizna keramika glet+disp.boja glet+disp.boja
I I I
|
I | | UKUPNO NETO : 144.01
| | |
|
| |
| | |
I | | : PNT - POD NA TLU MEDUSPRATNA KONSTRUKCIJA
: : | : : PNT1 ARMIRANO BETONSKA PLOCA 40.00 cm (MK1 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
| | . | TERMOIZOLACIJA - XPS 12.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm
: | : | : HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaii sl. 1.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm
: : | : | NEARMIRANI BETON - podioga Hl 5.00 cm [MK2 SAMORAZLIVAJUCI EPOKSIDNI POD 050 cm
| | | | : NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 750 cm
| ' : I | PNT2 SAMORAZLIVAJUCI EPOKSIDNI POD 0.50 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm
: : | : | CEMENTNA KOSULJICA 7.50 cm (MK3 LAMINAT 1.00 cm
| I [ | ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 7.00 cm
| | : | | NEARMIRANI BETON 5.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 ¢m
' _: | : | NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm PRODUZNI MALTER 2.00 cm
: e ————— | | PNT3 KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
|| I : E E PLOG
| : | | CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm |MK4 KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
| | | : | ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm POLIMER CEMENTNI PREMAZ
| | Ly | NEARMIRANI BETON 5.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 4.00 cm
| : : I ! NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
| N I ,r__. —_ - | : | PNT4 KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm PRODUZNI MALTER 2.00 cm
| | | | I | POLIMER CEMENTNI PREMAZ DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
: : I || : I | CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm |MK4"' KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
[ | : | : | : | ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm
| | | " L | NEARMIRANI BETON - podioga Hi 5.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
| : | H : I | NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm PRODUZNI MALTER 2.00 cm
| | : | : | : | UKOPANI ZID DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
: : | o | | o : | : UKZ1 TERMOIZOLACIJA - XPS 12.00 cm MK5 PROTIVKLIZNA t(ERAN”KA NA LEPKU 2.00 cm
! | | i 8 P ! HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaiis. 1.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm
| | | ) I : ! ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
: :_: _________ ] o : | | UKZ2 | [CEPASTA MEMBRANA PRODUZNI MALTER i 200cm
| | } |_Ir | | HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva sloja i s. 1.00 cm G.K. SPUSTENI PLAFON NA GEL.POTKONTRUKCJ| 1.25 cm
! | | I | : ! ARMIRANO BETONSKI ZID 2500 om DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
' | ' P | [ HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva sloja i sl 100 cm |MK6 MODULARNI DUPLI POD h=60cm 8.00 cm
I | I | I -
| | : . _: | : | CEPASTA MEMBRANA ARMIRANO BETONSKA PLOCA 2[2)88 cm
| Seviviviviwiwiod — & PRODUZNI MALTER .00 cm
| e _ S == )% [N R I PLERK A L I |
I I :_ ______________ : Attt - | : I UNUTRASNJI ZID DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
| ' I o L : vz DISP. BOJANA GLETOVANO. PODLOZ MK7 KIS.OTPORNE KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
| ! I I L [ PRODUZNI MALTER 2.00 cm : '
| | . | | POLIMER CEMENTNI PREMAZ
| I I [ | GITER BLOK 25.00 cm -

I | . Ly | : CEMENTNA KOSULJICA 4.00 cm
POQQOOQQQOQOOQ0000000000000‘ | | | | PRODUZNI MALTER 2.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
| 000000000000000000000000000 - | | : DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZ] NI 2.00 =

' = ' A GLETOVANOJ PODLOZI '

: I : : o I : I uz2 EE;sE;;?SALTER oo DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
| | | | b | T IMK8 | [PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
| | I | I | ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm POLINER CEMENTN PREVAZ
| : | | : | | CEMENTNI MALTER 1.50 cm CEMENTNA KOSULJICA 200 o
000000000000000000000000000 ' : ' ' : l KERAMICKE PLOCICE 100 em TERMOIZOLACIJA - XPS 10.00 om
CXAKIARHKIAKIHKIHXARHIXAHIRHKIARKHRHKHK I HKRKAKHKAK K | x % - .
! o S A BN - .~ i et e e e e T == e dt = ————— : I l uzs KERAMICKE PLOGICE 1.00cm HIDROIZOLACIA - Kondor V4 U dva sioja il 100 om
o4 s 52— -t = e e o it O | ' CEMENTNI MALTER L50cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20,00 cm
'I: _______ i . ' i ' : : BLOK 0D POROBETONA 1200 em G.K. SPUSTENI PLAFON NA CEL.POTKONTRUKCLJI 1.25 cm
e 1 L I CENENTNI MALTER 150 em DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI .
i : : | ! KERAMICKE PLOCICE 1.00 oM K@ [ TTERMOIZOLACIA - trrdopresovana kamena vina 15,00 om
| I | : | uza DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI SEFOLA
| | I | PRODUZNI MALTER 2.00 cm
[ | [ ' : 20.00 cm
| : : | | ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm Q;g&%?;ﬂ?g:m PLOCA oo
' | ' : : CEMENTNIMALTER 150em DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI .
' | - - .
| | : | : KISELOOTPORNE KERAMICKE PLOCICE 1.00 om MK9' TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 15.00 cm
| | || | uzs DISP. BOJA SEFOLIA
| | ' : | ARMIRANG BETONSKI 2D 200 e ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
I : . : uze ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm CRODUINI MALTER 2'00 o
| | k
: ' I : : FASADNI ZID KIS.OTPORNA BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
: : | | : FZ0 SOKLA MK10 TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 15.00 cm
I T : | I AKRILNI MALTER - Kulir fasada 0.20 cm PE FOLIA
| | - §
| R . N | GRAD. LEPAK na mrezic 2,00 em ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 om
: : | 12 | UKZ1 5 : | | TERMOIZOLACIA - XPS 12.00 cm TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm
: | I W 2. o~ 41 , / I : : HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaiilisl. 1.00 cm GRAD. LEPAK na mrezici 150 om
l I o ! ! ~ — /’ Ly | ARMIRANO BETONSKI ZID 2500 cm TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 1.00 cm
| ' : I | I | I I I I s I | Fz1 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 0.50 cm —
: : | | | | | | | // // : | : GRAD. LEPAK na mreZici za spolj. upotrebu 2.00 cm SPOLJASNJE STEPENICE
: | | | | | | | | // // | | : TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm SS1 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
I I : ! I ! I : 77 | : ! GITER BLOK 25.00 cm POLIMER CEMENTNI PREMAZ
e ” o
: : | | | | | | | | | i : I I PRODUZNI MALTER 2.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 3.00 cm
| [ I | I | I I I I Pt e | : l DISPERZIVNA BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI ARMIRANO BETONSKA PLOCA KRAKA 15.00 cm
| ' L 1 ~ L 1o 1o I T B -7 I | FZ2 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 050 cm HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojail sl 1.00 cm
! l ______________________________________ I = e | : : ~ —— L ! GRAD. LEPAK na mreZici za spolj. upotrebu 2.00 cm NEARMIRANI BETON - podioga HI 5.00 cm
kT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e ¢ 1 ey N e = | I e r Ly ' .
| . | . | . I : TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm NABIJENI SLIUNAK Ed>25MPa 0.20 cm
: ! I ! I ! ! ! ! N | GITER BLOK 25.00 cm UNUTRASNJE STEPENICE
| .
I | | | | | | | | P! I CEMENTNI MALTER 1.50em Jysq PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
: | | | | [ [ [ [ | : | KERAMICKE PLOCICE 1.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 3.00 om
| (i (i : | ! Fz3 ;ONIRANI SILIKATNOV.SILIKON?KI MALEER 0.50 cm ARMIRANO BETONSKA PLOGA KRAKA 15.00 om
| | ! |_JI _; RAD. LEPAK na mreZici za spolj. upotrebu 2.00 cm PRODUZNI MALTER 200.om
—_ ke TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm DISPERZIVNA BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI 0.20 cm
CITERBLOK 20 cm KROVNA KONSTRUKCIJA
CEMENTNI MALTER 150 cm | .
- - KK1 CEL. POC. PLAST. TRAPEZNI LIM TR245/40 0.07 cm
KISELOOTPORNE KERAMICKE PLOCICE 1.00 cm 4 -
Fz4 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 0.50 cm POPRECNE | PODUZNE LETVE 4.80cm
— : ' PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA KROVNA FOLIJA
GRAD. LEPAK na mreZici za spolj. upotrebu 1.50 cm Z 180
TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm ;’ébﬁﬁ?;:g\?ﬁlEvgiigLOCE coem
GITER BLOK 25.00 cm
EGENDA MATERIJALA
........ 0 Pocetno izdanje 05.2024.
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OPIS PROSTORIJA
POVRS | OBIM
BR |[NAZIV PROSTORIJE (m?2) (m) POD ZID PLAFON
01 [VETROBRAN 6.02 9.90| protivklizna keramika glet+disp.boja glet+disp.boja
A ... “F _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 02 [HODNIK SA STEPENISTEM 44.00 37.80| protivklizna keramika glet+disp.boja glet+disp.bojal
[ [ I ——
| I : | samorazlivajuci . . . .
I I { | ! 03 [POSTROJENJE 33kV 66.50|  36.60 epoksidn ‘J) od glet+disp.boja glet+disp.boja
II :
! O O | ! livajuci
| I i samorazlivajuci letedi . . .
! i et+disp.boja let+disp.bojal
: II i : 04 |KT1 6.17 9.95 epoksidni pod g p.boj g9 p.0oj
! X ! samorazlivajuéi . . . .
| | 1695 | [ o let+disp.boja let+disp.bojal
I L I 3 1080 “t ! 05 |KT2 6.18 9.95 epoksidni pod g p-bo) g p-boj
I § I I ! I samorazlivajuéi . . . .
3 I : o let+disp.boja let+disp.bojal
: I~ | “ I ! ! ! ! : 06 [POSTROJENJE 10kV 11.20 13.60 epoksidni pod g p.boj g9 p.0oj
| | . |
I l I | l l I’ l l : 07 [OSTAVA 20.00 18.00 keramicke ploCice glet+disp.boja glet+disp.boja
| 5x14.8/30 % I I I I I |
| - . . . ! ! ! ! | — ~ — ~ . .
| = I | I I = I = I ! 08 |[SANITARNI BLOK 710 19.26 keramicke plogice keramicke plogice glet+disp.bojal
' - I i I T I = I - | | —
| : I : : : : | samorazlivajuci lettd . . .
. Co et+disp.boja let+disp.bojal
| I|) | I F22 | [Fz1 I I | 09 PRP 10kv 33.00( 23.20 epoksidni pod 9 P-b0) 9 P-b0)
| + % e K ’ ! - ' == . S :ﬁﬁ . . |
. RN, Sl o o II ] [ T I [ L . ivkli i
| - _%_ L | e L e T ee—— | B ] P l= === 1l ; | 10 |PLATFORMA ZA UNOS OPREME 1 15.39 protivklizna keramika
| = ReeTesozeze | N I = |
| 3 I~ 1. : . F:1. R . : 1. = | Lo .
| par:1.8m | ~ || Pektsm ot 8m 1 | portem | E DEA | 11 [PLATFORMA ZA UNOS OPREME 2 6.45 protivklizna keramika
| L ~ OO | |
£ ' | | IRy O | b — .
I 2 I % I I - I I \/ I I I s l 12 |PLATFORMA ZA UNOS OPREME 3 17.55 protivklizna keramika
I o ! - [uzT] zZhH | . I7&] Lz ] : B :
| = | I USt | - I I | B | UKUPNO NETO : 200.17
I 100 19 25 | 660 2 280 | % 94 2 94 2% | 400 % 12 I
L 2 | | - § 2
| 7 I& T, ! T o | ~ ~ i i A | UKUPNO BRUTO: 238.99
I = I : I : . : : : = I
| 02 . . . . o |
[ =N I [ - S I | |2 [
: I K l I l I IR I I . I I I : PNT - POD NA TLU MEDUSPRATNA KONSTRUKCIJA
| £ I ! i ! | | | I ] | PNT1 ARMIRANO BETONSKA PLOCA 40.00 cm (MK1 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
| Y ! I PNT 2 . I . . . PNTS e | TERMOIZOLACIJA - XPS 12.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00cm
! 9 e | 3l ® | I | - | {r7 18 | | E | HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva sloja i sl 1,00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm
| 7T W | I | I | | | | B | NEARMIRANI BETON - podioga HI 5.00 cm [MK2 SAMORAZLIVAJUCI EPOKSIDNI POD 0.50 cm
' S : ' 3 - o ' ' = ' NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 7.50 cm
I = I 3 [ [PNT 4] I I = I . ' - '
I = | =] 2 | ; PAT 4 ' : L L ! PNT2 | [SAMORAZLIVAJUCI EPOKSIDNI POD 0.50 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm
[ ;N I ML 3 | ! . ! ! ! [ CEMENTNA KOSULJICA 7.50 cm [MK3 LAMINAT 1.00 cm
I o | | il / | I E I I I | ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 7.00 cm
! e : | | N 23 | | | ! NEARMIRANI BETON 5,00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 om
| =N % | o ~ [T - L1 | | | NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm PRODUZNI MALTER 2.00 cm
| = S X S . = | : R : : — ! PNT3 | [KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
I & I & I % | I I I I B I CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm [MK4 KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
2 h B . < -
I = | I - | I8 ( : i omll I I X I ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm POLIMER CEMENTNI PREMAZ
! = | | . | W71 | | | | NEARMIRANI BETON 5.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 4.00 cm
I 3 = ~ l o b TT v ' — | — ; | NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
. Y S I O S e A — 7<) A —— % S R _ oo ] . — = | PNT4 | |KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm PRODUZNI MALTER 2.00 cm
| = I = | . F ! I | POLIMER CEMENTNI PREMAZ DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
| =N Uzt | | | | | | | CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm [MK4' KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
| ce || | ~ | | | | ARMIRANO BETONSKA PLOCA 1500 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm
| '. . '. I ! I ! " ! : . : | NEARMIRANI BETON - podioga HI 5.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
| : ! : I | I ! | | | : . NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm PRODUZNI MALTER 2.00 cm
' E MK1 E | MK1 | ' | | ' | . ' DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
| . I . | , | , , | , . | UKOPANI ZID :
I of g e | g N sl | | o | I | o | VKo | ! UKZ1 | [TERMOIZOLACIA - XPS 1200 om [MKS | [PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
| I- . | 210+%0] | ~ @ 270 ~ | < ~ i ~ i ~ i ® | 0 . | HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaiiis. 1.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm
: * 129 ¥ 180 . D 4Oi ¥ 215 . *25* I | 950 I | :2|5: | 400 * |4O " o . 180 * 80 * : ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm ARI\/IIRAVNO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
! -~ ] A S S O S S S R NPT SO S A Tl i PSR B - ! UKZ2 | [CEPASTA MEMBRANA PRODUZNI MALTER i 200em
| I | I | I I I I | HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva sloja i sl 1,00 cm G.K. SPUSTENI PLAFON NA CEL.POTKONTRUKCLJI 1.25¢cm
: 1 . | . | | | 77 : HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva sloja i si. 1.00 cm [MK6 MODULARNI DUPLI POD h=60cm 8.00 cm
T T = 2.00
! Y R S I ) T A TS - :‘0332:’&:3:3% ———— i —— e — — g — — W — = .|_ =R —————- —esini e — ! UNUTRASNJI ZID EI;C;DgéTI\IIII/I\L;EETOVANOJ —— cm
I | ! | ! ! I vz1 DISP. BOJA NA BLETOVAND. PODLOZ MK7 KIS 6TPORNE KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
| | I I I | PRODUZNI MALTER 200cm POLIMER CEMENTNI PREMAZ |
' I ! ! ! ' CITERBLOK 200 em CEMENTNA KOSULJICA 4.00 om
| . . . . | " .
I . I | MK2 | ' | | | PRODUZNI MALTER 2.00 om . o
! a . : I : I : : ! DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI QRR('\)’”DFEAZI:I?;ELT?ENRSKA PLOCA o0 22
I - K | ! | ! | | (U1 H I Bz DISP. BOJANA GLETOVANOJ PODLOZI DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI |
, . : 7 2.00 '
I : I I) I : : ~ I F:;%?:AZ%IQLTLENRSKl 0 500 22 MK8 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
II L 180 g, , 133 , [ ' POLIMER CEMENTNI PREMAZ
I i (O ! : ! : : ' CEMENTNI MALTER 1,50 cm
I I I I I ' ' CEMENTNA KOSULJICA 4.00 cm
II : | : I : : [ ; : 1.00
| | : | : | | | TE KERAM'gKE Png'gE o o TERMOIZOLACIJA - XPS 10.00 cm
| ~ I ~ I ~ ~ | KERAMICKE PLOCICE Loem HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 U dva sloja i sl 100 om
| ! I l | l ! | CENMENTNI WAL TER 10 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
) | : : .
L 5 E = g |8 | 8 I 3 i BLOK 0D POROBETONA 1200 em G.K. SPUSTENI PLAFON NA GEL POTKONTRUKCII 125 cm
' o | : | : : ' CEMENTNI MALTER 1.50 cm = ' :
I =N | | | I - - DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
| 1 | I I I | ! — E:ESF;A'\E";'SJI;ENF;L(;E'E‘;EVANOJ — 1.00cm K9 [ [TERMOIZOLACIJA - tvdopresovana kamena vuna 15,00 om
| o | | | | | | PRODUZNI MALTER 2.00 cm PEFOLIA
' FZ1 B ' ' : 20.00
| =N I I | I i | ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 om é;g’”DFEAZ’:I?;ELT?ENSKA PLOCA o
I = | | | ' ' [WZr M | I CEMENTNIMALTER 150 cm DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI |
: : | : | : : . : 75 EEELSSKORNE KERAMICKE PLOCICE 1.00em MK9' TERI\IIOIZOLACIJA - trdopresovana kamena vuna 15.00 cm
[ = I : I : : [ :
| ! I ! I ! ! | ARMIRAND BETONSK 20 200 IZFEMIIISALI\I\:)ABETONSKA PLOCA 20.00 cm
! 8 S . I . I I | uze ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm o RODUIN| MALTER 0o
I § | PR U | | | | I FASADNI ZID KIS.OTPORNA BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI |
: 1< I par:1.8m : I . . . : FZ0 SOKLA MK10 TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 15.00 cm
| L B - et . I —— B [T —— sy E——— - ———— e & | ARILN VALTER Kl Tasada oo o
~ sy A R | I (e e T T T T e TS, T Sini ”
: NI L | ‘ ] I I ——————————— I == : I S : GRAD. LEPAK na mrezici 2.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
: | I | FZ1 I | | : TERMOIZOLACIJA - XPS . 12.00 cm TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm
| | . | . I I | HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaiilisl. 1.00 cm GRAD. LEPAK na mrezici 150 om
I y 208 P S P 305 ! P 225 P 140 l ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 em TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 100 cm
| | 180 L] | 1 1695 | 1 1 | FzZ1 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 0.50 cm —
: K T I | I | | =~ : GRAD. LEPAK na mrezici za spolj. upotrebu 2.00 cm SPOLJASNJE STEPENICE
| | : | : | | o | TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm |SS1 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
: . I . I . . : GITER BLOK 25.00 cm POLIMER CEMENTNI PREMAZ
! ! I | I ! ! ! PRODUZNI MALTER 2.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 3.00 cm
' ! I ! I | | I DISPERZIVNA BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZ ARMIRANO BETONSKA PLOCA KRAKA 15.00 cm
| | ; | ; | | 4+ | Fz2 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 0.50 cm HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva sloja i sl 1,00 cm
: | I | I | | : GRAD. LEPAK na mreZici za spolj. upotrebu 2.00 cm NEARMIRANI BETON - podloga HlI 5.00 cm
: . I . I . . : TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 0.20 cm
: | | | | | | | CITER BLOK 2500 em UNUTRASNJE STEPENICE
: ! I ! I ! ! ! CEMENTNI MALTER 150em fys1 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
I | I I I I ' ! KERAMICKE PLOCICE 1.00.cm CEMENTNA KOSULJICA 3.00 cm
! ( ( | Fz3 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 0.50 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA KRAKA 1500 om
I_ ___________________________________________________________________ I_ ______________________________________________________ L I _; GRAD. LEPAK na mreZici za spolj. upotrebu 2.00 cm PRODUZNI MALTER 200 em
TERMOIZOLACLJA - vrdopresovana kamena vuna 12.00 cm DISPERZIVNA BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI 020 cm
GITER BLOK 25.00 cm
KROVNA KONSTRUKCIJA
CEMENTNI MALTER 120 ek CEL. POC. PLAST. TRAPEZNI LIM TR245/40 0.07 cm
KISELOOTPORNE KERAMICKE PLOCICE 100cm [ POP.RECNIE : PODIUZNE = 4'80 o
Fz4 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 0.50 cm S AROPROPUSNA VODONEPROPUSNA KROVNA FOLIAT —
GRAD. LEPAK na mreZici za spolj. upotrebu 1.50 cm Z 180
TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm ggl\}iﬁ?;:g\?h’?lEvgiigLOCE o
GITER BLOK 25.00 cm
EGENDA MATERIJALA
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|
! OPIS PROSTORIJA
' POVRS | OBIM
| BR [NAZIV PROSTORIJE POD ZID PLAFON
I (m?) (m)
| rotivklizna . akrilna fasadna
I 01 |LODPA 6.00 9.80 P . fasadni malter :
| keramika boja
i 02 [HODNIK 38.50 33.10| protivklizna keramika glet+disp.boja glet+disp.bojai
I
|
: 03 [KONTROLNA PROSTORIJA 41.00 26.40|  modularni dupli pod glet+disp.boja glet+disp.bojal
I
: 04 [SOPSTVENA POTROSNJA 24.25 19.70|  modularni dupli pod glet+disp.boja glet+disp.bojal
' kiselootporne kiseloot
| p porne . .
| 05 |AKUBATERIJA 13.00 15.20 ker plogice ker.plogice glet+kis.otp.boja|
| N iy Y . . . .
: 06 |CAJUNA KUHINJA SA TRPEZARIJOM 20.00 18.00 keramicke ploCice| ker.pl./glet+disp.boja glet+disp.boja
|
i 07 [SANITARNI BLOK 9.54 21.70 keramicke plocice keramicke plocice glet+disp.boja|
I
I
| 08 |KANCELARIJA 33.00 23.20 laminat glet+disp.boja glet+disp.boja|
|
I
! UKUPNO NETO : 185.29
I
| UKUPNO BRUTO : 238.99
|
I
| PNT - POD NA TLU MEDUSPRATNA KONSTRUKCIJA
| PNT1 ARMIRANO BETONSKA PLOCA 40.00 cm (MKA1 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
! TERMOIZOLACIJA - XPS 12.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm
| HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaii sl. 1.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm
i NEARMIRANI BETON - podioga Hl 5.00 cm |MK2 SAMORAZLIVAJUCI EPOKSIDNI POD 0.50 cm
| NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 7.50 cm
| PNT2 SAMORAZLIVAJUCI EPOKSIDNI POD 0.50 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm
I
: CEMENTNA KOSULJICA 750 cm |MK3 LAMINAT 1.00 cm
I ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 7.00 cm
| NEARMIRANI BETON 5,00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
| NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm PRODUZNI MALTER 2.00 cm
: PNT3 KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
I CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm |MK4 KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
i ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm POLIMER CEMENTNI PREMAZ
| NEARMIRANI BETON 5,00 cm CEMENTNA KOSULJICA 4.00 cm
| NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
: PNT4 KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm PRODUZNI MALTER 2.00 cm
| POLIMER CEMENTNI PREMAZ DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
| CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm |MK4"' KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
| ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm
: NEARMIRANI BETON - podioga Hl 5,00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
I NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm PRODUZNI MALTER 2.00 cm
i UKOPANI ZID DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
| UKZ1 TERMOIZOLACIJA - XPS 12.00 cm MK5 PROTIVKLIZNA i(ERAiViiKA NA LEPKU 2.00 cm
I HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva sloja lisl. 1.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm
| ARMIRANO BETONSKI ZID 2500 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
| UKZ2 CEPASTA MEMBRANA PRODUZNI MALTER 2.00 cm
I - -
| HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva sloja lis. 1.00 cm G.K. SPUSTENI PLAFON NA CEL.POTKONTRUKCLJI 1.25 cm
: ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
| HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaiis. 100 cm |MK6 MODULARNI DUPLI POD h=60cm 8.00 cm
| CEPASTA MEMBRANA ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
| & PRODUZNI MALTER 2,00 cm
: 0z S15P BOUAN Aléi‘lELTj;/?NAo?':c‘)jriélz? DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
| R obule UALTER 00 om MK7 KIS.OTPORNE KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
| :
i CITERBLOK 200 em zgiigﬁsNiEiiﬂoEéNJL’iigE o 4,00 cm
I PRODUZNI MALTER 2.00 cm . :
20.00
! DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI ;\RR('\)/”DFEAZ’:I?;EI?ENRSKA PLOCA e
| .
| uz2 EE;&)E?:ITJQL?EEOVANOJ FODLOZ o0 DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
I ARMIFANO BETONSKIZID 25' 0 om MK8 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
| .
| POLIMER CEMENTNI PREMAZ
| CENENTNI MALTER 10 cm CEMENTNA KOSULJICA 4.00 cm
' KERAMICKE PLOCICE 1.00 cm :
| UZ3 : ot To0 TERMOIZOLACIJA - XPS 10.00 cm
| KERAWICKE PLOCICE v em HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva sloja frs. 1.00 om
i CEMENTNI MALTER 150 em ARMIRANO BETONSKA PLOGA 20.00¢cm
i BLOKOD POROBETONA 1200 em G.K. SPUSTENI PLAFON NA CEL.POTKONTRUKCLJI 1.25 cm
CEMENTNI MALTER 1.50 = : :
| : ot o0 il DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
| KERAMICKE PLOCICE —oem MK9 TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 15.00 cm
! uz4 DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI SEFOLA
I PRODUZNI MALTER 2.00 cm -
20.00
| ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm ;\;g”DFEAZ’L?;EI?EN;KA PLOCA e,
! CEMENTNI MALTER 1.50 :
! . . 0 n DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
| UZ5 E:ZELCB)SI:ORNE KERAMICKE PLOCICE Jem MK9' TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 15.00 cm
| .
i ARVIRANO BETONSKI 21D 200 e IZFEMTISALI\iéABETONSKA PLOCA 20.00 cm
: uze ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm SRODUIN| MALTER 2'00 o
| .
: FASADNI ZID KIS.OTPORNA BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
i FZ0 SOKLA MK10 TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 15.00 cm
| AKRILNI MALTER - KuIlirlfasada 0.20 cm PE FOLIJA
| GRAD. LEPAK na mrezici 2.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOGA 20.00 cm
| TERMOIZOLACIJA - XPS 12.00 cm TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm
: HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaiilisl. 1.00 cm GRAD. LEPAK na mrezici 150 cm
| ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 1.00 cm
: FzZ1 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 0.50 cm -
| GRAD. LEPAK na mreZici za spolj. upotrebu 2.00 cm SPOLJASNJE STEPENICE
| TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm |SS1 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
| GITER BLOK 25.00 cm POLIMER CEMENTNI PREMAZ
| PRODUZNI MALTER 2.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 3.00 cm
: DISPERZIVNA BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI ARMIRANO BETONSKA PLOCA KRAKA 15.00 cm
I Fz2 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 0.50 cm HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojail sl 1.00 cm
: GRAD. LEPAK na mreZici za spolj. upotrebu 2.00 cm NEARMIRANI BETON - podloga HI 5.00 cm
: TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm NABIJENI SLIUNAK Ed>25MPa 0.20 cm
I GITER BLOK 2500 cm UNUTRASNJE STEPENICE
| CEMENTNI MALTER 1.50cm |ysy PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
| KERAMICKE PLOCICE 1.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 3.00 cm
: Fz3 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 0.50 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA KRAKA 15.00 om
| GRAD. LEPAK na mreZici za spolj. upotrebu 2.00 cm PRODUZNI MALTER 200 om
TERMOIZOLACIJA - rdopresovana kamena vuna 12.00 cm DISPERZIVNA BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI 0.20 cm
e e
- - : KK1 CEL. . ) 0.07 cm
KISELOOTPORNE KERAMICKE PLOCICE 1.00 cm F?S'F"RF;%%EP:'PA(SJEUTZE/;PLE?\'/'E"M TR245/40 80 om
Fz4 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 0.50 cm B AROPROPUSNA VODONEPROPUSNA KROVNA FOLIUA :
GRAD. LEPAK na mreZici za spolj. upotrebu 1.50 cm 0070 05 oF 180
TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm VAL TPORNE BVPL E coem
GITER BLOK 2 00 om DRVENI KROVNI VEZAC
EGENDA MATERIJALA
vvvvvvvv Pocetno izdanje 05.2024.
PSS ARMIRANI BETON 0_ :
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__________ ! | |
________________ I_ Q l I ! /Iggm i
________ { ! ! | I ClUA
_______ | | I | i ! NSTRUK 200cm
________ | . I . I : USPRATNA Ko T 6.00 cm
_________ | I i | | MED A NA LEPK .
__________ I Q I I I I l D EA I ROTIVKLIZNA KERAMIK; 15.00 cm
—————— ~ I A | & : . L I MK1 [P NAKOSULICA 050 cm
(@) | | o | L] i NA TLU 40.00 cm CEMENT KA PLOGA
I i l | I 1 ' | BIRIRIR T ' PNT - POD 12.00 cm ARMIRANO BETONS OKSIDNI POD [em
~ : T inimiE : : CIEP 00 cm
| I q) I | I +4++H— [ — | H : NSKA PLOCA 0om ORAZLIVAJUC 15.
| i N imiimiE = H | NO BETO 10 SAM SULJICA - 00 cm
. L M MIRA! — K2 KOS 1,
I 0O l I l | T T FH R —I I PNT1 ?ERMoIZOI—AC“A -Kxijor V4 u dva slojaiisl. 500 em | CEMENT,\';‘SBETONSKA PLOCA 7.00 cm
' I | | THRAT T T | | LACIJA - Ko | 10.00 cm ARMIRA :
| : I H-HA+ HH-HH ; ! IDROIZO ~podloga H 20.00 cm
| I | A Ft b H—-4+ 1+ | T N Ry I | : H MIRANI BETON po! 0.50 cm LAMINAT = LJICA 00 cm
: | . j T T 111 1T T T - l | NEAR SLJUNAK Ed>25MPa oD 7.50 cm |MK3 CEMENTNA KOSU SKA PLOCA 2
! | Tt nEinim : | I IJENI - IDNI P : ETON
| ! g 1| | | | | NAB EPOKS m ANO B
: 4EH- H ' : ! JUCI 15.00 ¢ RMIR
I 9_1m<> l | —HT T A H= A | l | | : NT2 SAMoRAZLIVgéuLJlCA . 5.00 cm QRODUZNI MALTER OVANOJ PODLOZI| 200.cm
| ~ | AL T | | I ! . P CEMENTNA KEToNsKA PLOCA 10.00 om DISP. BOJA NA GLET NA LEPKU
| * ¥ ' TR T LT ! | I : ! : ARMIRANO B 5 e ICKE PLOCICE . 4,00 cm
| r I o | H . . | | IRANI BETO 2.00 KERAM NTNI PREMA. 00 cm
| | 4 H - = H A | | | . | | NEARM SLJUNAK Ed>25MPa 6.00 cm IMKa& POLIMER CEME! o 20.
i < TATTINTT NIRIRINIRIRIRI | | | I | ! NAB'JE:\(I:\IKSE PLOCICE NA LEPKU 15.00 cm CEMENTNA KO%J,L‘;IKA PLOCA 200cm
- 1L ! . X . - . | ERAM - OBET
' s ninn I I I I i NT3 | K KOSULJICA 5.00 cm ARMIRAN
I ToTT | | I ! | | | . CEMENT,\';‘C/; BETONSKA PLOCA 10.00 cm PRODUZNI MAL;EEToVANoJ PODLOZI 2'88 22
- 7 Lo : I : | : ! i ARMIRA N " BOJANA GL KU 6.
I '''''''' I l I | I | I I I NEARMIRANI EE-I-\(I)( Ed>25MPa e DLS;AM|CKE PLOCICENALEP 20.00 cm
_ . : : : : . K % A
I I : I | | | I l I NABlJE:\(‘!}IKSéiLOCICE NA LEFZJKU 6.00 cm |MK4 CEMENTNA KOSOU’\:éEA PLOCA 200em
| I ' . : ! ' : | ERAM PREMA : NO BET
. P! | | I | | PNT4 | Kk CEMENTNI 15.00 cm ARMIRA o
| L : | . | : : | POLIMER SULIICA - UZNI MALTER JPODLOZI 2.00 ¢
i Lo | : | ! | | | TNA KOSUL v 5.00 PROD GLETOVANO 00 cm
! | . I X X ! CEMEN A PLOCA BOJA NA LEPKU 6.
I ! | | I : ! | | SRR BT sedoaa e ROV KERATEA 2000 om
~ : : ! [ | .
: : I | . ] | ; | | | NEARMlRAVN AK Ed>25MPa MK5 . MENTNA KOSULJICA LOCA 2.00 cm
| P I | & i | | | I NABIJENI SLJUN UKOPANI ZID 1200 e CENHRANO BETONSKA P KCldl 1.25 cm
: | I 1.00 cm A > ER ONTRU
' b ' ' : I ' ~ | PS — DUZNI MALT CEL.POTK
I I i I | I | I I I TERMOIZOLACIJA Ié ndor VA U dva sioa s, 25.00 cm ZRKO SPUSTENI PLAFg\'jA'LAO J PODLOZI 8.00cm
| | | : X ! | X | UKZ1 OIZOLACIJA - A A NA GLET 20.00 cm
| [ | | | I | HIDR NSKI ZID O om DISP. BOJ 0D h=60cm
: s ARMIR — ULAR CA
| . | ! I | l | I | T T I CEPASTA MEMBRA}?QdOr V4 u dva slojaisi. 2500 cm MK6 M;)IE/|)|RAN0 BETONSKA PLO
| L : i . | A Y | KZ2 LACIJA- 1.00 cm ARMIRA TER ZI 2.00 cm
| | 45 . I v\ ) | . R | u HIDROIZO 1 ZID — DUZNI MAL NOJ PODLO .
I A : 1 ! | n I | L | ! ARMIRANO BETONizndor V4 udvaslojaiis. EFSC;, BOJA NA GLETO\({:/:(E PLOCICE NA LEPKU
I ! | ' - | ~ RIBININIRL ' I ROIZOLACIJA - TPORNE KERAMI 4.00 cm
' Lo . | I =L H-H . I | HID ANA KIS.OTPO | PREMAZ
: : | | l | e ] || _l_ - 4 |4 | I : CEPASTA MEMBF:‘JU-I-RAQNJI ZID MK7 POLIMER CEME'NTL’\\‘JIC/_\ 20'08 22
. =T T N m ”
I : I | | L= H I l | I I AléLETOVANOJ PODLOZI igg Em CEMENTNA KSTSOUNSKA PLOCA 20
| I . T[T . I - : | P.BOJAN 25. MIRANO B
: . i HHHHHE I | | | e o e R =
I I l I HIBIRIRIBINI | I | I I ' Z’I{TER BLOK DISP. BOJA NA GLETM|KA NA LEPKU
: : I A | I | ' I o I PR% BOJA NA GLETOVA 0J PODLOZI 2.00 cm MKS8 PoLlMER CEMENTNI P 10.00 cm
4 . N o — = . <
| Lo A ! | | | S | I HHHEH-H ! D'SP BOJA NA GLETOVAN 25.00 cm . MENTNA KOSULJICA 1.00cm
| AN | | I T H L | e e ” 150 cm TERMOIZOLACIA Kondor Vi s 20 e
| N p— I : ! - I - EH R : P BETONSKI 1.00 cm IZOLACIJA - Ko v 1.25cm
- P I | | | L H I | | ARMIRANO HIDRO SKA PLOCA TRUKCWI
o | | | . - =1 A ’ : | TNI MALTER 1.00 cm RANO BETON CEL.POTKON
o P | | - H I | i i CEMEN &ICE cm ARMIRAN LAFON NA I 00 cm
i - i . I T : , 1] SKE PLOCI 150 USTENI P PODLOZ 15.
| = | | IBIRINIBIRInIE | | A | ERAIGIEPLOGCE 1200 cm S 50 - odpreson Famara v
! Lo I T I T | | | IBIRIRIRIKIR | uz3 KER/;'\,IJTM MALTER 150 cm DIESRMOMOLACIJA - turdopr 20.00 cm
I I I | IRINIBIRIEIEIL ' I T T : ' CEM ROBETONA 100em |vike ! A : 2.00 cm
| - | L H I | | Ho | | ! BLOK OD PO i M PE FOLIJ ETONSKA PLOCA
| | I . 1NN I N J I Ny N - . | NTNI M IRANO B
i 09y Jinininin I HHA I | | CEME ICE 0cm ARMIRA TER Z1 5.00 cm
| O~ | 1] | | 5 ! CKE PLOC DLOZI 2.0 NI MAL PODLO. 15.
' 5= L I T | T | | | I | KERAMIC(): II\ NACLETOVANGS PO 26.00 cm PRODLB%JA NA GLETOVANOiVana kamena vuna
I I | BIBIBIRIBIR | IRINIRIRIEIR | | | I I uza DISP. BvN| MALTER 1.50 cm DISPMO|ZO|_ACIJA - Wrdopres 20.00 cm
I T | HIBIRIRINIEI | ' | | ' I PRO?F:JAZNO BETONSKIZID L0 Ikt TER,:ol_IJA OCA 200cm
I I | : wimir | I | I | ARM TER = PE TONSKA PL
I - === Lo ' TRt , : ! ' : i ENTNI MAL CKE PLOCICE IRANO BE |
| -~ | | IRImnin | | | | | | CE’!LooTPORNE KERAMICK 2500 cm égg'DUle MALTER CLETOUANO) PODLO? 15.00 om
I e o IR | . [TKH | . | | | KIS 25.00 cm ORNA BOJA N ana kamena vun
! | T : I i I - . | DISP. BOJA Kl ZID KIS.OTP A - terdopresov. m
! RN INN | ~ : | | Uz5 0 BETONS OIZOLACI 2000¢
C— IRAN ERM
: S R I_ I ! I 0 l | ' l : ARmIRANO BETONSKI ZID 1 ZID MK10 TE COLIA e 12.00 cm
| I | | | v I | ! | ! UZ6 i FASADN 020 om PRMIRANo BETONSKA Ppresovana kamena vuna 150 om
I b I ' I ' I I | 00 om A ZOLACIJA - tvrdo 1.00 cm
I - L ~ | : | : : | o o 2.00 TERMOI i
. ! sada rezicl ER
I | ! I | | | ! I FZ0 0 ILNI MALTER - Kuii fa 12.00 cm GRAD. LEPAK nam O SILIKONSKI MALT
I ! ! | | | ! | I AKRD LEPAK na mreZici 1.00 om TONIRANI SILIKATN STEPENICE 2,00 cm
' : ; : : | GRAD. ~XPS o SNJE '
I ! I | I | ! | | TERMOIZOLACIA K)(()ndOI' V4 udva shojails 2500 em SPOLJATAT:: NA LEPKU
. | : ! A- cm
I I | I | | | I I I HIDROIZOLACH NSKI ZID ER 0.58 om PROTIVKLIZNA KERA REMAZ 3.00 cm
I L I | ' | I ' ! ARMIRANO BETO 1O SILKORSKIALT o sst POLIMER CEMENTNI P 15.00 om
. | : T - u 0 cm "
| | I | ! l I X l I TONIRANI SII-IKAmreiICi 2a spoli upotre na vuna 12.00 cm ENTNA KOSULJICA CA KRAKA 1.00em
I I . I | I | I I I it4 GRAB. LEPAK njA twrdopresovana kame 20 cEn ANO BETONSKA PL\?EU dva slojajiisl. 5.00 cm
. . - . - 0 cm
I ! I i | | | | ! TERMOIZOLACI = RO el 020 cm
| L ! . ! : ! | R BLOK IBETON - p
| . | | : | | | GITE DLOZI m RMIRAN
' ' > LTER 0J PO 050 ¢ NEA 5MPa
I 9 : I | ! I ! | | 1L ! pRoDUZNINIVI:‘BOJ ANA GLETOVANMALTER 2.00 om NABIJEN! SLJUNAK Ed>2 E STEPENICE 2.00 om
[ 2 [ : I : I : : — 11 H- | | DISPERZIV SILIKONSKI : TRASNJ 00 cm
| . | ' I ' I ™ H-H I ANI SILIKATNO S| olj. upotrebu 12.00 cm UNU IKA NA LEPKU 5
! ! I I | . | ! IRIRINIE -—I im JLA UL : FZ2 TONIR LEPAK na mreZici za sp ana kamena vuna 25.00 cm ROTIVKLIZNA KERAM 15.00 cm
— | I | | | I T (FIRIRIRIE I GRA,adzOLAC”A - turdopresov 150 em [)s9 ZEMENTNA KoéULJICAPLOCA KRAKA 2.00 cm
L . . : I : L H | R : KA m
[ . | : 1L H L4EHH TE 0 cm BETONS 0.20¢
! L : | ! IR HHAEH-HAL ! I GITER BLOK 10 ARMIRANO R PODLOZI
| . | il ' H+ 4+ | | | ENTNI MALTER 0.50 cm PRODUZNI MALT! A GLETOVANOJ
I I I | l mitiE i imis +__ 4 —-'J.' IBIRID I | I CEN MICKE PLOCICE ONSKI MALTER 2.00 cm DISPERZIVNA BOJAN ONSTRUKCIJA 0.07 cm
| | I . L RNIRIRIR; | : ! 985 I KERA SILIKATNO SILIKONS upotrebu 12.00 cm KROVNA K TR245/40 4.80 cm
I [ | inimis [ —H=TTHH | : o | [ | TONIRANI mrezici za spolj. up navuna 0 om T. TRAPEZNI LIM
I Lol ' IIRIRIBINI FHEATT ! ! = | + I FZ3 GRAD. LEPAK na resovana kame 25.0 CEL. POC. PLAST. NE LETVE NA FOLIJA
! Lo | H oA H4FH-HA | | i " | 140 T | RMOIZOLACIJA - tvrdop 150 em | eeq c PRECNE | PODUZNE NEPROPUSNA KROV 1.80 cm
A ALl : | v ! E = 0 0
: : I H A I [ I 225 1 | i ;TER BLOK 1.00 cm :ZAROPROPUSNA \(;(;,EB) PLOCE
+HH-HA : TH— : - . % m
| | T TATTNT I I + I I I CEMENTNI MALTER RAMIGKE PLOCICE 0.50¢ VALGOOTPORNE A
I s s - H-H A | : 305 : 1 | ~ — KISELOOTPORNE KE SILIKONSKI MALTER 150 em DRVENI KROVNI VE
I ______ i I_ I_ ATTINTTr N R l 1705 l I : l I _________ T TONIRANI SILIK"\TI\IS2ici za spolj. upotrebu o 12.00 cm
| o l 1 ! I l i . FZ4 GRAD. LEPAK na mr rdopresovana kamena 25.00 cm 05.2024.
I T &8 | | I I i i I > TERMOIZOLACIJA - v . Datum
| | . 5 I , f . sy K - Odobrio KTA:
i A — ! I I | 6 SIEREO Kontrolisao TANT DELA |:’Ro‘éEBeograd,
! +* Jl | : I : | > 6 i Crtao PROJEK rgomontaza d-o'd'
| 0301 | | I . I | ________ Pocetno izdanje EKTANT: Kodar EgeN?)Va 19, Beogra
! 35, . | b b - PROJ ’ Ikarbus
I b ! f I R Opis .
| 1 I | I : __________ 0 TOR ;ELA PROJEKTA: g KOd ar ‘ KO d ar
= ; R — EST rad,
I l ! I o O A MATERIJALA ReVIZIJaR. {I\;\s/ikoVO d-o'oa; 1Bg oBgeograd ngco
I | ! | W o ARMIRANI BETON INVESTITOR: Ikarbus 3 Nov -
. —_——— PO IIIIS, 1 :
I l I @ ________ SAVI BETON/TAMPON \‘ VO \ = t tehniéke d0kumentacu E JasikOVo
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D S ica - Seliste, ops npek __ -IDR-1-0 T
L SLIUNAK KO ﬁaiﬁ'gvo opstina Majda Saradnici Br.crteza: P-1409 Razmera: 1:50
_______ KO Ja ’ 24, .
| —_—— - t: : 05.20. ist: 1/1
______ ) RASTILIM i projektant _ Datum: Lis
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o Potpis: ;%}35%5:



AutoCAD SHX Text
15%%d

AutoCAD SHX Text
15%%d


204

59

826

o

204

204

59

826

((PRESEK1-1"}

176

27,

I

204

I T

MK,
MR

59

==

’/ / ////// ///%7 ///%////

176

— 21 T
= L Pl \I\\
| | I | ! = *
R I I I s V ’(’»’\"ff{»’»’!z J}Lri'; S ’»’\‘f;\*’ NPT @%& Wi ‘}‘\Q‘\ SIS VAV/‘I g =
A
() o
. 2
UZ1
(o]
FZ1
MK6 MK5
=
-
(=) >
<O >
3 NS
! 'E i
| [ S FZ1
| =
I - I
! S !
o | Uzt iy
e
" 8 !
f e — | |
== MK2 MK1 ! ]
[an)
(an)
o~
H _UKZ1 H UKZ1
PNT1
=
< %\MAMA WMAAAAM o /\/\/\AAAM MAMAM
O 3T TS E O O S W T ot O o ) = P

27,

1085

821

193

»/» S T R N S s % |1 X \‘\‘«V)V( T S %rix’,x’,x"\rhx/i'~'\&rxr\‘“ TN D N S
' i
o o |
= = .
UZ1 |
= .
. Te)
o
| 'S}
MK6 :
T |
////// )
o
w
-~ .
=~ |
\
; US1
uz1 |
o !
M .
o o |
MK2 l
Zrrrrrr 1 o
~>
-~ <
X
US1
=
2 N
2 Uz
PNT1
=
VAVAVAVAVAVAVAVEVEAEVES SVAEVAVAN INANININ NN NN NN NN NN AAAA/\.#Q
T s A Y P Y PP PP i\ ¥ 4 S S T et P I e e e e
ANV T A IS T AV & A A e I N S IAINTOSGT A N NA SO PN 514
3 ¥

27,

PNT - POD NA TLU

MEDUSPRATNA KONSTRUKCIJA

PNT1 ARMIRANO BETONSKA PLOCA 40.00 cm |MKA1 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
TERMOIZOLACIJA - XPS 12.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm
HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaiilisl. 1.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm
NEARMIRANI BETON - podioga HI 5.00 cm (MK2 SAMORAZLIVAJUCI EPOKSIDNI POD 0.50 cm
NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 7.50 cm

PNT2 SAMORAZLIVAJUCI EPOKSIDNI POD 0.50 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm
CEMENTNA KOSULJICA 7.50 cm |MK3 LAMINAT 1.00 cm
ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 7.00 cm
NEARMIRANI BETON 5.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm PRODUZNI MALTER 2.00 cm

PNT3 KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm |MK4 KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm POLIMER CEMENTNI PREMAZ
NEARMIRANI BETON 5.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 4.00 cm
NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm

PNT4 KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm PRODUZNI MALTER 2.00 cm
POLIMER CEMENTNI PREMAZ DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm |MK4" KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm
NEARMIRANI BETON - podioga HI 5.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm PRODUZNI MALTER 2.00 cm

UKOPANI ZID DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI

UKZ1 TERMOIZOLACIJA - XPS 12.00 cm MK5 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaiilisl. 1.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm
ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm

UKZZ CEPASTA MEMBRANA PRODUZN| MALTER 2.00 cm
HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva sloja i sl. 1.00 cm G.K. SPUSTENI PLAFON NA CEL.POTKONTRUKCIJI 1.25cm
ARMIRANO BETONSKI ZID 25,00 cm DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva sloja . 1.00 cm |MK6 MODULARNI DUPLI POD h=60cm 8.00 cm
GEPASTA MEMBRANA ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm

UNUTRASNJI ZID EE%DSETL\%\L;EETOVANOJ PODLOZI e

uz1 DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI . - .

. MK7 KIS.OTPORNE KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
PRODUZNIMALTER 200 cm POLIMER CEMENTNI PREMAZ
GITER BLOK 200 CEMENTNA KOSULJICA 4.00 cm
PRODUZNI MALTER 200em ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI SRODUZNI MALTER 0o

HZ2 Efgbﬁgmfﬁégovmm FobLOZ Sovem DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
ARMIRANO BETONSKI 7D 5500 e MKS8 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
CEVENTN MALTER 0o POLIMER CEME'NTNI PREMAZ
CERAMICKE PLOCICE 00 om CEMENTNA KOSULJICA 4.00 cm

uz3 KERAMICKE PLOGICE 1.00 cm TERMOIZOLACIJA - XPS : 10.00em

HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaii sl. 1.00 cm
CEMENTNI MALTER 150 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
SLOK OD POROBETONA 1200 cm G.K. SPUSTENI PLAFON NA CEL.POTKONTRUKCIJI 1.25 cm
EEZ;SQEM;\SEEE 122 z: DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
MK9 TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 15.00 cm
uz4 DISP. BQJA NA GLETOVANOJ PODLOZI SEFOLUA
PRODUZNI MALTER 2.00 cm -
ARMIRANG BETONSKIZD 2500 om ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
CEMENTNI MALTER 150 om PRODUZNI MALTER 2.00 cm
KISELOOTPORNE KERAMICKE PLOCICE 1.00 cm DISP. BOJANA CLETOVANO. PODLOZ

uzs DISP. BOJA MK9' TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 15.00 cm
ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm PEFOLLA v

uz6 ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm ;\Egﬁ/}%};ﬂ?g;m PLOCA zggg 22

FASADNI ZID KIS.OTPORNA BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI

FZ0 SOKLA MK10 TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 15.00 cm
AKRILNI MALTER - Kulir fasada 0.20 cm PE FOLIJA
CRAD. LEPAK na mrezic 200cm ARMIRANO BETONSKA PLOGA 2000 cm
TERMOIZOLACIJA - XPS 12.00 cm TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm
HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaiilisl. 1.00 cm GRAD. LEPAK na mrezici 150 cm
ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 1.00 cm

Fz1 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 0.50 cm =
GRAD. LEPAK na mrezici za spolj. upotrebu 2.00 cm SPOLJASNJE STEPENICE
TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm |91 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
GITER BLOK 25.00 cm POLIMER CEMENTNI PREMAZ
PRODUZNI MALTER 2.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 3.00 cm
DISPERZIVNA BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI ARMIRANO BETONSKA PLOCA KRAKA 15.00 cm

FZ2 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 0.50 cm HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojail sl 1.00 cm
GRAD. LEPAK na mrezici za spolj. upotrebu 2.00 cm NEARMIRANI BETON - podloga HI 5.00 cm
TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 0.20 cm
GITER BLOK 25.00 cm UNUTRASNJE STEPENICE
CEMENTNIMALTER 1.50em Jysq PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
KERAMICKE PLOCICE 1.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 3.00 cm

FzZ3 TONIRANI SILIKATNQ S!LIKONSKI MALTER 0.50 cm ARMIRANG BETONSKA PLOCA KRAKA 15.00 om
GRAD. LEPAK na mreZici za spolj. upotrebu 2.00 cm PRODUZNI MALTER 200 cm
TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm DISPERZIVNA BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI 0.20 cm
GITER BLOK 2500 cm KROVNA KONSTRUKCIJA
CEMENTNI MALTER 150 em KK1 CEL. POC. PLAST. TRAPEZNI LIM TR245/40 0.07 cm
KISELOOTPORNE KERAMICKE PLOCICE 1.00cm [ POP.RECN.E | POD.UZNE orvE 80 o

L TONIRANT S'L'KATNOV.S !L'KONS.K' VALTER 0.0 cm PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA KROVNA FOLIJA
GRAD. LEPAK na mreZici za spolj. upotrebu 1.50 cm -

TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm gg'\‘/céﬁﬁzgg\migii g LOCE 180 cm
EGENDA MATERIJALA GITER BLOK 2500 cm
TR 0 Pocetno izdanje 05.2024.
ARMIRANI BETON Revizija Opis Crtao Kontrolisao Odobrio Datum
% ///// MRSAVI BETON/TAMPON INVESTITOR: INVESTITOR DELA PROJEKTA: PROJEKTANT: PROJEKTANT DELA PROJEKTA:
Jasikovo d.o.0. Beograd, p Kodar Energomontaza d.o.o. Beograd,
GITER BLOK \/ Ikarbus 3 Nova 19,Bgeograd g KOd Ol |ikarbus 3 Ngva 19, Beograd o
/ JASIKOVO \ uo
TERMOIZOLACIJA
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PNT - POD NA TLU MEDUSPRATNA KONSTRUKCIJA
PNT1 ARMIRANO BETONSKA PLOCA 40.00 cm |MK1 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
TERMOIZOLACIJA - XPS 12.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm
HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva sloja i sl. 1.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm
NEARMIRANI BETON - podloga Hl 5.00 cm |MK2 SAMORAZLIVAJUCI EPOKSIDNI POD 0.50 cm
NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 7.50 cm
PNT2 SAMORAZLIVAJUCI EPOKSIDNI POD 0.50 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm
CEMENTNA KOSULJICA 750 cm |MK3 LAMINAT 1.00 cm
ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 7.00 cm
NEARMIRANI BETON 5.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm PRODUZNI MALTER 2.00 cm
PNT3 KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
| | | | | | CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm |MK4 KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
i ' ' ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm POLIMER CEMENTNI PREMAZ
! ! ! NEARMIRANI BETON 5.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 4,00 cm
! | | NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
| 1 | | PNT4 KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm PRODUZNI MALTER 2.00 cm
' ' POLIMER CEMENTNI PREMAZ DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
- s k. Tk, N T =T T PN = ; Y CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm |MK4' KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
L R e | | el | NN ¢ I i NN ,/:j o>~ W o~ H ,1/:, >~ H \\!\\ | I | NN | I i ARMIRANO BETONSKA PLOCA 15.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm
I \\\\\\\\ /////’// \\\\\\\\ //////// \\\\\\\\ //////// \\\\\\\\ //////// l \\\\\\\\ //////// \\\\\\\\ /////J// \\\\\\\\ //////// 1\\\\\\\\ //////// \\\\\\\\ //////// \\\ \\\/// /// l NEARMIRANl BETON . pOlega Hl 500 cm ARM'RANO BETONSKA PLOCA 2000 cm
(=W Y Y e \,>< e Y S \>< e Y 4 </ | Y e | \>< . </ \>< . </ SO | Elk NABIJENI SLJUNAK Ed>25MPa 10.00 cm PRODUZNI MALTER 2,00 cm
: | /// \\\\\\\ /////// \\\\\\\ /////// \\\\\\\ /////// \\\\\\\ | /////// \\\\\\\ /////// \\\\\\*l» /////// \\\\\\\ | /////// \\\\\\\ /////// \\\\\\\ / ,’\\ \\ | UKOPANI ZID DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
| /r/—m I \\:\\ ll ///:///’ | \\\\:\\: _ ///://’ | \\\\:\\\ _ ///: i \\\\:\\l _ ///:///’ | \\\\:\\\ | //:///’ 1 \\\+:\\\ il //’:/,// 1 \\\\:\\\ I //I/:/,// | \\\\:\\\ i //’:/,// | \\\\:\\\ i // \\\ N | UKZ1 TERMOIZOLACIJA - XPS 12.00 cm MKS5 PROTIVKLIZNA [(ERAN”KA NA LEPKU 2.00 cm
: e | N | e X O el [ s s S R Rl e s e e i T R R N [ O @l HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaiisl 1.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 6.00 cm
= . ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm ARMIRA'NO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
: s I I I I UKZ2 | [CEPASTA MEMBRANA PRODUZNI MALTER 2.00 cm
=0 I_ | | | | HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojairs. 1.00 cm G.K. SPUSTENI PLAFON NA GEL.POTKONTRUKCLI 1.25 cm
! - | | | | | HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojail sl 1.00 cm |MK6 MODULARNI DUPLI POD h=60cm 8.00 cm
| I I I I I CEPASTA MEMBRANA ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
: : : : : : S0
| | | | | | UNUTRASNJI ZID EFS(I)Z'DEE)TIIAT&LLEETOVANOJ PODLOZI =
| ol o [ [ [ ol | [ uz1 DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI ' . -
X R =R : . . =1 . P MK7 KIS.OTPORNE KERAMICKE PLOCICE NA LEPKU 2.00 cm
I I I I I I PRODUZNI MALTER 200 cm POLIMER CEMENTNI PREMAZ
| I I I I I CITER BLOK 200 e CEMENTNA KOSULJICA 4.00 cm
P : : : PRODUZNI MALTER 2.00 cm - :
I I I I I I DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI QFF:?)MDRUAZ""\‘?;EESENRSKA PLOCA 2282 22
S | | | | | L e EE;&,E;;?G:ﬁ;TOVANOJ PopLOZ oo DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
I I I I I ‘ : MK8 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 2.00 cm
e G : : : : : ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm SOLIVER CEVENTNI PREVIAZ
| MKS ) & - = | 1 1 | CEMENTNI MALTER 150 cm CEVENTNAKOEULIICA e
% = = .
. ! A KERAMICKE PLOCICE 11 '38 n TERMOIZOLACIJA - XPS 10.00 cm
| | | | KERAMICKE PLOCICE Lo em HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva sloja sl 100 om
I ~ I I I I I CENENTNI WAL TER L0 cm ARMIRANO BETONSKA PLOGA 20.00 cm
' ] ] ] ] ] ] ' ' SLOKOD POROBETONA 1200 e G.K. SPUSTENI PLAFON NA GEL.POTKONTRUKCLI 1'25 cm
I ! ! I I I S : :
: ~ J: ~ ~ ~ EEEEWC'\:('EM:LLOTEEE 128 n DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
! l l l l | E71 UzZa DISP. BOJA NA GLETOVANG) PODLOZI Sl MK9 TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 15.00 cm
FZ1 B | < | I | K | I — PE FOLIJA
- I I I I ' PRODUZNI WALTER 200cm ARMIRANO BETONSKA PLOGA 20.00 cm
: g : : : : % ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm S RODUENI MALTER 2'00 o
=l E I I I I [ CEMENTNI MALTER 1.50 '
~ : : : : : . - 00 sl DISP. BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
I - | | % - | | UZ5 EEELESI:ORNE KERAMICKE PLOCICE ~oem MK9' TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 15.00 cm
[eN] (] .
I =~ I I = <~ I PE FOLIJA
' = ' ' ' ' ARMIRANO BETONSKI ZID 2500 cm ARMIRANO BETONSKA PLOGA 20.00 cm
| 3 | | | | | UZ6 ARMIRANO BETONSKI ZID 2500 om ! :
I | [ | | | PRODUZNI MALTER 2.00 cm
: : : : : FASADNI ZID KIS.OTPORNA BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI
I | I I I I FZ0 SOKLA . MK10 | |[TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 15.00 cm
I I I I I I CRAD. LEPAK na mrezic 2.00 cm ARMIRANO BETONSKA PLOCA 20.00 cm
: : : : : TERMOIZOLACIJA - XPS 12.00 cm TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm
I I I I I I HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaiis. 1.00 cm GRAD. LEPAK na mredici 150 om
ARMIRANO BETONSKI ZID 25.00 cm
5571] ! T 7 i I | | ! | VK2 il =5 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 1.00 cm
% =) = | | = | = 1%y FZ1 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 0.50 cm
SR 2 2 S K < & K > SHIEAAR GRAD. LEPAK na mreZici za spolj. upotrebu 2.00 cm SPOLJASNJE STEPENICE
= TERMOIZOLACIJA - tvrdopresovana kamena vuna 12.00 cm |SS1 PROTIVKLIZNA KERAMIKA NA LEPKU 200 cm
T GITER BLOK 25.00 cm POLIMER CEMENTNI PREMAZ
I I I I PRODUZNI MALTER 2.00 cm CEMENTNA KOSULJICA 3.00 cm
(PRESEK33 ) | | | | > ] DISPERZIVNA BOJA NA GLETOVANOJ PODLOZI ARMIRANO BETONSKA PLOCA KRAKA 15.00 cm
o : o FZ2 TONIRANI SILIKATNO SILIKONSKI MALTER 0.50 cm HIDROIZOLACIJA - Kondor V4 u dva slojaiis. 1.00 cm
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1.9. OVLASCENJE ZA IMENOVANJE ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Kodar £Energomontaza d.0.0

Bl R ————

Datum: __ ZL(_)—S..."’Z[{J!““

Rengrad

Kodar Energomontata d oo,

€ Kodar w-»“‘=”m”-°“-,4:=

fax: +301 1 3209 692
RS.100001433 M8 07068115
offkeghadarrs

www kedarrs

Ha ocHoBy unana 24, OCHMBau4KOr akTa APYyWTBa, AUPEKTOP M 3aKOMCKW
3acTynHuk npuspeanor apywrea Koaap EwepromomTaxa Aa.0.0. Beorpaa
(3emyH), Ukapbyc 3 Hoea 6p. 19, (y aanem Tekcry: Apywreo)

Osum ja, Javko bBepbeposuh, aupekTop npuspeawor apywrtsa Koaap
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Panenwka Casuha w3 Beorpapga, ynuua Heaemka [leosgexoeuha, 6poj
40/10, 3anocneHor Ha pagHomM Mecty JJupexrop cekropa 3a
npojexToeare”, Aa MoXe y uMe ¥ 3a pauyH [pywTsa, noTnUcMBaTH cse
BPCTE NpojeKara, pewera 0 UMEeHOBarbuMa OAroBOPHUX nNpojekTaHaTa,
Kao W pasHy AoKyMmeHTauwmjy norpebHy 32 npojektoBawe u pobujarwe
rpafeBuHcke nossone.

Y Beorpaay AaHa 21.03.2024. roa.
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