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iC consulenten d.o.o. 
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Tel: +381 11 303 92 38 
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КЛИЈЕНТ: 
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ДАТУМ: 
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Зоран Панић 

 
 

Датум 

 

Ревизија бр Аутор Прегледо Одобрио Потрпис  

05.05.2025. Рев. 01 
 

М Јашић    

05.05.2025.   Зоран Панић Зоран Панић 
 

      

      

 
 
 
iC group обавља своје пословне активности стриктно у складу са свим важец́им законима, уз одржање корпоративних 

принципа и пословне етике. Стога је систем управљања усклађеношц́у имплементиран на нивоу целе групе. 
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САДРЖАЈ  

ПРОЈЕКТА ВАЂЕЊА РЕЧНОГ НАНОСА ИЗ КОРИТА РЕКЕ ДУНАВ  

КМ 1067+400 – 1067+600 

 

 

А / ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

1. Општа документација 

2. Пројектни задатак 

3. Мишљења и предпројектни услови надлежних установа и подаци о Инвеститору 

4. Технички извештај 

5.  Хидраулички прорачун 

6.  Технички извештај о реализацији хидрографског мерења 

7. Исканица количина 

 

  

Б / ГРАФИЧКЕ ПОДЛОГЕ 

 

1. Прегледни ситуациони план са ортофото подлогом   (прилог 01)  1 : 5.000 
2. Ситациони план са ортофото подлогом    (прилог 02)  1:   2.000 
3. Ситуациони план      (прилог 03)  1 :  2.000 
4. Распоред попречних профила     (прилог 04)  1 :  2.000 
5. Попречни профили   1-13     (прилог 05)  1 : 200/2000 
6. Подужни профил      (прилог 06)  1:  100/1000 
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А. ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО 
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1. ОПШТА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1.1 РЕШЕЊЕ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ 
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”iC consulenten” доо,  

  Кнеза Милоша 19/3  

 Београд 

 

 

 

 

На основу чланова 126 и 127 „Закона о планирању и изградњи“ („Службени гласник 

Републике Србије“  бр. 72/2009) издајем следећу потврду: 

 

 

 

ПОТВРДА 

 

 да је предузеће  ”iC consulenten” доо,  Београд регистровано за израду техничке документације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, Мај 2025.год                                                                                ”iC consulenten” доо,    

                                     

                                                                                           

___________________________________________       

                                                                            Мухамед Весели , директор 
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”iC consulenten” доо,  

  Кнеза Милоша 19/3  

 Београд 

 

На основу члана 128 „Закона о планирању и изградњи“ ( „Службени гласник Републике Србије” бр. 

72/2009), доносим: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЗА ИЗРАДУ 

 

ПРОЈЕКАТ 

ВАЂЕЊА РЕЧНОГ НАНОСА ИЗ КОРИТА РЕКЕ ДУНАВ  

КМ 1067+400 – 1067+600 

 

 

Инвеститор:       „КАРИН КОМЕРЦ МД“ д.о.о 

       Новосадски пут 128, 21000 Нови Сад , Србија   

 

 

Одређује се за одговорног пројектанта  : Зоран П. Панић , дипл. инж.грађ  , лиценца бр. 314 7498 

04 

Београд, мај 2025,.год                            ””iC consulenten”” доо,                                                         

                                                   Директор 

                                                                                                                      

___________________________________________ 
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”iC consulenten” доо, 

  Кнеза Милоша 19/3  

 Београд 

 

 На основу члана 128 „Закона о планирању и изградњи“ ( „Службени гласник Републике 

Србије” бр. 72/2009), прилаже се: 

 

ИЗЈАВА 

ОДГОВОРНОГ ЛИЦА О ПРИДРЖАВАЊУ ПРОПИСА 

Изјављујем да сам се приликом израде техничке документације: 

 

ПРОЈЕКТА 

ВАЂЕЊА РЕЧНОГ НАНОСА ИЗ КОРИТА РЕКЕ ДУНАВ 

КМ 1067+400 – 1067+600 

 

 

придржавао одредаба Закона о планирању и и зградњи, стандарда, техничких норматива и норми 

квалитета, чија је примена обавезна при изради наведене документације, као и осталих услова 

предвиђених Законом о планирању и изградњи. 

 

Београд, мај 2025.год 

 

        

                                                                                                       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

 

                                                                                                                                 

______________________________ 

                                                                                           Зоран П. Панић , дипл.инж. грађ.   
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1.2 КОМПАНИЈСКИ СЕРТИФИКАТИ 
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1.3 ЛИЧНИ СЕРТИФИКАТИ 
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1.4 СЕРТИФИКАТИ ОПРЕМЕ 
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2. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ 

ПРОЈЕКАТА ВАЂЕЊА РЕЧНОГ НАНОСА ИЗ КОРИТА РЕКЕ  ДУНАВ  

КМ 1067+400 – 1067+600 

 

УВОД 

Намера Инвеститора је да врши вађење речног наноса из корита реке Дунав, те је покренуо 

поступак око добијања водопривредне сагласности од надлежних органа. Да би се она издала 

потребно је израдити Пројекат вађења речног наноса из корита реке Дунав од км 1067+400 до км 

1067+600 у складу са предпројектним условима за израду техничке документације издатим од 

стране „Дирекције за водне путеве” из Београда и ЈВП”Србијаводе”.  

 

САДРЖАЈ ЕЛАБОРАТА 

Документацију формирати у свему према предпројектним условима за израду техничке 

документације издатим од стране „Дирекције за водне путеве” из Београда, као и у складу са 

мишљењем у поступку издавања водних услова ЈВП „Србијаводе”, при чему Пројекат треба да 

садржи следећа поглавља:  

- општи део (подаци о обрађивачу), 

- приложити поменуте услове и мишљења, 

- технички извештај са подацима о водотоку, описом локалитета, усвојеним димензијама зоне 

експлоатације, освртом на хидраулички режим водотока пре и после експлоатације, количинама 

материјала за ископ и др, 

- упутство за вашење речног наноса на реци Дунав, 

- предмер радова, 

- графички прилози (ситуација, попречни и подужни профили у пригодној размери). 

За потребе пројектовања извршена су хидрографска мерења уже локације са уцртаним стањем у 

кориту и достављена пројектанту за коришћење приликом израде Пројекта. 

 

Пројекат предати Инвеститору у 5 (пет) штампаних примерака. 

 

              ИНВЕСТИТОР : 
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3. МИШЉЕЊА И ПРЕДПРОЈЕКТНИ УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ   

         УСТАНОВА И ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ 
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ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

ПРОЈЕКАТА  ЗА ВАЂЕЊЕ РЕЧНОГ НАНОСА ИЗ КОРИТА РЕКЕ  ДУНАВ 

КМ 1067+400 – 1067+600 

 

Према датом пројектном задатку, а на основу Мишљења у поступку издавања водних услова 

„Дирекције за водне путеве”, Мишљења у поступку прибављања водних услова ЈВП „Србијаводе”, 

овим Пројектом дефинисани су: 

 - локалитет експлоатационог поља,  

 - сврха вађења и утицај на водни режим, 

 - максимална ширина кинете багеровања, 

 - максимална дубина кинете багеровања,  

 - нагиб косина који обезбеђује стабилност речног дна, 

 - могуће количине материјала за експлоатацију. 

  

4.1 УВОД 

Експлоатационо поље се налази на реци Дунав, на км 1067+400 – 1067+600. Сама локација се налази 

у главном току реке Дунав, узводно од насеља Острово а низводно од насеља Затоње. Локацијски се 

налази у општини Велико Градиште на катастарској парцели 2387 у к.о. Острово. При одабиру 

лолације за багеровање речног наноса водило се рачуна о квалитету ископаног материјала, допреми 

истог до места за депоновање, као и свим чиниоцима који утичу на безбедно експлоатисање са 

речног дна. Посебна пажња је дата на услове под којима се може овај материјал експлоатисати, па 

су сходно томе тражени услови за ову врсту радова.  

 

4.2  ПОДЛОГЕ 

Снимање терена вршено је са полигоног влака, који се налази на левој обали Дунава. Тачке полигоног 

влака нанете су на ситуациони план, у координатама, која су срачунате у државном координатном 

систему и помоћу званичног софтвера РГЗ-а ГРИДЕРОМ, прерачунате у систем УТМ у зони 34. У 

висинском погледу снимање је везано за висина у систему прецизног нивелмана – датум ТРСТ, чије 

су висине изражене у апсолутним котама. Снимање речног дна вршено је по закону о хидрографском 

премеру мулти-бим ехосондером. Положај тачака на води одређен је ГПС-ом. Из добијених резултата 

мерења  чији је крајни резултат ASCII фајл који садржи координате и коте мерених тачака на 

међусобном растојању од 0.5 м, а од којих је урађен ситуациони план у размери 1:2.000 са 

еквидистанцијом од 1.0 метра, из ког су израђени попречни профили и исцртани у размери 1: 

200/2.000.  
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При изради овог пројекта предвиђене су следеће подлоге: 

- ситуациони план реке Дунав од км 1067+400 до км 1067+600, у размери 1:2.000, где је снимање 

извршено 26. новембра 2024. године.  

- попречни профили корита реке Дунав од км 1067+400 до км 1067+600, у размери 1:200/2.000, 

снимање извршено 26. новембра 2024. године.  

- подужни профил корита реке Дунав од км 1067+400 до км 1067+600, у размери 1:100/1.000, 

снимање извршено 26. новембра 2024. године. 

 

4.3   ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

После обављеног снимања и обраде снимљених података добијен је увид у стање експлоатационог 

поља. Погодност локације је што пловни пут дозвољава несметано багеровање  и минималан 

транспорт материјала до места депоновоања. Из попречних профила се види да поље експлоатације 

не угрожава пловни пут, иако десна ивица пловног пута пролази крај експлоатационог поље. 

Предност овог позајмишта је та што се налази на локацији реке Дунав која неугрожава рад   при 

југоисточном ветру - кошави. 

 

4.4   ПРОЈЕКТНИ УСЛОВИ  

Предпројектне услове за пројектовање дала је “Дирекција за водне путеве” и ЈВП Србијаводе . 

Димензије основних елемената кинете багеровања су следеће:  

- положај експлоатационог поља одређен је координатама тачака закупа водног земљишта дате су у 

табели :  

ГРАНИЦЕ ЕКСПЛАТАЦИОНОГ ПОЉА 

Назив Гаус-Кригер зона 7 УТМ зона 34 

темена Y X E N 

T1 7533229.71 4958873.21 34532788.80 4957891.13 

T2 7533234.25 4958520.02 34532793.34 4957538.03 

T3 7533216.68 4958522.74 34532775.77 4957540.75 

T4 7533124.71 4958561.79 34532683.83 4957579.80 

T5 7533059.46 4958552.02 34532618.59 4957570.04 

T6 7533059.46 4958552.02 34532618.59 4957570.04 

T7 7533005.52 4958507.40 34532564.67 4957525.43 

T8 7532959.26 4958472.67 34532518.42 4957490.71 

T9 7532976.85 4958945.77 34532536.01 4957963.68 

T10 7533180.05 4958887.46 34532739.15 4957905.37 

T11 7533180.97 4958887.19 34532740.07 4957905.10 

 

- максимална дубина багеровања је 19,0 м испод ниског пловидбеног нивоа (НУПН) који на км 

1067+600 износи 69,64 мнм, 
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- нагиб страна кинете је 1:2 према обали Дунава, што обезбеђује стабилност речног дна, 

- поље за вађење је подељено у три зоне, где је у зони 1 дубина багеровања на 19,0м а у зони 2 на 

17,0м  испод ниског пловидбеног нивоа (НУПН). У преосталом делу максимална дубина багеровања 

је 7,0 м испод ниског пловидбеног нивоа (НУПН). 

      

 
ЗОНА 1 ЕКСПЛАТАЦИОНГ ПОЉА 

 

 Гаус-Кригер зона 7 УТМ зона 34  

 
Y X E N 

 

 7532971.39 4958798.98 34532530.55 4957816.93  

 7532976.85 4958945.77 34532536.01 4957963.68  

 7533180.05 4958887.46 34532739.15 4957905.37  

 7533180.97 4958887.19 34532740.07 4957905.10  

 7533229.71 4958873.21 34532788.80 4957891.13  

 7533231.25 4958753.07 34532790.34 4957771.02  

      

 ЗОНА 2 ЕКСПЛАТАЦИОНГ ПОЉА  

 Гаус-Кригер зона 7 УТМ зона 34  

 Y X E N  

 7532965.72 4958646.48 34532524.88 4957664.48  

 7232971.39 4958798.98 34532530.55 4957816.93  

 7533231.25 4958753.07 34532790.34 4957771.02  

 7533233.20 4958601.78 34532792.29 4957619.77  

      
 

- међусобни размак попречних профила не треба да буде већи од 25 м, 

- на попречним профилима поред међусобног одстојања тачака помоћу којих је дефинисан профил, 

приказати и одстојање сваке тачке од десне обале, 

- подлоге за одређивање кинете багеровања и израду техничке документације не могу бити старије 

од 6 месеци. 

На основу задатих услова извршено је пројектовање распореда попречних профила са елементима 

за исцртавање кинете багеровања на попречним профилима. У прилогу је табеларни проказ 

координата крајева попречних профила и са растојањем кинете од нуле профила : 
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4.5   ОПИС ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА И ТЕХНОЛОГИЈА РАДОВА 

Експлоатациона траса је постављена тако да обезбеди несметани пловидбени пут, а да у исто време 

не дође до стварања двогубог корита. Ивица кинете не угрожава стабилност корита реке, јер је 

довољно удаљена од обала. Пројектованим ископом ће се повећати протицајни профил, а тиме и 

услови за проток малих вода чиме се ослобађа простор за нанос који ће се убудуће таложити због 

смањених брзина протицаја.  

У циљу дугорочног експлоатисања речног наноса на предметној локацији и тачног сагледавања 

литолошког профила налазишта, извршени су геолошки истражни радови чији резултати. 

Експоатационо поље је задато координатама темених тачака, а његова површина износи 99,000 м2 . 

На наведеном сектору вађење речног наноса ће вршити пловним багером ведричаром 

„КАРИШНИЦА” почев од низводног ка узводном делу сектора и то у тракама ширине 50 метара, а 

дужине до 200 метара. Избагеровани материјал се даље реком Дунав транспортује до депоније 

грађевинског материјала наручилаца материјала. Материјал који се багерује у погледу квалитета и 

квантитета задовољава потребе тржишта.   

У циљу  заштите воде и тла, у току и по завршеним багерским радовима, није потребно предузимати 

никакакве посебне мере. Багеровањем се неће вршити загађивање реке, нити ће имати негативан 

утицај на рибарство. 

Ради обезбеђења несметане пловидбе потребно је поступити у свему према захтевима надлежне 

Капетаније пристаништа и према упуствима надлежних Установа.  

Графички приказ обележавање пловила који врши ископ речног наноса : 

 Y  X  Е  Н  Y  X  Е  Н 

1 1067+350 7533310.75 4958395.49 532869.81 4957413.53 512.21 7533304.14 4958907.66 532863.21 4957925.56

2 1067+375 7533273.35 4958392.36 532832.42 4957410.41 522.85 7533266.61 4958915.17 532825.69 4957933.07

3 1067+400 7533235.95 4958389.23 532795.04 4957407.28 130.80 212.57 363.87 484.02 536.13 7533229.03 4958925.31 532788.12 4957943.21

4 1067+425 7533200.74 4958386.29 532759.84 4957404.34 143.57 221.13 372.55 496.04 547.94 7533197.67 4958934.22 532756.77 4957952.12

5 1067+450 7533165.57 4958383.34 532724.67 4957401.40 161.00 229.69 381.24 508.07 559.78 7533166.33 4958943.12 532725.44 4957961.02

6 1067+475 7533130.45 4958380.41 532689.56 4957398.47 178.35 238.24 389.94 520.11 571.63 7533135.02 4958952.02 532694.14 4957969.92

7 1067+500 7533095.35 4958377.04 532654.47 4957395.10 180.76 247.21 399.07 532.58 583.92 7533103.73 4958960.91 532662.85 4957978.81

8 1067+525 7533060.27 4958373.04 532619.40 4957391.11 179.69 256.82 408.85 545.71 596.88 7533072.45 4958969.79 532631.58 4957987.69

9 1067+550 7533025.14 4958366.37 532584.28 4957384.44 160.80 269.10 421.31 561.52 612.51 7533041.19 4958978.67 532600.33 4957996.57

10 1067+575 7532989.87 4958355.80 532549.02 4957373.87 143.34 285.27 437.68 581.22 632.06 7533009.95 4958987.54 532569.10 4958005.44

11 1067+600 7532954.43 4958342.04 532513.59 4957360.12 130.72 304.64 457.25 604.15 654.83 7532978.73 4958996.41 532537.89 4958014.31

12 1067+625 7532929.04 4958332.18 532488.21 4957350.26 671.84 7532953.98 4959003.55 532513.15 4958021.45

13 1067+650 7532903.66 4958322.31 532462.83 4957340.40 689.03 7532929.23 4959010.87 532488.40 4958028.77

 УТМ Зона 34  

СПИСАК КООРДИНАТА ПРОФИЛА ПОЗАЈМИШТА ЗА ВАЂЕЊЕ РЕЧНОГ НАНОСА ИЗ КОРИТА РЕКЕ ДУНАВ КМ 1067+400 - 1067+600

  ОД "0" профила ДО  ДЕСНА ОБАЛА "0" ПРОФИЛА  Граница катастарске парцеле 
Број профила и 

стационажа
 ГАУС-КРИГЕР Зона 7 

 Ме Е.Л 2 
 УТМ Зона 34  

 Де.Е.Л   Ме Е.Л 1  Ле.Е.Л  
 Граница 

парцеле 

 ГАУС-КРИГЕР Зона 7 
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Положај кинете не доводи до поремећаја природног режима течења, јер је кинета постављена тако 

да повећањем протицајног профила коригује сам протицајни профил и побољшава услове пловидбе.  

На основу Гералног пројекта заштите Београда од великих вода, хидрауличка анализа је урађена за 

проверу промене пропусне моћи речног корита Дунава пре и након експлоатације речних наноса из 

корита реке Дунав на стационажи од км 1067+400 до км 1067+600 за задати меродавни ниво воде 

Z1%. Како је утицај вађења речног наноса из корита највећи при ниском пловдбеном нивоу, урађена 

је хидрауличка анализа и за задати меродавни ниво воде Znpn. 

Хидраулички модел је обухватио корито у дужини од 300 м (од км 1067+350 до км 1067+650). За 

потребе израде хидрауличког прорачуна попречни профили су бирани на растојању од 50м и 

прорачуном је обухваћено 7 профила. Хидраулички прорачун је урађен коришћењем програмског 

пакета „ХЕЦ-РАС”, а резултати се налазе у посебном поглављу 5. 

Упоређивањем рачунских линија нивоа пре и након багеровања долазимо до закључка да је линија 

нивоа након багеровања нешто виша од линије нивоа природног корита: 

- за Q1% , максимално h= 2 цм  

- за Qnpn , максимално h= 1 цм  

Иако су ископи материјала значајни у односу на профил природног корита, ови радови само локално 

утичу на линију нивоа због мирног режима течења, па се тај утицај може сматрати скоро 

занемарљивим. Дакле, радови на ископавању речног наноса релативно мало утичу на режим течења. 

Након багеровања материјала, линије нивоа се диже за око 1-2 цм, што је занемарљиво са 

становишта одбране од поплава при наиласку поплавног таласа. 

Резултати хидрауличког прорачуна, који је урађен коришћењем програмског пакета „HEC-RAS”, 

налазе се у посебном поглављу 5. 
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4.6   КОНТРОЛА КОРИШЋЕЊА СПРУДИШТА 

Контролу извршеног багеровања обављаће овлашћени радници ЈВП "Србијаводе", грађевинска и 

водопривредна инспекција. С обзиром на то да ће се контрола мерења вршити са оперативног 

полигона (који је корисник спрудишта дужан да обнавља и одржава у исправном стању), уколико 

полигон није исправан и спреман, контролор ће обуставити сваки даљи рад на експлоатацији до 

довођења полигона у исправно стање. Уколико контролор утврди да се експлоатација не врши у 

складу са Пројектом за експлоатацију, извршиће писмену обуставу радова и писмено (кроз дневник 

рада, књигу инспекције или писменим дописом) наложити мере за отклањање негативних последица 

неправилног рада. 

 Сви трошкови   отклањања негативних последица падају на терет корисника спрудишта. 

 

4.7         АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Корисник, односно предузеће које врши багеровање - обавезан је да користи следеће књиге: 

- дневник рада  (грађевински дневник), 

- књигу инспекције (књига контроле). 

Дневник рада испуњава руководилац радова или пословођа на завршетку сваког радног дана. Поред 

временског стања, водостаја, броја радника и машина и осталих административних података, 

обавезно уписује и ископану количину материјала (шљунка и песка).У књигу инспекције, своје налазе 

и налоге, уписују овлашћени контролори и грађевински и водопривредни инспектори. 

 

4.8         ПРЕДВИЂЕНЕ МЕРЕ У ТОКУ И ПО ЗАВРШЕТКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

У току извођења радова на експлоатацији речног наноса из корита реке Дунав од км 1067+400 до км 

1067+600 предвиђају се се следеће мере у циљу заштите постојећег водотока, обала и режима вода 

и тла: 

1. Приликом извршења екплоатација речног наноса на предметној деоници извршити сва потребна 

геодетска мерења и обележавања попречних профила са видним и сталним белегама на високом 

терену, како би се у сваком тренутку омогућила контрола радова од стране надлежних институција. 

2. Пре почетка свих радова на екполатацији речног наноса стање експлоатационог поља, 

водограђевина, места депоније и свих прилазних путева месту рада фотографисати и заједнички 

констатовати записнички са заинтересованим институцијама. 

3. Место изливања рефулерних вода одабрати тако да се не ремети режим постојећег стања терена, 

а евентуалне изливе повратних вода у реципијент обезбедити на одговарајући начин, како не би 

дошло до нарушавања стабилности обале речног тока, нити до повећаног расквашавања околног 

терена. 
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4. У току радова стално вршити визуелну опсервацију стања обалоутврде и природних обала и у 

случају било каквих промена хитно обавестити надлежне институције, прекинути са радовима и у 

најкраћем могућем року по упуствима надлежних институција почети са санацијом истих. 

5. Забрањено је свако интервенисање на транспортним средствима у зони експлоатационог поља, 

било какве поправке се морају радити у за то предвиђеним и регистрованим објектима за ту врсту 

делатности. 

Бука и загађење су локалног  карактера и не утичу битно на стање животне средине у зони 

експлоатационог поља. 

 

4.9         ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ИЗВРШЕЊА РАДОВА 

Имајући у виду количину расположивог материјала на овој локацији, од цца 261.816 м3, 

расположивих баржи за транспорт материјала и потражњи експлоатисаног материјала, планирано је 

да се на овој локацији багеровање врши у трајању од 12 месеца. 

У прилогу овог пројекта, табеларно је приказана количина речног наноса за експлоатацију, као и 

динамика извршења радова зависно од капацитета багера и транспортних средстава. 

- планиране количина материјала за багеровање: 261.816 м3,  

- капацитет багера ведричара: 800 м3  

- број планираних баржи у месецу: 30. 

30 x 800 = 24.000 м3 / мес 

261,816 / 24.000 = 10,91 мес 

тр-коефицијент неискоришћености планираног времена (0,90) 

10,91 / 0,90 = 12,12 мес 

Усваја се време извршења радова: 12 месеца, при искоришћености капацитета 90% месечно. 
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4.10         ЛОКАЦИЈА ОДЛАГАЊА МЕТЕРИЈАЛА  

Материјал из позајмишта предвиђен је за продају на тржишту материјала. Највећи део материјала ће 

бити искоришћен за насипање на депонијама у Београду и Панчеву код наручолаца материјала. 

Изјава корисника елабората се налази као прилог у пасусу 1. општа документација. 

 

4.11         ПЛОВНА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

Позајмиште за вађење речног наноса из корита реке Дунав км 1067+400 – 1067+600, сачињено је од 

наслага шљунка . Корисник овог пројекта је предвидео да екслоатацју врши бегром рефулером са 

сопственим товарним простором, багером ведричарем „КАРИШНИЦА” 

Багер ведричар је стационарни багер без сопственог погона и товарног простора, већ утовар врши у 

потиснице. На локацију за утовар багер ведричар је стално стациониран.Потиснице се постављају на 

бок багера где се утоварним тракама врши утвар у барже - потиснице.  

Позајмиште се налази у надлежности лучке капетаније пристаништа Велико Градиште, која и издаје 

решење о наутичким условима рада У решењу лучке капетаније се одређује следеће : 

- Да багер мора бити прописно обележен за рад и стајање у свим хидрометеоролшким условима, у 

свему према правилнику о пловидби на УПП. Главно сидро мора бити обележено понтоном са 

светлећом сигнализацијом, плутајућом бовом на месту урањања алата главног сидра у воду и две 

плутајуће светлеће бове на месту анкерисања бочних сидара. 

- Да има прописно укрцану посаду за 24-часовни рад 

- Обезбеди перманентан рад радио службе  

- Прописно обележи страну пролаза за бродове у односу на позицију рада багера 
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Пловни багер ведричар „КАРИШНИЦА” 

                                                                                        

 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

_________________________   

Зоран Панић, дипл.грађ.ин 
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5. ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН 
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1.1. УВОД 

Хидрауличка анализа је урађена за проверу промене пропусне моћи речног корита корита Дунава 

пре и након експлоатације речних наноса из корита реке Дунав на стационажи од км 1067+400 до км 

1067+600 за задате меродавне протицаје. 

 

1.2. РАЧУНСКИ ПРОТИЦАЈИ  

Према Водним условима издатим од стране ЈВП „Србијаводе“ Београд, потребно је извршити 

хидраулички прорачун за задати меродавни ниво воде у условима стационарног течења уз 

дефинисање елемената водног режима пре почетка вађења речних наноса, као и стања након 

завршеног вађења. 

На основу Водних услова меродавни нивои воде реке Дунав при карактеристичним протицајима на 

стационажи км 1067+600 су: 

- za Q1% →Z1%=71.13 mnm 

- za Qnpn →Znpn=69.64 mnm 

Максимална дубина ископа износи 19 м испод дефинисаног ниског успореног пловидбеног нивоа у 

„зони 1“, односно 17 м испод дефинисаног ниског успореног пловидбеног нивоа у „зони 2“ . 

 

1.3. МЕТОДОЛОГИЈА ХИДРАУЛИЧКИХ ПРОРАЧУНА 

Примењен је софтверски пакет HEC-RAS (River Analysis System– Вер 6.4.1 Hydrologic Engineering Centar, 

Davis US). У наставку је дата једначина одржања енергије чијим решавањем се долази до нивоа воде 

у задатим профилима: 

ednadna h
g

V
ZY

g

V
ZY +++=++

22

2

11
1,1

2

22
2,2



  ( 1 ) 

iidnainv YZZ += ,,      ( 2 ) 

Ознаке у горњим једначинама имају следеће значење: 

Y1,2  - дубина воде 

Zdna 1,2 -  кота дна канала 

Znv   - кота нивоа воде 

V1,2 - средња профилска брзина течења (средњи проток / протицајни профил) 

g - убрзање земљине теже 

he - пад због губитка енергије 
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Једначина (1) се решава итеративним поступком по деоницама ограниченим суседним профилима.  

Основни улазни подаци за прорачун представљају:  

• водостаји за протицаје Q1% i Qnpn на разматраном потезу. 

• морфометријске карактеристике протицајног профила корита (дефинисани паровима тачака 

попречних профила ( L,Z ) за сваки попречни профил, на који начин је формиран геометријски 

модел корита. 

• вредност коефицијената хидрауличког отпора основног корита и инудационих површина,  

• гранични услов - кота нивоа воде на најнизводнијем профилу – нормална дубина, која није 
једнозначна већ зависи од протицаја у кориту реке. 
 

1.4. ГЕОМЕТРИЈСКИ МОДЕЛ КОРИТА  

Геометријски модел корита канала за хидрауличке прорачуне, формиран је на бази попречних 

профила корита који су нумерички дефинисани паровима тачака и њиховог међусобног растојања по 

осовини корита.  

Хидраулички модел је обухватио корито у дужини од 300 м (од км 1067+350 до км 1067+650) за који 

је извршено геодетско снимање и израђена геодетска подлога довољне тачности – наменски 

снимљена за израду ове документације. 

Попречни профили на предметној деоници су снимљени потопљеном сондом и обухватају део 

корита реке Дунав који је у периоду снимања био под водом (до коте 69.58 мнм). 

Попречни профили на предметној деоници обухватају само десни део корита реке Дунав. Оса Дунава 

у овом делу представља и државну границу између Србије и Румуније и њено постојање је 

онемогућило снимање целокупног профила реке. Због недостатка улазних података, урађен је 

релативан хидраулички прорачун који обухвата само снимљени десни део корита, док је са леве 

стране усвојена вертикална граница корита на последњој снимљеној тачки. 

Снимљени попречни профили су на међусобном растојању од 25 м и има их укупно 13.  

За потребе израде хидрауличког прорачуна попречни профили су бирани на растојању од 50м и 

прорачуном је обухваћено 7 профила. 

Манингов коефицијент хидрауличког отпора основног корита (n), као што је познато, укључује ефекте 

кривудавости, непризматичности, крупноће материјала у кориту и других фактора.  

Тарирањем модела, као и према препорукама из референтних приручника и искуству са сличних 

водотока усвојени су следећи коефицијенти:  

 n= 0.033 (m-1/3s) за основно корито, а за обале n= 0.040 (m-1/3s). 
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1.5. ГРАНИЧНИ УСЛОВ 

Како се у конкретном случају анализира течење коритом које је у мирном режиму, за хидрауличке 

прорачуне је узет меродавни низводни гранични услов нормална дубина за просечни подужни пад 

који за ову деоницу износи 0,035 ‰ . Овај услов је гранични услов за природно корито. 

Срачуната линија нивоа природног корита, за сваки појединачни протицај у најнизводнијем профилу 

је послужила као гранични услов за багеровано корито, јер су низводни нивои остали исти, а утицаји 

се преносе узводно на деоницу која се багерује. 

С обзиром на то да је у Водним условима за податак о великим водама наведен ниво од 71.13 мнм 

као највиши измерен ниво на предметној деоници и усвојен је за Z1%. 

Процењени ниво у пресеку 1067+350 при протоку Qnpn износи: 69.64 мнм - 0.000035*250м = 69.63мнм 

и он представља гранични услов – нормалну дубину у низводном пресеку предметне деонице. 

 

1.6. РЕЗУЛТАТИ ХИДРАУЛИЧКИХ ПРОРАЧУНА 

У наставку су дати резултати хидрауличког прорачуна за следеће случајеве: 

• Течење у природном кориту 

• Течење у кориту након вађења речног наноса 

У првом делу прорачуна је за познати ниски пловидбени ниво на стационажи 1067+600, који износи 

69.64 мнм, итеративним поступком одређен проток у природном кориту пре вађења речног наноса. 

Познајућу овај проток, одређена је линија нивоа на предметној деоници за корито након вађења 

речног наноса. 

Исти поступак је спроведен и за ниво 71.13 мнм при протоку Q1%.  

За сваку варијанту прорачуна дати су резултати у виду шематизованих подужних и попречних 

профила и табеларно са приказом релевантних хидрауличких параметара – дубина воде, брзина 

струјања, фрудов број и др. 
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1.6.1. Резултати хидрауличког прорачуна –ПРИРОДНО КОРИТО 

Подужни профил - ПРИРОДНО КОРИТО при Q1%: 

 
                                       Слика 1: Хидраулички подужни профил - природно корито при Q1% 

Подужни профил - ПРИРОДНО КОРИТО приQnpn: 

 
Слика 2: Хидраулички подужни профил - природно корито при Qnpn 
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У наставку је дат и табеларни приказ хидрауличких карактеристика за природно корито. 

 

• за Q1% 

Br. 

Pr. 
Stacionaža Q1% Talveg Lin. Nivoa 

Krit. 

Dubina 

Lin. 

Energije 
Ie V A Fr broj 

    (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2)   

1 1067+350 7440 54.60 71.11 57.93 71.17 0.000035 1.1 7145.13 0.09 

3 1067+400 7440 52.60 71.12 
 

71.17 0.00003 1.02 7589.56 0.08 

5 1067+450 7440 53.18 71.12 
 

71.18 0.00003 1.01 7663.17 0.08 

7 1067+500 7440 53.15 71.13 
 

71.18 0.000028 0.96 7995.16 0.08 

9 1067+550 7440 52.80 71.13  71.18 0.000029 0.98 8037.58 0.08 

11 1067+600 7440 53.39 71.13  71.18 0.00003 0.98 8155.41 0.08 

13 1067+650 7440 54.22 71.13  71.18 0.000035 1.02 7948.18 0.09 

 

• за Qnpn 

Br. 

Pr. 
Stacionaža Q1% Talveg Lin. Nivoa 

Krit. 

Dubina 

Lin. 

Energije 
Ie V A Fr broj 

    (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2)   

1 1067+350 6270 54.60 69.63 57.31 69.68 0.000035 1.03 6192.64 0.09 

3 1067+400 6270 52.60 69.64 
 

69.69 0.00003 0.95 6603.03 0.08 

5 1067+450 6270 53.18 69.64 
 

69.69 0.00003 0.95 6647.42 0.08 

7 1067+500 6270 53.15 69.65 
 

69.69 0.000028 0.9 6954.13 0.08 

9 1067+550 6270 52.80 69.65  69.69 0.00003 0.92 6945.59 0.08 

11 1067+600 6270 53.39 69.65  69.69 0.000031 0.92 6996.7 0.08 

13 1067+650 6270 54.22 69.65  69.69 0.000037 0.97 6745.45 0.09 
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Резултати хидрауличког прорачуна – КОРИТО НАКОН БАГЕРОВАЊА 

Подужни профи - НАКОН БАГЕРОВАЊА за Q1%: 

 
Слика 3: Хидраулички подужни профил - након багеровања за Q1% 

Подужни профи - НАКОН БАГЕРОВАЊА заQnpn: 

 

Слика 4: Хидраулички подужни профил - након багеровања за Qnpn 
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У наставку је дат и табеларни приказ хидрауличких карактеристика за корито након багеровања. 

• за Q1% 

Br. 

Pr. 
Stacionaža Q1% Talveg Lin. Nivoa 

Krit. 

Dubina 

Lin. 

Energije 
Ie V A Fr broj 

    (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2)   

1 1067+350 7440 46.08 71.11 57.93 71.17 0.000035 1.1 7145.13 0.09 

3 1067+400 7440 47.8 71.13 
 

71.17 0.00002 0.9 8533.35 0.07 

5 1067+450 7440 48.56 71.14 
 

71.18 0.00002 0.89 8625.71 0.07 

7 1067+500 7440 48.21 71.14 
 

71.18 0.000019 0.86 8918.69 0.07 

9 1067+550 7440 49.85 71.14  71.18 0.000019 0.86 9104.4 0.07 

11 1067+600 7440 50.64 71.15  71.18 0.000019 0.79 9631.33 0.06 

13 1067+650 7440 52.23 71.14  71.19 0.000035 1.02 7951.16 0.09 

• за Qnpn 

Br. 

Pr. 
Stacionaža Q1% Talveg Lin. Nivoa 

Krit. 

Dubina 

Lin. 

Energije 
Ie V A Fr broj 

    (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2)   

1 1067+350 6270 46.08 69.63 57.31 69.68 0.000035 1.03 6192.64 0.09 

3 1067+400 6270 47.8 69.65 
 

69.69 0.000019 0.83 7544.02 0.07 

5 1067+450 6270 48.56 69.65 
 

69.69 0.000019 0.83 7607.08 0.07 

7 1067+500 6270 48.21 69.66 
 

69.69 0.000019 0.8 7875.06 0.06 

9 1067+550 6270 49.85 69.66  69.69 0.000018 0.8 8009.88 0.06 

11 1067+600 6270 50.64 69.66  69.69 0.000019 0.74 8468.68 0.06 

13 1067+650 6270 52.23 69.65  69.7 0.000037 0.97 6747.23 0.09 

 

 

На следећим сликама дате су шеме попречног пресека бр. 7 на стационажи 1167+500 пре и након 

багеровања: 
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Слика 5: Попречни профил – пре багеровања 

 
Слика 6: Попречни профил – након багеровања 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Упоређивањем рачунских линија нивоа пре и након багеровања долазимо до закључка да је 

линија нивоа након багеровања занемарљиво виша или иста у односу на ниво природног корита: 

- за Q1%, маx. h= 2 цм  

- за Qnpn, маx. h= 1 цм  

На основу тога, закључује се да се радовима на експлоатацији материјала из спрудишта 

повећава протицајни профил, самим тим смањује се брзина течења, што доводи до локалног врло 

благог успоравања линије нивоа. Линија нивоа се повећава у низводном делу деонице, док се у 

најузводнијем профилу враћа на коту при нормалној дубини природног корита. 

Иако су ископи материјала значајни у односу на профил природног тока, ови радови само 

локално утичу на линију нивоа због мирног режима течења, па се тај утицај може сматрати скоро 

занемарљивим на водни режим. 
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6. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ХИДРОГРАФСКОГ МЕРЕЊА 
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1. УВОД 

Компанија iC consulenten д.о.о Београд извршила је хидрографско мерење на Дунаву на дан 

26. новембар 2024, у складу са захтевом клијента Карин Комерц МД  д.о.о. на локацији са 

следећом стационажом: 

-  1067+400 – 1067+600 

Циљ хидрографског мерења је израда Елабората хидрографског мерења за потребе израде 
Пројекат вађења речног наноса. 
 

 

Слика 1 : Поље за снимање 

Овим елаборатом су обухваћени радови из Захтева и у складу са Пројектом за извођење 

хидрографских радова достављеним Дирекцији за водне путеве. 

2. ОПРЕМА 

За извођење хидрографског мерења ће се користити опрема за wиде сwатх хидрографско 
мерење у плитким и дубоким водама реномираног произвођача Конгсберг Геоацоустицс. 
Модел ГеоСwатх 250 спада у најновију генерацију ове врсте опреме. Велика покривеност 
трака од 12x дубина и широк угао мерења сонди од 240° чине га идеалним уређајем за 
хидрографско мерење у плитким и средње дубоким водама (до дубине од 100м). 

Систем ГеоСwатх 250 чине 2 сонде од 250кХз монтиране на кућиште В облика заједно са 
сензорима за прецизно мерење покрета брода (0.03º РМС) и брзине звука(±0.017м/с) у 
реалном времену. Дубине се добијају мерењем угла одбијеног сигнала од дна на основу 
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фазне разлике и удаљености на основу мерења времена од емитовања до пријема сигнала. 
Резолуција мерења угла је 0.04°. Навигација и позиционирање се врши помоћу 
двофреквентних ГНСС пријемника произвођача Хемиспхере. Пријемници поседују 
могућност пријема и обраде ГПС и ГЛОНАСС сигнала, а такође подржавају све стандардне 
формате за корекције РТЦМ в2.3(ДГПС), РТЦМ в3(РТК) и ЦМР. На пловилу је инсталиран 
модел Вецтор ВС330 ГНСС Цомпасс који осим позиције даје и податак о курсу. Хоризонтална 
прецизност овог пријемника у РТК моду је 20мм а прецизност курса на међусобном 
растојању антена од 1.4м је мања од 0.09˚. Пријем РТК корекције ГПС сигнала је вршен 
помоћу ВекомНет мреже. 

 

 

Слика 2 : Конфигурација система за хидрографско мерење 

3. ПЛОВИЛО 

Опрема за хидрографско мерење је монтирана на малом алуминијумском чамацу без 
кабине. Чамац  је дужине 6м и ширине 2.2 м а покреће га мотор снаге 100КС. Мала тежина 
чамца, плитак газ и мала уроњеност сонде за мерење омогућују снимање у плитким и тешко 
приступачним деловима водотока.  

Чамац омогућава комфорно радно окружење за тим који врши хидрографско мерење. 
Висока крстарећа брзина омогућава довољну флексибилност у смислу доласка на локацију 
на којој се врши хидрографско мерење, а маневарске способности омогућавају лако 
управљање и вршење хидрографског мерења према унапред дефинисаној мрежи 
трајекторија. 
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Слика 3 : Чамац за хидрографско мерење 

4. МЕТОДОЛОГИЈА 

На основу обавезе из Уговора израђен је план хидрографско мерење на предметној 
локацији. С обзиром да је мерење вршено широкопојасним ултразвучним дубиномером 
пројектоване су линије паралелне обали и речној струју по којима се пловило кретало и 
вршило мерење. Пројектоване линије су биле на растојању од 20м до 40м, у зависности од 
дубине. Оваквим начином мерења извршена је потпуна покривеност речног корита. Уз саму 
обалу се искористила предност уређаја коришћењем максималне ширине снопа и измерен 
је део речног корита до уреза воде на обали. У осталим деловима речног корита користила 
се покривеност 6 или 8 пута у односу на вертикалну дубину чиме се задовољио стандард С-
44 за хидрографски премер Међународне хидрографске организације ИХО.  

Мерења су референцирана у УТМ пројекцији зона 34, док су висине сведене на висински 
датум НВТ2. Трансформација висина је урађена уз помоћ ГРИДЕР-а. 

У зони мерења на дан извођења измерена је брзина звука воденог стуба помоћу СВП сонде 
како би се извршила додатна корекција измерених дубина. Вредност брзине звука дана 
26.11.2024 је износила 1404,12 м/с. 

Планирање хидрографског мерења, калибрација, прикупљање и обрада података је 

извршена у специјализованом програму за рад са батиметријским подацима Конгсберг 

ГеоАцоустицс ГС4. 

На основу обрађених податка направљени су модели терена резолуције 0.5м (слика 4) и 
извезени у АСЦИИ (XYЗ) формат. 
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Слика 4 :  Модел терена на локацији, Острово 

 

5. ТИМ 

Хидрографско мерење мултибим опремом извршио је следећи тим: 

1. мр Тихомир Стошић, хидрограф категорије Б, ИХО ЦАТБ 

2. мр Душан Славнић, хидрограф категорије Б, ИХО ЦАТБ 

3. Миле Јашић, геометар 

 

Извештај саставио: 

мр Тихомир Стошић 
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7.  ИСКАЗНИЦА КОЛИЧИНА 
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Crtež broj List
-05- 03

Legenda :

radni nivo na dan merenja :

datum merenja :

Odgovorna lica :

Odgovorno lice : Tanja J Jovančević , dipl inž geodezije

Odgovorni projekt. :

Merenje i obrada : mr Tihomir Stošić , hidrograf IHO cat B

Lininija dna na dan merenja

Polje iskopa

Granična linija katastarskih opština

Dimenzionisanje

Kineta iskopa

Linija nivoa vode na dan merenja

Najmanji plovidbeni nivo

Projetana organizacija :

Hidrografska organizacija :

 
 iC consulenten d.o.o. 
 SRB-11000 Beograd, Srbija, Kneza Miloša 19/3 
 T +381 11 303 92 38, F ++381 11 323 76 90 
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 www.ic-consulenten 

37.25

EN 69.64

69.58

69.58 m.n.m. pri očitavanj vodomerne letve Veliko Gradište +740

26. Novembar 2024.

PROJEKAT  VAĐENJA REČNOG NANOSA IZ KORITA
REKE DUNAV  KM 1067+400 - 1067+600

Naziv projekta :  

Investitor projekta :  " KARIN KOMERC MD " d.o.o Novi Sad

Zoran P Panić , dipl inž građevine
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Crtež broj List
-05- 04

Legenda :

radni nivo na dan merenja :

datum merenja :

Odgovorna lica :

Odgovorno lice : Tanja J Jovančević , dipl inž geodezije

Odgovorni projekt. :

Merenje i obrada : mr Tihomir Stošić , hidrograf IHO cat B

Lininija dna na dan merenja

Polje iskopa

Granična linija katastarskih opština

Dimenzionisanje

Kineta iskopa

Linija nivoa vode na dan merenja

Najmanji plovidbeni nivo

Projetana organizacija :

Hidrografska organizacija :

 
 iC consulenten d.o.o. 
 SRB-11000 Beograd, Srbija, Kneza Miloša 19/3 
 T +381 11 303 92 38, F ++381 11 323 76 90 
 beograd@ic-group.org, www.ic-group.org 
 www.ic-consulenten 

37.25

EN 69.64

69.58

69.58 m.n.m. pri očitavanj vodomerne letve Veliko Gradište +740

26. Novembar 2024.

PROJEKAT  VAĐENJA REČNOG NANOSA IZ KORITA
REKE DUNAV  KM 1067+400 - 1067+600

Naziv projekta :  

Investitor projekta :  " KARIN KOMERC MD " d.o.o Novi Sad

Zoran P Panić , dipl inž građevine
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Crtež broj List
-06- 01

EN 69.64

69.58

Legenda :

PROJEKAT  VAĐENJA REČNOG NANOSA IZ KORITA
REKE DUNAV  KM 1067+400 - 1067+600

Lininija dna na dan merenja

Polje iskopa

Dimenzionisanje

Kineta iskopa

Linija nivoa vode na dan merenja

Najmanji plovidbeni nivo

Naziv projekta :  

Projetana organizacija :

Hidrografska organizacija :

 
 iC consulenten d.o.o. 
 SRB-11000 Beograd, Srbija, Kneza Miloša 19/3 
 T +381 11 303 92 38, F ++381 11 323 76 90 
 beograd@ic-group.org, www.ic-group.org 
 www.ic-consulenten 
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Investitor projekta :  " KARIN KOMERC MD " d.o.o Novi Sad
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Odgovorna lica :

Odgovorno lice : Tanja J Jovančević , dipl inž geodezije

Odgovorni projekt. :

Merenje i obrada : mr Tihomir Stošić , hidrograf IHO cat B

Zoran P Panić , dipl inž građevine

radni nivo na dan merenja :

datum merenja :

69.58 m.n.m. pri očitavanj vodomerne letve Veliko Gradište +740

26. Novembar 2024.

 EN 69.64 69.58 (26.11.2024. VG +740)
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