Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu
za proizvodnju energije i fluida i pruzanje usluga
»ENERGETIKA d.0.0.«
Trg topolivaca br. 4 34000 Kragujevac

Nas broj: 548/23 M.S.
Vas broj: 1910/23-06
Telefon: 305-186 ili 305-175 lok 659 Arhitektonsko-gradevinski institut

Telefax: 034/336-117, 336-153 doo
Ziro rac¢un:160-1999-93
Datum: 23.10.2023, 11000 Beograd

Bulevar Mihajala Pupina 10A

PREDMET: Zahtev za izdavanje uslova za izradu UP-a, urbanisticko arhitektonske razrade lokacije k.p. br.
10486/5 KO Kragujevac 4 za potrebe dogradnje i uredenja kompleksa izgradnjom, dogradnjom
i rekonstrukcijom objekata Univerzitetskog klinickog centra Kragujevac.

Na osnovu Vaseg dopisa br. 1910/23-06 od 19.10.2023.god. zavedenog kod nas pod br.548/23 od
19.10.2023.god. u kojim se obradate »ENEREGTIKA«d.o.0. radi izdavanja uslova za potrebu izrade
Urbanistickog projekta urbanisticko arhitektonske razrade lokacije k.p. br. 10486/5 KO Kragujevac 4 za
potrebe dogradnje i uredenja kompleksa izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom objekata
Univerzitetskog klinickog centra Kragujevac, koji je u ime Ministarstva zdravlja Jedinica za implementaciju
projekta ,Rekonstrukcije Klinickih centara u Srbiji (Beograd, Novi Sad, NiS i Kragujevac)podneo
Arhitektonsko — gradevinski institut doo Novi Sad, obavestavamo Vas sledece.

- ENERGETIKA d.o.0. u granicama obuhvata Urbanistickog projekta na k.p. br. 10486/5 KO
Kragujevac 4 ima svojih podzemnih i nadzemnih instalacija sa prevashodnom namenom za isporuku
toplotne energije putem fluida tople vode krajnim korisnicima u zahvatu plana kao i korisnicima van
obuhvata. Izvoriste toplotne energije je kotlarnica KBC sa Sest kotlovskih jedinica (Cetri vrelovoda i dva
parna kotla) ukupne nazivne snage 33,99 MW (t/h). Objekti u zahvatu Urbanistickog projekta se snabdevaju
se toplotno energijom preko dva distributivna toplovoda DN200, jedan koji ide kroz Tehnicko ekonomski
blok objekat br.26 sa zapadne strane i drugi koji ide pored Tehni¢ko ekonomskog bloka sa isto¢ne strane.
Postojedi toplovodi van objekata se vode u armirano betonskim neprohodnim kanalima sa Celi¢nim cevima
izolovanim mineralnom vunom u al. plastu. PoloZaj, dispozicija distributivnih toplovoda i prikljucnih
toplovoda data je na katastarskom planu sa obuhvatom.

- Tehnicki i drugi uslovi za izgradnju toplovodne mreze , toplovodnih prikljucaka i prikljucenje
krajnih korisnika na sistem daljinskog grejanja propisani su Pravilom o radu distributivnog sistema (Sl.list
grada Kragujevac br.29 od 20.11.2017.god.).

- Uslovi i nacin snabdevanja toplotnom energijom kupaca na teritoriji Grada Kragujevca, kao
prava i obaveze proizvodaca, distributera, snabdevaca i kupca toplotne energije propisani su Odlukom o
uslovima i nacina proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (SI. list grada Kragujevca
br.5/2017 i 28/2018).
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- Odlukom Gradskog veéa od 09.09.2019.god. br.38-6/19-V i stavom Ill za novoprojektovane
objekte izgradnja priklju¢nog cevovoda je besplatna kao i nabavka i ugradnja kalorimetra, pod uslovom da
su fiksni troskovi grejanja za dve godine veci od troskova izgradnje prikljucka i nabavke i ugradnje
kalorimetra.

- Realizacija projekta je predvidena u fazama i u Fazi | predvideno je rusenje postojecih
objekta. Pre rusenja objekta potrebno je uputiti zahtev ENERGETIKA d.o.o za trajno iskljucenje predvidenih
objekta sa sistema daljinskog grejanja, radove na isklju¢enju izvodi ENERGETIKA d.o.0. a sve u skladu sa
Pravilima o radu distributivnog sistema (Sl.list grada Kragujevac br.29 od 20.11.2017.god.) ¢lanovi 92 i 94.

- Tehnickim opisom planiranih objekata i infrastrukture za masinske instalacije predvidene su
toplotne podstanice indirektnog tipa za svaki od objekata, koje u objektima treba locirati Sto blize
postojecoj trasi toplovoda uz spoljasnji zid novoprojektovanih objekata, a sve u skladu sa sa Pravilima o
radu distributivnog sistema (Sl.list grada Kragujevac br.29 od 20.11.2017.god.) ¢lanovi 42, 44 i 45.

- Prenos toplotne energije od kotlarnice do svih postanica nije predmet UP-a, ali bi
projektant trebao da predvidi koridore za izgradnju priklju¢nih vrelovoda uz postovanje usvojenih pravila o
medusobnom poloZaju podzemnih instalacija razli¢cite namene (tabela na dnu uslova) kao i koridore kroz
novoprojektovane i rekonstruisane i dogradene objekte.

- Vrelovodnu mrezu izvoditi od predizolovanih cevi poloZzenih u zemljani rov, u svemu prema
tehnickim uputstvima proizvodaca cevi. Minimalna dubina ukopavanja toplovodnih cevi treba da iznosi
izmedu 0,7 i 0,8 metara u odnosu na gornju ivicu cevi, i zavisi od precnika cevi.

U tabeli su date vrednosti dubine dna rova, u slucaju da je podmetac ispod cevi (stiropor gredica) debljine
0,10 m.
Pre¢nik oblozne cevi (mm) 90 110 125 140 160 180 200 225 250

280 315 355
Debljina nasutog sloja(m) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 080 080 0,80

0,80 0,80
Dubina rova (m) 0,99 1,01 1,03 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15

1,18 1,22 1,26
Vrelovodna mreZa postavlja se tako da predstavlja najcelishodnije resenje u odnosu na prostorne
mogucnosti pojedinih internih saobracajnica i poloZaja ostalih infrastrukturnih vodova.
Rastojanja od drugih infrastrukturnih vodova, pri polaganju vrelovoda data su u tabeli:

Zgrada / komun. vod Cisto odstojanje (cm)
Ukrstanje / uporedno vodenje do 5 m Uporedno vodenje preko 5 m

Gasovod do 5 bar Po odredbama pravilnika o tehnickim zahtevima za izgradnju, rad i

Gasovod preko 5 bar odrzavanje gasovoda sa radnim pritiskom do i ukljuciv 16 bar

Vodovod 30 40

Drugi vrelovod 30 40

Kanalizacija 30 50

Signalni kabl, telekom, kabl 30 30

do 1 kV

10 kV kablovi ili jedan 30 kV 60 70

kabl

Preko 30 kV kablovi ili kabl 100 150

preko 60 kV

Minimalno odstojanje zgrade od 100

postojeceg vrelovoda

Minimalno odstojanje 50

vrelovoda od postojece zgrade

,Energetika” D.0.0. na predmetnoj lokaciji ima znacajno viSe kapaciteta od trazenih 3.300 kW za
grejanje. Preduzede se ne bavi distribucijom fluida za hladenje, tako da na ovaj zahtev nismo u mogucénosti
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da odgovorimo. Temperatura grejnog fluida (130/80 °C) je takva da moZe da zadovolji tehni¢ke zahteve
navedenih uredaja uz pomo¢ odgovarajucih toplotnih podstanica, indirektnog tipa. Grejanje predmetnog
prostora moZzemo ponuditi i mimo grejne sezone ukoliko se ukazu potrebe. Novoplanirani toplotni konzum
bi se zadovoljio iz postojeée kotlarnice , KC“. Iz ove kotlarnice se i sada greje Klinicki centar i u njoj se vrsi
priprema tople sanitarne vode (TSV). U vasem zahtevu nije naveden potrebni kapacitet tople sanitarne
vode, kao ni potrebna temperatura. Trenutno se TSV priprema u bojlerima koje se nalaze u nasoj kotlarnici i
odatle se vrsi distribucija po KC-u, nas uslov je da takav nacin bude i za novi sistem za TSV.

Na delu parcele, na kojem je planirana izgradnja novog objekta, nemamo nasih instalacija. Procenu
vrednosti, kao ni polozaja priklju¢nih vodova u ovoj fazi ne moZzemo da damo dok ne dobijemo polozaj i
kapacitet toplotnih podstanica.

OPSTI USLOVI ZA PROJEKTOVAN;E

- Nosilac toplotne energije je topla voda temperature T=363/343 K (t=90/70°S), a za spoljnu
projektnu temperaturu ts= -15°S u slucaju postojeceg radijatorskog grejanja. U delu koji se rekonstruise,
kao i u novim objektima moZe se odabrati drugi temperaturni rezim, s tim Sto se mora odvojiti posebnim
cirkulacionim krugom koji je opremljen odgovaraju¢om opremom za odrZavanje temperature u razvodu.

- Unutrasnju instalaciju projektovati na osnovu ukupne-konacne koliCine toplote za taj
objekat.

- U svim prostorijama koje su u sklopu projektovanog centralnog grejanja objekta (hodnici,
stepenista, predsoblja, WC-prostorije i sl.), obavezno proracunati toplotne gubitke, ako nema mesta u
prostoriji za smestaj grejnog tela, toplotni gubici prostorije se mogu dodati susednoj prostoriji.

- Temperature u prostorijama predvideti prema SRPS - standardu.

- Prema proracunatim toplotnim gubicima, usvajati grejna tela koja su trenutno dostupna na
trzistu.

- Za Vas objekat predvideti toplotnu podstanicu prema toplotnom opterecenju istog.
Investitor je duZzan da u svom objektu obezbedi prostoriju odgovarajuéih dimenzija za toplotnu podstanicu,
koja se ne sme koristiti u druge svrhe. U podstanicu dovesti dovod vode za dopunu sekundarne instalacije i
resiti odliv vode iz iste (odvodnom cevi ili odgovarajuéom jamom sa pumpom).

- Prilikom projektovanja i izvodenja toplotne podstanice, mora biti zadovoljen uslov da su svi
predvideni elementi pristupacni za montazu, rukovanje i odrZzavanje.

- Projektom predvideti centralni, ultrazvucni, merac¢ potrosnje toplotne energije sa "(M-BUS)
komunikacionim modulom", ¢ija ugradnja je obaveza ,Energetike” d.o.o. a troskovi nabavke i ugradnje
padaju na teret investitora. Projektovati kombi ventil za primarni deo podstanice. Kombi ventilom regulisati
odlaznu temperaturu na sekundaru u zavisnosti od spoljne temperature. Kontroler za regulaciju snage
grejanja mora da poseduje moguénost komunikacije sa ultrazvuénim meraéem (M-BUS Master), ETHERNET
komunikacioni modul (IEEE 802.3) radi moguénosti povezivanja sa nadzorno-upravljackim sistemom
(SCADA) i dovoljan broj analognih/digitalnih ulaza/izlaza. Senzor spoljne temperature mora biti u izvedbi za
spoljnu montazu i ugraden tako da Sto realnije meri spoljnu temperaturu (ne sme biti izloZzen direktnom
suncevom zracenju, udaljen od izvora toplote prozora, balkona, svetlarnika i sl). Senzor temperature polaza
sekundara mora biti direktno uronjen ili postavljen u zastitnu ¢auru (hilznu) sa moguénoséu plombiranja.

- Za sekundarni deo podstanice mogucde je projektovati odgovarajuée balansne ventile.

- Predvideti ugradnju gumenih amortizera buke ispred i iza cirkulacionih pumpi na
sekundarnoj instalaciji kao i radnu i rezervnu cirkulacionu pumpu.

- U projektu predvideti projekat elektroinstalacije. Pumpe svih cirkulacionih krugova (radne i
rezervne) moraju biti zasticene bimetalnim relejom odgovaraju¢eg opsega kao i tropolnim automatskim
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osiguradima (zastitnim prekida¢ima) sa pomoc¢nim kontaktom za vezu sa kontrolerom. Kontaktori
ukljucenja/isklju¢enja svih pumpi moraju imati pomocéne kontakte za vezu sa kontrolerom. Cirkulacione
pumpe moraju da imaju integrisan frekventni regulator (za automatsko prilagodavanje snage).

- Izmestanje magistralnog distributivnog toploovda DN250 za naselje MZ Bubanj zbog
izgradnje stanice za preradu medicinskog otpada (MO) izvrSice ENERGETIKA d.o0.0. o trosku Investitora a na
zahteva za izmestanje i predracuna.

Prilog: - Dispozicija toplovoda x 1
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