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Prilog 10.

IDEJNO RESENJE ZA OBJEKTE ZA KOJE SE PRIBAVLJAJU VODNI
USLOVI

Buduc¢i da je predmetno idejno reSenje osnov za izdavanje Vodnih uslova, u daljem tekstu ¢e biti dat
odgovor na pitanja sadrzana u Prilogu 10 Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i na¢in vrSenja
kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, broj 96/2023).

1) Naziv, vrsta i namena objekta:

Predmet projektne dokumentacije je rekonstrukcija i adaptacija objekata na skladistu naftnih derivata
»Aeroservis Beograd® u Beogradu. SkladiSte naftnih derivata ,,Aeroservis Beograd* u upotrebi je od
60-ih godina. Poslednja rekonstrukcija radena je 80-ih godina. Pumpna stanica i autopretakali$te su
izgradeni 1988. godine.

Kompleksa ,,Aeroservis Beograd* nalazi se u okviru kompleksa aerodroma ,,Beograd” i sluzi za
snabdevanje aviona mlaznim gorivom i avio benzinom. Cilj rekonstrukcije je da se smanje troskovi i
gubici naftnih derivata, optimizuje tehnoloski proces, poveca industrijska i ekoloska bezbednost, sprece
akcidentne situacije, itd.

Prijem i otprema naftnih derivata vr§i se autocisternama, a odvija se preko pumpne stanice i
autopretakalisSta.

AutopretakaliSte sadrzi 2 linije za prijem i otpremu aviobenzina, kao i 6 linija za mlazno gorivo.
AutopretakaliSta su natkrivena nadstresnicama. Rekonstrukcijom autopretakalista predvida se
posedovanje 4 prijemne i 4 otpremne linije. Po 1 prijemnu i otpremnu liniju za avio benzin i po 3
prijemne i 3 otpremne linija za mlazno gorivo. Pored toga predvida se nabavka filterske opreme, merno
regulacione opreme, zamena elektro instalacija i zamena pumpnih agregata za mlazno gorivo i avionski
benzin.

2) Podatak da li se objekat prikljucuje na javni vodovod i javnu kanalizaciju:

Kompleks ,,Aeroservis Beograd“ je prikljuen na javnu vodovodnu i kanalizacionu mreze.
Projektom se predvida kori$¢enje postojecih hidrotehnickih instalacija u kompleksu.

3) Opis nacina zahvata vode sa planiranim Kkoli¢inama vode, ukoliko se voda zahvata iz
povrsinskih ili podzemnih voda:
Projektom se ne predvida zahvatanje povrSinskih ili podzemnih voda.

4) Opis planiranog nacina ispustanja otpadnih voda, ukoliko industrijski ili drugi objekat
otpadne vode ispusta u povrsinske vode ili podzemne vode:
Nije predvideno ispustanje otpadnih voda u povrsinske ili podzemne vode. Sva otpadna voda iz
kompleksa se ispusta u gradsku kanalizaciju, za koju investitor poseduje vodnu dozvolu koja je deo
ovog priloga.

5) Opis tehnoloskog procesa sa procenom kvaliteta i kvantiteta efluenta:
Projektom nisu predvideni tehnoloski procesi koji generi$u pojavu tehnoloskih otpadnih voda.

Nije dozvoljeno koris¢enje, umnozavanje i Stampanje ovog dokumenta bez prethodne pisane Str. 2
saglasnosti LUDAN Engineering d.0.0. Beograd.
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Opis planiranih radova koji se odnose na uredenje vodotoka i zaStitu od Stetnog dejstva voda,
uredenje i kori§éenje voda i zaStitu voda od zagadivanja:

Projektom nisu predvideni radovi koji se odnose na uredenje vodotoka i zastitu od Stetnog dejstva voda,
kao ni uredenje i koriS¢enje voda i zastita voda od zagadivanja.

Podatak o kvalitetu zahvacene vode (rezultati ispitivanja vode), u slu¢aju kada se voda zahvata
iz povrSinskih ili podzemnih voda, kao i podatak o nacinu vodosnabdevanja (vodotok, kanal,
bunar ili javna vodovodna mrezZa) i lokaciji vodozahvata. Ukoliko nema tehni¢kih moguénosti za
snabdevanje vodom iz javne vodovodne mreZe, ili je za potrebe eksploatacije objekta neophodno
izgraditi bunar, navesti njegovu namenu (npr. za protivpoZarne potrebe, snabdevanje vodom za
pice, sanitarno-higijenske potrebe, tehnoloske potrebe, za navodnjavanje, za ribnjake i dr.),
potrebnu koli¢inu vode iz bunara i sl.:

Projektom nije predvideno zahvatanje povrSinskih i podzemnih voda. Kompleks ,,Aeroservis Beograd*
se snabdeva vodom sa gradske vodovodne mreze.

Podatke o nacinu prikupljanja, odvodenja, preciS¢avanja (primarno, sekundarno) i ispusStanja
svih otpadnih voda sa lokacije predmetnog objekta (tehnoloskih, sanitarno-fekalnih,
atmosferskih) i o recipijentu istih (vodotok, laguna, septi¢ka jama, javna kanalizaciona mreza i
sL.), vrsti i nacinu odlaganja otpada koji moZe uticati na vodni reZim (kvantitet i kvalitet).

Postojeca kanalizacija u kompleksu ,,Acroservis Beograd je separatnog tipa i deli se na: sanitarno-
fekalnu kanalizaciju, potencijalno zauljenu atmosfersku kanalizaciju i tehnolosku kanalizaciju. Sve tri
kanalizacije se ispustaju u gradsku kanalizacionu mrezu. Investitor poseduje vodnu dozvolu (broj 325-
04-00313/2022-07, izdata dana 19.09.2022. godine) koja je deo ovog priloga.

U nastavku je opis postojeceg stanja:

e Fekalne otpadne vode odvode se do kanalizacionog sistema Javnog preduzeca aerodrom
,Beograd®, a dalje se ispustaju u javnu fekalnu kanalizaciju;

e Tehnoloske otpadne vode nastaju u radionici (servisu), sakupljaju se i odvode do separatora ulja
i benzina i nakon preci$¢avanja ispustaju u javnu fekalnu kanalizaciju. Uredaj za prec¢is¢avanje
se sastoji iz: retenzionog bazena, separatora, Sahta za otpadno ulje i taloga iz separatora i
kontrolnog $ahta za uzimanje uzoraka;

e Potencijalno zauljena atmosferska kanalizacija sa manipulativnih povr$ina prolazi kroz reSetke
i odvodi se do separatora ulja i benzina, i dalje ispusta u javnu fekalnu kanalizaciju.
Atmosferska voda sa autopretakalista se takode odvodi u ovu kanalizaciju. Prikupljanje vode se
vr$i pomocu slivnika. Ukupan kapacitet kanalizacije iznosi 200 I/s.

Nije dozvoljeno koris¢enje, umnozavanje i Stampanje ovog dokumenta bez prethodne pisane Str. 3
saglasnosti LUDAN Engineering d.0.0. Beograd.
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Projektom nisu predvideni radovi na hidrotehnickim instalacijama ve¢ se se zadrzati postojece stanje.
Sva potencijalno zauljena atmosferska voda sa autopretakaliSta odvodice se U postojeéu potencijalno
zauljenu atmosfersku kanalizaciju. Odvodnjavanje nadstres$nica iznad pretakalista se takode nece
menjati u odnosu na postojece stanje, tako da ¢e i oluci biti prikljuceni na potencijalno zauljenu
atmosfersku kanalizaciju. Ukupno ima 5 nadstresnica sa kojih ukupna ocekivana koli¢ina atmosferske
vode iznosi 3 I/s. Ova koli¢ina vode ne utiCe na kvalitet efluenta nakon separatora, $to pokazuju
ispitivanja koja investitor redovno vrsi.

Beograd, Ovlaséeno lice
maj 2024. godine }
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Nije dozvoljeno koris¢enje, umnozavanje i Stampanje ovog dokumenta bez prethodne pisane Str. 4
saglasnosti LUDAN Engineering d.0.0. Beograd.
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