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1.3 REŠENJE O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG IDEJNOG 

REŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA (PRILOG 11) 

 

Na osnovu člana 128 Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-

ispravka, 64/10-odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon, 09/20, 52/21 i 62/23) i odredbi Pravilnika o sadržini, 

načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni 

objekata (“Službeni Glasnik RS”, br. 96/23), kao:  

 

O V L A Š Ć E N O  L I C E 

 

za izradu IDEJNOG REŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA (Prilog 11) koji je deo Idejnog rešenja 

(IDR) za rekonstrukciju i adaptaciju objekta “Objekti na skladištu naftnih derivata "Aeroservis 

Beograd": autopretaklaište, pumpna stanica sa tehnološkim cevovodima, nadzemni rezervoari R1, 

R2, R3, R4, podzemni rezervoari 2 grupe po 5 rezervoara, objekat elektrorazvoda, na kp 3739/5, 

3739/7 i 3739/9 KO Surčin, Beograd”, određuje se: 

 

Tanja Žabarac, dipl.inž.tehn.......…….…………..broj licence: 371 J586 10 

 

Projektant:     Ludan Engineering d.o.o. 

      Kozjačka 2, 11040 Beograd 

Broj licence:     351-02-01380/2023-09 od 27.06.2023. godine 

Odgovorno lice/zastupnik:   Mitra Milićević, direktor 

Potpis:       

Broj dela projekta:     396/24-IDR-E2 Rev.0 

Mesto i datum:    Beograd, 05.2024.  
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1.4 IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA IDEJNOG REŠENJA ZAŠTITE 

OD POŽARA (PRILOG 11) 

 

Ovlašćeno lice za izradu IDEJNOG REŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA (Prilog 11)  koji je deo 

idejnog rešenja (IDR) za rekonstrukciju i adaptacije objekta “Objekti na skladištu naftnih derivata 

"Aeroservis Beograd": autopretaklaište, pumpna stanica sa tehnološkim cevovodima, nadzemni 

rezervoari R1, R2, R3, R4, podzemni rezervoari 2 grupe po 5 rezervoara, objekat elektrorazvoda, 

na kp 3739/5, 3739/7 i 3739/9 KO Surčin, Beograd”: 

Tanja Žabarac, dipl.inž.tehn.. 

I Z J A V LJ U J E M 

1. da je Idejno rešenje zaštite od požara izrađeno u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, 

Zakonom o zaštiti od požara, propisima, standardima i normativima iz oblasti zaštite od 

požara i eksplozija, izgradnje objekata i pravilima struke; 

2. da su pri izradi Idejnog rešenja zaštite od požara poštovane sve propisane i utvrđene mere 

i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva bezbednosti u slučaju zaštite od požara.  

 

Ovlašćeno lice:     Tanja Žabarac, dipl.inž.tehn. 

Broj licence:      371 J586 10 

Potpis:  

 

 

Broj dela projekta:     396/24-IDR-E2 Rev.0 

Mesto i datum:     Beograd, 05.2024.  
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1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA  
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1.5.1 Tehnički opis 

 

TEHNIČKI OPIS TERENA PRIKAZANOG NA SITUACIONOM PLANU 

Lokacija: 

Objekti na skladištu naftnih derivata "Aeroservis Beograd": autopretaklaište, pumpna stanica sa 

tehnološkim cevovodima, nadzemni rezervoari R1, R2, R3, R4, podzemni rezervoari 2 grupe po 5 

rezervoara, objekat elektrorazvoda, na kp 3739/5, 3739/7 i 3739/9 KO Surčin, Beograd. 

Pristup vatrogasnih vozila i redovan saobraćaj na skladištu je omogućen preko postojećih saobraćajnica 

unutar kompleksa aerodroma “Nikola Tesla”, preko dve ulazne kapije, i to: pored Upravne zgrade i pored 

crpne stanice i separatora. 

Pristup svim objektima na skladištu je omogućen unutrašnjim saobraćajnicama i platoima koji su 

izgrađeni sa tvrdom podlogom i asfaltirani i čije karakteristike zadovoljavaju sve zahteve Pravilnika o 

tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini 

objekata povećanog rizika od požara (“Sl. list SRJ”, br. 8/95). 

Teren na kome su objekti izgrađeni je relativno ravan. Na osnovu raspoloživih podataka o terenu, kao i 

na osnovu vizuelnog pregleda terena oko predmetnih objekata i objekata u okolini, može se zaključiti 

da na terenu nema deformacija i pojava koje bi ukazivale da je teren nestabilan. Objekti se nalaze u 8. 

zoni seizmičnosti, u umerenom klimatskom pojasu, sa umerenom kontinentalnom klimom, na cca 20 

km, zapadno od centra Beograda. 

Opis bezbednosnih rastojanja 

Na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja i 

objekata za zapaljive i gorive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih i gorivih tečnosti (“Sl. 

glasnik RS”, br. 114/17 i 85/21): 

 

Čl. 115a: 

 

Pretakalište mora biti udalјeno od nadzemnih rezervoara u skladu sa članom 28. ovog pravilnika 

i od građevinskih objekata namenjenih za smeštaj nadzemnih rezervoara u skladu sa članom 73. 

ovog pravilnika, a od javnog puta, granice susednog zemlјišta i objekata koji ne pripadaju 

postrojenju iz člana 3. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika, a nalaze se na parceli koja pripada 

postrojenju najmanje 15 m. 



 

 

 

 
Objekti na skladištu naftnih derivata "Aeroservis Beograd": autopretaklaište, pumpna stanica sa 

tehnološkim cevovodima, nadzemni rezervoari R1, R2, R3, R4, podzemni rezervoari 2 grupe po 5 

rezervoara, objekat elektrorazvoda, na kp 3739/5, 3739/7 i 3739/9 KO Surčin, Beograd 

396/24-IDR-E2 Rev.0 / Beograd, 05.2024. 

Str. 12 

Nije dozvoljeno korišćenje, umnožavanje i štampanje ovog dokumenta bez prethodne pisane saglasnosti LUDAN Engineering d.o.o Beograd. 

 

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se pretaču samo gorive tečnosti udalјenost do javnog puta, 

granice susednog zemlјišta i objekata koji ne pripadaju postrojenju iz člana 3. stav 1. tačka 5) 

ovog pravilnika, a nalaze se na parceli koja pripada postrojenju može se smanjiti najviše za 50%. 

Pretakalište mora biti udalјeno najmanje 7,5 m od najbliže uskladištene posude u grupi na 

otvorenom prostoru, najbližeg zida građevinskog objekta namenjenog za uskladištavanje posuda 

i od objekata u kojima se upotreblјavaju zapalјive i gorive tečnosti i zapalјivi gasovi. 

Pretakalište mora biti udalјeno najmanje 20 m od javnog železničkog koloseka za električnu i 

drugu vuču. 

Udalјenost iz st. 1–4. ovog člana meri se od uređaja za pretakanje zapalјivih i gorivih tečnosti na 

pretakalištu, odnosno mesta priklјučenja (priklјučka) na pretakalištu. 

Udalјenost pumpe za pretakanje određuje se u skladu sa članom 125. ovog pravilnika. 

Čl. 28: 

Nadzemni rezervoari moraju se locirati i bezbedno postaviti u skladu sa uslovima iz sledeće 

tabele:1 

 

Zapremina 

pojedinačnog 

rezervoara1 

[m3]1 

Najmanja udalјenost rezervoara od:1 

[m]1 

kolona 1.1 kolona 2.1 

– javnog puta i granice parcele 

koja ne pripada postrojenju,1 

– objekata koji ne pripadaju 

postrojenju iz člana 3. stav 1. tačka 

5), a nalaze se na parceli koja 

pripada postrojenju1 

– pretakališta1 

– skladišta posuda u objektu i na 

otvorenom prostoru1 

– objekata namenjenih za smeštaj 

nadzemnih rezervoara1 

– objekata u kojima se upotreblјavaju 

zapalјive i gorive tečnosti i zapalјivi 

gasovi1 

do 1* 1 1,51 1,51 

1–3* 1 31 1,51 

3–45* 1 4,51 1,51 

45–100*1 61 1,51 

100–200* 1 101 31 

200–350*1 151 4,51 

350–2000*1 251 81 

2.000–4.000* 1 301 101 

4.000–7.500*1 401 141 

7.500–10.000* 1 501 171 

preko 10.0001 551 201 

Napomena: * označava da je uklјučena i ta vrednost1 
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Izuzetno od stava 1. ovog člana, udalјenost iz tabele (kolona 1.) za rezervoar za skladištenje gorive 

tečnosti zapremine veće od 100 m3 koji je u zasebnom zaštitnom bazenu, može se smanjiti najviše 

za 50%, ali ne sme biti manja od 6 m.1 

Udalјenost se meri horizontalno u svim pravcima od gabarita rezervoara do gabarita objekta.1 

Čl. 73: 

Građevinski objekat namenjen isklјučivo za smeštaj nadzemnih rezervoara mora ispunjavati 

sledeće uslove:1 

1) da je otpornost prema požaru nosećih konstruktivnih elemenata objekta predviđena za 

najmanje 2 h;1 

2) da je krovna konstrukcija negoriva i krovni pokrivač najmanje klase reakcije na požar B 

prema SRPS EN 13501-1;1 

3) da je krov (krovna konstrukcija i krovni pokrivač) izrađen od laganog materijala (najveća 

masa po jedinici površine 150 kg/m²);1 

4) da se prozori i vrata otvaraju prema spolјa;1 

5) da je obezbeđena efikasna prirodna ventilacija odnosno izuzetno prinudna ventilacija sa 

najmanje pet izmena vazduha na sat;1 

6) da je električna instalacija izvedena u skladu sa odredbama propisa kojim je uređena 

oblast potencijalno eksplozivnih atmosfera.1 

Ako u objektu iz stava 1. ovog člana ne postoji mogućnost nastajanja potencijalno eksplozivne 

atmosfere ne moraju biti ispunjeni uslovi iz stava 1. tač. 3) i 6) ovog člana. 1 

Udalјenost građevinskog objekta iz stava 1. ovog člana od nadzemnih rezervoara mora biti u 

skladu sa članom 28. ovog pravilnika, a od ostalih objekata prema sledećoj tabeli:1 
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Ukupna 

zapremina 

svih 

rezervoara 

u objektu1 

[l]1 

Najmanja udalјenost rezervoara od:1 

– javnog puta i granice parcele koja ne 

pripada postrojenju,1 

– objekata koji ne pripadaju postrojenju 

iz člana 3 stav 1 tačka 5), a nalaze se na 

parceli koja pripada postrojenju1 

[m]1 

Najmanja udalјenost rezervoara od:1 

– pretakališta1 

– skladišta posuda u objektu i na 

otvorenom prostoru1 

– objekata u kojima se upotreblјavaju 

zapalјive i gorive tečnosti i zapalјivi 

gasovi1 

[m]1 

Natpritisak u 

rezervoaru sa 

stabilnom 

tečnošću1 

Natpritisak u 

rezervoaru sa 

nestabilnom 

tečnošću1 

Natpritisak u 

rezervoaru sa 

stabilnom tečnošću1 

Natpritisak u 

rezervoaru sa 

nestabilnom 

tečnošću1 

≤ 0,17 

bar1 

> 0,17 

bar1 

≤ 0,17 

bar1 

> 0,17 

bar1 

≤ 0,17 

bar1 

> 0,17 

bar1 

≤ 0,17 

bar1 

> 0,17 

bar1 

do 45.000 

*1 
51 81 121 181 21 31 51 61 

45.000–

100.000 * 1 
61 91 151 241 21 31 51 61 

100.000–

200.000 * 1 
91 151 251 361 31 51 81 121 

200.000–

300.000 * 1 
151 251 401 601 51 7,51 121 181 

Napomena: * označava da je uklјučena i ta vrednost1 

 

Udalјenost iz stava 3. ovog člana u odnosu na javni put, granice parcele koja ne pripada 

postrojenju, objekte koji ne pripadaju postrojenju iz člana 3. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika, a 

nalaze se na parceli koja pripada postrojenju može se smanjiti najviše za 50% ako je zid 

građevinskog objekta bez otvora i otpornosti prema požaru 2 h.1 

 

Čl. 3, stav 1, 5): 

 

Postrojenje za zapalјive i gorive tečnosti je tehnološki sistem koji se sastoji od skladišnih 

rezervoara, tehnoloških rezervoara, tehnoloških procesnih sudova, posuda kao i instalacija i 

uređaja za proizvodnju, preradu, doradu, pretakanje ili upotrebu zapalјivih i gorivih tečnosti, 

sistema za upravlјanje i nadzor bezbednog odvijanja tehnološkog procesa, stabilnih sistema za 

dojavu i gašenje požara i drugih instalacija i uređaja koji zajedno čine tehničko-tehnološku celinu 

(kao npr. instalacije i njihovi sastavni delovi za zagrevanje i hlađenje, tehnički fluidi, sistemi za 

sakuplјanje otpadnih voda, sistemi i njihovi sastavni delovi za tehničku i tehnološku vodu, 

skladišta negorive robe, radionice za remont i održavanje u kojima se ne obavlјaju poslovi rezanja, 

zavarivanja i u kojima nema zapalјivih materijala i sl.). 



 

 

 

 
Objekti na skladištu naftnih derivata "Aeroservis Beograd": autopretaklaište, pumpna stanica sa 

tehnološkim cevovodima, nadzemni rezervoari R1, R2, R3, R4, podzemni rezervoari 2 grupe po 5 

rezervoara, objekat elektrorazvoda, na kp 3739/5, 3739/7 i 3739/9 KO Surčin, Beograd 

396/24-IDR-E2 Rev.0 / Beograd, 05.2024. 

Str. 15 

Nije dozvoljeno korišćenje, umnožavanje i štampanje ovog dokumenta bez prethodne pisane saglasnosti LUDAN Engineering d.o.o Beograd. 

 

U tabeli su date udaljenosti Pumpne stanice od najbližih objekata i javnog puta: 

 

 

Udaljenost Pumpne stanice od: 

 

Stvarno rastojanje 

(m) 

 

Napomena  

Autopretakališta br. 1 (objekat 13) >20  Zadovoljava  

Autopretakališta br. 2 (objekat 12) >22 Zadovoljava  

Autopretakališta br. 3 i 4 (objekat 9) >16 Zadovoljava  

Autopretakališta br. 5 i 6 (objekat 11) >20 Zadovoljava  

Autopretakališta br. 7 i 8 (objekat 10) >32 Zadovoljava  

Pumpne stanice (obj. 3) >10 Zadovoljava  

Javnog puta >40 Zadovoljava  

R1, R2, R3, R4 – nadzemni rezervoari >40, >50, >110, >90 Zadovoljava  

Podzemni rezervoari >25 Zadovoljava  

 

Zaključak: 

Ispunjene su tražene udaljenosti pretakališta od javnog puta i pumpne stanice i ostalih 

pretakališta, granicu parcele koja ne pripada postrojenju, objekte koji ne pripadaju 

postrojenju, а nalaze se na parceli koja pripada postrojenju, najbliži zid građevinskog 

objekta u kome se nalaze pumpe i dr. 
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Slika – Makrolokacija predmetnog kompleksa 

  



 

 

 

 
Objekti na skladištu naftnih derivata "Aeroservis Beograd": autopretaklaište, pumpna stanica sa 

tehnološkim cevovodima, nadzemni rezervoari R1, R2, R3, R4, podzemni rezervoari 2 grupe po 5 

rezervoara, objekat elektrorazvoda, na kp 3739/5, 3739/7 i 3739/9 KO Surčin, Beograd 

396/24-IDR-E2 Rev.0 / Beograd, 05.2024. 

Str. 17 

Nije dozvoljeno korišćenje, umnožavanje i štampanje ovog dokumenta bez prethodne pisane saglasnosti LUDAN Engineering d.o.o Beograd. 

 

 

 

Slika – Mikrolokacija predmetnog kompleksa 
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Slika – Autopretakališta i Pumpna stanica 
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TEHNIČKI OPIS PLANIRANIH I POSTOJEĆIH OBJEKATA I POSTROJENJA 

 

Skladište naftnih derivata „Aeroservis Beograd" u Beogradu u upotrebi je od 60-ih godina. 

Poslednja rekonstrukcija rađena je krajem 80-ih godina, kada je “Aeroservis Beograd” prilagođen 

tadašnjem obimu posla i u tom trenutku postojećim vrstama goriva. 

Gledano iz sadašnje perspektive tehničko-tehnološka rešenja su nezadovolјavajuća i oprema je 

zastarela sa isteklim resursima. Aeroservis je građen za 70.000 tona prometa godišnje. Sada ima 

preko 170.000 tona sa tendencijom rasta prometa, te je potrebno da oprema za prijem i otpremu 

odgovara tom kapacitetu. Takođe je i nizak nivo automatizacije. 

Cilj rekonstrukcije, modernizacije i automatizacije Aeroservisa Beograd je da se smanje troškovi i 

gubici naftnih derivata, optimizacija tehnoloških procesa i personala, pobolјšanje efikasnosti 

poslovanja, otklanjanje nepravilnosti i poboljšanje bezbednosti eksploatacije, industrijske i 

ekološke bezbednosti, sprečavanje akcidentnih situacija, smanjenje rizika eksploatacije u skladu 

sa zakonskim propisima Republike Srbije i preporukama EU i zahtevima IATA (JlG i lFQP), 

unifikacija i tipizacija merno regulacione opreme i manipulativnih procesa, kao i pobolјšanje 

imidža i konkurentnosti kompanije „NIS ad. Novi Sad“. 

Skladište avio goriva u Surčinu je izgrađeno 1988. godine i do današnjeg dana funkcioniše u 

prvobitnom stanju. Na ovom objektu se skladišti mlazno gorivo (kerozin), kao gorivo za mlazne 

motore i avio benzin. Skladište je u zajedničkom vlasništvu NIS-a i RDRR-a. 

Kako je skladište locirano u blizini aerodroma „Nikola Tesla”, ono omogućava kompletan avio 

saobraćaj na pomenutom aerodromu. U slučaju nemogućnosti punjenja aviona gorivom došlo bi 

do potpunog zastoja u avio saobraćaju. 

1. Autopretakališta 

Postojeće stanje 

Prijem i otprema naftnih derivata vrši se autocisternama, a odvija se preko pumparnice i 

autopretakališta, izgrađenog 1989. godine, u vidu metalne konstrukcije sa nadstrešnicom i 5 ostrva. 

Ostrva su organizovana na sledeći način: 

- Ostrvo I (autopretakalište br.3 i 4) - služi za prijem mlaznog goriva i ima 2 prijemne 

linije 
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- Ostrvo II (autopretakalište br.5 i 6) - služi za otpremu mlaznog goriva i ima 2 linije za 

otpremu 

- Ostrvo III (autopretakalište br.7 i 8) - služi za otpremu mlaznog goriva i ima 2 linije za 

otpremu 

- Ostrvo za prijem AB (autopretakalište br.2) - služi za prijem aviobenzina i ima 1 

prijemnu liniju 

- Ostrvo za otpremu AB (autopretakalište br.1) - služi za otpremu aviobenzina i ima 1 

liniju za otpremu 

Pretakalište autocisterni se štiti od požara sa 4 bacača pene koji su povezani na hidrantsku mrežu 

mešavine ekstrakta pene i vode. Svaki bacač je kapaciteta 800 l/min pri pritisku od 5bar. Bacači su 

fiksni i podešeni su da pokrivaju prostor celog pretakališta. Upuštanje mešavine za gašenje požara 

u hidrantsku mrežu mešavine je preko elektromagnetnog hidrauličkog - DELUŽ ventila koji se 

nalazi u pumpnoj stanici. U zavisnosti od mesta nastanka požara na pretakalištu aktivira se bacač 

pene otvaranjem ručnog ventila ispred bacača koji pokriva nastali požar Ostrva za prijem i otpremu 

aviobenzina opremlјena su stabilnim sistemom za gašenje požara penom. Razvod sa mlaznicama 

postavlјen je ispod nadstrešnice. Na svakom ostrvu nalazi se 6 mlaznica za tešku penu tip R½ - 

ϕ7mm, kapaciteta 35 l/min proizvod „Vatrosprem" Beograd. Upuštanje mešavine za gašenje požara 

na ostrvima za AB je preko elektromagnetnog hidrauličkog „DELUŽ” ventila koji se nalazi u 

pumpnoj stanici. Ventil se aktivira automatski ili ručno. 

Autopretakalište sadrži 2 linije za prijem i otpremu aviobenzina, kao i 6 linija za mlazno gorivo (4 

utovar i 2 istovar). Na svakoj liniji je instaliran merač protoka, proizvođača Satam, proizvedeni 

1989. godine. Manipulacija se obavlјa u ručnom režimu. Dve linije (autopretakalište 5 i b) za 

utovar mlaznog goriva trenutno nisu u funkciji. 

Merna oprema na prijemnim i otpremnim skidovima je potpuno mehanička i u eksploataciji od 

1989. godine. Period eksploatacije je istekao još sredinom 90-tih godina, te je rezervne delove 

gotovo nemoguće obezbediti, što značajno utiče na pouzdanost rada celokupnog sistema i ugrožava 

zadovolјenje zahteva naručioca. Manipulacija ovakvom opremom je značajno otežana pa je 

efikasnost opreme i lјudstva na niskom nivou. 
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Zadatak rekonstrukcije 

Potrebno je predvideti rekonstrukciju autopretakališta tako da ono poseduje 4 prijemne i 4 

otpremne linije. Po jednu prijemnu i otpremnu liniju za avio benzin i po 3 prijemne i 3 otpremne 

linije za mlazno gorivo. Praktično, potrebno je jedno otpremno ostrvo prepraviti u prijemno. 

Prilikom projektovanja, predvideti nabavku filterske opreme koja nedostaje na pretakalištima 5 i 

6. Takođe, na svim pretakalištima predvideti zamenu elektro instalacija (napojnih kablova, rasvete, 

detektora uzemlјenja), kao i prepravku sistema odvoda vode sa nadstrešnica i ostrva. 

Kako na prijemnim pretakalištima ne postoji referentna tačka (nivo u cevovodu pri kome se 

automatski prekida prijem), projektom predvideti prepravku instalacije (ugradnja degazacionih 

posuda ili neko drugo rešenje). 

U skladu sa novim tehnologijama i bezbednosnim standardima potrebno je predvideti merno 

regulacionu opremu tako da obezbedi efikasan i bezbedan rad, kako operatera, tako i samog mernog 

sistema. Na lokaciji postojećeg autopretakališta predvideti sukcesivnu zamenu postojećih mernih 

linija modernijim. Nova merna oprema treba da bude volumetrijska, sa temperaturnom 

kompenzacijom, tačnosti +/- 0,5%. Novi merni sistemi bi trebalo da poseduju računare protoka 

koji bi objedinili signale sa mernih sistema, novih detektora uzemlјenja sa detekcijom prepunjenja, 

a ujedno obezbedili komunikaciju sa budućim nadzorno upravlјačkim sistemom i time zaokružili 

celokupni koncept modernog mernog sistema opremlјenim i TMS sistemom (Terminal 

Management System) koji bi obezbedio potpunu automatizaciju od generisanja 

prijemno/otpremnih naloga i dokumenata, preko praćenja procesa prijema/otpreme do generisanja 

finalnih dokumenata za naručioca. 

Merno regulacionu opremu, kao i potrebne računare protoka uskladiti za propisanim regulativama 

Republike Srbije u vidu uverenja o odobrenju tipa merila. 

Projektom dokazati da nije potrebna rekonstrukcija postojećeg protivpožarnog sistema na 

pretakalištu. 

2. Pumpna stanica (pumparnica) 

Postojeće stanje 

Rad autopretakališta je omogućen pomoću pumparnice koja je smeštena između podzemnih 

rezervoara za aviobenzin i autopretakališta. 

U pumparnici se nalazi 8 pumpi proizvođača “Dickow”, i to: 

- prijem/otprema mlaznog goriva - komada 6, PA-3 do PA-8 (2 prijemne i 4 otpremne) 

- prijem/otprema aviobenzina - komada 2, PA-1 i PA-2 (1 prijemna i 1 otpremna) 
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Pumpe se pogone elektromotorima proizvođača “Energoinvest” i “Loher”. Pumpe i elektromotori 

su proizvedeni 1989. godine. U zavisnosti od kapaciteta pumpe, snage elektromotora su 10 kW, 

11 kW i 24 kW. Rok eksploatacije pumpi je istekao 1996. godine. Rezervne delove proizvođač 

pumpi više ne proizvodi. 

NIS je već ugovorio nabavku 6 pumpnih agregata (pumpe sa odgovarajućim elektromotorima u 

Ex zaštiti) za mlazno gorivo. Naručeni su: 

- 3 pumpe Dickow HZS 1272 (otprema) 
- 3 pumpe Dickow HZS 1032 (prijem) 

Pumparnica je opremlјena stabilnim sistemom za gašenje požara penom. Razvod sa mlaznicama 

postavlјen je ispod plafona. Ukupno je ugrađeno 15 mlaznica za tešku penu tip R½ - ϕ7mm, 

kapaciteta 35 l/min proizvod „Vatrosprem" Beograd. Upuštanje mešavine za gašenje požara u 

pumparnici je preko elektromagnetnog hidrauličkog „DELUŽ” ventila koji se nalazi u pumpnoj 

stanici. Ventil se aktivira automatski ili ručno. 

Zadatak rekonstrukcije 

Potrebno je predvideti i zamenu pumpnih agregata za mlazno gorivo i avionski benzin. Projektom 

dokazati da nije potrebna rekonstrukcija postojećeg protivpožarnog sistema u pumparnici. 

3. Tehnološki cevovodi 

Postojeće stanje 

Prijemni i otpremni cevovodi su prečnika od 4” do 12“, izgrađeni 1988. godine. Služe za transport 

sirovina između autopretakališta, pumparnice i rezervoara. Na cevovodima su primećene naznake 

korozije. 

Otpremni cevovodi za mlazno gorivo su dimenzija ϕ168,3x4,5 mm i ϕ323,9x7,1 mm na svom 

zajedničkom delu dužine 303 i 228 t, dok je prijemni cevovod ϕ 168,3x4,5 mm, dužine 250m. 

Otpremni cevovodi ka svakom od četiri rezervoara su preseka ϕ 323,9x7,1 mm, ukupne dužine 

71m, dok su prijemni preseka 168,3x4,5 mm, ukupne dužine 71m. Trasa cevovoda jednim svojim 

delom ide pod zemlјom, u odgovarajućim kanalima, a u zoni tankvana nadzemno. 

Prijemni i otpremni cevovodi su preseka ϕ 108x3,6 mm, ukupne dužine 600m sa delimično 

podzemnom trasom. 
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Zadatak rekonstrukcije 

NIS je već ugovorio zamenu dela podzemnog cevovoda (mlazno gorivo, sva ostrva). Potrebno je 

projektovati zamenu cevovoda za avionski benzin i dela cevovoda za mlazno gorivo koji nije 

obuhvaćen već ugovorenim radovima. Takođe, potrebno je predvideti zamenu ručnih ventila na 

spoju rezervoara i cevovoda sa elektromotornim. 

4. Interne saobraćajnice 

Ukupna dužina internih saobraćajnica u okviru 7397,24 m izvedena od asfalta ili betonskih ploča. 

Saobraćajnice su urađene 1988, godine, te su primetne naznake oštećenja. Uz saobraćajnice je 

postavlјena saobraćajna signalizacija koju treba obnoviti. 

Na delu oko rezervoara, interne saobraćajnice su od asfalta i vidna su oštećenja. Interne 

saobraćajnice na delu od separatora, preko autopretakališta pa sve do izlaza iz kruga Aeroservisa 

su izrađene od betonskih ploča. Većina betonskih ploča je vidno oštećena, naročito oko 

autopretakališta. 

5. Merna oprema 

Volumetrijski merni sistem na prijemu goriva je u ovom trenutku potpuno zastareo. Prijem goriva 

se vrši isklјučivo preko autocisterni i potrebno je izmeriti primlјenu količinu goriva istim principom 

na koji se gorivo i izdaje. Greške pri ovom merenju su direktni materijalni gubitak. Potrebno je 

predvideti istu vrstu merila na prijemu i otpremi goriva. 

Zahtevi za mernom opremom na pretakalištima su već definisani u delu 1 (autopretakalište). 

Merni sistem na ukopanim rezervoarima za avio benzin su merne sonde koje ne odgovaraju 

metrološkim uslovima. Kako su u pitanju rezervoari od 2x5x100m3 svaka greška merenja je 

direktan materijalni gubitak. 

Potrebno je projektovati nove sonde za sve ukopane rezervoare (10 komada). 

Merenje nivoa goriva na nadzemnim rezervoarima vršilo se postojećim radarskim sistemom 

merenja, koji je van funkcije. Novi sistem merenja treba da obezbedi merenje nivoa, merenje 

temperature, nivoa vode i gustine goriva. 

Nemogućnost merenja može dovesti do prepunjavanja rezervoara ili rada pumpi na suvo sa 

povlačenjem nečistoća. Takođe je veoma važna kontrola prisustva vode. 
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Potrebno je projektovati nove radarske merače. Potrebno je iskoristiti postojeće priklјučke bez 

radova na krovu rezervoara. 

Za svu mernu opremu, potrebno je da poseduje mogućnost povezivanja na PLC ili neki drugi vid 

uređaja koji bi omogućio slanje svih podataka ka nekom softveru na PC računaru (Back office 

aplikacija). Predvideti postavlјanje kablova od sve merne opreme do PLC-a i dalјe do upravne 

zgrade. 

Zaključak: 

Novoprojektovano stanje 

Objekti i oprema i radovi na lokaciji „Aeroservis Beograd“ obuhvataju rekonstrukciju postojećih 

celina: 

• Autopretakalište – kompletna rekonstrukcija svih autopretakališta sa zamenom merne opreme, 

elektro instalacije, rasvete, stavljanje pretakališta br. 5 i br. 6 u funkciju, 

• Pumparnica - zamena svih pumpi za pretovar goriva (prijemne, otpremne za mlazno gorivo i 

avio benzin), elektro instalacije, rasvete, zamena mreže na ventilatorima i platna na ventilaciji, 

krečenje zidova i fasade, 

• Zamena elektroenergetskih ormana i osvetljenja u objektu komandne kućice, 

• Zamena podzemnog dela tehnoloških cevovoda za mlazno gorivo i aviobenzin, 

• Sanacija saobraćajnice i betonskih ploča za celu teritoriju Aeroservisa, 

• Zamena kompletne merno regulacione opreme. 

 

Novoprojektovano stanje – mašinske instalacije 

Autopretakalište 

U skladu sa planiranom zamenom merne opreme na svim pretakalištima, izvršiće se i određena 

rekonstrukcija nadzemnih cevovoda na pretakalištima. Autopretakalištu broj 6 promeniće se 

namena, te će ono imati funkciju prijema mlaznog goriva umesto dosadašnje funkcije otpreme. Na 

ovom pretakalištu izvršiće se određena rekonstrukcija i podzemnog dela cevovoda. Cevovodi su 

čelični, dimenzija Ø168,3x4,5 mm i Ø108x3,6 mm. 
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Pumpna stanica (pumparnica) 

U pumparnici je planirana zamena svih osam pumpi sa motorima i to: 3 komada dvostepenih 

centrifugalnih pumpi protoka 150 m3/h (Dickow HZS 1272) sa elektromotorima snage 30 kW i 5 

komada dvostepenih centrifugalnih pumpi protoka 70 m3/h (Dickow HZS 1032) sa 

elektromotorima snage 15 kW. 

Osim pumpi, od opreme u pumparnici ugradiće se i po jedna posuda - dearator na svim usisnim 

cevovodima pumpi koje vrše prijem goriva, ukupno 4. Tri posude za mlazno gorivo će biti 

postavljene u postojećoj jami dubine 940 mm, koja će se proširiti za te potrebe, i to na najnižem 

delu cevovoda. Jedna posuda za aviobenzin će se postaviti u proširenoj jami na usisnom cevovodu 

pumpe P2. U tu svrhu izvršiće se delimična rekonstrukcija postojećih usisnih i potisnih cevovoda 

pumpi P2, P3, P4 i P6. 

Zbog prenamene autopretakališta broj 6, u pumparnici će biti ugrađena i jedna nova linija cevovoda 

dimenzija Ø168,3x4,5 mm u ukupnoj dužini od cca 16 m. 

 

Zamena podzemnog dela tehnoloških cevovoda za mlazno gorivo i aviobenzin 

Planirana je zamena svih podzemnih cevovoda za prijem i otpremu mlaznog goriva i aviobenzina. 

Zamena postojećih cevovoda izvrši će se novim cevima i fitinzima istih dimenzija, koje su 

napravljene od istog materijala po istim cevovodnim trasama. Zbog prenamene autopretakališta 

broj 6, biće ugrađene dve nove linije podzemnih cevovoda dimenzija Ø168,3x4,5 mm u ukupnoj 

dužini od cca 63m.  
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Na kompleksu se nalaze 4 nadzemna rezervoara, i to: 

R1 V=2500m3 

R2 V=2500m3 

R3 V=1350m3 

R4 V=2500m3 

Takođe, postoji i 10 podzemnih rezervoara (2x5), zapremine 1000 m3, za avio benzin. 

Napomena: Na rezervoarima se radi samo instrumentacija, nema nikakvih konstruktivnih 

zahteva. 

OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA 

AUTOPRETAKALIŠTE 

Autopretakalište se sastoji iz pet ostrva na kojima se vrši pretakanje (prijem i otprema) naftnih 

derivata. Ostrva 1 i 2 su namenjena za pretakanje avio-benzina, dok su ostrva 3/4, 5/6 i 7/8 za 

pretakanje mlaznog goriva. Ostrva su opremlјena uređajima i opremom za pretakanje naftnih 

derivata. 

PUMPNA STANICA 

Pretovar naftnih derivata (avio-benzina i goriva za mlazne motore) iz nadzemnih i podzemnih 

rezervoara vrši se posebnim cevovodima, preko pumpne stanice. 

Pumpe su povezane tako da je moguće vršiti istovar auto-cisterni i istovremeno punjenje 

autocisterni za snabdevanje aviona. 

Priključak na elektro napajanje kompleksa je sa postojećeg priključka u transformatorskoj 

stanici na KP 3739/9, KO Surčin, koja je dovoljnog kapaciteta za dodatne potrošače. 

 

POPIS VRSTE I KOLIČINE ZAPALJIVIH I GORIVIH TEČNOSTI, ZAPALJIVIH 

GASOVA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA 
 

U predmetnim objektima se koriste zapaljive tečnosti: kerozin, kao gorivo za mlazne avione i avio 

benzin. Na skladištu se ove tečnosti skladište i pretaču. 

U daljem tekstu su date MSDS liste (bezbednosti listovi) za Mlazno gorivo JET A-1 i avio gorivo 

Avgas 100LL.  
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ZONE OPASNOSTI PRETAKALIŠTA I PUMPARNICE 

 

Zona „0” obuhvata unutrašnjost cevovoda, armature i delova postrojenja za pretakanje koja nisu 

stalno napunjena tečnošću ili koja nisu inertizovana. 

Zona „1” obuhvata: 

1) prostor 1,5 m mereno u svim pravcima oko uređaja za pretakanje, mesta priključenja na 

pretakalištu i priključka na transportnoj cisterni do nivoa tla; 

2) prostor oko pumpe za pretakanje 0,5 m mereno od gabarita pumpe u svim pravcima do nivoa 

tla; 

3) prostor za smeštaj pumpe ispod nivoa tla (okno, komora, šaht i sl.); 

4) unutrašnjost svih udubljenja i kanala ispod nivoa terena. 

Zona „2” obuhvata: 

1) prostor oko uređaja za pretakanje, priključka na transportnoj cisterni i mesta priključenja na 

pretakalištu, širine 3 m od zone „1” mereno horizontalno i visine 1 m mereno od nivoa tla; 

2) prostor oko pumpe za pretakanje, širine 3 m od zone „1” mereno horizontalno i visine 1 m 

mereno od nivoa tla, odnosno ceo prostor kada su pumpe smeštene u nadzemnom građevinskom 

objektu; 

3) prostor iznad zone „1” i prostor širine 2 m mereno od gabarita otvora prostora za smeštaj pumpe 

ispod nivoa tla, visine 1 m mereno od nivoa tla; 

4) prostor oko spojeva cevovoda, armature i sličnih delova postrojenja za pretakanje širine 3 m 

mereno horizontalno i visine do nivoa tla. 

Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja i 

objekata za zapaljive i gorive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih i gorivih 

tečnosti: 114/17, 85/21. 

Oprema koja će biti ugrađena prilikom rekonstrukcije mora biti u minimalnoj zaštiti IIA 

T3. 

 

Grafički prikaz zona opasnosti iz navedenog pravilnika je dat u nastavku. 
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Spisak korišćenih propisa i standarda 

  

Idejno rešenje za izdavanje uslova za bezbedno postavljanje izrađeno je na osnovu sledećih 

tehničkih propisa, standarda i evropskih direktiva i uputstava: 

  

DOMAĆI ZAKONI, PRAVILNICI I UREDBE 

• Zаkоn о plаnirаnju i izgrаdnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 

145/14, 83/18, 21/19, 37/19-dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) 

• Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18 - dr. 

zakoni) 

• Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima („Sl. glasnik RS“, br. 

54/15) 

• Zakon o hemikalijama (“Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15) 

• Zаkоn о bеzbеdnоsti i zdrаvlju nа rаdu („Sl. glаsnik RS“, br. 35/23) 

• Uredba o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od 

požara ("Sl. glasnik RS", br. 76/10) 

• Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 

dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Sl. glasnik RS“, br. 96/23) 

• Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja i 

objekata za zapaljive i gorive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih i 

gorivih tečnosti („Sl. glasnik RS“, br. 114/17 i 85/21) 

• Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara („Sl. 

glasnik RS“, br. 1/18) 

 

STANDARDI 

• SRPS U.J1.040 - Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu. 

• Ispitivanje negorivosti materijala. 

• SRPS U.J1.060 - Zaštita od požara. Određivanje brzine širenja plamena 

• SRPS U.J1.090 - Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu. Ispitivanje 

otpornosti zidova prema požaru 

• SRPS U.J1.100 - Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu. Ispitivanje 

otpornosti stubova prema požaru 

• SRPS U.J1.110 - Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu. Ispitivanje 

otpornosti međuspratnih konstrukcija prema požaru 

• SRPS U.J1.114 - Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu. 

Ispitivanje otpornosti nosača prema požaru. 
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• SRPS U.J1.140 - Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti krovnih pokrivača protiv 

dejstva požara spolja 

• SRPS U.J1.160 - Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu. Ispitivanje 

otpornosti vrata i drugih elemenata za zatvaranje otvora u zidovima 

• SRPS U.J1.170 - Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti dimnjaka protiv požara 

• SRPS U.J1.172 - Zaštita od požara. Ispitivanje otpornosti ventilacionih kanala prema 

požaru 

• SRPS U.J1.190 - Zaštita od požara. Zaštitne mere pri protivpožarnim ispitivanjima 

• SRPS U.J1.200 - Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu. Merenje 

temperature na neizloženoj strani konstrukcije 

• SRPS U.J1.240 - Zaštita od požara. Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj 

unutrašnjoj otpornosti protiv požara 

• SRPS EN 60079-20-1:2011 – Eksplozivne atmosfere – Deo 20-1: Klasifikacija 

materijalnih karakteristika gasova i para – Metode ispitivanja i podaci 
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R.br. Naziv crteža Broj crteža Listova 

1.7.1 Situacioni plan - postojeće stanje 396/24-IDR-E2-01 1 

1.7.2 Situacioni plan – novoprojektovano stanje 396/24-IDR-E2-02 1 

1.7.3 Pumpna stanica i autopretakališta 396/24-IDR-E2-03 1 

1.7.4 Zone opasnosti – pumpna stanica i 

autopretakališta 

396/24-IDR-E2-04 1 

1.7.5 Zone opasnosti – rezervoari 396/24-IDR-E2-05 1 
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   autopretakalište, pumpna stanica sa tehnološkim cevovodima, nadzemni rezervoari R1, R2, R3, R4,
Objekti na skladištu naftnih derivata "Aeroservis Beograd":

E2 - Prilog 11
NAFTNIH DERIVATA "AEROSERVIS BEOGRAD" U BEOGRADU
REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA NA SKLADIŠTU

(594x841)

tehnološki
cevovodi

podzemni rezervoari 2 grupe po 5 rezervoara, objekat elektrorazvoda, na KP 3739/5, 3739/7 i 3739/9 KO Surčin, Beograd

SITUACIJA
NOVOPROJEKTOVANO

OBJEKTI KOJI SU PREDMET
 REKONSTRUKCIJE NA K.P.3739/5

br.ob.
K.N. OBJEKTI Pbruto(m²)

 Ukupno BRUTO: 379,00

3 149,00Pumpna stanica

5 17,00Objekat elektrorazvoda
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83,00Autopretakalište br.3 i 4, sa nadstrešnicom

36,00Autopretakalište br.7 i 8, sa nadstrešnicom

35,00

33,00

26,00

Autopretakalište br.5 i 6, sa nadstrešnicom

Autopretakalište br.2, sa nadstrešnicom

Autopretakalište br.1, sa nadstrešnicom

OBJEKTI KOJI SU PREDMET
 ADAPTACIJE NA K.P.3739/5

br.ob.
K.N. OBJEKTI Pbruto(m²)

1 585,00

 Ukupno BRUTO: 8430,00

Podzemni rezervoari aviobenzina – grupa 1

2 599,00Podzemni rezervoari aviobenzina – grupa 2

6 1698,00Rezervoar R1 sa tankvanom

5548,007 Rezervoari R2,R3,R4 sa tankvanom

 Ukupno BRUTO svi objekti: 8809,00
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Zona „0” obuhvata unutrašnjost cevovoda, armature i delova postrojenja za pretakanje koja nisu stalno napunjena tečnošću ili koja nisu inertizovana.

Zona „1” obuhvata:

1) prostor 1,5 m mereno u svim pravcima oko uređaja za pretakanje, mesta priključenja na pretakalištu i priključka na transportnoj cisterni do nivoa tla;

2) prostor oko pumpe za pretakanje 0,5 m mereno od gabarita pumpe u svim pravcima do nivoa tla;

3) prostor za smeštaj pumpe ispod nivoa tla (okno, komora, šaht i sl.);

4) unutrašnjost svih udubljenja i kanala ispod nivoa terena;

Zona „2” obuhvata:

1) prostor oko uređaja za pretakanje, priključka na transportnoj cisterni i mesta priključenja na pretakalištu, širine 3 m od zone „1” mereno horizontalno i visine 1 m
mereno od nivoa tla;

2) prostor oko pumpe za pretakanje, širine 3 m od zone „1” mereno horizontalno i visine 1 m mereno od nivoa tla odnosno ceo prostor kada su pumpe smeštene u
nadzemnom građevinskom objektu;

3) prostor iznad zone „1” i prostor širine 2 m mereno od gabarita otvora prostora za smeštaj pumpe ispod nivoa tla, visine 1 m mereno od nivoa tla;

4) prostor oko spojeva cevovoda, armature i sličnih delova postrojenja za pretakanje širine 3 m mereno horizontalno i visine do nivoa tla.

ZONA 0 (Ex 1G - 0/IIAT3)

ZONA 1 (Ex 2G - 1/IIAT3)

ZONA 2 (Ex 3G - 2/IIAT3)

LEGENDA PO SRPS EN 60079-10, Gasovi i pare

Zona „0” obuhvata unutrašnjost
cevovoda, armature i delova
postrojenja za pretakanje koja nisu
stalno napunjena tečnošću ili koja nisu
inertizovana.

 

EX Opasnost od eksplozije

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX

150 300

EX

EX

EX

EX

EX

EX
EX

EX
150

300
300

150

EX

EX

EX

300
150

300
150

EX

Razmera:

Odgovorni projektant Projektant saradnik Kontrola Datum Opis revizije

Projekat br:

List:

Projektant saradnik

Investitor:

Broj crteža: Rev:

Naziv crteža:

Rev.

DatumIme i prezime Potpis

Odobrio

Odgovorni

Kontrola

Ovaj dokument sadrži informacije koje pripadaju LUDAN Engineering-u, i može se koristiti samo u svrhu za koju je i izdat. Nije dozvoljeno njegovo kopiranje,
umnožavanje, distribucija trećim licima, ili bilo kakvo korišćenje informacija sadržanih u njemu, delimično ili u celini, bez prethodne pisane saglasnosti LUDAN
Engineering-a.

Objekat: Tehn.dok:
projektant

Projekat:

B

21 3 4 5 6 7 8

A

C

D

E

F

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

G

H

J

K

L

M

Tanja Žabarac
371 J586 10

----
Siniša Đerić
M. Milićević

0 Tanja Žabarac ---- Siniša Đerić 05.2024 Odobreno od investitora

05.2024
05.2024
05.2024
05.2024

0396/24
NIS a.d. Novi Sad
Narodnog fronta 12, Novi Sad 1:100

Situacioni plan
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   autopretakalište, pumpna stanica sa tehnološkim cevovodima, nadzemni rezervoari R1, R2, R3, R4,
Objekti na skladištu naftnih derivata "Aeroservis Beograd":

E2 - Prilog 11
NAFTNIH DERIVATA "AEROSERVIS BEOGRAD" U BEOGRADU
REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA NA SKLADIŠTU

(594x1189)

podzemni rezervoari 2 grupe po 5 rezervoara, objekat elektrorazvoda, na KP 3739/5, 3739/7 i 3739/9 KO Surčin, Beograd
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4.00
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Nadzemni rezervoari

Zona „0” obuhvata:

1) unutrašnjost nadzemnog rezervoara sa čvrstim krovom iznad nivoa tečnosti;

2) unutrašnjost nadzemnog rezervoara sa plivajućim krovom iznad nivoa tečnosti do plivajućeg krova;

3) unutrašnjost nadzemnog rezervoara sa plivajućom konstrukcijom iznad nivoa tečnosti do plivajuće
konstrukcije i iznad plivajuće konstrukcije do čvrstog krova.

Zona „1” obuhvata:

1) prostor iznad plivajućeg krova do 1 m iznad visine zida rezervoara;

2) prostor sferno oko ventilacionih otvora na krovu rezervoara i završetka odušnog cevovoda i ventila 1,5 m;

3) unutrašnjost svih udubljenja i kanala ispod nivoa terena;

4) prostor između plašta rezervoara i zida zaštitnog bazena čija je visina veća od 2 m, a manja od 4/5 visine
plašta rezervoara mereno do 1 m iznad visine rezervoara;

5) prostor sferno oko pristupnog okna nadzemnog ležećeg rezervoara 1 m.

Zona „2” obuhvata:

1) prostor oko gabarita rezervoara širine 3 m , mereno u svim pravcima oko plašta i krova rezervoara odnosno
ceo prostor kada je rezervoar smešten u građevinskom objektu;

2) prostor unutar zaštitnog bazena do visine zida;

3) prostor meren u svim pravcima 3 m od zone 1 kod rezervoara čija je visina zida zaštitnog bazena veća od 2 m,
a manja od 4/5 visine plašta rezervoara i 5 m mereno horizontalno od zida zaštitnog bazena visine 1 m mereno od tla.

Podzemni rezervoari

Zona „0” obuhvata unutrašnjost podzemnog rezervoara i separatora.

Zona „1” obuhvata:

1) unutrašnjost pristupnog okna rezervoara i prostor 1 m od gabarita pristupnog okna rezervoara mereno u svim
pravcima i do nivoa tla;

2) prostor sferno oko završetka odušnog cevovoda i ventila 1,5 m;

3) unutrašnjost armirano-betonskog korita rezervoara odnosno komore separatora, ukoliko postoje;

4) unutrašnjost okna separatora i tehnoloških kanala i sferni prostor oko završetka odušnog cevovoda i ventila
poluprečnika 1 m.

Zona „2” obuhvata:

1) prostor iznad okolnog terena širine 4 m od zone „1” rezervoara mereno horizontalno visine 0,5 m od tla;

2) prostor iznad okolnog terena širine 2 m mereno horizontalno od gabarita okna separatora visine 0,5 m mereno
od nivoa tla i prostor iznad okolnog terena širine 0,5 m mereno horizontalno od gabarita tehnološkog kanala visine
0,3 m od nivoa tla.

komandna
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sala sa
opremom

mesto priključenja
za elektroinstalacije
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   autopretakalište, pumpna stanica sa tehnološkim cevovodima, nadzemni rezervoari R1, R2, R3, R4,
Objekti na skladištu naftnih derivata "Aeroservis Beograd":

E2 - Prilog 11
NAFTNIH DERIVATA "AEROSERVIS BEOGRAD" U BEOGRADU
REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA NA SKLADIŠTU

(594x841)

podzemni rezervoari 2 grupe po 5 rezervoara, objekat elektrorazvoda, na KP 3739/5, 3739/7 i 3739/9 KO Surčin, Beograd

SITUACIJA
POSTOJEĆE

HIDRANTSKA MREŽA - POSTOJEĆA:

OBJEKTI KOJI SU PREDMET
 REKONSTRUKCIJE NA K.P.3739/5

br.ob.
K.N. OBJEKTI Pbruto(m²)

 Ukupno BRUTO: 379,00

3 149,00Pumpna stanica

5 17,00Objekat elektrorazvoda

9

10

11

12

13

83,00Autopretakalište br.3 i 4, sa nadstrešnicom

36,00Autopretakalište br.7 i 8, sa nadstrešnicom

35,00

33,00

26,00

Autopretakalište br.5 i 6, sa nadstrešnicom

Autopretakalište br.2, sa nadstrešnicom

Autopretakalište br.1, sa nadstrešnicom

OBJEKTI KOJI SU PREDMET
 ADAPTACIJE NA K.P.3739/5

br.ob.
K.N. OBJEKTI Pbruto(m²)

1 585,00

 Ukupno BRUTO: 8430,00

Podzemni rezervoari aviobenzina – grupa 1

2 599,00Podzemni rezervoari aviobenzina – grupa 2

6 1698,00Rezervoar R1 sa tankvanom

5548,007 Rezervoari R2,R3,R4 sa tankvanom

 Ukupno BRUTO svi objekti: 8809,00

ELEKTROENERGETSKI KABLOVI - POSTOJEĆI

MLAZNO GORIVO GM1 - POSTOJEĆE
AVIOBENZIN AB - POSTOJEĆE

TEHNOLOŠKI CEVOVODI:

ELEKTROINSTALACIJE:
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