
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Захтев  
за одређивање обима и садржаја  

студије о процени утицаја на животну 

средину 

 

 

Идејни пројекат за изградњу II фазе 

северне обилазнице града Крагујевца, 

на кат. парцелама у КО Десимировац, 

КО Дивостин, КО Ђурисело, КО Драча, 

КО Драгобраћа, КО Дреновац, КО 

Крагујевац IV, КО Крагујевац III, КО 

Опорница и КО Поскурице – град 

Крагујевац 

 

 
 

 
 
 

 

 

 



Садржај 

 

1. Подаци о носиоцу пројекта 

1а) Опис локације 

2. Опис пројекта 

(а) опис физичких карактеристика пројекта и услова коришћења земљишта у фази извођења 

и фази редовног рада; 

(б) опис главних карактеристика производног поступка (природе и количина коришћења 

материјала); 

(в) процена врсте и количине очекиваних отпадних материја и емисија који су резултат 

редовног рада пројекта: 

- загађивање воде; 

- загађивање ваздуха и земљишта; 

- бука, вибрација; 

- светлост, топлота, радијација, итд. 

3. Приказ главних алтернатива које су разматране 

4. Опис чинилаца животне средине за које постоји могућност да буду знатно изложени 

ризику услед реализације пројекта укључујући: 

(а) становништво; 

(б) фауна; 

(в) флора; 

(г) земљиште; 

(д) вода; 

(ђ) ваздух; 

(е) климатски чиниоци; 

(ж) грађевине; 

(з)  заштићена природна добра, непокретна културна добра и археолошка налазишта; 

(и) пејзаж; као и 

(ј) међусобни односи наведених чинилаца. 

5. Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину (непосредних и 

посредних, секундарних, кумулативних, краткорочних, средњорочних и дугорочних, 

сталних, привремених, позитивних и негативних) до којих може доћи услед: 

(а) постојања пројекта; 

(б) коришћења природних ресурса; 

(в) емисија загађујућих материја, стварања неугодности и уклањања отпада; 

као и опис метода предвиђања коришћених приликом процене утицаја на животну средину. 

6. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког 

значајног штетног утицаја на животну средину. 

7. Нетехнички резиме информација од 2 до 6. 

8. Подаци о могућим тешкоћама (технички недостаци или непостојање одговарајућег 

стручног знања и вештина) на које је наишао носилац пројекта 

9. Други подаци и информације на захтев надлежног органа 

 

ДЕО 1. Карактеристике пројекта 

 

ДЕО 2. Карактеристике ширег подручја на коме се планира реализација пројекта 

 

Прилог: 

 

1. Идејно решење – Главна свеска 

2. Графички приказ микро и макро локације 

3. Локацијски услови 

4. Услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени за добијање 

локацијских услова 

 



 

 

 

1. Подаци о носиоцу пројекта 

 

 



1а) Опис локације 

  

Предметна деоница планирана је на катастарским парцелама града Крагујевца у следећим  

катастарским општинама:  

к.п. 2150, 2360, 2362,......, 2392/2, 2393/1, 2393/2, к.о. Десимировац 

к.п. 268, 269, 270,....., 772/1, 775/2, 547/5, к.о. Дивостин 

к.п. 305, 306, 307,......, 387/1, 387/3, 387/4, к.о. Ђурисело 

к.п. 1965, 1967, 1986,......, 3129/2, 3131/1, 3131/5, к.о. Драча 

к.п. 29, 30, 54,     , 718, 715, 713, к.о. Драгобраћа 

к.п. 297, 304, 305,......., 456/2, 540/1, 543/1, к.о. Дреновац 

к.п. 10 к.о. Голочело 

к.п. 280, 281, 282, ......., 455/2, 460/1, 460/2, к.о. Крагујевац IV 

к.п. 1, 2, 6, 7, 8, 5/1, 15258/1, к.о. Крагујевац III 

к.п. 113, 187, 227,........, 732/2, 739/1, 739/2, к.о. Опорница 

к.п. 12, 49, 52,........, 97/2, 98/1, 98/2, к.о. Поскурице 

 

Град Крагујевац се налази у централном делу Србије, на стотинак километара јужно од 

Београда. Крагујевац је подигнут на обалама реке Лепенице, у котлини између крајњих 

огранака Рудника, Црног врха и Гледићких планина. Град се налази на надморској висини 

од 173 - 220 m, са математичко-географским положајем +44° 22'; +20° 56'.  

Подручје града простире се на површини од 835 km², окружен обронцима планина Рудник 

и Црни Врх, а долином реке Лепенице отворен је према долини Велике Мораве. 

Шумадију карактерише брежуљкасто - брдовито земљиште, благо заталасано. Овај крај има 

разуђену мрежу речних токова, али без већих река. Због недостатка река и ограничених 

падавина за снабдевање града водом изграђене су вештачке акумулације. Тако су настала 

Грошничко, Гружанско језеро и Дуленско језеро, као и језеро у Шумарицама. Такође 

велики значај има и Бубањ. Крагујевац има развијену саобраћајну инфраструктуру. 

 

Предметна деоница започиње на км 5+000 и представља наставак трасе северне обилазнице 

обрађене претходно израђеним урбанистичким пројектом. Траса Северне обилазнице нема 

предвиђених укрштаја у нивоу већ су сва укрштања са постојећим путевима планирана као 

денивелисана. 

 

Истражно подручје Северне обилазнице око Крагујевца (km 5+000.0 – km 21+000.0), налази 

се у централној Србији. Морфолошки гледано, предметна деоница углавном се налази на 

брежуљкасто – брдовитом типу рељефа, а мањим делом се траса преводи кроз алувијалне 

равни, благо заталасане, без битније изражених морфолошких облика. Апсолутне коте 

терена на овој деоници се крећу од најниже 184.0 м.н.в. до највише 310.0 м.н.в. Траса 

саобраћајнице пројектована је на насипима, усецима, засецима и мостовима у алувијалним, 

делувијалним, миоценим и седиментима јуре.  У зони моста на падини km 7+300 

констатована је потенцијално нестабилна падина. 

Основна геолошка грађа терена сагледана је и анализирана коришћењем Основне геолошке 

карте, лист Крагујеваци лист Краљево 1:100 000. Шири истражни простор, односно простор 

у зони будуће саобраћајнице у генетском смислу припада неогеним седиментима и мањим 

седиментима јуре и квартара.   

Траса предметне деонице пружа се по брдовитом терену где доминира пољопривредно 

земљиште и шуме. Oд постојећег зеленила доминирају стабла различите старости и 

шумарци мешовитог састава. Присутни су и веома млади здрави примерци. У погледу 

састава постојећа вегетација је хетерогена. 

Изграђеност коридора као елемент постојећег пејзажа обухвата све постојеће вештачке 

објекте у коридору. У  овом случају изграђеност простора присутна је спорадично дуж 

читаве деонице.  

 



2. Опис пројекта 

 

(а) опис физичких карактеристика пројекта и услова коришћења земљишта у фази 

извођења и фази редовног рада 
 

Предмет израде Идејног пројекта је друга фаза Северне обилазнице града Крагујевца (брзе 

саобраћајнице) - деоница дужине око 16 km.  

ЈП ''Путеви Србије'' је започело са активностима на реализацији пројекта изградње Северне 

обилазнице Крагујевца, чиме се стичу услови за измештање транзитног саобраћаја из 

градског језгра Крагујевца, побољшања услова са аспекта животне средине, као и бржег 

повезивања транзитних токова на правцу државни пут I А реда бр. А1 (Е-75) (петља 

Баточина) Баточини преко Крагујевца до државног пута I А реда бр. А5 (Е-761) у 

Мрчајевцима и подизања нивоа услуге путне мреже. Укупна траса Северне обилазнице је 

дужине око 21 km.  

За прву фазу изградње урађена је Студија о процени утицаја на животну средину и на 

предметну студију је добијена сагласност. ЈП „Путеви Србије“, у функцији Инвеститора, у 

другој фази планирало је израду техничке документације, за северну обилазницу 

Крагујевца укупне дужине од 16 km односно од km 5+000 до km 21+000. Сходно 

наведеном, предмет израде техничке документације је II фаза Северне обилазнице града 

Крагујевца. 

 

Предметна деоница започиње на km 5+000 и представља наставак трасе северне обилазнице 

обрађене претходно израђеним урбанистичким пројектом. Траса Северне обилазнице нема 

предвиђених укрштаја у нивоу већ су сва укрштања са постојећим путевима планирана као 

денивелисана. 

На km 7+344.37 пројектована је денивелисана раскрсница којом се остварује веза 

постојећег државног пута IБ-25 (односно пута за Тополу) са северном обилазницом.  

На стационажи km 13+737.84 планирана је денивелисана раскрсница – петља „Горњи 

Милановац“, на позицији укрштања Северне обилазнице и државног пута IIА реда 177, при 

чему је планирана и кружна раскрсница на државном путу II А реда 177, на стационажи km 

102+730. 

Петља „Драгобраћа“ планирана је на km 20+423.69 на позицији укрштања Северне 

обилазнице и државног пута IБ реда 24. Веза Северне обилазнице и државног пута 

реализована је планираном кружном раскрсницом (стационажа km 36+919 државног пута 

IБ реда 24). На овај начин омогућено је и безбедно повезивање општинског пута и 

корисника у непосредном окружењу раскрснице.  

Од петље „Драгобраћа“ планирана је брза саобраћајница од Крагујевца до државног пута I 

А реда А5 (Е-761).  

Северна обилазница планирана је као брза саобраћајница тако да су на 15 позиција дуж 

трасе планиране нише за принудно заустављање возила. Такође, на седам позиција дуж 

трасе планирани су прекиди у разделном острву за каналисано преусмеравање саобраћајних 

токова у случају потребе (одржавање коловоза, саобраћајна незгода…). 

 

Посматрано подручје планиране Северне обилазнице Града Крагујевца на овој деоници 

обухвата делове катастарских општина Голочело, Ђурисело, Драгобраћа, Дреновац, Драча, 

Дивостин, Поскурице, Десимировац, Опорница и Крагујевац IV. Планским подручјем 

доминира пољопривредно земљиште испресецано потоцима и јаругама.  

 

На укрштајима Северне обилазнице и 12 постојећих водотокова планирани су мостови или 

пропусти, док су на позицији укрштања Северне обилазнице и постојећих општинских 

путева планирани надвожњаци на стационажама km 12+340, km 19+380 и km 20+775, 

којима се постојећи општински путеви преводе преко Северне обилазнице.  

 

У обухвату Плана налазе се и атарски (пољопривредни) путеви, којима је у зони Северне 

обилазнице прекинут континуитет те су планиране нове трасе сервисних саобраћајница, 

атарских путева као и надвожњака за повезивање постојећих путева и приступ парцелама. 



За олакшано кретање пољопривредних машина на позицији укрштања атарских путева са 

Северном обилазницом планирана су три надвожњака. 

Рачунска брзина за димензионисање елемената трасе је Vr=100 km/h, при чему се Северна 

обилазница пружа преко брдовитог терена. Попречни профил саобраћајнице садржи 4 

саобраћајне траке ширине по 3,5 m, разделно острво ширине 4,0 m, ивичне траке ширине 

0,5 m, банкине ширине 1,5 m и уливно/изливне траке ширине 3,5 m, према Правилнику о 

условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и 

други елементи јавног пута (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 50/11). Ширина 

разделног острва може бити и већа уколико се захтева постављање одређених елемената 

пута (стубови јавног осветљења, стуб надвожњака).  

 

Предметна деоница планирана је на катастарским парцелама града Крагујевца у следећим  

катастарским општинама:  

к.п. 2150, 2360, 2362,......, 2392/2, 2393/1, 2393/2, к.о. Десимировац 

к.п. 268, 269, 270,....., 772/1, 775/2, 547/5, к.о. Дивостин 

к.п. 305, 306, 307,......, 387/1, 387/3, 387/4, к.о. Ђурисело 

к.п. 1965, 1967, 1986,......, 3129/2, 3131/1, 3131/5, к.о. Драча 

к.п. 29, 30, 54,     , 718, 715, 713, к.о. Драгобраћа 

к.п. 297, 304, 305,......., 456/2, 540/1, 543/1, к.о. Дреновац 

к.п. 10 к.о. Голочело 

к.п. 280, 281, 282, ......., 455/2, 460/1, 460/2, к.о. Крагујевац IV 

к.п. 1, 2, 6, 7, 8, 5/1, 15258/1, к.о. Крагујевац III 

к.п. 113, 187, 227,........, 732/2, 739/1, 739/2, к.о. Опорница 

к.п. 12, 49, 52,........, 97/2, 98/1, 98/2, к.о. Поскурице 

 

     (б) опис главних карактеристика производног поступка (природе и количине 

коришћења материјала); 

 

Траса се пружа по брдовитом терену, а рачунска брзина за димензионисање елемената 

трасе је Vr=100 km/h. 

 

Осовина саобраћајнице се укршта на више места са постојећим водотоцима. На местима 

укрштања саобраћајнице са установљеним водотоцима биће извршена локална девијација 

корита водотока како би се правац корита управио на пројектовану трасу. Биће предвиђено 

и облагање корита у зони саобраћајнице. На појединим локацијама јавља се потреба за 

обезбеђивање коридора до коначног реципијента. Коридори ће омогућити повезивање 

затвореног система одводњавања трасе, бетонским каналима или бетонским цевима, са 

реципијентом. 

Услед непостојања реципијента предвиђена је изградња ретензија на приближној 

стационажи км 7+580, обострано у односу на трасу. 

 

На пројектованој траси II фазе северне обилазница града Крагујевца пројектовано је укупно 

55 путних објеката, од којих је 20 пропуста, 6 надвожњака, 13 мостова, 4 рампе и 12 

потпорних зидова.  

 

Изградња предметнe Северне обилазнице, допринеће утрошку одређене енергије и ресурса. 

Основне количине потребне енергије и ресурса за обављање кључних позиција при 

изградњи саобраћајнице, налазе се претежно у обиму неопходних земљаних радова као и 

радова на уградњи коловозне конструкције и пратећих објеката. 

 

(в) процена врсте и количине очекиваних отпадних материја и емисија који су 

резултат редовног рада пројекта; 

 

Загађивање воде 

 

Осовина саобраћајнице се укршта на више места са постојећим водотоцима.  

Евидентирани водотоци/јаруге су на следећим стационажама: 



- km 5+815.10 

- km 6+020.00 

- km 8+400.00 

- km 8+725.30 

- km 9+192.18 

- km 9+935.00 

- km 11+025.00 

- km 11+409.00 

- km 13+830.00 

- km 14+480.00 

- km 15+372.00 

- km 17+105.00 

- km 18+070.00 

- km 20+320.00 

 

Процес загађења вода карактеришу две основне етапе: загађења у току изградње и загађења 

у току експлоатације. 

 

Загађења у фази изградње су привременог карактера, по обиму и интензитету ограничена, 

мада у случајевима појединих хаварија могу донети озбиљне последице. 

 

Разликујемо два вида утицаја које проузрокује изградња путног објекта: 

 Загађење вода, 

 Промена режима површинских и подземних вода. 

 

Промене физичких и хемијских карактеристика вода, под условом да је организација 

градилишта и процедура у току извођења радова, у складу са прописаним мерама које ће 

бити дефинисане у Студији, у акцидентним ситуацијама биће сведена на мимимум.  

 

До измене протицаја, брзине и самог тока површинских вода може доћи привремено, током 

извођења радова  због промена морфологије терена. 

 

Главни извори полутаната при експлоатацији посматране деонице су: возила, падавине и 

прашина. 

 

У фази експлоатације oбилазнице загађење вода првенствено je последица следећих 

процеса: 

 емисије издувних гасова; 

 хабање гума; 

 просипање терета; 

 одбацивање органских и неорганских отпадака; 

 таложење из атмосфере; 

 доношење ветром; 

 развејавање услед проласка возила. 

 

Загађење које је последица наведених процеса по својој временскоj карактеристици могу 

бити стална, сезонска и случајна (акцидентна). 

 

Не очекују се значајнија загађења вода током експлоатације Северне обилазнице. 

Табела 1. Извори загађења и типични полутанти који се налазе у оптицају са саобраћајнице 

Полутанти Извори загађења 

Чврсте честице Хабање коловоза, возила, атмосфера и одржавање путева 

Азот и фосфор Атмосфера и примена вештачких ђубрива 

Олово Хабање гума 



Цинк Хабање гума, моторна уља и мазива 

Гвожђе 
Рђа са возила, металне конструкција на путу (мостови, 

одбојници), покретни делови мотора 

Бакар 

Металне заштитне превлаке, хабање лежајева и четкица на 

мотору, покретни делови мотора, хабање кочионих облога, 

фунгициди и инсектициди 

Кадмијум Хабање гума и коришћење пестицида 

Хром 
Металне заштитне превлаке, покретни моторни делови, 

хабање кочионих облога 

Никл 

Дизел гориво и бензин, уља за подмазивање, металне 

заштитне превлаке, хабање кочионих облога и асфалтних 

површина 

Ванадијум Додаци гориву 

Титан Боја за хоризонталну сигнализацију на коловозу 

Манган Покретни моторни делови 

Натријум, 

калијум- хлориди 
Соли за одмрзавање 

Сулфати Коловозна постељица, гориво и соли за одмрзавање 

 

 

Загађивање ваздуха 

 

Процес загађења ваздуха карактеришу две основне етапе: загађења у току изградње и 

загађења у току експлоатације. 

 

Загађења у току изградње обухватају емисије прашине и других загађујућих материја у 

ваздух узроковане радом  грађевинских машина. 

 

На простору у обухвату редовног рада пројекта oчекују се емисије угљенмоноксида, 

угљоводоника и азотних оксида у ваздух (услед одвијања саобраћаја). Осим тога, бензински 

мотори су главни извори загађења оловом, док дизел мотори емитују изузетно велике 

количине чађи и дима.  

 

 

Загађивање земљишта 

 

У фази изградње, може доћи о загађења тла или до деградације тла.  Загађења тла могу да 

потичу од комуналног отпада од запослених на градилишту, мада се ради о врло малим 

количинама. Такође до загађења може доћи услед неправилне манипулације нафтом и 

њеним дериватима која се користи за грађевинску механизацију и друга постројења у току 

изградње, прања возила и механизације изван за то предвићених и уређених места, 

неадекватно уређеног градилишта и другим активностима које се не спроводе по 

препорукама техничких мера заштите у току изградње. Уз поштовање техничких мера 

заштите животне средине загађења тла у фази изградње могу се свести на минимум. 

У фази експлоатације Северне обилазнице загађење тла ће углавном бити последица 

следећих процеса: загађења од атмосферских вода са коловоза, таложења издувних гасова, 

одбацивања органских и неорганских отпадака, просипање терета, развејавања услед 

кретања возила. 

 

Бука  

 

Емисије буке очекују се током изградње (последица рада грађевинских машина - 

привремен карактер), као и током редовног одвијања саобраћаја, када деоница буде 

саграђена. 



 

Законски нормативи о максимално дозвољеним нивоима меродавних параметара 

представљају полазну обавезу у смислу испуњења услова везаних за проблематику буке у 

циљу заштите становништва од њеног штетног дејства. Уредба о индикаторима буке, 

граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 

штетних ефеката буке у животној средини (“Службени гласник РС”, бр. 75/10) дефинише 

граничне вредности индикатора буке на отвореном простору.  

Табела 2. Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору 

Намена простора Највиши дозвољени 

ниво спољашње буке 

dB(A) 

 дан и вече ноћ 

Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и 

опоравилишта, културно - историјски локалитети,   

велики паркови 

 

50 

 

40 

Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и 

школске зоне 

 

50 

 

45 

Чисто стамбена насеља 55 45 

Пословно - стамбена подручја, трговинско - стамбена 

подручја, дечија игралишта 

 

60 

 

50 

Градски центар, занатска, трговачка, административно - 

управна зона са становима, зоне дуж аутопутева и 

магистралних саобраћајница 

 

65 

 

55 

Индустријска, складишна и сервисна подручја и 

транспортни терминали без становања 

 

На граници зоне бука не 

сме прелазити нивое у 

зони са којом се граничи 

 

Сва даља истраживања у зони анализиране саобраћајнице у смислу одређивања негативних 

утицаја и потреба за предузимањем одређених мера заштите темељиће се на дефинисаним 

граничним нивоима и прорачуну меродавних показатеља саобраћајне буке на дефинисаним 

карактеристичним попречним профилима.  

За тако срачунате меродавне параметре дефинисаће се потребне мере заштите уколико 

срачунати плански нивои буке прелазе дозвољене граничне вредности и буду регистровани 

објекти за које су ови нивои прекорачени. 

 

Фаза изградње 

 

Фазу изградње, када је у питању бука, карактерише рад механизације и постројења 

лоцираних дуж саобраћајнице која се гради. Изложеност овим утицајима је временски 

ограничена и привремена, те се као таква и третира у мерама заштите у фази изградње. 

 

 

У фази експлоатације 

 

Фазу експоатације карактерише бука као последица редовног одвијања саобраћаја на 

посматраној деоници. Мере заштите од буке дефинисаће се кроз израду Студије о процени 

утицаја на животну средину. 

 

 

Остали утицаји 

- нису изражени 

 

 

 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/81277854-8d16-4133-b4e3-a8ecec6560fc


3. Приказ главних алтернатива 

 

Изградњом Северне обилазнице око Крагујевца стичу се услови за измештање транзитног 

саобраћаја из градског језгра Крагујевца, побољшања услова са аспекта животне средине 

(смањење аерозагађења, буке и сл.), као и бржег повезивања транзитних токова на правцу 

државни пут IА-А1 (Е-75) у Баточини преко Крагујевца до државног пута IА-А5 (Е-761) у 

Мрчајевцима. 

 

Приликом дефинисања осовине брзе саобраћајнице ограничавајући фактори били су бројни 

стамбени објекти, положаји стубова бројних постојећих, али и планираних далековода, 

положај и траса постојећих и планираних колосека пруге, пружање и укрштање са трасама 

постојећих државних, општинских и некатегорисаних путева. Пројектант је у великој мери 

прилагодио трасу пута околном садржају уз поштовање свих важећих прописа, како би се у 

што прихватљивијој мери изменило постојеће стање. 

 

У складу са наведеним значајем и циљем изградње брзе саобраћајнице, предметни пројекат 

је, закључком Владе Републике Србије (бр. 351-4496-2021 од 20. маја 2021. године), 

проглашен пројектом од посебног значаја за Републику Србију. 

Стога, предметна локација нема алтернативу која је разматрана приликом израде пројектно 

техничке документације. 

 

На самој траси разматрано је више алтернативних решења кад су у питању укрштања са 

постојећим саобраћајницама. 

 

На км 7+345 пројектована је денивелисана раскрсница којом се остварује веза постојећег 

државног пута IБ-25 (односно пута за Тополу) са северном обилазницом. Положај и тип 

денивелисане раскрснице „Топола“ је разматран са неколико варијантних решења али 

услед ограничавајућих фактора  као што су околно изграђени објекти као и главни 

недостатак варијантог решења 1 односно дислокација петље у односу на место укрштања 

северне обилазнице и трасе постојећег државног пута, што за последицу има повећање 

дужине и време путовања возила у зони петље „Топола“, изабрано је варијанто решење бр. 

2.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Слика 1: петља Топола: Варијанта 1 (разматрано решење) и Варијанта 2 (усвојено решење) 

 

Пројектно решење денивелисаног укрштаја „Топола“ обухвата изградњу кружне 

раскрснице у нивоу постојећег државог пута док је веза са северном обилазницом је 

остварена са 4 директне рампе позиционираних у правцу северне обилазнице. 

 

Северно од насељеног места Драгобраћа пројектована је  денивелисана  раскрсница – петља 

„Драгобраћа“ на стационажи km 20+424 северне обилазнице и површинским уливом и 

изливом на обе коловозне траке брзе саобраћајнице. Пројектно решење денивелисане 

раскрснице „Драгобраћа“ разматрано је са неколико предлога. 

Усвојено варијантно решење 2а изабрано је због укидања кретања између општинског пута 

и директне рампе петље „Драгобраћа“ односно решењем којим општински пут директно 

остварује везу са државним путем као што је то случај и у постојећем стању. 



 

 

 

 

Слика 2: Варијанта 1 (разматрано решење – преузето из генералног пројекта деонице Драгобраћа - 

Мрчајевци) 

 

Слика 3: Варијанта 2 (разматрано решење) 

 

Слика 4: Варијанта 2а (усвојено решење) 

 

 

4. Опис чинилаца животне средине за које постоји могућност да буду знатно изложени 

ризику услед реализације пројекта укључујући: 

 

(а) становништво  

Предметна деоница се налази на територији Града Крагујевца. Град Крагујевац је 

привредни, административни, образовни, здравствени, културни и спортски центар 

Шумадије. Налази се на раскрсници главних државних путева и магистралних 

саобраћајница, одмах до железничког и друмског коридора 10 који повезује Крагујевац са 

остатком Србије и Европе. Град Крагујевац одликује релативно добра демографска 

ситуација у погледу кретања броја становника, просечне старости и образовне структуре, у 

поређењу са остатком Србије. Са 171.186 становника (по попису из 2022. године) град је по 



величини први у Шумадији, а четврти у Републици Србији. Крагујевац је административно 

и политички организован као град са пет градских општина: Аеродром, Пивара, Станово, 

Стари Град и Страгари. Територију града чине 57 насељених места са 78 месних заједница. 

На градском подручју живи 146.315 становника, а на сеоском 24.871. Предметна деоница 

простире се у оквиру катастарских општина Голочело, Ђурисело, Драгобраћа, Дреновац, 

Драча, Дивостин, Поскурице, Десимировац, Опорница и Крагујевац IV. У насељу Голочело 

живи 480 становника, према попису из 2022. године, a према истом попису Ђурисело броји 

675 становника. Драгобраћа броји 1180 становника, Десимировац 1509, Драча 815, 

Дреновац 291, Дивостин 348, Поскурице 502, Опорница 639 становника.  

 

(б) фауна  

 

Решењем издатим од стране Завода за заштиту природе Србије наводи се да се у обухвату 

подручја које је предмет плана не налазе заштићена подручја за које је спроведен поступак 

заштите, утврђена еколошки значајна подручја и еколошки коридори од међународних 

значаја еколошке мреже републике Србије, а прописани су услови заштите природе. 

Није дозвољено уклањање стабала са гнездима птица. Уколико се радови планирају у 

непосредној близини гнезда птица, исте реализовати искључиво када гнезда нису активна, 

тј. пре 01. априла или после 15. јуна.   

 

(в) флора  

 

Значајан утицај може да представља периодично засољавање земљишта као последица 

зимског одржавања саобраћајнице. Утицаји загађења земљишта на флору анализираног 

подручја, су просторно ограничени уз ивицу пута. 

 

Oд постојећег зеленила доминирају стабла различите старости и шумарци мешовитог 

састава. Присутни су и веома млади здрави примерци. У погледу састава постојећа 

вегетација је хетерогена. Шуме и шумско земљиште у оквиру предметне локације 

припадају већином газдинској јединици “Гружанско – Лепеничко – Јасеничке шуме”, које 

територијално припадају централној Србији, односно Шумадијском шумском подручју. 

Што се тиче структуре обраслих површина, овде су присутне високе шуме, изданачке 

шуме, шикаре и шибљаци. Од доминантних врста, овде се срећу храстови (сладун, цер, 

китњак), затим граб, буква, јасен и јавор. Срећу се још и сорбус, липа, дрен, глог и друге 

врсте лишћара. Четинари су заступљени у мањем броју. Такође, у оквиру планског 

обухвата заступљени су и делови насеља, пољопривредно земљиште, као и делови водених 

токова. 

 

 (г) земљиште  

 

Имајући у виду намену и начин коришћења земљишта у оквиру зоне испитивања и 

неконтролисан унос одређених минералних ђубрива, очекивана је повећана киселост 

земљишта. Велика и неконтролисана употреба хемијских средстава за заштиту биља и 

хербицида додатно загађују земљиште. Њиховом неправилном употребом мења се биљна 

флора што се и те како одражава на загађеност и деградацију земљишта. Али ови утицаји 

не могу се довести у везу са планираном саобраћајницом, те утицајем овог пројекта на 

земљиште. Током изградње Северне обилазнице доћи ће до заузимања пољопривредних 

површина. 

 

(д) вода  

 

На пројектованој траси саобраћајница се укршта са водотоцима - јаругама. На местима 

укрштања саобраћајнице са установљеним водотоцима биће извршена локална девијација 

корита водотока како би се правац корита управио на пројектовану трасу. У наредној 

табели дата су укрштања предметне брзе саобраћајнице са водотоцима.  

 
Табела укрштања Брзе саобраћајнице са водотоцима: 



Р. бр. Стационажа пута [km] Водоток 

1 9+935 Река Угљешница 

2 11+409 Безимени поток 

3 14+186 Сушички поток (Череновац) 

4 14+988 Дивостински поток 

5 15+372 Поток Ђермовац 

6 17+105 Поток Драча 

7 18+034 Видарички поток 

8 20+374 Поток Змајевац 

 

 (ђ) ваздух  

 

Најважнији извор загађивања ваздуха у посматрaном подручју представљаће процеси 

сагоревања фосилних горива у саобраћају, у периоду експлотације предметне деонице. 

 

(е) климатски чиниоци  

 

Ова врста објекта не изазива никакве промене климатских чинилаца. 

 

(ж)   грађевине  

 

Посматрано подручје планиране Северне обилазнице пролази кроз неколико насеља, на 

траси обилазнице налазе се 11 објеката која су предвиђена за рушење. 

 

(з) заштићена природна добра, непокретна културна добра и археолошка налазишта  

 

Према Условима издатим од Завода за заштиту споменика културе Крагујевац, утврђено је 

да у оквиру Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе 

саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА реда А5 (Е-761), где су 

обухваћени делови територија Града Крагујевца, у непосредном окружењу налазе се 

следећа културна добра: Спомен кућа у Топоници—Споменик културе, Стара кућа Лазовић 

Радомира—Споменик културе, Зграда старе школе—Споменик културе, Мрњина црква у 

Бечевици-Споменик културе. 

У непосредном окружењу налазе се и 9 археолошких локалитета и то:  

Опланић: 

- локалитет Гробљиште - XIX век 

- локалитет Гружа – антички локалитет 

- локалитет Џиновско гробље – средњи век 

Кусовац: 

- локалитет Нешковића брдо – неолит, антика 

- локалитет Бубан – праисторијски локалитет – неолит 

Бечевица: 

- локалитет Клик – гвоздено доба 

Радмиловић: 

- локалитет Антички – антика 

- локалитет Црквина – средњи век 

Бумбарево брдо: 

- локалитет Молитва - XIX век 

Надлежни завод прописао је мере заштите културних добара и археолошких локалитета. 

 

    (и)  пејзаж  

 

Преовлађује мозаичност пољопривредних парцела и шумарака. Уочљива је периодична 

(сезонска) промена обојености предела у складу са вегетационом фазом биљака. 

  

(ј) међусобни односи наведених чинилаца 



 

Нема изражених ризика. 

 

 

5. Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину (непосредних и 

посредних, секундарних, кумулативних, краткорочних, средњорочних и дугорочних, 

сталних, привремених, позитивних и негативних) до којих може доћи услед: 

 

(а) постојања пројекта: 

 

Утицај пројекта биће присутан у тој мери у којој се буде одвијао саобраћај на Северној 

обилазници. Утицај пројекта ће бити већи услед већег протока возила која ће се кретати 

саобраћајницом. Повећање обима саобраћаја утицаће директно на повећање емисија 

издувних гасова. Трајање утицаја биће присутно у току фазе радова на изградњи 

саобраћајнице, током одвијања саобраћаја и током радова на одржавању. 

 

На простору у обухвату пројекта oчекују се емисије угљенмоноксида, угљоводоника и 

азотних оксида у ваздух. Осим тога, бензински мотори су главни извори загађења оловом, 

док дизел мотори емитују изузетно велике количине чађи и дима.  

 

Привремени утицаји постојаће у току изградње, а они обухватају емисије прашине, буку, 

као и коришћење фосилних горива. Ови ефекти потичу од коришћења грађевинских 

машина. 

 

Позитивни утицаји обухватају бољи проток људи и добара, бољу регионалну, локалну и 

међународну повезаност саобраћајном инфраструктуром.   

 

Tешка теретна возила, посебно при великим брзинама стварају вибрације и буку, које 

такође могу имати негативне утицаје на околни простор. 

 

У циљу заштите квалитета животне средине, приликом изградње морају се поштовати 

следећи законски захтеви, како би се избегли и минимизирали негативни утицаји: 

 свака активност мора бити планирана и спроведена на начин којим проузрокује најмању 

могућу промену у животној средини, 

 начело предострожности остварује се проценом утицаја на животну средину и 

коришћењем најбољих расположивих и доступних технологија, техника и опреме природне 

вредности користе се под условима и на начин којима се обезбеђује очување вредности 

биодиверзитета, заштићених природних добара и предела. 

 

(б) коришћења природних ресурса: 

 

За изградњу Северне обилазнице се користе грађевински материјали у природном стању 

или обрађени. За израду насипа се користи земљани материјал са лица места или из 

позајмишта. У случају отварања позајмишта неопходно је израдити план експлоатације са 

мерама рекултивације по престанку рада. Камени агрегат, шљунак и песак се користе за 

израду коловозне конструкције. Сви природни ресурси који се користе морају да потичу из 

позајмишта која уредно имају издате дозволе за рад. Као везиво, за израду коловозних 

конструкција се користи битумен, а за бетонске радове цемент и бетонско гвожђе.  

Спроведеним инжењерскогеолошким картирањем терена и истражним бушењем на 

следећим стационажама Северне обилазнице позиционирана су потецнцијална позајмишта 

и депоније (одлагалишта) материјала: на траси km 7+100 (зона усека), km 8+050 до km 

8+400, km 9 + 500, km 10+600 до km 10+959, km 11+700, 2 локације у зони I фазе Северне 

обилазнице и ван трасе и обухвата Плана: km 7+200.  

  

(в) емисија загађујућих материја, стварања неугодности и уклањања отпада: 

 



За време експлоатације Северне обилазнице долазиће до емисија загађујућих материја из 

издувних система моторних возила, услед хабања мотора и пнеуматика, процуривања 

горива, мазива и других течности и отпадања честица услед корозије. Ове материје се 

емитују директно у атмосферу (CO, NOx, SO2, PM10) и на коловозну површину, 

површинске и подземне воде. Моторна возила емитују буку, а долази и до загађења 

чврстим отпадом од стране учесника у саобраћају.  

 

 

6. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког 

значајног штетног утицаја на животну средину 

 

У оквиру Студије о процени утицаја биће прецизно дефинисане све мере које се односе на 

ублажавање потенцијалних штетних утицаја на животну средину, као и све техничке мере 

заштите.  

У оквиру мера заштите природе примениће се следеће: 

 - Планиране активности на изградњи обилазнице ће се ускладити са геотехничким 

карактеристикама терена, како би се избегле и спречиле појаве ерозије и инжењерско-

геолошки процеси на подручју радне зоне и шире у току изградње и коришћења 

обилазнице; 

-  Градилиште ће се организовати на минималној површини потребној за његово 

функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити како би се избегле 

негативне последице на непосредно окружење. Максимално ће се користити постојећа 

мрежа саобраћајница и избегаваће се изградња нових путева за привремено коришћење; 

-  Током извођења предметних радова ће се очувати физичка структура обале водотока, као 

и влажна станишта, групе стабала, појединачна стабла и друге предеоне елементе локације 

на којој се изводе радови; 

-  Забрањено је уништавање и нарушавање станишта, као и убијање и узнемиравање 

дивљих врста животиња; 

- Уколико радови буду у непосредној близини гнезда птица, исти ће се реализовати 

искључиво када гнезда нису активна, тј. пре 01. априла или после 15. јуна, док се радови 

ван зона стабала, дрвореда и живица могу реализовати без ограничења; 

- Уколико се током извођења радова наиђе на активно гнездо са пологом или младунцима 

птица, привремено ће се обуставити радови на тој локацији и обавестити Завод за заштиту 

природе Србије; 

- Уколико се у току извођења припремних и истражних радова мора вршити одлагање 

материјала који може послужити као добро склониште за гмизавце, или друге животиње, 

максимално ће се скратити време одлагања и обезбедити им несметан повратак у природу. 

Забрањено је њихово хватање и/или убијање; 

- Предвидеће се заштита вредних појединачних стабала и група стабала уколико постоје на 

предметној локацији, која могу бити угрожена приликом манипулације грађевинским 

машинама, транспортним средствима или складиштењем опреме; 

- За садњу нових врста, препоручује се аутохтона дендрофлора и то врсте најбоље 

прилагођене локалним педолошким и климатским условима. Није дозвољено уношење 

врсте које су детерминисане као инвазивне (агресивне, алохтоне) као што су: јасенолисни 

јавор или негундовац - Acer negundo, багремац - Amorpha fruticosa, багрем - Robinia 

pseudoacacia, амерички јасен - Fraxinus americana, амерички копривић - Celtis occidentalis, 

пенсилвански јасен - Fraxinus pennsylvanica, ситнолисни или сибирски брест - Ulmus pumila 

и др., као и алергене врсте (топола); 

-  Обезбедиће се рационално коришћење земљишта приликом извођења предметних радова, 

у том смислу, хумусни слој земљишта, уклоњен током извођења радова, ће се депоновати 

на означеном месту, сачувати и употребити у поступку санације, као и озелењавања терена 

након изведених радова; 

- На целој траси је предвиђен колекторски систем са шахт-сливницима у риголима и 

евакуацијом до локација сепаратора. Одводњавање на мостовима је планирано, као и на 

целој деоници контролисано, кроз затворени систем, са пречишћавањем прикупљене воде; 



-  Неће се вршити сервисирање возила и машина на месту извођења радова, у циљу заштите 

земљишта и подземних вода. Гориво, машинска и друга уља из ангажовне механизације се 

неће испуштати у земљиште. Уколико дође до хаварије обавезна је санација површине  

- Током изградње ће се дефинисати и обезбедити локације за привремено депоновање 

грађевинског материјала, опреме и другог материјала потребног за изградњу, чије је 

коришћење ограничено на време трајања радова 

- У току извођења предметних радова ће се одржавати максимални ниво комуналне 

хигијене, као и спровести систематско прикупљања чврстог отпада који се јавља у процесу 

градње и боравка радника у зони градилишта; 

- За одлагање комуналног и грађевинског отпада, ће се предвидети мобилни контејнери. 

Након завршетка радова сав вишак материјала, опреме и отпада биће уклоњен са локације; 

- Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, 

минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно чл. 99. 

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 

14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), налазач је дужан да пријави Министарству заштите 

животне и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка 

овлашћеног лица. 

- Након завршених радова ће се извршити комплетна санација локације и свих 

манипулативних површина девастираних током извођења радова, укључујући и 

озелењавање простора. 

 

У сврху заштите вода од загађења, планиран је концепт одводњавања затвореним системом 

с обзиром на захтеве за пречишћавање прикупљених отицаја пре испуштања у реципијент. 

На комплетној деоници планирано је прикупљање воде риголима, а потом системом 

сливника, шахтова и колектора евакуација до сепаратора након кога се пречишћена вода 

испушта у реципијенте.  

 

У циљу заштите културних добара, Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, издао 

је Услове бр. 3137-03/1 од 01.12.2023. којима је прописао мере заштите културних добара и 

археолошких локалитета. 

Опште мере заштите непокретних културних добара и добара која уживају претходну 

заштиту пре свега обухватају следеће:  

 

- Културна добра не смеју се оштетити или уништити нити променити намену без 

сагласности надлежне службе заштите;  

- Све итервенције (у ентеријеру и екстеријеру), које би се обављале на културним добрима, 

морају имати услове и сагласности надлежних Завода;  

- Културна добра се не смеју отуђити без остваривања права прече куповине које је 

установљено законом у корист надлежне службе заштите;  

- Власник, односно корисник културног добра нема права да раскопава, руши, преправља, 

презиђује или врши било какве радове које могу довести до оштећења културног добра или 

нарушити његова својства;  

- Власник, односно корисник културног добра дужан је да га са изузетном пажњом чува и 

одржава и спроводи утврђене мере заштите, као и да обавештава надлежни Завод о свим 

правним или физичким променама у вези са културним добром или његовом заштићеном 

околином;  

- Власник, односно корисник културног добра нема права да користи или употребљава 

културно добро у сврхе које нису у складу са његовом природом, наменом и значајем;  

- Корисник је дужан да врши континуирано текуће одржавање културног добра, уз 

одржавање аутентичног изгледа који објекти имају;  

- Корисник објекта је дужан да на време обавештава надлежне службе о евентуалним 

оштећењима објекта и његове околине;  

- Конзерваторско – рестаураторске елаборате који садрже испитивачке радове, 

методологију интервенција, начин чувања и презентације непокретног културног добра, 

неопходно је израдити под условима и стручним надзором службе заштите;  

- Фотографско или филмско снимање непокретних културних добара које захтева монтажу 

скела, кулиса или друге техничке опреме, коришћење кранова, употребу расветних тела 



укупне снаге преко два киловата или посебне интервенције на културном добру, односно 

његовој заштићеној околини, може се вршити само на основу услова надлежног завода за 

заштиту споменика културе.  

Кад су у питању археолошки локалитети, након дефинисања трасе саобраћајнице IБ реда, 

неопходно je спровести детаљну површинску археолошку проспекцију (археолошко 

рекогносцирање – површински преглед терена) са циљем дефинисања обима и зона 

археолошких локалитета који су угрожени изградњом саобраћајнице и обима неопходних 

заштитних археолошких истраживања. Након рекогносцирања издаће се посебни услови и 

мере техничке заштите за угрожене археолошке локалитете и културна добра уколико буду 

у зони трасе и уколико буду угрожена планираним радовима. На основу резултата 

рекогносцирања, утврдиће се обим радова и потребних финансијских средстава за 

истраживање и заштиту угрожених локалитета.  

 

7. Нетехнички резиме информација од 2 – 6. 

 

Предмет захтева за обим и садржај Студије о процени утицаја представља пројекат 

изградње друге фазе Северне обилазнице града Крагујевца (брзе саобраћајнице) - деоница 

дужине око 16 km. 

 

С обзиром да се ради о пројекту изградње обилазнице, постојаће утицаји који ће бити 

последица изградње као и  одвијања саобраћаја на Северној обилазници око Крагујевца.  

 

На траси планиране саобраћајнице нема заштићених подручја за које је спроведен или 

покренут поступак заштите, као ни евидентираних природних добара, нема заштићених 

подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите. У обухвату пројекта постоји 

девет археолошких локалитета. У границама предметног плана налази се и 4 непокретна 

културна добра. Надлежни завод прописао је мере заштите културних добара и 

археолошких локалитета, којих ће се Носилац пројекта придржавати.  

 

Планирани саобраћајни капацитети на предметном простору ће уз примену мера заштите у 

свим фазама реализације, потенцијални негативни утицај саобраћајних кретања свести на 

минимум.  

 

На простору у обухвату пројекта oчекују се одређене емисије угљенмоноксида, 

угљоводоника и азотних оксида у ваздух. Осим тога, бензински мотори су главни извори 

загађења оловом, док дизел мотори емитују изузетно велике количине чађи и дима.  За 

изградњу oбилазнице користе се материјали, природни или обрађени. Сви природни 

ресурси који се користе морају да потичу из позајмишта која имају уредно издате дозволе 

за рад. 

 

8. Подаци о могућим тешкоћама (технички недостаци или непостојање одговарајућег 

стручног знања и вештина) на које је наишао носилац пројекта:  

 

У овој фази израде процене утицаја на животну средину пројекта није било техничких 

недостака као ни непостојања одговарајућег стручног знања и вештина.  

 

9. Други подаци и информације на захтев надлежног органа 

 

Не постоје други подаци и информације на захтев надлежног органа.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упитник  

уз Захтев за одређивање обима и 

садржаја студије о процени утицаја на 

животну средину 

 

 

Идејни пројекат за изградњу II фазе 

северне обилазнице града Крагујевца, 

на кат. парцелама у КО Десимировац, 

КО Дивостин, КО Ђурисело, КО Драча, 

КО Драгобраћа, КО Дреновац, КО 

Крагујевац IV, КО Крагујевац III, КО 

Опорница и КО Поскурице– град 

Крагујевац 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕО I 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА 

 

Ред. 

бр. 
Питање ДА/НЕ 

Које карактери-стике 

окружења Пројеката 

могу бити захваћене 

утицајем и како? 

Да ли последице 

могу бити 

значајне? 

Зашто? 

1. Да ли извођење, рад или престанак рада Пројекта подразумева активности које ће 

проузроковати физичке промене на локацији (топографије, коришћење земљишта, измену 

водних тела, итд)? 

1.1 

Трајну или привремену промену 

коришћења земљишта, 

површинског слоја или 

топографије укључујући повећање 

интензитета коришћења? 

ДА 
Tопографија, 

коришћење земљишта  

ДА, изградњом 

деонице трајно 

се мења режим 

коришћења 

земљишта, али 

с обзиром да је 

развој привреде 

императив и да 

ће се 

применити 

мере заштите, 

не можемо 

говорити о 

трајно 

негативним 

последицама 

1.2 

Рашчишћавање постојећег 

земљишта, вегетације или 

грађевина? 

ДА Вегетација 

НЕ, јер ће све 

бити рађено у 

складу са 

условима 

Завода за 

заштиту 

природе.   

1.3 
Настанак новог вида коришћења 

земљишта? 
ДА 

Пољопривредно 

земљиште, шумско 

земљиште 

НЕ, реч је о 

заузимању 

пољопривреднoг 

и шумског 

земљишта за 

потребе изградње  

Северне 

обилазнице 

1.4 
Претходни радови, на пример 

бушотине, испитивање земљишта?  
ДА 

Морфологија 

земљишта 

НЕ, сондажне 

бушотине су 

малих 

димензија и не 

угрожавају 

стабилност и 

морфологију 

терена 

1.5 Грађевински радови? ДА 

Коришћење земљишта, 

приступачност, 

топографија 

Не 



Ред. 

бр. 
Питање ДА/НЕ 

Које карактери-стике 

окружења Пројеката 

могу бити захваћене 

утицајем и како? 

Да ли последице 

могу бити 

значајне? 

Зашто? 

1.6 

Довођење локације у 

задовољавајуће стање по престанку 

Пројекта? 

ДА Tопографија 

НЕ, пројекат је 

такав да се не 

очекује његов 

престанак 

постојања, али 

то неће имати 

негативне 

последице 

1.7 

Привремене локације за 

грађевинске радове или становање 

грађевинских радника? 

ДА 

Земљиште заузето 

постојањем  

грађевинске 

опреме  

НЕ, смештај 

опреме је 

привременог 

карактера, само 

док траје 

изградња  

1.8 

Надземне грађевине, конструкције 

или земљани радови укључујући 

пресецање линеарних објеката, 

насипање или ископе?  

ДА Tопографија НЕ 

1.9 
Подземни радови укључујући 

рудничке радове и копање тунела?  
НЕ   

1.10 Радови на исушивању земљишта? НЕ   

1.11 Измуљивање?  НЕ   

1.12 
Индустријски и занатски 

производни процеси? 
НЕ   

1.13 
Објекти за складиштење робе и 

материјала? 
ДА  

НЕ, складишта 

материјала се 

односе само на 

период 

изградње 

1.14 

Објекти за третман или одлагање 

чврстог отпада или течних 

ефлуената? 

НЕ   

1.15 
Објекти за дугорочни смештај 

погонских радника?  
НЕ   

1.16 

Нови пут, железница или речни 

транспорт током градње или 

експлоатације? 

ДА 
Привремена промена 

намене простора 

НЕ, у питању су 

привремени 

путеви који су 

присутни само 

током изградње 

1.17 

Нови пут, железница, ваздушни 

саобраћај, водни транспорт или 

друга транспортна инфраструктура, 

укључујући нове или измењене 

правце и станице, луке, аеродроме, 

итд? 

ДА 

Топографија, 

флора, фауна, 

коришћење земљишта 

НЕ, изградњом 

Северне   

обилазнице доћи 

ће до заузимања 

земљишта, али то 

неће имати 

негативне 

последице 



Ред. 

бр. 
Питање ДА/НЕ 

Које карактери-стике 

окружења Пројеката 

могу бити захваћене 

утицајем и како? 

Да ли последице 

могу бити 

значајне? 

Зашто? 

1.18 

Затварање или скретање постојећих 

транспортних праваца или 

инфраструктуре која води ка 

изменама кретања саобраћаја? 

ДА  

НЕ, у питању су 

привремене 

промене 

режима 

саобраћаја у 

кратком 

временском 

трајању 

1.19 
Нове или скренуте преносне линије 

или цевоводи? 
ДА 

Комунална 

инфрастуктура 

НЕ, све се ради 

у складу са 

условима 

надлежних 

институција 

1.20 

Запречавање, изградња брана, 

изградња пропуста, регулација или 

друге промене у хидрологији 

водотока или аквифера? 

ДА  

НЕ, све се ради 

у складу са 

условима 

надлежних 

институција 

1.21 Прелази преко водотока? ДА Водотоци - јаруге 

НЕ, поступаће 

се по 

прописаним 

водним 

условима 

1.22 

Црпљење или трансфер воде из 

подземних или површинских 

извора? 

НЕ   

1.23 

Промене у водним телима или на 

површини земљишта које погађају 

одводњавање или отицање?  

НЕ   

1.24 

Превоз персонала или материјала 

за градњу, погон или потпуни 

престанак? 

ДА  

НE, последице 

су привремене 

и односе се 

само на фазу 

изградње 

1.25 

Дугорочни радови на демонтажи, 

потпуном престанку или 

обнављању рада?  

НЕ   

1.26 

Текуће активности током потпуног 

престанка рада које могу имати 

утицај на животну средину? 

НЕ  

НЕ, престанак 

рада објекта се 

не очекује 

1.27 
Прилив људи у подручје, 

привремен или сталан? 
ДА  

НЕ, очекује се 

привремени 

прилив у тогу 

извођења 

радова 

1.28 
Увођење нових животињских и 

биљних врста?  
НЕ   

1.29 

Губитак аутохтоних врста или 

генетске и биолошке 

разноврсности? 

НЕ   



Ред. 

бр. 
Питање ДА/НЕ 

Које карактери-стике 

окружења Пројеката 

могу бити захваћене 

утицајем и како? 

Да ли последице 

могу бити 

значајне? 

Зашто? 

1.30 Друго? НЕ   

2. Да ли ће постављање или погон постројења у оквиру Пројекта подразумевати коришћење 

природних ресурса као што су земљиште, вода, материјали или енергија, посебно оних 

ресурса који су необновљиви или који се тешко обнављају? 

2.1 
Земљиште, посебно неизграђено 

или пољопривредно?  
ДА Заузимање земљишта ДА 

2.2 Вода? ДА  

НЕ, вода се 

користи само 

приликом 

изградње 

објекта 

2.3 Минерали? НЕ   

2.4 Камен, шљунак, песак? ДА  

НЕ, користи се 

само током 

изградње 

објекта 

2.5 Шуме и коришћење дрвета? НЕ   

2.6 
Енергија, укључујући електричну и 

течна горива? 
ДА  

НЕ, користи се 

само током 

изградње 

објекта 

2.7 Други ресурси? Битумен Није из окружења  
 

3. Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу 

материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или 

изазвати забринутост због постојећег или могућег ризика по људско здравље? 

3.1 

Да ли пројекат подразумева 

коришћење материја или материјала 

који су токсични или опасни, по 

људско здравље или животну средину 

(флора, фауна, снабдевање водом)? 

ДА 

Флора, фауна и 

квалитет воде у 

водотоковима 

НЕ јер се то 

очекује само у 

случају 

акцидента али 

применом 

одговарајућих 

мера заштите 

могућност ће 

бити сведена на 

минимум 

3.2 

Да ли ће пројекат изазвати промене у 

појави болести или утицати на 

преносиоце болести (на пример, 

болести које преносе инсекти или које 

се преносе водом)?  

НЕ   

3.3 

Да ли ће Пројекат утицати на 

благостање становништва, на пример, 

променом услова живота? 

ДА 

Oлакшан 

транспорт људи и 

робе између 

градова условљен 

изградњом 

Северне 

обилазнице 

ДА, у 

позитивном 

смислу.  

3.4 
Да ли постоје посебно рањиве групе 

становника које могу бити погођене  

извођењем Пројекта, на пример, 

НЕ   



болнички пацијенти, стари? 

3.5 Други узроци? НЕ   

4. Да ли ће током извођења, рада или коначног престанка рада настајати чврсти отпад? 

4.1 

Јаловина, депонија уклоњеног 

површинског слоја или руднички 

отпад? 

НЕ   

4.2 
Градски отпад (из станова или 

комерцијални отпад)? 
ДА  

НЕ, чврсти 

отпад који се 

јавља у процесу 

градње и током 

боравка радника 

у зони 

градилишта 

односи се на 

уређену 

депонију 

4.3 
Опасан или токсични отпад 

(укључујући радио-активни отпад)? 
НЕ   

4.4 Други идустријски процесни отпад? НЕ   

4.5 Вишак производа? НЕ   

4.6 
Отпадни муљ или други муљеви као 

резултат третмана ефлуента? 
НЕ   

4.7 Грађевински отпад или шут? ДА  

НЕ, у току 

процеса грађења 

сав грађевински 

отпад или шут се 

прикупља на 

предвиђено 

место и након 

тога одвози на 

посебно 

предвиђену и 

уређену 

депонију 

4.8 Сувишак машина и опреме? НЕ   

4.9 
Контаминирано тло или други 

материјал?  
НЕ   

4.10 Пољопривредни отпад? НЕ   

4.11 Друга врста отпада? НЕ   

5. Да ли  извођење Пројекта подразумева испуштање загађујућих материја или било којих 

опасних, токсичних или непријатних материја у ваздух? 

5.1 

Емисије из стационарних или 

мобилних извора за сагоревање 

фосилних горива? 

ДА 

Угрожавање флоре 

емисијама NOx и 

чврстих честица из 

погонских агрегата 

грађевинских 

машина и 

транспортних 

средстава у току 

градње 

НЕ, јер је период 

извођења 

пројекта 

ограничен на 

грађевинску 

сезону 

5.2 Емисије из производних процеса? ДА 

Производња 

цемента и асфалтне 

масе се реализује 

ван локације 

НЕ 



градилишта будуће 

саобраћајнице 

5.3 
Емисије из материјала којима се рукује 

укључујући складиштење и транспорт? 
НЕ   

5.4 
Емисије из грађевинских активности 

укључујући постројења и опрему? 
ДА 

Угрожавање флоре 

емисијама NOx и 

чврстих честица из 

погонских агрегата 

грађевинских 

машина и 

транспортних 

средстава у току 

градње 

НЕ, јер је период 

извођења 

пројекта 

ограничен на 

грађевинску 

сезону 

5.5 

Прашина или непријатни мириси који 

настају руковањем материјалима 

укључујући грађевинске материјале, 

канализацију и отпад? 

ДА 

Емисије прашине у 

ваздух током 

извођења радова 

НЕ, јер је период 

извођења 

пројекта 

ограничен на 

грађевинску 

сезону 

5.6 Емисије због спаљивања отпада? НЕ   

5.7 

Емисије због спаљивања отпада на 

отвореном простору (на пример, 

исечени материјал, грађевински 

остаци)? 

НЕ   

5.8 Емисије из других извора? НЕ   

6. Да ли извођење Пројекта подразумева проузроковање буке и вибрација или испуштање 

светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења? 

6.1 

Због рада опреме, на пример, машина, 

вентилационих постројења, 

дробилица? 

ДА 

- Рад опреме у току 

градње изазива 

буку која 

негативно утиче на 

становништво у 

зони утицаја 

пројекта и на 

фауну окружења;  

- Вибрације код 

збијања под тла и 

насипа негативно 

утичу на 

становништво у 

зони утицаја 

пројекта и на 

фауну.  

ДА, али 

привремено 

током извођења 

радова само, јер 

опрема која 

генерише 

наведене утицаје 

је постављена у 

зони извођења 

грађевинских 

радова али јој је 

време рада 

ограничено у 

току дана и на 

грађевинску 

сезону 

6.2 
Из индустријских или сличних 

процеса? 
НЕ 

Погони за 

производњу 

грађевинских 

елемената и 

материјала су 

постављени ван 

шире зоне 

извођења 

грађевинских 

радова 

 

6.3 
Због грађевинских радова и уклањања 

грађевинских и других објеката?  
ДА 

Рад погонских 

агрегата 

НЕ, у питању је 

само 



грађевинских 

машина у току 

градње изазива 

буку која 

негативно утиче на 

становништво у 

зони утицаја 

пројекта и на 

фауну окружења;  

- Вибрације код 

збијања подтла и 

насипа негативно 

утичу на 

становништво у 

зони утицаја 

пројекта и на 

фауну 

краткотрајни 

период извођења 

пројекта који је 

временски  

ограничен 

6.4 Од експлозија или побијања шипова? НЕ   

6.5 
Од грађевинског или погонског 

саобраћаја? 
ДА 

Рад погонских 

агрегата, 

транспортних 

средстава током 

превоза 

грађевинских 

материјала изазива 

појаву буке која 

негативно утиче на 

фауну окружења 

НЕ, у питању је 

привремени 

утицај током 

извођења радова 

6.6 
Из система за осветљење или система за 

хлађење? 
НЕ   

6.7 

Из извора електромагнетног зрачења 

(подразумевају се ефекти на најближу 

осетљиву опрему као и на људе)? 

НЕ   

6.8 Из других извора? НЕ   

7. Да ли  извођење Пројекта води ризику загађења земљишта или вода због испуштања 

загађујућих материја на тло или у канализацију, површинске и подземне воде? 

7.1 

Због руковања, складиштења, 

коришћења или цурења опасних или 

токсичних материја? 

ДА Тло 

НЕ, осим у 

акцидентним 

ситуацијама  

7.2 

Због испуштања канализације или 

других флуената (третираних или 

нетретираних) у воду или у земљиште? 

НЕ   

7.3 

Таложењем загађујућих материја 

испуштених у ваздух, у земљиште или 

у воду? 

ДА 

Тло и воде су 

изложени ризику 

загађења услед 

акцидентних 

емисија насталих 

као последица 

непажљивог 

руковања 

грађевинском 

опремом 

НЕ, ако се током 

извођења радова 

поштују мере за 

спречавање 

акцидента. 

7.4 Из других извора? НЕ   

7.5 
Постоји ли дугорочни ризик због 

загађујућих материја у животној 
НЕ   



средини из ових извора? 

8. Да ли током  извођења и рада Пројекта може настати ризик од удеса који могу утицати на 

људско здравље или животну средину?  

8.1 

Од експлозија, исцуривања, ватре итд, 

током складиштења, руковања, 

коришћења или производње опасних 

или токсичних материја? 

ДА 

Земљиште и воде 

су изложени 

ризику загађења 

услед акцидентних 

емисија насталих 

као последица 

непажљивог 

руковања 

грађевинском 

опремом и 

акциденитма 

приликом 

транспорта 

токсичних 

материја 

Не, јер су 

пројектом 

предвиђене мере 

за транспорт 

опасних или 

токсичних 

материја 

8.2 

Због разлога који су изван граница 

уобичајене заштите животне средине, 

на пример, због пропуста у систему 

контроле загађења?  

НЕ   

8.3 Због других разлога? НЕ   

8.4 
Због природних непогода  (на пример, 

поплаве, земљотреси, клизишта, итд)? 
НЕ   

9. Да ли ће Пројекат довести до социјалних промена, на пример, у демографији, традиционалном 

начину живота, запошљавању? 

9.1 

Промене у обиму популације, 

старосном добу, структури, социјалним 

групама? 

НЕ   

9.2 

Расељавање становника или рушење 

кућа или насеља или јавних објеката у 

насељима, на пример, школа, болница, 

друштвених објеката? 

ДА 

Предвиђено је 

рушење 11 објекта 

на деоници 

ДА, расељавање 

становништва из 

кућа које су 

планиране за 

рушење 

9.3 
Кроз досељавање нових становника 

или стварање нових заједница? 
НЕ   

9.4 

Испостављањем повећаних захтева 

локалној инфраструктури или 

службама, на пример, становање, 

образовање, здравствена заштита? 

НЕ   

9.5 

Отварање нових радних места током 

градње или експлоатације или 

проузроковање губитка радних места са 

последицама по запосленост и 

економију? 

ДА 

Становништво, 

отварање нових 

радних места 

НЕ, због 

привременог 

карактера 

активности 

9.6 Други узроци? НЕ   

10. Да ли постоје други фактори које треба размотрити, као што је даљи развој који може водити 

последицама по животну средину или кумулативни утицај са другим постојећим или 

планираним активностима на локацији? 

10.1 

Да ли ће Пројекат довести до притиска 

за даљим развојем који може имати 

значајан утицај на животну средину, на 

пример, повећано насељавање, нове 

ДА 

Настанком Северне 

обилазнице 

иницираће се 

убрзани развој 

ДА, у 

позитивном 

смислу  



путеве, нов развој пратећих 

индустријских капацитета или јавних 

служби, итд.?  

ширег простора 

10.2 

Да ли ће Пројекат довести до развоја 

пратећих објеката, помоћног развоја 

или развоја подстакнутог Пројектом 

који може имати утицај на животну 

средину, на пример:  

– пратећа инфраструктура (путеви, 

снабдевање електричном енергијом, 

чврсти отпад или третман отпадних 

вода, итд); 

– развој насеља; 

– екстрактивне индустрије; 

– снабдевање; 

– друго? 

ДА 
Индустрија, 

инфрастуктура 

ДА, у 

позитивном 

смислу 

10.3 

Да ли ће Пројекат довести до накнадног 

коришћења локације које ће имати утицај 

на животну средину? 

НЕ   

10.4 
Да ли ће Пројекат омогућити у 

будућности развој по истом моделу? 
ДА  

НЕ, неће имати 

негативне 

последице али 

свакако овакви 

капитални 

инфраструктурн

и објекти могу 

бити пример 

развоја за будућа 

времена на 

подручјима где 

је повезивање 

људи, услуга и 

добара потребно 

10.5 

Да ли ће Пројекат имати кумулативне 

ефекте због близине других постојећих 

или планираних пројеката са сличним 

ефектима? 

ДА 

Побољшање 

саобраћајне 

инфрастуктуре 

кроз овај део 

Србије 

Да, али у 

позитивном 

смислу, ефекти 

ће се 

манифестовати 

кроз повећање 

саобраћаја на 

локалном и  

регионалном 

нивоу. 



 

ДЕО II 

Карактеристике ширег подручја на коме се планира реализација пројекта 

 

За сваку карактеристику Пројекта наведену у наставку, треба размотрити да ли нека од 

набројаних компонената животне средине може бити захваћена утицајем Пројекта. 

ПИТАЊЕ: Да ли постоје карактеристике животне средине на локацији или у околини локације 

Пројекта које могу бити захваћене утицајем Пројекта? 

- Постоје следећа добра под законском заштитом: 

 На простору предвиђеном за изградњу друге фазе Северне обилазнице налази се 

девет регистрованиха археолошких локалитета и четири непокретна културна добра 

 

– друга подручја важна или осетљива због своје екологије, на пример: 

 Не. 

 

– подручја која користе заштићене, важне или осетљиве врсте флоре и фауне, на пример за 

раст и развој, размножавање, одмор, презимљавање, миграцију, које могу бити захваћене 

утицајем Пројекта; 

 Не постоје. 

 

– заштићена природна добра: 

 Нема. 

 

– правци или објекти који се користе за јавни приступ рекреационим и другим објектима: 

 Не постоје.  

 

– саобраћајни правци подложни загушењима или који могу проузроковати проблеме 

животној средини: 

 Не постоје. 

 

– подручја на којима се налазе непокретна културна добра (нису на локацији Пројекта): 

 У границама предметног плана налази се 4 непокретна културна добра: Спомен 

кућа у Топоници—Споменик културе, Стара кућа Лазовић Радомира—Споменик 

културе, Зграда старе школе—Споменик културе, Мрњина црква у Бечевици-

Споменик културе. 

ПИТАЊЕ: Да ли се Пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив многим 

људима? 

Да. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли се Пројекат налази на претходно неизграђеној локацији, на којој ће доћи до 

губитка зелених површина? 

Да, шумско и пољопривредно земљиште. 

 

ПИТАЊЕ:  Да ли се на локацији Пројекта или у околини земљишта које ће бити захваћено утицајем 

Пројекта користи за одређене приватне или јавне намене, на пример: 

– куће, баште, друга приватна имовина: 

 Да 

 

– индустрија 

 Не 

 

– трговина: 

 Не 

  

– рекреација: 



 Не  

 

– јавни отворени простори: 

 Не 

 

– јавни објекти: 

 Не 

  

– пољопривреда: 

 Да 

 

– шумарство: 

 Да 

 

– туризам:   

 Не  

                       

– рудници и каменоломи, и др.: 

 Не 

 

ПИТАЊЕ: Да ли постоје планови за будуће коришћење земљишта на локацији или у околини 

које би могло бити захваћено утицајем Пројекта? 

                      Нема података о будућем коришћењу земљишта које може бити захваћено утицајем 

пројекта. 

ПИТАЊЕ: Да ли постоје подручја на локацији или у околини која су густо насељена, која би могла 

бити захваћена утицајем Пројекта? 

ДА, постоје насељена места на локацији будуће Северне обилазнице. 

ПИТАЊЕ: Да ли постоје подручја осетљивог коришћења земљишта на локацији или у околини, 

која могу бити захваћена утицајем Пројекта: 

– Болнице:  

 Не. 

 

– Школе: 

 Постоје у насељима, у околини локације. 

 

– верски објекти:  

 Постоје у насељима, у околини локације. 

 

– јавни објекти: 

 Постоје у насељима, у околини локације. 

 
 

ПИТАЊЕ: Да ли постоје подручја на локацији или у околини са важним, високо квалитетним или 

недовољним ресурсима, који би могли бити захваћени утицајем Пројекта:  
– подземне воде: 

o Није од значаја. 

 

– површинске воде: 

 Да, постоје укрштања са водотоцима/ јаругама. 

 

– шуме: 

 Да. 

 

– пољопривредно земљиште: 

 Да. 

 



– риболовно подручје: 

 Не. 

 

– туристичко подручје: 

 Не. 

 

– минералне сировине: 

 Не. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли на локацији пројекта или у околини има подручја која већ трпе загађење или 

штету на животној средини, на пример тамо где су постојећи правни стандарди 

животне средине премашени, која могу бити захваћена утицајем Пројекта? 

Не. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли постоји могућност да локација Пројекта буде погођена земљотресом, слегањем, 

клизањем, ерозијом, поплавама или екстремним климатским условима, као на 

пример, температурним разликама, маглама, јаким ветровима, који могу довести до 

тога да Пројект проузрокује проблеме животној средини? 

Због природе конструкције и технолошког процеса (одвијање саобраћаја) Пројекта, 

оправдано је очекивати да природне катастрофе, елементарне непогоде и екстремни 

климатски услови неће изазвати трајне и значајне негативне последице на стање животне 

средине ширег подручја утицаја. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли је вероватно да ће испуштања Пројекта имати последице по квалитет чинилаца 

животне средине: 

– климатских, укључујући микроклиму и локалне и шире климатске услове: 

Утицаји на микроклиму се манифестују у виду пораста просечне температуре у уском 

појасу изнад коловозне конструкције због различитих термичких карактеристика од 

околног тла, смањења релативне влажности у ваздуху и појачане инсолације. 

 

– хидролошких  – на пример, количине, протицај или ниво подземних вода и вода у рекама и 

језерима: 

 Не.  

 

– педолошких – на пример, количина, дубина, влажност: 

 Изградњом објекта заузеће се површине пољопривредног, шумског земљишта. 

 

– геоморфолошких - на пример, стабилност или ерозивност: 

 Нема значајног утицаја с обзиром на предложена пројектна решења. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли је вероватно да ће Пројекат утицати на доступност или довољност ресурса, 

локално или глобално: 
– фосилних горива: 

 Нису регистровани значајни извори фосилних горива. Повећање фреквенције 

саобраћаја у непосредној близини планираних објеката, довешће до повећане 

потребе за коришћењем фолсиних горива. 

 

– вода: 

 Не. 

 

– минералне сировине, камен, песак, шљунак: 

 Не.  

 

– дрво: 

 Не, постојећи ресурси нису угрожени. 

 



– других необновљивих ресурса: 

 Нису регистровани. 

 

– инфраструктурних капацитета на локацији – вода, канализација, производња и пренос 

електричне енергије, телекомуникације, путеви одлагања отпада, железница: 

 Неће утицати. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли постоји вероватноћа да Пројекат утиче на људско здравље и благостање 

заједнице: 
– квалитет или токсичност ваздуха, воде, прехрамбених производа и других производа за 

људску потрошњу: 

 Вероватноћа је мала, утицаји издувних гасова из возила. 

– стопу болести и смртности појединаца, заједнице или популације због изложености 

загађењу: 

 Не. 

– појаву или распоређеност преносиоца болести, укључујући инсекте: 

 Вероватноћа је мала. 

– угроженост појединаца, заједница или популације болестима: 

 Не. 

– осећање личне сигурности појединаца: 

 Вероватноћа је мала (у позитивном смислу). 

– кохезију и идентитет заједнице: 

 Да, могући су мањи утицаји у позитивном смислу. 

– културни идентитет и заједништво: 

 Да, могући су мањи утицаји у позитивном смислу. 

– права мањина: 

 Не. 

– услове становања: 

 Да, у смислу побољшаног приступа становништва свим садржајима у зони утицаја. 

– запосленост и квалитет запослења: 

 Да, могући су утицаји у позитивном смислу. 

– економске услове: 

 Да, могући су утицаји у позитивном смислу. 

– друштвене институције и др.: 

 Да, могући су мањи утицаји у позитивном смислу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Графички приказ микро локације 
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 2. Графички приказ макро локације
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3. Локацијски услови 



 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број предмета: ROP-MSGI-36970-LOC-1/2023

Заводни број: 000335588 2023 14810 005 000 000 001

Датум: 15.12.2023. године

Београд, Немањина 22 – 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву ЈП
Путеви Србије, Булевар краља Александра 282, Београд, за издавање локацијских услова, на
основу члана 7. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/20 и 116/22), члана 23.
Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 –
др. закон), члана 53а. и 133. став 2. тачка 14. Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), Уредбe
о локацијским условима (,,Сл. гласник РС“, број 87/23) и Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл. гласник РС” број 68/19), у
складу са Планом детаљне регулације „Северна обилазница града Крагујевца“ („Сл. лист
града Крагујевца“, бр. 23/2023) и овлашћењем садржаним у решењу министра број 119-01-
1116/2022-02 од 12.12.2022. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ

I. За фазну изградњу II фазе Северне обилазнице града Крагујевца (Брза
саобраћајница IБ реда), на к.п. у КО Десимировац, КО Дивостин, КО Ђурисело,
КО Драча, КО Драгобраћа, КО Голочело, КО Дреновац, КО Крагујевац IV, КО
Крагујевац III, КО Опорница и КО Поскурице, на територији града Крагујевца
(списак катастарских парцела дат је у прилогу), потребне за израду идејног

Дигитално потписано 
Šekularac "Ranko "
издавалац сертификата: 
Javno preduzeće Pošta Srbije
15.12.2023. 14:30:10



пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Планом
детаљне регулације „Северна обилазница града Крагујевца“ („Сл. лист града
Крагујевца“, бр. 23/2023).

Категорија објекта: Г, класификациона ознака: 211121, 211122, 211201, 211202,
214101, 214102, 215130, 215303, 221411, 221412, 222330, 222320, 222410, 222420, 222431

Дужина трасе II  фазе Северне обилазнице града Крагујевца: 16 km

Број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина преко
којих прелазе прикључци за инфраструктуру:

петља – Топола 148/2, 117/1, 336/5, 361/2, 117/2 и 314/2 КО Опорница

петља – Горњи Милановац к.п. 303/2, 285, 287/1, 310/2, 311, 308/2, 266/1, 316, 315, 270, 269
КО Дивостин

кружне раскрснице – Горњи Милановац к.п. 336/9, 336/8, 336/7, 336/10, 336/12, 337/2 и 338
КО Дивостин; к.п. бр. 7904 КО Крагујевац IV

петља са кружном раскрсницом – Драгобраћа к.п. 274/11, 163/8, 377/2, 377/4, 376, 375, 379/1,
380 и 382/1 КО Ђурисело; к.п. бр.  631 и 635 КО Драгобраћа

Број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина на
којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу:

к.п. бр. 341/1, 342/2, 343/16, 343/15, 343/13, 343/17 и 117/3 КО Опорница, град Крагујевац -
прикључак на државни пут IБ реда број 25

к.п. бр. 15258/1 КО Крагујевац III и к.п. бр. 287/1 КО Дивостин, град Крагујевац - 
прикључак на државни пут IIА реда број 117

к.п. бр. 255/2 КО Драгобраћа, град Крагујевац - прикључак на државни пут IБ реда број 24

Списак парцела на којима се руше објекти на фази 2 Северне обилазнице:

КО Опорница:

Број парцеле 369/7, Pобјекта=42 m2

Број парцеле 343/12, Pобјекта=44 m2

КО Поскурице:

Број парцеле 540/1, Pобјекта= 45+42 m2

Број парцеле 540/2, Pобјекта= 38 m2

Број парцеле 540/3, Pобјекта= 45 m2

КО Дивостин:

Број парцеле 521/2, Pобјекта=81 m2



Број парцеле 522/2, Pобјекта=21 m2

КО Драгобраћа:

Број парцеле 638/1, Pобјекта= 64 m2

Број парцеле 641/3, Pобјекта= 94 + 20 m2

Број парцеле 641/2, Pобјекта= 75 m2

Број парцеле 641/4, Pобјекта= 96 m2

II. ПЛАНИРАНА НАМЕНА

Предметне катастарске парцеле се налазе у обухвату Плана детаљне регулације „Северна
обилазница града Крагујевца“ („Сл. лист града Крагујевца“, бр. 23/2023), на површинама
намењеним за саобраћајну инфраструктуру, брза саобраћајница – Северна обилазница и
водном земљишту.

III. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

Посебни услови за све намене у обухвату плана

Заштитни појас и појас контролисане градње пута

На основу члана 33, 34 и 36 Закона о путевима (''Службени гласник Републике Србије'', број
41/18 и 95/18 - др. закон) и складу са условима ЈП ''Путеви Србије'', бр. 953- 10769/21-1 од
28. маја 2021. године, планиран је заштитни појас и појас контролисане градње Северне
обилазнице и општинских путева.

Заштитни појас државног пута Iб реда број 24 преузет је из важеће планске документације
(ПДР Аутопута Крагујевац-Баточина (деоница Крагујевац) и ПДР Аутопута Крагујевац-
Баточина, 2. етапа).

Заштитни појас Северне обилазнице је 20,0 m од ивице попречног профила пута (путног
земљишта) а 10,0 m у зони грађевинских подручја насеља кроз које пролази траса Северне
обилазнице (како је дефинисано и кроз израду Урбанистичког пројекта уз услов и сагласност
управљача пута да се на исти начин дефинише и кроз израду овог плана). Појас
контролисане градње је ширине 20,0 m мерено oд линије заштитног појаса.

Заштитни појас општинских путева је 5,0 од ивице попречног профила пута (путног
земљишта). Појас контролисане градње је ширине 5,0 m мерено oд линије заштитног појаса.

С обзиром да је остављена могућност да се у току израде наредних нивоа пројектно
техничке документације елементи пута могу кориговати, дефинитивни положај линије
заштитног појаса се може утврдити тек након дефинисања коначног решења, тј путног
објекта и путног земљишта.

Услови грађења у заштитном појасу пута

Према Закону о путевима у заштитном појасу је забрањена изградња. Дозвољена је изградња
објеката саобраћајне и комуналне инфраструктуре према условима надлежног управљача
пута. Реконструкција, доградња и изградња других објеката могућа је према техничким



условима и уз сагласност надлежног управљача пута. За све интервенције ради се
Урбанистички пројекат.

Услови грађења у појасу контролисане градње пута

Дозвољена је изградња објеката чија се врста и обим изградње дефинише према техничким
условима и уз сагласност надлежног управљача пута. За све интервенције ради се
Урбанистички пројекат

Услови грађења у зони контролисане градње посебне намене

За све интервенције у заштитној зони ограничене изградње посебне намене (према
графичком прилогу) обавезно је прибављање услова, правила и сагласности Министарства
одбране Републике Србије.

Услови грађења у зони заштитног појаса инфраструктурних коридора

Уколико се грађевинска парцела налази у зони заштитног појаса инфраструктурног коридора
електроенергетске, гасоводне, водопривредне и друге комуналне инфраструктуре грађење је
могуће према техничким условима и уз сагласност надлежног управљача објекта
инфраструктуре.

Услови грађења у зони археолошких локалитета

У свему према условима и мерама заштите и обавезно присуство стручног лица надлежног
Завода за заштиту споменика културе.

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Основна намена површине: површине и објекти саобраћајне инфраструктуре

Могуће пратеће намене: објекти и мрежа комуналне инфраструктуре, зелене површине и
пратећи комерцијални садржаји

Намене објеката чија изградња је забрањена у овој зони: све намене чија би делатност
угрозила животну средину, јавну намену и намену контактних површина.

Друмски саобраћај

У обухвату плана на укупној траси Северне обилазнице планиране су површине за
реализацију:

- брзе саобраћајнице/Северне обилазнице;

- девијације општинских путева (у оквиру I фазе);

- атарских путева;

Траса Северне обилазнице града Крагујевца усаглашена је са елементима постојећег стања,
карактеристикама, потенцијалима и ограничењима простора у обухвату и контактном
простору, са условима и прописима пројектовања и изградње ове врсте саобраћајница и
условима и подацима имаоца јавних овлашћења.

Северна обилазница је дужине 21 km. Има функцију измештања дела транзитног саобраћаја
са уличне мреже града као и функцију повезивања постојећег аутопута - државног пута IА



реда А1 (Е-75) и планираног аутопута - државног пута IА реда А5 (Е-761) у Мрчајевцима.
Изградњом обилазнице доћи ће до побољшања услова са аспекта животне средине као и до
унапређења нивоа услуге путне мреже (транзитних токова) и нивоа услуге уличне мреже
(локалних и изворно-циљних токова).

Траса Северне обилазнице нема предвиђених укрштаја у нивоу већ су сва укрштања са
постојећим путевима планирана као денивелисана.

На почетној стационажи обилазнице (веза између државног пута IБ реда 24 Баточина -
Крагујевац и северне обилазнице) планирана је денивелисана раскрсница „Јовановац“, а на
стационажи km 4+300 денивелисана раскрсница „Петровац“ на позицији укрштања са
општинским путем 91-1 (претходно Л-301). Преко петље „Петровац“ планирано је
повезивање индустријске зоне Цветојевац,

Петља „Топола“ планирана је на позицији укрштања државног пута IБ реда 25 и Северне
обилазнице на стационажи km 7+344.37. Планирано решење обухвата изградњу кружне
раскрснице у нивоу и на позицији постојећег државог пута. Веза се Северном обилазницом
планирана је преко паралелних рампи уз Северну обилазницу. У непосредном окружењу, а у
циљу повезивања постојећих стамбених и пословних објеката, планиране су приступне
саобраћајнице.

Оквирно на стационажи km 10+017 оставља се могућност да се на позицији укрштања
наставка планиране градске магистрале (улица Белодримска) и Северне обилазнице
реализује петља, за шта је неопходно израдити одговарајућу планску и техничку
документацију. ППГ Крагујевац као посебан циљ развоја и једну од приоритетних
активности на имплементацији плана до 2013. године у области саобраћајне инфраструктуре
утврђује изградњу нових деоница и реконструкцију мреже државних путева I и II реда. На
северо-западном правцу планирана је траса категорије државног пута I реда према Тополи и
Београду чијом реализацијом би постојећи правац био растерећен. Постојећи правац према
Тополи би се тада у највећој мери користио за локални саобраћај обзиром да пролази кроз
већи број насељених места. Предложена траса има већим делом повољнију трасу (долинску
трасу уз реку Угљешницу) што уз обилазак насељених места омогућава значајно боље
услове за одвијање транзитног саобраћаја. Планом је дефинисана и резервисана зона за
потребе решавања укрштаја Северне обилазнице са саобраћајницом у наставку градске
магистрале- Белодримске улице тј. путног правца Крагујевац Топола.

На стационажи km 13+737.84 планирана је денивелисана раскрсница – петља „Горњи
Милановац“, на позицији укрштања Северне обилазнице и државног пута IIА реда 177, при
чему је планирана и кружна раскрсница на државном путу II А реда 177, на стационажи km
102+730.

Петља „Драгобраћа“ планирана је на km 20+423.69 на позицији укрштања Северне
обилазнице и државног пута IБ реда 24. Веза Северне обилазнице и државног пута
реализована је планираном кружном раскрсницом (стационажа km 36+919 државног пута IБ
реда 24). На овај начин омогућено је и безбедно повезивање општинског пута и корисника у
непосредном окружењу раскрснице.

Од петље „Драгобраћа“ планирана је брза саобраћајница од Крагујевца до државног пута I
А реда А5 (Е-761).

Северна обилазница планирана је као брза саобраћајница тако да су на 15 позиција дуж
трасе планиране нише за принудно заустављање возила. Такође, на седам позиција дуж
трасе планирани су прекиди у разделном острву за каналисано преусмеравање саобраћајних
токова у случају потребе (одржавање коловоза, саобраћајна незгода…).



На укрштајима Северне обилазнице и 12 постојећих водотокова планирани су мостови или
пропусти, док су на позицији укрштања Северне обилазнице и постојећих општинских
путева планирани надвожњаци на стационажама km 12+340, km 19+380 и km 20+775, којима
се постојећи општински путеви преводе преко Северне обилазнице.

У обухвату Плана налазе се и атарски (пољопривредни) путеви, којима је у зони Северне
обилазнице прекинут континуитет те су планиране нове трасе сервисних саобраћајница,
атарских путева као и надвожњака за повезивање постојећих путева и приступ парцелама. За
олакшано кретање пољопривредних машина на позицији укрштања атарских путева са
Северном обилазницом планирана су три надвожњака.

Рачунска брзина за димензионисање елемената трасе је Vr=100 km/h, при чему се Северна
обилазница пружа преко брдовитог терена. Попречни профил саобраћајнице садржи 4
саобраћајне траке ширине по 3,5 m, разделно острво ширине 4,0 m, ивичне траке ширине 0,5
m, банкине ширине 1,5 m и уливно/изливне траке ширине 3,5 m, према Правилнику о
условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и
други елементи јавног пута (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 50/11). Ширина
разделног острва може бити и већа уколико се захтева постављање одређених елемената
пута (стубови јавног осветљења, стуб надвожњака).

Примењени пројектни елементи Северне обилазнице, атарских путева, раскрсница, путних
објеката и осталих елемената у току разраде пројектне документације подложни су
променама (као и стационаже), при чему измењени елементи морају остати у регулацији
датој овим планом.

Локација одморишта на Северној обилазници није одређена техничком документацијом.
Према добијеном мишљењу Министарства одбране Републике Србије за израду овог плана
(број 469-8/221 од 26. јула 2022. године) одмориште треба позиционирати северно од петље
„Горњи Милановац“ или јужно, ближе петљи „Драгобраћа“, а у складу са другим
ограничењима и погодностима најповољнија локација одмориша је на потезу од km 18+700
до km 20+100, у јужном делу обухвата, близу петље ''Драгобраћа''.

База за одржавање није планирана у обухвату овог плана. У циљу редовног одржавања
предметне саобраћајнице База је планирана у оквиру Плана детаљне регулације ''Радна зона
Цветојевац уз Северну обилазницу'' чија израда је у току, са приступом са кружне
раскрснице у оквиру петље Петровац, I фазе Северне обилазнице, дефинисане кроз
Урбанистички пројекат.

Спроведеним инжењерскогеолошким картирањем терена и истражним бушењем на
следећим стационажама Северне обилазнице позиционирана су потецнцијална позајмишта
и депоније (одлагалишта) материјала: на траси km 7+100 (зона усека), km 8+050 до km
8+400, km 9 + 500, km 10+600 до km 10+959, km 11+700, 2 локације у зони I фазе Северне
обилазнице и ван трасе и обухвата Плана: km 7+200.

Правила за изградњу и реконструкцију саобраћајница

регулационе линије и осовине саобраћајница представљају основне елементе за
дефинисање мреже саобраћајница;
приликом израде пројектне документације граничне елементе ситуационог плана и
подужног профила пута користити за усвојену рачунску брзину (Vr=100 km/h) према
Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни објекти и други елементи јавног пута (''Службени гласник Републике Србије'',
број 50/11):



највећа дужина правца Lmax = 2.000 m
најмања дужина правца Lmin = 200/400m
минимални полупречник хоризонталних кривина Rmin = 450 m
минимални параметар клотоиде Amin = 195 m
максимални подужни нагиб inmax = 5 %
максимални попречни нагиб ipmax = 7 %
минимална дужина зауставне прегледности Rzmin = 180 m
минимални полупречник вертикалног заобљења нивелете
конвексни преломи Rvmin = 8.000 m
конкавни преломи Rvmin = 4.250 m

приликом пројектовања користити и податке о: климатско хидролошким условима,
носивости материјала постељице и других елемената коловозне конструкције (за
израду новог коловоза и ојачање постојеће коловозне конструкције);
слободни простор испод објеката надвожњака (светли профил) износи мин. 4,75 m;
пројектну документацију саобраћајница радити у складу са законском регулативом и
стандардима;
пројектном документацијом предвидети потребну саобраћајну сигнализацију
(класичну саобраћајну сигнализацију и саобраћајну сигнализацију са измењивим
садржајем) у складу са усвојеним режимом саобраћаја;
пројектном документацијом предвидети видео надзор Северне обилазнице и систем за
детекцију саобраћаја (аутоматске бројаче саобраћаја) у функцији управљања
саобраћајем (утврђивање броја и категорије регистрованих пролазака на
карактеристичним пресецима саобраћајнице);
паркинг места за инвалидна лица, прилазе јавним објектима и пешачке површине у
зонама укрштања са коловозом пројектовати према Правилнику о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
(''Службени гласник Републике Србије'', број 22/15);
приликом пројектовања и изградње пешачких стаза и осталих елемената придржавати
се Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 50/11);
приликом израде пројектне документације могуће је вршити корекције геометријских
елемената саобраћајница (као и објеката) унутар планираних попречних профила
(регулационих линија).
На деловима трасе саобраћајнице која пролази кроз зону контролисане градње око
комплекса посебне намене, као и на делу трасе између km 14+400 и km 14+200,
планирати изградњу визуелних баријера висине 2,0 m.
све саобраћајнице и путеви, у оквиру зоне заштите и зоне контролисане градње,
катастарски дефинисани се задржавају уз могућност израде Урбанистичког пројекта за
потребе формирања парцеле и изградњу саобраћајница, према условима и уз
сагласност управљача пута.

У зависности од приоритета могућа је фазна реализација планираних путева и то:

Фазно по деоницама (грађевинским парцелама утврђеним планом) или деоницама
утврђеним техничком документацијом према програму управљача;
Фазно у погледу изградње у попречном профилу –изградња у полупрофилу (прва
фаза) и у пуном профилу као друга и коначне фазе.

Уређење зелених површина у оквиру површина саобраћајне инфраструктуре



Зелене површине чини зеленило у оквиру површина јавне намене, парцела саобраћајне
инфраструктуре.

Естетски доживљаји корисника пута обезбедиће се применом принципа подизања
заштитних баријера и отварања визуре код обликовања терена за објекте и пратеће садржаје
саобраћајнице.

Предвиђа се садња средњег и ниског растиња. Озелењавање ускладити са подземном и
надземном инфраструктуром према техничким нормативима за пројектовање зеленила.
Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне врсте отпорне на теже услове
вегетирања (отпорне на прашину, гасове…). Све зелене површине потребно је редовно
одржавати, укључујући кошење траве и орезивање шибља.

На планираним зеленим површинама, где безбедност саобраћаја дозвољава, могуће је
слободније уређење зелене површине са приоритетном функцијом заштите.

Избор садног материјала треба да задовољи захтев минималног одржавања и неге, при чему
предност има садња у великим, повезаним комплексима, која је упечатљивија за кориснике
пута и знатно олакшава негу и раст биљака кроз узајамну заштиту. Нова садња може да буде
примењена у више форми озелењавања: подизање дрвореда, садња дрвећа и шибља,
травњаци, што ће бити дефинисано пројектом пејзажног уређења.

Oбавезно је озелењавање елемената регулације саобраћајнице - разделних острва, шкарпи -
насипа и усека, средишта кружних токова и петљи, као и делова водног земљишта. Планско
подизање зелених појасева уз трасу пута подразумева формирање и одржавање
континуалног појаса заштитног зеленила (дрвореда у комбинацији са жбуњем) са израженом
функцијом заштите од ветра и средњег и високог ефекта редукције буке. При избору врста
водити рачуна да одговарају естетским и функционалним захтевима, локалним педолошким
и климатским условима и њиховој отпорности, тј. Користити претежно аутохтоне врсте
(мин. 50%), oтпорне на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу, а својим
јестивим плодовима не привлаче животиње. Као декоративне могу се користити и врсте
егзота које се могу прилагодити локалним условима, а притом да нису инванзивне и
алергене. У зони раскрсницa водити рачуна о прегледности.

Зеленило у оквиру разделних острва чини травнати склоп са ниским растињем декоративног
типа. Најпожељнији су цветњаци, травњаци и групе ниског декоративног шибља. Висина
зеленила не сме прелазити 70 – 75 cm, што обезбеђује неопходну видљивост за возаче
аутомобила. У оквиру простора разделне траке озелењавање спровести према просторним
могућностима и ограничењима проузрокованих објектима смештеним у њој. Засад на
разделној траци својом функцијом врши визуелно раздвајање саобраћаја у простору, и по
правилу би требало да је непрекидан, а његова ефикасност зависи од размака и густине
биљака од којих је формиран. Препоручују се зимзелене врсте или листопадно шибље
отпорно на услове средине (издувне гасове) и средства зимског одржавања. Садња се може
изводити у једном или више редова.

Зеленило петље има функцију да естетски употпуни простор унутар саобраћајне петље.
Уређује се као декоративно, са ниским четинарским садницама, основ је трава.

Зелене површине шкарпи – насипа и усека обострано дуж саобраћајнице, пре свега треба да
имају изражену способност везивања терена као заштита од ерозије и филтер који ће
задржавати честице прашине и чађи. Планира се садња садним материјалом различите
категорије и подизање травњака.



Зелену површину између улице 2. Северна магистрала и Северне обилазнице (у наставку
Државног пута IБ реда бр. 25/пут Крагујевац –Топола) уредити као парковску површину уз
максимално задржавање постојећег квалитетног високог зеленила. У оквиру парка
планирати пешачку стазу као везу између наведених саобраћајница и насеља и приступ
комплексу Спомен обележја совјетским војницима ''Црвене армије''. Дозвољено је опремање
простора парковским мобилијаром и елементима за одмор и рекреацију за све добне групе
уз максимално коришћење природних материјала. За комплекс парка и споменика радити
пројекат уређења.

ХИДРОТЕХНИЧКА И ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Регулација водотокова у зони саобраћајнице - регулациони радови

Траса планиране саобраћајнице се на више места укршта са постојећом рекама, потоцима и
повременим водотоцима - јаругама.

Планом (координатама детаљних тачака регулације и парцелације) је дефинисана регулација
водног земљишта у зони укрштаја са саобраћајницама.

Потребно је да сви нови објекти на путу и у трупу пута (мостови и пропусти) испуњавају
потребне услове са хидротехничког становишта, односно, светли отвори да буду
димензионисани тако да пропусте меродавну рачунску велику воду са потребним зазором.

Потребно је да сви објекти на укрштањима са водопривредном инфраструктуром буду
заштићени од ерозије облагањем каменом, бетоном или другим техничким мерама, а да
притом буду обезбеђени услови за прилаз и рад механизације која одржава водопривредне
објекте.

Прорачуни везани за сваки објекат појединачно су део хидротехничких пројеката.

Пројектна решења одводњавања, регулација водотока и изградње пропуста, морају бити
урађена у складу са важећим прописима и у складу са добијеним условима од надлежних
имаоца јавних овлашћења

У наведеним условима су дати прецизни подаци који су утицали на одабир начина
одводњавања, начина излива прикупљених отицаја и генерално концепта одводњавања.

Одводњавање коловоза

Концепт одводњавања усвојити на основу следећих ограничења:

непостојање зауставне траке,
захтева из услова надлежних институција.

Планиран је концепт одводњавања затвореним системом с обзиром на захтеве за
пречишћавање прикупљених отицаја пре испуштања у реципијент. Због непостојања
зауставне траке водити рачуна, при одабиру начина одводњавања, да не буде угрожена
безбедност учесника у саобраћају и да се потенцијално плављење коловоза сведе на
минимум. Планирати израду ригола уз ивицу коловоза где год је то технички могуће
извести. 
Реципијенти свих вода са коловоза су водотоци и јаруге које пресеца траса пута.

На комплетној деоници планирано је прикупљање воде риголима, а потом системом
сливника, шахтова и колектора евакуација до сепаратора након кога се пречишћена вода
испушта у реципијенте.



Приликом израде техничке документације биће дефинисани број, положај и димензије
сепаратора.

Одводњавање објеката

Одводњавање мостова и надвожњака планирано је мостовским сливницима. У зависности
од пројектног решења конструкције, одабрати врсту и димензије сливника и начин
евакуисања сакупљене воде.

Сливнике поставити на међусобном растојању не већем од 15,0 m. У зависности од
конструктивног решење објеката, могуће је применити ивичњаке са интегрисаним каналом,
односно линијске решетке. Изливе водити низ стубове до ревизионих шахтова а потом их
прикључити на колекторе, сепараторе и реципијенте

Укрштање са постојећим хидротехничким инсталацијама

У зони петље и кружног тока Драгобраћа предвиђено је измештање магистралног челичног
цевовода Ø 1000 mm: Гружа – Крагујевац, и измештање дистрибутивног цевовода Ø 110 mm,
ван зоне кружног тока. Цевоводи се морају налазити ван коловоза, у зеленој површини.
Измештени магистрални цевовод мора бити удаљен од ивице коловоза (тротоара) и других
објеката минимум l= 5.0 m, са обе стране цевовода.

Саобраћајница се укршта са постојећим цевоводом Ø 110 mm, Драгобраћа – Ђурисело. На
пролазу цевовода кроз труп пута предвидети уградњу заштитне челичне цеви пречника Ø
300 mm и шахтове са обе стране пута, од којих један мора имати испуст.

Измештање цевовода и пролаз цевовода, кроз труп пута, урадити у складу са условима које
ће, пре израде пројектне документације, дати ЈКП “Водовод и канализација“ – Крагујевац.

Електроенергетска инфраструктура

Далеководи 400 kV и 110 kV неће ометати изградњу саобраћајнице са припадајућим
петљама, при чему изолаторски ланци на стубовима у близини места укрштања трасе
планирних саобраћајница и трасе далековода морају бити електрично и механички појачани.

Да би се обезбедила несметана изградња и експлоатација саобраћајнице, потребно је
прилагодити електроенергетску инфраструктуру тако што ће се надземни водови средњег и
ниског напона каблирати на месту укрштања са планираном саобраћајницом, и то:

на месту укрштања Северне обилазнице са далеководом 35 kV на стационажи km
6+518,
на месту укрштања Северне обилазнице са далеководом 10 kV на стационажи km
8+416,
на месту укрштања Северне обилазнице са далеководом 10 kV на стационажи km
8+600,
на месту укрштања Северне обилазнице са далеководом 10 kV на стационажи km
11+180,
на месту укрштања Северне обилазнице са далеководом 10 kV на стационажи km
14+100,
на месту укрштања Северне обилазнице са далеководом 10 kV на стационажи km
14+095,
на месту укрштања Северне обилазнице са далеководом 10 kV на стационажи km
14+201,



на месту укрштања Северне обилазнице са далеководом 10 kV на стационажи km
20+895,
на месту укрштања Северне обилазнице са нисконапонском мрежом на стационажи
km 7+301,
на месту укрштања приступне саобраћајнице Северној обилазници са нисконапонском
мрежом на стационажи km 7+361,
на месту укрштања Северне обилазнице са нисконапонском мрежом на стационажи
km 7+701,
на месту приближавања Северне обилазнице са нисконапонском мрежом на
стационажи km 8+400,
на месту укрштања Северне обилазнице са нисконапонском мрежом на стационажи
km 10+919,
на месту укрштања Северне обилазнице са нисконапонском мрежом на стационажи
km 12+343,
на месту укрштања Северне обилазнице са нисконапонском мрежом на стационажи
km 14+075,
на месту укрштања Северне обилазнице са нисконапонском мрежом на стационажи
km 14+097,
на месту укрштања Северне обилазнице са нисконапонском мрежом на стационажи
km 14+340,
на месту укрштања Северне обилазнице са нисконапонском мрежом на стационажи
km 14+508,
на месту укрштања Северне обилазнице са нисконапонском мрежом на стационажи
km 20+735,
на свим осталим локацијама где се потреба за тим евентуално укаже.

Електроенергетски кабл 10 kV на стационажи km 19+364 потребно је изместити и
заштитити од потенцијалних оштећења.

Пре почетка било каквих радова потребно је извршити накнадну проверу присуства
постојећих инсталација и евентуално обележавање, а током извођења радова неопходно је
заштитити исте и обезбедити присуство надзорног органа оператора дистрибутивног
система.

У оквиру радова на изградњи нових подвожњака односно надвожњака за електроенергетске
потребе предвидети кабловску канализацију од 3x PVCØ125mm кроз пешачку стазу или
преко конзолних носача.

Обезбедити простор за постављање крајњих стубова надземне мреже, на дозвољеном
растојању од осе коловоза као и ивице пута. За 0,4 kV кабловске водове предвидети
кабловску канализацију од PVC унутрашњег пречника Ø110 mm, за 35 kV и 10 kV кабловске
водове од PVC унутрашњег пречника Ø 125 mm. На местима укрштања обезбедити 100%
резерву у цевима.

У близини насељених места потребно је обезбедити коридор (трасу) за електроенергетске
водове у оквиру путног земљишта. У близини раскрсница (петљи) потребно је обезбедити
кабловске прелазе цевима 2x PVC Ø125 mm испод свих кракова раскрсница. У оквиру
путних објеката (моста, надвожњака, натпутњака, вијадукта и пропуста) обезбедити прелаз
за кабловске водове у виду резервне кабловске канализације 2x PVC Ø125 mm кроз пешачку
(ревизиону) стазу или преко конзолних носача испод пешачке стазе.

На петљама "Топола", "Горњи Милановац" и "Драгобраћа", са припадајућим приступним
саобраћајницама, пројектовати инсталацију јавног осветљења, савремену и економичну.
Инсталацију осветљења напојити из постојећих трансформаторских станица број 605
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("Опорница Београдска"), 260 ("Дивостин Пошта"), 628 ("Бел-Ќал"), 485 ("Ђурисело
игралиште"). Процењује се да ће за осветљење петљи требати по 50 kW, док ће за
осветљење кружног тока бити потребно око 17.25 kW.

Предложене трасе свих кабловских водова приказане су оријентационо, а тачне ће се
утврдити током израде техничке документације за изградњу.

Правила грађења за електроенергетске објекте

Целокупну електроенергетску мрежу градити у складу са законима, важећим техничким
прописима, препорукама, нормама и условима надлежних предузећа.

Надземни водови

На потезу постојећих надземних водова у оквиру подручја плана уводи се зона ограничења
изградње у оквиру заштитног појаса по питању сигурносне висине и сигурносне
удаљености од далековода. Заштитни појас за сваки од далековода приказан је на графичком
прилогу. Ширина заштитног појаса, од крајњег фазног проводника са сваке стране
далековода, износи: за далековод 10 kV 10,0 m, за 35 kV 15,0 m, за 110 kV 25,0 m, за 400 kV
30,0 m. У случају далековода који се на месту приближавања или укрштања са Северном
обилазницом каблирају, заштитни појас остаје на снази до тренутка каблирања далековода.

Изградњa нових објеката и усаглашавање постојећих с обзиром на сигурносну висину и
сигурносну удаљеност од далековода свих напонских нивоа условљена је за сваки конкретан
случај:

Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских
водова називног напона од 1 kV до 400 kV (”Службени лист СФРЈ”, број 65/88 и
”Службени лист СРЈ”, број 18/92),
Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног
напона изнад 1000 V (''Службени лист СФРЈ'', број 4/74),
Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења
називног напона изнад 1000 V (''Службени лист СФРЈ'', број 61/95),
Законом о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени гласник Републике Србије",
број 36/09) са припадајућим правилницима,
SRPS N.C0.105 - Техничким условима заштите подземних металних цевовода од
утицаја електроенергетских постројења ("Службени гласник Републике Србије", број
68/86),
SRPS N.C0.101 - Заштита телекомуникационих постројења од утицаја
електроенергетских постројења - Заштита од опасности ("Службени гласник
Републике Србије", број 68/86),
SRPS N.C0.102 - Заштита телекомуникационих постројења од утицаја
електроенергетских постројења - Заштита од сметњи ("Службени гласник Републике
Србије", број. 68/86),
SRPS N.C0.104 - Заштита телекомуникационих постројења од утицаја
електроенергетских постројења - Увођење телекомуникационих водова у
електроенергетска постројења ("Службени гласник Републике Србије", број 49/83).

За потребе израде плана детаљне регулације израђен је елаборат међусобног односа
далековода 400 kv и 110 кV са планираном Северном обилазницом око Крагујевца (број
Пројекта 286 израђен од ПД ''Косовопројект Плус'' д.о.о.) за који је прибављена сагласност
од предузећа ''Електромрежа Србије'' а.д. (број 130-00-УТД-003-1108/2021-010 од 27. јуна
2022. године). У случају измене пројектог решења потребно је израдити нове Елаборате који



ће бити усаглашени са предвиђеним изменама и на које је потребно прибавити сагласност
ЕМС АД.

Остали технички услови:

приликом извођења радова, као и касније током експлоатације планираних објеката,
водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5,0 m у односу на проводнике
далековода напонског нивоа 35 kV и 110 kV, односно 7,0 m у односу на проводнике
далековода напонског нивоа 400 kV;
испод или у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може
приближити на мање од 5m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 35 kV
и 110 kV, као и у случају пада дрвета, односно 7,0 m у односу на проводнике
далековода напонског нивоа 400 kV;
постављање било каквих других објеката, реклама, високих путних ознака и друго у
заштитном појасу постојећег далековода није дозвољено;
евентуални хидранти морају бити постављени на растојању већем од 35,0 m од осе
далековода;
забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји
могућност да се млаз воде приближи на мање од 5,0 m од проводника далековода
напонског нивоа 35 kV и 110 kV, односно 7,0 m од проводника далековода напонског
нивоа 400 kV;
забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода;
прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом;
нисконапонске, телекомуникационе, прикључке на кабловки дистрибутивни систем и
друге сличне прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом;
приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних
радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка
стабилност стубова далековода;
терен испод далековода и око стубова далековода се не сме насипати;
све металне инсталације (електро инсталације, грејање и сл.) и други метални делови
(ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о
изједначењу потенцијала;
делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30m од
најистуренијих делова далековода под напоном;
пре почетка било каквих радова у близини далековода обавестити представнике АД
"Електромрежа Србије", Београд. Радницима АД "Електромрежа Србије" мора бити
омогућено несметано одржавање далековода у било које доба дана или ноћи.

У постојећим коридорима далековода могу се изводити санације, адаптације и
реконструкције, ако то због потреба интервенција и ревитализација електроенергетског
система буде неопходно.

Подземни водови

Сви планирани подзмени каблови се полажу у профилима саобраћајних површина према
регулационим елементима датим на графичком прилогу број 7. План инфраструктуре.

Дубина полагања планираних каблова је 0,8 m у односу на постојеће и планиране
нивелационе елементе терена испод кога се полажу.

На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују већа
механичка напрезања тла каблови се полажу кроз кабловску канализацију (заштитну цев).



При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж целе трасе, треба да се постави
пластична упозоравајућа трака.

Након полагања каблова трасе истих видно обележити.

Међусобно приближавање и укрштање енергетских каблова

На месту укрштања енергетских каблова вертикално растојање мора бити веће од 0,2 m при
чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова виших напона. При паралелном
вођењу више енергетских каблова хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07 m. У
истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, међусобно морају бити одвојени низом
опека или другим изолационим материјалом.

Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном
размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0. 101) 0,5 m за каблове 1 kV и 10 kV.

Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5 m.
Угао укрштања треба да буде најмање 300, по могућности што ближе 90°.

Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла.

Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл
провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3 m.

Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада
размак не сме да буде мањи од 0,3 m.

Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да
се полажу у исти ров са енергетским кабловима на најмањем размаку који се прорачуном
покаже задовољавајући, али не мањем од 0.2 m.

При полагању енергетског кабла 35 kV препоручује се полагање у исти ров и
телекомуникационог кабла за потребе даљинског управљања трансформаторских станица
које повезује кабл.

Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и канализације

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод водоводних и
канализационих цеви.

Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви треба да износи
најмање 0,4 m за каблове напона нижег од 35 kV.

При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или
канализационе цеви на растојању од најмање 0,3 m за каблове напона 10 kV и нижих.

Уколико не могу да се постигну размаци према горњим тачкама на тим местима енергетски
кабл се провлачи кроз заштитну цев.

На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном или
канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе механизације).

Приближавање и укрштање енергетских каблова са гасоводом



Није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви гасовода.

Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да
буде најмање 0,8 m.

Размаци могу да се смање до 0,3 m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2,0
m са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.

На местима укрштања цеви гасовода се полажу испод енергетског кабла.

Приближавање енергетских каблова дрворедима

Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних водова.

Енергетске кабловске водове треба по правилу положити тако да су од осе дрвореда удаљени
најмање 2,0 m.

Изнад подземних водова планирати травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским
плочама.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

У условима издатим од стране надлежног предузећа „Телеком Србија“ а.д. Београд, дуж
планиране трасе брзе саобраћајнице евидентирана су укрштања са постојећом
телекомуникационом инфраструктуром. Утврђено је да се траса брзе саобраћајнице укршта
са постојећим магистралним и међумесним оптичким кабловима, који су углавном
положени дуж постојећих саобраћајница, које се укрштају са главном трасом брзе
саобраћајнице. Главна места укрштања (колизија) налазе се у зони петље ''Топола'',
надвожњака 3 на km 12+340.00, моста на km 14+186.00, петље ''Горњи Милановац'' и петље
''Драгобраћа''. Изградња нових петљи, девијација, мостова и пратећих објеката на главној
траси изискује значајне грађевинске радове који угрожавају трасе постојећих подземних и
надземних телекомуникационих инсталација. Постојећи подземни оптички каблови су
положени у PE (полиетиленске) цеви Ø40 mm а подземни бакарни каблови су положени
директно у ров, на дубини од 0,8 m до 1,2 m, у зеленој површини поред коловоза. На
прелазима испод коловоза, каблови су заштићени додатним PVC цевима Ø110 mm.
Ваздушни развод бакарних самоносивих каблова положен је преко ваздушних упоришта
(стубова), углавном у насељима, дуж главних и споредних улица.

На свим локацијама где долази до укрштања, приближавања или вођења
телекомуникационих инсталација испод планираних саобраћајница, потребно је извршити
измештање ван коловоза, односно заштиту истих уз потпуну сарадњу са надлежним
службама предузећа ''Телеком Србија'' а.д. Београд и ''Yettel'' д.о.о. Београд.

Пре почетка било каквих радова потребно је извршити накнадну проверу присуства
постојећих инсталација и обележавање, а током извођења радова неопходно је заштитити
исте и обезбедити присуство надзорних органа власника истих.

Као и на првих 5 km трасе Северне обилазнице, планирање и изградња путне
телекомуникационе кабловске канализације, представља полазну основу за израду свих
будућих пројеката напредних система за контролу и управљање саобраћајем. Систем путне
телекомуникационе кабловске канализације представља основу за повезивање са напредним
аутопутским комуникационим системима у јединствену целину. Систем мреже кабловске
канализације, дуж пројектованог пута, представља неопходан услов за имплементацију



транспортних путева будуће државне, регионалне и локалне телекомуникационе мреже
путева.

Да би се задовољили будући капацитети и ради што једноставнијег и ефикаснијег полагања
оптичких каблова, потребно је планирати дуж предметне деонице полагање PE цеви 4x Ø50
mm, као планирани „дигитални“ путни коридор за потребе успостављања будућих модерних
телекомуникационих сервиса, услуга за контролу, управљање и безбедност саобраћаја,
употребу мобилних уређаја и интернет веза, као и комерцијалне потребе и потребе
државних институција (Војске, МУП-а и Безбедноносних служби).

Тачан положај цеви утврдиће се техничком документацијом за изградњу. У цеви ће се
положити оптички каблови са довољним бројем влакана за потребе: путне комуникационе
мреже, видео надзора, контроле и управљања саобраћајним знацима изменљивог садржаја,
система за детекцију саобраћаја (бројачи), метеоролошке станице и осталих система.

Правила грађења за телекомуникационе објекте Фиксна телефонија

Сви планирани телекомуникациони (ТK) каблови се полажу у профилима саобрађајних
површина према регулационим елементима датим на графичком прилогу.

ТK мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у земљу.

На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују већа
механичка напрезања тла каблови се полажу кроз кабловску канализацију (заштитну цев).

При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде што ближи 90° и не мањи од
30°.

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном
размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0. 101) 0,5m за каблове 1 kV и 10 kV.

Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5m.
Угао укрштања треба да буде најмање 30°, по могућности што ближе 90°.

Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла.

Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл
провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3 m.

Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,8 m.

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних цеви на
међусобном размаку од најмање 0,6 m.

Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5
m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90° а најмање 30°.

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и фекалне канализације на
међусобном размаку од најмање 0,5 m.

Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода фекалне канализације врши се на размаку
од најмање 0,5 m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90° а најмање 30°.

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и гасовода на међусобном
размаку од најмање 0,4 m.



Од регулационе линије зграда телекомуникациони кабл се води паралелно на растојању од
најмање 0,5 m.

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Приликом укрштања магистралних гасовода до 50 bar са предметном саобраћајницом на
месту где је то укрштање мање од 60° предвидети измештање гасовода и његово укрштање
под углом од 90° изузетно до 60°. На графичком прилогу дат је предлог како извршити
укрштање, али коначни предлог измештања утврдиће се кроз пројектно-техничку
документацију у складу са условима надлежних имаоца јавних овлашћења.

При избору трасе гасовода мора се осигурати:

да гасовод не угрожава постојеће или планиране објекте и планирану намену
коришћења земљишта у складу са планским документима;
рационално коришћење подземног простора и грађевинске површине;
испуњеност услова у погледу техничких захтева других инфраструктурних објеката у
складу са посебним прописима;
усклађеност са геотехничким захтевима.

Правила за изградњу и реконструкцију дистрибутивних гасовода

Технички услови за изградњу дистрибутивних гасовода од полиетиленских цеви
максималног радног притиска до 4 bar дефинисани су Правилником о условима за
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar
(''Службени гласник Републике Србије'', број 86/15), Правилником о условима за несметан и
безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar (''Службени гласник
Републике Србије'', број 37/13 и 87/15) и техничким условима за изградњу у заштитном
појасу гасоводних објеката.

Дистрибутивне гасоводе потребно је планирати у регулационом појасу саобраћаница, у
јавном земљишту, у зеленим површинама или тротоарима и трасе синхронизовати са
осталим инфраструктурним водовима.

Транспортни гасоводи од челичних цеви МОР 50 bar

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

Ширина експлоатационог појаса гасовода за пречник 150 < DN ≤ 500 mm износи 12,0 m (6,0
m са обе стране осе гасовода) и у овом појасу је забрањено градити све објекте који нису у
функцији гасовода. У овом појасу је забрањено изводити радове и друге активности
(постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних
резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране
хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл.)
изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m, без писменог одобрења оператора
транспортног система. У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и
друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1,0 m, односно, за које је потребно да се
земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

Забрањено је градити објекте намењене за становање или боравак људи, на растојањима
мањим од 30,0 m.

На пролазу испод путева ознаке за обележавање трасе гасовода и знаци упозорења морају
бити постављени са обе стране пута.



Минимално растојање при паралелном вођењу пута са гасоводом износи 5,0 m, рачунајући
од спољне ивице подземних гасовода до спољне ивице земљишног појаса.

Минимално растојање при паралелном вођењу транспортног гасовода МОР 50 bar са
денивелисаним укрштањем (петља) износи 10,0 m рачунајући од спољне ивице подземних
гасовода до спољне ивице земљишног појаса.

Минимална дубина укопавања гасовода код укрштања са путевима је 1,35 m мерена од
горње ивице цеви до горње коте коловозне конструкције пута.

На укрштању гасовода са путевима угао осе гасовода према путу мора износити између 60°
и 90°.

Минимално растојање подземних линијских инфраструктурних објеката паралелних са
гасоводом износи 1 m рачунајући од спољне ивице подземних гасовода до спољне ивице
објекта.

Минимално потребно растојање при укрштању подземних линијских инфраструктурних
објеката са гасоводом је 0,5 m.

Минимална растојања од путева, железничких колосека, подземних линијских
инфраструктурних објеката и регулисаних водотокова или канала је предвидети у складу са
чланом 19. Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса
гасоводима притиска већег од 16 bar (''Службени гласник Републике Србије'', број 37/13 и
87/15):

 

ПРИТИСАК 16 ДО 55 bar (m) ПРИТИСАК ВЕЋИ ОД 55 bar 
(m)

DN 
≤150

 

150 < 
DN ≤ 
500

 

500 < 
DN 

≤1000

 

DN > 
1000

 

DN 
≤150

 

150 < 
DN ≤ 
500

 

500 < 
DN 

≤1000

 

DN > 
1000

 

Некатегорисани путеви
(рачунајући од спољне ивице

земљишног појаса)
1 2 3 5 1 3 3 5

Општински путеви
(рачунајући од спољне ивице

земљишног појаса)
5 5 5 5 10 10 10 10

Државни путеви II реда
(рачунајући од спољне ивице 

земљишног појаса)
5 5 7 10 5 10 10 15

Државни путеви I реда, осим 10 10 15 15 10 15 25 50



аутопутева (рачунајући од 
спољне ивице земљишног

појаса)

Државни путеви I реда
-аутопутеви (рачунајући од 
спољне ивице земљишног 

појаса)

20

 

 

20 25 25 50 50 50 50

Железнички колосеци
(рачунајући од спољне ивице 

пружног појаса)
15 15 15 15 50 50 50 50

Подземни линијски
инфраструктурни објекти 

(рачунајући од спољне ивице 
објекта)

0,5 1 3 5 3 5 10 15

Регулисан водоток или канал 
(рачунајући од брањене

ножице насипа)
10 10 10 10 25 25 25 25

Минимална растојања осталих објеката од ГМРС планирати у складу са чланом 13. 
Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима 
притиска већег од 16 bar (''Службени гласник Републике Србије'', број 37/13 и 87/15):

Грађевински и 
други објекти

Објекти који су саставни делови гасовода (удаљености у m)

МРС, МС и РС

Компресорске 
станице

Блок 
станице са 

испуштањем
гаса

Чистачке

станицеЗидане или
монтажне

На отвореном
или под

надстрешницом

≤30.000 
m³/h

>30.000 
m³/h За све капацитете ≤2 mlrd

m³/год
>2 mlrd
m³/год

За све
капацитете  

Стамбене и 
пословне 
зграде*

15 25 30 100 500 30 30

Производне 15 25 30 100 500 30 30



фабричке

зграде и

радионице*

Складишта 
запаљивих 
течности*

15 25 30 100 350 30 30

Електрични 
водови

(надземни)

За све објекте

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m*

1 kV < U ≤ 110 kV Висина стуба + 3 m**

110 kV < U ≤ 220 kV Висина стуба + 3,75 m**

400 kV < U Висина стуба + 5 m**

Трафо 
станице* 30 30 30 30 100 30 30

Железничке
пруге и објекти 30 30 30 30 100 30 30

Индустријски 
колосеци 15 15 25 25 50 15 15

Државни 
путеви I реда - 

аутопутеви
30 30 30 30 100 30 30

Државни 
путеви I реда, 

осим аутопутева
20 20 30 20 50 30 20

Државни 
путеви II реда 10 10 10 10 30 10 10

Општински 6 10 10 10 20 15 10



путеви

Водотокови Изван водног земљишта

Шеталишта и 
паркиралишта* 10 15 20 15 100 30 30

Остали 
грађевински 

објекти*
10 15 20 30 100 15 15

* - ова растојања се не односе на објекте који су у функцији гасоводног система 
** - али не мање од 10 m

*** - али не мање од 15 m. Ово растојање може се смањити за водове код којих

је изолација вода механички електрично појачана

Минимална растојања надземне електро мреже и стубова далековода од подземних гасовода
су:

 паралелно вођење (m) при укрштању (m)

≤ 20 kV 10 5

20 kV < U ≤ 35 kV 15 5

35 kV < U ≤ 110 kV 20 10

110 kV < U ≤ 220 kV 25 10

220 kV < U ≤ 440 kV 30 15

Минимално растојање из става 1. овог члана се рачуна од темеља стуба далековода и
уземљивача.

Стубови далековода не могу се постављати у експлоатационом појасу гасовода.

На укрштању гасовода са путевима угао осе гасовода према путу мора износити између 60°
и 90°.

Минимална дубина укопавања гасовода, мерена од горње ивице цеви, је 0,8 m за класу
локације I, 1,0 m за класу локације II, III i IV, a код укрштања са путевима је 1,35 m до горње



коте коловозне конструкције пута.

Дистрибутивни гасовод од челичних цеви МОР 16 bar

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

Минимално растојање темеља објеката од гасовода је 3,0 m.

При планирању саобраћајница и уређењу терена потребно је поштовати прописане висине
надслоја у односу на укопан гасовод у зависности од услова вођења (у зеленој површини,
испод коловоза и сл.).

Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је 0,8 m.

Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући од горње
ивице цеви до горње коте тротоара) је 1,0 m.

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под правим
углом у односу на осу саобраћајнице. Уколико то није могуће извести дозвољена су
одступања до угла од 60°.

Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до
горње коте коловозне конструкције, без примене посебне механичке заштите, ако се
статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће, износи
1,35 m.

Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до
горње коте коловозне конструкције када се гасовод механички штити полагањем у заштитну
цев, износи 1,0 m, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди
да је то могуће.

При паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама, потребно је поштовати
Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима
притиска до 16 bar (''Службени гласник Републике Србије'', број 86/15):

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar
<MOP≤ 16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar са другим гасоводима,
инфраструктурним и другим објектима су:

 Минимално дозвољено 
растојање (m)

 Укрштање Паралелно 
вођење

Гасоводи међусобно 0,20 0,60

Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40

Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50



Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских
ел.каблова 0,30 0,60

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,30 0,50

Од гасовода до водова хемијске индустрије и
технолошких флуида 0,20 0,60

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности
станице за снабдевање горивом превозних средстава у

друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних
и спортских ваздухоплова

- 5,00

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупног

капацитета највише 3 m3
- 3,00

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупног

капацитета више од 3 m3 а највише 100 m3
- 6,00

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупног

капацитета преко 100 m3
- 15,00

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета

највише 10m3
- 5,00

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета више

од 10 m3 а највише 60 m3
- 10,00

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко

60m3
- 15,00

Од гасовода до шахтова и канала. 0,20 0,30



Од гасовода до високог зеленила - 1,50

* растојање се мери до габарита резервоара

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода.

Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода.

Дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви МОР 4 bar

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

Минимално растојање темеља објеката од гасовода је 1,0 m.

При планирању саобраћајница и уређењу терена потребно је поштовати прописане висине
надслоја у односу на укопан гасовод у зависности од услова вођења (у зеленој површини,
испод коловоза и сл.).

Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је 0,8 m.

Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући од горње
ивице цеви до горње коте тротоара) је 1,0 m.

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под правим
углом у односу на осу саобраћајнице. Уколико то није могуће извести дозвољена су
одступања до угла од 60°.

Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до
горње коте коловозне конструкције, без примене посебне механичке заштите, ако се
статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће, износи
1,35 m.

Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до
горње коте коловозне конструкције када се гасовод механички штити полагањем у заштитну
цев, износи 1,0 m, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди
да је то могуће.

При паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама, потребно је поштовати
Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима
притиска до 16 bar (''Службени гласник Републике Србије'', број 86/15).

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода MOP ≤
4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

 
Минимално дозвољено 

растојање (m)

 



 Укрштање Паралелно 
вођење

Гасоводи међусобно 0,20 0,40

Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40

Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50

Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова 0,20 0,40

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,20 0,40

Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких
флуида 0,20 0,60

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности
станице за снабдевање горивом превозних средстава у

друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и
спортских ваздухоплова

- 5,00

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупног

капацитета највише 3 m3
- 3,00

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупног

капацитета више од 3 m3 а највише 100 m3
- 6,00

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупног

капацитета преко 100 m3
- 15,00

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише

10m3
- 5,00

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за - 10,00



складиштење запаљивих гасова укупног капацитета више од
10 m3 а највише 60 m3

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60

m3
- 15,00

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30

Од гасовода до високог зеленила - 1,50

* растојање се мери до габарита резервоара

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода.

Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода.

Минимална хоризонтална растојања подземних челичних гасовода максималног радног
притиска MOP 16 bar и полиетиленских гасовода MOP 4 bar од надземне електромреже и
стубова далековода су:

 Минимално растојање

Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m)

1 kV ≥ U 1 1

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2

20 kV < U ≤ 35 kV 5 10

35 kV < U 10 15

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у
којима стално или повремено борави већи број људи су:

Капацитет m3/h MOP ≤ 4 bar 4 bar < MOP ≤ 10 
bar 10 bar <MOP≤ 16 bar

до 160 уз објекат (отвори 3m или уз објекат 5m или уз објекат (на 



на објекту морају 
бити ван зона опасности)

(на зид или према 
зиду без отвора)

зид или према зиду 
без отвора)

од 161 од 1500
3m или уз објекат 
(на зид или према 
зиду без отвора)

5m или уз објекат 
(на зид или према 
зиду без отвора)

8 m

од 1501 до 6000 5 m 8 m 10 m

од 6001 до 25000 8 m 10 m 12 m

преко 25000 10 m 12 m 15 m

Подземне станице 1 m 2 m 3 m

Растојање из табеле се мери од темеља објекта до темеља МРС МС, односно РС.

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката су:

 MOP на улазу

Објекат MOP ≤ 4 bar 4 bar < MOP ≤ 10 bar 10 bar <MOP≤ 16 bar

Железничка или трамвајска
пруга 10 m 15 m 15 m

3 m 5 m 8 m  

Локални пут 3 m 5 m 8 m

Државни пут 8 m 8 m 8 m

Ауто пута 15 m 15 m 15 m

Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 3 m

Јавна шеталишта 3 m 5 m 8 m



Извора опасности 
станице за снабдевање

горивом превозних
средстава у друмском

саобраћају

10 m 12 m 15 m

Извора опасности
постројења и објеката 

за складиштење запаљивих
и горивих 

течности и запаљивих 
гасова

10 m 12 m 15 m

Трансформаторска 
станица 10 m 12 m 15 m

Надземни електро 
водови

0 bar < MOP ≤ 16 bar:

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m*

1 kV < U ≤ 110 kV Висина стуба + 3 m**

110 kV < U ≤ 220 kV Висина стуба + 3,75 m**

400 kV < U Висина стуба + 5 m**

* али не мање од 10 m.

** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8,0 m за водове код којих је изолација
вода механички и електрично појачана

     

Посебне мере заштите изграђених гасовода при извођењу радова

У случајевима кад се локацијски услови издају само на основу планског документа (без
прибављања услова) потребно је предвидети посебне мере заштите изграђених гасовода.

У појасу ширине по 5,0 m са сваке стране, рачунајући од осе транспортног гасовода
максималног радног притиска 50 bar, на местима укрштања и паралелног вођења,
предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом. Уколико се одлучи за
други начин ископа на овим локацијама, потребно је предвидети посебне мере
заштите које се морају образложити како би се доказало да њихова примена
обезебеђује исти ниво безбедности за лица која обављају радова, као и за гасовод, као
ручни ископ.



У појасу ширине по 3,0 m са сваке стране, рачунајући од осе дистрибутивног гасовода
максималног радног притиска 16 bar и 4 bar, на местима укрштања и паралелног
вођења, предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом. На растојању
1,0 m до 3,0 m ближе ивице рова од спољне ивице гасовода, могуће је предвидети
машински ископ у случају кад се пробним ископима (''шлицовањем'') недвосмислено
утврди тачан положај гасовода и кад машински ископ одобри представник Јавног
предузећа ''Србијагас'' Нови Сад на терену.
Уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања гасоводне
цеви, оштећена изолациона трака се мора заменити новом. Замену обавезно изводе
радници Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад о трошку инвеститора, а по
достављању благовременог обавештења.
Уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања гасоводне
цеви и оштећења гасовода о овоме се хитно мора обавестити Јавно предузеће
''Србијагас'' Нови Сад ради предузимања потребних мера које ће се одредити након
увида у стање на терену.
У случају оштећења гасовода, које настане услед извођења радова у зони гасовода,
услед непридржавања утврђених услова, као и услед непредвиђених радова који се
могу јавити приликом извођења објекта, инвеститор је обавезан да сноси све трошкове
санације на гасоводним инсталацијама и надокнади штету насталу услед евентуалног
прекида дистрибуције гаса.
Приликом извођења радова грађевинска механизација мора прелазити трасу гасовода
на обезбеђеним прелазима урађеним тако да се не изазива појачано механичко
напрезање гасовода.
Употреба вибрационих алата у близини гасовода је дозвољена уколико не утиче на
механичка својства и стабилност гасовода.
У зони 5,0 m лево и десно од осе гасовода не дозвовољава се надвишење (насипање
постојећег терена), скидање хумуса, односно промена апсолутне коте терена која је
постојала пре извођења радова.
Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви
потребно је применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара:
забрањено је радити са отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима који
могу при употреби изазвати варницу, коришћење возила који при раду могу изазвати
варницу, коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима
прописаним у одговарајућим стандардима SRPS за противексплозивну заштиту,
одлагање запаљивих материја и држање материја које су подложне самозапаљењу.
Инвеститор је обавезан, у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и
течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника (''Службени гласник
Републике Србије'', брoj 4/09), да 10 дана пре почетка радова у заштитном појасу
гасовода, обавести Јавно предузеће ''Србијагас'' Нови Сад у писаној форми, како би се
обезбедило присуство нашег представника за време трајања радова у близини
гасовода.

Заштита гасовода – израда пројектно – техничке документације

Уколико постоји потреба за изградњом саобраћајница и објеката у оквиру Плана за које се
не може обезбедити поштовање услова о потребним удаљењима и нивелационим
растојањима од гасних инсталација, потребно је предвидети заштиту гасовода -постављање
гасовода у заштитну цев, механичку заштиту гасовода и/или измештање гасовода.
Измештање дистрибутивних гасовода се може извести само у јавну површину. За измештени
гасовод је потребно обезбедити плански основ са елементима за детаљно спровођење за
нову трасу гасовода.



За заштиту гасовода за коју је неопходна интервенција на гасоводу потребно је пре усвајања
Плана прибавити начелну сагласност Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад. Прибављена
начелна сагласност је привремена до склапања Уговора о измештању са Јавним предузећем
''Србијагас'' Нови Сад којим се дефинишу све међусобне обавезе Инвеститора објеката у
оквиру плана и Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад.

Склапање уговора се покреће на основу обраћања инвеститора објеката у склопу плана тзв.
Писмом о намерама за склапање Уговора о измештању, а све у складу са чланом 322. Закона
о енергетици („Службени гласник Републике Србије'', број 145/14, 95/18-др.закон, 40/21,
35/23- др.закон и 62/23).

Измештање гасовода и/или изградња дела гасовода се ради у посебном поступку (по
посебној грађевинској дозволи).

Сви трошкови приликом извођења радова на заштити гасовода и измештању гасовода и/или
изградња дела гасовода (као последице измештања гасовода) падају на терет инвеститора
новопројектованог објекта у оквиру плана.

Регулација и нивелација

Регулационе линије Северне обилазнице, атарских путева и водног земљишта дате су на
графичком прилогу ознакама детаљних тачака. За I фазу регулација и нивелација површина
јавне намене дефинисана је Урбанистичким пројектом.

Нивелација у Плану је дата је за саобраћајницу Северне обилазнице са нагибима и
нивелетама на карактеристичним тачкама а у складу са Идејним решењем саобраћајнице.

ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

За II фазу Северне обилазнице града Крагујевца планирано је формирање 29 грађевинских
парцела које су нумерисане у континуитету са парцелама формираним кроз Урбанистички
пројекат:

Попис парцела јавне намене – II фазе Северне обилазнице

Ред бр.
Нова

парцела
(ГП)

Катастарска
општина кп. бр. (цела/део)

1. ГП8 КО КРАГУЈЕВАЦ 4

335, 349, 350, 206, 207, 461, 460/1, 454, 326, 384, 353,
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 10834, 397, 327, 323,
451, 329, 333, 336, 348, 286, 287, 288, 316, 318, 322,
460/2, 312, 324, 452, 453, 455/2, 385, 386, 387, 388, 390,
477, 410, 443, 321, 448, 334, 398, 204, 281, 282, 445,
446, 447, 450, 459, 462, 10835, 463, 444, 449, 309, 317,
310, 325, 411, 413, 455/1, 414, 417, 10833

2. ГП9 КО ОПОРНИЦА 430/2, 347/3, 343/13, 342/2, 341/1, 341/2, 343/9, 359/4,
359/3, 117/2, 118/1, 421/2, 422, 725/2, 725/1, 344, 722/1,
421/10, 420, 336/12, 336/10, 432, 723, 736, 732/2, 732/1,
739/2, 227, 369/4, 369/5, 369/6, 369/7, 426/1, 421/5,



348/1, 347/1, 347/2, 739/1, 450, 449, 446, 282, 425, 379/2,
383/2, 362/1, 426/4, 421/13, 342/3, 352/3, 400/1, 346/1,
346/2, 735, 343/8, 426/3, 721/2, 343/16, 335/7, 342/4,
343/15, 360/1, 360/2, 738, 359/6, 359/5, 358/6, 358/5,
358/3, 378, 377, 387, 374, 117/3, 722/2, 373, 384/1, 384/2,
379/3, 281/3, 281/4, 281/5, 335/3, 343/17, 343/14, 343/12,
427, 335/4, 335/5, 421/1, 343/11, 343/10, 355/12, 355/11,
355/9, 355/7, 355/5, 352/5, 452/3, 283/1, 369/3, 369/13,
370/3, 370/4, 382, 383/1, 336/14, 336/8, 361/2, 361/1,
335/6, 336/13, 336/11, 369/2, 343/4, 355/10, 355/8, 355/6,
352/6, 352/4, 400/2, 358/4, 357/2, 357/1, 117/1, 187, 363,
356/2, 356/1, 370/1, 375/1, 421/8, 421/6, 336/5, 421/9,
375/2, 426/2, 429, 277, 276/2, 368, 379/6, 431, 428, 376,
737, 228/1, 375/3, 433, 343/9, 343/8, 343/4

3 ГП10 КО ОПОРНИЦА
687/1, 717/1, 720/2, 713, 684/8, 719/2, 720/1, 716/1,
712/2, 712/3, 716/2, 684/2, 684/3, 684/4, 712/1, 700, 685,
701, 714, 699, 688,

4 ГП11 КО ОПОРНИЦА
677/2, 697, 677/3, 679/1, 679/2, 698/1, 691, 690/2, 692,
693, 694, 695, 689/1, 689/2, 690/1, 678, 696, 698/2, 677/1,
688, 680, 699,

5 ГП12

КО ОПОРНИЦА 113

КО ДЕСИМИРОВАЦ 2400

6 ГП 13 КО ДЕСИМИРОВАЦ
2387/1, 2368, 2372, 2366/1, 2366/2, 2365/1, 2370/1, 2150,
2371/2, 2364, 2365/2, 2393/1, 2393/2, 2390/3, 2387/3,
2390/4, 2390/1, 2399, 2387/4, 2392/1, 2392/2, 2370/2

7 ГП14  

540/3, 143, 154, 156, 159, 160, 142, 161, 53/2, 90/1, 90/2,
177, 436, 434, 58/2, 100/1, 100/2, 544, 145/2, 704, 98/1,
98/2, 553, 100/3, 706, 575/1, 565/1, 565/2, 12, 566/3,
561/1, 562/4, 567, 568, 569, 573, 574, 575/2, 705/1, 705/2,
51/2, 89/2, 86/1, 176/1, 176/2, 151, 152, 153, 99, 91, 150,
539, 546, 538/1, 538/2, 545/3, 53/1, 50/2, 556, 557, 155/2,
155/3, 101/2, 552/1, 50/1, 52, 49, 85, 87, 88, 562/1, 561/2,
560/1, 162, 158, 54, 55, 566/1, 566/2, 562/3, 56, 57, 51/1,
545/2, 547, 548, 549, 540/1, 540/2, 157, 155/1, 89/1, 558,
555, 554, 86/2, 101/1, 92, 707, 708, 100/4,

8 ГП15 КО ПОСКУРИЦЕ 736/1, 1075/13, 1178/2, 1187, 1186/2, 1077/1, 1069/1,
1069/2, 1076/1, 711/1, 1216/3, 1185/2, 1185/3, 1188/1,
1192, 1193, 1194, 709, 1216/1, 710, 1213, 1189, 1190,
927/6, 1074/2, 1073/2, 936/1, 936/2, 795, 853/1, 1191,
720, 1216/2, 1069/3, 735/1, 742/2, 741/1, 734/1, 1094/2,



1072, 1064, 934, 935, 929, 1177, 1176/1, 1176/2, 1176/3,
738/1, 756, 927/7, 938/2, 939, 940, 1075/1, 1062/1,
1061/1, 1071/1, 1074/1, 1073/1, 1074/4, 938/1, 1097,
1215, 1214, 1067, 1094/1, 1093/1, 1173, 928/2, 928/3,
696, 717, 719, 685, 1178/1, 938/3, 718, 712/1, 712/2,
1356, 738/2, 723/2, 736/2, 1099, 744/2, 743/2, 737/1,
737/2, 737/3, 742/4, 1093/2, 1075/2, 1185/1, 739/1, 712/3,
1096/2, 1188/2, 1186/1, 1185/4, 1068, 927/5, 707,708

9 ГП16 КО ДИВОСТИН

271/2, 271/3, 271/1, 268, 279/1, 280/1, 280/2, 273/1,
275/1, 267/3, 279/2, 267/2, 272, 267/1, 264/2, 264/3,
265/2, 333/1, 333/2, 269, 334, 275/2, 315, 270, 331/2,
331/1, 332, 274, 276, 316, 317, 265/1, 266/1,

10 ГП17 КО ПОСКУРИЦЕ 2102/1, 2103, 2102/8, 2102/9,

11 ГП88 КО ДИВОСТИ
336/7, 326/9, 456/1, 456/2, 459/1, 456/3, 335, 338, 457,
336/8, 336/10, 336/13, 471/6, 336/12, 336/11, 337/2,
287/1,

12 ГП18 КО КРАГУЈЕВАЦ 4 7907, 7905, 7906, 7908, 7910, 7913, 7914, 7915, 7904,

13 ГП 19 КО КРАГУЈЕВАЦ 3 1, 2, 5/1, 6, 7, 8, 15258/1,

14 ГП20 КО ДИВОСТИН
522/2, 521/1, 308/2, 307/3, 308/1, 499/1, 496, 525/2, 311,
497, 309/5, 310/2, 521/2, 523/1, 523/2, 522/1, 498/3,
309/1, 308/3, 287/1, 524/1, 266/1, 490/1,

15 ГП 21 КО ДИВОСТИН

546/2, 550, 547/2, 547/4, 549/1, 547/7, 546/3, 546/1, 556,
557, 739, 611, 612, 608, 543, 555, 547/1, 547/3, 551, 724,
547/6, 559/3, 560/2, 560/4, 560/1, 560/3, 748, 749, 763,
757/2, 756/1, 725, 754/2, 750/2, 535, 525/3, 525/1, 756/2,
544, 536, 538, 558, 524/3, 552, 554, 758, 757/1, 537,
545/1, 764, 524/1, 490/2,

16 ГП22 КО ДИВОСТИН 768, 769, 770, 767, 777, 766, 772/1, 771/1, 778, 775/2,
765/1, 765/2, 764,

17 ГП23

КО ДИВОСТИН 776

KO ДРАЧА 1986

18 ГП24 KO ДРАЧА 1967



19 ГП25 KO ДРАЧА

2208/2, 2211/1, 2211/2, 2213, 2214, 2207, 2202, 2204,
2205, 2206, 2440, 2439, 2210, 2230, 2234, 2643, 2644,
2642/2, 2411, 2412, 2438/1, 2438/2, 2648/4, 2645/4, 2227,
2430, 2431, 2433, 2436, 2231, 2215, 2029/1, 2029/2,
2408, 2427, 2428/2, 2425, 2445, 1943/1, 2223/1, 2223/2,
2409, 2645/3, 2434, 2435, 2410, 2029/3, 2208/1, 2216,
2218, 2219, 2212, 2640, 2641, 2642/1, 2438/3, 2638,
2639, 2226/1, 2226/2, 2209, 2645/1, 2645/2, 2636, 1145/1,
2648/1, 2636,

20 ГП26 KO ДРАЧА

3072/1, 3071/1, 3044/2, 3072/2, 3068, 3050/1, 3050/2,
3073, 3086, 3040, 3041, 3057, 3039, 3036, 3035/1,
3035/2, 3131/1, 3130, 3043, 3044/1, 3042/1, 3046/1,
3126/1, 3126/3, 3127/1, 3066, 3067, 3035/3, 3071/2,
3042/3, 3042/4, 2653, 3038, 2652, 2651/3, 3080, 3055,
3058, 3042/2, 3124, 3128, 3125/1, 3125/2, 3059/2, 3129/2,
3074, 3075, 3125/3, 3126/2, 3127/2, 3129/1, 3076, 3079,
3045, 3049/1, 3049/2, 2636, 2648/5,  1145/1

21 ГП27 КО ДРЕНОВАЦ 549, 314/2, 543/1, 307/1, 314/1,

22 ГП28 KO ДРАЧА 3122

23 ГП29 КО ДРЕНОВАЦ

308/5, 325/1, 325/2, 344/1, 303/4, 1200/22, 1200/23,
1200/24, 1200/2, 1200/11, 308/1, 1200/25, 341/4, 1200/10,
1200/4, 341/1, 1205/1, 1205/2, 1205/3, 1205/4, 1200/1,
307/2, 325/3, 341/3, 341/5, 1200/9, 1200/16, 1200/18,
1200/21, 540/1, 342/1, 307/3, 306, 327, 304, 326/2, 303/3,
341/2, 307/1, 342/2, 456/2

24 ГП30 КО ДРАГОБРАЋА
70, 72, 73, 62, 28/2, 25/1, 74, 75/3, 75/2, 87, 30, 52/2,
67/2, 66/2, 66/1, 53/2, 53/1, 64, 63, 31/2, 65/1, 58, 71/4,
71/2, 71/1, 57, 56, 29, 54, 28/1, 76, 75/1, 170/1, 172/1, 77,

25 ГП31 KO ЂУРИСЕЛО 300/2, 306, 301/1, 301/2, 310/1,

26 ГП32 KO ЂУРИСЕЛО
308, 309, 376, 374/4, 374/5, 374/6, 384/3, 379/2, 377/4,
380, 387/1, 304/1, 382/1, 379/1, 374/7, 305, 387/3, 387/4,
304/2, 378/1, 378/3, 381, 377/2, 375, 374/3, 163/8, 310/1

27 ГП33 KO ЂУРИСЕЛО 638/1, 718, 641/3, 641/1, 716/5, 716/4, 716/3, 643/3,
643/2, 641/5, 641/4, 714, 715, 639, 641/2, 629, 642, 644/1,
631, 255/2, 633, 640, 635, 632, 717/2, 716/17, 716/13,
716/8, 717/3, 630



28 ГП34 KO ЂУРИСЕЛО 382/2, 382/3, 382/7, 163/8,

29 ГП35 KO ГОЛОЧЕЛО 10

За атарске путеве, кроз израду Урбанистичког пројекта за изградњу I фазе Северне
обилазнице планирано је формирање 15 грађевинских парцела. За II фазу планирано је
формирање 53 грађевинске парцеле за атарске путеве које су нумерисане у континуитету са
парцелама формираним кроз Урбанистички пројекат.

Попис парцела јавне намене – атарски путеви                

Ред
бр.

Нова
парцела

(ГП)

Катастарска
општина кп. бр. (цела/део)

1 ГП36 КО КРАГУЈЕВАЦ 4
10833, 283, 282, 281, 288, 316, 317, 309, 334, 335, 348,
349, 353, 363, 390, 312, 323, 329, 333, 310, 336, 369,
10834, 350, 368, 350, 365, 364, 388,

   389, 386, 397, 413, 411, 410, 10835, 417, 414, 449, 453,
452, 449, 450, 444, 443, 462, 448,

2 ГП37 КО КРАГУЈЕВАЦ 4
370, 371, 367, 366, 365, 364, 385, 384, 10835, 4551, 454,
477, 4552, 453, 459, 461, 4602, 4601, 463, 462, 443, 448,
445, 446, 447,

3 ГП38 КО ОПОРНИЦА 227, 368, 382, 383/1, 228/1,

4 ГП39 КО ОПОРНИЦА 376, 384/1, 384/2, 379/3, 383/1, 377, 387, 374,

5 ГП40 КО ОПОРНИЦА 379/5, 379/6, 376, 368, 375/3,

6 ГП41 КО ОПОРНИЦА 429, 428

7 ГП42 КО ОПОРНИЦА 427, 428, 432, 434, 446, 449, 450, 452/3, 721/2, 722/1,
722/2, 723, 725/1, 725/2, 732/1, 737, 738, 739/1,

8 ГП43 КО ОПОРНИЦА 652/1, 737, 277, 276/2, 274/1, 735, 651/1, 431, 428,



9 ГП44 КО ОПОРНИЦА 433, 699, 700, 701, 702, 703/2, 712/1, 712/2, 712/3, 713,
714, 716/1, 716/2, 717/1, 719/2, 720/1, 720/2,

10 ГП45 КО ОПОРНИЦА 684/2, 684/8, 685, 687/1, 688, 717/1,

11 ГП46 КО ОПОРНИЦА 677/1, 677/3, 679/1, 679/2, 678, 684/4, 684/1, 677/2,

12 ГП47

КО ОПОРНИЦА 113

КО ДЕСИМИРОВАЦ 2400

13 ГП48 КО ДЕСИМИРОВАЦ 2387/1, 2390/3, 2390/1, 2372, 2371/2,

14 ГП49 КО ОПОРНИЦА 698/1, 694, 695, 698/2, 691,

15 ГП50 КО ОПОРНИЦА 692, 689/1, 689/2

16 ГП51

КО ОПОРНИЦА 113

КО ДЕСИМИРОВАЦ 2400

17 ГП52 КО ДЕСИМИРОВАЦ 2393/2, 2393/1, 2392/1, 2392/2, 2370/1, 2370/2, 2368,
2365/2, 2366/2, 2365/1,

18 ГП53 КО ПОСКУРИЦЕ 101/2, 98/1, 98/2, 97/2, 101/1,

19 ГП54 КО ПОСКУРИЦЕ

100/1, 100/3, 12, 143, 144, 145/2, 150, 151, 158, 159, 434,
436, 49, 50/1, 51/2, 52, 53/1, 53/2, 537, 538/1, 538/2, 539,
54, 540/2, 540/3, 545/2, 547, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89/1,
89/2, 90/1, 90/2, 91,

20 ГП55 КО ПОСКУРИЦЕ 175/1, 435, 176/1, 162, 158, 54, 55, 163, 141, 56, 57,

21 ГП56 КО ПОСКУРИЦЕ
734/1, 735/1, 736/1, 736/2, 737/2, 737/3, 738/1, 741/1,
742/2, 742/4, 743/2, 744/2, 745, 756, 927/12, 927/7, 928/1,
928/2, 928/3, 929, 934, 935, 938/1, 938/2, 938/3,

22 ГП57 КО ПОСКУРИЦЕ 936/1, 936/2, 795, 939, 940, 938/1, 937/1, 738/1, 738/2,
737/1, 737/2, 739/1,



23 ГП58 КО ПОСКУРИЦЕ 1074/2, 1073/2, 1094/2, 1075/1, 1073/1, 1074/4, 1075/13,
1099, 1077/1, 1094/1, 1093/1, 1093/2, 1075/2, 1096/2,

24 ГП59 КО ПОСКУРИЦЕ

1216/3, 1192, 1193, 1194, 1216/1, 1213, 1189, 1190, 1191,
1072, 1064, 1062/1, 1061/1, 1074/1, 1073/1, 1069/1, 1069/2,
1196, 1216/2, 1069/3, 1356, 1099, 1215, 1214, 1067, 1075/2,
1068,

25 ГП60 КО ПОСКУРИЦЕ 1216/3, 1216/1, 1177, 1176/1, 1176/2, 1176/3, 1069/1,
1178/2, 1069/3, 1178/1, 1098/1, 1181/1, 1181/2,

26 ГП61 КО ДИВОСТИН 279/1, 279/2, 331/2, 272, 268, 269, 270, 271/1, 275/1, 276,
273/1, 274, 271/3, 271/2,

27 ГП62 КО ДИВОСТИН 264/1, 264/2, 264/3, 265/2, 265/1, 263/4, 263/5, 266/2,
267/3,

28 ГП63 КО ПОСКУРИЦЕ 2103, 2102/8, 2102/9, 1207/1,

29 ГП64 КО ДИВОСТИН
315, 270, 271/1, 271/3, 271/2, 331/1,

332, 333/1, 275/2, 333/2, 334, 333/4,

30 ГП65 КО ДИВОСТИН 490/1, 490/2, 489/2,

31 ГП66 КО ДИВОСТИН

525/3, 537, 535, 538, 544, 543, 547/6, 547/3, 547/2, 550,
547/4, 549/1, 557, 548/1, 549/2, 738, 739, 748, 747, 746,
724, 611, 612, 750/4, 749, 750/2, 725, 756/1, 756/2, 754/2,
757/2, 763, 764,

32 ГП67 КО ДИВОСТИН 558, 559/2, 559/3, 560/3, 560/1, 560/2, 560/4, 561,

33 ГП68 КО ДИВОСТИН 725, 759, 757/1, 758, 762, 763,

34 ГП69 КО ДИВОСТИН 764, 765/2, 765/1, 766, 767,

35 ГП70

КО ДИВОСТИН 776

КО ДРАЧА 1986



36 ГП71 КО ДРАЧА 1965, 1967

37 ГП72 КО ДИВОСТИН 764, 765/2, 765/1, 766, 767, 765/2, 765/1, 766, 768, 767,
770, 771/1, 772/1, 777, 778, 775/2, 782, 783,

38 ГП73 КО ДРАЧА 2029/2, 2029/3, 2202, 2206, 2207, 2208/1, 2208/2, 2209,
2210, 2211/1, 2211/2, 2212, 2213, 2214, 2216, 2218,

40 ГП74 КО ДРАЧА
2219, 2220, 2223/1, 2223/2, 2226/1, 2226/2, 2227, 2230,
2231, 2232, 2234, 2407, 2408, 2425, 2427, 2428/2, 2430,
2431, 2433, 2436, 2438/1, 2438/2, 2438/3,

41 ГП75 КО ДРАЧА 2439, 2440, 2445, 2642/1, 2642/2, 2643, 2644, 2645/1,
2645/2, 2645/3, 2648/1, 2648/5, 2649/1, 2649/3,

42 ГП76 КО ДРАЧА

3039, 3040, 3041, 3043, 3044/1, 3044/2, 3045, 3046/1,
3046/2, 3049/1, 3049/2, 3050/1, 3050/2, 3055, 3057, 3058,
3059/1, 3059/2, 3066, 3067, 3068, 3071/1, 3071/2, 3072/1,
3072/2, 3073,

43 ГП77 КО ДРАЧА
3074, 3075, 3075, 3076, 3079, 3080, 3086, 3086, 3120,
3124, 3125/1, 3125/2, 3128, 3129/1, 3129/2, 3130, 3131/1,
3131/5,

44 ГП78 КО ДРЕНОВАЦ 1200/10, 1200/11, 1200/2, 1200/21,

   
1200/22, 1200/23, 1200/24, 1200/25, 1200/4, 297, 303/2,
303/3, 303/4, 304, 306, 307/1, 307/2, 325/1, 325/2, 325/3,
327, 341/1, 341/4, 342/1, 342/2, 343/2, 344/1, 344/2, 456/2,

45 ГП79 КО ДРЕНОВАЦ 308/5, 308/1, 307/1, 308/3, 308/4, 307/3, 326/2,

46 ГП80 КО ДРЕНОВАЦ 456/2, 341/2, 342/2, 331/1,

47 ГП81 КО ДРЕНОВАЦ 1200/1, 341/2

48 ГП82 КО ДРАГОБРАЋА 28/3, 28/2, 170/1,

49 ГП83 КО ДРАГОБРАЋА 58, 57, 64, 65/1, 66/1, 66/2, 67/2, 71/1, 70, 72, 74,



50 ГП84 KO ЂУРИСЕЛО 301/1, 301/2, 300/2,

51 ГП85 КО ДРАГОБРАЋА 54, 53/2, 53/1, 66/2, 52/1, 71/2, 71/4, 71/1, 87, 86, 73, 74,
75/1, 75/2, 75/3, 76, 77,

52 ГП86 КО ДРАЧА 1986

53 ГП87 КО ЂУРИСЕЛО 375, 376

За регулацију водног земљиште планирано је формирање 20 грађевинских парцела 

Попис парцела за водно земљиште                                                                  

Ред
бр.

Нова
парцела

(ГП)

Катастарска
општина кп. бр. (цела/део)

1 В1 КО КРАГУЈЕВАЦ 4 353, 361, 365,

2 В2 КО КРАГУЈЕВАЦ 4 397, 398, 389, 396,

3 В3 KO ОПОРНИЦА 721/2, 721/1, 720/2, 722/1, 720/1, 688, 433,

4 В4 KO ОПОРНИЦА 705, 706, 679/1, 679/2, 682, 684/8, 698/1, 704, 680, 684/3,
684/4, 684/1, 700, 699, 698/2, 683, 703/2, 688, 681, 433,

5 В5 KO ДЕСИМИРОВАЦ 2399, 2365/2, 2367, 2365/1,

6 В6 KO ДЕСИМИРОВАЦ 2362, 2364, 2399,

7 В7 КО ПОСКУРИЦЕ 100/1, 100/2, 100/3, 433, 102/2, 101/2, 100/4, 101/1,

    

8 В8 КО ПОСКУРИЦЕ 711/1, 711/2, 709, 574, 707, 708, 710, 705/1, 706, 722, 704,
614, 721, 712/1, 712/2, 723/2, 712/3,

9 В9 КО ДИВОСТИН 266/2, 307/6, 307/5, 266/1, 316, 314, 311, 313, 308/2,



10 В10 КО ДИВОСТИН 333/4, 333/3, 330,

11 В11 КО ДИВОСТИН 2102/3, 2102/1, 2102/2, 2102/4, 2102/5, 2102/6, 2102/7,
2101, 2102/8, 2102/9,

12 В12 КО КРАГУЈЕВАЦ 4 10831/1

13 В13 КО ДИВОСТИН 525/2, 524/1, 524/3, 497, 490/1, 490/2, 536, 489/2, 537,

14 В14 КО ДИВОСТИН 763, 764, 765/2, 765/1, 766, 767,

15 В15 КО ДРАЧА 3040, 3039, 2649/1, 2636, 2648/1, 2640, 2653, 2652, 2651/1,
2651/2, 2651/3, 2648/5, 2639, 1145/1,

16 В16 КО ДРАЧА 3121/2, 3123, 3117, 3118, 3121/1, 3114/1, 3114/2, 3114/3,
3122,

17

В17

КО ДРЕНОВАЦ 548

 КО ДРАЧА 3139

18 В18 КО ДРЕНОВАЦ 305,307/1, 306, 304

19 В19 КО ДРЕНОВАЦ 543/1, 549, 314/2, 307/1, 549,

20 В20 KO ЂУРИСЕЛО 302/1, 302/2, 305, 310/1, 306, 307, 308,

У случају неслагања текстуалних и графичких података меродаван је графички прилог. 

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

У складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије'', бр.
72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13- одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) План се
спроводи на следећи начин:

1. Директно издавањем ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА за Планом регулисане површине
јавне намене (Северна обилазница, атарски путеви) и површине водног земљишта
потребног за регулацију водотокова, а на основу елемената регулације, парцелације,
Правила уређења и грађења и мера и услова заштите дефинисаних овим Планом. Површине
за ове намене, које су предмет утврђивања јавног интереса, одређене су графички са



елементима за геодетско обележавање и пописом обухваћених катастарских парцела (у
целини или у деловима).

Могућа је фазна реализација планираних објеката јавне намене тј. формирање мањих
парцела у складу са потребама и динамиком реализације, израдом пројеката, парцелације.

Пројектом парцелације и препарцелације је могуће кориговати границу, тј регулациониу
линију између две јавне намене, или између парцела путног и водног земљишта
дефинисаних овим планом.

Кроз даљу израду техничке докуметације је могућа је промена техничких решења путног
земљишта тј. сви пројектовани елементи северне обилазнице, атарских путева, укрштаја и
раскрсница, планираних објеката, пратећих садржаја, система за одводњавање као и остали
новопројектовани елементи јавног пута, који су приказани и дефинисани у оквиру пројектно
техничке документације (идејног решења) и имплементирани у План подложни су
изменама, уз услов да се пројектовано стање задржи у регулацији и обухвату парцела
утврђених овим планом.

Уколико се, након израде и стручне контроле техничке дoкyмeнтaцuјe, укаже noтpeбa за
дефинисањем посебних парцела за објекте у функцији саобраћајне инфраструктуре у
обухвату овог плана који нису овим планом предвиђени, или за додатним обухватом
земљишта, овај план пpeдcтављa плански основ за дeфиниcaњe иcтиx, уз израду
урбанистичког пројекта у складу са чланом 60. и 61. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и поштовање услова управљача инфраструктуром.

2. Важећи плански и урбанистичко технички документи:

Урбанистички пројекат за изградњу I фазе Северне обилазнице града Крагујевца,
потврда Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 350-01-02386/2021-
11 од 31. децембра 2021. године.

3. Израдом нових планских и урбанистичко техничких докумената:

за Петљу Белодримска у оквиру Планом дефинисане зоне и на основу техничке
документације уз сагласност управљача пута;
за Одморишта на траси Северне обилазнице, након спроведене анализе одабира
локације и на основу техничке документације уз сагласност управљача пута;
израда урбанистичког пројекта за изградњу на површинама остале намене у оквиру
грађевинског подручја у обухвату заштитног и појаса контролисане градње пута, уз
услове и сагласност управљача пута, применом правила овог Плана и важећих
планских докумената (ППГ Крагујевац, ПГР ''Насеља Петровац'', ПГР ''Насеља
Угљешница са Авалом –Голиш и Липе'' и ПГР ''Насеља Шумарице'') у делу и на начин
који није у супротности са решењима овог Плана;
израда урбанистичког пројекта за изградњу објеката јавне намене (саобраћајнице,
објекти у функцији пута и сл) и водног земљишта у обухвату заштитног појаса и
појаса контролисане градње, уз услове и сагласност управљача пута.

4. За обухват комплекса Споменика совјетским војницима Црвене армије и парк ради се
пројекат партера и уређења.

5. План детаљне регулације Аутопута Крагујевац – Баточина (деоница Крагујевац)
(''Службени лист града Крагујевца‟, број 2/07) и План детаљне регулације Аутопута



Крагујевац – Баточина (2. етапа) (''Службени лист града Крагујевца‟, број 34/08) не
примењују се у површини која је у обухвату овог Плана.

IV. ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Идејним решењем је предвиђена фазна изградња II фазе Северне обилазнице града
Крагујевца (Брза саобраћајница IБ реда), на к.п. у КО Десимировац, КО Дивостин, КО
Ђурисело, КО Драча, КО Драгобраћа, КО Голочело, КО Дреновац, КО Крагујевац IV, КО
Крагујевац III, КО Опорница и КО Поскурице, на територији града Крагујевца.

Основни елементи и карактеристике саобраћајнице

Траса брзе саобраћајнице се целом својом дужином пружа по брдовитом терену, а рачунска
брзина за димензионисање елемената трасе је Vr=100 km/h. Сходно прописаним
параметрима из важећег ''Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја
морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Службени гласник РС",
бр. 50/2011)'' приликом израде пројектног решења пројектант је применио следеће елементе:

возне траке тс = 4 x 3,50 m
ивичне траке ти = 4 x 0,50 m
разделна трака Рт = 1 x 4,00 m
банкине б = 2 x 1,50 m
уливно/изливне траке тд/та = 3,50 m

Поред наведеног, у оквиру техничке документације, на деловима предметне деонице где је
било неопходно обезбедити приступ парцелама, планирана је изградња атарских
(пољопривредних) путева који ће се користити за кретање пољопривредне механизације.
Елементи атарских путева су пројектовани у складу са Српским стандардом (СРПС У.Ц4
301- 308) којим се утврђују технички услови за пројектовање путева за повезивање,
прилазних путева као и путева са малим саобраћајем (некатегорисани путеви).
Пројектованим решењем су планирани атарски путеви ширине 5.50m са обостраним
банкинама од 1.0m. У следећој фази, код израде техничке документације, а на основу захтева
инвеститора, су могуће промене усвојених вредности, које такође морају бити у складу са
поменутим српским стандардима и уз услов да све евентуалне промене и комплетно
пројектовано стање у потпуности задржи у регулацији која је утврђена важећом планском
документацијом.

Гранични елементи ситуационог плана и подужног профила пута за Vr=100km/h према
Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни
објекти и други елементи јавног пута (Сл.гласник РС 50/2011 од 08.07.2011.) су:

највећа дужина правца Lmax = 2.000 m
најмања дужина правца Lmin = 200/400m
минимални полупречник хоризонталних кривина Rmin = 450 m
минимални параметар клотоиде Amin = 195 m
максимални подужни нагиб inmax = 5 %
максимални попречни нагиб ipmax = 7 %
минимална дужина зауставне прегледности Rzmin = 180 m
минимални полупречник вертикалног заобљења нивелете:

конвексни преломи          Rvmin = 8.000 m

конкавни преломи            Rvmin = 4.250 m.



Пројектант је у великој мери прилагодио трасу пута околном садржају уз поштовање свих
важећих прописа, како би се у што прихватљивијој мери изменило постојеће стање. Све
постојеће комуникације као и приступи индивидуалним парцелама, који су пројектованом
трасом прекинути, изградњом сервисних саобраћајница/атарских путева дуж брзе
саобраћајнице и надвожњака преко исте, биће омогућено нормално функционисање у зони
будућег пута.

Ситуациони план, подужни и попречни профил

Пројектовану осовину и нивелету предметне деонице брзе саобраћајнице карактеришу
следеће вредности:

СИТУАЦИОНИ ПЛАН прописи пројектовано

максимална дужина правца 2000m 816m

минимални радијус хоризонталне кривине 450m 450m

максимални радијус хоризонталне кривине 10000m 1200m

минимални параметар клотоиде 195m 212m

ПОДУЖНИ ПРОФИЛ   

максимални подужни нагиб 5.0% 4.0%

минимални подужни нагиб 0% 0.60%

минимални радијус конвексне кривине 8000m 9000m

минимални радијус конкавне кривине 4250m 4500m

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ   

ширина саобраћајне траке 3.50m 3.50m

ширина ивичне траке 0.50m 0.50m

ширина банкине 1.50m 1.50m



минимални попречни нагиб коловоза 2.50% 2.50%

максимални попречни нагиб коловоза 7.0% 7.0%

нагиб косине насипа 1:2 1:2/1:3

нагиб косине усека 1:2 1:2

На основу геолошких и геотехничких истражних радова и анализе добијених резултата,
косине насипа брзе саобраћајнице предвиђене су са нагибом на 1:3(2), док су косине усека у
нагибу 1:2.

Коловозна конструкција која је усвојена за техничку документацију, приказана је на
нормалним попречним профилима и резултат је спроведене анализе основних/полазних
истражних радова. Коначни састав пројектоване коловозне конструкције у овој фази израде
документације није финални и биће дефинисан на нивоу Идејног пројекта након извршених
додатних истражних радова и резултата истих.

Предметну деоницу дефинише полигон са 22 темена у чијим скретним угловима је
примењено двадесет једна кривина са прелазницама у распону од Р=450m-1200m.

Елементе подужног профила предметне брзе саобраћајнице карактеришу константни
подужни нагиби дужине L=285m-2,444m чији су преломи заобљени вертикалним кривинама
Rv=4,500m-32,000m.

Предметна деоница започиње на км 5+000 и представља наставак трасе северне обилазнице
обрађене претходно израђеним урбанистичким пројектом. На деоници која је предмет ове
Техничке документације нема предвиђених укрштаја у нивоу већ су сва укрштања са
постојећим путевима пројектовани као денивелисани.

На км 7+345 пројектована је денивелисана раскрсница којом се остварује веза постојећег
државног пута IБ25 (односно пута за Тополу) са северном обилазницом. Пројектно решење
денивелисаног укрштаја „Топола“ обухвата изградњу кружне раскрснице у нивоу постојећег
државог пута док је веза са северном обилазницом је остварена са 4 директне рампе
позиционираних у правцу северне обилазнице. У непосредној близини пројектоване кружне
раскрснице, налази се споменик којем је омогућен приступ пешачким стазама из улице
Глуваћ са северне стране. Услед распореда постојећих објеката који се налазе у овој зони, а у
циљу остваривања безбеднијег прикључења на постојећи државни пут у зони кружне
раскрснице, пројектном документацијом обухваћена је изградња сервисних/приступних
саобраћајница.

На км 13+738 пројектована је денивелисана раскрсница – петља „Горњи Милановац“ (типа
„труба“) којом се остварује веза са постојећим државним путем IIА 177 за Горњи
Милановац. Веза обилазнице – рампе петље са државним путем IIА 177 остварена је
раскрсницом са кружним током. Кружна раскрсница је планирана на постојећој стационажи
км 102+738 државног пута IIА 177.

Северно од насељеног места Драгобраћа пројектована је денивелисана раскрсница – петља
„Драгобраћа“ на стационажи км 20+424 северне обилазнице и површинским уливом и
изливом на обе коловозне траке брзе саобраћајнице. Веза обилазнице – рампе петље са



државним путем IБ 24 остварена је раскрсницом са кружним током. Кружна раскрсница је
планирана на постојећој стационажи км 36+919 државног пута IБ 24. Решењем кружне
раскрснице је предвиђено и прикључење сервисне саобраћајнице која уједно чини пети крак
новопројектоване кружне раскрснице. Њена улога је да обезбеди безбедније прикључење на
државни пут, као и да мали број моторних возила прикупи и да их уведе у кружну
раскрсницу чиме се повећава безбедност и омогућује парцели да има директан приступ
држваном путу у зони предметне раскрснице, за разлику од постојећег стања где се
прикљућење одвија на небезбедној удаљености од постојеће трокраке површинске
расксрнице.

Дуж трасе односно дуж обе коловозне траке брзе саобраћајнице предвиђене су нише за
принудно заустављање возила у случају изненадне потребе на 15 локација, као и прекиди
азделног појаса са остваривањем везе између обе коловозне траке (службени пролази) на 7
локација, за случај затварања једног од коловоза (саобраћајна незгода, радови на одржавању
на једном од коловоза, за прилаз интервенцијских возила из супротног смера) за каналисано
преусмеравање саобраћајних токова на други коловоз.

Осовина саобраћајнице се на свом пружању укршта са 12 постојећих водотокова , преко
којих 
су предвиђени одговарајући путни објекти (мостови или пропусти). Планском и пројектном
документацијом је за потребе одвођења атмосферске воде са коловоза, планирано
коришћење водотока и постојећих канала као коначних реципијената уз примену система за
пречишћавање вода/сепаратора. Прихват атмосферске воде са коловоза предвиђен је
риголама ширине 0.75m уз ивицу коловоза као и у разделном појасу. Детаљи оивичења и
одводњавања су приказани на нормалним попречним профилима. Детаљан опис планираног
затвореног система/колектора дуж предметне деонице дат је у посебном поглављу.

На основној траси брзе саобраћајнице, поред пројектованих објеката преко реке и канала,
предвиђени су и путни објекти преко постојећих путева. На укрштајима са постојећим
општинским путевима (на км 12+340, км 19+380 и 20+775) пројектним решењем
предвиђени су надвожњаци којима се постојећи општински путеви преводе преко северне
обилазнице.

На укрштајима предметне трасе са постојећим атарским путевима, предвиђена су 3
надвожњака пројектоване ширине коловоза од 6.50m са обостраним инспекцијским стазама,
којима се атарски путеви преводе преко саобраћајнице, чиме је обезбеђено несметано
кретање пољопривредних машина са једне на другу страну новопројектованог пута.

Дуж предметне саобраћајнице паралелно се пружају или укрштају са њом инфраструктурне
инсталације и то:

Укрштаји са далеководима који су у надлежности Електродистрибуције;
Укрштаји са далеководима који су у надлежности Електромрежа;
Укрштаји са телекомуникационим инсталацијама;
Укрштаји са гасоводом;
Укрштај са инсталацијама водовода и канализације;

У току разраде техничке документације, а у складу са условима надлежних имаоца јавних
овлашћења, инсталације ће бити заштићене или измештене, за шта ће бити израђена
одговарајућа техничка решења. Поред наведеног, за потребе јавног осветљења
денивелисаних раскрсница предвиђено је одговарајуће напајање и прикључење.

Све потребне интервенције на инсталацијама су разматране на нивоу израде Плана детаљне
регулације како би се на основу истог обезбедио одговарајући основ за издавање



локацијских услова, на основу којих ће се у наредном кораку извршити израда одговарајућег
техничког решења које је усклађено са добијеним условима за пројектовање.

Сви пројектовани елементи северне обилазнице, пољопривредних путева, укрштаја и
раскрсница, планираних објеката, пратећих садржаја, система за одводњавање као и
остали новопројектовани елементи јавног пута, који су приказани и дефинисани у оквиру
пројектно техничке документације која је саставни део плана детаљне регулације,
подложни су изменама, уз услов да се комплетно пројектовано стање у потпуности
задржи у регулацији која је утврђена предметним планом детаљне регулације.

Приказане стационаже објеката (пропусти, потпорни зидови, натпутњаци, мостови и
путни објекат преко пута) су орјентационе, а коначне дужине објеката, дужине распона,
број поља, број стубова, врста и тип објекта као и начин фундирања и избор носећег
система биће усвојене након истражних радова, који ће бити изведени за потребе израде и
даље разраде техничке документације, те су могуће промене од усвојених вредности које  у
приказане у поменутом идејном решењу, али уз услов да се комплетно пројектовано стање
у потпуности задржи у регулацији која је утврђена предметним планом детаљне
регулације, као и уз поштовање услова за пројектовање издатих од стране надлежних
имаоца јавних овлашћења. Прецизне димензије објеката није могуће у потпуности
одредити без већег броја детаљних истражних радова и лабораторисјких испитивања које
се спроводе у каснијим фазама израде техничке документације, а од којих директно зависе
наведене димензије и карактеристике објеката.

Хидротехнички објекти, инсталације и одводњавање

Одабир концепта одводњавања се заснивао на основу следећих ограничења:

Непостојање зауставне траке
Захтева из услова надлежних институција

Пројектним решењем је предвиђен затворени систем одводњавања ради могућности
пречишћавања прикупљених отицаја пре испуштања у реципијент. Овај систем се састоји од
сливника, сливничких шахтова, ревизионих шахтова, бетонских канала и затворених
колектора. Овакав концепт одводњавања изискује израду ригола уз ивицу коловоза где год је
то технички могуће извести. Размак шахтова и сливника је у директној зависности од
подужног нагиба ригола и ширине ригола. Услов за дефинисање одређеног размака између
сливничких шахтова/сливника је да ширина плављења буде једнака ширини ригола. Уколико
се условима надлежних институција, након издавања локацијских услова, не захтева
пречишћавање прикупљених отицаја могуће је извршити измену предложеног концепта
одводњавања.

У циљу пречишћавања прикупљеног отицаја, на предметној локацији потребно је поставити
сепараторe. Пројектовани капацитети сепаратора, који зависе од потеза са ког се отицаји
прикупљају, биће дефинисани у каснијој фази израде пројектне документације.

Приближне стационаже сепаратора су:

SEP_1 на km 5+815 (лева страна)
SEP_2 на km 6+015 (лева страна)
SEP_3 на km 6+030 (лева страна)
SEP_4 на km 6+030 (десна страна)
SEP_5 на km 7+370 (десна страна)
SEP_6 на km 7+360 (десна страна)
SEP_7 на km 7+615 (десна страна)



SEP_8 на km 7+650 (десна страна)
SEP_9 на km 7+700 (десна страна)
SEP_11 на km 8+375 (лева страна)
SEP_12 на km 8+415 (десна страна)
SEP_13 на km 8+665 (лева страна)
SEP_14 на km 8+750 (лева страна)
SEP_15 на km 9+220 (лева страна)
SEP_16 на km 9+915 (лева страна)
SEP_17 на km 10+065 (лева страна)
SEP_18 на km 11+035 (лева страна)
SEP_19 на km 11+180 (лева страна)
SEP_20 на km 11+410 (лева страна)
SEP_21 на km 11+640 (лева страна)
SEP_22 на km 13+710 (лева страна)
SEP_23 на km 13+765 (лева страна)
SEP_24 на km 0+255 (лева страна, централни крак, петља Горњи Милановац)
SEP_25 на km 0+192 (лева страна, централни крак, петља Горњи Милановац)
SEP_26 на km 0+192 (десна страна, централни крак, петља Горњи Милановац)
SEP_27 на km 14+450 (десна страна)
SEP_28 на km 14+650 (десна страна)
SEP_29 на km 14+965 (десна страна)
SEP_30 на km 15+345 (десна страна)
SEP_31 на km 15+380 (десна страна)
SEP_32 на km 15+400 (лева страна)
SEP_33 на km 15+650 (лева страна)
SEP_34 на km 17+090 (десна страна)
SEP_35 на km 17+090 (лева страна)
SEP_36 на km 17+330 (десна страна)
SEP_37 на km 17+410 (десна страна)
SEP_38 на km 18+070 (десна страна)
SEP_39 на km 20+280 (десна страна)
SEP_40 на km 0+445 (десна страна, централни крак, петља Драгобраћа)
SEP_41 на km 0+220 (десна страна, крак 3, петља Драгобраћа)
SEP_42 на km 20+475 (десна страна)
SEP_43 (Кружна раскрсница, петља Драгобраћа)

На петљи Топола, крак југ, државни пут IB-25 за концепт одводњавања предвиђено је
коришћење постојећег канализационог система.

Како одабрани концепт налаже, након прикупљања отицај стиже у сепараторе ради
пречишћавања, те се затим испушта у реципијент. Реципијенти су постојећи водотоци,
односно путни јаркови који су на појединим местима, пропустима у трупу пута, повезани са
постојећим јаругама, односно водотоцима. Коначни реципијент је река Лепеница. На
местима укрштања саобраћајнице са установљеним водотоцима биће извршена локална
девијација корита водотока како би се правац корита управио на пројектовану трасу. Биће
предвиђено и облагање корита у зони саобраћајнице. Предвиђеним радовима неће се
умањити протицајни профил водотока, док ће се облагањем корита обезбедити боље
хидрауличке карактеристике самог водотока.

Евидентирани водотоци/јаруге су на следећим стационажама:

km 5+815.10
km 6+020.00
km 8+400.00



km 8+725.30
km 9+192.18
km 9+935.00
km 11+025.00
km 11+409.00
km 13+830.00
km 14+480.00
km 15+372.00
km 17+105.00
km 18+070.00
km 20+320.00

На појединим локацијама јавља се потреба за обезбеђивање коридора до коначног
реципијента. Коридори ће омогућити повезивање затвореног система одводњавања трасе,
бетонским каналима или бетонским цевима, са реципијентом.

Услед непостојања реципијента предвиђена је изградња две ретензије на приближној
стационажи km 7+580,са леве и десне стране пута.

Одводњавање објеката, мостова предвиђено је мостовским сливницима. Изливна цев из
сливника је промера од Æ100 до Æ160, у зависности од усвојеног типа сливника. Излив је
низ стуб објеката до ревизионог шахта одакле се врши прикључење на пројектовани
колектор, који гравитира ка сепаратору, а након пречишћавања вода се упушта у
реципијенте.

Према условима за израду Плана детаљне регулације Северне обилазнице града Крагујевца,
издатих од ЈКП „Водовод и канализација“, дана 26.03.2021, бр. предмета 4078/1 како се у
близини петље Драгобраћа нашао магистрални цевовод за водоснабдевање Гружа -
Крагујевац ø1000 mm, као и део водовода ø110, предвиђено је њихово измештање тако да
буду прописно удаљени од будуће саобраћајнице.

Путни објекти (пропусти, надвожњаци, мостови и путни објекат преко пута)

На пројектованој траси брзе саобраћајнице пројектовано је укупно 55 путних објеката, од
којих је 20 пропуста, 6 надвожњака, 13 мостова, 4 рампе и 12 потпорних зидова. Приказане
стационаже објеката (пропусти, надвожњаци, мостови и подвожњаци) су орјентационе, а
коначне дужине објеката, дужине распона, број поља, број стубова, начин фундирања као и
избор носећег система биће усвојене након истражних радова, који ће бити изведени за
потребе израде и даље разраде техничке документације, те су могуће промене од усвојених
вредности које су приказане у поменутом идејном решењу, али уз услов да се комплетно
пројектовано стање у потпуности задржи у парцелама које су утврђене предметним планом
детаљне регулације, као и уз поштовање услова за пројектовање издатих од стране
надлежних имаоца јавних овлашћења. Прецизне димензије објеката није могуће у
потпуности одредити без већег броја детаљних истражних радова и лабораторисјких
испитивања које се спроводе у каснијим фазама израде техничке документације, а од којих
директно зависе наведене димензије и карактеристике објеката.

Решења путних објеката су приказана у посебној свесци овог Идејног решења и она ће бити
предмет техничке документације, односно идејног пројекта који ће се израдити према
локацијским условима, који ће се прибавити на основу овог идејног решења.

Пропусти



На предметној траси, пројектовано је укупно 20 цевастих пропуста. Пречници пропуста су
Ø2000 mm, Ø1500 mm и Ø1000 mm и они морају да испуне/задовоље захтеве који су
тражени у издатим условима институције у чијој су надлежности објекти. Након даље
разраде локацијских услова (а након издавања локацијских услова) број пропуста се може
повећати у односу на планом предвиђен број.

Идејним решењем су планирани следећи пропусти:

Цеваст пропуст 1 на km 5+815.00
Цеваст пропуст 2 на km 6+020.00
Цеваст пропуст 3 на km 8+725.30
Цеваст пропуст 4 на km 9+192.18
Цеваст пропуст 5 на km 11+027.24
Цеваст пропуст 6 на km 17+325.00
Цеваст пропуст 7 на km 0+709.00
Цеваст пропуст 8 на km 0+825.00
Цеваст пропуст 9 на km 0+108.00
Цеваст пропуст 10 на km 0+330.00
Цеваст пропуст 11 на km 0+046.00
Цеваст пропуст 12 на km 0+085.00
Цеваст пропуст 13 на km 0+012.00
Цеваст пропуст 14 на km 0+011.00
Цеваст пропуст 15 на km 0+079.00
Цеваст пропуст 16 на km 0+016.00
Цеваст пропуст 17 на km 0+440.00
Цеваст пропуст 18 на km 0+045.00
Цеваст пропуст 19 на km 0+240.00
Цеваст пропуст 20 на km 0+942.00

Потпорни зидови

На поменутој траси у овој фази пројектовања предвиђено је дванаест потпорних зидова.
Након 
даље разраде и у вишим фазама пројектовања услед промена нагиба косина, евентуалне
колизије са неким инсталацијама, усаглашавања са геотехничким елаборатом, могућим
уштедама, може доћи до промене укупне дужине и висине тих зидова, њиховог померања у
основи, начина фундирања а може се јавити потреба за још неким зидом.

Идејним решењем су планирани следећи потпорни зидови:

Потпорни зид 1 и 4 у оквиру петље „Топола“ на km 0+225.00 до 0+346.75
Потпорни зид 2 у оквиру петље „Топола“ на km 0+325.00 до 0+360.00
Потпорни зид 3 у оквиру петље „Топола“ на km 0+110.93
Потпорни зидови 5 и 6 у оквиру петље „Топола“ на km 0+050.00
Потпорни зид 7 у оквиру петље „Драгобраћа“ на km 0+125.35
Потпорни зид 8 у оквиру петље „Драгобраћа“ на km 0+332.00 до 0+386.00
Потпорни зид 9 на краку 4 кружне раскрснице „Драгобраћа“ на km 0+000.00 до
0+023.95
Потпорни зид 10 на краку 4 кружне раскрснице „Драгобраћа“ на km 0+000.00 до
0+023.95
Потпорни зид 11 на краку 4 кружне раскрснице „Драгобраћа“ на km 0+033.37 до
0+071.52
Потпорни зид 12 у оквиру петље „Драгобраћа“ на km 20+484.25



Надвожњаци

Идејним решењем су планирани следећи надвожњаци:

Надвожњак 1 на km 6+960.00
Надвожњак 2 на km 10+590.00
Надвожњак 3 на km 12+340.00
Надвожњак 4 на km 18+590.00
Надвожњак 5 на km 19+380.00
Надвожњак 6 на km 20+775.00

Мостови

Идејним решењем су планирани следећи мостови:

Mост 1 на главној траси на km 7+540.00
Мост 2 на петљи „Топола“, на јужном краку, на km 0+143.00 и мост 3 на петљи
„Топола“, на северном краку, на km 0+154.00
Mост 4 на главној траси на km 8+214.00
Мост 5 на основној траси на km 9+935.00
Мост 6 на атарском путу А6 на km 1+580.00
Mост 7 на главној траси на km 11+409.00
Mост 8 на главној траси на km 14+186.00
Мост 9 на петљи „Горњи Милановац“, на краку 4, на km 0+162.00
Mост 10 на петљи Горњи Милановац на km 0+192.00
Мост 11 на основној траси на km 15+372.00
Мост 12 на основној траси на km 16+795.00
Мост 13 на основној траси на km 17+105.00
Мост 14 на основној траси на km 17+397.00
Мост 15 на основној траси на km 18+034.00
Mост 16 на главној траси на km 20+374.00
Мост 17 на петљи „Драгобраћа“, на краку 3, на km 0+241.00

Електроенергетске инсталације јавног осветљења

У оквиру предметне пројектно техничке документације за потребе израде идејног решења,
предвиђена је изградња јавног осветљења на локацијама: Петља „Топола“, Петља „Горњи
Милановац“ и Петља „Драгобраћа“.

Петља „Топола“, којом се остварује веза постојећег државног пута IБ25 (односно пута за
Тополу) са северном обилазницом Састоји се од кружне раскрснице у нивоу постојећег
државног пута док је веза са северном обилазницом остварена са 4 директне рампе
позициониране у правцу северне обилазнице. Главна траса брзе саобраћајнице се налази
изнад кружне раскрснице. Осветљење саме брзе саобраћајнице, овде ће бити изведено
централним размештајем стубова и светиљки на стубовима висине 12m. Приступни краци
брзој саобраћајници ће бити осветљени светиљкама које ће се монтирати на стубовима
висине 10m поред ивице коловоза на растојању од 1.5-1.7m. Принцип на приступним
саобраћајницама ће бити идентичан или сличан као на претходним дуж брзе саобраћајнице,
само са мањим бројем рефлекторских светиљки због мањих светлотехничких захтева:
светлотехничка класа саобраћајница је М3, а ризичног подручја C2. За комплетно јавно
осветљење (осветљење дуж брзе саобраћајнице, кружну раскрсницу и уливно-изливне
саобраћајнице) је предвиђена електрична снага од 50kW са припадајућим осигурачима 80А.
Напајање електричном енергијом овог дела јавног осветљења ће бити изведено са Порталне
СТС 10/0.4 kV бр. 605 „Опорница – Београдска“. На стубу ТС ће бити изграђен орман



мерног места јавног осветљења, а у непосредној близини Петље ће бити слободностојећи
орман јавног осветљења. У овом орману ће бити организовано командовање радом јавног
осветљења, као и осигурање напојних водова за појединачне изводе.

Саобраћајна Петља „Горњи Милановац“ је денивелисана раскрсница (типа „труба“) којом се
остварује веза са постојећим државним путем IIА 177 за Горњи Милановац. Веза
обилазнице – рампе петље са државним путем IIА 177 остварена је раскрсницом са кружним
током. Осветљење саме брзе саобраћајнице, овде ће бити изведено централним размештајем
стубова и светиљки на стубовима висине 12m. Приступни краци самој брзој саобраћајници
ће бити осветљени светиљкама које ће се монтирати на стубовима висине 10m поред ивице
коловоза на растојању од 1.5-1.7m. Принцип на приступним саобраћајницама ће бити
идентичан или сличан као на претходним дуж брзе саобраћајнице, само са мањим бројем
рефлекторских светиљки због мањих светлотехничких захтева: светлотехничка класа
саобраћајница је М3, а ризичног подручја C2. За јавно осветљење Петље ( осветљење дуж
брзе саобраћајнице, надвожњак и уливно-изливне саобраћајнице) је предвиђена електрична
снага од 50kW са припадајућим осигурачима 80А. Напајање електричном енергијом овог
дела јавног осветљења ће бити изведено са Порталне ТС 10/0.4 kV бр. 260 „Дивостин –
пошта“. На стубу ТС ће бити изграђен орман мерног места јавног осветљења, а у
непосредној близини Петље ће бити слободностојећи орман јавног осветљења., који ће се
користити за део расвете на брзој саобраћајници. За јавно осветљење кружне је предвиђена
електрична снага од 17.25 kW са припадајућим осигурачима 25А. Напајање електричном
енергијом овог дела јавног осветљења ће бити изведено са Порталне СТС 10/0.4 kV бр. 628
„Бел-Кал“. На стубу те ТС ће бити изграђен орман мерног места јавног осветљења, а у
непосредној близини кружне раскрснице ће бити и слободностојећи орман јавног
осветљења, који ће се користити за расвету на кружној раскрсници. У овим орманима ће
бити организовано командовање радом јавног осветљења, као и осигурање напојних водова
за појединачне изводе.

Саобраћајна Петља „Драгобраћа“ је денивелисана раскрсница – петља са површинским
уливом и изливом на обе коловозне траке брзе саобраћајнице. Веза обилазнице – рампе
петље са државним путем IБ 24 остварена је раскрсницом са кружним током. Осветљење
саме брзе саобраћајнице, овде ће бити изведено централним размештајем стубова и
светиљки на стубовима висине 12m. Приступни краци брзој саобраћајници ће бити
осветљени светиљкама које ће се монтирати на стубовима висине 10m поред ивице коловоза
на растојању од 1.5-1.7m. Принцип на приступним саобраћајницама ће бити идентичан или
сличан као на претходним дуж брзе саобраћајнице, само са мањим бројем рефлекторских
светиљки због мањих светлотехничких захтева: светлотехничка класа саобраћајница је М3, а
ризичног подручја C2. За комплетно јавно осветљење (осветљење дуж брзе саобраћајнице,
надвожњак, кружни ток и уливно-изливне саобраћајнице) је предвиђена електрична снага од
50kW са припадајућим осигурачима 80А. Напајање електричном енергијом овог дела јавног
осветљења ће бити изведено са Порталне СТС 10/0.4 kV бр. 485 „Ђурисело – игралиште“ .
На стубу наведене ТС ће бити изграђен орман мерног места јавног осветљења, а у
непосредној близини Петље ће бити и слободностојећи орман јавног осветљења, који ће се
користити за расвету на брзој саобраћајници, као и кружне раскрснице и уливно-изливних
трака У овом ормару ће бити организовано командовање радом јавног осветљења, као и
осигурање напојних водова за појединачне изводе.

Решење електроенергетских инсталација јавног осветљења је приказано у посебној свесци
овог Идејног решења и оно ће бити предмет техничке документације, односно идејног
пројекта који ће се израдити према локацијским условима, који ће се прибавити на основу
овог идејног решења. Изузетак од наведеног, представља израда техничке документације за
изградњу стубне Трафо станице, која није предмет овог ИДР-а и која ће се реализовати по
посебној процедури.



Напајање елемената Интелигентних транспортних система (ИТС)

На прилазу петљи, из оба правца, пројектом саобраћајне сигнализације су предвиђени
портали са измењивим саобраћајним знацима, као и другим елементима интелигентних
транспортних система ( бројачи саобраћаја, видео надзор... ). Пошто је њихова снага
занемарива у односу на снагу осветљења, прикључени су на одговарајуће ССРОЈО – испред
склопке која управља радом ЈО, одговарајућим кабловима. Пошто су доста удаљени од места
напајања, није било рационално уводити посебан пресек кабла за њихово напајање. Наиме,
прорачуном је доказано да је пад напона нешто око 5% са предложеним кабелом, али
произвођач дозвољава наведени пад напона за ту врсту уређаја.

Решење напајање елемената Интелигентних транспортних система је приказано у посебној
свесци овог Идејног решења и оно ће бити предмет техничке документације, односно
идејног пројекта који ће се израдити према локацијским условима, који ће се прибавити на
основу овог идејног решења.

Електроенергетске инсталације у надлежности ЕДС Крагујевац

Траса „брзе саобраћајнице“ се предвиђа у подручју на коме су заступљени правци
дистрибутивне мреже на напонском нивоу 35 kV, 10 kV и 1 kV. Ова мрежа је на местима
укрштања са саобраћајницом грађена као надземна на стубовима.

С тим у вези на предметним локацијама предвиђени су одговарајући радови на каблирању
постојећих електроенергетских инсталација, у складу са условима ималаца јавних
овлашћења издатим за потребе израде плана детаљне регулације.

Решење измештања и каблирања постојећих електроенергетских инсталација је приказано у
посебној свесци овог Идејног решења и оно ће бити предмет техничке документације,
односно идејног пројекта који ће се израдити према локацијским условима, који ће се
прибавити на основу овог идејног решења. Све трошкове потребне за измештање и
каблирање инсталација ће сносити инвеститор изградње брзе саобраћајнице, док ће
инвеститор измештања бити ЕД Крагујевац, што ће у каснијим фазама израде техничке
документације бити регулисано одговарајућим уговором.

Електродистрибутивне инсталације у надлежности АД Електромреже Србије

Предметна саобраћајница, Северна обилазница града Крагујевца, се на деоници од km
5+000 до km 21+000 укршта и приближава постојећим далеководима 400 kV и 110 kV који
су у надлежности предузећа АД Електромреже Србије.

Укрштање планиране саобраћајница биће изведено у следећима распонима далековода:

ДВ 400 kV бр.436 ТС Крагујевац 2 – ТС Обреновац, у распону стубова бр.2-3
(стационажа km 5+415);
ДВ 400 kV бр.464 ТС Крагујевац 2 – ТС Краљево 3 у више распона:

1) распон стубова бр.5-6 (стационажа km 6+331);

2) распон стубова бр.7-8 (стационажа km 6+817);

3) распон стубова бр.19-20 (стационажа km 10+278).

ДВ 110 kV бр.123/3 ТС Топола – ТС Крагујевац 2, у распону стубова бр.5-6
(стационажа km 6+127);



ДВ 110 kV бр.1181 ТС Крагујевац 2 – ТС Страгари, у распону стубова бр.4-5
(стационажа km 5+975);
ДВ 110 kV бр.1221 ТС Крагујевац 2 – ТС Рибеш (Кнић), у распону стубова бр.5-
6 (стационажа km 6+186).

Приближавање постојећим далеководима предметне саобраћајница са својим приступним
саобраћајницама ће се извести на следећим местима:

1. Приступна саобраћајница која се налази на km 7+765 приближава се новоизграђеном ДВ
400 kV бр.464 у распону стубова бр. 10 – 11 – 12;

2. Локална саобраћајница која се налази на km 8+400 укршта се са новоизграђеним ДВ 400
kV бр.464 у распону стубова бр. 13 – 14;

3. Приступна саобраћајница која се налази на km 8+500 приближава се новоизграђеном ДВ
400 kV бр.464 у распону стубова бр. 13 – 14;

4. Планирана саобраћајница се на km 9+100 приближава новоизграђеном ДВ 400 kV бр.464
у распону стубова бр. 15 – 16.

За потребе провере испуњености прописаних услова на месту укрштања предметне
саобраћајнице и наведених ДВ урађен је Елаборат међусобног односа саобраћајнице и ДВ
који је добио сагласност власника водова – ЕМС а.д. Овим Елаборатом је утврђено да је на
предметним далеководима потребно извршити одређене радове како би се испунила
сигурносна растојања прописана Правилником о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Службени лист
СФРЈ 65/88 са изменама објављеним у Службеном листу СРЈ 18/92).

Телекомуникационе инсталације

Дуж трасе простирања каблова, изнад свих подземних каблова, у рову је положена
опоменска PVC трака са натписом “ПАЖЊА ПТТ КАБЛ”, а на промени правца трасе
постављени су бетонски стубићи (ТО), видљиви изнад нивоа терена и обојени црвеном
бојом. Оптички каблови и цеви Ø40 mm увучени су у ПВЦ цеви пречника Ø110mm на
местима укрштања трасе каблова испод коловоза и приступних путева, као других важнијих
објеката. Део траса каблова који ће, због предвиђених додатних нивелација терена на
изградњи саобраћајница, потенцијално остати на безбедној дубини, потребно је додатно
механички штитити уз обезбеђење резерви ТК канализације.

Минимално хоризонтално растојање трасе подземних ТТ каблова мора бити најмање 3 m од
крајње тачке попречног профила главне саобраћајнице (ножице насипа трупа пута или
спољне ивице путног канала за одводњавање). У случају нивелације терена, на местима
укрштања брзе саобраћајнице са подземним телекомуникационим кабловима, каблови не
смеју бити оштећени и морају остати на положеним дубинама. Удаљеност стопа стубова
планираних натпутњака/мостова, од трасе каблова, мора бити на минималном растојању од
2 m.

Посебну пажњу обратити у зони укрштања оптичких каблова са планираном брзом
саобраћајницом (стационаже km 7+355, km 12+335, km 14+085). У поменутим зонама, где су
неопходна одговарајућа измештања постојећих оптичких и бакарних каблова, измештања је
потребно извести на основу техничког решења/пројекта измештања, заштите и обезбеђења
постојећих ТК каблова. Измештања и оптичких и бакарних каблова планирати методом
измештања „у две тачке“, а новопројектовану трасу планирати унутар појаса
експропријације, ван зоне планираних грађевинских радова на изградњи главне



саобраћајнице и пратећих објеката на главној траси. Код измештања оптичких каблова,
настављање истих планирати са што мањим бројем нових наставака, којима се уноси
непотребно додатно слабљење снаге оптичког сигнала. При том је потребно користити
близину постојећих оптичких наставака и нове наставке уводити само када је то неопходно.
На местима где изградња предметне саобраћајнице угрожава ваздушна упоришта (стубове)
“Телеком Србија”, исти ће се морати изместити на безбедно одстојање, ван саобраћајнице.

Измештање угрожених оптичких каблова ће бити предмет даље разраде техничке
документације, односно идејног пројекта који ће се израдити према локацијским условима,
који ће се прибавити на основу овог идејног решења. У складу са издатим условима, све
трошкове потребне за измештање инсталација ће сносити инвеститор изградње брзе
саобраћајнице, док ће инвеститор измештања бити „Телеком Србија“ а.д., што ће у каснијим
фазама израде техничке документације бити регулисано одговарајућим уговором.

Путна телекомуникациона кабловска канализација - дигитални ТК коридор:

Планирање и изградња путне телекомуникационе кабловске канализације, представља
полазну основу за израду свих будућих пројеката напредних система за контролу и
управљање саобраћајем. Систем путне телекомуникационе кабловске канализације
представља основу за повезивање са напредним аутопутским комуникационим системима у
јединствену целину. Систем мреже кабловске канализације, дуж новопројектоване
саобраћајнице, представља неопходан услов за имплементацију транспортних путева будуће
државне, регионалне и локалне телекомуникационе мреже аутопутева.

За успостављање будућих дигиталних телекомуникационих коридора потребно је
предвидети изградњу неопходне кабловске инфраструктуре. Кабловска инфраструктура
инвеститора брзе саобраћајнице састоји се од 4 (четири) цеви Ø50mm и кабловских окана,
који се постављају у оквиру појаса експропријације предметне брзе саобраћајнице.
Кабловску инфраструктуру реализовати полагањем цеви Ø50mm уз изградњу кабловских
окана на одговарајућим удаљеностима, у складу са елементима трасе и ограничењима на
терену, као и захтевима за функционисање елемената интелигентних транспортних система
(у даљем тексту: ИТС), а које нису веће од 1км. Из кабловских окана потребно је планирати
прелазе пута испод брзе саобраћајнице. Прелазе из окана је потребно извести полагањем две
ПВЦ цеви пречника Ø110mm. За садржаје на брзој саобраћајници (одморишта, портали,
остали елементи ИТСа...) планирати приступ из окна. Телекомуникациони коридор
планирати и кроз путне објекте (мостове, надвожњаке...). Поред наведеног, у оквиру даље
израде техничке документације, потребно је планирати постављање елемената ИТС-а који
ће се користити за контролу и управљање саобраћајем и одговарајућу кабловску
канализацију на приводима од основне трасе дигиталног коридора до елемената ИТС-а. Где
год је потребно, на укрштајима основне трасе са приводима планирати одговарајућа окна. За
комуникацију елемената ИТС-а резервисати једну од планираних цеви Ø50mm и предвидети
одговарајући оптички кабел.

Путни телекомуникациони системи:

На предметној деоници, као и на првих 5km трасе Северне обилазнице, елементи ИТС-а
који треба да буду разрађени кроз техничку документацију су:

Путне (оптичке) комуникационе мреже;
Видео надзора и видео анализе важних садржаја на саобраћајници;
Контрола и управљање саобраћајним знаковима измењивог садржаја;
Систем за детекцију саобраћаја (аутоматски бројачи);
Путну метеоролошку станицу;



ИТС решења морају бити потпуно усаглашена са пројектом путне телекомуникационе
кабловске канализације (ПТКК), који представља неопходан услов за имплементацију
транспортних путева будуће државне, регионалне и локалне телекомуникационе мреже
аутопутева. Напајање елемената путних телекомуникационих система предвидети пројектом
електроенергетских инсталација у склопу пројекта јавног осветљења.

Инсталације водовода

За потребе израде плана детаљне регулације у условима ЈКП „Водовод и канализација“ из
Крагујевца, бр. 4078/1 од 26.03.2021 године, дати су следећи подаци о комуналној
инфраструктури:

У оквиру границе обухвата нашла су се два магистална цевовода са којих се врши
водоснабдевање града Крагујевца и то цевовод Гружа - Крагујевац Ø1000mm и Морава
Крагујевац Ø700mm. Поред цевовода у оквиру граница бухвата налази се Главни градски
фекални колектор Ø1000/1300mm. На обрађеној ситуацији нанете су и водоводне разводне
мреже села Цветојевац, Јовановац, Дреновац, Ђурисело и Голочело. Магистрални цевоводи
за водоснабдевање Града као и Главни градски фекални колектор морају остати у јавној
површини, у зеленом појасу од 10,00m са обе стране.

Инсталације гаса

У условима издатим од стране надлежног предузећа који су дати за потребе израде Плана
детаљне регулације, дуж планиране трасе брзе саобраћајнице евидентиран je укрштај
коловоза са постојећим инсталацијама гасовода/објеката у надлежности ЈП „Србијагас-а“:

1) Транспортни гасовод РГ 08-02/2, (МОП) 50 бар, f 355.6 mm, ГРЧ Баточина-ГМРС
Дивостин и транспортни гасовод РГ 08-02, (МОП) 50 бар, f 273mm ГРЧ Цветојевац-ГРЧ
Бресница, који су паралелни и на растојању од »5m, се са предметном саобраћајницом
укрштају на више места. И то код стационажа:

км 4+848,52 под углом од 27°
км 7+350,00 под углом од 43°
км 7+642,77 под углом од 17°
км 7+817,52 под углом од 6°
км 7+882,00 под углом од 6° само РГ 08-02, (MOП) 50 бар, f 273mm ГРЧ Цветојевац
ГРЧ Бресница

2) Дистрибутивни гасовод од МОП 4 бар и 16 бар;

На укрштању гасовода са државним путевима I и II реда и аутопутевима, као и
водотоковима са воденим огледалом ширим од 5m, угао осе гасовода према тим објектима
мора да износи 90°. Угао укрштања постојећег гасовода са планираном трасом брзе
саобраћајнице износи 34° па је према издатим условима ЈП „Србијагас“ за потребе
Урбанистичког пројекта, потребно предвидети измештање гасовода и укрштање под углом
од 90°, предвидети заштиту цевовода и извршити проверу дебљине зида постојећег
цевовода.

Део гасовода који ће остати испод будуће саобраћајнице треба да се заштити постављањем
монтажних армирано-бетонских плоча димензија 2.5m у правцу управном на цев.
Армиранобетонска плоча имаће минималну дебљину од 20cm и биће обострано армирана
арматуром квалитета В500В. Плоче ће бити постављене на растојању већем од 1m од горње
ивице цеви гасовода. Уколико овај услов није могуће испунити, гасовод ће бити заштићен



посебном армирано-бетонском конструкцијом која ће „опкорачити“ цев без контакта са њом
и пренети оптерећење на тло лево и десно од цеви. Конструкција ће бити типа монтажних
бетонских „јахача“ са унутрашњим профилом који је већи од пречника цеви или типа
монтажних армирано-бетонских плоча ослоњених на линијске армирано-бетонске ослонце
(темељне зидове) лево и десно од цеви у целој дужини дела гасовода који се штити.

Решења заштите гасовода, ће бити предмет техничке документације, односно идејног
пројекта који ће се израдити према локацијским условима, који ће се прибавити на основу
овог идејног решења, док радови на измештању гасовода нису предмет овог Идејног
решења већ ће се спроводити по посебној процедури.

Објекти и радови који који нису предмет овог ИДР-а, а који се реализују по посебној
процедури

У оквиру предметне свеске овог ИДР-а су, поред брзе саобраћајнице и елемената пута који
су њен саставни део, у засебним тачкама наведени и сви објекти и радови који су последица
њене изградње. У свакој претходно наведеној тачки је, у зависности од захтева датим у
условима који су добијени од стране надлежног имаоца на нивоу израде Плана детаљне
регулације, а у којима је наведено да се могу користити и за израду Локацијских услова,
јасно дефинисано који објекти и радови јесу, а који нису предмет овог ИДР-а, односно који
ће се реализовати по посебној процедури. Објекти и радови који нису предмет овог ИДР-а и
који ће се реализовати по посебној процедури су:

Радови на изградњи Трафо станица;
Радови на електродистрибутивним инсталацијама ЕМС-а;
Радови на измештању гасовода (заштита је предмет овог ИДР-а, док измештање
није).

V. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

Електроенергетска мрежа – прикључење

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове
грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на
дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру
обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у
складу са чланом 18. став 4. Уредбе о локацијским условима.

У складу са чланом 33. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на
дистрибутивну електроенергетску мрежу ималац јавног овлашћења је дужан да достави
спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи
прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног лица
имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и начину
плаћања (једнократно/рате), као и року изградње.

Инвеститор је у обавези да достави:

- Услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни
систем електричне енергије, који су прибављени у складу са законом којим се уређује
енергетика, а нису садржани у локацијским условима, у складу са чланом 16. став 3. тачка 8.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних овлашћења,
уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована таква потреба, уз



захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. тачка 3. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и
пројекат за извођење уради и у складу са условима за за пројектовање и прикључење у
погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, прибављеним ван
обједињене процедуре.

Електроенергетска мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило
„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крагујевац,
број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-8/2023 oд 7.12.2023. године.

Водоводна и канализациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈКП
„Водовод и канализација“, Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-
3/2023 oд 10.11.2023. године.

Телекомуникациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати следећих услова:

Телеком Србија, ИЈ Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-9/2023
oд 28.11.2023. године;
ЦЕТИН д.о.о., Београд, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-10/2023 oд
30.11.2023. године;
СББ, Српске кабловске мреже д.о.о., Београд“, Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-
36970-LOC-1-HPAP-11/2023 oд 5.12.2023. године.

Мрежа далековода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдила
 „Електромрежа Србије“ а.д. Београд, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-
16/2023 oд 22.11.2023. године.

Мрежа топловода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило 
Енергетика д.о.о., Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-4/2023 oд
14.11.2023. године.

Мрежа гасовода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати следећих услова:

ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Централа, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-
13/2023 oд 14.12.2023. године;
Транспортгас Србија д.о.о., Нови Сад, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-
14/2023 oд 14.11.2023. године.

Саобраћајна мрежа



При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈКП
„Шумадија“ – путеви, Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-5/2023 oд
20.11.2023. године.

Железнички саобраћај

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдила  АД
за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-15/2023 oд 14.11.2023. године.

Услови зеленила

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈКП
„Шумадија“ – зеленило, Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-6/2023
oд 7.11.2023. године.

Услови за одлагање отпада

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈКП
„Шумадија“ – чистоћа, Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-7/2023 oд
17.11.2023. године.

VI. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Заштита природе

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдио Завод
за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-17/2023
oд 16.11.2023. године.

Заштита споменика културе

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдио Завод
за заштиту споменика културе, Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-
12/2023 oд 1.12.2023. године.

Заштита шума

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈП
„Србијашуме“, Београд, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-18/2023 oд
7.12.2023. године.

Водни услови

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекције за воде,
Београд, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-23/2023 oд 7.12.2023. године.

Безбедно постављање

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило
Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне
ситуације у Крагујевцу, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-21/2023 oд 5.12.2023.
године.



Услови заштите од пожара

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило
Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне
ситуације у Крагујевцу, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-22/2023 oд 5.12.2023.
године.

Услови одбране

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило
Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, број у
систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-19/2023 oд 5.12.2023. године.

Информација о потрeби спровођења процедуре процене утицаја изградње

У Информацији Министарства заштите животне средине, број 000347356 2023 од
16.11.2023. године (достављено 28.11.2023. године), наводи се следеће:

„На основу Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије“, број 135/04, 36/09), чл. 3. став 1. и став 2. предмет процене утицаја су пројекти који
се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета,
престанак рада и уклањање пројекта који могу имати значајан утицај на животну средину, а
немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе.

Такође, у складу са критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени
утицаја на животну средину, а на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08) којом су утврђени
пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја – Листа I и пројекти за које се
процењује значајан или могућ утицај на животну средину – Листа II, дефинисани су
пројекти за које је неопходно отпочети процедуру процене утицаја.

У предметном случају ради се о потреби спровођења процедуре процене утицаја на животну
средину за изградњу II фазе Северне обилазнице града Крагујевца (Брза саобраћајница IБ
реда), на к.п. у КО Десимировац, КО Дивостин, КО Ђурисело, КО Драча, КО Драгобраћа,
КО Голочело, КО Дреновац, КО Крагујевац IV, КО Крагујевац III, КО Опорница и КО
Поскурице, на територији града Крагујевца и исти се налази на Листи I, тачка 7. Изградња
магистралних аутопутева и путева са четири или више трака, или реконструкција и/или
проширење постојећег пута са две траке или мање, са циљем добијања пута са четири или 
више трака, у случају да такав нови пут или реконструисана и/или проширена деоница имају
непрекидну дужину од преко 10 km или више, укључујући припадајуће објекте, осим
пратећих садржаја магистралног пута;, што значи да је обавезна израда Студије и процени
утицаја и прибављање  сагласности на исту у надлежном Министарству заштите животне
средине.

Носилац пројекта, ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд је у обавези
да овом органу поднесе Захтев за одлучивање обима и садржаја студије о процени утицаја
предметног пројекта на животну средину, а на основу члана 12. Закона о процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09).“

VII. УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

За потребе израде локацијских услова Министарство је по службеној дужности прибавило
следеће услове:



ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-
HPAP-3/2023 oд 10.11.2023. године;
Енергетика д.о.о., Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-4/2023
oд 14.11.2023. године;
ЈКП „Шумадија“ – путеви, Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-
5/2023 oд 20.11.2023. године;
ЈКП „Шумадија“ – зеленило, Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-
HPAP-6/2023 oд 7.11.2023. године;
ЈКП „Шумадија“ – чистоћа, Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-
HPAP-7/2023 oд 17.11.2023. године;
„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција
Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-8/2023 oд 7.12.2023.
године;
Телеком Србија, ИЈ Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-9/2023
oд 28.11.2023. године;
ЦЕТИН д.о.о., Београд, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-10/2023 oд
30.11.2023. године;
СББ, Српске кабловске мреже д.о.о., Београд“, Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-
36970-LOC-1-HPAP-11/2023 oд 5.12.2023. године;
Завода за заштиту споменика културе, Крагујевац, број у систему ROP-MSGI-36970-
LOC-1-HPAP-12/2023 oд 1.12.2023. године;
ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Централа, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-
13/2023 oд 14.12.2023. године;
Транспортгас Србија д.о.о., Нови Сад, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-
14/2023 oд 14.11.2023. године;
АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице
Србије“, Београд, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-15/2023 oд
14.11.2023. године;
„Електромрежа Србије“ а.д. Београд, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-
16/2023 oд 22.11.2023. године;
Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-
HPAP-17/2023 oд 16.11.2023. године;
ЈП „Србијашуме“, Београд, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-18/2023 oд
7.12.2023. године;
Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру,
број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-19/2023 oд 5.12.2023. године;
Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за
ванредне ситуације у Крагујевцу – безбедно постављање, број у систему ROP-MSGI-
36970-LOC-1-HPAP-21/2023 oд 5.12.2023. године;
Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за
ванредне ситуације у Крагујевцу – заштита од пожара, број у систему ROP-MSGI-
36970-LOC-1-HPAP-22/2023 oд 5.12.2023. године;
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за
воде, Београд, број у систему ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-23/2023 oд 7.12.2023.
године;

Информација о потрeби спровођења процедуре процене утицаја изградње прибављена
ван система обједињене процедуре:

Министарство заштите животне средине, број 000347356 2023 од 16.11.2023. године
(достављено 28.11.2023. године).



 

VIII. Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење за фазну изградњу II фазе
Северне обилазнице града Крагујевца (Брза саобраћајница IБ реда), на к.п. у КО
Десимировац, КО Дивостин, КО Ђурисело, КО Драча, КО Драгобраћа, КО Голочело,
КО Дреновац, КО Крагујевац IV, КО Крагујевац III, КО Опорница и КО Поскурице, на
територији града Крагујевца, израђено од стране „МХМ-пројект“ д.о.о, Јована
Поповића 40, Нови Сад и „ДБ Инжењеринг“ д.о.о., Хаџи Ђерина 22, Београд.

IX. Заштиту и измештање постојећих инсталација вршити у складу са условима имаоца
јавних овлашћења надлежних за инфраструктурну мрежу.

X. Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат
за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и
129. Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом
135. Закона и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 13.
овог Закона.

XI. Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и
пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима
садржаним у локацијским условима.

XII. Ови Локацијски услови важе 2 године од дана издавања.

Поука о правном леку: На ове локацијске услове се може поднети приговор Влади
Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

 

                                                                            В. Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА

                                                                                                Ранко Шекуларац

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОГ – списак катастарских парцела

Град Крагујевац

KO Десимировац

2150, 2360, 2362, 2364, 2367, 2368, 2372, 2399, 2400, 2365/1, 2365/2, 2366/1, 2366/2, 2370/1,
2370/2, 2371/2, 2387/1, 2387/3, 2387/4, 2390/1, 2390/3, 2390/4, 2392/1, 2392/2, 2393/1, 2393/2

КО Дивостин

776, 263/4, 263/5, 264/1, 264/2, 264/3, 265/1, 265/2, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 267/3, 268, 269,
270, 271/1, 271/2, 271/3, 272, 273/1, 274, 275/1, 275/2, 276, 278/1, 279/1, 279/2, 280/1, 280/2,
287/1, 307/3, 307/5, 307/6, 308/1, 308/2, 308/3, 309/1, 309/5, 310/2, 311, 313, 314, 315, 316, 317,
326/9, 330, 331/1, 331/2, 332, 333/1, 333/2, 333/4, 334, 335, 336/14, 336/15, 336/16, 336/17,
336/19, 336/20, 336/7, 336/8, 337/2, 338, 456/1, 456/2, 456/3, 457, 459/1, 489/2, 490/1, 490/2,
496, 497, 498/3, 499/1, 521/1, 521/2, 522/1, 522/2, 523/1, 523/2, 524/1, 524/3, 525/1, 525/2,
525/3, 535, 536, 537, 538, 543, 544, 545/1, 546/1, 546/2, 546/3, 547/1, 547/2, 547/3, 547/4, 547/5,
547/6, 547/7, 548/1, 549/1, 549/2, 550, 551, 552, 554, 555, 556, 557, 558, 559/2, 559/3, 560/1,
560/2, 560/3, 560/4, 561, 608, 611, 612, 724, 725, 738, 739, 746, 747, 748, 749, 750/2, 750/4,
754/2, 756/1, 756/2, 757/1, 757/2, 758, 759, 762, 763, 764, 765/1, 765/2, 766, 767, 768, 769, 770,
771/1, 772/1, 775/2, 777, 778, 782, 783, 309/4, 499/3, 499/2, 545/2, 336/9, 285, 303/2

КО Ђурисело

305, 306, 307, 308, 309, 375, 376, 380, 381, 163/8, 300/2, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2, 304/1,
304/2, 310/1, 374/3, 374/4, 374/5, 374/6, 374/7, 377/2, 377/4, 378/1, 378/3, 378/4, 379/1, 379/2,
382/1, 382/2, 382/3, 382/7, 384/3, 387/1, 387/3, 387/4, 384/6, 384/10, 387/5, 387/7, 274/11

КО Драча

1986, 1965, 1967, 2202, 2206, 2205, 2207, 2208/2, 2208/1, 2204, 2209, 2210, 2211/2, 2211/1,
2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2218, 2219, 2029/1, 2029/3, 2029/2, 2220, 1943/1, 2232, 2231,
2230, 2227, 2226/1, 2226/2, 2223/1, 2223/2, 2234, 2409, 2408, 2407, 2410, 2411, 2412, 2445,
2439, 2440, 2438/2, 2438/1, 2438/3, 2435, 2436, 2434, 2433, 2431, 2430, 1943/1, 2428/2, 2427,
2425, 2642/1, 2642/2, 2643, 2644, 2641, 2645/1, 2640, 2645/3, 2645/2, 2645/4, 2648/4, 2639,
2638, 2648/1, 2649/3, 2649/1, 2648/5, 2652, 2651/3, 2651/2, 2651/5, 2651/1, 1145/1, 2653, 2636,
3036, 3038, 3039, 3040, 3041, 3043, 3035/1, 3035/2, 3035/3, 3042/2, 3042/1, 3042/3, 3042/4,
3044/1, 3044/2, 3045, 3046/1, 3046/2, 3049/1, 3049/2, 3050/1, 3050/2, 3055, 3057, 3059/1,
3059/2, 3058, 3080, 3075, 3086, 3079, 3076, 3074, 3072/1, 3071/1, 3073, 3072/2, 3071/2, 3068,
3067, 3066, 3131/1, 3131/5, 3124, 3125/1, 3125/2, 3128, 3129/1, 3130, 3125/3, 3126/2, 3127/2,
3114/1, 3114/2, 3114/3, 3117, 3118, 3121/1, 3121/2, 3123, 3126/1, 3126/3, 3127/1, 3129/2, 3122,
3139, 3120

КО Драгобраћа



170/1, 172/1, 25/1, 255/2, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 30, 31/2, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 54, 56, 57, 58, 62,
629, 63, 630, 631, 632, 633, 635, 638/1, 639, 64, 640, 641/1, 641/2, 641/3, 641/4, 641/5, 642,
643/2, 643/3, 644/1, 65/1, 66/1, 66/2, 67/2, 69/1, 70, 71/1, 71/2, 71/4, 714, 716/13, 716/17, 716/3,
716/4, 716/5, 716/8, 717/2, 717/3, 718, 72, 73, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 76, 77, 86, 87

КО Голочело

10

КО Дреновац

297, 304, 305, 306, 327, 548, 549, 1200/1, 1200/10, 1200/11, 1200/16, 1200/18, 1200/2, 1200/21,
1200/22, 1200/23, 1200/24, 1200/25, 1200/4, 1200/9, 1205/1, 1205/2, 1205/3, 1205/4, 303/2,
303/3, 303/4, 307/1, 307/2, 307/3, 308/1, 308/3, 308/4, 308/5, 314/1, 314/2, 325/1, 325/2, 325/3,
326/2, 331/1, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 342/1, 342/2, 343/2, 344/1, 344/2, 456/2, 540/1,
543/1

КО Крагујевац IV

280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 309, 310, 312, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327,
329, 333, 334, 335, 336, 348, 349, 350, 353, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 384,
385, 386, 387, 388, 389, 390, 396, 397, 398, 410, 411, 413, 414, 417, 443, 444, 445, 446, 447, 448,
449, 450, 451, 452, 453, 454, 459, 461, 462, 463, 477, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909,
7910/1, 7910/2, 7910/3, 7910/4, 7910/5, 7913, 7914, 7915, 10833, 10834, 10835, 10831/1, 204/1,
206/1, 207/1, 455/1, 455/2, 460/1, 460/2, 464, 7919/2

КО Крагујевац III

15258/1, 1, 2, 5/1, 6, 7, 8

КО Опорница

113, 187, 227, 277, 282, 344, 363, 368, 373, 374, 376, 377, 378, 382, 387, 420, 422, 425, 427, 428,
429, 431, 432, 433, 434, 446, 449, 450, 678, 680, 681, 682, 683, 685, 688, 691, 692, 693, 694, 695,
696, 697, 699, 700, 701, 702, 704, 705, 706, 713, 714, 723, 735, 736, 737, 738, 117/1, 117/2,
117/3, 118/1, 228/1, 274/1, 276/2, 281/3, 281/4, 281/5, 283/1, 335/3, 335/4, 335/5, 335/6, 335/7,
336/10, 336/11, 336/12, 336/13, 336/14, 336/5, 336/8, 341/1, 341/2, 342/2, 342/3, 342/4, 343/10,
343/11, 343/12, 343/13, 343/14, 343/15, 343/16, 343/17, 343/4, 343/8, 343/9, 346/1, 346/2, 347/1,
347/2, 347/3, 348/1, 352/3, 352/4, 352/5, 352/6, 355/10, 355/11, 355/12, 355/5, 355/6, 355/7,
355/8, 355/9, 356/1, 356/2, 357/1, 357/2, 358/3, 358/4, 358/5, 358/6, 359/3, 359/4, 359/5, 359/6,
360/1, 360/2, 361/1, 361/2, 362/1, 369/13, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 369/7, 370/1, 370/3,
370/4, 375/1, 375/2, 375/3, 379/2, 379/3, 379/5, 379/6, 383/1, 383/2, 384/1, 384/2, 400/1, 400/2,
421/1, 421/10, 421/13, 421/2, 421/5, 421/6, 421/8, 421/9, 426/1, 426/2, 426/3, 426/4, 430/2, 452/3,
651/1, 652/1, 677/1, 677/2, 677/3, 679/1, 679/2, 684/1, 684/2, 684/3, 684/4, 684/8, 687/1, 689/1,
689/2, 690/1, 690/2, 698/1, 698/2, 703/2, 712/1, 712/2, 712/3, 716/1, 716/2, 717/1, 719/2, 720/1,
720/2, 721/1, 721/2, 722/1, 722/2, 725/1, 725/2, 732/1, 732/2, 739/1, 739/2, 336/3, 141, 148/2

КО Поскурице

12, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 85, 87, 88, 91, 92, 99, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 152, 153, 154, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 177, 433, 434, 435, 436, 537, 539, 544, 546, 547, 548, 549, 553,
554, 555, 556, 557, 558, 567, 568, 569, 573, 574, 614, 685, 696, 704, 706, 707, 708, 709, 710, 717,
718, 719, 720, 721, 722, 745, 756, 795, 929, 934, 935, 939, 940, 1064, 1067, 1068, 1072, 1097,
1099, 1173, 1177, 1187, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1196, 1213, 1214, 1215, 1356, 2101,



2103, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 101/1, 101/2, 102/2, 1061/1, 1062/1, 1069/1, 1069/2, 1069/3,
1071/1, 1073/1, 1073/2, 1074/1, 1074/2, 1074/3, 1074/4, 1075/1, 1075/13, 1075/2, 1076/1, 1077/1,
1093/1, 1093/2, 1094/1, 1094/2, 1096/2, 1098/1, 1176/1, 1176/2, 1176/3, 1178/1, 1178/2, 1181/1,
1181/2, 1185/1, 1185/2, 1185/3, 1185/4, 1186/1, 1186/2, 1188/1, 1188/2, 1207/1, 1216/1, 1216/2,
1216/3, 145/2, 155/1, 155/2, 155/3, 175/1, 176/1, 176/2, 2102/1, 2102/2, 2102/3, 2102/4, 2102/5,
2102/6, 2102/7, 2102/8, 2102/9, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 53/1, 53/2, 538/1, 538/2, 540/1, 540/2,
540/3, 545/2, 545/3, 560/1, 561/1, 561/2, 562/1, 562/3, 562/4, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 566/3,
575/1, 575/2, 58/2, 705/1, 705/2, 711/1, 711/2, 712/1, 712/2, 712/3, 723/2, 734/1, 735/1, 736/1,
736/2, 737/1, 737/2, 737/3, 738/1, 738/2, 739/1, 741/1, 742/2, 742/4, 743/2, 744/2, 853/1, 86/1,
86/2, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 927/12, 927/6, 927/7, 928/1, 928/2, 928/3, 936/1, 936/2, 937/1, 938/1,
938/2, 938/3, 97/2, 98/1, 98/2, 550/2

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Услови и сагласности других надлежних органа и 

организација  

 



Р е п у б л и к а С р б и ј а 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 

Нови Београд, Јапанска бр. 35  

Тел: +381 11/2093-802; 2093-803 

Факс: + 381 11/2093-867 

 

 

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о 

заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 

14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), а у вези са чл. 8б. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закони, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Правилником о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, 

бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020) и 

чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 

95/2018 - аутентично тумачење-и 2/2023- одлука УС), поступајући по захтеву ROP-MSGI-

36970-LOC-1/2023 од 07.11.2023. године Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, ул. Немањина бр. 22-26, за издавање услова заштите природе за потребе 

израде локацијских услова за изградњу II фазе Северне обилазнице града Крагујевца у К.О. 

Десимировац, К.О. Дивостин, К.О. Ђурисело, К.О. Драча, К.О. Крагујевац IV, К.О. 

Крагујевац III, К.О. Опорница и К.О. Поскурице на катастарским парцелама дефинисаним 

у тачки 1. подтачка 1) овог Решења, К.О. Десимировац, К.О. Дивостин, К.О. Ђурисело, 

К.О. Драча, К.О. Крагујевац IV, К.О. Крагујевац III, К.О. Опорница и К.О. Поскурице, град 

Крагујевац, дана 15.11.2023. године под 03 бр. 021-4014/2, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Предметна локација на којој је предвиђена изградња  II фазе Северне обилазнице града  

Крагујевца не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут 

поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије. 

Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе: 

 
1) Радови на изградњи II фазе Северне обилазнице града Крагујевца могу се 

изводити на к.п. бр.  2150, 2360, 2362, 2364, 2367, 2368, 2372, 2399, 2400, 

2365/1, 2365/2, 2366/1, 2366/2, 2370/1, 2370/2, 2371/2, 2387/1, 2387/3, 2387/4, 

2390/1, 2390/3, 2390/4, 2392/1, 2392/2, 2393/1, 2393/2 К.О. Десимировац; 776, 

263/4, 263/5, 264/1, 264/2, 264/3, 265/1, 265/2, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 267/3, 

268, 269, 270, 271/1, 271/2, 271/3, 272, 273/1, 274, 275/1, 275/2, 276, 278/1, 279/1, 

279/2, 280/1, 280/2, 287/1, 307/3, 307/5, 307/6, 308/1, 308/2, 308/3, 309/1, 309/5, 

310/2, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 326/9, 330, 331/1, 331/2, 332, 333/1, 333/2, 

333/4, 334, 335, 336/14, 336/15, 336/16, 336/17, 336/19, 336/20, 336/7, 336/8, 

337/2, 338, 456/1, 456/2, 456/3, 457, 459/1, 489/2, 490/1, 490/2, 496, 497, 498/3, 

499/1, 521/1, 521/2, 522/1, 522/2, 523/1, 523/2, 524/1, 524/3, 525/1, 525/2, 525/3, 

535, 536, 537, 538, 543, 544, 545/1, 546/1, 546/2, 546/3, 547/1, 547/2, 547/3, 547/4, 

547/5, 547/6, 547/7, 548/1, 549/1, 549/2, 550, 551, 552, 554, 555, 556, 557, 558, 

559/2, 559/3, 560/1, 560/2, 560/3, 560/4, 561, 608, 611, 612, 724, 725, 738, 739, 

746, 747, 748, 749, 750/2, 750/4, 754/2, 756/1, 756/2, 757/1, 757/2, 758, 759, 762, 

763, 764, 765/1, 765/2, 766, 767, 768, 769, 770, 771/1, 772/1, 775/2, 777, 778, 782, 



783, 309/4, 499/3, 499/2, 545/2, 336/9, 285, 303/2 К.О. Дивостин;  305, 306, 307, 

308, 309, 375, 376, 380, 381, 163/8, 300/2, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2,  304/1, 

304/2, 310/1, 374/3, 374/4, 374/5, 374/6, 374/7, 377/2, 377/4, 378/1, 378/3, 378/4, 

379/1, 379/2, 382/1, 382/2, 382/3, 382/7, 384/3, 387/1, 387/3, 387/4, 384/6, 384/10, 

387/5, 387/7, 274/11 К.О. Ђурисело; 1986, 1965, 1967, 2202, 2206, 2205, 2207, 

2208/2, 2208/1, 2204, 2209, 2210, 2211/2, 2211/1, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 

2218, 2219, 2029/1, 2029/3, 2029/2, 2220, 1943/1, 2232, 2231, 2230, 2227, 2226/1, 

2226/2, 2223/1, 2223/2, 2234, 2409, 2408, 2407, 2410, 2411, 2412, 2445, 2439, 

2440, 2438/2, 2438/1, 2438/3, 2435, 2436, 2434, 2433, 2431, 2430, 1943/1, 2428/2, 

2427, 2425, 2642/1, 2642/2, 2643, 2644, 2641, 2645/1, 2640, 2645/3, 2645/2, 

2645/4, 2648/4, 2639, 2638, 2648/1, 2649/3, 2649/1, 2648/5, 2652, 2651/3, 2651/2, 

2651/5, 2651/1, 1145/1, 2653, 2636, 3036, 3038, 3039, 3040, 3041, 3043, 3035/1, 

3035/2, 3035/3, 3042/2, 3042/1, 3042/3, 3042/4, 3044/1, 3044/2, 3045, 3046/1, 

3046/2, 3049/1, 3049/2, 3050/1, 3050/2, 3055, 3057, 3059/1, 3059/2, 3058, 3080, 

3075, 3086, 3079, 3076, 3074, 3072/1, 3071/1, 3073, 3072/2, 3071/2, 3068, 3067, 

3066, 3131/1, 3131/5, 3124, 3125/1, 3125/2, 3128, 3129/1, 3130, 3125/3, 3126/2, 

3127/2, 3114/1, 3114/2, 3114/3, 3117, 3118, 3121/1, 3121/2, 3123, 3126/1, 3126/3, 

3127/1, 3129/2, 3122, 3139, 3120 К.О. Драча; 170/1, 172/1, 25/1, 255/2, 28/1, 28/2, 

28/3, 29, 30, 31/2, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 54, 56,  57, 58, 62, 629, 63, 630, 631, 632, 

633, 635, 638/1, 639, 64, 640, 641/1, 641/2, 641/3, 641/4, 641/5, 642, 643/2, 643/3, 

644/1, 65/1, 66/1, 66/2, 67/2, 69/1, 70, 71/1, 71/2, 71/4, 714, 716/13, 716/17, 716/3, 

716/4, 716/5, 716/8, 717/2, 717/3, 718, 72, 73, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 76, 77, 86, 87 

К.О. Драгобраћа; 10 К.О. Голочело; 297, 304, 305, 306, 327, 548, 549, 1200/1, 

1200/10, 1200/11, 1200/16, 1200/18, 1200/2, 1200/21, 1200/22, 1200/23, 1200/24, 

1200/25, 1200/4, 1200/9, 1205/1, 1205/2, 1205/3, 1205/4, 303/2, 303/3, 303/4, 

307/1, 307/2, 307/3, 308/1, 308/3, 308/4, 308/5, 314/1, 314/2, 325/1, 325/2, 325/3, 

326/2, 331/1, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 342/1, 342/2, 343/2, 344/1, 344/2, 

456/2, 540/1, 543/1 К.О. Дреновац; 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 309, 310, 

312, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 325,  326, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 348, 

349, 350, 353, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 384, 385, 386, 387, 

388, 389, 390, 396, 397, 398, 410, 411, 413, 414, 417, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 

449, 450, 451, 452, 453, 454, 459, 461, 462, 463, 477, 7904, 7905, 7906, 7907, 

7908, 7909, 7910/1, 7910/2, 7910/3, 7910/4, 7910/5, 7913, 7914, 7915, 10833, 

10834, 10835, 10831/1, 204/1, 206/1, 207/1, 455/1, 455/2, 460/1, 460/2, 464, 7919/2 

К.О. Крагујевац IV; 15258/1, 1, 2, 5/1, 6, 7, 8 К.О. Крагујевац III; 113, 187, 227, 

277, 282, 344, 363, 368, 373, 374, 376, 377, 378, 382, 387, 420, 422, 425,  427, 428, 

429, 431, 432, 433, 434, 446, 449, 450, 678, 680, 681, 682, 683, 685, 688, 691, 692, 

693, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 704, 705, 706, 713, 714, 723, 735, 736, 

737, 738, 117/1, 117/2, 117/3, 118/1, 228/1, 274/1, 276/2, 281/3, 281/4, 281/5, 

283/1, 335/3, 335/4, 335/5, 335/6, 335/7, 336/10, 336/11, 336/12, 336/13, 336/14, 

336/5, 336/8, 341/1, 341/2, 342/2, 342/3, 342/4, 343/10, 343/11, 343/12, 343/13, 

343/14, 343/15, 343/16, 343/17, 343/4, 343/8, 343/9, 346/1, 346/2, 347/1, 347/2, 

347/3, 348/1, 352/3, 352/4, 352/5, 352/6, 355/10, 355/11, 355/12, 355/5, 355/6, 

355/7, 355/8, 355/9, 356/1, 356/2, 357/1, 357/2, 358/3, 358/4, 358/5, 358/6, 359/3, 

359/4, 359/5, 359/6, 360/1, 360/2, 361/1, 361/2, 362/1, 369/13, 369/2, 369/3, 369/4, 

369/5, 369/6, 369/7, 370/1, 370/3, 370/4, 375/1, 375/2, 375/3, 379/2, 379/3, 379/5, 



379/6, 383/1, 383/2, 384/1, 384/2, 400/1, 400/2, 421/1, 421/10, 421/13, 421/2, 421/5, 

421/6, 421/8, 421/9, 426/1, 426/2, 426/3, 426/4, 430/2, 452/3, 651/1, 652/1, 677/1, 

677/2, 677/3, 679/1, 679/2, 684/1, 684/2, 684/3, 684/4, 684/8, 687/1, 689/1, 689/2, 

690/1, 690/2, 698/1, 698/2, 703/2, 712/1, 712/2, 712/3, 716/1, 716/2, 717/1, 719/2, 

720/1, 720/2, 721/1, 721/2, 722/1, 722/2, 725/1, 725/2, 732/1, 732/2, 739/1, 739/2, 

336/3, 141, 148/2 К.О. Опорница и 12, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 85, 87, 88, 91, 92, 99, 

141, 142, 143, 144, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 

177, 433, 434, 435, 436, 537, 539, 544, 546, 547, 548, 549, 553, 554, 555, 556, 557, 

558, 567, 568, 569, 573, 574, 614, 685, 696, 704, 706, 707, 708, 709, 710, 717, 718, 

719, 720, 721, 722, 745, 756, 795, 929, 934, 935, 939, 940, 1064, 1067, 1068, 1072, 

1097, 1099, 1173, 1177, 1187, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1196, 1213, 

1214, 1215, 1356, 2101, 2103, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 101/1, 101/2, 102/2, 

1061/1, 1062/1, 1069/1, 1069/2, 1069/3, 1071/1, 1073/1, 1073/2, 1074/1, 1074/2, 

1074/3, 1074/4, 1075/1, 1075/13, 1075/2, 1076/1, 1077/1, 1093/1, 1093/2, 1094/1, 

1094/2, 1096/2, 1098/1, 1176/1, 1176/2, 1176/3, 1178/1, 1178/2, 1181/1, 1181/2, 

1185/1, 1185/2, 1185/3, 1185/4, 1186/1, 1186/2, 1188/1, 1188/2, 1207/1, 1216/1, 

1216/2, 1216/3, 145/2, 155/1, 155/2, 155/3, 175/1, 176/1, 176/2, 2102/1, 2102/2, 

2102/3, 2102/4, 2102/5, 2102/6, 2102/7, 2102/8, 2102/9, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 53/1, 

53/2, 538/1, 538/2, 540/1, 540/2, 540/3, 545/2, 545/3, 560/1, 561/1, 561/2, 562/1, 

562/3, 562/4, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 566/3, 575/1, 575/2, 58/2, 705/1, 705/2, 

711/1, 711/2, 712/1, 712/2, 712/3, 723/2, 734/1, 735/1, 736/1, 736/2, 737/1, 737/2, 

737/3, 738/1, 738/2, 739/1, 741/1, 742/2, 742/4, 743/2, 744/2, 853/1, 86/1, 86/2, 

89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 927/12, 927/6, 927/7, 928/1, 928/2, 928/3, 936/1, 936/2, 

937/1, 938/1, 938/2, 938/3, 97/2, 98/1, 98/2, 550/2 К.О. Посукрице, град 

Крагујевац у складу са достављеним Идејним решењем, правилима уређења и 

грађења која су дефинисана Планом детаљне регулације „Северна обилазница 

града Крагујевца“ („Службени лист града Крагујевца“, бр. 23/2023), 

Просторним планом града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, бр. 

32/2009), Генералним Урбанистичким планом Крагујевца 2015 („Службени 

лист града Крагујевца“, бр. 7/2010, 16/2012)  и Првим изменама и допунама 

Генералног Урбанистичког плана Крагујевца 2015 („Службени лист града 

Крагујевца“, бр. 16/2012); 

2) Планиране активности на изградњи обилазнице ускладити са геотехничким 

карактеристикама терена, како би се избегле и спречиле појаве ерозије и 

инжењерско-геолошки процеси на подручју радне зоне и шире у току изградње 

и коришћења обилазнице; 

3) Градилиште организовати на минималној површини потребној за његово 

функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити како би се 

избегле негативне последице на непосредно окружење. Максимално користити 

постојећу мрежу саобраћајница и избегавати изградњу нових путева за 

привремено коришћење; 

4) Током извођења предметних радова потребно је очувати физичку структуру 

обале водотока, као и влажна станишта, групе стабала, појединачна стабла и 

друге предеоне елементе локације на којој се изводе радови; 

5) Забрањено је уништавање и нарушавање станишта, као и убијање и 

узнемиравање дивљих врста животиња; 



6)  Није дозвољено уклањање стабала са гнездима птица. Уколико се радови 

планирају у непосредној близини гнезда птица, исте реализовати искључиво 

када гнезда нису активна, тј. пре 01. априла или после 15. јуна, док се радови 

ван зона стабала, дрвореда и живица могу реализовати без ограничења; 

7) Уколико се током извођења радова наиђе на активно гнездо са пологом или 

младунцима птица, неопходно је привремено обуставити радове на тој 

локацији и обавестити Завод за заштиту природе Србије; 

8) Уколико се у току извођења припремних и истражних радова мора вршити 

одлагање материјала који може послужити као добро склониште за гмизавце, 

или друге животиње, максимално скратити време одлагања и обезбедити им 

несметан повратак у природу. Забрањено је њихово хватање и/или убијање; 

9) Предвидети заштиту вредних појединачних стабала и група стабала уколико 

постоје на предметној локацији, која могу бити угрожена приликом 

манипулације грађевинским машинама, транспортним средствима или 

складиштењем опреме; 

10) Прописати прибављање сагласности надлежних институција за извођење 

радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних примерака 

дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на најмању меру; 

11) Уколико се планира садња нових врста, препоручује се аутохтона дендрофлора 

и то врсте најбоље прилагођене локалним педолошким и климатским 

условима. Није дозвољено уношење врсте које су детерминисане као 

инвазивне (агресивне, алохтоне) као што су: јасенолисни јавор или негундовац 

- Acer negundo, багремац - Amorpha fruticosa, багрем - Robinia pseudoacacia, 

амерички јасен - Fraxinus americana, амерички копривић - Celtis occidentalis, 

пенсилвански јасен - Fraxinus pennsylvanica, ситнолисни или сибирски брест - 

Ulmus pumila и др., као и алергене врсте (топола); 

12) Обезбедити рационално коришћење земљишта приликом извођења предметних 

радова, у том смислу, хумусни слој земљишта, уклоњен током извођења 

радова, депоновати на означеном месту, сачувати и употребити у поступку 

санације, као и озелењавања терена након изведених радова;  

13) Током предвиђених радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у 

животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), ниво буке и 

вибрација не сме прећи граничне вредности индикатора буке; 

14) На целој траси предвидети колекторски систем са шахт-сливницима у 

риголима и евакуацијом до локација сепаратора. Одводњавање на мостовима 

планирати, као и на целој деоници контролисано, кроз затворени систем, са 

пречишћавањем прикупљене воде; 

15) Није дозвољено сервисирање возила и машина на месту извођења радова у 

циљу заштите земљишта и подземних вода. Гориво, машинска и друга уља из 

ангажовне механизације се не смеју испуштати у земљиште. Уколико дође до 

хаварије обавезна је санација површине (чл. 63. Закона о заштити животне 

средине - „Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 

72/2009 - др. закон, 43/2011, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон); 

16) Током изградње неопходно је дефинисати и обезбедити локације за 

привремено депоновање грађевинског материјала, опреме и другог материјала 

потребног за изградњу, чије је коришћење ограничено на време трајања радова; 



17) У току извођења предметних радова потребно је одржавати максимални ниво 

комуналне хигијене. Спровести систематско прикупљања чврстог отпада који 

се јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта; 

18) За одлагање комуналног  и грађевинског отпада, потребно је предвидети 

мобилне контејнере. Након завршетка радова сав вишак материјала, опреме и 

отпада одмах уклонити са локације; 

19) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа 

(фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну 

вредност, сагласно чл. 99. Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, 

бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), 

налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне и предузме мере 

заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица. 

20) Након завршених радова извршити комплетну санацију локације и свих 

манипулативних површина девастираних током извођења радова, укључујући 

и озелењавање простора. 

 

2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и 

сагласности предвиђене позитивним прописима. 

3. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не 

отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев 

за издавање новог решења. 

4. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне 

документације, потребно је поднети нови захтев. 

5. Такса за издавање стручне основе за израду решења о условима заштите природе у 

износу од 26.100,00 динара, одређена је у складу са Законом о републичким 

административним („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 

54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др. закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-

исправка, 86/2019, 90/2019-исправка, 144/2020, 138/2022, 92/2023 и Усклађених 

динарских износа из Тарифе републичких администартивних такси  54/2023) – 

Тарифни број 186а – став 2. тачка 4) подтачка (1). 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Надлежни орган – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратио се 

Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 021-4014/1 од 08.11.2023. 

године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за 

изградњу II фазе Северне обилазнице града Крагујевца у  К.О. Десимировац, К.О. 

Дивостин, К.О. Ђурисело, К.О. Драча, К.О. Крагујевац IV, К.О. Крагујевац III, К.О. 

Опорница и К.О. Поскурице, град Крагујевац. Захтев за издавање локацијских услова за 

предметну изградњу Надлежном органу поднео је Инвеститор  ЈП „Путеви Србије“, 

Булевар краља Александра 282, Београд.   

 

Уз захтев достављено је Идејно решење број 1064/0, израђено октобра 2023. године, од 

стране пројектанта  „МХМ-Пројект“ д.о.о., ул. Јована Поповића бр. 40, Нови Сад. Главни 

пројектант Настер Мостафа, дипл..инж.саоб., бр. лиценце: 370 F877 08. 

 

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је 

да се планирају радови на изградњи II фазе Северне обилазнице града Крагујевца на 

катастарским парцелама дефинисаним у тачки 1. подтачка 1) овог Решења, К.О. 



Десимировац, К.О. Дивостин, К.О. Ђурисело, К.О. Драча, К.О. Крагујевац IV, К.О. 

Крагујевац III, К.О. Опорница и К.О. Поскурице, град Крагујевац.  Изградњом Северне 

обилазнице Крагујевца стичу се услови за измештање транзитног саобраћаја из градског 

језгра Крагујевца, побољшања услова са аспекта животне средине (смњења аерозагађења, 

буке...), као и бржег повезивања транзитних токова на правцу државни пут IА-А1 (Е-75) у 

Баточини преко Крагујевца до државни пут IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима. Траса је дужине 

око 22 km. 

 

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у 

складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите 

природе из диспозитива овог решења. Предметно подручје се не налази унутар заштићених 

подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у оквиру еколошки 

значајних подручја или еколошких коридора еколошке мреже Републике Србије. 

 

Предметни радови могу се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем. 

 

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, 

бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), Закон о заштити 

животне средине - „Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 

72/2009 - др. закон, 43/2011, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон); Закон о заштити од буке 

у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), План детаљне регулације 

„Северна обилазница града Крагујевца“ („Службени лист града Крагујевца“, бр. 23/2023), 

Просторни план града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, бр. 32/2009), 

Генерални Урбанистички план Крагујевца 2015 („Службени лист града Крагујевца“, бр. 

7/2010, 16/2012)  и Прва измена и допуна Генералног Урбанистичког плана Крагујевца 2015 

(„Службени лист града Крагујевца“, бр. 16/2012). 

 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба 

се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке 

административне таксе у износу од 560,00 динара на текући рачун бр. 840-0000031395845-

78, позив на број 590-13 по моделу 97. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ   

 

Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу, на основу захтева Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре бр.ROP-MSGI-36970-LOC-1/2023,  број потпроцеса 

ROP-MSGI-36970-LOC-1-HPAP-12/2023 од 07.11.2023 .године,(заведено у Заводу под бр. 3137-

03 од 07.11.2023. год.), за издавањем локацијских услова за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда  

од Крагујевца до везе са државним путем  IА реда А5 (Е-761) издаје следеће услове : 

I. Увидом у постојећу документацију и изласком на лице места, утврђено је да се у  оквиру 

Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ 

реда  од Крагујевца до везе са државним путем  IА реда А5 (Е-761), где су обухваћени делови 

територија Града Крагујевца, кат.парц. 659/2,… К.О. Ђурисело, делови територија Општине 

Кнић, кат. парц. 1657,… K.O. Вучковица;1545/1,… 

К.О.Брњица;107/2,…К.О.Рашковић;294,...K.O.Драгушица;1419/3,...K.O.Опланићи;923/3,...К.О. 

Топоница; 975,... К.О.Бечевица; 49,...К.О.Кусовац; 599/1,...К.О. Радмиловић; 

1245/4,...К.О.Претоке; 1283/4,... К.О.Бумбарево Брдо; 662,…К.О.Гунцати; 

које су под надлежности Завода за заштиту споменика културе Крагујевац, у непосредном 

окружењу налазе се следећа културна добра: 

 Спомен кућа  у Топоници—Споменик културе 

 Стара кућа Лазовић Радомира—Споменик културе  

 Зграда старе школе—Споменик културе 

 Мрњина црква у Бечевици-Споменик културе 

-археолошки локалитети 

Опланић:     

 локалитет Гробљиште  - XIX век 

 локалитет Гружа – антички локалитет 

 локалитет Џиновско гробље – средњи век 

Кусовац:     

 локалитет Нешковића брдо – неолит, антика 

 локалитет Бубан – праисторијски локалитет – неолит 

Бечевица:    

 локалитет Клик – гвоздено доба 

Радмиловић:   

 локалитет Антички – антика 

 локалитет Црквина – средњи век 

Бумбарево брдо:   

 локалитет Молитва - XIX век 
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ОПШТЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ 

ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ 

                 

1. Културна добра не смеју се оштетити или уништити нити променити намену без 

сагласности надлежне службе заштите; 

2. Све итервенције (у ентеријеру и екстеријеру), које би се обављале на културним 

добрима, морају имати услове и сагласности надлежних Завода; 

3. Културна добра се не смеју отуђити без остваривања права прече куповине које 

је установљено законом у корист надлежне службе заштите; 

4. Власник, односно корисник културног добра нема права да раскопава, руши, 

преправља, презиђује или врши било какве радове које могу довести до 

оштећења културног добра или нарушити његова својства; 

5. Власник, односно корисник културног добра дужан је да га са изузетном 

пажњом чува и одржава и спроводи утврђене мере заштите, као и да обавештава 

надлежни Завод о свим правним или физичким променама у вези са културним 

добром или његовом заштићеном околином; 

6. Власник, односно корисник културног добра нема права да користи или 

употребљава културно добро у сврхе које нису у складу са његовом природом, 

наменом и значајем; 

7. Корисник је дужан да врши континуирано текуће одржавање културног добра, 

уз одржавање аутентичног изгледа који објекти имају; 

8. Корисник објекта је дужан да на време обавештава надлежне службе о 

евентуалним оштећењима објекта и његове околине; 

9. Конзерваторско – рестаураторске елаборате који садрже испитивачке радове, 

методологију интервенција, начин чувања и презентације непокретног 

културног добра, неопходно је израдити под условима и стручним надзором 

службе заштите; 

10. Фотографско или филмско снимање непокретних културних добара које захтева 

монтажу скела, кулиса или друге техничке опреме, коришћење кранова, 

употребу расветних тела укупне снаге преко два киловата или посебне 

интервенције на културном добру, односно његовој заштићеној околини, може 

се вршити само на основу услова надлежног завода за заштиту споменика 

културе. 

 

Мере заштите археолошких  локалитета: 

11. након дефинисања трасе саобраћајнице IБ реда, неопходно je спровести детаљну 

површинску археолошку проспекцију (археолошко рекогносцирање – 

површински преглед терена) са циљем дефинисања обима и зона археолошких 

локалитета који  су угрожени  изградњом саобраћајнице и обима неопходних 

заштитних археолошких истраживања 

12.  након рекогносцирања издаће се посебни услови и мере техничке заштите за 

угрожене археолошке локалитете и културна добра која су у зони трасе и 

угрожена су планираним радовима 

13. На основу резултата рекогносцирања, утврдиће се обим радова и  потребних 

финансијских средстава за истраживање и заштиту угрожених локалитета 
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14. Трошкови рекогносцирања, археолошких ископавања и заштите угрожених 

добара падају на терет инвеститора. 

 

ОПШТЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

1. Забрањују се радови који могу да наруше стабилност непокретног културног 

добра, као што су геомеханичка, сондажна испитивања или друга ископавања 

било какве врсте; 

2. Комплетно уређење заштићене околине, као и целокупног простора заштићене 

околине, а у складу са прописаним условима службе заштите културних добара, 

Завода за заштиту природе и других надлежних институција;  

3. Пројекти уређења морају да садрже податке и детаље обликовања слободних 

зелених површина, поплочања свих стаза и прилаза, расвете различитог типа, 

урбаног мобилијара са својеврсном опремом и др.; 

4. Обавезно планирање површина за стационарни саобраћај (намењен објектима 

из, горе наведеног, простора), као и ревизију шеме саобраћаја уопште, како би се 

побољшали приступи и везе; 

5. Потребно је континуирано одржавање целокупне зоне амбијенталне заштите, а 

од стране надлежних служби, под условима, прописима и надзором надлежне 

службе заштите; 

6. Сви елементи урбаног мобилијара који се постављају у заштићеној околини 

споменика културе (поплочавање, клупе, осветљење…) морају добити услове и 

сагласност надлежне службе заштите; 

7. Евентуална изградња у овој зони подлеже посебним условима и сагласностима 

надлежне службе заштите.  

                 

 

 

           

 

    Податке далe:  

    Снежана Станковић, дипл.инж.арх. 

    Славица Ђорђевић, дипл.арх. 

 

 

   Правна обрадa: 

   Предраг Вукашиновић, мастер правник        

                                         ДИРЕКТОР  

 Број: 3137-03/1                                                                        Ненад Карамијалковић 

 Датум: 01.12.2023.        

 

 

 

НЕНАД 
КАРАМИЈАЛКО
ВИЋ 
012142661 
Auth

Digitally signed by 
НЕНАД 
КАРАМИЈАЛКОВИ
Ћ 012142661 Auth 
Date: 2023.12.01 
14:40:39 +01'00'



                             
                 Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА  И  ВОДОПРИВРЕДЕ 

       Републичка дирекција за воде 

Број: 000348208 2023 14843 000 000 000 001 

          Датум: 06.12.2023. године 

         Београд, Немањина 22-26 

 

 

 На основу чл. 113. 115. и 117. Закона о водама  ("Службени гласник РС" бр. 30/2010), 

Закона о изменама Закона о водама (''Сл.гласник РС'' бр.93/2012, 101/2016, 95/2018), члана 30. 

став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС” бр. 79/05 и 101/07), члана 5. став 6. 

Закона о министарствима (''Сл.гласник РС'' бр.128/2020) ,  Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 

50/2013-УС, 98/2013-УС,  132/2014 , 145/2014, 83/2018,  31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020, 

52/2021 и 62/2023),  Уредби о локацијским условима (''Сл.гласник РС'' бр 87/2023), Правилника 

о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'' бр 

96/2023), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објекта (''Сл. гласник РС'', број 96/2023) и  

Упутство о  начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе 

обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу 

(број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године), решавајући по захтеву подносиоца 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - МГСИ, у име инвеститора ЈП 

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, Булевар краља Александра бр. 282, Београд, Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац  дужности  

директора Наташа Милић, по Решењу Владе Републике Србије 24 бpoj: 119-7314/2021, од 26. 

августа 2021. године, доноси: 

 

ВОДНЕ  УСЛОВЕ 

 

1. Одређују се водни услови у поступку припреме техничке документације за изградњу 

II фазе Северне обилазнице града Крагујевца (саобраћајница IБ реда), на кат. парцелама у КО 

Десимировац, КО Дивостин, КО Ђурисело, КО Драча, КО Драгобраћа, КО Голочело, КО 

Дреновац, КО Крагујевац IV, КО Крагујевац III, КО Опорница и КО Поскурице, на територији 

града Крагујевца 

2. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје ''Морава'', под 

редним бр. 545. од 06.12.2023. године.  

3. Водним условима се одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне 

при пројектовању, извођењу радова и објеката, који могу трајно, повремено и привремено 

утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине,  а нарочито 

у водном земљишту водотокa са којим се саобраћајни објекат укршта, додирује или делом 

пролазе, и то:  

 3.1 На основу предходних истражних радова и одговарајућих подлога (урбанистичке, 

геодетске, геомеханичке, хидролошке), комплексних хидротехничких анализа,  планских и 

осталих докумената, израдити техничку документацију у складу са важећим прописима, 

стандардима и нормативима за ову врсту радова; 

 3.2. На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима; 

 3.3. При изради одговарајућег пројекта водити рачуна о водним објектима на начин који 

ће обезбедити заштиту њихове стабилности и функционалности, заштиту режима вода и 

спровести мере заштите вода од загађења; 

Дигитално потписано 
Грбић Маја
издавалац сертификата: 
E-Smart Systems d.o.o.
07.12.2023. 08:31:16
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 3.4. Одговарајућим  пројектом одредити тачан положај објеката и техничку 

документацију урадити на основу урбанистичке и планске документације. Уколико се, утврде 

виши интереси садржани у планским документима за управљање водама, неопходно је 

прилагодити се њима у складу са прописима и водним актима; 

 3.5. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе, на предментим 

катастарским парцелама у зони изградње. Обавеза подносиоца захтева је да ако је потребно са 

надлежним јавним водопривредним предузећем реши односе закупа водног земљишта или 

установљавања права службености над истим у складу са прописима и њиховим јавним 

овлашћењима; 

 3.6 Да се техничком документацијом утврде стални и повремени водотокови са којима се 

траса пута укршта или непосредно паралелно води (изградња у водном земљишту) и њихове 

карактеристике (меродавни протицаји, режим течења, сливне површине, итд.), сви могући 

неповољни утицаји објеката на режим вода, као и утицаји режима на објекте, итд. и дају 

одговарајућа техничка решења у складу са утврђеном категоријом заштите објеката и у складу 

са заштитом квалитета подземних и површинских вода, заштите стабилности и 

функционалности водних објеката и спровођењем заштите од штетног дејства вода у складу са 

прописима из водопривреде; 

    3.7. Спровести одговарајуће хидрауличке прорачуне као и димензионисање објекта на 

основу хидролошких података за карактеристичне рачунске вредности великих вода повратних 

периода за водотоке у обухвату пројекта  датих у Мишљењу РХМЗ Србије број 922-1-223/2023 

од 14. 11.2023.године и то: 
 

Стационажа по 

саобраћајници 
Водоток F Q0.1% Q1% Q2% 

  (km2) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

9+935 Угљешница  132 318 184 151 

17+105 Драча 22.2 109 61.6 50.0 

18+034 
Видарички 

поток 
6.4 40.8 22.8 18.5 

20+374 Змајевац 5.9 44.3 24.6 19.9 

 

Рачунске велике воде реке Угљешнице дате су на основу контролног хидролошког 

прорачуна које је спровела стручна служба РХМЗ Србије. Остали подаци преузети су из 

Хидролошке студије која је прихваћена од РХМЗ Србије у поступку прибављања мишљења; 

 3.8. Димензионисање отвора и распона мостова извршити на основу хидрауличког 

прорачуна за меродавне вредности карактеристичних протока предметних водотока, са 

графичким приказима у подужном и попречном пресеку, при чему отвори треба да пропусте 

меродавне протицаје без неповољног дејства успора уз обезбеђење стабилности моста, обала и 

дна водотока. 

  Надвишења доње ивице конструкције мостова предвидети са потребним зазором 

(рачунатим на на основу протока меродавне рачунске велике воде и/или профилске брзине при 

меродавној великој рачунској води). У обзир узети све могуће неповољне карактеристике и 

коинциденције (велике воде, ветар, таласи, ерозивни процеси, ледоход и ледостај, итд.); 

 3.9. Да се предвиде мостовски стубови и ослонци изван речног корита и  изван локације 

водних објеката где год је то технички изводљиво, тако да се поремећаји и утицаји на режим 

течења вода сведе на минимум.   

               Генерална је препорука да се мостовски прелаз изведе са што мање стубова у кориту, 

тако да осовина моста буде управна на речни ток, а осовине стубова моста постављене у 

правцу струјница;  

 3.10. У случају да се јавља дубинска и бочна ерозија у зони обала, мостовских стубова 

и ослонаца, предвидети техничка решења којима ће се осигурати ослонци и стубови и 

стабилизовати речно дно узводно и низводно од моста и дуж речног корита односно, докле се 



осећа негативан хидраулички утицај мостовског сужења на режим отицања вода, наноса и леда 

о трошку инвеститора моста; 

 3.11. За регулационе радове и објекте на водотоку, предвидети прелазне деонице, 

стабилизационе прагове, као и заштитне радове на осигурању и стабилизацији корита 

водотока; 

            3.12. Сви планирани плочасти и цевасти пропусти морају имати задовољавајући 

хидраулички профил за пропуштање великих вода. Максимална попуњеност цевастих 

пропуста меродавном великом водом је 60%; 

 3.13. Изградњом пута  се не сме онемогућити отицање унутрашњих или узводних вода 

и за њихово одвођење  предвидети одговарајуће мере и објекте; 

 3.14.  Да се на местима укрштања трасе државног пута и моста са водотоцима,  

техничка решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласе са потребама могућих 

интервенција у кориту водотока, као и одржавању планираних објеката за уређење водотока у 

зони моста и евентуалне потребе за спровођењем одбране од поплава; 

 3.15. На основу спроведених прорачуна и анализа, предвидети потребну заштиту пута 

од утицаја подземних вода, атмосферских вода и великих вода водотока у зони планиране 

саобраћајнице; 

 3.16. Приказати укрштања инфраструктурних објеката са водотоком (у подужним, 

поречним профилима и детаљима), уливе атмосферске канализације након третмана и сл. 

Усвојена решења морају да обезбеде стабилност свих објеката и омогуће несметан режим у 

водотоку. Укрштања измештених инфраструктурних објеката (инсталација водовода, 

кабловских инсталација и др.) са водотоковима извести тако да теме заштитне колоне буде на 

мин.1,50m испод нерегулисаног водотока, односно мин.1m испод регулисаног водотока; 

 3.17. Да се предвиде техничка решења за сакупљање, одвођење, пречишћавање и 

испуштање пречишћених загађених вода са коловоза саобраћајнице и моста пре упуштања у 

реципијент- водно тело површинске воде, као и за мерна места за узимање узорака за 

испитивање квалитета пречишћених отпадних вода. У циљу заштите вода, а пре упуштања у 

реципијент, обавезно предвидети одговарајуће таложнике за уклањање седимента и сепараторе 

за нафту и њене деривате како би се спречило евентуално загађење површинских и подземних 

вода. Атмосферске воде пречистити до нивоа који испуњава услове за граничне вредности 

емисије у површинске воде, односно, да квалитет ових вода не нарушава стандарде квалитета 

животне средине. Евакуацијом атмосферских отпадних вода са коловоза пута, не дозволити 

инфилтрацију атмосферских вода у подземље ради заштите квалитета површинских и 

подземних вода. Избором сепаратора предвидети и уклањање тешких метала. 

 Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у површинске и подземне 

воде. Према важећим прописима из области водопривреде забрањено је директно и индиректно 

испуштање у подземну воду загађујућих материја са Листе I дате у Прилогу 2, Глава II. - Листе 

загађујућих материја - Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским 

и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ( „Сл. гласник РС“ број 

50/2012); 

 3.18. На основу хидрауличког прорачуна дати адекватно техничко решење одвођења 

атмосферских вода са коловоза предметне саобраћајнице,. Отицај са саобраћајнице дефинисати 

према подацима РХМЗ-а за максималне кише краћег трајања и усвојених вредности према 

рангу саобраћајнице.  

 3.19. Дуж предметне саобраћајнице изградити одговарајући систем за одводњавање, 

сливнике, риголе и евакуационе затворене канале који ће атмосферску воду са пута одвести до 

реципијента. Канали морају бити такви да не дозволе инфилтрацију атмосферских вода у 

подземље; 

 3.20. Техничком документацијом дефинисати техничко решење безбедног улива на 

месту изливне грађевине у реципијент. Коту излива планирати у нивоу средњих вода тако да 

буде стабилна и функционална у свим хидролошким условима. Неопходно је да се уливање 

изведе на начин да се изливна глава уклопи у косину профила; улив извести тако да не дође до 

негативног утицаја на водни режим ни у погледу квалитета ни квантитета на предметној 

локацији; изливна глава не сме угрозити стабилност обале, ни корита водотока односно не сме 



се дозволити да дође до ерозивних процеса приликом њене изградње; радове на уливу у 

водоток обавезно изводити уз присуство представника водопривреде; 

 3.21. На местима где су као реципијенти евентуално предвиђена тзв упојна поља, а што 

у техничком смислу представља индиретно упуштање третираних атмосферских вода са 

коловоза саобраћајнице у подземне воде, потребно је у оквиру техничке документације 

потребно је извршити и приложити следеће: 

 - техничко образложење усвојеног решења са упојним пољима у односу на могућности 

испуштања ових вода у реципијенте површинских вода, имајући у виду ограничења којима је 

забрањено директно или индиректно уношење загађујућих материја са Листе I и Листе II које 

су дефинисане Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 

подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (''Сл. гласник РС'' 

бр.50/2012); 

 - приложити Елаборат или извод о геомеханичким истражним радовима и дефинисати 

меродавне нивое подземних вода у зони локација упојних поља; 

 - на основу извршеног узорковања и лабораторијских анализа подземне воде одредити 

основни (нулти) ниво загађујућих материја у водном телу подземне воде у које је планирано 

индиректно упуштање атмосферских вода из система за одводњавање пута након предвиђеног 

третмана путем сепаратора. Извештај о добијеним резултатима квалитета подземне воде  треба 

да садржи коментар о евентуалном присуству загађујућих материја са Листе I и Листе II које су 

дефинисане Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 

подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање, као и добијеним резултатима 

анализираних параметара квалитета подземне воде  са  ремедијационим вредности загађујућих, 

штетних и опасних материја у водоносном слоју ( у складу са Уредбом о граничним 

вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту ( „Сл. гласник РС“ број  

30/2018 и 64/2019); 

 - извршити хидраулички прорачун и димензинисање самих објеката, дати технички 

опис и графичке прилоге; 

 - предвидети у зони упојних поља потребан број пијезометара за потребе мониторинга; 

 - приложити програм мониторинга праћења квалитета површинских и подземних вода, 

са примењеним мерама у циљу заштите површинских и подземних вода. Доставити извештај о 

резултатима спроведених активности од почетка реализације пројекта изградње Северне 

обилазнице града Крагујевца; 

 3.22. У техничкој документацији нумерички и графички приказати нивое протока 

водотока у зони планираних радова, пре и после изградње саобраћајнице. У графичким 

прилозима техничке документације потребно је уцртати ситуациони план, попречне и подужне 

пресеке као и остале детаље из којих се може сагледати утицај планираног објекта на режим 

вода као и утицај вода на објекат; 

 3.23. Извршити потребне анализе у погледу евентуалног избора позајмишта материјала, 

утицаја на подземне воде и начин затварања и рекултивације позајмишта након изградње 

објеката. Избор локације позајмишта, динамика и начин експлоатације материјала мора бити 

такав да нема негативног утицаја на квалитет и квантитет подземних и површинских вода. 

Уколико се планира коришћење – вађење речног наноса из корита или са обала водотока 

потребно је исходовати посебне водне услове, урадити техничку документацију и на исту 

прибавити водну сагласност; 

 3.24. Технички услови за изградњу предметне саобраћајнице морају омогућити 

постојеће услове отицања, очување стабилности обала корита и постојећих објеката у зони 

моста. У том смислу је неопходно дефинисати технологију извођења земљаних радова, при 

чему се мора дефинисати место одлагања материјала. Одлагање (привремено или трајно 

депоновање) материјала у стараче, водотоке, обале и насипе није дозвољено. Такође је 

неопходно предвидети да се не постављају скеле и друге препреке у водотоку за време 

извођење радова. 

 Неопходно је предвидети мере и радове којима би се очекивани негативни ефекти у 

фази изградње благовремено елиминисали; 

 3.25. Изградњом саобраћајнице не сме да се угрози стабилност водотока, режим вода 

или изазове погоршање стања вода и погоршање услова заштите од поплава, бујица и ерозија 



узводно и низводно од предметних објеката и радова. Предвидети одговарајуће радове и мере 

којима ће се спречити ерозија тла, стварање јаруга и бразди и клизање терена услед извођења 

радова и експлоатације објекта; 

 3.26. Планирати заштиту косина трупа пута у насипу од ерозионих процеса и трајања 

поводње. Сам труп пута мора се пројектовати уважавајући све потребне параметре 

хиротехничког објекта са потребном статичком и филтрационом стабилношћу. Прорачуном 

треба доказати стабилност косина и извршити прорачун филтрације кроз труп пута; 

 3.27. Пројектном документацијом предвидети одговарајуће објекте, начин извођења 

радова и дефинисати услове одржавања након изградње, који ће спречити уношење чврстих и 

течних материја које могу загадити водотоке, односно изазвати замуљивање или таложење 

наноса; 

 3.28. Дефинисати потребно време за реализацију свих активности, узимајући у обзир и 

неочекиване хидролошке околности у зони радова. Дефинисати потребне превентивне мере за 

смањење ризика од хаваријских случајева и непредвиђених застоја у фази изградње који би 

могли изазвати неповољне појаве у водном и приобалном земљишту. 

 У фази израде техничке документације за извођење радова потребно је на захтев ЈВП 

Србијаводе урадити Оперативни план одбране од поплава, који треба да буде прихваћен од 

стране стручне службе ЈВП Србијаводе 

 3.29. Приликом израде техничке документације, неопходно је придржавати се Забрана 

и ограничења прописаних одредбама Закона о водама; 

 3.30. За планиране радове предвидети сва ограничења и мере заштите које проистичу из 

Одлуке о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта, као и ограничења која 

проистичу од капацитета постојећих објеката за водоснабдевање; 

 3.31. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу 

спречавања ремећења режима вода; 

 3.32. Да се по завршетку израде техничке документације, инвеститор обрати овом 

министарству, захтевом за издавање водне сагласности, а после изградње захтевом за издавање 

водне дозволе у складу са прописима. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

       Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре -МГСИ у име ЈП ''Путеви 

Србије'', Београд, је кроз ЦЕОП поднело овом министарству захтев за издавање водних услова, 

у поступку припреме техничке документације за изградњу II фазе Северне обилазнице града 

Крагујевца (саобраћајница IБ реда), на кат. парцелама у КО Десимировац, КО Дивостин, КО 

Ђурисело, КО Драча, КО Драгобраћа, КО Голочело, КО Дреновац, КО Крагујевац IV, КО 

Крагујевац III, КО Опорница и КО Поскурице, на територији града Крагујевца 

  

     Уз захтев  је достављено и по службеној дужности прибављена следећа документација: 

     - Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода – РХМЗ Србије бр. 922-1-

223/2023 од 14. 11.2023.године; 

      -  Мишљење ЈВП Србијаводе, ВПЦ Морава, број 10902/1 од 17.11.2023.године; 

      - Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 325-00-00001/437/2023-02 од 

16.11.2023.године; 

 - Информација о локацији издата од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре под бројем ROP-MSGI-36970-LOC-1/2023 од 3.11.2023. године; 

  - Копија катастарског плана КО Десимировац издата од стране РГЗ СКН Крагујевац 

под бројем 952-04-025-23219/2023 од 06.11.2023.године; 

 - Копија катастарског плана водова издата од стране РГЗ СКН – Одељење за катастар 

водова Крагујевац под бројем 956-304-28299/2023 од 06.11.2023.године; 

- Техничка документација – ИДР „Брза саобраћајница IБ реда - Северна обилазница града 

Крагујевца - II фаза“, урађена од привредног друштва „МХМ-Пројект“ д.о.о, Јована Поповића 

бр. 40, Нови Сад, октобар 2023, а која се састоји из следећих делова – Свезака и Прилога:  
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 Мишљења за водне услове су прибављена по службеној дужности, сагласно са чл. 118. 

став 6. Закона о водама  

 

  На основу чл. 117. ст. 1. тач. 7. Закона о водама, објекат је сврстан у групу објеката: 

државни пут I и II реда, и мостове на њима, метро, аеродром. На основу чл. 43. Закона о 

водама,  утврђене водне делатности су уређење водотока и заштита од штетног дејства вода и 

заштита вода од загађивања. Објекат се налази у подсливу реке Велике Мораве, водно подручје 

Морава, сагласно чл. 27. Закона о водама и Правилнику о одређивању граница подсловова 

("Службени гласник  РС", бр. 54/2011).  

               Водоток река Угљешница ( лева притока реке Лепенице ), према Одлуци о утврђивању 

Пописа вода I реда, није сврстана у воде I реда  (''Сл. гласник РС'' бр.83/10), а остали водотоци 

су воде II реда.  

 Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају 

задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде 

и роковима за њихово достизање (''Сл. гласник РС'' бр.67/11) и измена Уредбе (''Сл.гласник РС'' 

48/2012 и 1/2016). Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 

подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (''Сл. гласник РС'' бр.50/2012) 

утврђене су граничне вредности загађујућих супстанци у површинским и подземним водама и 

седименту, као и рокови за њихово достизање, као и Уредби о граничним вредностима 

приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима 

за њихово достизање ( „Сл.гласник РС“ број 35/2011). 

 Мерење количина и испитивање отпадних вода треба радити сходно Правилнику о начину и 

условима за мерење количине и испитивање отпадних вода и садржини извештаја о извршеним 

мерењима (''Сл. гласник РС'' бр.33/2016). 

 За праћење квалитета водe и седимента у површинским водама потребно је 

придржавати се Плана управљања водама ( Уредба Владе РС – „Сл.гласник РС број 33/2023 од  

26.04.2023.  документ доступан на интернет страници РДВ ), као и следећих подзаконских 

аката: 

- Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 

водама и седименту и роковима за њихово достизање, („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012); 

- Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци 

које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (''Сл. гласник РС'', бр. 

24/2014) 



- Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 

параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, („Сл. гласник РС“, бр. 

74/2011); 

- Правилника о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/23);  

- Правилника о референтним условима за типове површинских вода („Сл. гласник РС", бр. 

67/2011);  

- Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање  („Сл. гласник РС", бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016). 

 

 ЈП ''Путеви Србије'' је започело са активностима на реализацији пројекта изградње 

Северне обилазнице Крагујевца, чиме се стичу услови за измештање транзитног саобраћаја из 

градског језгра Крагујевца, побољшања услова са аспекта животне средине, као и бржег 

повезивања транзитних токова на правцу државни пут I А реда бр. А1 (Е-75) (петља Баточина) 

у Баточини преко Крагујевца до државног пута I А реда бр. А5 (Е-761) у Мрчајевцима и 

подизања нивоа услуге путне мреже. Траса Северне обилазнице је дужине око 21 km. 

 У складу са значајем и циљем изградње брзе саобраћајнице, предметни пројекат је, 

закључком Владе Републике Србије (бр. 351 -4496-2021 од 20. маја 2021. године), проглашен 

пројектом од посебног значаја за Републику Србију.  

 Траса брзе саобраћајнице се целом својом дужином пружа по брдовитом терену, а 

рачунска брзина за димензионисање елемената трасе је Vr=100 km/h. 

 Пројектним решењем је предвиђен затворени систем одводњавања ради могућности 

пречишћавања прикупљених отицаја пре испуштања у реципијент. Овај систем се састоји од 

сливника, сливничких шахтова, ревизионих шахтова, бетонских канала и затворених 

колектора. 

 У циљу пречишћавања прикупљеног отицаја, на предметној локацији планирана је 

уградња укупно 43 сепаратора. Реципијенти су постојећи водотоци, односно путни јаркови 

који су на појединим местима, пропустима у трупу пута, повезани са постојећим јаругама, 

односно водотоцима. Коначни реципијент је река Лепеница 

 На местима укрштања саобраћајнице са водотоцима на траси пута, планиране су 

локалне интервенције на водотоцима ради обезбеђења потребног водног режима и потребно 

хидрауличко течење у односу на пројектовану трасу. Предвиђа се облагање корита у зони 

саобраћајнице. Планираним радовима не сме се умањити протицајни профил водотока, а 

облагањем корита обезбедити се боље хидрауличке карактеристике самог водотока. 

 На појединим локацијама јавиће се потреба за обезбеђивање коридора до коначног 

реципијента. Коридори ће омогућити повезивање затвореног система одводњавања трасе, 

бетонским каналима или бетонским цевима, са реципијентом. 

 Услед непостојања реципијента предвиђена је изградња две ретензије на приближној 

стационажи km 7+580,са леве и десне стране пута. 

 На пројектованој траси брзе саобраћајнице ИДР-ом је предвиђено укупно 55 путних 

објеката, од којих је 20 пропуста, 6 надвожњака, 13 мостова, 4 рампе и 12 потпорних зидова. 

 

 На основу   потребних  и одговарајућих подлога (претходни радови) потребно је 

урадити  техничку документацију,  на нивоу пројекта, према одредбама Закона о водама, 

Закона о планирању и изградњи и важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката и 

овим водним условима, у циљу одржавања и унапређења водног режима, у складу са условима 

3.1.-3.3.  диспозитива, уз обавезне прилоге: 

-доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду 

техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних 

пројектаната, 

-техничка решења за све објекте, радове и мере, хидрауличке прорачуне са потребним 

прорачунима проноса наноса, прорачуни стабилности, итд;  

-технички опис, ситуациије, постојећи режим и пројектовани режим, подужни и 

попречни профили свих објеката мостова, пропуста, итд. 

  



 Условом бр.3.4. диспозитива  дата  је  обавеза инвеститору да приликом израде 

техничке документације усагласи пројектна решења са техничком документацијом на основу 

које је извршено  уређење  појединих водотока (уколико су ови радови изведени), или се, на 

основу планске и  пројектне документације, планира изградња  заштитних  водних  објеката, 

регулациони  радови  или  уређење водотока.   

Условима  3.5. – 3.31. диспозитива, обухваћени су услови на основу одредби Закона о 

водама, од чл. 4. - чл. 10. у вези водног добра, чл. 13. – чл. 19. у вези водних објеката, чл. 44. – 

чл. 62. у вези уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, ерозија и бујица, чл. 77. и 

чл. 89. – чл. 91. у вези уређења и коришћења вода, чл. 92. – чл. 101 у вези заштите вода од 

загађивања и чл. 133. у вези забрана и ограничења корисника водног земљишта. 

  

 Условом број 3.24. дата је обавеза подносиоцу захтева да се, по завршетку израде 

техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о 

садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку 

издавања водних услова и садржини извештаја за водну дозволу (''Сл. гласник РС''бр.72/2017), 

обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности  и захтевом за издавање 

водне дозволе у складу са прописима у водопривреди. 

  

 Прегледом приложене документације, стручна служба овог Министарства је 

предложила издавање водних услова под условима наведеним у диспозитиву акта. 

 Акт је евидентиран у Уписнику водних услова за водно подручје Морава, у складу са 

Правилником о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге (''Сл.гласник РС'' бр.86/10), 

тачка 2. диспозитива акта. 

  Републичка административна такса за решење по захтеву за издавање водних аката 

ослобођена  у складу са Законом о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'' 

број 93/2012)  и  Законом о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'' бр. 

43/03.... 50/11, 70/11 и 55/2012). 

 

Прилози: 

-мишљење ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ „Морава“ 

-мишљење РХМЗ Србије 

-мишљење Агенције за заштиту животне средине 

 

Доставити: 

- Подносиоцу захтева - МГСИ 

- ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ „Морава“ 

- Водна инспекција 

- Водна књигa 

- Архива 

   В.Д. ДИРЕКТОРКЕ 

 

 

  Маја Грбић, дипл.правница. 

 



 
Образац 3.  
Министарство заштите животне средине 
„Агенција за заштиту животне средине”  
Број: 325-00-00001/437/2023-02  
Датум: 16.11.2023. година  

  

 
   
На основу члана 117. и члана 118. Закона о водама („Службени гласник РС” број 30/2010, 
93/2012) и члана 63. Закона о изменама и допунама Закона о водама („Службени гласник РС” 
број 101/2016, 95/2018), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, 
садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку 
издавања водне дозволе („Службени гласник РС” број 72/2017 и 48/18-др закон) и Уредбе о 
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 
седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС” број 50/2012), 
решавајући по захтеву Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде/Републичке 
дирекције за воде у поступку издавања водних услова у поступку израде техничке 
документације за изградњу II фазе Северне обилазнице града Крагујевца (Брза саобраћајница 
IБ реда), на к.п. у КО Десимировац, КО Дивостин, КО Ђурисело, КО Драча, КО Драгобраћа, 
КО Голочело, КО Дреновац, КО Крагујевац IV, КО Крагујевац III, КО Опорница и КО 
Поскурице, на територији града Крагујевца, број 000348208 2023 14843 000 000 000 001 од 
08.11.2023. године, "Агенција за заштиту животне средине", издаје: 
   
 
  
 

М И Ш Љ Е Њ Е 
  
 
 
 I. Општи подаци:  
1.1. Назив:     
- објекат/радови: Брза саобраћајница IБ реда - Северна обилазница града Крагујевца - II 
фаза: к.о. Десимировац, к.о. Дивостин, к.о. Ђурисело, к.о. Драча, к.о. Драгобраћа, к.о. 
Дреновац, к.п. 10 к.о. Голочело, к.о. Крагујевац IV, к.о. Крагујевац III, к.о. Опорница  
к.о. Поскурице  
 

  

- техничка документација: ИДР - Идејно решење за изградњу II фазе Северне обилазнице 
града Крагујевца; 
Хидролошка студија  

  

 
       
1.2. Хидрографски подаци:  
 

 

  Најближи водоток: поток Змајевац, Сушички поток, Угљешница, Видарички поток,  
Лепеница 

  

  Слив: Лепеница, Велика Морава    

  Водно подручје: Морава    

  Водно тело: LEP    

    

Дигитално потписано 
Грбић Маја
издавалац сертификата: 
E-Smart Systems d.o.o.
07.12.2023. 08:30:20



  
 

II.  КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА 
 

Табела 2.1 
КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА 

Профил: Локација корисника  

СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ СЛИВ_НАЗ ВОДНО_ТЕЛО_ID Параметар Јед. мере 
Период: - 

МДК0 
*Cmax *Cmin *Csr 

-_поток Змајевац, Сушички 
поток, Угљешница; Видарички 

поток; Лепеница 

Лепеница, 
Велика Морава - - - - - - - 

 
 

∗ Напомена: C – концентрација параметра/елемента квалитета вода 
o- МДК – Напомена: а/б, а-прва вредност у колони МДК представља прописану просечну годишњу концентрацију(ПГК), б-друга вредност представља прописану 
максимално дозвољену концентрацију (МДК) 
 
 

 
I. ОПШТИ  ПОДАЦИ 
 

Табела 1.1  
ОПШТИ ПОДАЦИ 

Профил: Локација корисника  

СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ СЛИВ_НАЗ ВОДНО_ТЕЛО_ID СТАН_ОПИС_ЛОКАЦИЈЕ_УЗОРКОВАЊА СТАН_X СТАН_Y 
-_поток Змајевац, Сушички 

поток, Угљешница; 
Видарички поток; Лепеница 

Лепеница, Велика 
Морава - - - - 

Узводни профил – државни мониторинг 

СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ СЛИВ_НАЗ ВОДНО_ТЕЛО_ID СТАН_ОПИС_ЛОКАЦИЈЕ_УЗОРКОВАЊА СТАН_X СТАН_Y 

- - - - - - 

Низводни профил – државни мониторинг 

СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ СЛИВ_НАЗ ВОДНО_ТЕЛО_ID СТАН_ОПИС_ЛОКАЦИЈЕ_УЗОРКОВАЊА СТАН_X СТАН _Y 

Лапово село_Лепеница Велика Морава LEP - 4836475 7532400 



Табела 2.2 
КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА 

Узводни профил - државни мониторинг 

СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ СЛИВ_НАЗ ВОДНО_ТЕЛО_ID Параметар Јед. мере 
Период: - 

МДК0 
†Cmax *Cmin *Csr 

-_- - - - - - - - - 

 
 
 

Табела 2.3. 
КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА 

Низводни профил - државни мониторинг 

СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ СЛИВ_НАЗ ВОДНО_ТЕЛО_ID Параметар Јед.мере 
Период: 2018. 

МДК° 
*Cmax *Cmin *Csr 

Лапово село_Лепеница Велика Морава LEP Температура воде oC 23.0 6.5 15.6   
      Температура ваздуха oC 29.0 5.5 17.2   
      Мутноћа NTU 216.0 6.1 53.0   
      Суспендоване материје mg/l 207 <4 42.6 25 
      Растворени кисеоник (О2) mg/l 7.2 <0.5 2.2 7.0 
      Проценат засићења воде кисеоником  % 61 <2 20   
      Алкалитет mmol/l 7.70 4.00 6.12   
      Укупна тврдоћа mg/l 422 254 353   
      Растворени CО2 mg/l 18.5 0.9 7.8   
      Карбонати (CО3--) mg/l 0.0 0.0 0.0   
      Бикарбонати (HCО3-) mg/l 470 244 373   
      Укупни алкалитет (CaCO3) mg/l 385 200 306   
      pH - 8.19 7.22 7.78 6.5-8.5 
      Електропроводљивост µS/cm 953 507 781 1000 
      Укупне растворене соли mg/l 552 294 448 1000 
      Амонијум (NH4-N) mg/l 9.50 1.14 4.75 0.10 
      Нитрити (NO2-N) mg/l 1.700 0.042 0.347 0.03 

 
∗ Напомена: C – концентрација параметра/елемента квалитета вода 
o- МДК – Напомена: а/б, а-прва вредност у колони МДК представља прописану просечну годишњу концентрацију(ПГК), б-друга вредност представља прописану 
максимално дозвољену концентрацију (МДК) 
 
 



КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА 

Низводни профил - државни мониторинг 

СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ СЛИВ_НАЗ ВОДНО_ТЕЛО_ID Параметар Јед.мере 
Период: 2018. 

МДК° 
*Cmax *Cmin *Csr 

      Нитрати (NO3-N) mg/l 4.00 0.50 1.65 3.0 
      Органски азот (N) mg/l 18.07 0.56 5.99   
      Укупни азот (N) mg/l 22.58 4.05 12.73 2 
      Ортофосфати (PО4-P) mg/l 1.305 0.157 0.751 0.10 
      Укупни фосфор (P) mg/l 1.464 0.508 1.050 0.20 
      Растворени силикати (SiO2) mg/l 13.3 8.3 11.1   
      Натријум (Nа +) mg/l 77.1 16.3 41.3   
      Калијум (К +) mg/l 17.7 2.6 10.0   
      Калцијум (Cа ++) mg/l 117 64 89   
      Магнезијум (Mg ++) mg/l 45.8 17.0 30.8   
      Хлориди (Cl -) mg/l 71.4 22.7 48.2 100 
      Сулфати (SO4- -) mg/l 64 30 50 100 
      Гвожђе (Fe) µg/l 10165.3 214.6 2882.9 500 
      Манган (Mn) µg/l 694.3 239.2 379.1 100 
      Гвожђе (Fe)-растворено µg/l 190.2 <10 85.6   
      Манган (Mn)-растворени µg/l 396.3 <10 218.6   

      Цинк (Zn) µg/l 75.2 16.7 33.4 
300 (T=10) 
700 (T=50) 

1000 (T=100) 
2000 (T=500) 

      Бакар (Cu) µg/l 24.8 3.3 10.3 
5 (T=10) 

22 (T=50) 
40 (T=100) 
112 (T=300) 

      Хром (Cr)-укупни µg/l 65.2 3.0 18.8 50 
      Олово (Pb) µg/l 9.7 <0.5 2.9   
      Кадмијум (Cd) µg/l 0.18 <0.02 0.07   
      Жива (Hg) µg/l <0.07 <0.07 <0.07   
      Никл (Ni) µg/l 50.4 3.0 16.60   
      Алуминијум (Al) µg/l 8245.0 24.9 2008.8   
      Кобалт (Co) µg/l 7.1 <0.5 2.34   
      Антимон (Sb) µg/l 1.9 <0.5 0.5   
      Цинк (Zn)-растворени µg/l 48.0 7.0 19.6   
      Бакар (Cu)-растворени µg/l 10.5 2.4 5.3   
      Хром (Cr)-укупни растворени µg/l 13.1 0.7 4.1   



КВАЛИТЕТ ВОДОТОКА 

Низводни профил - државни мониторинг 

СТАНИЦА_РЕКА_НАЗ СЛИВ_НАЗ ВОДНО_ТЕЛО_ID Параметар Јед.мере 
Период: 2018. 

МДК° 
*Cmax *Cmin *Csr 

      Олово (Pb)-растворено µg/l 0.9 <0.5 <0.5 1.2/14 

      Кадмијум (Cd)- растворени µg/l 0.11 <0.02 0.06 

<0.08/0.45 (класа 1)   
0.08/0.45 (класа 2)      
0.09/0.6 (класа 3)        
0.15/0.9 (класа 4)        
0.25/1.5 (класа 5) 

      Жива (Hg)-растворена µg/l <0.07 <0.07 <0.07 /0.07 
      Никл (Ni)-растворени µg/l 10.2 3.0 5.1 4/34 
      Алуминијум (Al)-растворени µg/l 143.0 <10 33.0   
      Кобалт (Co)-растворени µg/l 1.0 <0.5 0.5   
      Антимон (Sb)-растворени µg/l 0.9 <0.5 0.3   
      Арсен (As) µg/l 9.0 2.1 4.42 10 
      Арсен (As)-растворени µg/l 6.0 1.6 3.3   
      Бор(B) µg/l 143.1 22.5 73.54 1000 
      Бор(B)-растворени µg/l 143.1 22.5 73.5   

      Хемијска потрошња кисеоника из KMnO4 
(HPKMn) 

mg/l 21.8 6.0 15.37 10 

      Биолошка потрошња кисеоника (БПК-5) mg/l 5.2 3.9 4.55 5.0 
      Укупни органски угљеник (TOC) mg/l 30.7 8.0 16.05 6.0 

 
 
 
∗ Напомена: C – концентрација параметра/елемента квалитета вода 
o- МДК – Напомена: а/б, а-прва вредност у колони МДК представља прописану просечну годишњу концентрацију(ПГК), б-друга вредност представља прописану максимално 
дозвољену концентрацију (МДК) 
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 Јавно водопривредно предузеће 

"Србијаводе" Београд 

Водопривредни центар "Морава" Ниш     

Број: 10902/1 

Датум: 17.11.2023. год. 

Ниш 

 

Д.П. 

 

На основу члана 118, ст. 6. Закона о водама ("Сл. гласник РС", бр.30/10, 

93/12, 101/16 и 95/18), решавајући по захтеву бр. 000348208 2023 14843 000 000 

000 001 од 08.11.2023. год. (наш број 10902 од 08.11.2023. год.), Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, који 

је у поступку обједињене процедуре поднело Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре у име предузећа ЈП "Путеви Србије" из Београда, 

ул. Булевар краља Александра бр. 282 (ПИБ 104260456, матични број 20132248) 

за издавање мишљења у поступку издавања водних услова за потребе израде 

техничке документације за изградњу II фазе Северне обилазнице града 

Крагујевца (Брза саобраћајница IБ реда), на к.п. у КО Десимировац, КО 

Дивостин, КО Ђурисело, КО Драча, КО Драгобраћа, КО Голочело, КО 

Дреновац, КО Крагујевац IV, КО Крагујевац III,  КО Опорница и КО 

Поскурице, на територији града Крагујевца, а који су потребни у циљу издавања 

водних услова инвеститору, ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ"Морава" Ниш  

издаје 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

у поступку добијања водних услова 

 

1. Општи подаци: 

 

1.1. Назив  

- објекат: II фаза Северне обилазнице града Крагујевца (Брза саобраћајница IБ 

реда), на к.п. у КО Десимировац, КО Дивостин, КО Ђурисело, КО Драча, КО 

Драгобраћа, КО Голочело, КО Дреновац, КО Крагујевац IV, КО Крагујевац III,  

КО Опорница и КО Поскурице, на територији града Крагујевца  

      

1.2. Хидрографски подаци: 

Предложен обухват будуће трасе саобраћајнице државног пута I реда „ II фаза 

Северне обилазнице града Крагујевца“, на основу техничке документације 

којом располажемо, у зони је утицаја и могућег укрштања са: 

 

1) водотоцима I реда: на територији К.О. Поскурице са нерегулисаним 

водотоком реком Угљешницом, на територији К.О. Дивостин са 

нерегулисаним водотоком Сушичким потоком;  

2) водотоцима II реда: на територији К.О. Поскурице са нерегулисаним 

водотоком Безименим потоком – десна притока Угљешнице, на територији 

К.О. Дивостин са нерегулисаним водотоцима Дивостинским потоком и 

потоком Ђермовац, на територији К.О. Драча са нерегулисаним водотоком 

потоком Драча, на територији К.О. Дреновац са нерегулисаним водотоком 

Дигитално потписано 
Грбић Маја
издавалац сертификата: 
E-Smart Systems d.o.o.
07.12.2023. 08:30:40



Видаричким потоком, на територији К.О. Ђурисело са нерегулисаним 

водотоком потоком Змајевац;  

3) У зони утицаја и могућег укрштања будуће трасе саобраћајнице државног 

пута I реда „ II фаза Северне обилазнице града Крагујевца“ I фаза, нема 

мелиорационих канала у систему ХМС; 

 

Табела укрштања Брзе саобраћајнице са водотоцима: 

 

Р. бр. Стационажа пута [km] Водоток 

1 9+935 Река Угљешница 

2 11+409 Безимени поток 

3 14+186 Сушички поток (Череновац) 

4 14+988 Дивостински поток 

5 15+372 Поток Ђермовац 

6 17+105 Поток Драча 

7 18+034 Видарички поток 

8 20+374 Поток Змајевац  Сви наведени водотоци, налазе се у сливу реке Лепенице, односно сливу 

Велике Мораве. 
 

1.3. Остали подаци 

 

Јавно предузеће „Путеви Србије“ из Београда, приступа изради техничке 

документације за изградњу Северне  обилазнице Крагујевца, чиме се стичу 

услови за измештање транзитног саобраћаја  из градског језгра Крагујевца, 

побољшања услова са аспекта животне средине, као и бржег повезивања 

транзитних токова на правцу државни пут I А реда бр. А1 (Е-75) (петља 

Баточина) у Баточини преко Крагујевца до државног пута I А реда бр. А5 (Е-

761) у Мрчајевцима и подизања нивоа услуге путне мреже. Траса Северне 

обилазнице је дужине око 21 км. 

Траса брзе саобраћајнице се целом својом дужином пружа по брдовитом 

терену, а рачунска брзина за димензионисање елемената трасе је Vr=100 km/h. 

Сходно прописаним параметрима из важећег ''Правилника о условима које са 

аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 

елементи јавног пута (Службени гласник РС", бр. 50/2011)'' приликом израде 

пројектног решења пројектант је применио следеће елементе: 

- возне траке тс = 4 x 3,50 m 

- ивичне траке ти = 4 x 0,50 m 

- разделна трака Рт = 1 x 4,00 m 

- банкине б = 2 x 1,50 m 

- уливно/изливне траке тд/та = 3,50 m 

Поред наведеног, у оквиру техничке документације, на деловима предметне 

деонице где је било неопходно обезбедити приступ парцелама, планирана је 

изградња атарских (пољопривредних) путева који ће се користити за кретање 

пољопривредне механизације. 

Елементи атарских путева су пројектовани у складу са Српским стандардом 

(СРПС У.Ц4 301-308) којим се утврђују технички услови за пројектовање 

путева за повезивање, прилазних путева као и путева са малим саобраћајем 

(некатегорисани путеви). 



Пројектним решењем је предвиђен затворени систем одводњавања пута ради 

могућности пречишћавања прикупљених отицаја пре испуштања у реципијент. 

Овај систем се састоји од сливника, сливничких шахтова, ревизионих шахтова, 

бетонских канала и затворених колектора. Овакав концепт одводњавања 

изискује израду ригола уз ивицу коловоза где год је то технички могуће извести. 

Размак шахтова и сливника је у директној зависности од подужног нагиба 

ригола и ширине ригола. Услов за дефинисање одређеног размака између 

сливничких шахтова/сливника је да ширина плављења буде једнака ширини 

ригола. 

У циљу пречишћавања прикупљеног отицаја, на предметној локацији 

потребно је поставити сепараторe. Пројектовани капацитети сепаратора, који 

зависе од потеза са ког се отицаји прикупљају, биће дефинисани у каснијој фази 

израде пројектне документације. Како одабрани концепт налаже, након 

прикупљања отицај стиже у сепараторе ради пречишћавања, те се затим 

испушта у реципијент. Реципијенти су постојећи водотоци, односно путни 

јаркови који су на појединим местима, пропустима у трупу пута, повезани са 

постојећим јаругама, односно водотоцима. Коначни реципијент је река 

Лепеница. 

На пројектованој траси северне обилазница града Крагујевца пројектовано је 

35 објеката, од којих 13 мостова, 4 рампе, 6 надвожњака, 12 потпорних зидова и 

20 пропуста. 

На основу чл. 117 Закона о водама, објекат је типа 7 – државни пут I и II 

реда, категорије железничких пруга, пропусте и мостове на њима, метро, 

аеродром. 

1.4. Уз захтев је достављена следећа документација: 

  

 Информација о локацији издата од стране Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре под бројем ROP-MSGI-36970-LOC-1/2023 од 

3.11.2023. године 

 Копија катастарског плана КО Десимировац издата од стране РГЗ СКН 

Крагујевац под бројем 952-04-025-23219/2023 од 06.11.2023. године 

 Копија катастарског плана водова издата од стране РГЗ СКН – Одељење за 

катастар водова Крагујевац под бројем 956-304-28299/2023 од 06.11.2023. 

 Идејно решење (ИДР) – Брза саобраћајница IБ реда – Северна обилазница 

града Крагујевца – II фаза, израђено од  стране пројектаната ,,МХМ-

Пројект“ д.о.о., Јована Поповића бр. 40, Нови Сад, бр. техн. док. 1064-Б/3 

из  октобра 2023. године  

 Пуномоћје предузећа ,,ЈП Путеви Србије“ под бр. 953-4528 од 25.02.2022. 

привредном друштву МХМ-ПРОЈЕКТ д.о.о. из Новог Сада, за прибављање 

услова и мишљења у поступку израде потребне документације 

 

 

2. Подаци од значаја за издавање водних услова 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка 

дирекција за воде, у име Јавног предузећа „Путеви Србије“ из Београда, 

поднело је захтев Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе“ Београд, 

Водопривредни центар „Морава“ у Нишу, за издавање мишљења у поступку 

добијања водних услова за изградњу II фазе Северне обилазнице града 



Крагујевца (Брза саобраћајница IБ реда), на к.п. у КО Десимировац, КО 

Дивостин, КО Ђурисело, КО Драча, КО Драгобраћа, КО Голочело, КО 

Дреновац, КО Крагујевац IV, КО Крагујевац III,  КО Опорница и КО 

Поскурице, на територији града Крагујевца. 

 

Наведена техничка документација, између осталог, мора да задовољи и следеће 

услове: 

 

2.1. Извршити индентификацију свих повремених и сталних водотокова и 

мелиорационих канала са којима се укршта предметна траса пута. 

2.2. За потребе извођења предметних радова неопходно је сачинити техничку 

документацију, којом ће се дефинисати техничка решења и технички 

услови за извођење свих предвиђених радова и објеката којима је могуће 

да се оствари утицај на режим вода, као и на постојеће водне објекте, у 

свему према закону, техничким прописима, стандардима и нормативима 

за ову врсту објеката, односно сходно Закону о водама („Сл. гласник 

РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), Закону о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/23-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19, 9/20 и 52/21), Закону о заштити животне средине („Сл. гласник 

РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/11- одлука 

УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др. закон), Закону о управљању отпадом („Сл. 

гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) и важећим подзаконским актима; 

2.3. За потребе израде пројекта за планирану саобраћајницу извршити све 

потребне истражне радове и обезбедити одговарајуће подлоге (геодетске, 

геомеханичке, хидролошке, хидрогеолошке и др.) како би се на основу 

њих дала одговарајућа техничка решења за планиране радове;  

2.4. Изградњом објеката пута омогућити отицање унутрашњих или узводних 

вода и за њихово одвођење предвидети одговарајуће мере и објекте; 

2.5. Пројектом се морају дефинисати елементи функционисања објекта у 

условима високих подземних вода. Избор решења фундирања делова 

објекта, је у директној вези са нивоом подземних вода, што може 

изазвати евентуално плављење нижих кота или дејство узгона. 

Пројектом дефинисати актуелну коту подземних вода и за очекиване 

утицаје извршити одговарајуће прорачуне стабилности планираних 

објеката; 

2.6. Решити све имовинско правне односе везане за ангажовање земљишта, 

како у индивидуалном власништву, тако и јавног водног земљишта; 

2.7. Да се предвиде рационална и економична решења објеката пута, којима 

ће се у водном земљишту постојећи водни режим очувати, остварити 

стабилност пута и мостова у таквом водном режиму и заштитити водоток 

од загађивања материјама са коловоза пута и мостова; 

2.8. Спровести одговарајуће хидрауличе прорачуне као и димензионисање 

објеката,  нивелете пута и заштите косина трупа пута, на основу 

спроведених хидролошких анализа и прорачуна за карактеристичне 

повратне периоде протицаја у домену великих, средњих и малих вода; 

2.9. На основу претходних радова и одговарајућих подлога (урбанистичке, 

геодетске, геомеханичке, геолошке, хидролошке, хидрогеолошке, 

псамолошке...), усвојеног степена заштите, постојеће документације и 

водних аката, дефинисати конструктивне елементе пута и мостова, 



извршити све потребне анализе и прорачуне и усвојити таква решења, да 

оптимални протицајни отвор мостова (распон, висина, доња ивица 

конструкције), који ће да пропусти рачунске велике воде без штетног 

дејства на околни терен (поплаве и др.) и да истовремено буде довољно 

сигуран за саму конструкцију пута и мостова при протицању великих 

вода, наноса и леда, узимајући у обзир и утицај притока, а све у циљу 

заштите мостова и пута од великих вода вероватноће појаве 1% 

(стогодишње воде), уз услов да доња ивица конструкције моста (ДИК) 

буде на довољној висини (у зависности од протицаја) изнад срачунате 

коте меродавне велике воде. Димензионисање објеката извршити на 

основу хидролошког прорачуна за карактеристичне рачунске вредности 

водотока. 

2.10. Надвишење доње ивице конструкције мостова, изнад нивоа успорене 

меродавне рачунске велике воде (уз обавезно прибављање Мишљења 

Републичког хидрометеоролошког завода на урађену Хидролошку 

студију), усваја се према следећим табелама: 

А) по основу протицаја: 

Меродавна рачунска велика 

вода максимум Q (m3/s) 

Надвишење доње ивице 

конструкције (зазор) Z (m) 

до 10 0,60 

од 10 до 50 0,70 

од 50 до 100 0,80 

од 100 до 200 0,90 

од 200 до 300 1,10 

од 300 до 500 1,20 

од 500 до 1000 1,30 

од 1000 до 2000 1,40 

изнад 2000 1,50 

 

Б) по основу средње профилске брзине при меродавној рачунској великој 

води: 

Средња профилска брзина V 

(m/s) 

Надвишење доње ивице 

конструкције (зазор) Z (m) 

0,5 0,60 

1,0 0,65 

1,5 0,75 

2,0 0,80 

2,5 0,90 

3,0 1,10 

3,5 1,25 

4,0 1,40 

преко 4,0 1,50 

 

2.11. Да се предвиде мостовски стубови и ослонци (у кориту водотока или 

изван речног корита), који ће стварати најмање отпоре при отицању вода, 

односно, који ће бити хидраулички обликовани (кружни, елипсасти, и 

сл.) и паралелни струјницама речног тока, тако да не изазивају дубинску 

ерозију (дуж речног корита), локалну ерозију (око стубова моста) и 



бочну ерозију (на обалама), а која би могла да угрози стабилност моста и 

објеката, земљиште, и др.; 

2.12. У случају да се јавља дубинска и бочна ерозија у зони обала, мостовских 

стубова и ослонаца, предвидети техничка решења којима ће се осигурати 

ослонци и стубови и стабилизовати речно дно узводно и низводно од 

моста и дуж речног корита, докле се осећа негативан хидраулички 

утицај мостовског сужења на режим отицања вода, наноса и леда; 

2.13. Да се предвиде техничка решења за сакупљање, одвођење, пречишћавање 

и испуштање пречишћених вода са коловоза пута и мостова. 

Атмосферске воде пречистити до нивоа који испуњава услове за 

граничне вредности емисије, односно, да квалитет ових вода не нарушава 

стандарде квалитета животне средине; 

2.14. Водно земљиште текуће воде, јесте корито за велику воду и приобално 

земљиште. Приобално земљиште јесте појас земљишта непосредно уз 

корито за велику воду водотока, које служи одржавању заштитних 

објеката и корита за велику воду и обављању других активности које се 

односе на управљање водама. Ширина појаса приобалног земљишта у 

подручју незаштићеном од поплава износи до 10 m, док је у подручју 

заштићеном од поплава до 50 m у зависности од величине водотока 

(односно заштитног објекта). 

2.15. Положајем објеката (саобраћајнице) у обухвату плана, у водном 

земљишту водотока, не сме се погоршати водни режим, спречити 

отицање великих вода и онемогућити спровођење одбране од поплава, у 

складу са одредбама чл. 5, 10, 23, 52, 53 и 58 Закона о водама или 

супротно одредбама чл. 97 и 133 Закона о водама (,,Сл. гласник РС“, бр. 

30/10, 93/12, 101/16 и 95/18). 

2.16. Да се на местима укрштања трасе пута и мостова са водотоцима и 

каналима, техничка решења изградње предметних саобраћајних објеката 

усагласе са плановима за одбрану од поплава и предвиде несметан 

прилаз службама и механизацији за одбрану од поплава заштитним 

водним објектима, и др. 

2.17. Водно земљиште (поплавно и инундационо подручје) може се користити, 

без претходно издатих водних услова, само као пашњак и ливада. 

Посебно је недопустиво затварати протицајни профил због повећања 

грађевинског земљишта; 

2.18. Технички услови за изградњу мостова морају омогућити постојеће 

услове отицања, очување стабилности обала корита и постојећих 

објеката у зони моста. У том смислу:  

- неопходно је дефинисати технологију извођења земљаних радова, 

при чему се мора дефинисати место одлагања материјала. Одлагање 

овог материјала у стараче, водотоке, на обале и насипе и у канале 

није дозвољено; 

- уколико је то потребно, предвидети привремене заштитне објекте у 

кориту за очување стабилности обала и моста у току изградње, због 

могућих негативних ефеката, услед смањења протицајног профила; 

- неопходно је предвидети мере и радове којима би се очекивани 

негативни ефекти у фази изградње благовремено елиминисали;  

2.19. Дефинисати потребне мере заштите моста, обала и корита у зони могућег 

утицаја у току експлоатације објекта. У том смислу пројекат мора 



садржати посебно поглавље о условима експлоатације моста, којим ће 

бити обухваћени следећи радови и мере:  

- радови на одржавању моста, обала и корита у зони утицаја 

(дефинисати дужину тока на којем је неопходна интервенција, 

навести потребне радове на одржавању и дати техничке услове за 

извођење тих радова); 

- радови на отклањању последица евентуалног загушења корита 

узводно од моста (дефинисати могуће интервенције у зони моста 

којима би се без негативних утицаја на мост, отклониле последице 

евентуалног загушења).  

2.20. Уколико се планирају испусти атмосферских вода у водотоке, на месту 

изливне грађевине у реципијент дефинисати техничко решење безбедног 

улива. Неопходно је да се уливање, изведе на следећи начин: 

- код пројектовања испуста водити рачуна да се формира под углом у 

односу на водоток ради бољег уливања, 

- изливну главу уклопити у косину профила, 

- наведени излив треба предвидети у нивоу средње воде, 

- улив извести тако да не дође до негативног утицаја на водни режим 

ни у погледу квалитета ни квантитета на предметној локацији, 

- изливна глава не сме угрозити стабилност обале, ни корита водотока 

односно не сме се дозволити да дође до ерозивних процеса приликом 

њене изградње, 

- радове на уливу са водотоком обавезно изводити уз присуство 

представника водопривреде. 

2.21. Све ризике и штете настале као последица штетног дејства подземних и 

површинских вода сноси инвеститор. 
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