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Zakonom o proceni uticaja na zivotnu sredinu (“Sl. glasnik RS” broj 94/2024) i Pravilnikom o sadrZini zahteva
0 potrebi procene uticaja i sadrzini zahteva za odredivanje obima i sadrzaja studije o proceni uticaja na
Zivotnu sredinu (“Sl. glasnik RS” broj 69/2005), definisan je sadrzaj Zahteva za odredivanje obima i sadrzaja
studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu:

Sadrzaj
1.0. Podaci o nosiocu projekta
2.0. Opis lokacije
2.1. Ostale karakteristike lokacije
3.0. Opis i karakteristike projekta
3.1. Opis fiziCkih karakteristika projekta i uslova kori¢enja zemlji$ta u fazi izvodenja i fazi redovnog rada
3.2. Opis glavnih karakteristika objekata i proizvodnog postupka
3.3. Procena vrste i koliCine oCekivanih otpadnih materija i emisija koji su rezultat redovnog rada projekta
3.3.1. Zagadivanje vode
3.3.2. Zagadivanje vazduha i zemljista
3.3.3. Buka, vibracija
3.3.4. Svetlost, toplota, radijacija
4.0. Prikaz razumnih alternativa koje su razmatrane
5.0. Opis €inilaca zivotne sredine koji mogu biti izlozeni uticaju
5.1. Stanovni$tvo
5.2. Flora, fauna i zasti¢ena prirodna dobra
5.3. Zemljiste
5.4.Voda
9.5. Vazduh
5.6. Klimatski inioci
5.7. Gradevine
5.8. Nepokretna kulturna dobra i arheoloSka nalazista
5.9. Pejzaz
5.10. Medusobni odnosi navedenih Cinilaca
6.0. Opis mogucih uticaja projekta na ¢inioce zivotne sredine
6.1. Postojanje projekta, oCekivane emisije, stvaranje neugodnosti i oCekivana proizvodnja otpada
6.2. Buka, vibracije, jonizuju¢a i nejonizujuca zracenja, svetlost, toplota
6.3. Priroda i koliCina emisije gasova sa efektom staklene baste
6.4. Kori§¢enje prirodnih vrednosti/resursa
6.5. Kumulativni uticaji projekta i drugih sprovedenih, odobrenih, povezanih ili planiranih projekata
6.6. Rizik nastanka udesa
6.7. Opis metoda predvidanja koris¢enih prilikom procene uticaja na Zivotnu sredinu
7.0. Predlog mera za sprec¢avanje, smanjenje i otklanjanje znac¢ajnih negativnih uticaja
8.0. Netehnicki rezime podataka navedenih navedenih u poglavljima od 2.0. do 7.0.
9.0. Podaci o moguc¢im teSkocama na koje je naiSao nosilac projekta
10.0. Pravna akta i koriS¢ena dokumentacija

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja
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uvoD

Republika Srbija je preuzela obaveze po pitanju usaglasavanja sa zahtevima Direktiva EU o smanjenju
emisija u vazduh Zakonom o ratifikaciji ugovora o osnivanju energetske Zajednice izmedu Evropske
zajednice i zemalja jugoistocne Evrope.

Termoelektrana ,Nikola Tesla A‘, kao ogranak JP EPS, je najveca termoelektrana u Republici Srbiji i na
Balkanu, sa svojih Sest blokova ukupne instalisane snage 1774 MW. Pored proizvodnje elektricne energije
koristi se za snabdevanje toplotnom energijom grada Obrenovca i kao izvor tehnoloSke pare.

Termoelektrana ,Nikola Tesla A” nalazi se u neposrednoj blizini Obrenovca, na desnoj obali reke Save na
29. kilometru uzvodno od Beograda. Termoelektrana ima ukupno $est blokova koji su pusteni u pogon
izmedu 1970. i 1979. godine. Kao gorivo Kkoristi se lignit iz ugljenog basena Kolubara.

U cilju osposobljavanja kotlovskog postrojenja bloka TENT — A6 da, shodno vaZecoj zakonskoj regulativi o
graniénim vrednostima emisije (GVE), emisija azotnih oksida bude svedena ispod 200 mg/Nm3, potrbno je
izvrsiti rekonstrukciju loznog sistema kotlovskog postrojenja.

Ovim projektom, predvidenom rekonstrukcijom, izvrSi¢e se redukcija emisije azotnih oksida na nivo ispod
250 mg/Nm3, iskljuéivo primenom primarnih mera.

Ispunjenje zakonske obaveze, (Uredba o grani¢nim vrednostima emisija zagaduju¢ih materija u vazdduhu iz
postrojenja za sagorevanje, Sl. glasnik RS, broj 6/2016, 67/2021), da emisija azotnih oksida bude ispod 200
mg/Nm3, biée ispunjena primenom sekundarnih mera, sto nije predmet ovog projekta/zahteva.

Predmet Zahteva za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu je: Fazna
rekonstrukcija sistema sagorevanja u cilju smanjenja emisija azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama u
bloku A6 TE ,Nikola Tesla“, na KP 1934/1 KO Urovci, GO Obrenovac.

1.0. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

AKCIONARSKO DRUSTVO ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, BEOGRAD

Skrac¢eno poslovno ime EPS AD Beograd

Sediste/adresa nosioca projekta Balkanska 13, 11000 Beograd
Sediste/adresa Ogranka TENT Bogoljuba UroSeviéa-Crnog 44
Delatnost preduzeca Proizvodnja elektricne energije
Sifra delatnosti 3511

Mati¢ni broj 20053658

PIB 103920327

Zastupnik Dusan Zivkovi¢, generalni direktor
Telefon/fax. 011/11 20 54 501, 011/11 87 55 500
e-mail: kabinet@eps.rs

web sajt: WWW.eps.rs

Kontakt osobe za predmetni projekat su:
Goran Zivanovi¢, tel: 064/844 77 24, goran.zivanovic@eps.rs
Bratislav Krstic, tel. 063/205 228, ekovok2017@gmail.com

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja
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2.0. OPIS LOKACIJE

Makrolokacija

Gradska opstina Obrenovac pripada administrativnom podrucju grada Beograda. Ona je najzapadnija od 17
beogradskih opstina, druga po veli€ini i deveta po broju stanovnika. Od Beograda je udaljena 29 km2. Prostire
se u donjem toku reka Tamnave, Kolubare i Save i obuhvata povrsinu od povrSinu od 40.995 ha, na kojoj
prema popisu iz 2011. zivi 72.524 stanovnika. Urbani deo opstine zauzima povrsinu od oko 42km2. Prostire
se sredisnjim delom donjokolubarskog basena, zadiruéi svojom istoénom i juznom stranom u Sumadiju,
Sirokim dolinama Kolubare i Tamnave, na zapadu se naslanjajuci na ogranke Pocerine, dok su njeni severni
obodi oivi€eni meandarski izvijenim tokom reke Save, nadomak njenom pristizanju u Beograd i uS¢u u Dunav.

Kompleks termoelektrane TE ,Nikola Tesla A” se nalazi van gradskog jezgra, na oko 3 km zapadno od centra
Obrenovca. Lociran je na desnoj obali reke Save, izmedu naselja Krtinska i US¢e. Na lokaciji termoelektrane
,Nikola Tesla A* nalazi se 6 blokova: A1, A2 (svaki po 210 MW), A3 (329 MW), A4 (308,5 MW), A5 (308,5
MW) i A6 (347,5 MW).

Termoelektrani (TENT A) se pristupa sa lokalne saobracajnice (puta Obrenovac — PK ,Miadost’) koji
povezuje lokaciju sa regionalnim putevima Obrenovac-Beograd-Valjevo i Obrenovac-Sabac.

U okolini TENT A se nalaze rekreativne povrsine ,Obrenovacki zabran” i ,Duboko” kao i priobalno podrucje
reke Save i njenih ada. Specijalni rezervat prirode Obedska bara, (prirodno dobro od izuzetnog znacaja, |
kategorije zastite) se ne nalazi na podrucju opstine Obrenovac, ali njen zasti¢eni deo izlazi na reku Savu u
zoni Skela-Usce (Vukicevica).

Od industrijskih i drugih objekata koji se nalaze u okolini elektrane znacajni su: TE Nikola Tesla B, industrijski
kompleks Prva Iskra Bari¢ i REIK Kolubara.

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja
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Mikrolokacija

Mikrolokacijski posmatrano, rekonstrukcija predmetnog kotlovskog postrojenja je planirana na lokaciji
kompleksa Termoelektrane ,Nikola Tesla A* u Obrenovcu, u juznom delu kompleksa, na delu katastarske
parcele broj 1943/1 KO Urovci.

Slika 2. TENT A, blok A6 - mikrolokacija

Reka Sava se nalazi severno od predmetnog kotlovskog postrojenja, na udaljenju od oko 220 m. Najblize
nastanjeni stambeni objekti nalaze se na udaljenju od oko 600 m jugozapadno i oko 570 m jugoisto¢no od
postrojenja za smanjenje azotnih oksida u dimnim gasovima.

U krugu od najmanje 1 km od granica kompleksa TENT A, nema registrovanih drugih povredivih objekata
(predskolskih, Skolskih, zdravstvenih i sl. ustanova).

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja
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2.1. Ostale karakteristike lokacije

2.1.1. Podaci o geomorfoloSkim, geoloskih, hidrogeoloskih i seizmoloskih karakteristika terena

Podaci o geomorfolodkim, geoloSkim, hidrogeoloSkim i seizmoloSkim karakteristikama terena preuzeti su iz
Elaborata o rezultatima geotehnickih ispitivanja terena za potrebe izgradnje postrojenja za ugradnju
sekudarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima A3-A6, ,Teroelektrana Nikola Tesla A’
Obrenovac, Geo Margi InZenjering doo, novembar 2021. godina. U nastavku teksta, dat je izvod iz
navedenog Elaborata.

GeomorfoloSke karakteristike terena

Prema geomorfoloSkim karakteristikama, istrazno podrucje pripada nizijskom rejonu, odnosno re¢noj terasi
Save (naredna slika). U geomorfoloskom smislu, teren se nalazi u aluvijainoj ravani Save sa pojavama
mocvarnih delova terena. OdlagaliSte termoelektrane predstavlja kontrolisano nasuti deo terena. U Sirem
prostoru zastupljeni su Sira reCna terasa, a korito reke Save meandrira sa pojavama mrtvaja.

Antropogeni reljef obuhvata oblike vezane za neposredno dejstvo Coveka na povrSini zemlje.
NajkarakteristiCniji oblici antropogenog reljefa je Termoelektrana sa pratecim objektima, kao i pruga za lokalni
trensport uglja sa povrsinskih kopova. Usled dinami¢kog optere¢enja od intenzivnog saobracaja, mestimiéno
se javljaju ulegnuca (plitka sleganja). Ova o$tecenja se redovno saniraju.

Sedb /\ / ﬁw \‘ Oﬂ?a 2

Slika 3. Geomorfoloska karta Sireq istraznog podrucja [preuzeto sa Geomorfoloéke karte Srbije, 1990].
Legenda: 1 - recna terasa, 2 — mrivaje/veci napusteni meandri

Inzenjersko geolosko kartiranje terena

U cilju definisanja geoloSke grade terena {j. zastupljenih litoloSkih vrsta stenskih masa na povrsini terena,
njihovih stanja i svojstava, hidrogeoloSkih pojava, prisustva i aktivnosti geodinamickih i tehnogenih procesa
i njima izazvanih deformacija u terenu i na objektima izvedeno je detaljno inzenjerskogeoloSko kartiranje
terena na osnovu Elaborata o rezultatima geotehnickih ispitivanja terena za potrebe izgradnje postrojenje za
ugradnju sekudarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima A3-A6 “Termoelektrana Nikola Tesla
A’ Obrenovac, Geo Margi InZenjering doo, novembar 2021. godina.

Na osnovu terenskih istrazivanja, kao i literaturnih podataka konstruisan je geotehnicki model terena —
inZenjerskogeoloSki preseci gde je izvrSeno detaljnije ras¢lanjavanja geoloskih sredina.

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja
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OZNAKE ISTRAZNIH RADOVA
Na karti Na profilu Opis oznake
® B-1 Postojece izvedene istrazne busotine
T (podaci CIP-a)
@ bo< B4 Postojece izvedene istrazne busotine
o ! (podaci CIP-a)
e pr24/1  |Postojede izvedene pijezometarske
@ Pz24/1 T istrazne busotine (podaci CIP-a)
@ 1 5-1 Postojece izvedene istraine busotine
! (podaci CIP-a)
@ - B1 Postojede izvedene istraZne busotine
} ! (podaci IMS-a)
v CPT1 CPT1 CPT opit (podaci IMS-a)
B2/52 Izvedene istrazne busotine
@ 52/ T T |(april2018.)
Bp3/s3 |lzvedene istrazne pijezometarske
© Bp3/ss T |bugotine (April 2018.)
@ = Bkl Izvedene istrazne busotine za
saobracajnice (April 2018.)
NEI n Izvedene istraZne jame
(April 2018,)
CPT1 ] ]
v CPT1 F Tzvedeni CPT opiti (April 2018.)
Izvedene istrazne buotine za SNCR
(Oktobar 2021.)
F Izvedeni CPT opit {oktobar 2021.)

STRUKTURNO-TEKSTURNE OZNAKE

Na profilu

Opis oznake

Utvrdena normalna granica izmedu inZenjerskogeoloskinh
sredina,

Pretpostavljena normalna granica izmedu
infenjerskogeolodkih sredina,

POMOCNE OZNAKE
Na profilu

Opis oznake

Nivo podzemne vode,

—== 58" Azimut

Nivo podzemne vode izmeren u buSotinama (oktobar 2021.)

M Izmereni nivo .
Istl:azna podzemne vode Kota nivoa podzemne
busotina (m) vode (mnJm)
6,80 69,80
6,50 70,40

Slika 4. InZenjerskogeolo$ki presek terena

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja
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GEOLOSKA QZNAKE KARTIRANIH JEDINICA

OPLS IZDVOJENIH INFENJERSKOGEQLOSKIH JEDINICA
STAROST Na profilu Simbol

resitng zerl)

[ F ¥
I i e sta fenih
peran E a i detalna
[0 KONTROLLSANG NASUTD TLE (nk)- Kot o T R
k)~ Ketolisan nasip formivan 20 patrobe trgrachje sachradajnica u okina TENT A, Heterogenca e,
Recentno }”’.‘ nk peskovo-pradinastug lokaino ginoving sactava, braon baje, konsokdavan debjine 0,60-1,20m,
(N ANV AN AN |
[aea celnf "
T i adr: o o ke = Cal 2
i

PESKOVITE GLINE (PGap)- o
ida (o raspadruitog ug|

Kvartar

ALUVIIANI PESKOVI
Karakterictina prisuctvo

vve boje, debljine o 3,00-8,00m) oveen slaju je
wliran (5U), sive boje, Intergranulame je parazan,
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LAPOROVITE GLINE, JEZERSKE (LG}- Lap
\srafvanima, dirs e hamagerog sasav;

¢ fomag s
Frema Ghs2l normama zemiiste prpad

Neogen

Slika 5. Izdvojene inZenjersko geoloske jedinice
Geoloska grada terena

Sprovedenim istraZivanjima, do dubine 22,9m (buSotine), utvrdeno je da su najstariji sedimenti tercijarne
starosti, a zastupljeni su visoko plasti¢ne lapotrovite gline (LG;j), €ija je debljina (literarni podaci) preko 16.0
m . Na Sirem podrucju, tercijarni sedimenti pojavljuju se na kotama od 59.0-60.0.

Preko tercijarnih sedimenata, istalozeni su nevezani sedimenti peska - Sljunka aluvijalnih nanosa reke Save,
debljine oko 15 m.

U okviru aluvijalnih nanosa, razlikujemo 3 sloja:

1. Najdublji deo aluvijalnog nanosa predstavljen je krupnoznim peskom (Pak) i §ljunkom (Sak) veli¢ine
zrna do 8,0 cm.

2. U srediSnjem delu aluvijalnog nanosa su peskovi i Sljunkovi uglavnom od srednjezni do sitnozni (P,
S) ak.

3. Pri povrsinski slojevi aluvijainog nanosa reke Save predstavljeni su peskom i prasinastom glinom
(Pgap). Dublji delovi ovoih nanosa su sa povecanim u¢eS¢em peskovite frakcije i sa manjim udelom
$ljunkovite frakcije.

4. Iznad ovih nanosa nalazi se sloj humusa pomes$an sa nasipom (n, h).
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Slika 6. Opsta geolo$ka karta Sireg istraznog podrucja (preuzeto sa Osnovne geoloske karte 1:100 000)
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U pogledu tektonskih karakteristika, prema M. Andelkovicu, istrazno podrucje pripada obodu Panonske
depresije, odnosno neogenu i kvartaru Beogradske posavine i kolubarskog basena, sa posavskim rasedom
pruzanja severoistok-jugozapad, kao predominantnom rupturnom strukturom.

Hidrogeoloske karakteristike terena

Na osnovu rezultata ranijih istraZivanja i prema postoje¢oj dokumentaciji, hidrogeolo$ke osobine terena su
tipiCne za aluvijalne nanose vecih reka, a utvrdeno je sljedece:

Na terenu, aluvijalni nanosi su debljine od oko 19 m, karakteristiCne intergranularne poroznosti, u kojima je
formirana izdan, koja je u direktnoj hidrauli¢noj vezi sa rekom Savom.

Stepen neravnomernosti granulometriskog sastava uti¢e na promenljivu vodonepropusnost izrazenu kroz
koeficijent filtracije k (cm/s). Utvrdeno je da se gornji nivo aluviona odlikuje neSto ve¢om vodonepropusno$cu
sa koeficijentom filtracije reda veli¢ine k = 10-' cm / s, dok niZi nivo, izgraden od ravnomerno granulisanog
peska, ima vodonepropusnost izrazenu koeficijentom filtracije Kf = 10-2 cm/sek.

Podina aluvijalnog nanosa, izgradena je od tercijarnih glina (LGj), sa koeficijentima filtracije reda Kf =10-7
cm/s i praktiéno je vodonepropusna.

U zavisnosti od godiSnjih doba, nivo podzemnih voda je u rasponu od 71-73,7 mnm. Zbog direktne hidraulicke
veze sa Savom , nivo emisije osciluje u zavisnosti od vodostaja reke Save.. Na visokom vodostaju, kretanje
vode je uglavnom od reke do osnovne stene, tako da je kolektor u potpunosti napunjen vodom. Na niskom
vodostaju, kolektor je prazan odlivom podzemnih voda do korita reke.

Inzenjerskogeoloska svojstva zastupljenih litoloskih sredina

Na osnovu rezultata izvedenih istrativanja i ispitivanja (istratno busenje, terenske identifikacije i klasifikacije
tla i laboratorijskih geomehanickih analiza), na predmetnom terenu, izdvojeni su inzenjerskogeoloske jedinice
klasifikovane od genetski mladjih ka starijim gde su izdvojeni inZenjerskogeoloski kompleksi i ig jedinice u
okviru ovih kopleksa:

Tehnogene tvorevine

Nasip (nt, h) - predstavija sloj nekontrolisano nasutog rastresitog zemljiSta sa sporadi¢nim kamenim
uklopcima i prisustvom ugljevite prasSine i gline, debljine do 1.3 m. Tamno mrke je boje, polutvrdog
konsistentnog stanja i snitenih otporno-deformabilnih karakteristika.

Aluvijalne tvorevine

Glina prasinasta (PG)ap - u genetskom smislu pripada faciji povodnja. Sivo-zute boje, debljine od 1,7 do
1,9 m. Sa poCetka sadrzi dosta organskih koloida (od raspadnutog uglja), Ciji sadrZaj rapidno opada sa
dubinom, da bi na dubinama od 1.40 — 1.90 m, imao povecan procenat peskovite frakcije. U glini su prisutne
Cesto konkrecije CaCOs, a u masi je svetlo Zute boje.

Glina je prslinski izdeljena, sezonski je u donjem nivou vodozasicena, manje vodopropusna, tvrde
konsistencije, srednje stisljiva. Prema rezultatima edometaskog opita, odredeno je srednje stisljivo, normalno
konsolidovano tlo.
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Pesak i $ljunak (P,S)ak - U genetskom smislu pripada aluvijalnim sedimentima facije korita.

Smede je boje, debljine oko 8,3 do 8,8 m. Sa povecanjem dubine pesak je srednjezrn do krupnozm. Relativna
zbijenost se krece u rasponu od Dr=0.59-0.67, tako da spada u srednje zbijeno do zbijeno tlo.

Na osnovu klasifikacionih pokazatelja (UCSC) tlo pripada slabo granulisanim peskovima. U stanju prirodne
vlage tlo je srednje zbijeno do zbijeno, Sto je utvrdeno na osnovu opita standardne penetracije.

Prema GN-200 normama zemljiSte pripada Il kategoriji.

Pesak (Pak) - aluvijalne sedimente facije korita. Smede-sive boje, debljine od 4,30-6.20 m. U ovom sloju je
karakteristicno prisustvo ostaka ljuStura Skoljki i puZeva.

Pesak je Cist, ujednaceno granuliran (SU), sive boje. Intergranularno je porozan, vodozasicen, jaCe
vodopropustan i dobro zbijen.

Na osnovu klasifikacionih pokazatelja (UCSC) tlo pripada peskovima SP.
Prema GN-200 normama, zemljiste pripada Il kategoriji.

Sljunak (S al) - predstavlja aluvijalne sedimente facije korita. Smede-sive boje, debljine od 2,2 do 2,5 m. Na
kontaktu sa slojem peska povecano je uceSce peskovite frakcije a dalje sa dubinom raste procentualno
uceSce peskovite frakcije.

Sljunak je dobro do jako zbijen, intergranularno porozan, vodozasiéen povecanih otpornih i deformacionih
svojstava.

Na osnovu klasifikacionih pokazatelja (UCSC) tlo pripada $ljunkovima GW.
Prema GN-200 normama zemljiste pripada Il kategoriji.
Jezerski kompleks

Laporovita glina (LG j) Laporovita glina pojavljuje se na kotama 56,9-58,10 mnm. Glina je homogenog
sastava visokoplastitna, tvrda, prekonsolidovana, Skoljkastog je preloma, bezvodna, praktiéno
vodonepropusna

Na osnovu klasifikacionih pokazatelja (UCSC) tlo pripada visoko plasticnim CH-OH glinama povecéanih
otpornih i deformabilnih svojstava.

Prema GN-200 normama zemljiste pripada II-1ll kategoriji.
Savremene inzenjerskogeoloske pojave i procesi

Teren u zoni TENT predstavlja aluvijalni nanos reke Save, gde nema pojave spiranja i jaruzanja. Nivo
podzemnih voda izmjeren tokom bu$enja (oktobar 2021.) iznosi 69,80 -70,40 mnm i u direknoj je vezi sa
rekom Savom. Podrucje je zasticeno obrambenim nasipom od visokog nivoa Save. Nasip je formiran na
desnoj obali reke Save.
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Seizmicka svojstva terena

Lokacija TENT A se ne nalazi u seizmicki aktivnoj zoni. Juzno od lokacije TENT A nalazi se pretpostavljeni

rased, koji se dalje na istok produzava i ide kroz Kolubarski basen dolinom reke Turije do Arandelovca. U
kolubarskom basenu ovaj rased je poznat kao rased Turija.

Izmedu Drine i Kolubare pretpostavljen rased je neaktivan i ne predstavlja izvor potresa u ovoj zoni.Na
osnovu Karte seizmickog hazarda Srbije (Republicki seizmolo$ki zavod, karta Srbije za povratni period od
95 godina), lokacija TENT A se nalazi u zoni sa potresima jaCine VI° na skali EMS-98 (Evropska
makroseizmicka skala), $to je prikazano na narednoj slici.

REPUBLIKA SRBIJA
KARTA SEIZMICKOG HAZARDA

| Makroseizmicki intenzitet na povrsini lokalnog tla
2 i — verovatnoca prevazilazenja10% u 10 godina
! (povratni period 95 godina)
‘ h e izrazen u stepenima po skali EMS-98

Republicki seizmoloski zavod

Autor:
* Zeenjanin 21° mr. sci. Slavica Radovanovi¢

 Odzaci
*Novi Sad Saradnici:
mr.sci. Svetlana Kovacevi¢
Branko Dragicevi¢
l Vidosava Knezevi¢
«Beograd
* Sabac |

* Valjevp

.

jonica

LEGENDA

Intenzitet gj
" ot
VI do VI \g S
Vil N
Dragad A
Vil do Vil \ -
Vil ))

Slika 7. Seizmoloska karta Srbije

Seizmicka svojstva terena su detaljno opisana u okviru ,Studije - Specifiéni spektar elastiénog odziva
lokalnog tla“, dok se dalje u tekstu daje izvod iz ove studije.

Kategorija tla za objekte kompleksa je tipa ,B* (za plitko fundiranje). Pri odredivanju vrednosti vertikalne

odgovora Eurocodu EN 1998-1:2004 i za vrednost horizontalne komponente agr bila ve¢a od 250cm/cm2.
Koeficijent seizmickog inteziteta SK =0,033.
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Kada je reC o oceni potencijala likvefakcije na predmetnoj lokaciji treba ukazati na to, da ako bi doslo do
velike amplifikacije ubrzanja sa osnovne stene na povrsinu tla mozZe se oCekivati pojava nelinearnosti koja
priguSuje stepen amplifikacije. Otuda kao merodavnu zemljotresnu pobudu za ocenu potencijala likvefakcije
treba usvojiti amplitudu ubrzanja od 130cm/s2. Ova vrednost amplitude je manja od 0,15g koju Evrokod EC8
tretira kao kriticnu za nastanak pojave likvefakcije.

Pored toga, treba ukazati, i na veli¢inu kratkog trajanja impulsa unutar koga su amplitude ubrzanja vece od
0,5Amax (3,5s - 5,0s), ali i da je tlo geoloSke sredine debljine 30 metara svrstano u kategoriju ,B*.

2.1.2. Podaci o izvoridtu vodosnabdevanja

Na podru¢ju opstine Obrenovac organizovanim vodosnabdevanjem, prema podacima iz 2017. godine,
obuhvaceno je ukupno 87% stanovnistva grada i naselja, odnosno 62.000 stanovnika. Vodosnabdevanje se
najvecim delom vrsi iskoriS¢avanjem podzemnih voda sa izvorista ,Vi¢ bare®, formiranog u aluvijonu Save, u
prigradskom naselju ZabreZje (42.000 stanovnika ili 70%), a preostale, manje koli¢ine vode obezbeduju se
preradom povrsinskih voda (Sava) u postrojenju za preradu vode u Baricu.

lzvoriSte u ZabreZju formirano je na desnoj obali reke Save, u meandru, na kojem se na povrsni od oko 6
km2 sistemom od 30 bu$enih i dva bunara sa horizontalnim drenovima (jedan tipa Ranney i drugi Proessag),
sa dubine do 28 m vr§i zahvatanje podzemnih voda. Izdan je formirana u pliokvartarnim naslagama od
peskova i $ljunkova, a dominantan vid prihranjivanja predstavlja infiltracija recnih voda koja je ostvarena
dobrom hidrauli¢kom vezom izmedu reke Save i peskovito-Sljunkovitih naslaga.

U naselju Bari¢, na desnoj obali Save nalazi se pogon za preradu povrsinske vode iz kojeg se distribuira 70-
100 I/s vode.

2.1.3. Klimatske karakteristike sa meteoroloSkim pokazateljima

Prostor na kome je lociran TENT A u Obrenovcu najblizi je meteorolo$koj stanici Aerodorm ,Nikola Tesla* u
Surcinu, tako da su kori$¢eni raspolozivi i relevantni podaci, mereni u okviru navedene meteoroloske stanice
(izvor: Aerodorm Nikola Tesla Beograd - Klimatografija, Republi¢ki hidrometeorolo$ki zavod Beograd, 2018.
godine, http://lwww.hidmet.gov.rs/latin/meteorologija/klimatologija_aerodromi.php), jer je prakticno na istoj
nadmorskoj visini, a udaljenost je minimalna.

Temperatura vazduha

Temperaturni reZim podruéja u kome se nalazi aerodrom pokazuje sve odlike kontinentalne klime. Srednja
godinja temperatura vazduha za navedeni period iznosi 12.8°C. Srednja mesecna vrednost temperature je
u intervalu od 1.2°C u januaru do 23.8°C u julu. ZabeleZene vrednosti apsolutno maksimalne temperature
vazduha u svim mesecima je iznad 17°C. U periodu maj — oktobar apsolutni maksimum premasuje 33°C.
Jul i avgust imaju najveci broj dana sa maksimalnom dnevnom temperaturom iznad 30°C (tropski dani),
prosecno 14.8 dana u julu i 14.4 dana u avgustu. Vrednost od 43.0°C, izmerena 24. jula 2007. godine,
predstavlja apsolutni maksimum temperature vazduha. Apsolutni minimum temperature vazduha je izmeren
9. februara 2012. godine i iznosi -24.0°C. Najveci broj mraznih dana je u januaru, proseéno 17.2 dana.
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Tabela 1. ProseCna mesecna temperatura vazduha, ekstremna temperatura vazduha, prosecan broj
dana sa karakteristicnom temperaturom vazduha.

Mesec | I in v v Vi vi | v IX X Xi Xl
Srednja Efg‘)perat“ra 12 | 30 79 133 | 176 | 214 | 238 | 232 | 185 | 127 | 78 | 27
MakSima'”(fé‘;mperat“ra 46 | 69 | 126 | 186 | 228 | 267 | 204 | 201 | 239 | 178 | 123 | 58
Mi”ima'”?jg;“perat“ra 21 | 08 | 31 76 | 119 | 156 | 173 | 170 | 132 | 79 36 | 04
Apsolutnimaksimum | 470 | 540 | 260 | 310 | 350 | 360 | 430 | 400 | 370 | 330 | 250 | 19.0
temperature vazduha
Apsolutni minimum 1405 | 540 | 430 | -20 10 | 60 | 110 | 80 | 40 | 20 | 60 | 220
temperature vazduha

Vlaznost vazduha

Relativna vlaznost vazduha kao stepen zasicenosti vazduha vodenom parom je znacajan klimatoloSki
parametar. Ona oznaCava srazmeru izmedu postojece vodene pare i maksimalne sadrZine vodene pare koju
bi vazduh mogao da sadrZi pri istoj temperaturi. Relativna vlaznost vazduha zavisi kako od temperature
vazduha, tako i od sadrZine vodene pare u njemu.

Relativna vlaznost vazduha je raCunata iz raspoloZivih parametara sadrzanih u METAR izvestajima,
celobrojnih vrednosti temperature vazduha i temperature tacke rose.

Srednja relativna vlaZnost vazduha, apsolutni minimum i broj dana kada je relativna vlaznost bila <30 %, <50
% i kada je u 1400 UTC bila =80 % prikazani su u narednoj tabeli. Vecina vrednosti pokazuje da relativna
vlaznost opada od zimskih ka letnjim mesecima, a zatim opet raste od letnjih prema zimskim. Maniji porast
relativne vlage je zabelezen u maju i junu, jer su to meseci sa najvecom koli¢inom padavina. Srednja
mesecna relativna vlaznost je u intervalu od 62 % (juli i avgust) do 84 % (decembar i januar), dok je prosecna
godisnja vrednost 71 %.

Tabela 2. Prosecna mesecna i godiSnja relativna viaznost vazduha (%), apsolutna minimalna
relativna vlaznost, prosecan broj dana sa karakteristicnim vrednostima relativne vlaznosti

Mesec [ ] 1] v \' Vi Vi Vil IX X Xl Xl God
Prose¢na mesecna i
godi$nja relativna 84 78 69 64 68 67 62 62 68 74 78 84 71
vlaznost vazduha
Apsolutna minimalna
relativna viaznost vazduha 3 19 13 16 18 18 7 15 15 21 22 35 7
Prose¢an broj dana kada je
relativna vlaznost vazduha <= 0 0.5 4.4 7.6 3.8 3.9 71 10.2 55 2.1 0 0 454
30 %
Prose¢an broj dana kada je
relativna vlaznost vazduha <= | 3.2 8.4 18.8 22.1 218 | 21.8 | 261 | 229 | 20.8 | 16.3 9.4 35 195.0
50 %
Prose¢an broj dana kada je
relativna vlaznost vazduha 13.7 | 9.2 5.0 3.0 34 2.6 1 1.6 34 49 7.2 15.3 70.2
>=80 % u 1400 UTC
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NiZe vrednosti relativne vlaznosti se javljaju kada su temperature viSe, tako je apsolutni minimum od 7 %
registrovan 24. jula 2007. godine, kada je zabelezena najviSa temperatura vazduha, od kada se obavljaju
meteoroloSka merenja, na vecini meteoroloskih stanica. Prosecan broj dana sa vlaznos¢u ve¢om od 80 % u
1400 UTC je veoma mali, 2.9 dana.

Minimalna relativna vlaznost prati dnevni maksimum temperature (1300 UTC).

Prosecna relativna vlaznost preko 80 %, javlja se tokom cele godine, u noénim i ranim jutarnjim ¢asovima,
izuzev u aprilu, gde je u terminima 0300 — 0500 UTC relativna vlaznost 79 %.

Vazdusni pritisak

U toku godine vazdusni pritisak je naj¢eSce u intervalu od 1015.0 hPa do 1019.9 hPa, uz godidnju relativnu
Cestinu 29.6 %, a najveca relativna Cestina javlja se u avgustu 43.1 % (Tabela 3). Srednja mesecna vrednost
vazdu$nog pritiska je u opsegu od 1014.2 hPa u maju do 1021.3 hPa u decembru. Najniza srednja vrednost
je 1013.2 hPa u maju u vremenskom intervalu od 1530 do 1600 UTC, a najviSa u decembru 1021.9 hPa u
0930 UTC.

Tabela 3. Relativna Cestina vazdusnog pritiska (%)
Mesec/pritisak
(nPa) | [ [ v Vo[ v v | IX X Xt oxu God

980.0- 984.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
985.0- 989.9 0.2 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1

990.0- 994.9 1.2 1.1 1.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.3 0.4
995.0-999.9 2.2 25 2.8 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 2.6 1.7 1.2

1000.0-1004.9 4.8 5.2 6.6 46 3.7 2.1 1.1 0.6 0.9 0.9 5.3 3.2 3.2

1005.0-1009.9 71 | 182 | 121 139 | 140 | 93 | 108 | 88 5.8 4.8 79 8.6 9.7
1010.0-1014.9 113 | 189 | 175 | 283 | 303 | 358 | 364 | 348 | 26.0 | 140 | 128 | 136 23.3
1015.0-1019.9 184 | 194 | 222 300 | 372 | 413 | 402 | 431 | 379 | 272 | 210 | 17.2 29.6
1020.0-1024.9 23.0 | 178 | 205 163 | 128 | 111 | 114 | 119 | 212 | 322 | 248 | 151 18.2
1025.0-1029.9 168 | 13.0 | 107 44 1.5 0.4 0.1 0.8 7.8 175 | 186 | 14.2 8.8
1030.0-1034.9 103 | 45 5.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.8 4.8 13.6 35
1035.0-1039.9 44 3.8 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.3 10.8 1.7
1040.0-1044.9 04 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.7 0.2

1045.0-1049.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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MeteoroloSke pojave (padavine, magla i dr.)
MeteoroloSke pojave su predstavljene srednjim brojem dana, kada se pojava javila, po mesecima i godini.
Tabela 4. Srednji broj dana sa pojavama

FGIFZF] STRONG
Pﬁé@!@’ MIFGI | FZFG DZ/ZF D | Fzpz Rg’ﬁﬁ” FZRA | SHRA | SNISHSN | SHSN TS’;’ CT | "wiND
VCFG >=30 kt
| 89 55 12 | 02 88 08 | 08 638 02 | 00 0.9
I 52 28 12 | 00 96 02 | 05 64 05 | 04 0.8
i 19 04 12 | od 125 02 | 22 28 02 | 08 15
v 14 00 | 08 | 00 13.0 00 | 52 0.0 00 | 19 13
v 11 00 | 07 | 00 145 00 | 66 0.0 00 | 77 05
Vi 05 0.0 11| 00 1.6 00 | 6.1 0.0 00 | 79 06
Vil 05 00 | 05 | 00 87 00 | 37 0.0 00 | 65 05
Vil 15 00 | 08 | 00 78 00 | 42 0.0 00 | 54 05
X 22 0.0 18 | 00 98 00 | 35 0.0 00 | 28 0.4
X 47 0.1 30 | 0.0 98 00 | 1.9 0.0 00 | 09 07
XI 75 25 | 21 | 02 98 00 | 11 17 02 | 04 12
Xl 102 | 62 | 34 | 07 10.2 00 | 08 49 02 | 02 0.8
Godina 156 | 175 | 178 | 12 | 1264 | 12 | 366 | 226 13 | 346 97
FG - magla FZDZ - rosulja koja se ledi .
FZFG - r?1ag|a koja se ledi RA-KSa SHSN - plusak snega
MIFG - plitka magla FZRA - kisa koja se ledi TS -gmlavina
VCFG - magla u blizini aerodroma SHRA - pliusak kide VCTS - grmljavina u biizini aerodroma
yore - m o STRONG WIND >=30 ki - jak vetar >=30 kt
ja sneg

Najveci srednji broj dana sa kiSom (u svim oblicima) u oblasti aerodroma javlja se u maju (14.5 dana), a
najmanje u avgustu (7.8 dana). KiSa koja se ledi je pojava koja se javlja u januaru, februaru i martu. Snezne
padavine (u svim oblicima) se javljaju od novembra do marta, a naj¢e$¢e se javljaju u januaru, prosec¢no 6.8
dana. Grmljavina se registruje od februara do decembra, a najée$¢a je u junu (7.9 dana).

Magla se naj¢esce javlja u periodu novembar — februar. Dan sa maglom je dan u kome je zabelezena pojava
magle, bez obzira na duZinu trajanja. U toku godine naj¢eS¢a je magla koja traje od 1 do 8 uzastopnih termina
(4 sata). Magla sa trajanjem duzim od 16 termina (8 sati) se javlja u periodu septembar — februar, ali je
najéeSca tokom novembra, decembra i januara. Magla koja traje duze od 24 termina (12 sati) javlja se u
periodu oktobar — februar. Magla koja traje duze od 48 termina (24 sata) veoma se retko javlja i to u periodu
novembar — januar.

U periodu novembar — januar magla se javlja u svim terminima tokom dana, ali je verovatnoca pojave veca
u jutarnjim Casovima. Tokom preostalog dela godine pojava magle je karakteristicna uglavnom za jutarnje
sate i to sa ve€om verovatnocom u zimskom periodu. Magla koja se ledi se javlja u periodu oktobar — mart,
s tim Sto je relativna Cestina najveca u decembru i januaru, tokom noci i jutarnjih sati.

17

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja




EPS AD Beograd

Vetar

Relativna Cestina (%) pravca vetra predstavljena je ruzom vetra za Obrenovac. Na teritoriji Obrenovca
najucestaliji pravci vetrova su severni i juzni.

N
NNW NNE

NE

Slika 8. Ruza vetrova za Obrenovac (www.meteoblue.com)

Preqled qodisnjih vrednosti meteorolos$kih parametara za 2021. godinu

U nastavku teksta Zahteva, prikazani su najnoviji dostupni klimatolodki podaci za Beograd, preuzeti iz
,Meteoroloski godidnjak 1 - Klimatolo$ki podaci za 2021. godinu*“ (izvor: Republi¢ki hidrometeoroloski zavod

- RHMZ, Beograd 2022. godina).
Tabela 5. Merna stanica - Opservatorija Beograd

Pregled rada stanice

STANICA Nadmorska visina Meseci Period rada Sirina Duzina

BEOGRAD 132 123456789101112 18872022 | 44°48 | 2028
OPSERVATORIJA

Tabela 6. Prikaz godi$njih vrednosti vazdu$nog pritiska i temperature (2021. godina)
Vazdushni pritisak (mb) Temperature vazduha (°C) Ekstremi
7 14 21 sr max min amp 7 7 14 21 sr max | min
1001.5 | 1000.8 1001.2 1001.2 18.7 9.5 9.1 73 | 112 | 173 | 133 | 138 | 40.0 | -8.1
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Tabela 7. Prikaz godisnjih vrednosti napona vodene pare, relativne viaznosti, vetra, insolacije, oblacnosti,

padavina (2021. godina)

Napon vodene pare Relativna vlaznost Vetar . N .
(mb) (%) (mls) Insolacija Oblacnost Padavine
7 14 21 sr 7 |14 1 21| sr | sr | >6B | >8B h 7 14 | 21 sr | suma max
109 | 109 | 110 | 109 | 77 | 55 | 69 | 67 | - 54 0 2341.6 52 | 54 | 44 | 50 | 7953 448
Tabela 8. Prikaz broja dana sa meteorolo$kim pojavama
Oblacnost Padavinama Pojave
<2 >8 0.1 1 10 K Sn | Su | Kr | Po | Su | Gra | Grm = | Sp
102 | 94 | 140 [ 102 | 27 | 148 | 22 [ 10| 4 | 0 | © 2 25 | 2|23

Tabela 9. Prikaz godisnjih vrednosti Cestina, prvaca i srednje brzine vetra (izvor: ,Meteorolo$ki godisnjak 1
- Klimatoloski podaci za 2020 godinu* (izvor: RHMZ, Beograd 2021. godina)

Cestina pravaca i srednja brzina vetra (m/s)

N NE E SE S SW w NW S
STANICA ¢ b ¢ b ¢ b ¢ b ¢ b ¢ b ¢ b ¢ b | tiho
BEOGRAD 12120 | 90 [ 19| 75 26 | 246 2,8 127 |19 | 73 | 14 | 234 1,7 [ 103 | 1,7 | 38

Tabela 10. Tumac napred navedenih oznaka

K - kiSa S - sugradica

Sn - sneg Gra - grad

Su - susnezica Grm - grmljavina

Kr - krupa sp - snezni pokriva¢

Po - poledica ¢ - Cestina

b - brzina u m/s
19
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2.1.4. Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne vrednosti (zasti¢enih) retkih i ugrozenih biljnih i Zivotinjskih
vrsta i njihovih stanista i vegetacije

Na osnovu reSenja Zavoda za zastitu prirode, broj 03 br. 021-2288/2 od 11.07.2023. godine, predmetna
lokacija na kojoj se planira rekonstrukciju sistema sagorevanja u cilju smanjenja emisije azotnih oksida
(DeNOx) primarnim merama, TENT A6, ne nalazi se unutar zasticenog podrucja za koje je sproveden ili
pokrenut postupak zastite niti se nalazi u prostornom obuhvatu ekoloske mreZe Republike Srbije.

Podaci o flori i fauni su preuzeti sa sajta Gradske opStine Obrenovac/dokumenta/strategije i
planovi/lLAPZZS.pdf - ,Lokalni akcioni plan za za$titu i unapredenje Zivotne sredine na teritoriji Gradske
opstine Obrenovac za period od 2016. - 2021. godine® (https://obrenovac.rs).

Biljni svet (flora)

Prirodne granice Beograda nalaze se na dodiru dve velike i razli€ite prirodne celine (Panonske ravnice i
Balkanskog poluostrva).

Specifiénost poloZaja Beograda ogleda se i u ekolo$koj raznovrsnosti. Veoma razli¢iti mikrostanisni uslovi
(klima, orografija, geoloSka podloga, pedoloski supstrat) omogucili su formiranje brojnih biljnih zajednica.
Sumski ekosistemi su najrazvijeniji oblik organizacije Zivih biéa inajveéa riznica biodiverziteta. Osnovni tipovi
Suma ovog podrucja predstavljeni su kompleksom:

- aluvijalnih-higrofilnih tipova Suma,

- ksero-termofilnih sladunovo-cerovih tipova Suma

- kseromezofilnih kitnjakovih, cerovih i grabovih tipova Suma

U Beogradskom regionu, kojem pripada i GO Obrenovac, okvirno postoji vise Sumskih ekosistema: Suma
sladuna i cera, Suma luZnjaka, Suma luznjaka i poljskog jasena, Suma topola i vrba, Suma luZnjaka i graba,
brdska Suma bukve.

Na teritoriji beogradskih Suma, evidentirano je preko 35 vrsta drveca, od ¢ega su 22 vrste autohtone. Od
vrsta drveca najzastupljeniji su cer 18,00%, luZnjak 15,40% i sladun 5,32% (lzvor: ,Lokalni akcioni plan za
zastitu i unapredenje Zivotne sredine na teritoriji Gradske opstine Obrenovac za period od 2016. - 2021.
godine®i “Program za$tite Zivotne sredine grada Beograda”, novembar 2015. godine).

Ostale vrste tvrdih li§¢ara imaju pojedinaéno u¢e$ce od 5%. Od mekih lis¢ara najzastupljeniji su zasadi klona
topola I-214.

U odnosu na popis flore sa podrucja Beograda koju je dao Josif Panci¢ 1892. god. u svojoj publikaciji ,Flora
u okolini beogradskoj’, danasnje Sume su siromasnije za preko 30 biljnih vrsta. Tako su iz okoline Beograda
odavno nestale kao autohtone sledece drvenaste vrste: bozur, viSnja, jorgovan, koprivi¢, crni bor i brojni
predstavnici zeljaste flore: blatnica, vucja jabuka, vodena bradica, Zuti kacun, ze€ja ruzica, iberski razlicak,
kovilje, kokica papucica, kukavi€in hleb, ljubor, mala mlecika, niska perunika, prestap, prosinac, prskavac,
prstolisti razgon, sabljiCica, sirenija, Cetvorolisna detelina, itd. Pobarica je vrsta koja je retka iugrozena u
Citavoj Srbiji. Dve vrste koje su takode iS¢ezle iz beogradskih Suma, aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa) i
loptarka (Pilularia globulifera) su na spisku taksona za koje se pretpostavlja da su i$¢ezli na prostoru Srbije
a na evropskoj crvenoj listi vode se u kategoriji ranjivih vrsta (V), (Crvena knjiga flore Srbije, Tom 1, 1999).
Vrsta Kaldezijeva vodena bokvica (Caldesia parnissifolia) je iS¢ezla sa naSih prostora pedesetih godina
proslog veka isuSivanjem Grabovacke bare i pretvaranjem u poljoprivredno dobro. (Crvena knjiga flore Srbije,
Tom 1999). Takson nije uvrsten u evropsku i svetsku crvenu listu flore, ali je u Italiji i Madarskoj ima status
krajnje ugroZenog taksona.
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Uqgrozene i retke vrste

Dendrofilora

Medu ugrozenom, retkom i korisnom dendroflorom Beograda od ukupno 91 vrste sa znacajnijim u¢e$cem,
oko 18% je ugroZenih vrsta, 1% retkih, 35% su vrste sa jestivim delovima, 39% sa lekovitim svojstvima, 55%
je medonosno, a 10% je onih koje imaju primenu u farmaciji.

Hranljive su sledece vrste: beli dud, kostrika, ostruga i pavit. Lekovita je: bela topola, a medonosne: bagrem,
Zeslja, jasika, javor, kalina, klen, dlakava kupina, kurika, krupnolisna i srebrna lipa, mle¢, pajavac, poljski
brest isvib. Zatim hranljive i lekovite: zutika, pasdren i crveni glog, a lekovite i medonosne: bela vrba, breza,
brsljan, sitnolisna lipa i crni jasen; jestive i medonosne: sladun i trnjina. Hranljive, lekovite i medonosne:
brekinja, glog, divlja ruza, dren, kitnjak, krusina, luznjak, oskoru$a, pitomi kesten, cer, crna zova i dzenarika.
Osim autohtonih, navedene su i pojedine dosta zastupljene alohtone vrste u Sumama Beograda, znacajne
kao medonosne (bagremac, Vajmutov bor, euroameri¢ka topola, sofora), jestive i medonosne (crveni hrast),
lekovite i medonosne (divlji kesten).

Vaskularna flora

Od 212 evidentiranih vaskularnih biljaka, 12% je u kategoriji ugrozenih vrsta, 25% je retkih vrsta, hranljivu
vrednost ima 12%, 29% ima lekovita svojstva, 8% je medonosno i 12% se koristi u farmaciji. U Sumama, na
progalama i pored puteva mogu se izmedu ostalih naci sledece jestive biljke: veliki kacunak, volovski jezik,
Zdraljevina, zeCja stopa, zuti lokvanj, jarcija trava, kozlac, krasuljak i sedmolist; lekovite: beli slez, bulka,
valerijana, velebilje, velika bokvica, virak, vodopija, vranilovka, vunasti naprstak, danino¢, divizma, dobriica,
imela, jaglika, kamilica, kantarion, kokotac, kopriva, maslaCak, macina trava, petoprsnica, pirevina, poljski
rastavi¢, razvodnik, rastavi¢, rusa, srdacica, hajducka trava, crni slez i ¢iCak.

Jestive i lekovite: vucja jabuka, a lekovite i medonosne: konjski bosiljak, majéina duSica i Celinja trava; ujedno
hranljive, lekovite i medonosne: gavez i plucnjak.

Neposredni uticaji (se¢e Suma, nekontrolisano branje i Cupanje bilja) i posredni uticaj Eoveka na biljni svet
(industrijalizacija i urbanizacija, zagadivanje otpadnim vodama i hemikalijama, stvaranje deponija,
zabarivanje ili isuSivanje bara i druge aktivnosti) evidentan je kroz promene u brojnosti jedinki, koja je u
stalnom opadanju. Samim tim, permanentno se osiromasuje fond ve¢ ugrozenih i retkih biljnih vrsta, pa su
neke od njih ve¢ na ivici istrebljenja.

Takode, permanentna i nekontrolisana eksploatacija mnoge Siroko rasprostranjene jestive, lekovite i
medonosne vrste moze vrlo brzo dovesti u stanje ugrozenosti.

Zivotinjski svet (fauna)

Podruéje GO Obrenovac, naseljeno je razli€itim kontinentalnim zivotinjskim vrstama. Neke vrste su stalno
naseliene na podrucju opstine, a neke se povremeno pojavljuju na ovim prostorima usled migratorskih
kretanja.

Dosadasnja istraZivanja diverziteta faune vrSena su na manjem broju lokaliteta. Podataka o raznovrsnosti
faune ovog podruéja nema mnogo osim podataka koji se odnose na faunu Sume Zabran.
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Fauna insekata — entomofauna

Entomofauna Zabrana ispitivana je tokom 2009. godine. Tom prilikom registrovan je ogroman broj
insekatskih vrsta, koji je inace znacajno veci u odnosu na sli¢na stanista u okruzenju. Na ispitivanom podrucju
utvrdeno je prisustvo ukupno 85 vrsta insekata svrstanih u 39 familija i 11 redova. (Diplura, Collembola,
Odonata, Orthoptera, Homoptera, Heteroptera, Dermaptera, Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera i
Diptera). Neke od njih su zastiCene vrste, a neke svrstane u kategoriju ranjivin vrsta kao npr. vrsta leptira
Pieris brassiace.

Fauna riba - ihtiofauna

Prema podacima iz Programa unapredenja ribarstva na delu ribarskog podrucja ,Sava II“ od 62 km do 0 km
za period od 2004-2007. godine, ustanovljeno je prisustvo 19 vrsta paklara i riba iz porodica kao $to su Stuka,
deverika, crnooka, mrena, srebrni karas, Saran, som, smud, grge¢. Mreza kanala na teritoriji GO Obrenovac
iznosi oko 460 km, a imajuéi u vidu ekoloSke uslove koji ne pogoduju vecini riba, u kanalima se mogu o¢ekivati
pretezno alohtone, invazivne vrste, kao Sto su srebrni kara$, bradavicarka, ameri¢ki somi¢ i sun€anica.
Generalno, re€ je o vrstama koje predstavljaju jedan od ugrozavajucih faktora neautohtone vrste riba. Njihov
negativan uticaj na autohtone vrste ogleda se kroz kompetitivne odnose za staniste, hranu i u razmnoZavanju.
Vecina ovih vrsta se aklimatizovala i predstavlja sastavni deo ihtiofaune.

Fauna vodozemaca i gmizavaca - herpetofauna

Najbrojniji predstavnici su zidni guster i zelemba¢. Manje adaptibilna vrsta Slepi¢ sre¢e se na neSto manje
naruSenim stanistima, uglavnom pored reke. Belouska naseljava ¢itav prostor Zabrana kao i obale reka. Kao
izuzetno agilna vrsta dobro podnosi pritisak ¢oveka na stanista. U Zabranu ima livadskih Zaba. Konstatovana
je i vrsta obi¢ni mrmoljak. Ova vrsta kao i drugi predstavnici vodozemaca mogu posluZiti kao dobar model
sistema za pracenje stanja ekosistema. Kao vrste koje su izuzetno osetljive, ak i na najmanje promene, pa
mogu posluziti kao bioindikatori stanja zZivotne sredine. Vecina navedenih vrsta ima izrazeno zavi¢ajno
ponasanje, $to znaci da se adultne jedinke u sezoni reprodukcije vracaju na mesto na kome su se izlegle.
Ako se nekim slu¢ajem narusi staniste, vecina jedinki prestaje da se reprodukuje, ¢ime je ugrozen opstanak
Citave populacije. Po vaze¢im propisima, osim zelembaca i zidnog gustera, sve ostale vrste vodozemaca su
u rezimu stroge zastite.

Fauna ptica - ornitofauna

U srpskom delu Posavine nema vecih kompleksa riparijskin Suma. Na drugoj obali Save ih ima. To su
Obedska bara i podrucje Bosutsko-Morovickih Suma. U Posavini su oCuvane samo manje Sume, ali su i one
takode malobrojne. lako se radi o relativno maloj povrsini sa narusenim ishodnim, prirodnim odlikama i sa
izrazenim Govekovim uticajem, ovo podrucje ipak ima znacaj u zastiti faune ptica kada se ona posmatra sa
Sireg aspekta. Sa aspekta ornitofaune, samo podrucje Zabrana za sada nema posebnih vrednosti koje bi ga
isticale u odnosu na okolna podrucja.

Na ovom prostoru su prisutne vrste koje su i inace karakteristiCcne za park Sume u okolini. Neke od njih su:
misar, jastreb, Sumska sova, mala uSara, zelena zuna, veliki detli¢, cari¢, crvenda¢, mali slavuj, kos,
crnoglava grmusa, obicni zvizdak, velika senica, siva senica, plava senica, dugokljuni puzi¢, zeba.

Kako se Zabran nalazi u blizini podrucja koja su ranije identifikovana kaozna¢ajna za zastitu ptica, moguce
je oCekivati da se neke od retkih i ugrozenih vrsta koje zive na ovim lokalitetima srecu i na podrucju Zabrana.
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Siva Caplja je prisutna na Sirem podrucju Zabrana (us¢e Kolubare, obala Save, kanali). Njeno eventualno
gneZdenje na podrucju Zabrana bi predstavljalo znacajnu ornitolosku vrednost. 1z grupe ptica moc¢varica na
podrucju Zabrana gnezde se patka gluvara, liska, barska kokica i mali gnjurac. Ove i dve karakteristicne vrste
gnezde se na kanalima koji okruzuju Zabran. Vrste pevacica trstenjak mlakar i veliki trstenjak.

Fauna sisara - teriofauna

Brojka od 52 potencijalno prisutne vrste sisara na podrucju Sume ,Obrenovacki zabran® i uze i Sire okoline,
karakteriSe Citav prostor kao zonu umereno visokog diverziteta kada je o ovoj fauni re¢. U nekim ranijim
analizama diverziteta sisara u Srbiji ali i prema najnovijim saznanjima, geografski regioni oznaCeni kao
,Posavska Srbija“i ,Beogradska mikroregija” su i definisani kao jedni od centara diverziteta teriofaune (faune
sisara).

Zabran i okolinu dakle nastanjuju: glodari, slepi miSevi, bubojedi i zveri manjih i srednjih telesnih dimenzija.

Sisari Zabrana su svrstani u 4 kategorije ugrozenosti. NajveCi broj vrsta — 33 (63,5%) su vrste sa malom
ugrozenoSc¢u. Kod 8 vrsta (15,4%) ugrozenost zavisiod zastite i one su predmet programa ocuvanja njih i
njihovih stanita. Pet vrsta (9,6%) je svrstano u kategoriju bez opasnosti. Jedna vrsta, odnosno 1,9% od
ukupnog broja je krajnje ugroZzena i moze lako da iS€ezne u prirodnim uslovima.

Izuzetno je raznovrsna fauna slepih miSeva. U bliZoj zoni Zabrana je do sada potvrdeno prisustvo Cetrnaest
vrsta, dok je dodatnih Sest registrovano u veoma bliskom okolnom podru¢ju. Radi se u najve¢oj meri o
dendrofilnim vrstama, Cija se stalna ili povremena stanista nalaze u Supljim stablima, kao i vrstama
sekundarno prilagodenim stanistima u ljudskim naseljima i zgradama.

Zasticena prirodna dobra

Prema Centralnom registru zasti¢enih dobara Zavoda za zastitu prirode Srbije, predmetno podrucje se ne
nalazi unutar zastiCenog podrucja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zastite, ne nalazi se u
prostornom obuhvatu ekoloSke mreze ni u prostoru evidentiranih prirodnih dobara.

Na prostoru opstine Obrenovac evidentirana su sledec¢a prirodna dobra, i to:

1. Grupa stabala hrasta luznjaka kod Jozi¢a kolibe, stavljeno pod zastitu ReSenjem Skupstine grada
Beograda (br. 501-8/96-XI1I-01 od 1.2.1996. godine), kao spomenik prirode, botaniCkog karaktera, u
kategoriji znacajno prirodno dobro. Zasti¢eno prirodno dobro Cini Sest pojedinacnih stabala koja predstavljaju
ostatak autohtone zajednice hrasta luznjaka i jasena, starosti oko 180 godina, na k.p. br. 1571, 1572 i 1573,
u KO Veliko Polje. Ukupna povrsina prirodnog dobra iznosi oko 16,25 ari, a ¢ine je projekcije kro$nji.
ReSenjem o zastiti je propisan rezim i mere zastite prirodnog dobra, koje sprovodi Upravlja¢ — Javno
preduzece za zastitu i unapredenije Zivotne sredine opstine Obrenovac (odreden ReSenjem br. 501 — 847/10-
S o0d 1.2.2010. godine).

2. Obrenovacki Zabran, predstavlja izolovanu, jo$ uvek relativno o€uvanu Sumsku oazu. Znaéaj Zabrana
se ogleda i u diverzitetu biljnih i zivotinjskih vrsta. Znatan broj vrsta se nalazi u razliitim kategorijama
ugrozenosti i rezima zastite i o€uvanja. Mnoge biljne | zivotinjske vrste zastiene su na osnovu Pravilnika o
progladenju i zastiti strogo zasticenih i zasti¢enih divljih vrsta biljaka, Zivotinja i gljiva (,SI. glasnik RS”, br.
5/10). Medu njima su i vrste lovne divljagi, srna (Capreolus capreolus), zec (Lepus europaeus) i fazan
(Phasianus colchicus), €ija se staniSta nalaze na celokupnom podrucju opstine. Kako su ove vrste znacajne
za razvoj lovstva i lovne privrede na teritoriji op$tine Obrenovac, potrebno je uvati njihova stanista.
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3. Obrenovacka banja i Baricka ada, evidentirana kao vredna prirodna dobra, sa znaCajnim prirodnim i
estetskim vrednostima. Neophodno je oCuvati i unaprediti vrednosti ovih prostora kao zna€ajnih za o€uvanje
i unapredenje kvaliteta Zivotne sredine. Evidentirana prirodna dobra predstavljaju lokalitete koji poseduju
znacajne prirodne vrednosti, ali nisu detaljno istrazeni i za sada ne uZivaju status zasti¢enog prirodnog dobra.
Evidentirane lokacije e se tretirati kao rezervisan prostor, odnosno prostor sa trajnom namenom.

4. Specijalni rezervat prirode Obedska bara, prirodno dobro od izuzetnog znacaja, | kategorije zastite,
ne nalazi se na podrucju opstine Obrenovac, ali njen zasticeni deo koji izlazi na reku Savu u zoni Skela-US¢e
(Vukicevica), sa zasticenim podru¢jem €ini jedinstvenu hidrografsku, hidraulicku i ekoloSku celinu. Obedska
bara je medunarodno zna€ajno podrucje za ptice (IBA Important Bird Areas). Na ovom podru¢ju evidentirano
je oko 180 vrsta ptica, medu kojima su mnoge strogo zastiene vrste, na osnovu Pravilnika o zastiti strogo
zasticenih i zasti¢enih divljih vrsta biljaka, Zivotinja i gljiva, a u skladu sa Zakonom o zastiti prirode (,S. glasnik
RS”, br. 36/09 i 88/10). Obedska bara je deo ekoloSke mreze Srbije koja je proglasena Uredbom o ekoloskoj
mrezi (SI. Glasnik RS, br. 102/10). U skladu sa ovom Uredbom na navedenom podrucju je neophodno
obezbediti oCuvanje povoljnog stanja retkih i ugroZenih tipova stanista i vrsta.

2.1.5. Osnovne karakteristike pejzaza

TENT A se nalazi na zapadnom obodu Kolubarskog basena. Kolubarski basen obuhvata ravnicarski i blago
zatalasani teren. Prema zapadu teren je brezuljkast i blago brdovit, prema zapadnim padinama Avale i ka
Pocerju a na istoku i jugoistoku prema Par¢anskoj visiji.

U ataru sela Mislodin dominira vrh Bukvik (visok 221 m) a najniZa tacka je u prostoru Plod¢e na 73 mnm.

Podrucje je bogato podzemnim i povrSinskim vodama. Za ceo teren je karakteristicno da pada od juga ka
severu.

U neposrednoj blizini TE nalazi naselje Obrenovac. Pejzaznim karakteristikama okoline TE dominiraju
elementi vegetacije poljoprivrednih povrsina, sa objektima industrijske aktivnosti.

2.1.6. Nepokretna kulturna dobra

U 8iroj okolini TE ,Nikola Tesla A” nalaze se sledeci objekti koji se nalaze u nadleznosti Zavoda za zastitu
spomenika kulture grada Beograda:
1) Kulturna dobra od velikog znacaja:
- Cesni dom porodice Mihailovi¢, Mar$ala Tita 184, Obrenovac (Odluka, ,Sl.glasnik SRS” br. 14/79);
2) Kulturna dobra:
- Spomenici kulture :
e Crkva brvnara u OraScu, Obrenovac (ReSenje Zavoda br. 654/5 od 22.12.1965);
e Crkva Sv.Duha u Obrenovcu, Ul.Mila Mari¢a, Obrenovac (ReSenje Zavoda br. 739/2 od 15.8.1975.);
e Kuca u kojoj se rodio Narodni heroj Vlada Aksentijevi¢, MarSala Tita 27 (po reSenju br.147),
Obrenovac (ReSenje Zavoda za zastitu i nauéno prou¢avanje spomenika kulture NRS br. 372/50 od 7.4.1950.
godine);
e Kuca u selu Drazevcu, Obrenovac, (ReSenje Zavoda zastitu i nauéno prou¢avanije spomenika kulture
NRS, br.525/49 od 28.4.1949.);
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e Mehana Uzun Mirka Apostolovica, Mislodin, Obrenovac (ReSenje Zavoda br.627/1 od 5.7.1966.);

e Spomenik streljanim taocima u Skeli, Obrenovac (Odluka o proglasenju, ,Sl.list grada Beograda®,
br.16/87);

e Stara mehana u US¢u, Obrenovac (ReSenje Zavoda br. 638/2 od 16.7.1968. godine);

e Stara osnovna $kola u Konaticama, k.p. 217, Obrenovac (Re$enje Zavoda br. 553/3 od 19.6.1969.);

e Stara varoSka kuca u Obrenovcu, MarSala Tita 188 (ReSenje Zavoda br.1129/2 od 16.8.1975.);

e Stara zadruzna ku¢a Rankovica u Drazevcu, Obrenovac (Odluka o proglasenju, ,Sllist grada
Beograda”, br.16/87);

e Manastir Grabovac (Odluka, ,SI. glasnik RS”, br. 115/05);

e Crkva Sv. Vaznesenja u Drenu (Odluka, ,Sl. glasnik RS”, br. 115/05);

e Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Bari¢u, Obrenovacki put 134, (Odluka, ,Sl. glasnik RS”, br.
115/05);

- Arheolo$ka nalazista:
e Crkvine u selu Mislodinu, Obrenovac (ReSenje Zavoda za zastitu spomenika culture grada Beograda
br. 1098/1 od 30.12.1968. godine);
e USce reke Vukodraze, Obrenovac, (Re$enje Zavoda za zastitu i nau¢no prouCavanje spomenika
kulture NRS br. 279/50 od 16.2.1950. godine).

2.1.7. Podaci o naseljenosti i koncentraciji stanovnistva

Prema podacima Republi¢kog zavoda za statistiku, 2002. godine na podru¢ju opstine je Zivelo 70.975
stanovnika, dok se danas taj broj znatno povecao. Doslo je do porasta broja stanovnika u odnosu na 2002.
za 1.549, tako da prema poslednjem popisu stanovnistva iz 2011. godine, na teritoriji opStine Zivi 72.524
stanovnika.

Broj domacinstava na podrucju Obrenovca (prema popisu iz 2011. godine) iznosi 23.712. Prose¢na veli¢ina
domacinstva je 3.4 ¢lana (u gradskim 2.88 ostalim - prigradskim i seoskim 3.14).

Podruéje opstine Obrenovac spada u najguSce naseliena podruéja Srbije, sa proseCnom gustinom
naseljenosti od oko 180 st/km2.

S obzirom da se kompleks TENT A nalazi na dve katastarske opstine Krintska i Urovci, prema popisu
stanovnistva iz 2011. godine, u KO Krtinska Zivi 1.085 stanovnika u 348 domacinstava, dok u KO Urovci zivi
1.521 stanovnik u 499 domacinstava.
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2.1.8. Podaci o opremljenosti lokacije komunalnom i drugom infrastrukturom

U okviru kompleksa TENT A postoji izgradena saobracajna infrastruktura, vodovod, sistem fekalne i kiSne
kanalizacije sa sistemom za preciScavanje otpadnih voda, TT mreZa, elektromreza za sopstvene potrebe,
kao i sistem grejanja za sopstvene potrebe.

Saobracdajni prilaz i kretanje vozila

Objektu postrojenja za smanjenje azotnih oksida se prilazi sa interne saobracajnice Sirine ~3.4m smerom sa
juzne strane. Interna saobracajnica je obilazna saobracajnica koja obilazi postojeCi objekat garaze servisnih
vozila termoelektrane. Merodavno vozilo je autocisterna, maksimalne duZine 15m, Sirine 2.55m.

Hidrotehnicke instalacije

Na osnovu obavestenja Republi¢ke direkcije za vode, broj 325-05-13/114/2023-07 od 21.06.2023. godine,
,Projektom rekonstrukcije objekta ne utie se na postojeCe prikljucke (vodovoda, kanalizacije, grejanja,
saobracajnica...) i samim tim oni nisu deo Projekta za predmetnu rekonstrukciju na postoje¢em objektu na
kompleksu TENT A6 i nisu potrebni vodni uslovi.

Hidrantska mreza

U skladu sa usvojenom koncepcijom protivpozarne zastite i sa zahtevima i odredbama Pravilnika o tehni¢kim
normativima za instalacije hidrantske mreze za ga$enje pozara ,Sluzbeni glasnik RS”, broj 3/2018 godine, u
TENT A, sprovedena je zastita objekata pomocu spoljne hidrantske mrezZe, koja obezbeduje pouzdano i
efikasno gaSenje pozara u slu€aju njegove pojave u bilo kom delu objekta odnosno kompleksa.

Potrebna koli¢ina vode za spoljnu zastitu od pozara Quk=10 I/s. Za potrebe spoljne hidrantske mreze,
potrebna koli€ina vode za zastitu od pozara je Qsp=2x5.0=10.00 I/s. Potreban pritisak na hidrantu je 2.5 bara.
Pritisak u postoje¢oj spoljnoj hidrantskoj mrezi je 4.0 bara.

Napajanje elektricnom energijom

Predvideno je napajanje svih potroSaca elektriénom energijom iz postojecih kapaciteta TENT A.
Zaétita od elektricnog udara

Zastita od elektriénog udara u skladu sa SRPS N.B2.741 izvedena je kao:
- zastita od direktnog dodira
- zastita od indirektnog dodira

Gromobranska instalacija

Prema Pravilniku o tehnickim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja ("SI. list SRJ",
br.11/96) ¢lan 6 - Elektroenergetska postrojenja, usvojen je | izveden | nivo zastite.

Telekomunikaciona mreza

Planiranom rekonstrukcijom nisu predvideni novi prikljuCci na internu mrezu kompleksa i postojece
telekomunikacione instalacije.
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3.0. OPIS | KARAKTERISTIKE PROJEKTA

Za predmetni projekat rekonstrukcije kotlovskog postrojenja bloka TENT — A6, odnosno sistema sagorevanja
u cilju smanjenja emisija azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama, izradeni su sledeCi idejni

projekti/sveske:
6/1 - Projekat masinskih instalacija,
6/2 - Projekat masinskih instalacija,
6/3 - Projekat maSinskih instalacija,
6/4 - Projekat vatrostalnog ozida,
4 - Projekat elektroenergetskih instalacija,
5 - Projekat merenja, regulacije i upravljanja,
2/1 - Projekat konstrukcije.
Projekat obuhvata rekonstrukciju sledec¢ih elemenata kotlovskog postrojenja:
- Gorionike uglja — sistem sagorevanja
- Kanale aerosmese
- OFA kanale
- Kanale sekundarnog vazduha sa kanalima za pothladivanje gorionika

3.1. Opis fizickih karakteristika projekta i uslova koriséenja zemljista u fazi izvodenja i fazi redovnog

rada
3.1.1. Rekonstrukcija sistema sagorevanja

Parni kotao RAFAKO - SULZER sa inZinjeringom EVT je izveden, kao jednosmerni kotao (jedna
promaja) u vidu tornja sa prinudnim strujanjem koji je ugraden na bloku A6. Zidovi kotla su formirani od
vertikalnih cevi koje su paralelno postavljene, koje su medusobno zavarene tako da ne propustaju
gasove (membranski zidovi). Na kraju loZi§ne komore cevi na prednjoj i zadnjoj strani kotla se produzuju
i izvode iz ose zidova u unutradnjost kotla, te se koriste kao nosece cevi pregrejaca i grejne povrsine
ekonomajzera. NosecCe cevi se na krajevima zidova spajaju sa izlaznim sabirnikom isparivata na
prednjoj odnosno zadnjoj strani kotla.

Osnovne (projektovane) tehnicke karakteristike kotla:

Maksimalni trajni kapacitet kotla (produkcija pare) 1012 th
Pritisak sveze pare na izlazu iz kotla 183 bar
Maksimalni trajni kapacitet medupare 914 t/h
Temperatura sveze pare na izlazu iz kotla 540£3 °C
Temperatura medupregrejane pare na izlazu iz kotla 54043 °C
Bruto stepen korisnosti kotla pri temperaturi hladnog vazduha 30°C 85 %
Temperatura napojne vode na ulazu u kotao sa uklju¢enim ZVP 251.2°C

Trenutno je na bloku A6 ugradeno 6 mlaznih gorionika sa izdvajanjem otparaka koji su kanalima
aerosmese povezani sa separatorima koji se nalaze iznad mlinova, kao i kanalima za sekundarni vazduh
koji dovode zagrejan vazduh od zagreja¢a vazduha do samih gorionika. 1z kanala sekundarnog vazduha
izdvajaju se kanali rashladnog vazduha koji se takode dovode do gorionika i sluZe za hladenje u slu¢aju
da gorionici nisu u pogonu.

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja
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U cilju osposobljavanja kotlovskog postrojenja bloka A6, da shodno vazecim zakonskim propisima o
grani¢nim vrednostima emisije (GVE), emisija azotnih oksida bude svedena u okvire ispod 200 mg/Nm3,
potrebno je izvrsiti rekonstrukciju loznog sistema kotlovskog postrojenja i drugih delova postrojenja u
cilju odrZzavanja snage i parametara bloka. Planirana rekonstrukcija ¢e se obaviti na nacin da se izvrsi
redukcija emisije azotnih oksida, na nivo ispod 250 mg/Nm3, isklju¢ivo primenom primarnih mera.
Navedeni zakonski zahtevi (NOx < 200 mg/Nm?3) bi¢e ostvareni primenom sekundarnih mera, to nije
predmet ovog projekta i zahteva.

Shodno navedenom, planirana je zamena gorionika sa kanalima aerosmeSe, kanalima sekundarnog
vazduha i rashladnog vazduha, ali i uvodenje novih kanala za dovod vazduha za dodatno sagorevanje
(OFA 1 OFA 2) koji do sada nisu bili deo sistema, bez menjanja gabarita i zapremine objekta.

Principi sagorevanja sa niskom emisijom NOx

Iz dva najznacajnija mehanizma formiranja azotnih oksida (NOx) mozemo definisati sledeCe zahteve
koje sistem za sagorevanje treba da zadovolji:

- NajveCi deo sagorevanja sprasenog i osuSenog uglja treba ostvariti u podstehiometrijskoj
atmosferi. U glavnoj zoni sagorevanja, u pojasu gorionika i delu loZista iznad gorionika, piroliza goriva
se ostvaruje u uslovima sa smanjenjem NOXx

- Temperaturski maksimumi u oksidacionim sredinama (A > 1) se moraju sniziti boljim meSanjem
aerosmeSe i vazduha

Ipak, formiranje NOx u glavnoj zoni sagorevanja, nije moguce izbeéi. Ako je okolna atmosfera
redukciona (A < 1), formiranje NOx je smanjeno tako $to se ugljenik iz goriva vezuje za kiseonik iz
azotnih oksida i tako se formiraju azot N2 i ugljen-monoksid CO. Shodno tome, potrebno je povecati
vreme zadrzavanja gasova za sagorevanje u podstehiometrijskim uslovima da bi se, $to je viSe moguce,
smanijilo formiranje NOX.

U loZiSte se kroz gorionike dovodi samo jedan deo zagrejanog vazduha za sagorevanje. Da bi se
ostvarilo potpuno sagorevanje goriva u viSim etazama loZiSta se dovodi vazduh za dogorevanie (ili
vazduh za naknadno sagorevanje) koji se ubacuje velikom brzinom kako bi se obezbedilo dobro
prodiranje i meSanje sa dimnim gasovima. Nivoi uvodenja vazduha za dogorevanije (“Over fire Air-OFA)
treba da budu Sto visi kako bi se obezbedilo duze vreme za pirolizu goriva i redukciju gasova sa azotnim
oksidima.

LoZiSta sa sagorevanjem u letu sa suvim izdvajanjem leteCeg pepela imaju sledece karakteristike:

- Niske temperature sagorevanja (najvise do 1.100°C) zbog visokog sadrzaja nesagorivih materija
(prosecne vrednosti sadrZaja vlage su oko 50% i mineralnih materija 4-15%) i samim tim nisko
optereCenje lozista

- Recirkulacija dimnih gasova sa kraja loZista za suSenje uglja u mlinovima je < 20%

- Primarna smeS$a u zoni potpale je sa niskim sadrzajem kiseonika

- Sagorevanije se vrSi mlaznim gorionicima koji tangiraju zamisljenu kruznicu u loZistu

- IzraZeni vrtlozi i strujnice (interakcija izmedu turbulencije i hemijske reakcije je jedan od odlucujucih
faktora za nivo emisije NOx)

Sve ove projekine karakteristike imaju za posledicu smanjenje emisije NOx u poredenju sa
konvencijalnim sistemom sagorevanja.

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja
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U lozistu, reakcije odgovorne za stvaranje gasova sa efektom staklene baste odvijaju se mnogo sporije
od samih reakcija sagorevanja.

Emisije azotnih oksida mogu imati tri uzroka:

- Azot iz goriva, koji se pretvara u NOx
- Termicki NOx, koji se dobija reakcijom sa azotom i kiseonikom iz atmosfere
- Brzo formiran NOx iz reakcije sa ugljovodoni¢nim radikalima

U loZiStima u kojima se sagorevaju spraseni ligniti u letu, mehanizam stvaranja azotnih oksida od azota
iz goriva je najznacajniji. Odlucujuci faktor u ovom mehanizmu je koliki se udeo azota iz goriva oslobada
tokom pirolize.

Stvaranje termickog NOx je zanemarljivo zbog niske temperature sagorevanja. MozZe se zakljuCiti da
termicko formiranje NOx eksponencijalno zavisi od temperature plamena i linearno od koncentracije
kiseonika. Vreme zadrZzavanja u zonama najvi$ih temperatura je odlu€ujuce za formiranje termi¢kog
NOx. Stoga, u praksi je uglavnom brzo formiranje NOx relevantno za gasovita ili te€na goriva sa visokim
sadrZajem azota, ali se moze zanemariti za ¢vrsta goriva.

Kada se sagorevaju ¢vrsta goriva, vecina (vise od 80%) emisija NOx uzrokovana je azotom koji se nalazi
u gorivu. Bitnu ulogu igra to kako je azot integrisan u strukturu lignita.

Ako se za redukciju NOx kao primarna mera koristi viSestepeno uvodenje vazduha, sagorevanje se u
pocetku odvija uz nedostatak vazduha tj. kiseonika. Da bi se postigao najve¢i moguci stepen redukcije
NOx, kljuéno je osloboditi azot iz goriva $to je pre moguce. Kao rezultat, moZe se uticati na dalje
hemijske reakcije pomocu intermedijarnih azotnih jedinjenja, a uz odgovarajuée upravljanje
sagorevanjem postoje dobre Sanse da se veliki deo ovih jedinjenja pretvori u molekularni azot. Mnogo
je teze uticati na hemijske reakcije azota u zaostalom uglju. Verovatnoca da se NOx formira na ovaj
nacin je stoga znatno veca.

MoZe se zakljuciti da za smanjenje NOx na primarnoj strani lezi u oslobadanju azota sa isparljivim
materijama (volatilima). Glavni parametri za ovu pojavu su vrsta goriva:

- njegovo poreklo

- sadrzaj isparljivih materija
- temperatura

- vreme boravka u lozistu

- sadrzaj vlage

Formiranje NOx u sustini zavisi od lokalne stehiometrije i vrednosti i vrste fluktuacije (turbulencije) i
lokalne temperature. To znaci da za rad kotlova na lignit:

- Gorivo mora biti privremeno uskladi$teno u skladistima lignita

- Zatim sledi drobljenje, klasifikacija i suenje u mlinovima

- Ugljeni prah se kanalima aerosme$e transportuje (pneumatski) do gorionika. Posledica su veliki
tragovi habanja Sto dovodi do stvaranja strujnica u toku aerosmese

- Zbog mineralnih komponenti lignita, tokom sagorevanja u lozi$tu dolazi do formiranja naslaga i
Sljake, koja se mora odistiti tokom rada sistema. Ovo ima veliki uticaj na raspodelu temperature u lozistu
i gustinu toplotnog fluksa na zidove loZista (isparivac). Asimetrija njihove distribucije je lako uo€ljiva.
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Temperaturni disbalans u lozistu se javlja | zbog €injenice da u energetskim kotlovima sa sagorevanjem
lignita najmanje jedan mlin i pripadajuci gorionik nisu u funkciji, jer je predvideno da se pun kapacitet
bloka ostvari sa jednim mlinom u redovnom remontu. U delu gorionika koji nije u funkciji, vreli dimni
gasovi struje ka njegovom zidu, Sto dovodi do povecanih prenosa toplote na ove zidove. Zbog
asimetriCnog opterecenja lozidta dolazi do neravnoteZe protoka i temperature u lozitu i, kao rezultat,
lokalno prevelike brzine/turbulencije.

Sve gore pomenute stavke dovode do sledeCeg principa regulacije sistema sagorevanja sa niskim
sadrzajem NOx:

- Trebalo bi konstatovati asimetri¢nu distribuciju lignita nakon mlina

- Dovod vazduha do pojedinaénih prstiju gorionika kontroliSe se u grupama. Zato je potrebno uvesti
merenja protoka i regulacione klapne

- Signali sa detektora plamena se koriste za vodenje sagorevanja promenom odnosa

protoka primarnog i sekundarnog vazduha na relevantnom gorioniku

- OFA 1 se sastoji od mlaznica sa slobodnim mlazom, a OFA 2 od kopalja sa mlaznicama. Ovim
mlaznicama se omogucava prodiranje do unutranjin zona dimnih gasova, na koje OFA 1 ne moze
uticati zbog nedovoljne dubine prodiranja vazdusnog mlaza. Protok vazduha OFA 1 OFA 2 se kontrolise
odvojeno i kanali su opremljeni odgovaraju¢im mera¢ima protoka i regulacionim klapnama

Formiranje CO

Nakon dodavanja prvog nivoa vazduha za dogorevanje OFA 1, potrebno je obratiti paznju na drugo
vazno vreme zadrzavanja: potrebno vreme za konverziju CO u CO2. Ubacivanjem ovog vazduha u
loziste menja se atmosfera priblizno do stehiometrijskih uslova. Drugi nivo OFA 2 kona¢no obezbeduje
skoro potpunu konverziju iz CO u CO2. Temperatura i dalje mora biti dovoljno visoka da moze do¢i do
ove hemijske reakcije.

Karakteristike sistema sagorevanja sa niskom emisijom NOx
Slededi strukturni i radni zahtevi ili mere mogu biti deo sistema sagorevanja sa niskom emisijom NOx:

- Smanjenje ukupnog koeficiienta viska vazduha zbog smanjenja viska kiseonika i time do
smanjenja stvaranja NOx kao i za povecanje vremena zadrZavanja dimnih gasova u lozistu sa smanjem
zapremine dimnih gasova.

- Fazno uvodenije vazduha za sagorevanje dodavanjem dva nivoa OFA.

- Projektovanije i izrada kompaktnog gorionika za povecanje vremena zadrzavanja od gornje ivice
gorionika do izlaza iz loZita i za poboljSanje meSavine gasova za sagorevanje visokim impulsom. Ova
mera takode poboljSava sposobnost delimi¢nog opterecenja i stabilnost potpale na odrziv nacin.

- Kontrolisano dodavanje vazduha: Vazan aspekt je precizna kontrola protoka vazduha i protoka
uglja radi izbegavanja stvaranja lokalne nad-stehiometrijske atmosfere.

- Visoke brzine sekundarnog i vazduha za naknadno sagorevanje OFA da bi se obezbedila brza
potpala intenzivnim meSanjem.

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja
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Specifikacija goriva

U tabeli je prikazana tehnicka i elementarna analiza projektnog uglja donje toplotne moci od 6.700 kJ/kg.

Opis parametra Oznaka Jedinica mere Vrednost
Sadrzaj mineralnih materija Al % 18,28
SadrZaj vlage wr % 47,70
SadrZaj volatila u radnoj masi Vg % 21,30
Sadrzaj fiksnog uglienika Cfix % 12,72
Donja toplotna mo¢ Hd kJ/kg 6700
Sadrzaj uglienika cf % 21,60
Sadrzaj vodonika HY % 2,00
Sadrzaj kiseonika or % 9,60
Sadrzaj azota N/ % 0,30
Sadrzaj sagorljivog sumpora Slq % 0,52

Mlinsko postrojenje

Sistem za sagorevanje je opremljen sa Sest (6) ventilatorskih mlinova tipa EVT KSG N.270.45. Svaki
mlin je direktno povezan sa pripadajucim gorionikom ugljenog praha. U zavisnosti od kvaliteta uglja,
uobiCajen je rad sa 5 mlinova za nominalni protok sveze pare.

TehniCke karakteristike mlina, koje su definisane tenderskom dokumentacijom su:

- Broj mlinova na kotlu: 6

- Tip mlina: EVT ventilatorski mlin N270.45

- Pre€nik radnog kola: 3600 mm

- Sirina radnog kola (unutra$nja): 990 mm

- Nominalni broj obrtaja radnog kola mlina: 520 o/min
- Maks. kapacitet mlina: 93 t/h

Delovi sistema sagorevanja koji su predmet rekonstrukcije
Gorionici uglia
Sistem sagorevanja sa niskom emisijom NOXx je sistem direktnog sagorevanja sa Sest novih “Low NOX”

mlaznih gorionika smestenih u donjem delu lozista. Svaki gorionik uglja povezan je kanalom aerosmese
sa pripadaju¢im mlinom.

Osnovni raspored gorionika za ugalj prikazan je na slici ispod. Udaljenost od sredi$nje linije (SL) i
pozicija gorionika (uglovi gorionika) ostaju nepromenjeni. Gorionici su postavljeni tangencialno na
zamiljenu kruznicu (koja ostaje istog pre¢nika) u zizi sagorevanja u loZistu kotla.
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Prednji zid
Slika 9. Osnovni raspored gorionika uglja

Gorionici su projektovani tako da je koeficijent viska vazduha iznad pojasa gorionika 0,9. Sistem

sagorevanja je projektovan kao direktni sistem sagorevanja bez odvajanja otparaka. Gorionici su mlazni,
pravougaonog popre¢nog preseka.

Sledeca slika prikazuje geometriju gorionika sa definisanim rasporedom otvora.
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Slika 10. Geometrija gorionika sa rasporedom otvora
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Sekundarni vazduh se u gorionik dovodi kao gornji vazduh (1), gornji vazduh za hladenje gorionika (2),
gorniji jezgreni vazduh (3), srednji vazduh za hladenje gorionika (4), srednji vazduh (5), donji jezgreni
vazduh (6), donji vazduh za hladenje gorionika (7) i donji vazduh (8).

Ovakav raspored gorionika utiCe na snizenje temperature na kraju lozista, kao i dobro sagorevanje
Cestica uglja, Cime se maksimalno smanjuje koliCina sagorivih materija u leteCem pepelu. Osim toga,
obezbedeno je maksimalno vreme zadrZavanja produkata sagorevanja u loZistu, $to je povoljno u skladu
sa osnovnim principom primarnih mera za smanjenje NOx. Na narednoj slici prikazan je model primera
mlaznog “Low NOx” gorionika sa obeleZenim otvorima/mlaznicama.

Rashladni Gornja mlaznica
vazduh sekundarnog
vazduha
Mlaznica

aerosmese sa
. S
cevima za =

Prikljucak na
jezgreni vazduh

kanal
aerosmese

Srednja mlaznica
sekundarmog vazduha

Rashladni
vazduh
Priklju¢ak na
Mlaznica kanal

aerosmese sa aerosmese

cevima za
jezgreni vazduh

Rashladni /

vazduh

Donja mlaznica
- sekundarnog
vazduha

Slika 11. Primer mlaznog “Low NOx” gorionika

Mlazni “Low NOXx” gorionik se sastoji od dva prikljucka na kanale aerosmeSe sa po 12 mlaznica.
Mlaznice uglienog praha su opremljene cevima za dovod jezgrenog i rashladnog vazduha (zastita od
zraCenja). Koncentratori na gorinicima ugradeni su za pospesivanje potpale i stabilnosti sagorevanja.
Delovi mlaznica uglienog praha, koji su izlozZeni velikom habanju, zasticeni su odgovaraju¢im
antiabrazivnim zastitama.

Ako je gorionik (mlin) van pogona, obezbedena je minimalna koli¢ina vazduha kroz mlaznice
sekundarnog vazduha kako bi se sprecilo toplotno otecenje gorionika (hladenje gorionika mlina koji je
van pogona).

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja
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Strukturni i operativni zahtevi, koji su deo sistema sagorevanja sa smanjenom emisijom NOX, su:

- Smanjenje ukupnog viska vazduha (smanjenje snabdevanja kiseonikom), a time i smanjenje
formiranja NOx, kao i povecanje vremena zadrZavanja produkata sagorevanja u loZistu usled smanjene
koli€ine produkata sagorevanja.

- ViSestepeno uvodenije toplog vazduha uvodenjem dva nivoa OFA.

- Projektovanje i konstrukcija kompaktnog gorionika za povecanje vremena zadrZavanja od
gornjeg ruba gorionika do izlaza iz loZiSta i za pobolj$anje meSanja gasova za sagorevanje visokim
impulsom. Ova mera takode poboljSava rad pri delimi¢nom opterecenju i stabilnost potpale goriva.

- Kontrolisano dodavanje vazduha: regulacija protoka vazduha i koli¢ine goriva- uglja u cilju
izbegavanja stvaranja lokalne nadstehiometrijske atmosfere.

- Visoka brzina sekundamog i OFA vazduha koja dovodi do brzog paljenja i intenzivnog me$anja.

Kanali agrosmese

Postojeci kanali aerosmeSe od izlaza separatora mlina do gorionika ¢e biti zamenjeni novim kanalima.
Nova trasa kanala ne izlazi iz gabarita postojeCeg objekta, i ne menja njegove dimenzije. Na sledecoj
slici je prikazan tipi¢an kanal aerosme$e. Glavne komponente kanala aerosmeSe su:

- Antiabrazivna zastita od gredica na plafonu horizontalnog dela kanala
- Klapna aerosmese sa elektriCnim pogonom

- Vrata za pristup-revizioni otvor

- Otvori-prikljucci za merenja i uzorkovanja

- Celi&ni kompenzatori

- Tablasti zatvara¢ (Siber)

Zastita od
gredica

Pristupna vrata

Klapna
aerosmese sa
el.pogonom

Otvori za
merenja i
uzorkovanja

Kompenzator

Tablasti zatvarac
(Siber)

Kompenzator

Slika 12. Tipicni kanal aerosmese

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja
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Kanali sekundarnog vazduha

Postojeci kanali sekundarnog vazduha koji snabdevaju gorionike uglja vazduhom za sagorevanje bice
zamenjeni novim kanalima koji su prilagodeni rasporedu novih gorionika uglja. Trasa novih kanala ne
izlazi iz gabarita postojeceg kotlovskog postrojenja.

Zadrzavaju se glavne deonice postojecih kanala toplog vazduha od razvodne kutije na levoj i desnoj
strani kotla, koja se nalazi na cca +20m, do kompenzatora na vertikalnom delu kanala. Od razvodne
kutije na zadnjoj strani kotla polaze po tri postojeca kanala, sa leve i desne strane, od kojih se razvode
kanali primarnog i sekundarnog vazduha za svaku od vertikala.

Postojeci kanali sekundarnog vazduha od donje ivice kompenzatora na cca +36m do gorionika e biti
demontirani i zamenjeni novim koji ¢e biti prilagodeni novim gorionicima uglja.

Pored sekundarnog vazduha, koji se dovodi naizmeni¢no u odnosu na priklju¢ke za kanale aerosmeSe,
dovode se joS i jezgreni i rashladni vazduh (,Core and cooling air-CCA).

Jezgreni vazduh se dovodi u loZiSte putem cevi u jezgru priklju¢aka na kanale aerosmeSe, ¢ime se
postize bolje meSanje struje vazduha i aerosmese i time pospeSuje stabilnost sagorevanja. Ovaj vazduh
se do gorionika dovodi pomoc¢u dva kanala koji se povezuju na bo¢ne kutije, koje su postavljene oko
priklju¢aka na kanale aerosmese.

Rashladni vazduh se u loZiste dovodi putem 4 horizontalna reda cevi koje su postavljene iznad i ispod
mlaznica aerosmeSe. Vazduh se dovodi jednim kanalom sa gornje strane gorionika, u tzv. ram gorionika,
odakle se unutar rama vrsi raspodela do svih nivoa u gorioniku.

Sistem vazduha iznad zone sagorevanja (vazduh za dogorevanje)

Pored novih “Low NOx” gorionika uglja i novih kanala sekundarnog vazduha do gorionika, sistem
sagorevanja sa niskom emisijom NOx sastoji se i od dva nova nivoa vazduha za dogorevanje (OFA 11
OFA 2). Pomenuti kanali ¢e se ugraditi u okviru postoje¢eg kotlovskog postrojenja u unutranjosti
objekta.

Sistem OFA 1 se sastoji od dvanaest mlaznica, po 3 mlaznice na svakom zidu. Sve mlaznice su istih
dimenzija i bez nagiba u odnosu zidove isparivaca.

Vazduh OFA 1 se dovodi u loziste na +36,232m, ispod otvora za recirurkulaciju i okviru zidnog
pregrejaa pare. Projektovani koeficijent viska vazduha iznad OFA 1 je 1,0 za rad sa 5 mlinova i
nominalni protok pare od 974 t/h i 1,05 za rad sa 6 mlinova i maksimalnu trajnu produkciju pare od 1.012
th.

Sistem OFA 2 se sastoji od 4 koplja sa leve i 4 koplja sa desne strane kotla. Koplja su postavljena u
unutrasnjosti kotla, unutar pregrejaca pare 4 i oslonjena na donji deo ,U“ cevne zavese. Na kopljima je
postavljeno ukupno 160 mlaznica (20 po svakom koplju) kojima se obezbeduje ravnomerna raspodela
vazduha po celom poprecnom preseku lozista.

Vazduh OFA 2 se dovodi u loZiSte na +49,302m unutar ,U* cevne zavese Cetvrtog stupnja pregrejaca
pare. Projektovani koeficijet viska vazduha na izlazu iz lozista, tj proraunskog domena koji obuhvata i
donji deo pregrejaca pare 4, iznad OFA 2 je 1,15, a oCekivana temperatura je niza od maksimalno
dozvoljene temperature od 1.050 °C koja je definisana u listi parametara koji moraju biti ispunjeni.

Prilikom regulacije protoka i koliine vazduha u mlaznicama/kopljima uvek je obezbedena minimalna
koli¢ina vazduha za hladenje metala mlaznica/kopalja da bi se spreCile deformacije i oStecenja.

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja
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Kanali vazduha za dogorevanje OFA 1

Kanali vazduha za dogorevanje OFA 1 ¢e biti postavljeni od postojeCih horizontalnih deonica kanala
vazduha na +39,750m do mlaznica na zidovima kotla. Postojace 6 kanala koji ¢e se dalje deliti i napajati
po dve mlaznice vazduhom za sagorevanje.

Na 6 glavnih kanala Ce biti postavljeni meraci protoka i regulaciona klapna sa motornim pogonom, dok
¢e nakon ra¢vanja biti postavljene rucne klapne, ispred svih 12 mlaznica.

Mlaznice obezbeduju veliku izlaznu brzinu tercijarnog toplog vazduha ¢ime se vr$i ravnomerno mesanje
sa dimnim gasom u lozistu kotla.

Kanali vazduha za dogorevanje OFA 2

Kanali vazduha za dogorevanje OFA 2 ¢e biti postavljeni od postojecih horizontalnih deonica kanala
vazduha na +39,750m do kopalja koja su postavljena u kotlu na elevaciji +49,302m. Na levoj i na desnoj
strani, na koti +42,0 ¢e biti napravljena kutija koja e biti povezana sa sva tri postoje¢a kanala. Na toj
kutiji Ce biti napravljen prikljucak za kanale OFA 2.

Na svakom glavnom razvodu kanala OFA 2 ¢e biti postavljen mera¢ protoka i regulaciona klapna sa
motornim pogonom, kao i na svakoj pojedinacnoj grani ka kopljima.

Mlaznice obezbeduiju veliku izlaznu brzinu tercijarnog toplog vazduha ¢ime se vr§i ravnomerno mesanje
sa dimnim gasom u loZistu kotla.

Oslanjanje i ove3enje kanala vazduha za dogorevanje OFA 1 i OFA 2 izvedeno je pomocu nosece
Celitne konstrukcije postojecih platformi. Pristup OFA 11 OFA 2 kanalima, obezbeden je ugradnjom novih
platformi, gazista i stepeni$ta odnosno penjalica sa postojecih platformi, ili rekonstrukcijom postojecih.

Bice izvrSeno dodatno ojaCanje postojece Celitne konstrukcije platformi usled dodatnih opterecenja
osloncima i oveSenjima kanala OFA 11 OFA 2.

3.1.2. Rekonstrukcija delova cevnog sistema

Delovi cevnog sistema kotla koji su predmet rekonstrukcije su:
Isparivaé kotla

Rekonstrukcija isparivaCa kotla obuhvata:

- Uklanjanje cevnih otvora gornjih gorionika i ugradnja ravnih panela za zatvaranje isparivaca

- Rekonstrukcija isparivaa u zoni zidnog pregrejaa pare (PP3) od cca+28,600m do cca
+41,400m

- Uklanjanje cevnih otvora za postojece kanale dodatnog vazduha na cca. 37m i ugradnja ravnih
panela za zatvaranje isparivaca

- Ugradnja novih cevnih otvora za mlaznice OFA1 (+36,232m) i koplja OFA2 (+49,325m)

- Ugradnja novih cevnih otvora za duvace gara na elevaciji cca +49,400m

- Ugradnja novih cevnih otvora za prateéu opremu kotla (kamere za simanje Plamena ,flame
scaner”, otvori za ulaZenije itd.) na elevaciji +26,000m

- Ostale komponente isparivaca koje obezbeduju njegovu potpunu funkcionalnost.

Zidovi isparivaCa bice opremljeni otvorima, revizionim otvorima i mernim priklju¢cima u koli€ini koja
odgovara funkcionalnim potrebama. Ekrani, cevni otvori i pratea oprema isparivaca bice izolovani
izolacijom od mineralne vune sa limenom oplatom. Izolacija nije sastavni deo ovog projekta.

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja
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Pregrejac P3

Predvidena je rekonstrukcija kompletnog pregrejaca pare 3. Postojeci pregrejaC se sastojao od 192
cevi (po 48 cevi na svakom zidu) dimenzija @51mm ukupne grejne porSine 470 m2. Novi 3. stupan;
pregrejaca sveze pare sastoji se od 144 cevi (po 36 cevi na svakom zidu) dimenzija @ 63,5mm ukupne
grejne porSine 687 m2 §to predstavlja povecanje od 46%. Pored promene grejne povrSine unutar kotla
predvidena je i zamena ulaznih i izlaznih kolektora i prilagodavanje prestrujnih parovoda do ulaznih
(donjih) kolektora. Kolektori i prodori kroz zidove isparivaca Ce biti izolovani izolacijom od mineralne
vune sa limenom oplatom.

Medupregrejac pare 2

Rekonstrukcija 2. stupnja medupregrejaca pare obuhvata dodavanje po dve cevne zmije u svakoj
zavesi. S obzirom da postoje¢i 2. stupanj medupregrejaCa ima 8 cevnih zmija u svakoj zavesi,
rekonstruisani 2. stupanj medupregrejaca pare ¢e imati 10 cevnih zmija u zavesi $to znaci da se grejna
povr§ina povecava za oko 25%.

Pregrejac P4

lzvrSiCe se ojaCanje grejne povrSine u zoni oslanjanja kopalia OFA 2 dodavanjem obloga oko
postojecih cevi pregrejaca.

3.1.3. Rekonstrukcija termicke izolacije delova kotlovskog postrojenja

Rekonstrukcija termiCke izolacije delova kotlovskog postrojenja podrazumeva termiCku izolaciju
delova sistema sagorevanja kao i deo postojecih grejnih povrsina i instalacija.

Nova izolacija ¢e biti izradena od prostirki mineralne vune ojaCane ¢eliénom pocinkovanom mrezom
sa ili bez aluminijumske folije, debljine prilagodene temeperaturi fluida unutar izolovanih povrsina tako
da temperatura na spolja$njoj strani izolacije nece biti ve¢a od 60°C. Spoljadnja strana ¢e biti
oblozena pocinkovanim ravnim ili trapeznim &elicnim limom ili ravnim Al limom.

Svi cevovodi i kanali ¢e biti obloZeni mineralnom vunom, u kucidtu od aluminijumskog lima. Debljina
izolacije Ce biti prilagodena temperaturi fluida unutar izolovane povrSine i izabrana tako da
temperatura spoljadnjosti obloge ne prelazi 60 °C.

Dozvoliena temperature spoline povrsine izolacije 60°C za temperaturu sredine (ambijentalnu
temperaturu) od 20 °C. Brzinu vetra 0 m/s posto se instalacije nalaze u zatvorenom objekatu.

Izolacioni materijal ¢ine jastuci na zi¢anoj mrezi WM 660 gustine cca 80 kg/m3 (za temperature do
300°C) ili gustine cca 100 kg/m3 (za temperature preko 300°C).

Jastuci mineralne kamene vune na Zi¢anoj mreZi se ugraduju sa ili bez Al folijom dok je plast-obloga
od Al lima ili pocinkovanog ravnog ili TR lima.

Gorionici uglja
Usvaja se sistem izolacije: jedan sloj, kamena mineralna vuna d=100 mm; Power-teK WM 660,
obloga: Al lim d=1mm.

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja
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Kanali aerosmese (KAS)

Postojeci kanali aerosmeSe od izlaza separatora mlina do gorionika ¢e biti zamenjeni novim kanalima.
Nova trasa kanala ne izlazi iz gabarita postojeCeg objekta, i ne menja njegove dimenzije.

Usvaja se sistem izolacije: jedan sloj, kamena mineralna vuna d=80 mm; Power-teK WM 660, obloga:
Al lim d=1mm.

Kanali sekundarnog vazduha (KTV — kanali toplog vazduh)

Postojeci kanali sekundarnog vazduha koji snabdevaju gorionike uglja vazduhom za sagorevanie bi¢e
zamenjeni novim kanalima koji su prilagodeni rasporedu novih gorionika uglja. Trasa novih kanala ne
izlazi iz gabarita postojeceg kotlovskog postrojenja.

Usvaja se sistem izolacije za pravougaone kanale: jedan sloj, kamena mineralna vuna d=120 mm,
obloga: Al'lim d=1mm.

Usvaja se sistem izolacije za kruzne kanale: dva sloja, kamena mineralna vuna d=100 mm/d=50 mm,
obloga: Al'lim d=1mm.

Kanali rashladnog i jezarenog vazduha (CCA)

Pored sekundarnog vazduha, koji se dovodi naizmeni¢no u odnosu na prikljucke za kanale
aerosmese, dovode se jos i jezgreni i rashladni vazduh (,Core and cooling air‘-CCA). Jezgreni vazduh
se dovodi u loziste putem cevi u jezgru prikljuCaka na kanale aerosme$e, ¢ime se postize bolje
meSanje struje vazduha i aerosmeSe i time pospeSuje stabilnost sagorevanja. Ovaj vazduh se do
gorionika dovodi pomocéu dva kanala koji se povezuju na bocne kutije, koje su postavljene oko
prikljuaka na kanale aerosmese.

Rashladni vazduh se u loZiSte dovodi putem 4 horizontalna reda cevi koje su postavljene iznad i ispod
mlaznica aerosme$e. Vazduh se dovodi jednim kanalom sa gornje strane gorionika, u tzv. ram
gorionika, odakle se unutar rama vrsi raspodela do svih nivoa u gorioniku.

Usvaja se sistem izolacije: jedan sloj, kamena mineralna vuna d=100 mm, obloga: Al lim d=1mm.
Sistem vazduha iznad zone sagorevanja (vazduh za dogorevanije)

Pored novih gorionika uglja i novih kanala sekundarnog vazduha do gorionika, sistem sagorevanja sa
niskom emisijom NOx sastoji se i od dva nova nivoa vazduha za dogorevanje (OFA1 i OFA2).
Pomenuti kanali ¢e se ugraditi u okviru postojeceg kotlovskog postrojenja u unutrasnjosti objekta.

Za kanale vazduha za dogorevanje OFA 1 usvaja se sistem izolacije: jedan sloj, kamena mineralna
vuna d=120 mm, obloga: Al lim d=1mm.

Za kanale vazduha za dogorevanje OFA 2 usvaja se sistem izolacije (za cevovde @ 810 i @910):
jedan sloj, kamena mineralna vuna d=120 mm, obloga: Al lim d=1mm. Za ostale cevovde: dva sloja,
kamena mineralna vuna d=100 mm/d=50 mm, obloga: Al lim d=1mm.

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja
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Zamena izolacije isparivaca i ostalih delova

Izolacija isparivaCa i ostalih delova cevnog sistema kotla koji su predmet rekonstrukcije ce biti
zamenjena u obimu da se obezbedi neometan tok rekonstrukcije a u skladu sa postojecim sistemom
izolacije.

Zamenjena izolacija ¢e biti izradena od kamene vune, debljine ista koja je i bila pre demontaZe na
demontiranim pozicijama. Sa spoljne strane bice postavljena oplata istih karakteristika koja je bila i
pre demontaZe od pocinkovanog ravnog ili rebrastog lima ili AL lima.

3.1.4. Rekonstrukcija vatrostalnog ozida

Savremeni kotlovi su veoma sloZeni termicki agregati za Cije ozidivanje (oblaganje) se koriste
vatrostalni i termoizolacioni materijali razli¢itih kvaliteta i formata. Pogonski uslovi i uticaji kojima je
izloZen ozid su raznovrsni.

Vatrostalni i termoizolacioni ozid bo¢nih strana gorionika je viSeslojan, ukupne debljine 300 mm.
Vatrostalni i termoizolacioni ozid poda gorionika je viSeslojan, ukupne debljine 330 mm.
Vatrostalni i termoizolacioni ozid plafona gorionika je viSeslojan, ukupne debljine od 370 mm.
Vatrostalni jednoslojni ozid rashladnih cevi, ukupne debljine od 300mm do 440 mm

Razdelnik od vatrostalnih opeka ugraduju se u gorionike izmedu ozida na rashladnim cevima i plafona
odnosno poda gorionika

Otvori za OFA 1 mlaznice je jednoslojni. Sloj se formira od termoizolacionog betona.
Otvori za OFA 2 koplja su jednoslojni. Sloj se formira od termoizolacionog betona.
Otvori za skenere plamena su jednoslojni. Sloj se formira od termoizolacionog betona.
Otvori za pristupna vrata su jednoslojni. Sloj se formira od termoizolacionog betona.
3.1.5. Elektroenergetske instalacije i MRU oprema

U cilju realizacije redukcije NOx kotla bloka A6 planirana je ugradnja nove opreme za merenje, regulaciju i
upravljanje, (MRU oprema), i to:

1. Elektromotorni pogoni za pokretanje sledecih izvrsSnih uredaja:
- Klapne na kanalima sekundarnog vazduha, za svih 6 mlinova
- Regulacione klapne na kanalima sekundarnog vazduha svih 6 mlinova
- Klapne na kanalima aerosmese, svih 6 mlinova
- Pregradne klapne mlinova, svih 6 mlinova
- Klapne na kanalima OFA 1i OFA 2
- Regulacione klapne na kanalima OFA 1i OFA 2
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2. Sistem analitickih merenja za merenje parametara izlaznog dimnog gasa:
- NOx
-CO
- 02
3. Detektori plamena uglja za potrebe pracenja plamena u lozistu
4. Merna oprema za sledeCe merne pozicije:
- merenja pritiska na kanalima aerosmese
- merenja temperature na kanalima aerosmese
- merenja pritiska na kanalima sekundarnog vazduha
- merenja pritiska na kanalima tercijarnog vazduha (OFA 1i OFA 2)
- merenja temperature na kanalima tercijarnog vazduha (OFA 11 OFA 2)
- merenja protoka na kanalima tercijarnog vazduha (OFA 1i OFA 2)

Sva nova MRU oprema bie kompatibilna sa odgovaraju¢im tipovima postojeCe opreme odnosno sa
postoje¢im DCS bloka AG.

Predvideno napajanje rekonstruisane i novoplanirane opreme biCe realizovano sa postoje¢e sopstvene
potrosnje TE, sa postojecih razvoda i podrazvoda 0,4kV bez potrebe za povecanjem kapaciteta.

Napajanje 400V AC za nove elektromotorne pogone bi¢e u najvecem delu realizovano iz postoje¢ih
podrazvoda kotla, sa fiksnih izvoda (polja) sa kojih se napajaju postojeci elektromotorni pogoni na
tehnolodkim celinima koje su predmet rekonstrukcije.

PostojeCa gromobranska i instalacija uzemljenja kao i sistem zastite od sluajnog dodira delova pod
naponom se ne menja.

Za regulaciju sagorevanja i regulaciju vazduha za gorionik uglja, instaliran je jedan sistem analizatora za
merenje Oz, CO i CO2 ispred rotacionog regenerativnog izmenjivaca toplote. Postoji po jedno merenje protoka
vazduha zajednicko za svaki par: gorionik mazuta-uglja, i merenje protoka vazduha za svaki gorionik mazuta,
pa se vazduh za svaki gorionik uglja dobija kao razlika ova dva merenja. Postoji jedno merenje protoka
vazduha za Rost. Za potrebe zastite kotlova postoje monitori plamena mazuta, ali ne postoje monitori
sagorevanja uglja. Za merenje emisije, 2011. godine instaliran je CEMS sistem uskladen sa direktivama EU
i zakonodavstvom Srbije. Taj sistem metodom ekstrakcijske analize meri koncentraciju zagaduju¢ih gasova
(SO2, NOx, CO, CO) ispred dimnjaka. Parametri procesa i merenja Cestica na licu mesta su takode
instalirani.

Sva nova MRU oprema je kompatibilna sa odgovarajucim tipovima postojece opreme odnosno sa postojecim
DCS bloka AG.

Signalno-komandni kablovi za svu navedenu MRU opremu (pojedinanih mernih instrumenata i
elektromotornih pogona) biée povezani na postoje¢i DCS bloka A6. Svi analogni signali ¢e biti realizovani kao
4-20 mA.
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Planiranom rekonstrukcijom su predvidena sledeca merenja parametara izlaznog dimnog gasa:

- Azot oksid (NOx)
- Ugljen monoksid (CO)
- Kiseonik (Oz2)

Trenutno postoji jedan Merni otvori na dimnom kanalu na izlasku iz kotla TENT A6 i nalazi na koti +25m.
Projektom je predvidjena ugrdnja dodatna dva merna otvora, pozicionirana na 120 stepeni po obimu kanala.
Time je ostvaren uslov ravnomernog uzimanja uzoraka po mernoj ravni i dobijanja reprezentativnog uzorka.

Za merenje gasnih komponenti koristi se nedisperzivna infracrvena spektrometrija (NDIR), koja je sustinski
ekstraktivni metod merenja. Uzorkovanje se vrSi pomocu grejne sonde instalirane na odgovarajuée merno
mesto i grejnogcreva kojim se uzorak dimnoggasa doprema do analizatorskog ormana +AMS gde se kroz
sistem filtera i hladnjaka kondicionira za analizu u analizatorskim uredajima Siemens Ultramat 23. Dimni gas
se kroz grejno crevo doprema ekstraktivnom pumpom.

3.1.6. Zastita od pozara

Termoeletrana "Nikola Tesla" ima svoje profesionalne Vatrogasne jedinice koje su smestene u kompleksu
objekta TENT A. Jedinice su opremljene sa svom neophodnom opremom za gaSenje pozara, pa je spremna
za trenutno dejstvo (mobilna je 24 sata).

U slu¢aju pozara vecih razmera, organizuju se i profesionalne vatrogasne jedinice iz Obrenovca i Beograda,
sa ocekivanim vremenom dolaska vatrogasnih vozila od 10, odnosno 30 minuta.

TE "Nikola Tesla A" smeStena je van gradskog tkiva, pa tako ne postoji opasnost da se eventualni pozar
prenese i ugrozi objekte van ovog kompleksa.

Posto predmet projekta nije objekat u gradevinskom smislu, ve¢ predstavija postrojenje u krugu
Termoelektrani "TENT A" u Obrenovcu, nece se vrSiti klasifikacija i stepen otpornosti prema pozaru.

U slu¢aju poZara ili nekih drugih nepogoda neophodni su uslovi za sigurno i brzo napu$tanje mesta dogadaja.
To se postize obezbedenjem horizontalnih i vertikalnih komunikacija, kao i potrebnog broja odgovarajucih
izlaza u bezbedan prostor.

Za potrebe odrzavanja i drugih intervencija na postrojenju izgradena su odgovarajuca metalna stepenista i
platforme.

Na bloku A6 se izvode radovi kojima se ne remeti postojeci konstriktivni sistem postojeCeg objekta niti se
uti¢e na evakuacione puteve unutar objekta. Svi noseéi konstruktivni elementi i putevi evakuacije se
zadrZavaju, tako da ne postoji potreba za konstrukcijom koja treba da bude otporna prema pozaru.

Ne postoje posebni zahtevi za materijal entrijera u pogledu otpornosti na pozara.

Instalacije za automatsko otkrivanje i javljanje pozara NIJE predmet ovog projekta jer se na predmetnom
objektu izvodi rekonstrukcija procesne opreme. Postojeca instalacijama za automatsko otkrivanje i dojavu
poZara se u potpunosti zadrZava.

Izvodenjem predmetnih radova na procesnoj opremi, NIJE UTICALO na potrebu ugradnje instalacije za
detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova obzirom da nema zapaljivih gasova koji bi sa vazduhom mogli
formirati eksplozivnu atmosferu.
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U okviru kompleksa "TENT A" izgraden je sistem spoljaSnje i unutraSnje hidrantske mreze, koja je
funkcionalna i u potpunosti se zadrzava.

U okviru svih objekata, rasporeden je potreban broj odgovarajucih ruénih aparata za po¢etno gaSenje pozara
(tip S i CO2) koji se zadrZavaju. Ovom tehnickom dokumentacijom se NE planira nabavka novih.

Neposredna blizina dobro opremljene vatrogasne jednicie i njeno neprekidno deZurstvo kao i postojanje
odgovarajuce instalacije za gadenje poZara (hidrantska mrezZa i aparati), obezbeduju brzo dejstvo i efikasnu
akciju gadenja poZara na nivou clog kompleksa.

Na procesnoj opremi NE koriste se nstalacije za zapaljive, gorive i eksplozivne fluide.

Na procesnoj opremi koja je predmet tehnicke dokumentacije NE postoji potreba za sistemom za odvodenje
dima i toplote.

Na procesnoj opremi koja je predmet tehnicke dokumentacije NE postoji potreba za instalacijom za
klimatizaciju i ventilaciju.

Instalacije za zastitu objekta od atmosferskog praznjenja NIJE predmet ovog projekta. Ceo kopleks TENT-a
je pokriven postojecim sistemom za zastitu od atmosfrskog praznjenja tako da NIJE POTREBNO predvideti
novu instalaciju.

Na procesnoj opremi koja je predmet tehnicke dokumentacije NE postoji potreba za instalacijom za
odvodenje statickog elektriciteta.

U skladu sa stepenom ugroZenosti od poZara, na nivou celog kompleksa "TENT A" preduzimaju se
odgovarajuce mere zatite od pozara. Isto tako, svi objekti "TENT A" predmet su redovnih inspekcijskih
kontrola od strane nadleznih sluzbi zastite od pozara MUP-a Srbije. Na taj nacin, ukupan nivo bezbednosti i
zastite od pozara "TENT A" u skladu je sa njegovim tehnoloSkim propisima, opasnostima koji iz njih proisticu
i zakonskim i tehni¢kim propisima i normativima koji ovu oblast ureduju.

"TENT A" se razvrstava u | kategoriju ugroZenosti od poZara i ima obavezu da organizuje sprovodenje
preventivnih mera zastite od pozara, obezbedi tehnicki opremljenu i obucenu vatrogasnu jedinicu sa
potrebnim brojem vatrogasaca i obezbedi adekvatnu opremu i uredaje za gasenje pozara.

Na nivou "TENT A" organizovan je Sektor za upravljanje rizicima u okviru koje je formirana i posebna Sluzba
Zastite od pozara (ZOP-a).

Sluzba je organizaciono i kadrovski opremljena i osposobliena za izvrSavanje obaveza i obezbedena
potrebnog stepena zastite. U okviru sluZbe formirana je Vatrogasna jedinica, locirana u kompleksu TENT-a
(neprekidno dezurstvo).

Na osnovu obavestenja MUP, Sektor za vanredne situacije, Uprava za preventivnu zastitu od pozara i
eksplozija, broj 07.4 br. 217-1087/23 od 26.06.2023. godine, za predmetnu rekonstrukciju nije propisana
obaveza pribavljanja uslova za bezbedno postavljanje u pogledu mera zastite od pozara i eksplozija.
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3.2. Opis glavnih karakteristika objekata i proizvodnog postupka

Predmet projekta rekonstrukcije nije objekat u gradevinskom smislu, ve¢ rekonstrukcija loznog sistema
kotlovskog postrojenja bloka AG.

Projekat rekonstrukcije ne obuhvata izmenu tehnoloskog procesa koji se odvija u bloku AG.

3.3. Procena vrste i koli¢ine o¢ekivanih otpadnih materija i emisija koji su rezultat redovnog rada
projekta

3.3.1. Zagadivanje vode

Predmetnom rekonstrukcijom loznog sistema kotlovskog postrojenja bloka A6 ne generiSu se otpadne vode
i nema uticaja na zagadivanje voda.

Na osnovu obavestenja Republi¢ke direkcije za vode, broj 325-05-13/114/2023-07 od 21.06.2023. godine,
,Projektom rekonstrukcije objekta ne utie se na postojeCe prikljucke (vodovoda, kanalizacije, grejanja,
saobracajnica...) i samim tim oni nisu deo Projekta za predmetnu rekonstrukciju na postoje¢em objektu na
kompleksu TENT A6 i nisu potrebni vodni uslovi.

3.3.2. Zagadivanje vazduha i zemljiSta

U cilju osposobljavanja kotlovskog postrojenja bloka A6, da shodno vaze¢im zakonskim propisima o
graniénim vrednostima emisije (GVE), emisija azotnih oksida bude svedena u okvire ispod 200 mg/Nm§3,
potrebno je izvrsiti rekonstrukciju loznog sistema kotlovskog postrojenja i drugih delova postrojenja u cilju
odrZavanja snage i parametara bloka. Ova rekonstrukcija ¢e se obaviti na nacin da se izvrsi redukcija emisije
azotnih oksida, na nivo ispod 250 mg/Nm3, iskljucivo primenom primarnih mera. Navedeni zakonski zahtevi
(NOx =< 200 mg/Nm3) bice ostvareni primenom sekundarnih mera, $to nije predmet ovog projekta i zahteva.

Shodno navedenom, planirana je zamena postojecih gorionika (sa Sest novih “Low NOx” mlaznih gorionika
smestenih u donjem delu loZiSta) sa kanalima aerosmeS$e, kanalima sekundarnog vazduha i rashladnog
vazduha, ali i uvodenje novih kanala za dovod vazduha za dodatno sagorevanje (OFA 1i OFA 2) koji do
sada nisu bili deo sistema, bez menjanja gabarita i zapremine objekta. Projekat je u funkciji zastite Zivotne
sredine, njegovom realizacijom se smanjuje zagadivanje vazduha.

Rekonstrukcijom kotlovskog postrojenja bloka A6 ne koristi se zemljiSte i zagadivanje zemljiSta nije
ocekivano.

3.3.3. Buka i vibracije

Generisanje buke pri izvodenju radova na rekonstrukciji kotlovskog postrojenja bloka A6 nije od znacaja za
razmatranje. Blok A6 se nalazi na dovoljnom udaljenju od stambenih i drugih vulnerabilnih objekata. Vibracije
se ne ocekuju prilikom izvodenja radova.

3.3.4. Svetlost, toplota, radijacija

Emisije svetlosti, toplote i radijacije se ne oCekuju prilikom izvodenja radova predvidenih rekonstrukcijom
kotlovskog postrojenja bloka A6.
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3.3.5. Stvaranje otpada
Gasovite otpadne materije

U narednoj tabeli su prikazane otpadne materije koje ostaju u dimnom gasu kotla posle rekonstrukcije
sistema sagorevanija u cilju smanjenja emisija azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama.

Tabela 11. Koncentracije gasovitih otpadnih materija u dimnom gasu posle smanjenja emisija azotnih
oksida primarnim merama

Koncentracija NOx u dimnim gasovima mg/Nm? <250

Cvrste otpadne materije

Rekonstrukcijom kotlovskog postrojenja bloka A6 predvidena je demontaZa neke od postojecih pristupnih
platformi, kanala, konstrukcije i dr. Predvidena je ugradnja novih ili njihova prepravka, a se u skladu sa
tehnickom dokumentacijom.

Nacin izvodenja radova kao i organizaciju radova priprema lzvoda¢ radova. Smernice za demontazu i
montazu se usaglasavaju sa naru€iocem posla.

Prilikom remonta, generisace se Cvrsti naopasan otpad u vidu CeliCne konstrukcije, aluminijumskih tabli,
izolacionog matrijala i sl.

Tecne otpadne materije

Tec€ne otpadne materije se ne generiSu predmetnom rekonstrukcijom.
4.0. PRIKAZ RAZUMNIH ALTERNATIVA KOJE SU RAZMATRANE

S obzirom da se predmetna rekonstrukcija planira u cilju smanjenja azotnih oksida u izlaznim dimnim
gasovima na bloku TENT AG, alternative sa aspekta pogodne lokacije nisu razmatrane.

Sa aspekta varijantnih re$enja u cilju smanjenja emisije azotnih oksida u dimnim gasovima, nosilac projekta
je odlucio da u prvoj fazi primeni primarne mere za smanjenje koncentracije NOx u dimnim gasovima do 250
mg/Nm3,

U drugoj fazi, ispunjenje zakonske obaveze prema Uredbi o graniénim vrednostima emisija zagadujucih
materija u vazdduhu iz postrojenja za sagorevanje, (“Sl. glasnik RS”, broj 6/2016, 67/2021), da emisija
azotnih oksida bude ispod 200 mg/Nm3, bi¢e ispunjena primenom sekundarnih mera, to nije predmet ovog
projekta/zahteva.

44

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja



EPS AD Beograd

5.0. OPIS CINILACA ZIVOTNE SREDINE KOJI MOGU BITI IZLOZENI UTICAJU
5.1. STANOVNISTVO

Podaci o stanovniStvu na teritoriji GO Obrenovac, dati su u poglaviju 2.1.7. - Podaci o naseljenosti i
koncentraciji stanovni$tva. U radijusu od 1 km od kompleksa TENT A, nema registrovanih znacajnih
povredivih objekata (predskolskih, Skolskih, zdravstvenih i sl. javnih ustanova).

5.2. FLORA | FAUNA

Podaci o flori i fauni, dati su u poglavlju 2.1.4. - Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne vrednosti
(zasticenih) retkih i ugroZenih biljnih i Zivotinjskih vrsta i njihovih stanista i vegetacije.

5.3.ZEMLJISTE

Tokom 2021. godine nastavljena su ispitivanja kvaliteta zemljiSta i sadrzaj ukupnih i pristupacnih oblika
teSkih metala i zagadujucih materija u zemljistu.

Tokom 2021. godine vrSeno je jedno uzorkovanie i ispitivanje zemljiSta od strane ovlas¢enog pravnog lica
Zastita na radu i zastite Zivotne sredine Beograd doo na lokaciji TENT A. Na uzetim uzorcima su izvrSene
sledece analize: mehanicki sastav zemljiSta, kiselost zemljista (aktivna kiselost pH u H20, supstituciona
kiselost pH u 1M KCl),sadrzaj CaCOs, kapacitet izmenijivih katjona Na*, K*, Ca2*, Mg?*, stepen zasi¢enosti
bazama, sadrzaj organske materije, fiziCka svojstva zemljista: gustina suvog zemljista; gustina ¢vrste faze
i ukupna poroznost; pristupacna voda; brzina vodopropustljivosti, struktura i tvrdo¢a, hemijska svojstva
zemlji$ta: hidrolitiCka kiselost zemljista, pristupacni makroelementi (N, P, K, Ca, Mg), ukupni azot i sumpor,
elektroprovodljivost zemljiSnog ekstrakta, sadrZaj nitrata i nitrita, ukupni i pristupacni teski metali (Cr, Ni,
Pb, Cu, Zn, Cd, Hg, B, As i Fe), potencijalno toksi¢ni elementi, ugljovodonici naftnog porekla (Cs — Cao),
policikliéni aromati¢ni ugljovodonici (PAH).

Programom monitoringa zemljista su obuhvacena terenska i laboratorijska merenja na reprezentativnim
mernim mestima koja su uneta na topografskoj karti (mesta odredena GPS-om), $to ¢e omoguciti pracenje
promena ispitivanih parametara, na istim mernim mestima u narednom periodu.

Broj i raspored mernih mesta su definisani u skladu sa Prilogom 2. Pravilnika o listi aktivnosti koje mogu
da budu uzrok zagadenja i degradacije zemljiSta, postupku, sadrzini podataka, rokovima i drugim
zahtevima za monitoring zemljista (,SI. glasnik RS”, broj 68/19). Pri tome su naro€ito uzeta u obzir: mesta
za koja se zna da je doSlo do zagadenja zemljista ili podzemnih voda, mesta za skladiStenje sirovina,
hemikalija, ili otpada, mesta u neposrednoj blizini postrojenja gde se obavlja proizvodni proces, mesta na
kojima se vrSi utovar i istovar hemikalija i/ili otpada, skladi$ta koja sluze za novu i istroSenu opremu koja
mogu biti izvor zagadenja zemljista, prostor za servisiranje i odrzavanje masina, prostor za pranje opreme,
mesta blizu podzemnih septickih jama, rezervoara i cevovoda, podrucja van fabrickog kruga koja mogu biti
pod uticajem fabriCkih aktivnosti.

Sadrzaj teSkih metala i drugih toksicnih elemenata u zemljistu se kretao u uobiCajenim koncentracijama i
ispod remedijacionih vrednosti i to za: hrom (Cr), olovo (Pb), bakar (Cu), cink (Zn), kadmijum (Cd), Zivu
(Hg), arsen (As) i bor (B).

Vrednovanje podataka je vrSeno u skladu sa, Pravilnikom o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok
zagadenja i degradacije zemljiSta, postupku i sadrzini podataka, rokovima i drugim zahtevima za
monitoring zemlji$ta (,SI. glasnik RS”, br. 102/2020) i Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujucih,

Stetnih i opasnih materija u zemljistu (,SI. glasnik RS”, br. 30/2018, 64/2019), Prilog 1, Grani¢ne
maksimalne i remedijacione vrednosti zagadujucih, Stetnih i opasnih materija u zemljistu.
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Odlaganje pepela u TENT A se vr8i ravnomernim istakanjem meSavine vode i pepela u akumulacioni
prostor (aktivna kaseta), dok preostali prostor priviemeno miruje (pasivna kaseta). Ravnomerno odlaganje
pepela se postize promenom istakackih mesta na aktivnoj kaseti, kao i prelaskom sa jedne na drugu
kasetu, svakih 1 do 2 godine (prelazni period). Deponija zauzima ukupnu povrsinu od 400 ha. Celokupna
povrsina je izdeljena u 3 kasete. Odlaganje pepela i Sljake je vrSeno na kaseti Il od decembra 2020. do
decembra 2021. godine, kada se preslo na kasetu ll, koja je do tada bila pasivna.

U narednoj tabeli, izvrSeno je vrednovanje rezultata merenja u skladu sa gore navedenom zakonskom
regulativom.

Tabela 12. SadrZzaj materija koje utiCu na kvalitet zemljiSta u okolini TENT A u 2021. godini

Sadrzaj

(mglkg) TENT A

Hrom (Cr) Od 30 uzoraka nijedan ne prelazi GV i nijedan ne prelazi RV.
Nikl (Ni) Od 30 uzoraka svih 30 prelazi GV i nijedan ne prelazi RV.
Olovo (Pb) 0d 30 uzoraka nijedan ne prelazi GV i nijedan ne prelazi RV.
Bakar (Cu) Od 30 uzoraka 6 uzorka prelaze GV i nijedan ne prelazi RV.
Cink (Zn) Od 30 uzoraka 3 uzorka prelaze GV i nijedan ne prelazi RV.
Kadmijum (Cd) Od 30 uzoraka nijedan ne prelazi GV i nijedan ne prelazi RV.
Ziva (Hg) Od 30 uzoraka 27 uzorka prelaze GV i nijedan ne prelazi RV.
Arsen (As) Od 30 uzoraka 4 uzorka prelaze GV i nijedan ne prelazi RV.
Bor (B) Od 30 uzoraka nijedan ne prelazi GV i nijedan ne prelazi RV.
Gvozde (Fe) Od 30 uzoraka nijedan ne prelazi GV i nijedan ne prelazi RV.
Mineralna ulja Od 30 uzoraka 6 uzorka prelaze GV i nijedan ne prelazi RV
(frakcije Ce- Cao) '
UKUpn'.?O.“C'kl.m' ! | 0d 30 uzoraka 1 uzorak prelazi GV i nijedan ne prelazi RV.
aromati¢ni ugliovodonici

5.4. VODA

NajveCu potrodnju tehniCke vode u termoelektranama EPS AD Beograd Ogranka TENT ¢ini voda za
hladenje pare u kondenzatorima. Re¢na voda se zahvata i koristi za hladenje u kondezatorima posle ¢ega
se povratnim tunelom ispusta nazad u recipijent. TENT A korisie vodu iz reke Save.

U TENT A se oko 2,5% vodozahvata koristi za transport pepela i $ljake.

Otpadne vode od hidrauli¢kog transporta pepela i $ljake se u vidu prelivnih i drenaznih voda ispustaju
indirektno ili direktno u vodoprijemnik, u slu¢aju stare tehnologije hidrauliCkog transporta ,retke" suspenzije
pepela i vode (1:10) u TENT A.

Demineralizovana voda (demi voda) koja se koristi u kotlovima, u sistemu voda — para, proizvodi se u
pogonima hemijske pripreme vode. Demi voda se proizvodi hemijskim preciS¢avanjem podzemne vode, u
jonskim izmenjiva¢ima. Za regeneraciju jonoizmenjivackih masa koristi se rastvor HCI odnosno NaOH, pri
¢emu nastaju kisele i bazne otpadne vode koje se koriste kao deo voda za transport pepela i Sljake.

Sanitarne otpadne vode nakon mehanicko-bioloskog postupka preciS¢avanja pri aerobnim uslovima u
uredajima za preciS¢avanje (TENT A) se ispustaju direktno u reku. Uredaj za preciS¢avanje sanitarnih
otpadnih voda Biodisk, na TENT A poseduje UV lampe za dezinfekciju vode pre ispustanja u Savu.
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U TENT A izgradeno je i 2016. godine pusteno u rad postrojenje za precis¢avanje otpadnih voda, koje se
sastoji iz viSe celina:

- atmosferske vode sa betonskih povrSina i krovova upravne zgrade, zgrade odrzavanja, glavnog
pogonskog objekta i voznog parka kao i drugih objekata u krugu se preko glavnog, a sa betonskih povrsina
i krovova zgrada ZT, magacina i spoljadnjeg voznog parka preko sekundamog kolektora ulivaju u kanal
povratne rashladne vode. Atmosferske i ostale otpadne vode sa lokacije deponije uglja (voda od
odmrzavanja vagona, pranja kosih mostova i transportnih traka, iz depoa buldozera) posle pre¢i¢avanja
na postrojenju za preciS¢avanje zaugljenih otpadnih voda (G1), ispustaju se u stari drenazni kanal deponije
pepela, gde se ispustaju i atmosferske otpadne vode sa skladiSta otpada po prolasku kroz separator ulja,

- otpadne vode iz drenazne jame mazutne stanice, ekspandera kondenzata i drenaznih jama
dogrevnih stanica mazuta, vode se na postrojenju za predtretman zamazucenih otpadnih voda (UM1), a
odatle na postrojenje za preciScavanije zauljenih otpadnih voda (U1),

- 0sim zamazucenih otpadnih voda koje su pro$le predtretman na APl — separatoru (UM1), na
postrojenju U1 se preCiS¢avaju i otpadne vode iz drenaZnih jama masSinske hale. Precis¢ene vode sa
postrojenja U1 se zatim ispu$taju u stari drenazni kanal deponije pepela.

- postrojenje za preCiS¢avanje otpadnih voda nastalih procesom odsumporavanja dimnih gasova
(ODG) za sada nije u funkciji jer je izgradnja postrojenja za odsumporavanje jo$ uvek u toku.

Kontrola kvaliteta otpadnih voda u TENT A i njihov uticaj na vodoprijemnike i podzemne vode vrsi se 4
puta godi$nje, osim povratne rashladne vode koja se analizira jednom mesecno. Ispitivanja se vrée od
strane ovlaS¢enog pravnog lica.

Program kontrole svakog organizacionog dela Ogranka TENT obuhvata fizicko-hemijske, mikrobioloSke i
radioloSke parametre koji su dati kao potrebni za praéenje usagladenosti sa zakonskim propisima koji se
odnose na pojedine vrste voda.

Kontrolom su obuhvacéene sledeée vrste voda:

- otpadne vode na mestima ispustanja u reku;
- vode reke — vodoprijemnika na profilima uzvodno i nizvodno od mesta ispustanja otpadnih voda;
- podzemne vode u okolini deponija pepela i Sljake (pijezometri i seoski bunari).

U TENT A u okviru kontrole vrSi se i pracenje efikasnosti rada uredaja za preciS¢avanje otpadnih voda —
G1, UM1, U1 i Biodisk. Pracenje uticaja deponije pepela i $ljake na kvalitet podzemnih voda vrsi se
ispitivanjem kvaliteta voda u pijezometrima i seoskim bunarima koji se nalaze u okolini deponije pepela.
Dugogodi$nja istraZivanja su pokazala da su koncentracije sulfata i arsena relevantni parametri za
pracenje uticaja deponija pepela na podzemne vode. Sulfatni jon poreklom iz deponije najbrze migrira pa
se smatra odli¢nim traserom za pracenje uticaja deponija na podzemne vode. U TENT A vrSi se i kontrola
podzemnih voda u pijezometrima u okolini skladista uglja i na skladistu otpada.

Godisnji izvestaji o kvalitetu povrSinskih i podzemnih voda od strane ovla$¢enog lica za svako postrojenje
TENT dostavljaju se Agenciji za zastitu Zivotne sredine, Ministarstvu zastite zivotne sredine i javnom
vodoprivrednom preduzeCu. lzvestaji se na zahtev takode dostavljaju inspekcijskim organima, kao i
nadleZnim institucijama prilikom pribavljanja misljenja za potrebe izdavanja vodnih dozvola.
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Rezultati merenja kvaliteta voda se prikazuju u izve$taju - Stanje Zivotne sredine za odgovarajucu godinu
za svako postrojenje. Pored toga, prikazuju se u Nacionalnom registru izvora zagadivanja koji JP EPS
Ogranak TENT svake godine u skladu sa zakonskom obavezom dostavlja Agenciji za zastitu Zivotne
sredine. Kontrolu kvaliteta povrSinskih, podzemnih i otpadnih voda u 2021. godini na sve Cetiri lokacije
TENT-a obavilo je ovlaSceno pravno lice Institut za zastitu na radu Novi Sad.

U narednoj tabeli, prikazana je analiza podataka kvaliteta otpadnih voda i voda vodotoka recipijenta za
2021. godinu u pogledu usagladenosti sa zakonskim zahtevima.

Za povrSinske vode ocena usaglaSenosti sa zakonskim propisima je vrSena uporedivanjem izmerenih
vrednosti parametara sa grani¢nim vrednostima iz Uredbe o grani¢nim vrednostima zagaduju¢ih materija
u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (,Sl. glasnik RS, br.
50/2012), a za otpadne vode uporedivanjem izmerenih vrednosti sa grani¢nim vrednostima iz Uredbe o
graniénim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (,SI. glasnik
RS br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016).

Tabela 13. Kvalitet vode u 2021. godini, Otpadne vode i vodoprijemnik - (recipijent) u Ogranak TENT
Organizacioni deo TENTA
Vrsta vode

® suspendovane materije.
<1 -40 mgll, jedno prekoraCenje GV - 35 mg/l u starom drenaznom kanalu

® arsen: <0,004 - 43 ugll, dva prekoragenja GV od 10ug/l u uzorcima
novog drenaznog kanala

® sulfati: 33 - 522 mg/l ispod GV-2.000 mg/l

® fluoridi: <0,5 -2,73 mg/l, prekoraéenja GV-2mg/l u novom drenaznom
kanalu

® suspendovane materije:
<1 -76 mg/l, jedno prekoracenje GV
Prelivne otpadne vode sa ® arsen: 102 — 313 ug/l. iznad GV- 10ug/l
deponije ® sulfati: 401 — 455 mgll, ispod GV-2.000mg/|
® fluoridi: 3,02 -3,68 mgl/l, prekoracenja GV-2mg/l u sva tri uzorka
napomena: analizirani uzorak je sme$a prelivnih i drenaznih voda u kojoj
preovladuju prelivne vode
Nema promena kvaliteta reke Save uzvodno - nizvodno od TENT A za:
® .arsen; nema prekoraCenja GV-10ug/l
® sulfati: do 30 mg/l ispod GV-100 mg/l
® =mineralna ulja: nisu prisutna.

® Razlika u temperaturi Save uzvodno i nizvodno od TENT A je manja od
3°C (u skladu sa zakonskom regulativom), u proseku iznosi 1,7°C

Drenazne otpadne vode
sa deponije

\Vodoprijemnik (recipijent)

U narednoj tabeli, prikazana je analiza podataka kvaliteta podzemnih voda u okolini deponija pepela i Sljake
za 2021. godinu u pogledu usaglasSenosti sa zakonskim zahtevima. Analiza je data za deo ispitivanih
parametara koji su od veceg znacaja.

U toku 2021. godine na lokaciji TENT A vrSena je kontrola kvaliteta podzemnih voda iz 13 pijezometara
(koji su osim u okolini deponije pepela locirani i u krugu TENT A u blizini GPO, pored deponije uglja i na
skladistu otpada) i 3 seoska bunara.
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Ocena usaglasenosti sa zakonskim propisima je vréena uporedivanjem izmerenih vrednosti podzemnih voda
u pijezometrima sa remedijacionim vrednostima zagadujucih, Stetnih i opasnih materija u vodonosnom sloju,
prema Uredbi o grani¢nim vrednostima zagadujucih, Stetnih i opasnih materija u zemljistu (,SI. glasnik RS,
br. 30/2018, 64/19), a u vodama seoskih bunara sa maksimalno dozvoljenim koncentracijama MDK, prema
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pice (,Sl. list SRJ* br.42/98 i 44/99, ,Sl. list RS* br. 28/19).

Tabela 14. Kvalitet podzemnih voda u okolini deponija pepela i Sljake za 2021. godinu
Doz. vre. TENTA

* *%

Najveca u pijezometrima:

Sulfati (mgll) 250 P7-3, P2iPs1 (od 208 mg/l — 446 mg/l).
Ispod MDK u svim uzorcima seoskih bunara.
Ispod MDK u svim uzorcima pijezometara

Arsen (ugll) 10 60 Iznad MDK u jednom uzorku bunara u Urovcima — 0,018 mg/|
Olovo iznad MDK u dva uzorka pijezometra P1/4 (0,481 0,236
mg/l),

. jednom uzorku pijezometra P4/2 (0,213 mg/l) i
E;g‘r’:lhm mgy | D00 gg gggg jednom uzorku pijezometra P19 (0,096 mgf)
J 9 T Ispod MDK u svim uzorcima seoskih bunara
Kadmijum iznad MDK u jednom uzorku
pijezometra P1/4 (0,0098 mg/l).
. Iznad MDK u veéem broju uzoraka pijezometara (do 237 mg/l)

Cink (mgfl) 30 08 Ispod MDK u svim uzorcima seoskih bunara

Mangan (mg/l) 0,05 Iznad MDK u dva uzorka seoskog bunara - 12,37 mg/l i 0,249 mg/l

Amonijak (mgl) 0,03 én;?rrl#g; je iznad MDK u jednom uzorku bunara 1 u Krtinskoj —

o Nitriti su iznad MDK registrovani u u jednom uzorku bunara 2 u

Nitriti (mg/l) 0.1 Krtinskoj 1,11 mg.

Nitrati su iznad MDK registrovani u dva uzorka bunara u Urovcima

Nitrati (mgl/l) 50 —122 mg/l'i 75 mg/l i jednom uzorku bunara 2 u Krtinskoj - 284
mg/l.

*MDK vode za pice;

** remedijacione vrednosti koncentracija opasnih i Stetnih materija i vrednosti koje mogu ukazati na zna€ajnu kontaminaciju
podzemnih voda.

Kako je koncentracija mangana u prelivnim i drenaznim vodama deponija pepela niska, pojava pove¢ane
koncentracije mangana u vodama pojedinih seoskih bunara je verovatno posledica visoke zastupljenosti
ovog elementa u zemljiStu. Osim toga, ponekad je pove¢ana koncentracija i nitrata u vodama seoskih
bunara (poljoprivredne aktivnosti).

Kako se navodi u godiSnjim izvesStajima ovla$¢enih lica prethodnih godina, izmerena visoka koncentracija
cinka u pijezometrima u TENT A se tumaci rastvaranjem metala iz pocinkovanih cevi od kojih su uradeni
pijezometri.
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U narednoj tabeli, prikazana je analiza podataka kvaliteta sanitarnih otpadnih voda, na ulazu i izlazu iz

uredaja za preciS¢avanje za 2021. godinu.

Tabela 15. Rad uredaja za preci§¢avanje sanitarnih otpadnih voda u 2021. godini

Koncentracija zagadujué¢e materije

MDK(mg/l) |Biodisk TENT A
(mgll)
Suspendovane materije (mg/l)
Ulaz u uredaj - 12-60
|zlaz iz uredaja 75 2,8-26
BioloSka potro3nja kiseonika za 5 dana (VPK5)
Ulaz u uredaj - 6-13
|Izlaz iz uredaja 50 3,2-4

Poboljsanja u cilju smanjenja uticaja otpadnih voda na povrsinske i podzemne vode

U cilju usaglaSavanja sa Zakonom o vodama (,SI. glasnik RS*, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 —
dr.zakon) i Uredbom o graniCnim vrednostima emisije zagaduju¢ih materija u vode i rokovima za njihovo
dostizanje (,SI. glasnik RS, br. 67/11, 48/12 i 1/2016) realizovane su ili su u planu mere za smanjenje

emisija u vode.

Na TENT A od 2016. godine funkcioniSe postrojenje za prec€iS¢avanje otpadnih voda, koje se sastoji od vise
celina i obuhvata postrojenja za pre¢iS¢avanje zauglienih otpadnih voda (G1), zaulienih (U1) sa
predtretmanom zamazucenih otpadnih voda (UM1) i otpadnih voda od odsumporavanja (ODG), (koje nije u
funkciji, jer postrojenje za odsumporavanje jo$ nije izgradeno). Tokom 2021. godine kvartalno su vréena
uzorkovanja od strane akreditovane laboratorije Institut za zastitu na radu Novi Sad, u cilju pracenja
efikasnosti rada uredaja. U sva tri kvartala na izlazu iz postrojenja U1 nije bilo prekoraCenja GVE. Na izlazu
iz postrojenja UM1 bila je pove¢ana koncentracija suspendovanih materija u uzorku iz tre¢eg kvartala.
Postrojenje G1 nije radilo sa zadovoljavaju¢om efikasno$¢u, pa je u drugom i tre€em kvartalu zabelezena
povecana koncentracija suspendovanih materija na izlazu iz postrojenja, dok u Eetvrtom kvartalu nije uzet

uzorak jer postrojenje duze vreme nije bilo u radu.
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5.5. VAZDUH

Na osnovu Godisnjeg izvestaja o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2022. godine, (Republika Srbij
Ministarstvo zaStite zivotne sredine, Agencija za zaStitu Zivotne sredine), Beograd, 2023. godin

a,
a,

(www.sepa.gov.rs), u narednoj tabeli su prikazane srednje godisnje koncentracije NO2 (ug/m3), broj dana sa
prekoraCenjem GV, maksimalne dnevne koncentracije (ug/m3), 19° u opadaju¢em nizu maksimalna satna

koncentracija (ug/m?3), tokom 2022. godine.

srednja maksimalna 19U nizu Raspolozivost
NO godidnja broj dana sa broj sati sa dnevna maksimalnih % podataka u
2 vrednost, >85pg/me | >150 pgyme | S satnih P02
ug/m? koncentracija '
Obrenovac,
GZz2Jz 13 0 ° » ® *
Obre[u,)vac, 10 0 0 22 47 93
Usce

Tokom 2022. prekoracenja godi$nje grani¢ne vrednosti (40 ug/m?) bilo je samo na stanici Beograd Despota

Stefana GZZJZ (54 pg/m3).

PrekoraCenja dnevnih grani¢nih vrednosti, 85 pg/ms3, tokom 2022. godine bilo je Beogradu na stanicama

Beograd Despota Stefana 20 dana, Beograd Mostar tri dana.

Najveca dnevna koncentracija azot-dioksida tokom 2022. godine izmerena je na stanici Beograd Despota
Stefana GZZJZ 116 ug/m?3. U istoj tabeli su date i vrednosti devetnaeste u opadajucem nizu maksimalnih

satnih koncentracija ali nijedna nije presla grani¢nu vrednost (150 ug/m3).
Na lokalitetu Obrenovca, navedene graniéne vrednosti za NO2 nisu bile prekoracene u izve$tajnoj godini.

Pojedina merenja su tokom 2021. godine, vrSena u okolini TENT A i interno od strane laboratorije Sluzbe
za kontrolu i zastitu Zivotne sredine TENT, koja nije akreditovana.

U 2021. godini u okolini TENT A od strane akreditovanih laboratorija vrSena su merenja sadrzaja ukupnih
taloznih materija (UTM), koncentracije sumpor dioksida i ¢adi na dva merna mesta, a merenja
suspendovanih Cestica manjih od 10pum (PM+10) tokom cele godine vrSena su na jednom mernom mestu. U
skladu sa Studijom o proceni uticaja na Zivotnu sredinu projekta izgradnje kasete IV deponije pepela na
TENT A, vrSena su i neka dodatna merenja u odnosu na prethodne godine. U cilju ocene nultog stanja
vrSena su merenja PM1o i PM25s na dva merna mesta, postojecem na kojem se vec vrSe merenja PM1o
tokom cele godine na Rojkovcu, dalje od deponije pepela i na mernom mestu EMS Mladost, blize deponiji
pepela. Merenja PM2;5 na ova dva merna mesta, kao i PM+o na EMS Miladost, u skladu sa zakonskim
propisima vrSena su u vremenskom periodu od osam nedelja, ravhomerno rasporedenih tokom godine.

Tokom 2021. godine nije bilo veceg razvejavanja pepela sa deponija pepela i nije bilo prituzbi gradana na
zagadenje vazduha. Svi postojeci sistemi zastite na aktivnim kasetama deponija pepela TENT A su bili u
funkciji, vodeno ogledalo je bilo optimalne povrsine u skladu sa tehni¢kim uslovima. Takode je vr§eno
kvaSenje suvih povrsina.
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U narednoj tabeli, prikazana je analiza podataka o kvalitetu vazduha za 2021. godinu u pogledu
usaglasenosti sa zakonskim zahtevima, za postrojenja TENT A. Ocena kvaliteta vazduha je vrSena na
osnovu rezultata dobijenih merenjem koji su uporedivani sa grani¢nim i tolerantnim vrednostima, za SOz,
UTM, ukupne suspendovane materije PM1o i ¢ad, propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i
zahtevima kvaliteta vazduha (,SI. glasnik RS br. 11/10, 75/10 i 63/13). Uredba je usaglaSena sa
zakonskom regulativom Evropske unije.

Tabela 16. Kvalitet vazduha u 2021. godini - TENT A

Usaglasenost podataka sa zakonskim zahtevima
(broj podataka ili broj dana koji prekoraCuje propisane vrednosti)

pokazatelli  valteta " sairzaj ukupni taloznih materja - UTM (mg/m?/dan) Kocentracija SO (pg/m?)
Period usrednjavanja Maksimalno dozvoljena vrednost (MDV) GV v GT
Jedan sat 350 350 0
*Jedan dan 125 T

**Jedan mesec 450 -

**Kalendarska godina 200 50 -

Od ukupno 730 podataka nema
prekoragenja. Merenja se vrée nadva
merna mesta.

TENT A e

Merenja su vr3ena na 19 mernih mesta, od toga:
-2 merna mesta u krugu deponije TENT A;
-4 merna mesta u okolini TENT A;
-4 merna mesta u Obrenovacu i blizoj okolini;
-1 merno mesto u Vladimircima.

Od ukupno 215 podataka za srednje meseéne vrednosti UTM,
bilo je tri prekoragenja u okolini TENT A'i jedno u Obrenovcu

jednom mernom mestu u okolini TENT A

Prekoragenja MDV za srednju godidnju vrednost UTM bilo je na

Pokazatelji kvaliteta
vazduha

Ukupne suspendovane materije PM1o (ug/m3)

Cad (pg/m?)

Period

godina

. . GV v GT Maksimalno dozvoljena kocentracija (MDK)
usrednjavanja
*Jedan dan 50 50 0 50
Kalendarska 40 40 0 50

TENT A
TENT B

Broj podataka koji prekoracuje GV je
95 Sto iznosi 22,5% od ukupno 421
podatka. Merenja su vrSena na
jednom mernom mestu tokom svih
365 dana u godini (Rojkovac), a na
drugom mernom mestu tokom osam

Nema prekoracenja od ukupno 730 podataka.
Merenja se vr3e na dva merna mesta.

nedelja u godini (EMS Mladost).

GV je prekoracena na mernom mestu
Rojkovac  (40.9ug/m3), dok na
mernom mestu EMS Miadost nije
(38,0mg/m3).

Nema prekoracenja

GV - Grani¢na vrednost; TV - Tolerantna vrednost; GT - Granica tolerancije

Napomena: ne vr3e se merenja satnih vrednosti za sumpor dioksid.
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U okviru pracenja kvaliteta vazduha u okolini TENT A na mernim mestima Rojkovac i EMS Mladost merena
je i koncentracija benzo(a)pirena i teSkih metala (Pb, Cd, Ni, As Cr*) iz suspendovanih Cestica PM1o.
Srednje godiSnje koncentracije teSkih metala na oba merna mesta nisu prekoracivale grani¢nu odnosno
cilinu vrednost.

Na osnovu dugogodisnjeg pracenja kvaliteta vazduha u okolini zakljucuje se:

e koncentracije SO2 su ispod propisanih srednjinh dnevnih i srednjih godi$njih grani¢nih vrednosti i
tolerantnih vrednosti;

e zagadenje vazduha suspendovanim Cesticama PM1o i PM2s posledica je uticaja razli€itih izvora
zagadenja (saobracaj, kuéna lozista i sl.).

Merenja emisije materija koje uti¢u na kvalitet vazduha

SadrzZaj ukupnog sumpora u kolubarskom lignitu koji se koristi za sagorevanje u Ogranku TENT je oko
0,5%. Dimni gasovi koji sadrze sumpor dioksid, azotne okside, ugljen dioksid i praSkaste materije, se posle
preCiS¢avanja, izdvajanja praskastih materija u elektrofiltrima, ispustaju u vazduh preko dimnjaka visine
150 m (blokovi A1, A2 A3) i 220 m (blokovi A4, A5 i AB);

U skladu sa zakonskim zahtevima vrSe se redovno povremena merenja emisije zagaduju¢ih materija u
vazduh, dok se kontinualna merenja vrSe na vecini blokova Ogranka TENT.

Periodi€éna merenja emisije materija koje uti¢u na kvalitet vazduha

Tokom 2021. godine su vrSena povremena merenja emisija materija koje utiCu na kvalitet vazduha
jedanput godisnje na blokovima TENT A. Merenja su vrSena na dimnjaku jer je merno mesto usaglaseno
sa standardom.

Program kontrole je obuhvatio merenje parametara dimnih gasova (temperatura, pritisak i vlaznost),
zapreminskog protoka, sadrZaja kiseonika, masene koncentracije kao i izraéunavanje emisionih faktora za
sumpor dioksid (SOz), azotne okside (NOx - NO2), ugljen monoksid (CO), jedinjenja hlora (HCI), jedinjenja
fluora (HF) i praskaste materije. Pored toga radena je tehniCka i elementarna analiza uglja. Vr8eno je i
merenje: makroelemenata, sagorljivih materija i granulometrijskog sastava.

Merenja emisija materija koje utiCu na kvalitet vazduha su obavile akreditovane laboratorije Instituta za
nuklearne nauke ,Vinca“ i Rudarskog instituta - Beograd u skladu sa ,Programom merenja za periodicna
ispitivanja emisije zagadujucih materija u vazduh®.
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U narednoj tabeli, dat je pregled rezultata periodicnih merenja emisija materija koje utiCu na kvalitet
vazduha za TENT A, koja su obavljena u 2021. godini.

Tabela 17. Povremena merenja koje uticu na kvalitet vazduha u 2021. godini i masene koncentracije
materija koje utiCu na kvalitet vazduha (mg/Nm?3) — TENT A

Organizacioni deo TENT A
Blok A1 A2 A3 A4 A5 | A6
Snaga MWth 660 | 660 932 [943 [934 [ 934
S0 -blok 3.280 [4.561 [4.135 [2.104
S0: - dimnjak 1.408
NOx (NO) - blok | 478 [ 373 |248 [ 389
NOx (NO2) — dimnjak 249 235  [194 | 377
CO - blok | | 42 52 67 82
CO - dimnjak 88
Praskaste materije - blok | | 37 41 31 35
Praskaste  materije 100
dimnjak

Napomena: Na osnovu Uredbe o grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih materija u vazduh iz
postrojenja za sagorevanje ("Sl. glasnik RS", br. 6/16, 67/21), ¢lanom 5. propisano je da stara velika
postrojenja za sagorevanje ne moraju da se usaglaSavaju sa pojedinaénim GVE ako su od dana stupanja
na snagu navedene Uredbe obuhvaceni preliminarnom prijavom za Nacionalni plan smanjenja emisije iz
stacionarnih velikih postrojenja za sagorevanje. TENT A je obuhvaéeno su Nacionalnim planom za
smanjenje emisija.

Na blokovima A3, A5 i A4 u TENT A su izvrSene rekonstrukcije gorionika u cilju smanjenja emisije azotnih
oksida i povecanja snage bloka A4.

Kontinualna merenja emisije materija koje uti¢u na kvalitet vazduha

U periodu od 2004. do kraja 2014. godine ugradeni su uredaji za kontinualno merenje emisije materija koje
utiéu na kvalitet vazduha na blokovima Ogranka TENT. Pored osnovnih uredaja za merenje masenih
koncentracija praSkastih materija i gasova, ugradeni su i dodatni uredaji za merenje: sadrzaja kiseonika
(O2), ugliendioksida (SOz) i vlage kao i temperature (t), pritiska (p) i zapreminskog protoka dimnih gasova.
Takode je ugradena i oprema za akviziciju i obradu podataka.

U okviru projekta koji je finansiran iz donacije IPA fonda, obuhvaceno je projektovanje, nabavka, isporuka,
ugradnja, pustanje u rad uredaja, baZdarenje - QAL2 sertifikaciju uredaja za kontinualno merenje emisije
sumpor dioksida (SO2), azotnih oksida NOx(NOgz), uglien monoksida (CO), uglien dioksida (CO2),
praSkastih materija za sve blokove (A1-A6) u TE ,Nikola Tesla“ A, (kompletiranje postojece opreme).

Ustanovljeni su lzvestaji CEMS u skladu sa EU Direktivom o velikim loZistima 2001/80/EU ,Large
Combustion Plant Directive 2001/80/EC* i u skladu sa vaZze¢om zakonskom regulativom u Republici Srbiji.
Kompletan sistem je uskladen sa standardom EN 14181 (QAL1, QAL2 i QAL3) i domacim propisima.

U skladu sa Zakonom o zaétiti vazduha (,SI. glasnik RS*, br. 36/09, 10/13 i 26/21 - dr. zakon) i Pravilnikom
0 uslovima za izdavanje saglasnosti operaterima za merenje kvaliteta vazduha ifili emisije iz stacionarnih
izvora zagadivanja (,Sl. glasnik RS, br. 16/12), TENT A je pribavio saglasnosti za kontinualno merenje
emisije iz stacionarnih izvora zagadivanja.

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja
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U narednoj tabeli, dat je pregled rezultata kontinualnih merenja emisije materija koje utiCu na kvalitet
vazduha (srednje godidnje masene koncentracije) za TENT A, u 2021. godini.

Tabela 18. Kontinualna merenja emisija materija koje utiCu na kvalitet vazduha u 2021. godini i
masene koncentracije materija koje uticu na kvalitet vazduh (mg/Nm?3)

Organizacioni deo TENTA
Blok A1 A2 A3 A4 A5 A6
Snaga MWth 660 660 932 943 934 934
SO; 2.216 2.888 2.589 2.658
NOx (NO;) 306 347 372 412
co 105 79 92 121
Praskaste materije 106 24 27 40

U narednoj tabeli, dat je pregled podataka o opremljenosti blokova sa uredajima za kontinualno merenje
emisije materija koje utiCu na kvalitet vazduha u TENT A

Tabela 19. Opremijenost blokova uredajima za kontinualno merenje emisije materija koje uticu na
kvalitet vazduha u 2020. godini

Emitovane materije Parametri
o . .. Gasovi Sadrzaj
Organizacion | PraSkaste materije HCI T Protok
i deo (PM) $02,NOX(NO2,CO |2 | Viaga so. . |P
A1 Ugraden je po jedan
A2 Uredaii su uaradeni na uredaj, na svakom Ugradeno
A3 svakoin b?oku na bloku i na dimnjaku je merenje Uredaji su ugradeni na
A4 dimnim kanalima blokova A1, A2, A3. vlage na svakom bloku, na dimnim
A5 osle levoa i desno Kontinualno dimnjaku Ukuono kanalima iza levog i
< EF iz gventilatorg uzorkovanje se vrSi blokova , P 7 desnog EF, ventilatora
E dirr,\no asa (VDO) | u dimnim kanalima, A1, A2, A3. hernih dimnog gasa, kao i na
b na dir%ngaku blokova iza levog i desnog Usvaja se uredaia dimnjaku blokova A1, A2,
Al A2 AJ\3 VDG Dimni gas se vlaga za 1313
A6 Ukh né' ' meSa i odvodi na blokove Ukupno: 13 kompleta
13upredé'a uredaia uredaje za gasove Ad, A5 i uredaja.
a. a. Ukupno 7 kompleta AG.
uredaja.

Sastavni deo navedenog automatskog mernog sistema (AMS) Cini i oprema za akviziciju i obradu
podataka.

Resenjima koja su izdala nadlezna ministarstva i to: 02.12.2013. godine Ministarstvo energetike, razvoja i
zastite zivotne sredine, 22.12.2014. godine, 16.01.2017. godine Ministarstvo poljoprivrede i zatite Zivotne
sredine, i 25.11.2019. godine Ministarstvo zastite zivotne sredine, TENT je dobio Saglasnost da
samostalno obavlja poslove kontinualnog merenja iz stacionarnih izvora zagadivanja za zagadujuce
materije: SOz, NOx, CO i ukupne praskaste materije i to za TENT A blokovi A4 do A6, TENT B blokovi B1
do B2i TE ,Kolubara“ A blok A5, i saglasnost od 01.02.2021. godine za TENT A na zajednickom dimnjaku
blokova A 1,2,3, za blokove A1, A2 i A3.
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5.6. KLIMATSKI CINIOCI

Podaci o klimatskim Ciniocima, dati su u poglavlju 2.1.3. - Klimatske karakteristike sa meteoroloskim
pokazateljima.

5.7. GRADEVINE
Predmetni projekat se realizuje u okviru kompleksa TENT A u kojem se nalaze industrijski objekti.
5.8. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA | ARHEOLOSKA NALAZISTA

Podaci o nepokretnim kulturnim dobrima i arheoloSkim nalazistima, dati su u poglavlju 2.1.6. - Nepokretna
kulturna dobra.

5.9. PEJZAZ
Podaci o pejzaznim karakteristikama, dati su u poglavlju 2.1.5. - Osnovne karakteristike pejzaza.
5.10. MEDUSOBNI ODNOSI NAVEDENIH CINILACA

Obzirom da je predmet projekta rekonstrukcija sistema sagorevanja u cilju smanjenja emisija azotnih oksida
(DeNOx) primarnim merama u bloku A6, njegova realizacija moZe pozitivno uticati na kvalitet zivotne sredine
i na odnose navedenih Cinilaca.
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6.0. OPIS MOGUCIH UTICAJA PROJEKTA NA CINIOCE ZIVOTNE SREDNE

6.1. POSTOJANJE PROJEKTA, OCEKIVANE EMISIJE, STVARANJE NEUGODNOSTI | OCEKIVANA
PROIZVODNJA OTPADA

Fazna rekonstrukcija sistema sagorevanja je planirana u cilju smanjenja emisija azotnih oksida (DeNOx)
primarnim merama u bloku A6 TE ,Nikola Tesla“, tako da njegova realizacija ima pozitivan uticaj na zivotnu
sredinu, u prvom redu na smanjenje aerozagadenja.

Predmetna rekonstrukcija ne utiCe na postojeCi tehnoloki proces rada kotlovskog sistema tako da se
rekonstrukcijom ne generiSe niti uklanja/tretira otpad.

6.2. BUKA, VIBRACIJE, JONIZUJUCA | NEJONIZUJUCA ZRACENJA, SVETLOST, TOPLOTA

Generisanje buke pri izvodenju radova na rekonstrukciji kotlovskog postrojenja bloka A6 nije od znacaja za
razmatranje. Blok A6 se nalazi na dovoljnom udaljenju od stambenih i drugih vulnerabilnih objekata. Vibracije,
emisija svetlosti i toplotnog zra¢enja se ne o€ekuju prilikom realizacije planirane rekonstrukcije kotlovskog
postrojenja.

6.3. PRIRODA | KOLICINA EMISIJE GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BASTE

Planiranom rekonstrukcijom kotlovskog postrojenja bloka A6, smanjuje se emisija NOx koji je jedan od
gasova koji izaziva efekat “staklene baSte”. Primarnim merama, smanjenje koncentracije azotnih oksida iz
dimnih gasova iznosice < 250 mg/Nm3.

6.4. KORISCENJE PRIRODNIH VREDNOSTI/RESURSA
Realizacija predmetnog projekta ne zahteva kori§éenje prirodnih resursa.

6.5. KUMULATIVNI UTICAJI PROJEKTA | DRUGIH SPROVEDENIH, ODOBRENIH, POVEZANIH ILI
PLANIRANIH PROJEKATA

Obzirom da je predmet projekta rekonstrukcija sistema sagorevanja u cilju smanjenja emisija azotnih oksida
(DeNOx) primarnim merama u bloku A6, njegova realizacija moze pozitivno uticati na smanjenje kumulativnih
uticaja instaliranih postrojenja na kompleksu.

6.6. RIZIK NASTANKA UDESA

Udes, po definiciji Evropske unije, predstavlja iznenadnu pojavu velikih emisija zagaduju¢ih materija, poZara
ili eksplozije kao rezultat neplanskih dogadaja u okviru odredene industrijske aktivnosti koja nastaje u okviru
ili van industrije ukljuéujuci jednu ili viSe hemikalija. Obim svakog udesa se moze posmatrati sa viSe aspekata:
prema ugrozenosti Zivotne sredine, kao i prema trajanju Stetnih efekata i obima sanacionih mera. Ovde je
prihvacena podela udesa prema obimu u zavisnosti od procenjenog nivoa udesa, mesta udesa i naCina
upravljanja. Moguci nivoi udesa su:

[ - nivo (nivo postrojenja). Negativne posledice udesa su ograniéeni na postrojenje i mogu se kontrolisati
od strane procesnog osoblja. Za organizovanje mera i suzbijanje Stetnih i opasnih uticaja dovoljna su
sredstva preduzeca, jer se ne oCekuju se posledice po zajednicu.

I - nivo (nivo preduzeca). Negativne posledice udesa su zahvatile celo postrojenje, ili Citav proizvodni
kompleks. Mogu se oCekivati posledice po okolinu. Za odgovor na ovaj nivo udesa, pored sredstava
preduzeca, potrebna je i pomo¢ zajednice.

Il - nivo (komunalni nivo). Odnosi se na udese kod kojih se negativne posledice prenose na javni sektor
- komunu i za odgovor na udes zahtevaju se sredstva Sire zajednice (opStine ili grada).
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IV - nivo (regionalni nivo). Radi se o Sirem i ozbiljnijem udesu koji ima regionalni znacaj, jer se negativne
posledice udesa mogu proSiriti na teritoriju viSe opstina. Moraju se u odgovoru na udes koristiti snage i
sredstva regionalnog ili republi¢kog nivoa.

Iz navedenog proizilazi da je realni nivo o¢ekivanog udesa | nivo, odnosno nivo postrojenja. U konkretnom
sluCaju, | nivo udesa podrazumeva da se eventualni pozar moze ocekivati samo u pojedinim delovima
predmetnog postrojenja.

Udesi koji se ogledaju u poZarima manjih razmera (I nivo i Il nivo) su sa verovatnocom nastanka u opsegu
od 10-" do 10-3. Pozari vecih razmera su male verovatnoce nastanka, > 103,

Termoeletrana "Nikola Tesla" ima svoje profesionalne Vatrogasne jedinice koje su smeStene u kompleksu
objekta TENT A. Jedinice su opremljene sa svom neophodnom opremom za gaSenje pozara, pa je spremna
za trenutno dejstvo (mobilna je 24 sata).

U slu¢aju pozara vecih razmera, organizuju se i profesionalne vatrogasne jedinice iz Obrenovca i Beograda,
sa o¢ekivanim vremenom dolaska vatrogasnih vozila od 10, odnosno 30 minuta.

TE "Nikola Tesla A" smeStena je van gradskog tkiva, pa tako ne postoji opasnost da se eventualni pozar
prenese i ugrozi objekte van ovog kompleksa.

Neposredna blizina dobro opremljene vatrogasne jednicie i njeno neprekidno dezurstvo kao i postojanje
odgovarajuce instalacije za gadenje poZara (hidrantska mreza i aparati), obezbeduju brzo dejstvo i efikasnu
akciju gadenja poZara na nivou clog kompleksa.

"TENT A" se razvrstava u | kategoriju ugroZenosti od poZara i ima obavezu da organizuje sprovodenje
preventivnih mera zastite od pozara, obezbedi tehnicki opremljenu i obucenu vatrogasnu jedinicu sa
potrebnim brojem vatrogasaca i obezbedi adekvatnu opremu i uredaje za gasenje pozara.

Na nivou "TENT A" organizovan je Sektor za upravljanje rizicima u okviru koje je formirana i posebna Sluzba
Zastite od pozara (ZOP).

6.7. OPIS METODA PREDVIDANJA KORISCENIH PRILIKOM PROCENE UTICAJA NA ZIVOTNU
SREDINU

Metoda predvidanja koris¢ena prilikom procene uticaja na Zivotnu sredinu zasnovana je na proracunima i
medelima prikazanih u tehnickoj dokumentaciji.

58

Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja



EPS AD Beograd

7.0. PREDLOG MERA ZA SPRECAVANJE, SMANJENJE | OTKLANJANJE ZNACAJNIH NEGATIVNIH
UTICAJA

Mere koje su neophodne za sprecavanje, smanjenje i otklanjanje svakog znacajnijeg Stetnog uticaja na
Zivotnu sredinu mogu se klasifikovati na sledece:

- mere koje su predvidene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima

- planovi i tehnicka reSenja zastite zivotne sredine

- mere koje Ce se preduzeti u slu¢aju udesa

- druge mere koje mogu uticati na smanjenje Stetnih uticaja na Zivotnu sredinu

Mere predvidene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima

Mere za za$titu od poZara definisane su u skladu sa sledecim zakonskim aktima:

- Zakonska je obaveza svih subjekata zastite od pozZara (investitora, projektanata, nadzornih organa,
korisnika i sl.) da preduzmu sve mere zastite u svim fazama (projektovanja, izvodenja radova, koris¢enja i
odrZavanja), u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara i Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju
vanrednim situacijama (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 111/09, 20/15i 87/2018). Prema Zakonu o zastiti od pozara
(,SluZbeni glasnik RS”, broj 111/09, 20/2015 i 87/2018), obaveza je Nosioca projekta da izradi Elaborat
zastite od pozara.

Mere za zastitu vazduha definiSu se u skladu sa sledecim zakonskim aktima:

- Zakon o zaétiti vazduha ("SI. glasnik RS", br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021 - dr. zakon)

- Zakon o klimatskim promenama (“S. glasnik RS”, broj 26/2021);

- Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (,SI. glasnik RS*, br. 11/10, 75/10
163/13);

- Uredbom o grani¢nim vrednostima emisije zagaduju¢ih materija u vazduh iz postrojenja za
sagorevanje (,9l. glasnik RS’ br. 6/2016, 67/2021);

- Uredbom o merenjima emisija zagaduju¢ih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja ("SI.
glasnik RS", br. 5/2016);

- Strategija niskougljenitnog razvoja republike srbije za period od 2023. do 2030. godine sa
projekcijama do 2050. godine (“SI. glasnik RS”, broj 46/2023);

- Nacionalni plan za smanjenje emisija glavnih zagadujuc¢ih materija koje potiCu iz starih velikih
postrojenja za sagorevanje (“Sl. glasnik RS”, broj 10/2020);

Mere za zastitu voda definiSu se u skladu sa sledecim zakonskim aktima:

- Zakon o vodama ("SI. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - dr. zakon)

- Uredba o grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode i rokovima za njihovo
dostizanje (,Sluzbeni glasnik RS”, broj 67/11, 48/12 i 1/16);

- Uredba o grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i
sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (,Sluzbeni glasnik RS”, broj 50/2012);

- Pravilnik o nacinu i uslovima za merenje koliCine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadrzini
izveStaja o izvrSenim merenjima (,Sluzbeni glasnik RS”, broj 18/2024)

Mere za zastitu od buke definiSu se u skladu sa sledecim zakonskim aktima:
- Uredba o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u zivotnoj sredini (,Sl.glasnik RS”, broj 75/2010);
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Postupanje sa otpadnim materijama definiSe se u skladu sa sledecim zakonskim aktima:

- Zakon o upravljanju otpadom (,Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/2010, 14/2016, 95/2018, 35/2023);

- Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (,Sl. glasnik
RS”, br 72/09, 114/13) i Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu predhodnog
obavestenja, nacinu njihovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanie (,SI. glasnik RS”, br 17/2017).

Obaveza Nosioca projekta je da pri izradi projektno/tehni¢ke dokumentacije u potpunosti ispostuje zakonom
propisane mere kao i mere iz uslova koje utvrduju nadlezni organi i imaoci javnih ovlas¢enja kod izdavanja
uslova za izradu projektne/tehniCke dokumentacije.

Mere koje ¢e se preduzeti u slu¢aju prevencije i odgovora na udes

Termoeletrana "Nikola Tesla" ima svoje profesionalne Vatrogasne jedinice koje su smeStene u kompleksu
objekta TENT A. Jedinice su opremljene sa svom neophodnom opremom za gaSenje pozara, pa je spremna
za trenutno dejstvo (mobilna je 24 sata).

U slu¢aju pozara vecih razmera, organizuju se i profesionalne vatrogasne jedinice iz Obrenovca i Beograda,
sa o¢ekivanim vremenom dolaska vatrogasnih vozila od 10, odnosno 30 minuta.

TE "Nikola Tesla A" smeStena je van gradskog tkiva, pa tako ne postoji opasnost da se eventualni pozar
prenese i ugrozi objekte van ovog kompleksa.

Neposredna blizina dobro opremljene vatrogasne jednicie i njeno neprekidno dezurstvo kao i postojanje
odgovarajuce instalacije za gadenje poZara (hidrantska mreza i aparati), obezbeduju brzo dejstvo i efikasnu
akciju gadenja poZara na nivou clog kompleksa.

"TENT A" se razvrstava u | kategoriju ugroZenosti od poZara i ima obavezu da organizuje sprovodenje
preventivnih mera zastite od pozara, obezbedi tehnicki opremljenu i obucenu vatrogasnu jedinicu sa
potrebnim brojem vatrogasaca i obezbedi adekvatnu opremu i uredaje za gasenje pozara.

Na nivou "TENT A" organizovan je Sektor za upravljanje rizicima u okviru koje je formirana i posebna Sluzba
Zastite od pozara (ZOP).

Na osnovu obave$tenja MUP, Sektor za vanredne situacije, Uprava za preventivnu zastitu od poZara i
eksplozija, broj 07.4 br. 217-1087/23 od 26.06.2023. godine, za predmetnu rekonstrukciju nije propisana
obaveza pribavljanja uslova za bezbedno postavljanje u pogledu mera zastite od pozara i eksplozija.

Planovi i tehnicka resenja zastite Zivotne sredine

- Predvidena je rekonstrukcija kotlovskog postrojenja bloka TENT — A6, u cilju smanjenja emisija
azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama

- Predvidena je rekonstrukcija sistema sagorevanja

- Predviden je sistem direktnog sagorevanja sa Sest novih “Low NOx” mlaznih gorionika

- Predvidena je rekonstrukcija delova cevnog sistema kotla

- Predvidena je rekonstrukcija termicke izolacije elemenata kotlovskog postrojenja

- Predvidena je rekonstrukcija vatrostalnog ozida kotlovskog postrojenja

- Predvidena je ugradnja nove elektroenergetske i MRU opreme

- Predvideni su novi OFA kanali

Druge mere zastite zivotne sredine

- lzvrsiti proraCun i modelovanje emisije azotnih oksida na bloku A6, pre i nakon planirane
rekonstrukcije;

- lzvrSiti garancijska merenja radi utvrdivanja efikasnosti primenjenih primarnih mera za smanjenje

emisije azotnih oksida;
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8.0. NETEHNICKI REZIME PODATAKA
2.0. OPIS LOKACIJE

Makrolokacija

Kompleks termoelektrane TE ,Nikola Tesla A” se nalazi van gradskog jezgra, na oko 3 km zapadno od centra
Obrenovca. Lociran je na desnoj obali reke Save, izmedu naselja Krtinska i US¢e. Na lokaciji termoelektrane
,Nikola Tesla A* nalazi se 6 blokova: A1, A2 (svaki po 210 MW), A3 (329 MW), A4 (308,5 MW), A5 (308,5
MW) i A6 (347,5 MW).

Termoelektrani (TENT A) se pristupa sa lokalne saobracajnice (puta Obrenovac — PK ,Mladost’) koji
povezuje lokaciju sa regionalnim putevima Obrenovac-Beograd-Valjevo i Obrenovac-Sabac.

U okolini TENT A se nalaze rekreativne povrsine ,Obrenovacki zabran” i ,Duboko” kao i priobalno podrucje
reke Save i njenih ada. Specijalni rezervat prirode Obedska bara, (prirodno dobro od izuzetnog znacaja, |
kategorije zastite) se ne nalazi na podrucju opstine Obrenovac, ali njen zasticeni deo izlazi na reku Savu u
zoni Skela-Usce (Vukicevica).

Od industrijskih i drugih objekata koji se nalaze u okolini elektrane znacajni su: TE Nikola Tesla B, industrijski
kompleks Prva Iskra Bari¢ i REIK Kolubara.

Mikrolokacija

Mikrolokacijski posmatrano, rekonstrukcija predmetnog kotlovskog postrojenja je planirana na lokaciji
kompleksa Termoelektrane ,Nikola Tesla A* u Obrenovcu, u juznom delu kompleksa, na delu katastarske
parcele broj 1943/1 KO Urovci.

Reka Sava se nalazi severno od predmetnog kotlovskog postrojenja, na udaljenju od oko 220 m. Najblize
nastanjeni stambeni objekti nalaze se na udaljenju od oko 600 m jugozapadno i oko 570 m jugoisto¢no od
postrojenja za smanjenje azotnih oksida u dimnim gasovima.

U krugu od najmanje 1 km od granica kompleksa TENT A, nema registrovanih drugih povredivih objekata
(predskolskih, Skolskih, zdravstvenih i sl. ustanova).

3.0. OPIS KARAKTERISTIKA PROJEKTA

Za predmetni projekat rekonstrukcije kotlovskog postrojenja bloka TENT — A6, odnosno sistema sagorevanja
u cilju smanjenja emisija azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama, izradeni su sledeéi idejni
projekti/sveske:

6/1 - Projekat maSinskih instalacija,

6/2 - Projekat maSinskih instalacija,

6/3 - Projekat maSinskih instalacija,

6/4 - Projekat vatrostalnog ozida,

4 - Projekat elektroenergetskih instalacija,

5 - Projekat merenja, regulacije i upravljanja,

2/1 - Projekat konstrukcije.
Projekat obuhvata rekonstrukciju sledecih elemenata kotlovskog postrojenja:

- Gorionike uglja — sistem sagorevanja

- Kanale aerosmese

- OFA kanale

- Kanale sekundarnog vazduha sa kanalima za pothladivanje gorionika
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3.1. Opis fizickih karakteristika projekta i uslova koriSéenja zemljista u fazi izvodenja i fazi redovnog
rada

3.1.1. Rekonstrukcija sistema sagorevanja

Parni kotao RAFAKO - SULZER sa inZinjeringom EVT je izveden, kao jednosmermni kotao (jedna promaja) u
vidu tornja sa prinudnim strujanjem koji je ugraden na bloku A6. Zidovi kotla su formirani od vertikalnih cevi
koje su paralelno postavljene, koje su medusobno zavarene tako da ne propustaju gasove (membranski
zidovi). Na kraju loZiSne komore cevi na prednjoj i zadnjoj strani kotla se produzuju i izvode iz ose zidova u
unutradnjost kotla, te se koriste kao nosece cevi pregrejaca i grejne povrsine ekonomajzera. Nosece cevi se
na krajevima zidova spajaju sa izlaznim sabirnikom isparivaca na prednjoj odnosno zadnjoj strani kotla.

Trenutno je na bloku A6 ugradeno 6 mlaznih gorionika sa izdvajanjem otparaka koji su kanalima aerosmes$e
povezani sa separatorima koji se nalaze iznad mlinova, kao i kanalima za sekundarni vazduh koji dovode
zagrejan vazduh od zagrejaca vazduha do samih gorionika. |z kanala sekundarnog vazduha izdvajaju se
kanali rashladnog vazduha koji se takode dovode do gorionika i sluZe za hladenje u slu¢aju da gorionici nisu
u pogonu.

U cilju osposobljavanja kotlovskog postrojenja bloka A6, da shodno vazecim zakonskim propisima o
grani¢nim vrednostima emisije (GVE), emisija azotnih oksida bude svedena u okvire ispod 200 mg/Nm3,
potrebno je izvrsiti rekonstrukciju loznog sistema kotlovskog postrojenja i drugih delova postrojenja u
cilju odrZzavanja snage i parametara bloka. Planirana rekonstrukcija ¢e se obaviti na nacin da se izvrsi
redukcija emisije azotnih oksida, na nivo ispod 250 mg/Nm3, isklju¢ivo primenom primarnih mera.
Navedeni zakonski zahtevi (NOx < 200 mg/Nm3) bice ostvareni primenom sekundarnih mera, $to nije
predmet ovog projekta i zahteva.

Shodno navedenom, planirana je zamena gorionika sa kanalima aerosmeSe, kanalima sekundarnog
vazduha i rashladnog vazduha, ali i uvodenje novih kanala za dovod vazduha za dodatno sagorevanje
(OFA 1 OFA 2) koji do sada nisu bili deo sistema, bez menjanja gabarita i zapremine objekta.

3.2. Opis glavnih karakteristika objekata i proizvodnog postupka

Predmet projekta rekonstrukcije nije objekat u gradevinskom smislu, ve¢ rekonstrukcija loznog sistema
kotlovskog postrojenja bloka A6.

Projekat rekonstrukcije ne obuhvata izmenu tehnoloSkog procesa koji se odvija u bloku AG.

3.3. Procena vrste i koli¢ine oéekivanih otpadnih materija i emisija koji su rezultat redovnog rada
projekta

3.3.1. Zagadivanje vode

Predmetnom rekonstrukcijom loznog sistema kotlovskog postrojenja bloka A6 ne generiSu se otpadne vode
i nema uticaja na zagadivanje voda.

3.3.2. Zagadivanje vazduha i zemljista

Planirana je zamena postojecih gorionika (sa Sest novih “Low NOx” mlaznih gorionika smestenih u donjem
delu lozista) sa kanalima aerosmeSe, kanalima sekundarnog vazduha i rashladnog vazduha, ali i uvodenje
novih kanala za dovod vazduha za dodatno sagorevanje (OFA 1 OFA 2) koji do sada nisu bili deo sistema,
bez menjanja gabarita i zapremine objekta. Projekat je u funkciji zastite Zivotne sredine, njegovom
realizacijom se smanjuje zagadivanje vazduha. Rekonstrukcijom kotlovskog postrojenja bloka A6 ne koristi
se zemljiste i zagadivanje zemljista nije oCekivano.
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3.3.3. Buka i vibracije

Generisanje buke pri izvodenju radova na rekonstrukciji kotlovskog postrojenja bloka A6 nije od znacaja za
razmatranije. Blok A6 se nalazi na dovoljnom udaljenju od stambenih i drugih vulnerabilnih objekata. Vibracije
se ne ocekuju prilikom izvodenja radova.

3.3.4. Svetlost, toplota, radijacija

Emisije svetlosti, toplote i radijacije se ne oCekuju prilikom izvodenja radova predvidenih rekonstrukcijom
kotlovskog postrojenja bloka AG6.

3.3.5. Stvaranje otpada
Cvrste otpadne materije

Rekonstrukcijom kotlovskog postrojenja bloka A6 predvidena je demontaZa neke od postojecih pristupnih
platformi, kanala, konstrukcije i dr. Predvidena je ugradnja novih ili njihova prepravka, a se u skladu sa
tehni¢kom dokumentacijom.

Nacin izvodenja radova kao i organizaciju radova priprema lzvoda¢ radova. Smernice za demontazu i
montazu se usaglasavaju sa naru€iocem posla.

Prilikom remonta, generisace se Cvrsti naopasan otpad u vidu CeliCne konstrukcije, aluminijumskih tabli,
izolacionog matrijala i sl.

Tecne otpadne materije

Tecne otpadne materije se ne generiSu predmetnom rekonstrukcijom.
4.0. PRIKAZ RAZUMNIH ALTERNATIVA KOJE SU RAZMATRANE

S obzirom da se predmetna rekonstrukcija planira u cilju smanjenja azotnih oksida u izlaznim dimnim
gasovima na bloku TENT AG, alternative sa aspekta pogodne lokacije nisu razmatrane.

Sa aspekta varijantnih re$enja u cilju smanjenja emisije azotnih oksida u dimnim gasovima, nosilac projekta
je odlucio da u prvoj fazi primeni primarne mere za smanjenje koncentracije NOx u dimnim gasovima do 250
mg/Nm3,

U drugoj fazi, ispunjenje zakonske obaveze prema Uredbi o grani¢nim vrednostima emisija zagadujucih
materija u vazdduhu iz postrojenja za sagorevanje, (“Sl. glasnik RS”, broj 6/2016, 67/2021), da emisija
azotnih oksida bude ispod 200 mg/Nm3, bi¢e ispunjena primenom sekundarnih mera, to nije predmet ovog
projekta/zahteva.

5.0. OPIS CINILACA ZIVOTNE SREDINE KOJI MOGU BITI IZLOZENI UTICAJU
5.1. STANOVNISTVO

Podaci o stanovniStvu na teritoriji GO Obrenovac, dati su u poglavlju 2.1.7. - Podaci o naseljenosti i
koncentraciji stanovniStva studije. U radijusu od 1 km od kompleksa TENT A, nema registrovanih znacajnih
povredivih objekata (predSkolskih, Skolskih, zdravstvenih i sl. javnih ustanova).

5.2. FLORA | FAUNA

Podaci o flori i fauni, dati su u poglavlju 2.1.4. - Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne vrednosti
(zasticenih) retkih i ugrozenih biljnih i Zivotinjskih vrsta i njihovih stanista i vegetacije studije.
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5.3. ZEMLJISTE

Tokom 2021. godine nastavljena su ispitivanja kvaliteta zemljista i sadrzaj ukupnih i pristupacnih oblika
teSkih metala i zagadujucih materija u zemljiStu.

5.4. VODA

Najvecu potrodnju tehniCke vode u termoelektranama EPS AD Beograd Ogranka TENT cini voda za
hladenje pare u kondenzatorima. Re¢na voda se zahvata i koristi za hladenje u kondezatorima posle ¢ega
se povratnim tunelom ispusta nazad u recipijent. TENT A korisie vodu iz reke Save.

5.5. VAZDUH

Na osnovu Godidnjeg izvestaja o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2022. godine, (Republika Srbija,
Ministarstvo zastite Zivotne sredine, Agencija za zaStitu zivotne sredine), Beograd, 2023. godina,
(www.sepa.gov.rs), u studiji su prikazane srednje godiSnje koncentracije NO2 (ug/ms3), broj dana sa
prekoracenjem GV, maksimalne dnevne koncentracije (ug/md), tokom 2022. godine.

5.6. KLIMATSKI CINIOCI

Podaci o klimatskim Ciniocima, dati su u poglavlju 2.1.3. - Klimatske karakteristike sa meteoroloSkim
pokazateljima studije.

5.7. GRADEVINE
Predmetni projekat se realizuje u okviru kompleksa TENT A u kojem se nalaze industrijski objekti.
5.8. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA | ARHEOLOSKA NALAZISTA

Podaci o nepokretnim kulturnim dobrima i arheoloSkim nalazistima, dati su u poglavlju 2.1.6. - Nepokretna
kulturna dobra studije.

5.9. PEJZAZ
Podaci o pejzaznim karakteristikama, dati su u poglavlju 2.1.5. - Osnovne karakteristike pejzaza studije.
5.10. MEDUSOBNI ODNOSI NAVEDENIH CINILACA

Obzirom da je predmet projekta rekonstrukcija sistema sagorevanja u cilju smanjenja emisija azotnih oksida
(DeNOx) primarnim merama u bloku A6, njegova realizacija moZe pozitivno uticati na kvalitet Zivotne sredine
i na odnose navedenih Cinilaca.

6.0. OPIS MOGUCIH UTICAJA PROJEKTA NA CINIOCE ZIVOTNE SREDNE

6.1. POSTOJANJE PROJEKTA, OCEKIVANE EMISIJE, STVARANJE NEUGODNOSTI | OCEKIVANA
PROIZVODNJA OTPADA

Fazna rekonstrukcija sistema sagorevanja je planirana u cilju smanjenja emisija azotnih oksida (DeNOx)
primarnim merama u bloku A6 TE ,Nikola Tesla“, tako da njegova realizacija ima pozitivan uticaj na Zivotnu
sredinu, u prvom redu na smanjenje aerozagadenja.

Predmetna rekonstrukcija ne utiCe na postojeci tehnoloSki proces rada kotlovskog sistema tako da se
rekonstrukcijom ne generiSe niti uklanja/tretira otpad.
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6.2. BUKA, VIBRACIJE, JONIZUJUCA | NEJONIZUJUCA ZRACENJA, SVETLOST, TOPLOTA

Generisanje buke pri izvodenju radova na rekonstrukciji kotlovskog postrojenja bloka A6 nije od znacaja za
razmatranije. Blok A6 se nalazi na dovoljnom udaljenju od stambenih i drugih vulnerabilnih objekata. Vibracije,
emisija svetlosti i toplotnog zracenja se ne oCekuju prilikom realizacije planirane rekonstrukcije kotlovskog
postrojenja.

6.3. PRIRODA | KOLICINA EMISIJE GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BASTE

Planiranom rekonstrukcijom kotlovskog postrojenja bloka A6, smanjuje se emisija NOx koji je jedan od
gasova koji izaziva efekat “staklene baste”. Primarnim merama, smanjenje koncentracije azotnih oksida iz
dimnih gasova iznosice < 250 mg/Nms.

6.4. KORISCENJE PRIRODNIH VREDNOSTI/RESURSA
Realizacija predmetnog projekta ne zahteva koriS¢enje prirodnih resursa.

6.5. KUMULATIVNI UTICAJI PROJEKTA | DRUGIH SPROVEDENIH, ODOBRENIH, POVEZANIH ILI
PLANIRANIH PROJEKATA

Obzirom da je predmet projekta rekonstrukcija sistema sagorevanja u cilju smanjenja emisija azotnih oksida
(DeNOx) primarnim merama u bloku A6, njegova realizacija moze pozitivno uticati na smanjenje kumulativnih
uticaja instaliranih postrojenja na kompleksu.

6.6. RIZIK NASTANKA UDESA

Udes, po definiciji Evropske unije, predstavlja iznenadnu pojavu velikih emisija zagaduju¢ih materija, poZara
ili eksplozije kao rezultat neplanskih dogadaja u okviru odredene industrijske aktivnosti koja nastaje u okviru
ili van industrije ukljuéujuci jednuiili viSe hemikalija. Obim svakog udesa se moze posmatrati sa viSe aspekata:
prema ugrozenosti Zivotne sredine, kao i prema trajanju Stetnih efekata i obima sanacionih mera. Ovde je
prihvacena podela udesa prema obimu u zavisnosti od procenjenog nivoa udesa, mesta udesa i naCina
upravljanja. Moguci nivoi udesa su:

[ - nivo (nivo postrojenja). Negativne posledice udesa su ograni¢eni na postrojenje i mogu se kontrolisati
od strane procesnog osoblja. Za organizovanje mera i suzbijanje Stetnih i opasnih uticaja dovoljna su
sredstva preduzeca, jer se ne oCekuju se posledice po zajednicu.

Il - nivo (nivo preduzeca). Negativne posledice udesa su zahvatile celo postrojenje, ili Citav proizvodni
kompleks. Mogu se oCekivati posledice po okolinu. Za odgovor na ovaj nivo udesa, pored sredstava
preduzeca, potrebna je i pomo¢ zajednice.

Il - nivo (komunalni nivo). Odnosi se na udese kod kojih se negativne posledice prenose na javni sektor
- komunu i za odgovor na udes zahtevaju se sredstva Sire zajednice (opstine ili grada).

IV - nivo (regionalni nivo). Radi se o Sirem i ozbiljnijem udesu koji ima regionalni znacaj, jer se negativne
posledice udesa mogu proSiriti na teritoriju viSe opstina. Moraju se u odgovoru na udes koristiti snage i
sredstva regionalnog ili republickog nivoa.

Iz navedenog proizilazi da je realni nivo o¢ekivanog udesa | nivo, odnosno nivo postrojenja. U konkretnom
slu¢aju, | nivo udesa podrazumeva da se eventualni poZzar moze oCekivati samo u pojedinim delovima
predmetnog postrojenja.

Udesi koji se ogledaju u poZarima manjih razmera (I nivo i Il nivo) su sa verovatnocom nastanka u opsegu
od 10" do 10-3. Pozari ve¢ih razmera su male verovatnoce nastanka, > 10-3.
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Termoeletrana "Nikola Tesla" ima svoje profesionalne Vatrogasne jedinice koje su smeStene u kompleksu
objekta TENT A. Jedinice su opremljene sa svom neophodnom opremom za gaSenje pozara, pa je spremna
za trenutno dejstvo (mobilna je 24 sata).

U slu¢aju pozara vecih razmera, organizuju se i profesionalne vatrogasne jedinice iz Obrenovca i Beograda,
sa o¢ekivanim vremenom dolaska vatrogasnih vozila od 10, odnosno 30 minuta.

TE "Nikola Tesla A" smeStena je van gradskog tkiva, pa tako ne postoji opasnost da se eventualni pozar
prenese i ugrozi objekte van ovog kompleksa.

Neposredna blizina dobro opremljene vatrogasne jednicie i njeno neprekidno deZurstvo kao i postojanje
odgovarajuce instalacije za gadenje poZara (hidrantska mrezZa i aparati), obezbeduju brzo dejstvo i efikasnu
akciju gadenja poZara na nivou clog kompleksa.

6.7. OPIS METODA PREDVIDANJA KORISCENIH PRILIKOM PROCENE UTICAJA NA ZIVOTNU
SREDINU

Metoda predvidanja koris¢ena prilikom procene uticaja na zivotnu sredinu zasnovana je na proracunima i
medelima prikazanih u tehni¢koj dokumentaciji.

7.0. PREDLOG MERA ZA SPRECAVANJE, SMANJENJE | OTKLANJANJE ZNACAJNIH NEGATIVNIH
UTICAJA

Mere koje su neophodne za spreavanje, smanjenje i otklanjanje svakog znacajnijeg Stetnog uticaja na
Zivotnu sredinu mogu se klasifikovati na sledece:

- mere koje su predvidene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima

- planovi i tehnicka reSenja zastite zivotne sredine

- mere koje Ce se preduzeti u slu€aju udesa

- druge mere koje mogu uticati na smanjenje Stetnih uticaja na Zivotnu sredinu

Mere predvidene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima

Mere za za$titu od poZara definisane su u skladu sa sledecim zakonskim aktima:

- Zakonska je obaveza svih subjekata zaStite od pozara (investitora, projektanata, nadzornih organa,
korisnika i sl.) da preduzmu sve mere zastite u svim fazama (projektovanja, izvodenja radova, koris¢enja i
odrZavanja), u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara i Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju
vanrednim situacijama (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 111/09, 20/15 i 87/2018). Prema Zakonu o zastiti od poZara
(,Sluzbeni glasnik RS”, broj 111/09, 20/2015 i 87/2018), obaveza je Nosioca projekta da izradi Elaborat
zastite od pozara.

Mere za zastitu vazduha definiSu se u skladu sa sledecim zakonskim aktima:

- Zakon o zaétiti vazduha ("SI. glasnik RS", br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021 - dr. zakon)

- Zakon o klimatskim promenama (“Sl. glasnik RS”, broj 26/2021);

- Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (,SI. glasnik RS, br. 11/10, 75/10
163/13);

- Uredbom o grani¢nim vrednostima emisije zagadujuCih materija u vazduh iz postrojenja za
sagorevanije (,Sl. glasnik RS”, br. 6/2016, 67/2021);

- Uredbom o merenjima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja ("SI.
glasnik RS", br. 5/2016);

- Strategija niskouglieni¢nog razvoja republike srbije za period od 2023. do 2030. godine sa
projekcijama do 2050. godine (“SI. glasnik RS”, broj 46/2023);
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- Nacionalni plan za smanjenje emisija glavnih zagadujucih materija koje potiCu iz starih velikih
postrojenja za sagorevanje (“Sl. glasnik RS”, broj 10/2020);

Mere za zastitu voda definisu se u skladu sa sledecim zakonskim aktima:

- Zakon o vodama ("SI. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - dr. zakon)

- Uredba o grani¢nim vrednostima emisije zagaduju¢ih materija u vode i rokovima za njihovo
dostizanje (,Sluzbeni glasnik RS”, broj 67/11, 48/12 i 1/16);

- Uredba o grani¢nim vrednostima emisije zagadujuc¢ih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i
sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (,Sluzbeni glasnik RS”, broj 50/2012);

- Pravilnik o nacinu i uslovima za merenje koli€ine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadrZini
izve$taja o izvrSenim merenjima (,Sluzbeni glasnik RS”, broj 18/2024)

Mere za zastitu od buke definiSu se u skladu sa sledecim zakonskim aktima:
- Uredba o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (,Sl.glasnik RS”, broj 75/2010);

Postupanje sa otpadnim materijama definiSe se u skladu sa sledecim zakonskim aktima:

- Zakon o upravljanju otpadom (,SI. glasnik RS”, br. 36/09, 88/2010, 14/2016, 95/2018, 35/2023);

- Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (,SI. glasnik
RS”, br 72/09, 114/13) i Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu predhodnog
obavestenja, nacinu njihovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanie (,SI. glasnik RS”, br 17/2017).

Obaveza Nosioca projekta je da pri izradi projektno/tehniCke dokumentacije u potpunosti ispostuje zakonom
propisane mere kao i mere iz uslova koje utvrduju nadleZni organi i imaoci javnih ovlaS¢enja kod izdavanja
uslova za izradu projektne/tehniCke dokumentacije.

Mere koje ¢e se preduzeti u sluéaju prevencije i odgovora na udes

Termoeletrana "Nikola Tesla" ima svoje profesionalne Vatrogasne jedinice koje su smeStene u kompleksu
objekta TENT A. Jedinice su opremljene sa svom neophodnom opremom za gaSenje pozara, pa je spremna
za trenutno dejstvo (mobilna je 24 sata).

U slu¢aju pozara veéih razmera, organizuju se i profesionalne vatrogasne jedinice iz Obrenovca i Beograda,
sa oCekivanim vremenom dolaska vatrogasnih vozila od 10, odnosno 30 minuta.

TE "Nikola Tesla A" smeStena je van gradskog tkiva, pa tako ne postoji opasnost da se eventualni pozar
prenese i ugrozi objekte van ovog kompleksa.

Neposredna blizina dobro opremljene vatrogasne jednicie i njeno neprekidno dezurstvo kao i postojanje
odgovarajuce instalacije za gasenje poZzara (hidrantska mreza i aparati), obezbeduju brzo dejstvo i efikasnu
akciju gasSenja pozara na nivou clog kompleksa.

"TENT A" se razvrstava u | kategoriju ugrozenosti od pozara i ima obavezu da organizuje sprovodenje
preventivnih mera zastite od poZara, obezbedi tehniCki opremljenu i obuCenu vatrogasnu jedinicu sa
potrebnim brojem vatrogasaca i obezbedi adekvatnu opremu i uredaje za gaSenje pozara.

Na nivou "TENT A" organizovan je Sektor za upravljanje rizicima u okviru koje je formirana i posebna Sluzba
Zastite od pozara (ZOP).

Na osnovu obaveStenja MUP, Sektor za vanredne situacije, Uprava za preventivnu zastitu od pozara i
eksplozija, broj 07.4 br. 217-1087/23 od 26.06.2023. godine, za predmetnu rekonstrukciju nije propisana
obaveza pribavljanja uslova za bezbedno postavljanje u pogledu mera zastite od poZara i eksplozija.
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Planovi i tehnicka reSenja zastite Zivotne sredine

- Predvidena je rekonstrukcija kotlovskog postrojenja bloka TENT — AG, u cilju smanjenja emisija
azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama

- Predvidena je rekonstrukcija sistema sagorevanja

- Predviden je sistem direktnog sagorevanja sa Sest novih “Low NOx” mlaznih gorionika

- Predvidena je rekonstrukcija delova cevnog sistema kotla

- Predvidena je rekonstrukcija termicke izolacije elemenata kotlovskog postrojenja

- Predvidena je rekonstrukcija vatrostalnog ozida kotlovskog postrojenja

- Predvidena je ugradnja nove elektroenergetske i MRU opreme

- Predvideni su novi OFA kanali

Druge mere zastite zivotne sredine

- lzvrSiti proracun i modelovanje emisije azotnih oksida na bloku A6, pre i nakon planirane
rekonstrukcije;

- lzvrSiti garancijska merenja radi utvrdivanja efikasnosti primenjenih primarnih mera za smanjenje
emisije azotnih oksida;

9.0. PODACI O MOGUCIM TESKOCAMA NA KOJE JE NAISAO NOSILAC PROJEKTA

Pri izradi ovog Zahteva za odredivanje obima i sadrzaja studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu, nije bilo
teSkoca u prikupljanju podatka i druge dokumentacije.

10.0. PRAVNA AKTA | KORISCENA DOKUMENTACIJA
Zakonska regulativa

- Zakon o zaétiti zivotne sredine (,SI. glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16,
76/2018 i 95/2018);

- Zakon o proceni uticaja na Zivotnu sredinu (,Sl. glasnik RS” br. 94/2024);

- Zakon o planiranju i izgradnji (,SI. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021);

- Zakon o zastiti zemljista (,SI. glasnik RS”, br. 112/15);

- Zakon o vodama (,Sl. glasnik RS”, br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018);

- Zakon o zaétiti vazduha (,SI. glasnik RS”, br. 36/09, 10/ 13 i 26/2021 - dr. zakon);

- Zakon o hemikalijama (,SI. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15);

- Zakon o upravljanju otpadom (,SI. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18);

- Zakon o zaétiti od buke (,S. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10);

- Zakon o zaétiti prirode (,Sluzbeni glasnik RS”, broj 36/09, 88/10i91/10 - isp. 14/16 i 95/2018);

- Zakon o zaétiti od pozara (,SI. glasnik RS”, br. 111/09, 20/15i 87/18);

- Pravilnik o sadrzZini zahteva o potrebi procene uticaja i sadrZini zahteva za odredivanje obima i
sadrzaja studije o proceni uticaja na zivotnu sredinu ("SI. glasnik RS", br. 69/2005);

- Pravilnik o nacinu i uslovima za merenje koliCine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadrzini
izveStaja o izvrSenim merenjima (,SI. glasnik RS”, br. 18/2024);

- Pravilnik 0 metodama merenja buke, sadrzini i obimu izveStaja o merenju buke (,Sluzbeni glasnik
RS, broj 72/10);

- Uredba o grani¢nim vrednostima prioritetnih i prioritetnin hazardnih supstanci koje zagaduju
povrSinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (,Sl. glasnik RS, br. 24/14);
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EPS AD Beograd

- Uredba o granitnim vrednostima emisije zagaduju¢ih materija u vode i rokovima za njihovo
dostizanje (,Sl. glasnik RS, br. 67/11, 48/12i 1/16);

- Uredba o granicnim vrednostima zagadujucih, Stetnih i opasnih materija u zemljiStu (Sluzbeni glasnik
RS, broj 30/2018 i 64/2019);

- Uredba o merenjima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja (,SI.
glasnik RS”, br. 5/16);

- Uredba o grani¢nim vrednostima emisija zagaduju¢ih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje (,Sl. glasnik RS”, br. 111/15, 83/2021);

- Uredba o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (SI. glasnik RS br. 75/10);

- Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola (,SI. glasnik RS*, br.
84/2005);

Kori$¢ena dokumentacija

- Kopija plana katastarske parcele 1934/1 KO Urovci, Republi¢ki geodetski zavod, Sluzba za katastar
nepokretnosti Obrenovac, broj 952-04-087-20742/2019 od 31.12.2019. godine;
- Lokacijski uslovi, broj 350-02-01420/2023-07 (ROP-MSGI-17654-LOCH-2/2023) od 17.7.2023.
godine, Ministarstvo gradevinarstva, saobracaja i infrastrukture;
- ReSenje Zavoda za zaétitu prirode Srbije broj 03 br. 021-2288/2 od 11.07.2023. godine;
- Obavestenje, MUP, Sektor za vanredne situacije, Uprava za preventivnu za$titu od pozara i
eksplozija, broj 07.4 br. 217-1087/23 od 26.06.2023. godine;
- Obavestenje, Republicka direkcija za vode, broj 325-05-13/114/2023-07 od 21.06.2023. godine;
- lzvestaj o tehnickoj kontroli projekta za gradevinsku dozvolu, IDP, Delta InZenjering doo;
- IDP - Idejni projekat rekonstrukcije sistema sagorevanja u cilju smanjenja emisije azotnih oksida
(DeNOx) primarnim merama, TENT A6, novembar 2023. godina:
+ 0 - Glavna sveska, ,Balkan energy team“ doo
+ 2/1 - Projekat konstrukcije, ,Balkan energy team* doo
* 6/1 - Projekat maSinskih instalacija, sistem sagorevanja, ,Balkan energy team* doo
* 6/2 - Projekat maSinskih instalacija, delovi cevnog sistema kotla, ,Balkan energy team* doo
* 6/3 - Projekat maSinskih instalacija, termicka izolacija, ,Balkan energy team“ doo
* 6/4 - Projekat vatrostalnog ozida, ,PD Termopord* doo
* 4 - Projekat elektroenergetskih instalacija, ,Siemens Energy* doo
* 5 - Projekat merenja, regulacije i upravljanja, ,Siemens Energy“ doo
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YNUTHUK
y3 3axTeB 3a oapehuBame 06MMa n caaprkaja ctyamje o npouyeHu yTuuaja Ha
YXUBOTHY CpeAuHY

AEO I

KapakTtepucrtuke npojekra

nPnNor 2.

P. 6p.

MuTame

OA/HE

Koje
KapakTepucTumke
OKpYyXeHa
rnpojekara mory
6uTtn 3axeaheHe
yTuuajeM 1 Kako?

da nn
nocneauue
Mory 6uTtm
3HavajHe?

3awTo?

1. la nn n3Bohemwe, paa win npecraHak paga Npojekra noapasyMeBa aKTUBHOCTU Koje

he npoyspokoBat @u3MUKe npoMeHe Ha nokauumju (Tonorpacdpuje, kopuwhemwe
3eM/bULUTA, U3MEHY BOAHUX Tena, uta)?
Hema usrpagme.
Mpeaomet
TpajHy nnu npMBpeMeHy NpoMeHy rnpojekra je
11 Kopuwhema 3eM/buLLTa, NOBPLUMHCKOr He pEKOHCTpYKLMja He
' cnoja wnm Tonorpaduje, ykbyuyjyhn MaLUMHCKNX
nosehamwe MHTeH3nTeTa Kopuwhema? WHCTanauuja u
onpeMe Ha 6noky
A6 y TEHT A
1.2 Pawunwhaeawe nocrojeher 3em/buTa, He _ _
) Beretauuje nnu rpahesunHa?
3eM/buwTe je
13 HactaHak HoBOr BuAaa kopuwhera He HaMeHEeHO 3a )
) 3eM/bmwiTa? UHAYCTpUjcKe
objekTe
1.4 MpeTxoaHM pafoBu, Ha npuMmep 6yLwOTUHE, He ) )
) NCNUTUBaHE 3eMsbuLiTa’?
1.5 | paheBnHCKM pagosun? He Hema usrpagme. -
Joeohere nokaunje y 3agososbaBajyhe I'IpOJe_KaT J€
1.6 . He TpajHor -
CTarbe Mo npecrtaHky lNpojekTa?
KapakTtepa
lMpnBpemeHe nokauunje 3a rpaheBuHcke
1.7 | pagoBe nnn ctaHoBake rpaheBMHCKMX He - -
pagHuka?
HagseMHe rpaheBunHe, KOHCTpyKUKUje nnum
1.8 |3€M/baHu panosm, YK/bYyUyjyhu npeceuare e ) )
) NMHeapHux objekaTta, Hacunawe Un
nuckone?
Moa3eMHn pagosu, ykibyudyjyhu pyaHunuke
1.9 5 He [ ] [ ]
pafoBe U Konamwe TyHena?
1.10 | PapoBu Ha uUcywmnBaky 3eMsbuITa? He [ ] [ ]
1.11 | Uamy/bmBakbe? He [ ] [ ]
112 MHAOYCTPMjCKN M 3aHATCKN MPOU3BOLAHMU na WHayCTpHjcKH )
npouecun?
113 O6jekTn 3a cknaanwTere pobe un He [ 1 [ 1
) MaTepujana?
1.14 O6jekTn 3a TpeTMaH nnu oanarame He [ 1 [ 1
) YBpPCTOr OTNajaa Waun Te4YHux ednyeHarta?
115 O6jekTn 3a Ayropo4yHu cMeLTaj NOrOHCKNX He [ 1 [ 1

pagHunka?




HoBuM NyT, XenesHuua nin pedHu
1.16 | TpaHCMOpT TOKOM rpagHe nuam He - -
ekcrisioatauymje?

HoBu nyT, XenesHuua, Ba3ayLHU
caobpahaj, BoAHW TpaHCNOPT win Apyra
1.17 | TpaHcnopTHa UHMpacTpyKTypa, He - -
YK/bYuyjyhiu HOBe nnin naMereHe npasue u
CTaHuLue, NyKke, aepogpome, Uta?

3aTBapame UM cKkpeTame nocrtojehux
TpPaHCNOPTHMX NpaBaua uam

1.18 - He - -
MH@paCTPyKType Koja BOAM Ka u3MeHaMma
KpeTawa caobpahaja?
H . PekoHCTpyKUMja
OBE€ WJIM CKPEeHYyTe NPeHOCHe InHuje nnm
1.19 5 ha henosa ueBHoOr -
LeBoBOAMN?
cucrtema KoTna
3anpeyaBatrbe, U3rpaama bpaHa,
1,20 |V“3rpaatba nponycra, perynaumja wim e [ 1 [ 1

Apyre npoMeHe y xvuaposioruju BogoToka
nnn akeudepa?

1.21 | MNpenasu npeko BoAOTOKA? He [ ] [ ]

Lipnsberbe nu TpaHchep Bode 13 He [ 1| ]

1.22
NOA3EMHUX WM NOBPLUMHCKMUX nU3Bopa?

MpoMeHe y BOOHUM TeMMa UK Ha
1.23 | noBpwWMHM 3eM/bULITa KOje norahajy He [ ] [ ]
oABOAHABare UM oTnuame?

MpeBo3 nepcoHana unu Matepujana 3a

1.24 5 He [ ] [ ]
rpagamy, MOroH UAK NOTNYHWU NpecTaHaK?
[Jyropo4yHun pagoBu Ha AEMOHTaxXMW,

1.25 | noTnyHOM npecTtaHKy unu obHaB/baky He [ ] [ ]
paga?
Tekyhe aKTMBHOCTU TOKOM MOTAYHOr

1.26 | npectaHka paja Koje Mory nmaTtm ytmuaj He [ ] [ ]
Ha XXWBOTHY CpeanHy?

1.27 I'Ipmnmirby,u,m y noapyuje, NpuBpeMeH 1Uaun He [ 1 [ 1
CTanaH?

1.28 yBOf)e?I-be HOBMX XMUBOTUHCKMUX U BUBHUX He [ 1 [ 1
BpCTa*

129 MNybuTak ayTOXTOHUX BPCTa UM FrEHETCKE U He [ 1 [ 1

6unonolke pasHOBPCHOCTW?

1.30 | Apyro? He [ ] [ ]

2. la nm he nocraB/batbe UM NOroH Nocrpojewba y okBupy lMpojekra nogpasyMmeBaTum
kopuwhewe NpupoaHMX pecypca Kao WTO Cy 3eM/buuiTe, Boaa, Marepujanm wuam
eHepruja, nocebHO OHMX pecypca KOju Cy HEO6HOB/BMBU MM KOjU Ce TeluKo
o6HaBsbajy?

21 3eM/buwTe, NOCcebHO HensrpaheHo nnm e [ 1 [ 1
nosbonpuBpeaHo?
2.2 Bona? He [ ] [ ]
2.3 MuHepanun? He [ ] [ ]
2.4 KameH, wrbyHak, necak? He - -
2.5 LLyme n kopuwhere apseta? He [ ] [ ]
EHepruja, ykibyuyjyhu enekTpmuHy u
2.6 He - -
TeyHa ropusa?
Y noctojehem
2.7 Opyru pecypcn? na KOT/y Ce KOpUCTH -
yrasmp




3. Aa nu1 npojexkar noapasyMmeBa kopuwhemwe, cCKnagmwutTebe, TPaHCMOPT, PYKOBatbe Win
npousBoArtbYy MaTepuja uam Matepmujana koju Mory 6MTH WUITETHU NO JbYACKO 3ApaB/be
WU XXUBOTHY CpeauHy uauM u3asBatu 3abpuHytoct 36or nocrojeher wnum moryher
pu3nKa Nno JbyACKO 3apaBbe?

3.1

Ja nu MNpojekaT nogpasymeBa kopuwheme
MaTepuja unu Matepujana Koju cy
TOKCUYHU WM OMAaCHW NO JbyACKO 3[4paBsbe
NN XMUBOTHY cpeamnny (dbnopa, dayHa,
CHabzeBare BOAOM)?

He

3.2

[a nu he NpojekaT nsassatu NpoMeHe y
nojasu 6onectu nnaun ytuuatm Ha
npeHocuoue 6onectn (Ha npumep, 6onectn
KOje NpeHoce MHCEeKTU UNKu Koje ce
npeHoce BOAOM)?

HE

3.3

Oa nu he MNpojekaT yTmuaTth Ha
6naroctame CTaHOBHMULUTBA, Ha NpuMep,
NPOMEHOM YC/lI0Ba XMBOTa?

Aa

Smanjenje
emuncmje NO2
npUMapHUM
Mepama

3.4

[a nn noctoje nocebHO parbMBe rpyne
CTQHOBHMKA KOje Mory 6utin noroheHe
nssohereM lNpojekTa, Ha Nnpumep,
B6ONHUUKM MaLMjeHTH, cTapu?

HE

3.5

Apyrv y3poun?

HE

[ 1

[ I

4. Na nm he TokoOM u3Boherwa, paAa WIN KOHAYHOI NMpecTaHKka paja NocTrajaTu 4YBpPCTH

ortnan?

JanoBuHa, genoHuja yKJoHeHor

4.1 ; 5 He [ 1 [ ]
NOBPLUMHCKOI Cnoja Uan pyaHUYKN oTnaa?

4.2 Mpaackm otnaz (M3 cTaHoBa nnu e [ ] [ 1
KoMepumjanHu otnag)?

4.3 OnacaH mnn TokcMyHKu otnag (ykbydyjyhu e [ ] [ 1
pagnoakTUBHM oTnaa)?

4.4 | Opyrn naycTpujcKn NpoLecHn otnaa? He [ ] [ ]

4.5 | Buwak npoussoaa? He [ ] [ ]

46 OTnagHun My/b AN APYTX MYJ/bEBM Kao He [ 1 [ 1
pe3ynTaT TpeTMaHa ednyeHTa?

4.7 | F'paheBMHCKM OTNag nan WwyT? He [ ] [ ]

4.8 | CyBuwak MaluMHa n onpeme? He [ ] [ ]

4.9 KOHTaM.VIHV—I)paHO TN0 UNN Apyrun e [ 1 [ 1
MaTepujan?

4.10 | MoseonpuBpeaHun otnaa? He [ ] [ ]

4.11 | OQpyra BpcTa oTnaaa? He [ ] [ ]

5. la nu u3Bohemwe Tlpojekra noppasymeBa

uncnywrtamwe 3arahyjyhmx
6MNno Kojux onacHMX, TOKCUMYHUX WIN HEeNnpujaTHMX Ma

Tepuja y Basayx?

matepmja vwnm

CMmarbemne
51 EMucuHje n3 ctaumoHapHUX Unm MobuHmnx a eMncuje asoTHUX )
) M3BOpa 3a caropeBare GOCUNTHUX ropmuea? A oKkcuaa m3
AOVMHUX racoBa
5.2 | EMucunje us nponssoaHmnx npoueca? He - -
EMucuje n3s matepujana Kojuma ce pykyje
5.3 : He [ ] [ ]
YK/bYUyjyhu cknagmwtere u TpaHCnopT?
EMucumje n3 rpaheBMHCKNX aKTUBHOCTU
5.4 . . He [ ] [ ]
YK/bYUyjyhu nocrpojera n onpemy?
MpawnHa nnu HenpujaTHM MUPUCKU KOjU
HacTajy pykoBaweM MaTepujanuma
5.5 . : He [ ] [ ]
YK/byuyjyhu rpaheBmHcke matepujane,
KaHanusaunjy v otnag?
5.6 | EMucuje 36or cnasbmBama otnaga? He [ ] [ ]




EMucuje 360or cnarmnearba oTnaza Ha

5.7 | oTBOpeHOM npocTopy (Ha NpuMep, NcevyeHu He [ ] [ ]
mMatepujan, rpaheBMHCKKN ocTaum)?
N3 noctojehnx
. emuTepa Ha
? -
5.8 | EMucuje ns apyrux nssopa- Aha komnnekcy TEHT
A

6. Ja nn msBohemwe lpojekra nogpasyMmeBa nNpoy3pokoBame 6yke M B
/LUTabe CBET/IOCTU, TOMJIOTHE eHepruje un

nucny

nébpaumja unu

JIN eNNeKTpoOMarHeTHor 3paqe|-ba?

360r paga onpeme, Ha NpuUMep, MalluHa,

6.1 . He [ ] [ ]
BEHTUNAUMOHNX MOCTpOjera, Apobunumua?

6.2 | 3 HAYCTPUjCKNX NN CANYHUX npoueca? He [ ] [ ]
360r rpaheBMHCKMX pafoBa U yKNarakba

6.3 : He [ ] [ ]
rpaheBMHCKMX U apyrux objekara?

6.4 | Op ekcnnosuja unm nobujama wmnosa? He [ ] [ ]
Opa rpaheBUHCKOr MW NOrOHCKOr

6.5 caobpahaja? He [ ] [ ]
M3 cucTtema 3a oCcBeT/bEHE UM CUCTEMA 3@

6.6 He [ ] [ ]
xnaheme?
M3 n3Bopa enekTpoMarHeTHOr 3payerba

6.7 | (nogpasymeBajy ce edekTn Ha Hajbnmxy He [ ] [ ]
0CET/bMBY OMPeMYy Kao W Ha sbyae)?

6.8 | 3 apyrux nssopa? He [ ] [ ]

7. 0a nn wusBohewe [pojexkTa BOAM Ppu3MKy 3arafewba 3em/sbumwiTa A Bopa 36o0r
ncnywTtamwa 3arahyjyhumx marepuja Ha TS0 MM y KaHanmsauujy, NMOBPLUMHCKE M
noasemMHe sopae?

360r pykoBarba, CKaamwTEHA,

7.1 Kopuwhera nam Lypera onacHuX uam He [ 1 [ 1
TOKCMYHUX MaTepuja?
360r ucnywTtama KaHanusauuje mam

7.2 | apyrux ednyeHarta (TpeTupaHux nnu He [ ] [ ]
HeTpeTupaHux) y Boay WUan y 3emsbmuite?
Tanoxerem 3arahyjyhux matepuja

7.3 | MCOYLWTEeHNX y Basayx, Y 3eM/buwite uam y He [ ] [ ]
BoAy?

7.4 | 3 apyrux nssopa? He [ ] [ ]
MocTojn Nn gyropo4Hn pmsnk 36or

7.5 | 3arahyjyhux matepuja y XMBOTHO] He [ ] [ ]

cpeanHn U3 0BMX U3Bopa?

8. la num TokoMm msBoherwa n papna NMpojekra m
YyTULATH Ha JbYACKO 3A4paB/be WK XXMBOTHY CPpeAnHy?

O)Ke Hactatun pu3ukK oa ya

eca Koju Mmory

Of4 ekcnnosuja, ucuypusarba, BaTpe UTA,
TOKOM CKNlaauWTeHa, PyKOBatba,

8.1 He [ ] [ ]
Kopuwhera nam NponsBoaHe onacHux
UM TOKCUYHUX MaTepuja?
360r pasnora Koju Cy usBaH rpaHuua
yobuuajeHe 3allTuUTe XXMBOTHE cpeanHe, Ha
8.2 He [ ] [ ]
npumep, 36or nponycra y cucremy
KOHTposie 3arahera?
8.3 | 36or apyrux pasnora? He [ ] [ ]
8.4 360r npnpogHux Henoroaa (Ha NpuMep, He [ 1 [ 1

nonsase, 3eM/bOTPeCcK, KNU3nLWTa, UTta)?

9. Aa nn he lMpojekaTt goBecTn OO0 coumjasiIHNX NMPOMEHa, Ha npuMmep, Yy
TpaAULMOHAJIHOM Ha4YMHY XXMBOTA, 3anousba

Bakby?

AeMmorpadmijn,

9.1

MpomeHe y 06uMy nonynaumje, CTapoCHOM
noby, CTpykTypu, coumjaaHum rpynaMa?

He




PacerbaBarbe CTaHOBHUKA UMK pylUeHe
kyha nnum Hacema nnm jaBHux objekarta y
Hace/buMa, Ha npumep, wkona, 6onHuua,
ApywTBeHux objekarta?

9.2 He [ ] [ 1

Kpo3 gocerbaBartbe HOBUX CTAHOBHUKA WIN

9.3 .
CTBapawe HOBUX 3ajegHnua?

He [ ] [ ]

McnocTtaB/barbeM nosehaHux 3axTesa
NIOKaNHoj MHMpaCcTpyKTypu unu cnyxbama,
Ha npuMep, CTaHoBame, obpasoBarse,

3/ paBCTBEeHa 3awWwTunTa?

9.4 He [ ] [ 1

OTBaparbe HOBMX paZHUX MecTa TOKOM
rpagme Wam ekcrnaoataumje nnm

9.5 | npoy3pokoBatbe rybmutka pagHux Mecra ca He [ ] [ ]
nocneauuama no 3anocaeHoCT U
€KOHOMUjy?

9.6 |[dpyru y3pouu? He [ ] [ ]

10. a nu nocrtoje apyrm dakTtopm Koje Tpeba pa3MOTpPUTHU, KAao WITO je Aa/bu pa3Boj
KOju MO>e BOAMTMU nocsieamuiaMa rno >XMBOTHY CPeANUHY WU KYMyJIaTUBHM yTuLaj ca
ApyruM nocrtojehuM nnm niaHMpaHUM aKTUBHOCTMMA Ha JioKauujn?

[a nn he MpojekaT gosBectn 4o NpUTUCKa
3a Ja/bUM pa3BojeM KOoju MOXe MMaTu
3HayajaH yTuuaj Ha XXMBOTHY CpeanHy, Ha
10.1 | npumep, noBehaHo HacesbaBake, HOBE He [ ] [ ]
nyTteBe, HOB pa3Boj npatehux
MHAYCTPUjCKNX KanaumMTeTa Uan jaBHUX
cnyxoén, nta.?

[a nn he lMNpojekaT aosBectn 4o pa3soja
npatehunx objekaTta, NnoMohHOr pa3Boja nnu
pa3Boja noAcTakHyTor [pojekToM, Koju
MOX€e MMaTU yTuuaj Ha XXUBOTHY CpeauvHy,
Ha npuMep:

- npateha nHdppacTpyktypa (nyresm,

10.2 CHabaeBarbe eNeKTPUYHOM EHEPIrnjoM, He [ ] [ ]
YBPCTM OTNaA UM TpeTMaH oTnagHux
BoAa, UTA);

— pa3Boj Hacesba;

— eKCTpaKTUBHE uHAyCTpuje;

— cHabaeBatbe;

- Apyro?

[a nn he npojekaTt AoBectn A0 HaKHaZHOr
10.3 | kopuwhera nokaunje koje he nmatm He [ ] [ ]
yTUUAj Ha XUBOTHY CpeanHy?

[Ja nn he npojekat omoryhutn y

10.4 6yayhHoOCTK pa3Boj No nctom moaeny? He [ ] [ ]
[Ja nn he npojekat nmatn KyMmynaTtmeHe CMamemne

10.5 edekTe 360r 6nM3MHe_,u,per|x nocrojehunx na €MUcKuje asoTHUX )
VAW NAAHMpaHUX npojekaTta ca CANYHUM okcuaa m3

edekTnma? OVMHUX racoBa




OEO II
KapakTepucTuke wumMper nogapydja Ha KOMe ce n/iaHupa peanusauyuja npojekra

3a CBaKy KapaKTepuUCTUKY NpojeKkTa, HaBeAeHy y HacTaBKy, Tpeba pa3MoTpuTu ga nu
Heka o4 HabpojaHMx KOMMOHeHaTa XXWBOTHE cpeaunHe MoXxe buTun 3axsBaheHa yTuuajem
rnpojekra.

NMUTAHE: [a nu nocroje KapakTepucTuke >XMBOTHE cpeAuMHe Ha Jsiokauuvjn vnum y
OKOJIMHM NIoKaLuuje npojekra koje mory 6utn 3axsaheHe yruuyajem npojekra?

— noapydyja 3awTtuheHa MehyHapooHWM, HAUMOHANMHUM WAW fIOKANHMM nponucuma, 36or
CBOjUX NPUPOAHUX, MNEJ3aXKHUX, KYATYPHUX WAW APYruX BpefHOCTU, Koje Mory 6utu
3axBaheHe yTuuajem npojekta; [HE]

— [Jpyra nogpydja BaxHa wuam oceTs/buea 360r cBoje ekosiornje, Ha npuMep:

o MouBapHa noapyudja; [HE]

o BOAOTOUM UNu apyra BogHa Tena; [HE]
o NNaHuHcKa noapydja; [HE]

o WwyMe n wyMcko 3emmuwte; [HE]

— noapy4ja koja kopucte 3awTtuheHe, BaxHe wAM oceT/buBe BpcTe dnope n dayHe, Ha
npuMep 3a pacT M pa3Boj, pa3MHOXaBawe, 04AMOp, NMpe3nM/baBame, MUrpaumnjy, Koje mory
6uTtn 3axBaheHe yTuuajem npojekta; [HE]

— YHyTpalwHe NoBpLIKHCKE N noa3emMHe Boae; [HE]

— 3awTtunheHa npupogHa aobpa; [HE]

— npaBuM uaM 06jeKTU KOju ce KOpUCTe 3a jaBHU MPUCTYN PpeKpeaumoHMM W ApYyruM
o6jektuma; [HE]

— caobpahajHu npaBuUM NOASMIOXKHM 3arylernMa UM KOoju Mory npoyspokoBaTu npobneme
XMBOTHOj cpeaunHn; [HE]

— rnoapy4ja Ha KojuMa ce Hanase HemnokpeTHa KynTypHa aobpa; [HE]

NMUTAME: la in ce npojekat Hajsa3u Ha nokauuvju Ha kojoj he BepoBaTHO 6uUTH
BMA/bMB MHOMMM JbyaAuMa? [HE]

MATAIBE: [la nm ce npojekat Hanasu Ha nperxoaHo HeusrpaheHoj nokaumju, Ha
kojoj he nohu oo ryburtka seneHnx nospwmHa? [HE]

NMUTAHE: [la nu ce Ha Nnokauuju nNpojekra WM y OKoJIMHN, 3eMsbulute koje he 6utmn

3axBaheHo yTMLajeM npojekra KopucTtu 3a oapeheHe npuBaTHe Unm jaBHe
HaMeHe:

- kyhe, 6awTe, gpyra npueaTHa umoBunHa [HE]

- uHpycTtpuja DA

- TprosuHa [HE]

-  pekpeauuja [HE]

- jaBHM oTBOpeHu npocTtopu [HE]

- jaBHM ob6jekTn [HE]

- noseonpuepega [HE]

- wymapcTteo [HE]

- Typu3am [HE]

- pyaHuum n KameHosnomu, n gap. [HE]

MUTAKE: Oa nu nocroje nnaHoBu 3a 6yayhe kopuwhemwe 3em/buluTa Ha NoKauuju
WJIN y OKOJIMHM Koje 6u morno 6utn 3axeaheHo yrmyajem npojexkra? [HE]

NMATABE: Nla num nocroje noapy4ja Ha JsiokaumMju MAN Y OKOJIMHM Koja Cy rycro
HacesbeHa, koja 6 morna 6utn saxsaheHa yruuajeMm npojekra? [OA]

NMUTAKBE: [a nn nocroje noapy4ja ocet/buBor kopvwhera 3eM/buuiTa Ha nokauunju
WM Y OKOJINHU, KOja Mory 6utmn 3axsaheHa yruuyajeM npojekra:
- 6onHuue [HE]
- wkone [HE]
- Bepcku objektun [HE]
- apyru objektn [HE]




NMUTAKLE: [la nu nocroje noapy4yja Ha NOKaUMju UM Y OKOJIMHU Ca BaXXKHUM, BUCOKO
KBaJIMTETHUM WM HEeAOBO/bHMM pecypcuMma, koju 6um Mornm 6uTHm
3axBaheHu yTMLajeM npojekra:

— nopa3eMHe Boae [HE]

— nospuwuHcke Boge [HE]

— wyMe [HE]

— nosbonpuepeaHo 3embuite [HE]
— pwubonosHo noapydje [HE]

— Typuctuyko nogpydje [HE]

— MWHepanHe cupoBuHe? [HE]

NMUTAKGE: [a nu Ha nokauMju npojekra uam y OKoJIMHM MMa noapy4ja koja Beh tpne
3araeme uUAM WITETY Ha >XUMBOTHOj CpeAMHM, Ha NpuMep TaMO rpe cy
nocrojehmn craHpapav 3awWITUTE XXMBOTHE CpeAMHe npeMalleHu, Koja Mory
6uTn 3axBaheHa yTuuajem npojekra? [HE]

NMUTAKBE: la num nocrtoju MoryhHocT pAa nokaumja npojekta 6ypae noroheHa
3eM/bOTpPECcOM, ClierambeM, Kjius3ameM, €epo3ujoM, nonjlaBamMa WM
€KCTPeMHUM KJ/IMMaTCKMM YC/NIOBUMA, Kao Ha nNpuMep, TeMmrnepaTypHuUM
pa3nukaMa, Mariama, jakuM BeTpPOBMMA, KOjU MOry AOBecTM [0 Tora Aa
NpojeKT npoy3pokyje npob6siemMme KMBOTHOj cpeanHn? [HE]

NMUTAKBE: [la nu je BepoBaTHO Aa he ucnywTakba npojekra mMmatu nocneguue no
KBaNIMTET YMHW/IaLa )KUBOTHE cpeAuHe:
- KJMMaTCKUX, YK/bYYYjyYAn MUKPOKIMMY U fIOKanHe u wupe knuMmartcke ycnose [HE]
- XMAPONOLWKUX — Ha NpMMep, KONMYMHE, NPOTULLAj MAM HMBO NOA3EMHUX BOAA M BoAa Y
pekama n jesepuma [HE]
- MeAoNIoWKNX — Ha NpuMep, KoNnumHa aybuHa, snaxHoct [HE]
- reoMopdOsIOWKNX - HA NpUMep, CTabUNHOCT Ui epo3neHocT? [HE]

NMUTAME: la nu je BepoBaTHO pAa he npojekar yTuuatMu Ha AOCTYNMHOCT WM
AOBOJLHOCT pecypca, IoKaJIHO unm rnobasnHo:

- docunHnx ropmea [HE]

- Boga [HE]

- MMHepasiHe CMPOBUHE, KaMeH, necak, wbyHak [HE]

- 4apso [HE]

- Apyrux HeobHoB/bMBUX pecypca [HE]

- MHOPACTPYKTYpPHUX KanauuTeTa Ha foKauumju - BoAa, KaHanusaumja, Npoms3BoAHa W
NpeHoC eneKkTpu4yHe eHepruje, TenekoMyHuKauuje, nyTeBm ofnarara o0Tnaaa,
xenesHnuya? [HE]

MATAMBE: Na nn nocroju BepoBatHoha Aa npojekar yTuye Ha JbYACKO 3apaB/be U
6narocrame 3ajeaHuye:

- KBanuTeT UM TOKCMYHOCT BasAyxa, BoAe, npexpaMbeHmnx npomssoaa u Apyrux
npomsBoza 3a JbyAcKy notpowmy DA, POZITIVNO

- cTony 6onectn n CMpTHOCTU NojeauHaua, 3ajeaHnue uam nonynauuje 36or
nsnoxeHoctun 3arahewy DA, POZITIVNO

- nojaBy wunu pacnopeheHocT npeHocmoua 6onectn, ykbyuyjyhmn nmHcekte [HE]

- YrpOXeHOoCT nojeauHaua, 3ajeaHunua naum nonynaumje 6onectnma DA, POZITIVNO

- ocehatbe nMYHe CcUrypHocTu nojeamHaua [HE]

- KOXe3unjy n naeHtutet 3ajeaHmue [HE]

- KYATYPHU MAEHTUTET n 3ajeaHnwTteo [HE]

- npaBa MatbnHa [HE]

- ycnoBe cTaHoBahba [HE]

- 3anOCneHOCT M KBanuTeT 3anocnema [HE]

- ekoHomcke ycnose [HE]

- ApywTBeHe nHctutyumje n ap? [HE]

A.A. ENEKTPONPUBPEAA CPBUIE

(notnuc osnawheHor nuua)




EPS AD Beograd

PRILOZI

su dati na CDu i sastavni su deo zahteva

1. Lokacijski uslovi, broj 350-02-01420/2023-07 (ROP-MSGI-17654-LOCH-2/2023) od 17.7.2023.
godine, Ministarstvo gradevinarstva, saobra¢aja i infrastrukture;

2. ReSenje Zavoda za zaétitu prirode Srbije broj 03 br. 021-2288/2 od 11.07.2023. godine;

3. Obavestenje, MUP, Sektor za vanredne situacije, Uprava za preventivnu zastitu od pozara i
eksplozija, broj 07.4 br. 217-1087/23 od 26.06.2023. godine;

4. Obavestenje, Republicka direkcija za vode, broj 325-05-13/114/2023-07 od 21.06.2023. godine;

5. Kopija plana katastarske parcele 1934/1 KO Urovci, Republi¢ki geodetski zavod, Sluzba za katastar
nepokretnosti Obrenovac, broj 952-04-087-20742/2019 od 31.12.2019. godine;

6. IDP - Idejni projekat rekonstrukcije sistema sagorevanja u cilju smanjenja emisije azotnih oksida
(DeNOx) primarnim merama, TENT A6, novembar 2023. godina, 0 - Glavna sveska;

7. lzvestaj o tehnickoj kontroli projekta za gradevinsku dozvolu, IDP, Delta InZenjering doo;

8. Folder: CrteZi
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Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja



Penyoimka Cponja

MHUHUCTAPCTBO I'PABEBUHAPCTBA,

CAOBPARAJA U UH®PACTPYKTYPE

Bbpoj npeamera: ROP-MSGI-17654-LOCH-2/2023

3aBoanu 0poj: 350-02-01420/2023-07

Harym: 17.7.2023. ronune

beorpan, Hemamwuna 22 — 26

MunucrapctBo rpaheBuHapcTBa, caobpahaja m mHMpacTpykType, nocrynajyhu mo ycarmameHom
3axteBy A.Jl. ,,Enexrponpuspena Cpouje*, bankancka Op. 13, beorpan, 3a u3naBame JOKaLH]CKUX
yClIOBa, Ha OCHOBY wiaHa 7. 3akoHa o mumHHcTapcTBuUMa (,,Cn. mmacHuk PC*, 6poj 128/20 u
116/22), unana 23. 3akoHa o npxasHoj ympasu (,,Ci. mmacauk PC*, 6poj 79/05, 101/07, 95/10,
66/14, 47/18 n 30/18 — np. 3akoH), wiana 53a. u 133. ctaB 2. Tayka 6. 3aKOHA O IUTAHUPABY H
usrpanwu (,,Cn. macauk PC*, 6p. 72/09, 81/09 — ucnpaska, 64/10 — onnyka YC, 24/11, 121/12,
42/13-onnyka YC, 50/13-omnyka YC, 98/13-omnyka YC, 132/14, 145/15, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20
u 52/21), Ypenbe o nokanujckum ycioBuma (,,Ci. macauk PC*, 6poj 115/2020) u [IpaBunnuka o
MOCTYNKY CIpoBohema 00jeaumeHe npoueaype eaekTpoHckuM myteMm (,,Cn. mmacauk PC” 6poj
68/19), y cknany ca IlinanoMm reHepanne perynamnuje 3a objekre repmoenekrpane ,,Hukona Tecna
A* ca mpunagajyhom genonujom — rpajacka ommruaa O6penosar (,,Co. muct rpaga beorpana®, op.
50/2018) u osnamhemeM caapkaHuM Yy pemiewy MuHHUCTpa Opoj 119-01-1116/2022-02 on
12.12.2022. ronqune, u3aje:

JJOKAIIMJCKE YCJIOBE

I. 3a ¢a3Hy peKOHCTPYKUMjy CHCTEMA CaropeBama y HWJbY CMalkbelha eMUCHja a30THUX
oxkcnaa (DeNOx) npumapaum mepama y 010Ky A6 TE ,,Hukosa Tecaa®, Ha k.m. op.



1934/1 KO YpoBuu, O6penoBan - beorpaa, norpedHe 3a u3paay HACJHOT IMPOjEKTa, Y
cknany ca IlmaHom reHepanHe perynamuje 3a objekre Tepmoenekrpane ,,Hukona Tecna A*
ca npunanajyhoMm nenonujom — rpanacka ommruaa O6penosan (,,Cin. muct rpaga beorpana®,
op. 50/2018).

Kareropuja o6jexra: I, knacupukaunona oznaka: 230201

Ykynua BPI'II nag3emuo: 422m?
II. INTAHUPAHA HAMEHA

Karacrapcka napuena 6p. 1934/1 KO Yposuu ce Hanasu y o0yxsaty Ilnana renepaine perynainuje
3a o0jekTe TepmoenekTpane ,,Hukona Tecma A“ ca mpunanajyhom aemonujom (,,Ci. mucT rpaga
beorpanma®, 6p. 50/18).

Karacrapcka maprena 6p. 1934/1 KO Yposuu ce Hamasu y 30oHu 1.T- 30Ha m1aBHOT MOTOHCKOT
o0jexkra TepMoenekTpaHe ca mparehum ofjekTumMa U cucreMuma y (GYHKUUJU HPOU3BOIH-E
eJIEKTPUYHE EHEepruje, y MOBpIIMHAMA jaBHE HAMEHE.

Karacrapcka maprena 6p. 1934/1 KO Yporuwu oarosapa rpaheBunckoj napuenu ['TI-b.
III. ITPABUJIA YPEBEIHA U T'PABEIHA

IIpaBuna ypehemwa u rpahema - 30HA 1.T.

MNupaekc 3ay3eTrocTu napiuesie: MakcuMaaHU HHJEKC 3ay3€TOCTH Y 0BOj 30HH je 60%.

IIpaBuJia u yc/10BH 32 HHTePBeHIHje HAa mocTojehum ofjexTma:

¢ [loctojehe objexTe Koju ce 3aapIKaBajy, Moryhe je ToTpaauTH, peKOHCTPYHUCATH U
aZlanTHpaTy y CKJIaay ca TEXHOJIOIIKUM NoTpedama u miaaHoBuMa pa3Boja TEHT-a nmpema
napemarpuma oBor [1I'P u ycinoBiseHOCTHMA Be3aHUM 32 3aIUTUTHU 10jac 1aJIeKOBOAA.

CmepHuue 3a cnpoBoheme:

VY ckimany ca [Imanom reHepanHe perynamnmje 3a o0jekre TepmoenekTpane ,,Hukomna Tecna A* ca
npunaaajyhom aemnonujom — rpajacka ommruHa OOpenosar (,,Ciu. snuct rpaga beorpaga®, Op.
50/2018), mpenuheHO je IUPEKTHO CIpOoBOhCHE M3 IUIaHA W3JaBAbEM JIOKAIM]CKUX YCJIOBa 3a
NPEIMETHY U3TPaIIEbY.

IV. OITMC UIAEJHOI' PEHIEIBA

Wnejaum pemiemeM je mpeaBuleHa PEKOHCTPYKIMja CHCTEMa caropeBamba y IUJby CMambemha
emucHja a3oTHux okcuaa (DeNOx) npumapaum mepama y 61oky A6 TE ,Hukona Tecna®, Ha K.II.
op. 1934/1 KO Yposuu, O6penonar - beorpan.

O06jekar je eHepreTCKH KOTao KOju HOCH COTICTBEHA YeIMYHa KOHCTpyKIHja. Bucuna kotia je 93m,
o Tora je y 3rpaau kormiapauie 60m. [ToBpuinHa OCHOBE KOTJIapHHUIIE Ca MAIIMHCKOM CajoM je

7345 mz.KOTJ'IapHI/II_[a MMa JeIMHCTBEH YHYTpAIkbU MPOCTOP Y OKBHUPY KOTra C€ Halla3u KOTao 0
+60m Ha KOMe ce BpIIH PEKOHCTPYKIIH]a.

Y umiby ocmnocobOspaBama KOTIOBCKOT Toctpojema Oi1oka TEHT — A6, na cxomHo Bakehum
3aKOHCKMM Iponucuma o rpaHuyHuM BpeaHoctuma emucuje (I'BE), emucuja a3otHux okcuza Oyne

cBezieHa y okBupe ucron 200 mg/Nrn3, MOTPEOHO je U3BPIIMTH PEKOHCTPYKIIH]Y JIOKHOT CHCTEMa



KOTJIOBCKOT TIOCTPOjeHa U JIPYTHX JIeJIOBa MOCTPOjemha Y IUJbY OIprKaBama CHAre W rmapamerapa
6moka. OBa pekoHCTpyKlMja he ce 00aBUTH HAa HA4YMH J]a Ce U3BPIIU peayKilrja moctojehe emucuje

A30THUX OKcHIa, Ha HHBO mcmox 250 mg/Nm3, HCKIbY4MBO NPMMEHOM NPHMApHHX Mepa.

HaBenenu 3akoncku 3axteBu (NOx < 200 mg/Nm3) O6uhe ocTBapeHU MPUMEHOM CEKyHJapHHUX
Mepa, WTO HUje IPEAMET OBOT IIPOjeKTa U OBE JOKYMEHTAIH]e.

TexHMYKH OoNKC CHCTEMA caropeBama ca HUCKOM emucujom NOx

Y 0BOM MOIMIaBJbY j€ ONMUCAHO TEXHUYKO peliemhe MoAu(UKalMje cucTeMa caropeBama Ha OJI0Ky
TEHT A6 xojom je moTpeOHO OCTBapuUTH 3axXTEBaHE MapaMeTpe y CKJIaay ca TEXHUYKOM
crieuduKanjoM U3 TeHaepa kopucrtehu uckibyunBo npuMapue mepe. Onucanu Cy NPUHLIUIH U
eJIEMEHTH NIOCTPOjeHha Ha KOjuMa je PEeKOHCTPYKIMja 3aCHOBAHA.

CBe n1uMeH3Mje Koje Cy MOMEHYTE Cy MpeMMUHApHE U MOTY Ce MPOMEHHUTH Y HapenHuM (aszama
npojexToBama. CBe HaBeACHE TUMEH3H]E CY YHYTpalllikhe (CBETIN OTBOP) YKOJIMKO HHjE JIpyraduje
Ha3HAYCHO.

HoBa omnpema kojy Tpeba yrpaauTh, a CaMUM THM M paJiOBH BE3aHW 3a HEHY yrpaamy, he Outu
MO3UIIMOHUPAHU YHYTap noctojeher objexra, 6e3 Memama radapura u BolyMeHa 00jeKTa.

VY oBoj Tauku Ouhe mpencTaB/bEHU MapaMEeTPU KOJU C€ y3uMajy y o03up U Koju JeduHuIy
reoMeTpHjy KOTJa M KOMIIOHEHTH IOCTpOjeha 3a caropeBame Koje he ce pekonctpyumcaru. Ha
CKHMIIaMa ¥ LPTeKMMa TPHUKAa3aHUM HUCIOJ, Npukaszahe ce reomerpuja Komia KOjU je TpEaMET
ajanTanyje, ykJbydyjyhu quMensuje, yrao u 0poj oTBopa 3a yBol)eme ropusa U Ba3myxa.

JleJIOBH CHCTEMA caropeBama Koju Cy NMpeaMeT PeKOHCTPYKIIHje

CucteM caropeBama ca HUCKOM eMucrjoM NOX je cucTeM AMPEKTHOI caropeBama ca MIeCT HOBUX
“Low NOXx” Mna3HUX TOPHMOHUKAa CMEIITEHUX y NOHEM ey Jiokumra. CBakuM FOPUOHUK yTIJba
MIOBE3aH je KaHaJIOM aepocMelle ca npunanajyhum MianHoMm.

Kanaan acpocMele

[TocTojehun kananu aepocMmerie off uU3ja3a cernaparopa MJIMHA O TOPUOHHMKA he OUTH 3aMeHEeHH
HOBHUM KaHaJIMMa.

Kananu cexynaapHor Baszayxa

[Tocrojehn kaHanmm CceKyHIapHOT Ba3lyxa KOju CHa0JeBajy TOPHOHHMKE Yrjba Ba3dyXoM 3a
caropeBame Ornhe 3aMeHEHN HOBUM KaHAJIMMAa KOjU Cy TIPUIIaro)eHu pacropeay HOBHX TOPHOHUKA
yTriba.

Tpaca HOBUX KaHalla HEe M3lla3u U3 rabapura mocrojeher KOTIIOBCKOT MOCTPOjeha. 3aapiKaBajy ce
IJIaBHE JCOHMIIE TMOCTOjehMX KaHajia TOIIOT BasayXa OJl pa3BOJIHE KyTH]€ Ha JIEBO] U JIECHO]
CTpaHM KOTJIa, KOja ce Haja3u Ha nua +20m, 10 KOMIIeH3aTopa Ha BEPTHKAIHOM ey KaHaia. O
pa3BOJHE KyTHje Ha 3a[(ib0j CTPaHU KOTJIA MoJja3e Mo TpH mnocrojeha kanama, ca JieBe W JeCHE
CTpaHe, O] KOjUX C€ pa3Bojie KaHaJ i IPUMAPHOT M CEKYHIApPHOT Ba3yXa 3a CBaKy O] BEpTHKAJIA.

[Tocrojehn kaHanmm CceKyHIApHOT Ba3ayxa OJ JIOHKE HWBUIE KOMIIEH3aTopa Ha Ia +36m 1o
TrOpUoHHKa he OWTH JCMOHTHPAaHM U 3aMEHEHW HOBUM Koju he OuTu npmiiarol)eHu HOBUM

ropuoHunMma yriba.

Cucrem Ba3/lyxa H3HaJ 30HE caropesama (Ba3uyx 3a uoropeBa}Le)



HOpCI[ HOBHUX T'OpHMOHHKaA YIJba W HOBHUX KaHalla CCKYHAApPHOI' BasayxXa OO0 I'OPpHOHHKA, CHCTEM
caropcBamkba Ca HUCKOM CMPICPIjOM NOX CaCTOjI/I CC U O ABAa HOBAa HHMBOA Ba3AyXxa 3a JOIOpPCBALC
(OFA1 u OFA2).

[Tomenytn xananu he ce yrpaguTd y OKBUPY IMOCTOjeher KOTJIOBCKOT TMOCTpPOjema Yy
yayTpammoctu objekta. Cuctem OFA1 ce cactoju on aBaHaecT MIIa3HUIIA, MO 3 MJIA3HMIIE Ha

CBAaKOM 31 LY. Cse MIJIa3HUIEC CY UCTHUX ,[[I/IMCH3I/Ija u 0e3 HarubOa Y OAHOCY 3UIOO0BC UCTIapHuBava.

Kananu Ba3nyxa 3a noropeBame OFA1

Kananmu Basnyxa 3a noropeBame OFA1l he O6utu mocraBibeHM 01l mocTojehMx XOpPH30OHTAIHUX
JIGOHUIAa KaHaja Ba3ayxa Ha +39,750m go miasHuia Ha 3ugoBuMa komia. Ilocrojahe 6 kaHama
koju he ce najpe IeTUTH U HalajaTy Mo JBE MIIA3HUIIE Ba3IyXOM 3a CaropeBame.

Kananu Ba3nyxa 3a noropesame OFA2

Kananu Basnyxa 3a noropeBame OFA2 he Outu mocraB/beHM 0]l MOcTOjehMx XOpPH30OHTaIHUX
JIEOHUIAa KaHaja Ba3ayxa Ha +39,750m 1o Komajba Koja Cy MOCTaBJbEHA y KOTIIY Ha eJIeBallHjH
+49,302m. Ha 51eBoj u Ha iecHoj cTpaHu, Ha KoTH +42,0 he Outh HanpaBibeHa KyTHja koja he Outu
noBe3aHa ca cBa Tpu nocrojeha kanana. Ha toj kytuju he Outn HanpaBibeH NPUKIbYUYaK 3a KaHAJe

OFA2.

3ameHna nocrojehnx rpejHUX NOBPIIMHA U MHCTAJIALMja

I/ICHapI/IBaLI KOTJia

PexoHcTpykIMja ucmapuBava KoTjia o0yxBara:

e VKiamame LEBHUX OTBOpA TOPHUX FOPUOHMKA U yrpajiiba paBHUX IaHENa 3a 3aTBapame
ucrapuBava

e PexoHcTpykIMja ucapuBada y 30HU 3uaHOT nperpejada nape (I1113)

e Vkiamame LEBHUX OTBOpa 3a mocrojehe kaHane noaTHOT BazAyxa Ha mua. 37m u yrpaama
paBHUX I1aHeNa 3a 3aTBapame HClapuBaya

e VYrpaama HOBUX LIeBHUX 0TBOpa 3a MiazHuie OFA1 u xonsba OFA2

e VYrpaama HOBUX LIEBHUX OTBOpA 3a JlyBaye rapa Ha eneBanuju mia +49,400m

e VYrpaama HOBUX LEBHHX OTBOpa 3a mparehy ompemy koTia (Kamepe 3a CHMame IIaMeHa
flame scaner*, OTBOpU 3a ylaKe€HmHe UT/L.)

e OcCTaJic KOMIIOHCHTE HCTapuBada Koje 00e30elyjy meroBy noTnyHy GyHKIIMOHATHOCT.

3unoBu ucnapuBada Ouhe ompeMJbeHH OTBOpPHMA, PEBU3MOHUM OTBOPMMA M MEPHHUM
NPUKJbYYLIMMA y KOJIMYMHU KOja oroBapa ()yHKIMOHATHUM moTpedama. Expanu, 1IeBHH OTBOPH U
npareha ompeMa ucnapubadya Ouhe H30JI0BaHM H30JAIMjOM OJf MHHEpAIHE ByHE ca JUMEHOM
OILTaTOM.

perpejau 113

[IpenBulena je peKOHCTPYKIIMja KOMIUIETHOT MIperpejada mape 3, y CKIaay ca TePMUYKUM
npopauyHoM komia. [locrojehu nperpejau ce cacrojao ox 192 nesu (1o 48 11eBU Ha CBaKoM 3H]1Y)

muMmensja @51mm ykynHe rpejue nopuune 470 m?. Hosu 3. CTymam Tperpejaya CBEXe Imape
cactoju ce on 144 nesu (mo 36 1meBM HaA CBakoOM 3uay) AuUMeH3Hja @ 63,5mm yKymHE TpejHe

nopuinHe 687 m? wro npezacrasiba nosehame on 46%. [lopen mpomeHe rpejHe MOBPILIMHE YHYTAp
KOTJIa TIpefBuleHa je M 3aMeHa yNa3HWX W W3JIa3HUX KOJEKTOpa M INpHiiarohaBame MpecTpyjHUX
napoBoJa 10 yIa3HUX (JOmHX) KosekTopa. Komekropu m mpomopu Kpo3 3ujoBe HcrapuBada he
OWUTHU M30JI0BaHU M30JIAIIM]OM O]l MUHEPAJIHE ByHE Ca JINMEHOM OILIATOM.



Mehynperpejay nape 2

Pexonctpyknmja 2. crymma mehymperpejaua mape oOyxBaTa qoJaBambe MO JBE IIEBHE 3MHUjE Y
cBakoj 3aBecu. C 003upom na mocrojehn 2. ctynam Mmelynperpejaya uma 8 IIeBHUX 3MHja y CBAKO]
3aBeCH, PEKOHCTpyHCaHu 2. cTymam Mmehymperpejada nape he mmaru 10 1eBHHX 3MHUja y 3aBeCH
HITO 3Ha4u Jia ce rpejHa nmoBpiinHa nosehasa 3a oko 25%. Y okBUPY OBe peKOHCTpyKuuje Ouhe
npensuheHo Oylieme J0NaTHUX OTBOpAa Ha YIa3HHMM KOJIEKTOpHMMA, JOK j€ 3aMeHa H3JIa3HUX
KOJIEKTOpa MpeaBuleHa mpema ApPYroM YroBopy, ma Tpeba oOyXBaTHUTH JojaTHa 2 OTBOpa TOM
PEKOHCTPYKIIU]OM.

Hperpejay 114

W3Bpimhe ce ojauarme rpejHe MOBPILIKMHE Y 30HU Ocliambama konajba OFA2 nonaBameM o6iora 0ko
nocTojehux 1eBu nperpejaya.

JyBauu rapa

C o03upoM na je, mpema JpyroM YroBOpy, IUIaHUpaHa yrpaJma JyBaya rapa ca mparehum
neBoBoguMa M Ha eneBauyju nua +49,400m, moTpeOHO je ycaracuTH I0JIoXKaj dyBada ca
korubrMa OFA2 1 peBU3HOHUM OTBOpYMA Y 30HU Tperpejada nape 4.

3ameHna u3ojaunmje

W3onanmja wucnapuBadya H OCTAJIMX JIEJIOBa IIEBHOT CHCTEMa KOTIA KOjU Cy MpeaMeT
pekoHCTpyKLHje he OuTH 3amemeHa y o0uMy Ja ce 06e30ear HeOMEeTaH TOK PEKOHCTPYKIHjE a Yy
CKJIaJy ca IMoCTojehuM crucTeMoM H3oanyje.

TexXHUYKH ONMUC CEKYHJIApHE Y€JIUYHE KOHCprKHHje

Y oxBHpy pekoHCTpykiuje Omoka A6 tepmoenekTpaHe Hukonma Tecima mpeasuba ce yrpanma
cucTema caropeBama ¢ HUCKOM eMucujoM NOxX. OBO je TUPEKTHH CHCTEM CaropeBama ca IecT
HOBUX MJIa3HMX TOPHOHHMKA KOJH CE€ Haja3e y IOmeM Jeny Joxummra. Enementn oBor Cucrema
00yxBarajy KaHalie aepoCcMellle, KaHajie TOIUIOT Ba3ayXa J0 TOPHOHMKA, 2 HUBOA KaHalla Ba3lyxa 3a
nonatHo caropeBambe OFA1 n OFA2.

[Tpojekar cexyHapHe yennyHe KOHCTpyKiuje he oOyxBaraTu:

e Hocade koju city’xe Kao OCJIOHIIH 3a OTIPEMY.

e EneMeHTe CEeKyHIapHE 4YelMYHE KOHCTPYKIMjEe KOje je MOTPEeOHO M3MEHHTH Kako Ou ce
OTKJIOHWJIE KOJIU3H]e.

e Enementre mnocrojehe cexkyHmapHe dYelWyHe KOHCTPYKIMje Koje je MOTpeOHO TpajHo
JIEMOHTHPATH.

¢ CepBucHue miatdopme.

V. YCJIOBU 3A ITPOJEKTOBAIBE, YKPIHITAIGE U ITAPAJIEJIHO BOBEIBE
EnexkTpoeHneprercka Mpeka — NpUK/bY4eHe

3a objekre 3a koje Tpah)eBUHCKY [I03BOJIy W3[lajeé MHHHCTAPCTBO HAIEKHO 3a IOCIOBE
rpahjeBUHApCTBA, YCJIOBE 3a IIPOJEKTOBak€ M NPUKIBYUYCHE Yy TMOIIeNy I[pUKIbydYemha Ha
JUCTPUOYTUBHU CHCTEM CJICKTPUYHE CHepruje, He mnpudaBba HAJICKHU OpPraH Yy OKBUPY
o0jemumeHe mpouenype, Beh HHBECTHTOP Y CKJIaly ca 3aKOHOM KojuM ce ypelyje eHepreTuka, a y
ckiamy ca wianoM 18. craB 4. Ypenoe o JIOKaIujcCKuM yCclIoBUMA.



VY cknamy ca wianom 33. ctaB 5. YpenbOe, y3 yCIOBE 3a NPOJEKTOBaWkE W IMPUKIbYUYCHE Ha
TUCTPpUOYTUBHY EJIEKTPOSHEPreTCKY MPEeXy HMalall jaBHOT OBIamhema je MyKaH Ja JOCTaBU
crenu(UKaIjy TPOIIKOBA H3TPAJAKE MPUKIBYYKAa M TIOTIHUCAH THIICKM YTOBOP O W3TPAlbU
MIPUKJbYYKa Ha TUCTPUOYTUBHY €JICKTPOCHEPTETCKY MPEXY MOTHUCAH O]l CTPaHEe OJITOBOPHOT JIUIIA
MMaolla JaBHOT OBIalhema ca YHETUM MoJaluMa O LEHH U3TPaiibe MPUKIbYYKa, POKY U HAYHHY
wiahama (jeqHOKpaTHO/paTe), Kao U POKY H3TPadmhe.

HuBectutop je y o6aBe3u Jia TOCTABU:

- YcnoBe 3a MPOJEKTOBamkE M MPUKIBYYEHE O0jekara Ha JUCTPUOYTHBHU, OJHOCHO MPEHOCHH
CHUCTEM EJICKTPUYHE CHEpruje, Koju Cy NMpUOaBJbEHH y CKJIaJy Ca 3aKOHOM KOjuM ce ypehyje
€HepreTHKa, a HUCY Caap>KaHu y JOKAIM]CKUM YCIIOBHMA, y CKJIaay ca wiaHoM 16. ctaB 3. Tauka 8.
[TpaBuIHMKA O MOCTYNKY CIPOBOlema 00jeqUmbEHE MPOLEAYPE eIEKTPOHCKUM ITyTEeM,

- YroBop o0 usrpaamu HenocTajyhe HHPpacTpyKType, 3aKJby4eH ca MMAoIleM jaBHHX OBJIANINCHa,
YKOJIMKO j€ YCIIOBUMa MpHOaBJbEHIM BaH 00jeIu-CHE MPOIIeype KOHCTaTOBaHa TakBa oTpeda, y3
3aXTEB 3a U3/IaBame rpal)eBUHCKE 103BOJIE, Y CKIIaay ca wiaHoM 16. ctaB 3. Tauka 3. [IpaBuiHuKa
0 TIOCTYIIKY cTipoBol)era 00jeInb-eHe TPOIIeType SICKTPOHCKUM TTyTEM,

Jly>)KHOCT OIrOBOPHOT TPOjEKTaHTa j€ Ja MACJHU MPOjeKat, MPOjeKT 3a rpal)eBUHCKY T03BOIY U
IpojeKaT 3a U3BOheme ypaau M y CKJIaay ca YCIOBHMA 3a 3a MPOJEKTOBAE U MPUKIbYUYCHE Y
MOTNIely MPUKIbYYCHa Ha JUCTPUOYTUBHU CHUCTEM EIEKTPHUYHE EHepruje, MpuOaB/LEHUM BaH
o0jearmbeHe MPOLIeAyPE.

VI. MIOCEBHHU YCJIOBHA
3amTuTa npupojae
[Tpu npojexToBamy U U3BolhemY pagoBa 00aBe3HO Ce MPUIPKABATH yCIOBa KOj€ je U3paauo 3aBoj
3a 3amtuty npupone Cpobuje, beorpan, 6poj y cucremy ROP-MSGI-17654-LOCH-2-HPAP-
3/2023 ox 11.7.2023. ronune.
Boanu yciioBu
[Ipu mpojexToBamby W U3BOhEHY pazoBa 00aBe3HO C€ MPUAPKABATU YCIOBA KOje je H3Paauiio
MuHHUCTapCTBO TOJHONPUBPEC, IIyMapcTBa W BOAOIPHUBpENE, PemyOnuuka nupexija 3a BoJe,
beorpan, 6poj y cuctemy ROP-MSGI-17654-LOCH-2-HPAP-4/2023 ox 22.6.2023. roguse.
Be3oenno nmocraB/bame
[Ipu mpojexToBamby W U3BOhEHY pazoBa 00aBe3HO C€ MPUAPKABATU YCJIOBa KOje je H3Paauiio
MuHHUCTapCTBO YHYTpalIkbuX mociioBa, CeKTop 3a BaHpEIHE CHUTYyalluje, YIpaBa 3a MPEeBEHTUBHY
3amrtury, 0poj y cuctemy ROP-MSGI-17654-LOCH-2-HPAP-5/2023 on 26.6.2023. ronune.
3amTuTa o1 noxapa
[Ipu mpojexToBamy W U3BOhEHY pazoBa 00aBE3HO C€ MPUAPKABATU YCJIOBA KOje je H3Paauiio
MuHHUCTapCTBO YHYTpalIkHUX mociioBa, CeKTop 3a BaHpEIHE CHUTyalluje, YIpaBa 3a MPEeBEHTUBHY
3amrtury, 0poj y cuctemy ROP-MSGI-17654-LOCH-2-HPAP-6/2023 on 26.6.2023. ronune.

HNudopmanuja o norpedu cnposohema npoueaype npoueHe yrumaja usrpajame

Y Hudopmanuju MuHHCTapcTBa 3alUTHTE >XKUBOTHE cpeaune, O6poj 011-00-00852/2023-03 on
29.06.2023. roqune (nocraBbeHo 14.7.2023. ronune), HaBonu ce cinexache:



,,Ha 0CHOBy 3akoHa O IPOIICHH YTHIIaja HAa )KUBOTHY Cpeauny, @wi. 3. ctaB 1. u craB 2. (,,Cinyx0eHu
rnacHuk Peny6nuke Cp6uje®, 6poj 135/04, 36/09), npeamer npoleHe yTHiaja cy MpojeKTH KOjH ce
IUIAHUPajy W U3BOJAE, IPOMEHE TEXHOJIOTHje, PEKOHCTPYKIHje, TNPOIINPEHE KalaluTeTa,
IIpECTaHaK pajia U yKJIamkame MPOojeKTa KOjU MOTY MMAaTH 3Ha4yajaH YTUIA) HA )KUBOTHY CPEIUHY, a
HEMajy oJ100pee 3a U3rpajiiby WIH ce KOpHCTe 0e3 yroTpeOHe 103BoJIe.

Takohe, y ckimamy ca KpUTepHjyMHMa 3a OAJyuyuBame O norpebu uspazae Cryauje o HpOLEHU
yTHIIaja HA KUBOTHY CPEIMHY, a Ha OCHOBY Ypenbe o yTBphuBamy Jlucre mpojekara 3a koje je
o0aBe3Ha mpolieHa yTuiaja u JIucte mpojekara 3a Koje ce MOXKE 3aXTeBaTH MpOICHA YTHIlaja Ha
XKUBOTHY cpenuny (,,CoyxO6eHu rmacHuk Pemy6mmke CpOuje’, 6poj 114/08) kojom cy yTBpheHuH
IPOjeKTH 3a Koje ce oOaBe3HO u3paljyje mporena yrtunaja — Jlucta I m mpojektu 3a koje ce
npolewkyje 3HayajaH Wi MOryh yTHumaj Ha KHUBOTHY cpeauny — Jlucra II, nedunucanu cy
MIPOjEKTH 32 KOj€ j& HEOIMXOHO OTIOYETH POLECAYpy MPOIeHEe yTHIlaja.

VY npenMeTHOM ciydajy paiu ce 0 moTpedu crpoBolerma mporenype nporeHe yTHIlaja Ha )KUBOTHY
CpE/IMHY 3a PEKOHCTPYKIIH]Yy CHUCTEMa caropeBama y IHWJby CMamCHha €MHUCHja a30THHUX OKCHIIA
(DeNOx) mpumapaum mepama y 6moky A6 TE ,,Hukoma Tecna®, Ha x.m. 6p. 1934/1 KO Yposnw,
O6penosai — beorpa.

Ha Jluctu II Ypenbe, tauka 3. [IpousBoama eHepruje, moaradka 1 Hamase ce MOCTpojema 3a
MIPOU3BOAY €IEKTPUYHE EHEPrHje, BOACHE Mape, TOIIe BOJe, TEXHOJOIIKE Mape WK 3arpejaHux
racoBa (TEpMOENEKTpaHe, TOIUIaHe, racHe TypOWHE, MOCTPOjeha ca MOTOPOM Ca YHYTpAIIHbUM
caropeBameM, octanu ypehaju 3a caropeBame) yKJbydyjyhu u mapHe KOTJIOBE Y MOCTPOjeHUMa 3a
caropeBame y3 Kopuliheme CBUX BpCcTa ropuBa ca cHarom ox 1 g0 50 MW,

VY cknany ca u3HeTuM, Hocuial npojekra A.Jl. ,,Enexkrponpuspena Cpouje®, bankancka 6p. 13,
beorpang y obaBe3u je na 3a HaBEICHU MPOjEKaT, YKOIUKO HCIymaBa kamanuteT w3 Jlucre II,
MOKpEHe TIPOLEAYypy OUTyduBama O MMOTpeOM MpOIeHE yTHIaja Ha JKUBOTHY CpPEAMHY KOJI
Ha/IJIe)KHOT MUHHUCTAapCTBa 3alTUTE XXKUBOTHE CPEIMHE M OBOM OpraHy IOjiHece 3axTeB 3a
OJUTyYHBame O NOTpPeOH MpoLIeHEe YTHUIlaja, a HA OCHOBY 4jaHa §. 3aKkoHa O MPOLEHM yTHULAja Ha
KUBOTHY cpeauny (,,Ci. [macauk Peny6muke Cpouje 6poj 135/04, 36/09).

VIL. YCJOBU IIPUBABJBEHU 3A IIOTPEBE U3PAJIE TIOKALIUJCKUX YCJIOBA

3a motpebe u3paje JOKAHMjCKUX yCiIoBa MHUHHCTAPCTBO j€ MO CIY>KOCHO] MYyKHOCTH TPHOaBHIIO
cinenehe ycnose:

e 3aBoza 3a 3amtuty npupoae Cpouje, beorpan, 6poj y cuctemy ROP-MSGI-17654-LOCH-
2-HPAP-3/2023 on 11.7.2023. rogune;

e MuHucTapcTBa MOJHONPUBpEZE, LIyMAapcTBa W BOAONpHBpere, PemyOnuuke aupekuuje 3a
Bozie, beorpan, 6poj y cuctemy ROP-MSGI-17654-LOCH-2-HPAP-4/2023 on 22.6.2023.
TOJIMHE;

e MuHHCTapCTBa YHyTpallmbuX MociioBa, CekTopa 3a BaHpeOHE CHUTyalHje, YMpaBe 3a
MPEBEHTUBHY 3allITUTy — 0e30eqHo mocTaBsbame, Opoj y cucremy ROP-MSGI-17654-
LOCH-2-HPAP-5/2023 on 26.6.2023. ronuHe;

e MuHHCTapCcTBa YHyTpallmbuX MociioBa, CekTopa 3a BaHpeOHE CHUTyaluje, YIpaBe 3a
MIPEBEHTUBHY 3aIITUTY — 3aIlITUTa Of moxapa, 6poj y cucremy ROP-MSGI-17654-LOCH-2-
HPAP-6/2023 on 26.6.2023. ronuHe;

o Uudhopmanmja o morpebu cnpoBohema mporeaype MNPOIEHE YTHIAja H3TPaIhe

npubaBJbeHA BaH CHCTEMA 00jeAUbLEHE TPOLICTYPE:




e MuHHCTapCcTBO 3alITUTE XKUBOTHE cpeaune, Opoj 011-00-00852/2023-03 ox 29.06.2023.
ronuHe (noctaBibeHo 14.7.2023. rogune).

VIIIL. CacraBHU €0 OBUX JIOKAIMjCKUX YCJoBa je MmejHo pemieme 3a peKOHCTPYKIH]Y CHUCTEMa
caropeBama y IHJbY CMamema eMucHja a3oTHuX okcuga (DeNOx) mpumapHUM Mepama y
6noky A6 TE ,Hukona Tecna®, Ha k.. 6p. 1934/1 KO VYporuu, O6peHnosair - beorpan, koje
je mpanuno BALKAN ENERGY TEAM d.o.0., Tageyma Kourhymika 56, beorpan.

IX. 3amtuty u u3Memrame nocrojehux MHCTananuja BPUIMTH Yy CKIAAy ca YCIOBHMa MMaolla
jaBHUX oBnamhema HaJISKHUX 32 HHPPACTPYKTYpHY MPEXKY.

X. Pememe o ono0pemy 3a u3Boheme pagoBa M3/iaje ce WHBECTUTOPY KOjU MMa oaroBapajyhe
[IPaBO Ha 3€MJBUIUTY WK 00jEKTY U KOJH j€ IOCTAaBUO MOTPEOHY TEXHUUKY JIOKyMEHTaLU]y,
JIoKa3e 0 yIUlaTd oAroBapajyhux TakCu M HaKHaJa M JIpyre JI0Kasze y CKJIaay ca MpOIUcoM
KojuM ce Onmke ypelhyje nocrynak cupoBolema 00jeIumbeHe IpoLeaype.

XI. OaroBopHu MpOjEKTaHT OyKaH je Ja WICJHH MpojeKaT ypaau y CKIaay ca IMpaBHIMMa
rpahiema 1 CBUM OCTAJIUM YCIIOBUMA CaJPKAHUM Y JIOKAIH]CKHM yCIIOBHMA.
XII. OBu Jlokanujcku yclioBU Bayke 2 TOAMHE O] IaHA U3/1aBamba.

Iloyka o mpaBHoM Jieky: Ha oBe nokamujcke ycioBe ce MOXeE MOIHETH MpuroBop Biamu
Peny6muke CpOuje, mpeko OBOI MUHHUCTAPCTBA, Y POKY O] TPU JaHa O]l JaHA JOCTABJhamba.

B. I. IOMOKRHUKA MUHUCTPA

Panko llexynapan



PEINIYBIUKA CPBUIJA

3ABO/I 3A BAHITUTY INPUPOJIE CPBUJE
HOBU BEOT'PA/], Janmaucka Op. 35

Ten: +381 11/2093-802; 2093-803;

daxc: +381 11/2093-867

3aBop 3a 3amtuty npupone Cpouje u3 beorpana, yn. Janancka Op. 35, Ha ocHOBY wi. 9. 3akoHa o
samtutd npupoxae (,Ciayxbenn rmacuuk PC, 6p. 36/2009, 88/2010, 91/2010 — wucmpaBka,
14/2016, 95/2018-npyru 3axon u 71/2021), a 'y Be3u ca wi. 86. 3aKoHa O IJIAHUPAY U U3TPATHU
(,,Cnyx0enu rnacauk PC, 6p. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Onnyka YC PC, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - Omiyka YC PC, 50/2013 - Omnyka YC PC, 98/2013 - Omnyka YC PC, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019 u 37/2019 — np. 3akon, 9/2020 u 52/2021), IlpaBuiHuKOM O
MOCTYTIKY CIIpOBOhema 00jenmb-eHe Ipolelype elneKTpoHCKuM myTeM (,,Ciryx0enu rmacHuk PC*,
op. 68/2019), Vpendom o mokamujckum ycinoBuma (,,Ciayxoenn rmacauk PC*, 6p. 115/2020) u
ynaHoMm 136. 3akona o ommTeMm ynpaBHOM MocTynky (,,Cimyxx6enu rmacHuk PC*, 6p. 18/2016,
95/2018-ayrentuyno tymadewe u 2/2023- Omryka YC), moctynajyhu mo 3axteBy Op. ROP-
MSGI-17654-LOCH-2/2023 ox 21.06.2023. romuHe MunucrapcTBa rpaljeBuHapcTBa, caobpahaja
u uHQpacTpykrype, yi1. Hemamuna op. 22-26, beorpas, 3a nu3maBame yciaoBa 3alITUTE IPUPOJIC 32
notpebe u3paje JOKALUjCKUX yCIOBa 32 PEKOHCTPYKIIH]Y CUCTEMA CaropeBama y IHJbY CMabEmha
emucuje azotHux okcuaa (DeNOX) mpumapaum mepama, TEHT A6, na k.m. Op. 1934/1 K.O.
VYposuwu, rpaacka onmruaa O6penosarn, rpaa beorpan, nanall.07.2023. ronune mox 03 6p. 021-
2288/2, nonocu

PEINEBE

1. IIpenmeTHa noKamWja Ha KOjOj C€ TUTAHMPA PEKOHCTPYKIM]Y CHUCTEMa CaropeBama y IUIbY
cMmamema emucuje a3otaux okcuma (DeNOX) npumapuum mepama, TEHT A6, He Hanasu ce
YHyTap 3aiiTHheHOr Mo/ipyyja 3a Koje je CIPOBEIEH MM MOKPEHYT MOCTYNAK 3aIITUTE HUTH CE
HaJla3u y MPOCTOPHOM 00yxBary ekousomke mpexe Permyonuke CpOuje. CxoaHo ToMe, U3najy
ce cienehu ycioBu 3amrure npupose:

1) Inanwpanu pamoBu ce Mory m3BoauTH Ha K. Op. 1934/1 K.O. Yposuu, rpaiucka
ommTrHa OOpeHoBar, rpax beorpan, y ckiany ca moctaBibeHuM Haejaum PememeM u
1aHckoM ocHoBoM: [Tnan renepanue perynamuje 3a oojekre TE ,,Hukomna Tecna A“ ca
npunagajyhom aenonujom, I.O. Ob6penosan (,,Cmyxx6ern nmct rpaga beorpamga“, op.
50/2018);

2) TD'pamunuiire OpraHM30BaTH Ha MHUHHMAJIHHM MOBpIIMHAMA MOTPEOHUM 3a HHXOBO
(yHKIIMOHUCAE, @ MAHUITYJIATUBHE OBPIIMHE IPOCTOPHO OTPaHUYUTH;

3) 3a pEeKOHCTPYKIHjy KOPHUCTHTH KOHCTPYKTHBHE MaTepHjaie KOju Cy Ca BHCOKUM
CTENEHOM OTIOPHOCTHU MpeMa MoxKapy, aHTUKOPO3MBHU M BOJHO HENPOIYCHU;

4) CaB rpaheBUHCKM MaTepHjal W yrpajHEe €JIIEMEHTe MPHUBPEMEHO [CTMOHOBATH Ha
o0eJekeHNM | 3aIITHhEeHNM JIoKaljama yHyTap rnapriere;

5) Ornan HacTao yciea Iorpajme, kopuihema u opKaBamba Mopa Ja Oyjie MpUBPEMEHO
CKJIQJUIITEH Ha MPONKMCAaH HAYMH /10 HETOBOI KOHAYHOT 30pHIbaBama, a y CKIagy ca
yiaHoM 3. 3akoHa O ymnpasibawy ornajgoM (,,Cioyxo6enu rinacauk PC*, 6p. 36/2009,
88/2010, 14/2016 u 95/2018-np.3ak0H) peMa KOME c€ YIpaBbamke OTMAZ0M BpIIA Ha
Ha4YMH KOJUM ce 00e30elyje KOHTposia U MpUMEHa Mepa cMamema: a) 3arahema BoJa,
Ba3Iyxa M 3eMJBHINTA; 0) OMACHOCTHU MO OWJBHHU M )KMBOTHIGCKU CBET; B) OIMACHOCTH OJ1
HacTajama yJAeca, eKCIUIO3Mja WM ToXKapa; I') HeraTUBHUX YTHIaja Ha Mpeneie u
MpUpOIHA T00pa TOCEOHHUX BPEIHOCTH; ) HUBOA OyKe M HEMPHUjaTHUX MUPHCA;



6) VYkomuko ce TOKOM u3Bohema pajoBa BPIIM OUIaramke MaTepHjaia, INyTa M BHIIKA
rpalleBHHCKOT MaTepHjajia HacTaJIoT TOKOM DPEKOHCTPYKIHje o0jekara, KOju MOXKe
MOCTYKUTH Kao J0OpO CKJIOHUINTE 3a TMH3aBIIC, WIN JPYyre KUBOTHHE, MAKCUMAITHO
CKpaTUTH BpeMe ojjarama W 00e30eJUTH UM HEeCcMeTaH IOBpaTak y IMPUPOLIY.
3a0pameHO je HWHXOBO XBaTalkbe W/WiIM yOujame, a caB BUIIAK TIpal)eBUHCKOT
MaTepHjajia YKOJIOHUTH y CKJIaly ca YCIIOBHMA HaJUIEKHOT KOMYHAIIHOT rpeny3eha;

7) 3a mpuwiaa3 W JONPEMY CHpPOBHMHA 10 oOOjekara, OJHOCHO IIPEIMETHE JIOKAIHje,
KOPHUCTHUTH UCKJbYYUBO MOCTOjehy MyTHY MPEXY;

8) lleBoBomu wWiM KaHamd 3a cBe (ayuae, BasayxX, mapy M CI. MOpajy OWTH Tako
MOCTaBJbCHU Ja 00e30ene CHUTYpHY HUpKynanujy (iaymma, Baszayxa, mape W Jp., H
cIpeye HUXOB MPOJOp Yy ciao0onaH MpocTop (paiHy WIM S>KABOTHY CpEIHHY).
[IpenBuneTn Mepe 3aITUTE 3a CIIy4yaj aKIUICHTA;

9) Ilpu pEeKOHCTPYKIMjH HU3BPUIMTH MOJCPHU3AIN]Y TOPUOHUKA M TMPHUMEHHUTH MeEpe
3alITUTE KojuMa he ce cMambUTH eMHCH]a a30THUX OKCUAA;

10) Pe1oBHO KOHTPOJIUCATH WCIPABHOCT U PACIOJIOKHBE MPHUTUCKE HA YHYTPAIIbHM H
CHOJBAIITLUM XUAPAHTHMA KaKo O ce y cy4ajy akuIeHTa 0JIaroBpeMeHo pearoBaio u
CIPEYHO YTUIIA] HA IIUPE OKPYKEHE;

11) IpumenuTn oarosapajyhe Mepe 3a odyBame KBAaJHMTETa BOJA y CKJIAAy ca WIaHOBHMA
97. u 98. 3akona o Bomama (,,Ciry>x6enu riacauk PC*, 6p. 30/2010, 93/2012, 101/2016,
95/2018 1 95/2018 - np. 3aK0H), NOLITOBamHEM 3a0paHe UCIyLITakha HenpeuutheHnx u
HE/I0BOJbHO MPEeYHITheHNX OTHAaIHUX BOJA Y KaHAJIH3AIMOHY MPEXKY , TIPH YeMy:

e 3a0pameHO je UCIyIITame OTIaaHe Boae y peky Cay;

e kBanuTeT NpeunntheHor edyeHTa MOpa 3a0BOJbABATH MPOIMUCAHE KPUTEPUjyMe
3a yIOymTame Yy KaHaIM3alWjy y CKIaay ca TMpaBWwinMa ojsohema u
npeATpeTMaHa OTIIaJHUX BOJA, OJJHOCHO Y KPajibU PELUIHjEHT, IpeMa 3aXTeBIMa
VYpende o rpaHMYHUM BpenHOCTHMa eMucHje 3araljyjyhux marepuja y Boae H
poKOBMMa 3a WHXOBO moctm3ame (,,CiyxOenn tmacHuk PC, 6p. 67/2011,
48/2012 u 1/2016);

e 3ayJbeHe BOJe Tpeba OJBECTH Ca MaHUITYJATHBHHX ac(alTHUX MOBPIIUHA, 0
MecTa oAroBapajyher npearpeTMana ucTux (IIpeKo cenapaTopa yjba U TaIOKHUKA
3a M3/IBajalbe MHUHEPATHUX YyJba M Op30TANOXKHUX NpHMeEca) Mpe YMmylmTama y
KaHAJIU3aIUOHY MPEXKY;

12) HuBo Oyke TOkOM H3BOljera pajoBa, He cMe mnpehu mponucaHe 103BOJbCHE TPAHUYHE
BPEIHOCTH 3a pagHy CpEeIuHy TnpeMa 3aKOHy O 3allTUTH J>KUBOTHE CpPEIHHE
(,,Cmyxx06enu rinacauk PC®, op. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011-Omnnyka YC,
14/2016, 76/2018 1 95/2018-apyru 3aKoH);

13) O6e30enuTn ehrKkacaH MOHUTOPHHT EMHCH]E IITETHUX MaTepHja,

14) V Toky u3BOhema MpeIMEeTHHX pajoBa MOTPEOHO je OApIKABATH MAKCHMAIIHH HUBO
KOMYyHaHe Xurujene. KoMmyHanHM OTIaa HacTao y TOKY palioBa CaKyIUbaTH y CyJOBE
KOjU Cy 3a Ty CBPXY HAMEHECHHU M PEJIOBHO I'a €BaKyHCAaTH Yy CapaibH ca HaJICKHOM
KOMYHQJTHOM CIy)KOOM, OJIHOCHO CIIPOBECTH CHCTEMATCKO TPHKYIUbAKE YBPCTOT
oTIaja KOJjU Ce jaBJba Yy MpoOIecy rpajime objekata M OOpaBKka paHHKa y 30HU
IPaJIAIIHIITA;

15) [IpumennTH Mepe 3allTHTE KaKO TOKOM H3Bolema pagoBa rOpHBO, MALIMHCKA U Jpyra
yJba He OM JTOCIIeNH y 3eMJBHINTE, Ka0 M Y CTaJHE U IMOBPEMEHE BOJAOTOKE. Y Ty CBPXY
NpPeJBUIETH TOCTaBJbamke ojaroBapajyhe 3amrutHe ¢Qonuje wuCmox aHraxoBaHe
MeXaHu3alMje TPWIMKOM JIOJHMBaka TOpHBa WJIM  BAaHIAPEAHUX  CEPBHUCHHUX
MHTEPBEHIIN]a;

16) [lpeaBuaetd cBe Mepe 3alITUTe Yy AaKIWACHTHUM CHUTyaljaMma y3 o0aBe3y
obaBemnTaBama HAJICKHIX WHCTICKITNCKUX CITYKOH U yCTaHOBA. Y CIIy4ajy aKIUICHTA,
OJMax TMOYUCTHUTHU 3alpJbaHy TMOBPIIUHY U YKJIOHUTH 3araleHu CJI0j 3eMJbHUINTA KaKO



3araljyjyhe marepuje He Ou jgocmene 10 MOJ3EMHUX BOJa M OMOTYNHUTH HETrOBO
OJTHOIIICH-€ Ha oATroBapajyhy nenonu;jy;

17) HakoH 3aBpIICHUX pajoBa MHBECTUTOP je 00aBe3aH Ja M3BPIIM KOMIUICTHY CaHALHU]Y
JIOKallMje ¥ CBUX MaHMITYJaTHUBHUX MOBPIIMHA JIEBACTUPAHUX TOKOM H3Bohema panosa,
noBonehu ux y oarosapajyhe (yHKIMOHAJIHO CTame YCarJIalleHO ca HEHNOCPEIHOM
OKOJIMHOM;

2. OBO peniewmhe NPOU3BOAM MPABHO JEjCTBO, MOJ YCIOBOM IpHOaB/balkba CBUX IPYTHX YCIIOBA,
JI03BOJIA U CarJIACHOCTH NpeABH)CHUX MO3UTUBHUM MIPOMHCHUMA.

3. 3a cBe Japyre paJoBE/aKTHBHOCTH HAa MPEIAMETHOM IMOJAPYYjy WIM TMPOMEHE TEXHUYKE
JTIOKyMEeHTaIuje moTpedHo je 3aBomy 3a 3amrtury npupoge CpOuje MoJaHEeTH HOB 3aXTEB 3a
U3/IaBambe YCIIOBA 3aIITHTE TIPUPO/IE.

4. YKOJIWKO MOJHOCHIIAI] 3aXTE€Ba Y POKY OJ1 JIB€ TOJMHE O]l JaHa JI0CTaBJbama OBOT Pemiema He
OTIIOYHE PaJioBE U aKTUBHOCTH 3a KOj€ je 0BO Pemieme 0 ycmoBHMa 3alITUTE IPUPOJIE U3IATO,
Iy’XaH je 1a o7 3aBoja MpuOaBu HOBO PEIICHE O YCIOBHMA.

5. Takca 3a u3gaBame CTpPyyHE OCHOBE 3a M3pajly pellema O YCIOBMMA 3alITUTE NPUPOLE Y
uzHocy on 25.000 nmunapa, oxapehena je y ckiagmy ca 3aKOHOM O pPemyOJMYKAM
agHUHUCTpAaTUBHUM Takcama (,,CimyxxO6enn riaacauk PC, Op. 43/2003, 51/2003, 61/2005,
5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - npyru 3axon, 83/2015, 112/2015, 113/2017,
3/2018 - ucnparka, 86/2019, 90/2019 - ucnipaBka 144/2020 u 138/2022) — Tapuduu 6poj 186a
—cTaB 2. Tauka 4).

Obpaznoxnceme

Hannexxuu opran — MunucrapetBo rpaleBunapcersa, caodbpahaja m nuadpactpykrype, o0paTio ce
3aBopy 3a 3amrtuty npupoae Cpouje 3axTeBom 3aBenenum nox 03 6p. 021-2288/1 ox 21.06.2023.
TOZIMHE, 33 W3/aBam€ YCIIOBAa 3alITUTE NMPUPOAE 3a MOTpede H3paje JIOKAIMjCKUX YCIIOBa 3a
PEKOHCTPYKIIHjy CHCTEMa CaropeBama y LUJbY CMamema emuchje a3otHux okcuaa (DeNOX)
npumapaum mepama, TEHT A6, na k.i. 6p. 1934/1 K.O. YpoBuwy, rpancka onmruHa O6peHosail,
rpaa beorpaza. 3axTeB 3a u3/1aBamke JOKALM]CKUX YCIIOBA 3a MPEIMETHY PEKOHCTPYKIH]Y 00jeKTa
MunucrapcTBy rpaheBuHapcTBa, caodbpahaja u nHppacTpykType noanena je ,,Enextponpuspena
Cpobuje* a.n., Orpanak TEHT A, yn. bankancka 6p. 13, Beorpan.

V3 3axTeB je nocraBibeHO VnejHo pememe 6poj 03/23.1DR.0. revl, uzpaheno maja 2023. ronune,
beorpan, ox crpane npojekranTa ,,Balkan energy team* nm.0.0. beorpan, yi. Taneyma Konrhymika
Op. 56, beorpan. ['maBan npojexrant je Jdyman [Inemmnan, aumor.urx.mamt., 6poj aumnentne 330
2234 03.

Ha ocHOBy nmoctaBibeHOT 3axTeBa W mparehe HoKyMeHTanuje MoJIHOCHOIA 3aXTeBa, YTBpHEeHO je
Jla ce IUTAHUpa PEeKOHCTPYKIIMja CUCTEMA CaropeBama y Wby CMambEeha eMUCH]je a30THUX OKCHJIA
(DeNOXx) mpumapHuM Mepama, y /by 0Croco0JbaBamba KOTIOBCKOT mocTpojema oimoka TEHT —
A6 na cxomHO BakehuM 3aKOHCKHMM MpomHMcUMa O rpaHudHUM BpeaHoctuma emwucuje (GVE),
eMHCHja a30THMX OKcHua Oydae cBegeHa y oksupe wucmon 250 mg/Nme. Ilmammpa ce
PEKOHCTPYKIIMja JIOKHOT CHUCTEMa W JAPYruX JelioBa MOCTpOjema Y LUJbY OJp)KaBama CHare u
napamerapa 0JioKa.

VBungoMm y Llentpannu perucrap 3amTuheHUX OpUPOTHHUX A00apa M AOKyMeHTauujy 3aBoja, a 'y
CKJIJIy ca MPOMHCHMA KOjU PEryNUINy O0JIacT 3aIUTHTE MPUPOJIE, YTBPHEHH Cy YCIOBH 3aIITHTE
HpUpOJe U3 AMCIO3UTHBA OBOT pemera. [Ipu Tome ce mMaiio y BUay Aa ce MpeAMeTHa JIOKaIHja
HE HaJIa3W YHyTap 3alITHNEHOT MojApyYja 3a KOje je CIPOBEACH WU MOKPEHYT MOCTYIAK 3allTUTE
U J1a HUje y MPOCTOPHOM O0YXBaTy €KOJIOIIKH 3HAYajHUX MOJpPYyYja M €KOJOIIKUX KOPHIOpa O
mehyHapoaHor 3Hauaja ekonomke mpexe Pemyonuke Cpouje.

3aKOHCKHM OCHOB 32 JIOHOILEHE pellemha: 3aKoH 0 3aiTuTi npupoae (,,Ciayxobenu rmacauk PC”,
op. 36/2009, 88/2010, 91/2010 — ucnpaska, 14/2016, 95/2018-apyru 3akon, 71/2021), 3akoH o
3alITUTH KUBOTHE cpenune (,,CimyxOenu rimacauk PC*, 6p. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - ap.
3akoH, 72/2009 - ap. 3akon, 43/2011 - ognyka YC, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - np. 3akoH u



95/2018 - ap. 3aKoH), 3aKOH O 3aIITHTH 0] OyKe Y )KUBOTHO] cpenunH (,,Ciayx0eHu rimacHuk PC*,
op. 96/2021); 3akoH o ymnpaibamy ornagom (,,Cinyxoenn rmacauk PC*, 6p. 36/2009, 88/2010,
14/2016 n 95/2018 — np. 3akoH) u [1nan renepanne perynamuje 3a oojekre TE ,,Hukona Tecma A“
ca mpunaaajyhom nernonujom, [.0. OOpenosan (,,CmyxOenn aucT rpaga beorpama“, Op.
50/2018).

[TpenMeTHEe aKTHBHOCTH €€ MOTY PEaJIn30BaTH TI0]] YCJIOBUMA Je(prUHUCAHUM OBUM Peremem.

Ha ocHOBY cBera HaBeJeHOT, OJIITy4eHO j€ Kao y IUCIO3UTHBY OBOT Pemema.

YnyrctBo o0 mnpaBHoOM cpelacTBy: [IpoTWB oOBOr pemiema MOXKE c€ U3jaBUTH JKajaoa
MuHHCTapCTBY 3aIITUTE KUBOTHE CPEAMHE Y POKY o1 15 naHa o naHa npujeMa pemiema. JKamba
ce mpedaje 3aBoay 3a 3amTury npupoae Cpbuje, y3 Jd0okaz O YIJIaTH pemyOnuuke
angMuHucTpaTuBHE Takce y u3Hocy 490,00 nunapa Ha Tekyhu pauyn Op. 840-0000031395845-78,
no3uB Ha 6poj 59-013 o monemy 97.

BA. JUPEKTOPA

Mapuna [In6anuh

HAUYEJIHUK OAEJbEHA
I'opan [IpmanoBuh, MacT.mpaBHUK

o OuTyIy B.JI. TUPEKTOpA
02 6p. 012-1542/1 ox 20.05.2021. ronuxe



Peny6anka Cponja

MHUHHCTAPCTBO YHYTPAIIIBLUX ITOCJIOBA
CexTop 32 BaHpeIHEe CHTyalHje

Yrpasa 3a npeBeHTHBHY 3aIUTHTY 0[ M0KAPA U eKCIUIO3Hja
ROP-MSGI-17654-LOCH-2-HPAP-5/2023

07.4 6poj 217-1087/23

HMana 26.06.2023. roqune

Ya. Omaanunckux 6puraaa op. 31

Beorpan

2

MUHHUCTAPCTBO 'PABEBUHAPCTBA,
CAOBPARAJA U UHOPACTPYKTYPE

INPEAMET: Oo6aBemreme

BE3A: Bamr 3axteB 6p. 350-02-01420/2023-07 ox 19.6.2023. ronune

YnpaBa 3a MPEBEHTHBHY 3alITUTY OJ MOXAapa M eKCIUIO3Mja W3BPLIMIIA je Tperies 3aXTeBa U
WJIEJHOT pellea J0CTaBeHor 0BOM oprany y ume ,.EIIC* AJ] Beorpan, yn. Bankamcka Gp. 13,
beorpan, y mocrynky u3naBama JOKAIHMjCKHX YCIOBAa Ha OCHOBY YCAIJIAIIEHOT 3aXTEBA Y OKBUPY
objesuibeHe TpoLEeype eNeKTPOHCKHM IIyTEM, 3a M3/aBarbe ycloBa 3a 0e30elHO MOCTaB/bambe y
TOTJIEly Mepa 3alITHTE OJ MOKapa M €KCIUIO3Hja 33 PEKOHCTPYKIHjy CHCTEMa CaropeBarba y IHJbY
cMamera emucuje a3oTHux okcupa (DeNOX) npumapHuMm Mepama ca mparehuM HHCTanarmjama,
ypehajuma u onpemom y Tepmoenektpanu ,,Hukona Tecna®, Biiok A6, na k.. 6p. 1934/1 KO YVposuw,
Ha TEPUTOpHUju Tpaacke ommTuHe OGpeHoBarl, Ha moapy4jy rpaga beorpana, y ckiany ca wi. 20 cras
1 Vpenbe o nokaumjckum ycnosuma (,,Ci. rmacuuk PCY, 6p. 115/20), u yTBpauia ga 3a mpeaMeTHy
PEKOHCTPYKIH]y HHje Mponucana obaBe3a NpubaBibarma yclIoBa 3a 6e36€/1HO TIO0CTaB/bake y MOTTIETy
Mepa 3allITUTE O [0apa ¥ €KCILIO3Uja CXOIHO Wi. 6 3aKOHa O 3ala/bHBHUM ¥ TOPUBUM TE€YHOCTHMA M
3anapuBUM racoBuma (,,Cit. rmacauk PC, 54/15) n un. 20 craB 1 Ypenbe o oKanujckum ycioBuMa.

HAYEJIHUK YIIPABE

/rgggonﬂnk NoJIHIHje
AW y
AN ,

CtpaHna 1 og 1



Peny6nuka Cpouja
MUWHUCTAPCTBO ITIOJbOITPUBPE/IE,
ITYMAPCTBA U BOAOITPUBPEJE
-PemyOnuuka nupekuuja 3a Boje-
bpoj: 325-05-13/114/2023-07
Hana: 21.06.2023. ronune
Hemamuna 22-26,
beorpan

MunucrapcTBo rpaleBuHapcTBa,caoOpahaja u HuHPpacTpyKType
Beorpan

[Ipeamer: ObaBemTeme

Ha ocHoBy unana 115.-118. 3akona o Bogama ("Ciyxx06enu rmacauk PC" 6poj 30/10, 93/12,
101/2016 u 95/2018), wrana 30. cras 2. 3akoHa o aApxkaBHo] yrpasH ("Ciry:xO6eru riaacHuk PC" 6p. 79/05,
101/07 u 95/10), unana 5. 3akona o muauctapctuma ("Ciyx0enu rmacauk PC" 6p. 44/2014, 14/2015,
54/2015, 96/2015, 60/2017), IIpaBuiHMKa O CAAPKUHE U 00pacily 3axXTeBa 3a M3/aBamke BOJHUX aKara,
CaapKMHU MHUIIUbCHbA Yy TOCTYNKY H3[aBarha BOJHHUX YCIOBAa WM CAAPKUHHU H3BEINTAja y MOCTYIKY
n3naBama BojaHe Jo3Boiie ("Ciryxxoenn ritacHuk PC", 6poj 72/2017 u 44/2018), un. 12. [IpaBuiiHUKOM O
MOCTYIIKY CIIpoBoljema 00jeumbeHe mpornenype eiaekrpoHckum myteMm ("Cir. rnmacauk PC", 6p. 68/2019) n
YroyrcTBa 0 HauMHY IOCTyHama HAUISKHUX OpraHa M MMalana jaBHUX OBIAmherma KOjH CIIPOBOE
00jeIIeHy TpOLenypy y IOTJIeAy BOJHUX aKaTa y MOCTYIIIMMAa OCTBapHBamka IpaBa Ha rpaamy (0poj:
110-00-163/2015-07, om 19.05.2015. roamue) moctynajyhu Mo MOAHETOM 3axTeBy MUHHCTapCTBa
rpaljeBuHapcTBa caobpahaja u undpactpykType obdaBemraBamo Bac cienehe:

MunucrapcTBo rpaljeBuHapcTBa, caobpahaja 1 MHPPACTPYKType, OJHENIO je 3aXTeB y HMe a.Jl.
Enextponpuspena Cpbuje, bankancka 6p.13. Beorpan, PemyOnnukoj mupekiuju 3a Boae, moa Opojem:
350-02-1420/23-07 ox 19.06.2023. romuHe, 3a W3[aBalke BOJHHUX YCIOBAa Yy MOCTYNKY NpHUIPEME
TEeXHHYKE JTOKYMEHTAIIHje 32 PEKOHCTPYKIINjy CUCTEMAa CaropeBama y Wby CMambelha EMHCHja a30THHX
okcHga TpuMapHuM Mepama y Onmoky A6 TE ,Hwukoma Tecma“ Ha k.1 0p.1934/1 KO VYposiw,
OobpenoBan-beorpan. Kako ce HaBoqu y ['maBHOj cBecn MOCTaBJbEHE NOKyMEHTAIMje Y3 MPEIMETHH
3axTeB, ypaheHoj on crpane Balkan Energy Team n.0.0. u3 beorpama y majy 2023., ,IIpojektom
PEKOHCTpYKIHUje 00jeKTa He yThde ce Ha mocTojehe mpukibyuke (BOAOBOJA, KaHAHM3alHdje, rpejarmba,
caoOpahajHua...) ¥ caMiUM TUM OHH HHCY Jeo [Ipojekra™ 3a mpeIMETHY PEKOHCTPYKIIHM]y Ha mocTojeheM
o0jexty Ha komiiekcy TEHT A6, Hucy noTpeOHH BOJTHH YCIIOBH.

Ha ocnoBy [IpaBumHuka o caapxuHu, Ha4YMHY Boljema m oOpaciy Bogue kmure ("CiayxOeHn
riacauk PC", 6p. 86/2010), oBaj AKT je yBeleH y YIHCHHK akara 3a MOCTYIame 0 3aXTeBY CTpaHKe,
21.06.2023. rogune.

HoctaBuTu: B. . AMPEKTOPKA
-MI'CH

-Bogna xmura

-ApxuBa Maja I'pouh, mqurur.npaBHUIa
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1. GLAVNI POGONSKI OBJEKAT SA ELEKTROFILTRIMA, BAGER—STANICAMA | DIMNIM KANALIMA
1.4. DIMNJAK ZA BLOK I, II, III
1.5. DIMNJAK ZA BLOK 1V, V, VI
1.6. ENERGETSKI TRANSFORMATORI
\ 2.1, POLARNO SKLADISTE DI
2 2.2. ISTOVARNA STANICA DI
\ 2.3. PRELAZNA ZGRADA 1 D1
\ 2.4, PRELAZNA ZGRADA 2 DI
2.5. POLARNO SKLADISTE D2
\ 2.6. ISTOVARNA STANICA D2
2.7. PRELAZNA ZGRADA 1 D2
\ 2.8. PRELAZNA ZGRADA 2 D2
2.9 STANICA ZA ODMRZAVAWE VAGONA
\ 2.10. GARDEROBA | SKLONISTE
2.11. GARDEROBA
\ 2.12. RADIONICA
2.13. STARI DEPO BULDOZERA
\ 2.14. NOVI DEPO BULDOZERA
2.15. MAGACIN
\ 2.16. PRANJE BULDOZERA
\ 2.17. KOSI MOST T2 D1
7 2.18. KOSI MOST T6 D1
2.19. KOSI MOST T3 D1
2.20. KOSI MOST T2 D2
/ 2.21. KOSI MOST T6 D2
2.22. KOSI MOST T3 D2
2.23. POMOCNI OBJEKAT
. / / 2.24. POMOCNI OBJEKAT
g / 2.25. BARIJERA SA VODOM ZA PRANJE GUSENICA BULDOZERA
/ 2.26. PUMPA ZA DIZEL GORIVO
76.86 2.27. PASARELA
7766..8972 / 2.28. PASARELA
75.96’9765 / / 2.29. POMOCNI OBJEKAT
76,87 76 4ca ] 3. DEPO LOKOMOTIVA
77‘“ 4. CENTAR DALJINSKOG UPRAVLJAWA
/ 5. MAGACIN SA SKLADISTENJEM | CUVANJEM MASINSKE OPREME | REZERVNIH DELOVA
6. OBEZBEDJENJE | BZR
7.1, ZGRADA HPV
/ 7.2. SKLADISTE HEMIKALIJA — NaOH — luZine
7.3. REZERVOAR DEMI VODE
7.4. REZERVOAR DEMI VODE
l 7.5. REZERVOAR DEMI VODE
7.6. OTVORENO SKLADISTE HEMIKALIJA — HCI (kiselina)
7.7. REZERVOAR DEMI VODE
7.8. NOVA JAMA ZA NEUTRALIZACIJU
7.9. REZERVOAR DEMI VODE
8.1. MAZUTNA STANICA
8.2. REZERVOAR MAZUTA 1 SA BAZENOM
8.3 REZERVOAR MAZUTA 2 SA BAZENOM
8.4. REZERVOAR MAZUTA 3 SA BAZENOM
9. PROPAN—BUTAN STANICA
10. CRPNA STANICA RASHLADNE VODE
11.1. ELEKTROLIZNA STANICA ZA PROIZVODNJU VODONIKA SA REZERVOARIMA
11.2. SKLADISTE VODONIKA
/ 11.3. STANICA — CO,
11.4. SKLADISTE BOCA TEHNICKIH GASOVA
11.5. SKLADISTE BOCA TEHNICKIH GASOVA
s 12. OBJEKAT SEKTORA ODRZAVANJA
13. NOVA MLINSKA RADIONICA
14. GARAZA
15. MAGACIN KM | HTZ OPREME
/ 16.1. MAGACIN ULJA | MAZIVA
16.2. MAGACIN ULJA | MAZIVA
17. RP 110/6 kV
/ 18. UPRAVNA ZGRADA
19. AMBULANTA
20. RESTORAN
21. INVESTICIJE ZGRADA
22. SEKTOR OPSTIH POSLOVA ZGRADA
/ 23. KFS ZGRADA
24. SKLONISTE ONO
25. SMECARA
l 286. BIODISK
27. STAKLENIK
28. ZELENILO ZGRADA
/ 29. GLAVNA PORTIRNICA
30. SPOREDNA PORTIRNICA
31. VAGA
l 32. PESKARA
33. MAGACIN
~~~~~ 34. MAGACIN
l 35. MAGACIN
36. PARKING ZA AUTOBUSE | AUTOMOBILE
37. KOMPRESORSKA STANICA
38. PUMPA ZA GORIVO
39.1. STARA CRPNA STANICA
I 39.2. NOVA CRPNA STANICA
40. MEHANICARSKA RADIONICA
41. ELEKTRORADIONICA
/ 42. MOKRI CVOR
43. OBJEKAT TOPLIFIKACIJE
44.1. FEKALNA PUMPNA STANICA
/ 44.2. FEKALNA PUMPNA STANICA
45, SKLADISTE HIDRAZINA
46.1. NADSTRESNICA
l 46.2. NADSTRESNICA
47.1. NADKRIVEN PARKING
47.2. NADKRIVEN PARKING
47.3. NADKRIVEN PARKING
48. POMOCNI OBJEKAT
49. PROTENT ZGRADA
50. STAMBENI OBJEKAT
51.1. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
, 51.2. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.3. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.4. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
l 51.5. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.6. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.7. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
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Dimenzije:
- 02010x2010x5
- 0530x1210x5
- ok60x1210x5
- 0310x1210x5
- 0410x610x5
- $323.9x4
Materijali:
- Svi kanali: S235JR
- Kompenzator prema crtezima
KANALI TOPLOG VAZDUHA - Klapne prema crtezima
1:50 v . .
Proracunski paramefri:
- Pritisak +30mbar
12400 - radna femperatura 250°C
- proracunska temperatura 300°C
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