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IDEJNI PROJEKAT
REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU
SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx)
PRIMARNIM MERAMA, TENT A6

Investitor: "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE” AD
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OGRANAK TENT A

Objekat: Termoelektrana “Nikola Tesla A”, Blok A6;
KP 1934/1; KO Urovci, GO Obrenovac

Vrsta tehniCke dokumentacije: IDEJNI PROJEKAT — IDP

Za gradenje / izvodenje radova: REKONSTRUKCIJA

Projektantska firma: BALKAN ENERGY TEAM DOO BEOGRAD,
TadeuSa Koséuska 56, 11000 Beograd

Narucilac: VIA OCEL DOO BEOGRAD

Broj tehni¢ke dokumentacije: 03/23.IDP.0. rev2

Mesto i datum: Beograd, novembar 2023.

Broj ugovora 2500 12.01-56186/5-23
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rekonstrukcija - sistem sagorevanja u cilju smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOXx)
primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6, Obrenovac

Broj tehnicke kontrole:

Mesto i datum:

ITKIDP - 323/23

Beograd, oktobar 2023. god.




2.0. 1IZJAVA VRSIOCA TEHNICKE KONTROLE

Investitor: Elektroprivreda Srbije AD
Balkanska 13, 11000 Beograd, Ogranak TENT A
Objekat: Sistem sagorevanja u cilju smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx)

primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6
Obrenovac, K.O. Urovci
K.P.: 1934/1

Vrsta tehnicke dokumentacije: IDP - IDejni Projekat

Za gradenje/izvodenje radova: Rekonstrukcija

Mesto, Datum tehnicke kontrole
. ' Beograd, septembar 2023 god.

Broj Izvestaja o tehnickoj
kontroli:

ITKPGD - 323/23

Kao zastupnik vrSioca tehniCke kontrole projekta IDP - IDejni Projekat za gradenije / izvodenje radova: Rekonstrukcija za
objekat Sistem sagorevanja u ciliu smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla,
Blok A6

Obrenovac, K.O. Urovci

K.P.: 1934/1

POTRVDUJEM

1) Da je Idejni projekat uraden u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-LOCH-
2/2023 od 17.7.2023. god.

2) da je projekat za gradevinsku dozvolu uskladen sa zakonima i drugim propisima i da je izraden u svemu prema tehnickim
propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i gradenje te vrste i klase objekta;

3) da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrdene odredbama pravilnika kojim se ureduje sadrzina tehnicke
dokumentacije;

4) da su u ldejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istraznih radova izvrSenih za potrebe izrade idejnog
projekta, kao i da su u projektu sadrZane sve opSte i posebne tehnicke, tehnoloske i druge podloge i podaci;

5) da je ldejnim projektom obezbedena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su nacini za ispunjenje
odgovarajucih osnovnih zahteva za objekat, a koji predvideni odgovarajucim elaboratima i studijama, primenjeni u projektima.

Visilac tefinitke kontrole: delta inZenjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd — VoZdovac
Odgovorno lice vrsioca tehnicke  Mirko Savié, dipl.ing.mas., direktor

kontrole:

Potpis: \ %

Mesto, Datum tehnicke kontrole
! | Beograd, oktobar 2023 god.

Broj Izvestaja o tehnickoj
kontroli:

ITKPGD - 323/23




2.1. VRSIOCI TEHNICKE KONTROLE

Naziv i oznaka dela projekta:

0

Glavna sveska

Vrsilac tehnicke kontrole dela
projekta:

Vladimir Zivkovi¢, dipl.ing.mas.

Licenca broj 610 1 00320

Naziv i oznaka dela projekta:

21

IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SEKUNDARNE CELICNE
KONSTRUKCIJE

VrSilac tehnicke kontrole dela
projekta:

Jelena Radulovi¢, dipl.ing.grad.

Licenca broj 310 G737 08

Naziv i oznaka dela projekta:

IDEJNI PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA
BLOKU A6 TENT A

VrSilac tehnicke kontrole dela
projekta:

Sladana Stojakovi¢, dipl.ing.el

Licenca broj 350 D334 06

Naziv i oznaka dela projekta:

IDEJNI PROJEKAT MERENJA REGULACIJE | UPRAVLJANJA
SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA
BLOKU A6 TENT A

VrSilac tehnicke kontrole dela
projekta:

lvan Bogdanovi¢, dipl.ing.el

Licenca broj 353 100756 19

Naziv i oznaka dela projekta:

6/1

IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SISTEMA
SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJAEMISIJE AZOTNIH
OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA

VrSilac tehnicke kontrole dela
projekta:

Vladimir Zivkovi¢, dipl.ing.mas.

Licenca broj 610 100320

Naziv i oznaka dela projekta:

6/2

IDEJNI PROJEKAT CEVNOG SISTEMA KOTLA U CILJU
SMANJENJAEMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM
MERAMA

VrSilac tehnicke kontrole dela
projekta:

Vladimir Zivkovi¢, dipl.ing.mas.

Licenca broj 610 1 00320

Naziv i oznaka dela projekta:

6/3

IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE TERMICKE IZOLACIJE
DELOVA KOTLOVSKOG POSTROJENJA TENT A6

VrSilac tehnicke kontrole dela
projekta:

Vladimir Zivkovi¢, dipl.ing.mas.

Licenca broj 610 100320

Naziv i oznaka dela projekta:

6/4

IDEJNI PROJEKAT VATROSTALNOG OZIDA

VrSilac tehnicke kontrole dela
projekta:

Vladimir Zivkovi¢, dipl.ing.mas.

Licenca broj 610 1 00320




2.1.1 REZIME IZVESTAJA O TEHNICKOJ KONTROLI

Potvrduije se da je Konaénim izveStajem o tehniCkoj kontroli dela projekta koji je premet tehnicke kontrole:

Balkan Energy Team d.o.o. Beograd
Projektant: Tadeusa Kosc¢uska 56, 11000 Beograd

ReSenje Ministarstva: 351-02-00412/2022-09, Licenca: P052M1
Naziv i oznaka dela projekta: 0 Glavna sveska
Glavni projektant: Du$an Pledinac, dipl.ing.mas. Licenca broj: 330 2234 03

a koji je deo projekta IDP - IDejni Projekat za gradenje / izvodenje radova: Rekonstrukcija za objekat Sistem sagorevanja u cilju
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama na objektu Termoelekirana Nikola Tesla, Blok A6

Obrenovac, K.O. Urovci

K.P.: 1934/1

zakljuCeno sledece:

1. Da je Idejni projekat uraden u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-
LOCH-2/2023 od 17.7.2023. god.

2. da je projekat za gradevinsku dozvolu uskladen sa zakonima i drugim propisima i da je izraden u svemu prema tehni¢kim
propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanije i gradenije te vrste i klase objekta;

3. da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrdene odredbama pravilnika kojim se ureduje sadrzina tehnicke
dokumentacije;

4. da su u Idejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istraznih radova izvrSenih za potrebe izrade
idejnog projekta, kao i da su u projektu sadrZane sve opste i posebne tehnicke, tehnoloske i druge podloge i podaci;

5. da je Idejnim projektom obezbedena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su nacini za
ispunjenje odgovarajucih osnovnih zahteva za objekat, a koji predvideni odgovarajuéim elaboratima i studijama,
primenjeni u projektima.

te da je na osnovu toga zaklju¢eno da nema primedbi na projektnu dokumentaciju, da je projektna dokumentacija ispravna, pa
se prihvata projektna dokumentacija, koja je predmet tehnicke kontrole.

VrSilac tehnicke kontrole: Vladimir Zivkovié, dipl.ing.mas.

Broj licence: 610100320

Potpis
Naziv i oznaka dela projekta: 0 - GLAVNA SVESKA broj 03/23.IDP.0
Mesto i datum: Beograd, oktobar 2023. god.

Broj:  ITKPGD - 323/23



2.1.2 REZIME IZVESTAJA O TEHNICKOJ KONTROLI

Potvrduije se da je Konaénim izveStajem o tehnickoj kontroli dela projekta koji je premet tehnicke kontrole:

Projektant: Tadeusa Kosc¢uska 56, 11000 Beograd

Balkan Energy Team d.o.o. Beograd

ReSenje Ministarstva: 351-02-00412/2022-09, Licenca: P052M1

Naziv | oznaka dela projeka: 2 IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SEKUNDARNE CELICNE
e KONSTRUKCIJE
Glavni projektant: Tomislav Jevti¢, dipl.inz.grad., Licenca broj 310 A159 04

a koji je deo projekta IDP - IDejni Projekat za gradenje / izvodenje radova: Rekonstrukcija za objekat Sistem sagorevanja u cilju
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6

Obrenovac, K.O. Urovci

K.P.: 1934/1

zakljuceno sledece:

1.

Da je Idejni projekat uraden u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-
LOCH-2/2023 od 17.7.2023. god.

da je projekat za gradevinsku dozvolu uskladen sa zakonima i drugim propisima i da je izraden u svemu prema tehnickim
propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i gradenje te vrste i klase objekta;

. da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrdene odredbama pravilnika kojim se ureduje sadrZina tehnicke

dokumentacije;

da su u Idejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istraZnih radova izvr8enih za potrebe izrade
idejnog projekta, kao i da su u projektu sadrzane sve opste i posebne tehnicke, tehnoloske i druge podloge i podaci;
da je Idejnim projektom obezbedena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su nacini za
ispunjenje odgovaraju¢ih osnovnih zahteva za objekat, a koji predvideni odgovarajuéim elaboratima i studijama,
primenjeni u projektima.

te da je na osnovu toga zakljuéeno da nema primedbi na projektnu dokumentaciju, da je projektna dokumentacija ispravna, pa
se prihvata projektna dokumentacija, koja je predmet tehnicke kontrole.

VrSilac tehnicke kontrole: Jelena Radulovi¢, dipl.ing.grad.
Broj licence: 310 G737 08
Potpis:

Naziv i oznaka dela projekta: 2/1 - IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SEKUNDARNE CELICNE

KONSTRUKCIJE broj 03/23.IDP.2/1

Mesto i datum: Beograd, oktobar 2023. god.

Broj:

ITKPGD - 323/23



2.1.3 REZIME IZVESTAJA O TEHNICKOJ KONTROLI

Potvrduije se da je Konaénim izveStajem o tehnickoj kontroli dela projekta koji je premet tehnicke kontrole:

Projektant Sierpens Energy d.o.o. .
Tadije Sondermajera 11, 11070 Novi Beograd
IDEJNI PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
Naziv i oznaka dela projekta: 4 SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU
A6 TENT A
Glavni projektant; Zoran Savi¢, dipl.inz.el., Licenca broj 353 M583 13

a koji je deo projekta IDP - IDejni Projekat za gradenje / izvodenje radova: Rekonstrukcija za objekat Sistem sagorevanja u cilju
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6

Obrenovac, K.O. Urovci

K.P.: 1934/1

zakljuceno sledece:

1.

Da je Idejni projekat uraden u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-
LOCH-2/2023 od 17.7.2023. god.

da je projekat za gradevinsku dozvolu uskladen sa zakonima i drugim propisima i da je izraden u svemu prema tehnickim
propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanije i gradenije te vrste i klase objekta;

. da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrdene odredbama pravilnika kojim se ureduje sadrZina tehnicke

dokumentacije;

da su u ldejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svin prethodnih i istraznih radova izvrSenih za potrebe izrade
idejnog projekta, kao i da su u projektu sadrZzane sve opste i posebne tehnicke, tehnoloske i druge podloge i podaci;
da je Idejnim projektom obezbedena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su nacini za
ispunjenje odgovarajucih osnovnih zahteva za objekat, a koji predvideni odgovarajuéim elaboratima i studijama,
primenjeni u projektima.

te da je na osnovu toga zakljuéeno da nema primedbi na projektnu dokumentaciju, da je projektna dokumentacija ispravna, pa
se prihvata projektna dokumentacija, koja je predmet tehnicke kontrole.

VrSilac tehnicke kontrole: Sladana Stojakovi¢, dipl.ing.el.
Broj licence: 350 D224 06
Potpis:

%{&;ﬁkk% %’(L{j& (o VI (‘h

Naziv i oznaka dela projekta: 4 - IDEJNI PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA SISTEMA ZA

REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU A6 TENT A
broj 03/23.1DP.4

Mesto i datum: Beograd, oktobar 2023. god.

Broj:

ITKPGD - 323/23



2.1.4 REZIME IZVESTAJA O TEHNICKOJ KONTROLI

Potvrduije se da je Konaénim izveStajem o tehnickoj kontroli dela projekta koji je premet tehnicke kontrole:

Projektant Sierpens Energy d.o.o. .
Tadije Sondermajera 11, 11070 Novi Beograd
IDEJNI PROJEKAT MERENJA REGULACIE | UPRAVLJANJA
Naziv i oznaka dela projekta: 5 SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU
A6 TENT A
Glavni projektant; Zoran Savi¢, dipl.inz.el., Licenca broj 353 M583 13

a koji je deo projekta IDP - IDejni Projekat za gradenje / izvodenje radova: Rekonstrukcija za objekat Sistem sagorevanja u cilju
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6

Obrenovac, K.O. Urovci

K.P.: 1934/1

zakljuceno sledece:

1.

Da je Idejni projekat uraden u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-
LOCH-2/2023 od 17.7.2023. god.

da je projekat za gradevinsku dozvolu uskladen sa zakonima i drugim propisima i da je izraden u svemu prema tehnickim
propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i gradenije te vrste i klase objekta;

. da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrdene odredbama pravilnika kojim se ureduje sadrZina tehnicke

dokumentacije;

da su u ldejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svin prethodnih i istraznih radova izvrSenih za potrebe izrade
idejnog projekta, kao i da su u projektu sadrZzane sve opste i posebne tehnicke, tehnoloske i druge podloge i podaci;
da je Idejnim projektom obezbedena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su nacini za
ispunjenje odgovarajucih osnovnih zahteva za objekat, a koji predvideni odgovarajuéim elaboratima i studijama,
primenjeni u projektima.

te da je na osnovu toga zakljueno da nema primedbi na projektnu dokumentaciju, da je projektna dokumentacija ispravna, pa
se prihvata projektna dokumentacija, koja je predmet tehnicke kontrole.

VrSilac tehnicke kontrole: Ivan Bogdanovi¢, dipl.ing.el.
Broj licence: 350 D224 06
Potpis:

(los Copmertis

Naziv i oznaka dela projekta: 5 - IDEJNI PROJEKAT MERENJA REGULACIJE | UPRAVLJANJA SISTEMA ZA

REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU A6 TENT A
broj 03/23.1DP.5

Mesto i datum: Beograd, oktobar 2023. god.

Broj:

ITKPGD - 323/23



2.1.5 REZIME IZVESTAJA O TEHNICKOJ KONTROLI

Potvrduije se da je Konaénim izveStajem o tehnickoj kontroli dela projekta koji je premet tehnicke kontrole:
Balkan Energy Team d.o.o. Beograd

Projektant: Tadeusa Kosc¢uska 56, 11000 Beograd

ReSenje Ministarstva: 351-02-00412/2022-09, Licenca: P052M1

IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SISTEMA

Naziv i oznaka dela projekta: 6/1 SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJAEMISIJE AZOTNIH
OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA

Glavni projektant; Marko Glisi¢, dipl.inz.ma$. Licenca broj 330 P001 16

a koji je deo projekta IDP - IDejni Projekat za gradenje / izvodenje radova: Rekonstrukcija za objekat Sistem sagorevanja u cilju
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6

Obrenovac, K.O. Urovci

K.P.: 1934/1

zakljuceno sledece:

1. Da je Idejni projekat uraden u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-
LOCH-2/2023 od 17.7.2023. god.

2. da je projekat za gradevinsku dozvolu uskladen sa zakonima i drugim propisima i da je izraden u svemu prema tehnickim
propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i gradenje te vrste i klase objekta;

3. da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrdene odredbama pravilnika kojim se ureduje sadrzina tehnicke
dokumentacije;

4. da su u Idejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istraznih radova izvrSenih za potrebe izrade
idejnog projekta, kao i da su u projektu sadrZane sve opste i posebne tehnicke, tehnoloske i druge podloge i podaci;

5. da je Idejnim projektom obezbedena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su nacini za
ispunjenje odgovaraju¢ih osnovnih zahteva za objekat, a koji predvideni odgovarajuéim elaboratima i studijama,
primenjeni u projektima.

te da je na osnovu toga zaklju¢eno da nema primedbi na projektnu dokumentaciju, da je projektna dokumentacija ispravna, pa
se prihvata projektna dokumentacija, koja je predmet tehnicke kontrole.

VrSilac tehnicke kontrole: Vladimir Zivkovié, dipl.ing.mas.
Broj licence: 610100320
Potpis

f%ué 7

Naziv i oznaka dela projekta:  6/1 - IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU
SMANJENJAEMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA broj
03/23.IDP.6-1

Mesto i datum: Beograd, oktobar 2023. god.
Broj: ITKPGD - 323/23




2.1.6 REZIME IZVESTAJA O TEHNICKOJ KONTROLI

Potvrduije se da je Konaénim izveStajem o tehniCkoj kontroli dela projekta koji je premet tehnicke kontrole:

Projektant: Tadeusa Kosc¢uska 56, 11000 Beograd

Balkan Energy Team d.o.o. Beograd

ReSenje Ministarstva: 351-02-00412/2022-09, Licenca: P052M1

IDEJNI PROJEKAT CEVNOG SISTEMA KOTLA U CILJU

Naziv i oznaka dela projekta: 6/2 SMANJENJAEMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM
MERAMA

Glavni projektant; Marko Glisi¢, dipl.inz.ma$. Licenca broj 330 P001 16

a koji je deo projekta IDP - IDejni Projekat za gradenje / izvodenje radova: Rekonstrukcija za objekat Sistem sagorevanja u cilju
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6

Obrenovac, K.O. Urovci

K.P.: 1934/1

zakljuceno sledece:

1.

Da je Idejni projekat uraden u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-
LOCH-2/2023 od 17.7.2023. god.

da je projekat za gradevinsku dozvolu uskladen sa zakonima i drugim propisima i da je izraden u svemu prema tehnickim
propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i gradenje te vrste i klase objekta;

. da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrdene odredbama pravilnika kojim se ureduje sadrZina tehnicke

dokumentacije;

da su u ldejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istraznih radova izvrSenih za potrebe izrade
idejnog projekta, kao i da su u projektu sadrZzane sve opste i posebne tehnicke, tehnoloske i druge podloge i podaci;
da je Idejnim projektom obezbedena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su naéini za
ispunjenje odgovaraju¢ih osnovnih zahteva za objekat, a koji predvideni odgovarajuéim elaboratima i studijama,
primenjeni u projektima.

te da je na osnovu toga zaklju¢eno da nema primedbi na projektnu dokumentaciju, da je projekina dokumentacija ispravna, pa
se prihvata projektna dokumentacija, koja je predmet tehnicke kontrole.

VrSilac tehnicke kontrole: Vladimir Zivkovié, dipl.ing.mas.
Broj licence: 610100320
Potpis

f%ué 7

Naziv i oznaka dela projekta: 6/2 - IDEJNI PROJEKAT CEVNOG SISTEMA KOTLA U CILJU SMANJENJAEMISIJE

AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA broj 03/23.I1DP.6-2

Mesto i datum: Beograd, oktobar 2023. god.

Broj:

ITKPGD - 323/23



2.1.7 REZIME IZVESTAJA O TEHNICKOJ KONTROLI

Potvrduije se da je Konaénim izveStajem o tehnickoj kontroli dela projekta koji je premet tehnicke kontrole:

Projektant: Tadeusa Kosc¢uska 56, 11000 Beograd

Balkan Energy Team d.o.0. Beograd

ReSenje Ministarstva: 351-02-00412/2022-09, Licenca: P052M1

Naziv i oznaka dela projekta: 6/3 IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE TERMICKE IZOLACIJE
e DELOVA KOTLOVSKOG POSTROJENJA TENT A6
Glavni projektant: Marko Glisi¢, dipl.inz.ma$. Licenca broj 330 P0O01 16

a koji je deo projekta IDP - IDejni Projekat za gradenje / izvodenje radova: Rekonstrukcija za objekat Sistem sagorevanja u cilju
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6

Obrenovac, K.O. Urovci

K.P.: 1934/1

zakljuceno sledece:

1.

Da je Idejni projekat uraden u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-
LOCH-2/2023 od 17.7.2023. god.

da je projekat za gradevinsku dozvolu uskladen sa zakonima i drugim propisima i da je izraden u svemu prema tehnickim
propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i gradenje te vrste i klase objekta;

. da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrdene odredbama pravilnika kojim se ureduje sadrZina tehnicke

dokumentacije;

da su u Idejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istraZnih radova izvr8enih za potrebe izrade
idejnog projekta, kao i da su u projektu sadrzane sve opste i posebne tehnicke, tehnoloske i druge podloge i podaci;
da je Idejnim projektom obezbedena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su nacini za
ispunjenje odgovaraju¢ih osnovnih zahteva za objekat, a koji predvideni odgovarajuéim elaboratima i studijama,
primenjeni u projektima.

te da je na osnovu toga zakljueno da nema primedbi na projektnu dokumentaciju, da je projektna dokumentacija ispravna, pa
se prihvata projektna dokumentacija, koja je predmet tehnicke kontrole.

VrSilac tehnicke kontrole: Vladimir Zivkovié, dipl.ing.mas.
Broj licence: 610 100320
Potpis

f%@ 7

Naziv i oznaka dela projekta: 6/3 - IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE TERMICKE IZOLACIJE DELOVA

KOTLOVSKOG POSTROJENJA TENT A6, broj 03/23.IDP.6-3

Mesto i datum: Beograd, oktobar 2023. god.

Broj:

ITKPGD - 323/23



2.1.8 REZIME IZVESTAJA O TEHNICKOJ KONTROLI

Potvrduije se da je Konaénim izveStajem o tehnickoj kontroli dela projekta koji je premet tehnicke kontrole:

sl PD TermoPord d.o.0. Beograd

Jedan Misarska 8, 11000 Beograd
Naziv i oznaka dela projekta: 6/4 IDEJNI PROJEKAT VATROSTALNOG OZIDA
Glavni projektant; Radojica Perovi¢, dipl.inz.ma$. Licenca broj 330 H913 09

a koji je deo projekta IDP - IDejni Projekat za gradenje / izvodenje radova: Rekonstrukcija za objekat Sistem sagorevanja u cilju
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6

Obrenovac, K.O. Urovci

K.P.: 1934/1

zakljuCeno sledece:

1. Da je Idejni projekat uraden u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-
LOCH-2/2023 od 17.7.2023. god.

2. da je projekat za gradevinsku dozvolu uskladen sa zakonima i drugim propisima i da je izraden u svemu prema tehnickim
propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanije i gradenije te vrste i klase objekta;

3. da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrdene odredbama pravilnika kojim se ureduje sadrzina tehnicke
dokumentacije;

4. da su u Idejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istraznih radova izvrSenih za potrebe izrade
idejnog projekta, kao i da su u projektu sadrZzane sve opste i posebne tehnicke, tehnoloske i druge podloge i podaci;

5. da je Idejnim projektom obezbedena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su nacini za
ispunjenje odgovarajucih osnovnih zahteva za objekat, a koji predvideni odgovarajuéim elaboratima i studijama,
primenjeni u projektima.

te da je na osnovu toga zakljuéeno da nema primedbi na projektnu dokumentaciju, da je projektna dokumentacija ispravna, pa
se prihvata projektna dokumentacija, koja je predmet tehnicke kontrole.

VrSilac tehnicke kontrole: Vladimir Zivkovié, dipl.ing.mas.
Broj licence: 610100320
Potpis
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Naziv i oznaka dela projekta: 6/4 - IDEJNI PROJEKAT VATROSTALNOG OZIDA , broj 03/23.IDP.6-4
Mesto i datum: Beograd, oktobar 2023. god.
Broj: ITKPGD - 323/23
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PROJEKTNI ZADATAK




Pes.1.

NPOJEKTHM 3AATAK

3a n3pagy NpojeKTHO-TEXHUYKE JOKYMEHTauuje
vy cknagy ca JN/3000/0893/2022 (1048/2022)

[MNpojekToRamwe, U3paga, UCNOPYKa, AEMOHTaXKHO — MOHTaXXHV Pa[ioBM 1 NyLUTake Y paj
cucTtema 3a peavkumiy emucuje asotHux okenaa (NOx) 6noka TEHT - A6 npumapHum

Mepama.”
1. OMNWwTWU OEO

1.1. Hapyuunau: "ENEKTPOMPUBPEOA CPEUNJE” A[],
BankaHcka 13,11000Beorpag, OTPAHAK
TEHT A

1.2. Ha3ue objekTa: .l epmoenekTpaHa Hukona Tecna“ — bnok A6

1.3. lokauuja objekra: Ob6peHoBay,

1.4. BpcTta npojekra: WpejHo pewense, NaejHn npojekart, MNMpojekat
3a nssoheme

1.5. Ha3uB goKkyMeHTauumje : PekoHcTpyKUMja cucTema caropesatba y
UWUIbY CMakeHa eMucuje a3oTHUX okcuaa
(DeNOx) npumapHum mepama, TENT A6

2. UAIb U3PALE NPOJEKTA:

Y uurey ocrnocobrbaBara KOTMOBCKOr noctpojewa ©noka TEHT — A6, noa cxoaHo Baxehum
3aKOHCKMM nponncvMma o rpaHnyHumM spegHoctuma emucunje (GVE), emncunja a3oTHux okerga dyae
cBegeHa y okeupe ucnog 200 mg/Nm3, noTpebHo je U3BPLUNTM PEKOHCTPYKLM]Y NOXHOr cuctema
KOTNOBCKOr MOCTPOjeHa (a YKONWMKO je HEOMXOAHC M APYrnX CUCTEMA KOTNOBCKOr NOCTPpOjeHa Y
cknagy ca usabpaHum TEXHOMOLLKUM peLlereM). PekoHCTpyKUWjy 06aBUTK Ha HAYWMH Aa Ce U3BPLLIV

pefykumja noctojehe emucuje a3oTHUX okCcuAaa, Ha HUBO ucrnog 250 mg/Nma3, Nckrby4MBO NPUMEHOM
npUMapHUX Mepa.

HaeepeHu 3akoHckn 3axTeBn (NOx < 200 mg/Nm3) 6uhe ocTBapeHn NpUMEHOM CEKYHAAPHUX Mepa,
LUTO HWje NpeAMEeT OBOr NpojekTa 1 0Be AoKyMeHTaLuje.

3. NOCTOJERE CTAHKE

leHepanHu oOnNUC KOT/Ia ca OCHOBHMM nogauuma-napamMeTpuma cuUcTeMa 3a npunpemy u
caropeeamwe yrisa

MapHu koTao 6noka TEHT A6, npouseofhavya RAFAKO-SULZER ca EVT uHxetepuHrom, Tmn kotna
BB-920, n3geneH je Kkao jeAHONPOMajHK, TOPakCKK ca NPUHYAHOM-CYNEPrNoHNpaHoOM LMpKynaumjom
y npeaeny ucnapveaya. Uupkynaumja ce obesbehyje npeko ontoyHe nymne. JloxuwTe koTna je
cayMbEHO 04 MCNapuBaYKkor gena v onpemibeHo je ca 12 TaHreHuujanHux ropMoHuKa yrieeHor
npaxa u 6 masyTHuX ropuoHuka. Kotao je npeasuheH 3a caropeBare yrrba-nurHuta. Kotao je y
OCHOBW NPOjeKTOBAH 3a MakcuMmManHy TpajHy npogykuujy nape og, 920 t/h, nputucka n TemnepaTtype
Ha nanasy u3 kotna og 183 bar u 540+3 °C, npu caropeBatby rapaHToBaHOr ropMBa NUrHUTa AoHe
TonnotHe mohu 6700 kJ/kg +10% .
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Pes.1.

HakoH cnposepennx peeuTtanusauymja 6noka TEHT A6, Tokom 2008. u 2010.roa., y uumy
noeehawa cHare m npogyxewa pagHor Beka Gnoka, W3MereHe Cy OCHOBHE MpOjeKTHe
KapakTepucTuKe KoTna, Te oHe caja umajy cnenehe BpeqHocTH :

-,

% OcHoBHe (MPojeKTOBaHE) TEXHUYKE KAPAKTEPVCTUKE KOTNa-TPEHYTHO CTate:

MakcumanHy TpajHu KanauuTeT KoTna (hponykumja nape) 1012 t/h
MNpuTUCaK cBexe nape Ha u3nasy U3 KoTna 183 bar
MakcvmanHu TpajHu kanauuteT mefynape 914 t/h
TemnepaTtypa cBexe nape Ha M3nasy U3 Kkotna 540+3 °C
Temnepatypa meRynperpejaHe nape Ha Uanasy U3 KoTna 54043 °C
BpyTo cTeneH KOPUCHOCTW KOTNa NP TeMNepaTypu xnagHor sasayxa 30°C 85 %
TeMﬁepaTypa HanojHe BoAge Ha ynasy y KoTao ca yrrbydeHum 3BI1 251.2°C

OpnpxaBaHse LIeBHOI cUcTeMa KoTna

HakoH cnposeaeHnx pesutanusauuja 6noka TEHT A6, Tokom 2008. u 2010.roa. usBpLUeHa e
KOMMMeTHa 3amMmeHa rpejHMX NoBpLUMHA KOTNa,
PapoBu Ha rpejHMM noBpuiMHaMa KoTna koje he 6uTH ypaheHn TOKOM PEMOHTHUX pagoea Ha

koTny y 2024. roauHu 1 koje Tpeba y3eTu y 063up NpunMKoM M3page saxTeBaHUX npopayyHa
KOTNOBCKOI NOCTpoOjeta

Hone HaBegeHo, no4 0BOM Taukom, HUje NPeAMET OBe TEHAEPCKE AOKYMEHTauuje 1 Huje obaeesa
W3sohaua, Beh cnyxu Masohauy kao nognora sa npopayyHe 0AHOCHO, a Takohe 1 Kao nHdopmauvja
Aa Hapyyunau nnaHvpa ga vsBoAu pafoBe Ha OBOM Aeny KOTNOBCKOr NOCTPOjera (AenoBu noa
MpUTUCKOM), Y UCTO Bpeme kaaa he ce UsBoauTM 1 pafoBK Be3aHu 3a cUCTeM 3a pegykuujy NOX.

Tokom pemoHTa 2024. o6aerbahe ce cTaHgapHe peMOHTHE akTUBHOCTY KOTNOBCKOr NocTpojersa. Of
Behux 3axBaTa y nnaHy je 3amMeHa NOjefHWMHMX  YNasHWUX/M3MNasHUX  KonekTopa
nperpejava/mehynperpejaya n noBesHKx NapoBofa usmehy Hux.

4. TAPAHTOBAHE BPEJHOCTU TNAPAMETAPA KOTNOBCKOI TMOCTPOJEHA M
BPEAHOCTU EMUCWUJE NOx

MapaHumjcke BpeaHocTH koje Mssofjay pagoBa Mopa aa UCMYHU

Wasohay pafosa je y o6aBesn aa, HaKoH nMywTamwa y paj cucTema 3a peaykuujy emucuje azoTHUX
OKCWAa, rapaHTyje ocTBapuBakbe 3axTeBaHOr HUBOA eMUCHje, Kao 1 NoCTU3arke oapeReHnx pagHux
napameTapa KOTNoBCKOr nocTpojerka. Micnutueara, HeonxogHa kako 61 ce Jokasanu rapaHLmjcKu
napametpu, Tpeba aa Oyay cnposeaeHa of CTpaHe He3aBWCHE WHCTUTYUMje NUUEeHUMpaHe 3a Te
BPCTE UCNUTUBaHa, Ha uvjy n3bop carnacHocT gaje Hapyyunaly, a ykynHu TPOLIKOBK UCMINTUBAHA
cy obasesa MaBofava paposa 1 Mopajy 6ut obyxeaheHa noHyaoMm.

['PaHW4YHa BpPeAHOCT eM1CUje a30THUX OKCHAa Y Basayx koja He cMe Aa Byae npekopayeHa Ha 6roky
AB, HakoH yrpafte cuctema 3a pefykumjy asoTHUX okeuaa, usHocw 250 mg/Nm? (ceefeHo Ha cyB
rac, 0°C, 1013 mbar u 6% Oz). CmaTtpa he ce Aa nocTpojerse UCNyH-aBa NOCTABILEHE 3aXTEBe y
nornedy 'BE v aa cy nocturHyTe rapaHuyvjcke BPEAHOCTK, YKOMNWKO je Y ckragy ca 4oKyMeHTom Cn.
rnacHuk PC 6/2016 u 67/2021, koju y noTnyHoCTU AedUHULLE NpeaMeTHy obnacrT.

Nucta napameTapa koju Mopajy 61TH NOCTUTHYTW HaKoH NywTaka y pag DeNOx cuctema (npu pagy
Gnoka ca 5 MNMHOBa), OAHOCHO YMje Ce BPELHOCTU CMaTpajy rapaHuujckum, aaTa je y Tabenu 4.1
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Tabena 4.1
MakcumanHu TpajHK NPOTOK CBEXeE nape kpo3 kotao (MCR) 1012 t/h
Wssohau je y obasesu aa rapaHTyje nocTusamwe BpegHocTW criegehux napamertapa, y Asa
pexuma pagy bnoka: HOMMHaNHOM npoToky nape of 974 t/h u npu npoToky nape og 584
t/h (60% HoMuHanHor onTepehera)
MNpoTok cBEXe Nnape Kpo3 KoTao 974 t/h 584 t/h
MNputucak ncnpeg CTOI BeHTUNa Ha TBI 177,5 bar 105,22 bar
Temn. nperpejaHe nape Ha W3Nasy 13 KoTna 5403 °C 540+3 °C
Temn. mefynperpejaHe nape Ha ua3nasy 13 kotna 5403 °C 54043 °C
Kanauutet mnuHa 93 t/h /
CTeneH KOPUCHOCTU KOTNa *n285% /
Temnepatypa Ha n3nasy w3 noxuwTa (Makc.) 1050 °C 1050 °C
BpeaHocT emucuja (TBE) NOx *<250mg/Nm® | *<250mg/Nm?*
BpegHocT emucuja (TBE) CO *<250mg/Nm® | *<250mg/Nm?®

MBE - rpaHuM4Ha BpegHOCT emucuje, NO AOKYMeHTY ,Ypeaba o rpaHMYHUM BpegHOCTMMA

eMmucuja 3arafjyjyhux martepuja y Ba3gyxy M3 noctpojewsa 3a caropeBawe“, Co.
rnaciuk PC 6/2016 u 67/2021. MpannuHa BpeaHocT emucuje NOx he 6uTH gocTurHyTa
yBoher-eM ceKyHAapHUX Mepa Koje HUCY npeaMeT oBe HabaBke

HAINOMEHA:

o [ope HaBegeHu napameTpu Mopajy 6uMTU NOCTUTHYTU NpPHU paay KoTna ca 5 MNMHOBA, U

ca caropeBal-eM NPOjeKTHOr yriba AoHse TonnoTHe mohu on 67001670 kJ/kg.

e CBM oOCTanu TexHUYKM nopauu, Kao W 3axteBu Hapyuuoua, noTpebHM 3a u3pagy

npojeKkTHe AOKYMeHTauuje, Hanase ce y ,.TexHUuYkoj cneuudmukaumju* Kao cactTaBHOM

geny YroBopa.

5. TPAHULE NPOJEKTA U NMPOPAYYHA

MpaHuue npojekTa pekoHCTpPyKUMje CMCTeMa caropeBaka y LWiby CMakeHa eMucuje
a3oTHux okcuaa (DeNOx) npumapHum mepama , TEHT A6

,/3nasHa npupybHmula MnuHa“, kota = 10 m- n3nasHa oca MrMHa ocTaje HempoMeHeHa U
Y XOPWU30HTAsHO] U Y BEPTUKANHO] paBHW.

2. TpakT aepo-CMele U AWMHMX racoBa: KaHan aepo CMELUE, FOPUOHMK Yrrba, ynas y
ncnapmeay No pasnuynTUM BUCUHCKUM KOTama [0 ynacka y AumMrayy kotna (3Hag EKO-a)

3. 3uposu wvcnapuBava Ha pasMUYNTUM BUCWHCKAM KOTama Ha KojuMa Cy HEeONXOoAHe
PEKOHCTPYLUMje camor ucrnapusada npoyspokoBaHe OAPefEeHUM TEXHUYKUM pelleHeM
cucTema 3a peayKkuunjy eMmucuje asoTHUX okeuaa, Hnp.:

4. Y soHama noctojehux Iy

5. Y 30Hama nocrtasrbara, eBeHTyarnHo, kaHana TepuwjanHor sasayxa (O®A)

6. Y octanum soHama Aa ce ucnapuead CTaBu y NOTRYHY OYHKLMOHANHOCT

7. Mopandukauuja ogpefeHnx rpejHnx NoBpLUKMHA Y KOy, (YKOMMKO npojekaT 3axTeBa) y uurby
NoCTM3aka rapaHLUMjCKUX BPeAHOCTU pagHUX napameTapa KoTtna.

8.

Kananu nocrtojeher Tonnor sasayxa, (yKOnvko npojekaTt To 3axTesa), ca jeAHe cTpaHe, U3
kojux he ce garbe pasBogUTM AOAATHU KaHanw Tonnor TepuwmjanHor sasgyxa (OPA), vnu
€BEeHTyanHo BpLIUTK noTpebHe moaudvkaumje noctojehux kaHana, J4o ynasa y NoxulTe
KOTna ca apyre cTpaxe.
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Pes.1.

¢ [paHuue npojekra — enekTpo aeo n MPY cuctem

EnekTpuyHu pa3BogHM opMapu NOCTPOjeHsa HUCKOT HanoHa

CabupHe KkyTuje kabnosckor passoga cucTema yrnpasrbata

YnpaBrbadka noruka u anroputMi CUCTEM ynpaBrbatba, Mepera 1 perynauuje
DCS cuctem ynpaerbarsa 6rnokom

sl ek

Mpanuue npojekTa 3a rpafieBuHCKM npojekar

lopuoHuum yrisa: 0be etaxe, kota 17 go KoTe 32 m.
KaHanu Tonnor Basgyxa (cekyHgapHu, CCA, OFA1, OFA2).
KaHanu aepocmelue

KoHcTpykuumja MO

el e

* [paHuUe npopauyyHa KOTNOBCKOr MOCTpOjetba (aepo-guHaMUYKN, TEePMOOUHAMMUYKY U
Xuapaynuuku):

1. AepoanHamMu4kM NpopavyH KoTna: MIMHCKO nocTpojewe, C jefHe CTpaHe W u3nas us
3arpejava Basgyxa (JTYBO) y aumHom kaHany, ¢ gpyre cTpaHe.

2. TepmognHamuuky MpopaqyH KOTna: of NOXWLWTA, C jenHe cTpare go NYBA (u3a) ¢ gpyre
cTpaHe.

3. XuppoguHamuuku npopadyH koTna: MoTuc HanojHux NyMnu, C jefHe CTpaHe U CTON-BeHTUNu
Ha TypOWHW BUCOKOT NpUTUCKA, C ApYre CTpaHe.

6. OBUM NPOJEKTA

3a notpebe jaBHe Habaske JN/3000/0893/2022 (1048/2022) HeonxofHa je u3paga TEXHWYKe
AOKYMeHTaluje 3a Habaeky, uspaay, UCNOPYKY M yrpafky ONMpeMe 1 CBUX AefoBa cucTema 3a
PEAYKUM]y emuCHMje a30THMX OKCWAa MPUMapHUM Mepama, 3a CBE MaLLMHCKe, rpaheBuHcke,
€neKkTpo 1 cee octane notpebHe paaose Koje je HEONXO4HO U3BPLUMTH, KAKO BU Ce CUCTEM CTaBMO
Y HecmeTaHy chyHKUM)y 1 okasane rapaHumjcke BpegHoCTy nocTpojexa , a y cknagy ca saxehum
38KOHWMA,  TEeXHWYKUM  mNponucuMa W CTaHAapAuMMa  HaBefleHUM Yy nornaerby 5.
(CTAHOAPOW/MPOMUCHK) Ternuke cneuudukaumje kao cactaBHOM aeny Yrosopa.

Y oKBUPY NpojekTHe AOKYMeHTauuje noTpe6Ho je ypaautu cneaehe :
6.1. KomnneTtaH npopayyH cucTema noxewa U KoTna

CFD aHnusa, aepoauvHaMuuku, TEPMOLUHAMUYKY, XVAPOAVHAMWYKM ca MpopavdyHOM O[HOCHO

NPOBEPOM cucTema 3a ybpusrasare-KOHTpONy TeEMnepaType nperpejaHe n mefynperpejaHe nape)

3a gepuHucany npodykuyujy komia, u mo:

1 1012 t/h, makcumanHu TpajHu NpoToK cBEXe nape Kpo3 KoTao

2. 974 t/h, HOMUHaNHW NPOTOK CBEXe nape Kpo3 KoTao, Ha HauuH fa Oyae 3apoBorbeHa
,@paHTOBaHe BPEAHOCTU KOTMOBCKOr nocTpojera 1 BpeaHocTn emucuje NOXx “.

6.2. Npejun npojekat peKoHCTpykumje cuctema caropeBara y UUJby CMaketa eMucuje
a30THuX okcuaa (DeNOx) npumapHum mepama , TEHT A6

Kao npunor UgejHom npojekty Tpe6a uspagutu:
e Enabopat 3awTuTe op noxapa

* EnaBopart eHepreTcke ecdkacHOCTY (yKonvko ce yTepam notpeba)

e CrTyavjy o npoueHun yTuuaja Ha XUBOTHY CpeauHy (ykonuko ce yTepau notpe6a)
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HokymeHTauuja: Enabopat eHepreTtcke edukacHocTy u CTyauja 0 NpoueHn yTuuaja Ha KUBOTHY
cpeAnHy (unw jegaH og Ta ABa fokymeHTa), he 6utn ypahenn y oarosapajyhem 6pojy npumepaka (y
LUTaMNaHoM W eNeKTPOHCKOM 06nunKy), kao npunor MaejHom npojekTy, ykonuko ce ytepau notpeba
1 NocToju 3akoHcka obaBesa 3a HUXOBY M3pady, a cBe Ge3 AofaTHUX TPOLIKOBA MO Hapy4voLa
(u3BONa4 Mopa cBe TPOLUKOBE M3pafe OBKX [OKYMEHTaTa Aa ypayyHa y CBOjy NoHyay).

6.3. nejHo pelere PEeKOHCTPYKLMje CUCTEMA CaropeBama y LUiby CMakeHa eMUCHje
a30THuX okcuaa (DeNOx) npumapHum mepama , TEHT A6

6.4. MpojekaT 3a u3Bohewe pagoBa PEKOHCTPYKUMje cUCTEMa caropeBawa Yy LMUIbLY
cMameHta emucuje asoTHux okcuaa (DeNOx) npumapHum mepama , TEHT A6.

6.5. lpojekat ANEeMOHTAaXHO-MOHTAaXHUX pagoBa, KOMMMET ca CBUM npensvheHum
BEPTUKANHUM OQHOCHO XOPU3OHTANHUM TPaAHCMNOPTHUM NyTeBMMa.

6.6. MNpojekat ykpyhewa kotna: Ykonuko ce npojektom DeNOx cuctema geduHuiie aa je
HEONXO[HO N3BPLUMTY 3Ha4ajHUje pafoBe Ha AeroBUMa nog NpPUTUCKOM, MOXE CE jaBuTH
notpedba 3a AofdaTHUM ykpyhewem nojeanHux Agenosa koTna. Y Tom crnydajy, obasesa
W3sohava je oa uspagm npojekat ykpyhewa kotna.

6.7. MNpojekaT usaseneHor oGjekra

YcknaheHOCT TeXHMYKe JOKYMEeHTauuje :

HeonxoaHo je n3paguTy MPOJEKTHO TEXHWYKY AOKYMEHTauwjy no obumy, cagpXvHu u
CTPYKTYPU Yy UenuHu npema 3akoHy O nnaHuparwy W uarpagwu  (“Cn.rmacHuk PC“6p.
72/2009, 81/2009 — ucnp., 64/2010 — oanykaYC, 24/2011, 121/2012, 42/2013 — oanyka YC,
50/2013 — ognyka YC, 98/2013 — ognyka YC, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 u
37/2019 — pp.3akoH 1 9/2020 n 52/21 n 62/2023 ) u MpaBUNHUKOM O caapPXajy, HauMHY 1

NOCTYNKY W3paje W HaunHy KOHTpone npojekTHe AokymeHTauuje (“Cn.rrmacHuk PC“6p.
73/2019).

Cea HaBefeHa [OKyMeHTauwja v NpojekTu ce Mopajy AocTaButi Hapyunoly y 2 npumepka
eneKTpoHCKe Bepauvje 1 3 WwTamnaHa npuMepka.

7. NOANOrIE 3A NPOJEKTOBAHE

- KomnneTHa TexHuyKa AokyMeHTauumja nocTojeher cTatba KOTIOBCKOr NOCTPOojerba:

1. [JokymeHTaumje 3a LEeBHM CUCTEM KOTNa

2. [okymeHTauuje cuctema caropesara, AOBCAA Basayxa, oasofera AMMHUX racoea
3. [okymeHTauuje cTarba Yenm4He KOHCTPYKUMje KoTna u objekTa KoTnapHuLe

4. [okymeHTauuje enektpo u MPY cuctema 6noka A6

OokymeHTauuja je 3anucHuYku npeyseTa Ha Li-y.

O6peHoBal,
mMaj, 2023.
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IDEJNI PROJEKAT

REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA
VIA OCEL. | EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6

Broj tehnicke
dokumentacije:

03/23.1DP.0.
revi

0.4. ODLUKA O ODREDIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128a.
br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 — odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka
US, 50/2013 — odluka US, 98/2013 — odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i
37/2019 — dr. zakon i 9/2020) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i
nacinu vréenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (,Sl. glasnik

RS, br. 73/2019), kao:

Za izradu IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU
SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA na objektu
Termoelektrana Nikola Tesla, BLOK A8, OBRENOVAC, KP 1934/1; KO Urovci, GO

Obrenovac, odreduje se:

Dusan Plesinac, dipl.mas.inz

Investitor:

Odgovorno lice/zastupnik:

Potpis:

Mesto i datum:

GLAVNI

o planiranju

PROJEKTANT

glasnik RS",

broj licence: 330 2234 03

"ELEKTROPRIVREDA SRBIJE’’ AD
Balkanska 13,11000 Beograd,
OGRANAK TENT A

Beograd, jun 2023.
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Fm——_— Broj tehnitke
e IDEJNI PROJEKAT dokumentacije:
bt REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA
V1A OCEL EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 03/23.IDP.0.
Excellence as standard rev2

0.5. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Glavni projektant IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU
SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 na objektu
Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6, Obrenovac; KP 1934/1; KO Urovci, GO Obrenovac, u
Obrenovcu

Dusan PlesSinac, dipl.mas.inZ...........cccvevviiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeee e broj licence: 330 2234 03
I1ZJAVLIUJEM

da su delovi IDEJNOG PROJEKTA (IDP) medusobno usaglaseni, da podaci u glavnoj svesci
odgovaraju sadrzini projekta i da su projektu priloZzeni odgovarajuci elaborati, kao i da je IDEJNI
PROJEKAT (IDP) uskladen sa lokacijskim uslovima br. ROP-MSGI-17654-LOCH-2/2023,
Zavodni broj : 350-02-01420/2023-07 od 17.07.2023.godine.

0. GLAVNA SVESKA 03/23.1DP.0.

IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SEKUNDARNE CELICNE
2/1. KONSTRUKCIJE 03/23.1DP.2/1

IDEJNI PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
4. SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU 03/23.1DP.4.
A6 TENT A

IDEJNI PROJEKAT MERENJA, REGULACIJE | UPRAVLJANJA
5. SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU 03/23.IDP.5.
A6 TENT A

IDEINI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA
6-1. U CILJU SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOXx) 03/23.IDP.6-1.
PRIMARNIM MERAMA

IDEINI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE CEVNOG SISTEMA
6-2. KOTLA , TENT A6 03/23.1DP.6-2.

6-3 IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE TERMICKE IZOLACIJE 03/23.IDP.6-3
' DELOVA KOTLOVSKOG POSTROJENJA TENT A6 T

6-4. IDEINI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE VATROSTALNOG OZIDA 03/23.IDP.6-4.

Elaborat | ELABORAT ZASTITE OD POZARA 03/23.Elaborat 1.
Glavni projektant IDP: Dusan PleSinac, dipl.mas.inz.
Broj licence: 330 2234 03

Potpis: )4 Digitally signed
D usan by Dusan Plesinac

v Date: 2023.11.29
PlesSinac 15:14:54 +01'00"

Broj tehni¢ke dokumentacije: 03/23.1DP.0. rev2

Mesto i datum: Beograd, novembar 2023.
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Fm——_— Broj tehnitke
e IDEJNI PROJEKAT dokumentacije:
bt REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA
V1A ODEL EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 03/23.IDP.0.
Excellence as standard rev2

0.6. SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

0. GLAVNA SVESKA 03/23.1DP.0.

IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SEKUNDARNE CELICNE

21 KONSTRUKCIJE

03/23.1DP.2/1

IDEJNI PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
4. SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU 03/23.1DP.4.
A6 TENT A

IDEJNI PROJEKAT MERENJA, REGULACIJE | UPRAVLJANJA
5. SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU 03/23.IDP.5.
A6 TENT A

IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA
6-1. U CILJU SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOXx) 03/23.IDP.6-1.
PRIMARNIM MERAMA

IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE CEVNOG SISTEMA

6-2. KOTLA, TENT A6

03/23.IDP.6-2.

IDEINI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE TERMICKE IZOLACIJE

6-3. DELOVA KOTLOVSKOG POSTROJENJA TENT A6

03/23.1DP.6-3.

6-4. IDEINI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE VATROSTALNOG OZIDA 03/23.IDP.6-4.

Elaborat | ELABORAT ZASTITE OD POZARA 03/23.Elaborat 1.

-12 -




Fm——_— Broj tehnitke
e IDEJNI PROJEKAT dokumentacije:
bt REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA
V1A OCEL EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 03/23.IDP.0.
Excellence as standard rev2

0.7. PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA:

Projektant: BALKAN ENERGY TEAM,
Tadeusa Kosc¢éuska 56, 11000 Beograd
Glavni projektant: Dusan PleSinac, dipl. inz. mas.
Broj licence: 330 2234 03
Potpis: Digitally signed by

Dusan Dusan Plesinac

Date: 2023.11.29

Plesinac 15:15:19 +01'00"

2/1. IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SEKUNDARNE CELICNE
KONSTRUKCIJE NA BLOKU A6, TENT A:

Projektant: BALKAN ENERGY TEAM,

Tadeusa Kosc¢uska 56, 11000 Beograd
Odgovorni projektant: Tomislav Jevtié, dipl. grad. inz.
Broj licence: 310 A159 04

N . Digitally signed b
Potpis: Tomislav TomislavaevtiC' ’

-y Date: 2023.11.29
JthIC 08:39:55 +01'00'

4. IDEJNI PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx
PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU A6 TENT A:

Projektant: Simens Energy d.o.o.,
Tadije Sondermajera 11, 11070 Beograd

Odgovorni projektant: Zoran Savi¢, dipl.el.inz
Broj licence: 353 M584 13

. Digitally signed by 3OPAH
Potpis: 3OPAH CABUR 5icrsopan chsih

006771509 Sign g 2520 11%s 17ws

+01'00"
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e IDEJNI PROJEKAT dokumentacije:
bt REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA
V1A ODEL EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 03/23.IDP.0.
Excellence as standard rev2

5. IDEJNI PROJEKAT MERENJA, REGULACIJE | UPRAVLJANJA SISTEMA ZA REDUKCIJU
NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU A6 TENT A:

Projektant: Simens Energy d.o.o.,
Tadije Sondermajera 11, 11070 Beograd

Odgovorni projektant: Zoran Savi¢, dipl.el.inz
Broj licence: 353 M584 13

1o- Digitally signed by 30PAH
Potpis: 30PAH CABUT Gt sy

006771509 Sign guic 26z 11% 1ibe:7

+01'00"

6/1. IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU
SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA:

Projektant: BALKAN ENERGY TEAM,
Tadeusa Kosc¢uska 56, 11000 Beograd

Glavni projektant: Marko Glisi¢, dipl. inz. mas.

Broj licence: 330 P001 16

Potpis: Digitally signed by
MAPKO MAPKO MnLWNH
MAWR 006818170 Auth

Date: 2023.11.29
006818170 Auth o 202112

6/2. IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE CEVNOG SISTEMA KOTLA U CILJU
SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA:

Projektant: BALKAN ENERGY TEAM,
Tadeusa Koscéuska 56, 11000 Beograd
Glavni projektant: Marko Glisi¢, dipl. inz. mas.
Broj licence: 330 P0O01 16
Potpis: Digitally signed by
P MAPKO MAPKO LN
MMNWNTH 006818170 Auth
Date: 2023.11.29
006818170 Auth g3c75 0100
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e IDEJNI PROJEKAT dokumentacije:
bt REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA
V1A OCEL EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 03/23.IDP.0.
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6/3. IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE TERMICKE IZOLACIJE DELOVA
KOTLOVSKOG POSTROJENJA TENT AG:

Projektant: BALKAN ENERGY TEAM,
Tadeusa Koséuska 56, 11000 Beograd
Glavni projektant: Marko Glisi¢, dipl. inz. mas.
Broj licence: 330 PO0O1 16
Potpis: MAPKO ﬁigg;gyri%nj;:y
MMUWh 006818170 Auth

Date: 2023.11.29
006818170 Auth D% 2023112

6/4. IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE VATROSTALNOG OZIDA:

Projektant: PD TermoPord d.o.o0.,
Misarska 8, 11000 Beograd
Glavni projektant: Radojica Perovié, dipl. inz. mas.
Broj licence: 330 H913 09
Potpis: PALOJMUA  Daiahosnecty,
MNMEPOBUH 0505952721849-050595

0505952721849- 2721849
Date: 2023.11.29

0505952721849  11:50.40 +01'00"

PODACI O LICIMA KOJA SU IZRADILA ELABORATE | STUDIJE

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Izradivac: KOLUBARA GAS d.o.o.

Dubrovacka 4, 11000 Beograd
Ovlasceno lice: Mihajlo Dokié¢, dipl. inz. mas.
Broj ovlascenja: Licenca: 330 M022 13

MUP: 07-152-135/13

Potpis:

M i h aj I O Digitalno potpisao:

Mihajlo Boki¢

(4 Datum: 2023.11.29
'DO kl C  150233+0100
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i G :. IDEJNI PROJEKAT dokumentacije:
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VIA OCEL. | EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 | 03/23.DP.0.

Excellence as standard

rev2

0.8. PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

OPSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACWJI

tip objekta: slobodno-stojeci objekat
vrsta radova : Rekonstrukcija
kategorija objekta: G
klasifikacija pojedinih | u¢eSce u klasifikaciona oznaka: 230201
delova objekta: ukupnoj
povrsini
objekta (%):
575

naziv prostornog
odnosno urbanistickog
plana:

Plan generalne regulacije za objekte TE’Nikola Tesla A”
sa pripadaju¢om deponijom, GO Obrenovac(“Sl.list grada
Beograda” ,br.50/2018)

mesto:

Obrenovac, Urovci

broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih parcela i
katastarska opstina
objekta:

KP 1934/1; KO Urovci, GO Obrenovac

broj katastarske
parcele/ spisak
katastarskih parcela i
katastarska opstina
preko kojih prelaze
prikljucci za
infrastrukturu:

KP 1934/1; KO Urovci, GO Obrenovac

broj katastarske
parcele/ spisak
katastarskih parcela i
katastarska opstina na
kojoj se nalazi
priklju¢ak na javnu
saobracajnicu:

KP 1934/1; KO Urovci, GO Obrenovac

PRIKLjUCCI NA INFRASTRUKTURU:

Elektroenergetska distributivha mreza

Ukupan kapacitet

348 MW na stezaljkama generatora

Vrsta prikljucka

Trajni

Vrsta mernog uredaja

Trofazno brojilo

Nacin grejanja

|z sopstvene potrosSnje-Sistema pomocne pare —
razmenijivaci toplote

Potrebni energetski kapaciteti
za razliite namene (razvrstano Nema

po ulazima)

Potrebni energetski kapaciteti
za zajedni¢ku potrosnju (razvr- Nema

stano po ulazima)

-16 -
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ST REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA
EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6

Broj tehnicke
dokumentacije:

03/23.1DP.0.
rev2

Podaci o priklju¢cima postoje-

¢ih objekata na parceli/parcela- Nema
ma (ukoliko postoje)
Netipicni potrosSaci Nema

Potreba za ve¢om pouzdanos¢u
| sigurnosti u isporuci elektri¢-
ne energije

Nema posebnih zahteva

Druga infrastruktura

priklju€ak na (instalacija, mreza)

Predvideno napajanje rekonstruisane opreme sa
postojecCe sopstvene potrosnje TE, sa postojecih
razvoda i podrazvoda 0,4KV bez potrebe za
povecCanjem kapaciteta

priklju€ak na (Telekom, javni
vodovod, javana kanalizacija,

Projektom Rekonstrukcije objekta se ne utiCe na
postojece prikljucke, samim tim oni nisu deo

daljinsko grejanje, javne

saobracajnice itd.)

Projekta.

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

dimenzije ukupna povrsina parcele/parcela: 588.973m?
objekta: BRGP dela objekta (¢lan 145.): 422m? kotao sa
geristima
ukupna BRGP nadzemno: 422m?
ukupna BRUTO izgradena povrsina: 422m?
povrSina prizemlja: 422m?
povrsina zemljista pod 422m?
objektom/zauzetost:
spratnost (nadzemnih i podzemnih P
etaza):
visina objekta (venac, sleme, povuceni 93 m
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima:
materijalizacija materijalizacija fasade: lim
objekta: orijentacija slemena: /
nagib krova: 0°
materijalizacija krova: Durisol ploce
druge Objekat je energetski kotao koji nosi sopstvena Celi¢na
karakteristike konstrukcija.Visina kotla je 93m, od toga je u zgradi kotlarnice
objekta: 60m.Povrsina osnove kotlarnice sa masinskom salom je
7345m?2.Kotlarnica ima jedinstven unutrasnji prostor u okviru
koga se nalazi kotao do +60m na kome se vrSi rekonstrukcija.
predracunska 2.323.246.860,00 RSD
vrednost objekta:
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0.9. SAZETI TEHNICKI OPIS

0.9.1. SAZET TEHNI(VIKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE
SEKUNDARNE CELICNE KONSTRUKCIJE

Kanali toplog vazduha:

Na osnovu podloga dobijenih od investitora, i snimanja na licu mesta, za Kanale Toplog
Vazduha (u daljem tekstu KTV), izraCunata je tezina postojecih kanala. TeZina je raCunata
rucno, uzeta je u obzir procenjena tezina izolacije, pokrovnog aluminijumskog lima, polovina
tezine prstiju do elevacije +36.21m. Druga polovina tezine prstiju se prenosi direktno na
gorionik i nema uticaija na KTV.

Sa takvim podlogama dobijene su sledece vrednosti teZine:
- Kanala 61i64: M= 24.71t
- Kanal 62i65: M=21.89t
- Kanal 63166: M= 23.97t

Za novi sistem KTV kanala, izraCunata je tezina na ekvivalentnim segmentima i dobijene su
sledece vrednosti:

- Kanal 61 i 64: M= 18.4t

- Kanal 62i65: M=17.7t

- Kanal 63i66: M= 18.05t

Kanali aerosmese sa gorionicima:

Prilikom rekonstrukcije sistema sagorevanja predvidena je zamena kanala
aerosmesSe i gorionika. Novoprojektovano reSenje predvida zatvaranje gornjih gorionika i
smanjivanje visine kanala aerosmeSe. Shodno tome dolazi do promene uticaja na nosace
istih. Svi nosaci sistema kanala aerosmeSe sa gorionicima se nalaze na koti +16.00m.

Uticaji usled nastalih promena, manje veli€ine kanala i manje teZine izolacije, maniji
su od postojecih. Postojeéi nosaci kanala aerosmese su provereni prema trenutno vazeceim
SRPS-EN standardima. Usled promene geometrije gorionika potrebno je na odredenim
pozicijama ugraditi nove nosace na koje bi stubovi gorionika preneli uticaje do stubova i
Gerista. Usled smanjenja ukupnog opterecenja nisu razmatrani ostali nosaci na koti.

OFA 1i OFA 2:

Noseca konstrukcija Kanala OFA 1 i OFA 2 formira se sa platformi kotlovskog postrojenjea
kao i sa same nosece konstrukcije kotla — Gerista.
Kanale OFA 1 ¢&ine 6 kanala (12 mlaznica) i njihova konstrukcija se formira na slede¢im
platformama i visinskim kotama:

- Platforma na koti +35,5m

- Platforma na koti +42,0m

- Horizontalne grede i vertikalni stubovi gerista u zoni od +33,7m do 37,6m
Kanale OFA 2 c¢ine 2 kanala (8 kopalja) i njihova konstrukcija se formira na sledec¢im
platformama i visinskim kotama:

- Platforma na koti +42,0m

- Platforma na koti +52,5m

- Platforma na koti +56,5,m
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Imajucu u vidu da su postojeci nosaci platforme, pored optereéenja od gazista, optereceni i
raznom opremom za koju se ne raspolaze sa podacima o masi, za njihovu proveru su
usvojeni sledeci principi:

Provera se sprovodi samo za nova opterec¢enja od OFA kanala | njihovih oslonaca i
razmatra se iskoriS¢enost kapaciteta nosivosti postojecih nosaca od ovih opterecenja u
odnosu na njihove ukupne kapacitete nosivosti. Ukoliko je usled novih opterec¢enja od OFA
kanala iskoriS¢enost kapaciteta nosivosti postojeceg nosaca ispod 5% od njegove ukupne
nosivosti, ne vrSe se nikakve intervencije na njemu. Ukoliko je ova iskoris¢enost iznad 5%,
postojeCi nosac se ojaCava u kriticnim zonama ili se vrsi provera na njegovo ukupno
opterecenje (ovaj pristup je koriS¢en uglavnom samo kod nosaca koji su pored novog
opterecenja izloZeni samo opterecenju koje dolazi sa gazista).

Stalna opterecenja od sopstvene tezine novih nosa¢a OFA kanala su automatski
obuhvacena programskim paketom i to sa pove¢anom specificnom tezinom cCelika
y=8500kg/m3 Cime je obuhvacena i masa prikljuénih limova i spojnih sredstava.
Sopstvena tezina gazista je usvojena g=0.3kN/m2

Uticaji na konstrukciju su dobijeni iz masSinskog projekta 6/1 prilog 1 i 2.
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0.9.2. SAZET TEHNICKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA ELEKTROENERGETSKIH
INSTALACIJA SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA

1.1. Obim isporuke nove MRU opreme
U cilju realizacije redukcije NOx kotla bloka A6 potrebna je isporuka i ugradnja nove MRU
opreme i to:
1. Elektromotorni pogoni za pokretanje sledecih izvrSnih uredaja:
- Klapne na kanalima sekundarnog vazduha, za svih 6 mlinova
- Regulacione klapne na kanalima sekundarnog vazduha svih 6 mlinova
- Klapne na kanalima aerosmese, svih 6 mlinova
- Pregradne klapne mlinova, svih 6 mlinova
- Klapne na kanalima OFA 1i OFA 2
- Regulacione klapne na kanalima OFA 1 i OFA 2
2. Sistem analitickih merenja za merenje parametara izlaznog dimnog gasa:
- NOX
- CO
- 02
3. Detektori plamena uglja za potrebe pracenja plamena u lozistu
4. Merna oprema za sledece merne pozicije:
- merenja pritiska na kanalima aerosmesSe
- merenja temperature na kanalima aerosmese
- merenja pritiska na kanalima sekundarnog vazduha
- merenja pritiska na kanalima tercijarnog vazduha (OFA 1 i OFA 2)
- merenja temperature na kanalima tercijarnog vazduha (OFA 1 i OFA 2)
- merenja protoka na kanalima tercijarnog vazduha (OFA 1 i OFA 2)
Sva nova MRU oprema bi¢e kompatibilna sa odgovarajuéim tipovima postojece opreme
odnosno sa postoje¢im DCS bloka A6.
U delu priloga IDP dokumentacije su date sledece liste MRU opreme definisane od strane
donosioca tehnologije:
- Dokument: Air Damper List R2
- Dokument: Instrument List R2
U grafickom delu dokumentacije su dati P&ID dijagrami koji prikazuju raspored i funkciju
MRU opreme prema tehnoloskim celinama kotla koje su predmet rekonstrukcije. Dijagrame
je takode definisao donosioc tehnologije:
- Dokument: P&ID Sema sagorevanja
- Dokument: P&ID Sema vazduha
- Dokument: P&ID Sema goriva
Liste i P&ID dijagrami koji su prilozeni u projektu su osnova za izradu EE i MRU projektne
dokumentacije.

1.2. Napajanje MRU opreme elektriécnom energijom

Predmet sveske 4 IDP je obezbedivanje pouzdanog napajanja elektricnom energijom za svu
goru navedenu novoplaniranu MRU opremu.

1.2.1. Napajanje 12V DC, 24V DC, 48V DC

Signalno-komandni kablovi za svu gore navedenu MRU opremu ( pojedinacnih
mernih instrumenata i elektromotornih pogona) bi¢e povezani na postojec¢i DCS bloka.
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Svi analogni signali (4..20mA, pretvaraCi merenja) bi¢e napajani sa 24VDC koji se
generiSe iz postojecih DCS ormana +6JMxx.

Napajanje postoje¢eg DCS jednosmernim naponom je izvedeno sa obezbedenog
razvoda napona 220V DC — EEO1/EEQ2, tako da se do svakog DCS ormana dovodi izvor
napajanja 220V DC, a u samim DCS ormanima se vrSi pretvaranje naponskog nivoa sa
220V DC na 48/24/12V DC za napajanje opreme u ormanma.

Svi postojec¢i ormani u DCS su napojeni sa dovoljnom rezervom za prihvatanje
novih signala (napajanje je izvedeno sa 20% rezerve u odnosu na maksimalni moguc broj
IO modula, a u ormanima je popunjenost IO modulima do 80%) tako da struktura napajanja
postojecih ormana nece biti menjana.

DCS (posledica demontaze postoje¢e MRU opreme), dodavanje novih IO modula u
postojece ormane DCS (uredaji na kanalima aerosmese i uredaji sa sekundarnog vazduha
se povezuju u ormare +JA03, +JAO4 i +JAO05) i dodavanje novog DCS ormana +JA21 za
prihvatanje signala sakanala tercijalnog vazduha (OFAL i OFA2) i analizatora O2, CO i NOx.

Novi orman +JA21 ce biti integralni i potpuno kompatibilni deo postoje¢eg DCS i
sastojace se od 3 reka za smestaj IO modula sa odgovaraju¢im brojem i tipom 10 modula.
Orman c¢e biti postavljen u prostoriji u kojoj se nalaze postojeé¢i DCS ormani, na slobodnoj i
pripremljenoj poziciji, ¢ime se ne menja struktura postojece prostorije za smestej DCS
ormana.

Napajanje 48VDC, 24V DC i 12VDC novog DCS ormana JA21 bice realizovano sa
istog razvoda jednosmernog napona kao i za postoje¢e ormane i sa istim parametrima za
proracun napojnih izvoda ( svaki od ormana postojeceg DCS je napojen sa dva izvoda iz
razvoda EEOL ili EEO2, svaki pol0A, za napajanje opreme u ormanima i signalno-komandni
napon.

ProraCun i provera za napajanje ormana +JA21 dati su u numeri¢kog delu
dokumentacije IDP.

U postojec¢im razvodima jednosmernog napona postoji dovoljan broj rezervnih
izvoda tako da nece biti potrebna ugradnja novih izvoda u cilju obezbedivanja napajanja
novog ormana, ve¢ samo postavljanje odgovarajuce zastitne opreme (osiguraca) u poljima
postojecih izvoda, ¢ime se ne menja struktura postoje¢eg razvoda.

Kablovi za napajanje novog ormana +JA21 ¢&e biti poloZzeni na postojece kablovske
trase od razvoda jednosmernog napona do DCS te se ni struktura kablovskih trasa nece
menjati. Signalni napon za elektromotorne pogone je 110V DC. Ovaj naponski nivo se
obezbeduje iz razvoda ED iz koga se dovodi do podrazvoda EQO1 za distribuciju prema
ormanima HBO1 — HBO6.

1.2.2. Napajanje 400V AC

Predvideno napajanje rekonstruisane i novoplanirane opreme bice realizovano sa
postojece sopstvene potroSnje TE, sa postojecih razvoda i podrazvoda 0,4KV bez potrebe
za povecanjem kapaciteta.

Napajanje 400V AC za nove elektromotorne pogone bi¢e u najveéem delu
realizovano iz postojecih podrazvoda kotla, sa fiksnih izvoda (polja) sa kojih se napajaju
postojeci elektromotorni pogoni na tehnoloskim celinima koje su predmet rekonstrukcije
(kanali aerosmesSe i kanali sekundarnog vazduha), a koji ¢e biti demontirani. U numeri¢kom
delu dokumentacije prilozena je uporedna lista postojecih i novih elektromotornih pogona
(videti: Uporedna lista elektromornih pogona).

Iz priloZene liste se mozZe videti da je broj postoje¢ih pogona, na gore navedenim
tehnoloCkim celinama, veci od novih (koji ¢e biti povezani na postojeca fiksna polja) te da ¢ce
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nakon rekonstrukcije ostati po 6 slobodnih fiksnih polja u odrazvodima DCA, DCB i EQO1
kao rezerva.

U cilju prilagodenja novim pogonima, postojeci izvodi - polja za napajanje u
podrazvodima, ¢e biti adaptirani u smislu zamene zastitnih uredaja, odnosno montazom
zastitnih uredaja odgovarajucih novim elektromotornim pogonima.

Postoj¢i kablovi za napajanje 400V AC elektromotornin pogona, u delu od
podrazvoda do lokalnih priklju€nih kutija, bi¢e zadrzani gde god to bude moguée u smislu
odgovarajuce duzine, tipa kabla (broj i presek kablovskih Zila, izolacione karakteristike) i
procenjenog odgovarajuceg kvaliteta i stanja kabla. Od priklju€nih kutija do elektromotornih
pogona bic¢e postavljeni novi kablovi.

Za postavijanje novih napojnih kablova (u slu€aju gde postojeci kablovi nisu
odgovarajuci) od podrazvoda do lokalnih prikljuénih kutija bi¢e koriS8¢enje postojece
kablovske trase gde god je to moguce. Predvidena je i isporuka i montaza novih kablovskih
trasa (PNK regali i metalne cevi sa potrebnim montaznim materijalom) u delu gde postojece
trase nec¢e moci da zadovolje potrebe kabliranja novih elektromotornih pogona, kao i u delu
od konektorskih kutija do elektromotornih pogona.

Za deo novih elektromotornih pogona koji su predvideni na novim tehnoloSkim
delovima (kanali tercijalnog vazduha — OFA 1 i OFA2 ) bic¢e isporu€eni i montirani novi
ormani niskonaponskih podrazvoda (0,4kV) fiksnog tipa. Za svaki elektromotorni pogon je
predvidena instalacija novog zastithog uredaja prema tipi¢noj Semi delovanja priloZzenoj u
grafickom delu dokumentacije (videti: TIPICNA SEMA DELOVANJA NOVOG FIKSNOG
POLJA PODRAZVODA).

Novi ormani bi¢e postavljeni u postojeéim kotlovskim podrazvodima fiksnog tipa i to
po jedan orman u podrazvodima 6DCA (napajanje iz razvoda 6CA) i 1DCB (napajanje iz
razvoda 6CB) na koti 9m u kotlarnici bloka A6, kao nastavak tih podrazvoda bez potrebe za
rekonstrukcijom postoje¢ih nosecih konstrukcija istih. Dovod napajanja 0,4kV i signalno-
komandnog napona bice realizovani kao nastavak postojecih razvoda ovih naponskih nivoa
unutar postojecih podrazvoda (jednopolne bakarne Sine).

Ukupna jednovremena snaga svakog od novih ormana je oko 0,7kW (prema
elektromotornim pogonima) odnosno ne vec¢a od 1kW ukljuujuéi i potroSnju na samim
uredajima u ormanu, $to je zanemarljivo u odnosu na istalisane kapacitete.

Izvod 400V AC za napajanje ormana za smestaj sistema za merenja 02, CO i NOx
bi¢e realizovan iz najblizeg odgovaraju¢eg podrazvoda koji sluzi za napajanje potroSaca
kotlovskog postrojenja bloka A6. Napajanje ¢e se dovesti do ormana petozilnim kablovimam
sa PE Zilom za spoljasnju ugradnju, sa zastitom od mehanic¢kog ostecenja u vidu plasta od
Celicne trake, tip: PP0O0 4x10 mmz2. Ovi kablovi se polazu delom po postojecoj regalskoj
horizontalnoj i vertikalnoj kablovskoj trasi, delom po novopredvidenoj kablovskoj trasi.

ProraCun i provera potrebnog zastithog uredaja i kabla je prilozen u numeri¢koj
dokumenticicovog IDP (videte: Elektro proracuni i provere, deo ,Kombinovani potro$aci
(trofazni i monofazni)” , usagladen sa potrebama izabranog sistema merenja i potrebama
napajanja kontejnera ( klimatizacija, osvetlenje, pomocni napojni izvodi - utiCnice).

Postoje¢a gromobranska i instalacija uzemljenja kao i sistem zastite od slu¢ajnog
dodira delova pod naponom se ne menja.
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0.9.3. SAZET TEHNICKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA MERENJA, REGULACIJE |
UPRAVLJANJA SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA

1.1. Obim isporuke nove MRU opreme
U cilju realizacije druge faze revitalizacije kotla bloka A6 potrebna je isporuka i ugradnja
nove MRU opreme i to:

1. Elektromotorni pogoni za pokretanje sledecih izvrSnih uredaja:
- Klapne na kanalima sekundarnog vazduha, za svih 6 mlinova
- Regulacione klapne na kanalima sekundarnog vazduha svih 6 mlinova
- Klapne na kanalima aerosmese, svih 6 mlinova
- Pregradne klapne mlinova, svih 6 mlinova
- Klapne na kanalima OFA 11 OFA 2
- Regulacione klapne na kanalima OFA 1 i OFA 2

2. Sistem analitickih merenja za merenje parametara izlaznog dimnog gasa:
- NOX
- CO
- 02

3. Detektori plamena uglja za potrebe pracenja plamena u loZistu

4. Merna oprema za sledecCe merne pozicije:
- merenja pritiska na kanalima aerosmese
- merenja temperature na kanalima aerosmese
- merenja pritiska na kanalima sekundarnog vazduha
- merenja protoka na kanalima sekundarnog vazduha
- merenja pritiska na kanalima tercijarnog vazduha (OFA 1 i OFA 2)
- merenja temperature na kanalima tercijarnog vazduha (OFA 1 i OFA 2)
- merenja protoka na kanalima tercijarnog vazduha (OFA 1 i OFA 2)

Sva nova MRU oprema je kompatibilna sa odgovaraju¢im tipovima postojeée opreme
odnosno sa postoje¢im DCS bloka A6.

1.2. Povezivanje MRU opreme na DCS bloka A6

Signalno-komandni kablovi za svu gore navedenu MRU opremu ( pojedinacnih
mernih instrumenata i elektromotornih pogona) bi¢e povezani na postoje¢i DCS bloka A6.
Svi analogni signali ¢e biti realizovani kao 4—20 mA. Gde god je to moguce, u zavisnosti od
tipa merne opreme, merni uredaji Ce biti osposobljeni za koris¢enje HART protokola.

U cilju prihvatanja svih novih signala prdvideno je koriS¢enje slobodnih kanala na 10
modulima u DCS (posledica demontaze postojece MRU opreme), dodavanje novih 10
modula u postoje¢e ormane DCS (uredaji na kanalima aerosmesSe i uredaji sa sekundarnog
vazduha se povezuju u ormare +JA03, +JA0O4 i +JAO5) i dodavanje novog DCS ormana
+JA21 za prihvatanje novih analognih i binarnih signala sa kanala tercijalnog vazduha
(OFA1 i OFA2) i analizatora O2, CO | NOx.

Novi orman +JA21 ¢&e biti integralni i potpuno kompatibilni deo postojeceg DCS i
sastojace se od 3 reka za smestaj IO modula sa odgovaraju¢im brojem i tipom 10 modula i
ostalom potrebnom opremom za integraciju u postoje¢i DCS, kao i odgovaraju¢im
licencama za softversku integraciju. Svaki rek ¢e biti komunikaciona ekstenzija ("Remote
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I/O") odgovarajué¢im ormarima za upravljanje mlinovima (RTUO03 za 1. i 4. mlin, RTUO4 za 2.
i 5. mlini RTUOS za 3.1 6. mlin).

Orman ¢e biti postavljen u prostoriji u kojoj se nalaze postoje¢i DCS ormani, na
slobodnoj | pripremljenoj poziciji, ¢ime se ne menja gradevinska struktura postojecih
prostorija za smesStej DCS ormana. lzgled i raspored opreme ormara +JA21 je dat u
grafickom delu dokumentacije.

1.3. Elektromotorni pogoni

Svi novi elektromotorni pogoni (OTV/ZATV i regulacioni) su sa integrisanim
upravljanjem.

Elektromotorni pogoni imaju napon napajanja 0,4 kV, komandni i signalni kontakti su
galvanski odvojeni, taCnost pozicioniranja bolja od 1%, izradenim u stepenu zastite IP67 ili
vise.

Detaljan spisak novih pogona koji su predmet ovog projekta i koji Ce biti
implementirani u sistem nalazi se u okviru ove tehnicke dokumentacije, u okviru Uporedne
liste pogona, koja je prilog ove tehnicke dokumentacije.

Pogoni tipa OTV/ZATV (otvori/zatvori) su sa integrisanim upravljanjem i komandom
pulsnog tipa, prozvodaca AUMA. Interfejs sa DCS sistemom se realizuje prema tipskoj Semi
veze AKT-P | predvideni su sledeci signali za komandovanje i signalizaciju:

- signalizacija polozaja otvoren, DI

- signalizacija polozaja zatvoren, DI

- signlaizacija polozaja moment na otvaranje, DI

- signlaizacija polozaja moment na zatvaranje, DI

- signalizacija greSke pogona, DI

- komanda otvaranje, DO

- komanda zatvaranje, DO

Na slici ispod prikazan je izgled OTV/ZATV pogona sa integrisanim upravljanjem.

q

3

Slika 1.3.1. OTV/ZATV pogona sa integrisanim upravljanjem

Za regulacione elektromotorne pogone predvideno je zadavanje pozicije (DCS: izlazni
signal- AO) i signalizacija pozicije (DCS : ulazni signal-Al) analognim signalom 4-20 mA.
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Regulacioni pogoni su proivodaca AUMA sa integrisanim upravljanjem i pametnom
upravljackom jedinicom AUMATIC ACO01.2. Interfejs sa DCS sistemom je realizovam sa
tipskom Semom veze AKT-R sa slede¢im signalima za svaki pogon:

- signalizacija polozaja otvoren, DI
- signalizacija polozaja zatvoren, DI
- signalizacija polozaja moment na otvaranje, DI
- signalizacija polozaja moment na zatvaranje, DI
- signalizacija lokalnog rezima rada, DI
- signalizacija greSke pogona, DI
Na slici ispod prikazan je izgled OTV/ZATV pogona sa integrisanim upravljanjem.
- signalizacija polozaja, Al, 4-20mA
- zadavanje polozaja, AO, 4-20mA
Na slici ispod prikazan je izgled upravljacke jedinice AUMATIC AC 01.2.

Slika 1.3.2. Izgled upravljacke jedinice AUMATIC AC 01.2.

1.4. Merenje sadrzaja 02, CO i NOx
1.4.1. Merni i ostali uredaji u polju

Na osnovu projektnog zadatka, ovom projektnom dokumentacijom predvidena su sledeca
merenja parametara izlaznog dimnog gasa:

- Azot oksid (NO)

- Ugljen monoksid (CO)

- Kiseonik (02)

Trenutno postoji jedan Merni otvori na dimnom kanalu na izlasku iz kotla TENT A6 i
nalazi na koti +25m. Projektom je predvidjena ugrdnja dodatna dva merna otvora,
pozicionirana na 120 stepeni po obimu kanala. Time je ostvaren uslov ravnomernog
uzimanja uzoraka po mernoj ravni i dobijanja reprezentativnog uzorka.

Za merenje gasnih komponenti koristi se nedisperzivna infracrvena spektrometrija
(NDIR), koja je sustinski ekstraktivni metod merenja. Uzorkovanje se vr§i pomocéu grejne
sonde instalirane na odgovarajuce merno mesto i grejnog creva kojim se uzorak dimnog
gasa doprema do analizatorskog ormana +AMS gde se kroz sistem filtera i hladnjaka
kondicionira za analizu u analizatorskim uredajima Siemens Ultramat 23.

Dimni gas se kroz grejno crevo doprema ekstraktivnom pumpom.
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1.5. Detektori plamena za prac¢enje intenziteta plamena u lozistu

U okviru projekta za smanjenje emisije azotnih oksioda, sistem lozenja ¢e biti
dodatno opremljen sa osam novih detektora plamena uglja (6NR10R001..008) za nadzor i
monitorig u loZistu kotla.

Detektori plamena se montiraju iznad gorionika uglja na priblizno +33 metara,
prema rasporedu na slici popre¢nog preseka kotla ispod.

detektori plamena/
flame-scanner

R J
|
|
S5
|
|
lev bocni zid/ | |
6 left side wall | 4
~ T T
| |
| |
- |
__________ L I °
-!\J |
3= ' = S
=4 RE
85 [ ™= =1
® I s ol i S el e i s
- |
e ¢
I I N
1 | S~
1 I desni bocrni zid/ 3
: right side wall
i detektori plamena/
: flame scanner +26000
‘—
[ 2 . - .
! gorionik uglja/
| ° coal burner

mazutni gorionik/
oil burner

Signal prisutnosti plamena je deo kontrolne logike zastite kotla. Zbog toga se
zahteva visoka pouzdanost normalnog rada detektora plamena jer svaka neregularnost
mozZe dovesti do prekida rada uredaja i u najgorem sluCaju do obustave rada kotla.
Zahtevani Safety integrity level je SIL3.

1.6. Merni uredaji

Merni uredaji moraju biti savremeni, mikroprocesorskog tipa namenjeni za
industrijske uslove, ta¢nost bolja od 0,1%, 24 VDC / 4-20 mA dvozi¢no povezivanje na DCS,
sa mogucnoscu koricéenja HART protokola, stepena zastite kucista IP55 ili vise.

Detaljan spisak novih merenja i novih mernih instrumenata koji se isporuCuju i
implementiraju u sistem nalazi se u okviru ove tehniCke dokumentacije, u okviru Liste
instrumentacije (merenja) koja je prilog ove tehniCke dokumentacije Sva merenja su
ugradena i uvedena u DCS sistem kako bi se dobijene vrednosti mogle koristiti za zastitu
kotla, regulaciju procesa, analizu i predvidanje dogadaja u sistemu, vode se preko novih
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sabirnih kutija i kablova. Postoje¢a merenja koja su zadrzana, nisu predmet radova po ovom
projektu.
1.7. Demontaza postojec¢e i montaza nove MRU opreme

Demontaza postojeCe opreme se mora sprovesti tako da se ne osteti oprema koja se
demontira.

Demontirana oprema se odlaze u magacin na mesto koje odredi Investitor.

Napojni i signalno-komandni kablovi se moraju razvezati sa opreme koja se
demontira bez ostecCenja i moraju biti obelezeni i sklonjeni na deo kablovske trase gde nece
biti oSteceni prilikom izvodenja ostalih radova, a sve u cilju eventualnog koriS¢enja za
povezivanje nove MRU opreme.

Montaza nove MRU mora biti realizovana u skladu sa standardima i dobrom
inZenjerskom praksom, tako da u potpunosti ispuni sledecCe zahteve:

- tagnost merenja/pozicioniranja ne sme biti umanjena

- MRU oprema mora biti pristupacna

- MRU uredaji ne smeju smetati drugim predmetima

- MRU uredaji ne smeju biti pri€vré¢eni za linije sklone vibracijama, ventile, cevovode ili
drugu procesnu opremu

- MRU oprema mora biti postavljena dalje od drenaze otpadnih para, taCaka Cid¢enja,
prolaza odnosno podesta po kojima se kre€u izvrSioci i prenosi druga oprema itd.

1.8. Sistem merenja, nadzorai upravljanja (DCS)

Isporuka i implementacija navedenih instrumenata, merenja i servo pogona
predvidena je radi obezbedivanja funkcionalnosti i pouzdanosti sistema i implementacije
nadzora, kontrole i zastite procesa preko postojeceg DCS sistema, koji ¢e biti dopunjen i
prilagoden obimu novoprojektovanih komponenti postrojenja, kao i izmenjenoj
funkcionalnosti.

Postojeci upravljacko-nadzorni sistem, DCS bloka A6 je zasnovan na programabilnim
logic¢kim kontrolerima (PLC) i distribuiranom upravljatkom sistemu (Distributed Control
System), sa centralnim upravljanjem iz komandno-kontrolnog centra. Svaki deo postrojenja
(funkcionalna celina) moze da funkcioniSe nezavisno od drugih delova, odnosno kvar na
jednom kontroleru nec¢e prouzrokovati prekid celog procesa.

Sistem za automatski rad termoelektrane se sastoji od medusobno povezanih PLC
kontrolera | njihove komunikacije sa SCADA sistemom preko "aplikacione mreze" i
industrijskih Ethernet sviCeva. Aplikaciona mreza je realizovana u topologiji duplog
redundantnog prstena, a medijum za prenos su opticki i bakarni kablovi. Kao komunikacioni
protokol korisiti se Industrijski Ethernet.

Koncept mrezne konfiguracije sistema sastoji se u dve mreze Industrial Ethernet
standard spojene u 2 virtualna prstena (Virtual Ring) i pojedinaénim mrezama od
automatizacijskih servera prema uredajima u polju. Mreze se baziraju na Industrial Ethernet
standardu. Hijerarhijski viSa mreza zove se Aplikacijska sabirnica (Application Highway) ili
terminal bus na koju su spojene operatorske stanice koje sluze kao interfejs izmedu
operatera i sistema vodenja (HMI — Human Machine Interface) i redudantno aplikacijski
server. Druga mreza zove se Automatizacijska sabirnica (Automation Highway) ili plant bus
na koju su redudantno spojeni automatizacijski serveri i aplikacijski server.

Za konstrukciju aplikacijske i automatizacijske sabirnice koriste se (Switch) mrezni
preklopnici ESM (Electrical Switch Module).
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Slika 1.8.1.Standardna realizacija upravljackog sistema

Konfiguracija sistema automatizacije je izvedena prema tehnoloSkim celinama i
prema prostornom rasporedu opreme.

Komunikacija od automatizacijskih servera (PLC) prema standardnim U/l modulima i
specijalnim U/l modulima u polju odvija se u redudantnoj konfiguraciji preko samog CPU
(procesor) komunikacijskih modula (na strani automatizacijskog servera), i Interface Modula
— na strani 10 modula, a direktno preko priklju¢ka na kompatibilnim uredajima. Dodatna
proSirenja moguca su s dodatnom komunikacijskom karticom.

Novi ormar JA21 ¢e komunikaciono biti povezan sa serverom DCS sistema bloka
A6 preko postojec¢ih industrijskin Ethernet sviCeva, zadrzavajuci isti koncept mrezne
strukture. Blok Sema komunikacije DCS bloka A6, izgled i raspored opreme ormara JA21 su
dati u grafickom delu dokumentacije.

Software sistema je nezavisan od specificnih zadataka automatizacije. Odgovoran
je za sledece funkcije:

- Poziv i upravljanje odvijanjem korisni¢kog programa;

- Nadzor i upravljanje funkcijskim modulima;

- Ucitavanje informacija iz periferije procesa i predaja u sistem za nadzor i koriséenje;

- Prenos naloga iz sistema za nadzor i koriS¢enje;

- Upravljanje komunikacijom;

- Upravljanje redundansom i prespajanje iste;

- Pokretanje sistema;

- Dijagnostika.

KorisniCkim programom se realizuju zadaci upravljanja i regulacije preko softverskih
blokova specificnih za elektrane, kao i osnovne logicke i aritmeticke operacije.

Odgovarajuéim zadacima su postavljeni razli€iti vremenski okviri prema prioritetima
izvrSenja. Korisni¢ki software se obraduje ciklicno u AP-u (engl. Automation processor).
Ciklus obrade zavisii od opsega upravljackih zadataka.

Aplikativni server osigurava kontrolu pristupa, razmenu podataka do sistema za nadzor |
upravljanje preko monitora operaterskih stanica (HMI — human/machine interface).
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Sistem za nadzor i upravljanje je realizovan preko operaterskih stanica (raCunara).
Upravljacki (HMI) prikazi su izradeni kao zaokruzene funkcionalne celine shodno rasporedu
i ulozi delova postrojenja.

Sa osnovnog ekrana sistema mogu se pozvati i ekranski prikazi arhiva i alarma.
Podacima koji su smesteni na aplikativnom serveru, se pristupa preko Web-preglednika
koristeCi Java applets, Sto omoguéava koriS¢enje standardnih PC konfiguracija za
operaterske stanice.

Svi novi algoritmi upravljanja i regulacije ¢e biti izvrSavani u postojecem sistemu
upravljanja, na postoje¢im PLC kontrolerima, saglasno postojeéem rasporedu algoritama
prema tehnoloskim funkcionalnim celinama. Lista signala i raspored prema funkcionalnim
celinama je data u prilogu ove tehni¢ke dokumentacije.

Vizuelizacija tehnoloSskog procesa c¢e biti realizovana na procesnim slikama (HMI
prikazima), a koje ¢e biti prilagodene prema potrebama rekonstrukcije kotla.

Predvidena je optimizacija procesa sagorevanja (podeSavanje rada kotla, podeSavanje
zadatih algoritama i parametara regulacije i upravljanaj) i rada bloka kao deo projekta sa
novim sistemom za redukciju emisije azotnih oksida, a na bazi podloga donosioca
tehnologije za implementaciju LowNOXx sistema.

Podloge za algoritme regulacionih krugova za nove regulacione klapne obezbeduje
donosilac tehnologije uz dodatno pojasnjenje koje je neophodno za implementaciju u DCS
sistem. Svi algoritmi upravljanja, regulacije i zastita kotla moraju biti usaglasani izmedu
Narucioca i Nosioca tehnologije pre implementacije i aktivacije u DCS. U prilogu ove
tehnicke dokumentaije nalaze se izmenjeni i novi algoritmi upravljanja i regulacije koji je
isporu€io donosilac tehnologije. Spisak logi¢kih diagrama algoritama upravljanja dat je
prilogu ove tehnicke dokumentacije.
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0.9.4. SAZET TEHNICKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE SISTEMA
SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx)
PRIMARNIM MERAMA

Trenutno je na bloku TENT A6 ugradeno 6 mlaznih gorionika za izdvajanjem otparaka koji
su kanalima aerosmeSe povezani sa separatorima koji se nalaze iznad mlinova, kao i
kanalima za sekundarni vazduh koji dovode zagrejan vazduh od zagrejaCa vazduha do
samih gorionika. 1z kanala sekundarnog vazduha izdvajaju se kanali rashladnog vazduha
koji se takode dovode do gorionika i sluze za hladenje u slu€aju da gorionici nisu u pogonu.

Da bi se ispunili zahtevi emisije gasova sa efektom staklene baste (izmedu ostalog i NOx) ,
potrebno je uraditi rekonstrukciju sistema sagorevanja koja obuhvata zamenu gorionika sa
kanalima aerosmes$e, kanalima sekundarnog vazduha i rashladnog vazduha, ali i uvodenje
novih kanala za dovod vazduha za dodatno sagorevanje (OFAL i OFA2) koji do sada nisu
bili deo sistema.

Sledecdi strukturni i operativni zahtevi tj. mere su deo sistema sagorevanja sa smanjenom
emisijom NOXx:

e Smanjenje ukupnog viSka vazduha (smanjenje snabdevanja kiseonikom), a time i
smanjenje formiranja NOx, kao i povecanje vremena zadrzavanja produkata
sagorevanja u lozistu usled smanjene koli€ine produkata sagorevanja.

e ViSestepeno uvodenje toplog vazduha uvodenjem dva nivoa OFA.

e Projektovanje i konstrukcija kompaktnog gorionika za povecanje vremena
zadrzavanja od gornjeg ruba gorionika do izlaza iz loziSta i za poboljSanje meSanja
gasova za sagorevanje visokim impulsom. Ova mera takode poboljSava rad pri
delimi¢énom opterecenju i stabilnost potpale goriva.

e Kontrolisano dodavanje vazduha: Taéna regulacija protoka vazduha i koliine goriva-
uglja u cilju izbegavanja stvaranja lokalne nadstehiometrijske atmosfere je vazan
aspekt.

e Visoka brzina sekundarnog i OFA vazduha dovodi do brzog paljenja i intenzivnog
mesanja.

Sistem za sagorevanje je tangencijalni sistem za sagorevanje sa 6 ventilatorskih mlinova.
Svaki mlin je direktno spojen sa pripadajuc¢im gorionikom uglienog praha kanalom
aerosmesSe. U zavisnosti od kvaliteta uglja, obicno je potrebno 5 mlinova u radu pri
maksimalnom opterecenju kotla.

Gorionici su tangencijalno usmereni prema zamisljenom krugu u sredistu lozista.

Novi sistem za sagorevanje sa smanjenom emisijom azotnih oksida je sistem za direktno
sagorevanje bez odvajanja otparaka sa Sest novih mlaznih gorionika sa smanjenom
emisijom azotnih oksida (LNB) koji se nalaze u donjem delu loZidta. Svaki gorionik ugljenog
praha spojen je kanalom aerosmeSe sa pripadaju¢im mlinom. Mlinovi za ugalj nisu ukljuCeni
u granice ove rekonstrukcije. Novi kanali aerosmeSe c¢e biti povezani na postojece
separatore.
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Projekat e obuhvatiti rekonstrukciju sledecih elemenata:
- Gorionici uglja
- Kanali aerosmese

- OFA kanali
- Kanali sekundarnog vazduha sa kanalima za pothladivanje gorionika (rashladni i

jezgreni vazduh)
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0.9.5. SAZET TEHNICKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE CEVNOG
SISTEMA KOTLA

Svrha ovog projekta je izrada tehnicke dokumentacije za nabavku, izradu i isporuku delova
cevnog sistema kotla u okviru rekonstrukcije sistema sagorevanja goriva na bloku TENT AG6.
Delovi cevnog sistema kotla koji ulaze u rekonstrukciju su:

1. Isparivac kotla

Rekonstrukcija isparivaca kotla obuhvata:

- Uklanjanje cevnih otvora gornjih gorionika i ugradnja ravnih panela za zatvaranje
isparivacCa

- Rekonstrukcija isparivaa u zoni zidnog pregrejaca pare (PP3)

- Uklanjanje cevnih otvora za postojeCe kanale dodatnog vazduha na cca. 37m i
ugradnja ravnih panela za zatvaranje isparivaca

- Ugradnja novih cevnih otvora za mlaznice OFAL i koplja OFA2

- Ugradnja novih cevnih otvora za duvace gara na elevaciji cca +49,400m

- Ugradnja novih cevnih otvora za pratecu opremu kotla (kamere za simanje plamena
Jflame scaner, otvori za ulazenje itd.)

- ostale komponente isparivaca koje obezbeduju njegovu potpunu funkcionalnost.

Zidovi isparivaca bice opremljeni otvorima, revizionim otvorima i mernim priklju¢cima
u koli€ini koja odgovara funkcionalnim potrebama.

Ekrani, cevni otvori i prateCa oprema isparivaca bi¢e izolovani izolacijom od
mineralne vune sa limenom oplatom. Izolacija nije sastavni deo ovog projekta.

2. Pregrejac¢ P3

Predvidena je rekonstrukcija kompletnog pregrejaca pare 3, u skladu sa termickim
proracunom kotla.

Postojeci pregreja¢ se sastojao od 192 cevi (po 48 cevi na svakom zidu) dimenzija
@51mm ukupne grejne porsine 470 m?. Novi 3. stupanj pregrejaca svezZe pare sastoji se od
144 cevi (po 36 cevi na svakom zidu) dimenzija @ 63,5mm ukupne grejne porsine 687 m?
Sto predstavlja povecanje od 46%. Pored promene grejne povrSine unutar kotla predvidena
je i zamena ulaznih i izlaznih kolektora i prilagodavanje prestrujnih parovoda do ulaznih
(donjih) kolektora.

Kolektori i prodori kroz zidove isparivaca ¢e biti izolovani izolacijom od mineralne
vune sa limenom oplatom.

3. Medupregrejac pare 2

Rekonstrukcija 2. stupnja medupregrejaca pare obuhvata dodavanje po dve cevne zmije
u svakoj zavesi. S obzirom da postojeci 2. stupanj medupregrejaca ima 8 cevnih zmija u
svakoj zavesi, rekonstruisani 2. stupanj medupregrejaca pare ¢e imati 10 cevnih zmija u
zavesi $to znaci da se grejna povrSina povec¢ava za oko 25%.

U okviru ove rekonstrukcije bice predvideno busenje dodatnih otvora na ulaznim
kolektorima, dok je zamena izlaznih kolektora predvidena prema drugom ugovoru, pa treba
obuhvatiti dodatna 2 otvora tom rekonstrukcijom.
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4. Pregrejac P4

IzvrSi¢e se ojaCanje grejne povrsine u zoni oslanjanja kopalja OFA2 dodavanjem obloga oko
postojecih cevi pregrejaca.

5. Duvaci gara

S obzirom da je, prema drugom ugovoru, planirana ugradnja duvaca gara sa prate¢im
cevovodima i na elevaciji cca +49,400m, potrebno je usaglasiti poloZaj duvaca sa kopljima
OFAZ2 i revizionim otvorima u zoni pregrejaca pare 4.
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0.9.6. SAZET TEHNICKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE TERMICKE
IZOLACIJE DELOVA KOTLOVSKOG POSTROJENJA

Cilj izrade ove projektne dokumentacije je definisanje termicke izolacije delova sistema
sagorevanja kao i deo postojecih grejnih povrsina i instalacija koji su predmet rekonstrukcije
Bloka A6 na Termoelektrani TENT A u Obrenovcu. Ova projektna dokumentacija treba da
omoguci nabavku materijala i izvodenje radova na kompletnoj izradi termiCke izolacije
postrojenja.

Nova izolacija Ce biti izradena od prostirki mineralne vune ojacane €elicnom pocinkovanom
mrezom sa ili bez aluminijumske folijom, debljine prilagodene temeperaturi fluida unutar
izolovanih povrsina tako da temperatura na spoljasnjoj strani izolacije nece biti ve¢a od
60°C. Spoljasnja strana ¢e biti obloZena pocinkovanim ravnim ili trapeznim celi¢nim limom ili
ravnim Al limom.

Svi cevovodi i kanali ¢e biti obloZeni mineralnom vunom, u kuéistu od aluminijumskog lima.
Debljina izolacije ¢e biti prilagodena temperaturi fluida unutar izolovane povrSine i izabrana
tako da temperatura spoljasnjosti obloge ne prelazi 60 °C.

Projektni uslovi:

Dozvoljena temperature spoljne povrsine izolacije 60°C za temperaturu sredine
(ambijentalnu temperaturu) od 20 °C. Brzinu vetra 0 m/s posto se instalacije nalaze u
zatvorenom objekatu.

Izolacioni materijal €ine jastuci na Zi€anoj mrezi WM 660 gustine cca 80 kg/m3 (za
temperature do 300°C) ili gustine cca 100 kg/m3 (za temperature preko 300°C). Tehnicki
listovi izolacionog materijala su u prilogu proracuna.

Jastuci mineralne kamene vune na zi€anoj mreZi se ugraduju sa ili bez Al foljom dok je
plast-obloga od Al lima ili pocinkovanog ravnog ili TR lima.

Standardi kori§c¢eni za proracun:

- Usaglaseno sa standardom SRPS EN ISO 12241:2010 koji je identi¢an sa standardom
EN ISO 12241:2008 Toplotna izolacija za gradevinsku opremu | industriske instalacije —
Pravila ProraCuna

- Usaglaseno sa standardom SRPS EN ISO 23993:2012 koji je identi¢an sa standardom
EN ISO 23993:2010 Proizvodi za toplotnu izolaciju opreme i instalacija u zgradama i
industrijskim objektima — Odredivanje projektnog koeficijenta toplotne provodljivosti

Primenjena projektna reSenja eliminiSu moguc¢nost pojave termo mostova i omogucavaju
nesmetano termicko Sirenje bez gubitka pretpostavljenih karakteristika izolacije.

Nosece konstrukcije izolacionih komponenti (lajsne, mreze, vijci...) bi¢e od pocinkovanog
Celika.

Omogucice se nesmetan prilaz mernim mestima, mestima za uzimanje uzoraka, revizionim
otvorima, ulazima i sl. pomoc¢u montazno-demontaznih kucista Cime se zadrzava njihova
operativna uloga.

Sve detalje i konstrukciona reSenja koja nisu obuhvacena projektom treba uraditi po
standardu za ovu vrstu objekata i na osnovu merenja na licu mesta.
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0.9.7. SAZET TEHNICKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE
VATROSTALNOG OZIDA

Savremeni kotlovi su veoma slozeni termiCki agregati za Cije ozidivanje (oblaganje)
se koriste vatrostalni i termoizolacioni materijali razliCitih kvaliteta i formata. Pogonski uslovi i
uticaji kojima je izloZzen ozid su raznovrsni. Poznavanje pogonskih uslova-uticaja kojima ¢e
biti izlozen ozid kotla osnove su za pravilan izbor ozidnog materijala prilikom izrade ovog
projekta rekonstrukcije vatrostalnog i termoizolacionog ozida. Potrebno je imati u vidu, da
nijedna vrsta vatrostalnog i termoizolacionog materijala ne poseduje maksimalno razvijene
sve potrebne osobine.

Ovaj tehnicki opis se odnosi na sledece pozicije, koje su definisane granicom projekta :
- Gorionici ugljenog praha : ukupno 6 komada
- Otvori za OFA1 mlaznice : 12 komada
- Otvori za OFA2 koplja : 8 komada
- Otvori za skenere plamena : 4 komada
- Otvori za duvace gara : 10 komada
- Otvori za pristupna vrata : 2 komada

1. GORIONICI UGLJENOG PRAHA (6 komada)

- Vatrostalni i termoizolacioni ozid boc¢nih strana gorionika je viSeslojan, ukupne
debljine 300 mm.

- Vatrostalni i termoizolacioni ozid poda gorionika je viSeslojan, ukupne debljine 330
mm.

- Vatrostalni i termoizolacioni ozid plafona gorionika je viSeslojan, ukupne debljine od
370 mm.

- Vatrostalni jednoslojni ozid rashladnih cevi, ukupne debljine od 300mm do 440 mm
Razdelnik od vatrostalnih opeka, formira se od opeke formata 2-76.

2. OTVORI ZA OFA1 MLAZNICE (12 komada)

- Vatrostalni ozid zaptivnih kutija OFA1l otvora je jednoslojni. Sloj se formira od
termoizolacionog betona, koji se isklju€ivo ugraduje ru¢no nalivanjem u veé formirane
Celicne kutije.

3. OTVORI ZA OFA2 KOPLJA (8 komada)

- Vatrostalni ozid zaptivnih kutija OFA2 otvora je jednoslojni. Sloj se formira od
termoizolacionog betona, koji se isklju€ivo ugraduje ru¢no nalivanjem u veé formirane
Celicne kutije.

4. OTVORI ZA SKENERE PLAMENA (8 komada)

- Vatrostalni ozid zaptivnih kutija skenera plamena je jednoslojni. Sloj se formira od
termoizolacionog betona, koji se isklju€ivo ugraduje ru¢no nalivanjem u veé formirane
CeliCne kutije.

5. OTVORI ZA DUVACE GARA (10 komada)

- Vatrostalni ozid zaptivnih kutija duvaCa gara je jednoslojni. Sloj se formira od
termoizolacionog betona, koji se isklju€ivo ugraduje ru¢no nalivanjem u veé formirane
CeliCne kutije.

6. OTVORI ZA PRISTUPNA VRATA (2 komada)

- Vatrostalni ozid zaptivnih kutija pristupnih vrata je jednoslojni. Sloj se formira od
termoizolacionog betona, koji se isklju€ivo ugraduje ru¢no nalivanjem u ve¢ formirane
CeliCne kutije.
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0.9. 1ZJAVE OVLASCENIH LICA

0.9.1. 1IZJAVA OVLASCENOG LICA ZA ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Kao ovlaséeno lice koje je izradilo ELABORAT ZASTITE OD POZARA koji se prilaze
IDEJNOM PROJEKTU REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU
SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6
Termoelektrana Nikola Tesla, BLOK A6, OBRENOVAC, KP 1934/1; KO Urovci, GO
Obrenovac, u Obrenovcu

Mihajlo Doki¢ dipl.inz.mas
IZJAVLIUJEM

1. da je elaborat izraden u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji,
Zakonom o za$titi od pozara, propisima, standardima i normativima iz oblasti
bezbednosti u slu€aju pozara i pravilima struke;

2. da je na nacCin predviden elaboratom obezbedeno ispunjenje odgovarajuceg osnovnog

zahteva za objekat - bezbednost u slu€aju od pozara.

Ovlaséeno lice: Mihajlo Doki¢ dipl.inz.mas
Broj ovlascenja: Licenca: 330 M022 13
MUP: 07-152-135/13
Potpis: . . Digitalno
potpisao: Mihajlo
Mihajlogee:

o 7 Datum:
'DO le 2023.11.29

15:01:15 +01'00'
Broj tehni¢ke dokumentacije: 03/23.1DP.0.rev2

Mesto i datum: Beograd, novembar 2023.
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0.10. PREDMER | PREDRACUN

Poseban
deo Naziv posebnog dela projekta Cena [RSD]
projekta
Izrada | |sporuka opreme za rekonstrukciju sekundarne Celicne 35.170.440,00
konstrukcije
2/1. - _
Montaza opreme za rekonstrukciju sekundarne &eli¢ne 29.308.700,00
konstrukcije
_Izrada |_|_spo_ruka opreme za r__ekonstruk_cuu el_ektroenergetsklh 17.625.000,00
instalacija sistema za redukciju NOx primarnim merama
4.
_I\/Iontazq opreme za rekonstr_ukcuu elektroer_lergetsklh 17.625.000,00
instalacija sistema za redukciju NOx primarnim merama
Izrada_l |s_por_uka opreme za rgkonstrukquu merenja, regulacije i 23.500.000,00
upravljanja sistema za redukciju NOx primarnim merama
5.
Monta_za ~opreme za rekonstrg_kcuu merenja, _regulacue [ 23.500.000,00
upravljanja sistema za redukciju NOx primarnim merama
Izrada | isporuka opreme za rekonstrukciju sistema sagorevanja
u cilju smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOXx) primarnim 844.090.560,00
6-1. merama
Monte_lza_ opreme za rekpnstqucuu sistema sagorevanja u cilju 422.045.280,00
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOXx) primarnim merama
Izrada | isporuka opreme za rekonstrukciju cevnog sistema 164.128.720.00
kotla, TENT A6 e
6-2.
'IXIgntaza opreme za rekonstrukciju cevnog sistema kotla, TENT 109.028.364,00
Izrada | isporuka opreme za rekonstrukciju termicke izolacije
delova kotlovskog postrojenja TENT A6 29.308.700,00
6-3.
Montaza opreme za rekonstrukciju termic¢ke izolacije delova
kotlovskog postrojenja TENT A6 23.446.960,00
Izrada | isporuka opreme za rekonstrukciju vatrostalnog ozida 29.308.700,00
6-4.

Montaza opreme za rekonstrukciju vatrostalnog ozida

23.446.960,00

ukupno

1.791.533.384,00

Napomena: Cene su obraCunate prema srednjem kursu NBS na dan 10.07.2023. koji je iznosio 117,2348 RSD
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0.11. GRAFICKA DOKUMENTACIJA

Broj crteza

Naziv crteza

3/23.1DP.0.000.00.00.A0.0.

Situacioni plan TENT A6
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Legenda:

OBJEKTI
OBJEKAT POD REKONSTRUKCIJOM
GRANICE KATASTARSKIH PARCELA

L EGENDA:

1. GLAVNI POGONSKI OBJEKAT SA ELEKTROFILTRIMA, BAGER—STANICAMA | DIMNIM KANALIMA
1.4. DIMNJAK ZA BLOK I, II, III
1.5. DIMNJAK ZA BLOK 1V, V, VI
1.6. ENERGETSKI TRANSFORMATORI
2.1, POLARNO SKLADISTE D1
2.2. ISTOVARNA STANICA DI
2.3. PRELAZNA ZGRADA 1 D1
2.4, PRELAZNA ZGRADA 2 D1
2.5. POLARNO SKLADISTE D2
2.6. ISTOVARNA STANICA D2
2.7. PRELAZNA ZGRADA 1 D2
2.8. PRELAZNA ZGRADA 2 D2
2.9 STANICA ZA ODMRZAVAWE VAGONA
2.10. GARDEROBA | SKLONISTE
2.11. GARDEROBA
2.12. RADIONICA
2.13. STARI DEPO BULDOZERA
\ 2.14. NOVI DEPO BULDOZERA
2.15. MAGACIN
\ 2.16. PRANJE BULDOZERA
\ 2.17. KOSI MOST T2 D1
7 2.18. KOSI MOST T6 D1
2.19. KOSI MOST T3 D1
2.20. KOSI MOST T2 D2
/ 2.21, KOSI MOST T6 D2
2.22. KOSI MOST T3 D2
2.23. POMOCNI OBJEKAT
/ 2.24. POMOCNI OBJEKAT
2.25. BARIJERA SA VODOM ZA PRANJE GUSENICA BULDOZERA
2.26. PUMPA ZA DIZEL GORIVO
2.27. PASARELA
2.28. PASARELA
/ 2.29. POMOCNI OBJEKAT
3. DEPO LOKOMOTIVA
4, CENTAR DALJINSKOG UPRAVLJAWA
/ 5. MAGACIN SA SKLADISTENJEM | CUVANJEM MASINSKE OPREME | REZERVNIH DELOVA
6. OBEZBEDJENJE | BZR
7.1, ZGRADA HPV
/ 7.2. SKLADISTE HEMIKALIJA — NaOH — luZine
7.3. REZERVOAR DEMI VODE
7.4. REZERVOAR DEMI VODE
/ 7.5. REZERVOAR DEMI VODE
7.6. OTVORENO SKLADISTE HEMIKALIJA — HCI (kiselina)
7.7. REZERVOAR DEMI VODE
7.8. NOVA JAMA ZA NEUTRALIZACIJU
7.9. REZERVOAR DEMI VODE
8.1. MAZUTNA STANICA
8.2. REZERVOAR MAZUTA 1 SA BAZENOM
8.3. REZERVOAR MAZUTA 2 SA BAZENOM
8.4. REZERVOAR MAZUTA 3 SA BAZENOM
9. PROPAN—BUTAN STANICA
10. CRPNA STANICA RASHLADNE VODE
11.1. ELEKTROLIZNA STANICA ZA PROIZVODNJU VODONIKA SA REZERVOARIMA
11.2. SKLADISTE VODONIKA
11.3. STANICA — CO.
11.4. SKLADISTE BOCA TEHNICKIH GASOVA
11.5. SKLADISTE BOCA TEHNICKIH GASOVA
12. OBJEKAT SEKTORA ODRZAVANJA
13. NOVA MLINSKA RADIONICA
14. GARAZA
15. MAGACIN KM | HTZ OPREME
16.1. MAGACIN ULJA | MAZIVA
16.2. MAGACIN ULJA | MAZIVA
17. RP 110/6 kV
18. UPRAVNA ZGRADA
19. AMBULANTA
20. RESTORAN
21. INVESTICIJE ZGRADA
22. SEKTOR OPSTIH POSLOVA ZGRADA
23. KFS ZGRADA
24. SKLONISTE ONO
25. SMECARA
26. BIODISK
27. STAKLENIK
28. ZELENILO ZGRADA
29. GLAVNA PORTIRNICA
30. SPOREDNA PORTIRNICA
31. VAGA
32. PESKARA
33. MAGACIN
34. MAGACIN
35. MAGACIN
36. PARKING ZA AUTOBUSE | AUTOMOBILE
37. KOMPRESORSKA STANICA
38. PUMPA ZA GORIVO
39.1. STARA CRPNA STANICA
39.2. NOVA CRPNA STANICA
40. MEHANICARSKA RADIONICA
41, ELEKTRORADIONICA
42, MOKRI CVOR
43, OBJEKAT TOPLIFIKACIJE
441, FEKALNA PUMPNA STANICA
44.2. FEKALNA PUMPNA STANICA
45, SKLADISTE HIDRAZINA
46.1. NADSTRESNICA
46.2. NADSTRESNICA
47.1. NADKRIVEN PARKING
47.2. NADKRIVEN PARKING
47.3. NADKRIVEN PARKING
48. POMOCNI OBJEKAT
49, PROTENT ZGRADA
50. STAMBENI OBJEKAT
51.1. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.2. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.3. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.4. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.5. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.6. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.7. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.8. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.9. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.10. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.11. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
5112 OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.13. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.14. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.15. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.16. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.17. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.18. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.19. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.20. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.21. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.22. OBJEKAT ZA 1ZVODJACE RADOVA
51.23. OBJEKAT ZA 1ZVODJACEE RADOVA
52. POMOCNI OBJEKAT
53. POMOCNI OBJEKAT
54, POMOCNI OBJEKAT
55. PORTIRNICA 3
56. POMOCNI OBJEKAT
57. POMOCNI OBJEKAT
58. TRAFO
59. POMOCNI OBJEKAT
60. POMOCNI OBJEKAT
61. TRAFO
62. POMOCNI OBJEKAT
63. POMOCNI OBJEKAT
64. CRPNA STANICA 3
65, CRPNA STANICA 2
66. SISTEM 7ZA PRERADU KRECNJAKA | GIPSA
67. ZONA ABSORBERA
68. ZGRADA ZA ZGRUSAVANJE HDROMESAVINE GIPSA
3
2
1
Rev. Opis izmene Datum Crtao Datum | Kontrolisao | Datum Overio
Projekat: IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU

SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6
- REKONSTRUKCIJA SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU

SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 -

— — Dimni kanali FER— Investitor . Vrsfa fen:
76.85 parking a a ‘- . VIA OGEL ELEKTROPR'VREDA SRB'JE AD |DP
e D I m n J a C I (CBALKAN ENERGY Tsz Q\) Excellence as Standard ObJEkat: TENT A 6
design, examination & engineering
—e— . i .
& -5 P ru g a 2023 Datum |Ime i prezime | Broj licence Potpis Naziv: 0z projekta:
$ —— - -
‘0255 67%‘77 P -l . 1_ . Projektovaol 06.2023. | D. PleSinac | 330 2234 03 Slfl:ll_aEcI\;(_T_nlAlglan O
b i g Fitazni purevi Crtao 06.2023. | M. Glisit -
oy 7? . - Broj crteza: Format |Revizija| Raz. |Strana:
\.‘m . 7.8 - 71.38 STy %79 O g ra d e Kontrolisao| 06.2023. | D. PleSinac -
WL [l T\~\ - L i Sy Broj dokuments ) 3/23.1DP.0.000.00.00. | A0 | 0 1000 1/1
— — 4 76.46
5508 // // / / / l’llﬂ”””” '”””””"n"nn""'.’...;.__: Dnu \\ B8 766'831 7643 X 7522 Ovaj crtez je vlasniStvo BET-a i bilo koja informacija ne sme biti kopirana, reprodukovana ili davana trecim licima bez dozvole BET-a. Svako neovlasteno koriStenje podleze krivitnom gonjenju.
\ ? 8 9 10 \ 11 12 13 14 \ 15 \ 16 17 18 19 20




		2023-11-29T08:34:51+0100
	МАРКО ГЛИШИЋ 006818170 Auth


		2023-11-29T08:35:15+0100
	МАРКО ГЛИШИЋ 006818170 Auth


		2023-11-29T08:35:34+0100
	МАРКО ГЛИШИЋ 006818170 Auth


		2023-11-29T08:39:55+0100
	Tomislav Jevtić


		2023-11-29T11:24:38+0100
	ЗОРАН САВИЋ 006771509 Sign


		2023-11-29T11:26:17+0100
	ЗОРАН САВИЋ 006771509 Sign


		2023-11-29T11:50:40+0100
	РАДОЈИЦА ПЕРОВИЋ 0505952721849-0505952721849


		2023-11-29T15:01:15+0100
	Mihajlo Đokić


		2023-11-29T15:02:33+0100
	Mihajlo Đokić


		2023-11-29T15:14:18+0100
	Dušan Plešinac


		2023-11-29T15:14:54+0100
	Dušan Plešinac


		2023-11-29T15:15:19+0100
	Dušan Plešinac


		2023-11-29T15:16:26+0100
	Miroslav Lukić


		2023-12-04T14:08:35+0100
	Vladimir Živković


		2023-12-04T14:32:09+0100
	Mirko Savić




