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PRILOG 10
— ZA PRIBAVLJANJE VODNIH USLOVA -

SADRZINA IDEJNOG RESENjA ZA OBJEKTE ZA KOJE SE PRIBAVLJAJU VODNI USLOVI U SKLADU SA PRILOGOM 10,
Pravilnika o sadrZini, nacinu i postupku izrade i nacinu vrienja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i
nameni objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)

1. Naziv, vrsta i namena objekta;

Transfer stanica suve frakcije neopasnog komunalnog otpada sa reciklaznim dvoristem za prijem i
odlaganje reciklabiinog komunalnog otpada. Namena objekta je prijem i priviemeno skladistenje
reciklabilnog komunalnog otpada iz opstine Zabal;.

Neopasan ofpad se prihvata, presuje ili sitni (inertan gradevinski otpad) i privremeno skladisti do
preuzimanja od sfrane ovlasc¢enih operatera, a u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl.
glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. Zakon i 35/2023).

Sve ove materije Cuvaju se u skladu sa propisima koji ureduju oblast skladistenja neopasnog
reciklabilnog ofpada, obezbedeni i zatvoreni u halama i na prostorima na otvorenom koji imaju

nadstresnicu ili podloge koje su otporne te se iskljucuju bilo kakvi uticaji na povrsinske i podzemne
vode.

Ovaj objekat ima samo pozitivan uticaj za dalje spreCavanje zagadenja Jegricke bare, Tise i
podzemnih voda koji se ugleda u umanjenju koliCina za deponovanje.

2. Podatak da li se objekat priklju€uje na javni vodovod i javnu kanalizaciju;

Objekat se moze prikljuciti na javni vodovod. Javna kanalizaciona mreza nije izgradena. Za sanitarne
vode se koristi septiCka jama koja se prazni prema predvidenoj dinamici. Jama ima odgovarajucu
oblogu.

3. Opis nacina zahvata vode sa planiranim kolicinama vode, ukoliko se voda zahvata iz povrsinskih ili
podzemnih vodaq;

Nema zahvata podzemnih ili povrsinskih voda.

Doprinos ovog projekta je preduslov da se trajno uklone visedecenijski negativni uticaji po zivotnu
sredinu koje imaju ocedne vode postojece deponije na 2,42 ha. Deponija ne moze da bude sanirana
dok se ne postavi transfer stanica i reciklazno dvoriste.
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4. Opis planiranog nacina ispustanja otpadnih voda, ukoliko industrijski ili drugi objekat otpadne vode
ispusta u povrsinske vode ili podzemne vode;

Nema tehnoloskih otpadnih voda iz procese privremenog skladistenja i fretmana otpada. U
objektu se obraduje suva frakcija reciklabilnog otpada.

Atmosferske otpadne uslovno Ciste vode sa krovova se upustaju u zelene povrsine.

Atmosefrske uslovno zaprljanje vode sa manipulativnin povriina i saobracajnice se preko
separatora ulja i vode ispustaju u putni kanal ka ulici Svetog Nikole.

Monitoring ovih voda radi se u skladu sa propisima koji ureduju ovu oblasti.

Vode sa krovova koje su Ciste ispustaju se u okolne zelene povriine. Otpadna voda se regulise
pomocu separatora ulja.

Otpadna voda dolazi u deo za taloZenje i isplivavanje gde se taloze Cestice, a plutajuce Cestice
dolaze na povrsinu. Iz dela za talozenje, ofpadna voda dolazi u koalescentni filter, koji sluzi za
ukrupnjavanje sitnin Cestica ulja i masti, $to im omogucava lakse isplivavanje. Nakon prolaska kroz
koalescentni filter voda odlazi u recipijent.

Praznjenje i Cis¢enje uredaja vrsi operater ofpada nakon karakterizacije. Prakticna iskustva
pokazuju da je dovolino praznjenje jednom u 3 — 4 meseca, sto zavisi od karakteristika uredaja i
opterecenja u radu.

Usvojen je uredaj koji zadovoljava sledece parametre:

e procenjeni maksimalni kapacitet kisnih slivninh voda i voda od pranja platoa do 15l/s, raCunato
na merodavnu kisu (dvadesetominutna kisa, povratni period javljanja jedanput u dve godine),

e ocCekivana koli¢ina suspendovane materije je niska,

e koliCina ulja, kao i eventualno prokapalnog goriva iz dostavnih i drugih vozila, je mala (tanki film
na platou) u odnosu na kolicinu padavina i koliCinu upotrebliene vode za pranje,

e recipijent ¢e se odrediti vodoprivrednim uslovima za izradu projekta za gradevinsku dozvolu
(ekosistemski procesor).

5. Opis tehnoloskog procesa sa procenom kvaliteta i kvantiteta efluentaq;

U objektima iispod nadstresnica se vrsi presovanije limenki, PET ambalaze, papira i kartona. U ovaj
centar dolazi primarno separisana suva frakcija komunalnog otpada od gradana i privrede. Sav
otpad je neopasan.

Nakon toga balirana suva frakcija odlaze se ispod nadstreSnice do preuzimanja reciklera. U centar
se dovozi odabrani kabasti otpad, inertna frakcija gradevinskog otpada i zeleni otpad (lis¢e i
granje). Drveni otpad ¢e se moze koristiti za pripremu peleta u kasnijim fazama. U prvom periodu se u
objekat nece prihvatati zeleni i organski otpad.

Nema tehnoloskih otpadnih voda iz procese priviemenog skladistenja i tretmana otpada.

Atmosferske otpadne uslovno Ciste vode sa krovova se ispustaju u okolne zelene povrsine.
Atmosferske uslovno zaprljanje vode sa manipulativnih povriina i saobracajnice se preko separatora
ulja i vode ispustaju u putni kanal.
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Monitoring ovih voda radi se u skladu sa propisima koji ureduju ovu oblasti.

6. Opis planiranih radova koji se odnose na uredenje vodotoka i zastitu od stetnog dejstva voda,
uredenje i koris¢enje voda i zastitu voda od zagadivanja;

Sve povrsine objekata su vodonepropusne.

Projektuje se nova septiCka joma na parceli koja ¢e primiti otpadne vode iz sanitarnih vorova.
Taloznici, slivnici i ostale reSetke kanalisace Ciste i potencijalno zaprliane atmosferske vode u skladu
sa propisima.

Ciste vode ispustace se u zelene povriine, dok ¢e se zaprliane vode prikupljati i kanalisati preko
separatora ulja i vode i taloznika do velikog uparivaca.

7. Podatak o kvalitetu zahvaéene vode (rezultati ispitivanja vode), u slu¢aju kada se voda zahvata iz
povrsinskih ili podzemnih voda, kao i podatak o nac¢inu vodosnabdevanja (vodotok, kanal, bunar ili
javna vodovodna mreza) i lokaciji vodozahvata.

Snadbevanije je iz javnhe vodovodne mreze JKP Vodovod opstine Zabalj, nema potrebe za zahvatom
vode ili bunarima.

8. Podatke o nacinu prikupljanja, odvodenja, precis¢avanja (primarno, sekundarno) i ispustanja svih
otpadnih voda sa lokacije predmetnog objekta (tehnoloskih, sanitarno-fekalnih, atmosferskih) i o
recipijentu istih (vodotok, laguna, septicka jama, javna kanalizaciona mreza i sl.), vrsti i nacinu
odlaganja otpada koji moze uticati na vodni rezim (kvantitet i kvalitet).

U okviru IDR tehnologije dat je graficki prilog.
U zavisnosti od namene objekta, idejno resenje sadrzi i:

- za industrijske objekte, kapacitet objekta, opis proizvodnog procesa, vrstu i koli¢inu sirovine koja se
koristi, vrstu tehnoloskog postupka i finalni proizvod;

Kapacitet objekta je 1600 t/god, ne vise od 150 t/mesecno u punom kapacitet suve frakcije
komunalnog otpada.

Finalni proizvod su otpresovani papir, karton, PET ambalaza i limenke.

lznos koli¢ine sakuplienog otpada u opstini Zabalj na godisnjem nivou iznosi ukupno za suvu i
mokru frakciju oko 5.997t, odnosno 16t po danu. Procenjuje se da je od toga ucesce suve
reciklabilne frakcije oko 1600 tona/god.

U betonske blokove za prikupljanje reciklabiinog materijala bice moguce sakupljati po 50t otpada u
svaki, tacnije ukupno 100t otpada. U betonski blok za kabasti otpad bice moguce prikuplianje priblizno
11t ofpada. Pored toga bice predvideni i delovi za gradevinski Sut i drvo. U ostalim kontejnerima
odredene namene i velicine bi¢e moguce prikuplianje ukupno 53,5t otpada.

U pocetku se ocekuje priiem oko 30 tona dnevno komunalnog otpada samo iz Zablja, a ostale
samouprave Ce se eventualno naknadno prikljuciti u narednim godinama. Izgradnja stanice preduslov

je za reSavanje visedecenijskog pitanja ocednih voda deponije koja se prostire na 2,42 ha.
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Nema tehnoloskin postupaka izuzev prilema, presovanji i privremenog skladistenja neopasnog
otpada, presovanja komunalnog otpada u zatvorenom sistemu i njegovog punjenja u metalne
kontejnere za prevoz na dalju obradu.

U PGD projektu tehnologije bice definisane operacije fretmana neopasnog reciklabilnog
komunalnog otfpada u skladu sa propisima koji ureduju oblast upravljanja otpadom operatera
neopasnog i reciklabilinog otpada.

e R4 Reciklaza/prerada metala i jedinjenja metala (ALU limenke samo)
e R5 Reciklaza/prerada drugih neorganskin materija (papri, karon, pet, drvo, inertan grad.)
e RI12 Promene radi podvrgavanja ofpada bilo kojoj od operacija od R1 do R11

e RI13 Skladistenje otpada namenjenih za bilo koju operaciju od R1 do R12 (iskljuCujuci
privremeno skladistenje otpada na lokaciji njegovog nastankal)

Na ovaj postupak atmosferske padavine nemaiju uticaj obzirom da se sve operacije izvode na suvim
frakcijoma i ispod nadstresnice ili u objketu.

Sistem prinvata atmosferskin padavina ¢e maksimalno rasteretiti separatore, taloznik i sistem za
uparavanje u skladu sa propisima koji omogucavaju da se Ciste vode sa krovova i platoa ispuste u
okolne zelene povrsine.
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