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6.1.4. RESENJE O ODREDIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA
PROJEKTA MASINSKIH INSTALACIJA

Na osnovu €lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11i 121/12, 42/13—-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka
US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 — dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i odredbi
Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacinu vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije
prema klasi i nameni objekata ("SI. glasnik RS", br. 73/2019), kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu projekta masinskih instalacija kao dela Idejnog resenja za izgradnju i rekonstrukciju
objekata : Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation, Industrijsko
naselje Belo Polje bb, k.p.3280/1,3282/3,4840/2,3269/1,3269/2,3267/6,3267/8,3267/2, 3272/1 i
3265/1 K.O.Surdulica, odreduje se:

Zoran Strika, dipl. mas. inz. 330 1548 03

Projektant: TERMOENERGO INZENJERING d.o.0.
Bulevar kralja Aleksandra 298
11050 Beograd
Licenca MGSI br. 351-03-03097/2020-09

Odgovorno lice: Dura Kesic, dipl. mas. inz.

Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: TEI 09/23 - IDR - 06

Mesto i datum: Beograd, April 2023. godine
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6.1.5. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA
MASINSKIH INSTALACIJA

Odgovorni projektant projekta masinskih instalacija koji je deo Idejnog reSenja za izgradnju i
rekonstrukciju objekata : Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf
insulation, Industrijsko naselje Belo Polje bb, k.p.3280/1,3282/3,4840/2,3269/1,3269/2,3267/6,
3267/8, 3267/2, 3272/1 i 3265/1 K.O.Surdulica

Zoran Strika, dipl. mas. inZ.
IZJAVLJUJEM

1. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. da je projekat u svemu u skladu sa nacinima za obezbedenje ispunjavanja osnovnih zahteva
za objekat propisanih elaboratima i studijama.

Odgovorni projektant: Zoran Strika, dipl. mas. inz

Broj licence: 330 1548 03

Potpis:
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Broj tehni¢ke dokumentacije: TEI 09/23 - IDR - 06

Mesto i datum: Beograd, Avgust 2023. godine
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Sveska 6. — PROJEKAT MASINSKIH INSTALACIJA Datum 08/2023
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6.2.1. UVOD

Fabrika kamene vune kompanije Knauf Insulation doo u Surdulici posluje od 2005. godine,
a ve¢ 2007. godine Knauf Insulation doo zapo€eo je sa realizacijom znacajnih investicija koje su
podrazumevale: rekonstrukciju toplog dela linije za proizvodnju kamene vune, ugradivanje
najsavremenije tehnologije za proizvodnju impregnisane kamene vune (IKV), pove¢anje kapaciteta
fabrike, ugradivanje modernih ekoloskih postrojenja za tretman otpadnih gasova, maksimalno
iskoriS¢enje tehnoloSkih (mokrih i prasSkastih) ostataka, potpuno iskoriS¢enje tehnoloskih otpadnih
voda recirkulacijom, uvodenje prirodnog veziva u tehnoloski proces (ECOSE®), ugradnju novog
remontnog filtera na taloznoj komori, uredenje fabrickog kompleksa.

Od 2010. godine do danas, u okviru optimizacije procesa proizvodnje izvrSena je zamena
energenata (loz ulje je zamenjeno TNGom), rekonstruisan je filtro-ventilacioni sistem, postavljeni su
moderni filteri za smanjenje aerozagadenja, uvedeno je patentirano prirodno vezivo ECOSE®, ¢ime
je smanjeno koriS¢enje PF veziva na bazi fenol-formaldehidne smole, izvrSena je potpuna
recirkulacija tehnoloskih otpadnih voda, izveden je sistem za reciklazu tehnoloskog Skarta,
obezbedena je recirkulacija mokrih tehnoloskih ostataka iz proizvodnje, izvrSeno je iskoriS¢enje
tehnoloSke prasSine kroz proizvodnju briketa.

U narednom periodu »Knauf Insulation doo« namerava da realizuje jo$ jednu investiciju,
kojom ¢e kapacitet fabrike biti povec¢an za 20 odsto, a proizvodnja kamene vune iznosice preko 55
hiliada tona godiSnje. Ovom investicijom podmirile bi se kompletne potrebe trziSta u Srbiji i
JugoistoCnoj Evropi, i povecali izvozni kapaciteti fabrike u Surdulici.

Istovremeno, Knauf Insulation doo nastaviée sa tehnoloSkim unapredenjem procesa
proizvodnje, u smislu instaliranja opreme sa najsavremenijom tehnologijom koja zadovoljava
ekoloske standarde EU.

Na katastarskim parcelama k.p.3280/1,3282/3,4840/2,3269/1,3269/2, 3267/6, 3267/8,
3267/2, 3272/1 i 3265/1 K.O.Surdulica u Industrijskom naselju Belo Polje bb,predvideno je sledece

* A - izgradnja platoa za skladistenje gotovih proizvoda u zoni F-4;

* B - rekonstrukcija i proSirenje odlagaliSta nusproizvoda u zoni F-4;

* C — rekonstrukcija platoa za skladistenje gotovih proizvoda u zoni F-3;

* D - izgradnja novog platoa za skladiStenje gotovih proizvoda u zoni F-3a;
* E - izgradnja platoa za skladistenje sirovina u zoni F-2a i

* G - izmestanje rezervoara za kiseonik iz zone F-1 u zonu F-2a.

Projekat je uraden u svemu prema:

- Planu generalne regulacije naselja Surdulica (,Sluzbeni list grada Vranja“, br.35/12, 34/16 i
15/17) i

- Urbanisti¢kom projektu za potrebe izgradnje i rekonstrukcije privredno-industrijskog
kompleksa "Knauf Insulation” u Surdulici, Industrijsko naselje Belo Polje bb, Surdulica
potvrdenog reSenjem MSGI dana 26.04.2021. pod zavodnim brojem 350-01- 00243/2021-ll
i Misljenjem o primeni odredbi ZPl,a u vezi postupka izrade i sprovodenja UrbanistiCkog
projekta, od MGSI Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, broj 011-00-00370/2023-07
od dana 19.07.2023.g.

Izradnja (prosSirenje postojeceg platoa) platoa za skladistenje gotovih proizvoda u zoni F-4 je
projektovana tako da se postojeci plato proSiruje na raCun postojece deponijekoja se uklanja i
sanira.

Rekonstrukcija i proSirenje odlagalista nusproizvoda u zoni F-4 je projektovana tako da se
postojeci plato proSiruje na racun postojece deponije,koja se uklanja i sanira.

Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
Sveska 6. — PROJEKAT MASINSKIH INSTALACIJA Datum 08/2023
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Rekonstrukcija platoa za skladistenje gotovih proizvoda u zoni F3 je projektovana tako da se
na delu postojeéeg platoa planira proSirenje slobodne zelene povrsine,ne remeteci tehnoloski proces
i funkcionisanje skladista.

Izgradnja novog platoa za skladiStenje gotovih proizvoda u zoni F-3a je projektovano na
mestu koje je i predvideno za proSirenje otvorenog skladisSta gotovih proizvoda u navedenoj zoni.

Izgradnja platoa za skladistenje sirovina u zoni F-2a je projektovana na mestu koje je i
predvideno za proSirenje otvorenog skladiSta gotovih proizvoda u navedenoj zoni.

Izmestanje rezervoara za kiseonik iz zone F-1 u zonu F-2a je projektovano u skladu sa novim
tehnolodkim redenjem postrojenja usvojenog za potrebe rekonstrukcije,potvrdenog ReSenjem o
gradevinskoj dozvoli od MSGI.

Projektom ¢e biti obuhvaceni radovi na izgradnji i rekonstrukciji otvorenih platoa koji
podrazumevaju postavljanje novog poploc¢anja, evakuaciju atmosferske vode, rasvetu platoa i
hidrantsku mrezu.

PrikljuCak za evakuaciju atmosferske vode sa velikog platoa je na postoje¢u mrezu u okviru
kompleksa,gde je predviden separator ulja i naftnih derivata. Evakuacija atmosferskih voda sa
manjeg platoa je reSena slobodnim oticanjem prema postoje¢em otvorenom kanalu za prikupljanje
atmosferke vode i dalje prema postoje¢em sistemu za preciScavanje.

Na otvorenim platoima je projektovana spoljasnja hidrantska mreza. Priklju€ak je predviden
na postojeéi sistem koji ima dovoljan kapacitet da isporuci potrebne koli€ine vode.

Pristupne saobracajnice se povezuju sa postojecom mrezom internih saobracajnica.

U sledecoj fazi projekta,planirana je izrada Projekta spoljnog uredenja, pejzazne arhitekture
i hortikulture.

Nije predvidena fazna izgradnja.

6.2.2. TEHNICKI OPIS

Preduze¢e KNAUF INSULATION DOO,SURDULICA na lokaciji firme, predvida
premestanje postojece gasifikacione stanice te¢nog kiseonika za snabdevanje potroSaca u
proizvodnom pogonu. Stanica se premesta sa postojece lokacije na novu lokaciju $to je opisano u
ovom projektu.

U tu svrhu predvidena je na novoj lokaciji uz zgradu sa potro$acima izgradnja instalacija
kiseonika koja obuhvata sledeée sadrzaje:

- Stabilni kriogeni rezervoar za skladistenje te¢nog kiseonika,

- Stanicu za gasifikaciju te¢nog kiseonika,

- Merno-regulacionu stanicu za uspostavljanje potrebnog radnog pritiska,

- Spojne cevovode za priklu€enje opreme

- Razvodni cevovod od stanice do priklju¢enja na postojeci razvodni cevovod u objektu koji

vodi do potroSnih mesta.

Iz stanice izlazi razvodni ceovovod gaovitog kiseonika kojim se gasovitog kiseonika vodi ka
postoje€coj opremi za potrosnju. Trasa razvodnog cevovoda ide po cevhom mostu i zgradi u kojoj
se nalazi potrosac kiseonika. Detaljniji opis i graficka dokumentacija razvodnog cevovoda bice dati
u projektu za gradevinsku dozvolu i projektu za izvodenje.

Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
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Gasifikaciona stanica kiseonika locira se na otvorenom prostoru zelene povrsine, izmedu
objekta bazena rashladne vode,otvorenog skladista i interne saobracajnice (prikazano grafickom
dokumentacijom).

Gasifikaciona stanica je objekat otvorenog tipa, izgraden kao betonski plato dimenzija 5,0 x
7,00 m ograden metalnom prozirnom ogradom od Zi¢anog pletiva, visine 2,0 m. Na betonski plato
smesta se kriogeni rezervoar i ostala oprema i instalacija za gasifikaciju te€nog gasa i pripremu
gasa za potrosSnju prema trazenim parametrima: temperaturi i pritisku.

Gasifikaciona stanica te€nog kiseonika se sastoji od vakuumski izolovanog skladiSnog
rezervoara, isparivaca potrebnog kapaciteta, redukcione grupe i spojnih cevovoda, komplet sa
potrebnom zapornom, mernom, regulacionom, sigurnosnom i armaturom za rasterecenje
instalacija.

Spojni cevovodi unutar gasifikacione stanice sastoje se od cevi izradenih od nerdajuceg
Celika dimenzionisanih na osnovu dozvoljene brzine strujanja fluida a po parametru zapreminskog
protoka fluida, odnosno radnog pritiska.

Kapacitet stanice i cevovoda omogucuju napajanje potro$aca zadatim kapacitetom u
kontinualnom radu.

Snabdevanje te¢nim gasom vrsi se periodi€no pomocu automobil cisterne specijalizovanog
proizvodaca. Za tu svrhu Koristi se postoje¢a saobracajnica i pretakaliSte (pri utakanju te¢nog
kiseonika).

Pritisak u rezervoaru kiseonika je max 20 bar, a minimalna temperatura — 184 °C.

6.2.3. NAMENA INSTALACIJE

Stanica je namenjena centralnom snabdevanju potro$aca gasovitim kiseonikom.

Postupak se sastoji od istovremenog izuzimanja teCne faze iz skladiSnog rezervoara,
gasifikacije te€nog kiseonika u atmosferskom isparivaCu, redukcije prtiska gasa i transporta
gasovitog kiseonika na zadatom pritisku i temperaturi kroz magistralni cevovod do mesta potrosnje.

Transport gasne faze od stanice do potrosaca vrSi se putem cevovoda, bez koriS¢enja dodatne
energije, na osnovu razlike pritisaka skladistenja | pritiska potroSnje. U procesu eksploatacije nema
utroSka drugih energenata niti fluida.

6.2.4. LOKACIJA

Lokacija objekta gasifikacione stanice kiseonika izabrana je prema raspolozivom prostoru,
prilaznim putevima i blizini objekata u kojima se koristi gas, kao i dozvoljenim rastojanjima od drugih
znacajnih objekata, u skladu sa vazec¢im propisima. Predvidena pozicija gasifikacione stanice je na
severozapadnoj strani parcele, izmedu objekta bazena za rashladnu vodu,otvorenog
skladista,interne saobracajnice sa prednje strane | potpornog zida sa zadnje strane lokacije. Sva
oprema unutar gasifikacione stanice te¢nog kiseonika postavlja se na betonski plato. Unutar stanice
predviden je i temelj za postavljanje skladiSnog rezervoara te€¢nog kiseonika. Polozaj gasifikacione
stanice kiseonika dat je na situacionom crtezu

Pri odabiru lokacije i odredivanju sigurnosnih rastojanja kori§¢eni su sledeci pravilnici i standardi:
- BCGA CODE OF PRACTICE 36 — CRYOGENIC LIQUID STORAGE AT USERS’ PREMISES
Posebni uslovi koji vaze za ovu vrstu objekata su:

- povrsina poda je od materijala koji nije zapaljiv;

- odsustvo zapaljivog materijala u propisanim zonama.
Uslovi elektri¢ne instalacije:

- odgovarajuce uzemljenje i gromobranska zastita.

Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
Sveska 6. — PROJEKAT MASINSKIH INSTALACIJA Datum 08/2023
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Uslovi koji vaze za sredstva protivpozarne zastite:

- Za potrebe objekta podstanice tehni¢kih gasova, odnosno za gasenje pocetnih pozZara
postavlja se vatrogasni aparati za gasenje suvim prahom S-9 prema SRPS Z.C2.035.

- Table upozorenja o vrsti opasnosti i table obavestenja o vrsti gasa.
- Najmanje jedan spoljni nadzemni protivpozarni hidrant u skladu sa vazecim propisima.

- Svi zaposleni moraju biti obu€eni za rad u ovoj vrsti objekta kao i za primenu svih mera i
sredstava zastite od eksplozije i pozara.

6.2.5. TEHNICKI OPIS OBJEKTA

Stanica te€nog kiseonika je locirana na otvorenom prostoru. SkladiSni rezervoar te¢nog
kiseonika je lociran na gradevinski uredenom platou, na betonskom temelju zajedno sa ostalom
opremom gasifikacione stanice.

Lokacija GSTO- obuhvata prostor dimenzija 5,0 x 7,0 m. Stanica je sa svih strana ogradena
metalnom zi¢anom ogradom visine 2,0 m.

Na betonski plato stanice se postavlja sva oprema GSTO,. Skladi$ni rezervoar se postavlja
na sopstveni temelj izgraden od armiranog betona, dimenzija 3,20x3,20x1,0m.

Ceo betonski plato je podignut za 20cm u odnosu na kotu +-0,00 koja je usvojena kao
postojeci betonski plato.Isparivaci sa sopstvenom nose¢om kontrukcijom se ankeriSe na betonsku
podlogu stanice upucavanjem.

Posto je teren u padu sa boéne strane prema otvorenom skladistu treba da se uradi potporni zid.

U ogradi stanice sa strane prema pristupnom putu predvidena je kapija Sirine 2,0 m za
pristup gasifikacionoj stanici. Sa bo¢ne desne strane,je predvidena kapija Sirine 1,0 m za slucaj
opasnosti.

Oko rezervoara u delu pristupnog puta levo i desno 7,5 m od ose priklju¢ka za punjenje kao
i na celoj Sirini pristupnog puta ne smeju se nalaziti materijali organskog porekla i druge gorive
supstance. Pored toga, u zastitnoj zoni pretakaliSta (7,5 m od prikljucka za pretakanje) treba
ukloniti sav zapaljivi materijal i materijal organskog porekla koji mogu izazvati pozar. Deo internog
puta (pretakakiste za prilaz autocisterne kiseonika koji se nalazi u ovom prostoru, mora se izgraditi
od betona. Na tom delu se za vreme pretaknja mora spreciti prilaz drugim vozilima.

Punjenje skladiSnih rezervoara vrsi se iz specijalnih automobil cisterni koje su opremljene
pumpom za pretakanje, specijalnim fleksibilnim crevom za pretakanje (sastavni deo pribora
automobil cisterne). Nakon zavrSetka punjenja rezervoara automobil cisterna napusta pretakaliSte
u istom smeru i internim saobrac¢ajnicama izlazi iz kruga fabrike. Pri pretakanju, na prostoru ispred
i iza automobil cisterne postavljaju se prenosni saobracajni znaci sa tablama upozorenja, koji
upozoravaju ostale u€esnike u saobracaju. Vozilo iz koga se te€ni gas pretaCe u rezervoar mora
biti obezbedeno od pomeranja. Pristupni plato u zastitnoj zoni pretakalista izgraduje se od betona,
koji mora imati potrebnu nosivost za automobil cisternu.

Punjenje rezervoara je obaveza distributera gasova.

Za prilaz automobil cisterne stanici i njeno postavljanje na pretakaliSte radi snabdevanje
rezervoara teénim kiseonikom koristi se postoje¢a interna saobraéajnica. Sirina postojec¢e
saobracajnice je dovoljna za prolaz automobil cisterne. Sirina puta ispred gasifikacione stanice
omogucuje lak pristup automobil cisterne rezervoaru.

Prostor izmedu dodirnih ivica betonskih plo¢a ne sme se zalivati asfaltom niti popunjavati
drvenim komadima, ve¢ se mora nasipati peskom, ljunkom, ili sl.

Prostor oko rezervoara u Sirini od 5 m mora biti o¢iS¢en od trave, korova i drugog rastinja,
kao i drugog organskog materijala (asfalta, ulja, masti i dr.) i ne smeju se parkirati vozila.
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Lokacija gasifikacione stanice izabrana je vodec¢i raCuna o dozvoljenim rastojanjima od
drugih znac&ajnih objekata, raspolozivom prostoru, prilaznim putevima i blizini objekata u kojima se
koristi kiseonika, a sve u skladu sa vazecim propisima.

Pored tehnolo$ke opreme, predvidena je i protivpozarna oprema, natpisne table i
saobracajni znaci, a sve prema odgovarajuc¢em Pravilniku.

Skladisni rezervoar je opremljen potrebnom armaturom za ispravan i funkcionalan rad, sa
potrebnom zapornom, mernom, sigurnosnom, kontrolnom i rasterethnom armaturom.

6.2.6. GASIFIKACIONA STANICA TECNOG KISEONIKA

Osnovni elementi instalacije u GSTO;
Za snabdevanje potroSaca gasovitim kiseonikom predvidena je slede¢a oprema u GSTO2:

- stabilni vertikalni skladi$ni rezervoar kapaciteta 30 m?,

- kompletna oprema rezervoara sa svom potrebnom zapornom, sigurnosnom, regulacionom i
kontrolnom armaturom za ispravan rad,

- atmosferski isparivac¢i ukupnog nominalnog kapaciteta 800 Nm?3/h,

- merno-regulaciona grupa za snizavanje i odrzavanje pritiska na zadatim vrednostima a
prema potrebama potroSaca gasovitog kiseonika gasovitog kiseonika,

- spojni cevovodi izradeni od cevi od nerdajuceg Celika, sa potrebnom armaturom i fitinzima,

Pored tehnolodke opreme, predvidena je i sva protivpoZarna oprema, table upozorenja i
saobracajni znaci, kao $to je prikazano u grafickoj dokumentaciji.

Iz stanice kiseonik se vodi ka potroSacu koji se nalazi u proizvodnom objektu razvodnim
cevovodom izradenim od nerdajuceg Celika. Cevovod se vodi nadzemno, delom po cevnom
mostu, a delom po konstrkciji objekta. U objeku s prikljuCuje na postojeci cevovod ka potrosacu.

Nacin rada

Rad instalacije je samostalan, ali je neophodan periodi¢ni nadzor obucenog radnika,
posebno radi kontrole pritiska i rezerve te¢nosti u rezervoaru, kao i blagovremenog porucivanja
nove koli¢ine od dobavljata gasa. Pogon je mogué neprekidno, 24 ¢asa dnevno.

Tehnoloski proces u gasifikacionoj stanici tecnog kiseonika
TehnoloSki proces gasifikacije kiseonika sastoji se iz sledecih operacija:

- pretakanje te€nog kiseonika iz automobil cisterne u skladiSni rezervoar,

- skladiStenje te€nog kiseonika,

- gasifikacija te€nog kiseonika, tj. Prevodenje te€ne u gasovitu fazu,

- redukcija pritiska na potreban radni za potroSnju,

- odvodenje gasovitog kiseonika cevovodom na potrebnom radnom pritisku do priklju¢enja na

postojeci razvodni cevovod.
Tecni kiseonik se isporu€uje do potroSaca (gasifikaciona stanica) u specijalnim automobil

cisternama, i pomocu cirkulacione pumpe, bez gubitaka pretace u toplotno izolovani stabilni
rezervoar. Pretakanje se izvodi na posebno oznacenom mestu — pretakalistu.

Skladisni rezervoar je sud sa dvostrukim omota¢em i vakuumskom toplotnom izolacijom.
Unutrasnji sud je izraden od nerdajuceg Celika, pogodnog za upotrebu na vrlo niskim
temperaturama. Najveci dozvoljeni radni pritisak u sudu iznosi 20 bar.

Tehnicke karakteristike su takve da omogucéavaju skladidtenje te¢nog kiseonika uz
minimalne gubitke usled otparavanja.
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Iz skladiSnog rezervoara tecni kiseonik se dovodi do atmosferskog isparivaca u kojem se
prevodi u gasovito stanje. Atmosferski isparivaci koriste energiju okolnog vazduha i za njihov rad
nije potrebna dodatna energija. Ukupni nominalni kapacitet isparivaca je 800 my3/h = 2x400 my3/h.

Iz isparivaCa gasoviti kiseonik se cevovodom odvodi do redukcione grupe u kojoj se pritisak
shizava i odrzava na potrebnom radnom za potrosnju.

Pored navedene tehnoloSke opreme, predvidena je i protivpozarna oprema, natpisne table i
saobracajni znaci, a sve prema Pravilniku.

Ute€njeni gas, na veoma niskoj temperaturi, pretaCe se kod proizvodaca/distributera gasa
pomocu cirkulacione pumpe bez gubitaka. Pretakanje je obaveza distributera gas i nije predmet
ovog projekta.

Cevovodi u stanici se izraduju od nerdajuceg Celika, potrebnih mehanickih karakteristika na
niskim temperaturama.
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Legenda rezervoara za skladiStenje te€nog kiseonika

1. Ventil za utakanje odozgo DN32 NP32

2. Ventil za utakanje odozdo DN32 NP32

. Ventil za rasterecenje creva DN10 NP32

. Ventil za rasterecenje rezervoara DN32 NP32

. Ventil tecne faze lokalnog isparivaca DN20 NP32
. Ventil gasne faze lokalnog isparivaca DN20 NP32
. Ventil za ispuStanje tecnosti DN20 NP32

Rezervoar za skladiStenje teCnog kiseonika TIP ZT, p=20bar.m IsparivaCka stanica

FEROX ZT30/20

Komandni orman rezervoara
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e 0 34 10. - 14. Manometarski ventil NP100
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18. - 20. Regulacioni ventil "FREMATIC" 1"
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