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VRSILAC TEHNICKE KONTROLE:

PETROL PROJEKT d.o.o.
Mose Pijade 19, PancCevo
ResSenje br. 351-02-02190/2023-09 od 11.09.2023.

Odgovorno lice / Zastupnik : lvana Batalo Dobromirovi¢

Na osnovu €lana 128a. Zakona o planiranju i izgradniji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09,81/09-
ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US,132/14,145/14,83/2018,
31/19i 37/19 — dr.zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i
postupku izrade i nacin vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
za tehniCku kontrolu,izvrSen je pregled sledeceg :

Knauf Insulation d.o.o.
Batajnicki drum 16b, Zemun

Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation
Industrijsko naselje Belo Polje bb
k.p. 4875 K.O.Surdulica

PGD - Projekat za gradevinsku dozvolu

9.1 — PROJEKAT SPOLjNOG UREDENjA
PEJZAZNA ARHITEKTURA | HORTIKULTURA

Nakon obavljenog pregleda | izvrSene tehnicke kontrole,napred navedeni

PROJEKAT SE PRIHVATA

VrSilac tehnicke kontrole: Dragana Radovanovi¢, mast.inz.pejz.arh.
Broj licence: 310 A035 20

Potpis:

Naziv i oznaka dela projekta: 9.1 — PROJEKAT SPOLjNOG UREBENjA

PEJZAZNA ARHITEKTURA | HORTIKULTURA
Mesto i datum: Beograd, 02.2025. god.
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9.1.1.2. SADRZAJ PROJEKTA SPOLjNOG UREDENjA SA SINHRON PLANOM
INSTALACIJA | PRIKLJUCAKA, PEJZAZNA ARHITEKTURA | HORTIKULTURA

Br. Naziv dela projekta
9.1.1. Opsta dokumentacija
9.1.1.1. Naslovna strana
9.1.1.2. Sadrzaj tehnicke dokumentacije
Sadrzaj projekta spoljnog uredenja sa sinhron planom instalacija i priklju¢aka,
9.1.1.3. o . ! .
pejzazna arhitektura i hortikultura
ReSenje o imenovanju odgovornog projektanta projekta spoljnog uredenja sa
9.1.1.4. : : O N . X !
sinhron planom instalacija i priklju¢aka, pejzazna arhitektura i hortikultura
Izjava odgovornog projektanta projekta spoljnog uredenja sa sinhron planom
9.1.1.5. . SIS o . : )
instalacija i priklju€aka, pejzazna arhitektura i hortikultura
9.1.2. Tekstualna dokumentacija
9.1.21. Uvod
9.1.2.2. Tehnicki opis
9.1.3. Numeri¢ka dokumentacija
9.1.3.1. Manual valorizacije postojece vegetacije
9.1.3.2. Predmer i predracun radova
9.1.4. Graficka dokumentacija
1. Postojece stanje TEI 09/23 - PGD-09-01-01
2. Kompozicioni plan TEI 09/23 - PGD -09-01-02
3. Dendroloski plan TEI 09/23 - PGD -09-01-03
4. Sinhron plan instalacija sa pozicijom drvec¢a TEI 09/23 - PGD -09-01-04
5. Detalji TEI 09/23 - PGD -09-01-05
6. Plan zemljanih radova TEI 09/23 - PGD -09-01-06
Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0

Sveska 9.1. — PROJEKAT SPOLJNOG UREDENJA SA SINHRON PLANOM INSTALACIJA | PRIKLJUCAKA,
PEJZAZNA ARHITEKTURA | HORTIKULTURA
Dokument TEI 09/23 — PGD — 09-01

Datum 02/2025
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9.1.1.4. RESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA
PROJEKTA SPOLjNOG UREDEN]jA SA SINHRON PLANOM INSTALACIJA |
PRIKLJUCAKA, PEJZAZNA ARHITEKTURA | HORTIKULTURA

Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 —
ispravka, 64/10 — US, 24/11, 121/12, 42/13 — US, 50/13 — US, 98/13 — US, 132/14 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 — dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i Pravilnika o sadrzini, na€inu i postupku izrade i nacinu
vrSenja kontrole tehniCke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, (,Sluzbeni glasnik RS”, br.
96/2023.) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu Projekta spoljnog uredenja sa sinhron planom instalacija i priklju¢aka, pejzazna
arhitektura i hortikultura kao dela Projekta za gradevinsku dozvolu za izgradnju i rekonstrukciju
objekata : Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation,

Industrijsko naselje Belo Polje bb, k.p.4875 K.O.Surdulica, odreduje se:

Zorana Jovanovié¢, dipl.inz.pejz.arh. 373 B153 05

Projektant: TERMOENERGO INZENJERING BEOGRAD D.0O.0.
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 298
11050 BEOGRAD

LICENCA MGSI BR.003689476 2024 14810 005 000 000
001

OD DANA 28.01.2025.GODINE

Odgovorno lice: Dura Kesic, dipl. mas. inz.

Potpis:

Broj tehni¢ke dokumentacije: TEI 09/23 — PGD - 09-01

Mesto i datum: Beograd, Februar 2025. godine
Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
Sveska 9.1. — PROJEKAT SPOLJNOG UREDENJA SA SINHRON PLANOM INSTALACIJA | PRIKLJUCAKA,
PEJZAZNA ARHITEKTURA | HORTIKULTURA Datum 02/2025

Dokument TEI 09/23 — PGD — 09-01
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9.1.1.5. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA SPOLjNOG
UREDEN]A SA SINHRON PLANOM INSTALACIJA |
PRIKLJUCAKA, PEJZAZNA ARHITEKTURA | HORTIKULTURA

Odgovorni projektant Projekta spoljnog uredenja sa sinhron planom instalacija i priklju¢aka,
pejzazna arhitektura i hortikultura koji je deo Projekta za gradevinsku dozvolu za izgradnju i
rekonstrukciju objekta : Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf

insulation, Industrijsko naselje Belo Polje bb, k.p.4875 K.O.Surdulica

Zorana Jovanovié, dipl.inz.pejz.arh.

IZJAVLJUJEM

1. da je projekat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima broj ROP-MSGI-24910-LOCH-
2/2023 sa zavodnim brojem 350-02-01851/2023-07 od dana 27.11.2023.godine i IzveStajem o
izvrSenoj strucnoj kontroli Idejnog projekta, broj 000306066 2023 14810 005 000 000 001 od dana
26.03.2024.godine izdatim od Ministarstva gradevinarstva,saobracaja i infrastrukture RS i uslovima
imalaca javnih ovlascenja;

2. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradniji, propisima, standardima i
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

3. da je projekat u svemu u skladu sa naCinima za obezbedenje ispunjenja osnovnih zahteva za
objekat predvidenih elaboratima i studijama. (navodi se samo u slu€aju kada su izradeni elaborati i
studije).

Odgovorni projektant: Zorana Jovanovi¢, dipl.inz.pejz.arh.
Broj licence: 373 B153 05
Potpis: v
e bl s o P
_'?'. IJ' Y LA (
(\‘II
Broj tehnicke dokumentacije: TEI 09/23 — PGD - 09-01
Mesto i datum: Beograd, Februar 2025. godine
Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
Sveska 9.1. — PROJEKAT SPOLJNOG UREBENJA SA SINHRON PLANOM INSTALACIJA | PRIKLJUCAKA,
PEJZAZNA ARHITEKTURA | HORTIKULTURA Datum 02/2025
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9.1.2. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
Sveska 9.1. — PROJEKAT SPOLJNOG UREDENJA SA SINHRON PLANOM INSTALACIJA | PRIKLJUCAKA,
PEJZAZNA ARHITEKTURA | HORTIKULTURA Datum 02/2025

Dokument TEI 09/23 — PGD — 09-01
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9.1.2.1. TEHNICKI OPIS

Uvod

Fabrika kamene vune kompanije Knauf Insulation doo u Surdulici posluje od 2005. godine, a ve¢
2007. godine Knauf Insulation doo zapoCeo je sa realizacijom znacajnih investicija koje su
podrazumevale: rekonstrukciju toplog dela linije za proizvodnju kamene vune, ugradivanje
najsavremenije tehnologije za proizvodnju impregnisane kamene vune (IKV), povec¢anje kapaciteta
fabrike, ugradivanje modernih ekolodkih postrojenja za tretman otpadnih gasova, maksimalno
iskoriS¢enje tehnoloSkih (mokrih i praskastih) ostataka, potpuno iskoriS¢enje tehnoloSkih otpadnih
voda recirkulacijom, uvodenje prirodnog veziva u tehnoloski proces (ECOSE®), ugradnju novog
remontnog filtera na taloznoj komori, uredenje fabrickog kompleksa.

Od 2010. godine do danas, u okviru optimizacije procesa proizvodnje izvrena je zamena
energenata (loz ulje je zamenjeno TNGom), rekonstruisan je filtro-ventilacioni sistem, postavljeni su
moderni filteri za smanjenje aerozagadenja, uvedeno je patentirano prirodno vezivo ECOSE®, ¢ime
je smanjeno koriS¢enje PF veziva na bazi fenol-formaldehidne smole, izvrSena je potpuna
recirkulacija tehnoloskih otpadnih voda, izveden je sistem za reciklazu tehnoloSkog Skarta,
obezbedena je recirkulacija mokrih tehnolodkih ostataka iz proizvodnje, izvrSeno je iskoriscenje
tehnoloske praSine kroz proizvodnju briketa.

U narednom periodu »Knauf Insulation doo« namerava da realizuje jo$ jednu investiciju, kojom ¢e
kapacitet fabrike biti poveé¢an za 20 odsto, a proizvodnja kamene vune iznosi¢e preko 55 hiljada
tona godisnje. Ovom investicijom podmirile bi se kompletne potrebe trzista u Srbiji i Jugoisto€noj
Evropi, i povecali izvozni kapaciteti fabrike u Surdulici.

Istovremeno, Knauf Insulation doo nastavi¢e sa tehnoloSkim unapredenjem procesa proizvodnje, u
smislu instaliranja opreme sa najsavremenijom tehnologijom koja zadovoljava ekoloSke standarde
EU.

Na katastarskoj parceli k.p. 4875 K.O.Surdulica u Industrijskom naselju Belo Polje bb,predvideno je
sledece :

* A - izgradnja platoa za skladi$tenje gotovih proizvoda u zoni F-4;

* B - rekonstrukcija i proSirenje odlagaliSta nusproizvoda u zoni F-4;

* C — rekonstrukcija platoa za skladistenje gotovih proizvoda u zoni F-3;

* D - izgradnja novog platoa za skladistenje gotovih proizvoda u zoni F-3a;
* E - izgradnja platoa za skladiStenje sirovina u zoni F-2a i

* G - izmestanje rezervoara za kiseonik iz zone F-1 u zonu F-2a.

Projekat je uraden u svemu prema:

- Planu generalne regulacije naselja Surdulica (,Sluzbeni list grada Vranja“, br.35/12, 34/16 i
15/17) i

- Urbanistickom projektu za potrebe izgradnje i rekonstrukcije privredno-industrijskog
kompleksa "Knauf Insulation" u Surdulici, Industrijsko naselje Belo Polje bb, Surdulica
potvrdenog reSenjem MSGI dana 26.04.2021. pod zavodnim brojem 350-01- 00243/2021-II
i MiSljenjem o primeni odredbi ZPl,a u vezi postupka izrade i sprovodenja Urbanisti¢kog
projekta, od MGSI Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, broj 011-00-00370/2023-07
od dana 19.07.2023.g.

- Lokacijskim uslovima broj ROP-MSGI-24910-LOCH-2/2023 sa zavodnim brojem 350-02-
01851/2023-07 od dana 27.11.2023.godine,izdatim od Ministarstva
gradevinarstva,saobracaja i infrastrukture RS i uslovima imalaca javnih ovlasc¢enja

Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
Sveska 9.1. — PROJEKAT SPOLJNOG UREDENJA SA SINHRON PLANOM INSTALACIJA | PRIKLJUCAKA,
PEJZAZNA ARHITEKTURA | HORTIKULTURA Datum 02/2025
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Klima

Klima Surdulice je umereno kontinentalna. Prose¢na godiSnja temperatura je 15°C. Najhladniji mesec
je januar, sa srednjom mesecnom temperaturom oko 1.9°C, a najtopliji mesec avgust sa srednjom
mesecnom temperaturom oko 27,8°C.

Najvlazniji mesec (sa najvide kise) je Jun (62mm). Najsuvlji mesec (sa najmanje kise)

je Septembar (28mm). Mesec sa najvec¢im brojem kiSnih dana je Maj (17.1 dana). Mesec sa
najmanjim brojem kiSnih dana je Avgust (8.8 dana).

Mesec sa najvecim brojem sneznih dana je Januar (11.1 dana). Meseci sa najmanjim brojem
sneznih dana su Maj, Jun, Jul, Avgust i Septembar (0 dana).

Sto se osundéanosti ti¢e, mesec sa najvise sunéanih sati je Avgust (Proseéno sunéanih sati: 11h
and 54). Meseci sa najmanje sunc¢anih sati su Januar i Februar (Prosecno suncéanih sati: 4h and
54).

Spoljno uredenje sa ozelenjavanjem

Postojece stanje

Na predmetnom prostoru nalazi se drvenasta vegetacija razli€itog boniteta.

Zastupljene su vrste Tilia tomentosa (odrasla stabla i mlade nove sadnice) u juznom delu parcele.
Uz zapadnu granicu kompleksa postojeca stabla vrste Acer saccharinum se odlikuju dobrom
vitalnoS¢u. Pored ovih vrsta na parceli su i vrste Populus sp,. Picea abies, Cedrus deodara, Prunus
cerassifera, Malus domestica i dr.

Na planu postojeceg stanja prikazana je tabela Manuala valorizacije postoje¢e vegetacije.

Sadnice lipe

Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
Sveska 9.1. — PROJEKAT SPOLJNOG UREDENJA SA SINHRON PLANOM INSTALACIJA | PRIKLJUCAKA,
PEJZAZNA ARHITEKTURA | HORTIKULTURA Datum 02/2025
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Sadnice javora
- Soliterno stablo lipe
Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
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Koncept uredenja terena i ozelenjavanja

Osnovni koncept bazira se na oplemenjivanju i zastiti slobodnih povrSina kompleksa formiranjem
reprezantativnih zelenih povrsina, upotrebom najkvalitetnijin sme8a za travnjake i jednostavnim
parternim reSenjima.

Nivelacija

Nivelacijom je obezbedeno oticanje atmosferskih voda sa poploanih povrdina ka zelenim i
saobracéajnim povrSinama, rigolama i slivnicima dalje ka kiSnoj kanalizaciji.
Sve povrsine se navodnjavaju manuelno.

Slobodne povriine predvidene za ozelenjavanje, usagladene su sa situaciono nivelacionim, i
saobracajnim reSenjem, kao i sinhron planom podzemnih instalacija.
Za sve zelene povrSine predvideno je manualno navodnjavanje.

Dekorativne sadnice visokih i srednjih drvorednih sadnica, potrebno je uskladiti sa nadzemnim i
podzemnim instalacijama po vazecim propisima za njihovo medusobno odstojanje.

Uredenje i ozelenjavanje svih povrsSina u obuhvatu granice uredenja, odgovara potrebama
korisnika kao i standardima planiranog objekta.

Pri izboru zelenila vodeno je raCuna o stranama sveta, ruzi vetrova kao i polozaju i orijentaciji
objekata kako bi se omogucilo pravilno osun€avanje, provetravanje i zastita.

U skladu sa uslovima i specificnostima Objekta, za slobodne i zelene povrSine primenjene su
sledece kategorije zelenila:

- Drvoredne sadnice liSéara, predvidene su kao zastitni pojas uz postojeci drvored na juznom
delu parcele, kao i zastitu od sunca i prekomerne insolacije, svojim rasporedom nagladavaju
linearnu formu.

- Dekorativni zasadi Siblja, kao dekorativni deo parternog ozelenjavanja, planiran je na
slobodnim zelenim zonama i u kombinaciji sa niskim poleglim €etinarskim vrstama, uglavnom na
Skarpama.

- Travnjaci, kao vazan element parternog ozelenjavanja, su formirani na slobodnim povrSinama, na
plodnoj humusnoj zemlji i ¢ine osnovu zelenila. Travnjak je obavezan strukturni deo svake zelene
povrsine. Bi¢e zasnovan setvom semena. Za setvu koristiti odgovaraju¢u smeSu semena trava za
date uslove sredine.

Izbor biljnih vrsta izvrSen je na osnovu uslova sredine, i namene slobodnih povrSina. |zabrane su
vrste razli¢itih kategorija zelenila, koje u potpunosti zadovoljavaju funkcionalnost, sanitarno-
higijensku i estetsku ulogu. Predvidene su uglavnhom autohtone biljne vrste koje uspesno
egzistiraju u navedenim uslovima sredine. Odabrane dekorativhe sadnice su vrste koje uspesno
egzistiraju na Sirem podrucju od predmetnog, otporne su na aerozagadenja, nezahtevne na tipove
zemljista i temperaturne razlike, antialergene i zahtevaju minimalno odrzavanje.

Otpornost dekorativhog sadnog materijala prema nepozeljnim uticajima povec¢avamo dobrom
pripremom zemlje i struénim odrzavanjem tokom rasta.

Zelenilo neposredno uz objekte, ima zastitnu i dekorativnu funkciju i prilagodeno je prostornim
mogucnostima, arhitektonskim i saobracajnim reSenjima.

Vegetaciju uskladiti sa podzemnim i nadzemnim instalacijama po vaze¢im propisima za njihovo
medusobno odstojanje. Prilikom sadnje sadnica pridrzavati se normativa koji se odnose na
udaljenost od ose stabla do ivice rova instalacija:

¢ od vodovodnih instalacija - 1,50 m;

Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
Sveska 9.1. — PROJEKAT SPOLJNOG UREDENJA SA SINHRON PLANOM INSTALACIJA | PRIKLJUCAKA,
PEJZAZNA ARHITEKTURA | HORTIKULTURA Datum 02/2025

Dokument TEI 09/23 — PGD — 09-01



TERMOENERGO INZENJERING d.o.o0. Strana 0/10

¢ od kanalizacionih instalacija - 2,50 do 3,00 m;
e od gasovoda - 2,50 do 3,00 m;

e od PTT instalacija - 1,50 m;

¢ od elektroinstalacija - 1,50 m;

e od toplovoda - 2,00 do 2,50 m.

Odgovorni projektant

\l- :(-f ;I;IL_}I _f

L]

Zorana Jovanovi¢, dipl.inz.pejz.arh.
br. licence 373 B153 05
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OPSTI USLOVI
1. TEHNICKI ZAHTEVI

Zdravsveno stanje

Bilike moraju biti zdrave, bez korova, bolesti i StetoCina, zrele i ovrsle. Listovi treba da su bez
vidljivih mrlja i pega. Sadni materijal mora imati sertifikat zvani¢ne ustanove o fitopatoloskoj i
entomoloskoj ispravnosti.

Korenov sistem

Korenov sistem mora da je dobro razvijen i da odgovara starosti i uslovima zemljista i velicini

biljke. Ne sme da bude ivjenih Zila oko korenovog vrata niti bilo kakvih fizioloSkih oSte¢enja. Svako
rukovanije ili transport biljaka bez busena treba izvesti tako da se izbegne isuSivanje korena.

Biljke u kontejnerima/saksijama treba da budu odredeno vreme u njima da bi koren dovoljno, ali ne
i preterano, prorastao supstrat. Veli€ina posude treba da bude u srazmeri sa zapreminom korena.
Sveze posadene bilike u posudama ,FP“ (freshly potted) su biljke koje su presadene u
kontejnere/saksije. Ovakve biljke nisu korenom prodrle u supstrat posude u koji su presadene i
moraju da nose naznaku ,sveze posadeno” (freshly potted). Sadnice presadene u posude tokom
jeseni su sadnice koje su korenom prodrle u supstrat kontejnera i obelezavaju se sa oznakom ,AR"
(autumnally potted). Sadnice koje su izvadene sa busenom i stavljene u kontejnere takode pripadaju
sveze presadenim sadnicama.

Korenova bala (busen) treba da bude ¢vrsta i homogena, dobro prozeta korenom. Mora biti
zasti¢ena jutanom tkaninom/sargijom. Veli¢ina busena mora da odgovara vrsti/kultivaru, obliku,
velicini biljke i karakteristikama supstrata.

Korenova bala (busen) kod sadnica iznad standarda (specimen) mora biti dodatno zasti¢en
galvanizovanom (Celicnom) zastithom mrezom, zi€anom korpom ili drvenim sandukom.
ReSetkaste (kontejneri) se smatraju nepovoljnim za distribuciju do krajnjeg kupca. Ako su biljke
gajene u ovakvim posudama to mora biti naznaceno i odobreno d strane kupca.

Gajenje

Visina, 8irina, duzina grana, grananje i lisna masa moraju da budu uskladu sa celokupnim
habituom sadnice i sa njenom staro$cu. Ovo vazi i za uskladenost izmedu korenovog sistema i
nadzemog dela; kao i stabla i krune.

Stablo i grane ne smeju da ijunu nikakve znake fizioloSkih oStecenja, koji mogu biti presudni za
izgled iljke ili njen kasniji razvoj.

Oznaka veli€ine treba da odgovara habitusu odredenog kultivara: ako je kultivar puzedéi (rasprostrt
po tlu) navesti irinu, a za uspravno rastuce kultivare visinu. Za patuljaste forme navesti Sirinu
(pre€nik — @) ili visinu.

Kalemovi moraju imati dobar spoj. Visina kalema opisana detaljnije u tacki 3.4.

Sadnice iznad standarda (specimen) izrazito velikih dimenzija moraju biti propisno presadivane,
gajene i dobro popunjene granama. Moraju ostati pogodne za svaku dalju presadnju. Razmak
izmedu sadnica mora biti prilagoden zahtevima vrste/kultivara.

Pokrivaci tla se moraju granati shodno karakteristikama varijeteta ili vrste i moraju biti orezivana
najmanje jednom tokom gajenja. Pokrivadi tla se razvrstavaju prema duzini grana. lzuzeci su:
Pachysandra, Vinca i sl. koji se mogu razvrstavati prema broju izdanaka. Zabiljke kod kojh se meri
Sirina, dimenzija se obraCunava kao srednja vrednost izmerenih grana.

Specifiénim uslovima definisanim u tackama 3.1; 3.2; 3.3; 3.4.

Priprema i isporuka sadnica

Svaka biljka mora biti oznaena tac¢nim nazivom

Svaka posiljka s biljnim materijalom treba da ima trajnu etiketu sa nazivom biljke, koli¢inom i
specifikacijom koja odgovara pratec¢oj dokumentaciji.

Kod isporuke preporuka je da svaka veli€ina bude oznagena trakama razli€ite boje. | to sledec¢im
redom; plava, Zuta, crvena, bela, tako da se za razli€ite visine ili obime sadnica upotrebljaaju
razliine boje.

Za Cetinare, ukupna visina bilijke se meri od nivoa tla. Kod vrsta koje ijunu dug, jak vrsni izbojak, on
se meri do polovine ovogodiSnjeg letorasta.
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Sortiranje

Utvrdene dimenzije obi¢no uklju€uju parametre veli¢ina ,0d-do” koji su nuzni za efikasno i
profesionalno sortiranje. Sortiranje je odgovaraju¢e ako sve sadnice odredene klase zadovoljavaju
utvrdene minimalne dimenzije. Visina se meri od nivoa tla. Kada se pominje samo OBJEKAT-
UGOVOR: br. 2911/19 Novi smestajni objekat u okviru kompleksa Kazneno-popravnog zavoda za
Zene u Pozarevcu, na k.p 1733 KO i 1734/1 KO Pozarevac LISTOVA ENERGOPROJEKT
URBANIZAM | ARHITEKTURA AD BEOGRAD Idejni projekat /IDP/ LIST BROJ

jedna veli€ina, za uspravno rastuce biljke to predstavlja visinu, a za rasprostrte biljke to je Sirina.
Za drvece se obim stabla meri na visini od 1 m od nivoa tla. Za biljke sa viSe stabala, navodi se
broj stabla i obim najslabijeg, meren na visini 1 m od nivoa tla.

2. SADNICE U POSUDAMA

Kontejnerske sadnice moraju biti oznacene slovom ,,Co“ (container) nakon kog sledi broj kojim je
oznacena zapremina kontejnera u litrima. Na primer: Co5 = 5 litara.

Sadnice u sakdijama moraju biti oznacene slovom ,,P*“ (pot) iza koga je broj koji oznacava
spoljasnu pirinu gornjeg dela kvadratne saksije u cm P11 = saksija Sirine 11 cm. Ako se koriste
saksije kruznog oblika to mora biti naznaceno.

Veliina posuda mora biti srazmerna veli€ini biljke. Kontejnerom se smatra posuda cija je
zapremina 2 litra ili ve¢a. Saksija je posuda manja od 2 listra.

Podrazumeva se da ¢e biljke biti gajene u &vrstim posudama. U izvesnim slu€ajevima za potrebe
trziSta, mogu se koristiti drugacije posude, na pr. polietilenske vrecice, sto jasno mora biti
naznaceno.

Sve veli€ine date u specifikaciji su minimalne vrednosti. Kod vecih biljaka zapremina kontejnera,
oblik biljke, broj grana itd. mora biti u srazmeri sa veli€¢inom biljke.

U prepisakma, ponudama, listama isporuka i dokumentacji na posudi u kojoj je sadnica mora da
stoji naznaka zapremine kontejnera ili Sirina saksije.

Sadnice u kontejnerima/saksijama moraju se gajiti dovoljno dugo da korenov sistem prodre kroz
supstrat ali ne i da je previSe zbijen. U posudama sadnice treba gaijiti bar jednu vegetacionu
sezonu ali ne viSe od dve.

Sadnice treba da budu u &istim posudama. Uzijunuci u obzir veli¢inu posude i vreme od presadnje,
bilike treba da su centralno postavljene, sa dobro razvijenim korenom, jedre i dobro zalivene, sa
nivoom supstrata ispod oboda posude.

Sadnice treba da su bez korova u supstratu koji je bez mahovina i dr.

Sve biljke moraju biti ozna¢ena tanim nazivom i adekvatno obelezene, sa oznakom pravilno
postavljenom i propisno pri¢vr§¢enom uz biljku ili zavodenu u supstrat.

OPIS KVALITETA - SPECIFICNI ZAHTEVI
3. DRVECE

3.1 Drvoredne sadnice sa busenom

Drvoredne sadnice moraju biti adekvatno uzgojen sadni materijal Il Skole (tri puta presadivane).
Ukupna visina sadnice treba da je u rasponu od 3,0-3,5 m, odnosno 3,5-5 m u zavisnosti od obima
sadnice. Deblo oc€iS¢eno od grana mora biti najmanje 2,2-2,5 m (visina sadnice od nivao korenovog
vrata do razvoda krune). Stablo pravo, bez mehanickih oSteéenja, sa pravilno formiranom krunom.
Obim sadnice definisan prema tabeli. Debljinski prirast mora biti ravhomeran od pridanka do
razvoda, Sto obezbeduje stabilnost i otpornost na mestu sadnje. Kro$nja pravilno

formirana u skladu sa vrstom i varijetetom. Monopodijalno grananje stabla do vrha, bez
prevrSavanja termalniz izbojaka i bez prisustva suvih grana. KroSnja mora biti formirana u skladu
sa obimom stabla. Terminalni izbojak mora biti zdrav i dobro razvijen. Korenov sistem mora biti
dobro razvijen sa velikim brojem sekundarnih i tercijalnih zila, sa kompaktnim busenom
odgovarajuc¢ih dimenzija neophodnih za nesmetan transport i trapljenje sadnica, koji osigurava
primanje sadnica na mestu sadnje, baliran sargijom/Zicom.
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Tabela 1. Drvoredne sadnice sa busenom

Oznaka Obim Visina (cm) | Minimalna Nacin Broj
sadnice na veli€ina pakovanja presadnji
visini od 1m busena (cm) | busena
(cm)

3.1.1 12/14 300-350 40 Sargija Il

3.1.2 14/16 300-350 45 Sargija 1]

3.1.3 16/18 350-400 50 Sargija/zica Il

3.14 18/20 350-400 55 Zica I

3.1.5 20/25 400-500 60 Zica IV

3.1.R 10/12 250-300 40 Sargija/Co I

Sadnice iznad standarda

3.1.6 25/30 400-500 70 Zica W

3.1.7 30/35 500-700 80 Zica Y

3.2 Sadnice uobicajenog izgleda (visoko liS¢ari)

Sadnice uobic¢ajenog izgleda (parkovske/blokovske sadnice) moraju biti adekvatno uzgojen
materijal Il i Il Skole (dva ili tri puta presadivane). Ukupna visina sadnice treba da je u rasponu od
3,0-3,5 m. Deblo ociS¢eno od grana mora biti najmanje 1,5 — 1,8 m (visina sadnice od nivoa
korenovog vrata do razvoda krune). Stablo pravo, bez mehanickih o3tecenja, sa pravilno
formiranom krunom. KroSnja pravilno formirana u skladu sa vrstom i varijetetom, bez prevrSavanja
termalnih izbojaka i bez prisustva suvih grana. KroSnja mora biti formirana u skladu sa obimom
stabla. Obim sadnice definisan prema tabeli. Debljinski prirast mora biti ravhomeran od pridanka
do razvoda, 5to obezbeduje stabilnost i otpornost na mestu sadnje. Termalni izbojak mora biti
zdrav i dobro razvijen. Korenov sistem mora biti dobro razvijen sa velikim brojem sekundarnih i
tercijalnih Zila, sa kompaktnim busenom odgovorajuéih dimenzija neophodnih za nesmetan
transport i trapljanje sadnica, koji osugurava primanje sadnica na mestu sadnje, baliran sargijom.

Tabela 2. Sadnice uobi€ajenog izgleda (visoko liS¢ari)

Oznaka Obim Visina Minimalna Nacin Broj
sadnice na | (cm) veli¢ina pakovanja presadnji
visini od 1m busena (cm) | busena
(cm)

3.2.1 8/10 300-350 40 Sargija Il

3.2.2 10/12 300-350 45 Sargija Il

3.2.3 12/14 300-350 50 Sargija/zica | |l

3.2.R 8/10 250-300 55 Zica I

3.3. Sadnice uobi€ajenog izgleda (niski-srednje visoki liS¢ari)

Sadnice uobi€ajenog izgleda za niske i srednje visoke liS¢are moraju biti adekvatno uzgojen materijal
II'i Il 8kole (dva ili tri puta presadivane). Ukupna visina sadnice treba da je u rasponu od 1,25-2,0
m. Stablo bez mehanickih ostecenja, sa pravilno formiranomprunom. Obim definisan prema tabeli.
Debljinski prirast mora biti ravnomeran od razvod, $to obezbeduje stabilnost i otpornost na mestu
sadnje. Krodnja pravilno formirana u skladu sa vrstom i varijetetom, bez prevrSavanja termalnih
izbojaka i bez prisustva suvih grana. KroSnja mora biti formirana u skladu sa obimom stabla. Korenov
sistem mora biti dobro razvijen sa velikim brojem sekundarnih i tercijalnih Zila, sa koplaktinim
busenom odgooraju¢ih dimenzija neophodnih za nesmeetan transport i travljenje sadnica, koji
osigurava primanje sadnica na mestu sadnje, baliran sargijom.

Tabela 3. Sadnice uobi¢ajenog izgleda (niski-srednje visoki lis¢ari)
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Oznaka Obim Visina (cm) | Minimalna Nacin Broj Broj
sadnice veli¢ina pakovanja osnhovnih presa
na visini busena busena grana dnji
od 1m (cm)
(cm)
3.3.1 8/10 30 Sargija 1 Il
3.3.2 8/10 30 Sargija 3 Il
3.3.3 1012 30 Sargija 1 Il
3.34 10/12 30 Sargija 3 Il
3.3.5 12/14 40 Sargija 1 Il
3.3.6 12/14 40 Sargija 3 Il
3.3.7 125-150 30 Sargija 3 Il
3.3.8 150-200 40 Sargija 3 1
3.3.R1 125-200 40 Sargija/Co 1-3 -
3.3.R2 >200 40 Sargija/Co 1-3 -

3.4. Lisc¢arske sadnice specifi€nog izgleda

LiS¢arske sadnice uobiCajenog izgleda moraju biti adekvatno uzgojen materijal Il i lll Skole (dva ili
tri puta presadivane). Ukupna visina sadnice treba da je u rasponu od 3,0-3,5 m. Izgled sadnice
mora odgovarati karakteristikama za navedenu vrstu, odnosno formu. Stablo pravo, bez
mehanickih ostecenja, sa pravilno formiranom krunom. Obim sadnice definisan prema tabeli.
Debljinski prirast mora biti ravnomeran od pridanka do razvoda, $to obezbeduje stabilnost i
otpornost na mestu sadnje. Kalemljene sadnice mogu imati samo malu deformaciju na mestu
spoja (kalema). Za okruglaste forme kalem na visini 2-2,2 m. Kro3nja pravilno formirana u skladu
sa vrstom i varijetetom, bez prevrSavanja termalnih izbojaka i bez prisustva suvih grana. Sadnice
sa okruglastom ili Zalosnom formom se formiraju bez glavnog lidera. Sadnice sa piramidalnom
formom moraju imati terminalni izibojak koji je zdrav i dobro razvijen. Kro$nja mora biti formirana u
skladu sa obimom stabla. Korenov sistem mora biti dobro razvijen sa velikim borojem sekundarnih
i tercijalnih Zila, sa kompaktnim busenom odgovarajuéih dimenzija neophodnih za nesmetan
transport i trapljenje sadnica, koji sigurava primanje sadnica na mestu sadnje, baliran
sargijom/zicom.

Tabela 4. LiS¢arske sadnice specifiog izgleda

Oznaka Oblik Obim Visina Visina | Minimaln | Nacin Broj
krosnje sadnice | (cm) debla | a pakovanj | presad-
(habitusa) | na visini ocis¢e | veli€ina | a busena | nji
od 1m nja od | busena (cm)
(cm) grana | (cm)
visini
(cm)
3.4.1 Piramidala 12/14 300-350 - 40 Sargija 1]
3.4.2 Piramidala | 14/16 300-350 - 45 Sargija 1
3.4.3 Piramidala | 16/18 350-400 - 50 Sargija/zi | I
ca
3.4.4 Piramidala 14/16 300-350 2,2-2,5 | 45 Sargija 1]
3.4.5 Okruglasta | 12/14 300-350 2,2-2,5 | 40 Sargija Il
3.4.6 Okruglasta | 14/16 300-350 2,2-2,5 | 45 Sargija 1]
3.4.7 Okruglasta | 16/18 300-350 2,2-2,5 | 50 Sargija/zi | Il
ca
3.4.8 Zalosna 12/14 200-300 2,2-2,5 | 40 sargija Il
forma
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3.4.9 Specifian
zahtev

3.5 Sadnice visokih €etirana

Sadnice visokih €etirana moraju biti adekvatno uzgojen materijal 1l i Ill 8kole (dva ili tri puta
presadivane) ili kontejnerski proizveden. Ukupna visina sadnice treba da je u rasponu od 1,5- 2,05
m. Stablo bez mehanickih oSteéenja, sa pravilno formiranom krunom. Izgled sadnice mora
odgovarati karakteristikama za navedenu vrstu,odnosno formu. Terminalni izbojak mora biti zdrav i
dobro razvijen. Korenov sistem mora biti dobro razvijen sa velikim brojem sekundarnih i tercijalnih
Zila, sa kompaktnim busenom odgovarajué¢ih dimenzija neophodnih za nesmetan transport i
travpenje sadnica, koji osigurava primanje sadnica na mestu sadnje, baliran sargijom.

Ostvarena ukupna povrsina objekata:

Tabela 5. Sadnice visokih ¢etinara

Oznaka Minimalna Minimalna | Nacin Broj presadnji
visina (cm) | veli€ina pakovanja

busena busenalvelidi
(cm) na kontejnera

3.5.1 100/125 30 Sargija Il

3.5.2 125/150 30 Sargija Il

3.5.3 150/175 40 Sargija [l

3.54 175/200 40 Sargija 1

3.5.5 100/125 Co101

3.5.6 125/150 Co 181

3.5.7 150/175 Co251

3.5.8 175/200 Co 301

3.5.R 80/120 30-50 Sargija/Co -

3.6. Sadnice niskih-srednje visokih ¢etinara

Sadnice niskih do srednje visokih ¢etirana moraju biti adekvatno uzgojen materijal 1l i Il Skole (dva
ili tri puta presadivane) ili kontejnerski proizveden. Ukupna visina sadnice treba da je u rasponu od
0,3-1,0 m i 0,753-1,5 m . Stablo bez mehanickih oste¢enja, sa pravilno formiranom krunom. Izgled
sadnice mora odgovarati karakteristikama za navedenu vrstu,odnosno formu.

Korenov sistem mora biti dobro razvijen sa velikim brojem sekundarnih i tercijalnih zila, sa
kompaktnim busenom odgovarajucih dimenzija neophodnih za nesmetan transport i travpenje
sadnica, koji osigurava primanje sadnica na mestu sadnje, baliran sargijom.

Tabela 6. Sadnice niskih-srednje visokih €etinara

Oznaka Minimalna Minimalna | Nacin Broj presadnji
visina (cm) | veli€ina pakovanja
busena busenalvelici
(cm) na kontejnera
3.6.1 75/100 30 Sargija Il
3.6.2 100/125 30 Sargija Il
3.6.3 125/150 40 Sargija AL
3.6.4 30/40 Co7-121
3.6.5 40/50 Co7-121
3.6.6 50/60 Co 12-151
3.6.7 60/75 Co 12-151
3.6.8 75/100 Co 15-201
3.6.9 100/125 Co 20-301
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3.6.9a 125/150 Co 30451
3.6.-R1 60-100 Sargija/Co
3.6.R2 100-150 Sargija/Co

4. SIBLJE, ZIVA OGRADA, PUZAVICE

4.1 Listopadno, zimzeleno i €etinarsko Siblje, pokrivaci tla

Sadnice Siblja moraju biti adekvatno uzgojene, kontejnerski proizvodene. Nadzemni deo treba da
je bez mehanickih ostec¢enja, sa pravilno formiranom krunom. Izgled sadnice mora odgovarati
karakteristikama za navedenu vrstu, odnosno formu. Korenov sistem mora biti dobro razvijen sa
velikim brojem sekundarnih i tercijalnih zila. Sadnice preko 100 (cm) visine smatraju se da trebaju
biti uzgojene za solitarno Siblje.

Tabela 7. Listopadno, zimzeleno i €etinarsko Sibljnj, pokrivadi

Oznaka Minimalna Veli¢ina kontejnera | Minimalni broj
visinal/Sirina (cm) grana

4.1.1 25/30 Co2-31 3
411.R 25/30 Co1-21 3
4.1.2 30/40 Co2-31 3
3.1.2.R 30/40 Co1-21 3
4.1.3 40/50 Co2-31 3
4.1.3.R 40/50 Co1-21 3
41.4 50/60 Co2-31 3
41.4R 50/60 Co1-21 3
4.1.5 60/80 Co3-51 3-5
4.1.6 80/100 Co5-7,51 3-5
41.7 100/125 Co5-7,51 3-5
4.1.8 125/150 Co5-7,51 3-5

4.2 Ziva ograda

Sadnice Siblja moraju biti adekvatno uzgojene, izvadene sa busenom ili golog Zilnog sistema ili
kontejnerski proizvodene. Nadzemni deo treba da je bez mehanickih ostecenja,. I1zgled sadnice
mora odgovarati karakteristikama za navedenu vrstu, odnosno formu. Korenov sistem mora biti
dobro razvijen sa velikim brojem sekundarnih i tercijalnih zila koji osigurava primanje sadnica na
mestu sadnje. Ako se sadnice prodaju golog korena (u snopu), moraju biti isporu¢ene u vreme
mirovanja vegetacije.

Tabela 8. Ziva ograda

Oznaka Minimalna Nacin pakovanja Minimalni broj
visina/Sirina (cm) /Veli¢ina grana
kontejnera
4.2.1 30/40 U snopu 1-3
4.2.2 30/40 Co 1-321 1-3

4.3 Puzavice

Sadnice puzavica moraju biti adekvatno uzgojene, dva puta presadivane (Il Skola), izivadene sa
busenom ili kontejnerski proizvedene. Nadzemni deo treba da je bez mehanickih osteéenja. Izgled
sadnice mora odgoarati karakteristikama za navedenu vrstu, odnosno formu. Korenov sistem mora
biti dobro razvijen sa velikim brojem sekundarnih i tercijalnih zila, koji osigurava primanje sadnica
na mestu sadnje.
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Tabela 9. Puzavice

Oznaka Duzina grana Nacin pakovanja | Minimalni broj
(cm) IVeli€ina grana
kontejnera
4.3.1 60/100 Sargija 1-3
4.3.2 60/100 Co 3l 1-3
4.3.3 100/150 Co sa drzacem 1-3
4.3.R Do 60 Co1l 1-2

5. RUZE | PERENE

5.1 Ruze

Sadnice ruza moraju biti adekvatno uzgojene golog Zilnog sistema ili kontejnerski proizvdene, A
klase. Ukoliko su ruZe kontejnerski gajene, moraju biti 1 ili 2 godine stare. Nadzemni deo treba da
je bez mehanickih ostecenja. Izgled sadnice mora odgovarati karakteristikama za navedenu sortu.
Korenov sistem mora biti dobro razvijen. Ako se sadnice prodaju golog korena, moraju biti
isporu¢ene u vreme mirovanja vegetacije, odnosno do 30. marta zbog kvalitetnog prijema ruza.
Minimalna duZina korena od mesta kalema je 20 cm. PreCnik korenovog vrata mora biti odovarajucih
dimenzija, meren neposredno ispod mesta kalema, ili 1 cm ispod mesta najnizeg kalema za ruze
stablaSice. Stablo ruza stablaSica mora biti pravo, a visina merena od nivoa zemlje do najnizeg
mesta kalemljenja. Minimalna debljina stabja je 1 cm. Kruna treba da ima najmanje 2 kalema (okca)

na rastojanju od 10 cm izmedu okaca, sa najmanje 3 jake grane koje polaze od mesta spoja.

Tabela 10. Ruze

Oznaka Tip Minimalni Minimalna Nacin pakovanja | Minimal
preénik visina (cm) /Veli¢ina ni broj
grana (mm) kontejnera grana

5.1.1 Kalemljene ruze 6-8 Golog korena/Co | 1-3

(Cajevke, 31
mnogoscetnice)
51.2 Grmolike i engleske 6-8 Golog korena/Co
ruze 31
51.3 Ruze penjacice 6-8 Golog korena/Co
31
51.4 Mini ruze 5-7 Golog korena/Co | 1-3
31
5.1.5 Zbunaste i polegle ruze | 6-8 Golog korena/Co | 1-3
— pokrivadi tla 31
5.1.6 RuZe stablasice 6-10 90/120/150 Golog korena/Co | 1-2
4,591
5.2 Perene

Sadnice perena moraju biti adekvatno kontejnerski proizvedene. Nadzemni deo treba da je bez
mehanickih ostecenja. Izgled sadnice mora odgovarati karakteristikama za navedenu
vrstu/varijetet/sortu. Korenov sistem mora biti dobro razvijen.

Tabela 11. Perene

Oznaka

Visina (cm)

Veli¢ina
saksije/kontejn
era
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5.2.1 Niske 10-20 R12-15Co 11
5.2.2 Srednje 20-40 Co1l

5.2.3 Srednje 40-60 Co1l

5.24 Visoke 60-80 Co 1-31

5.2.5 Visoke 80-100 Co 1-31

5.2.6 Visoke > 100 Co 1-31

OPSTI OPISI ZA OZELENjAVANJE
SADNjA DRVECA

Sadnice treba da budu pravilno razvijene, rasadni¢ki odnegovane, karakteristicnog habitusa za
odredenu vrstu, bez fitopatoloskih, entomoloskih i fizickih oSte¢enja. Sadnju drveca obavljati nakon
gradevinskih radova, leti izbegavati ekstremno visoke dnevne temperature za sadnju, ali najbolje u
jesen po zavrsetku ili u prolece pre poCetka vegetacije.

Veli¢ina jame zavisi od veli€ine kontejnera u kome je sadnica, starosti i stepena razvi¢a korenovog
sistema sadnica.

Srednje velike i uobi¢ajene jame za sadnju drveca starosti 8[110 godina su dimenzija
800x800x800mm.

Dubrenje pregorelim stajskim dubrivom ili tresetom obaviti na taj nacin $to se odredena koli¢ina
dubriva izmeS$a sa izdvojenom humusnom zemljom i prilikom sadnje stavi oko i iznad korenovog
sistema.

Pre sadnje svim sadnicama odseci oSteceni korenov sistem ostrim makazama, lis¢arima okresati i
grane (redukcija kroSnji). Grane u kroSnji smanjuju se podsecanjem do 1/3 svoje duzine. Ne
podsecaju se grane Cetinara i breza.

Dubina sadnje treba da bude takva, da posle definitivnog sleganja supstrata sa visokim
kapacitetom za skladistenje vode, propustljivog, sa visokom zapreminom vazdudnih pora, korenov
vrat bude u nivou povrSine zemlje, jer suviSe duboko sadenje deluje Stetno na porast biljke. Kada
se jama napuni, ostavlja se malo levkasto udubljenje kruznog oblika sa nadviSenjem ivice od
50160mm iznad korenovog vrata i 1001120mm sa spoljne strane. Ovaj levak sluzi za prikupljanje
vlage i vode. Odmah posle sadnje, biljke se zalivaju vodom od 201125 litara po m?.

Sadnice drveca treba ankerovati. Za ankerovanje liS¢arskih sadnica upotrebiti motke duzine oko
2500mm i 30mm debele na tanjem kraju i pobiti ih pre sadnje u dno jame do 1000mm duboko.
Motku postaviti sa strane odakle duva vetar. Sadnice vezati za motku na 2003 mesta. Kao materijal
za vezivanje upotrebljava se kanap i lika ili pruée od vrbe. Da bi se izbegle povrede, tj. da se kora
mladih sadnica ne oguli, stabla se na mestu vezivanja oblaZu likom, debljim kartonom ili
pak[Ipapirom, ili najbolje paréetom stare automobilske unutrasnje gume.

MalcCiranje kao mera nege se primenjuje istovremeno sa drugim merama nege — mal€ se nanosi oko
stabla drvec¢a nakon zalivanja, prihranjivanja ili zastite od od nepovoljnih uslova sredine — visoke
letnje temperature i isuSivanja, ili niske zimske temperature u zemljiStu, koja moze da dovede do
oStecivanja korena i korenovog vrata. Prilikom podizanja zelenih povrSina, Cesto se Koristi
“neorganski mal¢” — kamen oblutak, razli¢ito obojen rec¢ni Sljunak, sitan beli ili obojeni kamen, bela i
crvena rizla, sa uspehom se malcira i sa “organskim malom® — treser, mahovina, kora drveca koja
je dobro isitnjena.

SADNjA SIBLjA

Sadnice treba da budu pravilno razvijene rasadnicki odnegovane, karakteristicnog habitusa za
odredenu vrstu, bez fitopatolodkih, entomoloskih i fizickih osteéenja.

Prilikom kupovine sadnice treba pazljivo pregledati, pri €emu narocito paznju treba obratiti na
svezinu kore, broj grana, kojih mora da bude ne manje od 405, da se nalaze na rastojanju ne
ve¢em od 501170mm od korenovog vrata i ravnomerno rasporedene.
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Sadnice moraju da ijunu kompaktan busen sa Zilama, koji je omotan sargijom, jutanim platnom,
najlonom, itd.

Pre sadnje sadnicu pregledati, pri Eemu polomljene i prignjeCene grane i zile treba otkloniti oStrim
nozem.

Sadnju Siblja obavljati kada su vremenske prilike pogodne, izbegavati visoke letnje ekstremne
temperature, a najbolje u jesen ili u prolece pre poCetka vegetacije, €im prestanu prole¢ni mrazevi.
Jesenju sadnju treba viSe forsirati, jer daje bolje rezultate, a i period sadnje je znatno duzi.
Veliina jame zavisi od vrste Siblja, ili od veli€ine kontejnera u kome je sadnica. Ove dimenzije su
vece od veli¢ine korena zZbunja u vreme sadanje.

Preporudljivo je da se poseban sadni supstrat za sadnju, sa visokim kapacitetom za skladistenje
vode, propustljivog, sa visokom zapreminom vazdusnih pora, na krovnim terasama i zardinijerama
na celoj povrsini gde Ce se izvrsiti sadnja Siblja pripremi kopanjem sadnih jama.

Dubrenje pregorelim stajskim dubrivom ili tresetom obaviti na taj nacin $to se odredena koli¢ina
dubriva izmeS$a sa izdvojenom humusnom zemljom i prilikom sadnje stavi oko i iznad korenovog
sistema.

Pre sadnje ambalazu treba skinuti ili olabaviti veze, nozem na nekoliko mesta. Dubina sadnje treba
da bude takva, da posle definitivhog sleganja zemljiSta korenov vrat bude u nivou povrSine zemlje,
jer suviSe duboko sadenje deluje Stetno na porast biljke.

Nakon izvrdene sadnje zemljiste oko sadnice ugaziti iduéi od periferije jame ka sadnici, kako bi se
sadnica Sto bolje uévrstila za podlogu.

Odmah posle sadnje, biljke se zalivaju vodom od 107712 litara po m2.
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SADNjA POKRIVACA TLA

Sadnju obaviti u povoljnim klimatskim uslovima, izbegavati letnje ekstreme, ali najbolje u jesen, od
kraja septembra do polovine oktobra ili u prole¢e pre poCetka vegetacije, ¢im prestanu proleéni
mrazevi.

U jesen treba saditi one vrste koje rano u proleée cvetaju. Da bi se izbeglo izmrzavanje tokom
zime potrebno je pokrivanje €itavog perenjaka nekim zastorom, naj¢eS¢e slamom.

Na mestima oznacenim na planu izvrsiti ru¢nu pripremu sadnog supstrata, a zatim naneti sloj
pregorelog stajnjaka ili treseta u sloju od 30(140mm, a potom pristupiti obelezavanju granica
pojedinih vrsta u sadnji sadnica. Sadnju obaviti u jamice prethodno iskopane vrtlarskom kasSikom li
aSovom, dovoljno velike kako bi se korenov sistem Sto bolje rasporedio. Prilikom kopanja jamica
maksimalno obratiti paznju na medusobna rastojanja pojedinih vrsta u perenjaku. Svaki busen
prilikom sadnje blago utisnuti i pri€vrstiti za podlogu.

Prilikom sadnje perenjaka u bordurama, ako su ove izloZzene pogledu sa obe strane, biljke treba
komponovati po visini, tako da najvise budu u sredini leje, a po ivici da se sade najnize biljke. Ali
ako su bordure prislonjene jednoj strani uz zid zgrade ili ako su u zastithom zelenilu ili uz ogradu,
onda se najviSe biljke sade do zida, zelenila ili ograde, a napred se postave najnize.

Nakon izvrSene sadnje zemlju oko biljke blago utisnuti kako bi se sadnica $to bolje ucvrstila za
podlogu, zatim oko Citavog perenjaka napraviti Canak i na kraju obilno zaliti vodom svaku biljku.

PODIZANJE TRAVNjAKA

Travnjake podizati u jesen ili u prolece, a moZe i tokom celog vegetacionog perioda ako postoji
mogucnost za njegovo redovno zalivanje.

Teren prvo ocistiti od korova, korenja i Suta, a zatim izvrSiti potpunu obradu zemljista.

Zemljiste predvideno za podizanje travnjaka izriljati do dubine od 200-300 mm uz grubu nivelaciju
terena sa tacnoS¢u od [0 50 mm. Po zavr8enom riljanju izvrSiti dubrenje pregorelim stajskim
dubrivom ili tresetom u sloju od 10mm, ravnomerno razastrtim po &itavoj povrsini, zatim prekopati
motikom i fino isplanirati na tacnost od 1 10mm.

Setvu obaviti ruéno u dva unakrsna pravca, lako pokriti seme grabuljanjem i povaljati lakim
drvenim valjkom. Uz ivice puteva i staza sejati guS¢e. Koli¢ina semena za setvu je od 30 do 40 gr
po m2.

Do punog ponika obilno i svakodnevno zalivati, najbolje uveCe, a kada se formira travnjak po
potrebi, u okviru redovnog odrzavanja.

Za travnjake Koristiti slede¢u smesu:

- Obic¢an travnjak:

1. Engleski ljulj - Lolium perenne 60%

2. Crveni vijuk - Festuca rubra 25%

3. Prava livadarka - Poa pratensis 15%

- Ojacani travnjak:

1. Engleski ljulj - Lolium perenne 40%

2. Crveni vijuk - Festuca rubra 20%

3. Prava livadarka - Poa pratensis 20%

4. Obi¢na rosulja - Agrostis vulgaris 10%

HUMUZIRANJE

Pozicija obuhvata zavrSnu obradu svih planiranih zelenih povrSina u regulacionom pojasu
izgradnje, sa transportom humusnog materijala. Po zavrSenom planiranju slobodnih povrsina
pristupiti humusiranju svih povrsina namenjenih zelenilu. Razastrte slojeve humusnog materijala
isplanirati, lako sabiti drvenim nabijaem ili valjkom, tako da se po zavrSetku humusiranja dobiju
ravne povrsine i nagibi, prema projektu. Jaim slojem humusa formirati zaobljene preseke, kosine
nasipa sa terenom. Materijal za zavrSnu obradu slobodnih povrSina mora biti od aktivnog humusa.
Za slu€aj da se humus u deponiji osusi, treba ga kvasiti prilikom ugradvanja.

Obracun se vrsi po m3 ugradene humusne zemlje.
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ODRZAVAN]E ZELENILA

Nakon potpune obrade zelenih povrSina potrebna je intenzivna nega i odrzavanje koje ¢e pomoci
sadnicama da se bolje i lakSe prilagode novoj sredini koja ¢e obezbediti brz porast i bioloSki
shaznu vegetaciju.

Da bi se zadovoljile potrebe sadnica i postiglo gore navedeno potrebno je uciniti sledece:

- Okopavanje sadnica drveca, Siblja, ruza i zZive ograde;

- Plevljenje travnjaka od korovskih biljaka;

- KoSenje, grabuljanje i valjanje travnjaka;

- Zalivanje, grabuljanje i valjanje travnjaka;

- Nega i uredenje perenjaka, plevljenje, okopavanje, zalivanje i dr.

Investiciono odrzavanje zelenila u toku gradnje do tehni¢kog prijema je 20% od sume za
ozelenjavanje.

Priroda posla je takva da u samom pocetku radova treba otpoceti sa odrzavanjem posadenog
materijala, te upravo gore navedeni procenat sluzi za obezbedivanje sredstava za odrzavanje do
prijema radova.

U garantnom roku obaveze izvodaca jesu da ukoliko se pojave nedostaci usled nestru¢nog
izvodenja radova ili nekvalitetno zasadenog biljnog materijala, da nedostatke otkloni o svom
trosku.

Ovo se uslovljava obavezom narucioca (Investitora) da obezbedi uredno odrzavanje zelenih
povrsina. Sto se tite duZine garantnog roka za hortikulturne radove pravilo je da se on utvrduje u
trajanju od 1 (jedne) godine (jedan vegetacioni period), racunajuéi od dana prijema radova, zbog
toga Sto se svi eventualni nedostaci mogu pojaviti u ovom periodu.

MERE BEZBEDNOSTI | ZDRAVLJA NA RADU

OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI KOD OBJEKATA U POGLEDU
PARTERNOG | HORTIKULTURNOG UREDEN;jA

Opasnosti i Stetnosti koje se mogu javiti pri koriS¢enju objekata su:

¢ Neuskladeni odnos izmedu parternog i hortikulturnog reSenja sa poloZajem objekta i
saobracajnica;

o Nepravilan izbor konstrukcija sa aspekta stabilnosti, vatrootpornosti i uticaja seizmickih sila i
podzemnih voda;

¢ Nepravilano dimenzionisanje spoljnih komunikacija (prilazi, prolazi, staze i sl.) uzijunuci u obzir
i poloZaj tehniCke opreme kao i moguénost njenog opsluzivanja;

e Nepravilan izbor materijala za parterno uredenje;

¢ Nepravilno odvodnjavanje atmosferske vode;

e Ozelenjavanje objekata bez urbanistickih uslova i potrebnih saglasnosti;

e Bacanje otpadaka po zelenim povrSinama;

e Nepravilan izbor sadnog materijala, uzijunuci u obzir i zdravstveno stanje sadnog materijala;

o Neadekvatna obrada zelenih povrsina;

o Neuskladenost hortikulture sa rasporedom nadzemnih i podzemnih instalacija.

PREDVIDENE MERE

e Predvidene mere za otklanjanje opasnosti i Stetnosti su:

e Parterno uredenje i ozelenjavanje su usaglaseni sa polozajem objekta i saobracajnica;

o Konstruktivha reSenja projektovanih parternih elementa i primenjeni materijali su adekvatni
nameni povrSina i uslovima oslanjanja;

¢ Dimenzionisanje, oblikovanje i funkcionalno povezivanje svih sadrzaja je u skladu sa
arhitektonskim i tehni¢kim reSenjima;
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e Materijali za obradu parternog uredenja su odabrani u skladu sa namenom povrsina;

o Projektom je predvideno odvodenje atmosferske vode u slivnike i prema saobraéajnicama i
zelenim povrSinama;

o Projektom su potpuno ispostovani urbanisti¢ko tehnicki uslovi kao i svi posebni uslovi;

e |zbor materijala za zavrSnu obradu je adekvatan uslovima, nameni objekta i uslovima
eksploatacije i u skladu sa higijenskim normativima;

e Projektom je predvidena adekvatna obrada zelenih povrSina i odrzavanje zelenih povrsina;
o Hortikulturno reSenje je usaglaseno sa rasporedom nadzemnih i podzemnih instalacija.

ZAJEDNICKE MERE ZA OTKLANjANJE OPASNOSTI | STETNOSTI

Odgovorni projektanti ove tehnicke dokumentacije u cilju obezbedenja multidisciplinarnih mera za
otklanjanje opasnosti po zivot i Stetnosti po zdravlje usaglasili su medusobno sve delove tehnicke
dokumentacije u pogledu:

¢ Pravilnog izbora spoljnih i unutrasnjih komunikacija za osoblje i opremu;

e Pravilnog izbora i dimenzionisanja radnih i pomoc¢nih prostorija i povrSina spoljnog uredenja;
¢ Pravilnog izbora reSenja prirodne i prisilne ventilacije i grejanja;

e Pravilnog odvoda kisnih, fekalnih i otpadnih voda;

¢ Adekvatnog izbora materijala spoljnih i unutradnjih povrsina.
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OPSTE NAPOMENE | OBAVEZE

Zakonom su predvidene slede¢e obaveze izvodaca i korisnika objekta:

e lzvodac radova je obavezan da uradi elaborat o uredenju gradilista sa naznaenim merama
zastite na radu i da se istih pridrzava tokom izvodenja radova.

e lzvodac radova je obavezan da za svu opremu pribavi atest o primenjenim merama i
normativima zastite na radu po vazec¢im propisima i standardima.

e |zvodac radova je obavezan da za oruda za rad na mehanizovani pogon dostavi uputstvo za
bezbedan rad i da potvrdi da su propisane mere i normativi zastite na radu primenjene.

o Korisnik moZe da koristi izgradene objekte, postrojenja i instalacije ako isti odgovaraju
propisima zastite na radu, standardima ili tehnic¢kim normativima i ako redovno odrzava iste u
ispravnom stanju o ¢emu vodi stalnu i urednu evidenciju.
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9.1.3. NUMERICKA DOKUMENTACIJA
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9.1.3.1. MANUAL VALORIZACIJE POSTOJECE VEGETACIJE

T
El.1%0% 3
T lel5| 2§
oznaka na planu s | 3 o | 2 9
S| E| S &
s s 218
latinski naziv S ° napomena
5 5 5
4 4 4
redni broj | oznaka vrste cm | m | 3 3 3
2 2 2
1 1 1
1 1 Tilia tomentosa 0.9 6 3 4 4
2 1 Tilia tomentosa 0.9 6 3 4 4
3 1 Tilia tomentosa 09 | 6 3 4 4
4 1 Tilia tomentosa 09 | 6 4 4 4
5 1 Tilia tomentosa 0.9 6 3 4 4
6 1 Tilia tomentosa 0.9 6 3 4 4
7 1 Tilia tomentosa 09 | 6 3 4 4
8 1 Tilia tomentosa 09 | 6 3 4 4
9 1 Tilia tomentosa 0.9 6 4 4 4
10 1 Tilia tomentosa 0.9 6 3 4 4
11 1 Tilia tomentosa 09 | 6 3 4 4
12 1 Tilia tomentosa 09 | 6 3 4 4
13 1 Tilia tomentosa 0.9 6 3 4 4
14 1 Tilia tomentosa 0.9 6 2 4 4
15 1 Tilia tomentosa 09 | 6 3 4 4
16 1 Tilia tomentosa 09 | 6 3 4 4
17 1 Tilia tomentosa 0.9 6 3 4 4
18 1 Tilia tomentosa 0.9 6 2 4 4
19 1 Tilia tomentosa 09 | 6 3 4 4
20 1 Tilia tomentosa 09 | 6 3 4 4
21 1 Tilia tomentosa 0.9 6 3 4 4
22 1 Tilia tomentosa 0.9 6 3 4 4
23 1 Tilia tomentosa 09 | 6 4 4 4
24 1 Tilia tomentosa 09 | 6 3 4 4
25 1 Tilia tomentosa 0.9 6 3 4 4
26 1 Tilia tomentosa 0.9 6 3 4 4
27 1 Tilia tomentosa 09 | 6 3 4 4
28 1 Tilia tomentosa 09 | 6 3 4 4
29 1 Tilia tomentosa 0.9 6 3 4 4
30 1 Tilia tomentosa 0.9 6 3 4 4
31 1 Tilia tomentosa 09 | 6 3 4 4
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32 1 Tilia tomentosa 0.9 6 3 4 4
33 1 Tilia tomentosa 09 | 6 3 4 4
34 2 Tilia tomentosa 03 | 3 4 4 4
35 2 Tilia tomentosa 0.3 3 4 4 4
36 2 Tilia tomentosa 0.3 3 4 4 4
37 2 Tilia tomentosa 03 | 3 4 4 4
38 2 Tilia tomentosa 03 | 3 4 4 4
39 2 Tilia tomentosa 0.3 3 4 4 4
40 2 Tilia tomentosa 0.3 3 4 4 4
41 2 Tilia tomentosa 03 | 3 4 4 4
42 2 Tilia tomentosa 03 | 3 4 4 4
43 2 Tilia tomentosa 0.3 3 4 4 4
44 2 Tilia tomentosa 0.3 3 4 4 4
45 2 Tilia tomentosa 03 | 3 4 4 4
46 2 Tilia tomentosa 03 | 3 4 4 4
47 2 Tilia tomentosa 0.3 3 4 4 4
48 2 Tilia tomentosa 0.3 3 4 4 4
49 2 Tilia tomentosa 03 | 3 4 4 4
50 2 Tilia tomentosa 03 | 3 4 4 4
51 2 Tilia tomentosa 0.3 3 4 4 4
52 2 Tilia tomentosa 0.3 3 4 4 4
53 2 Tilia tomentosa 03 | 3 4 4 4
54 2 Tilia tomentosa 03 | 3 4 4 4
55 2 Tilia tomentosa 0.3 3 4 4 4
56 2 Tilia tomentosa 0.3 3 4 4 4
57 2 Tilia tomentosa 03 | 3 4 4 4
58 2 Tilia tomentosa 03 | 3 4 4 4
59 3 Tilia tomentosa 14 |13 | 3 3 3
60 4 Tilia tomentosa 12 |11 | 4 3 4
61 5 Tilia tomentosa 09 | 7 3 4 4
62 6 Tilia tomentosa 1 9 4 4 4
63 7 Populus sp. 15 |17 | 3 4 4
64 7 Populus sp. 15 |17 | 4 4 4
65 8 Populus sp. 08 |11 | 4 3 3
66 9 Populus sp. 21 |18 | 3 3 3
67 9 Populus sp. 21 | 18 | 3 4 4
68 10 Populus sp. 15 | 15| 3 4 4
69 11 Acer saccharinum 08 | 8 4 5 5
70 11 Acer saccharinum 08 | 8 4 3 4
71 11 Acer saccharinum 0.8 8 4 3 4
72 11 Acer saccharinum 0.8 8 4 3 4
73 11 Acer saccharinum 08 | 8 4 3 4
74 11 Acer saccharinum 08 | 8 4 5 5
75 11 Acer saccharinum 0.8 8 4 5 5
76 11 Acer saccharinum 0.8 8 4 5 5
77 11 Acer saccharinum 08 | 8 4 5 5
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78 12 Acer saccharinum 0.7 7 3 4 4
79 12 Acer saccharinum 07 | 7 3 4 4
80 12 Acer saccharinum 07 | 7 3 4 4
81 13 Acer saccharinum 055| 6 4 4 4
82 13 Acer saccharinum 055| 6 3 4 4
83 13 Acer saccharinum | 0.55 | 6 3 3 4
84 13 Acer saccharinum | 055 | 6 3 4 4
85 14 Acer saccharinum 045 | 5 4 3 4
86 15 Acer saccharinum 09 |10| 3 4 4
87 15 Acer saccharinum 09 | 10| 3 4 4
88 15 Acer saccharinum 09 | 10| 3 4 4
89 16 Cedrus deodara 055| 7 4 5 5
90 17 Cedrus deodara 0.8 9 4 5 5
91 18 Picea abies 09 |11 | 4 4 4
92 19 Picea abies 07 | 9 3 4 4
93 20 Prunus cerassifera 0.9 6 4 4 4
94 20 Prunus cerassifera 0.9 6 4 3 4
95 21 Cydonia oblonga 035 3 3 3 3
96 21 Cydonia oblonga 035 3 4 3 4
97 21 Cydonia oblonga 035 3 3 4 4
98 22 Malus domestica 0.7 4 3 4 4
99 23 Malus domestica 035(25]| 3 4 4
100 23 Malus domestica 035(25]| 4 5 4
101 23 Malus domestica 035|125]| 5 4 4
102 24 Pyrus communis 0.7 4 3 4 4
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9.1.3.2.PREDMER | PREDRACUN RADOVA
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9.1.4. GRAFICKA DOKUMENTACIJA
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