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E1.1.4. RESENJE O IMENOVANJU OVLASCENOG LICA ELABORATA ZASTITE OD
POZARA

Na osnovu ¢lana 32. Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacinu vr8enja kontrole tehnicke

dokumentacije prema klasi i nameni objekata, kao:

OVLASCENO LICE

za izradu Elaborata zastite od pozara kao dela Projekta za gradevinsku dozvolu za izgradnju i
rekonstrukciju objekata: Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf

insulation, Industrijsko naselje Belo Polje bb, k.p. 4875 K.O.Surdulica, odreduje se:

Aleksandar Mecanin, dipl. mas. inz. 07-152-84/13

Izradivac: TERMOENERGO INZENJERING d.o.o.
Bulevar kralja Aleksandra 298
11050 Beograd
Licenca MGSI br.
003689476 2024 14810 005 000 000 001

Odgovorno lice zastupnik: bura Kesi¢, dipl. mas. inz.

Potpis:

Broj elaborata: TEI 09/23 - PGD - E1

Mesto i datum: Beograd, Februar 2025.godine
Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
Sveska E1— ELABORAT ZASTITE OD POZARA Datum 02/2025

Dokument TEI 09/23 — PGD — E1
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E1.1.5. 1ZJAVA OVLASCENOG LICA ELABORATA ZASTITE OD POZARA

Kao ovlasceno lice koje je izradilo Elaborat zastite od pozara koji je deo Projekta za gradevinsku
dozvolu za izgradnju i rekonstrukciju objekta: Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u
fabrici kamene vune Knauf insulation, Industrijsko naselje Belo Polje bb, k.p. 4875
K.O.Surdulica

Aleksandar Mecanin, dipl. mas. inz.
IZJAVLJUJEM

1. da je elaborat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima broj ROP-MSGI-24910-
LOCH-2/2023 sa zavodnim brojem 350-02-01851/2023-07 od dana
27.11.2023.godine,izdatim od Ministarstva gradevinarstva, saobracaja i infrastrukture RS i
uslovima imalaca javnih ovlaScenja;

2. da je elaborat izraden u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o
zastiti od pozara, propisima, standardima i normativima iz oblasti bezbednost u slu€aju
poZzara i pravilima struke;

3. da je na naCin predviden elaboratom, odnosno studijom obezbedeno ispunjenje

odgovarajué¢eg osnovnog zahteva za objekat — bezbednost u slu€aju pozara.

Ovlaséeno lice: Aleksandar Mecanin, dipl. mas. inz.

Broj licence: 07-152-84/13

Potpis: MW

Broj elaborata: TEI 09/23 - PGD - E1

Mesto i datum: Beograd, Februar 2025.godine
Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
Sveska E1— ELABORAT ZASTITE OD POZARA Datum 02/2025

Dokument TEI 09/23 — PGD — E1
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E1.2. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
Sveska E1— ELABORAT ZASTITE OD POZARA Datum 02/2025
Dokument TEI 09/23 — PGD - E1
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E1.2.1. UVOD

Fabrika kamene vune kompanije Knauf Insulation doo u Surdulici posluje od 2005. godine, a ve¢
2007. godine Knauf Insulation doo zapo€eo je sa realizacijom znacajnih investicija koje su
podrazumevale: rekonstrukciju toplog dela linie za proizvodnju kamene vune, ugradivanje
najsavremenije tehnologije za proizvodnju impregnisane kamene vune (IKV), povecanje kapaciteta
fabrike, ugradivanje modernih ekoloSkih postrojenja za tretman otpadnih gasova, maksimalno
iskoriséenje tehnoloskih (mokrih i praskastih) ostataka, potpuno iskoriséenje tehnoloskih otpadnih
voda recirkulacijom, uvodenje prirodnog veziva u tehnoloski proces (ECOSE®), ugradnju novog
remontnog filtera na taloznoj komori, uredenje fabriCkog kompleksa.

Od 2010. godine do danas, u okviru optimizacije procesa proizvodnje izvrSena je zamena
energenata (loz ulje je zamenjeno TNGom), rekonstruisan je filtro-ventilacioni sistem, postavljeni su
moderni filteri za smanjenje aerozagadenja, uvedeno je patentirano prirodno vezivo ECOSE®, ¢ime
je smanjeno korid¢enje PF veziva na bazi fenol-formaldehidne smole, izvrSena je potpuna
recirkulacija tehnoloskih otpadnih voda, izveden je sistem za reciklazu tehnoloskog S$karta,
obezbedena je recirkulacija mokrih tehnoloSkih ostataka iz proizvodnje, izvrSeno je iskoriséenje
tehnoloSke praSine kroz proizvodnju briketa.

U narednom periodu »Knauf Insulation doo« namerava da realizuje jo$ jednu investiciju, kojom ¢e
kapacitet fabrike biti pove¢an za 20 odsto, a proizvodnja kamene vune iznosi¢e preko 55 hiljada
tona godidnje. Ovom investicijom podmirile bi se kompletne potrebe trzidta u Srbiji i Jugoistocnoj
Evropi, i povecali izvozni kapaciteti fabrike u Surdulici.

Istovremeno, Knauf Insulation doo nastavice sa tehnoloSkim unapredenjem procesa proizvodnje, u
smislu instaliranja opreme sa najsavremenijom tehnologijom koja zadovoljava ekoloske standarde
EU.

Na katastarskoj parceli k.p. 4875 K.O.Surdulica u Industrijskom naselju Belo Polje bb,predvideno
je sledece :

* A - izgradnja platoa za skladistenje gotovih proizvoda u zoni F-4;

* B - rekonstrukcija i proSirenje odlagali$ta nusproizvoda u zoni F-4;

* C — rekonstrukcija platoa za skladistenje gotovih proizvoda u zoni F-3;

* D - izgradnja novog platoa za skladiStenje gotovih proizvoda u zoni F-3a;

* E - izgradnja platoa za skladiStenje sirovina u zoni F-2a i

* G - izmeStanje rezervoara za kiseonik iz zone F-1 u zonu F-2a.

Projekat je uraden u svemu prema:

- Planu generalne regulacije naselja Surdulica (,Sluzbeni list grada Vranja“, br.35/12, 34/16 i
15/17) i

- Urbanistickom projektu za potrebe izgradnje i rekonstrukcije privredno-industrijskog
kompleksa "Knauf Insulation" u Surdulici, Industrijsko naselje Belo Polje bb, Surdulica
potvrdenog reSenjem MSGI dana 26.04.2021. pod zavodnim brojem 350-01- 00243/2021-l
i MiSljenjem o primeni odredbi ZPl,a u vezi postupka izrade i sprovodenja Urbanisti¢kog
projekta, od MGSI Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, broj 011-00-00370/2023-07
od dana 19.07.2023.g.

- Lokacijskim uslovima broj ROP-MSGI-24910-LOCH-2/2023 sa zavodnim brojem 350-02-
01851/2023-07 od dana 27.11.2023.godine,izdatim od Ministarstva
gradevinarstva,saobracaja i infrastrukture RS i uslovima imalaca javnih ovlaséenja

Izradnja (proSirenje postoje¢eg platoa) platoa za skladiStenje gotovih proizvoda u zoni F-4 je
projektovana tako da se postojeci plato proSiruje na racun postoje¢e deponije,koja se uklanja i
sanira.

Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
Sveska E1— ELABORAT ZASTITE OD POZARA Datum 02/2025
Dokument TEI 09/23 — PGD - E1
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Rekonstrukcija i proSirenje odlagali$ta nusproizvoda u zoni F-4 je projektovana tako da se postojeci
plato proSiruje na racun postojeCe deponije,koja se uklanja i sanira.Rekonstrukcija platoa za
skladiStenje gotovih proizvoda u zoni F3 je projektovana tako da se na delu postojeéeg platoa planira
prosirenje slobodne zelene povrsine,ne remeteci tehnoloski proces i funkcionisanje skladista.

Izgradnja novog platoa za skladiStenje gotovih proizvoda u zoni F-3a je projektovano na mestu koje
je i predvideno za prosirenje otvorenog skladista gotovih proizvoda u navedenoj zoni.lzgradnja
platoa za skladiStenje sirovina u zoni F-2a je projektovana na mestu koje je i predvideno za
proSirenje otvorenog skladiSta gotovih proizvoda u navedenoj zoni.

Na buduéem skladastu gotovog proizvoda ce biti slkadiStena “kamena mineralna vuna” | “kamerna
mineralna vuna u ECOSE tehnologiji”.

Klasifikacija smeSe kamene i kamene mineralne vune u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji,
pakovanju, obelezavanju i oglasavanju hemikalije i odredenog proizvoda u skladu sa Globalno
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obelezavanje UN (Sl. glasnik RS br. 105/2013, 52/17 i
21/197) | Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) nije klasifikovana kao opasna.

Kamena i kamena mineralna vuna su proizvodi koji ne predstavljaju opasnost za izbijanja pozara;
medutim, neki ambalazni materijali mogu biti zapaljivi.

Prilozeni su Bezbednosni listovi za kamenu i za kamenu mineralnu vunu.

Na buduéem skladiSu siriovine ¢e biti skladiSten kamen “Bazalt’koji se koristi u procesu proizvodnje
kao sirovina za dobijanje kamene vune,kao gotovog proizvoda.

Bazalt se koristi ve¢ nekoliko decenija u proizvodnji betona, podloga za puteve, Zeleznickih balasta,
puteva i _mnogih drugih primena u_gradevinarstvu i komercijalnim zgradama. Palagonit je
devitrifikovani bazaltni stakleni proizvod koji se koristi kao regenerator zemljiSta. Bazalt nije sam po
sebi toksi¢an niti sadrzi toksicne nedistoce. Visoke koncentracije prasSine iz vazduha mogu izazvati
neprijatno talozenje prasSine u usima, ofima i gornjim disajnim putevima, a takode mogu smanijiti
vidljivost na radnom mestu. Isporuc¢eni proizvodi su klasifikovani kao neopasni.

Bazalt je nezapaljiv, bez opasnih proizvoda raspadanja.

Izmestanje rezervoara za kiseonik iz zone F-1 u zonu F-2a je projektovano u skladu sa novim
tehnolodkim redenjem postrojenja usvojenog za potrebe rekonstrukcije,potvrdenog ReSenjem o
gradevinskoj dozvoli od MSGI.

Projektom ¢e biti obuhvaceni radovi na izgradnji i rekonstrukciji otvorenih platoa koji podrazumevaju
postavljanje novog poplo¢anja, evakuaciju atmosferske vode, rasvetu platoa i hidrantsku mrezu.

Priklju¢ak za evakuaciju atmosferske vode sa velikog platoa je na postojeCu mrezu u okviru
kompleksa,gde je predviden separator ulja i naftnih derivata. Evakuacija atmosferskih voda sa
manjeg platoa je reSena slobodnim oticanjem prema postojeCem otvorenom kanalu za prikupljanje
atmosferke vode i dalje prema postojecem sistemu za preciS¢avanje.

Na otvorenim platoima je projektovana spoljasnja hidrantska mreza. Priklju¢ak je predviden na
postojeci sistem koji ima dovoljan kapacitet da isporuci potrebne koliine vode.

Pristupne saobracajnice se povezuju sa postojeéom mrezom internih saobracajnica.
U sledecoj fazi projekta,planirana je izrada Projekta spoljnog uredenja, pejzazne arhitekture i
hortikulture.

Nije predvidena fazna izgradnja.

Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
Sveska E1— ELABORAT ZASTITE OD POZARA Datum 02/2025
Dokument TEI 09/23 — PGD - E1
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E1.2.1. TEHNICKI OPIS
E1.2.2.2. PRISTUPNE SAOBRACAJNICE — KRETANJE VATROGASNIH VOZILA

Prema ¢lanu 2 Pravilnika o tehni¢kim normativima za pristupne puteve, okretnice i uredene platoe
za vatrogasna vozila u blizini objekta povec¢anog rizika od pozara (“Sluzbeni list SFRJ”,br.8/95),
platoi moraju imati omogucen pristup za vatrogasna vozila sa najmanje jedne strane na rastojanju
od najudaljenije taCke kolovoza do gabarita platoa ne veéem od 25 metara.

Postoje¢im gradskim saobracajnicama omogucen je dolazak vatrogasnih vozila, i njihovo
nesmetano kretanje i pristup do objekta.
Platoima je omogucen pristup za vatrogasno vozilo sa minimum jedne strane.

Pristupne saobracajnice poseduju karakteristike koje zadovoljavaju sve zahteve Pravilnika o
tehni¢kim normativima za pristupne puteve, okretnice, i uredene platoe za vatrogasna vozila u blizini
objekta povecanog rizika od pozara (“Sluzbeni list SRJ” br.8/95):

nosivost kolovoza saobracajnica od mib 13 kN osovinskog pritiska;

najmanja Sirina saobracajnica za jednosmerno kretanje vozila je 3,5 metara;

najmanja Sirina saobracajnica za dvosmerno kretanje vozila je 6 metara;

unutrasnji radijus krivine 7 metara, a spoljasnji 10,5 metara;

maksimalni uspon 6%;

visinska prohodnost 4,5 metara.

Projektovani objekat ispunjava traZzene uslove $to se vidi iz prilozene situacije.

Postojece stanje
Na osnovu snimljene katastarske podloge na katastarskoj parceli k.p. 4875 K.O.Surdulica u
Industrijskom naselju Belo Polje bb, uradeno je sledece:

- A -Plato 1: izgradnja - prosirenje postojeceg platoa platoa za skladistenje gotovih proizvoda
u zoni F-3;

- B -Plato 2: rekonstrukcija i proSirenje odlagaliSta nusproizvoda u zoni F-4;

- C -Plato 3: izgradnja novog platoa za skladistenje gotovih proizvoda u zoni F-3a;

- D - Platoi na lokaciji 4: izgradnja platoa za skladiStenje sirovina u zoni F-2a i

- R -Saobracajnica 5: izmeStanje rezervoara za kiseonik iz zone F-1 u zonu F-2a.

Situacioni plan

Planirano saobrac¢ajno reSenje za plato 1 predvida saobracajno priklju¢enje sa postojeceg platoa
duZ bocne ivice preko postojeceg kanala sa reSetkom. Pristup platou 2 je predviden sa povrSine gde
je on uklopljeno u postojece stanje.

Platoi 1 i 2 su nepravilnog oblika i njihove dimenzije su date u grafickom delu projekta. U okviru ovih
lokacija nalazi se postojecCi potporni zid koji je predviden za ruSenje.

Zbog visinske razlike izmedu plato 1 i plato 2 predviden je potporni zid izmedu ovih povrSina.
Predvidena kolovozna konstrukcija na platou 1 je asfaltna, dok je na platou 2 betonska.

Plato 3 je dimenzija 38,9m x 58,71m, dimenzije su proizasle iz postojeceg stanja | uklapanja u okolne
vecCe izgradene sadrzaje.

Predvidena kolovozna konstrukcija na platou 3 je behatona.

Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
Sveska E1— ELABORAT ZASTITE OD POZARA Datum 02/2025
Dokument TEI 09/23 — PGD - E1
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Na lokaciji 4 nalaze se tri vezana platoa (betonski plato 4.1, betonski plato 4.2 i betonski plato 4.3).
Platoima 4.1 | 4.2 se pristupa sa postojece saobracéajnice preko rampi koje su nagiba max 10%.
Plato 4.3 moZe se prostupiti sa dve strane preko postojecih saobracajnica.

Platoi 4.1 je dimenzija 25m x 42.85m, plato 4.2 je dimenzija 34,32m x 17,6m, dok je plato 4.3
dimenzija 40.41m x 17.73m, sve kotirane Sirine date su u grafickom delu projekta. Ovi platoi su
denivelisani i predviden je potporni zid izmedu njihovoh povrsina.

Predvidena je betonska konstrukcija kao zastor na ovim platoima.

Saobracajnica 5 predstavlja pristup sa postojece saobraéajnice rezervoaru za kiseonik. Ona je Sirine
4m i duzine 13m. Lepeze su radijusa 7m.

Predvidena je asfaltna konstrukcija kao zastor na ovoj saobracajnici.
Kolovozna konstrukcija

Za predmetne lokacije predvidene su tri kolovozne konstrukcije: asfaltna, betonska i vibropresovane
betonske ploce.

e Projektno reSenje kolovozne konstrukcije na povrSinama predvidenim da se rade od asfalta
(Plato 1 i Saobracajnica 5):

4 cm Asfalt beton AB 11s, Bit 50/70

8cm Bitumenizirani noseci sloj BNS 22s A, Bit 50/70
20 cm Drobljeni kameni agregat 0/31,5 mm

25¢cm Drobljeni kameni agregat 0/63 mm

min 30 cm Posteljica u useku i kao zavrsni sloj nasipa — pesak

e Projektno redenje kolovozne konstrukcije na platoima sa vibropresovanim betonskim pol¢ama
(Plato 3):

8 cm Vibropresovane betonske plo¢e "Behaton"

4 cm Agregat frakcije 4/8mm

20 cm Drobljeni kameni agregat 0/31,5 mm

25¢cm Drobljeni kameni agregat 0/63 mm
Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
Sveska E1— ELABORAT ZASTITE OD POZARA Datum 02/2025

Dokument TEI 09/23 — PGD — E1
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min 30 cm  Posteljica u useku i kao zavrSni sloj nasipa — pesak

o Projektno reSenje kolovozne konstrukcije na povrSinama predvidenim da se rade od betona
(Plato 2 i Plato 4):

20 cm Beton C35/45 (MB40)

20 cm Drobljeni kameni agregat 0/31,5 mm

25¢cm Drobljeni kameni agregat 0/63 mm

min 30 cm Posteljica u useku i kao zavrsni sloj nasipa — pesak

Otvoreni platoi i rezervoar kiseonika u fabrici kamene vune Knauf insulation - Surdulica Rev. 0
Sveska E1— ELABORAT ZASTITE OD POZARA Datum 02/2025
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E1.2.2.2. ELEMENTI ZASTITE OD POZARA

U skladu sa ¢lanom 9 Pravilnika o tehni¢kim normativima za zastitu industrijskih objekata od pozara
(»SI. Glasnik RS«, br. 1/2018 i 81/2023) gorivi materijali (palete, ambalaza, otpad i sl.) ne sme se
smestati na udaljenosti manjoj od 6 m od zida objekta.

Gorivi materijal se moze smestati i uz sam zid objekta bez otvora izradenog od negorivih materijala.

Platoi za skladiStenje sirovina, gotovih proizvoda i otpadaka proizvodnje udaljeni su od objekata viSe
od 6m. Plato B se nalazi uz objekat ali na njemu se
Sirovine, gotovi proizvodi i otpad proizvodnje svrstavaju se u negorive proizvode.

Kiseonik je nezapaljiv i neeksplozivan gas.
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E1.2.2.3. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

Napajanje potrosaca

Za napajanje porto$aca spoljnog osvetljenja predvida se novi razvod iz postojece transformatorske
stanice. Pomoc¢ni ormani spoljnjeg osvetljenja se predvidaju na optimalnim lokacijama u blizini
potroSaca koje napajaju. Napojni kablovi se dimenzioniSu prema jednovremenoj potrosniji.

Napajanje elektro potroSaca podstanice gasova bi¢e izvedeno,prema informacijama investitora iz
najblizeg razvodnog ormana u susednoj hali u kome ima rezervni izvod raspoloZive snage 22KW.
(obaveza investitora).U tom razvodnom ormanu(RO) ¢e se formirati izvod postavljanjem tropolnog
rastavnog osiguraCa 125/63 A za napajanje trofazne uti¢nice PROP-IV-63A (Cetvoropolna,od
elektroizolacionog materijala i u zastiti IP65) koja sluzi za pretakanje te€nog kiseonika iz
autocisterne u rezervoar za te¢ni kiseonik. Uti¢nica ¢e se postaviti na ogradi gasifikacionih stanica
,prema grafickoj dokumentaciji. Od RO do trofazne uti€nice Ce biti postavijen kabal PPOO-Y
4x16mm2.

Nova jednovremena shaga fabrike: 438 kW $to je manje od odobrene snage. Nije potrebno
povecanje odobrene snage, postojeci priklju¢ak zadovoljava po kapacitetu.

Instalacija javnog osvetljenja na platoima unutar fabrickog kompleksa

Osvetljenje platoa se sastoji od potrebnog broja svetiljki. Svetiljke ¢e biti pozicionirane na visini stuba
tj. 16m. Kablovi se u stub uvode po sistemu ulaz-izlaz. Priklju¢ak kablova se vrSi na aralditnoj ploci.
Same svetiljke ¢e se napaijti kablom odgovarajuceg tipa i preseka.

Instalacija uzemljenja, izjednaéenje potencijala i gromobranske instalacije

Za zastitu stubova od udara groma i za zastitu od slu¢ajnog dodira delova pod naponom poloZi¢e
se u rovu ispod napojnog kabla pocinkovana ¢&eli¢na traka FeZn 25x4 mm. Pomocu nje Ce se svi
stubovi biti medusobno povezani na postojeci sistem uzemljenja.

Rezervoar za kiseonik ¢ini skup metalnih masa koje se koriste ujedno i kao hvataljke i kao odvodi u
zastiti od atmosferskog praznjenja.Kao prihvatni sistem gromobranske instalacije sluzi spoljasnji
plast rezervoara kiseonika ¢ija je debljina zida 10 mm (prirodna komponenta prihvatnog sistema) u
skladu sa SRPS EN 62305-3,tatka 5.2.5.).Spustne provodnike ¢ine metalni oslonci
rezervoara(prirodna komponenta prihvatnog sistema,prema SRPS EN 62305-3,ta¢ka 5.2.5.) koji su
povezani sa temeljnim uzemljivaCem trakom Fe/Zn 25x4mm,koja se na jednom kraju vari za oslonac
rezervoara,a na drugom kraju ukrsnim komadom vezuje za temeljni uzemljivag.

Elementi gromobranske instalacije moraju biti izradeni od materijala definisanih standardom SRPS
EN 62305-3,pod uslovom da imaju dovoljnu elektri¢nu provodnost i odgovarajuéu otpornost prema
koroziji.

Uzemljenje tehnoloSke opreme i svih ostalih metalnih masa u gasifikacionoj stanici,vrsi se trakom
Fe/Zn 25x4mm polozenom u zemlji ispod sloja Sljunka prilikom kopanja za temeljne grede i plato
gasifikacione stanice i povezivanjem sa uzemljivatem okolnih objekata preko ukrsnih komada u
jedinstvenu galvansku celinu.Pri prolasku kroz betonski plato traka Fe/Zn25x4mm se mestimi¢no
vari za armaturu ivicnih greda u betonu.Na izlazu trake iz betona traku premazati antikorozivnim
premazom.

Odrzavanje gromobranske instalacije u eksploataciji mora biti prema standardu SRPS EN 62305-
3.Kontrolu gromobranske instalacije vrsi struénjak za gromobranske instalacije prema standardu
SRPS EN 62305-4.

Premoscenja metalnih vrata ograde rezervoara i cevovoda rezervoara ¢e se izvesti bakarnom
pletenicom Cu 16 mm?,ili provodnikom P/F16 mm?.
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E1.2.2.4. MASINSKE INSTALACIJE

Na novoj lokaciji uz zgradu sa potrosa€ima izgradnja instalacija kiseonika koja obuhvata sledece
sadrzaje:

- Stabilni kriogeni rezervoar za skladiStenje te€nog kiseonika,

- Stanicu za gasifikaciju te€nog kiseonika,

- Merno-regulacionu stanicu za uspostavljanje potrebnog radnog pritiska,

- Spojne cevovode za priklu€enje opreme

- Razvodni cevovod od stanice do priklju€enja na postojeci razvodni cevovod u objektu koji

vodi do potrosnih mesta.

Iz stanice izlazi razvodni ceovovod gaovitog kiseonika kojim se gasovitog kiseonika vodi ka
postojeccoj opremi za potroSnju. Trasa razvodnog cevovoda ide po cevnhom mostu i zgradi u kojoj
se nalazi potro$ac kiseonika. Detaljniji opis i graficka dokumentacija razvodnog cevovoda bice dati
u projektu za gradevinsku dozvolu i projektu za izvodenje.

Gasifikaciona stanica kiseonika locira se na otvorenom prostoru zelene povrsine, izmedu objekta
bazena rashladne vode,otvorenog skladista i interne saobracajnice (prikazano grafickom
dokumentacijom).

Gasifikaciona stanica je objekat otvorenog tipa, izgraden kao betonski plato dimenzija 5,0 x 7,00 m
ograden metalnom prozirnom ogradom od zi¢anog pletiva, visine 2,0 m. Na betonski plato smesta
se kriogeni rezervoar i ostala oprema i instalacija za gasifikaciju te€nog gasa i pripremu gasa za
potrosnju prema trazenim parametrima: temperaturi i pritisku.

Gasifikaciona stanica te€nog kiseonika se sastoji od vakuumski izolovanog skladiSnog rezervoara,
isparivaCa potrebnog kapaciteta, redukcione grupe i spojnih cevovoda, komplet sa potrebnom
zapornom, mernom, regulacionom, sigurnosnom i armaturom za rasterecenje instalacija.

Spojni cevovodi unutar gasifikacione stanice sastoje se od cevi izradenih od nerdajuéeg Celika
dimenzionisanih na osnovu dozvoljene brzine strujanja fluida a po parametru zapreminskog protoka
fluida, odnosno radnog pritiska.

Kapacitet stanice i cevovoda omogucuju napajanje potroSaca zadatim kapacitetom u kontinualnom
radu.

Snabdevanje te¢nim gasom vrSi se periodicno pomocéu automobil cisterne specijalizovanog
proizvodaca. Za tu svrhu koristi se postoje¢a saobracajnica i pretakaliste (pri utakanju teénog
kiseonika).

Pritisak u rezervoaru kiseonika je max 20 bar, a minimalna temperatura — 184 °C.

Namena instalacije
Stanica je namenjena centralnom snabdevanju potroSaca gasovitim kiseonikom.

Postupak se sastoji od istovremenog izuzimanja teCne faze iz skladiSnog rezervoara,
gasifikacije teCnog kiseonika u atmosferskom isparivacu, redukcije prtiska gasa i transporta
gasovitog kiseonika na zadatom pritisku i temperaturi kroz magistralni cevovod do mesta potrosnje.

Transport gasne faze od stanice do potroSaca vrsi se putem cevovoda, bez koriS¢enja dodatne
energije, na osnovu razlike pritisaka skladistenja | pritiska potroSnje. U procesu eksploatacije nema
utroSka drugih energenata niti fluida.

Lokacija

Lokacija objekta gasifikacione stanice kiseonika izabrana je prema raspoloZivom prostoru, prilaznim
putevima i blizini objekata u kojima se koristi gas, kao i dozvoljenim rastojanjima od drugih zna€ajnih
objekata, u skladu sa vazeéim propisima. Predvidena pozicija gasifikacione stanice je na
severozapadnoj strani parcele, izmedu objekta bazena za rashladnu vodu,otvorenog
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skladista,interne saobracajnice sa prednje strane | potpornog zida sa zadnje strane lokacije. Sva
oprema unutar gasifikacione stanice te¢nog kiseonika postavlja se na betonski plato. Unutar stanice
predviden je i temelj za postavljanje skladiSnog rezervoara te¢nog kiseonika. Polozaj gasifikacione
stanice kiseonika dat je na situacionom crtezu
Pri odabiru lokacije i odredivanju sigurnosnih rastojanja kori¢eni su sledeci pravilnici i standardi:
- BCGA CODE OF PRACTICE 36 — CRYOGENIC LIQUID STORAGE AT USERS’ PREMISES
Posebni uslovi koji vaze za ovu vrstu objekata su:
- povrsina poda je od materijala koji nije zapaljiv;
- odsustvo zapaljivog materijala u propisanim zonama.
Uslovi elektricne instalacije:
- odgovarajuce uzemljenje i gromobranska zastita.
Uslovi koji vaze za sredstva protivpoZarne zastite:
- Za potrebe objekta podstanice tehnickih gasova, odnosno za gasenje pocetnih pozara
postavlja se vatrogasni aparati za gasenje suvim prahom S-9 prema SRPS Z.C2.035.
- Table upozorenja o vrsti opasnosti i table obavestenja o vrsti gasa.
- Najmanje jedan spoljni nadzemni protivpozarni hidrant u skladu sa vazecim propisima.
- Svi zaposleni moraju biti obu€eni za rad u ovoj vrsti objekta kao i za primenu svih mera i
sredstava zastite od eksplozije i poZara.

Tehnicki opis objekta

Stanica te€nog kiseonika je locirana na otvorenom prostoru. SkladiSni rezervoar te€nog kiseonika je
lociran na gradevinski uredenom platou, na betonskom temelju zajedno sa ostalom opremom
gasifikacione stanice.

Lokacija GSTO, obuhvata prostor dimenzija 5,0 x 7,0 m. Stanica je sa svih strana ogradena
metalnom zi€anom ogradom visine 2,0 m.

Na betonski plato stanice se postavlja sva oprema GSTO.. Skladi$ni rezervoar se postavlja na
sopstveni temelj izgraden od armiranog betona, dimenzija 3,20x3,20x1,0m.

Ceo betonski plato je podignut za 20cm u odnosu na kotu +-0,00 koja je usvojena kao postojedi
betonski plato.Isparivaci sa sopstvenom nosecom kontrukcijom se ankeriSe na betonsku podlogu
stanice upucavanjem.

Posto je teren u padu sa boéne strane prema otvorenom skladistu treba da se uradi potporni zid.

U ogradi stanice sa strane prema pristupnom putu predvidena je kapija Sirine 2,0 m za pristup
gasifikacionoj stanici. Sa bo¢ne desne strane,je predvidena kapija Sirine 1,0 m za slu¢aj opasnosti.

Oko rezervoara u delu pristupnog puta levo i desno 7,5 m od ose prikljucka za punjenje kao i na
celoj Sirini pristupnog puta ne smeju se nalaziti materijali organskog porekla i druge gorive
supstance. Pored toga, u zastitnoj zoni pretakaliSta (7,5 m od prikljucka za pretakanje) treba ukloniti
sav zapaljivi materijal i materijal organskog porekla koji mogu izazvati pozar. Deo internog puta
(pretakakiSte za prilaz autocisterne kiseonika koji se nalazi u ovom prostoru, mora se izgraditi od
betona. Na tom delu se za vreme pretaknja mora spreciti prilaz drugim vozilima.

Punjenje skladiSnih rezervoara vrsi se iz specijalnih automobil cisterni koje su opremljene pumpom
za pretakanje, specijalnim fleksibilnim crevom za pretakanje (sastavni deo pribora automobil
cisterne). Nakon zavrSetka punjenja rezervoara automobil cisterna napusta pretakaliSte u istom
smeru i internim saobracéajnicama izlazi iz kruga fabrike. Pri pretakanju, na prostoru ispred i iza
automobil cisterne postavljaju se prenosni saobracajni znaci sa tablama upozorenja, Kkoji
upozoravaju ostale u€esnike u saobracaju. Vozilo iz koga se teCni gas pretace u rezervoar mora biti
obezbedeno od pomeranja. Pristupni plato u zastitnoj zoni pretakaliSta izgraduje se od betona, koji
mora imati potrebnu nosivost za automobil cisternu.

Punjenje rezervoara je obaveza distributera gasova.
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Za prilaz automobil cisterne stanici i njeno postavljanje na pretakaliSte radi snabdevanje rezervoara
te¢nim kiseonikom koristi se postojeéa interna saobracajnica. Sirina postoje¢e saobraéajnice je
dovoljna za prolaz automobil cisterne. Sirina puta ispred gasifikacione stanice omoguéuje lak pristup
automobil cisterne rezervoaru.

Prostor izmedu dodirnih ivica betonskih plo¢a ne sme se zalivati asfaltom niti popunjavati drvenim
komadima, ve¢ se mora nasipati peskom, Sljunkom, ili sl.

Prostor oko rezervoara u Sirini od 5 m mora biti oCiS¢en od trave, korova i drugog rastinja, kao i
drugog organskog materijala (asfalta, ulja, masti i dr.) i ne smeju se parkirati vozila.

Lokacija gasifikacione stanice izabrana je vodeci rauna o dozvoljenim rastojanjima od drugih
znacajnih objekata, raspoloZivom prostoru, prilaznim putevima i blizini objekata u kojima se koristi
kiseonika, a sve u skladu sa vazecim propisima.

Pored tehnoloSke opreme, predvidena je i protivpoZarna oprema, natpisne table i saobracajni znaci,
a sve prema odgovarajuc¢em Pravilniku.

SkladiSni rezervoar je opremlijen potrebnom armaturom za ispravan i funkcionalan rad, sa
potrebnom zapornom, mernom, sigurnosnom, kontrolnom i rasteretnom armaturom.

Gasifikaciona stanica te¢énog kiseonika
Za snabdevanje potro$aca gasovitim kiseonikom predvidena je sledeéa oprema u GSTO2:
- stabilni vertikalni skladi$ni rezervoar kapaciteta 30 m3,
- kompletna oprema rezervoara sa svom potrebnom zapornom, sigurnosnom, regulacionom i
kontrolnom armaturom za ispravan rad,
- atmosferski isparivaci ukupnog nominalnog kapaciteta 800 Nm?h,
- merno-regulaciona grupa za snizavanje i odrzavanje pritiska na zadatim vrednostima a
prema potrebama potro$aca gasovitog kiseonika gasovitog kiseonika,
- spojni cevovodi izradeni od cevi od nerdaju¢eg Celika, sa potrebnom armaturom i fitinzima,

Pored tehnoloSke opreme, predvidena je i sva protivpoZarna oprema, table upozorenja i saobracéajni
znaci, kao $to je prikazano u grafi¢koj dokumentaciji.

Iz stanice kiseonik se vodi ka potroSacu koji se nalazi u proizvodnom objektu razvodnim cevovodom
izradenim od nerdajuceg Celika. Cevovod se vodi nadzemno, delom po cevhom mostu, a delom po
konstrkciji objekta. U objeku s prikljuCuje na postojeci cevovod ka potroSacu.

Rad instalacije je samostalan, ali je neophodan periodiéni nadzor obu€enog radnika, posebno radi
kontrole pritiska i rezerve te€nosti u rezervoaru, kao i blagovremenog porucivanja nove koli¢ine od
dobavlja¢a gasa. Pogon je mogu¢ neprekidno, 24 ¢asa dnevno.

TehnoloSki proces gasifikacije kiseonika sastoji se iz sledecih operacija:
- pretakanje te€nog kiseonika iz automobil cisterne u skladisni rezervoar,
- skladiStenje te€nog kiseonika,
- gasifikacija te€nog kiseonika, tj. Prevodenje teCne u gasovitu fazu,
- redukcija pritiska na potreban radni za potrosnju,
- odvodenje gasovitog kiseonika cevovodom na potrebnom radnom pritisku do prikljuenja na
postojeéi razvodni cevovod.

Telni kiseonik se isporuCuje do potroSada (gasifikaciona stanica) u specijalnim automobil
cisternama, i pomocu cirkulacione pumpe, bez gubitaka pretade u toplotno izolovani stabilni
rezervoar. Pretakanje se izvodi na posebno oznaéenom mestu — pretakaliStu.
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Skladisni rezervoar je sud sa dvostrukim omotacem i vakuumskom toplotnom izolacijom. Unutradnji
sud je izraden od nerdajuceg Celika, pogodnog za upotrebu na vrlo niskim temperaturama. Najveci
dozvoljeni radni pritisak u sudu iznosi 20 bar.

TehniCke karakteristike su takve da omogucavaju skladiStenje teCnog kiseonika uz minimalne
gubitke usled otparavanja.

Iz skladiSnog rezervoara tecni kiseonik se dovodi do atmosferskog isparivaca u kojem se prevodi u
gasovito stanje. Atmosferski isparivaci koriste energiju okolnog vazduha i za njihov rad nije potrebna
dodatna energija. Ukupni nominalni kapacitet isparivaca je 800 myn®/h = 2x400 my3/h.

Iz ispariva¢a gasoviti kiseonik se cevovodom odvodi do redukcione grupe u kojoj se pritisak snizava
i odrzava na potrebnom radnom za potrosnju.

Pored navedene tehnoloSke opreme, predvidena je i protivpozarna oprema, natpisne table i
saobracajni znaci, a sve prema Pravilniku.

Ute¢njeni gas, na veoma niskoj temperaturi, pretace se kod proizvodaca/distributera gasa pomocu
cirkulacione pumpe bez gubitaka. Pretakanje je obaveza distributera gas i nije predmet ovog
projekta.

Cevovodi u stanici se izraduju od nerdaju¢eg Celika, potrebnih mehanickih karakteristika na niskim
temperaturama.
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E1.2.2.5. HIDRANTSKA MREZA
Za gaSenje eventualnih pozara na platoima predvidena je spoljna hidrantska mreza.

Rastojanje izmedu spoljnih hidranata moZze biti najvise 80 m.
Rastojanje spoljnog hidranta, namenjenog za neposredno gasenje, od gabarita platoa koji se §titi je
najvise 80 m, s tim da se pozar na svakom platou mora gasiti sa najmanje dva spoljna hidranta.

Najmaniji pritisak na prikljucku bilo kog nadzemnog ili podzemnog hidranta spoljne hidrantske mreze
za gasenje pozara kod propisanog protoka vode, ne sme biti manji od 2,5 bar.

U neposrednoj blizini spoljnog hidranta predvidenog za neposredno gasenje poZara, mora se nalaziti
orman sa vatrogasnim crevima potrebne duZine, mlaznicama i ostalim vatrogasnim armaturama
(reduciri, razdelnice i sl.).

Nadzemni i podzemni hidranti moraju biti postavljeni tako da je omogucéeno sigurno i efikasno
rukovanije i njihova upotreba, i nadzemni hidranti moraju biti proizvedeni prema SRPS EN 14384, a
podzemni prema SRPS EN 14339, $to se dokazuje odgovarajuéom ispravom o usaglasenosti u
skladu sa posebnim propisom kojim je uredena ova oblast i ako su izabrani i postavljeni u skladu sa
Pravilnikom

PrikljuCak za hidrantsku mreZu predviden je na postojeCem razvodu tehniCke vode Preénika
PVC240. Priklju¢ak je na 1.5 m od regulacione linije preko rave DN200/150 i dalje vodomerno okno
u kom je predviden vodomer pre¢nika DN100. Novom mrezom oko platoa D i C predvidena je
prstenasta mreza pre¢nika D180 (DN150) PN10 bara.
¢ Na platou D predvidena su tri nadzemna hidranta postavljena tako da ne smetaju saobraéaju.
e Na platou C predvidena su tri nadzemna hidranta postavljena tako da ne smetaju saobracaju.
e Na platou A i B predvidena su dva priklju¢ka na postoje¢u mrezu i formiran prsten na kom su
predvidena su tri nadzemna hidranta postavljena tako da ne smetaju saobracaju.

Cevovod hidrantske mreze je od HDPE cevi.
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Sveska E1— ELABORAT ZASTITE OD POZARA Datum 02/2025
Dokument TEI 09/23 — PGD - E1
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