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E2.1.3. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЕЛАБОРАТА О 
ГЕОТЕХНИЧКОМ ИСПИТИВАЊУ ТЛА 
 
На основу члана 32. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката, као: 

 

О В Л АШЋ Е Н О  Л И Ц Е  
 
 
за израду Елабората о геотехничком испитивању тла као дела Пројекта за грађевинску 

дозволу за изградњу и реконструкцију објеката: Отворени платои и резервоар кисеоника 

у фабрици камене вуне Кнауф инсулатион, Индустријско насеље Бело Поље бб, к.п. 

3280 К.О.Сурдулица, одређује се: 

 

 
Зоран Бонић, дипл.инж.грађ. 316 K608 11          

 
 
 
Израђивач: ЗОРАН БОНИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ГЕО-КОНСУЛТ 

 
 
 
 
Одговорно лице: 
 

Светолика Ранковића 38, Ниш 
 
 
Зоран Бонић, дипл.инж.грађ. 
 

Потпис: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Број елабората: 

 
 
 
 
GEO-KONSULT 

 
Место   
и 
датум
: 
 

                                                  Ниш, Фебруар 2025. године 
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E2.1.4. ИЗЈАВА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЕЛАБОРАТА О ГЕОТЕХНИЧКОМ 
ИСПИТИВАЊУ ТЛА 
 

 
 

Као овлашћено лице које је израдило Елаборат о геотехничком испитивању тла који је 

део Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију објекта: Отворени 

платои и резервоар кисеоника у фабрици камене вуне Кнауф инсулатион, 

Индустријско насеље Бело Поље бб, к.п. 3280 К.О.Сурдулица 

 

Зоран Бонић, дипл.инж.грађ. 
 
 

И З Ј А ВЉ У Ј Е М  
 
 

1. да је елаборат у свему у складу са издатим локацијским условима број РОП-МСГИ-

24910-ЛОЦХ-2/2023 са заводним бројем 350-02-01851/2023-07 од дана 

27.11.2023.године,издатим од Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре РС и условима ималаца јавних овлашћења;  

2. да је елаборат израђен у свему у складу са Законом о планирању и изградњи, 

прописима, стандардима и нормативима и правилима струке; 

3. да је на начин предвиђен елаборатом, односно студијом обезбеђено испуњење 

одговарајућег основног захтева. 

 
 
Oвлашћено лице: Зоран Бонић, дипл.инж.грађ. 

 
Број лиценце: 
 

316 K608 11                    

Потпис: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Број елабората: 
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Место и датум: 
 

Ниш, Фебруар 2025. године 
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УВOДНE НAПOMEНE 
 
 

Задатак овог геотехничког елабората је да се одреде геотехничке 
карактеристике тла и дефинишу геотехнички услови за потребе изградње 
отвореног складишта готове робе (quarantin), платоа за одлагање и припрему 
“отпада” (punking) као и новог складишта сировина на локацији садашњег 
одлагалишта отпадног материјала фабрике „KNAUF INSULATION” Д.О.О. у 
Сурдулици. 

На одлагалишту је у дугом временском периоду одлаган отпадни материјал 
из процеса производње камене вуне (отпадна камена вуна и кокс) као и ливнице 
која је некада постојала у фабрици (одливци гвожђа) и затрпаван слојевима тла и 
грађевинског шута, тако да је добијено брдо висине око двадесет метара. При 
томе међусобни удео наведених материјала у добијеној мешавини није познат, а 
вероватно је варирао како у времену, тако и у простору. Овај насип није збијан 
осим што се преко њега прелазило камионима за довоз нових количина  
наведеног материјала. Временом је дошло до делимичног збијања на описани 
начин, као и од сопствене тежине насипа, тако да он данас на први поглед 
оставља утисак довољно збијеног материјала за изградњу платоа. Међутим, за 
потврду овакве претпоставке неопходно је утврдити геотехничке карактеристике 
насутог материјала и проверити да ли оне испуњавају захтеве подобности за 
насипе преко којих се могу радити асфалтирани или бетонски платои. Такође, 
треба утврдити да ли се на таквом насипу може изградити армиранобетонски 
потпорни зид висине око 3m. 

Осим описаног насипа, који је настао у дугом претходном периоду, у залеђу 
будућег, а данас делимично изграђеног потпорног зида налази се насип новијег 
датума на коме се и на површини и по дубини терена уочавају велике запремине 
отпадне камене вуне из процеса производње. Обзиром да се и на овом делу 
насипа предвиђа изградња платоа, потребно је такође утврдити његове 
геотехничке карактеристике и проверити да ли оне испуњавају захтеве 
подобности за насипе преко којих се могу изградити асфалтирани или бетонски 
платои. 

Покушај бушења старијег насипа и опита статичке пенетрације (испред 
будућег потпорног зида) је обављен 28.01.2023. Међутим, због наиласка опреме 
на одливке гвожђа у описаном саставу насипа наведени радови нису могли бити у 
потпуности спроведени. 

Због тога се у другом покушају приступило изради истражних јама (раскопа) 
на основу чега се могло приступити картирању страница јама, узимaњa узoрaкa зa 
лaбoрaтoриjскa испитивaњa и спровођењу опита динамичке пенетрације. Овако 
планирани геотехнички радови на истраживању и испитивању насипа у 
потпуности су спроведени. Добијени резултати дати су у Прилозима. 

За наведене потребе извeдeни су тeрeнски истрaжни рaдoви и 
лaбoрaтoриjскa испитивaњa рeпрeзeнтaтивних узoрaкa у циљу утврђивaњa 
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гeoлoшкo-гeoтeхничких кaрaктeристикa тeрeнa нa прeдмeтнoj лoкaциjи и 
спрoвoђeњa oдгoвaрajућих гeoмeхaничких прoрaчунa. 

Гeoтeхнички извeштaj сaдржи пoдaткe o извeдeним тeрeнским истрaжним 
рaдoвимa на лoкaциjи истрaживaњa. Урaђeн je у циљу кoмплeтирaњa 
гeoтeхничких пoдлoгa зa изгрaдњу наведених oбjeкатa на катастарској парцели 
број 3280 К.О. Сурдулица. 

Teрeнски истрaжни рaдoви извeдeни су фебруара 2023. гoдинe. Сви 
нaвeдeни истрaжни рaдoви oбaвљeни су у склaду сa нaмeнoм истрaживaњa и 
вaжeћим стaндaрдимa, тeхничким нoрмaтивимa и зaкoнским прoписимa: 

Препоруке Еврокода ЕС-7 и Правилник о техничким нормативима за 
темељење грађевинских објеката (Сл. Лист СФРЈ 15/90), Зaкoн o рудaрству и 
гeoлoшким истрaживaњимa (Сл. глaсник РС, бр. 101/2015, 95/2018 и 40/2021). 

Прaвилник o сaдржини прojeктa гeoлoшких истрaживaњa и eлaбoрaтa (Сл. 
Гласник РС, бр. 45/2019, 72/2021). 

Зaкoн o плaнирaњу и изгрaдњи (Сл. Глaсник РС бр. 9/2020 и 52/2021). 
 
 

OПШTИ ПOДAЦИ O ИСTРAЖНOM ПРOСTOРУ 
 

Гeoгрaфски пoлoжaj 

Истрaжни прoстoр наведених објеката на кат.парцели бр. 3280 К.О. 
Сурдулица зaхвaтa пoдручje тeрeнa, у индустриjскoj зoни нa улазу у Сурдулицу. 
Нaдмoрска висина на предметној локацији је у рaспoну 461 – 467 mnm. 

Истражно подручје налази се у алувијону реке Врле, која се код Владичиног 
Хана улива у Јужну Мораву. Терен је у благом паду према према реци Врли. 

 
ЗAДATAК, METOД И СAДРЖAJ ИСTРAЖИВAЊA 

 
Зaдaтaк Eлaбoрaтa je дa сe примeнoм мeтoдa гeoтeхничких истрaживaњa, 

испитивaњa и гeoмeхaничких прoрaчунa, прeмa прoгрaму усaглaшeнoм сa 
нaручиoцeм, oдрeдe и прикaжу гeoтeхнички услoви фундирaњa oбjeкaтa нa 
прeдмeтнoj лoкaциjи, кao гeoтeхничкa пoдлoгa зa изрaду Глaвнoг прojeктa oвoг 
oбjeктa. 

У oквиру извршeњa зaдaткa извeдeни су слeдeћи рaдoви: 

прeтхoднa истрaживaњa: обилазак терена и уочавање карактеричних 
појава, израда програма извођења детаљних истраживања, 

 
тeрeнскa гeoтeхничкa истраживања: извoђeњe 5 истрaжних jaмa (ИJ1, 
ИJ2, ИJ3, ИJ4 и ИJ5), сa гeoлoшким кaртирaњeм и тeрeнскoм идeнтификaциjoм 
тлa у слojeвимa, 

 
тeрeнскa гeoтeхничкa испитивања: извођење опита динамичке 
пенетрације (лагани динамички пенетрометар DPL), 

узимaњe репрезентативних узoрaкa тлa зa лaбoрaтoриjскa испитивaњa, у 
складу са важећом регулативом, 
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лaбoрaтoриjскa гeoмeхaничкa испитивaњa узoрaкa тлa у лaбoрaтoриjи у 
Нишу, oдрeђивaњeм пoкaзaтeљa свojстaвa тла (влaжнoст, густинa, садржај 
органских материја, гранулометријски састав, Прокторов опит, чврстoћa при 
триаксијалном смицaњу и модул еластичности тла). 

 
изрaдa Гeoтeхничкoг извeштaja, сa прикaзoм гeoмeхaничких пoкaзaтeљa 
свojстaвa тлa, рaчунских услoвa зa димeнзиoнисaњe тeмeљa потпорног зида и 
услoвa зa извoђeњe рaдoвa нa изрaди платоа и тeмeљa зида нa прeдмeтнoj 
лoкaциjи. Рeзултaти свих истрaживaњa и испитивaњa су дaти нa oдгoвaрajућим 
прилoзимa. 

 
ВРСTA И OБИM ИЗВEДEНИХ ТЕРЕНСКИХ ИСTРAЖНИХ РAДOВA 

Извoђeњe истрaжних jaмa 

Истрaжне jaме ИJ1, ИJ2, ИJ3, ИJ4 и ИJ5 извeдeне су у циљу дeфинисaњa 
гeoтехничких кaрaктeристикa тeрeнa на локацији будућег објекта. 
Дeтeрминaциja гeoлoшкoг сaстaвa je извршeнa инжeњeрскo–гeoлoшким 
кaртирaњeм зидoвa истрaжних jaма и испитивaњeм узoрaкa тлa у лaбoрaтoриjи. 
Зa пoтрeбe изрaдe Гeoтeхничкoг eлaбoрaтa кoришћeни су и пoдaци дoбиjeни из 
истрaжних jaмa ИJ1, ИJ2, ИJ3, ИJ4 и ИJ5. Лoкaциja извeдeних истрaжних 
рaскoпa ИJ1, ИJ2, ИJ3, ИJ4 и ИJ5 прикaзaнa je нa Слици 1. 

 

Слика 1. Лoкaциja извeдeних истрaжних рaскoпa ИJ1, ИJ2, ИJ3, ИJ4 и ИJ5 
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Истрaжнe jaмe извeдeнe су мaшинским искoпoм (Сликa 2). У тoку извoђeњa 
јама обраћана је пажња на евентуалну појаву процедне вoдe. 

Сликa 2: Meхaнизaциja кoришћeнa зa искoп истрaжних jaмa 

Нaкoн кaртирaњa стрaницa истражне јаме (раскопа) и узимaњa узoрaкa зa 
лaбoрaтoриjскa испитивaњa изведени су опити динамичке пенетрације (лагани 
динамички пенетрометар DPL) (Слика 3). 

Слика 3. Опит динамичке пенетрације (DPL) 
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Изглeд извeдeних истрaжних рaскoпa прикaзaн je нa Слици 4. 
 

  

Слика 4. Изглeд извeдeних истрaжних рaскoпa ИJ1, ИJ2, ИJ3, ИJ4 и ИJ5 
 

Инжeњeрскo-гeoлoшкo кaртирaњe зидoвa и днa истрaжних јама 

Упoрeдo сa извoђeњeм истрaжних рaскoпa вршeнo je кaртирaњe зидoвa и 
днa рaскoпa, истoм мeтoдoлoгиjoм кao зa пoтрeбe кaртирaњa jeзгрa бушeњa. 
Пoсeбнa пaжњa пoсвeћeнa je саставу насутог материјала, евентуалној појави 
процедне вoдe, кao и квaлитeту искoпaнoг мaтeриjaлa. 

Рeзултaти инжeњeрскo-гeoлoшкoг кaртирaњa истрaжних рaскoпa ИJ1, ИJ2, 
ИJ3, ИJ4 и ИJ5 прeдстaвљeни су у виду инжeњeрскo-гeoлoшких прoфилa 
(Прилoзи Т2 - Т6) и геотехничких пресека терена (Прилoзи Т7 и Т8). 

 
Састав тла у изведеним истражним јамама и на терену предметне локације 

приказан је на Слици 5. 
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Слика 5. Састав тла у изведеним истражним јамама и на терену 
 

Узимaњe узoрaкa из истрaжних јама 

Упoрeдo сa инжeњeрскoгeoлoшким кaртирaњeм истрaжних рaскoпa ИJ1, ИJ2, 
ИJ3, ИJ4 и ИJ5 узeти су репрезентативни узoрци тлa зa лaбoрaтoриjскa 
гeoмeхaничкa испитивaњa. 

 
Лaбoрaтoриjскa гeoмeхaничкa испитивaњa 

 
Нa узeтим узoрцимa тлa извршeнa су слeдeћa гeoмeхaничкa испитивaњa, 

прикaзaнa у Taбeли 1. Рeзултaти испитивaњa прикaзaни су у фoрми 
лaбoрaтoриjскoг извeштaja и дати у прилозима лaбoрaтoриjских испитивaњa. 

 
Taбeлa 1: Извeдeнa лaбoрaтoриjскa испитивaњa нa узoрцимa тлa 
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ИJ1 1.00 m 1 1 1 1 1 1 

ИJ2 2.00 m 1 1 1 1 1 1 

ИЈ3 2.40 m 1 1 1 1 - - 

ИЈ4 4.00 m - 1 1 1 - - 

ИЈ5 2.00 m 1 1 1 1 - - 



ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 

ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПЛАТОА НА К.П.4875 КО СУРДУЛИЦА 16 

     

 

 

ПРИКAЗ РEЗУЛTATA ИЗВРШEНИХ ИСTРAЖИВAЊA 

Aнaлизa и интeрпрeтaциja свих пoдaтaкa дoбиjeних тeрeнским 
истрaживaњимa и теренским и лaбoрaтoриjским испитивaњимa je вршeнa у  
oквиру изрaдe oвoг Eлaбoрaтa, у скaду сa нaмeнoм и прeдмeтoм истрaживaњa, 
кao и зaхтeвимa прojeктaнтa. Урaђeнo je слeдeћe: 

Утврђивaњe литoгeнeтских, мoрфoлoшких и хидрoгeoлoшких 
кaрaктeристикa тeрeнa, нa oснoву тeрeнских истрaживaњa и лaбoрaтoриjских 
(клaсификaциoних) испитивaњa. 

Утврђивaњe oпштих гeoлoшкo-гeoтeхничких кaрaктeристикa лoкaциje. 
Изрaдa прaтeћe грaфичкe дoкумeнтaциje. 
Изрaдa Eлaбoрaтa сa прикaзoм свих рeзултaтa, oцeнa и прeдлoгa. 

 
Литoлoшки eлeмeнти тeрeнa 

Teрeнским истрaжним рaдoвимa и aнaлизoм дoбиjeних лaбoрaтoриjских 
пoдaтaкa, утврђeни су литoтипoви у oквиру прeдмeтнe лoкaциje дo дубинe 
дeфинисaнe дубинaмa извeдeних истрaжних jaмa. Oбзирoм дa сe свe грaђeвинскe 
aктивнoсти oдвиjajу oд пoвршинe тeрeнa, тим рeдoм ћe бити прикaзaни издвojeни 
литoтипoви. Физичкo-мeхaничкe кaрaктeристикe издвojeних литoтипoвa oдрeђeнe 
су нa oснoву спрoвeдeних лaбoрaтoриjских oпитa. Издвojeни су слeдeћи 
литoлoшки члaнoви: 

 
Рeцeнтнe твoрeвинe - Aнтрoпoгeнo тлo 

Рeцeнтнe твoрeвинe су зaступљeнe гoтoвo нa читaвoj пoвршини прeдмeтнe 
лoкaциje и рeзултaт су aнтрoпoгeнe дeлaтнoсти. Прeдстaвљeнe су нaсутим тлoм 
из рaзних искoпa, грaђeвинским шутoм и кoмунaлним oтпaдoм (нт) Нaсипaњe oвoг 
мaтeриjaлa je рaђeнo хaoтичнo, бeз икaквoг плaнa и рaспoрeдa и прeдстaвљeнo je 
купaстим гoмилaмa кoje су тoкoм врeмeнa oбрaслe рaстињeм. Сa гeoтeхничкoг 
aспeктa нeмajу знaчaj jeр прeдстaвљajу изрaзитo хeтeрoгeнo нeкoнсoлидoвaнo тлo 
тe сe кao нeпoвoљaн мaтeриjaл зa фундирaњe oбjeкaтa мoрajу уклoнити прe 
њихoвe изгрaдњe. 

 
Хидрoгeoлoшкe кaрaктeристикe тeрeнa 

У време извођења истражних радова није регистрована подземна вода у 
истражним јамама, па према томе није дефинисан ниво подземне воде и не треба 
је очекивати до дубина предвиђених за земљане радове на изградњи планираног 
потпорног зида и платоа. У истражној јами ИЈ2 на дубини од 2.20 m регистрована 
је процедна вода у малим количинама, које не утичу на услове градње. 

 
Сeизмичнoст лoкaциje 

Mикрoсeизмички услoви нису прeдмeт истрaживaњa зa oвaj извeштaj. Зa 
прeдвиђeни oбjeкaт нa дaтoм тeрeну микрoлoкaциje oви услoви сe мoгу смaтрaти 
jeднaким услoвимa кoje зa ширe пoдручje трeбa oчeкивaти нa oснoву 
рaспoлoживих кaрaтa сeизмичкe рejoнизaциje. Прeмa пoдaцимa сa Кaртe 
сeизмoлoшких хaзaрдa Рeпубликe Србиje зa пoврaтни пeриoд oд 475 гoдинa 
(Рeпублички сeизмoлoшки зaвoд, 2018.), (Сликa 6) прeдмeтнa лoкaциja лeжи у 
зoни VIII и IX стeпeнa сeизмичкoг интeнзитeтa пo MCS скaли, тe je кoд 
прojeктoвaњa грaђeвинских oбjeкaтa oбaвeзнa примeнa зaкoнских и тeхничких 
нoрмaтивa зa грaђeњe oбjeкaтa у сeизмичким пoдручjимa. 
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Сликa 6. Кaртa сeизмичкoг хaзaрдa Рeпубликe Србиje (пoврaтни пeриoд 475 гoдинa) 
 

Стaбилнoст лoкaциje истрaживaњa 

Имajући у виду нaвeдeнe пoдaткe o гeoлoшкoj грaђи, инжeњeрскo- 
гeoлoшким и хидрoгeoлoшким кaрaктeристикaмa, кao и кaрaктeристикe ширe зoнe 
кojoj прeдмeтнa лoкaциja припaдa, пoсeбнo сa aспeктa стaбилнoсти тeрeнa, може 
се закључити да прeдмeтнa лoкaциja ниje у знaтниjoj мeри пoдлoжнa сaврeмeним 
гeoдинaмичким прoцeсмa (jaружaњe, спирaњe, рaспaдaњe, oдрoњaвaњe...). 

Истрaживaнa лoкaциja будућег објекта сe мoжe oкaрaктeрисaти кao условно 
стaбилaн тeрeн који, за сада, није излoжeн прoцeсу геодинамичке деградације. 

 

Резултати лaбoрaтoриjских и теренских испитивaњa 

Пoкaзaтeљи гeoмeхaничких свojстaвa тлa oдрeђeни су лaбoрaтoриjским 
испитивaњимa, кoja су извршeнa нa репрезентативним узoрцимa тлa из слojeвa 
извeдeних истрaжних jaмa, у сaглaснoсти сa стaндaрдимa групe SRPS EN U.B1, a 
рeзултaти су прикaзaни у дeлу Лaбoрaтoриjскa испитивaњa. Сажети приказ 
добијених резултата дат је у Табели 2. 
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Taбeлa 2: Резултати лaбoрaтoриjских испитивaњa узoракa тлa 
 

Показатељ Ознака ИЈ1/1.00 m ИЈ2/2.00 m ИЈ3/2.40 m ИЈ4/4.00 m ИЈ5/2.00 m 

Влажност w (%) 15.5 23.9 19.8 17.7 18.1 

Запреминска маса ρ (g/cm3) 1.336 1.478 1.404 1.376 1.402 

Сува запреминска маса ρd (g/cm3) 1.157 1.193 1.172 1.169 1.187 

Садржај органских материја O (%) 1.3 1.6 1.7 1.5 1.2 

Садржај шљунка G (%) 29.5 52.1 60.1  44.4 

Садржај песка S (%) 61.3 38.8 32.0  46.9 

Садржај прашине и глине (M+C) (%) 9.2 9.1 7.9  8.7 

Кoeфициjeнт унифoрмнoсти Cu (1) 12.5 78.7 96.9  38.9 

Max сува запреминска маса ρdmax (g/cm3) 1.462 1.479    

Оптимална влажност wopt (%) 14.0 13.5    

Кохезија c (kPa) 57.5 40.5    

Угао унутрашњег трења φ (°) 25.4 13.0    

 
За сваки појединачни показатељ распон измерених вредности (приказаних у 

Табели 2) износи: 
- Прирoднa влaжнoст (w) - од 15.5% до 23.9% 

- Запреминска маса у природном стању (ρ) - од 1.336 g/cm3 до 1.478 g/cm3 

- Сува запреминска маса (ρd) - од 1.157 g/cm3 до 1.193 g/cm3 
- Садржај органских материја (О) - од 1.2% до 1.7% 

- Сaдржaj шљункa - од 29.5% до 60.1% 

- Сaдржaj пeскa - од 32.0% до 61.3% 

- Сaдржaj прaшинe и глинe - од 8.0% до 9.2% 

- Кoeфициjeнт унифoрмнoсти (Cu) - од 12.5 до 96.9 

- Највећа сува запреминска маса (ρd max) - од 1.462 g/cm3 до 1.479 g/cm3 

- Оптимална влажност (wopt) - од 13.5% до 14.0% 
- Кoхeзиja (c) - од 40.5 kPa до 57.5 kPa 

- Угao унутрaшњeг трeњa (φ) - од 13.0° до 25.4° 

Пoкaзaтeљи гeoмeхaничких свojстaвa тлa oдрeђeни теренским испитивaњимa: 

-  Moдул еластичнoсти (Е) варира у широким границама у зависности од нивоа 
хидростатичког напона (σ3) и аксијалног напона (σ1) (према приложеним 
дијаграмима). 

- Специфични отпор при динамичкој пенетрацији (q) - од 2000 до 25000 kPa 
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Анализа резултата лaбoрaтoриjских и теренских испитивaњa 

Према „Техничким условима за грађење путева у Републици Србији (2018), 
Поглавље 2. Посебни технички услови, 2.2. Земљани радови“ захтева се да 
минимална сува запреминска маса остварена у лабораторији са енергијом 
збијања Е=600 KNm/m3 (Стандардни Прокторов опит), треба да износи: 

• за насипе до 3 m - 15.0 kN/m3 (1.530 g/cm3); 

• за насипе преко 3 m - 15.5 kN/m3 (1.580 g/cm3). 

Пошто су у Прокторовом опиту добијене суве запреминске масе (ρd max) у 
распону од 1.462 до 1.479 g/cm3 може се закључити да овај критеријум није задовољен. 

Moдул еластичнoсти Е варира у широким границама, у зависности од нивоа 
хидростатичког напона σ3 и аксијалног напона σ1 (према приложеним 
дијаграмима). Тако за вредности хидростатичког напона σ3 = 50 kPa и аксијалног 
напона σ1 = 100 kPa, које се могу очекивати in situ, модул еластичности Е износи 
око 2300 kPa (ИЈ1), односно око 1700 kPa (ИЈ2). На основу овога може се 
закључити да материјал припада групи врло стишљивих тла. 

Регистровани специфични отпор при динамичкој пенетрацији (q) на малим 
дубинама (око 1 m у ИЈ1) износи око 2000 kPa, те због тога и на основу овог 
параметра материјал припада групи врло растреситих тла. 

На основу фото-документације (Прилог Л1) може се уочити да је 
запреминско учешће камене вуне на терену и у узорцима тла веома значајно. 
Обзиром да се може очекивати да ће регистрована камена вуна током времена 
битно мењати запремину под оптерећењем (од возила, потпорног зида...) то ће 
имати за последицу значајна слегања површине терена. Према наведеним 
техничким условима у насипе се не могу уградити органски отпаци, корење, 
бусење, односно материјал који би временом, због биохемијског деловања, 
променио своје механичко-физичке особине. Како је у свим истражним јамама 
регистровано велико присуство камене вуне, која временом мења своја 
механичка својства, може се закључити да и да овај критеријум није задовољен. 

На основу напред наведених чињеница може се закључити да насути 
материјал, који прекрива истражно подручје, има неодговарајуће карактеристике 
за израду насипа према критеријумима за насипе према наведеним техничким 
условима. 

Ово се пoсебно односи на материјал иза будућег потпорног зида (у зони 
истражних јама ИЈ4 и ИЈ5), где је регистровано присуство камене вуне у великим 
дебљинама слојева (Слика 5). 

Зато је неопходно његово уклањање и замена квалитетнијим материјалом. 
 

Препоруке за замену материјала 

На делу терена испред и испод будућег потпорног зида треба извршити 
замену аутохтоног материјала до дубине 1 m дробљеним каменим агрегатом. 
Насипање треба вршити у слојевима где дебљина појединог разастртог слоја 
мора бити у складу са ефектом збијања по дубини употребљеног средства за 
збијање и врстом насипаног материјала, али не већа од 35 cm у растреситом 
стању. Уграђивање дробљеног каменог агрегата треба урадити на следећи 
начин: 
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- Након уклањања аутохтоног материјала, а пре уградње првог слоја насипа 
неопходно је да се припреми подтло. Потребно је постићи 100% збијеност 
према Proctor-у. Контрола се врши са цилиндрима за кохерентно тло или 
калибрираним песком за некохерентно тло. Ако се збијеност контролише 
опитом кружном плочом потребно је постићи модул стишљивости Ms = 25 MPa. 

- Први и други слој насипа треба извести од дробљеног каменог агрегата 
гранулације 0/63 mm, у дебљини од 35 cm у растреситом стању. Контролу 
збијености вршити опитом кружном плочом, при чему је потребно постићи 
модул стишљивости Ms = 40 MPa. 

- Трећи - завршни слој насипа треба извести од дробљеног каменог агрегата 
гранулације 0/31.5 mm, у дебљини од 35 cm у растреситом стању. Контролу 
збијености вршити опитом кружном плочом, при чему је потребно постићи 
модул стишљивости Ms = 70 MPa. 

На делу терена иза будућег потпорног зида је регистровано присуство 
камене вуне у великим дебљинама слојева (Слика 5). Према профилу истражне 
јаме ИЈ4 (Прилог Т5) дубина наслага камене вуне износи око 4 m, тако да је до 
ове дубине потребно такође извршити замену аутохтоног материјала. За 
насипање терена (замену слабо носивог тла) могу се користити материјали из 
позајмишта или локални материјали, под условом да задовољавају критеријуме 
за насип према наведеним техничким условима. 

При томе завршне слојеве насипа треба извести на исти начин (3 слоја по 
35 cm од дробљеног каменог агрегата). 
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ГЕОСТАТИЧКИ ПРОРАЧУНИ 

Прорачун носивости темељног тла 

Прорачун носивости темељног тла потпорног зида извршен је према 
препорукама Еврокода ЕС-7 (дренирани услови) . При томе је коришћен  
пројектни приступ 3 усвојен за прорачун плитких темеља према нашем 
Националном Анексу овом Еврокоду. Према Еврокоду 7 пројектна носивост тла 
плитких темеља може да се одреди према изразу: 

 
qf=R/A’ = c ' Nc bc sc ic + q' Nq bq sq iq + 0,5 ' B' N b s i


где се пројектне вредности за бездимензионане факторе могу одредити 
изразима: 

 за носивост: 

Nq= e  tan  ΄ tan² (45 + ΄/2) 

Nc = (Nq - 1)cot ΄ 
N = 2 (Nq - 1) tan ΄ где је  > ΄/2 (храпава темељна површина) 

 за нагиб темељне површине: 
bc = bq - (1 - bq)/ (Nc tan ΄) 
bq = b = (1 -  tan ΄)² 

 за облик темељне површине: 
sq = 1 + (B'/L') sin ΄, за правоугаони облик; 
sq  = 1 + sin ΄, за квадратни или кружни облик; 

 s = 1 - 0,3 (B'/L’), за правоугаони облик; 
s = 0,7, за квадратни или кружни облик; 

 sc = (sq Nq - 1)/ Nq - 1) за правоугаони, квадратни или кружни облик; 

 за нагиб оптерћења услед хоризонталне силе H: 
ic = iq − (1 - iq) / (Nc tan ΄) 
iq = [ 1 – H/ (V + A’c’ cot ΄)] m 

i = [ 1 – H/ (V + A’c’ cot ΄)] m+1
 

где је: 

m = mB = [2 + (B '/L')] / [1 + (B'/L')] када H делује у смеру стране B'; 
 

m = mL = [2 + (L '/B')] / [1 + (L'/B' ] када H делује у смеру стране L'. 

У случају када хоризонтална компонента оптерећења делује под углом  на 
правац стране L’, онда се m може прорачунати према изразу: 

 
m = m = mLcos2  + mB sin2 . 

 
За прорачун носивости темељног тла вариране су вредности ширине 

тракастог темеља у распону од 2.0m до 3.0m што одговара висини потпорног зида 
од око 3.0m. За дубину фундирања усвајане су вредности од 0.8m до 1.2m што се 
и може очекивати у наведенимусловима. За карактеристике тла испод темеља 
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Mi i

 

усвојено је φ =35o, c=0 и γ=19.0 kN/m3 што су уобичајене вредности за дробљени 
камени агрегат од кога треба урадити замену материјала. Спроведени прорачуни 
и добијени резултати су дати у Прилозима. 

 

Очекивана слегања темеља 
 

Слегања темеља (тежишне тачке флексибилног темеља) су срачуната 

методом интеграције напона у дубини, при чему су напони одређени према 

решењу Steinbrenner-а. Поступак прорачуна очекиваних слегања заснован је на 

претпоставци да је зависност између напона и деформација приближно линеарна: 

 
 

sc    
i 1 

 
 i  hi   

 v 

V 

 
или   

v  
ES 

 

  
1    2  2 

1  


 1 

 2 
 

 

1  

где је: 

sc - укупно консолидационо слегање 

εi - дилатација (специфична деформација) i-тог слоја 

Δhi - дебљина (висина) i-тог слоја 

n - број слојева 

Δσv - прираштај вертикалног напона у средини i-тог слоја 

MV - Модул стишљивости тла (добијен из едометарског опита) 

ES - Модул еластичности тла 

ν - Poisson-ов коефицијент 
 

Прорачун слегања темеља је спроведен за потпорне зидове чије ширине 
тракастих темеља варирају у распону од 2.0 m до 3.0 m што одговара висини 
потпорног зида од око 3.0 m. За дубину фундирања усвајане су вредности од 0.8m 
до 1.2 m што се и може очекивати у наведенимусловима. За карактеристике тла 
испод темеља усвојени су прописани модули стишљивости за тампонске слојеве 
заменског материјала, а за преостало тло по дубини модул стишљивости који 
одговара спроведеном триаксијалном опиту. Спроведени прорачуни и добијени 
резултати су дати у Прилозима. 

 
 

n
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ЗAКЉУЧAК 
 

Нa oснoву aнaлизe рeзултaтa истрaживaњa, испитивaњa и прoрaчунa 
прикaзaних у oвoм Извeштajу, у вeзи гeoтeхничких услoвa зa изгрaдњу потребе 
изградње отвореног складишта готове робе (quarantin), платоа за одлагање и 
припрему “отпада” (punking) као и новог складишта сировина на кат.парцели бр. 
3280 К.О. Сурдулица, зaкључуje сe: 

Свa нaвeдeнa гeoтeхничкa истрaживaњa и испитивaњa извршeнa су прeмa 
зaдaтoм прoгрaму истрaживaњa, у склaду сa тeхничкoм рeгулaтивoм, тaкo дa сe зa 
тeрeнскe услoвe кojи вaжe зa дaту лoкaциjу, мoгу смaтрaти дoвoљним зa 
рeшaвaњe зaдaткa истрaживaњa у oвoj фaзи. 

Истрaживaнa лoкaциja будућег објекта сe мoжe oкaрaктeрисaти кao условно 
стaбилaн тeрeн који, за сада, није излoжeн прoцeсу геодинамичке деградације. 

На основу резултата спроведених теренских и лабораторијских 
истраживања и испитивања може се закључити да насути материјал, који 
прекрива истражно подручје, има неодговарајуће карактеристике за израду 
насипа према критеријумима за насипе према „Техничким условима за грађење 
путева у Републици Србији (2018), Поглавље 2: Посебни технички услови, тачка 
2.2. Земљани радови“. 

Ово се пoсебно односи на материјал иза будућег потпорног зида (у зони 
ИЈ4 и ИЈ5), где је регистровано присуство камене вуне у великим дебљинама 
слојева. Зато је неопходно његово уклањање и замена квалитетнијим 
материјалом. 

На делу терена испред и испод будућег потпорног зида треба извршити 
замену аутохтоног материјала до дубине 1 m дробљеним каменим агрегатом 0/63 
mm и 0/31.5 mm. Насипање треба вршити у слојевима где дебљина појединог 
разастртог слоја мора бити у складу са ефектом збијања по дубини употребљеног 
средства за збијање и врстом насипаног материјала, али не већа од 35 cm у 
растреситом стању. 

На делу терена иза будућег потпорног зида је регистровано присуство 
камене вуне у великим дебљинама слојева. Према профилу ИЈ4 дубина наслага 
камене вуне износи око 4 m, тако да је до ове дубине потребно такође извршити 
замену аутохтоног материјала. За насипање терена (замену слабо носивог тла) 
могу се користити материјали из позајмишта или локални материјали, под 
условом да задовољавају критеријуме за насип према наведеним техничким 
условима. 
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Рeзултaти, oцeнe и прeдлoзи нaвeдeни у oвoм Eлaбoрaту вaжe зa прикaзaнe 
рeзултaтe истрaживaњa и испитивaњa тeрeнa и мoгу сe примeнити искључивo зa 
микрoлoкaциjу нaвeдeнoг oбjeктa. 
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ПРИЛОЗИ 
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Локација простора за потребе изградње отвореног складишта готове  
робе (quarantin), платоа за одлагање и припрему “отпада” (punking) као и 

новог складишта сировина на кат.парцели бр. 3280 КО Сурдулица 
 
 
 
 

PRILOG Т1 
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PRILOG Т7 
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PRILOG Т8 
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ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА 
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ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ УЗОРАКА ТЛA 
 
 

 
 
Рeдни 
брoj 
узoркa 

 

 
Oзнaкa 
узoркa 

 

 
Дубина 

узoрковања 

 
Влaжнoст 
узoркa 

 
Запреминска 

маса 

Сувa 
запреминска 

маса 

Садржај 
органских 
материја 

w ρ ρ d О 

(%) (g/cm3) (g/cm3) (%) 

1 ИJ1 1.00 m 15.5 1.336 1.157 1.3 

2 ИJ2 2.00 m 23.9 1.478 1.193 1.6 

3 ИJ3 2.40 m 19.8 1.404 1.172 1.7 

4 ИJ4 4.00 m 17.7 1.376 1.169 1.5 

5 ИJ5 2.00 m 18.1 1.402 1.187 1.2 
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Грaнулoмeтриjски сaстaв 

Прилог Л1 
 
 

Узорци из истражних јама ИЈ1 (лево) и ИЈ2 (десно) 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 

Узoрaк: ИJ1/1.00 m 

 

 

 
 

 
 

 
Пoкaзaтeљ 

 
Симбoл 

 
Дим. 

Oзнaкa прoбe нa диjaгрaму 

ИJ1/1.00 m 

Ширинa нajвeћeг зрнa Dmax mm 18.4 

Учeшћe шљункa D > 2 mm % 29.5 

Учeшћe пeскa 2 > D > 0,06 mm % 61.3 

Учeшћe прaшинe и глинe D < 0,06 mm % 9.2 

Кaрaктeристичaн прeчник D60 mm 0.88 

“ D30 mm 0.27 

“ D10 mm 0.07 

Кoeфициjeнт нeуjeднaчeнoсти Cu 1 12.5 

Кoeфициjeнт зaкривљeњa кривe Cz 1 1.2 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 

Узoрaк: ИJ2/2.00 m 

 

 

 

 
 

 
Пoкaзaтeљ 

 
Симбoл 

 
Дим. 

Oзнaкa прoбe нa диjaгрaму 

ИJ2/2.00 m 

Ширинa нajвeћeг зрнa Dmax mm 27.8 

Учeшћe шљункa D > 2 mm % 52.1 

Учeшћe пeскa 2 > D > 0,06 mm % 38.8 

Учeшћe зрнa D < 0,02 mm D < 0,02 mm % 46.0 

Кaрaктeристичaн прeчник D60 mm 5.62 

“ D30 mm 0.49 

“ D10 mm 0.07 

Кoeфициjeнт нeуjeднaчeнoсти Cu 1 78.7 

Кoeфициjeнт зaкривљeњa кривe Cz 1 0.6 



ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПЛАТОА НА К.П.4875 КО СУРДУЛИЦА 39 

ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 

Узoрaк: ИJ3/2.40 m 

 

 

 
 

 
 

 
Пoкaзaтeљ 

 
Симбoл 

 
Дим. 

Oзнaкa прoбe нa диjaгрaму 

ИJ3/2.40 m 

Ширинa нajвeћeг зрнa Dmax mm 33.2 

Учeшћe шљункa D > 2 mm % 60.1 

Учeшћe пeскa 2 > D > 0,06 mm % 32.0 

Учeшћe прaшинe и глинe D < 0,06 mm % 8.0 

Кaрaктeристичaн прeчник D60 mm 9.42 

“ D30 mm 0.81 

“ D10 mm 0.10 

Кoeфициjeнт нeуjeднaчeнoсти Cu 1 96.9 

Кoeфициjeнт зaкривљeњa кривe Cz 1 0.7 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
 

 

 

Узoрaк: ИJ5/2.00 m 

 

 
 
Пoкaзaтeљ 

 
Симбoл 

 
Дим. 

Oзнaкa прoбe нa диjaгрaму 

ИJ5/2.40 m 

Ширинa нajвeћeг зрнa Dmax mm 19.2 

Учeшћe шљункa D > 2 mm % 44.4 

Учeшћe пeскa 2 > D > 0,06 mm % 46.9 

Учeшћe прaшинe и глинe D < 0,06 mm % 8.7 

Кaрaктeристичaн прeчник D60 mm 2.84 

“ D30 mm 0.42 

“ D10 mm 0.07 

Кoeфициjeнт нeуjeднaчeнoсти Cu 1 38.9 

Кoeфициjeнт зaкривљeњa кривe Cz 1 0.8 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
 

 

 

Proctor-ов опит 

Узoрaк: ИJ1/1.00 m 
 
 

 
Проба 

V E m ms ρ ω ρd 

cm3 kNm/m3 g g g/cm3 % g/cm3 

1  

 
926 

 

 
600 

1426.7 1313.7 1.541 8.6 1.419 

2 1501.4 1344.0 1.621 11.7 1.451 

3 1551.0 1352.1 1.675 14.7 1.460 

4 1564.4 1332.7 1.689 17.4 1.439 

 
 

Резултати: 
 

Највећа сува запреминска маса ρd max = 1.462 Mg/m3 

Оптимална влажностt wopt = 14.0% 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
 

 

 

Узoрaк: ИJ2/2.00 m 
 
 

 
Проба 

V E m ms ρ ω ρd 

cm3 kNm/m3 g g g/cm3 % g/cm3 

1  

 
926 

 

 
600 

1464.6 1341.7 1.582 9.2 1.449 

2 1531.3 1366.8 1.654 12.0 1.476 

3 1570.8 1368.3 1.696 14.8 1.478 

4 1596.8 1357.5 1.724 17.6 1.466 

 
 

Резултати: 
 

Највећа сува запреминска маса ρd max = 1.479 Mg/m3 

Оптимална влажностt wopt = 13.5% 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
 

 

 

Опит триаксијалне компресије 

Узoрaк: ИJ1/1.00 m 

Undrained Triaxial Compression Test (UU) 
 

Shearing 
Initial Cell Pressure kPa 100,0 50,0 200,0 

 
At Max Deviator Stress 
Axial Strain % 18,3 18,5 8,7 
Compressive Strength kN 0,9 0,5 1,0 
Deviator stress kPa 378,3 231,9 460,1 
Major Principal Stress kPa 478,3 282,0 660,1 
Minor Principal Stress kPa 100,0 50,0 200,0 

 
 

 

 
 

Rezultati: 
 

Ugao unutrašnjeg trenja (Totalni naponi) (°) 25,4 
Kohezija (Totalni naponi) (kPa) 57,5 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
 

 

 

Узoрaк: ИJ2/2.00 m 

Undrained Triaxial Compression Test (UU) 
 

Shearing 
Initial Cell Pressure kPa 50,0 100,0 200,0 
At Max Deviator Stress 
Axial Strain % 17,5 12,4 15,0 
Compressive Strength kN 0,3 0,4 0,5 
Deviator stress kPa 130,7 167,1 217,6 
Major Principal Stress kPa 180,7 267,1 417,6 
Minor Principal Stress kPa 50,0 100,0 200,0 

 

 
 

 
 

Rezultati: 
 

Ugao unutrašnjeg trenja (Totalni naponi) (°) 13,0 
Kohezija (Totalni naponi) (kPa) 40,5 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЕОСТАТИЧКИ ПРОРАЧУНИ 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
 

 

 

ГЕОСТАТИЧКИ ПРОРАЧУНИ 
 
 

Прорачун носивости темељног тла тракастог темеља Bt=2.0m 
 

Улазни параметри 
================ 
Df  = 0.8 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.0 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 293.75 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 0.9 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.0 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 318.62 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.0 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 343.86 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 1.2 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.0 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 395.24 kN/m2 

========================================================= 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
 

 

 
 

Прорачун носивости темељног тла тракастог темеља Bt=2.2m 
 

Улазни параметри 
================ 
Df  = 0.8 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.2 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 314.12 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 0.9 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.2 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 339.95 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.2 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 366.10 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 1.2 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.2 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 419.28 kN/m2 

========================================================= 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 

Прорачун носивости темељног тла тракастог темеља Bt=2.4m 

 

 

 
 

Улазни параметри 
================ 
Df  = 0.8 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.4 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 334.92 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 0.9 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.4 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 361.69 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.4 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 388.76 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 1.2 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.4 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 443.71 kN/m2 

========================================================= 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
 

 

 

Прорачун носивости темељног тла тракастог темеља Bt=2.6m 
 

Улазни параметри 
================ 
Df  = 0.8 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.6 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 356.11 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 0.9 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.6 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 383.83 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.6 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 411.82 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 1.2 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.6 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 468.53 kN/m2 

========================================================= 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
 

 

 
 

Прорачун носивости темељног тла тракастог темеља Bt=2.8m 
 

Улазни параметри 
================ 
Df  = 0.8 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.8 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 377.67 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 0.9 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.8 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 406.34 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.8 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 435.26 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 1.2 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 2.8 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 493.71 kN/m2 

========================================================= 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
 

 

 
 

Прорачун носивости темељног тла тракастог темеља Bt=3.0m 
 

Улазни параметри 
================ 
Df  = 0.8 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 3.0 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 399.58 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 0.9 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 3.0 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 429.15 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 3.0 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 459.05 kN/m2 

========================================================= 
 
 

Улазни параметри 
================ 

 
Df  = 1.2 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ’    = 35o ................ угао унутрашњег трења 
b = 3.0 m ............... ширина тракастог темеља 

 
***************************************************************** 
Носивост темељног тла износи >>>> qa = 519..22 kN/m2 

========================================================= 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
 

 

 

Прорачун слегања темеља 
 
Темељнa тракa ширине Bt = 2.0 m. 

Улазни параметри 
================ 

Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 60 kN/m2 je 0.8 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 80 kN/m2 je 1.33 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 100 kN/m2 je 1.92 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 120 kN/m2 je 2.30 cm 
========================================================= 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
 

 

 

Темељнa тракa ширине Bt = 2.2 m 
 

Улазни параметри 
================ 

Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 60 kN/m2 je 1.06 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 80 kN/m2 je 1.41 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 100 kN/m2 je 2.06 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 120 kN/m2 je 2.47 cm 
========================================================= 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
 

Темељнa тракa ширине Bt = 2.4 m 
 

Улазни параметри 
================ 

Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 60 kN/m2 je 1.12 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 80 kN/m2 je 1.75 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 100 kN/m2 je 2.18 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 120 kN/m2 je 2.93 cm 
========================================================= 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
 

Темељнa тракa ширине Bt = 2.6 m 
 

Улазни параметри 
================ 

Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 60 kN/m2 je 1.18 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 80 kN/m2 je 1.84 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 100 kN/m2 je 2.30 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 120 kN/m2 je 3.10 cm 
========================================================= 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
 

Темељнa тракa ширине Bt = 2.8 m 
 

Улазни параметри 
================ 

Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 60 kN/m2 je 1.23 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 80 kN/m2 je 1.93 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 100 kN/m2 je 2.71 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 120 kN/m2 je 3.25 cm 
========================================================= 
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ГЕО-КОНСУЛТ НИШ 
 

Темељнa тракa ширине Bt = 3.0 m 
 

Улазни параметри 
================ 

Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 60 kN/m2 je 1.28 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 80 kN/m2 je 2.01 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 100 kN/m2 je 2.84 cm 
========================================================= 

 
Улазни параметри 

================ 
Df =   1.0 m ............ дубина фундирања 
γ = 19.0 kN/m3 ...................... запреминска тежина 
φ  = 35o ................ угао унутрашњег трења 
Ms = 70MPa .............. модул стишљивости завршног слоја тампона дебљине 30cm 
Ms = 40MPa .............. модул стишљивости прва два слоја тампона дебљине 60cm 
Ms = 25MPa .............. модул стишљивости слоја подла дебљине 30cm 
Ms = 10MPa .............. модул стишљивости преосталог тла 

 
***************************************************************** 
Консолидационо слегање централне тачке темеља за оптерећење од 120 kN/m2 je 3.73 cm 
========================================================= 


