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Predmet idejnog redenja je rekonstrukcija amonijaénih sfera sa pretakalistem, na
K.P. 6915/51 K.O. Sabac, ugradnjom sistema za stabilnu instalaciju detekcije amonijaka
(NH3), a za potrebe ishodovanje reSenja o odobrenju izvodenja radova, kao i za samo
izvodenje radova u svemu prema projektnom zadatku investitora.

Sistem za automatsku detekciju amonijaka treba da se sastoji od:

Centrale za detekciju gasa

Detektorskih sondi

Uredaja za vizualno i zvu¢no alarmiranje i
Kablovske instalacije.

Svrha ovog projekta je povecéanje sprovodenja odgovaraju¢ih MERA PREVENCIJE
kao vaznu fazu u upravljanju rizikom od udesa i podrazumeva skup svih mera i postupaka
koji se podrazumevaju kako bi se smanijila verovatno¢a da dode do udesa i obezbedilo da
ukoliko se udes desi, posledice budu sto manje. U okviru ovih mera su i "Snage i tehnicka
sredstva koja su planirana i obezbedena za preventivnho delovanje i odgovor na udes" koje
predvidaju Sistem za detekciju toksi¢nih gasova.

Oprema treba da se instalira u okviru objekta SkladiSte amonijaka, sfere, sa
pretakaliStem, integriSu¢i i opremu postojeeg stabilnog sistema za detekciju gasa-
amonijaka u kompresorskoj stanici. Centrala za detekciju gasa treba da bude smestena u
kancelariji manipulanata prostoriji u kojoj ima stalnog prisustva osoblja. Centralu montirati na
zid tako da je dostupna operatoru. Po svakoj liniji centrala ima relejne izlaze za startovanje
izvrdnih funkcija (alarmne sirene, bljeskalice, ...)

Imajuéi u vidu da je Vatrogasna jedinica nadlezna za prikupljanje podataka sa
senzora i instrumenata lociranih na udaljenim stanicama u ovom sluaju sa Centrale za
detekciju gasa i za prenos i prikazivanje tih podataka u centralnoj stanici u prostorijama
Vatrogasnog doma jedinice Elixir Zorka u svrhu nadzora ili upravljanja, predvideti da
projektovani sistem tehnic¢ki moZze da se poveze na SCADA sistem (nije predmet ovog
projekta).

Na osnovu razmatranih stabala otkaza odredene su tatke na opremi na kojima
mozZe doci do ispusStanja amonijaka iz sistema na kojima se i predvida postavljanje
detektorskih sondi.

Kriticne tacke na skladisnim rezervoarima R 101, R 102, R 103 ili R 104 na kojima
moze doci do ispustanja amonijaka su:

e prirubnicki spoj na rezervoaru i
e podni ventil

Treba imati u vidu: da su pare amonijaka na temperaturi okoline lakSe od vazduha te
se u sluéaju curenja gasa ocekuje identi¢na raspodela kao za prirodni gas, tj. Amonijak
odlazi pravo na gore Cime se eksplicitho odreduje i polozaj tackastih detektorskih sondi
(iznad kriticnih tacaka).

1. da kada te¢ni amonijak dode u atmosferu, nastaje smesa, koja moze sadrzati pare
amonijaka, sitne kapljice amonijaka (aerosol) i vazduha. Kapljice amonijaka isparavaju i
hlade smesu, pa ona moze biti lak$a, neutralna ili teza od vazduha $to zavisi odkoli¢ine
teCnog amonijaka unesenog u oblak. Ukoliko je koncetracija amonijaka u oblaku veca od
20%, oblak amonijaka je tezi od vazduha i zadrzava se iznad tla. Takve koncetracije
karakteristiCne su za trenutna ispustanja amonijaka pod priiskom. Oformljeni amonijacni
oblak (belo-sive boje) neutralan ili tezi od vazduha krece se strujom vazduha u pravcu
duvanja vetra ¢ime se eksplicitno odreduje i polozaj linijskih detektorskih sondi.
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Telekomunikacione i signalne instalacije

Za povezivanje detektora sa centralnom jedinicom koristiti kabl LIHCH 3x1,5 mm?

serifikovan kao VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1 i J-H(St)H 2x2x0,8 serifikovan kao VDE
0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (Kat. C) po celi¢noj konstrukciji tehnoloSke opreme po
postoje¢em regalskom razvodu ili ¢eli€nim cevima.

Kontrolna jedinica i signalna oprema se napajaju kablom NHXHX3x1,5 mm2
220V 50Hz iz komandnog ormana lociranog u komandnnoj sali.

Pored napajanja iz gradske mreze u sluCaju nestanka elektriSne energije,
napajanje se vrSi preko sistema za besprekidno napajanje, koji ima autonomiju rada od
minimalno 4 ¢asa, sa punom konfiguracijom sistema od 8 mernih mesta.

Zone opasnosti

Na osnovu postoje¢eg Elaborata o zonama opasnosti broj E25/08, moze se zakljuciti
da se projektovana detektorska sonda montira u zoni opasnosti "1".

Prema standardu SRPS-EN 60079-10 izvr8eno je odredivanje zona opasnosti unutar
i u okolini sfera sa ciliem da se izvrSi odabiranje opreme koja se u pojedinim zonama moze
koristiti.

Kvalitetna zastita elektriénih uredaja od eksplozije zapaljivih prasina zasniva se na
ograni¢enju ulaska prasine u sam uredaj odgovarajuéim stepenom zastite od ulaska ¢vrstih
tela i vode (Cesto u praksi nazvana IP zastita), zatim smanjenjem talozenja prasine na
uredajima odgovaraju¢om konstrukcijom kucista, izbegavanjem horizontalnih ili blago
nagnutih povrSina i udubljenja u kojima se zadrzava praSina, ali posebno ograni¢enjem
zagrevanja kucista, ispod temperature paljenja oblaka prasine i ispod temperature tinjanja
sloja prasine.

Zakljucak
Uskladenost opreme prema karakteristikama zahteva sledece posebne mere:

. oprema mora biti izradena u odgovaraju¢em stepenu zastite na osnovu vazecih
propisa i u skladu sa zonama opasnosti zastite i u odgovarajuéem stepenu
mehanicke zastite (min. IP66), kablovi postavljeni u zonama opasnosti moraju biti sa
poboljSanim karakteristikama prema poZaru, koji su namenjeni za montazu u zonama
opasnosti;

. Svi eksplozivno zasti¢eni uredaji moraju posedovati sertifikat, vazec¢i za podrudje
Republike Srbije, sa izvestajem i deklaraciju o usaglasSenosti, usaglaseni sa
zahtevima standarda grupe SRPS EN 60079-X, a u skladu sa Pravilnikom o opremi i
zastitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim
atmosferama (,Sl.Glasnik RS* broj 10/2017-30, 21/2020-150).

. Ovi uredaji u normalnom pogonu i u slu¢aju pogonskih predvidenih greSaka ne
smeju biti uzrok paljenja eksplozivhe smeSe, ako su pravilno montirani i pravilno
korisc¢eni. Priklju¢enje napojnih vodova uredaja u Ex zastiti mogu obavljati samo lica
koja su obu€ena za montazu takvih uredaja i za to poseduju odgovarajuce zvani¢no
uverenje. Odrzavanje elektro instalacija sastoji se u periodiénim pregledima,
merenjima i verifikaciji zastitnih mera. Periodi¢no kontrolisanje instalacije i uredaja u
zonama Ex vrSe imenovana tela, prema odgovaraju¢em Pravilniku MUP-a.
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. Za opremu izvedenu u Ex zastiti potrebno je izraditi Isprave o kontrolisanju
instalacija prema Zakonu o zaétiti od pozara i Pravilniku o posebnim uslovima koje
moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju poslove kontrolisanja instalacija i
uredaja za gaSenje pozara i instalacija posebnih sistema (,Sl.Glasnik RS* broj 52/15 i
59/16) pre tehni¢kog pregleda objekta.

ODGOVORNI PROJEKTANT:

/%i - | U

Marija Cincovi¢, dipl.inz.el.
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