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10. NETEHNICKI REZIME

PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

Pun naziv preduzec¢a: JKP ,BEOGRADSKE ELEKTRANE"
Adresa: Savski nasip 11, 11070 Novi Beograd

PIB: 100139344

Mati¢ni broj: 07020210

Osoba za kontakt:

Slobodan DZuni¢, izvrsni direktor za razvoj i investicije

Mob: 064/899-8134

Objekat za koji se radi Studija:

TRIGENERATIVNO POSTROJENJE ZA SNABDEVANJE TOPLOTNOM, RASHLADNOM |
ELEKTRICNOM ENERGIJOM U OKVIRU PPPPN NACIONALNI FUDBALSKI STADION
KP4715/77 1 4715/86 KO SURCIN, OPSTINA SURCIN, GRAD BEOGRAD

Studija o proceni uticaja Projekta na zivotnu sredinu radi se za projekat Trigenerativho
postrojenje za snabdevanje toplothom, rashladnom i elektricnom energijom u okviru PPPPN
Nacionalni fudbalski stadion KP 4715/77 i 4715/86 KO Surcin, Opstina Surc€in, Grad Beograd, i
uradena je na osnovu:

o ReSenja o obimu i sadrzaju studije o proceni uticaja na zivotnu sredinu broj 001835463
2024 14850 003 002 501 061, od dana 096.09.2024. godine, izdato od strane
Ministarstva zastite zivotne sredine Republika Srbija;

e Zakona o proceni uticaja na zivotnu sredinu (,Sl. glasnik RS” br. 135/2004 i 36/2009);

e Pravilnika o sadrzini studije o proceni uticaja na zZivotnu sredinu (,SI. glasnik RS” br.
69/2005).

Ova Studija se radi u skladu sa odredbama navedenog Zakona o proceni uticaja objekata,
odnosno radova na zivotnu sredinu (,SI. glasnik RS” br. 135/04 i 36/09), a za potrebe izdavanja
potrebnih dozvola i saglasnosti za navedeni objekat, od strane nadleznih Ministarstava i
institucija.

Studija 0 proceni uticaja na zivotnu sredinu jeste dokument kojim se analizira i ocenjuje kvalitet
¢inilaca zivotne sredine i njihova osetljivost na odredenom prostoru i medusobni uticaji
postoje¢ih i planiranih aktivnosti, predvidaju neposredni i posredni Stetni uticaji projekta na
¢inioce Zivotne sredine, kao i mere i uslove za spre€avanje, smanjenje i otklanjanje Stetnih
uticaja na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi.

Studija o0 proceni uticaja objekta na zivotnu sredinu, predstavlja proces identifikacije, procene i
odredivanja moguceg uticaja na Zivotnu sredinu, rada navedenog objekta. Takode, Studijom se
odreduju mere za sprecavanje, smanijivanje i uklanjanje negativnih posledica koje ovaj objekat
potencijalno vrsi na okolinu.
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Cilj izrade Studije je procena moguceg uticaja navedenog objekta na zivotnu sredinu i
predlaganje mera za svodenje uticaja u granice prihvatljivosti uskladene sa zakonskim
propisima.

Studija o proceni uticaja projekta na Zivotnu sredinu predstavlja sastavni deo projektne
dokumentacije, pa je tako treba shvatiti kao integralni deo planiranja aktivnosti.

Studija obuhvata projekciju mera zaStite zivotne sredine, u fazi rekonstrukcije tj. dogradnje
objekta, u redovnom rezimu rada objekta i u slu¢aju udesa.

Studija o proceni uticaja na Zivotnu sredinu sadrZi:
¢ Identifikaciju izvora ugrozavanja zivotne sredine;
e Procenu Stetnih uticaja na zivotnu sredinu i njene Cinioce;
e Predlog osnovnih mera i uslova za minimiziranje i smanjenje Stetnih uticaja u granicama
prihvatljivosti.

OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVODENJE PROJEKTA

Predmet projekta je izgradnja novog trigenerativnog postrojenja za snhabdevanje toplotnom,
rashladnom i elektri¢nom energijom u okviru PPPPN Nacionalni fudbalski stadion, , odnosno
novog toplotnog izvora (Tl — postrojenje za proizvodnju toplotne, rashladne i elektriCne
energije). Za postrojenje je predvideno da podmiruje potrebe objekata u okviru PPPPN, a
posebno objekte novoplaniranog EXPO centra, kao i projekte koji ¢e tek biti definisani
urbanisti¢ko-planskom dokumentacijom.

Izgradnja novog toplotnog izvora planirana je na delu Sur€inskog polja istoéno od Drzavnog
puta IA reda A1, Obilaznica Beograda, izmedu petlie Surin — jug (Juzni Jadran) i petlje
Ostruznica (prema Referentnom sistemu JP ,Putevi Srbije).

Za smestaj trigenerativnog postrojenja predviden je novi kompleks objekata na katastarskoj
parceli 4715/30 K.O.Sur¢in, koja je locirana na jugoistoku kompleksa Nacionalni stadion.
Kompleks trigenerativhog postrojenja je projektovan u skladu sa Prostornim planom podrudja
posebne namene nacionalnog fudbalskog stadiona — druga faza ("Sl. glasnik RS", br. 9/2023).
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Planirani EXPO centar
Novi Tl — kogeneracijsko/trigeneracijsko postrojenje

Objekat na Slici 1 lociran je na KP 4715/30, KO Surcin Beograd. Na ovoj lokaciji je planirana
izgradnja trigenerativnog postrojenja na podrucju PPPPN Nacionalni fudbalski stadion sa
pratecim pomoc¢nim objektima i infrastrukturom.

Uskladenost lokacije sa prostorno-planskom dokumentacijom

Lokacija predmetnog projekta je uskladena sa sledec¢im planskim dokumentima:
o Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine (,SI. glasnik RS”,
br. 88/2010),
o Regionalni prostorni plan administrativnog podrucja grada Beograda (,SI. list grada
Beograda”, br. 10/2004, 57/2009, 38/2011 i 86/2018),
o Prostorni plan podrudja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona — Il faza
(“Sl. Glasnik RS”, br. 13/2024);

Prikaz, pedoloskih, geomorfoloskih, geoloskih, hidrogeoloskih i seizmoloskih
karakteristika terena

Pedoloske, geomorfoloske i geoloSke karakteristike terena

potpuno ravan. Zemljiste pripada aluvionu reke Save, gde dolazi do deponovanja peskovito
praskastih nanosa, kao i do stvaranja lesnih zaravni. Recente eolske tvorevine formiraju lesne
platoe u zoni neposrednog i Sireg okruzenja predmetnog podrucja. Organogene gline, kao i
prasinast pesak karakteristi€ni su za prirodu terase debljine 3 — 7 merara, koja je formirana na
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levoj obali Save na teritoriji Surcina.

Na osnovu rezultata geotehnickih istrazivanja i ispitivanja na terenu, konstatovano je da u gradi

terena ucestvuju slededi litoloski ¢lanovi:

- Humus: pra$ina humificirana, sa ostacima korenja biljaka i organskih materija. Debljina sloja
od oko 0.70 m lokalno i do 1.10 m,

- Pra$ina: prasina je zuto-smede boje, lesoidna, slabo provlaZena. U okviru sloja pojavljuje se
kalcijum karbonat u vidu konkrecija, mestimiéno sa pojavom oksida mangana i gvozda. Sa
porastom dubine povecava se i koli¢ina peskovite frakcije. Debljina sloja lokalno i do 4.90 m.
-Pesak: pesak smede do sive boje, vodozasicen, sithozrn. Pesak je mestimiCno pradinast, a
mestimiéno sa pojavom S$ljunkovite frakcije. Pesak je generalno dobro zbijen. Debljina sloja
lokalno i fo 16.5 m.

- Sljunak: Sljunak sa peskovitim vezivom, sitnozrn do srednjezrn, generalno lo$e granulisan,
mestimic¢no zaglinjen. Sivo do smede-zute boje. Debljina sloja oko 11.50 m.

- Pra8ina glinovita: srednje tvrda do tvrda, srednje do visoko plasti¢na. Prisustvo CaCO3 u vidu
konkrecija i nagomilanja oksida gvozda i mangana u vidu zabojenja, odlita i pega. Sloj je
registrovan u podini busotina dubine 35.00 m.

Na osnovu istrazivanja utvrdeno je da teren Sire okoline istraznog podrucja izgraduju kvartarni
sedimenti. Dominanntno su predstavljeni peskovitim i peskovito-prasinastim materijalima koji sa
hidrogeoloSkog aspekta predstavljaju hidrogeoloske kolektore — sprovodnike i hidrogeoloske
rezervoare.

Kvartarni sedimenti su u povlatnim delovima predstavljeni pradinastim sedimentima sa
intergranularnom poroznoscu, koji ¢ine osnovni regulator poniranja vode u dublje delove terena.

Hidrogeoloske karakteristike

Aluvijalni  glinovito-pradinasti i peskovito-glinoviti nanosi  karakteriSu se relativnim
hidroizolatorskim svojstvima, dok se peskovi, koji se nalaze u njihovoj podini karakteriSu
izrazitom intergranularnom poroznos$cu sa svojstvima hidrogeoloSkog sprovodnika - rezervoara.
Aluvijalno-barske kvartarne naslage, peskovito-sljunkovitog sastava imaju funkciju izrazitog
hidrogeoloskog kolektora. U njima je akumulirana znatna koli¢ina slobodnih izdanskih voda.
Prihranjivanje ove izdani vrsi se delom vodama iz korita reke Save, a delom infiltracijom
atmosferskih taloga.

Podinu ovog vodonosnog sloja delom ¢ine miocenski laporoviti i laporovito-glinoviti sedimenti,
kao i aluvijalno-barski glinovito-peskoviti sedimenti sa funkcijom relativnih hidrogeolo$kih
izolatora.

Mereni nivo podzemne vode je na dubini 0,8-3,0 m od povrSine terena, izmedu apsolutnih kota
69.0 i 71.5 m. Ustaljen je u faciji povodnja u praSinastoj glini ili u prasinasto-glinovitom pesku.
Medutim, realno je ocCekivati da je pri maksimalnom nivou teren vodozasi¢en do povrSine
terena. Oscilacije vode su 1-3 m. Na snizavanje podzemnih voda pored meliorativnih radova
izvestan uticaj ima i stalno crpljenje vode u reni bunarima koji su rasporedeni uz obalu reke
Save.

Podrucje predmetne lokacije pripada HMS “Galovica” i “Petrac”. Najblizi vodotok je reka Sava.
Reka Sava je voda | reda, prema Odluci o utvrdivanju Popisa voda | reda (“Sluzbeni glasnik
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RS”, br. 83/2010). Na podrucju plana su postoje¢i melioracioni kanali: kanal Galovica, kanal 23,

kanal 6 i kanal Petrac I. Svi kanali su deo HMS “Galovica” i “Petrac” i oni su recipijenti
atmosferskih voda sa podrucja plana.

Seizmoloske karakteristike

Za odredivanje stepena ugroZenosti od zemljotresa mogu se koristiti podaci iz Karte seizmickog
hazarda Republike Srbije (Slika 2.3-1). Prema podacima iz ove karte, prostor opstine Surcin
pripada zoni sa umerenim stepenom seizmi¢nosti 7°-8°MSC. Za ove vrednosti MSC skale
karakteristiCne su sledece pojave: ljudi imaju potedkoce da stoje, odredeni delovi namestaja se
lome, slabovezane cigle otpadaju sa objekata. OSteéenje je neznatno do srednje na solidno
izgradenim objektima, dok se na loSije izgradenim objektima javljaju znacajnija oStecenja.

Podaci o izvoristu vosnabdevanja (udaljenost, kapacitet, ugrozenost, zone sanitarne
zastite) i o osnovnim hidroloskim karakteristikama

Prostor definisan granicom predmetnog plana nalazi se u Siroj i malim delom u uzoj zoni zastite
izvoridta podzemnih voda, u skladu sa Redenjem kojim se odredene zone sanitarne zastite na
administrativnoj teritoriji grada Beograda za izvorista podzemnih i povrSinskih voda koje sluze
za vodosnabdevanje grada Beograda (broj 530-01-48/2014-10 od 1. avgusta 2014. godine

Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovarajuéim meteoroloskim pokazateljima
Opstina Surcin ima modifikovanu umereno-kontinentalnu klimu, zbog otvorenosti Panonske
nizije i blizine velikih vodenih masa Dunava i Save. Ovaj prelaz subkontinentalno-semiaridno
kontinentalne klime pripada VI 3v / VII tipu zonalne klime. Klimu Surc€ina uslovljavaju klima
donjeg Srema, uticaj Beograda, sa velikim energetskim objektima. lzrazena su Cetiri godiSnja
doba. Zime su relativno hladne sa malo snega, leta topla i najéesce suva, a jeseni umereno
tople i vlazne, proleca toplija i sa manje padavina od jeseni.

Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne vrednosti (zasticenih) retkih i ugrozenih
biljnih i Zivotinjskih vrsta i njihova stanista i vegetacije

Na predmetnoj lokaciji nema znacajnih floristi¢kih sadrzaja. Okolina lokacije ima livadsku
vegetaciju. U neposrednoj okolini nema visoke vegetacije i trajno prisutnih zelenih povrSina. Duz
melioracionih kanala i postojec¢ih nekategorisanih puteva mestimi¢no se javlja slaba vegetacijau
obliku manje grupacije stabala, Zbunaste vegetacije i pojedinacnih primeraka ili Spalira u
medama koje prate poljoprivredno zemljiSte. ZemljiSte je visoke plodnosti , koristi se za
primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preteZzno je pod oranicama. Zastupljeni su usevi Zitarica,
leguminoza, krmnog bilja i povrtlarskih kultura koje se sezonski smenjuju.

Takode, na predmetnom prostoru nisu evidentirana prirodna dobra i Zivotinjske vrste koje je
potrebno zastititi.

Jedino zasti¢eno prirodno dobro na prostoru opstine Surcin je Boj¢inska Suma na povrsini od
619.41 ha, koja je udaljena oko 12.5 km od predmetne lokacije.
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Pregled osnovnih karaketristika pejzaza

Pejzazne karakteristike neposrednog okruzenja €ine saobrac¢ajne povrsine, poljoprivredne
povrsine, vodne povrSine (kanal Petrac) i objekti u funkciji poljoprivrede.

Teritorija predmetne lokacije obuhvata deo Surcinskog polja severozapadne-jugoistocne
orijentacije, izmedu re€nog toka save i naselja Sur€in. Teren je ravan, neeksponiran, ravni¢arski
i u velikoj meri antropogeno izmenjen.

Pregled nepokretnih kulturnih dobara

Na samoj predmetnoj lokaciji nema nepokretnih kulturnih dobara, niti se predmetna lokacija
nalazi u okviru kulturno-istorijske celine, ne uziva prethodnu zastitu i ne nalazi se u okviru
prethodnozasti¢ene celine, ne sadrzi pojedinacna kulturna dobra, niti dobra pod prethodnom
zastitom. Na predmetnoj lokaciji nema zabeleZenih arheolo$kih lokaliteta ili pojedinacnih
arheolo$kih nalazista.

Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovnistva i demografskim karakteristikama u
odnosu na objekte i aktivhosti

Na predmetnoj lokaciji nema naseljenog stanovnistva, kao ni objekata za privremeni boravak
ljudi.

Podaci o postoje¢im privrednim i stambenim objektima i objektima infrastrukture i
Suprastrukture

Na predmetnoj lokaciji nema postojecih privrednih i stambenih objekata, radi se 0 0 novoj
neizgradenoj lokaciji, koja je okruzena poljoprivrednim povrSinama — livadama i njivama.

Snabdevanje vodom

Za potrebe predmetnog projekta objekat se prikljuCuje na vodovodnu mrezZu gradskog
vodovoda.

Odvodenje otpadnih voda

Otdpadne vode ¢e se odvoditi u sistem javne kanalizacije.

Snabdevanje elektricnom energijom
Za potrebe predmetnog projekta objekat se prikljuCuje na elektrodistributivnu mrezu Srbije u
skladu sa uslovima prikljuenja.

Snabdevanje toplothom i rashladnom energijom

Toplotna energija se iz kotlarnice pumpama distribuira do potrosSaca.

Rashladna energija se iz postrojenja za distribuciju rashladne energije pumpama distribuira do
potrosaca..
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Snabdevanje prirodnim gasom

Trigenerativno postrojenje je predvidjeno za rad sa prirodnim gasom kao osnhovnim gorivo a
gasnim uljem kao rezervnim gorivom. Prirodni gas ulazi u kompleks Tl Surcinsko polje sa
pritiskom 16 bar. Za potrebe kotlarnice vrsi se reduciranje u MRS na 3 bar. Od MRS vodi se do
kotlarnice — gasnih gorionika kotlova. Za potrebe gasnih turbina predvidjena je kompresorska
stanica koja podiZe pritisak gasa na 30 bar.

Telekomunikacije
Postrojenje ¢e biti povezano na telekomunikacioni sistem opstine Surcin.

Saobracajna infrastruktura
Servisnom saobracajnicom plato se povezuje sa mrezom javnih saobracajnica.

OPIS PROJEKTA

U okviru PPPPN Nacionalni fudbalski stadion odreden je prostor za novi energetski izvor
»our€insko polie“ — trigenerativno postrojenje za snabdevanje toplotnom, rashladnom i
elektricnom energijom objekata u okviru PPPPN Nacionalni fudbalski stadion. PovrSina
zemljidta odredena za navedeni javni kompleks je ve¢a od 5 ha. U obuhvatu PPPPN planirana
je izgradnja sadrzZaja javne namene koji ¢e imati potrebe za toplotnom i rashladnom energijom.
Kompleks toplotnog izvora treba da podmiruje navedene potrebe objekata u okviru navedenog
PPPPN a posebno potrebe novoplaniranog EXPO centra, Nacionalnog fudbalskog stadiona |
pratecih objekata.

Idejnim projektom projektovani su sledeci objekti u okviru kompleksa:
1.-Turbogeneratorsko postrojenje

2.-Postrojenje za proizvodnju toplotne iskoriS¢enjem toplote dimnih gasova iz turbine
3.-Postrojenje za proizvodnju rashladne energije iskoriS¢enjem toplote dimnih gasova iz turbine
4.-Kotlarnica na prirodni gas / gasno ulje sa prate¢im sistemima

5.-Rashladne kule

6.-Pumpna stanica rashladnih kula

7.-Pumpna stanica za distribuciju rashladne energije

8.-Postrojenje za proizvodnju rashladne energije - kompresorski Cileri

9.-Glavna TS Tl Surcinsko polje sa komandnom salom

10.-TS Distributivhog sistema rashladne energije

11.-TS PS rashladnih kula i kompresorskih Cilera

12.-Dizel agregati

13.-Upravna zgrada

14.1 - Merno regulaciona stanica prirodnog gasa — MRS 16/8 bar

14.2 - Merno regulaciona odorizaciona stanica za snadbevanje kotlarnice — MROS 8/3 bar
15.-Kompresorska stanica prirodnog gasa 8/30 bar

16.-Rezervoar gashog ulja

17.1 - Mesto za pretakanje gasnog ulja
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17.2 - Distributivnhe pumpe gasnog ulja

18.-Rezervoar za PP vodu

19.-Pumpna stanica PP vode

20.-Postrojenje za akumulaciju rashladne energije iz apsorpcionih Cilera
21.-Postrojenje za akumulaciju rashladne energije iz kompresorskih Cilera - banka leda
22.-Kompresorska stanica instrumentalnog vazduha

23.-Portirnica

24 .-Infrastruktura (masinske, hidrotehnicke, elektro instalacije...) u granicama postrojenja
25.-Saobracajnice, ograda i uredjenje kompleksa

26.-PRP Prikljuéno razvodno postrojenje ODS

27.-Rezervoar sa pumpama za rashladne kule

28.-Kontejner za automatiku

U Poglavlju 4. su data objasnjenja za projektovano stanje, jer alternative nisu razmatrane.

U Poglavlju 5. PRIKAZ STANJA ZIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI | BLIZOJ OKOLINI
(MIKRO 1 MAKRO LOKACIJA), predmetne Studije, dat je prikaz i procena stanja elemenata
Zivotne sredine na posmatranom lokalitetu i Siroj okolini. 1z datog prikaza moze se zakljuciti da
je stanje Zivotne sredine predmetne lokacije zadovoljavajuce.

OPIS MOGUCIH ZNACAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ZIVOTNU SREDINU

Opis mogucih znacajnih uticaja projekta na zivotnu sredinu obuhvata kvalitativni i kvantitativni
prikaz moguc¢ih promena u Zivotnoj sredini za vreme izgradnje projekta, redovnog rada i za
slu¢aj udesa, kao i procenu da li su promene privriemenog ili trajnog karaktera, a narocito u
pogledu:

- kvaliteta vazduha, voda, zemljista, nivoa buke, intenziteta vibracija, toplote i zraCenja,

- zdravlja stanovnistva,

- meteoroloskih parametara i klimatskih karakterisitka,

- ekosistema,
- naseljenosti, koncentracije i migracije stanovnistva,
- namene i kori8¢enja povrSina (izgradene i neizgradene povrSine, upotreba

poljoprivrednog, Sumskog i vodnog zemljista i sl.)
- komunalne infrastrukture,
- prirodnih dobara posebnih vrednosti i nepokretnih kulturnih dobara i njihove okoline i sl.,
- pejzaznim karakteristikama podrucja i sl.

Moguéi uticaji tokom izradnje
Izgradnja objekata i uredenje zemljiSta dovode do promena u zivotnoj sredini koje su uglavnom

ograniCene na neposrednu okolinu lokacije na kojoj se izvode radovi. Uticaji na zivotnu sredinu
koji mogu nastati prilikom izvodenja radova su privremenog karaktera. Ti uticaji se mogu
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manifestovati povec¢anim nivoom buke, emisijom izduvnih gasova koja potiCe od rada
mehanizacije sa gradilista, kao i raznoSenjem Cestica prasine prilikom zemljanih radova.

Kvalitet vazduha

Jedan od glavnih polutanata koji se javlja tokom izvodenja gradevinskih radova je prasina.
PraSina je ve¢inom neorganskog porekla (pesak, cement, kre€ itd.), ali je prisutna i prasina
organskog porekla (drvo, asfalt, smola).

Primena masina koje za rad koriste dizel gorivo, dovodi do zagadivanja donijih slojeva atmosfere
izduvnim gasovima.

Izduvni gasovi sadrze azot, uglien dioksid, uglien monoksid, okside azota, ugljovodonike, ¢ad,
jedinjenja olova, halogene elemente itd. Posebno su opasni policiklicni aromaticni ugljovodonici
(PAH) koji imaju dokazana kancerogena svojstva. Ovi uticaji su privremeni, jer se javljaju samo
priizvodenju radova.

Uticaji na zZivotnu okolinu u toku gradnje su minimalni, obzirom da se radi o minimalnim
gradevinskim, masinskim i elektro zahvatima. Vreme trajanja radova je kratko.

Kvalitet povrSinskih voda

Predmetnim projektom nije predvideno ispustanje otpadnih voda u povrSinske vode.

Izgradnjom predmetnog projekta ne mozZe doéi do negativhog uticaja na kvalitet povrsinskih
voda posto se izvodenje radova planira u okviru postojeceg objekta na predmetnoj lokaciji, koja
je uredena i sve nastale otpadne vode se odvode na adekvatan tretman pre ispustanja u javnu
kanalizaciju.

Kvalitet podzemnih voda
Kvalitet pozemnih voda ne moze biti ugroZzen izvodenjem Projekta.

Kvalitet zemljiSta

U cilju zastite zemljiSta neophodno je preduzeti mere tako da se sa gradevinskim otpadom
postupa u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sluzbeni glasnik RS", broj 36/09 i 88/10,
14/2016 i 95/2018 - dr. Zakon i 35/2023), Pravilnikom o uslovima i nacinu sakupljanja,
transporta, skladiStenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina i za dobijanje
energije ("Sluzbeni glasnik RS", broj 98/10) i Pravilnikom o nadinu skladiStenja, pakovanja i
obelezavanja opasnog otpada ("Sluzbeni glasnik RS", broj 92/10 i 77/2021).

Nivo buke

Nivo buke u Zivotnoj sredini je regulisan Zakonom o za$titi od buke u Zivotnoj sredini
(,»Sluzbeni glasnik RS*, br. 36/2009 i 88/2010) i Uredbom o indikatorima buke, grani¢nim
vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke
u zivotnoj sredini (,Sluzbeni glasnik RS, br. 75/2010).
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Moguéi uticaji tokom rada projekta

Kvalitet vazduha
Realizacijom predmetnog projekta i tokom normalnog rada, usled sagorevanja prirodnog gasa,
odnosno gasnog ulja (ekstra lakog), dolazi¢e do emisije gasovitih materija u vazduh iz dimnjaka
turbina i iz dimnjaka kotlova.
U skladu sa potrebama buducéih objekata za toplotnom, rashladnom i elektriénom energijom,
predmetnim projektom su planirane tri gasne turbine (2 radne + 1 rezervna). Svaka gasna
turbina opremljena je sa po jednim dimnjakom za letnji period rada i dimnjakom za zimski period
rada.
Kotlarnica predstavlja dodatni kapacitet za potrebe proizvodnje toplotne energije. U kotlarnici su
predvidena ukupno tri dimnjaka za ispustanje dimnih gasova, za svaki kotao po jedan dimnjak.
Novi vrelovodni kotlovi su opremljeni gorionicima koji su kombinovani za sagorevanje prirodnog
gasa ili gasnog ulja (ekstra lakog), takvi da je sagorevanje u skladu sa zakonskim regulativama,
tj. vazeéim emisionim normama za obe vrste goriva.
U toku redovnog rada postrojenja ukupan broj dimnjaka (emitera) kroz koje se ispustaju
gasovite materije u atmosferu moze biti:
e od dva (dimnjaci turbina koje su u rezimu rada) do pet zimi, u zavisnosti od broja kotlova
koji se nalaze u rezimu rada,
e odnosno od tri (dimnjaci turbina koje su u radnom rezimu) do Cetiri leti, u zavisnosti od
toga da li se i kotao kapaciteta 6 MW pusta u rad.

Od isporucioca opreme (kotlova i turbina) dobijene su oekivane, odnosno garantovane
vrednosti emisije gasovitih materija u vazduh.

Kotlovi:
Pri sagorevanju prirodnog gasa
Gasovita materija Garantovana  vrednost | Grani¢na vrednost
emisije (mg/Nm3) emisije (mg/Nm?)
NOx 110 150

Pri sagorevanju gasnog ulja

Gasovita materija Garantovana  vrednost | Grani¢na vrednost
emisije (mg/Nm?3) emisije (mg/Nm3)

NOx 200 200

Turbine:
Pri sagorevanju prirodnog gasa
Gasovita materija Garantovana vrednost | Grani¢na vrednost
emisije (mg/Nm?3) emisije (mg/Nm3)
NOx 50 110
CO 63 80
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Pri sagorevanju gasnog ulja

Gasovita materija Garantovana vrednost | Grani¢na vrednost
emisije (mg/Nm3) emisije (mg/Nm?)

NOXx 200 200

CO 19 80

Grani¢ne vrednosti emisije su odredene prema Uredbi o graniénim vrednostima emisija
zagadujuc¢ih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (,SI. Glasnik RS* br. 06/2016) za
nova srednja postrojenja za sagorevanje.

Ocekivane emisije su u skladu sa Uredbom o grani¢nim vrednostima emisija zagadujucih
materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (“Sl. Glasnik RS”, br. 6/2016 i 67/2021).

U toku normalnog rada postrojenja predmetni projekat nece imati zna€ajan negativan uticaj na
kvalitet vazduha na mikrolokaciji ukoliko sve planirane tehni¢ko-tehnoloske mere zastite zivotne
sredine budu ispostovane.

U slu€aju prekoraCenja grani¢nih vrednosti, Nosilac projekta je u obavezi da preduzme
odgovarajuée tehniCke mere da vrednosti emisije zagaduju¢ih materija svede u zakonske
okvire.

Predmetnim projektom je predvidena proizvodnja toplotne energije na racun sagorevanja
prirodnog gasa, ili gasnog ulja (ekstra lakog) kao alternativhog goriva, pa je merenja nakon
realizacije projekta potrebno vrditi u skladu sa Uredbom o grani¢nim vrednostima emisija
zagadujucih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (,Sluzbeni glasnik RS” broj 06/16 i
67/21), (grani¢ne vrednosti emisija pri koriS¢enju gasovitih goriva za nova srednja postrojenja za
sagorevanje).

Uticaj za slu€aj udesa (havarijske situacije)
Udesne situacije mogu da budu izazvane zbog sledecih faktora:
- Neadekvatni nivo tehnoloSko-tehnickog reSenja (loSe odrzavanje, odstupanje od
projektnih uslova, loSe projektno reSenje i sl.).
- Ljudski faktor (nepaznja i neobulenost, nepostovanje radnih propisa, sigurnosnih
procedura i discipline, kao i namerno izazivanje akcidenta)

Prilikom akcidentnih odnosno havarijskih situacija mogu se oCekivati Stetni uticaji na Zivotnu
sredinu, koji su kratkotrajni, sa ili bez posledica na Zivotnu sredinu. Smanjenje verovatnoce
nastalih akcidentnih situacija, kao i njihove razmere, odnosno saniranje posledica izazvanih
razvojem ovih situacija, sprovodi se nizom unapred predvidenih adekvatnih tehnolo$ko-
tehnickih i organizacionih mera.

Uticaj na kvalitet povrSinskih voda, podzemnih voda i zemljiSta
Uticaj na povrs$inske vode
U toku redovnog rada projekta nastajace sledece otpadne vode:
o Atmosferske otpadne vode
e TehnoloSke otpadne vode
e Fekalna kanalizacija
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Atmosferska uslovno cCista voda (kiSna kanalizacija)

Atmosferske uslovno Ciste vode su vode koje ¢e se generisati na lokaciji kao otpadne vode sa
krovnih povrSina, a koje nastaju usled atmosferskih padavina. One su uslovno nezagadene i
mogu se, bez prethodnog tretmana, upustati u uli¢ni kiSni recipijent.

Atmosferske potencijalno zauljene vode (kiSha zauljena kanalizacija)

Atmosferske potencijalno zauljene vode su vode sa saobracajnica i sa betonskih platoa.
Projektom je predviden separator naftnih derivata u kome ¢e se vrsiti preCiS¢avanje ovih voda
pre upustanja u ulicni kisSni recipijent. Potrebno je vrSiti merenje kvaliteta vode pre i posle
uredaja za precCiS¢avanje kako bi kvalitet precis¢ene vode na izlazu iz separatora bio u skladu
sa odredenim zakonskim regulativama.

Tehnoloske otpadne vode

TehnoloSke otpadne vode u toku rada postrojenja potiu iz turbina GPO-a, kao i iz kotlarnice.
Projektom je predvideno da se tehnoloSke otpadne vode Salju iz GPO-a na preciSéavanje u
lokalni mali separator ulja, kako bi kvalitet bio u skladu sa odredenim zakosnkim regulativama
pre njenog ispustanja u fekalnu kanalizaciju kompleksa. Takode, iz kotlarnice se povremeno
ispusta voda u rashladnu jamu, koja se posle merenja njenih parametara i tretmana, vodi do
separatora ulja, pa u fekalnu mrezu kompleksa. Spoljadnjim sistemom fekalne kanalizacije ove
vode se odvode do grani¢nog revizionog okna, odakle se priklju¢kom spajaju na ulicnu fekalnu
kanalizaciju.

Voda od raznih pranja ostalih objekata, ne sadrzi ulje, pa se uvodi u atmosfersku kanalizaciju,
koja na izlazu iz kompleksa ima separator ulja, pa bi i te male koli¢ine vode, ako se ukaze
potreba, mogla da preradi pre upustanja u uli¢ni kolektor

Fekalna kanalizacija
Fekalna kanalizacija koja nastaje na predmetnoj lokaciji (kancelarijski deo, portirnica i glavna TS
Surcinsko polje) upustace se u fekalnu uli¢nu kanalizaciju.

Zauljeni mulj

Zauljeni mulj koji se odvaja u separatorima ulja preuzimace ovlaséeni operater koji poseduje
dozvolu za sakupljanje i transport opasnog otpada ili od strane preduzeca koje poseduje
dozvolu za mobilno postrojenje za tretman opasnog otpada.

Sve otpadne vode koje nastaju tokom redovnog rada projekta bice tretirane na adekvatan nacin
pre upustanja u sistem javne kanalizacije.

Sve otpadne vode koje nastaju tokom redovnog rada projekta biée tretirane na adekvatan nagin
pre upustanja u sistem javne kanalizacije, tako da realizacija i redovan rad projekta nece imati
uticaj na povrsinske vode.

Uticaj na zemljiste i podzemne vode:

Na predmetnoj lokaciji u toku redovnog rada nema direktnog ispustanja zauljenih voda na
zemljiSte. Takode, kvalitet podzemnih voda ne moze biti ugrozen radom postrojenja, jer ne
postoje emisije u zemljiste i podzemne vode. Prilikom redovnog rada predmetnog projekta nece
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dolaziti do emisije otpadnih materija u zemljiSte. Kompletan tehnoloSki proces ¢e se odvijati u
zatvorenom prostoru. Sa sigurno$¢u se moze zakljuditi da eksploatacija projekta nece uticati na
naruSavanje kvaliteta zemljiSta i podzemnih voda, odnosno na njihovo zagadivanje. Medutim,
prema Pravilniku o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagadenja i degradacije zemljiSta,
postupku, sadrzini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljista (“Sl. Glasnik
RS”, br. 102/2020), Prilog 1, propisana je lista aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagadenja i
degradacije zemljiS$ta, prema kojoj se ovo postrojenje klasifikuje kao postrojenje za proizvodnju
toplotne energije snage iznad 50 MW, radi Cega se propisuje monitoring.

Buka

Nakon realizacije i tokom redovnog rada postrojenja o¢ekuje se poveéanje nivoa buke u odnosu
na postojec¢e stanje. Predmetnim projektom je predvidena ugradnja opreme sa smanjenom
emisijom buke.

Buka emitovana u toku eksploatacije predmetnog projekta ne sme prekoracivati propisane
grani¢ne vrednosti u skladu sa Zakonom o zastiti buke u zivotnoj sredini (“Sluzbeni glasnik RS”,
br. 96/21), &to ¢e se utvrditi “nultim” merenjem buke pre pocCetka eksploatacije. U slucaju
prekoraenja grani¢nih vrednosti, Nosilac projekta je u obavezi da preduzme odgovarajuce
tehnicke mere da nivo buke svede u zakonske okvire.

Nakon izvrdenih radova na predmetnom projektu i pustanju u rad, Nosilac projekta ée vrsiti
redovni monitoring i merenje nivoa buke u skladu sa vaze¢om zakonskom regulativom.

Intenzitet vibracija, toplote i zra¢enja

Pod izvorima buke se misli i na izvore vibracija, koje prenose vibracije kroz Celicnhe konstrukcije
objekata i temelja tla. Intenzitet tih vibracija nema uticaja na Zivotnu sredinu. Predmetnim
projektom predvideno je da vibracije budu u dozvoljenim granicama.

Redovni rad predmetnog projekta nece izazvati negativne uticaje u smislu pojave svetlosti i
toplote. Takode, proces izgradnje postrojenja ne predvida koriS¢enje izvora zralenja, niti
ugradnju istih, tako da uticaja radijacije nece biti ni tokom izgradnje, ni tokom eksploatacije
projekta.

U toku redovnog rada (eksploatacije) predmetnog projekta neée se pojavljivati vibracije, toplote i
zraCenja pa se moze konstatovati da ovaj predmetni projekat nema negativhog uticaja na
Zivotnu sredinu.

PROCENA UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU U SLUCAJU UDESA

Realizacijom projekta oCekuje se ispravan, pouzdan i bezbedan rad trigenerativnog postrojenja.
Da bi se sagledao uticaj na pojedine elemente Zivotne sredine, potrebno je prvo definisati
moguce udesne situacije. Udesne situacije su moguce u toku redovnog rada, pri remontu, usled
vremenskih nepogoda i sl. U zavisnosti od vrste udesa i brzine reagovanja na udes varira i
intenzitet potencijalnog ugrozavanja zivotne sredine.

Scenariji nastanka udesa na celoj predmetnoj lokaciji su slededi:
e Scenario pozara
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e Scenario izlivanja/curenja hemikalija
e Scenario udesa sa prirodnim gasom

Scenario pozara

Ovaj scenario predstavlja rizik opsteg tipa i predmet je zasebne analize zastite od pozara koju
sprovode ovladéene institucije. Elaborat zastite od poZara predstavlja zaseban deo projektne
dokumentacije i analizira moguce uticaje usled nastanka poZara i definiSe mere zastite.

Ljudski faktor predstavlja Cinilac koji se mora uzeti u proceni opasnosti od udesa. Nepravilno
rukovanje opremom i procesom, od strane ljudskog faktora, mozZe dovesti do udesa.

Kao posledica pozara i vremenskih prilika na predmetnoj lokaciji, moze do¢i do lokalnog i
kratkotrajnog zagadenja vazduha, bez trajnih posledica po okolno stanovnistvo i Sire okruzenje.
| pored ove konstatacije, neophodno je preduzeti sve mere za zastitu od pozara kao osnovni
preduslov za zastitu ljudstva, materijalnih sredstava i zivotne sredine.

U akcidentnim situacijama, eventualnom poZzaru, takode, mogu nastati hemijske Stetnosti koje
se mogu emitovati u zZivotnu sredinu.

Predmetnim projektom je predvideno da se u obezbedi odgovarajuéa protivpozarna zastita u
skladu sa odgovaraju¢im standardima.

Potpunije sagledavanje pitanja upravljanja rizikom od hemijskog udesa regulisano je u
Pravilniku o sadrzini politike prevencije udesa i metodologiji izrade IzveStaja o bezbednosti i
plana zastite od udesa (,SI. Glasnik RS, br. 41/2010).

Scenario izlivanja/curenja hemikalija

Predmet projekta i prikaz radnih fluida dati su u poglavlju 3. Opis projekta, dok su Bezbednosne
liste radnih fluida date u prilozima Studije.

Kao glavno gorivo za rad trigenerativnog postrojenja koristiCe se priodni gas. Pored prirodnog
gasa, predvideno je koris¢enje gasnog ulja (ekstra lako) kao alternativhog goriva, zatim dizel
goriva za potrebe agregata.

U opasne materije spadaju one materije koje sa sobom nose opasnost od eksplozije i pozara i
mogu stvoriti uslove za udese, kao i otrovne materije koje mogu da izazovu hemijske udese.

U toku pretakanja hemikalija iz autocisterne u rezervoare moze doc¢i do akcidentnog curenja,
usled nepaznje rukovaoca pretakanja, usled oStecenja fleksibilnog creva i spojeva ili usled
nekog drugog nepredvidenog dogadaja.

Scenario izlivanja gasnog ulja ekstra lakog iz rezervoara, cevovodnih instalacija ili prilikom
dopreme i pretakanja

Do izlivanja bi moglo doéi usled nepoStovanja procedure manipulacijegasnim gasnim uljem
(ekstra lakim) ili usled mehanickih oStecenja na instalacijama. Rezervoar za skladiStenje gasnog
ulja (ekstra lakog) je projektovan kao nadzemni, Celi¢ni, cilndri€ni, vertikalni, sa ravnim duplim
dnom i kupolnim krovom. Predvideno je da rezervoar ima zasebnu cCelicnu tankvanu koja se
izraduje izjedna sa rezervoarom i moze da prikupi celokupan sadrzaj rezervoara. Rizik javljanja
ovakvog scenarija je mali.
Pri ovakvom akcidentnom curenju, potrebno je u najkraCem roku spreciti dalje curenje
(zatvaranje ventila) i pristupiti saniranju nastalog udesa. U slu€aju akcidenta manjeg obima vrsi
se sorpcija upijaju¢im materijama posipanjem suve upijaju¢e materije.
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U slu€aju vecCeg curenja neophodno je obezbediti vozilo-cisternu koja poseduje pumpu sa
usisno-potisnim dejstvom kojom ¢e se prosute hemikalije najpre pokupiti, a zatim adekvatno
zbrinuti u adekvatnu ambalazu.

Scenario pucanja parovoda i cevovoda vrele vode predstavlja rizik opsteg tipa, ali ne predstavlja
rizik po zivotnu sredinu s obzirom da do izlivanja pare i vrele vode dolazi unutar objekta u
veoma kratkom vremenskom intervalu pri Cemu je reC o preciS¢enoj vodi.

Scenario havarije cevovoda kotlovskog kruga u trenutku prekida napajanja elektri¢nom
energijom predstavlja rizik opsteg tipa, ali ne predstavlja rizik po zivotnu sredinu, s obzirom da
dolazi samo do izlivanja prethodno preciséene vrele vode u kratkom vremenskom intervalu.

Scenario udesa sa prirodnim gasom
Gasne instalacije u toku redovnog rada postrojenja nisu izvor moguéeg udesa. Na instalacijama
udes je moguc usled:

- Fizi¢kog ostecenja instalacije koja je pod pritiskom;

- Akcidentnog curenja gasa na spojevima, prirubnicama;

- Ljudski faktor (nepostovanje procedure za upravljanje sistemom);

- Neispravnost sistema za detekciju gasova,;

Ocena verovatnocCe za predmetnu lokaciju:

Procena Prema
RB | Scenario Krlterljum|' za procenu PraV|I_n|ku ”( Sl.
verovatnoce glasnik RS”, br.
41/10)
Izlivanje ekstra lako asnog ulja . . . . .
. ) . g g . g ul Prosipanje tecCnosti pri | Velika
1. | prillkom pretakanja iz cisterne u : .
pretakanju verovatnoca
rezervoar
Isparavanje lokve: pre¢nik lokve — 10 m .
. . . | Pucanje cevovoda gasova
2. (brzina vetra 3 m/s, klasa stabilnosti o /
D" pod pritiskom
Isparavanje lokve: pre¢nik lokve — 32 m N . . . .
P . ) P . . | Prosipanje teCnosti pri | Srednja
3. (brzina vetra 3 m/s, klasa stabilnosti X i
D" pretakanju verovatnoca
Goruc¢a lokva: prec¢nik lokve od 10 m N Y . . .
) . . | Prosipanje te€nosti pri | Srednja
4, (brzina vetra 3 m/s, klasa stabilnosti X i
D") pretakanju verovatnoca
: : Pucanje cevovoda gasova | Srednja
5. | Pucanje cevovoda prirodnog gasa o, .
pod pritiskom verovatnoca
6 Pucanje parovoda i cevovoda vrele | Isticanje gasa iz baterije | Mala
" | vode boca verovatnoca
. Pucanje sudova za | Mala
7. | Havarija cevovoda kotlovskog kruga J .
transport verovatnoca
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Zaklju€ak
- Ukupno se procenjuje, na osnovu svega prethodno navedenog, da je rizik prihvatljiv.

- Primenjuju se preventivne mere radi smanjenja rizika.

- Teholoski postupci i materijali procesne opreme i sigurnosna oprema su predvideni i
bi¢e ugradeni po poslednjim standardima koji se primenjuju.

- Planovi odrZzavanja procesne opreme i planovi ispitivanja sigurnosnih sistema i
bazdarenja sigurnosnih ventila se sprovode u optimalnim rokovima.

- Svi zaposleni su prosli obuku iz oblasti zastite na radu, zastite od pozara i zastite zivotne
sredine.

- Obuke i provere znanja su organizovane po radnim mestima i sprovode se na osnovu
planova obuke.

- Operater ima svoju dobru opremljenu, obuenu i uvezbanu vatrogasnu sluzbu za
intervenciju u najkratem mogucéem roku radi gasenja i spre€avanja Sirenja pozara.

OPIS MERA PREDVIDENIH U CILJU SPRECAVANJA, SMANJENJA | GDE JE TO
MOGUCE, OTKLANJANJA SVAKOG ZNACAJNIJEG UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU

Mere zastite od moguéeg negativnog uticaja planiranog projekta na zivotnu sredinu
predstavljaju najznacajniji deo Studije, jer omogucéavaju nadleznom inspekcijskom organu
kontrolu nad realizacijom projekta i eventualnu intervenciju u slu€aju nepridrzavanja definisanih
zakonskih obaveza i mera zaStite Zivotne sredine od strane Nosioca projekta.

Analizirajuéi moguce Stetne uticaje planiranog projekta na zivotnu sredinu, mogu se prepoznati
odredene mere i postupci kojima ¢e se obezbediti potrebni uslovi, koji omogucavaju da se uticaj
predmetnog projekta svede u granice prihvatljivosti. Ako se karakteristike prirodne sredine i
postojece stanje zivotne sredine po¢nu razmatrati istovremeno sa tehni¢ko-tehnoloskim
karakteristikama planiranih aktivnosti, a to je ovde bio slu€aj, preventivnim merama zastite moze
se posti¢i da se degradacija Zivotne sredine smaniji i spre€e moguci Stetni uticaji na zivotnu
sredinu.

Neophodne mere za smanjivanje ili spre€avanje Stetnih uticaja mogu se sistematizovati u
sledece kategorije:
o Mere koje su predvidene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i
rokovima za njihovo sprovodenje
o Mere koje Ce se preduzeti u sluCaju udesa
e Planovi i tehniCka reSenja zastite Zivotne sredine (reciklaza, tretman i dispozicija
otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i dr.);
e Druge mere koje mogu uticati na spreCavanje ili smanjenje Stetnih uticaja na zivotnu
sredinu;
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Mere koje su predvidene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i
rokovima za njihovo sprovodenje

Nosilac projekta je u obavezi da postupi u svemu u skladu sa Redenjem kojim se odreduje obim
i sadrzaj Studije o proceni uticaja na zivotnu sredinu, broj 001835463 2024 14850 003 002 501
061 od dana 09.09.2024. godine.

Pre nego §to se pristupi izvodenju radova Nosilac projekta je duzan da pribavi odgovarajucu
tehni¢ku dokumentaciju, obezbedi njenu kontrolu i prikupi potrebne saglasnosti u skladu sa
Zakonom o planiranju i izgradnji ("SI. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka
US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 i 62/2023).

e lzvodac radova je u obavezi da izradi Elaborat o uredenju gradilidta, koji uz izvestaj o
pocCetku radova dostavlja nadleznoj inspekciji rada.

e Pre pocetka radova pribaviti podatke o taénom polozaju postoje¢ih infrastrukturnih
objekata (podzemni elektri¢ni kablovi, cevovodi i sl.) kako ne bi doSlo do oStecenja istih.

o Radove izvoditi prema tehniCkoj dokumentaciji, odnosno prema tehniCkim merama,
propisima, normativima i standardima koji vaze za izgradnju ovakve vrste objekata.

e Odstupanje od projekta dozvoljeno je jedino uz prethodnu pismenu saglasnost
projektanta i po odobrenju nadzornog organa.

e Koristiti materijal koji odgovara propisanim standardima odnosno koji je snabdeven
atestom izdatim od strane stru¢ne organizacije registrovane za delatnosti ispitivanja tog
materijala.

o Koristiti postojecCe puteve i saobracajnice za pristup gradilistu.

e Oslonce izvesti saglasno Pravilniku za gradevinske konstrukcije (“Sluzbeni glasnik RS”,
br. 89/2019, 52/2020 i 122/2020) kako bi mogli lako podneti naprezanja koja nastaju u
cevovodu za vreme rada.

e |zvodenje radova na cevovodnim instalacijama dozvoliti samo atestiranim zavarivaima
(SRPS — EN 287-1-2 iz 1995 god.).

e Armiracke radove pripremiti u radionici, a na objektu samo montirati.

e Celicne konstrukcije, oslonci i cevovodi u dodiru sa vazduhom, vodom i zemljom zastiti
od korozije odgovarajuc¢im sistemom zastite.

U projektnoj dokumentaciji ispodtovani su odgovarajuci normativi i standardi koji se odnose na
kvalitet materijala i opreme koji su ugradeni:

e Predvidena je ugradnja novih vrelovodnih kotlova opremljenih gorionicima koji su
kombinovani za sagorevanje prirodnog gasa ili gasnog ulja ekstra lakog, takvi da je
sagorevanje u skladu sa zakonskim regulativama, tj. vaze¢im emisionim normama za
obe vrste goriva. Na taj nacin obezbedice se vrednost emisije gasovitih produkata bude
u skladu sa Uredbom o granic¢nim vrednostima emisija zagadujucih materija u vazduh iz
postrojenja za sagorevanije (,Sl. Glasnik RS* br. 06/2016).
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o Nosilac projekta je u obavezi da, nakon izgradnje postrojenja, izvr§i garancijsko merenje
emisije u vazduh, radi poredenja dobijenih vrednosti emisija zagadujué¢ih materija sa
GVE vrednostima. Merenja je potrebno izvrsiti na svim aktivnim emiterima u skladu sa
odredbama Uredbe o grani¢nim vrednostima emisija zagaduju¢ih materija u vazduh iz
postrojenja za sagorevanje (“Sl. Glasnik RS”, broj 06/2016 i 67/2021) i sa Uredbom o
merenjima emisija zagadujuc¢ih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja (,,SI.
glasnik RS”, br. 5/2016)..

e Predvideno je pra¢enje emisije zagadujuc¢ih materija u vazduh na emiterima u skladu sa
odredbama Zakona o zastiti vazduha (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 36/2009, 10/2013 i
26/2021 - dr. zakon), Uredbe o grani¢nim vrednostima emisija zagaduju¢ih materija u
vazduh iz postrojenja za sagorevanije (,SI. Glasnik RS* br. 6/2016 i 67/2021) i Uredbe o
merenjima emisija zagadujuc¢ih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja (,,SI.
glasnik RS”, br. 5/2016).

o Predvideno je merenje nivoa buke u zoni uticaja predmetnog projekta u skladu sa
odredbama Zakona o zastiti od buke u Zivotnoj sredini (“Sluzbeni glasnik RS”, br.
96/2021).

o Buka emitovana u toku eksploatacije projekta ne sme prekoracivati propisane grani¢ne
vrednosti u skladu sa Zakonom o zastiti buke u zivotnoj sredini (“Sluzbeni glasnik RS”,
br. 96/21) i Odlukom o odredivanju akusti¢nih zona na teritoriji grada Beograda
(“Sluzbeni list grada Beograda®, br. 2/22), §to ¢e se utvrditi “nultim” merenjem buke pre
poCetka eksploatacije.

e Planirati ispitivanje pre i nakon postavljanja izvora buke, tj. izgradnje trigenerativnog
postrojenja, odnosno planirati merenje nivoa buka u okolini, a naroCito u najblizim
stambenim jedinicama, kao i periodicna ispitivanja, po potrebi u skladu sa zakonom i
dostavljanje podataka i dokumentacije o izvrSenom merenju nivoa buke nadleZznom
organu (Ministarstvu zastite Zivotne sredine).

e U slucaju prekoracenja grani¢nih vrednosti nivoa buke, Nosilac projekta je u obavezi da
preduzme odgovarajucée tehni¢ke mere da nivo buke svede u zakonske okvire

e TehniCki gasovi i zapaljive te€nosti se moraju Cuvati u zatvorenom obezbedenom
prostoru za skladiStenje opasnih materija u skladu sa Zakonom o eksplozivnim
materijama, zapaljivim te¢nostima i gasovima (“Sl. Glasnik RS”, br. 44/77, 45/85, 18/89,
“Sl. Glasnik RS”, br. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 i 54/2015).

o Skladistenje gasnog ulja ekstra lakog predvideno je u nadzemnom rezervoaru sa duplim
plastom zapremine 3000 m3, koji je obezbeden svim neophodnim zastitnim i sigurnosnim
elementima za tu vrstu instalacije. Rezervoar Ce biti postavljen tako da budu ispoStovane
sve mere zasStite od pozara prema vazeéim propisima ¢ime su ispoStovana sva
bezbedonosna udaljenja od ostalih objekata u kompleksu. Rezervoar je opremljen i sa
duplim dnom sa kontrolom nepropusnosti, kao i ¢elicnom tankvanom.

o TehnolosSke otpadne vode koje ¢e nastajati u procesu proizvodnje u okviru postrojenja,
predvideno je da se Salju na preciS¢avanje u lokalni mali separator tehnoloskih otpadnih
voda. PreciS¢ena i ohladena voda iz separatora odvodi se u sistem fekalne
kanalizacione mreze kompleksa. Takode, iz kotlarnice se povremeno ispusta voda u
rashladnu jamu, koja se posle merenja njenih parametara i tretmana, vodi do separatora
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ulja, a zatim u fekalnu mrezu kompleksa. Spoljasnjim sistemom fekalne kanalizacije ove
vode se odvode do grani¢nog revizionog okna, odakle se prikljuckom spajaju na uli¢nu
fekalnu kanalizaciju.

Atmosferske otpadne vode koje ¢e nastajati na predmetnoj lokaciji takode se
precCiS¢avaju u separatoru (projektom je predviden 1 separator) pre ispustanja u sistem
javne kanalizacije.

Predvideno je vrSenje analiza tehnoloSke i atmosferske otpadne vode pre i nakon
separatora, pre njihovog ispustanja u sistem gradske kanalizacione mreze.

Kvalitet tehnoloSke otpadne vode pre ispustanja u kanalizacionu mrezu mora biti u
skladu sa Uredbom o grani¢nim vrednostima emisije zagaduju¢ih materija u vode i
rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016).
Kontrolu otpadnih voda potrebno je vrsiti u skladu sa Pravilnikom o nacinu i uslovima za
merenje koli€ine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i njihovog uticaja na recipijent i
sadrzini izveStaja o izvrSenim merenjima (“Sl. glasnik RS”, br.18/2024), pre i posle
uredaja za preciS¢avanje otpadnih voda, a sve prema Uredbi o grani¢nim vrednostima
emisija zagaduju¢ih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”,
br. 67/11, 48/12 i 1/16)

Prema Pravilniku o listi aktivhosti koje mogu da budu uzrok zagadenja i degradacije
zemljiSta, postupku, sadrZini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring
zemljista (“Sl. Glasnik RS”, br. 102/2020), Prilog 1, propisana je lista aktivnosti koje
mogu da budu uzrok zagadenja i degradacije zemljiSta, prema kojoj se ovo postrojenje
klasifikuje kao postrojenje za proizvodnju toplotne energije snage iznad 50 MW, radi
Cega se propisuje monitoring.

Mere koje ¢e se preduzeti u slu¢aju udesa

Nosilac projekta je duzan da postupa u skladu sa Planom zastite od udesa.
U zonama opasnosti ne smeju se nalaziti materije i uredaji koji mogu izazvati pozar i
eksploziju, ili omoguciti njihovo Sirenje.
Sve materije koje imaju opasna svojstva skladistiti i odlagati na zakonom propisan nacin,
u cilju spre€avanja zagadenja Zivotne sredine.
Za gaSenje pozara predvideti odgovarajucu opremu, i to mobilnu vatrogasnu opremu i
protivpoZarne hidrante.
Nosilac projekta je duZan da vatrogasnu opremu odrZava u ispravhom stanju, i da
zaposlene upozna sa njihovim kori§¢enjem.
Oprema za za$titu od pozara mora da se svakodnevno vizuelno kontroliSe, a najmanje
jednom u 6 (Sest) meseci ispituje tj. atestira.
U slu€aju pozara treba postupiti na sledeéi nacin:

— zaustaviti tehnoloski proces,

— ukloniti svako lice koje nije aktivno angaZzovano u borbi sa vatrom,

— uporebiti aparate za gaSenje pozara,

— pozvati vatrogasnu brigadu.
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Nakon akcidenta — pozara preduzeti mere za otklanjanje posledica udesa, odnosno
mere sanacije:

— izvrsiti sanaciju oStec¢enog dela objekta,

— ukloniti izgorele delove objekta, i slicno.

Nakon udesne situacije, izvrsiti sanaciju i dovodenje terena u prvobitno stanje.
— Ukoliko se udes dogodi i ukoliko postoji Steta po Zivotnu sredinu nosilac projekta
(investitor) snosi troSkove izvodenja mera sanacije i remedijacije.

— U slu€aju prosipanja evro dizela, prosuta te€nost se prihvata posebnim sudovima
ili se odvodi u tehnolosku kanalizaciju.

U zonama opasnosti od pozara, potrebno je postaviti table upozorenje sa sledeéim
natpisima:

— "OBAVEZNA UPOTREBA ALATA KOJI NE VARNICI"

— "OPASNOST OD POZARA | EKSPLOZIJE"

— "ZABRANJENA UPOTREBA OTVORENOG PLAMENA"

— "ZABRANJENO PUSENJE"

— "NEZAPOSLENIMA PRISTUP ZABRANJEN".

Planovi i tehnicka reSenja zastite zivotne sredine (reciklaza, tretman i dispozicija
otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i dr.)

Nosilac projekta/odgovorni izvoda¢ radova je u obavezi da, u skladu sa odredbama
Zakona o upravljanju otpadom (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr.
zakon) u toku izvodenja radova na izgradnji trigenerativnog postrojenja, predvidi i
obezbedi:

- Odgovarajuc¢i nacin upravljanja/postupanja sa nastalim otpadom u skladu sa
zakonom i propisima donetim na osnovu zakona kojim se ureduje postupanje sa
sekundarnim sirovinama, opashim i drugim otpadom, posebnim tokovima otpada.

- Gradevinski i ostali otpadni materijal, koji nastaje u toku izvodenja radova,
sakupi, razvrsta i privremeno skladisti u skladu sa izvrSenom klasifikacijom na
odgovarajuéim odvojenim mestima predvidenim za ovu namenu, isklju€ivo u
okviru gradilista; sprovede postupke za smanjenje koliine otpada za odlaganje
(posebni uslovi skladiStenja otpada — spre€avanje meSanja razliCitih vrsta
otpada, rasipanje i meSanje otpada sa vodom i slicno) i primenu nacela
hijerarhije upravljanja otpadom (prevencija i smanjenje, priprema za ponovnu
upotrebu, reciklaza i ostale operacije ponovnog iskoriS¢enja, odlaganje otpada),
odnosno odvaja otpad Cije se iskoris¢enje moze vrsiti u okviru gradilidta ili u
postrojenjima za upravljanje otpadom; prilikom skladiStenja nastalog otpada
primeni mere zastite od pozara i eksplozija.

- lzvestaj o ispitivanju nastalog neopasnog i opasnog otpada kojim se na gradilistu
upravlja, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br.
36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023) i Pravilnikom o
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kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 56/10,
93/19i 39/21).

- Vodi evidenciju o vrsti, klasifikaciji i koli€ini gradevinskog otpada koji nastaje na
gradilistu.

- Vodi evidenciju o izdvajanju, postupanju i predaji gradevinskog otpada
(neopasnog, inertnog, opasnog otpada, posebni tokovi otpada).

- Preuzimanje i dalje upravljanje otpadom koji se uklanja, obavlja isklju¢ivo preko
lica koje ima dozvolu da vrSi njegovo sakupljanje i/ili transport do odredenog
odredista, odnosno do postrojenja koje ima dozvolu za upravljanje ovom vrstom
otpada (tretman, odnosno skladistenje, ponovno koriséenje, odlaganije).

- Popunjavanje dokumenta o kretanju otpada za svaku predaju otpada pravnom
licu, u skladu sa Pravilnikom o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstva
za njegovo popunjavanje (“SLuzbeni glasnik RS”, br. 114/13) i Pravilnikom o
obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog
obavestenja, nacinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje
(“Sluzbeni glasnik RS”, br. 17/17); kompletno dopunjen Dokument o kretanju
neopasnog otpada ¢uva najmanje dve godine, a trajno ¢uva Dokument o kretanju
opashog otpada, u skladu sa zakonom.

- Snabdevanje masina naftom i naftnim derivatima obavlja van lokacije na za to
predvidenim mestima (Stanica za snabdevanje gorivom).

- Primenu mera zastite za prevenciju i otklanjanje posledica u slu¢aju udesnih
situacija u toku izvodenja radova (oprema za gaSenje poZara, adsorbenti za
sakupljanje izlivenih i prosutih materija i dr).

Vrsiti redovno kvasenje zapradenih povrSina i sprediti rasipanje gradevinskog materijala
tokom transporta.

Na gradiliStu nije dozvoljeno obavljati mehanicki servis masina.

Zaposlene koji rade na gradiliStu obuciti i osposobiti za efikasnu primenu svih mera
zastite Zivotne sredine. To se posebno odnosi na koriséenje i odrzavanje gradevinske
mehanizacije.

Odrzavati saobracajnice u stanju kojim se osigurava sigurnost saobracéaja i ljudi.
Saobracaj vozilima i gradevinskim masinama organizovati na nafin da se smaniji
verovatnoca saobracajnih nezgoda, rad u praznom hodu, nepotrebno podizanje prasine i
stvaranje buke.

Radove izvoditi u dnevnom rezimu.

Pridrzavati se propisa koji se odnose na maksimalno dozvoljeni nivo buke.

Izvrsiti ispitivanje instalacije ili posle izvrSene montazZe svih cevovoda ili pak posebno po
deonicama ako to budu zahtevali uslovi gradnje.

Ispitivanje i puStanje u rad instalacije mora biti pod nadzorom struCne sluzbe
predvidenog trigenerativnog postrojenja, prema vazeéim pogonskim uputstvima.

Probe se moraju vrsiti sve dok se ne postigne nepropustljivost vodova i armature uz
prethodno otklanjanje uzroka. Ispitivanje se smatra neuspelim ako je na varovima
primeceno i najmanje suzenje.

U sluCaju prekida radova iz bilo kog razloga potrebno je obezbediti objekat i okolinu.
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o Nakon zavrSetka izgradnje, izvrsiti sanaciju okoline gradilista u skladu s projektom a
prema slede¢em:
— svu priviemenu saobracajnu signalizaciju, montiranu radi funkcionisanja
gradilidta i regulisanja saobracaja, u potpunosti ukloniti nakon zavrSenih radova i
vratiti u funkciju prvobitni rezim saobracaja,
nakon zavrsenih radova i pojedinih faza radova gradilidte potpuno o€istiti od sveg otpadnog
gradevinskog materijala, privremene skele, prepreke i zastitne ograde i preostale gradevinske
alate, opremu i maSine.

Nije dozvoljeno odlaganje otpadnih materija na nepokrivenom i nebetoniranom prostoru u krugu
kompleksa.

o Prikupljeni ¢vrsti otpad (sekundarne sirovine) razvrstavati i odlagati u zasebne
kontejnere.

o Podna povrsina skladiSta mora biti nepropusna i otporna na delovanje uskladistenog
otpada.

e Zapaljive teCnosti i gasovi moraju se drzati u posudama ili rezervoarima koji odgovaraju
propisanim tehni¢kim uslovima i standardima u koli€ini i na nacin odreden propisima i
standardima za odredenu vrstu zapaljivih teCnosti odnosno gasova.

e Prilikom skladistenja opasnih materija voditi raCuna o njihovoj medusobnoj
kompatibilnosti.

e O svim tipovima opasnih materija koje se koriste voditi urednu evidenciju i godiSnje
izvestavati Ministarstvu zastite zivotne sredine Republike Srbije.

o Projektom je predvidena ugradnja opreme koja emituje manju buku tokom rada.

o Emisija zagadujuc¢ih materija mora biti u skladu sa odredbama Zakona o zastiti vazduha
(,Sluzbeni glasnik RS”, br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021 — dr. zakon), Uredbom o
grani¢nim vrednostima emisije zagaduju¢ih materija u vazduh iz postrojenja za
sagorevanje (,Sl. glasnik RS”, br. 6/2016 i 67/2021) i sa Uredbom o merenjima emisija
zagadujuc¢ih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja (,SI. glasnik RS”, br.
5/2016).

o Redovno vrsiti analizu i kontrolu emisije zagadujuc¢ih materija u vazduh na emiterima.

e Sprovoditi redovnu analizu kvaliteta otpadnih voda.

e Obezbediti adekvatan tretman otpadnih voda od odmuljivanja vrelovodnih kotlova,
hladenja pumpi, pranja i €iS¢enja postrojenja.

e VrSiti redovnu kontrolu i &iS¢enje predvidenih separatora, kao i vodenje evidencije o
njihovom c¢isc¢enju.

e Predvidene separatore otpadnih voda odrzavati u funkcionalnom stanju.

o Redovno vrsiti komunalno odrzavanje i CiS¢enje objekta i okruzenja &ime se smanjuje
mogucnost zagadivanja i pozara.
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Druge mere koje mogu uticati na sprecavanje ili smanjenje Stetnih uticaja na zivotnu
sredinu

Obavljati redovne preglede, servisiranje, odrzavanje i kontrolu rada postrojenja i
instalacija.
Radi olakSanja rada personala na cevovodima postaviti metalne tablice sa jasnim
natpisom o vrsti fluida i strelicama koje pokazuju smer kretanja fluida (tablice treba
okaciti u blizini armature). Natpisi na tablicama treba da budu ispisani Citko i treba da su
vidljivi sa rastojanja od najmanje 3-5 m.
Pre rasporedivanja na radne zadatke neophodno je izvrsiti obuku i proveru znanja i
sposobnosti za samostalan i bezbedan rad svakog radnika ponaosob.
Samo obuceni i stru¢ni radnici mogu upravljati procesom, rukovati opremom i pristupati
opravci masina, uredaja i cevovodnih komponenata.
Osobilje koje radi na rukovanju i odrzavanju opreme i instalacije mora biti upoznato sa:

— svim opasnostima koje se mogu javiti pri radu i odrZzavaniju,

— svim merama tehni¢ke zastite,

— tehnoloskim procesom koji se odvija, a kojim oni upravljaju ili odrzavaju,

— konstrukcijom i radom opreme i instalacije.

U slucaju prestanka rada Sistema za protivpozarnu zastitu treba preduzeti sledeée mere:

Izraditi plan sanacije lokacije nakon prestanka rada.

Nakon prestanka kori§¢enja postrojenja, delove sistema ukloniti i otpremiti sa lokacije, a
sve materijale i delove opreme pogodne za ponovnu upotrebu reciklirati.

Demontazu i montaZu celokupne instalacije moze vrsiti samo organizacija koja je za to
registrovana i sa obuéenim radnicima za tu vrstu poslova.

Odrzavati radno-tehnolosku disciplinu koja se ogleda u:

— doslednom pridrzavanju propisanih procedura prilikom ispitivanja opreme i
instalacije na pritisak i hermeti¢nost,

— doslednom vodenju procesa prema projektovanim parametrima i reZimima rada,

— doslednom pridrzavanju radnih uputstava, u kojima su razradeni i postupci u
slu¢aju udesnih situacija, kao i mere zastite,

— organizaciji i koordinaciji rada sa zahtevima tehnoloSkog procesa,

— stalnom stru€nom osposobljavanju radnika za rad na poverenim poslovima kao i
vanrednim udesnim situacijama,

— obezbedenju i koriséenju tehnicki ispravne opreme i alata, neophodnih za
bezbednu manipulaciju i odrzavanje opreme i instalacija,

— evidentiranju svih uoC€enih i otklonjenih nedostataka na opremi i instalaciji.

Svim neovladéenim i nepozvanim licima najstroze zabraniti pristup u postrojenje, a
narocito rukovanje opremom.
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e Put za evakuaciju mora biti uvek slobodan.

e Predvideno je koriS¢enje materijala koji je adekvatan radnim supstancama Cime je
znatno umanjena mogucnost eventualnih curenja, pucanje cevovoda i sl.

o Predvidene su brzine strujanja u cevovodima ispod maksimalno dozvoljenih.

e Predvideno je da elektriCna oprema i odgovarajuci razvodi budu izradeni od materijala
koji zadrzavaju Sirenje plamena i razvoj dima i gasova.

e Predvideno je maksimalno iskoriS¢enje postojecih kablovskih trasa.

e Predvideno je pravilno uzemljenje sve opreme i cevovoda, radi potpunog odvodenja
statickog elektriciteta.

Pri izvodenju radova na uredenju lokacije u slu€aju prestanka rada Projekta, obavezno je
organizovano prikupljanje komunalnog otpada, gradevinskog otpada, otpada sa
karakteristikama sekundarnih sirovina, otpada sa svojstvima opasnih materija, uz obavezno
postupanje i evakuaciju u skladu sa:
- Pravilnikom o nacinu skladistenja, pakovanja i obeleZzavanja opasnog otpada (,SI.
glasnik RS, broj 92/2010)
- Pravilnikom o uslovima nacinu razvrstavanja, pakovanja i ¢uvanja sekundarnih sirovina
(“Sl. glasnik RS”, br. 55/2001, 72/2009 — dr. pravilnik, i 56/2010 i dr. pravilnik)
- Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010
i 93/2019)
- Pravilnikom o uslovima i nadinu sakupljanja, transporta, skladiStenja i tretmana otpada
koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije ("Sl. glasnik RS", br.
98/2010).

Sve zaostale otpadne materije koje su nastale kao posledica rada predmetnog Projekta, a imaju
upotrebnu vrednost, isporuciti fiziCkim i pravnim licima koja poseduju potrebne saglasnosti i
dozvole nadleznih organa za prikupljanje, promet i preradu sekundarnih sirovina.

Sve koli¢ine zaostalih otpadnih materija komunalnog porekla, bezbedno ukloniti sa predmetne
lokacije i deponovati na komunalnu deponiju, angazovanjem specijalizovanih sluzbi Javnog
komunalnog preduzeca.

Nakon prestanka rada predmetnog Projekta obavezno izvrSiti demontazu i bezbedno uklanjanje
tehnoloSke i druge opreme i uredaja, koji su instalirani u funkciji rada Projekta.

PROGRAM PRACENJA UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU — MONITORING

Monitoring Zivotne sredine predstavlja merenje osnovnih parametara, tj. pokazatelja kvaliteta
Zivotne sredine. Na osnovu rezultata merenja, mogu se u odredenim situacijama preduzimati
najcelishodnije mere u cilju o€uvanja kvaliteta Zivotne sredine.

Svrha monitoringa nije konstatovanje nepoZeljnog nivoa zagadenja Zivotne sredine, ve¢ da na
vreme upozori da do zagadenja moze da dode. Takode, svrha monitoringa jeste da na vreme
upozori i na moguée opasnosti usled eventualno neodgovarajuéeg funkcionisanja nekog od
elemenata sistema.
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Obaveze pracenja stanja zivotne sredine (monitoringa) definisane su Zakonom o zastiti
zivotne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr.
zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018-dr.zakon i 95/2018 - dr. zakon). Po
odredbama ovog zakona obaveze su sledece:
Republika, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih nadleznosti,
obezbeduju kontinualnu kontrolu i pra¢enje stanja Zivotne sredine, kao i finansijska sredstva
za obavljanje monitoringa. Vlada utvrduje kriterijume za odredivanje broja i rasporeda mernih
mesta, mrezu mernih mesta, obim i u€estalost merenja, klasifikaciju pojava koje se prate,
metodologiju rada i indikatore zagadenja Zivotne sredine i njihovog pracenja, rokove i nacin
dostavljanja podataka.
Pravno i fizicko lice koje je vlasnik, odnosno korisnik postrojenja koje predstavlja izvor emisije i
zagadivanja zivotne sredine, duzno je da, u skladu sa ¢lanom 72 Zakona o zastiti zivotne
sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon,
43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018-dr.zakon i 95/2018-dr.zakon), preko
nadleznog organa ili ovlas¢ene organizacije:

+ obavlja monitoring emisija,

« obezbeduje meteorolodka meranja za velike industrijske komplekse i objekte od

posebnog znacaja za Republiku,

« ucCestvuje u troSkovima merenja imisija u zoni uticaja,

. prati i druge uticaje svoje aktivnosti na stanje Zivotne sredine.
Vlada utvrduje vrste emisija i drugih pojava koje su predmet monitoringa zagadivaca,
metodologiju merenja, uzimanja uzoraka, nacin evidentiranja, rokove dostavljanja i Cuvanja
podataka. Zagadiva¢ planira i obezbeduje finansijska sredstva za obavljanje monitoringa
emisije, kao i za druga merenja i pra¢enja uticaja svoje aktivnosti na Zivotnu sredinu.
U skladu sa ispunjenjem obaveza nalozenih Zakonom o zastiti zivotne sredine ("Sl. glasnik RS",
br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016,
76/2018, 95/2018-dr.zakon i 95/2018 - dr.zakon), deo IV PRACENJE STANJA ZIVOTNE
SREDINE 1. Monitoring, Obezbedenje monitoringa, Trigenerativho postrojenje, odnosno JKP
BE su duzni da obavljaju monitoring uticaja na stanje Zivotne sredine na osnovu ¢&lana 72.
Navedena aktivnost u kompleksu predstavlja organizovano, definisano prikupljanje i koris¢enje
informacija i analizu rezultata stanja zivotne sredine sa svrhom pravovremenog detektovanja
svih odstupanja vrednosti emisije ili prisustva parametara/polutanata koji se prate, od propisanih
grani¢nih vrednosti, u cilju poStovanja zakonske regulative RS u oblasti zastite Zivotne sredine
koja definiSe obaveze toplane, a zatim i donoSenja odluka za sprovodenje tehni¢ko -
tehnoloskih korektivnih mera na zadovoljavanju iste.
Uredbom merenjima emisija zagadujuc¢ih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja
("Sl. glasnik RS”, br. 5/2016) propisuje se nacin, postupak, u€estalost i metodologija merenja
emisije zagadujucih materija iz stacionarnih izvora zagadivanja, kriterijumi za uspostavljanje
mernih mesta za merenje emisije, postupak vrednovanja rezultata merenja emisije i uskladenost
sa propisanim normativima, sadrzaj izveStaja o izvrSenim merenjima emisije, kao i metode,
nacin merenja emisije zagadujuc¢ih materija, kriterjume za izbor mernih mesta, naCin obrade
rezultata merenja iz postrojenja i nacin i rokove za dostavljanje podataka o izvrSenom merenju
emisije iz postrojenja. Odredbe ove uredbe primenjuju se na postrojenja za sagorevanje,
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definisana propisom kojim se ureduju granicne vrednosti emisija zagadujucih materija u vazduh
iz postrojenja za sagorevanje i ostale stacionarne izvore zagadivanja, definisane propisom
kojim se ureduju grani¢ne vrednosti emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagadivanja.

U skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom Republike Srbije, maksimalno dozvoljene
emisije zagadujuéih materija u povrdinske vode definisane su Uredbom o grani¢nim
vrednostima emisija zagadujuéih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik
RS”, br. 67/11, 48/12 i 1/16). U Prilogu 2 pomenute Uredbe navedene su, izmedu ostalog,
granitne vrednosti emisija odredenih grupa ili kategorija zagaduju¢ih materija za tehnoloske
otpadne vode pre njihovog ispustanja ispustanja u kanalizaciju.

S obzirom da je predvideno da se sve otpadne vode iz trigenerativnog postrojenja ispustaju u
gradsku kanalizacionu mrezu, u obavezi je da kvalitet svojih otpadnih voda uskladi sa GVE za
odredene grupe ili kategorije zagaduju¢ih materija za tehnoloSke otpadne vode, pre njihovog
ispustanja u javnu kanalizaciju. Potrebno je vrsiti uzorkovanje otpadnih voda pre i posle
predvidenih separatora i pre ispustanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju.

Prikaz stanja zivotne sredine pre pocetka funkcionisanja projekta na lokacijama gde se
ocekuje uticaj na zivotnu sredinu

Kvalitet zemljiSta i podzemnih voda — Predmetna lokacija novog trigenerativhog postrojenja

Na samoj predmetnoj lokaciji Nosilac projekta trenutno ne sprovodi monitoring kvaliteta
zemljidta, jer se radi o novoj lokaciji na kojoj ¢e se izgraditi novo trigenerativho postrojenje. Na
predmetnoj lokaciji prethodno nije dolazilo do zagadivanja zemljista.

Ispitivanje uzoraka tla i podzemnih voda izvrSeno je po zahtevu Rudarskog instituta iz
Beograda. Uzorkovanja su uzeta tokom decembra 2019.godine i to tri uzorka tla i tri uzorka
podzemne vode, Ciji su rezultati prikazani u nastavku teksta.

U okviru granice predmetnog Plana nalazi se sedam od 17 buSotina, ali zbog neposredne
blizine granici Plana kao i zajedni¢ke prethodne namene koriS¢enja zemljista (poljoprivredna
proizvodnja) podaci sa svih buSotina su relevantni.
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Slika 1 - Lokacija mernih mesta

Hemijska ispitivanja uzoraka tla i podzemnih voda vrSena su u skladu sa Pravilnikom o
dozvoljenim koli¢inama opasnih i Stetnih materija u zemljiStu i vodi za navodnjavanje i
metodama njihovog ispitivanja (,SI. glasnik RS, br. 23/94).

Uzorci podzemnih voda

U ispitivanim uzorcima tla sa oznakama V-1, V-8 i V-14 nadene koncentracije kadmijuma, olova,
zive, arsena, hroma, nikla, bakra, cinka, bora i vodorastvornih fluorida nize su od MDK
propisanih Pravilnikom o dozvoljenim koli¢inama opasnih i Stetnih materija u zemljiStu i vodi za
navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja (Sl. glasnik RS br. 23/94).

Uzorci tla

Rezultati ispitivanja uzoraka podzemnih voda oznaka V-5, V-11 i V-15 pokazuju da su
koncentracije svih ispitivanih parametara nize od MDK definisanih Pravilnikom o dozvoljenim
koli¢inama opasnih i Stetnih materija u zemljiStu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog
ispitivanja (SI. glasnik RS br. 23/94).

Na osnovu rezultata ispitivanja i u skladu sa Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujuéih,
Stetnih i opasnih materija u zeml;jidtu (“Sl. Glasnik RS”, br. 30/2018 i 64/2019) moze se zakljuditi
da vrednosti prisustva: arsena, kadmijuma, Zive, o-ksilena premaSuju MDK, ali ne i
remedijacione vrednosti propisane datom Uredbom.

Otpadne vode — Predmetna lokacija novog trigenerativhog postrojenja

Predmetna lokacija je planirana na novoj i neizgradenoj lokaciji, na kojoj nije dolazilo do
generisanja otpadnih voda. Najblizi vodotok je kanal Petrac, Cije su vode prevedene u kanal
Galovica. Kvalitet vode kanala Galovica detaljno je analiziran u tekstu iznad, a lzvestaj o
kvalitetu vode kanala Galovica, koji je generisao Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,
nalazi se u Prilozima ove studije.
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Kvalitet vazduha — Predmetna lokacija novog trigenerativnhog postrojenja

Na samoj predmetnoj lokaciji Nosilac projekta trenutno ne sprovodi merenje emisije zagadujuéih
materija u vazduh, jer se radi o novoj, neizgradenoj i nenaseljenoj lokaciji na kojoj ¢e se izgraditi
novo trigenerativno postrojenje i smestice se prate¢a oprema.

Na predmetnoj lokaciji prethodno nije bilo i trenutho nema emisije zagaduju¢ih materija u
vazduh.

Godisnji izvestaj o rezultatima merenja kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda u lokalnoj mrezi
mernih stanica/mesta za 2023. godinu generisao je Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.
Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda u 2023. Godini obavljena je na osnovu
Ugovora izmedu Grada Beograda — Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za zastitu
zivotne sredine i Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd (br. V-01 401.1-133 od
29.12.2021., br. ugovora II-3 5215/5 od 30.12.2021.) kao i Aneksom | ugovora (br. V-01 401.1-
133/21 od 01.09.2023., br. ugovora 1I-3 br. 4476/1 od 05.09.2023.).

Za predstavljanje podataka o kvalitetu vazduha u blizoj okolini mikrolokacije mogu se koristiti
rezultati sa mernih mesta: KCS Surcin, Vojvodanska 80 i JKP BVK Bezanijska kosa,
Partizanske avijacije, koja se nalazi na relativno bliskoj udaljenosti od predmetne lokacije (oko 5
i 8 km redom).

Lokacije mernih mesta i predmetne lokacije oznacene su na slici 2
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\ Hoew Cyp4iH b
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M edmetna lokacija

JakoBea "

Slika 2 — Lokacija mernih mesta i predmetne lokacije

Na mernom mestu KCS Surcin, Vojvodanska 80 vrsi se automatsko merenje kvaliteta vazduha i
na osnovu toga se generiSu potrebni izvestaji stanja kvaliteta vazduha.

Rezultati automatskog monitoringa kvaliteta vazduha za merno mesto — KCS Surcin,
Vojvodanska 80 prikazani su u tabeli 1.
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Tabela 1 — Rezultati merenja kvaliteta vazduha za merno mesto KCS Surcin, Vojvodanska 80

Merno mesto

AMS KCS Sur¢in, Vojvodanska 80

SOz NO:2 PM1o PMzs O3 (6{0)
Parametar ispitivanja
(ng/ms) | (pg/ms) | (pg/ms) | (pg/ms) | (pg/ms) | (pg/ms)
Srednja godiSnja 10 20 31 23 75 0.5
koncentracija
Najniza 24-.c.asovna 3 5 7 4 12 01
koncentracija
Naivisa 24
ajvisa 28-casovid 27 48 133 109 165 3.2
koncentracija
Broj merenja sa
prekoracenjem GV za 24 0 0 51 / / 0
casa
Broj merenja sa
prekorac¢enjem CV za
maksimalnu dnevnu / / / / 21 /
osmocasovnu srednju
vrednost
Broj merenja sa
preko_racenjem GV za / / / / / 0
maksimalnu dnevnu
osmocasovnu vrednost
Broj merenja sa
0 0 / / / /
prekoracenjem GV za 1 ¢as
Prekoracdenje GV za 0 ne ne ne / 0
kalendarsku godinu P P
np-nije primenljivo, merenja nisu radena tokom cele kalendarske godine, merenja su realizovana od aprila
2023. godine za SO2, O3 i CO u skladu sa Programom kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda — izmene i
dopune (broj 501-5563/22-G).

Kao $to se vidi iz prethodne tabele, emisije zagadujuéih materija na datom mernom mestu ne
prelaze grani¢ne vrednosti odredene Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta
vazduha (,SI. Glasnik RS, br. 75/2010, 11/2010 i 63/2013), osim vrednosti suspendovanih

Cestica PMso, gde 51 merenje odstupa od GVE.

Na slici 9.1-3 prikazano je stanje kvaliteta vazduha za merno mesto Surcin u periodu od
28.04.2024. do 27.05.2024. godine. Kao Sto se vidi iz prethodne tabele, emisije zagadujucih
materija na datom mernom mestu ne prelaze grani¢ne vrednosti odredene Uredbom o uslovima
za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (,SI. Glasnik RS*, br. 75/2010, 11/2010 i 63/2013),
osim vrednosti suspendovanih ¢estica PM1o, gde 51 merenje odstupa od GVE.
Na slici 3 prikazano je stanje kvaliteta vazduha za merno mesto Sur€in u periodu od
28.04.2024. do 27.05.2024. godine.
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Slika 3 — Grafi¢ki prikaz kvaliteta vazduha za merno mesto Surcin
(Izvor: http://www.beoeko.com/)

Rezultati automatskog monitoringa kvaliteta vazduha za merno mesto JKP BVK Bezanijska
kosa, Partizanske avijacije 74 prikazani su u tabeli 2.

Tabela 2 - Rezultati merenja kvaliteta vazduha za merno mesto JKP BVK Bezanijska kosa,
Partizanske avijacije 74

Merno mesto AMS JKP BVK Bezanijska kosa, Partizanske avijacije 74

SO NO:2 PMao PM2s O3 (6{0)
Parametar ispitivanja

(ng/ma) (ng/ma) (ng/ms) (ng/m3) | (pg/ms) | (ng/ms)

Srednja godiSnja 9 25 29 22 72 0.6
koncentracija
Najniza 24—_c_as0vna 9 8 7 4 7 01
koncentracija
Najvisa 24-Casovna 55 64 103 95 151 2.6
koncentracija
Broj merenja sa
prekoracenjem GV za 24 0 0 37 / / 0
casa
Broj merenja sa
prekoracenjem CV za
maksimalnu dnevnu / / / / 20 /
osmocasovnu srednju
vrednost
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Merno mesto AMS JKP BVK Bezanijska kosa, Partizanske avijacije 74

SOz NO:2 PM1o PMzs O3 CO
Parametar ispitivanja
(ng/ms) (ng/ms) (ng/ms) (ng/ms) | (pg/ms) | (pg/ma)

Broj merenja sa
prekoracenjem GV za

. / / / / / 0
maksimalnu dnevnu
osmoéasovnu vrednost
Broj merenja sa
) meren) ) 0 0 / / / /
prekoracenjem GV za 1 ¢as
Prekoracenje GV za
ne ne ne ne / ne

kalendarsku godinu

np-nije primenljivo, merenja nisu radena tokom cele kalendarske godine, merenja su realizovana od aprila
2023. godine za SO2, O3 i CO u skladu sa Programom kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda — izmene i
dopune (broj 501-5563/22-G).

Kao $to se vidi iz prethodne tabele, emisije zagadujuéih materija na datom mernom mestu ne
prelaze grani€ne vrednosti odredene Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta
vazduha (,Sl. Glasnik RS, br. 75/2010, 11/2010 i 63/2013), osim vrednosti suspendovanih
Cestica PM10, gde 51 merenje odstupa od GVE.

Na slici 4 prikazano je stanje kvaliteta vazduha za merno mesto BeZanijska kosa u periodu od
28.04.2024. do 27.05.2024. godine.
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Slika 4 — Graficki prikaz kvaliteta vazduha za merno mesto BeZanijska kosa
(Izvor: http://www.beoeko.com/)

Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi Stetni uticaji na zivotnu sredinu

Program pracenja stanja zivotne sredine na predmetnoj lokaciji obuhvatice:
« monitoring kvaliteta vazduha
« monitoring kvaliteta otpadnih voda
« monitoring buke

Trigenerativno postrojenje za snabdevanje toplotnom, rashladnom i elektricnom energijom objekata u okviru

PPPPN Nacionalni fudbalski stadion na KP 4715/77 i 4715/86, KO Surcin, Opstina Surcin, Grad Beograd

Studija o proceni uticaja na zivotnu sredinu

Dokument: TEI EFP 68421/23-SPUZS Datum 01/2025



TERMOENERGO INZENJERING d.o.o. Strana 10/33

« monitoring zemljiSta | podzemnih voda

Shodno predvidenom programu praéenja stanja zZivotne sredine Nosilac projekta ¢e nakon
realizacije projekta u okviru predmetne lokacije obavljati redovno praéenje uticaja na Zivotnu
sredinu.

Nosilac projekta ima obavezu godidnjeg izvestavanja o izvr§enim merenjima svih parametara,
kako bi se utvrdio uticaj projekta na zivotnu sredinu.

Parametri za monitoring emisije zagadujuéih materija u vazduh

Na samoj lokaciji Nosilac projekta trenutno ne sprovodi merenje emisije zagadujuc¢ih materija u
vazduh jer je predvidena izgradnja novog trigenerativhog postrojenja na novoj i neizgradenoj
lokaciji.

U sledecoj tabeli dati su parametri koje je potrebno kontrolisati, sa propisanim grani¢nim
vrednostima za gasovita i teCna goriva, za nova srednja postrojenja za sagorevanje:

Tabela 3 Grani¢ne vrednosti emisija pri koriS¢enju gasovitih goriva za nova srednja postrojenja
Za sagorevanje

Sagorevanje prirodnog gasa
Gasovita materija: GVE (mg/Nm3)
Praskaste materije 5
Ugljen monoksid — CO 80
Oksidi azota NOx izraZzeni kao NO- 110
Oksidi sumpora izrazeni kao SO 10

Tabela 4 Grani¢ne vrednosti emisija pri korid¢enju te€nih goriva za nova srednja postrojenja za
sagorevanje

Sagorevanje gasnog ulja ekstra lakog
Gasovita materija: GVE (mg/Nm3)
Praskaste materije 50
Ugljen monoksid — CO 80
Oksidi azota NOx izrazeni kao NO2 200
Oksidi sumpora izrazeni kao SO 850

Merenje emisije zagadujuéih materija u vazduh potrebno je vrsiti dva puta godiSnje, od kojih
jedno povremeno merenje u prvih Sest kalendarskih meseci, a drugo povremeno merenje u
drugih Sest kalendarskih meseci, pri ¢emu fiziCko-hemijska ispitivanja mora vrSiti ovlad¢ena
institucija, odnosno akreditovana laboratorija.

Parametri za monitoring kvaliteta otpadnih voda

U toku redovnog rada projekta nastajace sledece otpadne vode:
o Atmosferske otpadne vode
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e TehnoloSke otpadne vode
¢ Fekalna kanalizacija

Pravilnikom o nacinu i uslovima za merenje koli€ine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i
sadrzini izvestaja o izvrSenim merenjima (“Sl. glasnik RS”, br. 33/2016) definisani su uslovi za
merenje. U skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom Republike Srbije, maksimalno
dozvoljene emisije zagadujuc¢ih materija u povrsinske vode definisane su Uredbom o grani¢nim
vrednostima emisija zagadujuéih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik
RS”, br. 67/11, 48/12 i 1/16). Izmenama i dopunama pomenute Uredbe promenjen je rok za
uskladivanje emisija. Pravna lica koja svoje otpadne vode ispustaju u recipijent ili javnu
kanalizaciju duzna su da svoje emisije usklade sa GVE pomenute Uredbe najkasnije do 31.
decembra 2025. godine.

U sledecoj tabeli dati su parametri koje je potrebno kontrolisati, sa propisanim graniénim
vrednostima:

Tabela 5: Grani¢ne vrednosti emisije za odredene grupe ili kategorije zagaduju¢ih materija za
tehnoloSke otpadne vode, pre njihovog ispustanja u javnu kanalizaciju

Redni Parametar Jedinica mere GVE

br.

1. pH 6,5-9,5

2. Hemijska potro$nja kiseonika mg/I 10001
(HPK)

3. Biohemijska potro$nja kiseonika mg/l 500V
(BPKs)

4. Ukupni neorganski azot (NHs-N, mg/l 120
NOs-N, NO2-N)

5. Ukupni azot mg/I 150

6. Amonijak, izrazen preko azota mg/l 1000
(NH4-N)

7. TaloZne materije nakon 10 min mg/! 150D

8. Ukupan fosfor mg/l 20

9. Ek_strakt organskim rastvaracima mgl 5001
(ulja, masnoce)

10. Mineralna ulja ™) mg/l 30

11. Fenoli (fenolni indeks) mg/| 50

12. Katran mg/I 5

13. Ukupno gvozde mg/l 200

14. Ukupni mangan mg/I 5

15. Sulfidi mg/l 5

16. Sulfati mg/l 400

17. Aktivni hlor mg/I 30

18. Ukupne sol mg/l 5000V )

19. Fluoridi mg/I 50

20. Ukupni arsen™" mg/! 0,2
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21. Ukupni barijum mg/I 0,5

22. Cijanidi (lako isparljivi) mg/| 0,1

23. Ukupni cijanidi mg/I 1

24. Ukupno srebro mg/I 0,2

25. Ukupna ziva™ mg/l 0,05

26. Ukupni cink™") mg/l 2

27. Ukupni kadmijum™" mg/l 0,1

28. Ukupni kobalt mg/I 1

20. Hrom VIVD mg/l 0,5

30. Ukupni hrom™") mg/l 1

31. Ukupno olovo mg/| 0,2

32 Ukupni kalaj mg/I 2

33. Ukupni bakar®" mg/| 2

34. Ukupni nikal™" mg/l 1

35. Ukupni molibden mg/I 0,5

36. BTEX (benzen, toluen, tiobenzen, V) 0,1

ksilen)

37. Organski rastvaradi ) 0,1

38. Azbest mg/I 30
Odnos razblazenja

L LC50%

39. | Toksicnost (toksikoloski test sa
ribama ili dafnijama)

40. Temperatura °C 40

(I) Odreduje se za 24-Casovni srednje kompozitni uzorak.

(1) Samo u tom slu€aju se odreduje, ako je zapremina taloznih materija, nakon 10 min talozenja
veca od 5x10-3 m3/m3.

(M) U slu¢aju dnevnog protoka od 100 m3/d, za materije biljnog i Zivotinjskog porekla grani¢na
vrednost je trostruka, a iznad toga dvostruka.

(IV) Iznad 10 m3/d.

(V) Grani¢na vrednost je izrazena u 10-3 m3/m3.

(VI) U slu€aju koriSéenja ostatka od preciS¢avanja otpadnih voda nastalog na centralnom
postrojenju graniéne vrednosti se mogu zaostriti ili ako se utvrdi da dolazi do smetnje na
centralonom precistacu usled velikog broja priklju¢enih industrija za svaki slu¢aj potrebno je
preispitati date vrednosti.

(VII) Ove vrednosti mogu biti preispitane uzimajuci u obzir tehnicke, tehnoloske i ekonomske
faktore koji utiCu na izbor zajednic¢kog preciS¢avanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda na
gradskom postrojenju za preciS¢avanje otpadnih voda, kao i prodor podzemnih voda u
kanalizaciju usled ¢ega koncentracija organskih materija u dotoku na postrojenje moze biti
niska.

(VII) Ove vrednosti mogu biti preispitane uzimajuéi u obzir tehnoloSke faktore koji utiCu na izbor
zajednickog preciS¢avanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda na gradskom postrojenju za
preciS¢avanije otpadnih voda.

(IX) U slu€aju kada su odvodne cevi betonske, grani¢na vrednost za sulfate iznosi 200 mg/I.
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(X) U slucaju kada su odvodne cevi betonske, grani¢na vrednost emisije za hloride iznosi 1000
mgl/l.

Fizicko-hemijska ispitivanja prethodno navedenih parametara mora vrSiti ovliaS¢ena institucija,
odnosno akreditovana laboratorija.

Preuzimanje zauljenog mulja iz postoje¢ih separatora bice obezbedeno od strane ovlaséenog
operatera, koje poseduje dozvolu za sakupljanje i transport opasnog otpada ili od strane
preduzeca koje poseduje dozvolu za mobilno postrojenje za tretman opasnog otpada.

Takode, obavezno je i merenje ispustene koliCine preciséene vode i vodenje evidencije o
ispustenim koli¢inama.

Parametri za monitoring kvaliteta zemlji$ta i podzemnih voda
Kako je navedeno u poglavlju 6 — Opis mogucih uticaja projekta na Zivotnu sredinu, u toku

redovnog rada predmetnog projekta ne¢e dolaziti do zagadivanja podzemnih voda i zemljiSta.
Medutim, prema Pravilniku o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagadenja i degradacije
zemljidta, postupku, sadrzini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljiSta
(“Sl. Glasnik RS”, br. 102/2020), Prilog 1, propisana je lista aktivnosti koje mogu da budu uzrok
zagadenja i degradacije zemljista, prema kojoj se ovo postrojenje klasifikuje kao postrojenje za
proizvodnju toplotne energije snage iznad 50 MW, radi ega se propisuje monitoring.

Monitoring zemljista na kojem se obavljaju aktivnosti sa Liste podrazumeva pracenje sledeéih
parametara:
1. mehanicki sastav zemljista;
kiselost zemljiSta (aktivna kiselost pH u H,O, supstituciona kiselost pH u 1M KCI);
sadrzaj CaCOg;
kapacitet izmenjivih katjona;
stepen zasi¢enosti bazama;
sadrzaj organske materije.

o gk wN

U zavisnosti od vrste aktivnosti koja se obavlja ispituju se i sledeci parametri:

1. fizicka svojstva zemljiSta: gustina suvog zemljiSta, gustina Cvrste faze, ukupna
poroznost, retencija vode pri razli€itim pritiscima, pristupaéna voda, brzina
vodopropustljivosti, struktura i tvrdoéa;

2. hemijska svojstva zemljiSta: hidroliticka kiselost zemljiSta, ukupni azot i sumpor, sadrzaj
pristupacnih mikro i makro elemenata, elektroprovodljivost zemljiShog ekstrakta, anjoni i
katjoni u zemljiStu, ukupni i pristupacni teSki metali i potencijalno toksi¢ni elementi,
ugljovodonici naftnog porekla (frakcije C6-C40), policikli¢ni aromati€ni ugljovodonici
(PAH), ostaci pesticida, polihlorovani bifenili (PCB), hlorfenoli, isparljivi aromaticni
ugljovodonici, isparljivi halogeni ugljovodonici;

3. ostali parametri.
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Parametri za monitoring nivoa buke u zivotnoj sredini

Merenje nivoa buke vrsiti prema Uredbi o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama
za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini
(“Sluzbeni glasnik RS”, br. 75/10).

U sledecoj tabeli dati su parametri koje je potrebno kontrolisati, sa propisanim graniénim
vrednostima:

Tabela 6 - Grani¢ne vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru

Zona Namena prostora Nivo buke u dB (A)
za danivece za no¢
1. | Podrucja za odmor i rekreaciju, bolnicke zone i 50 40
oporavilista, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki
parkovi
2. | TuristiCka podrucja, kampovi i Skolske zone 50 45
3. | Cisto stambena podrugja 55 45
4. | Poslovno-stambena podruéja, trgovacko- 60 50
stambena podrucja i decja igralista
5. Gradski centar, zanatska, trgovacka, 65 55
administrativno-upravna zona sa stanovima,
zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih
saobracajnica
6. Industrijska, skladi$na i servisna podrudja i Na granici ove zone buka ne sme
transportni terminali bez stambenih zgrada prelaziti grani€¢nu vrednost u zoni
sa kojom se graniCi

Grani¢ne vrednosti date u prethodnoj tabeli odnose se na osnovne indikatore buke i na
merodavni nivo buke.

Mesta nacin i uéestalost merenja utvrdenih parametara

Monitoring kvaliteta vazduha u zivotnoj sredini

Prema Uredbi o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagadenja (“Sluzbeni glasnik RS” broj 05/16), merenja emisije se obavljaju kao kontinualna i
periodicna. Prema ¢lanu 18. pomenute Uredbe periodicha merenja mogu biti: garancijska,
povremena i kontrolna. Garancijsko merenje se vrsi nakon izgradnje ili rekonstrukcije objekta,
radi poredenja izmerenih vrednosti emisija zagaduju¢ih materija sa granicnim vrednostima
emisija. Garancijsko merenje emisije se obavlja u periodu izmedu treCeg i Sestog meseca od
poletka probnog rada stacionarnog izvora zagadivanja u postupku pribavljanja upotrebne
dozvole u skladu sa zakonom kojim se ureduje izgradnja objekata.

Garancijsko merenje se vrsi u uslovima rada pri najveéem opterecenju stacionarnog izvora
zagadivanja.

Povremeno merenje na stacionarnom izvoru zagadivanja se vrSi radi poredenja izmerenih
vrednosti emisija zagaduju¢ih materija sa grani¢nim vrednostima emisija.Povremeno merenje
se vrSi dva puta u toku kalendarske godine, od kojih jedno povremeno merenje u prvih Sest
kalendarskih meseci, a drugo povremeno merenje u drugih Sest kalendarskih meseci.
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Povremeno merenje se vrdi u uslovima rada pri najveéem opterecenju stacionarnog izvora
zagadivanja.

Operater koji nije pribavio saglasnost za samostalno kontinualno merenje duzan je da obezbedi
povremeno merenje, preko ovlas¢enog pravnog lica.

Merenje emisije zagadujuéih materija u vazduh potrebno je vrsiti, na dimnim kanalima
novoprojektovanih vrelovodnih kotlova i turbina.

S obzirom na to da se predmetnim projektom predvida sagorevanje prirodnog gasa kao glavnog
goriva i ekstra lakog gasnog ulja (alternativnho gorivo), merenja je potrebno vrsiti u skladu sa
Uredbom o grani¢nim vrednostima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz postrojenja za
sagorevanje (,Sluzbeni glasnik RS” broj 06/16 i 67/2021) — (graniCne vrednosti emisija pri
koriS¢enju gasovitih i teCnih goriva za nova srednja postrojenja za sagorevanje);

Monitoring kvaliteta otpadnih voda u zivotnoj sredini

Trigenerativno postrojenje se klasifikuje kao postrojenje sa periodiénim ispustanjem otpadnih
voda, a prema Pravilniku o na€inu i uslovima za merenje koli€ine i ispitivanje kvaliteta otpadnih
voda i sadrzini izveStaja o izvrS8enim merenjima (“Sl. glasnik RS”, br. 33/16) kontrola otpadnih
voda vrsi se 12 puta godiSnje (jednom mesec¢no) za atmosferske otpadne vode na centralnom
separatoru, pre i posle uredaja za preciS¢avanje otpadnih voda i 6 puta godiSnje (jednom u dva
meseca) za fekalnu kanalizaciju pre i posle uredaja za preciS¢avanje otpadnih voda. Ako se
prve godine ispitivanja dokaze da kvalitet preciS¢ene vode ne prelazi grani¢ne vrednosti emisije
za zagadujuc¢e materije navedene u aktu kojim se ureduju GVE, narednih godina vrSi se analiza
samo Cetiri uzorka. Ako u toku jedne od narednih godina jedan od Cetiri uzorka ne ispunjava
grani¢ne vrednosti emisije za zagadujuce materije navedene u ovoj uredbi, uCestalost se vraéa
na 12 uzoraka godisnje.

Prvo merenje mora se sprovesti nakon probnog rada. Prva godina rada je je prva kalendarska
godina po dobijanju upotrebne dozvole.

Ovom Studijom se predvida obavezno uzorkovanje otpadne vode pre i nakon uredaja za
pre€iS¢avanje, a sve prema Uredbi o grani¢nim vrednostima emisija zagadujuc¢ih materija u
vode i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 67/11, 48/12 i 1/16), Prilog 2.
Grani¢ne vrednosti emisije za otpadne vode Ill. Komunalne otpadne vode. Tabela 1. Grani¢ne
vrednosti emisije za odredene grupe ili kategorije zagadujuc¢ih materija za tehnoloSke otpadne
vode, pre njihovog ispustanja u javnu kanalizaciju.

Takode, obavezno je i merenje ispustene koliCine preciS¢ene vode i vodenje evidencije o
ispustenim koli¢inama.

Monitoring kvaliteta zemljiSta i podzemnih voda u zivotnoj sredini

Vlasnik ili korisnik zemljista ili postrojenja, koji obavlja ativnosti sa Liste aktivnosti, obavlja
monitoring u skladu sa postupkom koji je dat u Prilogu 2 — Monitoring zemljiSta u Pravilniku o
listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagadenja i degradacije zemljiSta, postupku, sadrzini
podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljista (“Sl. Glasnik RS”, br. 102/2020).
Monitoring se vrSi na svakih 5 godina.

Vlasnik ili korisnik vrSi ispitivanje zemljista pre pocletka izgradnje postrojenja i/ili obavljanja
aktivnosti sa Liste, kao i po prestanku obavljanja ovih aktivhosti, u skladu sa Zakonom o zaétiti
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zemljista.

Ukoliko se monitoringom utvrdi prisustvo odredenih opasnih, zagadujucih i Stetnih materija u
zemljiStu, uzrokovano ljudskom aktivho$cu, u koncentracijama iznad maksimalnih granicnih
vrednosti, u skladu sa propisom o grani¢nim vrednostima zagadujuéih, Stetnih i opasnih materija
u zemljiStu, monitoring ovih materija vrsi se svake godine.

Ukoliko rezultati monitoringa u periodu od tri uzastopne godine pokazu da nije doSlo do
pogorsanja stanja i kvaliteta zemljiSta, monitoring nastavlja da se obavlja na svakih 5 godina.

9.3.4 Monitoring nivoa buke u zivotnoj sredini

Merenje nivoa buke vrsiti prema Uredbi o indikatorima buke, graniénim vrednostima, metodama
za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini
(“Sluzbeni glasnik RS”, br. 75/10).

Nakon izvrSenih radova na predmetnom projektu i pustanju u rad, Nosilac projekta ¢e sprovoditi
redovni monitoring i merenja nivoa buke u skladu sa vaze¢om zakonskom regulativom

PODACI O TEHNICKIM NEDOSTACIMA ILI NEPOSTOJANJU ODREDENIH STRUCNIH
ZNANJA 1 VESTINA ILI NEMOGUCNOSTI DA SE PRIBAVE ODGOVARAJUCI PODACI

Izradi studije o proceni uticaja na zivotnu sredinu prethodilo je prikupljanje potrebnih informacija
kako iz prethodno uradene projektne dokumentacije, tako i na terenu. Koriséeni su podaci iz
postoje¢e planske dokumentacije, dostavljenih uslova, miSljenja i saglasnosti nadleznih
institucija.

Obradiva¢ Studije nije naiSao na znacajne teskoc¢e, nedostatke ili nepostojanje odgovarajuceg
struénog znanja i vestina. Do svih potrebnih podataka obradiva¢ Studije je do$ao saradnjom sa
Nosiocem projekta. Pored toga, obradiva¢ Studije je koristio i dostupne informacije na internet
mrezi.
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