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0.3. ODLUKA O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128a Zakona o planiranju i izgradnji ("SluZbeni glasnik RS", br. 72/09,
81/09 - ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 50/2013 - odluka US,
98/2013 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i
62/23) i odredbi Pravilnika o sadrZini, nadinu i postupku izrade i nadinu vrienja kontrole
tehni¢ke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, kao

GLAVNIPROJEKTANT

za izradu Idejnog reenja rekonstrukcije i sanacije cevovoda sfera amonijaka na kat. parceli

6915/51 KO Sabac, u okviru kompleksa ELIXIR ZORKA- MINERALNA DUBRIVA u Sapcu,
odreduje se:

Nemanja Zivanovié, diplLinz.mas$. IKS licenca 330 L.551 12

Investitor: ELIXIR ZORKA- MINERALNA BUBRIVA DOO
Hajduk Veljkova 1, Sabac

Odgovorno lice / zastupnik:

Potpis:

Mesto i datum: Sabac, septembar 2024. godine
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0.4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA IDEJNOG RESENJA

Glavni projektant Idejnog reSenja rekonstrukcije i sanacije cevovoda sfera amonijaka na

kat. parceli 6915/51 KO Sabac,
DUBRIVA u Sapcu,

u okviru kompleksa ELIXIR ZORKA- MINERALNA

Nemanja Zivanovié, dipl.inZ.mas.

I1ZJAVLJUJEM

da su delovi Idejnog reSenja medusobno usaglaseni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju

sadrzini projekta .

GLAVNA SVESKA

1791/IDR/0O

PROJEKAT MASINSKIH INSTALACIJA 1791/IDR/6

Glavni projektant (IDR):

Broj licence:

Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije:
Mesto 1 datum:

Nemanja Zivanovi¢, dipl.inz.mas.

IKS licenca 330 L551 12

1791/IDR/0O
Sabac, septembar 2024. godine
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0.5. SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

GLAVNA SVESKA

1791/IDR/0O

PROJEKAT MASINSKIH INSTALACIJA

1791/IDR/6

——
EL Sabac
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Tel. 015/355-588, faks 015/349-654
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0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA

0 - GLAVNA SVESKA

Glavni projektant: Nemanja Zivanovi¢, dipl.inz.mas.
Broj licence: IKS Licenca 330 L551 12
Potpis:
Ay
/I KO L //r

6 — PROJEKAT MASINSKIH INSTALACIJA

Projektant: ,.Set d.o.0. Sabac, Brac¢e Nedic¢a br.1

Velike licence: Broj: 351-03-02714/2020-09
Datum: 28.11.2023. godine
Oznaka: P047M3

Odgovorni projektant: Nemanja Zivanovi¢, dipl.inz.mas.
Broj licence: IKS Licenca 330 L551 12
Potpis:
// § ‘ / 4 ’/'filf:
." KA LAV

i Brace Nedié¢a 1, 15000 Sabac
EL Sabac Tel. 015/355-588, faks 015/349-654
office@set.rs
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0.7. PODACI O OBJEKTU I LOKACUJI

OPSTI PODACI O OBJEKTU I LOKACLJI

tip objekta:

slobodnostoje¢i objekti

vrsta radova

rekonstrukcija i sanacija

kategorija objekta:

G - inzenjerski objekti

klasifikacija pojedinih delova
objekta:

ucesce u
ukupvr}oj' klasifikaciona oznaka:
povrsini
objekta (%):
100% 230400 G (instalacije u teskoj industriji,

drugde neklasifikovani)

naziv prostornog odnosno
urbanistickog plana:

Izmena 1 dopuna Plana detaljne regulacije ,.Zorka- radna
zona Istok, Izmena 1 u Sapcu (Sluzbeni list grada Sapca 1
opsStina: Bogati¢, Vladimirc i koceljeva, br.2 od 2020.

godine)

grad/ opStina:

Sabac

broj katastarske parcele/spisak
katastarskih parcela i katastarska
opstina objekata/ radova koji su
predmet zahteva:

6915/51 KO Sabac

broj katastarske parcele/spisak
katastarskih parcela i katastarska
opstina preko kojih prelaze
prikljucci za infrastrukturu koji su
predmet zahteva:

~

broj katastarske parcele/spisak
katastarskih parcela i katastarska
opStina na kojima se nalaze
nadzemni delovi linijskog
infrastrukurnog objekta/
priklju¢nih vodova, vezani za
povrsinu zemljista (ulazna 1
izlazna mesta, reviziona okna i sl)
koji su predmet zahteva:

~

broj katastarske parcele/spisak
katastarskih parcela i katastarska
opstina na kojima se nalaze
postojeci vodovi koji su u koliziji
sa predmetnim radovima:

~

broj katastarske parcele/spisak
katastarskih parcela i katastarska
opstina na koje se izmeStaju
postojeci vodovi (ukoliko je

~

——
EL Sabac
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izmesStanje predmet zahteva):

~

broj katastarske parcele/ spisak
katastarskih parcela i katastarska
opstina na kojima se nalaze
postojeci objekti koji se
uklanjaju:

broj katastarske parcele/ spisak ~ 6915/44 i 6915/42 KO Sabac

katastarskih parcela i katastarska
opStina na kojoj se nalazi
prikljucak, ili pristup na javnu
saobracajnicu:

PRIKLJUCCI NA INFRASTRUKTURU
(DSEE, vodovod, kanalizacija, toplovod, gasovod, telekomunikacije 1 dr):

Prikljucak na distributivni
sistem elektri¢ne energije

Nije predviden nov, postojeci ostaje bez promena

Ukupan kapacitet /

Vrsta prikljucka /

Vrsta mernog uredaja /

Potrebni kapaciteti za razliCite /

namene (razvrstano po ulazima)

Potrebni kapaciteti za zajednicku  /

potrosnju (razvrstano po ulazima)

Podaci o prikljuccima postoje¢ih |/

objekata na parceli/parcelama

(ukoliko postoje)

Nedostajuca infrastruktura u /

skladu sa uslovima 1JO

Netipic¢ni potrosaci /

Prikljuéak na vodovodnu mrezu Nije predvideno
Priklju¢ak na kanalizacionu Nije predviden
mrezZu

Prikljucak na Nije predviden
telekomunikacionu mrezu

Prikljucak na toplovodnu mreZu Nije predviden
Prikljucak na gasovodnu mreZzu Nije predviden

——
EL Sabac

Brace Nedié¢a 1, 15000 Sabac
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACUJI

Dimenzije
objekta:

ukupna povrsina parcele/  5.743,00 m?
parcela:

ukupna BRGP: /
ukupna BRUTO izgradena /
povrsina:

ukupna NETO povrsina:  /
BRUTO povrsina /
prizemlja:

povrsina zemljista pod /
objektom/zauzetost:
spratnost: /
visina objekta (venac, /

sleme, povuceni sprat i dr.)
prema lokacijskim

uslovima:
apsolutna visinska kota /
(venac, sleme, povuceni
sprat i dr.) prema
lokacijskim uslovima:
spratna visina: /
posebni delovi broj objekata: /
objekta:
broj parking mesta: /
materijalizacija ~ materijalizacija fasade: /
objekta:
orijentacija slemena: /
nagib krova: /
materijalizacija krova: /
procenat zelenih /
povrsina:
indeks zauzetosti: /
indeks /
izgradenosti:
nacin grejanja: /
druge /
karakteristike
objekta:

——
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0.8. SAZETI TEHNICKI OPIS

Investitor: ELIXIR ZORKA — MINERALNA BDUBRIVA DOO,
ul. Hajduk Veljkova br.1, Sabac,

Predmet projekta: Rekonstrukcija i sanacija cevovoda sfera amonijaka na kat. parceli
6915/51 KO Sabac, u okviru kompleksa Elixir Zorka- Mineralna dubriva
u Sapcu

Lokacija: Kompleks Elixir Zorka- Mineralna dubriva u Sapcu,

kat. parcela br. 6915/51 KO Sabac

Predmet projekta je rekonstrukcija i sanacija cevovoda sfera amonijaka na kat. Parceli
6915/51 KO Sabac, u okviru kompleksa Elixir Zorka- Mineralna dubriva u Sapcu.

Skladiste amonijaka u Hemijskoj industriji ,,Elixir Zorka — Mineralna dubriva“se sastoji
iz Cetiri sferina metalna rezervoara i Cetiri pumpne kucice. Jo§ dva rezervoara su predvidena za

amonijacnu vodu.
Sferi¢ne metalne rezervoare ¢ine:

1.  dvarezervoara pojedina¢ne zapremine 1800 m’,

2. dvarezevoara pojedinaéne zapremine 900 m’,

3. dvarezervoara pojedinaéne zapremine 1250 m® za amonijacni rastvor (nije
predmet projekta).

Rezervoari amonijaka snabdeveni su stabilnom instalacijom za hladenje vodom.

Radni pritisak iznosi od 2 do 13 bar., a radna temperatura iznosi od - 19 do +31°C.
Probni pritisak iznosi 20,8 bara.

Za pretakanje amonijaka iz auto cisterne u skladiSne rezervoare predvidena je pumpna
stanica koja sluzi kao pretakaliste.

U okviru pumpne stanice nalaze se dva kompresora za vazduh 1 pumpa za pretovar
amonijaka iz autocisterne u rezervoare amonijaka.

Amonijak se koristi za proizvodnju azotne kiseline, amonijum nitrata, NPK-a djubriva,
pri organskim sintezama, kao rashladno sredstvo u hladnjacima, pri bojenju tkanina.

OPREMA ZA PRETAKANJE U PUMPNIM STANICAMA

U pumpnim stanicama za pretakanje amonijaka se nalaze po 2 kompresorska agregata
koji se sastoje iz:
1. Dvocilindriénog klipnog kompresora nominalnog protoka gasa 265,9 m3/h,
2. Pogonskog elektro motora nominalne snage 37 kW
3. Separatora ulja
4. Pratece automatike (zastitna i radna oprema) i ventila

Dva klipna kompresora usisnim cevovodom povezani su na vertikalni separator tecne
faze. Separator je opremljen izmenjiva¢em toplote kroz koji prolazi potisni gas kompresora, za
potrebe isparavanja nakupljene tecnosti sa strane niskog pritiska.

Kompresori su predvideni da rade pojedinacno, kao radni i rezervni. Dimenzionisanje instalacije

i Brace Nedié¢a 1, 15000 Sabac
EL Sabac Tel. 015/355-588, faks 015/349-654
office@set.rs
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1 separatora izvrSeno je prema protoku koji ostvaruje jedan kompresorski agregat na 100%
radnog kapaciteta. Motori kompresora pogonjeni su direktno, na 50Hz i 1000 obr/min.

Uloga separatora u ovom sistemu je da, u slucaju pojave te¢ne faze zastititi, kompresor od te¢nog
udara. Sud je opremljen zastitnim prekidac¢em nivoa, ¢ija uloga je da, kada nivo tecnosti prede
definisanu granicu, zaustavi rad kompresora. Pored zaStite kompresora od tecnog udara, agregat
se §titi od previsokog 1 preniskog pritiska (kombinovani presostat) i niskog pritiska ulja za
podmazivanje (diferencijalni presostat). Za odrzavanje optimalne vrednosti usisnog pritiska,
pretezno pri startu kompresora, predviden je regulator pritiska, sa ru¢nim podesavanjem.

Postrojenje je opremljeno ventilskom grupom za pretakanje te€nog amonijaka u sferne
rezervoare. Uloga ventilske grupe je da se pomocu nje odabere smer strujanja usisnog i potisnog
gasa kompresora, za potrebe poviSenja ili snizenja pritiska u sfernom rezervoaru ili cisterni

Karakteristike gasa amonijaka

Amonijak je pod normalnim uslovima gas bez boje ali vrlo karakteristicnog mirisa,
izaziva suze 1 gusi. Gasoviti amonijak se lako pod pritiskom prevodi u te¢no stanje. Opasnost od
zagadivanja postoji: kada je izlozen toploti, emituje toksicne gasove, a rastvoren u vodi stvara
amonijacnu vodu koja se ne sme ispustati u prirodne vodene tokove.

Pod normalnim uslovima amonijak je stabilan i nereaktivan. Dovod toplote moze
uzrokovati isparavnje tecnosti. FiziCko oSte¢enje i zagrevanje rezervoara treba izbegavati.

Amonijak je zapaljiv, ali se teSko moze zapaliti na otvorenom. U zatvorenom, meSavina
amonijaka 1 vazduha moze biti zapaljiva/eksplozivna. U slucaju zagrevanja, opasnost od
eksplozije cisterne ili cilindra. Velika curenja tecnog amonijaka mogu da proizvedu gusti oblak,
koji smanjuje vidljivost.

Moguéi nacini isticanja amonijaka iz sfera i cevovoda

Do manjeg ili ve¢eg nekontrolisanog isticanja amonijaka iz sfera i cevovoda moze dodi
uglavnom iz sledecih razloga:

Ispustanje na zazorima cevovoda i armaturi
Ispustanje na varovima rezervoara

Do prskanja 1 izlivanja te¢nog amonijaka iz rezervoara ne sme ni u kom slucaju da
dode. Zato je neophodno preduzeti sve mere sigurnosti koje ¢e to onemoguditi.

Mere zaStite u akcidentnim situacijama

Kao mogu¢i uzroci udesnih situacija na lokaciji skladiSta amonijaka Zorka Elixir
Mineralna dubriva u Sapcu, mogu se navesti:
* mehanicki kvarovi,
* poremecaji u transportu proizvoda,
* pozar i eksplozija,
* elementarne nepogode (poplave, zemljotresi, olujni vetrovi, grmljavine),
» faktor covek.

Identifikacija opasnosti u seveso postrojenju vrsi se na osnovu mogucih uzroka udesnih
dogadaja za amonijak.

Kako bi se spre¢ilo prodiranje amonijaéne vode u zemljiSte ispod sfera amonijaka
izgradeni su betonski platoi sa nagibom ka srediSnjem delu. Tako stvorena amonijacna voda ¢e
se cevovodom odvoditi u ukopani podzemni rezervoar, zapremine V= 3m’, i dalje pumpom

i Brace Nedié¢a 1, 15000 Sabac
EL Sabac Tel. 015/355-588, faks 015/349-654
office@set.rs
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prebacivati u postojece sferne rezervoare amonijacne vode. Ta voda se dalje koristi u procesu
proizvodnje. U pitanju je linija za odvodenje vode od hladenja sfera koja je povezana u cevovod
za odvod atmosferskih voda ; u slucaju akcidenta , zatvara se klapna i amonija¢na voda nastala
,obaranjem ,, amonijac¢nih para se provodi kroz ukopani rezervoar i dalje u slobodnu sferu za
amonijac¢nu vodu.

Mere bezbednosti tokom prijema i istakanja amonijaka

Po prispecu vagon cisterni sa amonijakom na Zeleznicku stanicu Sabac, ovlaS¢eno lice
ispred zeleznicke stanice obavestava nabavnu sluzbu u ,,Elixir Zorka - Mineralna dubriva®.

Osim kvalifikovanog osoblja koji rukuju istakanjem, sva ostala lica se moraju udaljiti sa
mesta istakanja.

Na mestima istakanja zabranjeno je puSenje i loZenje vatre i ovo je takode oznafeno sa
znacima upozorenja. Aparati za gasenje pozara su napunjeni, u ispravnom stanju su i nalaze se na
pristupa¢nom mestu.

Skladiste amonijaka je obezbedeno i sa kolektivnim sredstvima zastite kao Sto su:

*  Cetiri izolaciona aparata
* (Cetiri gumena odela.
* Zastitne rukavice.

Obzirom na starost izgradenih cCeli¢nih rezervoara i posebne uslove eksploatacije
(medijum koji se skladisti, radni pritisak, uslovi korozije i sl.), kao i na iskustva sa ovom vrstom
posuda pod pritiskom, nepohodno je redovno vrsiti detaljna ispitivanja stanja limova i zavarenih
spojeva ( posebno u zoni uticaja toplote-ZUT), prslina i sl..

Skladistenje i ¢uvanje amonijaka vrsi se u skladiSnim rezervoarima (sferama) koji su
specijalno napravljeni za tu namenu. Rezervoari se nalaze u krugu Elixir Zorka Mineralna
dubriva. Pristup ovim rezervoarima imaju samo radnici skladiS§ta amonija¢ne stanice i
magacioneri sirovina i gotovih proizvoda.

Rezervoara-sfere amonijaka, i amonijacne vode su instalirani na betonskoj plo¢i.

Posude rezervoara su opremljene manometrom, merac¢em nivoa te¢ne faze, ventilom
sigurnosti 1 ventilom za punjenje, praznjenje i pretakanje.

Na gornjoj polulopti svakog sfernog rezervoara postoje cevni prsteni sa mlaznicama za
rasprSenu vodu, koji su preko dovodne cevi povezani na hidrantsku mrezu, a u svrhu hladenja sfera

sa amonijakom u letnjem periodu, kako bi se spre¢ilo prekomerno poveéanje pritiska u samim
rezervoarima.

Glavni projektant:

’ o 2l
Hoslorsnis A5

/ / /M
YIALNAAN C L

Nemanj a Zivanovié, dipl.mas.inZ.
IKS Licenca 330 551 12
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0.9. KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN
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0.10. GRAFICKI PRILOZI
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Ograda oko skladista amonijaka

Prate¢i objekti skladista amonijaka
Pumpna stanica za amonijacni rastvor
Hemizacija

Pulzatori

Pumpna stanica za amonijacni rastvor
Odeljenje elektroormana

Pumpna stanica za amonijak

Pumpna stanica za amonijak
Skladista amonijaka-sfere

Ulaz u objekat

-Te¢na faza za 101 i 102
-Te¢na faza za 103 i 104
-Gasna faza iz sfera DN 65
-Usis pumpi

-Te¢na faza -dopuna
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