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1 Podaci o nosiocu projekta

Puno poslovno ime: Moravacem d.o.0 Popovac

Matic¢ni broj: 07112904

PIB: 101094763

Opis delatnosti: Proizvodnja cementa

Adresa sedista: Branka Risti¢a 8, 35524 Popovac

Kontakt osoba: Danilo Andri¢
danilo.andric@moravacem.rs
+381 69 8011848

2 Opis lokacije na kojoj se planira realizacija projekta
Makrolokacija:

Cementara Moravacem d.o.0. nalazi se u naselju Popovac, opstina Para¢in, Pomoravski okrug.
Paracin lezi u Srednjem Pomoravlju, izmedu Kucajskih planina i Velike Morave, 156 km juzno
od Beograda, uz medunarodni auto-put E-75. OpStina Para¢in obuhvata 35 naselja, od kojih je
Paracin jedini gradski centar.

Popovac je 15 km severoisto¢no od Paracina, uz put ka Boru, a okruzuju ga sela Stubica,
Zabrega, Buljane i Bosnjane. Blizina autoputa i Zeleznice povoljna je za fabriku. Cementara
koristi sirovine sa dva obliznja povriinska kopa — kre¢njak iz Coko¢a (manje od 1 km) i laporac
iz Tre$nje (oko 1,5 km).

Mikrolokacija:

Kompleks Cementare Moravacem, ukupne povrsine 38,26 ha nalazi se na katastarskoj parceli
broj 2226 KO Popovac. Parcela na kojoj se nalazi fabrika je izduZenog pravougaonog oblika,
orijentisanog duzom stranom u smeru jugozapad-severoistok. Parcela je ogradena betonskom
ogradom ukupne duzine oko 3400 metara. Mikrolokacijski oko fabrike cementa Moravacem
se nalaze:

- JuzZno, jugoistocno i isto¢no: poljoprivredno zemljiSte na desnoj obali reke Crnice,
zapadno:

- istocno, juzno i severoisto¢no: reka Crnica, na udaljenosti oko 0.5 km,

- severoisto¢no: povriinski kop kre¢njaka “Cokoce” na rastojanju manjem od 1 km,

- severozapadno: drZavni put II reda R-273, preko koga ostvaruje i osnovnu vezu sa
naseljem i Sirim okruzenjem (autoput E-75) i naselje Popovac (najblize kuce nalaze se
na udaljenosti oko 300 m)

- severozapadno: povrSinski kop laporca ,, TreSnja* na rastojanju oko 1.5 km,

- isto¢no: obronci Juznog Kucaja (na udaljenosti 2.5 km),

- jugozapadno: fudbalsko igraliste lokalnog sportskog kluba (neposredno uz kompleks).


mailto:danilo.andric@moravacem.rs

Google Earth,

Slika 1 Mikrolokacija cementare Moravacem

Svi novoprojektovani objekti nalazice se na katastarskoj parceli 2226/1 KO Popovac, ¢ija je
povrSina 384959 m? a trenutno je pod objektima 52551 m? Nakon realizacije projekta,
povrsina pod objektima ée biti poveéana za 199,87 m?, te ¢e zauzetost parcele iznositi 13%.

Opis karakteristika terena:

1. Pedoloske karakteristike: Bonitet zemljiSta u okruZenju fabrike varira, od II — IV klase u
dolini Crnice, do VI — IX klase na okolnim brdima gde se nalaze paSnjaci i livade. Zastupljeni
su razli¢iti tipovi zemljiSta, mada se uglavnom radi o karbonatnom ¢ernozemu i izlucenom
cernozemu na terasnim terenima pored Crnice 1 Toplika. Uz same vodotokove preovladuje
ilovasti aluvijum. U brdovitom zaledu dominira ilovasta gajnjaca sa dosta primesa peskova.

2. Geomorfoloske karakteristike: Predmetna lokacija se nalazi na delu terena neogenog
basena koji se naslanja na kre¢njacki masiv Juznog Kucaja. Kre¢njacki masiv se ostro izdize
severno od fabrike. Neogeni basen je blaga, zatalasana ravan prosecena re¢nim dolinama. Sama
lokacija fabrike je na zaravnjenom terasnom platou izmedu reke Crnice i potoka Toplik.

Kote okolnog terena u neposrednom okruzenju, kre¢u se od 175,5 m pored reke Crnice na
izlazu iz naselja, do 342,8 m na vrhu brda Cokoée, sa izrazitijim padovima u kanjonu Crnice i
na delovima povrSinskih kopova, i kra¢im padom od terasnog platoa prema Crnici.

3. Geoloske karakteristike: Na Sirem podrucju istrazivanja, zastupljene su slede¢e geoloske
formacije: paleozojske stene, mezozojski sedimenti—krecnjaci laporci i dolomiti, tercijarne i
kvartarne tvorevine.

4. Hidrogeoloske karakteristike: Na podrucju Sire okoline fabrike cementa mogu se izdvojiti
stene sa funkcijom hidrogeoloskih kolektora, stene u okviru hidrogeoloskog kompleksa i stene
sa funkcijom hidrogeoloskih izolatora.



5. SeizmoloSke karakteristike: Teritorija Parac¢ina 1 Prahova nalazi se u zoni seizmickog
hazarda VIII za povratni period od 475 godina na skali EMS-98. Ovi stepeni intenziteta
odgovaraju zemljotresu koji se opisuje kao Stetan. Efekti ukljuuju gubitak ravnoteze,
pomeranje ili prevrtanje namestaja, a zgrade se rangiraju od malih nestrukturnih do veoma
teskih strukturalnih oStec¢enja, u zavisnosti od ranjivosti njihove strukture. Za povratni period
od 475 godina, maksimalno horizontalno ubrzanje na tlu tipas A steni je 0,20 g (g =9.81 m/s2)
Sto odgovara ubrzanju pri kojem ljudi gube ravnotezu.

Vodosnabdevanje i hidroloske karakteristike:

Cementara se snadbeva vodom sa kaptaze ,,Toplik* koje je od fabrike udaljeno oko 700 m od
ograde fabrike. Kaptaza se nalazi u neposrednoj blizini rudnika kre¢njaka. Uz kaptazu se nalazi
crpna stanica kojom se preko cevovoda precnika 300 mm vrsi snabdevanje fabrike vodom. Sa
ovog izvorista fabrika je obezbedivala potrebnu koli¢inu industrijske vode kao 1 vode za pice.

Hidrografsku mrezu opstine ¢ine reka Crnica i potoci koji se ili direktno ulivaju u Crnicu, ili
se razlivaju ka aluvijalnoj ravni Velike Morave i Crnice. Deo aluvijalne ravni izmedu Parac¢ina
i toka Velike Morave obiluje mrtvajama, koje predstavljaju ostatke nekadasnjih meandara ove
reke. Od povremenih tokova teritorijom proti¢u Bacijski potok, Lozicki potok i Kneselacki
potok. Crnica je desna pritoka Velike Morave, dugacka je 28 km, a povrsina sliva je 289 km?.
Srednji protok reke je 2,5 m?/s.

Klimatske karakteristike:

Podrucje istrazivanja odlikuje se umereno-kontinentalnom klimom. Osnovne klimatske odlike
su kontinentalni rezim padavina, odnosno veca koli¢ina padavina u toplijoj polovini godine i
toplija jesen od prole¢a. Najucestalije duvaju vetrovi sa severozapada i jugoistoka.

Flora, fauna i prirodna dobra

Prema Uslovima Zavoda za zastitu prirode Srbije broj 021-1413/2 od 19. 4. 2024. godine,
lokacija fabrike cementa Moravacem, ne nalaze unutar zasticenog podrucja za koje je
sproveden ili pokrenut postupak zaStite, niti su u prostornom obuhvatu ekoloSke mreZe
Republike Srbije.

Na obalama Crnice i1 potoka Toplik dominira vrba i bela topola, a retko se srecu i stabla jasena
1 poneki jablan. U dolini Crnice i Toplika gotovo da divljaci i nema, odnosno izuzetno je retka
1 svodi se na zeca 1 lisicu. Od ptica na livadama 1 obradivim povrSinama srece se jarebica, a od
selica prisutne su prepelice, grlice i Sumske §ljuke. Od ihtiofaune u gornjem toku Crnice, do
silazka u popovacku dolinu, dominiraju poto¢na pastrmka i poto¢na mrena, a u srednjem toku
uz poto¢nu mrenu javljaju se klen i skobalj. U potoku Toplik takode je uoceno prisustvo klena
1 poto¢ne mrene. Rec¢ni rak je stanovnik oba navedena vodotoka.

Pejzaz:

Kompleks fabrike cementa Moravacem smesten je na zaravnjenom platou, na kontaktnoj zoni
izmedu obronaka Juznog Kucaja i aluvijalne ravni reke Crnice, koja se postepeno spusta prema
dolini Velike Morave. Vizuelno dominiraju industrijski objekti fabrike, ukljuujuéi dimnjak,
rotacionu pe¢ i silose, isti€uci se u pejzazu zbog svoje visine i poloZzaja u odnosu na naselje
Popovac i1 okolna brdska podrucja.



Nepokretna kulturna dobra

Prema podacima Zavoda za zastitu spomenika kulture Kragujevac, na teritoriji Opstine Paracin
nalazi se 16 nepokretnih kulturnih dobara, kategorisanih kao ,.kulturno dobro” i ,kulturno
dobro od velikog znacaja”, a u skladu sa Zakonom o kulturnim dobarima (,,S1. glasnik RS", br.
71/94, 52/2011 - dr. zakoni i 99/2011 - dr. Zakon, 6/2020 - dr. zakon, 35/2021 - dr. zakon,
129/2021 - dr. zakon i 76/2023 - dr. zakon).

U Popovcu je Crkva Blaga Marija Petruska, proglasena za kulturno dobro - spomenik kulture
odlukom Zavoda za zastitu spomenika kulture Kragujevac br.357/1 od 30.06.1975. god, a za
nepokretno kulturno dobro od velikog znacaja odlukom Skupstine SRS od 21.07.1983. godine
(,,SL.GL. SRS* br. 28/83).

Demografski podaci

Popovac je jedno do manjih naselje u opstini Paracin 1 broj stanovnika postepeno opada.Prema
Popisu stanovnika iz 2022. godine, broj stanovnika je iznosio 475. Od 1971. godine zapocinje
pad broja. Prosecna starost stanovnistva Popovca je velika, preko 48 godina. Broj domacinstava
je 195, pri ¢emu je najvisSe domacinstava sa dva (61 domacinstvo) i sa jednim ¢lanom (60
domacinstava), a prosecan broj ¢lanova domacinstva iznosi 2,44 ¢lana.

Privredni i stambeni objekti i objekti infrastrukture i suprastrukture

Na teritoriji opStine Paracin postoje 153,57 km opstinskih puteva od tog 113 km puteva sa
savremenim kolosekom. DuZina drzavnih puteva je 97,4 km. Kroz Popovac prolazi drzavni put
IIB reda 387 Davidovac-Popovac.

Sva naselja u opstini Paraéin su priklju¢ena na niskonaponsku elektroenergetsku mrezu.
Ukupna duzina vodovodne mreze u opStini Paracin je oko 250 kilometara, dok je duzina
kanalizacione mreZe 156 km. Ukupna godisnja potrosnja vode je 2,2 miliona m?, od ¢ega je
potro$nja domaéinstava 1,2 miliona m>. Sela Popovac, Bosnjane i Stubica snabdevanje vodom
obezbeduje se 1z izvoriSta Toplik.

Od privrednih objekata najveci 1 najznacajniji je cementara Moravacem i pogon za proizvodnju
gradevinskog materijala ,,R6fix* otvoren na lokaciji stare cementare. U Popovcu postoji vise
manjih privrednih, usluznih i druStvenih objekata. Popovac je vrlo malo naselje u kome
dominiraju porodi¢ne stambene zgrade, spratnosti P i P+1 sa oku¢nicom. Jedini objekti
kolektivnog stanovanja nalaze se u ,,Staroj koloniji” podignutoj za radnike cementare pre
pedesetak godina, gde se u svakom objektu nalaze po 4 stana.



3 Naziv i opis projekta (veli¢ina, tehnologija, projektovani kapaciteti)

Naziv projekta: Chlorid bypass sa filterom i silosom prasSine u cementari ,,Moravacem” na KP
2226/1 KO Popovac, Paracin.

Predmet Studije je ugradnja novog dela instalacije — hlornog bajpasa u ve¢ postojecu fabriku
za proizvodnju cementa. Proces proizvodnje cementa se sastoji iz Sest faza:

1. Ekstrakcija sirovinskog materijala - Miniranje laporca i kre¢njaka i transport,

2. Priprema sirovinskog materijala - Drobljenje laporca 1 kre¢njaka i
predhomogenizacija,

3. Priprema sirovinskog brasna - Mlevenje sirovine i homogenizacija,

4. Proizvodnja klinkera - PeCenje 1 transport cementnog klinkera,

5. Proizvodnja cementa - Mlevenje cementnog klinkera,

6. Isporuka cementa - SkladiStenje, pakovanje i otprema cementa.

Postrojenje hlornog bajpasa (obilazni vod) sa filterom i silosom prasSine u cementari
,Moravacem‘ u Popovcu se predvida radi smanjenja sadrzaja hlorida u proizvodnom procesu
jer njihova visoka koncentracija u gasovima dovodi do kondenzacije na zidovima sistema t;
stvaranja nalepa i zagusenja sistema. Odvajanjem dela gasova sa odgovarajuce projektovane
pozicije smanjuje se ukupan sadrzaj hlorida u sistemu, ¢ime se izbegavaju zastoji u proizvodnji.

Granice predmetnog hlornog bajpasa obuhvataju postojece objekte unutar kompleksa na
parceli 2226/1 KO Popovac:

- mesto odvajanja praSine iz gasova na ulazu u Rotacionu pe¢ (objekat br. 92) i ulaz
pre¢is¢enog gasa u rashladne komore Hladnjaka klinkera (objekat br. 90), kao i
prikljucak prasine na Mlinu cementa (objekat br. 94)

- mesto prikljucka u trafostanici u SkladisStu aditiva (objekat br. 96) za elektro napajanje
TehnoloSkog tornja

- mesto prikljucka u trafostanici u Brener bini (objekat br. 88) za elektro napajanje novih
ventilatora u Hladnjaku klinkera (objekat br. 90)

- mesto prikljucka rashladne vode u Mlinu uglja (objekat br. 136)

- mesto priklju¢ka komprimovanog vazduha u Predrejacu (objekat br. 93).

Svrha ugradnje novog dela instalacije je da se izvrsi uklanjanje prasine u novom filteru (oznaka
4A1-BF1), a da se tako otpraseni gasovi vrate nazad u tehnoloski proces proizvodnje klinkera.
PraSina, izdvojena u filteru, ¢e se skupljati u novom silosu (oznake 4A1-3S1 na dispozicije
opreme u masinskom projektu) zapremine 500 m* koji je smesten ispod filtera i zatim
transportovati pneumatski do mlina cementa.

Linija hlornog bajpasa predstavlja obilazni vod transporta prasine od mesta odvajanja na ulazu
u postojecu pe¢ do prve Cetiri rashladne komore u objektu hladnjaka klinkera.

Opis tehnoloske linije

Prvi deo: Linija hlornog bajpasa za uklanjanje praSine iz gasova i prvi stepen hladenja

Na ulazoj strani peci za pe€enje klinkera predvideno je postavljanje komore za izuzimanje
gasova 4AA-CHI1 preko koje se odvaja bajpas linija za uklanjanje prasine iz gasova.
Karakteristike prasine iz gasa su:



- Nasipna gustina: 0,36 — 0,6 t/m’
- Veli¢ina Cestica: 0—100 um
- Sadrzaj hlora: priblizno 12%

Izuzeti gasovi prolaze kroz prvi stepen hladenja (,,Kvencing komora“ 4AA-QA1). Ovde se
gasovi mesaju i hlade. Spoljni vazduh se uduvava preko centrifugalnog ventilator 4AA-FA1,
koji promenom broja obrtaja reguliSe kapacitet hladenje. Na potisnom kanalu ventilatora
postavljaja se Y ra¢va (i na svakom kraku pojos jedna Y racva), buduéi da je ,.kvenc¢ing komora*
projektovana sa Cetiri prikljucka kako bi se ostvarilo najpovoljnije mesanje.

Da bi se povecao radni opseg, dva prikljucka komore su opremljena Zaluzinama. Kada se u
toku rada zahteva manji stepen uklanjanja prasine, onda se ovi prikljucci mogu zatvoriti kako
bi se obezbedila zahtevana brzina gasova u ostalim kanalima i kvalitetnije meSanje i hladenje.

Drugi deo: Drugi stepen hladenja

Nakon prvog stepena hladenja, smeSa gasova se transportuje dalje kroz kanal do drugog
stepena hladenja. Spoljasnji vazduh se uduvava preko centrifugalnog ventilatora 4AA-FA2. Na
potisnom kanalu postavlja se Zaluzina sa demperom 4AA-LD3.

Treéi deo: Filter, ventilacija i kanalski razvod

Nakon dvostepenog hladenja, gasovi se kanalskim razvodom dopremaju do vrecastog filtera
4A1-BF1 u kom se vrsi uklanjanje prasine iz smeSe gasova. Centrifugalni ventilator (bajpas
ventilator) 4A1-FN1 se koristi za ventilaciju kompletnog sistema gasova. Koli¢ina odvodenja
gasova preko bajpas linije se moze regulisati promenom brzine rada ventilatora.

Ispod filtera nalazi se posuda za prikupljanje izvojene prasine u ¢ijem sastavu se nalazi i puzni
transporter 4A1-SC1. Koli¢ina praSine koja se 1z filtera prebacuje u silos 4A1-3S1 regulisana
je preko zasuna 4A1-SG1 i rotacionog dozatora 4A1-RF1. Na ovom mestu se vr$i i uzorkovanje
prasine.

Na vrhu silosa bajpas prasine 4A1-3S1, predvideno je postavljanje uredaja za ventilaciju silosa,
odnosno filtera 4A1-BF2 i ventilatora 4A1-FN2 ¢ija je uloga izdvajanje prasine iz gasova koji
se stvaraju prilikom punjenja/praznjenja silosa. Izdvojena prasine se ponovo vraca u silos, a
preciSéeni vazduh se ispuSta u atmosferu. Takode, na vrhu silosa se postavlja i klapna za
kompenzaciju pritiska 4A1-FV1 radi regulacije pritiska unutar silosa.

Cetvrti deo: Transport prasine iz silosa

Transport prasine iz silosa je projektovan sa sistemom za praznjenje silosa 4A1-SC2 (tip
Morillon). Sistem u svom sastavu poseduje puZ promenljivog precnika koji se rotira za 360 °
po ravnom dnu silosa, §to omogucava praznjenje silosa po principu ,,FIFO* (first in, first out).
Pokretanje sistema se vrsi hidraulickim motorom iz hidrauli¢ke stanice 4A1-HDI.

Od centralnog izlaza iz silosa (otvor ispod Morillon sistema) prasina se vodi do ulazne
prirubnice reverzibilnog puznog transportera 4A1-SC3. Ispod centralnog izlaza, predvideno je
postavljanje sigurnosnog zasuna (ru¢ni pogon) 4A1-SG3 1 operativnog zasuna (pneumatski
pogon) 4A1-SG4.

Na reverzibilnom puZnom transporteru su planirane dve izlazne prirubnice budu¢i da izvojena
prasina moze da se usipa u silo cisterne (uz posredstvo vodom hladenog puznog transportera
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4A1- SC4) 1 dalje isporucuje kupcima ili da se pneumatskim transportnim sistemom (4A1-PP1)
doprema do mlina cementa i koristi u daljem procesu proizvodnje. Vodom hladeni puzni
transporter, tipa Koellemann, prikazan je na narednoj slici.

Silos poseduje i rezervnim otvor za praznjenje silosa koji je opremljen ru¢nim zasunom 4A1-
SG2 i rotacionim dozatorom 4A1-RF2. U sluc¢ajevima kada se koristi ovaj otvor za praznjenje
silosa, prasina se upujué¢e na vodom hladeni puzni transporter.

Pneumatski transportni sistem se pored transporta prasSine do mlina cementa koristi 1 za
povremenu recirkulaciju prasine u silosu (spre¢avanje nalepa). Putanja prasine je odredena
polozajem dvosmerne klapne 4A1-DGI.

Peti deo: Izduvni sistem od filtera do hladnjaka klinkera

Precis¢eni bajpas gasovi se pomocu bajpas ventilatora transportuju kanalima do hladnjaka
klinkera. MeSanje preciS¢eni gasova sa svezim vazduh (dovod svezeg vazduha preko Zzaluzina
sa damperom 4A1-LD1) se odvija u komori za meSanje. Nakon meSanja, gasovi se preko ra¢ve
dele na dve grane: jedna grana za ventilatore 471-FA1 i 471-FA3, druga grana za ventilatore
471-FA2 1 471-FA4. Pre ispuStanja preciS¢enih gasova ispod reSetke hladnjaka, predvideno je
mesanje svezeg vazduha i pre¢iS¢enih gasova (na usisnom kanalu svakog ventilatora) u mesnim
komorama. Na ovaj nacin je izvrSeno vracanje preciS€enih gasova u proces proizvodnje.
PreciSc¢eni gasovi se ne ispustaju u atmosferu.

U svaki kanal preciS¢enog gasa je predvidena ugradnja leptir klapne (on/off polozaj) Sto
omogucava uvlacenje svezeg vazduha u potrebnoj koli¢ini za hladenje klinkera, ukoliko bajpas
sistem nije u funkciji.

Tehnoloska Sema procesa preciS€avanja bajpas gasova sa postoje¢om i novoprojektovanom
opremom, kao tokovima izdvojene prasine i1 bajpas gasova je prikazana u poglavlju 12 Prilozi
(Projekat masSinskih instalacija, broj crteza 0398-IDP-6-004).

Za potrebe rada postrojenja, predvideni su prikljucci na postojece instalacije cementare. Za
potrebe ¢iS¢enja filtera, dopunu rezervoara pneumatske opreme i za air blastere, predviden je
prikljuc¢ak na postojecu mrezu komprimovanog vazduha. Dok se za potrebe hladenja puznog
transportera, predviden prikljuc¢ak na postoje¢u mrezu rashladne vode. Polozaj prikljucaka je
prikazan u poglavlju 12 Prilozi (Projekat masinskih instalacija, broj crteza 0398-IDP-6-003).

Uskladenost predmetnog projekta sa BAT-om

Postrojenje Moravacem d.o.0. u Popovcu poseduje vazecu integrisanu dozvolu broj 353-01-
00013/2019-03 od 19.10.2020.godine za rad celokupnog postrojenja 1 obavljanje aktivnosti
proizvodnje cementa na lokaciji Popovac (izmena dozvole uradena je 23.04.2021.godine i prva
revizija 09.03.2022.godine). U vazZecoj integrisanoj dozvoli, a u skladu sa dokumentom
Program mera prilagodavanja rada postojeceg postrojenja i1 aktivnosti uslovima propisanim
Zakonom o integrisanom sprec¢avanju i kontroli zagadivanja Zivotne sredine, nadleZni organ,
Ministarstvo zaStite zivotne sredine obavezalo je Moravacem d.o.o. Popovac da sprovede
predvidene mere. U skladu sa tim, u periodu od izdavanja integrisane dozvole, realizovane su
mere koje su predvidene za protekli vremenski period 1 to:

e U oblasti KoriS¢enje resursa/PotroSnja energije realizovana je mera: Smanjenje
potroSnje toplotne energije - projekat zamene satelitskog hladnjaka resetkastim.



e U oblasti Emisije u vazduh realizovane su mere: Nabavka novog uredaja za kontinualno
merenje emisija NOz, SO,, CO, HCI, VOC, O», vodena para, na glavhom emiteru
rotacione peci, Obezbedenje kvaliteta automatskog mernog sistema (QAL 2), u skladu
sa standardom EN14181, Zamena filter vreca na filteru mlina uglja i Zamena filter

vreca na glavnom filteru peci.

Takode, Moravacem d.o.o. Popovac je pribavio saglasnost za vrSenje kontinualnog
merenja emisija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja od nadleznog organa
Ministarstva zastite zivotne sredine, broj 353-01-03076/2023-04 od 10.10.2023.god.

e U oblasti Emisije u vodu realizovana je mera: Zamena membrana za ultrafiltraciju u
postrojenjima za preciS¢avanje otpadnih voda (uradena delimi¢na zamena).

U Studiji procene uticaja na zivotnu sredinu Hlornog bajpasa sa filterom i silosom za praSinu
za uporedivanje ovog novog dela procesa sa zahtevima najboljih dostupnih tehnika (BAT),
koriS¢eni su Referentni dokument Evropske unije relevantan za industriju proizvodnje cementa
- Reference Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide (2013) i
BAT zaklju¢ci za proizvodnju cementa, kre¢a i1 magnezijum oksida - COMMISSION
IMPLEMENTING DECISION of 26 March 2013 establishing the best available techniques
(BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council
on industrial emissions for the production of cement, lime and magnesium oxide. Analiza
uskladenosti je pokazala da ¢e realizacijom projekta uvodenja hlornog bajpasa sa filterom i
silosom za praSinu biti postignuta dodatna uskladenost sa slede¢im BAT-ovima:

magnesium oxide

Reference Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide i

BAT zakljuéci za proizvodnju cementa, kreca i magnezijum oksida - COMMISSION
IMPLEMENTING DECISION of 26 March 2013 establishing the best available
techniques (BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament
and of the Council on industrial emissions for the production of cement, lime and

tokom proizvodnog procesa za
cement, kre¢ 1 magnezijum oksid je
primena sledecih tehnika:
a) 1zbor odgovarajuce lokacije
za bucne aktivnosti
b) zatvaranje bucnih
procesa/jedinica
¢) upotreba izolacije za
vibracije nastale tokom
aktivnosti
d) upotreba unutrasnjih i
spoljnih obloga koje su
napravljene od materijala
koji apsorbuje udare

BAT zahtevi utvrdeni referentnim Referentni Uskladenost Moravacem d.o.o.
dokumentom dokument Popovac sa BAT

1.1 Opsti zakljuécei 0 BAT-u

BAT za smanjenje emisija buke 1.1.2 Buka Nove izvore buke, u odnosu na

postojece stanje u postrojenju
predstavljaju dva rashladna
ventilatora za dvostepeno hladenje
1zuzetih gasova iz pe¢i (4AA-FA1
14AA-FA2) i bajpas ventilator za
ventilaciju Citavog sistema (4A1-
FN1). Rashladni ventilatori se
postavljaju u postojeci objekat
predgrejaca, dok se bajpas
ventilator postavlja na otvorenom
prostoru.

Radi smanjenja buke 1 njenog
prenosenja u okolni prostoru,
projektom je predvidena ugradnja




e) upotreba zvucno izolovanih
objekata za zastitu od svih
bucnih radnji koje ukljucuju
opremu za preradu materijala

f) upotreba zidova za zastitu od
buke i/ili prirodnih pregrada
za zastitu od buke

g) zatvaranje vrata i prozora
pogona

h) upotreba zvucéne izolacije za
objekte sa masinama

1) upotreba zvucne izolacije za
prostore izmedu zidova

j) ugradnja prigusnica zvuka na
izlaznim otvorima vazduha,
na pr. izlaznom otvoru za
precisceni gas jedinice za
uklanjanje prasine

k) smanjenje protoka u cevima

1) upotreba zvucne izolacije u
cevima

m) upotreba prigusnica za
ventilatore filtera

n) izgradnja objekata ili sadenje
drveca i grmova izmedu
zaSti¢enog podrucja i bu¢nih
aktivnosti
1dr.

zvucnih prigusSivaca na usisnoj
strani ventilatora i primena zvucne
izolacije kuc¢ista bajpas ventilatora.

1.2 Bat zakljudci za industriju ceme

nta

BAT za smanjenje emisija 1z peci 1
efikasno kori$¢enje energije je
uspostavljanje nesmetanog i
stabilnog procesa u pe¢i, koji se
odvija u skladu sa utvrdenim
parametrima procesa primenjujuci
sledece tehnike:

e optimizovanom kontrolom
procesa na osnovu
kompjuterizovanog
automatskog sistema
upravljanja

e primenom savremenih
sistema gravimetrijskog
doziranja ¢vrstih goriva.

1.2.1 Opste
primarne
tehnike
BAT 3

Sa sirovinama, kao 1 sa gorivima
(ukljucujuéi otpad) u sistem
predgrejaca 1 peci za proizvodnju
klinkera unose se 1 hlor, sumpor,
alkalije. Oni pokazuju ciklicno
ponasanje 1 mogu pri vi§im
koncentracijama, izazvati
formiranje naslaga u oblasti ulaza
u pe¢, kalcinatora. Ova jedinjenja,
koja su u pocetku u gasovitom
stanju, kondenzuju se na dovodu
peci ili na prasini peci, na
temperaturama izmedu 700 1
900°C, a zatim ponovo ulaze u
rotacionu pec.

Kako je ujednacen rad peci sa
minimalnim smetnjama osnova za
energetski efikasnu proizvodnju
klinkera, treba izbegavati zastoje
usled formiranja ovih naslaga.




Otuda velika cirkulacija alkalija,
hlora i, u manjoj meri, sumpora,
namece upotrebu gasnog bajpasa
na ulazu u pe¢. Bajpas na ulazu u
pe¢ omogucava efikasno
smanjenje ciklusa istih i na taj
nacin smanjuje kvarove u radu.
Tako se uklanjanjem dela
procesnog gasa moze eliminisati i
hlor, sumpor i alkalije i dr.

U Moravacem d.o.0. Popovac
bajpasom ¢e se izdvajati deo
gasova — max 5,75%. Efekat koji
se oCekuje uvodenjem hlornog
bajpasa u procesu proizvodnje
cementnog klinkera u Moravacem
d.o.o. u Popovcu je manji broj
incidentnih zastoja peéi,
prouzrokovanih kondenzacijom
hlora na zidovima predgrejaca i
ciklona §to dovodi do zaguSenja i
zastoja peci. Prilikom naglih
zastoja 1 ponovnog pokretanja rada
operativni uslovi u peéi su
neoptimalni 1 do uspostavljanje
redovnih i stabilnih operativnih
uslova postoji moguénost
povecanih emisija. Ocekuje se da
se ovaj broj zastoja drasticno
smanji sistemom hlornog bajpasa
(izdvajanjem hlora). Na taj nacin
ocekuje se indirektno smanjenje
emisije iz razloga stabilnijeg rada
peci.

Treba napomenuti da je u
Moravacem-u u Popovcu, na
osnovu ispitivanja, predvideno
povecanje specifi¢ne potroSnje
elektricne energije oko 1,5kWh/t
klinkera uvodenjem hlornog
bajpasa u proces proizvodnje, ali
mora se rec¢i 1 da su u ovoj
cementari zahtevi u pogledu
energetske efikasnosti ispunjeni,
Sto je posledica primene mera i
aktivnosti u predhodnom periodu.

BAT za smanjenje usmerenih
(kanalisanih) emisija praSine je
primena sistema upravljanja

1.2.5.2
Kanalisane
emisije praSine

PreciSc¢eni bajpas gasovi se
pomocu bajpas ventilatora
transportuju kanalima do
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odrzavanjem koji se posebno odnosi
na efikasnost filtera koji se
upotrebljavaju pri procesima koje
generiSu prasinu, osim onih koje
nastaju pri paljenju i hladenju peci 1
glavnim postupcima mlevenja.
Uzimajuci u obzir taj sistem
upravljanja, BAT je suvo ¢iS¢enje
dimnog gasa uz pomoc filtera.
(Nivo emisija povezan sa BAT za
kanalisane emisije praSine iz
procesa koji generiSu prasinu (osim
onih koje nastaju pri paljenju i
hladenju peci i glavnim postupcima
mlevenja) je <10mg/Nm?, kao
prosek tokom vremena uzorkovanja
(merenje u trajanju najmanje pola
sata).

iz procesa koji
generisu
praSinu

BAT 16

hladnjaka klinkera. MeSanje
preciseni gasova sa svezim
vazduh se odvija u komori za
mesanje. Nakon meSanja, gasovi
se preko racve dele na dve grane:
jedna grana za ventilatore 471-
FA11471-FA3, druga grana za
ventilatore 471-FA2 1 471-FA4.
Pre ispustanja preciS¢enih gasova
ispod resetke hladnjaka,
predvideno je meSanje svezeg
vazduha i preci§¢enih gasova (na
usisnom kanalu svakog
ventilatora) u mesnim komorama.
Na ovaj nacin je izvrSeno vracanje
preciS¢enih gasova u proces
proizvodnje. PreciS¢eni gasovi se
ne ispustaju u atmosferu, ve¢ se
vracaju preko ventilatora
hladnjaka u pe¢ na reciklaciju. Svi
eventualno prisutni polutanti
razgraduju se na visokoj
temperaturi. Za izdvajanje prasine
koristi¢e se bajpas filter - Impulsni
vrecasti filter (630 filterskih vreca)
sa potpuno automatskim ¢iséenjem
svih filter vreca sa
komprimovanim vazduhom.
Ciscéenje je kontinualno (preko
tajmera) ili prema diferencijalnom
pritisku.

Predvidena je filterska posuda
(silos) za skupljanje i kontinualno
uklanjanje praSine iz filtera. Silos
za prasinu je korisne zapremine
500m?>.

Na vrhu silosa bajpas prasine 4A1-
3S1, predvideno je postavljanje
uredaja za ventilaciju silosa,
odnosno filtera 4A1-BF2 i
ventilatora 4A1-FN2 ¢ija je uloga
izdvajanje prasine iz gasova koji
se stvaraju prilikom
punjenja/praznjenja silosa. To je
impulsni vrecasti filter sa potpuno
automatskim ¢iS¢enjem svih filter
vreca (64 vreca) sa
komprimovanim vazduhom.
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Kada je u pitanju odrzavanje
opreme u slucaju hlor-bajpasa
ogleda se u zameni filter vre¢a
jednom u tri godine. Ostale
aktivnosti odrzavanja se ogledaju
u unutrasnjoj inspekciji.

BAT za smanjenje stvaranja ¢vrstog | 1.2.9 Procesni | Prasina, izdvojena u filteru, ¢e se

otpada iz postupka proizvodnje gubici/otpad skupljati u silosu smestenom ispod
cementa uz ustedu sirovina je: BAT 29 filtera i zatim pneumatski
e ponovna upotreba sakupljene transportovati do mlina sirovine i
prasine u postupku kad god vraca u proces proizvodnje.

je izvodivo
e koriS¢enje te prasine u

drugim komercijalnim

proizvodima kad god je

moguce
(Sakupljena praSina moze se
reciklirati 1 vratiti u postupak
proizvodnje kad god je to moguce.
To recikliranje se moZze direktno
odvijati u pedi ili u punjenju peci
(pri ¢emu je alkalni sadrzaj metala
ogranicavajuci faktor) ili meSanjem
sa gotovim proizvodom t;.
cementom. Kad se sakupljena
prasina ponovno reciklira u
postupku proizvodnje , mozZe se
traZiti postupak osiguranja
kvaliteta.)

4 Prikaz razumnih alternativa koje su razmatrane

Moravacem d.o.o0. u Popovcu se opredelila i za uvodenje hlornog bajpas sistema, kao dodatnu,
a ne kao alternativnu meru za kontrolu unosenja jedinjenja hlora koji su u manjem procentu
sadrzani u sirovinama i gorivu u procesu proizvodnje cementa. Ova mera ¢e se sprovoditi
uporedo sa kontrolom kvaliteta otpada koji se koristi kao sirovina ili kao gorivo u cementnoj
peci.

5 Opis moguéih uticaja na Zivotnu sredinu u toku gradenja i koriS¢enja
projekta
Uticaji na zivotnu sredinu koji nastaju kao rezultat izgradnje 1 koriS¢enja hlornog bajpasa mogu

se podeliti na dve kategorije — privremene uticaje, odnosno uticaje tokom izgradnje i dugotrajne
uticaje, koji se javljaju u toku eksploatacije.

Sagledavaju¢i karakteristike projekta i lokacije, kao 1 stanja Zivotne sredine, uticaji projekta
koji se mogu javiti na zivotnu sredinu 1 koje je potrebno analizirati su slede¢i:
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— uticaj na kvalitet vazduha,
— uticaj na nivo buke,

—  stvaranje otpada

— uticaj na vode.

Uticaj na kvalitet vazduha

Tokom izvodenja radova na izgradnji sistema hlornog bajpasa, dolazi do emisije zagadujucih
materija u vazduh, koje nastaju usled rada motora sa unutrasnjim sagorevanjem gradevinske i
transportne mehanizacije. Ove emisije ukljucuju:

e lzduvne gasove koji sadrze zagadujuce supstance kao §to su ugljen-dioksid (CO>),
azotni oksidi (NOx), sumpor-dioksid (SO2), ¢ad, ugljen-monoksid (CO), nesagoreli
ugljovodonici, aldehidi, poliaromati¢ni ugljovodonici, teSki metali 1 neprijatni mirisi.

e Emisiju prasSine prilikom izvodenja aktivnosti poput uklanjanja betona i §ljunka.

Angazovanjem gradevinske mehanizacije dolazi do emisije izduvnih gasova u zavisnosti od
kvaliteta 1 vrste upotrebljenog goriva, rezima rada i optereéenja motora, vrste koriSéene
mehanizacije, stepena odrzavanja opreme i vrste pogonskog goriva.

Prilikom redovnog rada postrojenja hlornog bajpasa sa filterom 1 silosom praSine,
onemogucene su difuzne emisije praSkastih materija, jer su transportni i utovarni sistem prasine
zatvorenog tipa. Emisije praSkastih materija iz silosa su svedene na minimum primenom
vrecastog filtera sa automatskim ¢iS¢enjem filter vre¢a pomocu komprimovanog vazduha
(oznaka: 4A1-BF2).

Tehnicke karakteristike filtera:
- Tip filtera: SKDB 08/08-1.6-01 (Scheuch Impulse Compact Filter),
- Zapreminski protok gasa: 2500 m?/h,
- Radna temperatura gasa: 200 °C,
- Broj filter vreéa: 64 (precnik: 100 mm, duzina: 1600 mm),
- Ukupna povrsina filtracije: 34 m?,
- Potro$nja komprimovanog vazduha za ¢is¢enje: maksimalno 5.8 Nms/h pri pritisku
od 4 bara, prosecno 1.0 Nm?/h pri pritisku od 2 bara,
- Instalisana snaga: 0,5 kW; 400 V,
- Koncentracija prasine: <10 g/m?,
- Garantovana koncentracija prasSine u pre¢i§¢enom gasu: 5 mg/Nméa.

Proizvoda¢ filtera garantuje da koncentracija praSkastih materija u preciS¢enom gasu iznosi
5 mg/Nm’, $to je znato niZe od grani¢ne vrednosti emisije prakastih materija, koja iznosi
20 mg/Nm’, a koja je propisana u Delu III — Mineralna industrija, Postrojenja za proizvodnju
cementa i cementnog klinkera) u Uredbi o grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih materija
u vazduhu iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje (,,SI. glasnik
RS*, br. 111/2015 1 83/2021).

Praskaste materije iz silosa transportuju se pomocu zatvorenih puznih transportera i
pneumatskim transportnim sistemom do mlina cementa. Ovim reSenjem eliminiSe se rizik od
nekontrolisanog rasipanja praSine tokom manipulacije.
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Kod ovog projekta, emisije difuznog tipa nisu prisutne, s obzirom na to da je ceo sistem
zatvorenog tipa. Takvo tehniCko reSenje osigurava potpunu kontrolu emisije 1 minimizaciju
negativnog uticaja na kvalitet vazduha.

Uticaj na nivo buke

Tokom izvodenja gradevinskih radova, emisija buke nastaje usled rada gradevinske
mehanizacije 1 transportnih sredstava. Glavni izvori buke su gradevinski alati, oprema i masine.
Odabirom tehnicki ispravne 1 akusticki optimizovane mehanizacije, kao 1 njenim
isklju¢ivanjem iz rada kada se ne koristi, znacajno se smanjuje intenzitet buke.

Najveci uticaj emisije buke bice ograni¢en na prostor gradilista i njegovu neposrednu, a emisije
su privremenog karaktera, budu¢i da traju samo tokom izvodenja radova.

Tipi¢ni nivoi buke koji mogu da poticu od alata, opreme i masina za vreme izvodenja radova
dati su na osnovu: BS5228 (Kontrola buke i vibracija na gradevinskim lokacijama 1 otvorenim
terenima, Deo 1 - Buka) 1 AS2436 (Smernice za kontrolu buke na podruc¢jima izvodenja radova,
odrzavanja i ruSenja).

U toku redovnog rada bajpas postrojenja o¢ekuju se izvori buke od dva rashladna ventilatora
za dvostepeno hladenje izuzetih gasova iz pe¢i (4AA-FA1 i 4AA-FA2) i bajpas ventilator za
ventilaciju ¢itavog sistema (4A1-FN1). Rashladni ventilatori se postavljaju u postojeci objekat
predgrejaca, dok se bajpas ventilator postavlja na otvorenom prostoru.

Radi smanjenja buke i njenog prenosenja u okolni prostoru, projektom je predvidena ugradnja
zvuénih prigusivaca na usisnoj strani ventilatora i primena zvucne izolacije kuéista bajpas
ventilatora.

Stvaranje otpada

Tokom izvodenja radova, potrebno je izvrsiti uklanjanje postoje¢ih kolovoznih obloga ¢ija je
debljina ukupno 400 mm - beton 200 mm i podloga od §ljunka 200 mm. Kako je navedeno,
povrsina pod objektima iznosi priblizno 200 m?* (2.2 Podaci o potrebnoj povrsini zemljista), $to
znadi da se o¢ekuje da nastane 40 m? betona i 40 m? §ljunka. Pored gradevinskog otpada, mogu
se ocekivati 1 ostale vrste otpada koje nastaju pri izvodenju radova — drvo (daske, palete,
otpadne grede), metalni otpad (armatura, cevi, kablovi), staklo, plastika, ali i opasni otpad kao
Sto su boje, lakovi, hemikalije (rastvaraci, sredstva za ¢iS¢enje), elektronski i elektricni otpad,
ulja 1 maziva. Takode, povecace se i koli¢ina ambalaznog i komunalnog otpada usled boravka
radnika koji ¢e izvoditi projekat.

Izvodenje radova ¢e se obavljati na ve¢ postojeCem betonskom platou, medutim, u slucaju
akcidenta koji ukljucuje curenje motornog ulja ili goriva i njegovog sakupljanja sorbentima
koje Moravacem inace koristi, nasta¢e opasan otpad koji je potrebno na propisan nacin odloziti
1 predati operateru koji ima odgovaraju¢u dozvolu za upravljanje otpadom.

Projektom je predvideno da se celokupna koli¢ina izdvojena praSina iz silosa transportuju do
mlina cementa, odnosno da se vraca u proces proizvodnje. Transport ¢e se vrSiti pomocu
zatvorenih puznih transportera i pneumatskim transportnim sistemom.

Tokom redovnog rada nastaju vrece filtera koje se redovno menjaju. Tokom odrzavanja
opreme, koje ukljucuje preglede, CiS¢enje, zamenu delova i podmazivanje, mogu se generisati
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1 sledece vrste otpada: metali (istroSeni ili osteceni delovi sistema), opasan otpad (otpadna ulja
1 maziva), adsorbenti natopljeni uljima, kao i razlicite hemikalije i njihova ambalaza.

Uticaj na vode

Rad novoprojektovanog postrojenja hlornog bajpasa sa filterom 1 silosom prasine ne dovodi do
generisanja novih koli¢ina otpadnih voda.

Rashladna voda koja se trenutno koristi za hladenje opreme i uredaja (reduktora mlina sirovina,
mlina i eshaustora, pe¢i FLS, kompresora, lezajeva mlina cementa, reduktora mlina uglja,
reduktora i lezajeva mlina cementa ,,Polysius®) cirkuliSe u zatvorenom dvokruznom sistemu.

Za potrebe rada novoprojektovanog postrojenja hlornog bajpasa sa filterom i silosom prasine,
voda ¢e se koristiti isklju¢ivo kao rashladna, za potrebe hladenja puznog transportera. Za ove
vode predviden je prikljucak na postoje¢u mrezu rashladne vode.

Kako nosilac projekta ve¢ poseduje zatvoreni sistem recirkulacije rashladne vode dovoljnog
kapacitetom za rad i novoprojektovanog postrojenja, nece do¢i do generisanja novih koli¢ina
otpadnih voda koje uticu na kvalitet voda reke Crnice i potoka Toplik.

6 Prikaz stanja Zivotne sredine na geografskom podrucju mesta izvodenja
projekta obuhva¢enom moguéim uticajem projekta (mikro i makro
lokacija) i procena mogucih promena cinilaca Zivotne sredine bez
realizacije projekta na osnovu dostupnih informacija o stanju Zivotne
sredine i nauc¢nih saznanja

Zemljiste
Na Sirem prostoru naselja Popovac, van zauzete industrijske zone, povrSinskih kopova,
saobracajne infrastrukture i naselja dominiraju poljoprivredno i Sumsko zemljiste.

Moravacem d.o.o. Popovac je u obavezi da vr$i kontrolu promene kvaliteta zemljiSta od 2022.
godine u okolini fabrickog kompleksa, a u skladu sa uslovima u vazecoj integrisanoj dozvoli
broj 353-01-00013/2019-09 od 19. 10. 2020. godine (izmena od 23. 04. 2021.godine i revizija
od 09. 03. 2022.godine), prema Pravilniku o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagadenja
1 degradacije zemljiSta, postupku, sadrZini podataka, rokovima i1 drugim zahtevima za
monitoring zemljista (,,SluZbeni glasnik RS*, broj 102/20). Uzorkovanje se vrsi na Cetiri merna
mesta u krugu kompleksa, koja predstavljaju reprezentativna mesta 1 u skladu su sa odredbama
Pravilnika: park kod upravne zgrade, kod benzinske stanice, kod mlina uglja i kod pakeraja.

Poslednja merenja kvaliteta zemljista izvrSena su u april/maj 2024. godine. Uzorkovana su 4
uzorka poremecenog (na dubini od 0-30cm) i 12 uzoraka neporemecenog (na dubini od 0-
10cm) zemljiSta. Uzorkovanja i analizu zemljista izvrSio je Institut za rudarstvo 1 metalurgiju.

Na osnovu rezultata merenja zakljuceno je sledece:

- da su vrednosti za sadrzaj bakra i nikla iznad maksimalno dozvoljenih vrednosti prema
vazecoj regulativi u svim analiziranim uzorcima.

- da su vrednosti za sadrzaj hroma iznad maksimalno dozvoljenih vrednosti prema
vazecoj regulativi u uzorcima uzetih iz parka kod upravne zgrade i kod benzinske
stanice.

15



- Daje sadrzaj arsena iznad maksimalno dozvoljenih vrednosti prema vazecoj regulativi
u uzorku uzetom kod benzinske stanice.

Svi navedeni rezultati nisu u skladu sa maksimalnim granicnim vrednostima, ali ne prelaze
remedijacione vrednosti.

Takode, kroz ispitivanje podzemnih voda Moravacem d.o.o. prati i kvalitet zemljista.

Vode

Podzemne vode

Kvalitet podzemnih voda na prostoru kompleksa cementare zavisi od biogeohemijskog sastava
tla, zagadenosti zemljista, kvaliteta povrSinskih voda i akcidentnih zagadenja koja su se
odigravala na predmetnoj lokaciji. Kontrola kvaliteta podzemnih voda, kao i merenje nivoa
istih, vrsi se preko 13 pijezometara koji su locirani u krugu cementare, kao i dva pijezometra
na lokaciji jalovista laporca ,, TreSnja“ , koje se nalazi na 1,5km severozapadno od postrojenja
Moravacem d.o.0. Popovac.

Ocena stepena zagadenosti podzemnih voda data je na osnovu Uredbe o grani¢nim vrednostima
zagadujucih, Stetnih 1 opasnih materija u zemljiStu (,,SluZbeni glasnik RS*, broj 30/18 1 64/19),
Prilog 2 — Remedijacione vrednosti zagadujucih, tetnih i opasnih materija u vodonosnom sloju
1 Uredbe o grani¢nim vrednostima zagadujucih materija u povrSinskim 1 podzemnim vodama i
sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (,,Sluzbeni glasnik RS*, broj 50/12)-Prilog 2, tacka
I — Standardi kvaliteta podzemnih voda.

Pracenje kvaliteta podzemnih voda vr$i akreditovana spoljna laboratorija ovlaS¢ena za tu vrstu
ispitivanja. Ispitivanja se vrse jednom godisnje.

Nivo podzemnih voda na platou ispod cementare varira od 3,5 m do 4,5 m, u aluvionu Toplika
1 Crnice 1,5 m - 2,5 m. Smer kretanja podzemnih voda je generalno u pravcu severoistok-
jugozapad, odnosno prati tok Crnice.

Na osnovu rezultata ispitivanja kvaliteta podzemnih voda iz pijezometara u krugu kompleksa
Moravacem d.o.0., kao 1 na lokaciji jalovista laporca ,, TreSnja‘“ moze se uvideti da su u svim
ispitivanim uzorcima podzemnih voda vrednosti koncentracija teSkih metala, fenola i
mineralnih ulja Ci0-C4o ispod remedijacionih vrednosti zagadujucih, opasnih i Stetnih materija
u vodonosnom sloju propisanih Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujucih, Stetnih i
opasnih materija u zemljiStu (,,Sluzbeni glasnik RS*, broj 30/18 1 64/19).

Koncentracije nitrata u svim ispitivanim uzorcima podzemnih voda sa lokaliteta kompleksa
cementare, kao 1 uzorcima na lokaciji jalovista laporca ,, TreSnja“, niZe su od prosecne propisane
godis$nje koncentracije propisane Uredbom o grani¢nim vrednostima zagaduju¢ih materija u
povrSinskim 1 podzemnim vodama 1 sedimentu 1 rokovima za njihovo dostizanje (,,SluZbeni
glasnik RS*, broj 50/12).

Povrsinske vode

Prema Uredbi o kategorizaciji vodotoka 1 Uredbi o klasifikaciji voda (,,Sluzbeni glasnik RS*,
broj 6/68) reka Crnica je do Popovca svrstana u I klasu vodotoka, a od Popovca do uséa u
Veliku Moravu u Ila klasu vodotoka. Potok Toplik nije kategorisan, jer se radi o veoma malom
vodotoku, izrazito lokalnog karaktera.

Otpadne vode fabrike cementa Moravacem d.o.o. Popovac su po svom poreklu zagadene
atmosferske vode sa manipulativnih povrSina i1 sanitarno-fekalne vode. Ove vode se
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preciS¢avaju na dva sistema za tretman otpadnih voda: PPOV Toplik iz koga se nakon
precis¢avanja ispustaju u potok Toplik i PPOV Crnica iz koga se nakon preciS¢avanja ispustaju
u reku Crnicu.

Moravacem d.o.o. Popovac kontrolise kvalitet voda Crnice 1 Toplika Cetiri puta godiSnje, od
strane ovlas¢ene institucije, na dva merna mesta: 50 m uzvodno od mesta ispustanja otpadnih
voda iz cementare 1 50m nizvodno od mesta ispustanja, a nakon 95% meSanja voda ispusta i
recipijenta. Rezultati ovih ispitivanja kvaliteta vode u Crnici i potoku Toplik pokazuju da vode
cementare ne uzrokuju pogorsanje kvaliteta vodotoka.

Na osnovu izvrSenih merenja (Izvestaji Cetiri kvartala iz 2024.godine) moze se konstatovati da
precis¢ene otpadne vode iz PPOV Toplik i PPOV Crnica nemaju negativan uticaj na kvalitet
vode, kako u potoku Toplik, tako i u reci Crnici.

Za potrebe rada novoprojektovanog postrojenja hlornog bajpasa sa filterom i silosom prasine,
voda ¢e se koristiti iskljucivo kao rashladna za potrebe hladenja puznog transportera sa
maksimalnim zapreminskim protokom od 18m?h. Nosilac projekta ve¢ poseduje zatvoreni
sistem recirkulacije rashladne vode (bazeni hladne i tople vode, rashladna kula i pumpe) sa
dovoljnim kapacitetom za rad novoprojektovanog postrojenja. Na ovaj na¢in nema generisanja
otpadnih voda, Sto znaci da pri stalnom radu postrojenje hlorog bajpasa sa filterom i silosom
prasine ne utice na kvalitet voda potoka Toplik i reke Crnice.

7 Opis Cinilaca Zivotne sredine na koje bi projekat mogao da utice

Primenjene tehnologije, upotrebljeni materijal, projektovani kapacitet, konstrukcije,
opremu, potro$nju energije itd. u toku izvodenja i eksploatacije:

U poglavlju 5. Opis mogucih uticaja na zivotnu sredinu u toku gradnje i kori$¢enjaj projekta
su dati svi ocekivani uticaji projekta.

Emisije zagadujucih materija u vazduh, vodu, zemljiSte, buke, vibracija, jonizujuceg i
nejonizujuceg zracenja, svetlosti, toplote, neprijatnosti u toku izvodenja i eksploatacije:

Emisije u vazduh, buka 1 uticaj na vode su opisani u poglavlju 5 Opis mogucih uticaja na
zivotnu sredinu u toku gradenja i koriS¢enja projekta. [zvodenje i1 koriS¢enje projekta nemaju
uticaj na kvalitet vode, zemljiSta, niti su izvor jonizujuceg 1 nejonizujuceg zracenja, svetlosti,
toplote. Moguc¢i izvori vibracija u hlornom bajpas sistemu prvenstveno poti¢u od rotiraju¢ih
masina, narocito ventilatora i transportnih sistema.

Negativno delovanje o¢ekivanih ostataka, nastanak, odlaganje i ponovno iskoriS¢avanje
otpada u toku izvodenja i eksploatacije:

Tokom izvodenja radova oCekuje se generisanje gradevinskog otpada, otpadnog, metalnog
otpada, stakla, plastika, ali i opasni otpad kao S§to su boje, lakovi, hemikalije, elektronski 1
elektricni otpad, ulja 1 maziva. Takode, povecace se 1 koli¢ina ambalaznog i komunalnog otpada
usled boravka radnika koji ¢e izvoditi projekat. Tokom redovnog rada nastaju vrece filtera koje
se redovno menjaju. Odrzavanjem opreme, koje ukljucuje preglede, ¢is¢enje, zamenu delova i
podmazivanje, mogu se generisati i sledee vrste otpada: metali (istroSeni ili oste¢eni delovi
sistema), opasan otpad (otpadna ulja i maziva), adsorbenti natopljeni uljima, kao i razlicite
hemikalije i njihova ambalaza.
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Vrste i oCekivane koli¢ine emisija gasova sa efektom staklene baste u toku izvodenja i
eksploatacije:

Na ovom nivou projektne dokumentacije nisu definisane vrste i tehni¢ke karakteristike
gradevinske mehanizacije predvidene za ugradnju hlornog bajpasa. Detaljan pregled odabrane
mehanizacije, ukljucujuéi specifikacije i podatke o emisijama u vazduh, bi¢e obuhvacen
projektom za izvodenje. CO2, N2O, CHa, O3 i odredeni ugljovodonici su glavni gasovi koji
povecavaju efekat staklene baste.

PodloZnost projekta klimatskim promenama u toku izvodenja i eksploatacije:

Ekstremne klimatske pojave, poput susa, poplava, toplotnih talasa, jakih vetrova i oluja, mogu
imati znac¢ajan uticaj na cementnu industriju, ukljucujuéi i hlorni bajpas sistem. Ove promene
uti¢u na dostupnost sirovina, proizvodne procese, energetsku potrosnju i ukupnu odrzivost
industrije.

Koris¢enje prirodnih vrednosti, posebno zemljiSta, vode i biljnog i Zivotinjskog sveta u
toku izvodenja i eksploatacije:

Izvodenje i1 redovan rad hlornog bajpasa uti¢e na prirodne vrednosti niti zahteva njihovo
koriS¢enje. Voda se koristi za hladenje opreme i uredaja, cirkuli$e u zatvorenom dvokruznom
sistemu.

Kumulativne uticaje projekta s uticajima drugih sprovedenih, odobrenih, povezanih ili
planiranih projekata na geografskom podruéju mesta izvodenja projekta:

Ugradnja hlornog bajpasa doprinec¢e smanjenju ukupnog uticaja cementare na Zivotnu sredinu.
Smanjenjem sadrzaja hlora u rotacionoj pe¢i ocekuje se i manji broj incidentnih zastoja peéi,
prouzrokovanih kondenzacijom hlora na zidovima predgrejaca 1 ciklona §to dovodi do
zaguSenja 1 zastoja peci. Dodatno, stabilizacija rada peci pozitivho utiCe na energetsku
efikasnost 1 smanjenje potros$nje goriva, ¢ime se redukuju emisije gasova sa efektom staklene
baste. Na taj nacin, sprovodenje hlorid bajpasa doprinosi poboljSanju ekoloSke odrzivosti
cementare, unapredenju kvaliteta vazduha 1 smanjenju potencijalnih negativnih uticaja na
okolinu.

8 Procenu uticaja na zivotnu sredinu u slu¢aju udesa

Moguc¢i akcidenti obuhvataju:

— Pozare,

— Otkazivanje sistema za preciS¢avanje gasova;

— Akcidente sa opremom u postrojenju;

— Akcidente sa opremom /vozilima u radnoj zoni;

— Akcidente sa vozilima tokom transporta sirovina, proizvoda itd,
— Prosipanje hemikalija.

Kao retki, ali moguc¢i akcidenti moraju se navesti i:

— Zemljotresi,
— Ekstremne klimatske pojave;
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— Razaranja (eventualne ratne situacije).
Pozari

Kao deo projektne dokumentacije, izraden je Elaborat zastite od pozara za hlornog bajpasa sa
filterom i silosom prasine.

Na osnovu tehnoloSkog procesa i fizicko-hemijskih osobina materija koje se koriste u
predmetnim procesnim uredajima, moze se konstatovati da su moguce klase pozara A (poZzari
koji obuhvataju Cvrste materije, u veoma maloj meri i pojava pozara na uredajima i
instalacijama pod elektricnim naponom (elektromotori, transformatori, razvodna postrojenja i
razvodni ormani). U delovima konstrukcije i opremi, gorivi materijali nisu zastupljeni.

Zbog specifi¢nosti tehnoloskog procesa koji su predmet ovog projekta, a u kojima se ne koriste,
ne uskladiStavaju, zapaljive supstance, pare ili gasovi proracunska potrebna otpornost na pozar
nije racunata.

Pozarno opterecenje je odredeno prema preteznoj nameni objekta, a prema zbirci propisa Kadi¢
- Sekulovi¢ ,,Zastita od poZara i eksplozija — priru¢nik za projektante®, knjiga II: Proizvodnja
cementa 42 MJ/m2 — nisko pozarno opterecenje, klasa opasnosti VI.

Pozarni sektori predmetnog postrojenja su objekat hladnjaka klinkera moze se smatrati
pozarnim sektorom (Pozarni sektor I), ostali delovi opreme zajedno sa Hladnjakom klinkera su
jedna tehnoloska celina i Nova elektroprostorija (Pozarni sektor II).

Za konstrukciju i obloge opreme predvideni su negorivi elementi. Bitna je Cinjenica da je
mogucnost nastanka pozara veoma mala i prakti¢no ne postoji sa aspekta ugradenih materijala
niti sa aspekta materija koriS¢enih u procesu proizvodnje.

Stepenista i platforme hlornog bajpasa postrojenja su kljucni elementi evakuacionog sistema.
Njihova struktura, raspored 1 materijali su pazljivo odabrani i ispunjavaju zahteve Pravilnika o
tehnickim normativima za zastitu industrijskih objekata od pozara (,,Sluzbeni glasnik RS*,
1/2018, 81/2023).

Otkazivanje sistema za preciS¢avanje gasova
Otkazivanje vrecastih filtera moZe da obuhvatu:

- ZaguSenje filtera usled prekomernog nakupljanja prasine, Sto mozZe smanjiti efikasnost
preciS¢avanja gasova

- Pucanje ili habanje filter vre¢a, $to moze dovesti do povecane emisije prasine u okolinu

- Ostecenje ventilatora 1 sistema za otpraSivanje usled nepravilnog protoka gasova i
povecanog otpora u filterima

- Neispravan rad sistema za ¢iS€enje filtera, Sto moze smanjiti kapacitet filtracije

Akcidenti sa silosom za praSinu podrazumevaju:

- ZaguSenje 1 prekomerno nakupljanje praSine u silosu, §to moze izazvati pritisak i
mogucénost eksplozije prasine

- Povecan staticki elektricitet 1 mogucénost varni¢enja, S§to moze dovesti do
samozapaljenja prasine

- Pucanje sigurnosnih ventila ili curenje prasSine usled pove¢anog unutrasnjeg pritiska
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- Neispravan rad transportnog sistema, §to moZze izazvati prosipanje praSine ili prekid
rada sistema.

Akcidente sa opremom /vozilima u radnoj zoni

Ovi akcidenti mogu nastati tokom dopremanja materijala za izgradnju hlornog bajpasa, kao i
pri izvodenju radova u neposrednoj blizini postrojenja. Glavni rizici ukljucuju:

- nezgode tokom transporta materijala (Sudari ili prevrtanja vozila prilikom transporta
teskih 1 kabastih delova bajpasa, oSte¢enje infrastrukture (puteva, instalacija, drugih
objekata) zbog loSe procene rute transporta, ispadanje ili prosipanje materijala tokom
istovara ili skladistenja),

- nezgode pri istovaru i manipulaciji materijalima (prevrnuée dizalica, viljuskara ili
drugih masina pri istovaru teskih elemenata bajpasa; povrede radnika usled nepravilne
upotrebe opreme ili nepropisnog rukovanja teretom; oStecenje ve¢ postojece opreme
postrojenja pri istovaru ili premjestanju materijala),

- kvarovi i havarije na radnim masinama (mehanicki kvarovi gradevinskih masina, $to
moze izazvati kaSnjenja i dodatne rizike na gradiliS§tu; Curenje goriva, ulja ili
hidrauli¢nih te¢nosti iz vozila i radnih masina, $to moze dovesti do zagadenja tla i
potencijalnog pozara; neispravnost koc¢ionih sistema ili drugih klju¢nih delova vozila
koji mogu uzrokovati nezgode)

Akcidentno zagadenje zemljiSta i podzemne vode moZze do¢i usled akcidenata na radnim i
transportnim masinama, a koje podrazumevaju curenje goriva, ulja ili hidrauli¢nih te¢nosti.

Retki, ali mogu¢i akcidenti podrazumevaju zemljotres (oSteéenje sistema za precis€avanje
gasova, mehaniCka oSte¢enja cevovoda i delova postrojenja), ekstremne klimatske pojave
(nagla promjena temperature moze uticati na efikasnost rada hlornog bajpasa, a poplave mogu
1zazvati prodor vode u skladista sirovina i povecati koroziju opreme), razaranja (ratne situacije,
sabotaze).

9 Opis mera predvidenih u cilju spreCavanja, smanjenja i, gde je to
moguce, otklanjanja svakog znacajnijeg Stetnog uticaja na Zivotnu
sredinu

S obrzirom na procenjene uticaje na zivotnu sredinu, nosilac projekta je u obavezi da
primenjuje mere zastite Zivotne sredine propisane zakonskim i podzakonskim aktima:

Opsti zakonski propisi:

— Zakon o zastiti Zivotne sredine (,,S1. glasnik RS*, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr.
zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 — odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 — dr.
zakon i 94/24)

— Zakon o zastiti prirode (,,Sl.glasnik RS*, br. 36/09, 88/10, 91/10 — ispr, 14/16, 95/18 -
dr. zakon, 71/21);

— Zakon o planiranju i izgradnji (,,S1. glasnik RS*, br. 72/09, 81/09 - ispr, 64/10 - odluka
US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 1, 37/19, 9/20, 52/21 1 62/23).
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Mere zastite vazduha preduzimace se u skladu sa Zakonom o zastiti vazduha (,,S1. glasnik RS*,
36/2009-60, 10/2013-30, 26/2021) i podzanskih akata:

— Uredba o grani¢nim vrednostima emisija zagadujuc¢ih materija u vazduh iz stacionarnih
izvora zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje (,,Sl. glasnik RS* 111/2015,
83/2021),

— Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (,,S1. glasnik RS*,
11/2010, 75/2010, 63/2013).

Mere zastite od buke preuzimace se u skladu sa Zakonom o zastiti od buke u Zivotnoj sredini
(,,S1. glasnik RS*, br. 96/2021) 1 podzakonskim aktom:

— Uredbi o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama uza ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u zivotnoj sredini (,,SI. glasnik
RS, broj 75/2010).

Mere upravljanja otpadom preduzimace se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (,,SI.
glasnik RS*, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018, 35/2023) i podzakonskim aktima:

— Uredba o nacinu 1 postupku upravljanja otpadom od gradenja i ruSenja (,,Sl. glasnik
RS*, br. 93/2023, 94/2023),

— Pravilnik o nacinu skladi$tenja, pakovanja i obeleZavanja opasnog otpada (,,SI. glasnik
RS*, br. 95/2024),

— Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godiSnjeg izvesStaja o otpadu sa uputstvom za
njegovo popunjavanje (,,Sl. glasnik RS*, br. 7/2020, 79/2021)

— Pravilnik o sadrzini zahteva za upis u Registar nusproizvoda 1 Registar otpada koji je
prestao da bude otpad (,,Sl. glasnik RS*, br. 76/2019, 95/2022),

— Pravilnik o kriterijumima za odredivanje nusproizvoda i obrascu izveStaja o
nusproizvodima, nacinu i rokovima za njegovo dostavljanje (,,S1. glasnik RS*, br.
76/2019, 95/2022, 29/2024)

— Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog
obavestenja, na¢inu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje (,,SI.
glasnik RS*, br. 17/2017)

— Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje
(,,S1. glasnik RS, br. 114/2013),

— Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (,,S1. glasnik RS*, 56/2010,
93/2019, 39/2021, 65/2024).

Mere tokom izvodenja radova

Mere zastite vazduha

Uticaj emisije izduvnih gasova i prasine na kvalitet vazduha smanji¢e se primenom slede¢ih
mera:

— Ograni¢enjem povrsine lokacije gde se izvode radovi kao i trajanje radova, uz
planiranje radnih aktivnosti u skladu sa vremenskim uslovima kako bi se smanjila
emisija praSine (npr. izbegavanje radova u vetrovitim danima);
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— Dnevnim c¢iS¢enjem prilaznih puteva u blizini lokacije radi sprecavanja nastajanja
prasine;

— Dnevnim ¢is¢enjem manipulativnih i radnih povrsina od gradevinskog otpada i prasine.

— Pravilnim izborom gradevinskih masina i vozila radi nabavke savremenih uredaja sa
najmanjom emisijom izduvnih gasova (npr. elektri¢nih ili hibridnih masina);

— Pracenjem 1 odrzavanjem ispravnosti motora i mehanizacije u cilju eliminisanja
prekomerne emisije izduvnih gasova. Ovo ukljucuje redovnu zamenu filtera i ulja, kao
1 kontrolu emisije izduvnih gasova.

— Isklju¢ivanjem iz rada motora kada se mehanizacija i vozila ne koriste, kako bi se
sprecila nepotrebna emisija gasova i smanjila potro$nja goriva.

— KoriS¢enjem sistema za prskanje vodom na mestima intenzivnih radova (kao $to
iskopavanja temelja) radi smanjenja prasine u vazduhu.

— Edukacijom radnika o pravilnim tehnikama rada i merama za zastitu zivotne sredine,
ukljucujuéi upravljanje emisijom prasine i gasova.

— Postavljanjem uredaja za monitoring kvaliteta vazduha na i oko gradiliSta kako bi se
pratila emisija i preduzele korektivne mere u sluc¢aju prekoracenja dozvoljenih
vrednosti.

Mere zastite od buke

— Tokom pauza, motori gradevinskih masina moraju biti iskljuceni kako bi se smanjila
emisija buke 1 nepotrebno opterec¢enje okoline.

— Obavezno obavestavanje okolnog stanovniStva o predstoje¢im bu¢nim radovima,
njihovoj prirodi i predvidenom trajanju, uz pruzanje informacija 0 mogué¢im merama
ublazavanja.

— Za vreme izvodenja radova potrebno je redovno sprovoditi periodi¢na merenja nivoa
buke kako bi se osiguralo da generisane vrednosti ne prelaze zakonom propisane
granice.

— U slucaju da se monitoringom utvrde poviSeni nivoi buke koji dovode do jakih 1 stalnih
smetnji u neposrednom okruZenju, na gradevinskoj opremi i na delu gradilista na kojem
se izvode radovi postaviti potrebno je postaviti odgovaraju¢e zvu€ne barijere na
gradevinskoj opremi i na delu gradiliSta gde se izvode radovi 1 koristiti opremu sa
ugradenim sistemima za smanjenje buke i vibracija.

— Planirati radove sa visokim nivoom buke tokom dana, izbegavaju¢i izvodenje ovakvih
aktivnosti u ranim jutarnjim i ve€ernjim satima, kako bi se smanjio uticaj na okolno
stanovniStvo.

— Primenjivati savremenu gradevinsku opremu i alate dizajnirane za smanjenje buke,
poput elektricnih ili pneumatskih uredaja sa nizim nivoima zvuka.

— Osigurati da svi radnici koriste li¢nu zasStitnu opremu za usi (poput antifona ili Cepic¢a
za usi) u zonama visokog nivoa buke kako bi se zastitilo njthovo zdravlje.

— Primena tehnic¢kih mera za redukciju buke, poput zvu¢no izolovanih kuc¢ista za maSine
1 uredaja koji proizvode intenzivne vibracije.

— Redovno odrzavanje gradevinske mehanizacije kako bi se minimizovala buka
uzrokovana neispravnim delovima ili nepravilnim radom opreme.

Upravljanje otpadom
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Sa svim otpadom koji nastaje tokom izvodenja radova potrebno je postupati u skladu sa
Zakonom o upravljanju otpadom (,,SI. glasnik RS*, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018,
35/2023) 1 podzakonskim aktima.

Kako je navedeno u potpoglavlju 6.1.3. Stvaranje otpada, tokom izgradnje ocekuje se
generisanje oko 40 m® gradevinskog otpada (zajedno predstavljaju indeksni broj 17 01 07 -
mesavine ili pojedine frakcije betona, cigle, plo¢ice i keramika drugaciji od onih navedenih u
17 01 06*).

Prema izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom iz 2023. godine i Uredbi o na¢inu
1 postupku upravljanja otpadom od gradenja i ruSenja (,,SI. glasnik RS*, br. 93/2023 1 94/2023
- ispr.), proizvodac otpada od gradenja i rusenja u obavezi da sacini Plan upravljanja otpadom
od gradenja i ruSenja, na koji se dobija saglasnost od organa zaduzenog za zastitu zivotne
sredine na nivou ministarstva.

Vlasnik otpada od gradenja i ruSenja je odgovoran za tretman otpada, Sto moze vrSiti
samostalno ili moze otpad predati ovlaséenim operaterima sa dozvolom za tretman ove vrste
otpada. Troskove tretmana, ponovnog iskoris¢enja i/ili odlaganja otpada od gradenja i ruSenja
snosi vlasnik otpada.

Nosilac projekta je duzan da sprovede sledece mere:

— Vrsiti sakupljanje, sortiranje, pakovanje i privremeno skladistenje nastalog otpada.

— Otpad razvrstavati i pakovati na mestu nastanka.

— Obezbediti dovoljan broj obelezenih namenskih kontejnera za prikupljanje i
privremeno odlaganje ¢vrstog komunalnog otpada, kao i kontejnera za gradevinski
otpad.

— Potencijalni opasni otpad klasifikovati 1 sakupiti u odgovarajuce kontejnere 1 izvrsiti
karakterizaciju otpada.

— Vrsiti razdvajano sakupljanje i1 privremeno odlaganje komunalnog i potencijalno
opasnog otpada.

— Opasan otpad privremeno skladistiti u pokrivenim kontejnerima na zatvorenom
prostoru, na prethodno odredenoj lokaciji. Odvozenje ovog otpada vr$i operater koji
ima odgovarajuc¢u dozvolu za upravljanje opasnim otpadom;

— Ambalazu od opasnog otpada sakupljati na kontrolisanim, privremenim deponijama do
predaje distributeru koji je isporucio ulje, derivate nafte i slicnu vrstu otpada;

— Dalji postupak sa Cvrstim i1 tecnim opasnim otpadom uskladiti sa rezultatima
karakterizacije otpada, a preuzimanje i kona¢no zbrinjavanje poveriti ovalas¢enom
pravnom licu.

— Uspostaviti sistem za elektronsko evidentiranje i pracenje tokova otpada, ukljucujuci
koli€inu, vrstu i na¢in odlaganja otpada.

— Organizovati obuku za zaposlene o pravilnom rukovanju, skladiStenju i zbrinjavanju
otpada, uz poseban naglasak na opasan otpad.

— Redovno kontrolisati stanje kontejnera, cisterni i buradi za otpad kako bi se izbeglo
curenje ili oStecenja koja mogu izazvati kontaminaciju okoline.
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Mere zaStite Zivotne sredine tokom redovnog rada

Mere zastite vazduha

— Vrsiti redovno CiS¢enje vrecastog filtera, zamenu filtera i o tome voditi evidenciju;

— Ukoliko se pokaze da zamena vrecastih filtera mora biti ucestalija operater ¢e postupiti
u skladu sa tim;

— Vrsiti redovnu kontrolu rada kako bajpasa ventilatora tako 1 ostalih ventilatora na novoj
opremi,

— Ukoliko dode do prekoracenja grani¢nih vrednosti emisija, preduzeti adekvatne mere
kako bi se emisije zagadujuc¢ih materija dovele u okvir propisanih vrednosti;

— Vrsiti redovan monitoring emisija u vazduh iz silosa praSine tokom probnog rada;

— Ukoliko dode do kvara uredaja kojima se obezbeduje sprovodenje propisanih mera
zastite ili do poremecaja tehnoloskog procesa, nosilac projekta je duzan da kvar ili
poremecaj otkloni ili obustavi tehnoloski proces kako bi se emisija svela u dozvoljene
granice u najkra¢em roku;

— Koristiti pri redovnom radu ispravna vozila i mehanizaciju. Rad svih teretnih vozila 1
masina koji ¢e se koristiti u toku redovnog rada moraju biti u skladu propisima o
kvalitetu izduvnih gasova (grani¢nim vrednostima emisija zagadujuc¢ih materija u
izduvnim gasovima);

— Iskljucivati motore vozila kada su ista u stanju mirovanja;

— Primenjivati mere predvidene Planom zastite od pozara;

Mere smanjenja buke

— Po zavrSetku radova na novoprojektovanom delu postrojenja izvrsiti kontrolno merenje
buke za novu opremu koja predstavlja novi izvor buke, kako bi se utvrdilo da li
odgovaraju predvidenim opsezima od strane proizvodaca;

— Nakon pustanja novoprojektovanog dela postrojenja u rad obezbediti i prvo merenje
buke u Zivotnoj sredini, u okolini novog dela postrojenja;

— Postaviti sve prigusivace, kako je projektom predvideno, kako bi se smanjio uticaj buke
1 vibracija;

— Svu opremu postaviti na odgovaraju¢e podloge, kako bi se buka i vibracije §to manje
prenosile na okolnu sredinu;

— Ukoliko dode do prekoracenja nivoa buke u Zivotnoj sredini koje direktno uti¢e na
osetljive spoljne receptore potrebno je preduzeti dodatne mere za smanjenje iste;

— Utovar kamiona cisterni koji odvoze prikupljenu prasinu, ako je moguce, uvek vrsiti u
dnevnom rezimu rada;

— Ne ostavljati uklju¢ene motore na vozilima i mehanizaciji kada se ne koriste;

— Osigurati da svi zaposleni tokom redovnog rada koriste licnu zastitnu opremu za usi
(poput antifona ili Cepi¢a za uSi) u zonama visokog nivoa buke kako bi se zastitilo
njihovo zdravlje.

Mere upravljanja otpadom

— Izvrsiti karakterizaciju otpada;
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Za zbrinjavanje otpada angazovati operatere za upravljanje otpadom koji su ovlasceni
za preuzimanje date vrste otpada;

Kretanje neopasnog otpada treba da prati poseban Dokument o kretanju (opasnog
otpada;

Kretanje opasnog otpada treba da prati poseban Dokument o kretanju opasnog otpada;
Voditi dnevnu evidenciju o otpadu 1 dostaviti redovni godisnji izveStaj Agenciji za
zastitu zivotne sredine do 31. marta tekuce godine za prethodnu godinu;

SkladiSte opasnog otpada mora biti ogradeno, fizicki obezbedeno, zaklju¢ano i pod
stalnim nadzorom,;

Zabranjeno je meSanje razlicitih tokova opasnog otpada

Opasan otpad ne moze biti privremeno uskladisten na lokaciji duze od 36 meseci,
Posuda za skladistenje opasnog otpada mora biti zatvorena i izradena od materijala koji
obezbeduje nepropustljivost i koji je otporan na otpad koji se u njima nalazi;

Posude u kojima se nalazi opasan otpad, a u ¢ijoj blizini se nalaze posude za skladiStenje
opasnog otpada ¢iji je sadrzaj nekompatibilan, moraju biti zaSticene medusobno i
odvojene pregradom, bankinom, nasipom, zidom ili na drugi bezbedan nacin;

Posude za skladistenje kontrolisati kroz redovne provere u pogledu prisustva oStecenja,
curenja, korozije ili drugog oblika osStecenja;

Upakovan otpad vidljivo i jasno obeleziti.

Mere zaStite Zivotne sredine u slu¢aju udesa

Preventivne i organizacione mere:

Upoznati zaposlene (izvrsiti obuku) sa opasnostima kojima mogu biti izloZeni u toku
rada, sa procedurama u slu¢aju udesa, osnovnim performansama zaStitne opreme 1
nac¢inom upotrebe;

Upoznati zaposlene sa na¢inom sprovodenja preventivnih mera zaStite od poZzara, kao i
sa upotrebom uredaja, opreme i sredstava za gasenje pozara;

U izradenom dokument o obavezama, nacinu postupanja i sprovodenju mera zastite
tokom redovnog rada, kao i za slucaj udesa, dopuniti ga potrebnim merama za
novoprojektovani deo postrojenja;

Definisati procedure, mere zastite 1 nacin intervencije u sluc¢aju havarijskih situacija, u
skladu sa kojim je potrebno planirati i postaviti odgovaraju¢u posudu/objekat za
smestaj sorbenata ili drugih sredstava koji su potrebni za intervenciju u slucaju nastanka
havarijskih situacija (izlivanja goriva, i drugih supstanci koje mogu da ugroze - zagade
zemljiSte 1 podzemne vode);

Izraditi planova kontrole 1 pregleda: instalacija, opreme, sistema za gasenje pozara,
dojavu pozara i ostalih sistema ¢ija ispravnost uti¢e na smanjenje rizika;

Izraditi planove, organizaciju i sprovodenje redovnih osposobljavanja svih zaposlenih
za gaSenje pocetnih pozara i za sprovodenje evakuacije;

Redovno planirati i sprovoditi osposobljavanja lica zaduZenih za zastitu od poZara;
Redovno vrsiti kontrolu ispravnosti svih vozila i mehanizacije koja je potrebna za rad
na novoprojektovanom delu postrojenja i o tome voditi evidenciju;

Mere protivpozarne zastite:
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— Sprovesti mere predvidene Elaboratom predvidenih mera zaStite od pozara, Cijom
primenom su ispunjeni osnovni zahtevi zastite od pozara u slucaju dejstva pozara, u
skladu sa vaze¢im Pravilnikom o sadrzini, na¢inu 1 postupku izrade i nain vrSenja
kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (,,Sluzbeni glasnik RS",
broj 96/23);

— Postaviti dovoljan broja protivpoZzarnih aparata u skladu sa projektom zastite od pozara
za novoprojektovani deo postrojenja;

— Postaviti hidrantsku mrezu za novoprojektovani deo postrojenja;

— Postaviti uredaje koji omogucavaju automatsko otkrivanje i javljanje pozara za
novoprojektovani deo postrojenja;

— Omoguciti slobodan i1 nesmetan pristup vozilima profesionalne vatrogasno spasilacke
jedinice na celoj lokaciji predmetnog pojekta;

— Postaviti zastitu od napona dodira i gromobransku zastitu koje predstavljaju uzemljenje
sa zajednickim uzemljivacem;

— U novoprojektovanom delu postrojenja obeleZiti zone opasnosti odgovarajué¢im
znakovima upozorenja i opasnosti;

— Ograniciti pristup predmetnom projektu i rukovanje sa instalisanom opremom samo
ovlas¢enim i stru¢no osposobljenim licima;

— Zabraniti prisustvo predmeta ili sredstva koji povecavaju opasnost od pozara ili
eksplozije.

10 Program pracenja uticaja na Zivotnu sredinu

Rezultati pracenja Zivotne sredine pre otpocinjanja projekta
Vazduh

Uredbom o utvrdivanju zona i aglomeracija (,,Sluzbeni glasnik RS*, broj 58/2011 1 98/2012)
podrucje Srbije podeljeno je na tri zone i1 osam aglomeracija, radi kontrole, odrzavanja uslova
1/ili poboljsanja kvaliteta vazduha. Naselje Popovac 1 grad Paracin pripadaju zoni Srbija.

U skladu sa Zakonom o zastiti vazduha 1 Uredbom o uslovima za monitoring 1 zahtevima
kvaliteta vazduha, Agencija za zaStitu Zivotne sredine je proglaSena odgovornim izvr§iocem za
uspostavljanje 1 upravljanje sistemom za automatsko pracenje kvaliteta vazduha u okviru
drZzavne mreZe za monitoring, a na podrucju grada Paracina, kvalitet vazduha se prati na dva
merna mesta — u gradu Parac¢inu i u Popovcu.

Na osnovu Izvestaja o stanju zivotne sredine u Republici Srbiji za 2023. godinu koji je
pripremila Agencija za zastitu zivotne sredine, kvalitet vazduha u Paraéinu pripadao je prvoj,
a u Popovcu trecoj kategoriji.

Na osnovu podataka u pomenutom Izvestaju Popovac je bio u 2023. godine medu prekomerno
zagadenim gradovima u Srbiji, a uzrok je bio prisustvo suspendovanih Cestica PMio iznad
dozvoljenih granica. U Popovcu je 137 dana u 2023. godini zabeleZeno prekoracenje
dozvoljene koncentracije suspendovanih &estica od 50 pg/m® (procenat validnih podataka
minimum 90%). Na drugoj mernoj stanici, u gradu Paracinu, nije bilo prekoracenja i vazduh je
bio u prvoj kategoriji.

26



Prema podacima sa automatske merne stanice u Popovcu iz 2024. godine, moze se reci da je
belezena povecana koncentracija suspendovanih Cestica PMas 1 PMio, ali da nije bilo
prekoracenja dozvoljenih koncentracija za NO2, SO, 1 CO.

U skladu sa propisanim uslovima integrisanom dozvolom u cementari Moravacem d.o.o.
Popovac vrsi se pra¢enje emisija u vazduh iz tackastih izvora emisija. Kontinualna merenja
zagaduju¢ih materija vrSe se na emiteru Mlina cementa i Rotacione peci i to: oksida azota
izrazenih kao NO», oksida sumpora izrazenih kao SO, praskastih materija, ugljen monoksida,
ukupnog organskog ugljenika TOC, hlorida HCI. Na istom emiteru vr$e se periodi¢na merenja:
dva puta godiSnje se mere fluoridi HF, benzen, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, amonijak
NH3 (od 2026. godine ¢e se meriti kontinualno), a jedanput godi$nje se mere dioksini i furani,
Cd+TI, Hg. Takode, prate se i procesni parametri. Kontinualna merenja u 2024. godini, kao 1
periodi¢na merenja, su pokazala da nema prekoracenja propisanih GVE na ovom emiteru. Na
emiteru je postavljen sistem za otprasivanje — vrecasti filter.

S obzirom da se predmetnim projektom izdvajaju gasovi na ulazu u rotacionu pe¢, a iz njih
izdvajaju Cestice 1 hloridi, u nastavku su dati rezultati kontinualnog monitoringa emisija iz
rotacione peci.

Mesec Praskaste | SO, NOx, TOC, CO, HCI,
materije, mg/Nm? mg/Nm? mg/Nm? mg/Nm? mg/Nm?
mg/Nm?

GVE=30 | GVE=100 | GVE=800 | GVE=30 | GVE=30 | GVE=30

Januar 5,77 5,28 554,95 13,57 439,84 0,31

Februar 6,16 4,53 620,64 255,24 0,01

Mart

April 6,78 7,11 539,40 8,98 206,83 0,07

Maj 6,29 8,18 510,67 3,89 206,50 1,47

Jun 2,01 6,51 482,74 7,13 324,00 0,22

Jul 2,58 6,35 526,74 28,50 370,84 0,61

Avgust 2,41 3,86 509,86 23,18 208,37 0,42

Septembar | 2,75 5,23 472,03 25,88 305,40 0,44

Oktobar 2,89 14,45 405,50 28,98 466,93 0,80

Novembar | 3,32 3,47 336,36 24,00 422,47 0,56

Decembar | 3,78 6,72 371,77 17,37 465,55 0,84

Srednja 3,92 6,64 474,63 17,70 338,29 0,55

godisnja

vrednost

Napomena: Grani¢ne vrednosti emisije su propisane Integrisanom dozvolom (prema Reference
Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide i BAT zakljucci za proizvodnju
cementa, kre¢a i magnezijum oksida - COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 26 March
2013 establishing the best available techniques (BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the
European Parliament and of the Council on industrial emissions for the production of cement, lime and
magnesium oxide)

Periodi¢na merenja, dva puta godisnje, se vrse na ostalim tehnoloSkim emiterima (mlinovima
cementa i ¢vstog goriva, drobilici krecnjaka i laporca, separatorima mlinova, transporterima,
dozimatu mlina cementa, separatorima mlinova, bunkeru mlina uglja 1 pripremljenog
materijala, liniji pakovanja, susari mlina cementa, otprasiva¢ima). Na ovim emiterima mere se
emisije praSkastih materija u vazduh. Merenja u 2024. godini su pokazala da nema
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prekoracenja propisanih GVE na ovim emiterima. Na emiterima su postavljeni sistemi za
otprasivanje — vrecasti filter.

Takode, periodi¢na merenja vrse se i na energetskim postrojenjima tj. kotlarnicama: restorana,
glavne radionice, centralne garderobe, upravne zgrade, bivseg kapeksa, FLS upravne zgrade.
Na ovim emiterima prate se emisije slede¢ih zagaduju¢ih materija: oksida azota izrazenih kao
NO», ugljen monoksid. Pri tome prate se i procesni parametri. U 2024. godini na oba merenja
rezultati na ovim emiterima zadovoljavali su integrisanom dozvolom propisane GVE. Kao
energent se koristi prirodni gas i nema ugradenog sistema za smanjenje emisija gasova na ovim
emiterima.

Sva merenja emisija u vazduh vrsi spoljna akreditovana laboratorija ovlas¢ena za tu vrstu
merenja.

Stepen zagadenosti vazduha u okolini fabrike cementa zavisi od intenziteta emisije gasova i
Cestica iz njenih pogona, individualnih lozista u naselju i motornih vozila, kao i lokalnih
meteoroloskih faktora, dok u manjoj meri zavisi od daljinskog transporta, s obzirom na polozaj
i udaljenost velikih emitera.

Kada je u pitanju kvalitet vazduha u Popovcu, kao i Para¢inu, mora se napomenuti da na ovoj
lokaciji trenutno ima viSe proizvodnih postrojenja, kao $to su: Srpska fabrika stakla Paracin,
Fabrika stocne hrane MAG doo Paracin, Fabrika betona TRANSKOP Paracin, proizvodni
pogon fabrike ¢okolade PIONIR Paraéin, Proizvodnja gradevinskog materijala ROFIX d.o.o.
Srbija Popovac i dr.

Buka

Fabrika se nalazi u neposrednoj blizini naselja Popovac. Naseljeni deo Popovca je
severozapadno od fabrike. U neposrednoj blizini fabrike nalaze se individualna domacinstva,
zgrada poSte 1 crkva.

Bukom od rada fabrike cementa potencijalno su ugrozeni stambeni objekti u okruzenju fabrike.
Buka u cementari potice od rada pogona cementare i pratecih aktivnosti. Veliki izvori buke u
cementari su: mlin cementa, mlin uglja, mlin sirovina, drobilica FLS, kao 1 rotaciona pec.
Takode, ne manje zanemarljivi izvori buke su 1 prevozna sredstva koja dovoze/odvoze sirovine,
pomoc¢ne materijale, gorivo, gotove proizvode 1 dr.

U Moravacem d.o.o. vr$i se merenje nivoa buke u zivotnoj sredini, na otvorenom prostoru oko
fabrike, na granici parcela u vlasniStvu cementare. Merenja se vrSe na 10 mernih mesta u
dnevnom, vecernjem i1 noénom terminu merenja, pri uobiajenom radu fabrike, kao i
uobicajenim aktivnostima naselja (radovi u bliZoj i daljoj okolini, prolazak vozila i dr.)

Radno vreme fabrike cementa je od 0 do 24 ¢asa, sedam dana u nedelji.

U skladu sa Zakonom o zastiti od buke u Zivotnoj sredini (,,Sluzbeni glasnik RS*, broj 96/21),
¢lan 17, stav 5, kao grani¢ne vrednosti se primenjuju najvece propisane grani¢ne vrednosti iz
Uredbe o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora
buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (“Sluzbeni glasnik RS”, broj
75/10) odnosno grani¢ne vrednosti vrednosti indikatora buke za dan i vece/no¢ 65/55 dB(A)
(otvoren prostor).
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Na osnovu obavljenog ispitivanja nivoa buke, koja nastaje radom cementare Moravacem d.o.o.
u Popovac, na granici kompleksa, na ukupno 10 mernih mesta na otvorenom prostoru moze se
zakljuciti da merodavni nivoi ukupne buke ne prelaze grani¢ne vrednosti indikatora buke za
dnevni, vecernji i no¢ni period na svim mernim tackama.

Monitoring emisija u vazduh

Sagledavaju¢i uticaje predmetnog projekta na zivotnu sredinu, Nosilac projekta se obavezuje
da uz postoje¢i monitoring koji sprovodi u skladu sa vaze¢om integrisanom dozvolom broj
353-01-00013/2019-09 od 19. 10. 2020. godine (izmena od 23. 04. 2021.godine i revizija od
09. 03. 2022. godine) vrsi dodatni monitoring emisije prasSkastih materija u vazduh na
taCkastom emiteru 4A 1-BF2 Filter silosa. Monitoring vrsiti dva puta godiSnje na emiteru silosa
za praSinu. Monitoring vrsiti u skladu sa Uredbom o merenjima emisija zagaduju¢ih materija
u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja (,,Sluzbeni glasnik RS*, broj 5/16 1 10/24).

Monitoring emisije praskastih materija na emiteru silosa prilikom vrSenja monitoringa mora
zadovoljiti, kao novi deo postrojenja, zahteve BAT-a kao 1 Uredbe o grani¢nim vrednostima
emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim postrojenja za
sagorevanje (,,Sluzbeni glasnik RS*, broj 111/15 1 83/21).

Zagadujuca materija GVE prema BAT GVE prema Uredbi
(mg/Nm?) (mg/Nm?)
Ukupne praskaste materije 30 50

Rezultati merenja emisija u vazduh iz silosa prasine moraju biti sastavni deo IzvesStaja o
povremenom merenju emisije koji se dostavlja Agenciji za zastitu zZivotne sredine u roku od 30
dana od dana izvrSenog merenja, a za merenja na godiSnjem nivou u vidu godiSnjeg izvesStaja
najkasnije do 31. marta tekuce godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Monitoring buke

U skladu sa integrisano dozvolom broj 353-01-00013/2019-09 od 19. 10. 2020. godine (izmena
od 23. 04. 2021.godine i revizija od 09. 03. 2022. godine), Nosilac projekta je u obavezi da vrsi
merenje buke na deset mernih mesta, jednom godisnje. Broj mernih mesta i dinamika merenja
se zadrzavaju, hlornog bajpasa sa filterom 1 silosom ne zahteva povecanje broja mernih mesta
1 broja merenja. Referentna mesta za merenje buke u Moravacem d.o.o. ostaju:

— Merno mesto 1: Jugozapadno od kompleksa, na travnatom platou ispred glavnog ulaza
u krug cementare, na udaljenosti 10 m od ulaza u fabriku.

— Merno mesto 2: Jugozapadno od kompleksa, na betonskom platou ispred poste, na
udaljenosti 15m od ivice kolovoza.

— Merno mesto 3: Severozapadno od kompleksa, na travnatoj povrSini izmedu crkve i
pogona cementare, na udaljenosti 20 m od zidane ograde..

— Merno mesto 4: Severno od kompleksa, naspram transportne kapije.

— Merno mesto 5: Severno od kompleksa, naspram drobilice gde se vrs$i dopremanje
laporca i kre¢njaka, na udaljenosti 1m od zicane ograde.

— Merno mesto 6: Jugoisto¢ni ugao kompleksa, iza postrojenja za pre€iS¢avanjeotpadnih
voda, na travnatoj povrsini, 3m od Zi¢ane ograde.
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Merno mesto 7: Juzno od kompleka, ispod mlina uglja, na travnatoj povrsini, 3m od
zi¢ane ograde.

Merno mesto 8: Juzno od kompleksa, iza Ekoreka, na travnatoj povrsini, 2m od zi¢ane
ograde.

Merno mesto 9: Jugozapadno od kompleksa, iza kancelarija Ekoreka, na travnatoj
povrsini, 2m od zi¢ane ograde.

Merno mesto 10: Jugozapadno od kompleksa, na travnatoj povrsini, 30m ispred teretne
kapije.

T

Slika 2 PoloZaj mernih mesta buke
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