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4.1.3 RESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA PRP 400kV
DIMITROVGRAD 2

Na osnovu Clana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 81/09 — ispravka,
64/10 — US, 24/11, 121/12, 42/13 — US, 50/13 — US, 98/2013 — US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19 — dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nac¢inu i postupku izrade i
nacin vr$enja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, kao:

ODGOVORNIPROJEKTANT

za izradu 4.1 — Projekat elektroenergetskih instalacija PRP 400kV Dimitrovgrad 2 koji je deo
idejnog resenja za novu gradnju objekta Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV
Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400kV za uvodenje DV br.404 TS Nis 2 -
granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2, na k.p. 2443, 2444, 2445, 2449, 2450,
2460, 2462, 2464, 2465, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486,
2487, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2502, 2509, 2510, 2511, 2520, 2515, 2518,
2519, 2905, 2475, 2446, 2447, 2904, 2448, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2357,
2358, 2344, 2348, 2320, 2328, 2329, 2331, 2332 Opstina Dimitrovgrad, odreduje se:

Dejan Dmitri¢, dipl.iinz.el..............ooovviviiiiii e, 351 N673 14

Projektant: Kodar Energomontaza d.o.o. Beograd
Ikrabus 3 Nova 19, 11080 Beograd
Br. licence firme: 351-02-01514/2023-09

Odgovorno lice/zastupnik: Za odgovorno lice, Janka Berberoviéa,
po ovlascenju br. 2/675,
Zorica llié
Potpis: s 9
A,
Broj dela projekta: P-1450-IDR-4.1
Mesto i datum: Beograd, Oktobar 2024.
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4.1.4 1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA PRP 400kV

DIMITROVGRAD 2

Odgovorni projektant projekta 4.1 — Projekat elektroenergetskih instalacija PRP 400kV
Dimitrovgrad 2 koji je deo ldejnog reSenja za novu gradnju objekta Prikljuéno razvodno
postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400kV za uvodenje
DV br.404 TS NisS 2 - granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2, na k.p. 2443,
2444, 2445, 2449, 2450, 2460, 2462, 2464, 2465, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482,
2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2502, 2509, 2510,
2511, 2520, 2515, 2518, 2519, 2905, 2475, 2446, 2447, 2904, 2448, 2349, 2350, 2351, 2352,
2353, 2354, 2355, 2357, 2358, 2344, 2348, 2320, 2328, 2329, 2331, 2332 KO Mazgos, Opstina

Dimitrovgrad,

1. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i

Dejan Dmitri¢, dipl.inz.el

IZJAVLIUJEM

normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. da je projekat u svemu u skladu sa nacinima za obezbedenje ispunjenja osnovnih zahteva za

objekat predvidenih elaboratima.

Odgovorni projektant:

Broj licence:

Potpis:

Broj dela projekta:

Mesto i datum:

Dejan Dmitri¢, dipl. inz.el.

351 N673 14

Gpur drw

P-1450-IDR-4.1

Beograd, Oktobar 2024.
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4.1.5 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

41.51 UVOD

Predmet ovog dela projekta je Idejno reSenje za izgradnju objekta Prikljuéno razvodno postrojenje
(PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 (u daljem tekstu PRP 400kV) kao deo projekta Prikljuéno razvodno
postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400kV za uvodenje
DV br.404 TS NiS 2 - granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2.

Izgradnja novog PRP 400kV planira se u svrhu prikljuenja nove Solarne elektrane Brebex na
mrezu, snage maksimalno 300 MW, preko nove TS Brebex. PrikljuCenje nove TS 33/400kV
Brebex na prenosni sistem 400 kV planira se preko PRP 400kV. Izgradnja TS Brebex i solarne
elektrane sa priklju¢nim srednjenaponskim vodovima nisu predmet ovog dela projekta.

U okviru izgradnje PRP 400kV predvida se izgradnja pogonske zgrade, tri relejne kudice,
razvodnog postojenja 10 kV, ugradnja opreme sopstvene potroSnje i ostalih prate¢ih sadrzaja koji
su neophodni za nesmetan rad razvodnog postrojenja.

Izgradnja PRP 400kV sa priklju¢nim dalekovodom, uz TS Brebex sa postrojenjem 33 kV za
transformaciju elektricne energije proizvedene iz Solarne elektrane Brebex predvidena je istoéno
od grada Dimitrovgrada, pored sporednog puta prema mestu Mazgos, na K.P. 2443, 2444, 2445,
2449, 2450, 2460, 2462, 2464, 2465, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484,
2485, 2486, 2487, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2502, 2509, 2510, 2511, 2520,
2515, 2518, 2519, 2905, 2475, 2446, 2447, 2904, 2448, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354,
2355, 2357, 2358, 2344, 2348, 2320, 2328, 2329, 2331, 2332 KO Mazgos, opstina Dimitrovgrad.

Izgradnja PRP 400KV planira se neposredno uz TS 33/400kV Brebex. PRP 400kV ce se nalaziti
na oko 330 km od Beograda, u severoisto€nom delu opstine Dimitrovgrad na udaljenosti od
16,6km, na putu br 221 do Stare Cesme gde se put odvaja u duzini 2,7km i do postrojenja se
dolazi asfaltiranim putem do objekta putem pre mesta Mazgos.

Prilikom odredivanja lokacije za izgradnju postrojenja vodilo se rac¢una da lokacija bude okrenuta
ka zoni planiranog uvodenja/rasecanja postojeceg dalekovoda 400kV br.404, kao i optimalnom
kablovskom povezivanju solarne elektrane kablovima 33kV.

U pogonskoj zgradi PRP 400kV se predvida ugradnja razvodnog postrojenja 10kV, opreme
sopstvene potrosnje, koja obuhvata transformatore sopstvene potro3nje, i to dva transformatora
10/0,4kV, razvodno postrojenje 10 kV, razvode niskog naizmeniénog i jednosmernog napona,
ispravljaCe, invertore i AKU baterije, zatim opreme zastite i upravljanja i telekomunikacione
opreme. Dispozicija opreme u pogonskoj zgradi prikazana je u grafickoj dokumentaciji.

4.1.5.2 GRANICA IZMEDU TS BREBEX | PRP 400kV DIMITROVGRAD 2

Prostorno razgranienje objekata PRP 400kV Dimitrovgrad 2 (vlasnistvo AD EMS) i TS 33/400kV
Brebex, izveSce se ogradom koja Ce biti postavljena izmedu zemljospojnika, sa strane PRP 400kV
I potpornih izolatora, sa strane TS Brebex, na nacin da ograda koja razgraniCava objekte pripada
objektu PRP 400kV Dimitrovgrad 2.

Granicu razgranienja u elektroenergetskom smislu predstavljaju priklju¢ne stezalike (kleme)
postavljene na izolatore na energetskim transformatorima u objektu TS 33/400kV Brebex.

Provodnici uzastih veza od priklju¢nih klema na energetskom transformatoru (u objektu TS) do
strujnih transformatora (u objektu PRP-a), koji prelaze preko ograde, koja fizi¢ki razdvaja objekte,
pripadaju objektu PRP 400kV Dimitrovgrad 2.

- Priklju¢ne kleme uzastih veza na potpornim izolatorima, priklju¢ne kleme uzastih veza na
energetskim transformatorima i prikljuéne kleme uzastih veza prema odvodnicima
prenapona (u objektu TS) pripadaju objektu TS 33/400kV Brebex.

Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400kV za
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- Priklju¢ne kleme uzastih veza na zemljopojniku i prema naponskom transformatoru (u
objektu PRP-a) pripadaju objektu PRP 400kV Dimitrovgrad 2.

4.1.5.3 FAZNOST

Predvida se fazna izgradnja objekta. Jednu fazu kao tehni¢ko-tehnolosku celinu €ini PRP 400kV
Dimitrovgrad 2, a drugu fazu Cini prikljucni dalekovod 400kV za uvodenje DV br.404 TS NiS 2 —
granica/TS Sofija Zapad u PRP 400kV Dimitrovgrad 2.

- Faza: PRP 400kV Dimitrovgrad 2 (investitor AD EMS);

- Faza: Prikljuéni dalekovoda 400kV za uvodenje DV br.404 TS Ni$ 2 — granica/TS Sofija
Zapad (investitor AD EMS);

Planira se pribavljanje gradeviskih dozvola po fazama, a koje nisu medusobno vremenski
ni funkcionalno uslovljene.

4.1.5.4 KARAKTERISTIKE PRP 400 kV

PRP 400 kV ce biti postrojenje za spoljnu montazu, sa dva sistema glavnih sabirnica i prostora
za izgradnju osam 400kV polja. Polja 400 kV su tipizirana, a predvidaju se dva dalekovodna polja,
dva transformatorska polja, prostor za tri rezervna neopremljena polja, jedno spojno i jedno merno
polje.

Postrojenje 400 kV se sastoji iz sledecih polja:

- Polje =C00 - Merno polje

- Polje =C01 - Dalekovodno polje za uvodenje DV 400 kV br. 404/2, granica/ TS Sofija Zapad
- polje =C02 - Transformatorsko polje za priklju¢enje transformatora =T02

- Polje =C03 - Transformatorsko polje za priklju¢enje transformatora =T01

- Polje =C04 - Spojno polje

- Polje =C05 - Rezervno, neopremljeno polje

- Polje =C06 - Dalekovodno polje za uvodenje DV 400 kV br. 404/1, TS 400/220/110kV Ni$ 2
- Polje =C07 - Rezervno neopremljeno polje

- Polje =C08 - Rezervno neopremljeno polje

Mreza 400 kV je direktno uzemljena.

Transformatorska polja ¢e biti opremljena: sabirniCkim rastavljatem, sabirni¢kim rastavljaCem
sa nozevima za uzemljenje, potpornim izolatorima, prekidagima, strujnim mernim
transformatorima, noZevima za uzemljenje, naponskim mernim transformatorima 400kV, gde su
uzemljivaC i veza uzadima 400kV sa prikljuckom od uzemljivaca do potpornih izolatora u
vlasnistvu PRP 400kV. U okviru TS Brebex se nalaze jos i potporni izolatori i odvodnici prenapona
na 400kV.

Dalekovodna polja ¢e biti opremljena: sabirnickim rastavljaCem, sabirniCkim rastavljacem sa
nozevima za uzemljenje, potpornim izolatorima, prekida€ima, strujnim mernim transformatorima,
naponskim mernim transformatorima i izlaznim rastavljacima sa nozevima za uzemljenje.

Spojno polje ¢e biti opremljeno: sabirnickim rastavljacem i sabirniCkim rastavljaCem sa nozevima
za uzemljenje, potpornim izolatorima prekidacem i strujnim mernim transformatorom.

Merno polje ¢e biti opremljeno naponskim mernim transformatorima i rastavljaima za
uzemljenje sabirnica.

Osnovne dispozicione karakteristike postojeceg PRP 400kV su sledece:
Cevne sabirnice 400 kV:

e visina postavljanja: 12m,
e razmak izmedu faza: 4,5m,
e razmak izmedu potpornih izolatora koji nose sabirnice: 18m,

Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400kV za
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¢ razmak izmedu dva sistema sabirnica: 5m
Portali 400 kV u postrojenju:
e Sirina DV portala: 24m,
e visina DV portala (mesto kacenja faznih provodnika): 23,5m,
e visina veSanja zastitnog uzeta na DV portalu: 30m,
o fazni razmak veza na DV portalima: om,
e Sirina portala SP: 12m,
e visina portala SP (mesto kacenja faznih provodnika): 19m i 22,5m,
¢ fazni razmak veza na portalima SP: 6m.

Faza izgradnje PRP 400kV obuhvata:

1) Ogradeni, kompletno uredeni, prostor platoa koji obuhvata priklju¢no razvodno postrojenje,
opremu i nosace primarne opreme

2) Razvodno postrojenje 400 kV sa dva sistema sabirnica kao klasi¢no za spoljnu montazu,
vazduhom izolovano (AIS) sa opremanjem sabirnica za ukupno 8 polja.

3) Interne servisne i transportne saobracajnice,

4) Pogonska zgrada,

5) Dizel agregat za obezbedivanje nuznog napajanja sopstvenih potreba objekta, oklopljenog
tipa za spoljasnju montazu u blizini pogonske zgrade.

6) Trirelejne kucice

7) Parking mesta

8) Kablovski kanali i kablovski $ahtovi

9) Portirnica

10) Spoljna rasveta objekta koju €ine kandelaberski stubovi po kompleksu i reflektori

11) Sengrupa jama i pripadaju¢a kanalizacija

12) Ku¢ni transformatori za sopstvenu potro$nju

13) Spoljasnja ograda objekta sa ulaznim kapijama

14) Elementi gromobranske zastite

15) Prateéi sistemi instalacija za obezbedivanje tehnicki i tehnoloski ispravnog funkcionisanja
objekta priklju¢nog postrojenja

Dispozicija opreme odabrana je na nacin da se obezbedi dobra preglednost postrojenja i
optimalna orijentacija i povezivanje 400kV dalekovodnih polja na postojeci dalekovod i moguénost
prilaza radi montaze i odrzavanja VN opreme.

Veze u poljiima 400 kV postrojenja izvode se Al/Ce uzadima standardizovanog preseka 2x490/65
mm? i 3x490/65 mm? i cevima EN AW-6101B-T6 preseka 120/104 mm. Sabirnice se izvode
cevima EN AW-6101B-T6 preseka 200/184 mm. Postrojenje 400 kV bice sa cevnim sabirnicama
postavljenim na visini 12 m, razmak izmedu faza 4.5 m u sabirnicama a u poljima 5 m. Izlazni
rastavljaci su klasi¢ni, paralelno postavljeni, dok su sabirnicki rastavlja¢i pontografski. Sirina polja
je 18m. Visina izlaznih portala je 27 m.

Sigurnosni razmaci odgovaraju odabranom stepenu izolacije SI 420 LI 1425 AC 1050 kV u skladu
sa propisima za opremu za spoljnu montazu. Svi aparati su podignuti na propisanu visinu iznad
zemlje pa se zastitne ograde ne predvidaju.

Transportne saobraéajnice u postrojenju, kruznog oblika, su Sirine 3.5m, a delom 6m i
predstavljaju i put za pristup i manipulaciju vatrogasnog vozila.

Osnovni tehnicki podaci predvidenog 400kV postrojenja su prikazani u tabeli 2.

Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400kV za
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Oznaka|Naziv !\/Ie_r Na —l\rednost
jedinica
U, [Nazivni napon kV 400
Unmax |IMaksimalni pogonski napon kv 420
Upear |NaznaCeni podnosivi udarni napon; 1,2/50 us kV 1425
f  [Nazivna pogonska frekvencija Hz |50
15 Sub_tranzuent_na_ komponenta struje tropolnog kratkog KA 2.012-15.101
spoja na sabirnicama
1 Sub_tranzuent_na_ komponenta struje jednopolnog kratkog KA 2,361-14.039
spoja na sabirnicama
iyq |Udarna struja tropolnog kratkog spoja na sabirnicama kA 36.134
Zy [Impedansa na mestu kvara Q 2.202+j16.529
Uzemljenje neutralne tacke 400 kV mreze - Direktno

Tabela 2: Osnovni tehni¢ki podaci predvidenog 400kV postrojenja

Vrednosti struja kratkog spoja €e biti odredene na temelju proraCuna struja kratkog spoja za PRP
400kV izradenog od strane EMS-a za perspektivno stanje mreze 2032. godine.

Karakteristike opreme u postrojenju PRP 400kV

U RP 400KV postrojenju je predvidena ugradnja opreme sledecih karakteristika:

Tropolni prekidaé, sledecéih karakteristika:

Nazivni napon

Nazivna ucestanost

Nazivna struja

Nazivna struja kratkog spoja
Udarna struja kratkog spoja
Podnosivi atmosferski udarni napon:
prema zemilji

izmedu priklju¢aka

420 kV
50 Hz
3150 A
40 kA
100 kA

1425 kV
1665 kV=1425(+240) kV

Tropolni, dvopolno upravljivi, pantografski, sabirniéki rastavlja¢ sa jednim pogonskim

mehan

izmom po polu, sledeéih karakteristika:

Nazivni napon

Nazivna ucestanost

Nazivna struja

Nazivha podnosiva struja kratkog spoja
Udarna podnosiva struja kratkog spoja
Podnosivi kratkotrajni napon industrijske u€estanosti:
prema zemilji

izmedu prikljucaka

Podnosivi atmosferski udarni napon
prema zemilji

izmedu prikljucaka

420 kV
50 Hz
3150 A
40 kA
100 kA

520 kV
610 kV

1425 kV
1665 kV=1425(+240) kV

Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400kV za
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Podnosivi sklopni udarni napon

- prema zemlji
- fazna izolacija

1050 kV
1245 kV=900(+345) kV

Tropolni, dvopolno upravljivi, pantografski, sabirni¢ki rastavlja¢ sa uzemljivacem i sa po
jednim, pogonskim mehanizmom po polu i uzemljivacu, sledeéih karakteristika:

Nazivni napon 420 kV
Nazivna ucestanost 50 Hz
Nazivna struja

- u DV poljima 3150 A
- uspojnom polju 3150 A
Nazivha podnosiva struja kratkog spoja 40 KA
Udarna podnosiva struja kratkog spoja 100 kA
Podnosivi kratkotrajni napon industrijske u€estanosti

- prema zemlji 520 kV
- izmedu priklju¢aka 610 kv
Podnosivi atmosferski udarni napon

- prema zemlji 1425 kv

- izmedu priklju¢aka

1665 kV=1425(+240) kV

Podnosivi sklopni udarni napon

- prema zemlji
- fazna izolacija

1050 kV
1245 kV=900(+345) kV

Tropolni, dvopolno upravljivi, pantografski, sabirni¢ki rastavlja¢ sa uzemljivacéem i sa po
jednim, pogonskim mehanizmom po polu i uzemljivacu, sledeéih karakteristika:

Nazivni napon 420 kV
Nazivha ucestanost 50 Hz
Nazivna podnosiva struja kratkog spoja 40 kA
Udarna podnosiva struja kratkog spoja 100 kA
Podnosivi kratkotrajni napon industrijske u€estanosti

- prema zemlji 520 kv
- izmedu priklju¢aka 610 kV
Podnosivi atmosferski udarni napon

- prema zemlji 1425 kV

- izmedu prikljuCaka
kV

1665 kV=1425(+240)

Podnosivi sklopni udarni napon

- prema zemlji
- fazna izolacija

1050 kV
1245 kV=900(+345) kV

Tropolni dvostubni rastavljaé sa horizontalnim centralnim prekidanjem sa noZevima za
uzemljenje u trafo polju sledeéih karakteristika:

Nazivni napon 420 kV
Nazivha ucestanost 50 Hz
Nazivha podnosiva struja kratkog spoja 40 kA
Udarna podnosiva struja kratkog spoja 100 kA
Podnosivi kratkotrajni napon industrijske u€estanosti

- prema zemlji 520 kV

Podnosivi atmosferski udarni napon

Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400kV za
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- prema zemlji 1425 kv
e Podnosivi sklopni udarni napon
- prema zemlji 1050 kv

Strujni merni transformator sledeéih karakteristika:

e Nazivni napon 420 kV
¢ Nazivna ucestanost 50Hz
e Nazivna podnosiva struja kratkog spoja 40kA
¢ Udarna podnosiva struja kratkog spoja 125kA
e Podnosivi kratkotrajni napon industrijske u€estanosti

- prema zemlji 630kV
e Podnosivi atmosferski udarni napon

- prema zemlji 1425kvV
e Podnosivi sklopni udarni napon

- prema zemlji 1050kV
e ProSireni merni opseg (%) 150/150/150/150/150

U dalekovodnim poljima karakteristike jezgara su:

Jezgro | 2x800/1A, Kl. 0,2(s); Fs=10; 5VA
Jezgro Il 2x800/1A, Kl. 0,2(s); Fs=10; 5VA
Jezgro Il 2x800/1A, kl. 0,5; Fs=10; 15VA

Jezgro IV 2x800/1A, 5P30; 30VA
Jezgro V 2x800/1A, 5P30; 30VA;

U transformatorskim poljima karakteristike jezgara su:

Jezgro | 2x300/1A, kl. 0,2(s); Fs=10; 5VA
Jezgro Il 2x300/1A, Kkl. 0,2(s); Fs=10; 5VA
Jezgro llI 2x300/1A, Kl. 0,2(s); Fs=10; 5VA

Jezgro IV 2x300/1A, kl. 0,5; Fs=10; 15VA
Jezgro V 2x300/1A, 5P30; 30VA
Jezgro VI 2x300/1A, 5P30; 30VA

U spojnom polju karakteristike jezgara su:

Jezgro | 2x1600/1A, KI. 0,2(s); Fs=10; 5VA
Jezgro 2x1600/1A, KI. 0,2(s); Fs=10; 5VA
Jezgro lll 2x1600/1A, Kkl. 0,5; Fs=10; 15VA

Jezgro IV 2x1600/1A, 5P30; 30VA
Jezgro V 2x1600/1A, 5P30; 30VA;

Kapacitivni naponski merni transformatori u poljima i sabirnicama sledeéih karakteristika:

e Nazivni napon 420 kV
e Nazivna u€estanost 50 Hz
e Podnosivi kratkotrajni napon industrijske ucestanosti

- prema zemlji 630 kV
e Podnosivi atmosferski udarni napon

- prema zemlji 1425 kv

e Podnosivi sklopni udarni napon

Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400kV za
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- prema zemlji 1050 kv
o Karakteristike namotaja su:
- Prenosni odnos 400/N/3/0,1/N3/0,1\3 kV
- Namotaj | kl. 0,2; 25 VA
- Namotaj Il kl. 1/3P; 75 VA

Cevne sabirice 400 kV i poprec¢ne veze u spojnom polju 400 kV

Sabirnice 400 kV i poprecne veze (veze medu aparatima izvedene cevima) u spojnom polju 400
kV Ce biti izvedene cevima sa antivibracionim uzetom tipa EN AW-6101B-T6, preseka
200/184mm, sledecih karakteristika:

a)

e 6 o o o o o o oy e o6 o o o
~—

(9]
~

Poprecne veze u postrojenju 400 kV izvedene cevima

Geometrijske karakteristike:

Spoljadniji precnik cevi
Unutra$nji pre¢nik cevi
Debljina zida cevi:

Ukupni presek provodnika:
Antivibraciono uze

Mehanicke karakteristike:

Materijal:

Moment inercije provodnika:

PoduzZna masa provodnika:

jedini¢na tezina sa antivibracionim uzetom
Jungov modul elasti¢nosti:

Modul preseka provodnika:

Mehanicka granica razvlacenja

Zatezna Cvrstoca:

Koeficijent linearnog Sirenja:

Elektricne karakteristike:

Trajna struja opterecenja za goli provodnik:

Nazivna kratkotrajna podnosiva gustina struje za 1s:

Otpornost na 20°:
Naznaceno vreme trajanja kratkog spoja
Udarni koeficijent

Temperatura u trenutku nastanka kratkog spoja
Grani¢na temperatura na kraju kratkog spoja:

Trajanje kratkog spoja

D =200 mm

d =184 mm
s=8mm

A = 4830 mm?2
Al 625 mm?

EN AW-6101B-T6

J=2,27x10°m*
m’ = 13,03 kg/m
g = 153 N/m

E = 70000 N/mm?

Z=2,22x10*m3
0= 160 N/mm?2

RBO,Z =120 N/mm2

a=2,3x10"° 1/°C

ly = 5615 A
Sir = 85 A/Imm?

R= 0,033 Qmm?%m

Tw=1 sec
kudzl,8
Pb=65 °C
Pe=170 °C
Tk=1 sec

Veze u dalekovodnim i transformatorskim poljima su izvedene cevnim provodnicima sa
antivibracionim uZetom tipa EN AW-6101B-T6, preseka 120/104 mm, sledecih karakteristika:

a)

Geometrijske karakteristike:

Spoljasnji precnik cevi

D =120 mm

Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400kV za
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e Unutrasnji precnik cevi d =104 mm
¢ Debljina zida cevi: s=8mm
e Ukupni presek provodnika: A =2820 mm?2
e Antivibraciono uze Al 300 mm?
b) Mehanicke karakteristike:
e Materijal: EN AW-6101B-T6
e Moment inercije provodnika: J =4,52x10° m*
e Poduzna masa provodnika: m’ = 7,6 kg/m
¢ jedini¢na tezina sa antivibracionim uzetom g =88 N/m
¢ Jungov modul elasti¢nosti: E = 70000 N/mmg2
e Modul preseka provodnika: Z =7,38x10° m?3
¢ Mehanicka granica razvlacenja o= 160 N/mm?
e Zatezna ¢vrstoca: Rgo,2=120 N/mm?
o Koeficijent linearnog Sirenja: a=2,3x10° 1/°C
c) Elektriéne karakteristike:
e Trajna struja opterecenja za goli provodnik: Iy = 3565 A
¢ Nazivna kratkotrajna podnosiva gustina struje za 1s: Sthr = 85 A/mm?
e Otpornost na 20°: R= 0,033 Qmm?*m
¢ Naznaceno vreme trajanja kratkog spoja Tw=1 sec
e Udarni koeficijent kuw=1,8
e Temperatura u trenutku nastanka kratkog spoja Pb=65 °C
¢ Grani¢na temperatura na kraju kratkog spoja: Pe=170 °C
e Trajanje kratkog spoja Tk=1 sec

Poprecne veze u postrojenju 400 kV izvedene uzadima

Veze u dalekovodnim i transformatorskim poljima su izvedene dvostrukim uzadima 2x490/65 mm?
dok su veze u spojnom polju izvedene uzadima 3x490/65 mm?, sledecih karakteristika:

4.1.5.5 SOPSTVENA POTROSNJA

e Materijal: Al/Ce 490/65 mm?
e Presek provodnika: S =553,9 mm?

e Poluprecnik provodnika: r=1,53cm

e Broj provodnika u snopu po fazi: ns =2

e Ekvivalentni polupre¢nik provodnika u snopu: les = 5,53 cm

e Trajna struja optere¢enja za provodnik: Iy = 960 A

¢ Naznaceno vreme trajanja kratkog spoja Tw=1 sec

e Udarni koeficijent kuw=1,8

U sklopu opreme sopstvene potrosnje, predvida se ugradnja dva transformatora 10/0,4 kV, koji
¢e biti povezani na postrojenje 10 kV.

U normalnom radnom reZimu, napajanje sopstvene potro$nje obezbediée se iz 10 kV distributivne
mreze.

Transformatori sopstvene potrosnje ¢e biti smesteni u posebnim prostorijama pogonske zgrade,
i to svaki transformator posebno. Snaga navedenih transformatora ¢e biti odredena u numeri¢kom
delu dokumentacije u narednim fazama projekta. Predvida se i polaganje 10 kV voda, od
postrojenja 10 kV u PRP 10 kV sa postrojenja u vlasnistvu ODS-a u zgradi TS Brebex.

Priklju¢no razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa priklju¢nim dalekovodom 400kV za
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Postrojenje 10 kV ¢e biti za unutrasnju montazu, vazduhom izolovano i smesteno u posebnoj
prostoriji pogonske zgrade. Postojenje ¢e se sastojati od ukupno Sest ¢elija, i to:

Dve kablovske dovodne celije 10kV

Dve transformatorske kablovske celije 10 kV
Jedne spojne celije

| jedne celije koja je dodatak spojne celije

TehniCke karakteristike razvodnog postrojenja 10 kV ¢e biti uskladene sa zahtevima operatora
prenosnog sistema.

U prostoriji sopstvene potroSnje predvida se ugradnja glavnog razvoda naizmeni¢nog napona,
koje ¢ée se sastojati od ukupno 5 polja, i to dva dovodna polja od transformatora sopstvene
potroSnje, polja za razvod opste potrosnje, dovodnog polja od dizel elektricnog agregata i polja
za razvod nuzne potro$nje.

Predvidena je montaza dizel elektricnog agregata, kontejnerskog tipa, za spoljnu montazu, Cija
¢e snaga biti odredena odredena prema nuznim potro$a¢ima u narednim fazama projekta.

Pored toga, u prostoriji sopstvene potrosnje, predvidena je i ugradnja glavnog razvoda
jednosmernog napona 220V DC, koje ¢e se sastojati od dva modularna automatski regulisana
ispravljaa i dva ormana razvoda jednosmernog napona. Pored toga, planira se ugradnja dve
stacionarne akumulatorske baterije, sa elektrolitom u obliku gela, koje ¢e biti dovoljnog kapaciteta
da obezbede autonomiju za napajanje kompletnog jednosmernog razvoda u periodu od 6h.

U prostoriji sopstvene potroSnje predvidena je i ugradnja invertora sa razvodom besprekidnog
napona 230 V, 50 Hz.

Dizel agregat za spoljadnju montazu (sa rezervoarom dovoljnog volumena da zadovolji zahteve
autonomije rada), smesten je na predvidenoj temeljnoj plogi.

Maksimalna snaga dizel elektricnog agregata ¢e biti definisana u narednim fazama projekta. Dizel
agregat ¢e biti kontejnerskog tipa, i isporuCuje se kao jedna celina, zajedno sa svojim
rezervoarom.

Talne karakteristike dizel agregata, njegova snaga i kapacitet rezervoara bi¢e odredeni u
narednoj fazi izrade tehni¢ke dokumentacije, u okviru detaljnih prorauna opreme sopstvene
potrosnje.

4.1.5.6 RAZVODNO POSTROJENJE 10 KV

Sistem sopstvene potroSnje objekta PRP 400kV ¢e biti koncipiran prema Internom standardu
Elektromreze Srbije (IS-EMS 133): ,Sopstvena potroSnja u transformatorskim stanicama,
razvodnim postrojenjima i dispecerskim centrima“. Prema navedenom dokumentu, objekat PRP
400kV, prema prioritetu napajanja spada u objekat | kategorije, zbog €ega isti mora posedovati
tri izvora napajanja opreme sopstvenih potreba i to:

0snovno napajanje,
rezervno napajanje i
sigurnosno napajanje.

Osnovno i rezervno napajanje opreme sopstvenih potreba je predvideno sa dva srednjenaponska
kablovska voda iz distributivne mreze, tj. iz Prikljunog razvodnog postrojenja (PRP) 10kV
Brebex.

Jedan kabl 10kV ce i¢i sa jedne sekcije transformatora 35/10 kV u TS Dimitrovgrad 2, a drugi sa
druge sekcije transformatora 35/10 kV u TS Dimitrovgrad 2. TS Dimitrovgrad 2 se napaja iz TS
110/35 kV Dimitrovgrad, a preko poveznog voda TS Dimitrovgrad 2 — TS Dimitrovgrad 1 moze
da se napoji iz pravca TS Dimitrovgrad 1 (dvostrano napajanje iz iste TS 110/35 kV).
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Prema tome u posebnoj prostoriji u pogonskoj zgradi PRP 400kV predvidena je instalacija 10kV
postrojenja, koje se sastoji od 6 Celija, dve dovodne éelije, dve Celije kuénog transformatora,
spojne i dodatka spojnoj ¢eliji. Dovodne celije razvodnog bloka RP 10kV prikljui¢ée se na
distributivnu mrezu preko PRP 10kV (postrojenje PRP-1 i PRP-2) kablovskim vodovima
poloZenim u zemljani rov do uvoda u zgradu PRP 400kV. PRP 10kV Brebex nije deo ovog
projekta, dok 10kV kablovska veza do celija =K09 (PRP-1) i ¢elije =K01 (PRP-2) u zgradi PRP
10kV Brebex predstavljaju deo ovog projekta.

Raspored ¢&elija u postrojenju 10kV je sledeci:

K01 — Dovodna kablovska celija

K02 — Trafo ¢elija T101 (¢elija ku¢nog transformatora 1)
K03 — Spojna ¢elija

K04 — Dodatak spojnoj ¢eliji

K05 — Trafo ¢elija T102 (celija ku¢nog transformatora 2)
K06 — Dovodna kablovska celija

U ¢elije 10kV ugraduje se sledeca srednjenaponska oprema:

- izvlacivi prekidaci 800A: 12kV, 800A, 25kA, 1s, udarna struja 63kA (dovodne ¢elije KO1, i
K06, trafo éelije KO2 i KO5), kolica su hominalne struje 630A sa elektricnom blokadom

- izvlacivi prekidaci 1600A: 12kV, 1600A, 25kA, 1s, udarna struja 63kA (spojna celija K03),
kolica su nominalne struje 1250A sa elektricnom blokadom

- strujni transformatori: 50/5/5A/A, 0.2 Fs5 5VA, 5P20 5VA (K01, K02, K05, K06)

- naponski transformator i osiguraé na SN strani u izvlagivoj izvedbi: 10/v/3:0,1/7/3:0,1/3kV/kV,
kl. 0.2 30VA, 3P 90VA (K01, K02, K05, K06). VN osiguraci su trajno podnosive struje 2A.

- nozevi za uzemljenje sa deblokadnim kalemom sa ru¢nim pogonom: 12kV, podnosiva struja
zemljospoja 60A, 14h, podnosiva udarna struja 150A (K01 i KO6),

- indikator prisustva napona sa svetlosnom indikacijom za sve tri faze su predvideni na
vratima NN odeljka. Indikatori napona su smesteni u SN kablovski odeljak dovodnih ¢elija i
Celija kuénog transformatora uz priklju¢ak kabla, a u spojnoj ¢eliji na sabirnicama sekcije 1 i
sa druge strane u priklju¢nom odeljku. Indikatori napona su sa signalnim kontaktima, tipa
Capdis S2+.

IzvlaCivi deo sa prekidatem moze zauzeti tri polozaja: radni, test, izvu€en. Kretanje kolica iz
radnog u test polozaj i obrnuto vrsi se ru€icom sa prednje strane. Komandovanje zemljospojnikom
je ruéno, rucicom sa prednje strane celije.

Celije poseduju mehanicke blokade koje blokiraju:
e |zvlaCenje kolica u ukljuCenom polozaju prekidaca
Uvlacenje prekidaca ako je uklju¢en zemljospojnik
Manipulaciju zemljospojnikom ako nisu izvu€ena kolica prekidaca
Ulazak u Celiju ako nisu izvu€ena kolica prekidaca
Uklju€enje prekidaca u polozaju ispitni ako vrata nisu zatvorena

Priklju¢ak SN na dovodnu celiju i ¢eliju ku¢nog transformatora je kablovski, uvodenje je
predvideno jednozilnim kablovima. Veza spojna Celija - dodatak spojnoj celiji je fabricka.
Uvodenje kablova u postrojenje 10kV se predvida kablovskim kanalom u prostoriji RP 10kV.
Veza dovodnih ¢elija (KO1 i KO6) se izvodi kablovima tipa XHE 49 — A 3x(1x150/25mm?), 6/10kV,
a veza ka kuénim transformatorima je predvidena kablovima tipa XHE 49 3x(1x95/16mm?),
6/10kV.

Predviden je jednosmerni napon 220V za motorni pogon, signalizaciju i komandu.
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U niskonaponskom delu 10kV ¢elije ¢e biti smestena oprema za upravljanje, zastitu, signalizaciju
I merenje sa multifunkcionalnim uredajem koji na principu “distributivno orijentisanog sistema”
objedinjuje sve naznacene funkcije sa moguénoscu daljinskog upravljanja i prenosa informacija.
Unos, transport i montaza ¢elija 10 kV u pogonsku prostoriju bice omoguéen sa jugoisto¢ne strane
zgrade, sa puta, kroz vrata odgovarajucih dimenzija.

Predvideno je merno mesto za sopstvenu potro$nju na srednjem naponu, odnosno na mestu
razgrani¢enja prenosnog i distributivhog sistema. Mesto razgrani¢enja trebaju da definiSu uslovi
ODS-a. Merni transformatori za potrebe obracunskog merenja sopstvene potrosnje u PRP 10kV
su predvideni u okviru mernog polja M1 (PRP 1) i mernog polja M2 (PRP 2), u skladu sa uslovima
ODS-a. Za merenje utroSka elektricne energije, nezavisno od merne grupe ODS-a za kontrolno
merenje, formirace se indirektna merna grupa u zasebnom ormanu za investitora (EMS) za
kontrolno merenje, koju ¢ine digitalno visefunkcijsko trosistemsko brojilo aktivne i reaktivne snage
sa mogucno$cu daljinskog océitavanja i merno-prikljuéna kutija za naponska i strujna kola. Merni
transformatori za potrebe kontrolnog merenja sopstvene potrosnje smestaju se u okviru celija
kucnog transformatora RP 10kV, u skladu sa uslovima EMS-a.

Predvideni 10kV prikljuéak je definisan prema uslovima za izradu tehnicke dokumentacije
Elektrodistribucije Pirot. PrikljuCak ¢e biti projektovan u skladu sa uslovima za izradu tehnicke
dokumentacije elektroenergetskih objakata izdatih od strane Elektrodistribucije Srbije d.o.o.
Beograd, ogranak Elektrodistribucija Pirot, zavedenim pod projem DP025-181857/1-24, od
17.04.2024. godine.

Za potrebe napajanja sopstvene potrosnje objekta PRP 400kV i TS 33/400kV Brebex sa
distributivnog sistema elektricne energije (DSEE) neophodna je izgradnja sledecih
elektroenergetskih objekata:

- Predviden je prikljuCak za napajanje sopstvenih potreba objekta je preko PRP 10kV
Brebex, koji predstavlja deo nedostajuée infrastrukture distributivhog elektroenergetskog
sistema i predmet je drugog projekta

- Dva kablovska voda 10kV za napajanje PRP 10kV Brebex iz postoje¢e TS 35/10kV
Dimitrovgrad 2 i predmet su drugog projekta

- Rekonstrukcija/Nova gradnja sekcije 10kV postrojenja u TS 35/10kV Dimitrovgrad 2 i
predmet je drugog projekta

- Kablovski vod 35kV vod izmedu TS 35/10kV Dimitrovgrad 1 i TS Dimitrovgrad 2 i predmet

je drugog projekta

Opremanje 35kV celije u TS 35/10kV Dimitrovgrad 1

Dva kablovska voda 10 kV (svaki sa poloZzenom jednom rezervnom zilom), tipa XHE 49(-A) 1x150
mm?, naponskog nivoa 6/10kV, od prostorije 10kV sopstvene potro$nje PRP 400kV Diimitrovgrad
2 do prostorije PRP 10kV Brebex, predstavlja priklju¢ak na elektrodistibutivni sistem i isti su
predmet ovog projekta.

4.1.5.7 TEHNICKI SISTEM UPRAVLJANJA

Lokalno i daljinsko upravljanje i lokalni SCADA sistem za PRP 400kV Dimitrovgrad 2 predvideti u
skladu sa IS EMS 770 i TU-RZLU-04 i IS EMS 604. Lokalni SCADA sistem izvesti u skladu sa
standardom IEC 61850, Lokalni SADA sistem izvesti u redundantnoj konfiguraciji.

Izmedu uredaja zastite i upravljanja i lokalnog SCADA sistema predvideti komunikaciju po
standardu IEC 61850.

Slededi nivoi upravljanja su predvideni ovim projektom:
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1. Lokalno upravljanje (nivo trafostanice):
- Sarasklopnih aparata (nivo opreme) — najnizi nivo upravljanja
- Iz relejne kuéice (preko upravljacke jedinice i sa lokalne upravljackoj table u slu€aju otkaza
upravljacke jedinice)
- |z pogonske zgrade (preko operatorske stanice sa stani¢nog racunara)

2. Daljinsko upravljanje:
- Iz Regionalnog Dispecerskog Centra (RDC)
- Iz Nacionalnog Dispecerskog Centra (NDC) i rezervnog NDC EMS-a — najviSi nivo
upravljanja

Izmedu objekata i nadleznih centara (NDC, RNDC i RDC) predvideti direktnu komunikaciju za
razmenu podataka u realnom vremenu po IEC 60870-5-101 koje je nazaisna od komuikacije
izmedu nadleznih centara upravljanja EMS AD i PRP 400kV Dimitrovgrad 2 prema Pravilima za
priklju€enje objekata na prenosni sistem.

Predvida se savremen, distribuirani numericki sistem integrisanih funkcija upravljanja, zastite i
merenja. Redundantna raCunarska oprema kao i udvostruCena lokalna brza eternet mreza
obezbeduje visoku raspolozivost sistema. U slu€aju kvara jedne upravljacke jedinice, samo
signali, upravljanje i merenja koju pokriva jedinica u kvaru, nece biti raspoloZzivi. Pored zahtevane
visoke pouzdanosti zaStite primarne opreme u PRP 400kV i vodovima 400kV, povecana je
pouzdanost lokalne radunarske mreze. IEC 61850 protokol koji se predvida za sve delove sistema
zastite i upravljanja predstavlja trenutno najvisi standard koji se primenjuje u ovoj oblasti.

Lokalni sistem nadzora i upravljanja sadrzi server tanog vremena preko koga ce svi
mikroprocesorski uredaji priklju¢eni na lokalnu mrezu sinhronizovati svoje lokalne ¢asovnike.

Sve funkcije koje su predvidene za potrebe upravljanja i nadzora sa stani¢nog raunara mogu se
koristiti i na najviSem nivou upravljanja: RDC, NDC i rezervni NDC EMS-a. Preusmeravanje
nadleznosti se vrSi softverski, a u jednom trenutku samo sa jednog mesta se mogu izvrSavati
komande energetskim VN aparatima.

LogiCke blokade upravljanja aparatima predvideno je da budu realizovane Zi¢anim vezama
koris¢enjem pomoc¢nih signalnih kontakata aparata i softverski (primenom identi¢ne logike) u
okviru kontrolne jedinice polja. Na ovaj nacin postize se maksimalno pouzdano reSenje logitke
blokade upravljanja energetskim aparatima kako sa lokalne upravlj¢ke jedinice polja, komandne
table u relejnim kucicama, tako i sa stani¢nog raCunara i udaljenih dispecerskih centara.

Svi alarmi, komande, promene statusa aparata i merenja se automatski prikupljaju i prezentuju
na stanicnim racunarima i prosleduju u dispecerske centre.

Oprema je pouzdana sa automatskom detekcijom nastanka kvara na delovima racunarske i
telekomunikacione opreme (samodijagnostika).

Blok Sema sistema upravljanja Ce biti data sa minimalnim zahtevima koje treba da ispuni
isporucilac opreme.

Na lokalni sistem nadzora i upravljanja priklju&eni su najznacajniji signali drugih podsistema ¢ime
se povecava kvalitet nadzora istih.

Predlog liste signala koja e biti raspoloziva definisace se nakon konacnog izbora kompletne
opreme upravljanja i zastite uz prethodnu saglasnost Investitora.

Projektom se predlaze reSenje koje maksimalno uvazava jednoznaénost informacije koja se u
vidu signala uvodi u upravljacku jedinicu. Eventualno grupisanje signala za slanje u dispecerske
centre treba realizovati softverski. Blokiranje odredenih signala za slanje u udaljene centre treba
takode realizovati softverski. Ovde se misli na signale koji ¢e biti u navedenom statusu na duzi
vremenski period. Kada se u udaljenim centrima budu ukljucile funkcije za potrebe odrzavanja,
kvalitet izvornih informacija (detaljnost) ¢e biti od velikog znacaja.

Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400kV za
uvodenje DV br.404 TS Ni§ 2 - granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2 IDR Sveska 4.1 16



/ AKLIMOHAPCKO [IPYLUTBO _ o _ P-1450

/ ENEKTPOMPEXA CPBUJE Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa
prikljuénim dalekovodom 400kV za uvodenje DV br.404 TS Ni$ 2 -
granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2 Oktobar
BREBEX 2024.
kodar IDEJNO RESENJE
. 4.1. — PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA PRP Rev. 0
energomontaza 400KV DIMITROVGRAD 2

Distribuirani sistem upravljanja

Arhitektura sistema upravljanja koji je primenjen u prikljuénom razvodnom postrojenju je
distribuiran koncept i sastoji se od upravljackih jedinica koje se nalaze u relejnim kuéicama u polju
(upravljacke jedinice polja) i upravljacke jedinice koje su smestene u pogonskoj zgradi na koje su
priklju€eni signali komande i merenja niskonaponske opreme.

Ostala mikroprocesorska oprema (PPZ centrala, komunikacioni uredaji, ispravljaci, invertori,
kontroleri za regulaciju napona i brojila za tarifna merenja) radi autonomno u odnosu na lokalni
sistem nadzora i upravljanja. Ovim projektom se predvida prikljuéenje minimalnog seta
informacija i merenja sa ove opreme na kontrolne jedinice kako bi se delimiéno obezbedila
informisanost i u slu€aju kvara/prekida komunikacionih linija sa istim.

Svi rasklopni aparati na 400 kV strani su motorizovani i komanda istim je moguc¢a sa samih
aparata, lokalnih rezervnih upravljackih panela u relejnim kuéicama, kontrolnih jedinica polja
(takode smestenih u relejnim kuéicama), iz upravljacke prostorije preko operatorske radne stanice
i iz udaljenih dispecerskih centara (RDC, NDC i rezervni NDC EMS-a).

Lokalna upravljaéka jedinica

Lokalna upravljatka jedinica polja je smestena u relelejnu kucicu u ormanu u kome se nalazi
rezervna lokalna upravljacka tabla kao i komunikacioni eternet svic.

Predvida se dvostruko redundantno napajanje jednosmernim naponom od podrazvoda u relejnoj
kucici do upravljatkog ormana. Automatska preklopka, u slu€aju nestanka osnovnog
jednosmernog napona prebacuje napajanje lokalne kontrolne jedinice na rezervno napajanje.
Upravljacka jedinica ¢e se tada restartovati i nakon par sekundi nastavi¢e normalan rad.

Na lokalnu upravlja¢ku jedinicu polja dovodeni su svi statusi aparata primarne opreme, signali
stanja pogona aparata, prekida¢a (pritisak gasa SF6), kontrola iskljuénih krugova, statusa
preklopke za izbor upravljanja lokalno-daljinski, uklju¢enje i isklju¢enje rasklopne opreme polja
kao i analogna merenja. Na displeju upravljacke jedinice mogu se videti: jednopolna Sema polja
sa trenutnim uklopnim stanjem aparata, statusi svih ulaznih signala i merenja kao i arhivirani
podaci o0 promenama stanja ulaznih signala sa vremenom nastanka.

Svaka upravljacka jedinica, kao i zastitni releji opremljeni su sa dualnim brzim komunikacionim
portovima. Ovako brza i pouzdana komunikaciona mreza omoguci¢e neometanu dalju
nadgradnju u oblasti zastite i upravljanja po svim najnovijim svetskim standardima i preporukama.

Blokade su izvedene na dva nacina: ziCanim vezama i softverski na nivou upravljacke jedinice.
Logika kontrole poloZaja rasklopnih aparata za potrebe blokade predvidena je da bude identi¢no
izvedena. Na nivou kontrolne jedinice uvedena je kontrola sinhronizacije kao uslov za uklju¢enje
prekidaca, uslov koji nije predviden za slu€aj ziCane blokade.

Sve upravljacke jedinice kao i sva ostala mikroprocesorska oprema podeSava svoj interni
Casovnik realnog vremena od servera tanog vremena preko eternet mreze. Svakoj promeni
statusa ulaznih signala na upravlja¢koj jedinici dodaje se vreme nastanka sa milisekundnom
rezolucijom. U slu€aju prekida komunikacije sa stanicnim racunarom svi dogadaji se Cuvaju u
memoriji upravljatke jedinice sa stvarnim vremenom nastanka i nakon uspostavljanja
komunikacije isti se prenose na stani¢ni racunar i dalje ka dispCerskim centrima.

Preko stanicnog raCunara u dualnoj konfiguraciji obezbedeni su svi "Online" podaci, statusi
procesnih podataka, stanje mikroprocesorske i telekomunikacione opreme. Prikaz istih, funkcije
upravljanja rasklopnom opremom vrsi se preko dualnih radnih stanica opremljenih sa po dva kolor
LCD monitora visoke rezolucije, tastaturom, miSem i kolor printerom.

Visoka temperatura u relejnim kucicama koja moze da se javi u letnjim mesecima se automatski
reguliSe se split AC jedinicama, a grejaci koji se smestaju u ormane sa relejima, upravljackim
jedinicama i mreznim preklopnicima ne dozvoljavaju visoku vlagu kao i niske temperature Sto
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moze da ugrozi siguran rad mikroprocesorskih uredaja. U sluc¢aju kvara split jedinica, predvidena
mikroprocesorska oprema moze da nastavi nesmetano svoj rad do otklanjanja kvara.

Ormani koji su predvideni za ugradnju mikroprocesorske opreme su standarndi, kvalitetni i
omogucuju bezbedan rad operativhog osoblja odrzavanja, pristupadnost uredajima kao i
zadovoljavajuce okruZenje za siguran rad ugradene opreme.

Programiranje i postavljanje inicijalnih parametara uradic¢e se kod isporucioca opreme gde ce se
izvrsiti i kompletna fabriCka ispitivanja uz prisustvo predstavnika Investitora. Program ispitivanja
¢e biti uraden po IEC standardima i prethodno usaglasen sa Investitorom. Naknadna izmena
programa i parametara bicée moguca nakon izvedene motaZe lokalnih kontrolnih jedinica preko
inzenjerske stanice iz upravljacke prostorije ili direktnim prikljuéenjem racunara na kontrolnu
jedinicu. Programski parametri se Cuvaju za svaku jedinicu, tako da u slu¢aju zamene iste
jednostavno se startuje nova jedinica sa identiCnim parametrima.

Sve lokalne upravljaCke jedinice su opremljene sa programom za samo-dijagnostiku koji se
pokrec¢e kod svakog startovanja jedinice. Kompletna dijagnostika data je u uputstvima za
setovanje i odrzavanje ovih uredaja, koja se dostavljaju uz opremu. U slu€aju delimi¢nog ili
potpunog prestanka rada lokalne kontrolne jedinice, automatski se upozorava operater preko
svoje konzole a takode i udaljeni centri. Odrzavanje lokalnih kontrolnih jedicica treba da vrse
isklju€ivo obuéeno osoblje Investitora ili ovlaséeni serviseri isporucioca opreme.

Protokol po standardu IEC 61850, po kom komuniciraju predvideni uredaji zastite i upravljanja,
omogucéava mnogo jednostavnije naknadno opremanje rezervnih polja u budu¢nosti, tako da se
u ovoj fazi projekta ne predvida ugradnja lokalnih upravljackih jedinica u rezervnim poljima.

Stani€éni raéunar

Staniéni racunar obavlja funkciju prikupljanja podataka iz procesa od mikroprocesorskih relea i
lokalnih kontrolnih jedinica preko brze eternet mreze i prosleduje ih operatorskim radnim
stanicama i udaljenim dispecCerskim centrima. Komunikacija se obavlja dvosmerno a zbog
zahtevane pouzdanosti njegove funkcije, stani¢ni racunar je u potpunosti udvostru¢en (u dualnom
radu), pri ¢emu je jedan vodeci a drugi prateci koji prima identi¢ne poruke kao i vodedi i u slu€aju
otkaza vodeceg racunara automatski preuzima sve funkcije i o tome informise sve delove lokanog
i daljinskog nadzora.

Stani¢ni raCunari su smesteni u zajedniCkom ormanu u upravljackoj prostoriji i napajaju se sa
sistema besprekidnog napajanja.

Na nivou stani¢nog racunara definiSu se svi neophodni parametri ulaznih signala i merenja kao i
izlaznih komandi za upravljanje i nadzor kako u lokalu tako i na daljinu. Ova funkcija se vrsi preko
operatorske stanice ili preko inZenjerske stanice a izmene se upisuju na stanicni racunar. Pristup
ovoj funkciji je moguce samo preko lozinke. Nakon unosa zeljenih izmena automatski se baze
oba stani¢na raCunara izjednaCavaju a unete izmene arhiviraju. Na ovaj nacin olakSana je
administracija i zaStita podataka od neovlascenog koriS¢enja i od brisanja.

Na stani¢nom racunaru se nalazi i hard disk na kome se arhiviraju sve promene ulaznih podataka
sa taénim vremenom nastanka kao i ostvarenih merenja i izvr§enih komandi. S vremena na vreme
a prema preporukama proizvodaca treba vrsiti back-up ove arhive za Sta takode postoje i
automatske funkcije.

Stani¢ni racunar je uraden od kvalitetnih komponenti, dobrih performansi sa standardnim i
testiranim operativnim sistemom kao i aplikativnim softverom.

Sinhronizacija tacnog vremena lokalnog ¢asovnika realnog vremena vrsi se od strane servera
taCnog vremena kao i za sve ostale mikroprocesorske jedinice zastite i upravljanja u PRP.

Operatorska radna stanica
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Dva operatorska radna mesta su u potpunosti funkcionalno identi¢ni i svako se sastoji od
raCunarske jedinice, standardne tastature, miSa i dva LCD monitora visoke rezolucije.

Ekranski prikazi ¢e se definisati zajedno sa isporuciocem sistema lokalnog upravljanja, prema
praksi Investitora i najnovijim standardima u ovoj oblasti. Na operatorskom pultu nalazi se laserski
Stampac na kome se mogu Stampati svi zeljeni podaci.

Preglednost i koncept prikaza neophodnih informacija je klju¢na za analizu i donoSenje
operativnih odluka i sigurnost kod izvodenja upravljackih akcija.

Napajanje racunarske opreme operatorskih mesta se takode vrsi preko sigurnosnog napajanja
kao i stani¢nih racunara. Sinhronizacija tanog vremena lokalnog ¢asovnika realnog vremena
operatorskih radnih stanica vrsi se od strane servera tacnog vremena.

Eternet preklopnici u pogonskoj zgradi smesteni su u zajedniCkom ormanu sa stani¢nim
raCunarima i uredajem za distribuciju tacnog vremena.

Reqgulator napona energetskog transformatora 400/33 kV

Regulator napona je mikroprocesorski uredaj smesSten u orman zastite u objektu TS 33/400kV
Brebex — nije predmet ovog projekta. Predviden je da vri automatsku regulaciju napona prema
zadatoj vrednosti. Prikljucen je na naponske i strujne transformatore na naponu 33kV. Veza sa
sistemom upravljanja unutar TS Brebex je komunikacioni protokol je IEC 61850. Pojedini podaci
¢e se razmenijivati po potrebi sa Stani¢nim racunarem u PRP 400kV.

Hardverske i softverske blokade rada prekidaéa i rastavljaca 400 kV

Osnovni nacin upravljanja prekidacima i rastavljacima 400kV je mikroprocesorskim sistemom
upravljanja, koji za svoj rad koristi logiku definisanu softverski. Kada se upravlja iz upravljacke
prostorije i koristi centralni procesor, primenjuje se logika definisana za ceo objekat, a kada se
upravlja iz relejnih kucica i koriste upravljacke jednice po poljima 400kV, primenjuje se logika
samo tog polja.

U slu€aju da mikroprocesorski sistem upravljanja nije raspoloziv, predvideni su lokalne
upravljacke table sa upravljacko-signalnim spravama u svim relejnim kucéicama, posebno za
svako pojedino polje. Pritome ¢e se primenjivati hardverska fiksnozi¢na logika. Ona je inace uvek
prisutna kao uslov, bez obzira o kakvoj vrsti upravljanja se radi.

4.1.5.8 ZASTITA | UPRAVLJANJE

Sistem elektriCne zastite je organizovan da obezbedi elektro opremu od kvarova u mrezi, tako da
prepozna bilo koji kvar i da nalog za iskljuCenje odgovarajuceg prekidaca. S obzirom da je PRP
400kV vazan objekat, pouzdanost elektricne zastite je obezbedena na 400kV sa redudantnim
zastitnim uredajima i sa razliitim vrstama zastite, a njeno efikasno delovanje je obezbedeno i
projektnim reSenjima sa dvostrukim napajanjem JSS upravljackim naponom i dva kalema za
iskljuenje prekidaca.

ElektriCnu zastitu €ine zasebni mikroprocesorski uredaji, smesteni u lokalnim ormanima u relejnim
kuCicama po poljima RP 400kV, povezani direktno fiksno ozi€enim vezama sa energetskom
opremom (merni transformatori, kalemovi za isklju¢enje i pomoc¢ni kontakti prekidaca), a
serijskom vezom povezani sa upravljackim sistemom.

Isklju€enje od zastite ide direktno na kalemove prekidaca, a informacije o delovanju i svi ostali
podaci se serijskom vezom Salju u upravljacki sistem.

Mikroporcesorski uredaj za zastitu ima definisane osnovne funkcije zastite ostvarene osnovnhom
softverskom/hardveskom  konfiguracijom. Dodatne funkcije se realizuju dodavanjem
odgovarajucih softverskih/hardveskih modula. U zavisnosti od proizvodaca, el.zasStite su
integrisane u nekoliko tipova zastitnih jedinica.

Ispitna uti¢nica treba da postoji za svaki zastitni uredaj posebno, i obezbeduje:
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- dauz primenu odgovarajuéeg ,ispitnog ¢eslja“ bude mogucée ispitivanje zastite dok je polje
u pogonu bez remecenja spoljadnjeg oZi€enja uz potpunu bezbednost osoblja.

- da tamo gde postoji viSe zastitnih uredaja, testiranje jedne zastite bude moguce bez
ometanja funkcija druge zastite.

Pored glavnih zastita, koriste se i:

- relejna kombinacija za zastitu od nesimetrije polova prekidata bazirana na polozaju
signalnih kontakata pojedinih polova prekidada (ne koristi se ako u pogonskom
mehanizmu prekidaca postoji relejna kombinacija koja vrsi ovu funkciju);

- kontrola isklju€nih krugova prekidaca (KIK), za svaki kalem za iskljucenje pojedinacno;

- kombinacija brzi/snazni releji za isklju¢enje;

Razvodno postrojenje 400kV

Razvodno postrojenje 400 kV je sa 2 glavna sistema sabirnica, sa spojnim poljem izmedu njih.
Postrojenje obuhvata 8 polja u kona¢noj etapi izgradnje i to:

- 1 merno polje,

- 2 sistema glavnih sabirnica za 8 polja
- 2 transformatorska polja,

- 2 nadzemna dalekovodna polja,

- 1 spojno polje,

- i prostor za tri rezervna polja

U postrojenju 400kV c¢e biti primenjene multifunkcionalne zastitne jedinice posebno za svako polje
u postrojenju. Zavisno od tipa polja predvidene su pojedine zastite kao hadrver i softverski paketi,
a nadalje su definisane zajedno sa pripadajuc¢im funkcijama.

Dalekovodno polje 400kV

Prema IS 731 primenjuje se koncepcija dva zastitna uredaja glavne zastite: uredaj glavne zastite
1 i uredaj glavne zastite 2. Za vodove koji se direktno povezuju na PRP na koje je povezan
poduzna diferencijalna zastita, odnosno smatra se da je vod 400kV od TS Ni§ 2 i PRP
Dimitrovgrad 2 ,elektri¢no kratak®.

U dalekovodnim poljima 400 kV je potrebno predvideti:

o Dva za$titna uredaja (glavna zastita 1 i glavna zastita 2), koji su po pravilu razli€itin
proizvodaca, sa ugradenim sledec¢im funkcijama:
o Poduzna diferencijalna zastita dalekovoda (87L) kao osnovna zastita,
e distantna zastita (21) sa kvadrilateralnom karakteristikom, na podimpedantnom
principu sa najmanje Cetiri vremensko-distantna stepena
e funkcija jednopolnog i tropolnog (1p+3p) automatskog ponovnog ukljuc¢enja (APU)
(79),
viSestepena trofazna prekostrujna zastita (50/51),
viSestepena zemljospojna zastita (51N),
usmerena zemljospojna zastita sa mogu¢noscu komunikacije (67N),
zastitu od preopterecenja (49) sa mogucnoscu eksterne blokade
zastita od prekida provodnika (46BC), odnosno zastita od nesimetri¢nog optereéenja,
zastita od uklju¢enja na kvar (SOTF),
zastita od otkaza prekidaca (50BF),
funkcija komunikacije izmedu zastitnih uredaja na krajevima dalekovoda (85) za
distantnu i usmerenu zemljospojnu zastitu,
o Dblokade zastite pri oscilovanju snage u mrezi (21 PSB),
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¢ funkija detekcije slabog napajanja kvara (weak end infeed) povezana u telekomandna

kola,

kontrola sinhronizma pri 3p APU,

kontrola sinhronizma pri ,ruénom® uklju€enju voda,

funkcija nadzora sekundarnih strujnih i naponskih kola,

funkcija hronoloSke registracije dogadaja (event recorder),

funkcija snimanja poremec¢aja u mrezi (disturbance recorder),

funkcija lokatora kvara (fault locator),

funkcija samonadzora (self supervision),

monitoring ulaznih mernih veli€ina na sopstvenom displeju,

interna signalizacija delovanja zastite,

mogucnost setovanja radnih i funkcionalnih parametara preko tastature sa samog

relea (HMI/MMI) i eksterno putem racunara,

o zastitu od asimetrije polova prekidaca bazirana na polozaju signalnih kontakata pojedinih
polova prekidaca,

o kontrolu iskljuénih krugova prekidaca (za svaki kalem za isklju&enje pojedinacno),

o brzi releji za isklju¢enje.

Na ormanima predvideti posebne ispitne uti¢nice za testiranje zastita u pogonu, §to podrazumeva
kratko spajanje struja i prekidanje naponskih i ostalih sekundarnih kola prilikom prikljuéenja test-
konektora (bez koris¢enja dodatnog prekidaca); ispitna uti¢nica treba da omoguci ostvarivanje
dodatnih veza sa prednje strane radi funkcionalnog ispitivanja polja u rezimu van pogona.

Radi ostvarivanja funkcije poduzne diferencijalne zastite (87L) potrebno je predvideti u TS NiS 2,
u dalekovodnom polju dalekovoda koji je povezan sa PRP 400kV Dimitrovgrad 2 uredaj identi¢an
onom u PRP 400kV Dimitrovgrad 2, kao i komunikaciju putem opti¢kog kabla (FO) za ove parove
uredaja.

Za dalekovod 400kV od PRP Dimitrovgrad 2 do granice / TS Sofija Zapad primenjuju se uredaji
glavne zastite 1 i glavne zastite 2 istih osobina kao i za dalekovod TS Ni$ 2, izuzev §to u ovom
sluc€aju zastitni uredaji ne moraju posedovati funkciju poduzne diferencijalne zastite (87L).

Transformatorsko polje 400kV

Zastitne uredaje za transformatorska polja, njihov rad i funkcionalnost treba odabrati u skladu sa
IS 703, s tom napomenom da dodatni rezervni uredaj koji se predvida internim standardom mora
sadrzati i funkciju distantne zastite.

U jedan orman zastite se smesta dopunski rezervni uredaj prema IS EMS-a koji mora da sadrZi
funkciju distantne zastite i jedinica sabirnicke zastite.

Za zastitu energetskih transformatora jer se radi o slu€aju direktnog priklju¢enja na PRP 400kV
odnosno kada se na objekat EMS AD priklju€uje transformator u vlasniStvu korisnika prenosnog
sistema, tada se mozZe odstupati od koncepta za transformatore za snage vece ili jednake od
150MVA kada se koriste tri za8titna uredaja, glavna zastita 1 (na VN strani), glavna zastita 2 i
dopunska zastita (locirana na NN strani).

Tada se kompletan sistem zastite (glavne i rezervne zastite) energetskog transformatora smesta
u objekat korisnika prenosnog sistema, dok se na visenaponskoj strani smesta jedan dopunski
rezervni zastitni uredaj.

Oprema za trafo polje u objektu EMS AD se rasporedujem u dva zasebna ormana.

- orman zastite (sa dodatnim uredajem rezervne zastite transformatora i uredajem jedinice
polja zastite sabirnica jer se predvida distribuirana zastita sabirnica),
- orman upravljanja.
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Zona zastite diferencijalne zastite transformatora po pravilu treba da obuhvati deonicu od strujnih
transformatora u postrojenju EMS AD do strujnih na NN strani transformatora u postrojenju KPS.
(korisnika prenosnog sistema). Sve sekundarne veze signalizacije, komande, kao i iskljuéna i
ukljuéna kola izmedu postrojenja KPS i EMS AD moraju biti galvanski odvojeni, a za ovu
funkcionalnost potrebno je predvideti orman galvanskog razdvajanja (+OGRXx), koji se smeSta u
objekat EMS AD u odgovaraju¢u relejnu kucicu. Analogna strujna i naponska kola izmedu
postrojenja KPS i EMS AD prolaze kroz OGR orman.

Sve meduveze PRP i TS (signali, alarm, komande...) su galvanski izolvovane i uvek objekat KPS
Salje pomoéni napon ka PRP za te meduveze. Za ovu funkcionalnost se i predvida OGR. Po
potrebi predvideti i uredaje za kontrolisano uklju¢enje prekidaca ,point on wave®, za
transformatorska polja.

Dopunska rezervna zastita je fizi¢ki i funkcionalno smestena u objekat PRP, a mora da sadrzi
sledece zastitne funkcije:

- distantna zastita sa kvadrilateralnom karakteristikom, na podimpedantnom principu sa
najmanje pet vremensko-distantna stepena, od ¢ega najmanje dva stepena moraju imati
softverski podesivo usmerenje (PDIS);

- viSestepena trofazna prekostrujna zastita (PTOC);

- viSestepena zemljospojna zastita (ND_PTOC);

- usmerena zemljospojna zastita (ND_PTOC);

- zaéstita od preopterecenja sa mogucnoscu eksterne blokade (preklopka);

- zastita od prekida provodnika odnosno zastita od trajnog nesimetricnog opterecéenja
(PPBR);

- zaéstita od uklju€enja na kvar (PSOF);

- zaétita od otkaza prekidac¢a (RBRF);

- funkcija komunikacije izmedu zastitnih uredaja na krajevima dalekovoda za distantnu i
usmerenu zemljospojnu zastitu (PSCH);

- blokade zastite pri njihanju snage u mrezi (RPSB);

- funkcija detekcije slabog napajanja kvara (weak end infeed) povezana u telekomandna
kola;

Glavna zastita smestena u objekat KPS moraju sadrzati sledec¢e zastitne funkcije:

¢ diferencijalna zastita niskoimpedantnog tipa sa stabilisanim i nestabilisanim stepenom
prorade (PTDF);

funkcija blokade diferencijalne zastite po visim harmonicima (PHAR);

funkcija unakrsnog blokiranja faza;

ograni¢ena zemljospojna zastita niskoimpedantnog tipa (PNDIF);

viSestepena trofazna prekostrujna zastita VN strane (PTOC);

viSestepena trofazna prekostrujna zastita NN strane (PTOC);

viSestepena trofazna prekostrujna zastita tercijera (PTOC);

kratkospojna zastita VN strane sa nezavisnom karakteristikom (PIOC);

kratkospojna zaStita NN strane sa nezavisnom karakteristikom (PIOC);

zemljospojna zastita VN strane (PHIZ);

zemljospojna zastita NN strane (PHIZ);

viSestepena zemljospojna zastita tercijera;

kuciSna zastita;

zastita od nesimetricnog rada (PPBR);

zastita od prekida provodnika, odnosno zastita od trajnog nesimetricnog opterecenja;
termiCka zastita od preopterecenja (PTTR);

termicka slika, ako ne postoji zaseban uredaj sa ovom zastitnom funkcijom;

zastita od otkaza prekidac¢a VN strane (RBRF);

zastita od otkaza prekidaca NN strane (RBRF);

Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400kV za
uvodenje DV br.404 TS Ni§ 2 - granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2 IDR Sveska 4.1 22



/ AKLVOHAPCKO [IPYLLTBO . -
/ ENEKTPOMPEXA CPBUJE Priklju¢no razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa P-1450

prikljuénim dalekovodom 400kV za uvodenje DV br.404 TS Ni$ 2 -

granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2 Oktobar
BREBEX 2024,
kodar IDEIJNO RESENJE
. 4.1. — PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA PRP Rev. 0
energomontaza 400kV DIMITROVGRAD 2

Rezervna zastita smeStena u orman u KPS mora imati identi¢ne funkcije prema IS 712 tj jedan
zastitni uredaj (rezervna zastita), sa ugradenim sledeéim funkcijama:

e viSestepena trofazna prekostrujna zastita (50/51);
o viSestepena zemljospojna zastita (50N/51N);
e usmerena zemljospojna zastita (67N);

Od dodatnih funkcija koje zastitni uredaji moraju da poseduju su:

funkcija nadzora sekundarnih kola;

funkcija hronoloSke registracije dogadaja (event recorder);

funkcija snimanja poremecéaja u mrezi -disturbance recorder (RDRE);

funkcija samonadzora (self supervision);

monitoring ulaznih mernih veli€ina na sopstvenom displeju;

interna signalizacija delovanja zastite;

mogucnost setovanja radnih i funkcionalnih parametara preko tastature sa samog
relea (HMI/MMI) i eksterno putem racunara;

Pored gore pobrojanih zastitnih funkcija (u okviru zastitnih uredaja IED) postoji i odredeni broj
zastitnih uredaja koji se nalaze na samom transformatoru a koji Stite transformator od svih vrsta
unutrasnjih kavarova i preoptereé¢enja. Ovi zastitni uredaji nazivaju se licnim (sopstvenim)
zaStitama transformatora i to su:

- buholc transformatora

- buholc regulacione sklopke (kod regulacionih transformatora)

- rele natpritiska

- kontaktni termometar

- termicka slika

- kuciSna zastita transformatora (kada postoji kao nezavistan uredaj u odnosu na glavne
zastitne uredaje)

Komande isklju¢enja sa liénih zastita energetskih transformatora prosleduju se direktno na
isklju€ne releje i na jedan od zastitnih uredaja u objektu KPS (glavna zastita ili rezervna zastita)
radi signaliziranja prorade i pokretanja internog snimac¢a dogadaja i prosledivanja ponovljene
komande isklju¢enja.

Zastite koje Stite energetski transformator od unutrasnjih kvarova, bilo da se nalaze na samom
transformatoru ili su integrisane u okviru zastitnih uredaja, Cine skup osnovnih zastita
transformatora.

Prema gore navedenom Kritrijumu u osnovne zastite transformatora spadaju:

- diferencijalna zastita

- ograni¢ena zemljospojna zastita

- buholc transformatora

- buholc regulacione sklopke (kod regulacionih transformatora)
- rele natpritiska (rappid pressure rise relays)

- kucidna zastita

Nakon prorade ovih zastita transformator se ne sme ponovo stavljati pod napon sve dok se ne

izvrSe potrebne provere i ispitivanja.

Za potrebe zastite energetskih transformatora u TS 33/400kV Brebex oprema je smeStena u
pogonskog zgradi tog objekta u orman zastite.
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Dodatni rezervni zastitni uredaj se finizicki smesta u PRP 400kV.
Spojno polje 400kV
Oprema za zastitu i upravljanje spojnog polja se smesta u dva posebna ormana:

- orman zastite
- orman upravljanja

Ormani se montiraju u relejne kucice u skladu sa prostornom orijentacijom u postrojenju.

Za zastitu spojnih polja i sabirnica koriste se savremeni mikroprocesorski uredaiji koji moraju biti
smesteni u posebne ormane za zastitu. Sami uredaji moraju imati moguénost samonadzora,
kontrole ulaznih veli€ina i dijagnostikovanja internog kvara. Takode, mora biti moguce i testiranje
zastitnih funkcija u pogonu.

Za zastitu spojnog polja se koristi mikroprocesorski uredaj prekostrujne zastite, koji se smesta
u orman zastite u spojnom polju.

Uredaj prekostrujne relejne zastite treba da poseduje sledece karakteristike i funkcije:

- viSestepena trofazna prekostrujna zastita;

- viSestepena zemljospojna zastita;

- zaStita od preopterecenja sa moguc¢noscu eksterne blokade (koriS¢enjem preklopke);

- zaStita od prekida provodnika, odnosno zastita od trajnog nesimetricnog opterecenja;

- zastita od uklju€enja na kvar (SOTF);

- funkcija nadzora sekundarnih kola;

- funkcija hronoloSke registracije dogadaja (event recorder);

- funkcija snimanja poremecaja u mrezi (disturbance recorder);

- funkcija samonadzora (self supervision);

- monitoring ulaznih mernih veli¢ina na sopstvenom displeju;

- interna signalizacija delovanja zastite;

- mogucnost setovanja radnih i funkcionalnih parametara preko tastature sa samog uredaja
(HMI/MMI) i eksterno putem racunara;

Zastita sabirnica 400kV

Za zastitu sabirnica koristi se niskoimpedantni distribuirani sistem sabirniCke zastite u Cijem
sastavu se nalaze centralna jedinica i periferne jedinice polja.

Centralna jedinica se smeSta u orman zaStite u spojnom polju, a periferne jedinice se
rasporeduju u ormane zastite svih ostalih polja priklju€enih na sabirnice koje se Stite.

Osnovna uloge perifernih jedinica zastite sabirnica su obezbedivanje informacija o statusu
rasklopne opreme i izmerenih vrednosti struje i njihov prenos do centralne jedinice, na osnovu
Cega se vrsi prepoznavanje pojave kvara, kao i uloga izvrSnog organa delovanja na nivou polja.

Periferna jedinica zaStite sabirnica moze imati ugradene dodatne zastitne funkcije, kao $to su
prekostrujna, zemljospojna i usmerena zemljospojna zastita, na osnovu ¢ega moze preuzeti
ulogu rezervne prekostrujne zastite -F302 u dalekovodnim poljima.

Komunikacija centralne jedinice zaStite sabirnica i perifernih jedinica se ostvaruje pomocu
opti¢kog medijuma i ima strukturu zvezde.

Zbog specificnosti distribuiranog sistema zastite sabirnica, u procesu nabavke uredaja relejne
zastite je potrebno obezbediti broj perifernih jedinica koji odgovara krajnjem izgledu postrojenja i
dodatnu perifernu jedinicu koja ¢e imati ulogu vitalnog rezervnog dela.

Sistem zastite sabirnica treba da poseduje sledece karakteristike i funkcije:

- distribuirani sistem koji se sastoji od centralne jedinice i jedinica polja;
- diferencijalna zastita sabirnica je niskoimpedantnog tipa i funkcioniSe na principu |
Kirhofovog zakona za izmerene struje po poljima;
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diferencijalna zastita sabirnica poseduje selekciju po zonama, odnosno pojedinim
sistemima sabirnica, i fazama (Bus Zone karakteristika);

diferencijalna zastita sabirnica poseduje moguénost podesSavanja dodatne karakteristike
koja je nezavisna od uklopnog stanja, poseduje selekciju po fazama i obuhvata kompletan
sistem sabirnica (Check Zone karakteristika);

mogucnost podeSavanja posebne karakteristike za kvarove sa zemljom;

diferencijalna karakteristika poseduje stabilizaciju za kvarove sa velikim strujama kvara
izvan Sticene zone i u slu¢aju zasi¢enja strujnih transformatora;

oCuvana funkcionalnost prilikom zasicenja strujnih transformatora;

kratko vreme delovanja;

prilagodavanije razli€itih prenosnih odnosa SMT po poljima bez upotrebe

strujnih medutransformatora;

mogucnost lakog konfigurisanja i proSirenja sistema uz pomo¢ odgovarajuceg softverskog
alata;

selektivna blokada rada u slu€aju kvara izolatora, kvara komunikacione veze sa
perifernom jedinicom, periferne jedinice, neregularnog merenja;

mogucnost slanja Intertrip signala za iskljucenje prekidaca u susednoj trafostanici;
mogucnost detektovanja i iskljuCenja kvara u spojnom polju izmedu strujnog
transformatora i prekida¢a - kvar u mrtvoj zoni;

mogucnost detektovanja i isklju¢enja kvara izmedu strujnog transformatora i prekidaca u
dalekovodnom polju;

mogucnost supervizije uklopnog stanja rasklopne opreme i pamcenja poslednjeg stanja u
slu¢aju nestanka signalnog DC napona;

mogucnost pracenja vremena potrebnog za promenu uklopnog stanja rasklopne opreme
i iniciranja alarma u slu€aju neregularnosti;

mogucnost ruCne blokade rada funkcije diferencijalne zastite sabirnica (koris¢enjem
preklopke);

mogucnost hronoloske registracije dogadaja (event recorder);

mogucnost snimanja poremecaja u mrezi -disturbance recorder (RDRE);

mogucnost samonadzora statusa rasklopne opreme, iskljucnih kola, sekundarnih mernih
kola, napojnih DC kola i samih mikroprocesorskih uredaja (self supervision);

mogucnost prikazivanja ulaznih mernih veli€ina na sopstvenom displeju

periferne jedinice za sopstveno polje i na centralnoj jedinici za sva polja;

mogucnost prikazivanja vrednosti diferencijalne i stabilizacione struje po fazi i po sistemu
sabirnica na centralnom uredaju zastite sabirnica;

poseduje internu signalizaciju delovanja zastite;

moguénost podeSavanja radnih i funkcionalnih parametara preko tastature sa samog
releja (HMI/MMI) i eksterno putem raunara;

poseduje odgovarajuci broj LED dioda, binarnih ulaza i izlaza koje je mogucée slobodno
konfigurisati;

poseduje mogucnost vremenske sinhronizacije preko sistemskog porta u skladu sa SRPS
EN 61850;

poseduje funkciju zastite od otkaza prekidaca;

Funkcija zastite od otkaza prekidac€a treba da poseduje sledece karakteristike:

mogucnost podesSavanja modaliteta rada za svako polje posebno;

detekcija neuspesnog otvaranja prekidaa na osnovu merenja struje kroz

prekidac;

detekcija neuspednog otvaranja prekidaca na osnovu pracenja uklopnog stanja preko
signalnih kontakata;

mogucnost podesavanja strujnog praga prorade;

mogucnost ponavljanja komande za iskljuenje;

mogucnost slanja Intertrip signala za isklju¢enje prekidaca u susednoj

trafostanici;
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- moguc¢nost skracenja vremena delovanja usled signaliziranog kvara prekidaca;

- mogucnost ruéne blokade rada funkcije zastite od otkaza prekidaca

- (koris¢enjem preklopke);

- moguénost povezivanja eksternog uredaja za zastitu od otkaza prekidaca;
- mogucnost selektivnog starta funkcije za svaku fazu preko binarnih ulaza;
- mogucnost starta funkcije iz susedne trafostanice;
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Osnovne karakteristike pojedinih vrsta zastita
Distantna zastita dalekovoda 400kV

Distantna zastita 400kV dalekovoda je duplirana i sastoji se od dva kompleksna
mikroprocesorska uredaja u kojima su realizovane funkcije pomoc¢u razliCite hardverske i
softverske konfiguracije.

Distantna za$tita dalekovoda je kompleksna brza i pouzdana zastita koja ukljuCuje u sebi pored
oshovne distantne zastite i zemljospojnu zastitu, zastitu od termickog preopterecenja, uredaj za
ponovno automatsko ukljuéenje (APU), proveru sinhronizma, zastitu od otkaza rada prekidaca,
lokator kvara i registrator poremecaja. Ova zastitna jedinica je opremljena sa HMI displejem sa
signalizacijom a ima i samonadzor.

Ovakav tip digitalne distantne zastite omogucuje i daljinski nadzor. Podaci se skladiste u posebnu
memoriju, velikog kapaciteta, koja ne zahteva odrZavanje i posebno napajanje sa direktnim
koriS¢enjem bilo lokalno, bilo daljinski.

Zastita se podeSava i testira lokalno, mada se mogu i daljinski zadavati parametri, vrsiti simulacija
i analiza.

Distantna zastita dalekovoda predvidena je kao glavna i rezervna, kao dva nezavisna uredaja od
razli€itin proizvodaca.

Diferencijalna zastita energetskog transformatora 33/400 kV

Diferencijalna zastita energetskog transformatora je kompleksna zastita koja ukljuCuje pored
osnovne diferencijalne zastite i ograni¢enu zemljospojnu zastitu. Ova savremena zastita ne
zahteva usaglaSavanje sprege i prenosnog odnosa strujnih mernih transformatora sa obe strane
energetskog transformatora.

Diferencijalna zastita sadrzi i zastitu od otkaza rada prekidaca kao i registrator poremecaja.
Ova zastitna jedinica je opremljena sa HMI displejem sa signalizacijom a ima i samonadzor.
Diferencijalna zastita sabirnica 400kV

Diferencijalna zastita sabirnica obuhvata svih osam 400kV polja i pokriva sve sabirni¢ke sisteme,
uklju€ujuci i spojno i merno polje. Diferencijalna zastita sabirnica je brza kompleksna zastita
predvidena da reaguje kako za kvarove faza-faza, tako i za kvarove faza-zemlja. Zastita sabirnica
je priklju¢ena na nezavisno jezgro strujnog transformatora u spojnom polju i zajedni¢ko jezgro
strujnih transformatora pomoc¢ne zastite dalekovoda i transformatora.

Zastita sabirnica je stabilna za sve kvarove izvan zone a tokode i za sve naznacCene struje kvara
u postrojenju.

Svi prekidaci prikljuéeni na sabirnice pogodene kvarom moraju simultano da odreaguju, bez
obzira da li se preko njih napaja mesto kvara ili ne.

Osetljivost zastite je takva da ne uvazava broj strujnih kola koji su trenutno u pogonu kao ni
raspodelu struje opterecenja, odnosno struje kvara. Sa druge strane ova zastita je neosetljiva ha
zasicenije strujnih transformatora.

Ova zastita ukljuCuje u sebi i zastitu od otkaza rada prekidaca, zastitu "mrtve zone”, prekostrujnu
zastitu kao i registrator poremecaja. Ova zastitna jedinica je opremljena sa registratorom
poremecaja, sa HMI displejem sa signalizacijom a ima i samonadzor.

Na displeju se mogu videti podaci kao Sto su:

- Merene vrednosti struje i napona i diferencijalnih struja,
Statusi i alarmi,

- Polozaiji prekidaca

- Signali za startovanje i isklju¢enje
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Diferencijalna zastita sabirnica je predvidena sa jednom centralnom jedinicom i odgovarajuéim
brojem lokalnih jedinica rasporedenih po poljima 400kV postrojenja.

Jedinice po polju su povezane sa centralnom jedinicom uz pomo¢ opti¢kih veza, ¢ime su izbegnuti
poremecaji (smetnja) u vezama i smanjeno ozi¢enje. Jedinica polja je povezana za centralnom
jedinicom preko optickog procesnog bus-a. U slu¢aju kvara centralne jedinice ili prekida veze,
jedinica polja ¢e nastaviti sa radom tako Sto ¢e rezervna $ema zastite i snimanje dogadaja i dalje
biti aktivno.

Trenutna prekostrujna zastita

Prekostrujna zastita sa trenutnim delovanjem predvilena je da zastiti dalekovod i od kvarova koji
su bili blizu sa visokim vrednostima kratkog spoja.

Razli¢iti uslovi u elektroenergetskoj mrezi kao $to je impendansa i mesto kvara na dugackim
dalekovodima, deluju na struju kvara u velikoj meri. Ova funkcija omogucéava vrlo kratko vreme
reagovanja, ispod 10ms i selektivho iskljuenje na kratkim rastojanjima (u sluaju dugih
dalekovoda), gde je brzo isklju¢enje veoma bitno za stabilnost sistema.

Usmerena zemljospojna zastita

Usmerena zemljospojna zastita se uvodi za eliminaciju zemljospojeva u slu¢ajevima gde struja
kvara nije dovoljna za aktiviranje distantne zastite. U slu¢aju jednofaznih kratkih spojeva primarni
otpor kvara zavisi od uslova mreze mesta kvara. U veéini slu€ajeva otpor kvara je mnogo vedéi od
otpora izraCunatim koriséenjem otpora merenjem distantne impendanse.

Zemljospoj se moze otkriti merenjem vredonsti direktne struje 3lo. Da bi se sprecilo reagovanje
zastite na transformatoru sa direktno uzemljenim zvezdistem, realizovana je funkcija blokiranja
drugog harmonika. Pri pojavi struje vrednosti ve¢e od podeSene vrednosti lo generiSe se alarm,
a po isteku podeSenog vremena rele Salje signal za isklju€enje prekidaca. PoCetni signal iz relea
se moze Koristiti za blokiranje ostalih relea npr. APU. Rele komunicira sa ostalim uredajima za
zastitu i kontrolu, kao i sa nadredenim sistemom upravljanja uz pomo¢ serijskog porta.

Zemljospojno rele ima ugradenu i funkciju samonadzora, koji je u stanju da detektuje i utvrdi vrstu
kvara sto povec¢ava pouzdanost i raspolozivost sistema. Nadzorni sitem neprekidno vrsi kontrolu
hardvera i softvera uredaja, kao i modul za pomoc¢no napajanja tj napon koji generise modul.

Zastita od preoptereéenja

Ova zastita stiti dalekovod od preopterecenja. Funkcioni$e na principu merenja maksimalne fazne
struje i njenog trajanja, koje ne sme da prekoraci unapred zadate vrednosti. Opsezi delovanja su
podesivi u Sirokom dijapazonu.

Vreme isklju€enja definisano termi¢kom konstantom &tic¢enog objekta i akumuliranim termi¢kim
opterecenjem.

Zastita od otkaza rada prekidaca

Zastita od otkaza rada prekidaCa omoguéava dodatnu zastitu u slu€aju otkaza isklju¢enja
prekidaca prilikom kvara na StiCenom uredaju (Cija zastita zahteva iskljuCenje prekidaca).
Relizovana je tako Sto se proverava da li struja kvara i dalje postoji nakon reagovanja zastite
uredaja.

Zastita od nesimetrije polova prekidac¢a

Nesimetrija polova u prekidacu se moze dogoditi u toku manipulacije prekidaem sa odvojenim
kolima za isklju¢enja na sva tri pola. Razlog moze biti prekid pri uklju¢enju, ili mehanicki kvar u
samom prekidacu. Nesimetrija uzrokovana neuklju¢enjem jednog pola se moze tolerisati u
jednom veoma ograniCenom vremenskom intervalu, npr. tokom jednofaznog ponovnog
uklju€enja.
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Ova zastita se zasniva na proveri polozaja pomoénih kontakata prekidac¢a. Tri normalno otvorena
kontakta paralelno vezana se serijski vezuju sa tri paralelno vezanim normalno zatvorenim
kontaktima. Tako vezani stvaraju uslov za delovanje ove zastite i kao signal se Salje na digitalni
ulaz uredaja.

Kontrola iskljuénih krugova

Releji koji vr§e nadzor iskljuénih krugova prekidaca (svakog isklju¢nog kalema) treba da blokiraju
uklju€enje prekidaca. U slu€aju prekida u kolima za isklju¢enja prekidaca, bez obzira da li je
prekidac ukljucen ili isklju€en, ovaj rele reaguije i signalizira novonastalo stanje.

Provera sinhronizma
Provera sinhronizma se koristi kod interkonektivnih mreza za kontrolu dalekovoda.

Dozvola za ukljuenje prekidaca se prosleduje tek po postizanju sinhronizma u naponima na
sabirnicama i na dalekovodu — pri ¢emu se vodi racuna o razlici potencijala, razlici faznih uglova
i razlici u frekvenciji.

Uslovi za uklju€enje prekidaca mogu biti ispunjeni davanjem dozvole za uklju€enje u jednom ili
oba smera tj dalekovod pod naponom, a sabirnice bez napona. Moguca su i razliita setovanja
za ru¢no ukljucenije ili automatsko uklju¢enje.

Provera sinhronizma za duple sabirnice uklju€uje izbor napona sa jednog ili drugog sistema
sabirnica.

Automatsko ponovno ukljuéenje (APU)

Automatsko ponovno ukljuCenje je predvideno da bi posle eliminisanja prolaznih kavrova
dalekovod bio automatski ponovo uklju¢en u pogon. Moguce je tropolno i jednopolno ponovno
uklju€enje prekidaca.

Ova zasdtita funkcioniSe zajedno sa zastitama dalekovoda, funkcijama isklju¢enja, zastitama
prekidaca i proverom sinhronizma.

Lokator kvara

Lokator kvara odreduje rastojanje do mesta kvara zajedno sa informacijom o mernom krugu Kkoji
je kori§¢en za proracun. Ovaj pouzdani i brzi uredaj takode belezi i Cuva odreden broj poslednjih
promena.

Registrator poremecéaja i dogadaja

Ova funkcija je od velikog znaCaja za pracenje i evaluaciju poremecaja u sistemu. Funkcija se
aktivira reagovanjem distantne ili zemljospojne zastite. Registrator dogadaja moze da zabelezi
odreden broj pracenih veli€ina pri ¢emu svaku od ovih veli€ina je mogucée isprogramirati. Moguée
je pratiti promene zavisno od odredenih, zadatih, grani¢nih vrednosti ili od trenutka pojave neke
veliCine.

VeliCine koje registrator dogadaja treba da belezi tokom poremecaja u mrezi i reagovanja zastite
su:

- Struje i naponi u sve tri faze

- Homopolarne napone i struje

- Pobuda distantne zastite

- Signali za iskljuCenje distantne zastite u sve tri faze

- Signal za ponovno uklju¢enje od APU

- Signal isklju€enja od dodatne zemljospojne zastite

- Prijem i prenos signala za istovremeno iskljuenje prekidaca na oba kraja dalekovoda
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Razvodno postrojenje 10 kV sopstvene potrosnje

U RP 10kV za sopstvenu potrodnju zastithe funkcije su obezbedene lokalnom zastitno-
upravljackom jedinicom koja je ujedno zastitna i upravljacka jedinica. Sledece zastite su
realizovane:

- Zastita dovodne ¢elije
- Zastita izvodne ¢elije transformatora 10/0,4 kV

U niskonaponskom odeliku RP 10kV je ugradena mikroprocesorska zastitno-upravljacka jedinica
sa pripadajucom pomoénom opremom.

Zastitno-upravljacki uredaj je mikroprocesorska, viSefunkcionalna jedinica i u sebi treba da
objedinjuje sve funkcije neophodne za rad jednog izvoda u RP 10kV (zastita, lokalno upravljanje,
signalizacija, komunikacija sa nadredenim sistemom itd.).

Programabilnost zastitno-upravljacke jedinice omogucava njenu prilagodljivost raznovrsnim
zahtevima izvoda, pocevsi od vrste potrebne zastite, zatim podeSavanja parametara zastite, sve
do tipa (5eme) izvoda.

Zastitno-upravljacki uredaj poseduje graficki LCD displej na kome se prikazuje izvod sa pozicijom
svih ON/OFF uredaja i sa indikacijom kapaciteta koji se koristi u %. Pomocu tastature vrsi se izbor
za prikaz neke od merenih veli¢ina. U slu€aju kvara mogu¢ je prikaz na displeju i to: broj faze,
naziv i stepen aktivirane zastite, kao i vr.eme deSavanja kvara.

Uredaj treba da omoguci merenje sledeéih veliina: struje, napona, aktivne i reaktivnhe snage i
energije kao i broja¢ ¢asova rada, u zavisnosti od tipa celije.

Upravljacke funkcije koje uredaj treba da poseduje su:

- Kontrola kola za isklju¢enje,

- Testiranje rada uredaja dok je u pogonu,

- Registracija ON/OFF dogadaja sa rezolucijom od 1 msec i njihovim zapisom,

- Registracija analognih veli¢ina u trajanju od 5 sec. sa zapisom najnovijeg,

- Zapisi dogadaja su sa vremenom deSavaja, radi analize istih,

- Zapisi manipulacija,

- Upravljanje lokalno sa samog uredaja ili centralizovano iz nadredenog raCunara u
upravljackoj prostoriji,

- Neprekidan samonadzor hardvera i softvera i trenutno signaliziranje svake nepravilnosti.

Zavisno od tipa izvoda, zastitno-upravljacki uredaj treba da poseduje zastitne funkcije prikazane
u Tabeli 8.

TRANSFOR-
ZASTITNA FUNKCIJA ANSI MATORSKA PONASIEL A PRI
- CELIJA CELIJA
CELIJA
Podnaponska zastita 27 X
Tr(?n_utna prekostrujna 50 X X
zastita X
Zastita od preopterecéenja 49 X X X
Usvm_erena zemljospojna 67N X X X
zastita
Kontrola isklju€nih krugova 74TC X X X

Tabela 8. Zastitne funkcije zavisno od tipa izvoda u 10 kV postrojenju
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41.5.9 MERENJA
Merenje napona, struje, aktivne i reaktivne snage

Na upravljackim jedinicama u sastavu ormana +S1 u relejnim kuéicama PRP 400 kV, vrSe se
merenja napona i struja, aktivne i reaktivne snage, faktora snage i parametara za sinhronizaciju,
a na upit se prikazuje na ekranu upravljacke jedinice.

Na rezervnom upravljackom panelu, smestenom u okviru ormana upravljanja, +S1, za svako polje
u pripadajucoj relejnoj kucici, vre se merenja struje u srednjoj fazi i faznih i linijskih napona.

Na radnim stanicama je obezbeden prikaz merenih veli€ina, u skladu sa reSenjima PC-SCADA
sistema, koja minimalno treba da obuhvate: struje po fazama, linijske napone na svim naponskim
nivoima, aktivne i reaktivne snage sa oznaCenim smerom, faktora snhage po svakom
transformatoru snage, frekvenciju, polozaj regulacione sklopke, temperaturu ambijenta i brzinu
vetra, parametre za sinhronizaciju i napone i struje sopstvene potrosnje (naizmeniéni i
jednosmerni razvod, besprekidno napajanje). Informacije o poloZaju regulacione sklopke, kao i
temperatura bakra i ulja transformatora 33/400 kV se uvode u stani¢ni racunar PRP 400 kV preko
komunikacine veze sa postrojenjem TS 33/400kV Brebex.

Redundantna merenja

Na interkonektivnom DV 400kV PRP Dimitrovgrad 2 — TS Sofija Zapad predvideti u skladu sa
Pravilima za prikljuéenje objekata na prenosni sistem dodatne uredaje za telemetriju aktivne i
reaktivne snage. Predvideti prenos ovih merenja u nadlezne centre upravljanja EMS AD (NDC,
RNDC i RDC). Po modbus protokolu, kao redundansu merenjima aktivne i reaktivhe snage.

Obracunsko i kontrolno merenje elektri€ne energije

Obracdunska merenja elektriCne energije bi¢e na mestu razgraniCenja izmedu EMS AD i vlasnika
TS 33/400kV Brebex (mesto primopredaje), u transformatorskim poljima na 400kV strani u
objektu PRP 400 kV, prema IS EMS 810.

U PRP 400kV mesta obradunskog i kontrolnog merenja nalazi¢e se u:
- dva transformatorska polja ka KPS proizvodnja elektri¢ne energije
- jednom dalekovodnom polju 400kV za DV ka TS Sofija Zapad, interkonektini dalekovod.

U jednom dalekovodnom polju 400kV ka TS Ni$ 2 predvida se samo kontrolno merenje.

U zbornoj tacki prikljuCenja baterijskog skladiSta na sekundarne instalacije solarne elektrane
.Brebex* predvideti kontrolna merenja. Merni transformatori za bateijsko skladiste moraju biti
klase tacnosti 0,2.

Mesto obracunskog i kontrolnog merenja su trafo polja =C02 i =C03, u objektu PRP 400 kV u
relejnim kuéicama. Predvida se ugradnja 2 brojila po trafo polju —glavno (obra¢unsko) i kontrolno.

Za daljinsko ocCitavanje obracunskih brojila predvida se preko modema za daljinsku komunikaciju.

Smestaj ormana obradunskog i kontrolnih merenja (=ZM+ZM1, =ZM+ZM2 i =ZM+ZM3) predvida
se u relejnim kuc¢icama +RKC1, +RKC2 i +RKC3 u postrojenju PRP 400 kV za obraunska
merenja u transformatorskim poljima i kontrolna merenja na dalekovodnim poljima.

U ormane merenja se pored viSe funckionalnih brojila smesta i modem za komunikaciju, merno-
prikljuéna kutija (MPK) i ostali pomoéni pribor. Ormani merenja su tipskih dimenzija
2000x800x800 mm (vx$xd), ukupna visina sa podnozjem 2200 mm.

Napajanje ormana obracunskog merenja pomoénim naponima vrsi se u okviru grupnog napajanja
ormana relejne kucice naizmeniénim naponom i sa posebnog izvoda sa podrazvoda
jednosmernog napona u relejnoj kucici.

Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400kV za
uvodenje DV br.404 TS Ni§ 2 - granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2 IDR Sveska 4.1 31



/ AKLVOHAPCKO [IPYLLTBO . -
/ ENEKTPOMPEXA CPBUJE Priklju¢no razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa P-1450

prikljuénim dalekovodom 400kV za uvodenje DV br.404 TS Ni$ 2 -

granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2 Oktobar
BREBEX 2024,
kodar IDEIJNO RESENJE
. 4.1. — PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA PRP Rev. 0
energomontaza 400kV DIMITROVGRAD 2

Obracunsko merenje sopstvene potrosnje PRP 400 kV se izvodi na srednjenaponskoj strani
prema uslovima nadleZznog operatora distributivnog sistema. Obracunsko merenje c¢e biti
smesteno u PRP 10kV Brebex i obradeno drugim projektom. U svrhu kontrolnog merenja se
predvida poseban orman (=ZM+ZM5), koji se nalazi u prostoriji gde su smestene srednjenapone
10kV ¢éelije prema Tehnic¢kim uslovima Sektora za obradunsko i kontrolno merenje elektri¢¢ne
energije. TehniCke uslove za izradu tipiziranog ormana merenja korisnik prenosnog sistema
zatrazi¢e od EMS AD — Sektor za obracunsko i kontrolno merenje.

Signali alarmnih stanja, uklju€ujuéi kvar na brojilu, nestanak mernih i pomo¢nih napona i
neovlasceni pristup brojilu, se posredstvom integrisanog sistema nadzora i upravljanja prenose
na stani¢ni racunar (HMI) i dalje u nadredeni dispecCerski centar.

GPS uredaj za merenje jedinstvenog taénog vremena

Sinhronizacija jedinstvenog tacnog vremena na svim podsistemima u okviru PRP 400kV ce se
vr8iti preko GPS uredaja (NTP server) koji se instalira u ormar stani¢nog raCunara =X+X1, dok
se GPS antena, povezana na GPS uredaj koaksijalnim kablom, postavlja na krov zgrade.

Kvalitet elektriéne energije

U svakom transformatorskom polju 400kV i jednom dalekovodnom polju 400kV ka TS Sofija
Zapad , u ormanima merenja +ZMx, potrebno je ugraditi po jedan stacionarni uredaj, klase A
prema SRPS EN 61000-4-7, SRPS EN 61000-4-15 iSRPS EN 61000-4-30, za kontinualni
monitoring kvaliteta elektricne energije i da omogucéavaju arhiviranje merenih veli€ina po godinu
dana.

Koriste se 4 struje iz strujnih transformatora transformatorskih i dalekovodnog polja i odgovarajuci
naponi.

U uredaje se uvode struje sa mernih jezgara strujnih transformatora i naponi sa naponskih
transformatora.

Uredaji podrZzavaju merenja parametara kvaliteta elektriCcne energije prema standardima SRPS
EN 61000-4-7 i SRPS EN 61000-4-15 i omogucéava arhiviranje merenih veli€ina u trajanju od
jedne godine.

4.1.5.10 SISTEM UZEMLJENJA
Instalacije uzemljenja i gromobranske zastite obuhvataju sledece celine:

- uzemljivacki sistem spoljadnjeg dela postrojenja — osnovna mreza uzemljenja,

- sistem zemljovodnih provodnika (zemljovoda) za povezivanje opreme za spoljasnju
montazu sa uzemljivackim sistemom,

- uzemljiva€ ograde postrojenja,

- temeljni uzemljiva¢ pogonske zgrade, relejnih kucica i portirnice

- instalacije uzemljenja pogonske zgrade, portirnice i relejnih kucica,

- zastitno uzemljenje svih metalnih delova opreme i konstrukcije u zgradi, portirnici i relejnim
kucicama,

- gromobranska instalacija opreme za spoljasnju montazu,

- gromobranska instalacija pogonske zgrade, portirnice i relejnih kucica.

Pogonski uslovi i projektantski kriterijumi

Prilikom projektovanja uzemljivackog sistema i sistema gromobranske zastite koriS¢eni su sledeci
kriterijjumi:

- da se obezbedi sigurnost osoblja i zastita opreme,

- da se obezbedi nizak nivo sveukupne otpornosti sistema uzemljenja radi pravilnog

funkcionisanja relejne zastite i obezbedivanja funkcionalnosti opreme,
- da se eliminiSe elektromagnetna interferencija i zastiti osetljiva elektronska oprema,
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- dase obezbedi adekvatno termi¢ko dimenzionisanje zemljovoda i provodnika uzemljivaca
kako bi podneli perspektivnu struju jednofaznog kratkog spoja bez preteranog zagrevanja
ili rizika od pozara,

- da se obezbedi povezivanje na uzemljiva¢ najkraéom moguéom vezom svih metalnih
konstrukcija i svih delova elektri€nih aparata i uredaja, koji normalno nisu pod naponom i
ne pripadaju radnim strujnim kolima, ali bi u slu€aju kvara mogli da dodu neposredno pod
napon,

- dase postigne efikasna gromobranska zastita objekta i opreme kojom se postiZze zna¢ajno
smanijenje rizika od oSte¢enja objekata i povreda ljudi izazvanih udarom groma.

Pogonski uslovi rada postrojenja u konaénoj fazi izgradnje:

- Neutralna tacka namotaja transformatora naznacenog napona 400kV je direktno
uzemljena i spojena sa mrezom uzemljenja.

- Vreme trajanja jednofaznog kratkog spoja na sabirnicama 400kV iznosi 0,15-0,2s.

- Neutralna tacka namotaja transformatora nazna¢enog napona 33kV je uzemljena preko
niskoomske impedanse. Stezaljka neutralne tacke namotaja 33kV energetskog
transformatora prikljuuje se na uzemljiva¢ postrojenja preko transformatora za formiranje
neutralne tacke, rastavlja€a, strujnog transformatora i otpornika za ograni¢avanje struje
zemljospoja na 300A (ili LOOOA u zavisnosti od kablovske mreze 33 kV). Celokupna mreza
naznacenog napona 33kV, a koja se napaja iz TS Brebex radi u uslovima sa ograni¢enom
strujom zemljospoja na vrednost od 300A (ili 1000A).

Opis sistema

Sistem uzemljenja sastoji se uzemljivaCke mreze, temeljnog uzemljivada objekta pogonske
zgrade i sistema zemljovoda.

Za celi kompleks predvida se jedinstven sistem uzemljenja i za PRP 400kV i TS 33/400kV Brebex.
Uzemljivacki sistem predmetnih objekta projektuje se u skladu sa:

- Internim standardom IS EMS 123 - Uzemljenje elektroenergetskih postrojenja

- Tehni¢kim uputstvom za izvodenje uzemljenja elektroenergetskih postrojenja, TU-TS-01,
EMS AD

- Pravilnikom o tehni¢kim normativima za uzemljenje elektroenergetskih postrojenja
nazivnog napona iznad 1000V, (“Sluzbeni list SRJ”, broj 61/95);

- Standardom IEEE Std 80 "Guide for safety in AC Substations Grounding*

Uzemljivacki sistem postrojenja izvodi se kao sistem zdruZzenog (zajedni¢kog) uzemljenja koje
obuhvata sledece galvanski povezane komponente:

1. horizontalna mreza uzemljivac¢a formirana od bakarnog uzeta odgovarajuc¢eg preseka,
ukopanog na dubini 0,8 m ispod nivelisanog terena, na koji se povezuju radna i zastitna
uzemljenja opreme za spoljasnju montazu,

2. prstenasti uzemljiva¢ izveden bakarnim uzetom, za izjedna¢avanje potencijala pogonske
zgrade, poloZen na dubini 0,5m na udaljenosti 1m od ivice objekta.

Ograda postrojenja oko objekta uzemljuje se na sopstveni uzemljiva¢ polozen u vidu prstena sa
spoljaSnje strane ograde na rastojanju 1m od ograde i koji se ne povezuje sa mreznim
uzemljivacem prikljuénog postrojenja.

Sistem uzemljenja postrojenja izvodi se kao zdruzeno uzemljenje sledec¢ih medusobno povezanih
funkcionalnih celina:

- sistem za$titnog uzemljenja,
- sistem radnog uzemljenja,
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- sistem gromobranskog uzemljenja.

Sistem zastitnog uzemljenja predstavlja sistem uzemljenja svih metalnih konstrukcija i svih delova
elektricne opreme koja u hormalnom pogonu nije pod naponom, a u slu¢aju kvara mogu do¢i pod
napon. To su svi metalni delovi i noseCe konstrukcije spoljasnje VN opreme (portali, merni
transformatori, prekidaci, rastavljaci, odvodnici prenapona, potporni izolatori, nosaci sabirnica),
plastevi i ekrani kablova, ormari¢i prekidaca, rastavljata i mernih transformatora, svi metalni
delovi objekata (vrata, prozori, gelenderi), kablovski regali, ormani u pogonskoj zgradi, portornici
i relejnim kuéicama, metalni poklopci kablovskih kanala, ¢eli¢ni nosaci duplog poda.

Radno uzemljenje objekta predstavlja uzemljenje mernih transformatora, odvodnika prenapona i
neutralnih tacki 400kV (i 110kV u krajnjoj fazi na trafoima 400/110kV) i na TS Brebex neutralne
taCke 33kV.

Mreza uzemljenja polaze se na povrsini koja obuhvata celokupni ogradeni plato objekta na nacin
da spoljasnja obodna kontura bude na rastojanju 1m od ograde sa unutradnje strane gde god to
raspored opreme dozvoljava. Sva uzemljenja opreme mora biti unutar obodne konture
uzemljivaCke mreze. Na glavnu mrezu se spajaju uzemljenja postrojenja i zgrada i ostali
neophodni elementi. Na mestima spoja spoljne i unutrasnje ograde predvideni su izolacioni
umetnuti delovi ograde od drveta (ili drugog izolacionog materijala), duzine 2m radi galvanskog
razdvajanja spoljne ograde i unutradnje ograde oko celog kompleksa koje su povezane na
razlicite uzemljivace.

Mreza visokog napona 400kV u pogonu je sa direktno uzemljenim zvezdistem. U skladu sa tim,
zvezdiste namotaja visokog napona energetskog transformatora ¢e se povezati heposredno na
mrezni uzemljiva€ bez rastavljata za uzemljenje zvezdista, ali sa moguéno$éu odvajanja spoja
neutralne tacke na prikladnom mestu realizovanom u Sahtu za uzemljenje neutralne tacke.

Celiéna armatura pogonske zgrade je povezana na temeljni uzemljivag zgrade koji je povezan sa
sistemom uzemljenja postrojenja. Isti je slu€aj i za portornicu kao i za relejne kucice. Postolja
aparata i portala su od standardnih ¢eli¢nih profila povezani na glavni uzemljiva¢ postrojenja na
dva razli€ita mesta.

Na glavni uzemljiva¢ se spajaju svi metalni elementi unutar ograde oba objekta, koji u normalnom
pogonu ne pripadaju strujnom krugu.

Glavni mrezni uzemljivaé

Kao najpogodniji oblik glavnog uzemljivaCa odabran je mrezasti uzemljiva€. Glavha mreza
uzemljenja izvodi se provodnicima od bakarnog uzeta preseka koji ¢e definisati u narednim
fazama projektovanja. Vertikalne uzemljivacke sonde nisu predvidene. Mreza uzemljivaca Ce se
nalaziti na povrsini kompletnog ogradenog objekta. Spoljasnja obodna kontura uzemljivacke
mreze nalaziCe se na rastojanju 1m od ograde sa unutraSnje strane. Dispozicija mreze
uzemljivaCa bice izvedena na nacin da se prilagodi dispoziciji opreme u postrojenju i da se
obezbedi adekvatno, Sto kra¢im zemljvodima, povezivanje opreme sa uzemljivatem.

Na glavni uzemljiva€ se spajaju svi metalni elementi opreme, unutar ograde, na nacin da sva
uzemljena oprema bude unutar spoljasnje konture uzemljivacke mreze, a koja je na rastojanju
1m od ograde gde god je to fizicki moguce.

Uzemljenje ograde

Uzemljenje ograde trafostanice biCe izvedeno posebnim uzemljivatem u vidu prstena sa
spoljadnje strane ograde, koji je izveden od bakarnog uzeta. Spoljasnji prsten je udaljen od
ograde 1m i ukopan na dubinu 0,5m. Ograda se povezuje sa uzemljivatem na prosecno svakih
20m, ukoliko je obezbedena dobra galvanska veza svih metalnih delova ograde, u vidu
zemljovoda od trake od pocinkovanog Celika minimalne Sirine 25mm i debljine 4mm. Ukoliko nije
obezbedena dobra galvanska veza mora se uzemljiti svaki stub ograde. Na stubovima ¢&e biti
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zavarene plo¢e 60x60mm? sa zavrtnjima za povezivanje sa uzemljivatem ograde celi¢no
pocinkovanom trakom. Ograda i uzemljiva€¢ ograde ne povezuju se sa uzemljenjem postrojenja
¢ime se izbegavaju moguéi problemi sa haponom koraka i dodira sa spoljasnje strane ograde.
Ulazna i kolska kapija povezuje se sa uzemljivatem ograde zemljovodom od bakarnog uzeta.
Pokretni deo kapije objekta povezuje se sa stubovima premostima od bakarne pletenice. Sine
klizne kolske kapije spajaju se na uzemljiva€ ograde postrojenja sa dva zemljovoda od &eli¢no
pocinkovane trake.

Ograda unutar objekta ukoliko postoji se sa mrezastim uzemljivatem povezuje bakarnim uzetom
na vise mesta. Kako ograda oko objekata nije povezana na uzemljiva€ postrojenja mora da postoji
izolacioni umetak od neprovodnom materijala (drvo, poliester) izmedu unutradnje i spoljasnje
ograde duzine najmanje 2m. Bakarno uze se om¢om povezuje sa ogradom preko L profila
zavarenih na stubove i bronzane strujne stezaljke sa jednim zavrtnjem za dva uZeta.

Uzemljenje opreme za spoljasnju montazu

Na glavni uzemljiva¢ postrojenja je potrebno spoijiti sve metalne konstrukcije VN aparata i opreme
koji u normalnom pogonu ne mogu doc¢i pod napon, a prilikom greske ili kvara mogu doc¢i pod
napon.

Uzemljenje energetske opreme u zgradi, portirnici i relejnim kuéicama

Srednjenaponske ¢&elije 10kV, uzemljuju se povezivanjem sabirnice za uzemljenje u ormanu sa
sabirnim zemljovodom postavljenim u kanal ispod SN ¢elija, pomocu Zuto zelenih kablova P/F-Y
preseka 1x25mm2.” — Sinu za uzemljenje 10kV postrojenja povezati Cu uzetom istog preseka kao
i ostatak uzemljenja PRP na dve tacke (¢elije KO1 i KO6).

Kuéni transformatori, se uzemljuju preko dva zemljovoda od bakarnog uzeta preseka kao i
spoljadnja mreza uzemljivaa preko posebno predvidenih priklju€aka (zavrtanj za uzemljenje) na
kucistu transformatora. Preko dva zemljovoda, kuéni transformatori se povezuju sa sabirnim
uzemljenjem u kablovskom kanalu u prostoriji kuénih transformatora. Neutralna tacka 0,4kV
kuénog transformatora uzemljuje se povezivanjem na najblizi sabirni zemljovod, kablom P/F-Y
odgovarajuceg preseka. U skladu sa odabranim TN-C-S sistemom zastite od indirektnog dodira
u razvodu naizmeni¢nog napona, stezaljka neutralnog i zastitnog provodnika (PEN) kuénog
transformatora mora se uzemljiti spajanjem na sistem uzemljenja u zgradi.

4.1.511 GROMOBRANSKA ZASTITA

Gromobranska zastita ima osnovni zadatak da zastiti ljude, Zivotinje, objekte i imovinu od
razarajuc¢eg dejstva atmosferskog praznjenja. Gromobranska zastita ne moze da spreci nastanak
atmosferskog praznjenja, ali pravilno isprojektovanom gromobranskom zastitom znacajno se
smanjuje rizik od oSteCenja objekata i povrede ljudi izazvanih udarom groma.

Klasa nivoa zastite odreduje se prema SRPS IEC 1024-1-1, osim klase nivoa zastite | koja se
odreduje bez proracuna za elektroenergetska postrojenja. Ovaj objekat je klase nivoa zastite I.

Gromobranska zastita se deli na:

- gromobransku zastitu opreme za spoljasnju montazu u postrojenju,
- gromobransku zastitu pogonske zgrade.

Zastita dela postrojenja na otvorenom prostoru od direktnih udara groma vrSi se pomocu Stapnih
gromobrana.

Uloga prihvatnog sistema koga ¢ine Stapni gromobrani je da formira zonu zastite od direktnih
atmosferskih praznjenja. Pod zonom zastite prihvatnog sistema podrazumeva se zona u kojoj se
sa malom verovatno¢om moze dogoditi direktno atmosfersko praznjenje.

Gromobranska zastita zgrade objekta se sastoji od spoljadnje i unutrasnje gromobranske
instalacije.
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Spoljasnja gromobranska instalacija zgrade ima zadatak da prihvati i odvede u zemlju energiju
atmosferskog porekla i sastoji se od:

- prihvatnog sistema (Stapne hvatalike i mreza provodnika),
- sistema spushih provodnika,
- sistema uzemljenja.

Unutradnja gromobranska zastita obezbeduje izjednacenje potencijala i zastitu od indukovanih
prenapona u instalacijama niskog napona.

Gromobranska zastita spoljasnjeqg dela postrojenja

Gromobranska zastita opreme postrojenja nha otvorenom prostoru ¢e biti ostvarena
gromobranskim Siljcima koji ¢e biti montirani na dalekovodne portale u RP 400kV i na posebne
gromobranske stubove u postrojenju.

4.1.5.12 INSTALACIJA SPOLJNOG | UNUTRASNJEG OSVETLJENJA | PRIKLJUCNICA
POGONSKE ZGRADE

Elektri¢ne instalacije zgrade koje su predmet ovog projekta sastoje se od:

- opste rasvete (230V, 50 Hz, AC)

- nuzne rasvete (220V, DC)

- protivpani¢ne rasvete (230V, 50 Hz, AC)

- AC uti¢nica

- KVG instalacija (klima, ventilacije i grijanje)

Kompletna elektriCna instalacija zgrade bice izvedena ispod maltera. Instalacije se izvode
kablovima tip PP-Y. Razvod instalacija se izvodi iz glavnog razvodnog ormana (GRO) koji se
napaja iz ormana razvoda naizmeni¢nog napona nuzne potroSnje, osim nuzne rasvete koja se
izvodi direktno iz ormana razvoda jednosmernog napona.

4.1.5.12.1 Opsta rasveta

Opsta rasveta u svim prostorijama zgrade bice izvedena pomocu svetiljki montiranih na plafone
prostorija. Opstom rasvetom upravljace se ru¢no, prekida¢ima koji su postavljeni kod vrata.

Osnovna rasveta unutar zgrade ¢e se izvesti u skladu sa zahtevima pojedinih prostora i tipa
plafona. Kompletna ops$ta rasveta zgrade prikljuéno razvodnog postrojenja ¢e se izvesti LED
svetiljkama. Rasvetna tela ¢e se montirati na plafon prostorija.

Napajanje opste rasvete izvodi se iz nazidnog glavnog razvodnog ormara GRO, koji je smesten
u hodniku pogonske zgrade. Za instalacije unutrasnje rasvete koristi se trozilni kabl preseka 1,5
mm?2,

Uklju€enjelisklju¢enje strujnin krugova opSte rasvete ¢e se izvesti obi¢nim i naizmeniénim
prekidaCima. Svi prekidadi se postavljaju na visini od 1,5m od poda prostorije.

4.1.5.12.2Sigurnosna rasveta

Nuzna rasveta

Strujni krug nuzne rasvete ¢e se napajati iz razvoda jednosmernog napona 220 V DC. Kontaktor
za nuznu rasvetu se automatski ukljuCuje kada nestane napona 400/230 V, 50 Hz.

NuZzna rasveta se napaja sa 220V DC i izveSc¢e se u odredenim prostorijama i u ulaznom hodniku
unutar zgrade. Za nuznu rasvetu ¢e se ugraditi rasvetna tela sa uzarenom niti.

Svijetiljke nuzne rasvete postavljaju se uz svetiljke osnovne rasvete.
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Napajanje svetiljki nuzne rasvete izvodi se sa slobodnih strujnih krugova razvoda jednosmernog
napona. Napajanje se ostvaruje preko akumulatorske baterije jednosmernim naponom 220V.

Za instalacije nuzne rasvete koristi se trozilni kabl preseka 1,5 mm?2. Svetiljike nuznog osvetljenja
treba oznaciti trakom crvene boje.

Protivpanicna rasveta

Protivpani¢na rasveta bi¢e izvedena svetilkama sa ugradenim akumulatorom. Svetilike su
spojene na napon 230V, 50Hz. U slu€aju nestanka pomoc¢nog napona 230V, 50Hz, svetiljke
protivpani¢ne rasvete se automatski pale i osvetljavaju izlazna vrata i put za evakuaciju.

Za protivpaniCnu rasvetu, napajanje 230V, 50Hz, bice ugradene LED svetiljike ugradenim
punjaéem, i hermeti¢ki zatvorenom akumulatorskom baterijom. Spojem na naizmeniéni napon
230V vrSi se punjenje baterije, a nestankom naizmeniénog napona svetilika se ukljuduje
automatski i napaja se iz baterije u maksimalnom trajanju od 3h. Na rasvetna tela za protivpaniénu
rasvetu postavljace se natpisi ili strelice sa oznakama pravca evakuacije (piktogram). Strujni
krugovi protivpani¢ne rasvete $&titice se automatskim minijaturnim prekidacem.

Za instalacije protivpani¢ne rasvete koristi se trozilni kabl preseka 1,5 mm?.
4.1.5.12.3Uti€nice i mali potrosaci

Pomoc¢nim naponom 400/230 V, 50 Hz ¢e se napajati i povremeni potrosaci u zgradi. Za prikljucak
tih povremenih potro$aca u zgradi bi¢e instaliran dovoljan broj uti¢nica.

Za priklju¢ak elektriCnih potroSaCa u svim prostorijama ¢e se montirati utiCnice sa zastitnim
kontaktom. Za pojedini prostor odabraée se broj i tip utiCnica zavisno od namene prostora.

4.1.5.12.4KVG instalacija

U prostorijama koje su namenjene za povremeni boravak ljudi i prostorijama u kojima se zahteva
odrzavanje temperature zbog specifiCnosti instalirane opreme predvida se ugradnja panelnih
radijatora i klima uredaja sa moguénoscu hladenja/grejanja prostora.

4.1.5.13 KABLOVSKE TRASE

Svi opticki, komandni, signalni, merni i energetski kablovi izmedu pogonske zgrade i opreme koja
je smestena na otvorenom prostoru bi¢e polozeni u kablovske kanale.

Predviden je i kablovski kanal od TS 33/400kV Brebex do PRP 400kV, za potrebe povezivanja
dva postrojenja. Predmet ovog projekta je deo kablovskog kanala do ograde koja razvaja TS
33/400kV Brebex i PRP 400kV. Deo kablovskog kanala za povezivanje TS 33/400kV Brebex i
PRP 400kV, koji se nalaze na katastarskim parcelama kojima pripada TS 33/400kV Brebex je
obraden u okviru projekta izgradnje TS 33/400kV Brebex.

4.1.5.14 TELEKOMUNIKACIONE | SIGNALNE INSTALACIJE

Kako bi se osigurao pouzdan i siguran rad ovog objekta, potrebno je isti prikljuCiti i na
telekomunikacionu (opticku) mrezu EMSa i na javnu telekomunikacionu mrezu nekog od
telekomunikacionih provajdera (u skladu sa zahtevom iz studije o priklju¢enju i TU EMS-a) i
osigurati veze za rad pojedinih telekomunikacijskih sistema.

Ispunjenjem telekomunikacionih zahteva za ovaj objekat predvidena je realizacija optiCke veze
prema TS Ni§ 2 odnosno TS Sofija zapad preko OPGW kabla na postojeéem dalekovodu 400kV
(koji se raseca i uvodi u PRP Dimitriovgrad 2) ¢ime &e se ostvariti uslovi za priklju¢enje ovog
objekta u postojecu opticku mrezu EMS-a za potebe daljinskog upravljanja i nadgledanja ovim
objektom od strane samog EMSa. Takode mora se ispuniti i potreba za telekomunikacionim
povezivanjem sa TS Brebex i pripadaju¢om solarnom elektranom za $ta je predvidena konekcija
takode optickim kablovima.
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Projektovani telekomunikacioni sistem treba da omogucéi prenos govora i podataka za operativno
upravljanje, prenos govora i podataka za poslovne potrebe. Telekomunikacioni sistem sadrZi
optiCke i ziCane kablove i odgovarajucu telekomunikacionu opremu, a radi realizacije sledecih
servisa:

- Komunikacija sa nadredenim centrom upravljanja u cilju realizacije daljinskog upravljanja,
automatske regulacije energije i snage, signalizacije i merenja,

- Komunikacija uredaja zastite vodova 400kV,

- Prenosenje alarma od sistema video nadzora, kontrole pristupa i dojave poZara u
daljinski centar upravljanja.

Predvida se povezivanje PRP 400kV u DMR radio mrezu EMS-a i sva neophodna radio oprema.
Oprema mora biti kompatibilna sa postojecom DMR opremom i dispaging sistemom.

Projektom se predvidaju uredaji i instalacija za ukljucivanje objekta i u telekomunikacioni sistem
javnog telekomunikacionog operatora, ali ne i sami kablovi koji su predmet posebnog projekta
(potreba za telefonskim prikljuckom).

Za potrebe gore nabrojanih sistema obezbeduje se prenosni put:

- Preko OPGW kablova i prateéih privodnih podzemnih optickih kablova,
- Preko kablova ka javnom telekomunikacionom operatoru ali oni nisu predmet ove sveske
projekta niti ove tehni¢ke dokumentacije uopste,
- Preko DMR radio veze
Telekomunikaciona oprema se smesta u prostoriju koja je predvidena za te namene.

Za realizaciju navedenih sistema potrebno planirati sledecu opremu:

- Privodni podzemni kabl za priklju¢ak na javnu telekomunikacionu mrezu nekog od
telekomunikacionih provajdera - (nije predmet ovog projekta),

- OPGW i pratece privodne podzemne opticke kablove,

- Opti¢ki razdelnik ili razdelnici, patch panelii sl.,

- Telekomunikaciona oprema,

- Sistem video nadzora (VN) i sistem kontrole pristupa (KP)

- Sistem za dojavu pozara

- Sistem za napajanje TK uredaja odgovaraju¢im naponom (220VDC/48DC konvertor i/ili
ispravlja¢ 230VAC/48VDC odnosno razvodni orman RO 230 VAC),

- Radio sistem.

Prilikom izrade tehniCke dokumentacije neophodno je poStovati standarde i normative koji
definiSu ovu oblast kao i interne standarde EMSa.

Ovim projektom predvidene je sledec¢a oprema i to:

e SDH/PDH, IP/MPLS, DWDM za komunkaciju sa PRP Dimitrovgrad 2 sa svim prate¢im
vrstama intefejsa koji su u upotrebi (ETH, E1, V.24/V.28, FXS, FXO, SFP plugovi.....). Ovo
reSenje je deo optiCke mreze koja obuhvata i dispeCerski centar EMSa (RDC i/ili NDC).

Novoprojektovana oprema mora biti kompatibilna sa izgradenim optickim sistemom EMSa i
mora da ima moguénost da se njome upravlja postojecim sistemom za upravljanje zbog
uniformnosti opreme na objektima.

Potrebno je predvideti odgovarajuci TK orman sa ventilatorom za smestaj TK opreme ETSI
tipa dimenzija 800x800x2000mm (SxDxV).

e Radio oprema za ostvarivanje DRM radio veze. Pozicija i visina stuba ¢e biti definisane u
narednim fazama projekta.
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e Za potrebe sistema upravljanja i zaStite, a i ostalih srevisa iz relejnih kuéica, potrebno je
predvideti posebnu mreZu u postrojenju (relejne kucice) i objektu PRPa od opti¢kih i SFTP
bakarnih kablova.

e Za potrebe poslovne i industrijske LAN mreZe na ovom objektu potrebno je predvideti opremu
i prate¢e odgovarajucée kablove.

e Za potrebe telezastite, po potrebi, predvidaju se telezastitni uredaji u relejnim kuéicama za
odgovarajuée pravce na dalekovodima.

e Za ostvarivanje pristupa sistemima tehnicke zastite, na objektu predvida se odgovarajuc¢a
mrezna oprema, centralni switch, NVR, svi odgovarajucih karakteristika.

e Aktivna oprema za video nadzor: fiksne if/ili pokretne IP kamere (za spoljnu i unutrasnju

montazu), termalne kamere po potrebi, povezane na switch za video nadzor i server za
snimanje video materijala (NVR), klijent racunar, po potrebi media konvertori.
Ovaj sistem mora biti kompatibilan sa moguc¢no$¢u integracije sa centralnom platformom za
integraciju sistema tehnicke zastite koja je ve¢ u upotrebi i koja se koristi u nadzornom centru
investitora. Oprema mora biti savremena i omogucéavati prenos alarmnih i video signala i na
lokalnom nivou i do udaljene lokacije koju odredi investitor, a smestaj opreme predviden je u
gore pomenutom TK ormanu.

o Aktivha oprema za alarmni sistem (kontrola pristupa): centrala (sa GSM modulom), Sifrator(i),
RFID ¢itac(i). Centrala se smeS$ta u blizini ormana u kome ¢e biti i oprema za i video nadzor
u pogonskoj zgradi. Kontrola pristupa se radi na na svim spoljnim vratima objekta i na samoj
ulaznoj kapiji postrojenja;

e Sistem za automatsku detekciju i dojavu pozara - svi materijali, konstrukcije, instalacije i
oprema i uredaji koji se koriste u cilju zastite objekata od poZzara moraju imati vazece isprave
o usagladenosti, pojedinacne sertifikate kojima se dokazuje kvalitet ugradenog materijala i
opreme (deklaracije proizvodac¢a), odnosno izvrSenih radova (struéni nalazi i dr.), kao i
posebni sertifikati koje izdaju imenovana tela, a odnose se na ispravnost odgovarajucih
sistema instalacija i opreme. Sistem automatske detekcije i dojave pozara u objektu se sastoji
od:

- Protivpozarne centrale;

- Adresabilnih automatskih detektora pozara;

- Termickih linijskih detektora — termicki kablovi (po potrebi);
- Adresabilnih ru¢nih javljaCa pozara;

- Alarmnih sirena i

- Kablovske instalacije.

¢ Napajanje novih TK uredaja jednosmernim naponom 48V je predvideno iz DC-DC konvertora
220 VDC / 48 VDC (razvod za napajanje 48VDC ce se formirati u okviru samog TK ormana)
odnosno preko izvoda invertora za uredaje za koje je potrebno obezbediti neprekidno
napajanje 230VAC/50Hz;

Pasivna telekomunikaciona oprema (patch paneli, ODF-ovi, konketori, priklju¢ni moduli i sl.) su
predmet ovog projekta, a takode oprema i kablovska instalacija za potrebe video nadzora
odnosno alarmnog sistema (UTP i/ili SFTP kablovi cat.6, patch cord-ovi sa odgovaraju¢im
konektorima, PE cevi, PVC cevi i sl.) odnosno sistema za dojavu pozara (JHStH odnosno NHXHX
kablovi i sl., PVC creva...).

Projektovana reSenja su u skladu sa sa Zeljama krajnjeg korisnika.
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4.1.6 NUMERICKA DOKUMENTACIJA
4.1.6.1 PODACI O STRUJAMA KRATKIH SPOJEVA

Podaci o strujama kratkih spojeva dobijeni su u Projektnom zadatku, za perspektivno stanje
mreze za 2032. godinu. Podaci su dobijeni od preduzec¢a Elektromreza Srbije AD, Direkcija za
razvoj, Centar za razvoj prenosnog sistema dana 05.07.2024.godine.

AKuwioHapcko apywTeo ,Enekrpomperxa Cpbuje’

Jvpekuvja 3a pa3asoj, LieHTap 3a pa3soj npeHoCHor cuctema
Beorpag, 5. 7. 2024. roguHe

MNpegmer: MPM 400 kV iumutposrpan 2

MapameTpu kpaTkor cnoja

CabupHuuye
Benuuuna jen. 400 kV
2032. roa.
Wmn eaaHca Ha mecTy ksapa Z“¢=R"a+jX"q Q 2,202 + (16,529
CyGTpaHaujeHTHa cTpyja TpodhaaHor kpatkor crnoja I"sr 2,012 - j15,101
J1B 400 kV op TC Cochuja (Byrapcka) | kA 1,284 - 9,293
1B 400 kV oa TC Huw 2 0,728 - 5,807
T1(T2) 400/35 kV (2x) 0 —-jO
Cy6TpaHaujeHTHa cTpyja jeaHodhasHor kpatkor cnoja I kA 2,361 — j14,039
Cyb6TpaHaunjeHTHa CTpyja jeaHohasHor KpaTkor crnoja kpos 5,005
y3emJbeHa 3sesauLiTa TpaHcdopmatopa y noctpojerby I"er
(echekTuBHa BpeaHoOCT KA
T1(T2) (2x) 2,502
TpaHaujenTHa cTpyja TpodhasHor kpatkor cnoja I's KA 2,112 - 14,772
TpaHaujeHTHa crp;ja jenHodpasHor kpatkor cnoja I's KA 2,385 — 13,940
TpajHa cTpyja TpodaaHor kpaTkor cnoja lar kA 3,051 —j13,329
TpajHa cTpyja jeaHocbasHor kpatkor croja lr kA 2,683 —j13,482
YpapHa cTpyja iua kA 36,134

e [MpopauyH 3a nepcnekTuBHO cTawe 2032. roavHe ypafieH je y3umajyhu y obaup
TPEHYTHO pacnornoxvee nojatke O reHepaTopuma W HanoHckw koedpuumjeHt 1,1.
YsaxeHo je yeohetse [1B 400 kV 6p. 404 TC Huw 2 — TC Cochuja (Byrapcka) y NP
[Aumutposrpag 2 3a notpebe npukrbyyetba conapHe enektpaHe Epebekc.

Postrojenje 400 kV bi¢e dimenzionisano prema efektivnoj vrednosti subtranzijentne struje

trofaznog kratkog spoja od 15.24kA i efektivnoj vrednosti subtranzijentne struje jednofaznog
kratkog spoja od 14.24KA.
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4.1.6.2 PRORACUNI U POSTROJENJU 400 KV
Prema projektnom zadatku, sve veze u poljima izve$ée se Al/Ce uzetom i cevima.

Projektnim zadatkom za izgradnju PRP-a propisuje se da se za postrojenje koristi uze Al/Ce
2x490/65 mm?.

U tabeli 2 prikazane su maksimalne trajne struje koje se mogu javiti u pogonu u transformatorskim
poljima 400 kV.

Tabela 2
Izabrani Struia
Maksimalno | provodnik | Dozvoljena 8
trajno deo pop pogonska kratkotrajnog
Deo postrojenja 400 kV - . . termickog
optereCenje | veza uze struja Idp opterecenia
(A) AllCe (A) P ot () I
(mm?)
Dalekovodna polja =C01 i =C06 1876 2x(490/65) 2466 2740
Spojno polje =C04 3150 3x(490/65) 3699 4110
Transformatorska polja =C02, =C03 289 2x(490/65) 2466 2740
Buduéa Rezevna polja se predvida
=C05, =C07 i =C08 (ne izvode se 289 2x(490/65) 2466 2740
ove veze)

Prema projektnom zadatku dalekovodna polja su dimenzionisana na snagu od 1300 MVA, a
transformatorska na 200 MVA.

Odabrana uzad 2xAl/Ce 490/65 mm? i 3xAl/Ce 490/65 mm? zadovoljavaju po kriterijumima
termi¢kog opterecenja.

Izbor i provera cevnih provodnika
Sabirnice 400 kV i popre¢ne veze u spojnom polju 400 kV su izvedene cevima tipa EN AW-
6101B-T6, preseka 200/184mm. Maksimalno strujno optereéenje ovih cevnih provodnika iznosi:

Iap = 5615 A

Maksimalna struja za koju sabirnice treba da budu dimenzionisane je:
Imax sabirnice = 3150 A

U tom slucCaju opterecenje ovih sabirnica iznosi:
S:max sabirnice = \/g Uy * Ivax sabirnice = \/§ *400-3150 = 2183 MVA

Za popreCne veze u dalekovodnim i transformatorskim poljima koje su izvedene cevnim
provodnicima koriS¢ene su cevi tipa EN AW-6101B-T6, preseka 120/104 mm. Maksimalno strujno
opterecenje ovih cevnih provodnika iznosi:

Prema projektnom zadatku, maksimalna snaga koja se oCekuje u poprecnim vezama je:
Smaxcevi = 1300 MVA

Strujno opterecenje koje se u tom slu¢aju moze javiti iznosi:

Y . 1300MVA
— _maxcewm _ = 1876A < 3565A

V3:U, +3-400kV

I max cevi
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Odabrani cevni provodnici zadovoljavaju prema kriterijumu maksimalnog ocekivanog strujnog
opterecenja poprec€nih veza u transformatorskim i dalekovodnim poljima.
Provera preseka provodnika 400 kV na zagrevanje tokom kratkog spoja

U skladu sa standardom IEC 865-1 i IEC 865-2, za izbor i proveru termiCkog naprezanja
merodavne su maksimalne vrednosti subtranzijentnih struja tropolnog i jednopolnog kratkog
spoja.

Efektivna vrednost maksimalne subtranzijantne struje kratkog spoja je I, = 15,24 KA.

Uzasti provodnici

UzZasti provodnici se proveravaju na zagrevanje u uslovima kratkog spoja odredivanjem
minimalnog potrebnog preseka. Za trajno dozvoljenu temperaturu provodnika od 80 °C i
kratkotrajno dozvoljenu temperaturu od 200 °C, minimalni presek provodnika se odreduje na
osnovu sledece relacije:

Qmin = B * ’Ii *T, =13,5 x4/15,242 %1 = 205, 74 mm?

Gmin = 205,74 mm? < q 499,65 = 553,9 mm?

Koeficijent B zavisi od vrste izolacije Zile, od materijala Zile, trajno dozvoljene temperature izolacije
i

kratkotrajno dozvoljene temperature izolacije. Za odabrani provodnik Al/Ce uZe, uzima se
koeficijent B = 13,5.

Na strani sigurnosti, toplotni impuls je izraCunat preko subtranzijentne komponente struje kratkog
spoja i za usvojeno vreme trajanja kvara od 1 sec. Provera termi¢kog naprezanja je moguca i
preko termicki ekvivalentne struje kratkog spoja, medutim rezultat bi u ovom sluc¢aju bio isti, s tim
da je usvojeno vreme trajanja kvara 1 sec, odakle sledi da je termiCki ekvivalentna struja kratkog
spoja jednaka subtranzijentnoj komponenti struje kratkog spoja.

Kako je povrsina popreénog preseka usvojenog provodnika Al/Ce 490/65 mm? veca od minimalne
povrsine poprecnog preseka, jasno je da izabrani provodnci 2x(Al/Ce 490/65 mm)? i 3x(Al/Ce
490/65 mm?) zadovoljavaju na termi¢ko naprezanje pri kratkom spoju.

Cevni provodnici
Termicko naprezanje cevnih provodnika sabirnica tokom kratkog spoja se ocenjuje na osnovu
sledecih parametara:

Termicki ekvivalentna struje kvara je data izrazom:

Iy =Iivm+n

gde su:

lin — termiCki ekvivalentna struja kratkog spoja,

I” — efektivna vrednost subtranzijentne struje kratkog spoja,

m, n— faktori za vremenski zavisne efekte zagrevanja provodnika usled jednosmerne i
naizmeni¢ne (respektivno) komponente struje kratkog spoja i njihove vrednosti iznose:

m=0;n=1

Nelakirani (goli) provodnici imaju dovoljnu termiCku ¢vrsto¢u pri kratkom spoju kada termicki
ekvivalentna struja kratkog spoja I, zadovoljava sledeéi uslov:

Ith < Ithra Za Tk < Tkr ili
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Tkr
Iep < Itpy - ’T— za Ty = Ty
k
gde su:
Ith = Sen A,

Sin — gustina termicki ekvivalentne struje kratkog spoja

A — poprecni presek provodnika,

odnosno,
Ithy = Stnr - A

I — naznacena kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja

Sir — gustina naznacéene kratkotrajne podnosive struje kratkog spoja

Tk —vreme trajanja kratkog spoja

T — naznaceno vreme trajanja kratkog spoja (od pocetka prorade zastite do prekida struje)

Naznaceno vreme kratkog spoja je Ty, = 1 sec, a trajanje kratkog spoja je Ty, = 1 sec.

Naznacéena gustina termicki ekvivalentne struje kratkog spoja je S, = 85 A/mm?.

Temperatura u trenutku nastanka kratkog spoja je P, = 80 °C, a grani¢na temperatura na kraju

kratkog spoja je P, = 200 °C.

a) Za izabrani cevni provodnik 200/184 popreéni presek je A = 4830 mm?.

Na osnovu ovih podataka se dobija:

I, = Ixvm+n = 15,24 kA

Ihr = Senr - A = 410,55 kA ,

pa kako su ispunjeni prethodni uslovi ( I < I;,,) Vvidi se da izabrani cevni provodnik
zadovoljava u pogledu termi¢kog opterecenja pri kratkom spoju.

b) Za izabrani cevni provodnik 120/104 popre&ni presek je A = 2820 mm?.

Na osnovu ovih podataka se dobija:

I;p =[,Nm+n=1524kA
Ithr = Sthr ‘A= 239,7 kA y

pa kako su ispunjeni prethodni uslovi ( I, < I.y,) vidi se da izabrani cevni provodnik zadovoljava
u pogledu termi¢kog optereéenja pri kratkom spoju.

Provera visokonaponske opreme u postrojenju 400 kV

Karakteristike visokonaponskih aparata u RP 400 kV su proverene u odnosu na zahteve koji su
navedeni u tekstualnom delu projekta.
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1. Dalekovodna polja=C01 i =C06

Referentne vrednosti:

- najveci pogonski napon mreze 420 kV
- nazivna uCestanost 50 Hz
- nazivna struja 1876 A
- efektivna vrednost subtrazijentne struje kratkog spoja 15,24 kA
- udarna struja kratkog spoja 36,134 kA
Tropolni prekidaé, sledeéih karakteristika:

¢ Nazivni napon 420 kV

e Nazivna uCestanost 50 Hz

e Nazivna struja 3150 A

¢ Nazivna struja kratkog spoja 40 kA

e Udarna struja kratkog spoja 100 kA

e Podnosivi atmosferski udarni napon:

- prema zemlji 1425 kv

- izmedu priklju¢aka

1665 kV=1425(+240) kV

Tropolni, dvopolno upravljivi, pantografski, sabirni¢ki rastavlja¢ sa jednim pogonskim
mehanizmom po polu, sledecéih karakteristika:

e Nazivni napon 420 kV
e Nazivna u€estanost 50 Hz
¢ Nazivna struja 3150 A
¢ Nazivna podnosiva struja kratkog spoja 40 KA
¢ Udarna podnosiva struja kratkog spoja 100 kA
e Podnosivi kratkotrajni napon industrijske u€estanosti:
- prema zemlji 520 kV
- izmedu prikljucaka 610 kv
e Podnosivi atmosferski udarni napon
- prema zemlji 1425 kv

- izmedu prikljuCaka

1665 kV=1425(+240) kV

e Podnosivi sklopni udarni napon

- prema zemlji
- fazna izolacija

1050 kV
1245 kV=900(+345) kV

Tropolni, dvopolno upravljivi, pantografski, sabirni¢ki rastavlja¢ sa uzemljivaéem i sa po
jednim, pogonskim mehanizmom po polu i uzemljivacu, sledecih karakteristika:

e Nazivni napon 420 kV
¢ Nazivna ucestanost 50 Hz
e Nazivna struja 3150 A
¢ Nazivna podnosiva struja kratkog spoja 40 kKA
¢ Udarna podnosiva struja kratkog spoja 100 kA
e Podnosivi kratkotrajni napon industrijske uCestanosti
- prema zemlji 520 kV
- izmedu prikljucaka 610 kv
e Podnosivi atmosferski udarni napon
- prema zemlji 1425 kv

- izmedu prikljucaka

1665 kV=1425(+240) kV
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Podnosivi sklopni udarni napon
- prema zemlji
- fazna izolacija

1050 kV
1245 kV=900(+345) kV

Tropolni, dvopolno upravljivi, pantografski, sabirni¢ki rastavlja¢ sa jednim pogonskim
mehanizmom po polu, sledeéih karakteristika:

Nazivni napon

Nazivna ucestanost

Nazivna struja

Nazivha podnosiva struja kratkog spoja
Udarna podnosiva struja kratkog spoja
Podnosivi kratkotrajni napon industrijske u¢estanosti
- prema zemlji

- izmedu priklju¢aka

Podnosivi atmosferski udarni napon

- prema zemlji

- izmedu priklju¢aka

Podnosivi sklopni udarni napon

- prema zemlji

- fazna izolacija

Strujni merni transformator sledecih karakteristika:

Nazivni napon

Nazivna ucestanost

Nazivha podnosiva struja kratkog spoja
Udarna podnosiva struja kratkog spoja
Podnosivi kratkotrajni napon industrijske u€estanosti
- prema zemlji

Podnosivi atmosferski udarni napon

- prema zemlji

Podnosivi sklopni udarni napon

- prema zemlji

karakteristike jezgara su:

- Jezgrol 2x800/1A, Kkl. 0,2(s); Fs=10; 5VA
- Jezgro Il 2x800/1A, Kkl. 0,2(s); Fs=10; 5VA
- Jezgro lll 2x800/1A, kl. 0,5; Fs=10; 15VA
- Jezgro IV 2x800/1A, 5P30; 30VA

- JezgroV 2x800/1A, 5P30; 30VA,

420 kV
50 Hz
3150 A
40 kA
100 kA

520 kV
610 kV

1425 kv

1665 kV=1425(+240) kV

1050 kV
1245 kV=900(+345) kV

420 kV
50 Hz
40 kA
100 kA
630kV
1425kV

1050Kv

Kapacitivni naponski merni transformator sledeéih karakteristika:

Nazivni napon

Nazivna ucestanost

Podnosivi kratkotrajni napon industrijske u€estanosti
- prema zemlji

Podnosivi atmosferski udarni napon
- prema zemlji

Podnosivi sklopni udarni napon

- prema zemlji

420 kV
50 Hz

630 kV

1425 kV

1050 kv
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o Karakteristike namotaja su:
- Prenosni odnos 400/N/3/0,1/7/3/0,1V3 kV
- Namotgj | kl. 0,2; 25 VA
- Namotaj Il kl. 1/3P; 75 VA

2. Transformatorska polja =C02, =C03

Referentne vrednosti:

- najveci pogonski napon mreze 420 kV

- nazivna uCestanost 50 Hz

- nazivna struja 289 A

- efektivna vrednost subtrazijentne struje kratkog spoja 15,24 kA
- udarna struja kratkog spoja 36,134 kA

Tropolni prekidaé, sledeéih karakteristika:

¢ Nazivni napon 420 kV
¢ Nazivna ucestanost 50 Hz
e Nazivna struja 3150 A
¢ Nazivna struja kratkog spoja 40 KA
e Udarna struja kratkog spoja 100 kA
e Podnosivi atmosferski udarni napon:
- prema zemlji 1425 kv
- izmedu priklju¢aka 1665 kvV=1425(+240) kV

Tropolni, dvopolno upravljivi, pantografski, sabirniéki rastavlja¢ sa jednim pogonskim
mehanizmom po polu, sledeéih karakteristika:

¢ Nazivni napon 420 kV
e Nazivna u€estanost 50 Hz
e Nazivna struja 3150 A
¢ Nazivna podnosiva struja kratkog spoja 40 KA
¢ Udarna podnosiva struja kratkog spoja 100 kA
e Podnosivi kratkotrajni napon industrijske uéestanosti:
- prema zemlji 520 kV
- izmedu prikljuCaka 610 kV
e Podnosivi atmosferski udarni napon
- prema zemlji 1425 kV
- izmedu priklju¢aka 1665 kV=1425(+240) kV
e Podnosivi sklopni udarni napon
- prema zemlji 1050 kv
- fazna izolacija 1245 kV=900(+345) kV

Tropolni, dvopolno upravljivi, pantografski, sabirniéki rastavlja¢ sa jednim pogonskim
mehanizmom po polu, sledecéih karakteristika:

e Nazivni napon 420 kV
e Nazivna uCestanost 50 Hz
¢ Nazivna struja 3150 A
e Nazivna podnosiva struja kratkog spoja 40 kA
e Udarna podnosiva struja kratkog spoja 100 kA

e Podnosivi kratkotrajni napon industrijske u€estanosti
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- prema zemlji 520 kV
- izmedu priklju¢aka 610 kv
e Podnosivi atmosferski udarni napon
- prema zemlji 1425 kv

- izmedu priklju¢aka
Podnosivi sklopni udarni napon
- prema zemlji

- fazna izolacija

Strujni merni transformator sledecih karakteristika:

Nazivni napon

Nazivna ucestanost

Nazivha podnosiva struja kratkog spoja
Udarna podnosiva struja kratkog spoja
Podnosivi kratkotrajni napon industrijske u€estanosti
- prema zemlji

Podnosivi atmosferski udarni napon

- prema zemlji

Podnosivi sklopni udarni napon

- prema zemlji

Prosireni merni opseg (%)

Karakteristike jezgara su:

- Jezgrol 2x300/1A, K. 0,2(s); Fs=10; 5VA
- Jezgro Il 2x300/1A, Kkl. 0,2(s); Fs=10; 5VA
- Jezgro lll 2x300/1A, Kl. 0,2(s); Fs=10; 5VA
- Jezgro IV 2x300/1A, Kkl. 0,5; Fs=10; 15VA
- JezgroV 2x300/1A, 5P30; 30VA

- Jezgro VI 2x300/1A, 5P30; 30VA

1665 kV=1425(+240) kV

1050 kV
1245 kV=900(+345) kV

420 kV
50 Hz
40 kA
100 kA

630kV
1425kV

1050kV
150/150/150/150/150

Kapacitivni naponski merni transformator sledecih karakteristika:

Nazivni napon

Nazivna ucestanost

Podnosivi kratkotrajni napon industrijske ucestanosti
- prema zemlji

Podnosivi atmosferski udarni napon
- prema zemlji

Podnosivi sklopni udarni napon

- prema zemlji

Karakteristike namotaja su:
Prenosni odnos

Namotaj |

Namotaj Il

Uzemljivac sledecéih karakteristika:

Nazivni napon

Nazivna ucestanost

Nazivna struja

Nazivna podnosiva struja kratkog spoja

Udarna podnosiva struja kratkog spoja

Podnosivi kratkotrajni napon industrijske u€estanosti

420 kV
50 Hz

630 kV
1425 kV
1050 kv

400//3/0,1/43/0,1V3 kV
kl. 0,2: 25 VA
Kl. 1/3P; 75 VA

420 kV
50 Hz
3150 A
40 kA
100 kA

Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400kV za
uvodenje DV br.404 TS Ni§ 2 - granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2 IDR Sveska 4.1 47




7?&?&%&?&?&%}3& Priklju¢no razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa P-1450
prikljuénim dalekovodom 400kV za uvodenje DV br.404 TS Ni$ 2 -
granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2 Oktobar
BREBEX 2024.
kodar IDEJNO RESENJE
. 4.1. - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA PRP Rev. 0
energomontaza 400KV DIMITROVGRAD 2
- prema zemlji 520 kV
e Podnosivi atmosferski udarni napon
- prema zemlji 1425 kV
e Podnosivi sklopni udarni napon
- prema zemlji 1050 kv
Spojno polje =C04
Referentne vrednosti:
- najveci pogonski napon mreze 420 kV
- nazivna uCestanost 50 Hz
- nazivna struja 289 A
- efektivna vrednost subtrazijentne struje kratkog spoja 15,24 kA
- udarna struja kratkog spoja 36,134 kA
Tropolni prekidaé, sledeéih karakteristika:
¢ Nazivni napon 420 kV
¢ Nazivha ucestanost 50 Hz
e Nazivna struja 3150 A
¢ Nazivna struja kratkog spoja 40 kA
e Udarna struja kratkog spoja 100 kA
¢ Podnosivi atmosferski udarni napon:
- prema zemlji 1425 kV
- izmedu priklju¢aka 1665 kV=1425(+240) kV

Tropolni, dvopolno upravljivi, pantografski, sabirniéki rastavlja¢ sa jednim pogonskim
mehanizmom po polu, sledecéih karakteristika:

e Nazivni napon 420 kV
e Nazivna uCestanost 50 Hz
¢ Nazivna struja 3150 A
¢ Nazivna podnosiva struja kratkog spoja 40 KA
¢ Udarna podnosiva struja kratkog spoja 100 kA
e Podnosivi kratkotrajni napon industrijske uCestanosti
- prema zemlji 520 kV
- izmedu priklju¢aka 610 kV
e Podnosivi atmosferski udarni napon
- prema zemlji 1425 kv
- izmedu priklju¢aka 1665 kV=1425(+240) kV
e Podnosivi sklopni udarni napon
- prema zemlji 1050 kv
- fazna izolacija 1245 kV=900(+345) kV

Strujni merni transformator sledecih karakteristika:

e Nazivni napon 420 kV
¢ Nazivna ucestanost 50 Hz
e Nazivna podnosiva struja kratkog spoja 40 kA
¢ Udarna podnosiva struja kratkog spoja 100 kA
e Podnosivi kratkotrajni napon industrijske u€estanosti

Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400kV za
uvodenje DV br.404 TS Ni§ 2 - granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2 IDR Sveska 4.1 48



/ AKLIMOHAPCKO [IPYILITBO N L . P-1450
ENEKTPOMPEXA CPBUJE Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa
prikljuénim dalekovodom 400kV za uvodenje DV br.404 TS Ni$ 2 -
granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2 Oktobar
BREBEX 2024.
kodar IDEJNO RESENJE
. 4.1. — PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA PRP Rev. 0
energomontaza 400KV DIMITROVGRAD 2
- prema zemlji 630kV
e Podnosivi atmosferski udarni napon
- prema zemlji 1425kV
e Podnosivi sklopni udarni napon
- prema zemlji 1050kV
e ProSireni merni opseg (%) 150/150/150/150/150

Karakteristike jezgara su:

Jezgro | 2x1600/1A, kl. 0,2(s); Fs=10; 5VA
Jezgro Il 2x1600/1A, kl. 0,2(s); Fs=10; 5VA
Jezgro Il 2x1600/1A, Kkl. 0,5; Fs=10; 15VA
Jezgro IV 2x1600/1A, 5P30; 30VA

Jezgro V. 2x1600/1A, 5P30; 30VA;

Sabirnice 400 kV

U skladu sa zahtevima iz projektnog zadatka, usvaja se tip i presek sabirnica 400 kV kao cevi EN
AW-6101B-T6, preCnika 200/184mm. Iste cevi Ce biti koriS¢ene i za sve poprecne veze izvedene
cevima u spojnom polju.

Detaljan mehanicki i elektricni proraun cevnih sabirnica i popreénih cevnih veza ¢e biti prikazan
u narednim fazama izrade tehnicke dokumentacije.

Za merenje napona na sabirnicama,

transformatora, smestenih na kraju sabirnica, pored polja =C01.

Karakteristike kapacitivnih naponskih transformatora su sledece:

Nazivni napon
Nazivha ucestanost
Podnosivi kratkotrajni napon industrijske u€estanosti

prema zemilji

420 kV
50 Hz

630 kV

Podnosivi atmosferski udarni napon

prema zemlji

1425 kV

Podnosivi sklopni udarni napon

prema zemlji

1050 kv

Karakteristike namotaja su:
Prenosni odnos
Namotaj |
Namotaj Il

predvida se koris¢enje kapacitivnih naponskih

400//3/0,1/43/0,1V3 kV

kl. 0,2; 25 VA
kl. 1/3P; 75 VA

Za uzemljenje sabirnica 400 kV, predvida se koriS¢enje uzemljivaca sabirnica, smestenih na kraju
sabirnica, u polju =CO00, po jedan za svaku fazu u oba sistema sabirnica.

Karakteristike uzemljivaca sabirnica su sledece:

Nazivni napon 420 kV
Nazivha ucestanost 50 Hz
Nazivna struja 3150 A
Nazivha podnosiva struja kratkog spoja 40 kKA
Udarna podnosiva struja kratkog spoja 100 kA
Podnosivi kratkotrajni napon industrijske u€estanosti

- prema zemlji 520 kV
Podnosivi atmosferski udarni napon

- prema zemlji 1425 kv

Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400kV za
uvodenje DV br.404 TS Ni§ 2 - granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2 IDR Sveska 4.1 49




/7 AKLIVIOHAPCKO [IPYLLITBO Ly - - P-1450
ENEKTPOMPEXA CPBUJE Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa
prikljuénim dalekovodom 400kV za uvodenje DV br.404 TS Ni$ 2 -
!..‘ granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2 Oktobar
v.s¥ BREBEX 2024.
kodar IDEJNO RESENJE
. 4.1. - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA PRP Rev. 0
energomontaza 400KV DIMITROVGRAD 2

e Podnosivi sklopni udarni napon
- prema zemlji 1050 kV

Priklju¢no razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa priklju¢nim dalekovodom 400kV za
uvodenje DV br.404 TS Ni§ 2 - granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2 IDR Sveska 4.1 50




7 éﬁ%&%ﬁﬁ%ﬁ%ﬁ?&ﬁ% Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa P-1450
prikljuénim dalekovodom 400kV za uvodenje DV br.404 TS Ni$ 2 -
granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2 Oktobar
BREBEX 2024.
kodar IDEIJNO RESENJE
. 4.1. — PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA PRP Rev. 0
energomontaza 400kV DIMITROVGRAD 2

4.1.7 GRAFICKA DOKUMENTACIJA

Broj [ Naziv crteza Ref.broj crteza
01/1 Situaciono reSenje kompleksa P-1450-IDR-41-01 list 1
01/2 Situaciono reSenje sa osnovom prizemlja P-1450-IDR-41-01 list 2

02 Jednopolna S§ema PRP 400kV Dimitrovgrad 2 P-1450-IDR-41-02

03 Dispozicija PRP 400kV Dimitrovgrad 2 P-1450-1DR-41-03

04 Osnova i presek trafo polja 400kV P-1450-1DR-41-04

05 Osnova i presek DV polja 400kV P-1449-1DR-41-05

06 Osnova i presek spojnog polja 400kV P-1449-IDR-41-06

07 Osnova i presek sabirnica 400kV P-1449-1DR-41-07

08 Blok dijagram sopstvene potro$nje P-1450-IDR-4.1-08

09 Osnova pogonske zgrade sa rasporedom opreme P-1450-IDR-4.1-09

10 Osnove relejnih kucica sa rasporedom opreme P-1450-IDR-4.1-10

Prikljuéno razvodno postrojenje (PRP) 400kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400kV za
uvodenje DV br.404 TS Ni§ 2 - granica/TS Sofija Zapad, u PRP 400kV Dimitrovgrad 2 IDR Sveska 4.1 51
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LEGENDA:

Pogonska zgrada (PRP 400kV Dimitrovgrad 2), spratnost: P

Projektovana zona gradenja / gradevinska linija za smestaj TS 33/400kV BREBEX i PRP 400kV Dimitrovgrad 2 (prema Plana
detaljne regulacije za izgradnju interne kablovske infrastrukture i objekata za transformaciju i prikljuéenje SP, BREBEX")

Portirnica, spratnost: P

Projektovana granica parcele / regulaciona linija namenjene za smestaj TS 33/400kV BREBEX i PRP 400kV Dimitrovgrad 2 (prema
Plana detaljne regulacije za izgradnju interne kablovske infrastrukture i objekata za transformaciju i priklju¢enje SP, BREBEX")

Relejna kué¢ica RKC1, spratnost: P

Granica parcele

Relejna ku¢ica RKC2, spratnost: P

Postojeci dalekovod 400kV br. 404 TS Ni$ 2-Stolnik (Sofija)

Relejna ku¢ica RKC3, spratnost: P

Prikljuéni dalekovod 400kV

L@EO

Pogonska zgrada (TS 33/400kV Brebex), spratnost: P+1

Zastitni pojas prikljuénih dalekovoda 400kV (40m levo i desno od ose dalekovda)

Nekategorisani put javhe namene za pristup elektroenergetskom kompleksu (JC-1 iz Plana detaljne regulacije za izgradnju interne kablovske infrastrukture i objekata za transformaciju i priklju¢enje SP, BREBEX" na teritoriji opStine Dimitrovgrad)

(predmet posebnog projekta)

10kV kablovski vodovi za osnovno i rezervno napajanje sopstvene potro$nje PRP 400kV Dimitrovgrad 2

TS 33/400kV Brebex i hidrotehnicke instalacije (rezervoar, $ahte i cevovod) za sanitarne potrebe i hidrantsku mrezu objekata TS 33/400kV Brebex i PRP 400kV Dimitrovgrad 2

(predmet projekta P2)

Broj katastarskih parcela nemenjenih za gradnju PRP 400kV Dimitrovgrad 2

0 Pocetno izdanje D.Dmitri¢ D.Dmitri¢ 10.2024.
Revizija Opis Crtao Kontrolisao Odobrio Datum
INVESTITOR: FINANSIJER: PROJEKTANT:

AD "Elektromreza Srbije" Beograd
Kneza Milo$a 11, Beograd

= AKUMOHAPCKO OPYLWITBO
ENEKTPOMPEXA CPBUJE

BREBEX d.o.0. Beograd
lkarbus 3 Nova 19, 11080 Zemun

Sy

%..¢ BREBEX

Kodar Energomontaza d.o.0. Beograd,
lkarbus 3 Nova 19, Beograd

kodar

energomontaza

Naziv i lokacija objekta:
PRP 400 kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dal

Nis$ 2 - Stolnik (Sofija), uvodenje u PRP 400 kV Dimitrovgrad 2, k.p.br. 2443, 2444, 2445,
2449, 2450, 2460, 2462, 2464, 2465, 2467, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482,
2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2502, 2509, 2510,

2511, 2520, 2515, 2518, 2519, 2905, KO Mazgo:

lekovodom 400 kV br. 404 TS 400/220/110 kV

Vrsta tehnicke dokumentacije:
IDR - Idejno resenje

$, Opstina Dimitrovgrad

Oznaka i naziv dela projekta:
4.1-Projekat elektroenergetskih instalacija PRP 400kV Dimitrovgrad 2

PRP 10kV Brebex (predmet projekta P2)

Broj katastarske parcele

Odgovorni projektant:
Dejan Dmitri¢, dipl.inz.el.

PRP 400kV Dimitrovgrad 2 (predmet projekta P4)

Br. licence: 351 N673 14

Saradnici:
Zorica Novakovié, inz. mas.

Naziv crteza:

Situaciono re$enje kompleksa

Br. korisnika: P4 Datum: 10.2024.

Br.crteza: P-1450-IDR-4.1-01

Potpis: %ﬁ# , f#

Br. projekta: P-1450-IDR-4.1 Revizija: 0

List: 1/2 Razmera: 1:500
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LEGENDA:
Pogonska zgrada (PRP 400kV Dimitrovgrad 2), spratnost: P

Portirnica, spratnost: P

Relejna kué¢ica RKC1, spratnost: P

@ Projektovana zona gradenja / gradevinska linija za smestaj TS 33/400kV BREBEX i PRP 400kV Dimitrovgrad 2 (prema Plana
------------ detaljne regulacije za izgradnju interne kablovske infrastrukture i objekata za transformaciju i prikljuéenje SP, BREBEX")
@ Projektovana granica parcele / regulaciona linija namenjene za smestaj TS 33/400kV BREBEX i PRP 400kV Dimitrovgrad 2 (prema
Plana detaljne regulacije za izgradnju interne kablovske infrastrukture i objekata za transformaciju i priklju¢enje SP, BREBEX")
@ Granica parcele
@ Relejna ku¢ica RKC2, spratnost: P Postojeci dalekovod 400kV br. 404 TS Ni§ 2-Stolnik (Sofija)
fcy Relejna kucica RKC3, spratnost: P Prikijuéni dalekovod 400K
@ Pogonska zgrada (TS 33/400kV Brebex), spratnost: P+1 Zastitni pojas priklju¢nih dalekovoda 400kV (40m levo i desno od ose dalekovda)
Granicu razgrani¢enja PRP 400kV Dimitrovgrad 2 i TS 33/400kV Brebex u elektroenergetskom smislu predstavljaju prikljuéne stezaljke (kleme) postavljene na izolatore na energetskim transformatorima u objektu TS 33/400kV Brebex (potporni izolatori i 10KV k : : : - Emi o
—_———— e — —— ablovski vodovi za osnovno i rezervno napajanje sopstvene potrosnje PRP 400kV Dimitrovgrad 2
\® odvodnici prenapona zajedno sa spustovima i prikljuénim klemama na uzastu vezu na VN strani galvanski povezanu u poljima =C02 i =C03 u PRP 400kV Dimitrovgrad 2, pripadaju TS 33400kV Brebex; pajan] P P J 9
Granica razgrani¢enja PRP 400kV Dimitrovgrad 2 i TS 33/400kV Brebex u prostornom smislu je ograda postavljena izmedu naponskih mernih transformatora i potpornih izolatora, na nacin da ograda koja razgrani¢ava objekte pripada objektu XXX - ) . .
PRP 400kV Dimitrovgrad 2; GﬁXXX Visinska kota nakon projektovane nivelacije terena
Granica razgranic¢enja PRP 400kV Dimitrovgrad 2 i PRP 10kV Brebex u funkcionalnom smislu je mesto uvoda voda (kablovska zavrsnica) u vodnu celiju PRP 10kV Brebex, na nacin da kablovska zavrSnica i kablovski vod pripadaju PRP 400kV 2520 . . . . - 0 = Pocetno .iZdanje D-Dmitri¢ D-Dmitri¢ 10.2024,
Dimitrovgrad 2; Broj katastarskih parcela nemenjenih za gradnju PRP 400kV Dimitrovgrad 2 Revizija Opis Crtao Kontrolisao Odobrio Datum
\@ Granica razgranitenja PRP 400kV Dimitrovgrad 2 i rezervoara i hidrotehnickih instalacija za sanitarne potrebe i hidrantsku mrezu objekata TS 33/400kV Brebex i PRP 400kV Dimitrovgrad 2 je vodovodna $ahta SR-VS smestena ispod pogonske XXXX Broj katastarske parcele IX‘S/ E;ZLIS:;;E}% Srbije" Beograd gl';lé\é\lES)l(Jcle Szo Beograd Estg‘iiﬁz\;;omaia d.0.0. Beograd
zgrade TS 33/400kV Brebex, na nagin da rezervoar, crpna stanica, vodovodna $ahta i odgovarajuci ventili u njoj pripadaju objektu TS 33/400kV Brebex; Kneza Miloga 11, Beograd Ikarbus 3 Nova 19, 11080 Zemun Ikarbus 3 Nova 19, Beograd ’
Granica razgranic¢enja PRP 400kV Dimitrovgrad 2 i prikljuénih dalekovoda je zatezni izolatorski lanac postavljen na portal, sa strane dalekovoda na nacin da zatezni izolator pripada dalekovodu a provodnik koji povezuje naponski merni . { AKLIVIOHAPCKO IPYLLITBO kodar
; . . . . L Kolski ulaz u kompleks 4 APYI . .
transformator i zatezni izolatorski lanac pripada objektu PRP 400kV Dimitrovgrad 2. ENEKTPOMPEXA CPBUJE vas” BREBEX energomontaza
v Naziv i lokacija objekta: Vrsta tehnicke dok tacije:
4 Pesacki ulaz u kompleks PRaF‘Z .It\tl)(; k?l Dairfllijt?OSeraed Zasa prikljuénim dalekovodom 400 kV br. 404 TS 400/220/110 kV IDr;? | 3 e_r:g rzéé)n_:men acle
Ni$ 2 - Stolnik (Sofija), uvodenje u PRP 400 kV Dimitrovgrad 2, k.p.br. 2443, 2444, 2445, ) J
2449, 2450, 2460, 2462, 2464, 2465, 2467, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, | Oznaka i naziv dela projekta:
4 Glavni ulaz u objekat 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2502, 2509, 2510, | 4 1-Projekat elektroenergetskih instalacija PRP 400kV Dimitrovgrad 2
2511, 2520, 2515, 2518, 2519, 2905, KO Mazgos, Opstina Dimitrovgrad
Odgovorni projektant: Saradnici: Naziv crteza:
4 Servisni ulaz u objekat Dejan Dmitric, dipl.inZ.el. Zorica Novakovi¢, inz. mas. Situaciono redenje sa osnovom prizemlja
Br. licence: 351 N673 14
4 Pravac kretanja kolskog saobracaja Potpis: W Br. korisnika: P4 Datum: 10.2024. Br.crteza: P-1450-IDR-4.1-01
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TRAFOSTANICA
(TS) 35(33)/400kV
"BREBEX"

LEGENDA:

=C00
=C01

=C02
=C03

=C04
=C05
=C06

=C07
=C08

=T01, =T02
+Q0

+Q1x

+Q2x; +Q28x

+Q9x; +Q8x

BREOEE

- 400 kV MERNO POLJE

- 400 kV DALEKOVODNO POLJE ZA UVOBENJE
DV 400kV BR. 404/2 GRANICA/TS SOFIJA ZAPAD

- 400 kV TRANSFORMATORSKO POLJE
ZA PRIKLJUCENJE TRANSFORMATORA =T02

- 400 kV TRANSFORMATORSKO POLJE
ZA PRIKLJUCENJE TRANSFORMATORA =T01

- 400 kV SPOJNO POLJE
- 400 kV REZERVNO, NEOPREMLJENO POLJE

- 400 kV DALEKOVODNO POLJE ZA UVODENJE
DV 400kV BR. 404/1 TS 400/220/110kV NIS 2

- 400 kV REZERVNO, NEOPREMLJENO POLJE
- 400 kV REZERVNO, NEOPREMLJENO POLJE

- ENERGETSKI TRANSFORMATOR 400/35kV
- PREKIDAC 400kV
- SABIRNICKI RASTAVLJAC 400kV

- SABIRNICKI RASTAVLJAC 400kV (+Q2x) SA
UZEMLJIVACEM (+Q28x)

- 1ZLAZNI RASTAVLJAC 400KV (+Q9x) SA
UZEMLJIVACEM (+Q8x)

- STRUJNI TRANSFORMATOR 400kV

- INDUKTIVNITIVNI NAPONSKI TRANSFORMATOR 400kV
- KAPACITIVNI NAPONSKI TRANSFORMATOR 400kV

- ODVODNIK PRENAPONA 400kV

- SISTEM SABIRNICA 400kV

- POTPORNI IZOLATOR 400kV

- SABIRNICKI POTPORNI IZOLATOR 400kV

- OZNAKA PORTALA 400kV

- POGONSKA ZGRADA PRP 400kV DIMITROVGRAD 2
SPRATNOST: P

- PORTIRNICA
SPRATNOST: P

- POGONSKA ZGRADA TS 400/35kV SE BREBEX
SPRATNOST: P+1

- RELEJNA KUCICA RKC1
SPRATNOST: P

- RELEJNA KUCICA RKC2
SPRATNOST: P

- RELEJNA KUCICA RKC3
SPRATNOST: P

MINIMALNA SIGURNOSNA RASTOJANJA

1. - MINIMALNA VISINA UZEMLJENIH DELOVA
U ODNOSU NA KOTU TERENA - H1=2.30m.

2. - MINIMALNA VISINA DELOVA POD NAPONOM
U ODNOSU NA KOTU TERENA - H2=5.35m.

3. - MINIMALNO RASTOJANJE IZMEDBU DELOVA POD
NAPONOM | UZEMLJENE KONSTRUKCIJE - R1=3.05m.

4. - MAKSIMALNA TRANSPORTNA VISINA - H3=4.00m.
5. - MINIMALNO TRANSPORTNO RASTOJANJE - R2=3.15m.

6. - MINIMALNO RASTOJANJE IZMEDBU DELOVA POD
NAPONOM U ASINHRONOM POGONU - R3=3.66m.

- TS 33/400kV BREBEX (PRIPADA FINANSIJERU)
PREDMET PROJEKTA P2
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PRESEK - TRANSFORMATORSKO POLJE 400kV

MINIMALNA SIGURNOSNA RASTOJANJA

1. - MINIMALNA VISINA UZEMLJENIH DELOVA
U ODNOSU NA KOTU TERENA - H1=2.30m.

2. - MINIMALNA VISINA DELOVA POD NAPONOM
U ODNOSU NA KOTU TERENA - H2=5.35m.

3. - MINIMALNO RASTOJANJE IZMEDBU DELOVA POD
NAPONOM | UZEMLJENE KONSTRUKCIJE - R1=3.05m.

4. - MAKSIMALNA TRANSPORTNA VISINA - H3=4.00m.
5. - MINIMALNO TRANSPORTNO RASTOJANJE - R2=3.15m.

6. - MINIMALNO RASTOJANJE IZMEDBU DELOVA POD
NAPONOM U ASINHRONOM POGONU - R3=3.66m.
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**** JZE KOJE PRIPADA PRP 400kV DIMITROVGRAD 2

OGRADA PRIPADA PRP 400kV DIMITROVGRAD 2
PRIKLJUCNE KLEME KOJE PRIPRADAJU PRP 400kV DIMITROVGRAD 2
PRIKLJUCNE KLEME KOJE PRIPRADAJU TS 33/400kV BREBEX
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LEGENDA:

=COx - POLJE 400kV MINIMALNA SIGURNOSNA RASTOJANJA
+Q0 - PREKIDAC 400kV

+Q1x - SABIRNICKI RASTAVLJAC 400kV

1. - MINIMALNA VISINA UZEMLJENIH DELOVA

+Q2x; +Q28x - SABIRNICKI RASTAVLJAC 400kV (+Q2x) SA
UZEMLJIVACEM (+Q28x)

+QOx; +Q8x - IZLAZNI RASTAVLJAC 400kV (+Q9x) SA
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2. - MINIMALNA VISINA DELOVA POD NAPONOM
U ODNOSU NA KOTU TERENA - H2=5.35m.
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PRP 400 kV Dimitrovgrad 2 sa prikljuénim dalekovodom 400 kV br. 404 TS 400/220/110 kV _ : Eani
Nis$ 2 - Stolnik (Sofija), uvodenje u PRP 400 kV Dimitrovgrad 2, k.p.br. 2443, 2444, 2445, IDR IdeJno resenje
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OPREMA SA " OZNAKOM
TACNE VREDNOSTI DATE OPREME CE BITI RAZRADENE U NAREDNIM FAZAMA PROJEKTA

LEGENDA OZNAKA ORMANA SOPSTVENE POTROSNJE:

=NA+NA1 - DOVODNI ORMAN NAIZMENICNOG NAPONA SA +T101, 400/230V, 50Hz

=NA+NA2 - DOVODNI ORMAN NAIZMENICNOG NAPONA SA +T102, 400/230V, 50Hz

=NA+NA3 - RAZVODNI ORMAN NAIZMENICNOG NAPONA OPSTE POTROSNJE, 400/230V, 50Hz
=NA+NA4 - DOVODNI ORMAN NAIZMENICNOG NAPONA SA DIZELA, 400/230V, 50Hz

=NA+NA5 - RAZVODNI ORMAN NAIZMENICNOG NAPONA NUZNE POTROSNJE, 400/230V, 50Hz
=NK+ZAB1 - PROLAZNI ORMARIC AKU BATERIJE 1

=NK+ZAB2 - PROLAZNI ORMARIC AKU BATERIJE 2

=NK+NK01 - ORMAN ISPRAVLJACA 1, 3X230V,50Hz/220V,JSS

=NA+NKO02 - RAZVODNI ORMAN JEDNOSMERNOG NAPONA 220V - KOLA A

=NA+NKO03 - RAZVODNI ORMAN JEDNOSMERNOG NAPONA 220V - KOLA B

=NA+NK04 - ORMAN ISPRAVLJACA 2, 3X230V,50Hz/220V,JSS

=NY+NY1 - ORMAN INVERTORSKOG RAZVODA, 230V,50Hz

=NK+Y1 - MODULARNI DC/DC KONVERTOR 220V/48V
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LEGENDA ELEKTRO OPREME PO PROSTORIJAMA:
l: Komandna prostorija
© ® : @ 5 ® @ ® =X+X1 Orman staniénog raéunara
9 =X+X2 Orman opste signalizacije
3027 : ~ : : =Y+TKOR Orman opti¢kog razdelnika
1149 * 231 " 1449 " 198 =Y+TKSDH Orman SDH mux
: , , , , , =Y+TKLAN Orman LAN mreze i video nadzora
i = =Y+DWDM Orman DWDM sistema
=Y+MPLS Orman MPLS sistema
% <> % | . . . .
- %‘POLJNI . e - %POLJNl +R048VDC Orman razvoda 48V JSS za napajanje TK opreme
= SAHTILI | . : . . SAHT ILI . . +R0O230VAC Orman razvoda 230V, 50Hz za napajanje TK opreme
FZ1 KANAL FZ1 FZ1 FZ1 KANAL
i ~ E = . ML S Iw{% _ e e e S ST jVWYYYY\ VR A A A _ e e e W _ SOOP- +PPC Centrala za dOjaVU pozara
e ¢ " o =—=—T— I Il = . : . : - . _LPNT] ¢ . IS i = WE%%MN\AAN == e I T Il il il =1 2 S y
m L : - : ~ T L i +PPO Protivpozarni ormari¢
| / - 02 . L0160 ‘ — L‘I I._‘_I ITI}_ —
sh . 40 /\E ke 028 :3%01 o) =NA+ROSS Centralni orman rasvete (spoljasnje osvetljenje)
9.4-0. . . L S . . o SC . . .
tzc (1)1 | (AN ~ =] | _E:d c.. (1) ?; o
0 ~ ’ b il Prostorija SN (10 kV) postrojenja
+KT1 = minz T o T o | an T an T on BEoseseed T | : : = -I;#—IE-EPE.—\ +KO01 - Dovodno polje
N, & =NA [ =NA | =NA =NA | =NA oo e - - 11— 1 \ . .
C N 3 +NA1+NA2| +NA3 | +NA4 | +NAG [oiisseSrHt———4 7 ————————— El-] / =X+X101 =X+X102 +KO02 - Polje ku¢nog transformatora
12)=3.50) W4 L A S T I o e e e R e SavCeb ey~ Eri T “ ‘ +K03 - Spojno polje
L0 _ _ | — T +K04 - Dodatak spojnom polju
530 2 700 275 % /4 T REAR \\ 25 — — ] 200 +K05 - Polje kuénog transformatora
o — = . ’ 1 | +K06 - Dovodno polje
3 LY 2 [Uz1 B — — :
Uzl % =y, I =y . . . : N AR R : : : REASLAL A I . . L : -
TG 252 : 000 : : Y- : : Sl : s 5 =ZM+ZM3 - Orman kontrolnog merenja sopstvene potrosnje
vie 06 N $664.34 : +DWDM : +TKOR Bl | ks §E = - : = ]’Hh : ,
[ PNT1] ) Il | - .. .
— — — — - Hi e -' i Prostorija sopstvene potrosnje
- =NK [=NK | [=NK =NK [=NK [=NY oomssosr- ol - 1 -4 v =y g . u“]
+KT2 = +Y1 FNKO04 +NKO3 | +NK02 +NKO1 e o bbb s T ' = ' ' ' ,
N S I B 171 +MPL S LTKS =NA+NA1 Orman dovoda sa kuénog transformatora +T101, 400/230V, 50Hz
=t A\ /A / \ / \ i =NA+NA2 Orman dovoda sa ku¢nog transformatora +T102, 400/230V, 50Hz
S @sbssom) N\ |/ . ~ . =X+X104 . : N .
&--1.05 : - Uz | o " =NA+NA3 Razvod opste potrosnje 400/230V, 50Hz
VKT Jr? i —— 0 1 =NA+NA4 Orman dovoda sa dizel agregata 400/230V, 50Hz
. LT LI . o e 048 —M . Il S = =NA+NA5 Razvod nuzne potro$nje 400/230V, 50Hz
. . . . . [ L o . FA— = . . . . C e Q 492 . . . . . . . . R\ S ] . : . .
FZ1 B¢ = —NV+ :
] : L | 174 E ’ [/ Q L | 02h=320m NY+NY1 Orman invertorskog razvoda, 230V,50Hz
\ kgc. -0.25 X =1.5m O o
kde. 045 :g’z,cﬂ?gz‘;s & o +0.00 H FZ1 . oL
) = cac 0 == + +PPC +ACKP =NK+NKO01 Orman ispravljaca 1, 3X230V,50Hz/220V,JSS
107 & PNTS | PPC+ACKP _ _
. . " | | | | 1 | =NK+NKO04 Orman ispravljata 2, 3X230V,50Hz/220V,JSS
| | _ g|(PNte] |l - 2 = = - B = - = K4 Il = =NK+NK02 Orman razvoda jednosmernog napona, 220V
A Al e = | 3 ' ' ' ' . uzi M =NK+NKO03 Orman razvoda jednosmernog napona, 220V
it e S ' ' ' ' ' ' ' =NK+ZAB1, =NK+ZAB2 Prolazni ormari¢ AKU baterije
- —— - —— +K06 [ +KO0S p+K04 p+KO3 p+K02 p+KO1 _ . : . , , = , io-% -9 =NK+Y2 Modularni konvertor DC/DC 220V/48V
3 H = =] = =] = H 8k& =] = H = _AM =
N 7777777*;777777771*7777777777M | +X2
K ¥ 2 L .
200 P 1065 L 2L 1115 N 2L 51 A7 146 %9 J  +GRO Razvodna tabla osvetljenja i prikljunica u zgradi
' ' " Uzt ' ' —_ =X ' ' +ERO Razvodna tabla nuznog osvetljenja 220V, DC
T =
105 C ] L +X1 = . .
S == ‘ , , Uzl B : , Prostorija AKU baterije
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OPIS PROSTORIJA
BR [NAZIV PROSTORIJE
01 |[HODNIK
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04 |KANCELARIJA
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LEGENDA:

RKCA1
RKC2
RKC3
+S1 - Orman upravljanja
+R1 - Orman zastite
+ZM - Orman kontrolnog ili obraunskog merenja
+0OGR - Orman galvanskog razdvajanja
+Z0Cx - 0,4 kV podrazvod opste potrosnje
+ZNCx - 0,4 kV podrazvod nuzne potroSnje
+ZJCx - Podrazvod 220 V JSS
+RTx-RKCx - Razvodni orman osvetljenja i uti¢nica
+TZ0O-RKCx - Orman telekomunikacija
+PPZO-RKCx - Razvodni orman sistema PP zastite
5}?&2 - Kablovski kanal
2L - Klima
5 - ElektriCna grejalica

- Relejna kucica za DV polje C01 i trafo polje C02
- Relejna kuéica za trafo polja C03 i spojno polje C04
- Relejna kuéica za DV polje C05 i rezervno polje C16
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