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1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

BECHTEL ENKA UK LIMITED OGRANAK
BEOGRAD

Beograd (Vraéar), 11000 Vracar,
Resavska 23

Naziv nosioca projekta

Sediste nosioca projekta

Maticni broj 29510300

PIB 111763679

Sifra delatnosti 4211

Naziv delatnosti Izgradnja puteva i autoputeva
Dorde Radisavlevi¢

Osobe za kontakt Tel. 064/159 13 39

email: djolegaf@gmail.com

2. OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVODENjE POJEKTA SA NAVEDENIM
KATASTARSKIM PARCELAMA | KOORDINATAMA

2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se predvida izvodenje projekta sa
ucrtanim rasporedom svih objekata

Projekat je privremenog karaktera, namenjen je za potrebe izgradnje auto-puta dela
Moravskog koridora. Maksimalan rok trajanja privremene gradevinske dozvole je tri
godine po Clanu 147. Zakona o planiranju i izgradniji.

Lokacija projekta je na pribliznim koordinatama SGS 43.4648° N, 20.3838° E.

Lokacija na kojoj je planiran projekat nalazi se na k.p.br. 2524, 2526, 2527/1, 2528/1,
2528/2, 2533, 2534, 2537/1, 2537/2 K.O. Milo&aj delovi parcela 2527/2, 2529/2, 2538,
2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1, 2542/2 K.O. Milo¢aj, Kraljevo, na izgradnji Moravskog
koridora, na km 82+500.

Najblizi vodotok je reka Zapadna Morava koja protiCe na oko 250 m juzno od granice
kompleksa.

Juzno od komleksa na oko 100 m je butuci autoput. Na oko 4 km juzno od predmetne
lokacije je gradsko naselje Kraljevo.

Severozapadno na oko 4,9 km je Aerodorom ,Morava“ Ladevci.

Stambeni objekti u okruzenju lokacije projekta su sporadi¢no prisutni:

- isto€no na oko 450 m pripadaju naselju Popovici

- severno od lokacije na udaljenosti od oko 1,3 km pripadaju naselju MiloCaj

Opstina, zdravstvene ustanove, policijska stanica, dom kulture, sportski centar, ostale
obrazovne ustanove, mesna zajednica i drugi javni objekti nalaze se na udaljenosti vecoj
od 3 km od razmatranog kompleksa.

Makrolokacijski posmatrano projekat se nalazi u Raskom okrugu, teritorijalno pripada
gradu Kraljevo.



2.2. Potrebna povrsina

Projekat, zauzima povrsinu povrsinu 88.419,00 m2.
Namena i karakteristike postrojenja i tehnoloskog procesa proizvodnje su: Postrojenje za
proizvodnju asfaltnih meSavina - asfaltna baza, kapaciteta 1x340 t/h

2.3. Prikaz pedoloskih, geomorfoloSkih, geoloskih i hidrogeoloskih i seizmoloskih
karakteristika terena

Od ukupne povrsine teritorije na kojoj se nalazi Grad Kraljevo, poljoprivredno zemljiste
zauzima 72.498 ha. Reljefno, najveci deo teritorije Grada je neravan, valovit, ispresecan
rekama, potocima i rekama, a samo jedna Cetvrtina teritorije pripada ravni¢arskom terenu.
Jedan od strateSkih ciljeva razvoja samog Kraljeva je zastita njegovih poljoprivrednih
resursa ograniCavanjem nekontrolisanog urbanog razvoja i Sirenja bespravne gradnje
van gradevinskih podrucja na racun obradivog poljoprivrednog zemljista.

Kraljevo se nalazi na uS¢u dve znacajne reke, lbra i Zapadne Morave, u €ijoj blizini ima
jo$ nekoliko vodotoka. Postojeéa izvori$na podrugja voda Zi¢ko Polje i Konarevo su
pozicionirana u aluvijalnim naslagama lbra, zbog ¢ega su veoma izloZzena ekstremnim ili
sistematskim zagadenjima ove reke.

Geoloske i geomorfoloske karakteristike

Mogu se sresti

- ultrabazicne mamatne stene

- gabro i dijabazne stene:

- donji miocen (m1)

- tortonsko-sarmatski (m2,3)

- gornji miocen — donji pliocen (m, pl):
- tercijne vulkanske stene

- kvaterne formacije

U kvartaru se mogu jasno razlikovati dve faze:
« stariji, jezerski, i
» mladi, reka.

Faza jezera predstavlja poslednji stadion jezera koja su postojala u Neogenu na ovom
podrucju. Oni se manifestuju njihovim definitivnim punjenjem i odlivanjem. Recna faza
potiCe od prve i nastavlja se kroz holocen; rezultat njegovog dejstva je formiranje
danasnjeg oblika re¢nih dolina.

-PLEISTOCEN (jK11,2) — Limni¢ka faza. Jezerski sedimenti su najbolje otkriveni na levoj
obali Zapadne Morave. Prema zapadu su zabeleZeni samo u buSotinama i najéesée su
prekriveni re€nim terasama ili deluvijalnim glinama. Jezerski sedimenti su predstavljeni
glinovitim peskom, rede peskovitim glinama, peskom i ironijskim Sljunkom. PeScani
glinoviti sedimenti na najve¢em broju profila leze ispod $ljunka, ali se povremeno
primecuju i horizontalne promene. Stratifikacija nije izrazena.



Recna faza (t) — jezerska faza se najverovatnije zavrsila kada se nivo jezera spustio na
nivoe od 60-70 m iznad danasnjeg nivoa reke. Tada je pocelo formiranje re¢nih terasa i
stvaranje re¢nih dolina. Na dolinskim obalama Ibra i Zapadne Morave formirana su tri
nivoa terasa. Na svim nivoima terasa su navedeni identi¢ni profili. U dnu odseka terase
su redovno izgradivane od Sljunka i peska prekrivenih glinovitim zemljistem.

- HOLOCEN - Aluvijalne naslage (al) su dobro razvijene u dolinama svih rec¢nih tokova.
Sliéno kao i kod terasastih sedimenata, i oni pokazuju pravilnost u izgradnji vertikalnih
profila. Sljunak facije korita je uvek na dnu, pesak i glinasta tla plavljuju facije. Proluvijum
(pr) su predstavljali navijaci pritoka. Gradena je od Sljunka, peska i ilovaCe, sa nepravilnim
vertikalnim i horizontalnim izmenama. Srednja debljina jezerskih kvartarnih naslaga je
oko 100 m, a svaki profil reCnih terasa i aluvija je debljine 8-12 m.

Tektonika terena
U tektonskom pogledu podrucje istraZivanja pripada Kraljevackoj depresiji sa dolinskim
vulkanogenim kompleksom.

Hidrogeoloske karakteristike terena

Na teritoriji opstine Kraljevo teku tri velike reke: srednji deo Zapadne Morave, donji deo
Ibra i donji deo Gruze. Ostale reke i potoci pripadaju slivovima pritoka ovih reka i celom
duzinom su uglavnom na teritoriji opstine Kraljevo. Kraljevacki sliv pripada slivnom
podrucju Zapadne Morave.

Osim Zapadne Morave, hidrografsku mrezu &ine njene pritoke Ibar, zatim Ribnica i
Zicka Reka, kao maniji stalni tokovi i, na kraju, povremeni tokovi tokova Kovacki Potok,
Zmajevacki Potok i Sovljacki Potok. Za vreme obilnijih padavina javljaju se i povremeni
tokovi koji se javljaju u jarugama nastalim erozijom u kvartarnim sedimentima.

Zapadna Morava nastaje od reka Moravice i Detinje, istoCno od Pozege, zatim teCe ka
istoku kroz Ovdarsko-kablarsku klisuru, Cadanski basen, Kraljevatko suzZenje,
KruSevacki basen i sastaje se sa Juznom Moravom kod Paracinskog basena i stvara
Veliku Moravu. Srednji deo njenog toka u duZini od 35 km, izmedu sela Obrva i Vrba,
pripada kraljevackom kraju. U svom toku kroz kraljevacki kraj je tipiCna ravniCarska reka.

Seizmoloske karakteristike terena

Seizmi¢nost terena predstavlja parametar koji je takode od interesa za analizu
mogucih uticaja u oblasti zastite Zivotne sredine. Pod pojmom seizmicnosti terena
podrazumevamo, u nasem slu€aju, analizu seizmikog hazarda i seizmickog rizika.
Seizmicki hazard obuhvata prou¢avanje kinematike i dinamike same pojave zemljotresa
odnosno njegovog inteziteta na samoj povrSini terena dok analize seizmickog rizika
obuhvataju procenu stepena ugroZenosti konkretnog objekta izrazenog u moguéim
lakSim i teZim oStecCenjima.

Prostor ovog dela Balkanskog poluostrva spada u seizmicki vrlo aktivno podrucje. Deo
je Sredozemno - transazijskog seizmic¢kog pojasa.

Na osnovu podataka objavljenih na zvaniCcnom sajtu Republickog seizmoloSkog
zavoda www.seismo.gov.rs/Seizmicnost/Karte hazarda.htm:

- na osnovu karte seizmitkog hazarda (Makroseizmicki intenzitet na povrsini lokalnog
tla verovatno¢a prekoracenja 10% u 10 godina - za povrSinu lokalnog tla), za povratni




period od 95 godina na podru€ju Kraljeva seizmiCku mikroregionalizaciju karakteriSu
moguci potresi intenziteta VIl stepena po skali EMS-98).

- na osnovu karte seizmickog hazarda (Makroseizmicki intenzitet na povrsini lokalnog
tla verovatnoéa prekoracenja 10% u 50 godina - za povrSinu lokalnog tla), za povratni
period od 475 godina na podrucju Kraljeva seizmiCku mikroregionalizaciju karakteriSu
moguci potresi intenziteta izmedu od VIl do IX stepena po skali EMS-98).

- na osnovu karte seizmickog hazarda (Makroseizmicki intenzitet na povrsini lokalnog
tla verovatnocCa prekoracenja 5% u 50 godina - za povrSinu lokalnog tla), za povratni
period od 975 godina na podrucju Kraljeva seizmicku mikroregionalizaciju karakteriSu
moguci potresi intenziteta VIl stepena po skali EMS-98).

Podaci o izvoristu vodosnabdevanja (udaljenost, kapacitet, ugrozenost, zone
sanitarne zastite) i o osnovnim hidroloskim karakteristikama

U ovom trenutku jedini izvor vodosnabdevanja Kraljeva su izvoriSna podrucja na Cetiri
lokaliteta (Deriz, Streliste, Konarevo i Zigko Polje), pri &emu su maksimalne koli¢ine vode
dobijene sa njih do 270 I/s, od Cega je kapacitet izvorista podrucja ,Deriz” i ,Streliste” Cini
samo 10-15% ove zapremine, tako da ,Zi¢ko Polje” i ,Konarevo” predstavljaju osnovu
vodosnabdevanja Kraljeva. Hlorisanje je jedini tretman vode koja se uzima na ovim

izvoristima pre distribucije u gradsku vodovodnu mrezu.

Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovaraju¢im meteoroloskim
pokazateljima

Klima regiona Zapadnog Pomoravlja je umereno kontinentalna.

Tabela 1. Srednje mesecne temperature vazduha na meteoroloSkim stanicama Kraljevo (215
mnv) za period 1946-1991.

Jan Feb Mar | Apr | May | Jun | Jul Aug | Sep Oct | Nov Dec | Med.
Med. | -0.3 2.1 6.3 116 | 163 | 195 |[21.3 |21.0 169 | 11.7 | 63 1.7 11.2

Srednje godiSnje vrednosti padavina za viSegodiSnji period (1946-1991) iznose 743 mm.
Najsusnija godina bila je 1946. sa ukupnim padavinama od 479,7 mm, dok je najkiSnija 1955.
godine, kada je na godiSnjem nivou zabelezeno ukupno 1158,2 mm. S obzirom na srednju
mesecnu koli¢inu padavina, moze se re€i da je mesec sa najnizim nivoom padavina februar sa
45,1 mm, dok je mesec sa najvecom koli¢inom padavina jun sa 88,9 mm.

Tabela 2. Srednje mesetne vrednosti padavina na meteoroloskim stanicama Kraljevo (215
mnv) za period 1946-1991.

Jan Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul Aug | Sep | Oct Nov | Dec Med.
Med. | 49.1 | 45.1 | 50.1 61.4 | 834 889 |77.0 |620 [575|51.9 |59.0 |57.8 | 743.0

Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne vrednosti (zasti¢enih) retkih i
ugrozenih biljnih i zivotinjskih vrsta i njihovih staniSta i vegetacije

Lokacija na kojoj je planirana realizacija projekta ne nalazi se unutar zasSti¢enog
podrucja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zastite niti je u obuhvatu ekoloSke
mreze Republike Srbije.



Pregled osnovnih karakteristika pejzaza

Zbog velike povrsine Kraljevacke kotline i Sirine dolina Zapadne Morave i lbra, Kraljevo
ima dosta karakteristika ravniCarskog grada, iako se ne nalazi u ravnici. Sadasnja
tendencija Sirenja na nesto viSe terene daje Kraljevu izvesne elemente planinskog grada.
Topografske karakteristike podrucja u novom Generalnom urbanistickom planu u
potpunosti su diktirane tokovima Zapadne Morave i Ibra.

Najnizi tereni su aluvijalne ravni ove dve reke i zauzimaju najvecu povrsinu. Prva recna
terasa ovih reka proteze se od nadmorske visine od 195 m do 215 mnv. Teren od 215 do
230 mnv je |l reCna terasa, a od 230 do 255 mnv lll terasa. Na podrucju Generalnog
urbanistickog plana ima nekoliko terena iznad 255 mnv i predstavljaju delove jezerske
ravnice koja se prostire do 360 mnv. Centralni deo grada se nalazi na pole | Ibarske
terase, dok su grani¢ni delovi grada u aluvijalnoj ravni i na strani Grdicke Kose. Takvi
topografski uslovi su pogodni za prakticno sve vrste gradevina. Visinske razlike su
relativno male za ovako veliko podrucje, $to znaci da najvecu povrSinu zauzimaju sledeci
tereni sa nagibom ispod 1%: leva obala Ibra od Kraljeva do usca Ibra u Zapadnu Moravu,
desna obala s. Ibar od Mataruske Banje do us¢a Ribnice u Ibar. Najuze gradsko podrucje
i dalje ka zapadu do Cibukovca, kao i podrugje druge re¢ne terase na desnoj obali Ibra,
imaju nagibe od 1 do 2%.

Pregled nepokretnih kulturnih dobara

U gradu Kraljevu i okolini postoji obilje izuzetno znac€ajnih kulturno istorijskih
spomenika.

U blizem okruzenju lokacije projekta do 2 km nema znacajnih kulturno-istorijskih
spomenika, nema zasti¢enih kulturnih dobara.

Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovnistva i demografskim
karakteristikama u odnosu na objekte i aktivnosti

Prema popisu iz 2022. godien u Kraljevu zivi 61.490 stanovnika. U naselju Kraljevo Zivi 55.407
punoletnih stanovnika, a prose€na starost stanovnistva iznosi 41,0 godina (39,5 kod muskaraca
i 42,3 kod zena).

Podaci o postojec¢im privrednim i stambenim objektima i objektima
infrastrukture i suprastrukture

U neposrednom okruzenju lokacije nema stambenih objekata.
U blizem okrZenju lokacije su poljoprivredne povrsine.

U skladu sa Lokacijskim uslovima Broj Broj predmeta: ROP-MSGI-19929-LOC-1/2024
Zavodni broj:002021528 2024 005 001 000 001 Datum: 02.08.2024. godine. Postojeca
namena je: Predmetne katastarske parcele se nalaze u okviru Prostornog plana podrucja
posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate—Preljina i sa
namenom- poljoprivredno zemljiste.

Planirana namena:

zemljiSte ostalih namena:

- poljoprivredno i Sumsko zemljiste, javne namene:



- saobracajne povrsine
- vodno zemljiste.

Planirane namene povrSina u obuhvatu granice ovog Plana su:
- povrSine javne namene
- putno zemljiste, putne devijacije, vodene povrsine.

Pravila uredenja i gradenja

Koridor autoputa E-761 Pojate—Kru$evac—Kraljevo—Caé&ak (Preljina) je ukupne duzine
oko 112 km. On povezuje teritoriju na podruéju od sedam opétina i to: opstina Ciéevac,
opstina Varvarin, grad KruSevac, opstina Trstenik, ops&tina Vrnjacka Banja, grad Kraljevo
i grad Cadak

Sirina koridora, kojom je obuhvaéena $irina putnog zemljista: od oko 75,0-85,0 m i
obostrani zastitni pojas (80m) i pojas kontrolisane izgradnje (80m) iznosi oko 245 m.

Uslovi ,Elektrodistribucije Srbije” d.o.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo,
broj u sistemu ROP-MSGI-19929-LOC-1/2024 od 16.07.2024. definisano je da: Na datoj
lokaciji ne postoje energetski objekti koji se ukrstaju ili paralelno vode sa planiranom
trasom u MiloCaju, parcele 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533, 2534, 2537/1,
2537/2 K.O. M14110LIAJ i Aenoam napyena 2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1 2539/2,
2541/1, 2542/1 m 2542/2 K.O. MVIJIOLIAJ., a vlasnistvo su Elektrodistribucije Srbije.

Uslovima ,ElektromrezZa Srbije” a.d. Beograd: broj: 130-00-UTD-003-800/2024-Datum:
05.07.2024. godine definisano je da: u neposrednoj blizini predmetnih objekata nema
objekata koji su u vlasnistvu ,Elektromreza Srbije” A.D. 2. Prema Planu razvoja
prenosnog sistema i Planu investicija, u neposrednoj blizini predmetnih objekata nije
planirana izgradnja elektroenergetske infrastrukture koja bi bila u vlasnistvu
.Elektromreza Srbije” A.D.

Uvidom u Tehnicke uslove JKP ,Vodovod® Kraljevo broj 1876/1 od 05.07.2024. na
predmetnoj lokaiji ne postoje instalacije ulicne vodovodne i kanalizacione mreze.

Uvidom u uverenje odeljenja za katastar vodova Kraljevo, Broj: 956-306-16566/2024
Dana: 27.06.2024. Potvrduje se da saglasno podacima katastra vodova za Grad Kraljevo,
na katastarskim parcelama broj: - 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533, 2534,
2537/1, 2537/2 kao i na delovima kp br 2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2, 2541/1,
2542/1 i 2542/2 sve u KO Milo¢aj, NEMA upisanih/ucrtanih podzemnih niti nadzemnih
vodova, $to ne predstavlja dokaz da na navedenim katastarskim parcelama ne postoje
vodovi.

Uslovima za bezbedno postavljanje u pogledu mera zastie od pozara, odeljenja za
vanredne situacije u Kraljevu broj. 217-5226/24 od 30.07.2024. odobreno je postavljanje
dva rezervoara za dizel gorivo za snadbevanje generatora elektricne energije zapremine
po 5 m3 za potrebe privremenog objekta asfaltne baze Milo¢aj 1.

Nosioc projekta je pribavio Uslove u pogledu mera zastite od pozara i eksplozije
odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu 217-5198/24 od 30.07.2024.



Uslovima od JP ,Srbijagas” Novi Sad, broj u sistemu od 05.07.2024. definisano je sa
u obuhvatu planiranih radova ne postoji izgradena gasovodna mreZza ili objekti tako da
JP ,Srbijagas” Novi Sad nema posebnih uslova.

Obavestenjem ,Transportgas Srbija“ broj 07-01-6/270 od 03.07.2024. Uvidom u
dostavljene graficke priloge, kao i na osnovu podataka iz Geografskog informacionog
sistema (GIS) utvrdeno je da se u predmetnoj zoni nalazi ( u blizini) magistralni (razvodni)
gasovod RG 08-02 Bresnica-Kraljevo pre€nika 273,00 mm i radnog pritiska 16-50 bar.
Nosioc projekta ima obavezu primene svih mera iz ovog obavestenja.

Uvidom u Tehnicke uslove Telekom Srbija, broj 71 od 17.07.2024. godine na osnovu
prilozenog situacionog crteza, u zoni izvodenja radova nema podzemnih
telekomunikacionih instalacija.

Uvidom u ReSenje zavoda za za$titu prirode Srbije broj 03 6p. 021-2583/2 od
19.07.2024. na predmetnom podrucju na kome je planirana izgradnja asfaltne baze na
izgradnji Moravskog koridora, na km 82+500, nema zasticenih podrucja za koja je
sproveden ili pokrenut postupak zastite, niti se nalazi u prostornom obuhvatu ekoloske
mreze Republike Srbije.

Uvidom u Obavestenje Zavoda za zastitu spomenika kulture Kraljevo broj: 825/2 od
11.07.2024. Uvidom u dokumentaciju koja se ¢uva u Zavodu za zastitu spomenika kulture
u Kraljevu ne postoje podaci u kojima je navedeno postojanje arheoloskog lokaliteta na
navedenim parcelama.

3. Naziv i opis celog projekta, uklju€ujuci veli€inu, tehnologiju, projektovane
kapacitete i druge karakteristike projekta koje su relevantne za utvrdivanje i
procenu znacajnih uticaja i rizika u toku trajanja projekta;

3.1. Opis prethodnih radova na izvodenju projekta

PovrSina kompleksa, na kome je planirana ,PRIVREMENI OBJEKAT ASFALTNA
BAZA “MILOCAJ 17, na kp.br. 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533, 2534, 2537/1,
2537/2 K.O. Milo€aj delovi parcela 2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1,
2542/2 K.O. Miloc¢aj, Kraljevo, na izgradnji Moravskog koridora, na km 82+500, zauzima
povrsinu povrsinu 88.419,00 m2.

Prema napred navedenim Lokacijskim uslovima Predmetne katastarske parcele se
nalaze u okviru Prostornog plana podrucja posebne namene infrastrukturnog koridora
autoputa E-761, deonica Pojate—Preljina i sa namenom- poljoprivredno zemljiste.

Planirana namena:

zemljiste ostalih namena:

- poljoprivredno i Sumsko zemljiste,
javne namene:

- saobracajne povrsine

- vodno zemljiste.



3.2. Opis objekta, planiranog proizvodnog procesa ili aktivnosti, njihove
tehnoloske i druge karakteristike

3.2.1. Opis planiranih gradevinskih radova

- Geodetsko snimanje terena.

- Obelezavanje temeljnih plo¢a asfaltne baze i postrojenja za mesanje drobljenog
kamenog agregata za izradu konstrukcije puta, kancelarije, portirnice, kontejnere
za vozace, kolske vage, boksova za frakcije, temelja silosa i dr.

- Rascis¢avanje terena mehanizacijom.

- Skidanje humusa u sloju 0,30 do 0,40 m mehanizacijom i utovar u vozila.

- Iskop zemlje, za temeljne ploCe asfaltne baze, postrojenja za meSanje drobljenog
kamenog agregata za izradu konstrukcije puta, kancelarije, kontejnere za vozace,
kolske vage, objketa portirnice i ku€ice kolske vage boksova za frakcije, temelja
silosa i dr.

- Transport i ugradivanje Sljunka na delu gradilisa, za postavljanje asfaltne baze,
kancelarije, kontejnere za vozace, objekta portirnice i objekta kucice kolske vage,
boksova za frakcije, temelja silosa i dr.

- Betoniranje AB temeljnih ploca

- Nabavka, ispravljanje, secenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje
armature

- Nabavka i montaza postrojenja asfaltne baze i postrojenja za meSanje drobljenog
kamenog agregata za izradu konstrukcije puta sa svom komplethom opremom.

- Nabavka, montaza objekta kontejnerskog tipa — kancelarija, Kontejnera za
vozace.

- Nabavka i montaza kamionske vage.

- lzvodenje spoljne kanalizacione mreze.

- lzvodenije internih saobradajnica.

- lzvodenje spoljne rasvete na internim saobracajnicama.

- lzvodenje elektroenergetskih instalacija.

- lzvodenje telekomunukacionih i signalnih intstalacija.

- lzvodenje platoa

- lzvodenje masinskih instalacija

3.2.2. Opis objekta

Namena i karakteristike postrojenja i tehnoloskog procesa proizvodnje su:
Postrojenje za proizvodnju asfaltnih meSavina - asfaltna baza, kapaciteta 1x340 t/h

Postrojenje se postavlja na period od tri godine.
Namena povrsina na kompleksu:

Dimenzije objekta:

Ukupna povrsina parcele/parcela: 88.419,00 m?
Ukupna BRGP nadzemno: 1.096,80 m?
Ukupna BRUTO izgradena povrsina:

- objekti 116,00 m?

- parking prostor 980,80 m?



- interne saobracajnice 11.612,38 m?

Ukupna NETO povrsina: 64,46 m? — objekti kontejnerskog tipa

Povrsina prizemlja: 73,80 m? - objekti

Povrsina zemlji$ta pod objektom/zauzetost: 1.096,80 m?

Spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): 1 - Pr (prizemlje)

Visina objekta (venac): Venac 2,77 m kancelarije, vagarska kucica i portirnica
Apsolutna kota (venac): Spratna visina: 2

broj parking mesta:

10 - za kamione

5 - za mehanizaciju

Priklju€ci na infrastrukturu:

PrikljuCak na elektroenergetsku mrezu: NeprikljuCuje se.

Planirano je da se postrojenje napaja putem dizel agregata.

Priklju¢ak na hidrotehni¢ku vodovodnu mrezu: NeprikljuCuje se.

PostrojenjeCe se napajati iz rezervoara sa vodom do kojih ¢e voda biti dopremana
cisternama sa druge lokacije.

Priklju¢ak na hidrotehni€ku — kanalizacionu mrezu: Ne prikljuCuje se.

Sva otpadna voda se vodi do kompenzacionih bazena za prikupljanje otpadnih voda.
Prikljucak na telekomunikacionu mrezu: Ne prikljuCuje se.

Prikljuak na gasovodnu mrezu: Ne prikljuCuje se.

Opis postrojenja
Realiazcija projekta je planirana za potrebe izgradnje autoputa.

Kompleks sadrzi sledeée sadrzaje:
- Postrojenje za proizvodnju asfaltnih meSavina - asfalthu bazu 1x340 t/h
- objekat portirnice i vagarske kucice
- objekte kancelarije i kontejner za vozace
- kamionsku vagu
- interne saobracajnice unutar kompleksa
- zastitna ograda po obodu celog kompleksa (svih objekata navedenog
kompleksa)

Karakteristike Asfaltne baze
Oprema za asfaltnu bazu je kapaciteta 1*340 t/h,
Glavni elementi asfaltne baze (sklopovi i uredaiji):

. Predozatori ( 5 kom )

. Bubanj za susenje i zagrevanje

. Filter za otpraSivanje

. Sistem vibro sita

. Bunkeri za vru¢ agregat

. Vage

. Mesalica

. Cisterne za bitumen 550 t

9.10. Sistem za povratni filer

11. Kontrolna soba

12. Rezervoari za dizel gorivo za generator struje (2*5) 10 m?

ONOO OB WN =
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13. Trajler za CNG (ukupno 1 * 10 Nm3; maksimalno 6 tone)

Na lokaciji ¢e se (prikazano u maksimalnim kapacitetima) nalaziti sledece zapaljive
materije:
- bitumen za asfalt, 550 tona ;
- dizel gorivo za generator za asfaltnu bazu, 2x5 m3= 10 m3;

Bice instalirano ukupno 3 dizel-elektro agregata:
- 2 *33 KWA za potrebe kontejnera
- 1*350 kWA za postrojenje asfaltne baze.

Dizel gorivo za rad generatora struje dovozi se auto cisternama i skladisti se u Cetiri
¢ellicna rezervoara od po 2 m3ukupno 20 m?3 i to:
- dizel gorivo za generator za asfaltnu bazu i za kontejnere, 2*5m3= 10 m3,;

Rezervoari za dizel gorivo bi¢e postavljeni u betonske tankvane dovoljne zapremine
da prihvati celokupnu uskldistenu koli€inu goriva.

Projektovana je jedna tankvana dimenzija po 4,7*4*1m zapremine svaka po 18,8 m?
(u tankvani bice instalirani rezervoari 2*5 m?3).

Elekricna energija: PotroSaci - potrebni kapaciteti:
1. Asfaltna baza 300 kW

2. Objekti kontejnerskog tipa 40 kW

3. Spoljno osvetljenje 20 kW

4. Ostali potrosaci 10 kw

UKUPNO: 370 kW

Gromobranska instalacija
Sve metalne mase objekata i opreme Stite se instalacijama za zastitu od atmosferskog
praznjenja - gromobranskom insatalacijom koja obuhvata izvodenje instalacije FeZn
trakom 25*4mm:
— Prihvatni sistem
— Spusne provodnike
— Sistem uzemljenja

3.2.3. Planirani proizvodni proces ili aktivnosti i njihove tehnoloske i druge
karakteristike

3.2.3.1. Tehnoloski proces proizvodnje asfalthe smese

Na lokaciji predmetnog projekta vrSiée se proizvodnja asfalthe smese vruéim
postupkom.

Glavni elementi asfalnte baze (sklopovi i uredaji):

Na lokaciji ¢e biti instalirano postojenje za proizvodnju asfalthe sme&e kapaciteta 1* 340 t/h
ASFALTNA BAZA proizvodat¢a AMMANN tip UB 340
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Kapacitet postrojenja je: 340 t/h pri 3% vlage

Glavni elementi svakog od postrojenja za proizvodnju asfaltne smeSe oprema asfaltne
baze su:

Oprema za asfaltnu bazu je kapaciteta 1*340 t/h,

Glavni elementi asfaltne baze Sema linije proizvodnje asfalta
(sklopovi i uredaiji):

1. Predozatori ( 5 kom)
2. Bubanj za suSenje i l
zagrevanje — cilindar susaca
3. Filter za otpraSivanje
4. Sistem vibro sita
5. Bunkeri za vru¢ agregat — 0
gotov proizvod N
6. Vage
7. MeSalica ’ Y
8. Cisterne za bitumen 5*110 t
9. Kontrolna soba P
10. Sistem za povratni filer D

00C

Sema 2. Sema linije proizvodnje asfalta

Tehnoloski proces proizvodnje asfalta:

Tehnoloski postupak proizvodnje asfalta sastoji se od sledecih faza:
- Prijem i skladiStenje sirovina

- Spravljanje asfaltne smese

- Skladistenje asfaltne smeSe

- Odvozenje asfaltne smeSe sa lokacije postrojenja

Proizvod asfaltne baze su:
Bituminizirajuci noseci sloj BNS 22a, Asfalt beton AB 11, Asfalt beton 11s

3.3. Prikaz vrste i koli¢ine potrebne energije i energenata, vode, sirovina,
potrebnog materijala za izgradnju i dr.

Vrsta i koli¢ina koriSéenih sirovina - Materijalni bilans

Specifikacija svih radova i materijala data je u projektnoj dokumentaciji u delu premer
i predra¢unu radova.

Za izgradnju i uredivanje kompleka koris¢eni su sledeci materijali:

-8ljunak, na delu gradiliSa, temelja kancelarija i laboratorije, portirnice i vagarske
kucice, kamionske vage, boksova za frakcije platoa. Debljina sloja 0,20 m u zbijenom
stanju ukupno 330,36 m?®

-pesak za izradu posteljice 137,87 m?

-zemlja za nasipanje rovova 165,45 m?3
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-beton MB30 za betoniranje AB temeljnih plo¢a asfaltne baze 146,62 m3

-beton MB30 za betoniranje AB temeljnih plo¢a postrojenja za meSanje kamenog
agregata 150 m?

-beton MB30 za betoniranje AB temeljnih ploCa, za kancelariju i laboratoriju, portirnicu
i vagarsku kucicu, kamionsku vagu, boksove za frakcije, platoa.

—~beton MB30 za betoniranje AB zida i rampe za utovar frakcija betonom ukupno 85,03
m3

—armaturno gvozde vezivanje armature 10 t

-montazni objekti kontejnerskog tipa objekat portirnice i vagarska kucica

—postrojenje za proizvodnju asfalta kapaciteta 340 t/h

-kamionska vaga

—Celi¢na konstrukcija za nadstre$nicu, od limova i kutijastih profila 1,5 t

~trapezasto profilisani, plastificirani, pocinkovani lim TR35/200/0.8

—oluci od pocinkovanog lima d = 0,55 mm, RS 50 cm duzine 12,46 m1

—oluéne vertikale od pocinkovanog lima d = 0,55 mm, kruznog preseka 15 cm RS 50
cm duzine 5,30 m1

-kanalizacione i vodovodne PVC cevi i drugi materijali za vodovod i kanalizaciju

Energija i energenti
Za vreme izgradnje objekta koristi¢e se naftni derivati za rad mehanizacije i
generisanje elektri¢ne energije.

Voda

U toku izgradnje objekta voda je predvidena za kvaSenje gradiliSa i pristupnih puteva
cisternom za vodu. Za spravljanje betona voda nije koriS¢ena jer se na lokaciji nije vrSila
priprema betona, vec je spravljen beton dovozen na lokaciju gotov za ugradnju.

3.4. Prikaz vrste i koli¢ine potrebne energije i energenata, vode, sirovina,
potrebnog materijala za rad postrojenja

Postrojenje asfaltne baze

Potrosnja dizel goriva za rad gorionika postrojenja i proizvodnju elektricne energije
Potrosnja dizel goriva bice od 2-3 tona dnevno. PotroSnja goriva — CNG je 0,5-1 tone
dnevno.

Maseni bilans sirovina i proizvoda

BNS22A, L
d=8cm (md) Udeo sirovine u sum m?3
zapr.masa 2.53 t/m?3 el
sum t

kam.brasno 2.90% t
pesak 0-4mm 36.50% t
kam.sitnez 4/8mm 17.30% t
kam.sitnez 8/16mm 16.30% t
kam.sitnez 16/22mm 23% t
bitumen 50/70 4% t

Prose¢na mesecna proizvodnja BNS 22a, 5 000,00 t/mesecno
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AB11s, o
_ Udeo sirovine u 3
d=4cm sum m

zapr masa 2.434 t/m? proizvodu

sum t
kam.brasno 4.20% t
pesak 0/2 mm 29.70% t
kam.sitnez 2/4mm 14.10% t
kam.sitnez 4/8mm 23.60% t
kam.sitnez 8/11mm 22.60% t
bitumen 50/70 5.80% t

Prose€na mesecna proizvodnja AB 11s, 2 400,00 t/mesec

AB11, . .
d=5¢cm Udeo sirovine u sum m?3
zapr.masa 2.408 t/m? prelzyel!

sum t
kam.brasno 4.76% t
pesak 0/4mm 48.55% t
kam.sitnez 4/8mm 23.80% t
kam.sitnez 8/11mm 18.09% t
bitumen 50/70 4.80% t

Prose€na mesecna proizvodnja AB 11, 300,00 t/mesec
Tabela 4. Prikaz planiranog masenog bilansa sirovina i proizvoda

Bilans koli€ine energenata

Postrojenje asfaltne baze daje moguénost koriS¢enja te€nog i gasovitog goriva, nosioc
projekta opredelio za koriS¢enje te€nog goriva. Radno vreme asfaltne baze je 8 h, ali
postrojenje ne rade neprekidno u punom kapacitetu.

Potrosnja dizel goriva za rad gorionika asfaltne baze i proizvodnju elektri¢ne
energije

Potrosnja dizel goriva bi¢e od 2-3 tona dnevno.

Potrosnja goriva — CNG je 0,5-1 tone dnevno.

U procesu rada asfaltna baza ne koristi vodu.

Potrosnja vode
Proracunata potro$nja vode za sanitarne potrebe je oko 350 | ili 0,35 m3 dnevno,
racunato za 4 zaposlenih.

3.5. Prikaz vrste i koli€ine ispustenih gasova, vode, i drugih te¢nih i gasovitih
otpadnih materija, posmatrano po tehnoloskim celinama ukljuéujuéi emisije
u vazduh, ispustanje u povrsinske i podzemne vodne recipijente, odlaganje
na zemljiSte, buku, vibracije, toplotu, zra€enja (jonizujuéa i nejonizujuca) i
dr.;
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3.5.1. U toku izvodenja radova na realizaciji projekta

Prilikom izvodenja radova nastaje otpad koji je karakteristiCan za gradevinsku aktivnost.

Cvrsti otpad javlja se kao gradevinski otpad (otpadna zemlja, kamena frakcija, ostaci
betona, armaturnog gvozda, kablova i sl.), ambalazni otpad (metalna i plastiCcha ambalaza
kontaminirana opasnim materijama ulja maziva, premazna sredstva), otpad od
odrzavanja sedstva transporta i opreme za rad (ulja, maziva, goriva, zauljenih krpa, uljnih
filtera) i manje koli€ine komunalnog otpada.

Teclni otpad prestavljaju sanitarno fekalne otpadne vode koje generiSu zaposleni na
izvodenju gradevinskih radova na lokaciji i montazi opreme. Za potrebe zaposlenih
obezbeden je suvi toalet.

Gasoviti otpad su produkti sagorevanja te¢nih naftnih goriva u motorima transportnih
sredstava i mehanizacije koja se koristi pri montiranju opreme asfaltne baze.

U toku izvodenja radova dolazi¢e do povacanja koncentacije prasine u vazduhu i
povecéanog hivoa buke i vibracija usled rada gradevinskih masina i transportnih sredstava.

Navedeni uticaji su prolaznog karaktera i njihov uticaj bice prisutan isklju€ivo na lokaciji
realizacije projekta za vreme trajanja radova na izvodenju projekta. Uz adekvatnu
primenu mera zastite Zivotne sredine (mere za ublaZzavanje negativhog uticaja projekta
na okolinu) ovi uticaji tokom izgradnje, montaze opreme, mogu se svesti na minimum.

3.5.2. U toku redovnog rada projekta
3.5.2.1. Emisija zagadujuéih materija u vazduh

Gasovi
Na postrojenju asfaltne baze identifikovan je jedan tackasti izvor (emiter) otpadnih
gasova u vazduh, i to: Dimnjak - cev koji otpadne gasove ispusta u vazduh.

Otpadni gasovi se nakon prolaska kroz (filter baghouse) dimnjakom emituju u
atmosferu. Prema Uredbi o grani¢nim vrednostima emisija zagadujucih materija u vazduh
iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje ("Sl. glasnik RS", br.
111/2015 i 83/2021) tackasti izvor (emiter) asfaltne baze spada u novi stacionarni izvor
zagadivanja.

Za generisanje elektricne energije za napajanje opreme za rad Postrojenja za
proizvodnju asfaltnin meSavina - asfaltna baza, kapaciteta 1x340 t/h kao i u procesu
proizvodnje asfaltne meSavine pri susenju agregata dolazi do sagorevanja dizel goriva,
pri ¢emu se oslobadaju produkti.

Sagorevanjem naftnih derivata (dizel goriva) emituju se oksidi ugljenika (CO, CO2),
azotovi oksidi, (NOx), sumporni oksidi SOz, razni nesagoreli ugljovodonici, emisije dima i
Cadi sa sadrzajem lebdecih Cestica.

Pored toga javlja se i isparenje pri zagrevanju bitumena. Gasovi iz sagorevanja kao i
praSina nastala iz procesa suSenja Salju se na sistem za tretman otpadnih gasova Filtrer
AFA 3042 (filter baghouse), a potom se ispustaju u atmosferu putem dimnjaka.

Rad asfaltne baze, dovodi do emisije lako isparljivih organskih jedinjenja (VOC), koja
u svom sastavu imaju znacajan procenat policiklicnih aromati¢nih ugljovodonika (PAH),
uglijen monoksida, ugljen dioksida, okside sumpora (sumpor dioksid i sumpor trioksid),
praskaste materije, kancerogene matrerije 11l klase kao $to su: bromoetan, 1,3-butadien,
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1,2-dihloroetan, 1,2-propilen oksid (1,2-epoksi propan), stiren oksid, o-toluidin,
trinloroeten, vinil hlorid.

Sagorevanje CNG-metana U procesu proizvodnje asfaltne meSavine pri susenju
agregata za slu€aj sagorevanja CNG (zemnog gasa) se oslobadaju produkti
sagorevanja.

Metan predstavlja ekoloski prihvatljivo gorivo. Produkti sagorevanja (metana) su ugljen
dioksid i vodena para.

CH4 +20; — CO; +2H,0+890 kJ/mol (40 MJ/m?3)

Pored toga javlja se i isparenje pri zagrevanju bitumena. Gasovi iz sagorevanja kao i
prasina nastala iz procesa suSenja Salju se na sistem za tretman otpadnih gasova Filtrer
AFA 3042 (filter baghouse), a potom se ispustaju u atmosferu putem dimnjaka.

Rad asfaltne baze, dovodi do emisije lako isparljivin organskih jedinjenja (VOC), koja
u svom sastavu imaju zna€ajan procenat policikli€nih aromati¢nih ugljovodonika (PAH),
ugljen monoksida, ugljen dioksida, okside sumpora (sumpor dioksid i sumpor trioksid),
praskaste materije, kancerogene matrerije Il klase kao $to su: bromoetan, 1,3-butadien,
1,2-dihloroetan, 1,2-propilen oksid (1,2-epoksi propan), stiren oksid, o-toluidin,
trinloroeten, vinil hlorid.

PrasSina

Kako je osnovna sirovina u procesu mesSanja kamenog agregata za konstrukciju puta
i proizvodnje asfalta prirodni drobljeni kamen razliCite granulacije, koji se lageruje u okviru
kompleksa, moze se povremeno formirati prasina od povrsinskog sloja uskladistenog kamenog
agregata.

U tehnolo8kom procesu proizvodnje asfalta dolazi do generisanja otpadne pras$ine iz
sistema za tretman otpadnog vazduha. Otpadna prasina (filer) se kontrolisano izvodi iz
sistema za tretman otpadnog vazduha i ¢uva u zatvorenom silosu.

U toku prijema i skladiStenja sirovina, kao i u toku proizvodnje asfalte i meSanje
kamenog agregata, moZze dolaziti do pojave prasine u vazduhu. Prasina koja ¢e se javljati
na lokaciji zavisi od viSe faktora. PraSina koja se javlja kod doziranja kamenog agregata
zavisi od stepena vlaznosti peska, kao i od vremenskih uslova-vlaznosti vazduha.

Praskaste materije-mineralna prasina koja se javlja na lokaciji sastavu moze sadrzati:
Ca0, SiO2, Al20s3, Fe203, SO3, MgO, alkalije (Na20 i K20), kvarc, i primese razli€itih
mineralnih ostataka, kao $to su krec¢njak, liskuni (prirodni alumosilikati, muskovit), moze
sadrzati zrna cirkona, rutila, apatina, granata, magnentita, turmalina.

Uticaj po zivotnu sredinu moze imati agregat granulacije 0-4 mm, pri suvim
vremenskim uslovima usled strujanja vazduha moze se uskovitlati sitne Cestice agregata
koje se raznose u okolni prostor formirajuci oblak prasine.

Neprijatni mirisi
Zbog zagrevanja bitumena pri proizvodnji asfalta karakteristicno za asfaltne baze je
Sirenje neprijatnog mirisa bitumena u neposrednom okruzenju asfaltne baze.

3.5.2.2. Ispustanje voda

Voda se koristi u tehnoloske, sanitarne i protivpozarne svrhe.
U tehnoloSkom procesu proizvodnje asfalta ne koristi se voda.
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U procesu meSanja kamenog agregata koristi se ovda za kvaSenje agregata.
IskoriS¢ena voda se preko pumpnog postrojenja i razvoda odvodi u taloznik, iz taloZnika
u separator, iz separatora preko pumpnog postrojenja (GRS pumpe) i razvoda vraca u
PEHD rezervoar za vodu, a iz PEHD rezervoara preko pumpnog postrojenja (GRS
pumpe) i razvoda ponovo u postrojenje za meSanje drobljenog kamenog agregata za
izradu konstrukcije puta.

Na ovaj nacin formiran je "zatvoreni sistem", gde se sva otpadna voda ponovo Koristi
za potrebe baze ili se odvozi sa lokacije (otpadna voda iz kontejnera).

Praznjenje PEHD rezervoara koji prikupljaju otpadnu vodu iz kanalizacije za potrebe
objekata kontejnerskog tipa, kao i CiS€enje separatora i taloznika, vrSice se od strane
ovlascenog pravnog lica.

Sanitarno-fekalne otpadne vode se odvode u rezervoar — koji ¢e se periodi¢no prazniti
od JKP.

Atmosferske vode sa saobracajnica i platoa se odvode u taloznik u kome se Cvrste
Cestice izdvajaju.

Atmosferske vode sa prostora skladiStenja kamenog agregata su takode uslovno Ciste
otpadne vode one Ce se slivati na okolno zemljiste.

3.5.2.3. Otpadne materije

U toku redovnog rada projekta mogu se javiti razliCite vrste ¢vrstog otpada:
Komunalni otpad

Otpad od cCisc¢enja taloznika i separatora

Otpad od odrzavanja opreme

Otpad od odrzavanja objekata

3.5.2.4. Emisija buke i vibracija

Rad predmetnog postrojenja predstavlja izvor buke. Najznacajniji izvori buke u
predmetnom kompleksu predstavljaju sredstva i uredaji rada: instalirana postrojenja za
mesSanje drobljenog kamenog agregata za izradu konstrukcije puta i postrojenje asfaltne
baze (transporteri za agregat, transporteri za filer, transporteri za bitumen, mikser,
rotaciona sus$ara, filterski uredaj, ventilator u sklopu sistema za otpraSivanje, pumpe za
bitumen, kompresor, sistem sita, elevatori i transportne trake i svi ostali pokretni delovi
sistema.

3.6. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaza, odlaganje i sl.) svih
vrsta otpadnih materija;

3.6.1. Prikaz tehnologije tretiranja otpadnih voda

Fekalne i sanitarne vode

Na lokaciji ¢e se koristiti suvi toaleti otpadni fekalni sadrzaj se sakuplja u rezervoarima
samih toaleta, koje periodi€no praznii odrZzava organizacija €ijem su vlasnistvu iznajmljeni
mobilni tolati.

Otpadne vode iz sanitarnih prostorija (€ajna kuhinja i laboratorija) kanaliSu se internom
kanalizacijom do septiCke jame - ukopani vodonepropusni PEHD rezervoar ukupne
zapremine V=20 m?3,
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Nosioc projekta ¢e angazovati ovlaS¢enog operatera JKP ili drugog operatera sa
adekvatnim vozilom za praznjenje rezervoara-septiCke jame, koji ¢e sadrzaj odvoziti sa
lokacije ispustati u gradsku kanalizaciju. Fekalne vode iz suvih toaleta zbrinjava i odvozi
sa lokacije vlasnik suvih toaleta.

Atmosferske vode
Atmosferske vode sa krova objekta, atmosferske vode sa manipulativnih i skladi$nih
povrSina se ne tretiraju, vec se slivaju na okolno zemljiste.

Vode sa manipulativnih povrsina tretiraju se u taloznik i separator

Sa betoniranog platoa vrsi se kontrolisani prihvat atmosferskih voda.

Odgovaraju¢im nagibom terena potencijalno zauljane atmosferske vode sa betoniranih
platoa se slivaju u slivnike koji putem kanala vode usmeravaju u uredaji za preciS¢avanje
otpadnih voda (u betoski taloznik a zatim u tipski separator ulja i masti).

Taloznik je od betona opremljen sa elementima za usmeravanje toka i spreCavanje
vrtlozenja vode. Na taj naCin se intezivira taloZzenje Cvrstih materija i omogucava
kvalitetno i nesmetano odvajanje ulja i naftnih derivata u sledecoj fazi obrade.

Separator ulja, masti i naftnih derivata se koristi za preciS¢avanje otpadnih voda sa
betoniranog platoa koje imaju karakter potencijalno zauljanih voda.

Predviden je separator proizvodaca SZR ,JOMA PLAST" Osecina, izraden je u skladu
normi EN858-1 i EN858-2.

Separator ulja masti i naftnih derivata je zapremine 2000 |, sastoji iz dela za taloZenje
i dela sa koalescentnim filterom.

Koalescentni filter za izdvajanje ulja i naftnih derivata se sastoji od oleofilnih,
nerotirajuéih, horizontalnih talasastih plo¢a pomocu kojih se odvaja razidualno ulje. Cim
kap ulja dodirne povrSinu filtera ona je odvojena. Zauljena voda se kre¢e duz talasastih
ploca razli¢itom brzinom.

To rezultira dodatne kolizije ve¢ih i manjih kapi ulja (moguénost
koalescencije=sjedinjenja). Kapljice postaju vece, kao rezultat sjedinjavanja Cestica ulja,
Sto ubrzava njihovo kretanje na gore, tako da su one kao posledica gore navedenog
zarobljene u filteru iz kojeg se gravitacijom izdvajaju u spremnik ulja.

Separatori su izradeni od polietilena visoke gustine (PEHD), tehnologijom spiralnog
motanja koja omoguc¢ava maksimalnu postojanost oblika pri ukopavanju. Separatori su
sliéni kao plasticni rezervoari cisterne i prave se od istog materijala.

3.6.2. Prikaz tehnologije tretiranja otpadnih gasova

Isparenja bitumena, dimni gasovi nastali sagorevanjem goriva u gorionicima susare i
miksera, kao i deo prasSine od mineralnog materijala ¢e se preciScavati u instaliranom
filterskom uredaju.

3.6.3. Prikaz tehnologije tretiranja svih vrsta ¢vrstog otpada

Razvrstavanje otpada
Privremeno skladistenje otpada
Komunalni otpad
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Otpad od cCiS¢enja taloznika i separatora
Otpad od odrzavanja opreme
Otpad od odrzavanja objekata

3.6.4. Prikaz uticaja na zivotnu sredinu izabranog i drugih razmatranih
tehnoloskih resenja

U redovnom radu predmetnog Projekta dolazi do emisije otpadnih gasova, nastanka
komunalnog otpada, sanitarno-fekalnih otpadnih voda, potencijalno zaulajne atmosferske
vode sa manipualtivnih povrsina i atmosferskih voda sa krovova ili skladi$nih povrsina.

Rad predmetnog postrojenja obavlja¢e se u dnevhom periodu. Obaveza Nosioca
Projekta je da po uspostavljanju rada baze izvrSi kontrolno merenje nivoa buke u zoni
uticaja.

Rad Projekta necCe prouzrokovati Stetne ili neugodne efekte u smislu, vibracija,
emitovanja svetlosti, elektromagnetnog zracenja.

4. PRIKAZ RAZUMNIH ALTERNATIVA KOJE SU RAZMATRANE;

U ovom poglavlju razmatrano je sledece:

— Lokacija ili trasa

— Proizvodni procesi ili tehnologija

— Metode rada

— Planove lokacija i nacrte projekata

— Vrstu i izbor materijala

— Vremenski raspored za izvodenje projekta

— Funkcionisanje i prestanak funkcionisanja

— Datum pocetka i zavrSetka izvodenja

— Obim proizvodnje

— Kontrola zagadenja

— Uredenje odlaganja otpada

— Uredenje pristupa i saobracajnih puteva

— Odgovornost i proceduru za upravljanje zivotnom sredinom
— Obuka

— Monitoring

— Planove za vanredne prilike

— Nacin dekomisije, regeneracije lokacije i dalje upotrebe

5. Prikaz stanja zivotne sredine na geografskom podrucju mesta izvodenja
projekta obuhvaéenom moguéim uticajem projekta (mikro i makro lokacija) i
procena mogucih promena ¢€inilaca zivotne sredine bez realizacije projekta
na osnovu dostupnih informacija o stanju zivotne sredine i nauénih
saznanja;

Na predmetnoj lokaciji i blizem okruZenju nisu vrSena i ne postoje dostupni podaci o
kvalitetu parametara zivotne sredine.
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Rad projekta

Uzimaju¢i u obzir karakteristike predmetnog projekta, odnosno vrstu, veli€inu,
kapacitet i druge napred navedene tehnicko-tehnoloSke karakteristike postrojenja, zatim
karakteristike napred navedenih objekata i sadrZaja iz neposrednog i blizeg okruzenja
predmetnog projekta, moze se zakljuCiti da instalirana postojanja i rad predmetnog
projekta, ne moze u znacajnoj meri dovesti do stvaranja kumulativhog efekta negativnih
uticaja, sa objektima i drugim sadrzajima iz okruzenja.

Svi otvoreni radno-manipulativni platoi, koji su izgradeni u funkciji obavljanja delatnosti,
su betonirani tako da predstavljaju vodonepropusne podne povrSine, nivelisani sa
padovima prema sabirnim kanalima, ¢ime se onemogucava zadrzavanje potencijalno
zauljane atmosferske vode a obezbeduje odvodnjavanje platoa i sabiranje vode u
separatoru ulja i masti, gde se voda preciS¢ava pre ispustanja u recepijent.

Obezbedeni su svi uslovi za bezbedno postupanje sa opasnim i neopasnim otpadom,
¢ime su moguci negativni uticaji na kvalitet povrsinskih i podzemnih voda i zemljiSta
svedeni na minimum. Ureden je poseban prostor za skladiStenje prethodno razvrstanog
i upakovanog otpada.

Nosilac projekta je obezbedio redovno preuzimanje svih vrsta otpada koji nastaju na
lokaciji. Opasan otpad se preuzima od strane operatera koji poseduju dozvole za tretman
opasnog otpada. MeSani neopasan otpad koji nema upotrebnu vrednost, preuzima se od
strane ovlad¢enog operatera za odlaganje otpada, javhog komunalnog preduzeca, preko
kojeg se koji se otpad odlaze na regionalnoj deponiji.

Procena moguéih promena €inilaca zivotne sredine bez realizacije projekta
Na predmetnom podrucju je projektovana izgradnja autoputa kao projekat od javnog
znacaja za republiku.

Predmetne katastarske parcele se nalaze u okviru Prostornog plana podrucja posebne
namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate—Preljina i sa
namenom- poljoprivredno zemljiste.

lzgradnja autoputa ¢e se realizovati bez realizacije projekta. U tom slucaju bi se
asfaltne meSavina dovozial sa druge lokacije.

Medusobni odnos €inioca zivotne sredine

Uzimajuc¢i u obzir vrstu predmetnog projekta i njegove osnovne karakteristike,
primenjene i planirane mere zastite zivotne sredine, zatim osnovne karakteristike lokacije
i okruzenja lokacije, tj. €injenice da se predmetni projekat ne nalazi u gusto naseljenom
podrucju, u blizini lokacije projekta nema istorijskih, kulturnih, javnih i drugih objekata i
sadrzaja, koji bi mogli biti ugrozeni radom predmetnog projekta, zatim na Cinjenicu da na
predmetnoj lokaciji nema povrSinskih i podzemnih vodenih tokova, objekata za
vodosnabdevanije i drugih vodoprivrednih objekata, zasti¢enih prirodnih dobara, prirodnih
i ambijentalnih vrednosti, flore i faune, rekreacionih, lovnih, ribolovnih i drugih podrucja, i
dr., dolazi se do zakljuCka da ne moze doéi do znacCajnije promene postojeteg
medusobnog odnosa Ccinioca zivotne sredine, usled postojanja i rada predmetnog
projekta.
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6. OPIS MOGUCIH UTICAJA PROJEKTA NA ZIVOTNU SREDINU KOJI SU
POSLEDICA GRADENJA | KORISCENJA PROJEKTA, UKLJUCUJUCI, PO
POTREBI, OPIS RADOVA NA ZATVARANJU, ODNOSNO UKLANJANJU, KAO
| RIZIKA ZA CINIOCE ZIVOTNE SREDINE;

Moguci uticaji ugroZavanja, odnosno promene i uticaj na zivotnu sredinu, od planiranog
predmetnog projekta (asfaltne baze); mozZe se razmatrati sa viSe aspekata:
- uticaji tokom izvodenja radova na ovom Projektu,
- uticaj u toku eksploatacije-redovnog rada Projekta,
- uticaji u vanrednim (udesnim) situacijama

U toku izvodenja radova dolazi do emisije buke i Stetnih materija u vazduh (prasina i
prosukti sagorevanja naftnih derivata.

Moguce promene i negativni uticaji rada projekta na Zivotnu sredinu za vreme
eksploatacije su privriemenog karaktera, obzirom na period za koji se planira postojanje
i rad projekta. Period je definisana na 3 godine, iskljucivo za potrebe izgradnje autoputa.

Osnovna namena planiranog projekta je proizvodnja asfaltne smese, $to moze
predstavljati potencijalnu opasnost po Zivotnu sredinu i ljude usled havarijskih (udesnih)
pojava.

U redovnom radu predmetnog Projekta dolazi do emisije otpadnih gasova iz
postrojenja asfaltne baze, od sagorevanja dizel goriva i CNG-a, praSine od kamenih
agregata, generisanja komunalnog otpada, sanitarno-fekalnih otpadnih voda,
potencijalno zaulajnih atmosferskih voda sa manipualtivnih povrsina i atmosferskih voda
sa krovova ili skladidnih povrsina.

Adekvatnim merama zastite Zivotne sredine, infrastrukturnog uredenja, komunalne
higijene, sprecic¢e se negativni uticaji ovih zagadujucih materija na Zivotnu sredinu.

Eventualni znacajniji negativni uticaji na Zivotnu sredinu mogu nastati samo u slu¢aju
akcidenta na lokaciji. U cilju prevencije, spreCavanja, smanjenja, otklanjanja i
minimiziranja mogucih Stetnih uticaja na zivotnu sredinu, treba planirati, projektovati i
sprovesti mere zastite i monitoringa Zivotne sredine.

Ne oCekuje se znaCajan uticaj rada projekta na zivotnu sredinu.

7. OPIS CINILACA ZIVOTNE SREDINE NA KOJE Bl PROJEKAT MOGAO DA UTICE,
U TOKU TRAJANJA CELOKUPNOG PROJEKTA, UKLJUCUJUCI NAROCITO:

7.1. Primenjene tehnologije, upotrebljeni materijal, projektovani kapacitet,
konstrukcije, opremu, potrosnju energije itd. u toku izvodenja i eksploatacije

Namena i karakteristike postrojenja i tehnoloskog procesa proizvodnje su: Postrojenje
za proizvodnju asfaltnih meSavina - asfaltna baza, kapaciteta 1x340 t/h

Materijali koji se koriste za realizaciju projekta su standardni gradevisnki materijali:
spravljeni beton, asfalt, Sljunak, rizla, provodnici za instalacije, i oprema postrojenja.

Primenjivace se proizvodnja asfaltne smeSe vru¢im postupkom.

Koristice se elektricna energija za rad koja se dobija koriséenjem dizel agregata. Voda
Ce se Koristiti za sanitarne i protivpozarne potrebe.
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7.2. Emisije zagadujuc¢ih materija u vazduh, vodu, zemljiSte, buke, vibracija,
jonizujuéeg i nejonizujuéeg zracenja, svetlosti, toplote, neprijatnosti u toku
izvodenja i eksploatacije,

Za vreme izvodenja gradevinskih radova na lokaciji dolazi do stvaranja otpada,
emitovanja prasSine i gasova, emitovanja buke i vibracija.

Pri pripremi terena za izgradnju temelja i betoniranja temelja generisace se otpadni
Sut, zemlja od iskopa.

Cvrst gradevinski otpad &ine beton, armaturno gvozde, otpadna ambalaza (karton,
plastika strec€ folija i sl.).

Za pripreme terena KoristiCe se gradevinske masine i mehanizacija: rovokopaci, valjci
i sl. U toku izvodenja radova dolazi¢e do povacanja koncentacije prasine u vazduhu i
povecanog nivoa buke usled rada gradevinskih masina.

Uticaj navedenih aspekata u toku izgradnje su priviemenog karaktera i nemaju
znacajan uticaj na zagadenije i izazivanje neugodnosti.

U toku redovnog rada dolazi do emisije zagadujucih materija u vazduh. Na postrojenju
asfaltne baze identifikovan je jedan tackasti izvor (emiter) otpadnih gasova u vazduh, i to:
Dimnjak - cev koji otpadne gasove ispusta u vazduh. Iz dizel agredata se emituju produkti
sagorevanja dizel goriva. 1z motora transportnih sredstava sa unutrasnjim sagorevanjem
se emituju produkti sagorevanja dizel goriva.

Produkti potpunog sagorevanja metana CNG, su ugljen dioksid i vodena para.

Sagorevanjem naftnih derivata emituju se oksidi ugljenika (CO, COz), azotovi oksidi,
(NOx), sumporni oksidi SOz, razni nesagoreli ugljovodonici, emisije dima i ¢adi sa
sadrZajem lebdecih Cestica.

Transportna vozila ¢e se relativno kratko zadrzavati na kompleksu, sa ugasenim
motorima, tako da se ne o¢ekuje bitnije zagadivanje vazduha.

Rad predmetnog postrojenja predstavlja izvor buke. Najznacajniji izvori buke u
predmetnom kompleksu predstavljaju sredstva i uredaji rada: instalirano postrojenje za
proizvodnju asfalta (transporteri za agregat, transporteri za bitumen, suSara, rad pumpi,
elevatori i transportne trake i svi ostali pokretni delovi sistema).

Pored instalirane opreme buku emituju i transportna sredstva: bageri utovarivadi,
kamioni, kao i transportna vozila za dopremu materijal i odvoze gotov proizvod. Buka se
povecava pri kipovanju-isipanju materijala.

Obzirom na lokaciju postrojenja ne oCekuje se emitovanje buke iz postrojenja koje bi
imalo znacajan uticaj na okruzenje.

Rad projekta neée prouzrokovati Stetne ili neugodne efekte u smislu vibracije,
toplotnog, elektromagnetnog zracenja.

Neprijatni mirisi - Zbog zagrevanja bitumena pri proizvodniji asfalta karakteristicno za
asfaltne baze je Sirenje neprijatnog mirisa bitumena u neposrednom okruzenju asfaltne
baze.

Pri redovnom radu u zavisnosti od stepena vlaznosti sirovina u atmosferu mogu da se

kovitlaju Cestice prasine od sirovina koja se koriste u procesu proizvodnje. Sastav prasine
je organkog porekla u najve¢em procentu silicijum dioksid.
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Obzirom na okruzenje i na aktivnosti koje se odvijaju u okruzenju van predmetnog
kompleksa ne oCekuje se da emitovanje buke koja poti¢e od aktivnosti projekta da ima
znacajan uticaj na zivotnu sredinu u smislu izazivanje neugodnosti.

Organizacija i izgradnja sistema za kanalisanje, prihvat, tretman otpadnih voda opisan
u prethodnom tekstu je takva da se ne oCekuje uticaj otpadnih voda ima znacajan uticaj
na zivotnu sredinu u smislu izazivanja zagadenja ili neugodnosti.

Rizik od nastanka udesa, posebno u pogledu supstanci koje se koriste ili tehnika koje
se primenjuju, u skladu sa propisima.

Ne oCekuje se da redovan rad uz postovanje tehnoloSke i radne discipline i primenom
mera zastite zivotne sredine na lokaciji dovodi do Stetnog uticaja regenerativnog
kapaciteta prirodnih resursa u datom podrucju.

Obzirom na karakteristike i opremljenost postrojenja ne oclekuje se zagadenje
zemljiSta, voda i vazduha.

Na lokaciji se skladiSte opasne materije.

Na osnovu karakteristika predmetne tehnologije, karakteristika sirovina i gotovih
proizvoda, planiranih tehnickih i tehnoloskih reSenja prevencije i zastite Zivotne sredine
identifikovani su:

- prosipanje naftnih derivata usled havarije na mehanizaciji u redovnom radu,

- curenje bitumena ili dizel goriva

- listicanje gasa

- pozarieksplozija

- prestanak rada sistema za preciS€avanje vazduha iz rotacione susare.

U slu€aju akcidentnih siutacija pozZara i eksplozije moze doéi do zagadenja vazduha i
ugrozavanja ljudskih zivotna na mestu dogadaja.

U slu€aju curenja prosipanje naftnih derivata usled havarije na mehanizaciji u
redovnom radu do zagadenja zemljista. Obzirom na opremljenost lokacije i nacin
skladi$tenja sirovina ne oCekuje se znacajan uticaj.

Prilikom isticanje gasa ili prestanak rada sistema za preciS¢avanje vazduha iz
rotacione suSare moze doci do kratkotrajnog i lokalnog zagadenja vazduha.

7.3. Negativho delovanje ocekivanih ostataka, nastanak, odlaganje i ponovno
iskoriS¢avanje otpada u toku izvodenja i eksploatacije, potrosnja

U toku izvodenja gradevisnkih radova na realizaciji projekta

Pri realizaciji projekta generisa¢e se neopasan inertni otpad.

Ukupna koli¢ina zemlje koja se iskopava je: 9784,16 m3. Kolic¢ina zemlje koja se
predvida za vracanje u rov je 369,35 mS.

Procenjena koli¢ina zemlje od iskopa koja je viSak i predstavlja gradevinki otpad, koju

je potrebno zbrinuti od strane ovlas¢enog operatera je Indeksnog broja 17 05 04 - (zemlja
Il kategorije iz iskopa za izgradnju temelja objekata) 9.414,81 m3ili 14.122,22 t.
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U toku eksploatacije projekta

U toku redovnog rada projekta mogu se javiti razliCite vrste ¢vrstog otpada:
-~ Komunalni otpad

- Otpad od cis¢enja taloznika i separatora

Otpad od odrzavanja opreme

Otpad od odrzavanja objekata

U toku izvodenja radova i u toku eksploatacije objekta predviden je naCin, oprema i
uslovi za skaldiStenje i postupanje sa otpadom tako da se ne oCekuje negativno
delovanje na parametre Zivotne sredine.

7.4. Vrste i ocekivane koli¢ine emisija gasova sa efektom staklene baste u toku
izvodenja i eksploatacije

Nosioc projekta na predmetnoj lokaciji u toku izvodenja i eksploatacije nece koristiti niti
emitovati gasove sa efektom staklene baSte niti supstancame koje oStecuju ozonski
omotac u skladu sa Uredbom o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene
baste, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova (“Sl. glasnik RS”
br. 120/13 i 44/18) i sa Uredbom o postupanju sa supstancama koje oStecuju ozonski
omotac, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci ("Sluzbeni
glasnik RS", br. 114/2013).

7.5. Podloznost projekta klimatskim promenama u toku izvodenja i eksploatacije

Predmetni projekat nije podlozan klimatskim promenama u toku izvodenja i
eksploatacije.

U slucaju ekstremno niskih (nize temperature od -15°C) ili visokih temperatura (preko
35 °C) mogu se javiti problemi u radu ili otezan rad te se iz tog razloga moze privremeno
obustaviti rad na izvodenju ili ekspoataciji projekta.

7.6. Koris¢enje prirodnih vrednosti, posebno zemljista, vode i biljnog i zivotinjskog
sveta u toku izvodenja i eksploatacije

U skladu sa projektom definisan je polozaj objekata na lokaciji.

Lokacijskim uslovima definisano je sledece:

Prethodna namena zemljista je bila poljoprivredno zemiste. Projekat je privremenog
karaktera za potrebe izgradnje autoputa. KoriS¢enje zemljiSta neée imati negativhog
uticaja na Zivotnu sredinu obzirom da e se projekat realizovati u skladu sa uslovima i
saglasnostima nadleznih organa i organizacija.

Postoje¢a namena:

Predmetne katastarske parcele se nalaze u okviru Prostornog plana podrucja posebne
namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate—Preljina i sa
namenom- poljoprivredno zemljiSte.

Planirana namena:
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zemljiSte ostalih namena:

- poljoprivredno i Sumsko zemljiste,

javne namene:

- saobracajne povrsine

- vodno zemljiSte.

Planirane namene povrSina u obuhvatu granice ovog Plana su:

- povrSine javne namene — putno zemljiSte, putne devijacije, vodene povrsine.

Pravila uredenja i gradenja
Koridor autoputa E-761 Pojate—Krusevac—Kraljevo—Cadak (Preljina) je ukupne duzine
oko 112 km. On povezuje teritoriju na podrugju od sedam opétina i to: opstina Ci¢evac,
opStina Varvarin, grad KruSevac, opstina Trstenik, opstina VrnjaCka Banja, grad Kraljevo
i grad Cadak.
Sirina koridora, kojom je obuhvaéena $irina putnog zemljista:
- od oko 75,0-85,0 m i obostrani zastitni pojas (80m)
- i pojas kontrolisane izgradnje (80m) iznosi oko 245 m.

U toku izvodenja radova obavice se sledeci radovi na realizaciji projekta: Zemljani
radovi RasciS¢avanje terena od Siblja i rastinja buldoZzerom, Skidanje humusa u sloju od
0,3 do 0,4 m buldozZerom, Iskop zemlje Il kategorije, Nabavka, transport i ugradivanje
Sljunka na delu gradiliSa, temelja kancelarija i laboratorija, portirnice i vagarske kucice,
kamionske vage. Iskop zemlje Il kategorije za kanalske rovove za hidrantsku mrezu. Po
zavrSenoj montazi kanali se zatrpavaju zemljom iz iskopa. Nabavka, transport i izrada
posteljice od peska u sloju od 10 cmispod i 10 cm iznad cevi. Zatrpavanje rovova peskom
preko postavljenih cevi u visini od 30 cm. Zatrpavanje rovova materijalom iz iskopa,
zemlja se nasipa u slojevima od 20 cm, kvasi vodom i nabija do potrebne zbijenosti.

Obavljace se betonski i armiranobetonski radovi, Nabavka, ispravljanje, seCenje,
savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature u svemu prema statiCkom proracunu
i detaljima armature, bez obzira na precnik, sloZzenost i vrstu Celika. Nabavka, izrada i
montaza objekta kontejnerskog tipa, Nabavka i montaza kamionske vage. lzvodenje
vodovodne instalacije (izrada $ahte, nabavka i montaza PEHD rezervoara, nabavka i
montaza PVC cevi, nabavka i montaza PEHD cevi) Izvodenje internih saobracajnica.
lzvodenje spoljne rasvete na internim saobracajnicama. lzvodenje elektroenergetskih
instalacija (napajanje, dizel agregati, El.instalacija osvetljenja, el.instalacija termije,
el.instalacija elektromotornog pogona, instalacioni materijal, instalacija gromobrana)
Izvodenje instalacija radijatorskog grejanja, lzvodenje telekomunukacionih i signalnih
intstalacija. Izvodenje platoa , Izvodenje masinskih instalacija.

U toku eksploatacije projekta obavljace se Tehnoloski proces proizvodnje asfalta:

Tehnoloski postupak proizvodnje asfalta sastoji se od sledecih faza:
- Prijem i skladiStenje sirovina

- Spravljanje asfaltne smese

- Skladistenje asfaltne smese

- Odvozenje asfaltne smeSe sa lokacije postrojenja

Na predmetnoj lokaciji ne vrsi se eksploatacija kamenog granulata, Nosioc projekta
dovozi kamionima kameni granulat sa druge lokacije za koju poseduje poseduje dozvolu
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za rad u skladu sa propisima i uslovima zavoda za zastitu prirode Srbije i saglasnostima
ostalih organa i organizacija.

Na lokaciji se ne vrSi zahvatanje vode. Voda se dovozi sa druge lokacije za koju nosioc
proejtka ima potrebna odobrenja.

Ne ocCekuje se da aktivhost na lokaciji dovodi do Stetnog uticaja regenerativnog
kapaciteta prirodnih resursa u datom podrucju.

Na lokaciji i blizem okruZenju nema mocvara, posebno zasticenih podrucja prirodna i
kulturna dobra niti gusto naseljene oblasti.

Korito reke Zapadne Morave proti¢e juzno od lokacije projekta. Rad projekta nece imati
uticaja na priobalnu zonu reke Zapadne Morave, obzirom na koncept postrojenja i
primenu svih mera koje predstavljaju zakonsku obavezu.

Predmetno podrucje ne predstavlja naseljenu oblast, nalazi se van stabenih zona.

Planinske i Sumske oblasti nece biti izloZzene uticaju. Rad projekta nece imati uticaja
na prirodnu sredinu van granice kompleksa.

Obzirom na karakteristike i opremljenost postrojenja ne o¢ekuje se znaCajan uticaj na
zagadenje zemljista, voda i vazduha.

7.7. Kumulativne uticaje projekta s uticajima drugih sprovedenih, odobrenih,
povezanih ili planiranih projekata na geografskom podruéju mesta izvodenja
projekta

Postrojenje je priviemenog karaktera za potrebe izgradnje autoputa. Asfaltna baza je
smestena u severoistocnom delu kompleksa uz manipulativne i pristupne saobracajnice.
Sa zapadne, juzne i istoCne strane postrojenja asfaltne baze je skladiSni prostor
namenjen skladistenju kamenog granulata razlicitih frakcija.

Oko objekta postrojenja su posljunkane i tamponirane sabracajnice, manipulativni
prostor i parking prostor. Interne saobracajnice su dovoljne Sirine i nosivosti za nesmetan
prilaz vatrogasnih vozila.

Sa juzne strane je trasa buduceg autoputa.

Sa svih strana oko predmetnog kompleksa su poljoprivredne povrSine. U
neposrednom okruzenju nema stambenih, industrijskih objekata niti drugih projekata koji
bi mogli da dovedu do kumulativhog efekta.

Obzirom na lokaciju i delatnost koja ¢e se obavljati u Projektu, kao i mere koje nosioc
projekta primenjuje u toku projektovanja, izgradnje objekata i montaze postrojenja kao i
mere koje Ce se primenjivati u toku rada projekta, kumuliranje sa efektima drugih
projekata se ne oCekuje.

8. OPIS | PROCENE OCEKIVANIH RIZIKA OD VELIKIH UDESA | PRIRODNIH
KATASTROFA PO ZDRAVLJE LJUDI | ZIVOTNU SREDINU KOJI MOGU DA
NASTANU USLED REALIZACIJE PROJEKTA ILI POTICU OD IZLOZENOSTI
PROJEKTA RIZICIMA OD VELIKIH UDESA I/ILI KATASTROFA

Na osnovu karakteristika predmetne tehnologije, karakteristika sirovina i gotovih
proizvoda, planiranih tehnickih i tehnoloskih reSenja prevencije i zastite zivotne sredine
identifikovani su:

- Zemljotres

- Poplava
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Udesi
prosipanje naftnih derivata usled havarije na mehanizaciji u redovnhom radu,
curenje bitumena ili dizel goriva

Isticanje gasa iz skladiSnih sudova

pozar i eksploziju,
prestanak rada sistema za preciS¢avanje vazduha iz rotacione suSare.

9. PRIKAZ OPASNIH MATERIJA, NjIHOVIH KOLICINA | KARAKTERISTIKA,
MERA PREVENCIJA, PRIPRAVNOSTI | ODGOVORNOSTI ZA UDES, KAO |
MERA OTKLANjANjA POSLEDICA UDESA, ODNOSNO SANACIJE

U okviru postrojenja asfaltne baze koriste i skladiSte opasne materije.

T . CAS
. Hemijski naziv —_— .
Naziv - o Koli¢ina| broj
Trivijaln ili .
opasnhe . . - na UN Klasa opasnosti namena Mere
s i naziv karakteristike .
materije - lokaciji broj
materije EC
Proizvodi od nafte Koristi se u Mere zastite od
Re¢ upozorenja : - - utnoj privredi | pozara
Piktog?am - J Klasifikacija prema ga izrjagu IF\)/Iere zastite od
Obaveétenje o (5* CLP/GHS: Proizvod nije kolovoza isticanja
Evro oy 64742- | Klasifikovan kao opasan SoS
Bitumen | Obavettono | LLO™Y | o34y | Obavestenjeomerama | DRI | FOE L
Bitumen 550 m3 predostroznosti (P): ;
za puteve | merama 265- P260-Ne udisati asfaltnu zdravlja na radu
50/70 predostroznosti (P): | Mase 196-4 | praginu/pare smesdu Mere zadtite
Péfig(l)r-ltl/e ;J:ielsatl oko 550t P273-Izbegavati Zivotne sredine
EZ?S-Izgegavati ispustanje u okolinu
ispustanje u okolinu
Dizel gorivo- glasa i kategorija: Karc. Kor.isti se kao Mevre ze}étite od
Proizvodi | Uglijovodonici gorivo za pozaral
Dizel - Steni i
od nafte - . uglavnom sa Cro, | (2*5 m3) 68334 Obavestenje o generator eksplozije
dizel gorivo- do Cis. prosecne 10t 30-5/ | opasnosti: H351 stuje Mere zastite od
’ evro dizel 15 P 1202 | Piktogram, GHS08 isticanja
gorivo ge”'l'USke formule Re¢ upozorenja: Paznja
1211123
Zapaljivi gasovi, Koristi se Mere zastite
. Kategorija 1A kao gorivo od pozara i
Trajleri- ukupno 1 Gasovi pod pritiskom: | za rad eksplozije
ajlet Metan 3.5; Metan | 10 Nm3; | 74-82-8 | Pod pri : ad plozije
prikolica |Metan 55 Pri . . . Komprimovani gas gorionika Mere zastite
.5; Prirodni gas; |maksimaln| /200- . .
na CNG CNGCH4 H220 od isticanja
N o 6 tone) 812-7
toCkovima H280
Opasnost

GHS04 Piktogram

10. OPIS MERA ZA SPRECAVAN;jE, SMANJENjE | OTKLANjANjJE SVAKOG
ZNACAJNIJEG STETNOG UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU

Mere za spreCavanje, smanjenje i otklanjanje znacajnijih Stetnih uticaja na Zivotnu
sredinu sprovode se pocCev od izbora lokacije za izvodenje projekta, planiraju kroz izradu
projektne dokumentacije, izbor tehnoloSke opreme i uredaja, izbor opreme i uredaja za

smanjenje negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i dr.

Kontinualnim prac¢enjem parametara svih otpadnih tokova sa predmetnog kompleksa
i postrojenja za preciS€avanje otpadnih voda, u skladu sa vazecim zakonskim propisima
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i propisanim i tehni¢ko-tehnoloskim standardima, blagovremeno se identifikuju, umanjuju
i otklanjaju znacajniji negativni uticaji na Zivotnu sredinu.

Nosioc projekta ima obavezu da postuje sve uslove i saglasnosti nadleznih
organai organizacija koje je pribavio za potrebe izgradnje predmetnog projekta.

10.1. Mere u toku izgradnje objekata

Tokom izvodenja radova na pripremi terena i izgradnji objekta potrebno je planirati i
primeniti slede¢e mere zastite:

Nosilac projekta je duzan da postuje Zakon o planiranju i izgradnji ("SI. gl RS", br.
72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -
odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021)

Izraditi Plan upravljanja otpadom od gradenja i ruSenja i pribaviti saglasnost
nadleznog organa pre podnosenja dokumentacije za dozvolu za izgradnju.

U toku izvodenje gradevisnkih radova primenjivati mere iz Plan upravljanja
otpadom od gradenja i ruSenja

Za gradevinsku mehanizaciju je potrebno na drugoj lokaciji osigurati privremeni
servisni centar (zamena ulja motora, zamena hidrauli¢nog ulja, maziva, obavljati
jednostavnije popravke), ako se ipak ove intervencije obavlaju na lokaciju i otpad
nastaje na lokaciji obezbeditii odgovarajuce kadice za podmetanje pri istakanju /
usipanju i privremeno skladiste ulja, maziva i rezervne delove. U tom smislu se
eliminiSe nastanak akcidenta prilikom pretakanja goriva, zamene ulja i maziva ili
transporta materijala.

Gradiliste mora pruziti osnovne sanitarno-tehni¢ke uslove za rad radnika.
(sanitarna voda, pijaca voda, toaleti i prostor za presvlacenje i ishranu radnika).
Pre poCetka izvodenja radova potrebno je izvrsiti pripremne radove, o istiti lokaciju
i izvesti druge radove kojima se obezbeduje bezbedan rad zaposlenih i bezbedno
odvijanje saobracaja na lokaciji i putu, radi izvodenja radova.

Izvodac radova je obavezan da pre pocCetka izvodenja radova, izradi Elaborat o
uredenju gradilista i radu na gradiliStu i da radove prijavi nadleZnoj inspekciji rada.
Vrsiti redovno kvasSenje zapraSenih povrSina i spreciti rasipanje gradevinskog
materijala tokom transporta

Pre pocetka zemljanih radova pribaviti podatke i preneti na teren o taénom
polozaju eventualnih postojeéih podzemnih i nadzemnih infrastrukturnih instalacija
i objekata (elektri¢ni kablovi, cevovodi i sl.) kako ne bi doSlo do ostecenja istih.
Radove izvoditi prema tehni¢koj dokumentaciji (projektu za izvodenja radova) a na
osnovu koga je izdato odobrenje za ovu vrstu radova, odnosno prema tehnickim
merama, propisima, normativima i standardima koji vaze za ovakve vrste objekata.
U slu€aju prekida radova, iz bilo kog razloga potrebno je obezbediti sredstva
mehanizacije, objekat i okolinu.

Utvrditi obavezu sanacije zemljista, u slu€aju izlivanja ulja i goriva tokom rada
gradevinskih masina i mehanizacije.
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- Otpadni materijal koji nastane u procesu izgradnje (komunalni otpad, gradevinski
materijal i metalni otpad, plastika, papir i sl.) propisno sakupiti, razvrstati i odloziti
na za to predvidenu i odobrenu lokaciju

- Materijal iz iskopa odvoziti na unapred definisanu lokaciju, za koju je pribavljena
saglasnost nadleznog organa; transport iskopanog materijala vrsiti vozilima koja
poseduju propisane koSeve i sistem zastite od prosipanja materijala

- Ako se u toku izvodenja gradevinskih i drugih radova naide na arheoloSka
nalazista ili arheoloSke predmete, izvodacC radova je duzan da odmah prekine
radove i obavesti nadleznu organizaciju za zastitu spomenika kulture

- Ako se u toku radova naide na prirodno dobro koje je geoloSko-paleontoloskog
tipa i mineroloSko-petrografskog porekla, za koje se pretpostavlja da ima svojstvo
prirodnog spomenika, izvodacC radova je duzan da o tome obavesti nadleznu
organizaciju za zastitu prirode.

10.2. Mere koje su predvidene zakonom i drugim propisima, normativima i
standardima i rokovima za njihovo sprovodenje

Priizvodenju i radu predmetnog projekta primenice se direktne i indirektne mere zastite
Zivotne sredine koje su propisane mnogobrojnim zakonskim i podzakonskim aktima,
predvidene tehni¢kim normativima i standardima, i to; iz oblasti prostornog planiranja,
oblasti zastite voda, vazduha, zastite od buke u Zivotnoj sredini, upravljanje otpadom,
zastite na radu, zastite od pozara i dr.

Obaveza nosioca projekta je da svu tehnoloSku opremu i uredaje, elektro, vodovodne
i druge instalacije pre pocCetka rada projekta ispita i atestira angaZzovanjem ovlaséenih
organizacija i labaratorija, kao i da se obezbede odgovarajuca upustva za bezbedno
koriS¢enje tehnoloske i druge opreme.

U mere predvidene zakonima i drugim propisima podrazumeva se primena Zakona,
Pravilnika, Uredbi, normativa i standarda kod eksploatacije proizvodnog procesa.

Spisak zakonskih i podzakonskih akata kojima su propisane mere koje su u direktnoj
ili indirektnoj vezi sa merama zastite zivotne sredine, dat je u poglavlju ZAKONSKA
REGULATIVA ove Studije.

Napred primenjenim postupkom izbora lokacije za izvodenje projekta, primenom
odredbi iz napred navedenih propisa pri projektovaniju, izvodenju i pustanju u rad projekta,
primenjuju se i direktne i indirektne peventivhe mere zastite Zivotne sredine.

10.3. Mere u toku rada projekta

- U skladu sa Zakonom zastite od pozara (“Sl. gl. SRS* br. 111/2009, 20/2015,
87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni), Pravilnikom o tehni¢kim normativima za elektricne
instalacije niskog napona (,SI. gl. SRS* br. 53/88, 54/88 i 28/95), Pravilnikom o
tehniCkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uradene platoe za
vatrogasna vozila u blizini objekata povec¢anog rizika od pozara (,SI. gl. SRS* br.
81/95)

- Odrzavati elektricnu instalaciju i instalaciju uzemljivaa, gromobransku instalaciju i
opremu.
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Za zasStitu objekata od atmosferskog praznjenja, vrsiti perodiCne preglede i
ispitivanja instalacije, a prema Pravilniku o zastiti od atmosferskog praznjenja
("Sl.glasnik RS" br. 11/96)

Vrsiti periodicne preglede i ispitivanja sistema uzemljenja i ugradene gromobranske
instalacije

Za svu ugradenu opremu moraju se obezbediti odgovarajuCe javne isprave
(certifikati, atesti), kao i da se obavljaju periodi¢ni pregledi sredstava rada saglasno
Zakonu, tehni¢kim propisima i standardima.

|zvrsti ugradnju i razmestaj protivpozrnih instalacija i sredstava, propisanim tehnicim
normativima i standardima za gaSanje pozara, a na osnhovu vazecih propisa,
standarda i tehnickih uslova u oblasti zastie od pozara.

Broj, vrstu i lokaciju sredstava zastite od pozara rasporediti na osnovu vazecih
propisa, standarda i tehniCkih uslova u oblasti zastite od pozZara i u skladu sa
Elaboratom zastite od pozZara, odnosno Glavnim projektom zastite od pozara.
Zone za$tite od pozara moraju biti obeleZzene. Na vidnim mestima treba istaci
oznake upozorenja i obavestenja o eventualnim opasnostima.

Pristupni put objektima mora biti uvek slobodan, prohodni i moraju se odrzavati u
ispravnom stanju.

U cilju Sto brze evakuacije iz objekata ulazi moraju uvek biti slobodni i prohodni.
Obavezno je isklju€ivanje napajanja elektricnom energijom u slu¢aju havarije,
pozara ili eksplozije u postrojenju.

Zabranjena je upotreba otvorene vatre, pusenja i alata koji varnici.

Rad sa otvorenim plamenom, vatrom i usijanim povrS§inama, aparatima za
zavarivanje, rezanje i lemljenje moze se obavljati tek uz preduzimanje mera zastite
od pozara u skladu sa uredbom o zavarivanju, rezanju i lemljenju.

IzvrSiti osnovnu obuku zaposlenih iz oblasti zastite od pozara, na osnovu ¢Clana 53.
Zakona o zastiti od pozara (SI. gl. RS br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 -
dr. zakoni)

IzvrSiti osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad u skladu Zakonom o
bezbednosti i zdravlju na radu (,SI. gl. RS“101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr.
zakon).

Postaviti na vidna mesta radna uputstva sa razradenim postupcima manipulacije.
Postaviti na vidna mesta posebno razradene mere zastite u slu€aju udesnih
situacija.

Postaviti na vidna mesta uputstva za nuzno zaustavljanje postrojenja.

Postovati radno-tehnolosku i bezbednosnu disciplinu na najviSem nivou.

IzvrSiti struéno osposobljavanje radnika za poslove rukovaoca postojenja.

Izvrsiti struéno osposobljavanje radnika za poslove rukovaoca mehanizacijom.
Sprovoditi mere bezbednosti i zdravlja na radu.

U cilju utvrdivanja prisustva fizickih i hemijskih Stetnosti u radnoj okolini vrsiti
odgovarajuc¢a merenja u redovnom radu.

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (,SI. gl. RS, br. 101/2005,
91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), nosioc projekta je u obavezi da izvrSi Stru¢no
osposobiljavanje odredenog broja zaposlenih za organizovanje i pruzanje prve
pomodi i to 2% od ukupnog broja zaposlenih, stim S$to u svakoj smeni mora biti po
jedno lice koje je stru¢no osposobljeno za organizovanije i pruzanje prve pomoci.
Stru€no osposobljavanje za organizovanje i pruzanje prve pomoci izvrSiti u skladu
sa Pravilnikom o nacinu pruzanja prve pomoci, vrsti sredstava i opreme koji moraju
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biti obezbedeni na radnom mestu, nacinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za
pruzanje prve pomoci ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016). U skladu sa ovim pravilnikom
obezbediti opremu za pruzanje prve pomoci

Nosioc projekta je u obavezi da nabavi i postavi na vidnom mestu ormaric ili torbu
koja je snabdevena sanitetskim materijalom i sredstvima za pruzanje prve pomoci.

Zastita zemljista

Sirovine, pomoc¢ne materijale, energente transportovati, pretakati, skladistiti na
potpuno ispravan nacin u smislu zastite od procurivanja i rasipanja.

Obezbediti adekvtne sudove (kante, kontejnere) za sve vrste otpada koji se
generiSu na lokaciji.

Koristiti samo ispravna vozila i mehanizaciju. Vrsiti redovan servis osigurati od
kvara loma i procurivanja fluida na zemljiste.

Odrzavati vozila mehanizaciju u ispravnom i funkcionalanom stanju u cilju zastite
od potencijalnih procurivanja fluida.

Sprovoditi posebne mere prilikom tankanja goriva u vozila i mehanizaciju iz
cisterne. Punjenej gorivom obavlajtina betoniranom platou.

Gorivo Ce se tociti samo iz auto cisterne, koja poseduje ADR, i opremu za zastitu
od procurivanja goriva na eporozne povrSine (tankvane, kade, kofe koje se
podmecu ako dode do cuerenja goriva na spojevima ili crevima za pretakanje).

U slu€aju skladistenja opasnog otpada potrebno je obezbediti zastitu od izlivanja
opasnih materija na tlo postavljanjem adekvatnih tankvana ili smestanjem otpada
u zatvoreni kontejner.

Na kompleksu se moraju obezbediti mere upozorenja za zabranu odlaganja
opasnhih materija (ambalaze od ulja, antifriza i opasnog otpada) kao i pranja alata
iznad zelenih povrSina, kako bi se sprecilo izlivanje na okolno zemljiSte.

Ukoliko dode do eventualnog izlivanja opasnih materija na tlo (izlivanja goriva, ulja
i drugih Stetnih materija od transportnih vozila ili dr. opasnih materija) preduzeti
mere za sanaciju usled nastalog zagadenja.

Zastita voda
Nosilac projekta je duzan:

Da postuje Zakon o vodama (,Sl. gl. RS”, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018
i 95/2018 - dr. zakon), kao i podzakonska akta doneta na osnovu ovog Zakona
Nosioc projekta ima obavezu realizacije postrojenja za preciS¢avanje otpadnih
voda kao Sto je opisano u ovom dokumetnu.

- Nosioc projekta je duZan da izgradi i odrzava uredaj za preciSéavanje otpadnih

voda (taloznik i separator) opisan u poglavlju prikaz tehnologije tretiranja
otpadnih voda

Taloznik i separator ulja i masti odrzavati u funkcionalnom stanju, vrsiti kontrolu u
cilju odrzavanjanja pouzdanog rada i zastite povrSinskih i podzemnih voda od
zagadjivanja.

Vrsiti redovno CiSéenje separatora masti i ulja angazovati ovlaS¢enog operatera,
koji poseduje dozvolu za upravljanje opasnim otpadom.

Predvideti da potencijalno zauljane atmosferske vode, prethodno budu tretirane u
betonskom talozZniku i tipskom separatoru.
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Otpadne vode nakon tretmana ne smeju se upustati u recipijent jer ovim projektom
nije predvideno ispustanje u recipijent.

U koliko kvalitet otpadnih voda ne zadovoljava parametre za upustanje u recipijent
potrebno je predvideti dodatno preciS¢avanje ili predvideti praznjenje sistema i
odvoZenje i ispuStanje otpadne vode u kanlizaciju ako parametri dozvoljavaju
ispustanje u kanalizaciju ili  predvideti drugi nacin zbrinjavanja (predavati
ovlaséenom operateru na dalji tretman).

Zabranjeno je ispustanje voda od kvaSenja agregata u postrojenju za izradu
mesavine za konstrukciju puta i potencijalno zauljanih atmosferskih voda na
okolno zemljiste ili vodotok.

Mulj koji je nastao u procesu preciS¢avanja otpadnih voda mora se zbrinuti u
skladu sa propisima o upravljanje opasnim otpadom. Nosioc projekta ima obavezu
da angazuje ovlas¢enog operatera za praznjenje mulja iz uredaja za preciS¢avanje
otpadnih voda, koji ¢e istovremeno i odvoziti mulj sa lokacije i zbrinuti ga u skladu
sa propisima za opasan otpad. O dinamici CiS¢enja taloZnika separatora voditi
dokumentacionu evidenciju.

Postupanje sa ociS¢enim muljnim talogom, treba biti u svemu prema, Zakonu o
upravljanju otpadom (,SI. gl. RS” br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 — dr. zakon) i
Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (,SI. gl. RS* br. 56/2010,
93/2019i 39/2021) i prema Pravilniku o uslovima i nacinu sakupljanja, transporta,
skladiStenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za
dobijanje energije (,SI. gl. RS" br. 98/10), kao i prema Pravilnik o obrascu
dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obavestenja, nacinu
njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje ("SI. gl. RS", br.
17/2017).

Zastita vazduha

Nosioc projekta je u obavezi da postuje Zakon o zastiti vazduha (,SI. glasnik RS*
br. 36/09 i 10/13), kao i podzakonska akta doneta na osnovu ovog zakona.
Prema Clanu 55 Zakona o zastiti vazduha ("Sl.glasnik RS", br 36/2009, 10/2013 i
26/2021 - dr. zakon) Postrojenje mora da se projektuje, gradi, koristi i odrzava,
tako da ne ispusta zagaduju¢e materije u vazduh u koli€ini vecoj od granicnih
vrednosti emisije. U sluaju prekoraCenja GVE zagadujuc¢ih materija u vazduh,
operater je duzan da preduzme tehnicko-tehnoloSke mere, ili da obustavi proces,
kako bi se koncentracije zagadujuci materija svele na dozvoljeni nivo.

Nosioc projekta je u obavezi da obezbedi propisana povremena merenja emisija,
preko ovlas¢enog pravnog lica, dva puta godisnje, u skladu sa ¢lanom 58. Zakona
o zastiti vazduha (SI. gl. 36/2009, 10/2013 i 26/2021 - dr. zakon).

U slu€aju da dode do kvara uredaja za otprasSivanje ili do poremecaja tehnoloSkog
procesa usled koga dolazi do prekoracenja granicnih vrednosti emisije, nosioc
projekta je duzan da kvar ili poremecaj otkloni ili prilagodi rad novonastaloj situaciji
ili obustavi tehnoloski proces, kako bi se emisija svela u dozvoljene granice u
najkrac¢em roku. Nosioc projekta je duzan da organizuje vodenje evidencije o radu
uredaja za otpraSivanje.
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Zastita od buke

Nosioc projekta je u obevezi da postuje Zakon o zastiti od buke u Zivotnoj sredini
(»Sl. gl. RS* br. 96/2021) kao i podzakonska akta, Pravilnik o metodama merenja
buke, sadrzini i obimu izvestaja o merenju buke (Sl.glasnik RS.72 /10), Pravilnik o
metodologiji za odredivanje akusti¢kih zona ("Sluzbeni glasnik Republike Srbije"
72/10) i Uredbu o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za
ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u zZivotnoj sredini
(,SI. glasnik RS* br.75 /10)

Obaveza nosioca projekta je da u skladu sa Zakonom o zastiti od buke u Zivotnoj
sredini ("Sl.glasnik RS", br 96/2021), IzvrS§i merenje ukupnog nivoa buke na
otvorenom prostoru od strane akreditovane laboratorije.

10.4. Mere koje ¢e se preduzeti u sluéaju udesa

Mere u slucaju pozara ili eksplozije

Lice koje prvo uoci pozar treba dati uzbunu povikom ,Pozar*

Bez panike treba pristupiti iskljuCenju elektricne energije na glavnhom prekidacu i
pristupiti gaSenju pozara raspolozZivim sredstvima - ruCnim protivpoZarnim
aparatima.

Obavestiti neposrednog rukovodioca i

Vatrogasno spasilacku jedinicu na broj 193

Mere u slu¢aju curenja ulja, goriva ili antifriza

Utvrditi obavezu sanacije zemljista, u slu€aju akcidentnog izlivanja ulja i goriva
tokom rada transportnih sredstava.

Operater je u obavezi da obezbedi odgovaraju¢a sredstva za apsorpciju
nenamerno izlivenih te¢nosti, kao i sudove u kojima Ce se odlagati iskoriS¢eni
apsorbenti. Sredstva za apsorbciju mogu biti: specijalno izradeni apsorbenti,
papirni ubrusi ili pucvalt, razne upijajuce tkanine, piljevina, pesak i dr.

U slucaju isticanja te¢nih opasnih meterija na ¢vrste povrSine potrebno je odmah,
Sto pre zaustaviti dalje isticanje i pokupiti iscurelu koli€¢inu te€nosti raspolozivim
apsorbentima.

Upotrebljeni apsorbenti imaju karakter opasnog otpada tako da se sa njima mora
postupati kao i sa ostalim opasnim otpadom do predaje ovlas¢enom operteru na
tretman.

Ako dode do izlivanja opasnih materija na porozne povrSine (mada se ne oCekuje
razlivanje na zemljiste), potrebno je izvrsiti dekontaminaciju zemljane povrsine.
Dekontaminacija se vrsi uklanjanjem svih slojeva kontaminiranog zemljiSta, a
odvojeno zemljiste se skladisti prema propisima kao opasan otpad.

Sa opasnim otpadom (iskoriS¢eni adsorbenti i uklonjeno kontaminirano zemljiste
ili Sljunak) postupati u skladu sa Pravilnikom o nacinu skladiStenja, pakovanja i
obelezavanja opasnog otpada (Sl. glasnik RS 95/2024).

Otpad nastao sanacijom iscurelih opasnih materija predati ovlaS¢enom opetrateru
sa dozvolom za sakupljanje, transport i tretman te vrste otpada.
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Mere u sluéaju poplave organizovanje zastite i spasavanja obuhvata:

Sludajte radio i televiziju radi informacija.

Obavestavestite sve zaposlene o izbijanju poplave.

Drzite se dalje od elektricnih kablova.

Izbegavajte oblasti koje su poznate po kliziStima i odronima.

Ne ometajte spasilacke ekipe u njihovom radu.

Razmotrite moguca deZurstva i odbrana kompleksa od poplava.

Organizovati postavljanje zastitnih sredstava za zastitu od poplava (vre¢e sa

peskom, i dr)

Ako su buji¢ne poplave mogucée, odmah predite na viSe spratove objekta. Ne
Cekajte instrukcije da biste to uradili.

Stalna komunikacija sa Stabom za vanredne situacije.

Uputstva za ponasanje ukoliko je evakuacija neophodna
Uzmite licne licne stvari i po mogucstvu organizovano napustite objekte kako biste

se sklonili na sigurno.
Budite kooperativni i saradujte sa spasilackim ekipama.

Ukoliko imate vremena, poZzeljno je da:

obezbedite svoje poslovne prostorije

iskljucite struju na glavhom prekidacu

iskljucite sve elektricne uredaje

ne dodirujte elektricnu opremu ako stojite u vodi.

Uputstva u slu€aju da morate da napustite objekte

Ne hodajte kroz vodu koja se krecée. Kretanje kroz vodu dubine 15 cm moze
izazvati pad. Ukoliko morate da prodete kroz vodu — hodajte tamo gde se voda
ne pomera. Koristite Stap da bi proverili dubinu vode i ¢vrstinu tla pod vodom.
Ne ulazite vozilom u poplavljena podrucja. U slu¢aju da vas poplavna voda
opkoli, napustite vozilo i ukoliko je moguée bezbedno predite na vise tlo.

Ne prelazite brzake i potoke pesSice niti kolima.

Uputstva za ponasanje posle poplava

Sludajte izvestaje na vestima o vodosnabdevanju, kao i da li je bezbedno piti
vodu.

Izbegavajte plavnu vodu — ona moze biti zagadena muljem, uljem, benzinom ili
fekalnom kanalizacijom. Voda moze takode biti pod strujnim naponom od
podzemnih kablova.

Izbegavajte vodu koja je u pokretu.

Budite pazljivi u oblastima sa kojih se plavna voda povukla, putevi su mozda
osteceni i opasni.

Vratite se u objekte samo posto nadlezne sluzbe proglase da je to bezbedno.
Nemoijte Koristiti elektriCcne aparate pre provere.

IzvrSite sanaciju, oCistite mulj.

Ocistite i dezinfikujte sve povrSine.

Drzite se dalje od objekata koji su okruzeni plavnim vodama.

Budite pazljivi pri ulazenju u objekte zbog skrivenih oste¢enja koja su mogla da
nastanu.
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o Osposobite oStecene septicke jame i druge kanalizacione sisteme $to je ranije
moguce — ukoliko su osteceni mogu da postanu veliki zdravstveni rizik.

o Ocistite i dezinfikujte sve Sto je pokvaseno. Mulj koji ostaje posle plavne vode,
moZze da sadrZi kanalizacione otpatke i hemikalije.

« Ukoliko primetite uginule zivotinje obavestite nadleznu sluzbu na telefonske
brojeve 193 ili 1985;

« Cak i kada se plavna voda povuée, opasnost postoji.

Uputstva za ponaSanje za vreme zemljotresa

Ostanite mirni i prisebni i ne dozvolite da vas obuzme panika. Budite svesni da su neki
zemljotresi samo pocCetni potresi i da ubrzo moze uslediti sledeci, jaci potres.

Ne panicite!
Ne pokuSavajte da bezite.
Spustite se na pod, sklup&ajte se i zastitite glavu.

Uputstva za vreme zemljotresa ukoliko ste unutar objekta

Nadite zaklon na bezbednim mestima u kuéi kao $to su: dovratnici, noseéi zidovi, mesto
ispod stola, ¢vrstog namestaja i ostanite tamo dok traje potres, ili pokrijte svoje lice i
glavu rukama i sklonite se u ugao unutrasnjih zidova postorije.

Udaljite se od stakla, prozora, spoljnih zidova i vrata, i bilo Cega $to mozZe da padne, poput
lustera ili polica.

Ostanite u objektu dok potres ne prestane i ne bude bezbedno za vas da izadete.
(istrazivanja su pokazala da najviSse povreda nastaje kad ljudi pokuSavaju da izadu iz
zgrade za vreme potresa). |z prizemne zgrade ili sa prvog sprata mozete izaéi na otvoren
prostor, ali vodite rauna da budete na bezbednoj udaljenosti od zgrada.

Budite svesni da moze doc¢i do nestanka struje, i da se alarmi (protipozarni i drugi) mogu
ukljuciti.

Uvek imajte pripremljenu baterijsku lampu i tranzitorski prijemnik sa rezervnim baterijama.
Odmabh iskljucite sve izvore elektricne energije, gasa i vode. Ukoliko ste koristili bilo koji
izvor toplote, iskljuCite ga kada se potres smiri.

Ukoliko dode do pojave poZara, pokuSajte da ga ugasite i obavestite lokalnu vatrogasno-
spasilacku jedinicu.

Ukoliko je potrebno i ukoliko ste u mogucénosti pridruzite se timovima za spasavanje iz
rusevina i ukljuCite se u potragu i pruzanje pomoci nastradalima pod rusevinama srusenih
objekata.

Uputstva za ponasanje tokom zemljotresa ukoliko ste na otvorenom

Sklonite se od postrojenja asfaltne baze, stubne rasvete, elektricnih kablova i zgrada,
najveca opasnost je u blizini gradevina, na izlazima i uz spoljne zidove.

Izbegavajte zaustavljanje u blizini zgrada, drveéa, nadvoznjaka ili elektricnih kablova.
Nastavite oprezno kada potres prestane. Izbegavajte puteve, mostove ili rampe koji su
mozda osteceni u potresu.

Uputstva za ponasanje ukoliko se nadete pod ruSevinama

Ne palite Sibicu. Ne krecite se.
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Prekrijte usta maramicom ili tkaninom.

Udarajte o cev ili zid kako bi spasilacki timovi mogli da vas pronacu. Ukoliko imate
pistaljku iskoristite je. ViCite samo ukoliko je to poslednja opcija. Vikanje moze izazvati
udisanje opasno velike koliCine prasine.

Uputstva za ponasanje posle prvog udara zemljotresa

Budite spremni za dodatne potrese. Ako je objekat oste¢en, zbog moguénosti nastanka
jaceg zemljotresa, napustite ga smireno, bez panike i po redu — majke sa decom, stari,
bolesni, osobe sa invaliditetom itd.

Ukoliko se nalazite u oSte¢enom objektu i oseCate miris gasa ili vidite pokidane kablove,
ne palite svece, Sibice zbog opasnosti od pozara i eksplozija.

Proverite da li je neko povreden.

Ne pomerajte ozbiljno povredene osobe.

Pratite uputstva nadleznih organa.

Koristite telefon samo u slu€aju nuzde kako se telefonske linije ne bi opteretile.

Ne koristite automobile kako ne biste ometali spasilacke ekipe u obavljanju svojih
funkcija.

Izbegavaijte ulazak u kuc¢u, pogotovo ukoliko postoje oStecenja, osetite miris gasa ili vidite
oStecene kablove.

10.5. Planove i tehni¢ka resenja zastite zivotne sredine (reciklaza, tretman i
dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i dr.)

U cilju smanjenja zagadenja zivotne sredine, Cuvanja prirodnih vrednosti i zastite
zdravlja ljudi, a u skladu sa Zakonom o zastiti Zivotne sredine ("Sl. Gl. RS", br. 135/04,
36/09, 36/09 -dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11 -odluka US i 14/16, 76/2018, 95/2018 -
dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon), Zakonom o upravljanju otpadom (“Sl. gl.RS, 36/09, 88/10,
14/16 i 95/18 - dr. zakon), obaveza nosioca projekta je da sprovodi sledece mere:

- Teziti koris¢enju ekoloski prihvatljivin energenata Cija upotreba izaziva najmanje
zagadenje zivotne sredine.

- Sirovine i energente koristiti Sto ekonomicnije i racionalnije.

- Uspostavljanje stalne kontrole tehnoloSke i komunalne higijene na lokaciji.

- Vrsiti Ciséenje radnih i pomocnih prostorija, kao i otvorenog prostora, svakog
radnog dana.

Upravljanje otpadom

- Sa otpadnim materijama postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom
(“Sl. gl.RS, 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon i 35/2023).

- lzgraditi prostor-skladista privremenog Cuvanja otpada kako je predvideno u
grafickim prilozima.

-~ Obezbedi potrebne uslove i opremu za sakupljanje, razvrstavanje i privremeno
Cuvanje razliCitih otpadnih materija (komunalni i ambalazni otpad, organski ili
procesni otpad, reciklabilni materijal, iskoriS¢eni adsorbenti kontaminirani opasnim
materijama (uljima, goirvima i dr.))

Da sekundarne sirovine, opasan otpad i dugi otpad predaje organizaciji sa kojom
je prethodno sklopljen ugovor, a koja poseduje odgovarajucu dozvolu za
upravljanje otadom (za skladistenje, tretman, odlaganje i sl.)
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Zabranjeno je nekontrolisano skladistenje otpadnih materijala na predmetnoj
lokaciji.

Zabranjeno je spaljivanje bilo kakvog otpada na predmetnoj lokaciji.

Kontejner za odlaganje otpadnih materijala koji imaju karakter komunalnog otpada
drzati na povrsini koja je za to odredena. Omogucavati JKP ili drugom ovlas¢enom
operateru nesmetano preuzimanje i odvozenje otpada sa lokacije.

Na lokaciji odrzavati stalnu kontrolu tehnoloske i komunalne higijene.

Vrsiti CiS€enje radnih i pomoc¢nih prostorija, kao i otvorenog prostora, svakog
radnog dana.

Kontejner za odlaganje otpadnih materijala koji imaju karakter komunalnog otpada
drzati na povrsini koja je za to odredena. Cvrsti komunalni otpad odlagati u
kontejner.

Nosioc projekta duzan je da:

skladisti otpad na nacin koji minimalno uti€e na zdravlje ljudi i Zivotnu sredinu.

da predaje otpad ovlas¢enom operateru sa pribavljenom dozvolom za upravljanje
konkretne vrste otpada ili licu koje vrsi transport navedenog otpada, odnosno licu
koje vrsi skladistenje i/ili tretman navedenog otpada. Odnosno da sklopi ugovor o
preuzimanju otpada sa operaterom koji poseduje dozvolu za upravljanje otpadom
(za svaku konkretnu vrstu otpada koju generise).

Nosioc projekta angaZuje Akreditovanu laboratoriju za ispitivanje opasnog otpada
ili otpada koji moze da iam karakter oSasnog pribavi izvestaj o ispitivanju otpada i
obnovi ga u slu€aju promene tehnologije, promene porekla sirovine, drugih
aktivnosti koje bi uticale na promenu karaktera otpada i Cuva izvestaj najmanje pet
godina

vodi evidenciju o otpadu koji nastaje, koji se predaje ili odlaze.

za svaku koli€inu otpada uredno popunjavati obrazac Dokumenta o kretanju
otpada prema Pravilniku o obrazcu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za
njegovo popunjavanje (,SI. gl. RS 114/13).

dokument o kretanju otpada Cuva najmanje dve godine.

Nosioc projekta vodi i uva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godi$niji
izvestaj Agenciji, prema Pravilniku o obrascu dnevne evidencije i godisnjeg
izvestaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Sl. gl. RS", broj 7/20 i
79/21)

lzvestaji o dnevnim i godisnjim koli€inama opasnog otpada predaje Agenciji za
zastitu Zivotne sredine do 31. marta teku¢e godine za prethodnu godinu treba da
sadrze podatke o vrsti, koli€ini, poreklu, karakterizaciji i klasifikaciji, sastavu,
skladistenju, transportu, uvozu, izvozu, tretmanu i odlaganju nastalog otpada, kao
i otpada primljenog u postrojenje za upravljanje otpadom.

NACIN SKLADISTENjA, TRETMANA | ODLAGANJA NEOPASNOG OTPADA |
OTPADA KOJI IMA KARAKTER SEKUNDARNIH SIROVINA (metal, plastika i drugi
reciklabilni materijali)

Nosioc proejkta je duzan da otpad razvrstava, klasifikuje i Cuva do predaje licu koje
vrSi sakupljanje ili transport navedenog otpada, odnosno licu koje vrSi skladistenje ili
tretman navedenog otpada.
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Nosioc proejkta otpada predaje otpad sakupljacu i/ili licu koje vrSi transport navedenog
otpada, odnosno licu koje vrsi skladistenje i/ili tretman navedenog otpada, sa kojim je
prethodno zaklju€io ugovor.

U skladiStu otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije, ne
sme se vrSiti tretman i spaljivanje otpada.

Skladiste otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina moze biti otvorenog ili
zatvorenog tipa, ogradeno i pod stalnim nadzorom.

Otpad se ne moze skladistiti na prostoru, kao i na manipulativnim povrSinama koje nisu
namenjene za skladiStenje.

SKLADISTE NEOPASNOG OTPADA

Skladiste otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije treba
posebno da ima:

- stabilnu i nepropusnu podlogu sa odgovaraju¢om zastitom od atmosferskih uticaja;

. sistem za spreCavanje nastajanja udesa;

. sistem za potpuni kontrolisani prihvat atmosferske vode sa svih manipulativnih
povrsina u koliko je skladiSte van objekta

. sistem za zastitu od pozara, u skladu sa posebnim propisima.

Skladistenje otpada u te€nom stanju se vrsi u posudi za skladiStenje sa nepropusnom
tankvanom koja moze da primi celokupnu koli€¢inu otpada u slu¢aju udesa (procurivanja).

Skladistenje otpada u praskastom stanju se vrsi na nacin kojim se obezbeduje zastita
od zapraSivanja okolnog prostora.

Pakovanje otpada mora biti takvo da sadrzaj opasnih materija u samom materijalu za
pakovanje bude minimiziran;

Upakovan otpad obelezava se stavljanjem natpisa koji sadrzZi naziv i sediste ili znak
proizvodaca otpada, naziv i indeksni broj otpada u skladu Pravilnikom kojim se ureduju
kategorije, klasifikacija i ispitivanje otpada.

NACIN SKLADISTENjA, TRETMANA | ODLAGANjA OPASNOG OTPADA
(otpadni bitumen, naftni derivati, otpadna ulja, filteri od ulja, antifriz, iskoriS¢eni
adsorbenti, mulj iz uredaja za precis¢avnje otapdnih voda i dr.)

Prostor namenjen za Cuvanje opasnog otpada treba da bude natkriven, ograden radi
spreCavanja pristupa neovlaséenim licima, fizicki obezbeden, zaklju¢an i pod stalnim
nadzorom, opremljen sa opremom neophodnom za spreCavanje i kontrolu zagadenja
Zivotne sredine:

. stabilnu i nepropusnu podlogu sa odgovarajucom zastitom od atmosferskih
uticaja;

. tankvane za smestaj sudova sa teCnim otpadom,

. sredstva za sakupljanje prosutih te€nosti,

. sredstva za odmaséivanje

. sistem za potpuni kontrolisani prihvat atmosferske vode sa svih manipulativnih
povrsina u koliko je skladiSte van objekta na otvorenom

. skladiste mora biti nadkriveno

. sistem za zastitu od poZzara.
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Podna povrSina u skladistu opasnog otpada mora biti:

- nepropusna za opasni otpad koji se u njemu skladisti;

- izvedena na nacCin da se rasuti opasan otpad moze jednostavno ukloniti sa podne
povrsine, Sto ukljuuje betonsku ili asfaltnu podlogu za Cvrsti otpad, betonsku sa
premazom i aditivom Kkoji spreCava upijanje teCnosti za tecni otpad;

- od takvog materijala da onemogucava hemijsku reakciju sa otpadom sa kojim
dolazi ili moze doci u dodir.

Skladistenje opasnog otpada se vrSi na nacin kojim se obezbeduje najmaniji rizik po
ugrozavanje zivota i zdravlja ljudi i zivotne sredine.

Prilikom skladiStenja, otpad se pakuje i oznaCava prema vrsti otpada u skladu sa
propisom kojim se ureduje kategorija, ispitivanje i klasifikaciji otpada.

Opasan otpad se skladisti u rezervoarima, kontejnerima i drugim posudama u okviru
skladiSta opasnog otpada koje moraju da:

- budu izradene od materijala koji je otporan na opasan otpad koji se u njima skladisti;

- 0siguraju sigurno punjenje, praznjenje, uzimanje uzoraka, po potrebi nepropusno
zatvaranje;

- budu oznaCene oznakom koja sadrzi podatke o nazivu vlasnika otpada, indeksni broj
otpada, oznaku opasnog svojstva otpada.

Posuda za skladiStenje te€nog opasnog otpada mora da bude zatvorena i izradena od
materijala koji obezbeduje nepropustljivost sa odgovaraju¢om zastitom od atmosferskih
uticaja smestena u prostoru koji obezbeduje zastitu od atmosferskih uticaja.

U istom pakovanju (rezervoaru, ambalazi i dr.) ne mogu se skladistiti razliCite vrste
otpada.

Posude za skladiStenje opasnog otpada se redovno odrzavaju, Ciste i ne Koriste se
nakon isteka roka upotrebe utvrdenog atestom proizvodaca ili sertifikatom nadleznog
organa.

Posude za skladistenje se redovno kontroliSu kroz redovne provere posuda i njihovih
sastavnih delova u pogledu njihovog osStecenja, curenja, korozije ili drugog oblika
ostecenja.

Rezervoari u kojima se skladisti teCni otpad podleZzu periodicnom ispitivanju u skladu
sa posebnim propisom.

Ukoliko je posuda za skladiStenje opasnog otpada ili njen sastavni deo tehnicki
neispravan, korodiran ili ima vidljiva o$teéenja opasan otpad treba premestiti u tehnicki
ispravnu posudu na bezbedan i propisan nacin.

Posle praznjenja posude u kojoj je bio upakovan opasan otpad, ista se mora oprati.
Posude u kojima je uskladisten opasan otpad, a u €ijoj blizini se nalaze posude za
skladi$tenje opasnog otpada Ciji je sadrzaj nekompatibilan, moraju biti zasticene
medusobno i odvojene pregradom, bankinom, nasipom, zidom ili na drugi bezbedan
nacin.

Skladistenje otpada koji ima opasna svojstva NR 1, NR 2, NR 3, NR 9 ili NR 12 mora
se obavljati odvojeno od drugog otpada u skladistu, koje je zatvoreno sa svih stranai
natkriveno.
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SkladiStenje teCnog opasnog otpada i opasnog otpada koji sadrzi te€nosti, mora se
obavljati na nacin da se u slucaju izlivanja ili rasipanja spreci da opasan otpad iscuri u
zivotnu sredinu ili sistem javnog vodovoda ili kanalizacije. SkladiSte, mora biti opremljeno
tankvanama koje imaju najmanje 110% kapaciteta u odnosu na kapacitet posude u kojoj
se nalazi teCni otpad.

Skladistenje otpada u praskastom stanju vrsi se na nacin kojim se obezbeduje zastita
od zaprasivanja okolnog prostora.

Pakovanje opasnog otpada vrsi se posebno prema kategoriji na nacin utvrden
propisanim standardima.

Pakovanje opasnog otpada vrsi se tako da zapremina posude i teZina otpada u
posudi, u zavisnosti od vrste otpada, budu ograni¢ene do minimalne adekvatne koli€ine,
te vrste otpada, odredene atestom proizvodaca posude, a da se istovremeno obezbedi
neophodan nivo sigurnosti za prihvatanje upakovanog opasnog otpada od strane
operatera.

Upakovan opasni otpad treba da bude obeleZen vidljivo i jasno.

Prilikom skladiStenja opasan otpad se pakuje i obelezava na nacCin kojim se
obezbeduje sigurnost po zdravlje ljudi i Zivotnu sredinu.
RazliCite vrste opasnog otpada uskladiStene na istom prostoru moraju se odlagati

odvojeno.

Pakovanje opasnog otpada vrSi se tako da zapremina i teZina pakovanja budu
ogranicene do minimalne adekvatne koliCine, a da se istovremeno obezbedi neophodan
nivo sigurnosti za prihvatanje upakovanog opasnog otpada od strane operatera.

Obelezavanje

Upakovan opasni otpad treba da bude obelezen vidljivo i jasno.

Postupak skladistenja, pakovanja i obeleZzavanja opasnog otpada vrsi se u skladu sa
Pravilnikom o nacinu skladistenja, pakovanja i obeleZavanja opasnog otpada (“Sluzbeni
glasnik RS* broj 94/2024).

Nalepnica kojom se obelezava upakovan opasan otpad sadrzi slede¢e podatke:

1) upozorenje: OPASAN OTPAD na srpskom i engleskom jeziku;

2) indeksni broj i naziv otpada iz Kataloga otpada, u skladu sa posebnim propisom;

3) Y oznaku prema Listi kategorija ili srodnih tipova opasnog otpada prema njihovoj
prirodi ili aktivnosti kojom se stvaraju (Y lista), u skladu sa posebnim propisom;

4) C oznaku prema Listi komponenti otpada koji ga €ine opasnim (C lista), u skladu sa
posebnim propisom;

5) H oznaku prema Listi karakteristika otpada koje ga Cine opasnim (H lista), u skladu
sa posebnim propisom;

6) podatke o vlasniku otpada koji je pakovao otpad: naziv, sediste, telefon/faks, datum
pakovanja, ime i prezime kvalifikovanog lica odgovornog za strucni rad;

7) fiziCko svojstvo otpada: prah, ¢vrsta materija, viskozna materija, pasta, mulj, te¢na
materija, gasovita materija, ostalo iz Izvestaja o ispitivanju otpada, u skladu sa posebnim
propisom;

8) koli€ina sadrzana u pakovaniju, a ako je grupno pakovanje, onda i koli¢ina za svaki
pojedinacni paket.
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9) NAPOMENA: Ovde se upisuje ostali podaci koje su bitni pri rukovanju opasnim
otpadom, a ti€u se nacina rukovanja navedenim otpadom kojim se obezbeduje najmaniji
rizik i bezbednost od zagadenja, opasnosti i negativnih uticaja na Zivot i zdravlje ljudi i

Zivotne sredine i u zavisnosti od namene otpada.

Format i veli¢ina nalepnice:

Veli€ina pakovanja izrazena u . . .
Format i dimenzije nalepnice

litrima
do 3 I, ukljucujucii 3 I. A8 (74 x 52 mm)
iznad 3 1, do gg : ukljuCujuci i A7 (105 x 74 mm)
iznad 50 |, doz%(())oI [, ukljuCujuci i A6 (148 x 105mm)
iznad 200 I, do 500 [, ukljuCujudi i A5 (210 x 148mm)
500 I.
iznad 500 I. A4 (297 x 210 mm)

Tabela 9.

Primer kako obeleziti bure zapremine 60 | za uskladistenim otpadnim uljem
Dimenzija nalepnice A6 (148 x 105mm)

OPASAN OTPAD - hazardous waste

indeksni broj i naziv otpada iz Kataloga otpada
13 02 04* - mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za menjace i podmazivanje
Q1-Ostaci od proizvodnje ili potroSnje koji nisu drugacije specificirani

Y lista
Y9-ulje/voda, meSavina ugljovodonici/voda, emulzija

C oznaku prema Listi komponenti otpada koji ga €ine opasnim (C lista)
C51-ugljovodonici

H oznaku prema Listi karakteristika otpada koje ga €ine opasnim (H lista) H14-“Ekotoksi¢an”

podatke o vlasniku otpada koji je pakovao otpad: naziv, sediste, telefon/faks, datum
pakovanja, ime i prezime kvalifikovanog lica odgovornog za struéni rad;

fizicko svojstvo otpada: prah, Cvrsta materija, viskozna materija, pasta, mulj, te€na materija,
gasovita materija, ostalo iz |zve$taja o ispitivanju otpada, u skladu sa posebnim propisom;

koliina sadrzana u pakovanju, a ako je grupno pakovanje, onda i koli¢ina za svaki
pojedinacni paket.

NAPOMENA:Ovde se upisuje ostali podaci koje su bitni pri rukovanju opasnim otpadom, a
tiCu se nacina rukovanja navedenim otpadom kojim se obezbeduje najmaniji rizik i
bezbednost od zagadenja, opasnosti i negativnih uticaja na zivot i zdravlje ljudi i zivotne
sredine i u zavisnosti od namene otpada.

Tabela 10.
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POSEBNI TOKOVI OTPADA
NACIN SKLADISTENjA, TRETMANA | ODLAGANjA OTPADNIH ULjA

Upravljanje otpadnim uljima sprovodi se na nacin i po postupku koji nec¢e predstavljati
rizik od zagadenja voda, zemljiSta ili vazduha, a koji se moze izbeci, radi zastite zdravlja
ljudi i zivotne sredine.

Vrste otpadnih ulja koja su razliita po poreklu i sastavu ne mogu se medusobno
mesati.

Obaveza nosioca projekta je da odvojeno skladisti motorna ulja, ulja od kocionih i ulja
od upravljackih sistema, odnosno razliCite vrsta ulja se dvojeno skladiste.

Otpadna ulja se sakupljaju u posude koje su pogodne za njihovo bezbedno
sakupljanje, odnosno transport i obelezene na propisan nacin.

Svako kretanje otpadnih ulja prati Dokument o kretanju opasnog otpada, u skladu sa
posebnim propisom.

Ako nosioc projekt nije preneo obavezu zbrinjavanja opasnog otpada koji nastane pri
odrzavanju teretnih i putnickih vozila i viljuS8kara mora primeniti mere za upravljanje
opasnim otpadom.

Nosioca projekta moze ugovorom da prenese obavezu ovlas¢enom serviseru
zbrinjavanja otpada od servisiranja transportnih sredstava (izrabljena ulja, antifriz, filteri
idr.)

Nosioc projekta mora da vodi dnevnu evidenciju o otpadnim uljima, da skladisti po
propisima za opasna otpad i da predaje ovlas¢enom opreateru u skaldu saprethodno
potpisanim ugovorom.

NACIN SKLADISTENjA, TRETMANA | ODLAGANjA OTPADNIH AKUMULATORA

Ukoliko se na lokaciji nosioca projekta jave otpadni akumulatori, nosioc projekta je u
obavezi da obezbedi adekvatan prostor u kome ¢e postaviti specijalni kontejner namenjen
za skladisStenje akumulatora, koji je izraden od materijala otpornog na sadrzaj iz
akumulatora. Prostor u kome se skladiste akumulatori mora da ima nepropusnu podlogu
sa opremom za sakupljanje nenamerno prosutih teCnosti, kontejnere za odvojeno
sakupljanje i razvrstavanje istroSenih akumulatora i sistem za zastitu od pozara, u skladu
sa posebnim propisima.

Svako kretanje akumulatora prati Dokument o kretanju opasnog otpada, u skladu sa
posebnim propisom. Operater je u obavezi da otpadne akumulatore preda ovlaséenom
operateru koji poseduje dozvolu za upravljanje otpadom, prema predhodno sklopljenom
ugovoru.

U privremenom skladiStu istroSenih akumulatora nije dozvoljeno rasklapanje i
odstranjivanje teCnosti iz akumulatora.

NACIN SKvLAleéTENjA, TRETMANA | ODLAGANjA OTPADNIH SVETILjKI KOJE
KOJE SADRZE ZIVU ILI DRUGE OPASNE MATERIJE

Otpadne svetilike koje sadrze opasne materije odvojeno se sakupljaju.

Zabranjeno ih je bez prethodnog tretmana odlagati. Vlasnik otpadnih svetiljki duzan je
da ih preda radi tretmana licu koje za to ima dozvolu.

Za privremeno Cuvanje ovog otpada koriste se odgovarajuce, nepropusne i zatvorene
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posude koje nose oznaku indeksnog broja otpadnih svetiljki koje sadrze Zivu u skladu sa
propisom kojim se ureduje Katalog otpada.

Svako kretanje ovog otpada prati Dokument o kretanju opasnog otpada, u skladu sa
posebnim propisom.

NACIN SKLADISTENjA, TRETMANA | ODLAGANjA AMBALAZNOG OTPADA

Prema Zakonu o ambalazi i ambalaznom otpadu nosioc projekta ima status krajnjeg
korisnika.

Proizvodac, uvoznik, paker/punilac i isporucilac duzan je da besplatno preuzme otpad
od sekundarne ili tercijarne ambalaze na zahtev krajnjeg korisnika.

Krajnji korisnik koji nabavlja robu od proizvodac¢a, uvoznika, pakera/punioca i
isporu€ioca moze otpad od sekundarne ili tercijarne ambalaze ostaviti neposredno na
mestu nabavke ili ga kasnije besplatno vratiti.

Proizvoda€, uvoznik, paker/punilac i isporucilac duzan je da, na zahtev krajnjeg
korisnika, besplatno preuzme ambalazni otpad koji nije komunalni otpad, a poti¢e od
primarne ambalaZze, ukoliko za takvu ambalazu nije propisan poseban nacin preuzimanja
i sakupljanja.

Operater kao krajnji korisnik je u obavezi da otpadnu ambalazu predaje proizvodacu,
uvozniku ili isporucilacu ovih proizvoda. Proizvodac ili uvoznik je duzan da taj otpad
preuzme, bez naknade troSkova i sa njim postupa u skladu sa zakonskom regulativom
¢lan 18. Zakona o ambalazi i ambalaznom otpadu (,SI. glasnik RS* 36/2009 i 95/2018 -
dr. zakon).

10.6. Druge mere koje mogu uticati na spreéavanje ili smanjenje stetnih
uticaja na zivotnu sredinu

Opste mere za uredenje prostora
- Slobodne prostore lokacije, hortikulturno urediti sa odgovaraji¢im biljnim vrstama
(tujama), u cilju o€uvanja ekoloskih i estetskih vrednosti prostora.
- U slucaju prestanka rada Projekta nosioc projekta je u obavezi da objekte
dovede u stanje koje nece ni na koji nacin ugroziti ili narusiti Zivotnu sredinu.
- Nosioc proejkta je u obavezi da poStuej uslove pribavljene od Zavoda za zastitu
prirode

Mere zastite saobracajnica

- Nainternim saobracajnica treba brzinu kretanja vozila ograniciti najviSe na 20 km/h
za prazna, odnosno 10 km/h za puna vozila.

- Na javnim saobracajnicama brzinu kretanja vozila za prevoz sirovine i gotovih
proizvoda treba ograni€iti na najviSe 40 km/h.

- Teretna vozila koja prevoze teret u postrojenje trebaju se kretati tako da — gde god
je to moguée — izbegavaju naselja ili barem nihove centre te da budu u tehnicki
ispravnom stanju kako ne bi izazivali nepotrebnu buku i vibracije kojima bi ometali
stanovnistvo ili uzrokovali oStecenja gradevina.
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Odrzavanje opreme za gasenje pozara

Vrsiti redovan pregled prenosnih vatrogasnih aparata za gasenje pocetnih pozara
svakih 6 meseci. Pregled moraju vrsiti iskljuivo odgovaraju¢a ovlascena
preduzeca.

Odrzavati elektroinstalacije i sve vrste zastita odrzavati u ispravhom stanju,
ispitivati povremeno u skladu sa odredbama odgovarajucih pravilnika. Ovlaséeno
preduzece mora, pre pustanja u rad, izvrSiti merenja i ispitivanja sve u skladu sa
Pravilnikom o tehnic¢kim normativima za elektroinstalacije niskog napona ( ,SI. list
SFRJ” 53/88).

Kod gromobranske instalacije vrsSiti redovnu kontrolu odvoda, uzemljivaca i
dopunskog pribora. Preglede vrSiti periodi¢no u skladu sa propisima nakon svake
izmene, popravke i udara groma.

Opsti postupci u slu€aju pozara

U slu€aju pozara, odmah iskljuCiti napajanje elektricnom energijom u celom
objektu. Pozare na elektriCnoj instalaciji gasiti iskljuCivo podesnim sredstvima za
gaSenje tj. suvim prahom. Vodu NIKAD ne treba upotrebljavati za gasenje pozZara
na elektro instalacijama.

U slu€aju pozara, odmah pristupiti gasenju, uz upotrebu adekvatnih sredstava
zastite i paralelno pristupiti evakuaciji ljudstva.

Izbegavati udisanje gasova i para. Za slu¢aj gasenja pozara vodom, gasiti smerom
niz vetar i izvan zgrade ako je moguce.

Upotrebiti izolacione i filtracione aparate za disanje ako se razvijaju otrovni gasovi.
IzvrSiti evakuaciju ljudi koji nisu uklju€eni u gasenje pozara.

Osigurati maksimalnu ventilaciju: otvoriti sva vrata i prozore. Maksimalno
ventilirati, ¢ak i u slu€aju da se tinjanje pojaCava, jer je vaznije odvesti gasove.
Zbog mogucih slozenih aktivnosti prilikom evakuacije i gasenja, po dolasku na lice
mesta, treba formirati operativni Stab, Ciji je zadatak da se povezZe i organizuje sva
taktiCka dejstva (spasavanje ugrozenih lica, gaSenje pozara, nesmetano
snabdevanje vodom, dopremanje potrebne opreme i dr.)

Dolaskom vatrogasne jedinice, sva lica koja su uCestvovala u gasSenju pozara
stavljaju se pod komandu komandira jedinice i izvrSavaju njegova naredenja u
daljoj akciji gaSenja pozara.

U kompleksu lokacije zabranjeno je ostavljanje i bacanje zapaljivin materija kao
Sto su papir, karton, drvo, naftni derivati, i sl.

Sve pristupne saobracajnice odrzavati bez ikakvih prepreka, kako bi u slu¢aju
poZara, vatrogasno vozilo moglo adekvatno da dejstvuje.

10.7. Mere postupanja u sluéaju prestanka rada Projekta

U sluéaju prestanka rada asfaltne baze obavezno je preduzetii sledeée koraci

| Korak prestanka rada postrojenja podrazumeva planirani prestanak rada
Ovaj korak obuhvata obustavljanje svih aktivnosti direktno vezanih za nabavku i

transport i uskladiStenje novih koli€ina sirovina (kamani granulat, bitumen) i energenata
(te€ne naftne derivate).
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Il Korak prestanka rada postrojenja podrazumeva odvozenje, dislociranje
celokupne koli€ine skladiStenih sirovina i energenata (prodaja ili predaja drugim
operaterima).

lll Faza prestanka rada postrojenja je demontaza i uklanjanje opreme

Uklanjanje instalirane opreme i svih objekata, moze se ukloniti ograda sa kompleksa,
Sto podrazumeva demontazu i odvozenje sa lokacije.

Separator ulja i masti se ne mora uklanjati, ali je obavezno njegovo &iScenje od strane
ovlas¢ene organizacije, nakon zavrSetka rada.

IV Korak prestanka rada postrojenja je cCiSCenje manipulativnih i skladiSnih
povrSina od ostataka sa placa.

Nije predvideno ruSenje i uklanjanje internih saobracajnica, manipuativni i skladiSnih
povrSina u okviru postrojenja asfaltne baze , tako da se mogu Koristiti za druge razliCite
ili slicne namene.

Nije planirano demontiranje uredaja za preciS¢avanje otpadnih voda. U slu€aju da se
prostor ne Koristi za predhodnu namenu uredaj za precCiScavanje otpadnih voda nece
imati nikakvog uticaja. Moze se propustati atmosferska voda kroz uredaj ili se moze
zatvoriti prihvatni deo uredaja kako se kroz uredaj ne bi slivale atmosferske vode.

REMEDIJACIJA | REKULTIVACIJA ZEML;ISTA

Remedijacija zemljiSta po pincipu vrSi za potrebe sanacije postojeCeg zagadenja, bilo
kao posledica ekscesnih izlivanja opasnih materija ili dugotrajne loSe prakse rukovanja
opasnim materijama, odnosno opasnim otpadom, u cilju sniZzenja koncentracije
zagadujucih materija do nivoa koji je zakonom predviden ili koji ne predstavlja opasnost
po zivotnu sredinu i zdravlje ljudi.

Remedijacija zemljista vrSi se ukoliko se ispitivanjem zemljiSta dokaze da ima
prekoracenja zgadujuéih materija u zemljiStu u skladu sa Uredbom o grani¢nim
vrednostima zagadujucih, Stetnih i opasnih materija u ("Sl. glasnik RS", br. 30/18 i 64/19).

U toku redovnog rada postrojenja ne oCekuje se zagadenje zemljista. U slu€aju
udesnog isticanja vecih koli¢ina uskladistenih materija (bitumena, dizel goriva) u obimu
da dode do kontaminacije zemljista, bi¢e potrebno vrsiti sanaciju, odnosno rekultivaciju
zemljista.

Ispitvanje zemljiSta potrebno je obaviti nakon zavrSetka rada predmetnog projekta
kako bi se utvrdilo da li je doslo do kontaminacije zemljista.

Nosioc projekta je utvrdio postupak sanacije iscurelih te¢nih materijala:

U sluCaju curenja tec¢nih naftnih goriva, motornih ulja ili antifriza na asfaltirane ili
zemljene povrSine operater je u obavezi da izvrsi:
sakupljanje iscurelog fluida odgovaraju¢im adsorbentom,
dekontaminaciju asfaltirane povrsine pranjem rastvorom deterdZzenta u vodi, i
isprati ¢Cistom vodom.
iskoris¢éene adsorbente odlagiti u adekvatne posude, a posude odloZiti na za to
predvideno mesto jer odvojena goriva po kategoriji spadaju u opasan otpad.
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dekontaminacija kod izlivanja goriva na posljunkane i zemljane povrsine vrsi se
uklanjanjem svih slojeva kontaminiranog $ljunka ili zemljista, a odvojeno zemljiSte se
skladisti prema propisima kao opasan otpad.

Sa opasnim otpadom (iskoriS¢eni adsorbenti i uklonjeno kontaminirano zemljiste
ili Sljunak) postupati u skladu sa Pravilnikom o nacinu skladiStenja, pakovanja i
obelezavanja opasnog otpada (SI. glasnik RS 95/2024).

Otpad nastao sanacijom iscurelih opasnih materija predati ovlaS¢enom opetrateru
sa dozvolom za sakupljanje, transport i tretman konkretne vrste otpada.

Sredsta za adsorpciju iscurelog goriva sa neporoznih povrSina koja se mogu
koristiti na lokaciji su zeolitski i bentonitski minerali, kaolin, glina bentonit, piljevina, pesak,
upijaci-specijalno izradeni adsorbenti, razli€itih oblika tubusi, rolne, ploce, jastuci, Istovi,
zmijice.

Vrsta adsorbenta koja ¢e se na lokaciji koristiti je prema izboru operatera.

Operater ima obavezu jednog ispitivanja zemljiSta na pocetku rada a jedno ispitivanje
zemljista nakon zavrSetka rada asfaltne baze prema Uredbi o programu sistemskog
pracenja kvaliteta zemljiSta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljista i
metodologiji za izradu remedijacionih programa ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 30/18- dr.
uredba)

- Nosilac projekta je duzan da, ukoliko degradira Zivotnu sredinu, izvrSi sanaciju i
remedijaciju degradirane zivotne sredine, u skladu sa projektom sanacije i remedijacije,
na koje daje saglasnost ministarstvo nadlezno za poslove zastite Zivotne sredine, shodno
¢lanu 16. Zakona o zastiti zivotne sredine (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09
— dr.zakon, 72/09 — dr. zakon, 43/11 — odluka US, 14/16, 76/18 i 95/18-dr.zakon).
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11. PROGRAM PRACEN;jA UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU

Merenja u okviru monitoringa obavlja ée se prema sledeéem planu monitoringa:

Parametri za

Mesto merenja/

Zakonski osnov

Periodi¢nost

merenjem emisije

odredene parametre $to je navedeno u:

Prilogu 1 Deo XI, tacka 5.

Postrojenja za pripremanje bitumeniziranih materijala za izgradnju
puteva (asfaltne baze)

Grani¢na vrednost emisije za nova postrojenja za pripremanje
bitumeniziranih materijala za izgradnju puteva (asfaltne baze) u
otpadnom gasu sa zapreminskim udelom kiseonika od 17 % data
je u sledecoj tabeli:

Zagadujuca ) GVE (mg/normalni
materija Gorivo
m3)
_ gasovito ili tetno
ugIJen_ gorivo >00
monoksid &vrsto gorivo 1000
karcinogene
materije 111 >
klase
prasSkaste 20
materije
organske
. mvaterue 100
izrazene kao
ukupni ugljenik

i navedeno u Prilogu 2

Grani¢ne vrednosti emisije za neorganske gasovite materije
Pod tatkom 4) 350 mg/normalni m3 za maseni protok 1800 g/h i
veci za IV klasu:

pra¢enje uzorkovanja pra¢enja parametara
Jedan tackasti izvor (emiter) | Parametri:
otpadnih gasova u vazduh, | Prema Uredbi o grani¢nim vrednostima emisija zagadujucih
. Dimnjak - cev koji otpadne gasove | Materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim
Kvalitet ispusta vazduh postrojenjaza sagorevanje (,SI. gl. RS”, broj 111/15) za asfaltne
vazduha, na asfaltnoj bazi baze definisane su Graniéne vrednosti emisije (GVE) za

- 1x nakon pustanja u rad i
dokazivanja garancijskih
parametara, kao ,,garncijsko*
merenje izmedu treé¢eg i Sestog
meseca rada a kasnije
-2x godisnje i to jednom u
prvih 6 meseci godine i
jednom u drugih 6 meseci
godine
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- oksidi sumpora (sumpor dioksid i sumpor trioksid) izrazeni kao
sumpor dioksid-SOz2

Kvalitet potencijalno
zauljanih
atmosferskih voda
sa manipulativnih
platoa

Za slucaj poterebe
predaje otpadnih
voda operatrima na
dalji tretman i nakon
zavrSetka rada
projekta

Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
nakon tretmana u uredaju za
preciS¢avanje.

Mesto uzorkovanja otpadnih voda
je mesto izliva otpadne vode u
prijemnik, ukoliko je pristupatano
ili pristupacno mesto na
unutrasnjem toku otpadne vode
od taloznika do prijemnika ili
poslednja komora separatora.
Odredivanje mesta uzorkovanja
izvrSi¢e ovlaS¢ena akreditovana
laboratorija pri prvom
uzorkovaniju.

Parametri:

Iz Uredbe o graniénim vrednostima emisije zagadujuéih
materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl.
glasnik RS", br. 67/2011, 48/2012 i 1/16) parametri su
propisani u Prilogu 2. Grani¢ne vrednosti emisije za
otpadne vode Deo Il Druge otpadne vode Tacka 4.
Grani¢ne vrednosti emisije otpadnih voda koje sadrze
mineralna ulja Tabela 4.1. Grani¢ne vrednosti emisije na
mestu ispustanja u povrsinske vode i da se monitoring vrSi
prema Pravilniku o nacinu i uslovima za merenje koli€ine i
ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadrzini izve$taja o
izvrSenim merenjima (,Sluzbeni glasnik RS, br.33/16).

Po potrebi ako se vode iz
projekta predaju drugom
operaterima na dalji tretman
i zbrinajvanje i na kraju rada

nakon zavrsetka rada
projekta, pre predaje
otpadnih  voda  drugom

operateru an zbrinajvanje.

Kvalitet zemljista

Monitoring zemljista

Operater ima obavezu ispitivanja zemljiSta prema Pravilniku o listi aktivnosti koje mogu da
budu uzrok zagadenja i degradacije zemljista, postupku, sadrzini podataka, rokovima i drugim
zahtevima za monitoring zemljita (,Sluzbeni glasnik RS, br.68/19) Prilog 1 Lista aktivnosti
koje mogu da budu uzrok zagadenja i degradacije zemljiSta Tacka 6. Ostale aktivnosti
Podtacka 6.9. Benzinske pumpe i objekti za skladiStenje nafte, naftnih derivata i biogoriva.
Merenja se vrSe shodno Uredbi o grani¢nim vrednostima zagadujucih, Stetnih i opasnih
materija u zemljistu (,Sluzbeni glasnik RS, br.30/18 i 64/19).

Monitoring se vrsi na svakih
3 godina. Ispitivanje se vrsi
pre  poCetka  izgradnje
postrojenja i po prestanku
obavljanja  aktivnosti, u
skladu sa Zakonom o zastiti
zemljista (,Sluzbeni glasnik
RS*, br.68/19).

Nivo buke

Izvrsiti

Merenje buke pojedinacnih izvora
buke - Redovno periodi¢no
merenje nivoa buke u Zivotnoj
sredini upravlja€ objektom koji
emituje buku, vlasnik, odnosno
korisnik izvora buke

Prema ¢lanu 23, Zakona o zastiti od buke u zZivotnoj
sredini (,SI. glasnik RS* br. 96/2021) i

Uredbi o indikatorima buke, grani€nim vrednostima,
metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i
Stetnih efekata buke u zivotnoj sredini ("Sluzbeni glasnik
RS", broj 75/10).

- Na pocetku izvodenja
gradevinskih radova
(rezidualni-kad nema
aktivnosti i ukupni nivo-
kada ima aktivnosti na
gradilistu)

Nakon izgradnje i pustanja
u rad projekta -Na pocetku
rada u prvih mesec dana
od pocetka rada a zatim
periodi¢no jednom u 3
godine
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Evidencija otpada

Lokacija projekta

Na osnovu Pravilnika o obrascu dnevne evidencije
(DEO1) i godidnjeg izvestaja o otpadu (GIO1); sa
uputstvom za njegovo popunjavanje objavljenog u ("Sl.
glasnik RS", br. 7/20i 79/21) ;

Izvestavanje prema
Agenciji za zastitu Zivotne
sredine obavljati jednom
godinje,

Najkasnije do 31 marta za
prethodnu kalendarsku
godinu

Ostali Periodi€ni
pregledi i ispitivanja

- Lokacija Postrojenja za

proizvodnju asfaltnih
mesavina - asfaltna baza,
kapaciteta 1x340 t/h

Vrsiti periodine preglede i ispitivanja opreme za rad,
gromobranske i elektriCne instalacije i ispitivanje uslova
radne okoline u propisanim vremenskim intervalima, prema
Pravilniku o Pravilniku o postupku pregleda i provere
opreme za rad i pregleda i ispitivanja elektriCnih i
gromobranskih instalacija i ispitivanja uslova radne sredine
"Sluzbeni glasnik RS", broj 76/2024

Elektri¢ne instalacije
periodic¢no na tri godine
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