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Na osnovu Clana 24, Zakona o proceni uticaja na zivotnu sredinu ("Sluzbeni glasnik RS",
br. 94/2024), Sneza Aleksov, preduzetnik, za Centar za inZenjerske delatnosti i tehnicko

savetovanje ,EKO ING* Zelju$a donosi

RESENJE

o obrazovanju multidisciplinarnog tima, sastavljenog od lica kvalifikovanih za izradu
studije o proceni uticaja, odnosno za oblasti koje su predmet ove studije.

Multidisciplinarni tim za izradu studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu za nosioca
projekta ,BECHTEL ENKA UK LIMITED® Ogranak Beograd za Projekat “ ,IZGRADNJA
PRIVREMENOG OBJEKTA ASFALTNE BAZE “MILOCAJ 17, ZA IZGRADNJU
MORAVSKOG KORIDORA, NA KM 82+500, NA KP.BR. 2524, 2526, 2527/1, 2528/1,
2528/2, 2533, 2534, 2537/1, 2537/2 K.O. MILOCAJ | DELOVA PARCELA 2527/2, 2529/2,
2538,2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1, 2542/2 K.O. MILOCAJ, GRAD KRALJEVO*, &ine:

1. Sneza Aleksov, dipl. inZ. zZs.
2. Zoran Burovié, dipl. inz. el.
3. Porde Stosi¢, dipl. inz. zop.
Za vodu multidisciplinarnog tima odredujem SneZu Aleksov, dipl. inz. zZs.
Imenovana lica su duzna da Studiju izrade u skladu sa dostavljenim podacima i
informacijama od strane nosioca projekta, a u svemu prema Zakonu o proceni uticaja na

zivotnu sredinu ("SI. gl. RS", br. 64/2024) i podzakonskim aktima iz ove oblasti.

U Dimitrovgradu Centar za inzenjerske delatnosti i
tehnicko savetovanje
10.02.2025. - ,EKO ING* Zeljusa

%/ Yar)
Sneza Aleksov,.preduzetnik

CENTAR ZA INZENJERSKE DELATNOSTI |
TEHNICKO SAVETOVANJE

FKO ING

Zeljusa

Strana 7



Strana 8



Strana 9



Strana 10



REFERENC LISTA IZRADENIH STUDIJA O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ZIVOTNU
SREDINU i DOKUMENTACIJE 1Z OBLASTI ZASTITE ZIVOTNE SREDINE UPRAVLJANJA
OTPADOM

U periodu od 2007-2025 godine Sneza Aleksov, diplomirani inZenjer zastite Zivotne sredine
izradila je dokumentaciju iz oblasti zaztite Zivotne sredine i to:

- Kao ¢lan multidisciplinarnog tima ucestvovala u izradi vise od 60 Studija o proceni
uticaja projekta na Zivotnu sredinu

- lzradila preko 40 Radnih planova upravljanja otpadom i Planova upravljanja otpadom

- za veci broj korisnika vrSila je izradu Zahteva za izdavanje Integralne dozvole za
upravljanje otpadom ili dozvole za jednu ili viSe delatnosti (sakupljanja, transporta,
skladistenja, tretmana i odlaganja otpada)

- izradila je za veci broj korisnika Plan za zatvaranje postrojenja

- izradila je za veci broj korisnika Plan mera za zastitu Zivotne sredine posle prestanka
rada i zatvaranja postrojenja

- pripremala je za veci broj korisnika izjave o metodama tretmana ili odlaganja otpada,

- pripremala je za veci broj korisnika izjave 0 metodama tretmana ili odlaganja ostataka
iz postrojenja

- izradila je za veci broj korisnika Plan mera za spreCavanje udesa i ograniCavanje
njihovih posledica

- izradila je za veci broj korisnika Plan vrSenja monitoringa u postrojenju

- ucestvovala u multidisciplinarnim timovima za izradivanje dokumentacije za seveso
postrojenja nizeg reda - Politika prevencije udesa i

- ucestvovala u multidisciplinarnim timovima za izradivanje dokumentacije za seveso
postrojenja viSeg reda - Izvestaj o bezbednosti i Plan zastite od udesa.

- lzadila je preko 20 Procena rizika katastrofa i Plana zastite i spasavanja

- Poseduje kvalifikacije za savetnika za hemikalije

Spisak studija u kojima je u€estvovala Sneza Aleksov, dipl.inz.zzs.
kao ¢lan multidisciplinarnog tima

R.br. NAZIV PROJEKTA | NOSIOC PROJEKTA LOKACIJA period izrade

Proizvodnja radijatora

1. “NESA KOMERC” DOO s. Kusiljevo, ul. Karadordeva bb Jul, 2007.
Prodaja tehnicke robe ¢Mega marketé “EUROPEAN - .
2. RETAIL COMPANY* DOO Ni$, Majakovskog bb Jul, 2007.
3. Benzinska stanica “LUKOIL-BEOPETROL” AD Beograd | Ni§, BOZIDARA ADZIJE
4. | Benzinska stanica “LUKOIL-BEOPETROL” AD Beograd | Vo JASTREBAC,
12, februar
5. | Benzinska stanica “LUKOIL-BEOPETROL" AD Beograd | Ni& MEDUANA, 2008-2014
Bul. Sv. Cara Konstantina
6. Benzinska stanica “LUKOIL-BEOPETROL” AD Beograd | LESKOVAC
7. Benzinska stanica “LUKOIL-BEOPETROL” AD Beograd | VALJEVO
8. Proizvodnja namestaja “BREZA” DOO Svilajnac, Bure Dakovic¢a 2 N()2v§0rr71bar,
9 Proizvodnja namestaja “BREZA” DOO Svilajnac, Novembar,
' Dubljanski put bb 2007.
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Zemljoradnicka zadruga “MARGITA PLANDISTE”

10. Plandiste, otkup i skladitenje itarica Plandiste, Vuka Karadzi¢a 24 april, 2008.
Izgradnja stambeno poslovnih objekata i .
11. “MARKET INZENJERING” DOO Ni§, Ugitelj Tasina 9a Februar, 2008.
12. Proizvodnja namestaja “METALA BOR” DOO Svilajnac, Bure Dakovica 55 Februar, 2008
13. “ANDREJIC” DOO Hladnjada za voée Beloljin, Donja Konju$a Oktobar, 2008.
14. “ANDREJIC” DOO Reciklaza plastike Beloljin, Donja Konjusa Oktobar, 2008.
15. “M.G.F. PROMO* DOO Trzno-poslovni centar Srbija NiS, Obrenovi¢eva Jul, 2008
16. “JUZNA MORAVA” DOO Stovariste gradevinskog Vranje, Viktora Bubnja Novembar,
materijala 2008
17. JUZI\_J_A MORAVA” DOO Stovariste gradevinskog Vranjska Banja, Juznomoravskih brigada Decembar,
materijala 2008
“FILIP” DOO "izgradnja silosa za skladiStenje Zitarica i s
18| susare sapratecim sadrzajem” Pozarevac 2008.
19. “DODIC” DOO Vranje, proizvodnja nameétaja Vranje jul, 2008.
20. “EUROLIFT” doo Ni$§ Ni$,Vazduhoplovaca bb Januar 2009.
21 I_(OS_KOMERC doo Otkup i reciklaza sekundarnih Prokuplje, Mala Plana Februar, 2009.
sirovina
22, | Proizvodnja radijatora s. Kusiljevo, ul. Karadordeva bb Jul, 2009
) “NESA KOMERC” DOO NA Il LOKACIJI ) jevo, ul. ’ :
BETONSKA BAZA . «
23. “UDARNIK KOMERC” DOO Velika Plana, Marka Ore$ka 45 Mart, 2010
OTKUP | RECIKLAZA STAROG PAPIRA “UMKA” AD Umka, RJ Ni§, Generala Milojka Lesjanina
24, NIS 80 Mart, 2010
Radnja za reciklaZzu metalnih otpadaka i ostataka “SALE
25. & GABI” OTKUP | PRIVREMENO SKLADISTENJE Ni$, Ivana Milutinovi¢a 78 Maj, 2010.
METALNIH OTPADAKA
REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA KOTLARNICE . i .
26. “CENTRALA” JKP “GRADSKA TOPLANA"Pirot Pirot, Svetozara Markovica bb Maj, 2010.
SZTR “ALUPLAST” Svilajnac, - A . .
27| PLASTIFIKACIJA ALUMINIJUMSKIH PROFILA Svilajnac, Dimitrija Kati¢a bb Maj, 2010.
o8 STR ,BELI BOR” Leskovac “POSTROJENJE ZA Leskovac, Anciki, Mai. 2010
: PRERADU DRVETA” Tome Kosti¢a 1 a ). :
IZGRADNJA FABRIKE ZA PRERADU VOCA | POVRCA, x
29. FOODLAND’ Brus-lgros Brus, s. Igro$ Jun, 2010.
“BETAHEM”DOO "PRERADA, PRIKUPLJANJE |
SKLADISTENJE OTPADNOG RAZVIJACA | FIKSIRA . .
30. KAO | RASTVORA RAZVIJAGA ZA OFFSET PLOGE NA NiS, Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-84 Jun, 2010.
BAZI VODE”
31 “DU INTEGRAL” DOO SKLADISTE VISOKOPECNE Smederevo, Decembar. 2010
" | NEGRANULISANE TROSKE Kajmak&alanska 8 ecembar,
Samostalna radnja “GUMITEX”
“IZRADA SIROVE GUME | . .
32. GUMENO-TEHNICKIH PROIZVODA” Blace, Milana Toplice 22 Decembar, 2010
33. IZGRADNJA KOTLARNICE "SENJAK Pirot, Svetozara Markovica bb Februar, 2011.

JKP “GRADSKA TOPLANA’Pirot
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“LUCA GRUPA” DOO

“SAKUPLJANJE, TRANSPORT, TRETMAN,

Smederevska Palanka, Neznanog junaka bb,

34. | PRIVREMENO SKLADISTENJE | PROMET INERTNOG |k.p. br. 986/82 KO Palanka 1 Jul, 2011.
NEOPASNOG-METALNOG OTPADA”,
“METAL KOREKT” DOO
“SAKUPLJANJE, TRANSPORT, TRETMAN - S . )
35. PRIVREMENO SKLADISTENJE | PROMET METALNOG Ni$, lvana Milutinovi¢a bb, Ni§-GO Palilula Jun, 2011
NEOPASNOG OTPADA”
36. Radnja za reciklazu metalnih otpadaka i ostataka “RUTA” | Ni§, Ni§-GO Palilula, Mramorska bb Avgust, 2011
37 “VINARIJA-TOPLICKI VINOGRADI” Prokuplje, Beloljin, Mai. 2011
: PROIZVODNJA VINA Gojinovac )
38 “FARMA ZIVINE VELIKO ORASJE’ Velika Plana, Veliko Ora$je, Nemanjina 1 Jun.2011
' “WINNERS COMPANY” DOO ’
39, | FARMAZIVINE VELIKO SELO” Malo Crnice \'\;':‘I:‘k’o Selo Cmice, | septembar,
' “WINNERS COMPANY” DOO 2011
40. | ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE “KOTLARNICE” Vranje, J.J. Lunge 1 Segtoe{?ba"
'EKO S ENERGO" DOO GLOZANE Glozane, Leskovacki put bb
41. “IZGRADNJA ELEKTRANE NA BIO-GAS NA LOKACUI K. br 5’071 KO Sta'k%vce ’ 2013
MLEKARE GLOZANE” -p- or- y
42.  |“FIKUS’ DOO, Jablanica PRERADA DRVETA KruSevac, Jablanica, Petra llica bb, k.p. 2095 2012
KO Jablanica
“JUGO - IMPEX E.E.R."D.O.0. )
43. “SKLADISTENJE | TRETMAN ELEKTRICNOG || Ni$, Bulevar 12. Februar bb 2012
ELEKTRONSKOG OTPADA U NISU”
44, SZTR “STAMENOVIC” PROIZVODNJA NAMESTAJA Svilajnac, Kralja Petra Prvog 35 2013
B Cajetina, Zlatibor, Ski centar “Tornik”, k.p.
5 JP “SKIJALISTA SRBIJE” 550/1, 550/19, 550/20, 550/21, 550/22, 550/23, 2013
’ PROSIRENJE SKI STAZA U SKI CENTRU “TORNIK” 550/24, 550/25, 551/1, 551/2 KO Dobroselica i
1480/1, 1480/3, 3079/4, 3079/9 KO Jablanica
“UDARNIK GRADNJA DOO Beograd “IZGRANjA Velika Plana. Novoplanirana bb
46. POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA (FABRIKA ZA K. 6149 KO’ VeIiké)Oraé'e ’ 2013
PROIZVODN;jU BETONA)” P- d
“ » @ » Leskovac, Manojlovce, Mar8ala Tita 100 k.p.
47. SLR “VITKO” “LIVENJE GUSA br. 2535/1, KO Manojlovce 2013
48. “ZDRAVSTVENI CENTAR SURDULICA” Surdulica Surdulica, Srpskih vliadara 111 2013
49 “UDARNIK GRADNJA” DOO Beograd PREDEJANE Leskovac, k.p. 4318/1 i 4318/2 2014
: “FABRIKA ZA PROIZVODNJU BETONA” KO Predejane-selo
IGM "OPEKA” DOO Smederevska Palanka
50. “PROIZVODNJA OPEKE, CREPA | GRADEVINSKIH Neznans Junaka bb ’ 2014
PROIZVODA OD PECENE GLINE” 9
51. BIOGOR Fabrika hemijskih proizvoda “BIOGOR” Pirot Sukovo 2014
“MAGMONT PELLETS” doo .
52. Pirot Proizvodnja peleta Pirot Sukovo 2015
53. Prerada vi$nje u alkoholu ,Grin internacional” doo Prokuplje 2017
ECO RUBBER L&D’ doo Dimitrovgrad Dimitrovgrad, radna zona ,Bele$*, k.p. br.
54, “POSTROJENjE ZA RECIKLAZU OTPADNIH AUTO 211 i 54%4/2‘KO Lukavica, » K-p- L 2017
GUMA MEHANICKIM TRETMANOM”
"NECA-TTPP" doo Prokuplje
“PROIZVODNJA KESA TREGERICA OD PE Na kat. parc. 218/8 KO PROKUPLJE-GRAD
55. GRANULATA, KAO | BIORAZGRADIVIH KESA SA u ul. Sokobanjskoj u postojeéem poslovno- Januar, 2018
DODATKOM POSEBNIH VRSTAADITIVA ZA POTREBE | usluznom objektu
MALOPRODAJNIH OBJEKATA
“VOCKA” doo Stopanja o
56 “SKLADISTENJE OPASNIH MATERIJA - VESTACKOG | KruSevac, Jasicki put, 2018
: DUBRIVA AMONIJUM NITRATA, U KOLICINI OD 1000 K.P. 946/1 KO Lazarica
TONA
+,MONICOM* doo Ni$§ . Aleksinac, Petra Zeca bb,
57. “REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG RASHLADNOG katastarska parcela broj 2770/8 KO Aleksinac 2018

SISTEMA | DOGRADNjA KAPACITETA HLADNJACE

varo$
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ALEKSINAC ZA PRERADU | SKLADISTEN]E VOCA”

LOGRANAK INTEGRAL INZENjERING NIS*
Izgradnja privremenog objekta — ASFALTNE BAZE

Grad Zajecar, kp.br.13264, 13265, 13266,
13267 i 13268

58. sMini¢evo" sa prate¢im sadrzajima (P+0) i privremenom KO Selatka novembar, 2020
trafostanicom (TS), na kp.br.13264, 13265, 13266, 13267 i
13268 KO Selacka
,PROGAS" DOO NOVA BOZURNA
PROKUPLJE, Nova Bozurna, Nova Bozurna bb
59. +STANICA ZA SNABDEVANJE GORIVOM MOTORNIH Prokuplje, k.p. br. 452/7 KO Nova Bozurna januar, 2021
VOZILA na k.p. br. 452/7 KO Nova Bozurna na teritoriji
grada Prokuplje®
KEMOIMPEX GREEN DOO Dimitrovgrad
60. ,POSTROJENJE ZA RECIKLAZU OTPADNIH AUTO Dimitrovgrad Georgi Dimitrova 44 februar, 2023
GUMA MEHANICKIM TRETMANOM*
BECHTEL ENKA UK LIMITED* Ogranak Beograd®,
Izgradnja privremene baze postrojenja za izgradnju . oo R
61. Moravskog koridora (Autoput E-761, Pojate — Preljina) na Ef?gﬁ\'%ggtgﬂ I_|0F(>:|?ejl%Zga::kémkoégfééQUtOpUt April, 2023
km 85+000, na parcelama u KO Milo€aj, na teritoriji grada 7ol )
Kraljeva.
LBECHTEL ENKA UK LIMITED" Ogranak Beograd®, :
Izgradnja privremene baze postrojenja za izgradnju Krusevac KO Citluk i KO Jasika Moravskog
62. Moravskog koridora (Autoput E-761, Pojate — Preljina) na | koridora (Autoput E-761, Pojate — Preljina) na jun, 2023
km 24+000, na parcelama u KO Citluk i KO Jasika, na km 24+000
teritoriji grada KruSevca
LBECHTEL ENKA UK LIMITED* Ogranak Beograd®,
izgradnja privremenih objekata - betonske baze i
postrojenja za separaciju i pranje agregata “BOGDAN]JE” | Opstina Trstenik Katastarske parcele K.O. .
63. It . . - . jun, 2023
sa prate¢im sadrzajima, na km 47+500, na izgradnji Bogdanje,.
Moravskog koridora, na katastrskim parcelama KO
Bogdanje, opstina Trstenik.
PREDUZECE ZA PROIZVODN;jU | INZENJERING ,MING"
DOO BEOGRAD (ZEMUN), < .
64 | PROIZVODNO POSLOVNI OBJEKAT | TRAFO STANICA | Merosina, KP 105 KO Brest jul, 2023
MB TS*
,DRUMOVI A&D* doo Pirot Pirot, Naselje Gnijilan I Proizvodni kompleks na katastarskim
65 L,POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU BETONA | parcelama br. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Oktobar 2023
' POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU ASFALTNIH 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27/1, ’
MESAVINA*® 27/2, 28 i 29 KO Poljska Rzana, Grad Pirot
Katastarske parcele 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98,
LBECHTEL ENKA UK LIMITED" Ogranak Beograd®, 99, 100, 101/1, 101/2, 101/3, 102/1, 102/2,
izgradnja privremenog objekta - betonske baze 103, 104/1, 104/2, 105, 106/1, 106/2, 107,
66. "PODUNAVCI" sa prate¢im sadrzajima na k.p. K.O. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, Decembar, 2023
Podunavci, na teritoriji opStine Vrnjacka Banja, u svrhu 115/2, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122/1,
izgradnje Moravskog koridora, na km 66+500. 122/2 K.O. Podunavci, Opstina Vrnjacka
Banja.
LBECHTEL ENKA UK LIMITED" Ogranak Beograd®,
S e obekt - posilre e mesani 2 €0 Cait 1 €0, Bogaan,apsne
67. Trstenik, na izgradnji Moravskog koridora, na | Septembar, 2024

postrojenje asfaltne baze* na izgradnji Moravskog
koridora, na katastrskim parcelama KO Cairi i na K.O.
Bogdanje, opstina Trstenik.

km 47+100.Km
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TERMINI | DEFINICIJE

ZIVOTNA SREDINA jeste skup prirodnih i stvorenih vrednosti &iji kompleksni medusobni
odnosi ¢ine okruzenje, odnosno prostor i uslove za Zivot;

OTPAD jeste svaka materija ili predmet koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci,
u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom.

DOZVOLA jeste reSenje nadleznog organa kojim se pravnom licu ili preduzetniku odobrava
sakupljanje, transport, uvoz, izvoz i tranzit, skladistenje, tretman, odnosno ponovno iskoriscenje
ili odlaganje otpada i utvrduju uslovi postupanja sa otpadom na nacin koji obezbeduje najmanji
rizik po zdravije ljudi i Zivotnu sredinu;

ORGANIZOVANO TRZISTE OTPADOM jeste funkcionalni okvir koji omoguéava efikasan,
odrziv i transparentan promet otpadom i sekundarnim sirovinama;

POSREDNIK jeste pravno lice ili preduzetnik koji organizuje ponovno iskoris¢enje ili
odlaganje otpada u ime drugih lica, uklju€ujuéi i posrednika koji ne preuzima otpad u posed;

POSTROJENJE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM jeste stacionarna tehniCka jedinica za
skladistenje, tretman odnosno ponovno iskoriS¢enje ili odlaganje otpada, koja zajedno sa
gradevinskim delom €ini tehnoloSku celinu;

PROIZVOPAC OTPADA jeste svako lice &jjom aktivno$éu nastaje otpad (izvorni proizvodac
otpada) ili svako lice ¢ijom aktivhoSc¢u prethodnog tretmana, meSanja ili drugim postupcima
dolazi do promene sastava ili prirode otpada;

PROIZVOPAC PROIZVODA jeste pravno lice ili preduzetnik koji u okviru svoje delatnosti
izraduje, proizvodi i prodaje proizvod, bez obzira na nacin prodaje, uklju¢ujuci prodaju na daljinu
ili uvozi proizvod u Republiku Srbiju i stavija proizvod na trZiste Republike Srbije;

KOMUNALNI OTPAD jeste otpad iz domacinstava (kucni otpad), kao i drugi otpad koji je
zbog svoje prirode ili sastava slican otpadu iz domacinstva.

KOMERCIJALNI OTPAD jeste otpad koji nastaje u preduzec¢ima, ustanovama i drugim
institucijama koje se u celini ili delimi¢no bave trgovinom, uslugama, kancelarijskim poslovima,
sportom, rekreacijom ili zabavom, osim otpada iz domacinstva i industrijskog otpada.

INDUSTRIJSKI OTPAD jeste otpad iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi
industrija, osim jalovine i pratec¢ih mineralnih sirovina iz rudnika i kamenoloma.

INERTNI OTPAD inertni otpad jeste otpad koji nije podloZan bilo kojim fiziCkim, hemijskim ili
bioloskim promenama, ne rastvara se, ne sagoreva ili na drugi nacin fizi¢ki ili hemijski reaguje,
nije bioloSki razgradiv ili ne uti¢e nepovoljno na druge materije sa kojima dolazi u kontakt na
nacin koji moze da dovede do povecanja zagadenja zZivotne sredine ili ugrozi zdravije ljudi, a
ukupno izluzivanje i sadrzaj zagadujucih materija u otpadu i ekotoksi¢nost izluZzenih materija ne
smeju biti znacajni, a posebno ne smeju da ugroZavaju kvalitet povrsinskih i/ili podzemnih voda;

NEOPASAN OTPAD jeste otpad koji nema karakteristike opasnog otpada.

OPASAN OTPAD jeste otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija
moZe prouzrokovati opasnost po Zivotnu sredinu i zdravije ljudi i ima najmanje jednu od opasnih
karakteristika utvrdenih posebnim propisima, uklju¢ujuci i ambalaZu u koju je opasan otpad bio
ili jeste upakovan.

OPERATER jeste svako fizicko ili pravno lice koje, u skladu sa propisima, upravija
postrojenjem ili ga kontrolise ili je ovlas¢en za donoSenje ekonomskih odluka u oblasti tehnickog
funkcionisanja postrojenja i na Cije ime se izdaje dozvola za upravijanje otpadom.

PROIZVOPAC OTPADA proizvodaé otpada jeste svako lice &jjom aktivno$éu nastaje otpad
(izvorni proizvodac¢ otpada) ili svako lice ¢ijom aktivnoSc¢u prethodnog tretmana, me$anja ili
drugim postupcima dolazi do promene sastava ili prirode otpada

VLASNIK OTPADA jeste proizvodaC otpada, lice koje ucestvuje u prometu otpada kao
neposredni ili posredni drzalac otpada ili pravno lice, preduzetnik ili fizicko lice koje poseduje
otpad.

KARAKTERIZACIJA OTPADA jeste postupak ispitivanja kojim se utvrduju fizicko-hemijske,
hemijske i bioloSke osobine i sastav otpada, odnosno odreduje da li otpad sadrZi ili ne sadrzi
Jednu ili viSe opasnih karakteristika.
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KLASIFIKACIJA OTPADA jeste postupak svrstavanja otpada na jednu ili vise lista otpada,
koje su utvrdene posebnim propisom, a prema njegovom poreklu, sastavu i daljoj nameni.

PREVENCIJA obuhvata mere preduzete pre nego $to supstanca, materijal ili proizvod
postane otpad, kojima se smanjuju kolicine otpada, ukljucujuci ponovnu upotrebu proizvoda ili
produZzenje Zivotnog ciklusa proizvoda ili Stetnih uticaja proizvedenog otpada na Zivotnu sredinu
i zdravlje ljudi ili sadrzaj Stetnih supstanci u materijalima i proizvodima.

PRIPREMA ZA PONOVNU UPOTREBU OTPADA jesu operacije ponovnog iskoris¢enja
otpada koje se odnose na proveru, CiScenje ili popravku kojima se proizvodi ili delovi tih
proizvoda koji su postali otpad, pripremaju tako da mogu biti ponovno upotrebljeni, bez bilo
kakve druge prethodne obrade.

PONOVNA UPOTREBA jeste svaka operacija kojom se proizvodi ili njihovi delovi koji nisu
otpad, ponovo koriste za istu svrhu za koju su namenjeni.

PONOVNO ISKORISCENJE OTPADA je svaka operacija Giji je glavni rezultat upotreba
otpada u korisne svrhe kada otpad zamenjuje druge materijale koje bi inace trebalo upotrebiti
za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u postrojenju ili Sire u privrednim
delatnostima (R lista predstavija neiscrpnu listu operacija ponovnog iskoriscenja).

POSEBNI TOKOVI OTPADA jesu kretanja otpada (istroSenih baterija i akumulatora,
otpadnog ulja, otpadnih guma, otpada od elektricnih i elektronskih proizvoda, otpadnih vozila i
drugog otpada) od mesta nastajanja, preko sakupljanja, transporta i tretmana, do odlaganja na
deponiju.

RECIKLAZA jeste svaka operacija ponovnog iskori§éenja kojom se otpad preraduje u
proizvod, materijale ili supstance bez obzira da li se koriste za prvobitnu ili drugu namenu,
ukljucujuci ponovnu proizvodnju organskih materijala, osim ponovnog iskoriscenja u energetske
svrhe i ponovne prerade u materijale koji su namenjeni za koriS¢enje kao gorivo ili za prekrivanje
deponija.

ODLAGANjE OTPADA jeste bilo koji postupak ili metoda ukoliko ne postoje mogucnosti
regeneracije, reciklaze, prerade, direktnog ponovnog koris¢enja ili upotrebe alternativnih
izvoraenergije u skladu sa D listom.

SKLADISTENJE OTPADA jeste priviemeno &uvanje otpada na lokaciji proizvodaca ili
vlasnika otpada, kao i aktivnost operatera u postrojenju opremljenom i registrovanom za
priviemeno ¢uvanje otpada.

SEKUNDARNA SIROVINA jeste otpad koji se moZe Koristiti za reciklazu radi dobijanja
sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda (papir, karton, metal, staklo, plastika i dr.);

SAKUPLJANJE OTPADA jeste prikupljanje otpada, ukljucujuci i preliminarno razvrstavanje i
preliminarno skladiStenje otpada za potrebe transporta do postrojenja za upravijanje otpadom.

SAKUPLjAC otpada jeste fizicko ili pravno lice koje sakuplja otpad.

TRANSPORT OTPADA jeste prevoz otpada van postrojenja koji obuhvata utovar, prevoz
(kao i pretovar) i istovar otpada.

TRETMAN OTPADA obuhvata operacije ponovnog iskoris¢enja ili odlaganja, ukljucujuci
prethodnu pripremu za ponovno iskori§¢enje ili odlaganje.

UPRAVLjANjE OTPADOM jeste sprovodenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u
okviru sakupljanja, transporta, skladiStenja, tretmana, odnosno ponovnog iskoriS¢enja i
odlaganja otpada, uklju¢ujuci i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje
otpadom posle zatvaranja i aktivnosti koje preduzima trgovac i posrednik.

AMBALAZA jeste proizvod napravlien od materijala razlisitih svojstava, koji sluzi za smeétaj,
Cuvanje, rukovanje, isporuku, predstavijanje robe i zastitu njene sadrzine, a ukljuc¢uje i predmete
koji se koriste kao pomocna sredstva za pakovanje, umotavanje, vezivanje, nepropusno
zatvaranje, pripremu za otpremu i ozna¢avanje robe. AmbalaZza moZe biti:

PRIMARNA AMBALAZA kao najmanja ambalazna jedinica u kojoj se proizvod prodaje
kona¢nom kupcu;

SEKUNDARNA AMBALAZA kao ambalazna jedinica koja sadrzi vi$e proizvoda u primarnoj
ambalazi sa namenom da na prodajnom mestu omoguci grupisanje odredenog broja jedinica za
prodaju, bez obzira da li se prodaje krajnjem korisniku ili se Koristi za snabdevanje na prodajnim
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mestima. Ova ambalaZza se moZe ukloniti sa proizvoda bez uticaja na njegove karakteristike;

TERCIJARNA (transportna) ambalaza namenjena za bezbedan transport i rukovanje
proizvoda u primarnoj ili sekundarnoj ambalazi. Ova ambalaZza ne obuhvata kontejnere za
drumski, ZelezniCki, vodni ili vazdusni transport.

JEDNOKRATNA AMBALAZA je ambalaza koja je projektovana radi koriSéenja samo
Jjednom;

POVRATNA AMBALAZA je ambalaza koja se, nakon vradanja od strane potro$aca, ponovno
upotrebljava za istu namenu;

AMBALAZNI MATERIJAL je materijal razliitog svojstva od koga se pravi ambalaza;

AMBALAZNI OTPAD jeste svaka ambalaZa ili ambalazni materijal koji ne moze da se
iskoristi u prvobitne svrhe, izuzev ostataka nastalih u procesu proizvodnje;

KOMUNALNI AMBALAZNI otpad jeste otpad od primarne i sekundarne ambalaze koji
nastaje kao otpad u domacinstvima (kucni otpad) ili u industriji, zanatskim delatnostima,
usluznim ili drugim delatnostima (komercijalni otpad), a koji je sliCan otpadu iz domacinstva u
pogledu njegove prirode ili sastava i sakuplja se sa odredene teritorijalne celine, u skladu sa
zakonom;

AMBALAZNI OTPAD koji nije komunalni otpad je otpad od primarne, sekundarne ili tercijarne
ambalaZe koji nastaje kao otpad u procesu proizvodnje, maloprodaji, usluznim i drugim
delatnostima koji nije sakupljen kroz sistem sakupljanja koji organizuje javno komunalno
preduzece, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik (u daljem tekstu: komunalno preduzece);

UPRAVLjANJE AMBALAZNIM OTPADOM jeste planiranje i organizovanje aktivnosti vezanih
za sakupljanje, transport, skladiStenje, tretman i odlaganje ambalaznog otpada, ukljucujuci
nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja;

PREVENCIJA (SPRECAVANJE) jeste smanjenje sadrZaja opasnih materija u materijalu i
supstancama na nivou procesa proizvodnje, stavljanja u promet, distribuciji, koriS¢enju i u fazi
uklanjanja, posebno usavrsavanjem proizvoda i razvojem savremenih tehnologija;

PONOVNA UPOTREBA prema Zakonu o ambalaznom otpadu jeste svaka operacija
kojom se ambalaZa, koja je tako planirana i projektovana da obavi minimalan broj praZnjenja i
punjenja tokom upotrebe (viSekratna upotreba), ponovo napuni ili upotrebi za istu namenu za
koju je planirana, sa ili bez pomoc¢nih sredstava prisutnih na trZiStu koja omogucavaju da se
ambalaZza ponovo napuni. Ponovo upotrebljena ambalaza postaje otpad ako se duZze vreme
ponovo ne upotrebi;

PONOVNO ISKORISCEN]E prema Zakonu o ambalaznom otpadu je bilo koji postupak ili
metoda iskoriScenja u smislu propisa kojima se ureduje upravijanje otpadom;

RECIKLAZA AMBALAZNOG otpada je ponovna prerada ambalaZznog otpada u okviru
proizvodnog procesa za prvobitnu namenu ili za ostale namene, ukljucujuci organsku reciklazu
a iskljucujuci iskoriscenje u energetske svrhe;

ISKORISCENJE AMBALAZNOG otpada u energetske svrhe je kori$éenje ambalaznog
otpada u direktnom spaljivanju sa ili bez prisustva druge vrste otpada sa primarnim ciljem
iskoriscenja toplote;

NAJBOLJE DOSTUPNE TEHNIKE jesu najbolje dostupne tehnike u skladu sa zakonom
kojim se ureduje integrisano spre¢avanje i kontrola zagadivanja Zivotne sredine;

ODVOJENO SAKUPLJAN|E jeste sakupljanje otpada pri éemu se razliCite vrste sakupljenog
otpada ¢uvaju odvojeno po vrsti i prirodi tako da se olakSa njihov poseban tretman;

PREKOGRANICNO KRETANJE OTPADA jeste kretanje otpada iz jedne oblasti pod
jurisdikcijom jedne drZave ili kroz oblast koja nije pod nacionalnom jurisdikcijom bilo koje drzave,
pod uslovom da su najmanje dve drzave ukljucene u kretanje;

PREVENCIJA obuhvata mere preduzete pre nego Sto supstanca, materijal ili proizvod
postane otpad, kojima se smanjuju koli¢ine otpada, uklju¢uju¢i ponovnu upotrebu proizvoda ili
produZenje Zivotnog ciklusa proizvoda ili Stetnih uticaja proizvedenog otpada na Zivotnu sredinu
i zdravlje ljudi ili sadrZaj Stetnih supstanci u materijalima i proizvodima;
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INSINERACIJA (SPALJIVANJE) jeste termicki tretman otpada u stacionarnom ili mobilnom
postrojenju sa ili bez iskoriS8¢enja energije proizvedene sagorevanjem Ccija je primarna uloga
termiCki tretman otpada, a koji obuhvata i pirolizu, gasifikaciju i sagorevanje u plazmi;

KO-INSINERACIJA (SU-SPALjIVANJE) je termicki tretman otpada u stacionarnom ili
mobilnom postrojenju Cija je primarna uloga proizvodnja energije ili materijalnih proizvoda i koji
koristi otpad kao osnovno ili dodatno gorivo ili u kojem se otpad termicki tretira radi odlaganja;

TRGOVAC jeste svako pravno lice ili preduzetnik koji u svoje ime kupuje i prodaje otpad,
ukljucujuci i trgovca koji ne preuzima otpad u posed;

TRANSFER STANICA jeste mesto do kojeg se otfpad doprema i priviemeno skladisti radi
razdvajanja ili pretovara pre transporta na tretman odnosno ponovno iskoriscenje ili odlaganje;

SANACIJA, odnosno remedijacija jeste proces preduzimanja mera za zaustavljanje
zagadenja i dalje degradacije zivotne sredine do nivoa koji je bezbedan za buduce koriS¢enje
lokacije uklju€ujuci uredenje prostora, revitalizaciju i rekultivaciju;

OTPADNI GASOVI su gasovi ispusteni u vazduh koji sadrze zagadujuce materije u ¢vrstom,
te¢nom ili gasovitom stanju;

TACKASTI IZVOR (EMITER) predstavlja izvor zagadivanja kod koga se zagadujuée materije
ispustaju u vazduh kroz za to posebno definisane ispuste (dimnjak, cev);

NOVI STACIONARNI IZVOR ZAGADIVANjA je stacionarni izvor koji poseduje upotrebnu
dozvolu izdatu posle dana stupanja na snagu Uredbe o graniCnim vrednostima emisija
zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim postrojenjaza
sagorevanje (,Sl. gl. RS”, broj 111/15) a u nedostatku upotrebne dozvole gradevinsku dozvolu
ili koji je pusten u rad posle dana stupanja na snagu ove uredbe;

SEVESO POSTROJENJE | SEVESO KOMPLEKS je postrojenje i kompleks u skladu sa
propisima kojima se ureduje kontrola opasnosti od velikih udesa koji ukljuCuju opasne
supstance,
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UuvoD

Studija o proceni uticaja na zivotnu sredinu izraduje se na osnovu ¢l. 36 Zakona o zastiti
zivotne sredine ("Sl. gl. RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon,
43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon i 94/2024
- dr. zakon), a u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na zZivotnu sredinu ("SI. gl. RS", br.
94/2024) i Pravilnikom o sadrzini studije o proceni uticaja na zivotnu sredinu ("Sl. gl. RS",
br. 69/05).

Zadatak obradivaca Studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu za projekat ,IZGRADNJA
PRIVREMENOG OBJEKTA ASFALTNE BAZE “MILOCAJ 17, ZA IZGRADNJU
MORAVSKOG KORIDORA, NA KM 82+500, NA KP.BR. 2524, 2526, 2527/1, 2528/1,
2528/2, 2533, 2534, 2537/1, 2537/2 K.O. MILOCAJ | DELOVA PARCELA 2527/2, 2529/2,
2538,2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1, 2542/2 K.O. MILOCAJ, GRAD KRALJEVO*, za
nosioca projekta ,BECHTEL ENKA UK LIMITED® Ogranak Beograd®, je da Studiju izradi u
skladu sa vaze¢om zakonskom regulativom, standardima i tehnickim normativima za ovu
vrstu projekata, a u skladu sa ReSenjem o potrebi procene uticaja i obimu i sadrZaju studije,
003034025 2024 od 05.12.2024. izdatim od Ministarstva zastite zivotne sredine.

Procena uticaja projekta na Zivotnu sredinu obuhvata utvrdivanje, opis i procenu
neposrednih i posrednih, sekundarnih, kumulativnih, prekograni¢nih, kratkoro¢nih,
srednjoro¢nih i dugoroc¢nih, trajnih i privremenih, pozitivnih i negativnih, zna€ajnih uticaja
odredenog projekta na sledece Cinioce Zivotne sredine:

1) stanovnistvo i zdravlje ljudi;

2) bioloSku raznovrsnost, posebno vrste staniSta i njihovu funkcionalnu povezanost,
podrucja i druge prirodne vrednosti obuhvacene propisima kojima se ureduje zastita prirode;

3) ekoloski znacajna podrucja, ekoloSke koridore i ekoloSku mrezu;

4) ekosisteme;

5) vodu, vazduh i zemljiste;

6) klimu;

7) materijalna dobra, materijalno kulturno naslede u skladu sa zakonom kojim se ureduje
oblast zastite kulturnog nasleda i odlike predela;

8) interakciju izmedu Cinilaca predhodno navedenih.

Procena uticaja projekta na Zzivotnu sredinu obuhvata i utvrdivanje, opis i procenu
ocekivanih rizika od velikih udesa usled realizacije projekta, kao i uticaj projekta na Zivotnu
sredinu u slu€aju prirodnih katastrofa i procenu oCekivanih rizika koji poti¢u od izloZenosti
projekta velikim udesima ili prirodnim katastrofama.

METODOLOGIJA

Metodoloski pristup, kojim se vrsi procena uticaja projekta na zivotnu sredinu Cini
nekoliko faza i to:

a) Pribavljanje osnovnih informacija, Sto podrazumeva identifikaciju:

- osnovnih aspekata Zivotne sredine,

- karakteristike zemljiSta, topografije i pejzaza na lokaciji objekta, klime podrucja sa
meteorolosSkim podacima znacCajnim za rasprostiranje zagadujucih materija, zagadenosti
vazduha, kvaliteta vode u Sirem okruzeniju, biljnog sveta na posmatranom terenu i postojece
populacije sa demografskim karakteristikama.
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Procena obuhvata: Analizu mogucih uticaja i projekciju mera zastite Zivotne sredine
- u fazi izgradnje

- u redovnom rezimu rada objekata i

- U slu€aju udesa

b) Procena uticaja, na osnovu kvalifikacije sledec¢ih elemenata:

VeliCine izvora i vrste zagadivanja, dominantno zagaduju¢ih materija i njihovih
karakteristika, stanja kvaliteta zivotne sredine na razmatranom podrucju, procene prostorne
raspodele dominantnih zagadujucih materija.

c) Analiza ugrozenosti (Sto podrazumeva identifikaciju svih osetljivih resursa u
okolini objekta):

- ljudi,

- materijalnih dobara,

- prirodnih dobara.

d) Odredivanje mera zastite na osnovu rezultata procene stepena uticaja, za sve
resurse zivotne sredine (vazduh, vodu, zemljiste, floru i faunu), ukljucujuci
preventivne tehni€ko-tehnoloske, organizacione i druge mere.

U smislu opstih metodoloskih nacela studija je uradena tako $to su predhodno definisani:
osnove za istrazivanje, polazni programski elementi, vazeCe zakonske odredbe, vazedi
planski dokumenti i karakteristike objekata.

Bitan deo u studiji je posvecen kvantifikovanju i vrednovanju postojeceg stanja. Na
osnovu verifikovanih pokazatelja pojedinih kriterijuma istrazivane su mogucnosti zastite i
unapredenja Zivotne sredine i predloZzene odgovarajuc¢e mere.

e) Studijom se predvidaju mere za smanjenje i spre€avanje zagadenja

- vazduha,

- zemljista,

-vode i

- emitovanja buke,
u toku izgradnje, redovnom rezimu rada, u slu€aju udesa i po prestanku rada projekta.
Pri izradi Studije o proceni uticaja projekta na zivotnu sredinu, Ciji je osnovni zadatak

preventiva, koris¢eni su sledeci izvori istrazivanja:

- zakonski propisi iz ove oblasti

- literaturni podaci iz predmetne oblasti

- podaci i informacije pribavljeni pri obilasku i istraZivanju terena lokacije

- podaci i informacije dobijeni od strane investora,

- dokumentacija pribavljena u prethodnom postupku od nadleznih institucija.

Uslovi i saglasnosti nadleznih organa:

- Lokacijski uslovi Broj Broj predmeta: ROP-MSGI-19929-LOC-1/2024
Zavodni broj:002021528 2024 005 001 000 001 Datum: 02.08.2024. godine.

- Uslovi ,Elektrodistribucije Srbije“ d.o.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija
Kraljevo, broj u sistemu ROP-MSGI-19929-LOC-1/2024 od 16.07.2024.

- Uslovi ,Elektromreza Srbije” a.d. Beograd Broj: Broj: 130-00-UTD-003-800/2024-
Datum: 05.07.2024. godine

- Tehnicki uslovi JKP ,Vodovod* Kraljevo broj 1876/1 od 05.07.2024.

- Uverenje odeljenja za katastar vodova Kraljevo, Broj: 956-306-16566/2024 Dana:
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27.06.2024.

- Uslovi za bezbedno postavljanje u pogledu mera zastie od pozara, odeljenja za
vanredne situacije u Kraljevu broj. 217-5226/24 od 30.07.2024.

- Uslovi u pogledu mera zastite od pozara i eksplozije odeljenja za vanredne
situacije u Kraljevu 217-5198/24 od 30.07.2024.

- Uslovi od JP ,Srbijagas” Novi Sad, broj u sistemu od 05.07.2024 ;

- Obavestenje ,Transportgas Srbija“ broj 07-01-6/270 od 03.07.2024.

- Tehnicki uslovi Telekom Srbija, broj 71 od 17.07.2024. godine;

- Resenje zavoda za zastitu prirode Srbije broj 03 br. 021-2583/2 od 19.07.2024.

- Obavestenje Zavoda za zastitu spomenika kulture Kraljevo broj: 825/2 od
11.07.2024.

Pri izradi studije koriS¢ena je sledeca dokumentacija:

>

YV V VY

A\

0 - Glavna sveska PROJEKAT IZGRADNJE AUTOPUTA E761 POJATE — PREL|INA
(,MORAVSKI KORIDOR") Km 0-229,75 — Km 109+663,8 PRIVREMENI OBJEKAT
ASFALTNA BAZA “MILOCAJ 17, na kp.br. 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533,
2534, 2537/1, 2537/2 K.O. MiloCaj delovi parcela 2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1,
2539/2, 2541/1, 2542/1, 2542/2 K.O. Milo¢aj, Kraljevo, na izgradnji Moravskog
koridora, na km 82+500 Idejno reSenje

1 - Projekat Arhitekture - IDP Idejni projekat Projektant: Studio ALEKSIC Ni$

22 — Projekat saobracajnica projektant UNI — Projekt plus doo Svrljig

Situacioni plan IDP-izradio studio Aleksi¢

Podaci objavljeni na sajtu RepublicCkog hidrometeoroloSkog zavoda
www.hidmet.gov.rs

Podaci objavljeni na sajtu Republickog seizmoloSkog zavoda www.seismo.gov.rs/
Seizmicnost / Karte_hazarda.htm
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ZAKONSKA REGULATIVA

Pri izradi studije kori§¢eni su slededi propisi:
Zakoni:

>

V VYV VV VYV V VVYV

vV WV VYV

Zakon o zastiti Zivotne sredine (SI. gl. RS br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon,
72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon,
95/2018 - dr. zakon i 94/2024 - dr. zakon)

Zakon o proceni uticaja na zivotnu sredinu (SI. gl. RS " br. 94/2024)

Zakon o ambalazi i ambalaznom otpadu (SI. gl. RS br. 36/2009 i 95/2018 - dr. zakon)
Zakon o integrisanom sprec€avaniju i kontroli zagadivanja zivotne sredine (Sl. gl. RS
br. 135/04)

Zakon o upravljanju otpadom (SI. gl. RS br. 36/09, 88/09, 14/2016 i 95/2018 - dr.
zakon i 35/2023)

Zakon o za$titi vazduha (SI. gl. RS br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021 - dr. zakon)
Zakon o vodama ("SI. gl. RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 -
dr. zakon)

Zakon o zastiti od buke u zivotnoj sredini ("SI. gl. RS", br. 96/2021)

Zakon o zastiti prirode ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr.,
14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 71/2021)

Zakon o Sumama ("SI. gl. RS", br. 30/2010, 93/2012, 89/2015 i 95/2018 - dr. zakon)
Zakon o zastiti od pozara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018
- dr. zakoni)

Zakon o naknadama za koris¢enje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018,
49/2019, 86/2019 - uskladeni din. izn., 156/2020 - uskladeni din. izn. i 15/2021 - dop.
uskladenih din. izn.)

Zakonom o zastiti zemljista (,SI. gl. RS, br. 112/2015)

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i
113/2017 - dr. zakon)

Zakon o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 104/2016, 95/2018
i 94/2024)

Zakon o planiranju i izgradnji 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i
62/2023)

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (,Sluzbeni
glasnik RS”, broj 87/18)

Pravilnici, uredbe, odluke i uputstva:

>

vV VvV VYV VvV VY

Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni
uticaja na zivotnu sredinu ("Sluzbeni glasnik RS ", br. 69/2005)

Pravilnik o sadrzini studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu ("Sluzbeni glasnik RS",
br. 69/2005)

Uredba o nacinu i postupku upravljanja otpadom od gradenja i ruSenja ("SI. glasnik
RS", br. 93/2023 i 94/2023 - ispr.)

Pravilnik o uslovima i na€inu sakupljanja, transporta, skladiStenja i tretmana otpada
koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije (SI. gl. RS br. 98/10)
Pravilnik o uslovima, nacinu, i postupku upravljanja otpadnim uljima (SI. gl. RS br.
71/10)

Pravilnik o nacinu skladistenja, pakovanja i obeleZzavanja opasnog otpada ("Sl.
glasnik RS", br. 95/2024)
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vV V VYV V¥V V VY V

A\

VVV VWV V VY A\

YV VYV

Pravilnik o nacinu i postupku upravljanja istroSenim baterijama i akumulatorima (SI.
gl. RS br. 86/10)

Pravilnik o nacinu i postupku upravljanja otpadnim gumama (SI. gl. RS br. 104/09 i
81/10)

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Sl. gl. RS br. 56/2010,
93/2019 i 39/2021)

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010,
93/2019, 39/2021 i 65/2024)

Uredba o odlaganju otpada na deponije (SI. gl. RS br. 92/10)

Pravilnik o obrascima izvestaja o upravljanju ambalazom i ambalaznim otpadom
(Sl. gl. RS br. 21/2010, 10/2013 i 44/2018 - dr. zakon)

Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje
(Sl. gl. RS br. 114/13)

Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog
obavestenja, nacinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje ("SlI.
gl. RS", br. 17/2017)

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godiSnjeg izvestaja o otpadu sa uputstvom
za njegovo popunjavanje (Sl. gl. RS br. 7/20 i 79/21)

Uredba o ekoloskoj mrezi Sl. gl. RS 102/10)

Uredba o programu sistemskog pracenja kvaliteta zemljista, indikatorima za ocenu
rizika od degradacije zemljista i metodologiji za izradu remedijacionih programa (Sl.
gl. RS 88/10i 30/18)

Pravilnikom o tehniCkim normativima za elektricne instalacije niskog napona
(“Sl. list SFRJ ” br. 53/88, 54/88 i 28/95)

Pravilnikom o tehniCkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uradene platoe
za vatrogasna vozila u blizini objekata povecanog rizika od pozara (“Sl. gl. SRS* br.
81/95)

Uredba o grani¢nim vrednostima emisije zagadujuéih materija u vode i rokovima za
njihovo dostizanje (SI. gl. RS br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016)

Pravilnik o naCinu i uslovima za merenje koli€ine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
i sadrzini izvestaja o izvrSenim merenjima ("Sl. gl. RS ", br. 33/16)

Praviinik o parametrima ekoloSkog i hemijskog statusa povrSinskih voda i
parametrima hemijsjkog i kvantitativnog statusa podzemnih voda ("Sl. glasnik RS",
br. 74/11)

Pravilnik o referentnim uslovima za tipove povrsinskih voda ("Sl. gl.RS", br. 67/11)
Uredba o grani¢nim vrednostima emisije zagadujuc¢ih materija u vode i rokovima za
njihovo dostizanje ("Sl. glasnik RS"br. 67/11, 48/12 i 1/16)

Uredba o grani¢nim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje
zagaduju povrSinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (SI. gl. RS, br. 24/14)
Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujuc¢ih materija u povrSinskim i podzemnim
vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (SI. gl. RS, br. 50/12)

Pravilnik o utvrdivanju vodnih tela povrsinskih i podzemnih voda (Sl. gl. RS, br. 96/10)
Odluka o utvrdivanju popisa voda | reda (“Sl. gl. RS” br. 83/10)

Pravilnik o nacinu pruzanja prve pomoci, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti
obezbedeni na radnom mestu, nacinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za
pruzanje prve pomoci ("SI. gl. RS", br. 109/2016)

Uredba o merenjima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
Zivotne sredine i prostornog zagadivanja (,SI. gl. RS”, broj 5/16)

Uredba o granicnim vrednostima emisija zagaduju¢ih materija u vazduh iz
stacionarnih izvora zagadivanja, osim iz postrojenja za sagorevanje (,SI. gl. RS”, broj
111/2015 i 83/2021)
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Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("SI. gl. RS" br. 11/10,
75/10 i 63/13)

Pravilnikom o metodologiji za odredivanje akustic¢kih zona (“Sl. gl. RS” br. 72/10)
Uredba o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u zivotnoj sredini (“SI. Glasnik
RS” br. 75/10),

Uredba o merenjima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagadivanja (,Sluzbeni glasnik RS”, broj 5/16).

Pravilnik o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagadenja i degradacije zemljista,
postupku, sadrzini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljista
(,Sluzbeni glasnik RS*, br. 68/19)

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujucih, Stetnih i opasnih materija u zeml;istu
(,Sluzbeni glasnik RS*, br.30/18 i 64/19).

Pravilnik o vrsti i koli€ini opasnih supstanci na osnovu kojih se saCinjava Plan zastite
od udesa "Sluzbeni glasnik RS", broj 34 od 17. maja 2019.

Pravilnik o listi opasnih materija i njihovim koli€inama i kriterijumima za odredivanje
vrste dokumenta koje izraduje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa ("Sl.
glasnik RS", br. 41/2010, 51/2015 i 50/2018)

Uputstvo o minimalnim uslovima za zastitu Zivotne sredine, izdato od Ministarstva
planiranja (oktobar, 2010. Beograd)
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1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

Naziv nosioca projekta

BECHTEL ENKA UK LIMITED OGRANAK
BEOGRAD

Sediste nosioca projekta

Beograd (Vraéar), 11000 Vracar,
Resavska 23

Maticni broj 29510300
PIB 111763679
Sifra delatnosti 4211

Naziv delatnosti

lzgradnja puteva i autoputeva

Osobe za kontakt

Dorde Radisavlevié¢
Tel. 064/159 13 39
email: djolegaf@gmail.com
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2. OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVODEN]JE POJEKTA SA
NAVEDENIM KATASTARSKIM PARCELAMA | KOORDINATAMA

2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se predvida izvodenje
projekta sa ucrtanim rasporedom svih objekata

Projekat je priviemenog karaktera, namenjen je za potrebe izgradnje auto-puta dela
Moravskog koridora. Maksimalan rok trajanja privremene gradevinske dozvole je tri godine
po Clanu 147. Zakona o planiranju i izgradnji.

Lokacija projekta je na pribliznim koordinatama SGS 43.4648° N, 20.3838° E.

Lokacija na kojoj je planiran projekat nalazi se na k.p.br. 2524, 2526, 2527/1, 2528/1,
2528/2, 2533, 2534, 2537/1, 2537/2 K.O. Milo€aj delovi parcela 2527/2, 2529/2, 2538,
2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1, 2542/2 K.O. Milo¢aj, Kraljevo, na izgradnji Moravskog
koridora, na km 82+500.

Najblizi vodotok je reka Zapadna Morava koja protice na oko 250 m juzno od granice
kompleksa.

Juzno od komleksa na oko 100 m je butu¢i autoput. Na oko 4 km juzno od predmetne
lokacije je gradsko naselje Kraljevo.

Severozapadno na oko 4,9 km je Aerodorom ,Morava“ Ladevci.

Stambeni objekti u okruzenju lokacije projekta su sporadi¢no prisutni:

- isto€no na oko 450 m pripadaju naselju Popovici

- severno od lokacije na udaljenosti od oko 1,3 km pripadaju naselju MiloCaj

Opstina, zdravstvene ustanove, policijska stanica, dom kulture, sportski centar, ostale
obrazovne ustanove, mesna zajednica i drugi javni objekti nalaze se na udaljenosti vecoj od
3 km od razmatranog kompleksa.

U skladu sa projektom definisan je polozaj objekata na lokaciji.

Lokacijskim uslovima definisano je sledece:

Prethodna namena zemljista je bila poljoprivredno zemiste. Projekat je privremenog
karaktera za potrebe izgradnje autoputa. KoriS¢enje zemljiSta neCe imati negativnog uticaja
na zivotnu sredinu obzirom da ¢e se projekat realizovati u skladu sa uslovima i
saglasnostima nadleznih organa i organizacija.

Postoje¢a namena: Predmetne katastarske parcele se nalaze u okviru Prostornog plana
podrucja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate—
Preljina i sa namenom- poljoprivredno zemljiSte.

Planirana namena:

zemljiste ostalih namena: poljoprivredno i Sumsko zemljiste,

javne namene: saobracajne povrsine i vodno zemljiste.

Planirane namene povrsina u obuhvatu granice ovog Plana su: povrSine javhe namene
— putno zemljiste, putne devijacije, vodene povrsine.

Pravila uredenja i gradenja

Koridor autoputa E-761 Pojate—Krusevac—Kraljevo—Cadak (Preljina) je ukupne duZine
oko 112 km. On povezuije teritoriju na podrudju od sedam opétina i to: opétina Ciéevac,
opstina Varvarin, grad KruSevac, opstina Trstenik, opstina Vrnjacka Banja, grad Kraljevo i
grad Cagak.
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Sirina koridora, kojom je obuhvaéena $irina putnog zemljista: od oko 75,0-85,0 m i
obostrani zastitni pojas (80 m) i pojas kontrolisane izgradnje (80 m) iznosi oko 245 m.

Slika 1. Kopija plana kp. br. 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533, 2534, 2537/1, 2537/2, 2527/2,
2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1, 2542/2 K.O. Milo&aj

Strana 33



Slika 2. Prikaz katastarskih parcela i pozicija planiranih objekata
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Slika 3. Prikaz katastarskih parcela i pozicija planiranih objekata
Legenda (1- asfaltna baza 2- Kancelarija / vozaci)
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Slika 4. Prikaz mikrolokacije projekta
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Slika 5. Prikaz makrolokacije projekta sa ucrtanim rastojanjima okolnih objekata
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Makrolokacijski gledano projekat je u Centralnoj Srbiji u Raskom okrugu, lokacija pripada Gradu Kraljevo.

Slika 6. Prikaz makrolokacije projekta
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Makrolokacijski posmatrano projekat se nalazi u Raskom okrugu, teritorijalno pripada
gradu Kraljevo.

Grad Kraljevo se nalazi u centralnom delu Republike Srbije, oko 190 km juzno od
Beograda i zauzima prostor oko donjeg toka reke Ibar i srednjeg dela reke Zapadne
Morave. Administrativni je centar Raskog okruga. Upravno podrucje Grada se sastoji od
92 naselja i zauzima povrSinu od 1.529 km?. Prema popisu iz 2022. ima 110 196
stanovnika. NajveCe naselje je grad Kraljevo sa 64 175 stanovnika. Kraljevo obuhvata
urbano podrucje u okviru 14 naselja 61 490 stanovnika.

Nalazi se na hadmorskoj visini od 190-208 m n.v., od Sumadijskih planina (Kotlenik) do
Kopaoni¢ke grupe planina (Zeljin, Go& i Stolovi). Na zapadu se oslanja na planinske
delove Starog Vlaha (Jelica, Cemerno). Zahvaljujuéi svom povoljnom geografskom
poloZaju, Kraljevo je glavnha saobracajna raskrsnica u Srbiji. Kroz ovaj grad prolaze
znacajni putevi i ZelezniCke pruge.

Slika 7. PoloZaj grada Kraljeva na mapi Republike Srbije
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2.2. Potrebna povrsina

Projekat ,PRIVREMENI OBJEKAT ASFALTNA BAZA “MILOCAJ 17, na kp.br. 2524, 2526,
2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533, 2534, 2537/1, 2537/2 K.O. Milo€aj delovi parcela 2527/2, 2529/2,
2538, 2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1, 2542/2 K.O. Milo¢aj, Kraljevo, na izgradnji Moravskog
koridora, na km 82+500, zauzima povrsinu povrsinu 88.419,00 m2,

Namena i karakteristike postrojenja i tehnoloSkog procesa proizvodnje su: Postrojenje za
proizvodnju asfaltnih meSavina - asfaltna baza, kapaciteta 1x340 t/h

Namena povrsina na kompleksu:

Dimenzije objekta:

Ukupna povrsina parcele/parcela: 88.419,00 m?

Ukupna BRGP nadzemno: 1.096,80 m?

Ukupna BRUTO izgradena povrs$ina: 116,00 m?

- objekti 980,80 m?

- parking prostor 11.612,38 m?

- interne saobraéajnice

Ukupna NETO povrsina: 64,46 m? — objekti kontejnerskog tipa
Povrsina prizemlja: 73,80 m? - objekti

Povrsina zemljista pod objektom/zauzetost: 1.096,80 m?
Spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): 1 - Pr (prizemlje)
Visina objekta (venac): Venac 2,77 m kancelarije, vagarska kucica i portirnica
Apsolutna kota (venac): Spratna visina: 2

broj parking mesta:

10 - za kamione

5 - za mehanizaciju

2.3. Prikaz pedoloskih, geomorfoloskih, geoloskih i hidrogeoloskih i
seizmoloskih karakteristika terena

2.3.1 Pedoloske karakteristike terena

Od ukupne povrsine teritorije na kojoj se nalazi Grad Kraljevo, poljoprivredno zemljiSte zauzima
72.498 ha. Reljefno, najveci deo teritorije Grada je neravan, valovit, ispresecan rekama, potocima
i rekama, a samo jedna Cetvrtina teritorije pripada ravnicarskom terenu. Jedan od strateskih ciljeva
razvoja samog Kraljeva je =zaS$tita njegovih poljoprivrednih resursa ograni¢avanjem
nekontrolisanog urbanog razvoja i Sirenja bespravne gradnje van gradevinskih podrucja na racun
obradivog poljoprivrednog zemljista.

Kraljevo se nalazi na uS¢u dve znacajne reke, Ibra i Zapadne Morave, u Cijoj blizini ima joS
nekoliko vodotoka. Postoje¢a izvori$na podrugja voda Zi¢ko Polje i Konarevo su pozicionirana u
aluvijalnim naslagama Ibra, zbog Cega su veoma izloZzena ekstremnim ili sistematskim
zagadenjima ove reke. Kraljevacka kotlina pruza raznovrsne prirodne i ekonomske mogucénosti
pre svega zato §to ima dve zone razli€ite po svom reljefu, vrsti zemljista i nacinu koris¢enja. Ovo
je zona ravnice i zona podnozja. Zona ravnice predstavlja podrucje ratarstva, pogodno i za
proizvodnju povrca i sto€arstvo slobodnog uzgoja. Obuhvata aluvijalne ravni i delove doline Ibra i
Zapadne Morave na nadmorskim visinama od 200 do 230 m. U najvecem delu ove zone zemljiste
je vlazno, povremeno moc¢varno. Tereni koji se nalaze u rejonu redovnog plavljenja Ibra i Zapadne
Morave pokriveni su aluvijalnim, plitkim i dubokim, lakim karbonatima. Sva ova tla su genetski
nerazvijena. Genetski razvijena zemljiSta pokrivaju desnu stranu dolina Ibra i Zapadne Morave,
gde dominiraju severne ekspozicije. Pojavljuju se na teritorijama koje pripadaju selima Kovadi i
Ratina. Podzoli spadaju u ovu grupu zemljista. U viSim predelima su izlozeni eroziji, a na celoj
teritoriji su veoma siromasni vaznim mineralnim sastojcima. To ih ne &ini neplodnim, ali prinosi na
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njima veoma zavise od vremenskih prilika u periodu vegetacije, jer nemaju odgovarajuca svojstva
vode. MorfoloSki Sire podrucje istrazivanja nalazi se izmedu ibarskog serpentina i peridotitnog
masiva i vulkanskog kompleksa Kotlenika. Centralni deo zemljista €ine sedimenti neogena
Kraljevacke depresije i kvartarni sedimenti. Kvartarne formacije su veoma rasprostranjene, a
posebno su razvijene u dolinama reka Ibra i Zapadne Morave. Osim aluvijalnog genetskog tipa,
prisutne su eluvijalne, deluvijalne, proluvijalne i meSovite formacije. U tektonskom pogledu, Sire
podrucje istraZivanja uglavnom pripada podruCju Kraljevacke depresije sa kotleni¢kim
vulkanogenim kompleksom. Ovo podrucje karakteriSe parketolik raspored, kojim dominira jedan
regionalni uzduzni gravitacioni rased. Zona podnozja obuhvata strane padina i viSih dolinskih
strana, a projektovana je preteZzno za voclarstvo, a zatim i ratarstvo. Takode je prekriveno
zemljiStem pogodnim za gajenje Suma: podzoli, vertisol i tamna zemlja.

2.3.2. Geoloske, morfoloske i geomorfoloske karakteristike terena

Geoloske i geomorfoloske karakteristike

- ULTRABAZICNE MAMATNE STENE (Se) predstavljaju najstarije celine u okviru istrazivanog
terena i zauzimaju relativno malo rasporeden deo na juznom obodu istrazenog terena.
Serpentinizovani peridotiti ibarskog kompleksa nesumnjivo pripadaju starijim paleozojskim
prehercinskim formacijama. Proces serpentinizacije je veoma intenzivno obuhvatio sve delove
peridotitnih masa. Manje ili veCe stenske mase, genetski vezane za hidrotermalno dejstvo mladog
tercijarnog vulkanizma, identifikovane su na podrucju formiranom serpentinizovanim peridotitima,
posebno na njegovom obodu

- GABRO | DIJABAZNE STENE: prisutne su u jugozapadnom delu istrazenog terena. Period
konsolidacije ovih stena spada u period gornje jure, a prostorno su vezani za podrudja
sedimentacije dijabazno-rozne formacije i peridotskih intruzija. Odnos stena gabra i dijabaza sa
susednim formacijama je najceSée tektonski. Nakon zastoja u sedimentaciji na ovom podrudju,
doSlo je do taloZenja tercijarnih naslaga.

- DON;jl MIOCEN (M1) konstatovan je na manjem delu terena i predstavljen konglomeratima,
glincima, laporcima i peS€arima. Njihova starost je odredena posredno.

- TORTONSKO-SARMATSKI (M2,3) nastali su u okviru KraljevaCke kotline. Serija lezi
transgresivno i neskladno preko serpentinita, dijabazika, gabra i donjeg miocena. Tortonsko-
sarmatsku seriju Cinili su konglomerati, pes€ari, glinovi, laporci i kre€njaci, prose¢ne debljine 300
m. Sedimentacioni ciklus u Kraljevackoj kotlini po€inje naseljavanjem bazalnih konglomerata i
pescCara. Pescari, srednji konglomerati i tanke interkalacije glineca ili laporaca sa ¢estim smenama
slojeva u celom delu stuba.

- GORN;jl MIOCEN — DON;jl PLIOCEN (M, PL): najmladi neogen je najve¢im delom rasprostranjen
u centralnom delu Kraljevacke kotline. Izmedu tortonsko sarmatskog i panonskog postoje
neprekidni prelazi. LitoloSki sastav panona i pontija obuhvata: glinence, gline, ugljeve, laporce,
pesCare, peskove, kre€njake i Sljunake. Na osnovu podataka dobijenih iz jama, prose¢na debljina
serije je oko 200 m. Podrugja sacinjena od gore navedenih stena karakterie velika facijalna
razlika uo€ena kako u razli¢itim tako i unutar iste doline. Stariji delovi panona su gradeni od dobro
oc¢vrslih glina, rede od glinaca i tankih interkalacija peska ili slabo vezanih peS&ara koji se lokalno
javljaju u vidu manjih soCiva, a mladi horizonti panonske i pontijske celine od peskovitih glina,
glinenih peskova i interkalacija ili veCih. Sljunkovita socCiva.

- TERCIINE VULKANSKE STENE se javljaju ili kao pukotine u starijim dacit andezitima i
sedimentima niZzeg miocena, ili kao izlivi sinhroni sa projekcijama piroklastita. Labradorit-andeziti
(ala) su navedeni na severoistoénom delu terena. U ovu grupu spadaju stene bazaltnog habitusa.
Vece povrsine labradorit-andezita su delimiéno zahvacene procesima.

- KVATERNE FORMACIJE najbolje su razvijene u dolinama Zapadne Morave, Ibra i pritoka ovih
reka. Zastupljeni su glinovitim peskovima, rede peskovitim glinama, peskom, Sljunkom, razli€itog
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zrnastog sastava. Po svojoj genezi su aluvijalne, eluvijalne i proluvijalne, kao i meSovite formacije.
Po njihovoj starosti izdvajaju se pleistocenske i holocenske celine.

U kvartaru se mogu jasno razlikovati dve faze:
» stariji, jezerski, i
» mladi, reka.

Faza jezera predstavlja poslednji stadion jezera koja su postojala u Neogenu na ovom podrudju.
Oni se manifestuju njihovim definitivnim punjenjem i odlivanjem. Rec¢na faza poti¢e od prve i
nastavlja se kroz holocen; rezultat njegovog dejstva je formiranje danasnjeg oblika re¢nih dolina.

-PLEISTOCEN (jK11,2) — Limni¢ka faza. Jezerski sedimenti su najbolje otkriveni na levoj obali
Zapadne Morave. Prema zapadu su zabeleZeni samo u buSotinama i najéeSce su prekriveni
reCnim terasama ili deluvijalnim glinama. Jezerski sedimenti su predstavljeni glinovitim peskom,
rede peskovitim glinama, peskom i ironijskim Sljunkom. PeS&ani glinoviti sedimenti na najvecem
broju profila leze ispod $ljunka, ali se povremeno primecuju i horizontalne promene. Stratifikacija
nije izrazena.

Rec¢na faza (t) — jezerska faza se najverovatnije zavrsila kada se nivo jezera spustio na nivoe od
60-70 m iznad danasSnjeg nivoa reke. Tada je poCelo formiranje re¢nih terasa i stvaranje re¢nih
dolina. Na dolinskim obalama Ibra i Zapadne Morave formirana su tri nivoa terasa. Na svim
nivoima terasa su navedeni identi¢ni profili. U dnu odseka terase su redovno izgradivane od
Sljunka i peska prekrivenih glinovitim zemiljistem.

- HOLOCEN - Aluvijalne naslage (al) su dobro razvijene u dolinama svih re¢nih tokova. Sli¢no
kao i kod terasastih sedimenata, i oni pokazuju pravilnost u izgradniji vertikalnih profila. Sljunak
facije korita je uvek na dnu, pesak i glinasta tla plavljuju facije. Proluvijum (pr) su predstavljali
navijagi pritoka. Gradena je od $ljunka, peska i ilovace, sa nepravilnim vertikalnim i horizontalnim
izmenama. Srednja debljina jezerskih kvartarnih naslaga je oko 100 m, a svaki profil renih terasa
i aluvija je debljine 8-12 m.

Tektonika terena

U tektonskom pogledu podrucje istrazivanja pripada Kraljevackoj depresiji sa dolinskim
vulkanogenim kompleksom.

Pocetak formiranja Kraljevacke kotline bio je u predmiocenskom periodu, a zna¢ajnu ulogu su
imali gravitacioni rasedi. Oni su najverovatnije postojali tokom naseljavanja sedimenata, pa i
nakon toga, a pra¢eni su manjom ili ve¢om zbirkom sedimenata iz nizeg i srednjeg miocena.
Rasedni strukturni oblici Kraljevacke depresije uglavnom su registrovani duz njenog oboda, kao i
po obodu kotleni¢kog vulkanogenog kompleksa. Rupture orijentisane po obodu depresije su
najCesci stari oblici veoma duge aktivnosti koja je jo§ uvek nedovrSena. Rasedi oko kotleni¢kog
vulkanita su mladi: uglavnom su nastali na kraju i posle vulkanske aktivnosti.

Osim ovih, postoje i rasedi u okviru sadasnje Ibarsko-moravske depresije koji ukazuju na parketnu
montazu prostora. Relativno malo registrovanih raseda u centralnim kotlinama uslovljeno je
velikom pokriveno$cu terena.

Kraljevacka kotlina je orijentisana u pravcu SZ-JI, a pozicionirana je izmedu sistema paralelnih
raseda. Na osnovu makroseizmickih efekata zemljotresa, primecuje se da je seizmitka energija
rasporedena u dominantnom pravcu JI-SZ.
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Slika 8. Deskriptivna geoloSka karta istraznog podrucja, sa geoloskim stubom (na osnovu Osnovne
geolo$ke karte — list Kraljevo 1:100.000).
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2.3.3 Hidrogeoloske karakteristike terena

Na teritoriji opstine Kraljevo teku tri velike reke: srednji deo Zapadne Morave, donji deo lbra i
donji deo Gruze. Ostale reke i potoci pripadaju slivovima pritoka ovih reka i celom duzinom su
uglavnom na teritoriji opstine Kraljevo. Kraljevacki sliv pripada slivnom podruc¢ju Zapadne Morave.

Osim Zapadne Morave, hidrografsku mrezu &ine njene pritoke Ibar, zatim Ribnica i Zi¢ka Reka,
kao maniji stalni tokovi i, na kraju, povremeni tokovi tokova Kovacki Potok, Zmajevacki Potok i
Sovljacki Potok. Za vreme obilnijih padavina javljaju se i povremeni tokovi koji se javljaju u
jarugama nastalim erozijom u kvartarnim sedimentima.

Zapadna Morava nastaje od reka Moravice i Detinje, isto¢no od PoZege, zatim tece ka istoku
kroz Ovéarsko-kablarsku klisuru, Caganski basen, Kraljevacko suZenje, KruSevacki basen i
sastaje se sa Juznom Moravom kod Paracéinskog basena i stvara Veliku Moravu. Srednji deo
njenog toka u duzini od 35 km, izmedu sela Obrva i Vrba, pripada kraljevackom kraju. U svom
toku kroz kraljevacki kraj je tipiCna ravni¢arska reka.

Zapadna Morava ima Siroko i plitko korito koje zbog povremenih poplavnih nanosa nije uvek
sposobno da prode sav priliv, pa ¢esto plavi okolno zemljiste, vijuga i menja svoj vodotok. Nagib
korita Zapadne Morave na teritoriji Kraljeva kre¢e se od 0,5 m do 1 m na 1 km.

Na mernoj stanici Magnohrom u Kraljevu sliv Zapadne Morave je 4.721 km?, zbog ¢ega ima
relativno znacCajan protok. Srednji protok je 42,3 m?s, protok pri niskom vodostaju 4,06 m3/s,
protok pri visokom vodostaju 508 m®/s. Nadmorska visina srednjeg vodostaja na istom mestu je
185 m, najniza je 184 m, a najvec¢a 190 m, Sto znaci da je kolebanje vodostaja 6 m.

Najvisi vodostaji javljaju se od decembra do juna, ¢ak i u julu, a najniZi u septembru, ali i tokom
leta i jeseni. Ibar nastaje od pet izvora i izvora na severnoj strani planine Hajle (2.400 mnv), pri
¢emu je najnizi izvor ujedno i najjagi, a zatim te€e pretezno kroz klisuru dolinu sa manjim
umetnutim prosSirenjima ka istoku do Kosovske Mitrovice, a zatim na sever do Kraljeva i uliva se
u Zapadnu Moravu isto€no od Kraljeva. Donji deo tog Zivopisnog toka od oko 70 km, nizvodno od
Biljanovca, pripada opstini Kraljevo. Treba istaCi da je godiSnja zapremina vode koja tecCe
Zapadnom Moravom uzvodno od uS¢a u Ibar manja od zapremine primljene iz Ibra. Takode,

Ibar ima karakteristike ravnicarske reke u Kraljevu. Imajuci u vidu prilicno veliki sliv u brdima i
planinskim predelima, Ibar je u svom donjem toku nepredvidiva reka i predstavlja opasnost od
poplava, ima nestabilno korito koje se krec¢e u pravcu udara velikih glavnih tokova. Nagib Ibra je
1 m na 1 km duzine, brzi je od Zapadne Morave, a zapremina vode je promenljiva. Posle us¢a u
Ibar, Zapadna Morava udvostrucuje svoj tok.

Godisniji protok Zapadne Morave kod Magnohroma je 1.334 miliona m?, a Ibar donosi jo$ 2.031
m?2. lbar i Zapadna Morava imaju priliv velikog broja buji¢nih tokova na Sirem podrucju Kraljeva.
Zapadna Morava prima najvedi broj bujiénih tokova u delu vodotoka od Caéka do Kraljeva, zbog
Cega se sama Zapadna Morava i njene bujice ulivaju. na toj lokaciji, kao Sto su, na primer,
Milo€ajski Potok, najvecéu Stetu nanose poplavama. Ove vode oduzimaju produktivno zemljiSte ili
ga pokrivaju jalovim materijalom i zaustavljaju saobracaj na Ibarskoj magistrali. Regulisani su
buji¢ni prilivi Ibra na teritoriji Kraljeva. Sam Ibar, medutim, zbog €vrstog materijala i zapremine
vode koja dobija iz bujica, ugroZzava zemljiSte oko svog korita plavljenjem i vijuganjem. Skoro
svake godine ove neregulisane reke plave aluvijalnu ravan u Kraljevackom basenu. Brojne pritoke
Zapadne Morave i Ibra poplavile su 21. maja 1967. godine i izazvale nezaboravna razaranja u
selima oko Kraljeva. Ribnica, Musina reka, Lopatnica, Kovacki Potok, Pecinac i drugi vodotoci su
poplavili zemljiste i unistili naselja Adrani, Obrva, Mr§ac i Mataruska Banja. Ove poplave se
de8avaju u odredenim vremenskim intervalima. To se obi¢no deSava u proleée, sa dva prolecna
ekstrema: u vreme najveéih padavina i u vreme toplienja snega na viSim planinama (zbog
pluvijalnog karaktera ovih tokova). Regulacija Ibra i Zapadne Morave bi otklonila ove probleme.
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Regulacija Ibra i Zapadne Morave su imperativi regulacije kraljevacke oblasti. To bi dovelo do
koris¢éenja velikih povrSina, §to je veoma znacajno imajucéi u vidu da se mocvarna zemljiSta veoma
tesko isusivaju zbog nepogodnosti za odvodnjavanje i smanjenja nivoa vodonosnih slojeva.
Regulacijom bi se stvorili i neki prostori koji bi se koristili kao peSaCke zone i objekti za sport i
rekreaciju. Prilikom regulacije treba uzeti u obzir maksimalne koli¢ine vode od 1 u 1000 godina
padavina, jer na polju poplavljenog takvim vodama u Kraljevu sada postoje razvijena stambena
naselja. GruZa nastaje u istoénom delu planine Rudnik i te€e redom kroz Siru i uzu dolinu,
uglavnom ka jugu do uséa u Zapadnu Moravu, nizvodno od sela Vitanovac. Ostale pritoke
Zapadne Morave na ovoj teritoriji su pretezno krace reke i potoci. Na levoj strani je nesto vedi sliv
Siréanske Reke, razvijen u juznim delovima Kotlenika i donjem delu sliva Cukojevacke Reke,
razgranatog u jugozapadnom delu Gledi¢kih planina.

Na desnoj strani je nesto izrazeniji sliv Musine reke, Cije se izvoriste nalazi u jugoistoénom
podrucju Jelice.

Pritoke Ibra su bogatije vodom. Sa leve strane u Ibar se uliva reka Studenica, Cije se izvoriSte
nalazi na planini Goliji (1801 m), kao i reke Dubocica i Lopatnica, i druge manje pritoke (Kolanj,
Pivnica i dr.). Sa desne strane u nju se ulivaju Brezanska Reka i druge manje reke koje dolaze iz
zapadnih Stolova (Premovac, Magaznica, Stolacki Potok i dr.). Svi su bogati vodom i teku kroz
duboke doline. Njihova korita su usecena u velike naslage kaldrme, vodostaj im je u periodu
padavina i topljenja snega znacajno podignut, a tokom susnih perioda znacajno smanjen, ¢ak i
potpuno presusi u manjim vodotocima.

Ribnica je najveca reka koja celim svojim tokom prolazi teritorijom opstine Kraljevo. Njen gornji
(nazvan Sokolja) i srednji tok napravljen je u planinskom terenu izmedu planine Stolovi i Go¢, gde
se javlja niz pritoka sa buji¢nim vodnim rezimom.

Donji tok Ribnice napravljen je u jezerskim nanosima i velikim re€nim nanosima juzno od
Kraljeva. Duzina reke je oko 26 km, a povrs$ina sliva je 115 km?. Podzemne vode i izvori su veoma
znacajni za vodosnabdevanje Kraljeva. lzvori se javljaju u dolinama povremenih tokova i na
terasnim delovima. Vecina manjih naselja u okolini Kraljeva se snabdeva vodom sa izvora. Samo
Kraljevo koristi podzemne vode za vodosnabdevanje i snabdevanje industrijskih preduzeca.
Podzemne vode se posebno javljaju u kvartarnim sedimentima aluvija koji deluju kao rezervoari
podzemnih voda i u Sljunku reénih terasa gde se javlja veoma bogat izdani. Problem
vodosnabdevanja, ali i drugih delatnosti, predstavlja visok vodonosni sloj koji se javlja u vecem
delu aluvijalne ravni, a povremeno i na re¢noj terasi desne obale Ibra. Veoma Cesto dolazi do
zagadenja ovog vodonosnog sloja, Sto ga Cini neadekvatnim za vodosnabdevanje. Medutim, ovo
zemljiste €ini zadnjim balvanom i neadekvatnim za izgradnju.

HidroloSka merenja i monitoring na teritoriji opstine uspostavio je Republi¢ki hidrometeoroloski
zavod Srbije. Osnovna organizaciona jedinica je Regionalna hidroloSka stanica Kraljevo (sliv
Zapadne Morave). Monitoring mrezZu Cini 38 stanica, od kojih je 10 na teritoriji opstine Kraljevo.
Stanice prate nivoe vode, temperaturu vode, suspendovane naslage i stvaranje leda.

Sistematsko pracenje kvalitativnih karakteristika povrSinskih voda vrSi se za vodotoke
Studenice i Ibra u zoni hidroloske stanice US¢e, kao i Ibar i Zapadna Morava u zoni hidroloske
stanice Kraljevo. To podrazumeva uzorkovanje, fizicko hemijske, hemijske, bioloSko-bakterioloSke
i radioloSke analize voda u cilju utvrdivanja propisanih pokazatelja kvaliteta vode.
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Slika 9. Mreza mernih stanica povrsinskih voda — Regfonalna hidroloSka stanica Kraljevo
Preuzeto Link: https://www.hidmet.gov.rs/ciril/hidrologija/povrsinske/hrs_kraljevo.php

Na teritoriji opstine Kraljevo postoje sledeée merne stanice povrsinskih voda:

- Zapadna Morava - Milo¢aj (3),

- Ibar - USce (22), Lopatnica Lakat (23) i Kraljevo (24),
- Studenica - Devici (29), Milanca (30) i Usce (31),

- Lopatnica - Bogutovac (32),
- Ribnica - Ribnica (33)

Najbliza merna stanica lokaiji Projekta je Zapadna Morava - MiloCaj (3).

Stanica Milo¢aj *

Reka Zapadna Morava

Sliv  Velika Morava

Godina osnivanja 1986

Kota “0” (m n.jm.)  194.27
Udaljenost od uséa (km) 103.9
Povrsina sliva (km?) 4658

Slika 10. Merna stanica Zapadna Morava - Milocaj (3).

HidrogeoloSke karakteristike

U Siroj oblasti istrazivanja u hidrogeolodkom pogledu mogu se izdvaoijiti

sledece vrste akvifera:

* Uslovno bezvodni tereni — formirani u paleozojskim serpentinitima,
» Pukotinski vodonosnici — formirani u vulkanitima,

* Hidrogeoloski kompleks — formiran od klastita, kre¢njaka i gline,

» Kompaktan tip vodonosnog sloja sa malim izdasno$¢u — formiran u

proluvijalnim i drugim naslagama,
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* Kompaktan tip vodonosnog sloja sa visokim izdasno$¢u — formiran u okviru terasastih i
aluvijalnih naslaga Zapadne Morave i lbra.

Uslovno bezvodni tereni se nalaze u juznom delu istraZzenog terena u okviru serpentinita i oni
najveéim delom predstavljaju barijeru u kretanju podzemnih voda.

Odlikuju se samo povremenim izvorima sa izdasno$¢u do 1 I/s. Pukonosni vodonosnik se
formira u okviru piroklastita i andezita vulkanogenog kompleksa. Hidrogeoloski znacaj ovih stena
je u pojavi termalnih voda u Sirem podrudju istrazivanja.

Hidrogeoloski kompleks u tercijalnim sedimentima je veoma rasprostranjen. Po svom
litolo8kom sastavu tercijarni sedimenti predstavljaju kompleks Sljunka, peska i gline, a prema
hidrogeoloskim funkcijama stenskih formacija predstavljaju kompleks hidrogeoloskih rezervoara i
izolatora. Vodonosni sloj koji se formira u ovom kompleksu &esto ima subartezijanski karakter i
odgovara poluzatvorenim strukturama, sa nepoznatom (dalekom) zonom popunjavanja.

Kompaktan tip vodonosnog sloja sa malom izdaSnos¢u formiran u proluvijalnim i jezerskim
kvartarnim naslagama predstavlja rezultat prisustva glinovite komponente i manjih frakcija
peskovitih sedimenata, $to rezultira pojavom manijih i povremenih izvora sa izdasnos¢u i do
nekoliko litara u sekundi.

Kompaktan tip vodonosnog sloja sa visokim izdasnoséu u aluvijalnim i terasnim
naslagama Zapadne Morave i Ibra predstavlja znacajan hidrogeoloski rezervoar, posebno kada
je re€ o Sljunku. U terasnim $ljuncima formira se kompaktan vodonosni sloj manjeg subarteskog
karaktera, a posebno su znacajni oni formirani u nizim terasama. Vodonosni sloj se popunjava na
racun padavina i na osnovu hidraulicke veze sa rekom. Postoji i moguénost dopune iz dubljeg
neogenog subarteskog akvifera u delovima terena sa relativnim prolaznim krovom neogena,
odnosno naslanjavanjem aluvijalnog akvifera. Odvodnjavanje vodonosnog sloja se vrsi vestacki
(bunarima) i izlivanje u reku pod povoljnim hidroloskim i hidrogeoloskim uslovima.

Iz perspektive izgradnje postrojenja za preciS¢avanje otpadnih voda, najznacajniji je kompaktni
tip vodonosnog sloja sa ve¢om izdasno$¢u formiran u aluvijalnim nanosima, imajuci u vidu da se
nalazi u blizini buduéeg objekta. HidrogeoloSke karakteristike aluvijalnog akvifera su takode
razmatrane na osnovu litoloSkih profila, dve plitke buSotine u okviru kontinuiranog monitoringa
Republickog hidrometeorolodkog zavoda Srbije.

U prvom profilu pronadenom na obali Zapadne Morave, profilu Sir€e (Ks: 4843666; |: 7477900;
Z: 200,5 mnv), nakon 30 cm S$ljunkovite grade, koji predstavlja otvorenu hidrogeolosku strukturu,
nalazi se glinoviti vodonepropusni sloj. debljine 0,5 m.

Kompaktan tip vodonosnog sloja sa visokim izdasnoSc¢u je vertikalni profil u rasponu od 2 do
8,4 m, a nakon toga se postavlja glineni pod. Maksimalni nivo podzemnih voda dostize 200,87
mnv, $to predstavlja nivo koiji je vidi od nivoa terena. Ovo ukazuje na poplavno podruéje Zapadne
Morave u zoni ovog profila (prema podacima Republi¢kog hidrometeoroloskog zavoda Srbije,
pocCetak merenja 1987. godine). Srednji nivo podzemne vode iznosi 197,95 mnv, dok je minimalni
nivo podzemne vode 195,75 mnv. pH vrednost uzorka vode (2008) iznosila je 7,3, a Eh vrednost
852 uS/cm.
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Slika 11. LitoloSki stub bu$otine na lokaciji Sirca most — Zapadna Morava (Republicki hidrometeorolo$ki
zavod Srbije)

2.3.4.Seizmoloske karakteristike terena

Seizmicnost terena predstavlja parametar koji je takode od interesa za analizu mogucéih
uticaja u oblasti zastite Zzivotne sredine. Pod pojmom seizmi¢nosti terena
podrazumevamo, u nasem slucaju, analizu seizmickog hazarda i seizmickog rizika.
SeizmiCki hazard obuhvata prou€avanje kinematike i dinamike same pojave zemljotresa
odnosno njegovog inteziteta na samoj povrSini terena dok analize seizmickog rizika
obuhvataju procenu stepena ugrozenosti konkretnog objekta izrazenog u mogucim lakSim
i tezim oStecCenjima.

Prostor ovog dela Balkanskog poluostrva spada u seizmicki vrlo aktivno podrucje. Deo
je Sredozemno - transazijskog seizmic¢kog pojasa.

Na osnovu podataka objavljenih na zvani€nom sajtu Republickog seizmoloSkog
zavoda www.seismo.gov.rs/Seizmicnost/Karte hazarda.htm:

- na osnovu karte seizmi¢kog hazarda (Makroseizmicki intenzitet na povrsini lokalnog
tla verovatnoca prekoracenja 10% u 10 godina - za povrsinu lokalnog tla), za povratni
period od 95 godina na podru¢ju Kraljeva seizmi€ku mikroregionalizaciju karakteriSu
moguci potresi intenziteta VIII stepena po skali EMS-98).

- na osnovu karte seizmi¢kog hazarda (Makroseizmicki intenzitet na povrsini lokalnog
tla verovatnoca prekoracenja 10% u 50 godina - za povrsinu lokalnog tla), za povratni
period od 475 godina na podrucju Kraljeva seizmiCku mikroregionalizaciju karakteriSu
mogudi potresi intenziteta izmedu od VIII do IX stepena po skali EMS-98).

- na osnovu karte seizmi¢kog hazarda (Makroseizmicki intenzitet na povrsini lokalnog
tla verovatno¢a prekoraenja 5% u 50 godina - za povrSinu lokalnog tla), za povratni
period od 975 godina na podrucju Kraljeva seizmiCku mikroregionalizaciju karakteriSu
moguci potresi intenziteta VIl stepena po skali EMS-98).
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2.4. Podaci o izvoristu vodosnabdevanja (udaljenost, kapacitet, ugrozenost,
zone sanitarne zastite) i o osnovnim hidroloskim karakteristikama

U ovom trenutku jedini izvor vodosnabdevanja Kraljeva su izvoriSna podrucja na Cetiri
lokaliteta (DPeriz, Streliste, Konarevo i Zi¢ko Polje), pri &emu su maksimalne koli¢ine vode
dobijene sa njih do 270 I/s, od ¢ega je kapacitet izvoriSta podrucja ,Periz” i ,Streliste” Cini
samo 10-15% ove zapremine, tako da ,Zi¢ko Polje” i ,Konarevo” predstavljaju osnovu
vodosnabdevanja Kraljeva. Hlorisanje je jedini tretman vode koja se uzima na ovim
izvoriStima pre distribucije u gradsku vodovodnu mrezu.

lako izvoriSna podrucja na priobalju Ibra imaju svoje neupitne kvalitete (blizina grada,
relativno niski troSkovi eksploatacije, srazmerno dobri samorazja$njavajuci kvaliteti, itd.),
postoji niz rizika vezanih za zavisnost Kraljeva samo od ovih:

* mogucnosti proSirenja kapaciteta postojecih izvoriSnih podru¢ja su veoma
ograni¢ene, kako u pogledu prostora tako i u pogledu potencijala vodonosnika;

* oscilacije izdasnosti u vremenu uglavnom su uslovljene promenama vodostaja lbra,
pa je kapacitet izvoriSnog podrucja najmanji kada je vodostaj najniZi, odnosno kada je
potreba za vodom najveca,;

* kvalitet vode u bunarima je u velikoj meri uslovljen kvalitetom vode u Ibru, a imajudi
u vidu da se voda zahvacena iz bunara prakticno ne tretira, postoji konstantan rizik od
naruSavanja kvaliteta vode na izvoristu;

* ne postoji alternativho reSenje za vodosnabdevanje Kraljeva u slu€aju akcidenta
zagadenja lbra.

Danas je samo grad Kraljevo ukljuen u organizovano vodosnabdevanje (sa sve
¢eS¢im i duzim ogranicenjima tokom letnjih meseci), dok brojna naselja u opstini ovo
pitanje reSavaju samostalno, naj¢eSce neadekvatno.

Problem vodosnabdevanja Kraljeva dovoljnim koli¢inama higijenski Ciste vode toliko je
izrazen tokom duzeg perioda da ugrozava zdravlje stanovnistva i kvalitet Zivota i privredni
razvoj opstine. Postojeci sistem vodosnabdevanja grada Kraljeva i nekoliko prigradskih
naselja zasniva se na kori¢enju podzemnih voda na obali Ibra na lokacijama ,Ziéko Polje”
i ,Konarevo”. Postojeci izvoridni prostor Cini sistem bunara i drenaZza sa sabirnim
cevovodima i dve pumpne stanice za upumpavanje vode u distributivnu mrezu.

U cilju povecanja izdasnosti, u zadatim ograni¢enim prostornim uslovima, u funkciji je deo
sistema vestacke filtracije koji ¢ine pumpna stanica za zahvat vode iz reke Ibar i tri infiltraciona
bazena. Kapacitet podrucja izvora je oko 340 I/s. Ova koli¢ina vode nije dovoljna za trenutno
prikljucene korisnike, pa se nedostatak vode posebno oseca tokom letnjih meseci. U pogledu
tehni¢ko-tehnoloskih mera za obezbedivanje kvaliteta vode za pice, vr8i se samo dezinfekcija
hlorom pre upuéivanja u gradsku distributivnu mrezu. Vodoprivredna osnova Republike Srbije
predvida da se postojece izvoriSte pored Ibra, uprkos povremenom naruSenom kvalitetu vode,
trajno zadrzi u sistemu vodosnabdevanja, uz aktivnosti poboljSanja, tehniCko-tehnoloSku
dogradnju i delimi¢no proSirenje kapaciteta do 400 I/s koje treba izvrSiti.

Osim centra grada, vodovodnom mrezom su obuhvacena i prigradska naselja: Kovanluk,
Ribnica, Beranovac, Zi¢a, Cibukovac, Adrani i delimi¢no Kovadi. U slu¢aju povecanja kapaciteta
izvoriSnih podrucja ili obezbedivanja dodatnih koli¢ina vode za pi¢e sa alternativhog izvorista,
planirano je dalje prosirenje vodovodne mreze i prikljuCenje na viSe naselja. U sistemu postoje
dve akumulacije: jugoistotno od Kraljeva, kod Beranovca, nalazi se rezervoar ,Sumari, a
zapadno od Kraljeva nalazi se novoizgradeni rezervoar ,Dragg€ici“ kod istoimenog naselja.

Sanitarna kanalizacija

Teritorijalni polozaj, konfiguracija terena, lokacija pojedinatnog naselja, stepen urbane
razvijenosti i njihova rasprostranjenost, definisali su odredena reSenja za odvodenje njihovih
otpadnih voda. Za odredeni broj naselja bilo je predvideno zajedni¢ko (grupno) postrojenje za
prec€iséavanje, za pojedina naselja bilo je predvideno pojedinaéno postrojenje za precis¢avanje
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otpadnih voda, a za zna&ajan broj naselja, izrazito ,razudenih®, u okviru vise zaseoka, sa veoma
malom gustinom naseljenosti, gde bi izgradnja javne kanalizacije predstavljala veoma veliko
investiciono opterecenje po jednom stanovniku, predvidena su individualna resenja.

To su paketni uredaji malih kapaciteta ili vodonepropusne septiCke jame za jedno ili grupu
domacdinstava.

Svi objekti koji Cine gradsku kanalizaciju mogu se podeliti u 3 osnovne grupe:
* Postrojenja za preciS¢avanje otpadnih voda (PPOV)

* glavni i primarni dreni (primarna ili arterijska mreza) i

* sekundarna mreza.

Od reke Ibar na mestu budu¢eg mosta do gradske bistrine na usc¢u reka Ibar u Zapadnu Moravu
izgradena je magistralna presretna kanalizacija sanitarne kanalizacije. Odvodna kanalizacija je
izgradena od betonskih cevi popreénog preseka 1000 i 1200 mm. Trasa je tada projektovana u
prstenu &ija je trasa izmenama u kasnijim planovima, tako da se kanalizacija poklapa sa novom
saobracajnicom oko 500 m od novog mosta do raskrsnice novoprojektovanog puta i Beogradske
ulice. Preostala trasa kanalizacije do gradske bistrine se ne nalazi u projektovanim
saobracajnicama. Zbog toga je obezbeden infrastrukturni koridor Sirine 5m levo i desno od
kanalizacione ose da bi se mogao odrzavati. Ostala sanitarna kanalizacija je izgradena u svim
postojeéim ulicama i na nju su priklju€eni svi stambeni i poslovni objekti. Postoje¢a kanalizacija je
izgradena od betonskih, azbestnih, keramickih, PVC i PE cevi.

Sve novoprojektovane ulice imaju planove za izgradnju nove sanitarne kanalizacije od PE ili
PP cevi, minimalnog poprecnog preseka @250 mm. Prilikom projektovanja buduce kanalizacije
mora se voditi raCuna da se ova kanalizacija moze prikljuciti na postoje¢u glavnu presretnu
kanalizaciju. Pumpna stanica mora biti projektovana za prevodenje otpadnih voda za one ulice
koje se ne mogu gravitaciono povezati sa glavnom presretnom kanalizacijom.

Osim cevovoda, potrebno je izgraditi i prate¢e objekte, kao $to su Sahtovi i odvodni slivnici.
Ove objekte je potrebno izgraditi od montaznih armirano-betonskih prstenova okruglog preseka,
sa laganim otvorom od 1 m i gotovim prstenom u koji ¢e biti ugraden liveni poklopac Sahta za teski
saobracaj u nivou buduée vertikalne trase.

Atmosferska kanalizacija

Na ovom podrudju ne postoji izgraden sistem za kanalisanje atmosferskih voda.

Odvodnjavanije se trenutno vrsi difuzijom preko postojeéih zelenih povrsina, au odredenoj meri
i kanalizacijom vode prema postoje¢im kanalima.

Postojeca atmosferska kanalizacija odvodi vodu iz dela ulica 27. marta, Beogradske, Bure
Pakovi¢a, Zelene Gore i Vuka Karadzi¢a. Sakupljena voda ulazi u reku Ibar izlivom ispod JP
,Pijaca“. Postoje¢a kanalizacija ¢e se koristiti za povezivanje buduceg cevovoda iz dela
Beogradske ulice na koriS¢enje postojecih izliva u reku Ibar.

Imajuci u vidu da atmosferska kanalizacija pokriva malu teritoriju i ima mali broj ulica u
navedenoj zoni, predvidena je izgradnja nove kanalizacije u svim postojeéim i novoprojektovanim
ulicama. Ukupna duzina buduce kanalizacije koja ¢e se graditi je oko 19.227 m. Za deo naselja
uraden je Glavni projekat atmosferske kanalizacije.

Na lokaciji projekta nema uslova za priklju¢ak na vodovodnu i kanalizacijonu mrezZu.

Priklju€ak na hidrotehnicku vodovodnu mrezu: Ne prikljuCuje se.

Postrojenjece se napajati iz rezervoara sa vodom do kojih ¢e voda biti dopremana cisternama.

Priklju€ak na hidrotehni¢ku — kanalizacionu mrezu: Ne prikljuCuje se.

Sva otpadna voda se vodi do kompenzacionih bazena za prikupljanje otpadnih voda (zatvoren
sistem).

Lokacija projekta nije u blizini “Zona neposredne sanitarne zastite”.

Postojanje i rad projekta ne moze uticati negativno niti izazivati ugrozenost na
vodosnabdevanje.
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2.5. Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovaraju¢im meteoroloskim
pokazateljima

Klima regiona Zapadnog Pomoravlja je umereno kontinentalna. Ovde ima neke specifi¢nosti
koje su posledica specifiCnosti drugih karakteristika prirodnog okruzenja. Zapadno Pomoravlje je
najjuzniji deo Panonskog basena, pa njegova klima ima neka panonska svojstva, a istovremeno
je najbliza uticaju susednih visokih planina, pa se njegova klima priliéno razlikuje od
umerenokontinentalne klime Sumadije. MoZe se reéi da se u kraljevaékom regionu susreé¢u dva
osnovna tipa klime: niskoplaninska, umereno kontinentalna sa slabo razvijenim svojstvima
visinske, subalpska klima. Na njegovu mikroklimu uti€u i neka sasvim lokalna svojstva Kraljeva.
Veoma slabo razvijena flora gradske teritorije ¢ini njenu mikroklimu nepovoljnijom od, na primer,
Mataruske Banje. U poredenju sa MataruSskom banjom, Kraljevo ima nizu vlaznost i veci godiSnji
temperaturni raspon. U samom Kraljevu klima u pojedinim delovima grada ima razliCita svojstva.
Srednja godiSnja temperatura vazduha u priobalju Zapadne Morave je, na primer, za oko 1°C viSa
od srednje godiSnje temperature priobalja Ibra, §to je posledica razli€itih klimatskih karakteristika
podrucja gde su izvori ovih reka. Srednje godidnje temperature vazduha variraju od 9,8 do 12,9°C
sa srednjom vrednos$cu za videgodisnji period od 11,2°C. Srednje meseéne temperature vazduha
variraju od —0,3°C (u januaru) do 21,3°C (u avgustu). Dnevne vrednosti temperature vazduha
dostizu i do 41°C, dok je registrovana temperatura najhladnijeg dana iznosila 27,1°C.
Hidrometeoroloska svojstva istraZzenog terena analizirana su sa raspolozivih stanica za period
1946-1991 — podaci Republickog hidrometeoroloSkog zavoda Srbije.

Tabela 1. Srednje mesecne temperature vazduha na meteorolo$kim stanicama Kraljevo (215 mnv) za
period 1946-1991.

Srednje godiSnje vrednosti padavina za viSegodisnji period (1946-1991) iznose 743 mm.
Najsusnija godina bila je 1946. sa ukupnim padavinama od 479,7 mm, dok je najkiSnija 1955.
godine, kada je na godiSnjem nivou zabelezeno ukupno 1158,2 mm. S obzirom na srednju
mesec¢nu koli¢inu padavina, moze se reci da je mesec sa najnizim nivoom padavina februar sa
45,1 mm, dok je mesec sa najvec¢om koli¢inom padavina jun sa 88,9 mm.

Tabela 2. Srednje mesecne vrednosti padavina na meteorolo$kim stanicama Kraljevo (215 mnv) za period
1946-1991.
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Slika 12. Srednje mese¢ne sume padavina i temperature vazduha na klimatolo$koj stanici Kraljevo
(1946-1991)

Hidrografski gledano, ovo podrucje karakteriSe usée dve velike reke — Zapadne Morave i lbra.
Neposredna lokacija postrojenja za preciS¢avanje otpadnih voda je na levoj obali reke Ibar,
nedaleko od njenog us¢a u Zapadnu Moravu.

Na pomenutim vodotocima postoji stalna monitoring mreza sa slede¢im najblizim hidroloSkim
stanicama: Milo€aj — Zapadna Morava i Kraljevo — Ibar, sa uzetim periodom monitoringa 1946-
1991. Srednji godisnji proticaji na Ibru dostiZu vrednost od 47 m3/s, i kre¢u se u rasponu od 18,43
m?3/s do 78,65 m?/s.

Najniza zabeleZena vrednost iznosi 5,71 m®/s, a najvecéa vrednost 218,43 m®/s. Srednji godi$nji
proticaji na Zapadnoj Moravi dostizu iznad vrednosti od 45 m®/s, dok vrednosti variraju od 17,97
m®/s (u septembru) do 79,18 m?/s (u martu), $to odgovara periodima naglog topljenja snega.

Najniza zabelezena vrednost iznosila je 3,17 m3/s (u oktobru 1949. godine), dok je najveca
vrednost iznosila 198,18 m®/s (u martu 1981. godine).

Tabela 3.Brzina vetra
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Slika 13. RuzZa vetrova za meteorolo$ku stanicu Kraljevo za period 2000-2010

2.6. Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne vrednosti (zasti¢enih)
retkih i ugrozenih biljnih i zivotinjskih vrsta i njihovih staniSta i vegetacije

Lokacija na kojoj je planirana realizacija projekta ne nalazi se unutar zasticenog
podrucja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zastite niti je u obuhvatu ekolo$ke
mreze Republike Srbije.

Flora i vegetacija na podrucju uticaja su antropogenog porekla, odnosno prisutni su sekundarni
tipovi vegetacije, odnosno veé¢ su sada pod velikim uticajem ljudskih aktivnosti. Zbog toga pri
izgradnji i koriS¢enju objekta ne treba o€ekivati uticaj koji bi znaajno promenio svojstva flore i
vegetacije na prostoru oko objekta. Na samom mestu izgradnje objekta ve¢ postoji objekat iste
namene, tako da tamo nema prirodnog rastinja. Unutar ogradenog prostora oko objekta nalazi se
vegetacija razvijena u vidu niske visinske Sume sa retkim formacijama, €iji je floristiCki sastav
promenjen u donjem delu usled antropogenog uticaja i pove¢anog unosa hranljivih materija u
zemljiSte izazvanog smecem i sitnim otpadom. odlaganje otpada. Posto je Citavo podrucje pod
znacajnim antropogenim uticajem, fauna je zastupljena u manjem broju vrsta.

Fauna bekicmenjaka, posebno insekata, je veoma bogata i brojna zbog prisustva optimalnih
stanista. Sto se tice ribljeg fonda, dominantne vrste riba su nos i klen, a u Zapadnoj Moravi i vimba,
dok u gornjem toku Ibra dominira barbus. Donji tok Ibra i puni tok Zapadne Morave bogato su
naseljeni skoro svim predstavnicima porodice Cyprinidae, sa predstavnicima predatora iz
porodice smudeva Percidae, porodice soma Siluridae i porodice Stuka Esocidae.

Vodozemci su zastupljeni sa relativno malim brojem vrsta, ali sa povremeno velikim brojem
primeraka, dok su gmizavci i kvalitativno i kvantitativno malo prisutni, sa izuzetkom dve vrste
vodenih zmija, zmija trava Natrix natrix i zmija kocke Natrix tessellate.

Ptice su veoma brojne i raznovrsne, pri ¢emu dominiraju ptice vodenih i vlaznih
stanista, ali i ptice purlija, Siblja i zaraslih grubih ispasa.

U grupi sisara dominiraju slepi miSevi koji nalaze veliki broj sklonista u priobalnim
Supljim stablima, ali i bogatu troficku bazu — noc¢ni insekti koji se, privuceni vlaznim i
vodenim stanistima i intenzivnim mirisom.
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Utvrdeno prisustvo obi¢ne vidre Lutra lutra u vodenoj sredini je veoma znacajno jer
njeno prisustvo potvrduje bogatu troficku osnovu — ribe srednje veli€ine, vodozemci,
gmizavci i glodari.

Na predmetnoj lokaciji i u blizem okruzenju nisu identifikovani predstavnici flore i faune,
zasticenih biljnih i Zivotinjskih vrsta, kao ni zastiCena prirodna dobra koji mogu biti ugrozeni
realizacijom i redovnim radom planiranog Projekta.

2.7. Pregled osnovnih karakteristika pejzaza

Zbog velike povrsine Kraljevacke kotline i Sirine dolina Zapadne Morave i lbra, Kraljevo ima
dosta karakteristika ravni¢arskog grada, iako se ne nalazi u ravnici. Sadasnja tendencija Sirenja
na nesto viSe terene daje Kraljevu izvesne elemente planinskog grada. Topografske karakteristike
podruc¢ja u novom Generalnom urbanisti¢ckom planu u potpunosti su diktirane tokovima Zapadne
Morave i Ibra.

Najnizi tereni su aluvijalne ravni ove dve reke i zauzimaju najvecu povrsinu. Prva reCna terasa
ovih reka proteze se od nadmorske visine od 195 m do 215 mnv. Teren od 215 do 230 mnv je Il
reCna terasa, a od 230 do 255 mnv Il terasa. Na podru€ju Generalnog urbanistiCkog plana ima
nekoliko terena iznad 255 mnv i predstavljaju delove jezerske ravnice koja se prostire do 360 mnv.
Centralni deo grada se nalazi na pole | Ibarske terase, dok su grani¢ni delovi grada u aluvijalnoj
ravni i na strani Grdicke Kose. Takvi topografski uslovi su pogodni za prakti¢cno sve vrste
gradevina. Visinske razlike su relativno male za ovako veliko podruéje, $to znacdi da najvecu
povrSinu zauzimaju slededi tereni sa nagibom ispod 1%: leva obala Ibra od Kraljeva do uS¢a Ibra
u Zapadnu Moravu, desna obala s. Ibar od MataruSske Banje do uséa Ribnice u Ibar. Najuze
gradsko podrugje i dalje ka zapadu do Cibukovca, kao i podrugje druge reéne terase na desnoj
obali Ibra, imaju nagibe od 1 do 2%.

Najveéi nagib terena je u Cibukovcu — 4%, Grdickoj kosi — 20% i dolini Ribnice — 10-15%. Ovo
pokazuje da ne postoje izuzetno nepodesni tereni sa stanovista pogodnosti za izgradnju. Tereni
koji bi se bukvalno mogli smatrati nepogodnim za gradnju su prilicno mali i lokalizovani. Takav je
deo podrucja na levoj obali Ibra, u uZzem pojasu uz Zeleznicku prugu i nizvodno od pumpne
stanice, i severni deo Jar€ujaka.

Na desnoj obali to su tereni nizvodno od usc¢a Ribnice. Tereni kao Sto je ovaj — Siroke reCne
doline otvorene ka istoku i jugoistoku, blagi nagibi ka relativno malim nadmorskim visinama —
pogodni su iz perspektive izlaganja suncu. Najvecu povrSinu zauzimaju ekspozicije juzne i one
formalno severne, ali koje zbog izrazene konfiguracije terena imaju vrlo malo svojstava stvarnih
severnih bo¢nih ekspozicija. Na primer, cela desnha obala lbra i Zapadne Morave je okrenuta ka
severu sa viSim terenima prema jugu. Samo pojedini delovi imaju stvarne severne bocCne
ekspozicije: prelaz od druge ka trecoj re€noj terasi na desnoj obali Ibra i drugi viSi delovi zbog
reljefa koji je ovde rad¢lanjen, desna obala Ribnice, takode u viSim delovima, a uZza zona severne
pozadine Grdicke Kose.

2.8. Pregled nepokretnih kulturnih dobara

U gradu Kraljevu i okolini postoji obilje izuzetno znacajnih kulturno istorijskih
spomenika: konak Gospodar Vasa, zgrada OS ,IV Kraljevacki bataljon“, podignuta u
drugoj polovini XIX veka u stilu klasicizma, spomen obelezje. park na mestu streljanih
streljanim u oktobru 1941. godine.

Na 20 km od Kraljeva, na putu za RasSku, nalazi se srednjovekovni grad Magli¢
(podignut pre 1337. godine), jedan od najoCuvanijin spomenika nase srednjovekovne
fortifikacijske arhitekture.

Manastir Studenica se nalazi iznad reke Studenice, na 11 km od USca, zanimljivog
naselja u dolini Ibra, ispod planine Radoc¢ela. Osnovao ga je Stefan Nemanja u XII veku
(oko 1197. godine), koji se tu zamonasio pod imenom Simeon.
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SacCuvane su tri crkve: Nemanjina crkva, podignuta posle 1183. godine i posveéena
Bogorodici, starija Nikolajevska (tzv. Nikoljaca), s kraja Xl ili poCetka XIlII veka i Kraljeva
crkva, posvecena Svetom Joakimu i Ani, iz perioda kralja Milutina.

Manastir Zi¢a, zaduzbina kralja Stefana Prvoven&anog, nalazi se nedaleko od Kraljeva
na putu za Matarusku Banju. Glavna crkva podignuta je 1208. godine i posvecena je
Vaznesenju. Nakon sticanja nezavisnosti 1219. godine, u njoj je bilo sediSte samostalne
srpske arhiepiskopije. U srednjem veku imala je zna€ajnu ulogu u verskom, politiCckom i
kulturnom Zivotu Srbije.

U selu Cvetke nalazi se crkvena koliba podignuta 1837. godine, u €ijoj porti se nalazi
grob Jovana Kursule/ Na groblju kod USc¢a nalazi se crkva Sretenja iz XIV veka.

Stara crkva na Dolcu ima malo preostalih fresaka. Znacajna je i grobljanska crkva u
selu Vrh iz 1617. godine, crkva u Milicima i crkva Svetog Nikole na golijskoj visoravni
Rudno iz XVIII veka.

U blizem okruzenju lokacije projekta do 2 km nema znacajnih kulturno-istorijskih
spomenika, nema zasti¢enih kulturnih dobara.

2.9. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovnistva i demografskim
karakteristikama u odnosu na objekte i aktivnosti

Opstina Kraljevo se nalazi u centralnom delu Srbije, u kotlini izmedu nekoliko planinskih
masiva, na usc¢u lbra u Moravu. Sa povrsinom od 1.530 km? predstavlja teritorijalno najvecu
opstinu Republike Srbije, od kojih 480 km? pripada podrucju u$c¢a. Zahvaljuju¢i svom povoljnom
geografskom poloZzaju, Kraljevo je postalo velika saobraéajna raskrsnica Srbije. Kroz ovaj grad
prolaze znacajne putne i zeleznicke linije. Kraljevo ima 92 naselja. Pored centra opstine, Kraljeva,
koje ima status grada, status gradskog naselja imaju i Ribnica i Matarudka Banja, dok su sva
ostala naselja seoskog tipa.

Prema popisu iz 2022. godien u Kraljevu zivi 61.490 stanovnika

U naselju Kraljevo Zivi 55.407 punoletnih stanovnika, a prosecna starost stanovnistva iznosi
41,0 godina (39,5 kod musSkaraca i 42,3 kod Zena).

2.10. Podaci o postojec¢im privrednim i stambenim objektima i objektima
infrastrukture i suprastrukture

U neposrednom okruzenju lokacije nema stambenih objekata.
U blizem okrZenju lokacije su poljoprivredne povrsine.

U skladu sa Lokacijskim uslovima Broj Broj predmeta: ROP-MSGI-19929-LOC-1/2024
Zavodni broj:002021528 2024 005 001 000 001 Datum: 02.08.2024. godine. Postojec¢a
namena je: Predmetne katastarske parcele se nalaze u okviru Prostornog plana podrucja
posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate—Preljina i sa
namenom- poljoprivredno zemiljiste.

Planirana namena:

zemljiSte ostalih namena:

- poljoprivredno i Sumsko zemljiste, javne namene:

- saobracajne povrsine

- vodno zemljiste.

Planirane namene povrsina u obuhvatu granice ovog Plana su:
- povrsine javne namene
— putno zemljiste, putne devijacije, vodene povrsine.
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Pravila uredenja i gradenja

Koridor autoputa E-761 Pojate—Krusevac—Kraljevo—Cagak (Preljina) je ukupne duzine
oko 112 km. On povezuje teritoriju na podruéju od sedam opstina i to: opstina Ciéevac,
opStina Varvarin, grad KruSevac, opstina Trstenik, opstina Vrnjacka Banja, grad Kraljevo
i grad Cadak

Sirina koridora, kojom je obuhvaéena $irina putnog zemljita: od oko 75,0-85,0 m i
obostrani zastitni pojas (80m) i pojas kontrolisane izgradnje (80m) iznosi oko 245 m.

Uslovi ,Elektrodistribucije Srbije“ d.o.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo,
broj u sistemu ROP-MSGI-19929-LOC-1/2024 od 16.07.2024. definisano je da: Na datoj
lokaciji ne postoje energetski objekti koji se ukrstaju ili paralelno vode sa planiranom
trasom u MiloCaju, parcele 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533, 2534, 2537/1,
2537/2 K.O. M14110LIAJ i Aenoam napyena 2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1 2539/2,
2541/1, 2542/1 m 2542/2 K.O. MVIJIOLIAJ., a vlasniStvo su Elektrodistribucije Srbije.

Uslovima ,Elektromreza Srbije“ a.d. Beograd: broj: 130-00-UTD-003-800/2024-Datum:
05.07.2024. godine definisano je da: u neposrednoj blizini predmetnih objekata nema
objekata koji su u vlasnistvu ,Elektromreza Srbije” A.D. 2. Prema Planu razvoja prenosnog
sistema i Planu investicija, u neposrednoj blizini predmetnih objekata nije planirana
izgradnja elektroenergetske infrastrukture koja bi bila u vlasnistvu ,Elektromreza Srbije”
A.D.

Uvidom u Tehnicke uslove JKP ,Vodovod“ Kraljevo broj 1876/1 od 05.07.2024. na
predmetnoj lokaiji ne postoje instalacije ulicne vodovodne i kanalizacione mreze.

Uvidom u uverenje odeljenja za katastar vodova Kraljevo, Broj: 956-306-16566/2024
Dana: 27.06.2024. Potvrduje se da saglasno podacima katastra vodova za Grad Kraljevo,
na katastarskim parcelama broj: - 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533, 2534,
2537/1, 2537/2 kao i na delovima kp br 2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2, 2541/1,
2542/1 i 2542/2 sve u KO Milo€aj, NEMA upisanih/ucrtanih podzemnih niti hadzemnih
vodova, $to ne predstavlja dokaz da na navedenim katastarskim parcelama ne postoje
vodovi.

Uslovima za bezbedno postavljanje u pogledu mera zastie od pozara, odeljenja za
vanredne situacije u Kraljevu broj. 217-5226/24 od 30.07.2024. odobreno je postavljanje
dva rezervoara za dizel gorivo za snadbevanje generatora elektriCcne energije zapremine
po 5 m3 za potrebe privremenog objekta asfaltne baze Milocaj 1.

Nosioc projekta je pribavio Uslove u pogledu mera zastite od pozara i eksplozije
odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu 217-5198/24 od 30.07.2024.

Uslovima od JP ,Srbijagas” Novi Sad, broj u sistemu od 05.07.2024. definisano je sa u
obuhvatu planiranih radova ne postoji izgradena gasovodna mreza ili objekti tako da JP
.Srbijagas” Novi Sad nema posebnih uslova.

Obavestenjem ,Transportgas Srbija“ broj 07-01-6/270 od 03.07.2024. Uvidom u
dostavljene graficke priloge, kao i na osnovu podataka iz Geografskog informacionog
sistema (GIS) utvrdeno je da se u predmetnoj zoni nalazi ( u blizini) magistralni (razvodni)
gasovod RG 08-02 Bresnica-Kraljevo pre¢nika 273,00 mm i radnog pritiska 16-50 bar.
Nosioc projekta ima obavezu primene svih mera iz ovog obavestenja.
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Uvidom u Tehnicke uslove Telekom Srbija, broj 71 od 17.07.2024. godine na osnovu
prilozenog situacionog crteza, u zoni izvodenja radova nema podzemnih
telekomunikacionih instalacija.

Uvidom u ReSenje zavoda za zastitu prirode Srbije broj 03 br. 021-2583/2 od
19.07.2024. na predmetnom podrucju na kome je planirana izgradnja asfaltne baze na
izgradnji Moravskog koridora, na km 82+500, nema zasti¢enih podru¢ja za koja je
sproveden ili pokrenut postupak zastite, niti se nalazi u prostornom obuhvatu ekoloske
mreze Republike Srbije.

Uvidom u Obavestenje Zavoda za zastitu spomenika kulture Kraljevo broj: 825/2 od
11.07.2024. Uvidom u dokumentaciju koja se ¢uva u Zavodu za zastitu spomenika kulture
u Kraljevu ne postoje podaci u kojima je navedeno postojanje arheolo$kog lokaliteta na
navedenim parcelama.

3. NAZIV | OPIS CELOG PROJEKTA, UKLJUCUJUCI VELICINU,
TEHNOLOGIJU, PROJEKTOVANE KAPACITETE | DRUGE KARAKTERISTIKE
PROJEKTA KOJE SU RELEVANTNE ZA UTVRBDIVANJE | PROCENU
ZNACAJNIH UTICAJA | RIZIKA U TOKU TRAJANJA PROJEKTA;

3.1. Opis prethodnih radova na izvodenju projekta

PovrSina kompleksa, na kome je planirana ,PRIVREMENI OBJEKAT ASFALTNA
BAZA “MILOCAJ 17, na kp.br. 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533, 2534, 2537/1,
2537/2 K.O. Milo€aj delovi parcela 2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1,
2542/2 K.O. Milo€aj, Kraljevo, na izgradnji Moravskog koridora, na km 82+500, zauzima
povrsinu povrsinu 88.419,00 m2.

Prema napred navedenim Lokacijskim uslovima Predmetne katastarske parcele se
nalaze u okviru Prostornog plana podrucja posebne namene infrastrukturnog koridora
autoputa E-761, deonica Pojate—Preljina i sa namenom- poljoprivredno zemljiste.

Planirana namena:

zemljiSte ostalih namena:

- poljoprivredno i Sumsko zemljiste,
javne namene:

- saobracajne povrsine

- vodno zemljiste.

Prethodni radovi obuhvataju:

- Obezbedivanje prava koriS¢enja parcele (kupovina, zakup ili drugo)
Pribavlajnje uslova, saglasnoti i miSljenja nadleznih organa i organizacija za
projektovanje
Izrada projektne dokumentacije (IDR i PZI)
Organizovanje izvodenja gradevinskih radova i radova na montazi opreme
(pripremni radovi, zemljani radovi, AB radovi, limarski, molerski, montazni radovi i
drugi radovi)
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Organizacija i obezbedivanje lokacije za vreme izvodenja gradevinskih radova

Obezbedivanje gradilista
Kako nalaZzu propisi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu predvideno da se
gradiliSte propisno vidno obeleZi i ogradi, kako bi se sprecio pristup nezaposlenim licima.

Za izvodenje radovna na realizaciji predmetnog projekta, nisu potrebni obimniji
prethodni gradevinski i drugi radovi. Prethodni radovi obuhvataju:

- zemljane radove manjeg obima na iskopu zemlje i izgradnji temelja, i

- zemljane radove manjeg obima na povezivanju instalacija unutar kompleksa izmedu
objekata, vodovodne instalacije od rezervoara sa vodom do postrojenja i kanalizacije od
objekata do separatora ulja i masti (interne instalacije unutar kompleksa).

Uredenje i odrzavanje saobracajnica

Materijal za izvodenje pripremnih radova dovozi¢e se pristupnim putem. Odgovorna
lica na gradiliStu (Sef gradiliSta i poslovoda) regulisace tok kretanja vozila i gradevinskih
masina za vreme dok ista obavljaju zadatke na pripremanju radova. O obezbedenju
prolaza vozila pri uklju€enju na lokalni put Sef gradiliSta mora se pridrzavati propisa o
bezbednosti javnog saobracaja

Materijal koji se ugraduje i doprema se na mesto ugradivanja:

- Pesak i Sljunak/kameni agregat deponovace se na mestu gradenja (dovozi se sa
druge lokacije —sa separacije)

- Elementi postrojenja i opreme koji ¢ée se instalirati na lokaciji, vodovodni,
kanalizacioni ili drugi materijal skladistice se do ugradivanja na odredenom mestu na
kompleksu sa rasporedom i visinom stokova kako nalazu propisi iz oblasti bezbednosti i
zdravlja na radu.

- Beton ¢e se na gradilistu dovoziti kao spravljen gotov proizvod direktno ¢e se
ugradivati u temelje, taloznik, separator, manipulativne platoe i druge elemente
predvidene projektnom dokumentacijom.

U toku izvodenja navedenih prethodnih radova primenice se sve potrebne mere zastite
zivotne sredine, koje se prvenstveno ogledaju u slede¢em:

- neCe se vrsiti servisiranje gradevinskih masina na predmetnoj lokaciji, Sto
podrazumeva i zamenu ulja filtera i sl.i nastajanje opasnog otpada,

- nece se vrsiti pranje miksera od betona i prosipanje otpadne vode na placu,

- vozila ¢e se opterecivati teretom u garnicama dozvoljene nosivosti upisane u
saobracajnu knjizicu. Utovar i istovar tereta izvodice se pod nadzorom vozaca. Kod
prevoza rastresitih materijala vodice se raCuna na pravilan raspored tereta po karoseriji
kamiona o ¢emu se stara voza€ kamiona. Stranice sanduka na teretnom vozilu
istovremeno otvaraju dva radnika. SpreCavace se raznoSenje zemlje sa gradevinske
mehanizacije i drugog gradevinskog materijala po okolnim parcelama i saobrac¢ajnicama
(i to pranjem toCkova pre izlaza na lokalni put i postavljanjem cerada preko tovara sa
zemljom, peskom, kamenim agregatom ili drugim materijalom koji moZe da se prosipa u
toku transporta).

- visak zemlje od iskopa i otpadni gradevinski materijal odvozi¢e se na deponiju
angazovanjem vozila javhog komunalnog preduzeca ili na lokaciju koju odrede nadlezni
organi.

- Na mestima gde se pojavljuje velika zaprasenost vrSi¢e se kvasenje vodom u toku
izvodenja radova.

- Na mestima gde moZe doci do pozara bi¢e postavljeni protivpozZarni aparati i oprema
Raspored prikazan na situacionom planu na crtezu 5.

- Uredenje elektri¢nih instalacija za napajanje pojedinih korisnika u smislu dizalica,
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alata ili maSina, predvideno je privremenim gradevinskim prikljukom.

- Na gradiliStu radovi Ce se odvijati samo u dnevnoj smeni te za izvodenje radova nije
potrebno elektricno osvetljenje.

- Za vreme izvodenja projekta lokacija ¢e biti opremljena odgovaraju¢im kontejnerima
i posudama za prikupljanje otpadnog gradevinskog i drugog materijala koji nastaje pri
izgradnji, kao i komunalnog otpada koji ¢e nastajati usled aktivnosti radnika. Kontejneri i
posude ¢e se redovno prazniti angazovanjem sluzbe javno komunalnog preduzeca.

- Smestaj gradevinskih masina i postrojenja na pojedinim mestima po isteku radnog
vremena masine Ce biti parkirane u krugu kompleksa.

- Mere i sredstva protivpozarne zastite na gradiliStu podrazumevaju da svi radnici na
gradilistu moraju biti osposobljeni za zastitu od pozara. Na gradiliStu moraju postojati
sredstva za zastitu od pozara (aparati za gasenje pozara).

- Kod zavarivackih radova i kod koris¢enja tehni¢kih gadova i boca pod pritiskom
moraju se poStovati propisi iz oblasti zastite od pozara i oblasti bezbednosti i zdravlja na
radu za bezbedno koriScenje i Cuvanje istih.

- Izgradnja, uredenje i odrzavanje sanitarnih ¢vorova na gradiliStu. lzvodac radova je u
obavezi da obezbedi zaposlenima koriS¢enje toaleta (montaznih ili usluznih, plasti¢nih
kucisnih toaleta sa sakupljanjem fekalnih sadrzaja)

- Organizacija prve pomoc¢i na gradiliStu - Prvu pomoC povredenima na gradilistu
ukazivace zaposleni na gradilistu koji su stru¢no osposobljeni za pruzanje prve pomocdi.
Na gradiliSstu mora postojati sanitetski materijal za pruzanje prve pomodi.

3.2. Opis objekta, planiranog proizvodnog procesa ili aktivnosti, njihove
tehnoloske i druge karakteristike

3.2.1. Opis planiranih gradevinskih radova

- Geodetsko snimanje terena.

- Obelezavanje temeljnih plo¢a asfaltne baze i postrojenja za meSanje drobljenog
kamenog agregata za izradu konstrukcije puta, kancelarije, portirnice, kontejnere
za vozace, kolske vage, boksova za frakcije, temelja silosa i dr.

- Rascis¢avanje terena mehanizacijom.

- Skidanje humusa u sloju 0,30 do 0,40 m mehanizacijom i utovar u vozila.

- Iskop zemlje, za temeljne ploCe asfaltne baze, postrojenja za mesanje drobljenog
kamenog agregata za izradu konstrukcije puta, kancelarije, kontejnere za vozace,
kolske vage, objketa portirnice i ku€ice kolske vage boksova za frakcije, temelja
silosa i dr.

- Transport i ugradivanje Sljunka na delu gradilisa, za postavljanje asfaltne baze,
kancelarije, kontejnere za vozace, objekta portirnice i objekta kucice kolske vage,
boksova za frakcije, temelja silosa i dr.

- Betoniranje AB temeljnih plo¢a

- Nabavka, ispravljanje, seCenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje
armature

- Nabavka i montaza postrojenja asfaltne baze i postrojenja za meSanje drobljenog
kamenog agregata za izradu konstrukcije puta sa svom kompletnom opremom.

- Nabavka, montaza objekta kontejnerskog tipa — kancelarija, Kontejnera za
vozace.

- Nabavka i montaza kamionske vage.

- lzvodenje spoljne kanalizacione mreze.

- lzvodenje internih saobradajnica.
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- lzvodenje spoljne rasvete na internim saobracajnicama.
- lzvodenje elektroenergetskih instalacija.

- lzvodenje telekomunukacionih i signalnih intstalacija.

- lzvodenje platoa

- lzvodenje masinskih instalacija

3.2.2. Opis objekta

Namena i karakteristike postrojenja i tehnoloSkog procesa proizvodnje su:
Postrojenje za proizvodnju asfaltnin meSavina - asfaltna baza, kapaciteta 1x340 t/h

Postrojenje se postavlja na period od tri godine.

Namena povrSina na kompleksu:

Dimenzije objekta:

Ukupna povrsina parcele/parcela: 88.419,00 m?

Ukupna BRGP nadzemno: 1.096,80 m?

Ukupna BRUTO izgradena povrsina:

- objekti 116,00 m?

- parking prostor 980,80 m?

- interne saobracajnice 11.612,38 m?

Ukupna NETO povrsina: 64,46 m? — objekti kontejnerskog tipa
Povrsina prizemlja: 73,80 m? - objekti

Povrsina zemljista pod objektom/zauzetost: 1.096,80 m?
Spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): 1 - Pr (prizemlje)
Visina objekta (venac): Venac 2,77 m kancelarije, vagarska kucica i portirnica
Apsolutna kota (venac): Spratna visina: 2

broj parking mesta:

10 - za kamione

5 - za mehanizaciju

Prikljuéci na infrastrukturu:

Prikljuak na elektroenergetsku mrezu: NeprikljuCuje se.

Planirano je da se postrojenje napaja putem dizel agregata.

Priklju¢ak na hidrotehni€ku vodovodnu mrezu: Neprikljuuje se.

Postrojenjece se napajati iz rezervoara sa vodom do kojih ¢e voda biti dopremana
cisternama sa druge lokacije.

Priklju€ak na hidrotehni¢ku — kanalizacionu mrezu: Ne priklju€uje se.

Sva otpadna voda se vodi do kompenzacionih bazena za prikupljanje otpadnih voda.
Priklju€ak na telekomunikacionu mrezu: Ne priklju€uje se.

Priklju¢ak na gasovodnu mrezu: Ne prikljuCuje se.

Opis postrojenja
Realiazcija projekta je planirana za potrebe izgradnje autoputa.

Kompleks sadrzi sledeée sadrzaje:

- Postrojenje za proizvodnju asfaltnih meSavina - asfaltnu bazu 1x340 t/h
- objekat portirnice i vagarske kucice

- objekte kancelarije i kontejner za vozace

- kamionsku vagu

- interne saobracajnice unutar kompleksa
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- zastitna ograda po obodu celog kompleksa (svih objekata navedenog kompleksa)

Konstrukcija

Konstrukcija privremene asfaltne baze sastoji se od armirano betonskih plo¢a i temelja
sa ankerima za montazu opreme, tankvane ispod rezervoara i cisterni, zatim od zidova i
temelja za izradu rampe za utovar u boksova za skladiStenje agregata. Radi se taloznik
za otpad prilikom pranja miksera, takode se rade AB zastite prelaza preko trasa postojecih
i buducih instalacija.

Pratecéi objekti - objekti kontejnerskog tipa

Projekat obuhvata pripremu terena, izradu platoa za postavljanje objekta, postavljanje
gotovog objekta kontejnerskog tipa, kao i pratecu infrastrukturu (elektroinstalacije i
masinske instalacije). Gabarit platoa i objekta iznosi: 3.83m h 7.45m 25.53 mZ.

Spratnost objekta P (visina 2,77 m mereno od kote 0,00). Kota platoa je za oko 10 cm
izdignuta u odnosu na okolni teren. Kontejner je standardnih dimenzija duzine 6,06 m i
Sirine 2,44 m i visine 2,65 m. Konstrukcija je od pocinkovanih €eli¢nih profila 3 mm spojeni
zavarivanjem. Pod objekta je sastavljeno od Celicnog lima 0.8 mm, mineralne vune od 15
cm, PVC folije, cementne iverice 2,4 cm i kao zavrsni sloj PVC pod od 2 mm. Zid objekta
je senvi¢ panel od mineralne vune 16 cm. Plafon kontejnera je izraden od senvic¢ panela
sa ispunom od mineralne vune od 10 cm, zatim PVC folije, termoizolacije od table
poliuretana od 10 cm, ponovo PVC folije i pertlovanog Celi¢nog lima. Unutrasnji zidovi su
od panela debljine 6 cm. Prozori su od PVC profila sa ispunom od termoizolovanog
niskoemisionog troslojnog stakla 4+12+4+12+4, punjeno argonom. Ulazna vrata su od
aluminijumskih profila.

Objekat je postavljen na betonski plato. Po obodu platoa su temeljne trake Sirine 20
cm, od betona MB 30 i u vrhu armiranobetonski serklaz 30/30 cm. Takode, ispod delova
gde spajaju kontejneri postavljene su grede dimenzija 30h20 cm. Ploca je od betona MB
30, debljine 30 cm. Ispod ploce i temelja je mrSavi beton od 5 cm.

Objekat kancelarije i laboratorije — asfaltna baza

Projekat obuhvata pripremu terena, izradu platoa za postavljanje objekta, postavljanje
gotovog objekta kontejnerskog tipa, kao i pratecu infrastrukturu (elektroinstalacije i
masinske instalacije). Gabarit platoa i objekta iznosi: 25.63m x 3.53m 90.47 m?. Spratnost
objekta P (visina 2,77 m mereno od kote 0,00). Kota platoa je za oko 10 cm izdignuta u
odnosu na okolni teren. Objekti su organizovani kao celine, tj. svaki kontejner je posebni
objekat i ima poseban ulaz. Namena kontejnera je kancelarijski prostor i laboratorije za
ispitivanje materijala. Objekat je sastavljen iz 4 kontejnera. Kontejneri su standardnih
dimenzija duzine 6,06 m i Sirine 2,44 m i visine 2,65 m. Konstrukcija je od pocinkovanih
Celicnih profila 3 mm spojeni zavarivanjem. Pod objekta je sastavljeno od Celicnog lima
0.8 mm, mineralne vune od 15 cm, PVC folije, cementne iverice 2.4 cm i kao zavrsni sloj
PVC pod od 2 mm. Zid objekta je senvi¢ panel od mineralne vune 16 cm. Plafon
kontejnera je izraden od senvi€ panela sa ispunom od mineralne vune od 10 cm, zatim
PVC folije, termoizolacije od table poliuretana od 10 cm, ponovo PVC folije i pertlovanog
Celi€nog lima. Unutrasnji zidovi su od panela debljine 6 cm. Prozori su od PVC profila sa
ispunom od termoizolovanog niskoemisionog troslojnog stakla 4+12+4+12+4, punjeno
argonom. Ulazna vrata su od aluminijumskih profila. Objekat je postavljen na betonski
plato. Po obodu platoa su temeljne trake Sirine 20 cm, od betona MB 30 i u vrhu
armiranobetonski serklaz 30/30 cm. Takode, ispod delova gde spajaju kontejneri
postavljene su grede dimenzija 30x20 cm. Ploca je od betona MB 30, debljine 30 cm.
Ispod ploCe i temelja je mrSavi beton od 5 cm.
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Instalacije objekata kontejnerskog tipa

Objekati ¢e biti snabdeveni potrebnim instalacijama: elektroinstalacijama i
instalacijama grejanja. Projektom nije predvideno povezivanje objekata kontejnerskog
tipa na vodovodnu i kanalizacionu mrezu. Voda za pice dopremace se u plasticnim
bocama od 20 litara. Boce se priklju€uju na aparate za vodu BEKO BSS-2201 TT.

Na gradilistu ¢e biti postavljeni mobilni toaleti sa integrisanim umivaonikom (tipa TOI®
WATER ili slicno), za koje nije potreban prikljuCak na svezu vodu i kanalizaciju.
Odrzavanije toaleta (CiS¢enje i dopremanje sveze vode) vrSi¢e dobavlja¢ toaleta.

Instalacije grejanja: Objekati se zagrevaju centralnim grejanjem koje se napaja
elektricnom energijom. (norveski radijatori).

Hidrotehnicke instalacije:

Instalacije vodovoda i kanalizacije kompleksa

Projektom nije predvideno povezivanje objekata kontejnerskog tipa na vodovodnu i
kanalizacionu mrezu. Voda za pi¢e dopremace se u plasticnim bocama od 20 litara. Boce
se prikljuCuju na aparate za vodu BEKO BSS-2201 TT. Na gradilistu ¢e biti postavljeni
mobilni toaleti sa integrisanim umivaonikom (tipa TOI® WATER ili sli€¢no), za koje nije
potreban prikljuCak na sveZu vodu i kanalizaciju.

Odrzavanije toaleta (CiS¢enje i dopremanje sveze vode) vrSi¢e dobavljac toaleta.

Iz posebnog PEHD rezervoara za vodu zapremine 73 m? ¢e se preko GRS pumpe za
poviSenje pritiska i razvoda napajati potrebna hidrantska mreza. Punjenje vodom svih
PEHD rezervoara za vodu, za potrebe hidrantske mreze vrSice se kamionima sa
cisternama, na adekvatan nacin, kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje
postrojenja i prateéih objekata.

Voda za snabdevanje kompleksa "MILOCAJ 1" se kamionima sa cisternama dovozi sa
gradilisnog Naselja "Kraljevo" (km 81+200, K.O. Adrani), koji je Investitor oformio za
potrebe izgradnje Moravskog koridora. *Nije predmet ovog projekta, podaci dobijeni od
Investitora

Cisterne se pune sa bunara koji je oformljen na ovoj lokaciji za potrebe kampa.

Na osnovu izvedenih hidro-geoloskih istrazivanja i ispitivanja eksploatacije podzemne
vode dobijena je izdasSnost bunara je 6,0 I/s*, S§to ¢e zadovoljiti potrebne koli€ine vode
postrojenja za mesanje drobljenog kamenog agregata za izradu konstrukcije puta.

Atmosferske vode

Odvodenje atmosferske vode sa asfaltnih kolovoznih povrSina (asfalt BNHS 16A),
parkinga za kamione i mehanizaciju i platoa asfaltne baze reSeno je Saht slivnicima i
linijskim slivnicima. Od slivnika posebnim cevovodom @300 atmosferska voda odvodi se
najpre do taloznika, a iz taloznika u separator ulja, masti i naftnih derivata. Ovako
pre€iS¢ena voda odvodi se posebnim cevovodom @400 do kompenzacionih bazena
kapaciteta 2x500 m3. Atmosferske vode sa platoa na kojem su smesteni dizel agregati
prikuplja se preko slivnika, a mrezom cevovoda @200 odvodi se do slivnika za prikupljanje
atmosferskih voda na privremenoj saobracajnici.

Atmosferske vode sa platoa na kojem su smesteni dizel agregati prikuplja se preko
slivnika, a mrezom cevovoda @200 odvodi se do slivnika za prikupljanje atmosferskih
voda na privremenoj saobracajnici. Proracun kapaciteta Kompenzacionih bazena za
prihvat i preciS¢avanje atmosferskih voda bice prikazan u sledecoj fazi projekta (IDP), u
skladu sa hidrauliCkim proraunom sakupljenih atmosferskih voda sa saobracajnih
povrsina.
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Separator i Taloznik — atmosferske vode sa kolovoznih povrSina

Separator ulja, masti i naftnih derivata se koristi za preCiS¢avanje potencijalno zauljanih
voda, iz kiSnih odvoda za sve povrSine izloZzene padavinama i sa vecom koli€inom taloga,
kao Sto su saobracajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, auto servisi, garaze,
industrijski pogoni.

Separatori se proizvede prema evropskoj normi EN858. Separatori ulja masti i naftnih
derivata se sastoje iz dela za taloZenje i dela sa koalescentnim filterom. Taloznik je
opremljen sa elementima za usmeravanje toka i spre€avanje vrtloZenja vode. Na taj nacin
se intezivira talozenje Cvrstih materija i omogucava kvalitetno i nesmetano odvajanje ulja
i naftnih derivata u sledecoj fazi obrade. Koalescentni filter za izdvajanje ulja i naftnih
derivata se sastoji od oleofilnih, nerotirajucih, horizontalnih talasastih plo¢a pomocu kojih
se odvaja razidualno ulje. Cim kap ulja dodirne povrsinu filtera ona je odvojena. Zauljena
voda se krecCe duz talasastih ploCa razliCitom brzinom. To rezultira dodatne kolizije vecih
i manjih kapi ulja (mogucnost koalescencijesjedinjenja). Kapljice postaju veée, kao
rezultat sjedinjavanja Cestica ulja, $to ubrzava njihovo kretanje na gore, tako da su one
kao posledica gore navedenog zarobljene u filteru iz kojeg se gravitacijom izdvajaju u
spremnik ulja. Separatori su izradeni od polietilena visoke gustine (PEHD), tehnologijom
spiralnog motanja koja omogucava maksimalnu postojanost oblika pri ukopavanju.

Elektroinstalacija

Elektricnu instalaciju postrojenja asfaltne baze Cini napajanje opreme trasom od dizel
agregata do glavnog razvodnog ormana opreme i osvetljenja. Dizel agregati postavljaju
se na betonski plato, Ispod koga se postavlja se apsorbent — tampon sloj peska, koji ¢e
zadrzati otpadne materije (ulje i naftne derivate) u slu¢aju akcidente situacije.

Interne saobracajnice i platoi

Nivelacija
Plato je projektovan sa padom od priblizno 1% i prati reljef postojeéeg terena.

Situacioni plan saobracajnica:

Projektom je predvideno situaciono reSenje kompleksa sa povrSinom od 88.419,04 m?2.

Predvideno je kompleks ograditi zastithom ogradom po obodu.

Povrsina platoa je dovoljna da obezbedi nesmetano funkcionisanje postrojenja.

Prilaz platou se ostvaruje sa jugozapadne strane preko privremene saobracéajnice koju
je Investitor izgradio za potrebe pristupa gradiliStu (nije predmet ovog projekta).

Kolovozna konstrukcija predvidena je za srednje teSko saobracajno opterecenje
obzirom na privremeni karakter postrojenja i sastoji se od sledecih slojeva:

Kolovozna konstrukcija

Plato: Pre pocetka radova na platou predvideno je skidanje sloja humusa u debljini od
30 cm.

Kolovozna konstrukcija predvidena je za srednje teSko saobracajno opterecenje
obzirom na privremeni karakter postrojenja i sastoji se od slededih slojeva:

Drobljeni kameni agregat 0/31.5mm d=20cm

Drobljeni kameni agregat ili Sljunak 0/63mm d=30cm

Saobracajne povrsine po kojima je planirano kretanje, odnosno manevrisanje kamiona,
masina i drugih motornih vozila izvesti od asfalta BNHS16 u debljini od 7cm.
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Saobracajne povrsine po kojima je planirano kretanje, odnosno manevrisanje kamiona,
masina i drugih motornih vozila izvesti od asfalta BNHS16 u debljini od 7 cm. Asfaltne
povrSine potrebno je oiviCiti betonskim ivi¢njacima 18/24 cm kako bi se potencijalno
zauljene atmosferske vode sakupile i usmerile u zatvoreni kanalizacioni sistem preko Saht
slivnika u kolovozu, i dalje u sistem za preciS¢avanje. Usvojeni poprecni nagib kolovoza
je 2%, dok poduzni nagib prati konfiguraciju platoa. Nivelisanje asfaltnih povrSina u
odnosu na plato izvrsiti slojem drobljenog kamenog agregata 0/31mm minimalne debljine
8 cm, a u svemu prema projektnoj dokumentaciji.

Odvodnjavanje

Odvodnjavanje privremenih asfaltiranih saobracajnih povrSina vrSi se zatvorenim
kanalizacionim sistemom (bi¢e obradeno u sledecoj fazi projekta (IDP) u svesci 03 —
HidrotehniCke instalacije), dok se odvodnjavanje ostatka platoa sa tucanickim kolovozom
sprovodi popre¢nim i poduznim nagibom povrsina, delimi¢no upijanjem kroz tucanicki
kolovoz, a delimi¢no preko bankina razlivanjem po postojecem terenu.

Instalacije
Objekati ¢e biti snabdeven potrebnim instalacijama:
- Elektroinstalacijama niskog napona
- Gromobranska instalacija
- HidrotehniCke instalacije
- Masinske instalacije grejanja
- Telekomunikacione instalacije
- Instalacije CNG-a

Ograda
Kompleks ¢e biti ograden Zi€anom ogradom koja se sastoji od Celi¢nih ,U“ profila, koji
su postavljeni u AB temelje sa ispunom od ZiCanog pletiva.

Karakteristike Asfaltne baze
Oprema za asfaltnu bazu je kapaciteta 1*340 t/h,
Glavni elementi asfaltne baze (sklopovi i uredaiji):
1. Predozatori ( 5 kom )
. Bubanj za suSenje i zagrevanje
. Filter za otpraSivanje
. Sistem vibro sita
. Bunkeri za vru¢ agregat
. Vage
. Mesalica
. Cisterne za bitumen 550 t
9.10. Sistem za povratni filer
11. Kontrolna soba
12. Rezervoari za dizel gorivo za generator struje (2*5) 10 m?
13. Trajleri za CNG (ukupno 1 * 10 Nm3; maksimalno 6 tone)

O~NO D WN

Na lokaciji ¢e se (prikazano u maksimalnim kapacitetima) nalaziti slede¢e zapaljive
materije:
- bitumen za asfalt, 550 tona ;
- dizel gorivo za generator za asfaltnu bazu, 2x5 m3= 10 m?3;
- Trajleri za CNG (ukupno 1 * 10 Nm3; maksimalno 6 tone)
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Bice instalirano ukupno 3 dizel-elektro agregata:
- 2 *33 kWA za potrebe kontejnera
- 1*350 kWA za postrojenje asfaltne baze.

Dizel gorivo za rad generatora struje dovozi se auto cisternama i skladisti se u Cetiri
¢ellicna rezervoara od po 2 m3ukupno 20 m? i to:
- dizel gorivo za generator za asfaltnu bazu i za kontejnere, 2*5m3= 10 m3;

Rezervoari za dizel gorivo bi¢e postavljeni u betonske tankvane dovoljne zapremine da
prihvati celokupnu uskldiStenu koliCinu goriva.

Projektovana je jedna tankvana dimenzija po 4,7*4*1m zapremine svaka po 18,8 m3 (u
tankvani bice instalirani rezervoari 2*5 m?3).

Prirodni zemni gas CNG
Karakateristike Gorionika
Kombinovani mono-blok gorionik za zemni gas / dizel gorivo

Tip gorionika Oertli induflame
Kapacitet gorionika 14 MW
Potro$nja te€nog goriva — diel goriva 1180 kg/h
Potro$nja goriva — CNG 1392 Nm?3/h

Nosioc projekta se moze opredeliti za jednu vrstu goriva ili moze naizmeni¢no Koristiti
obe vrste goriva obzirom na karakteristike samog postrojenja asfalthe baze. U ovom
dokumentu obradi¢éemo obe varijante (koris¢enje dizel goriva i gasa).

Energent CNG (prirodni-zemni gas, ili metan) skladistice se u bocama na trejlerima
sledecih karakteristika. Kapacitet trajlera - prirodni gas na trajlerima (ukupno 1 * 10 Nm3;
maksimalno 6 tone gasa).

Elekriéna energija: Potrosaci - potrebni kapaciteti:
1. Asfaltna baza 300 kW

2. Objekti kontejnerskog tipa 40 kW

3. Spoljno osvetljenje 20 kW

4. Ostali potrosaci 10 kW

UKUPNO: 370 kW

Gromobranska instalacija
Sve metalne mase objekata i opreme Stite se instalacijama za zastitu od atmosferskog
praznjenja - gromobranskom insatalacijom koja obuhvata izvodenje instalacije FeZn
trakom 25*4mm:
— Prihvatni sistem
— Spusne provodnike
— Sistem uzemljenja

3.2.3. Planirani proizvodni proces ili aktivnosti i njihove tehnoloske i druge
karakteristike

3.2.3.1. Tehnoloski proces proizvodnje asfalthe smese

Asfalt je meSavina minerala i bitumena kao vezivo koje, u zavisnosti od sastava smese,
moze zauzimati razli€itu koli€inu. S obzirom na varijabilnost njegovih komponenata (vrstu
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i koli€¢inu), moguce je proizvesti asfalt koji ¢e imati razli€ita svojstva, tako da se asfalt moze
prilagoditi svakoj pojedinacnoj potrebi i svakom zahtevu.

Za tehnolo$ki proces proizvodnje asfalta u asfaltnim pogonima ili bazama, jedan od
kljuCnih koraka je preliminarno odredivanje sastava smeS$e. Utvrdivanje prethodnog
sastava asfalthe smeSe je najvazniji deo u pronalazenju optimalnog sastava asfaltne
smesSe. Postupak za odredivanje preliminarnog sastava smesSe ukljuCuje: ispitivanje svih
osnovnih materijala za smesu, dizajn mineralne smeSe, pripremu i ispitivanje asfaltnih
smesSa sa razliCitim sadrzajem veziva.

Tehnoloski proces proizvodnje asfalta ukljuCuje niz koraka koji osiguravaju kvalitet
finalnog proizvoda. Osnova Citavog procesa su zapravo materijali koji su deo asfalta, kao
Sto su: bitumen, mineralni agregat (kameno brasno, kameni iver i pesak).

Asfaltha meSavina proizvodi se prema receptu. Optimalan sastav asfaltne smeSe je 90-
97% mineralnog agregata i 3-10% bitumena.

Uzorci bitumena uzimaju se u te€nom ili Evrstom stanju, zatim se izvode laboratorijska
ispitivanja gde se utvrduje konzistencija bitumena, osetljivost na temperaturu, stabilnost,
CistoCa i reoloSka svojstva. Ako uzorak ispunjava postavljene kriterijume ulazi u proces
proizvodnje. Mineralni agregat, poput bitumena, takode prolazi niz ispitivanja od
uzorkovanja i izraCunavanja zapreminske gustine agregata, upijanja vode, odredivanja
oblika zrna, odredivanja slabog zrna, utvrdivanja otpornosti na drobljenje i habanje. Nakon
Sto je mineralni agregat prosao kroz seriju ispitivanja, odreduje se granulometrijski sastav
agregata, prema kojem ce se izvrSiti dizajn asfaltne meSavine. Tehnoloski proces moze
zapoceti tek nakon opseznih ispitivanja materijala i zadavanja parametara asfaltne
mesSavine.

Vrste asfaltnih smeSa - Prema nacinu i mestu izrade asfaltne meSavine podeljeni su u
dve osnovne grupe:
1. SmesSe proizvedene u postrojenju:
- vruce meSavine i
- hladne mesSavine

2. Smese proizvedene na lokaciji:
- povrsinski tretmani,
~ poplo€an makadam i
- mikro asfalti, bitumenski mulj, smeSe za krpanje rupa.

Smese vruéim postupkom

Asfaltni beton

Su meSavine kamenog agregata i bitumena za kolnike gde je granulacioni sastav
kamene smeSe osmisljen na principu najgusce sloZzenog kamenog skeleta, tj. ove smese
su dizajnirane na sli€an nacin kao i meSavine cementnog betona. Proizvode se u
pogonima asfalta, tzv asfaltne baze. Sadrzaj bitumena u asfalt betonu je od 5 do 9%, a
pore u zbijenom stanju od 2 do 6%.

Prema nominalnoj veli€ini zrna, asfaltni betoni za habajuce slojeve se dele na:
- AB-4 .... (0-4 mm)
- AB-8 .... (0-8 mm)

AB-11i AB-11 .... (0-11 mm)

AB-16 i AB-16 .... (0-16 mm)

AB-22s .... (0-22 mm)
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,AB"“ je skraenica za asfaltni beton; broj ozna¢ava nominalnu veli€inu zrna agregata,
a indeks "s" znacCi da se u kamenoj smeSi moraju koristiti frakcije kamenog agregata
proizvedene od silikatnih stena. Asfaltni betoni se postavljaju u kolovoze finiSerima, a
zatim sabijaju valjcima.

Bitumenski agregat

To su asfalthe meSavine sa vecim procentom Supljina, koje se sastoje od veceg
kamenog agregata sa manje peska, kamenog brasna i bitumena u poredenju sa asfaltnim
betonima. Procenat Supljina krece se od 3 do 10%, a sadrZaj veziva u odnosu na asfaltne
betone je nizi i kreCe se od 3 do 5% [1].

Slika 14. Sematski prikaz asfaltnih slojeva u jednoj kolovoznoj konstrukciji

Kada se ove asfaltne meSavine ugraduju u gornji noseci sloj, tada se taj sloj naziva
gornjim bitumenskim slojem (BNS), a kada se ugraduju u donji nose¢i sloj tada se ovaj
sloj naziva donjim bitumenskim nosecim slojem (DBNS). Razlika izmedu smeSa za BNS
i DBNS je u procentu Supljina, koji se u BNS kre¢e oko 10%, a u DBNS do 16%.

Liveni asfalt

Livene asfaltne zavese su smeSe mineralnog materijala i relativno visokog sadrzaja
veziva (od 7 do 9%), odnosno to su asfaltne smeSe bez Supljina koje se ne kotrljaju ili
zbijaju. Za ove asfalte koriste se tvrde vrste bitumena BIT 45, BIT 25i BIT15. Liveni asfalti
se proizvode na asfaltnim osnovama na viS§im temperaturama u poredenju sa asfaltnim
betonima i bitumenskim agregatom. Tehnologija proizvodnje i ugradnje livenog asfalta je
drugacdija u odnosu na druge vrucée asfalte

Materijali koji ulaze u sastav asfaltne smese

Agregati

Agregat koji se koristi u proizvodnji vruCe asfalthe meSavine uglavhom se dobija i
obraduje u kamenolomima i Sljuncarima. Vrste agregata koji se koriste su prirodne stene
(eruptivne, sedimentne i metamorfne), lagani agregat koji se dobija zagrevanjem gline do
vrlo visokih temperatura i Sljaka koja se obi¢no stvara tokom proizvodnje Celika u visokoj
peci. Kada se laki agregat i Sljaka koriste za asfaltne smeSe, ova dva vesStaCka agregata
znacajno doprinose otpornosti kolnika na klizanje. U izgradnji puteva najvaznija su fiziCka
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svojstva stenske mase, a to su vazni podaci o tome kako ¢e se materijali ponasati u
raznim okolnostima, tj. kada se koristi kao tampon ili noseci sloj ili kada se ugraduje u
razliite slojeve asfaltnih smesa.

Danas se asfaltne smeSe uglavnom izraduju na principu minimalnih Supljina, sto znaci
da se agregat sastoji od kamene iverje, peska i kamenog brasna, zvanog i mineralni
agregati, tako da u smesi ostane Sto manje Supljina.

Kameno brasno (punilo)

Kameno brasno je kameni materijal veliCine od 0 do 0,71 mm. Deo kamenog brasna
veliCine od 0 do 0,09 mm naziva se punilom. Termin punilo se Koristi i za kameno brasno.
Dobija se mlevenjem pretezno karbonatnih stena (kre¢njak i dolomit).

Pesak

Pesak moze biti prirodni ili lomljeni kameni materijal. Pesak oznaCava kameni agregat
veli€ine zrna od 0,09 do 2,0 mm. Prirodni pesak moze biti reCni ili majdan. Drobljeni pesak
se proizvodi od karbonatnih i silikatnih stena. Prirodni i usitnjeni pesak isporuc€uju se u
frakcijama od 0-1 mm (fini), 0-2 mm (srednji) i 0-4 mm (grubi)

Kamena sitnica-rizla

Kameni iver je drobljeni kameni agregat veliCine zrna od 2,0 mm, 2 do 32 mm ili 2 do
45 mm i proizvodi se u frakcijama. Za asfaltne smesSe za nosece slojeve mogu se Koristiti
i nespareni kameni agregati, kao $to su: Sljunak, lomljeni kamen (prirodno drobljena
stena) koji se eksploatiSu drobljenjem stena, Sljunka (gruba zrna) ili prirodnog drobljenog
kamena. Sljunak i drobljeni kameni agregat razdvajaju se u frakcije radi boljeg postizanja
Zeljenog sastava mineralne smeSe, jer nespareni agregati nisu uvek istog
granulometrijskog sastava. Agregati drobljenog kamena dobijaju se iz karbonatnih ili
silikatnih stena primarnim ili sekundarnim drobljenjem i raspadanjem u frakcije. Frakcije
kamenih iverja su: 2-4, 4-8, 8-11, 8-16, 11-16, 16-22, 22-32 i 32-45 mm.

Bitumen (vezivo)

Bitumen je definisan kao polutvrda ili ¢vrsta lepljiva masa pri normalnoj temperaturi u
potpunosti rastvorljiva u ugljen-disulfidu (CS2). Tehnicki bitumeni se dele na prirodne i
vestacke. Prirodne se u prirodi nalaze u Cistom stanju (bitumensko jezero na Trinidadu i
Tobagu) ili kao pratioci nekih stena, na primer kreCnjaka i peS€ara. Kako su prirodni
bitumeni deficitarni, a njihovo izdvajanje iz stenskih masa veoma skupo, vestacki
bitumeni, koji se dobijaju iz nafte, danas se koriste u gradevinarstvu.

Vestacki bitumeni su derivati koji se dobijaju kada se iz sirove nafte ekstrahuju benzin,
kerozin i deo naftnih komponenata. Ovo razdvajanje se vrSi atmosferskom destilacijom ili
destilacijom u vakuumu, a dobijeni ostaci se koriste direktno ili podvrgavaju nekim
dodatnim tretmanima.

Na visokim temperaturama bitumen je te€an, tj. ima malu viskoznost. Rezultat je niska
krutost smesa bitumena i asfalta. Na niskim temperaturama bitumen se ponasa kao Cvrsta
supstanca (visoka viskoznost), §to rezultira velikom kruto$¢u smesa bitumena i asfalta.
Krutost bitumena opada sa trajanjem opterecenja. Vremenom pod uticajem temperaturnih
promena, sunceve svetlosti i kiseonika iz vazduha bitumen menja svoj sastav, pa se i
njegova svojstva menjaju (dolazi do povecéanja tvrdoce i krhkosti).

Na lokaciji predmetnog projekta vrSiée se proizvodnja asfaltne smese vruéim
postupkom.
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Glavni elementi asfalnte baze (sklopovi i uredaji):

Na lokaciji ¢e biti instalirano postojenje za proizvodnju asfaltne smeSe kapaciteta 1*
340 t/h

Kapacitet postrojenja je: 340 t/h pri 3% vlage

Glavni elementi svakog od postrojenja za proizvodnju asfaltne smeSe oprema asfaltne
baze su:

Oprema za asfaltnu bazu je kapaciteta 1*340 t/h,

Glavni elementi asfaltne baze Sema linije proizvodnje asfalta
(sklopovi i uredaji):

1. Predozatori ( 5 kom)

2. Bubanj za susenje i
zagrevanje — cilindar suSaca

3. Filter za otpraSivanje

4. Sistem vibro sita

5. Bunkeri za vru¢ agregat —
gotov proizvod

6. Vage

7. MeSalica

8. Cisterne za bitumen 5*110 t

9. Kontrolna soba

10. Sistem za povratni filer

Sema 1. Sema linije proizvodnje asfalta

Skladisni kapaciteti zapaljivih materija na lokaciji su:

Na lokaciji ¢e se (prikazano u maksimalnim kapacitetima) nalaziti sledeée zapaljive
materije:

- bitumen za asfalt, 550 tona;

- dizel gorivo za generator za asfaltnu bazu i kontejnere, 2*5 m3 = 10 m3;

- Trajler za CNG (ukupno 1 * 10 Nm3; maksimalno 6 tone)

Tehnoloski proces proizvodnje asfalta:

TehnoloSki postupak proizvodnje asfalta sastoji se od sledecih faza:
- Prijem i skladiStenje sirovina

- Spravljanje asfaltne smeSe

- Skladistenje asfaltne smese

- Odvozenje asfaltne smeSe sa lokacije postrojenja

Sa platoa za skladiStenje frakcija agegata za asfalt, koje su pregradene montaznim
pregradama utovariva¢ uzima odredenu frakciju i ubacuje preko rampe sa AB potpornim
zidom u koSeve predozatora.

Asfaltne meSavine po vruéem postupku se proizvode na asfalthom postrojenju (asfaltna
baza) tako Sto se kameni materijal zagreva, suSi i meSa sa bitumenom u odredenom
odnosu i pri definisanoj temperaturi i brzini meSanja. Agregat se transportuje pomocu
transportnih traka iz predozatora i prolazi kroz bubanj za suSenje i zagrevanje. Zatim
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zagrejani materijal (kameni agregat) prolazi kroz sistem sita, pri ¢emu se rastavlja na
frakcije koje se prihvataju u vru¢e bunkere. Kameni agregat i kameno brasno razmeravaju
se u odredenom odnosu i meSaju sa bitumenom u meSalici. Gotov proizvod se laguje u
termosilose posle ¢ega se kamionima transportuje do gradilista. Ugradena automatika
obezbeduje automatski ciklus proizvodnje. Upravljacki algoritam obezbeduje potpunu
kontrolu nad delovima procesa. Ugradene viSekomponentne vage obezbeduju
autonomno vaganje minerala, fitera i bitumena prema zadatoj recepturi.

Predviden je rad u jednoj-prepodnevnoj smeni, odnosno radno vreme je od 07h do 17h
pet dana u nedelji, od ponedeljka do petka, po potrebi subotom i nedeljom.

Namena i karakteristike postrojenja i tehnoloskog procesa proizvodnje

ASFALTNA BAZA proizvoda¢a AMMANN tip UB 340
Asfaltna masa sa max. 10% vezivnhog materijala i mineralnim puniocem i upotrebom
filtriranog punioca.

Kapacitet gotove meSavine sa ukupno 10% vezivnog sredstva i uvezeno punilo i
ponovna upotreba regenerisanog punila

Proces suSenja/grevanja minerala: Ulazna mineralna vlaga mak 5%

Porast temperature minerala 150°C

Bitumen: Temperatura isporuke min. 160°C

Proces prosijavanja: Sa frakcijom 0/3 mm mak. 40%

Forma zrna: Kubi¢na, acc. standardima izgradnje puteva

Veli€ina zrna: mak. 40 mm

Proces me$anja-vaganja: Broj mineralnih komponenti mak. 5

Serijski ciklusi mak. 85 serija/h

Sadrzaj vezivnog sredstva mak. 7,5%

Sadrzaj punila mak. 10% pri specifi¢noj tezini od 1,0 t/m3

Gotova meSavina bez aditiva koji produzavaju ciklus Sarze

Rad: Kontinuirano, sa konstantnom referentnom recepturom (AC22) i profesionalno

rad i upravljanje transportom

Ambijentalni uslovi

Temperatura: +2 do +50 °C

Nadmorska visina: < 400 m iznad nivoa mora

Zemljotres : < 0,9 m/s? horizontalno vrSno ubrzanje tla

Brzina vetra: < 25 m/s

Opterecenje od snega: < 1 kN/m2

Electrical Design

Dizajniran za napon od: 230/400V - 50 H

Specifikacija postorjenja

1. Pre-doziranje

Sistem pre-doziranja sluzi kao privremeni skladiSni prostor za frakcije u odvojenim
dozatorima prema veli€ini frakcije. Pokretne trake na svakom dozatoru prenose potrebnu
koli€inu frakcije do glavne prenosne trake koja dalje prenosi frakcije do suSaca. Punjenje
dozatora agregatima razli€itih frakcija se vrsi putem utovarivaca - bagerom.

1.1. Modul za doziranje
Broj dozatora 5
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Kapacite dozatora 25ms3/kom

Sirina dozatora za utovar 3500 mm

Visina dozatora za utovar 3500 mm

Rezervoar sa 3 poloZaja podesivim otvorom za praznjenje i nosac¢ima.
Dozator su postavljeni na nosace sa integrisanim ramom za pokrtnu traku.
Broj pokretnih traka 5

Sirina trake 600 mm
Debljina trake 10 mm
Kvalitet kaiSa EP 125
Pogon 1,5 kV
Kapacitet transporta 5-160 t/h
vibratora 2 kom.

Remen za ispustanje rezervoara sa pogonom, remen sa valovitim bo¢nim zidom, okvir o
pocinkovanog kaiSa, kontrola protoka preko induktivhog prekidata za gladovanje
agregata i vodecih ploCa za prenos agregata.

1.2. Traka za sakupljanje i prenos
Traka za prenos sa sigurnosnim prekidac¢ima i zastitnim mrezama.

Kapacitet transporta 350 t/h

1 Pogonska jedinica 11 kV

1 Sirina trake 800 mm
Debljina trake 10 mm

Kvalitet kaiSa EP 125
DuZina pojasa 30m

Trakasti transporter opremljen hitnim zaustavljanjem i Stitnicima za ruke.

Pogonska stanica sa motorom sa reduktorom, gumiranim pogonskim valjkom, ispusnim
kanalom i kaljenim metalom strugac za pojas.

ZatezacC kai$a sa povratnim valjkom, navojnim zatezacem i unutradnjim V-strugacem
Medukonstrukcija sa transportnom trakom i valjkastim stanicama.

1.3. Kontrola-Prekida¢ pre-doziranja

Bazni modul za predoziranje 1 kom.
Kontrola trake za praznjenjesa frekventnim pretvaratem
Kontrola transportne trake

Sistem su$enja i grejanja 2 kom.

MesSani agregati koji se isporucuju iz jedinice za hladnu hranu suse se u direktno lozenom
bubnju i zagrevaju do temperature potrebne za njihov dalji tretman. Bubanj radi prema
metod protivtoka, $to znaci da se meSani agregati prenose ka plamenu. Bubanj se obi¢no
puni pomoc¢u dovodnog pojasa. Cilindar bubnja je nagnut prema bubnju praznjenja,
bubanj se pokrece trenjem od pogonskih klinova i trkadih prstenova. Letovi i dizaci
obezbediti da se agregati cepaju i unose kroz prethodno zagrevanje, isparavanje i
zagrevanje zone do otvora za praznjenje bubnja. Lopate/dizaCi u zoni pe€enja vode
agregate oko plamena kako se ne bi poremetilo sagorevanje gorionika.

2. Sistem za susenje i grejanje

PomesSane frakcije agregata iz dozatora se suSe u bubnju — sus$ari i greju do temperature
potrebne za dalji proces proizvodnje. Bubanj radi na principu rotacionog protoka, $to
podrazumeva da se pomesane frakcije agregata kre¢u u krug prema gorioniku.
Uobic¢ajeno punjenje bubnja se vrsi preko prenosne trake.
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Telo bubnja je nagnuto u pravcu u kome se bubanj prazni, bubanj se pokrece preko
frikcionih valjaka i spoljnih prstenova. Podizaci i zakrilca sa unutrasnje strane osiguravaju
da se agregati ravhomerno raspodele tokom pred - zagrevanja, isparavanja i zagrevanja
u zoni praznjenja bubnja. Lopatice i podiza€i u zoni plamena gorionika rasporeduju
agregate oko plamena istovremeno omogucavaju¢i nesmetno sagorevanje.

2.1. Bubanj

Pojas za punjenje 1 kom.
Rastojanje izmedu centara transportera 3800 mm
Sirina trake 600 mm
Debljina trake 10 mm
Kvalitet kaiSa EP 125
Pogon 4 kW

Pogon transportne trake na skretnom valjku, struga€ od kaljenog metala, uzad za hitno
povlacenje i bezbednost strazar.

Sasija bubnja T-25100 B4G1

Nosivi okvir za Sasiju bubnja 1 kom

cilindar bubnja sa prstenovima za tr€anje, letovima i podiza¢ima 1 kom.
Precnik 2500 mm

Duzina 10000 mm

Dizajniran za maks. temperatura agregata 300 °C

Debljina izolacije 50 mm

Gustina izolacije 80 kg/ms3

Bubanj od kotlovske ploce (1.0425), letvice i diza¢i od St52 (1.0570) ili, u grejanju
zona, od 16Mo3 (1,5415). Prstenovi za tr€anje od valjanog Celika.

Predniji zid bubnja, strana ulagaca 1 kom

Predniji zid bubnja, strana za praznjenje 1 kom

Izlazni otvor za bubanj sa oblogom protiv habanja 1 kom
Frikcioni pogon sa nosecim i vodecim valjcima 1 kom
Potrebna snaga 4k18,5=60 kW
Pogonjeni valjci 4

2.2. Gorionik

Gorionik visokog pritiska 1 kom

Tip gorionika Ammann MIBG-3.24-N
Maks. kapacitet gorionika 24 MW
Integrisani ventilator sa priguSivacem

Pogon 45 Kw

2.3. Merni uredaiji

Sistem senzora negativnog pritiska u zidu gorionika bubnja za susenje 1 kom
Sistem za merenje agregatne temperature u izlazu bubnja 1 kom
Fe-Ko senzor, mak. merni opseg 500 °C

2.4. Prekida€ za jedinicu za suSenje

Osnovni modul za bubanj 1 kom
Kontrola trake za ubacivanje 1 kom
Kontrola pogona bubnja 1 kom

Osnovni modul za gorionik sa elektronskom kontrolom 1 kom
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3. Sistem za otprasivanje

Sistem za otpraSivanje sluzi za odvajanje praSine od izduvnih gasova pomocu platnenog
filtera creva koja vise unutar kucista filtera. Uz pomo¢ rotiraju¢ih mlaznica za ciS¢enje
vazduha, prasnjava creva se Ciste atmosferskim pritiskom. Odvojena prasina se zatim
reciklira u postrojenje za me$anje asfalta i sluzi kao regenerisano punilo. Cisti gas se
vraca u atmosferu kroz usisni ventilator i dimnjak.

3.1. Cevi za sirovi gas

Usisni poklopac i kanali za sirovi gas 1 kom

Usisni poklopac bubnja radi kao komora za sediment za grubo punilo.
Cev od bubnja do filtera sa prirubni¢kim priklju¢cima.

3.2. Filter

Pre-separator 1 kom

Kaskadni separator sa inspekcijskim poklopcem i utiCnicom za merni senzor.
Gorniji deo filtera 1 kom

Tip AFA G5 3022

Debljina izolacije kuc¢ista filtera 50 mm

Gustina izolacije 80 kg/m3

Gorniji deo filtera sa pristupacnim krovom sa rukohvatima i klapnama za pregled.
Izolacija od mineralne vune, obloZena profilisanim ¢eli€nim limom.

Jedinica za CiS¢enje 1 kom

Broj mehanizama za cCis¢enje 3 kom

filter kesa Ammatek S 1 set

Povrsina filtera 885 mz
Kontinuirana temperatura, max. 160 °C
Maksimalna temperatura, max. 180 °C
Opterecenje prasinom sirovog gasa, max, 250 g/Nm3
Sadrzaj prasine u Cistom gasu max. 0,02 g/Nm3

Filter kese od Meta-Aramid tkanine, sa hidro i oleofobnom impregnacijom za povecanje
otpornost na hidrolizu.

Doniji deo filtera 1 kom

Kanta za skupljanje prasine sa poklopcem za inspekciju i potpornim nogama.

Puzni transporter za ispustanje prasine 1 kom

Odvojeno ispustanje grubog/finog punila

Pogon 4 KW

Vijak transportera integrisan u kantu za sakupljanje prasine, bez unutrasnjih lezajeva.
Temperaturni senzori 1 set

Senzor ulazne temperature filtera, senzor temperature na izlazu filtera i granicni
prekidaC temperature.

Izduvni ventilator sa pogonom 1 kom
Izduvni kapacitet 57000 Nmé3/h
Pogon 160 kw

Kuciste ventilatora od Celi€nog lima sa poklopcem za pregled i otvorom za odvod.
Dinamicki i stati¢ki balansirano radno kolo sa direktnim pogonom.
Merdevine za vrh filtera 1 kom

3.3. Gornji deo filtera za mehanizmom za Cis¢enje
Gorniji deo filtera sa mehanizmom za CiSc¢enje 1 kom

Strana 73



Visina dimnjaka 12m
Precnik 1270 mm

Telo filtera

Materijal: Celik S235 (1.0038)

Gorniji deo filtera sa nosecom plo¢om za filter vrecCe i otvorima za prilaz.

Materija: nerdajuéi Celik 1.4301, AISI 304 (V2A)

Izolacija otvora na gornjem delu (30 mm mineralna vuna)

Mehanizam za CiSCenje stepensto-kruznog tipa sa ciS€enjem impusima povratnog
vazduha.

Platforma za ventilator 1 kom.

Platforma za ventilator se postavlja na gornji deo filtera

Materijal. Celik S235 (1.0038)

3.4. Prekidac€ za jedinicu za otprasivanje

Jedinica za otpraSivanje osnovnog modula 1 kom
Kontrola ventilatora 1 kom
Podesite senzore diferencijalnog pritiska 1 kom

Jedan senzor na predseparatoru, jedan senzor na kanalu €istog gasa sa priborom za
ugradnju.

4. Toranj za mesanje

Elevator vruéeg materijala podize zagrejani i osuSeni agregat do sita. Vibraciona sita
izdvajaju frakcije agregata po veli€ini zrna i odvode ih u odgovarajuée spremnike u silosu
vruceg materijala. Doziranje frackija se vrSi preko vratanaca za doziranje u skladu sa
zadatim receptom za izradu asfalta. Tezina agregata se odrduje putem odgovarajuée
vage. Ista procedura vaZi i za doziranje bitumen i punioca. Dodatni aditivi se dodaju u
skladu sa svojom zapreminom ili sa tezinom. Kompletna smeSa se potom prebacuje-
spusta u mikser. Tokom te operacije, kompletan sistem kontorle asfaltne baze radi po
unapred odredenoj proceduri.

4.1. Elevator vruceg materijala
Glavni deo sa pogonskom jedinicom i platformom za odrzavanje HE Ill 1 kom.
Pogon 37 kW

Glavni deo se sastoji od kucista sa otvorima za inspekciju i pomi¢nim gornjim delom,
pogonskom osovinom sa spoljSnjim lezajevima, pogonskom jedinicom i tro-stranom
platformom za odrzavanje sa stepenicama od gornjeg dela kucista sita.

Postolje 1 kom.

Postolje se sastoji od kucista sa otvorima za inspekciju i osovinom sa kliznim lezajevima
izradenim od livenog gvozda.

Lanac sa lopaticama duzine 20 m.

Deo za praznjenje elevator 1 kom.

Sastoji se od usmeravajucih rebara otpornih na habanje, otvora za inspekciju i
kompenzatora.

4.2. Sito

Pneumatski pogon za preklopni ekran/bipass 1 kom

Pneumatski pogon za grubo prelivanje preklopnog poklopca/poslednja komponenta 1
kom

Usisna cev za sito i toranj za me$anje 1 kom
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Usisna cev sa podesivim klizaCem i prikljuckom na kanal za sirovi gas filtera.

4.3. Jedinica za CiS¢enje

Masina za prosijavanje VA-2050S 1 kom
Broj pregledanih komponenti agregata 5

Maks. temperatura agregata 300 °C
Ukupna povrsina 37 m?
Pogon 2 k 13 kw

MasSina za prosijavanje koja se sastoji od vibrirajuCeg sita, pokretana sa 2 spoljna
neuravnoteZzena motora, i kutija za sito sa pristupnim merdevinama, pristupacan krov,
ograda, 270°-vrata na oba prednja zida, preklopna klapna na ulazu sita za dovod sita ili
bajpas, preklopna klapna na izlazu ekrana na vodite preveliko zrno u poslednju vreéu sa
komponentama ili u prelivni kanal vru¢e mineralni silos, i okretne vodece plocCe koje vode
agregate u odeljke silos toplih minerala.

Set mreZa za ekran 1 kom

4.4, Toplo skladiSte minerala

Pomenuti sadrzaji silosa toplih minerala su izraCunati za specificnu teZinu od 1,6 t/m? i
ugao odmora od 37°.

Medutim, stvarne tezine i uglovi mirovanja ¢e se razlikovati od ovih vrednosti do 25%,
zavisno od materijala. Dalje se mora uzeti u obzir da je deo sadrzaja silosa sluzi kao
prirodna podloga protiv habanja i stoga se ne moZe oceniti kao praznjenje sadrzaja.
Prelivi u slu€aju nuzde komponentnih odeljaka teku zajedno i dovode do zajednickog
kanal koji vodi iz kule.

Svaki odeljak za komponente ima elektro-pneumatski aktivirana izlazna vrata.

Silos za vru¢e minerale ima integrisani odeljak za punjenje za srednje skladiStenje punila.

Izolacija za topli mineralni silos 60 t 1 kom
Debljina izolacije 50 mm
Gustina izolacije 80 kg/m3

Izolacioni poklopac od profilisanog €elicnog lima

Jedinica za doziranje sa elektro-pneumatskim klapnama 1 kom
Broj krila 6 kom
Senzor kontinualnog nivoa u odeljku za komponente 6 kom
Senzor temperature agregata za odeljak za pesak 1 kom

Senzor temperature agregata za bajpas odeljak 1 kom
Srednji silos za punilo za regenerisano punilo 1 kom
Sadrzaj 400 kg
Pogon puznog zavrtnja 1,5 kW

Sredniji silos integrisan u tornju za mesSanje, sa zavrtnjem za praznjenje i elektro-
pneumatskim

upravljana zaklopna klapna na izlazu i sonda za minimalno merenje.

kanal za preveliko zrno i prelivanje 1 kom

Kanal sa klapnama za pregled i rebrima otpornim na habanje na delovima odstupanja.

4.5. Nivo vaganja/mes$anja

Mineralna skala 1 kom
Max. koli¢ina serije 4650 kg
Broj ¢elija za opterecenje 3
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Kontejner za vaganje, oslonjen na Celije za optereéenje, sa oblogom koja §titi od
habanja, kompenzator i donji poklopac sa elektropneumatskim upravljanjem.

Bitumenska vaga sa donjim praznjenjem 1 kom
Maks. serija 360 kg
Grejanje za vagu i klapnu za praznjenje 1,9 kw
Broj mernih ¢elija 3

Izolovana posuda za vaganje, oslonjena na celije za opterecenje, sa elektricnim podnim
grejanjem, elektropneumatskim upravljanjem, zagrejanom klapnom za praznjenje i
maksimalnim grani¢nim prekidacem.

Skala za punjenje 1 kom
Maks. koli€ina serije 510 kg
Broj mernih ¢elija 3

Kontejner za merenje, oslonjen na merne cCelije, sa kompenzatorom tkanine, elektro
pneumatski operisani donji poklopac.

Mikser AMIKS-2/4 1 kom
Max. koli¢ina serije 4300 kg
Min. koli¢ina serije 660 kg
Pogon 2* 45 KW

Mesalica sa dve osovine, pogonjena preko sinhronizovanog prenosa.

Korito za me$anje sa elektro-pneumatskim, grejanim izlazom i oblogom koja se sastoji
od

rasporedene i uvrnute ploCe za noSenje.

Ruke za meSanje sa lopatama za sace.

Osovine meSaca sa antifrikcionim lezajevima, lavirintskom zaptivkom i ¢eli€nim zastitnim
C¢aurama izmedu mes$ajuce lopate

4.6. Nosadi, stepenice, platforme

Platforma za vaganje i nivoa za meSanje 1 kom

Platforma koja se sastoji od povrSine sa pocinkovanim reSetkama i pocinkovanim
ogradama.

Platforma za odrzavanje za poklopac za doziranje 1 kom

Platforma za nivo ekrana 1 kom

Platforma koja se sastoji od povrSine sa plo¢om sa klinovima i pocinkovanim ogradama.

4.7. Dovod komprimovanog vazduha
Kompresor AtlasCopco GA 15
Vij¢ani kompresor sa rezervoarom za komprimovani vazduh 1 kom

Izlazni kapacitet 2,27 m3/min
Pritisak 10 bara
Sadrzaj rezervoara za komprimovani vazduh 500 |
Pogon 15 kV

Predmeti montirani na ram, prethodno kablirani, pneumatski povezani i opremljeni
vremenskim uslovima zastite.

Pneumatska cev do potrosaca 1 kom
4.8. PrekidaC za toranj za meSanje 1 kom
Osnovni modul toranj za meSanje 1 kom
Kontrola vruéeg lifta 1 kom

Kontrola ekrana
Osnovni modul za proces meSanja/vaganja
Kontrola miksera
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Silos za skladistenje asfalta 5 kom
Silos za skladiStenje asfalta sluzi za skladiStenje gotovog asfalta i utovar na vozila. U
zavisnosti na tipu silosa moze postojati jedna ili viSe komora za skladiStenje asfalta.

5.1. Silos za skladiStenje asfalta

Sadrzaj odeljaka za meSani materijal izraCunat je pri gustini od 1,8 t/m?® i ugao nagiba od
30°.

Kapacitet silosa 2*35 70 t

Visina 4010 mm

Prolaz kamiona jednostruki

Grejanje sadrzaja silosa sa elektricno zagrejanim klapnama za praznjenje.

Kapci sa elektropneumatskim klapnom.

Senzorni mehanizam sa sondom za merenje maksimalnog nivoa.

Izolacija za telo silosa 1 kom
Debljina izolacije 50 mm
Gustina izolacije 80 kg/m3
Izolaciona obloga od profilisanog €eli¢nog lima.

Stepeniste od nivoa 0 do platforme za meSanje 1 kom
Pocinkovane urezane ploCe, reSetkaste stepenice i ograde.
Platforma na nivou preklopa 1 kom

5.2. Prekida€ za silos za skladiStenje asfalta
Osnovni modul za silos za skladiStenje asfalta 1 kom

6 Snabdevanje punilom

Snabdevanje punilom ukljuuje transport i gde je potrebno meduskladiStenje
regenerisano punilo koje je izvu€eno iz jedinice za otpraSivanje u proces meSanja. U
zavisnosti od vrste punila za snabdevanje silosa i transportnih elemenata za dodavanje
uvoznih punilo u proces mesanja moze biti ukljuéeno.

6.1. Lift za punjenje

Glava i nozna stanica FE I 1 kom

Pogon 4 kW

Glavna stanica koja se sastoji od kuciSta sa poklopcima za pregled i poklopcem koji se
moze ukloniti, pogonsko vratilo sa spoljni valjkasti lezajevi, pogonska jedinica, trostrana
platforma za odrzavanije i izlazni otvor sa prelivni prikljucak.

NozZna stanica koja se sastoji od kucista sa vratima za pregled, donje osovine sa kliznim
lezajevima i ulazni otvor za punjenje.

Vratilo sa kaiSem i kantama. Vratilo otporno na prasinu sa transportnom trakom i kantama
sa zavrtnjima.

6.2. Toranj silosa za punjenje

Regenerisani silos za punjenje (doniji silos) 1 kom

Sadrzaj 56 m3

Precnik 2900 mm

Silos koji se sastoji od noseceg okvira, tela silosa sa Sahtom i nadpritiska/negativhog
pritiska

zastita na krovu, pneumatski dezintegrator punila u ispusnom konusu, hitno praznjenje
muf sa slepom prirubnicom, izduvnom cevi i merdevinama korpe ili prelaznim delom na
krov silosa.

Sonda za kontinuirano merenje nivoa 1 kom
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Merni princip mikrotalasna vodena konopcem
Stisni ventil za liniju za punjenje 1 kom

6.3. Transport punjaca

Puzni transporter, jedinica za otpraSivanje / elevator za punjenje 2 kom
Kapacitet transporta 25 md/h

Duzina max. 6000 mm
Zaklopna klapna na ispustu silosa, ru¢no upravljana 1 kom

Povratna cev za punjenje, ispustanje elevatora/silos 1 kom

6.4. Prekida€ za dovod punila

Osnovni modul za punjenje 1 kom
Kontrola lifta za punjenje 1 kom
Kontrola zavrtnja za punjenje 1 kom
Kontrola otvora za punjenje 1 kom

Kontrola za izduvni filter silosa i ventil za stiskanje 1 kom

7. Instalacija za bitumen

Instalacija za bitumen se sastoji od rezervoara vezivnih agenasa razliCitog kvaliteta.
Takode ona zagreva vezivne agense do radne temperature i odvodi ih do miksera. Cevi
Za prenos i praZznjenje sistema orzavaju radnu temperature tokom rada.

Razradena Sema cevi za sistem snabdevanja i praznjenja odrzava rad temperatura u
cevima i fitingu tokom rada.

7.1. Rezervoari za bitumen
Rezervoar za bitumen Vertikalni — el. Grejanje 3 komada

Nominalni sadrzaj 110 m3
Debljina izolacije 200 mm
Gustina izolacije kamene vune 80 kg/ms3
Izolaciona plo¢a 0,8 mm
Snaga grejanja 70 kW

Set trajnih kablova

PMB rezervoari za bitumen Vertikalni —Elec. Grejanje-Agigator 2 komada

Nominalni sadrzaj 110 m3
Debljina izolacije 200 mm
Gustina izolacije kamene vune 80 kg/ms3
Izolaciona plo¢a 0,8 mm
Snaga grejanja 70 kW
Set trajnih kablova

Mesalica 1*5,5 kW

8. Elektri¢na instalacija i mikroprocesorska kontrola

Mikroprocesorska kontrola za rad, kontrolu i prikaz komplethog Ammann opsega
isporuka, skladiStenje receptura, parametara postrojenja i proizvodnih i operativnih
podataka.

Kompletno postrojenje za mesanje asfalta uklju€ujuéi njegove izmerene vrednosti moze
biti prikazano na ekranu slika specificna za kupca, koja odgovara materijalnom toku. Ovo
garantuje u bilo kom trenutku pregled svih komponenti postrojenja. Kontrola
postrojenja obraduje sve dinamiCke operacije postrojenja za mesanje asfalta u realnom
vremenu i prikazuje ih na monitoru. osim ovoga, prikazuje sav status, koji se menja u
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roku od nekoliko milisekundi §to omoguéava operateru da odmah interveniSe, ako
neophodno.

Sastoji se od proverenih modula, softver ¢e biti konfigurisan specificno za postrojenje i
ukljuCuje opsezne parametarske funkcije za usvajanje i optimizaciju i toka procesa i
senzornih uredaj za ispitivanje. Probne slike u tehnici prozora koje su dokazane dugi niz
godina omogucavaju operateru brzu dijagnozu sa ekrana, a oni su zgodna podrska tokom
postavljanje parametara postrojenja.

Podaci o proizvodnji su registrovani u opseznoj statistici proizvodnje u kojoj se nalaze
obraden i moze se odstampati. Poruke o greSkama se pojavljuju na opti¢ki nacin, kao
tekstualni prozori i opciono kao verbalna indikacija.

Modularni dizajn softvera i sklopne opreme omogucavaju lako proSirenje kontrole sistem
buduc¢im modifikacijama postrojenja. Putem daljinskog pristupa korisnik ima mogucnost
da prenose podatke za njihovo dalje le€enje, a nasi stru¢njaci mogu brzo da dijagnostikuju
probleme i popravite ih ili prenesite aZuriranja softvera.

8.1. Racunarski hardver

Kuciste raCunara 1 kom

Kuciste opremljeno ventilatorom za hladenje. Moze da sadrzi 2 radne stanice i 1 UPS.

1 radna stanica kaol

Radna stanica sa hard diskom, tastaturom, miSem, mreznim komponentama i eksternim
bekapom podataka

skladiste.

2 TFT sa ravnim ekranom od 24 in¢a

1 Laserski Stampac crno/belo

1 Ethernet ruter sa RJ45 utikaCem za povezivanje sa internet pristupnim portom na lokaciji
— Brzina otpremanja najmanje 128 kbit/s (preporu¢eno >= 500 kbit/s)

- Brzina preuzimanja najmanje 500 kbit/s (preporu¢eno >= 2 Mbit/s)

- dozvoli najmanje TCP port 80 i 443 (http / https) odlazni (LAN -> VAN)

- Usluga DHCP servera za prenos neophodnih mreznih informacija na as1 Ethernet ruter
(obiéno obezbeduje internet ruter provajdera)

1 UPS, neprekidno napajanje

Za premoScavanje fluktuacija u snabdevanju i za kratkoro€no odrzavanje rada racunara
tokom

nestanka struje. Kapacitet UPS-a omogucéava kontrolisano gasenje uklj. Zastita podataka.

8.2. Softver

1 Softverski korisnicki interfejs; Unapred instalirani jezici nemacki i engleski
1 Osnovni softver

1 asl softverski modul "hladna hranilica”

1 as1 softverski modul "susilica"

1 asl softverski modul "filter"

1 as1 softverski modul "kula za meSanje"

1 as1 softverski modul "silos za skladistenje asfalta"

1 asl softverski modul "sistem za punjenje”

1 as1 softverski modul ,bitumenski sistem.

Proces proizvodnje asfaltnih meSavina po vruéem postupku sastoji se od nekoliko

osnovnih operacija poredanih po logickom redosledu i medusobno povezanih u
jedinstvenu tehnolosku celinu.
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Asfaltne meSavine po vruéem postupku se proizvode na asfalthom postrojenju (asfaltna
baza) tako Sto se kameni materijal zagreva, suSi i meSa sa bitumenom u odredenom
odnosu i pri definisanoj temperaturi i brzini mesanja.

Agregat se transportuje pomocu transportnih traka iz predozatora i prolazi kroz bubanj
za suSenje i zagrevanje. Zatim zagrejani materijal (kameni agregat) prolazi kroz sistem
sita, pri Cemu se rastavlja na frakcije koje se prihvataju u vru¢e bunkere. Kameni agregat
i kameno brasno razmeravaju se u odredenom odnosu i mesaju sa bitumenom u mesalici.
Gotov proizvod se lageruje u termosilose posle ¢ega se kamionima transportuje do
gradilista.

Ugradena automatika obezbeduje automatski ciklus proizvodnje. Upravljacki algoritam
obezbeduje potpunu kontrolu nad delovima procesa.

Ugradene visekomponentne vage obezbeduju autonomno vaganje minerala, fitera i
bitumena prema zadatoj recepturi.

Osnovne operacije proizvodnje asfalta su:

- prijem i skladi$tenje sirovina

- doziranje kamene meSavine,

- zagrevanje i susenje,

- doziranje frakcija u potrebnoj razmeri,

- doziranje veziva,

- homogenizacija meSavine,

— skladistenje u silose za meSavinu,

- utovar u transportna sredstva i ekspedicija.

Prijem i skladiStenje energenata i sirovina

Bitumen

Bitumen ¢e se dopremati auto cisternom a skladistiti u adekvatane silose.

Bitumen za asfalt skladisti se ukupno na lokaciji 550 m? (5*110 m?3), skaldistice se u
okviru skladiSne opreme postrojenja u svakoj od asfaltnih baza po 5 nadzemna vertikalna
cilindri¢na silosa zapremine po 110 m2.

Silosi za bitumen su povezani instalacjama sa ostalim delovima postrojenja.

Cisterna sa jednostrukim Celi¢nim stranicama sa otvorom za inspekciju, priklju¢cima za
punjenje, praznjenje i senzorima. lzolovan mineralnom vunom.

U rezervoaru bitumen se zagreva do radne temperature. Cevi za prenos i praznjenje
sistema orzavaju radnu temperaturu tokom rada i do prenosa u mikser.

Dizel gorivo za rad generatora struje dovozi se auto cisternama i skladisti se u 2
¢ellicna rezervoara od po 5 m? (dizel gorivo za generator za asfaltnu bazu, 2*5m3= 10
m?3).

Rezervoari za dizel gorivo bi¢e postavljeni u betonske tankvane dovoljne zapremine da
prihvati celokupnu uskldiStenu koli€inu goriva.

Prirodni zemni gas CNG

Energent CNG (prirodni-zemni gas, ili metan) skladisti¢e se u bocama na trejlerima
sledecih karakteristika. Kapacitet trajlera - prirodni gas na trajlerima (ukupno 1 * 10 Nm3;
maksimalno 6 tone gasa). Projekat se ne priklju€uje na regionalni gasovod vec se gas
dovozi na vozilima — trajlerima. Prazni trajleri se zamenjuju punim dovozenjem prikolice
sa bocama punim gasom. Prazni trajleri se zamenjuju punim.
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Prijem i skladistenje filera

Filer se skladiSti u silosu - silos mineralnog filera. Instalacija za punioce ukljuCuje
prenos i ukoliko je potrebno priviemeno skladiste recikliranog punioca, koji se dobija iz
sistema otpraSivanja, do procesa mesanja. Silos recikliranog punioca ili silos za povratni
filer

Povratni filer - reciklirani punioc se prikuplja putem filtera sa mehanickim otpraSivanjem.

Povratni filer se puznim prenosnikom i elevatorom od spemnika otpraSivaca
transportuje do silosa.

Prijem i skladiStenje kamenog agregata-mineralnih sirovina u postrojenju
asfaltne baze ¢ini sistem za predoziranje

Dopremanje kamenog agregata-mineralnih punila vrSi se kamionima. Skladistenje
mineralnih sirovina vrSi¢e se u okviru posebnog otvorenog skladista izgradenog u vidu
bokseva za agregat. Predvideno je da svaka frakcija kamenog agregata bude u zasebnom
boksu. U bokseve se doprema kameni agregat bagerima utovarivadima. Sistem pre-
doziranja sluzi kao privremeni skladiSni prostor za frakcije u odvojenim dozatorima prema
veli¢ini frakcije predozatori za agregat ADL 10 zapremine 3.000 m?3 (5 kom).

Transport agregata do bubnja

Sistem pre-doziranja sluzi kao privremeni skladiSni prostor za frakcije u odvojenim
dozatorima prema veli€ini frakcije. Pokretne trake na svakom dozatoru prenose potrebnu
koli€inu frakcije do glavne prenosne trake koja dalje prenosi frakcije do suSaca. Punjenje
dozatora se vrsi putem utovarivaca.

Iz bokseva se transportnim sistemima sa transportnim trakama dopremaju do su$are,
gde se vrsi suSenje (gorionik na dizel gorivo/gorionik na CNG), a zatim se transportuje u
vibro sito, dok gasovi sa prasinom odlaze cevovodom za otpraSivanje u filterski uredaj.
Ispod vibro sita je montirana vaga kojom se odmerava agregat. Vaga je postavljena iznad
miksera, tako da se punjenje miksera agregatom vrsi direktno sa vage.

Filer (punilo) se iz silosa za filer transporterom odprema do vage za filer, zatim
transporterom do miksera.

Susenje i grejanje agregata

PomeSane frakcije agregata iz dozatora se suSe u bubnju — suSari i greju do
temperature potrebne za dalji proces proizvodnje. Bubanj radi na principu rotacionog
protoka, Sto podrazumeva da se pomeSane frakcije agregata krecu u krug prema
gorioniku. UobiCajeno punjenje bubnja se vrsi preko prenosne trake.
Telo bubnja je nagnuto u pravcu u kome se bubanj prazni, bubanj se pokreée preko
frikcionih valjaka i spoljnih prstenova. Podizadi i zakrilca sa unutrasnje strane osiguravaju
da se agregati ravhomerno raspodele tokom pred - zagrevanja, isparavanja i zagrevanja
u zoni praznjenja bubnja. Lopatice i podizaCi u zoni plamena gorionika rasporeduju
agregate oko plamena istovremeno omogucavajuéi nesmetno sagorevanje.

Otprasivanje

Odvajanje praSine od izduvnog gasa vrSi se putem filtera. Uz pomo¢ rotacionih
vazdu$nih dizni, zaprljane filter-vre¢e se Ciste pod atmosferskim pritiskom. Potom se
izdvojena prasina reciklira u delu za mesSanje asfaltne baze gde sluzi kao punilac - filer.
Cist izuvni gas se vraéa u atmosferu preko usisnog ventilator i dimnjaka.

Spravljanje asfaltne smese
Po odmeravanju svih sirovina vrSi se meSanje u rotacionom mikseru sa lopaticama.
Potrebna temperatura u mikseru se ostvaruje grejanjem. ZameSana asfaltha masa se
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transportuje u silos za smestaj a zatim se vrSi izru€ivanje asfalta u kamione za prevoz
asfalta.

Elevator vru¢eg materijala podize zagrejani i osuSeni agregat do sita. Vibraciona sita
izdvajaju frakcije agregata po veli€ini zrna i odvode ih u odgovarajuce spremnike u silosu
vru¢eg materijala. Doziranje frackija se vrSi preko vratanaca za doziranje u skladu sa
zadatim receptom za izradu asfalta. Tezina agregata se odreduje putem odgovarajuce
vage. Bitumen se iz cisterni za bitumen (gde se vrsi zagrevanje) cevnim transportnim
sistemom transportuje u vagu za odmeravanje bitumena, a zatim u mikser. Bitumen se
zagreva i dozira u bubanj po propisanoj proceduri.

Ista procedura vaZi i za doziranje punioca-filera. Dodatni aditivi se dodaju u skladu sa
svojom zapreminom ili sa teZzinom. Kompletna smeSa se potom prebacuje-spusta u
mikser. Tokom te operacije, kompletan sistem kontorle asfaltne baze radi po unapred
odredenoj proceduri.

Postrojenje asfaltne baze poseduje silos vru¢eg materijala sa integrisanim spremnikom
za privremeno smestanje punioca tokom rada postrojenja. U privremeni spremnik- Silos
za povratni filer se prihvata reciklirani punilac. Pre doziranja vrsi se vaganje punioca filera,
putem kontejnera za merenje i vage za punilac.

Bitumen se zagreva i meri pre uvodenja u mesac¢. Odnosno greje se i meri pre
doziranja, putem kontejnera za merenje i vage.

Smesa se umesava u dvo-osovinskom mikseru. Nakon potrebnog umeSavanja vrsi se
praznjenje miksera preko elektro-pneumatskih vrata. MeSanje se odvija uz pracenje i
kontrolisanje, preko kontrolnog tornja za mes$anje, kontrolora elevatora, kontrolor sita,
kontrolora miksera.

Silos gotovog proizvoda sluzi za skladistenje gotovog asfalta. Sadrzaj materijala se
privremeno ¢uva u silosu na odgovarajuéoj temperaturi.

Rezim rada asfaltne baze je automatski, kontrolisan sa komandnog pulta, gde se vrsi
zadavanje tehnolodkih parametara (reZzima rada) i kontrola rada preko odredenih
parametara. Parametri koji se zadaju i mere su vremena pojedinih operacija,
karakteristiCne temperature i pritisci kontrolisanih fluida.

Sirovine koje ulaze u sastav asfaltne smese
Osnovne sirovine su kre¢njacki agregat, punilo-filer eruptivni agregat i bitumen kao
vezivo.

KRECNjACKI ERUPTIVNI Bitumen
AGREGAT AGREGAT

kam.brasno kam.brasno BIT 50/70 Euro

pesak 0/2 mm Trgovacko ime:

pesak 0/4mm kam.sitneZ 2/4mm EVRO BITUMEN ZA PUTEVE

kam.sitnez 4/8mm kam.sitnez 4/8mm |5_|0/7(.). Ki naziv: Asfalt. oksid .

kam sitneZ 8/11mm kam.sitnez 8/11mm Cigljk)sr(;j?giglél-z-sé;él’ oxsidovant

kam.sitnez 8/16mm EC broj: 265-196-4

kam.sitnez 16/22mm REACH registracioni broj:
01-2119498270-36-0049

Tabela 4. Osnovne sirovine

Kre¢njacki agregat, Sljunkovito-peskoviti materijal, granulacije 0-22 mm. Eruptivni
agregat 0-11 mm, je od srednjezrnog kalcita, kvarca, markita i retko metalicnog minerala.

Bitumen je smeSa organskih jedinjenja, ugljovodonika koji se rastvaraju u ugljen-
disulfidu, a nerastvorni su u vodi. U prirodi bitumeni su nastali od nekadasnjeg Zivotinjskog
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i biljnog carstva, odnosno od proteina, smola, ugljenih hidrata, lignina, masti itd. U uzem
smislu pod bitumenom se podrazumeva asfaltni bitumen - ¢vrsta, crna, lepljiva masa, koja
se sastoji od ugljovodonika i njihovih derivata (ne sadrzi metalne derivate ugljovodonika),
rastvara se u ugljen-disulfidu. Bitumeni se klasifikuju prema poreklu i fizickim osobinama:
prirodni bitumen (najvec¢a nalaziSta na ostrvu Trinidad, u Kubi, u Venecueli - bitumenska
jezera); vestacki bitumeni (ostaci pri destilaciji nafte) i pirobitumeni.

Filer ili punilo, predstavlja mineralni Sljunkovito-peskoviti materijal fine granulacije. Sa
filerom se manipuliSe na drugaciji na€in u odnosu na granulisani agregat, iako su po
sastavu isti materijali. Razlika u finoci Cestica uslovljava moguénost veceg pracenija filera,
tako da se on skladisti u silosu za filer i do vage transportuje zatvorenim puznim
transporterom. Na ovaj nacin je spreCeno povecano prasenje materijala.

Projektovani kapacitet asfaltne baze je 340 t/h pri 5% vlaznosti agregata. Postrojenje
je predvideno za proizvodnju toplih meSavina.

Doprema sirovina vrsiti se kamionima, a unutarnji transport motornim utovarivacima i
transportnim trakama.

Gotov proizvod je asfaltna vrela smeSa. Odvoz gotovog proizvoda vrsi se kamionima.

Proizvod asfaltne baze su:
Bituminizirajuéi noseci sloj BNS 22a, Asfalt beton AB 11, Asfalt beton 11s

3.3. Prikaz vrste i koli¢ine potrebne energije i energenata, vode, sirovina,
potrebnog materijala za izgradnju i dr.

Vrsta i koli¢ina koriSéenih sirovina - Materijalni bilans
Specifikacija svih radova i materijala data je u projektnoj dokumentaciji u delu premer
i predracunu radova.

Za izgradnju i uredivanje kompleka koris¢eni su sledeci materijali:

-$ljunak, na delu gradilia, temelja kancelarija i laboratorije, portirnice i vagarske kudice,
kamionske vage, boksova za frakcije platoa. Debljina sloja 0,20 m u zbijenom stanju
ukupno 330,36 m?®

—pesak za izradu posteljice 137,87 m?3

-zemlja za nasipanje rovova 165,45 m?3

~beton MB30 za betoniranje AB temeljnih plo¢a asfaltne baze 146,62 m?3

-beton MB30 za betoniranje AB temeljnih plo€a postrojenja za meSanje kamenog
agregata 150 m?3

~beton MB30 za betoniranje AB temeljnih plo¢a, za kancelariju i laboratoriju, portirnicu
i vagarsku kucicu, kamionsku vagu, boksove za frakcije, platoa.

-beton MB30 za betoniranje AB zida i rampe za utovar frakcija betonom ukupno 85,03 m?3

—armaturno gvozde vezivanje armature 10 t

—montazni objekti kontejnerskog tipa objekat portirnice i vagarska kucica

—postrojenje za proizvodnju asfalta kapaciteta 340 t/h

—~kamionska vaga

~Celi€na konstrukcija za nadstresnicu, od limova i kutijastih profila 1,5 t

~trapezasto profilisani, plastificirani, pocinkovani lim TR35/200/0.8

—oluci od pocinkovanog lima d = 0,55 mm, RS 50 cm duZine 12,46 m1

—oluéne vertikale od pocinkovanog lima d = 0,55 mm, kruznog preseka 15 cm RS 50
cm duzine 5,30 m1

—kanalizacione i vodovodne PVC cevi i drugi materijali za vodovod i kanalizaciju
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Energijai energenti
Za vreme izgradnje objekta koristiCe se naftni derivati za rad mehanizacije i generisanje
elektricne energije.

Voda

U toku izgradnje objekta voda je predvidena za kvaSenje gradiliSa i pristupnih puteva
cisternom za vodu. Za spravljanje betona voda nije koriS¢ena jer se na lokaciji nije vrSila
priprema betona, vec je spravljen beton dovoZzen na lokaciju gotov za ugradnju.

3.4. Prikaz vrste i koli¢ine potrebne energije i energenata, vode, sirovina,
potrebnog materijala za rad postrojenja

Postrojenje asfaltne baze

PotroSnja dizel goriva za rad gorionika postrojenja i proizvodnju elektriCcne energije
Potro$nja dizel goriva bi¢e od 2-3 tona dnevno.

Potrosnja goriva — CNG je 0,5-1 tone dnevno.

Maseni bilans sirovina i proizvoda

SIS Udeo sirovine u
d=8cm (m?3) ) sum m3
zapr.masa 2.53 t/m® telbael 0
sum t

kam.brasno 2.90% t
pesak 0-4mm 36.50% t
kam.sitnez 4/8mm 17.30% t
kam.sitnez 8/16mm 16.30% t
kam.sitnez 16/22mm 23% t
bitumen 50/70 4% t

Proseéna meseéna proizvodnja BNS 22a, 5 000,00 t/meseéno
AB11s, L
d=4cm Udeo sirovine u sum m?
zapr masa 2.434 t/m3 SAElaell

sum t

kam.brasno 4.20% t
pesak 0/2 mm 29.70% t
kam.sitnez 2/4mm 14.10% t
kam.sitnez 4/8mm 23.60% t
kam.sitnez 8/11mm 22.60% t
bitumen 50/70 5.80% t

Proseéna meseéna proizvodnja AB 11s, 2 400,00 t/mesec

AB11, . .
d=5cm Udeo sirovine u sum m?
zapr.masa 2.408 t/m? TR

sum t
kam.brasno 4.76% t
pesak 0/4mm 48.55% t
kam.sitnez 4/8mm 23.80% t
kam.sitnez 8/11mm 18.09% t
bitumen 50/70 4.80% t

Prose¢na mesecna proizvodnja AB 11, 300,00 t/mesec
Tabela 5. Prikaz planiranog masenog bilansa sirovina i proizvoda
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Bilans koli¢ine energenata

Postrojenje asfaltne baze daje moguénost koriséenja te€nog i gasovitog goriva, nosioc
projekta opredelio za koriS¢enje gasovitog i te€Cnog goriva. Radno vreme asfaltne baze je
8 h, ali postrojenje ne rade neprekidno u punom kapacitetu.

U procesu rada asfaltna baza ne koristi vodu.

Potrosnja vode

Proracunata potro$nja vode za sanitarne potrebe je oko 350 | ili 0,35 m?® dnevno,
racunato za 4 zaposlenih.

3.5. Prikaz vrste i koli¢ine ispustenih gasova, vode, i drugih te€nih i gasovitih
otpadnih materija, posmatrano po tehnoloskim celinama ukljué¢ujuéi emisije
u vazduh, ispustanje u povrsinske i podzemne vodne recipijente, odlaganje
na zemljiste, buku, vibracije, toplotu, zra€enja (jonizuju¢a i nejonizujuca) i
dr.;

3.5.1. U toku izvodenja radova na realizaciji projekta

Tokom izgradnje objekta (temlje za postavljanje objekta i prateéeg sadrzaja) i montaze
postrojenja i opreme, neminovno je da ¢e doci do generisanja gradevinskog otpadnog
materijala emisije polutanata u vazduh i zemlju ali i do pove¢anog nivoa buke i vibracija
na predmetnoj lokaciji.

Prilikom izvodenja radova nastaje otpad koji je karakteristiCan za gradevinsku
aktivnost. Kompletna oprema i delovi - elementi asfalthe baze se dopremaju na lokaciju
i montiraju od strane isporu€ioca opreme. Na lokaciji su gradeni betonski temelji za
postavljanje postrojenja asfaltne baze ukljuujuéi komandnu sobu, bokseve za kameni
granulat, silose za bitumen i punilo, i ostale elemente asfaltne baze.

Cvrsti otpad javlja se kao gradevinski otpad (otpadna zemlja, kamena frakcija, ostaci
betona, armaturnog gvozda, kablova i sl.), ambalazZni otpad (metalna i plasticha ambalaza
kontaminirana opasnim materijama ulja maziva, premazna sredstva), otpad od
odrzavanja sedstva transporta i opreme za rad (ulja, maziva, goriva, zauljenih krpa, uljnih
filtera) i manje koliC¢ine komunalnog otpada.

Teclni otpad prestavljaju sanitarno fekalne otpadne vode koje generiSu zaposleni na
izvodenju gradevinskih radova na lokaciji i montazi opreme. Za potrebe zaposlenih
obezbeden je suvi toalet.

Gasoviti otpad su produkti sagorevanja te¢nih naftnih goriva u motorima transportnih
sredstava i mehanizacije koja se koristi pri montiranju opreme asfaltne baze.

U toku izvodenja radova dolazice do povacanja koncentacije prasine u vazduhu i
povecanog nivoa buke i vibracija usled rada gradevinskih mas$ina i transportnih sredstava.

Navedeni uticaji su prolaznog karaktera i njihov uticaj bice prisutan isklju€ivo na lokaciji
realizacije projekta za vreme trajanja radova na izvodenju projekta. Uz adekvatnu primenu
mera zastite Zivotne sredine (mere za ublaZzavanje negativnog uticaja projekta na okolinu)
ovi uticaji tokom izgradnje, montaZze opreme, mogu se svesti na minimum.
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3.5.2. U toku redovnog rada projekta
3.5.2.1. Emisija zagadujuéih materija u vazduh

Gasovi
Na postrojenju asfaltne baze identifikovan je jedan tackasti izvor (emiter) otpadnih
gasova u vazduh, i to: Dimnjak - cev koji otpadne gasove ispusta u vazduh.

Otpadni gasovi se nakon prolaska kroz (filter baghouse) dimnjakom emituju u
atmosferu. Prema Uredbi o grani¢nim vrednostima emisija zagadujucih materija u vazduh
iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje ("Sl. glasnik RS", br.
111/2015 i 83/2021) tackasti izvor (emiter) asfaltne baze spada u novi stacionarni izvor
zagadivanja.

Za generisanje elektricne energije za napajanje opreme za rad Postrojenja za
proizvodnju asfaltnih meSavina - asfaltna baza, kapaciteta 1x340 t/h kao i u procesu
proizvodnje asfaltne meSavine pri suSenju agregata dolazi do sagorevanja dizel goriva,
pri Cemu se oslobadaju produkti.

Sagorevanjem naftnih derivata (dizel goriva) emituju se oksidi ugljenika (CO, COy),
azotovi oksidi, (NOx), sumporni oksidi SOz, razni nesagoreli ugljovodonici, emisije dima i
¢adi sa sadrzajem lebdecih Cestica.

Pored toga javlja se i isparenje pri zagrevanju bitumena. Gasovi iz sagorevanja kao i
prasina nastala iz procesa suSenja Salju se na sistem za tretman otpadnih gasova Filtrer
AFA 3042 (filter baghouse), a potom se ispustaju u atmosferu putem dimnjaka.

Rad asfaltne baze, dovodi do emisije lako isparljivin organskih jedinjenja (VOC), koja
u svom sastavu imaju znacajan procenat policikli€¢nih aromati¢nih ugljovodonika (PAH),
ugljen monoksida, ugljen dioksida, okside sumpora (sumpor dioksid i sumpor trioksid),
praskaste materije, kancerogene matrerije Il klase kao $to su: bromoetan, 1,3-butadien,
1,2-dihloroetan, 1,2-propilen oksid (1,2-epoksi propan), stiren oksid, o-toluidin,
trinloroeten, vinil hlorid.

Sagorevanje CNG-metana

U procesu proizvodnje asfalthe meSavine pri suSenju agregata za slu€aj sagorevanja
CNG (zemnog gasa) se oslobadaju produkti sagorevanja.

Metan predstavlja ekoloSki prihvatljivo gorivo. Produkti sagorevanja (metana) su ugljen
dioksid i vodena para.

CH4 +20;, — CO2 +2H,0+890 kJ/mol (40 MJ/m3)

Pored toga javlja se i isparenje pri zagrevanju bitumena. Gasovi iz sagorevanja kao i
prasina nastala iz procesa susenja Salju se na sistem za tretman otpadnih gasova Filtrer
AFA 3042 (filter baghouse), a potom se ispustaju u atmosferu putem dimnjaka.

Rad asfaltne baze, dovodi do emisije lako isparljivih organskih jedinjenja (VOC), koja
u svom sastavu imaju znacajan procenat policiklicnih aromati¢nih ugljovodonika (PAH),
uglijen monoksida, ugljen dioksida, okside sumpora (sumpor dioksid i sumpor trioksid),
praskaste materije, kancerogene matrerije Il klase kao Sto su: bromoetan, 1,3-butadien,
1,2-dihloroetan, 1,2-propilen oksid (1,2-epoksi propan), stiren oksid, o-toluidin,
trinloroeten, vinil hlorid.

Sagorevanje dizel goriva

Sagorevanjem naftnih derivata emituju se oksidi ugljenika (CO, CO2), azotovi oksidi,
(NOx), sumporni oksidi SO2, razni nesagoreli ugljovodonici, emisije dima i ¢adi sa
sadrzajem lebdecih Cestica.
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PrasSina

Kako je osnovna sirovina u procesu proizvodnje asfalta prirodni drobljeni kamen
razliCite granulacije, koji se lageruje u okviru kompleksa, moze se povremeno formirati
praSina od povrsinskog sloja uskladiStenog kamenog agregata.

U tehnoloSkom procesu proizvodnje asfalta dolazi do generisanja otpadne prasSine iz
sistema za tretman otpadnog vazduha. Otpadna prasina (filer) se kontrolisano izvodi iz
sistema za tretman otpadnog vazduha i Cuva u zatvorenom silosu.

U toku prijema i skladiStenja sirovina, kao i u toku proizvodnje asfalte i me$anje
kamenog agregata, moZe dolaziti do pojave praSine u vazduhu. Prasina koja Ce se javljati
na lokaciji zavisi od viSe faktora. PraSina koja se javlja kod doziranja kamenog agregata
zavisi od stepena vlaznosti peska, kao i od vremenskih uslova-vlaznosti vazduha.

Praskaste materije-mineralna prasina koja se javlja na lokaciji sastavu moze sadrzati:
CaO0, SiO2, Al20s, Fe203, SO3, MgO, alkalije (Na20 i K20), kvarc, i primese razli€itih
mineralnih ostataka, kao §to su krec¢njak, liskuni (prirodni alumosilikati, muskovit), moze
sadrzati zrna cirkona, rutila, apatina, granata, magnentita, turmalina.

Uticaj po zivotnu sredinu moze imati agregat granulacije 0—4 mm, pri suvim
vremenskim uslovima usled strujanja vazduha moze se uskovitlati sithe Cestice agregata
koje se raznose u okolni prostor formirajuci oblak praSine.

Neprijatni mirisi
Zbog zagrevanja bitumena pri proizvodnji asfalta karakteristicno za asfaltne baze je
Sirenje neprijatnog mirisa bitumena u neposrednom okruzenju asfaltne baze.

3.5.2.2. Ispustanje voda

Voda se Koristi u tehnoloske, sanitarne i protivpoZarne svrhe.
U tehnoloSkom procesu proizvodnje asfalta ne koristi se voda.

Odvodenje atmosferske vode sa kolovoznih povrSina, parkinga za kamione i
mehanizaciju i platoa asfaltne baze reSeno je Saht slivnicima i linijskim slivnicima. Od
slivnika posebnim cevovodom @300 atmosferska voda odvodi se najpre do taloznika, a iz
taloznika u separator ulja, masti i naftnih derivata.

Ovako precis¢ena voda odvodi se posebnim cevovodom @400 do kompenzacionih
bazena kapaciteta 2x500 m3. Na ovaj nadin formiran je "zatvoreni sistem™, gde se
preCiS8¢ena atmosferska voda ponovo Koristi za potrebe funkcionisanja postrojenja.
Kompenzacioni bazeni prazni¢e se s vremena na vreme kako bi se izbeglo prelivanje
vode iz bazena u okolni teren.

Praznjenje bazena biCe organizovano zakljuCivanjem ugovora sa kompanijom
ovlas¢enom za rad sa otpadnim vodama koja ¢e biti odlagana u najblize postrojenje za
preciS¢avanje,

Atmosferske vode sa platoa na kojem su smesteni dizel agregati prikuplja se preko
slivnika, a mrezom cevovoda @200 odvodi se do slivnika za prikupljanje atmosferskih
voda na privremenoj saobracajnici.

Praznjenje PEHD rezervoara koji prikupljaju otpadnu vodu iz kanalizacije za potrebe
objekata kontejnerskog tipa, kao i CiS¢enje separatora i taloznika, vrSice se od strane
ovlaséenog pravnog lica.

Sanitarno-fekalne otpadne vode se odvode u rezervoar — koji ¢e se periodi¢no prazniti
od JKP.
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Atmosferske vode sa saobracajnica i platoa se odvode u taloznik u kome se &vrste
Cestice izdvajaju.

Atmosferske vode sa prostora skladistenja kamenog agregata su takode uslovno Ciste
otpadne vode one Ce se slivati na okolno zemljiste.

3.5.2.3. Otpadne materije

U toku redovnog rada projekta mogu se javiti razliCite vrste Cvrstog otpada:
Komunalni otpad

Otpad od ciS¢enja taloznika i separatora

Otpad od odrzavanja opreme

Otpad od odrzavanja objekata

Prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS" br.
56/10i 93/19), Prilog 1.- Katlog otpada, otpad koji se o€ekuje iz projetka moze biti sledecih
indeksnih brojeva:

Indeksni broj iz | Naziv
Kataloga otpada

200301 mesani komunalni otpad

13 05 01* Cvrste materije iz peskolova i separatora ulje/voda

13 05 02* muljevi iz separatora ulje/voda

Otpad od odrzavanja vozila

13 02 05* Izrabljena motorna ulja

13 02 06*

13 02 08*

1501 10*

15 02 02* filteri za gorivo i apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje, zastitna
odeca, koji su kontaminirani opasnim supstancama

16 01 03 Izrabljene gume-pneumatici

16 01 07* filteri za ulje

16 01 14* antifriz

16 06 01* akumulatori

Otpad od odrzavanja objekata

20 01 21* fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrzi zivu

20 01 35* odbacCena elektricna i elektronska oprema drugacija od one
navedene u 20 01 21i 20 01 23 koja sadrZi opasne komponente

2001 36 odbacena elektri€na i elektronska oprema drugacija od one

navedene u 20 01 21,2001 23i 2001 35
Tabela 6. Prikaz ¢vrstog otpada

Cvrsti otpad se javlja kao komunalni-komercijalni otpad. Ovaj otpad je sli¢an kuénom
otpadu i naj¢eSée ga Cine ostaci i ambalaza od hrane i pi¢a koje konziumiraju zaposleni
pri ishrani za vreme radne smene.

Iz procesa proizvodnje asfaltne smeSe nema ¢vrstog otpada za odlaganje. Ukoliko se
javi neuskladen proizvod, ako asfaltha smeSa ne zadovoljava trazene parametre moze se
uvek upotrebiti za nasipanje sporednih puteva ili staza kako bi se iskoristio sadrzaj smeSe,
ne vrSi se odbacivanje asfaltne smeSe.
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Takode usled preciS¢avanja otpadnih voda nastajace znacajne koli€ine prvenstveno
otpadnog mulja, kao i manje koli€ine ulja i naftnih derivata koji se izdvajaju na povrsini
komora separatora ulja imasti.

Pored ovog otpada radom projekta moZe se generisati i otpad od odrzavanja objekta,
opreme, transportnih sredstava i dr.

Otpad od odrzavanja sedstava transporta i opreme za rad (ulja, maziva, goriva,
zauljene krpe, filteri od ulja). Transportna sredstva se servisiraju u ovlaseénim
atomehanicCarskim radionicama.

Otpad od odrzavanja objekata (svetilike LED, fluorescentnte, Zivine, halogene i dr.) i
drugi otpad od odrzavanja objekta. Ovaj otpad ¢e nosioc projekta predavati ovlaséenim
operaterima prema prethodno sklopljenim ugovorima. Nosioc projekta ima obavezu da
sklopi ugovor sa ovlas¢enim operaterom za zbrinjavanje otpada za svaku konkretnu vrstu
otpada koja se generiSe radom projekta.

3.5.2.4. Emisija buke i vibracija

Rad predmetnog postrojenja predstavlja izvor buke. Najznacajniji izvori buke u
predmetnom kompleksu predstavljaju sredstva i uredaji rada: instalirana postrojenja za
mesSanje drobljenog kamenog agregata za izradu konstrukcije puta i postrojenje asfaltne
baze (transporteri za agregat, transporteri za filer, transporteri za bitumen, mikser,
rotaciona susara, filterski uredaj, ventilator u sklopu sistema za otprasivanje, pumpe za
bitumen, kompresor, sistem sita, elevatori i transportne trake i svi ostali pokretni delovi
sistema.

Pored instalirane opreme buku emituju i transportna sredstva: kamioni-kiperi za prevoz
asfalta, kao i transportna vozila za dopremu materijala. Buka se povecava pri kipovanju-
isipanju materijala.

Ne ocCekuje se emitovanje buke iz postrojenja koje bi imalo znafajan uticaj na
okruZenje. Lokacija projekta i pozicije postrojenja na asfaltnoj bazi su povoljno
pozicionirane u odnosu na okolna naselja.

Rad Projekta necCe prouzrokovati Stetne ili neugodne efekte u smislu, vibracija,
emitovanja svetlosti i elektromagnetnog zracenja.

3.6. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaza, odlaganje i sl.) svih
vrsta otpadnih materija;

3.6.1. Prikaz tehnologije tretiranja otpadnih voda

Fekalne i sanitarne vode

Na lokaciji ¢e se koristiti suvi toaleti otpadni fekalni sadrzaj se sakuplja u rezervoarima
samih toaleta, koje periodi€no praznii odrzava organizacija €ijem su vlasnistvu iznajmljeni
mobilni tolati.

Otpadne vode iz sanitarnih prostorija (€ajna kuhinja i laboratorija) kanaliSu se internom
kanalizacijom do septiCke jame - ukopani vodonepropusni PEHD rezervoar ukupne
zapremine V=20 m3.

Nosioc projekta ¢e angazovati ovlaS¢enog operatera JKP ili drugog operatera sa
adekvatnim vozilom za praznjenje rezervoara-septicke jame, koji ¢e sadrzaj odvoziti sa
lokacije ispustati u gradsku kanalizaciju. Fekalne vode iz suvih toaleta zbrinjava i odvozi
sa lokacije vlasnik suvih toaleta.
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Atmosferske vode
Atmosferske vode sa krova objekta, atmosferske vode sa manipulativnih i skladiSnih
povrSina se ne tretiraju, vec se slivaju na okolno zemljiste.

Vode sa manipulativnih povrsina tretiraju se u taloznik i separator

Sa betoniranog platoa vrsi se kontrolisani prihvat atmosferskih voda.

Odgovarajuc¢im nagibom terena potencijalno zauljane atmosferske vode sa betoniranih
platoa se slivaju u slivnike koji putem kanala vode usmeravaju u uredaji za preciS¢avanje
otpadnih voda (u betoski taloznik a zatim u tipski separator ulja i masti).

Taloznik je od betona opremljen sa elementima za usmeravanje toka i spreCavanje
vrtloZzenja vode. Na taj nacCin se intezivira taloZenje €vrstih materija i omogucava kvalitetno
i nesmetano odvajanje ulja i naftnih derivata u sledecoj fazi obrade.

Separator ulja, masti i naftnih derivata se koristi za preciS¢avanje otpadnih voda sa
betoniranog platoa koje imaju karakter potencijalno zauljanih voda.

Predviden je separator proizvodaca SZR ,JOMA PLAST® Osecina, izraden je u skladu
normi EN858-1 i EN858-2.

Separator ulja masti i naftnih derivata je zapremine 2000 |, sastoji iz dela za talozenje
i dela sa koalescentnim filterom.

Koalescentni filter za izdvajanje ulja i naftnih derivata se sastoji od oleofilnih,
nerotirajuéih, horizontalnih talasastih ploéa pomoéu kojih se odvaja razidualno ulje. Cim
kap ulja dodirne povrsinu filtera ona je odvojena. Zauljena voda se krec¢e duz talasastih
ploCa razliCitom brzinom.

To rezultira dodatne koliziie vec¢ih i manjih kapi ulja (moguénost
koalescencije=sjedinjenja). Kapljice postaju vece, kao rezultat sjedinjavanja Cestica ulja,
Sto ubrzava njihovo kretanje na gore, tako da su one kao posledica gore navedenog
zarobljene u filteru iz kojeg se gravitacijom izdvajaju u spremnik ulja.

Separatori su izradeni od polietilena visoke gustine (PEHD), tehnologijom spiralnog
motanja koja omogucava maksimalnu postojanost oblika pri ukopavanju. Separatori su
sli¢ni kao plasti¢ni rezervoari cisterne i prave se od istog materijala.

Ovaj materijal ima mnogostruke prednosti u odnosu na druge:

- Hemijski je postojan na vecinu hemijski agresivnih supstanci, otporan na abraziju,

koroziju i elektrolitski stabilan

- Dugotrajnost, dugo izlaganje atmosferskim uticajima ne uti€u na funkcionalnost
uredaja (vek upotrebe do 50 god.), termo otporan (-30°C do +80°C).

- Ne zagaduju sredinu, niti sadrzaj unutar uredaja, onemogucavajuci razvoj algi i
bakterija, UV stabilan i jednostavan za odrzavanje.

Proracun taloznika i separatora;
Povrsina betoniranog platoa oko asfaltne baze je 1200 m?2.

Za merodavnu dnevnu koli¢inu atmosferskih padavina na teritoriji Kraljeva usvaja se
koli¢ina od 240 mm na dan, odnosno 240 I/m? na dan ili 10 I/m? na sat.

Merodavni dotok atmosferske otpadne vode sa napred navedenih otvorenih povrsina
na taloznik-separator je:

Q =1.200 m? x 10 I/hm? = 12.000 I/h = 200 I/ min

Tretman vode kroz taloznik

Taloznik je izgraden od armiranog betona.
Radna zapremina taloznika je:
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Primarni deo taloznika je kanal duzine 1,6 m dubine 0,1 m u kome se izdvajajau grube
necistocCe, kamencici i sl.

Sekundarni deo taloznika je radne zapremine 1,26 m3 (0,7 m*2 m * 0,9 m).

Vreme zadrzavanja otpadne vode u separatoru iznosi:

t =V/Q =1260 1/200 I/min = 6,3 min.

Vreme zadrzavanja otpadne vode u separatoru iznosi: t = 6,3 min $to je dovoljno da se
obavi gravitaciona sedimentacija, odnosno talozenje mehaniCkih zagaduju¢ih materija
(Cestice zemlje, peska, kamena, metala i sl.).

Tretman vode kroz separator

V =2000 I

Vreme zadrzavanja otpadne vode u separatoru iznosi:

t =V/Q = 2000 I/200 I/min = 10 min.

Vreme zadrzavanja otpadne vode u separatoru iznosi: t = 10 min Sto je dovoljno da se
obavi gravitaciona separacija, odnosno izdvajanje masnoca i ulja, Cestica iz otpadne vode
na povrsinu, kao i talozenje mehanickih zagadujuéih materija (zamascéene i dr. Cestice
zemlje, peska, metala i sl.).

Tretirane vode nekon prolaska kroz uredaj za preciS¢avanje (taloznik i separator)
vracaju u rezervoare, nema ispustanja vode u recipijent.

Mulj iz taloznika, od talozenja, rizla, kamencic¢i, komadi drva ili plastike periodi¢no ce
se uklanjati iz taloznika i reSetke, odlagace se u posebne sudove u zavisnosti od karaktera
otpada i predavati komunalnom preduzecu ili drugom ovlaséenom operateru za
zbrinjavanje opasnog otpada.

Ciscéenje separatora i sadrzaj mulja (masti i ulja od naftnih derivata, bitumen i sl.) iz
separatroa ulja i masti odstranjivace i odvoziti ovlaS¢ena organizacija specijalnom
opremom za tu namenu.
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Slika 15. Prikaz preseka betonskog taloZnika
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Slika 16. Detalj preseka betonskog taloZnika

Strana 92



Slika 17. Prikaz preseka predvidenog separatora ulja i masti
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Slika 18. Prikaz preseka separatora
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3.6.2. Prikaz tehnologije tretiranja otpadnih gasova

Isparenja bitumena, dimni gasovi nastali sagorevanjem goriva u gorionicima susare i
miksera, kao i deo prasine od mineralnog materijala ¢e se preciS¢avati u instaliranom
filterskom uredaju.

Oprema koja ukljucuje sistem za formiranje i pre€i¢éavanje otpadnih gasova je:

Gorionik

Gorionik visokog pritiska 1 kom

Tip gorionika Ammann MIBG-3.24-N
Maks. kapacitet gorionika 24 MW

Pogon 45 kW

Sistem za otpraSivanje

Sistem za otpraSivanje sluzi za odvajanje prasine od izduvnih gasova pomocu platnenog
filtera creva koja vise unutar kucista filtera. Uz pomo¢ rotiraju¢ih mlaznica za ciS¢enje
vazduha, prasnjava creva se Ciste atmosferskim pritiskom. Odvojena prasina se zatim
reciklira u postrojenje za mes$anje asfalta i sluzi kao regenerisano punilo. Cisti gas se
vraca u atmosferu kroz usisni ventilator i dimnjak.

Cevi za sirovi gas

Usisni poklopac i kanali 1 kom

Usisni poklopac bubnja radi kao komora za sediment za grubo punilo.
Cev od bubnja do filtera sa prirubni¢kim priklju¢cima.

Filter

Pre-separator 1 kom

Kaskadni separator sa inspekcijskim poklopcem i utiCnicom za merni senzor.
Gorniji deo filtera 1 kom

Tip AFA G5 3022

Debljina izolacije kuc¢ista filtera 50 mm

Gustina izolacije 80 kg/ms3

Gorniji deo filtera sa pristupacnim krovom sa rukohvatima i klapnama za pregled.
Izolacija od mineralne vune, obloZena profilisanim ¢eli€nim limom.

Jedinica za CiS¢enje 1 kom

Broj mehanizama za CiS¢enje 3 kom

filter kesa Ammatek S 1 set

Povrsina filtera 885 m?2
Kontinuirana temperatura, max. 160 °C
Maksimalna temperatura, max. 180 °C
Opterecenje prasinom sirovog gasa, max, 250 g/Nm3
Sadrzaj prasine u Cistom gasu max. 0,02 g/Nm3

Filter kese od Meta-Aramid tkanine, sa hidro i oleofobnom impregnacijom za povecanje
otpornost na hidrolizu.

Donji deo filtera 1 kom
Kanta za skupljanje prasine sa poklopcem za inspekciju i potpornim nogama.
Puzni transporter za ispustanje prasine 1 kom
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Odvojeno ispustanje grubog/finog punila

Pogon 4 kw
Vijak transportera integrisan u kantu za sakupljanje praSine, bez unutrasnjih lezajeva.
Temperaturni senzori 1 set

Senzor ulazne temperature filtera, senzor temperature na izlazu filtera i granicni
prekida€ temperature.

Izduvni ventilator sa pogonom 1 kom
Izduvni kapacitet 57000 Nmés/h
Pogon 160 kw

Kuciste ventilatora od Celicnog lima sa poklopcem za pregled i otvorom za odvod.
Dinamicki i stati¢ki balansirano radno kolo sa direktnim pogonom.
Merdevine za vrh filtera 1 kom

Gorniji deo filtera za mehanizmom za CiS¢enje
Gornji deo filtera sa mehanizmom za €iS¢enje 1 kom

Visina dimnjaka 12m
Precnik 1270 mm
Telo filtera

Materijal: Celik S235 (1.0038)

Gornji deo filtera sa nosecom plo€om za filter vrecCe i otvorima za prilaz.

Materija: nerdajuéi Celik 1.4301, AISI 304 (V2A)

Izolacija otvora na gornjem delu (30 mm mineralna vuna)

Mehanizam za CiSCenje stepensto-kruznog tipa sa ciS¢enjem impusima povratnog
vazduha.

Platforma za ventilator 1 kom.

Platforma za ventilator se postavlja na gornji deo filtera

Materijal. Celik S235 (1.0038)

Prekidac¢ za jedinicu za otpraSivanje

Jedinica za otpraSivanje osnovnog modula 1 kom
Kontrola ventilatora 1 kom
Podesite senzore diferencijalnog pritiska 1 kom

Jedan senzor na predseparatoru, jedan senzor na kanalu Cistog gasa sa priborom za
ugradnju.

Vij€ana pumpa, postavljena u uljnoj kupki, sa vodom do rezervoara goriva, sigurnosnim
vetilom, filterom u usisnom vodu, meréem pritiska, nepovratnim ventilom i jednoslojnom
napojnom cevi do gorionika.

Do zagadenja vazduha bi moglo do¢i emisijom kamene prasine (mineralna prasina) pri
pretakanju iz autocisterni u skladiSne silose za filer (kameno brasno) na postrojenju za
proizvodnju asfalta. Da bi se obezbedila da emisija mineralne praSine sa silosa za
skladistenje kamenog brasna (filera), bude ispod maksimalno dozvoljenih grani¢nih
vrednosti emisije, silosi se opremaju odgovarajuéim vrecastim filterima, pomocu kojih se
vr8i otpraSivanje istisnutog vazduha iz silosa. Filteri je opremljen vibro-uredajem za
otresanije filter vreca.

Silos za filer puni se cisternama sa pneumatskim transportom. Za filtriranje izduvnog
vazduha i silosa za punioce, prilikom pneumatskog transporta iz cisterne u silos,
predviden je filter povrSine 885 m?
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Smatra ¢e se efikasnim ukoliko profiltrira ukupnu koli€inu vazduha koja obezbeduje
kontinuirani proces istakanja iz cisterne.
Efektivna radna zapremina filtera je 57000 m3/h

Provera vrecastog filtera i emisija u atmosferu
Karaktreistike filtera:
n=99.98% - stepen preciS¢avanja ugradenog filter platna

p=400 g/m? - specifiCna gustina filterskog materijala

Materijal izrade filter vre¢e aramidno vlakno (sa hidro i uljno otpornom PTFE
impregnacijom za povecanje otpornosti na hidro-lizu)

Qv = 57000 (m3/h) — protok vazduha kroz fiter (kapacitet ventilatora)

Qm = 340 (t/h) — kapacitet linije

Qmax = 0,05- Qm = 0.05 - 340000 = 17000 (kg/h) — koli¢ina materijala koja se dovodi u

filter

D= % x Qv x 100% - stepen preciS¢avanja vazduha

ao (kg/ms3) — koli¢ina praSine u ulaznom otvoru

_ Om _ 17000 (kg/h)
% = 5, T 57000 (myh) ~ 0:29kg
Qm1l(kg/h) — stepen sakupljenog praha u otpraSivacu
Qm1=n-ao- Qv =0.9998% - 0.29 kg - 57000 = 16526,69 (kg/h)
al — koli€ina prasSine u izlaznom vazduhu

m-Oml _  17000-16526,69 (kg/h)
Qv - 57000 (m3/h)

ai = = 0,0083 kg/m?

Prosec€na emisija prasine proraCunata za 1 postrojenje asvaltne baze-na svakom od
emitera je 8,3 g/ ms.
Granic¢ne vrednosti emisije (GVE) za svaki emiter za praskaste materije je 20 (mg/m?).

Izlazni materijal filter vre¢a zadovoljava propise o grani¢nim vrednostima emisije praha u
atmosferu.

Stepen precis¢avanja sistema otpraSivanja asfaltne baze i kvalitet otpadnog vazduha
u smislu prisustva praskastih materija u zavisnosti je od odrzavanja sistema otprasSivanja.
Efikasnost sitema za preciS¢avanje ustanovi¢e se prilikom ispitivanja emisije otpadnih
gasova od strane akreditovane laboratorije.

Kako bi se u maksimalnoj meri smanjila emisija prasSine u vazduh sa radnih i
manipulativnin platoa, koja se stvara obavljanjem saobracajnih aktivnosti i pri pojavi
strujanja vazduha (vetrova), potrebno je kvasSenje agregata.

Emisija produkata sagorevanja goriva iz motora sa unutrasnjim sagorevanjem, iz
motornih vozila, ne predstavlja zna€ajne izvore zagadenja vazduha, koji mogu ugroziti
vazduh na posmatranom podru€ju emisijom zagadujucih materija iznad dozvoljenih
grani¢nih vrednosti. Ne predvida se poseban tretman na emiterima navedene
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mehanizacije. Postoji obaveza odrzavanja i redovnog servisiranja transportnih sredstava
i mehanizacije.

3.6.3. Prikaz tehnologije tretiranja svih vrsta ¢vrstog otpada

Razvrstavanje otpada

Razvrstavanje otpada je jedna je od najvaznijih faza u lancu upravljanja otpadom.
Razvrstavanje je postupak odredivanja vrste otpada prema poreklu, karakteru i kategoriji
otpada.

U zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiCu na zdravlje ljudi i Zivotnu sredinu,
izdvajaju se sve tri vrste otpada: opasan, neopasan i inertan.

Privremeno skladistenje otpada

Postupanje sa otpadom, odnosno njegovo skladiStenje, pakovanje i obeleZzavanje vrsi
se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (,Sluzbeni glasnik RS*, broj 36/09, 88/10
i 14/16 i 95/18 — dr. zakon i 35/2023), Pravilnikom o uslovima i nacinu sakupljanja,
transporta, skladistenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina i za
dobijanje energije (,SI. gl. RS, br. 98/10) i Pravilnikom o nacinu skladistenja, pakovanja i
obelezavanja opasnog otpada (,SI. gl. RS, broj 95/2024).

U okviru Projekta skladiStenje ¢e se vrsi na nacin kojim se minimalno utie na zdravlje
ljudi i Zivotnu sredinu.

Otpad se skladisti na mestima koja su tehni¢ki opremeljena za privremeno Cuvanje
opasnog i neopasnog otpada, predvideno je propisno obelezavanje. Polozaj skladiStenja
otpada je povoljan za prilaz vozila koja vrse njihov utovar i/ili preuzimanje i pod stalnim su
video nadzorom.

U zavisnosti od karakteristika otpada: fizickog stanja, proizvedene koli€ine i sadrzaja
opasnih materija, otpad se skladisti na odredene nacine.

Komunalni otpad

Ovaj otpad je sliCan ku¢énom otpadu i najceS¢e ga Cine ostaci i ambalaza od hrane i
pi¢a koje konziumiraju zaposleni pri ishrani za vreme radne smene.

Za komunalni otpad obezbedeni su kontejneri zapremine 1,1 m3 za kompleks asfaltne
baze. Ovaj otpad ¢e se odlagati u kontejnere Ciji ce sadrzaj periodi¢no predavati lokalnom
Javno komunalnom preduzecu sa kojim nosioc ima obavezu potpisivanja ugovora.

Otpad od ¢iséenja taloznika i separatora

Usled precis¢avanja napred navedenih otpadnih voda nastajaée znacajne koliCine
prvenstveno otpadnog mulja, ulja i masti koji se izdvajaju na povrSini komora separatora
ulja i masti.

Iz uredaja za preciscavanje otpadnih voda izdvajace se dve vrste otpada i to:

Mulj koji se sedimentiSe u zoni betonskog taloznika u primarnom preciS¢avanju uredaja
koji sadrzi kamencice, zemlju, pesak. Sadrzaj koji se izdvoji iz zone uredaja-separatora
ulja i masti za prec€iS¢avanje koji pretezno sadrzi masti i ulja. Ovaj otpad je po karakteru
opasan otpad i odlagace se u adekvatne sudove i predavati operateru ovlas¢enom za
zbrinjavanje ove vrste otpada. Nosioc projekta je u obavezi da potpiSe ugovor sa
ovlaséenim operaterom za CiS€enje, praznjenej necisto¢a iz uredaja za preciSéavanje
otpadnih voda, koji ¢e sadrzaj odvoziti sa lokacije i zbrinjavati u skaldu sa Zakonom o
upravljanju otpadom.
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Otpad od odrzavanja opreme

Otpad od odrzavanja sedstava transporta i opreme za rad (ulja, maziva, goriva,
zauljene krpe, filteri od ulja). Prilikom ordZavanja ili remonta masina, transportnih
sredstava dolazi¢e do generisanja otpadnog ulja, zauljanih adsorbenata, filtera od ulja i
goriva, antifriza, akumulatora, plasticne i metalna ambalaza od ulja i antifriza - ambalaza
koja sadrzi ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama, koji
predstavljaju opasan otpad.

Za ovu vrstu otpada nosic projekta predvida posebnu prostoriju u kojoj ¢e se ovaj
otpada privremeno skladistiti u skladu sa propisima za opasan otpad. Opasan otpad
predavace se ovlas¢enom operateru sa dozvolom za upravljanje opasnim otpadom (za
konkretne vrste otpada).

Otpad od odrzavanja objekata

Otpad od odrzavanja objekata (LED, svetiljke fluorescentnte, Zivine, halogene i dr.) i
drugi otpad od odrzavanja objekta. Ovaj otpad ¢e nosioc projekta predavati ovlias¢enim
operaterima prema prethodno sklopljenim ugovorima. Nosioc projekta otpad ¢e predavati
ovlaséenom operateru sa dozvolom za upravljanje otpadom (za konkretne vrste otpada).

Nosioc projekta ¢e predvideti posebnu prostoriju za odlaganje opasnog otpada. Tec€ni
opasan otpad odlagace se u adekvatne sudove otporne na materijal koji se skladisti.
Sudovi sa te€nim opasnim otpadom moraju biti postavljeni u nepropusne tankvane za
zastitu od procurivanja sadrzaja na okolne povrsine u sucaju procurivanja.

Opasan otpad (zauljane krpe ili drugi adsorbenti od potencijalno iscurelih naftnih
derivata) ¢e se takode privremeno skladistiti u adekvatne sudove u skladu sa propisima o
skladistenju opasnog otpada, do predaje ovlaS¢enoj organizaciji za preuzimanje opasnog
otpada.

Slika 19. Prikaz pozicije predvidenih skaldista otpada na KP 2541/20 i delom na 2541/1 KO Milocaj
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3.6.4. Prikaz uticaja na zivotnu sredinu izabranog i drugih razmatranih
tehnoloskih resenja

U redovnom radu predmetnog Projekta dolazi do emisije otpadnih gasova, nastanka
komunalnog otpada, sanitarno-fekalnih otpadnih voda, potencijalno zaulajne atmosferske
vode sa manipualtivnih povrsina i atmosferskih voda sa krovova ili skladidnih povrsina.

Adekvatnim merama zastite Zivotne sredine, infrastrukturnog uredenja, komunalne
higijene, sprecice se negativni uticaji ovih zagadujucih materija na Zivotnu sredinu.

Eventualni znacajniji negativni uticaji na zivotnu sredinu mogu nastati samo u slucaju
akcidenta na lokaciji. U cilju prevencije, spreCavanja, smanjenja, otklanjanja i
minimiziranja mogucih Stetnih uticaja na zivotnu sredinu, treba planirati, projektovati i
sprovesti mere zastite i monitoringa Zivotne sredine.

U toku tehnolosSkog procesa nastajace otpadne materije u vidu emisije otpadnih gasova
nastalih sagorevanjem CNG-a, za potebe zagrevanja i suSenja polaznog agregata i dizel
goriva za generisanje elektricne energije i sitna prasina filera i isparenja bitumena.

Stetni produkti od pri sagorevanju dizel goriva su: ugljenmonoksid (CO), ugljendioksid
(CO2), vodena para (H20), kiseonik (Oz), vodonik (Hz2), azot (N2), sumporovi oksidi (SO2),
razni nesagoreli ugljovodonici (CxHy, najéed¢e Cs i C7), specificna organska jedinjenja
kao Sto su aromati¢ni amini, a postoji mogucnost pojave cijanovodonika (HCN) i Cestice
¢adi.

Produkti sagorevanja metana su ugljen dioksid i vodena para.

Neprijatni mirisi se mogu osecati (na bitument) izrazenije u letnjim mesecima zbog
veceg isparenja.

Sa lokacije se moze povremeno formirati pradina od povrSinskog sloja uskladiStenog
kamenog agregata.

U toku prijema i skladiStenja sirovina, kao i u toku manipulacije kamenim agregatima,
dolazi¢e povremeno do formiranja prasine u vazduhu. PraSina koja e se javljati na lokaciji
zavisi od viSe faktora. Koli€ina praskastih materija u vazduhu prilikom doziranja materijala
vlaznosti vazduha, nacina istovara i utovara sirovina i drugog. Prasina koja se javlja kod
doziranja kamenog agregata zavisi od stepena vlaznosti peska, kao i od vremenskih
uslova-vlaznosti vazduha.

Praskaste materije-mineralna prasina koja se javlja na lokaciji sastavu moze sadrzZati:
Ca0, SiO2, Al203, Fe203, SO3, MgO, alkalije (Na20 i K20), kvarc, i primese razli¢itih
mineralnih ostataka, kao $to su kre€njak, liskuni (prirodni alumosilikati, muskovit), moze
sadrzati zrna cirkona, rutila, apatina, granata, magnentita, turmalina.

Ranije analize uticaja na zivotnu sredinu za ista postrojenja, istog ili slicnog kapaciteta.
Oni se oslobadaju u Zivotnu sredinu i kao takvi predstavlja najznacajniji faktor potencijalno
negativnih uticaja na ljudsko zdravlje. Pored Stetnih materija u otpadnim gasovima mogu
da se jave i praskaste materije iz sistema za otpraSivanje.

U zavisnosti od klimatskih uslova (vetra, godiSnjeg doba, padavina) ove otpadne
materije ¢e u vecoj ili manjoj meri uticati na povecanje ukupnih materija na lokalnom
prostoru.

Rad predmetnog postrojenja predstavlja izvor buke. Najznacajniji izvori buke u
predmetnom kompleksu predstavljaju sredstva i uredaji rada (transportne trake, rotaciona
suSara, ventilator u sklopu sistema za otpraSivanje, pumpe za bitumen, kompresor,
pumpa za pretakanje kamenog brasna na auto cisterni, sistem sita, elevatori i transportne
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trake i transprotna sredstva), kao i rad motornih vozila aktivnosti kipovanja utovara
istovara kamenog agregata.

Rad predmetnog postrojenja obavljace se u dnevnom periodu. Obaveza Nosioca
Projekta je da po uspostavljanju rada baze izvrSi kontrolno merenje nivoa buke u zoni
uticaja.

Rad Projekta necCe prouzrokovati Stetne ili neugodne efekte u smislu, vibracija,
emitovanja svetlosti, elektromagnetnog zracenja.

4. PRIKAZ RAZUMNIH ALTERNATIVA KOJE SU RAZMATRANE

4.1. Lokacija ili trasa

Nosioc projekta se opredelio za prikazanu lokaciju, jer se predmetna lokacija nalazi u
blizini autoputa za Cije potrebe je Ce proizvoditi asfalthu smesu.

4.2. Proizvodni procesi ili tehnologija

Nosioc projekta se opredelio za predmetni proizvodni proces iz razloga jer je asfaltna
smesa neophodna za izgradnju Moravskog koridora (Autoput E-761, Pojate — Preljina).

Razmatrana je alternativa nabavke gotovog asfalta u okolini, medutim, usvojeno je
ovakvo reSenje iz razloga Sto se njime obezbeduje sigurno snabdevanje gradiliSta
asfaltom po dinamici izvodenja i za Ciji kvalitet odgovara sam izvodac¢ radova.

4.3. Metode rada

Nosioc projekta je izabrao metode rada u prikazanom reSenju i odabrao konkretno
postrojenje-asfaltne baze 1*340 t/h jer je procenio da su neophodni navedeni kapaciteti i
karakteristike baze.

4.4. Planove lokacija i nacrte projekata

Za potrebe realizacije projekta izradeno je idejno reSenje, odnosno idejni projekat,
pribavljeni su lokacijski uslovi nadleZznog organa u odnosu na nacrte projekta i u toku je
pribavljanje privremene gradevinske dozvole.

4.5. Vrstu i izbor materijala

Vrstu i izbor materijala za izgradnju objekta odabrao je glavni projektant u saradnji sa
investitorom, odnosno nosiocem projekta.

Postojenje asfaltne baze je montaznog tipa metalne konstrukcije, temelji, plato,
tankvane, kanal, su od betona. Objekti za smeStaj radnika su metalni objekti
kontejnerskog tipa.

Razlog za izbor ovog reSenja je viSestruki. Najpre radi funkcionalnosti i prakti¢nosti,
ekonomiénosti i najveéeg stepena oCuvanja zivotne sredine.

Nosioc projekta nije imao dileme oko izbora materijala koji ¢e koristiti u postrojenju
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4.6. Vremenski raspored za izvodenje projekta

Dinamika izvodenja projekta je uslovljena potrebom za pocetak rada i dinamikom
pribavljanja uslova i saglasnosti nadleznih organa i organizacija.

4.7. Funkcionisanje i prestanak funkcionisanja

U toku funkcionisanja projekta nosioc projekta je u obavezi da sprovodi sve zakonom
predvidene odredbe po pitanju zastite Zivotne sredine ¢ime Ce se uticaj na Zivotnu sredinu
minimizirati.

Nakon prestanka funkcionisanja Projekta, Nosioc projekta bi¢e u obavezi da parcele
dovede u stanje koje neée ni na koji nacin ugroziti ili narusiti Zivotnu sredinu, odnosno u
stanje pre realizacije projekta.

4.8. Datum pocetka i zavrSetka izvodenja

Datum pocCetka i datum zavrSetka izvodenja radova na realizaciji projekta uslovljen
datumom dobijanja gradevinske dozvole i vremenskim-atmosferskim uslovima za
obavljanje gradevinskih radova. Projekat je privremanog karaktera od 3 godine.

4.9. Obim proizvodnje

Prosecna mesecna proizvodnja gotovih proizvoda je:

- 210.000-250.000 m® mesavine kamenog agregata mesec¢no
- BNS 22a, 5 000,00 t/mesec

- AB 11s, 2 400,00 t/mesec

- AB 11, 300,00 t/mesec

4.10. Kontrola zagadenja

Monitoring ¢e se vrSiti u skladu sa propisima i uporedenjem sa stanjem Zivotne
sredine.

Pravilnim odlaganjem otpada, kanalisanjem otpadnih voda, i emisija gasova i praSine,
kao i primenom mera precCiS¢avanja otpadnih voda i otpadnog vazduha sprovodice se
kontrola zagadenija.

4.11. Uredenje odlaganja otpada
Sav otpad koji se generSe radom postrojenja nosioc projekta ¢e u zavisnosti od vrste

otpada razvrstavati, privremeno skladistiti i predavati ovlaséenim operaterima na dal;i
tretman ili odlaganje.

4.12. Uredenje pristupa i saobracajnih puteva

Pristupni i saobracajni putevi koji ¢e se koristiti za dolazak do asfaltne baze su
izgradeni, postojeci su.
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4.13. Odgovornost i proceduru za upravljanje zivotnom sredinom

Nosioc projekta ima zakonsku obavezu sprovodenja svih propisa iz oblasti zastite
zivotne sredine. Pored zakonskih obaveza nosioc projekta moze da implmentira i
primenjuje standarde iz oblasti zasStite zivotne sredine koji ne predstavljaju zakonsku
obavezu ali cilja je primena u uspeSnom poslovanju preporucljiva.

4.14. Obuka

Ovim projektom planirana je obuka zaposlenih u skladu sa zahtevima proizvodnje i
propisima zastite Zivotne sredine.

4.15. Monitoring

Nosioc projekta ¢e u propisanim rokovima sprovoditi monitoring Zivotne sredine $to
obuhvata:
- merenje emisije otpadnih gasova na emiteru asfaltne baze (dva puta godiSnje —
Sestomesecno ispitivanje)
- merenje buke u Zivotnoj sredini (nakon poCetka rada najkasnije na tri godine)

4.16. Planove za vanredne prilike

Nosioc projekta je u obavezi da izradi Glavni projekat zastite od pozara, Plan zastite
od pozara ukoliko bude razvrstan od strane nadleznog organa MUP sektora za preventive
u prvu ili drugu kategoriju pozarne ugroZenosti i Pravila zastite od pozara sa Planom
evakuacije i uputstvom za postupanje u slu€aju pozara, ako bude razvrstan u trecu
kategoriju pozarne ugrozenosti, kao i interna uputstva za postupanje u slu¢aju udesa
(pozar i eksplozija, curenje te€nog otpda).

4.17. Nacin dekomisije, regeneracije lokacije i dalje upotrebe

Obzirom na sirovine koje ulaze u Projekat, opremljenost lokacije u smislu izgradnje
objekata, ne oCekuje se zagadenje zemljidta i potreba za regeneraciju lokacije.

Razlozi za izbor datog reSenja su:

- Prostorne mogucnosti dozvoljavaju izbor adekvatnog tehnoloskog reSenja pri
razmesStanju planiranih sadrzaja.

- Lokacija je u okviru eksproprijacije zemljista za izgradnju autoputa.

- Sama lokacija je adekvatno infrastrukurno opremljena, u skladu sa zahtevima
usvojene tehnologije

- Minimalna mogucnost zagadivanja povrsSinskih i podzemnih voda zbog postojanja
varijante za adekvatno odvodenije i tretiranje otpadnih voda;

- Moguénost kontrolisanja visine zagadenja vazduha;

- U neposrednom okruzenju nema zasticenih prirodnih i kulturnih dobara, izvorista
vodosnabdevanja, terena i podruc¢ja za sport i rekreaciju, turistikih i izletni¢kih punktova
i podrucja.

- U blizini lokacije nema istorijskih, kulturnih, javnih i drugih objekata i sadrzaja koji bi
mogli biti ugrozeni radom Projekta
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Na osnovu prethodnih €injenica namece se zaklju¢ak da odabrana lokacija nije imala
alternativnih reSenja, dobar je izbor i dobro je reSenje.

5. PRIKAZ STANJA ZIVOTNE SREDINE NA GEOGRAFSKOM PODRUCJU
MESTA IZVODENJA PROJEKTA OBUHVACENOM MOGUCIM UTICAJEM
PROJEKTA (MIKRO | MAKRO LOKACIJA) | PROCENA MOGUCIH PROMENA
CINILACA ZIVOTNE SREDINE BEZ REALIZACIJE PROJEKTA NA OSNOVU
DOSTUPNIH INFORMACIJA O STANJU ZIVOTNE SREDINE | NAUCNIH
SAZNANJA;

Na predmetnoj lokaciji i blizem okruzenju nisu vrSena i ne postoje dostupni podaci o
kvalitetu parametara Zivotne sredine.

Prikazacemo raspolozive podatke za grad Kraljevo preuzete sa zvani¢nog sajta grada
Kraljeva, sa link adrese (https://www.kraljevo.rs/zastita-zivotne-sredine), Prikazujemo
Rezultate ispitivanja vazduha, vode, buke za predhodnu godinu koja su dostupna na sajtu.

5.1. Buka

Akustiéko zoniranje

Odlukom o merama za zastitu od buke ("Sl. list grada Kraljeva", br. 10/2017) definisano
je akusti¢ko zoniranje prostora Grada Kraljeva.

Na osnovu Pravilnika o metodologiji za odredivanje akustiCkih zona ("Sluzbeni glasnik
RS", broj 72/10) i rezultata sistematskog merenja buke na podrucju Grada, izvrSeno je
akustiCko zoniranje podrucja grada.

Nivo buke je odreden pre svega udaljenoS¢u datog mesta od glavnih saobracajnica,
kao dominantnih komponenti buke na otvorenim prostorima, a to su:

a) ulice: Dimitrija Tucovi¢a, Vojvode Putnika, Dositejeva, Karadordeva, Olge Jovici¢
Rite, Zelena Gora, Vojvode Stepe i Jovana Deroka;

b) putevi za: Beograd, Vrnjaéku Banju, Matarusku Banju i Cadéak, (u daljem tekstu
glavne saobracaijnice);

v) zelezniCke pruge.

Ostale saobracajnice, sa gustinom saobracaja ve¢om od 10 vozila na ¢as, u smislu ove
odluke, smatraju se lokalnim saobracajnicama.

Na osnovu namene prostora i granic¢nih vrednosti indikatora buke u Zivotnoj sredini
definisanih Uredbom o indikatorima buke, graniCnim vrednostima, metodama za
ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini
("Sluzbeni glasnik RS", broj 75/10) (u daljem tekstu: Uredba), podru¢je Grada podeljeno
je na 6 zona, i to:

| zona (50 dBA danju, 40 dBA nocu):

- krug gradske bolnice,

- kompleks manastira Zi¢a,

- krug leciliste "Agens" u Mataruskoj Baniji,
- kompleks lecilista Bogutovacke Banje,

- izletiSte Go¢.
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Il zona (50 dBA danju, 45 dBA nocu):

- turistiCko podrucje Mataruske Banje,

- prigradska, periferijska i seoska naselja, izuzimajuéi prostore izloZzene direktnoj buci:

a) sa glavnih saobracajnica u dubini od 100 metara,

b) sa lokalnih saobraéajnica u dubini od 30 metara, Skolska dvorista (ne racunajuci
buku koju stvaraju daci).

[l zona (55 dBA danju, 45 dBA nocu):

- dvoriSta gradskih stambenih blokova, izuzimajuci prostor izloZen direktnoj buci:

a) sa ulicom Vojvode Putnika, Dositejeve i Dimitrija Tucovi¢a u dubini od 100 metara,

b) sa glavnih saobracajnica u dubini od 60 metara i

V) sa lokalnih saobracéajnica u dubini od 30 metara,

- delovi prigradskih, periferijskih i seoskih naselja izloZeni direktnoj buci saobracaja, u
dubini od 30 metara sa obe strane lokalnih saobracajnica, odnosno 60 metara u dubini od
glavnih saobracajnica.

IV zona (60 dBA danju, 50 dBA noéu):

- gradsko podrucje neobuhvaceno zonom lll, izuzimajuci pojas Sirine 50 metara sa obe
strane ulice Vojvode Putnika, Dimitrija Tucovic¢a, Zelene Gore i Vojvode Stepe, odnosno
pojas Sirine 30 metara oko ostalih glavnih saobracajnica,

- dvoriste gradske Toplane u grejnoj sezoni (ulica Cara Lazara),

- delovi prigradskih, periferijskih i seoskih naselja u pojasu od 30 metara sa obe strane
glavnih saobracajnica.

V zona (65 dBA danju, 55 dBA nocu):

- prostor izlozen direktnoj buci sa glavnih saobracajnica, u dubini od 30 metara, sa obe
strane. Za ulice Vojvode Putnika, Dimitrija Tucovi¢a, Zelena Gora i Vojvode Stepe Sirina
ovog pojasa je ukupno 60 metara.

- gradska peSacka zona (Trg srpskih ratnika sa ulicom Omladinskom, MiloSa Velikog,
Toplice Milana i 4.kraljevacki bataljon).

VI zona

- privredna zona Kraljeva: prostor Zeleznicke i autobuske stanice, oivi¢en Industrijskom
i ulicom Dimitrija Tucovi¢a do naselja MoSe Pijade, zatim industrijski kompleks levo od
Zeleznicke pruge prema Kragujevcu (Fabrika vagona, skladiSna zona "Magnohrom" i dr.),

- industrijski kompleks u Ribnici, Ratini i Seovcu.

Noc¢no vreme za peSacku zonu se racuna od 24 Casa do 08 Casova, a za sve ostale
prostore definisane zoniranjem no¢no vreme se racuna od 22 ¢asa do 06 ¢asova.
Na granici ove zone buka ne sme da prelazi maksimalni nivo zone sa kojom se granici.

Podrucje na kome se gradi Moravski koridor nije obuhvac¢eno Akustickim zoniranjem
Kraljeva, ali u skladu sa Uredbom o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama
za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini
("Sl. glasnik RS", br. 75/2010) pripada zoni 5.
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Grani¢ne vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru

nivo buke u dB (A)
za dan i veCe za noC

zZona Namena prostora

Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno-
5 upravna zona sa stanovima, zona duz autoputeva, 65 55
magistralnih i gradskih saobracajnica

Tabela 7.

U skladu sa Zakonom o zastiti od buke ("Sl.glasnik RS", 36/09 i 88/10) Zakonom o zastiti Zzivotne sredine
("Sl.glasnik RS",135/04 i 36/09) i obavezama lokalne samouprave realizuju se aktivnosti pra¢enja stanja Zivotne
sredine za oblast zastite od buke

SISTEMATSKO MERENJE BUKE U 2023. GODINI

Rezultati sistematskog merenja buke uradeni od strane

Fakulteta za masinstvo i gradevinarstvo, Kraljevo
Redni Adresa i zona Izmerena vr?dnost, Dozvoljeni nivo Uticaj
br. (dB) (dan, vece, no¢) buke (dB)
1. Dositejeva (preko puta MFK) 62,3 65 saobracaj
zona stambena, skole (V zona) 65,1 65
58,3 55
2. | OS "Jovo Kursula" (dvoriste) 65,8 50 saobracaj
dedije
zona $kolska (Il zona) 65,2 50 igraliSte
64,6 45
3. | OS "Dimitrije Tucovic" (izmedju dvorista i crkve) 62,7 50 saobracaj
decije
zona Skolska, park-crkva (Il zona) 61,4 50 igraliste
59,0 45
4. | Dimitrija Tucovi¢a ( Sampion - Neoplanta) 63,9 65 saobracaj
zona stambena (V zona) 65,9 65
56,2 55
5. Preko puta Starog gradskog groblja 64,4 65
zona stambena (V zona) 60,5 65 saobracaj
61,4 55
6. |ZC "Studenica" (krug stare bolnice) 59,6 50 saobracaj
zona bolnice (I zona) 64,0 50
52,5 40
7 Mali park preko puta Lesnine 62,6 65 saobracaj
zona poslovna (V zona) 63,2 65
57,8 55
8. |Karadordjeva (pored restorana Zeneva) 65 saobracaj
zona stambena (V zona) 65
55
9. | 0S "Cibukovacki partizani" ( dvoriste) 55,0 50 saobracaj
zona Skolska (Il zona) 58,7 50
54,7 45
10. |Jarcujak (preko puta kasarne) 62,0 65 saobracaj
zona stambena (V zona) 55,6 65
51,7 55
11. |Jar€ujak (preko puta Evrope) 61,9 65 saobracaj
zona stambena (V zona) 62,7 65
58,0 55
12. | Sumarska skola (dvoriste) 60,5 50 saobracaj
zona skolska (Il zona) 61,0 50
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54,3 45
13. |Jug Bogdanova br. 82 56,0 60 saobracaj
zona stambena (IV zona) 51,5 60
52,0 50
Olge Jovici¢ (OS "Svetozar Markovi¢", ispred
14. |ulaza u dvoriste) 57,0 50 saobracaj
zona $kolska, stambena (Il zona) 62,1 50
56,1 45
Olge Jovigi¢ (OS "IV kraljevacki bataljon", u
15. |dvoristu) 64,0 50 saobracaj
zona $kolska, stambena (Il zona) 58,9 50
54,2 45
16. | Omladinska 63,0 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 65,7 65
55,1 55
17. | Cika Ljubina (preko puta parka) 60,8 60 saobracaj
zona stambeno poslovna, park (IV zona) 59,5 60
62,9 50
Gradski kej (park kod Doma drustvenih
18. |organizacija) 58,1 60 saobracaj
zona stambeno poslovna (IV zona) 59,9 60
60,8 50
19. | Zigki put(preko puta kasarne) 62,3 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 62,9 65
59,5 55
20. |Ziga (preko puta OS Zivan Marigi¢) 60,3 50 saobracaj
zona $kole, stambena (Il zona) 56,0 50
54,5 45
21. |Manastir Ziéa 56,1 50 saobracaj
zona kulturno istorijska (I zona) 58,6 50
52,7 40
22. | MataruSka Banja Agens(parking, ispred) 45,4 50 saobracaj
zona bolnice (I zona) 46,5 50
46,3 40
Mataruska Banja (raskrsnica Hajduk Veljkova -
23. | Turisti¢ka) 62,5 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 61,9 65
60,9 55
24. | Jaréujak (Cede Vasoviéa 14, preko puta Poste) 60,2 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 60,8 65
57,8 55
25. | NadvozZnjak (Poljoprivredna Skola) 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 65
60
26. | Adrani (parking, Tri Brata) 57,0 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 62,1 65
56,1 55
27. | Grdica (dvoriSte osnovne skole) 64,0 50 saobracaj
zona Skolska (Il zona) 58,9 50
54,2 45
28. | Ribnica (pumpa OMV) 61,4 65 saobracaj
zona poslovna (V zona) 60,9 65
54,3 55
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29. |Beranovac (Tehnograd) 63,5 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 61,3 65
55,0 55
30. |Beranovac (Decije selo) 52,9 60 saobracaj
zona stambeno poslovna (IV zona) 53,1 60
57,5 50
31. |Beranovac (stovariste 22 septembar) 68,7 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 65,7 65
63,7 55
32. |Ribnica (Dom kulture) 56,7 60 saobracaj
zona stambena, poslovna industrijska (IV zona) 56,7 60
54,5 50
33. |Ribnica (Solajina br. 13) 53,7 60 saobracaj
zona stambeno poslovna (IV zona) 49,5 60
48,1 50
Sijace Polje (raskrsnica: Beogradska - Il
34. |proleterska) 59,9 60 saobracaj
zona stambeno poslovna (IV zona) 61,9 60
55,7 50
35. |Cara Lazara (Degiji dom zdravlja) 59,5 50 saobracaj
zona bolnice (I zona) 52,4 50
59,3 40
36. | Centar (sredina poteza Turist- Beko) 61,1 65 saobracaj
zona centar grada (V zona) 69,7 65 drugo
56,3 55
37. | Omladinska (pasaz kod kafica Rene) 58,8 65 saobracaj
zona centar grada (V zona) 64,6 65 drugo
48,6 55
38. | Trg Jovana Sari¢a (Opé&tina) 55,1 65 saobracaj
zona centar grada (V zona) 59,7 65
55,0 55
39. | Ratina na uzbrdici 62,2 65 saobracaj
zona gradska saobracajnica (V zona) 58,4 65
55,9 55
40. | Ratina kod fudbalskog igraliSta 62,9 65 saobracaj
zona gradska saobracajnica (V zona) 58,6 65
53,3 55
41. | Obilaznica oko manastira Zi¢a 60,6 50 saobracaj
zona kulturno istorijska (I zona) 55,6 50
53,1 40
42. | Glavc&i¢éev most 59,1 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 56,1 65
56,1 55

1996-1 i SRPS EN ISO 1996-2

Dozvoljene vrednosti ekvivalentnog nivoa nivoa buke po zonama definisane su prema standardu SRPS EN ISO

Tabela 8.
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U skladu sa Zakonom o zastiti od buke ("Sl.glasnik RS", 36/09 i 88/10) i Zakonom o0
zastiti zivotne sredine ("Sl.glasnik RS",135/04 i 36/09) i obavezama lokalne samouprave
realizuju se aktivnosti pra¢enja stanja zivotne sredine za oblast zastite od buke

SISTEMATSKO MERENJE BUKE U 2022. GODINI

Rezultati sistematskog merenja buke uradjeni od strane Fakulteta za maSinstvo i
gradevinarstvo, Kraljevo

Redni . |zmerena Dozvoljeni nivo o
br Adresa i zona vredno.f,t (dB)' buke (dB) Uticaj
(dan, vece, noc)
1. Dositejeva (preko puta MFK) 62,2 65 saobracaj
zona stambena, skole (V zona) 61,3 65
60,3 55
2. 0S8 "Jovo Kursula" (dvoriste) 67,9 50 saobracaj
decije
zona $Skolska (Il zona) 60,8 50 igraliste
57,3 45
3. OS "Dimitrije Tucovic" (izmedju dvorista i crkve) 62,1 50 saobracaj
decije
zona Skolska, park-crkva (Il zona) 62,3 50 igraliste
60,2 45
4. Dimitrija Tucoviéa ( Sampion - Neoplanta) 65,0 65 saobracaj
zona stambena (V zona) 65,0 65
60,0 55
5. Preko puta Starog gradskog groblja 64,7 65
zona stambena (V zona) 63,7 65 saobracaj
63,3 55
6. ZC "Studenica" (krug stare bolnice) 60,7 50 saobracaj
zona bolnice (I zona) 55,5 50
59,1 40
7 Mali park preko puta Lesnine 62,6 65 saobracaj
zona poslovna (V zona) 60,5 65
55,6 55
8. Karadordjeva (pored restorana Zeneva) 65 saobracaj
zona stambena (V zona) 65
55
9. 0S "Cibukovacki partizani" ( dvoriste) 57,1 50 saobracaj
zona Skolska (Il zona) 54,6 50
53,7 45
10. Jar€ujak (preko puta kasarne) 63,3 65 saobracaj
zona stambena (V zona) 57,3 65
55,4 55
11. | Jar€ujak (preko puta Evrope) 62,5 65 saobracaj
zona stambena (V zona) 59,9 65
55,9 55
12. Sumarska skola (dvoriste) 66,5 50 saobracaj
zona skolska (Il zona) 56,5 50
58,1 45
13. | Jug Bogdanova br. 82 54,5 60 saobracaj
zona stambena (IV zona) 59,8 60
48,4 50
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Olge JoviCi¢ (OS "Svetozar Markovic¢", ispred ulaza

14. u dvoriste) 60,6 50 saobracaj
zona Skolska, stambena (Il zona) 56,6 50
56,0 45
Olge Jovigi¢ (OS "IV kraljevacki bataljon", u
15. dvoristu) 62,8 50 saobracaj
zona $kolska, stambena (Il zona) 62,2 50
65,1 45
16. Omladinska 63,7 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 69,3 65
59,7 55
17. Cika Ljubina (preko puta parka) 64,4 60 saobracaj
zona stambeno poslovna, park (IV zona) 62,3 60
61,1 50
18. Gradski kej (park kod Doma drustvenih organizacija) 59,4 60 saobracaj
zona stambeno poslovna (IV zona) 57,4 60
54,9 50
19. Zigki put(preko puta kasarne) 62,2 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 59,3 65
59,4 55
20. |Zi¢a (preko puta OS Zivan Marigi¢) 61,3 50 saobracaj
zona $kole, stambena (Il zona) 60,8 50
55,4 45
21. |Manastir Ziéa 57,4 50 saobraéaj
zona kulturno istorijska (I zona) 58,6 50
58,5 40
22. Mataruska Banja Agens(parking, ispred) 51,8 50 saobracaj
zona bolnice (I zona) 46,5 50
46,3 40
Mataruska Banja (raskrsnica Hajduk Veljkova -
23. Turisti¢ka) 61,3 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 63,4 65
63,1 55
24. Jargujak (Cede Vasoviéa 14, preko puta Poste) 57,0 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 65,3 65
66,2 55
25. NadvoZnjak (Poljoprivredna Skola) 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 65
60
26. Adrani ( parking, Tri Brata) 68,9 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 70,5 65
65,3 55
27. Grdica (dvori$te osnovne skole) 59,1 50 saobracaj
zona Skolska (Il zona) 63,2 50
57,1 45
28. Ribnica (pumpa OMV) 63,7 65 saobracaj
zona poslovna (V zona) 62,4 65
56,5 55
29. Beranovac (Tehnograd) 62,8 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 61,4 65
57,2 55
30. Beranovac (Decije selo) 58,7 60 saobracaj
zona stambeno poslovna (IV zona) 53,4 60
53,1 50
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31. Beranovac (stovariste 22 septembar) 65,9 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 63,4 65
60,2 55
32. Ribnica (Dom kulture) 57,7 60 saobracaj
zona stambena, poslovna industrijska (IV zona) 55,7 60
56,1 50
33. |Ribnica (Solajina br. 13) 48,5 60 saobracaj
zona stambeno poslovna (IV zona) 61,2 60
56,1 50
34. Sijace Polje (raskrsnica: Beogradska - Il proleterska) 57,6 60 saobracaj
zona stambeno poslovna (IV zona) 56,9 60
54,1 50
35. Cara Lazara (Deciji dom zdravlja) 55,9 50 saobracaj
zona bolnice (I zona) 47,4 50
48,8 40
36. Centar (sredina poteza Turist- Beko) 64,2 65 saobracaj
zona centar grada (V zona) 60,1 65 drugo
56,6 55
37. Omladinska (pasaz kod kafica Rene) 59,9 65 saobracaj
zona centar grada (V zona) 63,4 65 drugo
53,7 55
38. Trg Jovana Sari¢a (Opstina) 58,3 65 saobracaj
zona centar grada (V zona) 60,1 65
52,9 55
39. Ratina na uzbrdici 63,8 65 saobracaj
zona gradska saobraéajnica (V zona) 56,2 65
58,2 55
40. Ratina kod fudbalskog igralista 61,5 65 saobracaj
zona gradska saobraéajnica (V zona) 59,9 65
57,3 55
41. | Obilaznica oko manastira Zi¢a 57,4 50 saobraéaj
zona kulturno istorijska (I zona) 58,6 50
58,5 40
42. Glavc&i¢ev most 61,9 65 saobracaj
zona stambeno poslovna (V zona) 60,9 65
57,8 55
Dozvoljene vrednosti ekvivalentnog nivoa nivoa buke po zonama definisane su prema standardu SRPS EN ISO
1996-1 i SRPS EN ISO 1996-2

Tabela 9.
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5.2. Zemljiste

Zemljiste duz Zapadne Morave, Ibra i Gruze formirano je na rastresitim sedimentima, uglavnhom
aluvijalnim naslagama. Ova zemljiSta su rasprostranjena duz celog toka reke Morave, u donjem toku
reke Ibar, polazec¢i od ponora ,Kod Lakta“, na u$¢u lbra u Zapadnu Moravu formiraju Siroku aluvijalnu
terasu, Sijace. Polje. Naslage su prilicno heterogene, kako po mehani¢kom sastavu, tako i po dubini
povrsinskog sloja. Njihov povrsinski sloj od 1 m, po mehani¢kom sastavu, uglavhom je od ilovace.
Nanosi peska i Sljunka su vrlo malo rasprSeni, neposredno uz reke, formiraju¢i tako pesS¢ane sprudove
koji su nepodesni za uzgoj i gajenje biljaka. Podlogu na visokim terasama, za formiranje zemljista,
najveéim delom ¢&ine jezerski sedimenti, koji su po svom mehanickom sastavu uglavnom od gline i ne
sadrze karbonate, a zemljiSte na njima je uglavnom kiselo ili bazi¢no. U slu¢aju kisele reakcije, pojacano
dejstvo jona vodonika, aluminijuma i mangana se odrazava na biljke, $to moze dovesti do Stetnog uticaja
na usev. Takode, ,kisela tla“, kroz lanac ishrane, mogu imati uticaja na ljude. Naj¢eSce zemljiSte je
pseudoglej, sa obillem negativnih fiziCkih i hemijskih karakteristika. Poseban problem predstavljaju
nesanitarne septiCke jame, u okviru individualnih domadinstava, kao i u okviru starijih objekata
sto€arskih farmi, kroz koje se otpadne vode odvode u okolno zemljiSte. Time je ugroZzeno ne samo
zemljiste, ve¢ i podzemne vode. ZemljiSte je ugroZeno i poplavnim i izlivaju¢im vodama (filtracioni
materijali, nepreciS¢ene gradske i industrijske vode). U okolini deponija za komunalni i
industrijski otpad, zemljiSte je zagadeno filtratom deponije, kao i teSkim metalima. Postojece
gomile smeca (,divlje deponije”) takode uti€u na zagadenje zemljiSta, s obzirom da Stetne
materije koje nastaju u procesu razgradnje otpada, infiltracijom, zavrSavaju u zemljiStu. Manje
zagadenje moguce je aerotalozima iz izduvnih gasova motornih vozila (povecana koncentracija olova u
drumskom saobracaju).

5.3. PovrSinske vode

Pracenje stanja povrsinskih voda na teritoriji grada Kraljeva vrsi se u cilju dobijanja rezultata
i informacija potrebnih za planiranje mera zastite od neZeljenih efekata zagadenja,
preventivhog delovanja u cilju zastite zdravlja ljudi i zastite Zivotne sredine, kao i mogucénosti
informisanja javnosti o dobijenim rezultatima.

Uzorkovanje se vrSi na 5 mernih mesta jednom mesecno.

Ibar - gradski Ribnica - na Ribnica - Zapadna
Merno . x - o Morava - kod
kej kod Doma | Ibar - Zeneva uscéu u reku kupaliste
mesto . " v mosta u
tehnike Ibar Buco o
plani¢ima
mikrobioloski Il mikrobioloski IV | mikrobioloSki Il | mikrobioloSki 1l | mikrobioloSki Il
mart klasa fizicko- klasa fiziCko- klasa fiziCko- klasa fiziCko- klasa fiziCko-
hemijski Ill klasa | hemijski lll klasa | hemijski IV klasa | hemijski Ill klasa | hemijski Ill klasa
mikrobioloSki IV | mikrobioloski IV | mikrobioloski Il | mikrobioloski Il | mikrobioloski IV
april klasa fizicko- klasa fiziCko- klasa fiziCko- klasa fizicko- | klasa fiziCko-
hemijski IV klasa | hemijski IV klasa | hemijski IV klasa | hemijski IV klasa | hemijski IV klasa
mikrobioloSki IV | mikrobioloski IV | mikrobioloski Il | mikrobioloski Il | mikrobioloski IV
maj klasa fizicko- klasa fiziCko- klasa fiziCko- klasa fizicko- | klasa fiziCko-
hemijski V klasa | hemijski V klasa | hemijski IV klasa | hemijski IV klasa | hemijski V klasa
mikrobioloski Il mikrobioloski I mikrobioloSki Il | mikrobioloSki 1l | mikrobioloski 1V
jun klasa fizicko- klasa fiziCko- klasa fiziCko- klasa fizicko- | klasa fiziCko-
hemijski IV klasa | hemijski lll klasa | hemijski V klasa | hemijski V klasa | hemijski IV klasa
mikrobioloSki | mikrobioloski |l mikrobioloSki 11l | mikrobioloSki Ill | mikrobioloski Il
jul klasa fizi¢ko- klasa fizi¢ko- klasa fizi¢ko- klasa fizicko- klasa fizicko-
hemijski Ill klasa | hemijski lll klasa | hemijski IV klasa | hemijski IV klasa | hemijski Ill klasa
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mikrobioloski 1
klasa fizi¢ko-
hemijski Ill klasa

avgust

mikrobioloski |l
klasa fiziCko-
hemijski 1l klasa

mikrobioloski Il
klasa fiziCko-
hemijski 1l klasa

mikrobioloski |l
klasa fiziCko-
hemijski lll klasa

mikrobioloski |l
klasa fiziCko-
hemijski lll klasa

mikrobioloski 1V
klasa fizicko-
hemijski IV klasa

septembar

mikrobioloski 1V
klasa fizicko-
hemijski Il klasa

mikrobioloski 1V
klasa fizicko-
hemijski IV klasa

mikrobioloski Il
klasa fizicko-
hemijski IV klasa

mikrobioloski |l
klasa fizicko-
hemijski lll klasa

mikrobioloski 1V
klasa fizicko-
hemijski Ill klasa

oktobar

mikrobioloski IlI
klasa fizi¢ko-
hemijski 1l klasa

mikrobioloski |l
klasa fizicko-
hemijski 1l klasa

mikrobioloski 1V
klasa fizicko-
hemijski IV klasa

mikrobioloski |l
klasa fizicko-
hemijski lll klasa

Tabela 10.

Klasa | - funkcionisanje ekosistema, uzgoj i zastitu riba (salmonide i ciprinide), snabdevanje vodom
za pi¢e uz prethodni tretman filtracijom i dezinfekcijom, kupanje i rekreaciju, navodnjavanije,
industrijsku upotrebu (procesne i rashladne vode)

Klasa Il - funkcionisanje ekosistema, uzgoj i zastitu riba (ciprinide), snabdevanje vodom za pice uz
prethodni tretman filtracijom i dezinfekcijom, kupanje i rekreaciju, navodnjavanje, industrijsku
upotrebu (procesne i rashladne vode)

Klasa Ill - snabdevanje vodom za pice uz prethodni tretman koagulacijom, flokulacijom, filtracijom i
dezinfekcijom, kupanje i rekreaciju, navodnjavanje, industrijsku upotrebu (procesne i rashladne vode)

Klasa IV - snabdevanje vodom za pi¢e uz prethodni tretman koagulacijom, flokulacijom, filtracijom ,
dezinfekcijom i unapredenim metodama, navodnjavanje, industrijsku upotrebu (procesne i rashladne
vode)

Klasa V - ne moZe se Koristiti ni u jednu svrhu

Tabela 11.

Prikazacemo rezultate za merno mesto Zapadna Morava kod mosta u Oplani¢ima

Koliformne Streptokoke fekalnog

bakterije - Koliformne bakterije |porekla (crevne
Parametri ukupno fekalnog porekla enterokoke)
Jedinice mere cfu/100 ml cfu/100 ml cfu/200 ml
Klasa | GV 500 100 200
Klasa Il GV 10 1000 400
Klasa Ill GV 100 10.000 4000
Klasa IV GV 1.000.000 100.000 40.000
Klasa V GV > 1.000.000 > 100.000 > 40.000
mart 3.800 3.800 20
april 24.000 24.000 150
maj 24.000 24.000 1.400
jun 24.000 24.000 210
jul 2,100 2,100 75
avgust 500 500 9
septembar 880 880 23
oktobar 880 880 23
Tabela 12.
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Jedinice | Klasa | | Klasall | Klasa lll | Klasa | Klasa V . . . . septem
mere GV GV GV IV GV GV mart april| maj jun jul avgust bar oktobar

Temperatura 10,1 [10,4 |17,7 |221 26,0 22,0 17,0 13,4
Rastvoreni kiseonik mg/ 8,5 7 5 4 <4 8,0 9,6 8,2 10,1 9,8 10,1 10,8 11,0
Z_asme_nost % 90-110 |70-90 50-70 30-50 |<30 70,79 |85,71 |86,31 |116,09 |120,99 |11,6 111,34 |105,77
kiseonikom
pH / 6,5-8,5 |6,5-8,5 6,5-8,5 g'g' <6,5ili >8,5 | 8,2 8,1 7.9 8,1 8,3 8,3 8,3 8,3
Temperatura pri °C / / / / / 211|203 |215 |213 |219 219 |216 20,5
merenju pH
Elektroprovodljivost pS/cm | <1000 | 1000 1500 3000 |>3000 346 (324 |645 |408 405 477 438 444
Nitrati mg/| 1,5 3,0 6,0 15,0 |>15 1,895 |2,405 |2,784 |2,365 |1,792 |2,118 2,883 2,712
Nitriti mg/| 0,01 0,03 0,12 0,3 >0,3 0,040 |0,074 |0,100 |0,094 |0,022 |0,016 0,049 0,067
Amonijak mg/| 0,05 0,1 0,6 1,5 >1,5 0,505 |0,336 |0,755 |0,648 |0,145 |0,449 0,275 0,262
;Jfgtpm neorganski mg/l 1,0 2.0 8.0 150 |>15 2440 |2,834 |3639 [3107 |1.959 |2583 [3207 [3,041
Hloridi mg/| 50 100 150 250 >250 11,61 |12,73 |10,68 |17,01 |16,62 |16,08 18,59 19,72
Hemljska potrosnja mg/| 10 15 30 125 >125 7.9 45 54 11,9 7 7.1 7 6,5
kiseonika
B.IOhemIJSka potrosnja mg/l 1,5 5 7 25 >25 <6,0 20,6 25,6 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0
kiseonika
Sulfati mg/| 50,0 100,0 200,0 300,0 |>300 17,011 | 27,486 | 23,367 | 30,530 |28,506 |23,636 |24,621 |25,606
Ortofosfatni fosfor mg/| 0,02 0,10 0,20 0,50 |>0,5 0,046 |0,071 |0,088 |0,098 |0,082 |0,023 0,028 0,038
Ukupni fosfor mg/l 0,05 0,20 0,40 1,00 |>1,0 0,071 |0,098 |0,101 |0,131 |0,099 |0,044 0,039 0,050
Suspgndovane mg/l 25 25 / / / 134 [79,2 |105 20,8 11,4 10,8 8,6 6,6
materije
Masti i ulja mg/l / / / / / 1,0 1,1 1,3 1,4 1,0 1,1 1 1,0
Fenolne materije V][ <1,0 1,0 20,0 50,0 |>50,0 <1 1 1 1 <1 1 1 <1
Gvozde ug/l 200 500 1000 2000 |>2000 154 134 303 83 61 56 83 102
Ukl.Jpn.' organski mg/| 2 5 15 50 >50 2,4 13,8 [17,0 [3,6 2,1 2,1 2,2 2,0
ugljenik
Povrsinske aktivne mg/l / / / / / <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1

materije
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Mangan ugl/l 50 100 300 1000 |>1000 61 67 192 |88 106 63 55 24
Cink g/l 500 2000 2000 5000 |>5000 37 45 41 68 62 45 46 68
Bakar pg/l 112 112 500 1000 |>1000 40 24 25 37 51 48 65 70
Hrom pg/l 25 50 100 250 | >250 3 <3 7 18 14 3 <3 <3
Arsen pg/l <5,0 10 50 100 |>100 <2 <2 <2 24 5 6 <2 <2
Bor pg/l 300 1000 1000 2500 |>2500 <100 |<100 |<100 |121 <100 |<100 <100 <100

T - tvrdoéa vode
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5.4. Vazduh

Prikazacemo podatke iz programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Kraljeva u
toku 2024. godine

|. Teritorija, period izvodenja i zakonski okvir monitoringa

podrucje na kojem se sprovodi monitoring: teritorija grada kraljeva - centralna urbana zona
grada, naselje Sire urbane zone - ribnica

period sprovodenja monitoringa: 01.01.2024. — 31.12.2024. godine.

Il. Izvori zagadivanja vazduha
izvori zagadivanja vazduha koji ispustaju materije u vazduh koje remete njegov sastav na
podrucju kraljeva mogu se svrstati u dve grupe:

1) stacionarni izvori

e izvori zagadivanja u rubnim podru¢jima grada: individualna loziSta poljoprivredne
aktivnosti (paljenje strnista, korova i sl.), paljenje otpada,

e zagadenje poreklom od industrije: industrijski pogoni u industrijskim zonama i to zona
Seovac i zona magnohrom.

e izvori zagadivanja u komunalnoj sredini: gradske Kkotlarnice, paljenje otpada u
kontejnerima, individualna loZista i kotlarnice, izdvojeni objekti za pripremu hrane (pekare,
priprema rostilja, pe€enjare i sl.), neadekvatna deponija smeca i povremeno nedovoljan stepen
Ci¢enja javnih prostora u gradu.

2) pokretni izvori
¢ bilo koji oblik vozila sa motorom sa unutrasnjim sagorevanjem: motorcikli, laka i teSka
vozila koja koriste fosilna goriva, gradevinske i poljoprivredne masine.

Zagadujuce materije koje su kontrolisane

U lokalnoj mreZzi pra¢ene su koncentracije sledecih zagadujucih materija: SOz, indeks crnog
dima-Cad, suspendovane Cestice (PM10), kadmijum (Cd), arsen (As), nikl (Ni) i olovo (Pb) iz
frakcije suspendovanih ¢estica (PM10), i azot dioksida NOz2.

U okviru namenskih merenja praéene su ukupne talozne materije kao ukupne nerastvorne
i ukupne rastvorne, rN, pepeo i sagorljive materije, sulfati (SO4), hloridi (Cl), kalcijum (Ca),
elektroprovodljivost, amonijak, nitrati, nitriti, teSki metali - kadmijum (Cd), cink (Zn) i olovo (Pb).

Sva merenja, obradu i analizu podataka, proveru validnosti rezultata dobijenih merenjem i/ili
uzimanjem uzoraka i interpretaciju rezultata obavljana su u akreditovanoj laboratoriji Zavoda
za javno zdravlje Kraljevo. Za ispitivanje su koriS¢ene akreditovane metode za merenje
zagadujucih materija koje su navedene u Programu za monitoring kvaliteta vazduha, a za koji
je dobijeno ovlasc¢enje od Agencije za vazduh nadleznog Ministarstva.

Lokalna mreza mernih mesta

U skladu sa specificnom konfiguracijom i naseljeno$¢u terena, rasporedom zagadivaca i
meteoroloskim uslovima (ruza vetrova), monitoring se sprovodio na 9 mernih mesta, a uzorci
na mernim mestima su uzimani u toku cele godine po predvidenoj dinamici

e Sumpor dioksid i indeks crnog dim-&ad mereni su u toku cele godine na Cetiri (4)
merna mesta (kontinualna fiksna merenja u toku cele godine):
1) U Kraljevu (Centralna urbana zona)
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- Skupstina grada, Cara Lazara 63
- Pljakin Sanac, Pljakina 1
- Zavod za javno zdravlje Kraljevo, Slabodana Penezi¢a 16

2) U Kraljevu (Sira urbana zona)
- Ribnica, Dom zdravlja Izletnicka b.b.
e Azot dioksid meren je u toku cele godine na jednom mernom mestu (kontinualna
fiksna merenja u toku cele godine)
U Kraljevu (Centralna urbana zona) Pljakin Sanac, Pljakina 1

e Ukupna masena koncentracija suspendovanih ¢estica PMio, i teSki metali iz frakcije
suspendovanih Cestica PMio (Pb, Cd, As i Ni) mereni su na jednom mernom mestu
(kontinualna fiksna merenja)

- Policijska uprava Kraljvo ,Vojvode Putnika 3

e Ukupne talozne materije, rN, pepeo i sagorlive materije, SOs4, CI, Ca,
elektroprovodljivost, amonijak, nitrati, nitriti na Cetiri (4) merna mesta i teski metali:
kadmijum (Cd), olovo (Pb) i cink (Zn) mereni su metodom u aerosedimentu po
dinamici predvidenoj za kontinualna fiksna merenja (jednom mesecno u toku godinu
dana) na dva (2) merna mesta (namenska merenja):

U Kraljevu (urbana zona)
- Pekara, Grdica Todorovi¢a 36
- Sijace Polje Beogradska 69/1
- Zavod za javno zdravlje Kraljevo, Slabodana Penezi¢a 16
- Pljakin Sanac, Pljakina 1

Zagadujuce materije koje se prate

Ocenjivanje kvaliteta vazduha vrSi se primenom kriterijuma za odredivanje koncentracije:
SO2, NO:z i indeksa crnog dima- ¢adi, suspendovanih ¢estica PMao, ukupnih taloznih materija i
teSkih metala iz frakcije suspendovanih Cestica PMio (olovo, nikl, kadmijum i arsen).

Kvalitet vazduha se prati i ocenjuje najmanje u toku perioda jedne godine.
U toku 2024. godine vr§ena su merenja zagadenosti vazduha na slede¢im mernim mestima:
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Fiksne merne lokacije u naseljenom podrucju Grada Kraljeva

° Parametri
[ = —
w c . nadmorska UTM*
.b. — " =
r = g > o Lokacije Tio | No | EA visina (m) vl 2wl 2| =@ ;i
sg| 5% S|S|2fgs (%8 | < | §¢%
2 E| D% ) 2| £E55 o ~ £ z w g o
Zavod za 43° o 43° o p
1 javno G |44 | 22090 | 234 * * a4 220,40 | 234
zdravlje 078" 075"
43° 020° 43° oA
2 Ribnica G |42 |ar 199 * * 42 2?8,,41 203
688" | 576” 630"
© 43° .
kel Pekarstvo 020°41
G a4 ” 203
. a Grdica 265" 323
m© 3
c — 43 o a4
4 S | % | siacerolie |G 43 92947 | 200
e & 176"
= e 43> | 020° 43° o a1’
5 = Pljakin G |43 |ar 194 * x| 43 204 | 198
8 $anac 326" | 501 226"
Policijska 43° | 020°
6 uprava G |43 |41 195 * *
Kraljevo 416" | 609”
Legenda:

@(N) - severna geografska S$irina;
A(E) - isto¢na geografska duzina;
H(m) - nadmorska visina;
RS — Raski upravni okrug
G - gradski tip, PG - prigradski tip, | - industrijski tip, S — saobracajni

- UTM=* — ukupne talozne materije sa analizom teskih metala (olovo (Pb), kadmijum (Cd), cink (Zn))

SO, - sumpor dioksid
NO- - azot dioksid

PMy - frakcija suspendovanih &estica (particulate matter) koja prolazi kroz filter €iji su zahtevi utvrdeni u
standardu SRPS EN12341, kojim je utvrdena referentna metoda za uzimanje uzoraka i merenje PMuo frakcije,
sa efikasno$¢u od 50% zahvata Cestica aerodinamickog pre¢nika od 10 um;
** Merna mesta na kojima se merenja obavljaju u skladu sa Ugovorom sa Ministarstvom za zastitu zivotne
sredine. Ostala merenja su obavljena u skladu sa Ugovorom o merenju i praéenju kvaliteta vazduha na teritoriji

grada Kraljeva.

o) Indek .

s Sumpor s Teski Talosne
I= Merno mesto dioksid | cmog | PMio | metaliiz NO; ..
8 SO, divma _ PMuo matel’lje
Y Cad

1 | Pljakin $anac * X X - - X X

2 | Skupstina grada X X - - - -

3 | Zavod za javno zdravlje * X X - - - X

4 | Pekarstvo - - - - - X

5 | Ribnica X X - - - -

6 | Sijace polje - - - - - X

7 | Policijska uprava - - X X - -

X... izvrSena merenja
- ... ne meri se

* Merna mesta na kojima se merenja obavljaju u skladu sa Ugovorom sa Ministarstvom zastite Zivotne

sredine.
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Ostala merenja su obavljena u skladu sa Ugovorom o merenju i pra¢enju kvaliteta vazduha na
teritoriji grada Kraljeva.

Prema Uredbi i planu monitoringa za pracenje kvaliteta vazduha u Kraljevu uspostavljen je Plan
monitoringa za pracenje kvaliteta vazduha prema kome su u toku 2024. godine praceni sledeci
parametri:

e sumpordioksid (SO,), indeks crnog dima-€ad na &etiri merna mesta,

e azot dioksid (NO2) na jednom mernom mestu i

o taloZne materije na 4 merna mesta.

U taloznim materijama su mereni sledeéi parametri: pH, ukupne talozne materije, rastvorljive,
nerastvorljive, sagorive, pepeo, kalcijum, sulfati, hloridi, elektroprovodljivost, amonijak, nitrati, nitriti kao
i teSki metali (olovo, cink, kadmijum), na dva merna mesta.

U toku 2024. godine obavljano je merenje suspendovanih ¢estica PM1,. Frakcija suspendovanih
Cestica PMsy, je frakcija koja prolazi kroz filter Ciji su zahtevi utvrdeni u standardu SRPS EN 12341,
kojom je utvrdena referentna metoda za uzimanje uzoraka i merenje PM1o frakcije sa efikasno$c¢u od 50
% zahvata Cestica aerodinamickog preénika od 10 um.

Rezultati merenja i diskusija rezultata merenja

Sumpordioksid i indeks crnog dima - ¢ad
U toku 2024. godine na teritoriji grada Kraljeva, merenja koncentracija sumpordioksida (SO-) i indeksa
crnog dima-¢adi vr§ena su na &etiri merna mesta:

1. Pljakin Sanac

2. Skupstina grada - Kraljevo

3. Zavod za javno zdravlje Kraljevo

4. Ribnica

Sumpordioksid

Rezultati merenja sumpordioksida prikazani su u sledecoj tabeli:

Podaci sa mernih mesta prikazani u tabeli zadovoljavaju kriterijum za zvani¢no ocenjivanje
kvaliteta vazduha i odredivanja kategorija kvaliteta vazduha, jer ispunjavaju uslov raspolozivosti na
godisnjem nivou veci od 90%

Merno mesto
Zavod za Pljakin Skupstina o
javno zdravlje Sanac grada Ribnica

Broj merenja 357 345 327 336
Srednja godis$nja vrednost <7,00 <7,00 <7,00 <7,00
Medijana (C 50) <7,00 <7,00 <7,00 <7,00
||Minima|na vrednost <7,00 <7,00 <7,00 <7,00
Maksimalna vrednost <7,00 <7,00 <7,00 <7,00
Frekvenca.vis.kon.( S98) <7,00 <7,00 <7,00 <7,00
Broj dana > GV 0 0 0 0
||Broj dana > TV 0 0 0 0

Tabela 13.

Tokom 2024. godine ni na jednom mernom mestu nisu izmerene koncentracije sumpordioksida
preko dozvoljene dnevne grani¢ne i tolerantne vrednosti (GV=TV) koja prema Uredbi o uslovima za
monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (,Sluzbeni glasnik RS, broj 11/10, 75/10 i 63/13) iznosi
125 ug/m? vazduha.
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Na svim mernim mestima: Zavod za javno zdravlje, Skupstina grada, Ribnica i Pljakin Sanac,
srednje godisSnje vrednosti nisu prelazile dozvoljenu vrednost, kao i predhodne godine i daleko su
ispod propisane vrednosti, koja iznosi 50 pg/m? vazduha.

Indeks crnog dima - ¢ad

Rezultati merenja indeksa crnog dima — ¢adi prikazani su u sledecoj tabeli
Podaci sa mernih mesta prikazani u tabeli zadovoljavaju kriterijum za zvani¢no ocenjivanje
kvaliteta vazduha i odredivanja kategorija kvaliteta vazduha, jer ispunjavaju uslov raspolozivosti

na godiSnjem nivou veci od 90%

Merno mesto
Zavod za Pljakin Skupstina -

javno zdravlje Sanac grada Ribnica
Broj merenja 357 344 327 338
Srednja godiSnja vrednost 19,43 25,44 24,71 22,24
Medijana ( C 50) 19,43 22,00 20,35 18,50
[Minimalna vrednost 8,80 8,00 5,80 5,80
||Maksima|na vrednost 56,10 77,30 94,70 42,20
||Frekvenca.vis.kon.( S98) 33,20 60,30 43,58 32,80
||Broj dana > GV 1 11 8 0
||Ukupan broj dana > GV Na svim mestima je 20

Tabela 14.

U toku 2024. godine, dnevna grani¢na vrednost indeksa crnog dima — ¢adi, koja iznosi 50 ug/m?,
prekoracena je tokom 20 dana, sto je 5 dana viSe u odnosu na predhodnu 2023 godinu (20 dana).

Na mernom mestu Zavod za javno zdravlje, 1 dan je prekoraCena propisana dnevna grani¢na
vrednost, a izmerena najvisa koncentracija indeksa crnog dima - ¢adi, je iznosila 56,10 pg/m?3.

Na mernom mestu Pljakin Sanac, 10 dana je prekoraena propisana dnevna grani¢na vrednost, a
izmerena najviSa koncentracija indeksa crnog dima - ¢adi, je iznosila 85,20 pg/m?.

Na mernom mestu Skupstina Grada, 8 dana je prekoracena propisana dnevna grani¢na vrednost, a
izmerena najviSa koncentracija indeksa crnog dima - ¢adi, je iznosila 77,30 pg/m3.

Na mernom mestu Ribnica, u toku 2024.godine nije prekoraena propisana dnevna granitna
vrednost, a izmerena najvi$a koncentracija indeksa crnog dima - ¢adi, je iznosila 42,20 pg/m?3.

U toku 2024.godine ni na jednom mernom mestu, nije prekoracena srednja godiSnja vrednost
indeksa crnog dima — ¢adi, kao i predhodne godine, koja iznosi 50 ug/m?.

NajviSa srednja godisnja vrednost indeksa crnog dima - ¢adi bila je na mernom mestu Pljakin Sanac
i iznosila 25,44 pg/m3.

Na ostalim mernim mestima, srednje godiSnje vrednosti indeksa crnog dima-¢adi iznosile su u Ribnici
22,24 ug/m3, na Zavodu za javno zdravlje Kraljevo 19,43 pug/m?i na mernom mestu Skupstina grada
24,71 ug/md.

GrafiCki prikaz rezultata monotoringa indeksa crnog dima-Cadi tokom 2024.godine , kao uporedni

prikaz srednje godi$nje koncentracije ¢adi-indeksa crnog dima (ug/m?) i broja dana sa prekoracenjem
GV:
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Dijagram 1.
Azotdioksid

U toku 2024. godine, na teritoriji Grada Kraljeva obavljano je merenje koncentracije azotdioksida

(NO2) na jednom mernom mestu - Pljakin $anac.

Rezultati merenja azotdioksida prikazani su u tabeli br. 3.
Podaci sa mernog mesta prikazani u tabeli zadovoljavaju kriterijum za zvaniéno ocenjivanje

kvaliteta vazduha i odredivanja kategorija kvaliteta vazduha, jer ispunjavaju uslov raspolozivosti na
godisnjem nivou veci od 90% (94,71%)

Azot-dioksida (NO2

Pljakin Sanac
G V=TV G V=TV

85ug/m?3 na dan 40ug/mS3 za
kalendarsku godinu

Broj merenja 343
Srednja godisSnja vrednost 44,45
Medijana ( C 50) 42,20
HMinimalna vrednost 3,80
Maksimalna vrednost 149,90
C98 85,04
Broj dana > GV 7
HBroj dana>TV 7
HUkupan broj dana > GV 7

Tabela 15.

U toku 2024 godine sredanja godi$nja vrednost azot-dioksida (NO,) iznosila je 44,45 pg/m?3, sto je
iznad grani¢ne i tolerantne vrednosti na godi$njem nivou (GV=TV), koja iznosi 40 pug/m?3, za 2024. U
2023 godini srednja godi$nja vrednost je iznosila 50,04 ug/m? dok u 2022 godini srednja godi$nja

vrednost je iznosila 57,83 pg/m3.
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Srednja dnevna grani¢na i tolerantna vrednost za azot-dioksid (NO.), koja iznosi 85 pug/m?, (G v=Tv)
je prekoracena u toku 2024.godine 7 dana.

Ukupan broj dana iznad grani¢nih i tolerantnih vrednosti je 7 $to je manje nego 2023 godine kada je
bilo 21 dana sa povec¢anim vrednostima.

Suspendovane ¢estice RM 10
U toku 2024. godine u okviru sistematskog monitoringa nastavljeno je merenje suspendovanih
Cestica PM . Merenje koncentracije suspendovanih Cestica RMio vrSeno je na jednom mernu mestu -

Policijska uprava, ispred koje je aparat i stacioniran.
Rezultati merenja suspendovanih ¢estica PM. prikazani su u tabeli br. 4.
Podaci sa mernog mesta prikazani u tabeli zadovoljavaju kriterijum za zvaniéno ocenjivanje kvaliteta

vazduha i odredivanja kategorija kvaliteta vazduha, jer ispunjavaju uslov raspolozivosti na godiSnjem
nivou veci od 90% .

Suspendovne ¢estice RMio
Policijska uprava GV=TV GV=TV
50 ug/m3na | 40 yg/m3 za
dan kalendarsku
godinu

Broj merenja 350
Srednja godi$nja vrednost 30,83
Medijana ( C50) 22,56
Minimalna vrednost 3,26
Maksimalna vrednost 180,97
Frekvenc.vis. konc.(S 98) 9898 ) 98) 106,13
Ukupan broj dana > GV 55

Tabela 16.

Grani¢na dnevna vrednost za suspendovane ¢estice RMyo iznosi 50 pg/m® i moze biti
prekoratena najviSe 35 puta u jednoj kalendarskoj godini. Za 2024.godinu propisana dnevna

tolerantna vrednost jednaka je dnevnoj grani¢noj vrednosti i iznosi 50 pg/m3
U toku 2024.godine 55 dana, izmerene vrednosti su prelazile dozvoljenu dnevnu grani¢nu i

tolerantnu vrednost, koja za suspendovane Cestice RMyo iznosi 50 pg/ms. U odnosu na predhodnu
2023.godinu kada je bilo 67 dana sa povecanim vrednostima, broj dana sa prekoraenjem je za 12
dana maniji.

Maksimalna izmerena vrednost suspendovanih ¢estica RM10 zabelezena je u mesecu januaru i
iznosila je 180,97 pg/m?,

Grani¢na vrednost za kalendarsku godinu za suspendovane Cestice RMio iznosi 40 ug/m®, a
tolerantna za 2024.godinu izjednacena je sa grani¢énom vredno$cu i takode iznosi 40 pg/m?3. Srednja
godisnja vrednost u toku 2024.godine na mernom mestu Policijska uprava, iznosila je 30,83 ug/m?,
Sto je ispod granicne i tolerantne vrednosti.

U odnosu na predhodnu 2023. godinu srednja godiSnja vrednost je manja u (iznosila je 37,12
Hg/md).

Teski metali olovo (Pb), nikl (Ni), arsen (As) i kadmijum (Cd) iz frakcije suspendovanih ¢estica
RMio

U toku 2024. godine u skladu sa Uredbom, iz frakcije suspendovanih Cestica RMi; merene su
koncentracije teSkih metala: olova (Pb), nikla (Ni), arsena (As) i kadmijuma (Cd) na mernom mestu
Policijska uprava.

Izmerene koncentracije olova ni jednog dana nisu prelazile dozvoljenu graniénu i tolerantnu
vrednost, kao i predhodne godine, koja iznosi 1000 pg/m?.
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Dozvoljena grani¢na i tolerantna vrednost, koja za nikl iz frakcije suspendovanih ¢estica RMo,
iznosi 20 ug/m3, u toku 2023.godine, nije prekoraena nijednog dana u toku godine.

Izmerene koncentracije kadmijuma, u toku 2024. godine ni jednog dana nisu prelazile dozvoljenu
grani¢nu i tolerantnu vrednost koja iznosi 5 pg/m?2.

Dozvoljena graniéna i tolerantna vrednost koja za arsen iz frakcije suspendovanih &estica RMyy,
iznosi 6 ug/m?3, u toku 2024.godine, nije prekora¢ena ni jednog dana .

Ukupne taloZzne materije

U toku 2024. godine ukupne taloZne materije su pracene na 4 merna mesta :

1. Pljakin Sanac

2. Zavod za javno zdravlje

3. Pekarstvo Grdica
4. Sijace polje

Rezultati srednjih mesecnih i srednjih godiSnjih vrednosti ukupnih taloznih materija su prikazani u
tabeli broj 6. Merna mesta u drzavnoj mrezi.

Mesec m e rno _m e_s_tv 0]

Zavod za javno zdravlje Pljakin $anac
Januar 152,47 108,85
Februar 131,89 202,72
Mart 84,26 78,50
April 107,25 159,18
Maj 68,8 46,73
Jun 67,40 145,57
Jul 109,01 123,76
Avgust 100,80 136,86
Septembar 108,33 372,03
Oktobar 42,13 60,86
Novembar 182,60 189,20
Decembar 72,27 53,12
Ukupno 1227,9 1677,4
Srednja godiSnja vrednost 102,33 139,78
Medijana 104,38 130,31
Minimalna vrednost 42,13 46,73
Maksimalna vrednost 182,60 372,03
S 98 175,97 334,78
Broj meseci preko MDV 0 0

Tabela 17.

Maksimalna dozvoljena vrednost (MDV) za jedan mesec je 450 mg/m?/dan.
Maksimalna dozvoljena vrednost (MDV) za kalendarsku godinu je 200 mg/m?/dan.

Najniza srednja mesecna vrednost ukupnih taloznih materija izmerena je na mernom mestu Zavod
za javno zdravlje i iznosila je u oktobru 42,13 mg/m?dan, a najviSa izmerena je na mernom mestu
Pljakin Sanac, u septembru iiznosilaje 372,03 mg/m?/dan.

U toku 2024.godine nisu prekoratene maksimalno dozvoljene vrednosti (MDV) ukupnih taloZnih
materija za kalendarsku godinu, koje iznosi 200 mg/m?/dan ni na jednom mernom mestu.
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CpegHee roguilke BpEAHOCTU YKYNHUX TaNoXHKUX maTepuja y Kparbesy, nsmepeHe y Toky 2024. roguHe npykasaHe
no mepHMm mectuma y mg/m?/dan
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Dijagram 2.

Graficki prikaz rezultata monitoringa ukupnih taloznih materija tokom 2024.godine, srednje
mesecne koncentracije:

Cpepte MmeceuHe KOHUEeHTpaLMje YKYNHUX TaloKHMX MaTepuja o mepHum mectuma y
2024.
500.00 +
450.00 -
400.00
350.00
z H 3aB0og 33 jaBHO 34paB/be
% 300,00 | A3aj Ap
= Kpa/beso
£ 250.00 -
)
E 200.00
150.00 ” ”
100.00 I] J‘ ” M/bakuH WaHaLy,
e BERRNEN
0.00
o ok 5 7 I 5 FE 5 2ai1g v
822223883 3
I o E = w c o [1a] g’
=9 < < 3 E 9 @
& o+ =
Dijagram 3.

Rezultati srednjih mesecnih i srednjih godiSnjih vrednosti ukupnih taloznih materija su prikazani u tabeli
broj 7. Merna mesta u lokalnoj mrezi.
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Mesec m e rno m e "s’ t _o
Pekara Grdica Sijace polje
Januar 123,23 76,70
Februar 168,01 150,81
Mart 124,34 98,82
April 167,85 193,02
Maj 70,57 49,61
Jun 173,65 193,85
Jul 147,56 95,68
Avgust 171,03 157,44
Septembar 332,79 256,80
Oktobar 70,24 229,47
Novembar 87,34 76,60
Decembar 67,37 135,51
Ukupno 1704,00 1714,3
Srednja godi$nja vrednost 142,00 142,86
Medijana 135,95 143,16
Minimalna vrednost 67,38 49,61
Maksimalna vrednost 332,79 256,80
S 98 297,78 350,79
Broj meseci preko MDV 0 0
Tabela 18.

Maksimalna dozvoljena vrednost (MDV) za jedan mesec je 450 mg/m?/dan.
Maksimalna dozvoljena vrednost (MDV) za kalendarsku godinu je 200 mg/m?/dan.

U toku 2024.godine nisu prekora¢ene maksimalno dozvoljene vrednosti (MDV) ukupnih taloZnih
materija na mese¢nom nivou, koje iznosi 450 mg/m?/dan.

Najniza srednja mesecna vrednost ukupnih taloznih materija izmerena je na mernom mestu Sijace
Polje i iznosila je u maju 49,61 mg/m?/dan, a najvi$a izmerena je na mernom mestu Pekara Grdica, u
septembru iiznosila je 332,79 mg/m?/dan.

U toku 2024.godine nisu prekoratene maksimalno dozvoljene vrednosti (MDV) ukupnih taloznih
materija za kalendarsku godinu, koje iznosi 200 mg/m?#/dan ni na jednom mernom mestu.

GrafiCki prikaz rezultata monitoringa ukupnih taloznih materija tokom 2024.godine, srednje godisnje
koncentracije:
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Grafi¢ki prikaz rezultata monitoringa ukupnih taloZnih materija tokom 2024.godine, srednje
mesecne koncentracije:

Cpeprbe MeceuHe KOHLeHTpaLlWje YKYNMHUX TaIoMHUX MaTepMja No MepHUM
MecTUMa -NIoKanHa mpexa y 2024,
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Dijagram 5.
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Zakljucak

Sagledavanjem celokupnih dobijenih rezultata, konaénu ocenu stepena zagadenosti
vazduha u aglomeraciji kojoj pripada grad Kraljevo i merama koje treba doneti da¢e Odsek za
zastitu vazduha, Sektora za zastitu Zivotne sredine u Ministarstvu zastite Zivotne sredine.

Analizom rezultata pracenja kvaliteta vazduha u 2024.godini na mernim mestima u gradu
moze se zakljuciti da u zagadenju vazduha Kraljeva najznacajnije u¢es¢e imaju Cestice. ¢ad i
RMuo .

U periodu grejne sezone kada individualna loZista, vrsta i kvalitet goriva i sistemi za grejanje
imaju uticaj, pojedini parametri aerozagadenja ¢ad, RMio i RM2;5 imali su visoke koncentracije.
Visokim koncentracijama zagadujucih materija doprinosi i intenzivan saobracaj i nepovoljni
meteoroloski uslovi (bez vetra, bez padavina, visok atmosferski pritisak, temperaturna inverzija,
magla).

Zdravstvene posledice poveéanih koncentracija &estica u vazduhu mogu biti visestruke. Cad
i RM10, su odgovorne za mnoge Stetene zdravstvene efekte kod ljudi, naroCito kod pripadnika
osetljivih populacionih grupa (hroni¢ni bolesnici, deca, stari, trudnice). Zbog toga se ocekuje
C¢eSCi i znacajniji negativni efekat na respiratorni sistem i kardiovaskularni sistem izloZzenog
stanovnistva.

5.5. Stanovnistvo

Lokacija predmetnog projekta se nalazi van stambenog naselja u zoni u ¢ijem neposrednom
i blizem okruzenju nema objekta za stanovanje, javnih i drugih objekata, koji bi mogli biti izloZeni
znacajnijim negativnim uticajima pri radu predmetnog projekta.

Obezbeden je direktan pristup predmetoj lokaciji teretnih vozila direktno sa glavnih
saobracajnica, bez prolaska teretnih vozila kroz stambena naselja i delove grada u kojem se
nalaze znacajni javni objekti i sadrzaiji.

Grad Kraljevo, zajedno sa naseljima, prema popisu stanovnistva iz 2022. godine ima 110
196 stanovnika, nalazi se u srednjem toku Zapadne Morave i donjem toku reke Ibar. Po povrSini
je najveca administrativna teritorija u Srbiji (1531,79 km2).

5.6. Florai fauna

Uvidom u reSenje Zavoda za zastitu prirode Srbije na predmetnom podruc¢ju na kome je
planirana izgradnja asfaltne baze na izgradnji Moravskog koridora, na km 82+500, nema
zasti¢enih podruCja za koja je sproveden ili pokrenut postupak zastite, niti se nalazi u
prostornom obuhvatu ekoloSke mreze Republike Srbije.

Lokacija je u zoni buduceg autoputa. Juzno od lokacije protiCe reka Zapadna Morava.
Lokacija projekta je okruzena poljoprivrednim zemljiStem. Ratarske vrste se uglavhom gaje na
poljoprivrednim povrSinama koje okruzuju lokaciju: kukuruz i Zito, dok su manje povrsine
prekrivene povréem.

Citava okolina je pod zna&ajnim antropogenim uticajem, tako da je zastupljenost autohtone
flore vrlo mala. Drvenasta vegetacija i Siprazje, na ovom podrucju, zastupljeni su prvenstveno
kao pojedinacne vrste ili kao vrlo mali Sumski fragmenti, sastavljeni od viSe stabala. Uz reku
Zapadnu Moravu, drvece i Siblje Cine zeleni pojas, i pod stalnim antropogenim uticajem, s
obzirom da se granici sa oranicama.

Juzno od Zapadne Morave nalaze se pojedinacni Sumski fragmenti, kao i disperzovana,
poluprirodna Sumska stanista, slicna gruboj ispa$i, koja su najverovatnije nastala usled
zapustenih i zapustenih obradivih povrsina. Osim pomenute Sume, preostali deo predela je pod
znacajnim antropogenim uticajem, pre svega poljoprivrednim aktivnostima. Kada se posmatra
cela lokacija, antropogeni uticaj je izuzetno jak i stalno prisutan, ¢ak i u Sikarama, zbog stalnog

Strana 135



povecanja povrsine koja se koristi za istovar zemljista. Osim uno$enja i iznoSenja materijala
koji uniStava povrsinski sloj vegetacije, paznju treba posvetiti i otkopavanju zemljiSta koje se
vrSi na razliCitim mestima na samoj lokaciji. Svi ovi faktori neminovno ¢ine maniji ekoloski i
biodiverzitetski uticaj kako zajednica na ovoj lokaciji, tako i vrste koje ona Cine. Samoniklo
Siprazje je jedno od retkih mesta na ovoj lokaciji, koje ima bilo kakav znaCaj kao staniste, za
razne Zivotinjske vrste. Ovo treba uzeti u obzir sa odredenom dozom sumnje, s obzirom da je
ljudsko prisustvo konstantno i remeti redovan Zivotni ciklus.

U blizem i Sirem okruzenju predmetne lokacije nisu prisutne zasti¢ene ili retke biljne i
zZivotinjske vrste, koje su izloZzene negativnhom uticaju usled postojanja i rada projekta.

5.7. Klimatski €inioci

Klima podrucja u kojem se nalazi predmetna lokacija i projekat, pripada kontinentalnom tipu
sa povremenim uticajem planinske klime iz okolnih podrucja.

Sto se tige veligine i prirode objekta, ne oekuje se da ¢e izgradnja i rad asfaltne baze imati bilo kakav
uticaj na klimatske promene i zastitu ozonskog omotaca.

5.8. Gradevine, nepokretna kulturna dobra, arheoloska nalazista i ambijentalne
celine

Na predmetnoj lokaciji i u njenoj blizoj okolini nema gradevina, nepokretnih kulturnih dobara,
arheoloskih nalazista i ambijentalnih celina koji mogu biti izloZeni uticaju usled postojanja i rada
predmetnog projekta.

5.9. Pejzaz

Uzimaju¢i u obzir napred navedene lokacijske karakteristike moze se =zakljuciti da
postojanjem i radom predmetnog projekta u okviru postojeCeg kompleksa za upravljanje
otpadom ne dolazi do znacajnijih promena postojecih pejzaznih karakteristika u posmatranom
podrudju.

Rad projekta

Uzimajuci u obzir karakteristike predmetnog projekta, odnosno vrstu, veli€inu, kapacitet i
druge napred navedene tehnicko-tehnoloSke karakteristike postrojenja, zatim karakteristike
napred navedenih objekata i sadrzaja iz neposrednog i blizeg okruzenja predmetnog projekta,
moZze se zakljuciti da instalirana postojanja i rad predmetnog projekta, ne mozZe u znacajnoj
meri dovesti do stvaranja kumulativhog efekta negativnih uticaja, sa objektima i drugim
sadrzajima iz okruzenja.

Svi otvoreni radno-manipulativni platoi, koji su izgradeni u funkciji obavljanja delatnosti, su
betonirani tako da predstavljaju vodonepropusne podne povrsine, nivelisani sa padovima
prema sabirnim kanalima, Cime se onemoguava zadrzavanje potencijalno zauljane
atmosferske vode a obezbeduje odvodnjavanije platoa i sabiranje vode u separatoru ulja i masti,
gde se voda preciScava pre ispustanja u recepijent.

Obezbedeni su svi uslovi za bezbedno postupanje sa opasnim i neopasnim otpadom, ¢ime
su moguci negativni uticaji na kvalitet povrSinskih i podzemnih voda i zemljiSta svedeni na
minimum. Ureden je poseban prostor za skladistenje prethodno razvrstanog i upakovanog
otpada.

Nosilac projekta je obezbedio redovno preuzimanje svih vrsta otpada koji nastaju na lokaciji.
Opasan otpad se preuzima od strane operatera koji poseduju dozvole za tretman opasnog
otpada. MeSani neopasan otpad koji nema upotrebnu vrednost, preuzima se od strane
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ovlasdéenog operatera za odlaganje otpada, javhog komunalnog preduzeca, preko kojeg se
koji se otpad odlaze na regionalnoj deponiji.

Procena moguéih promena €inilaca zivotne sredine bez realizacije projekta
Na predmetnom podrucju je projektovana izgradnja autoputa kao projekat od javnog znacaja
za republiku.

Predmetne katastarske parcele se nalaze u okviru Prostornog plana podrucja posebne
namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate—Preljina i sa namenom-
poljoprivredno zemljiste.

lzgradnja autoputa ¢e se realizovati bez realizacije projekta. U tom slu€aju bi se asfaltne
mesSavina dovozial sa druge lokacije.

Medusobni odnos €inioca zivotne sredine

Uzimajuci u obzir vrstu predmetnog projekta i njegove osnovne karakteristike, primenjene i
planirane mere zastite Zivotne sredine, zatim osnovne karakteristike lokacije i okruzenja
lokacije, tj. Cinjenice da se predmetni projekat ne nalazi u gusto naseljenom podrucju, u blizini
lokacije projekta nema istorijskih, kulturnih, javnih i drugih objekata i sadrzaja, koji bi mogli biti
ugrozeni radom predmetnog projekta, zatim na cCinjenicu da na predmetnoj lokaciji nema
povrsinskih i podzemnih vodenih tokova, objekata za vodosnabdevanje i drugih vodoprivrednih
objekata, zasticenih prirodnih dobara, prirodnih i ambijentalnih vrednosti, flore i faune,
rekreacionih, lovnih, ribolovnih i drugih podrucja, i dr., dolazi se do zakljuCka da ne mozZe doci
do znacCajnije promene postojeceg medusobnog odnosa cCinioca Zzivotne sredine, usled
postojanja i rada predmetnog projekta.

6. OPIS MOGUCIH UTICAJA PROJEKTA NA ZIVOTNU SREDINU KOJI SU
POSLEDICA GRADENJA | KORISCENJA PROJEKTA, UKLJUCUJUCI, PO
POTREBI, OPIS RADOVA NA ZATVARANJU, ODNOSNO UKLANJANJU, KAO |
RIZIKA ZA CINIOCE ZIVOTNE SREDINE

Svaka gradevinska aktivhost u Zivotnoj sredini dovodi do manijih ili veéih promena u
okruzenju, a takode i kasniji redovni rad novo izgradenog objekta, a posebno u udesnim
situacijama, ugrozava zZivotnu sredinu.

Moguci uticaji ugroZavanja, odnosno promene i uticaj na zivotnu sredinu, od planiranog
predmetnog projekta (asfaltne baze); moze se razmatrati sa viSe aspekata:

- uticaji tokom izvodenja radova na ovom Projektu i uticaji u akcidentnim (udesnim)
situacijama

- uticaj u toku eksploatacije-redovnog rada Projekta i uticaji u akcidentnim (udesnim)
situacijama

Uzimajuci u obzir karakteristike predmetne lokacije i okruzenja, tehnicko-tehnoloske i druge
karakteristike, precizirani period u kome je predvideno obavljanje delatnosti ne moze doci do
znacajnijih negativnih uticaja, kvalitativnih i kvantitativnin promena postojeceg stanja zivotne
sredine na predmetnoj lokaciji i u njenom okruzeniju.

Promene na lokaciji su privremenog karaktera, rad asfaltne baze trajace u periodu od 3
godine.
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Opis mogucih znac€ajnih uticaja projekta na zivotnu sredinu

Svaka gradevinska aktivnost u Zzivotnoj sredini dovodi do manijih ili veCih promena u
okruzenju, a takode i kasniji redovni rad novo izgradenog objekta, a posebno u udesnim
situacijama, ugrozava zZivotnu sredinu.

Moguci uticaji ugrozavanja, odnosno promene i uticaj na zivotnu sredinu, od planiranog
predmetnog projekta (asfaltne baze); mozZe se razmatrati sa viSe aspekata:

- uticaji tokom izvodenja radova na ovom Projektu,
- uticaj u toku eksploatacije-redovnog rada Projekta,
- uticaji u vanrednim (udesnim) situacijama

Za analizu uticaja na Zivotnu sredinu koriS¢ena je metodologija pod nazivom ,,Leopold
matrix“, kao jedna od najpoznatijih dostupnih matricnih metodologija za procenu uticaja
projekta na Zivotnu sredinu. Matrica Leopold je kvalitativha metoda procene uticaja na Zivotnu
sredinu i koristi se za identifikaciju potencijalnog uticaja projekta na Zivotnu sredinu.

Opis mogucih znacajnih uticaja projekta na zivotnu sredinu za vreme izvodenja
radova

Za vreme izvodenja gradevinskih radova na lokaciji dolazi do stvaranja otpada, emitovanja
prasine i gasova, emitovanja buke i vibracija.

Pri pripremi terena za izgradnju temelja i betoniranja platoa i bunkera za granulat generisace
se otpadni Sut, zemlja od iskopa.

Cvrst gradevinski otpad &ine beton, armaturno gvozde, otpadna ambalaza (karton, plastika
streC folija i sl.).

Za pripremu terena koristiCe se gradevinske masine i mehanizacija: rovokopadi, valjci i sl.
povacanja koncentacije prasine u vazduhu i poveéanog nivoa buke usled rada gradevinskih
masina.

Uticaj navedenih aspekata u toku izgradnje su privremenog karaktera.

Analiza i procena uticaja izvrSene su kroz sledece korake:
1. Utvrdene su aktivnosti koje tokom redovnog rada projekta mogu imati uticaja na zivotnu
sredinu;

2. Odredene su postoje¢e komponentne Zivotne sredine na koje potencijalno mogu uticati
aktivnosti projekta;

3. Za odnos svake aktivnosti sa svakom komponentom vrednovana je osetljivost Zivotne
sredine i jacina uticaja, pri Cemu vrednosti imaju sledec¢e znacenje:

Niska
Srednja
Visoka
Niska
Srednja
Visoka

Osetljivost zivotne sredine

Jacina uticaja

WINIFRPWIN P

4. Mnozenjem vrednosti osetljivosti Zivotne sredine i jaCine uticaja, definisan je znacaj
uticaja svake od navedenih aktivnosti na Zivotnu sredinu, na sledeci nacin:
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1 Nije znaCajan
Znacaj uticaja | 2.34 Srednje znacCajan
6.9 Znacajan

U tabeli dat je pregled mogucih uticaja na zivotnu sredinu, dok je u narednoj tabeli data
kategorizacija indetifikovanih uticaja.

Aktivnosti tokom redovnog rada projekta
Osetljivost Osetljivost
zivotne Jacina uticaja zivotne Jacina uticaja
sredine sredine
FiziCko postojanje objekta Teholoski proces proizvodnje
Upot_r_(?ba 1 1
zemljiSta
o | Upotreba resursa 1 1 1 1
._g Zdravlje_v > 1 5 1
© | stanovnistva
o | Naseljenost 1 1 1 1
£ | Infrastruktura 1 1 1 1
o ~ 1 2
;E ngtlceng
o | prirodnai
*OEJ kulturna dobra
S Flora i fauna 1 1 1 1
g— Vazdzuh 1 1 2 2
S PovrSinske vode 1 2
Podzemne vode 1 1 1 1
Zemljiste 1 1
Emitovanje buke 2 2 2 2

Tabela 19. Pregled mogucih uticaja na Zivotnu sredinu

Uticaj na stanovniStvo se ne oCekuje za vreme izgradnje objekta. Za vreme rada projekta
ogleda se u emitovanju buke, isparenja bitumena, emitovanju praSine, pri manipulaciji
sirovinama i proizvodima, emitovanja gasova od povecane frekfencije vozila. Pri ¢emu je
odreden znacaj uticaja 2-5to predstavlja srednje znacajan i prihvatljiv nivo uticaja.

Emitovanje gasova na vetilacionim otvorima predstvalja srednje znacajan uticaj, odnosno
ocenjen je kao faktor 2.

Emitovanje buke kao neizbezni aspekt Zivotne sredine u fazi izvodenja radova na realizaciji
objekta i u fazi redovnog rada projekta, odreden je kao srednja osetljivost zZivotne sredine i
sredna jacina uticaja Sto predstavlja srednje znacajan uticaj 2- odnosno prihvatljiv nivo uticaja.
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Tabela 20. Kategorizacije indetifikovanih uticaja.

Aktivnost

Komponenta
Zivotne sredine

Ocena
znacaja
uticaja

Znacaj uticaja
na zivotnu
sredinu

Komentar

Fizicko
postojanje
asfaltne baze

Upotreba
zemljiSta

Nije znacajan

Upotreba
resursa

Nije znacajan

Infrastruktura

Nije znaCajan

Naseljenost

Nije znacajan

Zdravlje
stanovniStva

Nije znacajan

Najblizi stambeni objekti
indidvidualnog karaktera
stanovanja su na
udaljenosti od 450 m od
granice kompleksa.

U zavisnosti od pravca
duvanja vetra polutanti
mogu dospeti do
stambenog podrudja ili se
rasprasiti na okolne
poljoprivredne ili Sumske
zelene povrsine.

Flora i fauna

Nije znaCajan

Na predmetnoj lokaciji ne
postoje zasti¢ene vrste ili
staniSta koja mogu biti
ugrozena. Takode,
primenjuju se potrebne
mere

predostroznosti, kako bi
se smanijio rizik od udesa.

Zasticena
prirodna i
kulturna dobra

Nije znaCajan

Na predmetnoj lokaciji ne
postoje zasti¢ene vrste ili
staniSta koja mogu biti
ugrozena.

Vazduh

Srednje
znacajan

Pri redovnom radu u
atmosferu se emituje
vazduh od odpraSivanja
koji sa sobom moze da
nosi Cestice prasine od
sirovina koja se koriste u
procesu proizvodnje.

Rad asfaltne baze, dovodi
do emisije lako isparljivih
organskih jedinjenja
(VOC), koja u svom
sastavu imaju znacajan
procenat policiklicnih
aromati¢nih ugljovodonika
(PAH), uglijen monoksida,
uglien dioksida, okside
sumpora (sumpor dioksid i
sumpor trioksid),
praskaste materije,
kancerogene matrerije Il
klase kao Sto  su:
bromoetan, 1,3-
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butadien,1,2-dihloroetan,
1,2-propilen oksid (1,2-
epoksi propan), stiren
oksid, o-toluidin,
trihloroeten, vinil hlorid.

PovrsSinske
vode

Nije znacajan

Pri. normalnom  radu
predmetnih objekta mogu
da se jave potencijalno
zaulajne otpadne vode sa
betoniranog platoa.

Otpadne vode se kanalisSu
u taloznik, separator ulja i
masti a potom u rezervoar
(zatvoreni sistem).

Podzemne vode 1

Nije znacajan

U projektu se ne Koriste
podzemne vode

Zemljiste

Nije znacajan

Pri normalnom radu,
predmetni objekti nemaju
uticaja na podzemne
vode i zemljiSte.

Emitovanje
buke

Srednje
znacajan

Pri izgradnji objekta a i
kasnijem normalnom radu
predmetnog postrojenja
buka ce se emitovati
najpre od gradevinske
mehanizacije, a zatim od
opreme za rad i aktivnosti
na bazi i od transportnih
sredstava pri manipulaciji.

Pored standardnog oblika matrice Leopold, koriS¢eni su i slededi kriterijumi:
Uticajno znac€enje sa oznakama od L do M, prema sledec¢oj skali:

/ - ne oCekuje se uticaj

L - ogranicen uticaj na lokaciju;

O - uticaj vaznosti za opstinu;

R - uticaj regionalnog karaktera;

N - uticaj nacionalnog karaktera,

M - uticaj prekograni¢nog karaktera

Matrica zna€ajnog uticaja faktora na komponente Zivotne sredine
Predvideni Faza izgradnje Redovan rad
faktori uticaja projekta postrojenja
Voda L ®)
FZCKE | omiiste t :
KOMPONENTE =
Erozija / /
Vazduh ©) @)
Buka O O
Raznolikost flore / /
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Raznolikost
faune

BIOLOSKE Ornithofauna

KOMPONENTE Chiroptera fauna

Prepreke /
koridori

Pejzaz

Koridéenje

SOCIO- zemljista

KULTURNE

KOMPONENTE |- EKOnomija

/ /
O O
O O
/ /
L L
L L
R R
/ /

Kulturno
naslede

Udesi L (@]

Tabela 21. Matrica znacajnog uticaja faktora na komponente Zivotne sredine
Verovatnoca uticaja sa oznakama od M do |, prema sledec¢oj skali:

| - ne oCekuje se uticaj;
M - uticaj je mogu¢ (verovatno¢a manja od 50%);
V - uticaj je verovatan (verovatnoca preko 50%);
| - uticaj je siguran (100% verovatnoca).

Verovatnocéa uticaja faktora na komponente Zivotne sredine

Predvideni
faktori uticaja

Faza izgradnje
projekta

Redovan rad
postrojenja

FIZICKE
KOMPONENTE

Voda

Mikroklima

Zemljiste

Erozija

Vazduh

Buka

BIOLOSKE
KOMPONENTE

Raznolikost flore

= I<IZ = IK<|=IZ

Raznolikost
faune

Ornithofauna

Chiroptera fauna

Prepreke /
koridori

SOCIO-
KULTURNE
KOMPONENTE

Pejzaz

Koriséenje
zemljiSta

Ekonomija

Kulturno
naslede

- Z < K< = X =

Udesi

M

< = K<< KL = X =

Tabela 22. Verovatnoca uticaja faktora na komponente Zivotne sredine
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Trajanje uticaja sa oznakom P (povremena / privremena) i D (dugorocno / trajno).

Trajanje uticaja sa oznakom P (povremena / privremena) i D
(dugorocno / trajno)
Projekat je Predvideni Faza izgradnje | Redovan rad
priviemenog faktori uticaja projekta postrojenja
karaktera do 3
godine
Voda P P
: :
KOMPONENTE .
Erozija / /
Vazduh P P
Buka P P
Raznolikost p p
flore
§ Raznolikost b b
BIOLOSKE faune
KOMPONENTE | Ornithofauna P P
Chiroptera p p
fauna
Prepreke / / /
koridori
Pejzaz P P
SOCIO- Eé’r';']fjfsetgje p p
KULTURNE Ekonomija / P
KOMPONENTE
Kulturno / b
naslede
Udesi P P

Tabela 23. Trajanje uticaja sa oznakom P (povremena / privcemena) i D (dugoroéno / trajno)

Eventualna manja zagadenja zemljiSta i vode su lokalnog karaktera. OgraniCene su na
granicu predmetnog projekta i moguce su promene na manjem delu ukupne povrsine ovog
projekta i gotovo su bez ikakvog veceg znacaja.

Zagadenje vazduha se smanjuje redovnim odrzavanjem sistema filterskih postrojenja.

Imajuci u vidu mikolokaciju, u uobi€ajenoj eksploataciji nivo aerozagadenja u okolini ovog
projekta pri uslovima ispravnosti opreme i preduzimanju propisanih mera predostroznosti je u
granicama zakonskih propisa za ovu vrstu objekata.

Rad projekta dovodi do emitovanja buke, Sto ¢e biti ograniCeno na lokaciju i neposredno
okruzenje. Nosioc projekta ¢e vrsiti praéenje nivoa buke i ima zakonsku obavezu odrzavanja
nivoa buke u propisanim intervalima.

Rad Projekta ne prouzrokuje Stetne ili neugodne efekte u smislu vibracija, toplotnog ili
elektromagnetnog zracenja.

Moguce udesne situacije su curenje gasa, izlivanje te¢nih goriva, pozar i eksplozija.
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6.1. Opis mogucih znaé€ajnih uticaja projekta na zivotnu sredinu kvalitativni i
kvantitativni prikaz mogucih promena u zivotnoj sredini za vreme izvodenja
projekta

Za vreme izvodenja gradevinskih radova na lokaciji dolazi do stvaranja Cvrstog otpada,
emitovanja prasine i gasova, emitovanja buke i vibracija.

Pri pripremi terena za izgradnju temelja i betoniranja platoa i bunkera za granulat generisace
se otpadni Sut, zemlja od iskopa.

Cvrst gradevinski otpad &ine beton, armaturno gvozde, otpadna ambalaza (karton, plastika
streC folija i sl.).

Za pripremu terena Koristice se gradevinske masine i mehanizacija: rovokopaci, valjci i sl.
povacanja koncentacije prasine u vazduhu i povecanog nivoa buke usled rada gradevinskih
masina.

6.1.1. Uticaj na kvalitet vazduha, voda, zemljista, nivoa buke, inteziteta vibracija,
toplote i zra€enja

Uticaj na kvalitet vazduha

Karakterisni¢no za gradilita pri izvodenju zemljanih radova, i kasnije radova koji zahtevaju
rad sa praskastim materijalima je da dolazi do formiranja pove¢ane koncentracije prasine u
vazduhu. Jedan od glavnih polutanata koji se javlja tokom izvodenja gradevinskih radova je
prasina. Prasina je ve¢inom neorganskog porekla (pesak, cement, kre€ itd.) mineralnog porekla
bazirana na silicijum dioksidu i kvarcu, ali je prisutna i praSina organskog porekla (drvo, asfalt,
smola).

Koli¢ina praskastih Cestica na gradilistu se ne moze precizno dokazati, jer zavisi od viSe
faktora kao Sto su vlaznost vazduha, zemljiSta i sirovina uop$e diktira stepen rasejavanja
prasine na gradilistu.

Da bi se sprecila emisija Cestice prasine u vazduhu vrSi se redovno odrzavanje radnih i
skladidnih platoa i internih saobracajnica, mehanickim ciS¢enjem zaostalih Cestica otpada i
kvasenjem vodom.

Propratna emisija zagadujuéih materija nastaje u postupku zavarivanja metalnih delova
konstrukcija rezervoara, farbanja, upotrebe zastitnih i antikorozivnih sredstava, kao i prisustva
radnih masina i ista je privremenog karaktera.

Angazovanjem gradevinskih masina dolazi do razli€itog intenziteta emisije izduvnih gasova,
u zavisnosti od vrste i koli€ine prisutne mehanizacije, kvaliteta goriva, rezima rada i opterecenja
motora. lzduvni gasovi sadrZze azot, uglien dioksid, uglien monoksid, okside azota,
ugljovodonike, ¢ad, halogene elemente itd. Posebno su opasni policiklicni aromaticni
ugljovodonici (PAH) koji imaju dokazana kancerogena svojstva. U ovim izduvnim gasovima,
kao zagaduju¢e materije prisutni su produkti sagorevanja dizel goriva, tzv. dimni gasovi, i
gasovite Stetne materije. Koli€ina i vrsta dimnih gasova, Stetnih materija i emisija dati su
tabelarno.
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Moguci produkti sagorevanja dizel goriva u motorima sa unutrasnjim sagorevanjem dati su
u sledecoj tabeli:

. kg na 1000 litara utroSenog goriva
Vrsta emisije
dizel motor

Aldehidi (HCHO) 1,2
Uglienmonoksid (CO) 7,5
Ugljovodonici 16
Oksidi azota (NO2) 28
Oksidi sumpora (SO2) 5
Organske kiseline 4
(acetatna)

Cestice 15

Tabela 24. Mogudi produkti sagorevanja dizel goriva

Nagin nesagoreli azotovi
. ugljovodonici | CO, %vol. oksidi, CO2,%vol. | H20,%vol.
voznje
ppm ppm
prazan hod 750 5,2 30 9,5 13,0
vozZnja 300 0,8 1500 12,5 13,1
ubrzavanje 400 5,2 3000 10,2 13,2
usporavanje 4999 4.2 60 9,5 13,0

Tabela 25. Sastav izduvnih gasova pri razli¢itim uslovima rada motora

Uticaj je ograniCen samo na trajanje gradevinsko-masinskih radova, moZze se konstatovati
da se ne oCekuje znacajan negativan uticaj na Zivotnu sredinu.

Koli¢ina zagaduju¢ih materija opada sa udaljenjem od izvora emisije, pa se kratkotrajni
negativni uticaj moze o€ekivati samo na prostoru gradiliSta i najblizoj okolini. Na osnovu svega
navedenog moze se zakljucCiti da nece doci do pogorSanja kvaliteta Zivotne sredine tokom
izgradnje projekta.

S obzirom na karakteristike analizirane lokacije po ovom parametru se moze izvrSiti
rangiranje na osnovu elementarne tvrdnje, da ako se negativne posledice pojave, povoljnija je
uvek ona lokacija koja se nalazi dalje od naseljenog mesta. Kako su stambeni objekti znacajno
udaljeni od objekata promena kvaliteta vazduha nece uticati na kvalitet Zivljenja u naselju.
Uticaji na Zivotnu okolinu u toku gradnje su minimalni, obzirom da su povremenog karaktera i
njihovo trajanje je ograni¢eno sa izgradnjom projekta.

Uticaj navedenih aspekata prisutan je privremenog karaktera, samo u toku izgradnje.

Uticaj na kvalitet voda
U toku izvodenja radova nema znacjanijeg uticaja na podzemne i povrsinske vode.

Teclni otpad prestavljaju sanitarno fekalne otpadne vode koje generiSu zaposleni na montaZi
asfaltne baze. Za potrebe zaposlenih obezbeden je suvi toalet. Vode se sakupljaju u sabirnim
rezervoarima toaleta. Koli€ina nastalih sanitarno fekalnih voda je u zavisnosti od broja
zapsolenih koji su prisutni na gradilistu.

Proradunata potro$nja vode za sanitarne potrebe je oko 350 | ili 0,35 m® dnevno, racunato
za 4 zaposlenih. Koli¢ina nastalih sanitarno fekalnih voda se procenjuje na oko 0,4 do 0,45 m?
dnevno.

Uticaj navedenih aspekata u toku izgradnje su privremenog karaktera.

Strana 145



Uticaj na kvalitet zemljista

Kako bi se sprecio uticaj gradevinskih radova prilikom izgradnje na kvalitet zemljiSta
neophodno je preduzeti mere kao Sto su: sav gradevinski i drugi materijal koji moze
kontaminirati Zivotnu sredinu (razni izolacioni materijali, bitumeni i sl.) na gradiliStu skladistiti u
zatvorenim objektima sa vodonepropusnom podlogom koja se moze Cistiti, postaviti uredaje za
evakuaciju upotrebljenih voda. Ukoliko dode do pojave curenja nafte ili ulja iz mehanizacije
koja se koristi pri izgradnji, odmah reagovati i spreciti curenje na zemljiste.

Na lokaciji nije planirano trajno odlaganje otpada niti bilo kakavih drugih materijala.

Propisnim skladiStenjem sirovina i materijala i propisnim priviemenim skladiStenjem otpada
ne oCekuju se znacajan negativan uticaj na zemljiSte u fazi izgradnje.

Nivoi buke, intenziteta vibracija toplotno i drugo zraéenje

Aktivnosti koje generiSu buku tokom faze izgradnje su sledecCe: Priprema lokacije i
rasciS¢avanje terena, Iskop temelja objekata, Nasipanje zemlje, izgradnja objekata, asfaltiranje
i betoniranje saobrac¢ajnica, Transport i manipulacija materijalom, opremom i mehanizacijom.

Oprema i mehanizacija na gradiliStu predstvlja predstavlja izvor buke. Najznacajniji izvori
buke za vreme izvodenja radova je gradevisnka mehanizacija i transportna sredstva: bageri,
rovokopaci, kamioni-kiperi za prevoz asfalta, kao i transportna vozila za dopremu materijala.
Buka se povecava pri kipovanju-isipanju materijala.

Prema dostupnoj literaturi, mehanizacija koja se koristi pri izgradnji (bageri, grejderi, kamioni
itd.) razvija buku od preko 85 dB(A). Imajuci u vidu nastanak buke oslobodene gore navedenim
izvorima, moZzemo konstatovati da ¢e buka nastala izvodenjem radova najCeSce poticati iz
manjeg broja izvora, kao i da ¢e biti ograni¢enog trajanja i promenljivih zvu¢nih karakteristika,
Sto Ce biti u skladu sa fazom i nacinom izgradnje kao i primenjenom mehanizacijom.

Gradevinske masine i kamioni koji ¢e biti angazovani pri izgradnji predstavljaju izvor buke
koja

DostiZze nivoe buke od 85 dB(A) do 90 dB(A), zavisno od tipa masine, stepena opterecenja,
tehniCke ispravnosti i nacCina rukovanja.

Ovakav nivo buke nepovoljno deluje na okruzenje, stambeni objekti su na dovoljnoj
udaljenosti, a trajanje buke cCe biti vremenski ograniceno.

Tabela 26. Literaturni podaci o nivoima buke koje emituju gradevinske masine

Nivo buke opada sa kvadratom rastojanja, zemljiSte apsorbuje, a vegetacija i absorbuje i
reflektuje zvuéne talase, tako da povecani nivo buke ne bi trebalo oCekivati na udaljenosti vecoj
od 50 m od mesta izvodenja radova.
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Za emisiju buke od izvodenja radova je bitno da je vremenski uslovljena, u skladu sa
planiranim
radnim vremenom gradiliSta. To znacCi da se povecani nivo buke iz ovog izvora biti prisutan
samo u predvideno radno vreme, tokom prepodnevnih i popodnevnih ¢asova. U vec€ernjim i
noc¢nim satima, kada je na snazi prekid radova na gradiliStu, nivo buke nece prelaziti uobiCajene
nivoe buke koji vladaju na predmetnoj lokaciji.

Buka je prisutna posledica izvodenja radova i privremenog je karaktera i to samo dok traju
radovi.

Vibracije se mogu javiti lokalno, samo kroz uticaj na zaposelene (celo telo ili $aka ruka) u
zavisnosti od opreme sa kojom zaposleni rukuje. Emitovanje vibracija na celu podlogu gradilista
se ne ocCekuje.

Obzirom da zemlja apsorbuje vibracije ne oCekuje se da radovi vibro uredaja busaca i druge
opreme imaju uticaj na prenosenje vibracija na okolne povrSine druge delove gradiliSta na
kojima se ne izvode radove niti van granice gradilista.

Izvodenje gradevisnkih radova nece prouzrokovati Stetne ili neugodne efekte u smislu,
vibracija, emitovanja svetlosti i elektromagnetnog zraCenja.

Tokom izvodenja radova na lokaciji neCe doci do emitovanja vibracija i jonizujuéeg i
nejonizujuceg zracCenja.

6.1.2. Uticaj na zdravlje stanovnistva

Prilikom izgradnje projekta dolazi¢e do pojave buke razliCitog intenziteta, emisije prasine i
izduvnih gasova.

Uticaj izgradnje projekta na zdrvlje stanovnistva se ne oCekuje. Najblizi stambeni objekti
(kuce) su na udaljenosti ve¢oj od 450 m, tako da nema uticaja na stanovistvo.

6.1.3. Uticaj na metereoloske parametre i klimatske karakteristike

Osnovni mikroklimatski pokazatelji koji se mogu registovati na analiziranoj lokaciji
(temperatura, vlaznost, evaporacija, zraCenje, aerozagadenje), necCe biti poremeceni u
konkretnim prostornim odnosima.

Uticaj izvodenja Projekta je privremenog i lokalnog karaktera. Sve mikroklimatske promene
prostorno su ograni¢ene na najuzi pojas izvodenja projekta i nemaju prostorno raSirene
negativne efekte.

S obzirom na prostorne razmere navedenih pojava kao i na karakteristike analizirane
lokacije moZe se sa sigurnoSCu doneti zakljuCak da ove pojave nece imati bithe negativne
posledice na Siru okolinu.

Izvodenje projekta nece imati nikakvog uticaja na promenu lokalnih etereoloskih i klimatskih
karakteristika.

6.1.4. Uticaj na ekosistem

Na lokaciji projekta uglavnom je prisutno nisko rastinje, promena namene zemljista je
ograniCeno na samu lokaciju projekta, izgradnja projekta neée umati uticaja van granice
kompleksa. Kako je izgradnja projekta vremenski ograni¢ena, ovaj uticaj ¢e biti privremenog
karaktera.
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6.1.5. Uticaj na naseljenost, koncentraciju i migraciju stanovnistva

Lokacija projekta ne predstvalja stambenu zonu niti naseljeno podrucje prethodna namena
je poljoprivredno zemljiSte u blizem okruzenju nema stambenih objekata.

Uticaj izgradnje predmetnog projekta nec¢e se odrazavati na naseljenost, koncentraciju i
migraciju stanovniStva, ovaj uticaj nije oCekivan s obzirom da izgradnja ne ukljuCuje izmestanje
stanovnisStva. Takode, nisu predvidene bilo kakve aktivnosti koje bi dovele do potrebe za
izmesStanjem delova naseljenih mesta ili migracije stanovnistva.

6.1.6. Uticaj na namenu i koriSéenja povrsina

Projekat e se realizovati u skladu sa Lokacijskim uslovima.

Prethodna namena zemljiSta je bila poljoprivredno zemiSte. Projekat je privremenog
karaktera za potrebe izgradnje autoputa. KoriS¢enje zemljista nece imati negativnog uticaja na
Zivotnu sredinu obzirom da Ce se projekat realizovati u skladu sa uslovima i saglasnostima
nadleznih organa i organizacija.

Tip objekta: privremena gradevinska postrojenja za izgradnju autoputa

Vrsta radova: Nova gradnja/ privremeni objekat

Kategorija objekta: G

Klasifikacija pojedinih delova objekata:

ucesSc¢e u ukupnoj povrsini objekta (%): i klasifikaciona oznaka:

60% Asfaltna baza - 230102

15% Postrojenje za meSanje agregata za izradu konstrukcije puta - 230101

20% rezervoari i cisterne - 125211

3% Silosi za suve agregate - 125213

2% Objekti za prikupljanje i precis¢avanje otpadnih voda - 222330

Predmetne katastarske parcele se nalaze u okviru Prostornog plana podrucja posebne
namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate—Preljina i sa namenom-
poljoprivredno zemljiste.

Na predmetnoj lokaciji ne vrsi se eksploatacija kamenog granulata, Nosioc projeta dovozi
kamionima kameni granulat sa druge lokacije za koju poseduje poseduje dozvolu za rad u
skladu sa propisima i uslovima zavoda za zastitu prirode Srbije i saglasnostima ostalih organa
i organizacija.

Na lokaciji se ne vrsi zahvatanje vode. Voda se dovozi sa druge lokacije za koju nosioc
proejtka ima potrebna odobrenja.

Ne oCekuje se da aktivnost na lokaciji dovodi do Stetnog uticaja regenerativhog kapaciteta
prirodnih resursa u datom podrucju.

Uz primenu svih mera ne oCekuje se zna€ajan uticaj na zivotnu sredinu. Promene na lokaciji
su privremenog karaktera.

6.1.7. Uticaj na komunalnu infrastrukturu

Kako je Investitor u meduvremenu izgradio i saobracajnicu za prilaz bazi za potrebe
izgradnje Moravskog koridora, ista Ce se koristiti i za prilaz predmetnoj lokaciji.

Ovim je isklju¢ena potreba za projektovanjem nove pristupne saobracajnice za potrebe
lokacije.

Na lokaciji novoprojektovane priviemene baze ne postoji izgradena vodovodna i
kanalizaciona mreza.
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Na lokaciji ne postoje elektroenergetski objekti koji se ukrstaju ili paralelno vode sa
planiranim prostorom za izgradnju priviemene baze koji su u vlasniStvu EPS Distribucija doo
Beograd.

U navedenoj zoni, preduzece za telekomunikacije "Telekom Srbija" AD ne poseduje
infrastrukturu.

Na lokacij projekta nema instalacija gasovoda na osnovu uslova JP ,Srbijagas“ Novi Sad.

Na osnovu uvida u raspoloZivu i dostavljenu dokumentaciju utvrdeno su planirana lokacija
nema instalacija postojece infrastrukture, tako da radovi na realizaciji projekta i dalji rad nece
uticati na infrastrukturne objekte.

Nosioc projekta ima obavezu primene mera propisanih uslovima i saglasnostima nadleznih
organa i organizacija.

U slu€aju da se u toku radova naide na nepozante instalacije izvodac je duzan da prekine
radove i obavesti nadlezni organ u Cijem su vlasniSvu instalacije.

Radovi se moraju izvoditi u skladu sa izdatim saglasnostima nadleznih organa i organizacija.
Primenom svih mera ne oCekuje se da izvodenje radova ima znac€ajan uticaj na komunalnu
infrastrukturu. Promene pri izgradnji su objekta privremenog karaktera.

6.1.8. Prirodna dobra posebnih vrednosti i nepokretna kulturna dobra i njihove
okoline

Na predmetnoj lokaciji i u blizem okruzenju ne nalaze se prirodna dobra posebne vrednosti
i nepokretna kulturna dobra. Izvodenje radova nemoze imati uticaja na posebnih vrednosti i
nepokretna kulturna dobra i njihove okoline.

6.1.9. Pejzazne karakteristike podrucja

Uticaj na pejzaz tokom gradnje je priviemenog karaktera i nakon zavrSetka izgradnje
projekta Ce uticati na promenu postojeCeg pejzaza unutar lokacije projekta, zbog svojih
vizuelnih karakteristika (izgled samih postrojenja), ali ¢e biti vidljiva i sa odredene udaljensti iz
bliskog okruzenja.

6.1.10. Akcidentne situacije tokom gradenja

Za vreme gradenja mogu se javiti akcidentne situacije koje su vezane uz postupak gradenja
i to niskog inteziteta.

Radovi na realizaciji projekta, odnosno montazi postrojenja asfaltne baze traju relativho
kratko, te su svi negativni uticaji, iako intenzivniji, kratkotrajni i nece dovesti do znacajnih
negativnih posledica po zdravlje i Zivot stanovnistva.

Samo u slu€aju havarije na lokaciji, koja predstavlja kvar sa iscurivanjem naftnih derivata,
ulja i maziva na mehanizaciji (koli€ine fluida ograni€ene su na rezervoare vozila) moze doci do
lokalnog zagadenja, odnosno povrsinske kontaminacije zemljita u povrSini na kojoj se naftni
derivat prosuo (maksimalno 2-3 m?). Sanacija je jednostavna u tom sluéaju i obuhvata
uklanjanje zagadenog sloja zemljiSta, sakupljanje u polietilenske vrece ili nepropusnu burad i
evakuaciju, odnosno predaju Operateru koji poseduje dozvolu za upravljanje opasnim otpadom
na dalje postupanje, odnosno dekontaminaciju.
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6.2. Opis mogucih znac€ajnih uticaja projekta na zivotnu sredinu obuhvata
kvalitativni i kvantitativni prikaz mogucih promena u zivotnoj sredini za vreme
redovnog rada projekta i za sluc¢aj udesa, kao i procenu da li su promene
privremenog ili trajnog karaktera

Moguéi uticaji tokom rada projekta

Moguce promene i negativni uticaji rada projekta na Zivotnu sredinu za vreme eksploatacije
su privremenog karaktera, obzirom na period za koji se planira postojanje i rad projekta. Period
je definisana na 3 godine, isklju€ivo za potrebe izgradnje autoputa.

Osnovna namena planiranog projekta je proizvodnja asfaltne smese, $to moze predstavljati
potencijalnu opasnost po Zivotnu sredinu i ljude usled havarijskih (udesnih) pojava.

U redovnom radu predmetnog Projekta dolazi do emisije otpadnih gasova iz postrojenja
asfaltne baze, praSine od kamenih agregata, generisanja komunalnog otpada, sanitarno-
fekalnih otpadnih voda, potencijalno zaulajnih atmosferskih voda sa manipualtivnih povrsina i
atmosferskih voda sa krovova ili skladiSnih povrsina.

Adekvatnim merama zastite zZivotne sredine, infrastrukturnog uredenja, komunalne higijene,
sprecice se negativni uticaji ovih zagadujucih materija na Zivotnu sredinu.

Eventualni znacajniji negativni uticaji na Zivotnu sredinu mogu nastati samo u sluCaju
akcidenta na lokaciji. U cilju prevencije, spreCavanja, smanjenja, otklanjanja i minimiziranja
mogucih Stetnih uticaja na Zivotnu sredinu, treba planirati, projektovati i sprovesti mere zastite
i monitoringa Zivotne sredine.

Ne oCekuje se znacajan uticaj rada projekta na zZivotnu sredinu.

6.2.1. Uticaj na kvalitet vazduha, voda, zemljista, nivoa buke, inteziteta vibracija,
toplote i zra€enja

Uticaj na kvalitet vazduha

Moguci negativni uticaji na Zivotnu sredinu usled redovnog rada projekta mogu se svrstati u
dve grupe. Prvu grupu sacinjavaju zagadivanja koja su rezultat samog tehnoloskog procesa
proizvodnje asfaltne smeSe. Ovde posebnu paznju treba obratiti na procese suSenja i
zagrevanja kamenog agregata, kao i proces sagorevanja energenta u gorioniku. Druga grupa
zagadivanja javlja se kao posledica potrebe za stalnom manipulacijom frakcijama kamenog
agregata na deponijskom prostoru. Ova zagadivanja po svom intenzitetu predstavljaju manje
znacajne €inioce, mada u odredenim uslovima mogu bitno uticati na opStu nepovoljnu sliku o
postrojenju.

Potreba da se obezbedi kontinuitet procesa proizvodnje uslovljava skladiStenje najceSce
velikih koli€ina agregata na deponijama uredenim po razli€itim frakcijama. Skladista kamenih
gfrakcija su naj¢eséi izvor difuznog zagadenja prasinom obzirom da najsitnije frakcije bivaju
noSene vazdudnim strujanjima. Uredene deponije i odrzavanje optimalne viaznosti agregata
predstavljaju osnovni preduslov za eliminisanje ovih efekata.

Aktivnosti koje predstavljaju moguce kriticne tacke i potencijalni zagadivaci vazduha su:

- Kompletna manipulacija kamanim agregatom na deponijama kamenog agregata

- Kompletna manipulacija kamanim agregatom i aktivnosti postrojenja asfaltne baze:

- prebacivanje agregata lopatama u bunker do predozatora pri Cemu se kao zagadivac
pojavljuje prasina,

- ispusStanje agregata iz predozatora na trakasti transporteri pri Cemu se kao zagadivac
moze pojaviti prasina,

- uvodenje agregata u bubanj za susenje pri Cemu se na ulaznom delu bubnja moZe kao
zagadivac pojaviti praSina,
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- pri premeru i prebacivanju agregata iz bubnja asfaltne baze na elevator za zagrejani
agregat pri Cemu se moze kao zagadivac pojaviti prasina,

- bubanj za suSenje agregata moze biti izvor zagadenja prasinom zbog nedovoljne
hermeti¢nosti ili u uslovima nadpritiska usled velike vlaznosti agregata kada se stvara povecana
vodena para koju ventilator ne moze efikasno da izbaci iz postrojenja,

- nezaptivenost ili oSteenje elevatora za topli agregat, zatvara€a na sitima, silosa i vage
usled Cega kao zagadivaC moze da se pojavi prasina,

- U postupku sjedinjavanja agregata sa vezivom u mesalici pored prasine mogu se pojaviti
i isparenja od zagrejanog bitumena,

- kod ispustanja meSavine iz meSalice u otvor silosa za ubacivanje i praznjenja mogu se
pojaviti takode isparenja od zagrejane mesSavine,

- otpadne meSavine sa loSim sastavom ili proizvedena po pogresnoj recepturi,

- silos za deponovanije filera bilo da se radi o dobijenom iz separatora otpraSivanjem ili o
posebno proizvedenom, kao i pri transportu filera do mesSalice pri ¢emu kao zagadiva¢ moze
da se pojavi prasina,

- dimnjak postrojenja kao osnovnog zagadivaca vazduha,

- rezervoar za vrelo ulje i cisterna za skladiStenje veziva — bitumena isparenjima kroz
sistem za provetravanje, kao i eventualnim prosipanjem pri pretakanju usled ¢ega moze doci
do zagadenja tla i vode,

- transportna sredstva kao zagadivac vazduha,

- instalacija za otpraSivanje — separaciju prasine kao potencijalni zagadivaC vazduha
prasinom.

U radu projekta koristi¢e se sledeci energenti:
Potrosnja dizel goriva za proizvodnju elektricne energije bi¢e od 2-3 tona dnevno.
Potrosnja goriva — CNG je 0,5-1 tone dnevno.

U toku tehnoloSkog procesa nastajace otpadne materije u vidu emisije otpadnih gasova
nastalih sagorevanjem dizel goriva, za potebe zagrevanja i suSenja polaznog agregata i dizel
goriva za generisanje elektricne energije i sitna prasina filera i isparenja bitumena.

U toku tehnoloSkog procesa nastajace otpadne materije u vidu emisije otpadnih gasova
nastalih sagorevanjem CNG-a, za potebe zagrevanja i suSenja polaznog agregata i dizel goriva
za generisanje elektriCne energije i sitna prasina filera i isparenja bitumena.

Stetno produkti od rada projekta koji se o&ekuju pri sagorevanju dizel goriva su:
ugljenmonoksid (CO), ugljendioksid (CO2), vodena para (H20), kiseonik (O2), vodonik (Hz), azot
(N2), sumporovi oksidi (SOz2), razni nesagoreli ugljovodonici (CxHy, naj¢eSée Cs i C7), specificna
organska jedinjenja kao Sto su aromatic¢ni amini, a postoji moguénost pojave cijanovodonika
(HCN) i Cestice Cadi.

Neprijatni mirisi se mogu osecati (na bitument) izraZenije u letnjim mesecima zbog veceg
isparenja.

Produkti potpunog sagorevanja metana CNG, su ugljen dioksid i vodena para.

Pri sagorevanju jednog kilograma prirodnog gasa podaci su sledeci:

- masa produkata CO, 2,666 (kg/kg)

- masa vodene pare 2,079 (kg/kg)

- minimalna kolicina vazduha za sagorevanje 16,272 (kg/kg)
- masa suvih produkta sagorevanja 15,192 (kg/kg)

- ukupna masa produkata sagorevanja 17,272 (kg/kg)

- povecanje vlaznosti vazduha Ax 0,137(kg/kg)

- povecanje entalpije vazduha Ai 3485,8(kJ/kg)
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Izvor: Strucni rad Professional paper PREDSTAVLJANJE PRODUKATA SAGOREVANJA U i-x DIJAGRAMU STANJA
VLAZNOG VAZDUHA, Biblid: 1450-5029 (2001) 5; 3, p. 78 -80 UDK: 631.43.068;681.5.015

Pri sagorevanju 1 tone prirodnog gasa emitoavée se u atmosferu 2666 kg CO2 i 2079 kg
vodene pare. Pri radu postrojenja na dnevnom nivou mogu se emitovati u atmosferu izmedu
2,6-3,9t CO2i 2-3,1 t vodene pare.

Vodena para nastaje i kao proizvod isparavanja vode iz agregata pri procesu njegovog
susenja u bubnju. Kako se u jednoj toni asfaltne meSavine procenat mineralnog agregata od
85 do 87% a procenat vode u agregatu 5% dobijamo da pri suSenju takvog agregata ispari 42,5
odnosno 43,5 kg vode po toni proizvedene mesavine. Saglasno predhodnim podacima za tonu
proizvedene mesavine oslobodice se 53-54 m3 vodene pare. Ovde svakako, treba naglasiti da
povecanje vlaznosti agregata za 1% ima za posledicu povec¢anje od 10% oslobodene vodene
pare.

Prikazacemo literaturne podake izmerenih vrednosti emisije gasova na drugom slichom
emiteru - emiteru asfltne baze kapaciteta 200 t/h pri sagorevanju prirodnog gasa, koji nam
mogu posluziti kao osnova za procenjivanje koli€ina Stetnih materija koje se ispustaju u vazduh.

Mererenja se odnose na prosecnu potrosnju CNG od oko 10 l/toni proizvedenog asflata.
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Na osnovu gore navedenih podataka mozemo proceniti da rad predmetnog postrojenja
asfaltne baze kapaciteta po 340 t/h emituje CO2 oko 20 kg/h, sumporovih oksida SO2 oko 0,024
kg/h, ugljeni¢ni prosukti — organske materije 3 kg/h, praskaste materije oko 0,6 kg/h, benzena
0,6 /h. Koli¢ine emitovanih materija u atmosferi zavisice od broja radnih sati afaltne baze,
sastava goriva, stanja opreme i drugih faktora. Ne oCekuje se da postrojenja asfaltne baze
emituju koli€ine vece od prethosno prikazanih.

Sagorevanje dizel goriva

Potrosnja dizel goriva bi¢e od 2-3 tona dnevno. Pri potro$nji navedene koli€ine dizel goriva
moze se ocekivati da produkti sagorevanja na dnevnom nivou budu: Aldehidi (HCHO) od 1 do
2 kg, Uglienmonoksid (CO) od 4 do 12 kg, Ugljovodonici od 8 kg do 26 kg, oksidi azota (NO2)
od oko 10 kg do 50 kg, Oksidi sumpora (SO2) od oko 2.5 kg do 8 kg, Organske kiseline
(acetatna) 2,5 kg do 7 kg, praskaste materije 8 kg do 25 kg.

Prasina kao zagadiva¢ vazduha

Pri razmatranju zagadivaCa postrojenja za proizvodnju mesavine za izradu konstrukcije puta
i asfaltnih meSavina istaknuto je da se prasina pojavljuje kao posledica manipulacije sirovinama
i produkt suSenja agregata u bubnju, kao prasina usisana vazduSsnom strujom i kao difuzna
prasina na razli€itim mestima samog postrojenja za proizvodnju asfaltnih mesavina, kao i drugih
sadrzaja (skladista granulata, transportni putevi, istovar) nastala najéeS¢e manipulacijom ili
donos$enjem frakcija agregata.

MoZe se povremeno formirati prasSina od povrSinskog sloja uskladistenog kamenog
agregata.

Difuzna emisija prasine posledica je naj¢eS¢e manipulacije sa agregatom bilo da se radi o
onom na deponijama ili 0 osusenom agregatu koji se transportuje u okviru samog postrojenja.

U toku prijema i skladiStenja sirovina, kao i u toku manipulacije kamenim agregatima,
dolazice povremeno do formiranja prasine u vazduhu. Prasina koja ¢e se javljati na lokaciji
zavisi od viSe faktora. Koli€ina praskastih materija u vazduhu prilikom doziranja materijala
vlaznosti vazduha, nacina istovara i utovara sirovina i drugog. PraSina koja se javlja kod
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doziranja kamenog agregata zavisi od stepena vlaznosti peska, kao i od vremenskih uslova-
vlaZnosti vazduha.

Praskaste materije-mineralna praSina koja se javlja na lokaciji sastavu moze sadrzati: CaO,
SiO2, Al20s, Fe203, SOs, MgO, alkalije (Na20 i Kz20), kvarc, i primese razliCitih mineralnih
ostataka, kao Sto su krec€njak, liskuni (prirodni alumosilikati, muskovit), mozZe sadrzati zrna
cirkona, rutila, apatina, granata, magnentita, turmalina.

Koli¢ine difuzne prasine mogu bitno varirati od postrojenja do postrojenja. Okvirna ocena
pokazuje da u principu ne prelazi 10% ukupnih emisija praSine na postrojenju. Znacajno se
moze smanijiti redovnim odrzavanjem opreme i deponija.

KoliCine prasine koje se formira se znatno smanjuje usled kvasenja sirovien u postrojenjima
za izradu meSavine kamneog agregata.

U bubnju za suSenje tokom rada postoji jako strujanje toplih gasova, koje nastaje zbog
uduvavanja vazduh. Ovo strujanje sa sobom povlaci deo finih Eestica (do 0,5 mm) iz mineralne
mesSavine (u koli€ini do 8% ukupne mase), koji su vrlo bitni za kvalitet asfalthe meSavine, a
opasno je zbog zagadenje okoline ako se izbacuju u atmosferu. Zbog toga je na mestu izlaska
gasova iz bubnja postavljen uredaj za otpraSivanje koji spre€ava rasipanje ovih Cestica u
okolinu.

Koli¢ina praSine koja ¢e biti emitovana kroz dimnjak postrojenja u atmosferu zavisi od
karakteristika sistema za precCiS¢avanje vazduha. Nosilac Projekta je u obavezi da po
instaliranju postrojenja izvrsi kontrolno merenje emisije na emiteru (dimnjaku).

Uticaj Cestica praSine koje se javljaju kao rezultat otpraSivanja u postrojenju za proizvodnju
asfaltnih meSavina prvenstveno u zavisnosti od njihovog granulometrijskog sastava ima dosta
razliite uticaje na Coveka. Negativni efekti u navedenom smislu vezani su samo za one Cestice
koje mogu biti inhalirane (<0,01 mm).

Kod Cestica ovakvog granulometrijskog sastava od posebnog znacaja su dubina prodiranja
u respiratorni sistem, oblik Cestica i svakako koliina. Ukupni uticaj na organizam Coveka
povezan je i sa brzinom eliminisanja inhalarnih Cestica, a ona opet zavisi od njihove dimenzije,
oblika i poloZaja. Posebno treba istaci da je kod navedenih negativnih uticaja prasine uocen
subjektivni karakter. Dokazano je naime da se za iste uslove kod razli€itih ljudi ne javljaju isti
simptomi.

Posebno nepovoljni efekat prasine na objekte je izrazen zbog efekta prljanja i to narocito ako
se radi o produktima nepotpunog sagorevanja (¢ad).

Bez obzira $to postrojenje asfaltne baze spada u zagadivace zivotne sredine, primenom
mera ne o¢ekuje se da rad projekta ima znacajan uticaj na Zivotnu sredinu.

Promene nisu trajne veé su ograni¢ene na period postojanja baze na predmetnoj lokaciji,
koji nece biti duzi od tri godine.

Uticaj na kvalitet voda

Analizom nacina proizvodnje, opremljenoS¢u postrojenja i planiranim tretranjem sanitarno
fekalnih voda i potencijalno zauljanih otpadnih voda neée dolaziti do znacajnog uticaja na
zivotnu sredinu. Obzirom da je projektom predviden zatvoren sistem i tretman potencijalno
zauljanih atmosferskih voda ne oCekuje se uticaj na kvalitet zemljista, podzemnih ili povrsinskih
voda.

Atmosferske vode sa manipulativnih povrSina ¢e se kontrolisano prihvatati, putem nagiba
terena i prihvatnim slivnicima usmeriti i uvoditi u taloznik i separatora ulja i masti a nakon
pre€iS¢avanja vracati na ponovno koriséenje.

Za toalete su izabrani suvi toaleti tipa Toi-Toi ili sliCni, za Cije se odrzavanje brinu vlasnici
iznajmljenih toaleta.
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Sanitarno otpadne vode koje nastaju u prostorijama kancelarija i laboratorije, upustace se
preko interne kanalizacione mreze u podzemni ukopani vodonepropusni PEHD rezervoar
ukupne zapremine V=20 m3,

Atmosferske vode sa krova objekta predstavljaju uslovno Ciste otpadne vode koje se olucima
spustaju do nivoa terena koji e se slivati na okolno zemljiste.

Atmosferske vode sa prostora skladiStenja kamenog agregata su takode uslovno Ciste
otpadne vode one ¢e se slivati na okolno zemljiste.

Uticaj na kvalitet zemljista

Tokom redovnog rada predmetnog projekta nece dolaziti do direktnog ispustanja
potencijalno zauljenih voda u zemljiSte i podzemne vode.

Sav C&vrsti otpad koji se generiSe na lokaciji skladistice se na betoniranim povrSinama i u
adekvatnim sudovima, u skaldu sa karakterom otpada. Ne oCekuje se da nacin skladiStenja
cvrstog otpada ima negativni uticaj na zemljiste ili vode.

Kvalitet zemljista na lokaciji nije pod uticajem rada postrojenja nisu prisutne emisije na
zemljiSte a time ni u podzemne vode sa slobodnim nivoom.

Uticaj postrojenja na kvalitet zemljiSta i podzemnih voda sa slobodnim nivoom mozZe se javiti
u slu€aju akcedentnih situacija pucanja skladiSnih rezervoara i zastitnih tankvana evrodizela,
kao i cevovoda kojima su povezani ovi rezervoari.

Verovatnoc¢a da dode do ovakvih akcidentnih situacija je veoma mala.

Kvalitet podzemnih voda nije ugroZzen radom postrojenja s obzirom na opremljenost
postrojenja takva (betonske podloge, skladiSni rezervoari su u betonskim tankvanama, ne
oCekuju se emisije u podzemne vode.

Kvalitet podzemnih voda na lokaciji moze biti pod uticajem rada postrojenja samo u
akcidentnim situacijama, kao S$to su pucanje rezervoara i tankvana i razlivanje dizel goriva.

Nivoi buke, intenziteta vibracija toplotno i drugo zraéenje

Rad predmetnog projekta predstavlja izvor buke. Najznacaijniji izvori buke u predmetnom
kompleksu predstavljaju sredstva i uredaji rada, postrojenja asfaltne baze (rotaciona susara,
ventilator u sklopu sistema za otpraSivanje, pumpe za bitumen, kompresor, pumpa za
pretakanje kamenog brasna na auto cisterni, sistem sita, elevatori i transportne trake) i
mehanizacija i vozila koja se koriste na lokaciji. Planirano je da se rad predmetnog pogona
obavlja u dnevnoj smeni. Radno vreme asfaltne baze je 8 h, ali postrojenja ne rade neprekidno
u punom kapacitetu.

Predmetni projekat nije realizovan, nakon realizacije i pustanja u rad nosioc projekta imace
obavezu angazovanja akreditovane laboratorije za merenje buke Zivotnoj sredini koju emituje
asfaltna baze.

Procena i proracun emisije buke izvrSen je na osnovu identifikacije izvora buke.

Pri proizvodnji asfalta izvori buke su transporteri mesalica i sama aktivnost meSanja odnosno
buka koja se generiSe od medusobnog kontakata pojedinacnih elemenata smese — zveckanje
i lupkanje kamencica pri kontaktu, vozila za dovoz sirovine i odvoz sirovina.

Prema standardu 89/392/EEC njihovi maksimalni nivoi buke mogu biti:
- meSalica / mikser 92 dB(A)
- damper za dovoz agregata 110 dB(A)
- utovarivar 106 dB(A)
- transporteri 75 dB(A)

Radi ocene da li ¢e rad projekta imati znacajan uticaj na zivotnu sredinu u odnosu na nivoe
buke koje emituje projekat prikazacemo kvantitativne podatke preuzete iz izveStaja o merenju
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buke drugog operatera pri radu postrojenja asfaltne baze proizvoda¢ AMMAN kapaciteta 340
t/h.

Predmetno podrucje u odnosu na lokaciju, karakter i sadrzaj u neposrednoj okolini, pripada
zoni duz autoputeva, magistralnih i gradskih saobracajnica i pripada Zoni 5, prema Uredbi o
indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u zivotnoj sredini ("SI. glasnik RS", br. 75/2010) Prilog 2,
Tabela 1 Grani¢ne vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru su nivo buke su 65 dB (A)
za dan i vecCe.

Ne oCekuje se da rad predmetnog projekta emituje buku iznad odzvoljenih nivoa. Ne oCekuej
se da rad projekta ima znacajan uticaj na okruZenje. Rad projekta je privremenog karaktera.

Rad projekta nec¢e dovoditi do emitovanja vibracija i jonizuju¢eg i nejonizujucih zracenja.

6.2.2. Uticaj na zdravlje stanovnistva

Za vreme rada projekta uticaj se ogleda u emitovanju buke, emitovanju gasova iz emitera
asfaltne baze, isparenja bitumena, emitovanju prasine pri manipulaciji sirovinama, emitovanja
gasova od povecane frekfencije vozila. Tokom redovne eksploatacije planiranog projekta nec¢e
dodi do negativnog uticaja na zdravlje stanovnistva.

Stambeni objekti su na bezbednoj udaljenosti u odnosu na lokaciju projekta. Tako da se ne
oCekuje da rad projekta ima uticaj na zdravlej stanovnistva.

Strana 156



6.2.3. Uticaj na metereoloske parametre i klimatske karakteristike

Jedan od najznacajnijin faktora koji prema literaturnim podacima dovodi do promene
mikroklimatskih faktora nekog podrucja je prenamena zemljiSta velikih povrSina (se¢a Suma,
isuSivanje i odvodnjavanje zemljiSta, itd.). Obzirom da izgradnjom predmetnog projekta ne
dolazi do prenamene postojecih povrSina po ugledu na prethodno opisane, moze se ocCekivati
da izgradnja i eksploatacija nec¢e dovesti do promena klimatskih faktora ovog podrucja.

Klimatski parametri: temparatura vazduha, vetrovi (smer i brzine), vlaznost vazduha,
oblacnost, insolacija i padavine, ne mogu biti izmenjeni radom planiranog projekta. Moze se
reci da ¢e uticaj na meteoroloske i klimatske karaktersitike biti zanemarljiv.

Rad projekta nece imati uticaja na metereoloSke parametre i klimatske karakteristike.

6.2.4. Uticaj na ekosistem

Ocuvanje biosfere obuhvata zastitu organizama, njihovih zajednica i stanista, ukljucujudi i
oCuvanje prirodnih procesa i prirodne ravnoteze unutar ekosistema, uz obezbedivanje njihove
odrzivosti.

Biodiverzitet i bioloski resursi Stite se i koriste na nacin koji omogucava njihov opstanak,
raznovrsnost, obnavljanje i unapredivanje. Zabranjeno je uznemiravati, zlostavljati, ozledivati i
uniStavati divlju floru i faunu i razarati njena stanista.

Na lokaciji predmetnog Projekta nema predstavnika flore i faune kao ni njihovih stanista, na
koje bi predmetni Projekat mogao imati uticaja. Kako se planirani projekat nalazi u zoni
izgradnje autoputa, gde nema evidentiranih zasti¢enih staniSta, ovaj uticaj je zanemarljiv.

6.2.5. Uticaj na naseljenost, koncentraciju i migraciju stanovnistva

Uticaje u domenu pogorSanja uslova stanovanja zbog prisustva predmetnog projekta na
analiziranoj lokaciji ne o¢ekujemo.

O uticajima izrazenim u smislu restriktivnog razvoja domacinstava na lokaciji za izgradnju
predmetnog projekta se ne moze govoriti, s obzirom da je lokacija udaljena od stambenih
objekata i nece imati uticaj na zonu stanovanja.

S obzirom na vrstu delatnosti i kapacitet i lokaciju, predmetni projekat nece uticati na
naseljenost, koncentraciju ili migraciju stanovnistva.

6.2.6. Uticaj na namenu i koriSéenja povrsina

Prethodna namena zemljiSta je bila poljoprivredna povrSina. Projekat je privremenog
karaktera, koriS¢enje povrSine je odobreno, za lokaciju nosioc projekta je pribavio potrebne
uslove i saglasnosti nadleznih organa i organizacija. Rad projekta nece imati negativnog
uticaja. Rad projekta je ograni¢en na period od 3 godine za potrebe izgranje autoputa.

6.2.7. Uticaj na komunalnu infrastrukturu

Rad projekta nema uticaja na zelezni¢ku mrezu, dok ¢e imati povec¢an uticaj na putnu mrezu
u zoni gradilista Moravskog koridora, zbog transporta materijala i proizvoda preko
saobracajnica formiranih za potrebe izgradnje auto puta.

Redovan rad projekta nece imati uticaja na instalacije obzirom da nema instalacija na lokaciji.
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Rad projekta ne¢e imati znaCajan uticaj na komunalnu infrastrukturu. Rad projetka je
privremanog karaktera.

6.2.8. Prirodna dobra posebnih vrednosti i nepokretna kulturna dobra i njihove
okoline

Na predmetnoj lokaciji i u blizem okruZenju ne nalaze se prirodna dobra posebne vrednosti
i nepokretna kulturna dobra. Rad projeka nemoze imati uticaja na posebne vrednosti i
nepokretna kulturna dobra.

6.2.9. Pejzazne karakteristike podrucja

Rad projekta nakon izgradnje nece uticati na dalju promenu pejzaza.

6.2.10. Uticaj na zivotnu sredinu u slu¢aju udesa

Procena verovatnoc¢e nastanka udesa i rizika vrSi se na osnovu analize Projekta, odnosno
tehnologije rada. Pored identifikacije, za procenu rizika je potrebno izvrsiti i analizu posledica
koja ima za cilj da predvide obim mogucih efekata udesa, veli€inu Stete i obim odgovora za
udes.

Udesne situacije koje mogu nastati u radu Projekta, a mogu se predvideti su:

- izlivanje bitumena,

- pozar,

- prestanak rada sistema za preciS€avanje vazduha iz rotacionog bubnja - suSare.

U sluCaju akcidentalnog ostecenja rezervoara bitumen moZze doci do njihovog isticanja koje
bi imalo lokalni uticaj na tlo. Stoga je potrebno da se ispod ovih rezervoara napravi nepropusna,
tankvana radi prinvatanja eventualno iscurelog sadrzaja.

PoZar u radu predmetnog Projekta moze nastati kao posledica ljudske greske, kvara na
elektroinstalacijama, opremi i sredstvima rada.

PrenoSenje pozara iz okoline takode moZe biti uzrok javljanja pozara u kompleksu
predmetnog Projekta. Konfiguracija postrojenja i izbor povrSinske zastite elemenata postrojenja
(vatrootporna povrSinska zastita) ograniCi¢e pozar samo na sekciju u kojoj je doSlo do
eventualnog izbijanja pozara. Stalno prisustvo radnika na postrojenju, kao i kompjuterska
kontrola procesa, omoguci¢e da se eventualno nastao pozar sanira na samom pocetku
izbijanja. U slu€aju pojave poZara ne postoji verovatnoca Sirenja van predmetnog kompleksa.

PozZar koji se ne lokalizuje i neutraliSe u trenutku inicijacije moze usloviti emisiju
aeropolutanata koji bi mogli usloviti kratkotrajno, akutno zagadivanje u kompleksu,
neposrednom i Sirem okruzenju.

Sastav gasova koji se pri tom oslobadaju zavisi od svojstava i vrste materijala koji su
zahvaceni, odnosno koji gore, te se moze javiti Citav spektar gasovitih supstanci. Dimni gasovi
bi sadrzali razliite koncentracije nesagorelih ugljovodonika, ¢adi, pepela, uglien-dioksida,
uglienomonoksida, sumpordioksida i td. Najgori moguéi udes u slu€aju potpunog unistenja
objekta je trenutno zagadivanje vazduha i prenoSenje vazduSnim strujanjima ka zonama
stanovanja.

Ako se uzmu u obzir karakteristike gorivog materijala, disperzija vetrom, u toku trajanja
pozara kao potencijalno ugrozeni identifikovani su: zaposleni u predmetnom kompleksu
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(toplotno i fizitko dejstvo, guSenje, trovanje gasovima) i stanovniStvo u najblizoj zoni
stanovanja.

FiziCko i toplotno dejstvo pri nastanku pozara izaziva povrede i opekotine, a emisija dima,
toksi¢nih gasova koji se oslobadaju pri gorenju materijala u proizvodnom postrojenju mogu
dovesti dosmrtnog ishoda zaposlenih, koji se nadu u neposrednoj blizini mesta nastanka
pozara. U zavisnosti od mikroklimatskih prilika u trenutku javljanja pozara (pravac i intenzitet
strujanja vetra, ili tiSine) oblak dima i gasova koji se oslobodi u slu¢aju poZara se moze u
kratkom vremenskom intervalu razici, ili zadrzati uz postepeno razblazenje nekoliko asova po
gasSenju pozara. Izlozenost negativhom dejstvu aeropolutanata u slu€aju pozara je kratkotrajna
- akutna.

Uticaji na Zivotnu sredinu u toku pozara nisu od velikog znacaja, ve¢ otpocCinju sa
sedimentacijom emitoavnih polutanata pri ¢emu c¢e doci do zagadivanja zemljiSta u
neposrednom okruzenju predmetnog kompleksa. Spiranje istaloZenih komponenti dimnih
gasova moze usloviti zagadivanje podzemnih i povrSinskin voda. Navedeni dogadaji su
trenutni, imaju malu verovatnocu javljanja i jo§ manju verovatnoéu ponavljanja, kumulativno
dejstvo na zivotnu sredinu je iskljuCeno, a posledice zagadivanja su lokalne.

U slucaju kvara na sistemu za preciS¢avanje vazduha iz rotacione suSare u atmosferu Ce se
osloboditi prasina i gasoviti ugljovodonici. S obzirom na udaljenost naselja od lokacije uticaj na
vazduh u slu€aju ovog akcidenta bi¢e kratkotrajan i nece znacajnije uticati na kvalitet vazduha,
ukoliko se $to pre prekine sa radom u objektu za proizvodnju bitumenom vezanih materijala do
sanacije kvara.

U slucaju izlivanja vece koliCina bitumena na tlo, do¢i ¢e do privremenog narusavanja tla.
Teren se sanira tako Sto se grajferom pokupi bitumen pomeSan sa zemljom i vrati u proces
proizvodnje pri Eemu ¢e se dobiti asfalt loSijeg kvaliteta, ali ipak upotrebljiv.

Uticaj nije zan€ajan i privremenog je karaktera.

6.3. Opis radova na zatvaranju, odnosno uklanjanju postrojenja i prate¢e opreme
na projektu

Koraci koji se preduzimaju pri prestanku rada postrojenja

| Korak prestanka rada postrojenja podrazumeva planirani prestanak rada

Ovaj korak obuhvata obustavljanje svih aktivnosti direktno vezanih za nabavku i transport
i uskladistenje novih koli€ina sirovina (kamani granulat, bitumen) i energenata (teCne naftne
derivate).

Il Korak prestanka rada postrojenja podrazumeva odvozenje, dislociranje celokupne
koliCine skladistenih sirovina i energenata (prodaja ili predaja drugim operaterima).

lll Faza prestanka rada postrojenja je demontaza i uklanjanje opreme

Uklanjanje instalirane opreme i svih objekata, mozZe se ukloniti ograda sa kompleksa, Sto
podrazumeva demontazu i odvoZenje sa lokacije.

Separator ulja i masti se ne mora uklanjati, ali je obavezno njegovo CiS¢enje od strane
ovladéene organizacije, nakon zavrSetka rada.

IV Korak prestanka rada postrojenja je CiS¢enje manipulativnih i skladisnih povrsina od
ostataka sa placa.
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Nije predvideno ruSenje i uklanjanje internih saobracajnica, manipuativni i skladisnih
povrsina u okviru postrojenja asfaltne baze , tako da se mogu koristiti za druge razli€ite ili slicne
namene.

Nije planirano demontiranje uredaja za preciS¢avanje otpadnih voda. U slu€aju da se prostor
ne koristi za predhodnu namenu uredaj za prec€iS¢avanje otpadnih voda neée imati nikakvog
uticaja. Moze se propustati atmosferska voda kroz ureda;j ili se moze zatvoriti prihvatni deo
uredaja kako se kroz uredaj ne bi slivale atmosferske vode.

7. OPIS CINILACA ZIVOTNE SREDINE NA KOJE Bl PROJEKAT MOGAO DA UTICE,
U TOKU TRAJANJA CELOKUPNOG PROJEKTA, UKLJUCUJUCI NAROCITO:

7.1. Primenjene tehnologije, upotrebljeni materijal, projektovani kapacitet,
konstrukcije, opremu, potrosnju energije itd. u toku izvodenja i eksploatacije

Namena i karakteristike postrojenja i tehnoloSkog procesa proizvodnje su: Postrojenje za
proizvodnju asfaltnih meSavina - asfaltna baza, kapaciteta 1x340 t/h

Materijali koji se koriste za realizaciju projekta su standardni gradevisnki materijali: spravljeni
beton, asfalt, Sljunak, rizla, provodnici za instalacije, i oprema postrojenja.

Primenijivaée se proizvodnja asfaltne smeSe vru¢im postupkom.

Koristice se elektricna energija za rad koja se dobija koriS¢enjem dizel agregata. Voda Ce se
koristiti za sanitarne i protivpozZarne potrebe.

7.2. Emisije zagadujuéih materija u vazduh, vodu, zemljiste, buke, vibracija,
jonizujuéeg i nejonizujué¢eg zra€enja, svetlosti, toplote, neprijatnosti u toku
izvodenja i eksploatacije,

Za vreme izvodenja gradevinskih radova na lokaciji dolazi do stvaranja otpada, emitovanja
prasine i gasova, emitovanja buke i vibracija.

Pri pripremi terena za izgradnju temelja i betoniranja temelja generisace se otpadni Sut,
zemlja od iskopa.

Cvrst gradevinski otpad &ine beton, armaturno gvozde, otpadna ambalaza (karton, plastika
strec folija i sl.).

Za pripreme terena koristi¢e se gradevinske masine i mehanizacija: rovokopaci, valjci i sl. U
toku izvodenja radova dolazi¢e do povacanja koncentacije prasine u vazduhu i povecanog
nivoa buke usled rada gradevinskih masina.

Uticaj navedenih aspekata u toku izgradnje su privremenog karaktera i nemaju znacajan
uticaj na zagadenje i izazivanje neugodnosti.

U toku redovnog rada dolazi do emisije zagadujucih materija u vazduh. Na postrojenju
asfaltne baze identifikovan je jedan tackasti izvor (emiter) otpadnih gasova u vazduh, i to:
Dimnjak - cev koji otpadne gasove ispusta u vazduh. Iz dizel agredata se emituju produkti
sagorevanja dizel goriva. |z motora transportnih sredstava sa unutrasnjim sagorevanjem se
emituju produkti sagorevanja dizel goriva.

Sagorevanjem naftnih derivata emituju se oksidi ugljenika (CO, CO3), azotovi oksidi, (NOXx),
sumporni oksidi SOz2, razni nesagoreli ugljovodonici, emisije dima i ¢adi sa sadrzajem lebdecih
Cestica.

Transportna vozila ¢e se relativno kratko zadrzavati na kompleksu, sa ugasenim motorima,
tako da se ne oCekuje bitnije zagadivanje vazduha.
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Rad predmetnog postrojenja predstavlja izvor buke. Najznacaijniji izvori buke u predmetnom
kompleksu predstavljaju sredstva i uredaji rada: instalirano postrojenje za proizvodnju asfalta
(transporteri za agregat, transporteri za bitumen, susara, rad pumpi, elevatori i transportne
trake i svi ostali pokretni delovi sistema).

Pored instalirane opreme buku emituju i transportna sredstva: bageri utovarivaci, kamioni,
kao i transportna vozila za dopremu materijal i odvoze gotov proizvod. Buka se povecava pri
kipovanju-isipanju materijala.

Obzirom na lokaciju postrojenja ne oCekuje se emitovanje buke iz postrojenja koje bi imalo
znacCajan uticaj na okruzenje.

Rad projekta neée prouzrokovati Stetne ili neugodne efekte u smislu vibracije, toplotnog,
elektromagnetnog zracenja.

Neprijatni mirisi - Zbog zagrevanja bitumena pri proizvodniji asfalta karakteristicno za asfaltne
baze je Sirenje neprijatnog mirisa bitumena u neposrednom okruzenju asfaltne baze.

Pri redovnom radu u zavisnosti od stepena vlaznosti sirovina u atmosferu mogu da se
kovitlaju Cestice prasine od sirovina koja se koriste u procesu proizvodnje. Sastav prasine je
organkog porekla u najve¢em procentu silicijum dioksid.

Obzirom na okruZenje i na aktivnosti koje se odvijaju u okruZenju van predmetnog kompleksa
ne oCekuje se da emitovanje buke koja potic¢e od aktivnosti projekta da ima znacajan uticaj na
Zivotnu sredinu u smislu izazivanje neugodnosti.

Organizacija i izgradnja sistema za kanalisanje, prihvat, tretman otpadnih voda opisan u
prethodnom tekstu je takva da se ne ocCekuje uticaj otpadnih voda ima znacajan uticaj na
Zivotnu sredinu u smislu izazivanja zagadenija ili neugodnosti.

Rizik od nastanka udesa, posebno u pogledu supstanci koje se koriste ili tehnika koje se
primenjuju, u skladu sa propisima.

Ne oCekuje se da redovan rad uz postovanje tehnoloSke i radne discipline i primenom mera
zastite Zivotne sredine na lokaciji dovodi do Stetnog uticaja regenerativnog kapaciteta prirodnih
resursa u datom podrucju.

Obzirom na karakteristike i opremljenost postrojenja ne oCekuje se zagadenje zemljista,
voda i vazduha.

Na lokaciji se skladiSte opasne materije.

Na osnovu karakteristika predmetne tehnologije, karakteristika sirovina i gotovih proizvoda,
planiranih tehnickih i tehnoloskih reSenja prevencije i zastite zivotne sredine identifikovani su:

- prosipanje naftnih derivata usled havarije na mehanizaciji u redovnom radu,

- curenje bitumena ili dizel goriva

- isticanje gasa

- pozarieksplozija

- prestanak rada sistema za prec€iS¢avanje vazduha iz rotacione susare.

U sluc€aju akcidentnih siutacija pozara i eksplozije moze do¢i do zagadenja vazduha i
ugrozavanja ljudskih zivotna na mestu dogadaja.

U slu€aju curenja prosipanje naftnih derivata usled havarije na mehanizaciji u redovnom radu
do zagadenja zemljiSta. Obzirom na opremljenost lokacije i nacCin skladiStenja sirovina ne
oCekuje se znacajan uticaj.

Prilikom isticanje gasa ili prestanak rada sistema za preciS¢avanje vazduha iz rotacione
susSare moze doci do kratkotrajnog i lokalnog zagadenja vazduha.
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7.3. Negativno delovanje o€ekivanih ostataka, nastanak, odlaganje i ponovno
iskoriSéavanje otpada u toku izvodenja i eksploatacije, potrosnja

U toku izvodenja gradevisnkih radova na realizaciji projekta

Pri realizaciji projekta generisace se neopasan inertni otpad.
Ukupna koli¢ina zemlje koja se iskopava je: 9784,16 m3. Koli¢ina zemlje koja se predvida za
vrac¢anije u rov je 369,35 m?3.

Procenjena koli¢ina zemlje od iskopa koja je visak i predstavlja gradevinki otpad, koju je
potrebno zbrinuti od strane ovlaS¢enog operatera je Indeksnog broja 17 05 04 - (zemlja I
kategorije iz iskopa za izgradnju temelja objekata) 9.414,81 m3ili 14.122,22 t.

U toku eksploatacije projekta

U toku redovnog rada projekta mogu se javiti razli€ite vrste ¢vrstog otpada:
Komunalni otpad

Otpad od cidc¢enja taloznika i separatora

- Otpad od odrzavanja opreme

Otpad od odrzavanja objekata

U toku izvodenja radova i u toku eksploatacije objekta predviden je nacin, oprema i uslovi
za skaldiStenje i postupanje sa otpadom tako da se ne oCekuje negativno delovanje na
parametre zivotne sredine.

7.4. Vrste i ocekivane koli¢ine emisija gasova sa efektom staklene baste u toku
izvodenja i eksploatacije

Nosioc projekta na predmetnoj lokaciji u toku izvodenja i eksploatacije nece Koristiti niti
emitovati gasove sa efektom staklene baste niti supstancame koje oste¢uju ozonski omotac u
skladu sa Uredbom o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene baste, kao i o
uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova (“Sl. glasnik RS” br. 120/13 i 44/18) i
sa Uredbom o postupanju sa supstancama koje oste¢uju ozonski omotac, kao i o uslovima za
izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci ("Sluzbeni glasnik RS", br. 114/2013).

7.5. Podloznost projekta klimatskim promenama u toku izvodenja i eksploatacije
Predmetni projekat nije podlozan klimatskim promenama u toku izvodenja i eksploatacije.
U slucaju ekstremno niskih (nize temperature od -15°C) ili visokih temperatura (preko 35 °C)

mogu se javiti problemi u radu ili otezan rad te se iz tog razloga moze privremeno obustaviti

rad na izvodenju ili ekspoataciji projekta.

7.6. KoriSéenje prirodnih vrednosti, posebno zemljista, vode i biljnog i Zzivotinjskog sveta
u toku izvodenja i eksploatacije

U skladu sa projektom definisan je polozaj objekata na lokaciji.
Lokacijskim uslovima definisano je sledece:
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Prethodna namena zemljiSta je bila poljoprivredno zemiste. Projekat je privremenog
karaktera za potrebe izgradnje autoputa. KoriS¢enje zemljista ne¢e imati negativnog uticaja na
Zivotnu sredinu obzirom da ¢e se projekat realizovati u skladu sa uslovima i saglasnostima
nadleznih organa i organizacija.

Postojeca namena:

Predmetne katastarske parcele se nalaze u okviru Prostornog plana podrucja posebne
namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate—Preljina i sa namenom-
poljoprivredno zemljiste.

Planirana namena:

zemljiSte ostalih namena:

- poljoprivredno i Sumsko zemljiste,

javne namene:

- saobracajne povrsine

- vodno zemljiste.

Planirane namene povrsina u obuhvatu granice ovog Plana su:

- povrSine javne namene — putno zemljiSte, putne devijacije, vodene povrsine.

Pravila uredenja i gradenja
Koridor autoputa E-761 Pojate—Kru$evac—Kraljevo—Cacdak (Preljina) je ukupne duZine oko
112 km. On povezuje teritoriju na podrugju od sedam opétina i to: opstina Ciéevac, opétina
Varvarin, grad Kruevac, opstina Trstenik, opstina Vrnjacka Banja, grad Kraljevo i grad Cacdak.
Sirina koridora, kojom je obuhvaéena $irina putnog zemljista:
- od oko 75,0-85,0 m i obostrani zastitni pojas (80m)
- i pojas kontrolisane izgradnje (80m) iznosi oko 245 m.

U toku izvodenja radova obavice se sledeéi radovi na realizaciji projekta: Zemljani radovi
Rascid¢avanje terena od Siblja i rastinja buldozerom, Skidanje humusa u sloju od 0,3 do 0,4 m
buldozerom, Iskop zemlje Il kategorije, Nabavka, transport i ugradivanje Sljunka na delu
gradilisa, temelja kancelarija i laboratorija, portirnice i vagarske kucice, kamionske vage. Iskop
zemlje 1l kategorije za kanalske rovove za hidrantsku mrezu. Po zavrSenoj montazi kanali se
zatrpavaju zemljom iz iskopa. Nabavka, transport i izrada posteljice od peska u sloju od 10 cm
ispod i 10 cm iznad cevi. Zatrpavanje rovova peskom preko postavljenih cevi u visini od 30 cm.
Zatrpavanje rovova materijalom iz iskopa, zemlja se nasipa u slojevima od 20 cm, kvasi vodom
i nabija do potrebne zbijenosti.

Obavljace se betonski i armiranobetonski radovi, Nabavka, ispravljanje, se€enje, savijanje,
prenos, postavljanje i vezivanje armature u svemu prema staticCkom proracunu i detaljima
armature, bez obzira na precnik, sloZzenost i vrstu Celika. Nabavka, izrada i montaza objekta
kontejnerskog tipa, Nabavka i montaza kamionske vage. lzvodenje vodovodne instalacije
(izrada Sahte, nabavka i montaza PEHD rezervoara, nabavka i montaza PVC cevi, nabavka i
montaza PEHD cevi) Izvodenje internih saobracajnica. Izvodenje spoljne rasvete na internim
saobracajnicama. lzvodenje elektroenergetskih instalacija (napajanje, dizel agregati,
El.instalacija osvetljenja, el.instalacija termije, el.instalacija elektromotornog pogona,
instalacioni materijal, instalacija gromobrana) lzvodenje instalacija radijatorskog grejanja,
|lzvodenje telekomunukacionih i signalnih intstalacija. 1zvodenje platoa , |zvodenje masinskih
instalacija.

U toku eksploatacije projekta obavljaée se Tehnoloski proces proizvodnje asfalta:

Tehnoloski postupak proizvodnje asfalta sastoji se od sledecih faza:
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- Prijem i skladistenje sirovina

- Spravljanje asfaltne smese

- Skladistenje asfaltne smeSe

- Odvozenje asfaltne smeSe sa lokacije postrojenja

Na predmetnoj lokaciji ne vrsi se eksploatacija kamenog granulata, Nosioc projekta dovozi
kamionima kameni granulat sa druge lokacije za koju poseduje poseduje dozvolu za rad u
skladu sa propisima i uslovima zavoda za zastitu prirode Srbije i saglasnostima ostalih organa
i organizacija.

Na lokaciji se ne vrSi zahvatanje vode. Voda se dovozi sa druge lokacije za koju nosioc
proejtka ima potrebna odobrenja.

Ne oCekuje se da aktivnost na lokaciji dovodi do Stetnog uticaja regenerativhog kapaciteta
prirodnih resursa u datom podrucju.

Na lokaciji i blizem okruzenju nema mocvara, posebno zasticenih podrucja prirodna i
kulturna dobra niti gusto naseljene oblasti.

Korito reke Zapadne Morave proti¢e juzno od lokacije projekta. Rad projekta neée imati
uticaja na priobalnu zonu reke Zapadne Morave, obzirom na koncept postrojenja i primenu svih
mera koje predstavljaju zakonsku obavezu.

Predmetno podrucje ne predstavlja naseljenu oblast, nalazi se van stabenih zona.

Planinske i Sumske oblasti neCe biti izlozene uticaju. Rad projekta nece imati uticaja na
prirodnu sredinu van granice kompleksa.

Obzirom na karakteristike i opremljenost postrojenja ne oCekuje se znacCajan uticaj na
zagadenje zemljiSta, voda i vazduha.

7.7. Kumulativne uticaje projekta s uticajima drugih sprovedenih, odobrenih,
povezanih ili planiranih projekata na geografskom podruéju mesta izvodenja
projekta

Postrojenje je privremenog karaktera za potrebe izgradnje autoputa. Asfaltha baza je
smestena u severoistoCnom delu kompleksa uz manipulativne i pristupne saobracajnice. Sa
zapadne, juzne i istoCne strane postrojenja asfaltne baze je skladiSni prostor namenjen
skladi$tenju kamenog granulata razli€itih frakcija.

Oko objekta postrojenja su posljunkane i tamponirane sabracajnice, manipulativni prostor i
parking prostor. Interne saobracajnice su dovoljne Sirine i nosivosti za nesmetan prilaz
vatrogasnih vozila.

Sa juzne strane je trasa buduceg autoputa.

Sa svih strana oko predmetnog kompleksa su poljoprivredne povrSine. U neposrednom
okruZenju nema stambenih, industrijskih objekata niti drugih projekata koji bi mogli da dovedu
do kumulativhog efekta.

Obzirom na lokaciju i delatnost koja ¢e se obavljati u Projektu, kao i mere koje nosioc
projekta primenjuje u toku projektovanja, izgradnje objekata i montaZe postrojenja kao i mere
koje Ce se primenijivati u toku rada projekta, kumuliranje sa efektima drugih projekata se ne
oCekuje.
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8. OPIS | PROCENE OCEKIVANIH RIZIKA OD VELIKIH UDESA | PRIRODNIH
KATASTROFA PO ZDRAVLJE LJUDI | ZIVOTNU SREDINU KOJI MOGU DA
NASTANU USLED REALIZACIJE PROJEKTA ILI POTICU OD IZLOZENOSTI
PROJEKTA RIZICIMA OD VELIKIH UDESA I/ILI KATASTROFA

Cilj procene opasnosti od od velikih udesa i prirodnih katastrofa i od zagadivanja zivotne
sredine je identifikacija i kvantifikovanje mogucih rizika od udesa koji se javljaju pri
funkcionisanju proizvodnog procesa, a mogu znacajno uticati na kvalitet i stanje zivotne
sredine, kao i na bezbednost i zdravlje zaposlenih i ostalih ljudi koji se nalaze u njegovoj
neposrednoj okolini.

Prirodne katastrofe su obuhvaéene Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju
vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

Katastrofa predstavlja elementarnu nepogodu ili tehni¢ko-tehnoloSku nesrecu Cije posledice
ugrozavaju bezbednost, Zivot i zdravlje veceg broja ljudi, materijalna i kulturna dobra ili Zivotnu
sredinu u ve¢em obimu, a Ciji nastanak ili posledice nije moguce spreciti ili otkloniti redovnim
delovanjem nadleznih organa i sluzbi.

Elementarna nepogoda je pojava hidroloSkog, meteoroloskog, geoloskog ili bioloskog
porekla, prouzrokovana delovanjem prirodnih sila kao $to su zemljotres, poplava, buijica, oluja,
jaka kisa, atmosferska praznjenja, grad, susa, odronjavanija ili klizanja zemljista, snezni nanosi
i lavina, ekstremne temperature vazduha, nagomilavanja leda na vodotoku, pandemija,
epidemija zaraznih bolesti, epidemija stoCnih zaraznih bolesti i pojava StetoCina i druge prirodne
pojave vecih razmera koje mogu da ugroze bezbednost, Zivot i zdravlje veceg broja ljudi,
materijalna i kulturna dobra ili Zivotnu sredinu u veéem obimu.

TehniCko-tehnoloSka nesreca je iznenadni i nekontrolisani dogadaj ili niz dogadaja koji je
izmakao kontroli prilikom upravljanja odredenim sredstvima za rad i prilikom postupanja sa
opasnim materijama u proizvodniji, upotrebi, transportu, prometu, preradi, skladiStenju i
odlaganju, kao Sto su pozar, eksplozija, havarija, saobracajni udes u drumskom, reCnom,
ZelezniCkom i vazduSnom saobracaju, udes u rudnicima i tunelima, zastoj rada Ziara za
transport ljudi, ruSenje brana, havarija na elektroenergetskim, naftnim i gasnim postrojenjima,
akcidenti pri rukovanju radioaktivnim i nuklearnim materijama, teSko zagadenje zemljista, vode
i vazduha, posledice ratnog razaranja i terorizma, a Cije posledice mogu da ugroze bezbednost,
Zivot i zdravlje veceg broja ljudi, materijalna i kulturna dobra ili Zivotnu sredinu u ve¢em obimu;

Dokumentacije u skladu sa propisima za opasne materije

Nosioc projekta ne skladisti i ne koristi opasne materije u koli¢inama za koje se izraduje
dokumentacija Politika prevencija udesa ili IzveStaj o bezbednosti i zdravlju na radu sa Planom
zaStite od udesa.

Nosioc projekta nije u obavezi da izraduje dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o sadrzini
Politike prevencije udesa i sadrZini metodologije izrade IzveStaja o bezbednosti i Plana zastite
od udesa (“Sl. glasnik RS” br. 41/10) u odnosu na Pravilnik o listi opasnih materija i njihovim
kolic¢inama i kriterijumima za odredivanje vrste dokumenta koje izraduje operater Seveso
postrojenja, odnosno kompleksa (,SI. glasnik RS, br. 41/2010, 51/2015 i 50/2018).

Uvidom u Uputstvo o Metodologiji za izradu procene ugrozenosti od elementarnih nepogoda
i drugih nesreca i planova zastite i spasavanja u vanrednim situacijama (Sl. glasnik RS, broj
18/17) pod udesnim dogadejem Udes - Tehnicko tehnoloSka nesreéa — veliki hemijkski udes
koji se odnosi na u€estvovanje opasnih materija obraduje se samo kada je u pitanju seveso
pstrojenje. Projekat ne spada u seveso postrojenje (znatno manje koli€ine se skladiste u
projektu od granicnih vrednosti za svrstavanje u seveso postrojenja).
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$TICENE VREDNOSTI Opizr.‘é’s“
OPASNOSTI OD " roija vaiu
KATASTROFA Zivot i Ekonomija / Kriticna grozava
S .. . Sticene
zdravlje ljudi ekologija infrastruktura .
vrednosti
1. | Zemljotresi leig e leig) e g uce v
posledice posledice posledice
2. Odro__nl, KliziSta i Ne ocekuju se posledice x
erozije
Moguce Moguce . :
3. | Poplave posledice posledice Moguce posledice v
Ekstremne Y :
4. vremenske pojave Ne oéekuju se posledice X
5. Nle’dostatak vode za Ne oCekuju se posledice X
pice
6. Epldemlj__e : Ne oCekuju se posledice X
pandemije
7. | Biljne bolesti Ne o¢ekuju se posledice X
8. | Bolesti Zivotinja Ne oCekuju se posledice X
° Pozari i eksplozije, Moguce Moguce Moguce v
" | pozari na otvorenom posledice posledice posledice
Tehnicko - . :
10. |/ ENC vo . Ne o&ekuju se posledice X
tehnoloske nesrece

Na osnovu karakteristika predmetne tehnologije, karakteristika sirovina i gotovih proizvoda,
planiranih tehnickih i tehnoloskih reSenja prevencije i zastite zivotne sredine identifikovani su:

Zemljotres
Poplava

Udesi

prosipanje naftnih derivata usled havarije na mehanizaciji u redovhom radu,
curenje bitumena ili dizel goriva
curenje gasa iz trajlera

poZzar i eksploziju,

prestanak rada sistema za preciSCavanje vazduha iz rotacione suSare.

8.1. Zemljotres

Zemljotres ili potres (trus) nastaje usled pomeranja tektonskih plo&a, kretanja Zemljine kore
ili pojave udara, a posledica je podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobadanja velike energije.

Zemljotresu ne predhodi rana najava. U slucaju zemljotresa nastaje panika i opsti strah.
Obzirom na seizmiCke karakteristike podrucja, konstrukciju i gradu objekata na lokaciji ne
oCekuje se uruSavanje objekata niti opasnsot po Zivot zapsolenih.
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8.2. Poplava

Poplave su prirodne pojave neuobi€ajeno velike koli¢ine vode na odredenim mestima usled
delovanja prirodnih sila (velika koli¢ina padavina) ili drugih uzroka kao Sto je popustanje ili
ruSenje brana, vestackih ili prirodnih, nastalih zagradivanjem (pregradivanjem) reka usled
klizenja ili odronjavanja i sl.

Na lokaciji je moguca poplava zbog blizine reke Zapadne Morave, u slu€aju jakih padavina.

Rana najava za poplave postoji - dogadaj je oCekivan, kada je najavljen od republickog
hidrometeoroloSkog zavoda, obi¢no se pruzaju obavesStenja i upozorenja na mogué porast
vodostaja usled velike koli€ine padavina i pojavu poplava. U tom slu€aju moguce je ljude skloniti
na bezbednu udaljensot.

U zavisnosti od brzine nadiranja poplavnog talasa, postoji mogucnost delimi¢nog uklanjanja
sirovina i materijala sa lokacije. Poplava najceSc¢e dovodi do materijalne Stete usled plavljenja
sirovina i prekirivanja muljem.

Udesi u zavisnosti od mesta, vrste, koliine ispustenih fluida, njihovih karakteristika,
meteoroloskih uslova i terena preko kojeg bi se zagadenje Sirilo, mogu da budu lokalnog
karaktera — u okviru same asfalne baze, i Sireg znaCaja — van granice kompleksa (okolna
naselja), grada i Sire.

Mogucnost pojave udesa zavisi pre svega od vrste i koli€ine opasnih materija koje se koriste
ili nastaju u kompleksu, a verovatnoca javljanja udesa, zavisi od sprovedenih mera prevencije,
odnosno od nacina na koji se te materije u kompleksu Cuvaju ili upotrebljavaju.

8.3. Akcidentno prosipanje naftinih derivata

Akcidentno prosipanje naftinih derivata (naj¢esc¢e dizel i motorna i hidrauli¢na ulja) u slu€aju
vece ili manje havarije na mehanizaciji angazovanoj u predmetnom kompleksu ne sme ugroziti
zivotnu sredinu. U slu€aju prosipanja naftnih derivata izvrSi¢e se sanacija propisana uputstvom
o radu postrojenja koje je u obavezi da uradi Nosilac projekta pri cemu je bitno u kompleksu
obezbediti adekvatan apsorbent, posude za prikupljanje zaprljanog apsorbenta i prostor za
privremeno Cuvanje tako nastalog otpada.

Zbog nacina skaldiStenja i opremljenosti sistema za pretakanje i uskladiStenje dizel goriva i
bitumena ne oCekuje se procurivanje van sistema.

Rezervoari za dizel gorivo, bitumen su smesteni u vodonepropusne tankvane koje mogu da
prime celokupnu koliinu slu€ajno iscurelog goriva-sadrzaja. Manipulacija sirovinama se vrSi
iznad betoniranih povrSina koja ima kontrolisani prihvat atmosferkih voda sa odvodenjem u
uredaj za preciS€avanje otpadnih voda, tako da ne postoji opasnost od curenja van
kontrolisanog sistema.

Prosipanje naftnih derivata iz rezervoara mehanizacije je moguce ali su koli¢ine ogradni¢ene
na rezervoare vozila. Obzirom da se manipulacija mehanizacijom i vozilima vrsi i na poroznim
povrSinama gde je posljunakan teren u zoni skladiStenja frakcija u slu€aju procurivanja naftnih
derivata ili ulja, antifriza na posljunkane povrSine smatra se akcidentnim slu¢ajem i mora se
postupiti u skladu sa definisanim postupkom za uklanjenje kontaminiranog zemljista.

Pri prosipanju naftnih derivata potrebno je odmah sprovesti sledece mere:
- ukoliko je to tehnicki izvodljivo spreciti dalje iscurivanje goriva, odnosno ulja,
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- spreciti Sirenje izlivenih naftnih derivata postavljanjem fiziCkih barijera ili pravljenjem
provizornog kanala oko mrlje,

— izvrsiti posipanje apsorbentom (najpogodniji je pesak, a mozZe se iskoristiti i

- otpadni filer),

- izvrSiti Cis¢enje terena, odnosno iskoriS¢enog apsorbenta i uklanjanaj svih slojeva
zemljiSta zaprljanog naftnim derivatima.

Na prostoru van gore opisanih betonskih tankavana nece se vrsiti skladiStenje te€nih naftnih
derivata tako da maksimalne koliCine koje se na ovaj na€in mogu ispustiti odgovaraju zapremini
rezervoara gradevinskih masina koje se koriste i na kojima je doslo do havarije. Obzirom da to
nisu znacajne koliCine, akcident ovog tipa, ne moze imati ozbiljne posledice na Zivotnu sredinu,
pogotovo ako se uzme u obzir lokalni karakter zagadenja, mala verovatnoca isticanja
celokupne koli€ine goriva iz rezervoara. Veca verovatnoc¢a postoji da dode do povremenog
curenja ili iskapavanja ulja iz motora ili hidraulicnih sistema.

8.4. Curenje bitumena ili dizel goriva

Bitumen potreban za spravljanje smeSe asfalthog betona, lageruje se u 5 rezervoara
bitumena po 110 m?3 u okviru dva postrojenja za asfaltnu smesu. Instalacija za bitumen
obuhvata rezervoar vezivnih agenasa razliCitog kvaliteta, opremu za zagrevanje, cevi za prenos
i praznjenje sistema.

Cisterne za bitumen su vertikalne, pozicionirane iznad betonske tankvane, sa jednostrukim
Celicnim stranicama sa otvorom za inspekciju, priklju€cima za punjenje, praznjenje i senzorima.
Izolovan mineralnom vunom. U rezervoaru bitumen se zagreva do radne temperature. Cevi za
prenos i praZznjenje sistema odrZavaju radnu temperaturu tokom rada i do prenosa u mikser.

Bitumen se dovozi kamionima-cisternama i pretakanje bitumena u rezervoare ha
postrojenju. Ispod pumpi ¢e se nalaziti metalne posude u koje ¢e se slu€ajno iscureli bitumen
skupljati da se nebi zagadilo tlo u slu€aju procurivanja.

Sistem za bitumen opremljen je kontrolnim instalacijama
- Bazni modul za instalaciju za bitumen
- Kontroler rezervoara za bitumen
- Kontroler grejaca instalacije
- Kontroler pumpe za doziranje

Dizel gorivo se skladisti u 2 ¢ellicna rezervoara od po 5 m3; po postrojenju, dizel gorivo za
generator struje $to iznosi 2*5 m3 ukupno 10 m3.

Rezervoari za dizel gorivo bice postavljeni u betonske tankvane dovoljne zapremine da
prihvati celokupnu uskldiStenu koli€inu goriva.

Dopremanje se vrSi auto cisternama, pretakanje se vrsi na betoniranoj povrsini. U slucaju
curenja dizel goriva ne oCekuje se razlivanje van neporoznih povrsina.

Akcident ovog tipa, ne moze imati ozbiljne posledice na Zivotnu sredinu, pogotovo ako se

uzme u obzir lokalni karakter zagadenja. Verovatno¢a curenja bitumena ili dizel goriva je
minimalna.

8.5. Isticanje gasa iz skladisnih sudova

Do curenja CNG (prirodni zemni gas) moze doc¢i u sluCaju odstupanja od standardne
tehnologije rada, nepaznje za vreme postupka povezivanja instalacija. Naj¢eS¢i uzroci curenja
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gasova su: mehanicki kvarovi, poremecaji u transportu gasa a najSece razlog svemu tome je
faktor Covek kao uzrok udesnog dogadaja (nemarnost, neadekvato odrzavanje sistema
skladi$nih boca i instalacija ili nestru¢nost i neazurnost).

Zemni gas, je gas bez mirisa. Prilikom distribucije vrSi se njegova odorizacija, tj. dodaju mu
se gasovi sa mirisom (npr. etil-merkaptan i tetrahidrotiofen - jedinjenja koja sadrze sumpor),
tako da bude moguce osetiti ga Culom njuha, kada se javi u koncentracijama iznad 1%.

CNG nije toksiCan, ne ocCekuje se trovanje ljudi, ali je lako zapaljiv gas i u odredenoj
koncentraciji sa vazduhom eksplozivan najveca opasnost postoji od pozara i eksplozije.

CNG je laksi od vazduha, Kao gas je lako zapaljiv, ve¢ pri manjim koncentracijama u
vazduhu (5-15%). Tecni gas nije zapaljiv sve dok se ne izlozi velikom pritisku (obi¢no 4-5
atmosfera).

MeSavina CNG sa vazduhom u razmeri 1:10 ima eksplozivho dejstvo. Nastanak ovakve
smeseje Cesto razlog velikih eksplozija.

Pri radu sa gasovima treba biti pazljiv i pridrzavati se datih uputstava i propisa. Rad sa
tehnickim gasovima ubraja se u delatnosti sa pove¢anom opasnosc¢u zbog njihovih fizickih i
hemijskih svojstava, kao Sto su zapaljivost, eksplozivnost, agresivnost, toksi¢nost i stisljivost.

Pozari, eksplozije i druge nesrece koje su se dogadale pri radu sa gasovima ukazuju da su
iste uglavhom nastale zbog nedovoljnog poznavanja karakteristika tih gasova, mera
bezbednosti i protiv pozarne zastite. Veoma vazan faktor je Covek, jer zanemarivanje nekih
“sitnica” koje u prvi mah izgledaju bezopasne mogu izazvati nezeljene posledice, odnosno
pozar i eksploziju.

Svi sigurnosni i kontrolni uredaiji na instalaciji moraju biti ispravni i pod kontrolom. Oni moraju
daimaju atest proizvodaca i treba da su specijalno gradeni i predvideni za rad sa odgovarajuéim
gasom. Potrebno je oznaciti i vidno obeleziti zone opasnosti od pozara i ekspoluije. Zabranjen
je pristup otvorenim plamenom u zonu pozara.

8.6. Pozar i eksplozija

Moguci udesni dogadaji se oCekuju manjih razmera samo u slu€aju znatnijeg odstupanja od
propisane tehnologije rada ili nepravilnosti elemenata tehnickih sredstava ili instalacija.
Moguce udesne situacije na ovoj vrsti objekata su pozar i eksplozija.

Pozar

Na osnhovu procene ugrozenosti od pozara i fizicko hemijskih osobina materija koje se koriste
u postrojenju, moze se konstatovati da su moguce klase pozara A, B, C i poZari na elekti¢nim
instalacijama.

U klasu A spadaju poZzari ¢vrstih zapaljivih materija Cesto organske prirode pri €ijem gorenju
se formira zar, kao Sto su: namestaj iverica, drvo, guma, papir, slama, testil, plastiCcne materije
i dr. materije. Za gaSenje pozZara klase A, kao sredstvo se koristi voda sa i bez dodataka, a
izuzetno pena i prah. Pozar klase A moguc je u kancelarijskim prostorijama.

U klasu B spadaju poZzari zapaljivih te€nosti, ili utecljive Cvrste materije, to su pozari bez Zara.
To se odnosi ha sagorevanje bitumena, benzina, ulja masti, lakova, lepkova, vosak smola,
katrana i sl. Za gaSenje pozara klase B, kao sredstvo koristi se pena, suvi prah i ugljen dioksid.
Pozar klase B moguc je na rezervoaru bitumenan i cevovodu za bitumen kao i mikseru i ostalom
delu postrojenja baze.

U klasu C spadaju pozari koji obuhvataju gasove koji gore plamenom (CNG, prirodni gas,
metan, propan, butan, vodonik, acetilen, gradski plin). Za gasene ove klase pozara kao
sredstvo za gaSenje koriste se suvi prah i ugljendioksid. Pozar klase C je mogu¢ na trajleru sa
bocama gasa.
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Pozari na elektri€nim instalacijama pod naponom mogu se gasiti suvim prahom napona do
1000 V, ugljen dioksidom do 10 000 V i do 100 000 V halonima. Po pravilu se pre pocCetka
gasSenja pozara iskljuCuje napon u objektima pa se tek tada vrSi gaSenje pozara. Nakon
iskljuCenja napona najpodesnije sredstvo za gasenje pozara je voda.

Eksplozija

U odnosu na pozar, eksplozija izaziva mnogo teze posledice po ljude, imovinu i zivotnu
sredinu. Eksplozija je praéena naglim porastom pritiska, oslobadanjem toplote i pojavom
svetlosnih i zvuénih efekata.

Verovatno¢a nastanak ekspolzije na lokaciji je veoma mala. Eksplozija moze nastati u
slu€aju kada se rezervoari sa zapaljivim materijama nadu u plamenu duZi period ili se iznad
povrsina zapaljivih materija formiraju eksplozivne smese sa vazduhom.

U odnosu na poZzar, eksplozija izaziva mnogo teze posledice po ljude, imovinu i Zivotnu
sredinu. Eksplozija je praéena naglim porastom pritiska, oslobadanjem toplote i pojavom
svetlosnih i zvu¢nih efekata.

Brzina rasprostiranja plamena, ili brzina paljenja je brzina kojom front sagorevanja napreduje
u smesi gasova i vadzuha. Ovo napredovanje sagorevanja objasnjava se time da smesa (gasa
i vazduha) koja sagoreva, greje i dovodi do paljenja susedne nezapaljene zone, a preko
provodljivosti toplote, zraCenja, difuzije i sl.

Udarni talas je u sustini pritisak koji se prostire radijalno od mesta detonacije brzinom vecom
od brzine zvuka, a nastaje usled trenutnog oslobadanja energije pri detonaciji gasnog oblaka.

Specifi€nost udarnog talasa je u tome $to se sa udaljenjem od mesta detonacije povecava
pri udaru u Cvrste prepreke odnosno smanjuje ukoliko prepreka nema. Sam udarni talas,
odnosno pritisak detonacije, zavisi kako od veliCine oblaka tako i od odnosa para goriva i
vazduha.

Osobina CNG Vrednost
p = 0,55-0,7 kg/m? (gasovit);

Gustina p =400 kg/m?3 (u teCnom stanju)
Temperatura paljenja t =650 °C

Temperatura plamena 1957 °C

Oktanski broj 120-130

Brzina sagorevanja 30 + 50 m/s (pri eksploziji 2.000m/s)

Odnos vazduhaigasausmesi | 10:1

Granice eksplozivnosti smeSe | 4,4 +15%
Tabela 27. Osobina CNG

CNG je lakSi od vazduha, kao gas je lako zapaljiv, ve¢ pri manjim koncentracijama u vazduhu
(5-15%). Tec€ni gas nije zapaljiv sve dok se ne izloZi velikom pritisku (obi¢no 4-5 atmosfera).

MeSavina CNG sa vazduhom u razmeri 1:10 ima eksplozivno dejstvo. Nastanak ovakve
smese je Cesto razlog velikih eksplozija.

Eksplozija moZe nastati u slu€aju curenja gasa, stvaranja eksplozivhe smeSe sa vazduhom
(koncentracija od 5 (DGE) do 15 (GGE) vol. %) i ukoliko na nju deluje spoljni izvor paljenja
(varnica, zar cigarete, i sl.).

Brzina rasprostiranja plamena, ili brzina paljenja je brzina kojom front sagorevanja napreduje
u smesi gasova i vadzuha. Ovo napredovanje sagorevanja objasnjava se time da smesa (gasa
i vazduha) koja sagoreva, greje i dovodi do paljenja susedne nezapaljene zone, a preko
provodljivosti toplote, zra¢enja, difuzije i sl.

Udarni talas je u sustini pritisak koji se prostire radijalno od mesta detonacije brzinom ve¢om
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od brzine zvuka, a nastaje usled trenutnog oslobadanja energije pri detonaciji gasnog oblaka.

Specificnost udarnog talasa je u tome Sto se sa udaljenjem od mesta detonacije povecava
pri udaru u Cvrste prepreke odnosno smanjuje ukoliko prepreka nema. Sam udarni talas,
odnosno pritisak detonacije, zavisi kako od veliine oblaka tako i od odnosa para goriva i
vazduha.

8.7. Posledice po zivot i zdravlje ljudi u slu¢aju pozara i eksplozije

Kod nepotpunog sagorevanja u toku pozara kada gore naftni derivati, bitumen, gasovi, dolazi
do oslobadanja velikih koli¢ina ugljen-monoksida u vazduh. Pri poZaru gore i drugi materijali
koji se nadu u blizini, tako da produkti sagorevanja mogu da sadrze razliCite toksiCne
supstance. U emisiji produkata sagorevanja naftnih derivata moze se ocekivati: ugljenmonoksid
(CO), ugliendioksid (COz2), vodena para (H20), kiseonik (O2), vodonik, azot, olovo, razni
nesagoreli ugljovodonici (CxHy), specificna organska jedinjenja i Cestice ¢adi.

Bitumen je zapaljiva materija postoji opasnost od izlaganja hemikaliji ili proizvodima
njenog sagorevanja: Pare u dodiru sa vazduhom mogu stvoriti eksplozivnhu smesu. Pare su
teze od vazduha i zadrzavaju se u blizini tla. Mogu se proSiriti dalje od mesta nesrece
i prouzrokovati dalje pozare ili eksplozije. Ostatke poZara i kontaminiranu vodu koriS¢enu za
gaSenje pozara treba odloziti u skladu sa lokalnim propisima. Potencijalna opasnost od
vodoniksulfida (H2S), vrlo otrovnog i zapaljivog gasa, koji moze biti prisutan u parama vruceg
bitumena. Produkti sagorevanja: CO,COx,NOx,SOx,H2S, dim.

Ukoliko se lica zateknu u zoni pozara najceSCe dolazi do trovanja i ugusSenja ugljen-
monoksidom, zbog brzog vezivanja za hemoglobinu krvi, kao i do dobijanja opekotina usled
direktnog kontakta sa vatrom ili kao posledica toplotnog zracenja.

8.8. Trovanje inhalacijom ugljen monoksida

Inhalacione povrede disajnih puteva i plu¢a nastaju kao rezultat udisanja toksi¢nih materija
u gasovitom stanju kao i vrelog vazduha, aerosola i vodene pare. Oste¢enja disajnih puteva i
pluca nastaju najéeSc¢e iznenada, udisanjem dima, prilikom poZara i ¢esto su udruzene sa
opekotinama koze, ali se mogu javiti i nezavisno od opekotina koze, i drugih organa. Smrt, kod
ovih povreda, je posledica hemijskog oSteéenja disajnih puteva i plu¢a i delovanja zapaljenjskih
medijatora, koji pogadaju i druge velike organske sisteme. Tu spadaju, pre svega, otok pluca i
akutni respiratorni distres sindrom, sepsa i mnogostruke organske disfunkcije. U toku pozara,
oslobadaju se mnogobrojne otrovne materije, medu kojima se posebno isti€u; ugljen-monoksid
(CO), vodonik-cijanid, vodonik-hlorid, amonijak, aldehidi, azot-dioksid, fozgen, akrolein i druge.

Uglijen monoksid, unet u organizam (sa udahnutim vazduhom u plu¢ima) izaziva opsStu
hipoksiju (glad za kiseonikom) jer ima jak afinitet za hemoglobin crvenih krvnih zrnaca.
Istiskujuci kiseonik iz receptora crvenih krvnih zrnaca on u njima formira ireverzibilnu vezu,
(stvaranjem karbonil jedinjenja) koji ograni€ava transport i iskoriS¢enje kiseonika u tkivima.
Njegov toksi¢ni efekat nastaje veoma brzo €ak i pri izuzetno malim koncentracijama. Smrtna
doza za ljude iznosi 1000-2000ppm (0,1-0,2 %) pri udisanju gasa od 30min. Kod visokih
koncentracija uglijen monoksida u udahnutom vazduhu smrt moze nastati u vremenu od 1-2
minuta. Maksimalna dozvoljena doza ugljen monoksida (MDK) u industriji iznosi 50ppm
(0,005 %) za ekspoziciju do 8 ¢asova.
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Opekotine

Prema visini-jaCini temperature, prema nacinu delovanja, prema duzini trajanja i prema
zahvacenoj povrsini, ozlede mogu biti lakSe i teze, a tako isto i slika tih ozleda mozZe biti razlicita.
Posto je opekotinama najviSe izloZzena koza, to najpre ona biva zahvacena, a posle toga i ostali
delovi tela. Od posebnog znacaja kod opekotina jeste veliCina opeCene povrsine tela. Ukoliko
je opecCena povrsina veca utoliko je ozleda veca i smrtnost CeSc¢a. Iskustvo je pokazalo da od
opekotina sa preko 50% opecCene povrsine tela nastupa smrt u 100% slu€ajeva. Prema tome,
ozdravljenje je moguée samo pri ozledama cija povrSina zahvata nesto manje od 40% povrsine
tela. Prema tezini, zahvacenoj povrsini i dubini delovanja, opekotine mozemo podeliti na lake,
teSke, vrlo teSke i smrtonosne. Opekotina ne mora na svim mestima biti iste jaCine. To zavisi
od delovanja samog sredstva. Delovanje sredstava moze biti negde manje, a negde jace i
dublje.

U slu€aju pojave pozara, koji se moze javiti iskljuCivo kao posledica nekontrolisanog paljenja
zapaljivih materijala na kompleksu, a Sto se smatra akcidentom, produkti sagorevanja koji
nastaju sagorevanjem odlaze u atmosferu i privremeno je zagaduju. Kakva ¢e biti distribucija
polutanata, direktno zavisi od trenutnih klimatskih uslova.

Ukoliko je tiho vreme, bez vetra, prenoSenje polutanata dalje od mesta nastanka je sporo,
kao i smanjenje njihove koncentracije, kao posledica meSanja sa vazduhom.

Rizik po zdravlje ljudi u objektima gde je nastao pozar je prisutan. Ovi uticaji su prolaznog
karaktera, javljaju se samo u slu¢aju udesne situacije.

Rizik po zdravlje okolnog stanovnistva se ne oCekuje, jer su stambeni objekti od kompleksa
odvojeni saobracajnicom, a i brzina sagorevanja dozvoljava evakuaciju eventualno ugroZzenog
stanovniStva na bezbedna rastojanja.

8.9. Prestanak rada sistema za preciS¢avanje vazduha iz rotacione susare

U slu€aju kvara na sistemu za precCiS¢avanje vazduha iz rotacione susare automatski se
prekidaju svi procesi u kojima je prisutno generisanje praSine (susenje materijala, elevatorski
transport materijala i rad sita).

Detaljnom analizom identifikovani su potencijalni uzroci javljanja akcidenta i efekti akcidenta
na stanovnisvo i Zivotnu sredinu u najnepovoljnijem moguc¢em scenariju.

Procenjeno je da je, uz uslov sprovodenja preventivnih mera, redovno odrzavanje opreme
za rad, verovatnoca javljanja akcidenta je u okvirima zakonske prihvatljivosti, te da bi u tom
slu¢aju postojali negativni uticaji na Zivotnu sredinu, ali da isti ne bi uslovili znaajne negativne
posledice. Iz tog razloga mozZe se izvesti zakljuCak da predmetni Projekat ne predstavlja
znacajan faktor rizika za zivotnu sredinu i okruzZenje.
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9. PRIKAZ OPASNIH MATERIJA, NjIHOVIH KOLICINA | KARAKTERISTIKA,
MERA PREVENCIJA, PRIPRAVNOSTI | ODGOVORNOSTI ZA UDES, KAO | MERA
OTKLANjANjA POSLEDICA UDESA, ODNOSNO SANACIJE

U okviru postrojenja asfaltne baze koriste i skladiSte opasne materije.

Naziv Trivija | Hemijskinaziv| =~ | c;gpro;
. ili Koli¢ina . Klasa
opasne Ini e ...| UN broj . namena Mere
.- . karakteristike |na lokaciji opasnosti
materije naziv o EC
materije
Proizvodi od Klasifikaciia Koristi se u | Mere zastite
nafte rema J putnoj od pozara
Re¢ upozorenja : ?)LP /GHS: privredi za Mere zastite
- Proizvod ﬁi'e izradu od isticanja
Piktogram : - klasifikovari kao kolovoza, Mere
Evro Obavestenje o (5* opasan kao sirovina | bezbednostii
Bitumen | 0Pasnosti (H): - 1,6 na) 550 64742-93- | Obavestenjeo | U132 Y zdravija na
. Obavestenje o 4 asfaltnu radu
Bitumen za m 4] merama x -
merama . .| smesu Mere zastite
puteve 5 . Mase 265-196-4 | predostroZznosti 5
predostroznosti oko 550 t (P): P260-Ne Zivotne
50/70 | (P): P260-Ne Udtsat sredine
udisati Sinu/
prasinu/pare gr2a7s:|3nlu Eare .
P273-Izbegavati Pore-izbegavat
ispustanje u olfolinu I
okolinu
Klasa i Koristi se Mere zastite
kategorija: Karc. | kao gorivo od pozara i
. Dizel gorivo- 2 za generator| eksplozije
Proizvodi |Dizel Ugljovodonici Obavestenjeo | stuje Mere zastite
od nafte - |gorivo- uglavnom sa C1o, | (2*5 m®) 68334-30- | opasnosti: H351 od isticanja
dizel evro do C1s, prose¢ne 10t 5/1202 Piktogram,
gorivo dizel hemijske formule GHS08
Ci2Hz2s Re¢ upozorenja:
Paznja
Zapaljivi gasovi, | Koristi se Mere zastite
Kategorija 1A kao gorivo od pozara i
Gasovi pod zarad eksplozije
L Metan 3.5: ukupno 1 * pritiskom: gorionika Mere zastite
Trajleri- © ’ 10me3. 74-82-8 | Komprimovani od isticanja
prikolica |Metan Metan 5.5; oo gas
CNG ) . | maksimalno /200-
:‘{k ) Prirodni gas; 6 tone) 8127 H220
ockovima CNGCH4 H280
Opasnost
GHS04
Piktogram
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Bitumen

Bitumen je zapaljiva materija postoji opasnost od izlaganja hemikaliji ili proizvodima njenog
sagorevanja: Pare u dodiru sa vazduhom mogu stvoriti eksplozivnu smesu. Produkti sagorevanj
su veoma toksicni.

Saveti za vatrogasce: Nositi propisanu zastithu opremu za vatrogasce.

Evakuisati osobu na bezbedno mesto. U slu€aju pozara nositi izolacioni aparat za zastitu
organa za disanje. U slucaju pozZara rashladiti rezervoare vodenim sprejom. Posebno sakupiti
otpadnu vodu koris¢enu za gasSenje pozara i ne ispustati je u vodovodne i kanalizacione
odvode.

ProtivpoZarne mere za posebne opasnosti: Nema posebnih preporuka Posebne metode za
gasSenje pozara: Koristiti vodeni sprej za hladenje kontejnera, cisterni i zastitu osoba

Posebna oprema za zastitu vatrogasaca: Koristiti sredstva za liCnu zastitu vatrogasaca,
specijalna vatrogasna odela i zastitne maske.

Licne predostroznosti, zastitna oprema i postupci u slu¢aju udesa

Preporuke za osoblje koje ne interveniSe u hitnim slu€ajevima: Evakuisati osoblje na
bezbedno mesto.

Obezbediti odgovarajucu ventilaciju. Nositi li€nu zastitnu opremu. Izbegavati kontakt sa
koZom, oCima ili ode¢om.

Izbegavati udisanje para. Drzati podalje od otvorenog plamena, vrucih povrSina i izvora
paljenja.

Predostroznosti koje se odnose na Zivotnu sredinu

Mere zastite Zivotne sredine: Ne ispustati u povrSinske vode ili u kanalizaciju.

Mere koje treba preduzeti i materijal za spreCavanje Sirenja i sanaciju

Metode sanacije mesta: Spreciti dalje curenje ili prosipanje, ukoliko je to moguée uciniti na
siguran nacin. Ukloniti ostatak sa zemlje mehani¢kim putem ili pomocu adsorpcionih sredstava
kao Sto su piljevina, pesak, mineralni adsorbensi i drugi inertni materijali. O istiti i lopatom
prebaciti u odgovarajuce kontejnere za odlaganje. Posle CiS¢enja isprati tragove vodom.
Otpadni materijal i uklonjeni kontaminirani povrsinski sloj tla staviti u kontejnere, ¢vrsto zatvoriti,
i skladistiti u dobro provetrenim prostorijama do krajnjeg zbrinjavanja. Nastali otpad predati na
zbrinjavanje firmama koje su ovlaS¢ene za to od strane ministarstva nadleznog za zastitu
zivotne sredine.

Dizel gorivo
Fizicko-hemijske osobine dizel goriva
-hemijski sastav: dizel gorivo je smeSa ugljovodonika sa relativno visokom tackom

zapaljivosti (prvenstveno parafinskih ugljovodonika, oko 75%, ukljuCujuci izo-parafine i ciklicne
parafine, zatim aromati¢nih ugljovodonika, oko 25%, uklju€ujuéi naftolene i alkilbenzene).
Ugljovodonici koji ulaze u sastav dizel goriva su uglavnom sa C1o, do C1s, prose€ne hemijske
formule Ci2H23. Pri destilaciji nafte, destiliSe na 200 do 350°C. Dizel gorivo se dobija i pri
kreking procesima ili iz katrana kamenog uglja, hidriranjem nekih proizvoda dobijenih iz uglja i
sl. Eurodizel pored sadrzaja ugljovodonika iz nafte sadrzi odredeni procenat biodizela, odnosno
ugljovodonika biljnog i Zivotinjskog porekla, dobijenog iz biljnih i Zivotinjskih masti i ulja.
Sposobnost, tj. brzina paljenja dizel goriva izrazava se cetanskim brojem (treba da iznosi
najmanje 45). Ne meSa se sa vodom, odnosno laksi je od vode.

Opasnost za okolinu:

Izlivanje nafte je Stetno po Zivotnu sredinu. Biljke i Zivotinje mogu imati Stetne ili fatalne
posledice ukoliko dodu u dodir sa naftom ili derivatima nafte. Nafta je lakSa pd vode,
rasporeduje se po povrSini vode stvarajuéi opnu i time spre€ava snabdevanja vode
kiseonikom, usled Cijeg nedostatka organizmi izumiru.
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CNG - prirodni gas - Metan(CHs), poznat i kao blatnigasje najprostiji
zasi¢eni ugljovodonik (alkan). Ukoliko vladaju normalni uslovi on je bezbojan gas. U prirodi metan
nastaje usled beskiseoni€nog raspada organskih materija (npr. u mo¢varama). Metan je glavni
sastojak zemnog gasa. Koristi se kao gas za grejanje i kao sirovina za dobijanje organskih jedinjenja.
Zapaljen gori svetlim modrikastim plamenom, a njegovim sagorevanjem u
prisustvu kiseonika nastaje ugljen-dioksid i voda. Nerastvoran je u vodi, a u smesSi sa vazduhom vrlo
eksplozivan. Relativno velika koli€ina metana na Zemlji daje mu status alternativnog, atraktivnog izvora
energije. Medutim, posto je na normalnoj temperaturi i pritisku u gasovitom stanju, metan je veoma
teSko transportovati iz njegovih nalazista. Kao gas, obi¢no se prevozi putem gasovoda ili cisternama
ute€njen kao te¢nost na temperaturi ispod -162 °C (kao LNG - liquefied natural gas).

Na lokaciji se ne skladisti ali su prisutne u motorima transportnih sredstava motorna
ulja i antifriz.

Motorno ulje

Fizicko-hemijske osobine motornog ulja

Mineralna ulja se dobijaju kao proizvod destilacije (u nekim slucajevima i rafinacije i
specificne obrade) nafte i raznih vrsta katrana (katrana kamenog uglja, treseta, drveta). Za
razliku od drugih ulja (etarskih i masnih ulja), sastoje se uglavnom od ugljovodonika.

Sinteti¢ka ulja se dobijaju vestackim putem.

Toksikoloske Informacije

BioloSka razgradnja: nije lako biorazgradiv. Mobilnost: Proizvod pluta na povrsini vode. On
formira film na povrSini vode, koji onemoguc¢ava normalan proces prenos kiseonika iz vode.
Ona se apsorbuje u zemlju. Bioakumulacija: proizvod ima potencijal bioakumulacije. U slu¢aju
slu¢ajnog ispustanja, fino film se formira na tlu, Sto onemogucéava disanje biljaka proces i
zemljiSte Cestica zasi¢enja. Nije dozvoljeno upustanje proizvoda u Zzivotnoj sredini, u
kanalizacioni sistem ili u podzemne voda.

Antifriz

Fizicko-hemijske osobine Etilen glikola (etan-1,2-diol) je organsko jedinjenje koje je u
Sirokoj upotrebi kao motorni antifriz i prekurzor polimera. U njegovoj Cistoj formi, on je
bezmirisna, bezbojna, sirupasta te€nost slatkog ukusa. Etilen glikol je toksican, i njegovo
konzumiranje moze da dovede do smrti. Ova supstanva je ekotoksi¢na.

Eko toksikoloski podaci pri sagorevanju

Pri sagorevanju euro dizela i motornog bezolovhog benzina, moguci produkti su
uglienmonoksid (CO), ugljendioksid (CO2), vodena para (H20), kiseonik (O2), vodonik (Hz), azot
(N2), sumpordioksid (SOz2), razni nesagoreli ugljovodonici (CxHy), specificna organska jedinjenja
i Cestice Cadi.

Pri sagorevanju euro dizela i motornog bezolovnog benzina, najznacajniji produkt
sagorevanja je dim, koji se sastoji od Cvrstih Cestica (€ad) i gasovitih materija. Broj, koli€ina i
koncentracija gasovitih materije prisutnih u dimu je razli€ita i zavisi od Citavog niza faktora. Pri
potpunom sagorevanju nastaju ugljen dioksid i voda, a pri nepotpunom sagorevanju nastaje,
pre svega uglien monoksid. Pored navedenih produkata, u dimu su €esto, zavisno od hemijskog
sastava materije i toka pozara prisutne i smeSe drugih gasova, od kojih pojedine mogu biti jako
Stetne.

Osim opisanih gasovitih produkata, pri sagorevanju dizela, odnosno eurodizela i motornog
bezolovnog benzina, moguci produkti su i vodonik (Hz2), azot (N2), azotovi oksidi, sumporovi
oksidi, razni nesagoreli ugljovodonici (CxHy) i specificna organska jedinjenja.
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Pri termiCkoj razgradnji mineralnih ulja (u pozaru i sl.) kao produkti mogu da se jave ugljen
dioksid (COz2), ugljen monoksid (CO), vodena para (H20), kiseonik (O2), vodonik (Hz2), azot (N2),
sumpordioksid (SOz2), razni nesagoreli ugljovodonici (CxHy), specificna organska jedinjenja i
Cestice €adi, Cestice Cvrstih nesagorelih materija, aldehidi i ostali dekompozicioni produkti
nepotpunog sagorevanja.

9.1. Postupak sanacije iscurelih te¢nih materijala

U sluc€aju curenja te¢nih naftnih goriva, motornih ulja ili antifriza na asfaltirane ili zemljane
povrSine Nosioc projekta je u obavezi da izvrsi:

- sakupljanje iscurelog fluida odgovaraju¢im adsorbentom,
dekontaminaciju asfaltirane povrSine pranjem rastvorom deterdzenta u vodi, i isprati
¢istom vodom.
iskoris¢ene adsorbente odlagiti u posebne hermeticki zatvorene posude, a posude odloziti
na za to predvideno mesto jer odvojena goriva po kategoriji spadaju u opasnan otpad.
dekontaminacija kod izlivanja goriva na posljunkane i zemljane povrSine vrsi se
uklanjanjem svih slojeva kontaminiranog S$ljunka ili zemljista, a odvojeno zemljiSte se
skladisti prema propisima kao opasan otpad.
Sa opasnim otpadom (iskoriséeni adsorbenti i uklonjeno kontaminirano zemljiste ili
Sljunak) postupati u skladu sa Pravilnikom o nacinu skladistenja, pakovanja i
obelezavanja opasnog otpada (SI. glasnik RS 95/2024).
Otpad nastao sanacijom iscurelih opasnih materija predati ovla8¢enom opetrateru sa
dozvolom za sakupljanje, transport i tretman te vrste otpada.

Sredsta za adsorpciju iscurelog goriva sa neporoznih povrsina koja se mogu koristiti na

lokaciji su zeolitski i bentonitski minerali, kaolin, glina bentonit, piljevina, pesak, upijaci-
specijalno izradeni adsorbenti, razli€itih oblika tubusi, rolne, ploce, jastuci, Istovi, zmijice.

Slika 20. Prikaz standardnih upijaca, specijalno izradenih adsorbenata, razlicitih oblika tubusi, rolne, ploce,
jastuci, Istovi, zmijice.
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Vrsta adsorbenta koja ¢e se na lokaciji koristiti je prema izboru Nosioca projekta. Mogu se
koristiti i adsorbenti kao Sto su: pesak, tkanina, piljevina ili drugi upijajuci materijal.

10. OPIS MERA ZA SPRECAVAN;jE, SMANJEN]E | OTKLANjANJE SVAKOG
ZNACAJUNIJEG STETNOG UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU

Mere za spreCavanje, smanjenje i otklanjanje znacajnijih Stetnih uticaja na Zivotnu sredinu
sprovode se pocev od izbora lokacije za izvodenje projekta, planiraju kroz izradu projektne
dokumentacije, izbor tehnoloSke opreme i uredaja, izbor opreme i uredaja za smanjenje
negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i dr.

Kontinualnim prac¢enjem parametara svih otpadnih tokova sa predmetnog kompleksa i
postrojenja za precCiS¢avanje otpadnih voda, u skladu sa vaze¢im zakonskim propisima i
propisanim i tehniCko-tehnoloskim standardima, blagovremeno se identifikuju, umanjuju i
otklanjaju znacCajniji negativni uticaji na zivotnu sredinu.

Nosioc projekta ima obavezu da postuje sve uslove i saglasnosti nadleznih organa i
organizacija koje je pribavio za potrebe izgradnje predmetnog projekta.

10.1. Mere u toku izgradnje objekata

Tokom izvodenja radova na pripremi terena i izgradnji objekta potrebno je planirati i primeniti
sledeCe mere zastite:

- Nosilac projekta je duzan da poStuje Zakon o planiranju i izgradnji ("SI. gl RS", br.
72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US,
50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021)

- lzraditi Plan upravljanja otpadom od gradenja i ruSenja i pribaviti saglasnost nadleznog
organa pre podnoSenja dokumentacije za dozvolu za izgradnju.

- U toku izvodenje gradevisnkih radova primenjivati mere iz Plan upravljanja otpadom od
gradenja i ruSenja

- Za gradevinsku mehanizaciju je potrebno na drugoj lokaciji osigurati privremeni servisni
centar (zamena ulja motora, zamena hidrauli€nog ulja, maziva, obavljati jednostavnije
popravke), ako se ipak ove intervencije obavlaju na lokaciju i otpad nastaje na lokaciji
obezbeditii odgovaraju¢e kadice za podmetanje pri istakanju / usipanju i privremeno
skladiSte ulja, maziva i rezervne delove. U tom smislu se eliminiSe nastanak akcidenta
prilikom pretakanja goriva, zamene ulja i maziva ili transporta materijala.

- Gradiliste mora pruziti osnovne sanitarno-tehnicke uslove za rad radnika. (sanitarna
voda, pijaca voda, toaleti i prostor za presvlacenje i ishranu radnika).

- Pre pocetka izvodenja radova potrebno je izvrSiti pripremne radove, ocistiti lokaciju i
izvesti druge radove kojima se obezbeduje bezbedan rad zaposlenih i bezbedno
odvijanje saobracaja na lokaciji i putu, radi izvodenja radova.

- lzvodac radova je obavezan da pre poCetka izvodenja radova, izradi Elaborat o uredenju
gradiliSta i radu na gradilistu i da radove prijavi nadleznoj inspekciji rada.

- VrSiti redovno kvasenje zaprasenih povrsina i spreciti rasipanje gradevinskog materijala
tokom transporta

- Pre pocetka zemljanih radova pribaviti podatke i preneti na teren o tatnom polozaju
eventualnih postoje¢ih podzemnih i nadzemnih infrastrukturnih instalacija i objekata
(elektri¢ni kablovi, cevovodi i sl.) kako ne bi doSlo do oStecenja istih.

Strana 177



- Radove izvoditi prema tehnickoj dokumentaciji (projektu za izvodenja radova) a na
osnovu koga je izdato odobrenje za ovu vrstu radova, odnosno prema tehnickim
merama, propisima, normativima i standardima koji vaZe za ovakve vrste objekata.

- U slucaju prekida radova, iz bilo kog razloga potrebno je obezbediti sredstva
mehanizacije, objekat i okolinu.

- Utvrditi obavezu sanacije zemljiSta, u sluCaju izlivanja ulja i goriva tokom rada
gradevinskih masina i mehanizacije.

- Otpadni materijal koji nastane u procesu izgradnje (komunalni otpad, gradevinski
materijal i metalni otpad, plastika, papir i sl.) propisno sakupiti, razvrstati i odloZziti na za
to predvidenu i odobrenu lokaciju

- Materijal iz iskopa odvoziti na unapred definisanu lokaciju, za koju je pribavljena
saglasnost nadleznog organa; transport iskopanog materijala vrsSiti vozilima koja
poseduju propisane koSeve i sistem zastite od prosipanja materijala

- Ako se u toku izvodenja gradevinskih i drugih radova naide na arheoloSka nalazista ili
arheolosSke predmete, izvoda€ radova je duZzan da odmah prekine radove i obavesti
nadleznu organizaciju za zastitu spomenika kulture

- Ako se u toku radova naide na prirodno dobro koje je geoloSko-paleontoloskog tipa i
mineroloSko-petrografskog porekla, za koje se pretpostavlja da ima svojstvo prirodnog
spomenika, izvodac radova je duZan da o tome obavesti nadleznu organizaciju za zastitu
prirode.

10.2. Mere koje su predvidene zakonom i drugim propisima, normativima i
standardima i rokovima za njihovo sprovodenje

Pri izvodenju i radu predmetnog projekta primeni¢e se direktne i indirektne mere zastite
Zivotne sredine koje su propisane mnogobrojnim zakonskim i podzakonskim aktima,
predvidene tehniCkim normativima i standardima, i to; iz oblasti prostornog planiranja, oblasti
zastite voda, vazduha, zastite od buke u Zivotnoj sredini, upravljanje otpadom, zastite na radu,
zastite od pozara i dr.

Obaveza nosioca projekta je da svu tehnoloSku opremu i uredaje, elektro, vodovodne i druge
instalacije pre pocCetka rada projekta ispita i atestira angazovanjem ovlascenih organizacija i
labaratorija, kao i da se obezbede odgovarajuca upustva za bezbedno koris¢enje tehnoloske i
druge opreme.

U mere predvidene zakonima i drugim propisima podrazumeva se primena Zakona,
Pravilnika, Uredbi, normativa i standarda kod eksploatacije proizvodnog procesa.

Spisak zakonskih i podzakonskih akata kojima su propisane mere koje su u direktnoj ili
indirektnoj vezi sa merama zastite Zivotne sredine, dat je u poglavlju ZAKONSKA
REGULATIVA ove Studije.

Napred primenjenim postupkom izbora lokacije za izvodenje projekta, primenom odredbi iz
napred navedenih propisa pri projektovanju, izvodenju i pustanju u rad projekta, primenjuju se
i direktne i indirektne peventivhe mere zastite Zivotne sredine.

10.3. Mere u toku rada projekta
- U skladu sa Zakonom zastite od pozara (“Sl. gl. SRS* br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i

87/2018 - dr. zakoni), Pravilnikom o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog
napona (,SI. gl. SRS* br. 53/88, 54/88 i 28/95), Pravilnikom o tehni¢kim normativima za

Strana 178



pristupne puteve, okretnice i uradene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata
povecanog rizika od pozara (,SI. gl. SRS* br. 81/95)

Odrzavati elektriCnu instalaciju i instalaciju uzemljivata, gromobransku instalaciju i
opremu.

Za za$titu objekata od atmosferskog praznjenja, vrSiti perodi¢ne preglede i ispitivanja
instalacije, a prema Pravilniku o zastiti od atmosferskog praznjenja ("Sl.glasnik RS" br.
11/96)

Vrsiti periodiCne preglede i ispitivanja sistema uzemljenja i ugradene gromobranske
instalacije

Za svu ugradenu opremu moraju se obezbediti odgovarajuce javne isprave (certifikati,
atesti), kao i da se obavljaju periodi¢ni pregledi sredstava rada saglasno Zakonu,
tehnickim propisima i standardima.

lzvrsti ugradnju i razmestaj protivpozrnih instalacija i sredstava, propisanim tehniim
normativima i standardima za gaSanje pozara, a na osnovu vazecih propisa, standarda i
tehniCkih uslova u oblasti zastie od pozara.

Broj, vrstu i lokaciju sredstava zastite od pozZara rasporediti na osnovu vazecih propisa,
standarda i tehnickih uslova u oblasti zastite od pozara i u skladu sa Elaboratom zastite
od pozara, odnosno Glavnim projektom zastite od pozara.

Zone zastite od pozZara moraju biti obeleZzene. Na vidnim mestima treba ista¢i oznake
upozorenja i obavestenja o eventualnim opasnostima.

Pristupni put objektima mora biti uvek slobodan, prohodni i moraju se odrzavati u
ispravnom stanju.

U cilju Sto brze evakuacije iz objekata ulazi moraju uvek biti slobodni i prohodni.
Obavezno je isklju€ivanje napajanja elektricnom energijom u slu€aju havarije, pozara ili
eksplozije u postrojenju.

Zabranjena je upotreba otvorene vatre, pusenja i alata koji varnici.

Rad sa otvorenim plamenom, vatrom i usijanim povrSinama, aparatima za zavarivanje,
rezanje i lemljenje moze se obavljati tek uz preduzimanje mera zastite od pozara u skladu
sa uredbom o zavarivanju, rezanju i lemljenju.

IzvrSiti osnovnu obuku zaposlenih iz oblasti zastite od pozara, na osnovu Clana 53.
Zakona o zastiti od pozara (Sl. gl. RS* br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr.
zakoni)

lzvrSiti osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad u skladu Zakonom o
bezbednosti i zdravlju na radu (,SI. gl. RS“101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon).
Postaviti na vidna mesta radna uputstva sa razradenim postupcima manipulacije.
Postaviti na vidna mesta posebno razradene mere zastite u slucaju udesnih situacija.
Postaviti na vidna mesta uputstva za nuzno zaustavljanje postrojenja.

Postovati radno-tehnolosku i bezbednosnu disciplinu na najvisem nivou.

Izvrsiti struno osposobljavanje radnika za poslove rukovaoca postojenja.

Izvrsiti struéno osposobljavanje radnika za poslove rukovaoca mehanizacijom.
Sprovoditi mere bezbednosti i zdravlja na radu.

U cilju utvrdivanja prisustva fizi¢kih i hemijskih Stetnosti u radnoj okolini vrsiti odgovarajuc¢a
merenja u redovnom radu.

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (,SI. gl. RS*, br. 101/2005, 91/2015 i
113/2017 - dr. zakon), nosioc projekta je u obavezi da izvrSi Stru€no osposobiljavanje
odredenog broja zaposlenih za organizovanje i pruzanje prve pomoci i to 2% od ukupnog
broja zaposlenih, stim Sto u svakoj smeni mora biti po jedno lice koje je stru¢no
osposoblieno za organizovanje i pruzanje prve pomocéi. Struéno osposobljavanje za
organizovanje i pruzanje prve pomoci izvrSiti u skladu sa Pravilnikom o nacinu pruzanja
prve pomoci, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbedeni na radnom mestu,
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nacinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pruzanje prve pomoci ("Sl. glasnik RS",
br. 109/2016). U skladu sa ovim pravilnikom obezbediti opremu za pruzanje prve pomodi
Nosioc projekta je u obavezi da nabavi i postavi na vidnom mestu ormaric¢ ili torbu koja je
snabdevena sanitetskim materijalom i sredstvima za pruzanje prve pomoci.

Zastita zemljista

Sirovine, pomoc¢ne materijale, energente transportovati, pretakati, skladistiti na potpuno
ispravan nacin u smislu zastite od procurivanja i rasipanja.

Obezbediti adekvtne sudove (kante, kontejnere) za sve vrste otpada koji se generiSu na
lokaciji.

Koristiti samo ispravna vozila i mehanizaciju. Vrsiti redovan servis osigurati od kvara
loma i procurivanja fluida na zemljiste.

Odrzavati vozila mehanizaciju u ispravnom i funkcionalanom stanju u cilju zastite od
potencijalnih procurivanja fluida.

Sprovoditi posebne mere prilikom tankanja goriva u vozila i mehanizaciju iz cisterne.
Punjenej gorivom obavlajtina betoniranom platou.

Gorivo Ce se tociti samo iz auto cisterne, koja poseduje ADR, i opremu za zastitu od
procurivanja goriva na eporozne povrsine (tankvane, kade, kofe koje se podmecéu ako
dode do cuerenja goriva na spojevima ili crevima za pretakanje).

U slucaju skladistenja opasnog otpada potrebno je obezbediti zastitu od izlivanja
opasnih materija na tlo postavljanjem adekvatnih tankvana ili smestanjem otpada u
zatvoreni kontejner.

Na kompleksu se moraju obezbediti mere upozorenja za zabranu odlaganja opasnih
materija (ambalaze od ulja, antifriza i opasnog otpada) kao i pranja alata iznad zelenih
povrsina, kako bi se sprecilo izlivanje na okolno zemljiste.

Ukoliko dode do eventualnog izlivanja opasnih materija na tlo (izlivanja goriva, ulja i
drugih Stetnih materija od transportnih vozila ili dr. opasnih materija) preduzeti mere za
sanaciju usled nastalog zagadenja.

Zastita voda
Nosilac projekta je duzan:

Da poStuje Zakon o vodama (,SI. gl. RS”, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i
95/2018 - dr. zakon), kao i podzakonska akta doneta na osnovu ovog Zakona

Nosioc projekta ima obavezu realizacije postrojenja za preciS¢avanje otpadnih voda kao
Sto je opisano u ovom dokumetnu.

- Nosioc projekta je duZan da izgradi i odrZzava uredaj za preciS¢avanje otpadnih voda

(taloznik i separator) opisan u poglavlju prikaz tehnologije tretiranja otpadnih voda
Taloznik i separator ulja i masti odrzavati u funkcionalnom stanju, vrsiti kontrolu u cilju
odrZavanjanja pouzdanog rada i zastite povrsinskih i podzemnih voda od zagadjivanja.
Vrsiti redovno CiScenje separatora masti i ulja angazovati ovlaséenog operatera, koji
poseduje dozvolu za upravljanje opasnim otpadom.

Predvideti da potencijalno zauljane atmosferske vode, prethodno budu tretirane u
betonskom talozZniku i tipskom separatoru.

Otpadne vode nakon tretmana ne smeju se upustati u recipijent jer ovim projektom nije
predvideno ispustanje u recipijent.

U koliko kvalitet otpadnih voda ne zadovoljava parametre za upustanje u recipijent
potrebno je predvideti dodatno preciSéavanje ili predvideti praznjenje sistema i
odvozenje i ispustanje otpadne vode u kanlizaciju ako parametri dozvoljavaju ispustanje
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u kanalizaciju ili predvideti drugi nacin zbrinjavanja (predavati ovlaS8¢enom operateru na
dalji tretman).

Zabranjeno je ispustanje potencijalno zauljanih atmosferskih voda na okolno zemljiste ili
vodotok.

Mulj koji je nastao u procesu preciS¢avanja otpadnih voda mora se zbrinuti u skladu sa
propisima o upravljanje opasnim otpadom. Nosioc projekta ima obavezu da angazuje
ovlaséenog operatera za praznjenje mulja iz uredaja za preciS¢avanje otpadnih voda,
koji ¢e istovremeno i odvoziti mulj sa lokacije i zbrinuti ga u skladu sa propisima za
opasan otpad. O dinamici CiSCenja taloznika separatora voditi dokumentacionu
evidenciju.

Postupanje sa ocis¢éenim muljnim talogom, treba biti u svemu prema, Zakonu o
upravljanju otpadom (,SI. gl. RS” br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 — dr. zakon) i Pravilniku
o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (,SI. gl. RS* br. 56/2010, 93/2019 i
39/2021) i prema Pravilniku o uslovima i nainu sakupljanja, transporta, skladistenja i
tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije (,SI. gl.
RS, br. 98/10), kao i prema Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada,
obrascu prethodnog obavestenja, naCinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo
popunjavanje ("Sl. gl. RS", br. 17/2017).

Zastita vazduha

Nosioc projekta je u obavezi da poStuje Zakon o zastiti vazduha (,SI. glasnik RS* br.
36/09 i 10/13), kao i podzakonska akta doneta na osnovu ovog zakona.

Prema Clanu 55 Zakona o zastiti vazduha ("Sl.glasnik RS", br 36/2009, 10/2013 i
26/2021 - dr. zakon) Postrojenje mora da se projektuje, gradi, koristi i odrzava, tako da
ne ispusta zagadujuce materije u vazduh u koli€ini vecoj od grani¢nih vrednosti emisije.
U slu€aju prekoratenja GVE zagaduju¢ih materija u vazduh, operater je duzan da
preduzme tehniCko-tehnoloSke mere, ili da obustavi proces, kako bi se koncentracije
zagadujuci materija svele na dozvoljeni nivo.

Nosioc projekta je u obavezi da obezbedi propisana povremena merenja emisija, preko
ovlascenog pravnog lica, dva puta godiSnje, u skladu sa ¢lanom 58. Zakona o zastiti
vazduha (Sl. gl. 36/2009, 10/2013 i 26/2021 - dr. zakon).

U slu€aju da dode do kvara uredaja za otpraSivanje ili do poremecaja tehnoloSkog
procesa usled koga dolazi do prekoraCenja grani¢nih vrednosti emisije, nosioc projekta
je duzan da kvar ili poremecaj otkloni ili prilagodi rad novonastaloj situaciji ili obustavi
tehnoloski proces, kako bi se emisija svela u dozvoljene granice u najkratem roku.
Nosioc projekta je duzan da organizuje vodenje evidencije o radu uredaja za
otprasSivanje.

Zastita od buke

Nosioc projekta je u obevezi da postuje Zakon o zastiti od buke u Zivotnoj sredini (,SI.
gl. RS" br. 96/2021) kao i podzakonska akta, Pravilnik o metodama merenja buke,
sadrzini i obimu izvestaja o merenju buke (Sl.glasnik RS.72 /10), Pravilnik o metodologiji
za odredivanje akustiCkih zona ("Sluzbeni glasnik Republike Srbije" 72/10) i Uredbu o
indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u zivotnoj sredini (,SI. glasnik RS* br.75 /10)
Obaveza nosioca projekta je da u skladu sa Zakonom o zastiti od buke u Zivotnoj sredini
("Sl.glasnik RS", br 96/2021), lzvr§i merenje ukupnog nivoa buke na otvorenom
prostoru od strane akreditovane laboratorije.

Strana 181



10.4. Mere koje ¢e se preduzeti u sluéaju udesa ili vanrednih dogadaja -
prirodnih nepogoda ili katastrofa

Mere u slucaju pozara ili eksplozije

Lice koje prvo uoci pozar treba dati uzbunu povikom ,Pozar*

Bez panike treba pristupiti iskljuCenju elektricne energije na glavnom prekidacu i
pristupiti gaSenju pozara raspolozivim sredstvima - ru¢nim protivpozarnim aparatima.
Obavestiti neposrednog rukovodioca i

Vatrogasno spasilacku jedinicu na broj 193

Mere u slucaju curenja ulja, goriva ili antifriza

Utvrditi obavezu sanacije zemljiSta, u slu€aju akcidentnog izlivanja ulja i goriva tokom
rada transportnih sredstava.

Operater je u obavezi da obezbedi odgovarajuca sredstva za apsorpciju nenamerno
izlivenih te€nosti, kao i sudove u kojima ¢e se odlagati iskoriS¢eni apsorbenti. Sredstva
za apsorbciju mogu biti: specijalno izradeni apsorbenti, papirni ubrusi ili pucvalt, razne
upijajuce tkanine, piljevina, pesak i dr.

U sluc€aju isticanja teCnih opasnih meterija na Cvrste povrSine potrebno je odmah, sto
pre zaustaviti dalje isticanje i pokupiti iscurelu koliCinu tecnosti raspolozivim
apsorbentima.

Upotrebljeni apsorbenti imaju karakter opasnog otpada tako da se sa njima mora
postupati kao i sa ostalim opasnim otpadom do predaje ovlad¢enom operteru na
tretman.

Ako dode do izlivanja opasnih materija na porozne povrSine (mada se ne ocCekuje
razlivanje na zemljiste), potrebno je izvrsiti dekontaminaciju zemljane povrsine.
Dekontaminacija se vrSi uklanjanjem svih slojeva kontaminiranog zemljiSta, a odvojeno
zemljiSte se skladisti prema propisima kao opasan otpad.

Sa opasnim otpadom (iskoriS¢eni adsorbenti i uklonjeno kontaminirano zemljiSte ili
Sljunak) postupati u skladu sa Pravilnikom o nacinu skladiStenja, pakovanja i
obelezavanja opasnog otpada (Sl. glasnik RS 95/2024).

Otpad nastao sanacijom iscurelih opasnih materija predati ovla§¢enom opetrateru sa
dozvolom za sakupljanje, transport i tretman te vrste otpada.

Mere u sluéaju poplave organizovanje zastite i spasavanja obuhvata:

Slusajte radio i televiziju radi informacija.

Obavestavestite sve zaposlene o izbijanju poplave.

Drzite se dalje od elektricnih kablova.

Izbegavajte oblasti koje su poznate po kliziStima i odronima.

Ne ometajte spasilacke ekipe u njihovom radu.

Razmotrite moguca deZurstva i odbrana kompleksa od poplava.

Organizovati postavljanje zastitnih sredstava za zastitu od poplava (vre¢e sa peskom, i
dr)

Ako su bujicne poplave moguce, odmah predite na viSe spratove objekta. Ne Cekajte
instrukcije da biste to uradili.

Stalna komunikacija sa Stabom za vanredne situacije.

Uputstva za ponasanje ukoliko je evakuacija neophodna

Uzmite licne li€ne stvari i po moguéstvu organizovano napustite objekte kako biste se
sklonili na sigurno.
Budite kooperativni i saradujte sa spasilackim ekipama.
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Ukoliko imate vremena, pozeljno je da:

obezbedite svoje poslovne prostorije

iskljucite struju na glavnom prekidacu

iskljucite sve elektricne uredaje

ne dodirujte elektricnu opremu ako stojite u vodi.

Uputstva u sluc€aju da morate da napustite objekte

Ne hodajte kroz vodu koja se krece. Kretanje kroz vodu dubine 15 cm moze izazvati
pad. Ukoliko morate da prodete kroz vodu — hodajte tamo gde se voda ne pomera.
Koristite Stap da bi proverili dubinu vode i €vrstinu tla pod vodom.

Ne ulazite vozilom u poplavljena podrucja. U slu¢aju da vas poplavna voda opkoli,
napustite vozilo i ukoliko je mogucée bezbedno predite na vise tlo.

Ne prelazite brzake i potoke pesice niti kolima.

Uputstva za ponasanje posle poplava

Sludajte izvestaje na vestima o vodosnabdevanju, kao i da li je bezbedno piti vodu.
Izbegavajte plavnu vodu — ona moze biti zagadena muljem, uljem, benzinom ili
fekalnom kanalizacijom. Voda moze takode biti pod strujnim naponom od podzemnih
kablova.

Izbegavajte vodu koja je u pokretu.

Budite pazljivi u oblastima sa kojih se plavna voda povukla, putevi su mozda osteceni i
opasni.

Vratite se u objekte samo posto nadlezne sluzbe proglase da je to bezbedno.
Nemoijte Koristiti elektriCcne aparate pre provere.

|zvrSite sanaciju, oCistite mulj.

Ocistite i dezinfikujte sve povrSine.

Drzite se dalje od objekata koji su okruzeni plavnim vodama.

Budite pazljivi pri ulazenju u objekte zbog skrivenih oste¢enja koja su mogla da
nastanu.

Osposobite oStecene septiCke jame i druge kanalizacione sisteme $to je ranije moguce
— ukoliko su ostec¢eni mogu da postanu veliki zdravstveni rizik.

Ocistite i dezinfikujte sve $to je pokvaseno. Mulj koji ostaje posle plavne vode, moze
da sadrzi kanalizacione otpatke i hemikalije.

Ukoliko primetite uginule Zivotinje obavestite nadleznu sluzbu na telefonske brojeve
193 ili 1985;

Cak i kada se plavna voda povuée, opasnost postoji.

Uputstva za ponasanje za vreme zemljotresa

Ostanite mirni i prisebni i ne dozvolite da vas obuzme panika. Budite svesni da su neki
zemljotresi samo pocetni potresi i da ubrzo moze uslediti sledeci, jacCi potres.

Ne panicite!
Ne pokuSavaijte da bezite.
Spustite se na pod, sklup&ajte se i zastitite glavu.

Uputstva za vreme zemljotresa ukoliko ste unutar objekta
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Nadite zaklon na bezbednim mestima u kuéi kao $to su: dovratnici, noseéi zidovi, mesto ispod
stola, ¢vrstog namestaja i ostanite tamo dok traje potres, ili pokrijte svoje lice i glavu rukama i
sklonite se u ugao unutrasnjih zidova postorije.

Udaljite se od stakla, prozora, spoljnih zidova i vrata, i bilo Cega $to moze da padne, poput
lustera ili polica.

Ostanite u objektu dok potres ne prestane i ne bude bezbedno za vas da izadete. (istrazivanja
su pokazala da najviSe povreda nastaje kad ljudi pokuSavaju da izadu iz zgrade za vreme
potresa). |z prizemne zgrade ili sa prvog sprata mozZete iza¢i na otvoren prostor, ali vodite
racuna da budete na bezbednoj udaljenosti od zgrada.

Budite svesni da mozZe doéi do nestanka struje, i da se alarmi (protipozarni i drugi) mogu
ukljuciti.

Uvek imajte pripremljenu baterijsku lampu i tranzitorski prijemnik sa rezervnim baterijama.
Odmah iskljuCite sve izvore elektricne energije, gasa i vode. Ukoliko ste koristili bilo koji izvor
toplote, iskljuCite ga kada se potres smiri.

Ukoliko dode do pojave pozara, pokuSajte da ga ugasite i obavestite lokalnu vatrogasno-
spasilacku jedinicu.

Ukoliko je potrebno i ukoliko ste u mogucnosti pridruzite se timovima za spasavanje iz ruSevina
i ukljuCite se u potragu i pruzanje pomoc¢i nastradalima pod rusevinama srusenih objekata.
Uputstva za ponasanje tokom zemljotresa ukoliko ste na otvorenom

Sklonite se od postrojenja asfaltne baze, stubne rasvete, elektricnih kablova i zgrada, najveca
opasnost je u blizini gradevina, na izlazima i uz spoljne zidove.

Izbegavajte zaustavljanje u blizini zgrada, drveéa, nadvoznjaka ili elektricnih kablova.
Nastavite oprezno kada potres prestane. |zbegavajte puteve, mostove ili rampe koji su mozda
oSteceni u potresu.

Uputstva za ponasanje ukoliko se nadete pod ruSevinama

Ne palite Sibicu.

Ne krecite se.

Prekrijte usta maramicom ili tkaninom.

Udarajte o cev ili zid kako bi spasilacki timovi mogli da vas pronacu. Ukoliko imate pistaljku
iskoristite je. ViCite samo ukoliko je to poslednja opcija. Vikanje moze izazvati udisanje opasno
velike koliCine praSine.

Uputstva za ponaSanje posle prvog udara zemljotresa

Budite spremni za dodatne potrese. Ako je objekat oStecen, zbog mogucnosti nastanka jaceg
zemljotresa, napustite ga smireno, bez panike i po redu — majke sa decom, stari, bolesni, osobe
sa invaliditetom itd.

Ukoliko se nalazite u oSteéenom objektu i osecate miris gasa ili vidite pokidane kablove, ne
palite svece, Sibice zbog opasnosti od pozara i eksplozija.

Proverite da li je neko povreden.

Ne pomerajte ozbiljno povredene osobe.

Pratite uputstva nadleznih organa.

Koristite telefon samo u slu€aju nuzde kako se telefonske linije ne bi opteretile.

Ne koristite automobile kako ne biste ometali spasilacke ekipe u obavljanju svojih funkcija.
Izbegavajte ulazak u kucu, pogotovo ukoliko postoje oStecenja, osetite miris gasa ili vidite
oStecene kablove.
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10.5. Planove i tehni€ka resenja zastite zivotne sredine (reciklaza, tretman i
dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i dr.)

U cilju smanjenja zagadenja Zivotne sredine, Cuvanja prirodnih vrednosti i zastite
zdravlja ljudi, a u skladu sa Zakonom o zastiti Zivotne sredine ("Sl. GI. RS", br. 135/04, 36/09,
36/09 -dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11 -odluka US i 14/16, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i
95/2018 - dr. zakon), Zakonom o upravljanju otpadom (“SI. gl.RS, 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 -
dr. zakon), obaveza nosioca projekta je da sprovodi slede¢e mere:

- Teziti koriS¢enju ekoloski prihvatljivin energenata Cija upotreba izaziva najmanje
zagadenje zZivotne sredine.

- Sirovine i energente koristiti $to ekonomicnije i racionalnije.

- Uspostavljanje stalne kontrole tehnoloSke i komunalne higijene na lokaciji.

- Vrsiti ¢is¢enje radnih i pomoénih prostorija, kao i otvorenog prostora, svakog radnog
dana.

Upravljanje otpadom

- Sa otpadnim materijama postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (“Sl.
gl.RS, 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon i 35/2023).

- lzgraditi prostor-skladista privremenog Cuvanja otpada kako je predvideno u grafickim
prilozima.

- Obezbedi potrebne uslove i opremu za sakupljanje, razvrstavanje i privremeno Cuvanje
razliitih otpadnih materija (komunalni i ambalazni otpad, organski ili procesni otpad,
reciklabilni materijal, iskoriS¢eni adsorbenti kontaminirani opasnim materijama (uljima,
goirvima i dr.))

Da sekundarne sirovine, opasan otpad i dugi otpad predaje organizaciji sa kojom je
prethodno sklopljen ugovor, a koja poseduje odgovarajuéu dozvolu za upravljanje
otadom (za skladiStenje, tretman, odlaganje i sl.)

- Zabranjeno je nekontrolisano skladistenje otpadnih materijala na predmetnoj lokaciji.

- Zabranjeno je spaljivanje bilo kakvog otpada na predmetnoj lokaciji.

- Kontejner za odlaganje otpadnih materijala koji imaju karakter komunalnog otpada drzati
na povrSini koja je za to odredena. Omogucavati JKP ili drugom ovlaséenom operateru
nesmetano preuzimanje i odvozZenje otpada sa lokacije.

- Na lokaciji odrzavati stalnu kontrolu tehnoloske i komunalne higijene.

- Vrsiti ¢iS¢enje radnih i pomocénih prostorija, kao i otvorenog prostora, svakog radnog
dana.

- Kontejner za odlaganje otpadnih materijala koji imaju karakter komunalnog otpada drzati
na povrsini koja je za to odredena. Cvrsti komunalni otpad odlagati u kontejner.

Nosioc projekta duzan je da:

- skladisti otpad na nacin koji minimalno uti€e na zdravlje ljudi i Zivotnu sredinu.

- da predaje otpad ovlaséenom operateru sa pribavljenom dozvolom za upravljanje
konkretne vrste otpada ili licu koje vrSi transport navedenog otpada, odnosno licu koje
vrSi skladiStenje i/ili tretman navedenog otpada. Odnosno da sklopi ugovor o
preuzimanju otpada sa operaterom koji poseduje dozvolu za upravljanje otpadom (za
svaku konkretnu vrstu otpada koju generise).

- Nosioc projekta angaZzuje Akreditovanu laboratoriju za ispitivanje opasnog otpada ili
otpada koji moze da iam karakter oSasnog pribavi izvestaj o ispitivanju otpada i obnovi
ga u slu€aju promene tehnologije, promene porekla sirovine, drugih aktivnosti koje bi
uticale na promenu karaktera otpada i Cuva izvestaj najmanje pet godina

- vodi evidenciju o otpadu koji nastaje, koji se predaje ili odlaze.
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za svaku koli€inu otpada uredno popunjavati obrazac Dokumenta o kretanju otpada
prema Pravilniku o obrazcu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo
popunjavanje (,SI. gl. RS* 114/13).

dokument o kretanju otpada Cuva najmanje dve godine.

Nosioc projekta vodi i Cuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godisnji
izvestaj Agenciji, prema Pravilniku o obrascu dnevne evidencije i godiSnjeg izveStaja o
otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Sl. gl. RS", broj 7/20 1 79/21)

|zvestaji o dnevnim i godiSnjim koli€inama opasnog otpada predaje Agenciji za zastitu
Zivotne sredine do 31. marta teku¢e godine za prethodnu godinu treba da sadrze
podatke o vrsti, koli€ini, poreklu, karakterizaciji i klasifikaciji, sastavu, skladistenju,
transportu, uvozu, izvozu, tretmanu i odlaganju nastalog otpada, kao i otpada primljenog
u postrojenje za upravljanje otpadom.
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IDENTIFIKACIJA OTPADA

L L L L

ODREBPIVANJE ODREDBIVANJE ODREDIVANJE
POREKLA KARAKTERA KATEGORIJE

L1 L1 L L

Odreduje se ' Odreduje se
dodeljivanjem NEOPASAN dodeljivanjem
Sestocifrenog / OPASAN oznake

indeksnog otpada
broja

1L

Oznaka u skladu sa

L

Indeksni broj u skladu sa | KATEGORIJE OTPADA
KATALOGOM OTPADA — prilog 2 Pravilnika

prilog 1 Pravilnika o kategorijama, ispitivanju
o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciii otpada

i klasifikaciii otpada

I L

ISPITIVANJE
OTPADA OD
OVLASCENE

ORGANIZACIJE

L

Za opasan otpad

Oznaka u skladu sa
prilozima 3-10 Pravilnika
o kategorijama, ispitivanju
i klasifikaciii otpada

Algoritamski prikaz identifikacije otpada
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NOSIOC PROJEKTA MORA POSTOVATI SLEDECE NACINE PROPISANE ZA
UPRAVLjANJE OTPADOM

Slika 21. Primer kontejnera za odlaganje otpada

Izbor veli€ine i tip kontejnera odabrace nosioc projekta.

NACIN SKLADISTENjA, TRETMANA | ODLAGANjA NEOPASNOG OTPADA | OTPADA
KOJI IMA KARAKTER SEKUNDARNIH SIROVINA (metal, plastika i drugi reciklabilni
materijali)

Nosioc proejkta je duzan da otpad razvrstava, klasifikuje i Cuva do predaje licu koje vrsi
sakupljanje ili transport navedenog otpada, odnosno licu koje vrsi skladistenje ili tretman
navedenog otpada.

Nosioc proejkta otpada predaje otpad sakupljacu i/ili licu koje vrSi transport navedenog
otpada, odnosno licu koje vrsi skladistenje i/ili tretman navedenog otpada, sa kojim je prethodno
zaklju€io ugovor.

U skladistu otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije, ne sme
se vrsiti tretman i spaljivanje otpada.

Skladiste otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina moze biti otvorenog ili zatvorenog
tipa, ogradeno i pod stalnim nadzorom.

Otpad se ne moZe skladistiti na prostoru, kao i na manipulativnim povrS§inama koje nisu
namenjene za skladistenje.
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SKLADISTE NEOPASNOG OTPADA

Skladiste otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije treba
posebno da ima:

- stabilnu i nepropusnu podlogu sa odgovaraju¢om zastitom od atmosferskih uticaja;

. sistem za spre€avanje nastajanja udesa;

. sistem za potpuni kontrolisani prihvat atmosferske vode sa svih manipulativnih povrsina
u koliko je skladiste van objekta

. sistem za zastitu od pozara, u skladu sa posebnim propisima.

SkladiStenje otpada u te¢nom stanju se vrSi u posudi za skladiStenje sa nepropusnom
tankvanom koja moze da primi celokupnu koli€inu otpada u slu¢aju udesa (procurivanja).

SkladiStenje otpada u praskastom stanju se vrSi na nacin kojim se obezbeduje zastita od
zaprasivanja okolnog prostora.

Pakovanje otpada mora biti takvo da sadrzaj opasnih materija u samom materijalu za
pakovanje bude minimiziran;

Upakovan otpad obelezava se stavljanjem natpisa koji sadrzi naziv i sediste ili znak
proizvodacCa otpada, naziv i indeksni broj otpada u skladu Pravilnikom kojim se ureduju
kategorije, klasifikacija i ispitivanje otpada.

NACIN SKLADISTENjA, TRETMANA | ODLAGANjA OPASNOG OTPADA
(otpadni bitumen, naftni derivati, otpadna ulja, filteri od ulja, antifriz, iskoriSéeni
adsorbenti, mulj iz uredaja za prec€is¢avnje otapdnih voda i dr.)

Prostor namenjen za Cuvanje opasnog otpada treba da bude natkriven, ograden radi
spreCavanja pristupa neovlaséenim licima, fiziCki obezbeden, zaklju¢an i pod stalnim
nadzorom, opremljen sa opremom neophodnom za sprec€avanje i kontrolu zagadenja zivotne
sredine:

. stabilnu i nepropusnu podlogu sa odgovarajuc¢om zastitom od atmosferskih uticaja;

. tankvane za smestaj sudova sa teCnim otpadom,

. sredstva za sakupljanje prosutih teCnosti,

. sredstva za odmaséivanje

. sistem za potpuni kontrolisani prihvat atmosferske vode sa svih manipulativnih
povrsina u koliko je skladiSte van objekta na otvorenom

. skladiste mora biti nadkriveno

. sistem za zastitu od poZara.

Podna povrSina u skladistu opasnog otpada mora biti:

- nepropusna za opasni otpad koji se u njemu skladisti;

- izvedena na nacin da se rasuti opasan otpad mozZe jednostavno ukloniti sa podne
povrsine, Sto ukljucuje betonsku ili asfaltnu podlogu za ¢vrsti otpad, betonsku sa premazom i
aditivom koji spreava upijanje te¢nosti za te¢ni otpad;

- od takvog materijala da onemogucava hemijsku reakciju sa otpadom sa kojim dolazi ili
moze doci u dodir.

SkladiStenje opasnog otpada se vrSi na nacin kojim se obezbeduje najmanji rizik po
ugrozavanje zivota i zdravlja ljudi i zivotne sredine.

Prilikom skladistenja, otpad se pakuje i oznaava prema vrsti otpada u skladu sa propisom
kojim se ureduje kategorija, ispitivanje i klasifikaciji otpada.
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Slika 22. Primer izgleda skladista oapsnog otpada

Opasan otpad se skladisti u rezervoarima, kontejnerima i drugim posudama u okviru
skladiSta opasnog otpada koje moraju da:

- skladiSte mora biti zaklju¢ano

- budu izradene od materijala koji je otporan na opasan otpad koji se u njima skladisti;

- osiguraju sigurno punjenje, praznjenje, uzimanje uzoraka, po potrebi nepropusno
zatvaranje;

- budu oznacene oznakom koja sadrZi podatke o nazivu vlasnika otpada, indeksni broj
otpada, oznaku opasnog svojstva otpada.

Posuda za skladiStenje te¢nog opasnog otpada mora da bude zatvorena i izradena od
materijala koji obezbeduje nepropustljivost sa odgovaraju¢om zastitom od atmosferskih uticaja
smestena u prostoru koji obezbeduje zastitu od atmosferskih uticaja.

U istom pakovanju (rezervoaru, ambalaZi i dr.) ne mogu se skladistiti razliCite vrste otpada.

Posude za skladistenje opasnog otpada se redovno odrzavaju, Ciste i ne koriste se nakon
isteka roka upotrebe utvrdenog atestom proizvodaca ili sertifikatom nadleznog organa.

Posude za skladiStenje se redovno kontroliSu kroz redovne provere posuda i njihovih
sastavnih delova u pogledu njihovog osteéenja, curenja, korozije ili drugog oblika ostecenja.

Rezervoari u kojima se skladisti te¢ni otpad podlezu periodicnom ispitivanju u skladu sa
posebnim propisom.

Ukoliko je posuda za skladistenje opasnog otpada ili njen sastavni deo tehnicki neispravan,
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korodiran ili ima vidljiva oste¢enja opasan otpad treba premestiti u tehnicki ispravnu posudu na
bezbedan i propisan nacin.

Posle praznjenja posude u kojoj je bio upakovan opasan otpad, ista se mora oprati.
Posude u kojima je uskladiSten opasan otpad, a u Cijoj blizini se nalaze posude za
skladiStenje opasnog otpada Ciji je sadrzaj nekompatibilan, moraju biti zasticene medusobno i
odvojene pregradom, bankinom, nasipom, zidom ili na drugi bezbedan nacin.

Skladistenje otpada koji ima opasna svojstva NR 1, NR 2, NR 3, NR 9 ili NR 12 mora se

obavljati odvojeno od drugog otpada u skladistu, koje je zatvoreno sa svih strana i natkriveno.

Skladistenje te€nog opasnog otpada i opasnog otpada koji sadrzi teCnosti, mora se obavljati
na nacin da se u slucaju izlivanja ili rasipanja spreci da opasan otpad iscuri u Zivotnu sredinu
ili sistem javnog vodovoda ili kanalizacije. Skladiste, mora biti opremljeno tankvanama koje
imaju najmanje 110% kapaciteta u odnosu na kapacitet posude u kojoj se nalazi tecni otpad.

Skladistenje otpada u praskastom stanju vrsi se na nacin kojim se obezbeduje zastita od
zaprasSivanja okolnog prostora.

Pakovanje opasnog otpada vrsi se posebno prema kategoriji na nacin utvrden propisanim
standardima.

Pakovanje opasnog otpada vrsi se tako da zapremina posude i teZina otpada u posudi, u
zavisnosti od vrste otpada, budu ograni¢ene do minimalne adekvatne koliCine, te vrste
otpada, odredene atestom proizvodaca posude, a da se istovremeno obezbedi nheophodan
nivo sigurnosti za prihvatanje upakovanog opasnog otpada od strane operatera.

Upakovan opasni otpad treba da bude obeleZen vidljivo i jasno.

Prilikom skladiStenja opasan otpad se pakuje i obelezava na nacin kojim se obezbeduje
sigurnost po zdravlje ljudi i Zivotnu sredinu.
RazliCite vrste opasnog otpada uskladidtene na istom prostoru moraju se odlagati odvojeno.

Pakovanje opasnog otpada vrSi se tako da zapremina i teZina pakovanja budu ogranic¢ene
do minimalne adekvatne koli€ine, a da se istovremeno obezbedi neophodan nivo sigurnosti za
prihvatanje upakovanog opasnog otpada od strane operatera.

Obelezavanje

Upakovan opasni otpad treba da bude obelezZen vidljivo i jasno.

Postupak skladistenja, pakovanja i obelezavanja opasnog otpada vrsi se u skladu sa
Pravilnikom o nacinu skladistenja, pakovanja i obelezavanja opasnog otpada (“Sluzbeni glasnik
RS broj 94/2024).

Nalepnica kojom se obelezava upakovan opasan otpad sadrzi slede¢e podatke:

1) upozorenje: OPASAN OTPAD na srpskom i engleskom jeziku;

2) indeksni broj i naziv otpada iz Kataloga otpada, u skladu sa posebnim propisom;

3) Y oznaku prema Listi kategorija ili srodnih tipova opasnog otpada prema njihovoj prirodi
ili aktivnosti kojom se stvaraju (Y lista), u skladu sa posebnim propisom;

4) C oznaku prema Listi komponenti otpada koji ga €ine opasnim (C lista), u skladu sa
posebnim propisom,;

5) H oznaku prema Listi karakteristika otpada koje ga ¢ine opasnim (H lista), u skladu sa
posebnim propisom,;

6) podatke o vlasniku otpada koji je pakovao otpad: naziv, sediste, telefon/faks, datum
pakovanja, ime i prezime kvalifikovanog lica odgovornog za stru¢ni rad;

7) fizitko svojstvo otpada: prah, ¢vrsta materija, viskozna materija, pasta, mulj, te¢na
materija, gasovita materija, ostalo iz IzveStaja o ispitivanju otpada, u skladu sa posebnim
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propisom;

8) koliina sadrzana u pakovanju, a ako je grupno pakovanje, onda i koli€ina za svaki
pojedinacni paket.

9) NAPOMENA: Ovde se upisuje ostali podaci koje su bitni pri rukovanju opasnim otpadom,
a tiCu se nacina rukovanja navedenim otpadom kojim se obezbeduje najmaniji rizik i bezbednost
od zagadenja, opasnosti i negativnih uticaja na zivot i zdravlje ljudi i zivotne sredine i u
zavisnosti od namene otpada.

Format i veli€ina nalepnice:

Veli€ina pakovanja izrazena u o . :
Format i dimenzije nalepnice

litrima
do 3 I, ukljuCujucii 3 I. A8 (74 x 52 mm)
iznad 3 1, do gg : uklju€ujuci i A7 (105 x 74 mm)
iznad 50 |, dOZ%)%OI [, uklju€ujuéi i A6 (148 x 105mm)
iznad 200 I, do 500 I, ukljuCujudi i A5 (210 x 148mm)
500 I.
iznad 500 I. A4 (297 x 210 mm)

Tabela 28.

Primer kako obeleziti bure zapremine 60 | za uskladiStenim otpadnim uljem
Dimenzija nalepnice A6 (148 x 105mm)

OPASAN OTPAD - hazardous waste

indeksni broj i naziv otpada iz Kataloga otpada

13 02 04* - mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za menjace i podmazivanje
Q1-Ostaci od proizvodnje ili potroSnje koji nisu drugadije specificirani

Y lista

Y9-ulje/voda, meSavina ugljovodonici/voda, emulzija

C oznaku prema Listi komponenti otpada koji ga €ine opasnim (C lista)
C51-ugljovodonici

H oznaku prema Listi karakteristika otpada koje ga €ine opasnim (H lista) H14-“Ekotoksi¢an”

podatke o vlasniku otpada koji je pakovao otpad: naziv, sediste, telefon/faks, datum
pakovanja, ime i prezime kvalifikovanog lica odgovornog za struéni rad,;

fiziCko svojstvo otpada: prah, ¢vrsta materija, viskozna materija, pasta, mulj, te€na materija,
gasovita materija, ostalo iz |zve$taja o ispitivanju otpada, u skladu sa posebnim propisom;

koli¢ina sadrzana u pakovanju, a ako je grupno pakovanje, onda i koli¢ina za svaki
pojedinacni paket.

NAPOMENA:Ovde se upisuje ostali podaci koje su bitni pri rukovanju opasnim otpadom, a
tiCu se nacina rukovanja navedenim otpadom kojim se obezbeduje najmaniji rizik i
bezbednost od zagadenja, opasnosti i negativnih uticaja na zivot i zdravlje ljudi i Zivotne
sredine i u zavisnosti od hamene otpada.

Tabela 29.
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POSEBNI TOKOVI OTPADA
NACIN SKLADISTENjA, TRETMANA | ODLAGANjA OTPADNIH ULjA

Upravljanje otpadnim uljima sprovodi se na nacin i po postupku koji nece predstavljati rizik
od zagadenja voda, zemljiSta ili vazduha, a koji se moze izbeci, radi zastite zdravlja ljudi i
zivotne sredine.

Vrste otpadnih ulja koja su razli€ita po poreklu i sastavu ne mogu se medusobno mesati.

Obaveza nosioca projekta je da odvojeno skladisti motorna ulja, ulja od kocionih i ulja od
upravljackih sistema, odnosno razliCite vrsta ulja se dvojeno skladiste.

Otpadna ulja se sakupljaju u posude koje su pogodne za njihovo bezbedno sakupljanje,
odnosno transport i obelezene na propisan nacin.

Svako kretanje otpadnih ulja prati Dokument o kretanju opasnog otpada, u skladu sa
posebnim propisom.

Ako nosioc projekt nije preneo obavezu zbrinjavanja opasnog otpada koji nastane pri
odrzavanju teretnih i putnickih vozila i viljuSkara mora primeniti mere za upravljanje opasnim
otpadom.

Nosioca projekta mozZe ugovorom da prenese obavezu ovlaséenom serviseru zbrinjavanja
otpada od servisiranja transportnih sredstava (izrabljena ulja, antifriz, filteri i dr.)

Nosioc projekta mora da vodi dnevnu evidenciju o otpadnim uljima, da skladisti po propisima
za opasna otpad i da predaje ovlas¢enom opreateru u skaldu saprethodno potpisanim
ugovorom.

NACIN SKLADISTENjA, TRETMANA | ODLAGANjA OTPADNIH AKUMULATORA

Ukoliko se na lokaciji nosioca projekta jave otpadni akumulatori, nosioc projekta je u obavezi
da obezbedi adekvatan prostor u kome ¢e postaviti specijalni kontejner namenjen za
skladi$tenje akumulatora, koji je izraden od materijala otpornog na sadrzaj iz akumulatora.
Prostor u kome se skladiSte akumulatori mora da ima nepropusnu podlogu sa opremom za
sakupljanje nenamerno prosutih teCnosti, kontejnere za odvojeno sakupljanje i razvrstavanje
istroSenih akumulatora i sistem za zastitu od pozZara, u skladu sa posebnim propisima.

Svako kretanje akumulatora prati Dokument o kretanju opasnog otpada, u skladu sa
posebnim propisom. Operater je u obavezi da otpadne akumulatore preda ovla§¢enom
operateru koji poseduje dozvolu za upravljanje otpadom, prema predhodno sklopljenom
ugovoru.

U privremenom skladistu istroSenih akumulatora nije dozvoljeno rasklapanje i odstranjivanje
teCnosti iz akumulatora.

NAQINVSKLADIéTENjA, TRETMANA | ODLAGANjA OTPADNIH SVETILjKI KOJE KOJE
SADRZE ZIVU ILI DRUGE OPASNE MATERIJE

Otpadne svetilike koje sadrze opasne materije odvojeno se sakupljaju.

Zabranjeno ih je bez prethodnog tretmana odlagati. Vlasnik otpadnih svetiljki duzan je da ih
preda radi tretmana licu koje za to ima dozvolu.

Za privremeno Cuvanje ovog otpada koriste se odgovarajuée, nepropusne i zatvorene
posude koje nose oznaku indeksnog broja otpadnih svetiliki koje sadrZze Zivu u skladu sa
propisom kojim se ureduje Katalog otpada.

Svako kretanje ovog otpada prati Dokument o kretanju opasnog otpada, u skladu sa
posebnim propisom.
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NACIN SKLADISTENjA, TRETMANA | ODLAGANjA AMBALAZNOG OTPADA

Prema Zakonu o ambalazi i ambalaznom otpadu nosioc projekta ima status krajnjeg
korisnika.

Proizvodac€, uvoznik, paker/punilac i isporucilac duzan je da besplatno preuzme otpad od
sekundarne ili tercijarne ambalaze na zahtev krajnjeg korisnika.

Krajnji korisnik koji nabavlja robu od proizvodaca, uvoznika, pakera/punioca i isporucioca
moze otpad od sekundarne ili tercijarne ambalaze ostaviti neposredno na mestu nabavke ili ga
kasnije besplatno vratiti.

Proizvodac, uvoznik, paker/punilac i isporucilac duzan je da, na zahtev krajnjeg korisnika,
besplatno preuzme ambalazni otpad koji nije komunalni otpad, a poti¢e od primarne ambalaze,
ukoliko za takvu ambalazu nije propisan poseban nacin preuzimanja i sakupljanja.

Operater kao krajnji korisnik je u obavezi da otpadnu ambalaZu predaje proizvodacu,
uvozniku ili isporucilacu ovih proizvoda. Proizvodac ili uvoznik je duzan da taj otpad preuzme,
bez naknade troSkova i sa njim postupa u skladu sa zakonskom regulativom ¢lan 18. Zakona
0 ambalazi i ambalaznom otpadu (,SI. glasnik RS* 36/2009 i 95/2018 - dr. zakon).

10.6. Druge mere koje mogu uticati na spreéavanje ili smanjenje stetnih uticaja
na zivotnu sredinu

Opste mere za uredenje prostora
-~ Slobodne prostore lokacije, hortikulturno urediti sa odgovaraji¢im biljnim vrstama
(tujama), u cilju o€uvanja ekoloskih i estetskih vrednosti prostora.
- U slucaju prestanka rada Projekta nosioc projekta je u obavezi da objekte dovede u
stanje koje nece ni na koji nacin ugroziti ili narusiti zivotnu sredinu.
- Nosioc proejkta je u obavezi da poStuej uslove pribavljene od Zavoda za zastitu
prirode

Mere zastite saobracajnica

- Na internim saobracajnica treba brzinu kretanja vozila ograni€iti najvise na 20 km/h za
prazna, odnosno 10 km/h za puna vozila.

- Najavnim saobracéajnicama brzinu kretanja vozila za prevoz sirovine i gotovih proizvoda
treba ograni€iti na najviSe 40 km/h.

- Teretna vozila koja prevoze teret u postrojenje trebaju se kretati tako da — gde god je to
moguce — izbegavaju naselja ili barem nihove centre te da budu u tehnicki ispravhom
stanju kako ne bi izazivali nepotrebnu buku i vibracije kojima bi ometali stanovnistvo ili
uzrokovali oSteCenja gradevina.

Odrzavanje opreme za gasenje pozara

- Vrsiti redovan pregled prenosnih vatrogasnih aparata za gasenje pocetnih pozZara svakih
6 meseci. Pregled moraju vrsiti iskljuCivo odgovarajuca ovlas¢ena preduzeca.

- Odrzavati elektroinstalacije i sve vrste zastita odrzavati u ispravhom stanju, ispitivati
povremeno u skladu sa odredbama odgovarajucih pravilnika. Ovlas¢eno preduzece
mora, pre pustanja u rad, izvrSiti merenja i ispitivanja sve u skladu sa Pravilnikom o
tehni¢kim normativima za elektroinstalacije niskog napona ( ,Sl. list SFRJ” 53/88).

- Kod gromobranske instalacije vrsiti redovnu kontrolu odvoda, uzemljivaCa i dopunskog
pribora. Preglede vrsiti periodi¢no u skladu sa propisima nakon svake izmene, popravke
i udara groma.
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Opsti postupci u slu€aju pozara

- U slu€aju pozara, odmah iskljuCiti napajanje elektricnom energijom u celom objektu.
Pozare na elektricnoj instalaciji gasiti iskljuCivo podesnim sredstvima za gaSenje tj.
suvim prahom. Vodu NIKAD ne treba upotrebljavati za gasSenje pozara na elektro
instalacijama.

- U slu€aju pozara, odmah pristupiti gasenju, uz upotrebu adekvatnih sredstava zastite i
paralelno pristupiti evakuaciji ljudstva.

- lzbegavati udisanje gasova i para. Za slu€aj gasenja pozara vodom, gasiti smerom niz
vetar i izvan zgrade ako je moguce.

- Upotrebiti izolacione i filtracione aparate za disanje ako se razvijaju otrovni gasovi.

- lzvrsiti evakuaciju ljudi koji nisu uklju€eni u gasenje pozara.

- Osigurati maksimalnu ventilaciju: otvoriti sva vrata i prozore. Maksimalno ventilirati, Cak
i u slucaju da se tinjanje pojacCava, jer je vaznije odvesti gasove. Zbog mogucih sloZenih
aktivnosti prilikom evakuacije i gasSenja, po dolasku na lice mesta, treba formirati
operativni Stab, Ciji je zadatak da se poveZe i organizuje sva taktiCka dejstva (spasavanje
ugrozenih lica, gasenje pozara, nesmetano snabdevanje vodom, dopremanje potrebne
opreme idr.)

- Dolaskom vatrogasne jedinice, sva lica koja su ucCestvovala u gasenju pozara stavljaju
se pod komandu komandira jedinice i izvrSavaju njegova naredenja u daljoj akciji
gasSenja pozara.

- U kompleksu lokacije zabranjeno je ostavljanje i bacanje zapaljivih materija kao Sto su
papir, karton, drvo, naftni derivati, i sl.

- Sve pristupne saobracajnice odrzavati bez ikakvih prepreka, kako bi u slu¢aju pozara,
vatrogasno vozilo moglo adekvatno da dejstvuje.

10.7. Mere postupanja u sluéaju prestanka rada Projekta
U sluéaju prestanka rada asfaltne baze obavezno je preduzetii sledeée koraci

| Korak prestanka rada postrojenja podrazumeva planirani prestanak rada

Ovaj korak obuhvata obustavljanje svih aktivnosti direktno vezanih za nabavku i transport
i uskladiStenje novih koli€ina sirovina (kamani granulat, bitumen) i energenata (te¢ne naftne
derivate).

Il Korak prestanka rada postrojenja podrazumeva odvozZenje, dislociranje celokupne
koli€ine skladistenih sirovina i energenata (prodaja ili predaja drugim operaterima).

lll Faza prestanka rada postrojenja je demontaza i uklanjanje opreme

Uklanjanje instalirane opreme i svih objekata, moZe se ukloniti ograda sa kompleksa, sto
podrazumeva demontazu i odvozenje sa lokacije.

Separator ulja i masti se ne mora uklanjati, ali je obavezno njegovo €iS¢enje od strane
ovlascene organizacije, nakon zavrSetka rada.

IV Korak prestanka rada postrojenja je €iS¢enje manipulativnih i skladiSnih povrsina od
ostataka sa placa.

Nije predvideno ruSenje i uklanjanje internih saobracajnica, manipuativni i skladisnih

povrsina u okviru postrojenja asfaltne baze , tako da se mogu koristiti za druge razlicite ili sli¢ne
namene.
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Nije planirano demontiranje uredaja za preciS¢avanje otpadnih voda. U slu¢aju da se prostor
ne koristi za predhodnu namenu uredaj za preciS¢avanje otpadnih voda nece imati nikakvog
uticaja. Moze se propustati atmosferska voda kroz ureda;j ili se moze zatvoriti prihvatni deo
uredaja kako se kroz uredaj ne bi slivale atmosferske vode.

REMEDIJACIJA | REKULTIVACIJA ZEMLjISTA

Remedijacija zemljiSta po pincipu vrSi za potrebe sanacije postojeceg zagadenja, bilo kao
posledica ekscesnih izlivanja opasnih materija ili dugotrajne loSe prakse rukovanja opasnim
materijama, odnosno opasnim otpadom, u cilju snizenja koncentracije zagadujucih materija do
nivoa koji je zakonom predviden ili koji ne predstavlja opasnost po Zivotnu sredinu i zdravlje
ljudi.

Remedijacija zemljiSta vrsi se ukoliko se ispitivanjem zemljiSta dokaze da ima prekoraCenja
zgadujucih materija u zemljiStu u skladu sa Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujucih,
Stetnih i opasnih materija u ("SI. glasnik RS", br. 30/18 i 64/19).

U toku redovnog rada postrojenja ne oCekuje se zagadenje zemljiSta. U slu€aju udesnog
isticanja vecih koli€ina uskladistenih materija (bitumena, dizel goriva) u obimu da dode do
kontaminacije zemljista, bice potrebno vrsiti sanaciju, odnosno rekultivaciju zemiljista.

Ispitvanje zemljiSta potrebno je obaviti nakon zavrSetka rada predmetnog projekta kako bi
se utvrdilo da li je dosSlo do kontaminacije zemljista.

Nosioc projekta je utvrdio postupak sanacije iscurelih te€nih materijala:

U sluc€aju curenja te¢nih naftnih goriva, motornih ulja ili antifriza na asfaltirane ili zemljene
povrSine operater je u obavezi da izvrsi:

sakupljanje iscurelog fluida odgovaraju¢im adsorbentom,

dekontaminaciju asfaltirane povrSine pranjem rastvorom deterdZzenta u vodi, i isprati
¢istom vodom.

iskoriS¢ene adsorbente odlagiti u adekvatne posude, a posude odloZiti na za to
predvideno mesto jer odvojena goriva po kategoriji spadaju u opasan otpad.

dekontaminacija kod izlivanja goriva na poSljunkane i zemljane povrSine vrsi se
uklanjanjem svih slojeva kontaminiranog Sljunka ili zemljiSta, a odvojeno zemljiSte se skladisti
prema propisima kao opasan otpad.

Sa opasnim otpadom (iskori§éeni adsorbenti i uklonjeno kontaminirano zemljiste ili
Sljunak) postupati u skladu sa Pravilnikom o nacinu skladiStenja, pakovanja i obelezavanja
opasnog otpada (Sl. glasnik RS 95/2024).

Otpad nastao sanacijom iscurelih opasnih materija predati ovlaS¢enom opetrateru sa
dozvolom za sakupljanje, transport i tretman konkretne vrste otpada.

Sredsta za adsorpciju iscurelog goriva sa neporoznih povrSina koja se mogu koristiti na
lokaciji su zeolitski i bentonitski minerali, kaolin, glina bentonit, piljevina, pesak, upijaci-
specijalno izradeni adsorbenti, razlicitih oblika tubusi, rolne, ploCe, jastuci, Istovi, zmijice.

Vrsta adsorbenta koja ¢e se na lokaciji koristiti je prema izboru operatera.

Operater ima obavezu jednog ispitivanja zemljista na poCetku rada a jedno ispitivanje
zemljiSta nakon zavrSetka rada asfaltne baze prema Uredbi o programu sistemskog pracenja
kvaliteta zemljista, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljiSta i metodologiji za izradu
remedijacionih programa ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 30/18- dr. uredba)

- Nosilac projekta je duzan da, ukoliko degradira zivotnu sredinu, izvrSi sanaciju i remedijaciju
degradirane zivotne sredine, u skladu sa projektom sanacije i remedijacije, na koje daje
saglasnost ministarstvo nadlezno za poslove zastite Zivotne sredine, shodno ¢lanu 16. Zakona
o zastiti zivotne sredine (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 — dr.zakon, 72/09 — dr.
zakon, 43/11 — odluka US, 14/16, 76/18 i 95/18-dr.zakon).
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11. PROGRAM PRACEN;jA UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU

Postoje tri osnovna razloga zasto se radi monitoring zagadujuc¢ih materija:

Da se ustanovi da li su i koliko su priroda i Covek ugrozeni usled emisije zagadujucih materija
iz predmetnog projekta

Radi provere da li su emisije zagadujucih materija u okviru dozvoljenih grani¢nih vredosti

Radi obezbedenja releveantnih podataka o nivou zagadenja koji se potom stavlja na uvid
zainteresovanim stranama

Parametri monitoringa se odreduju na bazi tehnoloSkog procesa koji se prati, vrsti sirovina
koje se upotrebljavaju u tom procesu i otpadnih materija koje se pri tom stvaraju, kao i na bazi
opreme i instalacija koje se koriste u procesu.

11.1. Prikaz stanja zivotne sredine pre pocetka funkcionisanja projekta na
lokacijama gde se o¢ekuje uticaj na zivotnu sredinu

Za predmetnu lokaciju nisu vrSena ranija merenja prisustva specificnih polutanata, tako da
ne postoje konkretni podaci o stanju zivotne sredine pre pocetka funkcionisana projekta na ovoj
lokaciji.

11.2. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi Stetni uticaji na zivotnu sredinu

Parametre koje treba pratiti a preko kojih se mogu utvrditi Stetni uticaji na Zivotnu sredinu su:
- emisija vazduha na sistemu za otpraSivanje
- emisija buke koja se emituje iz predmetnog projekta

11.3. Mesta, nacin i u€estalost merenja utvrdenih parametara

Monitoring emisije otpadnog vazduha na sistemima za otprasivanje

Za merenje emisije Nosioc projekta je u obavezi da angazuje akreditovanu organizaciju koja
poseduje Dozvolu za merenje emisije od nadleznog Ministarstva. Merenja se moraju vrSiti
prema akreditovanim metodama za merenja emisije.

Nosioc projekta je u obavezi da vrSi merenja emisije zagadujuc¢ih materija, prema Zakonu o
zastiti vazduha (,Sluzbeni glasnik RS* 36/2009, 10/2013 i 26/2021 - dr. zakon) i Uredbi o
merenjima emisija zagadujuc¢ih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja (,Sluzbeni
glasnik RS”, broj 5/16).

Nosioc projekta je u obavezi da vrsi periodicno merenje emisije:
- garancijsko merenje
- povremeno merenje

Garancijsko merenje se vrsi nakon izgradnje objekta, radi poredenja izmerenih vrednosti
emisija zagadujucih materija sa grani¢nim vrednostima emisija.

Garancijsko merenje emisije se obavlja u periodu izmedu treceg i Sestog meseca od
poCetka probnog rada stacionarnog izvora zagadivanja u postupku pribavljanja upotrebne
dozvole u skladu sa zakonom kojim se ureduje izgradnja objekata.

Garancijsko merenje se vrSi u uslovima rada pri najvecem opterecenju stacionarnog izvora
zagadivanja.
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Povremeno merenje na stacionarnom izvoru zagadivanja se vrsi radi poredenja izmerenih
vrednosti emisija zagadujucih materija sa grani¢nim vrednostima emisija.

Povremeno merenje se vrSi dva puta u toku kalendarske godine, od kojih jedno
povremeno merenje u prvih Sest kalendarskih meseci, a drugo povremeno merenje u drugih
Sest kalendarskih meseci.

Povremeno merenje se vrsi u uslovima rada pri najvecem opterecenju stacionarnog izvora
zagadivanja.

Kriterijumi za uspostavljanje mernih mesta za merenje emisije iz stacionarnih izvora
zagadivanja

Kriterijumi su definisani &lanom Clan 29. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija
u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja (,Sluzbeni glasnik RS”, broj 5/16).

Periodicna i kontinualna merenja vrSe se na stacionarnom izvoru zagadivanja, na
reprezentativnim mernim mestima i nakon uredaja za smanjenje emisije ako takav uredaj
postoji.

Merno mesto se uspostavlja tako da bude dovoljno veliko, lako dostupno i opremljeno tako
da je merenje moguce vrsiti na propisan nacin i bez opasnosti za izvodaca merenja, kao i da
su izvrSena merenja reprezentativna za emisije iz predmetnog stacionarnog izvora zagadivanja
i u odnosu na metroloSke uslove.

Kod merenja emisije potrebno je obezbediti da se na mernom mestu ne mesaju otpadni
gasovi iz predmetnog stacionarnog izvora zagadivanja sa otpadnim gasovima iz drugih
stacionarnih izvora zagadivanja, ako propisom kojim se ureduju grani¢ne vrednosti emisije nije
drugacije propisano. Nije dozvoljeno bilo kakvo razblaZzenje u cilju smanjenja
koncentracijezagadujuc¢ih materija u otpadnom gasu.

Merno mesto priprema operater-nosioc projekta.

Odredivanje polozaja i opremljenosti reprezentativnih mernih mesta

Odredivanje polozZaja i opremljenosti reprezentativnih mernih mesta za periodi¢no i
kontinualno merenje emisije vrsi ovlaséeno pravno lice u skladu sa zahtevima i preporukama
standarda SRPS EN 15259.

Mesto merenja emisije otpadnog vazduha u postrojenju asfaltne baze je:

- jedan tackasti izvor (emiter) otpadnih gasova u vazduh, Dimnjak - cev koji otpadne
gasove ispusta vazduh.

Prema Uredbi o grani¢nim vrednostima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih
izvora zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje (,SI. gl. RS”, broj 111/15) za asfaltne baze
definisane su Grani€ne vrednosti emisije (GVE) za odredene parametre $to je navedeno u:
Prilogu 1 Deo XI, tac¢ka 5.

Postrojenja za pripremanje bitumeniziranih materijala za izgradnju puteva

(asfaltne baze)

Grani¢na vrednost emisije za nova postrojenja za pripremanje bitumeniziranih materijala za
izgradnju puteva (asfaltne baze) u otpadnom gasu sa zapreminskim udelom kiseonika od 17
% data je u sledecoj tabeli:
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Zagaduju¢a materija Gorivo GVE (mg/normalni m3)
ualien monoksid gasovito ili teCno gorivo 500

gl ¢vrsto gorivo 1000
karcinogene materije 1l klase 5
praskaste materije 20
organske materije izrazene

S 100

kao ukupni ugljenik

Tabela 30.

i navedeno u Prilogu 2

Granic¢ne vrednosti emisije za neorganske gasovite materije

Pod tackom 4) 350 mg/normalni m?3 za maseni protok 1800 g/h i veci za IV klasu:

- oksidi sumpora (sumpor dioksid i sumpor trioksid) izrazeni kao sumpor dioksid-SO:2

U smislu monitoringa vazduha neophodno je i:
- Vrsiti redovnu kontrolu ispravnosti instalacija, sredstava rada i uredaja za prec€iS¢avanje
vazduha-cikloni i otprasSivaci.
- Vrsiti redovnu zamenu filtera u uredajima za preciS¢avanje vazduha, po dinamici
propisanoj od proizvodaca, kako bi se sprecCile negativne posledice po radnu i zivotnu sredinu.

Monitoring otpadnih voda
Monitoring voda nece biti potreban u slucaju ,zatvorenog sistema*“ koriS¢enja voda opisanog

u konkretnom slu€aju. U slu€aju da vode koje se preciSéavajuu postrojenju nemaju kvalitet za
dalju upotrebu u tom slucaju c¢e biti obavezno ispitivanje otpadnih voda pre predaje voda
ovlas¢enom operateru na dalji tretman i zbrinjavanje.

Nakon zavrSetka obavljanja delatnosti na ovoj lokaciji Nosioc projekta ima obavezu da
otpadne vode koje je koristio u zatvorenom sistemu, izvrsi ispitivanje otpadnih voda, pribavi
izvestaj akreditovane laboratorije i preda otpadne vode ovlaS¢enom operateru na zbrinajvanje.

IzvodacC radova je u obavezi da angazuje ovlaséenu organizaciju-akreditovanu laboratoriju
za uzorkovanije i ispitivanje otpadnih voda iz poslednje komore uredaja nakon precCiS¢avanja
otpadnih voda pre predaje ovlas¢enom operateru, prema vazeéoj Zakonskoj regulativi.

Uzorkovanije i ispitivanje otpadne vode vrsiti periodi¢no, prema Pravilniku o nacinu i uslovima
za merenje koliCine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadrzini izveStaja o izvrSenim
merenjima ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016),

Odredivanje mesta uzorkovanja izvrSice ovlaS¢ena akreditovana laboratorija pri prvom
uzorkovanju.

Parametri koji se ispituju za monitoring otpadne vode definisani su Uredbom o
grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje
("Sl. glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16) i Pravilniku o nacinu i uslovima za merenje koli¢ine i
ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadrzini izve$taja o izvrSenim merenjima (,Sluzbeni glasnik
RS*, br. 33/16).

Kriterijum kontrole: Ukoliko vrednost bilo kog ispitivanog parametra prekoraci maksimalno

dozvoljenu koncentraciju datu u gore navedenim propisima, preduzeti neophodne mere za
dovodenje kvaliteta efluenta u zakonom dozvoljene granice.
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Monitoring zemljisSta

Monitoring zemljiSta je potrebno vrSiti u skladu sa Pravilnikom o listi aktivnosti koje mogu da
budu uzrok zagadenja i degradacije zemljiSta, postupku, sadrzini podataka, rokovima i drugim
zahtevima za monitoring zemljista (,Sluzbeni glasnik RS", br.68/19) Prilog 1 Lista aktivnosti
koje mogu da budu uzrok zagadenja i degradacije zemljiSta TaCka 6. Ostale aktivnosti Podtacka
6.9. Benzinske pumpe i objekti za skladiStenje nafte, naftnih derivata i biogoriva. Monitoring se
vrSi na svakih pet godina. Ispitivanje se vrsi pre pocCetka izgradnje postrojenja i po prestanku
obavljanja aktivnosti, u skladu sa Zakonom o zastiti zemljista (,SI. gl. RS", br. 112/2015).
Merenja se vr§e shodno Uredbi o grani¢nim vrednostima zagadujucih, Stetnih i opasnih materija
u zemljistu (,Sluzbeni glasnik RS, br.30/18 i 64/19).

Monitoring buke

Nosioc projekta je u obavezi da vrSi Merenje buke pojedinacnih izvora buke - Redovno
periodicno merenje nivoa buke u Zivotnoj sredini upravljac objektom koji emituje buku, vlasnik,
odnosno korisnik izvora buke, vrsi jednom u tri godine, prema €lanu 23, Zakona o zastiti od
buke u zivotnoj sredini (,SI. glasnik RS" br. 96/2021)

Merenje buke izvrSiti u skladu sa Pravilnikom o metodama merenja buke, sadrzini i obimu
izvestaja o merenju buke (,SI. glasnik RS” br. 72/10) i Uredbom o indikatorima buke, grani¢nim
vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i stetnih efekata buke
u zivotnoj sredini (,SI. glasnik RS” br. 75/10).

Merenje buke mora da obuhvati sve aktivnosti u Postrojenju koje dovode do emitovanja buke
rad - Postrojenja za proizvodnju asfaltnih meSavina - asfaltna baza, i dva postrojenja za
mesSanje drobljenog kamenog agregata za izradu konstrukcije puta i naroCito istovar i
manipulacija sirovinama na lokaciji.

Referentna merna mesta za merenja buke predstavljaju prostor najizloZeniji buci, $to u
konkretnom slu€aju okolni prostor.

Na osnovu Uredbe o indikatorima buke, graniCnim vrednostima, metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u zivotnoj sredini (“Sl. Glasnik RS” br.
75/10), Prilog 2, tabela 1-grani¢ne vrednosti indikatora buke date su u sledecoj tabeli.

Nivo emitovane buke iz postrojenja nesme prelaziti nivoe definisane za zonu 5 ove tabele

| nivo buke u dB (A) |
Zona Namena prostora

| za dan i vece zanot |
1 Podrué_jauza odmor i rfakre_a_ﬁcij_u__ bolpiéke zone i _ 50 40
oporavilista, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi
| 2. |Turisticka podrugja, kampovi i Skolske zone 50 45 |
| 3. |Cisto stambena podrucja 55 45 |
a Poslovno-stambena podrudja, trgovacko-stambena 60 50

podrucja | dedja igralista

Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno-

upravna zona sa stanovima, zona duZ autoputeva, 65 ]
magistralnih | gradskih sacbracajnica

n

Na granici ove zone buka ne
sme prelaziti graniénu vrednost
u Zoni sa kojom se granici

Industrijska, skladi3na 1 servisna podrugja i transportni
terminali bez stambenih zgrada

Tabela 31. Dozvoljeni nivoi buke
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Prema napred navedenoj Uredbi, Prilog 2, tabela 1-grani¢ne vrednosti indikatora buke za
predmetno podrucje na otvorenom prostoru iznose na otvorenom prostoru, grani¢na vrednost
indikatora buke iznosi Lraeqr=65 dB(A) za dan i vece i 55 dB(A) za noé¢.

Rad projekta mora organizovati svoje aktivnosti poslovanja ukljuCujuc¢i rad opreme i
sredstava tako da nivoi buke koji se emituju radom projekta moraju biti ispod granicnih nivoa
buke propisanih Uredbom o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za
ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (“Sl. Glasnik
RS” br. 75/10). U Slucaju prekoracenja dozvoljenih nivoa buke nosioc projekta mora sprovesti
mere za smanjenje nivaoa buke i dovesti nivoe do granicve prihvatljivosti.

Monitoring Otpada

Kontrola otpada

Nosioc projekta mora imenovati lice za upravljanje otpadom koje je zaduzeno za poslove
upravljanja otpadom. Lice zaduzeno za poslove upravljanja otpadom vrsi svakodnevnu kontrolu
uskladidtenog otpada na privremenim skladiStima, u cilju pravilnog razvrstavanja, pakovanja,
obelezavanja i skladiStenja otpada. Obaveze i odgovornosti u sprovodenju upravljanja otpadom
definisane su internim procedurama i uputstvima za upravljanje otpadom.

Upravljanje otpadom

- Sa Cvrstim otpadom postupati prema Zakonu o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS” br.
36/09 i 88/10, 14/16 i 95/18 — dr. zakon).

- Sa Cvrstim otpadom koji ima karakter sekundarnih sirovina postupati u skladu sa
Pravilnikom o uslovima i nacinu sakupljanja, transporta, skladiStenja i tretmana otpada koji se
koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije (“Sl. glasnik RS” br. 98/10).

- Za svaku koli¢inu otpada koji se javi u toku rada Projekta popunjavati obrazac Dokumenta
o kretanju otpada prema Pravilniku o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za
njegovo popunjavanje (,Sluzbeni glasnik RS* 114/13).

- Za svaku vrstu otpada angazovati ovlaS¢enu organizaciju za ispitivanje otpada i pribaviti
|zvestaj o ispitivanju otpada.

- Za svaku koli¢inu opasnog otpada popunjavati obrazac Dokumenta o kretanju opasnog
otpada prema Pravilnikom o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada i upustvu za
njegovo popunjavanje (,Sl. glasnik RS” br. 17/17)

Popunjavanje dokumenta o kretanju otpada i dokumenta o kretanju opasnog otpada

Zakonska obaveza je da se za svaku koli€inu neopasnog otpada koji se predaje vlaS¢enom
operateru uredno popunjava obrazac Dokumenta o kretanju otpada prema Pravilniku o obrazcu
dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (,Sluzbeni glasnik RS*
114/13). Dokument o kretanju otpada ¢uva se najmanje dve godine.

Zakonska obaveza je da se za svaku koli€inu opasnog otpada predaje koji se preuzima od
proizvodaCa otpada popunjava Dokument o kretanju opasnog otpada prema Pravilniku o
obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (“Sl. glasnik
RS” br. 114/13) i da obavesStava Ministarstvo nadlezno za Zivotnu sredinu, tri dana pre pocetka
kretanja opasnog otpada, i po prijemu opasnog otpada.

Dokument o kretanju opasnog otpada €uva se trajno u arhivi operatera. Kopija obavezujuceg
primerka Dokumenta o kretanju opasnog otpada i lzveStaja o ispitivanju nalaze se na lokaciji
postrojenja operatera u posebnoj prostoriji, pod nadzorom lica za upravlajenje otpadom.

Izvestavanje o otpadu
U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (SI. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016,
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95/2018 - dr. zakon i 35/2023) operater je u obavezi da vodi dnevnu evidenciju o otpadu i
dostavlja redovni godiSnji izveStaj Agenciji za zastitu Zivotne sredine za sav otpad koji generiSe.

Evidencija o otpadu vodi se prema Pravilniku o obrascu dnevne evidencije i godiSnjeg
izvestaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje ("Sl. glasnik RS", broj 7/20 i 79/21).

Operater ima obavezu:

Obaveza operatera je da za otpad koji generiSe svojim radom popunjava obrasce:

DEO 1, Dnevna evidencija o otpadu proizvodaca otpada

GIO 1, Godisnji izvestaj o otpadu proizvodaca otpada (kroz informacioni sistem NRIZS)

|zveStavanje o otpadu se vrSi prema Clanu 75. Zakona o upravljanju otpadom. Proizvodac i
vlasnik otpada izuzev domacinstva duzan je da vodi i Cuva dnevnu evidenciju o otpadu i
dostavlja redovni godisnji izveStaj Agenciji.

lzvestaji o godisSnjim koliCinama opasnog otpada predaju se Agenciji za zastitu Zivotne
sredine do 31. marta tekuée godine za prethodnu godinu treba da sadrZze podatke o vrsti,
koli€ini, poreklu, karakterizaciji i klasifikaciji, sastavu, skladistenju, transportu, uvozu, izvozu,
tretmanu i odlaganju nastalog otpada, kao i otpada primljenog u postrojenje za upravljanje
otpadom. Dokumenta iz |zveStaja Cuvaju se najmanje 5 godina u arhivi.

Nosioc projekta ima obavezu dostavljanja podataka za LRIZ:

U skladu sa ¢lanom 75. stav 3. Zakona o zastiti Zivotne sredine (“Sluzbeni glasnik RS”,
br.135/04, 36/09 i 36/09-dr.zakon, 72/09-dr.zakon, 43/11-odluka US, 14/16, 76/18 i 95/18-
dr.zakon) i Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora
zagadivanja, kao i metodologiji za vrste, nacine i rokove prikupljanja podataka (,Sluzbeni
glasnik RS*, br. 91/2010, 10/2013, 98/2016, 72/2023 i 53/2024), a u cilju izrade Lokalnog
registra izvora zagadivanja, grada Kraljeva potrebno je dostaviti podatke nadleznom organu
jedinice lokalne samouprave, imajuci u vidu da se navedena delatnost nalazi na Listi 2.
pomenutog Pravilnika pod brojem 3. tacka 3.8. (Postrojenja za proizvodnju asfaltnih meSavina
— kapaciteta preko 50 t na sat).

Posebni tokovi otpada

Prema Zakonu o naknadama za koriS¢enje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018,
49/2019, 86/2019 - uskladeni din. izn., 156/2020 - uskladeni din. izn. i 15/2021 - dop. uskladenih
din. izn.) i Uredbi o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu
dnevne evidencije o koli€ini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godiSnjeg izvestaja,
naCinu i rokovima dostavljanja godidnjeg izvestaja, obveznicima placanja naknade,
kriterijumima za obracun, visinu i nacin obraCunavanija i pla¢anja naknade ("Sl. glasnik RS", br.
54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 i 3/2014), operater je u obavezi da vodi evidencije i
izveStava nadlezni organ do 31 marta za prethodnu godinu, Agenciju za zastitu zivotne sredine,
ukoliko stavlja na trziste proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, odnosno
ukoliko uvozi gume od motornih vozila, proizvode koji sadrze azbest, baterije i akumulatore,
mineralna i sintetiCka ulja i maziva, elektricne i elektronske proizvode i vozila kategorije M1 i
N1.

Ostali Periodi¢ni pregledi i ispitivanja

-Vrsiti periodi€ne preglede i ispitivanja opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline u
propisanim vremenskim intervalima, prema Pravilniku o postupku pregleda i provere opreme
za rad i pregleda i ispitivanja elektri¢nih i gromobranskih instalacija i ispitivanja uslova radne
sredine ("Sluzbeni glasnik RS", broj 76/2024)

Strana 202



Merenja u okviru monitoringa obavlja ée se prema sledeéem planu monitoringa:

Parametri za

Mesto merenja/

Zakonski osnov

Periodi¢nost

merenjem emisije

odredene parametre $to je navedeno u:

Prilogu 1 Deo XI, ta¢ka 5.

Postrojenja za pripremanje bitumeniziranih materijala za izgradnju
puteva (asfaltne baze)

Grani¢na vrednost emisije za nova postrojenja za pripremanje
bitumeniziranih materijala za izgradnju puteva (asfaltne baze) u
otpadnom gasu sa zapreminskim udelom kiseonika od 17 % data
je u sledecoj tabeli:

Zagadujuéa ) GVE (mg/normalni
materija Gorivo
m3)
_ gasovito ili teCno
uglien gorivo >0
monoksid &vrsto gorivo 1000
karcinogene
materije 111 °
klase
praskaste 20
materije
organske
materije
izrazene kao 100
ukupni ugljenik

i navedeno u Prilogu 2

Granic¢ne vrednosti emisije za neorganske gasovite materije
Pod tackom 4) 350 mg/normalni m3 za maseni protok 1800 g/h i
veci za IV klasu:

- oksidi sumpora (sumpor dioksid i sumpor trioksid) izrazeni kao
sumpor dioksid-SO2

pracenje uzorkovanja prac¢enja parametara
Jedan tackasti izvor (emiter) | Parametri:
otpadnih gasova u vazduh, | Prema Uredbi o grani¢nim vrednostima emisija zagadujucih
) Dimnjak - cev koji otpadne gasove materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim
Kvalitet ispusta vazduh postrojenjaza sagorevanje (,Sl. gl. RS”, broj 111/15) za asfaltne
vazduha, na asfaltnoj bazi baze definisane su Graniéne vrednosti emisije (GVE) za

- 1x nakon pustanja u rad i
dokazivanja garancijskih
parametara, kao ,,garncijsko*
merenje izmedu treeg i Sestog
meseca rada a kasnije
-2x godisnje i to jednom u
prvih 6 meseci godine i
jednom u drugih 6 meseci
godine

Strana 203




Kvalitet potencijalno
zauljanih
atmosferskih voda
sa manipulativnih
platoa

Za sluéaj poterebe
predaje otpadnih
voda operatrima ha
dalji tretman i nakon
zavrSetka rada
projekta

Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
nakon tretmana u uredaju za
preciSéavanje.

Mesto uzorkovanja otpadnih voda
je mesto izliva otpadne vode u
prijemnik, ukoliko je pristupa¢ano
ili pristupaéno mesto na
unutrasnjem toku otpadne vode
od taloznika do prijemnika ili
poslednja komora separatora.
Odredivanje mesta uzorkovanja
izvri¢e ovlaS¢ena akreditovana
laboratorija pri prvom
uzorkovanju.

Parametri:

Iz Uredbe o grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih
materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl.
glasnik RS", br. 67/2011, 48/2012 i 1/16) parametri su
propisani u Prilogu 2. Grani¢ne vrednosti emisije za
otpadne vode Deo Il Druge otpadne vode Tacka 4.
Granic¢ne vrednosti emisije otpadnih voda koje sadrze
mineralna ulja Tabela 4.1. Grani¢ne vrednosti emisije na
mestu ispustanja u povrSinske vode i da se monitoring vrsi
prema Pravilniku o nacinu i uslovima za merenje koli€ine i
ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadrzini izve$taja o
izvr§enim merenjima (,Sluzbeni glasnik RS, br.33/16).

Po potrebi ako se vode iz
projekta predaju drugom
operaterima na dalji tretman
i zbrinajvanje i na kraju rada

nakon zavrSetka rada
projekta, pre predaje
otpadnih  voda  drugom

operateru an zbrinajvanje.

Kvalitet zemljista

Monitoring zemljista

Operater ima obavezu ispitivanja zemljista prema Pravilniku o listi aktivnosti koje mogu da
budu uzrok zagadenja i degradacije zemljista, postupku, sadrzini podataka, rokovima i drugim
zahtevima za monitoring zemljista (,Sluzbeni glasnik RS, br.68/19) Prilog 1 Lista aktivnosti
koje mogu da budu uzrok zagadenja i degradacije zemljiSta Tacka 6. Ostale aktivnosti
Podtacka 6.9. Benzinske pumpe i objekti za skladiStenje nafte, naftnih derivata i biogoriva.
Merenja se vrSe shodno Uredbi o grani¢nim vrednostima zagadujucih, Stetnih i opasnih
materija u zemljiStu (,SluZzbeni glasnik RS*, br.30/18 i 64/19).

Monitoring se vrSi na svakih
3 godina. Ispitivanje se vrsi
pre  poCetka  izgradnje
postrojenja i po prestanku
obavljanja  aktivnosti, u
skladu sa Zakonom o zaétiti
zemljista (,Sluzbeni glasnik
RS*, br.68/19).

Nivo buke

IzvrSiti

Merenje buke pojedinacnih izvora
buke - Redovno periodi¢no
merenje nivoa buke u Zivotnoj
sredini upravlja€ objektom koji
emituje buku, vlasnik, odnosno
korisnik izvora buke

Prema ¢lanu 23, Zakona o zastiti od buke u zivotnoj
sredini (,SI. glasnik RS* br. 96/2021) i

Uredbi o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima,
metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i
Stetnih efekata buke u zivotnoj sredini ("Sluzbeni glasnik
RS", broj 75/10).

- Na pocetku
gradevinskih
(rezidualni-kad nema
aktivnosti i ukupni nivo-
kada ima aktivhosti na
gradilistu)

Nakon izgradnje i pustanja
u rad projekta -Na pocetku
rada u prvih mesec dana od

izvodenja
radova

Evidencija otpada

Lokacija projekta

Na osnovu Pravilnika o obrascu dnevne evidencije
(DEO1) i godiSnjeg izvestaja o otpadu (GIO1); sa
uputstvom za njegovo popunjavanje objavljenog u ("Sl.
glasnik RS", br. 7/20i 79/21) ;

pocCetka rada a zatim
perioditno jednom u 3
godine

IzvesStavanje prema

Agenciji za zaStitu Zivotne
sredine obavljati jednom
godinje,
Najkasnije do 31 marta za
prethodnu kalendarsku
godinu
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Ostali Periodi¢ni
pregledi i ispitivanja

- Lokacija Postrojenja za

proizvodnju asfaltnih
mes&avina - asfaltna baza,
kapaciteta 1x340 t/h

Vréiti periodiéne preglede i ispitivanja opreme za rad,
gromobranske i elektriCne instalacije i ispitivanje uslova
radne okoline u propisanim vremenskim intervalima, prema
Pravilniku o Pravilniku o postupku pregleda i provere
opreme za rad i pregleda i ispitivanja elektriCnih i
gromobranskih instalacija i ispitivanja uslova radne sredine
"Sluzbeni glasnik RS", broj 76/2024

Elektriéne instalacije
periodi¢no na tri godine

Ispitivanja gromobranske
instalacije sa merenjem
sistema uzemljenja u
zavisnosti od stepena
zastite za | i Il stepen
zastite an 2 godine a za Il
ilV stepen zastite na 4
godine

Ispitivanje opreme na 3
godine

Ispitivanje uslova radne
okoline na 3 godine

Pozicije mesta uzorkovanja i merenja prikazana su u grafickom prilogu List 06 Monitoring plan

Tabela 32. Monitoring
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12. KRACI PRIKAZ PODATAKA 1Z TAC. 2)-10) - NETEHNICKI REZIME

Opis lokacije nakojoj se planiraizvodenje pojekta sa navedenim katastarskim parcelama
I koordinatama

Kopija plana katastarskih parcela na kojima se predvida izvodenje projekta sa ucrtanim
rasporedom svih objekata

Projekat je privremenog karaktera, namenjen je za potrebe izgradnje auto-puta dela Moravskog
koridora. Maksimalan rok trajanja privremene gradevinske dozvole je tri godine po Clanu 147.
Zakona o planiranju i izgradnji.

Lokacija projekta je na pribliznim koordinatama SGS 43.4648° N, 20.3838° E.

Lokacija na kojoj je planiran projekat nalazi se na k.p.br. 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2,
2533, 2534, 2537/1, 2537/2 K.O. Milo&aj delovi parcela 2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2,
2541/1, 2542/1, 2542/2 K.O. Milo€aj, Kraljevo, na izgradnji Moravskog koridora, na km 82+500.
Najblizi vodotok je reka Zapadna Morava koja protice na oko 250 m juzno od granice
kompleksa.

Juzno od komleksa na oko 100 m je butuci autoput. Na oko 4 km juzno od predmetne lokacije
je gradsko naselje Kraljevo.

Severozapadno na oko 4,9 km je Aerodorom ,Morava“ Ladevci.

Stambeni objekti u okruzenju lokacije projekta su sporadi¢no prisutni:

- isto€no na oko 450 m pripadaju naselju Popovici

- severno od lokacije na udaljenosti od oko 1,3 km pripadaju naselju MiloCaj

Opstina, zdravstvene ustanove, policijska stanica, dom kulture, sportski centar, ostale
obrazovne ustanove, mesna zajednica i drugi javni objekti nalaze se na udaljenosti ve¢oj od 3
km od razmatranog kompleksa.

Makrolokacijski posmatrano projekat se nalazi u Raskom okrugu, teritorijalno pripada gradu
Kraljevo.

Potrebna povrsina

Projekat, zauzima povrsinu povrsinu 88.419,00 m?.

Namena i karakteristike postrojenja i tehnoloSkog procesa proizvodnje su: Postrojenje za
proizvodnju asfaltnih meSavina - asfaltna baza, kapaciteta 1x340 t/h

Prikaz pedoloskih, geomorfoloskih, geoloskih i hidrogeoloskih i seizmoloskih
karakteristika terena

Od ukupne povrsine teritorije na kojoj se nalazi Grad Kraljevo, poljoprivredno zemljiste
zauzima 72.498 ha. Reljefno, najveci deo teritorije Grada je neravan, valovit, ispresecan
rekama, potocima i rekama, a samo jedna Cetvrtina teritorije pripada ravniCarskom terenu.
Jedan od strateskih ciljeva razvoja samog Kraljeva je zastita njegovih poljoprivrednih resursa
ograni¢avanjem nekontrolisanog urbanog razvoja i Sirenja bespravne gradnje van gradevinskih
podrucja na racun obradivog poljoprivrednog zemljista.

Kraljevo se nalazi na uS¢u dve znacajne reke, lbra i Zapadne Morave, u ¢ijoj blizini ima jo$
nekoliko vodotoka. Postojeéa izvori$na podrugja voda Zi¢ko Polje i Konarevo su pozicionirana
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u aluvijalnim naslagama lbra, zbog ¢ega su veoma izlozena ekstremnim ili sistematskim
zagadenjima ove reke.

Geoloske i geomorfoloske karakteristike
Mogu se sresti

- ultrabaziCne mamatne stene

- gabro i dijabazne stene:

- donji miocen (m1)

- tortonsko-sarmatski (m2,3)

- gornji miocen — donji pliocen (m, pl):

- tercijne vulkanske stene

- kvaterne formacije

U kvartaru se mogu jasno razlikovati dve faze:
« stariji, jezerski, i
* mladi, reka.

Hidrogeoloske karakteristike terena

Na teritoriji opStine Kraljevo teku tri velike reke: srednji deo Zapadne Morave, donji deo lbra
i donji deo Gruze. Ostale reke i potoci pripadaju slivovima pritoka ovih reka i celom duzinom su
uglavhom na teritoriji opstine Kraljevo. Kraljevacki sliv pripada slivnom podrucju Zapadne
Morave.

Osim Zapadne Morave, hidrografsku mrezu &ine njene pritoke Ibar, zatim Ribnica i Zitka
Reka, kao maniji stalni tokovi i, na kraju, povremeni tokovi tokova Kovacki Potok, Zmajevacki
Potok i Sovljacki Potok. Za vreme obilnijih padavina javljaju se i povremeni tokovi koji se javljaju
u jarugama nastalim erozijom u kvartarnim sedimentima.

Zapadna Morava nastaje od reka Moravice i Detinje, isto€no od Pozege, zatim teCe ka istoku
kroz Ovéarsko-kablarsku klisuru, Cadanski basen, Kraljevacko suzenje, Krusevacki basen i
sastaje se sa Juznom Moravom kod Paracinskog basena i stvara Veliku Moravu. Srednji deo
njenog toka u duzini od 35 km, izmedu sela Obrva i Vrba, pripada kraljevackom kraju. U svom
toku kroz kraljevacki kraj je tipi¢na ravnicarska reka.

Seizmoloske karakteristike terena

Seizmicnost terena predstavlja parametar koji je takode od interesa za analizu mogucih
uticaja u oblasti zastite Zivotne sredine. Pod pojmom seizmic¢nosti terena podrazumevamo, u
nasem sluc€aju, analizu seizmi€¢kog hazarda i seizmiCkog rizika. Seizmic¢ki hazard obuhvata
prouCavanje kinematike i dinamike same pojave zemljotresa odnosno njegovog inteziteta na
samoj povrsini terena dok analize seizmiCkog rizika obuhvataju procenu stepena ugrozenosti
konkretnog objekta izrazenog u moguéim lakSim i tezim oStecenjima.

Prostor ovog dela Balkanskog poluostrva spada u seizmicki vrlo aktivno podrucje. Deo je
Sredozemno - transazijskog seizmickog pojasa.

Na osnovu podataka objavljenih na zvanichom sajtu Republickog seizmoloskog zavoda
WWW.Seismo.qov.rs/Seizmicnost/Karte _hazarda.htm:

- na osnovu karte seizmi¢kog hazarda (Makroseizmicki intenzitet na povrsini lokalnog tla
verovatnoca prekoracenja 10% u 10 godina - za povrSinu lokalnog tla), za povratni period od
95 godina na podrucju Kraljeva seizmicku mikroregionalizaciju karakteriSu moguci potresi
intenziteta VIl stepena po skali EMS-98).

- na osnovu karte seizmi¢kog hazarda (Makroseizmicki intenzitet na povrsini lokalnog tla
verovatnoca prekoracenja 10% u 50 godina - za povrSinu lokalnog tla), za povratni period od
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475 godina na podrucju Kraljeva seizmi€ku mikroregionalizaciju karakteriSu moguci potresi
intenziteta izmedu od VIII do IX stepena po skali EMS-98).

- na osnovu karte seizmickog hazarda (Makroseizmicki intenzitet na povrsini lokalnog tla
verovatnoca prekoracenja 5% u 50 godina - za povrSinu lokalnog tla), za povratni period od
975 godina na podrucju Kraljeva seizmiCku mikroregionalizaciju karakteriSu moguci potresi
intenziteta VIII stepena po skali EMS-98).

Podaci o izvoristu vodosnabdevanja (udaljenost, kapacitet, ugrozenost, zone sanitarne
zastite) i o osnovnim hidroloskim karakteristikama

U ovom trenutku jedini izvor vodosnabdevanja Kraljeva su izvoriSna podrucja na Cetiri
lokaliteta (Periz, Streliste, Konarevo i Zi¢ko Polje), pri &emu su maksimalne koliéine vode
dobijene sa njih do 270 I/s, od Cega je kapacitet izvorista podrucja ,Periz” i ,Streliste” €ini samo
10-15% ove zapremine, tako da ,Zicko Polie” i ,Konarevo” predstavijaju osnovu
vodosnabdevanja Kraljeva. Hlorisanje je jedini tretman vode koja se uzima na ovim izvoristima

pre distribucije u gradsku vodovodnu mrezu.
Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovaraju¢im meteoroloskim pokazateljima
Klima regiona Zapadnog Pomoravlja je umereno kontinentalna.

Srednje godiSnje vrednosti padavina za viSegodisSnji period (1946-1991) iznose 743 mm.
Najsusnija godina bila je 1946. sa ukupnim padavinama od 479,7 mm, dok je najkiSnija 1955.
godine, kada je na godiSnjem nivou zabelezeno ukupno 1158,2 mm. S obzirom na srednju
mesecénu koli€inu padavina, moZe se reéi da je mesec sa najnizim nivoom padavina februar sa
45,1 mm, dok je mesec sa najve¢om koli€inom padavina jun sa 88,9 mm.

Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne vrednosti (zasti¢enih) retkih i ugrozenih
biljnih i zivotinjskih vrsta i njihovih stanista i vegetacije

Lokacija na kojoj je planirana realizacija projekta ne nalazi se unutar zasticenog podrucja za
koje je sproveden ili pokrenut postupak zastite niti je u obuhvatu ekoloSke mreze Republike
Srbije.

Pregled osnovnih karakteristika pejzaza

Zbog velike povrsine Kraljevacke kotline i Sirine dolina Zapadne Morave i Ibra, Kraljevo ima
dosta karakteristika ravni¢arskog grada, iako se ne nalazi u ravnici. Sadasnja tendencija Sirenja
na nesto viSe terene daje Kraljevu izvesne elemente planinskog grada. Topografske
karakteristike podru¢ja u novom Generalnom urbanistickom planu u potpunosti su diktirane
tokovima Zapadne Morave i Ibra.

Pregled nepokretnih kulturnih dobara

U gradu Kraljevu i okolini postoji obilje izuzetno znac€ajnih kulturno istorijskih spomenika.

U blizem okruZzenju lokacije projekta do 2 km nema znacajnih kulturno-istorijskih spomenika,
nema zasti¢enih kulturnih dobara.

Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovnistva i demografskim karakteristikama u
odnosu na objekte i aktivnosti
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Prema popisu iz 2022. godine u Kraljevu zivi 61.490 stanovnika. U naselju Kraljevo Zivi
55.407 punoletnih stanovnika, a prosecna starost stanovnistva iznosi 41,0 godina (39,5 kod
muskaraca i 42,3 kod Zena).

Podaci o postoje¢im privrednim i stambenim objektima i objektima infrastrukture i
suprastrukture

U neposrednom okruzZenju lokacije nema stambenih objekata.
U blizem okrzenju lokacije su poljoprivredne povrsine.

U skladu sa Lokacijskim uslovima Broj Broj predmeta: ROP-MSGI-19929-LOC-1/2024
Zavodni broj:002021528 2024 005 001 000 001 Datum: 02.08.2024. godine. Postoje¢a namena
je: Predmetne katastarske parcele se nalaze u okviru Prostornog plana podrucja posebne
namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate—Preljina i sa hamenom-
poljoprivredno zemljiste.

Naziv i opis celog projekta, ukljuc¢ujuéi veli€inu, tehnologiju, projektovane
kapacitete i druge karakteristike projekta koje su relevantne za utvrdivanje i
procenu znacéajnih uticaja i rizika u toku trajanja projekta

Opis prethodnih radova na izvodenju projekta

Povrsina kompleksa, na kome je planirana ,PRIVREMENI OBJEKAT ASFALTNA BAZA
“MILOCAJ 17, na kp.br. 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533, 2534, 2537/1, 2537/2 K.O.
MiloCaj delovi parcela 2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1, 2542/2 K.O.
Milo€aj, Kraljevo, na izgradnji Moravskog koridora, na km 82+500, zauzima povrSinu povrsinu
88.419,00 m2.

- Geodetsko snimanje terena.

- Obelezavanje temeljnih plo¢a asfaltne baze i postrojenja za meSanje drobljenog
kamenog agregata za izradu konstrukcije puta, kancelarije, portirnice, kontejnere za
vozace, kolske vage, boksova za frakcije, temelja silosa i dr.

- Rasc¢is¢avanje terena mehanizacijom.

- Skidanje humusa u sloju 0,30 do 0,40 m mehanizacijom i utovar u vozila.

- Iskop zemlje, za temeljne ploCe asfaltne baze, postrojenja za mesanje drobljenog
kamenog agregata za izradu konstrukcije puta, kancelarije, kontejnere za vozace,
kolske vage, objketa portirnice i kucice kolske vage boksova za frakcije, temelja silosa
i dr.

- Transport i ugradivanje Sljunka na delu gradiliSa, za postavljanje asfaltne baze,
kancelarije, kontejnere za vozace, objekta portirnice i objekta kuéice kolske vage,
boksova za frakcije, temelja silosa i dr.

- Betoniranje AB temeljnih plo¢a

- Nabavka, ispravljanje, se€enje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature

- Nabavka i montaza postrojenja asfaltne baze i postrojenja za mesSanje drobljenog
kamenog agregata za izradu konstrukcije puta sa svom kompletnom opremom.

- Nabavka, montaza objekta kontejnerskog tipa — kancelarija, Kontejnera za vozace.

- Nabavka i montaZza kamionske vage.

- lzvodenje spoljne kanalizacione mreze.

- lzvodenje internih saobradajnica.

- lzvodenje spoljne rasvete na internim saobracajnicama.

- lzvodenje elektroenergetskih instalacija.

- lzvodenje telekomunukacionih i signalnih intstalacija.
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- lzvodenje platoa
- lzvodenje masinskih instalacija

Opis objekta
Namena i karakteristike postrojenja i tehnoloskog procesa proizvodnje su:
Postrojenje za proizvodnju asfaltnih meSavina - asfaltna baza, kapaciteta 1x340 t/h

Postrojenje se postavlja na period od tri godine.

Namena povrsina na kompleksu:

Dimenzije objekta:

Ukupna povr$ina parcele/parcela: 88.419,00 m?

Ukupna BRGP nadzemno: 1.096,80 m?

Ukupna BRUTO izgradena povrsina:

- objekti 116,00 m?

- parking prostor 980,80 m?

- interne saobracajnice 11.612,38 m?

Ukupna NETO povrs$ina: 64,46 m? — objekti kontejnerskog tipa
Povrsina prizemlja: 73,80 m? - objekti

Povrsina zemljista pod objektom/zauzetost: 1.096,80 m?
Spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): 1 - Pr (prizemlje)
Visina objekta (venac): Venac 2,77 m kancelarije, vagarska kucica i portirnica
Apsolutna kota (venac): Spratna visina: 2

broj parking mesta:

10 - za kamione

5 - za mehanizaciju

Prikljuéci na infrastrukturu:

Prikljuak na elektroenergetsku mrezu: NeprikljuCuje se.

Planirano je da se postrojenje napaja putem dizel agregata.

Priklju¢ak na hidrotehni€ku vodovodnu mrezu: Neprikljuuje se.

Postrojenje¢e se napajati iz rezervoara sa vodom do kojih ¢e voda biti dopremana
cisternama sa druge lokacije.

Priklju€ak na hidrotehni¢ku — kanalizacionu mrezu: Ne prikljuCuje se.

Sva otpadna voda se vodi do kompenzacionih bazena za prikupljanje otpadnih voda.
Priklju€ak na telekomunikacionu mrezu: Ne prikljuuje se.

Priklju¢ak na gasovodnu mrezu: Ne prikljuCuje se.

Opis postrojenja
Realiazcija projekta je planirana za potrebe izgradnje autoputa.

Kompleks sadrzi sledeée sadrzaje:
- Postrojenje za proizvodnju asfaltnih meSavina - asfaltnu bazu 1x340 t/h
- objekat portirnice i vagarske kucice
- objekte kancelarije i kontejner za vozace
- kamionsku vagu
- interne saobracajnice unutar kompleksa
- zastitna ograda po obodu celog kompleksa (svih objekata navedenog kompleksa)

Karakteristike Asfaltne baze
Oprema za asfaltnu bazu je kapaciteta 1*340 t/h,
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Glavni elementi asfaltne baze (sklopovi i uredaiji):

. Predozatori ( 5 kom )

. Bubanj za suSenje i zagrevanje

. Filter za otpraSivanje

. Sistem vibro sita

. Bunkeri za vru¢ agregat

. Vage

. Mesalica

. Cisterne za bitumen 550 t

9.10. Sistem za povratni filer

11. Kontrolna soba

12. Rezervoari za dizel gorivo za generator struje (2*5) 10 m?
13. Trajler za CNG (ukupno 1 * 10 Nm3; maksimalno 6 tone)

O~NO O WN -

Na lokaciji Ce se (prikazano u maksimalnim kapacitetima) nalaziti sledece zapaljive materije:
- bitumen za asfalt, 550 tona ;

- dizel gorivo za generator za asfaltnu bazu, 2x5 m3= 10 m3;

- CNG (ukupno 1 * 10 Nm3; maksimalno 6 tone)

Bice instalirano ukupno 3 dizel-elektro agregata:
- 2 *33 KWA za potrebe kontejnera
- 1*350 KWA za postrojenje asfaltne baze.

Dizel gorivo za rad generatora struje dovozi se auto cisternama i skladisti se u Cetiri CelliCna
rezervoara od po 2 m3ukupno 20 m? i to:
- dizel gorivo za generator za asfaltnu bazu i za kontejnere, 2*5m3= 10 m3;

Rezervoari za dizel gorivo bi¢e postavljeni u betonske tankvane dovoljne zapremine da
prihvati celokupnu uskldiStenu koli€inu goriva.

Projektovana je jedna tankvana dimenzija po 4,7*4*1m zapremine svaka po 18,8 m3 (u
tankvani bice instalirani rezervoari 2*5 m?3).

Prikolica - Trajler za CNG (ukupno 1 * 10 Nm3; maksimalno 6 tone) parkira se na lokacii
prikazanoj na situacionom planu i prikljuCuje se na cevovod.

Elekri€na energija: PotroSaci - potrebni kapaciteti:
1. Asfaltna baza 300 kW

2. Objekti kontejnerskog tipa 40 kW

3. Spoljno osvetljenje 20 kW

4. Ostali potrosaci 10 kW

UKUPNO: 370 kW

Gromobranska instalacija
Sve metalne mase objekata i opreme S$tite se instalacijama za zastitu od atmosferskog
praznjenja - gromobranskom insatalacijom koja obuhvata izvodenje instalacije FeZn trakom
25*4mm:
— Prihvatni sistem
— Spusne provodnike
— Sistem uzemljenja
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Planirani proizvodni proces ili aktivnosti i njihove tehnoloske i druge karakteristike

Na lokaciji predmetnog projekta vrsice se proizvodnja asfalthe smese vruéim
postupkom.

Glavni elementi asfalnte baze (sklopovi i uredaji):

Na lokaciji ¢e biti instalirano postojenje za proizvodnju asfalthe smesSe kapaciteta 1* 340 t/h
ASFALTNA BAZA proizvoda¢a AMMANN tip UB 340

Kapacitet postrojenja je: 340 t/h pri 3% vlage

Glavni elementi svakog od postrojenja za proizvodnju asfaltne smeSe oprema asfaltne baze
su:

Oprema za asfaltnu bazu je kapaciteta 1*340 t/h,

Tehnoloski proces proizvodnje asfalta:

TehnoloSki postupak proizvodnje asfalta sastoji se od sledecih faza:
- Prijem i skladistenje sirovina

- Spravljanje asfaltne smeSe

- Skladistenje asfaltne smeSe

- Odvozenje asfaltne smeSe sa lokacije postrojenja

Proizvod asfaltne baze su:
Bituminizirajuéi noseci sloj BNS 22a, Asfalt beton AB 11, Asfalt beton 11s

Prikaz vrste i koli¢ine potrebne energije i energenata, vode, sirovina, potrebnog
materijala za izgradnju i dr.

Vrsta i koli¢ina koriSéenih sirovina - Materijalni bilans

Za izgradnju i uredivanje kompleka koris¢eni su sledeci materijali:

-8ljunak, pesak, zemlja, beton

—armaturno gvozde

-montazni objekti kontejnerskog tipa objekat portirnice i vagarska kucica
—postrojenje za proizvodnju asfalta kapaciteta 340 t/h

—~kamionska vaga

—Celi€na konstrukcija za nadstresnicu, od limova i kutijastih profila

—trapezasto profilisani, plastificirani, pocinkovani lim

—kanalizacione i vodovodne PVC cevi i drugi materijali za vodovod i kanalizaciju

Energija i energenti
Za vreme izgradnje objekta koristiCe se naftni derivati za rad mehanizacije i generisanje
elektricne energije.

Voda

U toku izgradnje objekta voda je predvidena za kvaSenje gradiliSa i pristupnih puteva
cisternom za vodu. Za spravljanje betona voda nije koriS¢ena jer se na lokaciji nije vrsila
priprema betona, vec je spravljen beton dovozZen na lokaciju gotov za ugradnju.
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Prikaz vrste i koli¢ine potrebne energije i energenata, vode, sirovina, potrebnog
materijala za rad postrojenja

Postrojenje asfaltne baze
Potrosnja dizel goriva za rad gorionika postrojenja i proizvodnju elektricne energije PotroSnja
dizel goriva bi¢e od 2-3 tona dnevno. Potrosnja goriva — CNG je 0,5-1 tone dnevno.

Prose¢na mesec€na proizvodnja BNS 22a, 5 000,00 t/mesecno
Prose€na mesecna proizvodnja AB 11s, 2 400,00 t/mesec
Prose¢na mesec€na proizvodnja AB 11, 300,00 t/mesec

Bilans koli¢ine energenata

Postrojenje asfaltne baze daje moguénost koriS¢enja te€¢nog i gasovitog goriva, nosioc
projekta opredelio za koriS¢enje teCnog goriva. Radno vreme asfaltne baze je 8 h, ali
postrojenje ne rade neprekidno u punom kapacitetu.

U procesu rada asfaltna baza ne koristi vodu.

Potrosnja vode

Proracunata potro$nja vode za sanitarne potrebe je oko 350 I ili 0,35 m? dnevno, racunato
za 4 zaposlenih.

Prikaz vrste i koli€ine ispustenih gasova, vode, i drugih te€¢nih i gasovitih otpadnih
materija, posmatrano po tehnoloskim celinama ukljucujuéi emisije u vazduh, ispustanje
u povrSinske i podzemne vodne recipijente, odlaganje na zemljiste, buku, vibracije,
toplotu, zra€enja (jonizujuca i nejonizujuca) i dr.;

U toku izvodenja radova na realizaciji projekta
Prilikom izvodenja radova nastaje otpad koji je karakteristiCan za gradevinsku aktivnost.

U toku redovnog rada projekta
Emisija zagadujucih materija u vazduh

Gasovi Na postrojenju asfaltne baze identifikovan je jedan tackasti izvor (emiter) otpadnih
gasova u vazduh, i to: Dimnjak - cev koji otpadne gasove ispusta u vazduh.

Prasina U tehnoloSkom procesu proizvodnje asfalta dolazi do generisanja otpadne prasine
iz sistema za tretman otpadnog vazduha.

Neprijatni mirisi Zbog zagrevanja bitumena pri proizvodnji asfalta karakteristicno za asfaltne
baze je Sirenje neprijatnog mirisa bitumena u neposrednom okruzZenju asfaltne baze.

Ispustanje voda

Voda se koristi u tehnoloske, sanitarne i protivpozarne svrhe.

U tehnoloSkom procesu proizvodnje asfalta ne koristi se voda.

Odvodenje atmosferske vode sa kolovoznih povrSina, parkinga za kamione i mehanizaciju i
platoa asfaltne baze reSeno je Saht slivnicima i linijskim slivnicima. Od slivnika posebnim
cevovodom @300 atmosferska voda odvodi se najpre do taloznika, a iz taloznika u separator
ulja, masti i naftnih derivata. Ovako precis¢ena voda odvodi se posebnim cevovodom @400 do
kompenzacionih bazena kapaciteta 2x500 m3,

Na ovaj nacin formiran je "zatvoreni sistem™, gde se sva otpadna voda ponovo Koristi za
potrebe baze ili se odvozi sa lokacije (otpadna voda iz kontejnera).
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Praznjenje PEHD rezervoara koji prikupljaju otpadnu vodu iz kanalizacije za potrebe
objekata kontejnerskog tipa, kao i CiSCenje separatora i taloZnika, vrSice se od strane
ovlaséenog pravnog lica.

Sanitarno-fekalne otpadne vode se odvode u rezervoar — koji ¢e se periodicno prazniti od
JKP.

Atmosferske vode sa saobracéajnica i platoa se odvode u taloznik u kome se Cvrste Cestice
izdvajaju.

Atmosferske vode sa prostora skladistenja kamenog agregata su takode uslovno Ciste
otpadne vode one Ce se slivati na okolno zemljiste.

Otpadne materije
U toku redovnog rada projekta mogu se javiti razliCite vrste ¢vrstog otpada:
- Komunalni otpad
- Otpad od ciS¢enja taloznika i separatora
- Otpad od odrzavanja opreme
- Otpad od odrzavanja objekata

Emisija buke i vibracija

Rad predmetnog postrojenja predstavlja izvor buke. Najznacajniji izvori buke u predmetnom
kompleksu predstavljaju sredstva i uredaji rada: postrojenje asfaltne baze (transporteri za
agregat, transporteri za filer, transporteri za bitumen, mikser, rotaciona susara, filterski uredaj,
ventilator u sklopu sistema za otpraSivanje, pumpe za bitumen, kompresor, sistem sita,
elevatori i transportne trake i svi ostali pokretni delovi sistema.

Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaza, odlaganje i sl.) svih vrsta
otpadnih materija;

Prikaz tehnologije tretiranja otpadnih voda

Fekalne i sanitarne vode

Na lokaciji ¢e se koristiti suvi toaleti otpadni fekalni sadrzaj se sakuplja u rezervoarima samih
toaleta, koje periodi¢no prazni i odrzava organizacija Cijem su vlasniStvu iznajmljeni mobilni
tolati.

Atmosferske vode
Atmosferske vode sa krova objekta, atmosferske vode sa manipulativnih i skladiSnih
povrSina se ne tretiraju, vec se slivaju na okolno zemiljiste.

Vode sa manipulativnih povrsina tretiraju se u taloznik i separator
Sa betoniranog platoa vrsi se kontrolisani prihvat atmosferskih voda.

Prikaz tehnologije tretiranja otpadnih gasova

Isparenja bitumena, dimni gasovi nastali sagorevanjem goriva u gorionicima susSare i
miksera, kao i deo prasine od mineralnog materijala e se preciS¢avati u instaliranom filterskom
uredaju.

Prikaz tehnologije tretiranja svih vrsta évrstog otpada
Razvrstavanje otpada
Privremeno skladistenje otpada
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Komunalni otpad

Otpad od cCiS¢enja taloznika i separatora
Otpad od odrzavanja opreme

Otpad od odrzavanja objekata

Prikaz uticaja na zivotnu sredinu izabranog i drugih razmatranih tehnoloskih
resenja

U redovnom radu predmetnog Projekta dolazi do emisije otpadnih gasova, nastanka
komunalnog otpada, sanitarno-fekalnih otpadnih voda, potencijalno zaulajne atmosferske vode
sa manipualtivnih povrsina i atmosferskih voda sa krovova ili skladiSnih povrsina.

Rad predmetnog postrojenja obavljace se u dnevhom periodu. Obaveza Nosioca Projekta
je da po uspostavljanju rada baze izvrSi kontrolno merenje nivoa buke u zoni uticaja.

Rad Projekta nece prouzrokovati Stetne ili neugodne efekte u smislu, vibracija, emitovanja
svetlosti, elektromagnetnog zracenja.

Prikaz razumnih alternativa koje su razmatrane

U ovom poglavlju razmatrano je sledece:

— Lokacijaili trasa

— Proizvodni procesi ili tehnologija

— Metode rada

— Planove lokacija i nacrte projekata

— Vrstu i izbor materijala

— Vremenski raspored za izvodenje projekta

— Funkcionisanje i prestanak funkcionisanja

— Datum pocetka i zavrSetka izvodenja

— Obim proizvodnje

— Kontrola zagadenja

— Uredenje odlaganja otpada

— Uredenije pristupa i saobracéajnih puteva

— Odgovornost i proceduru za upravljanje zivotnom sredinom
— Obuka

— Monitoring

— Planove za vanredne prilike

— Nacin dekomisije, regeneracije lokacije i dalje upotrebe

Prikaz stanja zivotne sredine na geografskom podrucju mesta izvodenja projekta
obuhvaéenom moguéim uticajem projekta (mikro i makro lokacija) i procena
mogucih promena ¢inilaca zivotne sredine bez realizacije projekta na osnovu
dostupnih informacija o stanju zivotne sredine i nau€énih saznanja;

Na predmetnoj lokaciji i blizem okruzenju nisu vrSena i ne postoje dostupni podaci o kvalitetu
parametara zivotne sredine.

Rad projekta

Uzimaju€i u obzir karakteristike predmetnog projekta, odnosno vrstu, veliinu, kapacitet i
druge napred navedene tehnicko-tehnoloSke karakteristike postrojenja, zatim karakteristike
napred navedenih objekata i sadrzaja iz neposrednog i blizeg okruzZenja predmetnog projekta,
moze se zakljuCiti da instalirana postojanja i rad predmetnog projekta, ne moze u znacajnoj
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meri dovesti do stvaranja kumulativnog efekta negativnih uticaja, sa objektima i drugim
sadrzajima iz okruzenja.

Svi otvoreni radno-manipulativni platoi, koji su izgradeni u funkciji obavljanja delatnosti, su
betonirani tako da predstavljaju vodonepropusne podne povrSine, nivelisani sa padovima
prema sabirnim kanalima, Cime se onemogucCava zadrzavanje potencijalno zauljane
atmosferske vode a obezbeduje odvodnjavanje platoa i sabiranje vode u separatoru ulja i masti,
gde se voda preciScava pre ispuStanja u recepijent.

Obezbedeni su svi uslovi za bezbedno postupanje sa opasnim i neopasnim otpadom, ¢ime
su mogucdi negativni uticaji na kvalitet povrSinskih i podzemnih voda i zemljiSta svedeni na
minimum. Ureden je poseban prostor za skladistenje prethodno razvrstanog i upakovanog
otpada.

Nosilac projekta je obezbedio redovno preuzimanje svih vrsta otpada koji nastaju na lokaciji.
Opasan otpad se preuzima od strane operatera koji poseduju dozvole za tretman opasnog
otpada. Me$ani neopasan otpad koji nema upotrebnu vrednost, preuzima se od strane
ovlaséenog operatera za odlaganje otpada, javhog komunalnog preduzeca, preko kojeg se
koji se otpad odlaze na regionalnoj deponiji.

Procena moguéih promena €inilaca zivotne sredine bez realizacije projekta
Na predmetnom podrucju je projektovana izgradnja autoputa kao projekat od javnog znacaja
za republiku.

Predmetne katastarske parcele se nalaze u okviru Prostornog plana podrucja posebne
namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate—Preljina i sa hamenom-
poljoprivredno zemljiste.

Izgradnja autoputa ¢e se realizovati bez realizacije projekta. U tom slu€aju bi se asfaltne
mesavina dovozial sa druge lokacije.

Medusobni odnos €inioca zivotne sredine

Uzimajuéi u obzir vrstu predmetnog projekta i njegove osnovne karakteristike, primenjene i
planirane mere za$tite Zivotne sredine, zatim osnovne karakteristike lokacije i okruzenja
lokacije, tj. Cinjenice da se predmetni projekat ne nalazi u gusto naseljenom podrucju, u blizini
lokacije projekta nema istorijskih, kulturnih, javnih i drugih objekata i sadrzaja, koji bi mogli biti
ugrozeni radom predmetnog projekta, zatim na Cinjenicu da na predmetnoj lokaciji nema
povrsinskih i podzemnih vodenih tokova, objekata za vodosnabdevanje i drugih vodoprivrednih
objekata, zasticenih prirodnih dobara, prirodnih i ambijentalnih vrednosti, flore i faune,
rekreacionih, lovnih, ribolovnih i drugih podrugja, i dr., dolazi se do zakljuCka da ne mozZe doci
do znacajnije promene postoje¢eg medusobnog odnosa cinioca Zivotne sredine, usled
postojanja i rada predmetnog projekta.

Opis moguéih uticaja projekta na zivotnu sredinu koji su posledica gradenja i
koriS¢enja projekta, ukljuéujuci, po potrebi, opis radova na zatvaranju, odnosno
uklanjanju, kao i rizika za €inioce zivotne sredine;

Mogudi uticaji ugroZavanja, odnosno promene i uticaj na Zivotnu sredinu, od planiranog
predmetnog projekta (asfaltne baze); mozZe se razmatrati sa viSe aspekata:
- uticaji tokom izvodenja radova na ovom Projektu,
- uticaj u toku eksploatacije-redovnog rada Projekta,
- uticaji u vanrednim (udesnim) situacijama

U toku izvodenja radova dolazi do emisije buke i Stetnih materija u vazduh (prasina i
prosukti sagorevanja naftnih derivata.
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Moguce promene i negativni uticaji rada projekta na zivotnu sredinu za vreme eksploatacije
su priviemenog karaktera, obzirom na period za koji se planira postojanje i rad projekta.
Period je definisana na 3 godine, isklju€ivo za potrebe izgradnje autoputa.

Osnovna namena planiranog projekta je proizvodnja asfaltne smese, Sto moZe predstavljati
potencijalnu opasnost po Zivotnu sredinu i ljude usled havarijskih (udesnih) pojava.

U redovnom radu predmetnog Projekta dolazi do emisije otpadnih gasova iz postrojenja
asfaltne baze, prasine od kamenih agregata, generisanja komunalnog otpada, sanitarno-
fekalnih otpadnih voda, potencijalno zaulajnih atmosferskih voda sa manipualtivnih povrsina i
atmosferskih voda sa krovova ili skladiSnih povrsina.

Adekvatnim merama zastite zZivotne sredine, infrastrukturnog uredenja, komunalne higijene,
sprecice se negativni uticaji ovih zagadujucih materija na Zivotnu sredinu.

Eventualni znacajniji negativni uticaji na Zivotnu sredinu mogu nastati samo u slucaju
akcidenta na lokaciji. U cilju prevencije, spreCavanja, smanjenja, otklanjanja i minimiziranja
mogucih Stetnih uticaja na zivotnu sredinu, treba planirati, projektovati i sprovesti mere zastite
i monitoringa zivotne sredine.

Ne oCekuje se znacajan uticaj rada projekta na Zivotnu sredinu.

Opis cinilaca zivotne sredine na koje bi projekat mogao da utiCe, u toku trajanja
celokupnog projekta, uklju€ujuéi narogito:

Primenjene tehnologije, upotrebljeni materijal, projektovani kapacitet, konstrukcije,
opremu, potrosnju energije itd. u toku izvodenja i eksploatacije

Namena i karakteristike postrojenja i tehnoloSkog procesa proizvodnje su: Postrojenje za
proizvodnju asfaltnih meSavina - asfaltha baza, kapaciteta 1x340 t/h

Materijali koji se koriste za realizaciju projekta su standardni gradevisnki materijali: spravljeni
beton, asfalt, Sljunak, rizla, provodnici za instalacije, i oprema postrojenja.

Primenjivace se proizvodnja asfaltne smese vru¢im postupkom.

Koristice se elektricna energija za rad koja se dobija koriS¢enjem dizel agregata. Voda ce se
koristiti za sanitarne i protivpozarne potrebe.

Emisije zagadujuc¢ih materija u vazduh, vodu, zemljiste, buke, vibracija, jonizujuéeg i
nejonizuju¢eg zracenja, svetlosti, toplote, neprijatnosti u toku izvodenja i eksploatacije,

Za vreme izvodenja gradevinskih radova na lokaciji dolazi do stvaranja otpada, emitovanja
prasine i gasova, emitovanja buke i vibracija.

Pri pripremi terena za izgradnju temelja i betoniranja temelja generisace se otpadni Sut,
zemlja od iskopa.

Cvrst gradevinski otpad &ine beton, armaturno gvozde, otpadna ambalaza (karton, plastika
stre€ folija i sl.).

Za pripreme terena koristice se gradevinske masine i mehanizacija: rovokopaci, valjci i sl. U
toku izvodenja radova dolazi¢e do povaéanja koncentacije prasine u vazduhu i povecanog
nivoa buke usled rada gradevinskih masina.

Uticaj navedenih aspekata u toku izgradnje su privremenog karaktera i nemaju znacajan
uticaj na zagadenje i izazivanje neugodnosti.

U toku redovnog rada dolazi do emisije zagaduju¢ih materija u vazduh. Na postrojenju
asfaltne baze identifikovan je jedan tackasti izvor (emiter) otpadnih gasova u vazduh, i to:
Dimnjak - cev koji otpadne gasove ispusta u vazduh. Iz dizel agredata se emituju produkti
sagorevanja dizel goriva. |z motora transportnih sredstava sa unutras$njim sagorevanjem se
emituju produkti sagorevanja dizel goriva.
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Sagorevanjem naftnih derivata emituju se oksidi ugljenika (CO, CO2), azotovi oksidi, (NOX),
sumporni oksidi SOz2, razni nesagoreli ugljovodonici, emisije dima i ¢adi sa sadrzajem lebdecih
Cestica.

Transportna vozila ¢e se relativno kratko zadrzavati na kompleksu, sa ugasenim motorima,
tako da se ne oCekuje bitnije zagadivanje vazduha.

Rad predmetnog postrojenja predstavlja izvor buke. Najznac&ajniji izvori buke u predmetnom
kompleksu predstavljaju sredstva i uredaji rada: instalirano postrojenje za proizvodnju asfalta
(transporteri za agregat, transporteri za bitumen, susara, rad pumpi, elevatori i transportne
trake i svi ostali pokretni delovi sistema).

Pored instalirane opreme buku emituju i transportna sredstva: bageri utovarivaci, kamioni,
kao i transportna vozila za dopremu materijal i odvoze gotov proizvod. Buka se povecava pri
kipovanju-isipanju materijala.

Obzirom na lokaciju postrojenja ne oCekuje se emitovanje buke iz postrojenja koje bi imalo
znacajan uticaj na okruzenije.

Rad projekta neée prouzrokovati Stetne ili neugodne efekte u smislu vibracije, toplotnog,
elektromagnetnog zraCenja.

Neprijatni mirisi - Zbog zagrevanja bitumena pri proizvodnji asfalta karakteristicno za asfaltne
baze je Sirenje neprijatnog mirisa bitumena u neposrednom okruzenju asfaltne baze.

Pri redovhom radu u zavisnosti od stepena vlaznosti sirovina u atmosferu mogu da se
kovitlaju Cestice prasine od sirovina koja se koriste u procesu proizvodnje. Sastav prasine je
organkog porekla u najve¢em procentu silicijum dioksid.

Obzirom na okruZenje i na aktivnosti koje se odvijaju u okruZenju van predmetnog kompleksa
ne oCekuje se da emitovanje buke koja poti¢e od aktivnosti projekta da ima znacajan uticaj na
zivotnu sredinu u smislu izazivanje neugodnosti.

Organizacija i izgradnja sistema za kanalisanje, prihvat, tretman otpadnih voda opisan u
prethodnom tekstu je takva da se ne oCekuje uticaj otpadnih voda ima znacCajan uticaj na
zivotnu sredinu u smislu izazivanja zagadenija ili neugodnosti.

Rizik od nastanka udesa, posebno u pogledu supstanci koje se koriste ili tehnika koje se
primenjuju, u skladu sa propisima.

Ne oCekuje se da redovan rad uz postovanje tehnoloSke i radne discipline i primenom mera
zastite zivotne sredine na lokaciji dovodi do Stetnog uticaja regenerativnog kapaciteta prirodnih
resursa u datom podrucju.

Obzirom na karakteristike i opremljenost postrojenja ne oCekuje se zagadenje zemljista,
voda i vazduha.

Na lokaciji se skladiste opasne materije.

Na osnovu karakteristika predmetne tehnologije, karakteristika sirovina i gotovih proizvoda,
planiranih tehnickih i tehnoloSkih reSenja prevencije i zastite Zivotne sredine identifikovani su:

- prosipanje naftnih derivata usled havarije na mehanizaciji u redovnom radu,

- curenje bitumena ili dizel goriva

- isticanje gasa

- pozar i eksplozija

- prestanak rada sistema za prec€iS¢avanje vazduha iz rotacione susare.
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U slu€aju akcidentnih siutacija pozara i eksplozije moze doci do zagadenja vazduha i
ugrozavanja ljudskih zivotna na mestu dogadaja.

U slu€aju curenja prosipanje naftnih derivata usled havarije na mehanizaciji u redovhnom radu
do zagadenja zemljista. Obzirom na opremljenost lokacije i nacin skladiStenja sirovina ne
oCekuje se znacajan uticaj.

Prilikom isticanje gasa ili prestanak rada sistema za preciS¢avanje vazduha iz rotacione
suSare moze doci do kratkotrajnog i lokalnog zagadenja vazduha.

Negativno delovanje ocekivanih ostataka, nastanak, odlaganje i ponovno iskoriSéavanje
otpada u toku izvodenja i eksploatacije, potrosnja

U toku izvodenja gradevisnkih radova na realizaciji projekta

Pri realizaciji projekta generisace se neopasan inertni otpad.
Ukupna koli¢ina zemlje koja se iskopava je: 9784,16 m3. Koli¢ina zemlje koja se predvida za
vraéanje u rov je 369,35 m3.

Procenjena koli€ina zemlje od iskopa koja je visak i predstavlja gradevinki otpad, koju je
potrebno zbrinuti od strane ovlaS¢enog operatera je Indeksnog broja 17 05 04 - (zemlja Il
kategorije iz iskopa za izgradnju temelja objekata) 9.414,81 m3ili 14.122,22 t.

U toku eksploatacije projekta

U toku redovnog rada projekta mogu se javiti razliCite vrste ¢vrstog otpada:
Komunalni otpad

Otpad od cis¢enja taloznika i separatora

- Otpad od odrzavanja opreme

- Otpad od odrzavanja objekata

U toku izvodenja radova i u toku eksploatacije objekta predviden je nacin, oprema i uslovi
za skaldiStenje i postupanje sa otpadom tako da se ne oCekuje negativno delovanje na
parametre zivotne sredine.

Vrste i o¢ekivane koli¢ine emisija gasova sa efektom staklene baste u toku izvodenja i
eksploatacije

Nosioc projekta na predmetnoj lokaciji u toku izvodenja i eksploatacije nece Koristiti niti
emitovati gasove sa efektom staklene baste niti supstancame koje oStecuju ozonski omotac¢ u
skladu sa Uredbom o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene baste, kao i o
uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova (“Sl. glasnik RS” br. 120/13 i 44/18) i
sa Uredbom o postupanju sa supstancama koje ostecuju ozonski omotac, kao i o uslovima za
izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci ("Sluzbeni glasnik RS", br. 114/2013).

Podloznost projekta klimatskim promenama u toku izvodenja i eksploatacije
Predmetni projekat nije podlozan klimatskim promenama u toku izvodenja i eksploatacije.
U slu€aju ekstremno niskih (nize temperature od -15°C) ili visokih temperatura (preko 35 °C)

mogu se javiti problemi u radu ili otezan rad te se iz tog razloga moze privremeno obustaviti
rad na izvodenju ili ekspoataciji projekta.
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Koriséenje prirodnih vrednosti, posebno zemljista, vode i biljnog i zivotinjskog sveta u
toku izvodenja i eksploatacije

U skladu sa projektom definisan je polozaj objekata na lokaciji.

Lokacijskim uslovima definisano je sledece:

Prethodna namena zemljiSta je bila poljoprivredno zemiSte. Projekat je privremenog
karaktera za potrebe izgradnje autoputa. KoriS¢enje zemljiSta neCe imati negativnog uticaja na
Zivotnu sredinu obzirom da ¢e se projekat realizovati u skladu sa uslovima i saglasnostima
nadleznih organa i organizacija.

Kumulativne uticaje projekta s uticajima drugih sprovedenih, odobrenih, povezanih ili
planiranih projekata na geografskom podrucju mesta izvodenja projekta

Obzirom na lokaciju i delatnost koja ¢e se obavljati u Projektu, kao i mere koje nosioc
projekta primenjuje u toku projektovanja, izgradnje objekata i montaze postrojenja kao i mere
koje Ce se primenijivati u toku rada projekta, kumuliranje sa efektima drugih projekata se ne
oCekuje.

Opis i procene o€ekivanih rizika od velikih udesai prirodnih katastrofa po zdravlje
l[judi i zivotnu sredinu koji mogu da nastanu usled realizacije projektaili potiéu od
izlozenosti projekta rizicima od velikih udesa i/ili katastrofa

Na osnovu karakteristika predmetne tehnologije, karakteristika sirovina i gotovih proizvoda,
planiranih tehnickih i tehnoloSkih reSenja prevencije i zastite Zivotne sredine identifikovani su:

- Zemljotres

- Poplava

Udesi

- prosipanje naftnih derivata usled havarije na mehanizaciji u redovnom radu,

- curenje bitumena ili dizel goriva

- pozar i eksploziju,

- prestanak rada sistema za preciS¢avanje vazduha iz rotacione susare.

Prikaz opasnih materija, njihovih koli€¢ina i karakteristika, mera prevencija,
pripravnosti i odgovornosti za udes, kao i mera otklanjanja posledica udesa,
odnosno sanacije

U okviru postrojenja asfaltne baze koriste i skladiSte opasne materije.
Bitumen (5* 110 m3) 550 m3 Mase oko 550 t
Proizvodi od nafte — dizel 2*5 m3

Opis mera za spre€avanje, smanjenje i otklanjanje svakog znacajnijeg Stetnog uticaja na
Zivotnu sredinu

Studijom su obradene sledece mere:

Mere u toku izgradnje objekata

Mere koje su predvidene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i rokovima
za njihovo sprovodenje

Mere u toku rada projekta

Zastita zemljista

Zastita voda

Strana 220



Zastita vazduha

Zastita od buke

Mere koje Ce se preduzeti u slu€aju udesa

Mere u slu€aju pozara ili eksplozije

Mere u slu€aju curenja ulja, goriva ili antifriza

Mere u slu€aju poplave

Mere u sluCaju zemljiotresa

Planove i tehniCka reSenja zastite zivotne sredine (reciklaza, tretman i dispozicija
otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i dr.)

Upravljanje otpadom

NacCin skladiStenja, tretmana i odlaganja neopasnog otpada i otpada koji ima karakter
sekundarnih sirovina (metal, plastika i drugi reciklabilni materijali)

SkladiSte neopasnog otpada

Nacin skladisStenja, tretmana i odlaganja opasnog otpada

(otpadni bitumen, naftni derivati, otpadna ulja, filteri od ulja, antifriz, iskoriSceni adsorbenti, mul;
iz uredaja za preciScavnje otapdnih voda i dr.)

Posebni tokovi otpada

Nacin skladistenja, tretmana i odlaganja otpadnih ulja

Nacin skladiStenja, tretmana i odlaganja otpadnih akumulatora

Nacin skladistenja, tretmana i odlaganja otpadnih svetiljki koje koje sadrze Zivu ili druge opasne
materije

Nacin skladistenja, tretmana i odlaganja ambalaznog otpada

Druge mere koje mogu uticati na spreavanje ili smanjenje Stetnih uticaja na zivotnu sredinu
OpsSte mere za uredenje prostora

Mere zastite saobracajnica

Odrzavanje opreme za gasenje pozara

Opsti postupci u slu€aju pozara

Mere postupanja u sluc¢aju prestanka rada projekta

Program pracenja uticaja na zivotnu sredinu

Merenja u okviru monitoringa obavlja ¢e se prema sledecem planu monitoringa:
Parametri za pracenje

Kvalitet vazduha, merenjem emisije

Kvalitet potencijalno zauljanih atmosferskih voda sa manipulativnih platoa

Za slu€aj poterebe predaje otpadnih voda operatrima na dalji tretman i nakon zavrSetka rada
projekta

Kvalitet zemljisSta

Nivo buke

Evidencija otpada

Ostali Periodi¢ni pregledi i ispitivanja

13. OPIS METODA PREDVIDANJA ILI DOKAZA KORISCENIH ZA UTVRBIVANJE |
PROCENU UTICAJA PROJEKTA NA ZIVOTNU SREDINU

Za analizu uticaja na Zivotnu sredinu koris¢ena je metodologija pod nazivom ,Leopold
matrix®, kao jedna od najpoznatijih dostupnih matri¢nih metodologija za procenu uticaja projekta
na zivotnu sredinu. Matrica Leopold je kvalitativna metoda procene uticaja na zivotnu sredinu i
koristi se za identifikaciju potencijalnog uticaja projekta na zivotnu sredinu.
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Koriséene su podaci iz predhodnih studijea za koje je nosioc projekta dovio saglasnsot
nadleznog Ministarstva:

Naziv projekta ,IZGRADNJA PRIVREMENOG OBJEKTA - POSTROJENJE ZA MESANE
DROBLJENOG KAMENOG AGREGATA ZA IZRADU KONSTRUKCIJE PUTA i POSTROJENjE
ASFALTNE BAZE® Lokacija projekta: Katastarske parcele br. 202, 203, 204, 205, 209, 210, 211/4,
211/5, 211/9, 211/10, 211/11, 211/12, 211/13, 211/14, 211/15, 211/17, 211/18, 211/19, 211/20, 211/21,
211/22, 218, 219/1, 220/1, 221, 223/1 K.O. Cairi i na k.p.br. 3883/2, 3883/3, 3884/2, 3885/2, 3886/1,
3887, 3888, 3889/2, 4021/3, 4023/1, 4024/2, 4024/3, 4024/6, 4024/4, 4027/3, 4028/2, 4029/2, 4031/2
K.O. Bogdanje, opstina Trstenik, na izgradnji Moravskog koridora, na km 47+100.

Naziv projekta lzgradnja priviemene baze postrojenja za izgradnju Moravskog koridora (Autoput E-
761, Pojate — Preljina) na km 24+000, na parcelama u KO Citluk i KO Jasika, na teritoriji grada
KruSevca. Lokacija projekta: Katastarske parcele br. 85, 86, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90/1, 90/2, 91/1,
91/2, 92, 93, 94, 95, 96/1, 97/2, 98/2, 101/2, 102/2, 103/1, 104/1, 105/1, 105/2, 106/1, 107, 108, 109/1,
109/2, 110, 111, 112,113, 114, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 119/3, 120,
121, 122,123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 124, 125/2, 126, 127/1, 127/2, 128, 129, 130/1, 130/2, 130/3, 131,
132, 152, 153, 154, 155, 156, 2061/24, 2061/25, 2061/26, 2061/27, 2061/28, 2061/29, 2061/30,
2061/31, 2061/32, 2061/33, 2061/34, 2061/35, 2061/36, 2061/37, 2061/38, 2061/39, 2061/40, 2061/41,
2061/42, 2061/43, 2061/44, 2061/45, 2061/46, 2061/47, 2061/48, 2061/49, 2061/50, 2061/51, 2061/52,
2061/53, 2061/54, 2061/55, 2061/56, 2061/57, 2061/58, 2061/59, 2061/60, 2061/152 i delu kat.
parecele 2044/2 KO Citluk i kat. parcelama br. 3119/1, 3120/1, 3120/2, 3121, 3122, 3123, 3153, 3154,
3155, 3263/2, 3263/3, 3263/4, 3263/11, 3263/20, 3263/21, 3263/22, 3263/23, 3263/24, 3263/25,
3263/26, 3263/27, 3263/28 i 3263/29 KO Jasika na teritoriji grada KruSevca.

KoriS¢eni podaci iz udzbenikai, knjiga i stru¢nih i naucnih radova:

- N. Zivkovié, A. DPordevié: Zastita vazduha-teorijske osnove predvidanja zagadenosti
vazduha sa primerima reSenih zadataka., Fakultet zastite na radu, Ni§, 2001. CIP 504. 3. 054;
ISBN-86-80261-31-9

- Strucni rad Professional paper predstavljanje produkata sagorevanja u i-x dijagramu stanja
vlaznog vazduha, Biblid: 1450-5029 (2001) 5; 3, p. 78 -80 UDK: 631.43.068;681.5.015

14. PODACI O TEHNICKIM NEDOSTACIMA ILI NEPOSTOJANJU
ODGOVARAJUCIH STRUCNIH ZNANJA | VESTINA ILI NEMOGUCNOSTI DA SE
PRIBAVE ODGOVARAJUCI PODACI

U toku izrade predmetne Studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu, obradjiva¢ Studije je
imao uvid u svu potrebnu dokumentaciju i podatke, te se moze zakljuCiti da nema
identifikovanih nedostataka, nepostojanja stru¢nog znanja i vestina, i da je Studija izradjena u
skladu sa Zakonom o zastiti zivotne sredine ("SI gl. RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr.
zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon,
95/2018 - dr. zakon i 94/2024 - dr. zakon) i Zakon o proceni uticaja na Zivotnu sredinu ("SI. gl.
RS" br. 94/2024).

U toku izrade Studije nije bilo dostupnih podataka o kvalitetu zivotne sredine na mikro lokaciji
Projekta i blizoj okolini iz razloga $to se ne vrSi monitoring Zivotne sredine na obradivanoj
lokaciji pa samim tim i ostali osnovni eko-parametri i njihovi indikatori nisu definisani. Prikazani
su podaci monitoringa, stanja Zivotne sredine za Grad Kraljevo, za merna mesta najbliza
predmetnoj lokaciji.
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15. PRILOZI:

W

No

8.

9.

ReSenje o potrebi procene uticaja i obimu i sadrzaju studije, 003034025 2024 od
05.12.2024. izdatim od Ministarstva zastite Zivotne sredine.

Lokacijski uslovi broj predmeta: ROP-MSGI-19929-LOC-1/2024 zavodni broj:
002021528 2024 005 001 000 001 Datum: 02.08.2024. godine.

Kopija Plana KP

Uslovi ,Elektrodistribucije Srbije“ d.o.0. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo,
broj u sistemu ROP-MSGI-19929-LOC-1/2024 od 16.07.2024.

Uslovi ,Elektromreza Srbije“ a.d. Beograd broj 130-00-UTD-003-800/2024-Datum:
05.07.2024. godine

Tehnicki uslovi JKP ,Vodovod* Kraljevo broj 1876/1 od 05.07.2024.

Uverenje odeljenja za katastar vodova Kraljevo, broj: 956-306-16566/2024 Dana:
27.06.2024.

Uslovi za bezbedno postavljanje u pogledu mera zastie od pozara, odeljenja za
vanredne situacije u Kraljevu broj. 217-5226/24 od 30.07.2024.

Uslovi u pogledu mera zastite od pozara i eksplozije odeljenja za vanredne situacije u
Kraljevu 217-5198/24 od 30.07.2024.

10.Uslovi od JP ,Srbijagas” Novi Sad, broj u sistemu od 05.07.2024 .;

11.Obavestenje ,Transportgas Srbija“ broj 07-01-6/270 od 03.07.2024.

12.Tehnicki uslovi Telekom Srbija, broj 71 od 17.07.2024. godine;

13.ReSenje zavoda za zastitu prirode Srbije broj 03 br. 021-2583/2 od 19.07.2024.
14.Obavestenje Zavoda za zastitu spomenika kulture Kraljevo broj: 825/2 od 11.07.2024.
15. Graficki prilozi

Crtez 01 — Situacioni plan postojecih objekata

Crtez 02 — Situaciono nivelacioni plan sa osnovama krova

Crtez 03 — Situaciono nivelacioni plan sa osnovama prizemlja

Cretz 04 — Situaciono nivelacioni plan prikazom saobraéajnog reSenja
Crtez 05 — Sinhron plan instalacija

Crtez 06 — Monitoring plan

Crtez 07 — Prikaz postrojenja asfaltne baze
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Penybmka Cpbuja
MHUHHUCTAPCTBO
3AIHITHUTE XKUBOTHE CPEJIMHE
bpoj: 003034025 2024
Hatym: 05.12.2024. rogune
Hemamwuna 22-26
beorpan

Ha ocHoBy unana 2. tauka 2. anuneja 1. u wiana 10. craB 4 u craB 5. 3aKoHa O IPOLEHH
yTHIAja Ha XuUBOTHY cpemuny (,.CmyxOenn rnaceuk Pemybmuke CpOGuje®, 6poj 135/04,
36/09), un. 136. 3akona o omiuteM ympaBHoM noctynky (,,Cimyxbenn rmacauxk PC*, 6p.
18/16, 95/18-ayrenTHuno Tymademwe W 2/23 — ommyka YC), un. 6. craB 1. 3akoHa o
muHucTapeTBuma (,,CiyxOenn rnacauk PCY, 6poj 128/20,116/22 u 92/2023- np. 3akoH), Kao
u a1 23. craB 2. ¥ wi. 24. ctaB 3. 3akoHa o aApxaBHo] ynpaeH (,,CiyxOGenn rnacauxk PC*, Op.
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - ap. 3axkoH), pemasajyhu 1o 3axTeBy HOCHOLA
npojekra Bechtel Enka UK Limited Orpanak beorpan yn. Pecascka 6p.23, 11000 beorpan,
Anexcannap Jlyjanoeuh, apxaBHu cexperap MuHHCTapCTBa 3allTHTE KHUBOTHE CPeIMHE 110
pemewy o opnamhery 6poj 001747986 2024 ox 24.05.2024. roauue, 10HOCH

PEHNEBE

1. IMTotpeOua u3pana Crynuje 0 NPOLEHH YTHIAja HA XKUBOTHY CPeIMHY MPOjeKTa:
WIpuBpemenn objekat acdantHa 6aza “Mwumouaj 17, Ha kn.Op. 2524, 2526, 2527/1,
2528/1, 2528/2, 2533, 2534, 2537/1, 2537/2 K.O. Munouaj nenopu mapuena 2527/2,
2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1, 2542/2 K.O. Munouaj, Kpameso, Ha
u3rpaamu Mopaeckor kopujaopa, Ha kM 82+500.

2. OIPEBVIE CE OBMM U CAJTIPXKAJ Ctynuje o ImponeHH yTuiiaja Ha )UBOTHY CPeIHHY
LIIpuBpemMenn oOjekatr acdantHa Oaza “Munouaj 17, Ha kn.Op. 2524, 2526, 2527/1,
2528/1, 2528/2, 2533, 2534, 2537/1, 2537/2 K.O. Munouaj nenoBu mapiena 2527/2,
2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1, 2542/2 K.O. Munou4aj, Kpameso, Ha
u3rpaamu Mopagsckor kopuaopa, Ha kM 82+500, y ckiagy ca wi. 17. 3akoHa o TIpoIieHH
yTHIIAja Ha XKUBOTHY cpeiuHy W wi. 1-10 IIpaBuiHuKa 0 cafip’KMHH CTyJHje O NPOLIEHH
yTHIIaja Ha ®HUBOTHY cpeauny (,,Cn. rmacauk PC™ 69/05).

. Herexuuuku kpahu npuka3 nozparaka HaseneHux y Cryauju M3paauTH Kao noceGaH
cemmapatr Ctyauje KOju caJpiku KJbyuHe M3BOJE M MOJATKe M3 cBUX morniaska Ctymuje,
HalMcaHe jeJTHOCTABHHM HETEXHUYKHM Je3MKOM, ca MepaMa 3allTHTE )KUBOTHE CPEIUHE H
nporpamoM mnpahema yTHlaja Ha JKHBOTHY CpeIHHY, KOJH CC HaBOJAE y HHTErPATHOM
tekcty U3 Cryauje.

4. Hanaxe ce Hocuolly mpojekta na y3 CTyaHjy O TpOLEHH YTHIAja NPHUIOKH YCIOBE U
carJlaCHOCTH APYTHX HaJUIC)KHHUX OpraHa W OpraHu3alija W3JaTHX y CKIaay ca noceOHHM
3aKOHOM.

. Hocunan npojexta myXkaH je Ja y pPoOKy OJ TOAMHY JaHa OJ JaHa KOHAYHOCTH OBOT
peliema, MOAHECE 3aXTeB 3a JaBame carjacHocTH Ha CTyawjy O TNpOLeHHM YTunaja
MIPOjeKTa Ha KUBOTHY CPeIHHY U3 Ta4yke |. OBOT pelema.



OBPA3JOXEBE

Hocunan npojexra, Bechtel Enka UK Limited Orpanax Bbeorpan ya. Pecascka 6p.23,
beorpan, mongHeo je 3axTeB 3a OJUlyyMBame O MOTpe0M MpoOlleHEe yTHI@ja Ha >KHBOTHY
cpeIuHy 3a mpojekar: ,JIpuBpeMenn objexar actantha 6aza “Mmutouaj 17, Ha Km.6p. 2524,
2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533, 2534, 2537/1, 2537/2 K.O. Munoyaj nenoBu mapueia
2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1, 2542/2 K.O. Munouaj, Kpameso, Ha
usrpaami Mopasckor kopunopa, Ha kM 82+500, 3aBenen noj 6pojem 003034025 2024 on
25.10.2024. roause.

V3 3aXTeB Cy NPUIIOKEHH NONYHEHH YIHTHHIM 32 O/UTyYHBambe 0 noTpebu uspane Ctyauje o
IIPOLIEHH YTHIAja Ha JKMBOTHY CPE/IMHY, Kao H cieeha HeomxoHa JOKyMeHTalH]a:

- Jloxa3s o ynnaru pery0Oauyke aAMHHUCTPAaTHBHE TaKce;

- Pememe 3aBoma 3a 3amrTuty cnomenuka kyiarype Kpaweso, Bpoj: 825/2 on
11.07.2024. rogune;

- Pememe 3aBoza 3a 3amtuty npupoje Cpbuje nmox 03 6p. 021-2583/2, ox 19.07.2024.
roJMHE;

- Ilpemnc Jlokanujckux ycnoBa, ROP-MSGI-19929-LOC-1/2024, s3aBomgnu Op
002021528 2024 on 02.08.2024. rogune, W34aTUX OJ cTpaHe MuUHHCTapcTBa
rpaheBuHapcTBa, caobpahaja u uadpacTpykType;

- I'paduuxy npHuIo3u ca CUTYaLlMOHUM IUIAHOM, MHKPO ¥ Makpo JIoKalluja

- Konmja xaracrapckor mana, Op. 953-044-13369/2024, PenyOnwmuku reomeTcku
3aBo/1, Ciry>x0a 3a karactap HenokpeTHocTH KpasbeBo

- HpejHo pererme — TEXHUYKH OITHC MPOjEKTa.

Ioctynajyhu mo npeamMeTHOM 3axTeBy OBaj OpraH je, cariacHo wiany 10. crae 1. u ctaB 2. a
y Be3d ca wiaHoM 29. 3akoHa O NpOUEHH YTHIaja Ha XHUBOTHY cpeauny (,,Cl. riacHHK
P.Cp6uje* 6poj 135/04, 36/09), ob6aBecTro 3anHTEpecOBaHe Oprane, OpraHu3allije u jaABHOCT.
Ilognern 3axteB je o0jaBibeH y aHeBHOM JHCTY ,,HoBocTH™ nana 16.11.2024. rogune u Ha
cyx0eHoM cajTy MuHHCTapCTBa.

V 3aKOHCKOM POKY HHje OHJIO JOCTAaBIbEHHX MHILBEHA 0J] CTPaHE 3aMHTEPECOBAHUX OpraHa,
OopraHu3allija U JaBHOCTH.

IlpenMeTHH TpojeKaT ce He Hajla3d Ha JIKCTH TpojeKara 3a Koje je obaBesHa mpolleHa
yTHLaja, anu ce Hanasu Ha jquctd (II) Tj. HA ITHCTH mpojekaTa 3a KOje ce MOMKE 3axXTeBaTH
NpolleHa YTHIAja Ha JKHBOTHY CpeiWHy, mTo je yTBpheHo y ckiamxy ca Ypeabom o
yrephuBamy Jlucre npojekara 3a koje je obaBe3Ha mpoleHa ytuuaja u JIucre npojekara 3a
KOje ce MOJKE 3axTeBaTH MpOIeHa YTHIAaja Ha XHMBOTHY cpeauHy («CiyxOeHH IIIaCHHK
P.Cpbuje» 6poj 114/2008), npu gemy je oBaj opran cupoBeo npBy a3y mocTyrnka mpoueHe
yTHIIA]a HAa JKUBOTHY CPEIMHY — OJUTyuHBama O MOTpeOH U3paje CTyauje, HA OCHOBY 4iaHa
10. 3akoHa 0 NpoLEHH yTHIIaja Ha JKUBOTHY cpeauny («Cin. rmacuuk PCy», 135/04, 36/09).

IIpeameTHO mocTpojeme 3a mpousBoamy achanthe Gase je xamanurera 1x340 t/h xoje je
3HaTHO BehM y ojHOCY Ha KamanuTeT neduuucan Ypendom o yrephupamy Jlkcre npojexara
3a Koje je obaBe3Ha mpoueHa yTuiaja u Jlucte mpojekara 3a Koje ce MOMKE 3axTeBaTH
NpolleHa yTHIAja Ha XHBOTHY cpeauny («CuyxOenu rnacuuk P.CpOuje» 6poj 114/2008) —
Tauka 7. craB 6. IlocTpojema 3a npouzBoAmy achanTHUX MelIaBHHA YKbYYyjyhu MoOuIHa
NOCTpojema, Kananurera npeko 50 t/h.






JUrUTTHO IOTIIMCAHO
Petrovi¢ Predrag

u3paBanan ceprudmkara:
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NPENKC

Peny6smka Cpouja

MHWHHUCTAPCTBO TPABEBUHAPCTBA,

CAOBPA'RAJA U UHOPACTPYKTYPE

Bpoj npeamera: ROP-MSGI-19929-LOC-1/2024
3aBozmH 6poj:002021528 2024 005 001 000 001

Harym: 02.08.2024. rogune

beorpan, Hemamuna 22 — 26

MunucrapetBo rpahesunapctpa, caobpahaja u mabpacTpyxType, noctymajyhu mo 3axtesy JII
Bechtel ENKA UK Limited Orpanax Beorpaa Pecascka 6p.23 Bpauap-Beorpan, 3a u3naeame
JNIOKALMjCKUX YCI0Ba, HAa OCHOBY ujiaHa 7. 3akoHa o MuHMcraperBuMa (,Ci1. macHuk PC¥, 6poj
128/20, 116/22 22 u 92/2023- np. 3akoH), wiaHa 23. 3akoHa O ApkaBHOj ynpasH (,,CJI. TIACHHK
PC¥, 6poj 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 u 30/18 — np. 3aKoH), uiaHa 53a, a y Be3H ca WIAHOM
133. craB 2. Tauka 14. u 147. 3akoHa o maHupawy u usrpagsu (,,Ci1. racHuk PCY, op. 72/09,
81/09 — wucmpaska, 64/10 — onnyka VC, 24/11, 121/12, 42/13-onmyxa YC, 50/13-oanyxa VC,
98/13-onnyka YC, 132/14, 145/15, 83/18, 31/2019, 37/19, 9/20, 52/21 u 62/2023), VYpenbSe o
Jokauujckum yenosuma (,,Ci1. macHuk PC, 6poj 87/23) u [lpasuinnka o NOCTyNKy cnipoBoljersa
objequmene npouenype enektponckim mytem (,Cn. miachuk PCY, 6poj 96/23) y cxnany ca
IIIIIIT HameHe MHQpacTpyKTypHOT Kopuiopa ayrtomyrta E-761, neonunua IMojare-TIpessuna (,,Co.
I'macuux PC*, 6p. 10/20), u opnamhermeM caipkaHuM y peliersy MUHUCTpa 6poj: 002065341 2024
14810 010 006 000 001 ox 01.07.2024. roaune, usnaje:

JOKAITNJCKE YCJIOBE

I. 3a msrpagmy npuepemenor oGjexkra acanrhe 6aze “MHUJIOYAJ 17, 32 m3rpagmy
Mopasckor kopuaopa, Ha kv 82+500, Ha kn.6p. 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2,
2533, 2534, 2537/1, 2537/2 K.O. Munouaj u nenosa mapmena 2527/2, 2529/2, 2538,
2539/1, 253972, 2541/1, 2542/1, 2542/2 K.O. Munouaj, rpan Kpameso, norpebue 3a
u3pagy uiejHOr mpojexra y ckmamy ca I HameHe HHpPaCTPyKTypHOr KOpUAOpa
ayrtomyta E-761, neonnua Ilojare-TIpesuna (,,Ca. I'macauk PC¥, 6p. 10/20)



IMocTojehe crame:

TIpensubeH je kommuekca ca nospuuHoM of 88.419,00 mM2.

IpensuljeHo je KOMIJIEKC OTpajMTH 3aLITHTHOM OTPaoM 1o 06ozy.

Kommieke uma cnepehe caapkaje:

- acanrtHy 6a3y

- oBjexar NopTUPHUIIE H Barapcke Kyhuiie

- o0jekTe KaHleJapuje 1 KOHTEjHED 3a BO3a4e
- KAMHOHCKY Bary

- HHTepHe caoOpahajHuLe yHyTap KOMIUIEKca

Kareropnja oGjexra: I';

Knacudguxaguona ozHaxa: 230102, 222330.

IMOJAIIM O OBJEKTY Y JIOKAIINJU:

YxynHa noBpuIHHA napiuee: 88.419,00m>
Yxynna BPYTO n3rpalhena noppmuna:

e OGjexTn: 116,00m*

o Ilapkuur

npocrop: 980,80m>

¢ Hurepue caobpahajuune: 11.612,38m?
IloBpmnHa npH3eM/ba/00jeKTH: 73,80m>
IoBpIIKMHA 3eM/BHIITA 0] 00jeKTOM/3ay3€TOCT: 1.096,80m?
CuparHocT (HaJ3eMHHX H MOA3EMHHX €Taxa): IIp
Bucuna oGjexra (BeHam): 2,7Tm
bpoj napkuHr mecra:

e 3a xamuoHe: 10

¢ 3a MexaHH3anHjy: 5




II. IINIAHUPAHA HAMEHA
Hocrojeha Hamena:

Ipenmerne xaracrapcke mapruene ce Halase y okBHpy [IpocTopHOr mnaHa mogpyuja moceGHe
HameHe WHPaCTPYKTypHOT Kopuaopa ayronyta E-761, neonuna Iojare—TIpesbuna U ca HaMeHOM
- MTOJLOTIPHBPEIHO 3€MJBHIITE,

Ilnannpana Hamena:
3eMJbHIITE OCTAJTHX HAMEHA:
- TOJEONPUBPETHO U LIYMCKO 3€MJBMUITE,
jaBHe HaMeHe:
- caobpahajHe noBpInHe
- BOJHO 3€MJBHINTE.
IInanupane HameHe noBpIIMHa y 06yxBary rpanuue ogor [1naHa cy:
- HOBpIIHHE jaBHE HAMEHE — MyTHO 3eMJBHINTE, IyTHE JeBHjaluje, BOAEHE TIOBPILHHE.
IIL. MPABIJIA YPEBEIA U IT'PABEHA

Kopunop aytoryta E-761 Ilojare-Kpymepau—Kpameso—Yauax (Tlpessuna) je ykymue JY)KHAHE OKO
112 km. On moBe3syje TepuTOopHjy Ha MOAPY4Yjy OI CeAam ONINTHHA WM To: onuTuHa huhesar,
ommTuHa Bapsapus, rpap Kpymesau, ommruna Tperennk, ommruna Bpmauka Bama, rpan
Kpasmeso u rpax Uauak.

lupuna xopunopa, kojoM je obyxeaheHa MpPUHA MyTHOT 3€MJBHINTA:

* oxoko 75,0~-85,0 m u o6ocTpanu 3awtHTHA nojac (80m)
* H Iojac KOHTpoNucaHe usrpaare (80m) usHocH oko 245 m.

Mepe 3amTuTe

¢ OpraHusauujom rpagviumTa (ca jacHO NPELH3HPaHHM JIOKauMjama 3a 0GjeKTe, MapKuHre,
JIeTIOHKje MaTepujaa, Mpeasak MexaHu3aluje M CI1.), K20 H IPOJEKTOM caHaluje U ypeherba
TepeHa, MOTpeOHO je 00e36eANTH Ja ce CBe MOBPIUHHE Koje Cy Ha GO KOjH HA4HH
AerpajpaHe rpaleBUHCKHM M APYTHM DajiOBMMa IITO IIPE CAHMPAjy, HAKOH 3aBPIIETKA
pazoBa;

¢ Toxom mpunpema, kao u u3BohermeM panoBa, Tpeba MaKCUMATHO MCKOPHCTHTH rocTojehy
Mpexy caobpahajHuua U U30eraBaTH M3rpajiy HOBHX IIyTeBa 3a MpUBpeMeHo Kopuiherse,
unMe 6u ce loaaTHo noBehiasa $parMeHTalKja NPOCTOPa MPUPOAHYX 1 TOTYIPUPOLHHIX
CTaHHUIITa;

* [lenoHoBabe LIyTa, 3eMJbe U OCTAJIOT OTHAJA TOKOM H II0 3aBPIIETKY PajioBa y npHobasy u
anyBujoHy 3ananHe W JyxHe MopaBe, Ka0 M Ha IOJHONPHBPETHOM 3EMJBHINTY HHje
MO3BOJEEHO, OCHM Ha JioKaudjama Koje he ce TNpojekroM opradmsauMje rpaJiuiHIOTa
YTBPIUTH Kao NIPUBpEMEHE ACTIOHH]E;

* 3abpaHuTH ojIarama OTNajaa Ha HOAPYYjy MOJFONPUBPEIHUX MOBPIIMHA, IIyMa H IIyMCKOT
3€MJBHINTA Uy ONIM3UHH PEYHHX TOKOBA;



e Mepe s3amTHTe CBHX YHHHOLA J>KABOTHE CpEJUHE OUPEKTHO YTHYy Ha 3aMITHTY
MOJBOTIPUBPEIHOr 3€MJBHIITA y CMHCIY OJp)Kama KBaluTeTa, CIpeyaBama 3arahema u
JerpajanMje 3emibMINTa. TeXHMUKe Mepe 3aINTUTE CIpedaBajy AOAATHY (parMeHTauujy
arpapHOr 3eMJbMINTA (W3rpajilba MpOMycTa 3a Npoia3 MOJBCKHUX MyTeBa, acanTupame
MOJECKUX ITyTEBA UTH).

1IV. OIINC UAEJHOT PEHIEIHA
CAXETHU TEXHUYKH OITHUC
JIOKALINIJA, BPCTA 1 HAMEHA OBJEKTA

OBuM TipojekToM je mpenBubjeHa usrpaama I[Ipuspemenor objekta — ACPAJITHA “MUJIOYA]
17, na xn.6p. 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533, 2534, 2537/1, 2537/2 K.O. Munouaj,
nenosu mapuena 2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1, 2542/2 K.O. Murnouaj,
KpasmeBo, Ha usrpaamu Mopasckor kopuaopa, Ha km §2+500.

APXUTEKTOHCKA KOHLIEITIIUJA OBJEKTA

IMpojekToM je mpensulleHO CUTYaLHOHO pellieHme¢ KOMIUIEKca ca mopmmHoM o 88.419,04 m2.
IMpensubheHo je KOMIUTEKC OTPaJMTH 3aITHTHOM OTPaJioM Io 060y.

Kommneke uma crnenehe caapxkaje:

- acantHy 6azy

- oGjexaT MOpTHpHHMIIE U Barapcke Kyhuie

- oGjexTe KaHIEapHje U KOHTEJHEp 3a Bo3aue

- KAMMOHCKY Bary

- UHTepHe caoOpahajHHUIIE YHYTap KOMIIIEKCa
ACOAJITHA BA3A

Omnpema 3a acantHy 6a3y je kanauuteta 340 t/,
I'maBHu eneMenTH achantHe 6ase (CkIonoBy u ypehaju):
1. Ilpeno3zaropu ( 5 xom )

2. by6am 3a cyIIeHme 1 3aTpeBambe

3. OunTep 3a OTMPAIIUBaKE

4. CucteM BUOpO cHTa

5. Bynkepu 3a Bpyh arperat

6. Bare

7. Memanuua

8. Lucrepne 3a 6urymeH



. IluctepHe 3a MasyT — nusen
10. Cuctem 3a noBpatHu punep

11. Kontponna coba
TEXHOJIOUIKH ITPOLEC AC®AJITHE BA3E:

Ca mnaroa 3a cknaaMinTerme (pakija arerata 3a acdair, koje cy nperpaljeHe MOHTaXKHHM
nperpajgaMa yToBapuBad y3uma onpelieHy ¢pakimjy u ybaityje npexo pammne ca Ab mormopHum
3MAOM Yy KollleBe mpeno3aropa. AcdantHe MemaBuHe Mo BpyheM NMOCTYIKYy ce NpOM3BOAE Ha
acantHoM noctpojemy (achantHa 6a3a) Tako ITO ce KAMEHM MaTepHjan 3arpesa, Cylmy ¥ Mema
ca OUTyMeHOM y oapeleHOM OIHOCY M TMpH Ae(UHUCAHO] TEMIIEpaTypd M Op3WHH Mellarma.
Arperar ce TpaHCMopTyje nmomohy TPaHCHOPTHUX TpaKa U3 Mpefo3aTopa U Npona3u Kpo3 Oybars 3a
CYLIEHe M 3arpeBame. 3aTUM 3arpejaHu MarepHjaj (KaMeHM arperar) ImpoJiasy Kpo3 CUCTEM CHTa,
IpH YeMy ce pacTaBjba Ha (ppakumje Koje ce mpuxsarajy y Bpyhe OyHkepe. Kamenu arperar u
KaMeHO OpalllHO pa3MepaBajy ce y oipelleHOM oaHOCy U Melajy ca OGMTYMEHOM Yy MeMIaJUIH.
ToToB mpomM3BOA Ce Jaryje y TepMOCHIOCE MOC]e Yera ce KaMMOHHMMAa TpaHCTOpTyje OO
rpajuInIITA.

VrpalleHa ayromaruka obe3behyje ayToMaTcku LMKIYC HNPOM3BOAME. YIPaBJ/haukKd aaropuram
06e36ehyje moTmyHy KOHTpOJTy Haj AeJIOBUMA MPOLIeca.

VrpaheHe BuiekoMioHeHTHe Bare 00e30elyjy ayToOHOMHO Barame MuHepaia, ¢uiepa u GutymeHa
npema 3aJ1aToj pelenTypHu.

KOHCTPYKLHJA

Koncrpykiuja npuspemere acantae 6ase cacToju ce o apMHPaHO GETOHCKMX IUIOYa H TeMesba
ca aHKepUMa 3a MOHTa)XKy ONpeMe, TAHKBaHE MCIIOJ, pe3epBoapa M LUCTEpHH, 3aTHM Of 3UIO0Ba H
TeMeJba 3a U3PaIy pamiie 3a yToBap y OOKCOBa 3a CKIaAMINTEHe arperata. Paau ce TajJoXHHK 3a
OTMaj NMPUIHKOM Tiparba MUKcepa, Takohe ce page Ab 3amrute npenasa mpeko Tpaca nocrojehux u
O6ynyhux uHcTanmanuja.

CHUTYALITHUOHU TVIAH CAOBPARAJHULIA:

IIpojekToM je mpeaBuheHO CHUTYalMOHO pelIeH€¢ KOMIUIEKCa ca MoBpmHMHOM oA 88.419,04 m2.
IMpenpuleHo je KOMIUIEKC OTPajUTH 3aLITHTHOM OrpaJoM Mo obomy.

IMoBpmmHa maroa je oBoJbHA 1a 00e30e11 HecMeTaHO QyHKLIMOHUCAE IOCTPOjeHha.

Ipuna3 mnaroy ce ocTBapyje ca jyrosamajgHe cTpaHe Ipeko IpHBpeMeHe caoOpahajHuue Kojy je
HHBecTUTOp M3rpaano 3a noTpede NpUCTyNa rpaAliIMITy (HHje MpeaIMeT OBOT MPOjeKTa).

KonoeozHa koHcTpyKiHja npeBuljeHa je 3a cpelmbe Telko caobpahajHo ontepeheme 063upom Ha
HPHBPEMEHH KapaKTep MOCTpojerba U cacToiu ce oA caenchux ciojesa:

- Hpo6seenn xamenu arperat 0/31.5mMm 1=20um
- Ipo6sbenn kameHu arperar Win nubyHak 0/63mMM 1=30um
CaoGpahajue noBpinMHe MO KOjUMa je IITAHUPAaHO KPETame, OHOCHO MaHEBPHUCAHE KAMHOHA,

MalIdHa W APYTHX MOTOPHHUX Bo3uia u3Bectd ox acpanta BHXC16 y nebspunu ox 7um.



OJIBO/IABALE

OmponmaBarme npuBpeMeHHX acqantupanux caobpahajuux moBpuHHa BpUIK CE 3aTBOPEHUM
KananusaluoHnM crcreMoM (Guhe obpalieHo y crnenehoj dasu npojexra (MUMIT) y ceecum 03 —
XHApoTeXHHYKe HHCTANALMje), 10K Ce OBOMHABAMmE OCTATKA IAT0a Ca TYLUAaHHYKHUM KOJIOBO30OM
CTIpOBOAM MOTIPEYHMM H MOAY)KHHM HarHGOM MOBPIIHMHA, IEIMMUYIHO YIHjamheM KPo3 TYL@HUYKH
KOJIOBO3, a NeIMMIMHO NpeKo GaHKKHA pa3iuBameM No noctojehem TEpEHY.

XWIPOTEXHHUYKE MHCTAJIALIAJE:

Ilpojextom HMje mpensulieHo mnoBesuBame objexaTa KOHTEjHEPCKOT TWMa Ha BOJIOBOAHY H
KaHalnsaloHy Mpexy. Bona 3a mutie nonpemahe ce y mnactuunum Gouama of 20 nutapa. Boue
Ce NpHUKJbY1yjy Ha amapare 3a Bony BEKO BSS-2201 TT. Ha rpagunuTy he 6UTH nocTaBibenH
MOOMIIHH TOajleTH ca WHTErpHCaHUM YMHBaOHHKOM (tuna TOI® WATER wiu CIIHYHO), 3a Koje
HYje nmoTpeGaH MPUKIByyak Ha CBEXY BORY M KaHammsauujy. OnpkaBame Toaneta (ummherme i
AompeMame CBexXe BoAe) Bpuiuhe n06aBsbau Toajera.

W3 noce6ror PEHD pesepoapa 3a Bony 3anpemuHe 73m3 he ce npeko GRS mymre 32 nopumese
TIPUTHCKA H pa3BOIa HaNajaTH NOTpeGHa XHAPAHTCKA MpeXa.

Iymemwe Bomom ceux PEHD PE3€pBOapa 32 BOMy, 3a MOTPeOE XHAPAHTCKE MpEsKe Bpuidhe ce
KamMHOHMMa ca LHCTepHaMa, HAa aJeKBATAH HAYMH, KaKO OH ce 00e36emun0 HecMeTaHO
byHKIHOHKCaRe MOCTpojema | mpaTtehux objexara.

Bona 3a cnHaGneame xommiexca "MHJIOYAJ 1" ce KaMHOHUMa Ca LMCTepHaMa JOBO3H ca
" " M :

rpagummrHor Hacesba "Kpassero" (kv 814200, K.O. Anpann), koju je Uusecturop odopmuo 3a

notpeGe usrpame MopaBckor KopHopa. Lucrepne ce nyne ca 6ynapa xoju je 0(opMIBEH Ha OBOj

noxauvju 3a motpeGe kamma. Ha OCHOBY H3BENCHHX XHJAPO-TEONIOMIKMX HCTPHKUBAGA H

MCTIMTUBAMba eKCILIOaTalyje MoA3eMHe BoAe A0GMjeHa je M3nalmHOCT OyHapa je 6,0 I/s*, wro he

33/10BOJBUTH MOTPEOHE KOJIMYKHE BOAE MOCTPOjera 3a MeIlame ApoGJbeHOT KaMEHOr arperara 3a

u3pajy KOHCTPYKLHj€e myTa.
*Huje npeamer oBor npojexra, nomamy AoGujenu ox UuBecturopa
ATMOC®EPCKE BOJIE

Oungoheme atmocdepcke Boae ca KoNOBO3HHX TIOBpIINHA, NAPKMHIa 33 KAMHOHE H MEXaHM3aLH]y U
iaroa acantae 6ase pewieHo je IAXT CIMBHULUMA H MTMHUJCKMM CIHBHULMMA. OJ CIMBHHKA
nocebHNM LeBoBogoM B300 atMocdepeka Bosa OIBOAY C€ HAJNIpE O TaJOKHHUKA, a W3 TANOXKHHKA
Y celiapatop yJba, MacTH M HaQTHUX JAepuBata. OBako mpeunmhena Boja OIBOH C€ MOCEOHUM
ueBoBoAoM 400 1o koMmeH3aHOHMX Oa3eHa Kanauutera 2x500 m3.

Ha oBaj Haunn popmupan je "3aTBOpeHU cucTeM", rie ce npeunhena arMocgepcka Bojia TOHOBO
KOPHCTH 32 IOTpebe (yHKIMOHHCakba TTOCTPOjekha.

Komnensauuonu 6azenu npasnuhie ce ¢ BpeMeHa Ha BpeMe Kako OU ce u3berio NPENUBAE BOJE U3
6a3eHa y OKOIHU Tepen. [Ipaxmeme 6azena Gulie OpraHM30BaHo off cTpade MuBecturopa Ha jenan
ox caenehux Haumna:

1. 3axsbyunBamem yrosopa ca koMmanujom osnamhienom 3a pan ca oTHagHuM Boaama Koja hie 6utu
OAnarana y Hajommie moctpojerse 3a npeuninhasase,

2. y3 onobpeme HamexHOr JaBHOTr npenyseha, Musectutop he umcrepHama NpasHUTH GaseH
W MCTIYLUTATH BOAY Y HAjOIIDKY aTMOChEPCKY KaHaNH3aHOHY MpEXy,



AtMocdepcke Boge ca Iulatoa Ha KOjeM Cy CMELITEHH J[H3e]l arperaTd MNpPUKYIJba €€ MNPEKO
CIMBHHKa, a MpexoM LieBoBoaa $200 oaBoau ce 0 CIMBHHKA 3a TMPUKYIIBAKe aTMOCHEPCKUX
BOZIa Ha NPUBpPEMEHO]j caoOpahajHUIIM.

IMpopauyH kamauuteta KomnensamuoHux GaseHa 3a NPHXBAT M MNpednmhaBame aTMOCHEPCKHX
Boza Guhe mpukaszan y caeaehoj ¢asu npojexra (ML), y cxnagy ca XuapayldukuM IpopadyyHOM
CaKyIUbeHHX aTMOCc(hepCcKHX Bojia ca caobpahajHUX MOBPIIMHA.

EJIEKTPOEHEPTETCKE MHCTAJIALIUJE:

EnextpuuHy HHCTanalMjy MoCTpojeia 3a Melmame ApoOJEEHOI KaMEHOr arperara 3a HM3pamy
KOHCTpYyKLUHje TMyTa W achantHe Gaze YHHH Hamajame ONpEMe TPacoM Of JM3e] arperara 1o
[JIaBHOT Pa3BOIHOT OPMAaHa OTpeMe U OCBETJEEHA.

Juzen arperaTtv TOCTaBjbajy ce Ha OeTOHCKM Iulato. Y 30HM JM3€] arparara IOCTaBba C€
aricopOeHT

— TAMIIOH CJI0j necka, koju he 3aapxatu oTmagHe Marepuje (y/be M HadTHE AEpUBare) y
Cllydajy aKkiUMAEHTe cHUTyanuje. Y CIydYajy akUMISHTHOT M3NHBaKka yjba U HaQTHUX ropHBa,
NoTpeGHO je M3BPIIMTH JEKOHTaMMHalMjy norofjeHe mnoBpiiMHe. JleKOHTaMHHaLMja C€ BpIIH
YKJIaBbamkeM CBUX CJIOjeBa KOHTAMHUHUPAHOT MaTepHjajia, a OJIBOJEHH MaTepujai ce cllaxe npeMa
NpoNMcKMa Kao onacal otnan. OTnaJ HacTao CaHAlMjoM HCLypelIuX ONacHHX MaTepHja TpeaaTH
osnamheHOM omeparepy ca J03BOJIOM 3a CaKyIUbahe, TPAHCIIOPT M TPETMAH Te BPCTE OTIaja.

Horpomatm - l'IOTpC6HI/I KaraluTeTH:

1. Acpantha Gaza 300 kW
2. O6jeKTH KOHTEjHEPCKOT THIIA 40 kW
3. CrioJbHO OCBETJHECH:E 20 kW
4. Ocranu norpomiauu 10 kW

VKVIIHO: 370kW
V. YCJIOBHU 3A IIPUK/BbYUYEILE, YKPHITAIGE U ITAPAJIEJIHO BOBEILE
EjexTpoeneprercka Mpexa - NpHK/bYYehe

3a ofjekre 3a Koje TpaljeBUHCKY [O3BOJly M37ajé MMHHCTAapCTBO HAJIEKHO 3a TOCJIOBE
rpaljeBrHapcTBa, YCIOBE 3a IPOjEKTOBAaEkEe M NPHUKBYYERHE y TMOMIeNy MpPHKbY4EHma Ha
IUCTPUOYTHBHH CHCTEM €JICKTPUYHE eHepruje, He NpubaBiba HAIEKHU OPraH y OKBHPY
objenumene mpoueaype, Beh HHBECTUTOP y CKIAy ca 3aKOHOM KOJUM ce ypelyje eHepreTHKa, a 'y
cknafy ca wiaHoM 18. ctas 4. Vpeabe o JOKAIMjCKUM yCIOBUMA.

V cknagy ca wiaHoM 33. craB 5. YpenOe, y3 ycnoBe 3a MNpOjeKTOBam€ M NPHKIbYYEHmE Ha
IACTPUOYTHBHY eJIEKTPOCHEPreTCKy MpeXy HMajal, jaBHOr opnamhema je Ay:KaH Ja JOCTaBH
crieuMpUKaLHjy TPOILKOBAa M3rpalibe MNPHK/bYYKa M IMOTHHCAH THIICKM YIOBOD O H3Ipajibu
TPHK/BYYKA HA AUCTPUOYTHBHY €NEKTPOSHEPTETCKY MPEKY MOTIMCAH Of CTpaHe OJrOBOPHOT JIMLA
uMaoua jaBHor ojamhera ca yHETHM MOAALUMA O LIEHH M3rPajilbe NPUKIbYYKa, POKY M HAYHHY
wiahama (jeqHOKpaTHO/pate), Kao U POKY H3Trpaibe.



Husectutop je y o6aBe3u Aa JOCTaBH:

 VcioBe 32 MPOjEKTOBarLE U MPUKIbYUeHe 00jeKaTa Ha AUCTPUOYTHBHH, ONHOCHO MPEHOCHH
CHCTEM eNeKTPHUHEe eHeprHje, Koju Cy NpUGaB/beHH y CKIay ca 3aKOHOM KojuM ce ypebyje
eHEpreTHKa, 4 HUCY CajipXKaHH Y JOKAaLMCKUM YCIOBUMA, y CKIafy ca 4wiaHoM 16. ctas 3.
Tauka 8. TIpaBHJIHHKA O MOCTYNKY CHpoBoliema objeInHIeHe MPOLEAYPE ENEKTPOHCKHM
yTeM,

o Vropop o wu3rpammH HenocTajyhe HHpAcTpyKType, 3akibydeH ca HMAaoleM jaBHMX
opnamherma, YKONMKO je YyclIOoBAMa nNpuGaB/beHUM BaH ofjefumseHe MnpoLeaype
KOHCTATOBAaHA TaKBa NMOTpeba, y3 3aXTeB 3a H3NaBame IpalleBUHCKE NO3BOJIE, Y CKIAlLy ca
yanoM 16. ctaB 3. Tauka 3. [IpaBuiHiKa 0 HOCTYNKY cnpoBohema 06jearHIbEeHe TPOLIeLype
eJIEKTPOHCKHUM MyTEM,

Jly>KHOCT OATOBOPHOT TPOjEKTaHTa je Aa MAEJHHM MpOjekar, MpojeKT 3a rpaheBUHCKY N03BONY H
NpojeKaT 3a M3BONEmE ypaau M y CKIaly ca yCIOBMMA 33 3a NPOjEKTOBAibe M NPUKIBYYEHE Y

Oy MPUK/bYUeHa Ha AUCTPUOYTUBHHM CHMCTEM €JIEKTPHYHE EHepruje, NpuOaB/beHUM BaH
o0jenumeHe poLenype.

EnekTpoeneprercka Mpexa
TIpu npojexToBamby 1 H3Bohemy pajoBa 06aBe3HO ce NPHAPKABATH yCJIoBa:
o ,.Enexrpomuctpubymmja CpGuje 1.0.0. Beorpaz, Orpanak Kpameso, 6poj y cuctemy ROP-
MSGI-19923-LOC-1-HPAP-3/2024 on 22.07.2024. ronuxe.
o ,Enexrpompexa Cpbuje“an. beorpax, 6poj y cucremy ROP-MSGI-19929-LOC-1-HPAP-
8/2024 on 05.07.2024. roguse.

Bopopoana u kaHaIH3anHoHa undpacTpykrypa:

e JKII ,BomoBon Kpameso®, 6poj y cuctemy ROP-MSGI-19929-LOC-1-HPAP-4/2024 on
09.07.2024. rogune.

TenexoMyHHKAIHOHA MPeXa
TIpu npojexToBary U U3BOhermY pajioBa 06aBe3HO ce NPUAPKABATH YCJI0Ba:

e Tenexom Cpbuja a.n., UJ Kpameso, 6poj y cucremy ROP-MSGI-19929-LOC-1-HPAP-
5/2024 on 17.07.2024. ronune.

Mpexa racosona
Ipu npojexToBary 1 u3Boherby pagoBa 06aBe3HO ce MpUAPXKaBaTH clefelinx ycioBa:
o JII ,CpGujarac” Hosu Can, Llentpana, 6poj y cucremy ROP-MSGI-19929-LOC-1-HPAP-
6/2024 on 23.07.2024. ronuxe.

o ,Tpancrioprrac Hoeu Can, 6poj y cucremy ROP-MSGI-19929-LOC-1-HPAP-7/2024 on
05.07.2024. ronune.

VI. HOCEBHH YCJIOBH
3amTHTA CIOMEHHKA KYJIType:

[Tpu npojexToBary U U3BOhErY pajoBa 00aBE3HO ce NPHAPKABATH yCJIOBa:



e 3aBoza 3a 3alITUTY crioMeHHka Kyntype Kpasseo, 6poj y cuctemy ROP-MSGI-19929-LOC-
1-HPAP-12/2024 ox 11.07.2024. roauwue.

3amTHTa npupoae

IIpu mpojexToBamy 1 H3BOhEHY panoBa 00aBe3HO ce MPUAPKABATH YCJIOBA:

e 3asoza 3a sawrtury npupone PC, 6poj y cuctemy ROP-MSGI-19929-LOC-1-HPAP-11/2024
oz 19.07.2024. rogune.

3amTHTA 0 MOXKAPA M eKCILIO3Hja:
Ilpu npojexroBamy U H3BOhEHY paJoBa 00ABE3HO Ce NPUAPIKABATH YCIIOBA:

e MVII, cexrop 3a BaHpeqHE CUTYyalHje, ofebee 3a BaHpeaHe cutyauuje y Kpamesy - 3011,
6poj y cucremy ROP-MSGI-19929-LOC--HPAP-9/2024 ox 31.07.2024. rogune.

e MVII, cexTop 3a BaHpeAHE CHTYyalllje, ofe/bee 3a BaHpenHe cutyaiuje y Kpasesy - BII,
6poj y cuctemy ROP-MSGI-19929-LOC--HPAP-13/2024 oz 01.08.2024. rogune.

3amTnTa s)kuBoTHe cpeauHe — Ilpouena yTuuaja
Ipu npojextoBamy 1 H3BOhEmY pafoBa 06aBe3HO Ce MPUAPIKABATH YCJIOBA:

* MMHHCTapCTBO 3aLITHTE XMBOTHE CPEAMHE, CEKTOP 3a YNPABJbae )XHUBOTHOM CPEIYHOM,
6poj y cuctemy ROP-MSGI-19929-LOC-1-HPAP-10/2024 ox 08.07.2024. roaune.

VIL. YCJIOBU INPUBAB/bEHMU 3A TIOTPEBE U3PAJIE JIOKAITHICKHUX YCJIOBA

3a motpebe M3haBamba JOKALMjCKHX YCIOBa MUHHCTapCTBO je€ MO CIYXOEHOj My»KHOCTH
npubaBHIIO yCIOBE:

e ,Enexrponucrpubyumja Cpbuje* 1.0.0. beorpan, Orpanak Kpasmero, 6poj y cucremy ROP-
MSGI-19923-LOC-1-HPAP-3/2024 on 22.07.2024. ronune.

e Enexrtpompexa Cpbuje“an. beorpan, 6poj y cuctemy ROP-MSGI-19929-L.OC-1-HPAP-
8/2024 on 05.07.2024. ronune.

e JKIT ,.Bomoson Kpameso“, 6poj y cucremy ROP-MSGI-19929-LOC-1-HPAP-4/2024 on
09.07.2024. rogune.

o Tenexom Cpbuja a.n., MUJ Kpamero, 6poj y cucremy ROP-MSGI-19929-LOC-1-HPAP-
5/2024 on 17.07.2024. ronuse.

o JIT ,.Cp6ujarac HoBu Capn, Llentpana, 6poj y cuctemy ROP-MSGI-19929-LOC-1-HPAP-
6/2024 ox 23.07.2024. romuHe.

e ,Ipancnoprrac“ Hosu Cazn, 6poj y cuctemy ROP-MSGI-19929-LOC-1-HPAP-7/2024 on
05.07.2024. roguse.

* 3aBojia 3a 3alUTUTY cioMeHHKa Kyatype Kpassero, 6poj y cuctemy ROP-MSGI-19929-LOC-
1-HPAP-12/2024 ogn 11.07.2024. roause.

» 3asoga 3a samrtuty npupone PC, 6poj y cuctemy ROP-MSGI-19929-LOC-1-HPAP-11/2024
on 19.07.2024. rogune.

» MVII, cexrop 3a BaHpeaHe CHTYyallHje, oJe/beibe 3a BaHpeaHe cutyauuje y Kpamesy - 3011,
6poj y cucremy ROP-MSGI-19929-1.OC--HPAP-9/2024 ox 31.07.2024. roaune.

e MVII, cextop 3a BaHpeaHe CHTYyalije, ofie/beibe 3a BaHpenHe curyaiuje y Kpamesy - BIT,
6poj y cucremy ROP-MSGI-19929-L.OC--HPAP-13/2024 ox 01.08.2024. ronusne.

* MMHHMCTapCTBO 3aLITHTE XXMBOTHE CPEAMHE, CEKTOP 3a YNPaBJbake KUBOTHOM CPENYHOM,
6poj y cuctemy ROP-MSGI-19929-LOC-1-HPAP-10/2024 o 08.07.2024. roaune.



VIIL. CactaBHH feo OBHX JIOKALMjCKUX YCIIOBA je o, HaejHO pelieme 3a H3rpajlky NPHBPEMEHO
objexra achanrne 6aze “MIJIOYAJ 17, 3a u3rpaamy MopaBckor KOpHIOpa, HA KM
82+500, na xn.6p. 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533, 2534, 2537/1, 2537/2 K.O.
Munouaj u nesioBa napuena 2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1, 2542/2
K.O. Munouaj, rpax Kpameso” xoje je nspaauo ,,Cryano AJJEKCUR* Hum, Hum, ynuua
Cyrtjecka 6p. 11B u ,,UNI-PROJEKT PLUS* DOO Capssur, Kpere Tonosuha 5, CBpJbHr.

IX. OnroBopHu mpojekTaHT JyxaH je Ja HAejHM NPOjeKaT, ypaad y CKIady ca NpaBHIHMA
rpaljerma ¥ CBMM OCTaJIHM YCJIOBHMA CaJPXKaHHM Y JIOKALMjCKHAM YCIOBHMA.

X. V3 3axTeB 3a M3aBame pellieha O NPUBPeMeHoj rpaljeBuHCKo] m03BoH no wi.147. 3akoHa,
HHBecTutop je y o6aBe3u a JOCTaBH W JOKyMEHTALM]Y TponucaHy 4. 145. crap 2. 3akoHa
0 IUIAHUpaby U U3TPaiibH.

X1 3awtuty ¥ H3MemTame NocTojehNX MHCTANaLMja BPIOWTH Y CKJIady ca yCJIOBHMa HMaoLa
JjaBHuX oBnaithema HAIIEKHUX 32 HHDPACTPYKTYPHY MPEXY.

XII. OBu Jlokanujcku yCJIOBU Baxke 2 TOAMHE OFf JaHa M3/aBarba.

Iloyka o npaBHom Jieky: Ha jokanmjcke ycnoBe ce Moxe moiHeTd npurosop Bramgu Peny6nuxe
Cp6uje, npexo OBOr MHHUCTApCTBa, Y POKY O TPH IaHa Of] JaHA OCTaB/bakba.

B. 1. IOMOBRHUKA MAHHUCTPA

IIpeapar Ierposuh



IHorBphyje ce Aa je oBaj mpennc nogyaapaH ca H3BOPHHKOM KOjH ce HAJIa3H y AoCHjey
npeaMera ©6poj: 002021528 2024 005 001 000 001; ROP-MSGI-19929-1L.OC-1/2024, y
IlenTpannoj eBmaeHHuju o0jequmeHNX MNPONEAYPa, a KOJjH je CcadyHibeH Y
ejJiekTpoHckoj ¢popmu y pdf ¢popmary, hHpHIMYHHM NHCMOM HA CPICKOM je3HKY,
Koju ce cacroju ox 10 (mecer) cTpaHa M KOjH je NOTIHHCAH KBAJIH(PHKOBAHHM
€JIEKTPOHCKNM HOTIHCOM.

OBaj mpemnuc je oBepeH y ckiany ca wiaHoM 3. craB 10. IIpaBunamka o moctymky
cupoBohema objenumene mpoueaype enekrpoHckuM Iytem ("Cn. rmaceuk PC", 6p.
96/2023).

Bpoj: 002021528 2024 005 001 000 001

Jana 14.08.2024. ronuHe (4eTpHAECTOT aBrycTa
IBeXWbaeABajieceTUeTBpTE rogune) y beorpany,
oBepeHo y 1 (jenHOM) mpHMEpKy Ha 3axTeB
CTpaHKe.

HO NKAMHU HCTPA



PENYBJIMKA CPBUJA
PENYBJINYKU TEOAETCKU 3ABO
Cny>x6a 3a KaTactap HernokpeTHocT Kparbeso

Tpr JosaHa Capuha 1 KOMWJA KATACTAPCKOI NMJTAHA Karactapcka napuena 6poj:

bpoj: 953-044-13369/2024 2537/2, 2528/2, 2528/1, 2537/1,

KO: Mymoqaj 2527/1, 2533, 2524, 2534, 2526
Pasmepa wTramne: 1:2880
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HAMOMEHA: Takca 3a npyxatbe ycnyra 3aBofa HannaheHa y cknagy ca unaHom 2156, 3akoHa o PAT, y nsHocy oa
1280.00... guHapa.

[atym n Bpeme n3aaBarba: OenawheHo nuue:
28.06.2024 rogunHe y 08:01 M.M.

Ogwramnanu npuMepak opurmHanHor enekTpoHCKor 4OKyMeHTa
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JUruTasHO NOTIUCAHO

z ENEKTPOAUCTPUBYLUMIA JOCH®OBITR IVIIAH '
}) CPBU3E usmasasail ceprudukara:

2.07.2024. 12:26:46

A 9/42394392061

NP-EHr-01.18/02

Haw 6poj: 8G.1.0.0-D-09.08-311171/2-24 MUHWCTAPCTBO NrPALEBUHAPCTBA

CAOBPARAJA U UHOPACTPYKTYPE
103 o8- B4 |2
Baw 6poj: ROP-MSGI-19929-LOC-1/2024 HEMAHWHA 6p. 22-26
Kpamweso, 15.07.2024 11000 BEOI'PA
16. 07, 104 L 1

Enelcrponucrpuﬁyuuja Cpbuje p.0.0. beorpag, OrpaHak EnexkTtpogucTpubyyuja Kpameso
pa3moTpuo je 3axTeB npumibeH gada 03.07.2024 rogvne. Ha ocHoBy o,qpep,ﬁu ynaHa 140. 3akoHa
o exepretium ("Cn. macHuk PC" 6p. 145/14), 8 n 86 3akona o nnaHupawy W uarpagwu ("Cn.

rnacHuk PC” 6p. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 u 145/14), Ypenbe

O nokauujckum yckosuMma ("Cn. rmacHuk PC" 6p. 35/15,114/15), Ypeabe o ycnoBuma vcnopyke u
cHabnesawa enexTpuuHom edepruiom ("Cn, rnacxux PC" 6p. 63/13), Mpasuna o pagy

T L RE- Jrem e rin ~ -y

nnc*rpuﬁymauor cucTeMa ("Cn rmacimk  PC"  Bp. T7IN7) w O.qnyxe aMpexTopa
Enexrpoauncrputyuuja Cpbuje a.0.0. Beorpan o npeHocy osnawherwa 1 yTepfiusatby HagNeKHOCTH
¥ ofroBopHocTh bp. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-21 og 25.01.2021, foHoce ce

YCNOBU 3A YKPLWTAHKE U NAPANENHO BOBEE

3a warpaawy NPUBPEMEHOI OBJEKTA AC®ANTHA BASA "MUNOYAJ 17, MUNIOYAJ napyene
Opoj 25624, 2526, 25271, 2562811, 2528/2, 2533, 2534, 2537/1, 25637/2 K.O. MUJIOYAJ n genosu
napuena 2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1 v 2542/2 K.O. MUNOYAJ.

Ha gartoj nokaumjn He nocToje enekrpoeHepreTcki 00jeKTH KOju ce yKpLuTajy unM napanenHo soae
ca nnaHupaHom Tpacom y MUINOYAJY, napuene 6poj 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533,
2534, 253711, 25637/2 K.O. MUJIOYAJ u penosu napuena 2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2,
2541/1, 2542/1 n 2542/2 K.O. MANNOYAJ., a BnacHWWwTBO ¢y EnekrpoaucTpubyumja Cpbuje a.0.0.
Beorpag, Orpanak Enexkrpoguctpubyumja Kparbeso.

1. [NopaTHu ycnosw 3a uasoliele pagoBa Ha Marpagtit objexrta

1.2 ['pafjeBnHCKe paaoBe y HenocpeAHo] BNManHKY enekTpoeHepreTckux objekaTa BpLUUTM pydHO,
6e3s ynotpebe MexaHusauuje U y3 npefyaumane cBux NoTpebHUX Mepa 3atuTtuTe.

1.3 HajkacHuje ocam paHa npe nodetka GuNo kakewx papoea y DNWaWHWU enexkTpoeHepreTcKux
objexarta uHeecTuTop je y obasesHu Aa ce y nucaroj cbopmu obpat Cnyxbu 3a npunpemy u
Haasop oapxagawa  Enextpoguctpubyuwja Cpbuje p.0.0. Beorpaa, OrpaHaxk
Enexrpoauerpubyinja Kpasbepo, Kparbeso, y kome he HaBecTW AaTym M Bpeme foqeTka
pafosa, 0AroBOPHO NuUe 3a u3sofjee paaosa W KOHTaKT TenedoH.

1.4 ObaBesyje ce WHBECTMTOP Aa YKONMKO NPUNMKOM u3eofjiewa pagosa Haufle Ha nojsemHe
enekTpoeHepretTcke objexte, oamax obaeecty CnyxOy 3a npunpemy » Haa30p ofpxaBaiba
Enextpoauctpubyuunja Cpbuje p.0.0. beorpag, Orpadak Enextpoguctpubyuuja Kpaneso,
Kpameso.

1.5 ¥ cnyuajy notpeCe 3a usMewTaweMm enekTpoeHepretckux objekara mopajy ce obeibegutu
anTepHaTMBHe Tpace W WHGPacTPyKTypHM KOPUBOPW Y3 NPeTxXoAHy carfacHocT
Enexrpoauctpubyunja Cpbuje a.0.0. beorpap, Orpawax Enextpoguctpubyyuja Kpasbeso.
Tpowkose nocrasrbaiba enekTpoeHepreTckor objekra Ha Apyry noxkauujy, xao M TpoLKoBe
rpagwe, y cknagy ¢a un.217. 3akoHa o eHepretuum (.Cn.rnacuuk PC® 6p. 145/14), cHocu
nHBecTMTOp objexkTa 3001 Ynje u3rpaghe ce BpLIK NaMeLwTame.

2. Osu Ycnosu nmajy BaxHOCT 12 mecety oA AaHa usjapatea.

Enexrpoguctpubyuuja Cpbuje g.0.0, Beorpan

b ____________________________________________________ .. e — '
11070 Beorpan — HoBH beorpag NKb: 100001378
Bynesap ymeTHoct Gp. 12 MaTuunu Gpoj. 07005466

CtpaHa 1 og 2

Ministarstvo unutra$njih poslova Republike Srbije



3. | Ykonuko HacTany npomene koje ce ogHOCE Ha CUTYaLujy Tpace-nokauvje npeaMeTHor objekTa,
WHBECTUTOP je ¥ o0aBesn Aa NpoMeHe NpUjaBy ¥ 3aTpaxun nsgasake HOBUX yCroBa.

4. | Ycnosu 2a ykpliTawe W napanenHo Bofiewe Ca OBepeHUM cuTyauujama mopajy butn y
caap¥ajy npojeKkTHe [oKyMeHTalumje.

5. | 3a HeyBaxasarwe BUNO Kojer oA HaBEASHUX YCNIOBA MHBECTUTOP CHOCK NyHY OArCBOPHOCT.

C rowiToeamkem,

RocTaBmeHo:

/jf /17

1. CnyxGu 3a eHepreTuky Ji
13;?6%, AW EALUHAC

4

Ctpana2o0g2




D,PAFAH AHBEJIKOBUR Digitally signed by IPATAH
AHBESIKOBMT 010989208 Sign

010989208 Sign Date: 2024.07.04 12:48:27 +02/00'
MuHucTapcTBO rpafjeBUHapCTBa, Bpoj: 130-00-UTD-003-800/2024-
caobpahaja n undgpactTpyktype
Hematuta 22-26 Datym: 05.07.2024. roavHe

11000 Beorpan

Bp. npegmeTa y komyHukaumju nogHocuoua 3axtesa 1 HO: ROP-MSGI-19929-LOC-1/2024
Bp. npeameta y komyHukaumju HO n UJO: ROP-MSGI-19929-LOC-1-HPAP-8/2024

Ilvue Ha umnje nme he rmacuTu Hano3u 3a nnahawe, aKTU U peluera:

Bechtel ENKA UK Limited Ogranak Beograd

Mpeamert: YcnoBu 3a noTpebGe wu3page NoKauWjcKMX ycnoBa 3a M3rpagky NpUBpPEeMeHor
objekTa accpantHe 6a3a ,,MUITOYAJ 1, Ha kn.Op. 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2,
2533, 2534, 2537/1, 2537/2 K.O. Munouaj, nenosu napuena 2527/2, 2529/2, 2538,
2539/1, 2539/2, 25411, 2542/1, 2542/2 K.O. Mwunou4aj, KparbeBo, Ha wu3srpagwm
MopaBckor kopugopa, Ha km 82+500

Ha ocHoBy Bauwer 3axteBa og 03.07.2024. rogunHe, Koju je koA Hac 3aBefeH gaHa 03.07.2024.
roaMHe WM OOCTaBIbeHe AOKyMeHTauuje (uaejHO pellere, reodeTckn CHUMak noctojeher crawa Ha
KaTacTtapckoj noanosu, u3BoauM U3 katacTpa BOAOBA M KOMWje MMnaHoBa 3a KatacTapcke napuene y
avrutanHom obnuky), obaeellTaBamo Bac o cneaehem:

1. TNpema nocnaToj JOKYMEHTaLmj1, BAAILMBO je Aa Yy HenocpeaHoj 6rnmavHu npeameTHux objekata
Hema objekaTa Koju cy y BrnacHuWTBY ,Enektpompexa Cpbuje” A.[.

2. Tlpema [MnaHy pasBoja npeHocHor cuctema u lNnaHy vHBecTMUWja, y HenocpeaHo] 6nmManHu
npeameTHMX objekaTa Huje nnaHupaHa uarpagha enekTpoeHepreTcke NHPpPacTPyKType Koja ou
6una y BnacHuwtBy ,Enexktpompexa Cpbuje” A.0.

3. Y cknagy ca npeTxogHO HaBedeHWM Tadkama ,Enektpompexa Cpbuje” A.[l. Hema nocebBHMX
ycroBa 3a notpebe uspage nokaumjckmx ycrosa 3a M3rpagry npmBpemMeHor objekta acganTtHe
6a3a ,MUJIOYAJ 1% Ha kn.Bp. 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533, 2534, 2537/1, 2537/2
K.O. Munouaj, genoswu napuena 2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1, 2542/2
K.O. Munouaj, KparbeBo, Ha narpagwu Mopasckor kopuaopa, Ha km 82+500.

BakHOCT rope HaBefeHUX ycnosa je ABe rognHe o4 AatymMma uifaBaka. HakoH nucteka oBor poka
nogHocwuIal 3axTteBa je AyXaH Oa TpaXu 06HOBy Ba>XHOCTU UCTUX.

3a cBa gogatHa objawrera MoxeTe ce obpatutn Cnyx0u 3a nsgasarbe yCriosa, MULLIbEHA U
carmacHocty, [Oupekumja 3a acetr MeHaymeHT, Ynuua Bojsoge Ctene 412, 11000 Beorpag wu
AnekcaHapy Kykoneun Ha Ten. 011/3957-156.

C nowiToBakeM,
M3BpLUHK OMpPeKTOop 3a NPeHOoC
eneKkTpu4He eHeprmje

BpaHko hophesuh, gunn. uHX. enexkTp.

Konuje goctaButu:

- MpeHoc enekTpuyHe eHepruvje, dvpekumja 3a ogpXaBawe NPEHOCHOr cuctema, PervoHanHu ueHTap
oapkaBawa beorpag

- Oupekumja 3a aceT meHaMeHT, Cnyxb6a 3a nsgaBare yCrnoBa, MULLIbEHa M carfiacHocTu

Opyrv opurmHan:

- Apxuea
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PEITYBJIMKA CPBUJA

PEITYBJIMYKU 'TEOJETCKU 3ABO/]
OJIEJbEWE 3A KATACTAP BOJAOBA KPAJBEBO
Anpeca: Tpr JoBana Capuha 6p.1-3, KpasseBo

bpoj: 956-306-16566/2024

Hana: 27.06.2024. rox

Peny6nnuku reomercku 3aBox - Opesmeme 3a Karactap BomoBa KpasbeBo, mocTymajyhu mo 3axTeBy
PEIIYB/IUKE CPBUJE, MHHUCTAPCTBO TI'PABEBHHAPCTBA, CAOBPABRAJA H
HH®OPACTPYKTYPE, BEOI'PA/] a 3a nompeée Bechtel ENKA UK Limited Ogranak Beograd, Resavska
br 23, Beograd-Vracar ua ocHoBy unaHa 161. 3akona o onmTeM yrpaBHOM nocTynky («Ciyx0enu muct CPJI»
6p. 33/97 1 31/01) n unana 173. craB 2. 3akoHa 0 apkaBHOM IpeMepy u KaTtactpy («Ciyx6enu rimacaux PCy»
Op. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-YC, 96/15 u 47/17 — ayTeHTHIHO TyMauekhe) U3/aje

YBEPEILE

[TotBphyje ce na carmacHo moganuMa katactpa Bososa 3a ['pax KpameBo, Ha KaTacTapckuM mapiiesiama
0poj:

- 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533, 2534, 2537/1, 2537/2 xao u Ha nenoBuMa K1 6p 2527/2,
2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1 n 2542/2 cBe y Ko Mwuouaj, HEMA ymucanux/ynpraHux
HOA3EMHUX HUTH HaJ3eMHHX BOJOBA, IITO HE NPEIICTAB/ba JIOKA3 Jla Ha HABEACHUM KaTacTapCKUM Iaplenama
HE [I0CTOje BOOBH.

OBo yBepeme ce H3Aaje IMOAHOCHOLY 3aXTeBa Ha OCHOBY IoJaTaka U3 CIyXO€He eBHAEHIHje
Peny6nnukor reoznerckor 3aBoaa - Onesbeme 3a katactap Bogosa Kpasmeso.

YBepeme ce Moke KOPUCTUTH: 3a M3paay NpOjeKTHe AOKyMEHTAaIWje W y ApPYyre CBpXe ce HE MOXe
YIIOTpeOuTH.

Penybniuka agMHHHCTpAaTHBHA TaKca HA 3aXTEB 3a M3JaBamke yBepema HammaheHa je y M3HOCY Ol
380,00 nuHapa cxoaHO TapudHOM Opojy 1. 3aK0HA 0 PeImyOIMIKIM aMIHHUCTPAaTUBHAM Takcama («Ciry>xOeHu
riacauk PCy, 6p. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11,
70/11, 55/12, 93/12, 47/13,65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/2018, 38/2019, 98/2020,
62/2021 n 54/23).

Taxca 3a mpyxame ycinyra PI'3-a Hamnahena je y usnocy ox 780,00 munapa cxomuo Tapuduom 06pojy
15. Tauka 4. nonyHa 215 /I rauka 4. IIpaBuiHuKa O BUCUHY TaKCe 3a IPYyXKambe
ycnyra PemyOaumukor reomerckor 3aBoga («CiyxOenu rinacauk PCy», 6poj 116/13, 5/14 —ucnpaska, 8/14,
120/14, 29/15, 35/16, 110/16 n 48/17).

Hauennuk onesbema BOIOBA:

Bpanko Bydernh, numi.reom. uax.



I

‘ AM3EA ATPEPTAT 350kVA
i Dx3xH - 464%150x257
I
I
I

PE3EPBOAPHU - 2x5000 AuTapa
(10 ToHQ AM3EA rOPHUBO)

Digitally signed by JEJAH
D, EJAH CEVI30BIT 006743328 Sign
DN: c=RS,

CEN30BUR ZZI;?INumber:PNORS—2404972780

serialNumber=CA:RS-006743328,
006743328  sn-cemzomu,

givenName=[EJAH, cn=[JEJAH
S | g n CEM30BUT 006743328 Sign

Date: 2024.07.31 14:52:01 +02'00'

\
7908
\

1841

i
i
1
; PPAKLIMJIE
pa ATPETATA 0-32mm

>~

X
|
)

~

O
\\ ~
Ton
S 1843/1
\ ~

~

\\\\
\\
L 1844/2

~
~ ~
~

3a BOAY

PEHD pe3epBoapu 2x70m*

npeuynwheHa oTNAAHA BOAQ
(nocTpojere 3a uspaasy
MeLLdBUHE 3d KOHCTPYKUMjy nyTa
Aonykyje ce no notpebu BoAoM 43
KOMMOHA €A LUCTEPHOM

>

MNPOJEKTHA OPTAHU3ALINIA: Ctyano AAEKCUR Huw MHBECTUTOP:
Huw, yanua Cytjecka 6p.11 b
TeA: 018/252-731; mo6:060/0-44-33-54

SN
1843/3 <
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1.He merath pasmepy LPTEXd, KOPUCTUTU CAMO MMCAHE AMMEH3E
2.Hecaarare nameny oBor 1 BUAO KOr AOKYMEHTA M3 YTOBOPA MOPT BUTH MNPUjABAEHO OATOBOPHOM MPOJEKTAHTY
3.0Baj UPTEX M CBE MHADOPMALIMjE Y FeeMy 3aLUTUREHE CY AYTOPCKMM MPABUMA U BAOCHMLLITBO CY MPOJEKTAHTA
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Beorpaa, TakoBcka 2

OENOBOAOHU BPOJ: 300976/2-2024

ADATYM: 17.07.2024.

MHTEPHU BPOJ:

BPOJ U3 NNIKPM: 71

OUPEKUNJA 3A TEXHUKY

CekTOp 3a MpexHe onepauuje

Cnyx6a 3a nnaHupame 1 usrpagwy mpexe Kparyjesay
Kparba MNeTpa | 28, Kparyjesay,

BECHTEL ENKA UK LIMITED

Beorpag (Bpa4ap)
PecaBcka 6p.23

NMPEOMET: TexHM4KuM YycnoBu 3a wu3rpagky npuBpemMeHor objekta AccanTtHa 6Oasa
»Munouaj 1“ KparoeBo, Ha nsrpagwun MopaBckor kopugopa, Ha km 82+500

CxoaHOo 3akoHy O eneKkTPOHCKUM KoMyHUkauujama (Cn. rmacHuk PC 6p. 44/10), n 3akoHy
0 nnaHupawy u narpagmwm (Cn. racHuk PC 6p. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14 n 145/14 unaH 11. NMpaBunHKka o NocTynawy cnposoferwa 06jeamHeHe npouenype
enekTpoHckum nytem ,,Cn. 'nacHuk PC* 6p 113/15), a Ha ocHoBy Bawuler 3axTeBa 6poj ROP-MSGI-
19929-LOC-1-HPAP-5/2024, og 03.07.2024. rogvHe KOjUM TpaxuTe ycrioBe 3a wusrpagky
npuBpemeHor ob6jekta AcdanTtHa 6a3a ,,Munouaj 1“ Kparseso Ha kn.6p. 2524, 2526, 2527/1,
2528/1, 2528/2, 2533, 2534, 2537/1, 2537/2 K.O. Munouaj, oenoswu napuena 2527/2, 2529/2, 2538,
2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1, 2542/2 K.O. Mwunouaj, KparbeBo, Ha uarpaghkn Mopasckor
Kopuaopa, Ha km 82+500, obaBeluTaBamMo Bac:

Ha oCHOBYy npumnoxeHoOr cuTyaLuoHOr LpTexa, y 30HM u3Bohewa pagoBa Hema
Nnoa3eMHNX TENEKOMYHMKaUMOHUX MHcTanaumja. C o63npom aa je y NgejHom pellewy HaBegeHo
a ce MpUKIbyYer-e Ha eNeKOMUHYKaLUOHY MpPeXy He nnaHupa, u3fajemMo Hally carnmacHocT, 6e3
Apyrux nocebHmx ycnoga.

BakHOCT OBMX yCroBa je ABe roguHe of faHa u3gasamba.

C nowToBaweM,

Digitally signed by
Bade ., Rade Zivkovi¢ LUE® CNY)XXBE
Zivkovi¢ 200016611

Date: 2024.07.17

200016611 1044:02 +0200'

AnekcanHpap CeHuh, aunn.mHx.

Mpenysehe 3a TenekomyHukauuje ,Tenekom Cpbuja“ a.g, 11000 Beorpaa, Takoscka 2
MaTnyHm 6poj: 17162543; NMNB 100002887



Peny6nukaCpbuja

3ABO/I 3A BAIITUTY NPUPOJAE CPBUJE
Hosu beorpan, Janancka o0p. 35

Tem: +381 11/2093-802; 2093-803

daxc: + 381 11/2093-867

3aBojx 3a 3amtuty npupoge Cpouje, beorpan, V. Jamancka 6p. 35, Ha ocHOBY wi. 9. 3akoHa 0
samtuTH npupone (,,Ciyxxoenu rimacauk PC, 6p. 36/2009, 88/2010, 91/2010—ucnpaska, 14/2016,
95/2018-npyru 3akon u 71/2021), a y Be3u ca wi. 80. 3akoHa O TUTAHUPAKY W U3TPATHU
(,,Cmyx6enu rnmacauk PC*, 6p. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Omnyka YC PC, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - Onmnyka YC PC, 50/2013 - Opnyka YC PC, 98/2013 - Omnyxka YC PC, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-ap. 3akonu, 9/2020, 52/2021 u 62/2023), [IpaBUIHUKOM O
MOCTYTIKY CIIpoBohema 00jearmbeHe MpoIeaype eNeKTpoHCcKuM myteM (,,Ciyx0enu rimacauk PC*,
op. 96/2023), Ypendbom o nokanujckum ycinoBuma (,,CrnyxOoenu rimacauk PC“, 6p. 87/2023) u
yranoM 136. 3akoHa o ommreM ynpaBHOM moctynky (,,Cioyxx6enu rimacauk PC*, 6p. 18/2016 u
95/2018 - ayrentnuHo TymMauewe u 2/2023 — Omnyka YC), nocrynajyhu no 3axteBy O6p. ROP-
MSGI-19929-LOC-1-HPAP-11/2024 ox 03.07.2024. rongune, MunucTtapcTtBa rpal)eBUHApPCTBA,
caoOpahaja u undpacTpykrype, yin. Hemamuna 0p. 22-26, beorpan, 3a u3gaBame ycioBa 3allITHTE
MpUpo/JIe 3a moTpede u3paje JOKAIMjCKUX yCIIOBa 3a M3TPamky MPUBPEMEHOT 00jekTa acdanTHe
6a3e ,,Muiouaj 1, Ha KaTacTapCKUM Mapiiesiama HaBeJIeHUM Yy Tauk 1. moarauka 1) oBor Pemema,
K.O. Munouaj, I'pan KpamweBo, Ha u3rpaamu MopaBckor kopuaopa, Ha km 82+500, nmana
19.07.2024. ronune non 03 6p. 021-2583/2, nonocu

PEINEIE

1. Ha mpemMerHOM mozpydjy Ha KOME je TUIAaHMpaHa M3Trpaama achanTHe 0a3e Ha M3rpalbu
Mopagckor kopuopa, Ha kM 82+500e, Hema 3amTuheHux noapyyja 3a Koja je CIpoBeieH UK
MOKPEHYT IMOCTYINAaK 3alITHTEe, HUTH CEe Haja3W y MPOCTOPHOM OOyXBaTy EKOJIOIIKE MpEexke
Peny6nuke Cpouje. CxonHo Tome, U3Aajy ce cieaehu ycloBH 3alITUTE IPUPOE:

1) PamoBu Ha w3rpaamu acdantHe 6a3e Ha AeNOBUHA K.Im. Op. 2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1,
2539/2, 2541/1, 2542/1, 2542/2, u nenum k.m. Op. 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2,
2533, 2534, 2537/1, 2537/2 K.O. Munouaj, KpasseBo, Mory ce wu3BecTH Ipema
0CTaB/beHOM MejHoM pemiermy U npaBuinMa ypehema u rpahema koja cy nedunrcana
[TpocTopHuM miIaHOM HOJpYyYja moceOHe HaMeHe HHPPACTPYKTYPHOT KOPUAOPA ayTOIyTa
E-761, neonuna Ilojate—IIpessuna (,,Cnyx6enu rnmacauk PC*, 6p. 10/2020);

2) Ilpm m3Bohemy pamoBa CTPOro ce€ MPHUAPKABATH TPAHHIIA TPEAMETHE JIOKAIlHje, OJHOCHO
MaHWIYJIATHBHE ITOBPIINHE IPOCTOPHO OTPAHWYHUTH KaKO PaIOBH HE OW OCTABWIIN TTOCIICTUIIC
Ha OIMPH TIPOCTOD;

3) 3awTuTUTH MOjeAMHAaYHa cTabana, ApBOpele M rpyme crabana Koje ce Hajiase y ONM3HHU
u3Bohema MpeIMETHHX pPagoBa, a Koja MOTYy OMTH YIpOXXKEHa MPHJIMKOM MaHUITYJIAIH]je
rpal)eBUHCKMM MallvHaMa, TPAHCIIOPTHUM CPEJICTBHMA WM CKIQJAMIITCHEM MaTepujaia u
ompeme;



4) VYKOIMKO MpeIMETHH PaloOBH M3HCKY]y YKIAamamke OJIpaciIuX cTadana, cedy U3BECTH yCKIIamy
ca MPBHJIMMA CTPYKE U YCIOBUMA KOPUCHHKA MOJIPYYja;

5) CopoBectn Mepe 3allITHUTE NPUPOJAE U JKUBOTHE CPEIMHE Y CKIQAy ca IUIAHUPAHOM
nenaTHolhy, Koje he cpeynTy WM yMamUTH HETAaTUBHE YTUIAje HA OKOJHMHY, K0 M PaaHy
cpenuny (Oyka, mpammHa, 3arahuBame Ba3ayxa, MOA3CMHHUX, TMOBPIIMHCKHX BOAAa U
BOJIOTOKOBA, 3¢MJBHIITA U CJ1.) U CBECTH UX y 3aKOHOM TPOIIHCAHE apaMeTpe;

6) Pamom acdantHe 6aze HM Ha KOjU HAYHMH HE CMejy /1a OyIy yrpoKeHe MOBPITHHCKE U TIOJ3EMHE
BOJIE;

7) WsBpmmuTi naeHTH(UKAIN]Y CBUX OTIAJIHUX BOJa KOjeé MOTY HACTaTH Yy OKBHUPY KOMILIEKCA
(caruTapHO-(PEKATHUX, TEXHOJOMIKHUX, aTMOCHEPCKIX) M PEIINTH BbUXOBO 0JIBOhEHE Tako Ja
HEMa yTHIlaja Ha OBPIIMHCKE U MOA3EMHE BOJIE, Y3 00aBe3aH MPEATPETMAH 3ayJbeHUX BOAA Y
CKJany ca YpeadoMm O rpaHMYHUM BpeJHOCTUMa emucuje 3aralyjyhux marepuja y Boae u
POKOBHMA 33 BBUXOBO JIocTu3ame (,,Ciryxx6enn rmacauk PC“, 6p. 67/2011, 48/2012 u 1/2016);

8) CaB rpalleBUHCKM U JApPYrd MaTepujal KOJU C€ KOPHUCTH y TOKY IMpeIMETHE H3rpaame
NPUBPEMEHO JCTIOHOBATH Ha OOENIe)KEHUM W 3alITHNeHHMM JIoKalujamMa yHyTap napuene. Y
TOKY M3Tpajibe MPEeay3eTH CBE Mepe MPEeJOCTPOKHOCTU KaKo He O JIONUIO J0 W3JIUBamka
ropuBa M yJba M3 BO3WIAa M Tpal)eBUHCKMX MalldHa WIM OWIO KAaKBUX JPYTHUX IITETHHX
MaTepHja, y LWJbY 3aIUTHTE 3€MJBMINTA, MOJ3EMHHX M TOBPIIMHCKHX BOJIa 0j 3aralema.
VYxkomuko nohe 10 xaBapuje o0aBe3Ha je caHalrja OBPIIHHE;

9) IlpenBuaeTn cBe HEONMXOJAHE MPEBEHTHBHE MEpE Paayl CIIpeyaBarma aKIHICHTHUX CHTYalldja,
Kao 1 oaroBapajyhe akTHBHOCTH YKOJIMKO JI0 BbHX J0he, y3 00aBe3y oOaBemTaBama HaIS)KHIX
WHCIICKIIUjCKUX CITy’)KO0M. Mepe 3a cripeuaBame akIMACHTHHX CHTYalldja MoApa3yMeBajy Ja ce
00e30e1u HeomxoHa 0OyKa M 3HaWke y MOrNey Mepa 3alliTUTEe O IMOXKapa, Kao U PEeJOBHO
YHCTH OJ1 OTII4/Ia U JIAKO3alaJbuBUX MaTepHjaja u oJlpyKaBa pajsHa o0JacT Kako Ou ce u3oerie
MOTEHIIMjaTHE OTIACHOCTH;

10) ¥V Toky u3Bohema npeAMEeTHUX pajioBa NOTPEOHO je oApKaBaTH KOMYHAIHY XUTH]EHY, Y TOM
CMUCITY HEOITXOTHO j€é KOMYHAQJIHH OTTAJl KOjH je HACTa0 y TOKY pajioBa CaKyIlJbaTH y CYI0BE
KOjU Cy 3a Ty CBPXY HaMCHCHU M PEIOBHO T'a €BAKyHCATH Y CapajJibU ca HaJUICKHOM
KOMYHAITHOM CITY>KOOM, OJTHOCHO CITIPOBECTH CUCTEMATCKO MPHUKYIIJbakhe YBPCTOT OTIAa KOjU
ce jaBJba y MpolLeCcy Tpaliibe o0jekaTa u OOpaBKa paJHUKA y 30HU IPaIIHUIITA,

11) Toxom npensulenux pagosa, carnacHo 4i. 10. u 16. 3akoHa 0 3aITUTH 0 OyKe Y )KHUBOTHO]
cpenuan (,,Coyx6enn rimacauk PC*, O6p. 96/2021), auBo Oyke u BHOpamuja He cMe mpehn
rpaHUYHE BPEIHOCTH MHAMKATOpa OyKe;

12) 3a crospHO 0CBETIbEH-E, MPUMEHHUTH OJIrOBapajyha TeXHHYKa perniemha y CKIaay ca QyHKITHjoM
JoKanuje U nmorpedama moppivHa. M3Bope CBETIOCTH YCMEPUTH Ka Ty Yy CKIaay ca MepaMa
3a CIpevaBam-€ HEraTUBHOT YTHIAja HA ITUIIE U CIIETIEe MUIIIEBE;

13) CBe perpagupaHe MOBPIIMHE IO 3aBpPILIETKY pazoBa Tpeba [goBecTH y oarosapajyhe
(YHKIIMOHAIHO CTamke ycarjalleHO ca HEMOCPEIHOM OKOJIMHOM, a MPEoCTalu rpal)eBUHCKH
MaTepHjall YKIOHUTH;

14) Ykonuko ce TOKOM IJIaHHpama U u3Bohema pagoBa Haule Ha aKTUBHO THE3JI0 WM KOJIOHH]Y
NTHIIA Ca TOJIOTOM WJIM MJIayHIIMMA MITUIIA, HEONXOHO je 00yCTaBUTH PagoBe U 00aBECTUTH
3aBo 3a 3amrtuty npuponae Cpowje;

15) Ykonuko maTepujay KOju ce KOPHCTH NMPHU M3BOHEHY pajioBa MOXKE TOCITYXHTH Kao J00po
CKJIOHHIITE 32 TMU3ABLE U IPYTe BPCTA )KUBOTHHA, MAKCUMAIHO CKPATUTH BPEME OJyIarama,
nomTyjyhu yciioB n1a je 3a0pameHo yOrjame CBUX BPCTa TUBJbUX KUBOTHIHA;

16) [lpenBuaeTn anekBaTaH MOHUTOPHHI 3aralleHOCTH Ba3gyxa y CKIaay ca 3aKOHCKOM
peryiaaTuBOM, OJHOCHO YCIIOCTABUTH JEIUHCTBEH (YHKIMOHAIHM cuUCTeM mnpahema u
KOHTpOJIe HUBOA 3aral)eHOCTH Ba3ayxa;



17) Ykonuko ce y TOKy panoBa Hamhe Ha TEOJIOIIKa W TTaJICOHTOJIONIKA JTOKyMeHTa ((hocHiy,
MUHEpaJli, KPUCTAIU | JIp.) KOja OM MOTJIa MPEICTaBJbaTH MPUPOJIHY BPEIHOCT, CarJIaCHO il
99. 3akoH O 3alITHTU TMPHPOJE, Halazad je AyXKaH Ja NpujaBd MHHUCTApCTBY 3allTHTE
KMBOTHE W TpEIy3Me Mepe 3alliTUTE O] YHUIITeHa, omTehuBama wiam kpahe mo monmacka
oBnamheHor JnIa.

2. OBo pememe He ocinobaha mMogHOCHOIA 3axTeBa Ja NpPUOABU W JIPyre YyCJIOBE, J03BOJIE U
CariIacHOCTH INpeBul)eHe MO3UTUBHUM ITPOMUCHMA.

3. VYKOmMKO MOJHOCHJIAIl 3aXTeBa Y POKY OJl BE TOJMHE O] JaHa JIOCTaBJbarba OBOT peIllera He
OTITIOYHE PaJOBe W aKTHBHOCTH 32 KOj€ je OBO pEIIeHe M3/aTo, TyKaH je J1a TMOIHEeCe 3aXTEB 3a
U3/1aBakbe¢ HOBOT PeIICHa.

4. 3a cBe japyre paloBe/aKTMBHOCTM Ha TMPEIMETHOM IMOJPYYjy HIM TPOMEHE IPOjEeKTHE
JIOKYMEHTaIlHje, MOTPEOHO je MOAHETH HOBU 3aXTEB.

5. Takca 3a u3gaBame CTPyYHE OCHOBE 33 M3Pajy pelicka O YCIOBUMA 3alITUTE IPUPOJIE Y U3HOCY
onx 31.320,00 nunapa, onpehena je y ckiaay ca 3aKOHOM O PEMyONMYKUM aIMUHHACTPATUBHUM
takcama (,,Ciayxx06enn rmacauk PC*, 6p. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011,
93/2012, 65/2013 - npyru 3akon, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 - ucnpaska, 86/2019,
90/2019 - wucmpaBka, 144/2020, 138/2022, 92/2023 u YcknaheHuM IWHAPCKUM H3HOCHUMA W3
Tapude permrydonuakux agMuHACTApTHBHUX TakcH 54/2023 ) — Tapuduu 6poj 186a — cTaB 2. Tauka
4) monrauka (1).

Obpaznonceme

Hannexxau opran — MunucrapcetBo rpalheBuHapcTsa, caodbpahaja u undpactpykrype, oopaTho ce
3aBoy 3a 3amrruty npupoae Cpouje 3axTeBoM 3aBeaeHuM moa 03 6p. 021-2583/1 ox 03.07.2024.
TOZIMHE, 33 M3/1aBame YCIOBA 3aIUTUTE MPUPOAE 3a NoTpede u3pajie JOKALMJCKUX YyCIOoBa 3a
U3rpajilby MpHUBpeMeHOr o0jekTa acantHe Oaze ,,Mwmioudaj 1°, Ha KaTacTapcKUM Hapienama
HaBeleHUM y Tadku 1. moarauka 1) oBor Pemema, K.O. Muouaj, I'pan KpasseBo, Ha u3rpanmu
Mopagckor kopuaopa, Ha kM 82+500. 3axTeB 3a U3gaBame JOKALUJCKUX YCIOBA 332 MPEIMETHY
m3rpaamy HaamexxHom oprany moaHeno je mHBecTUTOp ,,Bechtel Enka UK Limited Ogranak
Beograd®, yn. PecaBcka 6p.23, 11000 beorpaa.

VY3 3axTeB q0cTaBibeHO je MaejHo pemewe O6poj 10-00/2024 u3 jyna 2024. rogune, u3paheHo ox
ctpane Cryauja ,,AJIEKCUR*, yn. Cytjecka O6p. 11 b, Humm, rmaBau npojexktant Mutan Anekcuh,
TWIUL.MHX.apX., Op. muuenie: 300 M560 14 .

Ha ocHOBY ntocTaBibeHOT 3axXTeBa U Iparehe TOKyMeHTallje IMOAHOCHOIIa 3aXTeBa, YTBPhEHO je aa
ce TJIaHWpPajy PaJOBH Ha M3TPaJibu MPUBPEMEHOr 00jekTa, achantHe Oasze ,,Mwumouaj 1, Ha
KaTacTapCKUM MaplieiaMa HaBeJeHUM y Taduku 1. monrauka 1) oBor Pememwa, K.O. Munouaj, I'pag
KpaspeBo, Ha usrpaamu Mopasckor kopumopa, Ha kM 82+500. Kommiekc he ce cactojatu u3
cienehux KoMIoHeHTH: acdanTHe Oasze, 00jeKTa MOPTUPHMLIE U Barapcke kyhuie, objexra
KaHIlenapyuje W KOHTEJHEp 3a BoO3aye, KAMHOHCKE Bare, HWHTEpHE caoOpahajHuIle yHYyTap
KomIuiekca. Huje npeaBul)eHo npukIbyduBame MpeIMETHOT IPUBPEMEHOT 00jeKTa Ha BOJOBOIHY
U KaHAJIU3aLHOHY MpPEXY



VBuznom y Llentpanau perucrap 3amtuheHux NpUpOAHUX J100apa U JOKyMEHTalHjy 3aBoja, a y
CKJIaJy ca TPOMHCHUMAa KOjH PETYJIHITY 00JIaCT 3alITUTE MPHUPOJIE, YTBP)EHH Cy YCIIOBH 3allITHTE
IpUpoJIe U3 AUCIIO3UTHBA OBOT Periema. [Ipu ToMe ce umano y BUy 1a ce mpeMeTHa KaTacTapcka
napiiena He Haja3e yHyTap 3alTHheHOT oApydja 3a Koje je CIIPOBEACH MIIM MOKPEHYT MOCTYIaK
3alITUTE, HUTH Cy Y IPOCTOPHOM 00yXBary ekosolike Mpexe Pernydmke Cpouje.

3aKOHCKM OCHOB 3a JIOHOULICHE pellera: 3aKoH o 3amTuTi npupoze (,,Cinyxoenu rimacauk PC,
op. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016, 95/2018-apyru 3axon u 71/2021), 3akoH O 3amITUTH
®kuBOTHE cpenune (,,Cmyxoenu rimacauk PC*, 6p. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016 u
76/2018-npyru 3aKoH), 3aKOH O 3aIITUTH OJ1 OyKe Yy )KUBOTHO] cpeaunH (,,Cimyx0enu rinmacHuk PC*,
op. 96/2021), Ypenba o rpaHM4HMM BpeAHOCTHMA emucHje 3aralyjyhux marepuja y Boze U
POKOBHMA 3a BUXOBO nocTu3ame (,,Ciayxoenu rimacauk PC, 6p. 67/2011, 48/2012 u 1/2016),
[IpocTopHu miaH moapyyja moceOHE HaMeHe MHQPACTPYKTYpHOI Kopupopa ayromyra E-761,
neonwnna Ilojare—IIpessuna (,,Ciryx6enu rmacauk PC*, 6p. 10/2020);

Ha ocHoBy cBera HaBeJieHOT, OJJTY4€HO j€ Kao Y AUCIIO3UTUBY OBOT Periema.
¥YnyTcTBO 0 mpaBHOM cpelcTBYy: [IpoTHB OBOT pemiema MOKE Ce M3jaBUTH kanba MUHHCTapCTBY
3aITUTE )KUBOTHE CpeMHE Y POKy o7 15 maHa onm maHa mpujeMa pemiema. JKanba ce mpenaje 3aBomy

3a 3amrtuty npupone Cpbuje, y3 Jgoka3 o ymiatu PenyOiamdke aIMUHUCTPATHBHE TaKCce Y U3HOCY OJT
560,00 nuHapa Ha Tekyhu paayn 6p. 840-0000031395845-78, mo3us Ha 6poj 590-13 mo moxemy 97.

BA JUPEKTOPA

Mapuna HIn6ammh

HAYEJIHUK OJJEJbEBbA

l'opan [IpmanoBuh, MacT.mpaBHUK

Digitally signed by

Gora n Goran Drmanovic¢
i /~ Date: 2024.07.19
DrmanOVIC 14:26:53 +02'00"

o Oynu B.JI. TUPEKTOpa

02 6p. 012-1542/1 01 20.05.2021. rogune



3aBog 3a 3alITUTY CNOMEHUKa Kyatype Kpasbeso
36000 KpasbeBo, Liapa Nlasapa 24, MAB 100239951, matuuHm 6poj 07101104
Ten. 036 331 866, e-mail: zzzskv@gmail.com
KMpo pauvyH: 840-69664-74, 840-69668-62

bpoj: 825/2
Harym: 11.07.2024.
MAY

PEITYBJIMKA CPBUJA

MUHUCTAPCTBO I'PABEBUHAPCTBA, CAOBPARAJA
N NTHOPACTPYKTYPE

BPOJ: ROP-MSGI-19929-LOC-1-HPAP-12/2024

[Toctynajyhu mo Bamewm 3axreBy 6poj: ROP-MSGI-19929-LOC-1-HPAP-12/2024, koju je 3aBeneH
y oBoM 3aBopy mof opojem 825/1 oxg 03.07.2024. ronuHe, a OJHOCH C€ HA U3AaBaE JIOKAIIN]CKUX
yCIIOBa 3a W3TPaBky mpuBpeMeHor objekra — achantHe Oaze “MUJIOYAJ 17, Ha km. Op. 2524,
2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533, 2534, 2537/1, 2537/2 K.O. Muio4yaj u neioBuUMa Tmapiiesna
2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2, 2541/1, 2542/1, 2542/2 KO Munouaj, KpasmeBo, 3aBox 3a
3alITHTY CIIOMEHHKa KynType KpasbeBo, Kao TEpUTOPHjaTHO HAJUIeKHA YCTAaHOBA M KAO HMMaJail
jaBHUX OBJamIhema y OKBHPY 00jeIub-eHEe MPOoLEeaype, CXOAHO ojpeadama 3akoHa O IUIAaHUPAY U
mrpanamu (,,Cnyx6enn rmacauk PC*, 6p.72/2009, 81/2009-ucnpaska, ap. 3akoH, 64/2010-omtyka
YC, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - omryka YC, 50/2013- omnyka YC, 98/2013- omnyka YC,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 wu 37/2019-pp.3akon, 9/2020, 52/2021 u 62/2023)
obaBemiraBa Bac ciezehe:

- Msmackom Ha TepeH yTBpheHO je ma cy mapiene Koje cy oOyxBaheHe MpojeKToM Yy
MOTIIYHOCTH HACyTe, INTO j€ OHEMOTyhWio MOBPIIMHCKY MPOCIEKIH]y TEpeHa. YBUIOM Y
JOKYMEHTAIMjy Koja ce 4yBa y 3aBOjy 3a 3allITUTy CIOMEHHWKa Kyinrype y KpasbeBy He mocroje
MOJIallA Y KOJMMa j€ HaBEJICHO MOCTOjarkhe apXEOJIOIIKOT JIOKAJTUTETa HAa HAaBEJACHUM TapIieiama.

- VYkomuko ce mpensuha yKomaBamke Y OPUTMHATHHM CJI0j 3E€MHUINTa Ha Taplienama
oOyxBaheHUM TIPOJEKTOM HEOIMXOAHO je 00e30eauTH apxeosoniko mpaheme pamoBa Kako Ou ce
YTBAUJIO €BEHTYATTHO MOCTOjalhe ApPXEOJIONIKUX CJI0jeBa Ha OBOM IPOCTODY.

- Ykommko ce Hamhe Ha apXeoJIONTKH JOKAIUTET WK MPeaAMeTe n3Bohau pamoBa je aykaH aa
0e3 omnarama 00ycTaBM pajoBe U 00aBeCTU HAJJICKHY YCTAHOBY 3AITUTE M OU4yBamba KYITYPHOT
Hacneha (3aBox y KpasbeBy) u npemy3me Mepe Ja ce Hajia3 He YHHINTH H Jla Ce€ cadyyBa Ha MECTY U
MOJIOKAjy y KOME je OTKpUBEH. 3aB0J] 00aBECTUTH MUCAHUM ITyTEM Y TOKY UCTOT JaHa Ha JOCTyIe
MEJJIOBE.

- Ha ocHoBy yBHIa U3BIICHOT Ha TepeHY 3aBoj he mpomucaTé T0JaTHE MEpe 3alITUTE, KOje
MOTY TIOIpa3yMeBaTh CKUIake TAMITIOHA U H3BON)CHE 3aIITUTHUX apXEOJIONIKIX UCTPAKHUBAbA.

HanmomumemMo na CcBU 3emMibaHU pasoBH Ha Teputopuju PenyOmuke CpOuje momiexy
onpendama 3akona o kyntypHom Haciely uwranoBu 30 u 31, a y Be3u ca uwnaHosuma 109 u 110
3aKkoHa 0 KyATYpHHUM Jo0pHuMa:

- MPETXO/HA 3allITUTA APXCOJIOMIKUX JIOKAIWTETa (CBUICHTUPAHMX W HECBUICHTHUPAHUX)
OJTHOCHO apX€OJIOIKOT MO/IpyYja je TpajHa.

- aKo C€ Y TOKY 3eMJbaHHX PaJioBa Hauhe Ha apXCOJOIIKU JIOKAIUTET WM TPeaMeTe U3Bohad
pazoBa je mykaH na 0e3 omiarama oOyCTaBU PajoBe W 00aBECTH HAJIC)KHY YCTAHOBY 3aIITUTE U
odyBama KyntypHor Hacneha (3aBox y KpasseBy) u mpeay3me Mepe Jia ce Halla3 He YHUIITH U J1a e
cayyBa Ha MECTY U I0JIOXKaJy Y KOME je OTKpUBEH. 3aB0Jl 00aBECTUTH MUCAHUM IyTEM Y TOKY UCTOT
JlaHa Ha J0CTYTIe MEjIIOBE.



3aBog 3a 3alITUTY CNOMEHUKa Kyatype Kpasbeso
36000 KpasbeBo, Liapa Nlasapa 24, MAB 100239951, matuuHm 6poj 07101104
Ten. 036 331 866, e-mail: zzzskv@gmail.com
KMpo pauvyH: 840-69664-74, 840-69668-62

- YKOJIMKO ITOCTOjU OnacHOCT omrehema 3aBoa MOXKe MPUBPEMEHO O0YyCTaBUTH PaJOBE JOK
ce Ha OCHOBY 3aKOHa HE YTBPIH JIa TN OTKPUBEHA HETIOKPETHOCT UMa CBOjCTBA KYJITYPHOT J00pa.
Ha ocHoBy cutyanuje 3aBoj MOXKe M3/1aTH JJOAATHE MEpe 3allITUTe HalTa3HIlITa U Hajlasa.

- WHBECTHUTOP je IykaH J1a o0e30emu cpeacTBa 3a Haa30p, nmpaheme, NCTPaKUBabEe, YyBamke,
nyOIMKOBamke M M3Jarame 100pa Koje YKHBa MPETXOAHY 3alITUTY, KOje C€ OTKpHUje MPHIUKOM
3eMJbaHUX PAJIOBa, JI0 TIpenaje 1o0pa Ha YyBame OBJIANTNEHO] YCTAHOBH 3aIlITUTE.

- YKOJIMKO C€ TPUIMKOM apXEeoJOUIKMX HMCTpaKuBama Hauhe Ha rpal)eBHHCKE OCTaTke Of
uHTepeca 3a Penybmuky CpOwujy, Hamiexxan 3aBox he y moroBopy ca PemyOmuukum 3aBomoM u
HaJJIKHUM MHUHHUCTAPCTBOM KYJITYpE U3PATUTH MEPE TEXHUUYKE 3allITUTE OTKPUBEHUX OCTaTaKa.

- HA/I30p HaJl MPOMKMCAHUM Mepama BpiiH 3aBoa y KpasbeBy kKao TEpHTOpHjaTHO HAJUICKHA
ciry>k0a 3amruTe. 3aBoJl MOXKE 00yCTaBUTH PaJIoBE YKOJIMKO C€ YTBPAM Ja Ce HE U3BOJAE Y CKIATY
ca M3[IaTUM YCIIOBUMA.

C momrroBamem,
JTUpEKTOp 3aBona
mp Karapuna ['pyjoBuh BpkoBuh

JlyiruTanaHo MOTIMUCAHO

I'PYJOB'h BPKOBU'h KATAPHA

usmasajiail ceprudukara:

Ministarstvo unutra$njih poslova Republike Srbije
11.07.2024. 11:40:55
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CMHXPOH TINAH MHCTAJTALIMJA

NETEHOA1:

[cJeloXe]

ACOANTHA BA3A
KAHLENAPUIE/BO3AYN
MOPTUPHWLIA/BATAPCKA KYRULIA
KAMMOHCKA BATA

NETEHOA 2:

-~

——

)

EKCMIPOMPUIALMIA

FPAHMLIA KOMIMIEKCA "MU/IOYAT 1"

YIA3/M3NA3

MPUCTYMHY NYT - HUJE [IEO NPOJEKTA

JNETEHAA 3:

TSI SRR

ATMOCOEPCKA KAHANM3ALIMOHA MPEXA
ATMOCOEPCKA KAHANM3ALIMOHA MPEXA
XWUAPAHTCKA MPEXA

CMO/bHY XMAPAHT NX#80

ARG Fna | 2007707 BEGHIEL VKA UK LMED
it Ooane beorpan
. Pecancua 6923

N1

O—[NABHA CBECKA

MATAH ATEKCHR
guna. Uk opx
Bp. suueHue 300 NSGO 14

HPOOENTANT AL

| G2k MECTD A

[NPUBPEMEHY OBIEKAT ACOANTHA BA3A "MWMIONAT 1" ha
11,2528/, 2528

2537/2 K.0. Munota

2561/, 254211, 254202 KO My

T

CUTYALMOHW MNAH

|aenosn napuena 2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1, 253972,
unouaj

e
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MOHUTOPUHI TTITAH

NETEHAA 1:

ACOANTHA BA3A
KAHLENAPUIE/BO3AUN
MOPTUPHWULIA/BATAPCKA KYRULIA
KAMMOHCKA BATA

OO 06

NETEHAA 2:

EKCMIPOMPUIALMIA

TPAHMLIA KOMM/IEKCA "MU/IOUAT 1"

.

)

YNA3/M3NA3

MPUCTYMHY NYT - HWJE EO NPOJEKTA

NETEHOA 3:

MEPHO MECTO 1- MEPEHE EMUCUIE
HA E1 - IMMHAKY ACDANTHE BA3E

MEPHO MECTO 2 - MEPEHE BYKE

M

M2
M3
M4
M5

MEPHO MECTO 3 - MEPEHE BYKE

MEPHO MECTO 4 - UCTIUTUBAHE 3EM/BULLTA

MEPHO MECTO 5 - UCIUTUBAHE 3EM/bILLTA

S e wsecraor

4

OO POTERTART A ERTYP
MUMAH ANEKCHT

QuIIL UK OpX.

Bp. nuuenue 300 N560 14
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W3rNEQ "D"

MPOJEKTHA OPTAHM3ALIMIA: Cmyguo ANTEKCUFR Huw
yauua CyTjecka 6p.11 B
M06:060/0-44-33-54

mail: aleksicstudio@gmail.com

PIB 109602678; MaT.6p. 6429773
LUudpa genatHocTy 7111

PauyH: 200 - 3105630101002 - 31

VIHBECTUTOP: BECHTEL ENKA UK LIMITED

OrpaHak beorpapa
yn. Pecascka 6p.23
Bpauap, Beorpaa

0—TNABHA CBECKA

OLrOBOPHY MPOJEKTAHT APXUTEKTYPE MEYAT:
MUNAH ANTEKCUTR

GUNJL UHX OpX

Bp. nuueHue 300 N560 14

noTnuc:

MPOJEKTAHT CAPALHWK:

OBJEKAT U MECTO IPAfHHE:

MPUBPEMEHW OBJEKAT ACOANITHA BA3A "MU/IOYAD 1" Ha
K.N.6p. 2524, 2526, 2527/1, 2528/1, 2528/2, 2533, 2534,
2537/1, 2537/2 K.0. Munouaj

AenoBu napuena 2527/2, 2529/2, 2538, 2539/1, 2539/2,
2541/1, 2542/1, 2542/2 K.0. Munouaj

NPEAMET:
ACOAJITHA BA3A

OATYM PA3MEPA: JCT 6p
Gebpyap 2025 1:250 07

THe Memath pasmepy UpTena, KOPHCTATH CaMo TACaHe AVMeNaWIe
2 Hecnaratbe W3Meny OBOT 1 6Wn0 KO AOKYMEHTa 13 YrOBOPA MOPA 6T NDUJaBILEHO OATOBOPHOM NPOJeKTaHTY
3,083 UpTex i Cae MHcopMaUMe y emy 3auTihene Cy ayTOPCKNM IPABUNMA 1 BNACHALITEO Cy NPOJEKTaHTa
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