&

INSTITUT ZA ZASTITU NA RADU ad.

novi SAD

e —

&
ATC
01-073

JIAGOPATOPHIA

Laboratorija za ispitivanje, Marka Miljanova 9 i 9A, 21101 Novi Sad

3A NCNUTUBAIDE
ISOAEC 17025

K

\\\Hluf,l
AN %

\_______/
>

ALY
”/ulu\“\

/7
\\‘\\\

{

o
I,/”I

N

Kontakt osoba: Goran Knezevi¢, dipl.inz.tehnol.

e-mail; goran.knezevic@institut.co.rs

Naziv dokumenta

IZVESTAJ O 1ZVRSENIM MERENJIMA OTPADNIH VODA

Poslovno ime i sediste
naru¢ioca'

»UMKA“DOO UMKA .
13. oktobar broj 1, 11260 UMKA

Poslovno ime i sediste
izvrSioca

Institut za zastitu na radu a.d. Novi Sad, Marka Miljanova 9 i 9A

Ovladéenje

Resenje broj 325-00-250/2021-07 od 26.3.2021. godine, Ministarstvo
poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede, Beograd za obavljanje fizi¢ko-
hemijskih, senzornih i mikrobioloskih ‘ispitivanja otpadnih, povrinskih i
podzemnih voda, kao i uzorkovanja voda (povriinske, podzemne i otpadne)

Akreditacija

Resenje o utvrdivanju obima akreditacije broj 01-073 od 31.03.2022. godine

Akreditacionog tela Srbije

Broj radnog naloga

04-04-01-23-0151

broj izvestaja
(po radnom nalogu)

Datum prethodnog

25.10.2022.127.01,2023.

ispitivanja
Datum (period) Datum prijema uzorka u laboratoriju 01.02.2023.
ispitivanja Datum zavrSetka analiza 11.02.2023.

Vrsta ispitivanja

[X] osnovni parametri otpadnih voda

X specifi¢ni parametri za otpadne vode
[] senzorna
[ ] mikrobiolotka

X fizicko-hemijska
[ druga ispitivanja (navesti):

[] ekotoksikoloska

Identifikacioni broj /
naziv uzorka

V0059/1 Otpadna tehnoloska voda - pre taloznika
V0059/2 Otpadna tehnoloska voda - posle taloznika
V0059/6 Sabirna otpadna voda - izlazni kanal

V0059/7 Otpadna voda - Putox ulaz
V0059/8 Otpadna voda - Putox izlaz

| SA A Vi ey
N 022N
Broj izvestaja BpOjun. - TR l ‘ QQ :
i datum ”;a
HOBAC

Napomena

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke.

2. [zvestaj ne sme da se reprodukuje, osim u celosti. bez odobrenja laboratorije.

3

[T

Laboratorija je odgovorna za sve informacije date u izvedtaju, osim za one dobijene od korisnika (oznakd).
Rezultatl se primenjuju na uzorak onakav kakav je primijen (kada je uzorak dostavio korisnik).
- Laboratorija primenjuje pravilo odlucivanja - binarno pravilo jednostavnog prihvaianja, nive poverenja 95%.
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O [zvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

1 PODACI O NARUCIOCU USLUGE!

Delatnost 172-Proizvodnja kartona

Izvor vodosnabdevanja Reka Sava

Proizovdnja grafickog — hromo kartona kvaliteta GD2, GD3 i
GT2, reciklazom starog papira koji se natapa vodom i zatim
razvlaknjuje i pre¢is¢ava u pripremi mase, nakon ¢ega se
razredena papirna masa izliva na 8 vakuum formera na kojima se
formira kartonska traka, koja se nakon cedenja na presama i
suSenja u susnoj grupi premazuje i namotava na dzambo rolnu. U
proizvodnji kartona ne koriste se opasne supstance.

Kratak opis proizvodnje
(tehnoloskog procesa)

Kapacitet proizvodnje (24h) ~370t

minimalna 140 m'/h
Dnevna potro3nja vode srednja 145 m*/h
maksimalna 200 m*/h

I. Informacije o proizvodnji u pogonu za vreme sprm?bdelijaﬁldﬁitoringa

Proizvodnja se odvijala neometano na maksimalnim kapacitetima.

2. Informacije o poreklu (mestu nastanka) otpadnih voda u proizvodnom procesu

procesne [] rashladne [] recirkulacione

Vrsta otpadne vode

sanitarne [ drugo (navesti):

Napomena:
U prilogu ovog izvesStaja nalaze se:
= Situacioni plan sa oznacenom kanalizacijom, opis tipa kanalizacionog sistema (tehnoloske,
rashladne, sanitarne ili zbirne) sa oznacenim mestima za uzorkovanje .

3. Informacije o rezimu rada

[ ] ujednagen (] promenljiv [] sezonski
! p
Rezimu rada [] drugo (navesti):
. broj smena u )
] smenski toku 24h: 3 (tri)

4. Informacije o broju i lokaciji ispusta otpadnih voda

Broju ispusta otpadnih voda

Jedan ispust u reku, sabirni kanal otpadnih
voda

Lokacija ispusta otpadnih voda

Sabirni kanal otpadnih voda koji se uliva u
reku Savu

5. Informacije o dinamici ispustanja otpadnih voda

o minimalna 140 m*/h
Dnevna koli¢ina ispustene otpadne stednia 145 m*/h
vode
maksimalna 200 m*/h
e _ . s | L] nema uskladistenih
Zapremina uskladistenih otpadnih voda D] 900 m otpadnih voda

6. Informacije o postrojenju za pre¢is¢avanje ili predtretmanu otpadnih voda

Tehnicke karakteristike postrojenja / uredaja za
prec¢isc¢avanje otpadnih voda

Postrojenje za pre¢iscavanje tehnologkih
otpadnih voda se sastoji iz sledeé¢ih celina:
Taloznici zbirnog bazena, rotaciona sita,
peskolov i radijalni taloznik. Pored
mehani¢kog tretmana otpadnih voda,
taloZenje se pospesuje i dodavanjem
koagulanta (polialuminijum hlorid) i
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O Izvestaj o izvr§enim merenjima otpadnih voda

1 PODACI O NARUCIOCU USLUGE'

polielektrolita (poliakrilamid). Mulj koji se
istalozi u talozniku se vrac¢a u proces
proizvodnje, a pre¢isc¢ena otpadna voda se
ispusta u recipijent .

Postrojenje za pre¢ié¢avanje sanitarno-
fekalne otpadne vode se sastoji iz:
Automatska reSetka, zbirni bazen, dva
bazena za aeraciju, komora za taloZenje,
izlazni kanal u kome se vri dezinfekeija i
zbirni kanal.

Utvrdene povrsine sa kojih se spira atmosferska voda (m?)

Q7-04-176/3 broj radnog naloga/izvestaja: 04-04-01-23-0151/ 1 strana: 3/10




O Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

I PODACI O UZORKOVANJU

Plan uzorkovanja

04-04-01-23-0151 /PU od 20.01.2023.

Lokacija
uzorkovanja
(adresa, GPS
podaci)

Uzorkovanje je izvrseno u UMKA AD, FABRIKA KARTONA
V0059/1 N 44°31'37" E 20°18'34"
V0059/2 N 44°31'37" E 20°18'34"
V0059/6 N 44°41'30" E 20°08'33"
V0059/7 N 44°41'30" E 20°08'33"
V0059/8 N 44°41'30" E 20°08'33"

Datum i vreme
uzorkovanja

Uzorkovano 01.02.2023. vreme uzorkovanja 10:05h. Transport uzoraka u
rashladnoj komori u vozilu, temperatura komore +4°C. Temperatura vazduha
+5.0°C. Uzorkiva¢ Nikola Tomic.

Vrsta uzorka /

vreme uzorkovanja

[] kompozitni

proporcionalan interval uzorkovanja

trenutni

uzoraka broj intervala
‘ w1 54k koli¢ina vode po
L] vremenu T ] profoki el
vreme uzorkovanja 2h
[X] kompozitni interval uzorkovanja 15min
Vrsta uzorka / (] , proporcionalan broi i
trenutni roj intervala 8
uzoraka V0059/6 .
vremenu ] protoku koli¢ina vode po 375 ml

intervalu

Nacin (metod)
uzorkovanja i
rukovanje uzorkom
do analize

SRPS EN ISO 5667-1:2008 Kvalitet vode - UZImanJe uzoraka - Deo 1: Smemlce
za izradu programa uzimanja uzoraka i postupke uzimanja uzoraka

SRPS EN ISO 5667-3:2018 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 3: Smernice
za zastitu i rukovanje uzorcima vode

SRPS ISO 5667-10:2007 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 10: Smernice
za uzimanje uzoraka otpadnih voda

Vremenski uslovi
tokom
uzorkovanja**

Oblac¢no, vetrovito

Koli¢ina otpadne
vode tokom
uzorkovanja**

Protok: 6616 m’*/dan
Kapacitet proizvodnje: 535,1 t/dan

Oprema za
uzorkovanje

Teleskopski uzorkiva¢

Nedostaci mernog
mesta

Nema nedostataka

Napomena. Situacioni plan sa mestima uzorkovanja dat u prilogu.

** polja se popunjavaju ukoliko se u kanalizaciju ulivaju atmosferske vode

Q7-04-176/3
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O Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

I PODACI O MERNOJ OPREMI

Proizvodaé

Tip

Serijski broj

Merna oprema za fizicko-hemijska ispitivanja

Turbidimetar

Milwaukee, USA&CAN

11002410005

Turbidimetar

Turbiquant 1500 IR

201712306

Spektrofotometar

Shimadzu, Japan

A11454835303

Magnetna mesalica

Poly 15, Thermo Scientific Amerika

CN30316 i CN58300

pH/ION Meter

7320 WTW, Nemacka

21501736

ICP-OES

(ICPE9820) Shimadzu B42045500558

Konduktometar (8230) Mettler Toledo, Svajcarska 50002447950001

Jonski hromatograf Dionex ICS 3000, SAD 01397007

Multimetar Multi 3430, WTW, Nemacka 15040866

Multimetar Multi 3630 IDS,WTW, Nemacka 22060030

Multimetar Multi 3630 IDS, WTW, Nemacka 21491982

Oksimetar Oxi 3205, WTW, Nemacka . 41 21370601

Analizator za ugljenik (TOC) TOC-L SSM 5000A, Shimadzu, Japan H54425500732CD

GC MS hromatograf (QP2010S) Shimadzu, Japan C70384570110

GC FID hromatograf (GC2014) Shimadzu, Japan C114843021528A

GM MS hromatograf (QP2010 ultra) Shimadzu, Japan US10B42265

GM MS/MS hromatograf (TQ8040 ) Shimadzu, Japan 021155200016

Sudnica LSW-53 Vims Electronic, Srbija 20130129-M

Pec za zarenje LPZ-11S Vims Electronic, Srbija 20130619-M

Analiticka vaga BCE2241-1S, SARTORIUS ENTRIS I1 0042605266

Uredaj za odredivanje boje Nessleriser 2250, Lovibond, Engleska N/A

comparator sahloosatest | 5500, Kisvibond, Bngleska N/A

diskom

Filterski fotometar PhotoLab S12, WTW InoLab, Nemaéka 14280448

Termoreaktor CR2200 i CR4200, WTW, Nemacka 14260827
14180940; 22030801,
22030816, 22030748,
22030747, 2203751,

BPK sistem OxiTop IS 12, WTW, Nemacka 22030803, 22030749,
22030740, 22030808,
22030829, 22030817,
22030743

Kolorimetar Spectroquant Move, Merck Millipore, Nemacka 19/47508

Uredaj za ultrag¢istu vodu TKA GenPure UV, Thermo Scientific Amerika 8052/09
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O Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

IV REZULTATI MERENJA

Opis uzorka

Uzorak V0059/7 Otpadna voda - Putox ulaz je slabo zelene boje, mutna, primetnog mirisa i bez

vidljivih otpadnih materija.

Uzorak V0059/8 Otpadna voda - Putox izlaz je slabo zute boje, bez mirisa i bez vidljivih otpadnih

materija.

Rezultati fizi¢ko-hemijskog ispitivanja

Ispitivani parametar lzincrena vreding Referentn.a Metode merenja
V0059/7 V0059/8 vrednost*

Temperatura vazduha [°C] 5.0 50 3L - Q5-04-575
Temperatura vode [°C] 10.6 9.6 - US EPA 170.1:1974
Barometarski pritisak [hPa)] 1021.4 1021.4 - Q6-04-474
Talozive materije (nakon 2h) [ml/1] 0.1 0.3 - Priru¢nik"” metoda P-1V-8
pH vrednost 7.42 7.76 - SRPS EN ISO 10523:2016
BPK; [mg/I] 81.1 72 80 23'0%49'45 | LSREGIEE L
HPK [mg/I] 280 22.1 - (25-04-450
Rastvoren kiseonik [mg/I] 7.08 10.75 - SRPS EN ISO 5814:2014
Suvi ostatak [mg/1] 727.4 694 = Priru¢nik” metoda 2540 B
Zareni ostatak [mg/I] 619 548 - Priru¢nik” metoda 2540 E
Gubitak zarenjem [mg/1] 108 146 - Priru¢nik” metoda 2540 E
Suspendovane materije [mg/1] 47 32.6 100 Priru¢nik” metoda 2540 D
Elektroprovodljivost [uS/em] 1262 982 - SRPS EN 27888:2009
Ukupni fosfor [mg/1] 1.28 0.89 . Priru¢nik"” metoda P-V-16/A
Ukupan azot [mg/1] 24.52 12.04 - SRPS EN 12260:2008

*Uredba o granicnim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje Uredba je
objavljena u "Sluzbenom glasniku RS", br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016. Tabela 3. Granicne vrednosti” emisije za

komunalne otpadne vode prema kapacitetu postrojenja za preci§¢avanje otpadnih voda, prema kapacitetu
postrojenja od < 600 ES.
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O Izvestaj o izvrienim merenjima otpadnih voda

Opis uzorka

Uzorak V0059/1 Otpadna tehnologka voda - pre taloznika je sive boje, je slabo primetnog mirisa i
bez vidljivih otpadnih materija.

o

Uzorak V0059/2 Otpadna tehnoloska voda - posle taloZnika je bele boje, mutna, slabo primetnog
mirisa i bez vidljivih otpadnih materija. T

Rezultati fizicko-hemijskog ispitivanja

Ispitivani parametar [_:w)zzslgzrenal___ﬁ_vr%;tg o ,ﬁi:‘:{r:gst;:ra ~ Metode merenja

Temperatura vazduha [°C] 5.0 5.0 - Q5-04-575
Temperatura vode [°C] 10.1 9.6 - US EPA 170.1:1974
Barometarski pritisak [hPa] 1021.4 1021.4 - Q6-04-474
i 7 etetije (falson2h] 100 <0.1 - Prirugnik" metoda P-Iv-§

H vrednost 7.24 7.36 - SRPS EN ISO 10523:2016
BPK; [mg/I] 129.2 92.0 25 Q5-04-451
HPK [mg/1] / [kgO./t]** 980/12.12 252/3.12 5 Q5-04-450
Rastvoren kiseonik [mg/1] 10.92 11.33 - SRPS EN ISO 5814:2014
Suvi ostatak [mg/I] 2630 586 - Priru¢nik” metoda 2540 B
Zareni ostatak [mg/1] 1457 373 - Prirucnik® metoda 2540 E
Gubitak 7arenjem [m 1] 1173 213 - Priru¢nik™ metoda 2540 E
Suspendovane materije [mg/1] 12472 54.0 - Priru¢nik™ metoda 2540 D
Elektroprovodljivost [LS/cm] 920 696 - SRPS EN 27888:2009
Ukupni fosfor [mg 1] 0.02 0.03 2 Priru¢nik"” metoda P-V-16/A
Ukupan neorganski azot [mg/1] 1.528 1.515 10 Q5-04-564
Amonijak (kao NH,-N) [mg/1] 0.420 0.342 - SRPS H.Z1.184:1974
Nitrati (kao NO;-N) [m 1] 1.093 1.039 - SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti (kao NO,-N) [mg/1] 0.015 0.134 - SRPS EN ISO 10304-1:2009
AOX [mg/l] / [kg/t]** 0.47/0.0058 | 0.107/0.0013 0.012 Q5-04-453
Cink (Zn) [mg/1] 0.163 <0.03 - SRPS EN ISO 11885:201
Bakar (Cu) [mg/1] 0.054 <0.02 - SRPS EN ISO 11885:2011
Kadmijum (Cd) [mg/1] < 0.0004 < 0.0004 - SRPS EN ISO 11885:2011
Cijanidi [mg/1] <0.03 <0.03 - US EPA 9213:1996
Fenoli [mg/1] <0.006 <0.006 - SRPS ISO 6439:1997
Hloridi [mg/I] 87.21 79.06 SRPS I1SO 9297/1:2007
Sulfati [mg/I] 9.75 14.26 - Q5-04-516

*Uredba o granicnim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode | rokovima za njihovo dostizanje "Sluzbeni
glasnik RS" br. 67/11, 48/12 i 1/16. Prilog 2, Glava 27 - Granicne vrednosti emisije otpadnih voda izpostrijenja i
PO8ORA za proizvodnju papira i kartong, Granicne vrednosti emisife za otpadne vode pre ispustanja u poviiinske
vode Tabela 21.1. Granicna vrednost za proizvodnju br. 7 - Papir i karton proizveden pretezno od olpadnog papira.

Pravilnik o metodologiji za izrady nacionalnog i lokalnog registra izvora zagadivanja, kao i metodologiji za vrste,
nacine i rokove prikuplianja podataka. Pravilnik Je objavijen u "Sluzbenom glasniku RS, br. 91/2010. 10/2013 i
98/2016. Prilog br. 4. - Spisak zagadujuéin materija koje se emituju u vode (6b. Industrijska postrojenja za
proizvodnju papira i kartona i drugih proizvoda od drveta (kao $to su iverica, lesonit i Sperploca).

**Vrednosti specificnog proizvodnog optereéenja se odnose na  kapacitet proizvedenog papira i kartona,

Opterecenje zagadujuéim materijama se izracunava i- koncentracije zagadenja u 2h uzorku i kolicine protekie vode
u tom vremenu.
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O [zvestaj o izvr§enim merenjima otpadnih voda

Opis uzorka

Uzorak V0059/6 Sabirna otpadna voda - izlazni kanal je slabo 7ute boje, mutna, bez mirisa i bez vidljivih

otpadnih materija.

Rezultati fizi¢ko-hemijskog ispitivanja

Ispitivani parametar lemereng Vednose | Referenti Metode merenja
V0059/6 yrednost*

Temperatura vazduha [°C] 5.0 - Q5-04-575
Temperatura vode [°C] 8.2 - US EPA 170.1:1974
Barometarski pritisak [hPa] 10214 - Q6-04-474
TaloZive materije (nakon 2h) [ml/1] 0.9 - Priru¢nik "’ metoda P-IV-8
pH vrednost 7.53 - SRPS EN ISO 10523:2016
BPK; [mg/1] 45 25 Q5-04-451
HPK [mg/l] / [kgO,/t]** 96 /1.19 5 Q5-04-450
Rastvoren kiseonik [mg/1] 11.78 -« P g - SRPS EN ISO 5814:2014
Suvi ostatak [mg/1] 402 - Priru¢nik” metoda 2540 B
Zareni ostatak [mg/I] 334 - Priru¢nik™ metoda 2540 E
Gubitak Zarenjem [mg/l] 68 - Priru¢nik” metoda 2540 E
Suspendovane materije [mg/I] 67,8 - Priru¢nik” metoda 2540 D
Elektroprovodljivost [uS/cm] 592 - SRPS EN 27888:2009
Ukupni fosfor [mg/1] 0.03 2 Priru¢nik” metoda P-V-16/A
Ukupan neorganski azot [mg/1] <0.2 10 Q5-04-564
Amonijak (kao NH,-N) [mg/1] <0.078 - SRPSH.Z1.184:1974
Nitrati (kao NO5-N) [mg/1] <0.113 - SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti (kao NO»,-N) [mg/1] <0.003 - SRPS EN ISO 10304-1:2009
AOX [mg/l] / [kg/t] ** 0.058/0.0007 0.012 (25-04-453
Cink (Zn) [mg/1] <0.03 - SRPS EN ISO 11885:2011
Bakar (Cu) [mg/1] <0.02 - SRPS EN ISO 11885:2011
Kadmijum (Cd) [mg/1] <0.0004 - SRPS EN ISO 11885:2011
Cijanidi [mg/I] <0.03 - US EPA 9213:1996
Fenoli [mg/1] <0.006 - SRPS IS0 6439:1997
Hloridi [mg/I] 43.75 - SRPS EN ISO 10304-1:2009
Ukupni azot [mg/I] 152 - SRPS EN 12260:2008
Olovo (Pb) [mg/l] <0.01 - SRPS EN ISO 11885:2011

*Uredba o granicnim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje "Sluzbeni
glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16. Prilog 2, Glava 21 - Granicne vrednosti emisije olpadnih voda izpostrijenja i
pogona za proizvodnju papira i kartona. Graniche vrednosti emisije za olpadne vode pre ispustanja u povriinske
vode Tabela 21.1. Granicna vrednost za proizvodnju br. 7 - Papir i karton proizveden pretezno od otpadnog papira.
Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagadivanja, kao i metodologiji za vrste,
nacine i rokove prikuplianja podataka. Pravilnik je objavljen u "Sluzbenom glasniku RS", br. 91/2010, 10/2013 i
98/2016. Prilog br. 4. - Spisak zagadujucih materija koje se emituju w, vode (6b. Industrijska postrojenja za
proizvodnju papira i kartona i drugih proizvoda od drveta (kao $to su iverica, lesonit i Sperploca).

**Vrednosti specificnog proizvodnog opterecenja se odnose na kapacitel  proizvedenog papira i kartona.

Opterecenje zagadujucim materijama se izracunava iz koncentracije zagadenja u 2h uzorku i kolicine protekle vode
u tom vrement,

Odobrio rezultate

/(/\/ -

Ivana Kurcéybi¢, mhhster hemicar
: Visi analitiar

Q7-04-176/3

Danijela Bekri¢/dipl. hemicar
Sef odseka za fizickpthemijska ispitivanja
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O [zvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

V ZAKLJUCAK

Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda je saCinjen u skladu sa:

L.

i)

Zakonom o vodama "Sluzbeni glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 -
drugi zakon; :

Pravilnikom o nacinu i uslovima za merenje koli¢ine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i
sadrzini izvestaja o izvr§enim merenjima "Sluzbeni glasniku RS", br. 33/2016.

Za uzorak V0059/2 ispitivani parametar BPKs ne zadovoljava vrednosti propisane Uredbom o
grani¢nim vrednostima emisije zagadujuéih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje
"Sluzbeni glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16. Prilog 2, Glava 21 - Grani¢ne vrednosti emisije
otpadnih voda izpostrijenja i pogona za proizvodnju papira i kartona. Grani¢ne vrednosti emisije
za otpadne vode pre ispustanja u povriinske vode Tabela 21.1. Grani¢na vrednost za proizvodnju
br. 7 - Papir i karton proizveden pretezno od otpadnog papira.

Za uzorak V0059/8 ispitivani parametari zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o
grani¢nim vrednostima emisije zagadujuéih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje
Uredba je objavljena u "Sluzbenom glasniku RS", br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016. Tabela 3.
Grani¢ne vrednosti emisije za komunalne, otpadnejlvode prema Kkapacitetu postrojenja za
precis¢avanje otpadnih voda, prema kapacitetu postrojenja od < 600 ES.

Za uzorak V0059/6 ispitivani parametar BPKs ne zadovoljava vrednosti propisane Uredbom o
grani¢nim vrednostima emisije zagadujuéih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje
"Sluzbeni glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16. Prilog 2, Glava 21 - Grani¢ne vrednosti emisije
otpadnih voda izpostrijenja i pogona za proizvodnju papira i kartona. Granitne vrednosti emisije
za otpadne vode pre ispustanja u povrsinske vode Tabela 21.1. Grani¢na vrednost za proizvodnju
br. 7 - Papir i karton proizveden pretezno od otpadnog papira.
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Rukovodilac departmana za ekotoksikologka
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O [zvestaj o izvr$enim merenjima otpadnih voda

VI PRILOZI

Prilog 1: Situacioni plan sa oznatenom kanalizacijom, opis tipa kanalizacionog sistema
(tehnoloske, rashladne, sanitarne ili zbirne) sa oznadenim mestima za uzorkovanje'

Kanal predicene otpadne
vode ka Savi

Kanal otpadne vode ka postrojen
za prediidavanje otpadne vode

Putox, sanitarne vode

Atmosferske vode

sistema'
Informacija nije dostavljena.

Prilog 2: Opis nastanka tehnoloskih, rashladnih otpadnih voda i otpadnih voda iz recirkulacionog
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/? INSTITUT ZA ZASTITU NA RADU ad.

novli SAD

»UMKA*“ DOO UMKA
13. oktobar broj 1, 11260 UMKA

PREDMET: Efikasnost preistaéa otpadnih voda — februar 2023.

Za ,UMKA* DOO UMKA dana 01.02.2023. izvreno je uzorkovanje i analiza otpadne vode na
precistacu otpadnih voda. Uzeti su uzorci vode pre i nakon*tretmana. Na osnovu rezultata analize u
Izvestaju br. 04-04-01-23-0151 od 01.02.2023. razmatrana je efikasnost postrojenja. Posmatrani parametri
karakteristiéni za postrojenje su: BPKs, HPK, suspendovane materije, ukupni fosfor ukupni neorganski
azot i AOX. Efikasnost rada uredaja za posmatrane parametre iznosi:

Dariimetas V0059/! V0059/2. Efikasnost
pre taloznika 3 posle taloznika [%0]

BPK; [mg/1] 129.2 92.0 28.79
HPK [kgO4/t] 12.12 312 74.26
Suspendovane materije [mg/l] 12472 54 95.67
Ukupan fosfor [mg/I] 0.02 0.03 -

Ukupan neorganski azot [mg/I] 1:53 1.515 0.98
AOX [kg/t] 0.0058 0.0013 77.59

20.02.2023. godine
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Axpenuranuono reno Cpouje 01942

Accreditation Body of Serbia

Beorpag
Belgrade

aopebyje -

awards

CEPTUOUKAT O AKPETUTALININ

Accreditation Certificate

KojuM ce moTephyje na Teo 3a onemnBame ycaraameHoCTH
confirming that Conformity Assessment Body

£ wowf
- P w4

HHCTHTYT 32 3aIITHTY HA paay a.a. Hosu Cap
JlabopaTtopuja 3a ncnuruBame
Hosu Can

aKpeuTanHOHH GPoj

accreditation number

01-073

34/10BOJbaRa 3axXTeBe CTaH[ appa
fulfils the requirements of

SRPS ISO/IEC 17025:2017
, (ISO/IEC 17025:2017)
TC J€ KOMIICTEHTHO 32 00aBrpame MOCIOBA UCIIHTUBAKA

and is competent to perform testing activities

Koju cy cnenuunupany y BaxeheM usgamy O6mma aKpeguTanuje
as specified in the valid Scope of Accreditationr )

Baxehe uaname OGuma akpeuTanysje JOCTYIHO je Ha HEHTEPHET APEcH: WWW.als.rs
Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

Axpepurangja Jope/beHa s %,

Date of issue

26.03.2021.

AKpeqaTangja Baxd 710

Date of expiry ATC
25.03.2025.

\\\“\HII;I,,/&

TIPH3HABAY eKBHBAIEHTHOCTH CHCTEMa aKpefUTALHje Bponcxe Opramm3anmje 3a
axpenuranmjy (EA MLA) u ILAC MRA cniopasyma y oBoj oGnacta. / ATS is a signatory
of the EA MLA and ILAC MRA in this field.



Peny6uuxa Cpbuja
MHWHHUCTAPCTBO I1IOJBOITPUBPEJIE,
IIYMAPCTBA 1 BOJIOTIPUBPENIE
- Peny6anuxa nupexumja 3a soge -
Bpoj: 325-00-250/2021-07
Hatym: 26. mapr 2021. roamie
Beorpap

Ha ocnoBy wiana 105. cras 3. 3akona o Boaama (,,Ciyn6enn rnacunk PC”, 6p.
30/10, 93/12, 101/16 u 95/ 18), unana 192% 3axoHa‘o ommrem YIOPaBHOM MOCTYIIKY
(:CyxGenn rnacnuk PC?, 6poj 18/16) u Pewera MHHUCTPA IOJLONPHUBPEJIE, IYMapeTBa W
Bojonpuspesc 6poj 119-01-4/9/2020-09 ox 28. okrobpa 2020. roanwe, pewapajyhiu o
3axTery MucrutyTa 3a sawruty mHa pagy a1 Hosu Ca » 6poj 02-343-111/1 ox 17. mapra
2021, romune y YNpaBHO] cTBapu W3NaBama opnambema 3a UCIUTHBAKE KBAITMTETA
TIOBPLIMHCKNX, MOA3EMHHIX ¥ OTIa/IHUX BOJIA, BPIIMIALL HYXHOCTH nupekTopa Pemybnyuke
Avpexumje 3a Bozie Munucrapersa TOJBONPUBPE/IE, IYMAPCTBa H BOLOTIPHUBPEE AOHOCH

PEIME®BE

1. Ornawhyje ce Wueruryr 3a samrury wa pany a.n. Hoeu Cap, za
MCITHTHBAILE KBANUTETA BOJA Y IpaHMLaMa Cepruduxara o akpeaurauuju 6poj 01-073 opn
26. mapra 2021, ropune AkpeuTanuonor Tena Cpbuje, a no O6umy akpeautaumje o 26.
mapra 2021. roaune, u To 3a:

- hu3nuka, Xemujcka 1 CEH30pCKA HCTIHTHBAIA TIOBPIIMHCKE BOJE;

- puanuKa, XeMujcka u CEH30PCKA MCIIMTHRAMKA TIOA3EMHE BOJIC;

- husmyka, xemujcka u CEH30PCKa HCITHTHBAILA OTITAIHE BOJE;

- MUKPOOHOJIOLIKA HCTITUBAbA [OBPIIMHCKE BOJE;

- MHKPOGHONONIKA MCIHTHBARA TI0136MHe BOJE;

= MHKPOOHONIOIIKA HCTIMTHBA A OTNIATHE BOJE;

- Y30PKOBaIbe NOBPIIHHCKE BOAE;

- Y30PKOBaH:¢ NOA3EMHE BOAE;

- Y30PKOBa:E OTMaj(He BOjE.

2. BaxcHocT OBOT permiersa uernye 25, mapra 2025. roause.

O6paznoxeme

Tonnocunan 3axresa Uncruryt 3a 3alUTHTY Ha pajy a.ji., Mapka Mussanosa 9
u 9a, HoBu Cap, ofparuo ce oBom MHHHMCTAPCTBY 3axTeBoM 6poj 02-343-111/1 on 17. mapra
2021. ronuHe Koju je npummben Y MHCApHULM YTIpaBe 3a 3ajeIHHYKE TIOCTOBE penmybnnuxux
oprana mox 6pojem 325-00-250/2021-07 ox 25. mapta 2021. rogume 3a nobujase
oBJialliera 33 HCIIUTHBAILE KBAMTETA TIOBPUIMHCKHX, TIOA3EMHUX ¥ OTNAAHMX BOJIA.



¥3 3axteB je nocrarmena cnencha AOKYMEHTalHja:

1. omyka o obHaBmamy akpemuraumje Op. 112/202]1 wuspata op crpane
Axpenuraumonor tena Cpbuje u 3asenena noj Opojem 2-01-031/2021-22 on 24. mapra
2021. ronune;

2. ceprudnukar o akpexuraumjm 6poj 01-073 ox 26. mapra 2021, rogune
Axpenuranuosor tesa Cpbuje, unja BaXHOCT HeTHYE 25. mapra 2025. roguue;

3. obum akpenuraumjc o 26. mapra 2021. rogmme, kao mpwior y3
Cepruduxar o akpeauraumju 6poj 01-073; ‘

4. pedepeHi IMcTa 32 AHANE3Y NOBPIIHHCKHUX, MO3EMHHX 1 OTIAAHUX BOJA.

IpernenoM pocTaBibene MOKYMEHTAlLje 3aKJBYYeHO je ha Cy HCHYEBeHH
YCnoBH 3a u3faBatbe Pewiewa o osnawhersy 3a MCIMTHBAIE KBAJMTETA MOBPIIMHCKHX,
TIO/I3EMHUX U OTNA/HUX BOJA U3 unana 105. cras 3. 3akoHa o Bojava (,,CnyxGenu rmacHux
PC”, 6p. 30/10, 93/12, 101/16 u 95/18), xaxo je HaBeleHO y Taukm |. JMCHO3MTHRA
Pemema, )

Pox BaxHOCTH OBOr pemema jer orpaaﬁﬁén JaTYMOM MCTEKa BaXKHOCTH

Cepruukata 0 akpenuraumju, Te je OfIyHeHo Kao Y TAUKM 2. AMCTIO3UTHBA pElCH:A, H
Baxcu camo y3 Ceprudukar.

IlpaBna noyxa: Oso pewee je KOHAYHO Y yNIPaBHOM NOCTYNKY M Ha UCTO Ce
HE MOXe M3jaBurh xanba, seh ce nporus Pemema moxe NOKPEHYTH YTIPaBHH CIIOP KOA
Ynpasuor cyna Cpbuje y poky oz 30 aaua o naua npHjema Peniema.

Hocrasuru:
- [MOJIHOCHOLLY 3aXTERa;
- APXMBH.

~ BJI. IMPEKTOPA
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