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IZVESTAJ

O MERENJU
EMISIJE ZAGADUJUCIH MATERIJA

¢ Naziv korisnika:
FABRIKA KARTONA “UMKA” DOO
¢ Sediste korisnika:

Umka, 13. Oktobar 1

+ Mesto merenja:

Umka, 13. Oktobar 1
+ Datum merenja:

23. 11. 2023.
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Narucéilac:

FABRIKA KARTONA “UMKA” DOO

Zahtev narudioca:

Merenje emisije zagadujucih materija izvr8eno je na zahtev naru¢ioca

Predmet ispitivanja:

Vazduh (emisija)

| Oblast ispitivanja:

Hemijska i fizicka ispitivanja“

Vrsta ispitivanja:

Merenje emisije ugljen monoksida (CO)

Merenje emisije azotovih oksida (NOy), izrazenih kao azot dioksid (NO,)

Merenje emisije sumpordioksida (SO,)

Merenje emisije ukupnih praskastih materija

Metode ispitivanja:

SRPS EN 15058:2017 Emisije-iz:skacionarnih izvora-Odredivanje masene
koncentracije ugljen monoksida (CO)-Referentna metoda: nedisperzivna
infracrvena spektrometrija

SRPS EN 14792:2017 Emisije iz stacionarnih izvora-Odredivanje masene
koncentracije oksida azota (NO)-Referentna metoda: hemiluminiscencija

SRPS ISO 7935:2010 Emisija iz stacionarnih izvora-Odredivanje masene
Ll koncentracije sumpor dioksida-Karakteristike performansi
automatizovanih metoda merenja

Radno uputstvo za odredivanje masene koncentracije zagadujucih materija
metodom nedisperzivne infracrvene spektrometrije i hemiluminiscencije
(za NOx) multigas analizatorom HORIBA PG305-RU.18.

SRPS EN 13284-1:2017 Emisije iz stacionarnih izvora-Odredivanje
praSine u opsegu niskih masenih koncentracija-Deo 1: Manuelna
gravimetrijska metoda

SRPS TSO 9096:2019 - Stacionarni izvori emisije - Manuelno odredivanje
masene koncentracije praskastih materija

Radno uputstvo za uzorkovanje i odredivanje praskastih materija
(instrumentom za izokineti¢ko uzorkovanje DADO-LAB)-RU.06.

Radno uputstvo uputstvo za odredivanje brzine i zapreminskog protoka
(instrumentom TESTO 510i)-RU.07.

Radno uputstvo za merenje temperature instrumentom
{ TESTO 925-RU.15.

SRPS EN ISO 16911-1:2019 Emisije iz stacionarnih izvora-Ruéno i
automatsko odredivanje brzine i zapreminskog protoka u cevovodima-Deo
1: Ruc¢na referentna metoda

Ukupno strana:

30

Datum ispitivanja:

23, 11. 2023,

Izvestaj br. 477/23-1/2023.
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Zoran Milojevic, dipl. hem.
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1. OPSTI PODACI O OPERATERU I POSTROJENJU

+ Naziv: FABRIKA KARTONA “UMKA” DOO

»  Sediste: Umka, 13. Oktobar 1

+  Mesto merenja: Umka, 13. Oktobar 1

« Telefon/fax: /
«  Mobilni telefon: 060/3789-265 (Aleksandra éuc’ov); 060/3785-005 (Jasko TamindZi€)
+  E-mail: aleksandra.sucov@umka.rs; jasko.tamindzic@umka.rs
+ Delatnost: Proizvodnja papira i kartona

- Sifra delatnosti: 1712

+ Maticni broj: 07007019

«  Datum osnivanja: 31.12.1996.

- Kontakt osoba: Aleksandra guéov; Jasko Tamindzi¢

2. OPIS MAKROLOKACIJE I MIKROLOKACIJE POSTROJENJA
2.1. Prikaz makrolokacije postrojenja

Lokacija FABRIKE KARTONA “UMKA” D0O, je u industrijskom delu naselja Umka, na prostoru
izmedu magistralnog puta Beograd—Obrenovac (novi Obrenovacki put) sa jedne strane (istocne) i
starog Obrenovackog puta i reke Save sa druge strane (zapadne). Sa severne strane je obradivo
poljoprivredno zemljiste.

R T
Untitled Map
/rile a desoription oy your map. )
* Fabrika kartona "Umka"
POLOZAJ EMITERA
EXO Mysna - Yika 2

Slika 1. Prikaz makrolokacije
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2.2. Prikaz mikrolokacije postrojenja

Pogon za premazivanje kartona smeSten je na severnoj strani kompleksa, dok su kotlarnice (jedna
kotlarnica sa dva parna kotla na gas i jedna kotlarnica sa jednim vrelouljnim kotlom) smestene juzno
od pogona za premazivanje kartona. Presa AFALA i postrojenje za otpraSivanje prese smeSteni su na
severoisto¢noj strani kompleksa.

3.0PIS I TEHNICKI PODACI POSTROJENJA
3.1. Opis delatnosti

Osnovna delatnost FABRIKE KARTONA “UMKA” D00, Umka, 13. Oktobar 1, je proizvodnja
papira i kartona.

3.2. Opis industrijskog kompleksa

FABRIKA KARTONA “UMKA” DOO, proizvodi hromo-karton (“white-lined chipboard”) u
kvalitetima GD2 - Umka Color (230-500gsm), GD3 — Umka Pak (230-450gsm) i GT2 — Umka special
(280-500gsm) u ukupnom kapacitetu 105.000 t/godisnje. Proizvodnja kartona se vr$i na karton masini,
¢ije je radna Sirina 320 cm. Karton ima Siroku primenu u izradi kartonske ambalaze za potrebe
prehrambrene i konditorske industrije, farmaceutske, hemijske, duvanske, tekstilne, automobilske
industrije, industrije rezervnih delova za masinsku industriju i laminiranje u proizvodnji transportne
ambalaze. Karton se proizvodi i isporucuje u tablicama ili rolnama u zavisnosti od zahteva. '

3.3. Tehnic¢ki podaci o postrojenju u kojem se vrsi merenje

PODACI O KOTLU 1

* Vrsta: parni kotao

+ Proizvodac: “Puro Pakovié”

+ Tip: 2500

« Fabr. br.: 5006

« Godina proizvodnje: 1978.

« Snaga kotla: 16,5 MW

+ Kapacitet: 45,9 t produkeije pare za vreme merenja od 10" do 11*'
+ Temperatura vode: 130 °C

« Vreme rada: 24 h/dan

PODACI O GORIONIKU KOTLA 1

* Proizvodac: “WEISHAUPT”

« Tip gorionika: Tip 970/4-A

« Fabricki broj: 40497797 i 40497798
* Godina proizvodnje: bez podataka

PODACI O KOTLU 2
* Virsta: parni kotao
+ Proizvodac: “Puro Pakovic¢”
Tip: 2500
+ Fabr. br.: 5005
« God. Proizvodnje: 1978.
- Snaga kotla: 16,5 MW
« Kapacitet: 40,8 t produkcije pare za vreme merenja od 10° do 11°'
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« Temperatura vode: 130 "C
+ Vreme rada: 24 h/dan

PODACI O GORIONIKU KOTLA 2

« Proizvodac¢: “WEISHAUPT”

« Tip gorionika: Tip 970/4-A

« Fabricki broj: 40497795 i 40497796
« Godina proizvodnje: bez podataka

PODACI O KOTLU 3

« Vrsta: parni kotao

» Proizvodad: “MINEL”, Beograd

« Tip: TE113

= Fabr. br.: 2942 i e
+ Godina proizvodnje: 1981. ik
+ Snaga kotla: 16,4 MW

+ Kapacitet: 25,0 t/h

+ Temperatura vode: 211 °C
» Vreme rada: 24 h/dan

PODACI O GORIONIKU 1 KOTLA 3

« Proizvodac: “WEISHAUPT?”, Nemacka
« Tip gorionika: G70/2-A

» Fabricki broj: 40700158

» Godina proizvodnje: 2022.

PODACI O GORIONIKU 2 KOTLA 3

« Proizvodad: “WEISHAUPT”, Nemacka
+ Tip gorionika: G70/2-A

+ Fabricki broj: 40700157

« Godina proizvodnje: 2022.

PODACI O GORIVU

* Vrsta goriva: prirodni gas

« Potrodnja goriva: Kotao 1: 762 ,m’ za vreme merenja od 10" do 11°*'
Kotao 2: 823 .m’ za vreme merenja od 10" do 11"
Kotao 3: 305,m® za vreme merenja od 12% do 13"

PODACI O POSTROJENJU REKUPERATORA TOPLOTE
« Proizvodac: “L&E”

« Tip: Blower

« Godina proizvodnje: 2006. i 2013.

 Kapacitet: 2x500 kW i 1200 kW

« Vreme rada: 24 h/dan

PODACI O REKUPERATORU TOPLOTE - Pogon za premaz kartona
+ Proizvoda¢: “L&E”

+ Tip: vazduh-vazduh

+ Godina proizvodnje: 2005.

» Kapacitet: 600 kW
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» Vreme rada: 24 h/dan

PODACI O GORIVU
Vrsta goriva: prirodni gas
+ Potro3nja goriva: 3528,18 ,m*/24h

PODACI O SIROVINAMA B S
* Sirovine: Pigment, vezivo, uguséivaé, dispergent, reolofki modifikator, regulator pH,
opticki izbeljiva¢, sredstvo za teéljivost

PODACI O VRELOULJNOM KOTLU

« Proizvodaé: “HTT”

« Tip: WTO 500-30-1-V

« Fabr. br.: 8.1.5180

+ Godina proizvodnje: 2017. WA e
+ Snaga kotla: 500 kW

+ Radna temperatura: 280 °C

* Vreme rada: 24 h/dan

PODACI O GORIONIKU VRELOULINOG KOTLA

« Proizvodac¢: “WEISHAUPT”

+ Tip gorionika: Tip WG 30 N/1

« Fabricki broj: 4041389917

+ Godina proizvodnje: bez podataka

PODACI O GORIVU

» Vrsta goriva: prirodni gas

+ Potro$nja goriva: 16 ,m’ za vreme merenja od 13* do 14

PODACI O PRESI AFALA - Pogon za presovanje i baliranje otpadnog kartona
« Proizvodac: “AUSTROPRESSEN”

« Tip: APKES 60-1500

+ Fabr. br.: bez podataka

+ Godina proizvodnje: 2017.

+ Instalisana snaga: 45 MW

¢ Vreme rada: 24 h/dan

PODACI O VENTILATORU PRESE AFALA - Pogon za presovanje i baliranje otpadnog kartona
» Proizvodac: “MIKROTEHNIKA”, Ni§
« Tip: MR5A 900 R Rd300
« Fabr. br.. MR5A 900 R/2018-1
« Godina proizvodnje: 2018.
Vreme rada: 24 h/dan

PODACI O SIROVINAMA
+ Sirovine: Otpadni papir iz procesa proizvodnje

3.4. Opis tehholoékog procesa postrojenja za sagorevanje

Kotao 1, Kotao 2 i Kotao 3
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FABRIKA KARTONA “UMKA” DOO, u Umci, koristi toplotnu energiju od sagorevanja prirodnog
gasa u kotlovima za proizvodnju tehnoloske pare za potrebe proizvodnje i zagrevanja radnih i
pomo¢nih prostorija u fabrici.

Rekuperator toplote-Pogon za premaz kartona

Nakon izlaska iz susnog dela maSine, a pre ulaska u premazne stanice karton prolazi izmedu dva
&elitna valjka koji dodatno peglaju povrsinu i ujednadavaju karton po debljini. Na lice kartona se
nanose maksimalno tri sloja premaza, a na nali¢je jedan sloj u zavisnosti od tipa proizvoda. Svaka
stanica za nanoSenje premaza se sastoji od korita za boju, uredaja za nano3enje i skidanje premaza,
uredaja za susenje infracrvenim zracima i toplim vazduhom, kao i prate¢e opreme-posuda za premaze,
pumpi, ventilatora, ventila itd. Generalno, svi premazi se prave od istih ili sliénih sirovina i u svom
sastavu imaju: pigment (kabonati, kaolin), vezivo, uguscivac, opticki izbeljivac, sredstvo za te¢ljivost.
Su$na partija se sastoji od: . .

- 3 sudne haube gorionika Han

-4 IC grejaca (13 redova x 22 ploca)

Tri gasna gorionika smestena izvan pogona za premaz kartona napolju se koriste za proizvodnju
toplote potrebne za zagrevanje vazduha koji se dovodi do su3nih hauba. U sudne haube se dovodi vrué¢
vazduh, u dve haube temperatura vazduha je oko 250°C, a u trecoj oko 350°C, koji se direktno
usmerava na karton. Takode, na postrojenju za premaz kartona su ugradena 4 infra (IC) grejaca koji su
direktno prikljuceni na gas i koji se takode koriste za direktno susenje kartona. Otpadni vazduh, nastao
u procesu sudenja kartona vra¢a se u gorionik i tu se dodatno zagreva i ponovo koristi za suSenje
premaza, a mali deo povratnog vazduha (5%) ide na rekuperator toplote koji prenosi toplotu sa
otpadnog vazduha na svez vazduh koji se opet koristi za suSenje kartona. Izbacivanje vazduha u
spoljasnju sredinu se vr$i kroz otvor na vrhu rekuperatora.

Vrelouljni kotao

Sagarevanjem gasoitog goriva u kotlu (prirodni gas) u cilju zagrevanja termalnog ulja, koje se
pumpama transportuje do valjka kalandera, koji toplotu ulja predaje kartonskoj traci povecavajuci joj
glatkocu, tj. kvalitet.

Pogon za presovanje i baliranje otpadnog kartona-AFALA

Nakon proizvodnje kartona koji se nalazi u tamburama, prvo se vrsi uzduZzno secenje na premotacu
kao i odstranjivanje ivica — odsecanje viska kartona, odakle potice i najveca koli¢ina otpada i praSine.
Nakon premotaca dobijaju se rolne koje idu na popreéne rezate gde se karton sefe na zahtevane
formate. Otpadne afale i praSina nastala u procesu seCenja, odvode se do prese u kojoj se vrsi
presovanje i baliranje otpadnog kartona, dok se otpadni vazduh sa praSinom odvodi u sistem za
otprasivanje (filter). Nakon otprasivanja, pre¢is¢en vazduh se izbacuje u atmosferu.

3.5. Podaci o postrojenju ili uredaju za smanjenje emisije

Kotao 1, kotao 2, kotao 3, vrelouljni kotao i rekuperator toplote-pogon za premaz kartona, ne
poseduju uredaje za smanjenje emisije zagadujucih materija u vazduhu.

Presa AFALA-Pogon za presovanje i baliranje otpadnog kartona poseduje sistem za otpraSivanje u
vidu vrecastih filtera:

Vrsta: Vrecasti filteri
Proizvoda¢: “MIKROTEHNIK”
Tip: MR VF 15x18

Izvestaj br. 477/23-1/2023. Zabranjeno neovlaiéeno kopiranje dokumenta i njegovih delova Strana 9 od 30
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Serijski broj: 2018/1

Godina proizvodnje: 2018.
Broj filter vreca: 270 kom

Tip filter vreca: 126x3000 mm
Radni pritisak: 5-7 bara

4. PODACI O POLOZAJU MERNIH MESTA B

4.1 Podaci o poloZaju mernog mesta zajednickog emitera kotlova 11i 2

Ravan uzorkovanja je na vertikalnom pravolinijskom delu emitera, konstantnog preseka i dovoljno
udaljena od bilo kakve prepreke koja moZe izazvati promenu u toku otpadnog gasa. Udaljenost ravni
uzorkovanja je 9,0 m od pocetka pravolinijskog dela (spajanja dimovodnog kanala sa emiterom),
14,5 m pre kraja pravolinijskog dela (ispusta) i na visini 15 -5 m od povrsine tla (slika 3). Pre¢nik
emitera na mestu merenja je @ 1,5 m. Merno mesto je fia poswjecem otvoru za uzorkovanje. Broj linija
za uzorkovanje: 2. Tacke uzorkovanja su na liniji uzorkovanja. Broj tacaka uzorkovanja po mernoj
ravni: dvanaest.

Merno mesto obezbeduje uslove da je ugao strujanja gasova manji od 15% u odnosu na osu
emitera, da nema negativnog strujanja gasa, da je minimalna brzina veca od granice detekcije za
merenje protoka (diferencijalni pritisak u kanalu veéi od 5 Pa). Zadovoljen je uslov homogenosti i
neometanog strujanja.

PODACI O ZAJEDNICKOM EMITERU KOTLOVA 1 i 2
+ Tip emitera: metalni dimnjak sa izolacijom (slika 2)

« Ukupna visina: 30,0 m

+  Pre¢nik svetlog otvora: @ 1,5 m

« Sistem za prec€iS¢avanje: ne postoji

«  Polozaj emitera: 44°41'32.29"N; 20°18'38.76"E

S

Slika 2. Izgled emitera Slika 3. PoloZaj mernog mesta

4.2 Podaci o poloZaju mernog mesta emitera kotla 3

Ravan uzorkovanja je na vertikalnom pravolinijskom delu emitera, konstantnog preseka i dovoljno
udaljena od bilo kakve prepreke koja moze izazvati promenu u toku otpadnog gasa. Udaljenost ravni
uzorkovanja je 9,0 m od pocetka pravolinijskog dela (spajanja dimovodnog kanala sa emiterom),
13,5 m pre kraja pravolinijskog dela (ispusta) i na visini 11,5 m od povrsine tla (slika 5). Precnik
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emitera na mestu merenja je @ 1,4 m. Merno mesto je na postoje¢em otvoru za uzorkovanje. Broj linija
za uzorkovanje: 2. Tacke uzorkovanja su na liniji uzorkovanja. Broj ta¢aka uzorkovanja po mernoj
ravni: dvanaest.

Merno mesto obezbeduje uslove da je ugao strujanja gasova manji od 15% u odnosu na osu
emitera, da nema negativnog strujanja gasa, da je minimalna brzina veca od granice detekcije za
merenje protoka (diferencijalni pritisak u kanalu ve¢i od 5 Pa). Zadovoljen je uslov homogenosti i
neometanog strujanja.

PODACI O EMITERU KOTLA 3

» Tip emitera: metalni dimnjak sa izolacijom (slika 4)

+  Ukupna visina: 25,0 m

»  Preénik svetlog otvora: & 1,4 m

« Sistem za pre€iS¢avanje: ne postoji

» Polozaj emitera: 44°41'32.31"N; 20°18'38.33:‘E e

St

Slika 4. Izgled emitera Slika 5. Polozaj mernog mesta

4.2 Podaci o poloZaju mernog mesta rekuperatora toplote-Pogon za premaz kartona

Ravan uzorkovanja je na horizontalnom pravolinijskom delu dimovodnog kanala, konstantnog
preseka i dovoljno udaljena od bilo kakve prepreke koja moZe izazvati promenu u toku otpadnog gasa.
Udaljenost ravni uzorkovanja je 4,0 m od pocetka pravolinijskog dela, 6,0 m pre kraja pravolinijskog
dela (krivine) i na visini 5,0 m od povrsine tla (slika 7). Popreéni presek dimovodnog kanala na mestu
merenja je 0,50 x 0,40 m. Merno mesto je na postojeCem otvoru za uzorkovanje. Broj linija za
uzorkovanje: 2. Tacke uzorkovanja su na linijama uzorkovanja. Broj taaka uzorkovanja po mernoj
ravni: Cetiri.

Merno mesto obezbeduje uslove da je ugao strujanja gasova manji od 15% u odnosu na osu
emitera, da nema negativnog strujanja gasa, da je minimalna brzina vea od granice detekcije za
merenje protoka (diferencijalni pritisak u kanalu ve¢i od 5 Pa). Zadovoljen je uslov homogenosti i
neometanog strujanja.

PODACI O EMITERU REKUPERATORA TOPLOTE

+ Tip emitera: metalna ventilaciona cev sa izolacijom (slika 6)
+ Ukupna visina: 12,3 m

+ Popre¢ni presek svetlog otvora: 2,0 x 1,40 m

« Sistem za preciS¢avanje: ne postoji

+ Polozaj emitera: 44°41'32.68"'N; 20°18'39.77"E
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.+ Vglika 7. PoloZaj mernog mesta

Slika 6. Izgled emitera
4.3 Podaci o polozaju mernog mesta vrelouljnog kotla

Ravan uzorkovanja je na vertikalnom pravolinijskom delu emitera, konstantnog preseka i dovoljno
udaljena od bilo kakve prepreke koja moze izazvati promenu u toku otpadnog gasa. Udaljenost ravni
uzorkovanja je 2,0 m od pocetka pravolinijskog dela (spajanja dimovodnog kanala sa emiterom), 6,0 m
pre kraja pravolinijskog dela (ispusta) i na visini 3,0 m od povrsine tla (slika 9). Pre¢nik emitera na
mestu merenja je @ 0,30 m. Merno mesto je na postoje¢em otvoru za uzorkovanje. Broj linija za
uzorkovanje: 1. Tatka uzorkovanja je na liniji uzorkovanja. Broj tacaka uzorkovanja po mernoj ravni:
jedna.

Merno mesto obezbeduje uslove da je ugao strujanja gasova manji od 15% u odnosu na osu
emitera, da nema negativnog strujanja gasa, da je minimalna brzina veca od granice detekcije za
merenje protoka (diferencijalni pritisak u kanalu vec¢i od 5 Pa). Zadovoljen je uslov homogenosti i
neometanog strujanja.

PODACI O EMITERU VRELOULJNOG KOTLA

« Tip emitera: metalni dimnjak sa izolacijom (slika 8)
«  Ukupna visina: 9,0 m

+  Precnik svetlog otvora: @ 0,30 m

« Sistem za pre€iS¢avanje: ne postoji

» Polozaj emitera: 44°41'32.08''N 20°18'39.59"E

Izvestaj br. 477/23-1/2023. Zabranjeno neovlaséeno kopiranje dokumenta i njegovih delova Strana 12 od 30
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Slika 8. Izgled emitera | - Slika 9. PoloZaj mernog mesta

4.4 Podaci o poloZzaju mernog mesta pogona za presovanje i baliranje kartona-AFALA

Ravan uzorkovanja je na vertikalnom pravolinijskom delu emitera, konstantnog preseka i dovoljno
udaljena od bilo kakve prepreke koja moZe izazvati promenu u toku otpadnog gasa. Udaljenost ravni
uzorkovanja je 2,5 m od pocetka pravolinijskog dela, 2,0 m pre kraja pravolinijskog dela (krivine) i na
visini 3,0 m od povriine tla (slika 11). Popreéni presek emitera na mestu merenja je 1,0 x 1,0 m.
Merno mesto je na postojeem otvoru za uzorkovanje. Broj linija za uzorkovanje: 3. TaCke
uzorkovanja su na liniji uzorkovanja. Broj ta¢aka uzorkovanja po mernoj ravni: devet. N

Merno mesto obezbeduje uslove da je ugao strujanja gasova manji od 15% u odnosu na osu
emitera, da nema negativnog strujanja gasa, da je minimalna brzina ve¢a od granice detekcije za
merenje protoka (diferencijalni pritisak u kanalu vec¢i od 5 Pa). Zadovoljen je uslov homogenosti i
neometanog strujanja.

PODACI O EMITERU AFALA

« Tip emitera: metalna ventilaciona cev (slika 10)
«  Ukupna visina: 5,0 m

+  Poprecni presek svetlog otvora: 1,0 x 1,0 m

+ Sistem za preciS¢avanje: vrecasti filteri

+ PoloZaj emitera: 44°41'31.34"N; 20°18'40.82"E

Slika 10. Izgled emitera Slika 11. PoloZaj mernog mesta
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5. PLAN, MESTO I VREME MERENJA

‘Pojedinacna merenja emisija zagadujucih materija obavljena su kao povremena (periodi¢na)
merenja radi poredenja izmerenih vrednosti emisija zagaduju¢ih materija sa graniénim vrednostima
emisija.

Merenja emisija zagadujucih materija u otpadnom gasu izvriena su na zajedni¢kom emiteru kotla 1
i kotla 2 na gasovito gorivo, na emiteru kotla 3 na gasovito gorivo, dimovodnom kanalu rekuperatora
toplote, emiteru vrelouljnog kotla i emiteru pogona za presovanje i baliranje otpadnog kartona-
AFALA.

Datum merenja: 23. 11. 2023.
Vreme merenja:  08*°-16" h

Vremenski uslovi: spoljna temperatura =6,0"C
relativna vlaznost vazduha Rv=§9,8%
vazdus$ni pritisak * " P=1017 mbar

Prema izjavi odgovornog lica, uslovi rada postrojenja su pretezno nepromenljivi.
5.1. Plan, mesto i vreme merenja emisije iz zajedni¢kog emitera kotla 1 i kotla 2

IzvrSena su po tri merenja emisije gasovitih materija (CO, NOx-izrazenih kao azot dioksid
NO: i S0O;) u uslovima rada pri najvecem optereéenju, prema standardima SRPS EN 15058:2017,
SRPS EN 14792:2017 i SRPS ISO 7935:2010i RU.18 ‘

IzvrSena su po tri uzorkovanja praskastih materija u uslovima rada pri najveéem optereéeniu,
prema standardu SRPS I1SO 9096:2019, odnosno standardu SRPS EN 13284-1:2017 i RU.06.

5.2. Plan, mesto i vreme merenja emisije iz emitera kotla 3

IzvrSena su po tri merenja emisije gasovitih materija (CO, NOx-izraZenih kao azot dioksid
NO; i 50;) u uslovima rada pri najvecem optereéenju, prema standardima SRPS EN 15058:2017,
SRPS EN 14792:2017 i SRPS ISO 7935:20101 RU.18

IzvrSena su po tri uzorkovanja praskastih materija u uslovima rada pri najve¢em optereéenju,
prema standardu SRPS ISO 9096:2019, odnosno standardu SRPS EN 13284-1:2017 i RU.06.

5.3. Plan, mesto i vreme merenja emisije iz rekuperatora toplote-pogon za premaz kartona

IzvrSena su po tri merenja emisije gasovitih materija (CO, NOx-izraZenih kao azot dioksid
NO; i S0;) u uslovima rada pri najvecem opterecenju, prema standardima SRPS EN 15058:2017,
SRPS EN 14792:2017 i SRPS ISO 7935:20101i RU.18

[zvrSeno je jedno uzorkovanje praskastih materija u uslovima rada pri najveéem optereéenju,
prema standardu SRPS EN 13284-1:2017 i RU.06.

S.4. Plan, mesto i vreme merenja emisije vrelouljnog kotla
IzvrSena su po tri merenja emisije gasovitih materija (CO, NOx-izrazenih kao azot dioksid

NO: i S0O,) u uslovima rada pri najvecem optereéenju, prema standardima SRPS EN 15058:2017,
SRPS EN 14792:2017 i SRPS ISO 7935:2010i RU.18
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5.5. Plan, mesto i vreme merenja emisije iz pogona za presovanje i baliranje kartona-AFALA

Izvrieno je jedno uzorkovanje praskastih materija u uslovima rada pri najve¢em opterecenju,
prema standardu SRPS EN 13284-1:2017 i RU.06.

6. PRIMENJENI STANDARDI, MERNI POSTUPCI I VRSTE MERNIH UREDAJA

6.1.

Primenjeni standardi i merni postupci

PROPISI

e
2.

Zakon o zastiti vazduha (“Sl. glasnik RS” br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021)
Uredba o merenjima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja
(“Sl.glasnik RS” br. 5/2016) o i

o . 2 - AL O 1 s 3 % i
. Uredba o grani¢nim vrednostima emisija zagaduju¢ih materija u vazduh iz postrojenja za

sagorevanje (“Sl.glasnik RS” br. 6/2016 i 67/21)
Uredba o grani¢nim vrednostima emisije zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“Sl.glasnik RS” br. 111/15 1 83/21)

STANDARDI

SRPS EN 15058:2017 - Emisije iz stacionarnih izvora-Odredivanje masene koncentracije
ugljen monoksida (CO)-Referentna metoda: nedisperzivna infracrvena spektrometrija :
SRPS EN 14792:2017 - Emisije iz stacionarnih izvora-Odredivanje masene koncentracije
oksida azota (NOy)-Referentna metoda: hemiluminiscencija

SRPS ISO 7935:2010 - Odredivanje masene koncentracije sumpor dioksida-Karakteristike
performansi automatizovanih metoda merenja

4. SRPS ISO 12039:2021 Emisije iz stacionarnih izvora-Odredivanje ugljen-monoksida, ugljen-
dioksida i kiseonika-Karakteristike performansi i kalibracija automatizovanih mernih sistema
5. SRPS EN 14789:2017 Emisije iz stacionarnih izvora-Odredivanje zapreminske koncentracije
kiseonika (O-)-Referentna metoda-Paramagnetizam
6. SRPS EN 15259:2010 Kvalitet vazduha-Merenje emisije iz stacionarnih izvora-Zahtevi za
merne preseke i ravni i za ciljeve merenja, planiranje i izveStavanje
7. SRPS EN ISO 16911-1:2019 Emisije iz stacionarnih izvora-Ruéno i automatsko odredivanje
brzine i zapreminskog protoka u cevovodima-Deo 1: Ruéna referentna metoda
8. SRPSISO 9096:2019 - Emisija iz stacionarnih izvora-Manualno odredivanje mesene
koncentracije praskastih materija
9. SRPS EN 13284-1:2017 Emisije iz stacionarnih izvora-Odredivanje praSine u opsegu niskih
masenih koncentracija-Deo 1: Manuelna gravimetrijska metoda
10. SRPS EN 14790:2017 Emisije iz stacionarnih izvor-Odredivanje vodene pare u ventilacionim
otvorima-Referentna metoda
RADNA UPUTSTVA
1. Radno wuputstvo za odredivanje masene Kkoncentracije zagadujucih materija metodom
nedisperzivne infracrvene spektrometrije i hemiluminiscencije (za NOx) multigas analizatorom
HORIBA PG350-RU.18.
2

Radno uputstvo za uzorkovanje i odredivanje praskastih materija DADO-LAB-RU.06.
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3. Radno uputstvo za odredivanje brzine i zapreminskog protoka (mstrumentom TESTO 510i)-
RU.07.

4. Radno uputstvo za merenje temperature (instrumentom TESTO 925)-RU.15.

5. Radno uputstvo za odredivanje sadrzaja vlage u otpadnom gasu-RU.05.

6.2. Odstupanja od zahteva standarda

Polozaj mernog mesta zajedni¢kog emitera kotla 1 i kotla 2 je u saglasnosti sa preporukama
standarda SRPS EN 15259:2010.

PoloZaj mernog mesta emitera kotla 3 je u saglasnosti sa preporukama standarda SRPS EN
15259:2010.

PoloZaj mernog mesta vrelouljnog kotla je u saglasnosti sa preporukama standarda SRPS EN
15259:2010.

PoloZaj mernog mesta emitera rekuperatora toplote- -pogon za premaz kartona, je u saglasnosti sa
preporukama standarda SRPS EN 15259:2010.

PoloZaj mernog mesta emitera pogona za presovanje i baliranje kartona-AFALA, nije u potpunosti u
saglasnosti sa preporukama standarda SRPS EN 15259:2010, zbog manje duzine pravolinijskog dela
ispred i iza merne ravni.

Nije bilo odstupanja koja bi uticala na mernu nesigurnost i prihvatljivost rezultata merenja za
nameravanu upotrebu.

6.3. Vrste mernih uredaja

Multigas analizator HORIBA PG350
« fabricki broj: UWSHFUPY

+ proizvodac: “HORIBA™ Japan

+ datum etaloniranja: 11.05.2023.

Izokineti¢ki uzorkiva¢ “DADOLAB” ST5

» serijski broj: ST54A62

« proizvodac: “Dado Lab”-Italija

+ datum etaloniranja: 23.08., 25.08., 27.08., i 28.08.2023.

Digitalni instrument za merenje temperature TESTO 925
» fabricki broj: 34832144-908

« proizvodac: ,,TESTO”-Nemacka

« datum etaloniranja: 23.08.2023.

Digitalni anemometar ,TESTO” 510i

+ serijski broj: 49134383

+ proizvodac: ,,TESTO”-Nemacka

+ datum etaloniranja: 24.08. i 28.08.2023.

Susnica “CONTERM”

+ model: 19L Selecta

+ proizvodac: “Conterm”-Italija
+ datum etaloniranja: 02.11.2023.

Digitalna analiticka vaga PRECISA
« model: XB 220 A

proizvodag: “Precisa”-Svajcarska
+ datum etaloniranja: 30.05.2023.
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Terenska tehnicka vaga

» model: JM Series Electronic balance, BS 600A
+ proizvoda¢: XINF, China

+ datum etaloniranja: 30.05.2023.

Multigas analizator [zokineti¢ki uzorkivat Digitalni mera¢ temperature
HORIBA PG350 “DADO-LAB™ . .% ¥ “TESTO®925

Digitalni anemometar Susnica “CONTERM”
“TESTO” 510i
F
Digitalna analiticka vaga Terenska tehnicka vaga

“PRECISA”

7. OPIS USLOVA RADA POSTROJENJA U TOKU MERENJA

Merenja emisija zagaduju¢ih materija izvrieno je na zajedni¢kom emiteru kotla 1 i kotla 2, pri
njihovom kontinualnom radu u uslovima rada pri najvec¢em opterecenju po (50%).

Merenje emisije zagadujuéih materija izvrSeno je na emiteru kotla 3, pri njegovom kontinualnom
radu u uslovima rada pri najvecem opterecenju (50%).

Merenja emisija zagadujuéih materija izvrSeno je na dimovodnom kanalu rekuperatora toplote-
pogona za premaz kartona, emiteru vrelouljnog kotla i emiteru pogona za presovanje i baliranje
kartona-AFALA, pri njihovom kontinualnom radu u uslovima rada pri najve¢em opterecenju.
Koris¢ene su gore navedene sirovine. Koris¢eno gorivo je prirodni gas.
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8. REZULTATI POJEDINACNIH MERENJA EMISIJE

Broj izvestaja/datum: 477/23-1-23.11.2023.

Naziv korisnika: FABRIKA KARTONA “UMKA” DOO

Sediste korisnika: Umka, 13. Oktobar 1

Mesto merenja: Umka, 13. Oktobar 1

Datum uzorkovanja i analize otpadnih gasova: 23. 11. 2023.

Datum izdavanja izvestaja: 07. 12. 2023. : '

EMITER KOTLOVA1i2

ID broj uzorka: 7434 .

ID broj uzorka slepe probe: 7435

Tezina uzorka slepe probe: 0,0 mg

Dobijena vrednost slepe probe: 0,000 mg/m’ (<10% od GVE, kriterijum zadovoljen)
EMITER KOTLA 3 . s ol

1D broj uzorka: 7430 B

ID broj uzorka slepe probe: 7431

TeZina uzorka slepe probe: 0,0 mg

Dobijena vrednost slepe probe: 0,000 mg/m* (<10% od GVE, Kriterijum zadovoljen)
REKUPERATOR

ID broj uzorka: 7432

ID broj uzorka slepe probe: 7433

Tezina uzorka slepe probe: 0,0 mg

Dobijena vrednost slepe probe: 0,000 mg/m’ (<10% od GVE, kriterijum zadovoljen)
AFALA

ID broj uzorka: 7436

ID broj uzorka slepe probe: 7437

TeZina uzorka slepe probe: 0,0 mg

Dobijena vrednost slepe probe: 0,000 mg/m’ (<10% od GVE, kriterijum zadovoljen)
Masa nanosa na sistemu za uzorkovanje pre filtera: 0,04 mg

Sadrzaj vlage u otpadnom gasu-kotlovi 1 i 2, i kotao 3: 15,0 %

Sadrzaj vlage u otpadnom gasu-pogona za presovanje i baliranje kartona-AFALA: 6,0 %
Merenje i analiza emisije neorganskih gasovitih materija vrSena je prema

SRPS EN 15058:2017, SRPS EN 14792:2017, SRPS ISO 7935:2010 i RU.18.
Odredivanje zapreminske koncentracije kiseonika (O-) vrieno je prema standardu
SRPS EN 14789:2017 i RU.18

Odredivanje zapreminske koncentracije (CO,) vrieno je prema standardu SRPS ISO
12039:2021-Emisije iz stacionarnih izvora-Odredivanje ugljen-monoksida,
ugljen-dioksida i kiseonika-Karakteristike performansi i kalibracija automatizovanih
mernih sistema i RU.18

Ispitivanje tehnoloskih parametara brzine strujanja i zapreminskog protoka, vrieno
je prema standardu SRPS EN ISO 16911-1:2019 i RU.06

Uzorkovanje praskastih materija vrseno je prema standardu SRPS I1SO 9096:2019,
odnosno SRPS EN 13284-1:2017 i RU.06

Odredivanje vlage u otpadnom gasu izvrSeno je prema standardu SRPS EN 14790:2017 i
RU.05

Rezultati se odnose samo na ispitane uzorke.
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8.1. Rezultati merenja emisije iz zajednickog emitera kotla 1 i kotla 2

Prikazane masene koncentracije i maseni protok zagadujuc¢ih materija svedene su na standardne
uslove (temperatura 273,15 K, pritisak101,325 kPa), suv otpadni gas i proracunate na referentni

kiseonik.

. . Jedinica ||Izmerene/izra¢unate vrednosti £ merna nesigurnost
Merni parametri : - :
mere Imerenje || Il merenje I1l merenje
Aktivni presek kanala m’ 1,77
Srednja brzina m/s 6,6+0,6 7,140,6 6.9:+0,6
strujanja vazduha
Protok otpadnog vazduha m’/h 42030+3656 44857+3902 43790+3809
Protok suvog c_atpadnog vazduha mh 28935 <. ¢ 3 27633 26979
pod standardnim uslovima
Temperatura otpadnog gasa °C 104,1+0,7 104,6+0,7 105,8+0,7
Koncentracija O, vol % 8,4+0,3 8,4+0,3 8,4+0,3
Koncentracija CO, vol % 6,3+0,6 6,3+0,6 6,3+0,6
ini Izmerene vrednosti = merna nesigurnost
Merni parametri dedinig - - E = | GVE*
mere I merenje IT merenje Il merenje
Koncentracija CO mg/m’ 4,12+1,81 4,83+1,81 5,20+1,82 80
KoncenuraciaNQyx | pops | 59102425 59,68+4,26 61,404426 | 110
izrazena kao NO,
| Sumpordioksid $0, | mg/m® | <1,542.53 <1,542,53 <1,542.53 10

*Clan 35. stav 7 Uredbe o grani¢nim vrednostima emisija zagaduju¢ih materija u vazduh iz postrojenja
za sagorevanje (“Sl.glasnik RS” br. 6/16 i 67/21): “Emisije iz postoje¢ih srednjih postrojenja za
sagorevanje koja nadleZni organ nije izuzeo zbog ograni¢enog veka trajanja moraju biti u skladu sa
grani¢nim vrednostima emisija iz Priloga 2. pod B) u roku od pet godina od dana stupanja na snagu
ove uredbe”.

Merna nesigurnost rezultata izraZena je kao proSirena merna nesigurnost, koja je dobijena
mnoZenjem kombinovane merne nesigurnosti faktorom osiguranja 2, koji za normalnu raspodelu
odgovara verovatnoci pokrivenosti od priblizno 95%.
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Merni parametari Je:]:::a ' Izmerene vrednostitmerna nesigurnost
Aktivni presckkanala | . P
Broj otvora za uzorkovanje / )
otpadnog gasa
Srednja brzina strujanja | omE | 7.140,6
otpadnog gasa i
Protok otpadnoggasa | m'h 0 MEST3902
Protok suvog gtpadnog gasa C m¥h | 27633
pod standardnim uslovima |
Temperatura otpadnog gasa . 104,6+0,7
: . g
Zapremina uzorkovanog suvog | m? % w34 0,2980
[ otpadnog gasa pod st. uslovima
ini Izmerene vrednostitmerna nesigurnost
Merni parametri edinic . GVE
mere ID 7434
Masa praskastih materija na filteru 0.3
Masa nanosa mg 0,02 /
Ukupna masa 0,32
Koncentracija praskastih materija | mg/m? 1,53+0,76 5

*Clan 35. stav 7 Uredbe o grani¢nim vrednostima emisija zagadujucih materija u vazduh iz postrojenja
za sagorevanje (“Sl.glasnik RS” br. 6/16 i 67/21): “Emisije iz postojecih srednjih postrojenja za
sagorevanje koja nadlezni organ nije izuzeo zbog ograniéenog veka trajanja moraju biti u skladu sa
grani¢nim vrednostima emisija iz Priloga 2. pod B) u roku od pet godina od dana stupanja na snagu

ove uredbe”.

Merna nesigurnost rezultata izrazena je kao profirena merna nesigurnost, koja je dobijena
mnoZenjem kombinovane merne nesigurnosti faktorom osiguranja 2, koji za normalnu raspodelu
odgovara verovatnoci pokrivenosti od priblizno 95%.

Izvestaj br. 477/23-1/2023. Zabranjeno neovlaséeno kopiranje dokumenta i njegovih delova
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Laboratorija za ispitivanje emisije, buke, otpadnih
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NAGOPATOPHIA |
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Koli¢ine zagadujucih materija koje se emituju u atmosferu-maseni protok

Materija Jei:::a Maseni protok
Ugljen-monoksid CO kg/h 0,107 0,133 0,140
Sumpordioksid SO, kg/h <0,039 <0,041 <0,040
Praskaste materije kg/h 0,041

Ispitivanje izvrsili:

Srecko Veli¢kovié, master inz. tehnol.

Milo§ Stojkovié, dipl. inZ. tehnol.

Kontrolisao i odobrio:

Tehnicki rukovodilac Laboratorije

M. cTorcob. &

£ Tytus mgf I;i ' 7
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Laboratorija za ispitivanje emisije, buke, otpadnih
i povriinskih voda u Zivotnoj sredini

| e
i

| NABOPATOPMIA
| 3A MCTHTHBARLE
L ISCHIEC 1702

8.2. Rezultati merenja emisije iz emitera kotla 3

Prikazane masene koncentracije i maseni protok zagadujuéih materija svedene su na standardne
uslove (temperatura 273,15 K, pritisak101,325 kPa), suv otpadni gas i proracunate na referentni
kiseonik.

Jedinica |Izmerene/izraéunate vrednosti = merna nesigurnost

Merni parametri : : :
mere (| [ merenje [| 11 merenje 111 merenje
Aktivni presek kanala m? 1,539
R m/s 8,60,7 8,7+0,8 8,8+0,8
strujanja vazduha
Protok otpadnog vazduha m*/h 47123+4099 48049+4180 48628+4230
Protok suvog (.)tpadnog. vazduha m/h 20636 . ¢ i 29987 29990
pod standardnim uslovima
Temperatura otpadnog gasa °C 96,5+2.,9 99,3+3.0 103,7+3,1
Koncentracija O, vol % 4,1+0,1 4,1£0,1 4,1+0,1
Koncentracija CO; vol % 8,9+0,9 8,9+0,9 8,9+0,9
ini Izmerene vrednosti £ merna nesigurnost
Merni parametri IEdinica " - - B = GVE*
mere " I merenje II merenje 1T merenje

Koncentracija CO mg/m? 3,06+1,81 3,33+1,81 3,46+1,81 80
oncentracla NOx mg/m’ 57,57+4,25 60,25+4,26 61,02::4,26 150
izrazena kao NO,
Sumpordioksid SO, mg/m’ <1,542,53 <1,542.53 <1,5+£2,53 10

*Clan 35. stav 7 Uredbe o grani¢nim vrednostima emisija zagadujucih materija u vazduh iz postrojenja
za sagorevanje (“Sl.glasnik RS™ br. 6/16 i 67/21): "Emisije iz postojeéih srednjih postrojenja za
sagorevanje koja nadleZni organ nije izuzeo zbog ogranienog veka trajanja moraju biti u skladu sa
graniénim vrednostima emisija iz Priloga 2. pod B) u roku od pet godina od dana stupanja na snagu
ove uredbe”.

Merna nesigurnost rezultata izraZzena je kao proSirena merna nesigurnost, koja je dobijena
mnoZenjem kombinovane merne nesigurnosti faktorom osiguranja 2, koji za normalnu raspodelu
odgovara verovatno¢i pokrivenosti od priblizno 95%.
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Merni parametari J‘iﬂle];?a Izmerene vrednostitmerna nesigurnost
Aktivni presek kanala | m | - 1,539 -
Broj otvora za uzorkovanje | / 5
otpadnog gasa |

. - . . |
Srednja brzina strujanja il 8,740.8
otpadnog gasa
Protok otpadnog gasa | mh | 4804944180
Protok suvog gtpadnog gasa mh | 29987
pod standardnim uslovima
Temperatura otpadnog gasa oG 99,3£3,0
Zapremina uzorkovanog suvog o « w534 0,5491
otpadnog gasa pod st. uslovima
ini Izmerene vrednostitmerna nesigurnost
Merni parametri Jedinica = GVE
mere ID 7430
Masa praskastih materija na filteru 0,4
Masa nanosa mg 0,02 /
Ukupna masa 0,42
Koncentracija praskastih materija mg/m’ 0,81+0,31 5

*(Clan 35. stav 7 Uredbe o graniénim vrednostima emisija zagadujucih materija u vazduh iz postrojenja
za sagorevanje (“Sl.glasnik RS” br. 6/16 i 67/21): “Emisije iz postojec¢ih srednjih postrojenja za
sagorevanje koja nadlezni organ nije izuzeo zbog ogranienog veka trajanja moraju biti u skladu sa
graniénim vrednostima emisija iz Priloga 2. pod B) u roku od pet godina od dana stupanja na snagu

ove uredbe”.

Merna nesigurnost rezultata izraZena je kao proSirena merna nesigurnost, koja je dobijena
mnoZenjem kombinovane merne nesigurnosti faktorom osiguranja 2, koji za normalnu raspodelu
odgovara verovatnoci pokrivenosti od priblizno 95%.
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Koli¢ine zagadujucih materija koje se emituju u atmosferu-maseni protok

Materija 'Jedinica Maseni protok
mere
Ugljen-monoksid CO kg/h 0,091 0,099 0,104 "
A, E:S‘g;g o ke/h 1706 1,807 1,830
Sumpordioksid SO, kg/h -‘<(),04.4 <0,045 <0,045
Praskaste materije kg/h 0,024

Ispitivanje izvrsili:

Srecko Veli¢kovié, master inZ. tehnol.

Milos Stojkovié, dipl. inZ. tehnol.

Kontrolisao i odobrio:

Tehnicki rukovodilac Laboratorije

,“f( . i ?‘o')},.-og, &

e
o il indatd

Cpwriedh oy
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8.3. Rezultati merenja emisije iz rekuperatora toplote-pogon za premaz kartona

Prikazane masene koncentracije i maseni protok zagadujucih materija svedene su na standardne

uslove (temperatura 273,15 K, pritisak101,325 kPa).

. . Jedinica |Izmerene/izraéunate vrednosti = merna nesigurnost
Merni parametri : : - :
mere [ Tmerenje | IImerenje | IIT merenje
Aktivni presek kanala m’ 0,20
Srelnjdhaia mis 43+0,4 5,4+0,5 7,0+0,7
strujanja vazduha
Protok otpadnog vazduha m’/h 3056+265 3879+337 5639+490
Protok suvog (.)tpadnog. vazduha E 1691 2146 3119
pod standardnim uslovima . o]
Temperatura otpadnog gasa £C 190,7+5,7 191,3+£5,7 191,8+5,8
Koncentracija O, vol % 20,9+0,7 20,9+0,7 20,9+0.,7
Koncentracija CO, vol % 0,0£0,0 0,0+0,0 0,020,0
ini Izmerene vrednosti £ merna nesigurnost
Merni parametri Jedinica " - : & : GVE
mere “ I merenje IT merenje IIT merenje

Koncentracija CO mg/m’ 1,25+1,81 1,38+1,81 1,50+1,81 /
Koncentracija NOx 1 o ps | <0,1524,11 <0,15+4,11 <0,1544.11 350
izrazena kao NO,
Sumpordioksid SO, mg/m’ <1,5%2,53 <1,542 53 <1,542,53 350

Merna nesigurnost rezultata izrazena je kao proSirena merna nesigurnost, koja je dobijena
mnoZenjem kombinovane merne nesigurnosti faktorom osiguranja 2, koji za normalnu raspodelu

odgovara verovatnoci pokrivenosti od priblizno 95%.

. . Jedinica Izmerene vrednostitmerna nesigurnost
Merni parametari :
mere I merenje

Aktivni presek kanala m’ 0,20
Broj otvora za uzorkovanje / 2
otpadnog gasa
Srednja brzina strujanja m/s 5.420.5
otpadnog gasa
Protok otpadnog gasa m*/h 38794337
Protok suvog a')tpadnog. gasa m/h 2146
pod standardnim uslovima
Temperatura otpadnog gasa o 191,357
Zapremina uzorkovanog suvog - 0.2146
otpadnog gasa pod st. uslovima

Izvestaj br. 477/23-1/2023.
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s

Izmerene vrednostizmerna
s nesigurnost
Merni parametri it : GVE
mere I merenje
ID 7432
Masa pradkastih materija na filteru 0,1
Masa nanosa mg - - 00 /
Ukupna masa 0,1
N . N 150
Koncentracija praskastih materija mg/m’ 0,47+0,74 za maseni protok
manji od 200 g/h

Merna nesigurnost rezultata izraZena je kao proSirena merna nesigurnost, koja je dobijena
mnoZenjem kombinovane merne nesigurnosti faktorom osiguranja 2, koji za normalnu raspodelu

odgovara verovatnoci pokrivenosti od priblizno 95%. -« . %
Koli¢ine zagadujucih materija koje se emituju u atmosferu-maseni protok
Materija Jedinica Maseni protok
mere

Ugljen-monoksid CO kg/h 0,002 0,003 0,005

Azotovi oksidi NO,

izrazeni kao NO, kg/h 0,000 0,000 0,000

Sumpordioksid SO, kg/h <0,003 <0,003 <0,005 |

Praskaste materije kg/h 0,001 —"
Ispitivanje izvrSili:
Srec¢ko Veli¢kovié¢, master inz. tehnol. L z?w ;{;wf/){'_
Milog Stojkovi¢, dipl. inz. tehnol. M. crovkob. 4
Kontrolisao i odobrio: o~

- . .. I\/A)/’ gt

Tehnicki rukovodilac Laboratorije Ao AT E
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8.4. Rezultati merenja emisije iz emitera vrelouljnog kotla

Prikazane masene koncentracije i maseni protok zagadujuéih materija svedene su na standardne
uslove (temperatura 273,15 K, pritisak101,325 kPa), suv otpadni gas i proracunate na referentni
kiseonik.

. . Jedinica |Izmerenefizrac“:unate vrednosti £ merna nesigurnost
Merni parametri I

mere Imerenje || ITmerenje || 11l merenje
Aktivni presek kanala m’ 0,07
steditabezing m/s 4,9+0,1 5,340, 5,4+0,2

strujanja vazduha
Protok otpadnog vazduha m’/h 1234434 1335437 1360438
Protok otpadnog vazduha

pod standardnim uslovima m'/h 6 . 3 Y 399 ki
Temperatura otpadnog gasa €« 243,7+0,9 245,9+0,9 251,3+1,0
Koncentracija O, vol% 11,7£0,4 11,7+0,4 11,7+0,4
Koncentracija CO; vol% ' 6,4+0,7 6,4+0,7 . 6,4+0,7
Merni parametri ||Jedinica Izmerene vrednosti £ merna nesigurnost GVE
Koncentracija mere I merenje Il merenje 11 merenje
Ugljenmonoksid CO mg/m* 3,40+1,81 3,65+1,81 4,13+1,81 80
Azatovi OKSIAINOx | (s | 90 R6sa 10 23,46+4,12 26,07+4,12 200
izrazeni kao NO, i
Sumpordioksid SO, mg/m’ <1.542.53 <1 5£2.53 <1,542,53 10

Merna nesigurnost rezultata izraZena je kao proSirena merna nesigurnost, koja je dobijena
mnoZenjem kombinovane merne nesigurnosti faktorom osiguranja 2, koji za normalnu raspodelu
odgovara verovatnoc¢i pokrivenosti od priblizno 95%.

Koli¢ine zagadujuéih materija koje se emituju u atmosferu-maseni protok
Materija I Maseni protok
mere

Ugljenmonoksid CO kg/h 0,002 0,002 0,002
Azotovi oksidi NOx

izra¥enikao NO, kg/h 0,012ﬁ 0,014 7 0,016
Sumpordioksid SO, mg/m’ <0,000 <0,001 <0,001
Ispitivanje izvrsili:
Srec¢ko Velickovié, master inZ. tehnol. ['E)"‘*“ %54{,
Milos Stojkovié, dipl. inZ. tehnol. M. crovkeb. &
Kontrolisao i odobrio: -~
Tehnicki rukovodilac Laboratorije t"/ﬂ: ‘/’é?’ﬁﬂ’fﬁ

Izvestaj br. 477/23-1/2023. Zabranjeno neovlaséeno kopiranje dokumenta i njegovih delova Strana 27 od 30



Labdratorija za ispitivanje emisije, buke, otpadnih

i povriinskih voda u Zivotnoj sredini

—————————
ATC
o7

NABOPATOPHIA |
3A MCAMTHBARBE |
ISOARC $7025

e

8.5. Rezultati merenja emisije iz pogona za presovanje i baliranje kartona-AFALA

Prikazane masene koncentracije i maseni protok zagadujuéih materija svedene su na standardne
uslove (temperatura 273,15 K, pritisak101,325 kPa) i suv otpadni gas.

. . Jedinica Izmerene vrednostitmerna nesigurnost
Merni parametari -
mere Merenje
Aktivni presek kanala m’ 1,0
Broj otvora za uzorkovanje / 3
otpadnog gasa
Srednja brzina strujanja i $.9+0,8
otpadnog gasa
Protok otpadnog gasa m’/h 32040+2787
Protok suvog otpadnog gasa mh . i 27136
pod st. uslovima
Temperatura otpadnog gasa °C 31,2+0,9
Zapremina uzorkovanog suvog me 0.6348
otpadnog gasa pod st. uslovima
Izmerene vrednostitmerna
i nesigurnost
Merni parametri Seciniey = GVE
mere I merenje
1D 7436
Masa praSkastih materija na filteru | al © 1%
Masa nanosa e mg 00 L /
Ukupna masa 0,1
L ) . 150
Koncentracija praskastih materija | mg/m 0,16+0,25 7a maseni protok
manji od 200 g/h

Merna nesigurnost rezultata izrazena je kao proSirena merna nesigurnost, koja je dobijena
mnoZenjem kombinovane merne nesigurnosti faktorom osiguranja 2, koji za normalnu raspodelu

odgovara verovatno¢i pokrivenosti od priblizno 95%

Koli¢ine zagadujuéih materija koje se emituju u atmosferu-maseni protok

Materija Jed1mca| Maseni protok
mere
| Praskaste materije kg/h | 0,004
Ispitivanje izvrsili: Sradio Digitally signed by

Srecko Veli¢kovié, master inZz. tehnol

Milos Stojkovi¢, dipl. inZ. tehnol.

Kontrolisao i odobrio:

Tehnicki rukovodilac Laboratorije

M. ciodned.

- Milos

Srecko Velickovic
Date: 2023.12.11

VeI'CkOVIC 14:21:53 +01'00'

Digitally signed by
Milo3 Stojkovic
z Date:2023.12.11

StOj kOVIC 14:23:53 +01'00"

e
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9. IZJAVA O USAGLASENOSTI-ZAKLJUCAK

Na osnovu rezultata merenja emisije zagaduju¢ih materija u vazduh, iz emitera
FABRIKE KARTONA “UMKA” D0OO, Umka, 13. Oktobar 1, a prema Uredbi o grani¢nim
vrednostima emisije zagadujuc¢ih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (“Sl.glasnik RS” br.
06/16 i 67/21), €lan 20, €lan 35 i prilog 2B, deo III, Uredbi o grani¢nim vrednostima emisija
zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje
(“Sl.glasnik RS br. 111/15 i 83/21), Prilog 2, utvrdeno je:-

Zajednicki emiter kotlova 112

« izmerene vrednosti emisije zagadujuéih materija (CO, NOx-izrazenih kao NO,, SO, i praSkastih
materija), ne prelaze graniéne vrednosti emisije, stacionarni izvor emisije je uskladen sa
propisima;

Emiter kotla 3 SIS

« izmerene vrednosti emisije zagaduju¢ih materija (CO, NOx-izrazenih kao NO,, SO, i praskastih
materija), ne prelaze grani¢ne vrednosti emisije, stacionarni izvor emisije je uskladen sa
propisima;

Emiter rekuperatora toplote-Pogon za premaz kartona

« izmerene vrednosti emisije zagadujuc¢ih materija (NOx-izrazenih kao NO,, SO, i praskastih
materija), ne prelaze grani¢ne vrednosti emisije, stacionarni izvor emisije je uskladen sa
propisima;

Emiter vrelouljnog kotla
+ izmerene vrednosti emisije zagaduju¢ih materija (CO, NOx-izraZzenih kao NO;,1 SO;), ne prelaze
grani¢ne vrednosti emisije, stacionarni izvor emisije je uskladen sa propisima;

Emiter pogona za presovanje i baliranje kartona-AFALA
« izmerene vrednosti emisije zagadujucih materija (praskastih materija), ne prelaze granine
vrednosti emisije, stacionarni izvor emisije je uskladen sa propisima.

Napomena 1: Primenjeno pravilo odlu¢ivanja definisano je u ¢lanu 31 Uredbe o merenjima
emisija zagadujuc¢ih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja ("SI. glasnik RS", br.
5/2016): Prilikom poredenja izmerenih vrednosti sa grani¢nim vrednostima emisija smatra se da
je stacionarni izvor zagadivanja uskladen sa zahtevima datim u propisu u pogledu emisije za
pojedine zagadujuée materije ako je najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuce
materije umanjena za mernu nesigurnost manja ili jednaka propisanoj grani¢noj vrednosti
(GVE).

Napomena 2: Svi prezentovani opsti podaci, tehnicki podaci, kapaciteti postrojenja, tehnoloski
postupak i sirovine, kao i potro$nja energenata/sirovina su preuzeti od narucioca merenja. Ne preuzima
se odgovornost u pogledu njihove verodostojnosti.
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Zoran Milojevié, dipl. hem.

Zora n Digitally signed by

Zoran Milojevic¢
Date: 2023.12.11

10. PRILOZI ' MIlOJEVIC 14:20:31 +01°00"
 Prilog: Dozvola za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagadivanja,
broj 353-01-03268/2023-04 od 03.10.2023., Ministarstva zastite Zivotne sredine Republike Srbije
(9 strana).

. .owf
Py R 1

Kraj Izvestaja o merenju

Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati samo u celosti»
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PenyGnuka Cpéuja
MUHHCTAPCTBO
3AUTHTE JKUBOTHE CPEJIHHE
bpoj: 353-01-03268/2023-04
Hdarym: 03.10.2023.

Ha ochoBy unana 64. crae 1. 3akona o sawruty Bazayxa (,,Cnyxbenn raacuuk PC”, Gp.
36/09, 10/13 u 26/2021 — ap. 3akon), wi. 7, 8, 9. u 10. pasunuuka o ycIoBMMA 33 H3JaBaKLE
AO3BOME 33 MEPLHHE KBAJAMTETA BA3LYXA U I03BONE 3aMepere BMUCH]e H3 CTALMOHAPHHUX WIROpA
sarabusawa (,CnywOeun rnacnuk PC”, 6poj 1/12), waana waana 136. 3akona o onurrem
ynpasuoM nocrynky (,CnysGenn rnacuux PCY, 6p. 18/16 u 95/18-ayTeHTHYNO TyMaueme W
2/23 omnyka YC), yn. 6. cras 1. u 39. crag 1. tauka 4) 3akona o munncraperauma (,,CryxGenn
raacuuk PCY, 6poj 128/20 u 116/22), kao v un. 23, cras 2. 4 24. crag 3. 3akona 0 JPKasHOj
ynpasu {,,CayxGeny rnacaux PCY, 6p. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - ap. sakou u 47/18),
pemarajylin no saxrery npaenor auua MJ{ ITPOJEKT UHCTUTYT” m.o.0. Huw, yuua Tpr
Kpamwa Anekcauapa Yjeaunutena 2/5, Huw, Munucraperso sawrure susorne cpeamne, Capa
IaBkos, npxasHu cekperap MHHHCTAPCTBA 3QIUTHTE JMHUBOTHC CPEAMHE MO pelieiy o
osnawhetsy 6poj: 021-01-37/22-09 ox 10.11.2022. roauue, winaje

J03BOJY
- 33 Mepehe eMHCH e W3 CTAaHOHAPHEX H3Bopa 3araljusaisa -

1. YTBPBVYIE CE na npaeuo nuue M INPOJEKT HHCTUTYT” a.0.0. Huw, yiuua
Tpr Kpama Anexcaugpa Yjeauunurena 2/5, Huw (v namem Texkcry: npasHo auue MJT
HNPOJEKT HHCTHTYT” a.0.0. Huw), Henyiasa yenose nponuycade wianom 60, cras 1. 3akona
O 3MNTHTH Basayxa M un 7, 8, 9. u 10, Ilpasuinuka 0 yCAOBWME 38 W3JIaBae 103BONE 33
MEpEeIbE KBANMTETA BA3JYXa M J03BOJIE 33 MEpehe CMHCH|e U3 CTAUMOHApHHX H3BOpa
saraliuBaska y NOragay Kaapa, oupeme M npoctopa, Kao B Aa je TeXHHYKY ocnocoliheHo npema
saxresuma crangapia SRPS ISO/IEC 17025, oanocho cranpapaa SRPS CEN/TS 15675, koju
NpeacTas/bd TEXHHYKY cnenuduxanujy crangapaa SRPS ISO/AEC 17025, aa spun KoHTpOAY
KBAJIMTETa BA3yXa Y XKHBOTHO] CPEIHHM - mMepeme emucmje u 1o 3arahyjyvhux matepuja u3
Tlpunora 1. KojH je opurramMnas y3 OBO PCIICH:E ¥ YHHK HErOB CACTABHM AC0.

2. YTBPBYJE CE na 3a ofapibatbe nocnoBa u3 Tadke |. OBE A03BONE TMPABHO JHUE
SMITIPOJEKT UHCTHUTYT™ a.0.0. Huw, noceayje onpemy w3 Tlpuaora 2. koju je opwrramnan
¥3 OBO PCIIEHE H YHHK HETOB CACTARHH L0,



3. OBJAIIRYJY CE sanocnenu y npassom auuy ML TTPOJEKT WHCTUTYT®
2.0.0. Huwi, na obarmajy nocaose w3 tauke 1. ose A03Bone, uasenenu y llpunory 3. koju je
OALITAMITAH Y3 OBO PEUICH:E W YHHH HETOB CACTABHH 120,

4. OBABE3VYJE CE npasro mne M [TPOJEKT HHCTUTYT” a.0.0. Hum, aa he
wepewa u3 llpunora 1. oGasbat Ha Hauuy nponucad YpeaGoM O rPaHHYHHM BPEIHOCTHMA
emucrje sarahyjyhux matepuja y Basgyx W3 CrauMoHapuux wussopa sarahuBama, ocHM
nocrpojerva 3a caropesamwe (,CaykGenu raacuux PC”, 6p. 111/15 u 83/21), Ypeabom o
Mepetbima emucuja sarabyjyhux smatepuja y BasayXx U3 CTAUMOHapHMX W3BOpa 3araljuBarba
(..Cnymbenn rnacuuk PC”, 6poj 5/16) w Vpenbom o rpanuusnM BpeaHOCTHMA CMHCH]a
saraljyjyhux marepuja y maznyx w3 noctpojema sa caropesame (,CayxGenu rnacumk PC”, 6p.
6/16 w 67/21),

5. YKHJA CE pewese Munucrapersa 3amtute KHBOTHE cpeauue, 6poj 353-01-
03157/2021-03 ox 13.12.2021. roaune. ‘ o

- PRI I

O6pasznomeme

Pewemenm 6poj 353-01-03157/2021-03 ox 13.12.2021. roaune MunucTapeTBO 3aiuTHTE
HUBOTHE CPElIHHe ms:‘lacmno je npaano :mue ,,M}I [MPOJEKT MHCTHUTYT” ,tie o. Hnm Ja
marepu_;d M3 CTALIMOHAPHMX H3BOPA 33:‘;&?}%3&&1

Hasesiesno peliieibe 3170 je HAKOH WTO je yrepheHo ja NpaBHO JIMUE HCTYhaBa YCA0Be
Y MOrAey Kapa, OnpeMe H MpocTopa, K40 M /id je TEXHHYKM 0cnocob/heHo fpemMa 3axTeBuMa
cranpapaa SRPS 150 17025, carnacHo unany 60. crae 1. 3axoHa O 3ALUITHTH BA3AYXa Ad BpuIY
KOHTPOY KBATWTETA BA3AYXa Y KMBOTHO] CPCIMHH - Mepeihe eMHCHje, Ka0 W ocTaie ycaose
nponucade 4a. 7, 8, 9. u 10. Tlpasunuuka o ycnoBuma 3a H3japaibe [QO3BOJIE 33 MeEpeme
KBAIHTETA BA3AYXa M JO3BOME 38 MEPEHE EMUCH]E W3 CTALMOHAPHUX H3BOPA 3arahuBarsa.

Y cknamy ca unadom 04. ctas 1. 3akoHa 0 3AUITHTH BA3AYX4, KOJHM je Nponucano jaa ce
PEBH3Mja H3NATHX A03BOJIA BpUIH JEHOM roauniume WK Ha 3axTer oBnamlicHOr NPaBHOr AMUA,
apasto miue ,,MJL TTPOJEKT HHCTHUTYT” po.0. Huw, ynytuno je Munucrapetry 3amrure
KUBOTHE CpetiHe 3axtes, Opaj 353-01-03268/2023-04 op nauna 25.08.2023. roaune, 3a pesuanjy
JO3BOJEC 33 MEPCIbE €MHCHje M3 CTAUHOHApHMX W3Ropa saraljipama. 3axTeBOM 3a PCBU3H]Y
J03B0s¢, NpaBHO nuue  ofasectune je MUHMCTAPCTBO  3ALUTHTE KMBOTHE CpellMHE ©
HOBOHACTANIMM M3MEHaMa Yy noraeay onpeme M kaapa. Habarmena cy yetupu Homa ypeljaja:
uzokuHeTHurY ysopkusad DADOLAB ST, uncrpymenr 3a mepeme temneparype TESTO 925,
MULTIGAS ananuzatop ca connom 3a yiopkosatbe HORIBA PG 350E u ananusatop 3a
Mepetbe YKYTIHHX YIThOBOAOHHKE, ca MIaMeHo-jonnsaupsonnm getektopom TESTA iFID Mobile,
4 KOJM C& HE HAJA3e HA JIMCTH ONpEMe HasejeHe y pewersy 6poj 353-01-03157/2021-03 ox
13.12.2021. roamue, AOK €Y HHCTPYMEHT H30KMHeTHuku viopkusay TCR TECORA u
MULTIGAS ananusarop ca conjom 3a ysopkosawe MIR9000 CLD crasmenn san ynorpebe.
Taxohe, y npeTxoanoM repHoy NMPaBHO NHLE j¢ PACKHHYNO PAAHH OZHOC €4 3anocieHHMA:
Braaumupom Huxonuhem u [anwiom Pokuhem, a 3acHopano je paguu ogHoc ca Munowem
Credanosmhen, Munowmewm Crankosuhem, Mapkom Cresanosuhem # Munowem Crojkosufiem.



Ha ochory pokysmenTaumje aocTaBbeHe v3 3axtes, Opoj 353-01-03268/2023-04 oa aana
25.08.2023. roauue, yrepheso je aa npasdo suue M TTPOJEKT HHCTUTYT” so.0. Huui,
noceayje pewetbe o yrephusamy obuma akpeanraunje 6poj 01-237 oa 17.05.2023. roause unme
HCItYihaga ycnoB jeduaucad y unany 60. ctap 1. 3aKoHa o 3amTHTH Ba3jyxa Ja je CTpyyHo #
TEXHHUYKH ocniocob/beHo ipeMa 3axTesumMa ctangapaa SRPS ISO/IEC 17025, aa spuy koHTpoay
KBAIHTETA Ba3iyXa - MeEpeme eMucuje zarahyjyhux™ marepuja M3 crausoHapHuX H3BOpa
saraljuBama, kao H ocrane ycnose M3 ua. 7, 8, 9. u 10. Ilpasuanuka o ycaoBHMa 3a H3aBamnc
NO3BOJIC 32 MEPEHC KBAIHTCTA BA3AYXA U J03BONE 38 MEPEHE EMUCH|E H3 CTALMOHAPHHX HM3BOpa
sarafjusaisa.

Mmajyhin y suiy Hasejaeno, a carjacHo yaany 136, cras 1. 3akona o onwres ynpasHom
nocrynky, MUHMCTAPCTBO 3aTHTE KUBOTHE CPE/IMHE JIOHENO j& PELIEHE KA0 Y AHCTIOZHTHEY .

L oof
CE e

ITOYKA O ITIPABHOM JIEKY:

OBO peUICIBLE & KOHAMHO Y YIIPABHOM HOCTYIIKY,

Ilpotus HeTOr ce MOWe TOKPEHYTH ynpasiu criop ryxkGom koa Ynpaesor cyaa y poxy oa 30
AaHa o/l npujemMa pellerha.

Hocrasuru:

@'@ammm auuy MJL TTPOJEKT HHCTHUTYT” n.o.0. Huw, yanua Tpr Kpama Anexcanpa
Meaunutesna 2/5, Ham
2. CeKTOpy 3a HaQ30P H TIPCBEHTHBHO CNOBAME Y WHUBOTHO] cpeauny, MHHHCTapeTRO 3auITHTE
*)uBoTHe cpesnne, Jp Meana Pubapa 91, Hoeu beorpaa
3. ApxusH




Hpuaor saxn y3 Pemeise Gpoj 353-01-03268/2023-04 ox 03.10.2023. rogune

HNPHIOI 1.
Tabena 1. Cnucax sarahyjvhux matepuja koje ce Mepe v esuenju;
?j' 3aralyjyha marepuja Oncer MeToaa
| SRPS EN 14792:2017+
RE 3
cmcﬂ,an asora (NOy) .(ﬂglﬁ 832) mg/m e SO 1Y
SRPS EN 15058:2017+*
2. | yrmen mouokeun (CO) (O’gfﬁi? %) (NDIR (Heaucnep3uata
.g,” uHdipaupBeHa cnekTpomMeTpuja)
SRPS 1SO 7935:2010%
3. |cymnop anokenaa (SO3) (1,5-7220 mg/m™ (NDIR (Henucnepsusua
| undpaupsena cneKTpoMeTpHia)
J # T & *
4. | yKynra oprancka jeaumessa (TOC) | (0,21-147) mg/m® RIS B iRl
A — ; = ¥ *
5, | pamkacte Matepije y orcery (0,6-50) mg/m’ SRPS EN 13284 E‘.?_Ol 7
HUCKHX MACEHHUX KOHLEHTPaluja (rpaBumerpuja)
. ; > ‘ - 2 Q 4 & *
6. Macena' KOHUGHTPAILHja YKy IIHHX (20-1000) mg/m® SRPS ISO 9{}96..2&9
HPALLIKACTHX MaTepuia _ (rpasumerpuja)
. £ 3
7 | UMY 6poj npu caropesaiby yiba : RES B.HS.E?{i.l‘)éS
il 0-9 ~[10BY ueH =
(baxapax) ﬁ:
* ¥

CEN/TS 153675 u (y3opkopane)

AaBOPATOPHIA MCTIY IHARA JAXTCHE 34 NCPHORMUHO MEPEIe eMMcHje ¥ CKITAMLY €& 3aXTCBHMA CTRHAAY, s




Hpuaor saxn ya Pewese Gpoj 353-01-03268/2023-04 on 03.10.2023. roune

NPHAOT 2.

Tabeaa 2.1. Hopauu o onpeMH 33 Y3UMaIbe Y30PAKA M MEPEHE eMHCH[e H3 CTANHOHAPHHX
ssopa sarahusama: .

Pea. Hazus ypehaja K Huasenrapexkn | ;Ie’itamafe
6p. A e apica ‘Kom. 6poj KAPAKTEPHCTH
Ke
CHCTEM 32 HIOKHHETHYKO %opmaaii,e _ .

I. npawkactux Marepuja I | 0440E > SR b
DADOLAR STS Tabenom 2.3,
[peHocHY aHaan3aTop 32 MEPEHe YKYIHKX

2. yr/bOBOJOHHKA, C& [AAMEHO-JOHU3ALMOHMM | | 383 Y crAany P;:;a}
herexropow TESTA FID2010T [~ +f&% | T0erom22

3. MULTIGAS HORIBA PG 350E, Jana, 1 599 Y cKnany ca

" tuan conje PSP 4000-H T tabenom 2.2,

4 KosMrjyTepionay aHANTH3ATOP racoga | 313E

- ITESTO 340, ca conaama

s, ”fﬁ:;i:jga{g HA MMHA ITyMITA TESTO 308, | 315E

 JluruTania aHaTHTHYKA Bara

8 PRECISA XB 2204 : i
T'epencka AMTUTANHA TEXHHYKS Bara b

7. UM Serias Electronic balance Xinf, l 398K
run: BS 600A _

Mucrpyment 3a mepewe audeperuujansor
g MpHTHCKA M Op3uHe cTpyjama (ca 2 0486E
© codrreepom anaukaunja TESTO SMART 0469E
PROBES)S1OV 0
MHCTpYMEHT 3a Mepetbe Temneparype -

% TESTO 925 : S4TR
CHCTEM 33 HIOKMHETHUKO Y30PKOBAILE
npanue DADOIlab STS 4A ¥ CKaajy ca

10. ca [Twror S uesu : P36E Tabenom 2.3,
2022
| ., VHCTPYMEHT 33 Mepere TeMneparype ;
M- ITESTO 925, 2022 ‘ T
MULTIGAS Ananu3aTop ca cCoHA0M 3a
YIOPKOBAE .
L2 HORIBA PG 350E ! eivE
Japan, vun conne PSP 4000-H, 2022
=i [IPeHOCHH aHAH3ATOP 38 MEPeHbe YKYIHHX
Cféf@; JLOBOJIOHHKE, CA [UIAMEHO-JOHHIAUHOHHM i 620E
i gﬁ\ackmpmq TESTA IFID Mobile, 2022




Mpuaor Baxkn y3 Pemwewse Gpoj 353-01-03268/2023-04 ox 03.10.2023. ropuse

Tabena 2.2. ¥pehajn 3a Mepee eMIcHje THMHHX I'acona:

Conjie 38 y30pKoBame racopa PSP
4000-H, npenocna ca yrpahenum
TCPMOCTATOM

MOryRHOCTH nogeinasama
TEMOEPATYPE ¥ FPEJHOM LIPEBY
oa 100° C go 180° C,
rpejHo upeso S m ayvxune

I:;;I Hasus Kapaxrepueruka Kom.
Hpenocuu aﬁuﬁm’mp 3a
V| e | eesssomerpe |
: TESTA FID 2010T S S TR BRI,
MJIAMEHO-JOHH3AHOHHUM
nerexkropoMm (FID)
Hpunyun pada Bpcma meperva Oncez mepewa
FID OPIEHcKe MATEPHE MIPIRSHS |1y 0.1 50000 tgfin®
Kao YKynud yrisenuk TOC e
Conoe _
Bpcma Hyncuna, padna memn. umo Kom.
comga 0,4 m;
rpejuo upeso 5 m;
FACHA COHIA Ca TPEjHHM LPEBOM upeso 180° C; l
FID 270° C;
Katanusatop 350° C
IIpameha onpema
fona ca kanubpauuoHum racom CMeLLa NPonana y asoTy # 9
MPOTIAHOM YHMCT 8307 '
KOHEKTOPH, TeioHcKa upesa |
Pen. _ _
s Hazus Kapaxrepueruka Kowm.
MULTIGAS HORIBA PG Onpelusame
2. | 350E, Janan, Tan conpe PSP |  wonuenrpaumje CO, NOy, 2
4000-H 802, CO2,0:2
Hpunyun pada Bpema mepersa Oncez mepewsa
: e CO 0-6250 mg/m’
iR s :,‘;‘)*’mp"m*a €0, 503, CO; SO, 0-8580 mg/m’
IesTpoMctAN CO; 0-30% vol
XEeMHUIIYMUHHCUEHLH|a NOy kao NO: NO; 0-5125 mg/m®
flapaMarHeTH3aM Oz 02 0-25% vol
Conoe B
Bpcema Hyrcuna, paona memn. umo Kanm.
coHpa 1 my




TMpuaor pamn y3 Pewense 6poj 353-01-03268/2023-04 ox 03.10.2023. roauune

Hpameha onpema
BAKYYM [IYMIa 4
CYUIAYH €8 CHANKA I'eJIOM 2
dpuarepu 2
KOHEKTopH, TedUIOHCKA upesa 2
oua ca mg:xﬁpauuoﬁam racuom €O, NO, S0z, CO3, O 5
memasupo [ AT
Pen ,
. Hazus KapakrepHeTHra Kom.
6p. _ ok
Ilpenocnu ananuiaTop3a | TSP
Mepere YKy THHX
3. Yyr/LOBOAOHHKA, CA IJaMeHo- | / 1
JOHMIAUMOHUM AETEKTOPOM
TESTA iFID Mobile
Cenzopu
Bpema Oncez meperwa
(-100000 ppm nponaua, 1
QHOCHO,
iFiD OPraHCcKHMX Marepuja
HADAIKEHHX KAO YKYTIHH
__________________ yrienuk 0-160000 mg/m3
Conde :
Bpcma _ ymcuna, padua memn, umo | Kom.
conge 0.4 m
FpejHOr LpeBa 5 m
raCHA COM/JA €A TPEjHHM UpPeBOM upesa 191°C 1
FID-a 280°C
karanusaropa 330°C
Hpameha onpema
Bona ca xa ulpaiHonuM racom cMella nponaxa y asoTy U 2
HPONAROM UKCT a3oT
o ndloroncku rac BOJAOHHK 1
4. KoWeKTopH, TeduioncKa upesa : 3




IIpuaor paxku y3 Pememe 6poj 353-01-03268/2023-04 ox 03.10.2023. roaune

TaGeaa 2.3. ¥pehaj 3a meperbe eMucHje npamkacTux Matepsja:

Pen.
Haaus 3axresn Kom.
op.
Cucmenm 1a UIOKUHEMUYKO PIOPROGATHE
Ll BAI}GLABSTS : eKCTepHH _ 9
Ca Hyarcun
Conoa 3a epejarwen | a
30PKOBAILE
o | E 2
‘ Tyn u oyaucuna
Humoea yes
S-run, I m 2
Bpcme u oumenzuje punmepa
Hocauu
Purmepa MeTallK Apiadu 3a Gusirepe:
paBHy, O CrakaeHux srakana @ 47 mm 2
Odeajau Bpcma u kapakmepucmure
KoHdenzama aa NPEHOCHH, OTKHKAPDOHATHE Henupanuue, | g
- xnahen aeaoM (natpoHom)
Bpema cucmena Cucrenm ,,u3Ban kanana” (out stack)
Maxc. mesmnepamypa do Koje je cucmen 1200° C
npedsulien 3a yioprosarse -
Hooayu 3a yaoprosare ocmanux noaymanama
Cmarnena yeg 3a " Kapaxmepucmuie /
He " -
Y3oprosarse /
Crmariene Bpema u kapakmepucnmure
- ‘ -
MAAIHUYE - / /
Konoensauuonu Bpema u kapaxmepucmuxe |
u adcopryuonu aa { 8
ypehaj noiukapboHaTHE HCITHMpaTHLLE
Cucmenm 3a Bpcma u kapakmepucmure
aa ,
xaaljerve npetiociu, xnahen nenom (natporom)  44°



Hpsaor sass v3 Perewse 6poj 353-01-03268/2023-04 oa 03.10.2023. roaune

HPHUJIOI 3.
Coscar opramheHBx 1A 32 BPLISHE Mepeiha eMucuje:
Pen. ,
ﬁ; Hme u npezume Iname Paano mecto
TEXHHYKH pymaﬁm{nau
1 3opan Muaojesuh JHIAOMHUPAHH XeMHuap nabopartopuje
(TEXHWYKH OATOROPHO JiKilE)
CAMOCTANINN CTPYUHH
CapaHHK
x . HITIOMHUPAHK HHKCHHE 3AMEHHK TEXHHUKOTr
2. Maau losnyGosuh & P P :
3ALITHTE WHBOTHE CPEAHHE | PYKOBOIMOUa naboparopuje
« .31 {3aMCHHK TEXHHYKH
QATOBOPHOT JHIA)
AHIIOMUPAHH HEDKEHE CaAMOCTAIHH CTPYYHH
B Muaan Munowesuh e capaiHnK
MAalHHCTBRE :
(Texuuuko ocobiube)
- _ HIAOMHPAHK HHKEHE KOBOJMIIALL KBAAKUTETA
4. Maja Jbybuh | 2 .p P pY ' ;
| JALITHTE HUBOTHE CpEHE (TexHHuKo 0cobhe)
\ o MacTep MIKehep CTPYYHH capaiHHK
5. Cpehko sugonuh .
P Bemux TEXHONOTH]E (TEXHHYKO 0COB/LE)
CaMOCTaNHH CTPYYHHU
N JIHAAOMHPAHH HHKEHEP
6. Baagau Mauuwnguh CaApAIHHK
MaluuHCTBa
(Texuuuko ocobne)
JHNOMHPaHA HHKEHE RERRETMIE CTRYMIH
7 CroBopnanka NonyGoeuh p ' P CapajiHuK
JAUITHTE KHBOTHE CPEiHHe i .
{TEXHHYKO 0cODILE)
; . HITAOMHPAHH HHIKEHE CTPYYHH CapaiHHK
8. Hauujena Husuh R ) I P i _ P _
_ FALUTHTE KHBOTHE CPEIHHE (rexunuko ocofine)
; : . MECTEP HHAEHED 3alUTHTE YHK capaIHHK
9. Henan Paausojessh P _ p‘ e pail
HKHBOTHE CPC/IMHE {Texnuuro ocobibe)
Mapko Cresanonuh JIHIA HHKCILED CApanHHK
10. TEXHOJOrHje (rexnuuro ocoborme)
Muaow Crojrosuh JIANA HHAKCHEP CapajHuKk
k. TEXHONOrHje (TexHuuKo ocoboibe)
MATEMATHYKO-TEXHHYKH BHLUH MOCAOBHY CEKpeTap
12. Haramwa JInmutpos
e capajiHHK (nomoliny pajanuk)
CTPYKOBHH MacTep AT
HHIKEHEp 3aIITHTE SRRARITIR
1% Mustom Credanosuh - ' (nomohuu paanuk)
KHBOTHE CpeauHE
Munowm Cranxoruh TEXHHYED 3011 TeXHHuap
(nosmoling pajuk)




