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1.3. PELLEHE O UMEHOBAKY OAAFrOBOPHOTI NMPOJEKTAHTA

Ha ocHoBy unaHa 128. 3akoHa 0 nnaHupawy n narpaghu ("Cnyxbenn rnacHuk PC", 6p. 72/2009,
81/2009 - ucnpaska, 64/2010 - oanyka YC, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - ognyka YC, 50/2013 -
oanyka YC, 98/2013 - oanyka YC, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - gp. 3akoH n
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E-761 lNojate — lMNperbuHa [deonunua 7: Bpba — AgpaHm km 67+680,41 - km 81+476,86, pag
KparbeBo: KO Cupuya kat. napu. 2304,..., KO KparseBo kat. napy. 5297/178,...

ogpehyje ce:

Ucupopa MNaspunosuh gunn. rpal). MHX. 310 M164 13
ﬂpOjeKTaHT - DB INiEEERING .
(koH30pUKjyM): DB InZenjering

DB InZenjering d.o.o.
beorpag, XaLn hepuHa 22
JInueHua Munuctapctea 6p.:
351-02-03563/2020-09

OaroesopHo Oyuwko Bobepa gunn. rpaf. nHx.
nuue/3acTynHuK:

Mevar: MoTnuc:

P2 Boln

Bpoj TexHnuke gokyMeHTauuje: DB-26289

MecTo 1 gatym: Beorpag, centembap 2024.



1.4. I1zjava odgovornog projektanta

Appointed engineer’s declaration



1.4. USJABA OroBOPHOI NMPOJEKTAHTA NMPOJEKTA MOCTOBCKUX KOHCTPYKUUJA
OgrosopHu npojektaHT, 2/1.1.31 — [NpojekTa MOCTOBCKMX KOHCTpyKuunja — MocT Ha km 0+174
(BO77a), koju je peo MWOP-a 3a HoBorpagwy o6jekta Aytonyt E-761 T[lojate —

MperbmHa [eonuua 7: Bp6a — AgpaHn km 67+680,41 - km 81+476,86, 'pag Kparbeo: KO
Cwupua kaT. napy. 2304,..., KO KparbeBo kat. napy,. 5297/178,...

Ucupopa MNaBpunosuh aunn. rpal). nHXx..
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nponncuma, ctaHgapavMma n HopmaTusmma M3 obnacTtu uarpaghe objekarta u
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1.5.1 TEHNICKI IZVESTAJ
Technical report
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TEHNICKI IZVESTAJ
Sveska 2/1.1.31

Drzavni Put A5 (AUTOPUT E-761): Pojate — Preljina,
deonica Vrba — Adrani
km 67+680.41 do km 81+476.86
Sektor 7

IDEJNO RESENJE (IDR)
MOST km 0+174 (B077a)

1. OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE

1.1 Opste

Investitor: Koridori Srbije d.o.o.

Put: Autoput E-761, deonica Pojate - Preljina
Faza projekta: IDR

Objekat: Most km 0+174 (BO77a)

1.2 Saobracajni i hidrotehni€ki uslovi

Osovina drzavnog puta IB reda br. 24 ukrsta se auto putem kojeg premosc¢ava na km 0+157.641 i
sa rekom Zapadnom Moravom na km 0+312.33 drzavnog puta.

PocCetak mosta je u pravcu do stacionaze 0+125.053, kada pocinje prelazna krivina koja se zavrSava
na km 0+177.136. Do kraja svoje duzZine most je u pravcu. Niveleta na delu mosta nalazi se u
vertikalnoj konveksnoj krivini radijusa Rv= 1800 m. Popre¢ni pad drzavnog puta na delu mosta je
promenljiv i na poCetku mosta i iznosi 4.0 % prema levoj ivici kolovoza gledano u pravcu rasta
stacionaze, a zatim postepeno prelazi na 2.5 %, na kraju prelazne krivine.

Visina slobodnog saobracajnog profila na delu mosta iznad auto puta (od P1 do P3) iznosi minimalno
4.79 m. Kota velike vode je Q1% = 192.45 m. Na delu mosta od P6 do P9 rastojanje od kote velike
vode do donje ivice konstrukcije iznosi minimalno 3.98 m. Za poprecni presek dilatacionog stuba
(P5) i stuba u vodi (P7) usvojen je jedan stub kruznog popre¢nog preseka, pre¢nika & 250 cm.
Kruzni stub je oblikom hidrauli¢ki povoljan, tako da najmanje remeti tok reke. Srednji stubovi se
sastoje od tri stuba kruznog popreénog preseka, pre¢nika & 120 cm.
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2. DISPOZICIJA MOSTA

2.1 Poduzni presek mosta

DILATACIONA CELINA 1

«pansionfjoints Dilatacija / fExpansion joints

DILATACIONA CELINA 2

Dilafacia/ E

i

~ T
H IH Auto put/Highway

N~

Regulacija Z.Morave
W.Morava river regulation

Most se sastoji od dve dilatacione celine. Prva dilataciona celina se sastoji od Cetiri polja, 30.47 +
31.0 + 31.0 + 31.0 m. Druga dilataciona celina sastoji od Cetiri polja, simetricno u odnosu na prvu
dilatacionu celinu: 31.0 + 31.0 + 31.0 + 30.5 m. PremoS¢ava kao prepreku drzavni put A5 - auto put
E-761, Pojate — Preljina (u okviru Moravskog koridora) i korito reke Zapadne Morave. Ukupna
duZina mosta je 248.47 m.

Dilatacione celine su armirano betonske, prethodno napregnute polu-integralne konstrukcije, sa polu
montaznim nadinom gradnje rasponske konstrukcije. Takvim nainom gradnje omogucéena je
gradnja bez skela u rasponima mosta. Izbegnuto je betoniranje veceg dela rasponske konstrukcije
na licu mesta, a istovremeno postignuta monolitna veza rasponskog sklopa. Na krajevima
dilatacionih celina su predvidene dilatacije i po dva elastomerna lezista, slobodna u svim pravcima.

Ose svih stubova su zakos$ene za 17" u odnosu na osu upravnu na osovinu mosta. Ugao zako$enja
diktira ugao ose auto puta koji most premoscéava, kako bi srednji stub P2, koji se nalazi razdelnom
pojasu auto puta bio pozicioniran u njegovoj sredini, tj. osi razdelnog pojasa.

2.2 Karakteristi¢ni popreéni presek mosta
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Ukupna Sirina rasponske konstrukcije je 12.50 m i sastoji se od:
e Sirina kolovoza: 2x3.25=6.50m
 Sirina revizione staze (sa leve strane): 0.50+0.50+0.75+0.25=2.00 m
« Sirina pesacko-biciklistitke staze (sa desne strane): 0.50+0.50+0.75+0.25=4.00 m
e Ukupna Sirina mosta: 12.50 m

3. OPIS KONSTRUKCIJE

3.1. Konstruktivni elementi

Poprecni presek rasponske konstrukcije ¢ine sedam montaznih prethodno napregnutih ”I” nosaca
visine 1.55 m, spojenih armirano betonskom plo€om debljine 25 cm i popre¢nim nosacima nad
osloncima, livenim na licu mesta, Cime se postize celovitost rasponske konstrukcije. Visina
montaznih nosaca odredena je prema veéem rasponu, a iz konstruktivnih i estetskih razloga ista
visina je usvojena i za ostale raspone. Osovinski razmak izmedu montaznih nosaca je 1.77 m.

Montazni nosaci se oslanjaju na leziSnu gredu koja gornjom ivicom prati poprecni nagib kolovoza
kao i donja ivica lezinih greda. Sirina leZidne grede zavisi od stuba na kom se nalazi. Dilatacioni
stub i stub u vodi (stubovi P5 i P7) su kruznog popre¢nog preseka pre¢nika & 250 cm, sa leziShom
gredom Sirine 280 cm. Stubovi P3, P4, P6 i P8 se sastoje od po 3 kruzna stuba & 120 cm, sa
leziSnom gredom Sirine 200 cm. Stub P2 se sastoje od po 3 kruzna stuba & 120 cm, sa leziShom
gredom Sirine 250 cm, zbog oslanjanja montaznih nosaca u prelaznoj krivini. LeZiSne grede na svim
srednjim stubovima su visine 165 cm. Visine srednjih stubova su: P2 — 6.50 m, P3, P4, P5—8.80 m,
P6 —7.50 m, P7 —11.50 m, P8 — 5.0 m.

3.2.  Potporna konstrukcija

Fundiranje srednjih stubova P2, P3, P4, P6 i P8 je izvrSeno preko temeljne grede dimenzija b/d =
1.80 m x 1.80 m, duzine 12.80 m, na po Cetiri Sipa preCnika & 120 cm, rasporedenih u jednom redu.

Fundiranje dilatacionog stuba P5 i stuba u vodi P7 je izvrSeno preko temeljne plo¢e dimenzija b/d =
5.60m x 2.00 m, duzine 9.20 m, na Sest Sipova prec¢nika & 120 cm, rasporedenih u dva reda po ftri
Sipa.

Obalni stubovi su AB zidovi konstantne Sirine 1.80 m, visine 1.80 m i parapeta Sirine 0.50 m, visine
2.45 m, koji je povezan sa zidom preko kratkog elementa. Sirine oporaca su 12.40 m.

Krilni zidovi su stojeéi, oslonjeni donjom ivicom na temeljnu plo€u obalnog stuba, debljine 0.50 m,
duzine konzolnog dela zida 3.20 m i ukupne duzine 5.00 m. Krajevi krilnih zidova su visine 1.00 m,
a kosina konzolnog dela zidova prati kosinu nasipa koja iznosi 1:1.50.

Na oba obalna stuba su priklju¢ene prelazne plo¢e debljine 30 cm, duzine 3.70 m, oslonjene preko
kratkih elementa na parapete obalnih stubova.
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3.3. Fundiranje

Projektom za gradevinsku dozvolu usvojeno je duboko fundiranje stubova mosta na busenim
Sipovima precnika @ 120 cm koji su grupisani u baterije od po 6 Sipova (dilatacioni stub P5 i stub u
vodi P7), odnosno 4 Sipa (srednji stubovi P2, P3, P4, P6 i P8). Usvojenu kotu fundiranja Sipova treba
da potvrdi geolog u svom geotehni¢kom izvestaju.

Dilatacioni stubovi su fundirani na Sest Sipova pre¢nika @ 120 cm. Srednji pravougaoni stubovi su
fundirani na Cetiri Sipa u jednom redu, pre¢nika @ 120. Oporci su fundirani na Sest Sipova precCnika
& 120 cm, preko naglavne ploce debljine 1.50 m i dimenzija u osnovi 5.60x 12.40 m.

Duzine Sipova su: P1-17.0m; P2-24.0 m, P3,P4-20.0m,P5-17.0 m, P6 —20.0 m; P7 - 17.0
m; P8 —24.0 m; P9 —17.0 m.

Ispod temeljnih greda i prelaznih plo¢a je predviden sloj za izravnanje d=10 cm, od nearmiranog
betona C12/15.

Naglavne grede Sipova i temelji se zatrpavaju vodonepropusnim materijalom, a klin iza krajnjih
stubova se izvodi od Sljunkovite meSavine, pogodne za dreniranje podzemne vode, nabijanjem u
slojevima od po 30 cm. Predvideno je postavljanje poduznih cevi @20cm iza zida i PVC cevi
@50mm/2.0m u oporce, radi odvodenja vode iza zida. U istu svrhu je i gornja povrSina naglavnih
plo¢a iza zida obalnih stubova projektovana pod nagibom.

3.4. Rasponska konstrukcija

Rasponska konstrukcija se formira sprezanjem sedam (7) montaznih ”I” nosaca visine 1.55 m sa
armirano betonskom plo¢om debljine 25 cm i popre¢nim nosacima, livenim na licu mesta. DuZina
montaznih nosaca je 29.7 1 29.8 m.

”I”

Sirina gornje flande montaznog ”I” nosacéa je 60 cm, $irina rebra je 20 cm, $irina donje flanse 56 cm,
a visina nosaca je 155 cm. Montazni nosa¢ nema vute tj. proSirenja u zoni oslanjanja. Armirano
betonska kolovozna plo¢a debljine 25 cm prati zakrivljenost nivelete i popre¢ni nagib mosta.

Predvideno je adheziono prethodno naprezanje montaznih ”I” nosaca, sa uzadima @ 15.2 mm sa
niskom relaksacijom. U poprec¢nom preseku ima 24 uzeta u donjoj flansi, rasporedena u 3 reda i
dva uzeta u gornjoj flansi. Na delovima nosaca gde prednaprezanje deluje nepovoljno pomocu
plastiCnih cevi koje onemogucuju sprezanje CeliCnih uzadi i okolnog betona nosaca izvrSena je
deaktivacija (izolacija) uzadi za prethodno naprezanje

Delovi povrsine montaznih nosaca koji dolaze u dodir sa betonom livenim na licu mesta moraju se

obraditi sitnim Stokovanjem ili na drugi nacin obezbediti hrapavljenje. Ovo se odnosi i na vezu sa
betonom kolovozne ploce i na vezu sa popreénim nosacima.
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3.5. Stati¢ki sistem

U poduznom smislu dilatacione celine su polu-integralne konstrukcije od po Cetiri raspona, ukupne
duzine 248.47 m. Obe dilatacione celine na krajevima imaju lezista, a na srednjim stubovima su
projektovane krute veze sa rasponskom konstrukcijom. U fazi montaZze nosaca na lezine grede na
stubovima, nosaci su ustatickom sistemu prostih greda. U ovoj fazi montazni nosaci primaju
opterecenje od sopstvene tezine i svezeg betona kolovozne ploCe, koja se izvodi betoniranjem na
licu mesta. Nakon o€vrséavanja betona kolovozne ploc€e i popre€nih nosaca iznad stubova, spregnuti
kontinualni nosa¢ prima dodatna opterecenja od naknadno nanetog stalnog opterecenja: asfalta,
hidroizolacije, betona revizione i peSacko - biciklisticke staze, ograda itd., kao i opterecenja u
eksploataciji: saobrac¢ajno opterecenje, opterecenje od temperature i seizmiCko opterecenje. Sile
zatezanja u gornjoj zoni, koje nastaju od momenata savijanja u spregnutom sistemu (negativni
momenti savijanja nad osloncima), prima poduzna meka armatura u kolovoznoj ploci. Nosaci su
provereni za sve faze kroz koje prolazi i za sve starosti betona, od adhezionog prethodnog
naprezanja na stazi, preko oslobadanja iz oplate, odizanja, transporta i montaze na licu mesta, do
svih faza gradnje i eksploatacije mosta. Horizontalne sile od seizmike, sile koenja, temperature,
skupljanja i te€enja u pravcu poduzne ose mosta primaju srednji stubovi, a isto vazi i za horizontalne
sile od seizmike i vetra u popreCnom pravcu.

3.6. Elementi kolovoza

Na pripremljenu betonsku povrsinu, koja je prethodno o€iS¢ena peskarenjem i otpraSivanjem putem
kompresora, nanosi se hidroizolacija. Preko hidroizolacije se nanosi kolovozni zastor.

Kolovozna konstrukcija se sastoji iz dva sloja asfalta. Prvi, zastitni sloj debljine 4.0 cm je asfalt beton
AB 118, a drugi habajuéi je asfalt beton SMA 0/11, debljine 3.0 cm.

Ivinjaci su kameni, dimenzija 20 x 13 cm, visine iznad kolovoza mosta 7 cm. lvi¢njaci se do 0 cm
na delu rampi visinski prilagodavaju popre¢nom profilu trase puta.

Sve betonske povrSine u dodiru sa zemljom premazuju se sa dva bitumenska premaza.

3.7. Oprema mosta

Za oslanjanje montaznih nosaCa su predvidena elastomerna lezidta (koja u svemu moraju biti u
skladu sa EN1337-3). Dilatacije su predvidene na krajevima mosta koje treba da zadovolje
pomeranja dobijena stati¢kim i dinamickim proraCunom.

Elasticna odbojna ograda treba da zadovolji odredbe propisa EN 1317. Na mostu je predvidena
peSacka zastitna ograda sa okruglim profilima i vertikalnom ispunom, od pocinkovanog Celika, visine
120 cm i okcima Sirine manje od 12 cm.

Za prolaz komunalnih i drugih eventualnih vodova predvidene su PVC cevi odgovarajuéeg precnika,
koje su ugradene u beton spoljnih staza, a predvideni su i revizioni Sahtovi sa ¢eli€nim poklopcem
koji sluze za kontrolu instalacija koje su ugradene u staze.

Slivnici na mostu su cevima povezani u zatvoreni sistem za odvodnjavanje i ispustaju atmosfersku
vodu u kiSnu kanalizaciju autoputa kojom idu u sistem za preciSéavanje. Slivnik mora da ima
odticajno korito preko koga je moguce nastaviti hidroizolaciju i usmeriti procednu vodu u slivnik.

Betonske prilazne rampe, prose¢ne debljine 25 cm su armirane konstruktivno i oblikom se
prilagodavaju promeni visine ivi¢njaka i poloZaju kanaleta.
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3.8.  Materijali
Projektom je predvideno ugradivanje betona sledecih karakteristika:
KARAKTERISTIKE MATERIJALA / MATERIALS SPECIFICATION
Beton/ Klasa izloZenosti/ Armatura/ Zastitni sloj/
ELEMENT concrete Exposure class PV | Reinforcing steel | Concrete cover

EN 206-1:2000 {cm)
Paodbeton/Lean concrete c1215 A0 / { {
SipovifPiles C 25130 XC2 PV- B500B min 7.5
Naglawnice/Pile Caps C25R30 XC2 PV- B500B 50
Stubovi/Piers C 35/45 XC4, XF1 PV- B500B 50
Obalni stubovii krilni zidovif C 3037 XC4, XF1 PV- B500B 50
Abutment and wingwalls
LeZi$na greda / C 35/5 XC4, XF1 PVA B500B 50
Pier caps
Kolovozna ploda i popreéni nosali/Bridge deck and cross beam C 3037 XC3, XF1 PV-I B500B 40
Prelazna plota, rampe/ C 3037 Xc2 PV-I B500B 5.0
Approach slab, ramps
MontaZni nosatiPrecast U girders C 400 XC4, XF1 PVAI B500B 40
Pesacke staze/ C 35/5 XC4 XD3,XF4 | PV B500B 6.0
Walkways and edge beams
Prednapregnuti kablovi/ foO1k / fpk = 1640 /1860 MPa { @ 15.2 mm)
Prestressing strands

Notz: All bearings are unanchored.

Betoni otporni na mraz i so moraju biti pripremljeni sa odgovarajuéim sistemom uvucenih vazdudnih
pora (dodatak aeranta), niskim vodocementnim faktorom (sa superplastifikatorom na bazi
polikarboksilata), agregatom niske potrebe za vodom i koeficijentom termicke dilatacije
kompatibilnom KTD-u cementnog kamena, pravilno ugradeni i negovani, sa $to ve¢im procentom
dovrSene hidratacije pre izlaganja smrzavanju. Re¢ni agregat sa pretezno kvarcnim mineralima ima
koeficijent termiCke dilatacije priblizan KTD-u cementne mase. Beton nosaCa ne sme imati sastojke
koji pospesuju koroziju uzadi za atheziono prednaprezanje.

Armiranje se izvodi armaturom B500B, dok se prednaprezanje izvodi uzadima pre¢nika @ 15.2 mm,
kvaliteta 1670/1860 MPa sa niskom relaksacijom (max 2,5% nakon 1000 h).

Kvalitet ugradenog materijala mora odgovarati vaze¢im standardima i pre ugradivanja moraju se
priloziti dokazi o kvalitetu materijala, bez kojih ne sme poceti ugradnja.

e-mail: db_inzenjering@yahoo.com

DB InZenjering d.o.o0. Beograd, Hadzi Perina 22

tel./fax: +381 (0) 24 00 995 Direktor: tel. +381 64 12 82 238 http://www.dbinZernjering.rs
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4. TEHNOLOGIJA GRADNJE

Iskop za temelje stubova (naglavne grede i ploc¢e) se izvodi plitko, masinskim iskopom temeljnih
jama. Za izvodenje busenih Sipova treba obezbediti pristup garniture za busenje. Sipovi se betoniraju
do nivoa od min 30 cm iznad vrha Sipa, s tim da na prvom izvedenom Sipu nadvi$enje bude min 60
cm. Krajcovanje “zaprljanog“ betona se izvodi paZljivo, kako bi se saCuvala armatura Sipa.

Posle postavljanja sloja podloZznog betona, armature i oplate, izvode se temelji, naglavne grede i
ploCe Sipova i stubovi, betonom livenim na licu mesta, uz potrebnu oplatu. Posle ove faze moguce
je pristupiti delimi¢nom zatrpavanju temelja i izradi kegli, drenaZa i zasipa iza krajnjih stubova.

Izrada montaznih elemenata rasponske konstrukcije je u fabrici montaznih elemenata. Njihova
isporuka na gradiliste je moguéa specijalnim kamionima. Za njihovu montazu moze se koristiti auto-
dizalica, ili lansirna reSetka. Nosali se postavljaju direktno na leziSne grede preko sloja
izravnavaju¢eg maltera, debljine cca 30mm, prilagodenog poduZznom nagibu mosta. Na obalnim
stubovima i na dilatacionom stubu, nosaci se oslanjaju na delimi¢no izbetoniran poprecni nosac,
visine 40 cm, oslonjen na po 2 leZista. U ovoj fazi je neophodno obezbediti privremene oslonce i
stabilizovati popre¢ni nosa¢ kako bi mogao preuzeti funkciju oslonca za nosace u fazi montaze.
Posle montiranih glavnih nosa¢a postavlja se armatura i odgovarajuca oplata i betoniraju poprecni
nosaci i kolovozna plo€a, mada je moguce i fazno betoniranje.

Na potpuno suvi i neisprskali beton ploCe postavlja se prajmer i hidroizolacija. Potrebno je zastititi
hidroizolaciju mosta pre pocletka izvodenja preostalih radova. Nakon postavljanja iviénjaka,
betoniraju se sluzbene staze i iviéni venci. Na kraju se izvode radovi na asfaltiranju, postavljanju
ograda i eventualnih instalacija.

Sastavila:

Tanja petrovié, dipl. Inz. grad.

7;%_0/60 ]7@/005 W

Beograd,
Centembap 2024. Qdgovomi projektant:
IS AN %ﬂmc{{i
porg Gavrilovié, dipl. grad. inz.
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1.6 NUMERICKA DOKUMENTACIJA
Numerical documentation
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PROCENJENA INVESTICIONA VREDNOST OBJEKTA
Estimated investment value of the object

Procenjena investiciona vrednost objekta: 250m x 12.50m x 1000€/m2 = 3 125 000€

DB InZenjering d.o.0. Beograd, HadZi Perina 22 e-mail: db_inzenjering@yahoo.com
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1.7 GRAFICKA DOKUMENTACIJA
Graphical documentation
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