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Broj radnog naloga
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Datum prethodnog
ispitivanja

' Datum (period)
ispitivanja

‘ 26.06.2019.
. Datum prijema uzorka u laboratoriju "26.09.2019. _____ -
Datum zavrsetka analiza | 06.10.2019.

Vrsta ispitivanja

' [X] osnovni parametri otpadnih voda
DX specifi¢ni parametri za otpadne vode

[ ] senzorna X fizi¢ko-hemijska [] ekotoksikologka

D mikrobioloka [ druga ispitivanja (navesti):

Identifikacioni broj /
}»naziv uzorka

' V0402/8 Otpadna voda - iz industrijskog postrojenja Knauf Insulation, a pre
| upustanja u kanalizacionu mrezu ili recipijent

‘ Broj izvestaja i
datum izdavanja

MHCTUTYT 3A ALTUTY HA PADY AR,
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HOBW CAJ, Mapka MiLaHota Sn3A

—  Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke.
— Izvestaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Laboratorije za ispitivanje.

‘ Napomena
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O Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

1 PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuzeti od narucioca usluge)

Delatnost ‘ Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
[zvor - Pija¢a: Komunalno
vodosnabdevanja - Tehnic¢ka: Vodozahvat Vrla

Osnovna sirovina za proizvodnju kamene vune je kamen vulkanskog porekla
dijabaz ili bazalt, dolomit (korektivni kamen) i briketi (reciklat otpadne kamene
vune). Kao energent prilikom topljenja koristi se livacki koks. Sirovine se
ubacuju u Kupolnu pe¢ u vidu $arzi prema recepturi.

Topljenje se vrsi u kupolnoj peci. Dobijeni rastop se talozi na dnu peci i preko
izlivnika izilazi i pada na korube i dalje na to¢kove centrifuge.

[spredanje vlakana kamene vune vrsi se na centrifugi. Centrifuga ima cetiri brzo
rotirajuca toka na kojima se rastop razbija na kapi koje se ispredanju u vlakna.
Takode centrifuga je obezbedena i sistemom za oduvavanje nastalih vlakana sa
tockova centrifuge i sistemom za doziranje veziva.Vezivo se priprema u pripremi
veziva po odredenoj recepturi i preko sistema pumpi se transportuje do

Kratak opis centrifuge gde se preko sistema dizni vr$i njegova distribucija Ovako nastala
proizvodnje vlakna, natopljena vezivom se taloZe na mrezu taloZzne komore §to omogucava
(tehnoloskog odsisini sistem taloZzne komore. U taloZnoj komori se formira primarni filc koji
procesa) se preko sistema transportera i primarne vage transportuje do pendla .

Pendl je uredaj koji vrsi slaganje primarnog filca na sekundarnoj liniji do
formiranja sekundarnog filca. Dobijeni sekundarni filc preko transportera i
sekundarne vage odlazi do predprese koja vrsi presovanje sekundarnog filca do
odredene debljine. Zatim ovako ispresovani filc ulazi u polikondenzacionu
komoru gde vezivo prelazi iz te¢nog u bakelitno stanje. U polikondenzacionoj
komori se preko sistema ventilatora dovodi zagrejan vazduh koji se kroz rostove
PKK predaje vuni i vr§i se polikondenzacija veziva. Na izlazu iz PKK vuna
prolazi kroz transpreter hladnjaka gde se odsosavanje vrsi njeno hladenje. Sistem
trakastih, uzduznih i popreéne testere vrsi seCenje vune na zadate dimenzije.
Nakon secenja vuna se preko transportera transportuje do slagalice gde se vrsi
slaganje polo¢a vune u pakete. ‘

‘Kapacitet
proizvodnje (24h) 130t - - _‘
minimalna 0.5 (pijaca + tehnicka)
Dnevna potros$nja ' . 1| T
vode (l/sI)) J srednja 1.7 o o
. maksimalna 2.9

1. Informacije o proizvodnji u pogonu za vreme sprovodenja monitoringa

Kontinualno

2. Informacije o poreklu (mestu nastanka) otpadnih voda u proizvodnom procesu

] procesne [] rashladne ‘ X recirkulacione
X sanitarne [] drugo (navesti):

Vrsta otpadne vode

Napomena:
U prilogu ovog izveStaja nalaze se:
—  Situacioni plan sa oznacenom kanalizacijom, opis tipa kanalizacionog sistema (tehnoloske,
rashladne, sanitarne ili zbirne) sa oznacenim mestima za uzorkovanje . ‘

3. Informacije o reZimu rada

X ujednacen _ ‘ ] promenljiv ‘ [ sezonski
Rezimu rada (] drugo (navesti):
smenski broj smena u toku 24h: | 3 (tri)

4. Informacije o broju i lokaciji ispusta otpadnih voda
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O Izvestaj o izvr§enim merenjima otpadnih voda

1 PODACI O NARUCIOCU USLUGE (podaci preuzeti od narucioca usluge)

1. Atmosferske;

2. sanitarne

Broju ispusta otpadnih voda

Lokacija ispusta otpadnih voda

1. Izlaz kod briketirnice; 2. Izlaz kod uprave

5. Informacije o dinamici ispu$tanja otpadnih voda

Dnevna koli¢ina
ispuStene otpadne
vode (m*/dan)

| Zapremina uskladiétenih otpadnih voda | O m

minimalna 10_
srednja 15
maksimalna 20

X nema uskladiéten{h otpadnih voda

6. Informacije o postrojenju za pre¢iscavanje ili predtretmanu otpadnih voda

Tehnicke karakteristike postrojenja /
uredaja za predis¢avanje otpadnih voda |

nema podataka

Utvrdene povrsine sa kojih se spira
atmosferska voda (m°)

/

I1 PODACI O UZORKOVANJU

Lokacija
uzorkovanja
(adresa, GPS
podaci)

Uzorkovano je iz industrijskih objekata Knaufinsulation, a pre upustanja u
kanalizacionu mreZu ili recipijent
N 42°42°06.9" E 22°09713.2"

|
Datum i vreme

uzorkovanja

Uzorkovano 26.09.2019., vreme uzorkovanja 10.00h. Ttransport uzoraka u
rashladnoj komori u vozilu, temperatura komore +4 °C. Temperatura vazduha

Vrsta uzorka /
uzoraka

| K trenutni

+20°C, uzorkiyaé Vlade Grahovac

o vreme uzorkovanja |
[] kompozitni -

proporcionalan interval uzorkovanja

broj intervala
koli¢ina vode po
intervalu |

| U] vremenu [] protoku

Nadin (metod)
uzorkovanja i
rukovanje uzorkom
do analize

Vremenski uslovi
tokom
_uzorkovanja*
Koli¢ina otpadne
vode tokom
uzorkovanja*

SRPS EN ISO 5667-1:2008 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 1: Smernice
za izradu programa uzimanja uzoraka i postupke uzimanja uzoraka

SRPS EN ISO 5667-3:2007 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 3: Smernice
za zaStitu i rukovanje uzorcima vode

SRPS ISO 5667-10:2007 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 10: Smernice za
uzimanje uzoraka otpadnih voda

SRPS EN ISO 19458: 2009 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka za mikrobioloske

| analize

Oblacno, suvo

Diskontinualni protok vode

Oprema za
“uzorkovanje

- Teleskopski uzorkivag, plasti¢na ¢asa od 11

Nedostaci mernog
- mesta

Nema nedostataka

Napomena:

. - Situacioni plan sa mestima uzorkovanja dat u prilogu.
* polja se popunjavaju ukoliko se u kanalizaciju ulivaju atmosferske vode
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O Izvestaj o izvr§enim merenjima otpadnih voda

[ HIPODACTI O MERNOJ OPREMI

FProizvodaé Tip Serijski broj

| Merna oprema za fizicko-hemijska fspitivanja o

l_Turbidimgtr_ o T—Aqua Lytic, Nemacka | 76849 ‘
Spektrofotometar Shimadzu, Japan A11454835303
pHfonmetar | WTW Inolab 740, Nematka | 07381304 a
Komparator za hlor Lovibond, Engleska, tip 2000 N/A
Komparator za hlor HIDROSANITAS, tip MN-2 | 211600

AAS | (AA 240) Varian, Australia | EL07023633
AAS (AA7000) Shimadzu, Japan VAL-11-03 B
Konduktometar (S230) Mettler, Toledo 50002447950001
Jonski hromatograf Dionex ICS 3000, SAD 01397007

' Oksimetar Oxi 330i, WTW, Nematka lo73s0738
Analizator za ugljenik (TOC) | Analytik Jen;, Nemacka 450-126.666 i

| GM hromatograf a (QP2010S) Shimadzu, Japan C70384570110
Gasni hromatograf (GC2014) Shimadzu, Japan C11484302152SA ‘
GM hromatograf (QP2010 ultra) Shimadzu, Japan US10B42265 |

' Susnica LSW-53 Vims Electronic, Srbija | 20130129-M
Peé za 7arenje : LPZ-11S Vims Electronic, Srbija a ‘_20130619-M

" Analiti¢ka vaga o XT 220 A PRECISA Svajcarska ‘ U32652

‘ Mikroanalititka vaga AUW 120D Shimadzu, Japan | D449913526

! Filterski fotometar ‘ PhotoLab S12, WTW InoLab Nemacka - 14280448
Termoreaktor o : ‘ CR2200 ] 1426082_7
BPK sistem i | OxiTop IS 12 14180940

| Merna op_rema za mikrobioloska ispitivanja ! -
Autoklav Tuttnauer Holandija, tip 3870 ELV | 2705899
Inkubator — termostat Binder ﬁemaéka, tip Redline RI 53 RL10-11109

Sterilizator - susnica ' BINDER Nematka, tip ED 115 | 08-48889

' Vodeno kupatilo ' MEMMERT Nematka, tip WNB 45 | L710.0489 B
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O [zvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

IVREZULTATI MERENJA

Senzorska ispitivanja

&

ATC
01-073

| AKPEBWTOBAHA
JIABOPATOPUIA
3A NCANTUBAKLE

SRPS ISO/IEC 17025:2006

Uzorak V0402/8 Otpadne vode iz industrijskih objekata Knaufinsulation, a pre upustanja u kanalizacionu
mreZu ili recipijent je slabo Zute boje, slabo primetnog mirisa, bez vidljivih otpadnih materija.

Rezultati fizicko-hemijskih ispitivanja

B Izmerena |
Ispitivani parametar vrednost ltii‘:ﬁ:::*a Metode merenja
V0402/8

Temperatura vazduha [°C] - 18.6 - US EPA 170.1:1974
Temperatura vode [°C] 17.2 - . us E;A 170.1:1974 B
Suspendovane materije [mg/]] ‘ 32.8 | 35-60** Priru¢nik” metoda 2540 D
HPK [mg/I] \ 19.9 125 Q5-04-450
BPK:[mg/l] T s2 25-40 Q5-04-438
pH vrednost —7.24 - SRPSH.Z1.111: 1987
Ukupni suvi ostatak, 105°C [mg/I] | 176 - Priruénik ? 2540 C -
Ukupne rastvorne materije [mg/l] ‘ 154 - Prirutnik® 2540 D

‘ Potro$nja KMnO, [mg/1] | 33 - Q5-04-464 o

‘ Hloridi [mg/1] 7.74 - SRPS EN ISO 10304-1:2009

| Sulfati [mg/1] — _ 22.41 - SRPS EN ISO 10304-1:2009

'_ Fosfati [mg/I] <0.1 - | SRPS EN ISO 10304-1:209

| Amonijum jon (NHs-N) [mg/1] 1.73 - (05-04-433
Nitrati (NB_;-N) [mg/1] 0.76 - _ _SRPS EN ISO 103(;1-_1:2009 _
Nitriti (NO,-N) [mg/1] _ 0.024 _ - ' SRPS EN ISO 10304-1:2009
Sulfiti (SO;) [mg/l] <1.0 - ‘ 65-04-452 _
Ukupan fosfor (P) [mg/1] 0134 | 12 | Prirucnik” P-V-16/A

' Ukupni azot [mg/l] _ 10-15 ] SRPS EN 12260:2008_ )

2.74

*Uredba o grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje
"Sluzbeni glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16. Prilog 2, Glava III - komunalne otpadne vode. Tabela 2.
Granicne vrednosti emisije za komunalne otpadne vode koje se ispustaju u recipijent.

**Suspendovane materije nisu obavezan parametar.
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O Izvestaj o izvrenim merenjima otpadnih voda

Rezultati mikrobiolo§kih ispitivanja

. Izmerena vrednost
Ispitivani parametar sa Referentna
mernom jedinicom vrednost
| V0402/8
| Otkrivanje i odredivanje o _{_ )
broja Escherichia coli i 3x102 }

koliformnih bakterija - Deo
3 (MPN) (cfu/100 ml)

V ZAKLJUCAK

Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda je sainjen u skladu sa:
1. Zakonom o vodama "Sluzbeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12

Metode merenja

SRPS EN ISO 9308-

3:2009

, 101716, 95/18 1 95/18-drugi zakon;

2. Pravilnikom o na¢inu i uslovima za merenje koli€ine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i

sadrzini izveStaja o izvrSenim merenjima "Sluzbeni glasniku RS", br. 33/16.

Na osnovu rezultata ispitivanja u Izve$taju o analizi vode, moZemo konstatovati da :

- Za uzorak V0402/8 ispitivani parametri zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o
grani¢nim vrednostima emisije zagaduju¢ih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje
"Sluzbeni glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16. Prilog 2, Glava Il - komunalne otpadne vode.
Tabela 2. ,!\i rani¢ne vrednosti emisije za komunalne otpadne vode koje se ispustaju u recipijent.

1

Specijalisth sanitarne hemije

1

Bojan Baji¢, dipl. ing. teh.

Visj analiticar

'l,f.
/

\ sani . Sef odseka za mikrib’ic:lo/\?r}fvirivanja
- ")

| ' Zéljko Maletié, master—biolog,
Specijalista mikrobiologije hrane

Sef odseka za fizi¢ko- hemijska ispitivanja

- 7 7 /7 k._-
’\l 7,, // / /

0(/

* Biljana Beslin, mast. inZ.
tehnologije

,ﬁp\u-\Th,«Jr N
":;Y '3_;,‘-‘\ i&ait-i‘vega
‘\»— HOM P g; |
oz 10.20 &?,,,"
N A

b/anijela Bekrig’;;j}i"pl. hemidar

Rukovodilac departmanta za ekotoksikoloska

Goran Knezevic¢, dipl. ing. teh.
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O Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

V1 PRILOZI

1.  Situacioni plan sa mestima uzorkovanja
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