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POGLAVLIE 1:

IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE | PODACI O LICU KOJE STAVUA

HEMIKALUJU U PROMET

Podpoglavlje ‘ 1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv proizvoda: AMONIJACNA VODA 25% /AMONIJUM HIDROKSID 25%
CAS-broj: 1336-21-6

EC-broj: 215-21-6

Indeksni broj:

Podpoglavlje 1.2 Identifikovani nacin koriséenja hemikalije:

Amonija¢na voda hemijska formula
NH40H je bezbojna, bistra tecnost,
ostrog karakteristi¢nog mirisa. U
potpunosti se mesa s vodom.

Vodeni rastvor amonijaka ima nagrizajuéa svojstva. Velika
primjena je u proizvodnji vestackih djubriva, hemijskoj
industriji, azotnih jedinjenja, u hemijskoj industriji za dobijanje
rastvora koji se koriste u medicini i farmaceutskoj industriji.
Koristi se i u gumarskoj industriji i u termoelektranama.

Podpoglavlje ‘ 1.3 Podaci o snadbeva

cu:

a) Naziv snadbevaca

Tehnohemija a.d. Beograd, office@tehnohemija.com

b) Dallije to lice proizvodac, uvoznik,
distributer ili dalji korisnik

proizvodac

v) Adresa i broj telefona

Viline vode 47, Beograd, 011-2751-122, fax 011-3293-148

g) Elektronska adresa lica zaduzenog
za bezbednosni list

dragana.glusac@tehnohemija.com

Podpoglavlje

‘ 1.4 Broj telefona za hitne slucajeve:

Centar za kontrolu trovanja VMA, Beograd, Crnotravska 17,

+381(0) 11 360 8440 (24h)

POGLAVLIE 2:

IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

Podpoglavlje ‘ 2.1 Klasifikacija hemik

alije

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obelezavanju
i oglasavanju hemikalije i odredenog proizvoda
(,,Sl.glasnik RS“ br. 59/10, 25/11 i 5/2012)

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obelezavanju i
oglasavanju hemikalije i odredenog proizvoda u
skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za
klasifikaciju i obelezavanje UN (,,Sl.glasnik RS“ br.
64/10,26/11i105/2013)

Kop. koxe 16- H314
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Cneu,. Tokc.-JU 3 ,H335

Boga. xuB. cpeg,.- ak. 1,H400

Podpoglavlje 2.2 Elementi obelezavanja:

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obelezavanju i oglasavanju
hemikalije i odredenog proizvoda u skladu sa Globalno
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obelezavanje UN
(,,Sl.glasnik RS“ br. 64/10, 26/11 i 105/2013 )

Piktogram opasnosti:

Rec€ upozorenja:

Opasnost

Obavestenje o opasnosti:

H314-lzaziva teSke opekotine kozZe i oStecenje oka
H335-Moze da izazove iritaciju respiratornih organa
H400-Veoma toksi¢no po Zivi svet u vodi

Obavestenje o merama
predostroznosti

P260-Ne udisati isparenja.

P264 -Oprati ruke detajno nakon rukovanja

P271- Koristiti samo na otvorenom ili dobro provetrenom
prostoru

P273-Izbegavati ispustanje u Zivotnu sredinu

P280- Nositi zastitne rukavice / zastitnu odedu / zastitu za oéi /
zastitu za lice.

P301+330+331-AKO SE PROGUTA: isprati usta. Ne izazivati
povradanje

P303+361+353-AKO DOSPE NA KOZU/ KOSU: hitno
ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odecu. Isprati koZu/kosu
vodom.

P363 Oprati kontaminiranu odedéu pre ponovne upotrebe.
P304+340- AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na sveZ vazduh i
staviti je u poloZaj koji olaksava disanje.

P305 + P351 + P338: AKO DOSPE U OCI: Pazljivo ispirati vodom
nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sociva, ukoliko postoje i
ukoliko je to mogude uciniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P310: Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA
/lekara/.Centar za kontrolu trovanja (VMA) svakog dana 0-24¢:
011/36-08-440.P391 Sakupiti prosuti sadrzaj

P403+233 Cuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Ambalazu
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¢vrsto zatvoriti.

P405 Skladistiti pod klju¢em.

P501 Odlaganje sadrzaja i ambalaze u skladu sa nacionalnim
propisima

Podpoglavlje ‘ 2.3 Ostale opasnosti

‘ EUH 031: "U kontaktu sa kiselinama oslobada toksi¢an gas."

Pun tekst Sifriranih upozorenja u vezi sa rizikom u odeljku 16.

POGLAVLIE 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

Podpoglavlje ‘ 3.1 Podaci o sastojcima smese:

Hemijski naziv ili . . Indeksni Koncentracija Klasifikacija
trgovacko ime: CAS-broj EC broj broj [%] CLP/GHS
Amonijak ...% 1336-21-6 215-21-6 25 Kop. koxke 16- H314

Boga. *uB. cpea.- akK.
1,H400

voda

do 100

POGLAVLIE 4: MERE PRVE POMOCI

Podpoglavlje | 4.1 Opis mera prve pomoci

Udisanje: Zatrovanog izvesti na vazduh uz koriséenje aparata za disanje. Odrzavati
toplotu i ostati miran. U slucaju prestanka disanja, dati veStacko disanje.
Osobu u nesvesti poloZiti u bo¢ni poloZaj, olabaviti okovratnik i tesnu odecu.
Potraziti lekarsku pomoc.

Koza: Odmah isprati sa dosta sapuna i vode. Ukloniti odmah svu odecu
kontaminiranu proizvodom.PotraZiti lekarsku pomoc.otkidanje.

Oci: Ispirati odmah sa puno vode 15 minuta. Obratiti se lekaru

Gutanje: Usta isprati vodom nekoliko puta. Dati veliku koli¢inu vode.  Ne izazivati

povracanje.Nikad ne davati niSta na usta osobi koja je u nesvesti. Obratiti se
lekaru

Podpoglavlje ‘ 4.2 Najvazniji simptomi i efekti, akutni i odloZeni:

Inhalacija - Snazno iritira sluzokozu i membrane u nosu, grlu i respiratornom
traktu.ProduzZeni kontakt moZe da izazove hroniéne iritacije,edem pluca |
depresiju centralnog nervnog sistema.Dugotrajna izloZenost udisanje moZe
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izazvati oStecenje funkcije pluéa

Kontakt sa koZom- Dugotrajana i ponavljana izloZenost cesto izaziva
iritaciju,crvenilo, bol i susSenje i pucanje koze.MoZe izazvati preosetljivost
koze. U zavisnosti od koncentracije i koliko brzo nakon izlaganja se

koZa opere vodom, kontakt sa koZom moZe izazvati opekotine i unistavanje
tkiva.

Kontakt sa odima: Snazno iritantan za oci.lzlaganje pari moZe izazvati
cepanje, konjuktivitis i koroziju tkiva ociju. U kontaktu sa olima mozZe
prouzrokovati povrede roZnjace. Ozbiljnost efekata zavisi koncentracija i
koliko brzo nakon izloZzenosti su oci isprane vodom.

Gutanje: Nagrizaju¢e. Moze izazvati teSke korozije i oSteéenja u
gastrointestinalnom traktu(Ukljucujuéi i usta, grla, i jednjak). lIzlaganje
karakterise mucnina, povradanje, bol u stomaku,dijareja, krvarenje i / ili
ulceracije tkiva.

Podpoglavlje 4.3 Hitna

medicinska pomo¢ i poseban tretman:

Preduzeti mere prve pomodi. U sluc¢aju prestanka disanja, dati veStacko
disanje. Osobu u nesvesti poloziti u bocni polozaj,olabaviti okovratnik i tesnu

odecu. Potraziti lekarsku pomo¢.

POGLAVLIES5S: MERE ZA GASENJE POZARA

Podpoglavlje | 5.1 Sredstva za gasenje pozara:

Gasiti sredstvima prikladnim za gasenje ostalog ugroZenog podrucja, suvi
prah, ugljendioksid | vodena magla.
Neprikladno sredstvo: direktni vodeni mlaz

Podpoglavlje | 5.2 Poseb

ne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smesa:

U poZaru kao | u kontaktu sa kiselinama oslobada se toksi¢an gas hlor.
Isparenja se obaraju vodenim sprejom.

Vodeni sprej koristiti za hladjenje kontejnera. Supstanca pri zagrevanju
oslobadja kiseonik , pa moze doéi do pucanja ambalaze usled povecanja
pritiska

Podpoglavlje 5.3 Savet

za vatrogasce:

Nositi samostalni aparat za disanje. Nositi zastitnu odecu kako bi se sprecio
kontakt sa koZom i o¢ima. Vodeni sprej koristiti kako bi se oborila isparenja.
Vodu koriséenu za gasenje poZzara odlagati u skladu sa zakonom, ne ispustati
u vodotokove i kanalizaciju.Komplet zastitne opreme za vatrogasce po ref.
standardu SRPS EN 469, zastitne rukavice za vatrogasce (ref. standard SRPS

EN 659 ) i ¢izme u kombinaciji sa odgovarajuc¢im sredstvom za zastitu organa
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‘ za disanje (ref. standard SRPS EN 137).

POGLAVLIE6: MERE U SLUCAJU UDESA

Podpoglavlje ‘ 6.1 Li¢ne predostroznosti, zastitna oprema i postupci u slucaju udesa:

Odmah evakuisati osoblje u bezbednu zonu. Nositi licnu zastitnu opremu. Ne
ulaziti u kanale, podrume i druge prostore u kojima moze biti povecana
koncentracija isparenja . Ne udisati isparenja. Izbegavati kontakt s koZzom,
oCima i odecom.

Podpoglavlje ‘ 6.2 Predostroznosti koje se se odnose na Zivotnu sredinu:

Spreciti da proizvod dospe u kanalizaciju. Spreciti dalje curenje ako je to
bezbedno da se uradi.

Podpoglavlje ‘ 6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprecavanja Sirenja i sanaciju:

Obezbediti pumpu i odgovarajuce kontejnere. Neutralisati natrijum
karbonatom, krec¢njakom...

Pokupiti materijalom za apsoprciju (npr. pesak, dijatomejska zemlja,
univerzalna veziva). Mehanicki skloniti. Cvrst materijal prikupiti mehanicki i
deponovati ga u kontejnere za odlaganje otpada. Onda isprati vodom.
Odlagati u skladu sa zakonom, poglavlje 13

Udaljiti sve osobe koje nisu stru¢no osposobljene | adekvatno zasticene iz
ugrozene oblasti. Stati suprotno od pravca duvanja vetra. Obavezna
kompletna zastitna oprema

Podpoglavlje 6.4 Upucivanje na druga poglavlja:

‘ Poglavlja8i13

POGLAVLIE 7:  RUKOVANIJE | SKLADISTENJE

Podpoglavlje ‘ 7.1 PredostroZnosti za bezbedno rukovanje:

BITNO: pri dodiru sa mineralnim kiselinama dolazi do oslobadjanja gasovitog
hlora koji je veoma toksican (bojni otrov). Obaranje gasovitog hlora se vrsi
vodenim sprejom( rasprsenom vodom), znaci bitno je obezbediti tekucu
vodu na mestu manipulacije.

Izbegavati udisanje isparenja. Nositi zastitnu opremu. ( poglavlje 8)

Podpoglavlje ‘ 7.2 Uslovi za bezbedno skladiStenje, ukljucujué¢i nekompatibilnosti:

‘ Cuvati u dobro zatvorenim posudama na hladnom i tamnom mestu. Drzati

5/14




Ukupan broj strana:14

BEZBEDNOSNI LIST Datum izrade: 09/11/2009

Broj izdanja:5

U skladu sa PRAVILNIKOM

Revizija:23.01.2017.

o sadrZaju bezbednosnog lista, “Sluzbeni glasnik RS”

br. 100/2011 Datum od kog se zamenjuje

prethodna verzija 19/10/2015

AMONIJACNA VODA

25% AMONUUM HIDROKSID 25% VALIDNA VERZIJA 5
()

dalje od hrane, pi¢a i hrane za Zivotinje, izolovano od nekompatibilnih
supstanci( poglavlje 10)

Podpoglavlje ‘ 7.3 Posebni nacini korisé¢enja:

‘ Cuvati dalje od izvora toplote, sunca. Izbeljuje tekstil.

POGLAVLIE 8: KONTROLA IZLOZENOSTI | LIENA ZASTITA

Grani¢ne vrednosti izloZenosti su proverene na osnovu CAS broja sa zbirne ACGIH liste hemikalija.
Maksimalno dozvoljena koncentracija za Republiku Srbiju definisana je u standardu SRPS Z.BO.001
/1:2007 godina.

Podpoglavlje | 8.1 Parametri kontrole izloZzenosti:

WEL TWA: 25 ppm TWA | OSHA: 50 ppm TWA, 35 | MAC: 20 ppm VLAED
(anhydrous); 18 mg/m3 | mg/m3 TWA (indicative limit value);
.y 14 mg/m3
DNEL: Grani¢na vrednost
oy . . OSHA 50 ppm, 35 mg / | NIOSH 35 ppm, 27 mg / | ACGIH 25 ppm, 18 mg /
izloZzenosti (zaposlenih) .
m3 PEL 8 hour TWA m3 STEL 15 minutes m3 TLV 8 hour TWA
25 ppm, 18 mg / m3 | 35 ppm, 27 mg / m3
REL 10 hour TWA STEL 15 minutes
300 ppm, IDLH

Podpoglavlje ‘ 8.2 Kontrola izloZenosti i licna zastita:

Higijenske mere: Temeljno oprati ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja
hemijskim proizvodima, pre jela, pusenja i koriS¢enja toaleta i na kraju
radnog vremena.Da bi uklonili potencijalno kontaminiranu odecu treba
koristiti odgovarajuce tehnike. Oprati kontaminiranu ode¢u pre ponovnog
koriséenja. Obezbediti blizinu stanica za pranje odiju i sigurnosnih tuseva
radnim mestima.

Zastita ocCiju i lica: Koristiti zastitu za oci u skladu sa odobrenim standardima,
kada procena rizika ukazuje da je neophodno da se izbegne izlaganje
prskanju tecnosti, prasini, gasu. Preporucene: zastitne naocare.

Zastita koze:

Zastita ruku: Hemijski otporne, neprobojne rukavice u skladu sa odobrenim
standardom treba nositi sve vreme tokom rukovanja hemijskim proizvodima,
ako procene rizika ukazuje na to da je to potrebno. >8 sati (vreme proboja):
butil guma, viton, nitril guma, neopren

Zastita tela: U odnosu na zadatak koji treba izvrsiti i postojece rizike treba
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izabrati licnu zastitnu opremu za telo koju strucnjak treba da odobri pre
rukovanja proizvodom.Preporuceno: radno odelo, laboratorijski mantil.
Ostala zastita koZe: U odnosu na zadatak koji treba izvrsiti i postojece rizike
treba izabrati odgovarajuéu obucu i bilo koju dodatnu zastitu koZe koju
strucnjak treba da odobri pre rukovanja proizvodom. Preporuéeno: neopren.
Zastita respiratornih puteva:

Ukoliko procena rizika pokaze da je neophodno, koristiti respirator
odgovarajuce veli¢ine koji preci¢¢ava ili ubacuje vazduh i koji je u skladu sa
odobrenim standardima .Izbor respiratora mora biti baziran na poznatim ili
ocekivanim nivoima izlaganja, opasnostima od proizvoda i nivoa bezbednosti
na radu odabranog respiratora. Preporuka: NIOSH TIP N 100

Zastita koze ruku:

Koristiti odgovarajuce rukavice.

Zastita za oci:

Koristiti zastitne naocare sa boc¢nim Stitnicima. Standard EN-166.

Kontrola izloZzenosti
Zivotne sredine:

Kontrolu izloZenosti Zivotne sredine vrsiti u skladu sa vazeéim lokalnim
/ regionalnim/ nacionalnim propisima.

Zastita disajnih organa:

U slucaju smanjene koncentracije kiseonika u vazduhu, koristiti masku za
disanje, Standard-EN 137.

POGLAVLIE 9:  FIZICKA | HEMIJSKA SVOISTVA

Podpoglavlje | 9.1 Podaci o osnovnim fizickim i hemijskim svojstvima hemikalije:

a) Izgled-agregatno stanje Bezbojna tec¢nost

b) Miris Jak,ostar, zagusljiv

v) Prag mirisa 2-5ppm

g) pH hemikalije 13-14 ( 1N rastvor)

d) tacka mrznjenja

d) Pc?c?tn? tacka kljucanja i opseg 37.7°C
klju€anja

e) Tacka paljenja Nije odredjen

z) Brzina isparavanja Nije odredjen

z) Zapaljivost Nezapaljiva te¢nost

) [Comia/domagranica |y oiregier
zapaljivosti ili eksplozivnosti

i) Napon pare 287.9 kPa (@ 20°C)

k) Gustina pare

1) Relativna gustina 0.91 g/cm3 (25 % w/w)

1j) Rastvorljivost potpuna
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m) K.oeflcuent raspodele u Nije utvrden
sistemu n-oktanol/voda
n) Temperatura samopaljenja Nije utvrden
nj) Temperatura razlaganja
o) Viskozitet
p) Eksplozivna svojstva ne
r) Oksidujuca svojstva da

Podpoglavlje | 9.2 Ostali podaci:

| Gas/para su te?i od vazduha..

POGLAVLIJE 10: STABILNOST | REAKTIVNOST

Podpoglavlje ‘ 10.1 Reaktivnost:

‘ Stabilna pod uslovima preporucenim za transport i skladistenje.

Podpoglavlje ‘ 10.2 Hemijska stabilnost:

‘ Stabilna pod normalnim uslovima

Podpoglavlje | 10.3 Moguénost nastanka opasnih reakcija:

Do opasnih reakcija nec¢e doéi pod normalnim uslovima za skladiStenje i
transport.

Razlaze pri zagrevanju, u kontaktu sa kiselinama, pod uticajem svetlosti. Jak
oksidant i reaguje burno sa redukcionim i zapaljivim supstancama. Rastvor u
vodi je jaka baza i korozivan je.

Podpoglavlje ‘ 10.4 Uslovi koje treba izbegavati:

‘ Svetlost, toplotu, kontakt sa kiselinama

Podpoglavlje ‘ 10.5 Nekompatibilni materijali:

Jake mineralne kiseline, jake baze, metali, metalni oksidi, hidroksidi, amini i
drugi alkakni materijale. Nekompatibilni su i cijanidi, sulfidi, sulfiti, i
formaldehidi

Podpoglavlje ‘ 10.6 Opasni proizvodi razgradnje:

‘ TOKSICAN AMONIJAK, AZOTNI OKSIDI

POGLAVLIE 11: TOKSIKOLOSKI PODACI

Podpoglavlje ‘ 11.1 Podaci o toksicnim efektima, za supstancu, navode se podaci za klasu opasnosti:

Akutna toksi¢nost ‘
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Inhalacija- korozivno. Inhalacija para moze uzrokovati kasalj,
gusenje, upalu nosa, grla i gornjeg respiratornog trakta i u
ozbiljnijim koli¢inama- plué¢ni edem, poremedaj cirkulacije i
smrt.

Gutanje- moze izazvati eroziju sluzokoze. Simptomi mogu
ukljucivati povracanje, cirkulatorni kolaps, konfuziju, komu i
smrt. Moze uzrokovati oticanje zdrela, grkljana i perforaciju
jednjaka i zeluca( zavisno od koncentracije)

Kontakt sa kozom- moze izazvati ozbiljne iritacije sa plikovima,
ekcemima, narocito pri veé¢im koncentracijama

Kontakt sa o¢ima- moze izazvati ozbiljna osteéenja
Hronic¢na toksi¢nost- iritacija ociju i grla

a) LC50 - 5131 mg/m3
(7338 ppm) to 11,592 mg/m3
(16,600 ppm), 60 minute exposure, Rat.
b) | Korozivho osteéenje koie / da
iritacija
v) Korozivno ostecenje da
oka / iritacija oka
g) | Senzibilacija respiratornih da
organa ili koZe:
M inativnih
d) ée:;aagenost germinativni Nema dokaza o postojanju mutagenosti
d) | Karcinogenost Nema dokaza o postojanju karcinogenosti
e) | Toksicnost po reprodukciju Nema dokaza o postojanju toksi¢nosti po reprodukciju
2) Speafncr\a toksncnos't zva ciljni Nije utvrdjeno
organ - jednokratna izloZzenost:
2) Speaﬁcni tok5|c.nos:c za ciljni Cesti i produzeni kontakt izaziva iritaciju koZe.
organ - viskratna izloZenost:
i) Opasnost od aspiracije Nije utvrdjeno

POGLAVLIE 12: EKOTOKSIKOLOSKI PODACI

Podpoglavlje

\ 12.1 Toksi¢nost:

Toksicnost za
slatkovodne ribe

LC50(48 hrs, Bluegill sunfish): 0.024-0.093mg/L
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LC50(96 hrs, Fathead minnow): 8.2mg/L
EC50(48 hrs, Daphnia magna): 0.66mg/L

Draize test, zec, oci: 250 ug ,Oral, pacov LD50= 350 mg/kg
Inhalacija, mis, LC50= 4230 ppm/1h, zec, LC50
=4600mg/m3/2h

pacov, LC50 = 2000 ppm/4h pacov, LC50 = 7040
mg/m3/30M

Koza, pacov, LD50 = 112000mg/m3/15 M
=71900 mg/m3/30 M

= 4840 mg/m3/60M

Ribe , pastrmka LC50= 0,008 mg/lit 4 h

Fathead Minnow, LC50= 8,2 mg/lit, 96 h

Dafnija, EC50= 0,66mg/lit, 48 h, 22 °C

Toksi¢nost za
bezkicmenjake

Podpoglavlje ‘ 12.2 Perzi

stentnost i razgradljivost:

Vazduh: Nema podataka

Zemljiste: Ispustanjem u zemlju izaziva zagadjenje podzemnih
voda. U vodi se dobro rastvara. Jon NH4 se
adsorbuje u tlu.

Voda: Akutno otrovan za vodene organizme

Podpoglavlje ‘ 12.3 Potencijal bioakumulacije:

‘ nije bioakumulativan

Podpoglavlje ‘ 12.4 Mobilnost u zemljistu:

‘ Nema podataka

Podpoglavlje ‘ 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

‘ Nema podataka

Podpoglavlje ‘ 12.6 Ostali stetni efekti

Inhalacija — korozivno. Inhalacija prasSine moZe uzrokovati kasalj, gusenje,
upalu nosa, grla i gornjeg

respiratornog trakta i u ozbiljnijim kolicinama — pluéni edem, poremecaj
cirkulacije i smrt.

Gutanje — opekotine usta, grla i stomaka, ozbiljna osSteéenja tkiva i smrt.
Simptomi mogu biti:

krvarenje, mucnina, dijareja, pad krvnog pritiska i mogu se pojaviti danima
posle izlaganja.

Kontakt sa koZom — moZe izazvati ozbiljne iritacije sa plikovima. MozZe
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izazvati bojenje, upalu i

zadebljanje koze.

Kontakt sa o¢ima — moZe izazvati ozbiljna ostecenja, ¢ak i slepilo

Hroni¢na toksicnost — dugotrajno izlaganje parama moZe uzrokovati
zapaljenje pluénog tkiva, kao i

ostecenje roznjace i glaukom.

Mutagenost , procena — ne postoji znacajna genotoksi¢na aktivnost.
Kancerogenost, procena — raspolozivi podaci pokazuju da za koncentracije
manje od koZne toksi¢nosti

ne postoji lokalni ili sistemski kancerogeni potencijal

POGLAVLIE 13: ODL

AGANIJE

Podpoglavlje |13.1 M

etode tretmana otpada:

Proizvod

Metode odlaganja: Stvaranje otpada treba izbegavati ili minimizirati kad god
je mogudée. Znacajne koli¢ine ostataka otpada ne treba odlagati preko
kanalizacije vec¢ treba obraditi u odgovaraju¢em postrojenju za preradu.
Odlaganje viska i ne-reciklirajuc¢ih proizvoda vrsi se preko licenciranog
izvodaca otpada. Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora ili bilo kojih
nus proizvoda treba da je u skladu sa zahtevima lokalnog zakonodavstva o
zastiti sredine i odlaganja otpada.

Opasni__otpad: Klasifikacija proizvoda treba da bude u skladu sa
kriterijumama opasnog otpada

AmbalaZa

Metode odlaganja: Stvaranje otpada treba izbegavati ili minimizirati kad god
je moguce. Otpadnu ambalaZzu treba reciklirati. Spaljivanje ili odlaganje na
deponije treba razmatrati samo u slucaju kada recikliranje nije izvodljivo.
Posebne mere opreza: nema.

POGLAVLIE 14: PODACI O TRANSPORTU

Podpoglavlje ‘ 14.1

1. UN-broj:

2672

2. H.LN. - Kemlerov broj
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Drumski (ADR) / Zelezni¢ki (RID) / saobraéaj:

Podpoglavlje | 14.2 UN naziv za teret u transportu:

\ AMONIJUM RASTVOR Oznacavanje

Podpoglavlje | 14.3

Klasa opasnosti u transportu | 8

ARD/RID $ifra za klasifikaciju: | -

Podpoglavlje ‘ 14.4 Ambalazna grupa:

Podpoglavlje ‘ 14.5 Opasnost po Zivotnu sredinu:

‘da

Podpoglavlje ‘ 14.6 Posebne predostroznosti za korisnika:

Po mogudéstvu ne transportovati u vozilima diji prtljazni prostor nije
odvojen od putnicke kabine.Voza¢ mora da poznaje mogude opasnosti i
mora da zna Sta da ¢ini u hitnim sluc¢ajevima ili u sluc¢aju udesa

Transport u rasutom stanju. Obezbediti posude. Obratiti paznju na vazece propise.

POGLAVLIJE 15: REGULATORNI PODACI

Podpoglavlje ‘ 15.1 Propisi u vezi sa bezbednos¢u, zdravljem i Zivotnom sredinom:

Ovaj bezbednosni list pripremljen je u skladu sa :

Zakonom o hemikalijama, ,Sluzbeni glasnik RS” br. 36/09, 88/10, 92/2011 i
93/12.

Spiskom klasifikovanih supstanci ,,Sluzbeni glasnik RS“ br. (82/10 i 48/2014)
Pravilnik o nacinu skladistenja, pakovanja i obeleZzavanjaopasnog otpada (SI.
Glasnik 92/10)

Zakon o zastiti Zivotne sredine, ,Sluzbeni glasnik RS“ br. 135/04, 36/09,
72/09i43/2011.

Zakon o transportu opasnog tereta, ,,Sluzbeni glasnik RS“ br. 88/2010.

Podpoglavlje | 15.2 Procena bezbednosti hemikalije:

‘ Procena bezbednosti hemikalije nije uradjena
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POGLAVLIE 16: OSTALI PODACI

Savet o obuci:

Osoblje koje rukuje proizvodom mora biti upoznato sa njegovim opasnim
karakteristikama, sa principima zdravstvene i ekoloSke zastite koji se odnose
na taj proizvod i principima prve pomodi.

Preporuka za
koris¢enje:

Bezbednosni list sadrzi vazne informacije za zdravlje i sigurnost korisnika kao
i zastitu Zivotne sredine. Kontakt sa te¢noS¢u moZe da izazove hladne
opekotine. Obezbediti da rukovaoci /korisnici/ budu obavesteni o opasnosti.
Proizvod se ne sme koristiti u svrhe koje se razlikuju od onih navedenih u
uputstvu za upotrebu. Ovaj bezbednosni list uraden je u skadu sa Evropskim
Direktivama i primenljiv je u svim zemljama koje posredno ili neposredno
izvrSavaju implementaciju ovih Direktiva u svojim nacionalnim zakonima.
Informacije sadrzane u ovom dokumentu odgovaraju dosadasnjim
saznanjima o dotichom proizvodu i odgovaraju specifikacijama
,Tehnohemija ad” Beograd. | ako je posveéana posebna paznja za pripremu
ovog dokumenta, ne moze se preuzeti odgovornost za povrede ili Stete
nastale koris¢enjem ovog proizvoda.

Tekstualni deo:

R — oznake:

H - oznake:

H314-lzaziva teSke opekotine koZe i oStecenje oka
H335-MoZe da izazove iritaciju respiratornih organa
H400-Veoma toksi¢no po Zivi svet u vodi

P - oznaka: prevencija:

P260-Ne udisati isparenja.

P264 -Oprati ruke detajno nakon rukovanja

P271- Koristiti samo na otvorenom ili dobro provetrenom prostoru
P273-Izbegavati ispustanje u Zivotnu sredinu

P280-Nositi zastitne rukavice, zastitnu odecu, zastitu za oci

NE MESATI SA MINERALNIM KISELINAMA

P — oznaka: reagovanje:

P301+330+331-AKO SE PROGUTA: isprati usta. Ne izazivati povracanje
P303+361+353-AKO DOSPE NA KOZU/ KOSU: hitno ukloniti/skinuti svu
kontaminiranu odecu. Isprati koZzu/kosu vodom.

P363 Oprati kontaminiranu odecéu pre ponovne upotrebe.

P304+340-AKO SE UDISE: izneti povredenu osobu na sve? vazduh i
obezbediti da se odmara u poloZaju koji ne ometa disanje.

P310 Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru

P391 Sakupiti prosuti sadrzaj

P305+351+338-AKO DOSPE U OCI: Pazljivo ispirati vodom nekoliko minuta.
Ukloniti kontaktna sociva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguce uciniti.
Nastaviti sa ispiranjem.
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P — oznaka: skladistenje:

P403+233 Cuvati u prostorijama sa dobrom ventilacijom, na tamnom |
hladnom mestu

P405 Skladistiti pod klju¢em.

P501 Odlaganje sadrzaja i ambalaZze u skladu sa nacionalnim propisima

VALIDNOST SA OVIM NAINOVIJIM I1ZDANJEM SDS-A SVA PRETHODNA IZDANJA VISE NISU
VALIDNA
VALIDNA VERZIJA 5 OD 23.01.2017.

Kljué/Legenda

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road — Evropski sporazum koji se tice medunarodnog drumskog
prevoza opasne robe.

CAS Chemical Abstract Service — Broj hemijskog jedinjenja i nekih smesa.

EU European Union — Evropska Unija

IATA International Air Transport Association — UdruZenje za medunarodni avio
saobracaj

ICAO International Civil Aviation Organization — Organizacija medunarodnog
civilnog avio saobracaj

IMDG International Maritime Dangerous Goods — Opasne materije za medunarodni
pomorski saobracaj

IMO International Maritime Organization — Organizacija medunarodnog
pomorskog saobracaja

RID International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway —
Medunarodna norma za Zeleznicki transport opasnih supstanci

DNEL Derived No Effect Levels Izvedena doza bez efekta

EC broj EC number, European Commission number - Broj Evropske komisije/

LC50 Lethal concentration 50% - Srednja smrtna koncentracija

LD50 Lethal Dose 50% - Srednja smrtna doza

MDK Maksimalno dozvoljena koncentracija

PNEC Predicted No Effect Concentration - Koncentracija koja nema efekta na
Zivotnu sredinu

STEL Short-Term Exposure Limit /Kratkotrajna granicna vrednost, 15 min/

TWA Time Weighted Averages /Prosecna koncentracija uzorka, za 8h izlaganje/

U ovoj verziji, svako poglavlje i podpoglavlje ima pored dosadasnjih brojevne oznake i slovnu. ProSireno

podpoglavlje 1.1. Izmenjena numeracija stranica.

Kraj bezbednosog lista
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