Bezbednosni list

B E D E M U skladu sa PRAVILNIKOM o sadrzaju bezbednosnog lista,“Sluzbeni glasnik RS* br.100/2011

Prirodni gas, komprimovani

— Energy SOlUt'OnS Datum izdavanja: 12.04.2017 Zamenijuje list:

Reference BL-a: SDS Ref.: EIGA-CH4-C2H6-C3H8-C4H10

Opasnost

Datum prerade: verzija: 1.1

POGLAVLJE 1: IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE | PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

1.1 Identifikacija hemikalije
Trgovacki naziv. : Prirodni gas, komprimovani

Broj bezbednosnog lista. . SDS Ref.: EIGA-CH4-C2H6-C3H8-C4H10

1.2. Identifikovani nacin koriSéenja hemikalije i nacdin koriSéenja koji se ne preporucuje

Relevantni identifikovani nacini kori§éenja. : Industijski i pofesionalno. Obaviti procenu rizika pre upotrebe.

1.3. Podaci o snabdevacu
a) Naziv snabdevaca . JP Srbijagas, Novi Sad

b) Da li je to lice proizvodag, uvoznik, Uvoznik i distributer
distributer ili dalji korisnik

Miladina Popovi¢a 18

c) Adresa i broj telefona 26 000 PanCevo .........ccccceeeveeneenneennn.

d) Elektronska adresa lica zaduzenog

za bezbednosni list
1.4. Broj telefona za hitne slucajeve

: +381(0) 64 863 1381 (24h)

Broj za hitne slucajeve Broj za hitne slucajeve

.......................................... office@bedemes.com
.......................................... 013/ 35 15 55 (24h)

.................................... marko.cantric@bedemes.com

POGLAVLJE 2: IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija prema Regulativi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]
FiziCke opasnosti Flam. Gas 1 H220
Press. Gas (Comp.) H280

Kompletan tekst H-izjave dat je u Poglavlju 16

2.2. Elementi obelezavanja

Obelezavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]
Piktgrami opasnosti (CLP)

GHS02 GHS04
Re¢ upozorenja (CLP) : Opasnost
Obavestenja o opasnosti (CLP) : H220 - Veoma zapaljivi gas.

H280 - Sadrzi gas pod pritiskom, moze da eksplodira ako se izlaze toploti.

Obavestenja o merama predostroznosti (CLP)

Prevencija : P210 - Drzati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, vruc¢ih povrsina. —

Zabranjeno pusenje.
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SDS Ref.: EIGA-CH4-C2H6-C3H8-C4H10

Odgovor : P377 - Pozar pri curenju gasa: Ne gasiti, osim ako se curenje moze zaustaviti na
bezbedan nacin.
P381 - Ukloniti sve izvore paljenja, ako je to moguce uginiti bezbedno.

Skladiste, skladistenje : P403 - Skladistiti na mestu sa dobrom ventilacijom.

2.3. Druge opasnosti
. Nijedan.

POGLAVLJE 3: SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA

3.1. Supstance

Klasifikacija prema Regulativi (EZ) br.

. . . o
Naziv Identifikator proizvoda % 1272/2008 [CLP]
(CAS br.) 74-82-8
Metan (EZ br) 200-812-7 (83 - 98.7) Flam. Gas 1, H220
(Indeks br.) 601-001-00-4 ’ Press. Gas (Comp.), H280
(Registracija - broj.) *1
(CAS br.) 74-84-0 | G 220
(EZ br) 200-814-8 Flam. Gas 1, H
Etan 1-13
(Indeks br.) 601-002-00-X ( ) Press. Gas (Comp.), H280
(REACH-6p) *2
(CAS br.) 74-98-6
(EZ br) 200-827-9 Flam. Gas 1, H220
Propan 0,1-3)
(Indeks br.) 601-003-00-5 Press. Gas (Comp.), H280
(REACH-6p) 01-2119486944-21
(CAS br.) 106-97-8
(EZ br) 203-448-7 Flam. Gas 1, H220
Butan 02-1)
(Indeks br.) 601-004-00-0 Press. Gas (Comp.), H280
(REACH-6p) 01-2119474691-32

Ne sadrZi druge komponente ili necistoce koje bi uticale na klasifikaciju ovog proizvoda.
*1: Navedeno u Aneks IV/V REACH, izuzeto iz registracije

*2: Krajnji rok registracije nije istekao

*3: Nije potrebna registracija. Supstanca proizvedena ili uvezena > 1t/god.

Kompletan tekst H-izjave dat je u Poglavlju 16

3.2. Smese _: Ne primenjuje se

POGLAVLJE 4: MERE PRVE POMOCI

4.1. Opis mera prve pomogi

Inhalacija . Ukloniti Ztrvu iz kontaminiranog prostora, uz upotrebu autonomnog aparata za disanje. Zrtva
treba da se utopli i miruje. Pozvati lekara. Primeniti veStacko disanje u slu¢aju da dode do
zastoja u disanju.

Kontakt sa kozom : Ne ocekuju se Stetni efekti ovog proizvoda.

Kontakt sa o¢ima . Ne oc¢ekuju se $tetni efekti ovog proizvoda.

Gutanje : Udisanje se ne smatra potencijalnim putem izlaganja.
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4.2. Najvazniji simptomi i efekti, akutni | odlodeni

Prirodni gas, komprimovani

SDS Ref.: EIGA-CH4-C2H6-C3H8-C4H10

4.3. Hitna medicinska pomo¢ i poseban tretman

. Visoke koncentracije mogu dovesti do guSenja. Simptomi mogu da ukljucuju gubitak

pokretljivosti/svesti. Zrtva ne mora biti svesna gu$enja.
U malim koncentracijama moze da ima narkoti¢ko dejstvo. Simptomi mogu da uklju€uju
vrtoglavicu, glavobolju, muéninu i gubitak koordinacije.

. Nijedan.

POGLAVLJE 5: MERE ZA GASENJE POZARA

5.1. Sredstva za gasSenje pozara

Prikladno sredstvo za gaSenje.
Neprikladno sredstvo za gaSenje.

: Upotrebite suvi prah, ugljen dioksid ili vodenu maglu.
: Ne koristiti vodeni mlaz za gaSenje.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smesa

Specifitne opasnosti
Opasni produkti sagorevanja

5.3. Savet za vatrogasce

Specificne metode

Specijalna zastitna oprema za vatrogasce.

. lzlaganje vatri mozZe izazvati pucanje-eksploziju kontejnera.
. Nepotpuno sagorevanje moze formirati ugljenmonoksid.

: Koristite odgovarajuce protivpoZarne mere za kontrolu poZara. Vatra mozZe prouzrokovati

pucanje-eksploziju posude s gasom. Ugrozene posude hladiti raspr§enim mlazom vode sa
bezbedne udaljenosti. Paziti da voda koja se koristi u hitnim slu¢ajevima ne ude u kanalizaciju i
drenazne sisteme.

Zaustaviti protok proizvoda ako je moguce.

Ako je moguce, koristite vodeni sprej ili maglu za smanjenje dima posle pozara.

Ne gasiti plamen dok curi gas osim ako je neophodno. Spontana eksplozija moze nastati.
Gasiti bilo koji drugi pozar.

Premestiti kontejnere van pozara, ako se to moze uciniti na bezbedan nacin.

: U zatvorenom prostoru koristiti autonomni sistem za disanje.

Standardna zastitna odeca i oprema (lzolacioni aparat) za vatrogasce.

Norma EN 137 - I1zolacioni aparat za disanje, sa komplethom maskom za celo lice.
Standard EN 469- zastitna odec¢a za vatrogasce. Standard - EN 659: zastitne rukavice za
vatrogasce.

POGLAVLJE 6: MERE U SLUCAJU UDESA

6.1. Li€ne predostroznosti, zastitna oprema i postupci u sluéajuudesa:

. Poku$aj zaustaviti ispustanje.

Evakuisati prostor.

Imati u vidu rizik od eksplozivne atmosfere.

Nositi izolacioni aparat za disanje prilikom ulaska u prostor osim ukoliko isti nije proveren da je
siguran.

Eliminisati izvor paljenja.

Obezbediti adekvatnu ventilaciju.

Delovati u skladu s lokalnim planom za hitne slu¢ajeve.

Ostanite uz vetar.

6.2. Predostroznosti koje se odnose na Zivotnu sredinu

. Pokus$aj zaustaviti ispustanije.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprec¢avanja Sirenja i sanaciju

6.4. Upuéivanje na druga poglavlja

. Provetriti prostor.

. Poglavlja 8i 13

POGLAVLJE 7: RUKOVANJE | SKLADISTENJE

7.1. Predostroznosti za bezbedno rukovanje

Bedem Energy Solutions d.o.0.
Miladina Popovi¢a 18
26 000 Pancevo, Srbija
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SDS Ref.: EIGA-CH4-C2H6-C3H8-C4H10

Bezbedna upotreba produkta. : Supstancom rukovati u skladu s dobrim industrijskim higijenskim i sigurnosnim procedurama.
Samo iskusno i pravilno obu¢eno osoblje bi trebalo da rukuje gasovima pod pritiskom.
Razmotriti upotrebu ventila za rasterecenje pritiska u gasnim instalacijama.

Pre upotrebe gasa proverite da li je kompletna gasna instalacija ispitana (ili se to redovno radi)
na curenje.

Ne pusiti tokom rada sa proizvodom.

Koristiti samo pravilno specificiranu opremu odgovarajucu za ovaj proizvod, odgovarajuéi ulazni
pritisak i temperaturu. U slu¢aju nedoumica, kontaktirati lokalnog isporucioca gasa.

Uradite procenu rizika za nastanak potencijalno eksplozivne atmosfere i upotrebu EX opreme.
Pre uvodenja gasa isprati vazduh iz sistema.

Obezbediti adekvatno uzemljenje opreme. Izvrsiti preventivno merenje statickog praznjenja.
Drzati dalje od izvora paljenja (uklju€ujuci statiCko praznjenje).

Koristite alat koji ne varnici.

Nemojte udisati gas.

Izbegavaijte ispustanje proizvoda u atmosferu.

Bezbedno rukovanje gasnim priklju¢cima. . Pozvati se na isporuciocovo uputstvo o rukovanju posudom.
Ne dozvoliti vracanje u posudu.
Zastitite boce od fizickog oSteéenja, ne vucite ih, ne kotrljajte, ne povlacite i ne obarajte ih.
Kada pomerate boce, ¢ak i na kratke udaljenosti, koristite kolica (rucna kolica, itd.) dizajnirana
za prevoz boca.
Zastitnu kapu ventila sa boce skinuti tek po uévr§civanju boce uz zid ili nosac¢ ili kada se postavi
u kontejnerski stalak i tada je spremna za upotrebu.
Ako korisnik uoCi da ima bilo kakav problem u radu s ventilom na boci, mora prestati s radom i
obavestiti dobavljaca.
Ne pokuSavajte popravljati ili menjati ventile na boci ili sigurnosne ventile za rasterecenje
pritiska.
Osteceni ventil treba odmah prijaviti dobavljacu.
Odrzavajte izlaze iz ventila €istim, narucito paziti da ne dode do kontakta sa uljem i vodom.
Obavezno stavite zastitni ¢ep (ako postoji) i zastitnu kapu na grlo boce, ¢im se boca raskaci sa
gasnih instalacija.
Zatvorite ventil na boci nakon svake upotrebe ¢ak i kada je prazana, pa i ako je boca jo$ uvek
spojena sa opremom.
Ne pokuSavajte pretakati gas iz jedne boce / posude u drugu.
Ne koristitite plamen ili elektricne grejace za podizanje pritiska u boci.
Nemojte brisati ili oStetiti nalepnice dobavljaca za identifikaciju sadrzaja boce.
Spreciti usisavanje vode u posudu.

7.2. Uslovi_za bezbedno_skladistenje, ukljuéujuéinekompatibilnosti

. Postujte sve propise i lokalne zahteve u pogledu skladiStenja kontejnera.
Kontejnere ne bi trebalo skladistiti u korozivnoj sredini.
Zastitne kape i zastitni Cepovi ventila moraju biti na svom mestu.
Skladistiti boce u vertikalnom polozaju i osigurati ih od pada.
Povremeno proveriti stanje uskladistenih boca, uklju€ujuéi proveru na curenje.
Drzati posudu na temperaturi ispod 50°C na dobro provetrenom prostoru.
Cuvati boce na mestu zastiéenom od pozara i daleko od izvora toplote i izvora paljenja.
Drzati dalje od zapaljivih materijala.
QOdvojiti od oksiduju¢ih gasova i dugih oksiduju¢ih materijala u skladistu.
Sva elektricna oprema u skladisnim prostorijama treba biti u skladu s rizikom od potencijalno
eksplozivne atmosfere.

7.3. Posebni nacini_kori$éenja

. Nijedan.

POGLAVLJE 8: KONTROLA IZLOZENOSTI | LIENA ZASTITA

8.1. Parametri kontrole izloZzenosti

Metan (74-82-8)

OEL : Profesionalni nivoi izloZenosti.

Belgija TWA (BE) OEL  8h [ppm] 1000 ppm

Bugarska TWA (BG) OEL 8h [mg/m?] 500 mg/m?®

Svajcarska TWA (CH) OEL 8h [mg/m?] 6700 mg/m?
TWA (CH) OEL 8h [ppm] 10000 ppm

Finska TWA (FI) OEL  8h [ppm] 1000 ppm

Irska TWA (IE) OEL 8h [ppm] 1000 ppm

Rumunija TWA (RO) OEL 8h [mg/m?] 1200 mg/m?
TWA (RO) OEL 8h [ppm] 1834 ppm
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SDS Ref.: EIGA-CH4-C2H6-C3H8-C4H10
STEL (RO) OEL 15min [mg/m?] 1500 mg/m?®
STEL (RO) OEL 15min [ppm] 2292 ppm
Portugalija TWA (PT) OEL 8h [ppm] 1000 ppm
Etan (74-84-0)
OEL : Profesionalni nivoi izloZenosti.
Belgija TWA (BE) OEL 8h [ppm] 1000 ppm
Svajcarska TWA (CH) OEL 8h [mg/m?] 12500 mg/m?
TWA (CH) OEL 8h [ppm] 10000 ppm
Finska TWA (FI) OEL  8h [ppm] 1000 ppm
Irska TWA (IE) OEL 8h [ppm] 1000 ppm
Portugalija TWA (PT) OEL 8h [ppm] 1000 ppm
Propan (74-98-6)
OEL : Profesionalni nivoi izloZenosti.
Austrija TWA (AT) OEL  8h [mg/m?] 1800 mg/m?
TWA (AT) OEL  8h [ppm] 1000 ppm
STEL (AT) OEL 15min [mg/m?] 3600 mg/m? (60" Mow / 3x)
STEL (AT) OEL 15min [ppm] 2000 ppm (60" Mow / 3x)
Belgija TWA (BE) OEL  8h [ppm] 1000 ppm
Bugarska TWA (BG) OEL 8h [mg/m?] 1800 mg/m?
Estonija TWA (EE) OEL 8h [mg/m?] 1800 mg/m?
TWA (EE) OEL 8h [ppm] 1000 ppm
Nemacka TWA (DE) OEL 8h [mg/m3] TRGS 900 1800 mg/m?
TWA (DE) OEL 8h [ppm] TRGS 900 1000 ppm
Ogranic¢avajuci faktor maksimuma izlozenosti (DE) 4
OEL TRGS 900
Gréka TWA (GR) OEL 8h [mg/m?] 1800 mg/m?
TWA (GR) OEL 8h [ppm] 1000 ppm
Svajcarska STEL (CH) OEL 15min [mg/m?] 7200 mg/m?
STEL (CH) OEL 15min [ppm] 4000 ppm
TWA (CH) OEL 8h [mg/m?] 1800 mg/m?
TWA (CH) OEL 8h [ppm] 1000 ppm
Danska TWA (DK) OEL 8h [mg/m?] 1800 mg/m?
TWA (DK) OEL 8h [ppm] 1000 ppm
Finska TWA (FI) OEL  8h [mg/mq] 1500 mg/m?
TWA (FI) OEL  8h [ppm] 800 ppm
STEL (FI) OEL 15min [mg/m?] 2000 mg/m?
STEL (FI) OEL 15min [ppm] 1100 ppm
Irska TWA (IE) OEL 8h [ppm] 1000 ppm
Norveska TWA (NO) OEL 8h [mg/m?] 900 mg/m?
TWA (NO) OEL 8h [ppm] 500 ppm
Poljska TWA (PL) OEL 8h [mg/m?] 1800 mg/m?
Rumunija TWA (RO) OEL 8h [mg/m?] 1400 mg/m?
TWA (RO) OEL 8h [ppm] 778 ppm
STEL (RO) OEL 15min [mg/m?] 1800 mg/m?
STEL (RO) OEL 15min [ppm] 1000 ppm
Portugalija TWA (PT) OEL 8h [ppm] 1000 ppm
n-butan (106-97-8)
OEL : Profesionalni nivoi izloZenosti.
Austrija TWA (AT) OEL  8h [mg/m?] 1900 mg/m?
TWA (AT) OEL  8h [ppm] 800 ppm
STEL (AT) OEL 15min [mg/m?] 3800 mg/m* (60" Mow / 3x)
STEL (AT) OEL 15min [ppm] 1600 ppm (60' Mow / 3x)
Belgija TWA (BE) OEL 8h [ppm] 1000 ppm
Bugarska TWA (BG) OEL 8h [mg/m?] 1900 mg/m?
Estonija TWA (EE) OEL 8h [mg/m?] 1500 mg/m?
TWA (EE) OEL 8h [ppm] 800 ppm
Francuska TWA (FR) OEL 8h [mg/m?] 1900 mg/m?
TWA (FR) OEL 8h [ppm] 800 ppm
Nemacka TWA (DE) OEL 8h [mg/m3] TRGS 900 2400 mg/m?
TWA (DE) OEL 8h [ppm] TRGS 900 1000 ppm
Ogranic¢avajuci faktor maksimuma izlozenosti (DE) 4
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OEL TRGS 900
Svajcarska TWA (CH) OEL 8h [mg/m?] 1900 mg/m?
TWA (CH) OEL 8h [ppm] 800 ppm
Ujedinjeno Kraljevstvo TWA (UK) OEL 8h [mg/m?] 1450 mg/m?
TWA (UK) OEL 8h [ppm] 600 ppm
STEL (UK) OEL 15min [mg/m?] 1810 mg/m?
STEL (UK) OEL 15min [ppm] 750 ppm
Danska TWA (DK) OEL 8h [mg/m?] 1200 mg/m?
TWA (DK) OEL 8h [ppm] 500 ppm
Finska TWA (FI) OEL  8h [mg/mq] 1900 mg/m?
TWA (FI) OEL  8h [ppm] 800 ppm
STEL (FI) OEL 15min [mg/m?] 2400 mg/m?
STEL (FI) OEL 15min [ppm] 1000 ppm
Madarska TWA (HU) OEL 8h [mg/m3] 2350 mg/m?
STEL (HU) OEL 15min [mg/m3] 9400 mg/m?
Irska TWA (IE) OEL 8h [ppm] 1000 ppm
Norveska TWA (NO) OEL 8h [mg/m?] 600 mg/m?
TWA (NO) OEL 8h [ppm] 250 ppm
Poljska TWA (PL) OEL 8h [mg/m?] 1900 mg/m?
STEL (PL) OEL 15min [mg/m?] 3000 mg/m?
Portugalija TWA (PT) OEL 8h [ppm] 1000 ppm

DNEL (Izvedena doza bez efekta) : Nema dostupnih podataka.
PNEC (Predvidena/e koncentracija/e bez efekta) : Nema dostupnih podataka.

8.2. Kontrola izlozenosti | li€na zastita

8.2.1. Odgovarajuce projektovane kontrole

. Obezbedi adekvatnu opstu i lokalnu ventilaciju izduvnih gasova.
Sistem pod pritiskom redovno proveravati na curenje.
Treba koristiti detektore za gas kada moze doc¢i do oslobadanja zapaljivih gasova/para.
Supstanca nije klasifikovana po opasnostima po ljudsko zdravlje niti po efektima na Zivotnu
sredinu i nije PBT ni vPvB tako da nije potrebna procena izloZzenosti niti karakterizacija. Za
zadatke gde se zahteva intervencija radnika, supstancom se mora rukovati u skladu sa dobrim
industrijskim higijenskim i bezbednosnim postupcima.
Razmotriri sistem dozvola za rad, npr. za aktivnosti odrzavanja

8.2.2. Individualne zastitne mere, npr. li€nha zastithaoprema

. Procenu rizika treba sprovesti i dokumentovati u svakoj radnoj sredini, kako bi se procenio rizik
vezan za kori§¢enje proizvoda, i odabira OZS koji odgovaraju procenjenom riziku. Sledeée
preporuke treba uzeti u obzir:

Trebao bi biti izabran PPE u skladu s preporu¢enim EN / ISO standardima.

Zastita lica/ociju : Nosite zastitne naoc¢ale s bo¢nim Stitnicima.
Norma EN 166 - Li¢na zastita o€iju.

Zactita koze
Zastita ruku . Nosite radne rukavice prilikom rukovanja s gasnim kontejnerom.
Norma EN 388 - Rukavice za zastitu od mehanickih opasnosti.

. Razmotrite kori§¢éenje antistati¢ne sigurnosne odece, otporne na vatru.
Norma EN ISO 14116 - Materijali koji ograniavaju Sirenje plamena.
Nosite zastitne cipele, dok rukujete s kontejnerom.

Norma EN ISO 20345 - Li¢na zastitha oprema - Sigurnosna obuca.

Drugo

: Gasni filteri se mogu koristiti ako su svi ostali uslovi, npr. vrsta i koncentracija kontaminanta (i) i
trajanje upotrebe, poznati.
Preporucéeno: Filter AX (braon).
Pri odabiru uredaja za disanje, posavetujte se sa dobavljatem respiratornih uredaja.
Gasni filteri ne $tite od nedostatka kiseonika.
Norma EN 14387 - Gasni filter (i), kombinovani filter (i) i maska za celo lice - EN 136

Zastita disajnih puteva

Termicke opasnosti . Nije neophodno.
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8.2.3. Kotrole za emisiju u okruzenje

: Vrednosti emisije gasova u atmosferu propisane su lokalnim propisima. Videti odeljak 13 za
specificne metode za odlaganje otpadnih gasova.

POGLAVLJE 9: FIZICKA | HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Podaci o osnovnim fizickim i hemijskim svojstvimahemikalije

Izgled
e  Fizi¢ko stanje na 20°C / 101.3kPa : Gas.
. Boja : Smesa sadrzi jednu ili viSe komponenti koje imaju sledece boje:
Bezbojan/a
Moguce je da se ne javi miris kaoupozorenje, miris je subjektivan karakteristika i stoga
L neadekvatna kao upozorenje na preteranu izloZzenost.
Miris - v RN AN L
Smesa sadrzi jednu ili viSe komponenti koje imaju sledec¢i miris:
N Uobi¢ajeno zamirisan. Sladkast.
Prag mirisa  Prag mirisa je subjektivan i neadekvatan za rano upozorenje.
pH vrednost . Nije primenljivo za gasne smese.
Molarna masa . Nije primenljivo za gasne smeSe.
Tacka topljenja . Nije primenljivo za gasne smese.
Tacka klju€anja : (-164--88) °C
Temperatura paljenja . -188°C
Kriticna temperatura [°C] : Nije primenljivo za gasne smeSe.
Brzina isparavanja (etar=1) : Nije primenljivo za gasove i gasne smeSe.
Opseg zapaljivosti : Neprimenljivo.
Napon pare [20°C] : Neprimenljivo.
Napon pare [50°C] . Neprimenljivo.
Relativna gustina, gas (vazduh=1) ;0.7 @15.6°C, 1 atm
Relativna gustina, teénost (voda=1) .07
Rastvorljivost u vodi : Nema raspolozivih podataka
Koeficijent raspodele n-oktanol/voda [log Kow]. :  Nije primenljivo za gasne smese.
Temperatura samopaljenja. : (482-632°C)
Viskoznost [°C] . Neprimenljivo.
Eksplozivna svojstva : Neprimenljivo.
Oksiduju¢a svojsva : Neprimenljivo.

9.2. Ostali podaci
Drugi podaci : Nijedan.

POGLAVLJE 10: STABILNOST | REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost
. Nema opasnosti od reaktivnosti osim efekata opisanih u pod-odeljcima nize.
10.2. Hemijska stabilnost

: Stabilan pod normalnim uslovima.

10.3. Moguénost opasnih reakcija

: Sa oksidansima burno reaguije.
Sa vazduhom moze da stvori eksplozivnu mesavinu.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

. Drzati dalje od izvora toplote/varnica/ otvorenog plamena/ vruéih povrsina. - Zabranjeno
pusenje.

10.5. Nekompatibilni materijali

: Vazduh, oksidns.
Za dodatne informacije o kompatibilnosti pogledajte 1ISO 11114.
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10.6. Opasni proizvodi razgradnje
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SDS Ref.: EIGA-CH4-C2H6-C3H8-C4H10

. Pod normalnim uslovima upotrebe i skladistenja, nema opasnih proizvoda razlaganja.

POGLAVLJE 11: TOKSIKOLOSKI PODACI

11.1. Podaci o toksi¢nim efektima, za supstancu, navode se podaci za klasu opasnosti

Akutna toksi¢nost

Korozivno ostec¢enje kozeliritacija
Tesko oStecenje ocijuliritacija

Senzibilacija respiratornih organa ili koze.

Mutagenost germinativnih €elija.
Karcinogenost.
Toksi¢no po reprodukciju: Plodnost

Toksi€no po reprodukciju: Nerodeno dete

STOT-jednokratno izlaganje
STOT-viSekratno izlaganje
Opasnost od aspiracije

: Nema poznatih toksikoloskih efekata od ovog proizvoda.

: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.
: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.

: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.
: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.
: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.
: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.
: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.

: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.

: Nema poznatih efekata ovog proizvoda.

: Nije primenljivo za gasove i gasne smeSe.

POGLAVLJE 12: EKOTOKSIKOLOSKI PODACI I

12.1. Toksi€énost

Nisu dostupne dodatne informacije

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Prirodni Gas

Perzistentnost i razgradljivost

| Nema ekoloSke Stete prouzrokovane ovim proizvodom..

Ethane (74-84-0)

Perzistentnost i razgradljivost

| Supstanca je biorazgradiva. Malo je verovatno da ¢e se zadrzati.

Propane (74-98-6)

Perzistentnost i razgradljivost

| Supstanca je biorazgradiva. Malo je verovatno da ¢e se zadrzati.

Methane (74-82-8)

Perzistentnost i razgradljivost

| Supstanca je biorazgradiva. Malo je verovatno da ¢e se zadrzati.

Butane (106-97-8)

Perzistentnost i razgradljivost

| Supstanca je biorazgradiva. Malo je verovatno da ¢e se zadrzati.

EN (English US)

12.3. Potencijal bioakumulacije

SDS ID: P-4627 6/11

Prirodni Gas
Log Pow Nije primenjivo.
Log Kow Nije primenijivo.

Potencijal bioakumulacije

Nema ekoloske Stete prouzrokovane ovim proizvodom..

Ethane (74-84-0)

Log Pow

1.81

Log Kow

Nije primenijivo.

Potencijal bioakumulacije

Dranana (74 Q0 &\

: Zbog niskog log Kow (log Kow <4), ne oc€ekuje se bioakumulacija. Pogledajte odjeljak 9.
=

Log Pow

2.36

Log Kow

Nije primenjivo.

Potencijal bioakumulacije

: Zbog niskog log Kow (log Kow <4), ne ocekuje se bioakumulacija. Pogledajte odjeljak 9.

Methane (74-82-8)

Bedem Energy Solutions d.o.o.
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Log Pow

1.09

Potencijal bioakumulacije

: Zbog niskog log Kow (log Kow <4), ne oCekuje se bioakumulacija. Pogledajte odjeljak 9.

Butane (106-97-8)

Log Pow

2.89

Potencijal bioakumulacije

12.4. Mobilnost u zemljistu
Prirodni Gas

: Zbog niskog log Kow (log Kow <4), ne ocekuje se bioakumulacija. Pogledajte odjeljak 9.

Mobilnost u zemljistu

Nema raspolozivih podataka

Ethane (74-84-0)

Mobilnost u zemljistu

Nema raspolozivih podataka

Ecology - zemljiste

: Zbog svoje visoke isparljivosti, proizvod nece izazvati zagadenje tla ili vode.

Propane (74-98-6)

Mobility in soil Mobilnost u zemljistu

Nema raspolozivih podataka

Ecology - zemljiste

MMathana (74 O9 O\

: Zbog svoje visoke isparljivosti, proizvod nece izazvati zagadenije tla ili vode.
_———————————

Ecology - zemljiste

| : Zbog svoje visoke isparljivosti, proizvod nece izazvati zagadenje tla ili vode.

Butane (106-97-8)

Ecology - zemljiste

12.5. Rezultati PBT i vPvB procena

Procena

12.6. Ostali Stetni efekti

Efekat na ozonski omotac

Potencijal efekta staklene baste [CO2=1]
Uticaj na globalno zagrevanje

| : Zbog svoje visoke isparljivosti, proizvod neée izazvati zagadenije tla ili vode.

: Nije klasifikovan kao PBT ili vPvB.

: Nijedan.
: 25
: Kad se emituje u velikim koli¢inama moze imati uticaj na efekat staklene baste.

Sadrzi gas(ove) staklene baste, koji se ne nalaze u 842/2006/EC.

POGLAVLJE 13: ODLAGANJE OTPADA

13.1. Metode tretmana otpada

Lista Sifara opasnog otpada (iz odluke komisije
2001/118/EC)

13.2. Dodatne informacije

Izbegavajte praznjenje u atmosferu.

Ne ispustati na mestima gde postoji rizik od formiranja eksplozivnih smeSa sa vazduhom.
Izduvni gas treba da sagori u odgovaraju¢em gorioniku koji ima zaustavlja¢ plamena.

Ne ispustati na mestima gde njegova akumulacija moze da bude opasna.

Uverite se da emisioni nivoi iz lokalnih propisa ili dozvola za rad nisu premaseni.

Za dalje informacije o otklanjanju otpada videti EIGA-Code of practice Doc 30/10“Disposal of
gases” dostupan na http://www.eiga.org.

: 16 05 04: gasovii u posudama pod pritiskom (uklju€ujuci i halona) koji sadrze opasne

supstance.

. Nijedan.

POGLAVLJE 14: PODACI O TRANSPORTU

14.1. UN broj

UN broj

14.2. UN naziv za teret u transportu

Drumski transport/Zelezniéki transport
(ADR/RID)

Vazdusni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Bedem Energy Solutions d.o.0.
Miladina Popovi¢a 18
26 000 Pancevo, Srbija
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Morski transport (IMDG) . NATURAL GAS, COMPRESSED

14.3. Klasa/Klase opasnosti U transportu

Oznacavanje nalepnicom

2.1: Zapaljivi gasovi

Drumski transport/Zelezniéki transport
(ADR/RID)

Klasa D2
Klasifikacioni kod C1F
Identifikacioni broj opasnosti : 23

Ogranicenje za prolaz kroz tunele.

Vazdusni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

: B/D - Transport u cisternama: Zabrana prolaska kroz tunele kategorije B, C, D i E; Drugi

transporti: Zabrana prolaska kroz tunele kategorije D i E

Klasa / Podklasa (sub-rizici) 21
Morski transport (IMDG)

Klasa / Podklasa (sub-rizici) c 21
Raspored hitnosti (EmS) - Vatra . F-D
Raspored hitnosti (EmS) - Prosipanje : S-U

14.4. Ambalaznagrupa

Drumski transport/Zelezniéki transport
(ADR/RID)

Vazdusni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Morski transport (IMDG)

14.5. Opasnosti po Zivotnu sredinu

: Ne primenjuje se

: Ne primenjuje se

: Ne primenjuje se

Drumski transport/Zeleznicki transport : Nijedan.
(ADR/RID)

Vazdu$ni transport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nijedan.
Morski transport (IMDG) : Nijedan.

14.6. Posebne mere predostroznosti za korisnika

Instukcije za pakovanje

Drumski transport/Zeleznicki transport : P200
(ADR/RID)
Vazdusni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Putnicki i teretni avion : Zabranjen
Samo teretni avion : 200
Morski transport (IMDG) . P200
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Mere predostroZnosti vezane za transport . Izbegavati transport vozilima gde prostor za tovar nije odvojen od vozacevog dela.

Osigurati da je vozac vozila svestan potencijalne opasnosti tovara i $ta treba da uradi u slu¢aju
nesrece ili hithog slucaja.

Pre transporta proizvoda kontejnere:

Osigurati adekvatnu ventilaciju.
-Obezbedi da su kontejneri propisno osigurani/uvezani.
-Osigurati da je ventil na boci zatvoren i da ne dolazi do curenja.

-Osigurati da je kapa na ventilu ili zatvara¢ (gde je primenjivo) pravilno postavljena.

-Osigurati da je zastita ventila(gde je primenjivo)pravilno postavljena.

14.7. Transport u rasutom stanju prema Aneksu Il Konvencije MARPOL i prema IBC kodu

. Neprimenljivo.

POGLAVLJE 15: REGULATORNI PODACI

15.1. Propisi u vezi sa bezbednos¢u, zdravljem i Zivotnom sredinom

Propisi EU
Ogranicenja upotrebe : Nijedan.
Seveso direktiva 96/82/EC . Navedeno

Nacionalne direktive
: Ovaj Bezbednosni list pripremljen je u skladu sa:

1.Zakon o zastiti Zivotne sredine (,Sl.glasnik RS* br. 135/05, 36/09 i 43/2011)

2.Zakon o hemikalijama (,Sl.glasnik RS* br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)

3.Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (,Sl.glasnik RS* br. 101/05)

4.Zakon o transportu opasnog tereta (,SI. Glasnik RS* br.88/2010)

5.Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obelezavanju i oglasavanju hemikalije i odredenog
Nacionalno zakonodavstvo proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obelezavanje UN

(»Sl.glasnik RS* br. 105/13) [CLP/GHS]

6.Pravilnik o sadrzaju bezbednosnog lista (,SI. Glasnik RS* br.100/11)

7.Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim

materijama(,SI.GlasnikRS*br.106/2009)

8.Pravilnik o nacinu skladiStenja, pakovanja i obelezavanja opasnog otpada

(,SI.GlasnikRS*br.92/2010)

9. Spiskom klasifikovanih supstanci ,Sluzbeni glasnik RS* br. . (82/10 i 48/2014)

Klasa opasnosti za vodu (WGK) : nwg - Ne ugrozava vodu
Kenn-ov broj : 1343

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

: CSA je primenjen
Odnosi se na poglavlje 8.2.

POGLAVLJE 16: OSTALI PODACI

Naznake promena . Bezbednosni list u skladu s propisom Komisije (EU) br 453/2010.

Saveti za obuku : Podrazumeva da su operatoru poznati rizici od zapaljivosti. Cesto se zanemaruje rizik od
gusenja i mora se naglasiti prilikom obuke rukovaoca.

Dodatne informacije : Ovaj Sigurnosni list je donet u skladu sa aktualnim Evropskim Direktivama i primenijiv je za sve

zemlje koje preuzimaju i prevode Direktive u svoje nacionalne zakone.

Kompletan tekst H i EUH fraza

Flam. Gas 1 Zapaljivi gasovi, Kategorija 1
Press. Gas Gasovi pod pritiskom : Komprimovani gas
(Comp.)
H220 Veoma zapaljivi gas
H280 Sadrzi gas pod pritiskom, moze da eksplodira ako se izlaZe toploti
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Pre upotrebe ovog proizvoda u nekom novom procesu ili eksperimentu, kompletna studija o

kompatibilnosti materijala i studija o sigurnosti mora biti izvedena.

Detalji dati u ovom dokumentu su, u vreme njegovog izdavanja, smatrani ta¢nim.

Posto je puna paznja posvecena pripremi ovog dokumenta, ne moze biti prihvaéena podloznost

Odricanje od odgovornosti povredi ili Steti prouzrokovanom njegovom upotrebom.
Kraj dokumenta
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