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TECNI NAFTNI GAS — TNG PBS

Podpoglavlje 1.1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE
Naziv proizvoda TECNI NAFTNI GAS — TNG PBS
Trgovacki naziv hemikalije TECNI NAFTNI GAS -TNG
Identifikator proizvoda Propan-Butan smesa (PBS)

Registarski broj hemikalije  Nema podataka

IDENTIFIKOVANI NACIN KORISCENJA HEMIKALIJE I NACINI
KORISCENJA KOJI SE NE PREPORUCUJU

Tecni naftni gas upotrebljava se: Kao gorivo u domacistvu i industriji

6 U domacinstvima za plinske boce

é kao gorivo za pogon automobila (auto gas TNG)-motorno gorivo

é obican butan TIP 80, TIP 92, TIP 94

6 komercijalni propan butan TIP 20/80, TIP 30/70, TIP 40/60, TIP 50/50,
TIP 60/40

é propilen; propan gas

Energent: (Specifikacija proizvoda)

Gorivo za vozila koja koriste TNG (auto gas TNG);

Gorivo za industiriju (tec¢ni gas);

Gorivo koje se upotrebljava u domacinstvima za plinske boce

Gorivo za industrijsku upotrebu i upotrebu u domacinstvima: propan,
propan gas,

Komercijalni propan butan tip 20/80

Komercijalni propan butan tip 30/70

Komercijalni propan butan tip 40/60

Komercijalni propan butan tip 50/50

Komercijalni propan butan tip 60/40

Sirovina za parno krekovanje obican butan tip 80, obican butan tip 92
Sirovina za butadien obican butan tip 94

Propan-butan sme3a (PBS) se upotrebljava kao gorivo za proizvodnju toplote

i osvetljenje ili kao sirovina za specijalnu upotrebu u industriji.

Podpoglavlje 1.2.

Namena i na€in koriS¢enja
hemikalije

VVVVVVY VVYVV

Drugi nacini upotrebe se ne preporucuju osim ako je prethodno izvrSeno
testiranje kojim je dokazano da je sprovedena kontrola rizika. Ne preporucuje
se za bilo koju drugu industrijsku ili kuénu upotrebu, osim za prethodno
navedene naéine koriS¢enja. Ne sme se Kkoristiti za druge primene bez
prethodnog konsultovanja sa isporuciocem.

Kategorija koriS¢enja B 55300

Nacin kori$éenja hemikalije
koji se ne preporucuje
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Podpoglavlje 1.3. PODACI O SNABDEVACU

Naziv snabdevada ESE Ipg d.o.0. Beograd
Pro_1_zv0d.ac/.uvozmk/dlstrlbuter/ Proizvodac / distributer
dalji korisnik

Patrijarha Dimitrija broj 12 V/, 11000 Beograd, Srbija
tel: +381 11 33 43 355; +381 11 33 43 131

fax. +381 11 33 43 330

Predrag Markovi¢; predrag.markovic@petrollpg.rs

Adresa i broj telefona

Darko Trajkovi¢, Savetnik za hemikalije
Elektronska adresa lica zaduzenog  darko@victoriaconsulting.co.rs

za bezbednosni list hemikalije@victoriaconsulting.co.rs
tel: +381 11 22 88 688; +381 69 22 88 689;
Podpoglavije 1.4. ‘ BROJ TELEFONA ZA HITNE SLUCAJEVE

1. Centar za kontrolu trovanja VMA, Beograd, Crnotravska 17
Broj telefona (centrala): +381 (11) 2661122, +381 (11) 2662755; Radno vreme: 08-16h
Broj dezurnog toksikologa (24 ¢asa dnevno) +381 (11) 360 84 40
* 194 (Hitna pomo¢)
2. -Broj telefona sluzbe za hitne slu¢ajeve: M 193 (Vatrogasci)

© 192  (Policija)

Poglavlje 2. ‘ IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI A

Podpoglavlje 2.1. KLASIFIKACIJA HEMIKALIJE

Klasifikacija hemikalije prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeleZavanju i oglaSavanju
hemikalije i odredenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i
obeleZavanje UN (*'SI. glasnik RS", br. 105/2013 i 52/2017), CLP/GHS sistem:

Gas pod prit., te¢ni gas; H280
Zap.gas. 1; H220

Stetni efekti koje hemikalija ~ Zdravlje ljudi ~ Nema podataka
moZe imati na Zivotnu sredinu  Nisu poznata

Veoma zapaljiv gas. SadrZi gas pod pritiskom, moZe da eksplodira

Najvazniji $tetni fizicko-hemijski efekti . .
ako se izlaZe toploti.

U poglavlju 16. Ostali podaci, navedena su znacenja svih obavestenja o opasnosti (H oznaka) i skracenice klasa i kategorija
opasnosti koje figurisu u podpoglavlju 2.1. Klasifikacija hemikalije
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Podpoglavlje 2.2. ELEMENTI OBELEZAVANJA

Elementi obeleZavanja za hemikaliju (smeSu) u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju,

obeleZavanju i oglaSavanju hemikalije i odredenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim
sistemom za klasifikaciju i obeleZzavanje UN (*'Sl. glasnik RS™, br. 105/2013 i 52/2017), CLP/GHS sistem:

Piktogram opasnosti

GHS02 GHS04
Re¢ upozorenja Opasnost

H220 Veoma zapaljivi gas
H280 Sadrzi gas pod pritiskom, moze da eksplodira ako se izlaZe toploti
Opste Nema podataka
P202 Ne rukovati proizvodom dok se prethodno ne
procitaju 1 razumeju sve bezbednosne mere
predostroZnosti.
P210 Drzati dalje od toplote, vru¢ih povrsina, varnica,

Obavestenje o opasnosti

Prevencija otvorenog plamena i dugih izvora paljenja. Zabranjeno
pusenje.
Obavestenje o merama P243 Preduzeti mere predostroznosti da ne dode do
predostroznosti stvaranja statickog elektriciteta.
P377 PoZar pri curenju gasa:Ne gasiti, osim ako se
. curenje moze zaustaviti na bezbedan nadin.
Reagovanje

P381 Ukloniti sve izvore paljenja, ako je to moguce
udiniti bezbedno.

P410+P403 Zastititi od sunéeve svetlosti. Skladistiti na
mestu sa dobrom ventilacijom.

Odlaganje Nema podataka

Skladistenje

TNG ( teCni naftni gas ) je genericki pojam za opisivanje meSavine
ugljovodonika pretezno C3 ili C4.

TNG <0.1% 1,3 butadien —Sadrzi:<0.1% 1,3 butadien ili benzena, <0.5%
vodonik sulfid, <0.1% ugljen-monoksid-nije klasifikovan kao opasan po
zdravlje ljudi

Sadrzi jedinjenja sumpora

diene (1,3-butadien, max 0,5% mol) u auto gasu.

Bezbednosni list je dostupan na zahtev profesionalnih korisnika

TNG je teZi od vazduha i Siri se po zidovima, gde se moZe sakupljati. Stvara
eksplozivnu smesu sa vazduhom.
TNG u visokim koncentracijama moze izazvati narkoticki efekat, glavobolju,
muéninu, iritaciju o€iju i respiratornog sistema. Proizvod moZe sakupljati

Dodatni preporuceni
elementi obeleZavanja:

staticki elektricitet.
TNG se drzi u rezervoarima pod pritiskom. Pri otvaranju rezervoara, TNG
naglo isparava (tacka klju¢anja je oko -56 °C) postoji opasnost od

izazivanja promrzlina (hladnih opekotina) u kontaktu sa koZzom.
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Podpoglavlje 2.3. OSTALE OPASNOSTI

Smesa ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao
perzistentna, bioakumulativna i toksi¢na (PBT) ili
veoma perzistentni i veoma bioakumulativna
(vPvB).

Gas bez boje i prirodnog mirisa, te mu se zbog toga
u procesu proizvodnje dodaje etil merkatpan kako bi
se mogao osetiti ¢ulom mirisa. Moze se infiltrirati u
ode¢u duze vreme, te je kao takvu uciniti lako
zapaljivom.

Zato $to je tezi od vazduha ima tendenciju taloZenja
u nizim delovima terena i prostorija, podrumima,
Sahtovima i kanalima.

Kriterijumi za identifikaciju kao PBT/vPvB

Podaci o drugim Stetnim efektima na zdravlje ljudi

Podaci o Stetnim efektima na zZivotnu sredinu

SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA

Poglavlje 3.

Podpoglavlje 3.1. PODACI O SASTOJCIMA SUPSTANCE
. . Klasifikacija prema
Hfggzkl;:si?::zt Koncentracija CAS broi REACH / EC broi CLP/GHS pravilniku
g su gs]tancej % J Index broj ) (SI. glasnik br.
P 105/2013 i 52/2017)
Nije primenljivo.
Podpoglavlje 3.2. PODACI O SASTOJCIMA SMESE
Naziv supstance Koncentracija * Klasifikacija prema
(Hemijski naziv prema | sastojaka u smesi CAS broj REACH /. EC broj CLPIGHS plfawlnlku
IUPAC nomenklaturi) (m/m%) Index broj (Sl glas_nlk br.
105/2013 i 52/2017)
Prema specifikaciji oy 02N, SR Zap.gas. 1 , H220
Propan et 74-98-6 601-003-00-5 | 200-827-9 Gas pod prit., H280
Prema specifikaciji Zap.gas. 1, H220
- : -97- 601-004-00-0 - - .
n-Butan e — 106-97-8 203-448-7 Gas pod prit., H280
Prema specifikaciji oy AOAAO S Zap.gas. 1, H220
Izobutan proizvoda 75-28-5 601-004-00-0 | 200-857-2 Gas pod prit., H280
q Prema specifikaciji Zap.gas. 1, H220
: -07- 601-011-00-9 = = .
Propilen (Propen) proizvoda 115-07-1 204-062-1 Gas pod prit,, H280
. Prema specifikaciji ey 1900 ey Zap.gas. 1, H220
But-1-en T 106-98-9 601-012-00-4 | 203-449-2 Gas pod prit., H280
Prema specifikaciji Zap.gas. 1, H220
: -84- 601-002-00-X = - .
Etan i 74-84-0 200-814-8 Gas pod prit., H280
. Zap.gas. 1, H220
Etilen P’emparjipzef;fj':“”' 74-85-1 | 601-010-00-3 | 200-815-3 Gas pod prit., H280
Spec. toks.— JI 3, H336
Zap. te€. 2, H225
Etil merkaptan Prema specifikaciji Ak. toks. 4 *, H332
: -08- 016-022-00-9 - -
(etantiol) proizvoda 75-08-1 200-837-3 Vod. Ziv. sred.- ak. 1 , H400
Vod. ziv. sred.-hron. 1 , H410
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1,3-butadien Gizpbizsb L
1 2.di Prema specifikaciji _00. _12.00. _AEQ. L
(buta-1,3-dien) proizvoda 106-99-0 | 601-013-00-X | 203-450-8 Kare. 1A , H350
(auto gas) Mut. germ. 1B , H340

* Najmanje 96,6 % m/m propan butan, 1,3 -butadien je prisutan < 0.1% 1,3-butadien

*Preuzeta klasifikacija iz bezbednosnog lista proizvodaca, odnosno sa sajta Www.echa.europa.eu
U poglavlju 16. Ostali podaci, navedena su zna¢enja svih obavestenja o opasnosti (H oznaka) i skracenice klasa i
kategorija opasnosti koje figuriSu u podpoglavlju 3.1. i 3.2. Podaci o sastojcima supstance/smeSe
Napomena C: Neke organske supstance stavijaju se u promet ili u obliku odredenog izomera ili kao smesa nekoliko izomera.

U ovom slucaju na etiketi se navodi da li je supstanca u obliku odredenog izomera ili smese izomera.

Napomena K: Klasifikacija supstance kao karcinogene ili mutagene ne primenjuje se ako se moZe dokazati da supstanca
sadrzi manje od 0,1% m/m 1,3-butadiena (EINECS broj 203-450-8). Ako se, u ovom slucaju, supstanca ne klasifikuje kao
karcinogena ili mutagena, na etiketi se navode obavestenja o merama predostroznosti (P102-)P210-P403. Napomena K navodi
se u Spisku klasifikovanih supstanci samo za odredene slozene supstance dobijene iz nafte.

Napomena U: Kada se stavljaju u promet, gasovi moraju biti klasifikovani kao "gasovi pod pritiskom" i svrstani u jednu od
grupa u okviru ove klase opasnosti, i to: komprimovan gas, tecni gas, rashladen tecni gas ili rastvoren gas. Grupa zavisi od
fizickog stanja u kojem je gas upakovan i stoga se odreduje u svakom pojedinacnom slucaju. Dodeljuju se sledece oznake: Gas.
pod prit. komp; Gas. pod prit. te¢; Gas. pod prit. rash. te¢; Gas. pod prit. rast. Aerosoli se ne klasifikuju kao gasovi pod
pritiskom.

Napomena S: Supstanca spada u posebne slucajeve i moZe imati etiketu sa odredenim odstupanjima od obeleZzavanja u
skladu sa propisima kojima se ureduje klasifikacija i obelezavanje hemikalija.

SmeSa od C2 —C5 zasicenih i nezasic¢enih uglovodonika. TNG se moze nabaviti sa
razlicitim sastavom ugljovodonika, u skladu sa specifikacijom proizvoda. Dodaje mu
se odredena kolicina etil merkaptana kako bi se dobio prepoznatljiv miris za slucaj
curenja. SadrZaj etil merkaptana iznosi od 50 do 300ppm. SadrZi jedinjenja sumpora
diene (1-3 butadien, max 0,5% mol) u auto gasu. lzvestaji o kontrolisanju kvaliteta,
u skladu sa Pravilnikom o tehnickim i drugim zahtevima za tecni nafini gas (Si.
glasnik RS br. 97/2010, 123/2012 i 63/2013)- Goriva za motorna vozila TNG-prema
standardu SRPS EN 589

Sastav % (m/m)

Specifikacija proizvoda

Etan %(m/m) max 0,5 za loZivi propan

Propan % (m/m) razlika u skladu sa standardnom specifikacijom (za loZivi propan)
Propilen % (m/m) max 3 (za loZivi propan )

Obican butan % (m/m) min 80 -min 94 (za obi¢an butan)

C3 uglovodonici % (m/m) min 0,2 -max 1 (za obi¢an butan)

C5 uglovodonici % (m/m) max 1 (za obi¢an butan,butan)

Zasi¢eni C, C_ uglovodonici min 13- min 60

% (m/m) (za komercijalni propan butan)

Zasiceni C4 uglovodonici % razlika u skladu sa standardnom specifikacijom

(m/m) (za komercijalni propan butan)

Zasiéeni C_uglovodonici % o
5 max 1 (za komercijalni propan butan)

(m/m)

Nezasiceni C_iC
B E max 55 (za komercijalni propan butan)

uglovodonici

Zasiceni C4 ugljovodonici
(izuzev Obiénog butana i max 5- max 18 (Za obic¢an butan)
nezasi¢enog) % (m/m)
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C3 ugljovodonici zasic¢eni % i
nezasi¢eni(m/m)
C4 uglovodonici zasic¢eni % i
nezasi¢eni(m/m)

Cs uglovodonici zasi¢eni % i
nezasi¢eni(m/m)

C. uglovodonici i teZi %(m/m)
C. presek %(m/m)

Cs uglovodonici % i tezi
(m/m)

Sumpor

Merkaptan i sumpor (nakon
odorizacije) mg/Nm?3

Vodonik sulfid
Oktanski broj MON

Sadrzaj diena (ukljucujucéii 1,3
butadien)

Poglavlje 4.

prijavljuje se (za TNG koji se koristi u industrijske svrhe i TNG koji se koristi u
domacinstvima za plinske boce)

prijavljuje se (za TNG koji se koristi u industrijske svrhe i TNG koji se Koristi u
domacinstvima za plinske boce)

max 1% prijavljuje se (za TNG koji se koristi u industrijske svrhe i TNG koji se
koristi u domacinstvima za plinske boce)

max 15% (za loZivi propan)

min 96% (za butan)

max 1 (za loZivi propan)

max 500mg/Nm3 (za komercijalni propan butan)

max 100mg/kg (za obic¢an butan)

max 50mg/kg (nakon odorizacije za auto gas)

max 300mg/Nm3 (za TNG koji se koristi u industrijske svrhe i TNG koji se koristi u
domacinstvima za plinske boce)

max 200 mg/Nm3 (za loZivi propan)

min 50 (za TNG koji se koristi u industrijske svrhe i TNG koji se koristi u
domacinstvima za plinske boce)
min 50 (za lozivi propan)

negativno (za auto gas, butan)
max 0,5 mg/Nm3 (za loZivi propan)
min 89% (za auto gas)

max 0,5%mol (za auto gas)

Podpoglavlje 4.1.

Opéste informacije

Nakon udisanja

Nakon kontakta sa
kozom

Nakon kontakta sa
ofima

Nakon gutanja

‘ MERE PRVE POMOCI

OPIS MERA PRVE POMOCI

Veoma lako zapaljivi te¢ni gas-u velikim koncentracijama moZze izazvati
nedostatak kiseonika. Kontakt sa tecnim proizvodom moze izazvati
promrzline. Odmah izolovati mesto nesrece i udaljiti ljude iz ove okoline,
ukloniti sve potencijalne izvore paljenja, i iskljuciti elektri¢nu energiju. Ne
preduzimati nista §to moze ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuce
obuke.

Izvesti povredenu osobu na svez vazduh.. Ukoliko osoba ne diSe, pruZiti joj
prvu pomoc¢ (vestacko disanje). PotraZiti pomo¢ lekara ukoliko Stetni efekti
potraju ili postanu ozbiljniji.

U slu¢aju kontakta sa te€nom fazom, moze do¢i do promrzlina-Ne skidati
odecu, promrznuto mesto na kratko uroniti u umereno toplu vodu, isprati, a
ukoliko je povreda vidljiva, mesto treba pokriti ¢istom gazom i potraZiti
pomo¢ lekara.

Ukloniti kontaktna so¢iva ukoliko ih osoba nosi. Cistim rukama razmaknuti
kapke i ispirati vodom najmanje 15 minuta. Pokriti oko sterilnom gazom i
potraziti pomo¢ oftamologa.

Zbog svojih fizickih svojstava tj. lake isparljivosti, teSko moze doc¢i do
gutanja tecne faze gasa, ipak ova moguénost postoji pri niskim spoljasnjim
temperaturama, obi¢no u zimskim uslovima. Ukoliko do gutanja dode,
pojavi¢e se mucnina, opekotine, vrtoglavica, povracanje. Ne izazivati
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povracanje, ukoliko medicinsko osoblje to ne zahteva. Isprati usta vodom i
povredenu osobu odvesti do najblize zdravstvene ustanove

Podpoglavlje 4.2. NAJVAZNIJI SIMPTOMI | EFEKTI, AKUTNI | ODLOZENI
Potencijalni akutni efekti
Opéste informacije Ako se pojave simptomi ili potraju, potrazZiti medicinski savet.
IzloZenost visokim koncentracijama moZe izazvati guSenje kao posledica
Pri udisanju nedostatka kiseonika, narkoticki efekat, glavobolju, muénina, povracanje,
vrtoglavica

Ne ocekuje se, eventualno kod kontakta sa teCnim proizvodom moze izazvati
promrzline, sa efektom crvenila (plikovi).

U slucaju da dode u kontakt sa okom, kod kontakta sa te¢nim proizvodom moze
izazvati promrzline, iritaciju o¢iju, trajno ostece vida

Pri kontaktu sa kozom

Pri kontaktu sa o¢ima

Nije predvideno kao put izlaganja, ukoliko se dode u kontakt sa tecnim
proizvodom moZe izazvati promrzline na usnama i u ustima.

Simptomi prekomernog izlaganja proizvodu

Ako se proguta

Pri udisanju Nema podataka
Pri kontaktu sa kozom  Nema podataka
Pri kontaktu sa ofima Nema podataka
Pri gutanju Nema podataka
Podpoglavlje 4.3. HITNA MEDICINSKA POMOC I POSEBAN TRETMAN

Tretirati simptomatski. Odmah kontaktirati specijalistu za slucaje
trovanja, ukoliko su progutane ili udahnute velike koli¢ine
Savet za lekara materijala. U zatvorenom prostoru u veéim koncentracijama
izaziva guSenje. Moguca preosetljivost rada srca. Povredenom
treba dati kiseonik.
Podaci o klini¢kim ispitivanjima i
medicinskom pracenju odloZenih

efekata koje hemikalija moZe da Nema podataka

izazove
Podaci o antidotu Nema podataka
Podaci o kontraindikacijama Nema podataka

Podpoglavlje 5.1. SREDSTVA ZA GASENJE POZARA
Odgovarajuéa sredstva Pena, ugljen-dioksid, suvi prah (za zatvorene prostore)

Neodgovarajuca sredstva Ne koristiti jak vodeni mlaz (postoji moguénost Sirenja vatre)
Podpoglavlje 5.2. POSEBNE OPASNOSTI KOJE MOGU NASTATI OD SUPSTANCI | SMESA

Veoma lako zapaljivo. Te¢ni naftni gas sagoreva uz plamen i dim, nastaju
zagusljive pare. Produkti razlaganja mogu sadrzati slede¢e materije:
ugljen-dioksid (CO2), ugljen-monoksid (CO), nesagoreli ugljovodonici
(dim).

Opasni proizvodi sagorevanja
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Podpoglavlje 5.3. SAVET ZA VATROGASCE

Ukoliko je moguée prekinuti izvor dotoka gasa, ukoliko je to sigurno.
Ukloniti sve izvore paljenja i mogucnosti zapaljenja, prekinuti napajanje
svih uredaja na prostoru izlozenom riziku, odmah obavestiti vatrogasce i
policiju. RasprSenom vodom hladiti rezervoare, opremu i pristup mestu
pozara. KoriS¢enje vodene magle i spreja dozvoljeno je za hladenje
povrsina neoSte¢enih rezervoara izlozenih toploti i za zastitu osoba. Samo
osobe uveZbane za protivpoZarnu zaStitu mogu Koristiti vodeni sprej
(rasprSena voda). Propan je tezi od vazduha i pare se mogu zadrzavati u
blizini tla. MoZe se proSiriti u udubljenja i udaljena mesta od nesrece i
izazvati eksploziju i dalji pozar.
Kod poZara u zatvorenom prostoru vatrootporno odelo i nezavisni
izolacioni aparat na otvoren ciklus sa komprimovanim vazduhom, sa
punom maskom (preporuka SRPS EN 137). - Sredstva za zastitu organa
za disanje-Nezavisni izolacioni aparati na otvoreni ciklus sa
A\ Posebna komprimovanim vazduhom, sa punom maskom). Lica koja gase poZzar
\\. zaStitna oprema trebalo bi da nose odgovarajucu zaStitnu opremu i aparat za disanje
- (SCBA) sa potpunom zaStitom za lice i pozitivnim pritiskom. Odec¢a
vatrogasaca (ukljucujuci i Slemove, zastitne ¢izme i rukavice) mora biti u
skladu sa standardom SRPS EN 469, i pruZiti osnovni nivo zaStite pri
hemijskim incidentima.

Mere zaStite tokom
ﬁ gaSenja pozara

iz

Poglavlje 6. ‘ MERE U SLUCAJU UDESA

LICNE PREDOSTROZNOSTI, ZASTITNA OPREMA I POSTUPCI U
SLUCAJU UDESA

Obezbediti dobru ventilaciju i eliminisati izvore paljenja. U uslovima
neodgovarajuce ventilacije, obezbedite odgovaraju¢u opremu za disanje.
Spreciti kontakt sa kozom i o¢ima. Koristiti zastitnu opremu navedenu u

Podpoglavlje 6.1.

Uputstva za lica koja nisu Poglavlju 8. Ne preduzimati nista Sto moZe ugroziti osoblje ili osobe bez
obucena za slucaj udesa koji odgovarajuce obuke. Isprazniti okolni prostor. Spreciti ulazak nepotrebnog
nastaje izlivanjem i i nezasti¢enog osoblja. Ugasite sve izvore paljenja. U zoni opasnosti ne sme
oslobadanjem hemikalije i do¢i do pojave iskri, dima ili plamena, preduzeti mere protiv stvaranja
uputstva za lica koja statiCkog elektriciteta. Izbegavati udisanje pare ili magline. Ne ulaziti u

ucestvuju u odgovoru na udes  prostore sa niskom tavanicom u kojima moze biti poveé¢ana koncentracija
iscurelog gasa i stvarati manjak kiseonika. U slucaju da je zastitna odeca
neophodna za rukovanje prolivenim materijalom, pogledati poglavlje 8., o
informacijama o pogodnim i nepogodnim materijalima.

Podpoglavlje 6.2. PREDOSTROZNOSTI KOJE SE ODNOSE NA ZIVOTNU SREDINU
Sto pre zaustaviti isticanje, ako je to moguée uiniti bez rizika. U
protivnom, rasprSenom vodom drZati oblak gasa pod kontrolom i pustiti da
se isprazni u atmosferu. Spreciti ulaz gasa na mesta gde bi njegovo
sakupljanje moglo biti opasno (kanalizacija, udubljenja i sl.). Obavestite
odgovarajuce vlasti ukoliko je proizvod izazvao zagadenje okruzenja.

Uputstva 0 merama Ukoliko se curenje desi na boci, bocu izneti na otvoren i dobro provetren
predostroznosti u sluc¢aju prostor, okrenuti na onu stranu na kojoj ¢e biti obezbedeno da sa mesta
udesa curenja curi gasna faza, i pustiti da gas iscuri u vazduh. U prostoru u kojem

je doSlo do curenja trebalo bi izmeriti koncentraciju gas detektorom, i
prostoriju dobro provetriti dok se koli¢ina gasa u vazduhu ne vrati u
bezbedne granice. Za slucaj postojanja oblaka isparenja, on bi trebalo da
bude saniran-spaljen pod kontrolisanim uslovima kako bi se sprecilo
njegovo nekontrolisano i iznenadno kretanje ka izvorima paljenja.
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MERE KOJE TREBA PREDUZETI I MATERIJAL ZA SPRECAVANJE

Podpoglavlje 6.3.
Uputstvo 0 merama za

ogranicenje izlivanja
hemikalije

Uputstvo 0 merama za
sanaciju izlivanja hemikalije

Ostale informacije

SIRENJA | SANACIJU

Zaustaviti curenje gasa, ukoliko se to moZe uraditi bez opasnosti.
Obezbediti odgovarajuéu ventilaciju. U uslovima neodgovarajuée
ventilacije, obezbedite odgovarajucu opremu za disanje.

Obezbediti odgovaraju¢u ventilaciju. Evakuisati oblast. Provetravati
prostoriju i pokuSati bezebednu sanaciju izvora curenja. U sluéaju isticanja
iz posuda ukloniti sve moguce izvore paljenja, pozvati vatrogasce i §to pre
zaustaviti isticanje ili propustanje. Ako je moguce posudu rasterecivati tako,
da iz nje istie gasna faza, a ne te¢nost. Na vidnom mestu postaviti znak
zabrane pribliZavanja sa otvorenim plamenom. Ne dirati golim rukama i ne
hodati po razlivenoj tecnosti. Za hladenje posuda i usmeravanje gasnog
oblaka koristiti vodenu maglu, te spreciti Sirenje gasnog oblaka u
kanalizaciju, ventilacione i druge zatvorene prostore. Kontaminirano
podrucje ograditi i obeleziti. Ukloniti izvore paljenja. Istaknuti znakove
zabrane pristupa i rada sa otvorenim plamenom i uredajima koji varnie.
Izmeriti eksplozivne koncentracije. Oslobodena te¢nost vrlo brzo prelazi u
gasno stanje i sa vazduhom stvara eksplozivnu smesu.

Kod nesreca pri prevozu odmabh iskljuciti motor, propisno parkirati cisternu,
obeleziti podrucje nesreée i blokirati prilazne puteve. Stati uz vetar u odnosu
na mesto ispustanja. Istaknuti znakove zabrane pristupa i rada sa otvorenim
plamenom i uredajima koji varnie. Izmeriti eksplozivne koncentracije.
Pozvati nadlezne organe i vatrogasce-struéne sluzbe za zbrinjavanje
posledica nesrece. U slucaju udesa obavestiti sluzbu za vanredne situacije
na broj 112 ili na broj 192 za policiju, 193 za vatrogasce i 194 za hitnu
pomoc.

Podpoglavlje 6.4. UPUCIVANJE NA DRUGA POGLAVLJA
Pogledati: poglavlje 8. za informacije o li¢noj zastiti.

Poglavlje 7. RUKOVANJE | SKLADISTENJE

Podpoglavlje 7.1. PREDOSTROZNOSTI ZA BEZBEDNO RUKOVANJE

Pretakanje sprovesti na otvorenom prostoru sa propisanom i ispravnom
opremom, od strane stru¢no osposobljenih i obu¢enih osoba. PridrZzavati se mera

Bezbedno rukovanje
hemikalijom

bezbednosti na radu i zaStite od pozara. Skladistiti i koristiti dalje od izvora
toplote, varnica, otvorenog plamena ili bilo kojeg izvora paljenja. Koristite
elektricnu opremu (za ventilaciju, osvetljenje i rukovanje materijalom) koja je

otporna na eksplozije. Koristite alat koji ne proizvodi iskre. Prazni kontejneri
mogu biti opasni jer mogu sadrZati ostatke proizvoda.

Nacini rukovanja

nekompatibilnim Nema podataka

hemikalijama
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Posebno voditi brigu o spojnim mestima da se spre¢i moguce ispustanje.
Ne sme se manipulisati sa bocama ako je u blizini otvoreni plamen. Proveru
isticanja gasa nikada ne raditi s otvorenim plamenom ve¢ samo sa sapunicom
(penom). Ventile na bocama ili namenskim rezervoarima nikada ne otvarati
pomoc¢u alata (samo rukama). Prilikom manipulacije ili skladiStenja punih ili
praznih boca za TNG NE SMEJU se skidati bezbednosni ¢epovi ( kape ).

Koristiti uobic¢ajene higijensko-tehnicke mere zastite na radu. Konzumiranje jela
Uputstvo o opétoj higijeni 1 Pi¢a, kao i pusenje, treba da bude zabranjeno na mestima prilikom rukovanja

Smanjenje oslobadanja
hemikalije u Zivotnu
sredinu

na radnom mestu ovim proizvodom, u prostorima u kojima se skladisti i obraduje. Osoblje koje
rukuje proizvodom bi trebalo da opere ruke i lice pre konzumiranja hrane, pi¢a
@ ili duvana. Ne udisati pare ili maglu. lzbegavati udisanje, kontakt sa koZzom i
o¢ima. Pogledati takode Poglavlje 8. za dodatne informacije o higijenskim

merama opreza.
USLOVI ZA BEZBEDNO SKLADISTENJE, UKLJUCUJUCI
NEKOMPATIBILNOSTI

Pridrzavati se uputstva dobavljaéa gasa. Zastititi od sunéeve svetlosti. Cuvati u
prostoriji sa dobrom ventilacijom na temperaturi nizoj od 50°C. Ne izlagati
visokim temperaturama. Obezbediti posude od prevrtanja. Koristiti odgovarajuce
posude koje moraju biti atestirane u skladu sa vaZze¢im propisima. Drzati posude
dobro zatvorenim i zapecacenim, dok ne bude spreman za kori$¢enje. Posude
koje su bile otvorene, moraju se ponovo pazljivo zatvoriti, i drzati uspravno kako
bi se sprecilo curenje gasa. Koristiti ispravne i periodi¢no ispitane rezervoare i
boce za skladiStenje gasa (prema uputstvima dobavljaca), i ventile koji su
namenjeni za ovu vrstu gasa. Redovno proveravati nepropustljivost instalacija.
PRIKLADNI: Namenski rezervoari i metalne (¢elicne) boce pod pritiskom koji
su opremljeni sigurnosnim ventilima, u skladu sa propisima o skladiStenju i
pretakanju te¢nih naftnih gasova. Skladistiti na otvorenom prostoru ili u dobro
provetravanim prostorijama zaSticenim od eksplozije. Transport, rukovanje i
skladiStenje treba da je u saglasnosti sa zakonskim propisma. Skladisni prostor
se kontroli$e uredajima za detekciju gasa, koji mogu biti prenosni ili stabilni.
NEPRIKLADNI: Koris¢enje boca za plin ako nisu prekontrolisane nakon
isporuke niti je izvrSena inspekcija u skladu sa odredbama jedinice organa
nadleZne inspekcije, niti se boce smeju bacati i udarati. Ne sipati auto gas u
automobile koji rade ili u rezervoare koji nemaju uzemljenje.
PREPORUCENI: Originalna ambalaza proizvodaca sa vaze¢im atestima.
NEPRIKLADNI: Sva ostala

Podpoglavlje 7.3. POSEBNI NACINI KORISCENJA
Upotreba samo za profesionalne korisnike, prema propisanim radnim uputstvima i merama zastite.

Podpoglavlje 7.2.

Tehnic¢ke mere i uslovi

Ambalazni materijal
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Poglavlje 8. KONTROLA IZLOZENOSTI I LICNA ZASTITA

Podpoglavlje 8.1. PARAMETRI KONTROLE IZLOZENOSTI

Ukoliko ovaj proizvod sadrZi sastojke za koje postoje granice izloZenosti, moZe se
zahtevati li¢ni, radni, atmosferski ili bioloski nadzor, radi utvrdivanja efikasnosti
ventilacije, ili drugih mera kontrole i/ili neophodnosti upotrebe opreme za zaStitu
disajnih organa. Treba se pozvati na standard SRPS Z.B0.001/1:2007 Maksimalno
dozvoljene koncentracije Skodljivih gasova, para, i aerosola u atmosferi radnih
prostora, na standard SRPS EN 689 (Vazduh na radnom mestu - Smernice za
procenjivanje izloZenosti hemijskim agensima inhalacijom radi poredenja sa
graniénim vrednostima i mernu strategiju)-za metode o proceni izloZenosti
hemijskim supstancama putem udisanja, standard SRPS EN 14042:2010(Vazduh na
radnom mestu - Uputstvo za primenu i kori§¢enje procedura za procenjivanje
izloZenosti hemijskim i bioloSkim agensima), standard SRPS EN 482:2013
(1zloZenost na radnom mestu — OpSti zahtevi za performanse procedura za merenje
hemijskih agensa) i nacionalnim smernicama za metode o utvrdivanju opasnosti
supstance

Preporuceni postupci pracenja: Izmerena koncentracije u vazduhu. Pracenje li¢ne
izloZenosti

Preporucena
procedura za
pracenje izloZenosti

U skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("'SI.
glasnik RS", br. 106/2009) postoje grani¢ne vrednosti izlozenosti na radnom mestu.
Specifiéni parametri za kontrolu izloZenosti: (Grani¢ne vrednosti izlaganja na radnom mestu u skladu sa EU

propisima):

GVI/KGVI L
Naziv opasne CAS broj / Granicna vrednost izloZenosti (8h) gBl!:llﬁzii
supstance EC broj Kratkotrajna grani¢na vrednost izloZenosti (15min) vrednosti
mg/m?3 ppm
WEL TWA WEL TWA
(Velika Britanija) 1750 (Velika Britanija) 1250
ACGIH TWA (Italija) 1800  ACGIH TWA (ltalija) 1000 N
Teclni nafini gas 68476-85-7 LV (Belgija) 1826 LV (Belgija) 1000 U tabeli ispod
PEL (Cegka) 1800 PEL (Ceska) 610,2
VME (Svajcarska) 1800 VME (Svajcarska) 1000
VLA-ED (Spanija) 4,5 VLA-ED (Spanija) 2,0
OEL TWA(Gr¢ka) 22,0 OEL TWA(Gr¢ka) 10,0
1,3-Butadien 106-99-0 OEL TWA(Bugarska) 50,0 OEL TWA(Bugarska) - Nema podataka
MAK (Austrija) 11,0 MAK (Austrija) 5,0

TRGS 900 (Nemacka) 22,0 TRGS 900 (Nemacka) 10,0
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Butan

Izobutan

Propilen

Propan

Hemikalija

Tecni naftni gas
sadrzaj < 0,1 %
1,3-Butadien
(CAS 106-99-0)

106-97-8

75-28-5

115-07-1

74-98-6

BioloSki indeks

Ukupno fenola

Indeks sulfata

Karboksihemoglobin

DNEL pregled: Nema podataka

WEL TWA
(Velika Britanija) 1450

OEL TWA(Gréka) 2350
VME (Francuska) 1900
MAK (Austrija) 3800
TRGS 900 (Nemacka) 2400
MAK (Austrija) 3800
TRGS 900 (Nemacka) 2400
VME (Svajcarska) 17500
MAK (Austrija) 3600
TRGS 900 (Nemacka) 1800
OEL TWA(Gr&ka) 1800
VME (Svajcarska) 1800
OEL TWA(Rumunija) 1400

urin
urin

krv

Bioloski materijal

WEL TWA
(Velika Britanija) 600

OEL TWA(Gréka) 1000
VME (Francuska) 800
MAK (Austrija) 800

TRGS 900 (Nemacka) 1000

MAK (Austrija) 800

TRGS 900 (Nemacka) 1000
ACGIH TWA 500
VME(Svajcarska)10000
MAK (Austrija) 1000
TRGS 900 (Nemacka) 1000
OEL TWA(Gr¢ka) 1000
VME (Svajcarska) 1000
OEL TWA(Rumunija) 778

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Nema
podataka

Bioloske grani¢ne vrednosti

<50 mg
>0,85

<15%

DNEL-Nivo izloZenosti iznad kojih ljudi ne treba da budu izloZeni hemikaliji

Telni naftni gas (CAS: 68476-85-7)

Radnik (Zaposleni-Industrija)

Dermalno, mg/kg

Nema podataka

Nema podataka

Put izlaganja Akutni Io_kalni Akutni Sist'emski Hroni¢ni l(_)kalni Hroni¢ni sis'temski
efekti efekti efekti efekti
Peroralno, mg/kg Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka
32,4 mg/kg

Nema podataka

tel.tez./dnaveno

Inhalaciono, mg/m®

Nema podataka

Nema podataka

Nema podataka

2,21 mg/m®/dnevno

Korisnik (opsta populacij

a)

Put izlaganja

Akutni lokalni
efekti

Akutni sistemski
efekti

Hronié¢ni lokalni
efekti

Hronicni sistemski
efekti

Peroralno, mg/kg

Nema podataka

Nema podataka

Nema podataka

Nema podataka

Dermalno, mg/kg

Nema podataka

Nema podataka

Nema podataka

Nema podataka

Inhalaciono, mg/m®

Nema podataka

Nema podataka

Nema podataka

0,0664 mg/m*/dnevno

PNEC pregled: Nema podataka

PNEC- Koncentracija za koju se predvida da nema efekat na Zivotnu sredinu- (Preporucena koncentracija bez uticaja)

PNEC Vrednost
Slatka voda Nema podataka
Slatkovodni sediment Nema podataka
Morska voda Nema podataka

Morski sediment

Nema podataka

Lanac ishrane

Nema podataka

Mikroorganizmi-postrojenje za tretman otpadnih voda

Nema podataka

Zemljiste

Nema podataka

Vazduh

Nema podataka
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Podpoglavlje 8.2. KONTROLA IZLOZENOSTI I LICNA ZASTITA

SaZetak mera upravljanja rizikom

8.2.1. TEHNICKA KONTROLA

8.2.2. MERE LICNE ZASTITE

U slucaju da postoji mogucnost kontakta proizvoda sa kozom ili
o¢ima tokom procesa rukovanja ili pakovanja, preporucuje se
upotreba zastitnih nao¢ara i rukavica. Ne piti, ne jesti i ne pusiti na
random mestu. Prati ruke nakon svakog prekida rada. Izbegavati
kontakt s o¢ima i kozom.

Koristiti samo uz odgovarajuéu ventilaciju radnog prostora.
Ukoliko se pri rukovanju stvara gas, koristiti ogradene prostore uz
lokalnu izduvnu ventilaciju, ili druge mere predostroznosti kako bi
izlozenost radnika bila ispod preporucenih ili dozvoljenih granica.
Tehnicka kontrola je potrebna za drZanje koncentracije gasa.
Pridrzavati se uobi¢ajenih mera predostroznosti prilikom
rukovanja hemikalijama. Preduzeti potrebne mere kako bi se
izbeglo praznjenje statickog elektriciteta (Sto moze zapaliti
organske pare).

Vrsta zastitne opreme se mora izabrati prema koncentraciji i koli¢ini opasne materije na odredenom radnom

mestu.

@ Zastita ociju/lica
\&\ @ Zadtita koze i tela

@ Zastita ruku

@ Zaéstita disajnih organa
&

Zastita od termickih opasnosti

Koristiti zastitne naocare koje su u skladu sa odobrenim
standardom, ukoliko procena opasnosti ukaZe da je to neophodno.
Preporuka-Zastitne naoCare koje dobro prijanjaju uz lice (SRPS
EN 166)

Zastitna odeca od prirodnih materijala i obuc¢a koja obuhvata celo
stopalo kako bi se sprecila mogucéa pojava elektriciteta. Radne
¢izme sa gumenim donom i bez metalnih dodataka, otporne na
naftne derivate. Preporuka SRPS EN 340 i SRPS EN 13832

Hemijski neprobojne, otporne, nepropusne rukavice koje su u
skladu sa odobrenim standardom, moraju stalno da se nose tokom
rukovanja sa hemikalijom ukoliko procena opasnosti ukaZe da je
to neophodno. Koristiti odgovarajuce termicki otporne rukavice.
Zadtitne rukavice od nitrilne gume (SRPS EN 374). ZaStitne
rukavice protiv opasnosti od niskih temperatura (SRPS EN 511).
Pri izboru odgovarajuc¢ih rukavica za konkretnu primenu i vremena
koris¢enja u radnom prostoru treba uzeti u obzir i druge ¢inioce u
radnom prostoru, kao §to su (ne samo) sledec¢i: druge hemikalije
koje mogu biti koris¢ene, fiziCke zahteve (zastita od seCenja /
busenja, radna vestina, termicka zastita) i uputstva /specifikacije
dobijene od dobavljaca rukavica.

Pravilno Koristiti pogodnu opremu za disanje koja preiscava
vazduh ili ima dovod vazduha (klima) i koja je u skladu sa
odobrenim standardom, ukoliko procena opasnosti ukazuje da je
neophodno. Izbor opreme za disanje mora biti zasnovana na
poznatim ili predvidenim nivoima izloZenosti, opasnostima od
proizvoda i granicama unutar kojih oprema moZe bezbedno
funkcionisati.

Zastitna maska (SRPS EN 137) ili polumaska (SRPS EN 136)
Nije potrebno kod normalne upotrebe. Upotrebiti namensku
opremu.
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Prilikom rukovanja ovim proizvodom zabranjeno je pusenje.
Obavezno koristiti zastitnu odeéu, kontaminiranu ode¢u obavezno
skinuti. Oprati ruke, podlaktice i lice temeljno posle rukovanja
proizvodom, a pre jela, puSenja, koris¢enja toaleta i na kraju
radnog vremena. Slediti odgovaraju¢a pravila za uklanjanje
potencijalno kontaminirane odece. Oprati kontaminiranu odecu
pre ponovnog koriséenja. Obezbediti da umivaonici i bezbednosni
tudevi budu u blizini radne zone

Posebne higijenske
mere i mere opreza

&®

Proveriti emisiju iz ventilacije ili radne opreme, radi utvrdivanja
da li su u skladu za zahtevima zakonskih propisa o zastiti Zivotne
sredine. Proveriti nivo oncentracije kiseonika. U nekim
slucajevima, gasni skruberi, filteri ili tehniCke modifikacije
opreme bic¢e neophodni radi smanjenja emisije do prihvatljivog
nivoa.Visoka koncentracija hemikalije u vazduhu moZe dovesti do
gubitka svesti, a ¢ak i do smrti. Odlagati otpad u skaldu sa
zakonskom regulativom.

KONTROLA IZLOZENOSTI

ZIVOTNE SREDINE

8.2.3.

FIZICKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

Poglavlje 9.

PODACI O OSNOVNIM FIZICKIM I HEMIJSKIM SVOJSTVIMA

Podpoglavlje 9.1. HEMIKALIJE

max 700 - max 1100 (za
komercijalni propan

. NAPON PARE butan)
Na atmosferskom pritisku u 40°C u bar max 1560 (za lozivi
IZGLED-AGREGATNO gasovitom stanju. Pod propan)

max 1550 (za auto gas)

max 750 (za TNG koji se
koristi u industrijske
svrhe i TNG koji se
koristi u domadinstvima
za plinske boce)

>15
(Vazduh =1)

STANJE
(BOJA)

poviSenim pritiskom u
zatvorenom sudu u tenom

stanju. Bezbojan
NAPON PARE 50°C u kPa

Karakteristi¢an za proizvod.
Intenzivan

GUSTINA PARE
MIRIS [15°C]
0

za te¢nu fazu na 50 C
min 0,525kg/dm3(za
TNG koji se koristi u
industrijske svrhe i TNG
koji se koristi u
domacdinstvima za
plinske boce)

0
za te¢nu fazuna 15 C

PRAG MIRISA

PH [20°C]

Prag mirisa je subjektivan

Nije primenljivo

GUSTINA
Absolutna gustina
(0,4228-0,589 g/cmd) 25°C

RASTVORLJIVOST [20°C]

min 0,570kg/dm3(za
TNG koji se koristi u
industrijske svrhe i TNG
koji se koristi u
domacdinstvima za
plinske boce)

gasna faza min 255
kg/dm? (za TNG koji se
koristi u industrijske
svrhe i TNG koji se
koristi u domacinstvima
za plinske boce)

Zanemarljivo
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POCETNA TACKA -162 °C —-0.5°C KOEFICIJENT

KLJUCANJA I OPSEG -42,1°C (propan), RASPODELE U SISTEMU <28

KLJUCANJA -1°C (butan) n-OKTANOL/VODA
= Halre TEMPERATURA 287 - 540°C

TACKA PALJENJA -95°C (propan), SAMOPALJENJA 470°C (propan),
-60°C (butan) 365°C (butan)
<-138°C

TACKA TOPLJENJA / . TEMPERATURA

MRZNJENJA -187,6°C (propan), RAZLAGANJA Nema podataka
-138,3°C (butan)

BRZINA ISPARAVANJA Nema podataka OKSIDUJUCA SVOJSTVA  Nema podataka

ZAPALJIVOST (CVRSTO, Veoma zapaljivo VISKOZITET Nema podataka

GASOVITO)

GORNJA/DONJA GRANICA  Gormia: 8.5- 15 vol %

ZAPALJIVOSTI ILI EKSPLOZIVNA

Nema podataka

EKSPLOZIVNOSTI Donja: 1,9-5,3 vol % SVOJSTVA
Podpoglavlje 9.2. OSTALI PODACI
PROVODLJIVOST Nema podataka MESLJIVOST Nema podataka

Rastvorljivo u etru, etanolu,
hloroformu OSTALO Nema podataka
(organskim rastvara¢ima)

RASTVORLJIVOST U
MASTIMA/ULJIMA

Podpoglavlje 10.1. REAKTIVNOST
Jako zapaljivo.
Podpoglavlje 10.2. HEMIJSKA STABILNOST

Proizvod je stabilan. Stabilan pri normalnim uslovima skladistenja i kori$¢enja

Podpoglavlje 10.3. MOGUCNOST NASTANKA OPASNIH REAKCIJA

Nisu poznate opasne reakcije pri normalnim uslovima upotrebe i skladistenja. Pare mogu formirati eksplozivnu
smesu sa vazduhom.

Podpoglavlje 10.4. USLOVI KOJE TREBA IZBEGAVATI

PoviSena temperatura. Ukloniti sve izvore paljenja i otvoreni plamen, varnice.
Podpoglavlje 10.5. NEKOMPATIBILNI MATERIJALI

Oksidujuce materije, jaki oksidansi

Podpoglavlje 10.6. OPASNI PROIZVODI RAZGRADNJE
Ugljen-dioksid (CO>), ugljen-monoksid (CO) i dim.
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Podpoglavlje 11.1.

AKUTNA TOKSICNOST

Propan

Propen

Butan

Tecni naftni gas
(CAS: 68476-85-7)

1,3-Butadien
(CAS: 106-99-0)

Rezultat

LDso Peroralno
LDso Dermalno
LCso Inhalaciono
LDso Peroralno
LDso Dermalno
LCso Inhalaciono
LDso Peroralno
LDso Dermalno
LCso Inhalaciono
LDso Peroralno
LDso Dermalno
LCso Inhalaciono
LDso Peroralno
LDso Dermalno
LCso Inhalaciono
LCso Inhalaciono

KOROZIVNO OSTECENJE KOZE /

IRITACIJA KOZE

TESKO OSTECENJE OKA / IRITACIJA

OKA

SENZIBILIZACIJA RESPIRATORNIH

ORGANA ILI KOZE

MUTAGENOST GERMINATIVNIH CELIJA

KARCINOGENOST

TOKSICNOST PO REPRODUKCIJU

SPECIFICNA TOKSICNOST ZA CILJNI
ORGAN - JEDNOKRATNA IZLOZENOST

SPECIFICNA TOKSICNOST ZA CILINI
ORGAN - VISEKRATNA IZLOZENOST

PODACI O TOKSICNIM EFEKTIMA

Na osnovu raspolozivin podataka, kriterijumi za
klasifikaciju nisu ispunjeni.
I1zloZenost/
Vrsta Doza Metoda
- / -
- / -
Pacov > 8000 ppm 4h
- / -
- / -
Pacov 658 mg/I 4h
- / -
- / -
Pacov 658 mg/I 4h
- / -
- / -
Pacov > 20 mg/I 4h
Pacov 5480 mg/kg -
- / -
Pacov 285 g/ m? 4h
Pacov 12800 ppm 4h
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za

klasifikaciju nisu ispunjeni.nije Klasifikovano kao
korozivno ili iritativno. Komprimovani gas moZe da
izazove promrzline koje izazivaju crvenilo ili plikove, u
kontaktu sa te€cnom fazom

Komprimovani gas moZe da izazove promrzline koje
izazivaju crvenilo ili plikove, moZe da izazove ozbiljno

osteCenje o¢iju. Na osnovu dostupnih podataka
kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi  za

klasifikaciju nisu ispunjeni. Niske koncentracije pare
mogu izazvati mucninu, vrtoglavicu, glavobolju i
pospanost. Moze imati narkotickog efekta ako se visoke
koncentracije udisu.

Nema poznatih efekata prema naSim saznanjima. Prema
raspoloZivim podacima, ovaj proizvod nije Klasifikovan
kao mutagen.

Nema poznatih efekata prema naSim saznanjima. Prema
raspoloZivim podacima, ovaj proizvod nije Klasifikovan
kao karcinogen.

Nema poznatih efekata prema naSim saznanjima. Prema
raspoloZivim podacima, ovaj proizvod nije Klasifikovan
kao toksic¢an po reprodukciju.

Visoke koncentracije mogu izazvati poremecaj
centralnog nervnog sistema, glavobolju i mucninu. Na
osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju
nisu ispunjeni.

Nema poznatih efekata prema naSim saznanjima
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OPASNOST OD ASPIRACIJE Nema poznatih efekata prema naSim saznanjima
VEROVATNI PUTEVI IZLAGANJA inhalacioni, dermalni

Pri udisanju: Visoke koncentracije mogu da izazovu
gusenje. Simptomi mogu da budu gubitak sposobnosti
kretanja i svesti. Simptomi mogu biti glavobolja,
mucnina, povracanje, oteZana miSicna koordinacija i
gubitak svesti-nesvestica. Niske koncentracije brzo
uzrokuju slabost krvotoka, glavobolje.

SIMPTOMI U VEZI SA FIZICKIM,
HEMIJSKIM | TOKSIKOLOSKIM

SVl Pri kontaktu sa kozom: Moze da dode do pojave

promrzlina ili hladnih opekotina

Pri konatktu sa o¢ima: Nema podataka

Ukoliko se proguta: Nije primenljivo

Kratkotrajna izloZzenost: Nema podataka
ODLOZENI | TRENUTNI EFEKTI, Dugotrajna izloZenost: Visoka koncentracija ili duZe
HRONICNI EFEKTI USLED vreme izloZenosti moze izazvati nesvesticu ili guSenje.
KRATKOTRAJNOG | PRODUZENOG Potencijalni hroni¢ni efekti: Usled dugotrajnog
IZLAGANJA izlaganja isparenjima i narkotickog i anestetickog

dejstva moze do¢i do smrtnog ishoda.
EFEKTI INTERAKCIJE Nisu poznati znacajni efekti ili kriticne opasnosti
ODSUSTVO ODREDENIH PODATAKA Nisu poznati znacajni efekti ili kriticne opasnosti

PODACI O SMESI U ODNOSU NA
PODATKE O SUPSTANCAMA U NJOJ

OSTALI PODACI Nema podataka

Nema podataka

Podpoglavlje 12.1. TOKSICNOST

Riba:LCso (96h); 49,7 mg/L (Propan)
Riba: LCsp (96h); 24,11 mg/L (Butan)
Riba: LCs (96h); 27,98 mg/L (i-butan)

Za organizme u vodi Riba: LCsp (48h); 27,14 mg/L (Propan)
Dafnia: ECs (96h); 11,89 mg/L (Propan)
ECso (96h); 8,57 mg/L (i-butan)
ECso (96h); 7,71 mg/L (butan)

Za organizme u tlu Nema podataka

Za biljke i kopnene Zivotinje Nema podataka

Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju smese

Akutna toksi¢nost za vodene L . . . . oo S
nisu ispunjeni. Ne postoje podaci 0 samom proizvodu. IstraZivanje o

organizme - . . L

efektima preparata na Zivotnu sredinu nije izvrSeno.
Hroni¢na toksi¢nost za vodene Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju smeSe
organizme nisu ispunjeni.
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Podaci o toksi¢nosti komponenti: (Literaturni podatak)

Komponenta Rezultat Vrsta I1zloZenost
Y . . Akutna toksi¢nost LCso >24,11mg/l ~ Ribe 96 h
(Z:ZCS"'” 6’;‘;}; glégsa; Akutna toksi¢nost ECsp >14,22 mg/l  Dafnija 48 h
(CAS: 68476-85-7) Akutna toksicnost ErCso>7,71 mg/l  Alge 96 h
1,3-Butadien Akutna toksi¢nost ECso >24-33 mg/l  Dafnija 48h
(CAS: 106-99-0) Akutna toksi¢nost ErCso >11-33 mg/l =~ Alge 9 h
Podpoglavlje 12.2. PERZISTENTNOST | RAZGRADLJIVOST
Biorazgradljivost Supstanca je sustinski biorazgradljiva. Brzo se rasprsuje u atmosferi.
Drugi procesi razgradnje Nema podataka
Razgradnja u postrojenju za tretman komunalnih otpadnih voda Nema podataka
Podpoglavlje 12.3. POTENCIJAL BIOAKUMULACIJE
Log Pow Bioakumulacijski
Komponenta Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol-voda BCF .. )
(Ken): potencijal
Tecni naftni gas < 2.8 (literaturno) - /
Butan 2.89 - /
Propan 2.36 - /
I1zobutan 2.8 - /
lzopentan 2.3 - /
Podpoglavlje 12.4. MOBILNOST U ZEMLJISTU
Nema podataka
Podpoglavlje 12.5. REZULTATI PBT i vPvB PROCENE

Smesa ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao perzistentna, bioakumulativna i toksi¢na (PBT) ili veoma
perzistentni i veoma bioakumulativna (vPvB).

Podpoglavlje 12.6. OSTALI STETNI EFEKTI
Nisu poznati znacajni efekti ili kritine opasnosti

Poglavlje 13. ‘ ODLAGANJE @

Podpoglavlje 13.1. METODE TRETMANA OTPADA

Otpad se mora odlagati u skladu sa drzavnim i lokalnim zakonskim propisima.
Proizvod nema klasi¢ni otpad, osim u slu¢aju namernog ispustanja. Odlaganje

Ostaci od proizvoda ovog proizvoda i eventualnih nusproizvoda, u svakom trenutku mora biti u
skladu sa propisima o zastiti Zivotne sredine i zakona o odlaganju otpada, kao
i svim zahtevima nadleZnih organa.

Prikilom transporta treba poStovati odredbe koje se odnose na prevoz opasnih

Ambalaza materija/otpada. Sa praznom ambalaZzom nakon upotreba postupati isto kao i sa
punom.

Fizi¢ka i hemijska svojstva koja  Indeksni broj otpada (katalog otpada):

uti¢u na izbor tretmana otpada Proizvod: 16 05 05 Gasovi u posudama pod pritiskom
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Treba izbegavati ispustanje gasa u Zivotnu sredinu. AKo se to ne moZze izbe¢i,
tada raditi na dobro provetrenom mestu, gde treba voditi racuna da ne dode
do akumulacije gasa u zatvorenim prostorima i prostorima ispod nivoa
zemlje.

Mora se osigurati poStovanje drzavnih i/ili lokalnih zakonskih i drugih
propisa. Korisnik je odgovoran za poznavanje svih relevantnih nacionalnih i
lokalnih propisa

Zakon o upravljanju otpadom (,,Sl.glasnik RS*, br. 36/09, 88/10 i 14/2016),
Zakon o ambalaZi i ambalaznom otpadu (,,SI.glasnik RS, br. 36/09), Uredba
o0 odlaganju otpada na deponije ("SI. glasnik RS", br. 92/2010), Pravilnik o
kategorijama klasifikaciji i ispitivanju otpada ("'SI. glasnik RS", br. 56/10),
Pravilnik o uslovima i nacinu sakupljanja, transporta, skladistenja i
tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje
energije ("SI. glasnik RS", br. 98/10)

Posebne mere predostroznosti

Preporuka

Propisi kojima se ureduje otpad
(Nacionalni  propisi  Republike
Srbije)

Poglavlje 14. ‘ PODACI O TRANSPORTU

Hemikalija se transportuje u ¢elinim rezervoarima drumskim, Zelezni¢kim i vodenim saobrac¢ajem u

Opste skladu sa tehni¢kim propisima PT C12 2003, ISCIR sa signaliziraju¢im natpisima koji ukazuju na
napomene opasnost i etiketama opasnosti u skladu sa RID/ADR/ADN/IMDG zahtevima. Boce prazne i pune se
transportuju u skladu sa PT C3 2003 ISCIR.
ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA
FY _
=) S5 N
UN 1965
Podpoglavlje U Zetee UN 1965 < Nema dostupnih
UN BROJ (kao smesa B1, B2, Bili (kao smesa A, ADL,
14.1. o (kao smesa B, B2, BiliC)  A02, A0, Al, B, B2, podataka
BiliC)
UN NAZIV ZA 3 TNG
Podpoglavlje TERET U SMESA GASOVITIH UGLJOVODONIKA,
14.2. TRANSPORT PREVEDENA U TECNO STANIJE, N.D.N.

u Sifra osnovne opasnosti (Kemlerov broj): 23

21
21 21
KLASA
OPASNOSTI U
Podpoglavlje ERANSPORT Nema dostupnih
14.3. podataka
23
1965 T T Klasifikacioni kod:
Klasifikacioni kod: 2F Klasifikacioni kod: 2F 2F
Listice opasnosti: 2.1 Listice opasnosti: 2.1 Listice opasnosti:
21
PEalEs e AMBALAZNA Nije primenljivo Nije primenljivo Nije primenljivo ML
14.4. GRUPA J€ primenty J€ primenty J€ primenty podataka
Podpoglavlje OFAZROET Nema dostupnih Nema dostupnih Nema dostupnih Nema dostupnih
145 PO AMENMIY odataka odataka odataka odataka
- SREDINU P P P P
Osoba koja obavlja transport mora biti obucena za obavljanje poslova utovara , transporta i
POSEBNE manipulacije sa opasnim materijama. Takode mora biti upoznata sa rizicima transporta - a te sa
Podpoglavlje PREDOSTRO  njegovim prirodom i tehnickim karakteristikama. Transport boca mora se obavljati u otvorenim
14.6. ZNOSTI ZA vozilima. PAZNJA! Opasno je boce voziti u zatvorenim vozilima! Ako se vrsi u zatvorenim
KORISNIKA vozilima opasnost je velika i onda treba posebno paziti da boce budu sloZene u jednom nivou (

ne jedna na drugu ), odvojiti ih da se ne dodiruju i da se ne pomeraju, moraju biti uspravne, sve
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boce moraju imati bezbednosne ¢epove-sigurnosne ventile, mora se osigurati strujanje vazduha
kroz prostor u kojem se nalaze boce, oznake da se prevozi zapaljiv gas trebaju da budu na
stranicama i na zadnjem delu vozila. Ako se oseti i najmanji miris gasa u vozilu treba vozilo
provetriti i ne pokretati motor vozila dok kompetentna osoba ne proveri prisutnost gasa u vozilu.
(Posebne odredbe ADR: 274, 583, 652,660,662)

E: Prevoz u

cisternama: Zabranjen
prolaz  kroz tunele

. Direktive za
kategorije B,C,D,E . . .
Drugi prevozi: Prolaz d i posituvpameuhnnjm Samo teret za
zabranjen kroz tunele N e slucajevqna—_pozar avion:

o podataka : F-D; Direktive za A
kategorije B/D. - . Dozvoljeno
RID cisterne: Kodovi postupagj_il(EmS).

za cisterne: PXBN(M),
Posebne odredbe:
TU38;TA4;TT9; TM6.
Uputstvo ADR: (M)T50. ADR/RID cisterne: PXBN(M), POsebne odredbe TA4, TT9, TT11. Po
moguéstvu ne transportovati u vozilima ¢iji prtljazni prostor nije odvojen od putnicke
kabine.Voza¢ mora da poznaje moguce opasnosti i mora da zna Sta da ¢ini u hitnim slucajevima

Podpoglavlje TRANSPORT ili u slucaju udesa. Transport u rasutom stanju. Obezbediti posude.Ventil boce mora da bude
147 U RASUTOM zatvoren i ¢vrsto zaptiven. Matica za zatvaranje ventila ili ¢ep za zatvaranje (ukoliko je
e STANJU zastupljen) mora da bude pravilno postavljen. Mehanizam za zatitu ventila (ukoliko je

zastupljen) mora da bude pravilno postavljen. Obezbediti potrebno provetravanje, ako se posude
prevoze u zatvorenom prostoru. Obratiti paznju na vaZece propise.Vozilo za transport u
cisternama: 2 (B/D).

Poglavlje 15. REGULATORNI PODACI

PROPISI U VEZI SA BEZBEDNOSCU, ZDRAVLJEM I ZIVOTNOM
SREDINOM

Zakon o hemikalijama (,,Sluzbeni glasnik RS*, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/2015), Pravilnik o
klasifikaciji, pakovanju, obelezavanju i oglasavanju hemikalije i odredenog proizvoda u skladu sa globalno
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obelezavanje UN (,,Sluzbeni glasnik RS", br. 105/2013 i 52/2017)-
CLP/GHS sistem, Pravilnik o sadrZzaju bezbednosnog lista (,,Sluzbeni glasnik RS*, broj 100/11), Pravilnik o
detergentima (,,Sluzbeni glasnik RS*, broj 25/15), Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci (,,Sluzbeni
glasnik RS*, br. 50/2017), Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim
materijama (SI. glasnik RS, br. 106/2009), Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri
koriséenju sredstava i opreme za licnu zastitu na radu (,,Sluzbeni glasnik RS, br. 92/2008), Zakon o
bezbednosti i zdravlju na radu (,,Sluzbeni glasnik RS*, broj 101/05 i 91/2015), Zakon o upravljanju otpadom
(,,Sluzbeni glasnik RS*, broj 36/09, 88/10 i 14/2016), Zakon o ambalaZi i ambalaznom otpadu (,,SI.glasnik
RS*, br. 36/09).

Podpoglavlje 15.2. PROCENA BEZBEDNOSTI HEMIKALIJE
Nije relevantno

Podpoglavlje 15.1.
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OSTALI PODACI

Izmene:

-IzvrSena revizija i uskladivanje bezbednosnog lista i u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji,
pakovanju, obelezavanju i oglasavanju hemikalije i odredenog proizvoda u skladu sa Globalno
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obelezavanje UN (,,Sl.glasnik RS* br. 105/2013 i
52/2017) i u skladu sa Pravilnikom o sadrzaju bezbednosnog lista (,,SI. gl. RS*, broj 100/11):

U poglavlju 2. azurirani podaci u skladu sa Pravilnikom CLP/GHS (,,Sl.glasnik RS* br. 105/2013 i
52/2017)

- U podpoglavlju 2.2. Elementi obelezavanja, u skladu sa klasifikacijom prema Pravilniku CLP/GHS
(;,Sl.glasnik RS* br. 105/2013 i 52/2017) -- Izmenjen sadrZaj u podpoglavlju 2.1 i 2.2. u skladu sa
Pravilnikom CLP/GHS i Kklasifikacijom proizvoda

-U Poglavlju 4. -Mere prve pomoci-Dopunjeni podaci

-U Poglavlju 5. -Mere za gaSenje poZara-Dopunjeni podaci

-U Poglavlju 8. Kontrola izloZenosti i licna zastita- Dopunjeni podaci o specifi¢nim parametrima za
kontrolu izloZrnosti

U Poglavlju 11. Toksikolo3ki podaci, navedeni svi podaci trenutno raspoloZivi za toksikologiju
sastojaka

U Poglavlju 12. Ekotoksikoloski podaci, aZurirani i navedeni rezultati ispitivanja, trenutno
raspolozivi za ekotoksikologiju sastojaka

-U Poglavlju 13. Odlaganje —AZuriran je spisak indeksnog broja prema katalogu otpada

-U Poglavlju 14. Podaci o transportu

-U Poglavlju 15.-Regulatorni podaci-azuriran je spisak regulatornih propisa.

-U Poglavlju 16. Ostali podaci, navedene sve skracenice koje su primenjene u bezbednosnom listu,
spisak i obaveStenja o opasnosti

Kori$éena literatura / Izvori 1. Bezbednosni list proizvoda, Verz. 2.0, od 06.10.2015.

podataka

ECHA - Evropska agencija za hemikalije http://echa.europa.eu/
European chemical Substances information System http://esis.jrc.ec.europa.eu
Klasifikacija Metoda

Gas pod prit., te¢ni gas; H280 Procena eksperata-izvodenjem zakljucka
Zap.gas. 1; H220 prema kriterijumima klasifikacije

Metoda procene podataka u Klasifikacija bazirana na osnovu dostavljenih informacija  pojedinacnih
skladu sa CLP/GHS pravilnikom  sastojaka i njihovih koncentracija u smesi, koriS¢ena je konvencionalna metoda
KoriS¢ena za Klasifikaciju izraCunavanja, na osnovu podataka o klasifikaciji, odnosno svojstvima supstanci

Ostale
informacije

sadrzanih u smeSi; Sadrzaj supstanci je prikazan kao raspon vrednosti. U
slucaju zahteva nadleznih organa spremni smo dostaviti taan sadrzaj pojedinih
komponenata.

Bezbednosni list sadrzi vazne informacije za zdravlje i sigurnost korisnika kao i za zastitu Zivotne
sredine, i izraden je na osnovu relevantnih zakonskih propisa i tehnickih specifikacija sirovina.
Informacije date u ovom bezbednosnom listu su date na osnovu trenutno raspoloZivih informacija.
Informacije koje su sadrZzane u ovom dokumentu odgovaraju naSim dosadaSnjim saznanjima o
doti¢nom proizvodu. Uslovi i metode rukovanja, skladiStenja primene ili odlaganja proizvoda od
strane korisnika su izvan naSe kontrole i naSih saznanja. Petrol LPG d.0.0. ne snosi odgovornost za
gubitke, Stete ili rashode nastale u vezi sa rukovanjem skladiStenjem, primenom ili odlaganjem
proizvoda od strane korisinika.

Spisak i tekst obaveStenja o opasnosti koje su navedene u Poglavlju 2. i 3.

OBAVESTENJA O
OPASNOSTI

H220 Veoma zapaljivi gas

H225 Lako zapaljiva te¢nost i para

H280 SadrZi gas pod pritiskom, moZze da eksplodira ako se izlaze toploti
H332 Stetno ako se udise

H336 MoZe da izazove pospanost i nesvesticu

H340 MoZe da dovede do genetskih defekata

H350 Moze da dovede do pojave karcinoma
H400 Veoma toksi¢no po zivi svet u vodi
H410 Veoma toksi¢no po zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
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BEZBEDNOSNI LIST

REVIDIRAN

U skladu sa Pravilnikom o sadrZaju bezbednosnog lista (,,SI. gl. RS*, broj 100/11)

TECNI NAFTNI GAS — TNG PBS

Spisak skracenica i akronima

ACGIH

ADR

ADN/ADNR

BCF
CAS

CLP

CLP/GHS Propis

DNEL
EC
ECso

GHS
IATA
IMDG

LDso

LCso

LogKow
OEL
OSHA
PBT

PNEC
RID

REACH

STEL

TWA

vPVvB

VMA

UN

Ak. toks 4

Gas pod prit.

Karc. 1A

Mut. germ. 1B
Spec. toks.— JI 3
Vod. Ziv. sred.- ak. 1
Vod. Ziv. sred.-hron. 1
Zap. gas. 1

Americko savetovaliSte o drzavnoj industrijskoj higijeni (American Conference of
Governmental Industrial Hygienists)

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road -
Evropski sporazum koji se ti¢e medunarodnog drumskog prevoza opasne robe

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways - Evropski sporazum Koji se tice medunarodnog re¢nog prevoza opasne robe. ADNR
Evropski sporazum koji se ti¢e medunarodnog re¢nog prevoza opasne robe na Rajni

Bioconcentration factor — Faktor biokoncentracije

Chemical Abstract Service — identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj pojedina¢noj supstanci
koja je publikovana u nauc¢noj literature I unesena u CAS registar

Classification, labeling and packaging of substances and mixtures-skracenica za klasifikaciju,
obeleZavanje i pakovanje supstanci i smeSa

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obelezavanju i oglasavanju hemikalije i odredenog
proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeleZavanje UN
(»Sluzbeni glasnik RS, 105/2013 i 52/2017). Pravilnik je uskladen sa EU Uredbom 1272/2008
( Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixture)

Derived No Effect Level- Nivo izloZenosti iznad kojih ljudi ne treba da budu izloZeni hemikaliji
European Commission number - zvani¢ni identifikacioni broj supstance u Evropskoj Uniji
Koncentracija pri kojoj se u 50% organizama javlja posmatrani efekat

Globally Harmonized System- Globalno harmonizovani sistem klasifikacije i obeleZzavanja
hemikalija

International Air Transport Association — UdruZenje za medunarodni avio saobracaj

International Maritime Dangerous Goods — Opasne materije za medunarodni pomorski
saobracaj

Doza koja izaziva 50% smrtnosti (Letalna doza, 50%)- Letalna doza (doza otrova ili mikroba da
¢e usmrtiti 50% test organizama u okviru odredenog perioda)

Koncentacija koja izaziva 50% smrtnosti (Letalna koncentracija, 50%)- Letalna koncentracija
(prosecna koncentracija, standardna mera toksi¢nosti, koli¢ina supstance potrebna da usmrti
polovinu grupe eksperimentalnih organizama u datom vremenu)

Koeficijent raspodele u sistemu oktanol/voda

Grani¢na vrednost izlaganja na random mestu

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu (Occupational Safety and Healt Administration)
Perzistentna, bioakumulativna i toksi¢na svojstva

Predicted no-effect concentration- Koncentracija za koju se predvida da nema efekat na Zivotnu
sredinu (Preporudena koncentracija bez uticaja)

International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway — Medunarodna norma
za zeleznickitransport opasnih supstanci

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals-Registracija, Evaluacija,
Autorizacija i Restrikcija hemikalija.

Granicna vrednost kratkotrajnog izlaganja (Short Term Exposure Limit)
Prose¢na koncentracija uzoraka u jedinici vremena (Time Weighted Averages)
Veoma perzistentna i veoma bioakumulativna svojstva

Vojnomedicinska akademija

Ujedinjene nacije

Akutna toksi¢nost, kategorija 4

Gasovi pod pritiskom: komprimovani, te¢ni i rastvoreni gas
Karcinogenost, kategorija 1A

Mutagenost germinativnih ¢elija, kategorija 1B

Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ - jednokratna izloZenost, kategorija 3
Opasnost po vodenu Zivotnu sredinu, akutno, kategorija 1

Opasnost po vodenu zivotnu sredinu, hroni¢no, kategorija 1

Zapaljivi gasovi, kategorija 1

Kraj Bezbednosnog lista
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