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IZVESTAJ O MERENJU BUKE U ZIVOTNOJ SREDINI

Laboratorija za ispitivanje

METODE ISPITIVANJA 1 OSTALI STANDARDI U UPOTREBI
Metod ispitivanja | SRPS ISO 1996-2: 2010 — Akustika - Opisivanje, merenje i ocenjivanje |
odgovara slede¢im | buke u Zivotnoj sredini - Deo 2: Odredivanje niovoa buke u Zivotnoj
 standardima: sredini B
Ostali standardi u | SRPS ISO 1996-1: 2010 — Akustika - Opisivanje, merenje i ocenjivanje

upotrebi: buke u Zivotnoj sredini - Deo 2: Osnovne velidine i procedure
ocenjivanja

Zakonska Uredba o indikatorima buke, graniénim vrednostima, metodama za

regulativa: ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i 3tetnih efekata buke u

| Zivotnoj sredini (SI. Glasnik RS br. 75/2010)

ZA.DATAK MERENJA

Na osnovu zahteva naru¢ioca OpStina Surdulica, izrSiti merenje nivoa buke na 12 mernih
mesta u dnevnom, veernjem i noénom periodu.

PROCENA MERNE NESIGURNOSTI NA OSNOVU ZAHTEVA SRPS ISO 1996-2

SRPS [SO 1996-2, sadrzi smernice za procenu i izve$tavanje nesigurnostiza izmereni nivo
zvucnog pritiska. Ona zavisi od izvora zvuka, mernog vremenskog intervala, vremenskih uslova,
udaljenosti odizvora, metoda merenja i instrumenata. Neke smernice o tome kako da se procenimerna
nesigurnost se daju u odnosu na ponderisani-ekvivalentni kontinualni nivo zvu&nog pritiska. Cetiri
osnovna izvora nesigurnosti (reproduktivnost, uslovi rada, vremenskii terenski uslovi, rezidualni
zvuk) se koriste u kombinaciji za utvrdivanje ukupne nesigurnosti (Tabela 1).

Standardanesigurnost
Zbog instrumenata Za radne Zavremenske Za Kombinovana ProSirena merna
YudB uslove®™u dB uslove i uticaj rezidualnizvuk? standardnanesigurn |nesigurnostu dB
terena’udB udB ost 6,in dB
1,0 X Y Z V0 s Xi ey iz 220,

a) Za IEC 61672-1:2002 klasu 1 instrumenata. Ako se koriste drugi instrumenti (IEC 61672-1:2002 klasa 2 ili
TEC 60651:2001/IEC 60804:2000 tip 1 meraca nivoa zvuka) ili usmereni mikrofoni, vrednost ¢e biti veéa.

b) Treba da se odredi na osnovu najmanje tri merenja, a najbolje bi bilo na osnovu pet merenja u ponovljivim uslovima
(ista merna procedura, isti instrumenti, isti rukovalac, isto mesto) i na poloZaju gde promene u meteorologkom
uslovima imaju mali uticaj na rezultate. Za dugotrajna merenja, potrebno je vise merenja kako bi se odredila standardna
devijacija ponovljivosti. Za buku drumskog saobracaja, neke smernice u vezi sa vredno§éu Xnavedene su u 6.2.

¢) Vrednost se menja u zavisnosti od rastojanja merenja i preovladujuéih meteoroloskih uslova. Metoda koja koristi
pojednostavljeni meteoroloski okvir data je u Prilogu A (u ovom sluéaju }' = cm). Za dugotrajna merenja neophodno je

uzeti u obzir razli¢ite vremenske kategorije, prvo posebno a zatim i kombinovano. Kod kratkotrajnih merenja, promene
u uslovima tla su male. Medutim, kod dugotrajnih merenja ove promene mogu znatno da doprinesu mernoj
nesigurnosti.

d) Vrednost se menja u zavisnosti od razlike izmedu izmerenih ukupnih vrednosti i rezidualnog zvuka.

Tabela 1: Pregled mernih nesigurnostizal .,
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1 IDENTIFIKACIONI PODACI

Korisnik:

| Lokacije mernih tadaka:

]

Surdulica

Opstina Surdulica
ul. Kralja Petra I br. 1

00 NP AW~

Gradsko Setaliste — ul. Kralja Petra |

Osnovna 3kola ,,Jovan Jovanovié¢ Zmaj* ul. Drinske divizije

Benzinska stanica Venix Gold — Vuka Karad¥i¢a bb

Gradska posta — ul. 5. Septembra

Stambeno-poslovni objekti-ulica Miloga Obili¢a

Centar grada

Raskrsnica-ulica Surduli€¢kih muéenika i Vuka Karadziéa
Fabrika ,,Knauf Insulation*-Industrijsko naselje Belo polje

Gradska pekara, potez $kola ambulanta — naselje Belo polje
10. Zdravstveni centar — Srpskih vladara bb

11. Specijalna bolnica za TBC — Srpskih vladara bb

12. Fabrika ,,Eko-Pak*“-Industrijsko naselje belo polje

PODACI O LOKACIII 1 USLOVIMA MERENJA

Podaci o lokaciji i uslovima merenja:

Merenje nivoa buke je vr$eno na svim mernim mestima u dnevnom, vedernjem i no¢nom periodu
(merne tatke M1 — M12). Na tim mernim mestima izvor buke je saobracaj.
Polozaj mernih mesta M1 — M12 je prikazan na SL1 — SL6. Merenje je vrdeno u 15-minutnim
intervalima i vremenom uzorkovanja "fast" 125 ms. Mikrofon se u komunalnoj sredini nalazio na
visini 1.2m iznad tla i na udaljenosti vecoj od 3.5m od objekata.

Zahtevi kvaliteta
Merena fizi¢ka veli¢ina Spektralna analiza
A-nivo zvuénog pritska, L, : Oktavna:
Energ. ekvivalentni nivo Ly ~ Tercna: v
Uslovi ispitivanja
21.08.2018.
Parametri Dnevno | Vegernje | . .| Pogonsko stanje | Vreme merenja
. . : Noc¢no merenje

okruZzenja | merenje | merenje
temperatura: 29"C 24°C 17°C prazan hod: / dan: 13:00-17:10
viaZ. vazduha: 66% 69 % 64 %
pritisak: 995 hPa 999 hPa 998 hPa eksploatacija: / vecde: 18:00-21:50
brzina vetra: 0.5 m/s 0.5 m/s 0.5 m/s
oblacno: < + osnovni nivo: v noé: 22:50 - 00:00

| B 22.08.2018.
Parametri Dnevno | Vedernje . | Pogonsko stanje | Vreme merenja

. . . : Nocno merenje
Okruzenja merenje merenje | —|
temperatura: 16°C prazan hod: / dan: /
viaZ. vazduha: 63%
pritisak: / / 997 hPa eksploatacija: / vece: /
brzina vetra: 0.5 m/s
oblacno: Y 0SNOVRI RiVO: Y HOC: 00:00 - 01:40 |
Parametri mernog lanca —|

Naziv: Modulami analizator zvuka Naziv: Kondezatorski mikrofon Naziv: Kalibrator
Proizvodac: Briel&Kjzr Proizvodac: Briel&Kjer Proizvodac: Briel&Kjer
Tip. B&K 2260 Tip. B&K 4189 Tip: B&K 4231
Serijski broj: 2001705 Serijski broj: 2048748 Serijski broj: 1914846
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¢

Impulsna buka:

Sa niskofrekventnim sadrzajem:

AYC
. 11071
REZULTATI MERENJA O S
P dAalBs DRI
LA SCIRTHBAILE |
|28 L AL Ects |
DNEVNI PERIOD |
Akusticke karakteristike buke
Vremenska Frekvencijska

Nepromenijiva buka: Sirokopojasna buka: \/

Promenljiva buka: 4 Uskopojasna buka:

Isprekidana buka: Sa istaknutim tonom:

buka promenljiva.

Tokom merenja, promena nivoa buke pri pokazivanju
Sporo., je pokazala kolebanje veée od 5dBA. pa je stoga

Spektralnom analizom je utvrdano da je raspodela zvuéne

energije u viSe susednih oktava ravnomerna.

merno mesto izmereni nivo dBA korekcija merodavni nivo dBA
1 56.2 - 56
10 64.4 - 64
11 41.6 - 42
dozvoljeni nivo dB(A) 50

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima. metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (SI.Glasnik
Republike Srbije br. 75/2010), merodavni nivo buke ispitanog zvu¢nog izvora ne prelazi za
merno mesto L1. dok za merna mesta 1 i 10 prelaze dozvoljeni nivo za zonu 1. Podrugja za
odmor i rekreaciju, bolnicke zone i oporaviliita, kulturno — istorijski lokaliteti, veliki
parkovi. za dan (maksimalni dozvoljeni nivo 50 dBA).

OCENA

merno mesto

izmereni nivo dBA

korekcija

merodavni nivo dBA

2

54.6

55

dozvoljeni nivo dB(A)

50

Prema Uredbi o indikatorima buke. granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje
indikatora buke. uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (SI.Glasnik
Republike Srbije br. 75/2010), merodavni nivo buke ispitanog zvulnog izvora prelazi
dozvoljeni nivo za zonu 2. Turistitcka podrugja. kampovi i $kolske zone, za dan
! (maksimalni dozvoljeni nivo 50 dBA).

OCENA

merno mesto izmereni nivo dBA korekcija merodavni nivo dBA
3 65.2 - 65
9 57.2 - 57
12 54.2 - 54
dozvoljeni nivo dB(A) 55

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnaoj sredini (SI.Glasnik

OCENA Republike Srbije br. 75/2010), merodavni nivoi buke ispitanih zvuénih izvora, za merna
mesta 3 i 9 prelaze dozvoljeni nivo, dok za merno mesto 12 ne prelazi dozvoljeni nivo za
/ zonu 3. Cisto stambena podrudja, za dan (maksimalni dozvoljeni nivo 55 dBA).
7-04-83/5 br. radnog naloga:04-04-08-18-0151 Strana 4 od 27
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merno mesto izmereni nivo dBA korekeija merodavni nivo dBA
4 60.2 - 60
5 59.4 - 59
dozvoljeni nivo dB(A) B 60

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (SI.Glasnik
Republike Srbije br. 75/2010). merodavni nivoi buke ispitanih zvu¢nih izvora za merna
mesta 4 i 5 ne prelaze dozvoljene nivoe za zonu 4. Poslovno — stambena podrugja.
trgovinsko — stambena podrucja i detja igraliSta. za dan (maksimalni dozvoljeni nivo 60
dBA).

merno mesto izmereni nivo dBA korekcija merodavni nivo dBA
6 53.2 - 53
7 69.4 - 69
8 64.1 - 64
dozvoljeni nivo dB(A) 65

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama -a ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (SI.Glasnik
Republike Srbije br. 75/2010), merodavni nivoi buke ispitanih zvuénih izvora za merna
mesta 6 i 8 ne prelaze dozvoljeni nivo. dok za merno mesto 7 prelazi dozvoljeni nivo za
zonu 5 Gradski centar, zanatska trgovatka, administrativno — upravna zona sa stanovima.
zona duZ autoputeva. magistralnih i gradskih saobrac¢ajnica, za dan (maksimalni dozvoljeni
nivo 65 dBA).

MERNA NESIGURNOST
Parametri merne Instrument X Y Z oy +20,
nesigurnosti 1 dB(A) 1 0 0 1.4dB(A) | +2.8 dB(A)
Q7-04-83/5 br. radnog naloga:04-04-08-18-0151 Strana § od 27
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VECERNJI PERIOD

Akusti¢ke karakteristike buke

Vremenska

Frekvencijska

Nepromenljiva buka:
Promenljiva buka:
Isprekidana buka:
Impulsna buka:

Sirokopojasna buka: N
\/ Uskopaojasna buka:

Sa istaknutim tonom:

Sa niskofrekventnim sadrzajem:

Tokom merenja. promena nivoa buke pri pokazivanju
-Sporo., je pokazala kolebanje veée od SdBA. pa je stoga

Spektralnom analizom je utvrdano da je raspodela zvudne
energije u vise susednih oktava ravnomerna.

buka promenljiva.

merno mesto izmereni nivo dBA korekcija merodavni nivo dBA
1 54.6 - 55
10 64.2 - 64
11 42.3 - 42
dozvoljeni nivo dB(A) 50

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (SI.Glasnik
Republike Srbije br. 75/2010), merodavni nivo buke ispitanog zvuénog izvora za merno
mesto 11 ne prelazi dozvoljeni nivo za zonu 1. dok za merno mesto 10 i 11 prelazi
dozvoljeni nivo za zonu 1. Podruéja za odmor i rekreaciju, bolnike zone i oporaviliita,
kulturno — istorijski lokaliteti. veliki parkovi, za vete (maksimalni dozvoljeni nivo 50
dBA).

merno mesto

izmereni nivo dBA korekcija merodavni nivo dBA

2

49.4 _ 49

dozvoljeni nivo dB(A)

50

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama -a ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (SI.Glasnik
Republike Srbije br. 75/2010), merodavni nivo buke ispitanog zvuénog izvora za merno
mesto 2 ne prelazi dozvoljeni nivo za zonu 2. Turistitka podrudja, kampovi i Skolske zone,
za vede (maksimalni dozvoljeni nivo 50 dBA).

mermo mesto izmereni nivo dBA korekcija merodavni nivo dBA
3 63.2 = 63
9 54.6 - 55
12 49.7 - 50
dozvoljeni nivo dB(A) 55

Prema Uredbi o indikatorima buke. granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (Sl.Glasnik

OCENA Republike Srbije br. 75/2010), merodavni nivoi buke ispitanih zvuénih izvora za merna
mesta 9 i 12 ne prelaze dozvoljeni nivo, dok za merno mesto 3 prelazi dozvoljeni nivo za
zonu 3, Cisto stambena podrudja, za veée (maksimalni dozvoljeni nivo 55 dBA).
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merno mesto izmereni nivo dBA korekcija merodavni nivo dBA
4 58.8 - 59 |
5 59.2 - 59
dozvoljeni nivo dB(A) 60

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima. metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (SL.Glasnik
Republike Srbije br. 75/2010), merodavni nivoi buke ispitanih zvu¢nih izvora ne prelaze
dozvoljeni nivo za zonu 4. Poslovno — stambena podru¢ja. trgovinsko — stambena podrugja
i decja igrali$ta. za vede (maksimalni dozvoljeni nivo 60 dBA).

merno mesto izmereni nivo dBA korekcija merodavni nivo dBA
6 64.6 - 65
7 69.2 - 69
8 64.8 - 65
dozvoljeni nivo dB(A) 65

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (SI.Glasnik
Republike Srbije br. 75/2010), merodavni nivoi buke ispitanih zvuénih izvora za merna
mesta 6 i 8 ne prelaze dozvoljeni nivo., dok za merno mesto 7 prelazi za zonu 5 Gradski
centar, zanatska trgovacka, administrativno — upravna zona sa stanovima, zona duz
autoputeva, magistralnih i gradskih saobraéajnica, za vede (maksimalni dozvoljeni nivo 65
dBA).

MERNA NESIGURNOST
Parametri merne Instrument X ] Y Z o, +20;
nesigurnosti 1 dB(A) 1 ( 0 0 1.4dB(A) | +2.8 dB(A)
Q7-04-83/5 br. radnog naloga: 04-04-08-18-0151 Strana 7 od 27
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NOCNI PERIOD

Akusticke karakteristike buke

Vremenska

Frekvencijska

Nepromenljiva buka:
Promenljiva buka:
Isprekidana buka:
Impulsna buka:

Sirokopojasna buka: N
v Uskopojasna buka:

Sa istaknutim tonom:

Sa niskofrekventnim sadriajem:

Tokom merenja,

promena
pokazivanju ,.sporo,. je pokazala kolebanje vece od
5dBA, pa je stoga buka promenljiva.

nivoa buke pri | Spektralnom analizom je utvrdano da je raspodela

zvudne energije u vise susednih oktava ravnomerna.

merno mesto izmereni nivo dBA korekcija merodavni nivo dBA
1 49.4 - 49
10 54.3 - 54
11 39.6 - 40
dozvoljeni nivo dB(A) 40

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, graniénim vrednostima, metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (SI.Glasnik
Republike Srbije br. 75:2010), merodavni nivoi buke ispitanih zvuénih izvora za merna
mesta 1 i 10 prelaze dozvoljeni nivo za zonu 1, dok za merno mesto 11 ne prelazi
dozvoljeni nivo za zonu 1. Podru¢ja za odmor i rekreaciju. bolnitke zone i oporaviliita,
kulturno — istorijski lokaliteti, veliki parkovi, za noé¢ (maksimalni dozvoljeni nivo 40 dBA).

merno mesto izmereni nivo dBA korekcija merodavni nivo dBA
2 49.6 - 50
dozvoljeni nivo dB(A) 4()

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, graniénim vrednostima, metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznmemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (SI.Glasnik
Republike Srbije br. 75/2010), merodavni nivo buke ispitanih zvuénog izvora za merno
mesto 2 prelazi dozvoljeni nivo za zonu 2. Turisti¢ka podrugja, kampovi i Skolske zone. za

no¢ (maksimalni dozvoljeni nivo 40 dBA).

merno mesto izmereni nivo dBA korekcija merodavni nivo dBA
3 61.6 - 62
9 55.2 - 55
12 51.8 - 52
dozvoljeni nivo dB(A) 45

Prema Uredbi o indikatorima buke, graniénim vrednostima, metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (SI.Glasnik

OCENA Republike Srbije br. 75/2010), merodavni nivoi buke ispitanih zvugnih izvora na mernim
mestima 3. 9 i 12 prelaze dozvoljeni nivo za zonu 3. Cisto stambena podrudja, za no¢
{maksimalni dozvoljeni nivo 45 dBA).
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merno mesto izmereni nivo dBA korekcija merodavni nivo dBA
4 49.4 - 49
5 49.0 - 49
dozvoljeni nivo dB(A) 50

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke. granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanja I Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (SI.Glasnik
Republike Srbije br. 75/201(). merodavni nivoi buke ispitanih zvu¢nih izvora 4 i 5 ne
prelaze dozvoljeni nivo za zonu 4. Poslovno — stambena podruéja. trgovinsko — stambena
podrudja i dedja igralidta, za no¢ (maksimalni dozvoljeni nivo 50 dBA).

merno mesto izmereni nivo dBA korekceija merodavni nivo dBA
6 61.4 3 61
7 54.0 - 54
8 64.6 - 65
dozvoljeni nivo dB(A) 55

OCENA

Prema Uredbi o indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje
indikatora buke, ucnemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnogj sredini (SI.Glasnik
Republike Srbije br. 75/2010), merodavni nivoi buke ispitanih zvuénih izvora za merna
mesta 6 i 8 prelaze dozvoljeni nivo za zonu 5. dok za merno mesto 7 ne prelazi dozvoljeni
nivo za zonu 5. Gradski centar. zanatska trgovacka. administrativno — upravna zona sa
stanovima, zona duZ autoputeva. magistralnih i gradskih saobracajnica, za no¢ (maksimalni
dozvoljeni nivo 35 dBA).

MERNA NESIGURNOST
Parametri merne Instrument X Y ¥4 oy +20;
nesigurnosti 1 dB(A) 1 0 0 1.4dB(A) | £2.8 dB(A)
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Frequency | LAeqg
_ﬂHz 0

20 Hz 0

25 Hz 0 LAFmax 63.5dB
315 Hz 123 LAey 56.2 dB

LAFmin 49.9 dB

P o4 M 1-DNEVNI PERIOD

63 Hz 42.0

80 Hz 39.9 70 -

100 Hz 44.6

125 Hz 43.8 60 -

160 Hz 410 ’ i

200 Hz 46.2 50 1 a0 ' i\

250 Hz 48.4 _ s NRURE : I

315 Hz 471 <40 - T , !

400 Hz 50.6 o O 00 O R R il

500 Hz 57.8 © 30 - “ | ety 15 i

630 Hz 54.3 i I

800 Hz 52.8 20 - 0 t d | |

1 kHz 49.1 |

1.25 kHz 475 10 4 - ' |

1.6 kHz 53.4 LA il At |

2 kHz 50.8 0 - e S LS -

2.5 kHz 290 NN 2R84 8888Q Ny w«

3.15 kHz 336 - m A e )

4kHz 29.8 Hz

5 kHz 0

6.3 kHz 0

8 kHz 0

10 kHz 0

Frequeney | LAeq

16 Hz 0

20 Hz 0 LAFmax | 75.9dB |
25 Hz 17.6 M 10-DNEVNI PERIOD LAeq 64.4 dB
315Hz 29.3 LAFmin 52.8 dB
40 Hz 38.6 70 1

50 Hz 412

63 Hz 44.5 60 -

80 Hz 49.8

100 Hz 51.4 50 -

125 Hz 49.6 = 40 - 1l

160 Hz 56.7 <

200 Hz 61.3 230 -

250 Hz 59.4 !

315 Hz 64.4 20 - i i

400 Hz 61.2 11

500 Hz 58.4 104 |

630 Hz 56.0 o A

800 Hz 49.3 N N O O O 9 © VW N m <«

1 kHz 47.6 (\IN”’SQQOOOFT"LQ'

1.25 kHz 46.1 - B

1.6 kHz 44,5 Hz

2 kHz 39.8

2.5 kHz 48.4

3.15 kHz 37.9

4 kHz 42.1

5 kHz 20.3

6.3 kHz 165

8 kHz 0

10 kHz 0
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Fregquency | LAeq
16 Hz 0
20 Hz 0
25 Hz 19.3 LAFmax 71.3 dB
31.5 Hz 17.6 LAeq 59.4 dB
40 Hz 30.2 LAFmin 50.7 dB
50 Hz 775 M 2-DNEVNI PERIOD
63 Hz 41.8
80 Hz 40.6 [ 90 -
100 Hz 43.5
125 Hz 44.8 80 -
160 Hz 46.9 70
200 Hz 51.3
250 Hz 47.2 60
315 Hz 50.6 = 50
400 Hz 52.7 Py
500 Hz 63| o 40
630 Hz 52.1 | 30
800 Hz 49.8
1 kHz 29.6 20
1.25 kHz 33.4 10
1.6 kHz 26.5
2 kHz 248 0
2.5 kHz 21.2
3,15 kHz 19.7
4 kHz 20.4
5 kHz 16.3
6.3 kHz 18.6
8 kHz 12.9
10 kHz 0
Frequency | LAeq
16 Hz 0
20 Hz 20.6
25 Hz 214
315 Hz 8.7 M 3-DNEVNI PERIOD
40 Hz 31.6 LAFmax 77.8 dB
50 Hz 39.0 80 - LAey 65.2 dB
63 Hz 40.9 LAFmin 55.4 dB
80 Hz 386 70 -
100 Hz 43.1
125 Hz 50.2 E
160 Hz 46.3 50 - § ln. WBlins
200 Hz 48.0 z T
250 Hz 49.3 540 - W |
315 Hz 550 | o 0 i 1
400 Hz 51.8 | | 30 - Al : LI -
500 Hz 49.1 ol | |
630 Hz 50.2 20 - mERARSE (MR
800 Hz 51.5
1 kHz 52.4 10 _ f
1.25 kHz 51.9 0 LPPRV RV EEE LR T
1.6 kHz 0.9 N 1N © © © O O W 1 m
2 kHz 50.5 NN 3Z RIS G
2.5 kHz 50.2
3.15 kHz 48.2 Hz
4 kHz 45.5
5 kHz 433
6.3 kHz 44.9
8 kHz 39.3
10 kHz 31.0
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Frequency | LAeq
16 Hz 355
20 Hz 38.2
25 Hz 36.8 LAFmax 60.8 dB
31.5 Hz 37.6
LT i M 9-DNEVNI PERIOD o 572D
50 Hz 46.2 '
63 Hz 475 80 -
80 Hz 47.0
100 Hz 46.7 70 -
125 Hz 47.5
160 Hz 51.6 60 -
200 Hz 57.3 50 -
250 Hz 55.0 T
315 Hz 535 =40 -
400 Hz 54.7 L=
500 Hz 54.2 30
630 Hz 51,0
800 Hz 483 20
1 kHz 46.2 10
1.25 kHz 43.2
1.6 kHz 40.8 0
2 kHz 36.8 .
2.5 kHz 335 o
3.15 kHz 38.1
4 kHz 29.3
5 kHz 19.8
6.3 kHz 16.5
8 kHz 0
10 kHz 0
.?requency LAeq
16 Hz 0
20 Hz 0
25 Hz 0 LAFmax 68.7 dB
31.5Hz 22.3 LAey 69.4 dB
40 Hz 45.2 M 7-DNEVNI PERIOD LAFmin 55.6 dB
50 Hz 39.2
63 Hz 40.8
80 Hz 434 80 -
100 Hz 41.7 70 -
125 Hz 43.7
160 Hz 44.9 60 - :
200 Hz 45.9
250 Hz 48.4 __ 50 -
315 Hz 50.5 < 40 !
400 Hz 52.5 | Eg Iy
500 Hz 52.4 30 - i
630 Hz 54.4
800 Hz 55.7 20 -
1 kHz 56.1
1.25 kHz 55.6 10 - " |
1.6 kHz 54,1 o - | || Ll g8 ot it 5
2 kHz 53.2 N N 2 89 8 2 2 v v m «
2.5 kHz 50.4 T ERER AT Lo
3.15 kHz 46.5
4KHz 44.0 Hz
5 kHz 42.6
6.3 kHz 38.0
8 kHz 33.3
10 kHz 34.0
Q7-04-83/5 br. radnog naloga:04-04-08-18-0151 Strana 18 od 27




<

INSTITUT ZA ZASTITU NA RADU ad.

nNovt SAD

IZVESTAJ O MERENJU BUKE U ZIVOTNOJ SREDINI

Laboratorija za ispitivanje

_Frequency | LAey
16 Hz 0
20 Hz 0 | _
25 Hz 113 LAFmax | 68.9 dﬂ
315 Hz 153 | LAeg 54.6 dB
40 Hz 174 | M I-VECERNJI PERIOD [LAFmin_| 49.7dB
50 Hz 211 - - — — — ==
63 Hz 22.9 70 -
| 80Hz 26.7
100 Hz 284 60
125 Hz 306
160 Hz 32.1 | 50 - |
200 Hz 35.4 | ‘
| 250 Hz 38.0 — 40 -
| 315Hz | 387 < |
400 Hz 423 2 30
500 Hz 44.7
630 Hz 44.5 20
| 800 Hz 45.4 |
1kHz 467 10 -
1.25 kHz 46.5
1.6 kHz 45.9 | 0 JESUSUNUNERENUNN NS N
2 kHz 44.3 n v © 9 9 9 © VW I Mm <
2.5 kHz 44.0 :.;nggggq(;td
3.15 kHz 41.5 [
4 kHz 395 | Hz |
5 kHz 36.6 -
| 6.3 kHz 32.3
| 8KHz 19.7
10 kHz 0 i ]
Frequency | LAeq | |
16 Hz 0
20 Hz 0_f
25 Hz 11.6 LAFmax 69.7 dB
3L5Hz | 293 EA\&] | 64.2dB
dohr | sia M 10-VECERNJI PERIOD LAFmin | 5985 |
z 37.1 o
63 Hz 40.6
80 Hz 422 | 80 1
| 100 Hz 41.3 | 70 -
125 Hz 44.0 -
160 Hz 48.1 ' 60 -
200 Hz 48.4 '
250 Hz 46.9 50 '
315 Hz 46.8 < i
| 400 Hz 48.0 = 40 '
500 Hz 50.6 . %3
| 630 Hz 51.1 | ' |
800 Hz 53.7 | 20 -
1kHz 54.6 |
1.25 kHz 54.1 10
1.6 kHz 54.2 |
2 kHz 51.8 0 e
n n o 9O 9 O 9O W 1N mMm <« |
2.5 kHz 49.1 | ,\;ngggg‘;\—c_@
| 3.15kHz 47.2 | - M !
4 kHz 44.2 [ Hz
5 kHz 40.4
6.3 kHz 37.8 T =
8 kHz 20.1
10kHz 0
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] Frequency | LAeq ]
| 16 Hz 0 |
20 Hz 0 )
25 Hz 18.1 | LAFmax | 71.3dB |
| 315Hz 28.6 = LAeq | 63.2dB
40 Hz 318 | M 3-VECERNIJI PERIOD | LAFmin | 51.2dB |
| 50 Hz 335 = = - —
63 Hz 35.3 80 -
80 Hz 338
[ 100 hz 37.9 | 70 1
125 Hz 44.2
| 160 Hz 448 | 60 1
200 Hz 46.2 50 -
| 250 Hz 46.2 T
315 Hz 47.2 ~ 40 -
400 Hz 290 2
| 500 Hz 51.2 30 -
| 630 Hz 58.1 |
800 Hz 55.7 20
1kHz 54.0
| 1.25kHz 50.7 | 10 1
| 1.6kHz 46.0 o | MNUNNENENENEHRNNNENNENAS NS
| 2kHz 45.1 n N O 9O 9O © © W I m <«
2.5 kHz 433 | N ERES T Le
3.15 kHz 40.2
4 khz 365 | Hz
5 kHz 321
6.3 kHz 0
8 kHz 0
10 kHz 0
'Fequenc; LAeq
| 16 Hz 0
20 Hz 0 | LAFmax | 70.8 dB_!
25 Hz 15.3 LAey 69.2 dB
L 18,6 M 7-VECERNIJI PERIOD | LAFmin_| 51.8dB |
| 40Hz 17.1 ; ) _
50 Hz 19.0 | 80
63z 214 1
100 Hz 33.1
125 Hz 37.4 60 J |
160 Hz 36.6 |
200 Hz 382 50 -
| 250 Hz 338 —_
315 Hz 367 | < 40 -
400 Hz 45.6 | 2
500 Hz 49.1 30 - |
630 Hz 54.6 -
 1kHz 49.2
1.25 kHz 48.1 | 10
1.6 kHz 51.8
2 kHz 50.7 | 0 I (NNRENENENNNERE A
2.5 kHz 49.4 n 1 9O © O O © W In M <«
3.15 kHz 53.3 g Y"MI2IRELF T Lo
4 kHz 46.1 |
| 5kHz 429 | Hz
| 6.3 kHz 47.4 o N
8 kHz 35.1
| 10kHz 319
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Frequency | LAey

16 Hz 0

20 Hz 0

25 Hz 17.1 LAFmax 66.1 dB
31.5 Hz 21.4 LAeq 494 dB
40 Hz 226 M 1-NOCNI PERIOD LAFmin | 41.2dB
50 Hz 32.4

63 Hz 33.4 70 -

80 Hz 34.8

100 Hz 38.1 60 -

125 Hz 41.0 I

160 Hz 215 50 A |

200 Hz 417 ‘

250 Hz 43.6 —_ i . i

315 Hz 45.8 i 1] ‘ |'~-T|

400 Hz 473 2 3 1L eyt 1

500 Hz 46.1 | 1L : il

630 Hz 494 20 | j ' I

800 Hz 45.2

1kHz 43.0 10 1 NRUAERAE

1.25 kHz 41.6 : | . ,

1.6 kHz 42.7 0 - )1 0119 QLR 4l .

2 kHz 44.8 N N 0O O © © © W N m <«

2.5 kHz 436 g“""”?«gg%“'\;‘d

3.15 kHz 40.6

4 kHz 38.6 Hz

5 kHz 35.3

6.3 kHz 32.0

8 kHz 18.4

10 kHz 0

Frequency | LAey

16 Hz 0

;g :z ;2 LAFmax | 782 dB
31.5Hz 8.1 A LAcg : 643 dB
Fras 242 M 10-NOCNI PERIOD LAFmin | 48.9 dB
50 Hz 32.6 i

63 Hz 356 90 -

80 Hz 42.9 80 -

100 Hz 38.9

125 Hz 40.9 70 -

160 Hz 46.1

200 Hz 47.0 60 -

250 Hz 512 —_ : '

315 Hz 53.5 <50 - i

400 Hz 54,2 8 40 -

500 Hz 58.3

630 Hz 63.5 30 -

800 Hz 63.0

1 kHz 62.7 20 -

1.25 kHz 70.6 10 - !

1.6 kHz 69.4 ,

2 kHz 71.9 0 = - : o

2.5 kHz 70.8 32888883&3“

3.15 kHz 65.8 — = N & ™

4 kHz 62.3 Hz

5 kHz 60.9

6.3 kHz 61.1

8 kHz 36.2

10 kHz 14.3
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Frequency | LAeg

16 Hz 0

20 Hz 0

25 Hz 0 LAFmax 572 dB
315 Hz 7.2 LAey 49.6 dB
40 Hz 6.8 M 2-NOCNI PERIOD LAFmin | 41.0dB
50 Hz 25.4

63 Hz 20.8 70 -

80 Hz 35.8 .

100 Hz 38.0 60 - fl

125 Hz 37.5

160 Hz 41.7 50 -

200 Hz 42.9 {

250 Hz 41.3 - ) . . |

315 Hz 408 | =40 l | i | |

400 Hz 43.7 a 30 - ‘. : '

500 Hz 47.4 ik

630 Hz 43.3 |

800 Hz 48.8 20 5 i

1 kHz 50.0

1.25 kHz 48.2 10 + il i i

1.6 kHz 45.1 0 {11 111 Lf 1

2 kHz 44.9 N 1M O O © 9 O W 1 m <«

2.5 kHz 45.9 N N B S Qe 9 O 5 A g

i - &8 F ® o

3.15 kHz 41.1

4 kHz 41.5 Hz

5 kHz 34.8

6.3 kHz 30.4

8 kHz 31.1

10 kHz 19.2 ]
Frequency | LAeq

16 Hz 0

20 Hz 0

25 Hz 0 LAFmax 72.3dB
31.5 Hz 13.9 ’ LAeq 61.6 dB
40 Hz 17.6 M 3- NOCNI PERIOD LAFmin 57.2 dB
50 Hz 35.0

63 Hz 37.0 80 -+

80 Hz 34.2

100 Hz 36.8 70 -

125 Hz 44.4

160 Hz 46.2 60 -

200 Hz 49,5

250 Hz 51.1 207 i i

315 Hz 49.7 i_ 40 -

400 Hz 47.8 -

500 Hz 50.9 30 A

630 Hz 59.7

800 Hz 59.3 20 - |

1kHz 59.7

1.25 kHz 50.6 10 - ,

1.6 kHz 52.5 0 e | _ i Al

2 kHz 47.5 N 1 O O 9 © © VW 1N M «

2.5 kHz 47.7 IR =T < = - S s NG

— m

3.15 kHz 44.5

4 kHz 42.4 Hz

5 kHz 40.7

6.3 kHz 35.3 |

8 kHz 30.7

10 kHz 19.6
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Eggluencv LAeq |
16 Hz 0
20 Hz 0
23 Hz g LAFmax | 66.1 dB
s 65 | . LAeq 55.2dB
| 40 Hz 8.1 ‘ M 9- NOCNI PERIOD i LAFmin 51.9dB |
50 Hz | 35.0 - — o o
63 Hz 28.3
80 Hz 30.8 | 70 1 ‘
100 Hz 323
125Hz 36.3 | 60 1
160 Hz 36.4 .
200 Hz 36.2 ‘ 20 - |
250 Hz 36.6 —n |
| 315 Hz . 428 | i
400 Hz 38.0 2 30 4
500 Hz 40.0
| 630 Hz | 414 | 20 -
800 Hz 425 ‘
1 kHz 44.0 10 - ‘
1.25 kHz 43.2
1.6 kHz 414 0 HI | (NNRURNENNNRURENNENE SN |
- 2kHz 43.2 n w9 9 9 9 9o W W m <
2.5 kHz 449 YT 23R8 AL
3.15 kHz 411
4 kHz 342 ‘ Hz ‘
| 5KHz 34.1 L_
6.3 kHz 273 |
8 kHz 18.6
10 kHz 0
Frequency | LAey
16 Hz | 0 |
20 Hz 19.7
25 Hz 23.4 | | LAFmax 66.1 dB
315 Hz 283 | . | LAey 55.2dB
40 Hz ~ 308 M 6- NOCNI PERIOD LAFmin | 51.9dB |
50 Hz 32.3 |
63 Hz 363 i
80 Hz 36.4 | 80 I
100 Hz 38.4 ,
125 Hz 40.6 I 70 1
| 160 Hz 38.2 ' 60 |
200 Hz 443 |
| 250 Hz 40.7 | 50 -
315 Hz 46.7 | < W
400 Hz 521 = 40 -
| 500 Hz 57.6 © 30 - I
630 Hz 59.2 | |
| 800 Hz 54.6 | 20 : I
| 1kHz 50.9 | | |
1.25 kHz 44.3 | 10 |
1.6 kHz 40.8 | 0 | !
Zkilz ald ! N 1D O © © © © © N M <«
2.5kHz 36.2 N N B g O 2 & - &
| 3.15kHz 30.0 - m
| akHz 30.9 | i Hz
5 kHz 245 | 1
6.3 kHz 16.8 |
8 kHz 0|
| 10kHz 0 |
_Frequency | LAeg Bl
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16 Hz 0 LAFmax | 66.1 dB
20+ 0 LAeq 64.6 dB
25 Hz 9.3 LAFmin__| 61.9dB |
| 31.5Hz 8.5 ‘ot
D TRE i M 6- NOCNI PERIOD ‘
50 Hz | 350 I —=—— —==m— T
63 Hz | 283 70
80 Hz 30.8 |
| 100 Hz 323 60 -
| 125Hz 363 ‘
| 160 Hz 46.4 50 -
200 Hz 46.2
250 Hz 46.6 — 40 -
315 Hz 52.6 < |
[400Hz | 501 | 3 30 - ’
| 500 Hz 483
630 Hz 49.4 | 20
| 800 Hz 42.5
 1kHz 44.7 10 -
1.25 kHz 43.2
1.6 kHz 44.0 | 0 __]__ UNNENNEE L o 28
am > 32888888 49agc-
.5 kHz 44.9 o~ L ~ WO
315 kHz 411 - -y ®
4 kHz 34.7 Hz |
| 5kHz 311 | | ) |
| 6.3 kHz 225
| 8 kHz 20.1
10 kHz 106 |

ZAKLIUCAK
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Korisnik: Lokacija zvu¢nih izvora:
Opstina Surdulica Mesto:Surdulica
| Adresa:Kralja Petra I br. 1
| Surdulica Objekat:Merenja u gradu

Na osnovu merenja akusti¢kih karakteristika buke a prema Uredbi o indikatorima buke,
granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih
efekata buke u Zivotnoj sredini (SI.Glasnik Republike Srbije br. 75/201 0).

merodavni nivoi buke ispitanih zvuénih izvora M1 i M10 prelaze dozvoljeni nivo,
dok buka ispitivanog zvuénog izvora M11 ne prelazi dozvoljeni nivo za zonu
podrucja za odmor i rekreaciju, bolni¢ke zone i oporavilista, kulturno — istorijski
lokaliteti, veliki parkovi, za dan (zona 1, maksimalni dozvoljeni nivo iznosi 50
dBA);

merodavni nivo buke ispitanog zvuénog izvora M2 prelazi dozvoljeni nivo za
turistitka podru¢ja, kampove i $kolske zone, za dan (zona 2, maksimalni dozvoljeni
nivo iznosi 50 dBA);

merodavni nivoi buke ispitanih zvuénih izvora M3 i M9 prelaze dozvoljeni nivo,
dok za zvuCni izvor M12 ne prelazi dozvoljeni nivo za zonu &sto stambenih
podrucja za dan (zona 3, maksimalni dozvoljeni nivo iznosi 55 dBA);

merodavni nivoi buke ispitanih zvuénih izvora M4 i M5 ne prelaze dozvoljeni nivo
za zonu poslovno — stambenih podrudja, trgovinsko — stambenih podrudja i decija
igralista, za dan (zona 4, maksimalni dozvoljeni nivo iznosi 60 dBA);

merodavni nivoi buke ispitanih zvu¢nih izvora M6 i M8 ne prelaze dozvoljeni nivo,
dok buka ispitivanog zvuénog izvora M7 prelazi dozvoljeni nivo za zonu Gradski
centar, zanatska trgovacka, administrativno — upravna zona sa stanovima, zona duz
autoputeva, magistralnih i gradskih saobraéajnica, za dan (zona 5, maksimalni
dozvoljeni nivo iznosi 65 dBA);

merodavni nivoi buke ispitanih zvuénih izvora M1 i M10 prelaze dozvoljeni nivo,
dok buka ispitivanog zvugnog izvora M11 ne prelazi dozvoljeni nivo za zonu
podrucja za odmor i rekreaciju, bolni¢ke zone i oporavilista, kulturno — istorijski
lokaliteti, veliki parkovi, za vede (zona 1, maksimalni dozvoljeni nivo iznosi 50
dBA);

merodavni nivo buke ispitanog zvu¢nog izvora M2 ne prelazi dozvoljeni nivo za
turisti¢ka podrucja, kampove i kolske zone, za vede (zona 2, maksimalni dozvoljeni
nivo iznosi 50 dBA);

merodavni nivo buke ispitanog zvu¢nog izvora M3 prelaze dozvoljeni nivo, dok za
zvucni izvor M9 i M12 ne prelazi dozvoljeni nivo za zonu &isto stambenih podrudja
za vece (zona 3, maksimalni dozvoljeni nivo iznosi 55 dBA);

merodavni nivoi buke ispitanih zvu¢nih izvora M4 i M5 ne prelaze dozvoljeni nivo
za zonu poslovno — stambenih podrudja, trgovinsko — stambenih podrugja i decija
igralista, za vece (zona 4, maksimalni dozvoljeni nivo iznosi 60 dBA);

merodavni nivoi buke ispitanih zvuénih izvora M6 i M8 ne prelaze dozvoljeni nivo,
dok buka ispitivanog zvuénog izvora M7 prelazi dozvoljeni nivo za zonu Gradski
centar, zanatska trgovacka, administrativno — upravna zona sa stanovima, zona duz
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autoputeva, magistralnih i gradskih saobracajnica, za vete (zona 5, maksimalni
dozvoljeni nivo iznosi 65 dBA);

merodavni nivoi buke ispitanih zvuénih izvora M1 i M10 prelaze dozvoljeni nivo,
dok buka ispitivanog zvuénog izvora M11 ne prelazi dozvoljeni nivo za zonu
podrucja za odmor i rekreaciju, bolni¢ke zone i oporavilista, kulturno — istorijski
lokaliteti, veliki parkovi, za noé (zona 1, maksimalni dozvoljeni nivo iznosi 40
dBA);

merodavni nivo buke ispitanog zvu¢nog izvora M2 prelazi dozvoljeni nivo za
turisti¢ka podrucja, kampove i skolske zone, za noé¢ (zona 2, maksimalni dozvoljeni
nivo iznosi 40 dBA);

merodavni nivo buke ispitanog zvuénog izvora M3, M9 i M12 prelaze dozvoljeni
nivo za zonu isto stambenih podru¢ja za no¢ (zona 3, maksimalni dozvoljeni nivo
iznosi 45 dBA);

merodavni nivoi buke ispitanih zvu¢nih izvora M4 i M5 ne prelaze dozvoljeni nivo
za zonu poslovno — stambenih podrugja, trgovinsko — stambenih podrudja i deéija
igralista, za no¢ (zona 4, maksimalni dozvoljeni nivo iznosi 50 dBA);

merodavni nivoi buke ispitanih zvugnih izvora M6 i M8 prelaze dozvoljeni nivo,
dok buka ispitivanog zvucnog izvora M7 ne prelazi dozvoljeni nivo za zonu
Gradski centar, zanatska trgovacka, administrativno — upravna zona sa stanovima,
zona duz autoputeva, magistralnih i gradskih saobracajnica, za noé (zona 5,
maksimalni dozvoljeni nivo iznosi 55 dBA);
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Prilozi:
e Kopija refenja nadleznog organa kojim se nalaze merenje,
e Kopija reSenja o ovlas¢ivanju za merenje buke u Zivotnoj sredini;
e Kopija akta o akreditaciji (prva strana obima i strana na kojoj se nalazi merenje buke
u Zivotnoj sredini);
e Kopija uverenja o ispravnosti merila;
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