
Dovoz industrijskog 
otpada

Provera dokumentacije i 
ispravnosti ambalaže

Merenje dopremljenog 
otpada

Istovar, pretovar, 
razvrstavanje i 

privremeno skladištenje 
otpada prema vrsti

Interna 
fizičko‐hemijska 

analiza

Priprema otpada za dalji 
tretman 

(prema vrsti otpada)

Tretman otpada u 
laboratorijskim uslovima i 

određivanje radnih 
parametara procesa

Tretman pripremljene 
smeše u MID‐MIX 

reaktoru

Karakterizacija 
dobijenog solidifikata Ekološki 

solidifikat

Sirovinski solidifikat 

Homogenizovan otpad
(prema vrsti ulaznog otpada)

Negašeni kreč, CaO

Elektrofilterski 
pepeo

Procesna voda

Solidifikat za odlaganje 
na deponije

Povratni 
solidifikat

Transport solidifikata
do deponije

(prema ulaznoj vrsti 
otpada)

Odlaganje na deponiju

Transport solidifikata
do eksternog korisnika 

(npr. cementare)

Izrada betonskih 
elemenata/galanterije

Agregat Cement

Aditivi

Procesna voda

Betonski elementi 
zahtevanih svojstava i 

oblika

Stabilizacija solidifikata

Deponovanje solidifikata 
u spremnik

Otpad sa visokim udelom 
organskih materija

Priprema matrice za 
proizvodnju čvrstog 

kompozita

Tretman otpada u laboratorijskim 
uslovima (prema vrsti ulaznog 
otpada) i određivanje radnih 

parametara procesa

Čvrsti kompozit

Transport kompozita
do eksternog korisnika

Transport do eksternog 
korisnika

Priprema matrice za 
proizvodnju tečnog 

kompozita

Homogenizacija

Tečni kompozit

Integralna blok šema tehnološkog procesa inertizacije industrijskog otpada 
u “Yunirisk” d.o.o. u Barajevu
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